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Usar barras de
herramientas

Usar barras de herramientas:
Introduccion

En un esfuerzo para disminuir el tiempo necesario para programar la rutina de
medicién, PC-DMIS proporciona varias barras de herramientas que contienen los
comandos que se utilizan con mas frecuencia. A la mayoria de las barras de
herramientas se puede acceder de dos maneras.

e Seleccione Ver | Barras de herramientas y seleccione una barra de
herramientas en el menu.

e Haga clic con el botdn derecho del raton en el area de barras de herramientas
de PC-DMIS y seleccione una barra de herramientas en el menu de acceso
directo.

Las barras de herramientas proporcionadas se describen en estos temas:

o Barra de herramientas Operaciones de archivo
o Barra de herramientas Modos Grafico

« Barra de herramientas de vista grafica

« Barra de herramientas de elementos graficos

« Barra de herramientas de la ventana de edicion
« Barra de herramientas Disefios de ventanas

o Barra de herramientas CAD

o Barra de herramientas Elementos automaticos
e Barra de herramientas Elementos medidos

e Barra de herramientas de elementos construidos
o Barra de herramientas Nube de puntos

e Barra de herramientas Malla

e Barra de herramientas Dimensiones

e Barra de herramientas Alineacién

e Barra de herramientas Valores

« Barra de herramientas Modo de sonda
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« Barra de herramientas Seleccionar punta

« Barra de herramientas de brazos activos

« Barra de herramientas de mesa giratoria activa
o Barra de herramientas ClearanceCube

« Barra de herramientas Asistentes

« Barra de herramientas Construir e inspeccionar
e Barra de herramientas QuickMeasure

o Barra de herramientas QuickCloud

o Barra de herramientas Fixture rapida

También puede personalizar y crear sus propias barras de herramientas. Consulte el
tema "Personalizar la interfaz de usuario” en el capitulo "Navegar por la interfaz de
usuario" para obtener mas informacion.

Barra de herramientas Operaciones de
archivo

‘ File Operations n|
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Barra de herramientas Operaciones de archivo
Puede utilizar la barra de herramientas Operaciones de archivo (Ver | Barras de
herramientas | Operaciones de archivo) para realizar estas operaciones:
n Nuevo: Crea una nueva rutina de medicion.
Abrir: Abre una rutina de medicion existente.

Cerrar: Cierra la rutina de medicion activa.

Abandonar: Sale de PC-DMIS

o 2 P 0

Guardar: Guarda la rutina de mediciéon actual.
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-== Guardar como: Guarda la rutina de medicién actual con un nombre diferente.

Q Certificar: Certifica la rutina de medicion actual.

El comando Certificar esta disponible si pertenece Unicamente al grupo
Protect-Programador y tiene activada la licencia LMS de Protect.

Para obtener completa informacion acerca de estas operaciones con archivos, consulte
los capitulos "Usar opciones de archivo basicas" y "Usar opciones de archivo
avanzadas".

Barra de herramientas Modos Grafico

Graphic Modes
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Barra de herramientas Modos Grafico

Puede utilizar la barra de herramientas Modos Grafico (Ver | Barras de herramientas
| Modos Gréfico) para cambiar la presentacion de la pieza en la pantalla. También
permite acceder a los distintos modos disponibles. Esta barra de herramientas tiene los
siguientes iconos:
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I Configurar vista: Cambia la presentacion de la pieza en la ventana grafica.
Consulte el tema "Configurar la ventana de vistas" en el capitulo "Editar la presentacion
de modelos de CAD".

B Guardar vista: Guarda la vista de la pieza como el conjunto de vistas actual, que
podra recuperarse mas adelante. Consulte el tema "Trabajar con conjuntos de vistas"
en el capitulo "Insertar comandos de informes".

Il’Crear conjunto de vistas: Guarda la vista de la pieza como un comando de
conjunto de vistas por separado, que podra recuperarse mas adelante. Consulte el
tema "Trabajar con conjuntos de vistas" en el capitulo "Insertar comandos de informes".

m Captura: Inserta en la ventana de edicion un comando CAPTURA del estado de la
ventana grafica actual. Cuando ejecuta este comando, se inserta en el informe una
captura de la imagen en ese estado. Consulte el tema "Insertar capturas” del capitulo
"Insertar comandos de informes".
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Zoom total: Amplia o reduce la vista del grafico en la ventana grafica, para que
guepa en la pantalla. Consulte el tema "Modificar la escala del dibujo" en el capitulo
"Editar la presentacion de modelos de CAD".

A

L Trazar superficies: Activa o desactiva la visualizacion de superficies CAD solidas.
Consulte el tema "Trazar superficies" en el capitulo "Editar la presentacién de modelos
de CAD".

' |
s

Refrescar la pantalla: Refresca y vuelve a trazar todas las vistas de la pieza.
Consulte el tema "Refrescar la pantalla” en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos de CAD".

.l Centrar sonda: Centra la sonda en la ventana grafica de modo que la pieza tenga
animacion y la sonda quede siempre centrada. Consulte "Centrar sonda" en el capitulo
"Editar la presentacion de modelos de CAD".

P Y

¥ Modo Curva: Hace que PC-DMIS entre en el modo Curva (para trabajar con el
modo alambre). Consulte el tema "Cambiar entre los modos Curva y Superficie" en el
capitulo "Editar la presentaciéon de modelos de CAD".

\9 Modo Superficie: Hace que PC-DMIS entre en el modo Superficie (para trabajar
con datos de superficie). Consulte el tema "Cambiar entre los modos Curva y
Superficie” en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

@ Modo Traslacion: Hace que PC-DMIS entre en el modo Traslacion. Consulte el
tema "Modo Traslacion” en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

@ Modo Rotacion bidimensional: Gira en modo bidimensional la pieza
seleccionada en la vista. Consulte el tema "Modo Rotacion bidimensional” en el
capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

@ Modo Rotacién tridimensional: Gira en modo tridimensional la pieza
seleccionada en la vista. Consulte el tema "Modo Rotacion tridimensional” en el
capitulo "Editar la presentacién de modelos CAD".

@ Muestra de presentacion de secciones 2D: Si tiene una seccion transversal de
nube de puntos o de malla en la rutina de medicion, este boton activa y desactiva la
presentacion de secciones 2D. Consulte "Vista bidimensional de secciones
transversales" en la documentacion de PC-DMIS Léser.
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9 Modo Programacion: Utiliza la sonda en modo Online u Offline para aprender y
editar la rutina de medicion. Consulte el tema "Modo Programacion” en el capitulo
"Editar la presentacion de modelos de CAD".

@ Modo Cuadro de texto: Hace que PC-DMIS entre en un modo que permite
manipular las ID de elementos, los marcos de control de elementos, los puntos de
escaneado y las leyendas GD&T de CAD. También puede utilizar este modo para crear
y modificar rapidamente los cuadros de texto Inf. de dimensién e Inf. de punto. Consulte
el tema "Modo Cuadro de texto" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de
CAD".

6 Modo de fixture rapida: Activa el modo de fixture rapida para que pueda mover
las fixtures rapidas y la pieza haciendo clic en ellas y arrastrandolas con el raton.
Consulte el tema "Insertar fixtures rapidas” en el capitulo "Definir el hardware".

iy

Modo Seleccion de GD&T (a partir de CAD): Permite seleccionar mediante
cuadros etiquetas GD&T especificas incrustadas dentro del modelo de pieza e
importarlas en la rutina de medicién. Consulte el tema "Trabajar con etiquetas GD&T de
CAD" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

También proporciona un menu de acceso directo que se abre haciendo clic con el
boton derecho del ratén para efectuar otras operaciones en una etiqueta. Consulte
"Menu de acceso directo Etiquetas GD&T de CAD" en el capitulo "Usar las teclas y los
menus de acceso directo”.

Modo Seleccion de GD&T (a partir de captura): Abre la aplicacion Snipping Tool
del sistema operativo para que pueda capturar manualmente una Unica tolerancia de
GD&T de un dibujo. Consulte "Usar el modo Seleccion de GD&T para crear FCF" en el
capitulo "Usar marcos de control de elementos".

I Modo Selecciéon de GD&T (a partir de archivo): Abre el cuadro de diadlogo Abrir,
en el que puede seleccionar un dibujo para importarlo. A continuacion, puede decidir
gué tolerancias de GD&T se importaran mediante OCR. El software pasara por cada
tolerancia de GD&T del dibujo. Consulte "Usar el modo Seleccion de GD&T para crear
FCF" en el capitulo "Usar marcos de control de elementos".

Q2
= lluminacion de CAD: Aplica iluminacion, texturas y transparencias a los modelos
de CAD. Consulte el tema "Configurar CAD y graficos" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

o Opciones de rotacion: Cambia el modo en que PC-DMIS muestra los elementos
en la ventana gréafica durante la rotacion de la pieza. Consulte el tema "Cambiar la
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rotacion y otras opciones de movimiento" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos de CAD".

-
& Mostrar simbolos: Define el estilo y el tamafio de los simbolos que se utilizan
para representar los puntos de CAD, los puntos escaneados y los puntos de elemento
en la ventana grafica. Abre la ficha Simbolos del cuadro de didlogo Configuracion de
CAD y graficos. Consulte el tema "Modificar simbolos de visualizacion” en el capitulo
"Editar la presentacién de modelos de CAD".

.ﬁ Planos de recorte: Muestra las secciones transversales del modelo de pieza en la
ventana grafica. Abre la ficha Planos de recorte del cuadro de dialogo Configuracién
de CAD y graficos. Consulte "Ficha Planos de recorte" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos de CAD".

Barra de herramientas de vista grafica
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Barra de herramientas Vista grafica

La barra de herramientas Vista grafica (Ver | Barras de herramientas | Vista grafica)
cambia el modo en que las piezas se muestran en la ventana grafica.

Muchos de estos iconos realizan la misma accion que si se utiliza el cuadro de didlogo
Configurar vista para modificar la vista. Para obtener informacion sobre la
configuracion de las vistas, consulte el tema "Configurar la ventana de vistas" en el
capitulo "Editar la presentaciéon de modelos CAD".

Si ha configurado la ventana grafica de modo que muestre mas de una vista, algunos
iconos solamente afectaran al panel de color azul en el area Vistas del cuadro de
didlogo Configurar vista.

Por ejemplo, si ha dividido la pantalla en tres vistas mediante este icono en el
cuadro de dialogo Configurar vista:

Esta barra de herramientas tiene los siguientes iconos:



gVentana graficaen X+

Muestra la vista X+ de la pieza
g Ventana gréfica en X-

Muestra la vista X- de la pieza
g Ventana gréfica en Y+

Muestra la vista Y+ de la pieza

eVentana gréficaen Y-

Muestra la vista Y- de la pieza

QVentana graficaen Z+

Muestra la vista Z+ de la pieza

@Ventana gréfica en Z-

Muestra la vista Z- de la pieza

Usar barras de herramientas
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¥ También puede hacer clic en una cara de la interfaz de rotacion de triedro
en la parte inferior izquierda de la ventana gréafica para rotar el modelo y
"enderezar" la vista respecto a esa cara. Para obtener mas informacion, consulte

"Usar la interfaz de rotacién de triedro".

% Ventana gréafica en formato isométrico
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Muestra una vista isométrica de la pieza

& \/entana grafica basada en orientacién de la sonda

Realiza desplazamiento, zoom y rotacion de la vista para observar la pieza
a lo largo del eje de sonda del &ngulo de la punta de la sonda actual.

0’
[ Mostrar ventana gréafica en vista Sélida

La ventana grafica alterna entre una vista solida o una vista de modo de
alambre de la pieza.

@ Bordes de superficie

Dibuja una linea gruesa alrededor de los bordes de las superficies. Se
denominan "bordes de superficie". Este icono esta disponible cuando se
selecciona el icono Solido. Puede personalizar el color y el tamafio de los
bordes de superficie mediante la ficha Modo Alambre del cuadro de dialogo
Configuracién de CAD y gréficos. Para obtener informacion, consulte el
tema "Ficha Modo Alambre" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD: Introduccion”.

o2 | |
Transparencia de modelo de pieza

Activa o0 desactiva la transparencia para el modelo de pieza. Con ello se
marca o desmarca la casilla de verificacion Activar transparencia en la
ficha lluminacidon del cuadro de didlogo Configuracion de CAD y gréficos
para el modelo de pieza.

Para obtener informacion sobre los valores de transparencia de esa ficha,
consulte "Ficha lluminacion” en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD".

‘E Alternar cuadricula de ventana gréafica 3D

Muestra u oculta la cuadricula tridimensional en la ventana gréfica.
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Barra de herramientas de elementos
graficos
Puede utilizar la barra de herramientas Elementos graficos (Ver | Barras de

herramientas | Elementos gréaficos) para mostrar u ocultar los elementos gréaficos en
la ventana gréfica. Estan disponibles estos iconos de barra de herramientas:

Graphic ltems
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.' Mostrar CAD: Muestra el modelo de CAD.

E% Mostrar GD&T: Muestra las etiquetas GD&T de CAD incrustadas o PMI (Product
Manufacturing Information) del modelo de CAD.

Eé' Mostrar notas GD&T: Muestra las notas GD&T incrustadas del modelo de CAD.
Estos elementos de CAD incrustados solamente pueden visualizarse. No puede
importarlos como comandos en la ventana de edicion.

NP |D de caracteristicas: Muestra las ID de caracteristicas de las etiquetas GD&T de
CAD. Una ID de caracteristica solamente se puede ver si el CAD GD&T
correspondiente también esta visible (Mostrar GD&T mas arriba). Para obtener
informacion acerca de las ID de caracteristicas, consulte el subtema "Mostrar u ocultar
las ID de caracteristicas GD&T de CAD" en el tema "Trabajar con etiquetas GD&T de
CAD" del capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".

ﬁi Mostrar widget de rotacion: Muestra un triedro y un cubo pequefios en la
esquina inferior izquierda de cada vista de la ventana gréafica. Puede hacer clic en el
cubo para rotar el modelo de CAD hacia una cara. Puede hacer doble clic en el cubo
para rotarlo y escalarlo a la vez para que se ajuste al modelo de CAD. Para obtener
mas informacion, consulte "Usar el widget de rotacién" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD".

% Mostrar ID de etiquetas de elemento: Muestra las ID de los comandos de
elemento que ha afiadido a la rutina de medicion.

10
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% Mostrar ID de etiquetas de informacion de punto: Muestra las ID de etiquetas
correspondientes a los cuadros de informacién de punto.

% Mostrar ID de etiqguetas de marco de control de elementos: ID de etiquetas de
marco de control de elementos (FCF).

~ Mostrar ID de etiqueta de informacion de dimension: ID de etiquetas
correspondientes a los cuadros de informacion de dimension.

&

Mostrar todas las NDP: Muestra todas las NDP asi como las anotaciones
asociadas.

m Mostrar todas las mallas: Muestra todos los elementos de malla y las
anotaciones asociadas.

Mostrar todas las ID de etiquetas: Muestra todas las ID de etiquetas anteriores.

‘:. Mostrar todas las secciones transversales: Muestra todas la secciones
transversales medidas y nominales, asi como las anotaciones asociadas.

! Mostrar sonda: Muestra el modelo de la sonda con animacion.

=

Mostrar maquina: Muestra el modelo de la maquina con animacion.

A
l Mostrar cambiador de sondas: Muestra el modelo del cambiador de sondas con
animacion.

Lan |

| Mostrar fixture: Muestra las fixtures que ha importado.

B Mostrar plano de seguridad: Muestra los planos de seguridad que haya definido.

11
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% Mostrar ClearanceCube: Muestra el ClearanceCube.

Si en la ventana grafica hay disponibles tanto etiquetas GD&T de CAD Ea

como FCF % , Solamente puede ver una cosa o la otra. Si ambas cosas estan

&

disponibles y elige mostrar todas las ID de etiquetas , el software solamente

muestra los FCF.

Barra de herramientas de la ventana de
edicion
Ool@vER EEEBR XD R : & |

Barra de herramientas de la ventana de edicion

Utilice la barra de herramientas Ventana de edicion (Ver | Barras de herramientas |
Ventana de edicidn) para acceder rapidamente a las numerosas funciones de la
ventana de edicion.

También puede utilizar la barra de herramientas para manipular el contenido de la
ventana de edicion de una manera sencilla e intuitiva. La barra de herramientas
proporciona acceso rapido a los comandos importantes de la ventana de edicion que se
indican a continuacion. Algunos iconos solo aparecen si tiene la configuracion
adecuada.

o Ejecutar: Este icono ejecuta el proceso de medicion para los elementos que estén
seleccionados. Para obtener mas informacién, consulte el tema "Ejecutar rutinas de
medicion” en el capitulo "Usar opciones de archivo avanzadas".

Ejecucion de AutoTune: Este icono permite ensefiar los parametros de
iluminacién, aumento y procesamiento de imagen de los comandos de la rutina de
medicion para la maquina optica de destino. Este icono solo aparece si dispone de una
configuracion de Vision. Para obtener mas informacion, consulte "Usar la ejecucion de
AutoTune" en la documentacion de PC-DMIS Vision.

12
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e Ejecucion secuencial: Este icono activa el modo de ejecucion secuencial, en el
gue la ejecucion no continla hasta que se acaba de calcular el elemento actual. Para
obtener mas informacion, consulte "Usar el modo ejecucion secuencial” en la
documentacion PC-DMIS Laser. Este icono solo aparece si dispone de una
configuracion de Laser.

V' Seleccionar elemento actual: Este icono resalta el elemento situado bajo el
cursor y lo prepara para su ejecucion. Para obtener mas informacién, consulte
"Seleccionar" en el capitulo "Editar una rutina de medicién".

%

Seleccionar todo: Este icono resalta todos los elementos de la ventana de
edicion. PC-DMIS le preguntara si desea resaltar también los elementos que se utilizan
para la alineacion. Para obtener mas informacién, consulte "Seleccionar todo" en el
capitulo "Editar una rutina de medicion".

h Borrar seleccion: Este icono quita todo el resaltado de los elementos que estan
seleccionados en la ventana de edicion. Para obtener mas informacién, consulte
"Seleccionar todo" en el capitulo "Editar una rutina de medicion”.

@ Establecer punto inicial: Este icono permite definir el punto inicial para el brazo
de aprendizaje activo. En la ventana de edicidon, haga clic en el comando que desea
utilizar para el punto inicial y, a continuacién, haga clic en el icono Punto inicial de la
barra de herramientas. El punto inicial para el brazo actual se establecera en el
comando situado en el punto de insercién. También puede definir un punto inicial
haciendo clic con el boton derecho del ratén en un comando y seleccionando
Establecer punto inicial. Para obtener més informacién acerca del modo de varios
brazos, consulte el capitulo "Usar el modo de varios brazos". Consulte el tema
"Establecer puntos iniciales" en el capitulo "Editar una rutina de medicién".

. Insertar punto de ruptura: Este icono inserta un punto de ruptura en la ubicacion
actual del cursor dentro de la rutina de medicion. Para obtener més informacion,
consulte "Usar puntos de ruptura” en el capitulo "Editar una rutina de medicion”.

\' Eliminar todos los puntos de ruptura: Este icono elimina los puntos de ruptura
gue haya en la rutina de medicion. Para obtener mas informacion, consulte "Eliminar
todos" en el capitulo "Editar una rutina de medicién".

13
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. Insertar marcador: Este icono coloca un marcador en la ubicacion actual del
cursor en la rutina de medicién. Para obtener mas informacion, consulte "Marcador" en
el capitulo "Editar una rutina de medicién".

n Marcador siguiente: Este icono lleva el cursor a la siguiente ubicacion de la
ventana de edicion que contenga un marcador en la rutina de medicion. Para obtener
mas informacion, consulte "Marcador siguiente" en el capitulo "Editar una rutina de
medicion®.

k Eliminar todos los marcadores: Este icono elimina los marcadores que haya en
la rutina de medicion. Para obtener mas informacion, consulte el tema "Eliminar todos
los marcadores" en el capitulo "Editar una rutina de medicion".

Modo Resumen (vista previa): Este icono coloca la ventana de edicion en la
version de vista previa del modo Resumen. También puede seleccionar Ver | Modo
Resumen (vista previa). Este modo proporciona una vista previa de una version mas
sencilla del modo Resumen. Para obtener mas informacion, consulte "Trabajar en
modo Resumen" en el capitulo "Usar la ventana de edicion”.

Modo Resumen (vista previa): Este icono coloca la ventana de edicidon en modo
Resumen. Este modo proporciona un resumen que se puede expandir y contraer de
todos los elementos y comandos de la rutina de medicion. También puede realizar un
namero limitado de modificaciones. Para obtener mas informacion, consulte "Trabajar
en modo Resumen" en el capitulo "Usar la ventana de edicion”.

Modo Comando: Este icono coloca la ventana de edicion en modo Comando.
Este modo permite acceder a los diversos comandos que permiten editar varios
aspectos de la rutina de medicion. Para obtener més informacion, consulte "Trabajar en
modo Comando” en el capitulo "Usar la ventana de edicion”.
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Barra de herramientas de la ventana de edicién

<

Modo DMIS: Este icono Muestra los comandos de la ventana de edicion en
formato DMIS para poder trabajar con la sintaxis DMIS. Si no ve este icono en la barra
de herramientas, seleccione la casilla de verificacion Usar el boton DMIS en la
ventana de edicién en la ficha General del cuadro de didlogo Opciones de
configuracion. Para obtener informacion sobre la ficha General, consulte "Opciones
de configuracion: ficha General" en el capitulo "Establecer preferencias”. Para obtener
informacion sobre DMIS, visite http://www.dmisstandards.org y consulte el tema
"Trabajar en modo DMIS" en el capitulo "Usar la ventana de edicién”. &

Si cambia de modo DMIS, Comando o Resumen a modo Resumen (vista
previa), aparece el mensaje siguiente: "Todas las rutinas de medicion abiertas se
reiniciaran al alternar entre los modos Resumen. ¢ Desea continuar?" Para cambiar a
modo Resumen (vista previa) y reiniciar las rutinas de medicién abiertas, seleccione Si.
Para permanecer en el modo actual y no reiniciar ninguna rutina de medicion abierta,
seleccione No.

Este mensaje también aparece si cambia de modo Resumen (vista previa) a modo
Resumen.

i
3\ Cortar: Este icono elimina de la ventana de edicién el texto y los comandos
seleccionados y almacena temporalmente esa informacion en el portapapeles para
pegarla posteriormente. Para obtener mas informacion, consulte "Cortar" en el capitulo
"Editar una rutina de medicion”.

D Copiar: Este icono copia el texto y los comandos seleccionados de la ventana de
edicién y almacena temporalmente esa informacion en el portapapeles para pegarla
posteriormente. Para obtener mas informacion, consulte "Copiar" en el capitulo "Editar
una rutina de medicion".

|j Pegar: Este icono inserta en la ventana de edicion, en la ubicacién actual del
cursor, la informacion almacenada en el portapapeles. Para obtener mas informacion,
consulte "Pegar" en el capitulo "Editar una rutina de medicién".

L2

L] - . Ve - e Ve . . Ve
EE‘ Definir patron: Este icono abre el cuadro de didlogo Patrén para definir el patron
gue se utilizara con Pegar con patrén. Para obtener mas informacion, consulte "Editar
patrones de elementos” en el capitulo "Editar una rutina de medicion".
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Usar barras de herramientas

Pegar con patron: Este icono pega en la ubicacion actual del cursor en la rutina
de medicion los elementos con patrén, respetando sus offsets. Para obtener mas
informacion, consulte "Editar patrones de elementos” en el capitulo "Editar una rutina
de medicion”.

Deshacer: Este icono deshace la tltima accion realizada en la ventana de edicion.
Para obtener mas informacién, consulte "Deshacer" en el capitulo "Editar una rutina de
medicion”.

Rehacer: Este icono vuelve a aplicar una accion que se habia deshecho con
Deshacer. Para obtener mas informacion, consulte "Rehacer" en el capitulo "Editar una
rutina de medicion”.

]
= Imprimir: Este icono envia inmediatamente un informe del contenido actual de la
ventana de edicidn a la impresora por omision sin abrir ningtn cuadro de dialogo.

Barra de herramientas Diseinos de
ventanas

Window Layouts n

—_ORLEEE

Barra de herramientas de disefio de ventanas

Puede utilizar la barra de herramientas Disefios de ventanas (Ver | Barras de
herramientas | Disefios de ventanas) para almacenar los disefios de ventanas,
barras de herramientas y editores abiertos. Puede hacer clic en un disefio almacenado
para restaurarlo en la rutina de medicion actual.
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Barra de herramientas Disefios de ventanas

En los disefios no solamente se guardan las posiciones de las barras de
herramientas y las ventanas, sino también los valores y las opciones relacionados con
las ventanas y las barras de herramientas. Si en un disefio hay un valor determinado
seleccionado y se guarda el disefio, ese valor se guarda con el disefio. Si
posteriormente se deselecciona ese valor de la ventana y no se vuelve a guardar el
disefio, la préxima vez que seleccione el disefio PC-DMIS restaurara el valor guardado.

Esta barra de herramientas tiene los siguientes iconos:

=== Minimizar: Este icono minimiza el tamarfio de la ventana de edicion.

O

Maximizar: Este icono maximiza el tamafno de la ventana de edicion.

BGuardar: Este icono abre el cuadro de dialogo Introducir el nombre del disefio
de la ventana, que se utiliza para guardar la posicion y tamafio actuales de las
ventanas, barras de herramientas o editores abiertos, con el nombre de disefio
deseado:

Enter Window Layout Mame >

Window layout name:

Cancel

El cuadro Nombre del disefio de la ventana especifica el nombre del disefio.
PC-DMIS también muestra este nombre como ayuda flotante para el icono
asociado al disefio. Si no se asigna un nombre de disefio, PC-DMIS utiliza el
nombre por omision “Recupera el disefio de la ventana”.

Cuando haga clic en Aceptar, el disefio se guardard y aparecera un icono ( 3)
gue representa este disefio en la barra de herramientas con esta configuracion de
disefo.

No es posible sobrescribir un disefio existente con un disefio huevo mediante la
asignacion a éste del mismo nombre. Si desea sobrescribir un disefio existente,
primero debe suprimir el disefio y después darle el mismo nombre al disefio
nuevo.
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Usar barras de herramientas

rol Restaurar el disefio guardado: Este icono restaura el disefio guardado. Las
ventanas, editores y barras de herramientas seran restaurados a las posiciones en las
gue se guardaron. Coloque el puntero del raton encima del icono para que aparezca el
nombre del disefio guardado.

Si tiene varias rutinas de medicion abiertas y ha creado un disefio guardado
utilizando una de dichas rutinas de medicién, se dara preferencia a la rutina de
medicidn en la que se creo el disefo. La rutina de medicion utilizada para crear el
disefio guardado se convertira en la rutina de medicion activa y mostrara el disefio de
ventana almacenado.

Suprimir diseios guardados por el usuario

Para suprimir un disefio guardado por el usuario, siga estos pasos:

1. Haga clic con el boton derecho en el area de la barra de herramientas y
seleccione Personalizar. Aparecera el cuadro de didlogo Personalizar.

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayus del teclado.

3. Haga clic en el icono de la barra de herramientas Disefios de ventanas y
mantenga pulsado el boton del raton. El icono podra moverse.

4. Arrastre el icono fuera de los limites de la barra de herramientas.

5. Suelte el botdon del raton.

Se suprimira el icono y el disefio asociado con él.

Barra de herramientas Configuracion de
CAD

CAD Setup n

o F oL Feoictdd

Barra de herramientas Configuracion de CAD

=Mone= o

La barra de herramientas CAD contiene estas opciones que le ayuda a configurar el
modelo de CAD y trabajar con €l en la ventana gréfica:
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Barra de herramientas Configuracién de CAD

_'.

b Importar desde archivo CAD: Abre el cuadro de didlogo Importar que puede
utilizar para desplazarse a un modelo de pieza soportado de la biblioteca e importarlo.
Seleccione la lista Mostrar archivos de tipo para ver los tipos de archivo. PC-DMIS
recuerda el tipo de archivo que selecciond la dltima vez que uso6 este botdn y toma ese
tipo de archivo como tipo por omision. Para obtener mas informacion sobre la
importacion de archivos, consulte "Importar datos CAD o datos de elemento” en el
capitulo "Usar opciones de archivo avanzadas".

*®
b Colores CAD: Muestra el cuadro de diadlogo Editar elementos CAD, que le
permite cambiar el color de los elementos seleccionados. Para obtener informacion
sobre estos colores CAD, consulte "Editar elementos CAD" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD".

E‘a‘:

i Opciones de GD&T de CAD: Muestra el cuadro de dialogo Configuraciéon de
CAD y graficos, ficha GD&T de CAD, de modo que puede configurar el modo en que
aparecen las etiquetas GD&T de CAD en la ventana gréafica. Para obtener informacion
sobre como utilizar esta ficha, consulte "Ficha GD&T de CAD" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD".

00 Informacién de CAD: Muestra el cuadro de dialogo Informacién de CAD, en el
gue puede ver informacion adicional sobre el modelo de CAD. Para conocer mas
detalles sobre la informacion de CAD, consulte "Ver informacion CAD" en el capitulo
"Editar la presentacién de modelos CAD".
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«
i Ensamblaje: Muestra el cuadro de dialogo Ensamblaje CAD, en el que puede
crear un ensamblaje CAD (una coleccién de modelos de pieza), asi como mostrar u
ocultar piezas dentro de un ensamblaje. Para obtener informacion acerca de los
ensamblajes CAD, consulte el tema "Trabajar con ensamblajes de piezas" en el
capitulo "Editar la presentaciéon de modelos CAD".

= Niveles CAD: Muestra el cuadro de didlogo Niveles CAD en el que puede
agrupar elementos CAD como niveles CAD para el modelo de CAD que se muestra en
ese momento. Para obtener informacién sobre los niveles de CAD, consulte "Trabajar
con niveles de CAD" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos de CAD".

i Grupos CAD: Muestra el cuadro de didlogo Grupos CAD en el que puede
agrupar elementos CAD para formar un grupo CAD. También puede utilizarlo para
modificar, borrar, mostrar u ocultar grupos en la ventana gréfica. Para obtener mas
informacion sobre los grupos CAD, consulte "Trabajar con grupos CAD" en la
documentacion "Editar la presentacién de modelos CAD".

gh Sistema de coordenadas: Muestra el cuadro de didlogo Sistema de
coordenadas de CAD, que le permite crear o seleccionar sistemas de coordenadas
para el modelo de CAD. Para obtener informacién sobre los sistemas de coordenadas
de CAD, consulte "Trabajar con sistemas de coordenadas de CAD" en el capitulo
"Editar la presentacién de modelos de CAD".

o]
o Vistas de modelo de CAD: Muestra el cuadro de diadlogo Vistas de modelo de
CAD, en el que puede definir y activar las vistas de modelo de CAD. Estas vistas
muestran y ocultan elementos CAD de forma similar a como ocurre con los grupos
CAD, pero también incluyen informacion sobre orientacion, sombreado, escala y plano
de recorte.

La lista de la derecha del icono contiene las vistas de modelo de CAD disponibles. Si
no hay vistas de modelo de CAD, la lista esta vacia. Puede seleccionar <Ninguno> en
la lista para desactivar una vista de modelo de CAD. Si una vista de modelo de CAD

contiene etiguetas GD&T de CAD incrustadas, aparece este icono () junto a esa
entrada en la lista. Para obtener informacion sobre las leyendas (etiquetas) GD&T de
CAD, consulte el tema "Trabajar con etiquetas GD&T de CAD" en "Editar la
presentacion de modelos CAD".

Para obtener mas informacion sobre las vistas de modelo de CAD, consulte "Trabajar
con vistas de modelo de CAD" en "Editar la presentacion de modelos CAD".
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Barra de herramientas Elementos automéaticos

Barra de herramientas Elementos
automaticos

Auto Features n
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Barra de herramientas Elementos automaticos

Con la barra de herramientas Elementos autométicos (Ver | Barras de herramientas
| Elementos automéaticos) puede acceder facilmente a los mismos elementos
automaticos que se encuentran en las diferentes fichas del cuadro de dialogo
Elementos automaticos.

PC-DMIS determina qué elementos autométicos estan activos segun la
configuracion de PC-DMIS y el tipo de sonda actual. Para obtener mas informacion
acerca de los elementos automaticos compatibles con las diferentes configuraciones,
consulte el tema "Insertar elementos automaticos” en el capitulo "Crear elementos
automaticos".

Estan disponibles los iconos siguientes:

f

® Punto vectorial: Crea un elemento automatico de punto de vector a partir del
vector de superficie en la ubicacion en la que se ha hecho clic.

0 - - .
* Punto de superficie: Crea un elemento automatico de punto de superficie en la
ubicacion en la que se ha hecho clic.

®" Punto de borde: Crea un elemento automatico de punto de borde en una linea
entre dos superficies.

/
®— punto de angulo: Crea un elemento automatico de punto de angulo en la
ubicacion en la que confluyen tres superficies perpendiculares.

@™ Punto de esquina: Crea un elemento automatico de punto de esquina en la
ubicacion en la que confluyen dos lineas o superficies.
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Usar barras de herramientas

"t Punto mas alto: Crea un elemento automatico de punto mas alto en la ubicacion
mas alta de la superficie.

/ Linea: Crea un elemento automatico de linea en una linea.
=== Plano: Crea un elemento automatico de plano en una superficie.
D Circulo: Crea un elemento automatico de circulo en un circulo.

D Elipse: Crea un elemento automatico de elipse en una elipse.

[l Ranura redonda: Crea un elemento automatico de ranura redonda en una ranura
redonda.

[I Ranura cuadrada: Crea un elemento automatico de ranura cuadrada en una
ranura cuadrada.

H Muesca: Crea un elemento automatico de muesca en una ranura cuadrada de
tres caras.

II Flush y gap: Crea un elemento automatico flush y gap para medir la diferencia de
altura entre dos piezas de chapa metélica coincidentes. Esta disponible con las sondas
laser.

D Poligono: Crea un elemento automatico de poligono a partir de un elemento
compuesto de tres 0 mas caras con una misma longitud.

1 Perfil bidimensional: Crea un elemento automatico de perfil bidimensional. Esta
disponible con las sondas Vision.

EH Blob: Crea un elemento automatico de blob. Esta disponible con las sondas
Vision.
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Barra de herramientas Elementos medidos

Cilindro: Crea un elemento automatico de cilindro.

»

Cono: Crea un elemento automatico de cono.

i©

Esfera: Crea un elemento automatico de esfera.

Cuando hace clic en el icono de un elemento automatico, se abre el cuadro de dialogo
Elemento automatico y se selecciona ese tipo de elemento. Para crear el elemento
automatico, siga las instrucciones que se dan en el capitulo "Crear elementos
automaticos". Cuando termine, pulse la tecla Fin o haga clic en el botén Crear del
cuadro de dialogo Elemento automatico para insertar el elemento en la rutina de
medicién. Antes de crear el elemento, puede eliminar contactos del buafer de contactos
pulsando la combinacion de teclas ALT + '-'.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Puede hacer clic en el botén para minimizar del cuadro de didlogo Elemento
automatico para ocultarlo y crear igualmente el elemento seleccionado.

Barra de herramientas Elementos
medidos

Measured Features n

eosyi0OON0OSH®»@0 G|

Barra de herramientas Elementos medidos

Con la barra de herramientas Elementos medidos (Ver | Barras de herramientas |
Elementos medidos), puede forzar que PC-DMIS acepte un tipo de elemento dado, o
puede hacer que suponga y muestre automaticamente el tipo de elemento para el que
esta tomando los contactos.

Punto: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de punto.

/ Linea: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de linea.
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=== Plano: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de plano.

o

Circulo: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de circulo.

-

Ranura redonda: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de ranura
redonda.

-

Ranura cuadrada: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de ranura
cuadrada.

-

- Cilindro: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de cilindro.
& Cono: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de cono.

"= Esfera: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de esfera.
0 Toro: Fuerza a PC-DMIS a aceptar el tipo de elemento de toro.

DConjunto: Crea un conjunto medido de elementos.

x : : .y

Suponer: Activa un modo Suponer en el cual el software realiza una suposicion
del tipo de elemento del que se trata segun el numero de contactos. PC-DMIS dibuja el
tipo de elemento supuesto en la ventana gréfica tras tomar cada contacto.

Vista previa del modo Suponer

PC-DMIS proporciona una vista previa del tipo de elemento antes de aceptarlo.
Por ejemplo, si mide un cilindro, debera tomar dos conjuntos de cuatro contactos,
a dos niveles diferentes a lo largo de la altura del resalte. Cuando se toman
cuatro contactos en el primer nivel, PC-DMIS dibuja un circulo en la ventana
grafica. Después de tomar el segundo nivel de contactos, PC-DMIS muestra dos
circulos, uno en cada nivel, que representan el cilindro medido.

El elemento solamente se afiade a la rutina de medicidon cuando se pulsa la tecla
Fin. Puede pulsar las teclas "-" o ALT + "-" para eliminar contactos.
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Forzar un elemento supuesto

Si PC-DMIS muestra un tipo de elemento que no es el correcto, puede hacer clic
en un icono de elemento para hacer que PC-DMIS acepte ese elemento. Por
ejemplo, si selecciona el icono Circulo, PC-DMIS se vera obligado a aceptar el
tipo de elemento de circulo, siempre que se tome el niumero minimo de contactos.

Barra de herramientas de elementos
construidos

Constructed Features n

Barra de herramientas de elementos construidos

En la barra de herramientas Elementos construidos (Ver | Barras de herramientas |
Elementos construidos) puede utilizar los iconos para acceder rapidamente a las
opciones de construccion de elementos disponibles en el submenu Insertar | Elemento
| Construido.

Punto: Construye un punto a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Punto.

Linea: Construye una linea a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Linea.

Plano: Construye un plano a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Plano.

Circulo: Construye un circulo a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Circulo.

Elipse: Construye una elipse a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Elipse.
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Ranura redonda: Construye una ranura redonda a partir de entradas. Para
obtener mas informacion, consulte Ranura redonda.

Ranura cuadrada: Construye una ranura cuadrada a partir de entradas. Para
obtener mas informacion, consulte Ranura cuadrada.

Anchura: Construye una anchura a partir de entradas. Para obtener mas
informacion, consulte Anchura.

Curva: Construye una curva a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Curva.

Cilindro: Construye un cilindro a partir de entradas. Para obtener méas
informacion, consulte Cilindro.

Cono: Construye un cono a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Cono.

Esfera: Construye una esfera a partir de entradas. Para obtener mas informacion,
consulte Esfera.

Superficie: Construye una superficie a partir de entradas. Para obtener mas
informacion, consulte Superficie.

Conjunto de elementos: Construye un conjunto de elementos a partir de
entradas. Para obtener mas informacion, consulte Conjunto de elementos.

Filtro: Construye un conjunto de filtros a partir de un escaneado, ciertos
elementos construidos u otro conjunto de filtros. Para obtener mas informacion,
consulte Conjunto de filtros.

Filtro ajustado: Construye un filtro ajustado a partir de datos de escaneado
ajustados que se recopilan mientras se escanea alrededor de elementos de esfera,
cono o cilindro. Para obtener mas informacién, consulte Filtro ajustado.
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Genérico: Construye un elemento genérico segun las entradas pero modificado
con expresiones. Para obtener mas informacién, consulte Genérico.

Para obtener informacion acerca de estos elementos, consulte los capitulos "Construir
nuevos elementos a partir de los ya existentes" y "Crear elementos genéricos".

Para obtener informacion acerca de la insercion de puntos de lectura, consulte la
documentacion disponible en el capitulo "Crear elementos genéricos".

Barra de herramientas Nube de puntos
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Barra de herramientas Nube de puntos

None ~

La barra de herramientas Nube de puntos proporciona todas las funciones, elementos
y operaciones de nubes de puntos. Se puede acceder a ella desde el menu Ver |
Barras de herramientas | Nube de puntos, en funcién de la configuracion del
sistema.

Para obtener informaciéon detallada sobre las funciones de la barra de herramientas
Nube de puntos, consulte el tema "Barra de herramientas Nube de puntos” en la
documentacion de PC-DMIS Laser.

Barra de herramientas Malla

Mesh ﬂ
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Barra de herramientas Malla
La barra de herramientas Malla proporciona todas las funciones, elementos y

operaciones de malla. Se puede acceder a ella desde el menu Ver | Barras de
herramientas | Malla en funcion de la configuracion del sistema.
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Debe disponer de licencia para que esté disponible la opcién Malla.

Para obtener informacion detallada sobre las funciones de la barra de herramientas
Malla, consulte el tema "Barra de herramientas Malla" en la documentaciéon de PC-
DMIS Laser.

Barra de herramientas Dimensiones

Dimension B
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Barra de herramientas Dimensiones

La barra de herramientas Dimensién (Ver | Barras de herramientas| Dimension) se
utiliza para acceder rapidamente a las opciones disponibles en el menud Dimension.
Los iconos correspondientes a las dimensiones se describen en el capitulo "Utilizar
dimensiones heredadas”. Si desea usar marcos de control de elementos GD&T,
consulte el capitulo "Usar marcos de control de elementos".

r|-|
ki< Ubicacion: Consulte Ubicacion.
$ Posiciéon: Consulte Posicion.
| -
Distancia: Consulte Distancia.
[ | ,
Angulo entre: Consulte Angulo entre.
@ Concentricidad: Consulte Concentricidad.
@Coaxialidad: Consulte Coaxialidad.

O Circularidad. Consulte Circularidad.
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H Cilindricidad: Consulte Cilindricidad.
T Rectitud: Consulte Rectitud.

Planitud: Consulte Planitud.

Perpendicularidad: Consulte Perpendicularidad.

< ~ O

Paralelismo: Consulte Paralelismo.

Descentramiento total: Consulte Descentramiento total.

Descentramiento circular: Consulte Descentramiento circular.

Perfil de superficie: Consulte Perfil de superficie.

Perfil de linea: Consulte Perfil de linea.

N BN =

Angularidad: Consulte Angularidad.

Simetria: Consulte Simetria.

S

Tamaifio: Consulte Tamario.

Teclear: Consulte Teclear.
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Barra de herramientas Alineacion

Alignment n
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Barra de herramientas Alineacién

Con la barra de herramientas Alineacion (Ver | Barras de herramientas | Alineacion)
puede acceder a las mismas opciones de alineaciéon que figuran en el submenu
Insertar | Alineacion.

Puede utilizar las funciones de alineacion siguientes:

k" QuickAlign: Crea alineaciones desde la ventana de edicion con un solo clic
en un icono de la barra de herramientas. Para obtener mas informacion sobre la
funcionalidad QuickAlign, consulte el tema "Acerca de QuickAlign".

E’ Nueva alineacion: Muestra el cuadro de dialogo Utilidades de alineacion
para crear una alineacion nueva en la rutina de medicién. Para obtener
informacion sobre el uso del cuadro de dialogo Utilidades de alineacion,
consulte el tema "Descripcion del cuadro de diadlogo Utilidades de alineacion™.

E’ Guardar alineacién: Muestra el cuadro de didlogo Guardar alineacion
como para guardar la alineacién actual en un archivo externo. Las alineaciones
externas pueden recuperarse en otra rutina de medicion. Para obtener mas
informacion sobre como guardar las alineaciones, consulte el tema "Guardar una
alineacion".

Q_@ Recuperar alineacidon: Recupera una alineacién que ya se habia creado en
la rutina de medicién actual (alineacién interna) o que se habia guardado en otra
rutina de medicion (alineacion externa). Para obtener mas informacion sobre
como recuperar las alineaciones, consulte el tema "Recuperar una alineacion
existente".

e
"8 Igualar alineacion: Cambia la posicion o la orientacion de una pieza o bien
recupera la alineaciéon en el caso de que una pieza se haya movido
accidentalmente. Para obtener mas informacién sobre como igualar las
alineaciones, consulte el tema "lgualar una alineacion".
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Las funciones Rastreo a saltos y Alineacion paquete siguientes
solamente estan disponibles si hay una conexion con un sistema Portable.

Rastreo a saltos: Muestra el cuadro de dialogo Rastreo a saltos/Cambio
de ubicacién. Esta opcion de menu esta desactivada en el modo Offline. Debe
estar conectado a una maquina portatil fisica compatible para que el icono esté
activo. Para obtener mas informacién sobre las operaciones de rastreo a saltos,
consulte el tema "Realizar una operacion de rastreo a saltos".

e

k' Alineacién paguete: Crea una alineacion de paquete. Las alineaciones de
paguete se utilizan principalmente en los sistemas Portable para mediciones
grandes o complejas con el fin de crear varias estaciones en una red comun
moviendo el mismo sensor a distintas posiciones alrededor del objeto. Para
obtener mas informacion acerca de las alineaciones de paquete, consulte el tema
"Usar alineaciones de paquete” en la documentacion de PC-DMIS Portatil.

Barra de herramientas Valores

Settings
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Barra de herramientas Valores

La barra de herramientas Valores (Ver | Barras de herramientas | Valores) contiene
listas que brindan una manera comoda de alternar entre algunos valores. De izquierda
a derecha, estos valores son los siguientes:

A. Vistas: Vistas guardadas de la ventana grafica

Con la lista Vistas, puede recuperar un conjunto de vistas almacenado que
se cred y se almacend con la rutina de medicién activa.

PC-DMIS inserta un comando RECUPERAR/Z/CONJUNTO DE VISTAS en la
ventana de edicion.
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Linea de comandos de la ventana de edicion:
RECUPERAR/CONJUNTO DE VISTAS, nombre_conjunto_vistas

nombre_conjunto_vistas = el nombre del conjunto de vistas que
desea recuperar.

Todas las demés funciones de PC-DMIS son inaccesibles temporalmente
mientras se recupera una vista.

Para obtener informacion sobre los conjuntos de vistas, consulte
"Configurar la ventana de vistas" en el capitulo "Editar la presentacion de
modelos CAD" y "Trabajar con conjuntos de vistas" en el capitulo "Insertar
comandos de informes".

B. Alineaciones: Alineaciones guardadas

Con la lista Alineaciones puede seleccionar las alineaciones guardadas
anteriormente. Una vez seleccionadas, estas alineaciones pueden
insertarse en la ventana de edicion.

Encontrara mas informacion sobre como crear y guardar alineaciones en el
tema "Guardar una alineacion" del capitulo "Crear y usar alineaciones".

Para controlar qué alineaciones deben aparecer en esta lista, vaya a
Alineacion en la ventana de edicion y cambie el valor de la parte LISTA=
del comando ALINEACION/INICIO (para obtener mas informacion,
consulte la seccion "Crear y usar alineaciones").

C. Sondas: Tipos de sondas definidas

Con la lista de sondas puede seleccionar sondas ya definidas en el archivo
de sondas. PC-DMIS inserta el comando CARGAR SONDA en la ventana de
edicion.
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PC-DMIS muestra la sonda T-Probe que esté activa en la lista
de sondas de la Barra de herramientas Valores en negrita. Si
selecciona otra sonda de la lista que no sea la sonda T-Probe fisicamente
activa y después toma un contacto, se muestra un mensaje de advertencia.
Le recomendamos que utilice siempre los valores de la sonda fisicamente
activa; de lo contrario, los datos de contacto podrian no corregirse
correctamente de acuerdo con el offset y el diametro de la bola.

D. Puntas de sonda: Puntas de sonda y angulos de punta de sonda definidos

La lista Puntas de sonda almacena los angulos de punta de sonda
definidos anteriormente. Consulte el tema "Afadir angulos” en el capitulo
"Definir el hardware" para obtener informacion sobre la creacion de
angulos de punta.

E. Planos de trabajo: Planos de trabajo disponibles
La lista Plano de trabajo permite cambiar el plano en el que se trabaja.
Esta opcidn no cambia la vista que aparece en la ventana grafica, sino

solamente el plano de trabajo.

Los planos de trabajo disponibles son:

Cara Color Plano de trabajo
A=SUPERIOR | Gris claro |Z+
B=DERECHA | Gris oscuro | X+
C=ATRAS Azul claro | Y+
D=INFERIOR | Verde claro | Z-
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E=IZQUIERDA | Rojo X-
F=FRONTAL |Borrar Y-

Lineas medidas y planos de trabajo

Al crear una linea medida, PC-DMIS espera que los contactos de la linea
se tomen en un vector perpendicular al plano de trabajo actual.

Por ejemplo, si el plano de trabajo actual es Z+ (con el vector 0,0,1) y tiene
una pieza en forma de blogue, los contactos para la linea medida deben
pertenecer a una pared vertical de la pieza, como la parte frontal o un
lateral.

Si después quisiera medir un elemento de linea en la superficie superior de
la pieza, deberia cambiar el plano de trabajo por X+, X-, Y+ 0 Y-, en
funcion de la direccion de la linea.

F. Planos de proyeccion: Planos (caras) en los que se proyectan determinados
elementos

La lista de planos de proyeccion contiene una lista de los elementos de
plano creados en la rutina de medicion. Por omisién, PC-DMIS proyecta
cada linea y cada circulo medidos en el plano de trabajo actual, por lo que
el elemento por omision de esta lista es Plano de trabajo. Sin embargo,
puede seleccionar otro plano de esta lista. A continuacion, PC-DMIS
proyectara cada linea y cada circulo medidos en el plano que se acaba de
seleccionar.

Barra de herramientas Modo de sonda

Probe Mode n
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Barra de herramientas Modo de sonda

La barra de herramientas Modo de sonda (Ver | Barras de herramientas | Modo de
sonda) contiene iconos que sirven para trabajar en los distintos modos utilizados por la
sonda actual o por la CMM.
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A continuacion se describen los iconos disponibles:

@
l'— Modo Manual: Este icono coloca PC-DMIS en modo manual. EI modo manual le
permite controlar manualmente los movimientos y las mediciones de la maquina. El
modo manual se utiliza en las maquinas CMM manuales o durante la parte de
alineacién manual de una rutina de medicion que se ejecuta en una maguina CMM
automatica. Cuando se hace clic en este icono, PC-DMIS inserta un comando
MODO/MANUAL en la posicion del cursor en la ventana de edicion. Los comandos de la
ventana de edicion que haya a continuaciéon de este comando se ejecutaran en modo
manual.

l» Modo DCC: Este icono coloca PC-DMIS en modo DCC. El modo DCC permite
gue las maquinas DCC compatibles se muevan solas durante la operacion de medicion
llevada a cabo por la rutina de medicién. Cuando se hace clic en este icono, PC-DMIS
inserta un comando MODO/DCC en la posicion del cursor en la ventana de edicion. Los
comandos de la ventana de edicién que haya a continuacion de este comando se
ejecutaran en modo DCC.

l7| Modo de lectura: Este icono esta disponible si utiliza una maquina LK y si PC-
DMIS esta en modo Online. El icono hace que la sonda trabaje en modo de lectura.
Para obtener mas informacién, consulte "Trabajar con la sonda en los modos de lectura
y de contactos" en la documentacién de ayuda de PC-DMIS CMM.

lz Modo de contactos: Este icono esta disponible si utiliza una maquina LK y si PC-
DMIS estd en modo Online. El icono hace que la sonda trabaje en modo de contactos.
Para obtener mas informacién, consulte "Trabajar con la sonda en los modos de lectura
y de contactos" en la documentacion de ayuda de PC-DMIS CMM.

9 . .
Tomar un contacto: Con las sondas compatibles en modo manual, este icono
toma un contacto en la ubicacién de la bola de sonda.

9 _ _ o ,
Borrar contacto: Este icono suprime el contacto mas reciente del bufer de
contactos.
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m Ventana de coordenadas: Este icono abre la ventana de coordenadas. Para
obtener mas informacion sobre la ventana de coordenadas, consulte el tema "Usar la
ventana de coordenadas"” en el capitulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas".

oy A
l"“‘Modo Disparo automatico de punto: Con las maquinas de brazo compatibles,
este icono inserta un comando DISPARO AUTOMATICO PUNTO en la rutina de
medicion. Para obtener mas informacion sobre el modo Disparo automatico de punto,
consulte el tema "Area Disparo automatico de punto” en el capitulo "Establecer
preferencias".

ols
l i Modo Disparo automatico de plano: Con las maquinas de brazo compatibles,
este icono inserta un comando DISPARO AUTOMATICO DE PLANO en la rutina de
medicion. Para obtener mas informacion sobre el modo Disparo automatico de plano,
consulte el tema "Area Disparo automatico de plano" en el capitulo "Establecer
preferencias”.

lg Buscar nominales en modo CAD: Este icono selecciona la casilla Buscar
nominales en la ficha General del cuadro de dialogo Opciones de configuracion.
Para obtener mas informacion sobre esa casilla, consulte "Buscar nominales" en el
capitulo "Establecer preferencias”.

.
l'. Modo Sdlo puntos: Este icono selecciona la casilla Modo Solo puntos en la
ficha General del cuadro de didlogo Opciones de configuracion. Para obtener mas
informacion sobre esa casilla, consulte "Modo Solo puntos” en el capitulo "Establecer
preferencias”.
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Barra de herramientas Seleccionar
punta
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#wo01  * Arl 00 = B:| 0o 2 of -

Barra de herramientas Seleccionar punta

Puede utilizar la barra de herramientas Seleccionar punta (Ver | Barra de
herramientas | Seleccion de punta) se utiliza para insertar puntas (en el caso de
sondas de estrella) y angulos de punta (en el caso de configuraciones que admiten
angulo del cabezal de la sonda y rotacion del pulso) en la rutina de medicion al
momento. Esta posibilidad se puede restringir permitiendo solamente las puntas
calibradas existentes, o bien se puede insertar cualquier angulo nuevo admitido por el
hardware de la sonda sin tener que seguir la via tradicional que pasa por acceder al
cuadro de dialogo Utilidades de sonda y hacer clic en el botén AAadir angulos.

Por ejemplo, supongamos que esta aprendiendo un elemento en modo Offline pero hay
una fixture que mantiene la pieza en su lugar que no permite que la sonda mida el
elemento a menos que lo haga con otro angulo. Utilice esta barra de herramientas para
visualizar y definir rapidamente el angulo deseado, con lo cual el trabajo es mucho mas
sencillo que con el procedimiento tradicional. Para ello, introduzca los dngulos
deseados (o utilice las flechas arriba y abajo para incrementar o disminuir el valor).
Cada vez que se realiza un cambio en cualquiera de los cuadros de edicién, PC-DMIS
inserta dinamicamente la punta o el angulo de punta en la rutina de medicion y dibuja la
sonda correctamente en la ventana gréfica.

Los elementos disponibles son los siguientes:

Casilla de verificacion: Esta casilla de verificacion restringe la barra de herramientas,
lo que permite seleccionar angulos de punta calibrados solamente. Si esta
seleccionado este elemento, al incrementar uno de los angulos A, B o C, se elige el
angulo de punta calibrado mas cercano y se inserta en la rutina de medicion.

Si desmarca esta casilla, podra definir para el angulo de punta cualquier incremento
gue sea valido para su tipo de sonda.

Cuadro Num: Este cuadro representa el nimero de punta. Se aplica a los tipos de
sonda sin pulso ni cabezal rotatorio pero que tienen varias puntas fisicas. Por ejemplo,
una sonda de estrella tiene cinco puntas de sonda, cada una de las cuales esta
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representada por un nimero de punta. Introduzca o seleccione el nimero en este
cuadro para insertar el comando PUNTA asociado en la rutina de medicion.

Cuadros A, B, C: Estos cuadros de angulo definen el a&ngulo A, B o C para el pulso y el
cabezal de la sonda. Haga clic en las flechas que haya a la derecha de cada cuadro
para incrementar o decrementar el angulo respectivo hasta el valor valido siguiente.

Barra de herramientas de brazos activos
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Barra de herramientas de brazos activos

La barra de herramientas de brazos activos (Operacién | Entrar en modo de varios
brazos) se utiliza para manipular varios brazos.
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0Brazo 1 activo: Corresponde al brazo primario. Cuando esta seleccionado, se
considera que esta activo el brazo 1.

@ Brazo 2 activo: Corresponde al brazo secundario. No puede haber mas de un
brazo activo al mismo tiempo. Cuando esta seleccionado, se considera que esta activo
el brazo 2.

1
(> Ejecutar en brazo 1: Ejecuta la rutina de medicion en el brazo 1.
oEjecutar en brazo 2: Ejecuta la rutina de medicion en el brazo 2.

aMover al punto inicial del brazo 1: Mueve el cursor de la ventana de edicién a la
parte superior del punto inicial de la rutina de medicioén del brazo 1.

2
Q Mover al punto inicial del brazo 2: Mueve el cursor de la ventana de edicién a la
parte superior del punto inicial de la rutina de medicion del brazo 2.

>

= Ejecutar desde punto inicial: Hace que la ejecucion de la rutina de medicion
para ambos brazos empiece en el punto inicial definido actualmente. También puede
ejecutar comandos relacionados con un brazo determinado haciendo clic en el icono de
marca de color que corresponda al brazo activo.

La barra de herramientas Brazos activos esta disponible si se ha adquirido el paquete
complementario del modo de varios brazos para el sistema.

Consulte el capitulo "Usar el modo de varios brazos" para obtener méas informacién
acerca de la configuracion y del uso de las CMM con varios brazos. Consulte también
el tema "Asignar un comando a un brazo" en ese capitulo para obtener mas
informacion acerca del uso de esta barra de herramientas.

Barra de herramientas de mesa giratoria
activa

Active ...

I]jE

- -

Barra de herramientas de mesa giratoria activa
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La barra de herramientas Mesa giratoria activa (Ver | Barras de herramientas | Mesa
giratoria activa) se utiliza para especificar cual de las dos mesas giratorias es la
activa. Esta barra de herramientas se activa cuando se configuran las mesas giratorias
mediante la opcién de menu Edicion | Preferencias | Configurar mesa giratoria.
Para obtener mas informacion, consulte "Definir mesa giratoria” en el capitulo
"Establecer preferencias”.

Barra de herramientas ClearanceCube
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Barra de herramientas ClearanceCube

Utilice la barra de herramientas ClearanceCube (Ver | Barras de herramientas |
ClearanceCube) para activar y desactivar opciones relacionadas con las funciones del
ClearanceCube. Consulte "Usar el ClearanceCube" en el capitulo "Editar la
presentacion de modelos CAD".

Estan disponibles los iconos siguientes:

&

'“f"a Definicion del ClearanceCube: Muestra el cuadro de diadlogo Definicion del
ClearanceCube. Para obtener informacion detallada sobre el cuadro de dialogo,
consulte el tema "Definicion del ClearanceCube (simple)". También puede visualizar el
cuadro de dialogo pulsando Alt+C.

o

‘ﬁ% Activar movimiento del ClearanceCube: Activa o desactiva el movimiento del
ClearanceCube.

« Siesta activado, la rutina de medicion utiliza el ClearanceCube para controlar el
movimiento y desactiva los planos de seguridad.

« Si esta desactivado, la rutina de medicién utiliza los comandos de plano de
seguridad existentes para controlar el movimiento.

Call
13, .82
)

49 Cambiar tamafio del ClearanceCube: Activa o desactiva la capacidad de hacer
clic en una cara del ClearanceCube y arrastrarla para cambiar el tamafio del
ClearanceCube en esa cara en la ventana grafica.
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Barra de herramientas Asistentes
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Barra de herramientas Asistentes

Los iconos de esta barra de herramientas estan vinculados a asistentes externos
instalados con PC-DMIS. Estos asistentes sirven para aumentar la facilidad de uso
para aquellas personas que aun estan aprendiendo a utilizar la aplicacion.

Estos son los asistentes disponibles:

2
' Asistente para la alineacion 3-2-1: Este asistente le guia por dos tipos basicos
de alineaciones: una alineacion 3-2-1 y una alineacién con dos circulos.

Asistente de importacion de CAD: Este asistente permite importar un solo
modelo o varios modelos de CAD en la ventana gréafica. Haga clic en el icono y se
abrird un cuadro de dialogo. Seleccione uno o varios archivos para su importacion y
haga clic en Abrir. Con esta accién se sustituyen los datos CAD gque existan en la
ventana.

[sase=i]

%a Asistente para editar campos de datos: Este asistente permite sustituir los
datos de determinados campos de la ventana de edicion que no se pueden sustituir
mediante el cuadro de dialogo Sustituir. Consulte el tema "Editar campos de datos" en
el capitulo "Editar una rutina de medicion”.

—

= =Asistente para exportacion de DMIS: Este asistente permite exportar un archivo
de salida DMIS del informe de inspeccion.

7

Asistente para la alineacion iterativa: Este asistente le guia por los pasos
necesarios para crear una alineacion iterativa y explica las reglas correspondientes a
las entradas para la alineacion.

® Asistente para multiples ejecuciones: Este asistente permite crear un bucle de
ejecucion indefinida o limitada de la rutina de medicién. También puede seleccionar los
mensajes especificos que deben mostrarse entre iteraciones.
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—
4 Asistente PCD2Excel: Este asistente exporta los datos de la rutina de medicidn
de PC-DMIS en un archivo Microsoft Excel. Para configurar las opciones del asistente,
haga clic en Configurar. Para obtener informacion sobre las opciones de
configuracion, consulte el tema "Configurar la salida Excel".

Se requiere Excel 2003 o una version posterior para que el asistente
PCD2EXxcel funcione correctamente.

/ i'J'Asistente para sondas: Este asistente muestra como definir una sonda y permite
calibrarla.

l‘* Asistente de bases de datos: Este asistente le ayuda a crear y registrar
facilmente las bases de datos ODBC. Solamente aparece si la licencia se ha
configurado con la opcidn Estadisticas integradas.

Configurar las opciones de Excel

El boton Configurar que se encuentra en la barra de herramientas del asistente PC-
DMIS a Excel (Ver | Barras de herramientas | Asistentes) abre el cuadro de dialogo
Pcd2Excel con estas opciones de configuracion:

Rutina de medicion activa: Muestra el nombre de la rutina de medicion actual:
Output file (Archivo de salida): Define el nombre y la ubicacion del archivo. El cuadro
File name (Nombre de archivo) define el nombre del archivo Microsoft Excel al que se
envia la salida. Puede escribir la ruta completa o hacer clic en Browse (Examinar) para
localizar y seleccionar un nombre de archivo ya existente.

Type (Tipo): Define el tipo de salida. Contiene estas opciones:

Excel: Envia la salida a un archivo con formato Excel.

CSV: Envia la salida a un archivo CSV (valores separados por comas) de texto
sin formato. Puede elegir un caracter delimitador diferente en Separador.

Show Excel (Mostrar Excel): Si se selecciona, se abre Excel durante el proceso
de exportacion. Si no se selecciona, la aplicacién Excel se ejecuta oculta en
segundo plano.
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Separator (Separador): Determina el separador, o caracter delimitador, que se
utilizard al exportar a un archivo CSV. El valor por omision es una coma (,).

Overwrite mode (Modo Sobrescribir): Define lo que ocurre cuando los datos se envian
a un archivo ya existente.

No: Los datos dimensionales existentes no se sobrescriben. Los valores nuevos
para las dimensiones existentes se pasan por alto. Solamente se afiaden al
archivo de salida las dimensiones nuevas.

Yes (Si): No: Los datos dimensionales existentes se sobrescriben con la
informacion mas reciente.

Add (Anadir): Los datos dimensionales existentes no se sobrescriben con los
valores nuevos. Los valores nuevos para las dimensiones existentes se afiaden.

Export multiple instances (Exportar varias instancias) Determina el orden en que
aparecen en el archivo exportado varias instancias de un elemento que se esta
ejecutando. La existencia de varias instancias es el resultado de la ejecucion de un
elemento varias veces debido a un bucle o a algun otro tipo de ramificacién de la
ejecucion.

By position (Por posicidon): Se exportan varias instancias segun su posicion de
arriba a abajo en la rutina de medicion.

By execution (Por ejecucion): Se exportan varias instancias en funcién del
orden de ejecucion de la ultima vez que se ejecutd la rutina de medicion. Por
ejemplo, una instrucciéon condicional de ramificacidon que omite varias
dimensiones durante la ejecucion hace que dichas dimensiones también se
pasen por alto en esta exportacion.

PC-DMIS statistics (Estadisticas de PC-DMIS): Determina si los comandos
ESTAD/ACT o CAMPORAST de PC-DMIS son necesarios para exportar los datos.
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Usar ESTAD/ACT y ESTAD/DES: Si se selecciona, debe incluir comandos de
dimension (o de dimension de marco de control de elementos) entre los
comandos ESTAD/ACT y ESTAD/DES de la rutina de medicién; de lo contrario, el
asistente no exportara los datos al archivo Excel. Si deselecciona esta casilla, se
exportaran todos los comandos de dimension al archivo Excel. Consulte el
capitulo "Seguimiento de datos estadisticos".

Usar CAMPORAST: Se activa para su seleccion si se utiliza ESTAD/ACT y
ESTAD/DES.
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Headers (Encabezados): Determina el modo en el que los datos de encabezado de la
rutina de medicion se graban en el archivo de salida.

Measurement routine name (Nombre de la rutina de medicién): Si se
selecciona, los nombres de las rutinas de medicion se incluyen en el archivo de
salida.

Short (Reducido): El nombre de archivo aparece con un formato
abreviado; se indica solamente el nombre de archivo, no la ruta completa.

Full (Completo): El nombre de archivo incluye la ruta completa.

Nombre de la pieza : Si se selecciona, el nombre de la pieza se incluye en el
archivo de salida.

Numero de revision : Si se selecciona, el nimero de revision se incluye en el
archivo de salida.

Numero de serie : Si se selecciona, el nimero de serie se incluye en el archivo
de salida.

Recuento estadistico : Si se selecciona, el numero de transacciones o
ejecuciones se incluye en el archivo de salida.

Date and time (Fecha y hora): Si se selecciona, la fecha y la hora actuales se
incluyen en el archivo de salida.

Dimension (Dimensién): Determina el modo en que los datos dimensionales aparecen
en la salida.

By row (Por fila): Las dimensiones -se colocan horizontalmente.
By column (Por columna): Las dimensiones -se colocan verticalmente.

Header start row and column (Fila 'y columna de inicio de encabezado): Define
la ubicacién inicial en la que desea que aparezca la informacién de encabezado.
Unos valores de 2 y 2 indican que comienza en la segunda fila por debajo y en la
segunda columna a la derecha.
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Data start row and column (Fila y columna de inicio de datos): Define la
ubicacion inicial en la que desea que aparezcan los datos dimensionales. Unos
valores de 9 y 2 indican que comienza en la novena fila de la segunda columna.

Ignorar FCF: Si se selecciona, PC-DMIS no pasa comandos de marco de control de
elementos al archivo Excel. Consulte el capitulo "Usar marcos de control de
elementos".

Units (Unidades): Si se selecciona, en la exportacion se incluyen las unidades de
medida utilizadas por cada dimensioén. Por ejemplo, las mediciones de angulos
muestran GRAD para los grados, las mediciones de dimensiones muestran MM para
los milimetros o PULG. para las pulgadas.

Fields label (Etiqueta de campos): Determina cOmo aparecen las etiquetas junto a los
campos de datos en la salida.

Once (Una vez): Las etiquetas de los campos aparecen una sola vez después
de la informacion de encabezado y antes de que se enumeren todas las
dimensiones. Se trata de encabezados de columna o de fila que se basan en el
valor By row (Por fila) o By column (Por columna).

Always (Siempre): Las etiquetas de los campos aparecen antes de cada
dimension.

All fields (Todos los campos): Si selecciona Always (Siempre), esta casilla se
activa para su seleccion. Si selecciona All Fields (Todos los campos), aparecen
todas las etiquetas. Son las siguientes: DIMENSION, DESCRIPCION,
ELEMENTO, EJE, SEGMENTO, NOMINALES, MED, +TOL, -TOL, ADICIONAL,
DESV, FUERATOL, ANGDESV, Efecto del desplazamiento de datum, Zona no
usada, Desplazamiento X, Desplazamiento Y, Desplazamiento Z, Rotacién X,
Rotacién Y y Rotacién Z.

Si no se selecciona, solamente aparecen estas etiquetas: DIMENSION,
DESCRIPCION, EJE, NOMINALES, MED, +TOL, -TOL, DESV y FUERATOL.

Fila/columna en blanco entre dimensiones: Si se selecciona, se inserta una fila en
blanco después de cada dimension.
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Valores por omision: Este botdn crea un archivo de valores por omisién (Defaults.p2x)
gue almacena los valores de este cuadro de didlogo. Cuando haga clic en este boton,
PC-DMIS actualizara automaticamente el contenido del archivo de valores por omision
sin mostrar ninglin mensaje.

PC-DMIS utiliza este archivo de valores por omision en los casos siguientes:

o Para rutinas de medicion nuevas

« Para la rutina de medicion actual si PC-DMIS no encuentra el archivo de valores
especifico de la rutina (tenga en cuenta que PC-DMIS crea un archivo .p2x
especifico de la rutina en el mismo directorio que la rutina de medicion cada vez
gue se accede por primera vez a este cuadro de diadlogo. A continuacion,
modifica ese archivo especifico de la rutina cada vez que se hace clic en
Continuar.)

PC-DMIS intenta guardar el archivo Defaults.p2xfile en una carpeta llamada Wizards en
la ubicacién en la que se instald6 PC-DMIS. Primero tiene que crear la carpeta Wizards
en la carpeta de instalacion. Si esa carpeta no existe, no sucedera nada cuando haga
clic en Valores por omision. Puede ver este archivo de valores por omision en
cualquier editor de texto.

Ejecutar el asistente desatendido

Puede hacer que PC-DMIS ejecute el asistente PCD2Excel sin intervencion del
usuario. Tras configurar el asistente, inserte COMANDOEXTERNO en la rutina de
medicion y afiada un parametro 'A' al comando de modo que tenga el siguiente
aspecto:

COMANDOEXTERNO/MOSTRAR ; C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 2016.0
64-bit\en\Wizards\PCD2EXCEL.EXE A

De este modo el asistente se ejecutara en modo desatendido. Si utiliza una version en
un idioma distinto del inglés, en lugar de utilizar "en" en la ruta, utilice el subdirectorio
formado por dos letras que corresponda a su idioma.
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Barra de herramientas Construir e
Inspeccionar

Build and Inspect n
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Barra de herramientas Construir e inspeccionar

Esta barra de herramientas se utiliza al medir una pieza con un dispositivo de medicion
portatil. Para obtener informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el
tema "Barra de herramientas Construir e inspeccionar" en la documentacion de PC-
DMIS Portatil.

Barra de herramientas QuickMeasure

La barra de herramientas QuickMeasure conforma el flujo de operaciones tipico en las
diversas configuraciones admitidas del software. Puede acceder a ella desde el menu
Ver | Barras de herramientas | QuickMeasure.

La barra de herramientas utiliza menus desplegables para muchos de los botones. PC-
DMIS guarda la ultima opcién seleccionada de cada uno de esos botones y la muestra
la siguiente vez que se accede a la barra de herramientas QuickMeasure.

Si es necesario, se pueden afadir los menus desplegables a otras barras de
herramientas con la opcion de menu Ver | Barras de herramientas | Personalizar. Si
desea informacion sobre la personalizacion de las barras de herramientas, consulte el
tema "Personalizar barras de herramientas"” en el capitulo "Navegar por la interfaz de
usuario".

Para MMC y Visidn
De izquierda a derecha, los iconos de la barra de herramientas QuickMeasure para

PC-DMIS MMC o Visién conforman el flujo de operaciones tipico en un sistema
configurado para MMC o Vision.
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Barra de herramientas QuickMeasure para usuarios de MMC y Vision
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Para obtener informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema
"Barra de herramientas QuickMeasure de CMM" en la documentacién de "PC-DMIS
CMM".

Para Portable

De izquierda a derecha, los iconos de la barra de herramientas QuickMeasure para
PC-DMIS Portétil conforman el flujo de operaciones tipico en una maquina portatil. Esta
barra de herramientas solamente esta disponible para seleccion si su version de PC-
DMIS esté configurada para trabajar con un dispositivo de medicion portatil.
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Barra de herramientas QuickMeasure para usuarios de Portable

Para obtener informacion acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema

"Barra de herramientas QuickMeasure de Portable" en la documentacion de "PC-DMIS
Portatil".

Barra de herramientas QuickCloud

QuickCloud
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Barra de herramientas QuickCloud

La barra de herramientas QuickCloud solamente esta disponible si PC-DMIS cuenta
con licencia y esté configurado para dispositivos portétiles. Proporciona los botones
para completar todos los pasos para trabajar con una nube de puntos (NDP).

Para obtener mas informacién acerca de esta barra de herramientas, consulte el tema
"Barra de herramientas QuickCloud" en la documentacién de PC-DMIS Portatil.
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Para obtener informacion detallada sobre las funciones de la barra de
herramientas Nube de puntos, consulte el tema "Barra de herramientas Nube de
puntos" en la documentacion de PC-DMIS Laser.

Barra de herramientas Fixture rapida

Para mostrar u ocultar la barra de herramientas Fixture rapida, elija una de estas
posibilidades:

e En la barra de herramientas Modos Grafico, seleccione el icono Modo de

fixture rapida ( a).
e Seleccione Operacién | Ventana grafica | Cambiar modo Pantalla | Modo de
fixture rapida.

Cuando aparece la barra de herramientas, el software acopla de forma permanente la
barra de herramientas Fixture rapida en vertical en la parte derecha de la ventana de
la aplicacion principal.

La barra de herramientas proporciona funciones desplegables para algunos de los
botones. PC-DMIS guarda la ultima opcién seleccionada de cada uno de esos botones
y la muestra la siguiente vez que el software muestra la barra de herramientas Fixture
rapida:

©

Muchos de los botones de esta barra de herramientas son botones de modo. El
modo seleccionado se resalta en azul.

u
h Soltar Este modo suelta la fixture rapida seleccionada encima del objeto que haya
debajo en la ventana grafica. Si no hay nada en la direccion -Z, no ocurre nada. Si hay
algo, la fixture se suelta y baja hasta que toca el objeto.

@ Nivelar: Este modo toma el vector de superficie normal del punto donde ha hecho
clic y lo endereza de acuerdo con el sistema de coordenadas de la maquina.
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G Rotar: Este modo toma el punto donde ha hecho clic y suelta ese punto invisible
en el borde més préximo. A continuacion, endereza el vector tangente a la curva en el
punto donde se ha soltado. La rotacidon es una operacion de enderezar a 2D, mirando
hacia abajo desde la vista normal actual.

L Enderezar: Este modo endereza la fixture rapida actual de modo que sus ejes
sean paralelos a los ejes CAD mostrados por el triedro.

K Suprimir: Este modo suprime el objeto de fixture rapida seleccionado.

00 Vincular: Activa un modo de agrupacion que agrupa todos los componentes de la
fixture en pantalla para que cuando una fixture se arrastre o rote se arrastren o roten
todos juntos. Cuando esta deseleccionado, puede manipular los componentes de la
fixture de forma individual.

* Fijar en su sitio: Si ha vinculado componentes de la fixture, con esto se fija la
ubicacion del componente seleccionado en el conjunto de componentes vinculados, de
modo que no se mueva. El componente queda fijado en su ubicacion actual, incluso
aunque mueva los demas componentes del conjunto vinculado.

E

Guardar: Abre el cuadro de dialogo Guardar como para que pueda guardar los
elementos de la fixture en pantalla. Si tiene mas de una fixture en la pantalla, PC-DMIS
las guarda todas como un Unico conjunto. Las fixtures guardadas se almacenan en el
arbol USUARIO expandible en el cuadro de dialogo Fixture rapida para utilizarlas
posteriormente.

$ Movimiento X: Este modo permite el movimiento de la fixture Unicamente en el
eje X.

$ Movimiento Y: Este modo permite el movimiento de la fixture Unicamente en el
eje.

$ Movimiento Z: Este modo permite el movimiento de la fixture Gnicamente en el
eje Z.

50
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| ¢ l Movimiento XY: Este modo permite el movimiento de la fixture Unicamente en los
ejesXeY.

l ¢ l Movimiento YZ: Este modo permite el movimiento de la fixture inicamente en los
ejesYyZ.

Movimiento ZX: Este modo permite el movimiento de la fixture Gnicamente en los
ejesZy X.

CID Rotacion XY: Este modo permite la rotacion anicamente en el plano XY. Para
realizar la rotacion, pulse Ctrl y arrastre la fixture.

7
C’ Rotacion YZ: Este modo permite la rotacion Unicamente en el plano YZ. Para
realizar la rotacion, pulse Ctrl y arrastre la fixture.

Y,
Rotacion ZX: Este modo permite la rotacion Unicamente en el plano ZX. Para
realizar la rotacion, pulse Ctrl y arrastre la fixture.

IE] Posicion de fixture: Muestra el cuadro de dialogo de posicion de Fixture rapida,
gue le permite trabajar con elementos de CAD incluidos en las propias fixtures
compatibles. Para obtener mas informacion, consulte el tema "Usar el cuadro de
didlogo Fixture rapida: Posicion" en el capitulo "Definir el hardware".
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