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Utilisation des options de
fichier de base

Utilisation des options de fichier de
base : Introduction

PC-DMIS propose plusieurs options pour manipuler les routines de mesure et gérer les
fichiers importants. Comme dans la plupart des programmes Windows, vous pouvez
effectuer une gestion de base des fichiers (créer, ouvrir, copier, renommer et supprimer
des fichiers) avec des boites de dialogue Windows standard. De plus, PC-DMIS vous
permet d'effectuer des opérations plus avancees, telles que I'importation et I'exportation
de données CAO ou I'exécution de routines de mesure terminées.

Ce chapitre traite plus particulierement des options de fichier de base. Pour en savoir
plus sur les options avanceées, voir le chapitre « Utilisation des options de fichier
avancées ».

Les options traitées dans ce chapitre sont les suivantes :

o Création de routines de mesure

e Ouverture de routines de mesure existantes
o Enregistrement de routines de mesure

o Ultilisation d'archives de routines de mesure
o Exécution d’opérations sur les fichiers

e Connexion a Teamcenter

« Moadification de la langue

e Impression de la Fenétre d'affichage graphique
e Impression de la fenétre Rapport

e Fermeture ou sortie d'une routine de mesure
e Fermeture de PC-DMIS
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Création de routines de mesure

Si vous n'avez pas de routine de mesure existante, vous pouvez en créer une via la
boite de dialogue Nouvelle routine de mesure. Pour y accéder, sélectionnez I'option
Fichier | Nouveau.

Mew Measurement Routine

Part name:

Revision number: Units:

| | Inch e

Serial number; Interface:

| | Offline e
K Cancel

Boite de dialogue Nouvelle routine de mesure

Vous pouvez créer ici une routine de mesure. Pour ce faire, vous pouvez entrer un

nom, un numéro de série, un numéro de révision de piece, ainsi que le type d'interface
MMT et les unités de mesure a employer. Quand vous cliquez sur OK, PC-DMIS crée la
routine de mesure.

Il suffit que la zone Nom de piece soit renseignée pour que PC-DMIS puisse créer une
routine de mesure. Les informations dans les zones Numéro de révision et Numéro
de série sont facultatives.

t" . 'J
:():
¥  Vous pouvez aussi créer des routines de mesure depuis la page d'accueil. Vous

pouvez méme créer des routines de mesure a partir de modeéles afin que ces routines
soient renseignées avec les commandes les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez
également choisir un dossier de destination pour les routines de mesure créées depuis
un modeéle. Pour des informations, voir « Page d'accueil » et « Utilisation des modeles
de routines de mesure » au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur ».




Ouverture de Routines de mesure existantes

Quverture de Routines de mesure
existantes

Vous pouvez ouvrir des routines de mesure depuis la page d'accueil ou la boite de
dialogue Ouvrir. La page d'accueil est présentée dans la rubrique « Page d'accueil » du
chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur ». Pour la boite de dialogue Ouvrir,
lisez plus bas.

Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Ouvrir pour rechercher et ouvrir une routine
de mesure.

Pour ouvrir la boite de dialogue Ouvrir, sélectionnez Fichier | Ouvrir.

Si vous ouvrez dans cette version une routine de mesure qui a été créée
avant la version 3.2, elle ne fonctionnera plus dans I'ancienne version. Veillez a créer
une sauvegarde si vous tentez d'utiliser la routine de mesure avec votre ancienne
version de PC-DMIS.

Il s'agit d'une boite de dialogue Ouvrir Windows standard avec les ajouts suivants :

& open 4
+ « Pyblic Documents » Heagon » PC-DMIS » 20MER2 w O Search 2018 B2 o
Organize = Hew folder iR -
Shared - CAD
pedrmishelp 4 Models
Help * Q-Das
CoreHelp o+ Reparting
Compere Andit 4 I 2018 B2 Sprint - Test 1- 123 - 45
o [P 2018 R2 Sprint Test2 - 1 - 2PRG
Heip +

app_j_shorouts_topics
Prdmis

reparting

temp

-
@ E!nch.:le CAD

Fille marme: .-!I:I'lﬂ R2 Sprint - Test 1- 123 1.45&PF!G vl Measurement Routines (*.PRG) ~

Machinel v Cancel

Boite de dialogue Ouvrir
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A. Apercu - Cette zone de la boite de dialogue montre I'image CAO de la derniere
vue de votre piece dans la fenétre d'affichage graphique (sans étiquettes). Si
votre piéce ne possede pas de données CAO, l'image affiche une géométrie
mesurée. Si vous définissez une vignette depuis le panneau de droite de la page
d'accueil, PC-DMIS l'affiche comme image d'apercu.

B. Inclure CAO - Cette case a cocher détermine si le modele CAO est chargé
qguand vous ouvrez la routine de mesure. Si un modéle CAO fait partie de la
routine de mesure que vous ouvrez, cochez la case Inclure CAO. Si vous
décochez la case, PC-DMIS ne charge pas le modéle CAO quand vous ouvrez la
routine de mesure.

C. Interface - Cette liste affiche les machines en ligne dans votre systéeme, ainsi
gu'une option Hors ligne.

e Si PC-DMIS est exécuté en ligne, vous pouvez sélectionner l'interface de
la machine (si vous possédez plusieurs MMT) a utiliser dans cette routine
de mesure.

o Si PC-DMIS est exécuté hors ligne, vous pouvez sélectionner I'option
Hors ligne.

LY

aly
Fgn

La boite de dialogue Ouvrir s'ouvre automatiguement chaque fois que vous
démarrez PC-DMIS, afin de pouvoir ouvrir une routine de mesure existante. Pour
désactiver cette fonction, vous pouvez décocher la case Afficher boite de dialogue de
démarrage dans l'onglet Général de la boite de dialogue Options de configuration.

Messages de conversion de palpeur a l'ouverture

Quand vous ouvrez une routine de mesure d'une version antérieure, vous pouvez
recevoir un message d'avertissement vous demandant si vous souhaitez convertir dans
un format ultérieur les fichiers de palpeurs utilisés dans cette routine de mesure.

Si vous envisagez d'utiliser le palpeur avec des versions antérieures de PC-DMIS, vous
pouvez mettre le fichier palpeur a jour. Tant que le fichier palpeur n'est pas au format le
plus récent toutefois, certaines nouvelles fonctions ne seront éventuellement pas
disponibles dans cette version de PC-DMIS.

Si ce message continue d'apparaitre a chaque ouverture de votre routine de mesure
méme apres avoir cliqué sur Oui, vous devez sélectionner I'option Fichier | Enregistrer
sous et enregistrer la routine de mesure afin qu'il soit compatible avec cette version de
PC-DMIS. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Enregistrer sous ».




Enregistrement de routines de mesure

Noms de sous-programmes

Si vous ouvrez une routine de mesure provenant d'une version précédente contenant
un sous-programme dont le nom compte plus de 180 caractéres, ce nom est
automatiquement abrégé aux 180 premiers caractéeres.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Vous pouvez aussi ouvrir des routines de mesure depuis la page d'accueil. Pour
des informations, voir « Page d'accueil » au chapitre « Navigation dans l'interface
utilisateur ».

Enregistrement de routines de mesure

La sélection de l'option Fichier | Enregistrer enregistre tout le travail effectué dans la
routine de mesure en cours. La premiére fois que vous enregistrez un fichier, la boite
de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. Cette boite de dialogue vous permet de choisir a
guel emplacement enregistrer votre routine de mesure (voir la rubrique « Enregistrer
sous » pour plus d'informations).

Si vous avez déja enregistré une routine de mesure dans une version précédente de
PC-DMIS (via la boite de dialogue Enregistrer sous), PC-DMIS affiche un message
lors des enregistrements ultérieurs. Ce message demande de confirmer
I'enregistrement de la routine de mesure dans l'ancienne version précédemment
sélectionnée. Vous avez le choix entre ces options :

e Oui - PC-DMIS enregistre la routine de mesure dans l'ancienne version.
« Non - PC-DMIS enregistre la routine de mesure dans la version en cours.
e« Annuler - PC-DMIS met fin au processus d'enregistrement sans enregistrer.

Si vous souhaitez que ce message ne s'affiche plus, voir la rubrique
« Avertissements », au chapitre « Définition des préférences ».

Quand vous enregistrez une routine de mesure certifiée, PC-DMIS ouvre la boite de
dialogue Enregistrer.
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Uszer

Commentz *

Save Cancel

Boite de dialogue Enregistrer

Le bouton Enregistrer enregistre toutes les modifications apportées a la routine
de mesure ainsi que les commentaires dans le fichier .protect.

Pour des informations sur les routines de mesure certifiées, voir « Certifier ».

Vos routines de mesure sont automatiguement archivées lors de certains
événements. Voir « Utilisation d'archives de routines de mesure », pour plus
d'informations.

Enregistrer Sous

Quand vous sélectionnez I'option Fichier | Enregistrer sous ou enregistrez une routine
de mesure pour la premiere fois, la boite de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. Vous
pouvez utiliser I'option Nom de fichier dans cette boite de dialogue pour enregistrer la
routine de mesure actuelle sous un autre nom de fichier. Vous pouvez aussi enregistrer
la routine de mesure dans une ancienne version de PC-DMIS.

Pour enregistrer la routine de mesure, cliquez sur Enregistrer. Pour fermer la boite de
dialogue sans enregistrer la routine de mesure, cliquez sur Annuler.




Enregistrement de routines de mesure

Quand vous sélectionnez I'option Fichier | Enregistrer sous pour une routine de
mesure certifiée, un message demande si vous voulez conserver la certification sur la
nouvelle routine de mesure avant l'ouverture de la boite de dialogue Enregistrer sous.
Vous avez le choix entre ces options :

e Oui - PC-DMIS enregistre la routine de mesure et conserve la certification sur la
nouvelle routine de mesure. Il génere aussi un fichier .protect et continue a faire
le suivi des changements par rapport au fichier .protect précédent.

« Non - PC-DMIS enregistre la routine de mesure mais ne conserve pas la
certification sur la nouvelle routine de mesure.

e Annuler - PC-DMIS met fin au processus d'enregistrement sous sans
enregistrer.

Quand vous ouvrez une routine de mesure certifiée dans PC-DMIS 2018 R2
et antérieurs, la certification n'est pas disponible. La routine de mesure s'ouvre alors
comme une routine normale.

Enregistrement dans une ancienne version de PC-DMIS

Dans la liste de numéros de version, vous pouvez choisir d'enregistrer la routine de
mesure dans un format utilisable par la version en cours et les versions antérieures de
PC-DMIS. Les versions disponibles sont 3.20x et ultérieures.

Si vous tentez d'enregistrer une routine de mesure dans une ancienne version de PC-
DMIS et si cette routine contient des commandes non prises en charge dans cette
version, PC-DMIS vous avertit qu'il convertira ces commandes en commentaires.

Si vous essayez d'enregistrer une routine de mesure certifiée dans PC-DMIS 2018 R2
et antérieurs, PC-DMIS supprime la certification. Quand vous ouvrez la routine de
mesure dans cette ancienne version, la certification n'est pas disponible.

Pour annuler I'enregistrer de cette routine de mesure, cliquez sur Annuler.

Pour poursuivre I'enregistrement de la routine de mesure dans I'ancienne version,
cliquez sur Enregistrer.

PC-DMIS convertit les commandes non prises en charge en commentaires et ouvre la
boite de dialogue Commandes non prises en charge converties en commentaires.
Cette boite de dialogue répertorie les commandes non prises en charge que PC-DMIS
a converti en commentaires. Par exemple :
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Commands Not Supported Converted to Comments

Command (PLN2), Type=PLANE (CONTACT)
Command (ATC1), Type=

oK

Boite de dialogue Commandes non prises en charge et converties en commentaires
Vous devez cliquer sur OK pour signaler que vous avez pris note de ce message.

Si I'entrée de registre SaveAsWarningLogEnabled est activée, PC-DMIS crée
automatiquement un fichier journal contenant le message. Ce fichier journal se nomme :

<nom>_Save_As_Log_<YYYYMMDDHHMMSS>.log

Ou <nom> est le nom de la routine de mesure et <YYYYMMDDHHMMSS> la date
et I'heure.

YYYY est l'année.
MM est le mois.
DD est le jour.
HH est I'heure.
MM sont les minutes.
SS sont les secondes.
Le fichier journal se trouve dans le méme dossier que la routine de mesure.

Vous pouvez désactiver la création du fichier journal. Pour de l'aide, voir la rubrique «
SaveAsWarningLogEnabled » dans la documentation de I'éditeur de réglages.
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A propos des numéros de schémas et de
I'enregistrement dans une ancienne version

Chague nouvelle version de PC-DMIS comporte de nouvelles capacités et stocke de
nouvelles commandes dans une une routine de mesure que d'anciennes versions ne
peuvent pas interpréter. Par conséquent, chaque routine de mesure comporte un
numéro de schéma interne qui lui est attribué et qui est associé a une version
particuliere de PC-DMIS. Par défaut, une une routine de mesure recoit le numéro de
schéma de la version actuelle quand vous choisissez Fichier | Enregistrer. Ce numéro
veille a ce que seule cette version (ou une version postérieure) puisse ouvrir cette
routine de mesure.

Par exemple, si vous avez une routine de mesure qui a été enregistrée dans la version
2011, elle aura le numéro de schéma 5008. Si vous essayez de télécharger cette
routine de mesure dans la version 2010, elle sera incompatible car la version antérieure
ne peut gérer des modifications faites dans PC-DMIS 2011. Bien s(r, vous pouvez
enregistrer a nouveau la routine de mesure dans la version au format 2010. Le numéro
de schéma interne de la routine de mesure repasse alors a 4555, vous permettant ainsi
d'ouvrir cette routine de mesure dans la version 2010. Cependant, les nouvelles
commandes ne seront pas utilisées. PC-DMIS stockera a la place les commandes non
prises en charge dans des commentaires DOCUMENT. Pour plus d'informations, voir

« $$Document » au chapitre « Utilisation de la fenétre de modification ».

Les rapports personnalisés, les modéles, les modeles d'étiquettes et autres
modifications apportées aux rapports n'offrent PAS de compatibilité en aval.

Enregistrement d'un fichier CAD comme référence

Pour enregistrer un fichier CAD comme référence au fichier CAD d'origine, cochez la
case Enregistrer CAD comme référence. Vous pouvez utiliser cette option pour faire
référence a votre modéle CAO au lieu d'en copier un nouveau. Cette action permet de
réduire I'espace disque occupé. Cette option devient disponible chaque fois qu'un
modeéle CAO est chargé pour votre routine de mesure et que vous accédez a la boite
de dialogue Enregistrer sous. Si le logiciel ne trouve pas le fichier CAD d'origine
référencé quand vous tentez d'ouvrir la routine de mesure (car ce fichier a été
renommeé, supprimé ou déplacé), PC-DMIS vous demande de rechercher le fichier CAD
d'origine.
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Utilisation d'archives de routines de
mesure

PC-DMIS permet l'archivage de base de routines de mesure. Cet archivage remplace
I'enregistrement automatique des fichiers possible dans les versions antérieures de PC-
DMIS.

Deux copies de votre routine de mesure sont automatiguement créées en arriere-plan
pendant ces événements :

e <nom>.prg~ est créé juste avant I'enregistrement de la routine de mesure (ou
<nom> est le nom de la routine de mesure).

e <nom>.prg~ est créé juste avant le chargement de la routine de mesure (ou
<nom> est le nom de la routine de mesure).

Les fichiers de sauvegarde PRG~ et PRG” ci-dessus ont I'attribut
masqué defini et ne sont donc pas visibles dans Windows Explorer, sauf si vous
sélectionnez l'option Affichage / EIéments masqués.

Si vous essayez d'ouvrir une routine de mesure altérée, PC-DMIS vous demande si
vous voulez ouvrir la copie faite avant le dernier enregistrement (<nom>.prg~). Si vous
choisissez Oui, PC-DMIS renomme la routine de mesure altérée en <nom>.prg.tmp
(par défaut, ces fichiers ont l'option d'attributs masqués définie et ne sont pas visibles
dans Windows Explorer, & moins que I'option Afficher fichiers masqués soit définie
correctement). Il renomme <nom>.prg~ avec le nom de la routine de mesure actuelle.
Si cette sauvegarde a aussi été corrompue, PC-DMIS vous demande si vous voulez
restaurer la sauvegarde faite juste avant de charger la routine de mesure pendant votre
derniére session (<nom>.prg”"). Il suit alors le méme processus consistant a renommer
et copier.

Comme dans tout processus de sauvegarde/récupération, il se peut que vous
perdiez vos derniéres modifications lors de la récupération.

Vous pouvez désactiver ou activer cette fonction a I'aide de I'entrée de registre
DocumentRecovery dans I'éditeur de réglages PC-DMIS.

10
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Exécution d’opérations sur les fichiers

Les opérations de PC-DMIS vous permettent de mettre en miroir, copier, supprimer
renommer et certifier les fichiers d'une routine de mesure.

Miroir

La commande Miroir (Fichier | Opérations | Miroir) vous permet de créer une copie
d'image miroir dans l'axe X, Y ou Z d'une routine de mesure. Elle ouvre la boite de
dialogue Choisir la piéce a mettre en miroir.

[ cheose part o mirses >
f v ThigPC & OS(C » Users » Puble 5 Publs Decuments » Hemgen » PCDMS » 2NTRZ -l =
Organize = Hew lelder . =
& Whaic A Hame "= = .
G Onelirne CAD o
& Onebrive - He HacledFiles @ - e ‘3
& Petwes Rhadels P Y =
#F Saved Gamet ChitpitFolder b P
i Semches Repaiting FIPN Fle Relde
Trscing B 2T MR _ssgrment PR MO B BCDMES b
; [P 2017, MR 02_&F AnaslogStrategies PRG 15 PM 5
B vedess - e 4 T X
I R_05_AF_TTFSansbegeesPRG 4 P 1% W
I i PC E AR, 04 _BanicScans_Analog PRG Al el \ >
B Denktop In wicSeans_TTPFRG 5 P et * r##_.z; .
Documenty F i T DM BTG e | WA [ ﬁ}
& Duowniced: ¥ MR O7_AFEAF FRIG 15 P Ao |
B Wssic 1T_MR_08_Comatractions(TTRPRG

B 2017 MR_09_ComntructicraAnalog) PR

= Pt <
i 2017_MA_10_LegacyDimenssans(TTRLRRG

Viddeos »
| P I 317 MR_11_LegecyDimensicns(Analog)
[ = I 207 MR SUSRsutine PR
o DaTA ) P Cemoses
 Librases B £rE e 1 e -
v i »
s @ Refererar pan
O @ ow € @
- —
@ File naenes | Test Meadunsment Beuting PRG =| | Masvremaent Rovtine: (" FR5) ~

@ oo i 0 Cancd
Boite de dialogue Choisir la piece a mettre en miroir

Ci-apres la description des éléments disponibles dans la boite de dialogue :

A. Routines de mesure - Cette zone montre toutes les routines de mesure
disponibles dans le dossier en cours.

B. Apercu - Cette zone montre l'image CAO de la derniere vue de votre piece dans
la fenétre d'affichage graphique (sans étiquettes). Si votre piéce ne posseéde pas
de données CAO, l'image affiche une géométrie mesurée. Cette zone montre
uniquement des images pour les fichiers .prg.

11
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C. Axe du miroir de la piece - Cette zone définit I'axe dans lequel vous voulez
créer une image miroir de la routine de mesure :

e Miroir en X - Cette option crée une image miroir de la piéce dans l'axe X.
e Miroir en Y - Cette option crée une image miroir de la piéce dans l'axe Y.
e Miroir en Z - Cette option crée une image miroir de la piece dans l'axe Z.

D. Option de rapport du miroir - Cette zone définit comment PC-DMIS doit créer
des images miroir d'images de CAO dans les rapports :

« Pas de miroir - Cette option, ne crée aucune image miroir.

e Horizontal - Cette option crée horizontalement une image miroir des
images de CAO.

e Vertical - Cette option crée verticalement une image miroir des images de
CAO.

Cette zone affecte les objets de génération de rapports comme
CadReportObjects, CadlmageObjects, AnalysisObjects et
SectionCutObjects, ainsi que toutes les séries de vues définies dans la
routine de mesure.

E. Axe miroir machine - Cette zone vous permet de définir l'orientation de la piece
miroir sur la machine virtuelle :

e Position machine miroir en X - Cette option crée une image miroir de
I'axe X de la machine virtuelle.

e Position machine miroir en Y - Cette option crée une image miroir de
I'axe Y de la machine virtuelle.

« Position machine miroir en Z - Cette option crée une image miroir de
I'axe Z de la machine virtuelle.

12
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1
u bt s
- -
- -

¥ PC-DMIS crée une image miroir de la piece au méme emplacement que la
piece d'origine. La zone Axe miroir machine vous permet de définir I'orientation
de la piéce miroir sur la machine virtuelle. Vous devez uniquement déplacer la
piéce sur la machine pour la placer dans I'éventualité d'une mesure.

Pour une description de la fagon dont ces options positionneront votre piéce,
prenez ce diagramme en compte :

L

T A
HXD\ /C\

1 - L'origine de la machine

A

C:. . ..
-------- ' La piece d'origine

- La piece miroir en Y avec la position de la machine miroir en Y

i - La piece miroir en Y avec la position de la machine miroir en X

F. Piéce de référence - Cette zone extrait des données d'alignement de montage
rapide de la piéce de référence et utilise ces informations dans I'opération
d'image miroir.

Si vous définissez une piece de référence a l'aide de cette zone, PC-DMIS
n'utilise pas la zone Axe miroir machine. A la place, 'emplacement et

13
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I'orientation de la piéce miroir sont chargés depuis la routine de mesure de
référence existante (et déja miroir).

Cette option est particulierement utile si vous possédez plusieurs routines de
mesure appartenant a la méme piece physique et devant faire I'objet d'une
opération miroir. Dans ce cas, vous devez uniquement définir I'emplacement et
I'orientation de la piéce miroir dans la premiere routine de mesure piece miroir.
Vous pouvez sélectionner la premiere routine de mesure miroir comme piece de
référence pour mettre en miroir d'autres routines de mesure.

G. Nom de fichier - Cette zone définit la routine de mesure dont vous voulez

H.

réaliser une image miroir.
Le type de fichier filtre l'affichage du répertoire en cours pour montrer

uniquement les fichiers de routine de mesure (.PRG).

Pas de mise en miroir de CAO - Cette case a cocher détermine si la CAO

correspondante est mise en miroir ou pas. Si la case est cochée, la CAO obtenue n'est
pas mise en miroir. La case est initialement décochée au premier démarrage de PC-
DMIS. Par la suite, son état correspond a ce qui a été appliqué lors de la derniére mise
en miroir.

Vous pouvez utiliser I'éditeur de réglages de PC-DMIS pour changer la valeur de
I'entrée de registre DoNotMirrorCAD dans la section Option.

Pour mettre en miroir une routine de mesure :

1.

Si vous utilisez un poignet infini dans la routine de mesure, vous devez d'abord
définir I'entrée de registre AlternateTipMirror a TRUE. Cette entrée se
trouve dans la section USER_Option de I'éditeur de réglages PC-DMIS. Elle
permet a PC-DMIS de choisir I'angle AB correct lorsque le positionneur de
palpeur offre plusieurs combinaisons d'angles AB pour générer le vecteur de
contact en miroir.

Sélectionnez Fichier | Opérations | Miroir pour ouvrir la boite de dialogue
Choisir la piéce a mettre en miroir.

Sélectionnez le fichier de routine de mesure a mettre en miroir.

Dans la zone Axe du miroir de la piece, sélectionnez I'axe dans lequel créer
l'image miroir.

Dans la zone Option de rapport du miroir, choisissez comment créer des
images miroir d'images de CAO dans les rapports.

Dans la zone Axe miroir machine, choisissez comment positionner la piece
miroir sur une machine virtuelle affichée dans la fenétre d'affichage graphique.
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7. Sivous possédez une piéce de référence déja mise en miroir, utilisez le bouton
Parcourir dans la zone Piece de référence pour sélectionner cette piéce. Cette
zone extrait des données d'alignement de montage rapide de la piéce de
référence et utilise ces informations dans l'opération d'image miroir.

8. Cliquez sur le bouton Miroir dans la boite de dialogue Enregistrer la piéce
miroir sous qui apparait avec le nom de fichier de la routine de mesure
sélectionnée pour la mise en miroir.

9. Allez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer la routine de mesure et
cliquez sur le bouton Enregistrer. PC-DMIS met en miroir la routine de mesure
et I'enregistre dans ce répertoire. La copie des fichiers nécessaires peut prendre
un petit moment.

©

PC-DMIS tente également de mettre en miroir les angles de contact AB du
palpeur. Si votre palpeur ne possede pas des angles de contact miroir déja définis et
calibrés, PC-DMIS peut choisir les angles de contact calibrés les plus proches. Il choisit
des angles de contact calibrés proches s'ils existent et se trouvent dans la quantité
d'angle de poignet indiguée dans la zone Avertissement écart de poignet de l'onglet
Piece/MMT dans la boite de dialogue Options de configuration. S'il n‘existe pas
d'angles de contact AB calibrés, PC-DMIS crée des angles de contact AB en miroir et
non calibrés. Voir la rubrique « Options de configuration : onglet Piece/MMT » au
chapitre « Définition des préférences ».

Copier

La commande Copier vous permet de copier tous les fichiers associés a une routine de
mesure donnée.

Pour copier une routine de mesure, procédez comme sulit :

1. Sélectionnez I'option Fichier | Opérations | Copier pour ouvrir la boite de
dialogue Copier les fichiers pieces depuis.

2. Parcourez la structure de dossiers et sélectionnez une routine de mesure.

3. Cliquez sur le bouton Copier pour ouvrir la boite de dialogue Copier les fichiers
piéce vers.

4. Cliquez sur la routine de mesure a copier pour que son nom de fichier et son
extension apparaissent dans la zone Nom de fichier.
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5.

6.

Utilisation des options de fichier de base

Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez copier la routine de
mesure.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Ces fichiers sont copiés :

-prg

.cad

Tout fichier ayant le méme nom de base et une extension comprise entre 0,001,
0,002, ..., 0,999

<nom de la routine de mesure>.MiniRoutines.xml, le cas échéant

<nom de la routine de mesure>.QdasData.xml, le cas échéant

Supprimer

La commande Supprimer vous permet de supprimer tous les fichiers associés a une
routine de mesure donnée.

Pour supprimer une routine de mesure :

1.

4.

Sélectionnez I'option Fichier | Opérations | Supprimer pour ouvrir la boite de
dialogue Supprimer fichiers piéce.

Choisissez la routine de mesure a supprimer.

Cliquez sur le bouton Supprimer. PC-DMIS demande de confirmer votre
demande de suppression des fichiers.

Cliquez sur le bouton Oui.

Ces fichiers sont supprimeés :

.prg
.cad

Tout fichier ayant le méme nom de base et une extension comprise entre 0,001,
0,002, ..., 0,999

<nom de la routine de mesure>.MiniRoutines.xml, le cas échéant

<nom de la routine de mesure>.QdasData.xml, le cas échéant

Les fichiers supprimés sont envoyés en recyclage.
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Exécution d’opérations sur les fichiers

Renommer

La commande Renommer vous permet de renommer tous les fichiers associés a une
routine de mesure donnée.

Pour renommer une routine de mesure :

1. Sélectionnez l'option Fichier | Opérations | Renommer pour ouvrir la boite de
dialogue Renommer les fichiers pieces de.

2. Sélectionnez la routine de mesure a renommer.

3. Cliquez sur le bouton Renommer pour ouvrir la boite de dialogue Renommer
les fichiers piéces de.

4. Tapez le nouveau nom du fichier dans la zone Nom de fichier.

5. Cliguez sur le bouton Enregistrer. Le changement de nom est immédiatement

appliqué.

Ces fichiers sont renommeés :

e .prg

e« .cad

o Tout fichier ayant le méme nom de base et une extension comprise entre 0,001,
0,002, ..., 0,999

e <nom de la routine de mesure>.MiniRoutines.xml, le cas échéant
e <nom de la routine de mesure>.QdasData.xml, le cas échéant

Certifier

La commande Certifier (Fichier | Opérations | Certifier) vous permet de certifier des
routines de mesure et d'ajouter des commentaires les concernant. Vous pouvez aussi

cliquer sur le bouton Certifier (‘R ) dans la barre d'outils Opérations fichier.

Une routine de mesure certifiée est une routine de mesure validée par le superviseur
(membre du groupe Protect-Supervisor). Cette routine de mesure respecte des
exigences internes a utiliser en production. L'application Protect vous permet de
contréler et de faire le suivi des modifications apportées a cette routine de mesure, par
exemple :

o Toutes les exigences organisationnelles internes
o Des exigences déterminées de certification de processus imposées en externes
(comme ISO et FDA)
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Le programme d'installation de Protect Viewer (inclus dans celui de PC-DMIS) crée les
groupes Protect-Programmer et Protect-Supervisor dans le dossier Utilisateurs et
groupes locaux sur votre ordinateur.

o Les utilisateurs du groupe Protect-Programmer peuvent soumettre ou annuler
la soumission de routines de mesure au superviseur pour certification. Ils
peuvent également modifier des routines de mesure.

e Les utilisateurs du groupe Protect-Supervisor peuvent modifier, certifier et
rejeter des routines de mesure.

Si vous n'étes pas membre du groupe Protect-Programmer ou Protect-Supervisor,
vous pouvez ouvrir, afficher et exécuter des routines de mesure certifiées en mode
protégé. Vous ne pouvez toutefois pas certifier ou modifier des routines de mesure
certifiées.

Si vous étes membre des groupes Protect-Programmer et Protect-Supervisor, PC-
DMIS vous considére comme superviseur.

Pour faire des changements dans les groupes Protect-Programmer ou
Protect-Supervisor (comme ajouter ou supprimer le nom d'utilisateur), contactez
l'administrateur de votre ordinateur.

Ajout d'un utilisateur ou d'un groupe au groupe Protect-Programmer

Pour ajouter un utilisateur ou un groupe au groupe Protect-Programmer, procédez
comme suit :

Conditions requises :

e Licence LMS Protect
o Acces administrateur a l'ordinateur

1. Installez le programme d'installation de Protect Viewer (inclus avec celui de PC-
DMIS). Les groupes Protect-Programmer et Protect-Supervisor sont créés
dans le dossier Utilisateurs et groupes locaux de votre ordinateur.

2. Pour ouvrir la boite de dialogue Editer les utilisateurs et les groupes locaux,
procédez de I'une des facons suivantes :
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« Entrez local dans la zone de recherche de la barre de taches et
choisissez Editer les utilisateurs et les groupes locaux dans les
résultats.

« Appuyez sur Windows + R. Dans la boite de dialogue Exécuter, entrez
lusrmgr.msc et cliquez sur OK.

3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Groupes. La liste des groupes sur votre
ordinateur apparait et contient le groupe Protect-Programmer et Protect-

Supervisor.
28 misrengr - [Local Users and Groups (LecallGroups] - o =
File Action View [Help
o Him X s '.."
} Local Users and Groups (Le<al) | Mame Deteriptsan Actions
) Ltk Ikkcu-ss Comirol Asgigt..  hiernbars of theg GrOUR CaM feil. qu; -
= £ Administratons More Actions b
s Elacieup Operatons Backup Operators can overmade se...
¥ Cryptogesphic Ciperat . Memnbsers are suthosized to perfor_ Protect-Programimen -
&% Distributed COM Users  Members are sllowed to launch, 2. More Actions ¥
%Evr.-ntl.og Readers Mernbeers of this group can read e..
O Guests Guests have the same access as m...
5 Hyper-V Adminastrators hembsers of this group have com...
1 uslt-in group y bnbernet Ind...
15 USRS Buslt wsed by Ind,

%Nmurlc Configuratio.. hermbers in this group can have 5.
B Performance Log Uters  Merbers of this group muay scha.
*‘Dtﬂﬂmﬁti Moriter ... Mernkers of this group <an acces
ﬁpcwa Lsery Povner Uers aee includied for back..
# Rernote Desktep Users  Mernbers in this group ate grante..,
*‘R!ﬂiﬁl! Miﬂﬂg!l’ﬂtﬂ - Marnbers of the Greup 4aR ot

!k FReplicator Suppons e rephatson ina dom..
A Systern Managed Ace... Mernbers of i group are man...
B Users Useds aie peeverted from making _.
s Protect-Supervises Lupervisors for PC-DMIS Protect

M SO Server 0SS0 Bro.. Mernbers in the group have the re...

Ecran Utilisateurs et groupes locaux avec le groupe Protect-Programmer

4. Double-cliquez sur Protect-Programmer pour ouvrir la boite de dialogue
Propriétés de Protect-Programmer.
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Protect-Programmer Properties ? >

General

%; Protect-Programmer

Description: Programmers for PC-DMIS Protect

Members:

Changes to a user’s group membership

Remove are not effective urtil the nexd time the

user logs on.

oK Cancel Apply " Heb

Boite de dialogue Propriétés de Protect-Programmer

Dans la boite de dialogue Propriétés de Protect-Programmer, cliquez sur
Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des
ordinateurs, des comptes de service ou des groupes.

Select Users, Computers, Service Accounts, or Groups >

Select this object type:

|Llsem. Service Accourts, or Groups | Object Types...

From this location:

| | Locations. .

Enter the object names to select (zamples):

| Check Mames

Advanced... QK Cancel
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6. Dans la boite de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des ordinateurs, des
comptes de service ou des groupes, cliquez sur Emplacements afin d'ouvrir
la boite de dialogue Emplacements. Vous pouvez connecter le compte en tant
gu'utilisateur réseau ou utilisateur local.

Locations X
Select the location you want to search.

Location:
. A

e Pour connecter le compte en tant qu'utilisateur réseau, dans la boite de
dialogue Emplacements, sélectionnez I'emplacement réseau. Cliquez sur
OK pour fermer la boite de dialogue Emplacements.

e Pour connecter le compte en tant qu'utilisateur local, dans la boite de
dialogue Emplacements, sélectionnez le nom de Il'ordinateur. Cliquez sur
OK pour fermer la boite de dialogue Emplacements.

7. Dans la boite de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des ordinateurs, des
comptes de service ou des groupes, dans la zone Entrer les noms des
objets a sélectionner, entrez votre nom d'utilisateur et cliquez sur Vérifier les
noms. Si vous ne voyez pas votre compte utilisateur répertorié et que votre
ordinateur fait partie d'un réseau de sociétés, vous devez vous assurer que vous
étes connecté a ce réseau. Si vous ne faites pas partie de ce réseau de sociétés,
vous devez vous connecter grace a VPN.

e Sivous étes connecté a un réseau, la zone contient une entrée
indiquant le nom de votre réseau.

e Sivous n'étes pas connecté a un réseau, I'écran Nom introuvable
apparait.
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Mame Mot Found >
An object named cannot be found. Checl: the selected object types and location for
accuracy and ensure that you typed the object name comectly, or remove this object from the
selection.

(®) Comect this object information and search again
Select this object type:

|L|sers. Service Accounts, or Groups

| Chject Types...
From this location:
| | Locations. ..
Enter the object name:
() Remove "jashha" from selection
Cancel

Ecran Nom introuvable

Vous pouvez aussi ajouter un groupe local ou un groupe réseau dans le
groupe Protect-Programmer. Tous les membres de ce groupe local ou réseau
sont alors ajoutés au groupe Protect-Programmer.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Sélectionner des utilisateurs,
des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes. Dans la boite de
dialogue Propriétés de Protect-Programmer, la zone Membres montre le nom
d'utilisateur ou le groupe ajouté a I'étape 6.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Propriétés de Protect-
Programmer.

10.Pour appliguer les changements, vous devez vous déconnecter de Windows et
VOUS connecter a nouveau.

Vous venez d'ajouter l'utilisateur ou le groupe dans le groupe Protect-Programmer.

Vous pouvez suivre les mémes étapes pour ajouter |'utilisateur ou le groupe au groupe
Protect-Supervisor.
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Chagque fois que vous apportez des modifications au groupe Protect-
Programmer ou Protect-Supervisor, vous devez vous déconnecter de Windows puis
vous connecter a nouveau afin d'appliquer ces modifications. Apres avoir ajouté un
groupe réseau au groupe Protect-Programmer ou Protect-Supervisor, si ensuite vous
apportez des modifications a ce groupe réseau, vous devez étre connecté au réseau
pour appliquer ces modifications.

Boites de dialogue Soumettre la routine et Annuler la soumission de la
routine

Les boutons Soumettre et Annuler la soumission sont disponibles si vous
appartenez au groupe Protect-Programmer et que votre licence Protect LMS est
activee.

e
Le bouton Soumettre ( ) ouvre la boite de dialogue Soumettre la routine.

Submit Routine

Uszer

Commentz *

Submit Cancel

Boite de dialogue Soumettre la routine

Utilisateur - Cette zone indique votre nom d'utilisateur sur le réseau.
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Commentaires - Cette zone vous permet d'entrée des commentaires avant de
soumettre une routine de mesure pour certification.

Soumettre - Ce bouton soumet et enregistre la routine de mesure, ferme la boite
de dialogue et génére un fichier .protect. Le nom du fichier est <nom du fichier de
la routine de mesure>.PRG.protect, ou <nom du fichier de la routine de mesure>
est le nom du fichier de la routine de mesure. Le logiciel génére le fichier .protect
dans le méme dossier que la routine de mesure. L'emplacement du dossier par
défaut est :

C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>
Ou <version> correspond a la version de PC-DMIS.

Annuler - Ce bouton permet de fermer la boite de dialogue sans enregistrer les
modifications effectuées.
0

Le bouton Annuler la soumission (
soumission de laroutine.

) ouvre la boite de dialogue Annuler la

Cancel Submission Of Routine

User

Comments *

Cancel Submit Cancel

Boite de dialogue Annuler la soumission de la routine
Annuler la soumission - Ce bouton annuler la soumission de la routine de mesure. Un

programmeur doit soumettre & nouveau la routine de mesure pour le processus de
certification.
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Boites de dialogue Certifier la routine et Rejeter la routine

La commande Certifier est disponible si vous appartenez au groupe Protect-

Supervisor et que la licence LMS Protect est activée.

La commande Certifier (Fichier | Opérations | Certifier) ouvre la boite de dialogue

Certifier la routine. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Certifier (a ) dans la
barre d'outils Opérations fichier.

25

Certify Routine

Uszer

Commentz *

Certify Cancel

Boite de dialogue Certifier la routine

Certifier - Ce bouton certifie et enregistre la routine de mesure, puis ferme la
boite de dialogue et génére un fichier .protect. Si vous la certifiez directement
sans la soumission du programmeur, ce bouton génére un fichier .protect. Le nom
du fichier est <nom du fichier de la routine de mesure>.PRG.protect, ou <nom du
fichier de la routine de mesure> est le nom du fichier de la routine de mesure. Le
logiciel génére le fichier .protect dans le méme dossier que la routine de mesure.
L'emplacement du dossier par défaut est :

C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>

Ou <version> correspond a la version de PC-DMIS.
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Le bouton Rejeter (n) ouvre la boite de dialogue Rejeter la routine. Il est
uniquement disponible quand un programmeur a soumis la routine de mesure pour le
processus de certification.

Reject Routine

Uszer

Commentz *

Reject Cancel

Boite de dialogue Rejeter la routine

Rejeter - Ce bouton rejette la soumission de la routine de mesure. Un
programmeur doit soumettre a nouveau la routine de mesure pour le processus
de certification.

Apres la certification de la routine de mesure, toute personne appartenant au groupe
Protect-Supervisor ou Protect-Programmer voit la boite de dialogue Enregistrer.
Cette boite de dialogue apparait seulement si vous voulez enregistrer les changements
apportés a la routine de mesure en lien avec les dimensions.
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Uszer

Commentz *

Save Cancel

Boite de dialogue Enregistrer

La boite de dialogue Enregistrer ressemble a celle Certifier la routine. La seule
différence est que la boite de dialogue Enregistrer inclut le bouton Enregistrer a
la place du bouton Certifier.

Le bouton Enregistrer enregistre les commentaires et tous les changements
effectués dans la routine de mesure dans le fichier .protect.

Quand vous ouvrez une routine de mesure certifiée dans PC-DMIS 2018 R2

et antérieurs, la certification n'est pas disponible. La routine de mesure s'ouvre alors
comme une routine normale.

Procédure pour certifier et afficher le fichier .protect
La procédure ci-dessous certifie une routine de mesure et crée un fichier .protect.

L'application Protect Viewer vous permet de consulter le fichier .protect. Pour des
informations sur l'application Protect Viewer, voir le fichier d'aide de Protect Viewer.
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Pour certifier et afficher le fichier .protect, procédez comme suit :

Conditions requises

e Pour certifier une routine de mesure, vous devez étre membre du groupe
Protect-Supervisor et avoir la licence LMS Protect Viewer activée.

e Pour voir le fichier .protect, I'application Protect Viewer doit étre installée sur
votre ordinateur.

1. Créez une routine de mesure.
2. Certifiez une routine de mesure. Pour ce faire, cliquez sur Fichier | Opérations |
Certifier ou, dans la barre d'outils Opérations sur les fichiers (Afficher |

Barres d'outils | Opérations sur les fichiers), cliquez sur Certifier ( n ). Le
logiciel ouvre la boite de dialogue Certifier la routine.

3. Dans la boite de dialogue Certifier la routine, dans la zone Commentaires,
entrez vos commentaires et cliquez sur Certifier. Cette étape enregistre et
certifie la routine de mesure et génere le fichier .protect.

4. Recherchez le nouveau fichier .protect. Il porte le méme nom que le fichier de
votre routine de mesure, avec l'extension .protect.

Si le nom du fichier de la routine de mesure est ABC.PRG, celui du
fichier .protect est ABC.PRG.protect.

5. Double-cliquez sur le fichier .protect ou cliquez avec le bouton droit et
sélectionnez Ouvrir pour ouvrir le fichier dans I'application Protect Viewer. Pour
des informations sur Protect Viewer, voir I'application Protect Viewer.
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Modification de la langue

Pour modifier des routines de mesure certifiées, les utilisateurs doivent
appartenir au groupe Protect-Supervisor ou Protect-Programmer.

Pour tous les autres types d'utilisateurs, PC-DMIS ouvre la routine de mesure certifiée
en mode protégé. En mode protégé, vous pouvez uniquement exécuter des routines de
mesure. Vous ne pouvez pas désactiver le mode protégé. Pour des informations sur le
mode protégé, voir « Effets du mode protégé » et Indicateurs visuels ».

Modification de la langue

Si vous sélectionnez Fichier | Langue, les langues prises en charge par le produit
s'affichent. Une coche indique la langue actuelle. Pour changer de langue, choisissez
Fichier | Langue et sélectionnez la langue désirée. PC-DMIS enregistre
automatiquement votre travail, se ferme et redémarre. Une fois redémarré, PC-DMIS
fonctionne dans la langue nouvellement sélectionnée.

Contenu de I'aide dans plusieurs langues

1
u bt s
- -
- -

= PC-DMIS installe automatiquement toutes les ressources d'interface utilisateur
pour les langues prises en charge pendant le processus d'installation. Cependant, pour
afficher le contenu du fichier d'aide hors ligne dans une autre langue que l'anglais, vous
devez l'installer séparément. Le contenu de l'aide en ligne est disponible sur Internet.

Les fichiers d'aide dans d'autres langues hors ligne peuvent étre installés en accédant
au dossier du pack linguistique et en exécutant le fichier exécutable approprié.

Pour installer un fichier d'aide de langue :

1. Accédez au dossier de langue du programme d'installation PC-DMIS téléchargé.
(<Dossier_Installation_Produit>\lang).

2. Exécutez I'exécutable souhaité du pack linguistique pour installer les fichiers
d'aide de langue.

Un dossier helpcenter est alors installé dans le répertoire de langues sous celui
d'installation de folder PC-DMIS.
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Connexion a Teamcenter

Vous pouvez sélectionner Fichier | Teamcenter pour activer ou désactiver la
connexion au logiciel Teamcenter . Teamcenter est un progiciel de base de données de
systéme de gestion de métrologie mis au point par Siemens.

Pour afficher le menu Fichier | Teamcenter, une option Teamcenter doit étre
ajoutée a votre licence.

Le menu Teamcenter contient ces options :

On - Active la connexion a Teamcenter. Les habituelles boites de dialogue Enregistrer
sous et Ouvrir sont modifiées afin qu'elles fonctionnent avec Teamcenter. Si le logiciel
ne peut pas se connecter a Teamcenter, il prend par défaut la valeur Off et se sert des
boites de dialogue Enregistrer sous et Ouvrir standard.

Off - Désactive la connexion a Teamcenter. Les boites de dialogue Enregistrer sous
et Ouvrir standard sont utilisées.

Pour des informations sur l'utilisation de Teamcenter, voir « Utilisation de Teamcenter »
dans la documentation « Interfaces et translateurs Direct CAD ».

Définition des options de lI'imprimante

Le bouton Configuer I'imprimante et I'option de menu Impression fichier |
Configurer I'imprimante ouvrent la boite de dialogue Windows standard Configurer
I'impression. Cette boite de dialogue vous permet de changer d'imprimante parmi
celles disponibles, de choisir la taille du papier et l'orientation de la page, ainsi que
d'autres propriétés de I'imprimante. PC-DMIS utilise ensuite ces options lors de
I'impression de la fenétre de modification, du rapport d'inspection ou de la fenétre
d'affichage graphique.
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Impression de la Fenétre d'affichage graphique

2%
Printes
Hame:  |HP Laseslet 4000 Sevies POLE =] Propesis..
Statur  Ready
Ty HFP Lataciet 4000 Seres PCLE
Whess:  LPT:
Costrenant:
Paper Drietation
Sge Lenm | 5 Pk
Sowce:  |futomabcaly Select =l C Lgndscape

Heb | Mewwesr, | 0F_|  cewe |

Exemple de boite de dialogue Imprimer

Pour en savoir plus sur cette boite de dialogue et les options disponibles, voir le fichier
d'aide fourni avec votre systéme d'exploitation Windows. Pour connaitre les propriétés
avancées spécifiques a l'imprimante, voir la documentation propre a votre imprimante.

. A . .
Impression de la Fenétre d'affichage
graphique

PC-DMIS vous laisse envoyer le contenu actuel de la fenétre d'affichage graphique a
I'imprimante. Sélectionnez Fichier | Impression | Apergu avant impression de la
fenétre graphique pour ouvrir la boite de dialogue Configurer I'impression. Cliquez

sur OK pour envoyer le rapport a I'imprimante indiquée dans la boite de dialogue.

Vous pouvez au préalable définir les options de sortie et visualiser lI'apercu avant
impression.

Définition des options de sortie et d'impression pour
la fenétre d'affichage graphique

Sélectionnez Fichier | Impression | Configurer I'impression de la fenétre graphique
pour ouvrir la boite de dialogue Configuration d'imprimante.
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Printer Setup and Output Options @

Printer options
@) Scale to fit on a single page
Print visible screen area
Print complete views

Print complete views w/current scale

[ Ok ] | Cancel |

Boite de dialogue Configuration d'imprimante

Cette boite de dialogue sert a configurer votre imprimante et définir les différentes
options d'affichage. Les options disponibles dans la zone Options de I'imprimante
vous permettent de sélectionner le type d'affichage graphique a imprimer. Elles
incluent :

Cadrer sur une seule page — Cette option redimensionne une image afin qu'elle tienne
sur une seule page.

Imprimer la zone d'écran visible - Cette option imprime uniquement la zone de I'écran
actuellement visible. Si vous faites un zoom sur un élément, elle imprime seulement ce
qui se voit a I'écran, et non la piéce entiere.

Imprimer les vues entiéres - Cette option imprime chaque vue définie avec la zone
Disposition de la boite de dialogue Configuration de la vue sur sa propre page. Par
exemple, si vous affichez la vue Z+ et la vue Y- d'une piéce dans votre fenétre
d'affichage graphique, PC-DMIS imprime deux pages distinctes, une pour chaque vue.

Imprimer les vues entiéres avec échelle actuelle — Cette option est identique a
I'option Imprimer les vues entieres, sauf qu'elle permet d'imprimer selon I'échelle
courante. Si vous avez effectué un zoom avant sur I'image, PC-DMIS imprime toujours
la totalité de I'affichage mais divisera l'image sur plusieurs pages.

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Apercu du travail d'impression

Sélectionnez Fichier | Impression | Apercu avant impression de la fenétre
graphique pour afficher I'apercu de I'impression de la fenétre d'affichage graphique.
Une fenétre d'apercu avant impression s'affiche.
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[ Bl | NewPage | PreyPage | OrePage | Zoomin || Clse |
— : B

Fenétre d'apercu avant impression montrant le contenu de la fenétre d'affichage
graphique

Les boutons situés en haut de la fenétre entrainent les actions suivantes :

Le bouton Imprimer ouvre une boite de dialogue standard Configurer I'impression
vous permettant d'envoyer le document vers l'imprimante.

Les boutons Page suivante et Page précédente vous permettent de parcourir un
document comportant plusieurs pages.

Le bouton a bascule Une page ou Deux pages définit le nombre de pages affichées
simultanément dans la fenétre d'apergu.

Les boutons Zoom avant et Zoom arriére vous permettent d'afficher avec plus de
précision une page dans la fenétre d'apercu. Cette option n'affecte pas I'affichage des
documents envoyeés vers l'imprimante.

Le bouton Fermer ferme la fenétre d'apergu.

Impression de la fenétre d'Edition

Vous pouvez envoyer le contenu de la fenétre de modification a votre imprimante
comme suit :

o Sélectionnez Fichier | Impression | Imprimer fenétre de modification.

e Cliquez sur l'icbne Imprimer dans la barre d'outils Fenétre de modification.
e Appuyez sur F4.
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Apercu du travail d'impression

Pour obtenir un apercu de I'impression, sélectionnez Fichier | Impression | Apergu
avant impression de fenétre de modification. Une fenétre d'apercu avant impression
s'affiche :
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Fenétre Apergu avant impression montrant le contenu de la fenétre de modification
Les boutons situés en haut de la fenétre entrainent les actions suivantes :

e Le bouton Imprimer ouvre une boite de dialogue standard Configurer
I'impression vous permettant d'envoyer le document vers l'imprimante.

e Les boutons Page suivante et Page précédente vous permettent de parcourir
un document comportant plusieurs pages.
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e Le bouton a bascule Une page ou Deux pages définit le nombre de pages
affichées simultanément dans la fenétre Apercu avant impression.

e Les boutons Zoom avant et Zoom arriére vous permettent d'afficher avec plus
de précision une page dans la fenétre d'apercu. Cette option n'affecte pas
I'affichage des documents envoyés vers l'imprimante.

e Le bouton Fermer ferme la fenétre d'apercu.

¥ Quand vous imprimez le contenu de la fenétre de modification, vous devez
employer une police TrueType (comme Courier New). Sinon, I'affichage des caracteres
et des lignes risque de ne pas étre correct. Pour changer les polices employées dans la
fenétre de modification et dans vos rapports, voir la rubrique « Personnalisation des
polices de l'interface utilisateur » au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur ».

Impression en mode résumé

Quand vous affichez la fenétre de modification en mode résumé, vous obtenez
I'impression identique a ce que vous voyez dans cette fenétre. Si un groupe est réduit
dans la fenétre de modification, I'impression montre le groupe comme réduit.

Définition des options de sortie

Vous pouvez configurer les options de sortie pour les taches d'impression dans la
fenétre de modification depuis la méme boite de dialogue Configuration sortie
employée pour la sortie du rapport. Pour des informations sur les options dans la boite
de dialogue Configuration sortie, voir « Configuration des options de sortie et
d'impression pour la fenétre Rapport ».

Pour changer d'imprimante, définir I'orientation des pages ou modifier d'autres options,
sélectionnez l'option Fichier | Impression | Configuration imprimante. Pour plus
d'informations, voir « Définition des options de l'imprimante ».

Impression de la fenétre Rapport

PC-DMIS vous permet d'envoyer le rapport d'inspection dans la fenétre de rapport vers
toute une gamme de périphériques de sortie ou vers un fichier. PC-DMIS prend en
charge un large éventail d'imprimantes et de plotters. Pour toute question concernant la
compatibilité du matériel, contactez votre revendeur PC-DMIS.

Pour imprimer des rapports d'inspection, sélectionnez I'option de menu Fichier |

Impression | Configurer impression fenétre rapport. Avant lI'impression, vous
pouvez définir les options de sortie pour votre travail d'impression, en choisissant
Fichier | Impression | Configurer impression fenétre rapport.
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Lors de l'impression d'un rapport texte seul, vous devez utiliser une police True
Type (comme Courier New). Sinon, l'affichage des caractéres et des lignes risque de ne
pas étre correct. Si vous devez changer la police utilisée dans un rapport texte seul,

modifiez la propriété Police sur I'objet TextReportObject utilisé dans votre modéle de
rapport.

Définition des options de sortie et d'impression pour
la fenétre de rapport

La sélection de I'option de menu Fichier | Impression | Configuration impression
fenétre rapport ouvre la boite de dialogue Configuration sortie.

Output Configurstion x
Feport DMIS  Exesl
Eﬂm: outputs

[x:'ParProgramel 2017 R2 QA - Graphe: [hems

(0 Append () Prompt
() Orverwrite () Ao Index: |3
—

Gi@ Rich Text Foernat (RTF)
,L' | (ChPortabls Docusment Faveat (POF)
i

=
# () Textusl Document Format (TXT)

Output Opbions

£ Prirter Copes: 1

E] Print badkground colors

O] Prirvt Btk and White
] Shiever Rt

o1 o ([

Boite de dialogue Configuration sortie

Vous pouvez utiliser cette boite de dialogue pour indiquer a PC-DMIS ou envoyer le
rapport d'inspection. Elle contient les onglets suivants pour envoyer le rapport vers un
fichier ou I'imprimante, le générer comme un fichier DMIS ou Microsoft Excel, ou
I'envoyer a toute autre combinaison de ce qui suit :

Rapport - Envoie la sortie de rapport vers un fichier (.rtf, .pdf ou .txt) ou vers

I'imprimante. Pour en savoir plus sur cet onglet, voir « Sortie vers un fichier RTF,
PDF, TXT ou l'imprimante par défaut ». Pour des informations sur l'utilisation de
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cet onglet pour une sortie dans un fichier avec des expressions, voir « Sortie vers
un fichier avec des expressions ».

DMIS - Envoie la sortie de rapport vers un fichier DMIS (.dmo). Pour des
informations sur cet onglet, voir « Sortie vers un fichier DMIS ».

Excel - Envoie la sortie de rapport vers un fichier Excel (.xlIs, xIsx ou .csv). Pour
des informations sur cet onglet, voir « Sortie vers un fichier Excel ».

Pour des informations sur I'affichage d'un rapport d'inspection enregistré, voir la
rubrique « Affichage d'un rapport d'inspection » au chapitre « Utilisation d'autres
fenétres, éditeurs ou outils ».

Définition des options d'impression pour les jeux marqués

PC-DMIS affiche aussi une instance de la boite de dialogue Configuration sortie
chaque fois qu'un jeu marqué est créé. Ceci définit les options d'impression spécifiques
au nouveau jeu marqué uniguement. De la méme fagon, si vous préférez utiliser des
réglages d'impression déja définis employés par votre routine de mesure, vous pouvez
cocher la case Utiliser réglages d'impression globaux. Pour des informations sur
I'utilisation de jeux marqués, voir « Création et exécution de jeux marqués » au chapitre
« Modification d'une routine de mesure ».

Pour définir des options d'impression pour des jeux marqués existants, sélectionnez ces
derniers dans la fenétre Jeux marqués, puis Fichier | Impression | Configurer
impression fenétre rapport.

Définition de ratio image
L'entrée de registre MaxImageRatio définit le ratio maximum d'image entre la
résolution écran et celle de I'imprimante lors de l'impression de dessin CAO depuis la

fenétre de rapport. Voir I'entrée de registre MaxImageRatio a la section Génération
de rapports de I'éditeur de réglages de PC-DMIS.
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Sortie vers un fichier RTF, PDF, TXT ou l'imprimante par
défaut

Output Configurstion x
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Boite de dialogue Configuration sortie - onglet Rapport

Dans la boite de dialogue Configuration sortie (Fichier | Impression | Configurer
impression fenétre rapport), l'onglet Rapport définit s'il faut :

« Envoyer la sortie du rapport & une imprimante
o Envoyer le rapport sous forme de fichier distinct (.rtf, .pdf ou .txt)
o [Faire les deux opérations ci-dessus

La boite de dialogue fournit aussi des options pour le rapport généré.
Sortie rapport

Sortie rapport - Si cette option est sélectionnée, PC-DMIS envoie la sortie a un fichier.
Vous pouvez enregistrer celui-ci au format RTF (.rtf) ou PDF (.pdf). A l'origine, le fichier
porte le nom et a le format de la routine de mesure, et son extension est précédée d'un
chiffre. Bien que PC-DMIS génére le nom de fichier d'origine, celui-ci ne doit pas étre
nécessairement conforme au format par défaut et est modifiable.

Vous pouvez aussi entrer un nom de variable dans la zone Sortie rapport. Tant que la

zone ne contient pas de chemin, PC-DMIS interprete la valeur de la variable pour le
nom de fichier.
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Ajouter - PC-DMIS ajoute les données courantes du rapport d'inspection au
fichier sélectionné. Le chemin complet doit étre précisé, sinon PC-DMIS suppose
gu'il s'agit du méme dossier que la routine de mesure. Si le fichier n'existe pas, il
est créé lors de la génération du rapport.

Limitations RTF avec I'option Ajouter : en raison d'une limitation due au
fonctionnement du pilote RTF avec I'approche de modeles de PC-DMIS pour la
génération de rapports, lors de I'ajout a un fichier RTF, PC-DMIS envoie
uniqguement le contenu de I'objet TextReporting, quels que soient les autres
objets figurant dans votre modeéle de rapport en cours.

Par ailleurs, si vous choisissez d'ajouter un fichier RTF, il doit s'agir d'un fichier
gue vous avez toujours utilisé avec l'option Ajouter. Vous ne pouvez pas ajouter a
un fichier RTF auparavant utilisé avec I'option Remplacer ou Auto.

Remplacer - PC-DMIS remplace le fichier sélectionné par les données en cours
du rapport d'inspection. Le chemin complet doit étre précisé, sinon PC-DMIS
suppose qu'il s'agit du méme dossier que la routine de mesure. Si le fichier
n'existe pas, il est créé lors de la génération du rapport.

Invite - PC-DMIS ouvre la boite de dialogue Enregistrer sous permettant de
choisir le fichier de destination pour le rapport.

Auto - PC-DMIS génére automatiquement le nom du fichier de rapport en utilisant
le nombre de la zone Index. Le nom du fichier généré est identique a celui de la
routine de mesure, avec l'index numérique et I'extension en plus. Par ailleurs, le
fichier généré est enregistré dans le méme dossier que la routine de mesure. Si
un fichier porte le méme nom que le fichier généré, l'option Auto incrémente la
valeur d'index jusqu'a trouver un nom de fichier unique.

Une fois le rapport imprimé, PC-DMIS met a jour en interne la valeur
dans la zone Index avec le numéro suivant. Il modifie aussi le nom de fichier dans
la boite de dialogue Options d'impression pour afficher le nouveau nom de
fichier incrémenté.

RTF (Rich Text Format) - PC-DMIS génére le rapport en utilisant le format Microsoft
RTF (Rich Text Format) pour les documents d'échange. Les images dans les rapports
RTF sont entourées d'une bordure claire. Par défaut, PC-DMIS génére des rapports
RTF a l'aide du convertisseur Amyuni RTF. De cette fagon, les informations dans
plusieurs zones de texte sont organisées dans le fichier RTF. Cette opération est
nécessaire pour le positionnement exact des éléments de modele de rapport a
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I'intérieur d'un rapport RTF. Pour afficher correctement le rapport, vous devez utiliser
Microsoft Word et choisir Apercu avant impression. Si I'édition du rapport dans ce
format vous semble compliquée, vous pouvez générer un rapport RTF de style ancien.

Génération d'un rapport RTF de style ancien

PC-DMIS permet de générer un rapport RTF de style ancien, comme dans la
version 3.7 et antérieures. Pour ce faire, procédez comme suit :

1.
2.
3.

Fermez PC-DMIS.

Lancez I'éditeur de réglages PC-DMIS et cliquez sur Connecter.
Dans l'éditeur de réglages, développez la section USER_Printing et
recherchez I'entrée de registre DoNotUseAmyuniRTF.

Pour Valeur actuelle, entrez 1, cliquez sur Enregistrer réglage et
cliquez sur OK.

L3
-
-

L

o
-
-

Ce réglage fonctionne uniguement si la sortie RTF est lancée avec

I'option de menu Fichier | Impression | Configurer impression fenétre
rapport. Si vous avez inséré une commande PRINT/REPORT (Insérer |
Commande de rapport | Commande Imprimer) et souhaitez que cette
commande génere votre sortie RTF, entrez 2 comme valeur.

5. Redémarrez PC-DMIS.
6. Assurez-vous que la fenétre de rapport est configurée pour imprimer

le rapport au format texte seul. Pour ce faire, cliquez avec le bouton
droit dans I'espace vide a la fin de la fenétre de rapport et cochez la
case Utiliser rapport de dimensions en mode texte. Pour plus
d'informations, voir « Modification du contenu de la fenétre de
rapport » au chapitre « Génération de rapports de résultats de
mesure ».

Modification des tailles de marges et de pages des rapports RTF de
style ancien

Si I'entrée de registre DoNotUseAmyUniRTF est définie a 1 ou 2, vous pouvez
modifier les tailles des marges et des pages par défaut utilisées pour la sortie RTF
en modifiant ces entrées de registre situées dans la section Impression de
I'éditeur de réglages PC-DMIS :
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PcdmisRTFLeftMargin [MargeGaucheRTFPcdmis]
PcdmisRTFRightMargin [MargeDroiteRTFPcdmis]
PcdmisRTFTopMargin [MargeSupérieureRTFPcdmis]
PcdmisRTFBottomMargin [MargelnférieurRTFPcdmis]
PcdmisRTFPaperHeight [HauteurPapierRTFPcdmis]

PcdmisRTFPaperWidth [LargeurPapierRTFPcdmis]

Tentatives d'utilisation de rapports RTF

Comme le type de fichier RTF I'implique, un rapport RTF est surtout pensé pour
I'échange de rapports de texte, comme illustré ci-dessous :

PART MNAME : Te=st Programm
REV NUMEEE : ES

SER NUMEEER : 13579

STATI COUNT : 1

Letive alignwent changed to 3TLRTUPR

START ANG=0,END ANG=0CYLI1=C¥LINDEER MEASURED FRON 9 HITS
DIM LOC1= LOCATION OF CYLINDER CYL1 TUNIT3I=MH

bE HNOMINAL +TOL -TOL HELS DEWV OUTTOL

X 154.500 0.025 0.0z25 154.495 —-0.005 0.000 ———#-————-
T 19.500 0.025 0.0z25 19,503 0.003 0.000 —-——- -
Z -35.000 0.0z5 o.0z25 —-35.000 0.o0oo 0.000 ————§#-———

Exemple de rapport de texte avec le modéle de rapport .rtp par défaut

La création de fichiers RTF contenant des éléments graphiques, comme ceux
obtenus a partir des modéles CADonly.rtp, TextOnly.rtp ou autres similaires,
demande beaucoup de temps ; ces fichiers peuvent devenir trés volumineux et les
graphismes ne pas s'afficher aussi bien qu'avec d'autres formats. C'est pourquoi
le format PDF est conseillé pour les rapports graphiques.

PDF (Portable Document Format) - PC-DMIS génere le rapport en utilisant le format
Adobe PDF (Portable Document Format) ou un fichier électronique pour le partage des
fichiers. Par défaut, les dimensions au format PDF n'affichent pas la couleur de fond
bleue et le symbole de la dimension.

41



Utilisation des options de fichier de base

S'il ne se trouve pas déja sur votre ordinateur, vous devez installer le
logiciel gratuit Adobe® Acrobat® Reader™ pour voir des fichiers .pdf. Vous
pouvez le télécharger depuis le site Web d'Adobe a l'adresse :
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.htmi

Document de texte (TXT) - PC-DMIS génere le rapport dans un format de texte plein.
Vous pouvez afficher ce type de rapport dans n'importe quel éditeur de texte. Lors de la
génération du rapport, PC-DMIS se sert du modéle default.rtp quel que soit le modéle
sélectionné dans la fenétre de rapport. Ce rapport de texte ignore tous les objets
comme des images. Pour des informations sur le modéle default.rtp, voir « Affichage
d'un rapport de texte existant » au chapitre « Génération de rapports de résultats de
mesure ». Si vous enregistrez votre routine de mesure dans une version qui ne prend
pas en charge la sortie .txt, PC-DMIS se sert a la place de la sortie PDF.

Utiliser réglages d'impression globaux - Cette case a cocher devient disponible si
vous sélectionnez d'abord un jeu marqué dans la fenétre Jeux marqués puis accédez a
cette boite de dialogue. La case Utiliser réglages d'impression globaux détermine si
PC-DMIS utilise les parametres de fichier de sortie globaux pour le jeu marqué. Le fait
de la cocher remplace les options d'impression par défaut trés spécifiques utilisées pour
les jeux marqués par les réglages globaux de la routine de mesure, ce qui vous permet
de mieux contrller la sortie. En cochant cette case, vous contrélez davantage les
schémas de dénomination d'impression dans un fichier employés avec des jeux
marques.

L]
&-‘ 'J
- -

- -

¥  Vous pouvez cocher la case Hyperrapports en ligne avec la commande
REPORT/LEGACY. Pour plus d'informations, voir « Intégration de rapports ou de
modeles de rapports dans une routine de mesure » au chapitre « Génération de
rapports de résultats de mesure ».

Options de sortie
Imprimante - Indique si le rapport doit étre envoyé a l'imprimante par défaut.

Imprimer couleurs arriere-plan - Indique si le rapport imprime les couleurs
d'arriére-plan. €

Par défaut, PC-DMIS coche cette case et imprime les couleurs d'arriere-plan. Si vous la
décochez, PC-DMIS n'imprime pas les couleurs d'arriére-plan. Pour effacer ou afficher
la couleur d'arriere-plan d'un rapport déja dans la fenétre de rapport, veillez a cliquer

sur le bouton Retracer le rapport 9 dans la barre d'outils Gén rapports.
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Pour changer I'état par défaut de cette case a cocher, cliquez sur le menu Modifier,
sélectionnez Préférences et cliquez sur Configurer. Dans I'onglet Général, dans la
liste des cases a cocher, cochez ou décochez la case Imprimer couleurs arriére-plan.

m i . | PART HAKME @ Wa41Test bk 1%, FOOE Z-E2
cedmis
p REV HUMEER - SER HUMEEH : STATE COUNT :  1.0008
opooo [ Jroci - cm
[ MOMINAL  +TOL -Tod MEAS [ CUTTOL
% 1545000  0.010 0,010 154.5000  0.000 0,000 o vs vvid |
i 0. 5000 0.010 0.010 805000 0000 0.000 :I
2+ 15,0000 0.010 0.010 150000 0.000 0,000 ———
oooon  [me Joocz - cmaz
a HOMINAL  +TO0L 1oL MEAS (2] SUTTOL
935000  0.010 0.010 PI.5000 0.000 0.000 [Ty
S0 0.010 0.010 B0.S000 0.000 0,000 |:i|
PO 150000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 —
e Jroca- cma
[ MOMINAL  +TOL oL MEAS [ CUTTOL
93,5000 0.010 0.010 935000  0.000 0.000 [rarrr———aly
¥ 12,5000 0.010 0.010 195000  0.000 0,000 |:|]
FO 150000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 [
00000 Im ILch:+ - CIEA H
A MOMINAL  #TOL -Tok MEAS [0 CUTTOL
X 1545000  0.010 0.010 154.5000  0.000 0.000 :I
¥ 195000 0010 0.010 195000 0.000 0.000 |:||
PO 150000 0.010 0.010 15,0000 0,000 0.000 i___'—'_"__"ll

Exemple de rapport avec les couleurs d'arriére-plan

m i . | PART HAME @ Wa1Tes baiah 1%, 2006 L)
cedmis

p REV HUMEBER - SER NUMEEH : STATE COUNT : 1.0008

opoog e Juocs - cm

e HOMBNAL  #TOL T MEAS eV SUTTOL

® 154.5000  0.010 0.010 14,5000 0.000 0,000 e |
b 0. 5000 0.010 0.010 805000 0000 0.000 =I
PO 15,0000 0.010 0,010 150000 0.000 0,000 —————
oooop  fre Joocz - cmz

o HOMBNAL  +TOL T MEAS eV SUTTOL

% 93,5000 0.010 0.010 935000  0.000 0.000 [
¥ 80,5000 0.010 0.010 805000 0,000 0.000 | e—
FO 15.0000 0.010 0.010 150000 0,000 0.000 E]
e Jroca-cma

[ HOMINAL  +TOL oL MEAS CEY CUTTOL

® 93,5000 0010 0.010 93,5000 0.000 0,000 L aaa |
¥ 19,5000 2.010 0,010 195000 0,000 0,000 |:|]
D 15,0000 0.010 0.010 150000 0.000 0.000 :l
00000 Im ILch:+ - CIR4 EE——
A HOMINAL  +TOL Tk MEAS oEY CUTTOL

X 1545000 0.010 0.010 154.5000  0.000 0.000 o |
¥ 19,5000 0.010 0,010 195000 0.000 0,000 |:||
PO 1S.0000 0010 0010 150000 000  0.000 |

Exemple de rapport sans les couleurs d'arriére-plan
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Dans certains cas, vous voyez toujours des couleurs d'arriere-plan dans votre
rapport, méme si vous avez désactivé leur affichage. Ceci est di a un réglage spécial
de couleur d'arriere-plan qui se trouve dans certains objets de modele de rapport que
cette case a cocher ne contrdle pas. Par défaut, les objets TextReportObject et
Report qui existent dans les modéles de rapports PC-DMIS possedent une couleur
d'arriére-plan vert clair dans leur schéma de couleurs. Pour I'objet TextReportObject,
elle aide a montrer les limites de I'objet dans le modéle. Si cette couleur d'arriere-plan
pose un probleme, accédez a la propriété Couleur pour ces objets dans le modéle de
rapport et prenez le blanc comme couleur d'arriere-plan. Pour plus d'informations sur la
facon de procéder, voir « Modification des couleurs du texte de rapport » au chapitre «
Génération de rapports de résultats de mesure ».

Imprimer en N&B - Détermine si le texte, les lignes et les graphiques de zone de
tolérance sont imprimés en noir et blanc ou a I'aide de couleurs définies. &

Chaque rapport n'est pas complétement en noir et blanc. Certains éléments
ne sont pas affectés par cette case a cocher (par exemple, la fenétre d'affichage
graphique, les images et des éléments dans certains OCX ne le sont pas).

. i + | PART NAME - FOHEE_MH1_TotalSsatue Mlay Z3. 2011 LR =]
poedmis
REW HLEHMEBER ‘BER HUMIBER - ETATE COUNT @ 1

= Jm Jroct-cms

A NICTHAL +TaL ToL MEAS DEV OLTTaL

E 27155 00150 0,000 16834 40331 0.0231 T, ——
¥ 3.5433 2.0100 0.0100 3.5135 0,029 0.0198 [ —
D 0.3530 0.0100 10,0100 0.3573 0.0057 10,0000 (.,
e | Jrocz -cma

A NCITHAL +ToL Tl MEAS DEV QUTTOL

X 2,7155 0.0100 0.0100 26871 00234 0.0194 T —
¥ 3.5433 0.0100 10,0100 3.5257 00176 0.0076 e
D 03630 0.0100 0,010 0.3584 0.0046 10,0000 .
& [ Jroca-cna

A NOMINAL +TOL T MEAS eV QUTTOL

X 27165 0.0100 0,100 26853 00313 0.0213 T
¥ 3.5433 0.0100 10,0200 1.5195 00298 0.0138 o
o 0.3530 0.0100 0,000 0.3578 40,0052 10,0000 ]
H 1429 0.0100 0.0100 14544 0,0314 02,0214 —

Exemple de rapport en noir et blanc
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r"‘d r_rl] o PART HAME - 2009_MA1_TotatSation May T3 2011 |15:50
p -~ | PR SER NUMEBER - STATS COUNT: 1
= Jm Jioci-cma
B FIOMITLAL +TOL -TOL WEAS CEV OUTTOL
4. 1165 10100 0,000 I EEM 0.0331 0,023 |
3,5433 0.0100 10,0100 3.5135 10,0295 0.0198 1
D 0.3630 0.0100 0.0200 0.3573 0.0057 0.0000 (. ——
= Jm Jiocz-cmz
X HOMIMAL +T0L ToL VEAS oEY ouTTaL
b 2.7365 0.0100 10,0100 26671 00289 0.0194 1
3.5433 0.0100 00200 3.5257 -0.0176 -0.0076 1
D 0.3630 0.0100 0.0200 0.¥584 -0.0046 0.0000 Cm
" Jm Jrocz-cna
AX NOMITAL +TOL STOL WEAS CEV OUTTOL
27165 0.0100 0.0:00 26653 0,031 00213 o e
1.5438 0.0100 0. 0200 35195 0. 0238 0.0138 |
) 0,363 0.6100 0,000 0.3578 -0,0052 10,0000 C 1
H 14629 0.0100 10,0800 prem 00314 00214 — .

Exemple de rapport en couleurs

Afficher rapport - Indique si le rapport envoyé a un fichier .pdf ou .rtf doit étre
ouvert. Si cette option est sélectionnée, le rapport s'ouvre dans n'importe quelle
application associée aux types de fichiers .rtf ou .pdf une fois le rapport généré.

Copies - Indique le nombre de copies a envoyer a votre imprimante. Cette option
est uniqguement sélectionnée si vous choisissez Imprimante.

Contrble de la taille de fichiers en modifiant la résolution d'impression
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Si votre rapport contient des images de votre modele de piéce, PC-DMIS les
imprime par défaut a la résolution maximum de votre imprimante. Dans ce cas, les
rapports montrant des modeles de piéces et envoyés a un fichier peuvent étre
plus volumineux que prévu.

Vous pouvez contrdler la résolution et donc la taille de fichier du rapport en
modifiant la valeur de I'entrée de registre MaxPrintResolution dans la section
USER_Printing de I'éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des informations sur la
modification des entrées de registre, voir « Modification des entrées de registre ».

L'entrée de registre MaxPrintResolution définit les points par pouce (ppp) que
votre imprimante génére lors de I'impression d'images CAO. Vous pouvez
modifier cette valeur pour définir I'équilibre entre la taille du fichier et la qualité de
I'image permettant de répondre a vos besoins. La valeur par défaut est 1 000 000
ppp, ce qui demande la capacité de résolution maximum de l'imprimante. Si vous
prenez une valeur inférieure a la résolution maximum de l'imprimante, la taille du
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fichier diminue. Par exemple, si votre imprimante peut imprimer jusqu'a 500 ppp
mais que vous pouvez réduire la valeur (comme 70 ppp), le fichier est moins
volumineux.

Sortie vers un fichier DMIS

Report| DMIS | Excel

| DMIS output:
Onverwmite output file
Output thecretical values
Output features with dimensions
—-—

s | Soave As...

Boite de dialogue Configuration sortie - onglet Dmis

Dans la boite de dialogue Configuration sortie (Fichier | Impression | Configurer
impression fenétre rapport), dans l'onglet DMIS, si vous cochez la case Sortie DMIS
et exécutez la routine de mesure, PC-DMIS enregistre les informations sur le rapport
d'inspection comme fichier de sortie DMIS avec le méme nom de base que votre routine
de mesure, avec lI'extension .dmo. PC-DMIS enregistre ce fichier dans le méme dossier
gue votre routine de mesure.

Trois cases a cocher (Remplacer le fichier de sortie, Valeurs théoriques de sortie et
Eléments de sortie avec dimensions), ainsi qu'un bouton Enregistrer sous sont
alors disponibles. Par défaut, PC-DMIS génere automatiquement le fichier de sortie a
chaque exécution de la routine de mesure. Il augmente chaque fois le numéro du nom
de fichier.
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Remplacer le fichier de sortie

Si vous cochez cette case, PC-DMIS remplace I'ancien fichier de sortie par le
nouveau. Si vous ne la cochez pas, PC-DMIS incrémente automatiquement le
nom du fichier indiqué dans la boite de dialogue Enregistrer sous sans
remplacer un fichier précédent.

Par exemple, si vous avez précédemment sélectionné « test.dmo » comme fichier
de sortie alors que la case Remplacer le fichier de sortie n'était pas cochée, a la
prochaine exécution de la routine de mesure, PC-DMIS enregistrera un nouveau
fichier sous « testl.dmo ». De nouvelles exécutions de la routine de mesure
incrémentent le numéro contenu dans le nom du fichier enregistré de cette
maniére.

Si vous optez pour le troisieme état de I'option Remplacer le fichier de sortie
(couleur bleue), PC-DMIS ouvre le fichier indiqué en mode ajout. Cette
démarche respecte la convention DMIS permettant d'activer, de désactiver et
d'activer & nouveau la sortie dans le méme fichier. Dans PC-DMIS, I'opération se
déroule correctement seulement si le fichier a au départ été ouvert avec la case
Remplacer le fichier de sortie cochée.

Valeurs théoriques de sortie

El

a7

é

m

Si l'option cochez cette case, PC-DMIS édite les valeurs théoriques
conjointement aux valeurs mesurées dans le fichier de sortie DMIS. Si vous
décochez cette case, le rapport n'inclut pas de valeurs théoriques.

Si vous choisissez pour la case Valeurs théoriques de sortie le troisieme état
(couleur bleue), seules les valeurs théoriques explicitement générées par la
routine DMIS d'origine figurent dans le rapport. Ce troisieme état est utile lorsque
la routine de mesure est créée par un processus d'importation DMIS et que vous
devez conserver le méme format de sortie DMIS.

ents de sortie avec dimensions

Si vous cochez cette case, PC-DMIS conserve les éléments mesurés et les
tolérances associées ensemble dans le fichier de sortie. PC-DMIS écrit
immédiatement les résultats de la mesure avant les résultats de la tolérance
correspondante pour chaque dimension associée a I'élément.

Si un élément n'est pas associé a une tolérance, PC-DMIS ne génere aucun
résultat.
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e Sivous décochez cette case, les résultats de mesure sont écrits juste au
moment de la mesure de I'élément et non ultérieurement lorsque PC-DMIS
exécute les dimensions associées.

Enregistrer Sous

Ce bouton ouvre une boite de dialogue Enregistrer sous. Ceci enregistre le rapport
d'inspection dans le fichier et le dossier de votre choix, dans le format de sortie DMIS
(.dmo). PC-DMIS n'enregistre pas le fichier si vous cliquez sur Enregistrer dans la
boite de dialogue Enregistrer sous. Il crée a la place le fichier de sortie avec le nom
indiqué lors de la prochaine exécution de la routine de mesure.

L]
ll-‘ 'J
- -

- -

= La partie numeérigue du nom de fichier ne doit pas dépasser 10 chiffres. Sinon,
vous courez le risque de remplacer d'anciens fichiers de sortie.

Sortie vers un fichier Excel

Output Configurstion x
Report DMIS  Ewcel
mfmei output:

|. : O WPartPrograms\20 18 R1 Test 3

L Cutput Format
(._J.ﬁme'u". r,::' Prompt O (o ]="]
1] { | -
() Crverwrite () Ao Index Inclex: s
[ show Report
Header Information Row & Column Start Figld Information
Measurement Routine | Linits
o Row: Column: o
(%) Shert [ Labets
s Header: | 1 1 =4
()R
Crart name Data: [9 n Al
o . | ] taded
I_:| G fr] Dbt Emprty
[ zerial rumber
Ciata Fiter
[[] statietie count

ERepart FOF denensions

Dabe and ‘e

[CIRenart dmermsons be tween STAT/ON and STAT fOFF
Hone b Qgernnr R [

Report COMMENT REFT w
l:]‘uluw-ﬁmrﬁ-mm‘;:.i
D’I.c:mrt siopped items
[__H.e:ubr: M Tlsoaren Vakue

Data Storaoe By Dats Format

() Row D:rm:'tbl.rk between dmensions

(2 Cobeen [ tnsert 0 instead of blank

Defauits
e

Boite de dialogue Configuration sortie - onglet Excel
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Dans la boite de dialogue Configuration sortie (Fichier | Impression | Configurer
impression fenétre rapport), I'onglet Excel envoie le rapport vers un fichier Excel.

PC-DMIS suit le mode de la fenétre Rapport :

e Sivous sélectionnez Afficher le mode du rapport dans la barre d'outils de la
fenétre Rapport, la sortie de rapport est générée du début a la fin.

e Sivous sélectionnez Afficher le mode du dernier rapport exécuté dans la
barre d'outils de la fenétre Rapport, la sortie de rapport est générée selon la liste
d'exécution.

Voir « Barre d'outils Génération de rapports » pour plus de détails.
Pour générer un rapport au format Excel, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Excel dans la boite de dialogue Configuration sortie
(Fichier | Impression | Configurer impression fenétre rapport).

2. Cochez la case Sortie Excel pour activer les options de I'onglet.

3. Faites vos sélections dans la boite de dialogue et cliquez sur OK.

PC-DMIS enregistre les informations sur le rapport d'inspection dans le format de fichier
Excel choisi dans la zone Format sortie. Il s'agit par défaut du méme nom de fichier de
base que votre routine de mesure avec l'extension .xIsx. L'emplacement par défaut est
dans le méme dossier que votre routine de mesure. Les options de format de fichier
Excel de sortie sont :

e Le dernier format Excel .xIsx
¢ L'ancien format Excel .xIs
¢ Le format .csv

Configuration des options Excel
Quand la case Sortie Excel est cochée, les options suivantes sont disponibles :

Sortie Excel - Montre le nom de fichier et le chemin ou le rapport sera enregistré. Le
nom de fichier est par défaut celui de la routine de mesure. Vous pouvez entrer un
nouveau nom et un nouveau chemin ou cliquer sur le bouton de parcours « ... » pour
rechercher et sélectionner un nom et un chemin existants.

Vous pouvez aussi entrer un nom de variable dans la zone Sortie Excel. Tant que la

zone ne contient pas de chemin, PC-DMIS interprete la valeur de la variable pour le
nom de fichier.
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Ajouter - Si le nom de fichier existe déja a I'emplacement choisi, les informations
sur le rapport sont automatiqguement ajoutées a la fin du fichier existant.

Remplacer - Si le nom de fichier existe déja a I'emplacement choisi, les
informations sur le rapport sont automatiquement remplacées par le contenu du
rapport.

Invite - Si le nom de fichier existe déja a I'emplacement choisi, vous devez
indiquer si vous voulez remplacer le fichier existant avec contenu du rapport ou
mettre a jour le nom de fichier.

Auto - Utilisée avec la zone Index, cette valeur met a jour le nom du fichier en
ajoutant une valeur numérique augmentée de la valeur d'index. Par exemple, si
vous sélectionnez XLS dans la zone Format sortie, le nom de fichier initial est «
FileNameO0O01.xls ». Les noms de fichiers a partir de la sont « FileName002.xIs »,
« FileName003.xlIs », etc.

Index - Zone non modifiable qui représente la valeur d'incrément pour l'option
Auto utilisée quand le fichier de sortie est nommé automatiquement (voir I'option
Auto ci-dessus).

Afficher rapport - Le rapport Excel s'ouvre automatiquement pour révision une
fois généré.

Format sortie - Définit le type de sortie. Il contient ces options :
XLS - Envoie la sortie vers un type de fichier existant au format Excel.
XLSX - Envoie la sortie vers le dernier type de fichier au format Excel.
CSV - Envoie la sortie vers un fichier CSV (Comma Separated Value) de texte.
Vous pouvez choisir un autre caractére de délimitation dans la zone a c6té de
CSV. Cette zone est activée quand l'option CSV est sélectionnée, elle détermine
le séparateur ou caractere de délimitation a utiliser lors de I'exportation vers un

fichier CSV. Le séparateur par défaut est la virgule.

En-tétes - Détermine comment les données d'en-tétes pour la routine de mesure sont
écrites dans le fichier de sortie.

Routine de mesure - Inclut les noms des routines de mesure dans le fichier de
sortie.

Court - Le nom du fichier est abrégé et montre juste un nom, pas le chemin
complet.

Complet - Le nom du fichier inclut le chemin complet.
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Nom de piéce - Inclut le nom de la piéce dans le fichier de sortie.
N° de révision - Inclut le numéro de révision dans le fichier de sortie.
Numéro de série - Inclut le numéro de série dans le fichier de sortie.

Nombre statistique - Inclut le nombre de transactions ou d'exécutions dans le
fichier de sortie.

Date et heure - Détermine si la date et I'heure apparaissent dans le fichier de
sortie et dans quel format. Elle compte ces options :

Aucun - N'inclut pas la date et I'heure dans le fichier de sortie.

Systéme - Formate la date et I'heure en fonction du format actuel de votre
ordinateur. Il s'agit de I'option par défaut.

24 heures - Formate la date et I'heure selon le format de 24 heures.

Début ligne & colonne - Détermine comment les données de dimension apparaissent
dans la sortie.

En-téte, Ligne et Colonne - Définissent I'emplacement de départ auquel les
informations d'en-téte doivent apparaitre. Par exemple, les valeurs de 2 et 2
signifient que les données commencent a la deuxieme ligne en partant du haut et
a la deuxieme colonne en partant de la gauche.

Données, Ligne et Colonne - Définissent I'emplacement de départ auquel les
données de dimension doivent apparaitre. Par exemple, les valeurs de 9 et 2
signifient que les données commencent a la neuvieme ligne et a la deuxieme
colonne.

Informations zone - Indique comment les informations sont formatées a leur
enregistrement.
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Unités - Détermine si les unités de mesure utilisées par chaque dimension sont
incluses dans l'exportation. Par exemple, les mesures d'angles indiquent DEG
pour degrés, celles de taille MM pour millimétres ou IN pour pouces.

Etiquettes - Détermine si les étiquettes apparaissent & coté des zones de
données dans la sortie. Quand cette option est sélectionnée, les options suivantes
sont actives :

Une fois - Les étiquettes de zones apparaissent une seule fois apres les
informations d'en-téte et avant toutes les dimensions.
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Toujours - Les étiquettes de zones apparaissent avant chaque dimension.

En détail - Si vous choisissez Toujours, cette case est disponible.
Cochez cette case pour que toutes les étiquettes de zones
apparaissent dans le rapport.

Ces étiquettes apparaissent si cette case est cochée :
DIMENSION, DESCRIPTION, ELEMENT, AXE, SEGMENT,
VALEURS NOMINALES, MES, TOL+, TOL-, BONUS, DEV,
HORS TOL, ANG DEV, Conséquence déplacement références,
Zone inutilisée, Déplac X, Déplac Y, Déplac Z, Rotation X,
Rotation Y et Rotation Z.

Si elle est décochée, seules ces étiquettes apparaissent :
DIMENSION, DESCRIPTION, AXE, VALEURS NOMINALES,
MES, TOL+, TOL-, DEV et HORS TOL.

Supprimer vide - Supprime les zones vides du rapport.

Stockage des données par - Indiqgue comment le rapport est présenté (colonne ou
ligne).

Ligne - Les dimensions sont agencées horizontalement.
Colonne - Les dimensions sont agencées verticalement.

Filtre données - Détermine comment les données sont filtrées dans le rapport de
sortie.

Signaler dimensions FCF - PC-DMIS transmet les commandes de cadre de
controle d'éléments au fichier Excel. Voir la section « Utilisation de cadres de
controle d'éléments ».

Signaler les dimensions entre STATS/ON et STATS/OFF - Si vous cochez
cette case, vous devez inclure des commandes de dimension (ou de cadre de
contréle d'éléments) entre les commandes STATS/0ON et STATS/0OFF dans votre
routine de mesure ; sinon, les données ne sont pas exportées vers le fichier
Excel. Si vous décochez cette case, toutes les commandes de dimension sont
exportées vers le fichier Excel. Voir le chapitre « Suivi de données statistiques ».
L'option suivante est activée :

Signaler TRACEFIELD - PC-DMIS inclut les données des commandes
TRACEFIELD dans votre rapport Excel si ces commandes TRACEFIELD se
trouvent entre les commandes STATS/0ON et STATS/O0OFF. Pour plus
d'informations, voir le chapitre « Utilisation des champs de tracabilité ».
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Signaler COMMENT - Détermine si PC-DMIS inclut des commentaires dans votre
rapport Excel. Elle compte trois options :

Aucun - PC-DMIS n'envoie pas de commentaires au rapport Excel.

REPT - PC-DMIS envoie uniguement des commentaires de rapport
(commandes COMMENT/REPT) au rapport Excel.

Afficher dans un rapport - PC-DMIS envoie tous les commentaires de
rapport (commandes COMMENT/REPT) et tous les commentaires dont la
case Afficher dans un rapport est cochée au rapport Excel.

Pour en savoir plus sur les commentaires, voir la rubrique « Insertion de
commentaires de programmation » au chapitre « Insertion de commandes de
rapport ».

Suivre sortie dimension - PC-DMIS filtre les données afin que le rapport Excel
inclue uniquement des dimensions dont les sorties sont définies pour
correspondre a votre sélection dans cette liste :

e RAPPORT
e STATS
e LES?2

Par exemple, si vous choisissez REPORT et qu'une dimension d'emplacement est
définie & OUTPUT=STATS, elle n'est pas incluse dans le rapport Excel.

Pour en savoir plus sur les sorties de dimension, voir ces rubriques :

e Pour les dimensions existantes, voir « Sortie vers » au chapitre « Utilisation
des dimensions existantes ».

e Pour les dimensions FCF, voir la zone Sortie présentée dans la rubrique «
Boite de dialogue GD&T - onglet Avanceé » au chapitre « Utilisation de
cadres de controle d'éléments ».

Eléments de rapport ignorés - PC-DMIS traite les éléments que I'opérateur
ignore pendant I'exécution et les inclut dans le rapport. Si vous décochez cette
case, PC-DMIS ignore ces éléments ignorés. Remarquez que les commandes
sont ignorées si l'opérateur les ignore manuellement ou si une commande En cas
d'erreur dit a PC-DMIS de les ignorer. Pour plus de renseignements sur Ignorer,
voir « Utilisation de la boite de dialogue Exécution ». Pour des informations sur le
branchement En cas d'erreur, voir « Branchement en cas d'erreur ».

Signaler la valeur minimum/maximum - Montre les valeurs d'écart maximum et
minimum depuis les points composant la dimension. Méme s'il s'agit des valeurs
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max/min pour toutes les dimensions, elles n'ont de sens que pour les dimensions
de profil de droite et de profil de surface. Un exemple de cela se trouve a la
rubrigue « Réglages des paramétres : Onglet Dimension » au chapitre « Définition
des préférences ».

Format données - Indigue comment les données sont affichées dans le rapport de
sortie :

Insérer vide entre dimensions - Insere une ligne ou colonne vide aprés chaque
dimension.

Insérer '0" au lieu de vide - Insére un '0' (zéro) a la place de données vides.

Val par déf - Crée un fichier « defaults » (ExcelDefaults.p2xfile) qui stocke les réglages
de la boite de dialogue. Quand vous cliquez sur ce bouton, PC-DMIS met
automatiquement a jour le contenu du fichier « defaults » sans afficher de message.

PC-DMIS se sert du fichier defaults dans les cas suivants :

e Pour les nouvelles routines de mesure

e Pour la routine de mesure en cours si PC-DMIS ne trouve pas le fichier de
réglages qui lui correspond. (PC-DMIS crée un fichier .p2x spécifique a la routine
dans le méme dossier que cette routine chaque fois que vous cliquez sur OK.)

PC-DMIS enregistre le fichier ExcelDefaults.p2xfile ici : C:\ProgramData\Hexagon\PC-
DMIS\2020 R1\. Vous pouvez consulter ce fichier dans n'importe quel éditeur de texte.

Sortie vers un fichier al'aide d'expressions

Dans la boite de dialogue Configuration sortie (Fichier | Impression | Configurer
impression fenétre rapport), dans l'onglet Rapport, vous pouvez employer des
expressions de la zone Fichier. Grace a cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser le
code de votre routine de mesure dans la boite de dialogue Configuration sortie afin de
changer de fagon dynamique le dossier de destination pour le fichier de sortie.

Imaginez par exemple deux utilisateurs, John et Amy, qui veulent envoyer le rapport
d'inspection de la méme routine de mesure a un sous-dossier existant basé sur le nom
d'utilisateur. Au lieu d'ouvrir la boite de dialogue Configuration de sortie pour chaque
utilisateur et de modifier le dossier de destination et le nom du rapport, il suffit que les
utilisateurs entrent leur nom dans un commentaire et se servent des commandes
d'affectation et de contréle de flux pour stocker les dossiers de destination et les noms
de rapports dans une variable, comme suit :

Cl1 =COMMENT/INPUT,YES,Entrez votre nom :
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IF/C1.INPUT=="John""
ASSIGN/VAR_FILENAME=""C:\\1nspectionreports\\John\\John._.rtf "
COMMENT/OPER,NO, VAR_FILENAME

END_IF/

ELSE _1F/C1. INPUT==""Amy""
ASSIGN/VAR_FILENAME=""C:\\1npectionreports\\Amy\\Amy. rtf"
COMMENT/OPER,NO, VAR_FILENAME

END_ELSEIF/

ELSE/
ASSIGN/VAR_FILENAME=""C:\\inspectionreports\\"+C1. INPUT+" . rtf"
COMMENT/OPER,NO, VAR_FILENAME

END_ELSE/

Dans la zone Fichier, dans l'onglet Rapport de la boite de dialogue Configuration
sortie, vous pouvez entrer la variable VAR_FILENAME comme illustré ici :

Report | DMIS |Exce|

Report output:

VAR_FILENAME [1s]
) Append ) Prompt

I Qverwrite @ Auto Index: 1

[ ]

@@ ) Rich Text Format (RTF)

)\ | @) Portable Document Format (FDF)

VAR_FILENAME dans la zone Fichier

Par la suite, chaque fois que vous exécutez la routine de mesure et que John est
['utilisateur, le rapport John.rtf est enregistré dans son dossier ; si en revanche Amy est
l'utilisateur, Amy.rtf est enregistré dans son dossier, et si un autre utilisateur entre son
nom, il accede au dossier C:\Inspectionreports\ par défaut.

e Pour en savoir plus sur les commentaires, voir la rubrique « Insertion de
commentaires de programmation », au chapitre « Insertion de commandes de
rapport ».

e Pour plus d'informations sur les expressions et les variables, voir le chapitre
« Utilisation d'expressions et de variables ».
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e Pour plus d'informations sur les instructions de controle de flux, voir le chapitre
« Branchement a l'aide du contr6le de flux ».

Fermeture ou sortie d'une une routine de
mesure

« Pour enregistrer et fermer la routine de mesure active, sélectionnez Fichier |
Fermer. Si vous n'avez pas enregistré la routine de mesure, vous devez donner
le nom du fichier et I'enregistrer.

« Pour quitter la routine de mesure en cours, sélectionnez Fichier | Quitter. Si
VOUus n'‘avez pas enregistré vos données, un message s'affiche et demande de
confirmer que vous voulez quitter la routine de mesure sans enregistrer. Pour
enregistrer la routine de mesure, choisissez NON dans la zone de message, puis
Fichier | Enregistrer ou Fichier | Enregistrer sous (pour plus d'informations,
suivez les instructions dans « Enregistrement de routines de mesure »).

Si vous fermez toutes les sous-fenétres ouvertes dans le logiciel (la fenétre de
rapport, la fenétre de modification et la fenétre d'affichage graphique) en cliqguant sur le
bouton X de chacune d'elles, PC-DMIS enregistre immédiatement la routine de mesure
et la ferme. Si vous masquez les fenétres via le menu Afficher, la routine de mesure
reste ouverte.

Sortie du logiciel

Pour quitter la routine de mesure en cours et sortir de PC-DMIS, choisissez I'option
Fichier | Sortir. Quand vous choisissez Fichier | Sortie, PC-DMIS enregistre
automatiguement la routine de mesure en cours.
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