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Navigation dans l'interface
utilisateur

Navigation dans l'interface utilisateur:
Introduction

Cette section offre une introduction aux principales zones de l'interface utilisateur de
PC-DMIS. Cette section décrit également les méthodes a utiliser pour personnaliser
certaines options graphiques de PC-DMIS en fonction de vos besoins personnels. (Pour
plus d'informations sur ces options, voir la section « Modification de I'affichage CAO :
Introduction ».)

Chaque rubrique présentée ci-dessous illustre une fonctionnalité spécifique de
I'interface. La présente section traite des informations suivantes :

e Interface utilisateur

e Page d'accuell

e Barre de menus

e Zone des barres d'outils

o Fenétre d'affichage graphique

e Barre d'état

o Description des boites de dialogue

e Personnalisation de l'interface utilisateur

Dans PC-DMIS, vous pouvez entrer des commandes ou sélectionner des options a
I'aide de la souris ou du clavier. PC-DMIS fournit également des menus et des touches
de raccourcis pour les commandes les plus fréquentes. Voir la section « Utilisation des
touches et des menus de raccourci : Introduction ».

Interface utilisateur

L'interface utilisateur PC-DMIS est divisée en plusieurs zones, chacune remplissant une
fonction concréte ou apportant des informations nécessaires. Vous trouverez ci-
dessous une courte description de chaque zone de I'écran. (Pour plus d'informations,
voir la documentation comme indiqué.)
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Ecran de l'interface utilisateur de PC-DMIS

1. La barre de titre contient les informations sur la version de PC-DMIS, son état en
ligne ou hors ligne et s'il se trouve en mode administrateur. Si PC-DMIS est en
ligne, la barre indique aussi le nom de la machine.

————
[ PC-DMIS CAD++ 2018 R1 (sprint]) - Ma@ (Administrator) -

phic Displa

I File Edit View Insert Operation Window

2. La barre de menus contient les menus et les options de menus disponibles dans
I'application PC-DMIS. Pour plus d'informations, voir « Barre de menus ».
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3. La zone des barres d’outils contient les barres d’outils avec les commandes
fréguemment utilisées. Vous pouvez cliquer dedans avec le bouton droit pour
accéder a ces barres d'outils. Voir « Zone des barres d'outils ».

4. La fenétre d'affichage graphique affiche les représentations graphiques de la
piece (l'illustration présente la vue supérieure). Les dimensions de cette zone ne
changent pas. Toutefois, il est possible de diviser la zone d'affichage en
plusieurs vues de la méme piece (quatre maximum). Pour plus d'informations,
voir « Fenétre d'affichage graphique ».

5. Les bhoites de dialogue représentent le principal moyen de communication entre
PC-DMIS et l'utilisateur. Elles présentent les fonctionnalités disponibles et
permettent la saisie de données. Pour plus d'informations, voir « Description des
boites de dialogue ».

6. La fenétre de modification affiche la routine de mesure. Elle vous permet
d'accéder a des commandes spécifiques de la routine de mesure et d'apporter
les modifications requises par des spécifications individuelles. Voir les chapitres
« Modification d’une routine de mesure : Introduction » et « Utilisation de la
fenétre de modification : Introduction » pour des renseignements complets sur le
fonctionnement de la fenétre de modification.

7. La barre d'état présente des informations importantes sur I'opération en cours.
Ces informations incluent la position actuelle du palpeur, ses données de
calibrage, I'écart type du dernier élément mesuré et le nombre de palpages,
entre autres. Elle contient également une zone de message qui affiche des
invites et des informations utiles sur I'opération en cours. Pour plus
d'informations, voir « Barre d'état ».
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Page d'accuell

Page d'accueil

pel Welcome to PC-DMIS

fr—

La page d'accueil est le premier écran que vous voyez dans PC-DMIS avant d'ouvrir
une routine de mesure. Vous voyez aussi cet écran si vous fermez toutes les routines
de mesure mais pas l'application. La page d'accueil contient diverses vues (comme
Origine, Récents, Favoris, Ouvrir et Découvrir) qui permettent d'accéder aux routines
de mesure sur votre ordinateur et réaliser d'autres actions. La page d'accueil contient
par ailleurs des liens utiles vers des sites de la communauté, des actualités et des
vidéos sur les produits.

Vous pouvez toujours sélectionner Fichier | Ouvrir et Fichier | Nouveau pour ouvrir et
créer des routines de mesure.
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Par défaut, la page d'accueil est visible quand vous démarrez PC-DMIS sans
charger de routine de mesure. Si vous ne la voyez pas, vous devez éventuellement
I'activer. Pour ce faire, cochez la case Afficher la page d'accueil dans lI'onglet Général
de la boite de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences |
Configuration). Pour plus d'informations, voir « Afficher la page d'accueil » au chapitre
« Définition des préférences ».

Eléments de référence
Panneau de gauche
Panneau de droite
Parametres

Menu ... Menu

Procédures

Création d'une routine

Utilisation de modeles de routines de mesure
Ouverture d'une routine

Suppression d'une routine de Récents

Ajout d'éléments aux favoris

Suppression d'éléments des favoris
Changement du theme

Ajout d'emplacements de routines
Désactivation de la page d'accueil

Panneau de gauche

Dans la page d'accuell, le panneau de gauche vous permet d'accéder a ces vues :

e Origine - Cette vue inclut des mosaiques pour créer ou ouvrir des routines de
mesure. Elle posséde aussi ses propres vues intégrées Récents et Favoris. Ici,
la vue Récents montre une ligne de mosaiques pour les routines de mesure les
plus récentes. La vue Favoris montre quant a elle une ligne de mosaiques pour
les éléments les plus récents sélectionnés comme favoris.
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e Nouveau - Cette vue montre des modeles a partir desquels vous pouvez créer
de nouvelles routines de mesure. A la premiére utilisation de PC-DMIS, cette vue
contient les modeles préts a I'emploi suivants :

o Modele vide - Il crée une routine de mesure simple ; la création est
semblable a celle via le menu Fichier | Nouveau.

o Modele d'exécution portable - Il crée une routine de mesure congue
pour I'exécution par des dispositifs portables.

o Modele d'exportation Q-DAS - Il crée une routine de mesure avec des
statistiques préexistantes et des commandes de champ de tracgabilité afin
d'exporter des infos de mesure au logiciel Q-DAS.

Vous pouvez également modifier une routine de mesure existante et vous en
servir comme un modele. Pour plus d'informations, voir « Utilisation des modéles
de routines de mesure » ci-dessous.

e Récents - Cette vue contient des mosaiques pour toutes les routines de mesure
récentes. Elle peut montrer plus que la ligne de routines récentes qui sont
disponibles dans la vue Origine.

e Favoris - Cette vue contient des mosaiques pour tous les éléments sélectionnés
comme favoris. Elle peut montrer plus que la ligne de favoris récents qui sont
disponibles dans la vue Origine.

e Ouvrir - Cette vue contient des mosaiques pour I'ensemble des routines de
mesure et sous-dossiers dans des dossiers définis.

Par défaut, PC-DMIS affiche le contenu de ce dossier pour la version
actuelle :

C:\Users\Public\Documents publics\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

Vous pouvez définir d'autres dossiers ou masquer des dossiers dans
Réglages si vous exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

e Découvrir - Si vous avez une connexion a Internet, cette vue contient ces deux
onglets :
o Vidéos - Cet onglet contient la liste des vidéos présentant ces options,
comme :
o Points forts des produits PC-DMIS
o Tutoriels PC-DMIS
o Produits connexes
o Routines exemples - Cet onglet contient la liste des exemples de
routines de mesure incluant déja des commandes pour réaliser des
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taches ou des mesures. Une image descriptive de chaque mosaique
illustre le concept correspondant.

(0]

Les routines de mesure sont regroupées par niveau. Le numéro de
niveau correspond a la difficulté relative dans les concepts
concernés.

Certaines options ont recours au script d'automatisation pour
exécuter leurs taches. Les images descriptives sur les mosaiques
ont cette petite icbne déroulante en bas a droite pour indiquer qu'un
script a été utilisé :

r

Le menu ... sur la mosaique vous permet de télécharger des
routines de mesure dans le répertoire par défaut de routines de
mesure et de les ajouter aux Favoris. Vous pouvez également
placer le pointeur sur des routines de mesure et cliquer sur le

bouton de téléchargement (E) pour les télécharger. Apres le
téléchargement, vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher dans

I'Explorateur de fichiers (E) pour ouvrir le fichier dans
I'Explorateur de fichiers.

e Réglages - Cette vue montre les réglages pour la page d'accueil.

Panneau de droite

Le panneau de droite présente des informations et d'autres options qui varient selon la

sélection faite.

Vue initiale

Au départ, le panneau de droite de la page d'accueil contient des liens a ces €léments.
La plupart requiert une connexion a Internet pour y accéder :

« Nouveautés

¢ Visiter les forums
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e Vous avez une suggestion ?

o Newsletter (uniqguement disponible si vous disposez d'un contrat de maintenance
de logiciel)

e Besoin d'assistance ?

« Magasin en ligne

Options pour la routine de mesure

Aprés la sélection d'une routine de mesure, le panneau de droite change pour montrer
les détails la concernant :

Chemin - Ce texte montre le chemin de dossier a la routine de mesure
sélectionnée.

Panneau apercgu -Cette zone montre I'image d'apercu CAO si la routine de
mesure utilise un fichier CAD. Vous pouvez cliquer sur Définir I'image comme
vignette pour créer une vignette a partir de l'image d'apercu CAO. Vous devez
exécuter PC-DMIS en tant qu'administrateur pour changer cette vignette.

Favori - Dans cette zone, vous pouvez cliquer sur l'icone d'étoile afin d'ajouter la
routine de mesure aux favoris ou la supprimer des favoris.

Surnom - Cette zone vous permet d'entrer un surnom pour la routine de mesure.
Le nom du fichier dans votre structure de dossiers n'est pas affecté. Le surnom
affecte seulement le nom visible dans la vue Favoris.

Ouvrir - Ce bouton ouvre la routine de mesure sélectionnée.

Ouvrir en ligne - Cette option détermine si la routine de mesure doit étre ouverte
en mode hors ligne ou en ligne. Elle apparait uniguement si vous disposez des
options en ligne et hors ligne dans votre licence.

Inclure CAO - Cette option détermine si vous voulez ouvrir le fichier CAD associé
a la routine de mesure.

Changer la vignette - Ce bouton apparait au-dessus de l'image de vignette de la
routine de mesure. Il vous permet de changer la vignette si vous exécutez PC-
DMIS en tant qu'administrateur. L'image est aussi liée a Inspect. Par conséquent,
si vous changez une image de vignette dans PC-DMIS, le changement se produit
aussi dans Inspect et inversement.

Ouvrir I'Explorateur de fichiers - Ce bouton apparait quand vous cliquez sur
I'onglet Découvrir dans le panneau de gauche, puis sur une routine de mesure
exemple. Il ouvre I'Explorateur de fichiers au dossier de téléchargement de la
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routine de mesure exemple. Ce bouton n'est plus disponible quand vous
téléchargez la routine de mesure exemple.

Options pour les modéles (onglet Nouveau)

Quand vous sélectionnez un modele dans l'onglet Nouveau, le panneau de droite
change pour montrer des détails sur la routine de mesure que vous voulez créer. La
boite de dialogue Nouvelle routine de mesure ouverte en sélectionnant Fichier |
Nouveau contient les mémes informations :

Surnom - Cette zone définit le surnom pour la routine de mesure. Par défaut, il
correspond au hom du modele sélectionné. Pour plus d'informations, voir
« Surnom » ci-dessus.

Nom de piece - Cette zone indique le nom de votre piéce. Le fichier .prg créé par
PC-DMIS prend aussi ce nom.

Emplacement - Cette zone définit le dossier dans lequel vous voulez créer la
routine de mesure.

Numeéro de série - Cette zone indique le numéro de série unique pour la piece.
Cette option est facultative.

Numeéro de révision - Cette zone indique le numéro de révision pour la piéce ou
la routine de mesure. Cette option est facultative.

Unités - Cette liste montre si la routine de mesure utilise les millimétres ou les
pouces comme unités de mesure. Les unités doivent correspondre a celles de la
mosaique de modeéle sélectionnée.

Créer - Ce bouton se sert des informations ci-dessus pour créer la routine de
mesure dans le dossier.

Créer en ligne - Cette option indique si la routine de mesure est hors ligne (non
connectée a la machine) ou en ligne (connectée a la machine).

« Dans une routine de mesure hors ligne, vous pouvez créer la routine et les
commandes sans MMT, méme si PC-DMIS est connecté a une MMT. Vous
définissez les éléments a mesurer avec le modéle CAO.

o Dans une routine de mesure en ligne, vous utilisez le palpeur et la manette
de la MMT pour apprendre a PC-DMIS les éléments que vous voulez
mesurer.
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Parametres

Les réglages ci-apres sont disponibles dans la page d'accueil. Pour accéder aux
réglages, vous devez remplir ces conditions :

o Exécuter PC-DMIS en tant qu'administrateur
o PC-DMIS doit étre en mode opérateur
e PC-DMIS ne doit pas étre en mode protégé

Réglages généraux

Théme actuel - Change I'apparence de I'application entre Obscur et Clair. Vous devez
redémarrer I'application pour voir le nouveau theme.

Acceés Internet - Ces deux options vous permettent de personnaliser I'acces a Internet
pour la page d'accueil :

Autoriser I'accés automatique a Internet (Actualités) - Cette option active le
panneau d'actualités en haut a droite.

Autoriser I'accés manuel a Internet (Liens) - Cette option active tous les liens a
Internet, y compris ceux dans la page Origine, ainsi que les routines de mesure et
les films dans Découvrir.

Si aucune de ces options n'est activée, la page d'accueil n'a aucun acces a Internet.
Explorateur de dossiers

Emplacements des routines PC-DMIS - Dans cette section, vous pouvez cliquer sur
Créer un dossier utilisateur pour créer les réglages des dossiers définis par
I'utilisateur avec des chemins aux dossiers possédant des extensions prédéfinies ou
personnalisées. Vous pouvez uniquement apporter des modifications dans cette section
si vous exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

Etiquette - Cette option fournit une étiquette pour le dossier apparaissant sous le
dossier dans d'autres vues. Si vous n'entrez rien ici, le logiciel prend le nom de
fichier ou de dossier par défaut.

Chemin - Cette option montre le chemin d'acces pour le dossier défini par
['utilisateur. Vous pouvez le définir au moment de sa création. Si vous voulez
modifier le chemin, vous devez supprimer le réglage spécifique pour le dossier
défini par l'utilisateur et le créer a nouveau.

Extensions - Cette zone filtre les fichiers que PC-DMIS montre dans la page
d'accueil. Vous pouvez définir ce filtre quand vous cliquez sur Créer un dossier

10
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utilisateur. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres si vous les séparez par des
virgules. Par exemple, vous pouvez entrer ou sélectionner *.prg pour afficher des
routines de mesure PC-DMIS. Vous pouvez entrer *.* pour afficher tous les
fichiers. Pour modifier I'extension alors que vous avez déja défini un réglage de
dossier, vous devez supprimer le réglage spécifiqgue en question et le créer a
nouveau.

E- Basculer la visibilité du dossier - Cette option change I'état de visibilité du
dossier défini par l'utilisateur. Cette option vous permet de masquer des dossiers
afin qu'ils n'apparaissent pas dans Ce PC.

m- Supprimer ce réglage - Cette option supprime le réglage de dossier défini
par I'utilisateur. Le dossier dans I'Explorateur Windows reste inchangé.

Créer un dossier utilisateur - Ce texte sous forme de lien ajoute un nouveau
réglage de dossier défini par l'utilisateur que vous pouvez déterminer.

Menu . Menu

Open

Add Favonte

Add Template...

Remowe Recent

Le menu ... se trouve au-dessus des mosaiques de routines de mesure dans la page
d'accuell. Pour afficher le menu ..., cliquez sur une mosaique de routine de mesure. Ce
menu montre la liste des actions courantes possibles avec la routine de mesure.
Certaines de ces options sont identiques a celles figurant dans le panneau Détails. Ces
options peuvent s'avérer utiles si vous ne voulez pas utiliser dans le panneau Détails
pour les employer :

e Ouvrir - Cette option ouvre la routine pour la modifier ou I'exécuter.

e Ajouter aux favoris - Cette option ajoute la routine a la vue Favoris.

e Ajouter modele - Cette option est uniguement visible si vous exécutez PC-DMIS
en tant qu'administrateur. Elle crée un modele a partir de la routine de mesure.
Une boite de dialogue Ajouter modeéle s'affiche pour vous permettre d'entrer un
nom et une description pour le modéle. Un modéle s'avere utile si vous voulez

11
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utiliser de facon répétée des commandes dans de nouvelles routines de mesure.
Vous pouvez configurer ces commandes dans une routine de mesure et créer un
modéele. Pour plus d'informations sur cette procédure, voir « Utilisation des
modéles de routines de mesure » ci-dessous.

Supprimer des favoris - Cette option supprime la routine de mesure de la vue
Favoris.

Supprimer récent - Cette option supprime la routine de mesure de la vue
Récents.

Modifier modeéle - Cette option est uniguement visible si vous exécutez PC-
DMIS en tant qu'administrateur. Elle ouvre une boite de dialogue Modifier
modéle permettant de modifier la description d'un modeéle.

Supprimer modéle - Cette option supprimer le modéle de la vue Nouveau.

Création d'une routine

Dans la page d'accueil, cliquez sur Origine.

Cliquez sur la mosaique Nouvelle routine pour ouvrir la boite de dialogue
Nouvelle routine de mesure.

Renseignez la boite de dialogue et cliquez sur OK pour la fermer.

PC-DMIS ajoute également la routine a la vue Récents.

Utilisation de modeéles de routines de mesure

Vous pouvez faire fonctionner une routine de mesure ou une partie d'une routine de
mesure comme un modéle de routine de mesure. Dans la page d'accueil, vous pouvez
ensuite créer d'autres routines de mesure a partir de celle-ci. Cette démarche est utile
guand vous créez souvent a répétition les mémes commandes pour les nouvelles
routines de mesure.

Ajout d'un modéle a partir d'une routine

N

o gk w

Exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

Dans la page d'accueil, accédez a I'option de menu ... depuis la mosaique de la
routine de mesure.

Choisissez Ajoutez modele pour ouvrir la boite de dialogue Ajouter modéle.
Dans la zone Nom du modéle, entre un nom descriptif.

Dans la zone Description, entrez une description du modele.

Dans la zone Unités, choisissez les unités de mesure du modéle.

12
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7. Cliquez sur OK pour créer le modéle et I'ajouter dans la vue Nouveau du
panneau de gauche.

Par défaut, le modéle inclut toutes les commandes depuis les premiéres commandes
LOADPROBE et TIP jusqu'a la fin de la routine de mesure.

PC-DMIS stocke le modéle dans un dossier correspondant au nom de votre modéle a
cet emplacement :

C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1\Templates\
Contrble de ce qui finit dans un modéle

Pour inclure uniguement des parties de votre routine de mesure sous forme de
commandes de modele, vous pouvez le décider avec certains commentaires spéciaux
de début et de fin de document.

1. Ouvrez la routine de mesure que vous voulez utiliser comme modele.
2. Recherchez les commandes devant étre insérées dans les nouvelles routines de
mesure.
3. Associez les commandes que vous voulez INCLURE a ces commentaires de
document :
o #TEMPLATE_COMMAND_START_POINT#
o #TEMPLATE COMMAND_END_POINT#

Les commandes entre les commentaires de début et de fin de modele
sont ajoutées par PC-DMIS dans la nouvelle routine de mesure quand vous créez
le modeéle. PC-DMIS exclut les commandes qui sont en dehors de ces
commentaires.

4. Enregistrez et fermez la routine de mesure.

Création d'une routine a partir d'un modéle

1. Dans le panneau de gauche de la page d'accueil, cliguez sur Nouveau pour
afficher les modeles disponibles.

2. Dans la vue Nouveau, choisissez le modéle a partir duquel vous voulez créer
une nouvelle routine de mesure.

3. Dans le panneau de droite, renseignez ce qui suit :
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« Dans Nom de piéce, entrez le nom pour la piece. PC-DMIS s'en sert pour
le nom de fichier de la routine de mesure.

« Dans Emplacement, choisissez ou stocker la routine de mesure.

e Renseignez les zones Numéro de série et Numéro de révision comme
requis.

e Dans la zone Unités, sélectionnez les mémes unités que celles
employées par le modéle.

e SiPC-DMIS est en mode en ligne et que la fonctionnalité PC-DMIS est
activée pour les routines de mesure hors ligne, décidez si vous souhaitez
connecter la routine de mesure a la machine ou s'il s'agit d'une routine de
mesure en ligne. Pour vous connecter a la machine, activez l'option Créer
en ligne. Pour une routine de mesure hors ligne, désactivez I'option Créer
en ligne.

Cliquez sur Créer pour créer la routine de mesure.

Modification de la description d'un modele

1.
2.

Exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

Dans le panneau de gauche de la page d'accueil, cliquez sur Nouveau pour
afficher les modeles disponibles.

Dans la vue Nouveau, choisissez le modele dont vous souhaitez modifier la
description.

Dans le menu ..., cliquez sur Modifier modele.

Dans la boite de dialogue Modifier modéle, éditez la zone Description et
cliquez sur OK.

Modification des commandes d'un modele

1.

3.
4.
5.

Dans I'Explorateur de fichiers, allez au dossier ou PC-DMIS stocke les modéles :

C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1\Templates

Recherchez le dossier de votre modele. Le nom du dossier est identique a celui
du modele.

Dans ce dossier, ouvrez le dossier MM ou Inch.

Double-cliquez sur le fichier .prg pour I'ouvrir dans PC-DMIS.

Modifiez et enregistrez le fichier .prg.

Vous pouvez également modifier le modele en modifiant la routine de mesure d'origine,
puis en créant a nouveau le modele avec le méme nom-=.
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Suppression d'un modéle

Dans la vue Nouveau, vous pouvez modifier la description du modéle :

1.
2.

w

Exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

Dans le panneau de gauche de la page d'accueil, cliquez sur Nouveau pour
afficher les modeles disponibles.

Dans la vue Nouveau, choisissez le modéle a supprimer

Dans le menu ..., cliquez sur Supprimer modéle.

QOuverture d'une routine

Dans la page d'accuell, cliquez sur lI'une de ces vues : Origine, Récents,
Favoris ou Ouvrir.

Double-cliquez sur la mosaique a ouvrir. Vous pouvez aussi cliquer une fois sur
une mosaique puis, dans le menu ..., cliquer sur Quvrir.

PC-DMIS ajoute également la routine a la vue Récents.

Suppression d'une routine de Récents

NP

Dans la page d'accuell, cliquez sur la vue Récents.

Sélectionnez une ou plusieurs mosaiques de routines.

Cliquez sur le menu ... qui apparait en haut a droite de la mosaique.
Cliquez sur Supprimer récent pour supprimer la routine de la vue Récents.

Ajout d'éléments aux favoris

1.

15

Dans la page d'accueil, sélectionnez une ou plusieurs routines de mesure,
dossiers ou vidéos.

Cliquez sur le menu ... qui apparait en haut a droite de l'une des routines de
mesure.

Choisissez Ajouter aux favoris.

Cliquez sur la vue Favoris pour voir I'élément ajouté.
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Vous pouvez également utiliser le menu ... pour ajouter un élément a Favoris. Pour
plus d'informations, voir « Menu ... ».

Suppression d'élements des favoris

1.

2.
3.

Dans la vue Favoris de la page d'accueil, sélectionnez une ou plusieurs
routines, dossiers ou vidéos.

Cliquez sur le menu ... qui apparait en haut a droite de l'une des routines.
Choisissez Supprimer des favoris.

Vous pouvez également utiliser le menu ... pour supprimer un élément de Favoris. Pour
plus d'informations, voir « Menu ... ».

Changement du theme

1.

Dans la barre latérale de gauche de la page d'accuelil, cliquez sur Réglages pour
afficher I'écran Réglages.

Dans l'écran Réglages, pour Theéme actuel choisissez Clair ou Foncé.
Redémarrez PC-DMIS.

Ajout d'emplacements de routines

o

Exécutez PC-DMIS en tant qu'administrateur.

Dans la barre latérale de gauche de la page d'accuelil, cliquez sur Réglages pour
afficher I'écran Réglages.

Dans I'écran Réglages, cliquez sur Créer un dossier utilisateur pour définir
I'emplacement du nouveau dossier.

Dans le nouveau dossier, définissez les valeurs Etiquette, Chemin et
Extension.

Cliguez sur le bouton Confirmer (o) pour accepter votre nouvel emplacement.
Cliquez sur la vue Ouvrir pour voir le dossier ajouté.
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Désactivation de la page d'accueill

1. Ouvrez ou créez une routine de mesure.

2. Choisissez Modifier | Préférences | Configuration pour ouvrir la boite de
dialogue Options de configuration.

3. Dans la boite de dialogue Options de configuration, cliquez sur l'onglet
Général.

4. Dans la liste de cases a cocher de l'onglet Général, décochez Afficher la page
d'accueil.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et accepter vos changements.

La prochaine fois que vous fermez toutes vos routines, vous ne verrez pas la page
d'accueil.

Barre de menus

@ File Edit View Insert Operation Window Help

Les rubriques ci-dessous offrent une bréve description de chague menu. Pour des
informations supplémentaires, voir le chapitre approprié. PC-DMIS offre également une
variété de menus de raccourcis. Ces menus sont présentés au chapitre « Utilisation des
touches et des menus de raccourcis : Introduction ».

Pour obtenir de l'aide sur des options spécifiques, placez le pointeur dessus et appuyez
sur F1.

Fichier

Le menu Fichier vous permet d'ouvrir, d'enregistrer et d'imprimer des fichiers,
d'accéder a la fenétre de modification, d'exécuter des routines de mesure avec le mode
exécution, ainsi que de quitter des programmes piece en cours. Voir les chapitres

« Utilisation des options de fichier de base : Introduction » et « Utilisation des options de
fichier avancées : Introduction », pour plus d'informations.

Modifier

Le menu Modifier permet de changer votre routine de mesure, ses préférences ou
I'affichage CAO.
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« Voir le chapitre « Définition des préférences : Introduction » pour des
informations complétes sur la modification des préférences.

e Voir les chapitres « Modification d'une routine de mesure : Introduction » et «
Utilisation de la fenétre de modification : Introduction » pour des informations
completes sur la modification de votre routine de mesure.

« Pour obtenir des informations complétes sur la modification de I'affichage du
dessin CAO, voir le chapitre « Modification de l'affichage CAO : Introduction ».

Afficher

Le menu Afficher vous permet d'accéder a toutes les fenétres, éditeurs et barres d'outils
disponibles dans PC-DMIS. Voir le chapitre « Utilisation d'autres fenétres, éditeurs et
outils : présentation », pour des informations complétes.

Insérer

La majorité des commandes d'une routine de mesure sont accessibles depuis le menu
Insérer.

La plupart des chapitres composant cette documentation viennent des options et sous-
menus affichés dans ce menu.

o Les options du sous-menu Définition matérielle sont présentées au chapitre
« Définition du matériel ».

« Les options du sous-menu Elément sont présentées dans ces xhapitres :
« Création d'éléments automatiques », « Création d'éléments mesurés »,
« Construction de nouveaux éléments a partir d'éléments existants », « Création
d'éléments génériques ».

e Les options du sous-menu Alignement sont présentées au chapitre « Création
et utilisation d’alignements ».

o Les options du sous-menu Dimension sont présentées au chapitre « Utilisation
des dimensions existantes ».

e Les options du sous-menu Scan sont présentées au chapitre « Scannérisation
de votre piece ».

e Les options du sous-menu Déplacer sont présentées au chapitre « Insertion des
commandes de déplacement ».

e Les options du sous-menu Commande de contrble de flux sont présentées au
chapitre « Branchement a l'aide du contréle de flux ».
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e Les options du sous-menu Commande de statistiques sont présentées au
chapitre « Suivi des données statistiques ».

e Les options du sous-menu Commande de rapport, qui permettent d'ajouter des
zones Infos sur les dimensions et Infos sur les points, dans votre affichage CAO
et dans votre routine de mesure, sont présentées au chapitre « Insertion de
commandes de rapport ».

e Les options du sous-menu Commande fichier E/S sont présentées au chapitre
« Utilisation des entrées/sorties de fichiers ».

e Les options du sous-menu Modules représentent les modules toolkit installés
avec PC-DMIS.

o Les options restantes du menu Insérer sont présentées aux chapitres
« Utilisation d'expressions et de variables » et « Ajout d'éléments externes ».

Opération

Les options du menu Opération sont présentées dans diverses rubriques de la
documentation.

Fenétre

Le menu Fenétre permet de gérer l'affichage de toutes les routines de mesure
ouvertes. Voir le chapitre « Navigation et affichage de plusieurs fenétres ».

Aide
Le menu Aide inclut ces options :

Index - Cette option ouvre le fichier d'aide PC-DMIS. Celui-ci présente des informations
completes sur les commandes, boites de dialogue, éléments de menu, messages, etc.
de PC-DMIS. Pour activer le fichier d'aide PC-DMIS, sélectionnez I'option dans le menu
Aide ou appuyez a tout moment sur F1. La premiére fois que vous exécutez l'aide
apres l'installation, elle peut prendre quelques secondes pour s'ouvrir. Aprés cela, elle
s'ouvre plus rapidement.

Utilisation de l'aide - Cette option ouvre le fichier d'aide PC-DMIS au chapitre

« Utilisation de l'aide en ligne ». Les rubriques apportent des conseils et des astuces
sur la recherche d'informations dans l'aide.
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Aide hors ligne - Cette option détermine si PC-DMIS montre I'aide hors ligne chaque
fois que vous accédez au contenu de l'aide. Une coche en regard de cette option
signale que PC-DMIS utilise I'aide hors ligne méme si vous avez acces a Internet.
L'absence de coche indique que PC-DMIS se sert de l'aide en ligne. Si vous n'avez pas
acces a Internet et que l'aide hors ligne n'est pas installée, un message vous informe
gue vous devez soit vous connecter a Internet, soit installer l'aide hors ligne.

Notes sur I'édition - Cette option montre le fichier readme.pdf fourni avec cette version
du logiciel. Le fichier readme.pdf contient des informations sur cette version de PC-
DMIS.

A propos - Cette option ouvre la boite de dialogue A propos. Elle indique la version
gue vous possédez et des informations sur la licence. Elle montre aussi un ID de
machine unique pour votre ordinateur qui peut étre utile dans certains messages de
statut ou de notification.

Sélection d'options dans la barre de menus avec le
clavier

Pour ouvrir un menu et parcourir les options qu'il contient a I'aide du clavier, appuyez
sur la touche ALT, puis sur la lettre soulignée dans le nom du menu.

Pour ouvrir le menu Afficher via le clavier, appuyez sur les touches ALT et H
(lettre soulignée). Vous pouvez également sélectionner les options du menu de la
méme facon. Il suffit d'appuyer sur la lettre soulignée pour activer I'option
correspondante (par exemple, Couper : appuyez sur la touche P).

Vous pouvez aussi ouvrir un menu a l'aide des touches fléchées.
Pour ce faire :

1. Appuyez sur la touche ALT pour activer la barre de menus.

2. Utilisez les fleches GAUCHE/DROITE pour vous déplacer vers le menu de votre
choix.

3. Utilisez les fleches HAUT/BAS pour sélectionner I'option de votre choix.

4. Quand l'option apparait en surbrillance, appuyez sur la touche ENTREE.

Par ailleurs, des touches de raccourci ont également été affectées a de nombreuses
options. Elles sont affichées a droite des commandes ou options correspondantes.
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Voir le chapitre « Utilisation des touches et des menus de raccourci », pour en savoir
plus.

Zone des barres d'outils

PC-DMIS offre plusieurs barres d'outils composées de commandes fréquemment
utilisées. Ces barres d'outils sont accessibles de deux maniéres.

1. Sélectionnez le sous-menu Afficher | Barres d'outils et une barre d'outils dans
le menu.

2. Cliguez avec le bouton droit dans la zone Barre d'outils de PC-DMIS et
sélectionnez une barre d'outils dans le menu de raccourcis obtenu.

Apres avoir placé une barre d'outils dans cette zone, vous pouvez la déplacer en
cliquant d'abord sur I'espace entre son bord droit ou gauche et un bouton, puis en la
faisant glisser jusqu'a un autre emplacement.

Pour obtenir des informations détaillées sur toutes les barres d'outils de PC-DMIS, voir
le chapitre « Utilisation des barres d'outils ».

Fenétre d'affichage graphique

Comme son nom l'indique, la fenétre d'affichage graphique affiche des graphiques. Elle
s'ouvre par défaut lorsque vous créez ou accédez a une routine de mesure. Pour
masquer ou afficher cette fenétre, sélectionnez I'option de menu Afficher | Fenétre
d'affichage graphique. Cette fenétre affiche ce qui suit :

e Une représentation graphique de plusieurs vues d'une piece CAO importée, le
palpeur et les machines ou montages simulés éventuels.

« Les éléments mesurés, automatiques et construits, ainsi que leurs étiquettes
d'ID.

e Les scannings, les dimensions, les données GD&T et la zone de texte.

La fenétre d'affichage graphique constitue une partie essentielle de PC-DMIS. Pour
obtenir des informations sur la modification de la fenétre d'affichage graphique et de
I'apparence de I'écran, voir le chapitre « Modification de I'affichage CAO ».
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Barre d'état

LA & LC

Precise depth NOT set X [37237 Y [72363 z 31839 wh

B -90 C 135 sD 0 5 1N Line: 68, Col: 053

© £ @

La barre d'état affiche les informations suivantes :

A.

B.

T omm

Zone de message : la zone la plus a gauche présente des instructions et
d'autres informations sur la procédure ou la commande en cours.

Zones X, Y et Z : ces zones affichent la position X, Y et Z du palpeur. Il vous
suffit de cliquer sur I'une des trois coordonnées dans la barre d'état pour ouvrir la
boite de dialogue Point de déplacement automatique. (Voir « Insertion d'une
commande de point de déplacement » au chapitre « Insertion des commandes
de déplacement » pour obtenir des informations complémentaires sur le point de
déplacement CND.)

. W : angle de la table tournante.

Zones A, B et C : ces zones montrent les angles de poignet A, B et C pour un
palpeur avec un poignet a trois axes comme un palpeur CMS. Il se peut que
votre palpeur a poignet ne prenne en charge que deux axes. Dans ce cas, cette
partie de la barre d'état montre uniquement A et B.

SD : affiche I'écart type du dernier élément mesuré.

# palpages : affiche le nombre de palpages effectués.

. Pouces/MM : affiche l'unité de mesure en vigueur dans la routine de mesure.

Ligne : indique le numéro de la ligne courante sur laquelle le curseur est situé
dans le rapport de modification. Col : ce texte indique le numéro de la colonne
courante dans laquelle le curseur est situé dans le rapport de modification.

Manipulations de la barre d'état

Pour agrandir la taille de la barre d'état, sélectionnez Afficher | Barre d'état |
Grande. En raison de sa taille augmentée, cette grande barre d'état montre
uniquement les zones Message, XYZ, SD, Nb de palpages, Ligne et Col.

Pour restaurer la barre d'état a sa taille normale, sélectionnez Afficher | Barre
d'état | Normal.

Pour afficher ou masquer la barre d'état, sélectionnez Afficher | Barre d'état |
Masquer barre(s) d'état.
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Description des boites de dialogue

Une boite de dialogue présente des cases et des boutons (contréles) que vous pouvez
sélectionner pour indiquer a PC-DMIS comment exécuter une commande. Il arrive
gu'une boite de dialogue affiche des réglages par défaut présélectionnés qui, s'ils vous
conviennent, peuvent étre utilisés en I'état. Aprés avoir modifié une boite de dialogue,
cliquez sur OK pour exécuter la commande. Pour annuler la commande et fermer la
boite de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.

Les graphiques illustrent des éléments communs a la plupart des boites de dialogue de
PC-DMIS.
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A - Zones d'édition ou champs

B - Zones de liste
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C - Zone de liste déroulante

D - Cases a cocher

E - Boutons de commande

F - Onglets

Zone d'edition

La zone d'édition vous permet d'entrer les valeurs ou noms de votre choix. Dans cette
documentation, les zones d'édition sont simplement appelées « zones ». Les zones

d'édition communes a de nombreuses boites de dialogue de PC-DMIS sont répertoriées
ci-dessous :

ID= [Elément]

ID: |DIST1

Cette zone indique l'identification/le nom d'élément ou de dimension correspondant aux
éléments ou aux dimensions a créer.

Pour modifier I'ID :

1. Sélectionnez I'ID préceédent.
2. Tapez-en un autre.
3. Appuyez sur la touche TAB.

Pour un ID de dimension :

« Vous pouvez réinitialiser le compteur de dimensions a la valeur de votre choix en
changeant seulement la partie numérique de I'ID.

e Vous pouvez modifier la partie texte de I'ID et la définir comme texte par défaut
pour les dimensions suivantes. (Voir I'onglet Configuration d'ID de la boite de
dialogue Options de configuration au chapitre « Définition des préférences ».)

ID recherche
Search 1D: I
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Dans la zone Rechercher ID vous pouvez entrer des ID d'éléments (ou de dimensions)
a utiliser dans l'opération en cours. Vous pouvez utiliser cette zone pour effectuer une
recherche a l'aide des options de recherche métacaracteres. Les ID d'éléments ou de
dimensions sont mis en surbrillance dans la zone Liste d'éléments appropriée (ou la
zone Liste des dimensions).

Si vous entrez I'ID d'un élément dans la zone ID recherche et appuyez sur Entrée, PC-
DMIS sélectionne cet élément dans la zone Liste d'éléments ou Liste des
dimensions.

Sélectionner dernier #

Select Lazt #: I

Dans la zone Sél. dernier #, vous pouvez sélectionner le dernier élément d'une série
d'éléments (ou de dimensions). Par exemple, pour sélectionner les quatre derniers
éléments créés, entrez 4 et appuyez sur la touche TAB. PC-DMIS met en surbrillance
les éléments sélectionnés dans la zone Liste d'éléments.

Zone de liste

La zone de liste ressemble a la zone d'édition, a la différence prés que vous ne pouvez

pas changer les valeurs qui y figurent. Cette documentation fait référence aux zones de
liste comme zone ou liste. Les listes communes a de nombreuses boites de dialogue de
PC-DMIS sont répertoriées ci-dessous :

Zone Liste d'éléments

Sort: 10 T |w |

M cir1
D crz
M cirs
CIR4
) =cIrs
M cirs
#H CoP1
r=ri

Zone Liste d'éléments
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Une zone de liste d'éléments affiche la liste de tous les éléments disponibles dans une
routine de mesure. PC-DMIS se sert des éléments sélectionnés pour définir les
alignements, construire de nouveaux €léments, créer des dimensions et exécuter
d'autres taches. Vous pouvez sélectionner des éléments en suivant les instructions a la
rubrique « Sélection d'éléments a l'aide de la fenétre d'affichage graphique » au
chapitre « Modification de l'affichage CAO ».

‘t')'..
¥  Vous pouvez aussi utiliser la méthode de sélection de palpage pour sélectionner
des entrées pour votre alignement, construction ou dimension. Pour des détails, voir
« Méthode de sélection de palpage graphique ».

Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments quand la boite de dialogue est ouverte a
I'aide de la fonctionnalité QuickFeature. PC-DMIS sélectionne les éléments dans la liste
guans vous les créez. Pour plus d'informations sur la création d'éléments rapides, voir
la rubrique « Création d'éléments rapides » au chapitre « Création d'éléments
automatiques » dans la documentation PC-DMIS Core.

Un élément affiché en rouge avec un symbole d'astérisque (*) a sa gauche représente
un élément ignoré pendant I'exécution de la routine de mesure.

Vous pouvez désélectionner des éléments sélectionnés (mis en évidence) a l'aide des
boutons Effacer et Effacer la liste.

Si vous associez une routine de mesure externe (voir « Association d'une routine de
mesure externe » au chapitre « Ajout d'éléments externes »), PC-DMIS indique aussi la
variable (ou pointeur) utilisée pour faire référence a cette routine de mesure. Un signe
plus (+) apparait a gauche du pointeur. Cliquez dessus pour développer ou réduire une
vue de tous les éléments de la routine de mesure jointe.

Tri des éléments

Si vous cliquez sur la fleche déroulante située en haut de la zone Liste d'éléments les
diverses méthodes de tri disponibles s'affichent comme ci-dessous.

v 1D
Type

Routine

Time
Menu de tri de liste d'éléments
Une fois la sélection faite, la liste est automatiquement triée en fonction de I'option

choisie. Quand les nouveaux éléments sont ajoutés a la liste, si vous cliquez sur le
bouton Trier, la liste faite en fonction des options de tri actuelles indiquées sur le
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bouton, sera retriée. Si vous cliquez a nouveau sur le bouton, la liste sera triée a
I'envers tel que montré par la fleche ascendante ou descendante située a droite de la
méthode de tri affichée.

Options de tri définies

« |ID - Trie la liste alphabétiquement en fonction de I'ID d'élément.

e Type - Trie par type d'élément. Dans ce cas, I'ID d'élément est utilisé comme
critéere de tri secondaire.

e Routine - Trie la liste selon l'ordre dans lequel I'élément apparait dans la routine
de mesure.

e Fois - Trie la liste en fonction du nombre de fois ou les éléments ont été mesurés
en dernier.

Zone Liste des dimensions

DCimenzion List:

C1
D2
D3
D4
D5
DR

La zone Liste des dimensions contient la liste de toutes les dimensions créées dans
une routine de mesure. Vous pouvez modifier ou analyser une dimension en
sélectionnant celle désirée dans la zone de liste puis les changements ou options
souhaités dans la boite de dialogue associée. Vous sélectionnez plusieurs dimensions
a la fois en maintenant la touche Ctrl ou Maj enfoncée lorsque vous cliquez.

Dans la boite de dialogue Modifier infos sur les dimensions, si une zone Infos sur les
dimensions est déja associée a la dimension, PC-DMIS affiche un symbole astérisque
(*) en regard de I'ID de dimension dans la liste. Si les infos sur les dimensions sont
masquées dans les vues en cours, il ajoute un symbole diése (#) a c6té de I'ID.

Imaginez par exemple que vous avez une dimension d'arrondi nommée RND1 pour un
cercle nommé CIR4. Si la dimension d'arrondi possede déja une case INFODIM, mais
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que celle-ci était masquée dans toutes les vues de la fenétre d'affichage graphique, I''D
dans la liste ressemble a ce qui suit :

NG S TR
Exemple de symboles d'astérisque et de diese

Boutons d'option

La zone contenant les boutons d'option indique les choix disponibles pour la boite de
dialogue. Cliquez sur le bouton approprié pour basculer entre les options disponibles.
Une fois 'option voulue sélectionnée, un point noir s'affiche a sa gauche et toutes les
autres options sont désactivées. Vous ne pouvez sélectionner qu'un bouton d'option
dans cette zone.

Cases a cocher

Une option est considérée comme « activée » lorsque la case est cochée. Vous pouvez
cocher plusieurs cases. Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Les boutons de commande permettent de réaliser des actions. Les boutons de
commande communs a la plupart des boites de dialogue de PC-DMIS sont répertoriés
ci-apres :

Appliquer - Ce bouton applique vos sélections a la boite de dialogue et la laisse
ouverte pour des changements ultérieurs.

OK - Ce bouton enregistre, applique les changements et ferme la boite de
dialogue. Dans certaines boites de dialogue, il insére des commandes dans la
fenétre de modification.

Annuler - Ce bouton permet de fermer la boite de dialogue sans enregistrer les
modifications effectuées.

Supprimer - Ce bouton supprime des éléments (éléments créés, dimensions,
fichiers de palpeur, informations d'alignement, etc.) de certaines zones de liste.
Dans la boite de dialogue Supprimer CAO, le bouton de commande Supprimer
supprime les éléments nominaux sélectionnés. Pour plus d'informations, voir

« Suppression de la CAO ».

Dernier - Ce bouton sélectionne le dernier élément de la zone de liste associée.
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Les 2 derniers - Ce bouton sélectionne les deux derniers éléments de la zone de
liste associée.

Sélectionner tout - Ce bouton sélectionne tous les éléments de la zone de liste
associée.

Par défaut - Ce bouton met a jour les valeurs par défaut de divers paramétres.
Quand vous créez une routine de mesure, il établit comme valeurs par défaut
toutes les modifications enregistrées.

Les valeurs par défaut sont stockées dans le registre systéme. Vous pouvez
mettre a jour ces parametres via la boite de dialogue appropriée ou a l'aide de
I'PC-DMIS pour modifier le propre registre. Cette application est incluse dans
votre installation PC-DMIS. Pour plus d'informations, voir « Modification des
entrées de registre ».

e Sivous cliquez sur le bouton OK mais pas sur le bouton Par défaut, les
parametres définis s'appliquent uniquement a la routine de mesure active
et n'affectent pas les entrées de registre.

e Sivous changez un paramétre et cliguez ensuite sur le bouton Par
défaut, PC-DMIS met a jour les entrées du registre afin de redéfinir la
valeur par défaut avec l'entrée en cours.

Le bouton Par défaut permet de stocker et d'appliquer de nouvelles valeurs par
défaut a des routines de mesure créées ultérieurement.

Rappel - Ce bouton rétablit les parameétres usine d'origine si les valeurs d'origine
n‘ont pas été modifiées en cliquant sur le bouton Par défaut. Dans ce cas, PC-
DMIS renvoie les valeurs stockées dans le registre.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la boite de dialogue Options MMT, afin de
restaurer des parametres usine d'origine en les lisant depuis le contrdleur, voir

« Configuration de l'interface de la MMT » au chapitre « Définition des
préférences ».

Créer - Ce bouton applique les modifications apportées dans certaines boites de
dialogue et crée des éléments, des dimensions, scannings, etc. |l les place
ensuite dans la fenétre de modification et dans la fenétre d'affichage graphique.

Le bouton Créer ne ferme pas la boite de dialogue. Pour la fermer, cliquez sur le
bouton Fermer.

Fermer - Ce bouton ferme la boite de dialogue. Les boutons OK, Appliquer et

Créer ne la ferment pas automatiquement avec certaines boites de dialogue (ou
vous pouvez sélectionner d'autres options).
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Effacer - Ce bouton efface la mise en surbrillance d'un élément sélectionné dans
les zones de liste. Dans certains cas, ce bouton supprime totalement les éléments
de zones de liste (par exemple, les positions AB de la zone Liste des nouveaux
angles).

Dans certaines boites de dialogue et certains onglets, le bouton Effacer efface
toutes les valeurs saisies ou modifiées avant d'avoir cliqué sur le bouton
Appliquer ou OK, puis il restaure les valeurs intégrées dans PC-DMIS. Si vous
avez cliqué sur le bouton Par défaut pour stocker les valeurs par défaut, PC-
DMIS les restaure.

Annuler - Ce bouton annule les modifications effectuées a l'aide du bouton
Appliquer (ou le bouton Générer dans des scannings CND). Quand vous cliquez
sur le bouton OK, vous ne pouvez pas annuler les changements.

Aide - Ce bouton ouvre la rubrique d'aide en ligne associée a la boite de dialogue
en cours.

Onglets des boites de dialogue

Certaines boites de dialogue contiennent des onglets. Ces onglets font office de signes
d'identification, tout comme les noms de dossiers dans un classeur. Cliquez pour faire
passer la fenétre ou les options voulues devant les autres onglets. Toutes les options
ou commandes associées a cet onglet s'affichent alors.

Zone de liste déroulante

Les zones de liste déroulante fonctionnent comme les menus. Cliquez sur l'icbne de
flechex! de la liste déroulante & droite de la sélection courante ou appuyez
successivement sur les touches ALT et fleche HAUT ou BAS. La touche de fonction F4
vous permet également d'afficher les options disponibles. Appuyez de nouveau sur la
ou les touches pour fermer la liste. La sélection courante s'affiche dans la zone en
surbrillance.

Acces aux options d'une boite de dialogue

Vous pouvez utiliser la souris ou le clavier pour accéder aux options dans une boite de
dialogue. Pour accéder a une option a l'aide de la souris, pointez sur I'option en
guestion et cliquez.
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Pour vous déplacer entre les options disponibles, utilisez les diverses combinaisons du
clavier :

e Appuyez sur la touche TAB pour passer a l'option disponible suivante.

e Appuyez sur MAJ + TAB pour passer a l'option disponible précédente.

e Appuyez sur la touche Fléche pour afficher une liste déroulante en cours.

e Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner la commande actuelle.

e Appuyez sur la barre d'espacement pour sélectionner la case a cocher ou le
bouton en cours.

Défilement de la fenétre de modification

La fenétre de modification peut étre déplacée de la méme maniere qu'une boite de dialogue.
Voir « Déplacement de boites de dialogue ».

La fenétre de modification présente des barres de défilement qui vous permettent
d'afficher des données complémentaires.

Pour faire défiler le contenu de la fenétre :

1. Positionnez le pointeur de la souris sur l'une des fleches de défilement.
2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris ou maintenez-le enfoncé.

PC-DMIS fait défiler le texte dans la direction indiquée par la fleche de défilement. Par
exemple, pour faire défiler le texte vers le bas, cliquez avec le bouton gauche sur la
fleche vers le bas.

Voir les chapitres « Modification d'une routine de mesure » et « Utilisation de la fenétre
de modification » pour des informations complétes sur la fenétre de modification.

Déplacement des boites de dialogue

Vous pouvez utiliser la souris pour déplacer une fenétre ou une boite de dialogue.
Pour déplacer une boite de dialogue ou une fenétre :

1. Placez le pointeur de la souris sur la barre de titre.

2. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.

3. Faites glisser la fenétre ou la boite de dialogue a la position souhaitée dans la
fenétre d'affichage graphique.
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4. Relachez le bouton de la souris.

PC-DMIS déplace la boite de dialogue ou la fenétre au nouvel emplacement.

PC-DMIS stocke la derniere position de diverses boites de dialogue PC-DMIS. Lorsque
vous ré-ouvrez la boite de dialogue, elle s'ouvre a I'endroit de la derniére utilisation,
méme parmi plusieurs moniteurs.

Si vous déplacez PC-DMIS vers un autre moniteur, il réinitialise les positions
des boites de dialogue. Il les ouvre donc a leur position par défaut sur ce moniteur.

Certaines boites de dialogue et des éléments de l'interface peuvent étre amarrés dans
le reste de l'interface utilisateur. Vous devez éventuellement les désamarrer avant de
les déplacer. Pour des détails sur I'amarrage et le désamarrage des éléments de
I'interface utilisateur, voir « Amarrage et désamarrage d'éléments de l'interface
utilisateur ».

Personnalisation de l'interface
utilisateur

Vous pouvez réorganiser les menus, ajouter vos propres programmes aux menus ou
créer de nouveaux menus et options. PC-DMIS permet de lier les commandes natives
et les commandes personnalisées aux barres d'outils. Les instructions permettant de
modifier l'interface utilisateur se trouvent dans les rubriques suivantes :

o Restauration de l'interface utilisateur par défaut

e Personnalisation des polices de l'interface utilisateur
e Personnalisation des menus

o Personnalisation des barres d'outils

e Personnalisation des touches de raccourci

L'organisation de cette documentation est faite en fonction de l'interface
utilisateur par défaut livrée avec la présente version de PC-DMIS. Sachez que la
personnalisation de l'interface utilisateur peut rendre la documentation existante difficile
a suivre.
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Restauration de l'interface utilisateur par défaut

Si vous voulez restaurer l'apparence par défaut de l'interface utilisateur de PC-DMIS
livrée avec la présente version, procédez comme suit :

Fermez PC-DMIS.

Accédez au dossier dans lequel vous avez installé PC-DMIS.

Placez-vous dans le dossier correspondant a votre profil utilisateur Windows.
Supprimez le fichier nommé menu_xxx.dat, ou xxx désigne le code de trois
lettres pour la langue d'exécution. Par exemple, pour le frangais, supprimez le
fichier menu_fra.dat

5. Redémarrez PC-DMIS. Il utilisera l'interface utilisateur par défaut.

NP

Personnalisation des polices de l'interface utilisateur

Font Setup @

[ Application Font... I

AaBbYyiz

I Graphic Font... |

AaBbYyZz

[ Edit Window Font... |

AaBbYvyZz

CAD GD&T Font size

L

[ Ok ” Cancel I

Boite de dialogue Changer toutes les polices
Pour modifier les attributs des polices, ouvrez la boite de dialogue Configuration des

polices en sélectionnant I'option de menu Modifier | Préférences | Polices. Cette
boite de dialogue vous permet de modifier les attributs (dont la police, la taille et le

34



Personnalisation de l'interface utilisateur

style) de l'interface utilisateur principale, de la fenétre d'affichage graphique et de la
fenétre de modification.

Pour modifier la police :

1. Cliquez sur I'un de ces boutons pour ouvrir une boite de dialogue Police :

o Police de I'application - Change la police de I'application principale. Elle
concerne la barre d'outils Réglages, la fenétre d'apercu, la fenétre de
résultats, la barre de statut, les zones de messages, etc.

o Police graphique - Change la police du texte dans la fenétre d'affichage
graphique. Elle concerne les étiquettes d'éléments, les zones de texte
Infos sur les dimensions et Infos sur les points, etc. La liste Couleur dans
la boite de dialogue Police qui apparait définit la couleur d'arriére-plan
pour les ID de cacratéristiques GD&T CAO. Pour des informations sur ces
ID de caractéristiques, voir « Utilisation de données GD&T CAO » au
chapitre « Modification de l'affichage CAO ».

o Police de lafenétre de modification - Change la police de la fenétre de
modification. Pour voir les polices recommandées, voir la remarque ci-
dessous.

3. Dans la boite de dialogue Police, faites vos choix dans les listes.

Cliguez sur OK pour fermer la boite de dialogue Police.

5. Cliquez sur OK dans la boite de dialogue Configuration des polices afin de
valider vos changements.

»

Vous pouvez utiliser n'importe quelle police disponible sur votre systeme ;
certaines polices n'offrent cependant pas un espacement uniforme. Certains
composants peuvent étre plus difficiles a lire. Pour le texte dans la fenétre de
modification, il est conseillé de choisir une police a espacement fixe comme Courier
New. Sinon, les caracteres, les lignes et les en-tétes ne soient pas alignés comme
prévu.

Taille de police CAO GD&T

Ce curseur change la taille des éléments GD&T CAO qui apparait dans la fenétre
d'affichage graphigue. Chaque incrément au-dessus ou en dessous du point au milieu
augmente ou réduire la police de 10 %. La taille de la police change de facon
dynamique lorsque vous déplacez le curseur. Cliquez sur OK pour conserver la taille
choisie.
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Personnalisation des menus

Pour personnaliser les menus de la barre de menus :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser.
2. Cliquez sur l'onglet Menu.

Customize i &
ot
Menus | Tostars | Keybosrd |

L. Sub Maru
+- L Mar Bams
+- Ly User Definad Commands

[ L larges msewss Defmdt | Croate kem

oK | cace | | b |

Boite de dialogue Personnaliser — Onglet Menu

Vous pouvez utiliser cet onglet pour ajouter de nouveaux éléments de menu, déplacer
des éléments existants ou supprimer des éléments de menu dans la barre de menus.

Vous pouvez cocher la case Utiliser grands menus pour afficher toutes les options de
menus dans une police de grande taille. PC-DMIS doit étre redémarré pour appliquer
cette taille.

Déplacement d'une option de menu

Pour déplacer un élément de menu vers un nouvel emplacement dans la barre de
menus :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Menu.

2. Naviguez a l'option de menu a déplacer dans la barre de menus de PC-DMIS (et
non dans la liste de menus de l'arborescence dans I'onglet Menu).

3. Sélectionnez I'élément de menu désiré.
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4. Faites-le glisser jusqu'a sa nouvelle position. Quand vous faites glisser I'option

hors de la structure du menu, une petite fleche rouge * apparait et indique a
guel endroit ajouter l'option.

Relachez le bouton de la souris. L'élément de menu est déplacé de sa position
originale vers son nouvel emplacement.

Cliquez sur OK pour accepter vos modifications et pour fermer la boite de
dialogue Personnaliser.

Suppression/restauration d'une option de menu

Pour supprimer un élément de menu de la barre de menus :

1.

Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Menu.
Naviguez a l'option de menu a supprimer de la barre de menus de PC-DMIS (et
non dans la liste de menus de l'arborescence dans I'onglet Menu).

Sélectionnez I'élément de menu désiré.

Déplacez-le hors de la zone de la barre de menus.

Lorsque vous relachez le bouton de la souris, I'élément de menu est supprimé du
menu.

Cliguez sur OK pour accepter vos modifications et pour fermer la boite de
dialogue Personnaliser.

Pour restaurer un élément de menu supprimeé :
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Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Menu.
Naviguez dans la liste de I'arborescence Menu jusqu'a l'option a restaurer.
Sélectionnez la nouvelle commande et faites-la glisser vers le haut dans la barre
de menus de PC-DMIS. Lors du glissement dans la structure de menus, une
petite fleche rouge * apparait et indique a quel endroit cet élément sera ajouté
lorsque vous relacherez le bouton de la souris.

Relachez le bouton de la souris pour insérer la commande.
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Modification d'un élément de menu

Vous pouvez modifier des éléments de menu existants, dont leur nom, leur description
et les infobulles. Pour ce faire :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser.

2. Cliguez sur la barre de menus de PC-DMIS.

3. Sélectionnez un menu et cliquez avec le bouton droit sur l'option a modifier dans
la barre de menus de PC-DMIS (et non la liste de menus de vue en
arborescence dans I'onglet Menu). La boite de dialogue Modifier un élément de
menu apparait.

Edit Menu Item X|

Menu Test  Jehlew..ICtN

Description: IEreate a new routine.

Tool Tip: INEW

k. I Cancel

Boite de dialogue Modifier un élément de menu

4. Modifiez I'tlément de menu a l'aide de cette boite de dialogue et cliquez sur OK.
5. Cliguez sur OK dans la boite de dialogue Personnaliser.
6. Vérifiez vos modifications.

¥ Dans la zone Texte de menu, la lettre apres le signe perluéte (&) permet
d'appeler rapidement I'élément de menu en question en l'associant a la touche ALT (par
exemple, ALT + F + N appelle I'option_Nouveau dans le menu Fichier).

Ajout d'un élément de menu

Vous pouvez créer votre propre élément de menu personnalisé et le lier a un
programme externe ou a un fichier de traitement par lot. Pour ce faire :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Menu.
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W

. Cliquez sur le bouton Créer €lément. La boite de dialogue Assistant / Script /

Outil personnalisé s'ouvre.

Cliquezsur le bouton “...". Une boite de dialogue Ouvrir apparait.

Dans la liste Types de fichiers, sélectionnez le type du fichier a insérer.
Accédez au dossier contenant I'application personnalisée, le fichier de traitement
par lot, le script BASIC, etc.

Sélectionnez le fichier a insérer et cliquez sur Ouvrir. La boite de dialogue
Ouvrir se ferme et la boite de dialogue Assistant/Script/Outil personnalisé
affiche les informations associées par défaut au programme personnalisé choisi.

Custom Wizard/Scnpt/Tool -__ "
Command Fe: [ \Program Fies™ Adobe’Acrcbat 8.0 Acrobat Acroal exce _| |
Menu Tex [ Acrobat
Help Diesc [Acrobat
Tedl Te | Aeeroban

I I

Lk Crange lon
. J oK | Cowe |

Boite de dialogue Assistant/Script/Outil personnalisé montrant une application
exemple

Fichier de commande :

cette zone affiche le chemin de la commande.

Texte de menu :

cette zone permet d’indiguer le nom utilisé dans le menu pour cet élément.

Desc d'aide :

cette zone vous permet de déterminer les informations que PC-DMIS affiche
dans la barre d'état lorsque vous déplacez votre souris sur I'élément.

Contact outil :

cette zone vous permet d'indiquer le texte de l'infobulle affiché pour un élément
quand le curseur se trouve sur celui-ci. Ceci fonctionne uniquement si I'élément
personnalisé est ajouté a une barre d'outils, non a un menu.

Fonction :

cette zone n'est pas disponible tant que vous n'utilisez pas un script BASIC
personnalisé. Une fois cette zone active, vous pouvez ['utiliser pour définir la
fonction ou le sous-programme qui s'exécute a partir du fichier .bas chargé.
Entrez simplement le nom du programme sans parentheses. Par exemple,«
TestFunction » lance le programme TestFunction quand le script BASIC est
exécuté.

Modifier icbne:

7.
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ce bouton permet de changer l'icbne affiché pour cet élément de menu.

Effectuez toutes les modifications complémentaires.



Navigation dans l'interface utilisateur

8. Cliguez sur OK pour accepter vos modifications. PC-DMIS insére la nouvelle
commande dans la liste en arborescence Commandes définies par l'utilisateur
de lI'onglet Menu de la boite de dialogue Personnaliser.

9. Développez la liste en arborescence Commandes définies par I'utilisateur.
10. Sélectionnez la nouvelle commande et faites-la glisser vers le haut dans la barre
de menus de PC-DMIS. Lors du glissement dans la structure de menus, une
petite fleche rouge * apparait et indique a quel endroit cet élément sera ajouté

lorsque vous relacherez le bouton de la souris.

11.Reléachez le bouton de la souris pour insérer la commande.

12.Fermez la boite de dialogue Personnaliser. Le nouvel élément de menu inséré
figure désormais dans votre barre de menus.

Personnalisation des barres d'outils
Pour personnaliser les barres d'outils apparaissant dans le menu des barres d'outils :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser.
2. Sélectionnez l'onglet Barres d'outils.

Customize @
":IEIFS |KE'¥|buar|j
Available items: Toolbar definition:
= ] [add—> | [aorment -
[ B~ L Menu Items [T
- L User Defined Commar| | <-— Remove L QUId{A!Ign
= L Pulldown Toolbars 1/ New Alignment
o ' Constructed Feah| | Reset IH save Alignment
(" ™ Auto Feature = Recall Alignment
R Dimension Default [-= Equate Alignment
""" (] Graphic view o 1X Leapfrog Alignment
= & Probe Mode B J#{ Bundle Alignment
----- B ClearanceCube
----- 1 aignment
----- & Graphic Items
----- | Graphic viewset iR
T i.f8 Graphir Stule
' 1 [ » : 5 +
[¥]Use large toolbars

e

Boite de dialogue Personnaliser — Onglet Barre d'outils
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Cet onglet sert a ajouter de nouvelles barres d'outils et de nouvelles icones de barres
d'outils, a ajouter des barres d'outils déroulantes, a supprimer des barres d'outils
personnalisées et des icones de barres d'outils, ainsi qu'a réorganiser les icbnes dans
les barres d'outils existantes.

Vous pouvez cocher la case Utiliser grandes barres d'outils pour afficher les icones
de barre d'outils dans une taille supérieure. Ce changement se produit
automatiquement quand vous cliquez sur OK ou Appliquer. Il est inutile de redémarrer
PC-DMIS.

Modification d'une barre d'outils

Vous pouvez modifier des barres d'outils existantes de diverses fagons décrites ci-
dessous. Ouvrez d'abord la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser, puis cliquez sur l'onglet Barres d'outils.

Pour ajouter un élément de menu a une barre d'outils :
1. Sélectionnez la barre d'outils dans la liste Définition de la barre d'outils.
2. Recherchez I'élément que vous voulez ajouter dans la liste Eléments
disponibles.
3. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Ajouter. L'élément apparait dans la
barre d'outils souhaitée.
4. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour accepter vos modifications.

Pour supprimer une icone de barre d'outils :
1. Sélectionnez la barre d'outils dans la liste Définition de la barre d'outils.
2. Recherchez I'élément & supprimer dans la liste (c6té droit de la boite de
dialogue).
3. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton €<Supprimer.
4. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour accepter vos modifications.
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Les barres d'outils existantes doivent comporter au moins un icone. Si
vous supprimez la derniére icbne et cliquez sur Appliquer ou OK, l'icone reste
dans la barre d'outils.

Pour effacer toutes les modifications :

Cliquez sur le bouton Réinitialiser. Tant que vous ne cliquez pas sur OK ou Appliquer,
la barre d'outils revient a son état antérieur.

Pour supprimer toutes les barres d'outils personnalisées et restaurer la
disposition fournie avec la présente version :

Cliquez sur le bouton Par défaut.
Pour créer un nouvel élément de barre d'outils :

Cliquez sur Nouveau. La boite de dialogue Assistant / Script / Outil personnalisé
s'ouvre. Sélectionnez I'élément a ajouter.

Cette documentation aborde le processus d'ajout d'options personnalisées dans la
rubrique « Ajout d'une option de menu » ci-dessus.

Pour réorganiser les éléments dans une barre d'outils :
1. Sélectionnez la barre d'outils dans la liste Définition de la barre d'outils.
2. Sélectionnez I'élément a déplacer.

3. Cliquez sur le bouton fleche haut ll ou fleche bas Ll pour déplacer I'élément
respectivement vers le haut ou le bas parmi les autres icones de barres d'outils
de la liste.

Pour renommer une barre d'outils :
1. Sélectionnez la barre d'outils dans la liste Définition de la barre d'outils.
2. Cliqguez sur Renommer. Une zone Nom de la nouvelle barre d'outils apparait.
3. Tapez le nom de la barre d'outils puis cliquez sur OK.

PC-DMIS offre également une autre méthode de réorganisation ou de suppression des
éléments d'une barre d'outils personnalisée. Vous utilisez pour cela la touche MAJ.
Examinez la procédure suivante :
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Pour supprimer ou réorganiser des icénes de barre d'outils :

1. Maintenez la touche MAJ enfoncée.

2. Cliquez sur l'icone et faites-la glisser. Elle devient déplacable.

3. Pour déplacer l'icone, faites-la glisser vers un nouvel emplacement dans la barre
d'outils.

4. Pour supprimer l'icone, faites-la glisser hors des limites de la barre d'outils.

5. Relachez le bouton de la souris. Le changement a lieu.

Comme les barres d'outils doivent comporter au moins un icéne, si vous
supprimez le dernier, il disparait jusqu'au redémarrage de PC-DMIS. Apres
redémarrage, l'icbne réapparait.

Pour ajouter un séparateur :

1. Maintenez la touche MAJ enfoncée.

2. Cliquez sur l'icone et faites-la glisser. Elle devient déplacable.

3. Déplacez-le sur une courte distance vers la droite (mais pas suffisamment pour
changer son emplacement).

4. Relachez le bouton de la souris. Le séparateur apparait a la gauche de l'icéne.

Pour supprimer un séparateur :

1. Maintenez la touche MAJ enfoncée.

2. Cliguez sur l'icéne et faites la glisser a droite du séparateur. Elle devient
déplacable.

3. Faites-la glisser sur le séparateur a sa gauche.

4. Relachez le bouton de la souris.

Création d'une barre d'outils personnalisée

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Barres
d'outils.

2. Cliquez sur Nouveau et sélectionner Barre d'outils. Une zone de saisie apparait
pour entrer le nom de la barre d'outils.
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3. Tapez le nom de la barre d'outils puis cliquez sur OK. Votre nouvelle barre
d'outils apparait dans la liste Définition de la barre d'outils. Vous pouvez a

présent modifier la barre d'outils afin qu'elle accueille de nouvelles icbnes (voir
« Modification d'une barre d'outils »).

Suppression d'une barre d'outils personnalisée

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Barres
d'outils.

2. sélectionnez la barre d'outils dans la liste Définition de la barre d'outils.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer.

4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos modifications.

Personnalisation des touches de raccourci

Pour personnaliser les touches de raccourci utilisées pour les éléments de menus et les
commandes de PC-DMIS :

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser.
2. Sélectionnez l'onglet Clavier.
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Boite de dialogue Personnaliser — onglet Clavier
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Vous pouvez utiliser cet onglet pour modifier les touches de raccourci utilisées pour
appeler des commandes dans PC-DMIS et ajouter de nouveaux raccourcis clavier pour
les menus et les éléments de barres d'outils personnalisés.

Ajout de touches de raccourci a une commande

1. Ouvrez la boite de dialogue Personnaliser en sélectionnant I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur I'onglet Clavier.

2. Sélectionnez la commande que vous voulez modifier a I'aide des listes
Catégorie et Sélection de menu. Aprés avoir choisir une commande dans la
liste Commandes, les touches de raccourci éventuellement affectées a cette
commande apparaissent dans la zone Raccourcis actuels.

3. Sélectionnez la commande a laquelle vous voulez affecter de nouvelles touches
de raccourci.

4. Cliguez dans la zone Nouveau raccourci.

5. Tapez les touches a affecter a cette commande. Les touches utilisées
apparaissent au fur et a mesure.

6. Cliquez sur le bouton Affecter : les nouvelles touches de raccourci apparaissent
dans la zone Raccourcis actuels avec toutes les autres touches de raccourci
affectées a la commande.

7. Cliquez sur Appliquer pour accepter vos modifications.

ALY
Fgn

¥ Comme dans les autres onglets, vous pouvez d'abord créer une commande a
I'aide du bouton Créer, puis la lier a un programme personnalisé. Vous pouvez ensuite
sélectionner cette commande en cliquant sur Défini par I'utilisateur dans la liste
Sélection de menu. Toutes les commandes définies par l'utilisateur apparaissent dans
la liste Commandes.

Suppression de touches de raccourci d'une commande

1. Pour ouvrir la boite de dialogue Personnaliser, sélectionnez I'option de menu
Afficher | Barres d'outils | Personnaliser et cliquez sur lI'onglet Clavier.

2. Sélectionnez la commande a modifier a l'aide des listes Catégorie et Sélection
de menu. Une fois une commande sélectionnée dans la liste Commandes, le
logiciel montre la ou les touches de raccourcis éventuellement assignées a cette
commande dans la zone Raccourcis actuels.

3. Sélectionnez la commande de laquelle supprimer les touches de raccourci.
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4. Sélectionner le raccourci a supprimer.
5. Cliquez sur le bouton Supprimer .
6. Cliquez sur Appliquer pour accepter vos modifications.

Amarrage et désamarrage d'éléments de
I'Interface utilisateur

Certains éléments de l'interface utilisateur (comme les barres d'outils et certaines boites
de dialogue) s'amarrent dans la fenétre de modification ou la zone de la barre d'outils
lorsque vous les faites glisser au-dessus de I'une de ces zones. Pour empécher cette
opération, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous relachez le bouton de la
souris. La barre d'outils ou la boite de dialogue flotte a la place sur l'arriére-plan
amarrable.

Certains éléments, comme la fenétre de modification, contiennent une option de menu
(Vue d'amarrage) qui s'affiche en cliquant avec le bouton droit et qui vous permet de
désamarrer ces éléments. Si cette option de menu n'est pas disponible, fermez toutes
les boites de dialogue et essayez a nouveau.

Vous devez éventuellement mettre vos fenétres en cascade (Fenétre | Cascade) ou

mosaique (Fenétre | Mosaique horizontale ou Fenétre | Mosaique verticale), puis
cliquer et déposer la barre d' titre d'une fenétre pour la faire flotter sur une autre.
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