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Modification de |'affichage
CAO

Edition de I'affichage CAO: Introduction

PC-DMIS permet de modifier I'affichage CAO dans la fenétre d'affichage graphique.

Les principales rubriques de ce chapitre expliquent comment modifier I'affichage CAO.
Elles comprennent :

« Configuration de l'affichage de I'écran

o Configuration CAO et graphique

e Ultilisation de niveaux de CAO

o Passage d'une CAO en 3D avec la fenétre Créer niveaux
e Ultilisation de groupes de CAO

« Utilisation d'affichages de modeles CAO

e Gestion et positionnement d'éléments a I'écran

e Basculement entre les modes courbe et surface

e Dessin de surfaces

e Mise en évidence des éléments CAO

« Affichage des coordonnées de la souris dans le texte du compteur d'écran
o Rafraichissement de |'écran

e Modification des modes d'écran

e Modification des couleurs d'écran

e Onglet GD&T CAO

e Modification de réglages de triedre

e Mise a I'échelle du dessin

e Rotation du dessin

« Utilisation de widget de rotation

« Modification des options de rotation et d'autres mouvements
o Affichage et masquage de graphiques

o Utilisation de références GD&T CAO

« Utilisation d'assemblages de pieces

e Création d'une coupe de section CAO

e Ultilisation d'un assemblage de machine

« Affichage des informations CAO

o Vérification des informations CAO
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o Utilisation des captures d'écran de la fenétre d'affichage graphique
e Modification d'éléments CAO

« Edition de vecteurs CAO

e Sélection d'éléments avec la fenétre d'affichage graphique
o ldentification d'éléments a l'aide d'infobulles

« Positionnement automatique des étiquettes d'ID d'éléments
« Edition des couleurs de dimensions

e Modification de I'aspect d'éléments

« Affichage, animation et déplacement de lignes de parcours
o Meéthode de sélection de palpage graphique

e Suppression d'éléments CAO

e Suppression d'éléments

e Suppression de dimensions

e Transformation d'un modéle CAO

o Utilisation des systémes de coordonnées CAO

« Vérification et correction de I'écart nominal de point

« Moadification des symboles d'affichage

« Changement des tolérances CAO

e Centrage du palpeur a I'écran

« Affichage de la fenétre d'affichage graphique en mode démo
o Affichage des plans de sécurité

o Utilisation de ClearanceCube

Configuration des vues d'écran

L'option Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Configuration de la vue ouvre la
boite de dialogue Configuration de la vue. Cliquez sur l'icone Configuration de la

[ |
vue I dans la barre d'outils Modes graphiques pour ouvrir cette boite de dialogue.

La boite de dialogue Configuration de la vue permet de spécifier le nombre de vues
(quatre maximum) de la piéce que PC-DMIS doit afficher dans la fenétre d'affichage
graphique. Vous pouvez aussi déterminer l'orientation de chaque vue et si son affichage
est sous forme de quadrillage ou de solide.
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Pour changer rapidement le mode d'affichage de la piéce dans la vue « bleue »,
ouvez cliquer sur les icbnes dans la barre d'outils Vue graphique.

Pour stocker votre vue afin de I'utiliser ultérieurement, vous pouvez créer et rappeler la
vue. Voir « Utilisation de séries de vues », au chapitre « Insertion de commandes de
rapport ».

Mod

ification de la disposition et des vues

Pour modifier la disposition de I'écran et l'orientation des vues, faites ce qui suit :

1.

Accédez a la boite de dialogue Configuration de la vue (Modifier | Fenétre
d'affichage graphique | Configuration de la vue).

Sélectionnez le style d'écran désiré dans la zone Disposition. Par exemple,
pour fractionner I'écran en deux vues différentes de I'image de la piéce, cliquez
sur le bouton deux ou trois (dans la premiere rangée). La fenétre est divisée
horizontalement ou verticalement, en fonction du bouton sélectionné.

Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez I'orientation de vue désirée pour
chaque fenétre a afficher. Par exemple, pour afficher I'image de la piece depuis
la direction Z+, sélectionnez simplement Z+ dans la zone de liste déroulante. Ou,
pour afficher la méme image depuis l'axe Y-, sélectionnez Y-. Les options
d'affichage n'affectent que la maniere dont PC-DMIS affiche l'image de la piece.
Elles sont sans incidence sur les données mesureées et les résultats d'inspection.
Cochez la case Solide pour afficher votre piéce sous forme de solide dans la
vue sélectionnée. Vous pouvez la laisser décochée pour afficher la piéce en
mode quadrillage.
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5. Cliquez sur le bouton Appliquer ou OK.

e Sivous cliquez sur Appliquer, PC-DMIS rertace ka fenétre d'affichage
graphique afin de refléter les réglages actuels. Vous obtenez un apercu
de vos changements.

e Sivous cliquez sur OK, PC-DMIS ferme la boite de dialogue
Configuration de l'affichage et applique les modifications a la fenétre
d'affichage graphique. Avant de cliquer sur OK, vous pouvez cliquer sur
Annuler pour fermer la boite de dialogue et restaurer les vues.

Pour redéfinir les tailles des vues dans la fenétre d'affichage graphique :

1. Placez le pointeur sur la ligne séparant les fenétres. Le curseur en forme de
fleche simple devient une fleche double.

2. Cliquez et faites glisser le pointeur a I'emplacement souhaité pour
redimensionner la vue.

Cette procédure fonctionne pour la position horizontale ou verticale. Vous pouvez
ensuite sélectionner l'option Cadrer pour mettre le dessin a I'échelle afin qu'il tienne
dans la nouvelle fenétre. Pour plus d'informations, voir « Mise a I'échelle du dessin ».

Le logiciel peut se trouver dans n'importe quel mode pendant que vous
modifiez la taille d’'une vue.

Ajout d'une grille 3D

Dans la boite de dialogue Configuration de la vue, cochez une case Grille 3D et
cliquez sur Appliquer pour activer la grille 3D pour la vue sélectionnée. L'origine de la
grille 3D est toujours située a l'alignement courant de la piéce. Si vous activez une grille
et tentez de créer un point QuickFeature (vecteur, aréte et angle), le logiciel améne ce
point a l'intersection la plus proche dans la grille :
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Point de vecteur fixé a une intersection

Pour plus d'informations sur la création d'éléments rapides, voir la rubrique « Création
d'éléments rapides par survol d'éléments CAO avec le curseur », au chapitre « Création
d'éléments automatiques ».

Dans la boite de dialogue Configuration de la vue, le bouton Configurer grille 3D
ouvre la boite de dialogue Configurer grille 3D dans laquelle vous pouvez modifier
I'espacement des lignes et I'encart d'étiquette.

3D Grid Setup =

Grid spacing

Auto: -
¥ axis: [ ':'
Yaxis: |0
Z axis: |:|

Label inset: 1CI
I K | [ Cancel ]

Boite de dialogue Configurer grille 3D

Modifiez I'espacement des lignes de la grille en tapant une valeur dans les zones Axe
X, Axe Y et Axe Z, ou cochez les cases Auto pour cet axe, afin que PC-DMIS calcule
automatiqguement un espacement acceptable.

Les étiquettes des lignes de la grille sont placées autour de la fenétre. Ces lignes

suivent l'alignement courant défini dans la fenétre de modification. Vous pouvez
déplacer ces étiquettes le long des lignes en changeant la valeur dans la zone

5
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Insertion étiquette. Cette valeur détermine la taille du tampon de pixels que PC-DMIS
place entre le bord extérieur de la fenétre d'affichage graphique et les étiquettes de la
grille 3D. Vous pouvez choisir n'importe quel entier compris entre 0 et 1 000.

Cliguez OK pour afficher la grille 3D dans la fenétre d'affichage graphique.

Exemlede grille 3D avec une insertion d'étiquette de 10 pixels dans le plan X-Y

Trois grilles peuvent étre tracées :

X-Y

Y-Z

Z-X

PC-DMIS ne trace qu'une grille a la fois. La grille tracée dépend du plan de I'axe tourné
le plus proche de I'écran (déterminé par l'indicateur d'axe). Par exemple, l'indicateur

d'axe suivant de la fenétre d'affichage graphique montre le plan d'axe X-Y faisant face a
l'utilisateur ; PC-DMIS trace la grille de lI'axe X-Y.

Indicateur d'axe montrant le plan X-Y.



Configuration des vues d'écran

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Lacouleur de la grille 3D peut étre modifiée dans la boite de dialogue Couleur
d'écran. Voir « Modification des couleurs d'écran ».

Affichage des lignes sur des surfaces

Cette case a cocher s'applique uniquement a la vue de solide. Cochez cette case pour
faire apparaitre les points et les lignes cachés par des surfaces. Cette option est utile
pour observer des éléments mesurés masqués par des surfaces. Imaginez par exemple
gu'une ligne mesurée de votre piece soit [égerement sous la surface CAO. La sélection
de cette case force l'affichage de la ligne mesurée.

Affichage de niveaux CAO

Levels

(®) Blue

4 Cirdes (1) ORed
7+ surfaces (2) () vellow

O Green

Zone Niveaux de la boite de dialogue Configuration de la vue

Vous pouvez afficher des niveaux prédéfinis d'éléments CAO dans une « vue »
associée quand vous cliquez sur le niveau dans la liste. Puis, cliquez sur le bouton
d'option bleu, rouge, jaune ou vert pour sélectionner la vue.

Par défaut, méme si vous n'avez pas défini un niveau, PC-DMIS affiche toujours un
niveau 0 caché. Celui-ci est un niveau par défaut qui contient tous les éléments CAO
dans le modéle CAO. Pour créer et utiliser des niveaux CAO, voir la rubrique

« Utilisation de niveaux CAO ».
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Configuration CAO et graphique

La boite de dialogue Configuration CAO et graphique offre un ensemble d'outils vous
permettant de modifier I'affichage de modeles CAO (comme votre modéle de piece)
dans la fenétre d'affichage graphique. Ces modéles incluent votre modele de piéce,
votre modele de palpeur, votre modéle de machine et d'autres modéles de montages.

Vous pouvez aussi utiliser la boite de dialogue pour changer d'autres propriétés
concernant le tracé d'objets a I'écran.

Vous pouvez ouvrir la boite de dialogue en procédant de I'une des fagons suivantes :

o Dans la barre d'outils Afficher | Barres d'outils | Modes graphiques, cliquez

sur licone Eclairage CAO @7,
o Dans le menu Modifier, choisissez Fenétre d'affichage graphique, puis
Eclairage, Matériaux.

Archive Lighting Material

System defined settngs
Lighting: w

“aterial: w

U deefined configurations
Recal: W

SEvE BE:

[ ][ conce
Boite de dialogue Configuration CAO et graphique

Cette boite de dialogue contient les onglets suivants :

Archive - Cet onglet vous permet d'enregistrer et de rappeler ultérieurement ces
configurations CAO.

Eclairage - Cet onglet vous permet de définir et d'activer des sources lumineuses, leurs
couleurs, leurs directions, les modeles d'éclairage et la transparence de la CAO.
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Matériau - Cet onglet applique la connexion texture aux surfaces de vos modéles CAO.
Vous pouvez aussi modifier les couleurs et la luminosité des matériaux constituant les
textures.

Plans de coupe - Cet onglet permet de définir jusqu'a quatre plans de coupe masquant
votre modeéle de piece dans la zone découpée. Vous pouvez utiliser cet élément pour
découper votre modele de piéce et montrer les sections et les vues de coupe.

Triedre - Cet onglet modifie la taille du triedre de I'alignement principal ainsi que la
couleur de chaque axe et composant du symbole de triedre.

Symboles - Cet onglet vous permet de définir les propriétés pour afficher ce qui suit :

e Quadrillage et objets de surface
e Symboles de points
e Lignes de parcours

Quadrillage - Cet onglet définit la couleur et la largeur des arétes de surface.
Couleurs - Cet onglet définit les couleurs pour ce qui suit :

e La couleur d'arriére-plan de I'écran

e Couleur de mise en évidence

e Couleur de sélection par pointage

e Couleur de la grille 3D

e Couleur de la zone d'affichage Vision

GD&T CAO - Cet onglet définit les couleurs et d'autres options pour les données GD&T
CAO.

Panoramique, zoom, rotation - Cet onglet définit comment PC-DMIS interpréte les
mouvements de la souris pour effectuer des opérations de panoramique, de zoom et de
rotation dans la fenétre d'affichage graphique.

ID de bulle - Cet onglet utilise un fichier Microsoft Excel pour faire correspondre des 1D
de caractéristiques a des numéros de bulles.

OpenGL - Cet onglet vous permet de définir les options OpenGL concernant l'affichage
du modéle en mode vue solide.

La boite de dialogue compte quatre boutons dans sa partie inférieure :
OK — Accepte vos changements et ferme la boite de dialogue.

Annuler — Rejette vos changements et ferme la boite de dialogue.
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Enregistrer valeur par défaut systéme — Enregistre vos changements comme
nouveaux réglages par défaut d'éclairage et de matériaux. Cette opération
remplace les réglages par défaut venant avec PC-DMIS.

Restaurer valeurs par défaut systéeme — Restaure les réglages d'éclairage et de
matériaux d'origine venant avec PC-DMIS.

¥ Toutes les modifications apportées dans la boite de dialogue Configuration
CAO et graphique sont visibles en temps réel dans la fenétre d'affichage graphique.
Vous pouvez ainsi vérifier immédiatement les résultats des changements sélectionnés.
Cependant, tant que vous ne cliquez pas sur OK, ces changements restent
temporaires.

Réglages pour |'affichage correct des modéles CAO

PC-DMIS rend mieux les modeles CAO quand la géométrie de la CAO, y compris les
éléments de surface, est transparente. Pour ce faire, cochez la case Activer
transparence dans l'onglet Eclairage de la boite de dialogue Configuration CAO et
graphique.

Si le modéle CAO transparent doit étre plus visible, réduisez la transparence :

1. Accédez a la boite de dialogue Configuration CAO et graphique (Modifier |
Fenétre d'affichage graphique | Eclairage, Matériaux).

2. Dans l'onglet Eclairage, fixez le curseur Transparence a une valeur inférieure,
comme 50% par exemple.

Pour obtenir un meilleur rendu plus précis de votre modele :

1. Dans la boite de dialogue Configuration CAO et graphique, cliquez sur l'onglet
OpenGL.

2. Dans l'onglet OpenGL, cochez la case Transparence haute qualité.

Dans l'onglet Eclairage, cochez la case Simple couche.

4. Définissez le curseur Transparence selon les besoins, a 70% par exemple.

w
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Onglet Archive

Archive Lighting Material
System defined settngs
.lg'lbfi;: b

Mlyterial: W

U deefined configurations
Recal: W

SEvE BE:

[ ][ cance
Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - Onglet Archive

L'onglet Archive de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique contient
deux zones : La zone Réglages définis par le systéme et la zone Configurations
définies par l'utilisateur area.

La zone Réglages définis par le systeme vous permet de faire un choix parmi les
réglages d'éclairage et de matériau. lls sont stockés dans un fichier de configuration
nommeé LightingMaterials.dat, dans le dossier ou vous avez installé PC-DMIS.

La zone Configurations définies par I'utilisateur vous permet d'enregistrer et de
rappeler vos propres configurations d'éclairage et de matériaux. Le logiciel les stocke
dans le fichier .txt par défaut figurant dans le sous-dossier \Models\LightingMaterials ou
vous avez installé PC-DMIS.

Pour enregistrer une configuration personnalisée :

1. Apportez les modifications souhaitées dans les autres onglets de la boite de
dialogue Configuration CAO et graphique.

2. Cliquez dans la zone Enregistrer sous. Un bouton Enregistrer maintenant
apparait.

3. Entrez un nom pour la configuration enregistrée.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer maintenant.
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Modification de l'affichage CAO

Pour rappeler une configuration que vous avez définie, sélectionnez-la dans la liste
Rappel.

Onglet Eclairage

Archive Lgnbng  Material ClipPlanes  Tribedron
Light Source
@y Oz O3 Os
Lighit dinection gt codors
Ambarit
Duffiite
Spea i
Light mdal
Anbaent ] Twen sided ighting
B O on
[ Colormags
Transparency
(%) Part Modal [Jenable sransparency
) Probe . ’
() Mactine
Transpanency:
Restore System Defsults Save System Defpuits
[ox ] ence

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet Eclairage

L'onglet Eclairage de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique se
compose de trois zones permettant de définir vos sources lumineuses, votre modele
d'éclairage et des transparences.

Source lumiére :

La zone Source de lumiére détermine jusqu'a quatre sources lumineuses, chacune

avec une direction et des couleurs. Vous pouvez cocher la case Activé et sélectionner
le numéro approprié pour créer une nouvelle source de lumiére.
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Configuration CAO et graphique

Light source
v 1 (72 €3 (4 I+

Light direction Light colors
Ambient

Diffuse

“ specular

Zone Source lumiére de l'onglet Eclairage

A I'exception de la premiére source lumineuse qui demeure active, la case a cocher
Activé vous permet d'activer et de désactiver la source de lumiére en cours.

Une fois une source lumineuse activée, un bouton de direction d'éclairage est
sélectionné (bordure rouge). Ces boutons indiquent le point d'origine de la lumiére.

Light direction

=

Le bouton de direction central se comporte comme si la lumiére venait de I'endroit ou
VOUS Vvous trouvez, comme traversant votre écran pour éclairer la piece CAO. Les
autres boutons de direction déterminent un éclairage provenant d'autres angles.

— Light colors——
Ambient

Diffuige

)

Specular

)

La section Couleurs lumiére vous permet de changer la couleur Ambiante, Diffuse ou
Spéculaire de la source de lumiére actuelle. Pour changer la couleur, suivez les étapes
suivantes :
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Modification de l'affichage CAO

1. Cliquez sur le rectangle coloré au-dessous de chaque type de lumiere. Cette
action ouvre la boite de dialogue Couleur.
2. Dans la boite de dialogue Couleur, choisissez la couleur.

La source lumineuse 1 est grise par défaut pour les options Diffuse et
Spéculaire, alors que les trois autres sont noires par défaut.

L'éclairage Ambiant est une lumiére tellement diffuse par I'environnement que sa
direction est impossible a identifier - elle semble venir de toutes les directions a la fois.
Le contre-jour dans une piece a une forte composante d'ambiance, puisque la majorité
de la lumiére qui atteint vos yeux a touché beaucoup de surfaces. Un spot a I'extérieur
a une faible composante d'ambiance, car la lumiere se déplace principalement dans la
méme direction ; comme vous étes a I'extérieur, seule une petite quantité de la lumiére
qui atteint vos yeux a d'abord touché d'autres objets. Lorsque la lumiere ambiante
rencontre une surface, elle se répartit uniformément dans toutes les directions.

Une lumiére Diffuse provient d'une seule direction et est donc plus vive si elle frappe
directement une surface que si elle ricoche a peine dessus. Toutefois, aprés avoir
frappé une surface, elle se diffuse uniformément dans toutes les directions et parait
avoir ainsi la méme intensité, quel que soit le point ou se pose le regard. Toute lumiére
provenant d'une position ou direction particuliere possede probablement une
composante diffuse.

La lumiere Spéculaire vient d'une direction précise et a tendance a ricocher sur la
surface dans un sens déterminé. Un rayon laser sortant d'un miroir produit un reflet
spéculaire a presque 100 %. Le métal ou le plastique brillants possedent un composant
spéculaire élevé, alors que la craie et les tissus n'en ont presque pas. Vous pouvez
penser a la lumiére spéculaire en termes de « brillance ».

Si vous désactivez une source lumineuse, les options Direction lumiére et Couleurs
lumiere ne sont plus disponibles.

Modele lumiéere :

Light model
Ambient Two sided lighting
- [] Back face culling

[ Colormaps

Zone Modéle lumiére de l'onglet Eclairage

La zone Modéle lumiére définit les informations concernant la scene dans son
intégralité, quelle que soit la source lumineuse.
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Eclairage deux cotés — Cette case a cocher détermine si les faces avant et arriére des
surfaces doivent étre éclairées. Vous pouvez la cocher pour des fichiers IGES importés
et pour certains autres formats CAO lorsque les valeurs normales des surfaces sont
correctes.

Suppression éléments face arriere — Cette case a cocher détermine si PC-DMIS doit
supprimer ou masquer les faces arriere des surfaces. Vous devriez la cocher pour des
fichiers IGES et certains autres formats CAO lorsque les valeurs normales des surfaces
sont incorrectes.

Matrices de couleurs - Cette case a cocher détermine si PC-DMIS applique les
propriétés d'éclairage dans l'onglet Eclairage aux matrices de couleurs.

e Si cette case est cochée, le logiciel applique les propriétés d'éclairage aux
matrices de couleurs chaque fois qu'il rend le modele CAO.

e Sivous décochez cette case, le logiciel n‘applique pas les propriétés d'éclairage,
les couleurs de la matrice ont un aspect mat, mais elles correspondent
exactement a la gamme de couleurs employée par la matrice.

Ambiante — Cette case a cocher définit la couleur ambiante appliquée a la scéne
entiére. Cochez-la pour changer des couleurs.

Transparence :
Transparency
* Part Model [ Enable transparency
" Probe [+
" Machine [ Back face culling
Transparency: J— IH

Zone Transparence de l'onglet Eclairage

Il peut étre difficile de travailler avec des palpeurs ou des machines simulés a I'écran
s'ils bloquent I'affichage de votre modeéle de piéce. La zone Transparence atténue ce
probléme en vous permettant de rendre certains objets transparents dans la fenétre
d'affichage graphique. De cette fagon, vous pouvez voir votre modele de piéce et
d'autres objets CAO méme si votre palpeur ou votre machine se trouve au milieu.

Vous pouvez rendre ces objets transparents dans la fenétre d'affichage graphique :

e Modéle de piece
o Palpeur
e Machine

15
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¥ Vous pouvez aussi activer ou désactiver la transparence du modele de piece

avec l'icéne Transparence de modeéle de piece ( &g ) sur la barre d'outils affichage
graphique.

Une fois la transparence activée pour une machine simulée, vous pouvez ensuite
sélectionner des éléments ou d'autres objets sur votre piéce en cliquant sur votre
modéle de piece via la machine transparente.

Une fois la case Activer transparence cochée, vous pouvez choisir d'autres éléments
dans la zone Transparence. Lorsque vous activez la transparence d'un objet, les
autres réglages de cette zone contrdlent le mode d'affichage de cette transparence.

Couche simple - Cette case a cocher est uniquement activée quand la case
Transparence haute qualité, dans I'onglet OpenGL est aussi activée et cochée. Si
vous cochez la case Couche simple, seule la surface transparente la plus en haut du
modele sélectionné (modeéle CAO, palpeur ou machine) est rendue. En effet, cette case
a cocher masque les éléments internes d'un modele transparent, méme si d'autres
modeles sont toujours visibles via le modéle transparent. Le rendu est plus rapide
guand cette option est sélectionnée.

Suppression éléments face arriére - Cette case a cocher commande a PC-DMIS de
ne pas dessiner les faces arriére de I'objet transparent sélectionné.

Transparence - Ce curseur vous permet de déterminer le pourcentage de transparence
pour l'objet sélectionné. Déplacez-le vers la gauche pour que l'affichage de I'objet soit
plus opaque, ou vers la droite pour qu'il soit plus transparent. La valeur (0 - 100) peut
aussi étre actualisée dans la zone Transparence a droite du curseur.
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Onglet Matériau

Archive Lighting Mabenal Chip Planes Tribspgron
Cattngs will be appliad anly to the CAD Modsl
() Entire model
() CAD obijects
Texture mappng
O
() Decal
i Modulate
ChBierd
Swap| Fp5 |ApT
Fi- o]
1.000 Apply
Flaterial oo
bt Diffuse Specdar
Emisgion Brightness of highlight
Restore System Defaults Save System Defaults
[ ]| cone

Boite de dialogue Configuration graphique et CAO - onglet Matériau

L'onglet Matériau de la boite de dialogue Configuration CAQO et graphique comporte
des réglages que vous pouvez appliquer aux objets CAO qui composent le modele de
piece CAO importé ou le modéle de piece entier.

La premiere zone de cet onglet contient deux boutons d'option vous permettant de
déterminer la « sélection active », a savoir Modeéle entier ou Objets CAO.

Settings will be applied only to the Cad Model
{* Enrtire model
" Cad objects

Modeéle entier — Cette option applique les réglages au modéle CAO entier.

Objets CAO — Cette option applique les réglages a des objets CAO choisis et
composant le modele entier.
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Modification de l'affichage CAO

Connexion texture

— T esture mapping

-

£00m
i~ Decal

I'I.IIII:II:I
* podulate
i~ Blend .-'1'-.|:-|:||_','|

swap| FipS| FipT|

La zone Connexion texture définit la texture a appliquer a la sélection active. PC-DMIS
applique automatiquement lI'image de texture autant de fois que nécessaire pour couvrir
toute la sélection active.

La case a cocher affiche le nom de bitmap en cours une fois un fichier bitmap
sélectionné pour la texture. Cette case est toujours cochée lorsque la sélection active
est un objet CAO.

La grande zone grise sous la case affiche la texture en cours.
Pour appliquer une texture a votre piece :

1. Cliquez sur la zone carrée grise pour ouvrir la boite de dialogue standard Ouvrir.

2. Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Ouvrir pour aller a un fichier bitmap
valide et le sélectionner. La largeur et la hauteur de celui-ci doivent étre de 2 a
une certaine puissance. Par exemple, 2 au cinquieme pouvoir est 32 et 2 au
quatrieme pouvoir est 16. Ainsi, si votre bitmap est de 32 X 16 pixels, il est
valide. S'il est de 32 X 20, PC-DMIS affiche un message d'erreur.

3. PC-DMIS affiche un apergu de la texture sélectionnée dans la zone carrée grise.

4. Cliquez sur Ouvrir pour accepter la texture.

Pour appliquer la case a cocher a la sélection active, cochez la case Activer.

Les autres éléments dans la zone Mappage texture déterminent comment PC-DMIS
doit appliquer la texture et les couleurs de surface :

Décalquer empéche la couleur d'une surface d'étre émise et vous ne voyez alors que
la couleur de la texture.

Moduler et Mélanger utilisent des algorithmes OpenGL pour fixer les couleurs finales.

L'option Zoom contréle le facteur de « zoom » a appliquer a la texture actuelle. Les
valeurs supérieures a 1,0 entrainent un zoom avant de la texture, laquelle se répéte
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moins souvent. Des valeurs inférieures a 1,0 en revanche entrainent un zoom arriere de
la texture, laquelle se répéte plus souvent. Par exemple, la valeur 2,0 donne un bitmap
du double de la taille (répétition deux fois moins souvent), alors que 0,5 donne un
bitmap de moitié de la taille (répétition deux fois plus souvent).

Les boutons Proj sym T, Proj sym S et Permuter déterminent I'orientation de la
texture. La texture est une image en deux dimensions et I'orientation est décrite en
termes de S et de T. Dans les images ci-dessous, une texture avec une fleche dessinée
au-dessus permet de voir ce qu'il se passe :

La texture d'origine ressemble a ce qui suit, une fleche pointant vers la droite, avec la
moitié supérieure rouge et la moitié inférieure verte :

T g —
-" i -
Cliquez sur Permuter dans l'original pour inverser l'orientation, afin que S devienne T et

T devienne S. Dans ce cas, la fleche pointe vers le haut pour inverser aussi le bas et le
haut de la fleche :

1]
AR

(Exemple Permuter)

Cliquez sur Retourner S sur l'original pour changer la direction de S. La fleche pointe
alors vers la gauche :

e e e

y

(Exemple Retourner S)

Cliquez sur Retourner T sur l'original pour changer la direction de T. La fleche est
inversée, le bas et le haut étant permutés :

— — - -
}_’"‘-

(Exemple Retourner T)

Vous pouvez cliquer sur ces boutons selon diverses combinaisons pour obtenir
différentes orientations pour votre texture.
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Modification de l'affichage CAO

Cliquez sur Appliquer pour voir les modifications apportées aux orientations de la
texture et autres couleurs de matériau.

Couleurs matériaux

t ateral colaors

Ambient Diffuge Specular
Emizzion Brightnezz of highlight

B

La zone Couleurs matériau définit les informations de couleur a appliquer au modele
CAO entier.

Les options Ambiante, Diffuse et Spéeculaire fonctionnent de fagon similaire a celles
déja expliquées pour la zone Couleurs lumiére de I'onglet Eclairage. Voir "Onglet
Eclairage".

Emission - Les matériaux peuvent posséder une couleur d'émission qui imite la lumiére
provenant d'un objet. Dans le modeéle d'éclairage OpenGL, la couleur d'émission d'une
surface ajoute de l'intensité a I'objet, mais n'est affectée par aucune source lumineuse.
Par ailleurs, la couleur d'émission n'introduit pas de lumiére supplémentaire dans la
scene.

Luminosité de la surbrillance - Ce curseur contrdle l'intensité de la surbrillance pour
une surface courbe.

Application de textures au modele CAO entier

1. Dans le menu Modifier, choisissez Fenétre d'affichage graphique, puis
Eclairage, Matériaux.

2. Cliquez sur l'onglet Matériau.

Sélectionnez I'option Modeéle entier.

4. Sous Connexion texture, sélectionnez la zone carrée grise. Une boite de
dialogue Ouvrir apparait.

5. Sélectionnez un fichier bitmap valide.

6. Cliquez sur Ouvrir. La texture apparait dans la boite de dialogue.

7. Cochez la case pour les bitmaps dans la zone Mappage texture. La texture
couvre l'intégralité du modele CAO.

8. Poursuivez si besoin est la personnalisation de la texture avec d'autres options
de la boite de dialogue.

w
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9. Cliquez sur OK pour accepter la texture finale.

Application de textures a des objets CAO sélectionnes

1. Dans le menu Modifier, choisissez Fenétre d'affichage graphique, puis
Eclairage, Matériaux.

2. Cliquez sur l'onglet Matériau.

3. Sélectionnez I'option Objets CAO. Une liste vide apparait avec les boutons
Effacer et Supprimer.

4. Sous Connexion texture, sélectionnez la zone carrée grise. Une boite de
dialogue Ouvrir apparait.

5. Sélectionnez un fichier bitmap valide.

Cliguez sur Ouvrir. La texture apparait dans la boite de dialogue.

7. Cliquez sur des surfaces du modele CAO. PC-DMIS applique ces surfaces avec
la texture actuelle. La liste vide auparavant présente alors les éléments CAO
individuels auxquels les textures sont appliquées.

o

Suppression de textures des objets CAO sélectionnés

1. Sélectionnez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Eclairage, Matériaux.
2. Cliquez sur l'onglet Matériau.

Apres l'application d'une texture a un objet CAO, le numéro désignant cet objet
apparait dans une liste.

_1 ZO00E0QE a Clear
12001026 _I

12001090 —
12001 34E ;I Remowve |

EEalniahEal Nal

e Pour supprimer des textures de tous les objets CAO sélectionnés, cliquez
sur le bouton Effacer.

e Pour supprimer des textures d'objets CAO patrticuliers, sélectionnez-les
dans la liste et cliquez sur Supprimer.
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Onglet Plans de coupe

Archive  Lightng  Material CpFlanes  Tribedeon

Clppng planss (defined by what = vslils)
Select a CAD object using the mouse

1 Oz Bk 4
El Enabled Flip 1X
Xz | 9.00 I |00
y: [0.00 | 2 (o0
Z: | 0.00 K| LOO
Apply

Marve dippersg plane along abave 1K
0.0

151}

[ 1] e

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet Plans de coupe

L'onglet Plans de coupe de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique
vous permet de définir jusqu'a quatre plans dits « de coupe » et que vous pouvez
utiliser pour masquer votre modéle de piéce d'un c6té du plan. Votre modéle de piéce
sur l'autre c6té du plan reste visible. Ces plans vous permettent de créer des sections
de coupe de votre modéle de piece.

Les plans de coupe apparaissent dans la fenétre d'affichage graphique sous forme de
symboles rond en forme de scie circulaire.
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Exemple d'un plan de coupe créant une section de coupe du bloc de test Hexagon

Définition d'un plan de coupe

Il ne vous faut que deux informations pour définir votre plan de coupe : un emplacement
XYZ et un vecteur IJK. Le vecteur IJK pointe dans la direction de ce qui reste visible.

— Clipping Planes [defined by what iz vizible]
Select a Cad object ugsing the mouze
i+ 1 2 3 4
I~ Enabled Filk |
% |-43.EIII | ||1?1
Y |-54.13 J |n.?1
= |31.31 K |-n.un
Appl |

Vous avez deux fagcons de déterminer ces informations :

« Vous pouvez cliquer sur votre piéce dans la fenétre d'affichage graphique : PC-
DMIS prend alors ce point comme emplacement du plan de coupe. Une fois que
vous avez cliqué a un emplacement, PC-DMIS active automatiquement votre
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plan de coupe et définit le vecteur pour la surface perpendiculaire a
I'emplacement. Vous pouvez ensuite modifier le vecteur IJK comme désiré.

e Vous pouvez cocher la case Activé puis indiquer manuellement I'emplacement
XYZ et le vecteur 1JK.

L

aly
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= Lesvaleurs XYZ et IJK se trouvent dans le systéeme de coordonnées
d'alignement de piece actif et non dans le systeme de coordonnées de la CAO.

Le bouton Retourner IJK inverse le vecteur pour qu'il pointe dans la direction opposée.

Une fois le plan de coupe a I'emplacement souhaité, cliquez sur le bouton Appliquer
pour constater les changements. PC-DMIS masque toutes les parties de votre modele
de piéce pointant dans une autre direction que le vecteur de plan de coupe choisi.

Décochez la case Activé pour désactiver le plan de coupe actuel. Les plans de coupe
désactivés sont de couleur jaune. Vous ne pouvez pas déplacer votre plan de coupe.
Les plans de coupe activés sont de couleur rouge.

Vous pouvez définir plusieurs plans de coupe en sélectionnant un nouveau bouton
correspondant et en suivant les instructions ci-dessus.

Réglage d'un plan de coupe
Une fois le plan de coupe inséré, vous pouvez le régler en :

e Cliguant sur le bouton Retourner 1JK pour inverser I1JK. Cette opération est utile
quand des vecteurs de surface d'une sélection de CAO sont incorrects, ce qui
est fréquent avec les fichiers IGES.

« Moadifiant manuellement les informations d'emplacement XYZ et de vecteur IJK
en entrant de nouvelles valeurs.

o Utilisant la zone Déplacer plan de coupe au-dessus IJK.

La zone Déplacer plan de coupe au-dessus IJK contient deux lignes de zones et les
boutons fléchés vers le haut et vers le bas. Les zones définissent les incréments selon
lesquels le plan de coupe se déplace le long du vecteur défini lorsque vous cliquez sur
les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour cette zone.
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Maove dipping plane along above 11K

~ £ e |
2.50 =

12.50 j

La ligne supérieure vous permet de déplacer le plan de coupe le long du vecteur 1JK
par de légers réglages.

La ligne inférieure vous permet aussi de déplacer le plan de coupe le long du vecteur
IJK, mais par des incréments plus importants.

Création et affichage de courbes d'une coupe de section

Quand vous créez une coupe de section, PC-DMIS génére un ensemble de courbes
d'ou le plan de coupe traverse la piece. Ces courbes de coupe de section se
comportent comme toute autre courbe dans le modele CAO. Vous pouvez sélectionner
et programmer les courbes de coupe de section pour que votre routine de mesure les
mesure.

Les courbes de coupe de section ne sont pas compatibles avec les versions
antérieures a 2014.1. Si vous enregistrez votre routine de mesure dans une version
antérieure a 2014.1, le logiciel supprime les courbes de coupe de section du modéle
CAO associé a cette routine de mesure.

Création de courbes de coupe de section

Pour créer des courbes de coupe de section (ou polyligne) a partir de l'intersection du
plan de coupe et de la CAO :

1. Dans le menu Modifier, choisissez Fenétre d'affichage graphique, puis
Eclairage, Matériaux.

2. Cliquez sur l'onglet Plans de coupe.

Sur votre modéle CAO, cliquez sur un objet CAO.

4. Dans l'onglet Plans de coupe, de la boite de dialogue Configuration CAO et
graphique, cochez la case Activé pour la sélectionner.

5. Adaptez les valeurs X, Y, Z etl, J, K comme requis.

6. Adaptez les valeurs pour Déplacer plan de coupe au-dessus IJK comme
requis.

w
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Modification de l'affichage CAO

. Cliquez sur Appliquer pour définir le plan de coupe et sur le bouton Créer

courbes de coupe de section.

Cliquez sur le bouton Créer courbes de coupe de section pour créer les
courbes de coupe de section.

Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Affichage des courbes de coupe de section

Pour afficher la courbe de coupe de section depuis la vue en arborescence de
l'assemblage de la boite de dialogue Assemblage CAO :

1.

Dans le menu Modifier, sélectionnez Fenétre d'affichage graphique, puis
Assemblage CAO pour ouvrir la boite de dialogue Assemblage CAO.

Dans la vue en arborescence de I'assemblage, cliquez sur le signe plus afin de
développer la liste des composants de lI'assemblage.

A la racine de la vue en arborescence de I'assemblage se trouve un composant
nommé « Courbes de coupe de section ». Cliquez sur le signe plus pour le
développer et afficher les courbes de coupe de section.

Les éléments commencant pas « Coupe de section » sont suivis d'un texte
descriptif :

e Sile plan de coupe est aligné avec l'axe du triedre, le texte descriptif
correspond au caractére de I'axe suivi de la position du plan le long de cet
axe. Par exemple, un plan de coupe se trouvanta X =20,Y =10,Z=-4a
I'entrée « Coupe de section Z-4 »

e Sile plan de coupe n'est pas aligné avec I'axe du triedre, le texte descriptif
contient les valeurs de point de plan et de vecteur. Par exemple, un plan
de coupe se trouvant a X = 80, Y = 40, and Z= -12 et un vecteur de 0,87,
0,0, 0,50 a I'entrée « Coupe de section (80,40,-12) (0.87,0,0.50) ».

5. Cochez ou décochez la case a cbté de chaque coupe de section pour afficher ou

masquer les courbes dans la fenétre d'affichage graphique.
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CAD Assembly
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i .i 00
Mumber of part instances: 1 —
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[Fsecsan Cut (70,45,5) (0.71,-0.71,0) Editing
| Create Assembly | [
[ cearat | 4
Lewval:
Transparency:
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Exemple de boite de dialogue assemblage CAO avec plusieurs courbes de coupe
de section créées

Onglet Triedre

Voir la rubrique « Changement des réglages du triedre ».

Onglet Symboles

Voir la rubrique « Modification des symboles d'affichage ».
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Onglet Quadrillage

Symbols Wireframe Colers
Sur face Edges
co. I
Saoe
Fastres Sipe
CAD Sipe
[ ][ conce

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet Quadrillage

L'onglet Quadrillage de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique
détermine comment sont tracés les éléments de quadrillage dans la fenétre d'affichage
graphique.

Zone Arétes de la surface

PC-DMIS peut tracer des lignes en gras autour des arétes des surfaces. Ces lignes
sont appelées « arétes de surface ».

L)
i-‘ 'J
- -

- -

=  Pour afficher ou masquer les arétes de surface, dans la barre d'outils Vue

graphique, cliquez sur Arétes de surface ( ﬂ)

Cette zone détermine comment apparaissent les arétes de surface :

Zone Couleur - Cette zone ouvre la boite de dialogue Couleurs permettant de définir la
couleur des arétes de surface.

Taille - Ce curseur définit la largeur des arétes de surface.
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Cet exemple montre les arétes de surface avec des lignes vertes épaisses au
lieu des lignes noires par défaut :

Zone Taille des éléments

Cette zone contient un curseur. Ce curseur définit la largeur des éléments que PC-
DMIS trace en haut du modéle CAO dans la fenétre d'affichage graphique. Par
exemple, si vous mesurez un élément de droite, PC-DMIS trace une ligne dans
I'espace 3D a cet emplacement sur le modeéle. Cette zone modifie les éléments tracés
de cette maniere.
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‘ Cet exemple montre deux cercles et une droite d'une largeur supérieure :

Zone Taille de la CAO
Cette zone contient un curseur. Ce curseur définit la largeur de ces éléments :

e Courbes CAO et surfaces CAO dans une vue de quadrillage
« Droites qui rendent des objets GD&T CAO intégrés
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Cet exemple montre une partie d'un modele CAO a la fois solide et
quadrillage avec des lignes de quadrillage plus large. (Le format original du modele
CAO utilisait déja le rouge pour les lignes de quadrillage.)

Onglet Couleurs

Voir la rubrique « Modification des couleurs d'écran ».
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Onglet GD&T CAO

Symiols e frame Colors CAD GDET
CAD GDAT Salactian
Selectable Unzelectable
B o B e

Exchades
[ use evchoce fie .

Ganerabe

:_I Apply colors on import

Clear Codars

e
Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - Onglet GD&T CAO

L'onglet GD&T CAO de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique
configure l'affichage des données GD&T CAO dans la fenétre d'affichage graphique.

Un modéle CAO avec des données GD&T CAO intégrées possede toutes les exigences
de dimension. Toutefois, certaines exigences ne peuvent pas (ou ne doivent pas) étre
mesurées sur une MMT.

Cet onglet permet d'indiquer les exigences de dimension a inclure dans la routine de
mesure quand quelqu'un importe les données GD&T CAO en tant qu'éléments et
dimensions PC-DMIS et autres commandes. Pour des informations sur l'utilisation de
références GD&T CAO, voir « Utilisation des références CAO GD&T ».

L'onglet GD&T CAO inclut ces zones et options :
Zone Sélection GD&T CAO

Ces options configurent les couleurs que le logiciel emploie pour les données GD&T
CAOQ dans leurs différents états.

o Sélectionnable - Cette option définit la couleur sélectionnable. Il s'agit des
données GD&T CAO valides pour la sélection GD&T.

e Non sélectionnable - Cette option définit la couleur pour des éléments que vous
ne pouvez sélectionner. Il s'agit des données GD&T CAO automatiquement non
valides pour la sélection GD&T. Elles incluent : remarques, finition de la surface,
spécifications des matériaux, etc.
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Zone Exclure

Cette zone permet d'exclure manuellement des éléments des données GD&T qui
seraient normalement sélectionnables. Si vous choisissez d'exclure des éléments, la
partie inférieure de cette zone montre les éléments exclus. Ces derniers sont des
éléments que vous avez explicitement marqués comme non souhaités dans la routine
de mesure. Lors des opérations de sélection GD&T CAO, PC-DMIS exclut ces
éléments.

Cette zone définit aussi une couleur facultative d'exclusion pour les éléments
manuellement exclus. Vous pouvez masquer completement les éléments exclus.

Cette zone contient les options suivantes :

Utiliser le fichier d'exclusion - Cette case a cocher commande a PC-DMIS d'utiliser le
fichier .exclude et d'exclure les éléments que vous avez désactivés dans la sélection
lors des opérations de sélection GD&T CAO. Ces éléments prennent la couleur
d'exclusion quand vous cliquez sur Appliquer. Le logiciel montre les éléments exclus
dans la partie inférieure de la zone Exclure.

e Le fichier d'exclusion doit rester dans le méme dossier que le routine de mesure.

e Le nom du fichier d'exclusion doit étre identique a celui de la routine de mesure.
Par exemple, si votre routine de mesure se nomme Circles.prg, le fichier
d'exclusion doit se nommer Circles.exclude.

Zone Couleur - Elle ouvre la boite de dialogue Couleur standard permettant de définir
la couleur des éléments exclus.

Masquer les données exclus - Cette case a cocher masque les éléments exclus.
Générer - Ce bouton génere un fichier d'exclusion a partir du modele CAO. Ce fichier
texte contient toute les données GD&T CAOQO dans le modele. Il se nomme <routine de
mesure>.exclude, ou <routine de mesure> correspond au nom de votre routine de
mesure. PC-DMIS stocke ce fichier dans le méme dossier que votre routine de mesure.

Par défaut, toutes les lignes dans ce fichier texte peuvent étre sélectionnées avec une
apostrophe au début.

Une ligne ressemblerait par exemple a ce qui suit :

" 24", Diameter Dimension "PMILW_DIM hole(24)", Characteristic
ID: 24, Source seq: 2685, Sequence: 907

Pour exclure une ligne de la sélection GD&T CAO, supprimez l'apostrophe au début.

Modifier - Ce bouton ouvre le fichier .exclude dans Bloc-notes.
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Appliquer les couleurs al'importation - Cette case a cocher est a des fins pratiques.
Il commande a PC-DMIS d'appliquer au modéle CAQO, pendant l'importation, les
couleurs pouvant étre sélectionnées ou désélectionnées et définies ici. Ces couleurs
sont appliqguées automatiquement aux objets GD&T CAO. Si vous cochez la case
Utiliser le fichier d'exclusion, PC-DMIS applique également la couleur d'exclusion au
modéele importé.

Effacer les couleurs - Ce bouton réinitialise toutes les couleurs a leurs valeurs par
défaut.

Pour des informations sur l'utilisation de la boite de dialogue Couleur, voir la rubrique
« Changement d'une couleur ».

Onglet Panoramique, zoom, rotation

Pan, Zoom, Ratake Eialloon 1D Dol
Mause Conlrole
CAD Systerm:  PCDMIS o

[

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - Onglet Panoramique, zoom,
rotation

L'onglet Panoramique, zoom, rotation définit comment PC-DMIS interprete les
mouvements de la souris pour effectuer des opérations de panoramique, de zoom et de
rotation dans la fenétre d'affichage graphique.

Dans la liste Systémes CAO de la zone Contréles souris, vous pouvez choisir le
systeme CAO que PC-DMIS imite pour les opérations de panoramique, zoom et
rotation.

Contréles communs

Ces mouvements de la souris sont communs a toutes les options Systéme CAO :

Bouton gauche -

Cliquez pour sélectionner un élément.
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Cliquez sans relacher, puis tracer un cadre de sélection autour de plusieurs
éléments.

Cliguez sans relacher, cliquez avec le bouton droit sans relacher, puis faites
glisser pour zoomer la vue sur cette zone.

Mollette -

Faites rouler la mollette vers I'avant ou l'arriére pour faire un zoom avant ou
arriere.

Bouton droit -

En mode translation ( ®), cliquez avec le bouton droit sans relacher et
faites glisser pour faire un panoramique.

En mode rotation 2D ( @ ), cliquez avec le bouton droit sans relacher et
faites glisser pour faire une rotation 2D.

En mode rotation 3D ( @ ), cliquez avec le bouton droit sans relacher et
faites glisser pour faire une rotation 3D.
PC-DMIS

Si vous choisissez PC-DMIS, le logiciel interpréte les mouvements de la souris comme
suit :

Mollette -

Cliquez avec la mollette sans relacher et faites glisser pour faire une rotation
3D.

Bouton droit -

Cliquez avec le bouton droit sans relacher et faites glisser pour faire un
panoramique de la vue.

Cliquez avec le bouton droit sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser
pour faire une rotation 3D.

Cliquez avec le bouton droit sans relacher, appuyez sur Alt et faites glisser
pour faire une rotation 2D.
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Modification de l'affichage CAO

Si vous choisissez CATIA v5, le logiciel interpréte les mouvements de la souris comme

suit :

Creo

Mollette -

Cliquez avec la mollette sans relacher et faites glisser pour faire un
panoramique.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser pour
faire un zoom avant ou arriére.

Cliquez avec la mollette sans relacher, puis cliquez avec le bouton gauche
sans relacher et faites glisser pour faire une rotation 3D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, puis cliquez avec le bouton gauche
et relachez et faites glisser pour faire un zoom avant ou arriéere.

Si vous choisissez Creo, le logiciel interpréte les mouvements de la souris comme suit :

NX

Mollette -

Cliquez avec la mollette sans relacher et faites glisser pour faire une rotation
3D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Maj et faites glisser pour
faire un panoramique.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser vers
la gauche ou la droite pour faire une rotation 2D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser vers
le haut ou le bas pour faire un zoom avant ou arriére.

Si vous choisissez NX, le logiciel interpréte les mouvements de la souris comme suit :

Bouton central -
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Cliquez avec la mollette sans relacher et faites glisser pour faire une rotation
3D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Maj et faites glisser pour
faire un panoramique.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser pour
faire un zoom avant ou arriére.

Solidworks

Si vous choisissez Solidworks, le logiciel interprete les mouvements de la souris
comme suit :

37

Mollette -

Cliquez avec la mollette sans relacher et faites glisser pour faire une rotation
3D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Alt et faites glisser pour
faire une rotation 2D.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Maj et faites glisser pour
faire un zoom avant ou arriere.

Cliquez avec la mollette sans relacher, appuyez sur Ctrl et faites glisser pour
faire un panoramique.
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Onglet ID de bulle

CAD GO&T Balloe I Cpn.
Filarurme:
Characterstic 1D Balloon Mumber
Sheet 1 Sheet
R 1 Rowe
Column | 3 Column | 1

Apply

(a1 Cancel

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet ID de bulle

L'onglet ID de bulle utilise un fichier Microsoft Excel pour mapper des ID de
caractéristiques a des numeéros de bulles. Pour des informations sur I'affichage des ID
de caractéristiques, voir la sous-rubrique « Affichage et masquage d'ID de
caractéristigues GD&T CAO » sous la rubrique « Utilisation de références GD&T
CAO ».

Vous pouvez utiliser un fichier Excel avec I'une de ces extensions : .xls, .xlIsx, .xlsm
Fonctionnement

Quand vous avez indiqué un chemin d'accés a un fichier Excel avec des données et
cliqué sur Appliguer ou OK, PC-DMIS utilise un lecteur Excel interne pour lire le fichier.

Quand vous choisissez d'afficher les ID de caractéristiques, PC-DMIS lit le fichier Excel
et utilise les informations dans l'onglet Id de bulle pour rechercher I'ID de
caractéristique de départ.

Pour chaque ID dans la colonne d'ID de caractéristique définie, PC-DMIS vérifie si ce
numéro d'ID figure dans le modele.
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Si c'est le cas, PC-DMIS recherche le numéro de bulle correspondant et remplace cet
ID de caractéristique par le numéro de bulle.

Il ne remplace pas les ID de caractéristiques sous-jacents intégrés dans le modéle.
Options dans l'onglet

Nom de fichier - Cette zone définit le chemin d'accés complet au fichier Excel. Vous
pouvez cliquer sur le bouton Parcourir pour sélectionner le dossier.

« Si cette zone contient un chemin d'accés a un fichier Excel valide, PC-DMIS se
sert de ce fichier pour déterminer le numéro de bulle a afficher pour chaque ID
de caractéristique.

« Si cette zone ne contient pas de chemin d'acces a un fichier Excel valide ou si ce
fichier est vide, PC-DMIS montre les ID de caractéristiques par défaut.

ID de caractéristique - Cette zone définit la feuille, la ligne et la colonne pour la
premiére cellule dans une colonne d'ID de caractéristiques.

Numeéro de bulle - Cette zone définit la feuille, la ligne et la colonne pour la premiére
cellule dans une colonne d'ID de numéros de bulles.

Imaginez que votre fichier Excel contient ces informations dans la

feuille 1 :
A B N
1 Characteristic ID Balloon Number
2 20 1B
3 21 15B
4 22 20B
5 24 2B
6 25 3B
7 26 48
8 27 58
g 28 6B
10 29 21B

Pour remplacer les numéros, vous devez définir ces valeurs dans la zone ID de
caractéristique :

Feuille - 1
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Ligne -2
Colonne - 1 (pour la colonne A)
Vous devez aussi définir ces valeurs dans la zone Numéro de bulle :
Feuille - 1
Ligne -2
Colonne - 2 (pour la colonne B)

Quand PC-DMIS trouve I'ID de caractéristique 20 dans le modéle, il la remplace
par le numéro de bulle 1B, etc.

Onglet OpenGL

Voir la rubrique « Modification des options OpenGL », au chapitre « Définition des
préférences ».

Utilisation de niveaux de CAO

Un niveau CAO se compose d'un groupe de géométries CAO sélectionnées par
I'utilisateur ou d'éléments sélectionnés dans la fenétre d'affichage graphique. Les
informations sur les niveaux sont enregistrées dans le fichier .CAD pour que, s'il est
importé dans une autre routine de mesure, elles soient également disponibles a cet
endroit.

Vous pouvez choisir les niveaux qui seront affichés dans chaque vue de la fenétre
d'affichage graphique via la boite de dialogue Niveaux CAO (Modifier | Fenétre
d'affichage graphique | Niveaux CAO). Une fois les niveaux définis, vous pouvez les
afficher via la boite de dialogue Niveaux CAO ou celle Configuration de la vue
(Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Configuration de la vue).

Pour ouvrir la boite de dialogue Niveaux CAO, dans la barre d'outils Modes

graphiques, cliquez sur l'icéne Niveaux CAO #= ou sélectionnez Modifier | Fenétre
d'affichage graphique | Niveaux CAO. Cette boite de dialogue vous permet de définir
les éléments CAO qui seront attribués aux niveaux. Vous pouvez aussi Vous en servir
pour modifier, supprimer et afficher des niveaux dans la fenétre d'affichage graphique :
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CAD Levels
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Boite de dialogue Niveaux CAO
La boite de dialogue comporte ces éléments :

Liste Niveaux

Vo
[+] 4 Cirdes (1)
2+ Swrfaces (2)

La liste de niveaux dans la partie supérieure gauche de la boite de dialogue montre
tous les niveaux actuellement dans le modele CAO. Elle contient toujours le niveau 0
par défaut, auquel se trouvent automatiquement tous les éléments CAO dans le fichier
CAD.

Ci-aprés des opérations possibles avec la liste de niveaux :

o Double-cliquez sur un niveau dans la liste pour sélectionner tous les éléments
CAO qui lui sont attribués.

« Sélectionnez un élément CAO dans la fenétre d'affichage graphique et
maintenez la touche CTRL enfoncée pour choisir le niveau correspondant dans
la liste.

e Cochez la case a c6té d'un niveau pour afficher le niveau sélectionné.

o Décochez la case pour masquer le niveau sélectionné.

41



Modification de l'affichage CAO

Visibilité
Vizibility
- o0
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(®) Red
Yellow 000
Green o000

La zone Visibilité comporte des boutons d'option et des boutons d'icones pour
exécuter des opérations de visibilité et changer ainsi I'état masqué des niveaux.

B L'icOne de couleur en haut de cette zone montre la disposition actuelle de votre
écran. Elle correspond a l'icéne utilisée dans la zone Disposition de la boite de
dialogue Configuration de la vue. Voir « Configuration des vues d'écran ».

Les options Bleu, Rouge, Jaune et Vert limitent I'opération de visibilité a cette « vue »
seulement de la fenétre d'affichage graphique. L'option Tout applique I'opération de
visibilité a toutes les vues.

Ces boutons de commande sont accompagnés d'une image illustrant leur action :

. Masquer - Masque le niveau sélectionné dans la liste.
. “9%|Masquer homologues - Masque tous les niveaux, sauf celui sélectionné
dans la liste.

olele

Afficher - Affiche le niveau sélectionné dans la liste.

. Mfficher homologues - Affiche tous les niveaux, sauf celui sélectionné
dans la liste.

Mfficher tout - Affiche tous les niveaux dans la liste.
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Ces boutons ne sont pas disponibles tant que vous ne sélectionnez pas un

niveau dans la liste de niveaux.

Edition

Editing

Create

Renarme

Delete

Transform...

Color. ..

La zone Edition vous permet de modifier des niveaux CAO. Pour tous les boutons a
I'exception de Créer, vous devez d'abord sélectionner un niveau dans la liste de
niveaux. Les boutons affectent ce niveau sélectionné.
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Créer - Crée u niveau dans le modéle CAO. Au départ, aucun élément CAO
n'est attribué a ce nouveau groupe. Vous devez utiliser le bouton Ajouter dans la
section Eléments CAO pour ajouter les éléments CAO sélectionnés dans la
fenétre d'affichage graphigue au nouveau niveau.

Renommer - Renomme le niveau sélectionné. Vous pouvez aussi renommer un
niveau en cliqguant dessus dans la liste jusqu'a ce que le curseur apparaisse.
Supprimer - Supprime le niveau sélectionné. PC-DMIS attribue tous les
éléments CAO qui se trouvaient a ce niveau au niveau 0 par défaut. Vous ne
pouvez pas supprimer le niveau par défaut.

Transformation - Transforme le niveau sélectionné. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton, PC-DMIS affiche la boite de dialogue Transformation CAO. Voir

« Transformation d'un modele CAO », pour des informations sur l'utilisation de
cette boite de dialogue.

Couleur - Change la couleur de tous les éléments CAO dans le niveau
sélectionné.
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Vues enregistrées

Saved views

-
m
m
m

La zone Vues enregistrées stocke I'état de visibilité du niveau dans le modéle CAO.
Ces vues sont enregistrées dans le fichier .CAD. Utilisez la boite mixte déroulante pour

sélectionner et rappeler une vue enregistrée ou pour indiquer le nom d'une nouvelle
vue.

aly
Fgn

¥  Cet état de visibilité du niveau n'inclut pas le nombre de vues graphiques. Le
nombre de vues graphiques peut uniquement étre enregistré avec des séries de vues.
Voir « Utilisation de séries de vues ».

o Enregistrer - Enregistre I'état de visibilité du niveau en cours avec le nom entré
dans la boite mixte.
e Supprimer - Supprime la vue enregistrée sélectionnée dans la boite mixte.

Eléments CAO

CAD elements

AAdd
A0

Subtr

art

Deselect Al

Selection filter
[ ]Paints

|:| Lines

[ cirdes

|:| Arcs

|:| Curves
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La zone Eléments CAO modifie le niveau des éléments CAO sélectionnés. Vous
pouvez sélectionner (ou désélectionner) des éléments CAO en cliquant dessus ou en
les encadrant dans la fenétre d'affichage graphique. Les éléments sélectionnés sont
mis en surbrillance.

Ajouter - Ajoute les éléments CAO sélectionnés au niveau choisi dans la liste.
Retirer - Retire les éléments CAO sélectionnés du niveau choisi dans la liste. Le
niveau O par défaut est attribué aux éléments CAO, uniquement s'ils étaient au
niveau sélectionné. Si un élément CAO n'est pas au niveau sélectionné, il n'est
pas modifié.

Désélectionner tout - Désélectionne tous les éléments CAO sélectionnés dans
la fenétre d'affichage graphique.

Filtre de sélection - Les cases a cocher dans la zone Filtre de sélection filtrent
le type d'éléments CAO attribués a un niveau CAO. Vous pouvez aussi utiliser la
case a cocher Couleur pour filtrer votre sélection selon la couleur de I'élément
CAO. Lorsque vous cochez la case Couleur, la couleur de I'élément CAO
suivant que vous sélectionnez dans la fenétre d'affichage graphique est prise
comme couleur de filtre. Pour les sélections suivantes, seuls les éléments CAO
avec cette couleur peuvent étre sélectionnés.

Création de niveaux

Ouvrez la boite de dialogue Niveaux CAO.

Cliquez sur Créer dans la zone Edition. Un nouveau numéro de niveau apparait
dans la liste de niveaux.

Sélectionnez le nouveau niveau et renommez-le si vous le souhaitez. Méme si
vous le renommez, PC-DMIS montre encore le numéro de niveau entre
parentheses.

Vérifiez que le niveau CAO est sélectionné dans la liste.

Dans la fenétre d'affichage graphique, sélectionnez les éléments CAO a inclure
dans le groupe CAO. Pour limiter les types d'éléments CAO pouvant étre
sélectionnés, cochez les cases des éléments en question dans la zone Filtre
sélection.

Cliquez sur le bouton Ajouter. PC-DMIS attribue les éléments sélectionnés au
niveau choisi. Si vous affichez ce niveau et masquez les autres, PC-DMIS
montre uniquement ces éléments.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Modification de niveaux

1. Ouvrez la boite de dialogue Niveaux CAOQ.
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2.
3.

5.

Modification de l'affichage CAO

Sélectionnez le niveau dans la liste de niveaux.

Pour ajouter des éléments au niveau, sélectionnez les éléments CAO dans la
fenétre d'affichage graphique et cliquez sur Ajouter. PC-DMIS modifie le niveau
en conséquence.

Pour supprimer des éléments du niveau, sélectionnez celui-ci et affichez les
éléments CAO qui lui sont attribués. Dans la fenétre d'affichage graphique,
sélectionnez les éléments a supprimer et cliquez sur Retirer. PC-DMIS modifie
le niveau en conséquence.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Suppression de niveaux

1.
2.
3.

4.

Ouvrez la boite de dialogue Niveaux CAO.

Sélectionnez un niveau dans la liste de niveaux.

Cliquez sur Supprimer. PC-DMIS supprime le niveau et attribue tous les
éléments CAO de ce niveau au niveau O.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Affichage d'un niveau pour une sous-fenétre de disposition déterminée

Ouvrez la boite de dialogue Niveaux CAO.

Dans la liste de niveaux, sélectionnez celui a utiliser et vérifiez que sa case est
cochée.

Dans la zone Visibilité, sélectionnez le bouton d'option Bleu, Rouge, Jaune ou
Vert pour la sous-fenétre ou vous voulez afficher le niveau.

Décochez les cases d'autres niveaux dans la liste ou servez-vous du bouton
Masquer homologues dans la zone Visibilité pour masquer d'autres niveaux.
Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

1
u bt s
- -
- -

Vous pouvez aussi afficher les niveaux dans la boite de dialogue Configuration

de la vue.
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Passage d'une CAO en 3D avec la fenétre Créer niveaux

Passage d'une CAO en 3D avec la
fenétre Créer niveaux

Notez que l'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Créer 3D et
la fenétre associée Créer niveaux ont été enlevées dans PC-DMIS 2009. La
fonctionnalité pour créer des niveaux CAO se trouve maintenant dans la boite de
dialogue Niveaux CAO. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Utilisation de
niveaux CAO ».

Utilisation de groupes CAO

Semblable & un niveau CAO, un groupe CAO compte un groupe de géométries CAO
sélectionnées par les utilisateurs et appelées « éléments », choisis dans la fenétre
d'affichage graphique.

Les groupes CAO se distinguent toutefois des niveaux CAO pour les aspects suivants :

e Les éléments CAO peuvent appartenir a un ou plusieurs groupes CAO (n'importe
qguel nombre).

e Les éléments CAO dans un groupe CAO peuvent étendre des niveaux CAO.

e Les éléments dans un groupe CAO peuvent s'étendre a travers plusieurs
composants d'assemblage.

o Lesréglages d'un groupe CAO s'appliquent a toutes les vues du modele
graphique.

Sélectionnez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Groupes CAO ou dans la

barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur le bouton Groupes CAO i pour
ouvrir la boite de dialogue Groupes CAO.
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Modification de l'affichage CAO
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Boite de dialogue Groupes CAO

Cette boite de dialogue vous permet de définir les éléments CAO qui sont attribués aux
groupes. Vous pouvez aussi vous en servir pour modifier des groupes, en supprimer et
afficher ou masquer des groupes dans la fenétre d'affichage graphique.

Les informations sur les groupes CAO sont enregistrées dans le fichier .CAD pour que,
en cas d'importation de la CAO dans une autre routine de mesure, elles soient
également disponibles a cet endroit.

La boite dedialogue Groupes CAO contient ces éléments :

Groupes CAO

[] cylinders
[] slots

La liste de groupes dans la partie supérieure gauche de la boite de dialogue montre
tous les groupes actuellement dans le modele CAO. Comme les éléments CAO
peuvent étre attribués a plusieurs groupes, cette liste vous permet de sélectionner
(mettre en évidence) plusieurs groupes a la fois. Par exemple, vous pouvez
sélectionner une surface, puis deux groupes, puis ajouter cette surface a ces groupes.

Ci-apres des opérations possibles avec cette liste de groupes :
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Utilisation de groupes CAO

e Double-cliqguez sur un groupe dans la liste pour sélectionner tous les éléments
CAO qui lui sont attribués.

« Sélectionnez un élément CAO dans la fenétre d'affichage graphique et
maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner le groupe correspondant
dans la liste.

e Cochez la case a c6té du groupe pour montrer les éléments CAO qui lui sont
attribués.

e Décochez la case a c6té du groupe pour masquer les éléments CAO qui lui sont
attribués.

Visibilité

Visibility
| o0
[ |

@ Al wOow

O Blue o000
(O Red

vellow 000
() Green 000

La zone Visibilité comporte des boutons d'option et des boutons d'icones pour

exécuter des opérations de visibilité et changer ainsi I'état masqué des groupes CAO.

Si un objet CAO appartient a plusieurs groupes et qu'au moins un des groupes est

masqué, cet objet est aussi masqué. Méme s'il est visible dans un autre groupe, il reste
masqué.

B L'icone de couleur en haut de cette zone montre la disposition actuelle de votre
W &cran. Elle correspond a l'icone utilisée dans la zone Disposition de la boite de
dialogue Configuration de la vue. Voir « Configuration des vues d'écran ».

Les options Bleu, Rouge, Jaune et Vert limitent I'opération de visibilité a cette « vue »
seulement de la fenétre d'affichage graphique. L'option Tout applique I'opération de
visibilité a toutes les vues.

Ces boutons de commande sont accompagnés d'une image illustrant leur action :

. Masquer - Masque le groupe CAO sélectionné dans la liste.
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Modification de l'affichage CAO

. “9%|Masquer homologues - Masque tous les groupes CAO, sauf celui
sélectionné dans la liste.

000

Afficher - Affiche le groupe CAO sélectionné dans la liste.

. Mfficher homologues - Affiche tous les groupes CAOQ, sauf celui
sélectionné dans la liste.

Mfficher tout - Affiche tous les groupes CAO dans la liste.

Ces boutons ont un arriére-plan gris foncé et ne sont pas disponibles tant que
vous ne sélectionnez pas un groupe CAO dans la liste des groupes.

Edition
Editing
Create
Rename

Delete

La zone Edition vous permet de modifier des groupes CAO. Pour tous les boutons sauf
Créer, vous devez d'abord sélectionner un ou plusieurs groupes dans la liste de
groupes CAO afin gqu'ils appliquent au(x) groupe(s) sélectionné(s) l'action
correspondante.

e Créer - Crée un groupe. Au départ, aucun élément CAO n'est attribué a ce
nouveau groupe. Vous devez sélectionner les éléments CAO dans la fenétre
d'affichage graphique et utiliser le bouton Ajouter dans la section Eléments
CAO pour ajouter les éléments CAO sélectionnés au nouveau groupe.

« Renommer - Renomme le groupe sélectionné. Vous pouvez aussi renommer un
groupe en cliquant dessus dans la liste jusqu'a ce que le curseur apparaisse.

e Supprimer - Supprime les groupes sélectionnés (mais pas les éléments CAO
dans ces groupes).
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L)
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¥  Aucun bouton Transformation ou Couleur n'est utilisé avec des groupes CAO
car les éléments de ceux-ci peuvent appartenir a plusieurs groupes.

Vues enregistrées

Saved views

| MyView w |

Save

Delete

La zone Vues enregistrées stocke I'état de visibilité du groupe dans le modele CAO.
Ces vues sont enregistrées dans le fichier .CAD. Utilisez la boite mixte déroulante pour
sélectionner ou rappeler un état de visibilité enregistré ou pour indiquer le nom d'une
nouvelle vue.

L'état de visibilité de ce groupe CAO n'inclut pas le nombre de vues
graphiques. Le nombre de vues graphigues peut uniquement étre enregistré avec des
séries de vues. Voir « Utilisation de séries de vues ».

o Enregistrer - Enregistre I'état de visibilité en cours avec le nom entré dans la
boite mixte.

e Supprimer - Supprime ['état de visibilité enregistré sélectionné dans la boite
mixte.
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Eléments CAO

CAD elements

Selection filter
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La zone Eléments CAO modifie le groupe a l'aide des éléments CAO sélectionnés.
Vous pouvez sélectionner des éléments CAO en appuyant sur Ctrl et en cliquant
dessus ou en les encadrant dans la fenétre d'affichage graphique. Les éléments
sélectionnés sont mis en surbrillance.

e Ajouter - Ajoute les éléments CAO sélectionnés aux groupes choisis dans la
liste.

e Retirer - Retire les éléments CAO sélectionnés des groupes choisis dans la liste.
Si un élément CAO sélectionné n'est pas dans le groupe sélectionné, il n'est pas
modifié.

o Désélectionner tout - Désélectionne tous les éléments CAO sélectionnés dans
la fenétre d'affichage graphique.

o Filtre sélection - Les cases a cocher dans la zone Filtre sélection filtrent le
type d'éléments CAO attribués a un groupe CAO. Vous pouvez aussi utiliser la
case a cocher Couleur pour filtrer la sélection selon la couleur de I'élément CAO.
Lorsque vous cochez la case Couleur, la couleur de I'élément CAO suivant
sélectionné dans la fenétre d'affichage graphique est prise comme couleur de
filtre. Pour les sélections suivantes, seuls les éléments CAO avec cette couleur
peuvent étre sélectionnés.

Création de groupes CAO

1. Ouvrez la boite de dialogue Groupes CAO.
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Utilisation de groupes CAO

Cliquez sur Créer dans la zone Edition. Un nouveau groupe apparait avec «
Nouveau groupe » comme nom par défaut suivi d'un numéro unique.
Sélectionnez le groupe et renommez-le si besoin est en cliqguant dessus a
nouveau ou a l'aide du bouton Renommer.

Veérifiez que le groupe CAO est sélectionné dans la liste.

Dans la fenétre d'affichage graphique, sélectionnez les éléments CAO a inclure
dans le groupe CAO. Votre sélection peut étendre plusieurs modeéles de pieces
dans un assemblage ou plusieurs couches. Pour limiter les types d'éléments
CAO pouvant étre sélectionnés, cochez les cases des éléments en question
dans la zone Filtre sélection.

Cliquez sur le bouton Ajouter. PC-DMIS attribue les éléments sélectionnés au
groupe choisi. Si vous affichez ce groupe et masquez les autres, PC-DMIS
montre uniquement ces éléments.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Modification de groupes CAO

N

5.

Ouvrez la boite de dialogue Groupes CAO.

Sélectionnez le groupe dans la liste Groupes CAO.

Pour ajouter des éléments au groupe, sélectionnez les éléments CAO dans la
fenétre d'affichage graphique et cliquez sur Ajouter. PC-DMIS modifie le groupe
en conséquence.

Pour supprimer des éléments du groupe, sélectionnez celui-ci et affichez les
éléments CAO qui lui sont attribués. Dans la fenétre d'affichage graphique,
sélectionnez les éléments a supprimer et cliquez sur Retirer. PC-DMIS modifie
le groupe en conséquence.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

Suppression de groupes CAO
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Ouvrez la boite de dialogue Groupes CAO.

Sélectionnez un groupe dans la liste Groupes CAO.

Cliquez sur Supprimer.

Une fois terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.



Modification de l'affichage CAO

Utilisation de vues du modele CAO
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Boite de dialogue Vues du modele CAO

Une vue du modéle CAO (anciennement appelée « capture CAO ») contient un ou
plusieurs éléments CAO sélectionnés et stockés dans cette vue. Comme pour les
groupes CAO, vous pouvez utiliser la boite de dialogue Vues du modéle CAO
(Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Vues du modeéle CAO) pour définir
plusieurs vues du modeles CAO et quelle CAO stocker dans chaque vue. Vous pouvez
également activer ou désactiver les vues CAO pour montrer ou masquer les éléments
CAO stockés dans chacune d'elles. Leur rble est de contréler la visibilité des éléments
CAQO. Elles vont toutefois au-dela des groupes CAO car la boite de dialogue permet
aussi de contrdler ce qui suit :

e la visibilité des éléments CAO

o la visibilité des composants d'assemblages CAO

o ['orientation de la vue

e le cadrage éventuel

e |le mode de rendu (ombre/quadrillage, arétes de surface on/off)
e le plan de coupe
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Utilisation de vues du modele CAO

De nombreux systemes CAO permettent d'ajouter des vues directement dans le modeéle
CAO. Quand vous importez ces modeles, vous pouvez accéder a ces vues depuis la
boite de dialogue Vues du modele CAO.

Partie du modele CATIA montrant des vues du modele CAO (éléments GD&T ou autres
éléments CAO de type texte)

Création de vues CAO depuis la boite de dialogue Vues du modéle CAO

Cette procédure suppose que vous n'avez pas encore créé de vues.
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Cliquez sur Créer pour ajouter Nouvelle vue de modele 1 dans la liste de vues.
Dans la liste, sélectionnez Nouvelle vue de modéle 1.

Dans la fenétre d'affichage graphique, vérifiez qu'un modeéle de piece est visible.
Vous pouvez utiliser la zone d'édition pour cocher ou décocher des cases. Elles
déterminent si le logiciel enregistre I'orientation de la vue, le cadrage, 'ombrage
et le plan de coupe dans la vue sélectionnée.

Dans le modéle de piece, cliquez sur un ou plusieurs éléments CAO pour les
mettre en évidence.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter les éléments CAO choisis dans la vue
sélectionnée.

Pour renommer la vue afin que son nom reflete mieux les éléments CAO stockés
gu'elle contient, cliquez sur Renommer et entrez un nom.

Continuez a créer autant de vues du modéle CAO que vous souhaitez. Chaque
fois que vous créez sur Créer, le logiciel incrémente le numéro dans dans la vue
ajoutée (par exemple, Nouvelle vue de modéle 2).



Modification de l'affichage CAO

Activation des vues CAO depuis la boite de dialogue Vues du modele CAO

Dans la liste de vues créées, double-cliquez sur une vue CAO pour l'activer. Quand
vous activez une vue, le logiciel effectue ce qui suit :

Il met en évidence la vue dans la liste et montre les éléments CAO stockés dans

la vue activée dans la fenétre d'affichage graphique.

« Il met ajour les composants d'assemblages CAO visibles a I'état stocké dans la
vue.

e En fonction des options sélectionnées, il peut changer l'orientation de la vue,
effectuer un cadrage, changer I'ombrage et activer un plan de coupe.

« Il masque temporairement tous les autres éléments CAO et composants

d'assemblages CAO.

¥  Vous pouvez aussi activer une vue CAO depuis la liste dans la barre d'outils
Configuration CAO. Pour des informations, voir la rubrique « Barre d'outils
Configuration CAO » au chapitre « Utilisation de barres d'outils ».

A propos de la boite de dialogue Vues du modéle CAO

Liste - La liste montre toutes les vues dans le modéle CAO. Pour activer une vue,
double-cliguez dessus dans la liste. La vue activée apparait en gras. Pour désactiver
une vue activée, double-cliquez dessus dans la liste. Si une vue du modele CAO

contient des références GD&T CAO intégrées, cette icone () apparait a coté de cet
élément dans la liste. Pour plus d'informations sur les références GD&T CAO, voir la
rubrigue « Utilisation des références CAO GD&T ».

Créer - Ce bouton crée une vue du modele CAO et ajoute des éléments GD&T CAO
dedans.

Renommer - Ce bouton renomme la vue sélectionnée.

Supprimer - Ce bouton supprime la vue sélectionnée. Il ne supprime aucun élément
CAO.

Ajouter - Ce bouton ajoute les éléments CAO choisis dans la vue sélectionnée.

Retirer - Ce bouton supprime les éléments CAO sélectionnés de la vue choisie. Il ne
supprime aucun objet CAO.

Sélectionner - Ce bouton sélectionne tous les éléments CAO se trouvant dans la vue
sélectionnée.
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Gestion et positionnement d'éléments a I'écran

Désélectionner tout - Ce bouton désélectionne tous les objets CAO sélectionnés.

Zone Filtre de sélection - Les cases a cocher dans cette zone filtrent les éléments
CAO sélectionnés quand vous tracez un cadre de sélection pour que le logiciel
sélectionne uniguement les types d'objets choisis.

Orientation de la vue - Si elle est cochée, cette case stocke I'orientation actuelle dans
la capture sélectionnée. Si elle est décochée et que vous activez la vue de modéle,
I'orientation de la vue ne change pas. Si vous changez l'orientation et cochez cette case
a nouveau, la nouvelle orientation est utilisée.

Cadrer - Si elle est cochée, cette case effectue un cadrage quand vous activez la vue.

Ombrage - Si elle est cochée, cette case stocke I'ombrage actuel (solide ou
guadrillage) et I'état des arétes de surface (on ou off) dans la vue sélectionnée. Quand
vous activez ensuite la vue, elle se sert de I'ombrage stocké, quel que soit celui de la
fenétre d'affichage graphique. Si vous décochez cette case et activez la vue, 'ombrage
utilise ce que la fenétre d'affichage graphique utilise aussi. Pour changer I'état de
I'ombrage stocké, vous pouvez cocher et décocher a nouveau cette case afin que la
vue prenne celui de la fenétre d'affichage graphique.

Plan de coupe - Si elle est cochée, cette case stocke le plan de coupe dans la vue
sélectionnée. Si vous importez un modele avec un plan de coupe défini dans sa vue, ce
plan de coupe existe temporairement dans le modéle pour cette vue. Si vous décochez
ensuite la case Plan de coupe, le plan de coupe est définitivement supprimé. Cette
case a cocher reste désactivée tant que vous ne définissez pas un plan de coupe. Pour
des informations sur la création et I'utilisation d'un plan de coupe, voir la rubrique

« Onglet Plans de coupe ».

Mettre & jour depuis assemblage - Ce bouton met & jour la vue sélectionnée avec la
vue d'assemblage définie dans la boite de dialogue Assemblage CAO. Pour des
informations sur la manipulation de la vue d'assemblage dans cette boite de dialogue,
voir « Utilisation d'assemblages de piéces ».

Gestion et positionnement d'éléments a
I'écran

La fenétre d'affichage graphique contient plus d'éléments que le dessin CAO de votre
piéce. Elle peut aussi présenter des étiquettes d'ID d'élément et de définition de
références, des zones de texte Infos sur les points et Infos sur les dimensions, ainsi que
des cadres de contrble d'éléments. Tous ces €léments permettent de mieux organiser
votre rapport. Cependant, si vous affichez trop d'entre eux, il se peut qu'ils couvrent
votre piéce et encombrent son dessin.
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Modification de l'affichage CAO

Heureusement, vous pouvez déplacer votre pointeur de souris sur un élément pour le
repositionner. Lorsque votre pointeur se change en une croix, cliquez sur I'élément et
faites-le glisser vers un autre emplacement. PC-DMIS trace alors une ligne repére de
I'étiquette d'ID ou de la zone de texte vers I'élément correspondant.

Vous pouvez également commander & PC-DMIS de replacer toutes les étiquettes et
zones de texte autour du dessin de votre piece, méme si vous changez le niveau de
zoom pour l'affichage. Cochez la case Positionnement d'étiquette automatique, dans
I'onglet Général, de la boite de dialogue Options de configuration. Voir

« Positionnement d'étiquette automatique », a la section « Définition des préférences ».

Si l'affichage est encore encombré, vous pouvez aussi controler I'état de visibilité de
ces éléments a l'aide des menus de raccourcis. Voir « Menu de raccourcis d'éléments »
et « Menu de raccourcis de zone de sélection », dans « Utilisation des touches et des
menus de raccourcis ».

Vous pouvez uniquement positionner des éléments dans la vue active. Si un
écran divisé montre d'autres vues de la piéce, les ID restent inchangés dans celles-ci.

Basculement entre les modes courbe et
surface

Dans le menu Opération | fenétre d'affichage graphique | Modifier mode
Courbe/Surface, vous pouvez choisir entre le mode Courbe ou le mode Surface. Cela
permet de rendre visible les courbes d'un modeéle (le modéle de quadrillage) ou ses
surfaces et en permet la sélection.

Dans la barre d'outils Modes graphiques, vous pouvez aussi choisir les icobnes Mode
{

courbe @ et Mode surface '\9 avec l'icone Mode programme 9 pour prendre

des palpages hors ligne sur les entités de surface ou de quadrillage de votre modéle

CAO.

Pour pouvoir accéder a ces modes, vous devez avoir fait I'acquisition du progiciel
optionnel Courbes et surfaces.

Mode courbe

@ L’'option Mode courbe crée un modéle de quadrillage de courbes et de lignes
disponible lorsque vous cliquez sur les données CAO de la fenétre d’affichage
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Basculement entre les modes courbe et surface

graphique. Vous devez importer un modeéle de quadrillage pour pouvoir sélectionner
cette option. Ce mode fonctionne correctement pour tous les éléments mesurés.

Il vous faut deux vues graphiques pour prendre des palpages en mode courbe. Vous
pouvez configurer plusieurs vues graphiques depuis la boite de dialogue Configuration
de la vue. Pour des informations sur la fagcon de procéder, voir « Configuration de la
vue d'écran ».

L'image ci-dessous illustre cet élément. La moitié supérieure de I'écran (A) montre le
modele dans la vue Z+. La moitié inférieure de I'écran (B) montre le modéle dans la vue
Y-. Si votre plan de travail est le plan Z+, vous pouvez alors utiliser la moitié supérieure
de I'écran (A) pour effectuer des palpages et utiliser la moitié inférieure de I'écran (B)
pour définir la profondeur du palpeur.

e N v e

Exemple de division de la fenétre d'affichage graphique pour montrer deux vues
de quadrillage distinctes de la piéce

La liste suivante fait référence a I'écran ci-dessus concernant les opérations de la souris
gue vous pouvez réaliser pour définir la profondeur de votre palpeur et effectuer des
palpages en vue d'insérer des éléments mesurés dans votre routine de mesure. Les
informations ci-dessous supposent que Z+ est votre plan de travail. Vous devez aussi
passer PC-DMIS en mode programme pour ce que qui suit fonctionne :
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Opération : clic droit

Ecran a utiliser : B

Description : définit la profondeur approximative du palpeur animé a la position
actuelle du pointeur de la souris. Utilisez-le pour créer des points de déplacement
lors de la création de routines de mesure en mode hors ligne. Voir « Insertion

d'une commande de point de déplacement » a la section « Insertion de
commandes de déplacement ».

Opération : clic droit + glissement
Ecran a utiliser : B

Description : définit la profondeur des palpages suivants insérés dans l'entité de
guadrillage la plus proche lorsque vous relachez le bouton de la souris. Utilisez-le
pour définir la profondeur de droites, cercles et cylindres mesurés.

Opération : clic gauche

Ecran a utiliser : A

Description : sélectionne la droite ou le cercle le plus prés et effectue des
palpages a espacement régulier a la profondeur actuelle en fonction des réglages
dans l'onglet Général de la boite de dialogue Options de configuration. Voir

« Zones d'édition de l'onglet Général » a la section « Définition des préférences ».

Opération : clic gauche + glissement

Ecran a utiliser : A

Description : effectue un seul palpage a la profondeur actuelle sur une droite, un
arc ou un cercle. La direction du palpage dépend du cété du fil ou vous relachez
le bouton de la souris. Approchez-vous toujours du coté du fil que la machine
choisirait.

Opération : clic gauche + maintenir enfoncé et relacher
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Ecran a utiliser : A

Description : Ce clic long prend un palpage a la position du pointeur a la
profondeur actuelle. Utilisez cette méthode pour prendre des palpages sur un
plan. Veillez & ne pas bouger la souris lorsque vous maintenez le bouton enfoncé
afin que le palpage soit perpendiculaire a la surface, a la position du pointeur,
lorsque vous relachez le bouton.

Par exemple, pour définir un cdne mesuré dans la vue Z+ en mode courbe, cliquez
avec le bouton droit et faites glisser dans I'écran A sur le cercle supérieur du cone, puis
cliquez avec le bouton gauche sur ce cercle pour insérer quatre palpages. Cliquez avec
le bouton droit et faites glisser a nouveau sur le cercle inférieur dans I'écran A, puis
cliquez avec le bouton gauche sur ce cercle pour insérer qutre autres palpages. Vous
devez avoir ainsi huit palpages a des profondeurs différentes. Appuyez sur FIN pour
créer le cbne mesuré.

Mode surface

\9 L'option Mode surface rend disponibles les surfaces d'un modeéle de solide quand
vous cliquez sur les données CAO dans la fenétre d'affichage graphique. Vous devez
importer un modele de solide pour pouvoir sélectionner cette option. Pour effectuer un
palpage, cliquez sur une surface. PC-DMIS perce la surface, capture les informations
X,Y,Z,1,J,K et enregistre le palpage a la position du pointeur. Sélectionnez le nombre
correct de palpages pour définir I'élément, puis appuyez sur la touche FIN. PC-DMIS
devine alors le type d'élément. Ce mode fonctionne le mieux lors de la création de
points, de droites et de plans. Méme si vous pouvez utiliser ce mode avec des éléments
circulaires (cercles, cylindres, cones et sphéres), il vous sera souvent difficile
(notamment pour les éléments intérieurs) de sélectionner des palpages a une section
de coupe ou profondeur constante. Dans ce cas, utilisez plutot le mode courbe.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces modes avec les scannérisations, voir le
chapitre « Scanning de votre piéce ».
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Dessin de surfaces

e
L L'option Opération | Fenétre d'affichage graphique | Dessiner surfaces vous
permet d'afficher des surfaces a I'écran. Vous devez d'abord cocher la case Solide,
dans la boite de dialogue Configuration de I'affichage. Pour plus d'informations sur la
boite de dialogue Configuration de I'affichage, voir la rubrique « Configuration des
affichages d'écran ».

Pour désactiver I'affichage des surfaces, sélectionnez de nouveau cette option.

Mise en évidence des éléments CAO

Vous pouvez maintenir la touche Maj enfoncée et passer le pointeur sur votre piece
pour mettre en évidence les différents éléments CAO dans votre modéle de piéce
importé.

Pour créer des éléments rapides a partir d'éléments CAO, maintenez la touche Maj
enfoncée, passez le curseur sur I'élément CAO, puis cliguez dessus. Vous ne pouvez le
faire qu'avec des éléments automatiques de contact. Pour plus d'informations, voir la
rubrique « Création d'éléments rapides par survol d'éléments CAO avec le curseur », au
chapitre « Création d'éléments automatiques ».

Pour changer la couleur de surbrillance de ce survol, voir « Surbrillance », sous
« Modifier couleurs d'écran », dans ce chapitre.

Affichage des coordonnées de la souris
dans le texte du compteur d'écran

""2Si vous sélectionnez le mode Compteurs d'écran dans la barre d'outils Modes

graphiques et si dans la boite de dialogue Configuration de résultats de palpeur, les
cases Afficher CAD ou Afficher piéce sont cochées, PC-DMIS fournit une mise a jour
continue de I'emplacement de votre pointeur de souris dans la fenétre d'affichage de
palpeur, quand il se déplace au-dessus du modele de la piéce. Si vous positionnez la
souris sur un emplacement vide, ou si le mode Compteurs d'écran est désactivé, il
affiche le dernier emplacement connu de la souris sur la piece.
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Dans les versions antérieures, ces informations s'affichaient dans le coin
supérieur droit de la fenétre d'affichage graphique. Dans ce nouveau modeéle consolidé,
il apparait maintenant dans la fenétre de résultats de palpeur.

Pour obtenir des informations connexes, consultez ces rubriques :

e Rubrique « Configuration de la fenétre de résultats de palpage » au chapitre «
Définition des préférences ».

e Rubrique « Utilisation de la fenétre de résultats de palpage » au chapitre «
Utilisation d'autres fenétres, éditeurs et outils ».

Rafraichissement de |I'écran

-
Ny

Sélectionnez I'option Opération | Fenétre d'affichage graphique | Rafraichir I'écran
pour redessiner la fenétre d'affichage graphique.

Modification des modes d'écran

PC-DMIS vous permet de basculer entre ces modes écran. Ces différents modes
indiquent a PC-DMIS comment interpréter les clics de souris.

Utilisation du mode translation

&

L'option Opération | Fenétre d'affichage graphique | Modifier mode écran |
Translater passe PC-DMIS en mode translation. Ce mode vous permet de vous
déplacer et d'effectuer un zoom avant ou arriere sur la piece lorsque vous étes dans la
fenétre d'affichage graphique. Les fonctions suivantes sont disponibles en mode
translation :
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e Réduction de la piece dans la fenétre d'affichage graphique.

« Agrandissement de la piece dans la fenétre d'affichage graphique.

o Sélection d'une partie de la piece dans la fenétre d'affichage graphique.
e Repositionnement de la piéce dans la fenétre d'affichage graphique.

Réduction de I'image de la piece dans la fenétre d'affichage
graphique
Pour réduire (ou faire un zoom arriére) toute l'image de la piéce, faites rouler la mollette

a l'opposé de vous. PC-DMIS centre l'opération de zoom arriére a I'emplacement du
pointeur.

Agrandissement de I'image de la piece dans la fenétre
d'affichage graphique
Pour agrandir (ou faire un zoom avant de) toute l'image de la piece faites rouler la

mollette vers vous. PC-DMIS centre I'opération de zoom avant a I'emplacement du
pointeur.

Agrandissement d'une partie de I'image de la piece dans la
fenétre d'affichage graphique

Pour agrandir (ou faire un zoom avant sur) une partie spécifique de la piéce :

1. Placez le pointeur sur un coin de la zone de sélection.

2. Faites glisser les boutons droit et gauche simultanément sur une partie de la
fenétre d'affichage graphique.

3. Lorsque la case contient la géométrie correcte, relachez les deux boutons pour
gue PC-DMIS fasse un zoom avant sur la zone sélectionnée.

A partir d'un certain point, l'image arréte de s'agrandir.
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Repositionnement de I'image de la piece dans la fenétre
d'affichage graphique

Pour changer la position de l'image de la piece dans la fenétre d'affichage graphique.

1. Placez le pointeur sur l'image de la piece.
2. Faites glisser le pointeur sur une nouvelle position, puis relachez-le.

Utilisation du Mode rotation 2D

©

Vous pouvez sélectionner Opération | Fenétre d'affichage graphique | Modifier
mode écran | Rotation 2D pour faire pivoter la piece en deux dimensions. Vous
pouvez faire pivoter la piece de 360 degrés ou d'une valeur inférieure.

Lors d'une rotation, le logiciel affiche une icone pour indiquer le cerntre de la rotation.
Pour plus d'informations, voir « Centre de rotation » dans la rubrique « Rotation du
dessin ».

Les sections suivantes décrivent les différentes fagons de faire pivoter un dessin en
deux dimensions.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Larotation d'un dessin change uniqguement l'affichage. Elle est sans incidence
sur l'origine de la piece et ses données de référence.

Rotation 2D par glissement

Pour faire glisser le pointeur et le faire pivoter autour du centre imaginaire de la vue
actuelle :

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur l'icobne Mode de rotation
2D. ©

2. Placez le pointeur dans la fenétre d'affichage graphique (a n'importe quel endroit
autre que le centre).

65




Modification de l'affichage CAO

3. Cliquez avec le bouton droit et faites glisser le pointeur autour du centre de la
vue pour re-dessiner I'image dynamiquement.
4. Relachez le bouton pour garder la rotation en cours.

= Pour faire pivoter votre piece de l'intérieur de n'importe quel mode, faites glisser
la souris en cliquant sur le bouton droit et en maintenant la touche Alt enfoncée.
L'opération ne fonctionne pas si la boite de dialogue Rotation pour la rotation 3D est
ouverte.

Rotation 2D vers un élément (redressement du dessin)

Pour redresser la piece a I'écran, cliquez dans la barre d'outils Modes graphiques sur

I'icbne Mode de rotation 2D ©, puis cliquez sur un élément CAO avec le bouton droit.
PC-DMIS fait pivoter le dessin de sorte que I'élément sélectionné soit paralléle a I'axe
(vertical ou horizontal) de I'écran le plus proche.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Vous pouvez redresser le dessin au plus prées de I'axe X, Y ou Z n'importe
guand, méme si la boite de dialogue Rotation n'est pas ouverte. Cliquez deux fois sur
la fenétre d'affichage graphique avec la molette de la souris.

Rotation 2D selon un facteur

Pour faire pivoter selon un facteur déterminé, procédez comme suit (semblable a ce qui
est décrit & la rubrique « Mise a I'échelle d'un modéle selon un facteur ») :

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques cliquez sur l'icbne Mode de rotation
2D @

2. Dans la fenétre d'affichage graphique, appuyez sur la touche MAJ et cliquez
avec le bouton droit pour afficher une petite boite de dialogue.
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Angle of part coordinates = 0k |
[in degreesz];
IE Cancel |

3. Tapez l'angle (en degrés) dans la zone Angle des coordonnées piece en X.
4. Cliquez sur OK pour fermer la zone et effectuer la rotation 2D de la piéce dans la
fenétre d'affichage graphique.

Utilisation du Mode rotation 3D

&

Vous pouvez sélectionner Opération | Fenétre d'affichage graphique | Modifier
mode écran | Rotation 3D, pour afficher la boite de dialogue Rotation. Cette boite de
dialogue vous permet de faire pivoter un dessin de piece en trois dimensions, jusqu'a
45 degrés par rotation.

Rotate |

cH Co
[ 4
Wi
1 10
5 (" 45
Deqglnc
¥ Animate

Fezet |

o <] e vz 2| “owe |

Boite de dialogue Rotation

Lors d'une rotation, le logiciel affiche une icone pour indiquer le cerntre de la rotation.
Pour plus d'informations, voir « Centre de rotation » dans la rubrique « Rotation du
dessin ».

Les rubriques « Rotation 3D via la boite de dialogue Faire pivoter », « Rotation 3D par

glissement » et « Rotation 3D vers un élément », ci-dessous, décrivent trois fagcons de
faire pivoter un dessin en trois dimensions.
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Pour des informations supplémentaires sur la rotation d'un dessin, voir « Rotation du
dessin ».

Rotation 3D par glissement
Vous pouvez faire glisser le pointeur pour faire pivoter la piece :

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur l'icobne Mode rotation

3D @ afin d'ouvrir la boite de dialogue Rotation 3D.
2. Cliquez avec le bouton droit et faites glisser le pointeur.

1
u bt s
- -
- -

¥  Pour faire pivoter votre piéce avec ou sans la boite de dialogue Rotation
ouverte, maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez avec le bouton droit et faites glisser
le pointeur. Vous pouvez aussi le faire si vous tenez la molette de la souris en faisant
glisser le pointeur. (Cette opération ne fonctionne pas dans le systeme d'exploitation
Vista. La fonctionnalité de défilement entre fenétre est activée a la place.)

Rotation 3D via la boite de dialogue Rotation
Pour faire tourner le dessin a l'aide de la boite de dialogue, faites ce qui suit :

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur le bouton Mode rotation

3D ( @) pour ouvrir la boite de dialogue Rotation 3D.

2. A partir de la boite de dialogue Rotation 3D, sélectionnez la vue & modifier
(numérotée sous forme de boutons d'option 1-4).

3. Sélectionnez l'option Incrément en degrés (1, 5, 10 ou 45) pour déterminer la
guantité de rotation en degrés.

4. Cliquez sur un des boutons de l'axe (X+, X-, Y+, Y-, Z+ ou Z-) pour faire pivoter
le dessin de l'incrément défini autour de I'axe sélectionné.

5. Cliquez sur Fermer pour afficher les modifications apportées a lI'image CAO
dans la fenétre d'affichage graphique.

Réinitialiser - Ce bouton applique la rotation du dessin dans la boite de dialogue
Rotation et dans la fenétre d'affichage graphique de I'axe le plus proche.
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Animation - Si vous cochez cette case PC-DMIS redessine dynamiquement la piece
dans la fenétre d'affichage graphique pendant sa rotation dans la boite de dialogue. Si
vous décochez cette case en revanche et utilisez un bouton de rotation dans la boite de
dialogue, la rotation de la piéce réelle a I'écran n'a pas lieu tant que vous ne relachez
pas le bouton de la souris.

Rotation 3D vers un élément (redressement du dessin)
Pour redresser la piéce a l'écran

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur l'icobne Mode de rotation
3D @,

2. Cliquez avec le bouton droit sur un élément CAO. PC-DMIS fait pivoter le dessin
de sorte que I'élément sélectionné soit parallele a I'axe (vertical, horizontal ou
perpendiculaire a I'écran) de I'écran le plus proche.

L

aly
g%

Vous pouvez redresser le dessin au plus prés de l'axe X, Y ou Z n'importe
guand, méme si la boite de dialogue Rotation n'est pas ouverte. Cliquez deux fois sur
la fenétre d'affichage graphique avec la molette de la souris.

Mode zone de texte

>

Passe PC-DMIS dans un mode permettant de manipuler des ID d'éléments, des cadres
de contrdle d'éléments, des points de scan et des références GD&T CAO. Vous pouvez
aussi utiliser ce mode pour créer et modifier rapidement des zones Infos sur les points
et Infos sur les dimensions.

CHLOCT CIR

hAS HhA +T T o7 [ X1 aT

W | 0893z | 1.0000 | 00250 | 00250 | -0.006% | 1.9873 | 09802 | 0.0000 :

¥ | 09913 | 1.0000 | 0.0250 | 0.0Z50 | -0.0087 | 1.9953 | 04955 |0.0000 | ko]
O |D5093 | 1.0000 | 00250 | 0.0Z50 | -0.000F | 0.0000 | 00000 | 00000 | o]

Exemple de case d'informations sur les dimensions
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Exemple de zone d'informations sur les points

Pour créer ces zones de texte utilisez des menus de raccourcis apparaissant lorsque
vous cliquez avec le bouton droit ou sélectionnez dans les zones des ID d'éléments ou
des éléments. Pour plus d'informations, voir les rubriques « Insertion de zones Infos sur
les dimensions » et « Insertion de zones Infos sur les points » au chapitre « Insertion de
commandes de rapport ».

Les menus de raccourcis suivants sont disponibles en mode zone de texte :

Cliquez avec le bouton droit sur I'élément, sur son étiquette d'ID ou sur la zone
de texte pour afficher un menu de raccourcis pour cet élément. Voir la rubrique

« Menu de raccourcis d'élément », dans I'annexe « Utilisation des touches et des
menus de raccourcis », pour en savoir plus.

Cliquez avec le bouton droit sur une zone Infos sur les dimensions ou Infos sur
les points pour afficher un menu de raccourcis pour cette zone de texte. Voir la
rubrigue « Menu de raccourcis d'élément », dans I'annexe « Utilisation des
touches et des menus de raccourcis », pour en savoir plus.

Cliquez avec le bouton droit sur une référence GD&T CAO pour afficher un menu
de raccourcis pour cette référence. Voir la rubrique « Menu de raccourcis
d'élément », dans I'annexe « Utilisation des touches et des menus de

raccourcis », pour en savoir plus.

Tracez une zone de sélection autour d'un ou plusieurs €léments pour afficher le
menu de raccourcis. Voir la rubriqgue « Menu de raccourcis de sélection de

zone », dans lI'annexe « Utilisation des touches et des menus de raccourcis »,
pour en savoir plus.

Cliquez avec le bouton droit sur un point de scan et utilisez le menu Déplacer le
curseur vers pour passer a ce point. Voir « Recherche de points dans un

scan », au chapitre « Scannérisation de votre piece », pour plus d'informations.
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»('7'..

¥  Lorsque votre pointeur n'est pas sur un élément ou une zone de texte, vous
pouvez exécuter les opérations normales du mode translation pour zoomer et faire
pivoter la piéce avec le bouton droit de la souris. Pour plus d'informations, voir « Mode

translation ».

Contacts

e Vous pouvez créer une zone DIMINFO ou POINTINFO, quel que soit le mode,
avec la souris. Double cliquez sur un élément ou une étiquette d'ID d'élément.
PC-DMIS crée automatiguement une zone d'informations en fonction des
réglages en cours dans les boites de dialogue Modifier Infos sur les
dimensions ou Modifier Infos sur les points. Imaginez par exemple que vous
avez créé une zone Infos sur les dimensions pour un élément. Si vous double-
cliguez sur des étiquettes d'éléments suivants, le logiciel crée d'autres zones
Infos sur les dimensions pour ces éléments. Il utilise les mémes paramétres
sélectionnés la derniére fois que la boite de dialogue Modifier Infos sur les
dimensions a été utilisée.

e Vous pouvez utiliser votre pointeur pour identifier I'élément associé a une
étiquette particuliére. Dans la fenétre d'affichage graphique, déplacez votre
pointeur sur un élément ou sur son étiquette d'ID. PC-DMIS met en surbrillance
I'élément dans le dessin CAO.

Mode programme

&

Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique | Modifier mode écran |
Programme pour apprendre et modifier des routines de mesure a l'aide des données
CAQO des fichiers IGES.

Vous pouvez utiliser le mode programme pour créer des éléments mesurés a partir d'un
modele CAO de surface ou de quadrillage. En mode programme, vous effectuez des
palpages sur le modele avec un palpeur animé qui simule l'opération avec la MMT en
mode estimation. Cette fonctionnalité est disponible en mode tant en ligne qu'hors ligne
de PC-DMIS.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de graphismes pour créer des routines de
mesure, voir 'annexe « Travail en mode hors ligne ».
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Modification des couleurs d'écran
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Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet Couleurs

L'onglet Couleurs de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique détermine
les réglages d'affichage dans la fenétre d'affichage graphique.

Ces réglages d'affichage incluent :

e Couleur darriere-plan

e Couleur d'arriere-plan Dégradé

« Image d'arriére-plan

e Couleurs de surlignage pour la sélection d'éléments et sélection par pointage
e Couleur grille 3D

e Couleur de zone d'affichage du module Vision

Pour changer la couleur des composants dans votre modele de piéce, servez-vous de
la boite de dialogue Assemblage CAO. Pour plus d'informations, voir « Utilisation
d'assemblages de piéces ».

Changement d'une couleur

Pour changer des couleurs :
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1. Cliquez sur l'onglet Couleurs de la boite de dialogue Configuration CAO et
graphique (Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Couleur d'écran).

2. Sous Arriere-plan, Dégradé, Surbrillance, Sélection par pointage, Grille 3D,
Zone affichage Vision ou CAO GD&T, cliquez sur la zone de couleur
rectangulaire afin d'ouvrir la boite de dialogue Couleur.

3. Choisissez une nouvelle couleur pour l'option sélectionnée. Le plus souvent, PC-
DMIS montre immédiatement le changement de couleur et offre un apergu.

4. Cliquez sur OK. La boite de dialogue Couleur se ferme et vous revenez a la
boite de dialogue Couleur d'écran.

5. Sivous avez changé une couleur CAO GD&T, vous devez cliquer sur le bouton
Appliquer a coté d'elle pour en voir un apergu.

6. Une fois terminé, cliquez sur le bouton OK dans la boite de dialogue
Configuration CAO et graphique pour accepter les changements et fermer la
boite de dialogue.

Arriere-plan

Backaground
Gradient
IEinthm - I
[ ] [ ]
Image
ICEnter - I

La zone Arriére-plan vous permet de modifier la couleur de fond de I'écran ou de
définir une image comme arriére-plan. Cette couleur ou image sert aussi d'arriere-plan
pour tous les cadres de contrdle d'éléments figurant dans la fenétre d'affichage
graphique. Suivez les explications dans la rubrique « Changement d'une couleur », pour
définir la couleur d'arriere-plan.

Définition de la couleur d'arriere-plan Dégradé

La zone Dégradé vous permet de définir une autre couleur de dégradé d'arriere-plan.
Lorsque vous définissez le dégradé avec une valeur autre que Aucun dans la liste, une
zone de couleur rectangulaire apparait. Vous pouvez cliquer dessus pour définir une
couleur de dégradé secondaire. Ensuite, lors de la définition de l'arriére-plan de I'écran,
PC-DMIS part de I'emplacement de définition (par exemple, le bas) et affiche la couleur
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de dégradé secondaire, puis passe progressivement de cette couleur a la couleur de
dégradé principale pour intégrer les couleurs prés de l'autre coté de I'écran.

Par exemple, un réglage de dégradé Bas ressemblerait & ce qui suit :

~**Graphics Display Window - Ix\PartFrograms il

Exemple de couleurs de dégradeés

Les éléments disponibles dans la liste Dégradé sont :

Aucun - Pas de dégradé secondaire. L'arriere-plan de I'écran est de la couleur
principale unie.

Bas - La couleur de dégradé secondaire part du bas de I'écran et passe
progressivement a la couleur principale quand elle s'approche du haut.

Droite - La couleur de dégradé secondaire part du cété droit de I'écran et passe
progressivement a la couleur principale quand elle s'approche du c6té gauche.
En haut a gauche - La couleur de dégradé secondaire part d'en haut & gauche
de I'écran et passe progressivement a la couleur principale quand elle arrive en
bas a droite.

En haut a droite - La couleur de dégradé secondaire part d'en haut a droite de
I'écran et passe progressivement a la couleur principale quand elle arrive en bas
a gauche.

En bas a gauche - La couleur de dégradé secondaire part d'en bas a gauche de
I'écran et passe progressivement a la couleur principale quand elle arrive en haut
a droite.

En bas a droite - La couleur de dégradé secondaire part d'en bas a droite de
I'écran et passe progressivement a la couleur principale quand elle arrive en haut
a gauche.
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Définition d'une image comme arriere-plan

La zone de réglages Image définit une image comme arriére-plan. Pour ce faire, dans
la liste déroulante Mode image, définissez l'image a une autre valeur que Aucun. Ceci

active la zone de texte Navigation fichier et le bouton Ouvrir fichier‘;,. Procédez
ensuite de I'une des fagons suivantes :

Entrez manuellement le chemin d'accés au fichier image dans la zone de texte
Navigation fichier puis cliquez sur OK dans la boite de dialogue Configuration
CAO et graphique.

ou :

Cliquez sur Ouvrir fichier pour afficher la boite de dialogue Ouvrir, allez
jusqu'au fichier image, puis sélectionnez-le. Cliquez sur Ouvrir, dans la boite de
dialogue Ouvrir, puis sur OK, dans la boite de dialogue Configuration CAO et
graphique.

L'image d'arriere-plan est créée en fonction du mode image sélectionné :
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Aucun - Aucune image d'arriere-plan ne s'affiche.

Centre - L'image est centrée dans la fenétre d'affichage graphique et n'est pas
mise a I'échelle.

En haut a gauche - L'image est placée en haut & gauche de la fenétre
d'affichage graphique et n'est pas mise a I'échelle.

En haut a droite - L'image est placée en haut a droite de la fenétre d'affichage
graphique et n'est pas mise a I'échelle.

En bas a gauche - L'image est placée en bas a gauche de la fenétre d'affichage
graphique et n'est pas mise a I'échelle.

En bas a droite - L'image est placée en bas a droite de la fenétre d'affichage
graphique et n'est pas mise a I'échelle.

Cadrer - L'image est mise a I'échelle pour tenir dans la fenétre d'affichage
graphique en conservant ses proportions.

Etirer - L'image est mise a I'échelle pour remplir la fenétre d'affichage graphique,
sans conserver ses proportions.

Remplir - L'image est mise a I'échelle pour remplir la fenétre d'affichage
graphique, en conservant ses proportions.

Mosaique - L'image est affichée a répétition dans la fenétre d'affichage
graphique et n'est pas mise a I'échelle.

Mosaique en miroir - L'image est affichée a répétition dans la fenétre
d'affichage graphique avec une mise en miroir, une image sur deux. Les images
ne sont pas mises a I'échelle.



Modification de l'affichage CAO

Surbrillance

Highlight
Selected Maouse over

La zone Surbrillance vous permet de modifier la couleur que PC-DMIS utilise pour des
éléments que vous sélectionnez ou lorsque vous laissez votre pointeur au-dessus de
surfaces ou de courbes. Pour modifier la couleur, suivez les explications présentées a
la rubrigue « Changement de couleur ».

Sélectionné - Cette option contrdle la couleur que PC-DMIS utilise lorsque vous
choisissez des éléments géométriques a partir du modele CAO. Vous devez
habituellement sélectionner des éléments a partir du modele CAO pour des opérations
telles que constructions et dimensions. PC-DMIS sélectionne aussi automatiquement
des éléments un par un quand il les exécute.

Un cercle sélectionné (élément 2D) et un cylindre sélectionné (élément 3D)

Sélection par pointage - Cette option contrdle la couleur de surbrillance que PC-DMIS
utilise quand vous placez le pointeur sur des éléments géométriques sur le modele
CAOQO. PC-DMIS utilise habituellement cette couleur quand vous créez des éléments
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Modification des couleurs d'écran

rapides. (Pour des détails sur la création d'éléments rapides, voir « Création d'éléments
rapides », au chapitre « Création d'éléments automatiques ».) PC-DMIS utilise aussi
cette couleur pour la ligne a faire glisser afin de créer un scan rapide. (Pour en savoir
plus sur la fonction de scan rapide, voir « Création de scans rapides », au chapitre

« scannérisation » de la documentation de la MMT PC-DMIS.)

b

C

La couleur par défaut de la sélection par pointage pendant une opération
QuickFeature

Grille 3D

3D Grid

La zone Grille 3D permet de changer la couleur de la grille 3D dans la fenétre
d'affichage graphique. Voir les instructions dans "Changement d'une couleur".

Pour plus d'informations sur la grille 3D, voir « Ajout d'une grille 3D ».

Zone affichage vision

Vision FOV

La zone Zone aff Vision permet de changer la couleur utilisée pour la zone d'affichage
lorsque vous travaillez avec le module PC-DMIS Vision. Voir les instructions dans la
rubrigue « Changement d'une couleur ». Voir la documentation de PC-DMIS Vision,
pour plus d'informations sur la zone d'affichage et sur le module Vision.
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Onglet GD&T CAO

Syminols Wireframe Colors CAD GDET
CAD GDAT Sslsction
Selectable Unzalectable
B o B e
Exchades
[ use esvchace fie .
Generate
:J Apply colors on mport
Cleaw Codors
o] e

Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - Onglet GD&T CAO

L'onglet GD&T CAO de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique
configure l'affichage des données GD&T CAO dans la fenétre d'affichage graphique.

Un modéle CAO avec des données GD&T CAO intégrées possede toutes les exigences
de dimension. Toutefois, certaines exigences ne peuvent pas (ou ne doivent pas) étre
mesurées sur une MMT.

Cet onglet permet d'indiquer les exigences de dimension a inclure dans la routine de
mesure quand quelqu'un importe les données GD&T CAO en tant qu'éléments et
dimensions PC-DMIS et autres commandes. Pour des informations sur l'utilisation de
références GD&T CAO, voir « Utilisation des références CAO GD&T ».

L'onglet GD&T CAO inclut ces zones et options :
Zone Sélection GD&T CAO

Ces options configurent les couleurs que le logiciel emploie pour les données GD&T
CAOQ dans leurs différents états.

o Sélectionnable - Cette option définit la couleur sélectionnable. Il s'agit des
données GD&T CAO valides pour la sélection GD&T.

e Non sélectionnable - Cette option définit la couleur pour des éléments que vous
ne pouvez sélectionner. Il s'agit des données GD&T CAO automatiquement non
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Onglet GD&T CAO

valides pour la sélection GD&T. Elles incluent : remarques, finition de la surface,
spécifications des matériaux, etc.

Zone Exclure

Cette zone permet d'exclure manuellement des éléments des données GD&T qui
seraient normalement sélectionnables. Si vous choisissez d'exclure des éléments, la
partie inférieure de cette zone montre les éléments exclus. Ces derniers sont des
éléments que vous avez explicitement marqués comme non souhaités dans la routine
de mesure. Lors des opérations de sélection GD&T CAO, PC-DMIS exclut ces
éléments.

Cette zone définit aussi une couleur facultative d'exclusion pour les éléments
manuellement exclus. Vous pouvez masquer completement les éléments exclus.

Cette zone contient les options suivantes :

Utiliser le fichier d'exclusion - Cette case a cocher commande a PC-DMIS d'utiliser le
fichier .exclude et d'exclure les éléments que vous avez désactivés dans la sélection
lors des opérations de sélection GD&T CAO. Ces éléments prennent la couleur
d'exclusion quand vous cliquez sur Appliquer. Le logiciel montre les éléments exclus
dans la partie inférieure de la zone Exclure.

e Le fichier d'exclusion doit rester dans le méme dossier que le routine de mesure.

e Le nom du fichier d'exclusion doit étre identique a celui de la routine de mesure.
Par exemple, si votre routine de mesure se nomme Circles.prg, le fichier
d'exclusion doit se nommer Circles.exclude.

Zone Couleur - Elle ouvre la boite de dialogue Couleur standard permettant de définir
la couleur des éléments exclus.

Masquer les données exclus - Cette case a cocher masque les éléments exclus.
Générer - Ce bouton génere un fichier d'exclusion a partir du modele CAO. Ce fichier
texte contient toute les données GD&T CAO dans le modele. Il se nomme <routine de
mesure>.exclude, ou <routine de mesure> correspond au nom de votre routine de
mesure. PC-DMIS stocke ce fichier dans le méme dossier que votre routine de mesure.

Par défaut, toutes les lignes dans ce fichier texte peuvent étre sélectionnées avec une
apostrophe au début.

Une ligne ressemblerait par exemple a ce qui suit :

" 24", Diameter Dimension "PMILW_DIM hole(24)", Characteristic
ID: 24, Source seq: 2685, Sequence: 907
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Pour exclure une ligne de la sélection GD&T CAO, supprimez l'apostrophe au début.
Modifier - Ce bouton ouvre le fichier .exclude dans Bloc-notes.

Appliquer les couleurs al'importation - Cette case a cocher est a des fins pratiques.
Il commande a PC-DMIS d'appliquer au modéle CAO, pendant l'importation, les
couleurs pouvant étre sélectionnées ou désélectionnées et définies ici. Ces couleurs
sont appliqguées automatiquement aux objets GD&T CAO. Si vous cochez la case
Utiliser le fichier d'exclusion, PC-DMIS applique également la couleur d'exclusion au
modéele importé.

Effacer les couleurs - Ce bouton réinitialise toutes les couleurs a leurs valeurs par
défaut.

Pour des informations sur l'utilisation de la boite de dialogue Couleur, voir la rubrique
« Changement d'une couleur ».

Changement des réglages de triedre

Un triedre est un symbole XYZ dans la fenétre d'affichage graphique qui montre
I'intersection de trois plans. Il définit I'origine du systéme de coordonnées et montre
I'orientation actuelle quand vous faites pivoter la piéece.

L'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Triedre affiche l'onglet
Triedre de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique. Vous pouvez utiliser
cet onglet pour changer les couleurs pour les divers composants du triedre et pour
redimensionner le widget de rotation.
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Boite de dialogue Configuration graphique et CAO - onglet Triédre

Vous pouvez changer les couleurs pour ces triedres avec ces zones :

e Couleurs - Affecte le triedre d'alignement de piéce standard.
« Couleurs du widget de rotation - Affecte le triedre du widget de rotation. Pour
plus d'informations sur ce widget, voir « Utilisation du widget de rotation ».

Couleurs d'origine

Les couleurs d'origine pour le symbole d'alignement de la piéce et le widget de rotation
sont le rouge (X), le vert (Y) et le bleu (2) :

Couleurs d'origine du triedre d'alignement de piéce
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Modification de l'affichage CAO

Couleurs d'origine du widget de rotation
Zone Couleurs

La zone Couleurs contient une grille de zones de couleur.

X ¥ i
S 1 I
Cone: - - -

Ces grilles de zones représentent les divers composants de chacun des trois axes des
deux triedres.

« Texte - Définit les couleurs des lettres (ou texte) « X », « Y » ou « Z » affichées
sur les triedres (1 dans l'image ci-dessous).

e Cylindre - Définit la couleur de la ligne d'axe (ou cylindre) X, Y ou Z sur les
triedres (2 dans l'image ci-dessous).

e CoOne - Représente la couleur de la téte de la fleche (ou cbne) X, Y ou Z sur les
triedres (3 dans l'image ci-dessous).

Vous pouvez cliquer sur une zone de couleur pour changer la couleur de ce composant.
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Changement des réglages de triedre

Zone Widget de rotation

Les zones de couleur dans cette zone fonctionnent comme celles dans la zone
Couleurs ci-dessus, sauf qu'elles concernent le widget de rotation.

Le curseur Taille change la taille relative du widget de rotation.

L)
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¥  Vous pouvez changer temporairement la taille & I'aide du pointeur. Pour ce faire,
placez le pointeur sur une face du widget de rotation jusqu'a ce qu'elle soit en
surbrillance. Faites ensuite tourner la molette. La nouvelle taille est conservée jusqu'a la
fermeture de la routine de mesure. Pour que ce changement de taille soit définitif,
ouvrez l'onglet Triédre, redimensionnez le widget et cliquez sur OK.

Modification des couleurs

Vous pouvez changer ces couleurs en cliquant sur I'une des cases de couleur et en
choisissant une nouvelle couleur dans la boite de dialogue Couleur :

Easic colors:

H[ I NN
HrrFETFEE.
EENEEEEN
ENEEEEEN
EEEEEEEN
EEEENTE

Custorm colors

- = z
- [0 Red: [225

R EEE = s [0 Geenp
oK Cancel Add t Custom Colors |

Boite de dialogue Couleur

Des que vous cliquez sur OK, la boite de dialogue Couleur se ferme et PC-DMIS met a
jour la couleur du triedre dans la fenétre d'affichage graphique.

Quand vous cliquez sur OK dans la boite de dialogue Configuration CAO et

graphique, PC-DMIS stocke les informations sur les couleurs dans le registre. Toutes
les routines de mesure utilisent alors ces couleurs pour ce triedre.
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Exemple

Cet exemple montre un triedre d'alignement modifié. Si vous changez ses couleurs
Texte a blanc, ses couleurs Cylindre a rose et ses couleurs Céne a orange, le triedre
ressemble a ce qui suit :

Colors

Text:

Cylinder:

Exemple de triedre modifié

Mise a l'échelle du dessin

Vous pouvez redimensionner le dessin CAO selon la taille des vues sélectionnées dans
la fenétre d'affichage graphique ou un facteur donné. Ces options sont utiles chaque
fois que I'image devient trop grande ou trop petite.

Mise a I'échelle d'un modeéle selon la vue

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Cadrer affiche &
nouveau l'image de la piece de maniére qu'elle tienne entierement dans la fenétre
d'affichage graphique. Cette option est utile chaque fois que I'image devient trop grande
ou trop petite. Pour modifier I'image de la piece de sorte que tous les éléments et les
éléments CAO soient visibles, sélectionnez 'option de menu Cadrer.
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Mise a I'échelle du dessin
Mise a I'échelle du modeéele selon un facteur

Fart coordinates at center of zoreen: Ok |
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Scaling factar: I‘I B934

Boite de dialogue Mettre le dessin a I'échelle

Y
P

La mise a I'échelle du dessin modifie l'image de la piéce dans la fenétre d'affichage
graphique. Elle ne modifie pas les données CAO. L'option Mettre a I'échelle le dessin
n'est pas disponible dans la barre de menus et elle ne fonctionne que lorsque PC-DMIS
est en mode translation.

Pour utiliser cette option :

1. Cliguez sur l'icone Mode translation dans la barre d'outils Modes graphiques.
Pour plus d'informations sur les modes d'écran, voir « Changement des modes
d'écran ».

2. Appuyez sur la touche Maj et cliquez avec le bouton droit pour ouvrir la boite de
dialogue Mettre a I'échelle le dessin.

3. Entrez les coordonnées de piéce X, Y, Z a afficher au centre de I'écran.

4. Entrez la valeur souhaitée pour le facteur d'échelle. Il s'agit d'un facteur
d'échelle réel, non relatif.

Un facteur d'échelle de 0,5 réduit de moitié la taille réelle de la piece. Un
facteur d'échelle de 2,0 double la taille réelle de la piéce. Un facteur d'échelle de 1,0
donne la taille réelle de la piéce.

Vous pouvez aussi mettre lI'image graphique a I'échelle dans la fenétre d'affichage
graphique en cliquant avec le bouton droit au-dessus ou en dessous d'une ligne
horizontale imaginaire divisant la fenétre d'affichage graphique.

85




Modification de l'affichage CAO

Rotation du dessin

Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique | Rotation pour afficher la
boite de dialogue Rotation.

Rotate |
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Reset |
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Boite de dialogue Rotation

Cette boite de dialogue vous permet de faire pivoter un dessin de piéce en trois
dimensions. Vous pouvez faire pivoter chaque vue de la piéce d'un angle allant jusqu'a
45 degrés par rotation. Vous pouvez aussi activer cette option a partir du bouton Mode

rotation 3D ( @ ), de la barre d'outils Modes graphiques.
Pour faire pivoter le dessin a l'aide de la boite de dialogue Rotation, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez la vue a changer (1-4).

2. Déterminez la rotation en sélectionnant I'incrément en degrés (1, 5, 10 ou 45).

3. Cliguez sur le bouton d'axe souhaité pour faire tourner le dessin dans la direction
indiquée.

4. Une icone affiche le point de rotation. Pour plus d'informations, voir « Icone
Centre de rotation », ci-dessous.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour appliquer la rotation du dessin dans la boite de
dialogue Rotation et dans la fenétre d'affichage graphique a I'axe le plus proche.

Si vous cochez la case Animation, PC-DMIS redessine dynamiquement la piece dans
la fenétre d'affichage graphique pendant sa rotation.

Pour plus d'informations sur la rotation, voir « Mode rotation 3D ».
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=  Pour faire pivoter rapidement votre piéce avec ou sans la boite de dialogue
Rotation ouverte, maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez avec le bouton droit et
faites glisser le pointeur. Si votre souris possede une molette centrale, maintenez-la
enfoncée et faites glisser la souris. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la molette
pour obtenir le méme résultat que le bouton Réinitialiser de la boite de dialogue
Rotation : la rotation se fait autour de I'axe le plus proche. (Toutefois, notez que si vous
travaillez sur Windows Vista, le fait de cliquer sur la molette de la souris active a la
place la fonctionnalité de défilement entre fenétres.)

Définition du point de rotation avec un modele CAO

Si un modele CAO se trouve dans la fenétre d'affichage graphique, il y a deux fagons
de déterminer le point de rotation. Laquelle choisir dépend de I'endroit ou votre pointeur
se trouve quand vous cliquez d'abord sur le bouton droit de la souris. Soit votre pointeur
est placé sur l'arriere-plan de la fenétre d'affichage graphique ou sur la CAO de la
piece.

e Sile pointeur se trouve sur l'arriére-plan de la fenétre d'affichage graphique, la
piece pivote autour de son origine.

e Sile pointeur est placé sur la piece, celle-ci pivote autour du point de la piece
situé directement sous le pointeur de la souris.

Définition du point de rotation sans modele CAO

Si la fenétre d'affichage graphique ne contient pas de modele CAO, PC-DMIS peut faire
une rotation autour d'un point défini par I'utilisateur. Ceci peut-étre utile dans le cas de
distances relativement importantes entre des objets mesurés ou des objets CAO.

« Sila boite de dialogue Rotation est active, PC-DMIS traite le centre de I'écran
comme si vous y aviez cliqué dessus.

e S'il ne trouve pas de point percé, PC-DMIS utilise a la place l'objet le plus proche
(pixel) et pivote autour de ce point. Si I'objet le plus proche est un objet CAO, le
point que PC-DMIS utilise est celui le plus proche de 'objet CAO le plus proche.

Icone Centre de rotation

Une icbne colorée, sphérique, quadrillée indique le centre de rotation actuel :
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Icone Centre de rotation

Fenétre d'affichage graphique avec icone Centre de rotation (A) sur la piece
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Utilisation du widget de rotation

Fenétre d'affichage graphique avec icone Centre de rotation dans espace (A) et widget
de rotation (B)

« Comme le widget de rotation, I'icbne centre de rotation utilise les mémes
couleurs que le triedre. Pour plus d'informations, voir « Changement des
reglages du triedre ».

« Lataille de l'icbne du centre de rotation correspond a celle du widget de rotation.
Pour plus de détails, consulter « Utilisation du widget de rotation ».

Utilisation du widget de rotation

Le widget de rotation est un autre triedre avec un cube que vous pouvez afficher ou
masquer en bas a gauche de chaque vue de la fenétre d'affichage graphique. Le triedre
montre la rotation actuelle du modele CAO. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire
pivoter et cadrer le modele CAO.
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Pour afficher ou masquer ce widget, cliquez dans la barre d'outils Eléments

graphiques sur l'icone Afficher le widget de rotation (I‘5 ). Pour en savoir plus sur
cette barre d'outils, voir « Barre d'outils EIéments graphiques » au chapitre « Utilisation
des barres d'outils ».
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¥ Vous pouvez changer temporairement la taille a I'aide du pointeur. Pour ce faire,
placez le pointeur sur une face du widget de rotation jusqu'a ce qu'elle soit en
surbrillance. Faites ensuite tourner la molette. La nouvelle taille est conservée jusqu'a la
fermeture de la routine de mesure. Pour que ce changement de taille soit définitif,
ouvrez l'onglet Triédre, redimensionnez le widget et cliquez sur OK.

Cube

Le widget de rotation contient un cube de couleur translucide. Quand vous placez le
pointeur sur une face du cube, cette face est mise en évidence sur le cube avec la
couleur de pointage expliquée dans la rubrique « Surbrillance ».

e Vous pouvez cliquer sur une face du cube pour faire pivoter le modéle et montrer
cette face.

e Vous pouvez double-cliquer sur une face du cube pour faire pivoter le modéle et
cadrer le modéle dans la fenétre.

Les couleurs par défaut pour ce triedre sont les mémes que celles utilisées pour le
triedre d'alignement. Vous pouvez changer les couleurs dans I'onglet Triedre de la
boite de dialogue Configuration CAO et graphique. Pour des informations, voir

« Changement des reglages du triédre ».
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Modification des options de rotations et
de mouvement

Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Options de rotation pour modifier la fagon
dont PC-DMIS affiche les modéles CAO. Vous pouvez ouvrir la boite de dialogue en
procédant de lI'une des fagons suivantes :

o Dans le menu Modifier, choisissez Fenétre d'affichage graphique, puis
Options de rotation.
o Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur lI'icbne Options de

rotation o )

- =

Rotate Options

[ |Dizable 2 sided lighting and enable culling!

[ | Disable materials, textures, and transparencies
[ Dizable high quality transparency

Animate speed: 1 D
Ignore these objects
[ Prabe [ Machine
[ Tool changer [ Fixture

How to draw the objects

@ As defined | Wire frame ~! Points

GDAT callouts
Always display
Hide when near parallel to view

S0, L

[ oK ] I Cancel

Boite de dialogue Options de rotation

Cette boite de dialogue détermine si certains éléments sont dessinés et comment le
dessin s'effectue dans la fenétre d'affichage graphique lorsque vous faites pivoter votre
modele de piéce. Les options de cette boite de dialogue peuvent permettre d'accélérer
l'affichage de votre rotation. A I'exception du réglage Vitesse animation, PC-DMIS
n'‘applique pas ces réglages globalement a toutes les routines de mesure, mais
seulement a routine de mesure en cours. Ceci vous permet de définir différentes
options de rotation pour chaque routine de mesure.
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Si vous utilisez un dispositif souris 3D 3Dconnexion, cette boite de dialogue se
comporte comme celle intitulée Options de panoramique, zoom et rotation mais seul
le titre change. Les dispositifs de souris 3D 3Dconnexion étendent la fonctionnalité
décrite pour la rotation au zoom et au panoramique. Pour plus d'informations, voir la
rubrique « Configuration de dispositifs de souris 3D 3Dconnexion », au chapitre
« Initiation : vue d'ensemble ».

Désactiver éclairage double et supprimer élts
indésirables
Cochez cette case pour désactiver un éclairage double et applique la suppression

d'éléments indésirables lors de la rotation. Les effets d'éclairage obtenus affichent
seulement la moitié des éléments CAO. Voir la comparaison ci-dessous.

Avant rotation

[/

Pendant la rotation - Désactiver éclairage double et supprimer élts indésirables
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Désactiver matériaux, textures et transparences

Cochez cette case pour désactiver le rendu des matériaux, textures et transparences
appliqués lors de la rotation. Voir la comparaison ci-dessous.

Pendant la rotation - Aucune transparence

Désactiver transparence haute qualité

Si la transparence haute qualité est activée, elle est temporairement désactivée quand
une rotation, un zoom ou un panoramigue sont appliqués au graphique. Ceci est
notamment utile avec des modeles complexes dont le rendu prend beaucoup de temps
avec la transparence haute qualité.

Vitesse animation

Vous pouvez définir cette valeur a I'aide du curseur ou en entrant une valeur décimale.
Elle s'applique a toutes les routine de mesure. Cette valeur décimale détermine la
vitesse relative de la rotation animée de la piece dans la fenétre d'affichage graphique,
lors de ces opérations de rotation :
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e Quand vous cliquez sur I'un des sept boutons d'affichage de la barre d'outils
Affichage graphique (Afficher | Barres d'outils | Affichage graphique).
« Quand vous affichez la piece en mode démo (Afficher | Mode démo).

La valeur par défaut est 1. Elle correspond & une vitesse de rotation normale. Des
valeurs inférieures donnent des rotations plus lentes, des valeurs supérieures des
rotations plus rapides.

La valeur minimum autorisée est 0,1 et donne une rotation tres lente.

La valeur maximum autorisée est 10 et donne une rotation instantanée pour afficher les
changements. Pour le mode démo, la valeur maximum donne une rotation tres rapide.

Ignorer ces objets

Cochez cette case pour désactiver l'affichage des objets indiqués. Les objets seront
ignorés lors de la rotation pour les types sélectionnés a l'aide des cases
correspondantes. Vous pouvez choisir d'ignorer des palpeurs, des machines, des
changeurs et des montages. L'exemple ci-dessous masque le palpeur lors de la
rotation.

Avant rotation

Lors de la rotation - Ignorer le palpeur
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Comment dessiner des objets - Comme défini

Sélectionnez cette option pour dessiner des objets comme défini a I'origine lors de la
rotation.

Comment dessiner des objets - Quadrillage

Sélectionnez cette option pour dessiner des objets sous forme de quadrillages lors de la
rotation. Voir la comparaison ci-dessous.

Avant rotation

Pendant la rotation - Dessiner un quadrillage
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Comment dessiner des objets - Points

Sélectionnez cette option pour dessiner des objets sous forme de points. L'option
Points offre une représentation des objets a l'aide de points. Voir la comparaison ci-
dessous.

Avant rotation avec transparence

Lors de la rotation — Dessin de points

Zone Références GD&T

La zone Références GD&T vous permet de contréler I'affichage des références GD&T
dans un modele CAO importé. Elle permet de réduire I'encombrement de I'écran en
masquant temporairement ces références lorsqu'elles parviennent ou s‘approchent d'un
angle de vue paralléle a votre angle de vue actuel.
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Ne confondez pas ces données GD&T avec les dimensions de cadres de
contrdle d'éléments créées dans PC-DMIS. Les données GD&T sont principalement
des objets CAOQ. Elles ne sont pas créées dans PC-DMIS. Elles sont le résultat du
logiciel CAO employé pour créer le modeéle et sont stockées avec celui-ci.

Toujours afficher - Cette option indique que les références seront toujours affichées,
guel que soit I'angle d'affichage de I'écran.

Cacher quand proche de parallele a afficher - Cette option indique que les
références seront masquées lorsqu'elles traversent un seuil de degrés parallele a votre
angle de vue. Elle est désactivée si vous avez sélectionné Toujours afficher.

Seuil paralléle de degrés - Cette zone vous permet d'indiquer le seuil de degrés
parallele a votre angle de vue et servant & masquer les références.

Affichage et masquage de graphiques

Vous pouvez afficher ou masquer des étiquettes et des objets graphiques dans la
fenétre d'affichage graphique avec la barre d'outils Eléments graphiques (Afficher |
Barres d'outils | Eléments graphiques). Masquer certains de ces objets de temps en
temps peut désencombrer la fenétre d'affichage graphique afin qu'il soit plus facile
d'exécuter certaines opérations.

Voici les éléments que vous pouvez afficher ou masquer :

e Modeles CAO

e GD&T

e ID de caractéristiques

e Widget de rotation

« Etiquettes d'éléments

« Etiquettes Infos sur les points

« Etiquettes Cadre de controle d'éléments
« Etiquettes Infos sur les dimensions
« Coupes transversales

« |D d'étiquettes

o Palpeur

e Machine

e Changeur d'outils
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« Montage
+ Plan de sécurité
e« ClearanceCube

Pour en savoir plus sur la barre d'outil Eléments graphiques, voir « Barre d'outils
Eléments graphiques », au chapitre « Utilisation des barres d'outils ».

Utilisation de références GD&T CAO

PC-DMIS vous permet d'afficher les références GD&T CAO figurant dans votre modeéle
CAO dans la fenétre d'affichage graphique. Vous pouvez afficher ou masquer ces
références, les déplacer, changer leurs options d'affichage, les filtrer et les importer
dans votre routine de mesure.

Exemple de références GD&T CAO dans la fenétre d'affichage graphique

Ces références GD&T CAO ne sont pas des dimensions de cadres de contrble
d'éléments (FCF). Les références CAO résident directement dans votre modele CAO et
apparaissent comme éléments CAO. Elles ne réalisent initialement aucune fonction
dans PC-DMIS autre que celle d'apporter des informations visuelles dans la fenétre
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d'affichage graphique. Vous pouvez toutefois les importer en tant que dimensions FCF
GD&T dans votre routine de mesure. Pour des informations sur la fagcon de procéder,
voir « Importation de références GD&T CAO », ci-dessous.

Pour utiliser des références GD&T CAO, votre licence doit inclure les options
CAD++ et Sélection GD&T. Egalement, votre modéle CAO doit utiliser un format de
convertisseur de CAO (DCT) direct pris en charge. Les formats pris en charge incluent :
CATIA V5, CATIA v6, Creo, NX, SolidWorks, STEP et JT.

PC-DMIS prend aussi en charge partiellement les références GD&T CAO
dans les fichiers IGES. Le fichier IGES doit contenir ce qui suit :

e Des tracés 2D avec des références GD&T
e Un modéele 3D qui correspond aux tracés 2D

Pendant le processus d'importation, PC-DMIS tente de faire correspondre les
références GD&T 2D aux éléments 3D sur le modele IGES. Une fois que PC-DMIS fait
correspondre les références 2D aux €léments 3D, vous pouvez alors importer les
références embarquées comme éléments et dimensions FCF.

Affichage ou masquage de références GD&T CAO

Pour afficher et masquer les références, dans la barre d'outils Eléments
graphiques, cliquez sur l'icone Afficher GD&T ( E% ). Sivous voulez que les
références apparaissent toujours dans les routines de mesure créées, dans
I'éditeur de réglages PC-DMIS, a la section Options, définissez I'entrée de
registre ShowCADGDT a TRUE.

Affichage ou masquage de notes GD&T CAO

Pour afficher ou masquer des notes GD&T, dans la barre d'outils Eléments

graphiques, cliquez sur l'icone Afficher notes GD&T ( Ea ).
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Les notes GD&T contiennent des informations directement intégrées dans le
modele CAO.

Vous ne pouvez pas les importer sous forme de commandes dans la fenétre de
modification.

Afficher ou masquer les ID de caractéristiques GD&T CAO

Vous pouvez utiliser I'icbne IDs de caractéristiques (%' ) de la barre d'outils
Eléments graphiques pour afficher et masquer les IDs de caractéristiques GD&T
CAO sur des références GD&T CAO. Une ID de caractéristiques sur une
référence est un identifiant unique affecté a la GD&T CAO par le logiciel CAO
natif. Vous pouvez seulement voir une ID de caractéristiques si sa GD&T CAO
correspondante est aussi visible.

Pour en savoir plus sur l'icone ID de caractéristiques de la barre d'outils
Eléments graphiques, voir « Barre d'outils Eléments graphiques » au
chapitre « Utilisation des barres d'outils » de la documentation PC-DMIS
Core.

Exemples d'IDs de caractéristiques

Vous pouvez modifier la taille de la police avec la police graphique de la boite de
dialogue Configuration de police. La couleur de police de la boite de dialogue
contréle la couleur d'arriere-plan de I'ID de caractéristiques. La couleur de premier
plan utilise automatiquement le noir ou le blanc pour maintenir un bon contraste.

Pour des informations sur la boite de dialogue Configuration des polices,
voir « Personnalisation des polices de l'interface utilisateur » au chapitre
« Définition des préférences ».

Vous pouvez utiliser une feuille Excel pour faire correspondre des valeurs
différentes a chaque ID de caractéristiques et afficher celles-ci a la place. Pour ce
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faire, utilisez l'onglet ID de bulle de la boite de dialogue Configuration
graphique et CAO.

Pour obtenir des informations sur l'onglet ID de bulle, voir la rubrique
« Onglet ID de bulle ».

Ne confondez pas ces ID de caractéristiques avec celles que PC-DMIS utilise
guand vous importez une référence GD&T CAO. Ce type d'ID de caractéristiques vient
du PMI du modele CAO natif. Pour plus d'informations sur des ID de caractéristiques
dans les noms d'éléments, voir « Utiliser l'intitulé d'ID de caractéristiques » au chapitre
« Définition des préférences ».

Affichages d'éléments CAO associés

Si la boite de dialogue Informations CAO est ouverte (Afficher | Informations
CAO) et que vous cliguez sur une référence GD&T CAO, le logiciel met en
surbrillance I'élément CAO associé.

Dans la boite de dialogue Informations, vous pouvez alors cliquer sur des liens
dans des accolades pour faire un zoom avant sur des éléments CAO patrticuliers.

Pour plus d'informations sur la boite de dialogue Informations sur la CAO, voir
« Affichage des informations sur la CAO ».

Une autre fagon de voir des éléments CAO associés consiste a appuyer sur Maj
et a positionner le pointeur de la souris sur la référence GD&T. PC-DMIS met en
évidence la référence et tous les éléments CAO liés a elle :

Exemple de mise en évidence de la surface d'une référence C
Association de références GD&T CAO a des éléments CAO

Quand vous importez une piéce avec des références GD&T CAO embarquées,
PC-DMIS fait de son mieux pour la lier a I'élément CAO correct. Si PC-DMIS ne lie

101




Modification de l'affichage CAO

pas quelque chose correctement, vous pouvez y remédier avec le menu de
raccourcis Associer des éléments CAO.

Pour accéder a ce menu, dans la barre d'outils Modes graphiques , cliquez sur
I'icbne Mode sélection GD&T (depuis CAO) ( = ). Ensuite, cliquez avec le
bouton droit sur une référence GD&T CAO et choisissez Associer des éléments

CAO pour ouvrir la boite de dialogue Associer des éléments CAO.

Cette boite de dialogue affiche les éléments CAO associés dans la liste
Eléments :

Associate CAD Elements

Toggle CAD links in the graphics window

Elamenis:

{2.0.1003E)

oK Cancel

Boite de dialogue Associer éléments CAO a deux éléments associés

Vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément pour zoomer cet élément dans la
fenétre d'affichage graphique.

Pour supprimer une association :

1. Choisissez le menu de raccourcis Associer éléments CAO pour voir
I'association actuelle dans la boite de dialogue Associer éléments CAO.

2. Dans la liste Eléments, sélectionnez I'élément.

3. Cliquez sur le X rouge pour supprimer I'élément de la liste Eléments.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la modification.

Pour ajouter une nouvelle association :

1. Choisissez le menu de raccourcis Associer éléments CAO pour voir
I'association actuelle dans la boite de dialogue Associer éléments CAO.
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Associate CAD Elements

Teggle CAD links in the graphics windaw

Elements:

{2.0.10051}

Référence GD&T initialement associée a un seul élément

2. La boite de dialogue ouverte, depuis le modéle CAO, cliquez sur un
élément CAO. PC-DMIS met en évidence I'élément CAO sélectionné et
l'ajoute a la liste Eléments.

e 3 — — I
iy Associate CAD Elements

Toggle CAD links in the graphics window

Elements:

{2.0.10036}

OK Cancel

Référence GD&T maintenant associée aux deux éléments (A et B)
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3. Cliquez sur OK pour confirmer la modification.

Déplacement de références GD&T CAO
Pour déplacer une référence GD&T CAO, dans la barre d'outils Modes

graphiques, activez Mode zone de texte ( @ ), puis faites glisser la référence a
un nouvel emplacement.

Filtrage de références GD&T CAO

1. Dans la barre d'outils Modes graphiques, activez Mode zone de texte

(@)-

2. Cliquez avec le bouton droit sur une référence GD&T et, dans le menu de
raccourcis, sélectionnez Filtre d'affichage GD&T CAO pour ouvrir la
boite de dialogue Filtre d'affichage GD&T CAO. Cette boite de dialogue
présente une liste d'informations GD&T CAO et deux colonnes de boutons
d'option (Afficher tout et Masquer tout).

3. Pour chaque élément que vous voulez afficher ou masquer, cliquez sur
Montrer tout ou Masquer tout afin de basculer immédiatement I'état de
visibilité de cet €lément de référence GD&T.
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Cad GD&T Display Filter

| Sherm &l Hisde all

|

| Diabum r -

| Cernension

| Diamater r L8

Toleranoe
Angulasity L L
Concentrigty © r
Cylirdricity r r
i r ~
Paralelem r C
Perpendhoulanty C L8
Position C r
Profie Surface [ r

[ |

4. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et stocker I'état filtré
actuel jusqu'au moment d'y avoir acces ou de le modifier par la suite.

Affichage et masquage de références individuelles

Dans la barre d'outils Modes graphiques, activez Mode zone de texte ( @ ),
cliguez avec le bouton droit sur une référence GD&T et sélectionnez un des
éléments d'ID du menu Afficher ou Masquer.

Importation de références GD&T CAO

PC-DMIS peut importer des références GD&T sélectionnées sous forme de
dimensions FCF générées dynamiquement ou de définitions de références.

1. Dans la barre d'outils EIéments graphiques, cliquez sur l'icone Afficher

GD&T( E% ), pour veiller a ce que les références GD&T soient visibles.
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ally

Afficher tous les ID d'étiquettes(

LY

L]

Vous pouvez masquer tous les types d'étiquettes afin qu'ils ne

remplissent pas I'écran pendant le processus d'importation. Pour ce
faire, dans la barre d'outils EIéments graphiques, cliquez sur l'icone

=

2. Procédez de l'une des fagons suivantes :

Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique |
Sélection GD&T | Sélectionner tous les GD&T. Cette option
sélectionne toutes les références GD&T CAO intégrées et les
convertit en commandes de la fenétre de modification.
Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique |
Sélection GD&T | Sélectionner GD&T dans la vue actuelle.
Cette option sélectionne seulement les références GD&T CAO
intégrées qui sont visibles et les convertit en commandes de la
fenétre de modification.

Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique |
Sélection GD&T | Sélectionner GD&T dans l'affichage de
modeéles CAO actif. Cette option crée des dimensions GD&T a
partir des références GD&T CAO embarquées dans un affichage
de modeles CAO actif. Cette option de menu reste grisée tant que
vous n'activez pas un affichage. Pour activer un affichage, dans la
boite de dialogue Affichage de modeles CAO (Modifier | Fenétre
d'affichage graphique | Affichages de modeéles CAO), dans la
liste des affichages, double cliquez sur un affichage de modéle.
Pour plus d'informations sur des affichages de modéles CAO, voir
« Utilisation d'affichages de modéles CAQO ».

sl
Activez L'icdbne Mode sélection GD&T (depuis CAO) () sur la
barre d'outils Modes graphiques. Puis cliquez sur un seul élément.
Dans la fenétre de modification, PC-DMIS génére toutes les
commandes requises composant la définition d'une référence ou
une dimension de cadre de contrdle d'élément. Ces commandes
sont temporaires. PC-DMIS les supprime si vous cliquez sur
Annuler. Dans la boite de dialogue XactMeasure GD&T qui
s'affiche, faites tous les changements a la dimension FCF. Cliquez
sur OK pour accepter la dimension et rendre permanentes les
commandes référencées temporaires. Les références temporaires
qui ne sont pas référencées sont enlevees.
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¥ Méme si PC-DMIS n'est pas en Mode sélection GD&T
(depuis CAQ), tant que PC-DMIS est en mode pris en charge et
que la référence est visible, vous pouvez appuyer sur Maj et
cliquer sur la référence pour l'importer. Les modes pris en charge
incluent le mode Translation, le mode Rotation 2D et le mode
Rotation 3D.

Pl
e Activez l'icbne Mode sélection GD&T (depuis CAO) () sur la
barre d'outils Modes graphiques. Puis Sélection dans un cadre de
plusieurs appels. Dans la fenétre de modification, PC-DMIS génére
toutes les commandes requises composant les définitions de
références sélectionnées ou les dimensions de cadre de contréle
d'élément.

Si les références GD&T CAO sélectionnées n'ont pas
d'éléments géométriques, elles sont incomplétes. Vous ne pouvez pas
importer des références GD&T incomplétes dans la routine de mesure.
PC-DMIS montre les références incomplétes ou non valides dans
l'onglet GD&T non valide de la boite de dialogue Infos sur la
sélection de GD&T CAO.
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¥  Sivous maintenez la touche Maj enfoncée quand vous cliquez
sur des références GD&T CAO ou les sélectionnez dans un cadre, le
logiciel génére les commandes et les définitions de références FCF
dans la fenétre de modification sans ouvrir la boite de dialogue
XactMeasure GD&T.

Par défaut, si vous maintenez la touche Maj enfoncée et cliguez (ou
double-cliquez) sur un élément de référence GD&T, PC-DMIS affiche
le widget de stratégie de mesure. Il vous permet de changer les
parametres principaux d'un élément. Pour des informations sur ce
widget, voir « Utilisation du widget de stratégie de mesure » au
chapitre « Création d'éléments automatiques ».

Zones cibles de références
Vous pouvez importer des zones cibles de référence circulaire et rectangulaire si

elles sont alignées avec un axe. L'image suivante montre des zones cibles de
références d'échantillons :

L'échantillon de gauche montre une zone circulaire, alors que celui de droite
montre une zone rectangulaire.

Lorsque vous importez une zone cible de référence, le logiciel crée ce qui suit
dans la fenétre de modification :

e Un élément de point élevé
« Un plan de travail correspondant a la surface de zone cible normale

Utiliser I'intitulé d'ID de caractéristique

Quand vous importez des références, il se peut que les éléments utilisent leurs 1D
natifs de caractéristiques au lieu de l'intitulé d'élément par défaut de PC-DMIS.
Pour plus d'informations, voir « Utiliser l'intitulé d'ID de caractéristiques », au
chapitre « Définition des préférences ».
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Affichage d'appels GD&T incorrects

109

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Sélection GD&T
| Afficher GD&T incorrect pour sélection ouvre I'onglet GD&T incorrect de la
boite de dialogue Infos sur la sélection GD&T CAO. Cet onglet apparait aussi
aprés l'importation de références GD&T CAO sous forme de commandes dans la
fenétre de modification et certaines références étaient incomplétes ou non valides.

Cet onglet analyse toutes les références GD&T CAO afin de localiser ceux qui
sont incorrects. Les références incorrectes sont celles que le logiciel ne peut par
résoudre pour sélection. La boite de dialogue présente ensuite ces références
dans une liste.

Cal GDET Selection Information

Do GOAT  Ungaslactied GDET

Ol Diameter Dimeresion Dimension. 1, Charsctenstc ID: Dimereson. 1, S
) Diameter Dimersion Demension. 7, Charsciensic I0: Dimension, 2, 5o

L ¥

Coor o b
Boite de dialogue Infos de sélection GD&T CAO - Onglet GD&T incorrect

Vous pouvez développer un objet pour en savoir pourquoi le logiciel ne peut pas
le résoudre pour sélection.

Vous pouvez cliquer sur un objet pour le mettre en évidence dans la fenétre
d'affichage graphique. Vous pouvez double-cliquer sur un objet pour le mettre en
évidence et le redimensionner. |l est ainsi plus facile a trouver.

Le bouton Copier dans le presse-papier copie le texte du contenu dans le
presse-papiers.
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Cette option ne peut pas détecter toutes les raisons pour lesquelles le
logiciel ne peut pas résoudre un objet pour sélection. Par conséquent, les objets
ne pouvant pas étre résolus n'apparaissent pas dans cette boite de dialogue.

Affichage de références GD&T non sélectionnées

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Sélection GD&T
| Afficher GD&T non sélectionnés ouvre I'onglet GD&T non sélectionnés, dans
la boite de dialogue Infos sur la sélection GD&T CAO.

CAD GD&T Selection Information

Irrvabd GDAT  Unselected GDAT

Dratum “Sample: Dutume. ', Charactenstic [0 Smple Dutum. 1, Sourdty
Datum “Semple Datum. 7', Charactensibc [D: Senple Datum. 2, Sour;
Datum "Semple: Datum. 3, Charactenistic D: Semple Datum. 3, Sour:
Diatum “Sarnpie: Dovtum. F, Charactens b D0 Senple Datum. 4, Sour
Diatum “Garnple: Davhum. 5, Chisrsetani e I0: Semple Datum. 5, Sourd
Curface Profle Tolerance Position surfacc profile. 1, Characterist
Position Tolerance: Position. 1, Characteristc ID: Positon, 1, Sour
Angrlarity Toleranoe Angulanty. 1, Characteriste IO Angularity,
Cylndricity Toleranoe 'Cylindriaty. 1, Characterste D Cylindnct
Perpandiculanty Tolerance Perpendadanty. 1, Charactersse ID;
Concentrioty Tolerance 'Conceniridty. 17, Charachenstc ID: Cono
Croular Runout Tolerance "Ciroular runowt. 1, Charscienshc IO €
Flainess Toleranoe Flatness, 1, Characteristic ID: Flatness. 1, 5o
Paralalism Toleranoe Paralekem., 1', Charactersts ID: Paralskom,
Prar alefiem Tolerance Pacaleben. 2, Characterste [ Paralsism,
Position Perpendiculanity Tolerance 'Ceaometrical Tolerance. X, Thi «
£ b

Coo ot

Boite de dialogue Infos de sélection GD&T CAO - Onglet GD&T non sélectionné

Cet onglet analyse toutes les références GD&T CAO afin de localiser celles qui ne
sont pas sélectionnées. Les références non sélectionnées sont celles que vous
n‘avez pas sélectionnées a l'aide de la sélection GD&T. Cela veut dire que ces
références n'ont pas les commandes de routine de mesure correspondantes.

Une fois que vous les importez avec la sélection GD&T, elles n'‘apparaissent plus
dans cet onglet. Pour des informations sur la sélection GD&T, voir la sous-
rubrique au-dessus « Importation de références GD&T ».

Vous pouvez cliquer sur un objet pour le mettre en évidence dans la fenétre
d'affichage graphique. Vous pouvez double-cliquer sur un objet pour le mettre en
évidence et le redimensionner. |l est ainsi plus facile a trouver.

Le bouton Copier dans le presse-papier copie le texte du contenu dans le
presse-papiers.
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Définition des couleurs d'appels CAO GD&T

Vous pouvez définir les couleurs que le logiciel emploie pour les références CAO
GD&T valides et incorrectes dans la fenétre d'affichage graphique. Pour savoir
comment procédez, voir « Onglet GD&T CAO » sous « Configuration CAO et
graphique ».

Marquer des références GD&T CAO avec des couleurs indiquant
Sélectionné, Disponible ou Indisponible

Vous pouvez définir des références GD&T CAO a l'aide de couleurs différentes
pour mieux communiquer I'état de la référence actuelle (sélectionnée, disponible,
indisponible).

Pour plus d'informations, voir « Menu de raccourci Références GD&T CAO »,
dans l'annexe « Utilisation des touches et des menus de raccourcis ».

Exclusion des références GD&T CAO

Vous pouvez utiliser des fichiers .exclude pour exclure des éléments que PC-
DMIS accepterait normalement comme références GD&T CAO sélectionnables.
Une raison de le faire est de n'afficher que des références s'appliquant a un
dispositif de mesure particulier.

1. Choisissez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | GD&T CAO pour
accéder a I'onglet GD&T CAO, dans la boite de dialogue Configuration
CAO et graphique.

2. Dans la zone Exclure, cliquez sur Générer pour créer un fichier .exclude
en fonction des références GD&T CAO disponibles.

3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le fichier .exclude dans un éditeur de
texte.

4. Quand vous voulez exclure un élément, supprimez le guillemet simple
devant la ligne.

5. Cochez la case Utiliser le fichier exclure.

o Dans la zone Exclure, cliquez sur Appliquer si vous voulez
colorier les références GD&T CAO exclues.

e Cliquez sur Masquer les données exclues, si vous voulez
masquer les éléments que vous avez choisi d'exclure.

6. Cliquez sur OK.

Pour des informations sur les fichiers .exclude, voir la rubrique « Onglet GD&T
CAO », dans ce chapitre.
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= Aulieu d'utiliser le bouton Générer pour créer le fichier .exclude, vous
pouvez aussi créer manuellement le votre. Pour ce faire :

1. Créez un fichier texte portant le méme nom que votre routine de mesure.
Donnez au fichier texte I'extension de nom de fichier .exclude.

2. Utilisez un éditeur de texte et entrez les ID caractéristiques a exclure sur
des lignes séparées. Vous n'avez besoin que d'entrer les ID. Si un ID
contient un espace, entourez-le de guillemets. Par exemple, un ID étant A
1 doit étre inscrit « A 1 ».

3. Enregistrez vos modifications et placez le fichier .exclude dans le méme
dossier que la routine de mesure.

Utilisation d'assemblages de pieces

Un assemblage CAO se compose de deux modeéles de piéce importés ou plus, et
fusionnés dans la fenétre d'affichage graphique. Par exemple, le graphique ci-dessous
montre un assemblage de deux pieces visibles.

112




Utilisation d'assemblages de pieces

Exemple d'assemblage CAO

Plusieurs pieces, voire plusieurs assemblages, peuvent se trouver dans un méme
fichier CAD.

Pour utiliser des assemblages, ouvrez la boite de dialogue Assemblage CAO. Dans la

barre d'outils CAO, cliquez sur I'icone Assemblage @* ou sélectionnez Modifier |
Fenétre d'affichage graphique | Assemblage CAO.
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Boite de dialogue Assemblage CAO

Modification de l'affichage CAO

La boite de dialogue Assemblage CAO contient la liste de toutes les piéces,
assemblages et coupes de section CAO importés et fusionnés qui sont utilisés dans la
fenétre d'affichage graphique. Vous pouvez utiliser cette boite de dialogue pour afficher
ou modifier des assemblages de piéces. Vous pouvez également redimensionner cette
boite de dialogue ; le logiciel mémorise les derniéres taille et position utilisées a sa

prochaine ouverture.

Cette boite de dialogue contient les options suivantes :

Zone Information

Sequence: 6
Aszembly instance name: B - 201
Assembly name: B - 2017 R1 QA
Units: Inches
Source Type: Model3d
CAD File: D:\PartModels\Assem
Date: 12/7/2016 3:38:34 PM
Size: 9539224
Mumber of part instances: 1
Mumber of assembly instances:
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Utilisation d'assemblages de pieces

La zone grise en haut de la boite de dialogue affiche des informations sur I'élément
sélectionné dans la vue en arborescence d'assemblages. Les informations changent en
fonction de I'élément sélectionné.

Arborescence de I'assemblage

--[/]B - 2017 R1 QA DCC
i [w]hexblock.sldprt. 1

+1-[]Stand_Short
= |Mew Assembly.2

P e

La partie gauche de la boite de dialogue montre une arborescence qui représente la
structure de I'assemblage CAO. Chaque élément de cette arborescence représente un
composant d'assemblage.

e Sivous sélectionnez un composant dans l'arborescence de I'assemblage, PC-
DMIS affiche les informations relatives dans la zone grise au-dessus de la liste.

e Sivous double-cliguez sur un composant de I'assemblage, PC-DMIS le met en
surbrillance dans la fenétre d'affichage graphique. A l'inverse, quand la boite de
dialogue Assemblage CAO est ouverte, si vous maintenez la touche Alt
enfoncée et cliquez avec le bouton gauche sur un objet CAO dans la fenétre
d'affichage graphigue, PC-DMIS sélectionne le composant correspondant dans
I'arborescence. Vous pouvez ainsi facilement identifier les objets CAO
appartenant a chaque composant.

Chaque composant posséde sa propre case a cocher pour étre affiché ou masqué
immédiatement dans la fenétre d'affichage graphique.

e Sivous cochez une case, PC-DMIS montre ce composant.

e Sivous décochez une case, PC-DMIS masque ce composant (et tous ses
enfants, quelle que soit leur état de visibilité).

e Une fois une case cochée, vous pouvez aussi changer I'état de visibilité de ce
composant ou des composants enfants ou similaires a I'aide des boutons de la
zone Visibilité.

Au nom de l'image importée d'origine est ajouté le chiffre 1. Toute transformation de la
CAO créant une nouvelle instance de ce fichier CAD s'incrémente pour posséder un
numéro unique. Voir « Transformation d'un modéle CAO ».
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Modification de l'affichage CAO

HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE. 1
- [w] HEXBLOCK_WIREFRAME _SURFACE. 2

Noms de fichiers CAD en miroir avec des numéros uniques dans une vue en
arborescence de lI'assemblage CAO

Pour obtenir des renseignements sur les entrées SectionCutCurve, consulter « Création
et affichage des courbes de coupe de section ».

Un menu de raccourcis apparait quand vous cliquez avec le bouton droit dans
l'arborescence. Le menu de raccourcis contient les options suivantes :

Select

Unselect

| Descenda

Replace Component 2

Sélectionner - Cet élément fonctionne comme si vous aviez double-cliqué sur
le composant d'assemblage.

Désélectionner - Cet élément désélectionne le composant d'assemblage
dans la fenétre d'affichage graphique.

Développer descendants - Cet élément développe un assemblage pour
afficher une liste de pieces enfants le composant.

Masquer - Cet élément masque le composant sélectionné.

Masquer homologues - Cet élément masque tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.

Afficher - Cet élément affiche le composant sélectionné.

Afficher homologues - Cet élément affiche tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.
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Utilisation d'assemblages de pieces

o Afficher tout - Cet élément affiche tous les composants dans l'arborescence
de l'assemblage.

e Renommer - Cet élément renomme le composant sélectionné dans
l'assemblage.

e Supprimer - Cet élément supprime le composant sélectionné de I'assemblage
et I'enléve de la fenétre d'affichage graphique. Vous ne pouvez pas supprimer
le composant racine de la vue en arborescence.

o Transformation - Cet élément ouvre la boite de dialogue Transformation
CAO. Elle vous permet de transformer (translater, redimensionner et faire
pivoter) un composant dans I'assemblage. Vous ne pouvez pas transformer le
composant racine de la vue en arborescence. Voir « Transformation d'un
modele CAO », pour plus d'informations.

e Systeme de coordonnées - Cet élément affiche la boite de dialogue
Systéme de coordonnées CAO. Cette boite de dialogue vous permet de
créer et de gérer plusieurs systemes de coordonnées. Pour plus
d'informations, voir « Utilisation de systemes de coordonnées CAO ».

e Remplacer composant - Cet élément permet au composant d'assemblage
sélectionné d'étre remplacé par un autre modele CAO. Il peut s'agir d'un
modele CAO importé ou d'un modéle connecté a l'interface DCI. Les sous-
menus ont la méme structure que celle des options de menus Fichier |
Importer et Fichier | Interface Direct CAO, respectivement. Le nouveau
modéele remplace tout modéle associé au noeud sélectionné. Le nouveau
modele sur le nceud conserve toute transformation appliquée au modele
précédent. Pour des informations sur comment importer des fichiers de
modeles, voir « Importation de données CAO ou de données d'éléments », au
chapitre « Utilisation des options de fichier avancées ».

Visibilité
Visibility
. slyle
@ all IR

':::' Blue O O O
() Red

() vellow 000

D Green
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Modification de l'affichage CAO

La zone Visibilité comporte des boutons d'option et des boutons d'icones pour
exécuter des opérations de visibilité et changer ainsi I'état masqué des groupes de
composants de l'assemblage.

B L'icOne de couleur en haut de cette zone montre la disposition actuelle de votre
écran. Elle correspond a l'icne utilisée dans la zone Disposition de la boite de

dialogue Configuration de la vue. Voir « Configuration des vues d'écran ».

Les options Bleu, Rouge, Jaune et Vert limitent I'opération de visibilité a cette « vue »

seulement de la fenétre d'affichage graphique. L'option Tout applique I'opération de

visibilité a toutes les vues.

Ces boutons de commande sont accompagnés d'une image illustrant leur action :
Masquer - Ce bouton masque le composant sélectionné.

~ O IMasquer homologues - Ce bouton masque tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.

olele

Afficher - Ce bouton affiche le composant sélectionné.

Mfficher homologues - Ce bouton affiche tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.

Mfficher tout - Ce bouton affiche tous les composants dans I'arborescence de
l'assemblage.
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Utilisation d'assemblages de pieces

Seules les propriétés masquer et afficher s'appliquent aux vues individuelles.
Les parametres Couleur et Transparence, de la zone Modification, s'appliquent
toujours a toutes les vues.

Edition
Editing
Create Assembly

Creats Part

Level;

Craler
LW L)

[]Transparency:

La zone Edition vous permet de modifier le composant actuellement sélectionné dans
la vue en arborescence d'assemblages.

Créer assemblage - Ce bouton crée un noeud d'assemblage dans I'assemblage
sélectionné. Il est initialement vide, mais vous pouvez y placer d'autres composants

d'assemblage a l'aide des boutons Fléche haut et Fleche bas (ﬂﬂ) sur ces
composants.

Créer piece - Ce bouton crée un noeud de piéce dans lI'assemblage sélectionné. Il est
initialement vide, mais vous pouvez y placer des objets CAO a l'aide du bouton
Déplacer vers piéce de la zone Eléments CAO.

\ + . .

Fléche haut - J Ce bouton déplace vers le haut la piece ou le composant
d'assemblage dans la vue en arborescence, dans l'assemblage juste au-dessus dans la
liste.

Fléche bas - ﬂ Ce bouton déplace vers le bas la piéce ou le composant
d'assemblage dans la vue en arborescence dans l'assemblage juste en dessous dans
la liste.

Couleur - Cette case a cocher active le bouton Couleur et ouvre la boite de dialogue
Couleur. Celle-ci vous permet d'appliquer une couleur au composant sélectionné dans
la vue en arborescence. Cette case a cocher active et désactive également l'affichage
de la couleur sélectionnée. Une fois la couleur initiale choisie, vous pouvez cliquer sur
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Modification de l'affichage CAO

le bouton Couleur afin de modifier la couleur employée. Ceci remplace les couleurs
définies pour les €léments CAO via la boite de dialogue Modifier éléments CAO tant
gue le composant d'assemblage utilise une couleur ou qu'il n'est pas supprimé de la
boite de dialogue Assemblage CAO. Voir « Modification de la CAO », pour plus
d'informations.

Niveau - Cette liste vous permet d'attribuer les objets CAO dans le composant
d'assemblage sélectionné a un niveau CAO prédéfini. Cette action remplace les
attributions de niveaux CAO définies via la boite de dialogue Niveaux CAO tant que le
composant n'est pas supprimé du niveau ou de l'assemblage dans la boite de dialogue
Assemblage CAO. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de niveaux CAO ».

Transparence - Cette case a cocher applique le pourcentage de transparence
sélectionné au composant choisi dans la vue en arborescence. Vous pouvez faire
glisser le curseur ou changer manuellement la valeur dans la zone pour modifier ce
pourcentage.

Vous ne pouvez pas modifier le composant au niveau racine (en général, le nom de
piece utilisé dans votre routine de mesure) ou des composants DCI. Ces opérations de
modification sont désactivées lorsque vous sélectionnez ces types de composants.

Enregistrer vues

Saved views

| View1 " |

Save

Delete

La zone Vues enregistrées vous permet de gérer les différents états de visibilité de la
vue en arborescence d'assemblages.

Enregistrer - Ce bouton enregistre I'état de visibilité en cours en lui donnant le nom qui
figure dans la zone Vues enregistrées. Vous devez cliquer sur le bouton OK pour
enregistrer votre vue de fagon définitive. PC-DMIS stocke les vues enregistrées dans le
fichier .cad associé a la routine de mesure.

Supprimer - Ce bouton supprime I'état de visibilité stocké du nom sélectionné dans la
zone Vues enregistrées.

Pour charger un état de visibilité stocké, sélectionnez-le dans la liste Vues

enregistrées. Les cases a cocher dans la vue en arborescence d'assemblages sont
immédiatement modifiées en fonction de la vue chargée.
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Eléments CAO

CAD elements

Selection filter
[ Paints

|:| Lines
[]cirdes

[ ]arcs

|:| Curves
Surfaces
] color:

La zone Eléments CAO vous permet de sélectionner des objets CAO et de les
déplacer vers une autre piéce. Vous pouvez sélectionner et désélectionner des objets
CAO dans la fenétre d'affichage graphique. Pour ce faire, cliquez sur chacun d'eux
individuellement ou quand il s'agit de plusieurs objets CAO, dessinez une zone autour
d'eux.

Déplacer vers piece - Ce bouton déplace les objets CAO sélectionnés vers la piéce
sélectionnée dans la vue en arborescence d'assemblages.

Désélectionner tout - Ce bouton désélectionne tous les objets CAO précédemment
sélectionnés.

Filtre sélection - Cette zone vous permet de filtrer les objets CAO que PC-DMIS peut
sélectionner. Si un élément est sélectionné, PC-DMIS peut sélectionner ce type d'objet
CAO lorsque vous cliguez sur des objets CAO ou vous les encadrez dans la fenétre
d'affichage graphique.

Vous pouvez aussi filtrer la sélection par la couleur de I'objet CAO. Si vous cochez la
case Couleur, la couleur de I'objet CAO suivant sélectionné dans la fenétre d'affichage
graphique est prise comme couleur de filtre. Pour les sélections suivantes, seuls les
éléments CAO avec cette couleur peuvent étre sélectionnés.
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Modification de l'affichage CAO

Création d'une coupe de section CAO

La fonction Coupe de section CAO crée une polyligne de courbe CAO définie par le
contour du modéle CAO.

Pour créer une coupe de section CAO :

1. Dans le menu principal, sélectionnez Modifier | Fenétre d'affichage graphique
| Coupe de section CAO. La boite de dialogue Coupe de section CAO s'ouvre.

CAD Section Cut
Section Type
.mw v.-
[ Start point Direction 1
X: B23T7 I: -0.99874
: 3322 Yk -0.05007
0 K: 0
‘Width: 110.002
Hesghtz TLm
Step: pai
Length: 0
[ Resst
CAD Controls
Select
Desslect
Deselect Al
| Create Clase

2. Sélectionnez le type de coupe de section que vous voulez définir dans la liste
Type de section . Pour des détails sur ces options, voir la rubrique « Coupe de
section ».

3. Cliquez sur la surface ou doit commencer la coupe de section.
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Création d'une coupe de section CAO

4. Déplacez le curseur a I'endroit ou doit se terminer la coupe de section et faites
un clic.
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Modification de I'affichage CAO

5. La coupe de section CAO est générée.

Dans la boite de dialogue Coupe de section CAO, modifiez les propriétes.
Cliquez et faites glsser I'une des poignées de la coupe de section dans la fenétre
d'affichage graphique pour manipuler les propriétés.

6. Cliquez sur Créer pour terminer les coupes de section CAO.
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Utilisation d'un assemblage de machine

Une fois créées, les coupes de section CAO peuvent étre consultées dans la
boite de dialogue Assemblage CAO (Modifier | Fenétre d'affichage graphique

| Assemblage CAO).

7. Cliquez sur Fermer une fois terminé.

Utilisation d'un assemblage de machine

L'option Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Assemblage machine affiche la
boite de dialogue Assemblage machine. Vous disposez alors d'outils pour afficher et
masquer différents composants de votre machine définie dans la fenétre d'affichage

graphique.
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Machine Assembly
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Boite de dialogue Assemblage machine
Cette boite de dialogue contient les options suivantes :

Arborescence de I'assemblage
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L'arborescence représente la structure de l'assemblage de la machine. Chaque élément
dans cette arborescence représente un composant d'assemblage.

e Sivous double-cliquez sur un composant, PC-DMIS met en surbrillance l'objet
CAO dans la fenétre d'affichage graphique. A l'inverse, quand la boite de
dialogue est ouverte, si vous sélectionnez un objet CAO dans la fenétre
d'affichage graphigue, PC-DMIS sélectionne le composant correspondant dans
l'arborescence de lI'assemblage. Vous pouvez ainsi facilement identifier les
objets CAO appartenant a chague composant.

Chague composant posséde sa propre case a cocher pour étre affiché ou masqué
immédiatement dans la fenétre d'affichage graphique.

e Sivous cochez une case, PC-DMIS montre ce composant.
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Utilisation d'un assemblage de machine

Si vous décochez une case, PC-DMIS masque ce composant (et tous ses
enfants, quelle que soit leur état de visibilité).

Une fois une case cochée, vous pouvez aussi changer I'état de visibilité de ce
composant ou des composants enfants ou similaires a l'aide des boutons dans la
zone Visibilité.

Un menu de raccourcis apparait quand vous cliquez avec le bouton droit dans
l'arborescence. Il contient les options suivantes :
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Select
Unselect

Expand Descendants

Hide
Hide Siblings

e e Tt =

Show All

Sélectionner - Fonctionne comme si vous aviez double-cliqué sur le composant
d'assemblage.

Désélectionner - Cette option désélectionne le composant d'assemblage dans
la fenétre d'affichage graphique.

Développer descendants - Développe un assemblage pour montrer une liste de
piéces enfants le composant.

Masquer - Masque le composant sélectionné.

Masquer homologues - Masque tous les composants, sauf celui sélectionné, au
méme niveau dans l'arborescence de l'assemblage.

Afficher - Affiche le composant sélectionné.

Afficher homologues - Affiche tous les composants, sauf celui sélectionné, au
méme niveau dans l'arborescence de l'assemblage.

Afficher tout - Affiche tous les composants dans l'arborescence de
l'assemblage.



Modification de l'affichage CAO

Visibilité
Visibility
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La zone Visibilité offre des boutons pour changer I'état caché des groupes de
composants de I'assemblage. Cliquez sur le bouton Masquer pour masquer le
composant sélectionné.

. Masquer - Masque le composant sélectionné.
. ﬂMasquer homologues - Masque tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.

000

Afficher - Affiche le composant sélectionné.

Mfficher homologues - Affiche tous les composants, sauf celui
sélectionné, au méme niveau dans l'arborescence de I'assemblage.

Mfficher tout - Affiche tous les composants dans l'arborescence de
l'assemblage.

Edition
Editing
[ Transparency: Ji 0%

La zone Edition vous permet de modifier le composant actuellement sélectionné dans
la vue en arborescence d'assemblages.

e Couleur - Cette case a cocher active le bouton Couleur et ouvre la boite de
dialogue Couleur. Celle-ci vous permet d'appliquer une couleur au composant
sélectionné dans la vue en arborescence. Cette case a cocher active et
désactive également l'affichage de la couleur sélectionnée. Une fois la couleur
initiale choisie, vous pouvez cliquer sur le bouton Couleur afin de modifier la
couleur employée.
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Affichage des informations CAO

e Transparence - Cette case a cocher applique le pourcentage de transparence
sélectionné au composant choisi dans la vue en arborescence. Vous pouvez
faire glisser le curseur ou changer manuellement la valeur dans la zone pour
modifier ce pourcentage.

Affichage des informations CAO

CAD Infermation

Part instance sequence: 2 A PalJ-IﬂS:
Datum, Source seq: 9, Sequence: 15780
Mame: Simple Datum.4
Level
RGE color (0,0,0)
Translucency 100%
Line type: Solid
Form type: Datum
D
Transformation;
Translate (6.2622,2,7463,-0.2183)
X Augs Vector (1,0000,0.0000,0.0000)
¥ Aods Vector (0,0000, 1.0000,0.0000)
Z Bods Vector (0.0000,0.0000, 1.0000)
Scale (1.0000, 1.0000, 1.0000)
1 Anchor Points: (5.919,2.553,-0.218)
Characteristic ID: Simple Datum. 4
1 CAD Elements: [2.0. 12353}
1 inked GDAT Elements: {2.0. 15797}
1 Texts:
o
Widih: 0.1
Height: 0.1 w
< >

Characteristic ID: [ Simple Datum. 4 . View

Boite de dialogue Informations sur la CAO

m o Mn @ k

L'option de menu Afficher | Infos CAO ouvre la boite de dialogue Infos CAO. Cette
boite de dialogue affiche des informations CAO détaillées pour tout élément CAO que
vous sélectionnez dans la fenétre d'affichage graphique.

Si vous cliquez sur une référence GD&T CAO, il se produit ceci :

« Le logiciel met en surbrillance I'élément CAO associé dans la fenétre d'affichage
graphique

e L'Information CAO dans la boite de dialogue inclut des accolades avec un lien
qui fait un zoom de cet élément CAO.
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Modification de l'affichage CAO

Références - Cette liste montre toutes les références dans le modéle CAO. Vous
pouvez cliquer sur une référence pour gu'elle soit mise en évidence dans la fenétre
d'affichage graphique et que la rotation se fasse autour d'elle.

ID de caractéristiques - Cette zone ID affiche I'ID de caractéristiques pour un objet
GD&T CAO quand vous cliquez sur cet objet dans la fenétre d'affichage graphique.

Vous pouvez aussi utiliser cette zone pour faire des recherches d'objets GD&T CAO
sensibles a la casse. Pour faire cette recherche, entrez un ID dans la case et appuyez
sur la touche Tab pour que PC-DMIS montre cet objet GD&T CAO avec cet ID.

o PC-DMIS utilise aussi des correspondances partielles. Pour une correspondance
partielle, PC-DMIS affiche le premier objet avec cet ID dans son ID de
caractéristiques. Vous pouvez appuyer sur Entrée pour trouver la
correspondance partielle suivante. En continuant & appuyer sur Entrée, vous
pouvez parcourir toutes les correspondances disponibles.

e S'iln'y a pas d'objet GD&T CAO correspondant a cet ID, la valeur de I'ID revient
a ce qu'elle était.

Vous pouvez restaurer manuellement un ID a sa valeur précédente si vous appuyez sur
Echap avant que la zone disparaisse. Elle disparait quand vous cliquez sur un autre
élément interactif ou si vous appuyez sur la touche Tab ou Entrée.

Imaginez que vous avez des objets GD&T CAO et que deux d'entre eux ont
les ID de caractéristiques 23 et 125. Si vous entrez 2 dans cette zone, PC-DMIS affiche
I'objet avec 23 dans son ID. Dans cet exemple, 23 et 125 sont des correspondances
partielles pour 2, mais 23 est plus tét dans la liste d'objets. Vous pouvez alors appuyer
sur Entrée pour que PC-DMIS affiche la correspondance partielle suivante de 125.

Afficher - Ce bouton fait que la référence sélectionnée clignote plusieurs fois dans la
fenétre d'affichage graphique.
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Veérification des informations CAO
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Boite de dialogue Vérifier CAO

Vous pouvez utiliser I'option de menu Afficher | Vérifier CAO pour vérifier que le
modele CAO est exact par rapport au systeme de coordonnées natif de la CAO. PC-
DMIS ouvre une boite de dialogue Vérifier CAO vous permettant d'effectuer différentes
opérations sur le modele CAO importé dans la fenétre d'affichage graphique. Vous
pouvez facilement redimensionner la boite de dialogue Vérifier CAO si besoin est.

Cette boite de dialogue contient les zones et options suivantes :

Zone Entrée

Cette zone indique la position XYZ et le vecteur IJK associé qui servent a vérifier le
modeéle CAO. PC-DMIS désactive les zones Vecteur IJK si I'option Projection point
est sélectionnée.

Zone Options

Cette zone indique quelle opération doit réaliser PC-DMIS sur le modele CAO. Vous
pouvez aussi indiquer des options contrélant le déroulement des opérations et le
résultat obtenu. Le point et le vecteur d'entrée dans ces options font référence aux

informations saisies dans la zone Entrée.

Projection point - Cette option projéte le point d'entrée sur le modéle CAO. Un
algorithme de distance la plus prés est employé pour projeter le point.
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Percage rayon - Cette option perce le modéle CAO a l'aide d'une droite. Le point
et le vecteur d'entrée déterminent la droite.

Coupe plan - Cette option coupe le modele CAO a l'aide d'une droite. Le point
d'entrée désigne un point sur le plan et le vecteur correspond au vecteur
perpendiculaire au plan. Pour les surfaces, seules les limites créent une
intersection avec le plan.

Limites - Cette case a cocher indique si des limites de surface sont utilisées. Si
vous cochez cette case et que I'entité CAO est une surface, seules les limites de
surface sont utilisées. Il n'y a pas d'incidence sur la géométrie de courbe.

Tous les résultats - Cette case a cocher indique si des résultats doivent étre
obtenus pour toutes les entités CAO dans le modéle. Si vous ne cochez pas cette
case, seul le « meilleur » résultat est affiché. Ce dernier dépend de l'opération
sélectionnée.

« Pour Projection point, le meilleur résultat est le point CAO le plus proche
du point d'entrée.

e Pour Percage rayon, le meilleur résultat est le point d'intersection le plus
loin sur le vecteur du rayon ou le plus proche du point d'entrée. Vous
pouvez préciser quel point d'intersection est affiché. Voir « Le plus loin le
long du vecteur » ci-apreés.

e Pour Coupe plan, le meilleur résultat est le point d'intersection le plus
proche du point d'entrée.

Le plus loin le long du vecteur - Cette option affiche le point d'intersection le
plus loin le long du vecteur du rayon.

Le plus prés du point - Cette option affiche le point d'intersection le plus prés du
point d'entrée.

Résolution - Cette zone détermine la précision du résultat. Le résultat reste dans
la valeur de résolution. La résolution minimum est 0,0000001.
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Pour les modéles Direct CAD Interface, la précision concerne
uniguement le nombre de positions décimales. Le systeme CAO contréle la
précision des opérations et n'est pas modifiable depuis PC-DMIS.

Tolérance - Cette zone définit une valeur de tolérance qui restreint I'affichage aux
éléments respectant les limites indiquées.

« Sivous sélectionnez Projection point et Tous les résultats, vous
pouvez indiquer une valeur Tolérance. PC-DMIS affiche alors toutes les
entités CAO dans la distance de tolérance.

e Sivous sélectionnez Pergage rayon et Tous les résultats, vous pouvez
indiquer une valeur Tolérance. Pour la géométrie de courbe et les limites
de surface, PC-DMIS affiche une courbe dans la distance de tolérance du
vecteur du rayon.

Vecteur sortie - Cette zone détermine le vecteur affiché pour les courbes et les
limites de surface. (Pour les points de surface dans les limites, le vecteur affiché
est toujours perpendiculaire a la surface.)

« Sélectionnez Tangente pour afficher le vecteur de tangente au point de la
courbe.

e Sélectionnez Perpendiculaire pour afficher le vecteur perpendiculaire au
point de la courbe. Pour les courbes, le vecteur perpendiculaire est
I'opposé du vecteur par double dérivation. Pour les surfaces, le vecteur
perpendiculaire est simplement perpendiculaire a la surface.

Zone CAO entrée
Cette zone vous permet de choisir les entités CAO a tester.

Modeéle CAO entier - Cette case a cocher détermine si PC-DMIS teste le modéle
CAO entier ou uniguement les entités CAO sélectionnées.

e Sivous cochez cette case, PC-DMIS sélectionne les autres qui vous
permettent de définir les types d'entités a tester dans le modele CAO
entier : Points, Courbes, Surfaces ou Tout.
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e Sivous décochez cette case, seules des entités CAO spécifiques sont
testées. Voir « Séquence/ Séquence source », ci-dessous.

Points - Cette case a cocher teste tous les points sur le modele CAO dans son
intégralité.

Courbes - Cette case a cocher teste toutes les courbes sur le modéle CAO dans
son intégralité.

Surfaces - Cette case a cocher teste toutes les surfaces sur le modéle CAO dans
son intégralité.

Tout - Cette case a cocher teste I'ensemble des points, courbes et surfaces sur le
modele CAO dans son intégralité.

Séquence / Séquence source - Ces zones vous permettent de définir une entité
CAO. Vous pouvez les renseigner et cliquer sur le bouton Sélectionner objet
CAO. PC-DMIS affiche alors I'élément en rouge et le fait clignoter plusieurs fois.

Vous pouvez également tester plusieurs entités CAO en les sélectionnant une par une
dans la fenétre d'affichage graphique ou en tracant un cadre de sélection autour d'un
groupe d'entités.

Zone Sortie

La zone Sortie contient les résultats de la vérification sous forme de tableau avec des
points composant des lignes. PC-DMIS affiche tous les points dans la fenétre
d'affichage graphique. Les points sélectionnés dans cette liste sont mis en surbrillance
dans la fenétre d'affichage graphique. Pour mettre a jour les informations dans la zone
Sortie, sélectionnez une nouvelle option et appuyez sur la touche TAB.

Cette liste présente les en-tétes de colonnes dans la zone Sortie :

Point - Cette colonne montre le point CAO obtenu depuis le point d'entrée et la
CAO.

Vecteur - Cette colonne montre le vecteur CAO obtenu depuis le point d'entrée et
la CAO.

Résultat - Il peut s'agir de Toucher ou de Manquer.

Pour Projection point,
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« Toucher signifie que le point de projection était a l'intérieur de
I'entité CAO.

e Manquer signifie que le point de projection était a I'extrémité de
I'entité CAO. Pour les courbes, les extrémités sont les points de fin.
Pour les surfaces, les extrémités sont les limites.

Pour Pergage rayon,

e Toucher signifie que le vecteur du rayon crée une intersection
directe avec I'entité CAO.

e Manquer signifie que le vecteur du rayon passe pres de l'entité
CAOQ, mais sans jamais créer une intersection avec.

Pour Coupe plan,

e Toucher signifie que le plan crée une intersection directe avec
I'entité CAO.

e Manquer signifie que le plan passe prés de I'entité CAO, mais sans
jamais créer une intersection avec.

Séquence - Cette colonne montre I'entité CAO sur laquelle se trouve le point. La
séquence est un identificateur unique attribué a chaque entité CAO.

Distance - Cette colonne montre la distance séparant le point d'entrée et le point
de sortie.

Copier dans le presse-papiers

Ce bouton copie le résultat dans la zone Sortie dans le presse-papiers de Windows. Si
vous avez sélectionné des points précis, seules les informations les concernant sont
copiées. Sinon, la sortie dans son intégralité est copiée.

Utilisation des captures d'écran de la
fenétre d'affichage graphique

Vous pouvez effectuer des captures d'écran de la fenétre d'affichage graphique, puis
les placer dans le presse-papiers, les mettre dans le rapport ou les enregistrer dans
votre ordinateur. Vous pouvez aussi ajouter une capture d'image dans la fenétre de
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modification de PC-DMIS comme objet externe. Pour plus d'informations, voir
« Insertion d'objets externes », au chapitre « Ajout d'éléments externes ».

Envoi de captures d'écran dans le presse-papiers

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Capture d'écran vers
| Presse-papiers permet de capturer la fenétre d'affichage graphique et de copier
I'image saisie dans le presse-papiers. L'image reste dans le presse-papiers jusqu'a ce
gu'une nouvelle capture d'écran I'y remplace ou jusqu'a la fermeture de la routine de
mesure.

Pour afficher une image capturée dans le presse-papiers, collez-la dans une application
compatible comme Microsoft Paint ou Microsoft Word.

Envoi de captures d'écran dans un rapport

Voir « Captures d'écran », au chapitre « Utilisation de la fenétre de modification ».

Envoi de captures d'écran dans un fichier

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Capture d'écran dans
| Fichier capture la fenétre d'affichage graphique et ouvre une boite de dialogue
Enregistrer sous vous permettant de I'enregistrer comme fichier bitmap dans un
dossier, sur votre ordinateur.

Modification de captures d'écran

Notez que PC-DMIS ne permet pas de modifier ou de formater I'image capturée.
Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel d’édition graphique pour modifier
ou formater vos captures d’écran.
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Modification d'éléments CAO

Edit CAD Elements

types: selected:
Close

¥ Points 0 Q
¥ Lines 0 Q
¥ Girdes r | Setas priority
- [+ Show name
v Arcs 0

[ Change name
¥ Curves il [ Change color
[ Surfaces 0 M
Mame : |

Boite de dialogue Modifier la CAO

La boite de dialogue Modifier €éléments CAO (Modifier | Fenétre d'affichage
graphique | Eléments CAO) vous permet de modifier la priorité, le nom d'élément,
I'affichage du nom ou la couleur d'éléments CAO différents dans le fichier CAO.

Pour utiliser cette boite de dialogue :

1.

137

Dans la zone Types éléments, sélectionnez les types d'éléments d'éléments
CAO a modifier.

Dans la fenétre d'affichage graphique, sélectionnez les éléments CAO a modifier.
Pour sélectionner plusieurs éléments CAO, tracez un cadre de sélection autour
des éléments souhaités. Quand vous relachez le bouton de la souris, PC-DMIS
met en évidence les éléments sélectionnés et indique le nombre d'éléments dans
la zone Nombre sélectionnés. Vous pouvez choisir de la méme maniére plus
d'éléments. Si besoin est, cliquez sur le bouton Désélectionner pour supprimer
de I'écran les éléments mis en évidence.

Une fois les éléments désirés sélectionnés et mis en évidence, cochez la case
de l'opération que vous voulez accomplir :

e Définir comme priorité
o Afficher le nom



Modification de l'affichage CAO

e Changer le nom
e« Changer la couleur

5. Vor la sous-rubrique « Description des boites de dialogue » ci-dessous pour plus
d'instructions et d'informations sur les opérations individuelles.
6. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.

Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez d'abord créer des niveaux CAO.
Voir la rubrique « Configuration des vues d'écran », pour plus d'informations.

Description des boites de dialogue
La boite de dialogue comporte ces éléments :

Types éléments - Détermine les types d'éléments a modifier. Les types disponibles
sont :

e Points

e Droites

e Cercles
e Arcs

e Courbes
e Surfaces

Nombre sélectionnés - Montre le nombre d'éléments CAO sélectionnés pour chaque
type.

Désélectionner - Désélectionne tous les éléments CAO mis en évidence.

Nom - Indique le nom des éléments CAO sélectionnés.

Définir comme priorité - Détermine les surfaces que PC-DMIS vérifie en premier lors
du calcul des valeurs nominales. Pour plus d'informations, voir « A propos des surfaces

de priorité » ci-dessous.

Afficher le nom - Montre ou masque les noms des éléments d'éléments CAO (s'il est
fourni par le concepteur de la CAO) associés aux éléments CAO sélectionnés.

Changer le nom - Si cette option est activée, elle remplace le nom des éléments CAO
sélectionnés par celui indiqué dans la zone Nom.
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Changer la couleur - Trace les données CAo sélectionnées dans la couleur indiquée
dans la zone prés du bouton Couleur quand vous cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Pour changer la couleur en cours, sélectionnez le bouton Couleur.

Couleur - Définit une couleur a appliquer aux éléments CAO sélectionnés en ouvrant la
boite de dialogue de base .

Coor  HEE|
Basic colors:
I
T NN
ErfrrEETEN
EMrEAEEEEN
AN
NENT .

Cuztom colors:

LT O I Y
LT O I Y

Define Custom Colars »» |

] I Cancel |

Quand vous cliquez sur OK dans cette boite de dialogue, elle devient la couleur
sélectionnée dans la boite de dialogue Modifier éléments CAO.

Vous pouvez utiliser la case a cocher Définir comme priorité, de la boite de dialogue
Modifier éléments CAO, pour définir un ensemble prioritaire de surfaces CAO pour la
recherche de valeurs nominales. Ces surfaces CAO sont appelées « surfaces de
priorité ».

Cette option accélere le calcul des valeurs nominales car elle permet a PC-DMIS de
déterminer les surfaces a examiner en premier lieu. Le nombre de surfaces pouvant
étre sélectionnées est illimité. L'ordre de sélection des surfaces détermine celui de la
recherche.

Chaque fois que vous ouvrez la boite de dialogue Modifier éléments CAO et que vous

sélectionnez 'option Définir comme priorité, PC-DMIS sélectionne automatiquement
toutes les surfaces enregistrées précédemment.
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Définition des surfaces de priorité

Sélectionnez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Eléments CAO.

Si la case Définir comme priorité est décochée, cochez-la. Toutes les surfaces
déja prioritaires sont mises en évidence.

Ajoutez ou enlevez des surfaces de cette liste en les sélectionnant dans la
fenétre d'affichage graphique.

Cliquez sur le bouton Appliguer ou sur OK pour mettre a jour la routine de
mesure avec les changements effectués dans la liste des surfaces de priorité.

Stockage d'un nouvel ensemble de surfaces de priorité

1.

© N g

Ouvrez la boite de dialogue Modifier éléments CAO (Modifier | Fenétre
d'affichage graphique | Eléments CAO).

Cochez la case Définir comme priorité. Si vous avez défini auparavant un
ensemble de surfaces, PC-DMIS le sélectionne dans la fenétre d'affichage
graphique.

La case Définir comme priorité étant cochée, cliquez sur les boutons
Désélectionner, puis Appliquer. PC-DMIS efface alors toutes les surfaces
enregistrées.

Décochez la case Définir comme priorité.

Sélectionnez le nouvel ensemble de surfaces a enregistrer.

Cochez la case Définir comme priorité.

Cliquez sur le bouton Appliquer.

Cliguez sur OK.

Sélection dans un cadre et surfaces de priorité

Quand vous tracez un cadre de sélection avec la boite de dialogue Eléments
automatiques ouverte, toutes les surfaces CAO du type d'élément sont sélectionnées
dans ce cadre.

Vous pouvez limiter les surfaces sélectionnées dans le cadre en indiquant celles
prioritaires. Si vous avez défini des surfaces de priorité dans la boite de dialogue
Modifier éléments CAO et tracez un cadre de sélection depuis un élément
automatique de surface, seules les surfaces de priorité sont prises en compte pour cet
élément.
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Des surfaces de priorité sont utilisées pour d'autres fonctionnalités,
notamment la recherche de valeurs nominales.

Pour plus d'informations sur la sélection dans un cadre pour créer des éléments, voir
« Tracé d'un cadre de sélection pour créer plusieurs éléments automatiques » au
chapitre « Création d'éléments automatiques ».

Edition de vecteurs CAO

L'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Vecteurs CAO ouvre la
boite de dialogue Vecteurs CAO. Cette boite de dialogue vous permet d'afficher et de
manipuler des vecteurs de surface.

CAD Vectors 4

Surfaces selected: 2 Deselect
[_] Set surface vector using view orientation
Flip Surface Vectors ] Show vectors

Fix Surface Vectors £/] Two sided lighting

[ Cose |

Boite de dialogue Vecteurs CAO

Surfaces sélectionnées

Lorsque cette boite de dialogue est ouverte, cliquez sur une surface CAO dans la
fenétre d'affichage graphique pour la sélectionner ou la désélectionner. Vous pouvez
également tracer un cadre de sélection sur une partie de votre piece pour sélectionner
plusieurs surfaces a la fois. PC-DMIS met en surbrillance les surfaces sélectionnées et
en indique le nombre dans la zone Surfaces sélectionnées.

Désélectionner

Le bouton Désélectionner désélectionne toutes les surfaces CAO sélectionnées.
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Définir vecteur surface avec orientation vue

Lorsque vous cochez cette case, le logiciel inverse le vecteur normal pour qu'il pointe
vers vous quand vous sélectionnez des surfaces CAO.

Par exemple, décochez la case Eclairage deux cotés, sélectionnez Définir vecteur de
surface avec orientation de vue, puis cliquez sur une surface CAO de couleur sombre
dans la fenétre d'affichage graphique. Le logiciel inverse la surface normale vers vous
et ne pointe plus dans la direction du modéle CAO.

Inverser vecteurs surface

Le bouton Inverser vecteurs surface inverse les vecteurs de surface ce qui fait en
sorte que les fleches pointent dans la direction opposée. PC-DMIS efface alors les
surfaces sélectionnées qui sont redessinées avec le vecteur de surface inversé a la
prochaine sélection.

Afficher vecteurs

Si vous cochez la case Afficher vecteurs, PC-DMIS affiche une fléeche verte sur
chaque surface CAO sélectionnée pour illustrer son vecteur.

Réparer les vecteurs

Pour certaines surfaces sélectionnées, les vecteurs sont incorrects. Un vecteur correct
pointe dans une autre direction que la piece.

Le bouton Réparer les vecteurs de surface utilise des algorithmes mathématiques
internes pour corriger les vecteurs de surface sélectionnés ; de cette facon, les fleches
de vecteur pointent automatiquement dans la bonne direction. PC-DMIS efface alors les
surfaces sélectionnées qui apparaissent avec le vecteur de surface corrigé a la
prochaine sélection.

Pour réparer les vecteurs de surface du modéle CAO entier, procédez comme suit :
0
1. Sélectionnez l'icone Afficher la fenétre graphiqgue comme solide ( ] ) dans
la barre d'outils Vue graphique pour afficher votre modéle CAO dans la vue
solide.

2. Sélectionnez I'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique |
Eclairage, Matériaux. La boite de dialogue Configuration CAO et graphique
s'‘ouvre.

3. Cliquez sur l'onglet Eclairage.

4. Décochez la case Eclairage deux cotés.
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5. Cliquez sur le bouton OK. Dans la fenétre d'affichage graphique, remarquez que
certaines surfaces CAO apparaissent en foncé. Il s'agit d'une indication visuelle
gue la surface perpendiculaire a cette surface pointe dans la mauvaise direction.

6. Sélectionnez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Vecteurs CAO. La
boite de dialogue Vecteurs CAO s'ouvre.

7. Cliguez sur le bouton Réparer les vecteurs. Si l'algorithme peur corriger tous les
vecteurs de surface, PC-DMIS attribue aux surfaces foncées la couleur
habituelle de la piéce, indiquant ainsi que les vecteurs pointent désormais dans
la bonne direction hors de la piéce. Si l'une des surfaces reste foncée, vous
pouvez la sélectionner et inverser manuellement ses vecteurs en cliquant sur le
bouton Inverser vecteurs surface.

Pour corriger uniquement des surfaces spécifiques sur le modeéle, suivez la procédure
ci-dessus en sélectionnant ces surfaces avant de cliquer sur Réparer les vecteurs.

Eclairage deux cotés

Cette case a cocher détermine si le logiciel éclaire les faces avant et arriere des
surfaces. Pour plus de détails sur la fagon de modifier les réglages d'éclairage CAO et
graphiques, voir la rubrique « Onglet éclairage », a la section « Configuration CAO et
graphiques » de cette documentation.

Fermer

Ce bouton ferme la boite de dialogue et efface tous les vecteurs sélectionnés.

/7 = ] V4 /7 A
Sélection d'éléments avec la fenétre
. . .
d'affichage graphique
Vous pouvez sélectionner des éléments dans la fenétre d'affichage graphique (a savoir
imprimer, créer des systemes de coordonnées, construire des éléments, calculer des

dimensions, etc.).

Vous pouvez sélectionner des éléments de I'une des cing fagons suivantes :
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e Utiliser les ID

« Ultiliser la correspondance de métacaracteres
e Choisir les derniers ID

« Tracer une fenétre de sélection autour des ID
o Sélectionner des éléments en mode en ligne

Les éléments sélectionnés sont indiqués par la couleur de surbrillance. Pour
désélectionner un élément sélectionné (ou en surbrillance), cliquez une fois dessus.
Pour le resélectionner, cliquez dessus a nouveau.

Sélection d'éléments a l'aide d'ID(s)
L'élément désiré est sélectionné a l'aide de I'ID.

1. Tapez les ID affectés aux éléments dans la zone ID recher.

Search |0 I

2. Cliguez sur I'ID souhaité dans la liste d'éléments. PC-DMIS attribue
automatiquement et dans I'ordre de sélection un numéro a chaque élément,
affiché a droite de I'ID d'élément.

Construct Point Mode

|ID=F'NT15

Search |D: I
Select Last #: I {0

& Auto
" |ntersection
3. Dans la fenétre d'affichage graphique, déplacez le curseur vers I'élément de
votre choix et cliquez avec le bouton gauche de la souris. (Notez que I'élément
sélectionné dans la fenétre d'affichage graphique apparait en surbrillance dans la
fenétre de I'élément).
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/ Construct Point Mode |

aall |ID=F'NT15

REE Search 1D I I
Select Last #: I iR

* Autg

i~ Intersection
&t Origin
Drop

Cast
kdidpoint
Corner
Projection
Pierce
Offzet Paoint

ZﬁL——%:
PLML] inl e P

Sélection d'éléments par mise en correspondance de
métacaracteres

[LIMEZ

Eaestl

|.q
el e e e e

Les éléments utilisant un métacaractére sont sélectionnés. Les métacaracteres sont
des caractéres génériques remplagant d'autres caracteres alphanumeériques. Deux sont
a votre disposition dans PC-DMIS. Il s'agit de :

1. Astérisque (*)
2. Point d'interrogation (?)

lls sont décrits en détail ci-dessous.

Métacaractere astérisque (*)

* Le métacaractére astérisque (*) correspond & ou remplace un ou plusieurs caractéres
dans la chaine de recherche.

Imaginez par exemple que les éléments suivants figurent dans la liste d'éléments :

= PLN1
= LINE1
= LINE2
= CIR1
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= CIR2
Construct Point Mode
|ID=F'NT1 FLH1

Search [D: IL"
CIR1
Select Lazt #: I CIR2

Métacaractére astérisque (*)

Pour sélectionner tous les éléments de droite (LINE1 et LINE2), dans la zone ID recher
, entrez L* et appuyez sur la touche TAB. PC-DMIS sélectionne alors tous les éléments
commencant par « L ».

Pour utiliser le métacaractére astérisque (*) dans une sélection d'éléments :

1. Placez le curseur dans la zone ID recherche.
2. Entrez le critére de recherche en utilisant I'astérisque (*).
3. Appuyez sur la touche TAB.

PC-DMIS sélectionne tous les éléments qui répondent a ce critére.

fj“
¥  Vous pouvez utiliser le métacaractére astérisque (*) plusieurs fois pour la méme
recherche. Vous pouvez aussi utiliser le métacaractére point d'interrogation (?).

Métacaractere point d'interrogation (?)

? Le métacaractére point d'interrogation (?) joue le méme réle que l'astérisque (*), a la
différence qu'il remplace seulement 1 caractere alphanumérique. Imaginez par exemple
gue les éléments suivants apparaissent dans la liste :

= PLN1
= LINE1
= LINE2
= CIR1
= CIR2
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Construct Point Mode

|ID=F'NT1 FLM1
LIMET

Search ID: IEIH? LIMEZ
Select Lazt #: I

Métacaractére point d'interrogation (?)

Par exemple, pour sélectionner tous les cercles (CIR1 et CIR2) avec le métacaractére
point d'interrogation (?), dans la zone ID recher, entrez CIR? et appuyez sur la touche
Tab. PC-DMIS recherche tous les éléments qui répondent a ce critére, a savoir ceux
dont I'ID est formé de 4 caractéres, dont les trois premiers sont « CIR ».

Pour utiliser le métacaractére point d'interrogation (?) :

1. Placez le curseur dans la zone ID recherche.
2. Entrez le critére de recherche en utilisant le point d'interrogation (?).
3. Appuyez sur la touche Tab.

PC-DMIS sélectionne tous les éléments qui répondent a ce critére.

= Vous pouvez utiliser le métacaractére point d'interrogation (?) plusieurs fois pour
la méme recherche. Vous pouvez aussi utiliser le métacaractére astérisque (*).

Sélection de la ou des dernieres ID(s)

Il existe plusieurs autres méthodes pour sélectionner des éléments dans la zone de liste
d'éléments figurant dans de nombreuses boites de dialogue. Cette méthode revient a
demander a PC-DMIS d'utiliser le dernier nombre d'éléments dans I'opération en cours.

Pour sélectionner le dernier nombre d'éléments :

1. Dans la boite de dialogue, placez le curseur dans la zone Choisir dernier n°.
2. Entrez le dernier nombre d'éléments a utiliser. Exemple : pour créer une ligne a
partir des quatre derniers éléments mesurés, tapez 4 dans la zone.
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Construct Point Mode |

|ID=FE

Search 1D: I
Select Last #f: Idl

Choisir le dernier ID

CIR1
PMTI

PNT3
FLN1

LIMET

LINE2

Fenétre de sélection d’ID

Vous pouvez également utiliser le bouton gauche de la souris pour dessiner un

Modification de l'affichage CAO

« cadre » autour des éléments a sélectionner. Il s'agit de ce qui est qualifié de « fenétre
de sélection ». Pour ce faire :

1. Placez le pointeur de la souris a I'un des coins du cadre a dessiner, puis
maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.

2. Faites glisser le pointeur vers l'autre coin du « cadre ». PC-DMIS trace le contour
de la fenétre a I'écran lors du déplacement de la souris.
3. Lorsque le cadre ainsi obtenu vous convient, relachez le bouton de la souris. PC-
DMIS met en surbrillance tous les éléments contenus dans le cadre et en affiche

la liste dans la zone de liste des éléments.

|

CIRZ

ERESE

Py

Eunstlu-::t Point Mode

|ID=F'NT'IE

Search ID: I
Select Last #: I

* Autg

i~ Intersection
= At Origin
i~ Drop

i~ Cast

Fenétre de sélection de CIR1 et CIR2

Cette option permet également de modifier le contenu du cadre affiché dans la liste.

Pour ajouter ou supprimer un élément de I'ensemble, cliquez dessus (dans la fenétre

d'affichage graphigue ou dans la liste d'éléments de la boite de dialogue).
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Présentation de la fenétre de sélection d'ID d'éléments de
tblerie

La fonction de fenétre de sélection d'identifications d'éléments de PC-DMIS vous
permet maintenant d'associer des éléments de téle entre deux groupes sélectionnés.
Elle facilite la sélection de plusieurs objets tridimensionnels. Notez par ailleurs que si
des objets CAO sont sélectionnés via la méthode de fenétre de sélection et qu'un
nouvel objet CAO est sélectionné via une autre méthode, les premiers deviennent des
sélections permanentes en plus de la sélection.

Pour des informations spécifiques sur I'utilisation de cette fonction, voir « Zone de

sélection pour créer plusieurs éléments automatiques » au chapitre « Création
d'éléments automatiques ».

Sélection d'éléments en mode en lighe

Avec PC-DMIS en mode en ligne, utilisez le contact actif comme pointeur et déclenchez
le palpeur lorsque le contact est a proximité de I'élément requis.

Edition d'un ID d'élément
Editm

Pleaze Enter Mew Label:
Cancel |

Boite de dialogue Modifier ID

Pour changer l'identification d'un élément, cliguez deux fois sur son ID dans la liste des
éléments. PC-DMIS affiche la boite de dialogue Modifier ID. Cette boite de dialogue
vous permet de renommer I'ID d'élément sélectionné.
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N'utilisez jamais de caracteres mathématiques ( -, +, / ou * ) dans une étiquette
d'ID. Ces caracteres entrainent des problemes quand vous tentez d'utiliser I'ID
d'élément dans des expressions PC-DMIS.

Identification d'élément a l'aide
d'infobulles

Vous pouvez aussi identifier un élément sans afficher son ID. A la place, PC-DMIS peut
afficher une petite infobulle qui apparait lorsque vous passez brievement le pointeur de

votre souris sur I'élément dans la fenétre d'affichage graphique. L'infobulle reste visible

tant que vous n'en éloignez pas le pointeur de la souris.

Exemple d'infobulle d'une droite

Ceci peut s'avérer utile dans le cas d'une routine de mesure importante et que vous
voulez laisser les étiquettes d'ID d'éléments désactivées pour de meilleures
performances, tout en devant identifier rapidement un élément.

e Cliquez sur l'infobulle pour basculer I'étiquette d'ID de I'élément dans la vue en
cours.

o Cliguez avec le bouton droit pour afficher un menu de raccourcis avec les
mémes options disponibles que lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un
élément en mode zone de texte.
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Ces infobulles ne sont pas disponibles lorsque PC-DMIS effectue des opérations de
parcours (Animer le parcours, Modifier le parcours, entre autres opérations) ou si vous
travaillez en mode montage rapide ou tout autre mode dans lequel le bouton de la
souris ou les touches du clavier sont utilisés simultanément (comme lors d'un
panoramique, d'un zoom ou d'une rotation).

Positionnement automatique des
étiquettes d'ID d'éléments

PC-DMIS fournit ces méthodes pour positionner automatiquement des étiquettes d'ID
d'éléments dans la fenétre d'affichage graphique avec des lignes repéres, afin qu'elles
designent les éléments référencés au lieu de se trouver directement sur ces derniers.
Les étiquettes figurent alors sur I'aréte de votre vue CAO pour vous laisser voir la piece
ou I'élément.

Etiquettes d'ID avec positionnement automatique

Méthode 1 - Utiliser la boite de dialogue Options de configuration

Ouvrez la boite de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences |
Configurer) et dans la liste de cases a cocher de I'onglet Général, cochez la case
Positionnement d'étiquette automatique. Cette méthode permet le repositionnement
de vos étiquettes a chaque opération de panoramique, de zoom ou de rotation sur la
piece. Elle fonctionne uniquement avec la vue CAO principale si vous avez plusieurs
vues divisées.
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Méthode 2 - Utiliser le menu de raccourcis Etiquette d’ID d’élément

Cliquez avec le bouton droit sur une étiquette d'ID d'élément puis, dans le menu de
raccourcis, sélectionnez Traitement d'étiquettes | Positionnement étiquettes auto.
Cette méthode, différente de la premiere, fonctionne dans la vue CAO actuelle, et non
uniquement dans la vue CAO principale. Par ailleurs, elle ne positionne qu'une seule
fois les étiquettes. Si vous effectuez un panoramique, un zoom ou une rotation, les
étiquettes ne sont donc pas repositionnées.

Edition des couleurs de dimensions

Sélectionnez I'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Couleurs
de dimension pour ouvrir la boite de dialogue Modifier couleurs de dimension. Cette
boite de dialogue définit les couleurs et les zones de tolérance de toute la plage de
tolérance.
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Edition des couleurs de dimensions

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur la zone Barre de couleurs
de dimension qui apparait dans la fenétre d'affichage graphique pour ouvrir la boite de
dialogue Modifier couleurs de dimension.

Edit Dsmension Calar i
Dimension colors
Tader mudtipher: [ ]
ance zone multipher [100] L
Mumber of tolerance pones: El Recal
| Outof 100.0% of Meoative Talerar | - | Default
[ show colors in two drections Edit Color....
Space colors evenly
Start color: -
e [N
'i:'ﬂndnm
") Counter dodovise
) Strmighit e
Apply Colors
Demnension cokors bar
] visile
Dhefait toderance valee: 0,025
Decmal places: [ 3 r
() iy et deviaton
) Display % deviation
OK Cance

Boite de dialogue Modifier couleurs des dimensions
Définition des couleurs de dimensions

1. Fixez la valeur du multiplicateur de zone de tolérance souhaité.

2. Entrez une valeur dans la case Nombre de zones de tolérance pour définir le
nombre de zones de tolérance.

3. Si besoin est, cochez la case Afficher les couleurs dans deux directions pour
étendre la gamme de couleurs a la valeur Tol nég.

4. Choisissez les couleurs pour les zones de tolérance de I'une des fagons
suivantes :

e Meéthode 1 - Sélectionnez une zone de tolérance a la fois dans la liste

déroulante et cliquez sur le bouton Modifier pour définir une couleur pour
chacune delles.
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e Méthode 2 - Utilisez la palette de couleurs pour sélectionner les couleurs
de début et de fin de zone de tolérance, et laissez PC-DMIS choisir les

couleurs des autres zones.

5. Cliquez sur Appliquer.

6. Modifiez les options pour la Barre couleurs de dimension comme souhaité.

7. Cliquez sur OK.

Description des boites de dialogue

Multiplicateur zone de tolérance - Cette valeur augmente les tolérances négative et
positive du pourcentage indiqué. Cette valeur vous permet de mieux contréler la plage
de tolérances pour votre zone de tolérance. Votre plage de couleurs peut ainsi
s'étendre dans la zone hors tolérance et illustrer & quel point quelque chose est hors

tolérance. @

Si cette option est fixée a 200 %, la plage des zones de tolérance est 2.0*(-Tol) a

2.0%(+Tol).

Par exemple, si vous donnez a cette option la valeur 200 %, la zone de tolérance

est le double de sa plage normale :

5]
r~ Demearesion Colors
Todsrarce Tone Mulbipler : 00 Y
b of Tokerance Zomes:
s Recal |
| Cuk of 20000% of Negative Tolerance | =| | Dafa |

0.0~ S0.0 % of Tekerance
50.0 - 1000 % of Tolsrance
100.0 - 150.0 % of Tokrance
T50.0) - 200.0 e of Tokerance

A
o Ny

Ok of 200 0% of Negatree Tolerance Fdt I

Fred Codeg: . SN,

Exemple de multiplicateur de zone de tolérance défini a 200 %

Si vous entrez 50 % en revanche, la zone est de la moitié de sa plage normale :
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]
Dimearvsion Coldors
Toksrarce Tone Multiher: 0 L
Nurmnibar of Toleranos Zones:
¥ Recal |
| 25.0- 37.5 % of Tokvancs | T |

Ok of S0, 0% of Negative Tolerance
0.0- 12.5 % of Tolrance Edet Cokor...|

12,5 - 25.0 % of Tolerarke
5.0 - 37.5 % of Tobsrarce
37.5 - 500 % of Tolerance

_—
gu— e

Exemple de multiplicateur de zone de tolérance défini a 50 %

Le valeur par défaut est 100 %.

Nombre de zones de tolérance - Cette valeur détermine le nombre de zones de
tolérance pour votre routine de mesure. Les zones de tolérance divisent toute votre
plage de tolérance par ce nombre pour créer des zones différentes. Chaque zone de
tolérance possede une couleur unique qui lui est propre.

Zones de tolérance - Cette liste contient toutes les zones de tolérance. Vous pouvez
sélectionner une zone déterminée dans cette liste pour en modifier la couleur. L'élément
Limites de dimensions de cette liste sert a créer une bordure a la limite positive ou
négative absolue de la tolérance de I'élément. La couleur utilisée correspond a celle
employée pour tracer la plage de tolérance.

Afficher couleurs dans deux directions - Cette option indique si vos zones de
tolérance pour la routine de mesure en cours affichent la méme gamme de couleurs
dans deux directions, I'une vers la plage hors tolérance positive, l'autre vers la plage
hors tolérance négative. La gamme de couleurs de dimension inférieure est alors
étendue & Tol- au lieu de zéro. &

[ Ot of 100, 0% of Magative Tolerarce | = |

Ot of 100.0%% of e Telerarde
75.0 - 100.0 ' of Hegative Tolerance
0.0 - 75.0 % of hegative Tokrance
25,0 - 50.0 % of Negative Tolerance
0.0~ 75.0 % of Negative Tolerance
0.0- 25,0 % of Positiee Tolrance
25.0- 50,0 % of Postins Tokrance
| 0.0~ 75.0 % of Positive Tolerance
5.0 - 100.0 % of Postive Tolerance

Exemple de tolérances affichées dans deux directions

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Modifier pour définir les couleurs de
dimensions négatives et positives de facon séparée.

Rappel - Ce bouton restaure le réglage de couleur par défaut.
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Par défaut - Ce bouton vous permet de remplacer les réglages de couleur par défaut
précédents par les valeurs actuelles.

Modifier couleur - Ce bouton ouvre une boite de dialogue Couleur vous permettant de
changer la couleur associée a la zone de tolérance sélectionnée.

Roue des couleurs - La roue des couleurs vous permet de définir rapidement les
couleurs de toutes vos zones de tolérance. Vous pouvez ainsi choisir les couleurs pour
la premiére et la derniére zone de tolérance. Une petite croix (X) apparait dans la
palette de couleurs pour chaque couleur sélectionnée. Les zones de tolérance
restantes ont des couleurs réparties de fagon réguliere entre celles de début et de fin.
Le sens de répartition dépend de I'option sélectionnée. &

-Space Coled Evendy

st [ ]
Ened Color: |:|

1 Counber Clockwsse
1 Seraight Line
Apply Colors

Exemple de sélection de couleur montrant les couleurs de début et de fin sélectionnées

Sens horaire - Cette option donne a la couleur de fin la méme luminosité qu'a celle de
début et distribue les couleurs dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sens anti-horaire - Cette option donne a la couleur de fin la méme luminosité qu'a
celle de début, mais elle distribue les couleurs dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre.

Ligne droite - Cette option répartit les couleurs en ligne droite, du début a la fin,
indépendamment de la luminosité.

Appliquer couleurs - Ce bouton applique les changements de couleurs effectués sans
fermer la boite de dialogue, ce qui vous permet de tester immédiatement votre
sélection.

Visible - Cette case a cocher vous permet d'afficher ou de masquer la Barre couleurs
de dimension apres avoir cliqué sur OK. Pour des informations sur la Barre couleurs
de dimension, voir la rubrique « Utilisation de la fenétre Couleurs de dimensions », au
chapitre « Utilisation d'autres fenétres, éditeurs et outils ».

Valeur tolérance par défaut - Cette zone vous permet de changer la valeur de
tolérance par défaut de la Barre couleurs de dimensions.

Nombre de décimales - Cette valeur change le nombre de décimales figurant dans la
Barre de couleurs de dimension dans la fenétre d'affichage graphique. €
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0.013R0
0,01 3RS

0.01111

Exemple de cing décimales

Cette valeur n'affecte pas les décimales utilisées par I'objet Clé de couleur de
dimension utilisé dans la génération de rapports. Le nombre de décimales pour I'objet
Clé de couleur de dimension dans la génération de rapports est codé en dur a trois
décimales.

Afficher écart réel - Cette option affiche les tolérances comme écart réel dans la Barre
couleurs de dimensions.

Afficher écart % - Cette option affiche les tolérances sous forme de pourcentage de
I'écart dans la barre de couleurs de dimensions pour la routine de mesure actuelle.
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Modification de l'aspect d'eléments

X

Edit Feature Appearance
Features options List of features
(®) Selected from the list Sort: Program =
Search ID; | | [ cr1
sectlaste || 8”‘“
CIR3
Feature color: - [ cr4
Display Label [ crs
On Oon D CIRE
Off Off [ cir?
[ cirs
+ RGHSCM1
Text labels options
+ RGHEVALZ
() all features text labels + REHEVAL1
SR [ ] + RGHEVAL3
Line color: -
Shadow border
Default
Clear List
Undao Cancel Apply

Boite de dialogue Modifier I'aspect de I'élément

Sélectionnez I'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Aspect de
['élément pour ouvrir la boite de dialogue Modifier I'aspect de I'élément. Cette boite
de dialogue vous permet de modifier les identifications d'éléments (appelées « ID

d'éléments ») dans une routine de mesure, leurs couleurs et les étiquettes de leurs ID.

L'exemple suivant montre comment modifier une étiquette d'ID d'élément héritée via la
boite de dialogue Modifier I'aspect de I'élément. Diverses couleurs identifient les

parties de I'étiquette.

Rouge - une couleur d'élément modifié. Par défaut, la barre de couleur en haut

de I'étiquette d'ID change aussi pour prendre la couleur du cercle.

Blanc - la couleur d'arriére-plan par défaut.
Bleu - une couleur de ligne modifiée.
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Une image agrandie d'un exemple d'étiquette d'ID de I'élément et un élément a I'aspect
modifié

Modification d'ID d'éléments

Cliquez deux fois sur I'élément désiré dans la zone de liste pour modifier un nom
d'élément déja affecté. Le logiciel ouvre la boite de dialogue Modifier ID que vous
pouvez utiliser pour entrer une nouvelle identification.

Pleaze Enter Mew Label:
Cancel |

Boite de dialogue Modifier ID

Les ID d'éléments peuvent également étre modifiés dans la fenétre de modification.
suffit de les mettre en surbrillance et de taper une nouvelle identification. Attention : PC-
DMIS ne détecte pas les doublons d'identification dans la fenétre de modification ;
aucun avertissement n'est donc envoyé en cas d'affectation d'un méme ID a deux
éléments. Prenez garde lors des modifications de ne pas vous retrouver avec des ID
identiques.

N'utilisez jamais de caractéres mathématiques ( -, +, / ou * ) dans une étiquette
d'ID. Ces caracteres entrainent des problemes quand vous tentez d'utiliser I'ID
d'élément dans des expressions PC-DMIS.

Cette boite de dialogue contient deux zones principales :

« Options d'éléments - Vous pouvez utiliser cette zone pour modifier I'affichage
des éléments de la piece.

o Options étiquettes de texte - Vous pouvez utiliser cette zone pour modifier les
étiquettes d'ID d'éléments dans la fenétre d'affichage graphique.

Pour changer les options graphiques d'éléments ou d'étiquettes d'ID d'éléments,
sélectionnez-les dans la boite de dialogue et cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
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Zone Options élements

— Featurez Optionz

{* Selected from the list

Search 1D: I

Select Lazt #: I
- Feature Color

Dizplay Label
% On % On
£ i

La zone Options éléments vous permet de changer la couleur des éléments de la
piece sélectionnés et de décider si des éléments ou des étiquettes d'ID sont visibles
dans la fenétre d'affichage graphique. Pour utiliser les options de cette zone, vous
devez d'abord sélectionner un ou plusieurs éléments dans la liste d'éléments, puis
cliguer sur l'option Sélectionné dans la liste. Les autres options de cette zone sont
ainsi activees.

Les cases ID recherche et Sél. dernier # sont expliquées dans les rubriques « ID
recherche » et « Sél. dernier # », au chapitre « Navigation dans l'interface utilisateur ».

L'option Couleur élément permet de définir la couleur d'une identification d'élément
spécifique. Cette option fonctionne de la méme maniere que I'option Modifier la
couleur (voir la boite de dialogue Modifier la CAO a la section « Modification de la

CAO »).

Changement de la couleur d'un élément :

. Sélectionnez I'élément a modifier dans la liste d'éléments.
. Sélectionnez I'option Couleur d'élément. PC-DMIS affiche

automatiquement la boite de dialogue Couleur.

Cliquez sur la couleur de votre choix ou définissez une nouvelle couleur a
l'aide de la zone de personnalisation de la couleur.

Cliquez sur le bouton OK. PC-DMIS retourne a la boite de dialogue
Modifier I'aspect de I'élément. La nouvelle couleur est affichée dans la
boite Couleur d'élément.

Cliquez sur le bouton Appliquer ; PC-DMIS modifie automatiquement la
couleur du ou des €éléments dans la fenétre d'affichage graphique. La
bordure supérieure de I'étiquette d'ID d'élément change également pour
prendre la couleur de I'élément.
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La zone Afficher contient les options On et Off contrdlant I'affichage des éléments
dans la fenétre d'affichage graphique. Leur utilisation est recommandée lorsque vous
souhaitez vous concentrer sur une partie des éléments géométriques qui composent la
piéce.

Choix de I'affichage des éléments sélectionnés :

1. Sélectionnez le ou les éléments dont vous souhaitez activer ou désactiver
I'affichage.

2. Dans la zone Afficher, sélectionnez I'option ON ou OFF.

3. Cliguez sur le bouton Appliquer. PC-DMIS affiche ou masque les
éléments.

4. Siles changements opérés vous conviennent, cliquez sur le bouton OK.
PC-DMIS ferme la boite de dialogue et enregistre les changements.

La zone Etiquette contient les options On et Off contrélant I'affichage des ID d'élément
dans la fenétre d'affichage graphique. Leur utilisation est recommandée lorsqu'une
section du dessin de la piéce est encombrée par plusieurs ID d'éléments. Vous pouvez
masquer certains ID pour mieux en visualiser d'autres.

Choix de I'affichage des étiquettes d'ID d'éléments sélectionnées :

1. Sélectionnez la ou les étiquettes d'éléments a activer ou désactiver.

Dans la zone Etiquette, sélectionnez I'option ON ou OFF.

3. Cliquez sur le bouton Appliquer. PC-DMIS affiche ou masque les
étiquettes d'éléments.

4. Siles changements opérés vous conviennent, cliquez sur le bouton OK.
PC-DMIS ferme la boite de dialogue et enregistre les changements.

N

Zone Options étiquettes de texte

— Text Labelz Options
™ Al featunes text labels

|:| B ackground Caolar
- Line Color

™| Shadow Border

[refault
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La zone Options étiquettes de texte vous permet de choisir pour toutes les étiquettes
d'ID d'éléments la couleur d'arriere-plan, la couleur de ligne et si la bordure doit étre
ombrée. Pour utiliser les options dans cette zone, vous devez d'abord sélectionner
l'option Toutes les étiquettes texte élts. PC-DMIS sélectionne automatiquement tous
les éléments dans la liste d'éléments.

Couleur d'arriere-plan - Ce bouton ouvre une boite de dialogue Couleur dans laquelle
vous choisissez la couleur d'arriere-plan pour les étiquettes d'ID d'éléments.

Couleur ligne - Ce bouton ouvre une boite de dialogue Couleur dans laquelle vous
choisissez la couleur de ligne pour les étiquettes d'ID d'éléments. Le fait de changer la
couleur de ligne affecte la couleur des bordures de droite et inférieure de I'étiquette d'ID
d'élément.

Cliquez sur le bouton Par défaut pour que toutes les étiquettes d'ID d'éléments créées
par la suite utilisent ces réglages de ligne, de couleur et d'ombre affichés.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Vous pouvez modifier ces éléments en cliquant avec le bouton droit sur I'ID de
I'un d'eux et en sélectionnant celui approprié dans le menu de raccourci. Voir la
rubrique « Menu de raccourcis d'éléments », a la section « Utilisation des touches et
des menus de raccourcis ».

Affichage, animation et déplacement de
lignes de parcours

PC-DMIS peut générer dans la fenétre d'affichage graphique des lignes colorées sur le
modele CAO qui indiguent le chemin que suivra votre palpeur lors de I'exécution, au
moment de mesurer les éléments marqués. Ces lignes sont appelées lignes de
parcours. Elles vous aident & prévisualiser le chemin que suivra votre capteur et a
identifier d'éventuelles zones de collision.

Le logiciel génére seulement les lignes de parcours du palpeur pour les éléments apres

une commande MODE/DCC. Si votre routine de mesure n'inclut pas de commande
MODE/DCC, vous ne voyez pas de lignes de parcours
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Affichage, animation et déplacement de lignes de parcours

Les options Animer le parcours, Régénérer le parcours, Optimiser le
parcours et Détection de collision ne sont pas disponibles pour les dispositifs
portables.

Affichage de toutes les lignes de parcours

Pour afficher des lignes de parcours, sélectionnez Afficher | Lignes de parcours. PC-
DMIS vérifie chaque commande et trace les lignes de parcours en conséquence. Vous
pouvez annuler ce processus a tout moment en appuyant sur la touche Echap.

Cet exemple montre le parcours du palpeur tracé sur I'image graphique de la piéce
Affichage des lignes de parcours a partir de la position d'un curseur
Ceci fonctionne uniquement avec la fenétre de modification en mode commande.

Vous pouvez sélectionner Afficher | Lignes de parcours a partir du curseur pour
limiter les lignes de parcours visibles et accorder la priorité a ce qui suit :

o L'élément sur lequel se trouve le curseur.
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e L'élément qui vient avant.
e L'élément qui vient apres.

L'approche est utile lorsque vous parcourez pas a pas une routine de mesure.
Par exemple, imaginez que votre routine de mesure a ces éléments dans cet ordre :

CIR1, CIR2, CIR3, CIR4 et SLT1. Si vous avez cliqué sur CIR4 en mode commande, la
fenétre d'affichage graphique trace des lignes de parcours pour CIR3, CIR4 et SLT1.

E Windonw - v taTestl PRG =

S THEO/154.5,10.5,-5.7—
ACTL/€154.5,19.5, =5.T—
MEAS/CIRCLE, 4, WORKELA
BIT/BASIC, BORMAL, €154
HIT/BASIC,HORMAL, <162
BIT/BASIC, HORMAL, <154
BIT/EASIC, HORMAL, <147
ENDMEAS

DIH LoC3= LOCATIGH OF CIRCLE CIRZ
GRAFH=OFF TENI=CFF MOULT=10.00
A HOHINAL +TOL

X 154.500 0. 000 0.
T 15.800 0. 000 .
o 1%5.000 o.000 Q

CIRY =FERE/CIRCLE, CARTESIAN
23.5,19.5,=5.73

ACTLS<93.5,19.5,-5.73
HERS/CIRCLE, 4, WORKPLA
HIT/BASIC, RORMAL, <86,
BIT/BASIC, HORMAL, <83,
BIT/BASIC, NORMAL, <101
HIT/BASIC, HORMAL, <93,
ERDMERSS

DIM LOC4= LOCATION OF CIRCLE CIR%

GRAFH=OFF TEXI=OFF MULT=10.00

X HOMINAL +TOL

X 93.800 0. 000 .

¥ 1%.500 o.000 a.

o 15.000 . 00D 0.

END OF DIMENSION LOC4

SLTL =FEAT/ROUND_SLOT, CARTE
THEOS <151, 73, -5. 858>,
ACTLS<181,73,=5.888>,

4

(=00 = =

Exemple montrant les lignes de parcours dessinées pour I'élément sur lequel vous avez
cligué (CIR4), I'élément le précédant (CIR3) et celui qui le suit (SLT1)

Pour modifier le nombre d'éléments affichant leurs lignes de parcours en mode Lignes
de parcours depuis curseur, éditez la valeur dans la zone Nb éléments création
parcours, situé dans l'onglet Animation de la boite de dialogue Options de
configuration. La valeur par défaut est 1, ce qui signifie que PC-DMIS trace les lignes
de parcours pour un élément précédant I'élément en cours et un élément suivant
I'élément en cours. Voir la rubrique « Options de configuration : onglet Animation », au
chapitre « Définition des préférences ».

Le mode Lignes de parcours du curseur ne fonctionne pas avec l'opération
Déplacements d'insertion auto (Opération | Fenétre d'affichage graphique |
Déplacements de sécurité | Déplacements d'insertion auto). Si vous exécutez une
opération Déplacements d'insertion auto, PC-DMIS restaure l'affichage de toutes les
lignes de parcours. Voir « Insertion automatique de déplacements de sécurité », au
chapitre « Insertion de commandes de déplacement ».
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Affichage des lignes de parcours pour une plage d'éléments sélectionnés

Pour limiter les lignes de parcours affichées, vous pouvez aussi sélectionner un ou
plusieurs éléments dans la fenétre de modification et afficher les lignes de parcours
uniquement utilisées pour ces éléments.

Pour ce faire :

1. Dans la fenétre de modification, sélectionnez la plage d'éléments.

o Cliquez et faites glisser la sélection (si vous étes en mode commande) ou
cliquez sur le premier élément, appuyez sur MAJ puis cliquez sur le
second pour choisir la plage d'éléments.

e Sivous étes en mode résumé, cliquez sur le premier élément, appuyez
sur MAJ puis cliquez sur le second élément pour choisir la plage
d'éléments.

o Dans les deux modes, vous pouvez appuyer sur la touche Citrl et cliquer
pour sélectionner des éléments qui ne se suivent pas.

2. Cliguez avec le bouton droit dans la fenétre de modification. Un menu de
raccourcis apparait.

3. Dans le menu de raccourcis, choisissez Parcours | Lignes de parcours. PC-
DMIS trace les lignes de parcours a I'écran pour les éléments sélectionnés. Une
case a cocher apparait a coté de I'option du menu de raccourcis.

Pour sélectionner une autre série d'éléments, cliquez avec le bouton droit dans la
fenétre de modification et dans le menu de raccourcis, décochez Parcours | Lignes de
parcours. Vous pouvez ensuite sélectionner & nouveau l'option du menu de raccourcis
Lignes de parcours pour la nouvelle sélection.

Changement de la taille d'une ligne de parcours
Pour changer la taille de vos lignes de parcours :

1. Choisissez Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Symboles d'affichage
pour ouvrir la boite de dialogue Configuration CAO et graphique.

2. Cliquez sur l'onglet Symboles.

3. Modifiez la valeur Taille fixe.
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Lors d'opérations d'exécution ou de détection de collisions ou pendant la
translation ou la rotation d'une piece, PC-DMIS trace les lignes de parcours comme de
simples lignes (sans diamétre défini) pour accélérer ces opérations.

Changement de la couleur d'une ligne de parcours
Par défaut, les lignes de parcours apparaissent en vert.
Pour changer la couleur :

1. Ouvrir la boite de dialogue Options de configuration
2. Cliquez sur l'onglet Animation.
3. Dans la zone Couleur des lignes de parcours, choisissez une couleur.

Voir la rubrique « Options de configuration : onglet Animation » au chapitre « Définition
des préférences ».

Q Vous pouvez utiliser la barre d'outils Parcours de la barre d'outils
QuickMeasure (Afficher | Barres d'outils | QuickMeasure) pour travailler avec des
options de lignes de parcours courantes. Pour en savoir plus, voir la rubrique « Barre
d'outils CMM QuickMeasure », dans la documentation PC-DMIS CMM.

Animation du parcours

L'option Animer le parcours n'est pas disponible pour les dispositifs
portables.

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Animer le parcours
anime le parcours du palpeur sur la piece. L'option Animer le parcours ne simule que
le déplacement du palpeur. Elle n‘'exécute pas la routine de mesure.

Pour rendre I'option Animer le parcours disponible :
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1. Marquez les éléments souhaités.
2. Sélectionnez l'option de menu Afficher | Lignes de parcours. Vous pouvez
ensuite sélectionner l'option Animer le parcours.

Le logiciel généere seulement les lignes de parcours du palpeur pour les éléments
aprés une commande MODE/DCC. Si votre routine de mesure n'inclut pas de
commande MODE/DCC, vous ne voyez pas de lignes de parcours

3. Sélectionnez l'option de menu Animer le parcours. PC-DMIS ouvre la boite de
dialogue Exécution et lance automatiquement I'animation du parcours avec un
contact de palpeur simulé.

Pour arréter I'animation a tout moment, appuyez sur la touche Echap ou

o

cliquez sur Arréter dans la boite de dialogue Exécution.

e Pour poursuivre une animation arrétée, cliquez sur Continuer o :

e Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Entrée pour basculer entre
Arréter et Continuer lors de I'animation du parcours.

e Vous pouvez cliquer sur une ligne de parcours pour sélectionner cet
élément dans la fenétre de modification. Ceci vous permet aussi d'ajouter
un point de déplacement le long de la ligne de parcours. Pour plus
d'informations sur I'utilisation de points de déplacement pour déplacer une
ligne de parcours, voir « Déplacement des lignes de parcours ».

Régéneration du parcours

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Régénérer le
parcours efface les lignes de parcours actuelles et les trace a nouveau.

Vous pouvez régénérer votre parcours quand vous avez fait des modifications pour une
routine de mesure et que vos lignes de parcours doivent refléter I'état de la routine de
mesure.
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Remarques :
e L'option Régénérer le parcours est uniquement disponible aprés avoir marqué
des éléments dans la fenétre de modification et sélectionné l'option Afficher |
Lignes de parcours.

Le logiciel génere seulement les lignes de parcours du palpeur pour les éléments
aprés une commande MODE/DCC. Si votre routine de mesure n'inclut pas de
commande MODE/DCC, vous ne voyez pas de lignes de parcours

e L'option Régénérer le parcours n'est pas disponible pour les dispositifs
portables.

« Vous pouvez annuler ce processus a tout moment en appuyant sur la touche
Echap.

e Siun déplacement est inséré avant un changement du poignet PH9, la position
du poignet ne change pas tant que vous ne choisissez pas Régénérer le
parcours.

Optimisation du chemin

Pour des informations sur la création d'un parcours optimisé pour votre palpeur dans la
boite de dialogue Optimiser flux de travail du chemin (Modifier | Optimiser chemin
ou Opération | Fenétre d'affichage graphique | Optimiser chemin), voir la rubrique
« Optimisation du parcours » dans l'annexe « Utilisation des plans d'inspection dans
PC-DMIS ».

Détection de collisions

L'option Détection de collisions n'est pas disponible pour les dispositifs
portables.

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Détection de
collisions (DC) affiche la boite de dialogue Détection de collisions. Le module DC
détecte des collisions entre le palpeur et des surfaces CAO. Il ignore toutes les

courbes, droites et points de la CAO. C'est pourquoi seuls les fichiers CAD qui décrivent
pleinement les surfaces utilisées par la piece conviennent a cette détection.
(L'algorithme DC n'utilise pas les définitions réelles de surfaces, mais des tessellations
(ou approximations graphiques) permettant également le rendu de vues de solides
grace au langage graphigue OpenGL.)
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¥ Changement des vitesses d'animation : Pour modifier vos vitesses
d'animation hors ligne, consultez la zone Exécution de I'onglet Général, dans la boite
de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configuration). Par
ailleurs, voir la rubrique « Exécution et débogage de routines de mesure hors ligne » au
chapitre « Travail en mode hors ligne ».

Affichage des collisions pour une plage d'éléments sélectionnés

Vous pouvez limiter la détection de collisions en sélectionnant une plage d'un ou
plusieurs éléments dans la fenétre de modification et en appliquant la détection a ces
éléments seulement.

Pour ce faire :

1. Dans la fenétre de modification, sélectionnez la plage d'éléments. Cliquez et
faites glisser la sélection (si vous étes en mode commande) ou cliquez sur le
premier €élément, appuyez sur Maj du clavier et cliquez sur le second pour choisir
la plage d'éléments. (Si vous étes en mode résumé, vous pouvez aussi appuyer
sur la touche Ctrl au lieu de la touche Maj du clavier.)

2. Cliquez avec le bouton droit dans la fenétre de modification. Un menu de
raccourcis apparait.

3. Choisissez Détection de collisions des éléments sélectionnés. PC-DMIS
effectue automatiquement la détection de collision sur ces éléments et trace des
lignes de parcours quand les éléments sont traités. Une case a cocher apparait a
c6té de I'option du menu de raccourcis.

Pour sélectionner immédiatement une autre plage d'éléments, vous devez cliquer avec
le bouton droit dans la fenétre de modification et décocher puis cocher a nouveau la
case Détection de collisions des éléments sélectionnés pour la nouvelle sélection.

Options de la boite de dialogue Détection de collisions

Les collisions sont montrées dans la boite de dialogue Détection de collisions
(Opération | Fenétre d'affichage graphique | Détection de collisions).
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Boite de dialogue Détection de collisions

La plupart des éléments dans cette boite de dialogue fonctionnent comme ceux de la
boite de dialogue Exécution. Pour plus d'informations les concernant, voir « Utilisation
de la boite de dialogue Exécution » au chapitre « Utilisation des options de fichier
avance ».

Les options suivantes concernent uniguement la détection de collisions :

e Arrét sur collision @ - Si cette option est sélectionnée (en surbrillance), la
détection de collisions dans I'animation du palpeur s'arréte en cas de collision.

« Affichage palpeur - Juste sous les icones dans la boite de dialogue, dans la
zone d'affichage du palpeur. Le palpeur est indiqué en vert. Si une collision se
produit, la partie du palpeur entrée en collision apparait en rouge. Le systeme
utilise la méme combinaison de couleurs pour dessiner le palpeur a I'écran et
pour la boite de dialogue Détection de collisions.

« Vous pouvez élargir ou réduire le dessin du palpeur de la méme maniéere
gu'avec une piece dans la fenétre de modification, en cliquant a I'aide du
bouton droit de la souris au-dessus ou en dessous d'une ligne horizontale
imaginaire.
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e Vous pouvez effectuer une rotation en 3D du dessin du palpeur en
maintenant enfoncée la touche Citrl et le bouton droit de la souris pendant
son glissement.

FH
« Cadrer ¥ _ Réduit ou agrandit le dessin du palpeur afin qu'il puisse de
nouveau étre affiché dans la zone d'affichage du palpeur de la boite de dialogue.

Quand PC-DMIS a terminé I'exécution de la détection de collisions, les lignes de
parcours sont retracées dans la fenétre d'affichage graphique. PC-DMIS indigue ou les
collisions se sont produites en dessinant les segments de lignes de parcours concernés
en rouge (couleur RVB 255,0,0). Par ailleurs, PC-DMIS ouvre une boite de dialogue
Liste de collisions permettant de repérer rapidement les problemes de collision dans
votre routine de mesure.

Collesion List i

Exemple de fenétre d'affichage graphique montrant des lignes de parcours et des
collisions (lignes rouges)

Affichage d'une liste de collision

La boite de dialogue Liste collisions s'ouvre des que vous sélectionnez I'option
Opération | Fenétre d'affichage graphique | Détection de collisions pour lancer la
détection de collisions. Ceci est utile quand la détection de collisions doit étre
interrompue : les collisions identifiées peuvent ainsi étre étudiées jusqu'a ce point.
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Boite de dialogue Liste collisions

Cette boite de dialogue affiche la liste des collisions pour la routine de mesure. La
fenétre d'affichage graphique met en évidence les lignes de parcours en rouge. Si la
fenétre de modification est en mode commande, vous pouvez cliquer sur un élément
dans la boite de dialogue Liste collisions pour rechercher la commande dans la
fenétre de modification, ou la collision a été détectée. Vous pouvez ensuite modifier la
routine de mesure pour régler l'incident de collision.

Si vous voulez supprimer un ou plusieurs éléments de la boite de dialogue Liste
collisions, sélectionnez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Effacer. Ceci peut
s'avérer utile si vous voulez supprimer un élément déja corrigé ou vous concentrer sur
un sous-ensemble d'une longue liste de collisions détectées.

Déplacement des lignes de parcours

Une fois les lignes de parcours activées et visibles a I'écran, vous pouvez modifier le
chemin que suit le palpeur quand il se déplace entre les éléments. Pour ce faire, passez
PC-DMIS en mode translation et cliquez sur une ligne de parcours en évidence. PC-
DMIS divise la ligne de parcours prés d'ou vous avez cliqué et ajoute une commande
MOVE/POINT a cet endroit. Utilisez la boite de dialogue Déplacer ligne de parcours
pour ajuster I'emplacement du point de déplacement.
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¥  Cette méthode fonctionne uniquement sur les lignes de parcours entre des
éléments. Vous pouvez utiliser une autre méthode pour replacer des lignes de parcours
a l'intérieur d'éléments automatiques. Pour plus d'informations, voir « Afficher cibles
palpage », au chapitre « Création d'éléments automatiques ».

Si vous cliquez sur une ligne de parcours entre des €léments et que la boite de
dialogue Déplacer ligne de parcours n‘apparait toujours pas, vous devez
éventuellement activer cette fonctionnalité. Pour ce faire, dans la boite de dialogue
Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer), dans l'onglet
Animation, cochez la case Déplacement activé ligne de parcours. Pour plus
d'informations, voir la rubrique « Options de configuration : onglet Animation », au
chapitre « Définition des préférences ».

Move Path Line [th

L+ |

¥: | 2.5 (B8
|
|

-

Z:

Increment:

Apply | Ok | Cancel |

Boite de dialogue Déplacer ligne parcours

Cette boite de dialogue contient des zones d'axe X, Y et Z, ce qui vous permet d'entrer
un emplacement de point de déplacement ; vous pouvez aussi vous servir de la valeur
Incrément avec les petites fleches vers le haut et vers le bas a c6té de chaque zone
d'axe.

e Quand vous cliquez sur la fleche vers le haut, PC-DMIS ajoute la valeur
d'incrément a la valeur en cours.

e Quand vous cliquez sur la fleche vers le bas, PC-DMIS retire la valeur
d'incrément de la valeur en cours.

La ligne de parcours sélectionnée est automatiquement ajustée dans la fenétre
d'affichage graphique.
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e Supprimer - Ce bouton supprime le point de déplacement sélectionné. Il devient
uniquement actif quand vous cliquez sur ou pres d'un point de déplacement se
trouvant le long de la ligne de parcours.

e Réinitialiser - Ce bouton restaure la ligne de parcours tant que vous ne cliquez
pas sur OK ou Appliquer.

e Appliquer - Ce bouton fonctionne comme le bouton OK, sauf que la boite de
dialogue reste ouverte, ce qui vous permet de continuer a travailler avec d'autres
lignes de parcours.

e OK - Ce bouton accepte vos modifications et insére une commande
MOVE/POINT dans la fenétre de modification a I'emplacement approprié pour
refléter la ligne de parcours ajustée, puis ferme la boite de dialogue.

Si vous devez ajuster plus tard le point de déplacement, il suffit de cliquer dessus sur la
ligne de parcours. La boite de dialogue Déplacer ligne parcours s'ouvre a nouveau, ce
qui vous permet de modifier les valeurs pour la commande MOVE/POINT. De la méme
facon, vous pouvez appuyer sur F9 sur la commande MOVE/POINT dans la fenétre de
modification, puis utiliser la boite de dialogue Point de déplacement pour modifier les
valeurs.
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= Il est souvent pratique de faire pivoter la piéce lors de I'ajustement des lignes de
parcours. La boite de dialogue Déplacer ligne parcours vous permet d'effectuer des
opérations de rotation 2D et 3D a 'aide des méthodes standard Alt + clic droit et
glissement, et Ctrl + clic droit et glissement, respectivement.

Le seul moyen de supprimer une modification de ligne de parcours consiste a
supprimer la commande MOVE/POINT insérée de la fenétre de modification.

Meéethode de sélection de palpage
graphique

La méthode de sélection de palpage graphique vous permet de sélectionner un élément
existant ou de scanner des palpages dans la fenétre d'affichage graphique, puis de les
utiliser comme entrées pour des alignements, des constructions et des dimensions.

Il s'agit d'une autre fagcon de sélectionner des entrées pour ces types de commandes.

Une fois I'élément créé ou les palpages scannés :

1. Ouvrez la boite de dialogue pertinente pour créer votre alignement, construction
ou dimension.
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2. Sélectionnez le ou les éléments dans la fenétre d'affichage graphique ou dans la
liste d'éléments. Quand vous sélectionnez les éléments dans la liste
d'éléments, le logiciel les met en évidence dans la fenétre d'affichage
graphique.

Exemple de dimension avec la méthode de sélection de palpage graphique, en
sélectionnant 6 cercles dans la liste d'éléments

Apres avoir sélectionné I'élément ou le scanning, le curseur change et montre les
palpages choisis.

Une fois I'élément sélectionné dans la fenétre d'affichage graphique, le logiciel
I'ajoute dans la liste d'éléments de la boite de dialogue ouverte.

3. Cliquez sur Créer dans la boite de dialogue pour ajouter la commande a la
routine de mesure dans la fenétre de modification.
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Remarques sur les propriétés de palpages :

Les palpages sont tracés en noir.

Vous pouvez définir ou afficher la couleur de sélection de palpage dans l'onglet
Couleurs de la boite de dialogue Configuration CAO et graphique (Modifier |
Fenétre d'affichage graphique | Couleur d'écran).

Vous pouvez définir ou afficher comment les palpages sont tracés dans la fenétre
d'affichage graphique dans la section Symbole point de l'onglet Symboles dans la
boite de dialogue Configuration CAO et graphique (Modifier | Fenétre d'affichage
graphique | Symboles d'affichage).

Option Afficher normale élément

Pour faciliter la sélection de palpages, l'option Afficher normale élément est
disponible. Vous la trouverez dans le menu contextuel de la fenétre d'affichage
graphique.

Pour y accéder, cliquez avec le bouton droit sur une étiquette d'élément dans la fenétre

d'affichage graphique. Le menu contextuel montre une liste d'options, dont l'option
Afficher normale élément.
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Hide ID
Hide ID in View
Hide IDs »
Show 1D in Al Views
Show IDs »
Label Processing »
Hide Feature
Hide All Features
show All Features
Reset D
Reset All IDs
Mewve Cursor To
Edit
" Show Feature Normal
Change Background Color...
Change Line Color...
Show Shadow...

Menu contextuel de la fenétre d'affichage graphique avec l'option Afficher normale
élément sélectionnée

Quand vous sélectionnez l'option Afficher normale élément, le logiciel exécute ces
opérations :

e |l enregistre I'état de toutes les vues CAO

« |l fait pivoter et translate I'élément vers la normale dans la vue sélectionnée
« Il zoome pour adapter I'élément sélectionné dans la vue choisie

« Il distingue I'élément dans toutes les vues

Le logiciel montre le modele CAO avec la valeur de transparence définie par le réglage
Activer transparence. Vous trouverez ce réglage dans la section Transparence de la
boite de dialogue Configuration CAO et graphique (Modifier | Fenétre d'affichage
graphique | Eclairage, Matériaux).

Si vous désélectionnez l'option Afficher normale élément, toutes les vues reviennent a
I'état antérieur a la sélection de I'option.

Exemple d'alignement

Utilisez la méthode de sélection de palpage graphique pour sélectionner un élément et
scanner des palpages quand vous créez un alignement.
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Vous ne pouvez pas utiliser d'élément ou scanner des palpages comme des
entrées pour les alignements Best Fit et itératifs.

Pour sélectionner un élément ou scanner des palpages avec la méthode de sélection
de palpage graphique :

1. Créez I'élément ou scannez des palpages.

2. Cliquez sur Nouvel alignement dans la barre d'outils Alignements (Afficher |
Barres d'outils | Alignement) ou dans le menu (Insérer | Alignement |
Nouveau). PC-DMIS ouvre la boite de dialogue Utilitaires d'alignement.

Alignment Utilities
m: & Recall: Al

APLUS translated to SET ID=CIRS.HIT[6..6]

YPLUS translated to SET ID=CIRS5.HIT[6..5]

Iterative...
Bast Fit...
€ »
Search ID:
ZPLUS
Select last &:
Sort: Tiens | b Rotate to;  MPLUS Y

. |
O cr — TR
0O cr2
[J cIr3 Offset angle:
O cira

e 1 g—
Q ars Ox Oy [z Hawe R

& COMI

. i
8 ol Offset distance:
& SPHL
[ Auto-set Origin for LevelRotate
Clear CAD = Part O Cancel

3. Sélectionnez les éléments a utiliser comme entrées dans la liste d'éléments de
la boite de dialogue ou sélectionnez-les dans la fenétre d'affichage graphique.
Pour des détails, voir « Méthode de sélection de palpage graphique ».

4. Aprés avoir sélectionné tous les éléments, cliquez sur Créer. Le logiciel affiche le
nouvel alignement dans la routine de mesure.
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Méthode de sélection de palpage graphique

Edit Window - test.PRG

® REafarendt R

Exemple de construction

Utilisez la méthode de sélection de palpage graphique pour sélectionner un élément et
scanner des palpages comme entrées quand vous créez une construction.

Les palpages peuvent uniguement étre sélectionnés individuellement. La
sélection de plusieurs palpages n'est actuellement pas prise en charge.

Pour sélectionner un élément ou scanner des palpages avec la méthode de sélection
de palpage graphique :

1. Créez I'élément ou scannez des palpages.

2. Cliquez sur le type de construction (option Série d'éléments construits, par
exemple) dans la barre d'outils Eléments construits (Afficher | Barres d'outils
| Eléments construits) ou dans le menu (Insérer | Elément | Construit | Série).
PC-DMIS ouvre la boite de dialogue de construction.
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Modification de I'affichage CAO

Boite de dialogue de construction avec des éléments sélectionnés et mis en
surbrillance dans la fenétre d'affichage graphique

3. Sélectionnez les éléments a utiliser comme entrées dans la liste d'éléments de
la boite de dialogue ou sélectionnez-les dans la fenétre d'affichage graphique.
Pour des détails, voir « Méthode de sélection de palpage graphique ».

4. Apres avoir sélectionné tous les éléments, cliquez sur Créer. Le logiciel affiche la
nouvelle construction dans la routine de mesure.
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Méthode de sélection de palpage graphique

Exemple de dimension

Utilisez la méthode de sélection de palpage graphique pour sélectionner un élément et
scanner des palpages comme entrées quand vous créez une dimension.

Les types de dimension dans lesquels des points ne sont pas des entrées
valides n'affichent pas d'éléments ou de palpages.

Pour sélectionner un élément ou scanner des palpages avec la méthode de sélection
de palpage graphique :

1. Créez I'élément ou scannez des palpages.

2. Cliquez sur le type de dimension (option Distance, par exemple) dans la barre
d'outils Dimension (Afficher | Barres d'outils | Dimension) ou dans le menu
(Insérer | Dimension). PC-DMIS ouvre la boite de dialogue de dimension.
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Boite de dialogue de distance de dimension avec des éléments sélectionnés et
mis en surbrillance dans la fenétre d'affichage graphique

Les types de dimension dans lesquels des points ne sont pas des
entrées valides n'affichent pas d'éléments ou de palpages.

3. Sélectionnez les éléments a utiliser comme entrées dans la liste d'éléments de
la boite de dialogue ou sélectionnez-les dans la fenétre d'affichage graphique.
Pour des détails, voir « Méthode de sélection de palpage graphique ».

4. Apres avoir sélectionné tous les éléments, cliquez sur Créer. Le logiciel affiche la
nouvelle dimension dans la routine de mesure.

181




Modification de l'affichage CAO

Suppression d'élements CAO

i Delete CAD ﬁ
Feature Mumber Mumber
types: selected: deleted:

v Points ||:| ||:|

v Lines ||:| ||:|

v Cirdes ||:| ||:|

V' Arcs |0 0

v Curves ||:| ||:|

[ surfaces ||:| ||:|
| |

| |

ITI Cancel |

Boite de dialogue Supprimer la CAO

L'option de menu Modifier | Supprimer| Eléments CAO affiche la boite de dialogue
Supprimer la CAO.

Vous pouvez utiliser cette boite de dialogue pour supprimer définitivement les éléments
CAO d'éléments sélectionnés du modele CAO dans la fenétre d'affichage graphique.

Cette fonction simplifie un fichier CAO importé avant la construction d'une routine de
mesure. Par exemple, un fichier CAD peut contenir du texte ou d'autres informations
descriptives n‘ayant aucune incidence sur l'inspection de la piece.

Pour utiliser cette boite de dialogue :

1. Dans la zone Types éléments, cochez les types d'éléments d'éléments CAO a
supprimer.

2. Dans la fenétre d'affichage graphique, appuyez sur Ctrl + clic (ou sé€lectionnez
dans un cadre) pour mettre en évidence les éléments CAO a supprimer.
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Suppression d'éléments

3. Cliguez sur Supprimer ou appuyez sur la touche Supprimer pour voir le résultat
de la suppression. A ce stade, la suppression n'est que temporaire et vous
pouvez cliquer sur Annuler pour restaurer ce qui a été supprimé.

4. Cliquez sur OK pour supprimer définitivement les éléments CAO sélectionnés.

Description des boites de dialogue
La boite de dialogue comporte ces éléments :

Types éléments - Détermine les types d'éléments d'éléments CAO a supprimer. Les
types disponibles sont :

e Points

e Droites

e Cercles
e Arcs

e Courbes
e Surfaces

Nombre sélectionnés - Montre le nombre d'éléments CAO sélectionnés pour chaque
type.

Désélectionner - Désélectionne tous les éléments CAO mis en évidence.

Nombre supprimés - Affiche le nombre d'éléments ayant été supprimés. Les nombres
affichés changent en fonction des éléments sélectionnés dans la zone Types
d'éléments.

Supprimer - Supprime les éléments nominaux sélectionnés. Si cette boite de dialogue
est ouverte, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Supprimer pour supprimer les
éléments CAO. Tant que vous ne cliquez pas sur OK, cette suppression n'est que
temporaire.

Annuler - Restaure les éléments nominaux récemment supprimés. Ceci ne fonctionne
gue pour les éléments supprimés de fagon temporaire. Pour restaurer de facon
permanente des éléments CAO, vous devez réimporter le fichier de modéle entier.

Suppression d'élements

PC-DMIS vous permet de supprimer des éléments existants de deux fagons :
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Modification de l'affichage CAO

e Vous pouvez sélectionner des éléments dans la fenétre de modification et
appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.

e Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Supprimer des éléments présentée ci-
dessous.

i —

Delete Feature(s)

Search ID; | Ok |
Select last #: Cancel
Sort: Program T A | Delete

27 PLN1

& LIM1 Undo

57 PNT1

\ T o g

Boite de dialogue Supprimer des éléments

La boite de dialogue Supprimer des éléments (Modifier | Supprimer | Eléments)
supprime définitivement les éléments mesurés, automatiques ou construits de la routine
de mesure. Vous devez utiliser cette option pour supprimer des éléments inutiles. La
boite de dialogue Supprimer des éléments répertorie uniguement les éléments au-
dessus de la position actuelle du curseur dans la fenétre de modification.

Sélectionnez les éléments a supprimer et cliquez sur Supprimer pour les marquer a
supprimer. Cliquez sur OK pour supprimer les éléments marqués.

ID recher - Sélectionne les éléments correspondants quand vous appuyez sur la
touche Tab.

Sél dern # - Sélectionne un nombre d'éléments depuis la fin de la liste.
Supprimer - Marque les éléments sélectionnés pour la suppression en plagant un
fragment de texte « del » a coté des €léments sélectionnés dans la liste. Cette
suppression n'est pas permanente tant que vous ne cliquez pas sur OK.

Annuler - Restaure tous les éléments marqués pour suppression aprés que vous

cliquez sur Supprimer. Ce bouton ne restaure pas les dimensions supprimées quand
vous cliquez sur OK.
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Suppression de dimensions

Lorsque des éléments mesurés sont supprimés de la fenétre d'affichage
graphique, PC-DMIS supprime automatiquement de la routine de mesure toutes les
dimensions ou données de référence associées.

Suppression de dimensions

PC-DMIS vous permet de supprimer des dimensions existantes de deux fagons :

e Vous pouvez sélectionner des dimensions dans la fenétre de modification et
appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.

e Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Supprimer des dimensions présentée
ci-dessous.

e =)

Delete Dimension(s)

Search ID:

Select last #: Cancel
LOC1->CIR1

LOC2->CIR2 Belels
LOC3->CIR3

LOC4->CIR4 higdin

Select All

Hh Bk

Clear List

Boite de dialogue Supprimer des dimensions

La boite de dialogue Supprimer des dimensions (Modifier | Supprimer | Dimension)
vous permet de supprimer de fagon définitive des dimensions de la routine de mesure.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez supprimer définitivement des dimensions
inutiles. La boite de dialogue Supprimer des dimensions répertorie uniquement les
éléments au-dessus de la position actuelle du curseur dans la fenétre de modification.

Sélectionnez les dimensions a supprimer et cliquez sur Supprimer pour les marquer a
supprimer. Cliquez sur OK pour supprimer les éléments marqués.
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ID recher - Sélectionne les dimensions correspondantes quand vous appuyez sur la
touche Tab.

Sél dern # - Sélectionne un nombre de dimensions depuis la fin de la liste.

Supprimer - Marque les éléments sélectionnés pour la suppression en plagant un
fragment de texte « del » a coté des dimensions sélectionnées dans la liste. Vous
pouvez sélectionner toutes les dimensions de la liste en cliquant sur Sélectionner tout.
Cette suppression n'est pas permanente tant que vous ne cliquez pas sur OK.

Annuler - Restaure toutes les dimensions marquées pour suppression aprés que vous
cliquez sur Supprimer. Ce bouton ne restaure pas les dimensions supprimées quand
vous cliquez sur OK.

Sélectionner tout - Sélectionne tous les éléments dans la liste.

Effacer liste - Supprimer tous les éléments sélectionnés de la liste.

Transformation d'un modele CAO

Vous pouvez transformer (translater, mettre a I'échelle et faire pivoter) votre modéle
CAQO. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi conserver une copie de l'original
inchangé et créer un systeme de coordonnées pour le modeéle transformé.

Pour transformer votre modéle CAO, ouvrez la boite de dialogue Transformation CAO

(Opération | Fenétre d'affichage graphique | Transformer). Servez-vous des options
dans la boite de dialogue et cliquez sur OK ou sur Appliquer.
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Transformation d'un modeéele CAO

La transformation de la CAO n'entraine pas celle des éléments appris
existants. Cette opération les rend principalement inutiles. Vous pouvez réaliser une
opération Fichier | Enregistrer sous pour créer une sauvegarde de votre routine de
mesure et du modele CAO avant de poursuivre.
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Boite de dialogue Transformation CAO

Garder l'original - Cette case a cocher permet de conserver une copie du modéle CAO
original inchangé.

Créer systeme coordonnées - Cette case a cocher permet de créer un systeme de
coordonnées a partir du modele CAO translaté. Pour plus d'informations, voir
« Utilisation de systemes de coordonnées CAQ ».

Translater - Cette zone définit les décalages XYZ pour translater le modele. Vous
pouvez entrer I'emplacement spécifique auquel PC-DMIS doit déplacer le systeme de
coordonnées. Si vous ne connaissez pas les coordonnées, vous pouvez cliquer sur le
bouton Sélectionner afin de sélectionner I'entité CAO vers laguelle se déplace le
systeme de coordonnées. Voir « Transformation par sélection » ci-dessous.
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Echelle - Cette zone définit comment le modéle CAO sera mis a I'échelle. Elle peut
s'avérer utile pour corriger des modéles qui ne sont pas correctement mis a I'échelle en
raison d'une identification incorrecte de 'unité de mesure. Par exemple, si le modéle est
redimensionné pour des millimétres mais que vous l'avez mis a I'échelle pour des
pouces, vous pouvez le mettre a I'échelle de 25,4.

La case a cocher Uniforme met le modeéle a I'échelle de fagon uniforme. Pour
mettre a I'échelle un axe sélectionné du modéle, décochez la case Uniforme.
Conservez la valeur 1 pour les axes qui ne sont pas a mettre a I'échelle et
modifiez-la pour les autres. Vous pouvez également mettre des axes a I'échelle
avec des valeurs négatives. Cette opération est utile pour créer une image-miroir
d'un axe. Dans ce cas, entrez -1 pour cet axe.

Miroir - Dans cette section, vous pouvez créer une image miroir de la vue CAO d'une
piece. La création d'une image miroir donne le méme résultat que la valeur -1 dans la
zone Echelle pour I'axe en miroir. Cette opération est particulierement utile lors de la
mesure de pieces pour des véhicules, avec des parties gauche et droite symétriques. Si
des informations CAO sont disponibles pour la partie droite d'une piéce, vous pouvez
utiliser I'axe approprié pour créer, par symétrie, une vue CAO de la partie gauche.

L'option Miroir ne crée pas une routine de mesure dans I'image-miroir. Si vous
souhaitez mettre en miroir votre routine de mesure, voir la rubrique « Miroir » au
chapitre « Utilisation des options de fichier de base » et suivez les instructions
données.

Pour créer une image-miroir des données CAO, procédez comme sulit :

1. Sélectionnez I'axe pour lequel créer une image-miroir. Si vous souhaitez
conserver vos anciennes données CAO pour disposer des deux moitiés
symétriques apres la mise en miroir, cochez la case Conserver original.

2. Cliquez sur Appliquer ou sur OK. PC-DMIS crée une image-miroir du
dessin CAO dans l'axe indiqué et affiche l'image dans la fenétre
d'affichage graphique.

Eléments en miroir dans des assemblages CAO

Si vous ouvrez la boite de dialogue Assemblage CAO, vous voyez que le chiffre
1 est ajouté au nom de I'image importée d'origine. Toute transformation de la CAO
créant une instance du méme fichier CAD (comme une opération de miroir) est
ensuite incrémentée pour avoir un numeéro unique. Voir « Utilisation
d'assemblages de piéces ».
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Noms de fichiers CAD en miroir avec des numéros uniques dans une vue en
arborescence de lI'assemblage CAO

Composants d'assemblage masqués lors d'une opération de mise en
miroir

Si vous masquez des éléments de votre assemblage CAO avant la mise en miroir
de vos données CAO, les composants masqués restent en miroir, mais leurs
homologues demeurent masqués dans la fenétre d'affichage graphique tant que
leur état de visibilité n'est pas modifié dans la vue en arborescence de
I'assemblage de la boite de dialogue Assemblage CAO.

Rotation - Cette zone détermine comment le modele CAO est pivoté. Entrez I'angle
selon lequel faire pivoter le modele dans la zone Angle. Vous pouvez entrer
I'emplacement spécifique auquel PC-DMIS doit déplacer le systeme de coordonnées. Si
VOUS ne connaissez pas les coordonnées, vous pouvez cliquer sur le bouton
Sélectionner afin de sélectionner I'entité CAO vers laquelle se déplace le systéme de
coordonnées. Voir « Transformation par sélection » ci-dessous.

Axe rotation - Cette zone définit la droite autour de laquelle le modele CAO pivote. Le
modele pivote autour de cette droite selon I'angle indiqué. Le sens de la rotation suit la
regle de la main droite. Vous pouvez utiliser 'un des axes du systéme de coordonnées
comme ligne de rotation en cliquant sur le bouton d'option X,Y ou Z approprié. Si vous
ne voulez pas de rotation autour de I'un des axes du systéme de coordonnées, vous
pouvez choisir une droite arbitraire en cliquant sur le bouton d'option Droite. Les zones
Vecteur de droite et Point droite deviennent alors disponibles. Renseignez ces zones
pour déterminer le point et le vecteur formant la droite arbitraire.

Regle de la main droite : si vous étendez le pouce droit en direction du vecteur
de droite et pliez les autres doigts, ces derniers indiquent la direction d'une
rotation d'angle positif.

Matrice de rotation - Lorsque vous choisissez la transformation de votre modele CAO,
cette zone est automatiguement renseignée avec les valeurs a utiliser dans une matrice
3x3. Cette matrice 3x3 fait pivoter le modéle CAO. Vous n'avez normalement pas
besoin de renseigner le reste de cette zone car elle est a titre informatif.

Pour les utilisateurs avancés :
Vous pouvez cocher la case Indiquer matrice de rotation pour entrer

manuellement les valeurs de rotation. Les colonnes indiquent les axes pour la
rotation. Les restrictions suivantes s'appliquent :
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o Chaque axe de la matrice doit étre orthogonal aux deux autres. Par
conséquent, chaque paire d'axes forme un angle de 90°.

e Chaque axe doit étre de la longueur de l'unité. La longueur d'un axe doit
donc étre de un.

Si I'une de ces restrictions n'est pas respectée au moment d'appliquer la rotation,
un message apparait pour signaler le probleme et PC-DMIS corrige
automatiguement la matrice de rotation.

Transformation par sélection

Lorsque vous cliquez sur le bouton Sélectionner, PC-DMIS affiche la boite de dialogue
Sélectionner points.
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Boite de dialogue Sélectionner points

Au lieu d'entrer une valeur de décalage, vous pouvez utiliser cette boite de dialogue
pour en sélectionner un en choisissant une entité de la CAO dans la fenétre d'affichage
graphique.

Sélectionner point 1 - Cette option définit 'emplacement de transaction. Si elle est
sélectionnée, cliquez sur I'entité souhaitée dans la CAO. Le point est alors ancré a cet
emplacement.

Sélectionner point 2 - Cette option indique l'angle par rapport au point 1 et 'axe de
rotation. Si elle est sélectionnée, cliquez sur un autre entité dans votre modéle CAO
pour définir I'angle.

Sélectionner ligne - Au lieu de sélectionner deux points pour la translation, cette option
vous permet de sélectionner une ligne. PC-DMIS définit ensuite les valeurs des zones

Point 1 et Point 2 pour qu'elles correspondent au point de début et a celui de fin de la
ligne sélectionnée.

Inverser point - Ce bouton inverse les valeurs XYZ du point 1 et du point 2.
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Utilisation des systemes de coordonnées CAO

Point 1 et Point 2 - Ces zones déterminent le point central XYZ de l'entité CAO
sélectionnée avec les options Sélectionner point 1 et Sélectionner point 2. Les
cases a cocher dans ces zones vous permettent de mettre a jour de fagon sélective la
valeur X, Y ou Z du point : vous pouvez ainsi indiquer des points la ou il n'y a pas de
géomeétrie sur laquelle cliquer. Pour le point 1 par exemple, imaginez que vous voulez la
valeur X et Y d'un point et la valeur Z d'un autre point. Pour ce faire, décochez la case Z
et sélectionnez un point. Décochez ensuite les cases X et Y, cochez la case Z et
sélectionnez l'autre point.

Utilisation des systemes de
coordonnées CAO
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Boite de dialogue Systéme de coordonnées CAO

L'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Systeme de
coordonnées CAO ouvre la boite de dialogue Systeme de coordonnées CAOQO. La
boite de dialogue Systéme de coordonnées CAO vous permet de créer ou de
sélectionner de nouveaux systemes de coordonnées pour votre modele CAO.

La liste Systeme de coordonnées a gauche de cette boite de dialogue répertorie tous
les systémes de coordonnées dans le modele CAO. Les systémes de coordonnées
indigués en premier sont ceux globaux. Vous verrez toujours le systeme de
coordonnées Par défaut dans cette liste.

Si le modéle CAO est un assemblage de pieces, tous les systemes de coordonnées
figurant dans cet assemblage apparaissent dans PC-DMIS apres les systemes globaux.
La liste est une structure arborescente. Pour développer cette arborescence, cliquez
sur un signe plus (+). PC-DMIS affiche alors les systemes de coordonnées de
I'assemblage de pieces. Vous verrez toujours un systeme de coordonnées Par défaut
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dans la liste pour chaque composant de I'assemblage. Ce systéme de coordonnées
définit le systeme local par défaut de la piece.

A la premiére ouverture de la boite de dialogue Systéme de coordonnées CAO, PC-
DMIS vérifie si le systeme de coordonnées actif correspond a I'un des systemes dans la
liste :

o Sitel estle cas, PC-DMIS le sélectionne.

e S'iln'y a pas de correspondance, PC-DMIS utilise le systéeme de coordonnées
Par défaut en haut de la liste. Cette situation peut se produire si vous avez
transformé la CAO sans créer de systeme de coordonnées (voir la rubrique
« Transformation d'un modele CAO »).

Sélection et utilisation de systémes de coordonnées
Pour utiliser un systéeme de coordonnées existant :

1. Sélectionnez un systeme de coordonnées dans la liste Systéme de
coordonnées. PC-DMIS l'affiche dans la fenétre d'affichage graphique. Si vous
sélectionnez un composant de l'assemblage, PC-DMIS sélectionne a la place le
premier systeme de coordonnées dans ce composant.

2. Cliquez sur Appliquer ou sur OK. Le systéme de coordonnées sélectionné
devient le nouveau systeme de coordonnées actif et PC-DMIS redessine la CAO
pour refléter sa nouvelle position.

Création d'un systeme de coordonnées

Pour créer un systeme de coordonnées a la position actuelle du modele CAO, cliquez
sur le bouton Créer. Vous pouvez utiliser la boite de dialogue Transformation CAO
pour changer la position du modéle CAO. Pour plus d'informations sur la transformation
d'un modele CAO, voir la rubrique « Transformation d'un modéle CAQO ».
Changement de nom d'un systéme de coordonnées

Pour renommer un systeme de coordonnées, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur
le bouton Renommer. Entrez le nouveau nom.

192



Utilisation des systemes de coordonnées CAO

Vous ne pouvez pas renommer le systéme de coordonnées Par défaut.

Suppression d'un systeme de coordonnées

Pour supprimer un systeme de coordonnées, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur
le bouton Supprimer. PC-DMIS supprime le systeme de coordonnées sélectionné.

Vous ne pouvez pas supprimer le systeme de coordonnées Par défaut ou les
systemes de coordonnées de I'assemblage.

Remplacement d'un systéme de coordonnées
Pour remplacer ou écraser un systéme de coordonnées existant par la position actuelle

du modele CAO, sélectionnez un systéme de coordonnées dans la liste et cliquez sur le
bouton Remplacer.
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Vous ne pouvez pas remplacer le systeme de coordonnées Par défaut ou les
systemes de coordonnées de I'assemblage.
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[#]Fuma (8.3,1.91,0) (0,0,1) (8.3,1.91,0) (0.0.1) ] 0

|Z|=NT-1 (2,0,-0.67) (0,-1,0) (2,0,-0.67) (0,-1,0) ] ]

[#]Frirs (6.36,0,-0.45) ([0,-1,0) (6.36,0,-0.45) (0,-1,m) ] ]

: TE 3 G78 1.5784 ARRS bl 6665, 3. 302 A07 ¥ . i1 101

IEIFNTJ’ (0.2056,1.75,0.555) (0.2579,-0.1052,0.9604) (0.2058,1.7499,0.5558) (0.2622,-0.1008,0.9597)  0.0009 0.3552

[w]Furs (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0) (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,@) il i

[#]etima (9.4004,1.28,-1.234)  (1,0,0) {9.4004,1.28,-1.234) (1.0.0) ] 0
Cancal

Boite de dialogue Ecart nominal point

L'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Ecart nominal point
ouvre la boite de dialogue Ecart nominal point. Cette boite de dialogue
redimensionnable vous permet de comparer facilement des mesures de points par
rapport a un modele CAO et vérifier ainsi les changements ou les mises a jour que ce
modele a subis. L'idée est de définir une valeur de tolérance et que PC-DMIS analyse
les valeurs nominales des points dans votre routine de mesure pour les comparer au
modele CAO.

PC-DMIS répertorie tous les points. Il indique tous les points s'éloignant de la valeur de
tolérance définie en rouge/orange ; vous pouvez ensuite le ajuster.

La boite de dialogue Ecart nominal point présente les options suivantes :
Coupure écart - Cette zone filtre les points qui s'affiche. La distance entre la position
théorique d'un point et la position nominale du modele CAO correspond a I'écart. Seuls

les points dont I'écart est supérieur ou égal a la coupure de cet écart sont répertoriés.

194




Veérification et correction de I'écart nominal de point

Coupure écart angle - Cette zone détermine la position CAO nominale. La surface
CAO perpendiculaire et le vecteur de point doivent se trouver dans cet angle. Cet angle
est compris entre 0 - 90°.

Tolérance recherche val nom - Cette zone définit la valeur de tolérance autorisée
pour chaque point. Les points avec un écart dépassant cette valeur apparaissent en
rouge.

Rechercher uniquemt surf proritaires - Cette case a cocher indique si PC-DMIS se
sert seulement des surfaces prioritaires lors de la recherche d'une solution. Vous
pouvez désigner les surfaces prioritaires grace a la case a cocher Définir comme
priorité dans la boite de dialogue Modifier éléments CAO. Voir « Modification de la
CAO » pour plus d'informations sur la procédure a suivre. Si vous décochez cette case
et que PC-DMIS ne trouve pas de valeur acceptable dans les surfaces prioritaires
définies, toutes les autres surfaces dans le modele CAO sont vérifiées.

Mettre a jour - Ce bouton indique tous les points sur le modele CAO.

Déplacer les éléments marqués - Ce bouton met a jour les valeurs XYZ et IJK des
points dont la case est cochée pour correspondre aux valeurs du modele CAO.

Copier sélection dans presse-papiers - Ce bouton copie les informations sur tous les
points sélectionnés dans le presse-papiers. Pour un exemple, voir « Exemple de
presse-papiers ».

Remplacer - Il arrive que le meilleur point trouvé par I'algorithme soit incorrect. Quand
vous sélectionnez un seul €lément, le bouton Remplacer devient disponible. Cliquez
dessus pour ouvrir la boite de dialogue Remplacer, que vous pouvez utiliser pour
remplacer le point trouvé par un autre. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de la
boite de dialogue Remplacer ».

Elément - Cette colonne affiche le nom de I''ID de I'élément. Son en-téte contient une
case a cocher. Cochez ou décochez cette case pour sélectionner ou désélectionner
celles de tous les points dans la liste.

XYZ en cours - Cette colonne présente la position théorique actuelle de I'élément.

IJK en cours - Cette colonne présente les vecteurs théoriques actuels de I'élément.

XYZ CAO - Cette colonne présente la position nominale de I'élément s'il a été déplacé
sur la CAO.

IJK CAO - Cette colonne présente le vecteur nominal de I'élément s'il a été déplacé sur
la CAO.
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Modification de l'affichage CAO

Ecart - Cette colonne indique la distance séparant la position théorique actuelle de
I'élément et la position CAO nominale correspondante.

Dév angle - Cette colonne indique la déviation d'angle entre le vecteur théorique actuel
de I'élément et le vecteur CAO nominal correspondant.

Exemple de presse-papiers

Elément Valeur XYZ actuelle Valeur 1JK actuelle CAO XYZ
CAO 1JK Ecart Ecart angle
PNT1 (3.8,3.902,0) (0,0,1) (3.8,3.902,0) (0,0,1) 0O
PNT2 (4,0.23,0) (0,0,1) (4,0.23,0) (0,0,1) 0O
PNT3 (8.3,1.91,0) (0,0,1) (8.3,1.91,0) (0,0,1) 0O
PNT4 (2,0,-0.67) (0,-1,0) (2,0,-0.67) (0,-1,0) 0O
PNT5 (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) (6.36,0,-0.45) (0,-1,0) 0O
PNT6 (3.33,0.978,1.5784) (-0.6591,0.4865,0.5735) (6.665,3.3021, -
0.497) (-0.7205,0.2411,0.6502) 4.5641 15.1919
PNT7 (0.2056,1.75,0.555) (0.2579,-0.1052,0.9604)
(0.2058,1.7499,0.5558) (0.2622,-0.1008,0.9597) 0.0009 0.3552
PNT8 (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0) (9.2,1.9685,-0.5027) (0,-1,0)
00
PNT9 (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) (9.4094,1.28,-1.234) (1,0,0) O
0

Exemple de points copiés dans le presse-papiers (se voit mieux en mode plein écran)

Utilisation de la boite de dialogue Remplacer

# | Override - PNT1 =% NoN =%~
[ Fand nominals tolerance: D.2
—
CAD XYZ | cap ok | Deviation | Angle Dev |
3.8,3.002,0 lf@oy . Jo..Jo |
(3.8,3.902,0) {0,0,1) 0 0
Crverride Cancel

Boite de dialogue Remplacer
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Modification des symboles d'affichage

La boite de dialogue Remplacer s'ouvre quand vous cliquez sur le bouton Remplacer
dans la boite de dialogue Ecart nominal point. Elle présente la liste de tous les points
nominaux CAO correspondant a I'élément sélectionné dans toutes les surfaces de la
zone de recherche de tolérance de valeurs nominales. PC-DMIS commence par trier
ces points de |'écart le plus petit au plus grand. En général, le premier point dans la liste
est celui utilisé dans la boite de dialogue Ecart nominal point. Chaque point est
représenté graphiguement avec une réticule dans la fenétre d'affichage graphique.

Sélectionnez un point dans la liste pour le mettre aussi en surbrillance sur une courbe
ou une surface ou il se trouve dans la fenétre d'affichage graphique. Une fois le point
souhaité trouvé, cliquez sur le bouton Remplacer. La boite de dialogue Remplacer se
ferme et celle Ecart nominal point s'ouvre avec la valeur de point mise a jour.

Utiliser surface précédente - Servez-vous de cette case lorsque vous remplacez
plusieurs points. Par exemple, si vous savez que des points pour plusieurs éléments
doivent se trouver sur la méme surface mais que l'algorithme les place par erreur sur
d'autres surfaces, remplacez le premier élément comme d'habitude. Ensuite, lors des
remplacements suivants, cochez la case Utiliser surface précédente. Dans ce cas,
PC-DMIS montre uniquement les points trouvés sur la surface du remplacement
antérieur.

Tolérance recherche val. nom. - Cette zone fonctionne comme celle du méme nom
dans la boite de dialogue Ecart nominal point, mais elle donne des résultats distincts.
PC-DMIS recherche dans la CAO les points nominaux correspondant a I'élément
sélectionné. Il recherche dans une zone sphérique autour de la position théorique
actuelle de cet élément. Cette zone indique la taille de la zone de recherche sphérique.
La valeur détermine la quantité de CAO que PC-DMIS évalue lors de la génération de
la liste de remplacement de ce point.

La case a cocher Rechercher uniquemt surf prioritaires est présentée dans le
tableau ci-dessus.

Modification des symboles d'affichage

Vous pouvez sélectionner Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Afficher
o
symboles (ou l'icdne Afficher symboles @ dans la barre d'outils Mode graphiques)
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Modification de l'affichage CAO

pour afficher I'onglet Symboles de la boite de dialogue Configuration CAO et
graphique.

Syl Wreframe Colers

‘Wireframe and surface objects
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Boite de dialogue Configuration CAO et graphique - onglet Symboles

Cet onglet vous permet de changer l'affichage des symboles dans la fenétre d'affichage
graphique. Les valeurs initiales pour les réglages dans l'onglet Symboles proviennent
du fichier de routine de mesure (.prg). Si aucune information sur les réglages ne figure
dans la routine de mesure, les valeurs initiales pour les réglages proviennent du registre
ou des valeurs par défaut codées.

Les symboles disponibles que vous pouvez modifier sont des objets de quadrillage et
de surface, le symbole point, le symbole fleche et les lignes de parcours. Les
zones correspondantes se trouvent dans l'onglet Symboles. Chaque fois que vous
apportez une modification a l'une des cases a cocher ou un des boutons d'option, PC-
DMIS l'applique automatiquement pour montrer |'effet obtenu. PC-DMIS enregistre
uniguement les modifications une fois que vous cliquez sur OK. Pour voir les
changements de taille des symboles, cliquez sur le bouton Appliquer approprié.

Créer pour vitesse - Cette option désactive l'anti-crénelage pour les objets de

guadrillage et de surface. Elle optimise la vitesse de dessin des objets CAO dans la
fenétre d'affichage graphique.
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Modification des symboles d'affichage

Créer pour qualité - Cette option active I'anti-crénelage pour les objets de quadrillage
et de surface. Elle optimise la qualité de dessin des objets CAO dans la fenétre
d'affichage graphique.

Symbole point - Cette liste définit le type de point a modifier. Vous pouvez choisir
Point scanning, Point CAO ou Point élément. La valeur par défaut est Point
élément.

Diamétre / Largeur en pixels - Cette zone définit la taille du symbole de point. Le
symbole Point rond se sert de la valeur Largeur en pixels. 3 lignes et Sphere
prennent la valeur Diamétre. Cette valeur de diametre est exprimée dans les unités de
la routine de mesure. Notez que la taille maximum des symboles Point rond dépend de
la carte vidéo physique de l'ordinateur. Si la taille dépasse la limite de cette carte, PC-
DMIS affiche le symbole dans la plus grande taille disponible pour la carte vidéo du
systeme.

Point rond - Cette option affiche le symbole de point sous forme de point rond.

Exemple de symbole Point rond

Trois droites - Cette option affiche le symbole de point sous forme de réticule de trois
droites.

Exemple de symbole 3 lignes

Sphére - Cette option affiche le symbole de point sous forme de sphére. Il s'agit du
symbole que PC-DMIS dessine le plus lentement, notamment si tous les attributs sont
sélectionnés. Ces cases a cocher deviennent disponibles si vous sélectionnez le
symbole Sphere. Elle fournissent d'autres attributs pour mieux contréler I'affichage d'un
symbole de sphere dans la fenétre d'affichage graphique :

e« Ombré - Cette case a cocher donne un symbole de sphere ombré (opaque).
« Eclairage - Cette case a cocher ajoute un éclairage OpenGL au symbole de
spheére.
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Modification de l'affichage CAO

e Haute qualité - Cette case a cocher donne un symbole de sphere plus lisse.

Alors que ces cases a cocher améliorent la qualité d'image du symbole de sphere, elles
augmentent aussi légérement le temps nécessaire pour dessiner ce type de symbole
chaque fois que I'écran est rafraichi.

Ombré, Haute qualité

Eclairage, Haute qualité

Ombré, Eclairage, Haute qualité

Symbole fleche - Cette zone détermine le diametre (dans les unités de la routine de
mesure) des fleches affichées dans la fenétre d'affichage graphique. La taille de la
fleche réelle change uniquement si la case Ombré est cochée.

Ombré - Cette case a cocher ombre les symboles de fleches en dessinant des fleches
sous forme de cylindres avec un diametre défini. Si elle n'est pas cochée, les fleches
sont dessinées avec des lignes simples sans corps.

Non ombré
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Modification des symboles d'affichage

Ombré

Diamétre augmenté

Lignes de parcours - La valeur Diametre dans cette zone détermine la taille du
diametre fixe (dans les unités de la routine de mesure) des lignes de parcours. Une
taille fixe signifie que les lignes de parcours conservent la méme taille a I'écran en cas

de zoom avant ou arriére dans le modéle de piece.

Diamétre augmenté

La case a cocher Fleches montre une fleche sur les lignes de parcours :
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Modification de l'affichage CAO

Changement des tolérances CAO

CAD Tolerances @
Resolution: 0,000 1]
Angle resolution: 0.5
Precision: 0.00001
[ QK ] | Cancel |

Boite de dialogue Tolérances CAO

L'option de menu Modifier | Fenétre d'affichage graphique | Tolérances CAO ouvre
la boite de dialogue Tolérances CAO. Celle-ci vous permet d'afficher et de modifier les
tolérances CAO suivantes stockées dans le fichier .cad :

o Tolérance Résolution - Détermine la distance a laquelle deux points XYZ sont
considérés identiques.

o Tolérance Résolution d'angle - Détermine I'angle (en degrés) auquel deux
angles sont considérés identiques. Elle indique aussi si deux vecteurs sont
considérés identiques en vérifiant I'angle entre eux.

e Tolérance Précision - Indique la précision des solutions itérées dans la
géométrie.

Les cases Résolution, Résolution d'angle et Précision vous permettent d'afficher et
de modifier ces tolérances.

Informations sur la tolérance de résolution de la CAO

La tolérance de résolution est la distance a laquelle deux points XYZ sont considérés
identiques.

Cette tolérance détermine si une géométrie de forme libre a une forme analytique. Par
exemple, une courbe de forme libre, selon la tolérance, peut éventuellement étre définie
comme un cercle. Si la courbe définit un cercle dans la tolérance de résolution, elle est
identifiée comme un cercle par PC-DMIS et les fonctions dépendant de ces
informations marchent correctement. Par exemple, la fonctionnalité de clic unique d'un
élément automatique dépend de ces informations.

Par ailleurs, cette tolérance détermine si deux géométries adjacentes sont connectées.
Par exemple, si PC-DMIS réalise une opération de scanning de coupe de section sur le
modele CAO, PC-DMIS compare I'écart entre les surfaces adjacentes a la tolérance de
résolution. Si I'écart se trouve dans cette tolérance, PC-DMIS considére les surfaces
connectées et la coupe de section ne présente pas de rupture.
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Changement des tolérances CAO

La tolérance de résolution par défaut est de 0,01 mm. La tolérance de résolution
minimum est de 0,0001 mm et la maximum de 2,0 mm. Quand vous importez un
nouveau modele CAO, PC-DMIS définit la tolérance de résolution a la valeur par défaut,
sauf si le fichier CAD importé indique une tolérance de résolution. Par exemple, si lI'en-
téte d'un fichier IGES importé spécifie une tolérance de résolution, PC-DMIS utilise
cette valeur au lieu de la valeur par défaut.

Informations sur la tolérance de résolution d'angle de la CAO

La tolérance de résolution d'angle détermine I'angle (en degrés) auquel deux angles
sont considérés identiques. Elle indique aussi si deux vecteurs sont considérés
identiques en vérifiant I'angle entre eux.

Cette tolérance est surtout utilisée pour vérifier si une géométrie forme un élément
guand des angles sont impliqués. Par exemple, un logement oblong a deux arcs
circulaires a ses extrémités. L'angle entre les deux perpendiculaires au cercle doit étre
défini dans la résolution d'angle pour I'élément devant étre reconnu comme logement
oblong.

Autre exemple : un logement carré avec des cotés adjacents qui doivent former des
angles a 90 degrés. Si cet angle est plus décalé que la résolution d'angle, I'élément
n'est pas reconnu comme logement carré.

La résolution d'angle par défaut est de 0,5 degrés. La tolérance de résolution d'angle
minimum est de 0,01 degrés et celle maximum est de 5,0 degrés. Quand vous importez
un nouveau modéle CAO, PC-DMIS définit la tolérance de résolution d'angle a la valeur
par défaut.

Informations sur la tolérance de précision de la CAO

La tolérance de précision indique la précision des solutions itérées dans la géométrie.
Par exemple, lors de la recherche de valeurs nominales, un processus d'itération sert &
calculer la solution sur la géométrie CAO. Une fois la solution dans la tolérance de
précision de la solution réelle, le processus d'itération s'arréte.

Plus la tolérance de précision est faible, plus les algorithmes utilisant cette tolérance
pour calculer une solution sont lents.

La tolérance de précision par défaut est de 0,00001 mm et est celle recommandée. La
tolérance de précision minimum est de 0,0000000001 mm, celle maximum de

0,001 mm. Lorsque vous importez un nouveau modeéle CAO, la tolérance de précision
est définie a la valeur par défaut.
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Modification de l'affichage CAO

Centrage du palpeur a l'écran

Par défaut, la piéce reste stationnaire dans la fenétre d'affichage graphique et le
palpeur animé se déplace autour quand son homologue physique bouge dans l'espace
3D ; pour voir une autre partie d'une plus grande piéce a I'écran, vous devez translater
(ou déplacer) l'image de la piéce dans la fenétre d'affichage graphique.

L'option de menu Opération | Fenétre d'affichage graphique | Centrer palpeur
change cette fonctionnalité de panoramique par défaut ; de cette fagon, si le palpeur se
déplace physiguement, la piéce a I'écran bouge a la place, ce qui permet a l'image du
palpeur animé de rester toujours centrée a I'écran.

Vous pouvez aussi accéder a cet élément depuis la barre d'outils Modes graphiques

ulr
FL LY

en cliguant sur l'icbne Centrer palpeur

Cette fonctionnalité de centrage peut s'‘avérer utile si vous utilisez des dispositifs
portables pour mesurer une grande piece. Elle vous permet de tourner autour d'une
grande piéce et méme si vous n'étes pas a coté de l'ordinateur, la fenétre d'affichage
graphique se met automatiquement a jour pour que le palpeur reste visible avec la
section du modele CAO en cours d'inspection.

Affichage de la fenétre d'affichage
graphique en mode démo

L'option de menu Afficher | Mode démo passe la fenétre d'affichage graphique dans
un mode ou la piece pivote en permanence de facon aléatoire, ce qui est utile pour une
démonstration. Pour modifier la vitesse de rotation, utilisez la boite de dialogue Options
de rotation, présentée a la rubrique « Définition des options de rotation », au chapitre
« Modification de l'affichage CAO ».

Pour quitter ce mode, cliquez n'importe ou dans la fenétre d'affichage graphique.

Affichage des plans de sécurité

Vous pouvez facilement afficher le plan de sécurité actif sous forme d'image translucide
dans la fenétre d'affichage graphique. Pour ce faire, dans la barre d'outils EIéments

graphiques, cliquez sur l'icbne Bascule plan sécurité B
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Affichage des plans de sécurité

Par défaut, les plans de sécurité actifs sont affichés comme des plans translucides
blancs, ceux non actifs sous forme de polylignes blanches.

|
_— N

—

Exemple de plan de sécurité affiché sous forme d'image translucide

PC-DMIS affiche un plan de sécurité le long de chaque axe, avec un maximum de trois
plans de sécurité a la fois (un le long de Z, un le long de Y et un le long de X). Si
plusieurs plans de sécurité sont définis le long du méme axe et aucun ne correspond au
plan de sécurité en cours d'affichage, le plan de sécurité affiché en dernier et utilisé sur
cet axe est montré a I'écran.
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Modification de l'affichage CAO

CIR3®

R —

'

Exemple de plans de sécurité actifs et inactifs

Vous pouvez contréler davantage l'affichage des plans de sécurité actifs et inactifs en
modifiant ces entrées de registre sous la section OpenGLSettingsClearancePlanes,
dans I'éditeur de réglages PC-DMIS :

« ActiveSymbol - Affiche le plan de sécurité actif sous forme de polyligne ou de
plan transparent (0=Polyligne ; 1=Plan transparent ; Par défaut=1).

o ActiveColor - Détermine la couleur du plan de sécurité actif.

e ActiveLineWidth - Détermine la largeur de ligne du plan de sécurité actif
lorsqu'il est représenté sous forme de polyligne.

« ActivePercentTransparency - Détermine la quantité de transparence pour
le plan de sécurité actif.

« Symbole - Affiche les plans de sécurité inactifs sous forme de polylignes ou de
plans transparents (O=Polyligne ; 1=Plan transparent ; Par défaut=1).

e Color - Détermine la couleur des plans de sécurité inactifs.

« LineWidth - Détermine la largeur de la ligne des plans de sécurité inactifs
quand ils sont représentés sous forme de polylignes.

e PercentTransparency - Détermine la quantité de transparence pour les plans
de sécurité inactifs.
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Utilisation de ClearanceCube

Ces rubriques sont décrites en détails dans la documentation de I'éditeur de réglages
PC-DMIS. Voir « Modification des entrées de registre », pour plus d'informations sur
I'utilisation de I'éditeur de réglages.

Utilisation de ClearanceCube

Le démarrage d'une routine de mesure avec le palpeur a l'intérieur du volume
ClearanceCube ou le lancement d'un mouvement CND a l'intérieur de ce volume
ClearanceCube sont des opérations risquées car la MMT tente de se rapprocher le plus
possible de la face de ClearanceCube.

Si la case ClearanceCube utilise le vecteur de contact pour la face de début/fin est
cochée dans l'onglet Général de la boite de dialogue Options de configuration
(Modifier | Préférences | Configurer), la MMT tente de se déplacer le long du vecteur
de contact une fois dans le volume ClearanceCube. Pour éviter des collisions possibles,
vous devez d'abord placer manuellement le palpeur hors du volume ClearanceCube
avant de passer au déplacement CND. Veuillez prendre en compte ce comportement
dans vos routines de mesure.

La zone ClearanceCube est une zone en trois dimensions dans la fenétre d'affichage
graphique qui représente une enveloppe protectrice entourant le modele CAO. Lors de
I'exécution de la routine de mesure, le palpeur se déplace le long du vecteur de contact
sur la distance de décalage de ClearanceCube jusqu'a la face du cube afin d'éviter
toute collision avec la piéce. Par défaut, le mouvement ClearanceCube est désactivé.
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Modification de I'affichage CAO

Exemple de ClearanceCube entourant le modéele CAO

ClearanceCube fonctionne seulement avec des routines de mesure a bras
unique. Il ne prend pas en charge les routines de mesure a bras multiples. Si votre
routine de mesure fonctionne en mode bras multiple, elle utilise seulement le bras 1.

Différences avec les plans de sécurité

Alors qu'il peut y avoir des similarités avec les plans de sécurité, il se comporte en fait
assez différemment et offre des avantages que n'ont pas les plans de sécurité.

« Premierement, les plans de sécurité dépendent du systéme de coordonnées de
la piéce et si celui-ci change, les plans de sécurité ne s'ajustent pas en
conséquence. Par exemple, si un plan de sécurité Z+ est défini a 20 mm au-
dessus de I'emplacement Z=0 et que vous créez une nouveau systeme de
coordonnées de la piéce en descendant Z de 30 mm, le plan de sécurité ne
bouge pas mais se situe maintenant a Z=50. Cependant, si vous utilisez
ClearanceCube, cette case reste a la méme distance relative du modele CAO,
quelles que soient les modifications apportées au systeme de coordonnées de la
piece.

o Par ailleurs, les plans de sécurité se basent sur des commandes
MOVE/CLEARPLANE placées entre les éléments pour amener le palpeur au plan
de sécurité défini. Si vous oubliez 'une de ces commandes de mouvement, une
collision imprévue avec la piéce peut se produire. La fonctionnalité
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ClearanceCube n'utilise pas de plans de sécurité et ne nécessite donc pas de
commandes de mouvement entre les éléments. Dans sa forme la plus simple,
une fois la fonctionnalité ClearanceCube activée, des éléments nouvellement
créés font que le palpeur se déplace vers ClearanceCube avant et apres leur
mesure.

Utilisation de ClearanceCube

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Lors de I'exécution, si le palpeur démarre dans le ClearanceCube, ce message
apparait : « Le palpeur est actuellement situé dans ClearanceCube. Sortez le palpeur
de ClearanceCube et appuyez sur OK pour continuer ».

Pour utiliser le ClearanceCube,

1. Sélectionnez Opération | Fenétre d'affichage graphique | ClearanceCube ou,
dans la barre d'outils ClearanceCube, cliquez sur l'icone Définition

ClearanceCube %ﬁ’ afin d'ouvrir la boite de dialogue Définition
ClearanceCube. Cette boite de dialogue s'ouvre initialement avec l'interface
suivante. Voir « Définition (simple) de ClearanceCube » pour des informations
plus détaillées.

P -

ClearanceCube Definition

Offset value: 0.334 =

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

| Advanced... | Ok Cancel

Boite de dialogue Définition de ClearanceCube

2. Cochez la case Activer le déplacement de ClearanceCube ou, dans la barre
d'outils ClearanceCube, cliquez sur l'icbne Activer le déplacement de
s
ClearanceCube ‘&e . Ce mode désactive les plans de sécurité et fait en sorte
gue la routine de mesure utilise le déplacement de ClearanceCube a la place.
Voir l'avertissement ci-dessous.
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3. Cochez la case Afficher ClearanceCube ou, dans la barre d'outils

ClearanceCube, cliquez sur l'icone Afficher ClearanceCube @ pour afficher
ClearanceCube a I'écran.

4. Définissez une distance de décalage dans la zone Valeur de décalage. Vous
pouvez aussi cocher la case Redimensionner ClearanceCube ou, dans la
barre d'outils ClearanceCube, cliquer sur I'icbne Redimensionner

F::‘:
ClearanceCube “#@ pour passer ClearanceCube en mode
redimensionnement. Une fois dans ce mode avec ClearanceCube visible, vous
pouvez faire glisser une face de ClearanceCube et définir des distances de
décalage par axe. Une surbrillance rouge indique la face a faire glisser.

5. Sinécessaire, définissez des options avancées en cliquant sur Avancé, puis
utilisez les onglets souhaités pour personnaliser ClearanceCube, a votre
convenance.

6. Cliquez sur OK.

7. Ajoutez des éléments dans la routine de mesure comme d'habitude.

L'activation du déplacement de ClearanceCube est pris comme réglage global
de cette routine de mesure. Toutes les fonctions des plans de sécurité de votre routine
de mesure sont alors désactivées, méme si des éléments individuels sont définis
spécifiguement pour ne pas utiliser ClearanceCube. Le déplacement de ClearanceCube
et les plans de sécurité ne peuvent pas coexister dans la méme routine de mesure.
Vérifiez qu'il n'y a pas de risques de collisions avant I'exécution de la routine de mesure.
Voir « Détection de collisions », pour plus d'informations.

Définition (simple) de ClearanceCube

Quand vous accédez a la boite de dialogue Définition de ClearanceCube dans le
menu Modifier | Préférences | Définir ClearanceCube... ou en cliquant sur le bouton

%ﬁ , cette

Définition de Clearance Cube dans la barre d'outils ClearanceCube
interface simplifiée s'ouvre :
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e

ClearanceCube Definition

Offset value:

[ Activate ClearanceCube motion
[ Show ClearanceCube

[ Resize ClearanceCube

0.394 _I;I

Advanced... | (04 Cancel

Boite de dialogue Définition de ClearanceCube

Cette boite de dialogue contient les options suivantes :
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Valeur de décalage - Détermine la distance séparant le modele CAO des
six cotés ou PC-DMIS trace ClearanceCube. Enregistre la routine de
mesure dans la version en cours. Le rectangle de couleur cyan indique la
surface sur laquelle PC-DMIS considére que la piece se trouve. PC-DMIS
utilise les mémes unités de mesure que la routine de mesure. Ainsi, la
valeur 1 peut étre 1 mm ou 1 pouce, en fonction de ce qui a été
initialement choisi quand le programme piéce a été créé. Si la valeur de
décalage augmente, la taille de ClearanceCube augmente aussi. Si la
distance de décalage n'est pas la méme pour toutes les faces, cette case
affiche « N/A ». Tel est le cas si vous avez maodifié la distance de
décalage de certaines faces dans la boite de dialogue Avancé, puis étes
revenu a la boite de dialogue Simple. Si vous voulez que les distances de
décalage soient toutes les mémes sur toutes les faces, entrez une
nouvelle valeur.

Activer le mouvement ClearanceCube - Détermine si la routine de
mesure utilise ClearanceCube pour se déplacer. Quand ClearanceCube
est activé, les plans de sécurité sont désactivés et les nouveaux éléments
ajoutés a la routine de mesure ont leur propriété ClearanceCube dans
l'onglet Statut de la boite de dialogue de style avancé Définition de
ClearanceCube définie a ON. Si vous voulez que des éléments existants
utilisent le mouvement ClearanceCube, vous devez activer manuellement
leur propriété ClearanceCube. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le
mouvement dans la barre d'outils ClearanceCube en cliquant sur l'icbne

L

Activer le mouvement ClearanceCube -G%
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Ordre de mouvement
Quand il est activé, le mouvement se produit dans l'ordre suivant :

1. Tout mouvement provenant de la mesure d'éléments avec
I'option AFTER dans une commande AVOIDANCE/MOVE
dans une commande d'élément automatique.

2. Toute commande de mouvement ou de déplacement se
trouvant dans la routine de mesure, entre le dernier élément
mesuré et la commande de mesure d'élément suivante ou la
derniére commande, s'il s'agit de la derniére commande de
mesure d'élément dans la routine de mesure. Inclut toutes
les commandes de modification de contact gérées comme
cas spécial.

Facon dont le mouvement de modification de
contact est géré

Quand le mouvement ClearanceCube est activé et que
vous insérez une commande de modification de
contact, le changement de contacts nécessite une
rotation de palpeur. PC-DMIS suit le vecteur de contact
de palpeur hors de la face utilisée pour entrer dans le
cube. Il traverse ensuite la piéce jusqu'a atteindre l'une
des arétes de la face la plus proche du palpeur en
position de retrait. Une valeur de distance est alors
calculée comme distance depuis le centre du
positionneur de palpeur jusqu'a I'extrémités des stylets.
La valeur de décalage est 110% de cette distance. Le
mouvement suivant s'éloigne de la piéce par cette
valeur de décalage suivie par la rotation du palpeur. Le
mouvement suivant revient a la limite de
ClearanceCube.

3. Tout mouvement jusqu'a ClearanceCube et autour de lui
pour amener le palpeur a une position ou il y a un parcours
net jusqu'au prochain élément a mesurer. Ce sont les
mouvements planifiés depuis cette amélioration. Notez que
ces commandes sont calculées et exécutées, mais ne sont
pas ajoutées a la routine de mesure. Elles sont calculées
chaque fois lors de I'exécution. Caque élément se voit
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assigner une face initiale de ClearanceCube. S'il n'y a pas
de commandes de déplacées et si la case Activer le
mouvement de ClearanceCube est cochée, c'est la face
pour le mouvement initial & partir de cet élément vers
ClearanceCube.

4. Tout mouvement provenant de la mesure d'éléments avec
I'option BEFORE dans une commande AVOIDANCE/MOVE
a l'intérieur de la commande d'élément automatique
suivante.

Si l'option Activer le déplacement de ClearanceCube est
sélectionnée, toutes les fonctions des plans de sécurité de votre routine de
mesure sont désactivées. Le déplacement de ClearanceCube et les plans
de sécurité ne peuvent pas coexister dans la méme routine de mesure.
Veérifiez qu'il n'y a pas de risques de collisions avant I'exécution de la routine
de mesure. Voir le chapitre « Détection de collisions ».

Afficher ClearanceCube - Cette case a cocher détermine si
ClearanceCube est tracé dans la fenétre d'affiche graphique. Vous pouvez
aussi choisir cette option dans la barre d'outils ClearanceCube en

cliquant sur l'icbne Afficher ClearanceCube @ Si l'option est activée,
elle active aussi celle Redimensionner ClearanceCube décrite ci-
dessous.

Redimensionner ClearanceCube - Cette case a cocher place
ClearanceCube en mode Redimensionner. Une fois dans ce mode avec
ClearanceCube visible, vous pouvez faire glisser une face de
ClearanceCube et définir des distances de décalage par axe. Une
surbrillance rouge indique la face a faire glisser. Vous pouvez aussi
choisir cette option dans la barre d'outils ClearanceCube en cliquant sur

W

e il
l'icone Redimensionner ClearanceCube “#@  Cette option est
uniquement disponible quand l'option Afficher ClearanceCube est

activée.
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¥  Vous pouvez aussi utiliser le sous-menu Opération | Fenétre
d'affichage graphique | ClearanceCube pour basculer entre les options
Activer, Afficher et Redimensionner décrites ci-dessus.

e Avancé - Ce bouton développe la boite de dialogue simple en une boite
de dialogue a plusieurs onglets afin que vous puissiez définir plus
d'options spécifiques. Les onglets de la boite de dialogue avancée
incluent : Taille, Contraintes et Etat. Ce bouton devient alors Simple.
Vous pouvez cliquer sur Simple pour afficher la boite de dialogue simple.

Définition (avancée) de ClearanceCube - Onglet Taille

Utilisez I'onglet avancé Taille de la boite de dialogue Définition de ClearanceCube
(Opération | Fenétre d'affichage graphique | ClearanceCube) pour personnaliser la
distance depuis le modéle CAO le long des axes individuels ou a des coordonnées
spécifiques le long des axes individuels. Au départ, les valeurs de chacune des six
faces sont indiquées par la valeur de décalage de la boite de dialogue de style simple.

Vous pouvez aussi redimensionner ClearanceCube en faisant glisser une face dans la
fenétre d'affichage graphique.

1.

Dans la barre d'outils, ClearanceCube, cliquez sur l'icone Afficher

ClearanceCube @ pour afficher le ClearanceCube.

Dans la barre d'outils ClearanceCube, cliquez sur l'icbne Redimensionner
F:_:’:

ClearanceCube “#® pour activer la fonction permettant de redimensionner

ClearanceCube.
Placez le pointeur de votre souris sur une face de ClearanceCube pour le mettre

en surbrillance.
Puis, faites-le glisser vers un nouvel emplacement. Ceci devient alors la nouvelle

valeur de décalage de la face sélectionnée.
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ClearanceCube Definition

Size | Congwaints [ stans

CAD Model
Mirimyum Madmum
A 20114 - 35,37
y: BB = 94

7 .394 21 2118

Non-CAD Moded
| override CAD CearanceCube

Mirimum Madmum

| Activate CearanceCube maotion
|| Show ClearanceCube
|| Resize ClearanceCube

[ smple.. | [ pefaurs | [ok ] [ cancet | [ apply |

Boite de dialogue Définition de ClearanceCube - Onglet Taille

Modeéle CAO - Cette zone définit la taille de ClearanceCube a une distance de
décalage de chacun des six cotés.

XYZ minimum - Ces zones définissent t la distance de décalage de
ClearanceCube par rapport aux cé6tés XMOINS, YMOINS et ZMOINS.

XYZ maximum - Ces zones définissent la distance de décalage de
ClearanceCube par rapport aux cétés XPLUS, YPLUS et ZPLUS.

Zone Modéle non CAO - Cette zone permet de définir la taille de ClearanceCube pour
une routine de mesure sans modéle CAO. Pour définir ClearanceCube pour ce type de
routine de mesure, cochez la case Ecraser CAO ClearanceCube. Si vous ne
respectez pas les conditions de cette option, le message suivant apparait et indique les
conditions a respecter avant de remplacer ClearanceCube :

215



Modification de l'affichage CAO

PC-DMIS

L'écrasement de la CAO ClearanceCube peut se faire quand ce qui suit se
vérifie :

1. Un alignement existe dans la routine de mesure.
2. L'option CAO = Piece a été définie.

Pour définir I'option CAO = Piece, sélectionnez Opération | Fenétre
d'affichage graphique | CAO = Piece.

Message Ecraser CAO ClearanceCube
Pour résoudre ce message, procédez comme sulit :

e Créez au moins un alignement (autre que STARTUP) dans la routine de
mesure. Pour des instructions sur la création d'un alignement, voir
« Création et utilisation d'alignements ».

o Définissez lI'option CAO = piece comme décrit dans le message (méme si
vous n'avez pas de modele CAO). Pour plus d'informations sur la
définition de cette option, voir « Equation de la CAO avec les données de
piéce mesurée ».

Pour définir la taille de ClearanceCube :

1. Dans la liste sous la case a cocher Ecraser CAO ClearanceCube,
sélectionnez un ID d'alignement.
2. Procédez de l'une des fagons suivantes :

e Entrez manuellement les valeurs d'emplacement pour
ClearanceCube dans les zones XYZ minimum et XYZ maximum
concernant l'alignement sélectionné.

e Activez PC-pour créer automatiguement les valeurs d'emplacement.
(Cette option est disponible quand PC-DMIS est en mode en ligne.)
Pour ce faire :

1. Cliquez sur le bouton des points de lecture (--). Ce message
apparait :
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PC-DMIS

Positionnez le palpeur (contact) pour définir le coin de
ClearanceCube (avant bas gauche).

ou contact est le contact du palpeur a I'emplacement en
cours du curseur dans le fenétre de modification.

L]
i‘ 'J
- -

- -

¥  Vérifiez que le contact du palpeur que vous voulez
utiliser est celui qui apparait dans le message. Pour
changer le contact de palpeur, cliquez sur Annuler,
sélectionnez le contact de palpeur souhaité dans la fenétre
de modification, puis cliguez a nouveau sur le bouton des
points de lecture (--[).

2. Positionnez le contact du palpeur dans le coin inférieur
gauche avant de ClearanceCube et cliquez sur OK (ou
appuyez sur le bouton Fait de la manette). Ce message
apparait :

PC-DMIS

Positionnez le palpeur (contact) pour définir le coin de
ClearanceCube (arriére haut droit).

Le (contact) dans le message ci-dessus est le contact du
palpeur a I'emplacement actuel du curseur dans la fenétre
de modification.

3. Positionnez le contact du palpeur dans le coin supérieur
droit arriere de ClearanceCube et cliquez sur OK (ou
appuyez sur le bouton Fait de la manette). PC-DMIS
renseigne automatiquement les valeurs dans les zones XYZ
minimum et XYZ maximum et trace ClearanceCube.

Zone Apercu - L'apercu CAO affiche les conséquences des modifications de décalages
en redimensionnant I'apercu ClearanceCube.

Activer le mouvement de ClearanceCube - Pour plus de détails sur cette case a
cocher, consulter « Définition (simple) de ClearanceCube ».
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Afficher ClearanceCube - Pour plus de détails sur cette case a cocher, consulter
« Définition (simple) de ClearanceCube ».

Redimensionner ClearanceCube - Pour plus de détails sur cette case a cocher,
consulter « Définition (simple) de ClearanceCube ».

Simple - Ce bouton restaure la boite de dialogue Définition de ClearanceCube a son
état simplifié initial.

Définition (avancée) de ClearanceCube - Onglet
Contraintes

Servez-vous de l'onglet Contraintes de la boite de dialogue Définition
ClearanceCube (Opération | Fenétre d'affichage graphique | ClearanceCube) pour

indiquer lequelles des six faces et des 12 arétes doivent étre utilisées pour un
mouvement planifié.
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G .

Sze | Constraints | Status

Faces
Minimum Mg
X 7 [+
¥ il Fd
z B Fl
[Edges
& e+ & E+v
[ +x+z [ x+z
[ +x¥ [ -2
52 A2
W +r+z [ -r42
-z ¥z

|¥] Activate OearanceCube mation
[ Show ClearanceCubs
|| Resize ClearanceCube

[ smple.. | | Defeuts | [ ok | [ camcel | [ apply |

Boite de dialogue Définition de ClearanceCube - Onglet Contraintes

Zone Faces - Les cases a cocher de cette zone indiquent lesquelles des six faces vous
voulez utiliser pour un mouvement planifié. Si une face est décochée, elle n'est pas
utilisée. Les cases a cocher minimum correspondent aux faces XMOINS, YMOINS, et

ZMOINS. Les cases a cocher maximum correspondent aux faces XPLUS, YPLUS et
ZPLUS.

Sauf si vous avez une commande pour une machine a bras horizontal, PC-DMIS
suppose que vous utilisez une machine a bras vertical et décoche la case Z Minimum.
Il suppose que votre piéce se trouve sur la table verticale de la machine et que le
mouvement ne se produit pas dans la direction ZMOINS. Sur une machine a bras
horizontal, la case Y Minimum est décochée pour que le mouvement ne se produise
pas dans la direction YMOINS.
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Bien sdr, vous pouvez cocher la case que vous voulez. Par exemple, si vous utilisez
une machine verticale et que la piéce est tenue au-dessus de la surface de la table par
un dispositif, vous pouvez cocher la case Z Moins pour que le mouvement se produise
aussi dans cette direction.

Zones Arétes - Les cases a cocher de cette zone indiquent lesquelles des 12 arétes
vous voulez utiliser pour un mouvement planifié. Si une aréte est décochée, elle n'est
pas utilisée. Ceci est utile quand une face est disponible pour un mouvement planifié,
mais que vous n'avez pas d'aréte disponible en raison d'un serrage de piece ou d'un
autre obstacle. Par défaut, PC-DMIS décoche les quatre arétes correspondant aux
faces décochées. L'étiquette de chacune des cases a cocher des arétes mentionne
deux axes. Ces axes correspondent aux surfaces constituant cette aréte. Par exemple,
+X +Y signifie que cette aréte touche a la fois les surfaces X+ et Y+ @

i

e

Y4+ £+

ik
X+ v+

X+ Z+

i

X+ Y-

Modeéle translucide illustrant les 12 arétes différentes

Exemple

Par exemple, supposez que vous ayez une pince associée a la piéce sur la face
Y- et a la piéce de la face Z+. Votre palpeur doit se déplacer d'une mesure sur X-
a la face Y-. Si vous avez interdit un mouvement en travers des arétes X- Y- et X-
Z+ , PC-DMIS suivra un parcours disponible différent, comme aller a la face
ClearanceCube Y+ et traverser vers la face X+ , puis la face Y+, comme indiqué
ici :
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<]
<]

K+ +HAH

<l

K+ +H+Z

<]

XY HAY

R e 2
++Z

X-Z

3 (] [
<1 7

N+Z

-
-

Exemple montrant un déplacement de palpeur valide des faces X- a Y-, en raison
d'arétes refusées

Zone Apergu - L'apercu CAO montre les conséquences des modifications des arétes et
des faces. Si vous décochez des cases, ces arétes et ces faces apparaissent dans un
rectangle ou une droite couleur cyan, indiquant que le mouvement n'est pas appliqué a
ces éléments de ClearanceCube.

Activer le mouvement de ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition
(simple) de ClearanceCube ».

Afficher ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition (simple) de
ClearanceCube ».

Redimensionner ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition (simple) de
ClearanceCube ».

Valeurs par défaut - Ce bouton vous permet de rétablir les valeurs par défaut de
l'onglet Contraintes, correspondant a la routine de mesure en cours.

Simple - Ce bouton restaure la boite de dialogue a son état simplifié initial.

Définition (avancée) de ClearanceCube - Onglet Etat

Utilisez I'onglet Statut de la boite de dialogue Définition ClearanceCube de style
avancé (Opération | Fenétre d'affichage graphique | ClearanceCube) pour voir et
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modifier rapidement les éléments qui utiliseront le mouvement ClearanceCube et ceux
qui ne l'utiliseront pas.

¥ Activate ClearanceCube mobon
W Show ClearanceCube
™ Resize ClesranceCube

-:DrFa-J'lrrll ok || caxed | | aoply |

Boite de dialogue Définition de ClearanceCube - Onglet Etat

Liste d'éléments - Cette liste contient ces quatre colonnes :
Eléments - Cette colonne énumére chaque élément de la routine de mesure.
Activer - Cette colonne détermine si chaque élément utilise le mouvement

ClearanceCube. Si elle est fixée a ON, chaque élément utilise le mouvement
ClearanceCube. Si elle est fixée a OFF, le mouvement ClearanceCube n'est pas

utilisé.
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Démarrer - Si Activer est fixé a ON, cela détermine la face ClearanceCube vers
laquelle se déplacer avant de mesurer I'élément. Vous pouvez aussi fixer une
cellule Démarrer particuliere a OFF si vous voulez seulement que I'élément ait un
déplacement final.

Fin - Si Activer est fixé a ON, cela détermine la face ClearanceCube vers laquelle
se déplacer apres la mesure de I'élément. Vous pouvez aussi fixer une cellule
Arréter particuliere & OFF, si vous voulez seulement que I'élément ait un
déplacement de départ.

Vous pouvez facilement modifier les valeurs des cases Activer, Démarrer et
Arréter en inscrivant directement la valeur dans la cellule appropriée ou en la
cliguant avec le bouton droit pour la sélectionner dans le menu de raccourci qui
apparait.

Activer le mouvement de ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition
(simple) de ClearanceCube ».

Afficher ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition (simple) de
ClearanceCube ».

Redimensionner ClearanceCube - Déja décrit a la rubrique « Définition (simple) de
ClearanceCube ».

Simple - Ce bouton restaure la boite de dialogue a son état simplifié initial.
Menu de raccourci de ClearanceCube

En plus d'ajouter cet onglet, si vous cliquez avec le bouton droit sur un élément de la
fenétre de modification, un sous-menu de raccourci ClearanceCube est disponible
dans le menu de raccourci obtenu, vous permettant d'activer ou de désactiver le
mouvement ClearanceCube pour des éléments spécifiques ou de choisir des faces de
décalage spécifiques a utiliser. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Menu de
raccourci en mode commande », au chapitre « Utilisation des touches et des menus de
raccourcis ».

Exemple de mouvement ClearanceCube
Imaginez que vous vouliez mesurer ces cing alésages comme éléments de cercle.

Notez que les quatre premiers cercles résident sur la face Z+ et que CIR5 est sur la
face Y-
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Si vous activez le mouvement ClearanceCube avant de créer un des cercles, l'onglet
Etat apres la création des cercles ressemblerait a ceci :

Elément| Actif |Début|Fin
CIR1 ACTIVER | Z+ Z+
CIR2 ACTIVER | Z+ Z+
CIR3 ACTIVER | Z+ Z+
CIR4 ACTIVER | Z+ Z+
CIR5 ACTIVER |-Y -Y

Cela signifie qu'au démarrage et a l'arrét de chaque élément, le mouvement du palpeur
passerait au décalage ClearanceCube Z+ pour les éléments CIR1 a CIR4, puis avant
de mesurer CIR5, le mouvement du palpeur se déplacerait au décalage Y-.

Toutefois, de CIR1 a CIR4, avec le palpeur qui parcourt la distance de décalage Z+
avant et aprés chaque mesure, le mouvement n'est pas optimal si le décalage est trop
élevé. Imaginez vouloir parcourir la distance Z+ avant CIR1 et aprés CIR4, et utiliser
des commandes MOVE/POINT plus courtes entre chaque cercle. Vous pouvez
facilement désactiver le mouvement de ClearanceCube pour toutes ou certaines de ces
mesures d'éléments dans l'onglet Statut en configurant la liste pour qu'elle ressemble a

ce qui suit.
Elément Actif Début Fin
CIR1 ACTIVER Z+ DESACTIVER
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CIR2 DESACTIVER | Z+ Z+
CIR3 DESACTIVER | Z+ Z+
CIR4 |ACTIVER DESACTIVER | Z+
CIR5  |ACTIVER Y Y

Par conséquent, le mouvement ClearanceCube aurait lieu avant la mesure de I'élément
CIR1 et a nouveau apres celle de CIR4, tel qu'illustré dans ce diagramme ou les lignes
pointillées rouges indiquent le mouvement ClearanceCube et les lignes pleines jaunes
indiquent les commandes DEPLACER/POINT utilisées entre CIR1 et CIRA4.
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