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Arbeiten mit anderen
Fenstern, Editoren und
Werkzeugen

Arbeiten mit ander_(_en Fenstern, Editoren
und Werkzeugen: Uberblick

PC-DMIS stellt eine Reihe von Fenstern, Editoren und anderen Hilfsmitteln zur
Verfiigung, mit denen Sie die Programmierung der Messroutine produktiver gestalten
kbnnen.

Dazu gehoren:

o Das Bearbeitungsfenster, das bereits im Abschnitt "Verwenden des
Bearbeitungsfensters" behandelt wurde.

e Ein Protokollfenster zur Anzeige von Messergebnissen (siehe unter "Verwenden
des Protokollfensters™)

o Ein Skripteditor, in dem Sie Skripte in der Programmiersprache BASIC erstellen
kénnen (siehe unter ,Verwenden des BASIC-Skripteditors®)

o Ein Editor zur Erstellung und zur Anzeige von interaktiven Formblattern und
Dialogfeldern (siehe unter "Verwenden des Formblatt-Editors")

e Einen Prufprotokoll-Editor, in dem Sie automatisch erzeugte Prifprotokolle rasch
prufen sowie kleinere Anderungen daran vornehmen konnen (siehe unter
"Anzeigen eines Prufprotokolls")

o Eine Schnittstelle zur schnellen Erzeugung einer einfachen Messroutine (siehe
unter "Verwenden der Schnittstelle 'Quick Start™)

« Ein Einstellungsfenster, in dem Sie schnelle Anderungen an haufig verwendeten
Werten vornehmen kdnnen (siehe unter "Verwenden des Einstellungsfensters")

e Ein Voransichtsfenster, in dem Sie lhre Messungen anzeigen kénnen, bevor Sie
sie Ubernehmen (siehe unter "Verwenden des Voransichtsfensters")

e Ein Fenster, in dem Markierungsgruppen von Elementen zur ktinftigen
Ausfuhrung erstellt und gespeichert werden kénnen (siehe unter "Verwenden des
Fensters mit Markierungsgruppen)
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o Ein Taster-Anzeigefenster, in dem die aktuelle Tasterposition und andere
Informationen eingeblendet werden (siehe unter "Verwenden des Taster-
Anzeigefensters")

o Ein Statusfenster, das den aktuellen Status eines Vorganges oder von
Elementangaben anzeigt (siehe unter "Verwenden des Statusfensters")

o Eine Taster-Werkzeugleiste, Uber die Tastermanipulationen durchgefuhrt werden
kénnen (siehe unter ,Verwenden der Taster-Werkzeugleiste®)

o Eine ankoppelbare Farbenleiste, Gber die die unterschiedlichen Toleranzbereiche
und Merkmalsfarben eingeblendet werden (siehe unter "Verwenden des
Merkmalsfarben-Fensters")

« Ein andockbares Q-DAS Dateneditor-Fenster zum Andern von K-Feld-Daten fiir
ihre Q-DAS-Statistikergebnisse (siehe "Verwendung des Q-DAS Dateneditor-
Fensters").

o Ein Dialogfeld, um eine aktive Tastspitze auswéahlen zu kénnen (siehe "Auswahl
einer Tastspitze")

o Eine Anzeige der Bahngeraden, anhand derer Sie eine Voransicht des Weges
erhalten, den der Taster wahrend der Ausfihrung der Messroutine beschreibt
(siehe unter "Anzeigen von Bahngeraden")

« Ein Dialogfeld CAD-Angaben, das zur Anzeige von Informationen tber ein CAD-
Element im Grafikfenster dient (siehe unter "Anzeigen von CAD-Angaben" im
Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige").

o Ein Dialogfeld CAD-Importhistorie, das zur Anzeige einer Historie von CAD-
Modellen dient, die in die aktuelle Messroutine importiert wurden (siehe
"Anzeigen der CAD-Importhistorie").

Verwenden des Protokollfensters

Durch Auswahl der Menuoption Ansicht | Protokollfenster wird das Protokollfenster
eingeblendet. In diesem Fenster werden nach der Ausfihrung der Messroutine die
Messergebnisse angezeigt und die Ausgabe gemal einer Standardprotokollvorlage
automatisch konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter "Info Uber das
Protokollfenster” im Abschnitt "Messergebnisse protokollieren®.

Verwenden des BASIC-Skripteditors

Der BASIC-Skripteditor dient zum Erstellen und Bearbeiten von BASIC-Skripts, die
wéhrend der Programmausfihrung in BASIC-Skriptobjekten oder tber die
Symbolleiste BASIC-Skripteditor verwendet werden konnen.



Verwenden des BASIC-Skripteditors

Bei Auswahl der Menuoption Ansicht | BASIC-Skripteditor wird der BASIC-
Skripteditor getffnet und die Hauptmenduleiste von PC-DMIS durch folgende Ments
ersetzt: Datei, Bearbeiten, Ausfihren und Hilfe. Sie kdnnen die normale Mentileiste
von PC-DMIS wiederherstellen, indem Sie den BASIC-Skripteditor minimieren oder
schliel3en.

Im BASIC-Skripteditor stehen zur Auswabhl:

e Symbolleiste BASIC-Skripteditor
e« Menu Datei

e Menl Bearbeiten

e Menu Ausfihren

e Menu Hilfe

Diese Themen werden nachstehend erlautert.

Symbolleiste "BASIC-Skripteditor"

Standard E

D2d| SRy sl )] <[]

Die Symbolleiste BASIC-Skripteditor unterstitzt folgende Funktionen:

Neu

o

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie im Editor ein neues BASIC-Skript erstellen.

Offen
=]
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Diese Schaltflache blendet das Dialogfeld Datei 6ffnen ein, in dem Sie ein
vorhandenes BASIC-Skript im Editor 6ffnen kdnnen.

Speichern

=

Diese Schaltflache speichert das aktuelle BASIC-Skript. Wenn Sie das aktuelle Skript
noch nicht benannt haben, werden Sie im eingeblendeten Dialogfeld Speichern unter
zur Angabe des gewiinschten Skriptnamens aufgefordert.

Schreiben

=]

Uber diese Schaltflache wird das aktuelle BASIC-Skript gedruckt.

Seitenansicht

(1Y

Mit dieser Schaltflache kdnnen Sie sich im Fenster Seitenansicht ansehen, wie das
aktuelle BASIC-Skript beim Drucken aussieht.

Suchen

)

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie im aktuellen BASIC-Skript nach Text suchen.
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Ausschneiden

&

Diese Schaltflache schneidet markierten Text aus und legt ihn in der Zwischenablage
ab.

Kopieren
B

Diese Schaltflache kopiert markierten Text und legt ihn in der Zwischenablage ab.

Einflgen

&

Diese Schaltflache fugt aus der Zwischenablage stammenden Text an der aktuellen
Einfugemarke im Editor ein.

Ruckgangig
[

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie die zuletzt vorgenommene Anderung riickgangig
machen.

Kompilieren
hS
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Uber das Symbol Kompilieren wird das aktuelle BASIC-Skript kompiliert (zur
Ausfuhrung auf einem Computersystem verstandlich gemacht). Sie mussen ein Skript
vor der Ausfuihrung kompilieren.

Start

]

Mit dieser Schaltflache wird das aktuelle BASIC-Skript kompiliert und ausgefihrt.

Anhand von Skripts, die mit Hilfe der BASIC-Befehle von PC-DMIS im Editor
ausgefuhrt werden, kdnnen Objekte in die aktuelle Messroutine eingefligt werden.

Dateiment

Im Ment Datei des BASIC-Skripteditors stehen folgende Befehle und Optionen zur
Auswabhl:

Neu

Die Mentoption Datei | Neu 6ffnet einen neuen BASIC-Skripteditor, in dem Sie ein
neues Skript schreiben kénnen.

Offnen

Mit der Menuoption Datei | Offnen kénnen Sie ein vorhandenes Skript ansteuern und
dieses 6ffnen. Damit Dateien im BASIC-Skripteditor angezeigt werden, missen sie zum
Dateityp *.bas gehdren.
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Speichern

Mit der Mentoption Datei | Speichern kdnnen Sie ein Skript speichern. Bei einem
neuen Skript erscheint bei erstmaliger Auswahl dieser Option das Dialogfeld Speichern
unter, in dem Sie einen Namen und einen Speicherort fur das Skript auswéhlen
kbnnen.

Speichern unter

Mit der Mentoption Datei | Speichern unter kbnnen Sie ein neues Skript speichern
oder ein bereits vorhandenes Skript unter einem neuen Dateinamen speichern. Wenn
ausgewabhlt, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt, in dem Sie den
Dateinamen sowie das Verzeichnis bestimmen kdnnen, unter dem das Skript abgelegt
werden soll.

Drucken

Mit der Mentoption Datei | Drucken koénnen Sie das Skript im BASIC-Skripteditor von
Ihrem Systemdrucker aus drucken.

Seitenansicht

Wenn im Meni Datei des BASIC-Skripteditors der Befehl Drucken aktiviert ist,
konnen Sie mit der Menuoption Datei | Seitenansicht eine Voransicht des zu
sendenden Druckauftrags anzeigen.

Beenden

Mit der Menuoption Datei | Beenden kdnnen Sie den BASIC-Skripteditor verlassen,
ohne die an den geoffneten Skripts vorgenommenen Anderungen zu speichern. Bei
Auswahl von Datei | Beenden kehren Sie zur Hauptbenutzeroberflache zurtick. Die
Menlleiste zeigt dann wieder die normalen PC-DMIS-Funktionen an.



Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen

Unicode

Uber den Meniieintrag Datei | Unicode wird bestimmt, ob es sich bei Inrem BASIC-
Skript um ein Skript vom Texttyp 'Unicode’ handelt oder nicht. Wenn es sich nicht um
ein Unicode-Skript handelt, interpretiert der Basic-Skripteditor das Skript als ASCII-Text.

Der Basic-Skripteditor muss das Format lhres Skripts erkannt haben, um es richtig
anzeigen und interpretieren zu kénnen. Uber die Unicode-Formatierung kann der Editor
komplexere Zeichen (wie beispielsweise chinesische und japanische Zeichen)
handhaben.

Sofern Sie nicht in einer Sprache arbeiten, die Mehrwortzeichen verwendet, eriibrigt
sich die Auswahl dieses Menueintrags im Allgemeinen.

Menl "Bearbeiten"

Im Meni Bearbeiten des BASIC-Skripteditors stehen BASIC-Bearbeitungsfunktionen
zur Handhabung des im BASIC-Skripteditor angezeigten Textes zur Auswabhl.

Ruckgangig

Mit der Mentoption Bearbeiten | Rickgangig konnen Sie die zuletzt im BASIC-
Skripteditor durchgefiihrte Aktion riickgangig machen.

Ausschneiden

Mit der Menuoption Bearbeiten | Ausschneiden konnen Sie markierten Text aus dem
BASIC-Skripteditor ausschneiden. Der ausgeschnittene Text wird in der Windows-
Zwischenablage gespeichert und spater an einer anderen Stelle eingeftigt.
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Kopieren

Mit der Mentoption Bearbeiten | Kopieren kénnen Sie markierten Text kopieren. Der
kopierte Text wird in der Windows-Zwischenablage gespeichert und spéter an einer
anderen Stelle eingefugt.

Einflgen

Mit dem Befehl Bearbeiten | Einfligen kdnnen Sie Text aus der Windows-
Zwischenablage einflgen.

LOoschen

Mit dem Befehl Bearbeiten | Loschen kdnnen Sie markierten Text |Idschen.

Alles auswahlen

Die Mentuoption Bearbeiten | Alles auswéhlen markiert automatisch den gesamten
Text im BASIC-Skripteditor. Sie kdnnen den markierten Text dann Ausschneiden,
Kopieren oder Léschen.

Suchen

Die Mentoption Bearbeiten | Suchen blendet das Dialogfeld Suchen ein.

Fnad EE
e |
™ Match sshale veord onky _ Cancel_|
™ Maich case

Dialogfeld "Suchen"

Mit diesem Dialogfeld kénnen Sie im BASIC-Skripteditor nach einem bestimmten Wort
oder Begriff suchen.
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e Wenn Sie das Kontrollkastchen Nur ganzes Wort suchen markieren, zeigt das
Dialogfeld nur die Worter an, die vollstandig mit dem gesuchten Wort
Ubereinstimmen.

« Wenn Sie das Kontrollkastchen Grof3-/Kleinschreibung bertcksichtigen
markieren, zeigt das Dialogfeld nur diejenigen Begriffe an, die in Grol3-
/Kleinschreibung mit dem im Feld Suchen nach verwendeten Begriff
Ubereinstimmen.

Weltersuchen

Durch den Befehl Bearbeiten | Weitersuchen wird im BASIC-Skripteditor nach dem
nachsten Begriff weitergesucht, der den im Dialogfeld Suchen angegebenen Kriterien
entspricht (siehe Abschnitt Bearbeiten | Suchen fur weitere Informationen).

Ersetzen

Die Mentoption Bearbeiten | Ersetzen blendet das Dialogfeld Ersetzen ein.

Aeplace

Fodwhat |
Repiace vk |

[T Match whols woed orly
I Match game

(i

Dialogfeld "Ersetzen"

Das Dialogfeld Ersetzen ist eine Erweiterung des Befehls Bearbeiten | Suchen. Sie
kénnen damit nach einem bestimmten Begriff suchen und diesen dann durch den im
Feld Ersetze durch eingegebenen Begriff ersetzen.

Das Kontrollkastchen Nur ganzes Wort suchen wird nur vollstandige Worter, keine
Wortteile, suchen. Suchen Sie beispielsweise nach dem Wort ,Punkt* und das
Kontrollkastchen ist deaktiviert, wird die Zeichenfolge innerhalb des Wortes ,Punkte*
gefunden.

Das Kontrollkastchen "Grol3-/Kleinschreibung berticksichtigen” findet nur
Instanzen, die mit dem in das Feld Suchen nach eingegebenen Begriff exakt
Ubereinstimmen. Wirden Sie "punkt" eingeben, wiirden die Worter "Punkt" oder
"PUNKT" wegen der veranderten Grol3- bzw. Kleinschreibung nicht gefunden werden.
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Uber die Schaltflache Weitersuchen wird der BASIC-Skripteditor durchsucht und der
erste Begriff, der den im Dialogfeld eingegebenen Suchkriterien entspricht,
eingeblendet.

Mit der Schaltflache Ersetzen kénnen Sie das (mittels der Schaltflache Weitersuchen)
Gefundene durch den Eintrag im Feld Ersetzen durch ersetzen.

Mit der Schaltflache Alle ersetzen kénnen Sie samtliche Instanzen im BASIC-
Skripteditor, die den Suchkriterien entsprechen, durch den Eintrag im Feld Ersetzen
durch ersetzen.

Mit der Schaltflache Abbrechen wird das Dialogfeld Ersetzen geschlossen.

Dialogfeldeditor

Mit der Option Bearbeiten | Dialogfeldeditor werden ein Fenster mit einem
sogenannten Dialog One-Raster sowie die Symbolleiste MasQ Enable Dialog
Designer geoffnet. Diese Symbolleiste und das Raster Dialog One bieten lhnen das
erforderliche Werkzeug zum Entwurf von Dialogfeldern, die spater fur Ihre Skripte
programmiert werden kénnen.

Durch klicken auf das , X" in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste MasQ Enable
Dialog Designer werden diese Tools geschlossen.

Menu "Ansicht"

Im Ment Ansicht kbnnen Sie bestimmen, ob die Symbolleiste und die Statusleiste des
BASIC-Skripteditors angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Ansicht |
Symbolleiste, um die verschiedenen Symbolleisten ein- oder auszublenden. Klicken
Sie auf Ansicht | Statusleiste, um die Statusleiste ein- oder auszublenden.

Uber dieses Menii werden auch die Tabulatorpositionen festgelegt. Mit dieser Option
kénnen Sie BASIC-Sprach-Programmanweisungen um eine festgelegte Zeichenanzahl
einrticken, wodurch sich die Lesbarkeit des Skripts verbessern lasst. Wahlen Sie
Ansicht | Tabulatorfolge einstellen und geben Sie eine Zahl ein. Jedesmal, wenn auf
die TABULATORTASTE gedriickt wird, riickt PC-DMIS den Text um die angegebene
Zeichenanzahl ein. Wenn die Tabulatorpositionen beispielsweise im Abstand von
jeweils fuinf Zeichen angeordnet werden sollen, geben Sie in das Dialogfeld
Tabulatorfolge einstellen den Wert "5" ein.

11
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Sie kbnnen den Registrierungseintrag TabStops im PC-DMIS-Einstellungseditor
verwenden, um die Anzahl der Zeichen festzulegen, die im Dialogfeld Tabulatorfolge
einstellen angezeigt werden.

Menu "Ausfihren"

Im Menu Ausfuhren kdnnen Sie den Befehl Kompilieren oder Starten auswéhlen. Mit
dem Kompilierbefehl wird das Skript kompiliert — auf Syntaxfehler hin Uberprift— und
mit dem Startbefehl wird es ausgefihrt.

Das Menu Hilfe bietet eine Menuoption Basic-Hilfe. Diese Option zeigt Befehle aus der
BASIC-Sprache, die Sie mit dem Basic Script Editor verwenden kdnnen.

Arbeiten mit dem Formblatt-Editor

Sie kdnnen auf den Formblatt-Editor zugreifen, indem Sie Datei | Protokollieren | Neu
| Formular-Protokoll auswéahlen. Dieser Editor stellt die leistungsfahigen Werkzeuge
zur Verfugung, die sich beim Aufbau von interaktiven Formulare und Dialogfeldern, die
wahrend der Ausfihrung aktiviert werden, als hilfreich erweisen. Weitere Informationen
finden Sie unter "Formulare erstellen” im Abschnitt "Messergebnisse protokollieren”.

Anzeigen eines Prufprotokolls

Sie kdnnen ein Prifprotokoll, dass vorher in einem der folgenden Formate gespeichert
wurde, tber die MentUoption Ansicht | Prufprotokoll 6ffnen und anzeigen:

= rtf

= .pdf
= Xxls
= Xlsx
= .CSV

So 6ffnen Sie ein Prufprotokoll:

1. Wahlen Sie die Menuoption Ansicht | Prifprotokoll aus, um das Dialogfeld
Offnen aufzurufen.

12



Anzeigen eines Prufprotokolls

w

. Nutzen Sie das Dialogfeld Offnen und navigieren Sie zum Speicherort Ihrer

Protokolle.

Mit Hilfe der Auswabhlliste kdnnen Sie den gewlnschten Dateityp herausfiltern.
Wenn das Protokoll die Dateinamen-Erweiterung ".xIs", ".xIsx" oder ".csv"
aufweist, und wenn Sie den internen Excel-Viewer, der zusammen mit PC-DMIS
geliefert wurde, anwenden mochten, dann markieren Sie das Kontrollk&stchen
Internen Excel-Viewer verwenden.

Wahlen Sie die gewiinschte Datei und klicken Sie auf Offnen. Sobald Sie fir
Dateien mit dem Format *.xls, *.xIsx oder *.csv kein Programm bestimmt haben,
oder wenn Sie die Option Internen Excel-Viewer verwenden markieren, zeigt
PC-DMIS das Protokoll in einem einfachen, integrierten Excel-Viewer an. Das
Prufprotokoll wird mit dem von Ihnen fiir diesen Dateityp festgelegten Programm
geoffnet. Weitere Informationen zum einfachen Excel-Viewer finden Sie unter
"Anwenden des Excel-Viewers" weiter unten.

Informationen zum Speichern von Prifprotokollen finden Sie unter ,Ausgabe- und
Druckereinstellungen fur das Protokollfenster im Abschnitt ,,Verwenden von
grundlegenden Dateioptionen®.

Anwenden des Excel-Viewers

Der Excel-Viewer, der zusammen mit PC-DMIS geliefert wird, bietet die Fahigkeit, ein
Excel-Protokoll (Dateitypen: .xls, .xIsx oder .csv). anzuzeigen und einfache Anderungen
daran vorzunehmen. Wenn der Excel-Viewer getffnet ist, konnen Sie mit Excel-
Protokollen arbeiten:

13

Sie kdnnen das Menii dazu verwenden, grundlegende Dateivorgange (Offnen,
Speichern, Speichern unter, Drucken, Schliel3en) durchzufthren.

« Offnen - Blendet das Dialogfeld Offnen ein, um ein anderes Excel-
Protokoll zu 6ffnen.

« Speichern - Speichert samtliche Anderungen in das Protokoll.

« Speichern unter - Speichert samtliche Anderungen, die an einem
Protokoll vorgenommen wurden, unter einem anderen Dateinamen oder
Dateityp ab.

e Drucken - Blendet das standardmaflige Windows-Dialogfeld Drucken ein,
so dass Sie die Daten an einen verbundenen Drucker senden kénnen.

e Schliel3e - Schliel3t das ausgewahlte Protokoll.

Mit dem Windows-Menu kénnen Sie andere grundlegende Vorgange
durchftihren, anordnen und dazwischen hin- und herwechseln.
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e Text kann in den Zellen bearbeitet werden.

« Sie haben die Méglichkeit, standardméafiige, Windows-basierte Befehle zum
Kopieren (Strg + C), Ausschneiden (Strg + X) oder Einfugen (Strg + V) von Text
Zu verwenden.

e Sie kbnnen die Symbolleiste dazu verwenden, folgende Standardvorgange

durchzufuhren:

= & | anal - 12 -B I U|lE=s= ==

A JEJC IO E | FRGEH 'R/ R <. RM AN
A. Blendet das Dialogfeld Offnen ein, um ein anderes Excel-Protokoll zu

0w

ZZrACTIEOMMO

offnen.

Speichert samtliche Anderungen in das Protokoll.

Blendet das standardmafige Windows-Dialogfeld Drucken ein, so dass
Sie die Daten an einen verbundenen Drucker senden kdnnen.

Wendet die vorgegebene Schriftart auf jeden Text an, der ausgewahlt ist.
Wendet die vorgegebene Punktgré3e auf jede ausgewéhlte Schriftart an.
Wenn die Schriftart Fett auf den ausgewéhlten Text an.

. Wendet die Schriftart Kursiv auf den ausgewahlten Text an.

Wendet die Schriftart Unterstreichen auf den ausgewéhlten Text an.
Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) horizontal nach links aus.
Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) horizontal zur Mitte aus.

Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) horizontal nach rechts aus.
Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) vertikal nach oben aus.

. Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) vertikal zur Mitte aus.

Richtet die ausgewahlte(n) Zelle(n) vertikal nach unten aus.

Verwenden der Quick Start-Schnittstelle

Bei der Schnittstelle Quick Start (Ansicht | Andere Fenster | Quick Start) handelt es
sich um ein Dialogfeld, das an der Seite mit einer Symbolleiste verbunden ist.

14



Verwenden der Quick Start-Schnittstelle

Quaci Start =

[ Single Chck Select
© /
LINL
I : LINE W
Reference Feature

Type:

y WORKPLANE -
Warkplane: [Jrepeat
y ZFLLS w

&
A -

[Jawte End

Frwch

Schnittstelle "Quick Start"

Uber diese Schnittstelle kénnen Sie eine neue Messroutine erstellen. Hierzu werden
Dialogfelder oder Vorgange zur Verfiigung gestellt, die Sie bei der Definition oder
Kalibrierung eines Tasters, bei der Ausrichtung eines Werkstticks, beim Messen von
Elementen, beim Erstellen weiterer Elemente und bei der Merkmalerstellung fur
vorhandene Elemente unterstitzen.

Um auf eine dieser Funktionen zuzugreifen, klicken Sie einfach auf das gewiinschte
Symbol in der Symbolleiste. Sollte das Symbol zusatzliche Vorgange enthalten,

erscheint eine weitere Symbolleiste rechts vom ausgewéahlten Symbol. In der neuen
Symbolleiste kbnnen Sie einen bestimmten Vorgang auswahlen.

Symbole der Symbolleiste , Quick Start”

Die Symbolleiste Quick Start enthalt folgende Symbole:

Symbol Beschreibung

sich das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme. In diesem Dialogfeld

-C Taster kalibrieren - Dieses Symbol hat keine Symbolleiste. Damit 6ffnet
[
konnen Sie nun einen Taster definieren und Tastspitzen kalibrieren.

"Ausrichten" eingeblendet. In dieser Symbolleiste kdnnen Sie einen

I Ausrichtungen - Damit wird die Quick Start: Symbolleiste
Ausrichtungsvorgang auswahlen.

15
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Messen - Damit wird die Quick Start-Symbolleiste Messen eingeblendet.
In dieser Symbolleiste kdnnen Sie einen Messvorgang auswahlen.

auswahlen.

Abhangiges Element erstellen - Damit wird die Quick Start-
Symbolleiste Abhangiges Element eingeblendet. In dieser Symbolleiste
kénnen Sie ein Verfahren zur Erstellung abhangiger Elemente

Erstellung von Merkmalen auswahlen.

Rucksetzen - Dieses Symbol hat keine Symbolleiste. Damit wird das

Merkmal - Damit wird die Symbolleiste Quick Start "Merkmal"
eingeblendet. In dieser Symbolleiste kbnnen Sie ein Verfahren zur
O Dialogfeld Quick Start in den Elementerkennungsmodus zurtickgesetzt.

Informationen zur Schnittstelle , Quick Start”

Die Symbolleiste Quick Start ist mit dem Dialogfeld Quick Start verbunden. Deshalb
werden bei jedem Aufruf der Schnittstelle Quick Start sowohl das Dialogfeld als auch
die Symbolleiste unten links automatisch aufgerufen, die nun untrennbar miteinander

verbunden sind.

Quaci Start =

[ single Chck Select
© /
LINL
I : LINE W
Reference Feature

Type:
y WORMPLAMNE -
Workplane: [lRepeat
' s -

Dialogfeld und Symbolleiste "Quick Start"

AulRerdem:
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Wenn Sie die Maus Uber einen bestimmten Eintrag im Dialogfeld oder in der
Symbolleiste bewegen, wird ein Quickinfo-Feld fur die entsprechende Option
eingeblendet.

Sie kdnnen das Dialogfeld Quick Start an die linke Seite des Bildschirms
ankoppeln oder wieder abkopppeln, indem Sie auf die Titelleiste klicken und
dann das Dialogfeld ziehen und ablegen. Weitere Informationen zum An- und
Abkoppeln von Elementen der Benutzeroberflache finden Sie unter "An-
/abkoppeln von Elementen der Benutzeroberflache".

Anweisungen erscheinen in der Statusleiste am unteren Rand des Bildschirms.
Wenn die Anweisungen fur den Bereich Statusleiste zu lang sind, werden sie von
PC-DMIS von rechts nach links im Bildlauf gerollt. Durch Bewegen der Maus
Uber das Dialogfeld Quick Start werden die aktuellen Anweisungen im Bildlauf
an den Anfang zurtickgesetzt.

m—— o S

X26.542 1

ake 1 hit for the Point

Beispiel einer Quick Start-Anweisung auf der linken Seite der Statusleiste

Sie kdnnen die Eingabeelemente, die in den verschiedenen Verfahren verwendet
werden, auswahlen, indem Sie im Bearbeitungsfenster oder im Grafikfenster auf
das entsprechende Element klicken.

PC-DMIS enthalt ein Statusfenster, in dem eine Vorschau der Merkmale
verfugbar ist. Wahrend der Elementerkennung ist die Vorschau nutzlich, um ein
gemessenes Element zu Uberpriufen, bevor man die Schaltflache Fertig klickt
und das Merkmal oder Element in die Messroutine einfiigt. Informationen hierzu
finden Sie unter ,Verwenden des Statusfensters® im Abschnitt ,Arbeiten mit
anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen®.
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Durch Aktivierung der Schnittstelle Quick Start werden bestimmte Befehle
deaktiviert. Sie kbnnen beispielsweise keine Elemente lI6schen, kopieren oder
markieren; auch kénnen Sie die Messroutine nicht ausfuihren. Fiur diese und andere
Funktionen muss die Schnittstelle Quick Start erst geschlossen werden.

Verwenden des Dialogfeldes "Quick Start"

Die Schnittstelle Quick Start enthélt eine Symbolleiste, die mit dem Dialogfeld Quick
Start (Ansicht | Andere Fenster | Quick Start) verbunden ist. Viele der Symbole auf
dieser Symbolleiste rufen das Dialogfeld Quick Start auf, um bestimmte Vorgange
durchzufthren. Die Symbole der Symbolleiste werden im Thema "Verwenden der Quick
Start-Schnittstelle" erlautert.

In diesem Thema werden die einzelnen Elemente des Teils der Schnittstelle, der das

Dialogfeld ausmacht, erlautert. Auf3erdem wird beschrieben, wie Sie das Dialogfeld zur
Durchfiihrung verschiedener Tatigkeiten verwenden kdnnen.

18
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Quick Start I y 9 ' *
[ ]single Click Select

C | LIN1 3 '
F'.eferen e Feature
y - WDRJCPLANE .

Mame: ane: DRE at
‘ ’ ZPLUS

Beispiel-Schnittstelle "Quick Start"

1 - Grafische Beschreibung

Fur alle Vorgange, die das Dialogfeld Quick Start verwenden, stellt PC-DMIS
zwei Symbole oben im Dialogfeld dar. Links das Symbol fur ein aktuelles
Verfahren und rechts das Symbol fur den aktuellen Schritt in dieses Verfahren

oder das geschatzte Element.

Sobald Sie ein *' sehen, befindet sich PC-DMIS in der Elementerkennung.

[%] e
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Beispielsweise zeigt das Punktsymbol in der oberen Abbildung auf der rechten
Seite an, dass ein Punktelement mit einem einzigen Messpunkt erstellt wird. Bei
der Aufnahme eines weiteren Messpunktes wird sich das Symbol rechts in eine
Linie verwandeln. PC-DMIS kehrt immer dann zu diesem Modus zurtick, wenn Sie
mit Hilfe des Dialogfeldes Quick Start ein abhangiges Element oder eine
Ausrichtung erstellt haben. Durch Klicken auf das Symbol Elementerkennung in
der Symbolleiste Quick Start: Messen wird PC-DMIS ebenfalls in den Modus
~Elementerkennung*” versetzt.

*

Abhangig von der Anzahl der aufgenommenen Punkte erkennt dieser Modus den
Elementtyp, den Sie zu messen versuchen. Um diesen Wert widerzuspiegeln,
wird das Dialogfeld Quick Start dynamisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise
in der Elementerkennung zwei Punkte auswahlen, wird das Dialogfeld Quick
Start auf ein Geradenelement aktualisiert. Im Falle von vier Punkten wird ein
Kreiselement, im Falle von acht Punkten ein Zylinder usw. angezeigt.

Siehe "Erkennen eines gemessenen Elementtyps” im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

2 - Auswahl mit Einzelklick

Dieses Kontrollkastchen erméglicht die Erzeugung eines gemessenen Elementes
mit einem Mausklick auf das CAD-Modell.

Siehe "Erstellen von gemessenen Elementen” unten fir weitere Informationen.
3-1ID

Die eindeutige ID fur das Element. Sobald Sie einen entsprechenden Vorgang
ausgewahlt haben, erscheint im Feld eine ID.

Siehe "ID" im Abschnitt "Navigation durch die Benutzeroberflache".

Siehe "Bearbeiten von Werten und IDs" im Abschnitt "Verwenden des
Bearbeitungsfensters".

20



Verwenden der Quick Start-Schnittstelle

4 - Element Uberschreiben

Mit dieser Liste konnen Sie die Messung des erkannten Elements mit dem
ausgewahlten Elementtyp Uberschreiben. Wenn Sie beispielsweise vier
Messpunkte aufnehmen und PC-DMIS eine Ebene schatzt, konnen Sie aus dieser
Liste Kreis auswéahlen, um PC-DMIS zu veranlassen, statt dessen den
Elementtyp ,Kreis* festzulegen.

Siehe auch "Uberschreiben eines geschatzten, gemessenen Elements” im
Abschnitt "Erstellen von gemessenen Elementen”.

5,6, 7, 8-Bezugselement

21

Einige gemessene Elemente (Kreise, Ellipsen, Geraden, Vielecke und
Langl6cher) kdnnen relativ zu einer Bezugsebene projiziert werden. Der Bereich
Bezugselement wird im Dialogfeld Quick Start fur diese Elementtypen
angezeigt. Darin kdnnen Sie festlegen, ob es sich bei dem gemessenen Element
um ein 3D-Element handelt, ob es relativ zur aktuellen Arbeitsebene projiziert
wurde oder ob eine andere benutzerdefinierte Ebene verwendet wurde.

Sie kénnen einen der folgende Bezugselemente von der Liste Typ (5) auswahlen:

o 3D: Das gemessene Element wird im 3D-Raum direkt auf Grundlage der
vom Taster am Werksttick aufgezeichneten Messpunkte erstellt. Es ist
nicht darauf beschrankt, sich relativ zu einer Ebene einzupassen.

Bei gemessenen Geraden ist die Option 3D nicht verfligbar, weil
PC-DMIS keine Mdglichkeit hat, gemessene Geraden zu kompensieren.

e Arbeitsebene: Das gemessene Element wird als 2D-Element erstellt, das
auf eine Ebene angekoppelt wird, die sich parallel zur Verweis-
Arbeitsebene und auf mittlerem Abstand zwischen den Punkten befindet.

« Element - Das gemessene Element wird als 2D-Element erstellt, das auf
eine benutzerdefinierte Verweis-Ebene angekoppelt wird.

Wenn das Element auf mittlerem Abstand zwischen den Punkten parallel



Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen

zur benutzerdefinierten Verweis-Ebene erstellt werden soll, missen Sie
das Kontrollk&stchen Element in Arbeitsebene verschieben in der Liste
der Kontrollk&stchen auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld
Setup-Optionen deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter
~Setup-Optionen: Registerkarte 'Allgemein™.

Wenn Sie ein Bezugsebenenelement benétigen, das in der Liste
Name (6) nicht vorhanden ist, klicken Sie einfach auf das Ebenensymbol
(7). Im Dialogfeld Quick Start erhalten Sie Anweisungen zu den einzelnen
Schritten des Messverfahrens fur das Ebenenelement und es wird dann
zur aktuellen Geraden-, Kreis- oder Langlochmessung zurtick gekehrt.

Wiederholen - Diese Funktion bezieht sich auf das Ebenensymbol im vorherigen
Paragraphen. In einigen Fallen ist es angebracht fur jedes Element eine neue
Bezugsebene zu erstellen. Anstatt das Ebenensymbol vor jeder Elementmessung
anzuklicken, kdnnen Sie dieses Kontrollkastchen aktivieren, PC-DMIS wird dann
automatisch vor der Messung eines jeden Elementes eine neue Ebene erstellen.
PC-DMIS fordert Sie auf, zuerst drei Messpunkte fur die Bezugsebene
aufzunehmen. Nachdem Sie Fertig stellen geklickt haben, werden Sie
aufgefordert Messpunkte flr das tatséchliche Element aufzunehmen.

Q Sie kdnnen das Kontrollkdstchen Element auf Referenzebene
verschieben verwenden, das sich auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld
Setup-Optionen befindet, um 2D-Elemente direkt auf der Referenzebene anstatt
auf einer parallele Ebene anzukoppein.

9 - Anzahl der aufgenommenen Messpunkte / Erforderliche Messpunkte

Diese Anzeige zeigt zwei Zahlen.

o Die Zahl links des Schragstrichs gibt die Anzahl der Messpunkte, die Sie
derzeit aufgenommen haben, an.
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o Die Zahl rechts vom Schragstrich gibt die Mindestanzahl von Messpunkten,
die zur Elementmessung erforderlich ist, an. Wenn Sie mehr als die
Mindestanzahl von Messpunkten aufnehmen, zeigt die Zahl links vom
Schréagstrich einen héheren Wert an als die Zahl rechts vom Schréagstrich.
Die Zahl kann auch auf ein vom Benutzer definiertes Minimum erhéht
werden.

10 - Messpunktezahl erhdhen

Mit dem Pfeil nach oben wird die fur das Element festgelegte Mindestanzahl an
Messpunkten (die Zahl rechts vom Schragstrich), um eins erhdht.

11 - Messpunkte verringern

Mit dem Pfeil nach unten wird die fur das Element festgelegte Mindestanzahl an
Messpunkten (die Zahl rechts vom Schragstrich), um eins verringert.

12 - Eine Bewegung speichern

Mit dem Symbol Eine Bewegung speichern kdnnen Sie problemlos
Bewegungspunkte in die Messroutine speichern. Beim klicken auf dieses Symbol
liest PC-DMIS die aktuelle Tasterposition und fugt einen BEWEGEN/PUNKT-Befehl

in das Bearbeitungsfenster ein.

Siehe "Einfigen eines Bewegungspunktbefehls" im Kapitel "Einfiigen von
Bewegungsbefehlen".

13 - Einen Messpunkt entfernen

Mit dem Symbol Messpunkt entfernen wird der letzte Messpunkt aus dem
Messpunktpuffer entfernt.

14 - Automatisch beenden
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Mit dem Kontrollkastchen Auto-Ende kénnen Sie das Programm veranlassen, ein
Element im Lernmodus automatisch zu beenden, sobald erkannt wird, dass Sie
die ndtige Anzahl an Messpunkten aufgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie
auf keine Schaltflache klicken und auf keine Taste dricken missen, um das
Element zu 'erlernen’. Mit den Pfeilschaltflachen Messpunktezahl erhéhen und
Messpunktezahl verringern kann die gewtinschte Messpunktzahl gesetzt
werden. @

Hinweise zu den Laser-Trackern:

e« Wenn Sie die Option Auto-Ende markieren und im Bereich Kompensation
die Option Vordefiniert markieren, dann wird das Element vom Programm
fertig gestellt, wenn Sie die vorgegebenen Anzahl an Messpunkten
aufgenommen haben.

e« Wenn Sie die Auswahl der Option Auto-Ende aufheben und im Bereich
Kompensation die Option Vordefiniert markieren, dann wird das Element
u. U. vorzeitig fertig gestellt. Angenommen, die von Ihnen definierte Anzahl
der bendtigten Messpunkte liegt Gber dem internen Minimum fr ein
Element (wie zum Beispiel sieben Messpunkte fur ein Kreiselement, das
intern nur drei Messpunkte erfordert), konnen Sie auf ENDE driicken, damit
das Element friihzeitig erlernt wird, vorausgesetzt, die Anzahl der
Messpunkte, die Sie aufnehmen, entspricht der intern erforderlichen
Mindestzahl oder sie liegt dartber.

e Wenn Sie die Auswahl der Option Auto-Ende und die Option Vordefiniert
deaktivieren, mussen Sie zum Fertigstellen des Elements immer auf ENDE
driicken, oder aber auf Fertig stellen klicken.

Néahere Angaben Uber den Bereich Kompensation finden Sie im Thema
"Vordefinierte Kompensation" in der Dokumentation tber Portable.

15 - Ergebnisse

Im Feld Ergebnisse werden die Ergebnisse aller Schritte eines Messvorgangs,
die bis dahin unternommen wurden, angezeigt. Wenn Sie beispielsweise eine
Ebene-Gerade-Geradenausrichtung durchfihren mdchte, wird im Feld
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"Ergebnisse" nach Auswahl oder Messen der zweiten Gerade Folgendes
angezeigt:

Schritt 1:EBENE1=Gemessene Ebene
Schritt 2: GERADE1=Gemessene Gerade
Schritt 3: GERADE2=Gemessene Gerade

Das Feld Ergebnisse ist mit den Schaltflachen unten im Dialogfeld verknupft.
Immer wenn die Voraussetzungen fur einen bestimmten Schritt eines Vorgangs
erfullt sind, werden die Schaltflachen aktiviert.

16, 17 - <Zurick und Weiter>

Die Schaltflachen <Zurtick und Weiter> durchblattern die Listen mit den
erforderlichen Elementen oder Eingaben. Diese Schaltflachen werden dann
verfugbar, wenn ein Vorgang aus der Symbolleiste die Auswahl oder Erstellung
mehrerer Elemente (wie beispielsweise die Symbolleisten Merkmal und
Ausrichten) oder eine Benutzereingabe erforderlich macht.

Das Drucken der Taste Done (Fertig) am Bedienelement hat die gleiche Wirkung
wie das Klicken auf die Schaltflache Weiter> bei der Verwendung des
Dialogfeldes Quick Start.

18 - Fertig stellen

Die Schaltflache Fertig stellen schliel3t den Vorgang ab, figt den entsprechenden
Befehl in das Bearbeitungsfenster ein und dann kehrt PC-DMIS in den meisten
Fallen zum Ausgangsschritt des aktuellen Vorgangs zuriick. Fur Ausrichtungen
oder erstellte (abhangige) Elemente gilt jedoch, dass PC-DMIS nach dem Klicken
auf Fertig stellen zum standardmafigen Modus "Elementerkennung"
zurtuckkehrt.

Schnittstelle "Abhéngige Elemente”

Bei einigen konstruierten Elementen zeigt die Quick Start-Schnittstelle beim Abarbeiten
der Schritte zum Erstellen der Elemente zusatzliche Optionen mit griinem Hintergrund
an, ahnlich wie hier:
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Quick Start x
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Diese Optionen werden in diesem Kapitel nicht beschrieben. Detaillierte Informationen
zu diesen Optionen finden Sie im entsprechenden Abschnitt "Erstellen von neuen
Elementen aus vorhandenen Elementen”.

Quick Start: Symbolleiste "Messen"

Yyesl0Oss@ONMO N\

Quick Start Symbolleiste "Messen"

Diese Symbolleiste enthalt die Symbole fir folgende Messfunktionen:

Punkt Gerade Ebene
Kreis Zylinder Kegel
Kugel Torus Langloch
Rechteckloch Elementerkennung

Weitere Informationen zum Erstellen von gemessenen Elementen finden Sie unter
"Erstellen von gemessenen Elementen”.
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Scannen

.\ Mit dem Symbol Scan kénnen Sie schnell einen manuellen Scan mit festem
Zeitdelta / festem Abstand (variabler Deltascan) durchfiihren. PC-DMIS wird lhnen tber
die Statusleiste Anweisungen geben. Weitere Informationen zu diesem Scantyp finden
Sie in den folgenden Themen:

Weitere Informationen Uber das KMG finden Sie unter "Durchfiihren eines
manuellen 'Festes Zeitdelta / Fester Abstand’-Scans" im Kapitel "Scannen” der
Hilfedatei tber PC-DMIS CMM.

Weitere Informationen zu den verfahrbaren Geraten finden Sie unter
"Durchfihren eines manuellen 'Festes Zeitdelta / Fester Abstand’-Scans" im
Kapitel "Scannen in Portable mit starren Tastern" der Hilfedatei tber PC-DMIS
Portable.

Erstellen von gemessenen Quick Start-Elementen

27

1. Wahlen Sie aus der Symbolleiste Quick Start die Symbolleiste Messen. Weitere

Informationen finden Sie im Abschnitt ,Verwenden der Quick Start-Schnittstelle*.

Yes10O0s@ONOMN N\ [*

Klicken Sie auf das Symbol fir das zu messende Element. Das Symbol oben
links im Dialogfeld andert sich und zeigt nun das Element an, das PC-DMIS bei
diesem Vorgang messen wird. Anweisungen erscheinen auf der Statusleiste.
Klicken Sie, wahrend PC-DMIS im Offline-Betrieb arbeitet, auf das Symbol
Programmiermodus der Symbolleiste Grafikmodi (nahere Angaben hierzu
finden Sie im Thema "Symbolleiste 'Grafikmodi™). PC-DMIS zeigt im
Grafikfenster neben dem Werkstlck eine simulierte Darstellung des Tasters an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste mit PC-DMIS im Offline-Betrieb, um die
Tiefe fur den Taster einzustellen. Bewegen Sie den Taster mit PC-DMIS im
Online-Betrieb auf die gewlnschte Tiefe.

Nehmen Sie die Mindestanzahl von Messpunkten auf dem Werksttick auf, um
das Element zu messen.

Klicken Sie auf Fertig stellen oder am Bedienelement auf Done (Fertig), wenn
die Messung abgeschlossen ist. Das Dialogfeld Quick Start bleibt getffnet. PC-
DMIS kompensiert automatisch den Tasterradius und positioniert das
gemessene Element auf dem Werkstlck im Grafikfenster.
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7. Befolgen Sie die Schritte vier bis sechs, bis Sie alle bendtigten gemessenen
Elemente erstellt haben.

8. Klicken Sie auf SchlieRen, wenn Sie damit fertig sind. Das Dialogfeld Quick
Start wird nun ebenfalls geschlossen.

Wenn Messpunkte aufgenommen wurden und das Element erstellt wurde, zeichnet PC-
DMIS das gemessene Element auf dem Bildschirm. Bei gemessenen 3D-Elementen
(Torus, Zylinder, Kugel, Kegel und Ebene) wird das Element durch PC-DMIS mit einer
schraffierten Oberflache dargestellt.

Einige gemessene Elemente werden mit schraffierten Oberflachen dargestellt.
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Erstellung von gemessenen Elementen aus CAD unter Verwendung der
Einzelklick-Funktion

Die Auswahl mit Einzelklick funktioniert mit allen gemessenen Elementen
aul3er Torus und Scans. PC-DMIS deaktiviert diese Option intern in der
Elementerkennung. Beachten Sie den Hinweis unten.

Das Kontrollkdstchen Auswahl mit Einzelklick steuert, wie Elemente aus dem CAD
von PC-DMIS erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, kbnnen Sie
ein gemessenes Element mit einem einzigen Mausklick auf dem CAD-Modell erlernen.
Vorgehensweise:

1. Wabhlen Sie den Elementtyp, den Sie erstellen mochten, in der Symbolleiste
Messen im Dialogfeld Quick Start.

Yes10s@ONMN N\ [*

2. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Auswahl mit Einzelklick.

3. Klicken Sie mit der Maus auf das CAD-Modell in der Nahe des Elements, das Sie
erstellen moéchten. PC-DMIS findet das Element im CAD-Modell und erzeugt
automatisch die notwendigen Messpunkte zur Erstellung des Elements. Die
Anzahl der Messpunkte erhoht sich entsprechend der voreingestellten
Messpunktanzahl fir den gewahlten Elementtyp.

Elementtyp | Anzahl der Messpunkte
Punkt

Linie

Ebene

Kreis

Zylinder

| (A IDN|PF

Kegel
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Kugel

Langloch
Rechteckloch | 5

4. Sobald die Messpunkte von PC-DMIS erzeugt wurden, klicken Sie auf Beenden,
um das Element in die Messroutine einzuftigen.

Auswahl mit Einzelklick und Elementerkennung:

* Mit diesem Symbol versetzen Sie PC-DMIS in die Elementerkennung. Die
Auswahl mit Einzelklick funktioniert wahrend der Elementerkennung nicht, auch
wenn das Kontrollkastchen aktiviert bleibt. Damit die Elementerkennung
funktioniert, versucht sie, nach jedem Messpunkt den Elementtyp zu bestimmen.
Um die Einheitlichkeit mit bestehenden Funktionen beizubehalten, deaktiviert
PC-DMIS die Auswahl mit Einzelklick intern, wenn die Elementerkennung
aktiviert ist. Wenn das Schnellstartfenster geschlossen ist, kehrt PC-DMIS
automatisch direkt zur vorherigen Elementerkennung zurtick, auch wenn die
Auswahl mit Einzelklick aktiviert war, als das Schnellstartfenster geschlossen
wurde. Bei der Auswahl mit Einzelklick missen Sie am Anfang festlegen,
welches Element gemessen werden soll. Diese Funktion ist nur im
Schnellstartfenster verfiigbar.

Wenn sich die Software in der Elementerkennung befindet, wird in der oberen
linken Ecke des Dialogfeldes Quick Start ein Sternchen angezeigt.

Messen eines Punkte

Mit dem Symbol Punkt kbnnen
Sie die Position eines Punktes
® einer an einer Bezugsebene
ausgerichteten Ebene
(Schulter) oder die Position
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eines Punktes im Raum
messen.

Zum Erstellen eines gemessenen Punktes missen Sie einen
Messpunkt auf dem Werkstiick aufnehmen.

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fiir einen Punkt" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Messen einer Gerade

Mit dem Symbol Gerade
kénnen Sie die Ausrichtung und
Linearitat einer Geraden auf
/ einer Ebene, die an einer

Bezugsebene ausgerichtet ist,
oder die Position einer Geraden
im Raum messen.
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Zum Erstellen einer gemessenen Geraden missen Sie zwei
Messpunkte auf dem Werksttick aufnehmen.

Gemessene Geraden und Arbeitsebenen

Bei der Erstellung einer gemessenen Geraden erwartet PC-
DMIS, dass die Messpunkte auf einem Vektor aufgenommen
werden, der im rechten Winkel zur aktuellen Arbeitsebene
verlauft.

Wenn Sie beispielsweise auf der aktuellen Arbeitsebene ZPLUS
(mit einem Vektor 0,0,1) arbeiten und ein blockahnliches
Werkstlck vorliegt, missen die Messpunkte flr die gemessene
Gerade auf einer senkrechten Wand dieses Werkstucks,
beispielsweise der Vorderen oder Seitlichen, liegen.

Wenn Sie dann ein Geradenelement auf der oberen
Werkstluckflache messen wollen, missen Sie die Arbeitsebene
auf XPLUS, XMINUS, YPLUS oder YMINUS umstellen, je
nachdem, welche Richtung die Gerade hat.

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fir eine Gerade" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Messen einer Eben

Verwenden Sie zur Messung von
T glatten, ebenen Flachen das
F— Symbol Ebene.

Zum Erstellen einer gemessenen Ebene miissen Sie mindestens drei
Messpunkte auf jeder glatten Flache aufzeichnen. Bei drei
Messpunkten (Mindestanzahl) ist es sinnvoll, diese in einem Dreieck
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aufzunehmen, das den groRten Bereich der Flache abdeckt.

Beispielebene mit 4 Punkten Beispielebene mit 8 Punkten

Wenn Sie ein Ebenenelement erstellen, zeigt PC-DMIS im
Grafikfenster den Umriss der Ebene aus den Treffern der
Ebene an:

Beispielebene aus vier Treffern auf der Y-Flache

Weitere Informationen zum dazugehoérigen Bearbeitungsfensterbefehl
finden Sie unter "Grundlegendes Messformat fur eine Ebene" im
Abschnitt "Erstellen von gemessenen Elementen”.

Messen eines Kreise

Mit diesen Kreis-Symbolen
konnen Sie den Durchmesser,
die Rundung und die Position
m des Zentrums eines
Stanzlochs/Bolzens parallel zu
einer Bezugsebene messen,

@

dann
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d. h., den rechteckigen
Profilschnitt eines Zylinders,
ausgerichtet an einer
Bezugsachse.

Zum Erstellen eines gemessenen Lochs oder Bolzens missen
mindestens drei Messpunkte aufgenommen werden. Die Ebene
wird automatisch wahrend des Messvorgangs vom System
erkannt und eingestellt. Die Punkte mussen einheitlich um den
Umfang herum verteilt ausgewahlt werden.

Beispielkreis mit 4 Punkten Beispielkreis mit 8 Punkten

Weitere Informationen zum dazugehoérigen

Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes

Messformat fir einen Kreis" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Sie kbnnen Kreise auch aus einem einzelnen Punkt

erstellen, indem Sie den Symbolleisteneintrag

Einfachen Punktkreis messen auswéhlen. Dies ist
natzlich, wenn Sie ein Loch mit einem Taster messen wollen,
dessen Kugelgréfie den Lochdurchmesser tbersteigt und
dieser daher nicht ganz in das Loch hineinpasst, um die
mindestens drei Messpunkte aufzuzeichnen, die Ublicherweise
erforderlich sind. Zusatzliche Informationen finden Sie in der
Dokumentation "PC-DMIS Portable".
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Messen eines Zylinder

Mit dem Symbol Zylinder
messen Sie den Durchmesser,
die Zylindrizitat und die

49p» Ausrichtung der Achse eines
- Zylinders im Raum. Die
Position des Schwerpunktes
der ausgewahlten Punkte wird
ebenfalls berechnet.

Zum Erstellen eines gemessenen Zylinders missen mindestens
sechs Messpunkte auf dem Zylinder aufgenommen werden. Die
Punkte missen einheitlich tber die Oberflache verteilt
ausgewahlt werden. Die ersten drei ausgewahlten Punkte
mussen auf einer Ebene im rechten Winkel zur Hauptachse
liegen.

Beispielzylinder mit acht Punkten
Weitere Informationen zum dazugehdrigen

Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fir einen Zylinder" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.
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Messen eines Kegel

Mit dem Symbol Kegel messen
Sie die Konizitat, den Winkel an
der Spitze und die Ausrichtung
der Achse eines Kegels im
6 Raum. Die Position des
Schwerpunktes der

ausgewahlten Punkte wird
ebenfalls berechnet.

Zum Erstellen eines gemessenen Kegels sind mindestens
sechs Messpunkte erforderlich. Die Punkte mussen einheitlich
Uber die Oberflache verteilt ausgewahlt werden. Die ersten drei
ausgewahlten Punkte missen auf einer Ebene im rechten
Winkel zur Hauptachse liegen.

Beispielkegel mit acht Punkten

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fiir einen Kegel" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.
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Messen einer Kuge

Mit dem Symbol Kugel kdnnen
Sie den Durchmesser, die

( . Kugelgestalt und die Position
o : -
eines Kugelmittelpunktes
messen.

Zum Erstellen einer gemessenen Kugel sind mindestens vier
Messpunkte erforderlich. Die Punkte miussen einheitlich tber
die Oberflache verteilt ausgewahlt werden. Die ersten vier
gewdhlten Punkte durfen sich nicht auf demselben Kreisumfang
befinden. Der erste Punkt sollte an einem der Pole der Kugel
aufgezeichnet werden. Die tbrigen drei Punkte auf einem
Umfang.

Beispielkugel mit 5 Punkten Beispielkugel mit 9 Punkten

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fir eine Kugel” im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Messen eines Toru

Mit dem Symbol Torus kénnen
Sie den Mittendurchmesser und
den Ringdurchmesser des
o Toruselements messen. Die

Position des Schwerpunktes
der ausgewahlten Punkte wird
ebenfalls berechnet.
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Zum Erstellen eines gemessenen Torus sind mindestens sieben
Messpunkte erforderlich. Nehmen Sie die ersten drei
Messpunkte auf einer Ebene des Mittellinienkreises des Torus
auf (siehe Diagramme weiter unten). Diese Messpunkte
mussen die Ausrichtung des Torus darstellen, sodass ein
imaginarer Kreis, der durch diese drei Messpunkte erzeugt
wurde, ungefahr denselben Vektor wie der Torus aufweisen

wirde.
Y
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Draufsicht eines Torus. Beachten Sie den Hauptdurchmesser
(1), den Nebendurchmesser (2) und den Mittellinien-Kreis (3).

Wenn Sie den Torus ausrichten und ihn von oben betrachten
mit Z+ nach oben, mussen Sie die ersten drei Messpunkte
gegen den Uhrzeigersinn aufnehmen. Damit geben Sie dem
Torus einen Vektor von 0, 0, 1. Wenn Sie die Messpunkte im
Uhrzeigersinn aufnehmen, wird der Torus einen Vektor von (0O,
0, -1) aufweisen.

Die restlichen 4 Messpunkte kdnnen an jeder beliebigen
Position aufgenommen werden, solange sie sich nicht auf
derselben Ebene befinden.

Beispiel-Torus mit 7 Punkten
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Beispieltorus aus 7 Punkten - die ersten drei Messpunkte
wurden gegen den Uhrzeigersinn aufgenommen

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fiir einen Torus" im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Messen eines Langloch
Verwenden Sie diese
[l ﬂ Langloch-Symbole, um ein
gemessenes Langloch zu
erstellen.

dann

Um ein gemessenes Langloch zu erstellen, missen Sie
mindestens sechs Messpunkte auf dem Langloch aufnehmen.
Normalerweise zwei Punkte auf jeder geraden Seite sowie
einen Punkt in jeder Kurve. Ersatzweise kbnnen Sie drei Punkte
in jeder Kurve aufnehmen.
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S

Beispiel-Langloch mit sechs Punkten

Punkten erstellen. Dies ist nitzlich, wenn die

KugelgroRe des Tasters den Langlochdurchmesser
Ubersteigt und Sie daher nicht in der Lage sind, die Messpunkte
aufzunehmen, die tblicherweise erforderlich sind. Zusatzliche
Informationen finden Sie in der Dokumentation "PC-DMIS
Portable".

ﬂ Sie kdnnen gemessene Langldocher auch aus zwei

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fir ein Langloch” im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Messen eines Rechteckloch

Verwenden Sie diese

Rechteckloch-Symbole, um

ein gemessenes Rechteckloch
dann

zu erstellen.

Um ein gemessenes Rechteckloch zu erstellen, missen Sie
funf Messpunkte auf dem Rechteckloch aufnehmen, davon zwei
auf einer der Langsseiten sowie einen Messpunkt auf jeder der
drei verbleibenden Seiten. Die Messpunkte missen zwingend in
einer Reihenfolge entweder im Uhrzeigersinn (nach rechts)
bzw. entgegen den Uhrzeigersinn (nach links) aufgenommen
werden.
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Beispiel-Rechteckloch mit funf Punkten mit
Aufnahmereihenfolge im Uhrzeigersinn (nach rechts) und
entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links)

Sie kdnnen gemessene Locher auch aus zwei Punkten
ﬂ erstellen. Dies ist nutzlich, wenn die Kugelgrél3e des

Tasters den Langlochdurchmesser Ubersteigt und Sie
daher nicht in der Lage sind, die Messpunkte
aufzunehmen, die Ublicherweise erforderlich sind. Zusatzliche
Informationen finden Sie in der Dokumentation "PC-DMIS
Portable".

Weitere Informationen zum dazugehoérigen
Bearbeitungsfensterbefehl finden Sie unter "Grundlegendes
Messformat fir ein Rechteckloch™ im Abschnitt "Erstellen von
gemessenen Elementen”.

Elementerkennung anwende

Verwenden Sie das Symbol
Elementerkennung dazu, PC-
DMIS anzuweisen, den zu

== erstellenden, aufgrund von
aufgenommenen Messpunkten
gemessenen Elementtyp zu
erkennen.
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In der folgenden Tabelle wird die Mindestanzahl der

Messpunkte dargestellt, die PC-DMIS bendtigt, ein bestimmtes
gemessenes Element sowie dessen Merkmalstyp zu erkennen.

Mindestanzahl der Messpunkte| Element |Merkmal
1 Punkt 1D
2 Linie 2D
3 Ebene 2D
3 Kreis 2D
6 Zylinder 3D
6 Kegel 3D
4 Kugel 3D
7 Torus 3D
6 Langloch 2D
5 Rechteckloch | 2D

Die Regeln und ausfuhrliche Informationen zur Anwendung des
Modus "Elementerkennung” finden Sie unter dem Thema
"Erkennen eines gemessenen Elementtyps” im Abschnitt
"Erstellen von gemessenen Elementen”.

Quick Start: Symbolleiste "Abhangiges Element

erstellen"

Quick Start-Symbolleiste "Abhangiges Element erstellen”

Beim Erstellen von abhangigen Elementen werden von PC-DMIS anstelle von
ausgewahlten Punkten die charakteristischen Punkte bereits gemessener Elemente

oder von Elementen, die noch gemessen werden, verarbeitet.
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Sie kdnnen alle Elemente erstellen, die mit der Quick Start-Symbolleiste Messen
gemessen werden kdnnen. Meistens wird jedoch ein Kreis erstellt, der durch die
Mittelpunkte einer kreisformigen Anordnung von Léchern oder Bolzen verlauft.

Normalerweise werden fur die Erstellung von anderen Elementen Punkte und Kreise
(oder Kugeln) verwendet, die noch nicht oder bereits gemessen und gespeichert sein
mussen. Wenn Sie ein erforderliches Element bisher noch nicht gemessen haben,
kénnen Sie es wahrend des Erstellungsvorgangs messen.

Sie kénnen die folgenden abhéngigen Elemente erstellen:

Punktelemente Geradenelemente
N/ e Abhéangiger Punkt - e Abhéangige Gerade
i @&+ . i
FAN (Schnltt? b Abhar_lglge Gerade
» o Abhangiger Punkte (Schnitt)
¢ (Mitte) n n o Abhangige Gerade
o Abhangiger Punkt (Mitte)
I (Projektion) \’ 1
Ebenenelemente Kreiselemente
. o Abhangige Ebene 3 o Abhangiger Kreis
o ® o Abhangige Ebene " . o Abhangiger Kreis
Mitt Schnitt
: (Mite) = (Sehnit)
o Abhangige Ebene --- e Kreis nach einer
T (Ausrichtung) vorgegebenen

E.— C.I Hohe

¢ Kreis nach

%] vorgegebenem
mT Durchmesser
Langlochelement Zylinderelement
e Langlochelement e Zylinderelement

Kegelelement
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o Kegelelement

Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von neuen Elementen aus
vorhandenen Elementen".

Erstellen von abhangigen Elementen

Dieses Thema behandelt sehr grundlegende Informationen zum Erstellen von
abhangigen Elementen. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von
neuen Elementen aus vorhandenen Elementen”.

1.

Wahlen Sie aus der Symbolleiste Quick Start die Symbolleiste Abhangiges
Element erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Verwenden
der Quick Start-Schnittstelle*.

Klicken Sie auf das Symbol fiir das zumessende Element. Das Dialogfeld Quick
Start zeigt ein Symbol Uber den Vorgang und ein Zweites fir den zuerst
bendtigten Elementtyp an.

Folgen Sie den Anweisungen unten in der Symbolleiste oder der Statusleiste. Sie
kénnen entweder die Daten manuell eingeben oder die benétigten Elemente fir
die Konstruktion auswahlen (oder messen).

Fahren Sie fort bis die Schaltflache Fertig stellen erscheint. Sollten Sie
Optionen auf der Benutzeroberflache ,Quick Start” finden, die nicht im Thema
,verwenden des Dialogfeldes 'Quick Start* behandelt worden sind, dann
schlagen Sie im Abschnitt ,Erstellen von neuen Elementen aus vorhandenen
Elementen” nach.

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Fertig stellen. PC-DMIS zeigt das soeben
erstellte abhangige Element auf dem Werkstiick sowohl im Grafikfenster als auch
im Bearbeitungsfenster an.

Quick Start: Symbolleiste "Merkmal"

PEPHLO0@ROLN—0OL/IL an[ =

Quick Start-Symbolleiste "Merkmal”
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Mit der Symbolleiste Merkmal kdnnen Sie geometrische Messungen und geometrische
Toleranzuberprifungen durchfihren. Mit Ausnahme des Eingabe-Merkmals enthéalt
diese Symbolleiste alle Merkmale der reguldren Merkmal-Symbolleiste von PC-DMIS.
Siehe "Symbolleiste '‘Merkmal™ in diesem Abschnitt.

Uber die Quick Start-Symbolleiste "Merkmal" kénnen nur Legacy-Merkmale
erstellt werden. Hierliber werden keine der neuen Toleranzrahmen-Merkmale erstellt.

Hinweise zu geometrischen Messungen

Hinweise zu geometrischen
Toleranziberprufungen

folgenden Umstanden eingesetzt:

e Wenn ein Merkmal zwei
Elemente umfasst (wie
beispielsweise Abstande und
Winkel).

e Wenn mit Merkmalen versehene
Elemente nicht messbar sind (z.
B. Ecken).

e Wenn Merkmale mit Hilfe von
geometrischen Berechnungen
ermittelt werden kénnen
(Schnittpunkte, Projektionen
und/oder Mittelpunktelemente).

In jeder geometrischen Beziehung
zwischen zwei Elementen wird ein
drittes Element erstellt (ein Punkt, ein
Kreis, eine Gerade oder eine Ebene).
Das standardmafige Ausgabeformat
des berechneten Elements umfasst die
am besten geeigneten Merkmale.

Geometrische Messungen werden unter

Geometrische Beziehungen
sollten nicht mit geometrischen
Toleranzen verwechselt werden.
Geometrische Toleranzen werden zum
Uberpriifen der funktionalen

Bei den geometrischen
Toleranzuberprifungen werden Position,
Ausrichtung, Profil, Rundlauf oder
Formfehler eines (gepriften) Elements
(gegebenenfalls) im Verhaltnis zu einem
Referenzelementrahmen tberpruft.

Es sind die folgenden Prifmethoden
verfligbar:

e Richtungsprifung: Prafung auf
Fehler in der Parallelitat,
Rechtwinkligkeit und Neigung.

e Positionsprufung: Prufung auf
Fehler in der Koaxialitat,
Konzentrizitat, Lage und Position.

e Profilprufung: Prufung auf
Fehler in der Profilform oder
Profilart im Verhaltnis zur
aktuellen Ausrichtung.

e Rundlaufpriafung: Prifung auf
Fehler beim Gesamtlauf eines
Kreises, Zylinders oder einer
Ebene.

PC-DMIS fugt ein Merkmal der
resultierenden geometrischen
Toleranziberpriufung zwischen zwei
Elemente in das Bearbeitungsfenster
ein.
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Anforderungen eines Elements
herangezogen. Funktionale
Anforderungen sind
Elementcharakteristika, welche die
Anforderungen an Montagefahigkeit,
Sicherheit, Aussehen und Leistung
sicherstellen. Geometrische
Beziehungen, wie sie in PC-DMIS
verwendet werden, kbnnen keine
funktionale Anforderungen erfiillen, da
sie die Theorie des Bezugselements
nicht in vollem Umfang nutzen.

Symbol Beschreibung Quick Start-Verfahren
Wahlen oder messen Sie das Element,
ri= . i klicken Sie auf Weiter, geben Sie die obere
Erstellt ein Legacy und untere Toleranz an und klicken Sie
LI J |Lagemerkmal.

dann auf Fertig stellen, um das
Positionsmerkmal einzufligen.

Erstellt ein V3.7-
kompatibles
Positionsmerkmal.

Wahlen oder messen Sie das Element,
klicken Sie auf Weiter, geben Sie die obere
und untere Toleranz an und klicken Sie
dann auf Fertig stellen, um das
Positionsmerkmal einzufligen.

Erstellt ein Legacy-
Abstandsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste Element
und klicken Sie auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie das zweite Element, und
klicken Sie auf Weiter. Bestimmen Sie die
obere und untere Toleranz, geben Sie
einen Nennwert ein, wahlen Sie entweder
"2D" oder "3D" aus und klicken Sie dann
auf Fertig stellen, um das
Abstandsmerkmal einzufligen.

Erstellt ein Legacy-
Winkelmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste Element
und klicken Sie auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie das zweite Element, und
klicken Sie auf Weiter. Bestimmen Sie die
obere und untere Toleranz, geben Sie
einen Nennwert ein, wahlen Sie entweder
"2D" oder "3D" und klicken Sie dann auf
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a7

Fertig stellen, um das Winkelmerkmal
einzufugen.

Erstellt ein Legacy-

Konzentrizitatsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste
kreisformige Element und klicken Sie auf
Weiter. Wahlen oder messen Sie das
zweite kreisférmige Element, und klicken
Sie auf Weiter. Geben Sie die obere
Toleranz an, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um das
Konzentrizitatsmerkmal einzuflgen.

Erstellt ein Legacy-
Koaxialitatsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste Element
(Zylinder, Kegel oder Gerade) und klicken
Sie auf Weiter. Wahlen oder messen Sie
das zweite Element (Zylinder, Kegel oder
Gerade), und klicken Sie auf Weiter. Geben
Sie die obere Toleranz an, und klicken Sie
auf Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen,
um das Koaxialitaitsmerkmal einzuftigen.

Erstellt ein Legacy-
Rundheitsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste
kreisformige Element und klicken Sie auf
Weiter. Wahlen oder messen Sie das
zweite kreisférmige Element, und klicken
Sie auf Weiter. Geben Sie die obere
Toleranz an, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um das
Rundheitsmerkmal einzufligen.

Erstellt ein Legacy-
Zylindrizitatsmerkmal.

Wahlen oder messen Sie einen Zylinder
und klicken Sie auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie das zweite Element, und
klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die obere
Toleranz an, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um das
Zylindrizitatsmerkmal einzuftigen.

Erstellt ein Legacy-
Geradheitsmerkmal.

Wahlen oder messen Sie einen Kegel, eine
Gerade oder einen Zylinder und klicken Sie
auf Weiter. Geben Sie die obere Toleranz
an und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie
auf Fertig stellen, um das
Geradheitsmerkmal einzuftigen.

Erstellt ein Legacy-
Ebenheitsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie eine Ebene, und
klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die obere
Toleranz an und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um das
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Ebenheitsmerkmal einzuftigen.

Erstellt ein Legacy-
Rechtwinkligkeitsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie das erste Element
und klicken Sie auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie das zweite Element. Geben Sie
eine obere Toleranz und einen
Projektionsabstand an, und klicken Sie auf
Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen, um
das Rechtwinkligkeitsmerkmal einzuftigen.

/]

Erstellt ein Legacy-
Parallelitatsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie ein Nicht-Punkt-
Element, und klicken Sie auf Weiter.
Waéhlen oder messen Sie das zweite Nicht-
Punkt-Element. Geben Sie eine obere
Toleranz und einen Projektionsabstand an,
und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf
Fertig stellen, um das Parallelitatsmerkmal
einzufugen.

Erstellt ein Legacy-
Gesamtlaufmerkmal.

Wahlen oder messen Sie einen Kegel, eine
Ebene, eine Gerade oder einen Zylinder
und Kklicken Sie auf Weiter. Geben Sie die
obere sowie untere Toleranz an und klicken
Sie auf Weiter. Klicken Sie auf Fertig
stellen, um das Gesamtlaufmerkmal
einzufugen.

Erstellt ein Legacy-
Rundlaufmerkmal.

Wahlen oder messen Sie einen Kreis, einen
Kegel, eine Gerade, eine Kugel oder einen
Zylinder und klicken Sie auf Weiter. Geben
Sie die obere sowie untere Toleranz an und
klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf
Fertig stellen, um das Rundlaufmerkmal
einzufugen.

Erstellt ein Legacy-
Flachenprofilmerkmal.

Wahlen oder messen Sie ein Element, und
klicken Sie auf Weiter. Geben Sie eine
obere und eine untere Toleranz an.
Bestimmen Sie, ob es sich bei dem Profil
um den Typ "Nur Form" oder "Form und
Lage" handelt, und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um das
Linienprofilmerkmal einzuftigen.

Erstellt ein Legacy-
Linienprofilmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie ein Element, und
klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die obere
sowie untere Toleranz an und klicken Sie
auf Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen,
um das Linienprofilmerkmal einzuftigen.
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Wahlen oder messen Sie jedes Nicht-
Punkt- und Nicht-Kugel-Element, und
klicken Sie auf Weiter. Wahlen Sie einen

. Kegel, eine Ebene, eine Gerade oder einen
! Erstellt ein Legacy-

Zylinder und klicken Sie auf Weiter. Geben
Sie eine obere Toleranz, einen Abstand und
einen Winkel an, und klicken Sie auf
Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen, um
das Neigungsmerkmal einzuftigen.

Neigungsmerkmal.

Waéhlen oder messen Sie eine Gerade oder
bestimmen Sie das erste Element, und
klicken Sie auf Weiter. Wahlen Sie das
zweite Element, und klicken Sie auf Weiter.
Wahlen Sie das dritte (oder Bezugs-)
Element, und klicken Sie auf Weiter. Geben
Sie die obere Toleranz an und klicken Sie
auf Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen,
um das Symmetriemerkmal einzufligen.

Erstellt ein Legacy-
Symmetriemerkmal.

Merkmale flr Elemente erstellen unter Verwendung der
Schnittstelle "Quick Start"

Die folgende Vorgehensweise bietet grundlegende Anweisungen zur Verwendung der
Schnittstelle "Quick Start”", um Merkmale zu erstellen:

1.
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Wahlen Sie aus der Symbolleiste Quick Start die Symbolleiste Merkmal.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Verwenden der Quick Start-
Schnittstelle®.

Wahlen Sie das gewlnschte Merkmal aus der Symbolleiste aus. Das Symbol fur
den ausgewahlten Merkmalsvorgang erscheint im Dialogfeld Quick Start.
Anweisungen erscheinen in der Statusleiste am unteren Rand des Bildschirms.
Folgen Sie den Anweisungen in der Statusleiste durch Auswahl von Elementen
aus dem Bearbeitungs- oder Grafikfenster (oder, falls nicht vorhanden, durch
Messen dieser Elemente).

Folgen Sie den Anweisungen in der Statusleiste zur Eingabe von Werten in das
Dialogfeld Quick Start.

Fahren Sie fort, indem Sie auf Weiter klicken und folgen Sie den Anweisungen,
bis die Schaltflache Fertig stellen erscheint.

Klicken Sie auf Fertig stellen. PC-DMIS fugt das Merkmal in die Messroutine
ein.




Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen

Quick Start: Symbolleiste "Ausrichten"

il d & -n
VA PP S
Quick Start-Symbolleiste "Ausrichten”

Mit der Symbolleiste Ausrichten kénnen Sie mit Hilfe folgender Verfahren
Ausrichtungen anhand bestimmter Elementtypen erstellen.

Symbol Beschreibung Quick Start-Verfahren

Waéhlen oder messen Sie
eine Ebene, an der
raumlich ausgerichtet
werden soll, und klicken Sie
dann auf Weiter. Wahlen
oder messen Sie eine
Gerade, in dessen
Richtung gedreht werden
soll, und klicken Sie dann
auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie eine zweite
Gerade. Der Nullpunkt wird
durch Ubertragen des
Werkstiickes auf die zwei
Geraden erstellt. Klicken
Sie auf Fertig stellen, um
die Ausrichtung einzuftigen.

!. Ebene/Gerade/Gerade-
o= Ausrichtung

Waéhlen oder messen Sie
eine Ebene, an der
raumlich ausgerichtet
werden soll, und klicken Sie
dann auf Weiter. Wahlen
oder messen Sie eine
Gerade, in dessen
Richtung gedreht werden
soll, und klicken Sie dann
auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie einen Kreis.
Der Mittelpunkt des
Kreises, der auf die Gerade
projiziert wird, befindet sich
da, wo PC-DMIS den

H Ebene/Gerade/Kreis-
Lze- Ausrichtung
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Ausrichtungsnullpunkt
bestimmen wird. Klicken
Sie auf Fertig stellen, um
die Ausrichtung einzuftigen.

Ebene/Kreis/Kreis-
Ausrichtung

Waéhlen oder messen Sie
eine Ebene, an der
raumlich ausgerichtet
werden soll, und klicken Sie
dann auf Weiter. Wahlen
oder messen Sie das erste
Element und klicken Sie auf
Weiter. Wéahlen oder
messen Sie das zweite
Kreiselement. PC-DMIS
dreht die Ausrichtung zur
Geraden, die aus den
Mittelpunkten der beiden
Kreise erstellt wurde. Zur
Bestimmung des
Ausrichtungsnullpunktes
wird dann der Mittelpunkt
des ersten Kreises
verwendet. Klicken Sie auf
Fertig stellen, um die
Ausrichtung einzuftigen.

IC.""

Ebene/Gerade/Punkt-
Ausrichtung

Waéhlen oder messen Sie
eine Ebene, an der
raumlich ausgerichtet
werden soll, und klicken Sie
dann auf Weiter. Wahlen
oder messen Sie eine
Gerade, in dessen
Richtung gedreht werden
soll, und klicken Sie dann
auf Weiter. Wahlen oder
messen Sie einen Punkt fur
den Ausrichtungsnullpunkt.
Klicken Sie auf Fertig
stellen, um die Ausrichtung
einzufugen.

Zylinder/Gerade/Punkt-
Ausrichtung

Waéhlen oder messen Sie
einen Zylinder und klicken
Sie auf Weiter. Wahlen
oder messen Sie eine
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Gerade, und klicken Sie auf
Weiter. Wahlen oder
messen Sie einen Punkt.
PC-DMIS richtet raumlich
an der Flache, auf der der
Punkt angeklickt wurde,
aus, dreht dann in Richtung
der Gerade und setzt deren
XY-Nullpunkt auf den
Mittelpunkt des Zylinders.
Klicken Sie auf Fertig
stellen, um die Ausrichtung
einzufugen.

Offnet das Dialogfeld
Ausrichtungen. Weitere
Informationen zur
Verwendung dieses
Dialogfeldes bei der

9 Ausrichtung "Frei Erstellung einer
E, C ausrichten” Ausrichtung finden Sie
unter "Beschreibung zum
Dialogfeld 'Ausrichtungen
im Abschnitt "Erstellen und
Verwenden von
Ausrichtungen".

Folgen Sie den
Bildschirmanweisungen,
um sechs Punkte
auszuwahlen oder zu
messen. Ublicherweise
wirde man so verfahren,
dass man drei Punkte auf
der Oberflache zur
raumlichen Ausrichtung an

"1'1 ggg?esinpl;r:;tt?r-l sausrichtun der Z-Achse misst. Messen
IC.' P 9 Sie zwei Punkte an der

g Vorderseite zur Drehung

auf die X-Achse. Messen
Sie dann einen Punkt zur
Bestimmung des
Nullpunktes fiir die Y-
Achse. Klicken Sie auf
Fertig stellen. Dadurch
wird der genaue Nullpunkt
fur die Ausrichtung
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festgelegt. PC-DMIS fugt
die 3D-
Besteinpassungsausrichtun
g ein. Gemals der
Ausfuhrung blendet PC-
DMIS eine Grafikanalyse
der 3D-
Besteinpassungsausrichtun
g im Protokollfenster ein. LU

biethod ROTANTIRARS

Srandard Devintion DO0OO0D

LiEnn 0.00D00D

Tranalation ofacts X 0000000 % 0.000000 2 0000060

Ruintion oiscis 3 -0.000000 ¥ 0000000 2 0000000

Max Neiatian fL 1]

heiatian= 1

1 v.oooop-

-

=

§

; nnonnn-

* n.00000 ! ! } } !
PHTI PHT? PHTA PHTS PHTE PHTT

i - e

Beispiel der grafischen Analyse einer Besteinpassungsausrichtung

Diese Grafikanalyse der
Besteinpassungsausrichtun
g in 3D zeigt folgende
Angaben im
Protokollfenster an:

o Kopfzeile - Enthalt
folgende Werte, die
in der
Besteinpassungsaus
richtung verwendet
werden: Methode,
Standardabweichun
g, Mittel,
Verschiebungen,
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Rotationsversatze,
Max. Iterationen,
Iterationen.
Vertikale Achse -
Blendet den Betrag
der Abweichung
nach der
Ausrichtung ein.
Horizontale Achse -
Zeigt die IDs der in
der Ausrichtung
verwendeten Punkte
an.

Weitere Moglichkeiten zum Erstellen von Ausrichtungen werden unter "Erstellen und

Verwenden von Ausrichtungen™ beschrieben.

Quick Start: Symbolleiste "Kalibrieren / Bearbeiten"

©

Quick Start Symbolleiste "Kalibrieren/Bearbeiten”

Mit dem Symbolleiste Quick Start Kalibrieren/Bearbeiten wird lediglich das Dialogfeld

Taster-Hilfsprogramme gestartet.
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Probe Utilities C:\ProgramData\WANPC-DMIS\CncMachineData\Test\PH2.PRB

Probe file:

Measure. .. | Delete |
PHS -
J Edit... | Add Angles... |
Active tip list:
~T1AOBO BALLD,0,6.2992 0,0, 10,0940, __|lerances. .. | Bl |
*T1A0B90 BALLO,0,6,.2992 0,0,1 0.0984(
Setup... | Mark Used |
Print List... | Global Used |
File Format. ..
Custom Praobe... | Reset Tips |
.
« [ om | 3 -
™
Probe description: [ User defined calibration order

[ -

[ Use unit calibration data

PROBEFHS
Joint:bange .
Joint:a angle
Connect:PR.OBE_TFP20
Tip #1:TIP2. 5B 20MM

I
T

LI FTT | ; oK | Cancel

Dialogfeld "Taster-Hilfsprogramme™

In diesem Dialogfeld kdnnen Sie Taster erstellen und verschiedene Winkel kalibrieren.
Weitere Informationen Uber das Verwenden dieses Dialogfeldes finden Sie unter
"Definieren von Tastern" im Abschnitt "Definieren von Hardware".

Verwenden des Einstellungsfensters

Wahlen Sie Ansicht | Andere Fenster | Einstellungsfenster, um das
Einstellungsfenster aufzurufen.

55



Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen

£
M | General| Probe | Distances | Speeds | Dimensons |
Jrr— STARTUP -
Wiswzet STARTUF
MarualCC DCC
ok planes ZFLUS

Clearance Flanes &c OFF

Clamping Vishue 0

Polss Veclor Comper  OFF

Frobe

T Hioene

Peobe Compenzabon PHI_3

Igrices Moton Emae T1ADED :I

Einstellungsfenster

Dieses ankoppelbare Fenster enthéalt mehrere Registerkarten mit haufig veranderten
Einstellungen. Jede Registerkarte enthalt eigene, farbcodierte Einstellungen, die
bearbeitet werden kdnnen. Die Einstellungen sind mit der aktuellen Cursorposition in
der Messroutine verbunden und werden in der Anzeige aktualisiert, um mit der
Einstellung im Programm an der Cursorposition tbereinzustimmen. Wenn Sie
beispielsweise mehrere TASTERLADEN-Befehle verwenden und jeden
TASTERLADEN-Befehl im Bearbeitungsfenster auswahlen, wird PC-DMIS das
Einstellungsfenster so aktualisieren, dass der jeweils ausgewahlte TASTERLADEN-
Befehl eingeblendet wird.

Bearbeiten einer Einstellung

Um eine Einstellung zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf das Feld rechts neben der
Einstellung und wéhlen eine andere Option aus. Oder geben Sie einen neuen Wert ein.
Wenn Sie eine Einstellung andern, figt PC-DMIS die entsprechende
Parameteranderung an der Position des Mauszeigers in der Messroutine ein.
Verfugbare Einstellungen

Es stehen folgende Registerkarten und Einstellungen zur Verfigung. Der schattierte
Hintergrund in den Zellen der unten stehenden Tabelle gibt die Standardfarbe an, die
mit folgenden Einstellungen verbunden ist:

Registerkarten "Alle"

Diese Registerkarte enthalt die gesamten Einstellungen aller Registerkarten.
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Registerkarte "Allgemein”

Ausrichtung - Mit dieser Option kénnen Sie einen AUSRICHTUNG-Befehl
einflgen, um die in der Liste ausgewdahlte Ausrichtung aufzurufen.

Ansicht - Mit dieser Option kdnnen Sie einen AUFRUFEN/ANSICHT-Befehl flr
die gespeicherte Ansicht, die Sie in der Liste ausgewahlt haben, einflgen.

Manuell/CNC* - Mit dieser Option konnen Sie einen MODUS/CNC- oder
MODUS/MANUELL-Befehl einfigen, um das KMG in den CNC- bzw.
MANUELLEN Modus zu versetzen.

Arbeitsebene - Hierdurch konnen Sie die aktuelle Arbeitsebene andern, indem
Sie einen neuen ARBEITSEBENE-Befehl in die Messroutine einfligen.

Sicherheitsebene aktivieren - Hieriber wird durch Einfiigen eines
SICHERHEITSEBENE-Befehls eine Sicherheitsebene aktiviert. Durch Driicken
auf F9 auf dem eingefligten Befehl kbnnen Sie die betroffene Ebene andern.

Sicherheitsebene - Ermoglicht Ihnen, zu definieren, welche Ebene Uber die
Sicherheitsebene verfugt. Diese Option steht erst dann zur Auswahl zur
Verfigung, wenn entweder die Einstellung "Sicherheitsebene aktiv" aktiviert ist
oder wenn sich ein Cursor auf einem SICHERHEITSEBENE-Befehl befindet.

Entf. Sicherheitsebene - Ermdglicht die Einstellung der Entfernung der
definierten Sicherheitsebene.

Durchgangsebene - Dadurch wird die Ebene bestimmt, die der Taster
durchschreitet, um zur ndchsten Elementebene zu gelangen.

Abstand Durchgangsebene - Mit dieser Option wird der Abstand fuir die
Durchgangsebene definiert.

Klemmwert - Dieser Wert teilt der Steuereinheit mit, wie fest der Taster auf dem
Leitz-KMG eingespannt werden soll. Dies funktioniert nur mit der Leitz-
Steuereinheit und dem Leitz-ST.
Polarvektorkompensation - Damit werden durch das Einfligen des Befehls
POLARVEKTORKOMP Vektor- und Oberflachenpunkte gemessen und stets
entlang eines Polarvektors kompensiert.

Registerkarte "Taster"

Taster - PC-DMIS fligt den Befehl TASTERLADEN fir den ausgewéahlten Taster
in die Messroutine ein.
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Tastspitze - Durch Einfugen des ausgewahlten TASTSPITZE-Befehls in die
Messroutine werden die AB-Winkel definiert, die fir den TASTERLADEN-Befehl
verwendet werden.

Tasterkompensation - Hiermit wird durch Einfigen des entsprechenden
TASTERKOMP-Befehls die Tasterkompensation ein- bzw. ausgeschaltet.

Bewegungsfehler ignorieren - Hierdurch kénnen Sie einen
BEWEG_FEHLER_IGNORIEREN/EIN- oder AUS-Befehl in die Messroutine
einfligen. Ist diese Einstellung EINgeschaltet, halt PC-DMIS im Falle einer
Kollision nicht an.

AuslosertoleranzMit dieser Einstellung kdnnen Sie einen
AUSLOSERTOLERANZ-Befehl einfligen. Uber diesen Befehl wird PC-DMIS
angewiesen, einen Messpunkt nur dann zu akzeptieren, wenn er sich innerhalb
der definierten Toleranzzone befindet. Sie konnen dies bei manuellen Maschinen
zur Aufnahme von genauen Messpunkten verwenden.

Auslosertoleranzzone - Mit diesem Wert kdnnen Sie den Toleranzradius fir die
Ausl6sertoleranz-Einstellung bestimmen.

Ausléserebene - Mit dieser Einstellung konnen Sie einen AUSLOSEREBENE-
Befehl einfugen. Hierdurch wird PC-DMIS veranlasst, automatisch einen
Messpunkt aufzunehmen, wenn der Taster die durch den vertikalen
Oberflachenvektor eines Auto-Elements definierte Ebene auf der festgelegten
Tiefe durchschreitet. Sie kbnnen diesen Befehl bei manuellen Geraten
verwenden. Anstatt zur Aufnahme eines Messpunktes auf eine Taste zu drticken,
kénnen Sie an beliebigen Standardpositionen im Bearbeitungsfenster
AUSLOSEREBENE-Befehle einfuigen.

Autoausldser - Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen AUTO_AUSLOSER-
Befehl in die Messroutine einfigen. Sobald PC-DMIS erkennt, dass sich der
Taster in die definierte Toleranzzone bewegt, wird automatisch ein Messpunkt
aufgenommen.

Auto-Signalton - Mit dieser Einstellung kdnnen Sie bestimmen, ob PC-DMIS ein
akustisches Signal mit dem AUTO_AUSLOSER-Befehl verwenden soll. Ist diese
Option eingeschaltet, werden die Signalténe umso haufiger, je mehr sich der
Taster dem Ziel ndhert.

Auto-Toleranzzone - Uber diese Einstellungen wird der Radius fir die
Toleranzzone des Auto Auslésers definiert.

Fly-Modus* - Mit dieser Option wird ein FLY-Befehl eingefiigt und entweder auf
EIN oder auf AUS gesetzt. Ein FLY-Befehl arbeitet zusammen mit einem
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BEWEGENPUNKT-Befehl, wodurch der Taster in einer ununterbrochenen,
gleichméafigen Bewegung um das Werksttick herum gefihrt wird.

Fly-Radiustyp* - Diese Einstellung legt den Abstandsparameter fur den FLY-
Befehl fest. Sie bestimmt den Sicherheitsabstand zum Befehl BEWEGENPUNKT,
in dem sich der Taster automatisch bewegt.

Registerkarte "Abstande"

Vorhalteabstand* - PC-DMIS fiigt den Befehl TASTERLADEN fur den
ausgewahlten Taster in die Messroutine ein.

Priufen* - Mit dieser Einstellung konnen Sie einen PRUFEN-Befehl einfiigen, der
den Uber die theoretische Lage des Messpunktes hinausgehenden Abstand
festlegt, in dem die Maschine nach der Oberflache des Werkstiicks sucht.

Ruckfahrweg* - Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen RUCKFAHRWEG-Befehl
einflgen, der den Abstand bestimmt, den die Maschine von der tatsachlichen
Messpunktposition in Messgeschwindigkeit zurtickfahrt, bevor sie in die
Bewegungsgeschwindigkeit wechselt.

Manuelle Ruckzug* - Mit dieser Einstellung kdnnen Sie einen
TASTERRUCKZUG-Befehl einfiigen, der den Riickfahrweg festlegt, den das KMG
automatisch zurtcklegt, nachdem ein manueller Messpunkt aufgenommen wurde.

Registerkarte "Geschwindigkeiten"

Messgeschwindigkeit* - Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen
MESSGESCHW-Befehl einfligen, der die Geschwindigkeit, mit der die
Messpunkte vom KMG aufgenommen werden, andert. Die Werte umfassen 1-20
Prozent.

Bewegungsgeschwindigkeit* - Mit dieser Option kénnen Sie einen
BEWEGUNGSGESCHW-Befehl einfigen, der die Geschwindigkeit des KMGs
zwischen der Aufnahme von Messpunkten bestimmt. Die Werte umfassen 1-100
Prozent.

Scangeschwindigkeit* - Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen

SCANGESCHW-Befehl einfluigen, der die Geschwindigkeit beim Scannen des

Werkstlcks bestimmt. Mdgliche Werte umfassen 1-100 Prozent.
Registerkarte "Merkmale"

Anzeigegenauigkeit - Mit dieser Einstellung kdnnen Sie einen

ANZEIGEGENAUIGKEIT-Befehl mit einem Wert, der dem Wert in der Einstellung
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entspricht, einfigen. Alle Elemente nach diesem Befehl werden mit der
angegebenen Anzahl an Dezimalstellen angezeigt.

Positives Protokollieren anzeigen - Mit dieser Einstellung kénnen Sie einen
POSITIVESPROTOKOLLIEREN-Befehl in die Messroutine einfiigen. Uber diesen
Befehl werden Elemente auf der linken (negativen) Seite des Nullpunktes mit
positiven Werten angezeigt. Diese Option kann fur das Protokollieren aller Daten
oder lediglich fur das Protokollieren von Abweichungen gewahlt werden.

Positives Protokollieren X-Achse - Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob PC-
DMIS das positive Protokollieren auf der X-Achse anzeigt.

Positives Protokollieren Y-Achse - Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob PC-
DMIS das positive Protokollieren auf der Y-Achse anzeigt.

Positives Protokollieren Z-Achse - Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob PC-
DMIS das positive Protokollieren auf der Z-Achse anzeigt.

Spaltmall - Mit dieser Einstellung konnen Sie einen SPALTMASS-Befehl in die
Messroutine einfligen. Ist diese Option EINgeschaltet und wird ein Merkmal fr die
Lage des Kantenpunkts erstellt, berechnet PC-DMIS die Lageachsen durch
Projektion des gemessenen Punkts auf die theoretische Oberflache und
anschlie3ender Projektion dieses neuen Punktes auf den theoretischen
Antastvektor. PC-DMIS berechnet dann von diesem neuen Punkt aus beliebige
Lageachsen.

Nur Bund - Mit dieser Einstellung kbnnen Sie einen NURBUND-Befehl in die
Messroutine einfligen. Ist diese Option eingeschaltet und wird ein Merkmal fir die
Lage der Oberflachen- oder Vektorpunkte erstellt, werden die Lageachsen wie
folgt berechnet:

e Zuerst durch das Aufsuchen der gréf3sten Komponente des theoretischen
vertikalen Oberflachenvektors (gré3te Komponente in X-, Y- bzw. Z-
Richtung).

o Dann durch die Projektion des gemessenen Punktes auf diesen grol3ten
Komponentenvektor, sodass die Projektion im rechten Winkel zum
urspringlichen theoretischen vertikalen Oberflachenvektor verlauft.

o Die Lageachsen werden dann auf Basis dieses neuen, projizierten
Punktes berechnet.
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* Bei der Anwendung eines verfahrbaren Gerates sind diese Optionen nicht
verfugbar.

Néahere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie in den folgenden
Abschnitten:

e Symbolleiste "Einstellungen”

e Symbolleiste "Tastermodus"

e Auswahlen der PC-DMIS-Setup-Optionen

« Andern der Protokoll- und Bewegungsparameter

Sie kénnen viele dieser Einstellungen auch aus dem Untermeni Einfligen |
Parameteranderung einfligen.

Andern der Optionen im Einstellungsfenster

Sie konnen die Optionen in Ihrem Einstellungsfenster &ndern, indem Sie mit der rechten
Maustaste in das Fenster klicken und aus dem daraufhin eingeblendeten Kontextmen
Optionen wahlen.

v Diock Yiew

Qpkions. ..

Es erscheint das Dialogfeld Optionen des Einstellungsfensters.
[5cttings window options |
Stap
¥ Using active calagony

" Abypsays usng =l

~Coboes
¥ Enable golors for categonies

07| GensalCategry
QI Frobe Category
QI Meavuement Distance Calegory
07| Mesurement Speed Category

[:l'| Dimension Category
ok | Coea |

Dialogfeld "Optionen des Einstellungsfensters"”
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Im Dialogfeld Optionen des Einstellungsfensters konnen die Farben fur die
verschiedenen Kategorien angepasst werden. Zudem kdnnen die Kategorien bestimmt
werden, die beim Start des Einstellungsfensters angezeigt werden.

Bereich "Programmstart”

Dieser Bereich enthélt die beiden folgenden Startoptionen fur das Einstellungsfenster:

Aktive Kategorie verwenden - Das Einstellungsfenster zeigt beim Start die zuletzt
verwendete Kategorie an.

Immer verwenden - Wenn das Einstellungsfenster aufgerufen wird, zeigt es die
Kategorie an, die in der Auswabhlliste ausgewahlt wurde.

Bereich "Farben"

Mit dem Kontrollkadstchen Farben fur Kategorien aktivieren kann die farbcodierte
Anzeige fur die Einstellungskategorien aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mit den Dropdown-Pfeilen in den farbigen Feldern konnen Sie die farbcodierte
Standardanzeige fir die verfigbaren Kategorien andern.

Verwenden des Voransichtsfensters

Das Vorschaufenster ist veraltet und wird nicht weiterentwickelt. Auch wenn es
weiterhin integriert bleibt und verwendet werden kann, wird es durch das Statusfenster
sowie die Elemente der Anwenden der Taster-Ergebnisanzeige ersetzt. Bitte nutzen Sie
stattdessen diese Werkzeuge.

Bei Auswahl der Menuoption Ansicht | Andere Fenster | Voransichtsfenster wird ein
Fenster gedffnet, in dem Sie die Ergebnisse einer Elementmessung anzeigen kénnen,
bevor Sie die Messung tatsachlich tbernehmen. Wird nach Aufnahme von
Tastermesspunkten auf die ENDE-Taste lhrer Tastatur (oder die Taste DONE am
Bedienelement) gedrickt, zeigt PC-DMIS im Grafikfenster das Element und im
Voransichtsfenster Merkmalsangaben fiir das Element an.
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Voransichtsfenster fir einen gemessenen Kreis mit X-, Y-, Z- und Durchmesserwerten
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Im Voransichtsfenster werden Abweichungen von akzeptablen Toleranzen in
demselben Farbschema dargestellt, wie es fur Merkmale verwendet wird. Auf diese
Weise lasst sich schnell feststellen, ob eine bestimmte Messung innerhalb akzeptabler
Toleranzen liegt oder nicht (weitere Informationen, wie die fur Merkmale verwendeten
Toleranzfarben geandert werden, finden Sie unter "Bearbeiten der Merkmalsfarben" im
Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige").

L]
i‘ 'J
- -

¥ Um festzulegen, welche Elementangaben im Voransichtsfenster angezeigt
werden, kdnnen Sie einfach den Bearbeitungsfenster-Cursor auf die Befehlszeile des
gewunschten Elements im Bearbeitungsfenster platzieren. Im Allgemeinen ruht der
Cursor auf dem letzten Element des Bearbeitungsfensters.

Nachstehend werden die fur das Voransichtsfenster verfigbaren Optionen aufgefihrt.

Optionen des Voransichtsfensters

Das Voransichtsfenster zeigt sowohl allgemeine Informationen tber ein Element als
auch spezifische Merkmalsangaben an. Folgende Optionen sind enthalten:

ID - Dieses Feld bestimmt den Etikettennamen des gemessenen Elements oder
Merkmals.

SA - Dieses Feld bestimmt die Standardabweichung fir das gemessene Element.

Anz. Messpunkte - Dieses Feld bestimmt die Anzahl der Tastermesspunkte, die zum
Messen des Elements aufgenommen werden.

Ausblenden - Mit d"er Schaltflache Ausblenden wird das Voransichtsfenster
geschlossen. Zum Offnen des Voransichtsfensters wéahlen Sie Ansicht |
Voransichtsfenster.
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Ubernehmen - Die Schaltfliche Ubernehmen akzeptiert die Messung und erzeugt ein
automatisches Merkmal fur das Element. Diese Funktion muss tber die Schaltflache
Auto Merkmal-Einstellung ausgewahlt werden (siehe "Auto Merkmal-Einstellung" fur
weitere Informationen).

Ansicht - Mit der Schaltflache Ansicht wird das Analysefenster fir das entsprechende
Merkmal des gemessenen Elements angezeigt. Weitere Informationen zum
Analysefenster finden Sie unter ,Einfigen von Befehlen fur das Analysefenster”.

Auto Merkmal-Einrichten - Durch Auswahl der Schaltflache Auto Merkmal-
Einrichten wird das Dialogfeld Auto Merkmal aufgerufen.

Auto Dimensioning ki |

r Buso Foim Dmenisionsg

[ dusto Location/Position [ imensions

Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie im Abschnitt ,Auto
Merkmal-Einstellung” unter dem Thema ,Setup-Optionen: Registerkarte
'‘Merkmal™, das bereits im Abschnitt ,Voreinstellungen“ behandelt wurde.

ACH - Diese Liste zeigt die ausgewahlten Achsen im Voransichtsfenster an. Folgende
Achsen stehen zur Auswahl zur Verfigung: X, Y, Z, D, R, A, T, PR, PA, M, V, L, PD,
RS, RT, S, H. Es kdnnen fur bis zu sechs Achsen gleichzeitig Angaben angezeigt
werden, wenn diese aus den verschiedenen ACH-Listen ausgewéahlt werden.

Weitere Informationen zu diesen Achsen finden Sie unter "Standardachsen" und
"Blechachsen" im Abschnitt "Anwenden von V3.7-kompatiblen Merkmalen".

NENNWERT - Dieses Feld bestimmt die Nenn- (oder Ideal-) Werte fur die einzelnen
Achsen.

+ TOL - Dieses Feld bestimmt einen Toleranzwert tiber dem Nennwert, bei dem die
Messung immer noch akzeptabel ist.

- TOL - Dieses Feld bestimmt einen Toleranzwert unter dem Nennwert, bei dem die
Messung immer noch akzeptabel ist.
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MESS - Dieses Feld bestimmt die tatsdchlichen Messwerte.

MAX - Dieses Feld bestimmt den zuldssigen Hochstwert, bis zu dem die Messung die
Toleranz noch nicht tiberschreitet.

MIN - Dieses Feld bestimmt den zulassigen Mindestwert, bis zu dem die Messung die
Toleranz noch nicht Gberschreitet.

ABW - Dieses Feld bestimmt die Abweichung der Messung vom Nennwert.

AUS_TOL - Dieses Feld bestimmt, um welchen Wert der Messwert aul3erhalb des
Toleranzbereichs liegt.

Sobald eine Sounddatei mit dem Ereignis Element im Vorschaufenster
innerhalb der Toleranz verknuipft ist, wird ein Sound abgespielt, wenn ein Merkmal
sich innerhalb der Toleranz befindet. Sobald eine Sounddatei mit dem Ereignis Element
im Vorschaufenster auf3erhalb der Toleranz verknupft ist, wird ein Sound abgespielt,
wenn ein Merkmal sich auf3erhalb der Toleranz befindet. Weitere Informationen zum
Zuweisen von Sounddateien zu Ereignissen finden Sie unter ,Setup-Optionen:
Registerkarte - Soundereignisse®.

Grol3e des Voransichtsfensters anpassen

Wie bei den meisten Fenstern kann die Grol3e des Voransichtsfensters lhren
individuellen Anforderungen angepasst werden. Um es zu vergrof3ern oder zu
verkleinern, ziehen Sie einfach die Fensterecke mit der Maus auf die gewtinschte
Grolie.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Das Voransichtsfenster im Lernmodus unterscheidet sich vom
Voransichtsfenster im Ausfihrmodus. Sie konnen aber fir jedes Fenster die Grol3e
andern.
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Verwenden des Fensters mit
Markierungsgruppen

Bei Auswahl der Menuoption Ansicht | Andere Fenster | Fenster mit
Markierungsgruppen wird das gleichnamige Fenster getffnet. Mit diesem Fenster
kénnen Sie eine Gruppe markierter Elemente speichern, die Sie ausfihren mochten.
Siehe auch "Erstellen und ausfihren von Markierungsgruppen” im Abschnitt
"Bearbeiten einer Messroutine".

Verwenden des Taster-Anzeigefensters

Uber den Meniibefehl Ansicht | Andere Fenster | Tasteranzeige konnen Sie die
Ergebnisanzeige der aktuellen KMG-Position sowie andere nitzliche Informationen
einsehen.

Beispiel eines Taster-Anzeigefensters Erlauterung
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Probe Readouts
CYLA1
CYLINDER A A. Element-ID (KREIS1) und
e 6. B Elementtyp (KREIS)
Y 3. B. Aktuelle XYZ-
v 0. .
C Tasterposition
L2< 3. C. Formfehler
LY 2. D D. XYZ-Position des letzten
LZ 0. E Messpunkts
DX 0. E. Gesamtabweichung
DY 0. F. Entfernung zur nachsten
D2 0. £ Position, die in
EX 0. .
EY 0. Merkmalsfarben fir den
EZ 0. ‘aul3er Toleranz-Bereich'
ED £ angezeigt wird
ET hler d I
EA G. Fehler des zuletzt
EL gemessenen Elements
EUW = H. Drehtischwinkel
v 0. H | Bildschirmzahler, in
= denen die Position des
0. Mauszeigers in CAD-
g' Koordinaten angezeigt
0. wird.
1. J. Bildschirmzahler, in
g' denen die Position des
0. Mauszeigers in aktuellen
0. J Werkstiickkoordinaten
F: - angezeigt wird.
- K K. Anzahl aufgenommener
You are about to measure CYL1. Messpunkte
L
AB Achs-Winkel
Taster-Ergebnisanzeige erscheinen unterhalb der
Anzahl aufgenommener
Messpunkte, wenn Sie
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Uber einen aktiven DSE-
Taster (wie
beispielsweise einen PHS
oder CW43 Light usw.)
verfligen.

L. Tasteranzeige-
Kommentare. Dieser Text
entstammt dem
Kommentartyp "Taster-
Anzeige". Informationen
hierzu finden Sie unter
"Einfiigen von
Programmiererkommenta
ren" im Abschnitt
"Einfiigen von
Protokollbefehlen”.

Das Taster-Anzeigefenster enthalt Informationen aus der unten stehenden Tabelle, je
nachdem, welche Optionen im Dialogfeld Taster-Anzeige einrichten ausgewéahlt
wurden (siehe auch "Einrichten des Anzeigefensters" im Abschnitt "Voreinstellungen”).

1
u bt s
- -
- -

= Sie konnen das Dialogfeld Taster-Anzeige einrichten durch einen Rechtsklick
auf das Taster-Anzeigefenster und das Anklicken von "Einrichten™ 6ffnen.

Grof3e des Taster-Anzeigefensters anpassen

Sie kdnnen die GrolRe dieses Fensters auf folgende beiden Weisen anpassen. Sobald
das Fenster festgestellt ist, missen Sie das Anzeigefenster zuerst schweben lassen
(siehe unten):

e Methode 1: Ziehen Sie mit der Maus eine beliebige Fensterkante auf die
gewtinschte Grole.

« Methode 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des
Fensters, um das Menl 'Tasteranzeigefenster' anzuzeigen. Wahlen Sie die
Option Grol3, damit wird das Taster-Anzeigefenster auf 95 % des Bildschirms
maximiert und zentriert. Mit der Option Normal wird das Taster-Anzeigefenster in
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Verwenden des Taster-Anzeigefensters

der vorherigen Groél3e vor der Maximierung angezeigt. Klicken Sie irgendwo
aulRerhalb des Menus, um es zu schliel3en.

Mowe

v | Dockable
Floating

Mormal

Large

Hide

Menu "Tasteranzeige"

Um das Taster-Anzeigefenster zu schliel3en, klicken Sie auf das X in der rechten
oberen Ecke des Fensters.

Immer, wenn die Bildschirmposition oder die Grol3e des Taster-
Anzeigefensters gedndert wird, aktualisiert PC-DMIS die dazugehdrigen
Registrierungseintradge. Wenn die Option dann das nachste Mal ausgewahlt wird, wird
das Fenster wieder genau so angezeigt, wie es beim letztmaligen Aufrufen der Option
eingestellt war.

Bei Geraten mit externer digitaler Ergebnisanzeige steht diese Option nicht zur
Verfigung.

Ankoppeln des Taster-Anzeigefensters oder es in der Schwebe halten

Sie kbnnen das Taster-Anzeigefenster an den Seiten des Bildschirms oder an anderen
Fenstern ankoppeln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste klicken.
Anschlieliend missen Sie im anzeigten Taster-Anzeigemenu (siehe oben) die Option
Ankoppeln auswahlen. Wenn das Fenster dann wieder Gber anderen Fenstern
schweben soll, wéhlen Sie in demselben Kontextmenu die Option Schweben. Es
konnte sein, dass die Titelleiste nicht sichtbar ist. In einem solchen Fall missen Sie das
Fenster bis Gber den oberen Rand des Grafikfensters hinaus ziehen.

Sie kdnnen auch die STRG-Taste gedrickt halten und dabei das Fenster ziehen, um zu
vermeiden, dass es angekoppelt wird.

Weitere Informationen zum An- und Abkoppeln von Elementen der Benutzeroberflache
finden Sie unter "An-/abkoppeln von Elementen der Benutzeroberflache".
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Mehrarm-Betrieb und das Taster-Anzeigefenster

Wenn mehr als ein Arm die Messung des Werkstlcks vornehmen, zeigt PC-DMIS die
Taster-Anzeigeinformationen fur jeden zusatzlichen Arm in einer neuen Spalte an.

. Probe Readouts

Beispiel eines Taster-Anzeigefensters, das mehrere Arme in zwei Spalten anzeigt

Sie kdnnen mit der rechten Maustaste auf das Fenster klicken, um ein Kontextmen,
mit dem Sie Informationen Uber einen bestimmten Taster ein- oder ausblenden kénnen,
anzuzeigen.

Setup...

W arm 1
W At 2

Wenn direkt neben der Menuoption eine Markierung angezeigt wird, erscheint deren
Information im Taster-Anzeigefenster.

Verwenden des Statusfensters

Status Window =i |

AN MEAS  NOMINAL DEW

X 154.5964 154.5836  0.0128 Err=0.0047
¥

]

80,3013 804058 -0.0043
148024 150000  -0.1076

Statusfenster
Mit der Menuoption Ansicht | Andere Fenster | Statusfenster wird das gleichnamige

Fenster eingeblendet. In diesem Fenster kdnnen Sie wahrend der Elementausfiihrung
eine Voransicht der Befehle und Elemente einblenden, wahrend Sie diese tber die
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Symbolleiste Quick Start erstellen. Oder klicken Sie einfach auf den Eintrag im
Bearbeitungsfenster, wahrend das Statusfenster geotffnet ist. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt ,Verwenden der Quick Start-Schnittstelle*.

Oder klicken Sie einfach auf den Eintrag im Bearbeitungsfenster, wahrend das
Statusfenster geéffnet ist. Obwohl in mancher Hinsicht dem Voransichtsfenster &hnlich,
unterscheidet sich das Statusfenster hiervon auf folgende Weise:

e In diesem Fenster werden keine Toleranz- oder Nennwerte angegeben. Das
Fenster dient nur zu Anzeigezwecken.

o Es zeigt Befehle auf anpassungsfahige Weise an, indem diese in die
vorlagenbasierte Protokollierungsfunktionalitat eingebunden werden.

o Es zeigt eine dynamische Voransicht fur jeden Befehls- oder Merkmalstyp an,
und das nicht nur fir Lagemerkmale, solange diese Befehle innerhalb der
Protokoll- und Etikettenvorlagen ordnungsgemal zugewiesen sind.

Dieses Fenster funktioniert auf die gleiche Weise wie jedes andere ankoppelbare, und
mit einer Bildlaufleiste ausgestattete Fenster. Die Bildlaufleiste wird dann eingeblendet,
wenn der Inhalt des Fensters gro3er ist als das Fenster selbst. Ebenfalls kdnnen Sie
dieses Fenster mit einem Doppelklick auf die Titelleiste des Fensters oben oder unten
im Grafikfenster an- bzw. abkoppeln. Sie kdnnen das Fenster auch auf die gewinschte
Position verschieben. Weitere Informationen zum An- und Abkoppeln von Elementen
der Benutzeroberflache finden Sie unter "An-/abkoppeln von Elementen der
Benutzeroberflache".

L)
t-‘ 'J
- -

- -

=¥  Sie konnen auch die STRG-Taste gedriickt halten und dabei das Fenster
ziehen, um zu vermeiden, dass es angekoppelt wird.

Das Statusfenster mit der Symbolleiste "Quick Start"

Das Statusfenster zeigt den aktuellen Stand einer jeden Messung im
Elementerkennungs-Modus, Elementauswahl und Merkmale an, wenn dabei die
Symbolleiste Quick Start verwendet wird. Im Falle des oben abgebildeten Screenshots
ist dieses Merkmal noch nicht erstellt worden. Trotzdem kénnen Sie das Merkmal in
diesem Fenster, noch bevor Sie in der Symbolleiste Quick Start auf Fertig stellen
klicken, betrachten.

Das Statusfenster wahrend der Elementerstellung oder Ausfiihrung

Das Statusfenster zeigt als Voransicht Informationen der Elemente, die noch nicht im
Protokollfenster angezeigt wurden. Dieses Fenster verwendet die Funktionalitat der
neuen Protokollvorlagen, um dynamische Voransichten von Befehlen wahrend
Ausfuhrung und Erstellung zu erzeugen. Wahrend der Elementerstellung wird das
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Element in der Voransicht nur dann eingeblendet, wenn sich PC-DMIS in der
Elementerkennung befindet.

Das Statusfenster wahrend der Merkmalerstellung

Wenn eines der Dialogfelder 'Merkmale' geotffnet ist (entweder fur V3.7-kompatible
Merkmale oder fur Toleranzrahmen-Merkmale), dann bietet das Statusfenster eine
Voransicht des Merkmals aufgrund der zu diesem Zeitpunkt im Dialogfeld ausgewahliten
Optionen. Wenn Sie zum Beispiel ein Abstandsmerkmal erstellen und die Abstéande bei
der Auswahl verschiedener Optionen betrachten mdchten, dann erscheint diese
Information beim Klicken auf die entsprechenden Optionen im Dialogfeld im
Statusfenster. Wenn ein Dialogfeld nicht aktiv ist, dann wird es auf seine
standardmalfige Funktion - der Anzeige von Informationen fur die Option, auf die zuletzt
im Bearbeitungsfenster geklickt wurde - zuriickgesetzt.

Andern der Statusfenster-Vorlage

Da das Statusfenster Protokollvorlagen zur Anzeige der Informationen verwendet,
kbnnen Sie zur Anzeige anderer Informationen bestimmen, welche Vorlage verwendet
werden soll. Jeder Befehl kann im Statusfenster angezeigt werden, solange diesem
Befehl in der Protokollvorlagen-Datei (.rtp) eine Etikettvorlage zugewiesen wurde. Die
entsprechende Protokollvorlage wahlen Sie aus dem Registrierungseintrag
ReportTemplate unter dem Abschnitt Statusfenster des Einstellungseditors von PC-
DMIS. Die verwendete Standardvorlage lautet TEXTONLY.RTP.

Verwenden des Statusfensters im Modus "Akkumulation"

Wahrend der Ausfuhrung zeigt das Statusfenster normalerweise nur das zuletzt
ausgefuhrte Element und Merkmal an. Sie kénnen PC-DMIS aber auch so einstellen,
dass eine Liste samtlicher ausgefiihrter Objekte eingeblendet wird, indem Sie den
Registrierungseintrag AccumulateStatusWindowResults mit Hilfe des PC-DMIS-
Einstellungseditors im Protokollbereich auf TRUE (Wahr) setzen. Wenn dieser Modus
eingeschaltet ist, wird der Inhalt des Statusfensters erst dann wieder entfernt, wenn die
Ausfiihrung abgeschlossen ist. Dadurch haben Sie die Méglichkeit, wahrend der
Ausfuhrung der Messroutine eine laufende Liste mit Angaben anzuzeigen. Zudem folgt
PC-DMIS, wahrend es sich in diesem Modus befindet, den in der Vorlage des
Statusfensters verwendeten Eigenschaften des TextProtokollobjekts, um festzulegen,
welche Angaben (Elemente, Merkmale, Ausrichtungen etc. betreffend) an das
Statusfenster gesendet werden.
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Verwenden des Merkmalsfarbenfensters
(Merkmalsfarbenleiste)

Die Mentuoption Ansicht | Andere Fenster | Merkmalsfarben zeigt
Merkmalsfarbenleiste an. Dieses ankoppelbare, in der Gréf3e nicht veranderbare,
leistenartige Fenster zeigt die Farben fir die Merkmalstoleranzen und deren zugehoérige
Staffelwerte.

== |}

0.014

0.011
0011

0 cAD | M VisiON

Beispiel eines Lagemerkmals und der zugehorigen Merkmalsfarbenleiste

Die Farbenleiste kann gezogen und entweder auf der rechten oder linken Seite des
Bildschirms angekoppelt werden.

N&ahere Angaben zum an- bzw. abkoppeln von Ul-Elementen finden Sie im Thema "An-
/abkoppeln von Elementen der Benutzeroberflache".
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Art der Anzeige

Oben auf der Leiste wird der aktuelle Standardtoleranzwert einfach als ein Etikett auf
einem weil3en Streifen mit seinem numerischen Staffelwert angezeigt.

Die verbleibenden farbigen Streifen der Leiste umfassen dieselbe Anzahl an definierten

Toleranzzonen wie im Dialogfeld Merkmalsfarben bearbeiten. Ein zusatzlicher farbiger
Streifen unten zeigt “Aul3erhalb der Toleranz (negativ)” (markiert mit einem “-“ Zeichen)

und ein farbiger Streifen oben die “Aul3erhalb der Toleranz (positiv)” (markiert mit einem
“+” Zeichen).

Dialogfeld "Merkmalsfarbe bearbeiten" aufrufen

Klicken mit der rechten Maustaste auf die Farbenleiste, um das Dialogfeld
Merkmalsfarbe bearbeiten aufzurufen:
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Dieses Dialogfeld definiert die Merkmalsfarben und Toleranzbereiche. AuRerdem
enthalt es einige Einstellungen, tber die Sie bestimmen kdnnen, wie die Farbenleiste
angezeigt werden soll. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter
dem Thema "Merkmalsfarben bearbeiten” im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige:
EinfGhrung".

QuickInfos mit vollstandigen Informationen

Wenn Sie lhre Maus uber ein Toleranzband bewegen, wird Ihnen ein Quickinfo
angezeigt. Dabei wird der Bereich der Werte fur das Toleranzband (niedriger zu
hdchster). Das Quickinfo zeigt "AufRerhalb der Toleranz (positiv)" oder "Auf3erhalb der
Toleranz (neagtiv)" an, wenn Sie Ihre Maus uber das "+" bzw. "-" Band bewegen. Sie
konnen die Nachkommastellen nicht andern.
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Verwendung des Q-DAS Dateneditor-
Fensters

Mit dem Q-DAS Dateneditor kdnnen Sie die K-Feld-Daten in der Q-DAS-Datei
(QdasData.xml) tber PC-DMIS &ndern.

Der Menupunkt Ansicht | Andere Fenster | Q-DAS Dateneditor zeigt das Fenster des
Q-DAS Dateneditors an.

Dieses Fenster funktioniert auf die gleiche Weise wie jedes andere ankoppelbare, und
mit einer Bildlaufleiste ausgestattete Fenster. Die Bildlaufleiste wird dann eingeblendet,
wenn der Inhalt des Fensters gro3er ist als das Fenster selbst. Ebenfalls konnen Sie
dieses Fenster mit einem Doppelklick auf die Titelleiste des Fensters oben oder unten
im Grafikfenster an- bzw. abkoppeln. Sie kdnnen das Fenster auch auf die gewinschte
Position verschieben. Weitere Informationen zum An- und Abkoppeln von Elementen
der Benutzeroberflache finden Sie unter "An-/abkoppeln von Elementen der
Benutzeroberflache".
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Q-DAS Dateneditor-Fenster

\l\

Voraussetzungen

Um die K-Feld-Daten des Merkmals im Q-DAS Dateneditor zu &ndern, missen Sie
folgendes tun:
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e Sie benotigen eine Q-DAS-Datei fur die Messroutine. Der Dateiname hat
folgendes Format:

<Name der Messroutine>.QdasData.xml
Wobei <Name der Messroutine> der Name der PC-DMIS-Messroutine ist.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Q-DAS-Datendatei finden Sie in unter
"Erstellen einer Q-DAS-Datendatei” der Hilfedatei des Q-DAS Configurator.

e Sie mussen den Cursor im Bearbeitungsfenster auf dem Merkmal positionieren.
Wenn Sie den Cursor auf einen anderen Befehl als den Bemal3ungsbefehl
stellen, zeigt der Q-DAS Dateneditor diese Meldung an:

"Der Cursor ist nicht auf einem Merkmalsbefehl platziert."

Wenn Sie den Cursor auf einen Merkmalsbefehl im Bearbeitungsfenster positionieren

und keine Q-DAS-Datendatei fur die Messroutine verfugbar ist, zeigt der Q-DAS
Dateneditor diese Meldung an:

"FUr die Messroutine existiert keine Datei QdasData.xml. Verwenden Sie den Q-
DAS-Konfigurator, um eine QdasData.xml-Datei zu erstellen."”

Wenn Sie die Messroutine sichern, werden auch die Anderungen, die Sie im Q-DAS
Dateneditor vorgenommen haben, gespeichert.
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Angenommen, Sie haben in lhrer Messroutine den Befehl DIM1 fir das
Positionsmerkmal:

DIM1 =POSITION : CIR10
FEATCTRLFRAME/SHOWNOMS=NO , SHOWPARAMS=YES , SHOWEXPANDED=YES

CADGRAPH=0FF ,REPORTGRAPH=0FF , TEXT=0OFF ,MULT=10.00, ARROWDENSIT
Y=100,0UTPUT=BOTH,UNITS=MM

COMPOSITE=NO,FIT TO DATUMS=YES,DEV PERPEN
CENTERLINE=ON,OUTPUT ALIGNMENT=Datum Reference Frame

CUSTOMIZED DRF=NO
STANDARDTYPE=ASME_Y14 5
SIZE TOLERANCES/1DIAMETER,10,0.2,0.2

PRIMARY
DIMENSION/POSITION,DIAMETER,0.2 ,MMC,D,MMC,<size>,<dat>,<
dat>

SECONDARY DIMENSION/<Dim>,0.2,MMC,A,D,MMC,<size>,<dat>
NOTE/DIM1
FEATURES/CIR10, ,

Wenn Sie den Cursor auf den obigen Merkmalsbefehl platzieren, zeigt der Q-DAS
Dateneditor diese Daten an:

x

PCD-ID K201 K002 K2003 K2311 K404 K2630 K2000
DIM.CIRTDX DIM1.CIRT0X DiM1.CIR10CCIR 0 / 0.001
DisA1.CIR10.Y DIM1.CIRT0Y DiM1.CIR0.Y.CIR10 ) 0001
DI 1.CIR0.D DIMA.CIR10.D DiM1.CIRT0.DUCIR 0 0 0.00
DiM1.CIR10TE  DIMICIRIOTP  DIMI.CIR10.TRCIR10 / 0.001
DIMID:CYLZX  DIMIDCYLZX  DIMI1DCYLZXCIRIO L 0.001
DIM1.D:CYLZY  DIMLDRCYLZY DiMI.D:CYLZY.CIR1O / 0001
5 DIM1LDCYLZD DIMLDCYLZD DIMI1.DCYL2D.D:OML2 0.001
"‘E DIM1.DCYLZTP  DIMLORCYLZTP  DiMNLD:CYLZTP.D:CYL2 0 0001
% DiM10.M DIMT0UM DIMIGMPNTIPLNG | / 0.001
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Verwenden der Taster-Werkzeugleiste

Uber die Meniioption Ansicht | Weitere Fenster | Taster -Werkzeugleiste wird die
Taster-Werkzeugleiste eingeblendet.

Gle|

| SLOT 1 PROBE | [TIP1 v
X 111212 + 1.0 | 12
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Taster-Werkzeugleiste fir einen taktilen Taster

Diese Taster-Werkzeugleiste ermdglicht es Ihnen, verschiedene tasterbezogene
Manipulationen mihelos vorzunehmen. Sie bietet Ihnen Registerkarten und
Informationen, die sich auf den derzeitig verwendeten Tastertyp beziehen. Wenn Sie
zum Beispiel mit einem optischen oder mit einem Laser-Taster arbeiten, werden andere
Registerkarten als fur den taktilen Taster erscheinen, mit denen Sie fur diese
Tastertypen gultige Parameter manipulieren kdnnen.

Die meisten Registerkarten der Taster-Werkzeugleiste werden eingeblendet, wenn Sie
die Werkzeugleiste anzeigen, die im Dialogfeld Auto Element eingebettet ist.

Genauere Informationen zur Taster-Werkzeugleiste finden Sie in der
Dokumentationsreihe, die fur Ihre spezielle Konfiguration gultig ist:

e PC-DMIS CMM (und PC-DMIS Portable)
« PC-DMIS Vision
e PC-DMIS Laser
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Aufgrund der haufigen Verwendung der Optionen der Taster-Werkzeugleiste

bei der Erstellung von Auto-Elementen erscheint die Taster-Werkzeugleiste
automatisch direkt als integriertes Element im Dialogfeld Auto-Element.

Positionierung und Gr6Renanpassung der
Werkzeugleiste

Ahnlich wie beim Bearbeitungsfenster oder den verschiedenen in PC-DMIS verfiigbaren
Werkzeugleisten kdnnen Sie die Taster-Werkzeugleiste an den Seiten des Bildschirmes
ankoppeln. Ebenfalls kann es tber anderen Elementen schweben.

So koppeln Sie die Taster-Werkzeugleiste an:

1.

Stellen Sie sicher, dass sich die Taster-Werkzeugleiste im 'Kopplungsmodus'
befindet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste und wéhlen Sie
aus dem Kontextmenu die Option Ankoppelbar aus.

Wahlen Sie die Titelleiste der Werkzeugleiste mit der Maus aus.

Ziehen Sie die Werkzeugleiste auf die linke oder rechte Kante des
Anwendungsfensters von PC-DMIS.

Lassen Sie die Maustaste wieder los. PC-DMIS koppelt die Werkzeugleiste an
der neuen Position an.

So koppeln Sie die Taster-Werkzeugleiste ab:

Wahlen Sie die Titelleiste der Werkzeugleiste mit der Maus aus.

Ziehen Sie die Werkzeugleiste von der angekoppelten Position auf die Oberseite
des Grafikfensters und lassen Sie die Maus los. Wahrend die Werkzeugleiste
Uber dem Grafikfenster 'schwebt', befindet sie sich noch immer im
Kopplungsmodus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste und wahlen Sie aus dem
Kontextmenu die Option Schwebend aus.

Ziehen Sie die Werkzeugleiste an die gewunschte Stelle.

Lassen Sie die Maustaste wieder los. PC-DMIS versetzt die Werkzeugleiste an
die gewiinschte Stelle in eine schwebende Position.
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=¥  Sie konnen auch die STRG-Taste gedriickt halten und dabei das Fenster
ziehen, um zu vermeiden, dass es angekoppelt wird.

Um die Grol3e der Werkzeugleiste anzupassen, wahlen Sie eine Kante der
Werkzeugleiste aus und ziehen den Mauszeiger bis an die gewunschte Stelle.

Auswahl einer Tastspitze

Mit der Mentoption Einfugen | Parameterdnderung | Taster | Aktive Tastspitze
kbnnen Sie eine aktuelle Tastspitze auswéhlen. Hierzu heben Sie die gewinschte
Tastspitzen-1D in der Liste hervor, indem Sie sie markieren, und klicken dann auf OK.
Die Tastspitze wird in das Bearbeitungsfenster eingefugt.

Select Tip [

—] ]

Cancel

Tastspitze auswahlen (Dialogfeld)

L]
i‘ 'J
- -

- -

= Nicht-kalibrierte Tastspitzen sind durch ein Sternchen vor ihrer Tastspitzen-1D-
Nummer gekennzeichnet.

Anzeigen von Bahngeraden

Mit der Mentoption Ansicht | Bahngeraden wird die aktuelle Bahn des Tasters im
Grafikfenster gezeichnet.

Die Software generiert die Bahnlinien des Tasters nur fir Elemente, die nach einem
Befehl MODE/DCC. Wenn lhre Messroutine keinen MODE/DCC-Befehl enthalt, werden
keine Bahnlinien angezeigt.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Bahngeraden finden Sie unter ,Anzeigen,

Animieren und Verschieben von Bahngeraden® im Abschnitt ,Bearbeiten der CAD-
Anzeige“.
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Anzeigen der CAD-Importhistorie

Uber die Meniioption Ansicht | CAD-Importhistorie wird das Dialogfeld CAD-
Importhistorie eingeblendet.

% | CAD Impeort History [

972008 3:35:00 PM
Replace mported
CAD File: D:'Partmodels HEXBLOCK _WIREFRAME_SURFACE.igs
Date: 6/30/2006 11: 15:00 AM
e 4717902

Dialogfeld "CAD-Importhistorie"

Dieses Dialogfeld zeigt Informationen zu allen CAD-Dateien an, die in die aktuelle
Messroutine importiert wurden. Zu den Informationen gehéren:

o Datum und Uhrzeit des Importvorgangs

e Typ des Importvorgangs (Zusammenflgen oder Ersetzen)

e Angaben darlber, ob fir den Import des Modells ein "Direct CAD Interface" (DCI)
verwendet wurde

e Name der CAD-Datei, Datum und Grof3e in Byte

Die Angaben werden in der Messroutine-Datei gespeichert, nicht in der CAD-
Modelldatei.

Hierfur werden nur Importvorgange bericksichtigt, die innerhalb von PC-DMIS
vorgenommen wurden. Wenn Sie beispielsweise die CAD-Datei in einer Messroutine
manuell ersetzen, wird dies nicht im Dialogfeld CAD-Importhistorie protokolliert.
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