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Insercao de comandos de
relatorio

Insercdo de comandos de relatério:
Introducao

O PC-DMIS permite inserir uma variedade de comandos na janela de edi¢cao que
afetam como e que informacdes sdo apresentadas nos relatérios. Estes comandos,
inseridos selecionando op¢6es de menu do submenu Inserir | Comando Relatério,
permitem ao programador configurar, visualizar, imprimir e personalizar a aparéncia da
janela de edicao.

Este capitulo aborda os seguintes tépicos:

« Insercdo de comandos relacionados a janela de analise
« Insercgédo de caixas de informagdes sobre dimenséo

o Insercgédo de caixas de informagdes sobre ponto

e Insercdo de comentarios do programador

e Incorporacao de relatérios ou modelos de relatério em uma rotina de medigéo
e Insercgéo de objetos externos

e Insergédo de um comando de impresséo

e Insercdo de um comando de avanc¢o de pagina

e Trabalhando com conjuntos de visualizagéao

« Insercdo de um comando FORMULARIO

e Insercéo de capturas de tela

e Insercgéo de instantaneos
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Insercéo de comandos relacionados a
janela de analise

-

Analysis
Search ID: Analysis
Dimension list: [ Textual
FCFCIRTY1->CIR1 | Graphical
DST1-=CIR3->CIR4 Multiplier:
| 10
Apply

Showe All Arrows ]

View Window... ‘

Select all Clear |

Caixa de diadlogo Anélise

A opcédo de menu Inserir | Comando de relatério | Anélise abre a caixa de diadlogo
Analise. Essa caixa de didlogo envia a impressao bidimensional para uma janela
Analise em um formato adequado para um exame preciso. A partir da janela Analises,
vocé pode inserir um comando VISUAL 1 ZARANAL I SE na janela Edi¢do de modo a
incluir a andlise no relatério. Para mais informagfes sobre a janela Analises, consulte o
topico "Exibir janela”.

Se esta caixa de dialogo estiver aberta, vocé pode clicar em um elemento na janela de
exibicdo de graficos para realgar automaticamente as dimensdes que usam esse
elemento na caixa Lista de dimensdes.
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—Analyziz

[ Textual

[T Graphical
tultiplier:

|1 1]
Apply |

A érea Anélise desta caixa de didlogo permite escolher a visualizagéo da(s)
dimenséao(des) selecionada(s) da caixa Lista de dimensdes em leitura grafica ou
textual.

Por padréo, as caixas de selecdo na area Anélise ndo estédo selecionadas. Quando
vocé seleciona a caixa de selecdo Textual ou Gréafica e clica em Aplicar, o PC-DMIS
mostrara as dimensdes selecionadas em um formato textual ou uma imagem gréfica.
N&o exibira quaisquer dados CAD.

Ela é atil para ativar a op¢éo de Andlise grafica ou Textual quando ocorrerem
problemas em um elemento cuja causa precise ser determinada.

Suponha que esteja inspecionando a planicidade de um plano e descubra
gue ele estéa fora da tolerancia. Usar a opcao Analise gréfica permitird examinar o plano
e determinar se uma area especifica € ruim ou se toda a superficie € irregular.

Gréfica - Se a caixa de sele¢cdo Grafica for selecionada, o PC-DMIS armazena as
informacdes sobre dimens&o em um formato a ser visualizado graficamente.

Texto - Se a caixa de selecao Texto for selecionada, o PC-DMIS armazena as
informacdes sobre dimens&do em um formato para serem visualizadas textualmente.

Multiplicador - O valor na caixa Multiplicador € um fator de escala que amplia a seta e
a zona de tolerancia para o modo de analise grafica. Por exemplo, se um valor de 2,0
for inserido, o PC-DMIS escalara as setas o dobro da imagem gréfica. Esta op¢ao é
usada somente para fins de visualizacao e seu efeito nao se reflete na impresséo do
texto.
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Mostrar todas setas

Show All Arows |

O botdo Mostrar todas setas mostra as setas de andlise grafica usadas para marcar o
desvio. Estas setas de analise grafica podem ser ocultadas seta a seta. Para tal,
pressione CTRL + SHIFT e clique nas setas para ocultar. Clicar no botdo Mostrar
todas setas volta a exibir as setas. As setas de analise gréafica serédo redefinidas para
fins de exibicao.

Exibir janela

i Windom |

Na caixa de didlogo Analise, o botdo Exibir janela exibe a janela Analise.

Vocé pode usar a barra de menus da janela Analise para alterar a imagem gréfica,
capturar a tela de elementos gréficos atual ou editar as cores da dimensao
selecionada.

Janela Anélise

Para acessar essa janela:

1. Selecione opcao de menu Inserir | Comando de relatério | Analise para abrir a
caixa de didlogo Analise.
2. Na caixa de dialogo Anélise:
« Selecione a dimenséo que precisar ser examinada na janela Analise.
e Na caixa Multiplicador, digite um valor para aumentar a seta e a zona de
tolerancia.
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3. Cligue no botédo Exibir janela para abrir a janela Andlise.

A barra de menus na janela Analise fornece estes menus:

e Arquivo
e Ver

e Mostrar
e Opcoes

Para determinar a visualizacao inicial da analise gréafica na janela Analise, o PC-DMIS
usa o vetor de corte da varredura para dimensdes do perfil de varreduras ou o plano de
trabalho atual para outras dimensdes. Esta visualizagéo pode ser alterada
posteriormente.

Menu Arquivo

O menu Arquivo da janela Analise permite enviar os contetdos da janela de analise
grafica diretamente para a impressora para fins de impressao.

O menu Exibir da janela Andlise permite alterar temporariamente os elementos
graficos exibidos para a dimenséao selecionada. Ao rotacionar, dimensionar ou alterar a
visualizacdo, vocé pode acessar facilmente as dimensdes necessarias.

Esta opcéo é muito util ao visualizar o erro de perfil de um conjunto de
pontos.

A opcéo de menu Visualizar | Alterar permite criar novas vistas de um arquivo CAD.
Esta funcéo € util quando é usado um arquivo IGES 2D que contém diversas vistas de
uma peca em um plano e estas precisam ser associadas a sua orientagdo correta na
janela Exibicdo de graficos. Consulte "Configuracdo da exibicdo da tela" no capitulo
"Edicéo da exibicdo do CAD" para mais informagdes sobre manipulagdes de
visualizacgdes.

A opcéo de menu Visualizar | Ajustar para caber volta a desenhar a imagem de peca
para se ajustar totalmente na janela de exibicdo de gréaficos. Esta fungdo é util sempre
gue a imagem fica demasiado grande ou pequena.
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A opcao de menu Visualizar | Rotacionar exibe a caixa de dialogo Rotacionar
permitindo rotacionar a imagem da peca a trés dimensoes.

O topico Rotacdo do desenho no capitulo Edi¢cdo da exibicdo do CAD descreve a
rotacdo em mais detalhes.

-

Show Options @

Please select the desired options to be shown:

[+ Show statistics
[+ Show histogram

[+ Show max/min deviations

Default | Ok | Cancel |

Caixa de didlogo Mostrar opgoes

O comando de menu Mostrar | Mostrar opc¢des da janela Anélise exibe a caixa de
dialogo Mostrar opc¢des. Esta caixa de dialogo permite escolher o que deseja exibir na
janela Analise.

Mostrar | Mostrar estatisticas de dimensdes da janela Analise traz a caixa de
didlogo Editar informagdes de dimensdo. Esta caixa de didlogo permite editar em
profundidade a dimenséao realcada. Consulte "Op¢fes da caixa de didlogo Dimensodes
em comum" no capitulo "Uso de dimensdes legadas"” e "Insercao de caixas de
informacdes de dimensao" para mais informagoes.

Mostrar estatisticas - Exibe varios dados estatisticos na janela Andlise. Se a caixa de
selecdo Mostrar estatistica ndo for selecionada, o texto das informacdes dimensionais
ndo sera exibido (para qualquer dimenséo). Consulte a op¢do de menu Editar
informagdes sobre dimenséo para alterar o formato das estatisticas exibidas na
janela Analise.

Mostrar histograma - Exibe um histograma dos desvios de cada ponto. Os
histogramas podem ser movidos para novas localiza¢des na janela Andlise.

Para mover para outro local dentro da janela Andlise:

1. Cligue no histograma desejado.
2. Arraste o cursor para a posi¢cao desejada.
3. Solte o botdo do mouse.
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Mostrar desvios max/min - Exibe os desvios maximos e minimos indicado-oss com
um simbolo *+' ou ' *- .

Menu Opcoes

O menu Opg¢des da janela Analise permite capturar a tela de elementos graficos atual
para uso posterior. Também fornece acesso a caixa de didlogo Editar cor e ao
dimensionamento da janela Analise.

Criar/Salvar comando de visualizacdo de analise

A opcao de menu Opcdes | Criar comando de visualizagcdo de analise da janela
Andlise usa as dimensdes, visualizacfes e rotacdes utilizadas na janela Anélise e
insere essas informag¢ées em um comando VISUAL1ZACAOANAL I SE na janela Edig&o.
Quando o PC-DMIS executa o comando VISUAL 1ZACAOANALISE, ocorre o seguinte:

e O PC-DMIS abre a janela Analise momentariamente e faz uma captura do
conteudo da tela.

« O PC-DMIS exibe entdo a captura da tela na janela Relatério. Ele dimensiona
automaticamente a captura da tela para ajustar a janela Relatério. Isto é inserido
em TextReportObject da janela Relatério. Para mais informagdes sobre
TextReportObject, consulte o topico "TextReportObject' no capitulo "Exibicdo de
resultados de medic¢do no relatério: Visao geral”. Ele ndo afeta o objeto
JanelaAnalise.

A linha de comando da janela de edi¢éo para essa opcgéo lé:
ANALYSISVIEW/D1,D2,D3,,

D1,D2,D3 = lista de dimensdes a serem exibidas.
N&o ha limite para a quantidade de parametros de dimensdo que podem ser usados.

Vocé também pode digitar "V1SUAL 1ZACAOANAL ISE" na janela Edic&o para criar um
comando VISUAL 1ZACAOANAL I SE. Quaisquer dimensdes selecionadas para analise
se tornam parametros para este comando.



Insercdo de comandos de relatorio

Salvar graficos no relatério

A imagem permanece na &rea de transferéncia até que outra tela seja capturada ou que a
rotina de medicéo seja fechada.

A opcédo de menu Opcdes | Salvar graficos no relatorio da janela Analise captura a
visualizacdo na janela Analise e armazena-a em um comando
EXI1BICAO/METARQUIVO. Quando executado a vez, envia a captura para o relatério de
inspecao.

O PC-DMIS nao tem o recurso de editar ou formatar a imagem capturada. Os graficos
seréo exibidos na posi¢do do cursor.

Este comando EXI1BI1CAO/METARQU IVO difere do comando EXIBICAO/METARQUIVO
gerado a partir do menu principal destas formas:

« Ele obtém a captura de tela da visualizagdo na janela Analise ao selecionar o
item de menu, ndo na janela Exibi¢cdo de graficos.

e A captura de tela ndo sera refeita durante a execucao; ela € uma imagem
estatica.

Consulte "Criar comando de visualiza¢do de analise" para criar uma captura de tela
gue se atualize automaticamente durante a execugao.

Consulte "Capturas de tela" no capitulo "Uso da janela de edigdo" para obter
informac6es adicionais sobre o comando EX1B1CAO/METARQUIVO.

Editar cores da dimensao

A opcao de menu Opc0es | Editar cores da dimensdo da janela Andlise permite
definir a cor para um intervalo de tolerancia especificado. Selecione essa opg¢éo para
exibir a caixa de diadlogo Edi¢cdo de cores da dimensé&o.



Insercéo de comandos relacionados a janela de anélise

Edit Dimension Calar =
(Dimension oolors
Tolerance 2one multipler: ] B
Mumber of tolerance zones: [9 Recal

| Out of 100.0% of Megative Talerar | - | Default
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—
——
) Clodiovise
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Apply Colors.
[ visible
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K, | Canos

Caixa de didlogo Edicéo de cores da dimensao

Para obter instru¢cdes sobre como usar essa caixa de dialogo para alterar as cores da
dimenséo de uma tolerancia, consulte o tépico "Edi¢do de cores da dimensdo" no
capitulo "Edicéo de opgbes de exibicdo do CAD".

OpcoOes da dimenséo

A caixa de didlogo Anédlises gréaficas determina as informacdes exibidas na janela
Andlises.
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Graphical Analysis

Analysis Options  Display Options

All dimensions

Show arrow heads

Show lines between measured hits
Show lines between nominals
Show tolerance lines

[]show max min deviations

[ 1 show grid Grid Options. ..
Multiplier: | 10
[ show labels

Position dimensions

Show diameters

Circularity dimension

[ ] 5haow Best Fit, Max Inscribed, and Min
Circumscribed diameters

Profile dimensions
Show contour plot
Show color interpolation between hits

Show arrows

Arraw Density

(®) Arrow density S
) worst: a
) Best: ]

I 100%

Default

pd

Cancel

Caixa de diadlogo Analise gréfica

Para acessar essa caixa de didlogo:

1. Selecione Inserir | Comando Relatério | Analises no menu para abrir a caixa

de didlogo Analises.

2. Na caixa de dialogo Anélises da caixa Lista de dimensdes, selecione a

dimensao.

3. Clique em Exibir janela para abrir a janela Analises.

10
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4. No menu da janela Andlises, selecione Opc¢des | Opg¢des de dimenséo para

abrir a caixa de didlogo Analise gréfica.

A caixa de dialogo contém duas guias:

Guia Opc¢des de andlise - Para a descri¢do dos itens na guia, veja "Guia
Opcdes de analise" abaixo.

Guia Opc¢des de exibicao - Para a descricdo dos itens na guia, veja o topico
"Objeto AnalysisWindow" do capitulo "Relatar resultados de medi¢do”, onde é
explicada a guia Opc¢des de relatorio.

Guia Opcoes de analise

11

Mostrar pontas de seta - Isto mostra as pontas das setas nas linhas de desvio.

Mostrar linhas entre toques medidos - Isto mostra as linhas entre os toques
medidos.

Mostrar linhas entre nominais - Isto desenha linhas entre os valores nominais.

Mostrar linhas de tolerancia - Isso exibe as tolerancias aceitaveis para a
dimensao.

Mostrar desvios max/min - Isto permite que 0os desvios maximos e minimos
sejam indicados com um simbolo *+ ou *-.

Mostrar grade - Isto exibe um fundo tipo grade em 3D nas analises gréficas.
Ativar a grade pode ajudar a visualizar melhor os itens girados. Isto também ativa
0 botdo Opcdes de tamanho.
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Exemplo de analise gréfica com a grade ativada

Opcdes de grade - Isto exibe a caixa de didlogo Opcdes de grade de anélise.
Vocé pode usar essa caixa de dialogo para definir a grade.

Analysis Grid Options ﬁ.
(7 Automatically size @ Specified size
Murrber of dements:  Maimum boundary:  Minimum boundary:
X 4 124.1 123.9
Y 4 50.1 9.9
F4 4 0.1 0.1
[ ox ][ conce |

Caixa de diadlogo Opc¢des de tamanho da analise

Essa caixa de didlogo contém as seguintes opcdes:

Dimensionar automaticamente - Dimensiona automaticamente a grade
com base no numero de objetos especificado nos campos X, Y e Z.

Tamanho especificado - Ativa as caixas Fronteira méxima e Fronteira
minima, o que permite que vocé digite os tamanhos especificos das
fronteiras maxima e minima.

Numero de elementos - Define o nUmero de divisbes que serdo
desenhadas na grade de andlise.

12
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13

Fronteira maxima - Define os limites superiores das coordenadas da grade
de andlise.

Fronteira minima - Define os limites inferiores das coordenadas da grade
de andlise.

Multiplicador - Isto permite que vocé digite um fator de ajuste que amplia as
setas de desvio e a zona de tolerancia para o modo de analise gréafica. Se for
introduzido um valor de 2,0, o PC-DMIS ira colocar as setas em escala igual a
duas vezes o desvio calculado para cada toque de elemento.

Essa opc¢éo é usada somente para fins de visualizacdo e seu efeito ndo
se reflete na impresséo do texto.

Exibir diametros - Isso exibe os didametros das dimensdes disponiveis de
Posicéo.

Mostrar diametro de melhor ajuste, maximo diametro inscrito, minimo
diametro circunscrito - Essas caixas de selecdo mostram os diametros para a
dimenséo Circularidade. Estes diametros representam os desvios médios,
maximo e minimo de um elemento redondo.

Mostrar plano do contorno - Essa opgao funciona somente para dimensodes de
perfil aplicadas a varreduras de pequenas superficies. O plano de contorno usa
0s pontos de varredura de pequena superficie para criar uma malha. Ele entédo
sombreia a malha com as cores relacionadas aos desvios do perfil de cada toque.

O PC-DMIS também pode exibir o plano do contorno no modelo CAD na prépria
janela Exibicdo de graficos. Para mais informacdes, consulte Exibicdo de planos
de contorno de perfis de superficie no capitulo "Uso de dimensdes legadas".

Mostrar interpolacdo de cores entre toques - Isto insere cores entre 0s toques.
Esta opcéo esté disponivel para dimensdes de Perfil.

Mostrar setas - Isto mostra setas para cada desvio de ponto. Esta opcéo esta
disponivel para dimensdes de Perfil.

Densidade da seta - Este controle deslizante altera a densidade de setas para 0s
pontos exibidos em qualquer dimensédo em toda a rotina de medicao que use
Andlise grafica.
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Dimensions
’iﬁ.rmw density %o J'

Isto difere da funcionalidade Densidade da seta na guia Relatorios da caixa de
dialogo Medida exata do GD&T. A configuragdo na guia Relatorios somente
afeta essa dimenséo especifica. Consulte "Guia Relatorios" no capitulo "Uso de
guadros de controle do elemento: Introdug&o”.

Pior - Esta caixa define o nimero de piores desvios para a exibicdo de setas. Os
seguintes exemplos mostram todas as setas na esquerda e as trés piores setas
na direita:

Melhor - Esta caixa define o nUmero de melhores desvios para a exibicédo de
setas.

Exemplo de todos os desvios (densidade de seta 100%)

14
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Exemplo de 3 desvios piores

Opcdes de tamanho

Analysis Size Options

—Orientation

" Portrait
&+ Landscape

—Size
[T Scale to fit whole page

Default | QK I Cancel

Caixa de diadlogo Opc¢des de tamanho da analise

A caixa de didlogo Opc¢des de tamanho da analise permite determinar como a janela
Andlise seréd exibida. Estas op¢bes também permite definir o comando ANALYSISVIEW
para que o PC-DMIS faca a captura de tela em um destes modos selecionados durante
a execucao. (Consulte "Criar comando de visualizacdo de andlise".)

As seguintes op¢des podem ser selecionadas:

15



Insercdo de comandos de relatorio

Retrato
Esta opcéo dimensiona a janela Andlise para corresponder ao tamanho da pagina
com a orientagéao retrato.

Paisagem
Esta opcéo dimensiona a janela Andlise para corresponder ao tamanho da pagina
com a orientacao paisagem.

Ajustar para caber em toda a pagina
Esta caixa de selecdo ajusta a janela para que possa caber uma toda uma pagina
impressa.

Insercao de caixas de informacoes
sobre dimensao

Edit Dimension Infe
Search I0n Damengien info format Location aves
e iarst o | Lkoe dirm Aol
CIR CIR
c':irr:-:ﬂ:ln 2 1 |+ Measured iy ¥ ¥
CIRTY 3-2CIRY Homiral e barg
CIRTr4->LIR3
CIRTY 5 »CR7 Tokerares n] R A
CIRTYE->CIRE Dreviation L i u
CIRTY7->CIRS
CIRTYS->CIR4 Matdr T RT
OulTol 5 RS O
Mean Form Area
St
Humber of ponits Prssition saces
- : Worst o e s maome
= =
SelectAl | Claar i DTt X ¥ z
Display apsons Reeal || Reset | Frad Pang
o | Show ion oF ™
¥ Show dimersion ID Gragh cotions o1 b2 o]
| Show Feature ID ho gragh Foem
7 Show headings Graph worst ands PR
| Shows vertical lnes @ Graph each sds chadow border
| Shoew horimontal ines I:I B oy
I L= oo
Dekete Infos | Concel | oK || create

Caixa de didlogo Editar informacdes sobre dimenséo

A opcao de menu Inserir | Comando Relatério | Informagédo sobre dimenséo invoca
a caixa de dialogo Editar informacdes sobre dimenséo. Este didlogo permite criar um
comando INFODIM que exibe as informac¢des dimensionais selecionadas na janela de
exibicdo de graficos. Consulte "Comando INFODIM" para obter informacgdes sobre a
edicdo de um comando INFODIM na janela de edicao.
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Exemplo de caixa Informacdes sobre dimenséo

A lista de dimens@es dentro da caixa de didlogo mostrara um asterisco (*) se a
dimenséo ja contiver uma caixa de texto INFODIM e mostrard um sinal de nimero (#)
se a caixa de texto INFODIM estiver oculta da visualizacao na janela Exibicéo de
gréficos.

LaCT-=CIAT ==
LOCZ-:CIRZ2-="#
LAC3--CIRa

Exemplo de lista de dimensdes mostrando caixas INFODIM existentes e ocultas

A caixa de sele¢do Auto (na area Formato das info. de dimensé&o deste didlogo)
determina automaticamente o formato de saida de dimenséao apropriada a exibir, com
base no tipo de dimenséao selecionado. Para ignorar esta opgao, selecione a(s) caixa(s)
de selecdo Formato das info. de dimenséo desejada(s). O PC-DMIS indicara a ordem
das selegBes de saida exibindo um numero a esquerda da caixa de selecgéo. Isto
permite a alteragéo do formato para satisfazer as necessidades individuais. Pode
desmarcar uma caixa simplesmente selecionando-a uma segunda vez.

Se esta caixa de dialogo estiver aberta, vocé pode clicar em um elemento na janela de
exibicdo de graficos para realgar automaticamente as dimensdes que usam esse
elemento na caixa Lista de dimensdes.

Esta caixa de didlogo Editar informacdes sobre dimensé&o permite editar as
informacdes sobre dimenséo sendo exibidas. Os paragrafos seguintes descrevem os
comandos e as opc¢des disponiveis para esta caixa de didlogo.

Regras para a criacao de informacoes sobre
dimensao

Quando vocé cria uma caixa INFODIM na caixa de dialogo Editar informacdes de
dimenséo, a caixa Lista de dimensdes somente exibe as dimensdes que existem
acima da posicao atual do cursor.
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Quando vocé cria caixas INFODIM usando o modo Caixa de texto e demarca com uma
caixa de selecdo dentro da janela Exibicédo de gréficos, o PC-DMIS néo cria uma caixa
INFODIM para cada elemento selecionado. Ele as cria apenas para elementos que
existem acima da posi¢éo atual do cursor.

Se a rotina de medigé&o tiver varios conjuntos de visualizagdo, a caixa INFODIM
aparece apenas no conjunto de visualiza¢des que contém a dimensao correspondente
e inferiores. Por exemplo, suponha que a rotina de medi¢c&o tem 0s seguintes
comandos:

CONJUNTOVISUAL 1ZACAO1
F1 = ELEM
CONJUNTOVISUAL 1ZACAO2
CONJUNTOVISUAL 1ZACAO3
D1 = DIMENSAO
CONJUNTOV ISUAL 1ZACAO4

Vocé somente poderia adicionar uma caixa INFODIM para um elemento F1 se o ponto
de insercéo existisse abaixo de D1. Apés a caixa INFODIM ser criada, o PC-DMIS a
mostra em CONJUNTOVISUALIZACAO3 e 4, mas ndo em
CONJUNTOVISUALIZACAOL1 e 2.

Opcoes de exibicao

— Dizplay Options
¥ Show leon
¥ Show Dimension 10
¥ Show Feature 1D

v Show Headings

IV ShowVertical Lines
v Show Horizortal Lines

A area Opcdes de exibicdo permite diferentes possibilidades de exibicdo para cada
dimenséao na janela de exibicdo de gréficos.

As opcdes a seguir estao disponiveis:
Caixa de selecdo Mostrar icone

Esta caixa de selecdo alterna as exibic6es do icone de dimensé&o apropriado na
porcéo do cabecalho da caixa Informacao sobre dimensao.
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Caixa de selecao Mostrar ID da dimensao
Esta caixa de selecao alterna a capacidade de exibir o ID da dimensao na janela
de exibicdo de gréficos.

Caixa de sele¢céo Mostrar ID do elemento
Esta caixa de selecao alterna a capacidade de exibir o ID para o elemento cujas
dimensobes estdo sendo medidas.

Caixa de selecédo Mostrar cabecalhos
Esta caixa de selecao alterna a exibicdo dos cabecalhos das linhas e colunas na
caixa Informacéo sobre dimenséo.

Caixa de selecéo Mostrar linhas verticais
Esta caixa de selecao alterna a exibicdo das linhas verticais entre colunas na
caixa Informagao sobre dimensao.

Caixa de selecéo Mostrar linhas horizontais
Esta caixa de selecao alterna a exibicdo das linhas horizontais entre linhas na
caixa Informagao sobre dimensao.

laraph Options

i~ Mo Graph

% Graph ‘Woaorst Az
i~ Graph Each Ausiz

A area Opcdes de gréafico permite a exibigdo grafica da porcentagem da dimenséo na
caixa Informagéo sobre dimenséo.

Nenhum grafico - Selecione esta opcéo se vocé ndo desejar exibir um grafico na caixa
Informacdes sobre dimenséo.

Pior eixo do gréfico - Selecione esta op¢ao para exibir um grafico na parte superior da
caixa Informacgfes sobre dimensdo. Somente a pior porcentagem de dimenséao sera
usada para o grafico.

Cada eixo do grafico - Selecione esta opc¢do para exibir um gréfico da porcentagem
da dimenséo para cada eixo na caixa Informacoes sobre dimensao.
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H LOCT CIRY
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Caixa Informacéo sobre dimenséo

Opcodes de elementos graficos

Graphic Optionz
™ Shadow Border
[ |Background Color

- Line Color

A area Opcdes de elementos graficos permite determinar a cor do plano de fundo e a
cor da linha da caixa Informacéo sobre dimenséo atual exibida na janela de exibi¢cao de
gréficos. Vocé também pode determinar se o PC-DMIS exibe uma sombra a volta da
borda da caixa Informacdes sobre dimenséao.

Para alterar as opc¢des de elementos graficos para a caixa Informacgéo sobre dimenséo,
selecione a op¢éo desejada desta area e clique em Criar ou OK.

Vocé também pode definir as opc¢des de elementos graficos padréo para novas caixas
Informacao sobre dimenséao. Para tal, selecione as op¢cdes desejadas e, em seguida,
clique no botdo Padréo na area Formato das info. de dimenséao.

Este topico se aplica aos rétulos de elementos legados. Vocé pode ativar 0s
rétulos de elementos legados na caixa de selecdo Usar rotulos graficos legados da
caixa de didlogo Aparéncia do elemento. Se vocé desmarca essa caixa de selecéo e
usa rotulos de elementos mais novos, essa area ndo os afeta. Para mais informacoes,
consulte o topico "Edicdo da aparéncia do elemento” no capitulo "Edi¢do da exibi¢cdo do
CAD".
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— Dimension |nfo Format
[T Auto

vV Measured

¥ Hominal

¥ Tolerances

[V Deviation

¥ taxMin

v COutTal

¥ Mean

vV StdDew

¥ Kumber of Paints

D efault |

Recall | Reset |

w00 = T 0 &= L R

As caixas de selecdo na area Formato das info. de dimens&o permitem selecionar o
tipo de informacdes exibidas na janela de exibicdo de graficos para cada dimenséo.
Quando a caixa de selecao Exibic&o é selecionada de uma caixa de dialogo de
dimenséo, o PC-DMIS exibe as informac¢des na janela de exibigdo de gréficos.

=

HHLOCT CIRY
[ ] +T T oV [ [ oT
¥ {93771 ) 92772 | 0070 § 0090 | -0.000 | 101 266 | 96276 [ QU0 (0 o . . ..
20,406 BT 906 | 72.898
15.000 15,009 | 14.990
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Dados dimensionais exibidos para o elemento CIR1 na janela Exibicdo de gréficos.

As caixas de selecédo disponiveis na &rea Informacgao sobre dimensé&o da caixa de
didlogo sao:

Automatico
A caixa de selecdo Automatico exibe automaticamente a seguinte informacéo:
Medido, Nominal, Tolerancias, Desvio, MaxMin, ForaTol.

Medido
Esta caixa de selecao exibe as dimensdes reais medidas.

Nominal
Esta caixa de selecdo exibe os valores tedéricos da dimenséo.

Tolerancias

Esta caixa de selecdo exibe os niveis aceitaveis de tolerancia, que podem ser
maiores ou menores que o nominal.
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Desvio
Esta caixa de selecdo exibe o desvio do valor medido em relagdo ao nominal.

MaxMin

Esta caixa de selecdo exibe os valores de desvio maximo e minimo a partir dos
pontos que compdem a dimensdo. Embora vocé possa marcar isto para qualquer
dimensao, somente faz sentido marcar para as dimensdes Perfil de linha e Perfil
de superficie. Para um exemplo disto, consulte o topico "Configuracdo de
parametros: guia Dimensao" do capitulo "Configuragéo de preferéncias".

ForaTol
Esta caixa de selecdo exibe o quanto o valor medido esté fora da tolerancia em
relagéo aos valores de tolerancia e nominais.

Média
Esta caixa de selecdo exibe a média de todos os desvios da dimenséo.

DesPad
Esta caixa de selecao exibe o desvio padréo de todos os desvios da dimenséao.

Numero de pontos
Esta caixa de selecdo exibe o nimero de pontos utilizados para medir o elemento
da dimenséo.
Os botbes de comando sé&o:
Chamar novamente - Chama novamente o padréao.

Padrao - Define a sele¢cao atual das caixas de sele¢édo como o padréo.

Redefinir - Desmarca quaisquer caixas de selecao selecionadas nesta sec¢ao e
seleciona a caixa de selecdo Automatico.
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Eixos de localizacéao

Location axes

Worst | Use dim axes

Ex Y i
Prad Pang
D R A
L H
T RT
5 RS FD
Farm Area

Esta tabela descreve os Eixos de localizag&o disponiveis e as fun¢des que vocé pode
escolher ao editar informacgdes sobre dimensao.

Estao disponiveis as seguintes opcoes:

23

Caixa de selecéo Pior

Esta opcéo usa o eixo que fornece a condicéo fora de tolerancia pior. O PC-DMIS
procura nos eixos disponiveis e seleciona aquele que fornece o cenario de pior
caso para a dimenséao.

Caixa de selegcéao Usar eixos de dim.
Esta opcédo simplesmente usa os eixos que foram anteriormente definidos na
caixa de dialogo da dimenséao.

Caixa de selecao X
Exibe o valor do eixo X.

Caixa de selecao Y
Exibe o valor do eixo Y.

Caixa de selecao Z
Exibe o valor do eixo Z.

Caixa de selecao Prad
Prad significa Raio polar. Esta op¢&o seleciona coordenadas polares.

Caixa de selecao Pang
Pang significa Angulo polar. Esta opc¢éo seleciona coordenadas polares.

Caixa de selecdo Area

Exibe a area de um elemento Bolha selecionado. Ela aparece com AR na caixa
INFODIM e no relatério. (O PC-DMIS Vision usa elementos Bolha.) Os relatérios
legados somente mostram essa informacéo se vocé marca também a caixa de



Insercdo de comandos de relatorio

selecdo Usar eixos de dimenséo na area Posic¢do. Para mais informagdes
sobre Usar eixos de dimenséo, consulte "Eixos de posi¢ao".

Caixa de selegcéao D
Exibe o valor do diametro.

Caixa de selecdo R
Exibe o valor do raio (metade do diametro).

Caixa de selecdo A
Exibe o valor do angulo (para cones).

Caixa de selecéo L
Exibe o comprimento (usado para cilindros, slots, cones e elipses).

Caixa de selecao H
Exibe a altura.

Caixa de selecdo V
Exibe a localizacao do vetor.

Caixa de selecao T
Exibe o erro ao longo do vetor de aproximagéao (para pontos em superficies
curvadas).

Caixa de selecdo RT
Exibe o desvio ao longo do vetor do relatério.

Caixa de selegcéo S
Exibe o desvio ao longo do vetor da superficie.

Caixa de selecao RS
Exibe o desvio ao longo do vetor do relatorio da superficie.

Caixa de selecao PD
Exibe o diametro de um circulo (perpendicular ao vetor do pino).

Caixa de selecdo Formulario

Exibe a dimenséao do formulario integrado do elemento. Consulte "Eixos padréo
para dimensdes de localizagcdo" no capitulo "Uso de dimensfes legadas".
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Eixos de Posicao

—Posgition Axes
[T wWorst ¥ Use Dim Axes

[ % [ [z

[ Prad [~ Pang

[ DF [P

o1 [~ D2 [ Dz
[ Fom

Esta tabela descreve os Eixos de Posic¢ao disponiveis e as fun¢des que vocé pode
escolher ao editar informacgdes sobre dimensao.

Estdo disponiveis as seguintes opcoes:

Caixa de selecéo Pior

Esta caixa de selecao usa o eixo que fornece a condicao fora de tolerancia pior.
O PC-DMIS procura nos eixos disponiveis e seleciona aquele que fornece o
cenario de pior caso para a dimensao.

Caixa de selegcéao Usar eixos de dim.
Esta caixa de selecao simplesmente usa 0s eixos que foram anteriormente
definidos na caixa de dialogo da dimenséo.

Caixa de selecéo X
Esta caixa de selecao exibe o valor do eixo X.

Caixa de selecéo Y
Esta caixa de selecao exibe o valor do eixo Y.

Caixa de selegéo Z
Esta caixa de selecao exibe o valor do eixo Z.

Caixa de selecao Prad
Prad significa Raio polar. Esta op¢&o seleciona coordenadas polares.

Caixa de selecéo Pang
Pang significa Angulo polar. Esta caixa de selecao seleciona coordenadas
polares.

Caixa de selecédo DF
Esta caixa de selecao exibe o diametro do elemento.

Caixa de selecéo TP
Esta caixa de selecdo exibe a tolerancia de posi¢éao e seu desvio associado.
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Caixa de selecdo D1
Esta caixa de selecao exibe o valor de diametro/largura do primeiro dado.

Caixa de selegdo D2
Esta caixa de selecao exibe o valor de diametro/largura do segundo dado.

Caixa de selecéo D3
Esta caixa de selecédo exibe o valor de diametro/largura do terceiro dado.

Caixa de selecdo Formulario

Esta caixa de selecdo exibe a dimensao de formulério integrada do elemento.
Consulte "Eixos padréo para dimensfes de posi¢do” no capitulo "Uso de
dimensdes legadas".

Excluir informacoes

Delete Infos |

O botao Excluir informagdes remove todos os comandos INFOPONTO da rotina de
medicao.

Comando INFODIM

O comando INFODIM é criado pela caixa de diadlogo Editar informagdes sobre
dimenséo (Inserir | Comando Relatorio | Informagao sobre dimensé&o).

Quando um comando INFODIM é inserido na rotina de medicao, os dados da dimenséo
sdo exibidos na janela Exibi¢cdo de graficos. O comando INFODIM pode ser modificado
na janela Edicdo. A linha de comando do comando INFODIM contém o seguinte:

INFODIM/ID dim ;ICONE,ID_DIM, ID_ELEM,VERT,HORIZ; CABECALHOS,

""OPCAO DE GRAFICO";"SAIDA DA DIMENSAO”, ,$
“SAIDA DOS EIX0S”

ID dim - A ID da dimenséo selecionada a ser exibida.
ICONE - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco

quando estad DESL e “I[CONE” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFODIM
exibie a ID da dimens&o ou do elemento com o icone apropriado.
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IDENT_DIM - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco
guando esta DESL e “IDENT_DIM” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFODIM
exibe a ID da dimens&o com as informacgdes dimensionais.

ID_ELEM - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espaco em branco
guando esta DESL e “ID_ELEM” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFODIM
exibe a ID do primeiro elemento da dimensdo com as informagdes dimensionais.

VERT - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco quando
esta DESL e “VERT” quando esta LIG. Quando esté LIG, INFODIM exibe as
linhas verticais entre as colunas.

HORIZ - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco
guando esta DESL e “HORIZ” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFODIM
exibe as linhas horizontais entre as linhas.

CABECALHOS - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espaco em
branco quando estd DESL e "CABECALHOS" quando esta LIG. Quando esta
LIG, os cabecalhos da coluna e da linha sé@o exibidos na caixa Informagao sobre
dimensao.

OPCAO DE GRAFICO - A opcéo de gréfico para exibicéo gréafica da porcentagem
de dimensé&o na caixa Informac¢&o sobre dimensé&o. Os valores possiveis de
alternancia sdo PIOR DO GRAFICO e EIXO DO GRAFICO. Quando a sequéncia
de alternancia mostra um espago em branco, nenhum grafico € mostrado na
caixa.

SAIDA DA DIMENSAO - O formato das informacdes sobre dimens&o que seréo
exibidas com base na ordem de selecdo. As op¢des de saida disponiveis sdo
MEDIR, NOM, TOL, DESV, MAXMIN, FORATOL, MEDIA, DESVPAD e NUMPTS.
As opcdes nao podem ser duplicadas.

SAIDA DOS EIXOS - O formato dos eixos de dimens&o que serdo exibidos com
base na ordem de selecdo. Os eixos disponiveis dependem do tipo de dimenséo
e incluem todos os eixos de localizacéao e posicdo. Se USARDIM for alternado na
primeira posicao do eixo, INFODIM exibe os eixos que foram especificados na
dimensé&o. Se PIOR for alternado em qualquer posi¢cdo do eixo, 0 eixo que
produziu o maior valor fora de tolerancia é exibido. Esta saida nao esta disponivel
para dimensdes que ndo sejam dimensodes de localizacao ou posi¢ao. Os eixos
nao podem ser duplicados.
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Insercao de caixas de informacoes
sobre ponto

Edit Point Info
Point inf format Graphi opbions
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Clear
Delete Infos |
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Caixa de dialogo Editar informagdes sobre ponto

A op

¢cdo de menu Inserir | Comando Relatério | Informac¢des sobre ponto abre a

caixa de didlogo Editar informacdes sobre ponto. Este dialogo permite criar um
comando INFOPONTO que exibe as informacdes dimensionais selecionadas na janela
Exibicao de gréficos. Cada caixa Informacdes sobre ponto pode exibir o nUmero de
toques, a posicao XYZ, o vetor IJK e o desvio relacionado a um toque particular.
Consulte "Comando INFOPONTO" para obter informacdes sobre a edigdo de um
comando INFOPONTO na janela Edigé&o.

E Elﬂlm CIRCLE |

H 1
PT | 1.4756 | 0.9812 [ D.90G0
W |-1.0000 |-0.0041 | 0.00%4
D& 0.0129

Caixa Informagdes sobre o ponto mostrando o primeiro toque em um elemento
circulo

Para inserir informagé&o sobre o ponto na janela Exibi¢cdo de graficos:

1.

Escolha Inserir | Comando Relatorio | Informagdes sobre ponto para abrir a
caixa de didlogo Editar informagdes sobre ponto.

Na lista Elemento ou lista Dimenséo, selecione pelo menos um elemento ou
dimenséao. Os pontos individuais associados com o que vocé escolhe aparecem
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na caixa Lista de toques. Se vocé escolher mais de uma dimensao ou um

elemento, a lista Toques ndo aparece, e todos os pontos para as dimensdes ou

0s elementos aparecem na caixa de informacgdes.

Na caixa Lista de toques, selecione um ou mais pontos que vocé deseja exibir.

4. Na area Formato de informac¢des do ponto, marque os itens que deseja exibir.
Os nameros que aparecem préximos as caixas de selecao indicam a ordem das
linhas.

5. Cligue no botdo OK para criar as caixas de informacdes na janela Exibicao de
gréficos.

w

Vocé pode salvar, alterar e mover formatos do mesmo modo que os formatos da caixa
Informacdes de dimensé&o. Para informacdes sobre as caixas Informacdes de
dimenséo, consulte "Insercao de caixas de informacdes de dimensao".

Point info format

1 [¥]Hit number [#] show icon [¥] show graph
2 [¥]Paint [ show ID [¥] Show vertical lines
3 [¥]vector [ show type [¥] Show horizontal lines
4 [V]Deviation [¥] Show headings
I Default ] [ Recall I [ Clear I

Esta parte da caixa de didlogo permite determinar o tipo de informacdes exibidas na
area Exibicao de gréficos proximo a um elemento ou dimenséo. As caixas de selecdo
nesta se¢ao devem ser usadas em conjunto com o botéo Criar (Aplicar ao editar) ou
OK para selecionar ou remover informacdes a exibir. Os nUmeros que aparecem
préoximos as caixas de selecao indicam a ordem das linhas.

Numero de toques - Esta caixa de sele¢éo exibe a sequéncia de toques de um ponto
em um elemento.

Se um circulo geralmente precisar de quatro toques, e um dos toques usados
para medir esse circulo tiver sido selecionado, esta opcao exibe um numero (de um a
guatro) indicando quando esse toque foi feito na sequéncia: 1.°, 2.2, 3.° ou 4.°.

Ponto - Esta caixa de selegéo exibe a localizagdo dos pontos X, Y e Z do toque
selecionado.

Vetor - Esta caixa de selecdo exibe o vetor IJK do toque selecionado.
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Desvio - Esta caixa de selecéo exibe o desvio do ponto para o valor nominal.

o Para elementos o desvio de ponto € a distancia entre os toques medidos e os
toques reais.

o Para dimensdes o desvio do ponto esta relacionado ao tipo de dimenséao e é
igual ao desvio exibido para os pontos individuais na analise textual da
dimenséo.

Mostrar icone - Esta caixa de selecao exibe o icone do elemento na parte do
cabecalho da caixa Informacao sobre ponto.

Mostrar ID - Esta caixa de sele¢c&o permite exibir o ID de um elemento ou dimensé&o
particular.

Mostrar tipo - Esta caixa de sele¢&o permite exibir o tipo de elemento ou dimenséo
exibido.

Mostrar cabecalhos - Esta caixa de selecao permite exibir os cabecalhos da linha na
caixa Informacéo sobre ponto.

Mostrar gréfico - Esta caixa de selecdo permite exibir o grafico de porcentagem da
dimensao na caixa Informacéo sobre ponto.

Mostrar linhas verticais - Esta caixa de selecédo permite exibir ou ocultar as linhas
verticais na caixa Informacao sobre ponto.

Mostrar linhas horizontais - Esta caixa de selecdo permite exibir ou ocultar as linhas
horizontais na caixa Informacao sobre ponto.

— Hit List

W
} ‘

Lmm Bl Rm e g I g

=l
Search 1D: I
Select All |

Clear |

30



Insercéo de caixas de informagdes sobre ponto

A caixa Lista de toques contém uma lista de todos os toques associados com um
elemento ou dimenséo particular. Basta selecionar os toques cujas informacgdes
gostaria de visualizar.

— Feature Lizk:

F4
F5

Search D I

A caixa Lista de elementos contém uma lista de todos os elementos associados com
uma rotina de medicao particular. Selecione o elemento cujas informacdes de toque
gostaria de visualizar. Os toques associados com esse elemento serdo exibidos na
caixa Lista de toques.

— Dimenzion List:

Search D I

A caixa Lista de dimensdes contém uma lista de todas as dimensdes associadas com
uma rotina de medicao. Selecione a dimensao cujas informagdes de toque gostaria de
visualizar.

Os toques associados com essa dimensao serao exibidos na caixa Lista de toques.
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Excluir informacoes

Delete [nfos |

O botdo Excluir informagdes remove todos os comandos INFODIM da rotina de
medicao.

Comando INFOPONTO

O comando INFOPONTO é criado pela caixa de didlogo Editar informacdes sobre
ponto (Inserir | Comando Relatério | Editar informagdes sobre ponto).

Quando um comando INFOPONTO é inserido na rotina de medicdo, uma caixa
Informacdes sobre o ponto é exibida na janela Exibicdo de graficos. O comando
INFOPONTO pode ser modificado na janela Edi¢ao. A linha de comando para o
comando INFOPONTO Ié:

INFOPONTOZID dim ou ID elem; FILTRO TIPO_FILTRO
NUM_FILTRO; ICONE, ID,TIPO,VERT,HORIZ; CABECALHOS, GRAFICO;
FORMATO DE SAIDA” ,$

“NUMEROS DOS TOQUES”

ID dim ou ID elem - O ID da dimensao ou elemento a ser exibido.

TIPO_FILTRO - Uma sequéncia de alternancia que mostra a opg¢ao de filtro entre
NENHUM, INTERVALO, PIOR, DESVIO ou FORATOL.

NUM_FILTRO - Um campo de nimero disponivel quando a opcéo de filtro é
INTERVALO, PIOR ou DESVIO.

ICONE - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco
guando esta DESL e “ICONE” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFOPONTO

exibira o ID da dimenséao ou do elemento com o icone apropriado.

ID - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espaco em branco quando
esta DESL e “ID” quando esta LIG. Quando estéd LIG, INFOPONTO exibira o ID da

dimenséao ou do elemento com as informacdes sobre o ponto.

TIPO - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espaco em branco quando
esta DESL e “TIPO” quando esté LIG. Quando esta LIG, INFOPONTO exibe o tipo
de elemento ou dimens&o (isto €, CIRCULO, PONTO, CIRCULARIDADE,
LOCALIZACAO) nas informacdes sobre o ponto.
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VERT - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco quando
esta DESL e “VERT” quando esta LIG. Quando est LIG, INFOPONTO exibe as
linhas verticais entre as colunas.

HORIZ - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco
guando esta DESL e “HORIZ” quando esta LIG. Quando esta LIG, INFOPONTO
exibe as linhas horizontais entre as linhas.

CABECALHOS - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espaco em
branco quando estd DESL e "CABECALHOS" quando esta LIG. Quando esta
LIG, os cabecalhos da coluna e da linha s&o exibidos na caixa Informacdes
sobre o ponto.

GRAFICO - Uma sequéncia de alternancia que mostra um espago em branco
quando esta DESL e "GRAFICO" quando esta LIG. Quando esta LIG, a
porcentagem da dimenséao € exibida graficamente na caixa Informacéo sobre
ponto.

FORMATO DE SAIDA - O formato das informacdes sobre ponto que ser&o
exibidas com base na ordem de selecdo. As op¢des de saida disponiveis sdo
TOQUE, PT, V e DESVIO. As op¢des nao podem ser duplicadas.

NUMEROS DE TOQUE - Os nimeros de toque s&o toques numerados
especificos que séo controlados por este comando INFOPONTO particular. Os
toques multiplos podem ser exibidos usando o mesmo comando INFOPONTO.
Cada campo nos numeros de toque é uma cadeia de alternancia. Quando um
toque esta LIG, a cadeia na posicdo numérica € o numero de toque (1, 2, 3, etc.).
Quando um toque esta DESL, a cadeia de alternancia exibe um espaco em
branco.

Opcodes de elementos graficos

Graphic Optionz
™ Shadow Border
[ |Background Color

- Line Colar

Area Opcoes de elementos gréficos

A area Opcdes de elementos graficos permite determinar a cor do plano de fundo e a
cor da linha da caixa Informacgdes sobre ponto atual exibida na janela de exibicao de
gréficos. Vocé também pode determinar se o PC-DMIS exibe uma sombra a volta da
borda da caixa Informacdes sobre ponto.

Para alterar as opc¢des de elementos graficos para a caixa Informagfes sobre ponto,
selecione a op¢éo desejada desta area e clique em Criar ou OK.
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Vocé pode definir as op¢des de elementos graficos padrdo para novas caixas
Informacgdes sobre ponto simplesmente selecionando as op¢des desejadas e, em
seguida, clicando no botéo Padréo na area Formato das informagdes sobre o ponto.

Este tdpico se aplica aos rotulos de elementos legados. Vocé pode ativar os
rétulos de elementos legados na caixa de selecdo Usar rétulos graficos legados da
caixa de dialogo Aparéncia do elemento. Se vocé desmarca essa caixa de sele¢éo e
usa rotulos de elementos mais novos, essa area ndo os afeta. Para mais informacdes,
consulte o topico "Edicdo da aparéncia do elemento” no capitulo "Edicao da exibicdo do
CAD".

Filters
| Mone used
Hit interval 1
Worst |
Deviation above 0.01
Out of tolerance

MinMax
Area Filtros

A éarea Filtros permite definir op¢des de filtragem a serem usadas ao exibir
informacdes sobre ponto individual.

Nenhum utilizado - Indica ao PC-DMIS para nao usar qualquer filtragem para o
comando INFOPONTO. Todos os toques selecionados serdo exibidos com o comando
INFOPONTO.

Intervalo do Toque - Verifica o valor inteiro na caixa a direita e exibe somente o
intervalo do toque particular escolhido com o comando INFOPONTO. Por exemplo, se 2
for escolhido, entdo, cada 2.° toque seria exibido, se 3 cada 3.° toque, se 4 cada 4.°
toque, etc.

Pior - Verifica o numero inteiro na caixa a direita e exibe somente os toques que
apresentam os piores desvios da dimensé&o. Por exemplo, se vocé digitar 3 na caixa, o
comando INFOPONTO somente exibe os trés piores desvios.

Desvio acima de - Verifica 0 nimero inteiro na caixa a direita e somente exibe os
toques com desvios superiores a este valor. Por exemplo, se vocé digitar 3 na caixa, 0
comando INFOPONTO somente exibe os trés piores desvios.
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Fora datolerancia - Exibe somente os toques com desvios fora da tolerancia. Para
toques relacionados a elementos (néo relacionados a dimensdes), somente 0s toques
com desvios superiores a Mostrar tolerancia dos desvios na guia Geral da caixa de
dialogo Opc¢des de configuragdo sao apresentados. (Consulte "Mostrar tolerancia dos
desvios" no capitulo "Definicdo de preferéncias".)

Min/Max - Isto mostra somente 0s togues que sao os valores de desvio maximo e
minimo para a dimensao. Para um exemplo de valores MaxMin, consulte o tépico
"Configuracéo de preferéncias: guia Dimensao" no capitulo "Configuracdo de
preferéncias".

Insercédo de comentarios do
programador

Comment

Comment type Comment text:

= Crsartr
" Report
" Document
" Input

" Yes [No
{ Readouts

[ Display on report
[ Auto-continue execution

| Display full screen _! ﬂ j ii
|l

] oK Concel |

Caixa de didlogo Comentério

A opcao de menu Inserir | Comando Relatorio | Comentéario permite adicionar notas
de operador, instru¢gfes ou arquivos midia suportados a janela de edicdo que serédo
exibidos em uma caixa de mensagem quando a rotina de medi¢do é executada ou
qguando o relatério de inspecédo € impresso. Nao ha limite de comprimento do texto do
comentario; contudo, no modo Comando somente cabem 255 caracteres por linha.
Quando o texto chega a direita da janela de edi¢céo, pressione a tecla Enter. (Isso
permite que todo o texto seja visualizado na caixa Texto do comentario.) Para criar
uma nova linha, coloque o cursor na localizacdo desejada da caixa Texto do
comentario e pressione a tecla Enter.
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Digitando Comentarios

Vocé também pode digitar um comentério na janela Edicdo no modo Comando. Basta
digitar COMENTARIO, pressionar a tecla Tab no teclado e digitar o comando que deseja:
tal como OPERADOR ou RELATORIO, etc. Pressione Tab para aceitar o comando ou
para mover para 0 campo que contém o texto do comentério.

Ao digitar o texto de seu comentario diretamente na janela Edicdo no modo
Comando, o PC-DMIS interpreta a primeira tecla Enter que vocé pressiona como uma
linha de texto adicional em seu comentario. Se vocé deseja digitar um novo comando
apO6s seu comentario, pressione Enter duas vezes no final do texto de seu comentario.

Uso de variaveis em sequéncias de comentério

Suponha que deseja concatenar, ou adicionar, uma variavel a uma cadeia existente.
Vocé pode fazé-lo de duas formas. Primeiro, vocé pode pressionar Enter e digitar a
variavel em uma nova linha de comentério, como se segue:

Cl = COMENTARIO/ENTRADA,NAO,TeIa inteira =SIM,Continuar
Automaticamente =NAO,Digite sua variavel

Digite a sua variavel
ATRIBUIR/V1=C1.ENTRADA

COMENTARIO/OPER,N@O,TeIa inteira=SIM,Continuar
Automaticamente=NAO

COMENTARIO/OPER,N@O,TeIa inteira=SIM,Continuar
Automaticamente=NAO,Sua variavel V1 é

Vi

Segundo, pode colocar as variaveis e a sequéncia do seu comentario na mesma linha,
por meio de aspas em torno da sequéncia nao-variavel e usando o operador sinal de
mais para adicionar a variavel a sequéncia, desta forma:

COMENTARIO/OPER,N@O,TeIa inteira=SIM,Continuar
Automaticamente=NAO,

""Sua variavel V1 é "+V1

Alteracdo da cor do comentario

Pode ser desejavel fazer com que os comentarios sejam mais visiveis. Isso pode ser
feito alterando-se a cor do comentario.
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o Para as alterar na janela de edi¢cao, consulte "Definicdo de cores da janela
Edicao".

o Para alterar as cores dos comentarios que aparecem na janela Relatério, altere
a propriedade Cores de ObjetoRelatérioTexto no editor de modelo de relatério.
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L

aly
L]

¥ Outra forma de alterar a cor de um comentario no relatorio é inserir este prefixo
especial diretamente na frente do texto do comentario:

~~#

Isto indica ao comentério para usar a cor de texto definida para Marcados, Nao
marcados, Modo de etapa ou Erro encontrados na caixa de dialogo Editar cores da
janela.

Para #, vocé deve digitar 01, 02, 03 ou 04; estes quatro nimeros representam as cores
de Desmarcado, Marcado, Modo de etapa ou Erro, respectivamente.

Assim, se vocé desejar exibir algum texto de comentario atribuido a Erro, seu comando
seria:

COMENTARIO/rept, ~~04 Algum texto de comentéario

Operador

¥ Operatar

A opcao Operador exibe o texto de comentéario para o operador quando o software
executa o comando Comentario.

Para usar a opcao Operador:

1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opg¢éo de menu Inserir | Comando Relatério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.

3. Na caixa de dialogo Comentario, selecione a op¢do Operador.

Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.

5. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de diadlogo e inserir o comentario.

»

A linha de comando da janela de edigdo para esta opgao Ié:
COMENTARIO/0OPER,TOG1,TELA INTEIRA=TOGZ2,CONTINUAR
AUTOMATICAMENTE=TOG3,

texto do comentario
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TOG1 - Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentério aparece no
relatorio de inspecéo.

TOG?2 - Este campo SIM/NAO determina se 0o comentario seré exibido para
preencher toda a tela.

TOG3 - Este campo SIM/NAO determina se o comentario usara um temporizador
de contagem regressiva e continua automaticamente a execugao assim que o
temporizador chegar ao zero. Quando o temporizador de contagem regressiva
chegar ao zero, o PC-DMIS continuar4 como se vocé tivesse clicado no botdo
OK.

Como funciona

Quando o PC-DMIS executa a rotina de medi¢do, uma caixa de mensagens exibe 0s
comentarios apropriados, logo abaixo do dialogo Execucdo.

Execution

O

0| ¢

17%

A

PC-DMIS Message

&

Click OK when you're ready to measure the feature.

Uma amostra da caixa de dialogo Mensagem do PC-DMIS
O PC-DMIS né&o permitira a edi¢cdo desta mensagem. Clique no botdo OK para

continuar a execucao. Clique em Cancelar para interromper a execugéo da rotina de
medicao.

Relatério

¥ Report
A opcao Relatorio envia texto ao relatorio de inspecéo.

Para usar a op¢do Relatério:

39



Insercdo de comandos de relatorio

1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opg¢do de menu Inserir | Comando Relatério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.

3. Na caixa de didlogo Comentéario, selecione a op¢éo Relatorio.

4. Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.

5. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de didlogo e inserir o comentario.

Quando o PC-DMIS executa a rotina de medicdo, estas mensagens nao sao
visualizadas. Contudo, o PC-DMIS envia estes comentarios na impresséao do relatorio
de inspecéo.

A linha de comando da janela de edigdo para esta opgéao Ié:
COMENTARIO/REPT,
texto do comentario

Se for necessério incorporar tragos (ou outros caracteres) abaixo do texto no
relatorio de inspec¢éo, use uma segunda linha de comentario para criar a linha de
caracteres adicional.

Por exemplo:

COMENT/RELATORIO,
Comentario do relatério de inspecéo
COMENT/RELATORIO,

Esse conjunto de linhas de comando cria uma linha de Comentario do relatério de
inspecao no relatério de inspecéo.

Documento

& Document

A opcao Documento adiciona texto a rotina de medicado interna. Seu Unico uso é para
armazenar observacdes do programador. Ela ndo aparece no relatorio de inspecao (a
menos que vocé marque Exibir no relatdrio, e ndo exibe nada quando é executada.

Para usar a op¢do Documento:
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1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opgdo de menu Inserir | Comando Relatério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.

3. Na caixa de didlogo Comentario, selecione a opgdo Documento.

4. Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.

5. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de didlogo e inserir o comentario.

A linha de comandos da janela de Edi¢cdo dessa op¢do mostrara:

$$ TOG1,
Por favor, edite o texto do comentario!l

TOG1 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario aparece no relatorio
de inspecéo.

Se a sua rotina de medi¢do contém comandos ndo suportados (talvez de uma
versdo mais nova do PC-DMIS), quando vocé abre a rotina de medicdo, o PC-DMIS
converte tais comandos para este tipo de comentério. Para mais informacdes, consulte
"Salvar como" no capitulo "Uso de opc¢des basicas de arquivo".

Entrada

& [nput

A opcao Entrada é semelhante & op¢do Operador, pois permite a exibicdo de texto
durante a execucéo da rotina de medicdo. Além de exibir uma caixa de mensagem com
o texto anteriormente inserido, aparece uma caixa de comentario. Isto permite digitar
informacdes numéricas que serdo gravadas no relatorio de inspecéao.

Essa opc¢éo é extremamente Util para usuarios que desejam digitar um namero de peca
ou um numero de série durante a execucgao da rotina de medigéo.

Para usar a opcao Entrada:

1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opg¢do de menu Inserir | Comando Relatdério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.
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3. Na caixa de didlogo Comentario, selecione a opgéo Entrada.
4. Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.
5. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de didlogo e inserir o comentario.

A linha de comando da janela Edicao para esta opgao |é:
ID do comentario = COMENTARIO/ENTRADA, TOG1,Tela

inteira=T0G2
, texto do comentario

TOG1 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario aparece no
relatorio de inspecéo.

ALT3 = Esse campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario preenche a
tela inteira ao ser exibida.

A entrada é atribuida a variavel especificada a esquerda do comando. A variavel é
imposta a ser do tipo cadeia. Esta variavel pode ser usada em qualquer lugar, é
permitida uma expressao usando esta sintaxe <COMMENT ID>.INPUT. Por exemplo,
se seu ID de comantario for C1, vocé pode passar essa variavel para outra variavel
como esta:

C1 = COMENTARIO/ENTRADA,NAO,Tela inteira=NAO,
"Digite seu nome:"

ATRIBUIR/V1=C1.ENTRADA

Como funciona

Durante a execuc¢do, a caixa da mensagem exibe o pedido para inserir o nimero
necessario (tal como um numero de série) e, entéo, exibe este valor no relatorio de
inspecao. Este pedido aparece na parte superior da caixa de dialogo Execucao:

Input Comment -

Comment text:
Please type your name: . |

l Operator input:
|

B oK Cancel | -

Uma amostra da caixa de didlogo Comentario de entrada
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Quando o operador digita o texto e clica em OK, o PC-DMIS o armazena na variavel do
comentario. A variavel € ID.ENTRADA (por padréo, a ID para a variavel € C1 para a
primeira entrada de comentario, C2 para a segunda e assim por diante). Se o operador
clica em Cancelar, a execugédo é interrompida.

Sim / Nao
& Yesz /Mo

A opcao Sim/Nao funcao de forma semelhante a op¢do Operador na medida em que
permite exibir texto quando vocé executa uma rotina de medicdo. Além disso, os
botdes Sim, Nao e Cancelar aparecem na parte inferior da caixa de dialogo
Mensagens do PC-DMIS; isso permite que o operador responda sim ou ndo a
guestdes simples.

Para usar a op¢ao Sim/N&o:

1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opg¢do de menu Inserir | Comando Relatério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.

3. Na caixa de dialogo Comentario, selecione a op¢ao Sim/Nao.

Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.

5. Se vocé nao clica em Sim ou Nao na caixa de dialogo Mensagens do PC-DMIS
e deseja que a rotina de medicéo seja executada automaticamente depois de
um tempo definido, marque a caixa de selecdo Continuacdo automatica da
execucdo. Vocé pode entdo digitar o numero de segundos de espera na caixa
Atraso da execucao (em segundos): Para mais detalhes, consulte
"Continuagdo automatica da execugao".

6. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de dialogo e inserir o comentario.

»

A linha de comando da janela Edicao para esta opgao |é:
ID de comentario = COMENTARIO/SIMNAO,TOG1,TELA

INTEIRA=TOG2,CONTINUAR AUTOMATICAMENTE=TOG3,
texto do comentario

TOG1 - Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentério aparece no
relatorio de inspecéo.

TOG2 - Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentério ocupa toda a
tela quando exibido.
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TOG3 - Este campo SIM/NAO determina se o comentario usara um temporizador
de contagem regressiva e continua automaticamente a execugao assim que o
temporizador chegar ao zero. Se o operador ndo clicar em um botéo até 0 ser
alcancado, a execuc¢ao da rotina de medig&o continua com a suposi¢ao de que o
operador clicou no botdo Sim.

Como funciona

Durante a execucdo, a caixa de didlogo Mensagem do PC-DMIS aparece abaixo da
caixa de didlogo Execucdo. Isto permite que o operador clique em Sim, N&o ou
Cancelar:

Execution

i

©

17%

A |

PC-DMIS Message |

Do you want to continue execution?

Amostra da caixa de didlogo Mensagem do PC-DMIS com botbes

A execuc¢do pausa até o operador clicar em um botdo. Uma varidvel armazena a
resposta. A variavel é C1.INPUT.

A resposta que o operador seleciona é acessivel usando expressdes com o ID do
comentario.

Exemplo 1: Se o comentario tiver uma ID de C1 e o operador clicar no botdo Sim, a
expressao "C1.INPUT" tem o valor "SIM". Se o operador clicar no botdo Néo, a
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expressdo "C1.INPUT" contém o valor "NAO™". Esta op¢ao é Util aos usuarios que
desejam ramificar ou fazer loop em uma resposta de sequéncia "SIM" ou "NAQ".

Exemplo 2: Se o comentario tiver uma ID de C1 e o operador clicar no botdo Sim, a
expressao "C1.INPUTVALUE" contém o valor 1. Se o operador clicar no botdo N&o, a
expressao "C1.INPUTVALUE" contém o valor 2. Esta opcao € Gtil aos usuarios que
desejam ramificar ou fazer loop em uma resposta de valor inteiro 1 ou 2.

Em qualquer dos casos, se o operador clica em Cancelar, a execucao da rotina de
medicdo é cancelada.

Quando vocé usa uma declaracéo de ramificacdo condicional para testar o valor
de um comentario SIM/NAO usando a expresséo .INPUT, tenha em mente que seu
teste tem que procurar um valor em maitsculas "SIM" ou "NAO". "Sim" ou "N&o" em
minusculas nao funciona. Para mas informac¢fes sobre a ramificacdo da rotina de
medi¢do, consulte o capitulo "Ramificagdo usando o controle de fluxo".

Leituras

* Feadouts

A opcdao Leituras exibe o texto do comentario na parte inferior da janela Leituras da
sonda. Vocé deve selecionar a caixa de selegdo Exibir historico de pedidos na caixa
de dialogo Configuracao de leituras da sonda para este trabalho.

Para usar a opc¢ao Leituras:

1. Coloque o cursor no local em que deseja inserir o comando Comentario na
janela Edicéo.

2. Selecione a opg¢éo de menu Inserir | Comando Relatério | Comentario para
abrir a caixa de dialogo Comentério.

3. Na caixa de didlogo Comentario, selecione a opgéo Leituras.

Digite o texto do comentario na caixa Texto do comentario.

5. Cligue no botdo OK para fechar a caixa de diadlogo e inserir o comentario.

»

A linha de comando da janela Edicao para esta opgao |é:
COMENTARIO/LEITURAS,TOG1,
texto do comentario

45




Insercdo de comandos de relatorio

TOG1 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario aparece no
relatorio de inspecéo.

Para obter mais informagdes sobre a configuragao dessa opc¢ao, consulte Configuragéo
da janela Leituras da sonda no capitulo Configuracao de preferéncias.

Para mais informacdes sobre a exibicdo da janela Leituras de sonda, consulte Uso da
janela Leituras da sonda no capitulo Uso de outras janelas, editores e ferramentas.

Exibir no relatério

Iv Display On Report

Essa caixa de selecdo permite determinar se o0 comentario e qualquer texto submetido
por vocé (se estiver usando comentario do Operador, por exemplo) aparecera ou nao
no relatério final gerado na janela Relatério. Se marcada, o campo de alternancia
SIM/NAO do comentério, que especifica se um comentario aparece ou ndo no relatorio,
é definido para SIM.

Esta caixa de selecdo € ocultada se vocé seleciona o tipo de comentéario Relatorio.

A linha de comando da janela de edigéo para esta opgéao Ié:
COMENTARIO/TOG1,TOG2,
texto do comentario

TOG1 = Qualquer tipo de comentario, exceto Relatdrio.

TOG2 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario aparece no relatorio
de inspecéo.

Continuacéo automatica da execucao

[~ Auto-continue execution

|_._

Continuacédo automética da execucao: Esta caixa de selecdo determina se o
comentario que o PC-DMIS exibe durante a execucéo é fechado depois de um nimero
especificado de segundos. Por padrdo, a caixa de selecao ndo é marcada.

Os operadores podem achar isso util quando usam um dispositivo de medi¢édo que ndo
esta proximo do computador e querem gque a execucao continue depois de um certo
tempo. Se selecionar esta caixa de selecao, a caixa Atraso da execuc¢ao (em
segundos) fica disponivel.
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Atraso da execucdo (em segundos): Esta caixa define o nUmero de segundos de
atraso da execucado enquanto o PC-DMIS exibe o comentario. Vocé pode especificar
gualquer namero de segundos de 1 a 600, inclusive.

e Se usar de atraso em uma execuc¢ao de um arquivo de filme e a execucéo da
reproducdo exceder a duracdo do tempo de atraso, o PC-DMIS aguarda até que
o filme termine antes de continuar.

e Se o valor do filme € menor do que o atraso de execugédo especificado, 0
comentario € exibido até que o atraso de execucao faga a contagem regressiva
até zero.

Durante a execucéo, o software exibe um temporizador de contagem regressiva no
botdo OK do comentério do operador, dentro de parénteses:

QK (6) Cancel

Para o comentéario Sim/Néao, ele aparece no botao Sim.
Quando o temporizador atinge zero:

e Para um comentéario de Operador, a execugdo continua como se o botdo OK
tivesse sido clicado pelo operador.

e Para um comentario Sim/Nao, a execugdo continua como se 0 botdo Sim
tivesse sido clicado pelo operador.

Exibir Tela Inteira

Esta caixa de selecdo determina se o texto dos seus comentarios € exibido em um
tamanho ampliado que preencha toda a tela quando o comando é executado. Isto
funciona com comentarios Entrada, Sim/Nao e Operador. Se vocé selecionar outros
tipos de comentario, o PC-DMIS desativa esta caixa de selecdo. Além disso, com esta
caixa de selecdo marcada, vocé tem a opcao de exibir certas midias (imagens ou
filmes) no comentéario exibido. Nesse caso, os botdes Importar midia e Remover
midia ficam ativados. Para informacdes sobre esses botdes, consulte "Importar midia
ou "Remover midia".

A linha de comando da janela de edigdo para esta opgao Ié:
COMENTARIO/TOG1,TOG2,Tela inteira=TO0G3,

texto do comentario
TOG1 = Um comentario ENTRADA, SIMNAO ou OPERADOR.

TOG2 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario aparece no relatorio
de inspecéo.
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TOG3 = Este campo SIM/NAO permite especificar se 0 comentario ocupa toda a tela
guando exibido.

el St

A

Please Type Your Name:

OK ‘ Cancel

0 —_— ,
A :. @ Q@ o‘|

Amostra de imagem mostrando uma comparac¢do de um comentério de entrada de tela
inteira (A) e um comentario em tamanho normal (B).

Importar Média

Import Media. .. |D: \Hypercam?2 Recordings\Instructions. avi
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Para importar este botéo, vocé deve marcar primeiro a caixa de selegéo Exibir
tela inteira.

O botdo Importar média permite que vocé navegue até um arquivo média valido e
importe esse arquivo para a rotina de medi¢do. O PC-DMIS o exibe entdo em um
comentario de tela inteira quando a rotina de medicdo executa o comentério. Quando
vocé clica em OK, o arquivo é importado para a rotina de medi¢éo e se torna um
componente da rotina de medicao. Isso faz com que vocé nao precise lembrar de
mover 0s arquivos de imagem e video ao mover a rotina de medig&o para outro
computador ou diretério. Contudo, ele pode também aumentar o tamanho da rotina de
medicdo, dependendo do tipo e nimero de arquivos de midia que vocé escolhe para
incluir.

O arquivo escolhido aparece na caixa a direita do botdo Importar Média.

Os tipos de arquivo de imagem valida incluem os seguintes:

e .bmp
e .png
e .jpg

Os tipos de arquivo de movimento valido incluem os seguintes:

e Lavi

Sobre o contéiner de Midia

Quando o PC-DMIS executa um comentario contendo um arquivo de midia, ele
dimensiona a midia exibida para que ela possa se ajustar a parte do comentario da tela
inteira chamada "contéiner”. Isso significa que o PC-DMIS dimensiona a imagem ou 0
filme para que caiba dentro do contéiner.
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OK ‘ Cancel

Essa imagem medida mostra um comentario do Operador de tela inteira. Observe que
o contéiner de midia na parte superior do comentario contém um filme dimensionado
para se encaixar dentro desse contéiner.

(A) - Faca quatro toques no topo da pega, como mostrado no video acima.
O controle deslizante abaixo do contéiner exibe o progresso atual de um arquivo de

filme carregado. Pode-se arrastar o controle deslizante para que salte a diferentes
pontos ao longo do desenrolar do filme.

L] J

LlEste icone para a reproducao de um arquivo de filme.

LlEste icone retoma a reproducéo de um arquivo de filme.
Remover Média
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Fica ativado se vocé marcar primeiro a caixa de selecao Exibir tela inteira.

O botdo Remover midia remove o elemento midia do comentario. Enquanto remove a
midia da rotina de medicdo, tenha em atencdo que devido a limitagdo do sistema
operacional Windows, vocé pode continuar a ver um tamanho de arquivo maior do que
era originalmente antes de importar o elemento média. Nestes casos, vocé pode
sempre Arquivo | Salvar como e salvar a rotina de medigdo em um nome de arquivo
diferente para obter uma rotina de medi¢do com seu tamanho de arquivo original.

Texto do comentario

Comment T ext:

Pleaze Edit Comment Text]

A caixa Texto do comentério contém o texto que vocé deseja exibir em conjunto com
as opc¢des Tipo de comentario mostradas aqui:

e Operador

e Relatorio

e Entrada

o Documento
« Sim/Nao

e Leituras

Insercéao de caracteres ASCII

o]z

Conjunto de botdes de caracteres ASCII

Estes botbes na caixa de dialogo Comentario inserem na caixa Texto do comentario
alguns caracteres ASCII comumente usados.
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Incorporacao de relatérios ou modelos
de relatorio em uma rotina de medicao

Vocé pode integrar estes relatorios na rotina de medicgao:

e Relatorio de legado (relatério HyperView)
« Modelo de relatorio

e Relatorio personalizado

e Modelo de rotulo

Quando o PC-DMIS executa o codigo integrado, inicia o relatério ou modelo. Vocé
pode imprimir, visualiza-lo e passar valores para e do item integrado.

Os relatérios legado séo relatérios antigos que usam o editor de relatério
HyperView. As versdes 3.0, 3.2, 3.25, 3.5 ou 3.7 do PC-DMIS usavam este editor. Para
informacdes sobre estes relatérios, consulte "Trabalhando com relatério de legado
(HyperView)".

Para incorporar um relatério ou gabarito:

1. Verifigue se a Janela de edi¢do estd no modo Comando.

2. Selecione Inserir | Comando Relatorio e, em seguida, escolha um destes itens
de menu.

Relatoério personalizado

Relatorio de modelo

Relatério antigo

Raétulo Relatério

Aparece uma caixa de diadlogo, permitindo selecionar o relatério ou modelo.

3. Selecione o relatdrio ou modelo a ser incorporado na rotina de medigéo.
4. Cligue no botdo Abrir para inserir o comando.

O PC-DMIS insere um dos seguintes comandos na Janela de edi¢ao na posigéo do
cursor:

e RELATORI0/PERSONAL 1ZADO
e RELATORI0/MODELO
e RELATORIO/ANTERIOR
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e RELATORI0/ROTULO

O comando RELATORIO

O objeto de comando Relatério é identificado com o comando RELATORIO na janela de
edicao.

A sintaxe do comando RELATORIO

Um comando RELATORIO no modo Comando da janela Edigdo tem a seguinte
sintaxe:

<ID> =RELATORIO/<ALT1>, NOMEARQUIVO= <CAMINHO>,
IMPRIMIRAUTOM=<ALT2>, RELATORIO INLINE=<ALT3>,
Sec&o=<NUM1>,MODORELATOR I0=<MODO>

PARAM/=
ENDREPORT/

<ID>
Este é o ID para o comando RELATORIO.

RELATORIO/<TOG1> )
Isto altera o tipo de comando RELATORIO. Pode ser PERSONALIZADO,
LEGADO, MODELO ou ROTULO.

NOMEARQUIVO=<CAMINHO>

Isto determina o relatorio ou modelo a carregar. <CAMINHO> é o caminho
completo do nome do arquivo, que aponta para o arquivo desejado. Se vocé
somente usa o nome do relatério ou modelo, o PC-DMIS olha o diretério Relatério
padréo.

IMPRIMIRAUTOM =<TOG2> .
<TOG2> pode alternar entre IMPRIMIR, PDF e NAO. Ele somente se aplica a
comandos RELATORIO/LEGADO.

Definir IMPRIMIRAUTOM=IMPRESSAO imprime o relatério HyperView na
impressora padrédo apos ele ser carregado e executado. O relatorio € fechado
imediatamente apés o trabalho de impresséo ser colocado em spool e a
execucao da rotina de medicao ser retomada.

Definir IMPRIMIRAUTOM=PDF imprime o Relatério HyperView em um arquivo
PDF (Portable Document Format). As seguintes regras sao aplicadas:
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e O nome do arquivo gerado em PDF recebe o mesmo nome base do
arquivo do relatorio ou modelo, anexado por um indice numérico e uma
extensao.

e O arquivo gerado fica localizado no mesmo diretdrio do arquivo do
relatorio.

e Se existe um arquivo com o mesmo nome do arquivo gerado, o indice é
incrementado automaticamente até que seja encontrado um nome de
arquivo unico.

Definir IMPRIMIRAUTOM=NAO n&o imprime nada durante a execucéo deste
comando.

RELATORIO INLINE=<TOG3>

Isto somente é usado com relatorios de legado (HyperView) que tém
IMPRIMIRAUTOM definido como PDF. Ele determina se as informacdes do
relatorio HyperView aparecem em linha com outros dados gerados da janela
Relatério em um saida em formato PDF.

<ALT3> alterna entre LIG e DESL.

LIG - Quando esse comando é executado e a caixa de dialogo
Configuracfes de saida gera um PDF automaticamente através das
opcdes Substituir, Automatico ou Anexar, os dados do relatorio legado
(HyperView) especificado aparecem em linha com o outro formato de
relatorio normal no arquivo PDF.

Se a opgdo Prompt é usada e esta definida como LIG, sédo gerados PDFs
multiplos, um para o relatério HyperView e PDFs adicionais conforme necessario
para abordar o resto do contetdo da janela Relatério.

DESL - Os dados do relatério HyperView aparecem em seu proprio arquivo
PDF com base no nome do relatério HyperView. Ele néao incluido no PDF
gerado a partir da caixa de didlogo Configuracdes de saida.

Lembre-se de que essa opcéo substitui a IMPRIMIRAUTOM para comandos do
HyperView.

Para mais informacdes sobre relatorios de legado HyperView, consulte
"Trabalhando com relatério de legado (HyperView)".
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Secdo=<NUM>
<NUM> determina a sec¢&o na qual o relatério ou modelo € inserido. Este item
NAO se aplica a modelos de rétulo.

Se digitar -1 ou um valor maior que a quantidade de se¢des no modelo padréo, o
relatério serd inserido no final.

MODORELATORIO=<MODO>

- Quando uma rotina de medicao é executada e um modelo de relatério padrao
esta especificado, ele comeca a gerar o relatério utilizando o modelo de relatério
padrdo. Assim que alcancgar o comando RELATORIO, a geragéo altera com base
no modo de relatério especificado:

<MODO> - Isso pode ser TROCAR ou INSERIR. Esse modo aplica-se
apenas aos comandos RELATORIO/MODELO.

TROCAR - Isso alterna o modelo de relatorio para usar aquele neste
comando até que outro comando RELATORIO seja encontrado ou até o
final da rotina de medicéo.

INSERIR - Isso gera os dados do relatério para comandos executados
anteriormente. O modelo é usado nesse comando. Quando o comando
RELATORIO termina, o PC-DMIS volta a usar o modelo de relatério padrdo
para gerar o resto dos dados do relatério.

PARAM/

A opcdo PARAM/ permite mapear as expressdes do PC-DMIS paraas variaveis
ou propriedades de um relatorio ou modelo de relatério. Esta opgao ndo se aplica
aos comandos RELATORIO/ROTULO.

A sintaxe da opgdo PARAM/ é:

PARAM/{nome do objeto ou variavel}={expressdo do PC-DMIS}

Se vocé tem uma Variavel global em um relatério chamado
NumBoltHoles. A seguinte opcdo PARAM/ mapearia a expresséao do PC-DMIS
para NumBoltHoles:

PARAM/NumBoltHoles=360,0/angulo

As alterac6es da variavel no editor também podem alterar a variavel do PC-DMIS.
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Utilizando a opgdo PARAM/ a seguir, a variavel NumBoltHoles é
definida igual a varidvel numBolts. As alteragcfes no relatério HyperView para a
variavel NumBoltHoles do HyperView séo refletidas na variavel numBolts do PC-

DMIS:
PARAM/NumBoltHoles=numBolts

Apds a execucao, quaisquer objetos que vocé alterou ao passar
parametros para um modelo de relatério ou um relatério HyperView séo revertidos
para 0 que eram antes da execucao, se vocé nao redesenha ou modifica o
relatério. Isto significa que se for deseja manter os resultados de passagem de
um parametro para seu modelo ou relatorio, vocé precisa imprimir primeiro o
relatorio antes de fazer modificagdes. Vocé pode fazé-lo usando o parametro
IMPRIMIRAUTOM ou imprimindo diretamente a partir da janela Relatério.

Veja mais informagdes em Uso do comando PARAMETRO para mapear as
expressoes do PC-DMIS para propriedades de objetos.

= Voceé pode pressionar F9 em um comando RELATOR10/PERSONAL 1ZADO para
abrir o relatério personalizado no Editor de relatorio personalizado.

Geracdo de relatério com RELATORIO/GABARITO

O PC-DMIS gera o relatério padrdo de maneira usual, até que alcance esse comando.
Ao executar esse comando, o PC-DMIS utiliza o gabarito especificado e gera um
relatorio separado para todos os comandos da rotina de medi¢cdo em uma nova secao
dentro do relatério atual. Depois que o PC-DMIS gerar essa nova secao de relatério,
ele retorna ao relatério anterior e continua a gerar comandos no relatério original desse
ponto em diante.

Uso do comando PARAMETRO para mapear as

expressdes do PC-DMIS para propriedades de objetos
As expressdes do PC-DMIS podem ser mapeadas para objetos de propriedade usando
o comando PARAM/ da Janela de edi¢do. A sintaxe para mapeamento de uma
expressdo do PC-DMIS para uma propriedade do objeto é:
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PARAM/{cédigo de objeto}.{nome da propriedade}={expressédo do PC-DMIS}

A opcédo PARAM/ seguinte altera a propriedade BorderStyle do objeto, Textl:
PARAM/Textl.BorderStyle=1

Insercao de objetos externos

Para adicionar objetos externos ao relatorio, selecione o item de menu Inserir |
Comando Relatério | Objeto externo. Consulte o capitulo "Adi¢cdo de elementos
externos" para obter mais informacoes.

Insercao de um comando de impressao

Quando o PC-DMIS executa o comando IMPRIMIR/RELATORIO, ele envia os
resultados da medicdo, até aquele ponto na rotina de medi¢&o, ao destino de saida
definido (impressora ou arquivo). Apds o PC-DMIS executar o comando, apaga 0s
conteudos da janela Relatorio e somente os resultados de medicao restantes aparecem
na janela Relatério. Contudo, vocé pode sempre clicar no icone Visualizar modo de

relatério EL na barra de ferramentas Relatorio para visualizar o relatério completo.
Para inserir um comando IMPRIMIR/RELATORIO na janela Edicao, faca o seguinte:

1. Se ajanela Edicdo ainda n&o esta visivel, selecione Visualizar | Janela Edigdo
para abrir a janela Edicéo.

2. Selecione Visualizar | Modo Comando) para colocar a janela Edicdo no modo
Comando.

3. Selecione a opg¢do de menu Inserir | Comando Relatério | Comando
Impresséo (ou digite IMPRIMIR na localizacdo desejada e pressione Tab). O
PC-DMIS insere um comando IMPRIMIR/RELATORIO com varias opgdes que
vocé pode configurar.

4. Para configurar o comando, pressione F9 no comando e use a caixa de dialogo
Configuracfes de saida. Para mais informacdes, consulte "Edicdo do comando
IMPRIMIR/RELATORIO".

O comando IMPRIMIR/RELATORIO controla a impressao de relatérios a partir da
rotina de medicdo. Quando o PC-DMIS executa esse comando, um relatorio € gerado e
enviado para o destino de saida especificado.
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Para controlar como o PC-DMIS identifica um cabecalho de relatorio depois de um
comando IMPRIMIR/RELATORIO, consulte a area "Cabecalho depois do comando
Imprimir" no topico "Editar relatorio de texto" do capitulo "Relatar resultados de
medicao".

Topicos relacionados:

Uso do comando Imprimir em um loop

Compreenséao da sintaxe do comando
IMPRIMIR/RELATORIO

A sintaxe do comando é a seguinte:

IMPRIMIR/RELATORIO,MODO EXEC=FIM,$
PARA_ARQUIVO=DESL ,ALT1,ABRIR AUTO=DESL,$
PARA_IMPRESSORA=DESL ,COPIAS=,$

PARA RELATORIO_DMIS=DESL,0PCAO_ARQUIVO=ALT2,NOMEARQU IVO=
’$
REPORTAR_TEORICOS=TUDO,REPORTAR_ELEMENTO_COM_DIMENSOES=S
IM,$

PARA_EXCEL=DESL,ALT3,ABRIR AUTO=DESL,$
EXECUCOES_ANTERIORES=EXCLUIR_INSTANCIAS

MODO EXEC = Como o DMIS e o PC-DMIS gerenciam os dados de relatério de
maneira diferente, esta opg¢ao controla como e quando o software envia dados de
relatorio para arquivos de saida DMIS e PC-DMIS. O DMIS requer que 0S homes
de arquivo de saida e outros parametros de impressao sejam definidos antes da
execucao da rotina de medicdo. O PC-DMIS, por outro lado, espera até depois da
execucao da rotina de medicao para decidir onde despejar os dados do relatorio.
Com essa 0pgao, vocé pode utilizar ambos os formatos. E necessario considerar
um de dois valores, INICIO ou FIM.

INICIO
Indica ao PC-DMIS para comecar a impressao quando encontra o fim da
rotina de medic&o ou outro comando IMPRIMIR/RELATORIO. Se vocé
importar um arquivo DMIS, e tiver um comando de impresséo de relatorio,
usa INICIO como seu valor inicial.

FIM
Indica ao PC-DMIS para imprimir tudo o que ja foi executado até este
comando IMPRIMIR/RELATORIO. Se vocé ndo importar um arquivo DMIS
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com um comando de impressé&o de relatorio, mas em vez disso inserir seu
préprio comando IMPRIMIR/RELATORIO do PC-DMIS, tem FIM como seu

valor inicial.

Se a rotina de medicao contiver mais do que um comando
IMPRIMIR/RELATORIO, tenha em mente que o PC-DMIS pode ndo imprimir

alguns comandos. Por exemplo, se seu primeiro comando
IMPRIMIR/RELATORIO usar FIM e seu segundo comando de impressao de
relatério usar INICIO, entdo o PC-DMIS néo imprime tudo o que estiver no meio.

Além disso, um comando IMPRIMIR/RELATORIO usa INICIO e, em seguida, seu
préximo comando de impresséo de relatorio usa FIM, a segunda impressao é em
branco, pois o primeiro comando de impressao de relatério apagou o buffer de
relatorio.

PARA_ARQUIVO= Use esta opc¢do para indicar se o relatorio impresso deve ser
enviado para um arquivo (LIG) ou ndo (DESL).

ALT1 Esse valor controla a acéo realizada ao enviar a saida de impresséo para
um arquivo .rtf, .pdf ou .txt. As opcdes disponiveis sdo
ANEXAR/AUTO/SUBSTITUIR/AUTO/AVISAR. Dependendo da opgéao
selecionada, podem aparecer informacgdes diferentes.

ANEXAR
Use esta opcéo para anexar informacdes de relatério ao nome de arquivo
especificado. Quando a opcdo ANEXAR é selecionada, esta palavra-chave
€ seguida por um campo de nome de arquivo, por exemplo,
ANEXAR=D:\REPORTS\FILEOO1.RTF. Observe que o caminho completo
tem que ser especificado; caso contrario, o PC-DMIS assume o mesmo
diretério da rotina de medicéo. Além disso, se o0 arquivo ndo existe, é criado
quando o comando IMPRIMIR/RELATORIO é executado.

SUBSTITUIR
Use esta opc¢éo para substituir informacgdes de relatério no nome de arquivo
especificado. Quando a opcado SUBSTITUIR é selecionada, esta palavra-
chave é seguida por um campo de nome de arquivo, por exemplo,
SUBSTITUIR=D:\REPORTS\FILEOO1.RTF. Além disso, se o0 arquivo néo
existe, ele é criado quando o comando IMPRIMIR/RELATORIO é
executado. Se vocé ndo fornece um caminho, ele retorna a pasta da rotina
de medi¢cdo como padrdo. Se ndo ha nenhum caminho nesse campo, vocé
pode defini-lo para um nome de variavel (veja o exemplo abaixo).

AUTO
Use esta opcéo para o PC-DMIS gerar o nome de arquivo do relatorio
automaticamente. Quando a op¢do AUTO é selecionada, esta palavra-
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chave é seguida por um campo numérico, por exemplo, AUTO=10. O nome
de arquivo gerado tem 0 mesmo nome que a rotina de medi¢do, anexado
por um indice numérico e uma extensao .rtf. Além disso, o arquivo gerado
fica localizado no mesmo diretério da rotina de medig&o. Se existe um
arquivo com o mesmo nome do nome de arquivo gerado, AUTO aumenta o
indice até ser encontrado um nome de arquivo Unico.

PROMPT
Use esta opcéo para fazer aparecer uma caixa de didlogo Salvar como que
pede ao operador 0 nome de arquivo no qual as informagdes de relatério
serao gravadas.

ABRIR AUTO= Use essa op¢ao para determinar se o PC-DMIS abre o arquivo
Itf, .pdf ou .txt gerado apds o comando IMPRIMIR/RELATORIO ser executado.

Isso pode ser LIG ou DESL.

PARA_IMPRESSORA= Use essa opc¢ao para indicar se o relatorio deve ser
enviado para a impressora (LIG) ou ndo (DESL).

COPIAS= Este valor determina o nimero de copias de relatério a enviar para a
impressora.

PARA_RELATORIO_DMIS= Use esta opgao para determinar se 0 PC-DMIS
envia o relatério para um arquivo de saida DMIS (.dmo) especificado no
NOMEARQUIVO. Pode estar LIG ou DESL.

NOMEARQUIVO= Use esta opc¢édo para especificar uma localizacdo de diretério
de saida DMIS e nome de arquivo. Se PARA_RELATORIO_DMIS é definido
como LIG, o PC-DMIS armazena os dados de relatério no arquivo especificado.
Por exemplo, se NOMEARQU 1VO=D :\PCDMI SREPORTS\MYDMIS .DMO, o PC-
DMIS salva os dados de relatério no arquivo MYDMIS.dmo em uma pasta
PCDMISREPORTS na unidade D. Se vocé nao fornece um caminho, ele retorna
a pasta da rotina de medigdo como padrdo. Se nao ha nenhum caminho, vocé
pode defini-lo para um nome de variavel.

OPCAO_ARQUIVO=ALT2 Vocé pode definir ALT3 para as seguintes op¢des de
arquivo para a saida de arquivo DMIS:

ANEXAR
Anexa os dados de relatorio ao final do arquivo DMIS especificado em
NOMEARQUIVO.

SUBSTITUIR

Substitui o arquivo DMIS especificado em NOMEARQUIVO com os ultimos
dados de relatério.
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INDICE

Anexa ao nome de arquivo DMIS especificado em NOMEARQUIVO um
valor numérico que incrementa em execug¢fes subsequentes de rotina de
medi¢do. Por exemplo, se NOMEARQU IVO=MYDMIS .DMO na proxima
execucao, o nome de arquivo incrementa em um, tornando-se
mydmis001.dmo, mydmis002.dmo, mydmis003.dmo, etc., semelhante a
opcao AUTO=.

REPORTAR_TEORICOS= Indica como o PC-DMIS reporta valores tedricos no
arquivo de saida DMIS.

TUDO
O PC-DMIS emite todos os valores te6ricos junto com os valores medidos
no arquivo DMIS de saida.
NENHUM
N&o sdo incluidos valores teoricos no relatério.
IMPORTAR_CONFIGURACOES
Somente os valores tedricos explicitamente emitidos pelo arquivo DMIS
original sdo emitidos no relatério.

REPORTAR_ELEMENTO_COM_DIMENSOES= Determina se o0 PC-DMIS
mantém os elementos medidos e tolerancias associadas com o arquivo de saida.
As opc¢des sdo SIM ou NAO.

SIM
No arquivo de relatério do DMIS, o PC-DMIS grava os resultados de
medi¢&o imediatamente antes de seus resultados de tolerancia associados
para cada dimensao associada ao proprio elemento. Se um elemento nao
estiver associado a qualquer tolerancia, o PC-DMIS né&o gera qualquer
saida.

NAO
No arquivo de relatério do DMIS, o PC-DMIS grava os resultados de
medi¢cdo exatamente onde o elemento € medido, mas ndo depois quando o
PC-DMIS executa as dimensdes associadas.

PARA_EXCEL= Determina se o PC-DMIS envia a saida para um arquivo
Microsoft Excel. As opc¢des séo LIG ou DESL.

LIG
Um arquivo Excel é gerado para todos os itens na rotina de medicéo até

este ponto.

DESL
Nenhum arquivo Excel é gerado por este comando de impressao.
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Para modificar opgfes de saida de Excel, pressione F9 neste comando e
modifique as op¢des na guia Excel.

i

Observacdes adicionais:

e Se isto esta definido para LIG, mas a caixa de diadlogo
Configuracfes de saida da rotina de medicdo tem a caixa de
didlogo Saida em Excel desmarcada, o PC-DMIS gera o arquivo
Excel somente para este comando especifico.

e Se isto esta definido para DESL, mas a caixa de diadlogo
Configuracfes de saida da rotina de medicdo tem a caixa de
didlogo Saida em Excel marcada, um arquivo Excel é gerado no
final da execucéo.

e Seisso € definido como LIG e a caixa de didlogo Configuracéo de
saida da rotina de medi¢do também tem a caixa de sele¢cdo Saida
em Excel marcada, vocé pode acabar tendo dois arquivos de
saida gerados, um para cada. Neste caso, as dimensdes que
seguem um comando IMPRIMIR/RELATORIO s&o geradas em um
arquivo diferente.

e Looping é suportado com a saida de Excel. Se vocé executar o
comando IMPRIMIR/RELATORIO através de um loop e a saida de
Excel estiver definida como anexar, o conteudo € gerado como
planilhas adicionais no arquivo Excel.

« Para alterar o nUmero de casas decimais para a saida do arquivo
de saida de Excel, vocé pode inserir um comando
EXIBIRPRECISAO mesmo antes do comando
IMPRIMIR/RELATORIO.

ALT3= Esse valor controla a acdo realizada ao enviar a saida de impressao para
um arquivoExcel (.xls, .xIsx, csv). Para mais informacdes sobre as opc¢des de
alternancia, consulte o item ALT1 similar acima.

NOMEARQUIVO= Use esta opc¢édo para especificar uma localizacao de diretério
de saida para o arquivo Excel. Se PARA_RELATORIO_EXCEL ¢ definido para
LIG, o PC-DMIS armazena os dados de relatério no arquivo especificado. Por
exemplo, se NOMEARQU IVO=D:\PCDMISREPORTS\MYEXCEL . XLS, o PC-DMIS
salva os dados de relatério no arquivo MYEXCEL.XLS em uma pasta
PCDMISREPORTS na unidade D. Se vocé néo fornece um caminho, ele retorna
a pasta da rotina de medigdo como padrdo. Se ndo ha nenhum caminho nesse
campo, vocé pode defini-lo para um nome de variavel (veja o exemplo abaixo).
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ABRIR AUTO= Use essa opgao para determinar se o PC-DMIS abre o arquivo
Excel (.xls, .xlIsx, .csv) gerado apds o comando IMPRIMIR/RELATORIO ser

executado. Isso pode ser LIG ou DESL.

EXECUCOES ANTERIORES= Use isso com um comando
IMPRIMIR/RELATORIO de dentro de um loop. Quando um elemento é medido
mais de uma vez em uma Unica execugao, as ocorréncias anteriores dos dados
medidos desse elemento sao salvos. Vocé pode escolher excluir
(EXCLUIR_INSTANCIAS) ou manter (MANTER_INSTANCIAS) essas instancias.

Variavel para NOMEARQUIVO

Nesse exemplo, uma variavel de V1 toma o valor do comentario de entrada
armazenado em C1.INPUT. O demonstrativo NOMEARQUIVO para a saida em Excel
usa entdo o valor da variavel V1 para a pasta e o nome do arquivo do Excel.

C1=COMENTARIO/ENTRADA,SIM,TELA INTEIRA=NAO,

Digite o nome do arquivo e o caminho do relatério em Excel:
ATRIBUIR/V1=C1.ENTRADA

IMPRIMIR/RELATORIO,MODO EXEC=FIM,$

PARA_ARQUIVO=DESL ,AUTO=1,ABRIR AUTO=DESL,$
PARA_IMPRESSORA=DESL ,COPIAS=1,$%

PARA_RELATORIO_DMIS=DESL ,0PCAO_ARQUIVO=INDICE,NOMEARQUIVO=,$
TEORICOS_RELATORIO=NENHUM, ELEMENTO_RELATORIO_COM_DIMENSOES=N
A0, $

PARA_EXCEL=LI1G,SUBSCREVER,NOMEARQUIVO=V1,ABRIR AUTO=LIG,$
EXECUCOES_ANTERIORES=EXCLUIR_INSTANCIAS

Por exemplo, se o operador digitou D:\Temp\MyReport.xls no comentario de entrada, o
PC-DMIS salva os dados do Excel em tal diretério e o nome do relatério.

Edicdo do comando IMPRIMIR/RELATORIO

Voceé pode editar as opgbes do comando IMPRIMIR/RELATORIO na caixa de didlogo
Configuracdes de saida .

1. Coloque o cursor na linha de comando IMPRIMIR/RELATORIO.
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2. Pressione F9.
3. Faca as alteragfes necessarias.
4. Clique em OK.

O PC-DMIS atualiza o comando para corresponder a sua mudanca. Nem sempre vocé
vera no texto do comando uma indicagéo visual da mudanca.

Diferencas entre as caixas de didlogo Configuracdes de saida

Note que o PC-DMIS usa a caixa de didlogo Configuracfes de saida nessas
localizagdes:

Para Arquivo | Impresséo | Configuracdo da impressédo da janela Relatorio

A principal caixa de didlogo Configuracdes de saida nesse menu ndo insere ou
modifica o comando IMPRIMIR/RELATORI10. Em vez disso, ela controla os padrées
gerais para a impress&o do relatério. Diferente do comando IMPRIMIR/RELATORIO, a
caixa de dialogo principal somente afeta a impresséo apods a rotina de medicao
completar a execucao. Para mais informacdes sobre as op¢des nessa caixa de dialogo,
consulte "Impressao da janela Relatorios" no capitulo "Uso de opc¢des basicas de
arquivo".

Para cada comando IMPRIMIR/RELATORIO

Quando vocé pressiona F9 em um desses comandos, sua caixa de dialogo
Configuracdes de saida especifica abre.

« Voceé pode usar o comando IMPRIMIR/RELATORIO mais de uma vez na rotina
de medicgéo.

« Cada comando IMPRIMIR/RELATORIO pode ter diferentes saidas.

« Cada comando IMPRIMIR/RELATORIO é uma ocorréncia Gnica das
informacdes contidas na caixa de dialogo Configuracdes de saida principal.
Portanto, as op¢des selecionadas na caixa de didlogo principal sdo
independentes de qualquer comando IMPRIMIR/RELATORIO.

Insercao de um comando de avanco de
pagina

O PC-DMIS permite inserir um comando FORMFEED na janela de edi¢cdo. Este comando
faz com que a pagina impressa de um relatério seja ejetada da impressora quando o
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comando FORMFEED tiver sido selecionado e executado. O comando FORMFEED ndo
afeta a impressao de um arquivo.

Para inserir um comando FORMFEED na janela de edicéo:

1. Abra a janela de edi¢cao (Visualizar | Janela de edicéo).

2. Clique no icone Modo Comando da barra de ferramentas da Janela de edicéo,
colocando o PC-DMIS no Modo Comando.

3. Selecione a opg¢do de menu Inserir | Comando de relatério | Avanco de
pagina (ou digite FORMFEED na localizacdo desejada e pressione Tab). O PC-
DMIS exibe o comando FORMFEED.

Trabalhando com conjuntos de
visualizacao

Vocé pode criar e salvar diferentes visualizagfes de janela Exibicdo de graficos
(denominadas "conjuntos de visualiza¢do") que pode mais tarde recuperar usando um
comando inserido na rotina de medi¢do. Os conjuntos de visualizagdo armazenam a
orientacéo, visibilidade do roétulo ID e posi¢cdo e sombreamento do modelo CAD. A
opcéo de menu Criar conjunto de visualizagdes permite criar um nimero ilimitado de
conjuntos de visualizagdo na rotina de medigcéo. Vocé pode recuperar multiplos
conjuntos de visualizag&do quantas vezes desejar.

Para criar um Conjunto de visualizagfes:

1. Configure a visualizacao conforme desejado. Vocé pode fazer isso usando a
caixa de didlogo Configuragédo da visualizacdo (Editar | Janela Exibicdo de
gréficos | Configuracdo da visualizagdo) para modificar o zoom e a rotagédo da
peca na janela Exibicdo de gréficos. Para mais informacdes, veja "Configuracao
de visualizagao da tela" e, "Edi¢ao da exibicdo do CAD".

2. Selecione Inserir | Comando Relatério | Criar conjunto de visualizagdes, ou

=
na barra de ferramentas Modos graficos, escolha Criar visualiza¢@es ( B).
Uma pequena caixa de dialogo Conjunto de visualizagdes abre com o aviso
"Digitar nome da visualizacao para salvar". Essa caixa de didlogo contém um
nome padrdo comecando com CONJUNTOVISUALIZACAOL e nimeros
incrementais para os conjuntos de visualizagbes subsequentes
(CONJUNTOVISUALIZAQAOZ, CONJUNTOVISUALIZACAQS, etc.):
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Viewset

Type view name to save:

s
oK | Cancel |

A caixa de diadlogo conjunto de visualizacdo com um nome padrao

3. Na caixa, digite o nome desejado (limite de 19 caracteres) para a visualizacéo.

4. Clique no botado OK ou pressione Enter. O PC-DMIS define o conjunto de
visualizagdes atual com o nome escolhido inserindo um comando
<NOME>=CONJUNTOV ISUAL I ZACAO, onde <NOME> é o nome do conjunto de

visualizagao definido.

Para recuperar um Conjunto de visualizacao
Para recuperar o conjunto de visualizagfes criado, faca um dos seguintes:

« Na barra de ferramentas Configuragdes, selecione a lista Visualizagdes.
e Na barra de ferramentas QuickMeasure portatil do PC-DMIS, selecione
[Eif]
Recuperar visualizagdes ( O).
« Na barra de menu, escolha Inserir | Comando Relatério | Recuperar conjunto
de visualizag®es.

Selecione o conjunto de visualizacao que deseja recuperar. Essa opg¢ao insere um
comando RECUPERAR/CONJUNTOVISUAL I1ZACAO,<NOME> na janela Edicao.

Quando o cursor esta no comando RECUPERAR/CONJUNTOV I SUAL 1ZACAO , <NOME>
ou sob o mesmo na janela Edicdo, o PC-DMIS exibe o conjunto de visualiza¢bes criado
na janela Exibi¢cdo de graficos. Se vocé marcar e executar esse comando, o PC-DMIS
também exibe a visualizacdo salva na janela Exibicdo de graficos durante a execucéo
da rotina de medigéo.

Além disso, conjuntos de visualizacdo recupeados aparecem no relatério final se a
janela Relatério usar um modelo ou um relatério personalizado que exiba um
CADReportObject. Conjuntos de visualizagdo nos relatérios aparecem em uma nova
pagina para cada comando RECUPERAR/CONJUNTOVISUALIZACAO.

Para atualizar um Conjunto de visualizac¢des:

Vocé também pode modificar rapidamente um conjunto de visualizacao existente.
Selecione o comando RECUPERAR/CONJUNTOV ISUALI1ZACAO, <NOME> na janela
Edicdo, modifique a janela Exibicdo de graficos como desejado para essa visualizagdo
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e, em seguida, selecione a op¢do de menu Inserir | Comando Relatério | Salvar
conjunto de visualizagfes. Ou na barra de ferramentas Modo graficos, selecione o
||

icone Salvar conjunto de visualiza¢des ( a).

Se deseja somente alterar e depois salvar o conjunto de visualiza¢gdes atual
sem criar um novo conjunto de visualizagcdes, em vez disso selecione a opg¢ao de menu
Salvar conjunto de visualizagdes.

Inserc&do de um comando FORMULARIO

O item de menu Inserir | Comando Relatorio | Formulario permite inserir um arquivo
.FORM predefinido na rotina de medicdo. Quando vocé seleciona este item de menu,
uma caixa de dialogo Inserir formulario aparece.

CEIIE——— 21|
Lock i | 3 reporig x| +®Ec¥EE-

= TestForm. FORM

File name: |Tc|:iFum FORM

[ Geen |

Cancel

EINEN

Files of lype: |Forma 1 FORM)

Caixa de didlogo Inserir formulario

Navegue até ao arquivo .FORM, selecione-o e clique em Abrir. O PC-DMIS inserira um
comando FORMULARIO/NOMEARQUIVO semelhante ao seguinte na janela de
edicao:

CS1=FORMULAR10/NOMEARQU V0=
C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM . FORM

PARAM/=
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ENDFORM/
NOMEARQUIVO = Define a localiza¢do do arquivo .FORM a carregar.

PARAM/ - Permite enviar informag6es para o formulério. Por exemplo, usando uma
declaracdo PARAM de PARAM/Textl.Texto = C1.INPUT enviara o valor do
comentario C1. INPUT e envia-o para o controle.

Como alternativa, vocé pode digitar FORMULARIO e pressionar TAB para inserir o
comando FORMULARIO/NOMEARQUIVO na rotina de medicéo e digitar manualmente
0 caminho para carregar o formulario desejado.

Quando o PC-DMIS executar esse comando, iniciara o formulario definido e passara os
parametros definidos para os controles no formulario.

Comunicaco entre o FORMULARIO e a rotina de medic&o

Vocé pode passar valores para e de um formulario usando uma combinacéo de
declaragbes ASSIGN e PARAM. Isso permite estabelecer uma comunicacéo de duas
vias util entre o formulario e a rotina de medicao.

Declaragcfes ASSIGN - Pode inicializar valores para os controles de um formulério por
meio de declaracdes ASSIGN. Estas declara¢fes também criam variaveis que podem
receber mais tarde valores atualizados do formulario quando o formulario fechar.

Por exemplo, imagine que exista um formulério que tem quatro caixas de sele¢cdo sem
nome , assim:
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SEPL-DMIS CAD+ + 4.1 Beta - [Forms Editor - CPedmils40Rebease\ reporting, TestFormuPORM)

B B Et wew Wrdow pee

[Eourer tew A =ezr EEA Ad==2n
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ME D : Measurement Selection |
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a e L ¥ CheckButtonl
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||| |-

EIII fl ; F CheckButtond

= 3 F CheckBuerond
L k] :
=

Contudo, vocé deseja que a rotina de medicdo dé a elas nomes e valores de maneira
dindmica. Na janela Edicao, vocé pode usar as declaracdes ASSIGN para nomear e
inicializar as caixas de selecdo da seguinte forma:

ASSIGN/CHECK1VALUE = O
ASSIGN/CHECK1TEXT = "'Ponto"
ASSI1GN/CHECK2VALUE=1
ASSI1GN/CHECK2TEXT=""Linha"
ASSIGN/CHECK3VALUE=0
ASSIGN/CHECK3TEXT="Circulo"
ASSI1GN/CHECK4VALUE=1
ASSIGN/CHECKATEXT=""Esfera"

Declara¢cdes PARAM - Agora que vocé tem varias variaveis, vocé pode usar as
declaracdes PARAM para estabelecer a conexdo entre as variaveis e o proprio
formulario, como se segue:

CS1=FORMULAR10/NOMEARQU V0=
C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM . FORM

PARAM/CHECKBUTTON1 . VALUE=CHECK1VALUE
PARAM/CHECKBUTTON1 . TEXT=CHECK1TEXT
PARAM/CHECKBUTTONZ2 . VALUE=CHECK2VALUE
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PARAM/CHECKBUTTONZ2 . TEXT=CHECK2TEXT
PARAM/CHECKBUTTON3 . VALUE=CHECK3VALUE
PARAM/CHECKBUTTON3 . TEXT=CHECK3TEXT
PARAM/CHECKBUTTON4 . VALUE=CHECK4VALUE
PARAM/CHECKBUTTON4 . TEXT=CHECK4TEXT
PARAM/=

ENDFORM/

Quando o formulério é carregado, CAIXASELBOTAOL1 é desmarcado e seu rétulo de
texto exibe "Ponto", CAIXASELBOTAO2 é marcado e seu rétulo de texto é "Linha",
CAIXASELBOTAOS3 é desmarcado e seu rétulo de texto é "Circulo" e
CAIXASELBOTAO4 é marcado e seu rétulo de texto é "Esfera”, deste modo:

Measurement Selection

[T Point
F Line
[T Cizcle

F Sphere

o |

Com o formulario carregado, vocé pode selecionar ou desmarcar as caixas de selecao
como algo diferente. Quando vocé fecha o formulério, as variaveis que definem
inicialmente a situag&o do estado marcado (CAIXASEL1VALOR, CAIXASEL2VALOR,
CAIXASEL3VALOR e CAIXASEL4VALOR ) agora contém os valores atuais das caixas
de selecao.
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Insercao de capturas de tela

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Esse topico detalha a maneira antiga de adicionar capturas de tela. Ela é
mantida para fins de compatibilidade com versdes anteriores. Em vez do modo antigo,
tente usar a opcdo de menu Instantaneo, que tem mais opc¢des funcionais. Para mais
informacgdes, consulte "Insercédo de instantaneos” nesse capitulo.

Vocé pode usar o item de menu Inserir | Comando Relatério | Captura de tela para
exibir capturas de tela da peca no relatério. Essa op¢do de menu coloca um comando
EXIBICAO/METARQUIVO na janela Edi¢&o. Quando este comando é selecionado e
executado, o PC-DMIS atualiza automaticamente a captura de tela e exibe-a no
relatorio.

Linha de comando na janela de edigao:
EXIBICAO/METARQUIVO, " ",TOG1,TOG2

= Este campo permite introduzir uma descriacdo da tela capturada. O texto
maximo é 255 caracteres.

TOGL1 = Este campo determina o tamanho da captura da tela. Vocé pode alternar
entre o seguinte: 25%, 50%, 75%, 100%, PARA CABER.

TOG2 = Este campo determina a qualidade da captura de tela. Vocé pode
alternar entre o seguinte: ALTA, BOA, BAIXA

Para isto aparecer na janela Relatdrio, clique com o bot&o direito do mouse
em algum texto na janela Relatorio, selecione Editar e, quando a caixa de dialogo
Relatorio aparecer, selecione a caixa de selecdo Mostrar captura de tela.

Este comando € semelhante ao comando ANALYSISVIEW e o comando
EXIBICAO/METARQUIVO que sdo criados na janela Analise. Para mais informacdes
sobre a janela Analises, consulte "Area Andlises" nesse capitulo.
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Uma Fonte True Type como texto na janela Exibicdo de graficos cria os
melhores resultados ao capturar a imagem.

Insercao de instantaneos

Vocé pode usar o item de menu Inserir | Comando Relatério | Instantaneo para exibir
capturas de tela da peca no relatorio.

Quando vocé seleciona o item de menu, uma caixa de dialogo Instantaneo € aberta
para que vocé digite o nome do instantaneo:

Snapshot

Type Snapshot name to save:

SNAPSHOT1

OK Cancel

Caixa de didlogo Instantaneo

L

~ #
- -
- -

¥ O botéo Inserir instantaneo (m) na barra de ferramentas Modos gréficos
também abre essa caixa de dialogo.

Ap0Os vocé definir um nome, o PC-DMIS insere na janela Edicdo um comando
INSTANTANEO com tal nome. Quando este comando é selecionado e executado, o PC-
DMIS atualiza automaticamente a captura de tela e exibe-a no relatorio.

Na janela Edic&o, no modo Comando, vocé também pode digitar INSTANTANEO e
pressionar Tab. Quando vocé pressiona Tab, o PC-DMIS armazena as propriedades
para o estado da janela Exibicdo de graficos no comando. Durante a execucao, o PC-
DMIS insere a captura no relatorio assim que o software executa o comando.

Linha de comando na janela Edicao:
ALT1 =INSTANTANEO/

ALT1 = Esse campo contém o nome do instantaneo.
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Diferencas com o comando EXIBICAO/METARQUIVO

O comando INSTANTANEO fornece melhores capturas de tela do que o comando
EXI1BICAO/METARQUIVO. Embora a funcionalidade de instantaneo seja similar a
EX1BICAO/METARQUIVO, hé diferencas:

« Um comando INSTANTANEO atualiza os varios itens relacionados & analise que
vocé vé na janela Exibicdo de gréaficos da captura de tela. Entre os itens de
analise estdo andlise grafica, mapas coloridos de nuvem de pontos, rotulos de
informacdes de dimensao, setas de varredura com cores de desvio, etc. Os
resultados de EX1BICAO/METARQUIVO aparecem como uma imagem muito
mais estética.

« Um comando INSTANTANEO salva a orientacdo e o nivel de zoom da tela.

« Um comando INSTANTANEO trabalha com vérias visualizacdes.

Nomes padrao de instantaneos
Se vocé nao digita um nome para um instantaneo, 0s nomes seguem o padrao
Se vocé primeiro seleciona uma Visualizacdo de modelo do CAD na lista da barra de

ferramentas Configurac@o do CAD e acessa a caixa de dialogo INSTANTANEO, o
padrao segue o nome da visualizagdo do modelo atual.

Supona que vocé tem uma visualizagcdo de modelo do CAD com o0 nome de
Direito para mostrar o lado direito da peca. Se vocé seleciona Direito na lista e acessa
a caixa de dialogo Instantaneo, o nome do instantaneo aparece como "Direitol". Se
fizer o mesmo novamente, o nome do préximo instantaneo aparece como "Direito2", e
assim por diante.

Insercdo de um comando INSTANTANEO

1. Na janela Exibicdo de graficos, dé uma panoramica, altere o zoom e gire a peca
do modo que deseja.

2. Na barra de ferramentas Modos graficos, cligue em Inserir instantaneo (m)

para abrir a caixa de diadlogo Instantaneo.

Na caixa de didlogo Instantaneo, digite um nome para a captura de tela.

4. Cliqgue em OK para inserir o comando INSTANTANEO no local selecionado na
janela Edicéo.

w
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Se o PC-DMIS nao consegue inserir na posi¢ao atual, aparece uma caixa de
mensagem perguntando como vocé deseja fazer a insercéo. E possivel escolher
entre estes trés itens:

e Proxima posicéao - Isso insere 0 comando na préxima posicao valida.

e« Fim do programa - Isso insere o comando no fim da rotina de medigé&o.

e Na&o inserir - Isso cancela a inser¢do do comando.

Visualizagcdo do instantaneo na janela Exibicdo de graficos

1.
2.

Selecione o comando INSTANTANEO na janela Edic&o.
Pressione Ctrl + E para executar somente tal comando. Isso mostra o
instantdneo na janela Exibicdo de gréficos

Atualizacdo do comando Instantaneo da janela Exibi¢cdo de graficos

Na janela Edic&o, selecione o comando INSTANTANEO que deseja atualizar.
Pressione F9 para abrir a caixa de didlogo Instantaneo. A janela Exibicdo de
gréficos carrega a visualizagdo armazenada no instantaneo.

Na janela Exibicdo de graficos, dé uma panoramica, altere 0 zoom e gire a peca
do modo que deseja para o instantaneo atualizado.

Se quiser, modifique 0 nome.

Clique em OK para atualizar o instantaneo com as novas propriedades da janela Exibicao
de gréficos.

Atualizacdo do comando Instantaneo do relatério

1.

Execute a rotina e selecione Visualizagdo | Janela Relatorio para acessar o
relatério na janela Relatério.

Na janela Relatorio, clique duas vezes na imagem do instantadneo para converté-
la em um objeto CADReportObject (CRO).

Dé uma panoramica, altere o zoom e gire o modelo da peca no CRO para
modifica-lo. Para mais informacdes sobre como trabalhar com o CRO, veja
"CadReportObject" no capitulo "Exibicdo de resultados de medi¢ao no relatério”
chapter.

Clique duas vezes fora do CRO para aceitar as mudancas do CRO no relatério.
O PC-DMIS aplica essas mudancas do CRO ao comando INSTANTANEO na
janela Edic&o. As execucdes de tal comando usam o comando INSTANTANEO

atualizado.
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Adicédo de instantaneos em relatdrios personalizados

1. Na janela Relatorios, edite um relatério personalizado ou crie um novo relatério
personalizado. (Para informacdes sobre relatérios personalizados, consulte
"Criacao de relatérios personalizados" no capitulo "Exibicdo de resultados de
medi¢&o no relatorio”.

2. No modo Resumo da janela Edicdo, selecione o comando INSTANTANEO que
deseja colocar no relatorio.

3. Carregue-o e solte-0 no relatério personalizado para ver a captura de tela.

Exclusdo de comandos referenciados

Qualquer comando na janela Edi¢do que cria um elemento visivel na janela Exibicdo de
gréficos (tal como uma caixa Informacdes de dimenséo) € considerado um comando
referenciado pelo comando INSTANTANEO. Isso significa que o comando
INSTANTANEO precisa de tal comando referenciado para criar sua captura de tela. Os
comandos INSTANTANEO n&o podem referenciar comandos que n&o existem.
Portanto, se vocé exclui algum dos comandos referenciados, o PC-DMIS pergunta se
vocé também deseja excluir os comandos INSTANTANEO associados.
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