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Uso de opcOes avancadas
de arquivo

Uso de opcOes avancadas de arquivo:
Introducao

O PC-DMIS oferece vérias opc¢des para manipular rotinas de medigcéo e gerenciar
arquivos essenciais. Assim como a maioria dos programas para Windows, vocé pode
executar o gerenciamento basico de arquivos utilizando caixas de dialogo padréao do
Windows, como criacdo, abertura, copia, renomeacao e exclusdo de arquivos. Além
disso, por meio do PC-DMIS, também é possivel executar operacdes mais avancadas,
como importar e exportar dados do CAD ou executar rotinas de medi¢cdo completas.

Este capitulo descreve especificamente as op¢des avancadas de arquivo. Para obter
as opc¢odes basicas, consulte o capitulo Uso de opc¢des basicas de arquivo.

As opc¢des discutidas neste capitulo incluem:

o Importagao de dados CAD ou dados de elemento

o Exportagéo de dados do CAD ou dados de elemento
e Uso de interfaces CAD diretas

« Configuracéo de opcdes de importacao

o Execucéo de rotinas de medicao

Essas opcdes e comandos estdo descritos detalhadamente neste capitulo.

Importacao de dados CAD ou dados de
elemento

Quando vocé seleciona Arquivo | Importar, o PC-DMISexibe um submenu de tipos de
dados que pode importar para a rotina de medicao atual. Os tipos de dados sédo dados
de CAD, que séao importados para o arquivo CAD, ou dados de elemento, que sdo
importados para a rotina de medicé&o.

Quando vocé seleciona um item de menu, o software exibe uma caixa de dialogo
Importar para vocé escolher o arquivo a importar.
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Essa caixa de dialogo é uma caixa de dialogo Importar padrao do Windows, com 0s
seguintes adicionais:
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Exemplo de caixa de didlogo Importar para o CAD

A. Visualizar - Essa area da caixa de dialogo mostra a ultima imagem do CAD para
arquivos .prg. A area permanece em branco para todos os outros tipos de
arquivo.

B. A lista de tipos de arquivo exibe varios tipos de arquivo que vocé pode importar.
Vocé pode importar qualquer um destes tipos de arquivo:

e Dados de CAD - ACIS, CAD, CAD por referéncia, CATIA, Creo, DES,
DXF, EDGECAM, IGES, Inventor, JT, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks,
STEP, STL, NX, VDAFS, Wavefront ou XYZ
. Dados de elemento - ASCII, AVAIL, Chorus DMIS, Datalog, DMIS,
MMIV, Pointcloud, MeasureMax, Inspection Plan, CSV ou XYZ. Os dados
séo importados para a rotina de medicéo no formato do PC-DMIS.

Os dados DIMS sé&o importados para a rotina de
medi¢&o no formato do PC-DMIS, eliminando a necessidade
de um arquivo separado.

O PC-DMIS importa dados de CAD para a janela Exibicdo de graficos como entidades
de CAD.
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o Ele rastreia os dados de CAD como um arquivo separado. Este arquivo tem o
mesmo nome de arquivo que a rotina de medi¢ao e tem uma extensao ".cad".

Se vocé tem uma rotina de medigdo com um nome de arquivo test.prg,
guando vocé adiciona dados de CAD a ela, o PC-DMIS cria um arquivo CAD com
0 nome test.cad e 0 armazena no mesmo diretorio.

e Vocé pode usar o recurso de importacéo de arquivos .cad existentes com varias
rotinas de medicdo. Consulte "Importacédo de um CAD por referéncia” para obter
mais informacdes.

O PC-DMIS importa dados de elemento como comandos de elemento na janela
Edicéo.

Importacao de dados CAD
O PC-DMIS pode importar dados de CAD para a janela Exibi¢cdo de graficos.

Estes tipos de conversores séo suportados:

e ACIS

« CAD

e CAD por referéncia

« CATIA DCT (V4, V5 ou V6)

e CreoDCT
« DES

e DXF/DWG
e EDGECAM
e IGES

e Inventor

o JT

e NXDCT

e« Parasolid DCT
e Solid Edge DCT
e SolidWorks DCT

o ETAPA
e STL
o« VDAFS
e« VISI
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e Wavefront Object
o« XYZ

Se vocé deseja usar conversores CATIA, Parasolid, Creo, Solidworks, NX ou
VISI, a sua licenca LMS ou portlock tem que ter as seguintes opc¢des de licenca DCT
ativadas: CATIA V4 DCT, CATIA V5 DCT, CATIA V6 DCT, NX DCT, PRO-E DCT,
Parasolid DCT e VISI DCT.

Procedimento geral
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¥ O procedimento geral abaixo mostra como importar através do menu Importar.
Contudo, vocé pode achar mais facil carregar e soltar os arquivos diretamente na
janela Exibicao de graficos para iniciar o processo de importacdo. As funcdes de
carregar e soltar para importar funcionam com o PC-DMIS sendo executado como um
usuario padréo. Se vocé estiver executando o PC-DMIS como administrador, isso ndo
€ permitido devido as restricdes de seguranca UAC do Windows.

Para importar dados do CAD para a janela Exibicdo de graficos do seu plano de
inspecao, siga estes procedimentos gerais. Veja detalhes mais especificos ao seu tipo
de CAD nos topicos abaixo:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Importar | <Tipo de arquivo do CAD>
para mostrar a caixa de dialogo Importar.

2. Navegue e selecione o arquivo CAD apropriado.

3. Clique em Importar para importar o arquivo. Se vocé ja tem um modelo do CAD
na janela Exibicao de graficos, o PC-DMIS pergunta se vocé deseja substituir os
dados do CAD existentes ou mesclar os dados do CAD.

o Para adicionar os dados de entrada sem excluir os dados existentes,
clique na opgéo Mesclar (novos dados).

o Para substituir os dados existentes pelos novos dados de entrada, clique
em Substituir.

« Pararetornar a caixa de didlogo Abrir, cligue em Cancelar.
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¥  Alguns tipos de arquivos importados substituem automaticamente
antigos dados do CAD existentes pelos dados importados. Nesses casos,
nao sera apresentada a caixa de dialogo Mesclar dados importados.

4. O PC-DMIS comega importando os dados do CAD com todas as informagdes
anexas de GD&T/dimensao.

Se vocé tem um modelo de NX com tolerancias globais, durante a importacéo do
modelo, o PC-DMIS aplica tais tolerancias a dimenséo nao basicas sem
tolerancias.

Se o0 modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé
deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicdo de
graficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do GD&T
do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar a caixa
ou clicar nela. Para mais informagdes sobre chamadas do GD&T do CAD,
consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

Se vocé reimportar o arquivo de modelo do CAD original, o importador
remove quaisquer modificacdes feitas as chamadas GD&T do CAD na janela
Exibic&o de gréficos.

Em alguns formatos de modelo do CAD suportados, os botdes Cancelar e Parar estao
disponiveis:

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

e Cancelar - Esse botdo cancela toda a importagédo. Se vocé ja tinha
carregado um modelo do CAD antes da importacdo, o PC-DMIS mantém o
modelo anterior do CAD.
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e Parar - Esse botdo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos
do CAD que foram importados até aquele momento.

Se vocé importa um modelo de peca e também um modelo de maquina na
janela Exibicao de graficos, e nao ha nenhum deslocamento ou rotacdo manual
pendente, o PC-DMIS posiciona automaticamente o modelo da peca na mesa do
modelo da maquina.

Se héa deslocamentos ou rotacdes manuais x,y,z definidos na guia Peca/Maquina da
caixa de didlogo Opc¢bes de configuracao, vocé precisa usar o botdo Posicao
automatica da guia para posicionar o modelo da peca na mesa da maquina. Para mais
informacdes sobre o bot&o Posicdo automatica, veja o topico "Area Configuracio de
peca" no capitulo "Configuracdo de preferéncias: Introducao".

Importacao de varios arquivos CAD

O PC-DMIS permite que vocé importe arquivos CAD multiplos ao mesmo tempo. Por
exemplo, suponha que vocé tenha um modelo de grade de linhas e um modelo sélido
da mesma peca. Vocé pode importar ambos os modelos na rotina de medicéo.

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | CAD para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudario padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Na caixa de didlogo Importar, navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

3. Pressione Ctrl e depois cligue em diferentes arquivos para selecionar varios
arquivos ao mesmo tempo.

4. Clique em Abrir para importar os arquivos. Se houver dados do CAD na janela
Exibicao de gréficos, vocé pode escolher para mesclar ou substituir os dados.
Para informag6es sobre como mesclar ou substituir os dados, consulte
"Importacéo de dados do CAD". A barra de status mostra um barra de progresso
da importacdo de cada arquivo.
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Importacao de um arquivo ACIS

Os arquivos ACIS sao criados pelo 3D ACIS Modeler, que € um pacote de software de
CAD desenvolvido pela Spatial Corporation (anteriormente Spatial Technology). E
possivel importar arquivos ACIS até a v2016 1.0.

1. Selecione Arquivo | Importar | ACIS para mostrar a caixa de dialogo Importar.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Alista de tipo de arquivo filtra a pasta atual. Se vocé seleciona Arquivos ACIS,
pode optar por importar um arquivo .sat, .asat ou .sab.

3. Use

a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a

importar. Em seguida, selecione o arquivo.
4. Clique em Importar para importar o arquivo CAD. O PC-DMIS importa o arquivo
CAD. Aparece uma barra de progresso e indica o progresso.

Importacao de um arquivo CAD

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | CAD para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudario padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Alista de tipo de arquivo filtra a pasta atual pelo tipo de arquivo selecionado. Se
vocé seleciona Arquivos do CAD, pode optar por importar um arquivo .cad,
.draw ou .plancad.

Se importar um arquivo .plancad, o software importa os elementos do
plano e o modelo CAD integrado.

Se o PC-DMIS detectar alteragdes no arquivo .plancad original que
referencia, pede que vocé use o Gerenciador de alteracdes para tratar
dessas alteragdes. Para mais informacdes sobre o Gerenciador de
alteracoes, consulte "Atualizagc&o dos planos de inspec¢ao com o
Gerenciador de alteragoes".
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O arquivo a ser importado deve ter as mesmas unidades de medida da rotina de
medi¢cdo que recebera a importagdo. Se 0s arquivos nao possuirem as mesmas
unidades de medida, vocé sera capaz de importar o arquivo, mas a rotina de
medicao contera informacdes incorretas. Por exemplo, ser vocé tem um circulo
com um valor X de 4 pol no arquivo a ser importado, o software o importa como
4 mm se a rotina de medi¢éo recebendo a importacdo esta definida para
milimetros.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.
4. Clique em Importar para importar o arquivo CAD.

,t:j..
¥  E possivel referenciar um arquivo CAD a partir de mais de uma rotina de
medi¢&o. Para mais informagdes sobre como referenciar o arquivo do CAD, consulte o
topico "Importagdo de um CAD por referéncia”.

Importacdo de um CAD por referéncia

E possivel ter multiplas rotinas de medicéo a fazer referéncia a um tnico modelo CAD.
Se vocé estiver usando modelos CAD grandes, pode referenciar somente um arquivo
.cad para multiplas rotinas de medicao para economizar espago em disco.

Para referenciar um arquivo .cad usado em outra rotina de medicao:

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | CAD por referéncia para
mostrar a caixa de didlogo Importar.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Na lista de tipo de arquivo, vocé pode optar por importar um arquivo .cad, .draw
ou .plancad.

e Se importar um arquivo .plancad, o software importa os elementos do
plano e o modelo CAD integrado.
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e Se 0 PC-DMIS detectar alteragdes no arquivo .plancad original que
referencia, pede que vocé use o Gerenciador de alteracdes para tratar
dessas alteragfes. Para mais informacdes sobre o Gerenciador de
alteracoes, consulte "Atualizagc&o dos planos de inspecao com o
Gerenciador de alteragoes".

O software somente recarrega o0 modelo CAD se o arquivo .plancad original for
modificado.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.
4. Clique em Importar para importar o arquivo CAD.

N&o é possivel ter referéncias circulares para arquivos .cad. Eles resultam em
mensagens de erro. Ocorreria um erro, por exemplo, se vocé criasse uma uma rotina
de medicéo, importasse um arquivo IGES, salvasse a rotina de medicéo e,
posteriormente, tentasse importar seu proprio arquivo .cad.

Apéds importado, pode usar a opgdo de menu Visualizar | Informagdes CAD para
visualizar informacdes sobre um elemento CAD e exibir o caminho para o arquivo CAD
referido. Para informacgdes, consulte "Visualizar | Informa¢des do CAD" no capitulo
"Edicao da exibicdo do CAD".

Saiba que as modificacdes feitas no modelo CAD - tanto no modelo CAD
original quanto no modelo CAD referenciado - séo feitas em outras rotinas de medi¢&o
baseadas no modelo do CAD. Por exemplo, se vocé fizer alteragcées no modelo do
CAD original, todos os modelos citados como referéncia no original sao alterados. Por
outro lado, se fizer alteragbes em um modelo referido, 0 modelo original também
sofrerd as mesmas alteracoes.

Importacao de arquivos CATIA

O PC-DMIS permite converter varios tipos de arquivo CATIA e importar o tipo de
arquivo para uma PC-DMIS do rotina de medi¢cao. Este tipo de importagéo difere de
fazer a interface diretamente com o arquivo CAD CATIA. Consulte a documentacéo da
Direct CAD Interface para obter mais informagdes sobre interface direta com modelos
CAD.

9
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Para importar um arquivo CATIA:

1.

Abra a rotina de medi¢gdo no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo
CATIA.

Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | CATIA. Selecione a opgéo
apropriada de arquivo CATIA na lista de tipos de arquivo CATIA. A caixa de
didlogo Importar é exibida.

fj“
¥ Sevocé executa o PC-DMIS como usuario padréo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Escolha o tipo apropriado de arquivo CATIA na lista de tipo de arquivo na parte
inferior da caixa de didlogo. O PC-DMIS lista os arquivos que terminam com
extensdes de acordo com o0 que vocé selecionou na lista:

e Se vocé selecionar Arquivos CATIA4, o PC-DMIS listard os arquivos com
extensbes .mod, .exp, .iso e .cat.

e Se voceé selecionar Arquivos CATIA5, o PC-DMIS listard os arquivos com
extensbes .CATPart e .CATProduct.

e Se voceé selecionar Arquivos CATIA6, o PC-DMIS listard os arquivos com
extensdo .3dxml.

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

Clique no botdo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo CAD. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Se 0 modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé
deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicéo de
gréficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do
GD&T do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar
a caixa ou clicar nela. Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T
do CAD, consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

10
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Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

e Cancelar - Esse botédo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

e Parar - Esse botéo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Conjuntos CATIA v5

Os conjuntos CATIA v5 podem conter arquivos do modelo CATIA v4 integrados.
Quando vocé usa o CATIA v5 DCI ou DCT para importar um conjunto CATIA v5, o PC-
DMIS usa o CATIA v4 DCT para converter quaisquer arquivos de modelo CATIA v4
integrados. Como tal, sua licenca LMS ou portlock deve estar programado para o
CATIA v4 DCT. Caso contrério, os arquivos do modelo CATIA v4 ndo sdo convertidos.
Para mais informacgdes sobre conjuntos, consulte "Trabalho com conjuntos de pecas”
no capitulo "Edi¢&o da exibicdo do CAD".

Exibicbes de modelos do CATIA v5

O PC-DMIS suporta as exibigcdes de modelos do CATIA v5 do CAD. Para mais
informacdes, consulte "Trabalho com exibigcdes de modelos do CAD".

Importacao de um arquivo Creo

O PC-DMIS permite que vocé converta um arquivo Creo (anteriormente
Pro/ENGINEER) e o importe para uma rotina de medi¢cao do PC-DMIS. Esse tipo de
importacao difere da interface direta com o arquivo CAD do Creo, conforme descrito no
topico Instalacéo e uso de Direct CAD Interface do Creo na documentacgédo Direct CAD
Interface e conversoes.

Para importar um arquivo do Creo:

1. Abra a rotina de medi¢cdono PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo
Creo.

2. Selecione a opcéo de menu Arquivo | Importar | Creo para abrir a caixa de
dialogo Importar.

11
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudario padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Escolha Arquivos Creo na lista de tipo de arquivo na parte inferior da caixa de
didlogo. O PC-DMIS lista os arquivos que terminam com estas extensdes: .prt e
.asm.

Use a caixa de dialogo Importar para navegar até a pasta que contém o arquivo
gue deseja importar e selecione-o.

Clique no botédo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo CAD. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Se 0 modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé
deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicéo de
gréficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do
GD&T do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar
a caixa ou clicar nela. Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T
do CAD, consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

Cancelar - Esse botdo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

Parar - Esse botdo interrompe a importagdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Importacao de um arquivo DES

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | DES para abrir a caixa de

dialogo Importar.

2. Na caixa de diadlogo Importar, navegue até a pasta que contém o arquivo a

importar. Em seguida, selecione o arquivo DES (Data File Exchange).

12
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3.

8.
9.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Clique no botédo Importar para abrir a caixa de dialogo Arquivo DES.
|
F id

™ Featue ™ Use Symbols % Y2 [LwH)
€ Fiture 2y [LHW) '_'IE"P"‘““‘“*"‘“““""
START HETRIC DESOUT 1.0 O00000L
CENERAL MOTORE CCE VERZSION 4.3.2 ORIO0D30
DATA FORRAT IS - LWH OR000040

Procsss I Carcel

Caixa de didlogo Arquivo DES

Selecione Elemento ou Dispositivo de fixagdo para especificar o tipo de dados
gue vocé deseja importar. Se selecionar Elemento, a caixa de sele¢cdo Usar
simbolos pode ser selecionada para usar os rétulos do elemento.

Selecione a opgao XYZ (LWH) ou XZY (LHW) para especificar a orientacdo dos
dados importados.

Selecione a opgdo Métrica se precisar de unidades que ndo estdo especificadas
no arquivo DES.

Selecione a caixa de selecéo Destruir polilinhas para pontos para converter
as linhas importadas em pontos. Além disso, vocé pode selecionar a caixa de
selecédo Manter polilinhas para manter as polilinhas importadas.

Cligue em Processar para importar o arquivo DES.

Cliqgue em OK para aceitar o arquivo processado.

Importacao de um arquivo DXF ou DWG

1.

13

Selecione a opgdo de menu Arquivo | Importar | DXF. A caixa de didlogo
Importar é exibida.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Selecione o tipo de dados que vocé deseja importar da lista de tipo de arquivo.

3. Usando a caixa de didlogo Importar, navegue até a pasta que contém o arquivo
gue deseja importar e selecione-o.

4. Clique em Importar para importar o arquivo. O PC-DMIS exibe a caixa de
dialogo Status de importacdo de DXF/DWG.

DXF/DWG Import Status

Translation succeeded.

100%:

4 b

[ OK ” Cancel ]

Caixa de didlogo Status de importacdo de DXF/DWG

5. Cliqgue em OK quando o arquivo DXF ou DWG tiver sido convertido. Se a
conversdo falhar, o botdo OK néo esta disponivel. Clique em Cancelar para
declinar a adi¢do do arquivo importado.

Os arquivos DXF n&o contém informacdes de unidades. Assume-se que o DFX
importado esta nas mesmas unidades que a rotina de medi¢do. Apds importar um
arquivo DXF, se a escala estiver incorreta, importe o arquivo DXF para uma rotina de
medi¢cdo com diferentes unidades ou use a caixa de didlogo Transformac¢édo CAD para
dimensionar o modelo para as unidades apropriadas.

Importacao de um arquivo IGES

1. Selecione a opcdo de menu Arquivo | Importar | IGES. A caixa de didlogo
Importar aparece.

14
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2

3.

4.
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¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

. Use a caixa de didlogo Importar para navegar até a pasta que contém o arquivo

a importar. Em seguida, selecione o arquivo.

Clique no botdo Importar. O PC-DMIS abre a caixa de didlogo Arquivo IGES. A
caixa de didlogo Arquivo IGES exibe todas as informacdes pertinentes sobre o
arquivo de dados indicado.

IGES File - HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.hgs —

| Fixe mrface vectors Setup... Process | Duaita...
Gobal Parameter Valse -
PRODUCT ID HENBRLOCK,_TEMP B Spline E
FILE MAME ' \sers\Admin'Desidop HEXBLOOC_WIREFRAME 5.,
SYSTEM ID Soldworks 2011
PREPROC, VERS, SoldWorks 2011
INTEGER BITS 32
SING PREC. MAGH. 308
SING PREC. 5IG. 15 »
IGES Type Type Mame Processed Piot Procesoed

Cancel

Caixa de diadlogo Arquivo IGES

Se desejar que os vetores de superficie sejam corretos e apontem sempre para
longe da superficie, selecione a caixa de sele¢cdo Corrigir vetores de
superficie. Isso € util para operacdes de nuvem de pontos e varredura a laser,
mas aumenta o tempo de processamento da importacdo. Se vocé nao usa
varredura a laser, pode desmarcar esta caixa de selecao.

Se vocé deseja determinar os dados do CAD processados e exibidos pelo PC-
DMIS, clique no botdo Configurar (para mais informacdes, consulte "Alternacéo
da exibicdo do IGES CAD importado").

Para ver dados especificos do elemento IGES, clique no botdo Dados (para
obter informacgdes, consulte "Uso da caixa de didlogo de dados IGES").
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7. Para anexar esse arquivo a rotina de medig&o selecionada, clique no botéo de
comando Processar. O PC-DMIS indica quando o arquivo estd 100%

processado.
IGES File - HEXBLOCK_ WIREFRAME_SURFACE.igs ==
627 [ we%
| Fixe mrface vectors [ setm... : Data.. |
Global Parameter Vakae -
PRODUCT 1D HEXSLOCK,_TEMP B Splne B
FILE RAME ' Wsers | Admin'\Deskiop HEXELOCK_WIREFRAME 5.,
SYSTEM ID SoldWorks 2011
PREPROE, VERS, Soldlods 2011
INTEGER, BITS 32
SIMNG PREC. MAGH. 308
SING PREC. SIG. 15 =
IGES Type Type Name Processed Mot Processed =
100 Circular Asc &0 0
110 Lire 1562 o 3
120 Surface of Revolition b 0 ]
124 Transformaton Matrix 43 0
126 B-Spine Curve 415 0
18 B-Spine Surface 3% 0
141 Surfaoe Boundery 3 0 -
Processng Complete | 0K | Cancel

Caixa de diadlogo Arquivo IGES apés um arquivo ser processado

8. Para concluir a agao, cliqgue no botédo OK. O PC-DMIS exibe o modelo IGES
importado. Selecione o botdo Cancelar para terminar toda operacéo e fechar a
caixa de dialogo Arquivo IGES.

Se quiser manipular um CAD 2D desenhando tridimensionalmente, criando assim os
niveis 3D desejados, vocé pode utilizar a funcionalidade ao nivel do CAD. Se fizer isso,
os dados originais devem ser definidos em um unico plano, paralelo ao plano Z (=0).
Para informacgdes completas sobre niveis do CAD, consulte o topico "Trabalhando com
Niveis do CAD" no capitulo "Edicao da Exibicdo do CAD".

L]
i‘ 'J
- -

- -

= Para informagdes sobre os diferentes formatos de arquivo de entrada, consulte
a secao "Como trabalhar no modo off-line".

Uso da caixa de dialogo Dados IGES

A caixa de didlogo Dados IGES permite clicar em um elemento especifico da caixa de
listagem para exibir informacgdes sobre o diametro, valor nominal XYZ, etc.

16
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IGES Data - D:\PantModels\HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.igs =
SR 1GES Type Type Name Stabs =
1 I+ Codor Definition oK
3 119 ki oK
5 110 Lirse oK
7 120 Surface of Revolution oK
] 124 Transformabion Matrix oK
11 100 Ciroullsr Arc oK -
Fie header:
SolidWorks IGEES file using analytic repressncation for surfaces
Derectory entry:
Farameter cata:
[ oone |

Caixa de didlogo Dados IGES

Para visualizar informacdes sobre os dados CAD que vocé esta importando dentro da
caixa de didlogo Dados IGES, proceda da seguinte maneira:

1. Comece importando o arquivo CAD ou IGES (consulte Importagdo de um

arquivo IGES).
2. ApOs a exibicao da caixa de dialogo Arquivo IGES, cligue em Processar para

importar os dados.
3. Assim que a importacdo estiver concluida, clique no botdo Dados. A caixa de

dialogo Dados IGES ira aparecer.

17
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 1GES SETUP @1
Process entities w Lise Trimmed surfaces
| Geometry o | Show trim:
¥ | Annotation Use 'B' curves
| Definition Use 'C' curves
| Other —Surface of Rev—
| Logical Positional Reverse parameters
| 2D parametric V parameter O to 1

U parameter 0 to 1
Process entities if

Show base surface
| Physically dependent
| Logically dependent Default

Blanked [

Ok ] | Cancel

Caixa de didlogo Configurar IGES

Para acessar a caixa de dialogo Configurar IGES e alterar como a imagem
IGES/DMIS é exibida:

1. Comece a importar o arquivo do CAD (consulte "Importagédo de um arquivo
IGES").

2. Quando a caixa de didlogo Arquivo IGES aparecer, antes de clicar em
Processo, clique no botdao Configurar.

3. Na caixa de didlogo CONFIGURACAO DO IGES, marque as caixas de sele¢éo
desejadas.

4. Clique no botdo OK.

O PC-DMIS emite a imagem CAD selecionada com 0s elementos necessarios.

Compreenséo das opcdes de configuracéo IGES

Para visualizar essas opcdes, na caixa de dialogo Importar IGES, clique em
Configurar para ver a caixa de dialogo CONFIGURACAO DO IGES.

A caixa de selecdo Superficie de revolucao estara disponivel se forem utilizadas
superficies recortadas com uma superficie de revolucdo como base e ndo estiverem
sendo lidas corretamente. Se for este 0 caso, basta selecionar as op¢des apropriadas
na area Superficie recortada da caixa de dialogo.

18
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Se a caixa de selecao Padréo estiver selecionada, o PC-DMISusa a configuragéo atual
para processar todas as entidades futuras.

Area 'Processar entidades que usam'

A érea Processar entidades com uso contém as seis caixas de selecdo a seguir que
permitem selecionar as op¢des de configuracdo de imagem CAD possiveis. Elas sdo
descritas aqui:

Geometria
Determina se as entidades de geometria devem ou néo ser importadas do arquivo.
Entidades geométricas sdo as curvas e superficies que definem o modelo.

Anotacao

Determina se as entidades de anotacéo devem ou nao ser importadas do arquivo.
Essas entidades s&o usadas para adicionar anotagéo ou descricdo a um arquivo. ISso
inclui as entidades de dimensao angular, dimensao de diametro, nota sinalizadora,
rétulo geral, dimensao linear, dimenséo ordenada, dimenséo de ponto, dimenséo de
raio, simbolo geral e area em secdes.

Definicao

Determina se as entidades de definicdo devem ou n&o ser importadas do arquivo.
Essas entidades s&o usadas em estruturas de definicdo do arquivo. Isso inclui as
entidades de nota geral, linha pontilhada, definicdo de associatividade, definicdo de
fonte da linha, definicdo de macro, definicdo de subfigura, definicdo de fonte do texto,
modelo de exibicdo do texto e definicdo de subfiguras da rede.

Outra

Determina se as outras entidades devem ou ndo ser importadas do arquivo. Essas
entidades sdo usadas para outras finalidades, como definicdo de elementos no arquivo.
Atualmente, incluem a entidade de definicdo de cor e a entidade de ocorréncia
associativa.

Logical/posicional

Determina se as entidades l6gicas/posicionais devem ou nao ser importadas do
arquivo. Essas entidades sdo usadas como referéncia logica ou posicional por outras
entidades. Atualmente, o PC-DMISné&o processa nenhuma entidade desse tipo.

Paramétricas 2D

Determina se as entidades paramétricas 2D devem ou ndo ser importadas do arquivo.
Essas entidades s&o posicionadas no espaco do parametro XY bidimensional e s&o
consideradas um subconjunto do espaco XYZ tridimensional, ignorando a coordenada
Z. Esse tipo de entidade foi projetado para ser usado na definicdo de curvas de recorte
em superficies. Atualmente, o PC-DMISignora essa caixa de selecdo. Para obter mais
informacdes, consulte a "Area 'Superficies recortadas™ abaixo.
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Se vocé selecionar todas as seis caixas de sele¢éo, entdo, todas as entidades IGES no
arquivo IGES séo importadas.

Area 'Processar entidades se'

A érea Processar entidades se contém as caixas de sele¢do que permitem processar
determinadas entidades quando atingirem certas condi¢des. O seguinte descreve as
condicdes disponiveis que sdo atendidas e a descricdo de cada caixa de selecao:

Processar entidades se fisicamente dependentes
Determina se a superficie base de uma Curva em uma superficie paramétrica é
mostrada.

Processar entidades se logicamente dependentes
Determina se as entidades logicamente dependentes sdo importadas do arquivo IGES.

Processar entidades se em branco
Determina se as entidades em branco sao importadas.

Area 'Superficies recortadas'

A area Superficies recortadas contém caixas de selecdo que podem ser usadas para
processar Superficies recortadas de forma apropriada.

Exibir recorte
Mostra a superficie recortada.

Exibir superficie base
Mostra a superficie ndo recortada (superficie base).

Usar curvas ‘B’

Se as curvas ‘B’ estiverem presentes no arquivo IGES, selecione esta caixa de sele¢ao
para as usar como a definicdo de recorte. Vocé também pode precisar selecionar esta

caixa de selecéo se o modelo tiver definido mal as curvas de recorte ‘C’. Ao selecionar

esta caixa de selecao, as curvas de recorte ‘C’ sdo regeneradas a partir das curvas de

recorte ‘B'.

Usar curvas ‘C’

Se as curvas ‘C’ estiverem presentes no arquivo IGES, selecione esta caixa de selegéo
para as usar como a definicao de recorte. Pode precisar usar esta op¢éo se o modelo
tiver definido mal as curvas de recorte ‘B’. Ao selecionar esta caixa de selecao, as
curvas de recorte ‘B’ sdo regeneradas a partir das curvas de recorte ‘C'.

Se a caixa de selecao Mostrar recorte estiver marcada, as outras caixas de selecao

localizadas sob ela ficardo disponiveis para sele¢do. Sera possivel usar curvas 'B' ou
'C' como a defini¢cdo de recorte, dependendo dos atributos da superficie recortada.
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Esteja ciente de que se vocé usar curvas 'C' como sua definicdo de recorte, 0
PC-DMIS precisa calcular as curvas 'B' e isso pode ser demorado.

Além disso, se o arquivo IGES contiver superficies recortadas que tenham uma
superficie de revolucdo como a superficie base, estas caixas de sele¢éo estardo
disponiveis:

Inverter params
Determina se é necessario ou nao corrigir curvas de recorte "B" que invertem os
parametros U e V.

ParametroVOal
Determina se é necessario ou nao corrigir o parametro "V" que esta definido no
intervalo de 0 a 1, em vez de em radianos.

ParametroUOal

Determina se é necessario ou nao corrigir o parametro 'U' que esta definido com um
intervalo de 0 a 1, em vez de em radianos, quando o gerador da superficie de
revolugéo € um arco.

Exibir superficie base
Determina se deve ou ndo mostrar a superficie ndo recortada.

Definicdo de curvas de recorte
Vocé pode definir curvas de recorte de duas formas:

e Usando coordenadas tridimensionais em espaco de modelo (as
coordenadas em que a superficie esta definida). Essas curvas sao
conhecidas como curvas de recorte "C", porque cada coordenada requer trés
valores para posiciona-las no espaco de modelo (1, 2, 3; A, B, C). Por definicao,
a curva deve ser determinada de forma que coincida geometricamente com a
superficie. Em outras palavras, a curva deve ficar sobre a superficie. No entanto,
uma curva de recorte "C" definida de forma inadequada pode quebrar essa
regra.

o Definindo a posicéo da curva por meio de posic¢des relativas da superficie.
Essas curvas sdo conhecidas como curvas de recorte "B", pois cada coordenada
requer dois valores para posiciona-las em um espaco paramétrico. Por exemplo,
uma superficie retangular pode ter a posi¢do paramétrica (0,0) em um canto e
(1,1) no canto oposto. Todas as posi¢cdes na superficie poderdo, entdo, ser
representadas usando pares de dois valores entre esses dois extremos. A
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posicao parameétrica (0.5;0.5) estara no centro da superficie. A curva definida de
forma paramétrica € representada usando esses pontos de espaco de parametro
bidimensionais. Por defini¢céo, a curva deve ser definida de forma que nao
ultrapasse o espaco de parametro da superficie em que esté posicionada. No
entanto, uma superficie definida de forma inadequada pode quebrar essa regra.

Exemplo de exibicdo de recorte

Arquivo IGES com a caixa de selecdo Mostrar recorte marcada
Exemplo de ndo exibicdo de recorte

Usando o arquivo IGES no topico "Exemplo de exibicdo de recorte" acima, se vocé
desmarcar a caixa de selecdo Mostrar recorte, o resultado € um modelo vazio. Isto
deve-se ao fato de este arquivo IGES em particular conter somente superficies
recortadas. Contudo, se vocé desmarcar a caixa de selecdo Mostrar recorte e
selecionar a caixa de selecdo Mostrar superficie base, este € o resultado:

Arquivo IGES com a caixa de selecdo Mostrar recorte desmarcada

Observe que todos os furos nas superficies desapareceram e que as fronteiras mais
externas das superficies ndo estéo recortadas.
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Importacao de um arquivo Inventor

O PC-DMIS permite que vocé importe um modelo Autodesk Inventor em uma rotina de
medicdo do PC-DMIS.

Vocé pode importar um arquivo de peca (.ipt) como um arquivo CAD or um arquivo de
conjunto (.iam) como um conjunto CAD.

Para importar um arquivo Inventor:

1.

Abra a rotina de medigdo no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo
Inventor.

Selecione a opc¢ao de menu Arquivo | Importar | Inventor para mostrar uma
caixa de didlogo Importar.

fj“
¥ Se vocé executa o PC-DMIS como usuario padréo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Escolha Arquivos Inventor na lista de tipo de arquivo na parte inferior da caixa
de didlogo. O PC-DMIS lista 0s arquivos que terminam com estas extensdes: .ipt
e .iam.

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

Clique no botdo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo CAD. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.
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Cancelar - Esse botédo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior

do CAD.
Parar - Esse botdo interrompe a importagdo, mas mantém os elementos do CAD

gue foram importados até aquele momento.
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Importacado de um arquivo JT

O formato de arquivo JT é um formato de arquivo relativamente leve capaz de conter
grandes conjuntos de pecas com informacdes sobre dados facetados, iluminacéo,
texturas, curvas e superficies, informacdes sobre produto e fabricagdo (chamadas
GD&T) e outras informag6es. E Gtel para visualizac&o e colaboragao.

Para importar um arquivo JT:

1.
2.

Abra a rotina de medigdono PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo JT.
Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | JT para mostrar uma caixa de
dialogo Importar.

»('7'..
¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.
Clique no botédo Importar. O PC-DMIS importa os dados do CAD do arquivo JT.

5. Se o modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé

deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicéo de
gréficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do
GD&T do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar
a caixa ou clicar nela. Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T
do CAD, consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

Cancelar - Esse botdo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

Parar - Esse botdo interrompe a importagdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.
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Importando um arquivo NX

O PC-DMISS permite converter um arquivo NX (anteriormente Unigraphics) e importa-
lo para uma PC-DMIS do rotina de medicao. Este tipo de importagéo é diferente da
interface diretamente com o arquivo CAD NX descrito na documentacdo do Direct CAD
Interface.

Para importar um arquivo NX:

1. Abra a rotina de medi¢do no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo NX.
Sua licenca LMS ou portlock deve ser programado com a opgao NX.

2. Selecione Arquivo | Importar | NX para mostrar uma caixa de didlogo Importar.

fj“
¥ Se vocé executa o PC-DMIS como usuario padréo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

4. Clique no botao Importar. O PC-DMIS importa o arquivo CAD. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Se vocé tem um modelo de NX com tolerancias globais, durante a importacéo do
modelo, o PC-DMIS aplica tais tolerancias a dimensdo nao basicas sem tolerancias.

Se o0 modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé deseja
criar comandos na janela Edi¢cdo para as chamadas GD&T:

e Sevocé clica em Sim, o importador também importa e converte as chamadas
GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edicéo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T. (Vocé
pode sempre usar o item de menu Operacdo | Janela Exibicdo de gréaficos |
Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do GD&T do CAD
posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar a caixa ou clicar nela.
Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T do CAD, consulte "Uso de
chamadas do GD&T do CAD".)

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.
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Cancelar - Esse botédo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

Parar - Esse botdo interrompe a importagdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Importacado de um arquivo Parasolid

Para importar um arquivo do Parasolid:

1. Abra a rotina de medi¢do no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo

Parasolid. Sua licenga LMS ou portlock deve ser programado com a opgao
Parasolid.

Selecione Arquivo | Importar | Parasolid. A caixa de didlogo Importar €
exibida.

LY

aly
Fgn

Se vocé executa o PC-DMIS como usuario padrdo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

Clique no botdo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo CAD. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

Cancelar - Esse botédo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

Parar - Esse botdo interrompe a importagdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Importacao de um arquivo Solid Edge

O PC-DMIS permite-lhe converter tipos de arquivos Solid Edge e importa-los para uma
PC-DMIS do rotina de medicao. Solid Edge é um modelador CAD que é semelhante a
SolidWorks, NX, Creo e CATIAVS.
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Para importar um arquivo Solid Edge:

1.

Abra a PC-DMIS no rotina de medi¢do para a qual sera importado o arquivo
Solid Edge.

No menu principal, selecione Arquivo | Importar | Solid Edge para exibir uma
caixa de didlogo Importar.

fj“
¥ Sevocé executa o PC-DMIS como usuario padrédo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Os tipos de arquivos Solid Edge sdo mostrados na lista de tipo de arquivo na
parte inferior da caixa de dialogo. O PC-DMIS lista arquivos que terminem com
extensdes de acordo com o que é atualmente suportado. Os arquivos
suportados sdo os seguintes:

e .par

e .asm
e .pSMm
e .pwd

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

Clique no botdo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo Solid Edge. Aparece
uma barra de progresso e indica o progresso da importacao.

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.
e Cancelar - Esse botdo cancela toda a importagdo. Se vocé ja tinha
carregado um modelo do CAD antes da importa¢éo, o PC-DMIS mantém
0 modelo anterior do CAD.
e Parar - Esse botdo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos
do CAD que foram importados até aquele momento.

Importacao de um arquivo SolidWorks

O PC-DMIS permite-lhe converter tipos de arquivos SolidWorks e importa-los para uma
PC-DMISdo rotina de medicéo.

Para importar um arquivo SolidWorks:
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1. Abra a PC-DMISno rotina de medi¢éo para a qual sera importado o arquivo
SolidWorks.

2. No menu principal, selecione Arquivo | Importar | Solidworks para exibir uma
caixa de didlogo Importar.

fj“
¥ Sevocé executa o PC-DMIS como usuario padrédo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

3. Os tipos de arquivos SolidWorks aparecem na lista de tipo de arquivo na parte
inferior da caixa de didlogo. O PC-DMIS lista arquivos que terminem com
extensdes de acordo com o que é atualmente suportado. Os arquivos
suportados tipos de arquivo que terminam em:

e .Sldprt
e .sldasm

4. Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

5. Cligue no botdo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo SolidWorks. Aparece
uma barra de progresso e indica o progresso da importacao.

6. Se o0 modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé
deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicéo de
gréficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do
GD&T do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar
a caixa ou clicar nela. Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T
do CAD, consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

e Cancelar - Esse botdo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

e Parar - Esse botéo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.
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Importagcao de um arquivo STEP

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | STEP para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.

»('7'..
¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Selecione o tipo de dados que vocé deseja importar da lista de tipo de arquivo.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

4. Cligue no botédo Importar. O PC-DMIS importa o arquivo STEP. Aparece uma
barra de progresso e indica o progresso.

5. Se o modelo contém chamadas GD&T integradas, o PC-DMIS pergunta se vocé
deseja criar comandos na janela Edi¢ao para as chamadas GD&T:

e Se vocé clica em Sim, o importador também importa e converte as
chamadas GD&T em GD&T e outros comandos da janela Edigdo.

e Se vocé clica em Nao, o importador ndo converte as chamadas do GD&T.
(Vocé pode sempre usar o item de menu Operacéo | Janela Exibicdo de
gréficos | Selecionar GD&T para converter todas as chamadas do
GD&T do CAD posteriormente; ou para chamadas especificas, selecionar
a caixa ou clicar nela. Para mais informacdes sobre chamadas do GD&T
do CAD, consulte "Uso de chamadas do GD&T do CAD".)

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

e Cancelar - Esse botédo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

e Parar - Esse botéo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Importagcao de um arquivo STL

O formato STL (stereolithography, estereolitografia), um arquivo ASCII ou binario usado
na fabricacéo, fornece uma lista dos aspectos triangulares que descrevem um modelo
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sélido gerado pelo computador. Esse formato € a entrada padréo para maquinas de
protétipo mais rapidas.

Exemplo de arquivo STL importado

Para importar um arquivo STL:

1. Abra a rotina de medi¢do no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo

2.

Selecione a op¢ao de menu Arquivo | Importar | STL para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

Use a caixa de didlogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo. O arquivo STL pode estar em
formato binario ou ASCII.

Clique no botéo Importar. O PC-DMIS importa os dados como uma lista de
facetas que formam um modelo sélido.

Importacao de um arquivo VDAFS

1. Selecione Arquivo | Importar | VDAFS para mostrar uma caixa de didlogo

Importar.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Selecione o tipo de dados que vocé deseja importar da lista de tipo de arquivo.
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3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

4. Clique em Importar quando estiver pronto para importar o arquivo. O PC-DMIS
exibe a caixa de diadlogo Status de importacdo de VDAFS. Esta caixa de
dialogo contém uma barra de status na metade superior e uma caixa de
informacdes na metade inferior. Esta caixa de informacdes exibe dados de
cabecalho contidos no arquivo VDAFS importado.

5 ' VDAFS Import Status |

Translabion succesded.

[F
| VDWFS VERSION 2.0

| SENDOIMNG COMPANY

| SENDERS HAME

| TELEPHONE

| ADDRESS -

| SENDIMG SYSTEM  : CATIA v4 VDA PGMVER: 03.10
|CREATION DATE  : 98/12/10

|

oK | Cancel

Caixa de dialogo Status de importacdo de VDAFS

5. Cligue em OK depois de o PC-DMIS terminar a conversao do arquivo VDAFS.
Se a conversdo falhar, o botdo OK nao esta disponivel. Clique em Cancelar
para declinar a adi¢do do arquivo importado.

Uma observacao sobre Importacédo de Dados de Ponto do Objetos CONJP
(Conjunto de Pontos)

Se o0 arquivo .VDA que vocé estiver importando contiver dados de ponto com objetos
PSET, o PC-DMIS pode criar um arquivo .cad com menos entidades CAD que aquelas
gue aparecem atualmente na tela.

Para obter um nimero de entidades CAD equivalente ao nimero de pontos exibidos na
janela de Exibicdo de Graficos, siga esta solucao:

Feche o PC-DMIS.

Inicie o Editor de configuragbes do PC-DMIS.

Expandir a secao ImportarConfiguracgdes.

Defina a entrada de registro ExplodePolylines como VERDADEIRO.

Defina a entrada de registro KeepPolyl 1nes como FALSO.

Salve suas alteracdes no registro, feche o Editor de configuragbes do PC-DMIS
e reinicie o PC-DMIS.

7. Importe o arquivo .vda de novo.

o gk wbhE
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Para informagdes sobre como modificar entradas de registro, consulte a segao
"Modificando entradas de registro”.

Importacao de um arquivo VISI

Vocé pode importar informagdes de geometria de um arquivo VISI (.wkf) na janela
Exibicao de gréficos. A modelagem VISI € um sistema de modelagem de superficie e
sélidos que se baseia no kernel de modelagem geométrica Parasolid.

Para importar um arquivo VISI .wkf:

1. Abra a rotina de medi¢do no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo
WKf.

2. Selecione a opc¢éo de menu Arquivo | Importar | VISI para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.

fj“
¥ Se vocé executa o PC-DMIS como usuario padréo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao

de gréficos para iniciar o processo de importacao.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

4. Clique no botdo Importar para importar o modelo na janela Exibigdo de graficos.
E apresentada uma barra de progresso durante um processo de conversio e o
modelo é apresentado.

Durante o processo de importacdo, vocé pode cancelar ou parar a importagéo.

e Cancelar - Esse botdo cancela toda a importacdo. Se vocé ja tinha carregado
um modelo do CAD antes da importagdo, o PC-DMIS mantém o modelo anterior
do CAD.

e Parar - Esse botéo interrompe a importacdo, mas mantém os elementos do CAD
gue foram importados até aquele momento.

Importacao de um arquivo Wavefront Object
Vocé pode importar informagdes de geometria de um arquivo Wavefront object (.obj) na

janela Exibicdo de graficos. O arquivo .obj é um formato de modelo 3D aberto que
varios aplicativos graficos 3D usam.
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Para importar um arquivo Wavefront .obj:

1. Abra a rotina de medi¢do no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo .obj.
2. Selecione a opcéo de menu Arquivo | Importar | Wavefront para mostrar uma
caixa de didlogo Importar.

,t:j..
¥ Sevocé executa o PC-DMIS como usuario padrédo, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

3. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.
4. Clique no botdo Importar para importar o modelo na janela Exibigdo de graficos.

Importacao de um arquivo XYZ como dados do CAD

Um arquivo XYZ € um arquivo de texto simples com um extenséo .xyz. Ele pode conter
informacdes sobre elementos na forma de coordenadas xyz com ou sem um vetor.
Vocé pode usar qualquer editor de texto padréo para visualizar os valores em um
arquivo .xyz.

Para importar um arquivo XYZ como dados de CAD:

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | XYZ para mostrar uma caixa
de didlogo Importar.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Se vocé executa o PC-DMIS como usudrio padrao, pode também
arrastar e soltar um ou mais tipos de arquivos suportados na janela Exibicao
de gréficos para iniciar o processo de importacao.

2. Use a caixa de dialogo Importar e navegue até a pasta que contém o arquivo a
importar. Em seguida, selecione o arquivo.

3. Cligue em Importar para importar o arquivo. O PC-DMIS interpreta os dados
XYZ e os importa na janela Exibicdo de graficos como entidades de CAD
separadas.

O software cria cada elemento com base em quantos numeros separados por virgula
existem em cada linha. O PC-DMIS faz a leitura das linhas do arquivo de dados .xyz e
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converte os pontos para a seguinte entidade CAD, dependendo da quantidade de
nameros por linha:

NUmeros por

. Descrigéo Entidade de CAD gerada
linha

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =
3 Ponto sem vetor
Valor Y

Terceiro nimero =
Valor Z

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =

Valor Y Circulo de CAD com um vetor baseado no

Terceiro nimero = SED 613 e

Valor Z

Quarto numero =
Diametro

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =
Valor Y

5 Terceiro nimero = Ponto sem vetor
Valor Z

Quarto niumero =
Nada

Quinto numero =
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35

Nada

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =
Valor Y

Terceiro nimero =
Valor Z

Quarto numero =
Valor |

Quinto nimero =
Valor J

Sexto numero =
Valor K

Ponto com vetor

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =
Valor Y

Terceiro nimero =
Valor Z

Quarto numero =
Valor |

Quinto nimero =
Valor J

Sexto nUmero =
Valor K

Sétimo nimero =

Circulo com vetor
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Diametro

8+

Primeiro nimero =
Valor X

Segundo numero =
Valor Y

Terceiro nimero =
Valor Z

Quarto numero =

Valor |
Ponto com vetor
Quinto nimero =

Valor J

Sexto numero =
Valor K

Sétimo nimero =
Nada

Oitavo nimero =
Nada

Se 0 arquivo XYZ tiver uma linha com 25,280,750,25 , o PC-DMIS cria um

circulo com o centro em x=25, y=280 e z=750 com 25 de diametro.

Apds selecionar o arquivo para importagcédo, o PC-DMIS exibe os elementos construidos
a partir do arquivo XYZ na caixa de dialogo Arquivo XYZ.
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[ XVZ File - testayz ==

100% B

GPointVector 3 O
7 Cirde 1 0

K | Cancel

Caixa de didlogo Arquivo XYZ

Lembre-se que a ordem na qual os elementos s&o criados no arquivo xyz e a
ordem na qual sédo gerados dentro do PC-DMIS pode nao ser a mesma.

Apds clicar em OK, se vocé importou o arquivo para a janela Exibicdo de graficos, o
PC-DMIS exibe os elementos CAD criados. Se vocé importou o0 arquivo na rotina de
medicdo, os elementos aparecem na janela Edicao.

Observacdes sobre arquivos XYZ

O PC-DMIS pode ler um arquivo de texto .xyz que contenha dados XYZ (e
possivelmente IJK). O arquivo deve conter os pontos de inspe¢cdo nominal (tedricos)
gue precisam ser medidos.

O arquivo deve seguir essas regras:

1. As colunas 1 a 6 da primeira linha do arquivo devem conter os caracteres
"XYZIJK" (sem aspas). O PC-DMIS usa esta sequéncia de caracteres como uma
palavra-chave que permite distinguir esse tipo de arquivo dos arquivos DES e
IGES. Ela tem que estar em letras mailsculas.

Na primeira linha do arquivo:

Coll=X
Col2=Y
Col3=Z7
Col4 =1
Col5=1
Col6 =K
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2. Se o arquivo contiver dados métricos, as colunas 11 a 16 da primeira linha
devem conter a palavra METRIC. Isto é:

Colll=M
Coll12=E
Col13=T
Col14 =R
Col 15 =1

Col16=C

O padréo, se a palavra-chave METRIC nao estiver presente, é INCH.
O restante da primeira linha deve ficar em branco

3. Cada linha subsequente deve conter de trés a oito nimeros de ponto flutuante
separados por uma virgula.

Por exemplo, suponha que o arquivo XYZIJK parecesse com este exemplo:

test.:-:_l,lzl

I¥YZITRE :]
il e Bl el e (R

i ot e Rl R i

i e b e T G

e e LS B e L B

i o

Exemplo de arquivo XYZIJK em um editor de texto

« Alinha 1 contém a palavra-chave XYZIJK e, como a palavra-chave METRICO
ndo esta nas colunas 11 a 16, POLEGADA ¢é assumido como padréo.

e Alinha 2 produz um ponto com um vetor.

e Alinha 3 produz um ponto com um vetor.

e Alinha 4 produz um ponto com um vetor.

e Alinha 5 produz um circulo com um vetor e um diametro.

Apéds a importacdo, produz este resultado na janela Exibicdo de graficos:
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Z z

Janela Exibicdo de gréaficos que mostra os dados importados do arquivo XYZIJK
de amostra

Importacéo de dados de elemento

Vocé pode importar dados de elemento armazenados em outro arquivo da rotina de
medicao. Isto acrescenta outros comandos de elemento a rotina de medigao.

Isso ndo afeta nenhuma entidade de modelo de CAD exibida na janela Exibicao de
gréficos.

Importacao de um arquivo ASCII

Os arquivos ASCII sédo arquivos de texto que contém a saida das informacgfes sobre a
rotina de medic&o de praticamente qualquer software CMM de terceiros. E possivel
importar esses tipos de arquivo no PC-DMIS usando Arquivo | Importar | ASCII para
criar uma rotina de medicdo automaticamente.

Para que esse item de menu seja exibido, sua licenca LMS ou o portlock deve
ter sido programado para suportar o modulo "Planejador de inspecao”.

O Generic Parser (GP) do PC-DMIS foi concebido para analisar a saida de ASCII de
outros sistemas CMM. A saida (arquivo) ASCII pode conter cabecalho do arquivo,
comentarios, comandos de elemento, rodapé do arquivo, etc. Desde que as
informacdes estejam escritas linha a linha no arquivo ASCII, o GP pode analisa-las de
acordo com as regras definidas pelo usuério fornecidas no assistente de conjunto de
regras. Apos a analise, o GP converte todas as informacdes filtradas (como comandos
de elemento) e as importa na rotina de medig&o ativa.
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S&ao suportados nove tipos de elemento do PC-DMIS pelo GP. Os elementos

suportados sdo: PONTO, PONTOBORDA, LINHA, PLANO, CIRCULO, CILINDRO,
ESFERA, SQSLOT (slot quadrado) e RDSLOT (slot redondo). Consulte o tépico "Etapa
3: Atribuicdo e mapeamento do campo do elemento”.

Para importar um arquivo ASCIl como um plano de inspecao, siga esses passos:

1.

w

6.

Selecione Arquivo | Impostar | Arquivo ASCII para exibir a caixa de dialogo
Abrir. Vocé pode entdo usar a caixa de diadlogo para selecionar o arquivo ASCII
gue precisa.
Navegue para o diretério contendo o arquivo ASCII.
Selecione o arquivo ASCII e clique em Importar.
A caixa de diadlogo Importacédo para o arquivo ASCII abre. Vocé pode usar essa
caixa de dialogo para criar novos conjuntos de regras, adicionar conjuntos de
regras existentes e comecar o processo de importagdo. Consulte "Uso da caixa
de didlogo Importacdo" para obter informacdes adicionais.
A partir da lista de conjuntos de regras na caixa de dialogo Importacéo, cheque
para ver se o0 conjunto de regras necessario para seu arquivo ASCII ja esta
visivel. Esse conjunto de regras define como importar o arquivo ASCII escolhido.
e Se vocé tiver um conjunto de regras existente, mas ainda nao estiver
adicionado na caixa de dialogo Importacéao, clique em Adicionar para
adiciona-lo a caixa de dialogo.
e Se vocé néo tiver um conjunto de regras definido, vocé pode criar um
novo conjunto de regras clicando em Criar. Esses tdpicos descrevem
como criar um conjunto de regras.

Assistente de conjunto de regras - Etapa 1: Excluindo dados
Assistente de conjunto de regras - Etapa 2: Definindo delimitadores

Assistente de conjunto de regras - Etapa 3: Mapeamento de tipo de
elemento e atribuicdo de campo

Assistente de conjunto de regras - Etapa 4: Manuseando roétulos,
conflitos e deslocamentos de ponto

Criacao de um conjunto de regras - Pré-visualizacdo do arquivo ASCII

Selecione o conjunto de regras a usar para importar o arquivo ASCII.
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7. Depois de definir e selecionar o conjunto de regras, escolha como deseja
importar o arquivo ASCII:

o Diretamente - Importa o arquivo sem mostrar primeiro o Assistente de
conjunto de regras.

e Pelo assistente - Abre o conjunto de regras selecionado no assistente de
conjunto de regras para que vocé possa pré-visualizar e modificar
guaisquer regras antes de importar o arquivo.

8. Analise e importe o arquivo ASCII clicando em Importar para rotina de
medic¢ao. Siga as instrugdes na tela.

Uso da caixa de dialogo Importar

A caixa de diadlogo Importacéo permite criar, editar, adicionar ou excluir conjuntos de
regras que podem ser usados para avaliar seu arquivo ASCII.

O conjunto de regras selecionado determina quais informacgdes serdao importados para
a rotina de medicao. Use as seguintes opc¢odes para selecionar e aplicar regras para
analisar seu arquivo ASCII.

Criar - Abre a Etapa 1 do Assistente do conjunto de regras. Consulte "Assistente de
conjunto de regras - Etapa 1: Excluindo dados". Os valores do conjunto de regras
selecionado serdo exibidos, mas se nao for selecionado nenhum conjunto de regras,
entdo, ndo serao exibidos valores.

Editar - Permite editar o conjunto de regras selecionado a partir da Lista de conjunto
de regras.

Adicionar - Procura através de uma caixa de didlogo Abrir para Ihe permitir selecionar
um conjunto de regras pré-existente. O arquivo do conjunto de regras é copiado para o
diretério da regra designada e uma nova entrada é exibida na caixa de listagem.

Excluir - Remove o conjunto de regras selecionado da Lista de conjunto de regras.

Definir como padréo - Define o conjunto de regras realgado na Lista de conjunto de
regras como o padrao. Esse conjunto de regras é entdo usado salvo se outro conjunto
de regras for selecionado posteriormente. Se n&o for selecionado nenhum conjunto de
regras recentemente, o Ultimo conjunto de regras € definido como o padréo e realcado
na caixa de listagem. A proxima vez que vocé importar um arquivo ASCII o conjunto de
regras padrao é realcado.

Importar para a rotina de medic¢éo - O arquivo ASCII aberto é importado para a rotina
de medicéo atual.

o Diretamente - Importa o arquivo ASCII usando o conjunto de regras selecionado
sem usar o Assistente de conjunto de regras.
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o Pelo assistente - Abre a Etapa 1 do Assistente de conjunto de regras. Ao clicar
duas vezes em concluir na Etapa 3, o arquivo sera importado usando quaisquer
regras recentemente especificadas.

Cancelar - Cancela o processo de Importagdao ASCII

Todos os arquivos de conjunto de regras estdo armazenados no mesmo diretorio
designado pelo GP. O diretério € chamado de "AscimportRules”, em que 0s arquivos
de conjunto de regras sdo chamados de "*.ascimportrule”.

Assistente de conjunto de regras - Etapa 1: Excluindo dados

Esta etapa de criacdo de um conjunto de regras ajuda a excluir linhas indesejadas de
dados da importagéo.

As Regras para analisar linhas fornecidas nesta etapa determinam quais linhas do
arquivo ASCII serdo incluidas para importacdo na rotina de medicao. Isso € exibido

guando se clica em Criar... na caixa de didlogo Importar. Use as seguintes opc¢des

para excluir os dados da importagao.

Ignorar cabecalho do arquivo - Quando essa opcao esta selecionada, o NOmero de
linhas especificado da parte superior do arquivo ASCII sera ignorado. Portanto, nédo
serdo avaliadas ou importadas para a rotina de medicéo.

Ignorar rodapé do arquivo - Quando essa opcao esté selecionada, o Numero de
linhas especificado da parte inferior do arquivo ASCII sera ignorado. Portanto, ndo
serdo avaliadas ou importadas para a rotina de medicéo.

Para linhas contendo - Linhas contendo o texto especificado a direita serdo avaliadas
de acordo com 0s seguintes critérios:

1
i.-‘ 'J

¥ A Qualificacao de texto de busca é um CASO especifico

e Ignorar todaalinha - Toda a linha € excluida da avaliacdo se o texto de
gualificagcao estiver presente.

e Truncar sequéncias de caracteres apés - Qualquer coisa apds o texto de
qualificacdo sera excluida da avaliagéo.

e Truncar sequéncias de caracteres antes - Qualquer coisa antes do texto de
qualificacdo sera excluida da avaliagéo.

e Truncar sequéncias de caracteres até - Qualquer coisa apds o primeiro texto
de qualificacdo e antes do texto especificado a direita desta op¢ao seré excluida
da avaliagéo.
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Use os botdes Adicionar>> e <<Remover para atualizar os critérios para
a tabela a direita desta caixa de dialogo. Diversos critérios podem ser usados
para avaliar seu arquivo ASCII.

Pré-visualizar e atualizar - Consulte o topico "Assistente de conjunto de regras - Pré-
visualizagao do arquivo ASCII".

Proximo - Continuar com a Etapa 2.
Cancelar - Retorna para a caixa de dialogo Importar.
Assistente de conjunto de regras - Etapa 2: Definindo delimitadores

Esta etapa de criacdo de um conjunto de regras ajuda a determinar como vocé deseja
analisar os dados no arquivo ASCII, por coluna ou por um carater delimitador. Vocé
também pode definir as unidades de medida a usar.

As informacdes Delimitador fornecidas nessa etapa determinam as colunas para cada
linha analisada. Use as seguintes op¢des para analisar seus dados.

Por coluna - Use essa opc¢ao para arquivos ASCII que usam comprimentos fixos para
campos. Isso permite separar cada campo com base no comprimento de cada campo.
Isso pode exigir um pouco de teste e erro para definir os comprimentos corretos para
cada campo.

e Adicionar - Especifique os caracteres Inicial e Final do campo e clique em
Adicionar. O numero da proxima coluna sera atribuido com valores a Inicial e
Final. Continue esse processo de adicionar colunas até que todos os dados
necessarios tenham sido incluidos nas colunas adequadas.

e Remover - Selecione a coluna que precisa remover e clique em Remover. A
coluna é removida da lista.

o Alterar - Selecione a coluna que precisa ser alterada, altere os valores Inicial e
Final para a coluna e clique em Alterar. A coluna é atualizada com as novas
informacodes.

Por caractere - Use essa opgéao para arquivos ASCII em que campos sdo separados
por tabulacdes, espacos, virgulas ou outros caracteres. Selecione o caractere
separador, tabulagéo ou espaco.

o Caractere especifico - Selecione esta opcéo e especifique um ou mais
Caractere especifico que separa os campos no arquivo ASCII. Digite o
caractere desejado e clique em Adicionar para adiciona-lo a Lista de
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caracteres. Selecione um caractere a partir da Lista de caracteres e clique em
Remover para remover um caractere.

o Tabulacado- Selecione essa opc¢ao e clique em Adicionar se os campos do
arquivo ASCII forem separados por tabulagfes. Tabulagao é adicionada a lista
de caracteres.

o Espaco(s) - Selecione essa opcéo e clique em Adicionar se os campos do
arquivo ASCII forem separados por um ou mais espacos. Espaco € adicionado
a lista de caracteres.

A area Unidades especifica as unidades de medida a usar para os valores importados:

e MM - Milimetro

e CM - Centimetro
e DM - Decimetro
e Inch - Polegadas

Pré-visualizar e atualizar - Consulte o topico "Assistente de conjunto de regras - Pré-
visualizagao do arquivo ASCII".

Voltar - Retorna para a Etapa 1.
Proximo - Continuar com a Etapa 3.
Cancelar - Retorna para a caixa de dialogo Importar.

Assistente de conjunto de regras - Etapa 3: Mapeamento de tipo de elemento e
atribuicéo de campo

Esta etapa de criacdo de um conjunto de regras ajuda a mapear tipos de elemento aos
elementos em seu arquivo ASCII. Adicionalmente, vocé pode atribuir os nomes de
campo as colunas delimitadoras.

Tipo de elemento - Selecione a(s) caixa(s) de sele¢c&o do(s) tipo(s) de elemento a
ser(em) importado(s). Todos os tipos de elemento disponiveis séo fornecidos na lista
Tipo de elemento.

Para mapear o nome do tipo de elemento:

1. Se um tipo de elemento existir em seu arquivo ASCII, realce a linha na éarea
Tipo de elemento.

2. Cligue na caixa de lista abaixo do cabecalho "No arquivo ASCII" na mesma linha
destacada.

3. Digite o nome do tipo de elemento exatamente como aparece no arquivo ASCII
na caixa de edigc&o box.
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=  Se houver mltiplos tipos de elemento no arquivo ASCII, mas um nome do tipo
de elemento né&o estiver definido no arquivo, o analisador ndo consegue diferenciar
gual elemento é um ponto, circulo, etc.. No entanto, se houver somente um tipo de
elemento no arquivo ASCII, vocé nao necessita definir o nome do tipo de elemento.
Vocé somente necessita marcar a caixa de selecdo a esquerda do tipo de elemento.

Campos de elemento - Os campos disponiveis para o Tipo de elemento selecionado
séo exibidos para atribuicdo. Cada campo representa um valor de PC-DMIS valido para
o tipo de elemento selecionado.

Para atribuir campos de elemento as colunas do arquivo ASCII:

1. Selecione um Tipo de elemento.

2. Selecione o nome do campo necessario na Lista de campo. Para selecionar
campos consecutivos, clique no primeiro item, aperte e mantenha pressionada a
tecla SHIFT e clique no udltimo item. Para selecionar campos n&o-consecutivos,
cligue e mantenha pressionada a tecla CTRL e clique em cada item.

3. Cligue em Adicionar para adicionar o nome do campo a caixa de lista a direita.

Vocé pode também ADICIONAR ou REMOVER campos através de
cliques-duplos no item Lista de campos ou na caixa de lista a direita.

4. Use as setas PARA CIMA e PARA BAIXO para certificar-se de que os valores
do campo aparecem na ordem que os valores correspondentes aparecem no
arquivo ASCII.

5. Selecione qualquer campo desnecessario na lista a direita e cligue em Remover
para remover o nome do campo. Para selecionar campos consecutivos, clique
no primeiro item, aperte e mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique no
altimo item. Para selecionar campos nao-consecutivos, cligue e mantenha
pressionada a tecla CTRL e clique em cada item.
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O PC-DMIS pode nao aceitar certos campos no arquivo ASCII que possam ser
de softwares proprietarios de fornecedores de sistemas CMM terceiros. Para um
campo assim, o usuario pode adicionar o campo chamado "Ignorar" para informar o GP
gue deve ignorar a coluna que contém esse campo.

Pré-visualizar e atualizar - Consulte o topico "Assistente de conjunto de regras - Pré-
visualizagao do arquivo ASCII".

Voltar - Retorna para a Etapa 2.
Proximo - Continua para a Etapa 4.
Cancelar - Retorna para a caixa de dialogo Importar.

Assistente de conjunto de regras - Etapa 4: Manuseando rétulos, conflitos e
deslocamentos de ponto

Esta etapa de criacdo de um conjunto de regras ajuda a definir como seus elementos
sao tratados quando séo importados. Vocé pode definir os rétulos do elemento, o que
fazer que os nomes de elemento importados entrarem em conflito com nomes de
elemento existentes e se 0s pontos sao deslocados por um valor definido em XYZ.

Rétulo do elemento - Se vocé deseja definir o nome base para os elementos a
importar, marque Usar nome base e entdo digite o nome do elemento. Por exemplo,
se vocé estiver importando elementos de ponto, vocé pode desejar digitar "PNT" ou
"Ponto".

e« Usar nome base - Marque para definir o nome base base para os elementos
importados. Se for apagado, o PC-DMIS usa o tipo de elemento como nome
base.

« Nome base - Digite 0 nome base que 0 processo usa para os elementos
importados se Usar nome base estiver marcado.

Conflito de criacdo - Use essa &rea para determinar como tratar conflitos com
elementos existentes com 0 mesmo nome.

o Atualizar nominais existentes - Atualiza os elementos existentes com 0s
dados importados. Durante a importagao, o processo verifica 0s nomes dos
elementos existentes da rotina de medic&o atual e tenta atualizar os elementos
correspondentes com as informagdes contidas no arquivo ASCII. Se voce tiver
mais de um elemento na rotina de medi¢cdo com a mesma ID, somente o
elemento superior na rotina de medicao € atualizado. Quando o processo de
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importacao atualiza os valores nominais de um elemento existente, aparece uma
caixa de didlogo mostrando todos os elementos cujos valores hominais foram
atualizados.

Criar novo elemento com extenséo -1 - Adiciona um sublinhado e um numero
a ID do elemento para torn4-lo Unico. Assim, se PNT1 fosse um duplicado, seria
alterado para PNT1_1. Se houvesse outro PNT1, seria renomeado para PNT1_2
e assim por diante.

Deslocamento do ponto - Essa area permite-lhe deslocar pontos importados até uma
localizacao especificada.

Deslocar os pontos - Se marcado, os pontos sdo deslocados na distancia nas
caixas de deslocamento abaixo. Se desmarcado, n&o ocorre deslocamento.
Deslocamento X - Define a distancia de deslocamento na diregéo X.
Deslocamento Y - Define a distancia de deslocamento na diregcéo Y.
Deslocamento Z - Define a distancia de deslocamento na diregéao Z.

Voltar - Retorna para a Etapa 3.

Cancelar - Retorna para a caixa de dialogo Importar.

Concluir - Esse botéo funciona de acordo com o comec¢o do Assistente de conjunto de
regras.

Se vocé comegou clicando em Criar, 0 Assistente de conjunto de regras é
fechado e aparece uma caixa de dialogo Criar novo conjunto de regras. Digite o
nome do novo conjunto de regras na caixa Nome do conjunto de regras e clique
em OK. Uma caixa de mensagem informa que o arquivo da regra esta salvo.
Se vocé comecgou clicando em Editar, o Assistente do conjunto de regras &
fechado e sao aplicadas quaisquer alteracdes ao arquivo do conjunto de regras
editado.

Se vocé comecou clicando em Importar para rotina de medicéo (Pelo
assistente), o conjunto de regras é aplicado e o arquivo ASCII analisado é
importado para o PC-DMIS como um plano de inspecao. Se qualquer alteragéao
for feita para o conjunto de regras, vocé serd solicitado a salvar as alteracoes.

Assistente de conjunto de regras - Pré-visualizagcdo do arquivo ASCII

A medida que voceé efetua alteracbes em cada etapa do Assistente de conjunto de
regras, pode visualizar o efeito que as regras tém no arquivo ASCII usando estes itens
na parte inferior do assistente.
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Pré-visualizar - Marcar essa caixa de sele¢céo exibe os resultados do arquivo avaliado
em um painel suspenso de pré-visualizagao.

Atualizar - Atualiza a exibi¢do do arquivo com base nas alteragbes realizadas nos
critérios de avaliacao.

Nenhum conjunto de regras aplicado
Abaixo estd um uma pré-visualizacdo exemplo de um arquivo de plano de inspecao

ASCII onde nao foram aplicadas regras. Qualquer arquivo ASCII que contenha
elementos pode ser usado para importacéo.

O arquivo utilizado € um exemplo de Plano de inspecéo do SolidWorks com
uma extenséo .ip. O Generic Parser pode funcionar com qualquer arquivo ASCII com
gualquer extenséo.

Mo, |FeatType |C|:||1 I

IInknicn PCDIP/{Inspection Plan}, 1.0;

Lnkrowwn IMITS MM

Unknown  FEAT/POINT,F1,14.75512,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;
Unknown  FEAT/EDGEPOINT,FZ,46,729183,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0...
Unknown  FEAT/LIME,F3,92.457095,0.0,-27.319991,114.180011,0. .
Unknown  FEAT/PLANE,F4,9.508555,11.536392,-21.0,0.0,0,0,1.0;
Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0, IMMER;
Unknown  FEAT/CIRCLE,F6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0, IMMER;

9 Unknown  FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,1.0,0.0,IMNER;

10 Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,IMNER;
11 Unknown  FEAT/CYLIMDER,FS9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,IMH. .
12 Urknown  FEAT/RDSLOT,F12,158.135396,76.5,-2,.060396,0,0,-1.0...
13 Unknown  FEAT/SOSLOT,F13,63.529348,24,950494,-3.451529,0. 7. ..
14 Unknown  FEAT/SPHERE,F14,0.0,0.0,0,0,0.0,0.0,1.0,0.0,0UTER;
15 IInknicn EMDIF;

L [ N 3 [ RNV I L

Arquivo ASCIlI com NENHUM Regra aplicada
Aplicacdo da Etapa 1 do Assistente de conjunto de regras
Abaixo estd um exemplo do arquivo ASCII depois de os valores mostrados em Etapa 1

serem definidos e Atualizar clicado. As linhas 1, 2, 14 e 15 s&o excluidas com base
nos critérios definidos.

48




Importacdo de dados CAD ou dados de elemento

Mo, | FeatTvpe | Col 1 I

1 Skip

z Skip

3 IInikrnonan FEAT/POINT,F1,14,.75512,0.0,-27.61744,0.0,-1.0,0.0;

4 Unknown  FEAT/EDGEROINT,F2,46.729153,0.0,0.0,0,0,0.0,1,0,0.0...
g Unknown  FEAT/LIME,F3,92.457095,0.0,-27.319991,114.180011,0...
6 Unkpown  FEAT/PLARME,F4,9.5068585,11.536392,-21.0,0.0,0.0,1.0;

7 Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,IMMNER;

& Unknown  FEAT/CIRCLE,F&,0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,IMMER;

9 Unknown  FEAT/CIRCLE,F7,0.0,0,0,0,0,0.0,0.0,1.0,0.0,INNER;

10 Unknown  FEAT/CIRCLE,FS,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,INNER;

11 Unknown  FEAT/CYLINDER,F9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,INM...
12 Unknown  FEAT/RDSLOT,F12,188.135396,76.5,-2.060396,0.0,-1.0...
13 Unknown  FEAT/SQSLOT,F13,63.529348,24,950494,-3,481529,0.7..,
14 Skip

15 Skip

Arquivo ASCII com as Regras da Etapa 1 aplicadas
Aplicacao da Etapa 2 do Assistente de conjunto de regras
Abaixo estd um exemplo do arquivo ASCII apés os valores mostrados na area Por

caractere na Etapa 2 terem sido definidos e ter-se clicado em Atualizar. As colunas
foram adicionadas com base no separador de virgula (Col1-Col14).

M| FeatT... | colt | colz | col3 | col4 | cols | cole

1 Skip

Z  Skip

3 Unknown FEATIPOINT FI 1475512 0.0 2761744 0.0

4  Urknown FEATIEDGEPOINT F2  46.729183 0.0 0.0 0.0

5 Urknown  FEATILINE F3  92.437095 0.0 -27.319991  114.180011
& Unknown FEATIPLAME F4  9.506833 11.536392 -21.0 0.0

7 Urknown  FEATICIRCLE F5 0.0 0.0 0.0 0.0

& Urknown FEATICIRCLE F& 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Urknown FEAT/CIRCLE F7 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Urknown FEATICIRCLE F2 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Urknown FEATICYLINDER  F3 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Urknown FEATJRDSLOT F1Zz  183.135... 76.5 2.0603% 0.0

13 Urknown FEATISQSLOT FI3  63.529345 24.950494 -3.481529  0.707107
14 Skip

15 Skip

Arquivo ASCII com as Regras da Etapa 2 aplicadas
Aplicacao da Etapa 3 do Assistente de conjunto de regras

Abaixo estd um exemplo do arquivo ASCII apés os tipos de elementos e nomes de
campo terem sido atribuidos na Etapa 3 e o botdo Atualizar ter sido clicado. Tipos de
elemento foram atribuidos com base no campo Tipo de elemento (Coll). Linhas que
foram atribuidas com sucesso para serem importadas como um tipo de elemento sao
exibidas com texto azul.
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No. | Feature | Cald |cal2  |caz  |cold  |cos  |cos |
1 Skip

2 Skip

3 POINT  FEAT/POINT F1 1475512 00 2TEIT44 00

4  EDGEP. FEAT/EDGEPOINT F2 457291 00 00 0.0

5 LINE FEATALINE Fa 924870 00 2799, 114180,
E PLANE  FEAT/PLANE F4 9506888 115363 -21.0 0.0

7 CIRCLE  FEAT/CIRCLE F& 0.0 0.0 00 0.0

8 CIRCLE  FEAT/CIRCLE FE 0.0 0.0 00 0.0

9  CIRCLE  FEAT/CIRCLE F7 0.0 0.0 00 0.0

10 CIRCLE  FEAT/CIRCLE Fi 0.0 0.0 00 0.0

11 CYLIMD.. FEAT/CYUNDER  FA 0.0 0.0 00 0.0

12 RDSLOT  FEAT/RDSLOT F12 188135, 7E5 2060396 0.0

13 SOSLOT  FEAT/SOSLOT F13 E15293 . 240504 3481529 0707107
14 Skip

15 Skip

Arquivo ASCII com as Regras da Etapa 3 aplicadas

Importagcao de um arquivo ChorusNT

O caminho de migracao do ChorusNT para o PC-DMIS é baseado na capacidade do
PC-DMIS importar um arquivo DMIS Chorus, convertendo o programa DMIS original
em comandos PC-DMIS equivalentes que formam um arquivo de rotina de medicao

PC-DMIS, um arquivo com a extensao .prg.

O PC-DMIS converte a maioria dos comandos DMIS em comandos de PC-DMIS para
maximizar a conversao automatica e minimizar as modificagdes manuais necessarias
apos a importagdo automatica.

Para iniciar o processo de importacao das extensdes ChorusNT:

1. Selecione Arquivo | Importar | Chorus DMIS. A caixa de dialogo Abrir
aparece.

2. Selecione o arquivo DMIS apropriado e clique em Abrir. O PC-DMIS exibira a
caixa de didlogo Configuragdo Importar Dmis.

Esta caixa de didlogo pode ser usada para definir as informacdes requeridas a seguir
durante a fase de importacao:

o Especifique um nome de arquivo de sonda usado para cada braco

« Ative o dialogo de aviso no final da fase de importacao

« Ative algumas opcdes relacionadas aos clientes especificos e as configuracées
de hardware

Fazer as etapas basicas nos seguintes tépicos pode ajuda-lo a importar e converter
corretamente seu arquivo DMIS em um arquivo de rotina de medigdo PC-DMIS.
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Etapa 1: Configurar o PC-DMIS

Verifique a configuracado do PC-DMIS e verifique se as configura¢des padrao no PC-
DMIS correspondem as configuracdes no ChorusNT. Por exemplo, verifique os valores
de convencgdes de eixos CMM, orientacdo da cabeca da sonda e Velocidade maxima
(velocidade méxima de movimento do CMM).

Use o Editor de configuragbes PC-DMIS para definir as seguintes entradas de registro
na secado DMIS:

« DMISMaxMeasurementVelocityMMPS - Defina sua velocidade méaxima de
medicao.
o DMISFedratPcntOfMaxMachineSpeed - Defina isto como 0.

Para mais informacgdes sobre a configuracao de entradas de registro, consulte o
apéndice "Modificagéo de entradas de registro”.

Etapa 2: Criar e calibrar o arquivo de sonda no PC-DMIS

o Crie uma nova rotina de medicéo e, quando solicitado, defina uma nova sonda
(Inserir | Definicdo de hardware | Sonda). Nomeie-a MYPROBE.PRB e
especifique na caixa de didlogo Utilitarios da sonda os componentes de acordo
com suas necessidades especificas.

e Importe o programa de qualificacdo Chorus. Use como a sua sonda o arquivo
MYPROBE.PRB criado anteriormente. O PC-DMIS importa cada declaracao
SNSDEF e adiciona os angulos TIP correspondentes. Note que o Chorus
identifica cada ponta com o rétulo DMIS, parecido com o seguinte: uma ponta
com oscilacdo = 0 e passo = 0 € nomeada S(ROO0OP000T1). O PC-DMIS nomeia
isso como T1AO0BO.

e Se no ChorusNT foi utilizada uma sonda autocalibrada, importe no PC-DMIS
uma rotina de medicdo DMIS simples que contenha a definicdo da sonda
"Chief", com o rétulo certo (0 mesmo usado no SNSLCT/S(rétulo),90,90 por
exemplo) e Passo e Oscilagéo iguais a 0.

e ApOs importar o arquivo DMIS, seu arquivo de sonda MYPROBE.PRB ira conter
todas as pontas necessarias. No PC-DMIS esses angulos de ponta AB mostram
um simbolo asterisco **' que significa que ainda nao foram calibrados.

o Calibre as pontas de uma das seguintes maneiras: 1) Execute a rotina de
medic¢do. 2) Clique no botdo Medir na caixa de didlogo Utilitarios da sonda .
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Etapa 3: Criacéo da rotina de medi¢cdo PC-DMIS e importagéo do arquivo DMIS

Crie uma nova rotina de medi¢ao do PC-DMIS.

Importe a rotina de medicdo ChorusNT, especificando o0 arquivo de sonda
MYRPOBE.PRB criado na etapa anterior.

Normalmente rotinas de medi¢do Chorus contém instru¢cdes SNSLCT/ S(rétulo)
ou SNSLCT/SA(rétulo). Para articulagdes autocalibradas, vocé pode especificar
explicitamente angulos de inclinacéo e rolar no rétulo SNSLCT.

Apés o PC-DMIS importar o arquivo DMIS, a rotina de medicdo PC-DMIS final terd o
comando CARREGARSONDA/MYPROBE . PRB no comeco e, para cada instrugdo
SNSLCT, o comando PONTA correspondente aparecera com os angulos A e B
corretos.

Etapa 4: Final da fase de importacao automatica

O PC-DMIS completa a fase de Importacdo, mostrando um relatorio na janela Aviso.

Por exemplo, deve-se ver algo parecido com:

L42:
L56:
L57:

L112:
L150:
L213:
L253:

——-: DECL/CHAR,O D L[11]
—--: DECL/REAL,TX,TY,TZ,MISX,MISY,MISZ,CXT,CYT,CZT,VX,VY,VZ
———: DECL/REAL, INVCXT, INVCYT, INVCZT

IMAJOR :MMEDIA/ON,>C:\myFile_exe”

IMAJOR :MRRPCS/D(MRR),0,1,0

ERROR: IUNITS

ERROR: ISNSLCT/S(S_103)

Suas mensagens sao as seguintes:

L## - Representa o numero da linha para a declarag&o na rotina DMIS original
(## representa o numero). Por exemplo, L42 indica que na linha 42 da rotina
DMIS, pode ser encontrada a declaragédo DMIS.

-—-: - Simboliza que a declaragéao foi ignorada, ou seja, ndo foi convertida no
comando PC-DMIS correspondente porque ndao ha um comando PC-DMIS
equivalente. Por exemplo, € possivel ver que o PC-DMIS sempre ignora a
instrugdo DECL porque o PC-DMIS néo precisa da declaracéo de variavel
explicita.

IMAJOR - Significa que a instrucdo DMIS especificada (Palavra DMIS principal)
nao € suportada.
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« ERRO - Significa que o comando especificado nao foi importado corretamente.

Etapa 5: Verificagcdo manual da rotina de medigcdo PC-DMIS

Certifique-se de verificar manualmente que a conversao no PC-DMIS funciona
corretamente. Olhe através da rotina de medicdo no modo Comando. Erros aparecem
em texto vermelho.

Tente executar a rotina de medicdo no modo OFF-LINE e tente usar o CMM no modo
ON-LINE em baixa velocidade para verificar se a rotina de medi¢éo foi importada sem
problemas.

Coisas para pesquisar e algumas dicas e sugestdes Uteis

O ChorusNT e o PC-DMIS séao sistemas de medidas diferentes e algumas
caracteristicas intrinsecas precisam ser consideradas cuidadosamente. A lista a seguir
contém algumas dicas e sugestdes:

Ciclo de medida automatica

O DMIS Padrao declara que na secdo MODO/AUTO os elementos sdo medidos com o
ciclo automatico, ignorando qualquer PTMEAS apresentado eventualmente.

Como o ChorusNT fornece o ciclo automatico para PONTO, CIRCULO, ESFERA e
SLOT (CPARLN), todos esses casos sao convertidos no elemento AUTO
correspondente. No entanto, devido a diferencas intrinsecas entre Chorus e PC-DMIS,
a execucao dever ser verificada com cuidado.

No ciclo automatico SLOT (slot redondo), o ChorusNT toma primeiro dois
pontos em um dos lados diretos. No entanto, o PC-DMIS toma os pontos no final do
slot redondo.

Sondas PONTA DE ESTRELA
O PC-DMIS reconhece a extensao ChorusNT SNSDEF que define uma sonda estrela.

Tome cuidado para que a configuracdo do PC-DMIS para a orientagdo Cabecote da
sonda corresponda a especificacdo ChorusNT SNSMNT.
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Convencdes de montagem de articulagao CW43, CW43L e IW42

As convencgdes ChorusNT e PC-DMIS para o angulo de oscilagao séo diferentes.
Enquanto o PC-DMIS pode ajustar-se corretamente durante a importacdo da rotina
Chorus DMIS, para ser seguro, tome cuidado na primeira vez que executar a rotina de
medig&o importada.

Valores tedricos nas declaracdes FEAT

O PC-DMIS sempre usa os valores Theo e Actual, que devem estar corretos (ndo com
muito desvio dos valores reais). Se o desvio for grande, pode ter problemas,
especialmente com os elementos usados nos alinhamentos. Isso ocorre porque o PC-
DMIS define duas matrizes para cada alinhamento:

e Primeiro, a matriz CADTOPART. Com base nos valores teoricos, isso converte
os valores TEOR em elementos.

e Segundo, a matriz MACHINETOPART. Com base nos valores medidos reais, ele
converte os valores medidos reais em elementos.

Como o ChorusNT nao tem a matriz CADTOPART, ele sempre usa os valores medidos
reais. Se tiver os valores nominais errados, s6 tera que ficar atento se executar uma
declaracdo OUTPUT no elemento. Para verificar a exatidao, vocé deve adicionar a
rotina DMIS original as declara¢gbes de OUTPUT para seus elementos, principalmente
para os elementos de alinhamento.

FILNAM

O FILNAM no ChorusNT especifica 0 nome do arquivo de saida quando esta utilizando
o comando DISPLY/STOR. O PC-DMIS reconhece-o0, mas este comando deve
aparecer apds o DISPLY na rotina DMIS. Consulte o manual DMIS para obter mais
informacodes.

VFORM
A declaracdo de formato do fornecedor ChorusNT € V(rétulo)=VFORM/ALL. Ela é

convertida em um comando PC-DMIS FORMAT/TEXT que tem as informagdes a
sequir:

« MEDIDO
« NOMINAL
« DESVIO
« UP_TOL
« LO_TOL
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o« CRIT/OOT

O comando PC-DMIS FORMAT final seré parecido com:

FORMAT/TEXT ,OPTIONS, 1D ,HEADINGS, SYMBOLS, SD;MEAS,NOM,DEV, TOL,OUTT
OL, ’

DEFGRF

A declaracdo DEFGRF € uma extensdo de Coro que permite definir as caixas de
didlogo com botbes e campos de entrada. O PC-DMIS importa este comando e cria um
script utilizando a linguagem BASIC (Ativacao de Cypress). Devido a resolucoes de tela
diferentes, é possivel que a caixa de diadlogo resultante possa precisar de alguns
ajustes. O Script basico pode ser modificado utilizando o Editor de Script basico do PC-
DMIS.

DE e GOHOME

As convengdes do ChorusNT movem o centro da cabeca e néo o centro da bola da
ponta. Enquanto a importagdo de PC-DMIS pode fazer os deslocamentos necessarios,
a alimentacao baixa deve ser utilizada na primeira vez que executar a rotina ChorusNT
importada no PC-DMIS.

MRRPCS

No ChorusNT, este comando define o sistema de referéncia a ser utilizado na rotina de
medicao criada com o Utilitario MIRROR do ChorusNT. O PC-DMIS néo suporta a
importacdo da rotina espelhada Chorus. Em vez disso, vocé deve usar o utilitario de
espelho mais completo e poderoso do PC-DMIS em um arquivo .prg criado pela
importacao do programa Chorus "lado esquerdo”.

FOLGA

No ChorusNT esta declaracéo define e mede um calibrador de esfera, especificando o
nome: G(rétulo), o didmetro e a direcdo da haste. Opcionalmente, ela também
especifica a posi¢éo do centro, o &ngulo de incidéncia e o nimero de pontos utilizados
para medir.

FOLGA/ESFERA,G(rétulo), diam, i, j, k, [angulo, X, y, z, npontos]

Por causa dos parametros diferentes, o PC-DMIS faz a conversdo em dois comandos.
O AUTO/SPHERE e CALIBRATE ACTIVE:
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F(r6tulo)= AUTO/ESFERA

O comando AUTO/ESFERA usa 0 mesmo nome, diametro e dire¢cao que a declaragao
FOLGA. Se a posicao do centro ndo foi especificada e durante a execucéo €
selecionado manualmente o primeiro ponto na parte superior do pdlo, entéo inic =1 e
perm = 1, caso contrario inic=0 e perm=0.

O PC-DMIS também pode ajustar a orientagcdo, de acordo com os valores de
angle_vec e normal_vec.

CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=F(rotulo), QUALTOOL_ID=ro6tulo,
MOVED=YES

CALIB

No ChorusNT esta declaracéo calibra a sonda especificada utilizando o calibrador de
esfera especificado G(rotulo)

CALIB/SENS, S(sonda),G(rétulo), [angulo]
O PC-DMIS converte esta declaragao nos trés comandos:

TIP/ T1A..B..

O comando de ponta terd os mesmos angulos AB que a declaracédo S(sonda).

F(rétulo)= AUTO/ESFERA

CALIBRAR PONTA ATIVA COM IDENT_ELEM=F(rétulo),
IDENT_FERRQUAL=ré6tulo, MOVERD=NAO

Importacao de um arquivo Datalog

Programas Datalog séo arquivos de texto contendo informacdes de elemento que séao
armazenadas em um formato proprietario usado pela Chrysler.

O item de menu Arquivo | Importar | Datalog importa as informagdes armazenadas no
arquivo de texto Datalog para a rotina de medicao. Isso funciona de forma semelhante
ao arquivo Importacdo de um plano de inspecdo. Além disso, a caixa de diadlogo Alterar
gerenciamento discutido no tépico Atualizagédo de planos de inspecéo da secdo Uso
de planos de inspe¢édo no PC-DMIS também suporta o tipo de arquivo Datalog.
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Importacao de arquivos DMIS

O PC-DMIS pode importar arquivos DMIS genéricos e rotinas DMIS criados usando
extensbes de ambientes especificos de fornecedores.

As extensdes podem incluir comandos ndo padrao ou parametros adicionados /
modificados de comandos padrao DMIS.

Para importar um arquivo de rotina DMIS:

1.

Abra a rotina de medi¢cdo no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo de
rotina DMIS.

Selecione Arquivo | Importar | DMIS. A caixa de didlogo Abrir aparece.
Escolha Arquivos Chorus DMIS ou Arquivos DMIS na lista de tipos de arquivo
na parte inferior da caixa de didlogo. O PC-DMIS lista arquivos de rotina que
terminam com a extensao de arquivo ".dmi" ou ".dms".

Os programas Chorus NT seguem o DMIS 3.0 Padréo com extensdes
gue sdo melhor gerenciadas. Na maioria dos casos, vocé deve escolher
Arquivos Chorus DMIS em vez de Arquivos DMIS normais. Para obter
observacodes sobre a conversao de arquivos ChorusNT DMIS para uma rotina de
medicdo PC-DMIS, consulte "Observacgdes sobre a conversao de ChorusNT para
PC-DMIS".

8.

Navegue pelos diretérios disponiveis até encontrar o diretério que contém o
arquivo de rotina DMIS desejado. Selecione esse arquivo na lista.

Clique em Importar.

O PC-DMIS faz uma conversao de primeira passagem do arquivo de entrada.
Depois de concluir esta passagem, a caixa de didlogo Configurar importacéo
do DMIS aparece. Vocé pode usar esta caixa de didlogo para selecionar muitas
opcdes que sao Uteis durante a fase de importacéo atual.

Selecione as op¢des necessarias a partir da caixa de didlogo Configurar
importacdo do DMIS. Consulte os topicos abaixo para obter informagdes ou
use a caixa de didlogo a seguir.

Cliqgue em OK. O PC-DMIS finaliza o processo de importacao.

O PC-DMIS insere um comando MEDREL/LEGADO na rotina de medicdo importada. E
possivel modificar a entrada de registro DMISRmeasIimport para alterar o valor
padréo de comandos RMEAS em futuros arquivos DMIS importados. Para obter
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informacdes sobre esse comando, consulte "Configuragcédo de medida relativa
(MEDREL)".

Configuracao de importacao DMIS - guia Geral
[ DMIS Import Setup @

General |Errur Log | Advanr_ed|

DMIS file options

() Merge @ Replace

Probe file options
Probe file: A TESASTAR -

@ Use selected probe file(s)
(71 Create new default probe file
(7 Ignore SMSLCT/ statements

[ oK ][ Cancel ] Apply

Caixa de didlogo Configuracdo de importacdo DMIS - guia Geral

A guia Geral da caixa de didlogo Configuracdo de importacdo DMIS (Arquivo |
Importar | DMIS) permite controlar a conversao do arquivo da sonda para a rotina de
medicdo DMIS importada. Os controles usados nesta guia s&o descritos a seguir:

Arquivo DMIS - Esta caixa especifica o arquivo DMIS a ser importado. Ela contém
automaticamente um caminho para o arquivo selecionado na caixa de dialogo Abrir
descrita no procedimento acima de importacao de DMIS.

Mesclar/Substituir - Essas op¢des especificam se o0 PC-DMIS substitui ou néo
comandos existentes com os comandos DMIS importados ou se mescla novos
comandos com 0s comandos existentes.

e Selecione Substituir se quiser que os comandos existentes na rotina de
medi¢do carregada atualmente sejam substituidos pelos novos comandos do
PC-DMIS durante o processo de importagao.

e Selecione Mesclar se quiser que os comandos PC-DMIS criados durante o
processo de importagéo sejam anexados no final do arquivo .PRG carregado
atualmente.
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Braco - Esta lista especifica o brago a ser usado de um sistema de varios bragos.
Arquivo de sonda - Esta lista especifica um arquivo de sonda existente.

Usar arquivo(s) da sonda selecionados - Essa opg¢éo usa um arquivo de sonda
existente selecionado na lista Arquivos da sonda.

1. Na lista Bragos, selecione o braco que devera usar o arquivo de sonda exibido
na janela suspensa.

2. Selecione o arquivo de sonda na lista.

3. Cliqgue em Aplicar. O PC-DMIS adiciona as pontas (sondas) referenciadas nas
rotinas de medi¢cdo DMIS que ainda n&o estdo no arquivo da sonda.

Criar novo arquivo de sonda padrao - Essa op¢ao cria um novo arquivo de sonda
baseado nas declaragbes SNSDEF na rotina de medi¢céo do DMIS. O PC-DMIS gera
um novo arquivo de sonda e lhe da o mesmo nome do nome de arquivo da rotina de
medicdo DMIS e uma extensédo ".prb". A configuracdo da sonda criada € padronizada
como uma articulagdo PH9 com uma conexdo TP2 com a ponta TIP2BY20MM.
Entretanto, se ndo forem detectadas declaragbes SNSDEF na rotina de medi¢cdo DMIS,
a configuragcédo da sonda néo sera criada.

Ignorar SNSLCT/declaragdes - Esta opcéo ignora as declaracbes SNSLCT na rotina
de medi¢cdo DMIS durante o processo de importacao.

L]
&-‘ 'J
- -

- -

¥ Se a configuracdo padrédo da sonda ndo corresponde a configuracdo da sonda
na maquina, vocé deve construir um arquivo de sonda com a configuragao correta
utilizando o PC-DMIS, antes de importar um arquivo da rotina de medi¢cao DMIS. Em
seguida, selecione o arquivo de sonda criado nessa guia e clique em Aplicar e OK.
Isso permite que o conversor selecione as pontas mais apropriadas durante a
converséao das instrugcbes SNSDEF.
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Configuracao de importacao DMIS - guia Log de erros
DMIS Import Setup @

Error Log | Advanced
Log warnings and errors in the following file:

DMIS_IMP.ERR. [

[ Display log when translation is complete

[ Ok ][ Cancel ] Apply

Caixa de didlogo Configuracdo de importacdo DMIS - guia Log de erros

A guia Log de erros da caixa de dialogo Configuracdo de importacdo DMIS
(Arquivo | Importar | DMIS) faz com que o PC-DMIS armazene quaisquer
adverténcias ou erros no final do processo de importacdo em um arquivo de texto a sua
escolha. Simplesmente clique no botdo Navegar e selecione um arquivo de texto.

Se quer que o PC-DMIS exiba automaticamente este log de erros no final do processo
de importacéo, clique na caixa de selecdo Exibir log quando a converséo for
concluida. O arquivo de texto serd aberto na caixa de dialogo Resultados de
importagdo DMIS.
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Configuracao de importacdo DMIS - guia Avancada
DMIS Import Setup ==

| General | Error Log | Advanced |

Customer Support

[ volva
[]valkewagen

Configuration Support

7 FEDRAT/ values are a percentage of maximum
machine soeed

[] Dea Wrist mounting and rotation as Chorus

Option
[] User defined tracefield

[ Ok H Cancel I Apply

Caixa de didlogo Configuracdo de importacdo DMIS - guia Avancada

A guia Avancada da caixa de didlogo Configuracdo de importacdo DMIS (Arquivo |
Importar | DMIS) permite importar pedidos e configuracdes de cliente especificas.
Estes pedidos podem incluir comandos n&o padrao ou parametros
adicionados/modificados de comandos DMIS padréo. O PC-DMIS desativa opc¢oes
desnecessarias (e ativa necessarias) ao importar arquivos Chorus DMIS. Para
informacdes sobre os controles nesta guia, consulte as descri¢cdes aqui:

Suporte ao cliente - Esta area contém caixas de sele¢do especificas para
fornecedores de DMIS. Se seus arquivos DMIS forem criados usando o software
dessas empresas, selecione a caixa de selecao apropriada para ativar o suporte de
extensdo especifico a esses fornecedores. Estes incluem o seguinte:

e Volvo
o Volkswagen

Suporte de configuracdo - Essa &rea contém caixas de sele¢do que permitem
selecionar diferentes configuracbes DMIS. Estes incluem o seguinte:

FEDRAT/valores sdo uma porcentagem da velocidade maxima da maquina

Os comandos do DMIS né&o especificam automaticamente se os comandos
FEDRAT importados (comandos que controlam a velocidade da maquina) se
referem a velocidade maxima da maquina ou a velocidade maxima de toque.
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e Se vocé selecionar esta caixa de selegao, as instrugdes FEDRAT/
importadas sdo uma porcentagem da velocidade maxima da maquina.

e Se vocé nao selecionar esta caixa de selegao, as instrugcbes FEDRAT/
importadas sdo uma porcentagem da velocidade maxima de toque.

Montagem e rotagao da articulagdo DEA como coro

Se estiver usando um DEA CMM equipado com uma articulagao IW42, CW43 ou
CWA43L e selecionar esta caixa de sele¢do, o PC-DMIS seguira as convencgdes do
Coro e ajusta o angulo de rotagédo B durante a importacao da instrucdo SNSLCT.

Essa opc¢éo é automaticamente utilizada ao realizar uma importacao
ChorusDMIS.

Opcao - Essa area contém uma caixa de selecdo Campo de rastreamento definido
pelo usuario. Essa caixa de selecédo determina se determinados comandos importados
do DMIS séo ou nédo transferidos para campos de rastreamento definidos pelo usuario.

De acordo com o padrdo do DMIS, é possivel consultar o operador pelas
seguintes informacdes durante a execucao da rotina de medi¢cdo com estes
comandos do DMIS:

Informagéo Comando do DMIS

Nome da pega PN(label) = 'texto’

NUmero de série da peca | PS(label) = 'texto’

Dispositivo de fabricacdo | MD(label) = 'texto’

Nome de DME Di(label) = 'texto’
Nome do operador OP(label) = 'texto’
Suponha que o arquivo do DMIS que sera importado tenha estes comandos do
DMIS:
PN(labell) = PARTID/" numero de peca“
PS(label2) = PARTSN/"2345"
MD(label3) = MFGDEV/*BRAVO1*"
Di(label4) = DMEID/"PC-DMIS*
OP(label5) = OPERID/"Meu nome*
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Se a caixa de selecdo Campo de rastreamento definido pelo usuario for
marcada, o PC-DMIS suportard a mesma funcionalidade requerida pelo padréao
do DMIS, por meio da importacdo de comandos do DMIS em comandos
TRACEFIELD, desta forma:

TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PN(LABEL1) : numero de peca
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PS(LABEL2) : 2345
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; MD(LABEL3) : BRAVO1
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; DI(LABEL4) : PC-DMIS
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; OP(LABEL5) :Meu Nome

Em seguida, ao executar a rotina de medi¢&o, o PC-DMIS fornecera uma
pequena caixa de didlogo para cada comando CAMPORASTREAMENTO,
permitindo digitar essas informacdes.

Se a caixa de selecdo Campo de rastreamento definido pelo usuario nao for
marcada, o PC-DMIS ir4, por padréo, inserir esses comandos do DMIS em
comandos de relatério de comentario normais, desta forma:

COMMENT/REPT,""PN(LABEL1)=" numero de peca®"
COMMENT/REPT , ""PS(LABEL2)="2345""
COMMENT/REPT , ""MD(LABEL3)="BRAVO1"""
COMMENT/REPT,""DI (LABEL4)="PC-DMIS™"
COMMENT/REPT, ""OP(LABEL5)="Meu nome™"

Padrao - Este bot&do configura a selecdo como padrao para ser usada ao importar
arquivos DMIS.

Importacao de um arquivo AVAIL ou MMIV

Os tipos de arquivo AVAIL e MMIV sdo usados pelo pacote de medi¢cdo Micro Measure
IV™. O PC-DMIS permite importar esse tipo de arquivo para suas rotinas de medicéo.
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Para importar um arquivo AVAIL ou MMIV:

1.

5.

6.

Abra a rotina de medi¢gdo no PC-DMIS para o qual sera importado o arquivo
MMIV.

Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar e, em seguida, selecione MMIV

no submenu para exibir uma caixa de diadlogo Abrir.

O PC-DMIS filtra os arquivos do tipo .avl e .lIf. Navegue pelos diretérios
disponiveis até encontrar o diretério que contém o arquivo AVAIL e MMIV
necessario e selecione esse arquivo na lista.

Clique no botdo Importar para abrir a caixa de dialogo Escolher método de
conversao. Pede o método a usar para importar os dados para a rotina de
medicao.

Choose Translation Method x|

Pleaze chooze one of the following translation options:

o Tranzlate main program and all zalled
zubroutines inko one DIMS meazurement routine.

' Tranzlate zpecified file only. Include subroutine
c:allz but do niot franzlate subrouting files.

e Translate main program and called subroutines
into seperate DIMS meazurement routines.

Caixa de didlogo Escolher método de converséo

Selecione uma das opc¢des de conversao e cligue em OK para processar seu
pedido.

Para cada comando TROCAFERRAMENTA encontrado no arquivo MMIV, o PC-
DMIS pede-lhe para selecionar um arquivo de sonda PC-DMIS.

Para cada comando TROCAPONTA encontrado no arquivo MMIV, o PC-DMIS
pede-lhe para selecionar uma ponta de sonda PC-DMIS na lista Ponta a usar
da caixa de dialogo Selecionar ponta.
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kAl Tip Commared

MIOWVE AWRIST 30,50 0K b &l

Select Prabe:
Select the probe that comesponds to the MBI Tip Command above:

Tip ho Use
“T1ADE-4SBALL D0E 2352 0,007 U0VET 00987 0 45 Unknown I.E Add Tip
"T1ADE-Z0BALL D.0E 2952 0,01 DO7ET 0.0787 0 -30 Urknown [
*T1ADE-1SBALL D05 2952 0,01 0D7ET 0.07E7 0 -15 Urkncsan |
STIAVER-S0BALL DE4S? DE BT 02533009555 00787 0078
“T1A15B-75 BALL DE1S3.0 2185 6 1879 0 250067 0 9553 0. 07ET
“TIA1EREN BALL 07324 042296 1879 0 2241 01294 0. %659 D I.'I_J
“T1A158-45 BALL 053800538 6. 1879 0.183.0.123.0. 96553 07T ¢
"T1A158-30 BALL 0422907324 5187901 2340 2241 09653 D0

“T14158-15 BALL 0.2189.0081 69,6 1879 QU067 0.25.0.9559 00767

17 3

11430820 BALL 1.6333 007 S0

' jif)

Caixa de didlogo Selecionar ponta

8. Clique em OK (ou OK para todos) e, como instruido pelas instru¢des na tela,
repita a etapa anterior. Quando a caixa de didlogo Selecionar ponta fecha, a
caixa de dialogo Selecionar plano de trabalho abre.

Select Workplane x|

" HPLIS 7 HMINUS

" WPLUS = YMINUS

& ZPLUS i ZMINUS

Caixa de didlogo Selecionar plano de trabalho

9. Selecione o plano de trabalho que corresponde a configuracédo atual e cligue em
OK. O PC-DMIS importa os dados na rotina de medicéo.

Se a rotina de medicao MMIV contiver uma palavra-chave
RAMIFI1CACAO/TESTE ou um comando RAMIFICACAO/ROTULO num bloco de
elemento, assim que for importado, os respectivos comandos do PC-DMIS (SE e
IRPARA) sao movidos antes do bloco de elemento.

Uma nota na importacdo de elementos automaticos

Saiba que o PC-DMIS nao suporta os comandos DONE/ ou MEASURE/ nos elementos
automaticos MMIV ou AVAIL importados. Enquanto a conversao é feita, quaisquer
comandos MEASURE/; X,Y,Z,1,J,K serdo transformados em comentarios do
operador e os comandos DONE/ seréo ignorados.
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Por exemplo, suponha que esteja importando este elemento automatico em um arquivo
AVAIL ou MMIV:

CIR2= AUTO/CIR; YZPL,0C,4,12.0,6.0,-12.0,103.0,295,330
MOVE/BY; 12,5,0

MOVE/BY; 0,0,20

MEASURE/; 12.0,56.0,-22.0,0.0,-1.0,0.0039

MEASURE/; 12.0,57.85,-16.0,0.0,-1.0,0.0

MEASURE/; 12.0,58.4,-6.0,0.0,-1.0,-0.0039

DONE/;

No PC-DMIS ele seria convertido para um comando AUTO CIRCLE seguido por dois
MOVES e trés comentarios dizendo que o PC-DMIS ignora o comando MEASURE.

Importando arquivos Nuvem de pontos.
Para importar um arquivo Nuvem de pontos:

1. Abra a sua rotina de medi¢cdo do PC-DMIS
2. Selecione Arquivo | Importar | Nuvem de pontos para exibir a caixa de dialogo
Importar dados da nuvem de pontos.

I3 Import Pointeloud Data b
Look in: | | | MeasrementRoctines ~ @ e .
i Mame Date T:,.'pe Size
Mo iterns match your search.
Cuick access
Deskiop
Likranes

Thas PC

L'{?

Network

Fie name =
Fliag of type X¥7Z Flea [ xy1) w Cancsl
Alignement STARTUF e

Units

Caixa de diadlogo Importar dados da nuvem de pontos
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3. Escolha o tipo apropriado de arquivo Nuvem de pontos na lista Arquivos do
tipo na parte inferior da caixa de dialogo. O PC-DMIS lista os arquivos que
terminam com extensdes de acordo com o que foi selecionado.

e Se voceé selecionar Arquivos XYZ, os arquivos com extensfes .xyz sao

exibidos.

e Se vocé selecionar Arquivos PSL, os arquivos com extensdes .psl sdo
exibidos.

e Se voceé selecionar Arquivos STL, os arquivos com extensoes .stl sdo
exibidos.

4. Marque a caixa de selecdo Anexar se vocé deseja adicionar os novos dados da
COP aos dados existentes da COP.

5. Navegue ao diretério apropriado e selecione na lista o arquivo de nuvem de
pontos desejado.

6. Cliqgue em Importar para carregar o arquivo Nuvem de pontos na rotina de
medicao.

Importacao a partir do Planner (.plancad, .planxml, .xml)

Vocé pode importar o plano de inspecéo do Planner no PC-DMIS importando um
arquivo .planxml ou .xml exportado do Planner. O arquivo .planxml ou .xml contém
elementos XML com as informacdes do plano de inspecéo.

Para importar um arquivo .plancad, .planxml ou .xml:

1. Abra ou crie uma rotina de medicao.

2. Escolha Arquivo | Importar | Plano de inspecdo para abrir a caixa de dialogo
Importar.

3. A partir da caixa de didlogo Importar, localize e selecione um arquivo .plancad,
planxml ou .xml.

e Se importar um arquivo .plancad, o software importa os elementos do
plano e o modelo CAD integrado.

e Se 0 PC-DMIS detectar alteragbes no arquivo .plancad original que
referencia, pede que vocé use o Gerenciador de alteracdes para tratar
dessas alteragdes. Para mais informacdes sobre o Gerenciador de
alteracoes, consulte "Atualizagc&o dos planos de inspecao com o
Gerenciador de alteragoes".

O arquivo a ser importado deve ter as mesmas unidades de medida da rotina de
medi¢cdo que recebera a importagdo. Se 0s arquivos ndo possuirem as mesmas
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unidades de medida, vocé sera capaz de importar o arquivo, mas a rotina de
medicao contera informacdes incorretas. Por exemplo, ser vocé tem um circulo
com um valor X de 4 pol no arquivo a ser importado, o software o importa como
4 mm se a rotina de medi¢&o recebendo a importacdo esta definida para
milimetros.

4. Clique em Importar para importar o plano de inspec¢é&o e criar um rotina de
medicao a partir dele. Para arquivos .plancad e .planxml, assim que vocé clicar
em Importar, o software abre a caixa de dialogo Mapeamento do sensor para
gue possa mapear elementos para sensores. Para mais informacdes, consulte o
tépico "Mapeamento de elementos para sensores".

O PC-DMIS usa configuracdes de registro para determinar as configuracoes
dos elementos importados. Vocé pode usar o Editor de estratégia de medicao ou a
caixa de didlogo Elemento automatico para modificar essas configuracoes.

Importacao de um plano de inspecéo do Planner legado (.ip)

Para importar um plano de inspec¢&o do Planner como um arquivo .ip, execute primeiro
as seguintes tarefas:

o Defini¢cdo de parametros e regras

o Execucdo de uma etapa de otimizag&o no plano importado

e Insercédo de comandos de movimento adequados para garantir que a sonda néo
ir colidir com a peca

Apés realizar essas tarefas, € possivel executar o plano de inspecao importado como
uma rotina de medicado do PC-DMIS recentemente criada.

Caso tenha problemas ao usar os comandos do Planejador de inspecéo
dentro do PC-DMIS, verifique se ha um arquivo InsPlan.dll localizado no diret6rio onde
o PC-DMIS esté instalado.
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Arquivo de plano de inspecéao padréo (.ipd)

E necessario ter um arquivo padrédo de plano de inspec&o ou .ipd para importar um
arquivo .ip no PC-DMIS. O topico "Parametros do Planner legado” fornece mais
informacdes sobre esse arquivo.

A opcéo Medicao IP deve estar ativada na sua licenga LMS ou portlock para
usar os recursos discutidos nessa se¢ao.

Apds executar as etapas preparatérias acima, vocé pode importar o plano de inspecao
legado e quaisquer regras importando o arquivo .cad de um plano de inspe¢ao que tem
o plano de inspec¢ao integrado, ou importando um plano de inspe¢ao exportado
anteriormente.

Para importar um plano de inspecao integrado a partir de um arquivo .cad:

1. Selecione Arquivo | Importar | CAD. Uma caixa de didlogo Abrir é exibida.

= Importar o arquivo CAD usando a opcao de menu CAD por referéncia permite
gue seu arquivo seja atualizado no PC-DMIS caso quaisquer mudancas tiverem sido
feitas no arquivo IP CAD pelo aplicativo PC-DMIS Planner legado.

2. Navegue e selecione o arquivo IP CAD necessério e clique em Importar. O PC-
DMIS importa o arquivo IP CAD.

3. Selecione Arquivo | Importar | Plano de inspecéo. A caixa de didlogo
Selecionar nome IP aparece.
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Sebect [P name 123
The following inspection plans are avalables Thee folliowang inspechion plars exst, but
In your CAD system, Please make & carnot be mported untl it is released

selection or press cancel to continue to
selecting @ fle containing an nspecton

Caixa de diadlogo Selecionar nome do IP

Selecione o Plano de inspec¢éo necessario e clique em OK ou clique em
Cancelar para navegar e selecionar um plano de inspecédo exportado por meio
de uma caixa de dialogo Abrir.

Siga as instrucdes na tela.

« Selecione o arquivo IPD que sera aplicado ao plano de inspec¢éo
importado, caso vocé nao o tenha selecionado anteriormente. Consulte o
topico "Parametros e regras do PC-DMIS Planner legado” para obter mais
informacodes.

« Caso o ponto de insergcdo ndo esteja no final da rotina de medicéo, vocé é
solicitado a movimentar do cursor até o final da rotina de medicao antes
de continuar.

e Se 0 arquivo CAD vier de um modelo CATIA v5, quaisquer comentarios
associados com um elemento nos dados eTool do modelo CATIA sao
importados como Texto do localizador de elementos para o elemento.
Note que o eTool é um formato patenteado usado pela Chrysler. Para
obter informagdes sobre Texto do localizador de elementos, consulte o
topico "Fornecimento e uso de instru¢des do localizador de elementos” na
documentacgéo do PC-DMIS CMM.

« Especifique as opcdes de Otimizar caminho e clique em OK, ou clique
em Ignorar para ignorar este passo. Para mais informagdes, consulte
"Otimizagéo de caminho".

« Especifique as opcdes de "Insercdo automatica de movimentos de
seguranca” e clique em OK para concluir este processo ou em Cancelar
para ignorar este passo.
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Para importar um plano de inspecao a partir de um arquivo texto .ip
exportado:

1. Selecione Arquivo | Importar | Plano de inspecdo. A caixa de diadlogo
Importar é exibida.

2. Navegue para o diretério contendo o seu arquivo com uma extensao de nome
Jip.

3. Selecione o plano de inspecao e clique em Importar.

4. Siga as instrugdes na tela.

« Selecione o arquivo IPD que sera aplicado ao plano de inspec¢éo
importado, caso vocé nao o tenha selecionado anteriormente. Consulte o
topico "Paréametros e regras do PC-DMIS Planner legado” para obter mais
informacodes.

« Caso o ponto de insergcdo ndo esteja no final da rotina de medicéo, vocé é
solicitado a movimentar do cursor até o final da rotina de medicao antes
de continuar.

« Especifique as opcdes de Otimizar caminho e clique em OK, ou clique
em Ignorar para ignorar este passo. Para mais informagdes, consulte
"Otimizagéo de caminho".

« Especifique as opcdes de "Insercdo automatica de movimentos de
seguranca” e clique em OK para concluir este processo ou em Cancelar
para ignorar este passo.

Apéds importar o plano de inspec¢édo, os comandos importados sao precedidos por um
comentario inicial que fornece as seguintes informacdes basicas do plano de inspecao
importado:

« Data e horario
e O nome do arquivo .ip e o caminho
e O nome do arquivo .ipd e o caminho

Um comentario final indica o final do plano de inspec¢&o importado.

Importacao de um arquivo CSV

As informacgdes de um arquivo CSV somente podem ser importadas.
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Selecione Arquivo | Importar | CSV para importar as informagdes de um arquivo CVS.

Cada linha no arquivo CSV representa um elemento e um comando de elemento que o
PC-DMIS cria durante a importacéo. Se forem especificados valores de tolerancia, um
comando de dimenséao de localizagdo também é adicionado.

A primeira linha do arquivo CSV contém os designadores de formato. Esta linha
designadora indica os dados para cada coluna. Existem cabecalhos de coluna
predefinidos. As colunas que nao incluem um designador de formato ou que tém um
cabecalho de coluna néo reconhecivel sdo ignoradas. As colunas podem estar em
gualquer ordem. Se a coluna "Tipo" estiver faltando ou se n&o houver tipo de elemento
especificado para uma linha de dados, o PC-DMIS trata essa linha de informacdes
como um elemento "Ponto".

Se uma linha somente tiver um asterisco na coluna 1 da primeira coluna sem outras
informacdes na linha, este sinaliza que a proxima linha € uma linha designadora de
formato. Isto permite que vocé troque de formatos em um arquivo CSV Unico.

Form. de arq...
Um arquivo CSV é um arquivo de Comma Separated Values (Valores Separados por

Virgulas) que pode ser criado por varios pacotes de software, incluindo o Microsoft
Excel. A seguir ha um exemplo de uma tabela Excel usada para criar um arquivo CSV:

TYPE MAME X ¥ z X2 y2 12 D A
Point PNT1 67.98 B9.88 13.99

Line LIN1 51.75 0 -13.1 62.25 0 -13.1

Plane PLN1 100.25 0 -25.6

Circle CIR1 124 50 0 60.5 |
Ellipse ELL1 179.9 10 1]

SlotR SLTR1 191.05 72.998 0 7.02
Slots SLTS1 69.7 23.35 0 11.041
SlotN SLTM1 76.5 G 0 G
Pnl',rgu-n POL1 26.35 49.5 15 22
Cylinder | CYL1 124 50 i] 60.5
Cone CON1 69 90 14

Sphere | SPH1 188.5 45,65 ] 12,75 |

Exemplo 1 de tabela de planilha parcial usada para criar um arquivo CSV - continua
abaixo
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w i j k 12 12 K2 + TOL - TOL
0 0 1 0.05 0.05
1 0 0 0.05 0.05
0.707 0.707 0 0.05 0.05
0 0.707 0.707 0.05 0.05
14.125 7.23 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
33.045 12.8 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12.018 4.2 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
12 3.5 0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
0.707 0 0.707 1 0 0 0.05 0.05
0.707 0 0.707 0.05 0.05
30 14 0.707 0 0.707 0.05 0.05
0 0 1 0.05 0.05

Continuacéo do exemplo de tabela de planilha usada para criar um arquivo CSV
Baixe o exemplo acima de arquivo CSV aqui: CSV_Example_File.csv

Outro exemplo de uma planilha de tabela usada para criar um arquivo CSV segue
abaixo:

TIPO |NOME | X |Y Z +TOL |-TOL
Ponto | X48a001 | 68 | 90 14 0,05 (0,05
Ponto | X48a002 | 74 | 85 12 0,05
Ponto | X48a006 | 76 | 84 11
Ponto | X48a011|79(83,5 |10,75 |0,035 |0,035
Ponto | X48a021 |85 (83,25 |10,67 |0,035 |0,035
Ponto | X48a022 |88 (2,375 |10,5 |0,035 |0,035

Ponto | X48a029 |97 | 82,125|10,375|0,05 |0,05
Planilha exemplo de tabela 2 usada para criar um arquivo CSV

A primeira linha (TIPO, NOME, X, Y, Z, +TOL, -TOL) é o a linha do designador de
formato.

Note que no segundo exemplo, a linha do € um elemento ponto especificando +TOL e -
TOL. Tanto o comando do elemento ponto quanto o comando de dimenséao de
localizagdo s&o adicionados com base nessa linha de informacéao.

Nem +TOL ou —TOL é especificada no elemento ponto na linha quatro. Somente um

comando elemento € adicionado. Um comando de dimensao de localizacao ndo é
adicionado.
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Designadores de formato

A primeira linha em um CSV é a linha do designador de formato. Ela determina que tipo
de dados é esperado nas linhas subsequentes. Segue-se uma lista de designadores de
formato validos permitidos quando um arquivo CSV é importado.

TIPO — Esse € o tipo de elemento. As entradas validas para esta coluna sdo: Ponta,
Linha, Plano, Circulo, Elipse, SlotR, SlotS, SlotN, Poligono, Cilindro, Cone e
Esfera.

NOME — Nome do elemento

X : Valor X nominal do elemento

Y : Valor Y nominal do elemento

Z : Valor Z do nominal elemento

X2 : Segundo valor X nominal do elemento

Y2 : Segundo valor Y nominal do elemento

Z2 : Segundo valor Z nominal do elemento

D : Diametro nominal do elemento

A : Angulo nominal do elemento em graus

L : Comprimento nominal do elemento

W : Largura nominal do elemento

i : Vetor i nominal do elemento

] : Vetor j nominal do elemento

k : Vetor k nominal do elemento

i2 : Segundo vetor i nominal do elemento

j2 : Segundo vetor j nominal do elemento

k2 : Segundo vetor k nominal do elemento

+TOL : TOLerancia positiva do elemento
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-TOL : TOLerancia negativa do elemento
Caractere de asterisco (*) para designadores de formato multiplos

Um caractere de asterisco (*) na primeira posi¢do de uma linha delimitada por virgula,
indica que esse o final dos dados para o atual designador de formato. Ela também
indica que a proxima linha é uma nova linha de designador de formato. Isso permite
gue vocé tenha elementos de varios tipo do arquivo CSV com linhas de designador de
formato mais simples:

A B C D E F G

1 |TYPE NAME X Y z +TOL -TOL

2 |Point  PNT1 3 5 10 0.05 0.05
3 |Point  PNT2 6 5 10 0.05 0.05
4 |*

5 |TYPE NAME X Y z D

6 |Circle  CIR1 3 50 10 25

7 |Circle  CIR2 3 100 10 25

5

O * na linha 4 informa ao PC-DMIS para usar a nova linha do designador de formato na
linha 5 para os dois elementos circulo.

Sequéncia de importagcéo de arquivo

Segue abaixo a descrigdo da sequéncia de eventos que ocorre quando vocé importa
um arquivo CSV:

1. Cada linha de dados é lida no PC-DMIS a partir do arquivo CSV.

2. As informagdes sdo comparadas com cabecalhos de coluna definidos
previamente para determinar o significado de cada item de informacoes.

3. Baseado no tipo de elemento, o PC-DMIS usa as informagdes para criar um
comando de elemento.

4. Se um ou ambos os valores da tolerancia sao especificados, o PC-DMIS
adiciona um comando de dimenséo de localizagéo.

Importacao de dados de elemento XYZ na Rotina de medicéo
Um arquivo XYZ € um arquivo de texto simples com um extenséo .xyz. Ele pode conter
informacdes sobre elementos na forma de coordenadas xyz com ou sem um vetor.
Vocé pode usar qualquer editor de texto padréo para visualizar os valores em um
arquivo .xyz.

Para importar um arquivo XYZ na janela Edi¢c&o:
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1. Selecione Arquivo | Importar | XYZ na rotina de medigdo para mostrar uma
caixa de dialogo Abrir.

2. Use a caixa de dialogo para navegar ao diretério que contém o arquivo a ser
importado.

3. Cliqgue em Abrir para importar o arquivo. O PC-DMIS interpreta os dados XYZ e
os importa na janela Edicdo como comandos de elemento separados.

Para informagdes detalhadas sobre arquivos XYZ e como o software interpreta os
dados XYZ no arquivo, veja "Importacédo de um arquivo XYZ como dados de CAD".

Importacdo de um arquivo CAD direto

Interfaces CAD diretas (DCI) permite-lhe conectar diretamente a seu software CAD.
Enquanto o arquivo CAD é atualizado em seu software CAD, as alteracfes
correspondentes sao refletidas no PC-DMIS.

Em vez de converter dados de CAD no formato CAD interno do PC-DMIS, os tipos de
arquivo CAD direto sdo acessados diretamente. Isto €, os dados do CAD desses tipos
de arquivos permanecem em seu formato original apos serem importados. As rotinas
originais do tipo de CAD sao utilizadas para todos os céalculos efetuados nos dados de
CAD. O acesso direto aos dados de CAD elimina problemas que podem ocorrer devido
a limitagbes ou conversao inexata.

O PC-DMIS suporta o uso das seguintes DClIs:

« CATIAS

o Creo (anteriormente Pro/Engineer)
e Solidworks

e NX (anteriormente Unigraphics)

Quando vocé seleciona a opcao NX, o nome do arquivo NX aparece na
caixa de didlogo Camadas para importar.

Para informagdes detalhadas sobre a importacao de arquivos Direct CAD, consulte a
documentacgéao "Direct CAD Interfaces".
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Conversao de uma peca em mosaico sem uma licenca do
CAD

Pode converter em mosaico a imagem de uma peca da interface direta do CAD,
mesmo se néo tiver sua licenca do CAD disponivel no momento. O método para
acessar essa funcionalidade varia de acordo com a Interface direta do CAD. Contudo,
em geral, vocé precisa acessar o programa de interface direta do CAD. Em seguida, o
PC-DMIS exibird a peca, mas alguma funcionalidade ndo estara disponivel. Por
exemplo, ndo pode ser criado um ponto vetorial medido na peca.

Importacao de um Projeto MeasureMax

O PC-DMIS pode importar um projeto MeasureMax, convertendo-o para funcionar em
uma rotina de medicdo PC-DMIS.

Para importar um Projeto MeasureMax,

1. Abra a rotina de medi¢cdo no PC-DMIS para o qual sera importado o projeto
MeasureMax.

2. Selecione a opgéo de menu Arquivo | Importar | Projeto MeasureMax. A caixa
de dialogo Abrir aparece.

3. Navegue pelos diretérios disponiveis até encontrar o diretério que contém o
arquivo MeasureMax desejado.

4. Selecione o arquivo .vbp no diretorio.

5. Cligue em Importar. O PC-DMIS converte automaticamente o projeto e insere
os comandos do PC-DMIS no final da rotina de medigao.

6. Siga quaisquer solicitacées na tela para importar o projeto MeasureMax no PC-
DMIS.

Importacao de um Arquivo Plano de Inspecao

Os planos de inspecéo séo criados usando o aplicativo Planner. O Planner é muito
semelhante ao PC-DMIS. Em vez de um aplicativo de metrologia completo, o Planner
foca em rapidamente pegar um modelo de peca e criar planos de inspecao de
elementos especificados. Planos de inspecao determinam quais elementos de
geometria e GD&T/dimenséo utilizar no processo de inspecao.

O PC-DMIS 2019 R1 foi a ultima versao que incluiu o Planner.
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Um usuério do Planner pode exportar estes planos de inspe¢édo do Planner como um
arquivo .plancad, .planxml ou .xml. Esses arquivos contém o modelo CAD adjacente e
os dados do plano de inspecgéo serializados juntamente em um arquivo Unico.

O item de menu Arquivo | Importacédo | Plano de inspecéo discutido aqui permite que
vocé importe o arquivo do plano de inspec¢éo para o PC-DMIS. O processo de
importacao suporta o arquivo .ip do PC-DMIS Planner antigo ou o arquivo .plancad,
.planxml ou .xml mais recente.

e O arquivo a ser importado deve ter as mesmas unidades de medida da rotina de
medi¢cdo que recebera a importagdo. Se 0s arquivos nao possuirem as mesmas
unidades de medida, vocé sera capaz de importar o arquivo, mas a rotina de
medicao contera informacdes incorretas. Por exemplo, ser vocé tem um circulo
com um valor X de 4 pol no arquivo a ser importado, o software o importa como
4 mm se a rotina de medi¢&o recebendo a importacéo esta definida para
milimetros.

o Como parte da importagéo, o PC-DMIS executa uma rotina de otimizacao, que
adiciona automaticamente os comandos de medi¢éo e de movimento na ordem
certa para os elementos importados.

Para o item de menu Arquivo | Importar | Plano de inspecéao aparecer, o
portlock ou a licenca LMS tem que ter a op¢ao Importar IP ativada.

Para obter informagdes adicionais sobre a importacdo de planos de inspecéo, consulte
"Importagéo de um plano de inspec¢éo do Planner antigo" e "Importagéo do Planner" no
capitulo "Uso dos planos de inspecdo no PC-DMIS".

Exportacao de dados CAD ou dados de
elemento

Semelhante a importacéo de dados, o PC-DMIS também pode exportar dados do CAD
ou do elemento a partir da rotina de medicdo em um destes formatos de pasta:

Alinhamento:

o Texto PolyWorks
e GDS (.gds)

Modelo de peca:
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Exportacdo de dados CAD ou dados de elemento

o DataView (.as3)

e Malha do CAD (.cad ou .draw)

o Stereolithography (.stl)

e Wavefront (.obj)

e XAML (.xamlsolid ou .xamlwireframe)

Nuvem de pontos:

e XYZ (.xyz) - Exporta a nuvem de pontos para um tipo de arquivo XYZ.
e IGES (.igs) - Exporta a nuvem de pontos para um tipo de arquivo IGES.
e PSL (.psl)

Outros tipos de arquivos:

o« DES (.des)

o DXF ou DWG (.dxf ou .dxg)

o Texto genérico (.txt)

e IGES (.igs) - Exporta a rotina de medi¢cao do PC-DMIS para um tipo de arquivo
IGES.

e STEP AP203 (.stp ou .step)

e STEP AP214 (.stp ou .step)

« VDAFS (.vda)

e XYZ (.xyz) - Exporta a rotina de medi¢cdo do PC-DMIS para um tipo de arquivo
XYZ.

e BASIC (.bas)

o Datalog (.txt)

e DMIS (.dmi ou .dms)

e Microsoft Excel (.xls)

e Plano de inspecéo (.ip)

e XML (.xml)

Quando vocé exporta a rotina de medi¢cdo como dados do CAD, o PC-DMIS
nao exporta os modelos de peca do CAD importados anteriormente. Em vez disso, o
PC-DMIS gera um arquivo do CAD a partir dos comandos de elemento na rotina de
medicao.

Para exportar dados da rotina de medic¢ao atual:
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1. Selecione a opgao de menu Arquivo | Exportar e o tipo de exportagao (ou
selecione um submenu apropriado e, em seguida, o tipo de arquivo de
exportacdo) para abrir uma caixa de didlogo Exportar.

2. Na lista de tipo de arquivos, selecione o tipo de arquivo desejado. O PC-DMIS
exibe os arquivos disponiveis para o tipo indicado.

3. Na caixa Nome do arquivo, digite 0 nome que vocé deseja dar ao arquivo
exportado ou selecione um arquivo existente na lista. Se vocé selecionar um
arquivo existente, o PC-DMIS substitui os dados atuais nesse arquivo com as
informacdes geradas pela operacao Exportar.

4. Clique em Exportar para fechar a caixa de dialogo Exportar. (Dependendo do
tipo de dados, o PC-DMIS pode exibir outra caixa de diadlogo que ird pedir
entradas adicionais. Para mais informacgdes, consulte os topicos abaixo.) O PC-
DMIS gera o arquivo de dados exportado no diretério selecionado e coloca no
arquivo a extensao escolhida na lista de tipos de arquivos.

Exportando para um Arquivo de texto PolyWorks

Usando o item de menu Exportar | Alinhamento | Texto PolyWorks, o PC-DMIS
exporta um alinhamento da rotina de medicao para um arquivo de texto PolyWorks.
Isso permite usar o alinhamento do PC-DMIS exportado em aplicativos de software que
suportam o formato exportado (como ScanWorks™) usando a mesma estrutura de
referéncia de coordenadas que o PC-DMIS.

Exportacdo para um arquivo Gds

Utilizando o item de menu Exportar | Alinhamento | Gds, o PC-DMIS pode exportar
um alinhamento da rotina de medi¢&o para um formato de arquivo .gds. O formato .gds
€ o formato de arquivo Romer France para alinhamentos. Esse pequeno arquivo de
alinhamento pode, entéo, ser utilizado pelos bragos portateis Romer France. Ele é
utilizado também para interagir com outros pacotes de software, como o 3DReshaper.

Por padréo, quando vocé exporta para um arquivo .gds, o PC-DMIS exporta o
alinhamento mais recente da rotina de medicao ativa.

Para exportar um alinhamento especifico, na caixa de dialogo Op¢des de
configuracao, marque primeiro a caixa de selecédo Selecionar alinhamento para
exportar. Depois disso, quando vocé exportar para um arquivo .gds, a caixa de diadlogo
Selecionar alinhamento abre para vocé selecionar um alinhamento.
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Exportacdo de dados CAD ou dados de elemento

Select Alignment A

P

[ =
RESET Cancel |
STARTUPR
e Al
A2

Caixa de didlogo Selecionar alinhamento

Para mais informacdes sobre a caixa de sele¢ao Selecionar alinhamento para
exportar, consulte o tépico "Selecionar alinhamento para exportar" no capitulo
"Configuracao de preferéncias".

O nome do arquivo .gds se torna, por padrao, index.gds. O PC-DMIS salva o arquivo
na pasta armdata do software G-Scan. Se vocé nao tem o software ROMSOFT
instalado, uma caixa de dialogo Exportar aparece, permitindo que vocé selecione para
onde exportar o arquivo .gds.

Exportacdo para um arquivo AS3

E possivel exportar faciimente o modelo CAD para o formato de arquivo .AS3 do
DataView e, entdo, carregar essas informacdes no DataView para exibir o modelo
CAD.

Para exportar o formato de arquivo AS3 do DataView:

1. Selecione Arquivo | Exportar | Modelo de peca | Wavefront e em seguida
escolha o diretdrio para onde vocé deseja exportar o arquivo.

2. Digite um nome para 0 arquivo.

3. Cligue em Exportar.

4. O PC-DMIS cria o arquivo .OBJ no local especificado.

Exportacdo de um arquivo de malha CAD

Com a opcao de menu Arquivo | Exportar | Modelo de peca | Malha CAD, é possivel
exportar seu modelo CAD como uma malha leve (como um arquivo .cad ou .draw).
Esta exportacdo salva as superficies do modelo como malhas de triangulo em vez das
definicbes de superficie matematica. Isto essencialmente despe o modelo até seus
essenciais expostos que pode entédo usar para visualizacao ou detecc¢éo de coliséo.
Para uma comparacédo de tamanho, apds exportar um arquivo de modelo .iges de

2,9 MB exportado como arquivo de malha CAD, o arquivo ocupa somente 458 KB de
espaco.
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Também pode considerar esta opcado de menu uma solugédo util para criar um modelo
leve para coisas como fixagBes rapidas e outros componentes.

Um arquivo de malha do CAD néo é uma alternativa para um arquivo de
modelo do CAD verdadeiro. Por exemplo, com um arquivo de malha, vocé perde a
capacidade de o PC-DMIS usar QuickFeature ou de selecionar um elemento
automatico com um clique.

Exportacao paraum arquivo STL (Stereolithography)

E possivel exportar facilmente o modelo CAD para o formato de arquivo .STL do
DataView e, entdo, carregar essas informacdes no DataView para exibir o modelo CAD
a partir dai.

Para exportar para o DataView:

1. Selecione Arquivo | Exportar | Modelo de peca | STL e em seguida escolha o
diretério para onde vocé deseja exportar o arquivo.

2. Digite um nome para 0 arquivo.

3. Cliqgue em Exportar.

4. O PC-DMIS cria o arquivo .STL no local especificado.

Exportacdo para um arquivo Wavefront Object

Vocé pode exportar o modelo CAD para o formato de arquivo Wavefront .obj e, entao,
carregar essas informacdes nos aplicativos que suportam arquivos .obj para visualizar
o0 modelo CAD. O arquivo .obj é um formato de modelo 3D aberto usado por varios
aplicativos gréficos 3D.

Para exportar para um arquivo Wavefront .obj:

1. Selecione Arquivo | Exportar | Modelo de peca | Wavefront e em seguida
escolha o diretdrio para onde deseja exportar 0 arquivo.

2. Digite um nome para 0 arquivo.

Clique em Exportar.

4. O PC-DMIS cria o arquivo .obj no local especificado.

w
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Exportacao paraum arquivo de modelo XAML

Utilizando o submenu Arquivo | Exportar | XAML, € possivel escolher exportar seu
modelo de pega como um destes tipos de modelo XMAL de arquivo:

= Solido - (*.xmalsolid)
= Reticulo - (*.xamlwireframe)

XAML é usado normalmente como uma linguagem de marcacgédo para definir interfaces
do usuario. O PC-DMIS, porém, usa uma extensao que exporta um subconjunto da
XAML usada para especificar dados CAD. Isso resulta em uma exibi¢do grafica 3D
comparavel ao formato do PC-DMIS, mas pesando cerca de metade do tamanho do
formato CAD do PC-DMIS. Esse arquivo gréfico leve é usado no Datapage+.

Exportacao paraum arquivo XYZ

Quando vocé clica no botdo Exportar durante o processo de exportacdo XYZ (Arquivo
| Exportar | XYZ), o PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Exportar XYZ.

XYz Export x|

Alignment

£ A0 Coordinates

% Part Coordinates

[ Marked Features Only

F Scans as Points

Export Cancel |

Caixa de didlogo Exportar XYZ

A caixa de didlogo Exportacdo em XYZ permite selecionar as op¢des para a
exportacdo em XYZ. Isso exporta a rotina de medigdo como um arquivo .xyz. Esse tipo
de arquivo pode ser lido em editores de texto padréo. Para mais informagdes sobre o
arquivo de tipo .xyz, consulte "Importacédo de um arquivo XYZ como dados do CAD"
para ver as caracteristicas desse arquivo.

Essa caixa de didlogo possui exatamente as mesmas op¢des que a caixa de dialogo
Exportagcdo em STEP. Consulte "Exportando um arquivo STEP" para obter mais
informacodes.
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Exportacdo de um arquivo IGES

Quando vocé clica no botdo Exportar durante o processo de exportacao IGES
(Arquivo | Exportar | IGES), o PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Arquivo IGES.

IGES File - HexagonDemoPart.igs

Start section:

IGES FILE FROM PCDMIS for WINDOWS 8/1/2018

Global parameters

FRODUC... testing029.PRG

FILE NAME C:\Users\Fublic\Documents\Hexagon\PC...
SYSTEM ID PC-DMIS 2018 R2 Jul 9 2018

FREPROC... PC-DMIS 2018 R2 Jul 9 2018

Global P... Walue -

INTEGER. ... 16
SING FRE... 38
SING PRE... 7
Alignment )
f Marked features only
STARTUP -
) | Qutput nominal values
CAD coordinates
Part coardinates Frocess 110 gE{Up...
0% | cancel |

Caixa de diadlogo Arquivo IGES

A caixa de diadlogo Arquivo IGES exibe informacdes sobre a exportacdo de IGES
selecionada nas éareas Iniciar secdo e Parametros globais. Ela também permite
selecionar opg¢des adicionais para a exportacéo de IGES.

Para exportar um arquivo de IGES, faga o seguinte:

1. Selecione um alinhamento na lista Alinhamento.
2. Vocé pode exportar um modelo IGES do CAD com elementos medidos.

e Se 0s elementos ndo sdao medidos com um alinhamento, o PC-DMIS os
exporta de acordo com a opg¢éao selecionada (Coordenadas do CAD ou

Coordenadas da peca).

e Se 0s elementos sdo medidos com mais de um alinhamento, as opgoes
Coordenadas do CAD e Coordenadas da pega ficam disponiveis.

Selecione a opcao desejada.
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Para alterar a exibicdo da imagem exportada, clique no botdo Configurar e
preencha a caixa de didlogo Configurar gravacao de IGES. Para obter ajuda,
veja "Alteracéo da exibicdo do CAD IGES exportado”.

Para exportar apenas o0s elementos marcados, selecione a caixa de diadlogo
Somente elementos marcados.

Para fazer com que o PC-DMIS crie o arquivo de exportacao a partir dos valores
nominais na rotina de medicdo, marque a caixa de selecao Saida de valores
nominais. Se vocé desmarcar essa caixa de selecdo, o PC-DMIS exporta os
resultados do elemento medido.

. Clique no botao Processar para extrair os dados de IGES da rotina de medicéao

selecionada. O PC-DMIS indica quando o arquivo foi 100% processado.

. Clique no botdo OK para exportar o arquivo IGES.

Exportando elementos planos no IGES

Os elementos Plano sao exportados em IGES da forma que aparecem na janela
Exibicao de gréficos. Se a representacado de triangulo do plano é selecionada na area
Exibic&o da caixa de dialogo, ele é exportado como um plano limitado por tridngulo. Se
o contorno é selecionado, o plano é exportado como um poligono convexo.

Para ver exemplos dos tipos de exibi¢cdo, consulte Uso da area de exibigdo no tépico
Construcao de um elemento Plano".

Os subtopicos a seguir mostram os locais das sec¢des de Exibigcdo em cada um dos
tipos de caixa de diadlogo de elemento plano:
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Auto Feature [PLM3]
| 28y Plane | |PLna
— Feature properties
Center: Surface: Angle:
X [63.555 L[022340 |1
Y |52.232 4o.0se16 -Ho il
Z[15.081 K:[0.57090 t+Y0
E L Thea vI
rd T:|0
=
— Measuremenrt properties
Digplay: Pattem:
ITriangIe ;I ISquare ;I

coE A Beiml
— Advanced measurement options
- . Analysis:
I:S::{EE-S _” _I |7F‘t.5ize:Jl+ Tol: - Tal:
' i }foor oo
| -
AR 0 JEA-1E QA

" |3 3: Hits Per Row

% |3 3: Rows

Move To

Test Create

Close

Caixa de didlogo de elemento plano enfatizando a secao Exibir

Para informacgdes, consulte o capitulo "Criacdo de elementos autométicos".
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Construir Caixa de didlogo de elemento plano

i i’
Comere R

| D: |PLN1 CYL1(A) 1
cyLz 2
'| Search ID: I
Select Last #: I

I -

¥ Remove Outliers
Standard Deviakion Mulkiple:

—

¥ apply Gauss Filker
Cukoff wavelength:

—

[T Coplanar with line

Cffsets, ., |

—Display
¥ None ™ Triangle ™ Dutline

—Feature Theoreticals

[~ Spedify Theos
x:lD ‘r‘:l':' E:I':I
I:I1 J:I':' K:I':'

Clear | Create I Close |

Secéo construir didlogo de plano enfatizando a Exibi¢do

Para informacgdes, consulte o capitulo "Constru¢do de novos elementos a partir de
elementos existentes".
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-

Measured Plane

Feature name:

SN2

[ Regenerate hit targets
| Copy to actuals

Feature theoreticals

X MOM:| 0
| ¥ MOM: | O
Z MOM:| 0

Hit Targets...

Mumber of hits:

—

Coordinate system
{* Rect {" Polar

Display

{* Triangle © Outine

INOM:| O
JMOM:| O
KMOM:| 1

o]

Cancel |

=

Caixa de didlogo de elemento plano medido enfatizando a secdo Exibir

Para informag@es, consulte o capitulo "Criacdo de elementos medidos".

O tipo de exibicdo também pode ser alterado na janela Editar nas configuracdes do

elemento plano.

Alteracdo da exibicao do CAD do IGES exportado

A caixa de diadlogo Configurar gravacéo de IGES permite alterar como a imagem de
IGES/DMIS é exibida no arquivo exportado.

| 1GES WRITE SETUP =
Output
Surfaces as surfaces of revolution
Surfaces as arcs
[ Scans as copious data form 2 {peints without vectors)
[ Scans as copious data form 3 {points with vectars)
[| Scans as copious data form 12 {curve without vectors)
[ Scans as copious data form 13 {curve with vectors)
Scans as points
[ Default [ Ok, ] [ Cancel

-

Caixa de didlogo Configurar gravacao IGES
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Para acessar essa caixa de dialogo e alterar como a imagem de IGES/DMIS é exibida,
faca o seguinte:

1. Comece a exportar o arquivo CAD (consulte "Exportacdo de um arquivo IGES").

2. Quando a caixa de didlogo Arquivo IGES aparecer, cliqgue no botdo Configurar.

3. Marque as caixas de selecdo desejadas na caixa de didlogo Configurar
gravacgéo de IGES, .

4. Clique no botdo OK.

O PC-DMIS emite a imagem CAD selecionada com 0s elementos necessarios.

Compreensao das opcdes de saida disponiveis

As vérias opc¢des de saida controlam como as entidades IGES s&o exportadas.

Superficies como superficies de revolugéo
Essa caixa de selecéo faz com que cones, cilindros e esferas sejam exportados como
entidades da superficie de revolugéo.

Superficies como arcos

Esta caixa de selecao faz com que cones, cilindros e esferas sejam exportados como
arcos. Um cone € exportado como um circulo em sua base e um ponto em seu vértice.
Um cilindro é exportado como dois circulos: um circulo na parte superior e um circulo
na parte inferior do cilindro. Uma esfera € exportada como um cilindro sobre seu
equador.

Superficies como superficies de revolucéo e Superficies como arcos

Vocé pode selecionar ambas as caixas de selecao. Neste caso, o PC-DMIS exporta
cones cilindros e esferas como superficies de revolugdo e como arcos. Se ambas as
caixas de selegéo estiverem desmarcadas, os cones, cilindros e esferas ndo séo
exportados.

Varrer como form. de dados copious 2
Essa caixa de selecdo faz com que as varreduras sejam exportadas como o tipo de
entidade IGES de dados copious. O formato da entidade é pontos sem vetores.

Varrer como form. de dados copious 3

Essa caixa de selecdo faz com que as varreduras sejam exportadas como o tipo de
entidade IGES de dados copious; o formato da entidade é pontos com vetores. Os
varios formularios controlam o formato da entidade de dados copious.

Varrer como form. de dados copious 12
Essa caixa de selecdo faz com que as varreduras sejam exportadas como o tipo de
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entidade IGES de dados copious; o formato da entidade € curva linear por partes sem
vetores. Os varios formularios controlam o formato da entidade de dados copious.

Varrer como form. de dados copious 13

Essa caixa de selecdo faz com que as varreduras sejam exportadas como o tipo de
entidade IGES de dados copious; o formato da entidade € curva linear por partes com
vetores. Os varios formularios controlam o formato da entidade de dados copious.

Varrer como pontos
Essa caixa de selecéo faz com que as varreduras sejam exportadas como entidades de
pontos multiplos.

Varreduras como Dados copious e Varreduras como pontos

E possivel selecionar ambas as caixas de selecdo. O PC-DMIS ent&o exporta as
varreduras como dados copious e como pontos. Se vocé desmarcou essas caixas de
selecdo, o PC-DMIS nao exportara as varreduras.

Exportacédo de um arquivo de nuvem de pontos PSL

E possivel exportar facilmente o modelo CAD para o formato de arquivo de nuvem de
pontos PSL e, entdo, carregar essas informacdes no DataView para exibir o modelo
CAD a partir dai.

Para exportar para o DataView,

1. Selecione Arquivo | Exportar | Modelo de peca | PSL e em seguida escolha o
diretério para onde vocé deseja exportar o arquivo.

2. Digite um nome para 0 arquivo.

Clique em Exportar.

4. O PC-DMIS cria o arquivo .PSL no local especificado.

w

Exportacao de um arquivo DES

Vocé pode exportar uma nova rotina de medicdo como um arquivo DES. Um arquivo
DES é um formato patenteado da GM utilizado pelos aplicativos internos da GM.

Para exportar esse arquivo, selecione Arquivo | Exportar | DES. Escolha onde deseja
colocar o arquivo e clique em Exportar. O PC-DMIS exibe a caixa de dialogo Arquivo
DES.
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% File - CHPCDHISIGEeta) besteoport DES x|
Huesdar.
DES FILE FROM PCOMIS for WINDOWS i
DATA FORMAT 15 ¥YZU0wH . MEASLIRED DATA
FILE TESTE-PORT.DES
DATE 10/8/2003
PH: ImportE gpoit Few: SN
Fibe: ImpontE sport PRG -
Abgrarend Coondinate System
I - | % %rZ [Langth, Wiith, Hesght]
r " ¥ [Length, Heght, \Widh|
~
™ Maked Features Only
™ Ouiput Mermnsd Vaues ™ Sheowi Diecimal Poind

| |25 ] _ com |

Caixa de didlogo Arquivo DES

A caixa de diadlogo Arquivo DES exibe informacdes da sua exportacdo DES
selecionada na area Cabecote, ela também permite selecionar op¢des adicionais para
a exportacao.

1.
2.

Selecione um alinhamento na lista Alinhamento.

Selecione um sistema de coordenadas a partir da area Sistema de
coordenadas.

Se desejar, selecione a caixa de didlogo Somente elementos marcados para
exportar apenas os elementos marcados.

Se desejar, selecione a caixa de selecao Exibir ponto decimal para exibir o
ponto decimal nos dados exportados.

Se desejar, selecione a caixa de selecdo Saida de valores nominais para fazer
com que o PC-DMIS crie o arquivo de exportacao a partir dos valores nominais
na rotina de medi¢cao. Se vocé ndo marcar essa caixa de selecdo, o PC-DMIS
exportara os resultados do elemento medido.

Clique no botédo Processar na caixa de didlogo Arquivo DES para gerar 0s
dados DES da rotina de medicdo selecionada. O PC-DMIS indica quando o
arquivo esta 100% processado.

. Clique no botao OK para finalizar a exportacao do arquivo DES.

Exportacdo de um arquivo DXF ou DWG

Quando vocé clica no botdo Exportar durante o processo de exportacdo DXF ou DWG
(Arquivo | Exportar DFX ou Arquivo | Exportar | DWG), o PC-DMIS exibe uma caixa
de didlogo Exportar DXF/DWG.
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Caixa de didlogo Exportar DXF/DWG

A caixa de didlogo DXF/DWG Exportar permite selecionar op¢des adicionais para a
exportacdo desses tipos de arquivos.

1.
2.

5.

Selecione um alinhamento na lista Alinhamento.

Se desejar, selecione caixa de didlogo Marcar somente elementos para
exportar apenas os elementos marcados.

Se desejar, selecione a caixa de selecaoVarrer como pontos para que 0s
dados varridos sejam convertidos aos seus pontos varridos.

Se desejar, selecione a caixa de selecdo Saida de valores nominais para fazer
com que o PC-DMIS crie o arquivo de exportacao a partir dos valores nominais
na rotina de medi¢cao. Se vocé ndo marcar essa caixa de selecdo, o PC-DMIS
exportara os resultados do elemento medido.

Clique no botéo Exportar para finalizar a exportacao do arquivo DXF ou DWG.

Exportacdao para umaarquivo de texto geneérico

Usando a op¢ao de menu Arquivo | Exportar | Genérico, o PC-DMIS pode exportar
os dados de dimensao e elemento de sua rotina de medi¢éo para um arquivo de texto
simples com valores separados por virgula. Vocé pode, entdo, importar estes dados em
outros aplicativos de software, tais como Microsoft Excel, conforme necessario.

Depois de escolher para onde exportar o arquivo e clicar no botdo Exportar, o PC-
DMIS exibira uma caixa de diadlogo pedindo que vocé escolha o alinhamento a ser
usado quando da exportacdo dos dados e o tipo de dados a ser exportado:

Generic Postout Optians | ]
Mgtz |—-'.I.L.;'I.l | j oK I
Output Type concel |
™ Dimersions
[ Featmes

Caixa de didlogo Opc¢des genéricas de exportacao
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Exportacdo de dados CAD ou dados de elemento

Alinhamento é uma lista suspensa de op¢des de alinhamento que pode escolher para
aplicar aos dados quando sao exportados.

A area Tipo de saida é onde vocé seleciona o tipo de dados a exportar: Dimensdes,
Elementos ou ambos.

Um exemplo de elemento circular exportado:
CIR1, 93.486348, 19.488589, -1.269350, 0.000000, 0.000000,
1.000000, 14.997670

CIR1 HITS, 85.984616, 19.473057, -1.279984, 0.999998, 0.002070,
0.000000

CIR1 HITS, 93.479917, 11.992677, -1.287909, 0.000858, 1.000000,
0.000000

CIR1 HITS, 100.988033, 19.458504, -1,285809, -0.999992,
0.004010, 0.000000

CIR1 HITS, 93.486169, 26.984522, -1.265512, 0.000024, -1.000000,
0.000000

O formato da primeira linha do elemento é:
[Feature Label], [X], [Y], [Z], [1], [J], [K], [D]

O formato das linhas de toque, linhas 2 a 5, é:
[Hits Label], [X], [Y], [Z], [11, [J], [K]

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Somente dados de toque de elemento automatico expostos na janela Edi¢do
podem ser exportados para um arquivo de texto genérico.

Um exemplo de dimenséo de local exportada:

LOC1 AX:X, 93.485000, 0.010000, 0.010000, 93.486348, 0.001348,
0.000000

LOC1 AX:Y, 19.500000, 0.010000, 0.010000, 19.488589, -0.011411,
0.001411

LOC1 AX:D, 15.000000, 0.010000, 0.010000, 14.997670, -0.002330,
0.000000
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Uso de opcgdes avancadas de arquivo

[Dim Label]AX:[Axis Indicator], [Nominal], [+ Tol], [- Tol], [Measured], [Deviation], [Out of

Tol]

Exportacao de um arquivo STEP

A exportacdo de um arquivo STEP é feita clicando em Arquivo | Exportar | STEP no
menu principal e, na lista de retirada, escolhendo a opgdo AP203 ou AP214. A caixa de
dialogo Exportar STEP correspondente abre, como mostrado abaixo.

#

STEP AP203 Export 23 | <reP AP214 Export e
Alignment Alignment
STARTUP hd STARTLUP hd
i i
{+ {+
[ Marked features only [ Marked features only
[+ Scans as points [+ Scans as points
[ Output nominal values [ Output nominal values
Export Cancel Export Cancel

Caixas de dialogo Exportar STEP AP203 e AP214

A caixa de diadlogo Exportar STEP permite selecionar opg¢des adicionais para a
exportacdo STEP.

1.
2.
3.

Selecione um alinhamento na lista da area Alinhamento.

Selecione um sistema de coordenadas na area Alinhamento .

Se desejar, selecione caixa de didlogo Marcar somente elementos para
exportar apenas os elementos marcados.

Se desejar, selecione a caixa de selecaoVarrer como pontos para que 0s
dados varridos sejam convertidos aos seus pontos varridos.

Se desejar, selecione a caixa de selecdo Saida de valores nominais para fazer
com que o PC-DMIS crie o arquivo de exportacao a partir dos valores nominais
na rotina de medi¢cao. Se vocé ndo marcar essa caixa de selecdo, o PC-DMIS
exportara os resultados do elemento medido.

Clique no botéo Exportar para finalizar a exportacao do arquivo STEP.

94



Exportacdo de dados CAD ou dados de elemento

Exportacdo de um arquivo VDAFS

Quando vocé clica no botdo Exportar durante o processo de exportacao VDAFS
(Arquivo | Exportar | VDAFS), o PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Exportacéo de
VDAFS.

¥DAFS Export x|

Alignmemt

STARTLP

£ CAD Coordinates
% Fart Coordinates

[~ Marked Features Only
¥ Scans as Points

[T output Mominal Values

Export Cancel |

Caixa de diadlogo Exportacdo de VDAFS

A caixa de diadlogo Exportacdo de VDAFS permite selecionar op¢des para sua
exportacdo de VDAFS. Esta caixa de dialogo tem as mesmas op¢des que a caixa de
dialogo Exportar STEP. Para mais informacdes sobre estas op¢des, consulte
"Exportacdo de um arquivo STEP".

Exportacdo para um arquivo BASIC

O PC-DMIS fornece ferramentas que ajudam a automatizar o PC-DMIS. A exportacao
da rotina de medi¢cdo como um script BASIC (*.BAS file) permite automatizar a rotina de
medicao usando qualquer aplicativo externo que suporte a linguagem BASIC. Para
mais informagfes sobre como automatizar o PC-DMIS, consulte esses tdpicos da
documentagéo:

e Documentacao Referéncia de idioma do PC-DMIS BASIC.
« Documentacao Referéncia de idioma do PC-DMIS BASIC.
e Insercéo de scripts BASIC na documentagéo Adicao de elementos externos.
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Exportacdo para um arquivo Datalog

O item de menu Arquivo | Exportar | Datalog exporta dados de dimensé&o e o
elemento da rotina de medig&o para um arquivo de texto Datalog simples. Datalog é um
formato de propriedade da Chrysler usado por aplicativos internos da Crysler.

Ao escolher exportar um arquivo, uma caixa de didlogo Exportacédo de Datalog é
exibida. Escolha um local para armazenar o arquivo de texto exportado e clique em
Salvar. E possivel visualizar o arquivo resultante abrindo o arquivo dentro de um editor
de texto, como o Notepad.

Exportacdo para um arquivo DMIS

Os arquivos DMIS cumprem as normas do DMIS para comandos do DMIS. Vocé pode
executar os arquivos DMIS em outros aplicativos que usam a linguagem DMIS.

Para exportar o arquivo da rotina de medi¢do do PC-DMIS como um arquivo DMIS,
siga esses passos:

1. Selecione Arquivo | Exportar | DMIS. Essa acao abre a caixa de didlogo
Exportar.

2. Na caixa de dialogo Exportar, escolha um nome de arquivo e clique em
Exportar para abrir a caixa de didlogo Configuracdo de exportacdo em DMIS.
Esta caixa de didlogo contém a guia Geral e a guia Log de erros.

3. ApoOs escolher as op¢des nessas guias, clique em OK para concluir o processo
de exportacéo.
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Guia Geral
x|

Denesal [ EiIIHLW l

Expecst Mathod

o FPLOMIS Edit Window [DMIS Madea]

 Fleable DMIS

' Legacy Postout

[ ok ]| coen | |  heo |

Caixa de didlogo Configuracdo de exportacdo DMIS - guia Geral

A guia Geral permite que escolha um dos trés métodos para converter a rotina de
medicdo PC-DMIS em um arquivo DMIS.

e Janela Edicdo do PC-DMIS (Modo DMIS) - Este método exporta um arquivo
DMIS exatamente como a rotina de medigéo aparece na janela Edicdo quando
estiver no modo DMIS.

o DMIS flexivel - Este método permite personalizar o arquivo exportado para que
corresponda a versao especifica do DMIS, aos métodos de medicéo ou as
instrucdes suportadas pelo DMIS. Quando vocé seleciona esta opcéo, a caixa
de selecao de arquivo é ativada e permite que vocé navegue e selecione um
arquivo de script BASIC (extensao *.bas). Crie seu proprio arquivo de script ou
modifiqgue um arquivo de script existente para controlar exatamente o que o PC-
DMIS deve exportar.

O PC-DMIS fornece trés arquivos .bas prontos para serem usados que ficam no
diretorio de instalacdo do PC-DMIS. Esses arquivos personalizam a exportagado
para que ela utilize um subconjunto definido de instru¢cbes suportadas pelo DMIS
para uma versao especifica do DMIS. Os arquivos sdao PCD2DMIS030.BAS,
PCD2DMIS040.BAS e PCD2DMIS050.BAS (para DMIS 3.0, 4.0, € 5.0
respectivamente). Os comandos que nao sao personalizados no arquivo .bas
séo exportados como estao para a op¢ao Janela Edicao do PC-DMIS (Modo
DMIS).
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¥  Se uma funcao no script BASIC retornar um erro quando vocé usa esta
opcéo, o arquivo exportado € gravado como se vocé tivesse selecionado a opcao
Janela Edicéo do PC-DMIS (Modo DMIS) acima.

o Exportacdo antiga - Este método exporta o arquivo como se fazia nas versdes

anteriores do PC-DMIS.

Guia Log de erros

[ovs oortsetwp x
Geneial EnorLog |
Log warmings and sz in e indowing fle
MI5_EXPURT_ERADRS _|
¥ Display kog when expor is complete
Cor 1 coen | | |

Caixa de didlogo Configuracdo de exportacdo DMIS - guia Log de erros

A guia Log de erros permite ver ou salvar erros encontrados durante uma fase de
exportacdo para que vocé possa corrigi-los em seu arquivo de script ou tomar outra
acao apropriada. O PC-DMIS exibe erros ou adverténcias nestas ocorréncias:

e Quando uma funcdo em um script BASIC retornar um erro légico, o que significa
gue teve problemas em algum lugar no script que esta causando um erro légico
automatico. Neste caso, a funcdo de Script BASIC retorna uma cadeia de texto
com este cabegalho: $$ LOGERR |.

e Quando um parametro em um comando PC-DMIS n&o pode ser convertido no
codigo DMIS. Neste caso, a funcdo de Script BASIC retorna uma cadeia de texto

com este cabecalho:
$$ DMISERR |

Cligue no botéo ... para localizar e selecionar um arquivo de texto existente para o qual

o PC-DMIS deve enviar os erros.
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Clique na caixa de selecdo Exibir o log quando a exportacéo for concluida para
exibir o arquivo de texto em um editor de texto quando o PC-DMIS concluir o processo
de exportacéo.

Entrada de registro SuppressDMESWComandOutput

Uma entrada de registro SuppressDMESWComandOutput permite que vocé suprima
as instru¢cdes DMESW/COMAND no arquivo de saida com o prefixo marcador de
comentario $$ se estiver usando o método de exportagcdo DMIS Flexivel discutido
acima. Para mais informacdes, consulte o topico "SuppressDMESWComandOutput” na
documentacéao "Editor de configuragdes do PC-DMIS".

Exportacao para o Excel

O PC-DMIS permite exportar os dados de medi¢éo da rotina de medi¢éo para um
arquivo Microsoft Excel (.xIs). Para tanto, selecione Arquivo | Exportar | Excel. O PC-
DMIS entdo exibira o Assistente PCD2Excel. E possivel também acessar o assistente
a partir da barra de ferramentas Assistentes. Como opcéo, pode selecionar Arquivo |
Impressédo | Configuracdo de impresséo da janela Relatorio e selecionar a caixa de
selecdo Saida de Excel.

Para mais informag6es, consulte o topico "Barra de ferramentas dos assistentes” no
capitulo "Uso das barras de ferramentas"” e o tépico "Configuracdo de opcdes da
impressora e de saida para a janela de relatério" no capitulo "Uso de opg¢des de
arquivo basicas".

Exportacao paraum plano de inspecao

Planos de inspecao determinam quais elementos de geometria e GD&T/dimenséo
utilizar no processo de inspec¢édo. Normalmente, planos de inspec¢éo sao criados
utilizando o Planner, um aplicativo que tem muitas semelhancas com o PC-DMIS.
Entretanto, vocé pode utilizar a opcao de menu Arquivo | Exportar | Plano de
Inspecdo no PC-DMIS para exportar sua rotina de medicdo como um plano de
inspecao.

e Planner XML (*.planxml, *.xml) - O PC-DMIS pode importar este tipo de
arquivo padrao para uma rotina de medigcao aberta. O Planner pode fazer o
mesmo e importar para um plano de inspec¢éo aberto. Além disso, aplicativos de
terceiros podem potencialmente analisar e usar os dados contidos neste formato
marcado de uso abrangente. Este € o formato usado pelo Planner.

e Arquivo IP do Planner (*.ip) - O PC-DMIS e o PC-DMIS Planner antigo podem
importar este formato proprietario mais antigo. Este é o formato usado pelo PC-
DMIS Planner antigo.

99



Uso de opcgdes avancadas de arquivo

Vocé entédo pode importar o IP para uma rotina de medicao (consulte "Importacao de
um arquivo de plano de inspec¢ao”) ou carregar o plano no PC-DMIS Planner mais mais
desenvolvimento.

O PC-DMIS 2019 R1 foi a ultima versao que incluiu o Planner.

Exportacao paraum arquivo XML

E possivel usar o item de menu Arquivo | Exportar | XML para exportar os dados de
medicao da rotina de medicado do PC-DMIS para um arquivo XML (.xml). Pode entdo
compartilhar o arquivo ou armazenar os dados em um servidor de banco de dados.

Na caixa de didlogo Exportar rotina de medicdo para XML, digite ou selecione um
nome de arquivo na lista e cliqgue em Salvar para concluir o processo de exportacao.

Uso de interfaces CAD diretas

Direct CAD Interfaces (DCI) permite-lhe conectar diretamente a seu software CAD.
Enquanto o arquivo CAD é atualizado em seu software CAD, o PC-DMIS reflete as
alteracdes correspondentes.

Em vez de converter dados de CAD no formato CAD interno do PC-DMIS, os tipos de
arquivo CAD direto sdo acessados diretamente. Isto €, os dados do CAD desses tipos
de arquivos permanecem em seu formato original apos serem importados. As rotinas
originais do tipo de CAD sao utilizadas para todos os céalculos efetuados nos dados de
CAD. O acesso direto aos dados de CAD elimina problemas que podem ocorrer devido
a limitagbes ou conversao inexata.

Consulte a documentagéao "Interface CAD direta" para obter informacdes detalhadas.

O PC-DMIS suporta o uso das seguintes DClIs:

e ACIS

e CATIAS

e Creo

e Solidworks
e NX

100




Configuracdo de opc¢des de importagao

Sua licenca LMS ou portlock tem de ter as seguintes opc¢des ativadas: CATIA
V5 DCI, NX DCI, PRO-E DCI e Solidworks DCI.

Configuracao de opcoes de importacao

Vocé pode facilmente definir as op¢bes de importacdo para determinar as cores padréo
para determinados tipos de entidade importados, e também como o PC-DMIS exibe
curvas importadas.

Para executar estas manipulagdes, selecione o item de menu Editar | Preferéncias |
Opcdes de importacdo. Esse item de menu exibe a caixa de dialogo Opc¢des de
importagéo.

[importoptions x
Dl sk Colors ¥ Explode pobyines o ponts
e

ane | [N
e | [
M I o« | concel |

Caixa de diadlogo Opc¢des de importacdo

Esta caixa de didlogo contém a area Cores padrdao bem como algumas caixas de
verificagao.

Cores padrao
Esta area permite alterar as cores padrao para tipos de entidade pontos, curvas,
superficies e dados importados. Se os tipos de entidade nao tiverem uma cor definida,

usa esta cor padrdo. Para alterar uma cor, basta clicar em um botédo nesta area. A
caixa de dialogo Cor padrao é exibida, permitindo selecionar uma nova cor.
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Caixa de dialogo Cor
Quando vocé importa o préximo elemento, o PC-DMIS usa as novas cores definidas.
Caixas de selecéo

Explodir polilinhas em pontos

Geralmente, quando importar entidades curvas, elas aparecem como curvas
individuais. Na realidade, no entanto, cada curva é realmente uma polilinha, um grupo
de linhas conectadas por uma série de pontos. Selecionar esta caixa de selecao faz as
entidades de curva de polilinhas importadas aparecerem como uma série de pontos,
um ponto para cada vértice de polilinha. Limpar esta caixa de selecdo faz com que as
curvas importadas aparegam como normal.

Manter polilinhas

Selecionar esta caixa de selec&o permite que a imagem continue a exibir a polilinha
original junto com o0s pontos quando vocé seleciona a caixa de selecao Explodir
polilinhas para pontos. Desmarcar esta caixa de selecdo somente mostra a série de
pontos.

O PC-DMIS usa estas definices para todas as operacgdes de importagao futuras.

Execucao de rotinas de medicao

Com o PC-DMIS, vocé pode facilmente executar uma rotina de medicéo integralmente
ou fazer execucdes parciais. Este topico descreve como fazer execugdes integrais e
parciais. Também explica como usar a caixa de didlogo Execuc¢édo para executar sua
rotina de medic&o e como redimensionar a caixa de dialogo.

Quando vocé opta por executar parte ou toda a rotina de medicao selecionando
Arquivo | Executar ou um item de menu do submenu Arquivo | Execucéao parcial, a
caixa de didlogo Execucao abre. Além disso, se vocé néo tiver pontos de parada em
sua rotina de medig&o, o PC-DMIS exibe um layout diferente da exibi¢éo da tela
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chamada o "layout de execucao". Este layout inicialmente oculta a janela Edicdo e
expande a janela Exibicdo de gréficos para mostrar mais da peca. Também exibe a
janela Leituras da sonda. Vocé pode alterar que janelas aparecem durante a execucao
pausando a execuc¢do e mostrando ou ocultando uma janela. Execuc¢des subsequentes
usam o layout de execu¢cao mais atualizado.

Quando a execucao for concluida, o layout da tela volta ao layout do tempo de
aprendizagem. Qualquer janela que mostrar ou ocultar durante o tempo de
aprendizagem torna-se parte do layout do tempo de aprendizagem.

LY

9 #
- -
- -

= Se vocé executar uma rotina de medi¢cdo com pontos de interrupcéo, o PC-
DMIS continua exibindo a janela Edicdo durante a execucéao.

No modo Comando, o PC-DMIS realga o comando atual a executar a vermelho.

ENDMERS/
[FCFCIRTY1 =CIRCULARITY : CIR1

DIMENSTON/CIRCULARITY, 0 01
NOTE/FCFCIRTY1
FEATURES/CIRI, ,
FCECIRTY¥Z =CIRCULARITY : CIRZ
FEATCTRLFRAME/SHOWPARRMS=YES, SHOWEXPANDED=
CADCRAPH=OFF . REPORTCRAPH=OFE . TEXT=0FE . MUL]

Exemplo de cores utilizadas no modo Comando durante execu¢gdo com um ponto de
interrupgéo
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L]
ll-‘ 'd
- -

¥ No modo Resumo, o PC-DMIS mostra um realce verde na janela Edigcao para
0s comandos ja executado. Elementos em amarelo estao prestes a ser executados.
Elementos em execucéo ficam em azul. Comandos nao executados ficam em laranja.

Edit Window - Routine A.PRG o

----- E 2 = Comment — Type your shift (Morning, Afternocon, E

Exemplo de cores utilizadas no modo Resumo durante execu¢cdo com um ponto de
interrupgéo

No modo Resumo (Visualizacdo), o PC-DMIS exibe um icone que indica o status da
execuc¢do. Para mais detalhes, consulte o topico "Como marcar e desmarcar comandos
para execugdo no modo Resumo (Visualizag&o)".

Executar

Para executar todos os comandos marcados da rotina de medigdo inteira, selecione a
opc¢ao Arquivo | Executar.
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Executar elemento

Para executar somente 0 elemento em que o cursor esta posicionado, selecione a
opcgao Arquivo | Execucéao parcial | Executar elemento.

O PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Execucéo.
Se o0 PC-DMIS é configurado para o modo manual (modo = MANUAL), ndo ocorre o

movimento automatico da maquina. Em vez disso, o PC-DMIS o avisa para mover a
maquina de modo a fazer os toques necessarios.

Se o0 PC-DMIS estiver configurado como modo DCC (modo = DCC), move
automaticamente a sonda com base nos parametros definidos na caixa de dialogo.

ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar lesées
corporais, fique longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento, opere a maquina
em uma velocidade mais baixa.

Para manter boas velocidades de execucao, o PC-DMIS n&o gera um
relatorio na janela Relatorio se vocé estiver usando a funcionalidade Executar
funcionalidade. Contudo, vocé continua a poder visualizar informagdes do tipo de
relatorio na janela Status.

Executar a partir de

Para retomar uma execucéo anterior cancelada, use a op¢édo de menu Arquivo |
Execucéo parcial | Executar a partir de. Esse comando executa o elemento listado
até o final da rotina de medicdo. Essa op¢édo de menu esta disponivel somente um
comando anterior de execucao foi cancelado usando a caixa de didlogo Execucéo.

105




Uso de opcgdes avancadas de arquivo

¥  Se durante a execuc¢édo de uma rotina de medicao, voceé clicar no botédo
Cancelar enquanto esta medindo o elemento CIR1, o menu Executar a partir de se
tornara disponivel para que vocé possa continuar inspecionando a pe¢a comecando
pelo CIR1.

Executar a partir do cursor

Para executar a rotina de medicdo comeg¢ando na posi¢cao atual do cursor, selecione o
comando de menu Arquivo | Execucgéo parcial | Executar a partir do cursor. A rotina
de medigdo comeca a execugao na localizagao atual do cursor.

Executar bloco

Para executar um bloco de comandos, selecione os comandos a serem executados e,
a seguir, com os comandos ainda selecionados, escolha o comando de menu Arquivo
| Execucéo parcial | Executar bloco. O PC-DMIS executard somente o bloco de
comandos selecionado.

Executar a partir dos pontos iniciais

Para iniciar a execu¢cdo em um ponto inicial especificado, primeiro defina o ponto inicial
clicando com o botéo direito do mouse no modo Comando e selecionando Definir
ponto inicial a partir do menu de atalho e em seguida escolha o comando de menu
Executar a partir de pontos iniciais.

Preste atencdo quando a ponta utilizada para essa localizagao na rotina de
medicao ndo corresponder com a atual orientacédo da cabecote da sonda. O software
nao executa o comando da ponta anterior para alterar a orientagao da ponta.
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Mini-rotinas

As mini rotinas permitem medir uma dimenséao selecionada ou um grupo de dimensdes
de uma rotina de medicao longa. As mini-rotinas oferecem medicdo baseada na
caracteristica e a capacidade de medir uma peca de uma rotina de medicao completa
(tal como medicao baseada na operagéo).

Como as mini-rotinas podem executar medi¢gdes parciais em uma rotina de medicao,
vocé deve garantir que nao haja colisbes quando vocé executa uma rotina de medig&o
parcial. Vocé é responsavel por criar tal rotina de medicéo.

Modos
Dois modos estéo disponiveis:

e ClearanceCube - Este modo é o modo padrdo. Para este modo, é essencial ter
um ClearanceCube presente na rotina de medigao.

Se vocé selecionar este modo, as mini rotinas funcionam somente com
ClearanceCube. Se a rotina de medicao n&o for criada com ClearanceCube, a
seguinte mensagem aparece quando voceé clicar no botdo Executar na caixa de
dialogo Mini rotinas:

PC-DMIS
A mini rotina somente funcionard com ClearanceCube.

Esta rotina de medigc&o ndo esta usando ClearanceCube.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Com o modo ClearanceCube, para evitar colisdes entre a sonda e a peca,
as mini-rotinas funcionam somente quando o movimento ClearanceCube esta
ativado. Para obter ajuda sobre como usar esse elemento, consulte "Uso do
ClearanceCube".

Se vocé tem a licenca da opc¢ao Portable, o requisito do clearance cube
€ ignorado. Neste caso, as medidas devem ser feitas no modo Manual, e ndo
havera nenhuma coliséo.
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« FBM - Este modo esté disponivel se sua licenga LMS ou portlock estiver
programado com o modulo de Medigdo com base em elemento. O
ClearanceCube ndo é exigido para este modo. A rotina de medicdo tem que ser
configurada com medicdo com base em elemento para que nao haja colisbes
guando os elementos selecionados sdo medidos. Para mais informagdes sobre
medi¢do com base em elemento, consulte "Uso de medi¢gdo com base em
elemento”.

Uso de mini-rotinas

Para usar mini-rotinas, selecione Arquivo | Execuc¢éo parcial | Mini-rotinas. A caixa
de dialogo Mini-rotinas aparece. Por exemplo:
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OF Entre Rowtne [D3:00:00)
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3 Selection

e
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o | Mk Manusl Algrenent Feabures
Mode:

Shorer Maried e ans ek o

Exemplo da caixa de didlogo Mini-rotinas

O painel Dimenséao (mais a esquerda) exibe os itens (elementos, dimensdes e grupos)
gue estéo disponiveis para a rotina de medig&o. O painel Mini rotinas (mais a direita)
exibe as mini rotinas.

O PC-DMIS cria automaticamente estas mini rotinas:
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o Todas as dimensdes - Mede todas as dimensdes na rotina de medigéo.

e« Foradetolerancia - Mede somente as dimensdes que estdo fora de tolerancia
na rotina de medigé&o.

e Selec¢do - Uma mini-rotina de "uso Unico" que mede itens somente durante a
sessao atual. Esta mini-rotina estard vazia quando vocé reabrir a caixa de
didlogo Mini-rotinas.

Localizacao de itens no painel Dimensao

Vocé pode filtrar para localizar os itens que vocé deseja medir na rotina de medicao.
Os itens filtrados serdo exibidos no painel Dimenséo.

1. Para filtrar, faga uma das seguintes agoes:

e Na caixa Pesquisar ID, digite o ID do item que vocé deseja localizar e,
em seguida, pressione Enter. Vocé também pode usar metacaracteres
nesta caixa. Para obter ajuda, consulte "Selecao de elementos usando
correspondéncia de metacaracteres".

e Na lista Filtrar por, selecione uma opc¢éao de filtragem:

Dirmensans X
All Featwres and Dimensions

Dimensions
Features

Marked
Unmarked

Out of Tolerance
Groups

Lista Filtrar por

Todos os elementos e dimensdes - Exibe os IDs dos elementos e
das dimensoes.

Dimensdes - Exibe os IDs das dimensdes. Esse é o padrao.
Elementos - Exibe os IDs dos elementos.

Marcados - Exibe os IDs dos elementos que estdo marcados na rotina
de medicéo.

Nao marcados - Exibe os IDs dos elementos que nao estdo marcados
na rotina de medigé&o.

Fora de tolerancia - Exibe os IDs dos elementos que estéo fora de
tolerancia.
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Grupos - Exibe os nomes dos grupos. Todas as dimensdes que
pertencem a um grupo sdo incluidas em uma mini -otina.

2. As dicas de ferramentas no painel Dimensé&o fornecem informacdes detalhadas
sobre as dimensfes. Para exibir uma dica de ferramenta, passe o cursor do
mouse sobre um item. Adica de ferramenta ficard visivel até tirar o cursor do
item.

Se vocé alterar o nome de um item em janela Edicao, o PC-DMIS altera
automaticamente seu nome na lista filtrada, bem como na mini-rotina.

Criacao de uma mini rotina
Para criar sua propria mini rotina:

1. Na lista Mini rotinas, clique em Nova mini rotina. Também pode clicar com o
bot&o direito do mouse no painel Mini rotina e selecionar Nova mini rotina no
menu de atalho:

Mew Mini Routine
Mew Sub Mini Routine
Remove

Expand All
Collapse All

Select Group Property 4
Unselect Complete Group

Export...

v Show Execution Time
Update Execution Time

Menu de atalho Mini rotina

Nova mini-rotina - Cria uma nova mini-rotina.

Nova mini-ubrotina - Cria uma nova mini subrotina.

Remover- Deleta a mini-rotina ou mini-subrotina selecionada.

Expandir tudo Exibe todos os itens em todas as mini-rotinas e mini-subrotinas.
Recolher tudo - Oculta todos os itens em todas as mini-rotinas € mini -subrotinas.
Selecionar propriedade do grupo - Exibe opcdes adicionais:
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e Grupo de elementos e dimensdes - Esta propriedade de grupo
indica que todos os elementos e dimensdes no grupo serao
marcados. Os pais de todas as dimensfes também serao
marcados.

e Grupo inteiro - Marca todos os comandos no grupo
independentemente do tipo de comando. Inclui comandos que néo
sao elementos e dimensdes ou comandos que néo ficam marcados
por relacdes de dependéncia. Esta propriedade é semelhante ao
cabecalho do comando GRUPO marcado no PC-DMIS. Para mais
informacdes, consulte "Execucao de operagdes em grupos".

Desmarcar grupo completo - Desmarca o grupo completo e exibe todas as
dimensdes no grupo.

Exportar - Salva a estrutura de arvore para cada mini-rotina em um arquivo .xml,
gue vocé pode usar com automacgdo. Aparece uma caixa de dialogo e solicita o
nome e localizagéo do arquivo.

Mostrar tempo de execucéo - Exibe o tempo de execucdo em
<horas>:<minutos>:<segundos> a direita da op¢&o Rotina inteira, nome da
minirrotina € nome da mini-rotina secundaria.

Atualizar tempo de execucdo - Esta opgéo € selecionada por padréo. Se a opgéo
estiver selecionada, o tempo de execucgdo sera atualizado sempre que é
executado. Esta funcéo de atualizacéo esté disponivel para toda a rotina, bem
como para cada mini rotina separada. Se nao desejar que o tempo seja
atualizado apos cada execugdo, desmargue esta opgao.

A opcao Atualizar tempo de execucdao esta disponivel quando:

o A caixa de selecao Gravar e exibir tempo de execuc¢ao na guia
Geral na caixa de didlogo Opcdes de configuragédo esta
selecionada (para mais informacgdes sobre a caixa de selecdo
Gravar e exibir tempo de execuc¢io, consulte "Area de
execucao").

« A opcéo Rotina inteira esté selecionada.

« Uma mini rotina ou mini rotina secundaria esta selecionada.

2. Cligue no nome padrao que aparece e digite um nome de sua escolha.

3. Para criar outra mini rotina, clique no icone de uma mini rotina existente para a
selecionar e, em seguida, selecione Nova mini rotina. Isto coloca a mini rotina
no nivel raiz da estrutura de &rvore.

Criacao de uma mini subrotina

Vocé pode criar uma mini subrotina para uma mini rotina que n&ao tem itens.
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1. Selecione a mini rotina desejada.

2. Na lista Mini rotinas, clique em Nova mini subrotina. Também pode clicar com
0 botéo direito do mouse no painel Mini rotina e selecionar Nova mini subrotina
no menu de atalho.

3. Cligue no nome padrao que aparece e digite um nome de sua escolha.

Adicao de itens as mini rotinas

1. Na lista filtrada no painel Dimenséao, selecione cada item que vocé deseja
adicionar a uma mini rotina ou mini subrotina.

Para exibir op¢bes de selecao adicionais, cligue com o botédo direito do mouse no
painel. Aparece um menu de atalho:

Selact All
Unselect Al

A

Expand All
Collapse All

Menu de atalho Filtragem

Selecionar tudo - Seleciona todos os itens na listra filtrada.

Desmarcar tudo - Desmarca todos os itens na lista filtrada.

Expandir tudo - Exibe todos os elementos e dimensdes em todos 0S grupos.
Recolher tudo- Oculta todos os elementos e dimensdes em todos 0S grupos.

2. Com Filtrar por configurado como Grupos, selecione Expandir tudo e, em
seguida, cligue em cada item em um grupo que vocé deseja adicionar a uma
mini rotina oumini subrotina.

3. No painel Mini rotina, clique no icone para a mini rotina ou mini subrotina
desejada para a selecionar.

4. Clique em >> para mover os itens selecionados do painel Dimensé&o para a mini
rotina selecionada.

5. Para salvar suas alteragdes nas mini rotinas a qualquer momento, clique em
Fechar. Para descartar suas alteracdes as mini rotinas, clique em Cancelar. A
caixa de dialogo Mini rotinas fecha.

Quando vocé seleciona o botdo Fechar para fechar a caixa de dialogo, o PC-DMIS
salva automaticamente as mini-rotinas como um arquivo .xml com esta convencao de
nomenclatura:
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<nome da rotina de medi¢&o>.MiniRoutines.xml

Este arquivo é salvo na pasta na qual a rotina de medi¢ao reside. Quando vocé abre a
rotina de medicdo, os dados no arquivo .xml sédo exibidos na caixa de didlogo
Mini rotinas.

Se vocé enviar a rotina de medicdo para outra maquina, vocé tem que incluir o

arquivo <nome da rotina de medi¢cdo>.MiniRoutines.xml para poder ver a rotina de
medi¢do na outra maquina.

Execucdo de uma mini rotina ou mini subrotina

1.
2.

Clique no icone para a mini rotina ou mini subrotina para a selecionar.

Se vocé desejar medir a mini rotina com dependéncias de alinhamento,
selecione a caixa de sele¢cdo Com dependéncias de alinhamento. Para as
medir sem dependéncias de alinhamento, desmarque a caixa de selecéo.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Adisponibilidade da caixa de selecdo Com dependéncias de
alinhamento depende da configuracao da entrada de registro
MiniRoutineWithAl ignDependencyEnabled no aplicativo Editor de
configuragbes. Se a entrada de registro estiver ativada, a caixa de selecdo Com
dependéncias de alinhamento fica disponivel. Se a entrada de registro estiver
desativada, a caixa de selecdo fica apagada e indisponivel, para evitar o uso ndo
autorizado ou néao intencional.
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"Dependéncias de alinhamento” significa que os elementos requeridos para criar
um alinhamento dos itens selecionados serdo marcados e medidos. Por exemplo:

e Suponha que o PC-DMIS mediu a peca. A peca ainda ndo se moveu e
vocé desejar voltar a medir certos elementos. Vocé pode medir as
mini rotinas e mini subrotinas sem medir os elementos de alinhamento de
novo.

e Suponha que o PC-DMIS mediu a peca. Vocé constata entdao que um furo
esta sujo e vocé precisa medir somente as dimensfes que estao
associadas com esse furo. Vocé pode medir as dimensdes com
dependéncia de alinhamento, pois a peca moveu-se e precisa ser
realinhada.
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3. Para marcar elementos de alinhamento manual para medicéo, clique em Marcar
elementos de alinhamento manual.

4. Para marcar os elementos e dimensdes que serdo medidos, selecione a
mini rotina ou mini subrotina desejada e cliqgue em Mostrar marcados. Os
elementos e dimensdes serdo marcados na janela de edicéo.

5. Selecione ClearanceCube ou FBM na lista Modo. Para descri¢cdes, consulte
"Modos".

6. Clique em Executar. O PC-DMIS fecha a caixa de dialogo Mini-rotinas e exibe
a caixa de dialogo Execucéo.

Exemplo de criagcdo de mini rotinas e mini subrotinas

Este exemplo cria mini-rotinas e mini-subrotinas para uma peca. A peca é
manufaturada em duas operagdes: operagao 10 e operacgéo 20. A operagéo 10
manufatura a pec¢a na estacao 1 e estacdo 2. Este exemplo assume que uma rotina de
medicao foi criada para medir toda a peca.

1. No painel Mini-rotina, localize os itens a medir na rotina de medigé&o.
2. Criar as mini rotinas e mini subrotinas:

a.
b.
C.
d. Selecione Op10 e, em seguida, cligue em Nova mini subrotina. Op101

e.

f.

Cliqgue em Nova Mini Rotina. MiniRotinal aparece.
Cliqgue em Nova Mini Rotina de novo. MiniRotina2 aparece.
Renomeie MiniRotinal para Op10 e MiniRoutina2 para Op20.

aparece.
Selecione Op10 de novo e, em seguida, cliqgue em Nova mini subrotina.
Op102 aparece.

Renomeie Op101 para Estacao 1 e Op102 para Estacgao 2.

3. No painel Dimenséo, selecione os itens a medir.
4. Mova os itens selecionados para as mini subrotinas da Estacao 1 e Estacao 2 a
mini rotina Op20. Por exemplo:
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Exemplo de mini rotinas e mini subrotinas

Estagdo 1 tem as dimensfes dos elementos manufaturados pela estagéo 1.
Estagéo 2 tem as dimensfes dos elementos manufaturados pela estagéo 2.

Cliqgue em Fechar. O PC-DMIS salva os dados como um arquivo .xml na pasta
na qual a rotina de medicgé&o reside.

Exemplo de execucéo de mini rotinas e mini subrotinas

1. Para executar a mini rotina Op 10, selecione-a e, em seguida, clique em
Executar. Medir4 as dimensfes dos elementos manufaturados na operacéo 10.

2. Para executar a mini rotina Op20, selecione-a e, em seguida, clique em
Executar. Medir4 as dimensfes dos elementos manufaturados na operacéo 20.

Qualquer ordem de execucao

Vocé pode executar manualmente elementos de rotina de medicdo medidos em

qualquer ordem. Isto €é util para maquinas de bracgo portateis.

Este recurso torna-se possivel se ocorrerem as condi¢des a seguir:
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e Se ele aplicar-se apenas a elementos medidos com toques manuais.

e As rotinas de medi¢cdo ndo podem ter nenhum desvio ou loop.

e Os elementos medidos fora de ordem devem usar o mesmo alinhamento e a
mesma sonda do elemento PC-DMIS planejado inicialmente para ser medido
(ele ndo vai pesquisar nos comandos LOAD PROBE ou ALIGNMENT).

e A execucdo fora de ordem funciona apenas para elementos medidos apos o
alinhamento ser concluido. O alinhamento inicial deve ser medido na ordem.

Como funciona

Quando vocé executa a rotina de medicdo, o PC-DMIS o avisa para fazer o primeiro
toque no primeiro elemento. Vocé pode decidir fazer seu primeiro toque em um
elemento diferente. Quando vocé faz isto, o PC-DMIS determina se vocé fez aquele
toque na tolerancia do PC-DMIS de toque esperado. Se seu toque estiver afastado
mais do que uma tolerancia especificada (geralmente 10 mm) do elemento, o PC-DMIS
procurara para tras e para a frente na rotina de medic¢ao pelo elemento mais proximo
cujo toque inicial corresponde ao toque inicial que vocé fez. Vocé pode definir a
tolerancia na caixa de didlogo Op¢des de configuracéo (Editar | Preferéncias |
Configurar) na guia Geral.

Se vocé fizer um toque que nao esteja em tolerancia para qualquer elemento na rotina
de medicgéo, o braco emite um alerta bipe e o PC-DMIS ignora o toque. Uma
mensagem de erro também aparece na caixa de didlogo Execuc¢é&o. Faga um toque
diferente mais perto de um elemento da rotina de medi¢ao para continuar.

Quando o PC-DMIS encontra o elemento apropriado, ele faz o primeiro toque no
elemento. Entdo, move a seta indicando onde fazer o proximo toque no novo elemento.
O PC-DMIS s6 verifica a tolerancia do primeiro toque do elemento. Depois disso, ele
supdes que continue fazendo os toques até concluir a medi¢do do elemento.

Assim que concluir a medicdo de um elemento fora de ordem, o PC-DMIS tenta voltar
para a ordem inicial. Ele continua pedindo que vocé meca o elemento original cada vez
gue concluir a medicéo de algo fora de ordem, até que o elemento original seja pulado
ou medido. O PC-DMIS rastreia os elementos que sdo medidos fora de ordem para que
sejam medidos novamente quando o PC-DMIS retornar a rotina de execucao regular.

Se um elemento for novamente medido, o PC-DMIS computa novamente tudo o que
usa tal elemento até o local de execucao atual.

Redefinir Lista de Execucao

Conforme a execuc¢do progride, o PC-DMIS mantém uma lista interna contendo todos
os comandos que foram executados. Isso é chamado de lista de execucdo. O PC-DMIS
utiliza a lista de execucao para gerar relatorios na janela Relatorio. Essa lista é salva
com a rotina de medicéo e restaurada quando a rotina de medi¢&o é carregada.
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O PC-DMIS sempre limpa as informagdes na lista quando vocé realiza uma execugéo
de rotina de medigc&o completa.

Entretanto, se vocé realiza uma execuc¢ao parcial (utilizando os itens de menu do
submenu Arquivo | Execucao parcial ), isso nao limpa a lista de execucéo. Por
exemplo, se vocé realiza uma execucao completa, seguida de uma execuc¢ao parcial,
as informagdes da execucao completa permanecem na lista de execucéo e aparecem
no relatdrio junto com as informacgdes da execucéo parcial.

Se vocé nao deseja isso, o item de menu Arquivo | Redefinir Lista de Execucao
imediatamente limpa a lista de execucao.

A entrada de registro ClearExecutionListPriorToProgramExecution esta
disponivel para modificar como a lista de execucao é limpa. Mais detalhes podem ser
encontrados na sec¢do Relatorio do Editor de configuracdes do PC-DMIS.

Além disso, a entrada de registro SaveExecutelL ist na se¢do Relatério no Editor de
configuracdes do PC-DMIS controla esse comportamento. O padréo é 1, o que significa
gue a lista é salva e restaurada conforme o descrito. Se vocé nao deseja que o PC-
DMIS salve ou restaure a lista, mude a configuracdo para O.

Uso da caixa de didlogo Execucéo

Vocé pode usar o comando On Error para dizer ao PC-DMIS para ignorar
comandos que gerem determinados erros de maquina durante a execucdo de uma
rotina de medicdo. Para informacgdes sobre ramificagdo de On Error, consulte o topico
"Ramificacao de um erro".

Vocé pode usar o comando Verificar limites de calibracdo para checar se ha erros de
calibracéo da sonda e emitir alertas durante a execu¢ao. Vocé pode combinar este
comando com o comando On Error para controlar a execugéo. Para informacdes sobre
o comando Verificar limites de calibragéo, consulte o tépico "Criagcdo de um comando
Verificar limites de calibracéo” na documentacdo de Modulos do Toolkit do PC-DMIS.

Para iniciar todas as operagfes de execuc¢do, abra a caixa de dialogo Execucéao
(Arquivo | Executar ou Arquivo | Execucao parcial).
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Bwecution
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Caixa de didlogo Execucao

Assim que a caixa de didlogo Execucdo aparecer, o PC-DMIS tenta executar todos 0s
comandos marcados na rotina de medig¢ao atual.

e Se 0 PC-DMIS estd no Modo manual, ele solicita que vocé faca a movimentacao
manual da sonda para o elemento e faga toques com a sonda.

e« Se 0 PC-DMIS estd no Modo DCC, ele comecga automaticamente o processo de
medicdo. Ele move-se e faz a sondagem para cada elemento, fazendo o nimero
necessario de toques.

ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, figue longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

Estes itens estdo disponiveis na caixa de dialogo Execucdo:

oComandos da maquina - Exibe a acdo atual a executar. LU

Estes incluem quaisquer movimentos e toques para o elemento atual (o0 elemento
prestes a ser medido). Estes comandos somente estdo disponiveis se a rotina de
medicao for parada durante a execug¢ao, por um erro, pelo o operador ou se a
execugdo ocorrer no modo manual. Se isto ocorrer no modo DCC, vocé pode
resumir a execucao da rotina de medicao realgando o toque ou movimento

©

desejado na lista Comandos da maquina e clicar em Continuar | .
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Suponha que um comando de movimento de seguranca foi programado
com os valores X, Y ou Z errados. Durante a execugao desse movimento, vocé
pode obter um erro de movimento. Para continuar, faga o seguinte:

1. Selecione a lista Comandos da maquina.
2. Selecione o0 comando que segue 0 movimento ofensivo.
3. Cliqgue em Continuar.

© Apagar toque - Remove o toque atualmente realcado na lista Comandos da
maquina. €

A maioria das jog boxes da CMM também tém um botdo atribuido para apagar o
ultimo toque. Pressionar o botdo do jog box CMM enquanto estiver no modo
Executar, ira produzir o mesmo resultado que clicar no botdo Apagar toque na
caixa de dialogo.

® Nova linha - Inicia uma nova linha para a varredura manual sendo executada (ou
aprendida). €

Este botdo somente esta disponivel quando uma varredura manual é executada.

Para usar o botdo de comando Nova linha:

o

1. Pressione Parar para pausar a varredura.

2. Cligue em Nova linha . Isto indica uma nova linha a ser varrida.

Ou

1. Clique em Nova linha
a varredura.
2. Desloque a sonda para a linha seguinte.

Cligue em Continuar ) .
4. O PC-DMIS varre a nova linha.

primeiro. O PC-DMIS pausa automaticamente

w
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e Continuar - Retoma a execuc¢do de uma rotina de medicéo parada por um erro de
movimento da CMM ou pelo botdo Parar. &

Vocé pode escolher a localizacao especifica no elemento atual onde a sonda esta
para retomar a medicdo da peca. A localizacdo padréo € exibida na lista
Comandos da maquina. Para selecionar outra localizagéo, clique na lista e
selecione a linha desejada. O PC-DMIS continua o processo de medi¢cdo nessa
localizagéao assim que vocé clicar em Continuar.

O software nao sabe porque vocé escolhe pausar uma execugao.
Portanto, para continuar seguramente uma execugao que esta em pausa,
certifique-se de que a sonda possui uma linha de percurso desobstruida até seu
préximo ponto. Uma caixa de mensagem lembra vocé a tomar esta acdo sob
estas circunstancias.

« A sonda ha esta dentro do ClearanceCube.

« A sonda esté fora do ClearanceCube, mas a primeira posicao alvo existe
dentro do ClearanceCube.

« Em qualquer momento em que o primeiro movimento intersecta o
ClearanceCube.

Para informacgdes sobre o ClearanceCube, veja "Uso do ClearanceCube" no
capitulo "Edicao da Exibicdo do CAD".

o Parar - Para a sonda em sua posi¢éo atual e suspende a execugéo da rotina de
medicao. €

Este botdo ndo para a execucao da rotina de medicdo se 0 movimento
atual for uma alteracéo de orientacdo PH9. A rotina de medicao para ap6s o PH9
parar.

O topico "Controle manual da medida de um elemento” discute o uso de Parar
para alternar para o0 modo manual durante o processo de execucao.

(%)

Cancelar - Para a execucéo e fecha a caixa de dialogo.
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Varredura concluida - Interrompe a coleta de dados em uma varredura manual e

processa os dados para localizar nominais, compensacao de vetor, etc. o

Q

Isto somente esta disponivel se uma varredura manual for executada (aprendida).

A medida que vocé executa a varredura, o0 PC-DMIS coleta dados da CMM.
Simultaneamente, o PC-DMIS filtra (ou reduz) os dados de acordo com o método
de varredura fornecido (Tempo fixo, Distancia fixa, Distancia / tempo fixo e
outros métodos). O PC-DMIS exclui os dados que ndo atendem aos critérios
(como incrementos de Distancia ou Tempo fixo) e mantém os que atendem aos
critérios.

Proxima etapa - Continua o processo de medi¢cdo avancando cada novo comando

que move a CMM. &

C)

Isto pausa a CMM entre cada etapa, o que exige que voceé cliqgue em Proxima
etapa para continuar avangando na rotina. Isto coloca o PC-DMIS no modo
Etapa. Enquanto o PC-DMIS esta no modo Etapa, vocé pode inserir toques em
elementos e inserir novos elementos entre elementos ou comandos existentes.
Se vocé inserir um novo elemento, o PC-DMIS abre uma caixa de didlogo que
permite que vocé faca o seguinte:

e Véaparaocomando HIT /BASIC do novo elemento.

« Meca novamente o novo elemento.

o Continue para passar pelas etapas da rotina de medic¢éo, ignorando
totalmente o novo elemento.

Vocé também pode simular o modo Etapa off-line.
Proxima etapa aparece na caixa de dialogo quando o PC-DMIS pausa a

execucao devido a um ponto de interrupcéo (veja "Uso de pontos de interrupgao”
no capitulo "Edicdo de uma rotina de medi¢ao").

Ignora - Ignora o préximo comando exibido na lista Comandos da maquina. Ele

também ignora comandos que dependem do comando ignorado.

®
()
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Pular - Interrompe a execugdo para que vocé possa pular para um novo elemento.

Isto exibe a caixa de didlogo Pular para a lista de elementos. Nesta lista, vocé
pode selecionar o proximo elemento a ser executado e desviar do caminho de
execucao gerado automaticamente.
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]

CIRCLE LR
CIRCLE CIR2
CIRCLE CIR3
CIRCLE CIR4

or | Cancel |

Caixa de dialogo Ir para lista de elementos

Apds vocé selecionar um elemento na lista e clicar em OK, o PC-DMIS executa o
elemento selecionado. Apés o PC-DMIS executar tal elemento, ele retorna ao
caminho predefinido e tenta executar o proximo elemento ndo medido, até vocé
clicar de novo em Pular e selecionar um novo elemento.

Suponha que vocé tenha sete circulos, rotulados de CIR1 até CIR7, que
estejam programados para executar nessa ordem. Se apds CIR1, vocé clicar em
Pular e selecionar CIR6, o PC-DMIS mede imediatamente o CIR6. Quando
terminar, o PC-DMIS retorna e mede os circulos CIR2 a CIR5 e, entdo, conclui
medindo CIR7.

=== Barrade progresso - Indica a porcentagem da rotina de medi¢cao que
terminou a execucéo. &

O porcentagem deriva da quantidade de comandos executados e toques feitos
em comparacao ao numero total de comandos marcados e toques a fazer. A
barra de progresso atualiza a medida que progride na rotina de medi¢éo. Vocé
pode achar isto util quando tiver uma rotina de medicdo grande e desejar ter uma
ideia geral de quanto tempo demora para concluir.

Esta funcionalidade ndo afeta toques de varredura individuais ou
alterac6es no numero de itens executados devido a instrucdes de controle de
fluxo.
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AErros da maquina - Exibe quaisquer erros que ocorram durante a execucao da
rotina de medic&o. @

Alguns erros possiveis sdo um toque de sonda inesperado ou um fim de
movimento inesperado. Vocé pode visualizar os erros clicando nesta lista.

Tempo restante - Exibe o tempo de execuc¢ao (em <horas>:<minutos>:<segundos>)
gue resta para uma rotina de medi¢c&o ou mini-rotina se a caixa de selecéo Gravar e
exibir tempo de execugdo na area Execucdo na guia Geral na caixa de didlogo
Opcdes de configuracdo (Editar | Preferéncias | Configuracao) esta selecionada.
Por exemplo:

Execution

ﬂ \Take hit 1 of 4 at 154.25, 50, -2, for feature ID=CIRI '|
® [0joo o096

Time Remaining: 00:00:14

Exemplo de caixa de didlogo Execuc¢do mostrando o tempo que resta

Se a caixa de selecdo Adicionar ao tempo de execucdo (segundos) na area
Execucéo também estiver selecionada, o PC-DMIS adiciona o niumero de segundos
inseridos na caixa ao tempo de execuc¢ao da rotina de medig&o ou mini rotina quando a
execucgao terminar.

Observe o seguinte:

« O PC-DMIS grava o tempo restante apenas a por¢cdo DCC de uma rotina de
medicao.

e O PC-DMIS para a gravacao do tempo restante quando a rotina de medicdo ou
mini rotina pausa devido a atencdo do usuario necessaria. Por exemplo, a
execucao pode pausar quando um comentario € executado, uma mensagem
aparece ou um erro aparece e a execucao para.

« O PC-DMIS néo grava o tempo restante se a execuc¢ao nao for concluida ou se
for suspensa (consulte Parar acima).
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Controle manual da medida de um elemento

Como controlar manualmente a medi¢ao de um elemento:

o .

1. Na caixa de didlogo Execucédo (Arquivo | Executar), clique em Parar
] ®
2. Na barra de ferramentas Modo Sonda, clique no icone Modo Manual - Tera
controle para medir o toque atual.

Assim que terminar de medir o elemento atual no modo MANUAL, o PC-DMIS retorna
automaticamente o sistema ao modo DCC e continua a medir a peca no controle do
computador. Vocé podera clicar no icone Modo DCC para voltar ao modo DCC a
gualgquer momento.

O PC-DMIS néao substitui os toques originais por nenhum dos novos toques. Se o valor
de medicgéo precisar ser alterado, isso deve ser feito na janela de edi¢ao.

No final da medigcdo manual de alguns elementos automaticos, o software
pode perguntar se vocé deseja salvar a nova localizacdo do elemento como o destino
para execucoes futuras da rotina de medicdo. Se voc~e clicar em SIM como resposta,
o0 software salva a posi¢céo atualmente medida como o novo destino.

Redimensionamento da caixa de dialogo Opc¢des do modo de
execucao

Vocé pode redimensionar a caixa de dialogo Execuc¢éo (Arquivo | Executar ou
Arquivo | Execucéo parcial):

1. Coloque o ponteiro do mouse na borda externa da caixa de didlogo. O icone de
seta do ponteiro muda para um icone de seta dupla.

2. Carregue o ponteiro para a localizagéo desejada e solte o botdo do mouse para
redimensionar a caixa de dialogo.

Vocé pode achar este recurso Util quando precisar de uma caixa de didlogo maior para
conseguir ler melhor os dados de mais longe ou se desejar usar icones maiores.
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