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Uso de outras janelas,
editores e ferramentas

Uso de outras janelas, editores e
ferramentas: Visao geral

O PC-DMIS fornece uma variedade de janelas, editores e outros recursos que podem
ajudar a tornar a rotina de medi¢gao mais produtiva.

Como por exempilo:

e Ajanela Edi¢céo, que ja foi discutida no capitulo Uso da janela Edicao

« Uma janela Relatérios para exibir resultados de medi¢éo (consulte "Uso da
janela Relatérios")

e Um editor de script cria scripts no idioma de programacao BASIC (consulte "Uso
do Editor de script do Basic")

« Um editor que cria e exibe formularios e caixas de didlogo interativos (consulte
"Uso do Editor de formularios")

« Um editor de relatério de inspecao que permite que vocé visualize rapidamente e
faca pequenas alteracdes de edi¢do nos relatérios de inspecéo gerados
automaticamente (consulte "Visualizacdo de um relatério de inspecao")

« Uma interface para geracao rapida de rotinas de medic&o simples (consulte "Uso
da interface Inicio rapido")

« Uma janela Configuracdes que permite que vocé faca rapidas edicbes em
valores usados com frequéncia (consulte "Uso da janela Configuragoes")

e Uma janela Visualizagdo que mostra as medidas antes de vocé aceita-las
(consulte "Uso da janela Visualizacao")

« Uma janela que cria e armazena conjuntos de elementos marcados para
execucao futura (consulte "Uso da janela Conjuntos marcados")

« Uma janela Leituras da sonda que mostra a localizacdo atual da sonda e outras
informacdes (consulte "Uso da janela Leituras da sonda")

e Uma janela Status que exibe o status atual de uma operacao ou informacdes do
elemento (consulte "Uso da janela Status")

« Uma caixa de ferramentas de sonda usada para manipular a sonda (consulte
"Uso da caixa de ferramentas da sonda")
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« Uma barra de cores acoplavel que mostra as diferentes zonas de tolerancia e
cores de dimenséao (consulte "Uso da janela Cores da dimenséao")

« Uma janela Editor de dados Q-DAS acoplavel que modifica dados do campo-K
nos resultados estatisticos do Q-DAS (consulte "Uso da janela Editor de dados
Q-DAS")

e Uma caixa de didlogo que vocé pode usar para selecionar uma ponta ativa (veja
"Selecdo de uma ponta")

e Um visualizador de caminho que mostra o caminho que sua sonda faz durante a
execucao da rotina de medigao (consulte "Visualizacdo de linhas de caminho")

« Uma caixa de dialogo Informacgfes do CAD que exibe informagdes sobre um
elemento do CAD na janela Exibigdo de graficos (consulte "Visualizagéo de
informacdes do CAD" no capitulo "Edi¢éo da exibicdo do CAD")

« Uma caixa de dialogo Histérico de importacdo do CAD que exibe um historico
de modelos do CAD importados para a rotina de medi¢&o atual (consulte
"Visualizacao do histérico de importacdo do CAD")

Uso da Janela Relatorio

A selecdo da opcdo de menu Visualizar | Janela Relatorio exibe a janela de relatorio.
Essa janela, apos a execucao da rotina de medicao, exibe resultados de medidas e
configura automaticamente a saida conforme gabarito de relatorio padrao. Para
informacdes detalhadas, consulte o tépico Sobre a janela Relatério no capitulo
Relatérios de resultados de medidas.

Uso do Editor de Script do Basic

O Editor de script do Basic pode ser usado para criar e editar scripts do BASIC que
podem ser usados em objetos de script do Basic durante a execucao ou a partir da
barra de ferramentas Editor de script do Basic.

A opcéo de menu Visualizar | Editor de script do Basic abre o Editor de script do
Basic e substitui a barra de menu principal do PC-DMIS pelos seguintes menus:
Arquivo, Editar, Executar e Ajuda. E possivel recuperar a barra de menus normal do
PC-DMIS minimizando ou fechando o Editor de script do Basic.

O Editor de script do Basic consiste no seguinte:

o Barra de ferramentas Editor de script do Basic
e Menu Arquivo
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e Menu Editar
¢ Menu Executar
e Menu Ajuda

Esses tépicos sdo descritos abaixo

Barra de ferramentas do Editor de script do Basic

Standard E

DEd| SR ] e |wla] <[]

A barra de ferramentas Editor de script do Basic suporta as seguintes funcgoes:

Novo

o

Esse botdo permite criar um novo script do Basic no editor.

Abrir
=]

Esse botdo exibe a caixa de didlogo Abrir arquivo usada para abrir um script basico
existente no editor.

Salvar

=

Esse botdo salva o script do Basic ativo. Se o script atual ainda ndo foi nomeado,
surgird uma caixa de dialogo Salvar como perguntando o nome do script.
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Imprimir

=]

Esse botdo imprime o script do basic ativo.

Pré-visualizar Impressao

[y

Esse botéo permite ver o atual script do Basic na janela Pré-visualizar impressdo com a
aparéncia que tera depois de impresso.

Localizar

Ey

Esse botdo permite procurar texto no script do basic ativo.

Recortar

£l

Esse botao recorta o texto atualmente selecionado e o coloca na area de transferéncia.
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Esse botdo copia o texto atualmente selecionado e o coloca na area de transferéncia.

Colar

&

Esse botéo cola o texto da area de transferéncia no editor, no ponto de insergéo atual.

Desfazer

|

Esse botédo permite desfazer a ultima altera¢do na edigéo.

Compilar

=

O icone Compilar compila (torna o script compreensivel e pronto para executar no
sistema de computador) o script atual do BASIC. O script deve ser compilado antes de
ser executado.

Iniciar

]

Esse botdo compila e executa o script do Basic ativo.
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Os scripts executados a partir do editor usando comandos basicos do PC-
DMIS podem inserir objetos na rotina de medicao atual.

Menu Arquivo

O menu Arquivo do Editor de script do Basic oferece os seguintes comandos e
opcoes:

Novo

A opcgédo de menu Arquivo | Novo abre um novo Editor de script do Basic no qual é
possivel gravar um novo script.

Abrir

A opcao de menu Arquivo | Abrir permite navegar para um script existente e abri-lo.
Os arquivos devem ser do tipo *.bas. para que apare¢cam no Editor de script do Basic.

Salvar

A opcao de menu Arquivo | Salvar € usada para salvar um script. Com um novo script,
na primeira vez que esta opgao € selecionada, a caixa de didlogo Salvar como
aparece e é usada para escolher o nome de seu script e onde o salvar.

Salvar Como

A opcao de menu Arquivo | Salvar como é usada para salvar um novo script ou um
script ja existente com um nome de arquivo novo. Quando selecionado, a caixa de
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didlogo Salvar como aparece para vocé digitar o nome de arquivo e selecionar o
diretério onde o script sera salvo.

Imprimir

A opcéo de menu Arquivo | Imprimir permite imprimir o script do Editor de script do
Basic na impressora do sistema.

Visualizar Impressao

A opcao de menu Arquivo | Pré-visualizar impresséo permite visualizar o que sera
enviado para a impressora quando Imprimir for selecionado no menu Arquivo do
Editor de script do Basic.

Sair

A opcéo de menu Arquivo | Sair permite sair do Editor de script do Basic sem salvar
as alteracdes efetuadas nos scripts abertos. A sele¢do Arquivo | Sair retornard a
interface de usuario principal. A barra de menu retorna as fungées normais do PC-
DMIS.

Unicode

O item de menu Arquivo | Unicode especifica se o script do Basic é um script Unicode
ou ndo. Nao sendo um script Unicode, o Editor de script do Basic interpreta o script
como texto ASCII.

O Editor de script do Basic precisa conhecer o formato do script para exibir e interpreta-
lo corretamente. A formatacdo Unicode permite ao editor lidar com caracteres mais
complexos (como os exibidos em chinés ou japonés).

A menos que a linguagem com a qual se esta trabalhando utilize caracteres de bytes
multiplos, em geral ndo é necessério selecionar este item de menu.
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Menu Editar

O menu Editar do Editor de script do Basic permite usar fun¢des basicas de edi¢do
para manipular o texto exibido no Editor de script do Basic.

Desfazer

A opcao de menu Editar | Desfazer permite desfazer a agdo mais recente efetuada no
Editor de Script do Basic.

Recortar
A opcao de menu Editar | Recortar permite recortar o texto selecionado do Editor de

script do Basic. O texto recortado é armazenado na area de transferéncia do Windows
para posteriormente ser colado em outro lugar.

Copiar

A opcao de menu Editar | Copiar permite copiar o texto selecionado. O texto copiado &
armazenado na area de transferéncia do Windows para depois ser colado em outro
lugar.

Colar

O comando Editar | Colar permite colar o texto armazenado na area de transferéncia
do Windows.

Excluir

O comando Editar | Excluir permite excluir texto em realce.
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Selecionar tudo

A opcéo de menu Editar | Selecionar tudo seleciona automaticamente todo o texto
dentro do Editor de script do Basic. Desta forma, é possivel Recortar, Copiar ou
Excluir o texto selecionado.

Localizar

A opcao de menu Editar | Localizar ativa a caixa de dialogo Localizar.

Finad EE
e |
T e—— _ Concsl |
™ Maich case

Localizar caixa de didlogo

Essa caixa de didlogo permite procurar uma palavra ou termo especifico dentro do
Editor de script do Basic.

e Se voceé escolher a caixa de selegcéo Coincidir palavra inteira, a caixa de
didlogo exibe somente as palavras que coincidem com a palavra inteira.

e Se vocé escolher a caixa de selecdo Coincidir maidsc/minusc, entdo, a caixa
de didlogo exibe somente aqueles termos que coincidem com as maiusculas e
minusculas que vocé usou na caixa Localizar.

Localizar Proxima
A opcao Localizar | Localizar Proxima pesquisa no Editor de script do Basic o

préximo termo que cumpre as qualificacdes especificadas na caixa de dialogo
Localizar (consulte o tépico Editar | Localizar para obter detalhes.)

Substituir

A opcao de menu Editar | Substituir exibe a caixa de didlogo Substituir.

9
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Aeplace

Fodwhat |
Repiace waihc |

[T Match whols woed orly

.

M Match gase

Caixa de diadlogo Substituir

A caixa de dialogo Substituir € uma extensdo do comando Editar | Localizar. E usada
para pesquisar um termo especifico e depois substitui-lo pelo termo digitado na caixa
Substituir por.

A caixa de selegéo Coincider palavra inteira somente coincide palavras inteiras, nao
correspondéncias parciais. Por exemplo, se vocé estiver buscando um "ponto” e ndo
tiver esta caixa de selecao selecionada, pode encontrar a sequéncia de caracteres nas
palavras "pontos" e "ponteiro”.

A caixa de selecéo coincidir maitsc/minldsc somente encontra ocorréncias que
correspondem exatamente as iniciais (maidsculas ou minusculas) digitadas na caixa
Localizar. Se a palavra digitada foi "ponto”, ndo sera localizado "Ponto" ou "PONTO"
devido as iniciais diferentes.

O botéo Localizar Proxima pesquisa no editor de script do Basic e exibe a primeira
ocorréncia que cumpre as qualificacdes especificadas na caixa de dialogo.

O botdo Substituir € usado para substituir o que foi encontrado (usando o botéo
Localizar Préxima) pelo que esta na caixa Substituir por.

O botdo Substituir tudo é usado para substituir todas as ocorréncias no editor de
script do Basic que cumpre as qualificagdes do inserido na caixa Substituir por.

O botéo Cancelar fecha a caixa de didlogo Substituir.

Editor de Caixa de dialogo

A opcao Editar | Editor de Dialogo abre uma janela com uma grade nomeada Didlogo
um e também a barra de ferramentas Designer de caixas de didlogo de ativacao
MasQ. Essa barra de ferramentas e a grade Didlogo um fornecem as ferramentas
necessarias para projetar caixas de didlogo que possam ser posteriormente
programadas para seus scripts.

Clicar no "X" no canto superior direito da barra de ferramentas Designer de caixas de
didlogo de ativacdo MasQ fecha essas ferramentas.

10



Uso do Editor de formularios

Menu Exibir

O menu Exibicao permite escolher se a barra de ferramentas Editor de script do
Basic e a Barra de status sao exibidas. Selecione Visualizar | Barras de ferramentas
para exibir ou ocultar as dversas barras de ferramentas. Selecione Visualizar | Barra
de status para exibir ou ocultar a barra de status.

Vocé também pode usar esse menu para determinar onde definir paradas de
tabulagcédo. Essa opgao permite recuar declaragcées do programa em um determinado
namero de caracteres do programa em linguagem BASIC, facilitando a leitura do
roteiro. Selecione Visualizar | Definir paradas de tabulagé&o e digite um nimero. Em
seguida, o PC-DMIS recua o numero indicado de caracteres, sempre que vocé
pressiona a tecla Tab. Por exemplo, para obter uma parada de tabulacdo a cada cinco
caracteres, digite "5" na caixa de dialogo Definicdo de paradas de tabulacgao.

Vocé pode usar a entrada de registro TabStops do Editor de configuracdes do PC-
DMIS para definir o nUmero de caracteres que aparecem na caixa de didlogo Defini¢cdo
de paradas de tabulacao.

Menu Executar

O menu Executar permite a selecdo do comando Compilar ou Iniciar. O comando
Compilar compila o script — verificando erros de sintaxe — enquanto o comando Iniciar
executa o script.

O menu Ajuda contém uma opcao de menu Ajuda do Basic. Essa op¢cdo mostra
comandos da linguagem BASIC que vocé pode usar com o Editor de script do Basic.

Uso do Editor de formularios

Vocé pode selecionar Arquivo | Relatorio | Novo | Relatorio em formulario para abrir
o editor de formulérios. Esse editor fornece ferramentas Uteis para ajudar na
construcado de caixas de diadlogo e formulérios interativos ativados durante a execucao.
Para informacg@es detalhadas, consulte o topico "Criacdo de formulérios" no capitulo
"Exibicéo de resultados de medicdo no relatorio”.

11
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Visualizacao de um Relatorio de
Inspecao

Vocé pode selecionar Visualizar | Relatério de inspecgao para abrir e exibir um
relatorio de inspec¢éo anteriormente salvo em um destes tipos de arquivo:

= rtf

= .pdf
= Xxls
= Xlsx
= .CSV

Para abrir um relatorio de inspecéo:

1. Selecione a opcdo de menu Visualizar | Relatério de inspecéo para acessar a
caixa de dialogo Abrir.

2. Na caixa de dialogo Abrir, navegue até onde os relatérios estdo armazenados.

Use a lista suspensa para filtrar pelo tipo de arquiv desejado.

4. Se o relatério possui uma extensdo de nome de arquivo que seja .xls, .xIsx ou
.CSV e vocé deseja usar o visualizador interno do Excel que é parte do PC-DMIS,
marque a caixa de selecéo Usar visualizador interno do Excel.

5. Selecione o arquivo que deseja abrir e cligue em Abrir. Se vocé néo tiver um
programa associado com os tipos de arquivo .xls, .xIsx ou .csv, ou se marcou
Usar o visualizador interno do Excel, o PC-DMIS mostra o relatorio em um
visualizador de Excel basico fornecido com o PC-DMIS. Do contrario, o relatério
de inspecao é exibido na tela em qualquer aplicativo que vocé tenha associado a
esse tipo de arquivo. Para obter informacdes sobre o visualizador basico do
Excel, veja "Uso do visualizador do Excel" abaixo.

w

Para mais informag6es sobre salvamento de um relatorio de inspecgéo, consulte o
topico "Configuracédo de saida e de op¢des da impressora para a janela Relatério” no
capitulo "Uso das opc¢des de arquivo Basic".

Uso do visualizador do Excel
O visualizador do Excel fornecido com o PC-DMIS permite que vocé visualize e faca

edicdes simples em um relatorio em Excel (arquivos tipps .xls, .xIsx, ou .csv). Com o
visualizador do Excel open, vocé pode trabalhar com relatérios Excel:

12



Visualizagdo de um Relatorio de Inspec¢éo

13

Vocé pode usar 0 menu para executar operacdes bésicas de arquivos (Abrir,
Salvar, Salvar como, Imprimir, Fechar);

Abrir - Exibe a caixa de didlogo Abrir para abrir um outro relatério Excel.
Salvar - Salva quaisquer alteracdes efetuadas no relatorio.

Salvar como - Salva quaisquer alteragcfes efetuadas em um relatério
Como um outro nome ou tipo de arquivo.

Imprimir - Exibe a caixa de didlogo Imprimir do Windows para que vocé
possa enviar os dados a uma impressora conectada.

Fechar - Fecha o relatorio selecionado.

Vocé pode usar o menu Janela para organizar, permutar e executar operagdes
basicas de janelas.

Vocé pode editar o texto nessas células.

Vocé pode usar os comandos padrao do Windows para copiar (Ctrl + C), cortar
(Ctrl + X) e colar (Ctrl + V) texto.

Vocé pode usar a barra de ferramentas para executar essas operagdes padrao:

= EH & anhal -~ 12 - B I U | E=
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Exibe a caixa de didlogo Abrir para abrir um outro relatorio Excel.
Salva quaisquer alteracdes efetuadas no relatorio.

Exibe a caixa de dialogo Imprimir do Windows para que vocé possa
enviar os dados a uma impressora conectada.

Aplicar a fonte especificada ao texto selecionado.

Aplica o tamanho de ponto especificado a fonte selecionada.

Aplica um estilo de fonte negrito ao texto selecionado.

. Aplica um estilo de fonte italico ao texto selecionado.

Aplica um estilo de fonte sublinhado ao texto selecionado.
Alinha as células selecionadas horizontalmente a esquerda.
Alinha as células selecionadas horizontalmente no centro.
Alinha as células selecionadas horizontalmente a direita.
Alinha as células selecionadas verticalmente no topo.

. Alinha as células selecionadas verticalmente no centro.

Alinha as células selecionadas verticalmente na aprte de baixo.
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Uso da interface Inicio rapido

A interface Inicio rgpido (Visualizar | Outras janelas | Inicio rapido) € uma caixa de
dialogo com uma barra de ferramentas conectada em baixo e ao lado.

Quaci Start =

[ single Chck Sefect
© /
LINL
I : LINE W
Reference Feature

Type:

y WORPLANE -
Workplane: [lRepeat
&F LS w

¢
A -

[Jawte End

Interface Inicio rapido

A interface ajuda vocé a criar aqui uma nova rotina de medicao. Isto € possivel
fornecendo caixas de didlogo ou procedimentos que ajudam a definir ou calibrar uma
sonda, alinhar uma pega, medir elementos, construir elementos adicionais e
dimensionar elementos existentes.

Para acessar um item, cliqgue no icone da barra de ferramentas desejado. Se o icone

contiver procedimentos adicionais, aparece outra barra de ferramentas a direita do
icone selecionado. Nesta barra de ferramentas, selecione o procedimento adequado.

cones da barra de ferramentas Inicio rapido

A Barra de ferramentas Inicio rapido contém esses icones:

icone Descricdo

abre a caixa de dialogo Utilitarios da sonda. Essa caixa de dialogo pode
ser utilizada para definir uma sonda e calibrar pontas de sonda.

-C Calibrar sondas - Este icone ndo tem uma barra de ferramentas. Ele

14
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Alinhamentos - Exibe a caixa de ferramentas Alinhar em inicio rapido.
Vocé pode selecionar um procedimento de alinhamento a partir desta
barra de ferramentas.

Medir - Exibe a barra de ferramentas Medir em inicio rapido. Vocé pode
selecionar um procedimento de medig&o a partir desta barra de
ferramentas.

Construir - Exibe a barra de ferramentasConstruir em inicio rapido.
Vocé pode selecionar um procedimento de construcdo a partir desta
barra de ferramentas.

Dimenséo - Exibe a barra de ferramentas Dimenséo em Inicio rapido.
Vocé pode selecionar um procedimento de dimenséo desejado a partir
desta barra de ferramentas.

O R %«F

Redefinir - Esse icone nao tem uma barra de ferramentas. Ele redefine a
caixa de dialogo Inicio rdpido para o modo Estimativa.

Compreendendo a interface Inicio rapido

A barra de ferramentas Inicio rapido contém esta conectada a caixa de didlogo Inicio
rapido. Isso significa que sempre que a interface Inicio rapido é selecionada, a barra
de ferramentas no lado inferior esquerdo e a caixa de didlogo aparecem
automaticamente e ficam inseparaveis.

Cuicke Sitart ]
[ Singhe Chick Select
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Caixa de didlogo e barra de ferramentas Inicio rapido
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E também:

Passe 0 mouse sobre um item particular na caixa de dialogo ou barra de
ferramentas para exibir uma dica de ferramenta com informacdes sobre o que
cada item faz.

Para acoplar ou desacoplar a caixa de didlogo Inicio rapido ao lado esquerdo
da tela ou a partir da mesma, clique na barra de titulo e arraste e largue-a. Para
detalhes sobre o0 acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do
usuario, consulte "Acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do
usuario".

As instrugdes para os varios procedimentos Inicio rdpido aparecem na barra de
status na parte inferior da tela. Se as instru¢des forem muito longas para a area
da barra de status, o PC-DMIS rola as instru¢cdes da direita para a esquerda.
Para redefinir o rolamento das instrugfes para o inicio, mova o mouse sobre a
caixa de dialogo Inicio répido.

X 26.54 1

(ITake 1 hit for the Point

Exemplo de instrucdo de Inicio rpido a esquerda da barra de status

Para selecionar elementos de entrada usados em diferentes procedimentos,
cligue no elemento na janela Edicdo ou janela Exibicao de graficos.

O PC-DMIS inclui uma janela de status que vocé pode usar para visualizar uma
dimenséo. Se a caixa de dialogo estiver no modo Estimativa, a pré-visualizagéo
€ util para rever um elemento medido antes de vocé clicar no botdo Concluir
para inserir a dimensao ou elemento na rotina de medi¢do. Consulte "Uso da
janela Status" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas".
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Ao ativar a interface Inicio rapido, determinados comandos sédo desativados.
Por exemplo, ndo é possivel excluir, copiar ou marcar elementos, nem executar a rotina
de medicao. Para realizar essas e outras acoes, é necessario primeiro fechar a
interface Inicio rapido.

Uso da caixa de dialogo Inicio rapido

A interface Inicio rdpido contém uma barra de ferramentas anexada a caixa de didlogo
Inicio répido (Visualizar | Outras janelas | Inicio rdpido). Muitos dos procedimentos
nessa barra de ferramentas utilizam a caixa de dialogo Inicio rapido para executar
suas operagdes. Os icones da barra de ferramentas sdo discutidos no tépico "Uso da
interface Inicio rapido”.

Este topico foca-se na descri¢do de itens na parte da caixa de didlogo da interface e
como usar a caixa de didlogo para executar varias operagoes.
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Quick Start I y 9 ' *
[ ]single Click Select
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Amostra da Interface Inicio rapido
1 - Descrigao grafica

Para todas as operac¢fes que utilizam a caixa de dialogo Inicio rapido, o PC-
DMIS exibe dois icones na parte superior da caixa de dialogo. Um procedimento
atual a esquerda e a etapa atual neste procedimento, ou o0 elemento estimado
atual, a direita.

Se vocé vé um icone de asterisco, isso significa que o PC-DMIS esta operando
no modo Estimativa.
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[%] e

Por exemplo, na imagem acima, o icone Ponto a direita mostra que com um
toque Unico, um elemento ponto é criado. O icone a direita muda para linha se
vocé fizer outro toque. O PC-DMIS retorna a este modo sempre que vocé termina
de criar um Elemento construido ou Alinhamento usando a caixa de didlogo Inicio
rapido. Clicar no icone Modo estimativa da barra de ferramentas Inicio rapido:
Medir também coloca o PC-DMIS no modo estimativa.

*

Dependendo do numero de pontos feitos, esse modo adivinha o tipo de elemento
gue vocé esta tentando medir e atualiza dinamicamente a caixa de dialogo Inicio
rapido de acordo. Por exemplo, se no modo Estimativa vocé seleciona dois
pontos, a caixa de dialogo Inicio rapido atualiza para um elemento linha. Se
forem tomados quatro pontos, ela atualiza para um circulo, se oito, para um
cilindro e assim sucessivamente.

Consulte "Estimativa de um tipo de elemento medido" no capitulo "Criagédo de
elementos medidos".

2 - Clique unico para selecionar

Vocé pode usar essa caixa de selecdo para criar um elemento medido com um
unico clique do mouse no modelo do CAD.

Consulte "Criacao de elementos medidos em Inicio r4pido" abaixo para obter
mais informacdes.

3-1D

A ID exclusiva para o elemento. Uma ID aparece na caixa ao selecionar um
procedimento adequado.

Consulte ID no capitulo Navegacéo na interface do usuério.
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Consulte Edicdo de valores e ID no capitulo Uso da janela de edi¢éo.
4 - Substituir elemento

Esta lista € usada para substituir a medicao do elemento estimado para o tipo de
elemento selecionado. Por exemplo, se vocé fizer quatro toque e o PC-DMIS
adivinhar um plano, vocé pode selecionar Circulo nesta lista para forca-lo a criar
um circulo medido.

Consulte Substituicdo de uma estimativa de elemento medido no capitulo Criagéo
de elementos medidos.

5,6, 7, 8 - Elemento de referéncia

Vocé pode projetar alguns elementos medidos (circulos, elipses, linhas, poligonos
e slots) relativamente a um plano de referéncia. A area Elemento de referéncia
aparece na caixa de dialogo Inicio rapido para estes tipos de elementos e
permite determinar se o elemento medido € 3D, projetado em relagédo ao plano de
trabalho atual ou a outro plano definido pelo usuéario.

E possivel selecionar um destes tipos de elementos de referéncia na lista Tipo

(5):

e 3D - O elemento medido é criado em um espaco 3D diretamente dos
toques com sensor na peca. Nao esta restrito a se ajustar relativo a um
plano.

Relativamente a linhas medidas, o item 3D nao esta disponivel
pois ndo ha forma de o PC-DMIS saber qual a forma de as compensar.

e Plano de trabalho - O elemento medido é criado como um elemento 2D
gue é transferido para um plano paralelo ao plano de trabalho
referenciado e localizado na distancia média entre os pontos.

e Elemento - O elemento medido é criado como um elemento 2D que é
transferido para um plano definido por um usuério referenciado.
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Se vocé desejar o elemento criado na distancia média entre os pontos em
um plano paralelo ao plano definido pelo usuario referenciado, vocé deve
desmarcar a caixa de selecdo Mover elemento para plano de
referéncia na lista de caixas de selecéo na Guia Geral da caixa de
dialogo Opc¢des de configuragdo. Consulte "Opcdes de configuracao:
guia Geral" para obter mais informacdes.

Se vocé precisar um elemento plano de referéncia que nao exista
na lista Nome (6), basta clicar no icone plano (7). A caixa de dialogo
Inicio rédpido guia-o no processo de medicao do elemento plano e, entdo,
retorna & medicao de linha, circulo ou slot atual.

Repetir - Este recurso esta dentro do icone de plano, ja debatido. Em alguns
casos, Vocé pode querer criar um novo plano de referéncia para cada elemento.
Ao invés de clicar no icone de plano antes de medir cada elemento, vocé pode
marcar esta caixa de selecao para que o PC-DMIS repita a sequéncia de criagao
de plano antes de medir cada elemento. O PC-DMIS pede que vocé escolha trés
toques para criar primeiro o plano de referéncia. Ao clicar em Concluir, ele pede
gue vocé atribua os toques para o verdadeiro elemento.

»('7'..
¥  Vocé pode usar a caixa de selecao Mover elemento para plano de
referéncia, localizada na guia Geral da caixa de didlogo Opc¢des de
configuracao, para ter elementos 2D transferidos diretamente para o plano de
referéncia em vez de para um plano paralelo.

9 - Niumero de toques feitos/necessarios
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Isto mostra dois niumeros.

« O numero a esquerda da barra indica o numero de toques atualmente
feitos.

e O numero a direita da barra indica o0 minimo de toques necessarios para
medir o elemento. Podem ser feitos mais que o nimero minimo de toques
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no caso do numero a esquerda da barra ser maior que o0 nimero a direita.
Vocé também pode aumentar 0 nimero para um minimo definido pelo
usuario.

10 - Aumentar toques

A seta para cima aumenta o nimero minimo definido de toques do elemento (0
namero na direita da barra) em um.

11 - Diminuir toques

A seta para baixo diminui 0 nimero minimo definido de toques do elemento (o
namero na direita da barra) em um.

12 - Armazenar movimento

O icone Armazenar movimento € usado para armazenar pontos de movimento
facilmente na rotina de medic&o. Quando vocé clica neste icone, o PC-DMIS |€ a
localizagéo atual da sonda e insere um comando MOVER/PONTO na janela
Edicéo.

Consulte "Insercdo de um comando de ponto de movimento" no capitulo
"Insercado de comandos de movimento".

13 - Remover um toque

O icone Remover um toque remove o ultimo toque do buffer de toque.

14 - Fim automatico
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Vocé pode usar a caixa de selecdo Fim automatico para que o software termine
ou acabe automaticamente um elemento no modo de aprendizado assim que
detecta que fez o nimero necessario de toques. Isto significa que nao precisa
pressionar uma tecla ou clicar um botdo para aprender o elemento. Vocé pode
usar os botdes de seta Aumentar toques ou Diminuir toques para definir o
nimero necessario de toques. &

Observacdes sobre rastreadores a laser:

e Se vocé marcar Fim automético e, na area Compensagao, marcar
Predefinido, o software termina o elemento quando mede o niumero
definido de toques.

e Se vocé desmarcar Fim automaético e, na area Compensacao, marcar
Predefinido, o elemento pode terminar mais cedo. Suponha que definiu os
toques necessarios acima do minimo interno necessario para um elemento
(tal como sete toques para um elemento circulo que internamente apenas
precisa de trés), vocé pode pressionar END para aprender o elemento
mais cedo desde que o numero de toques que fizer corresponder ou
exceder o minimo interno necessario.

e Sevocé desmarca Fim automatico e Predefinido, tem que sempre
pressionar END ou clicar em Concluir para concluir o elemento.

Para mais informacdes sobre a area Compensacgao, consulte "Compensagao
predefinida” na documentacéo Portable.

15 - Resultados
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A caixa Resultados mostra os resultados de todas as etapas em um
procedimento de medicéo feitas até agora. Por exemplo, se vocé deseja fazer um
alinhamento Plano - Linha - Linha, a caixa de resultados mostra o seguinte
guando vocé seleciona ou mede a segunda linha:

Passo 1:PLN1=Plano Medido
Passo 2:LIN1=Linha Medida
Passo 3:LIN2=Linha Medida
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A caixa Resultados esta vinculada a quatro botdes na parte inferior da caixa de
didlogo. Os botbes sao habilitados sempre que se preenche os requerimentos
para uma determinada etapa em um procedimento.

16, 17 - <Voltar e avangar>

Os botbes <Anterior e Préximo> percorrem as listas de elementos ou entradas
requisitadas. Esses botdes ficam disponiveis quando procedimentos utilizados
nas barras de ferramentas exigem a selegéo ou criacdo de varios elementos
(como as barras de ferramentas Dimensé&o e Alinhamento) ou entrada de
usuario (como os valores de tolerédncia mais baixos e mais altos para dimensdées).

Clicar no botdo Concluido no jog box funciona como um clique no botao
Avancar> ao utilizar a caixa de dialogo Inicio rapido.

18 - Concluir

O botdo Concluir completa o procedimento, insere o comando apropriado na
janela Edicao e, na maioria das vezes, o PC-DMIS retorna a etapa inicial do atual
procedimento. No entanto, para alinhamentos ou elementos construidos, apos
clicar em Concluir, o PC-DMIS volta ao modo Estimativa padrao.

Interface Elementos construidos

Para alguns elementos construidos, ao percorrer as etapas para criar 0s elementos, a
interface Inicio rapido exibe opc¢des adicionais com um plano de fundo verde,
semelhante a:
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Quick Start x
. m | LEAST SQR W

(®) I

(out

® D
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Cutoff Frequency [ Outlier Removal
0.0 n Apply Gauss
Filter
| <Back | Mextz | Finish

Essas opgdes ndo sdo descritas neste capitulo. Para mais informacdes sobre essas
opcoes, consulte o devido topico no capitulo Construcdo de novos elementos a partir
de elementos existentes.

Inicio Rapido: Barra de ferramentas Medir

Yyesl0Oss@ONMO N\

Barra de ferramentas Inicio rapido medir

Essa barra de ferramentas contém os icones relativos as seguintes fungdes de medida:

Ponto Linha Plano
Circulo Cilindro Cone

Esfera Torus Slot redondo
Slot quadrado Modo estimativa

Para mais informacdes sobre a criagdo de elementos medidos, consulte o capitulo
"Criagéo de elementos medidos".
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Varredura

.\ O icone Varredura permite executar uma varredura manual de distancia/tempo
fixo (delta variavel). O PC-DMIS exibe instru¢des na barra Status. Para mais
informacdes sobre este tipo de varredura, consulte o seguinte:

Para uma CMM, consulte "Execuc¢éo de varredura manual de distancia/tempo
fixo" no capitulo "Varredura" da ajuda do PC-DMIS CMM.

Para um dispositivo portétil, consulte "Execucdo de uma varredura manual de
distancia/tempo fixo" no capitulo "Varredura de sonda rigida Portable" na ajuda
do PC-DMIS Portable.

Criacao de Elementos medidos em Inicio rapido

1.

o

Na barra de ferramentas Inicio rapido, selecione a barra de ferramentas Medir.
Para detalhes, consulte o capitulo "Uso da interface de inicio rapido”.

Yes10O0s@ONOMN N\ [*

Clique no icone do elemento a medir. O icone do canto superior esquerdo na
caixa de dialogo muda para exibir os elementos que o PC-DMIS mede neste
procedimento. As instrucdes aparecem na barra de status.

Com o PC-DMIS no modo off-line, cliqgue no icone Modo Programa na barra de
ferramentas Modos gréaficos (para detalhes, consulte "Barra de ferramentas
Modos graficos"). O PC-DMIS desenha uma representa¢éo simulada da sonda
junto da peca na janela Exibicdo de graficos.

Com o PC-DMIS no modo off-line, clique com o botéo direito do mouse para
ajustar a profundidade para a sonda. Com o PC-DMIS no modo on-line,
movimente a sonda para a profundidade desejada.

Faca o niumero minimo de toques na peca para medir o elemento.

Clique Concluir ou pressione Pronto no joystick quando a medicao estiver
completa. A caixa de dialogo Inicio rapido permanece aberta. O PC-DMIS
compensa automaticamente o raio da sonda e coloca o elemento medido na
peca na janela Exibicdo de gréficos.

. Siga as etapas de quatro a seis até criar todos os elementos medidos

necessarios.
Clique em Fechar quando terminar. A caixa de didlogo Inicio rapido sera
fechada.
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Enquanto o PC-DMIS faz toques cria o elemento, desenha o elemento medido na tela.
Nos elementos 3D medidos (torus, cilindro, esfera, cone e plano), o PC-DMIS desenha
o elemento com uma superficie sombreada.

Alguns elementos medidos de amostra desenhados com superficies sombreadas
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Criacao de elementos medidos a partir do CAD usando a opcédo Um clique
para selecionar

A opgao Um clique para selecionar funciona com todos os elementos
medidos, exceto Torus e varreduras. O PC-DMIS desativa essa opgao internamente
durante o modo estimativa. Veja a observacao a seguir.

A caixa de selecdo Um clique para selecionar controla como o PC-DMIS cria
elementos quando vocé usa o CAD. Se vocé selecionar a caixa de selecao, é possivel
aprender um elemento medido com um unico cligue do mouse no modelo CAD. Para
tal:

1. Selecione na barra de ferramentas Medir da caixa de didlogo Inicio rapido, o
tipo de elemento que deseja criar.

Yes10s@ONMN N\ [*

2. Marque a caixa de selecdo Um clique para selecionar.

3. Clique, com seu mouse, no modelo CAD junto do elemento que deseja criar. O
PC-DMIS localiza o elemento no modelo CAD e gera automaticamente os
toques necessarios para criar o elemento. A contagem de toques aumenta e
exibe o numero predefinido de toques para o tipo de elemento que vocé escolhe.

Tipo de elemento | NOmero de toques

Ponto
Linha

Plano

Circulo
Cilindro

Cone

| ([~ |IDN|PF
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Esfera

Slot redondo

Slot quadrado 5

4. Assim que o PC-DMIS gera os toques, clique em Concluir para inserir o

elemento na rotina de medigao.

Cligue Unico para selecionar e modo estimativa:

* Este icone coloca o PC-DMIS no modo estimativa. Um clique para
selecionar ndo funciona no modo estimativa, embora a caixa de sele¢céo
continue selecionada. Para o modo estimativa funcionar, ele tenta detectar o tipo
de elemento em cada toque sucessivo. Para manter consisténcia com a
funcionalidade existente, o PC-DMIS desativa o Um clique para selecionar se
vocé usa 0 modo estimativa. Se a janela Inicio rapido é fechada, o PC-DMIS
reverte para o modo estimativa antigo, mesmo se o Um clique para selecionar foi
marcado quando a janela Inicio rapido foi fechada. Um clique para selecionar
requer que voceé identifique antecipadamente qual é o elemento sendo medido.
Esta capacidade é especifica da janela Inicio rapido.

Um icone de asterisco aparece no canto esquerdo superior na caixa de dialogo
Inicio rdpido para mostrar que o software estd no modo estimativa.

Medicao de um Pont

Vocé pode usar o icone Ponto
para medir a posicao de um
ponto pertencente a um plano
alinhado com um plano de
referéncia (ombro) ou um ponto
no espaco.

Para criar um ponto medido deve ser feito um toque na peca.
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Consulte o tépico Formato basico de medida para um Ponto no
capitulo Criacdo de elementos medidos para obter informacdes
sobre o comando associado da janela Edicéo.

Medicao de uma Linh

Vocé pode usar o icone Linha
para medir a orientacdo e a
linearidade de uma linha
/ pertencente a um plano
alinhado com um plano de
referéncia ou uma linha no
espaco.
Para criar uma linha medida, dois toques devem ser feitos na
peca.

Linhas medidas e planos de trabalho

Ao criar uma linha medida, o PC-DMIS espera que os toques
para a linha sejam feitos em um vetor perpendicular ao atual
plano de trabalho.

Por exemplo, se o atual plano de trabalho € ZMAIS (com um
vetor 0,0,1) e h4d uma peca tipo bloco, os toques para a linha
medida devem ser sobre uma parede vertical da pec¢a, como a
frontal ou lateral.

Para medir um elemento de linha na parte superior da
superficie da peca, serd necessario mudar o plano de trabalho
para XMAIS, XMENOS YMAIS ou YMENOS, dependendo da
direcao da linha.
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Consulte o tépico Formato basico de medida para uma Linha
no capitulo Criacdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela Edig&o.

Medicao de um Plan

3

Vocé pode usar o icone Plano
para medir qualquer superficie
plana ou achatada.

Para criar um plano medido, é preciso fazer no minimo trés toques
em qualquer superficie plana. Se vocé utilizar somente o minimo de
trés toques, € melhor selecionar os pontos em um padrdo triangular
grande para abranger a maior &rea da superficie.

Exemplo de Plano com 4 pontos

Exemplo de Plano com 8 pontos

dos toques no plano.

Quando vocé cria um elemento plano, o PC-DMIS mostra na
janela Exibicao de graficos o contorno do plano criado a partir
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Exemplo de plano criado a partir de quatro toques na face Y

Para mais informagdes sobre o comando associado da janela Edigéo,
veja o topico "Formato bésico de medida para um Plano™ no capitulo
"Criacdo de elementos medidos".

Medicao de um Circul

Esses icones Circulo sédo
utilizados para medir o
diametro, a circularidade e a
posicéo do centro de um furo

m ou pino paralelo a um plano de
entao referéncia, ou seja, a se¢ado
perpendicular de um cilindro
alinhada a um eixo de
referéncia.

o

Para criar um furo ou pino medido é necessério fazer, no
minimo, trés toques. O plano é automaticamente reconhecido e
definido pelo sistema durante a medicao. Os pontos a serem
selecionados devem ser distribuidos uniformemente na
circunferéncia.

Exemplo de circulo com 4 Exemplo de circulo com 8
pontos pontos
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Consulte o tépico Formato basico de medida para um Circulo

no capitulo Criagcdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela
Edicéo.

m Vocé também pode criar circulos a partir de um Unico

ponto usando o item da barra de ferramentas Medir
circulo de ponto unico. Isto € util quando vocé tenta medir um
furo com uma sonda cujo tamanho da esfera é maior do que o
diametro do furo e, consequentemente, ndo pode caber
inteiramente no furo para receber o minimo necessério de trés
toques. Consulte a documentacao do "PC-DMIS Portable" para
obter mais informacdes.

Medicao de um Cilindr

Vocé pode usar o icone
Cilindro para medir o diametro,
a cilindricidade e a orientagéo
4p» do eixo de um cilindro orientado
- no espaco. A posicao do
baricentro dos pontos
escolhidos também é
calculada.
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Para criar um cilindro medido, € preciso fazer no minimo seis
toques no cilindro. Os pontos a serem selecionados devem ser
distribuidos uniformemente na superficie. Os trés primeiros
pontos escolhidos devem estar em um plano perpendicular ao
eixo principal.

Exemplo de Cilindro com oito pontos

Consulte o tépico Formato basico de medida para um Cilindro
no capitulo Criagcdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela Edigao.

Medicao de um Con

Vocé pode usar o icone Cone
para medir a conicidade, o
angulo na ponta e a orientagéo
6 no espaco do eixo de um cone.

A posicéo do baricentro dos
pontos escolhidos também é
calculada.

Para criar um cone medido é necessario fazer, no minimo, seis
toques. Os pontos a serem selecionados devem ser
distribuidos uniformemente na superficie. Os trés primeiros
pontos escolhidos devem estar em um plano perpendicular ao
eixo principal.
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Exemplo de cone usando oito pontos

Consulte o tépico Formato basico de medida para um Cone no
capitulo Criacdo de elementos medidos para obter informacdes
sobre o comando associado da janela Edicéo.

Medic&o de uma Esfer

Vocé pode usar o icone Esfera
(. para medir o diametro, a

b4 esfericidade e a posicéo do
centro de uma esfera.

Para criar uma esfera medida é necessério fazer, no minimo,
guatro toques. Os pontos a serem selecionados devem ser
distribuidos uniformemente na superficie. Os quatro primeiro
pontos escolhidos ndo devem estar na mesma circunferéncia.
O primeiro ponto deve ser feito no quadrante superior da
esfera. Os outros trés pontos séo feitos em uma circunferéncia.

Exemplo de Esfera com 5 Exemplo de Esfera com 9
pontos pontos
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Consulte o tépico Formato basico de medida para uma Esfera
no capitulo Criacdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela Edigao.

Medindo um Toru

Vocé pode usar o icone Torus
para medir o diametro central e

o diametro do anel do elemento
o torus. A posicao do baricentro
dos pontos escolhidos também
€ calculada.
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Para criar um torus medido € necessario fazer, no minimo, sete
toques. Faca os primeiros trés toques no nivel do circulo da
linha central do torus (consulte os diagramas abaixo). Esses
toques devem representar a orientacao do torus de modo que
um circulo imaginério gerado através desses trés toques
tenham basicamente o mesmo vetor que o torus.
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Visao de cima para baixo de um torus. Observe o diametro
maior (1), o didmetro menor (2) e o circulo da linha central (3).

Se vocé orientar o torus e estiver olhando para ele a partir de
uma vista superior, com os pontos de Z+ voltados para vocé,
tome os trés primeiros toques no sentido anti-horario para
atribuir ao torus um vetor 0, 0, 1. Se tomar os toques no sentido
horério, o torus tera um vetor (0,0,-1).

Vocé pode sondar os quatro toques restantes em qualquer local
aleatorio, desde que nédo residam todos no mesmo plano.
Torus de exemplo com sete pontos
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Exemplo: Torus criado a partir de 7 pontos, com os trés
primeiros no sentido anti-horario
Consulte o tépico Formato basico de medida para um Torus no

capitulo Criacdo de elementos medidos para obter informacdes
sobre o comando associado da janela Edigéo.

Medic&o de um slot redond
Vocé pode usar os icones Slot
ﬂ redondo para criar um slot

[] entao redondo medido.

Para criar um slot redondo medido, é necessario efetuar pelo
menos seis toques no slot, normalmente dois pontos em cada
lado reto e um ponto em cada curva. Como alternativa, €
possivel obter trés pontos de cada curva.
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S

Exemplo de slot redondo com seis pontos

pontos. Isso é Util guando a esfera da sonda é maior

gue o diametro do slot e vocé ndo é capaz de fazer os
toques necessarios. Consulte a documentagéo do "PC-DMIS
Portable" para obter mais informacdes.

ﬂ Vocé também pode criar slots medidos a partir de dois

Consulte o tépico Formato basico de medida para um Slot
redondo no capitulo Criagdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela Edigao.

Medic&o de um slot quadrad
Vocé pode usar os icones Slot
H quadrado para criar um slot

I:I entao quadrado medido.

Para criar um slot quadrado medido, € necessario efetuar cinco
toques no slot, dois em um dos lados longos do slot e, em
seguida, um toque em cada um dos trés lados restantes. Os
toques devem ser recebidos em uma dire¢ao estritamente no
sentido horario (SH) ou anti-horario (SAH).
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Exemplo de slot quadrado com cinco pontos no sentido SH
(esquerda) e SAH (direita)

Com esse icone, vocé também pode criar slots
ﬂ medidos a partir de dois pontos. Isso é util quando a
esfera da sonda é maior que o diametro do slot e vocé
nao € capaz de fazer os toques necessarios. Consulte
a documentacao do "PC-DMIS Portable" para obter mais
informacoes.
Consulte o tépico Formato basico de medida para um Slot

quadrado no capitulo Criacdo de elementos medidos para obter
informacdes sobre o comando associado da janela Edigao.

Uso do modo Estimativ

Usar o icone Modo estimativa
para que o PC-DMIS estime o
* tipo de elemento medido a ser
criado baseado nos toques
recebidos.
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A tabela a seguir mostra o numero minimo de toques de que o
PC-DMIS necessita para estimar determinado Elemento
medido, além do tipo de dimenséao de tal elemento.

Numero minimo de Toques | Elemento |Dimenséo
1 Ponto 1D
2 Linha 2D
3 Plano 2D
3 Circulo 2D
6 Cilindro 3D
6 Cone 3D
4 Esfera 3D
7 Torus 3D
6 Slot redondo |2D
5 Slot quadrado | 2D

Consulte o tépico Estimativa de um tipo de elemento medido no
capitulo Criacdo de elementos medidos para obter regras e
informacdes adicionais sobre como usar o0 modelo estimativa.

Inicio Rapido: Barra de ferramentas Construir

Barra de ferramentas Inicio rapido Construir

Ao construir elementos, em vez de processar pontos escolhidos, o PC-DMIS processa
0S pontos caracteristicos de elementos ja medidos ou daqueles que serdao medidos.

A gama de elementos que podem ser construidos € idéntica a gama de elementos que
podem ser medidos utilizando a barra de ferramentas Medir em Inicio rapido . A
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aplicacdo mais frequente € a construgdo do circulo passando através dos centros de

um padrao circular de furos ou bosses.

Normalmente, os elementos utilizados para construir outros elementos sédo pontos e
circulos (ou esferas) que ja devem ter sido medidos e armazenados. Se um
determinado elemento ainda néo foi medido isso podera ser feito durante o

procedimento de construcéo.

Os elementos que podem ser construidos sao:

Elementos Ponto

Elementos linha

\N7 « Ponto de -8 e Linhade
. ~ .* .
PAN intersegéo | - melhor ajuste
» +« Ponto médio e Linhade
e Ponto projetado n u intersecéo
d . s
« Linha média
Elementos plano Elementos circulo
. + Plano de melhor - e Circulo de
o ® ajuste - - melhor ajuste
« Plano médio e Circulo de
¥ ™ _ 3
« Plano de --- intersecéo
t alinhamento e Altura de
t! C.I circulo
« Diametro de
: I? circulo
Elemento slot Elemento cilindro
¢ Elemento slot « Elemento
cilindro

Elemento cone

¢ Elemento cone
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Para mais detalhes sobre esses elementos de construc¢do, consulte o capitulo
Construcao de novos elementos a partir de elementos existentes.

Criacao de Elementos Construidos

O procedimento abaixo contém as informagdes basicas para a construcao de
elementos. Para informagdes mais detalhadas, consulte o capitulo Construgéo de
novos elementos a partir de elementos existentes.

1. Na barra de ferramentas Inicio rapido, selecione a barra de ferramentas
Construir. Consulte o capitulo "Uso da interface de inicio rapido" para obter
detalhes.

2. Cligue no icone do elemento a ser medido. A caixa de dialogo Inicio rapido
mostra um icone do procedimento e um secundo icone para o primeiro tipo de
elemento preciso.

3. Siga as instru¢des na parte inferior da barra de ferramentas ou na barra de
status. Pode preencher os dados no dialogo ou selecionar (ou medir) 0s
elementos precisos a usar na construcao.

4. Continue seguindo as instru¢des até o botédo Concluir ficar disponivel. Se vocé
encontrar itens que aparecam na interface de usuério Inicio rapido que ndo
sejam abordados no tépico "Uso da caixa de didlogo Inicio rapido”, consulte o
capitulo "Construcéo de novos elementos a partir de elementos existentes".

5. Cligue em Concluir quando estiver pronto. O PC-DMIS coloca o elemento
recém-construido na peca na janela Exibicdo de gréficos e também na janela
Edicéo.

Inicio Rapido: Barra de ferramentas Dimensao

P EPHLO0@ROLN—0OL/IIL an[ =

Barra de ferramentas Inicio rapido dimenséao

A barra de ferramentas Dimensé&o permite realizar medidas geométricas e verificacdes
de tolerancia geomeétrica. Com excecao da dimenséo Digitar, essa barra de
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ferramentas contém todas as dimensodes da barra de ferramentas Dimensao usual do
PC-DMIS. Consulte Barra de ferramentas Dimensao neste capitulo.

A barra de ferramentas Dimenséao Inicio rapido apenas cria dimensfes
legadas . Ela ndo cria as novas dimensodes de Quadro de Controle de Elemento.

Sobre medidas geométricas

Sobre verificagdo de toleréncia
geométrica

As medidas geométricas sdo utilizadas
nas seguintes circunstancias:

¢ Quando as dimensdes envolvem
dois elementos (como distancias e
angulos).

e Quando os elementos de
dimenséo ndo sdo mensuraveis
(como cantos).

¢ Quando as medidas das
dimensdes podem ser obtidas
usando procedimentos de calculos
geomeétricos (intersec¢odes,
projecdes e/ou elementos médios).

Em cada relacdo geométrica entre dois
elementos, um terceiro elemento € criado
(ponto, circulo, linha ou plano). O formato
de saida padrao do elemento calculado
inclui as dimensdes mais significativas.

RelagBes geométricas ndo devem
ser confundidas com tolerancias
geométricas. Tolerancias geométricas
séo utilizadas para verificar os requisitos
funcionais de um elemento. Requisitos
funcionais sdo caracteristicas de
elemento que garantem conjunto,
seguranca, aparéncia, desempenho, etc.
Relacdes geométricas, da forma como
séo utilizadas no PC-DMIS, nao séo

Verificagbes de tolerancia geométrica
testam a localizacao, orientacao, perfil,
batimento ou erro de forma de um
elemento (elemento verificado) relativo
a uma estrutura de referéncia de dados
(conforme aplicavel).

Estdo disponiveis as seguintes
verificagoes:

o VerificagOes de orientagéo:
teste de erros de paralelismo,
perpendicularidade e
angularidade.

o VerificagcdOes de localizagdo:
teste de erros de coaxialidade,
concentricidade, localizagéo e
posicéo.

» Verificagdes de perfil: teste de
erros de forma de perfil ou perfil,
relativos ao alinhamento atual.

o VerificagOes de batimento:
teste de erros de batimento total
de um circulo, cilindro ou plano.

O PC-DMIS insere uma dimensao da
verificacdo de tolerancia geomeétrica
resultante entre dois elementos na
janela Editar.
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suficientes para garantir os requisitos
funcionais, pois nao utilizam a teoria de

dados em sua totalidade.

icone

Descricao

Procedimento Inicio rapido

Cria uma dimensao
anterior de
Localizacéo.

Selecione ou meca o elemento, clique em
Proximo, especifique as tolerancias positivas e
negativas e em seguida clique em Finalizar para
inserir a dimenséo Localizagao.

rA
L|d

Cria uma dimenséao de
legado de Posicao.

Selecione ou meca o elemento, clique em
Proximo, especifique as tolerancias positivas e
negativas e em seguida cligue em Finalizar para
inserir a dimensao de posi¢ao.

g

Cria uma dimensao
anterior de Distancia.

Selecione ou meca o primeiro elemento e clique
em Proximo. Selecione ou mecga o segundo
elemento e clique em Préximo. Especifique as
tolerancias mais e menos, digite um valor
nominal, selecione 2D ou 3D e clique Concluir
para inserir a dimensao Distancia.

/a

Cria uma dimensao
anterior de Angulo.

Selecione ou meca o primeiro elemento e clique
em Préximo. Selecione ou meca o segundo
elemento e cligue em Proximo. Especifique as
tolerancias mais e menos, digite um valor
nominal, selecione 2D ou 3D e clique em
Concluir para inserir a dimens&o Angulo.

©

Cria uma dimensao
anterior de
Concentricidade.

Selecione ou meca o primeiro elemento circular
e cligue em Proximo. Selecione ou mega o
segundo elemento circular e cligue em Proximo.
Especifique a tolerancia positiva e clique em
Proximo. Clique em Concluir para inserir a
dimensé&o Concentricidade.

Cria uma dimensao

legada de Coaxilidade.

Selecione ou meca o primeiro elemento (cilindro,
cone ou linha) e cligue em Proximo. Selecione
ou meca o segundo elemento (cilindro, cone ou
linha) e clique em Préximo. Especifique a
tolerancia positiva e clique em Proximo. Clique
em Concluir para inserir a dimenséao
Coaxilidade.
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Cria uma dimensao
anterior de
Circularidade.

Selecione ou meca o primeiro elemento circular
e cligue em Proximo. Selecione ou mega o

segundo elemento circular e cligue em Proximo.

Especifique a tolerancia positiva e clique em
Proximo. Clique em Concluir para inserir a
dimenséo Circularidade.

Cria uma dimensao
anterior de
Cilindricidade.

Selecione ou mec¢a um Cilindro e clique em
Proximo. Selecione ou meca o segundo
elemento e clique em Proximo. Especifique a
tolerancia positiva e clique em Proximo. Clique
em Concluir para inserir a dimensao
Cilindricidade.

Cria uma dimensao
anterior de
Retilinidade.

Selecione ou mec¢a um cilindro, cone ou linha e
cligue em Proximo. Especifique uma tolerancia
positiva e clique em Proximo. Clique em
Concluir para inserir a dimensao Retilinidade.

Cria uma dimensao
anterior de
Planicidade.

Selecione ou mega um Plano e clique em
Proximo. Especifigue uma tolerancia positiva e
cligue em Proximo. Clique em Concluir para
inserir a dimensé&o Planicidade.

Cria uma dimensao
anterior de

Perpendicularidade.

Selecione ou meca o primeiro elemento e clique
em Préximo. Selecione ou verifigue a medida
do segundo elemento. Especifique uma
tolerancia positiva e uma projecao de distancia,
e cligue em Proximo. Cligue em Concluir para
inserir a dimenséo Perpendicularidade.

Cria uma dimensao
anterior de
Paralelismo.

Selecione ou mega um elemento n&o-ponto, e
cligue em Proximo. Selecione ou mega um
segundo elemento n&o-ponto. Especifique uma
tolerancia positiva e uma projecdo de distancia,
e cligue em Proximo. Cligue em Concluir para
inserir a dimenséo Paralelismo.

Cria uma dimensao

anterior de Batimento

Total.

Selecione ou mec¢a um cilindro, cone, linha ou
plano e clique em Proximo. Especifique uma
tolerancia positiva e negativa e clique em
Proximo. Clique em Concluir para inserir a
dimensé&o Batimento total.

Cria uma dimensao

anterior de Batimento

Circular.

Selecione ou mec¢a um cilindro, cone, linha ou
esfera e cligue em Proximo. Especifique uma
tolerancia positiva e negativa e clique em
Préximo. Clique em Concluir para inserir a
dimensé&o Batimento circular.
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Selecione ou mecga um elemento e clique em
Proximo. Especifigue uma tolerancia positiva e
negativa. Escolha se o perfil € Somente forma
ou Forma e localizacao, e clique em Proximo.
Cligue em Concluir para inserir a dimensao
Perfil de superficie.

Cria uma dimensao
£\ |anterior de Perfil de
Superficie.

Selecione ou meca um elemento e clique em
Préximo. Especifique uma tolerancia positiva e
negativa e clique em Préximo. Clique em
Concluir para inserir a dimenséo Perfil de linha.

Cria uma dimensao
£\ |anterior de Perfil de
Linha.

Selecione ou mecga um elemento n&o-ponto ou

nao-esfera e clique em Préximo. Selecione um
Cria uma dimenséo cilindro, cone, linha ou plano e clique em

E anterior de Proximo. Especifique a tolerancia positiva, a
Angularidade. distancia e o angulo, e clique em Préximo.

Cliqgue em Concluir para inserir a dimenséao

Angularidade.

Selecione ou mec¢a uma linha ou defina para o
primeiro elemento, e clique em Préximo.
Selecione o segundo elemento e clique em
Proximo. Selecione o terceiro elemento (ou
dado) e clique em Préximo. Especifique uma
tolerancia positiva e clique em Proximo. Clique
em Concluir para inserir a dimensao Simetria.

Cria uma dimensao
anterior de Simetria.

Dimensionamento de elementos utilizando a interface Inicio
rapido

O procedimento abaixo fornece instru¢des basicas sobre como utilizar a interface Inicio
rapido para criar dimensoes:

1. Na barra de ferramentas Inicio rapido, selecione a barra de ferramentas
Dimensao. Consulte o capitulo "Uso da interface de inicio rapido" para obter
detalhes.

2. Selecione a dimensao desejada na barra de ferramentas. O icone para o
procedimento da dimenséo selecionada aparece na caixa de didlogo Inicio
rapido e as instrugbes aparecem na Barra de status na parte inferior da tela.

3. Siga as instru¢des na Barra de status selecionando elementos da janela Edicao
ou da janela Exibicao de gréaficos (ou através de medidas se eles ndo existirem).

4. Siga as instru¢des na Barra de status para digitar valores na caixa de didlogo
Inicio rapido.
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5. Continue a seguir as instrucdes e clicando Proximo até que o botao Concluir
fique disponivel.
6. Clique em Concluir. O PC-DMIS insere a dimensao na rotina de medicao.

Inicio Rapido: Barra de ferramentas Alinhar
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Barra de ferramentas Inicio rapido Alinhar

A barra de ferramentas Alinhar é usada para criar alinhamentos a partir de tipos de
elemento especificos usando estes procedimentos.

icone | Descrigéo Procedimento Inicio rapido
Selecione ou verifique a medida de um Plano para nivel
. para, e clique Préximo. Selecione ou verifique a medida de
. Alinhamento ; . ) Lo i
g. Plano uma Linha para girar para, € clique Pr_OX|mo. Sfelemo[\e ou
Ig,'-' Linha’ Linha verifigue a medida de uma segunda Linha. A origem €&
’ criada pela translacao da peca em duas linhas. Clique
Concluir para inserir o alinhamento.
Selecione ou meca um Plano para nivelar com, e clique em
Alinhamento | Préximo. Selecione ou meca uma Linha para girar para, e
H Plano, cliqgue em Proximo. Selecione ou meca um Circulo. O
Ig,'-' Linha, centro do circulo projetado na linha é onde o PC-DMIS
Circulo define a origem do alinhamento. Cligue em Concluir para
inserir o alinhamento.
Selecione ou mecga um Plano para nivelar com, e clique em
Proximo. Selecione ou verifique a medida do primeiro
Alinhamento | Circulo e clique em Préximo. Selecione ou verifique a
E Plano, medida do segundo elemento Circulo. O PC-DMIS gira o
Ic, Circulo, alinhamento para a linha criada a partir dos centros dos
Circulo dois circulos. O centro do primeiro circulo é utilizado para
definir a origem do alinhamento. Clique em Concluir para
inserir o alinhamento.
. Selecione ou mecga um Plano para nivelar com, e clique em
Alinhamento L : . .
-. Plano Proximo. Seleqone ou mega uma L|r_1r_1a para girar para, e
[g;-- i ’ cligue em Proximo. Selecione ou verifigue a medida de um
inha, Ponto

Ponto para a origem do alinhamento. Cliqgue Concluir para
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inserir o alinhamento.

Alinhamento
Cilindro,
Linha, Ponto

Selecione ou meca um Cilindro e clique em Préximo.
Selecione ou mecga uma Linha para girar para, e clique em
Préximo. Selecione ou mega um Ponto. O PC-DMIS nivela
o alinhamento a superficie onde o ponto foi clicado, gira o
alinhamento para a linha, e define a origem XY no centro
do cilindro. Clique em Concluir para inserir o alinhamento.

Isso abre a caixa de dialogo Utilitarios de alinhamento.

9 Alinhar Consulte a Caixa de diadlogo Descri¢ao dos utilitarios de
Tﬂ. L alinhamento | alinhamento no capitulo Criar e usar alinhamentos para
livre obter informacdes sobre como usar essa caixa de didlogo
para criar um alinhamento.
Siga as instrucdes na tela para selecionar ou medir seis
pontos. Um procedimento tipico € medir trés pontos na
superficie superior até ao nivel do eixo Z. Mec¢a dois pontos
na superficie frontal para rodar para o eixo X. Depois meca
um ponto para definir a origem para o eixo Y. Clique em
Concluir. Isto estabelece a origem correta para o
alinhamento. O PC-DMIS insere o Alinhamento Melhor
ajuste 3D. Apds a execucdo, o PC-DMIS exibe uma analise
gréfica do alinhamento Melhor ajuste 3D na janela
Relatério. @
Method ROTAMDTRANS
Srandard Dewintion  0.000DDDD
Mean D.0DDODD
Tianalation affdcts ¥ 0.000000 % 0.000000 2 D.ODODOD
Rutation ofscta ¥ -0.000000 Y -0.000000 Z 0000000
. Max Herations oo
Alinhamento Worsions. '
'.'.. Melhor E 0.0000D
[2,¢" | ajuste com :
seis pontos in-nnnnn
-
i

T T T T T 1
FHTI PHTZ FHTA FHTS PHTE PHTT

Uma amostra da andlise gréafica do alinhamento Melhor
ajuste

Essa analise grafica do alinhamento Melhor ajuste
tridimensional exibe estas informacdes na janela de
relatorio:

e Cabecalho - Contém véarios valores no alinhamento
Melhor Ajuste: Método, Desvio Padréo, Meio,
Compensacéo de traducado, Compensacgéao de
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rotacdo, Interacdes maximas, Interacoes.

e Eixo vertical - Mostra a quantidade de desvio apos
o alinhamento.

e Eixo horizontal - Exibe as IDs dos pontos utilizados
no alinhamento.

Para outras maneiras de criar alinhamentos, consulte o capitulo Criacdo e utilizagédo de
alinhamentos.

Inicio Rapido: Barra de ferramentas Calibrar / Editar

C;
Barra de ferramentas Calibrar / Editar

A barra de ferramentas Calibrar/Editar Inicio rapido é um icone Unico que abre a
caixa de dialogo Utilitarios da sonda.
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Probe Utilities C:\ProgramData\WANPC-DMIS\CncMachineData\Test\PH2.PRB

Probe file:

Measure. .. | Delete |
PHS -
J Edit... | Add Angles... |
Active tip list:
~T1AOBO BALLD,0,6.2992 0,0, 10,0940, __|lerances. .. | Bl |
*T1A0B90 BALLO,0,6,.2992 0,0,1 0.0984(
Setup... | Mark Used |
Print List... | Global Used |
File Format. ..
Custom Praobe... | Reset Tips |
.
« [ om | 3 -
™
Probe description: [ User defined calibration order

| T 1 [T Use unit calibration data

PROBEFHS
Joint:bange .
Joint:a angle
Connect:PR.OBE_TFP20
Tip #1:TIP2. 5B 20MM

I
T

LI FTT | ; oK | Cancel

Caixa de didlogo Utilitarios da sonda

Com essa caixa de didlogo, vocé pode criar sondas e calibrar os diferentes angulos.
Para mais informag6es sobre o uso dessa caixa de dialogo, consulte Definigédo de
sondas no capitulo Definicdo de hardware.

Uso da Janela de configuracoes

Selecione Visualizar | Outras janelas | Janela Configuracdes para abrir a janela
Configuracoes.
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£
M | General| Probe | Distances | Speeds | Dimensons |
Jrr— STARTUP -
Wiswzet STARTUF
MarualCC DCC
ok planes ZFLUS

Clearance Flanes &c OFF

Clamping Vishue 0

Polss Veclor Comper  OFF

Frobe

T Hioene

Peobe Compenzabon PHI_3

Igrices Moton Emae T1ADED :I

Janela Configuragbes

Esta janela acoplavel contém diversas guias de configuracdes frequentemente
modificadas. Cada guia contém configuragdes editaveis e com cédigos de cor,
especificas a cada guia. As configuracdes estéo ligadas ao local atual do cursor na
rotina de medicdo e atualizam sua exibigdo para corresponder a configuracdo da rotina
de medicéo no local do cursor. Por exemplo, se ha comandos CARREGARSONDA
multiplos, e cada comando CARREGARSONDA é selecionado na janela Edi¢éo, o PC-
DMIS atualiza a janela Configuragdes para exibir o comando CARREGARSONDA
selecionado.

Editando uma configuracao

Para editar uma configuracéo, clique no campo a direita da configuracéo e selecione
uma opcao diferente, ou digite um novo valor. Ao mudar algumas configuracgdes, o PC-
DMIS insere a mudanca de parametro adequada na rotina de medicao, na posi¢cao do
cursor.

Configuracdes disponiveis

As seguintes guias e configuracdes estdo disponiveis. O fundo sombreado nas células
da tabela a seguir indica a cor padrdo associada as seguintes configuracoes:

Guia Todas
Esta guia contém todas as configura¢cfes de todas as guias.
Guia Geral

Alinhamento — Insere um comando RECUPERAR/ALINHAMENTO para
recuperar o alinhamento selecionado da lista.
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Uso da Janela de configuracdes

Visualizar conjunto — Insere um comando
RECUPERAR/VISUALIZARCONJUNTO para a visualizacao salva selecionada da
lista.

Manual/DCC* — Insere um MODO/DCC ou MODO/MANUAL para colocar a
maquina de medicdo no modo DCC ou no modo MANUAL, respectivamente.

Plano de trabalho — Altera seu atual plano de trabalho inserindo um novo
comando PLANOTRABALHO na rotina de medig&o.

Ativar plano de seguranca — Ativa um plano de seguranca inserindo um
comando PLANOSEG. Pressionando F9 no comando inserido é possivel alterar o
plano afetado.

Plano de seguranca — Permite que vocé defina qual plano tem o plano de
seguranca. Ela permanece indisponivel para selecao até que vocé ative a
configuragéo Plano de seguranca ativo ou o cursor esteja sobre um comando
PLANOSEG.

Distancia do plano de seguranca — Permite determinar a distancia para o plano
de seguranca definido.

Plano de passagem — Indica o plano através do qual o sensor passa para chegar
ao plano do elemento seguinte.

Distancia do plano de passagem — Define a distancia para o plano de
passagem.

Valor da forca de fixag&o — Indica ao controlador a forma segura de prender a
sonda em uma CMM Leitz. Esse valor somente funciona com o controlador Leitz
e a TTP da marca Leitz.

Compensacao de vetor polar — Permite a medida de pontos vetoriais e de
superficie para que sempre estejam compensados ao longo de um vetor polar
inserindo um comando COMPVETORPOLAR.

Aba Sonda
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Sonda - Insere um comando CARREGARSONDA para a sonda selecionada na
rotina de medicgao.

Ponta — Define o angulo AB para o comando CARREGARSONDA inserindo o0
comando PONTA selecionado na rotina de medicg&o.

Compensacao da sonda — Liga ou desliga a compensacao da sonda inserindo o
comando adequado COMPSONDA.



Uso de outras janelas, editores e ferramentas

Ignorar erros de movimento — Insere um comando
IGNORARERROSMOVIM/LIG ou DESL na rotina de medicdo. Se esta
configuracdo for ativada, o PC-DMIS néo ira parar quando a sonda encontrar uma
colisao.

Tolerancia do acionado — Insere um comando TOLERANCIADOACIONADOR.
Este comando indica ao PC-DMIS para aceitar somente um toque caso estiver
dentro da zona de tolerancia definida. Ele pode ser usado com maquinas manuais
para obter toques precisos.

Zona de tolerancia do acionado — Determina o raio de tolerancia para a
configuragéo de tolerancia do acionador.

Plano do acionado — Insere um comando PLANOACIONADOR. Este comando
determina que o PC-DMIS faga um toque automaticamente quando a sonda
passar pelo plano definido pela superficie normal de um elemento automatico no
nivel da profundidade definida. E possivel utilizar esse comando com maquinas
manuais; em vez de pressionar um botéo para fazer o toque, pode-se colocar
comandos PLANOACIONADOR em qualquer local padréo da janela Editar.

Acionador automatico — Insere um comando ACIONADORAUTOMATICO na
rotina de medi¢cdo. Quando o PC-DMIS detecta que o sensor se dirige para a
zona de toleréncia definida, ele automaticamente faz um toque.

Alarme automatico — Determina se o PC-DMIS usa ou néo um alarme sonoro
com o comando ACIONADORAUTOMATICO. Se estiver LIGADO, quanto mais
préximo o sensor do destino, mais frequentes os alarmes.

Zona de tolerancia automatica — Determina o raio para a zona de tolerancia do
acionador automatico.

Modo Fly* - Insere um comando FLY e o configura como LIG ou DESL.. Um
comando FLY funciona com um comando MOVERPONTO e desloca a sonda ao
redor da pegca com um movimento suave e ininterrupto.
Tipo de raio Fly* — Configura o parametro de distancia para o comando FLY. Ela
determina a distancia do comando MOVERPONTO para o qual o sensor se dirige
automaticamente.

Guia Distancias

Pré-toque* - Insere um comando CARREGARSONDA para a sonda selecionada
na rotina de medigé&o.
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Uso da Janela de configuracdes

Verificar* — Insere um comando VERIFICAR, que define a distancia além da
localizacao tedrica do toque em que a maquina continuara a procurar pela
superficie da pecga.

Retrair* — Insere um comando RETRAIR que determina a distancia que a
maquina se afastara da posicao do toque atual antes de passar da Velocidade de
toque para a Velocidade de movimento.

Retracdo manual* — Insere um comando RETRACAOMANUAL que determina a
distancia de retracdo que a CMM automaticamente percorrera sempre que for
efetuado um toque manual.

Guia Velocidades

Velocidade de toque* — Insere um comando VELOCDETOQUE que altera a
velocidade na qual a CMM realiza os toques. Valores incluem de 1 - 20%.

Velocidade de movimento* — Insere um comando VELOCMOVIM que determina
a rapidez com que a CMM se move por entre a captura de toques. Valores
incluem de 1 - 100%.

Velocidade de varredura* — Essa configuracao insere um comando
VELOCVARREDURA que determina a velocidade com que a maquina faz a
varredura da peca. Valores possiveis incluem de 1 - 100 por cento.

Guia Dimensoes
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Precisdo de exibicdo — Insere um comando PRECISAOEXIBICAO com valor
igual ao valor da configuracdo. Qualquer elemento apos este comando mostra
casas decimais para o valor especifico.

Exibir relatdrio positivo — Insere um comando RELATORIOPOSITIVO na rotina
de medicéo. Este comando exibe elementos no lado negativo da origem com
valores positivos. Essa configuracao pode ser escolhida para relatar todos os
dados ou apenas desvios.

Relatorio positivo sobre o eixo X — Determina se o PC-DMIS exibe ou ndo o
relatério positivo sobre o eixo X.

Relatorio positivo sobre o eixo Y — Determina se o PC-DMIS exibe ou ndo o
relatério positivo sobre o eixo Y.

Relatorio positivo sobre o eixo Z — Determina se o PC-DMIS exibe ou ndo o
relatério positivo sobre o eixo Z.



Uso de outras janelas, editores e ferramentas

Somente folga — Insere um comando SOMENTEFOLGA na rotina de medicé&o.
Quando LIGADO, e dimensionando uma posi¢cao do ponto de borda, o PC-DMIS
calcula os eixos de localizacdo projetando o ponto medido para uma superficie
tedrica e depois projetando este novo ponto em um vetor de aproximagéao teorica.
O PC-DMIS entao calcula os eixos de localizacao a partir desse novo ponto.

Somente retrolinear — Insere um comando SOMENTERETROLINEAR na rotina
de medi¢éo. Quando LIGADO, e dimensionando localiza¢des de superficie ou
ponto vetorial, os eixos de localizagéo s&o calculados da seguinte maneira:

e Primeiro, localizando o maior componente do vetor normal de superficie
tedrico (maior na direcdo X, Y ou Z).

e Depois, projetando o ponto medido para seu maior vetor de componente,
de forma que a projecéo seja perpendicular ao vetor normal de superficie
tedrico original.

e O eixos de localizagéo séo calculados a partir desse novo ponto
projetado.

*Esses itens ndo estardo disponiveis se estiver usando um dispositivo portétil.

Para documentacdo mais detalhada, encontre as op¢des especificas em um desses
tépicos:

o Barra de ferramentas Configurages

o Barra de ferramentas do modo Sonda

e Selecao de opcgdes de configuracao

« Modificagdo de parametros de movimento e de relatério

Algumas configuragdes podem ser inseridas a partir do submenu Inserir | Mudar
parametro.

Alteracao das Opc¢oOes da Janela de Configuracoes

Para alterar as opcdes da janela Configuragdes, clique com o bot&o direito do mouse
na janela e selecione Op¢des no menu de atalho.

v Diock Yiew

Qpkions. ..
Surge a caixa de didlogo Opc¢des da janela de Configuragdes.
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Caixa de didlogo opcdes da janela de Configuracgoes.

Vocé pode usar a caixa de didlogo Opcdes da janela Configuracdes para modificar
as cores das diferentes categorias. Ela também é usada para controlar as categorias
que aparecem quando a janela Configuracdes € iniciada.

Area de inicializago

Esta area contém duas opcdes de inicializacdo para a janela Configuracdes:

Utilizando a categoria ativa - A janela Configuracdes exibe a Ultima categoria usada
guando € iniciada.

Utilizando sempre - Ao iniciar, a janela Configuracdes exibe a categoria selecionada
na lista suspensa.

Area de cores

Vocé pode usar a caixa de selecdo Ativar cores para categorias para ativar ou
desativar a visualizacao de codigo de cores para as categorias de configuracao.

As setas suspensas nas caixas coloridas sdo usadas para modificar a exibicao
codificada por cores padrao para as categorias disponiveis.
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Uso da janela de pré-visualizacao

A funcionalidade da janela Visualizag&o esté obsoleta e ndo € mais
desenvolvida. Embora ela permaneca no software para qualquer um que ainda a use, a
funcionalidade da janela Status e os elementos da janela Leituras da sonda a
substituem. Considere usar essas ferramentas.

A selecéo da opcéo de menu Visualizar | Outras janelas | Janela Visualizagdo abre
uma janela que permite visualizar os resultados da medida de um elemento antes de
vocé realmente aceitar a medida. ApGs fazer contatos com o sensor e pressionar a
tecla END no teclado (ou DONE no jogbox), o PC-DMIS exibe o elemento na janela
Exibicao de gréficos e as informacdes sobre a dimenséo do elemento na janela
Visualizacéo.
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Janela Visualizag&o para um circulo medido mostrando os valores X,Y, Z e de didametro

=1 [ B

A janela Visualizacdo usa o0 mesmo esquema de cores usado em dimensdes para
mostrar 0s desvios das tolerancias aceitaveis; essas cores permitem determinar
rapidamente se uma medida especifica esta ou ndo dentro das tolerancias aceitaveis
(consulte Edicdo de cores de dimenséo no capitulo Edi¢cdo da exibicdo do CAD para
obter informagdes sobre como alterar as cores de tolerancia usadas em dimensodes).

L)
i-‘ 'J
- -

¥  Para determinar quais informacdes sobre elementos sao exibidas na janela Pré-
visualizacao, basta colocar o cursor da janela Editar na linha de comando de qualquer
elemento dessa janela. Geralmente, o cursor fica sobre o ultimo elemento da janela
Editar.

Abaixo sdo mostradas as opc¢des disponiveis para a janela Visualizacao.
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Opcdes da Janela de Pré-visualizacéao

A janela Visualizagdo mostra informacdes gerais sobre um elemento, além de
informacdes mais especificas sobre dimenséo. Ela contém estas opcdes:

ID - Essa caixa determina o rétulo do nome do elemento ou da dimensao medida.
DP - Essa caixa determina o desvio padrdo do elemento medido.

N.° togues - Essa caixa determina o niumero de toques da sonda feitos para medir o
elemento.

Ocultar - O botdo Ocultar fecha a janela Visualizacdo. Vocé pode abrir a janela
Visualizagéo selecionando Visualizar | Janela Visualizacéo.

Aceitar - O botdo Aceitar aceita a medicao e cria uma dimens&o automatica para o
elemento. Vocé somente pode selecionar essa funcionalidade usando o botéo
Configuracdo de dimensédo automaética (consulte "Configuragdo de dimensao
automatica" para mais detalhes).

Visualizagéo - O botéo Visualizagdo exibe a janela Anélise na dimenséo apropriada
para o elemento medido. Consulte "Inser¢cdo de comandos relacionados a janela
Andlise" para mais informacoes.

Configuracdo de dimensado automética - Selecionar o botdo Configuracéo de
dimensé&o automatica exibe a caixa de dialogo Dimensionamento automatico:

uto Dimensioning |

[T usa Foim Dimensions

Mulighr (10
o I Cancel |

Para mais informacdes sobre esta caixa de dialogo, consulte "Configuracdo de
dimenséo automatica" sob "Opc¢bes de configuracdo: guia dimenséo" no capitulo
"Definigéo de preferéncias".

AX - Esta lista exibe os eixos selecionados na janela Visualizacdo. Vocé pode
selecionar estes eixos: X, Y, Z,D, R, A, T, PR, PA, M, V, L, PD, RS, RT, S e H. Vocé
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Uso de outras janelas, editores e ferramentas

pode ver informacgdes sobre até seis eixos simultaneamente selecionando-os nas
varias listas AX.

Para obter informagdes sobre esses eixos, consulte "Eixos padrao” e "Eixos da folha
metalica" no capitulo "Uso de dimensfes anteriores".

NOMINAL - Essa caixa determina os valores nominais (ou ideais) para cada eixo.

TOL + - Essa caixa determina um valor de tolerancia acima do valor nominal para o
gual as medidas ainda sao aceitaveis.

TOL - - Essa caixa determina um valor de tolerancia abaixo do valor nominal para o
gual as medidas ainda sao aceitaveis.

MED - Essa caixa determina os valores reais medidos.

MAX - Essa caixa determina o valor maximo antes da medida ficar fora da tolerancia.
MIN - Essa caixa determina o valor minimo antes da medida ficar fora da tolerancia.
DESV - Essa caixa determina o desvio da medida a partir do valor nominal.

FORATOL - Essa caixa determina o valor pelo qual o valor medido fica fora da
tolerancia.

Se um arquivo de som estiver associado com o evento Janela Pré-
visualizacdo de elemento dentro da tolerancia, é reproduzido um som quando uma
dimenséo esta dentro da tolerancia. Se um arquivo de som estiver associado com 0
evento Janela Pré-visualizacdo de elemento fora de tolerancia, é reproduzido um
som quando uma dimenséo esté fora de tolerdncia. Para obter ajuda com a associacao
de arquivos de som com eventos, consulte "Opc¢des de configuracao: guia Eventos de

som-.

Dimensionamento da janela Visualizacéao

Como a maioria das janelas, a Janela de pré-visualizacdo pode ser dimensionada para
ajustar-se as necessidades atuais. Para aumentar ou diminuir, basta arrastar a borda
da janela com o mouse até o tamanho desejado.
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¥ Ajanela Pré-visualizacdo no modo Aprendizado difere da janela Pré-
visualizacdo no modo Executar e é possivel alterar as dimensdes de cada uma.

Uso da Janela Conjuntos Marcados

A selecdo da opcdo de menu Exibir | Outras janelas | Janela Conjuntos marcados
permite acessar a janela Conjuntos marcados. E possivel usar essa janela para
armazenar um grupo de elementos marcados que se deseja executar. Consulte a
topico Criacao e execucdo de conjuntos marcados no capitulo Edicdo de uma rotina de
medicao.

Uso da janela Leituras da sonda

A opcéo de menu Visualizar | Outras janelas | Leituras da sonda exibe uma leitura
da posicéo atual da CMM e outras informacgdes uteis.

Exemplo de janela Leituras da sonda Explicacéo
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CYLA1
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Uso de outras janelas, editores e ferramentas

A A
B
C B
D c
E D.
E.
F F.
G
G
H
-
l.
J
J
K
K.
L

Janela Leituras da sonda

. ID do elemento (CIR1) e

tipo de elemento
(CIRCULO)

. Posigcéo XYZ da sonda

atual

. Erro na forma

Posi¢do XYZ do ultimo
toque

Valor do desvio total
Distancia ao préximo
local mostrada em cores
de dimenséo fora da
tolerancia

. Erro do ultimo elemento

medido

. Angulo da mesa

rotatoria

Contadores de tela
mostrando o local do
mouse usando 0
sistema de coordenadas
do modelo CAD
Contadores de tela
mostrando o local do
mouse usando 0
sistema de coordenadas
de peca atual.

Numero de toques feitos

Angulos do eixo AB
aparecem abaixo do
namero de toques se
VvOcCé tiver uma sonda
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Uso da janela Leituras da sonda

articulada ativa (como
uma PHS ou CW43
Light).

L. Comentéarios de leituras
da sonda. Vem do tipo
de comentario de
Leituras de sonda.
Consulte Insercao de
comentarios do
programador no capitulo
Insercao de comandos
de relatorio.

A janela Leituras da sonda muda dependendo das op¢des que vocé selecionou na
caixa de didlogo Configuracao de leituras da sonda (consulte "Configuracéo da
janela Leituras da sonda" no capitulo "Configuracéo de preferéncias").

»('7'..
¥ Para acessar a caixa de dialogo Configuracao de leituras da sonda, clique
com o botéo direito do mouse na janela Leituras da sonda e clique em Configurar.

Acessando ajanela de Leitura da sonda

O tamanho dessa janela pode ser alterado de duas formas. Se a janela est4 acoplada,
primeiro flutue a janela de leituras (veja abaixo).

e« Método 1: Com o mouse, carregue qualquer das bordas da janela até chegar ao
tamanho desejado.

e Método 2: Clique com o botédo direito do mouse na barra de titulos da janela
para exibir o menu Leituras da sonda. Selecione a op¢ao Grande para exibir a
janela Leituras da sonda maximizada e centralizada a 95% da tela. Selecione a
opcao Normal para exibir a janela Leituras da sonda no tamanho em que estava
antes da maximizacao. Cligue em qualquer lugar fora do menu para fecha-lo.
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Mowve

v | Dockable
Floating

Mormal

Large

Hide

Menu Leituras da sonda

Para fechar a janela Leituras da sonda, clique no X no canto superior direito.

Sempre que voceé altera a localizacdo ou tamanho da janela Leituras da
sonda, o PC-DMIS atualiza a entrada de registro apropriada. A proxima vez que vocé
seleciona a opg¢éo, a janela é exibida exatamente como estava na visualiza¢ao anterior.

Em méaquinas com DRO externo, esta op¢do ndo esté disponivel.
Acoplamento ou flutuacao da janela Leituras da Sonda

E possivel acoplar a janela Leituras da sonda nos lados da tela ou em outras janelas
clicando com o botéo direito do mouse na barra de titulo. No menu Leituras da sonda
(mostrado acima), selecione a op¢ao Acoplamento. Para que a janela flutue
novamente acima de outras janelas, selecione a opcao Flutuar a partir do mesmo
menu. E possivel que seja necessario arrastar a janela da parte superior da janela
Exibicdo de gréficos se a barra de titulos ndo estiver visivel.

Vocé também pode manter pressionada a tecla Ctrl ao arrastar a janela para evitar que
acople.

Para detalhes sobre 0 acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do
usuario, consulte "Acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do
usuario".

Modo Varios bracos e a janela Leituras da sonda

Se houver mais de um brago medindo a peca, o PC-DMIS exibe a informacgao de leitura
da sonda para cada braco adicional e em uma nova coluna.
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Uso da Janela de Status

Probe Readouts

Exemplo de uma janela Leituras da sonda mostrando diversos bragos em duas
colunas.

Vocé pode clicar com o botéo direito do mouse nesta janela para exibir um menu de
atalho que vocé pode usar para mostrar ou ocultar informagdes sobre uma sonda
especifica.

Setup...

W Arm 1
W At 2

Se uma marca de verificacdo aparecer junto a um item de menu, essa informagao
aparece na janela Leituras da sonda.

Uso da Janela de Status

Status Window x|

AN MEAS  NOMINAL DEW

X 154.5964 154.5836  0.0128 Err=0.0047
¥

]

80,3013 804058 -0.0043
148024 150000  -0.1076

Janela Status

A opcéo de menu Visualizar | Outras janelas | Janela Status exibe a janela Status.
Vocé pode usar esta janela para visualizar comandos e funcionalidades enquanto os
cria a partir da barra de ferramentas Inicio rapido, durante a execucgéo de elementos,
guando vocé cria ou edita dimensdes e quando vocé clica no item na janela Edi¢cao
com a janela Status aberta. Consulte o capitulo "Uso da interface de inicio r4pido" para
obter detalhes.
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Uso de outras janelas, editores e ferramentas

Embora parecida com a Janela de visualizacéo, a janela de Status é diferente em:

e Tolerancias ou valores nominais ndo sao especificados nesta janela. A janela é
somente para exibicao.

e Ajanela fornece um meio flexivel de exibir comandos associados ao recurso de
criar Relatorios com base em modelo.

o Exibe uma visualizag&o dindmica para qualquer tipo de comando ou dimenséo,
nao apenas dimensdes de Localizag&o, conforme estes comandos sao
devidamente atribuidos dentro dos modelos de relatorio e rétulo.

Esta janela funciona como as outras janelas acoplaveis e rolaveis. Exibe barras de
rolagem se o contéudo na janela exceder o tamanho da mesma. Adicionalmente, vocé
pode acoplar e desacoplar esta janela na parte inferior ou superior da janela Exibi¢ao
de graficos quando vocé clica duas vezes na barra de titulo da janela. Vocé também
pode arrastar a janela e larga-la na localizacdo desejada. Para detalhes sobre o
acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do usuario, consulte
"Acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do usuario".

fj“
¥ Vocé também pode manter pressionada a tecla Ctrl ao arrastar a janela para
evitar que acople.

A janela Status com a Barra de ferramentas de inicio rapido

A janela Status exibe o status atual de quaisquer medi¢bes do modo Estimativa,
selecdes de elementos e dimensdes quando vocé usa a barra de ferramentas Inicio
rapido. No caso da captura de tela mostrada acima, esta dimensao ainda nao foi
criada, porém o PC-DMIS fornece uma pré-visualizagdo da dimensao nesta janela
antes de vocé clicar em Concluir na barra de ferramentas Inicio rapido.

A janela Status durante a criagcdo ou execucao de elemento

A janela Status exibe informacdes de visualizacao de elementos ainda nédo exibidos na
janela Relatério. Esta janela utiliza a nova funcionalidade de modelos de relatorio
gerando visualizagbes dinamicas de comandos durante a execugao e a criacao.
Durante a criagdo do elemento, a visualizacdo so é possivel se o PC-DMIS esta no
modo Estimativa.

A janela Status durante o Dimensionamento

Quando vocé tem uma das caixas de didlogo de dimenséao aberta (para dimensfes
antigas ou para dimensdes do quadro de controle do elemento), a janela Status fornece
uma pré-visualizacdo do aspeto da dimensdo com base em itens atualmente
selecionados na caixa de dialogo. Por exemplo, se vocé estiver criando uma dimenséao
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Distancia e desejar pré-visualizar as distancias a medida que seleciona itens diferentes,
essas informacdes aparecem na janela Status & medida que vocé clica nos itens na
caixa de dialogo. Se uma caixa de didlogo nao estiver ativa, reverte para sua
funcionalidade padréo ou exibe informacdes para o ultimo item que vocé clicou na
janela Edicéo.

Alterando o Modelo da Janela de Status

Como a janela Status utiliza modelos de relatorio para exibir as informacdes, é possivel
alterar qual modelo ela utiliza se vocé deseja que ela exiba informacdes diferentes.
Vocé pode exibir qualquer comando na janela Status desde que o modo de rétulo seja
atribuido ao comando no arquivo de modelo de relatério (.rtp). Vocé define qual modelo
de relatorio ela utiliza a partir da entrada de registro ReportTemplate na secdo
Janela Status do Editor de configuragdes do PC-DMIS. O modelo padréo utilizado é o
TEXTONLY.RTP.

Uso da Janela de Status no Modo Acumulacao

Durante a execugdao, a janela Status geralmente exibe somente o elemento e a
dimensao executada mais recentemente. Entretanto, vocé pode fazer com que o PC-
DMIS mostre uma lista de itens executados acumulados configurando a entrada de
registro AccumulateStatusWindowResults na secdo Relatdrio para Verdadeiro
utilizando o Editor de configuragdes do PC-DMIS. Com este modo ligado, o contetudo
na janela Status ndo é removido até que a execucao seja finalizada. Isto permite que
vocé mostre uma lista das informacdes sendo executadas durante a execucado da rotina
de medicdo. Além disso, enquanto esta neste modo, o PC-DMIS segue as
propriedades TextReportObject utilizadas no modelo da janela Status para determinar
qual informacé&o € enviada para a janela Status (elementos, dimensées, alinhamentos e
outros).

Uso da janela Cores da dimenséao (Barra
de cores da dimensao)

A opcéo de menu Visualizar | Outras janelas | Cores da dimensé&o exibe a Barra de
cores da dimenséo. Essa janela acoplavel, ndo redimensionavel e semelhante a uma
barra mostra as cores das tolerancias da dimensao e os valores de escala associados.
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Exemplo de Dimenséo de localizag&o e Barra de cores de dimensdes associadas

Vocé pode arrastar e acoplar a barra de cores ao lado direito ou esquerdo da tela.

Para detalhes sobre como acoplar e desacoplar elementos da interface do usuério,
consulte "Acoplamento e desacoplamento de elementos da interface de usuario".

Como é exibida

A parte superior da barra exibe o valor de tolerancia padréo atual, que € representado
por um rétulo em uma banda branca com seu valor de escala numérico.

As faixas coloridas restantes na barra possuem o mesmo numero de zonas de
tolerancia definidas na caixa de diadlogo Edi¢cdo de cores da dimensao. Uma faixa
colorida adicional na parte inferior exibe “Fora de tolerancia (negativo)” (rotulada com
um sinal “-“) e uma faixa colorida na parte superior exibe “Fora de tolerancia (positiva)”,
(rotulada com um sinal “+”).
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Acesso a caixa de dialogo Edicéo de cores da dimenséo

Para abrir a caixa de diadlogo Edi¢cdo de cores da dimenséo, clique com o botédo
direito na barra de cores:

— X
Edit Dsmension Calar =
(D mension oS
Tolerance zone multipher: E =
Mumber of tolerance rones: ] Recal
[ Out of 100.0% of Megative Tolerars | ~ | | Defaut
[ Show oolors in twa drectors Edkt Color....
Lol vl i
Space colors evenly
st [
: 0.014
eaee | .14
@ﬂndnme
) Counter dodonise
0bii
Osraghtine 0.011
Apply Colors
0.008
Dmnension colors bar OO0E
B visble
DheFa it tnderanice valee: | 0025
Decmal places: : 3 r ] 0
() Dizplay actual deviaton
() Displary % deviation
oK E Cancel

Esta caixa de didlogo define as cores da dimensé&o e as zonas de tolerancia. Também
contém algumas configuracdes que determinam como a barra de cores € exibida. Para
obter informacgdes sobre essa caixa de dialogo, consulte o tépico Edi¢cao de cores de
dimenséo no capitulo Edi¢do da exibicdo do CAD: Introducao.

Dicas de ferramentas para Informacdes completas

Se vocé move o mouse sobre uma banda de tolerancia, aparece uma dica de
ferramenta. Isso exibe o intervalo de valores para tal banda de tolerancia (inferior a
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superior). A dica de ferramenta exibe o rétulo "Fora de tolerancia (positivo)" ou "Fora de

tolerancia (negativo)" ao posicionar o ponteiro do mouse sobre as bandas "+" ou "-",
respectivamente. Nao € possivel modificar as casas decimais.

N e, o
o LD - u'.u'u'E'

Uso da janela Editor de dados Q-DAS

O Editor de dados Q-DAS permite que vocé modifiqgue os dados do campo-K na
arquivo de dados Q-DAS (QdasData.xml) através do PC-DMIS.

A opcédo de menu Visualizar | Outras janelas | Editor de dados Q-DAS é exibida na
janela Editor de dados Q-DAS.

Esta janela funciona como as outras janelas acoplaveis e rolaveis. Exibe barras de
rolagem se o contéudo na janela exceder o tamanho da mesma. Adicionalmente, vocé
pode acoplar e desacoplar esta janela na parte inferior ou superior da janela Exibigao
de graficos quando vocé clica duas vezes na barra de titulo da janela. Vocé também
pode arrastar a janela e larga-la na localizacdo desejada. Para detalhes sobre o
acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do usuario, consulte
"Acoplamento e desacoplamento de elementos da interface do usuario".

L] L. itd LFiiit] L¥a ] Lroii] Lriii ] !Z;"-" L K23 Lr2i] Lron] e ]
Cnlx  FCROCLOMEY FORLOCLCYRX O|vaable ~ 1] kte wiponas ~ w 117 | Gt oo
! OFCROCRONRT FOROCLCYLRT O|vaable ~ 1]bte srponast - - 1I-‘!{a-:vs-:: LT L]
WD FCROCLOVRD  FCROCLCVMAD O|varable ~ 2| engoret - b 2,)_‘..5-.—.;5.-{ fudoi
CVLETP  FCFLOCRCVIATE  FCROCLOVATE O|vasable ~ 2| g - - 1m|1-ﬂp¢.f oo
&

Janela Editor de dados Q-DAS
Pré-requisitos

Para modificar os dados do campo-K da dimensao na janela Editor de dados Q-DAS:
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e Vocé precisa ter um arquivo de dados Q-DAS para a rotina de medi¢gdo. O nome
do arquivo tem o seguinte formato:

<nome da rotina de medi¢ao>.QdasData.xml

Onde <nome da rotina de medig&o> representa 0 nome da rotina de medi¢ao no
PC-DMIS.

Para mais informacdes sobre como criar um arquivo de dados Q-DAS, consulte
"Criagéo de arquivo de dados Q-DAS" no arquivo de ajuda Configurador do Q-
DAS.

« E preciso colocar o cursor na dimenséo na janela Edi¢cdo. Se vocé coloca o
cursor em qualquer comando além do comando de dimensao, o Editor de dados
Q-DAS mostra esta mensagem:

"O cursor nao esta posicionado em um comando de dimensao."
Se vocé coloca o cursor em um comando de dimenséo na janela Edi¢cdo e ndo ha
nenhum arquivo de dados Q-DAS disponivel para a rotina de medicéo, o Editor de
dados Q-DAS exibe esta mensagem:

"Nao existe nenhum arquivo QdasData.xml para essa rotina de medi¢c&o. Use o
Configurador do Q-DAS para criar um arquivo QdasData.xml."

Quando vocé salva a rotina de medicéo, as mudancas feitas no Editor de dados Q-DAS
também sédo salvas.
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Suponha que vocé tenha o seguinte comando DIM1 de dimensé&o de posi¢céo
na sua rotina de medicéo

DIM1 =POSICAO : CIR10

QUADROCONTRELEM . /MOSTRARNOMS=NAO , MOSTRARPARAMS=S IM ,MOSTRAREX
PANDIDO=SIM

GRAFICOCAD=DESL ,GRAFICORELATORI0=DESL , TEXTO=DESL ,MULT=10.00,
DENSIDADESETA=100, SAIDA=AMBOS , UN 1 DADES=MM

COMPOSTO=NAO,AJUSTAR A DADOS=SIM,DESVIO PERPEND
LINHACENTRAL=LIG, ALINHAMENTO SATDAzQuadro de referéncia de
dados

DRF PERSONAL I1ZADO=NAO
TIPOPADRAO=ASME_Y14 5
TOLERANCIAS TAMANHO/1DIAMETR0O,10,0.2,0.2

DIMENSAO i )
PRIMARIA/POSIGAO,DIAMETRO,0.2,MMC, D, MMC, <tamanho>,<dat>,
<dat>

DIMENSAO
SECUNDARIA/<Dim>,0.2,MMC,A,D,MMC, <tamanho>,<dat>

OBSERVACAO/DIM1
ELEMENTOS/CIR10, ,
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Quando vocé coloca o cursor no comando de dimenséo acima, o Editor de
dados Q-DAS mostra esses dados:

x

PCD-ID K2001 K2002 K2003 K231 K2404 K2630 K25900
DIM1.CIRT0.X DIM1.CIR10.X DIM1.CIRT0X.CIR0 / 0.001
DiM1.CIRT0Y DIM1.CIR10Y DIM1.CIR10.Y.CIR10 0.001

CiM1.CIR10.D DIM1.CIR10.D DIM.CIRT0.CLCIR 10D 0.007

DIM1.CIR1OTE DIMICIRIOTP  DIM1.CIRI0.TP.CIR1O 0.001

DIMILDCYLZY  DIMLCCYLZX DIMITDCYLZX.CIRIO .00

DIMLDCYLZD  DIMLECYLZD DIMIDCYLZD.DOYL2 0.001

DIM1CCYLZTR DIMLCRCYLZTP  DIMLDCYLZTP.DCYL2 0,001

DiM10.M DIMT0UM DIM10.M.PNT1.PLNG 0.001

/D
L

DIM1DCYLZY DIMLD:CYLZY  DIMNL.DCYL2Y.CIR10 / 0001
0

0-DA% Data Edibor

Uso da Caixa de Ferramentas da Sonda

A opcao de menu Ver | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda exibe a
Caixa de ferramentas da sonda.

G|e|

| SLOT 1PROBE | |TIP1 y
% o [111212 2 [1.0 | 12
¥ | [ass19 2| [10 | 1
z - |120765 H 1.0 | I
w o~ o 3] [0 -

Caixa de ferramentas da sonda para uma Sonda de contato
A caixa de ferramentas da sonda permite executar facilmente diversas manipulacdes

relacionadas a sonda. Ela contém guias e informacdes relativas ao tipo de sonda
atualmente usado. Se vocé usar uma sonda Optica ou sonda a laser, por exemplo, as
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guias que aparecem sao diferentes das guias das sondas de contato, fornecendo a
funcionalidade de manipular parametros especificos para esses tipos de sonda.

A maioria das guias na caixa de ferramentas da sonda aparece quando vocé visualiza
a caixa de ferramentas integrada na caixa de didlogo Elemento automatico.

Consulte os conjuntos de documentacao que se aplicam a sua configuracao para obter
informacdes especificas sobre a Caixa de ferramentas da sonda:

e PC-DMIS CMM (e Portable)
« PC-DMIS Vision
e« PC-DMIS Laser

Como os itens da caixa de ferramentas da sonda sé&o utilizados com muita
frequéncia ao criar elementos automaticos, a caixa de ferramentas aparece
automaticamente como uma parte integrada da caixa de didlogo Elemento
automatico.

Posicionamento e Dimensionamento da Caixa de
Ferramentas

Assim como a janela de Edi¢éo ou as varias barras de ferramentas disponiveis no PC-
DMIS, é possivel acoplar a Caixa de ferramentas de sonda aos lados da janela do
aplicativo PC-DMIS. Vocé também pode fazer com que esta flutue acima de outros
elementos.

Para acoplar a caixa de ferramentas de Sonda:

1. Certifique-se de que a Caixa de ferramentas de sonda esta no modo
acoplamento. Clique com o botéo direito do mouse na barra de titulo e selecione
Acoplavel no menu de atalho.

2. Selecione a barra de titulo da caixa de ferramenta com o mouse.

3. Arraste a caixa de ferramentas para a borda esquerda ou direita da janela do
aplicativo PC-DMIS.

4. Solte o botdo do mouse. O PC-DMIS acopla a caixa de ferramentas em tal local..

Para fazer flutuar a caixa de ferramentas de Sonda:

1. Selecione a barra de titulo da caixa de ferramenta com o mouse.
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2. Arraste a caixa de ferramentas para fora de sua posi¢ao acoplada no topo da
janela Exibicdo de graficos e solte o mouse. Embora esteja flutuando acima da
janela Exibicao de graficos, ainda se encontra no modo acoplamento.

3. Cligue com o botéo direito do mouse no titulo e selecione Flutuando no menu
de atalho.

4. Arraste a caixa de ferramentas para o local que deseja coloca-la.

5. Solte o botdo do mouse. O PC-DMIS flutua a caixa de ferramentas em tal local.

i-‘ . 'J
¥ Vocé também pode manter pressionada a tecla Ctrl ao arrastar a janela para
evitar que acople.

Para dimensionar a caixa de ferramentas, selecione uma borda da caixa de
ferramentas e arraste o mouse para um novo local.

Selecao de uma ponta

O item de menu Inserir | Mudar parametro | Sonda | Ponta ativa € usado para
selecionar uma ponta ativa. Para selecionar uma ponta realce o ID da ponta desejada
na lista e selecione OK. A ponta € inserida na janela de edigéo.

Select Tip [

| e Y

EET— - | =

Cancel

Caixa de didlogo Selecionar ponta

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ As pontas nao calibradas tém um asterisco antes de seu Namero de ID na lista.

Visualizacao de Linhas de Caminho

Vocé pode selecionar a opcao de menu Exibir | Linhas de caminho para desenhar o
atual caminho da sonda na janela Exibi¢céo de graficos.

O software gera somente as linhas de caminho da sonda para elementos que seguem
um comando MODO/DCC. Se a sua rotina de medi¢cao ndo possui um comando
MODO/DCC, vocé nao vera nenhuma linha de caminho.
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Para mais informacdes sobre trabalho com linhas de caminho, consulte "Exibig&o,
animacao e movimentacgédo de linhas de caminho" no capitulo "Edi¢édo da exibi¢cdo do
CAD".

Visualizando Historico de importacao do
CAD

A opcgédo de menu Visualizar | Historico de importagdo do CAD exibe a caixa de
dialogo Historico de importagdo do CAD.

% | CAD Import History 5

972008 3:35:00 PM
Replace mported
CAD File: D: \Partmodels HEXELOCK _WIREFRAME_SURFACE.igs
Date: 6/30/2006 11: 15:00 AM
Size: 4717902

Caixa de dialogo Histérico de importagédo do CAD

Este dialogo exibe informagdes para todos os arquivos CAD que foram importados para
a rotina de medicao atual. Estas informacdes incluem o seguinte:

e A data e a hora da operagao de importacao

o O tipo da operacédo de importagcdo (Mesclar ou Substituir)

e Se uma Interface CAD Direta (DCI) foi ou ndo usada para importar o modelo
« Nome data e tamanho do arquivo CAD em bytes

Estas informacdes ficam armazenadas no arquivo da rotina de medi¢&o, ndo no arquivo
de modelo CAD.

Isto somente controla operagdes de importacao feitas no PC-DMIS. Por
exemplo, se vocé substituir manualmente o arquivo CAD da rotina de medicao, ele nao
é controlado pela caixa de dialogo Histérico de importagdo do CAD.
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