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Desvio usando controle de
fluxo

Desvio usando controle de fluxo:
Introducao

Suponha que tenha uma pecga com muitos elementos, mas queira medir apenas alguns
deles varias vezes para obter um conjunto de dados estatisticos completo desses
elementos. Suponha que queira saltar para uma peca especifica na rotina de medicao,
dependendo da resposta do usuario. E possivel executar essas tarefas e muitas outras
usando os comandos de controle de fluxo. E possivel controlar o fluxo da rotina de
medicao pela configuracéo de condi¢cdes de determinados comandos.

Este capitulo fornece as informacdes necessarias para executar essas tarefas. Ela
explica as declaragcfes condicionais para sintaxe, loops e subrotinas. Ela também
fornece muitos exemplos de cédigo.

Os principais tépicos abordados neste capitulo incluem:

e Uso de pares de controle

e Uso de loops genéricos

e Uso de rétulos

e Desvio em um erro

e Desvio com sub-rotinas

« Finalizagédo de uma rotina de medigéo

Uso de pares de controle

O submenu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle oferece
diversos comandos em pares que funcionam dentro da janela Edigcao para comandar
ou "controlar" o fluxo adequado da rotina de medicéo. Para inserir um comando do tipo
par de controle na janela Edi¢éo, basta digitar o comando ou escolhé-lo nesse
submenu.
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Quando vocé usa uma declaracéo de desvio condicional para testar o valor de
um comentéario SIM / NAO, esteja ciente de que o teste deve procurar pelo valor "SIM"
ou "NAO" em maiusculas. "Sim" ou "N&o" em minUsculas ndo funcionara. Para obter
informagdes sobre comentarios, consulte o tépico "Inser¢cdo de comentéarios do
programador” no capitulo "Insercdo de comandos de relatorio”.

If / End If

A opgao de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | If /
End If permite adicionar um bloco condicional a rotina de medi¢éo. Os itens entre 0s
comandos IF e END IF executam somente se a expressao para o comando IF for
verdadeira (diferente de zero). Caso contrario, o fluxo de execuc¢éo salta para o
primeiro comando ap6és o comando END/ IF.

A linha de comando da janela Edi¢éo para uma declaracdo IF / END IF é:

IF/expresséao
END 1F/

Para inserir os comandos If / End if:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edicao.
2. Selecione If / End if a partir da barra de menu. As declaragbes IF / END IF
aparecerdo na janela Edicao.

Amostra de codigo de If / End if

Considere o seguinte exemplo para perguntar ao usuario se ele deseja medir um
elemento de ponto:

Cl= COMENT/SIMNAO,Gostaria de medir o elemento de ponto, PNT1?
IF/C1_ INPUT==""SIM"
PNT1=FEAT/POINT,RECT
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FIMMED/
END_IF/

Explicacdo do cédigo da amostra

C1=COMENT/SIMNAO )
Essa linha obtém e armazena a resposta SIM ou NAO do usuario.

IF/CL.INPUT=="SIM"

Essa linha é a expresséao. Ela testa se a entrada do comentéario 1 € um SIM. Se for um
SIM, entéo a declaragéo IF sera VERDADEIRA e continuara a executar as declaracdes
depois da declaracéo IF, nesse caso, ela mede o elemento PNT1. Se for um NAO, ela
irh para a declaracdo END_IF.

END_IF
strEssa linha finaliza a execucéo de comandos dentro do bloco de codigo IF / END IF.
O PC-DMIS ira para qualquer comando depois dessa linha se o usuario clicar em Nao
no comentario.

Else If / End Else If

A opcao de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | Else
If / End Else If permite adicionar um bloco condicional a rotina de medicdo. Os itens
entre os comandos ELSE IF e END ELSE IF executam somente se a expressao para o
comando ELSE IF for verdadeira (diferente de zero). O bloco ELSE IF / END ELSE IF
deve ser posicionado diretamente ap6s um bloco IF /END IF ou apds outro bloco ELSE
IF / END ELSE IF. Se todas as expressoes IF / ELSE IF acima do bloco ativo tiverem
sido avaliadas como falsas, a expressao sera avaliada. Se a expressao for avaliada
como falsa (zero), a execucao saltara para o préximo comando ap6s o comando END
ELSE IF. Se alguma das expressoes IF / ELSE IF acima do bloco atual for avaliada
como verdadeira, todos os blocos ELSE IF / END ELSE IF seguintes da sequéncia
serdo saltados.

A linha de comandos da janela de Edicdo de uma declaracdo ELSE IF / END
ELSE IF é:

ELSE_IF/expression
END_ELSE_IF/

Para inserir os comandos ELSE IF / END ELSE IF:

1. Coloque o cursor no local desejado na Janela de edi¢édo, apés uma declaracao
IF/END IF ou ELSE IF/END ELSE IF existente.
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2. Selecione Else If/fEnd Else If a partir da barra de menu. As declaragdes ELSE IF
/END ELSE IF apareceréo na janela Edicéo.

Esse tipo de bloco é valido somente quando posicionado ap6s um bloco IF /
END IF ou ELSE IF / END ELSE IF. Pares de controle posicionados de forma invalida
séo mostrados em vermelho na janela Edig&o.

Amostra de codigo de Else If / End Else If

Considere o exemplo a seguir, que exibe uma mensagem notificando o usuario de
guando um dos valores X, Y ou Z de um ponto medido excede as tolerancias definidas:

PNT2=ELEM/PONTO, CARTES

FIMMED/
IF/PNT2.X<6.9 OU PNT2.X>7.1

COMENT/OPER, "0 valor X medido de PNT2: "™ + PNT2.X + ' esta
fora da tolerancia."

END_IF/
ELSE_IF/PNT2.Y<3.3 OU PNT2.Y>3.5

COMENT/OPER, "0 valor Y medido para PNT2: ™ + PNT2.Y + " estéa
fora da tolerancia.”

END_ELSEIF/
ELSE_IF/PNT2.Z<.9 OU PNT2.Z>1.1

COMENT/OPER, "0 valor Z medido para PNT2: ™ + PNT2.Z + " esta
fora da tolerancia.”

END_ELSEIF/
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Explicacdo do cédigo da amostra

Este cddigo testa primeiro o valor X do ponto. Se a condi¢éo for avaliada como falsa,
entdo o codigo testara o valor Y. Se a condicéo de Y for avaliada como falsa, entéo ele
testara o valor Z.

Se todas essas condi¢cfes forem avaliadas como verdadeiras, o PC-DMIS exibird o
comentario associado a elas e ignorara as declaracdes condicionais restantes.

IF/PNT2.X7.1
Essa linha é a expresséao. Ela testa se o valor X medido é menor que 6,9 ou maior que
7,1. Se exceder um desses limites, ela executara o primeiro comentario.

END_IF
strEssa linha finaliza a execucéo de comandos dentro do bloco de codigo IF / END IF.
O PC-DMIS ir& para qualquer comando apoés essa linha se a condi¢éo IF THEN for
avaliada como falsa.

ELSE_IF/PNT2.Y3.5

Essa linha € a expresséo do primeiro comando ELSE_IF. Ela sera executada somente
se o0 bloco IF / END IF acima for falso. Ela testa se o valor Y medido é menor que 3,3
ou maior que 3,5. Se exceder um desses limites, ela executara o segundo comentario.

END_ELSEIF/
Essa linha finaliza a execucéo de comandos dentro do primeiro bloco de codigo ELSE
IF/END ELSE IF.

ELSE_IF/PNT2.Z1.1

Essa linha € a expressédo do segundo comando ELSE IF. Ela ser4 executada somente
se o bloco ELSE IF/END ELSE IF acima for falso. Ela testa se o valor Z medido é
menor que 0,9 ou maior que 1,1. Se exceder um desses limites, ela executara o
terceiro comentario.

END_ELSEIF/
Essa linha finaliza a execucéo de comandos dentro do segundo bloco de cddigo ELSE
IF/END ELSE IF.

Else / End Else

A opcao de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | Else
/ End Else permite adicionar um bloco condicional a rotina de medic&o. Os itens entre
os comandos ELSE e END ELSE executam somente se todos os outros blocos if /end if
e else if / end else if acima do bloco else tiverem falhado (todos avaliados como zero).
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Para que sejam validos, os blocos ELSE / END ELSE devem ser posicionados no fim
de um conjunto de blocos IF / END IF ou ELSE IF / END ELSE IF.

A linha de comando da janela de Edi¢ao para uma declaracdo ELSE / END ELSE
é:

ELSE/
END_ELSE/

Para inserir comandos Else / End Else:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edicdo. Observe que o0s
blocos ELSE / END ELSE devem ser posicionados apés um bloco IF / END IF
ou ELSE IF / END ELSE IF.

2. Selecione Else/End Else a partir da barra de menu. As declaragbes ELSE/END
ELSE aparecerao na janela Edicéo.

Amostra de codigo de Else / End Else

Considere o seguinte exemplo para perguntar ao usuario se ele deseja medir um
elemento de ponto:

Cl= COMENT/SIMNAO,Gostaria de medir o elemento de ponto, PNT1?
Clicar em Nao significa que o proximo elemento serd medido.

IF/C1. INPUT==""SIM"
PNT1=FEAT/POINT,RECT

FIMMED/

END_IF/

ELSE
PNT2=ELEM/PONTO, CARTES

FIMMED/
END_ELSE
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Explicacdo do cédigo da amostra

C1=COMENT/SIMNAO N
Essa linha obtém e armazena a resposta SIM ou NAO do usuario.

IF/C1L.ENTRADA=="SIM"

Essa linha € a expressdo.lF/C1.ENTRADA=="SIM" Essa linha é a expressao. Ela testa
se a entrada do comentério 1 € um SIM. Se for um SIM, entéo a declaracao IF sera
VERDADEIRA e continuara a executar as declara¢des depois da declaracao IF, nesse
caso, ela mede o elemento PNT1. Se for um NAO, ela ird para a declaracdo END_IF.

END_IF
strEssa linha finaliza a execucdo de comandos dentro do bloco de codigo IF / END IF.
O PC-DMIS ira para qualquer comando depois dessa linha se o usuario clicar em Nao
no comentario.

ELSE

Se o bloco IF / END IF acima for avaliado como falso, as linhas de comandos que
estiverem apds essa linha e antes da linha END_ELSE serdo executadas. Nesse caso,
PNT2 é executado.

END_ELSE
Essa linha finaliza a execugdo de comandos dentro do segundo bloco de codigo
ELSE/END_ELSE.

While / End While

A opcéo de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle |
While / End While permite adicionar um loop condicional a rotina de medicao. Os itens
entre os comandos WHILE e END WHILE continuam executando em loop até que a
condicao (ou expressao) que mantém o loop ativado ndo seja mais atingida, o que
significa que a expressao do loop while é avaliada como FALSA (isto é, zero). O
comando WHILE pode ser adicionado em qualquer local da rotina de medicdo. A
expressao é testada no inicio de cada loop.

A linha de comandos da janela Edicdo de uma declaracdo WHILE / END WHILE
é:

WHILE/expressao
END_WHILE/

Para inserir uma opgéao While / End While:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edicao.
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2. Selecione While/End While a partir da barra de menu. As declaragbes
WHILE/END WHILE aparecerao na Janela de edig&o.

Amostra de codigo de While / End While

Considere o exemplo a seguir, que mede um elemento de acordo com o nimero de
vezes especificado pelo usuério da rotina de medigéo.

C1=COMENT/ENTRADA,Quantas vezes gostaria de medir PNT1l? Digite
somente um iInteiro.

ATRIBUIR/CONTAGEM=0
WHILE/COUNT<C1. INPUT
PNT2=ELEM/PONTO, CARTES

FIMMED/
ASSIGN/COUNT=COUNT+1

COMENT/OPER, ""Medido "™ + CONTAGEM + " do total de " +
C1.INPUT+ " vezes.™

END_WHILE/

Explicacdo do cédigo da amostra
C1=COMENT/ENTRADA

Essa linha obtém e armazena a entrada de inteiro do usuério para a variavel
C1.INPUT.

ATRIBUIR/CONTAGEM=0

Essa linha inicializa CONTAGEM, uma variavel definida pelo usuario, e atribui um valor
inicial de 0. O cédigo usa esta variavel para contar o nimero de vezes que o PC-DMIS
mede o elemento no interior do loop.

WHILE/COUNT<C1. INPUT
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Essa linha € a expressédo. Ela testa se o valor de CONTAGEM (inicialmente definido
como 0) é menor que o inteiro selecionado pelo usuério. Se o teste for verdadeiro, as
declaragdes depois de WHILE/ e antes de END_WHILE/ s&o executadas.

ASSIGN/COUNT=COUNT+1

Essa linha incrementa a variAvel CONTAGEM em um, de forma que saia eventualmente
do loop quando n&o passar no teste de condicao.

COMENT/OPER, ""Medido "™ + CONTAGEM + ™" do total de "™ + C1.INPUT+ ™
vezes."

Essa linha exibe uma mensagem mostrando o niumero de vezes, fora do total, que o
loop estéa sendo executado.

END_WHILE

Essa linha encerra a execucao dos comandos dentro do bloco WHILE / END WHILE,
desde que a condicao seja falsa. Caso contrario, quando o PC-DMIS encontrar esse
comando, ele fara o loop novamente para a declaracdo WHILE.

Do / Until

A opcao de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | Do /
Until permite adicionar um loop condicional a rotina de medi¢&o. Os itens entre os
comandos DO e UNTIL continuam executando em loop até que a expresséao do
comando UNTIL seja VERDADEIRA (diferente de zero). Os comandos DO / UNTIL
podem ser adicionados em qualquer local da rotina de medig&o. A expressao é testada
no fim de cada loop.

A linha de comando da janela Edi¢do para uma declaracdo DO / UNTIL é:

DO/
UNTIL/ expressao

Para inserir comandos DO / UNTIL:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edicao.
2. Selecione Do/Until a partir da barra de menu. As declaragées DO/UNTIL
aparecerdo na janela Edicao.
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Amostra de codigo de Do / Until

Considere o exemplo a seguir, gue mede um elemento de acordo com o niumero de
vezes especificado pelo usuério da rotina de medigdo. Este exemplo € semelhante ao
apresentado no tépico While / End While, com excecéo de que o PC-DMIS testa a
condicao no final do loop em vez de testar no inicio.

Cl= COMENT/ENTRADA,Digite o numero de vezes que o PC-DMIS deve
medir o elemento PNT1l:(digite somente um iInteiro)

ATRIBUIR/CONTAGEM=0
DO/
PNT1=FEAT/POINT,RECT

FIMMED/
ASSIGN/COUNT=COUNT+1

COMENT/OPER, ""Medido " + CONTAGEM + " do total de " +
C1.INPUT+ " vezes.™

UNTIL/COUNT==C1. INPUT

Explicacdo do cédigo da amostra
C1=COMENT/ENTRADA

Essa linha obtém e armazena a entrada de inteiro do usuério para a variavel
C1.INPUT.

ATRIBUIR/CONTAGEM=0

Essa linha inicializa CONTAGEM, uma variavel definida pelo usuario, e atribui um valor

inicial de 0. O cbdigo usa esta variavel para contar o niumero de vezes que o PC-DMIS
mede o elemento no interior do loop.

DO/

Inicia o loop DO / UNTIL. Todas as declara¢cbes sédo executadas pelo menos uma vez
e o fluxo da rotina de medicéo sai do loop se a expresséo for avaliada como falsa.

ATRIBUIR/CONTAGEM=CONTAGEM + 1

Essa linha incrementa a variAvel CONTAGEM em um, de forma que saia eventualmente
do loop quando n&o passar no teste de condicao.

10
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COMENT/OPER,"Medido "™ + CONTAGEM + "™ do total de "™ + C1.INPUT +
' vezes."

Essa linha exibe uma mensagem mostrando o niumero de vezes, fora do total, que o
loop estéa sendo executado.

UNTIL/CONTAGEM == C1.INPUT

Essa linha finaliza a execug¢ao de comandos no loop DO / UNTIL, desde que a

condigéo seja avaliada como falsa. Caso contrario, quando o PC-DMIS encontra esse
comando, ele faz o loop novamente para a declarag&o DO.

Select / End Select

A opcéo de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle |
Select / End Select permite a adicdo de um bloco condicional usado em conjunto com
os pares CASE / END CASE e Default Case / End Default Case. A expressao do
comando Select fornece dados que sdo comparados com a expressao das declaracoes
Case. Se duas expressoes forem avaliadas como a mesma coisa, as declaragdes no
bloco Case / End Case serao executadas. O bloco SELECT / END SELECT cerca os
conjuntos de blocos CASE / END CASE e DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE.

A linha de comando da janela Edigcao de uma declaracédo SELECT / END
SELECT é:

SELECT/expressao
END_SELECT/

Para inserir os comandos Select / End Select:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edicao.
2. Selecione Select/End Select a partir da barra de menu. As declaragbes
SELECT /END SELECT apareceréo na janela Edicao.

Amostra de codigo de Select / End Select
Os pares SELECT / END_SELECT, CASE / END_CASE, DEFAULT CASE /

END_DEFAULT CASE trabalham todos juntos avaliando multiplas condi¢des e
fornecendo uma ampla variedade de alternativas.

11
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Suponha que tenha cinco circulos, rotulados CIR1 a CIR5, e deseja que o operador
seja capaz de medir um circulo simplesmente pressionando uma tecla no teclado.
Poderia ser usado um codigo semelhante a este:

Cddigo completo
DO/

C1=COMENT/ENTRADA,Digite um numero para medir esse circulo:

,PARA CIR1 -
,PARA CIR2
,PARA CIR3
,PARA CIR4
,PARA CIR5

Digite
Digite
Digite
Digite
Digite

1

A WON

5

,Qualquer outro caractere sai do loop
SELECT/C1.INPUT

CASE/1

CIR1=ELEM/CIRCULO

FIMMED/

END_CASE

CASE/?2

CIR2=ELEM/CIRCULO

FIMMED/

END_CASE

CASE/3

CIR3=ELEM/CIRCULO

FIMMED/

END_CASE

CASE/4

CIR4=ELEM/CIRCULO

12
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FIMMED/

END_CASE

CASE/5
CIR5=ELEM/CIRCULO

FIMMED/
END_CASE
DEFAULT CASE
COMENT/OPER,Saindo do loop agora.
END_DEFAULT CASE
END_SELECT
UNTIL C1.INPUT < 1 OU C1.INPUT > 5

Explicacdo do cédigo da amostra
SELECT/C1. INPUT

Essa linha de cddigo obtém um numero ou valor de sequéncia (nesse caso, um
namero) digitado pelo usuério e determina qual bloco CASE/END_CASE sera executado
a partir da entrada. Observe que o par SELECT/END_SELECT circunda toda a lista de
codigo. Todos os pares CASE/END_CASE e DEFAULT CASE/END_DEFAULT CASE
devem residir nessas duas linhas.

END_SELECT
Marca o fim do codigo mantido no par SELECT / END SELECT.
CASE/1 até CASE/5

Dependendo do valor de C1. INPUT, um dos blocos de cddigo CASE é executado. Por
exemplo, se C1. INPUT for avaliada como 1, o bloco de cédigo CASE 1 sera
executado, medindo CIR1. Se for avaliada como 2, o bloco de codigo CASE 2 sera
executado, medindo CIR2, e assim por diante.

END_CASE

Essas linhas finalizam os blocos de codigo Case especificos.

DEFAULT CASE

13
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Se o valor de C1. INPUT né&o corresponder a nenhuma das declaracdes CASE
definidas (se o valor ndo for um nimero de um a cinco), o bloco de cédigo DEFAULT
CASE seréa executado. Nesse caso, ele exibe uma mensagem informando que esta
saindo do loop.

Observe como o loop DO / UNTIL circunda toda a amostra de cédigo. Isso permite
gue o usuario continue a escolher no menu criado a partir da linha COMENT/ENTRADA
até que selecione um caractere ndo reconhecido pelas declara¢cdes CASE.

Case / End Case

A opcéo de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | Case /
End Case permite adicionar um bloco condicional a rotina de medig&o. Os itens entre
os comandos CASE e END CASE serao executados se a expressao da declaracéo
Case for avaliada com um valor igual ao da expressao do comando SELECIONAR
correspondente. Caso contrario, o bloco de declaracdes é saltado. O bloco de
declaracdes CASE / END CASE deve ser posicionado diretamente apdés um comando
SELECIONAR ou um comando END CASE de um bloco CASE / END CASE anterior.
Além disso, o PC-DMIS néo pode comparar varias expressées em uma unica
declaragéo Case.

A linha de comando da janela Edi¢éo para uma declaracdo CASE / END CASE é:

CASE/expressao
END_CASE/

Para inserir a opgéo Case / End Case:

1. Coloque o cursor na posicao desejada da Janela de edi¢cdo. Observe os
requisitos de posi¢cdo mencionados acima.

2. Selecione Case / End Case a partir da barra de menu. As declaragbes CASE /
END CASE aparecem na janela Edigé&o.

Default Case / End Default Case

A opgao de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Pares de controle | Default
Case / End Default Case permite adicionar um bloco condicional a rotina de medicao.
Os itens entre os comandos DEFAULT CASE e END DEFAULT CASE executam se
todas as outras expressoes dos blocos CASE / END CASE anteriores dentro do bloco
SELECT / END SELECT correspondente forem avaliadas como falsas. Somente um
bloco DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE é permitido dentro de um bloco

14



Uso de loops genéricos

SELECT / END SELECT. O bloco DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE deve ser
posicionado ap6s todos os blocos CASE / END CASE dentro do bloco SELECT / END
SELECT.

A linha de comando da janela Edi¢ao para a declaracdo DEFAULT CASE / END
DEFAULT CASE é:

DEFAULT CASE/
END_DEFAULT_CASE/

Para inserir comandos DEFAULT CASE/ END DEFAULT CASE:

1. Coloque o cursor na posicao desejada na Janela de edicdo, observando as
limitacdes de posicao indicadas acima.

2. Selecione Default Case/End Default Case a partir da barra de menu. As
declaracbes DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE aparecem na janela
Edicéo.

Uso de loops genéricos

Loop Parameters @
End number: 0}
Start number;
Skip number:
Dffeet —
] |%| Loop ID's
X axis: Q.
Vo 0. Variable ID:
V1
7 axis: 0.
Angle: 0 End Loop
[ Ok ] I Cancel |

Caixa de didlogo Parametros de execucao em loop

A opcéo de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Execucdo em loop exibe
a caixa de dialogo Parametros da execucao em loop. Vocé pode usar essa caixa de
dialogo para criar um comando LOOP que repete a rotina de medi¢éo (ou partes da
rotina de medigdo) com ou sem qualquer dos deslocamentos. O comando LOOP pode
ser adicionado em qualquer posicéo da rotina de medicéo, apesar de essa fungao ser
mais util no inicio e no fim da rotina de medicao.
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Numero inicial - Esta caixa indica ao PC-DMIS o nimero da posi¢ao inicial em uma
série de pecgas.

Suponha que tem 10 pecas e vocé deseja iniciar com a posi¢cao
namero 5. Vocé inseriria 10 para o numero total de pecas e 5 para a posigcao
inicial.

Numero final - Esta caixa indica ao PC-DMIS quantas vezes executar o loop durante a
rotina de medicdo. Esse nUmero normalmente é 0 mesmo que o0 humero de pecas (ou
padrdes na peca) que o dispositivo de fixacao prende, na dire¢ao X, Y ou Z. O PC-
DMIS também pede o nimero da peca inicial (padrao).

Suponha que vocé tenha 10 pecas na dire¢éo X e deseje iniciar com a
posicdo numero 5. Digite 10 na caixa Numero final. Na caixa Numero inicial,
digite 5.

Ignorar numero - Em um loop, o PC-DMIS repete uma rotina de medi¢cdo o nimero de
vezes indicado. A caixa Ignorar nUmero permite ignorar um incremento especifico.
Observe que nao é possivel ignorar o primeiro incremento usando essa caixa, mas é
possivel alterar o NOmero Inicial para 2 e efetivamente ignora-lo dessa maneira.

Suponha que deseja definir o parametro a ser ignorado a cada trés
incrementos do loop. Se o0 numero trés estiver indicado, o PC-DMIS mede a
primeira e a segunda peca e pula para a quarta peca.

Deslocamento - A area deslocamento contém estas caixas:

Eixo X, Eixo Y, Eixo Z - Essas caixas definem as distancias de deslocamento X,
Y e Z entre as pecas, ou padrées na mesma pec¢a. Quando o loop é executado,
esses valores deslocam a peca nas distancias de deslocamento definidas.

Angulo - Esta caixa configura o deslocamento angular entre as pecas ou padrdes
na mesma peca. O primeiro deslocamento é baseado na origem da pec¢a. O PC-
DMIS desloca a pec¢a no valor do &ngulo quando o loop é executado.

O software baseia as distancias de deslocamento na origem da peca. Ao executar
o loop pela primeira vez, o PC-DMIS usa a origem da peca. Ao executar o loop
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pela segunda vez, ele move a pec¢a conforme as distancias de deslocamento. Ao
executar o loop pela terceira vez, ele move a peca conforme as distancias de
deslocamento multiplicadas por dois, e assim por diante.

Se vocé tiver um comando de alinhamento dentro de um loop e o loop
utilizar deslocamentos, vocé tem que definir todos 0s eixos para esse
alinhamento. Além disso, o alinhamento dentro do loop deve usar os elementos
medidos dentro do loop.

IDs do loop - Esta caixa de sele¢éo determina se o PC-DMIS exibe o atual valor do
loop em colchetes na ID do elemento.

17

Suponha que vocé tenha um elemento C[rculo de CiR1. Ele torna-se
CIR1[1] na primeira vez que o loop é executado, CIR1[2] na segunda vez. e assim
sucessivamente.

IDs de elementos em bancos de dados estatisticos

Se vocé marca a caixa de sele¢éo IDs de loop e envia dados estatisticos a um
banco de dados, em alguns casos o PC-DMIS pode nao exibir esses IDs de loop
no banco de dados.

Considere o seguinte:

Se hd um comando ESTATS/LIG e um comando ESTATS/ATUALIZAR
dentro de um bloco de loop, os IDs de loop n&o séo exibidos dentro do
banco de dados.

Se hd um comando ESTATS/LIG fora de um bloco de loop e um comando
ESTATS/ATUALIZAR dentro de um bloco de loop, os IDs de loop néo séo
exibidos dentro do banco de dados.

Se ha um comando ESTATS/LIG fora de um bloco de loop e um comando
ESTATS/ATUALIZAR fora de um bloco de loop, os IDs de loop séo exibidos
dentro do banco de dados.

Se ha um comando ESTATS/LIG dentro de um bloco de loop e um
comando ESTATS/ATUALIZAR fora de um bloco de loop, os IDs de loop
séo exibidos dentro do banco de dados.
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ID da variavel - Esta caixa permite definir o nome da variavel usada para rastrear a
iteracdo atual do loop (ou loop atual dentro do numero de loops especificados). Durante
a execucao da rotina de medicao, essa variavel € igual ao niamero atual da iteracédo do
loop.

Finalizar - Este botdo conclui o processo de loop. Vocé tem que seguir o comando
LOOP/INICIO com o comando LOOP/FIM na janela Edicéo.

Usos da execucao em loop
Existem trés usos principais para a funcionalidade de execug¢ao em loop:

« Vocé tem um dispositivo de fixacdo de pecas multiplo que prende uma grade de
pecas. O dispositivo de fixacdo deve usar espagamento consistente entre as
linhas. Os deslocamentos de translacéo / rotagéo permitem indexar de uma peca
para a proxima da grade.

e Vocé tem um dispositivo de fixagdo que prende uma peca e deseja trocar por
uma nova peca antes de cada loop da rotina de medigdo. Um comando
COMENTARIO é util para parar a CMM quando a peca esta sendo substituida por
uma nova. O comando pode estar no inicio ou no fim do loop.

e Vocé quer usar a funcionalidade de execucao em loop para rotacionar a rotina
de medicéo a fim de medir uma parte diferente da mesma peca. Por exemplo,
vocé pode criar uma rotina de medicao para medir um padréo de furo
complicado que foi duplicado dez vezes na peca. A sua rotina de medigao
precisa medir somente um dos padrdes de furo. Vocé pode usar a
funcionalidade de execucgé&o em loop para deslocar a rotina de medicéo e medir
as outras nove ocorréncias do padréo.

Se vocé estiver usando um alinhamento dentro de um loop, o PC-DMIS
permite usar o alinhamento ativo na linha de comando ALINHAMENTO/Z INICIAR em
vez de sempre recuperar um alinhamento armazenado anteriormente. Consulte o
tépico "Uso de um alinhamento dentro de loops" no capitulo "Criagcéo e uso de
alinhamentos".

18




Uso de loops genéricos

Criacao de um loop

1.

Selecione Inserir | Comando de controle de fluxo | Execu¢cdo em loop na
barra de menus para exibir a caixa de dialogo Parametros da execugao em
loop.

Defina os valores na caixa de dialogo.

Selecione os parametros necesséarios (como Numero de pecas, Numero
inicial, Ignorar namero, Deslocamento angular).

Coloque o cursor na posicao da Janela de edicdo na qual deseja iniciar o loop..
Clique no botdo OK para inserir o bloco de comando LOOP/INICIO.

A linha de comandos da Janela de edi¢édo para a execuc¢do em loop é:

NOMEVAR = LOOP/INICIAR, lIdent = S/N, NUMERO = 0, INICIAR =
1, IGNORAR = ,

WDESLOCAMENTO: EIXOX = 0, EIXOY = 0, EIX0Z = 0, ANGULO = 0O

Para concluir o procedimento de loop, vocé tem que finalizar o loop com um

comando LOOP/FIM. O PC-DMIS faz o loop de quaisquer comandos da janela Edicéo
englobados pelos comandos LOOP/INICI0 e LOOP/FIM.

Vocé pode inserir esse comando das seguintes maneiras:

Na janela Edicao, digite LOOP/FIM.

Selecione o item de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Finalizar
loop.

Na caixa de didlogo Parametros de execuc¢éo em loop, clique no botédo
Finalizar loop.

Uso do comando Imprimir em um loop

Para usar o comando IMPRIMIR em um loop no PC-DMIS, faca o seguinte:

1.
2.
3.
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Insira os comandos LOOP/INICI0 e LOOP/FIM na rotina de medic&o.

Insira o comando IMPRIMIR onde vocé deseja no meio dos comandos de loop.
Na janela Edicao, clique no comando IMPRIMIR. Em seguida, pressione F9
para abrir a caixa de didlogo Configuracdes de saida para o comando
IMPRIMIR. Para mais informacdes spbre as op¢des de saida e impresséo da
janela Relatério, consulte o topico "Configuracdo de saida e de opcdes da
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impressora para a janela Relatorio” no capitulo "Uso das opc¢des de arquivo
Basic".

4. Selecione uma das guias de formato de saida (Relatorio, DMIS ou Excel) para
definir o formato para o comando IMPRIMIR.

5. Selecione a caixa de selecdo no canto superior esquerdo da pagina da guia para
ativar as opcoes da saida.

6. Defina para onde o relatorio gerado deve ser enviado:

a. Cligue no botédo do navegador (...) a direita do caminho e na caixa do nome
do arquivo para exibir a caixa de dialogo Salvar como.

b. Na caixa de dialogo Salvar como, defina o nome do arquivo e clique em
Salvar.

7. Faca quaisquer outras alteragdes que vocé precise. Por exemplo, se deseja
visualizar cada relatério depois de o PC-DMIS gera-lo, marque a caixa de
selecdo Mostrar relatorio.

8. Se deseja gerar saidas em diversos formatos, pressione a proxima guia e repita
os passos4a’.

9. Cligue no botdo OK para salvar as alteragdes que vocé fez no comando
IMPRIMIR.

O comando IMPRIMIR funciona praticamente do mesmo jeito dentro e fora dos loops.
A diferenca é que internamente, o PC-DMIS monitora as saidas, e somente deixa sair
dados obtidos apds a execucao do ultimo comando IMPRIMIR.

Por exemplo, considere o pedago de cédigo abaixo. Quando o PC-DMIS
executa o comando IMPRIMIR pela primeira vez, o software cria o primeiro arquivo de
saida com todos os dados coletados até aquele ponto. Isso significa que o primeiro
arquivo de saida inclui também dados coletados antes do comando LOOP/INICIO. A
préxima que o comando IMPRIMIR € usado, o PC-DMIS somente executa o contetdo
dentro do loop. Isso significa que o segundo arquivo de dados somente contém o0s
dados de dentro do loop. Isso € repetido até a rotina de medicdo ser concluida.

Inicio do loop
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
CIR2 = CIRCULO (CONTATO)
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Mover ponto
Mover ponto
Mover ponto
Mover ponto
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
Mover ponto
Mover ponto
Mover ponto

CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)
CIR1 = CIRCULO (CONTATO)

LOC1 aprovada: CIR1
Relatdério de impressao
Final do loop

Uso de rotulos

Voceé pode usar o comando ROTULO com IRPARA ou um comando SE_ IRPARA para
controlar onde o fluxo de execucao é enviado, com base em determinadas condigdes.
O nome do rétulo ndo pode ter espagos ou mais de 230 caracteres. O PC-DMIS exibe
o nome rétulo usando letras maiusculas.

Para criar um comando ROTULO:
Digite o Comando.

1. Posicione o cursor em uma linha em branco na janela Edig&o.
2. Digite ROTULO e pressione a tecla Tab.
3. No campo realcado, digite um novo nome de rotulo.
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ou
Escolha um Comando.

1. Posicione o cursor na janela Edigéo.

2. Na barra de menu, selecione Inserir | Comando de controle de fluxo | R6tulo
para acessar a caixa de dialogo Editar nome do rétulo.

3. Digite 0 nome do rétulo na caixa Novo nome do rétulo.

-

Edit Label Mame

Mew label name;
BMWMESS_6858109_M16_H0135 L0011 SK]

oK | Cancel

Caixa de diadlogo Editar nome do rétulo

4. Cliqgue em OK para inserir o nome do rétulo na proxima localizacéo possivel na
janela Edicéo.

O comando ROTULO no modo Comando da janela Edig&o é:
ID = ROTULO/

Onde ID representa o nome especificado ao rotulo.

Para informag8es em como usar o comando IRPARA com rotulos, consulte o tépico "Ir
para um rétulo usando IRPARA".

Para informag8es em como usar o comando SE_IRPARA com rotulos, consulte o tépico
“Ir para um rétulo com base em condi¢des".

Ir para um rotulo usando IRPARA

Vocé pode criar um comando IRPARA para dizer a sua rotina de medig&o para pular a
um roétulo especifico.

Para criar um comando IRPARA:
Digite o Comando.

1. Posicione o cursor em uma linha em branco na janela Edig&o.
2. Digite IRPARA e pressione a tecla Tab.
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3. Digite o nome do rétulo para onde pular.
ou
Escolha um Comando.

1. Posicione o cursor na janela Edig&o.
2. Na barra de menu, selecione Inserir | Comando de controle de fluxo | IrPara
para acessar a caixa de dialogo IrPara.

-

GaTo

GoTo label:

Cancel

Current labels:

Caixa de diélogo IrPara

3. Se os rotulos ja existem na rotina de medicao, eles aparecem na caixa Rétulos
atuais.

4. Em Roétulos atuais, selecione o rétulo desejado, ou digite 0 nome do rétulo na
caixa IrPara roétulo.

5. Clique em OK para inserir o comando IRPARA na préxima localizacao possivel
na janela Edigéo.

O comando IRPARA no modo Comando da janela Edicéo é:
IRPARA/ro6tulo_ID

Onde rotulo_ID representa o nome do rotulo especifico. O nome do rétulo ndo pode ter
espacos ou mais de 230 caracteres.
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Se o rotulo ainda foi criado, o nome do rétulo aparece realgado em vermelho
no modo Comando da janela Edicdo e o comando IRPARA é ignorado durante a
execucao.

-

[ If Expressicn @

[ Expression... ] 3

[ Label... ]

[ oK ] [ Cancel

Caixa de didlogo Expresséo If

Com a opcéo Inserir | Comando de controle de fluxo | If Goto, vocé pode usar a
caixa de didlogo Expresséo If para criar declaracdes IF GOTO na sua rotina de
medi¢cdo. Quando a rotina de medicéo é executada e o PC-DMIS encontra uma
declaracéo IF GOTO, o fluxo da rotina de medi¢cdo se move para a identificacdo do
rétulo se a expressao especificada for avaliada com um valor diferente de zero.

A linha de comando da janela Edi¢éo para uma declaracdo IF_GOTO é:

IF_GOTO/expressao, GOTO=Rotulo

Expresséao - Se vocé clica em Expressao, a expressao construtor abre. Com o
construtor de expressoes, é possivel criar diversas opc¢des diferentes que podem ser
necessarias dentro da rotina de medigdo. Apds vocé criar a expressao, ela aparece na
caixa Expresséo. Para obter informacgdes sobre a criagcdo de expressodes, consulte o
capitulo Uso de expressdes e variaveis.

Rotulo - Se vocé clica em Roétulo, a caixa de didlogo Goto abre. A partir da caixa de
didlogo Goto, vocé pode escolher para qual rétulo deseja que o fluxo da rotina se mova
guando é encontrada a expressao definida. O ro6tulo escolhido aparece na caixa
Rétulo. Ou se vocé souber o nome do rétulo, pode digita-lo na caixa. Para mais
informacdes sobre rétulos, veja "Salto para um rotulo”.

Desvio em um erro

A opcéo Inserir | Comando Controle de fluxo | On Error abre a caixa de dialogo On
Error:
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s 1

On Error

Error type:
Unexpected Probe Hit -

Error mode:

@ Off
GoTo label
Set variable

Skip command

| ok | cancel

k. 4

Caixa de didlogo On Error

Vocé pode usar essa caixa de dialogo para dizer ao PC-DMIS a ag&o a tomar quando
ocorre um erro da maquina.

Tipo de erro - O PC-DMIS rastreia esses tipos de condi¢gdes de erro:

e Toque inesperado da sonda

o Falha de toque da sonda

« Refletor ndo encontrado - E usado com o rastreador no PC-DMIS Portable.

e Erro do Laser - Se vocé estd usando uma configuracao Laser, consulte o tépico
"Como resolver erros de sensor do Laser com comando Em erro" na
documentacgéao do PC-DMIS Laser.

o Temperatura fora do limite - O comando Compensacao de temperatura na rotina
de medigdo aumenta esse erro se uma ou mais das temperaturas para a escala
do eixo X, eixo Y ou eixo Z esta acima do limite maximo ou abaixo do limite
minimo definido pelo comando Compensacao de temperatura.

O comando On Error tem que ser colocado acima do comando
Compensacéo da temperatura na rotina de medicéo.

o Calibragéo fora dos limites - O comando Verificar limites de calibragéo na rotina
de medicgéo indica esse erro se uma ou mais verificagdes de erro de calibracao
esta fora dos limites. Para mais informag6es sobre o comando Verificar limites
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de calibracéo, consulte "Sobre Verificar limites de calibragdo na documentacgéo
dos médulos do PC-DMIS Toolkit.

O comando Em erro tem que ser colocado acima do comando Verificar
limites de calibracdo na rotina de medicao.

Modo Erro - O PC-DMIS pode agir das seguintes maneiras, dependendo do tipo de
erro:

Desativado - O PC-DMIS néo realiza nenhuma agéo.
IrPara rétulo - O fluxo da rotina de medi¢cdo move-se para um rétulo definido
(consulte "Uso de rétulos"). Essas opcgdes ficam disponiveis:

« ID do rétulo - Digite uma referéncia a um rétulo que ainda néo existe.

e RoOtulos atuais - Lista todos os rétulos da rotina de medicao.
Definir variavel - Define o valor da variavel para um.
Ignorar comando - O fluxo da rotina de medic&o salta sobre o comando atual e
faz 0 movimento para o proximo comando marcado na rotina de medicao.

Por padrao, todas as rotinas de medi¢do sao iniciadas com a agao para os dois tipos
de erros definidas para Desativado (o PC-DMIS nao faz nada). O modo de acao para
cada tipo de erro pode ser alterado em qualquer lugar da rotina de medigé&o.

Durante a execugéo, se o PC-DMIS encontrar um comando ON ERROR/
TOQUE INESPERADO / IR PARA ROTULO, quaisquer toques inesperados ocorridos
apos esse ponto da rotina de medicao fazem com que a execucao salte para o rétulo
especificado. A acdo de "definir valor da variavel como um" faz com que a variavel seja
definida assim que o erro especificado ocorre. Em seguida, esse valor da variavel pode
ser testado usando uma declaragéo SE para fazer com que a execucao salte para um
novo ponto da rotina de medigé&o.

Uso do comando On Error

1. Selecione Inserir | Comando Controle de fluxo | On Error para abrir a caixa
de diadlogo On Error.

2. Nalista Tipo de erro, selecione o tipo de erro como a condi¢ao para desvio.

3. Na &rea Modo de erro, selecione a opgdo que define a acdo a ser executada
guando a condicao é atendida.
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4. Para adicionar o comando On Error, cliqgue em OK. Para fechar a caixa de
dialogo sem aplicar quaisquer alteracdes, clique em Cancelar.

A linha de comando da janela Edicdo no modo Resumo é:
On Error

Tipo de erro: <type>
Modo de erro: <mode>

Onde <tipo> € o tipo de erro e <modo> é o modo de erro a ser seguido.

Interfaces suportadas On Error

Algumas interfaces suportam o comando On Error. Para ver se sua interface suporta o
comando, consulte a tabela a seguir.

e Se ainterface esta na tabela, uma pequena caixa preta indica o tipo de erro que
a interface suporta.
e Se a sua interface ndo esta na tabela, ndo é possivel usar o comando On Error.

: Falha de .
Toque inesperado Refletor néo
Interfaces suportadas toque do
do sensor encontrado
sensor
Brown & Sharpe Excel
| | -
(Sharpe)
DEA - [ -
FDC [ ] -
Cliente 1++ DME [ | [ ] -
Johansson [ ] [ -
Rastreador Leica - - [ ]
Leitz ] (] -
LK Direct (também
conhecida como [ ] [ -
LKRS232)
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Driver LK [ | -
Mora | [ -
Sharpe [ ] [ -
Sheffield [ [ -
Wenzel [ | -
Zeiss ] [ -

Desvio com subrotinas

Subrotinas séo blocos de cddigo na sua rotina de medigdo ou em uma rotina de
medicao externa que sdo normalmente referenciados repetidamente permitindo uma
programacdo mais concisa. O PC-DMIS permite a passagem de "argumentos” (ou de
variaveis locais) para a subrotina e a partir dela. Os tipos de argumentos que podem
ser passados em uma subrotina sdo valores numéricos, variaveis, cadeias de texto e
nomes de elementos.

1
u bt s
- -
- -

= Os blocos das sub-rotinas de comando sdo fechados dentro de comandos
SUBROTINA e SUBFINAL.

Uma vez que vocé criou uma subrotina em sua rotina de medicao, é possivel "chama-
la" a partir da sua rotina de medicao atual ou de outra rotina de medic¢éo, levando o
fluxo da execucéo da rotina de medicao para uma subrotina especificada e executando
os comandos contidos no bloco de comando da subrotina. O fluxo da rotina de medicéo
retornard para a declaracdo imediatamente apos a declaracdo de chamada.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  As sub-rotinas sdo chamados através da utilizacdo do comando CALLSUB.

subrotinas externas

Subrotinas externas ou localizadas em uma rotina de medic&o fora da rotina de
medi¢cdo chamando ndo possuem acesso aos recursos, variaveis ou alinhamentos a
partir da rotina de medigdo chamando. A subrotina continuara a ter acesso a itens
dentro de sua propria rotina de medicdo. A rotina de medigc&o externa e a rotina de
medi¢&do chamando tém que usar as mesmas unidades de medida.
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Subrotinas aninhadas

E possivel guardar subrotinas dentro de outras subrotinas. A Unica limitagcdo quanto ao
namero de argumentos e sub-rotinas aninhadas € a quantidade de memoaria disponivel.

Criacao de uma nova subrotina

Criacao de uma subrotina digitando subrotina

E possivel inserir esse comando digitando simplesmente SUBROTINA no modo
Comando da Janela de edicao e pressionar TAB. Uma vez que o comando seja
inserido, sera necessario especificar o nome da subrotina e qualquer argumento que
exista. Consulte a sintaxe da subrotina e os exemplos abaixo para obter essa
informacéo.

Digite o comando FIMSUB e pressione TAB para finalizar o bloco de comando.
Quaisquer comando da Janela de edicdo colocado dentro deste bloco de comando
sera considerado parte de uma subrotina e sera executado quando a subrotina for
chamada.

Criacao de uma subrotina usando o item de menu Chamar subrotina

1. Selecione Inserir | Comando de controle de fluxo | Subrotina no submenu.
Isto exibe a caixa de didlogo Criacdo de subrotina. Para obter informagdes
sobre essa caixa de diadlogo, consulte o topico "Compreenséao da caixa de
dialogo Criacdo de subrotina”.
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Subroutine Creation -q-
Nama;
Number of arguments: 1]
Double dick on name to edit.
Add Argument...
Delete Argument
oK J Cancel |

Caixa de didlogo Criacao de sub-rotina

2. Dé para a subrotina um nome, digitando-o na caixa Nome. O nome esta limitado
até 180 caracteres. Se introduzir 181 ou mais caracteres, aparece a mensagem
de erro "Linha muito longa".

Quando clica no botdo OK, o nome é automaticamente reduzido para 0s
primeiros 180 caracteres e a caixa de diadlogo Criacdo de subrotina fecha.

3. Se sua subrotina usar argumentos (colocar indicadores para informacgdes
passadas para a subrotina), inclua entdo uma a uma clicando o botdo Adicionar
argumento. A caixa de didlogo Edi¢cdo de argumento aparece. Para obter
informacdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o topico "Compreenséo da
caixa de didlogo Edicdo de argumento".

Argument Edit
Argument numbar: 1
Namea:
Valee:
Description:
! 0K | Cancel |

Caixa de didlogo Edicdo de argumento

4. Dé para o seu argumento um nome, digitando-o na caixa Nome.
5. Dé para o seu argumento um valor padrao, digitando-o na caixa Valor. A
subrotina utilizara o valor padrdo se nenhum valor for passado para a subrotina
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a partir da declaracdo CHAMARSUB. Os argumentos validos podem ser valores

numeéricos, variaveis, sequéncias de texto e nomes de elemento.

Se deseja dar uma descricdo ao argumento, digite-a na caixa Descri¢ao.

Cliqgue em OK na caixa de didlogo Editar argumento para criar o argumento.

Repita as etapas 3 a 7 para cada argumento que deseja em sua subrotina.

Clique no botdo OK na caixa de dialogo Criacdo de subrotina para encerrar a

criacdo de sua subrotina. Esta subrotina aparecera dentro da janela Edicdo com

qualguer argumento definido.

10.Termine sua subrotina selecionando a op¢ao de menu Inserir | Comando de
controle de fluxo | Finalizar subrotina. Isto coloca um comando "FIMSUB/" na
janela Edicdo, completando o bloqueio do comando de subrotina. Qualquer outro
comando da rotina de medi¢ao que vocé desejar em sua subrotina deve ser
incluido dentro do bloco de comando da subrotina, antes do comando FIMSUB.

© 00N

Sintaxe para um bloco de comando da subrotina

A sintaxe da linha de comandos da janela Edi¢cdo para uma amostra de bloco de
comando da subrotina seria:

SUBROUT INA/<Nome>,
<Al1> = <Argl> : <Descrigéao>,
<A2> = <Arg2> : <Descrigéao>,

<Comandos>
FIMSUB/

SUBROTINA é o comando usado para iniciar o bloco de comando de subrotina.
<Nome>= O nome da subrotina. O nome esta limitado a 256 caracteres. Se vocé
introduzir 257 ou mais caracteres, 0 nome é automaticamente reduzido para 256

caracteres.

<A1>= O primeiro argumento (ou variavel de local) usado na subrotina. Geralmente,
essa variavel ndo pode ser acessada fora da subrotina.

<A2>= segundo argumento usado na subrotina. Geralmente, essa variavel nao pode
ser acessada fora da subrotina. Argumentos adicionais podem ser incluidos conforme
haja necessidade.

<Arg1> = o valor padrao do primeiro argumento.

<Arg2>= O valor padrdo do segundo argumento.
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<Descri¢ao> = A descricédo para o argumento.

<Comandos>= Outros comandos da janela Edicdo podem ser inseridos conforme haja
necessidade apés os argumentos e antes do comando FIMSUB.

FIMSUB/ é o comando usado para finalizar o bloco de comando da subrotina.
Exemplo de um bloco de comando da subrotina

Por exemplo, uma subrotina finalizada que obtém dados do operador e os exibe para
gue o relatério possa se parecer com 0 seguinte:

subrotina/OBTER_INFORMACOES OPERADOR,
OPNOME = <Operador> : NOME DO OPERADOR,
ALTERAR = <Alterar> : ALTERAR HORA,

COMENTARIO/REPT ,OPNOME
COMENTARIO/REPT ,DESLOCAMENTO
FIMSUB/

Compreensao da caixa de dialogo Criacéo de sub-rotina

Para acessar a caixa de diadlogo Criagcédo de subrotina, selecione Inserir | Comando
de controle de fluxo | Subrotina.

Subroutine Creation @

Marme:

Mumber of arguments: i

Double dick on name to edit.

[ Add Argument. .. ]

[ Delete Argument ]

[ oK ][ Cancel ]

Caixa de didlogo Criacao de sub-rotina
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Os itens a seguir estéo disponiveis na caixa de dialogo Criacdo de subrotina:

Nome - Esta caixa define a sua subrotina. Este é o nome utilizado ao chamar a
subrotina posteriormente, de forma que se possuir multiplas subrotinas em uma Unica
rotina de medic&o, cada nome tem que ser Unico.

O nome esta limitado até 180 caracteres. Se introduzir 181 ou mais caracteres na
caixa Nome, aparece a mensagem de erro "Linha muito longa".

Quando clica no botdo OK, o nome é automaticamente reduzido para 0s
primeiros 180 caracteres e a caixa de diadlogo Criacdo de subrotina fecha.

Numero de argumentos - Esta lista mostra os argumentos da subrotina que esta
sendo criada. Os argumentos aparecem nessa da seguinte forma:

<NOME> = <VALOR> : <DESCRICAO>

Por exemplo, se um de seus argumentos foi nomeado "Diametro” com o valor
padréo 3, seu argumento nesta lista pode aparecer como:

DIAMETRO = 3 : O diametro do orificio

O PC-DMIS usa o valor padrao néo importa qual outro valor ndo seja passado do
comando CHAMARSUB.

Para editar um argumento, clique duas vezes sobre 0 argumento que deseja
alterar. A caixa de diadlogo Editar argumento abre, permitindo que efetue
alteracdes. Para obter informacgdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o tépico
"Compreenséo da caixa de didlogo Edicdo de argumento”.

Adicionar argumento - Este botdo adiciona hovos argumentos na subrotina. Clique
neste botdo para abrir a caixa de dialogo Edicdo de argumento. Para obter
informacdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o topico "Compreensédo da caixa de
didlogo Edigdo de argumento”.

Excluir argumento - Este botdo permite a exclusdo de argumentos da subrotina.
Selecione o0 argumento na lista e, em seguida, clique no botdo Excluir argumento para
removeé-|o.

Edicdo de uma subrotina existente

para editar uma subrotina existente é necessario sempre usar o modo de comando da
janela Edicao e editar a subrotina diretamente. Como alternativa, € possivel acessar a
caixa de didlogo Criacdo da subrotina colocando o cursor sobre a subrotina na janela
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Edicdo e pressionar F9. isto faz com a caixa de dialogo Criacdo de subrotina passe
para a frente. Para obter informacgdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o tépico
"Compreenséo da caixa de dialogo Criagdo de subrotina".

Compreensao da caixa de diadlogo Edicao de
argumento

Argument Edit @

Argument numbsar: i

MHama:
Valuwe:

Description:

0K | Cancel |

Caixa de didlogo Edicdo de argumento

A caixa de diadlogo Edicdo de argumento aparece sempre que vocé escolhe criar ou
editar um argumento dentro da caixa de diadlogo Criacéo de subrotina (Inserir |
Comando de controle de fluxo | Subrotina) ou da caixa de dialogo Chamar
subrotina (Inserir | Comando de controle de fluxo | Chamar subrotina).

A caixa de didlogo Edi¢cdo de argumento pode ser usada nestes dois contextos:

o Para definir argumentos de subrotina e seus valores padrao em um bloco de
comando SUBROT INA.

o Para definir os valores que serao passados para a subrotina de um comando
CHAMARSUB.

As opcdes a seguir estao disponiveis na caixa de didlogo Edi¢cdo de argumento:
Nome - Esta caixa define o nome do argumento que esta sendo criado ou editado.

Valor - Esta caixa define o valor do argumento.

Se estiver criando ou editando o comando SUBROT INA, este sera o valor padrao

usado se nenhum valor for passado para a subrotina pela declaragéo
CHAMARSUB.

Se estiver editando ou criando o comando CHAMARSUB, este sera o valor passado

para a subrotina.
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Os valores vélidos podem ser:

e Numérico

e Variavel

e Sequéncia de texto - As sequéncias de texto devem estar fechadas por
aspas duplas.

« Nome do elemento - O nome do elemento deve estar fechado pelo sinal
de chaves, como por exemplo {F1}.

Descricéo - Define a descricdo do argumento para a subrotina. Essa descricao
aparece ao lado do argumento na janela Edicdo do bloco de comando da SUBROT INA.

Chamada de uma subrotina

Para chamar uma subrotina, € necessario inserir um comando CHAMARSUB em sua
rotina de medigcao para chamar uma subrotina existente a partir da rotina de medicao
atual ou uma subrotina a partir de uma rotina de medicéo externa.

Quando um comando CHAMARSUB é executado, o PC-DMIS executa todos os
comandos nas subrotinas. Isto até inclui comandos desmarcados.

Chamar uma subrotina digitando CHAMARSUB

E possivel inserir esse comando digitando CHAMARSUBROTINA na janela Edicdo e
entéo pressionar a tecla Tab no teclado onde vocé deseja que o comando apareca na
janela Edicao.

Uma vez que o comando seja inserido, sera necessario especificar o nome da
subrotina sua localiza¢éo, se € uma rotina de medi¢cdo bem como qualquer valor a ser
passado para argumentos disponiveis. Consulte "Passagem de argumentos para uma
subrotina™" para exemplos de passagem de argumentos.

Chamada de subrotina usando o item de menu Chamar subrotina

1. Selecione a opc¢ao Inserir | Comando de controle de fluxo | Chamar
subrotina no submenu. A caixa de didlogo Chamar subrotina é aberta. Consulte
"Compreenséo da caixa de dialogo Chamar subrotina” para obter informacdes
sobre essa caixa de dialogo.
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Hame:

File:

Call Subroutine

Values: Default

Mumber of arguments: 0
Select
Subroutine ...
Double click on value to edit.
Add Argument...
Delete Argument
Ok Cancel

Caixa de didlogo Chamar subrotina

Desvio usando controle de fluxo

Clique no botdo Selecionar subrotina. A caixa de didlogo Selecionar subrotina

é aberta.
Select Subroutine |t
File nama: Subroutine name:
[v User directory [T Current directory
| QK I Cancel

Caixa de diadlogo Selecionar subrotina

Selecione a caixa de selecdo Diretério do usuério, a caixa de selecao
Diretorio atual ou ambas. Se a rotina de medig&o da subrotina residir no
diretorio especificado para procurar subrotinas, selecione a caixa de selecao
Diretorio do usuério. Se for do diretério atual, marque a caixa de sele¢éo
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Diretorio atual. O PC-DMIS lista todas as rotina de medicéo disponiveis para
selecéo.

4. Selecione a rotina de medi¢do que contém a subrotina desejada. Todas as
subrotinas associadas com a rotina de medicdo selecionada aparecem na caixa
Nome da subrotina.

5. Selecione a subrotina que deseja chamar.

6. Clique no botdo OK. As informacgdes sobre a subrotina que sera chamada
aparecem nas caixas Nome e Arquivo da caixa de dialogo Chamar subrotina.

7. Se deseja passar informag0des para a subrotina, clique no botdo Adicionar
argumento e use o caixa de didlogo Editar argumento para definir argumentos
e valores para passagem. Consulte "Compreenséo da caixa de didlogo Edi¢do
de argumento"” para informacgdes sobre esta caixa de dialogo. Consulte
"Passagem de argumentos para uma subrotina" para exemplos de passagem de
argumentos.

8. Cligue novamente no botdo OK. O comando CHAMARSUB vai aparecer no local
selecionado da janela Edigéao.

A sintaxe do comando CHAMARSUB

A sintaxe da linha de comandos da Janela de edi¢ao para uma subrotina chamada
mostraria:

CS1 =CHAMARSUB/<Nome>, <Arquivo>:<Argl>,<Arg2>,
CS1 = o rétulo de identificacdo dado ao comando CHAMARSUB.
<Nome> = 0 nome da subrotina a ser chamada.

<Arquivo> = 0 caminho completo para a rotina de medi¢ao que contenha a subrotina
para chamar. Se esse campo estiver vazio, o PC-DMIS procura a subrotina na rotina de
medicao atual.

<Arg1> = o valor a ser passado para o primeiro argumento na subrotina. Se esse
campo estiver em branco, o valor padréo definido para o primeiro argumento na
subrotina € usado.

<Arg2> = o valor a ser passado para o segundo argumento na subrotina. Se esse
campo estiver em branco, o valor padrao definido para o segundo argumento na
subrotina € usado. Essa amostra de sintaxe mostra apenas dois argumentos. Outros
argumentos podem ser passados se necessarios para a subrotina.
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No comando CHAMARSUB, vocé deve manter um conjunto de ponteiros para
todos os objetos feitos para a sub-rotina, de forma que possa se referir a eles
posteriormente usando a Ident. da sub-rotina. Para obter mais informagoes sobre
apontadores, consulte "Apontadores" no capitulo "Uso de expressdes e variaveis".

Exemplo do Comando CHAMARSUB

CS1
=CHAMARSUB/OBTER_ INFORMACAO OPERADOR,D:\ROTINASMED ICAO\V42TESTED
ESUBROTINA.PRG:V1,V2,,

Neste exemplo do comando CHAMARSUB, CS1 chama uma subrotina nomeada
OBTER_INFORMACAO_OPERADOR localizada dentro da rotina de medicao
V42SUBROUTINETEXT.PRG localizada no diretério D:\ROTINASMEDICAO\.

Havera a passagem de dois valores - neste caso, as variaveis V1 e V2 - para a
subrotina.
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Compreensao da caixa de dialogo Chamar sub-rotina

Call Subroutine @

Hame: |

=

File: |
Mumber of arguments: 0

Values: Default

Select
Subroutine ...
Double click on value to edit.
Add Argument...
Delete Argument
oK Cancel

Caixa de didlogo Chamar subrotina

Os itens a seguir descrevem as varias opcdes disponiveis na caixa de dialogo Chamar
sub-rotina.

Caixa Nome

Name: |

A caixa Nome contém o nome da sub-rotina selecionada ap6s o uso do
botdo Selecionar subrotina....

O nome esté limitado até 180 caracteres. Se introduzir 181 ou mais
caracteres na caixa Nome, aparece a mensagem de erro "Linha muito
longa".

Quando clica no botdo OK, o nome é automaticamente reduzido para 0s
primeiros 180 caracteres e a caixa de didlogo Chamar subrotina fecha.
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Caixa Arquivo

File: |

A caixa Arquivo contém o caminho do diretério para o arquivo da subrotina
chamada.

Caixa Valores

Values: Default

Double click on value to edit.

A caixa Valores contém uma lista dos valores de cada argumento
associado com a subrotina. Esses valores serdo passados para a subrotina
guando a esta for executada.

Para alterar esses valores, clique duas vezes no valor que deseja alterar. A
caixa de didlogo Edicdo de argumento aparece. Para obter informagdes
sobre essa caixa de dialogo, consulte o topico "Compreenséao da caixa de
didlogo Edigédo de argumento”.

Botdo Selecionar subrotina

Select
Subroutine ...

O botéo Selecionar subrotina exibe a caixa de dialogo Selecionar
subrotina.
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Select Subroutine |

File nama: Subroutine name:

USER\325test. PRG
USER\325test_auto
USER\Z2test PRG
USER‘hood1.PRG
USER'mirrortest. PRG
USERWwv325_test.PRG
USERWww325_test_directory.

[v User directory [T cCurrent directory

i QK | Cangel

Caixa de diadlogo Selecionar subrotina
Essa caixa de dialogo permite chamar sub-rotinas criadas anteriormente,
procurando no diretdrio do usuério ou no diretorio ativo. Consulte "Chamada
de subrotina" para informagdes sobre a caixa de didlogo Selecionar
subrotina.

Botdo Adicionar argumento

Add Argument...

Esse botdo define um valor a ser passado aos argumentos para a sub-
rotina.

Botao Excluir argumento

Delete Argument

Esse botdo permite excluir os argumentos da caixa Valores. Selecione o
valor exibido e, em seguida, clique no botdo Excluir argumento. O
argumento associado ao valor é excluido.

Para adicionar um novo argumento usando a caixa de
dialogo Chamar sub-rotina:

Para incluir um novo argumento ao seu comando CHAMARSUB para passagem até a
subrotina:
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. Dentro da caixa de didlogo Chamar subrotina, clique no botdo Adicionar

argumento para abrir a caixa de didlogo Edicdo de argumento.
Cligue na caixa Valor.

Na caixa Valor, digite o valor do argumento.

Clique em OK.

Para editar argumentos existentes usando a caixa de dialogo
Chamar subrotina:

Para editar um argumento existente dentro do seu comando CHAMARSUB:

1.

2.
3.

Na caixa de didlogo Chamar subrotina, dé um clique duplo no valor do
argumento que deseja alterar. Aparece uma caixa de valor mostrando o valor
padréo da subrotina chamada.

Digite um novo valor.

Cligue no botédo OK.

Consulte "Criagéo de uma subrotina” e "Edicdo de uma subrotina existente" para obter
informacdes adicionais sobre como editar ou criar novos argumentos para uma
subrotina.

Para excluir argumentos de um comando Chamar subrotina:

abrowbd

Cologue o cursor no comando CHAMARSUB.

Pressione F9 para acessar a caixa de dialogo Chamar subrotina.
A partir da lista de argumentos, selecione um ou mais argumentos.
Clique no botédo Excluir argumento.

Clique em OK.

Um argumento também pode ser excluido diretamente no texto da Janela de edicéo.
Para isso:

1.
2.

Cologue o PC-DMIS no modo Comando.

Coloque o cursor sobre o comando CHAMARSUB e pressione TAB até realcgar o
argumento desejado.

Digite as letras "del" para excluir o argumento. Observe que pressionar as teclas
Delete ou Backspace nao exclui realmente o argumento, elas simplesmente
mudam o0 argumento para um argumento vazio.
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Uso de instrucdes CHAMARSUB no modo Véarios bragos

Se é atribuida uma instrucdo CHAMARSUB para o Bragol, todos os comandos na
subrotina séo atribuidos ao Bragol quando a subrotina € chamada.

Se é atribuida uma instrucdo CHAMARSUB para o Bragol, todos os comandos na
subrotina séo atribuidos ao Brago2 quando a subrotina € chamada.

Se marcar uma declaracdo CHAMARSUB para ambos os bragos, o PC-DMIS deixara as
marcacgdes de subrotina da forma como foram originalmente configuradas.

Se uma subrotina contiver um comando MOVER/SINC e atribuir a declaragéo
CHAMARSUB para o Bragol ou Bragco2, no momento da execugdo, o PC-DMIS exibira
um erro indicando que isso € invalido e a subrotina ndo serd chamada.

Para obter informagdes sobre a atribuicdo de um comando a ser executado em um
braco especifico, consulte o tépico "Atribuicdo de um comando a um braco" no capitulo
"Uso do modo Multiplos bragos".

Exemplos de subrotina

Considere as informacgfes nos topicos a seguir para obter alguns exemplos de
passagem de argumentos e de subrotinas de um modo geral.

e Passagem de argumentos para uma subrotina
e Amostra de cddigo de uma subrotina

Passagem de argumentos para uma subrotina

Os tipos de argumentos que podem ser passados em uma subrotina sao valores
numeéricos, variaveis, cadeias de texto e nomes de elementos. Para passar valores
para argumentos, digite o valor dentro da caixa Valor da caixa de diadlogo Editar
argumento ou diretamente em um comando CHAMARSUB no modo Comando.

Para mais detalhes, veja "Criagdao de uma nova subrotina" e "Compreensao da caixa de
didlogo Edigdo de argumento”.

Passagem de variaveis para uma subrotina

Os argumentos que podem retornar dados sao variaveis. Quando vocé usa uma
varidvel como argumento para uma subrotina, todas as altera¢des ocorridas na variavel
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correspondente da subrotina sdo retornadas e tornam-se o valor da variavel que foi
passada.

o
Exemplo de variaveis de passagem:

Este exemplo mostra como o valor de uma varidvel, usada como argumento de
uma subrotina, é modificada e passada de volta para uma subrotina:

A variavel V1 recebe o valor 6:

ASSIGN/V1=6.

Uma chamada de subrotina passa V1 como primeiro argumento:

CS1 = CHAMARSUB/MINHASUB, :V1,,,

A subrotina é definida da seguinte forma:

SUBROTINA/MINHASUB,
A1=0:FIRST ARGUMENT,

ASSIGN/A1=A1+1
FIMSUB/

Al é o nome do primeiro argumento, portanto, quando é feita a chamada, Al tem
0 mesmo valor que V1 tinha no momento da chamada, 6.

A subrotina contém esta declaracgéo:
ASSIGN/A1=A1+1.
Isso incrementa o valor de Al até 7.
Entédo a subrotina é encerrada com o comando FIMSUB/.

O fluxo de execucéo retorna para a declaragéo seguindo diretamente o comando
CHAMARSUB. Quando a execucdao retorna, todas as variaveis usadas como

argumentos, V1 neste caso, sdo atualizadas para o valor das variaveis
correspondentes na sub-rotina, Al neste caso. V1 tem agora um valor de 7. O
valor foi retornado da subrotina.
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Passagem de valores de niumero para uma subrotina

Os argumentos também podem ser utilizados como caracteres numeéricos.
[}
Exemplo de passagem dos valores de numero:

Este exemplo mostra como passar valores de nimero para uma subrotina. Ele
passa até dois numeros e entédo os inclui juntos.

CS1 =CHAMARSUB/SOMA_NUMEROS,:,,,
CS2 =CHAMARSUB/SOMA_NUMEROS, :,5,10,,

SUBROTINA/SOMA _NUMEROS,
NUM1=1:FIRST NUMBER,
NUM2=1:SECOND NUMBER,

COMMENT/OPER,NO,"A soma do prlmelro namero, "+NUM1+', mais o
segundo numero, "+NUM2+", é:

, NUML1+NUM2

FIMSUB/

No primeiro comando CHAMARSUB (CS1), nenhum valor de nimero sera passado
para a subrotina. Os numeros padrdo, 1 para NUM1 e 1 para NUM2 sédo usados
em substituicdo, e a soma gerada devera ser 2.

No segundo comando CHAMARSUB (CS2), séo passados dois valores, 5 e 10.
NUM1 seria 5 e NUM2 seria 12 com uma soma gerada de 15.

Passagem de seqliéncias de texto para uma subrotina
Os argumentos também podem empregar caracteres numéricos. Para efetuar a
passagem de uma sequéncia de texto, verifique se os caracteres alfanuméricos sao
colocados dentro de aspas duplas.

[}

Exemplo de passagem de sequéncias de texto:
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Este exemplo mostra como passar valores de sequéncia para uma subrotina. Ele
passa dois valores de sequéncia para dois parametros e entdo os exibe no
relatorio:

CS1 =CHAMARSUB/OBTER_I NFORMACOES_OPERADOR, - "'BOB
JONES™, ""MANHA™, ,

subrotina/OBTER_INFORMACOES_OPERADOR,
OPNAME=<operador>:OPERATOR NAME,
SHIFT=<Shift>:SHIFT TIME,
COMENTARI0/REPT , OPNOME
COMENTARI0/REPT , DESLOCAMENTO

FIMSUB/

O primeiro argumento, OPNOME, recebe o valor passado de "BOB JONES" e 0
segundo argumento, DESLOCAMENTO, recebe "MANHA". Os comandos
COMENTARIO passam, entfo, as sequéncias para o relatério de inspecao.

Passagem de nomes de elemento para uma subrotina

Os nomes do elemento séo transmitidos entre chavetas. Por exemplo, vocé pode usar
{F1] para invocar o elemento designado como F1 na janela Editar. Além disso, ao
passar o nome do elemento, a subrotina tem total acesso ao elemento.

o
Exemplo da passagem de nomes de elemento:

Este exemplo passo do nome do elemento PNT1 para a subrotina, dando para
sua subrotina acesso completo ao elemento. Se nenhum valor for passad, o
nome do elemento padrdo F1 sera usado. Esta subrotina realizara uma consulta
em busca de um novo valor e alterara o valor de X teorico para o elemento.

CS1 =CHAMARSUB/ALTERAR_X_TEORICO, :{PNT1},,

SUBROTINA/ALTERAR_X_TEORICO,
FEAT1={F1}:PASSED FEATURE NAME,
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Cl =COMENTARIO/ENTRADA,NAO, ""ELEMENTO PASSADO:"
,ELEM1

,"'0 X tedrico atual é: "+FEAT1.TX

,"'Digite um novo valor para o X tedrico:"
ASSIGN/FEATL1.TX=C1.INPUT

COMMENT/OPER,NO, ""Elemento atualizado para "+FEAT1.TX
FIMSUB/

Devido ao fato da subrotina possuir acesso aos elementos passados, a
declaracdo ATRIBUIR/ELEM1.TX = C1.INPUT modifica o valor do X tedrico do

elemento PNTL1 real. PNTL1 tera agora seu valor de X tedrico permanentemente
alterado.

Amostra de codigo de uma subrotina

A amostra de cédigo a seguir permite que o operador tenha a opc¢éo de alterar os
valores teoricos X, Y e Z de um elemento apos sua medida. As execugdes
subsequentes usam os valores tedricos atualizados.

PNT1 =GENERIC/POINT,DEPENDENT,CARTESIAN,$
NOM/XYZ ,<5,10,15>,%

MEAS/XYZ,<7,12,17>,%

NOM/1JK,<0,0,1>,$

MEAS/1JK,<0,0,1>

C1 :COMENTARIO/SIMNAO,NAO,TELA INTEIRA=NO, CONTINUAR
AUTOMAT ICAMENTE=NAO,

Deseja alterar os valores tedricos de PNT1?
IF/C1.INPUT==""SIM"
CS1=CHAMARSUB/ALTERARTECR, :,

END_IF/

COMENTARIO/OPER,N%O,TELA INTEIRA=NO, CONTINUAR
AUTOMAT ICAMENTE=NAO,

Os valores tedricos e reais de XYZ de PNT1 séo:
"Theo X= "+PNT1.TX
"Theo Y= "+PNT1.TY
"Theo Z= "+PNT1.TZ
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“Actl X= "+PNT1.X

“Actl Y= "+PNT1.Y

“Actl Z= "+PNT1.Z
ROTINAZFIM

SUBROTINA /ALTERARTEOR,
PONTO1 = {PNT1}:,

DIMINFO/PNT1; ICON,DIMID,FEATID,VERT ,HORIZ, ,$
CABECALHOS, ;MEAS, , , , , ., , ,

C2 =COMENTARIO/ENTRADA,NAO,TELA INTEIRA=NAO,
Digite o novo valor tedrico de X para PNT 1.
"Seu valor atual & "+PNT1.TX
ATRIBUIR/PNT1.TX=C2. INPUT

C3 =COMENTARIO/ENTRADA,NAO,TELA INTEIRA=NAO,
Digite o novo valor tedrico de Y para PNT 1.
"Seu valor atual é"+PNT1.TY
ATRIBUIR/PNT1.TY=C3. INPUT

C4 =COMENTARIO/ENTRADA,NAO,TELA INTEIRA=NAO,
Digite o novo valor tedrico de Z para PNT 1.
"Seu valor atual é"+PNT1.TZ
ATRIBUIR/PNT1.TZ=C4 . INPUT

FIMSUB/

Explicacdo do cédigo da amostra

C1=COMENT/SIMNAO )
Essa linha obtém e armazena a resposta SIM ou NAO do usuario.

IF/C1L.ENTRADA=="SIM"

Essa linha € a expresséo.lF/C1.ENTRADA=="SIM" Essa linha é a expressao. Ela testa
se a entrada do comentério 1 € um SIM. Se for um SIM, entéo a declaracao IF sera
VERDADEIRA e continuara a executar as declara¢des depois da declaracao IF, nesse
caso, ela mede o elemento PNT1. Se for um NAO, ela ird para a declaracido END_IF.

CS1=CHAMARSUB/ALTERARTEOR,:,

Essa linha chama a subrotina chamada ALTERARTEOR. O fluxo da rotina de medicao
salta agora para a linha SUBROT INA/ALTERARTEOR.
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SUB-ROTINA/ALTERARTEOR )
Essa linha inicia a subrotina ALTERARTEOR. O fluxo da rotina de medi¢ao continua
com a execucdo do cédigo entre essa linha e a linha FIMSUB/.

PONTOL1 = {PNT1};,
Esse é o Unico argumento da subrotina. Ele permite que a subrotina acesse
informacdes do elemento PNTL1.

C2=COMENT/ENTRADA, C3=COMENT/ENTRADA, C4=COMENT/ENTRADA
Todos esses comentarios de entrada obtém os novos valores teéricos de X, Y e Z do
usuario e os armazena em C2.INPUT, C3.INPUT e C4.INPUT, respectivamente.

ATRIBUIR/PNT1.TX = C2.INPUT
Essa linha obtém o valor tedrico de X de C2.ENTRADA e o atribui a variavel PNT1.TX.

PNT1.TX é uma variavel do PC-DMIS que mantém o valor tedrico de X (indicado por
TX) para o ponto com o rétulo de ID PNTL1.

ATRIBUIR/PNT1.TY = C3.INPUT
Essa linha obtém o valor tedrico de Y de C3.ENTRADA e o atribui a variavel PNT1_.TY.

PNT1.TY é uma variavel do PC-DMIS que detém o valor Y tedrico (denotado por TY)
para o ponto com o rétulo de ID de PNT1.

ATRIBUIR/PNT1.TZ = C4.INPUT

Essa linha obtém o valor teérico de Z de C4.ENTRADA e o atribui a variavel PNT1.TZ.
PNT1.TZ é uma varidvel do PC-DMIS que detém o valor Z teérico (denotado por TZ)
para o ponto com o rétulo de ID de PNT1.

FIMSUB/

Essa linha encerra a subrotina e o fluxo da rotina de medicao retorna a linha que segue
imediatamente a chamada da subrotina. Nesse caso, a declaracdo END_IF/. O fluxo
da rotina de medic&o continua com o proéximo comentario do operador que exibe 0s
valores tedricos e reais de X, Y e Z e, em seguida, a rotina de medi¢ao finaliza com o
comando ROTINA/FIM.

Finalizacao de uma rotina de medicao

O item de menu Inserir | Comando de controle de fluxo | Finalizar rotina insere um
comando ROTINA/FIM na janela Edicdo. Sempre que o PC-DMIS encontra esse
comando durante a execugédo da rotina, ele interrompe imediatamente a execugéo da
rotina de medicao.

Esse comando é util se desejar parar uma rotina de medi¢éo antes do usual, com base
em condicdes definidas.
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