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Utilizando Planos de
Inspecao no PC-DMIS

Introducéao: Utilizando Planos de
Inspecao no PC-DMIS

Os seguintes tdpicos descrevem como criar uma rotina de medicao a partir do plano de
inspecao dentro do PC-DMIS:

e Importacdo de um plano de inspecéao do Planner
« Mapeamento de elementos para sensores
e Importacdo de um plano de inspecdo do PC-DMIS Planner legado

Esses outros topicos explicam como atualizar a rotina de medig&o posteriormente
usando o Gerenciador de altera¢des, e como o PC-DMIS usa a otimizagao de caminho,
deteccéo de espaco e movimentos de segurancga dentro da rotina de medig&o:

e Atualizagao dos planos de de inspecao com o gerenciador de alteracoes
e Otimizando o caminho

o Detecgéo vazia

« Inserir movimentos de seguranca automaticamente

Importacao a partir do Planner (.plancad,
planxml, .xml)

Vocé pode importar o plano de inspecéo do Planner no PC-DMIS importando um
arquivo .planxml ou .xml exportado do Planner. O arquivo .planxml ou .xml contém
elementos XML com as informacdes do plano de inspecéo.

Para importar um arquivo .plancad, .planxml ou .xml:

1. Abra ou crie uma rotina de medicao.

2. Escolha Arquivo | Importar | Plano de inspecdo para abrir a caixa de dialogo
Importar.

3. A partir da caixa de didlogo Importar, localize e selecione um arquivo .plancad,
.planxml ou .xml.
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e Se importar um arquivo .plancad, o software importa os elementos do
plano e o modelo CAD integrado.

e Se 0 PC-DMIS detectar alteragcdes no arquivo .plancad original que
referencia, pede que vocé use o Gerenciador de alteracdes para tratar
dessas alteragfes. Para mais informacdes sobre o Gerenciador de
alteracoes, consulte "Atualizagc&o dos planos de inspec¢ao com o
Gerenciador de alteragoes".

O arquivo a ser importado deve ter as mesmas unidades de medida da rotina de
medi¢cdo que recebera a importagdo. Se 0s arquivos nao possuirem as mesmas
unidades de medida, vocé sera capaz de importar o arquivo, mas a rotina de
medicao contera informacdes incorretas. Por exemplo, ser vocé tem um circulo
com um valor X de 4 pol no arquivo a ser importado, o software o importa como
4 mm se a rotina de medi¢éo recebendo a importacdo esta definida para
milimetros.

Cliqgue em Importar para importar o plano de inspecao e criar um rotina de
medicao a partir dele. Para arquivos .plancad e .planxml, assim que vocé clicar
em Importar, o software abre a caixa de dialogo Mapeamento do sensor para
gue possa mapear elementos para sensores. Para mais informacdes, consulte o
tépico "Mapeamento de elementos para sensores".

O PC-DMIS usa configuracdes de registro para determinar as configuracoes

dos elementos importados. Vocé pode usar o Editor de estratégia de medicao ou a
caixa de didlogo Elemento automatico para modificar essas configuracoes.

Mapeamento de elementos para
sensores

Vocé pode usar a caixa de dialogo Elemento - Mapeamento de sensores para atribuir
elementos de mapa a sondas (sensores). Um sensor com um elemento mapeado
durante mede tal elemento durante a execucgao.

Para abrir a caixa de didlogo Elemento - Mapeamento de sensor, faca uma das
seguintes agoes:

Selecione Editar | Preferéncias | Elemento - Mapeamento de sensor.
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O software abre uma caixa de dialogo vazia. Vocé pode entéo usar
QuickFeatures para preencher a caixa de didlogo. Para mais informacdes sobre a
criacdo de QuickFeatures, consulte "Criacao de QuickFeatures" no capitulo
"Criacao de elementos automaticos".

Se o item de menu esta desativado, certifique-se de fechar totalmente o
Editor da estratégia de medicao.

e Selecione Arquivo | Importar | Plano de inspe¢éo. Em seguida, escolha um
tipo de arquivo de plano de inspec¢éo suportado (.plancad ou .planxml) e clique
em Importar.

O software preenche a caixa de didlogo com os elementos no plano de inspegéo.
Vocé pode entdo usar QuickFeatures para preencher a caixa de didlogo.

Feature - Sensor Mapping

9 All Features » 0 Unassigmned 4 Sensors $
EE]EDEIEEIEIEIE a
I Sensor Strategy
£3 CIR1 SPEOOM 2013 Adaptive Circle Scan
0O C1g2 SPEOOM_2013 Adaptive Circle Scan
® o LsP X1 Adaptive Cylinder Line Scar
@ o2 Lse X1 Adaptive Cylinder Line Scar
N PLH1 Sp25 Sml_3by21 Adapiive Free-Foom Plang §
B PLN2 Spa5 Sl Sby2l Adapltive Free-FOrm Plane £
ENT1 Ip_3mm ITP Strategy
- PHT2 p2_3mm TTP Strategy
i~ PNT3 Ip2_3mm TTF Strategy
Sensor Strategy
w w
Select All Features Deselect All Features Done

Elemento - Caixa de dialogo Mapeamento de sensores
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Para atribuir um elemento a um sensor

1. Na janela Edicao, posicione o cursor ap6s o comando CARREGARSONDA. Se o
cursor ndo esta posicionado depois do comando, a sele¢éo de QuickFeature
rapidos € possivel, mas a janela Edicdo ndo sera preenchida com os elementos
selecionados.

2. Na caixa de didlogo Elemento - Mapeamento de sensores, na lista de
elementos, selecione um ou mais elementos. Vocé pode entdo usar os icones
de elementos para filtrar de acordo com o tipo de elemento. O software realca na
janela Exibicdo de graficos os elementos que vocé seleciona na lista. Pressione
a tecla Shift e posicione o ponteiro do mouse sobre um elemento na janela
Exibicao de gréficos. Em seguida, clique no elemento para adicion&-lo a lista. Os
elementos ndo sado adicionados a janela Edicao até que vocé clique em
Concluido.

Vocé pode usar a tecla Shift para selecionar varios elementos
sequenciais, e a tecla Ctrl para selecionar varios elementos ndo sequenciais.
Cada elemento selecionado é realgado na janela Exibicado de graficos.

3. Nallista Sensor, selecione a sonda que pretende atribuir ao elemento ou
elementos selecionados. Qualquer elemento novo adicionado a lista também é
atribuido a esse sensor.

4. Se vocé desejar usar uma estratégia especifica para esses elementos, na lista
Estratégia, escolha uma estratégia.

5. Cligue em Concluir para concluir o mapeamento e continuar o processo de
importacao.

Seja paciente enquanto software efetua o pés-processamento e termina
a importacado. Este processo pode demorar muito tempo. Em um computador de
teste padréo, 18 elementos mapeados para duas sondas demorou um minuto,

6. Assim que o software concluir a importacéo, a janela Edicdo mostra comandos
CARREGARSONDA para cada sonda selecionada. Depois de cada comando
CARREGARSONDA, a janela Edicdo mostra os elementos que vocé mapeou para
a sonda.
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Para organizar elementos por ordem de sensor

Vocé também pode definir uma ordem de sonda e organizar os elementos importados
de acordo com essa ordem.

1. Na caixa de dialogo Elemento - Mapeamento de sensor, comece a atribuir
elementos como habitual, de acordo com o procedimento acima.

-

2. Antes de clicar em Concluir, clique no botdo Ordenacgédo de sensores ==
(canto superior direito da caixa de dialogo) para abrir a caixa de dialogo
Ordenacdo de sensores. Essa caixa de didlogo mostra uma lista das sondas
mapeadas atuais.

Sensors Ordering

SPe00OM_2013
LSP_X1
Sp25_5m1_Sby21
p2_3mm

Done

3. Para uma ou mais sondas, selecione a sonda e arraste e largue (ou clique nas
setas para cima e para baixo) para alterar a ordem da sonda.

4. Na caixa de didlogo Ordenacao de sensores, clique em Concluir para usar a
ordem quando o PC-DMIS termina a importacao.

5. Na caixa de didlogo Elemento - Mapeamento de sensores, cliqgue em Concluir
para terminar a importagao.

6. Quando o software conclui a importagéao, a ordem dos comandos
CARREGARSONDA corresponde a ordem das sondas definida na caixa de didlogo

Ordenacéao de sensores.

Descricdo da caixa de dialogo Elemento - Mapeamento de sensores

Todos os elementos - Este texto seleciona todos os elementos na lista de elementos.
Também mostra o nimero de elementos.



Utilizando Planos de Inspecé&o no PC-DMIS

N&o atribuido - Este texto seleciona os elementos que ainda néo atribuiu a um sensor.

Sensores - Este texto mostra o nimero atual de sensores na lista de sensores. O

botdo Ordenacéo de sensores=— proximo a Sensores abre a caixa de didlogo
Ordenacdo de sensores. Vocé pode usar a caixa de didlogo Ordenacéo de sensores
para definir uma ordem dos sensores e organizar seus elementos importados de
acordo com essa ordem.

Q - A caixa de pesquisa filtra a lista de elementos pelo texto que vocé digita aqui.

SH00A2A0RA
B B m E D D D - Os icones de elemento filtram a lista de elementos. Os

elementos que correspondem aos icones selecioandos aparecem nas lista de
elementos.

Lista Elementos - Esta lista mostra todos os elementos importados no plano de
inspecao, juntamente com o sensor e a estratégia designados a eles. Clique em
qualquer dos cabecalhos de coluna para reordenar a lista em ordem alfanumérica
baseada em tal coluna. Quando vocé clica em Concluido, os elementos séao
organizados na mesma ordem na janela Edicdo, com o comando CARREGARSONDA
para o sensor selecionado adicionado.

A lista de elementos contém estas colunas:
ID - Esta coluna mostra um simbolo e nome de cada elemento importado.
Sensor - Esta coluna mostra o nome do sensor atribuido a esse elemento.
Estratégia - Esta coluna mostra a estratégia atual do elemento. Se nada
aparecer aqui, o software usa a estratégia padréo para esse elemento. Para
informacdes sobre como definir estratégias, consulte o tépico "Uso do editor da
estratégia de medi¢do" no capitulo "Configuracéo de preferéncias: introdugéo".

Sensor - Esta lista mostra todos os sensores disponiveis para a rotina de medicao.

Estratégia - Esta lista mostra todas as estratégias disponiveis.

Selecionar todos os elementos - Este texto seleciona todos os elementos na lista de
elementos.

Desmarcar todos os elementos - Este texto desmarca todos os elementos na lista de
elementos.

Concluido - Esse botéo aplica o elemento ao mapeamento de sensores como
mostrado na caixa de didlogo Elemento - Mapeamento de sensores.
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Importacao de um plano de inspecao do
PC-DMIS Planner legado

Importacado de um plano de inspecéo do Planner
legado (.ip)

Para importar um plano de inspec¢é&o do Planner como um arquivo .ip, execute primeiro
as seguintes tarefas:

o Definicdo de parametros e regras

o Execucdo de uma etapa de otimizag&o no plano importado

e Insergcédo de comandos de movimento adequados para garantir que a sonda n&o
ir colidir com a peca

Apdés realizar essas tarefas, é possivel executar o plano de inspecao importado como
uma rotina de medicado do PC-DMIS recentemente criada.

Caso tenha problemas ao usar os comandos do Planejador de inspecéo
dentro do PC-DMIS, verifique se ha um arquivo InsPlan.dll localizado no diret6rio onde
o PC-DMIS esté instalado.

Arquivo de plano de inspecéao padréo (.ipd)

E necessario ter um arquivo padrédo de plano de inspec&o ou .ipd para importar um
arquivo .ip no PC-DMIS. O topico "Parametros do Planner legado” fornece mais
informacdes sobre esse arquivo.

A opcéo Medicao IP deve estar ativada na sua licenga LMS ou portlock para
usar os recursos discutidos nessa se¢ao.

Apds executar as etapas preparatérias acima, vocé pode importar o plano de inspecao
legado e quaisquer regras importando o arquivo .cad de um plano de inspe¢ao que tem
o plano de inspec¢ao integrado, ou importando um plano de inspe¢ao exportado
anteriormente.
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Para importar um plano de inspecao integrado a partir de um arquivo .cad:

1. Selecione Arquivo | Importar | CAD. Uma caixa de didlogo Abrir é exibida.

]
i-‘ 'J
- -
-

= Importar o arquivo CAD usando a opc¢éo de menu CAD por referéncia permite
gue seu arquivo seja atualizado no PC-DMIS caso quaisquer mudancas tiverem sido
feitas no arquivo IP CAD pelo aplicativo PC-DMIS Planner legado.

2. Navegue e selecione o arquivo IP CAD necessério e clique em Importar. O PC-
DMIS importa o arquivo IP CAD.

3. Selecione Arquivo | Importar | Plano de inspecéo. A caixa de didlogo
Selecionar nome IP aparece.

Select [P name (.

The followang inspection plans are avalable  The following inspection plars exsst, but
In your CAD system. Please make a carnot be imported untl it s released
selection or press cancel to continue: to
selectng a fle containeng an rEpecton
| plan,

|
| EET
Plan 2

Flan 3
Flan 4
Flan 5

Caixa de diadlogo Selecionar nome do IP

4. Selecione o Plano de inspec¢éo necessério e cligue em OK ou cligue em
Cancelar para navegar e selecionar um plano de inspecéao exportado por meio
de uma caixa de dialogo Abrir.

5. Siga as instrugdes na tela.

« Selecione o arquivo IPD que sera aplicado ao plano de inspec¢éo
importado, caso vocé nao o tenha selecionado anteriormente. Consulte o
topico "Paréametros e regras do PC-DMIS Planner legado” para obter mais
informacodes.
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« Caso o ponto de inser¢cdo ndo esteja no final da rotina de medicéo, vocé é
solicitado a movimentar do cursor até o final da rotina de medicao antes
de continuar.

e Se 0 arquivo CAD vier de um modelo CATIA v5, quaisquer comentarios
associados com um elemento nos dados eTool do modelo CATIA sao
importados como Texto do localizador de elementos para o elemento.
Note que o eTool é um formato patenteado usado pela Chrysler. Para
obter informagdes sobre Texto do localizador de elementos, consulte o
topico "Fornecimento e uso de instru¢des do localizador de elementos” na
documentacgéo do PC-DMIS CMM.

« Especifique as opcdes de Otimizar caminho e clique em OK, ou clique
em Ignorar para ignorar este passo. Para mais informagdes, consulte
"Otimizag&o de caminho".

« Especifique as opcdes de "Insercdo automatica de movimentos de
seguranca” e clique em OK para concluir este processo ou em Cancelar
para ignorar este passo.

Para importar um plano de inspecao a partir de um arquivo texto .ip
exportado:

1. Selecione Arquivo | Importar | Plano de inspecdo. A caixa de diadlogo
Importar é exibida.

2. Navegue para o diretério contendo 0 seu arquivo com uma extensao de nome
Ap.

3. Selecione o plano de inspecao e clique em Importar.

4. Siga as instrugdes na tela.

« Selecione o arquivo IPD que sera aplicado ao plano de inspec¢éo
importado, caso vocé nao o tenha selecionado anteriormente. Consulte o
topico "Paréametros e regras do PC-DMIS Planner legado” para obter mais
informacodes.

« Caso o ponto de insergcdo ndo esteja no final da rotina de medicéo, vocé é
solicitado a movimentar do cursor até o final da rotina de medicao antes
de continuar.

o Especifique as opcdes de Otimizar caminho e clique em OK, ou clique
em Ignorar para ignorar este passo. Para mais informagdes, consulte
"Otimizag&o de caminho".
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« Especifique as opcdes de "Insercdo automatica de movimentos de
seguranca” e clique em OK para concluir este processo ou em Cancelar
para ignorar este passo.

Apéds importar o plano de inspecédo, os comandos importados sao precedidos por um
comentario inicial que fornece as seguintes informacdes basicas do plano de inspecao
importado:

« Data e horario
e O nome do arquivo .ip e o caminho
e O nome do arquivo .ipd e o caminho

Um comentario final indica o final do plano de inspec¢&o importado.

Parametros e regras do Planner legado

Vocé pode usar a opgado de menu Editar | Preferéncias | Padrdes do plano de
inspecao para abrir a caixa de dialogo Modificar par@metros padréo. Vocé pode usa-
lo para editar o arquivo de parametros padrao do plano de inspecéo (.ipd).

. Muodify Default Pararneters -!!

Drefond Pacarmetens Fie Hames

T 7
LR DA E THE AL R R ¥

Sl g Dot Dpen Creste

Use Fulss Scnpl

Clasa

Caixa de didlogo Modificar parametros padrao
O arquivo de padrdes do plano de inspecéo (.ipd)
Um arquivo de padrdes do plano de inspec¢ao (.ipd) determina o seguinte:

o Os parametros para um plano de inspec¢éo importado para o software.

e Os parametros para elementos automaticos, elementos construidos e
dimensdes.

o Como fazer toques de elementos dentro do plano de inspecéo.

e Como exibir comentérios e elementos.

10
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Durante uma importagéo de .ip, se vocé modificar um arquivo .ipd para conter
parametros de elemento e defini-lo como o padréo, o software modifica as
configuragdes de registro. Em seguida, ele adiciona o novo elemento e usa as
configuragdes de registro para determinar suas propriedades.

O arquivo de regras do plano de inspecéo (.ipr)

Um arquivo de regras de plano de inspec¢éao (.ipr) € um script Basic que informa ao
software como executar 0s processos autométicos no plano de inspe¢do quando este é
importado. As regras podem ser alteradas por determinados critérios. Por exemplo, o
nameros de toques feitos em um circulo com base no diametro do circulo, e assim por
diante.

Antes de importar um plano de inspecéo a partir de um arquivo CAD ou um arquivo .ip
ou .xml, vocé precisa configurar esses arquivos para que sejam aplicados aos planos
de inspecao importados.

Criacao e alteracdo de um arquivo de plano de inspecéo
padréo (.ipd)

Para criar um novo arquivo .ipd ou alterar um arquivo .ipd existente, proceda do
seguinte modo:

1. Selecione a opcao de menu Editar | Preferéncias | Padrbes do plano de
inspecao para exibir a caixa de dialogo Modificar parametros padréo.

Maodify Default Pararmeters ]

Drefoul Patameten Fle Nams

| SetasDetot | | Open [ Cieate

Uge Hulss Scrnpt

Clags

Modificar parametros padréo — arquivos padréo do Planejador PC-DMIS
Se a protecao de senha estiver ativada para as configuracbes do PC-DMIS,

aparece uma caixa de didlogo Senha IPD e vocé tem que digitar a senha correta
para continuar. A senha é sensivel a mailsculas e mindsculas. Consulte o topico

11
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Senha na sec¢do Opcoes de configuracdo: guia Geral no capitulo Configuracéo de
preferéncias para obter mais informagdes sobre protecao de senha.

IPD Password ﬁ
Paszword: |
Cancel

2. Na caixa de didlogo Modificar parametros padrao, selecione o arquivo que
deseja usar na lista Nome de arquivo dos parametros padrao. Se nao
encontrar o arquivo na lista, cligue em Navegar para localizar e abrir o arquivo a
partir do seu diretorio.

Modify Default Parameters li?-J |

Default Farameters File Mame

L T __,___M’*---- S --&\_\_____‘_ s, el RRERTY R

Lista Nome do arquivo de parametros padrao - Default.ipd

O caminho padrao e o nome do arquivo que serao usados para seu
arquuivo .ipd file € armazenado na entrada de registro Arquivo de
parametros na secdo Planner do Editor de configurages. Se o nome do
arquivo nao for especificado, o PC-DMIS usa o valor padréo de <Diretério de
instalacdo do PC-DMIS>\default.ipd.

3. Decida se deseja editar os parametros em um arquivo .ipd existente ou em um
arquivo novo.
e Se deseja abrir e modificar um arquivo .ipd existente, clique no botao
Abrir para mostrar a caixa de didlogo Parametro padrao para o arquivo
.Ipd selecionado.
e Se deseja criar um arquivo .ipd novo, clique no botédo Criar para mostrar a
caixa de dialogo Parametro padréo para o arquivo .ipd novo.

12
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Parametros padréo

Para editar uma propriedade, na coluna direita, clique no valor da propriedade
para exibir uma lista suspensa.

Selecione a lista suspensa e escolha um valor diferente. Esses valores podem
representar distancia, quantidade ou algum valor medido. E possivel selecionar
valores nas listas de opcao ou nos campos de alternancia.

e As listas de opcao fornecem uma lista de escolhas relevantes ao item
associado.

e Os campos de alternancia fornecem apenas duas escolhas, como
LIG/DESL, SIM/NAO ou VERDADEIRO/FALSO.

Clique na caixa de selecéo Classificar se desejar classificar a Lista de
propriedades em ordem alfabética.

Selecione Polegadas ou Milimetros para determinar de que forma as unidades
serdo exibidas na caixa de didlogo Parametros padrdo. PC-DMIS também
converte os planos de inspec¢éo importados para as unidades especificadas se
eles sao diferentes das unidades do plano de inspecéo.

Clique no botdo Reduzir/expandir tudo para reduzir ou expandir a Lista de
propriedades.
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Se vocé nao alcancar os resultados desejados para os itens do plano de
inspecao importado, pode ser preciso atualizar o parametro necessario e recriar o
arquivo .ipd. Além disso, observe que 0s arquivos .ipd somente sdo compativeis com a
versao na qual eles séao criados. Por exemplo, um .ipd criado para o PC-DMIS 4.2 nao
€ compativel com o PC-DMIS 4.3.

9. Clique em OK para abrir a caixa de dialogo Salvar como ou em Cancelar para
cancelar qualquer alteragao feita.

10.Clique em Salvar para salvar o arquivo .ipd.

11.Clique em Definir como padréo se desejar que o arquivo listado na caixa Nome
do arquivo de Parametros padrao seja o arquivo padréo. Isto copia quaisquer
configuragdes do planejador de inspecao para elementos de plano contidos no
arquivo e define as entradas equivalentes de registro padrao para tais
configuragoes.

12.Clique em Fechar.

Atualizacao dos planos de de inspecao
com o gerenciador de alteracoes

Embora a documentacéo trate especificamente de planos de inspecéo, ela
também se aplica para atualizar arquivos de rotinas de medicao criados a partir de
arquivos Datalog.

O gerenciador de alteracoes do plano atualiza uma uma rotina de medi¢c&o que vocé
criou a partir de uma verséo previamente importada do plano com a ultima versao do
plano. O gerenciador de alteragdes do CAD compara os valores do elemento da rotina
de medi¢do com aqueles no CAD. Vocé pode entdo, se necessario, atualizar os valores
da medigcéo com base nos valores do CAD.

Atualizacdo de uma uma Rotina de medicao de um plano de inspecéo

1. Selecione o item de menu Arquivo | Gerenciador de alteragcdes | Plano para
abrir uma caixa de didlogo Importar.

2. Vocé pode importar um arquivo .planxml ou .xml criado a partir do Planner ou
um arquivo .ip criado a partir do Planner legado.
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3. Escolha o plano a ser importado e clique em Importar para converter o arquivo
e abrir a caixa de didlogo Gerenciador de altera¢cfes do plano:

Change Manager Mlan

Update Candidates
Hew Flan: Existing Commands (Document):

J. 0 1.0

Coandidntes
Addibon Candidates: Deletion Candidates:

o PLNZ
-1
Oy CR2
) cm3
) CIR4
O HLL
) CIRS
@ on1
m onz

Caixa de didlogo Plano do gerenciador de alteracdes

4. Vocé pode clicar duas vezes em um nome de elemento em qualquer lista para
mostrar seus parametros e, assim, poder comparar os valores antes de atualizar
a rotina de medicao.

5. Use os seguintes controles para processar as diferencgas na rotina de medicao e
no plano importado.

e Opcdes - Abre a caixa de didlogo Opc¢des de gerenciamento de
alteracfes. Consulte "Opc¢oes de gerenciamento de alteracdes".

o Atualizar - Atualiza o elemento selecionado nos Comandos existentes
do Novo plano. Se vocé seleciona um elemento de uma lista, o software
realca o elemento correspondente na outra lista. Vocé pode selecionar
mais de um elemento de cada vez para atualizar. Este botdo também
atualiza quaisquer dimensfes associadas.
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e Ignorar - Ignora o elemento selecionado para atualizagdo nos Comandos
existentes do Novo plano. Se vocé seleciona um elemento de uma lista,
o software realga o elemento correspondente na outra lista. Vocé pode
selecionar mais de um elemento de cada vez para ignorar.

o Desfazer (sob a area Comandos existentes) - Disponivel somente ap6s
vocé utilizar Atualizar ou Ignorar. Isto reverte a Ultima mudanca feita.

e Adicionar - Adiciona o elemento selecionado na lista Candidatos a
adicionar a parte inferior do plano existente. Vocé pode selecionar mais
de um elemento de cada vez para adicionar.

o Excluir - Exclui do plano existente o elemento selecionado na lista
Candidatos a excluir. Vocér pode selecionar mais de um elemento de
cada vez para excluir.

e Mapear - Disponivel somente quando vocé seleciona um elemento de
ambas as listas, Candidatos a adicionar e Candidatos a excluir. Isso
substitui o elemento Candidato a excluir selecionado pelo elemento
Candidato a adicionar. Ndo sdo permitidas sele¢cdes multiplas. Vocé
pode mapear tanto tipos semelhantes quanto diferentes (por exemplo
circulo para um ponto ou ponto para um ponto).

e Ignorar - Ignora (remove) o elemento selecionado na lista Candidatos a
excluir, mas n&o exclui o elemento do plano existente. Vocé pode
selecionar mais de um elemento de cada vez para ignorar. Os elementos
removidos da lista permanecem na rotina de medicao.

o Desfazer (sob a area Candidatos a excluir - Disponivel somente apés
Adicionar, Excluir ou Mapear ter sido processado. Esse botédo reverte a
tltima mudanca realizada.

Atualizacdo de uma uma Rotina de medi¢cao de um modelo CAD

1. Importe um modelo do CAD na sua rotina de medi¢ao (Arquivo | Importar |
CAD) ou abra uma rotina de medicao que ja contém um modelo do CAD
(Arquivo | Abrir).

2. Selecione o item de menu Arquivo | Gerenciador de alteragdes | CAD para
abrir a caixa de didlogo Gerenciador de alteracdes do CAD:

16



Atualizacao dos planos de de inspecao com o gerenciador de alteracoes

17

Change Manager CAD

Update Candidates
CAD Maodel: Existing Commands (Document):
CIR 1 CIR:1
CIR2 CIR2

el b Canchdabes:
W Display only changed parameters

Tolerance zone location: 10.00000

Tolerance zone size: 5.00000

Tolerance zone angle dagrees: S0.00000
Recalodate

[ox ][ come

Caixa de diadlogo Gerenciador de altera¢des do CAD

Se o software encontra diferencgas entre o CAD e o componente do elemento de
comando, ele lista os elementos na caixa de dialogo. Os elementos do CAD séo
exibidos na area Modelo do CAD, e os elementos da rotina de medicao na area
Comandos existentes (documento), da caixa de dialogo. Clique duas vezes
em qualquer dos elementos listados para exibir seus componentes.
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Change Manager CAD
Update Candidates
CAD Model: Existing Commands (Document):

CIR1 :" .H
K 124.00000 N 12200000
¥ 50.00000 ¥  S0.00000
Z  0.D000 Z  0.DO000

CIR2 CIRZ

Lipdate gore

Dl iy Canchcla tes:
+ | Desplay only changed parameters

Tolerance zone kocation: 10,0004

Toleramos rone sire: 0. 50000

Tolerance 2one angle degreas: 100000
Recalodate

[ | Cancel

Caixa de didlogo Gerenciador de altera¢cdes do CAD mostrando valores do
componente do elemento

Cligue no botéao Atualizar para mudar os valores do componente do elemento
da rotina de medicéo para os valores do CAD. Este botdo também atualiza
guaisquer dimensdes associadas.

A caixa de diadlogo Gerenciador de alteragées do CAD funciona do mesmo
modo que a caixa de didlogo Gerenciador de altera¢gdes do plano, exceto para
0S seguintes itens:

e O botdo Adicionar e a secao Candidatos adicionais nao estao
disponiveis.

e O botéo Editar da secdo Candidatos a excluir exibe a caixa de didlogo
Edicao para o elemento selecionado na lista Candidatos a excluir para
gue vocé possa editar o elemento possa em vez de somente exclui-lo ou
ignoré-lo.
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o Selecione o arquivo IPD para aplicar ao plano de inspecéo

importado, caso vocé nao o tenha selecionado anteriormente.
Consulte "Parametros e regras do PC-DMIS Planner legado" para
obter mais informacdes.

Caso o ponto de inser¢cédo nao esteja no final da rotina de medicao,
o software solicita que vocé mova o cursor até o final da rotina de
medicdo antes de continuar.

Especifique as opc¢des de Otimizar caminho e clique em OK, ou
cliqgue em Ignorar para ignorar este passo. Para mais informacdes,
consulte "Otimizag&o de caminho”. Reveja a otimizacédo e feche a
caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar o caminho,
Especifique as opc¢des de "Insercdo automética de movimentos de
seguranca” e clique em OK para concluir este processo ou em
Cancelar para ignorar este passo.

Se as tolerancias foram mudadas, clique no botdo Recalcular para
recalcular usando as novas tolerancias. O PC-DMIS revé as
configuragdes para determinar quais elementos estdo suficientemente
perto do modelo CAD para serem considerados 0s mesmos.

As funcdes das Opcoes de gerenciamento de alteragcdes descritas
para o botdo Opc¢des estdo integradas no formulario Gerenciador de
alteracbes do CAD.

Centralizacéo e realce de elementos

Vocé também pode usar a caixa de dialogo Gerenciador de alteracfes do CAD para
Centralizar ou Realcar e Desfazer realce de elementos que precisam ser alterados ou
excluidos. Isto permite que vocé veja melhor onde foram feitas as mudancas em um
modelo do CAD ou como a rotina de medig&o precisa ser atualizada para equivaler ao
novo modelo de CAD.

Para acessar essa funcionalidade, clique na caixa de didlogo Gerenciador de
alteracbes do CAD (Arquivo | Gerenciador de alteragcdes | CAD), cligue em um
nome de elemento em uma das listas (Modelo do CAD, Comandos existentes ou
Candidatos a excluir) para exibir as opgoes.
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Center in CAD
Highlight in CAD
UnHighlight in CAD

As opcdes executam as seguintes fungdes:

o Centralizar no CAD - Centraliza na janela CAD a localizag&o do elemento
selecionado.

e Realcar no CAD - Realca na janela CAD o elemento selecionado. Vocé pode
realcar somente um elemento por vez, e ndo pode realgcar nenhum elemento na
lista do modelo do CAD, se o elemento n&o existe na rotina de medigéao.

o Desfazer realce no CAD - Apaga o realce do elemento na janela CAD.

Recarregamento de um arquivo CAD

Se o software ndo detecta automaticamente um modelo CAD modificado e o recarrega
no Gerenciador de alteracdes (0 que pode ocorrer se o arquivo CAD nativo original foi
movido de sua localizacao conhecida), vocé pode usar Arquivo | Gerenciador de
alteracdes | Recarregar CAD para informar manualmente ao Gerenciador de
alteracoes para recarregar o modelo CAD.
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O PC-DMIS usa configuracdes de registro para determinar as configuracoes
dos elementos importados. Vocé pode usar o Editor de estratégia de medicao ou a
caixa de didlogo Elemento automatico para modificar essas configuracoes.

Opcoes de gerenciamento de mudanca

P &

Change Management Options @

[] Display only changed parameters
[¥] Keep existing plan name
Tolerance zone

1000000 | ocation
1,000000  Size

1.000000  Angle degrees

[ Ok ] I Cancel I

Caixa de didlogo Opc¢bes de gerenciamento de mudanca
Para acessar essa caixa de didlogo:

1. Selecione o item de menu Arquivo | Gerenciador de alteragcdes | Plano.

2. A partir da caixa de didlogo Importar do plano de inspec¢éo, navegue para o
arquivo do plano de inspec¢éo a ser importado e clique em Importar.

3. Clique em Opc¢des para exibir a caixa de didlogo Opc¢des de gerenciamento de
alteracao.

Estdo disponiveis as seguintes opcoes:

Exibir somente parametros alterados - Exibe somente os parametros que
foram alterados para elementos expandidos nas listas da area Atualizar
candidato.

Manter o nome do plano existente - Retém os nomes dos elementos no plano

existente. Caso contrario, o software substitui 0 nome do elemento pelo nome do
elemento do plano importado.
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Zona de tolerancia - Vocé pode usar esta area para definir os valores de
tolerancia que o software deve usar para avaliar os elementos. O software
mostra os elementos que estdo dentro da tolerancia nas listas Novo plano e
Plano existente (programa). O software avalia as seguintes dimensoes de
elemento:

« Localizagéo - Especifica a toleréncia para a avaliacao da localizagé&o.
« Tamanho - Especifica a tolerancia para a avaliacdo do tamanho.
e Graus do angulo - Especifica a tolerancia para a avaliagdo do angulo.

Otimizando o caminho

Apds vocé criar uma rotina de medigdo (ou importar uma de um plano de inspecao), a
janela Edicdo mostra os comandos necessarios para medir 0s elementos na sua peca.
O software adiciona originalmente os elementos de modo a que vocé possa seleciona-
los. Contudo, essa ordem pode nao ser a mais eficiente.

Com a caixa de dialogo Otimizar fluxo de trabalho do caminho (Editar | Otimizar
caminho), vocé pode ter o PC-DMIS a otimizar a ordem em que mede os elementos
em sua rotina de medi¢do. O PC-DMIS também pode recomendar os angulos de ponta
ideais para os elementos diferentes na peca.

Otimizar caminho pode resultar em significante economia de tempo de execucao.

Otimizar caminho funciona apenas com routinas que usam sondas de toque.
Nao funciona com rotinas que usam dispositivos de visédo ou laser.

Vocé pode acessar a caixa de dialogo Otimizar fluxo de trabalho do caminho a
gualquer hora para executar otimizagdes de caminho em toda a rotina de medic&o ou
em partes dela. Essa caixa de diadlogo otimiza a ordem na qual o PC-DMIS mede o0s
elementos e quando e quais angulos de ponta sao usados.

Para informag8es sobre como usar essa funcionalidade, veja esses topicos:

= Procedimento de otimizagcdo de caminho
= A caixa de didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho
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Procedimento de otimizacao de caminho

Esse tépico mostra o procedimento para otimizar o caminho usando a caixa de dialogo
Fluxo de trabalho para otimizar caminho. As seguintes op¢0es padrdo sao usadas:

Essa caixa de dialogo usa trés paineis. Os pontos na parte inferior mostram os paineis
e em qual vocé esta. Da esquerda para a direita, esses pontos mostram os paineis 1, 2
e 3.

Etapa 1 - Definir opcdes (Painel 1)

O Painel 1 mostra as opg¢0es que vocé pode selecionar, assim como configuragdes
avancadas.

1. Selecione Editar | Otimizar caminho ou clique em Otimizar caminho (wf‘) na
barra de ferramentas QuickMeasure. A caixa de diadlogo Fluxo de trabalho
para otimizar caminho é aberta e a janela Edicdo muda para mostrar o modo
Comando. Para mais informacdes sobre essa caixa de didlogo, veja "caixa de
dialogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho”.

23



Utilizando Planos de Inspecé&o no PC-DMIS

[ Optimize Path Werdlow - a x

Optimize Path

Features and Options
All features
(®) Selected features
Starting feature:
CIR1 w
Ending feature

PLMT w

¥ Advanced Sethings

. e »

Caixa de didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho (Painel 1)

2. Na &rea Elementos e opc¢8es do painel 1, decida se deseja otimizar o caminho
para todos os elementos (Todos os elementos) ou um subconjunto de
elementos (Elementos selecionados).

A. Se escolher Elementos selecionados, selecione o elemento inicial na
lista Elemento inicial. Vocé pode escolher também o elemento
diretamente na janela Exibicdo de graficos.

B. Se escolher Elementos selecionados, selecione o elemento final na lista
Elemento final. Vocé pode escolher também o elemento diretamente na
janela Exibicao de graficos.
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L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Vocé também pode primeiro escolher os elementos na janela Edi¢éo
e entdo abrir a caixa de didlogo com os elementos inicial e final ja
selecionados.

Na janela Edicdo, selecione o primeiro elemento do intervalo.
Pressione a tecla Shift.

Selecione o ultimo elemento do intervalo.

Selecione Editar | Otimizar caminho.

PN PE

3. Se precisar, modifique os itens desejados em Configuragdes avancadas.

. ~ Lo > . .
4. Cligue no botdo Proximo ( ) para mover para o painel 2 na caixa de
dialogo. O processo de otimizagdo do caminho € iniciado e a barra de progresso
aparece.

A otimiza¢do do caminho faz mudancas permanentes na rotina de
medicdo. Tenha certeza de que esta satisfeito com as opg¢des no primeiro painel
antes de iniciar o processo no painel 2.

Apds o processo de otimizacdo ser concluido, a Unica maneira de reverter o
processo é escolher Arquivo | Sair e fechar a rotina modificada sem salva-la.

~ . L4 . e s -
O botéo Anterior ( ) permanece ativo somente até a finalizagéo do
processo de otimizacdo. Apos a concluséo do processo, ndo é possivel retornar
ao primeiro painel.

Etapa 2 - Visualizac&o dos resultados (Painel 2)
O Painel 2 mostra o quanto o caminho foi aprimorado.

1. No painel 2, cheque o gréfico de circulo e o valor Mais curto.

2. Cligue no botéo Proximo ( ? ) para mover para o painel 3.
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Etapa 3 - Corrigir elementos com pontas nao calibradas ou sem pontas
(Painel 3)

O Painel 3 mostra o niumero de elementos sem pontas e o0 nimero de pontas nao
calibradas.

Se vocé tem elementos sem pontas:

1. Nalista Elementos sem pontas, cliqgue em cada elemento para vé-lo na janela
Exibicao de gréficos e seu angulo de pontal ideal.

2. Use a area acima da lista Elementos sem pontas (a area com a caixa de
selecéo Usar somente calibradas) para definir uma ponta para o elemento.
Essa area se comporta do mesmo modo que a barra de ferramentas Selecionar
ponta no capitulo "Uso de barras de ferramentas".

3. Cligue em Aplicar para avaliar a nova ponta em relagdo aos elementos
restantes na lista. Se essa nova ponta da sonda mede qualquer desses
elementos, o PC-DMIS a atribui para tal elemento e depois remove o elemento
da lista Elementos sem pontas.

4. Se quiser otimizar novamente o caminho com base nas novas pontas, marque a
caixa de selecéo Executar roteiro e clique em OK.

5. Quando vocé clica em OK, a caixa de didlogo Resumo da otimizagao do
caminho fecha e a caixa de didlogo Inserir movimentos automaticamente
abre. Use essa caixa de diadlogo para inserir automaticamente comandos
MOVER/PONTO entre elementos. Para mais informacdes, consulte "Inserir
automaticamente movimentos de seguranca" no capitulo "Inserir comandos de
movimento".

Se tiver pontas nao calibradas:

1. Na area Pontas ndo calibradas, cligue em uma ponta e depois em Calibrar
ponta para abrir a caixa de diadlogo Utilitarios da sonda.

2. Na caixa de didlogo Utilitarios da sonda, cligue em Medir para iniciar a
calibragdo. Para informagfes sobre como usar a caixa de didlogo Utilitarios da
sonda para calibrar a sonda, veja "Medir" no capitulo "Definicdo de hardware".

v}

Quando terminar, clique em Concluir ( ) para fechar a caixa de dialogo Fluxo

de trabalho para otimizar caminho.
Etapa 4 - Aplicar movimentos de seguranca

Se a caixa de diadlogo Inserir movimentos automaticamente aparece, vocé pode usa-
la para inserir movimentos entre os elementos. Para mais informagdes, consulte "Criar
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automaticamente movimentos de seguranga" no topico "Inserir automaticamente
movimentos de seguranc¢a” do capitulo "Inserir comandos de movimento".

Etapa 5 - Verificar se ha colisdes

Sempre que uma rotina de medig&o € modificada, € recomendado checar se podera
ocorrer alguma coliséo. Para mais informagdes, consulte "Deteccao de colisées" no
capitulo "Edicao da exibicdo do CAD".

Durante a otimizacao

Durante a otimizag&o do caminho, o PC-DMIS controla o volume da maquina conforme
a otimizacéao faz as seguintes modificagbes padrao:

O PC-DMIS classifica os elementos de acordo com as pontas usadas para
medicdo. Contudo, o PC-DMIS néo classifica conforme os comandos

AL INHAMENTO ou CARREGARSONDA.

O PC-DMIS também classifica os elementos dentro dos grupos.

O PC-DMIS remove todos os comandos MOVER/PONTO, mas preserva
guaisquer comandos de movimento ou outros parametros que possam afetar a
medi¢do, como distancia de retracdo, distancia de pré-toque, etc.

O PC-DMIS determina o melhor caminho para a sonda com base nas distancias
entre os elementos e na alteragao da ponta.

O PC-DMIS adiciona dimensdes no final da rotina de medicéo.

O PC-DMIS adiciona elementos construidos assim que possivel.

O PC-DMIS garante que os elementos que tém a opcdo Medrel ndo séo
medidos antes dos elementos a eles relacionados.

O PC-DMIS determina entdo o melhor angulo da ponta para cada elemento. Por
exemplo, o angulo da ponta ideal para um cilindro é baseado no vetor do
cilindro, que pode ou nao corresponder a um angulo de ponta exato.

Se 0 PC-DMIS néo consegue achar uma ponta apropriada, ele atribui uma ponta
de T?A?B? para tal elemento na rotina de medig&o. Ele entdo adiciona o
elemento a lista Elementos sem pontas no painel 3.

Os itens em Configuragcdes avancadas no painel 1 podem afetar o processo e 0
procedimento de otimizacdo de caminho citados acima. Para mais infomacdes sobre
essas configuracdes e seus efeitos, consulte "Configuragbes avancadas" em "Caixa de
didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho - Painel 1".
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A caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar
caminho

Para acessar a caixa de diadlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho, escolha
Editar | Otimizar caminho.

[ Optimize Path Werdlow - a x

Optimize Path

Features and Options
All features
(®) Selected features
Starting feature:
CIR1 -.
Ending feature

PLMT o

¥ Advanced Sethings

Caixa de didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho

Com esta caixa de dialogo, o PC-DMIS pode reordenar os comandos da rotina de
medicao para criar o caminho mais eficiente a ser seguido pela sonda. No final deste
processo, o PC-DMIS também pode recomendar os angulo de ponta ideais para 0s
elementos em sua rotina. Para o procedimento que segue com esta caixa de dialogo,
consulte "Procedimento de otimizag&o do caminho”.

Essa caixa de dialogo usa trés paineis. Os pontos na parte inferior mostram os paineis
e em qual vocé esta. Da esquerda para a direita, esses pontos mostram os paineis 1, 2
e 3.

Quando a caixa de dialogo abre, mostra o painel 1.
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OS topicos para os painéis mostram todos os itens na caixa de dialogo.

Quando vocé acessa essa caixa de didlogo pela primeira vez, o PC-DMIS a
posiciona no topo da janela Edicdo. Vocé pode entdo mover ou dimensionar a caixa de
didlogo. Ao abrir a caixa de didlogo na préxima vez, o software lembra sua ultima
posicéo e tamanho.

A caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho -
Painel 1

O painel 1 contém as opc¢des para a otimizagdo do caminho. Nesse painel, vocé pode
decidir se deseja otimizar o caminho para todos os elementos ou somente um
subconjunto de elementos em um determinado grupo.

[ Optimize Path Werdlow - a x

Optimize Path

All features

(®) Selected features

Starting feature:
CIR1 -
Ending featurne:

PLMI -

* Advanced Settings

‘ e e 0 >

Caixa de didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho (Painel 1)

Area Elementos e opcdes - Nessa area, vocé pode decidir quais elementos devem
seguir a otimizacdo de caminho:
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Todos os elementos - Essa opc¢éo faz com que a otimizagdo de caminho ocorra
em todos os elementos da rotina de medicéo.

Elementos selecionados - Essa opc¢éo faz com que a otimizagdo de caminho
ocorra somente em um grupo de elementos da rotina de medigé&o.

Elemento inicial - Esse é o elemento inicial em um grupo de elementos.
Vocé pode escolher também o elemento diretamente na janela Exibicdo de
gréficos.

Elemento final - Esse é o elemento final em um grupo de elementos. Vocé
pode escolher também o elemento diretamente na janela Exibicdo de
gréficos.

Configuracdes avancadas

Esses valores sao persistentes. Isso significa que se vocé mudar os valores, quando
abrir a caixa de didlogo na préxima vez, o software ir4 puxar os valores do registro.

Area Alteracbes de pontas - Nessa area, vocé pode decidir como o PC-DMIS adiciona
as alteragOes de pontas durante a otimizagao.

Adicionar alteragcbes da ponta - Essa chave determina se o PC-DMIS insere ou
nao automaticamente as alteracdes da ponta durante a otimizagéo. Se vocé
desliga a chave, as chaves Usar somente pontas definidas e Avisar se néo
encontrar ponta sdo desativadas.

Usar somente pontas definidas - Essa chave determina se o PC-DMIS usa ou
nao somente pontas definidas para medir os elementos. Se o PC-DMIS néo
consegue achar uma ponta apropriada, ele atribui uma ponta de T?A?B? para tal
elemento na rotina de medig&o. Ele ent&o adiciona tal elemento a Elementos
sem pontas no painel 3 da caixa de dialogo apds o processo de otimizacéo de
caminho terminar (para mais informagdes, veja "A caixa de dialogo Fluxo de
trabalho para otimizar caminho - Painel 3"). Se vocé desmarca essa chave, o PC-
DMIS usa pontas néo definidas. Antes da execucao, o PC-DMIS requer a
calibracao de todas as pontas néo definidas.

Avisar se ndo encontrar ponta - Essa chave determina se o PC-DMIS deve
mostrar uma mensagem ao operador quando ndo consegue determinar a ponta
ideal para um determinado elemento. Isto permite que o operador especifique
manualmente a ponta mais adequada.

Filtrar pontas - Essa chave filtra as pontas de modo que o PC-DMIS considere

somente as pontas com angulos que estéo dentro do valor do Angulo de
filtragem. O valor do Angulo de filtragem define uma faixa maxima para os
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angulos de ponta considerados. Se vocé néo filtra as pontas, o PC-DMIS
considera todas as pontas disponiveis.

Area Dimens6es - Com essa area, vocé pode decidir quando inserir dimensdes do seu
plano de inspecé&o na rotina de medicéo.

Inserir no final - Essa opc¢ao insere dimensdes no final de todos os elementos
medidos.

Inserir assim que possivel - Essa opcao insere dimensdes assim que possivel
ap6s cada elemento medido.

Area Classificar elementos e grupos - Com essa area, vocé pode decidir como o PC-
DMIS classifica os elementos e seus grupos.

Reordenar elementos - Essa chave determina se o PC-DMIS classifica ou nédo
os elementos durante a otimizacgéo. Isso ativa as seguintes duas opc¢oes:

Se vocé ativou Todos os elementos em Elementos e opg¢des, essa chave
classifica todos os elementos. Se vocé escolheu Elementos selecionados, 0
PC-DMIS classifica somente os elementos selecionados. O valor padréo para
esse parametro é ficar ativado.

Reordenar elementos dentro de grupos - Essa chave determina se o PC-DMIS
classifica ou ndo os elementos dentro de comandos GRUPOS durante a
otimizacdo. Se vocé nao escolhe classificar dentro de grupos, o software nao
classifica elementos dentro dos grupos. Em vez disso, ele somente classifica os
préprios grupos, como se fossem um Unico elemento. O valor padréo para esse
parametro é ficar desativado.

Classificar dentro de grupos - Esse link abre a caixa de dialogo Classificar
dentro de grupos que contém todos os comandos GRUPO da rotina de medicao.
E necessario marcar a caixa de sele¢do proxima a cada grupo que vocé deseja
classificar. O software classifica dentro dos grupos, com o grupo mais interno
primeiro. Cada grupo é manuseado como um elemento Unico com relagédo ao

grupo pai.

A caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho -
Painel 2

O painel 2 da caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho mostra o
resultado da otimizacdo do caminho. Ele mostra um valor de porcentagem. O caminho
ficou tal porcentagem mais curto apos a otimizagao.
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O PC-DMIS calcula o comprimento total do caminho antes e depois da otimizagéo para
obter esse valor.

[ optimize Path Werkdlow - a *

%

Shorter

L4 LN ] >

Painel 2 mostrando um resumo da otimiza¢do para uma maquina com braco unico

Se vocé usa varios bragos da CMM para medir a pec¢a, € mostrada uma porcentagem
menor para cada brago:
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[ optimize Path Werkdlow - a *

/4%

Shorter on arm 1

53%

Shorter on arm 2

Painel 2 mostrando um resumo da otimizac¢do para uma maquina com dois bragcos

4 ~ . . .
- O botéao Anterior mostra o painel 1. Contudo, ele permanece ativo somente
até a finalizacdo do processo de otimizacdo. Apos a concluséo do processo, ndo é
possivel retornar ao primeiro painel e desfazer as mudancas realizadas.

> ~ Lo . "
- O botao Préximo mostra painel 3, onde vocé pode trabalhar com pontas
nao calibradas ou ndo encontradas.

A caixa de dialogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho -
Painel 3

O painel 3 da caixa de dialogo Otimizar fluxo de trabalho do caminho mostra os

elementos sem pontas e com pontas nao calibradas. Vocé pode usar esse painel para
resolver tais itens.
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Utilizando Planos de Inspecé&o no PC-DMIS

Com esse painel, é possivel fazer o seguinte:

o Definir pontas de sonda para elementos sem pontas
e Calibrar pontas de sonda néo calibradas

Lista Elementos sem ponta - Essa opcdo mostra a lista dos elementos que precisam
de um comando de ponta. O numero entre parénteses indica a quantidade de itens na
lista. Ele corresponde ao nimero em vermelho no topo do painel.

Vocé pode clicar em um elemento na lista para pegar uma ponta recomendada. Uma
janela em miniatura aparece na visualizacdo. A janela sugere a melhor ponta e os
melhores angulos a serem usados para medir tal elemento:

T1A90B45
A 90 .
B 45 . )
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Otimizando o caminho

Os controles deslizantes A e B mostram o angulo atual. Vocé também pode usa-
los para modificar os angulos A e B para a ponta. (Um controle deslizante C
também pode aparecer se a sonda suporta angulos C.) Vocé pode usar esses
controles deslizantes para ajustar os angulos. A sonda animada mostra a
orientacdo atual na janela Exibicdo de gréficos.

"-L" Localizar angulos de ponta ideais - Retorna as barras do
configuragéo aos angulos de ponta ideais para o elemento.

Atribuir - Atribui o angulo de ponta final ao elemento e fecha a mini-janela.

Lista Calibracdo da ponta - Mostra as pontas na lista que precisam de calibracdo. O
namero entre parénteses indica a quantidade de itens na lista. Ele corresponde ao
namero em azul no topo do painel.

Vocé pode clicar em uma ponta para calibra-la. Uma janela em miniatura aparece na
visualizacdo. A janela contém estes itens:

T1A90B180

Calibrar - Fecha a mini-janela e abre a caixa de dialogo Utilitarios da sonda
para que vocé possa calibrar a ponta da sonda. Vocé pode usar o botdo Medir na
caixa de dialogo Utilitarios de sonda para calibrar a sonda. Para mais
informacdes, consulte "Calibracdo de pontas de sonda" na documentacgéo do PC-
DMIS CMM.

Crentar localizar ponta valida - Tenta localizar uma sonda vélida para o elemento.

b
Hl Os botdes de triangulos pequenos ficam azuis quando vocé passa o ponteiro do
mouse sobre eles. Eles recolhem ou expandem as listas.

v | Fecha a caixa de didlogo Fluxo de trabalho para otimizar caminho e abre
a caixa de dialogo Inserir movimentos automaticamente para inserir
automaticamente movimentos entre os elementos.
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Deteccao vazia

Anular deteccéo evita que toques sejam feitos em espacos vazios (como furos). Essa
funcionalidade foi adicionada aos seguintes elementos automaticos:

e Ponto de superficie automatico
e Ponto de Borda automética

e Linha automatica

e Plano automatico

e Circulo automatico

e Slot redondo DCC

e Cilindro automatico

e Cone DCC

Com o Anulamento de deteccdo, um elemento automatico pode colocar toques em
furos e outros espagos vazios na superficie do CAD e na peca.

O PC-DMIS usam a deteccao de cancelamento caso a sua licenca LMS ou chave de
hardware (ou portlock) esteja programada com o item Medir IP. O PC-DMIS aplica
automaticamente a deteccdo de cancelamento a geracao de toques da sonda ao criar
um elemento automatico suportado usando os parametros da caixa Elemento
automatico (Inserir | Elemento | Automético) correspondente (como Num. toques,
Angulo inicial e Angulo final para um circulo automatico). Qualquer toque da sonda
gue normalmente seria anulado é movido para que fique na superficie do elemento
selecionado.

e Para um elemento Plano automatico, vocé pode determinar esta distancia,
denominada "deslocamento da fronteira", a partir de qualquer borda. Esse
deslocamento da fronteira € especificado dentro da area Deteccéo vazia da
guia Propriedades de movimentacdo automatica da Caixa de ferramenta da
sonda.

o Para os outros Elementos automaticos suportados, essa distancia € o valor do
raio de uma ponta.

Os toques de amostra solicitados para Circulos ou cilindros automaticos também sao
automaticamente gerados com a Deteccao de cancelamento.

Os exemplos a seguir mostram quando a detec¢do vazia seria Gtil para medir um
elemento automatico de forma precisa e segura. Os toques com um "X" sédo
considerados vazios e sao corrigidos para a borda da superficie do elemento
automatico.
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Anular deteccéo para um elemento cilindro automéatico

A deteccao vazia pode ser ligada e desligada usando a alternancia Detecc¢é&o vazia na
caixa de didlogo. Para mais informacdes sobre alternancia, consulte o topico
"Alternancia de deteccao de vazio" no capitulo "Criacdo de elementos automaticos".

Inserir movimentos de seguranca
automaticamente

Quando vocé importa ou cria elementos e executa uma Otimiza¢ao de caminho,
precisa garantir que a sonda néo ira colidir com a peca durante a medi¢cdo. O PC-DMIS
contém duas op¢des de menu no submenu Operacédo | Janela Exibicdo de graficos |
Movimentos de seguranca que insere movimentos de seguranga como comandos
MOV IMENTO/PONTO automaticamente para ajudar a evitar colisées nao intencionais
com a pecga. Os itens de menu no submenu Movimentos de segurancga sao
abordados abaixo:

Para mais informacdes sobre como detectar colises, consulte "Detecg¢éo de colisdes"
no capitulo "Edi¢&o da exibicdo do CAD".
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