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Insercao de comandos de
movimento

Insercao de comandos de movimento:
Introducao

Este capitulo discute os varios comandos de movimento que podem ser colocados na
rotina de medi¢c&do. Os comandos de movimento permitem alterar o movimento da
sonda entre os toques.

Os principais tépicos abordados neste capitulo refletem os comandos de movimento
gue podem ser inseridos a partir do submenu Inserir | Movimento e quaisquer outros
comandos de movimento. Esses topicos incluem:

e Insergéo de um comando de ponto de movimento

e Insergcédo de um Comando de Movimento Incremental

e Insercédo de um plano de segurancga

e Insergcédo de um comando de movimento de plano de seguranca
e Insergédo de um comando de movimento circular

e Insergcédo de um comando de movimento sincronizado

e Insergédo de um comando de movimento de exame

e Insergédo de um comando Mover tudo

e Insercdo de um comando de movimento de mesa rotatoria

e Insergédo de um comando mover zona de excluséo

« Inserir movimentos de seguranca automaticamente

e Insercdo de um movimento de ponto de limpeza

e Inserindo movimentos de seguranga com detecc¢do de coliséo

Insercao de um comando de ponto de
movimento

Vocé pode usar o comando Ponto de movimento para inserir um movimento de ponto
na rotina de medi¢cdo. Quando o PC-DMIS encontra esse comando, a sonda se move
para a localizagdo XYZ.



Insercédo de comandos de movimento

Para usar essa opc¢ao, selecione Inserir | Movimento | Ponto de movimento ou
Operacao | Mover para.

e No menu Inserir | Movimento, h& dois comandos Ponto de movimento. O
primeiro Ponto de movimento insere automaticamente um comando de ponto
de movimento na localizagao atual da sonda. Vocé precisa modificar os valores
XYZ na janela Editar.

e Se vocé tiver selecionado Operacéao | Mover para ou tiver selecionado o
segundo menu Inserir | Movimento | Ponto de movimento, o PC-DMIS exibe a
caixa de dialogo Ponto de movimento. Com esta caixa de diadlogo, vocé pode
preencher as informacgdes antes de o PC-DMIS inserir o comando.

Se vocé tentar inserir o ponto de movimento em um local que o PC-DMIS n&o permite,
o software pergunta se vocé deseja inserir o ponto de movimento no préximo local
valido.

A linha de comandos da janela Edi¢cao para um ponto de movimento de amostra é:

MOVE/POINT togl,<X,y,z>

altl - Esse campo exibe NORMAL ou REAPRENDER.

X,Y,z - Esses campos exibem o local do ponto de movimento. A localizacdo &
sempre exibida usando as coordenadas de alinhamento da peca atual.

Para alterar os valores exibidos na janela Edi¢ao, selecione o valor desejado e digite
um novo valor, ou pressione F9 no comando para abrir a caixa de didlogo Ponto de
movimento.



Insercdo de um comando de ponto de movimento

Mowve Point

E Read Pos

Offset Move
G'H:SEt 5{:

(®) Offset from CAD
Offset from Feature
Offset Along Tip Vector

Show Mowve in Machine Coordinates
Store Move
Ok to Move

Learn During Execution

QK Cancel

Caixa de diadlogo Ponto de movimento

Essa caixa de diadlogo fornece uma maneira mais facil de criar ou editar o comando
MOVER/PONTO, além de opc¢des adicionais para o ponto de movimento. Essas opg¢des
sao discutidas nos topicos listados abaixo.

Quando vocé insere um comando MOVER/PONTO, o PC-DMIS marca-o
automaticamente para execucao.

Uso de pontos de movimento durante a animacgao

Se vocé selecionar esta opgao de menu durante a animagéo do caminho da sonda com
a CMM, o PC-DMIS sempre pergunta se o0 movimento deve ser inserido antes ou
depois da posicao atual. A posi¢cao atual aparece na barra de status.

Insercéo de pontos de movimento a partir da barra de status

Vocé também pode inserir um ponto de movimento enquanto o sistema estd no modo
Programa. Para fazer isso, coloque o cursor sobre as leituras na barra de status e
cliqgue com o botéo esquerdo do mouse.
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Insercédo de comandos de movimento

Insercé&o de pontos de movimento com o joystick

Vocé pode pressionar o botdo IMPRIMIR do jogbox (em sistemas Sharpe32) no modo
Aprendizado para inserir automaticamente um movimento na rotina de medig&o. A
entrada de registro PrintButton deve ser definida como VERDADEIRA para que
funcione.

Mover em apenas 1 ou 2 eixos

No modo Comando da janela Edi¢ao, vocé pode configurar um dos valores do eixos
para branco (significando que o valor foi completamente excluido) para dar ao eixo um
movimento relativo de zero durante a execuc¢éo da rotina de medigao. Isso
essencialmente permite ter um comportamento de movimento de ponto absoluto e
relativo hibrido usando o comando MOV IMENTO/PONTO.

Esse elemento somente funciona integralmente no modo Comando. Se para isso for
usado o modo Resumo, o campo desaparece da janela Editar. Se quiser retornar a um
valor numeral, sera necessario defini-lo no modo Comando.

Por exemplo, suponha que vocé deseja fazer o movimento em somente dois
eixos. Crie um elemento de ponto de borda seguido por um comando
MOV IMENTO/PONTO. Execute a rotina de medi¢céo. Agora, exclua o valor X do comando
e execute a rotina de medicdo de novo. N&o havera nenhum componente X no
movimento ponto de movimento, independente de para onde o ponto de borda for
levado.

Movimento

Move
¥ 0
v 0

Zz 0

u Read Pos

Area de movimento




Insercdo de um comando de ponto de movimento

A area Movimento contém caixas XYZ que exibem os valores nominais de X, Y e Z
para a posicdo de MOVIMENTO/PONTO ou a distancia do incremento do comando

MOVER/ INCREMENTO.
Para alterar o valor de X, Y ou Z:

1. Selecione o valor a ser alterado.
2. Digite um novo valor.

Apds vocé inserir um novo valor, o PC-DMIS desenha a sonda animada na nova
localizacdo. Essa localizag&o indica onde o movimento € armazenado. Quando vocé
clica no botéo Criar, o PC-DMIS insere o comando Movimento e posiciona a CMM na
localizagéo especificada. Se vocé criou um movimento de deslocamento, ele atualiza
os valores nas caixas XYZ para corresponderem a localizacéo de deslocamento
computada.

EO icone Polar/cartesiano alterna a exibicdo dos valores X, Y, e Z entre 0s
sistemas de coordenadas cartesiana e polar. Os rétulos XYZ mostram RAH quando
vocé muda para Polar.

O botéo Ler posicéao Ié a posicéo atual da sonda e coloca esses valores nas caixas X,
Y e Z. Isso é util se a sonda tiver sido movimentada manualmente para um novo local e
vocé deseja usar a nova posicdo como o ponto de movimento.

Movimento de deslocamento

Offset Move
Offset 50

(®) Offset from CAD
Offset from Feature

Offset Aleng Tip Vector

Area Movimento de deslocamento

A area Movimento de deslocamento permite criar pontos de deslocamento a partir de
um ponto do CAD selecionado ou do centrdide de um elemento selecionado.

Deslocamento - Essa caixa determina a distancia de deslocamento do ponto do
CAD ou do centrdide do elemento. A unidade de medida é a mesma da rotina de
medi¢do. O padrdo € 50 mm ou 1,96 polegadas.



Insercédo de comandos de movimento

Deslocamento do CAD - Se vocé selecionar esta opg¢éao e clicar no CAD, o PC-
DMIS calcula o ponto de movimento no ponto selecionado na superficie e desloca
0 ponto de movimento na distancia especificada.

e Se vocé desmarca a caixa de selecdo Deslocar ao longo do vetor da
ponta, o PC-DMIS cria o deslocamento do ponto de movimento para
longe da superficie ao longo do vetor normal da superficie.

e Se vocé marca a caixa de selegcéo Deslocar ao longo do vetor da
ponta, o PC-DMIS cria o ponto de movimento na dire¢éo do vetor da
ponta da sonda.

Deslocamento do elemento - Se vocé selecionar esta opgao e clicar em um
elemento, o PC-DMIS calcula o ponto de movimento pela distancia de
deslocamento no centroide do elemento.

e Se vocé desmarca a caixa de selecdo Deslocar ao longo do vetor da
ponta, o PC-DMIS cria o ponto de movimento na direcéo do vetor da
ponta da sonda.

e Se vocé marca a caixa de selegcéo Deslocar ao longo do vetor da
ponta, o PC-DMIS cria o ponto de movimento na dire¢céo do vetor da
ponta da sonda.

Deslocar ao longo do vetor da ponta - Vocé pode marcar essa caixa de
selecéo para deslocar o ponto de movimento ao longo do vetor da ponta ativo. Se
vocé desmarca a caixa de selecdo, o PC-DMIS desloca o ponto de movimento ao
longo do vetor de superficie do CAD ou ao longo do vetor do elemento.

Diferentes tipos ed elemento tém diferentes vetores. Quando o software faz o

deslocamento ao longo de um vetor do elemento, o PC-DMIS usa o vetor que da a
melhor representacdo de estar "para fora" da superficie da peca.

Exibir video em coordenadas de maquina

Se vocé marcar a caixa de sele¢cao Exibir movimento em coordenadas de
maquina, o PC-DMIS exibe a localiza¢do do ponto de movimento na caixa de
dialogo em coordenadas da maquina.

Se vocé desmarcar a caixa de selecéo Exibir movimento em coordenadas de
maquina, o PC-DMIS exibe a localiza¢do do ponto de movimento na caixa de
dialogo nas coordenadas de alinhamento da peca atual.




Insercdo de um comando de ponto de movimento

Isto ndo afeta como o0 comando aparece; 0 comando sempre aparece com as
coordenadas de alinhamento da peca atual.

Armazenar Movimento

Se vocé marcar a caixa de selegdo Armazenar movimento, o PC-DMIS insere o
comando de movimento apropriado (MOVIMENTO/PONTO ou
MOV IMENTO/ INCREMENTO) para os valores de X, Y, Z dados na rotina de medicéo.

Pode ser movido

Se vocé seleciona a caixa de selecao Pode ser movido, o PC-DMIS move
imediatamente o sensor para a posicao X, Y, Z (ou na quantidade de incremento X,Y,Z)
guando vocé clica em OK ou em Criar. Esta acéo permite-lhe posicionar a CMM sem
armazenar o movimento.

Esta opcéo preenche os valores X, Y, Z com a posi¢éo atual da sonda.

Aprender durante execucao

Se vocé marca a caixa de selegdo Aprender durante a execugédo, o PC-DMIS move-
se para, e reaprende, a localizagdo do ponto XYZ que aparece na caixa de didlogo
Ponto de movimento durante a execucéo. Para que esse comando funcione, a caixa
de selecdo Armazenar movimento também devera ser selecionada. Para
informacdes, consulte "Armazenar movimento".

A linha de comando da janela Edi¢cao de um ponto de movimento que o PC-DMIS

reaprende durante a execug¢do da rotina de medigéo é:
MOVER/ PONTO, REAPRENDER

A opgao de menu Inserir | Mover | Incremento de movimento exibe a caixa de
dialogo Incremento de movimento. Vocé pode usar essa caixa de diadlogo para definir
0 comando de incremento de movimento antes de inseri-lo na rotina de medigao.



Insercdo de comandos de movimento

Maove Increment

Maowe

x |4

N r—
: [0
a

[+ Store Mave

Cancel

[ Ok to Maove

e

Caixa de didlogo Movimento incremental

Quando vocé clica em OK, o PC-DMIS insere o comando Incremento de movimento.

A linha de comando da janela Edi¢do para um Movimento incremental é:
MOVIMENTO/ INCREMENTO, X, y, Z

Quando o PC-DMIS encontra esse comando, ele move a sonda pela distancia XYZ
indicada (n&o para uma localizagédo XYZ como em um comando MOVER/PONTO). Vocé
deve selecionar a caixa de selecdo Armazenar movimento para que esse comando
apareca na Janela de edigao.

Para descricfes da area Mover e das caixas de selecdo Armazenar movimento e Ok
para movimentar, veja esses topicos na caixa de didlogo Ponto de movimento
acima.

Insercao de um plano de seguranca

O comando PLANODESEGURANCA (Inserir | Alteracdo de parametro | Planos de
seguranca) permite definir um valor de plano de seguranca para o plano de trabalho
atual. Essencialmente, os planos de segurancga criam um invélucro em torno da peca,
ao qual a sonda sempre se desloca quando move-se de um elemento a outro.

A guia Plano de seguranca da caixa de dialogo Par@metros permite ativar todos os
planos de seguranca globalmente. O comando PLANODESEGURANCA define somente o
plano de seguranca do primeiro toque de um elemento. Para definir plano de
segurancas adicionais, abra uma nova linha no local desejado e digite o
comando:PLANODESEGURANCA.



Insercdo de um comando de movimento de plano de seguranca

Para ver detalhes sobre como definir e trabalhar com planos de seguranca, consulte
"Configuracéo de parametros - guia Plano de seguranca” no capitulo "Definicdo de
preferéncias".

Insercao de um comando de movimento
de plano de seguranca

O comando Inserir | Movimento | Movimento de plano de seguranca permite inserir
0 comando MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA entre blocos e dentro de elementos.

Um comando MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANGCA funciona em conjunto com um
programa anterior PLANOSEGURANCA/ e um comando de movimento seguinte para
mover para um plano de seguranca. O comando MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANCA
oferece permissao para o movimento seguinte, medida, sele¢cdo de ponta ou comando
de elemento automatico mover para o plano de seguranca pré-definido anterior a
execucao.

A sonda permanece no plano de seguranga até que seja encontrado um comando que
move a sonda para longe do plano de segurancga, como o comando TOQUE DE

MED IDA ou MOVER/PONTO. Se vocé deseja que a sonda se mova para o plano de
seguranca antes de cada toque de um elemento medido, entdo um comando
MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANCA deve ser inserido diretamente antes de cada

comando TOQUE/.

O PC-DMIS procura a definicdo do plano de seguranga. Para que este comando
funcione, é preciso que os parametros ja tenham sido definidos.

Para definir os parametros de um comando Plano de seguranca:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros).

Selecionar a guia Plano de segurancga.

Digite a distancia da caixa Valor na area Plano ativo.

Digite a distancia do plano de seguranca na caixa Valor da area Passagem.
Marque a caixa de selecao Planos de seguranca ativos.

Cligue no botéao OK.

o gk wnN

Se os parametros néo foram definidos, o PC-DMIS exibe uma mensagem de erro.



Insercédo de comandos de movimento

A linha de comando da Janela de edicdo de um movimento de plano de seguranca de
amostra E:
MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA

Para ver detalhes sobre como definir e trabalhar com planos de seguranca, consulte
"Configuracéo de parametros - guia Plano de seguranca” no capitulo "Definicdo de
preferéncias".

Insercao de um comando de movimento
circular

A opgao Inserir | Movimento | Movimento circular permite inserir um comando
MOVER/CIRCULAR na localizagao do cursor na Janela de edicao.

Quando o PCDMIS encontra esse comando, o sensor percorre um caminho circular ao
fazer o préximo toque. Ele move-se de um ponto para outro em sentido circular com
base no raio do elemento que esta sendo medido.

Adotando um caminho circular, a sonda pode evitar colidir com determinados
elementos que, do contrario, ficariam no trajeto padrdo em linha reta. Por exemplo, se
vocé esta medindo um furo que tem um pino quadrado em seu interior, 0 pino pode
bloquear o caminho da sonda se vocé nao usar o Movimento circular.

A B

oW

A - O caminho circular evita o elemento interior
B - O caminho normal colide com o elemento interior
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Inser¢cédo de um comando de movimento sincronizado

C - Toques da sonda
D - Caminho da sonda

No geral, este comando tem usos muito especificos, embora seu uso para medida de
um pino acelere um pouco o processo, uma vez que o PC-DMIS nao precisa se afastar
tanto de seu ultimo toque.

Insercao de um comando de movimento
sincronizado

Rotinas de medig&o de vérios bracos tém comandos que controlam varios bragos.
Cada maquina executa esses comandos separadamente, mantendo os dois bragos em
movimento.

A opcéo de menu Inserir | Movimento | Movimento sinc permite inserir um comando
MOV IMENTO/SINC na Janela de edicéo.

O uso desse comando em maquinas de brago duplo permite que vocé sincronize o
movimento dos bracos. O primeiro braco a atingir o comando MOVIMENTO/SINC na
rotina de medicéo para e espera o outro chegar também, antes de continuarem juntos
com o restante da rotina de medicgéo.

Insercao de um comando de movimento
de exame

O item de menu Inserir | Movimento | Movimento de exame insere o seguinte bloco
de exame na Janela de edicéo.

INTCIOVARRED/
MOV IMENTO/VARRED
FIMVARRED/

Comandos de movimento que dentro dos blocos de comando INTCIOVARREDURA e
FIMVARREDURA causem o movimento da sonda em todos 0s cinco eixos
simultaneamente. Isto ocorre se vocé esta usando uma articulacdo PHS para um
controlador Sharpe32Z. Trés desses eixos séo o0s eixos X, Y e Z. Eles s&o usados ao

11



Insercédo de comandos de movimento

mover a propria maquina. Os outros dois eixos sdo referentes ao movimento do angulo
AB da sonda.

Este comando funciona somente com uma articulagéo de tipo continuo
(Cw43, CW43Light ou PHS) e somente com uma sonda laser Renishaw SP600 ou
Wolf & Beck OTM3. Dispositivos da sonda, como os da Perceptron, também podem
funcionar. Entretanto, como os SP600s normalmente ndo sao vendidos com
dispositivos de articulagéo de indexacao infinita, essa funcionalidade é muito limitada a
sonda a laser OTM3.

O movimento nestes cinco eixos ocorre simultaneamente. Esta agéo é diferente de
uma articulagdo PH9, que precisa, primeiramente, mover a maquina nos eixos X, Y e Z.
Depois, quando a maquina para, a orientacdo da sonda (angulos AB) se move.

Suponha que a posicdo de sua CMM atual é 10, 10, 10 (nos eixos X, Y e Z) e
a orientacdo de sua articulacdo (posi¢éo AB) € 0, 0. Em seguida, suponha que vocé
deseja mover a CMM para 20, 20, 20 e a orientacdo da sonda para 0, 180. A
articulacdo PHS pode usar os comandos de movimentagao de varredura para obter
ambos 0s movimentos simultaneamente. Mas uma articulacdo PH9, primeiramente,
moveria a CMM e, depois, a orientacdo da articulacao.

Para comparagéo:

e Uma articulagdo PH9 € capaz de se mover entre 0° a 110° no eixo A e de +180°
a -180° no eixo B.

e Uma articulagdo PHS é capaz de se mover entre —180° e +180° nos dois eixos,
A e B, a incrementos de 1 grau.

Estas sdo algumas das vantagens de usar os comandos MOV IMENTO/VARREDURA:

« Um movimento muito mais fluido. Isto facilita a medi¢éo de elementos dificies de
alcancar.

e« Tempo economizado. Vocé n&o precisa esperar a guia e o braco da CMM
moverem-se para o local X, Y e Z antes de alterar a orientacdo da sonda.

e Uma pequena melhoria de precisdo resultante da reducao de vibracéo.

12




Inser¢cdo de um comando Mover tudo

©

O PC-DMIS requer pelo menos trés comandos MOV IMENTO/EXAME entre o
bloco de comandos INTCIOEXAME/ e FIMEXAME/. Esses comandos de movimento
sdo essenciais para a geragdo do caminho de movimento eliptico.

Insercao de um comando Mover tudo

O comando MOVER/TUDO funcionara com qualquer cabecote de sonda motorizada - continua
ou indexavel - e qualquer combinacao de sondas.

A opcéo de menu Inserir | Movimento | Mover tudo insere um comando MOVER/TUDO
na Janela de edicao.

Um comando MOVER/TUDO é o mesmo que um comando MOVER/PONTO combinado

com um comando PONTA /. Esse comando tem o beneficio de rotacionar o cabecote
de sonda junto com o movimento da maquina.

Ao usar um dispositivo de articulacdo (PHS, CW43L ou CW43), esse movimento é
sincronizado de forma que o movimento AB da articulacdo iniciar4 e terminard sua
movimentagdo ao mesmo tempo que a maquina inicia e finaliza o movimento X,Y e Z.

Ao usar esse comando com uma articulacao indexavel tal como PH10M, esse
movimento n&o pode ser sincronizado e ocorrerd em um horario ndo especificado
durante o movimento da maquina (dependendo dos atrasos no processamento de sinal
do hardware eletronico). Por isso, 0 movimento de articulagdo AB pode nem sempre
ser concluido no momento que a maquina executa a movimentacéo X, Y e Z.

O comando da janela Edi¢cdo deve se parecer como este:

MOVER/TUDO,X,Y,Z,PONTA=T1A0B0, HASTEIJK=0, 0, 1, ANGULO=0

e X,Y,Z permite especificar as coordenadas X, Y e Z para as quais a sonda sera
movida.

e PONTA= T1AO0BO mostra o movimento de articulagdo AB a ser executado.

e HASTEIJK = 1JK permite especificar o vetor da haste.

« ANGULO=0 especifica o angulo tedrico.

Observe que o angulo do cabecote da sonda normalmente é uma posicdo de PONTA
pré-definida.
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Insercédo de comandos de movimento

Insercao de um comando de movimento
de mesa rotatéria

O item de menu Inserir | Movimento | Mover mesa rotatdria permite inserir um
comando MOVIMENTO/MESAGIRAT na localizag&o atual do cursor.

Linha de comandos da Janela de edigéo:
MOVE/ ROTAB,angulo, DIRECTION, elemento

Linha de comando com uma configuragao empilhada:
MOVE/ROTAB, angulo, DIRECTION, angulo2, DIRECTION2, elemento

Direcdo = determina a direcdo da rotagdo da mesa. As opgdes disponiveis séo:

Horario
Rotaciona a mesa no sentido horario até que ela alcance o angulo inserido na
caixa Angulo de rotacao da mesa.

Sentido anti-horario
Gira a mesa no sentido anti-horario até que ela alcance o angulo inserido na

caixa Angulo de rotacdo da mesa.
Mais curto
Gira tomando a rota mais curta (no sentido horario ou anti-horario) até que ela
alcance o angulo inserido na caixa Angulo de rotacdo da mesa.
angulo e angulo2 = o deslocamento angular relativo usado para girar a mesa.
elemenot = o elemento ou alinhamento para o qual a tabela ir4 girar.
Quando o PC-DMIS encontra esse comando, ele gira a mesa para a posi¢cao
determinada pelo comando MOV IMENTO/MESAROTAT que esta ativo. Se angulo e

elemento estiverem definidos, o PC-DMIS gira para um angulo que é a soma do angulo
para girar o elemento definido par +Z e o angulo de deslocamento.
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Inser¢cdo de um comando mover zona de excluséo

Considere uma rotina de medi¢cao que tenha diversos comandos
MOV IMENTO/MESAROTATORIA diferentes. Se clicar em uma determinada parte da
rotina de medicao e selecionar a opcédo de menu Mover mesa rotatéria, o PC-DMIS
gira a mesa até a posicao determinada por qualquer comando
MOV IMENTO/MESAROTATORIA ativo nesse ponto da rotina de medig&o.

Essa opcdo de menu estara disponivel somente se sua licengca LMS ou portlock estiver
configurada para mesas rotatorias.

Insercao de um comando mover zona de
exclusao

A opcéo de menu Inserir | Movimento | Zona de exclusdo permite inserir um
movimento de zona de excluséo para que os dois bragos de um sistema de braco duplo
nao colidam um com o outro.

Selecione essa opcao para abrir a caixa de didlogo Mover zona de excluséo.

- .
Mowve Exclusion fone

v Use exdusion zone
* Corner point #1 (" Corner point #2
n:

Y:

o

117

i
Read Position | oK | Cancel |

Caixa de didlogo Mover zona de exclusdo

Pode-se utilizar essa caixa de didlogo para inserir um comando
MOV IMENTO/ZONA_ EXCLUSIVA na Janela de edigé&o.

O comando MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA aplica-se ao brago 1 ou ao brago 2.
Antes de o PC-DMIS executar esse comando, certifique-se de que o bracgo atribuido ao

comando ainda ndo tenha solicitado uma zona de movimento exclusivo que
sobreponha a nova solicitagéo.
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Insercédo de comandos de movimento

Se houver um conflito de movimento, o comando MOVER/ZONA_EXCLUSIVA espera

até que o braco designado ao comando tenha liberado o volume comandado, e
prossegue para executar os comandos de movimento listados abaixo do comando
MOVER/ZONA EXCLUSIVA.

Definicdo de Mover zona de exclusao

Ao definir uma zona de exclusao (opcdo de menu Inserir | Movimento | Zona de
excluséo), lembre-se de que:

« E preciso que haja um comando MOVIMENTO/ZONA_ EXCLUSIVA antes de cada
secao de comandos de movimento na rotina de medi¢cdo que comande o brago
dentro da regido de sobreposi¢céo do volume de bracos duplos. O comando
MOV IMENTO/ZONA_ EXCLUSIVA deve definir uma caixa tridimensional ao redor
de todos os movimentos que estéo prestes a ser comandados na area
sobreposta da CMM de bracos duplos.

« E preciso que haja um comando MOVIMENTO/ZONA EXCLUSIVA=DESL apés a
sonda ser retirada da peca sobreposta da CMM de bragos duplos.

Por exemplo, se vocé deseja que cada braco verifigue uma esfera comum usando
comandos autométicos de esfera, configure a rotina de medicdo da seguinte forma:

MOV IMENTO/ZONA _EXCLUSIVA=LIG (para o Brago 1)
AUTOMAT ICO/ESFERA (para o Brago 1)

MOV IMENTO/ZONA EXCLUSIVA=DESL (para o Brago 1)
MOV IMENTO/ZONA_EXCLUSIVA=LIG (para o Brago 2)
AUTOMAT ICO/ESFERA (para o Brago 2)

MOV IMENTO/ZONA EXCLUSIVA=DESL (para o Brago 2)

As etapas a seguir descrevem como definir a zona de excluséao.
Etapa 1 Ativar a zona de excluséo

Selecione a caixa de selecéo Usar zona de excluséo. Isso permite editar os valores X,
Y e Z nas op¢Oes Ponto do canto n.° 1 e Ponto do canto n.° 2.

Como alternativa, se vocé clicar em um comando ja inserido

MOV IMENTO/ZONA_EXCLUSIVA na janela de Edicao e pressionar a tecla F9, aparecera
a caixa de dialogo Mover zona de exclusdo e vocé podera marcar ou desmarcar esta
caixa.
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Inser¢cdo de um comando mover zona de excluséo

e Se essa caixa estiver selecionada quando clicar no botdo OK, o PC-DMIS

exibir4 o seguinte comando na Janela de edic¢ao:
MOVIMENTO/ZONA EXCLUSIVA=LIGADO, CANTO1l=x,y,z,CANTO2=X,Y,Z

e Se essa caixa nao estiver selecionada quando clicar no botdo OK, o PC-DMIS

exibir4 o seguinte comando na Janela de edic¢ao:
MOV IMENTO/ZONA EXCLUSIVA=DESLIGADO

Etapa 2 Inserir valores de ponto do canto

Digite os valores X, Y e Z para Ponto do canto n.°1 e Ponto do canto n.°2. A
posicéo atual da sonda no ponto do canto selecionado pode ser lida clicando no botéao
Ler posicéo.

A definicdo de dois cantos configura a zona de exclusao; certifique-se de selecionar os
pontos do canto que definam corretamente a zona de exclusao. Os dois pontos (canto
1 e canto 2) representam dois cantos que sé&o diagonais um em relagéo ao outro.

Uma zona retangular pode ser criada em espaco tridimensional a partir de dois pontos,
se usar o sistema de coordenadas atual para criar os lados. Uma combinagé&o de
partes diferentes dos dois pontos pode construir 0s oito pontos necessarios para formar
uma area retangular.

Primeiro canto = X1, Y1, Z1
Segundo canto = X2, Y2, Z2
Terceiro canto = X1, Y1, Z2
Quarto canto = X1, Y2, Z1
Quinto canto = X1, Y2, Z2
Sexto canto = X2, Y1, Z1
Sétimo canto = X2, Y1, Z2
Oitavo canto = X2, Y2, Z1

Etapa 3 Clicar em OK

Termine de definir a Zona de excluséo clicando no botdo OK. Em seguida, o PC-DMIS

coloca as informacdes definidas na janela Edicdo que mostra:
MOVIMENTO/ZONA EXCLUSIVA=ALT1,CANTO1=X,Y,Z,CANTO2=X,Y,Z

ALT1

Define se a zona de excluséo estéd atuando ou ndo. Este campo de alternancia
alterna entre LIG e DESL.
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Insercédo de comandos de movimento

X, Y, Z
Estas coordenadas definem os pontos do canto usados para formar a zona de
exclusao.

Para fechar a caixa de dialogo sem fazer as alteracdes na rotina de medicéo, clique no
botdo Cancelar.

Mover zonas de exclusao com alinhamentos iterativos

Se vocé usa zonas de excluséo (Inserir | Movimento | Zona de exclusdo) com
alinhamentos iterativos, o PC-DMIS automaticamente computa as linhas de inicio e de
concluséo da rotina de medicao que devem ser reexecutadas. I1sso significa que o PC-
DMIS finaliza a execug&o no ultimo elemento usado como parte do alinhamento
iterativo. Isso pode evitar que um braco libere a zona de excluséo para o outro braco, o
gue pararia a rotina de medicao.

Para resolver isto, insira um rotulo inicial para o alinhamento iterativo. O PC-DMIS
executa do rotulo ao comando exatamente em frente ao alinhamento iterativo, fazendo
com que os bracos liberem a zona de excluséo.

Veja "Ratulo inicial" sob "Caixa de diadlogo descricdo de um alinhamento iterativo" para
obter informacdes a respeito de como usar um rétulo inicial com alinhamentos
iterativos.

Inserir movimentos de seguranca
automaticamente

Inserir movimentos de seguranca automaticamente

Quando vocé importa ou cria elementos e executa uma Otimiza¢ao de caminho,
precisa garantir que a sonda ndo ira colidir com a peca durante a medi¢cdo. O PC-DMIS
contém duas op¢des de menu no submenu Operacédo | Janela Exibicdo de graficos |
Movimentos de seguranca que insere movimentos de seguranga como comandos
MOV IMENTO/PONTO automaticamente para ajudar a evitar colisées nao intencionais
com a pecga. Os itens de menu no submenu Movimentos de segurancga sao
abordados abaixo:

Para mais informacdes sobre como detectar colises, consulte "Detecg¢éo de colisdes"
no capitulo "Edi¢&o da exibicdo do CAD".
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Inserir movimentos de seguranca automaticamente

ltens de menu para movimentos de seguranca

Estes séo os itens de menu sob o submenu Operacédo | Janela Exibicdo de gréaficos |
Movimentos de seguranca:

Inserir movimentos automaticamente

A opcao de menu Inserir movimentos automaticos (Operacdo | Janela Exibicao de
gréficos | Movimentos de seguranca | Inserir movimentos automaticos) abre a
caixa de dialogo Inserir movimentos automaticamente. Vocé pode usar essa caixa
de dialogo para adicionar movimentos de seguranca (comandos MOVER/PONTO) entre
todos os elementos ou entre elementos selecionados. Para informac¢des sobre como
fazer isso, veja o topico "Uso de inser¢cdo de movimentos automaticamente” abaixo.

Auto Insert Moves

Featuras
(®) Al features

Selected features

Starting feature:

Ending feature:

Options
Maxirmum Move Length 100
Dielete existing moves &
Advanced Settings -

Minimum solutign time (5ec) i

Maximum solution Time (sec) 3

Bounding box offser 1000

QK | Concel |

Caixa de diadlogo Criar movimento movimentos de seguranca automaticamente

Quando vocé clica em OK, o PC-DMIS insere os comandos MOVER/PONTO.

19



Insercédo de comandos de movimento

O PC-DMIS néo coloca comandos de movimento antes do primeiro elemento;
certifique-se de que ha um caminho livre entre a posicao inicial da sonda e o primeiro
elemento.

Todos os elementos - O PC-DMIS coloca os comandos de movimento entre todos 0s
elementos.

Elementos selecionados - O PC-DMIS coloca os comandos de movimento entre uma
gama de dois elementos que vocé pode selecionar nesta area. As listas Elemento
inicial e Elemento final sob essa op¢do mostram os elementos. (Vocé também pode
selecionar dois elementos na janela Edigdo antes de abrir essa caixa de didlogo.)

Comprimento maximo do movimento - Esse valor define 0 comprimento maximo de
um movimento. O valor € em mm ou pol, dependendo das unidades da rotina de
medicao. Isso significa que nenhum comando MOVER/PONTO calculado pelo algoritmo
para mover a sonda de um lugar para outro pode exceder esse valor.

O PC-DMIS tenta se dirigir para o proximo elemento, mas compensa as colisées
inserindo comandos de movimento de seguranca. Ele continua esse processo até
definir um caminho livre de colisGes para o préximo elemento. E possivel inserir mais
de um comando de movimento entre os elementos. Quanto mais alto o valor, mais
baixo é o tempo que o PC-DMIS gasta calculando esses movimentos. O valor
recomendado é 100 mm (3,93 pol).

Excluir movimentos existentes - Isso determina se quaisquer dos comandos de
movimento preexistentes na rotina de medicdo devem ser excluidos.

Para rotinas de medicao de braco duplo, o PC-DMIS insere comandos
MOVIMENTO/ZONA_EXCLUSIVA conforme necessario para evitar a colisdo entre os
dois bragos durante a execucao.

Configuracdes avancadas

Tempo minimo de solucao (seg) - Esse valor é o nimero minimo de segundos que o
algoritmo usa para planejar um movimento entre dois comandos de elemento. Um valor
maior aumenta a exatiddo do movimento, mas também aumenta o tempo de célculo. O
valor recomendado é 1 segundo.

Tempo maximo de solugédo (seg) - Esse valor € o nUmero maximo de segundos que o
algoritmo usa para planejar um movimento entre dois comandos de elemento. Um valor
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Inserir movimentos de seguranca automaticamente

maior aumenta a exatiddo do movimento, mas também aumenta o tempo de célculo. O
valor recomendado é 3 segundos.

Deslocamento da caixa delimitadora - Esse valor define o intervalo de espago que o
algoritmo usa para calcular os movimentos. O valor € em mm ou pol, dependendo das
unidades da rotina de medig&o.

Se méaquina animada € carregada, o software muda esse valor para corresponder ao
volume de trabalho da maquina. Se vocé ndo usa uma maquina animada, o software
adiciona esse valor ao deslocamento da caixa delimitadora existente no modelo do
CAD. O valor recomendado € 1.000 mm (39,3 pol).

Dentro do elemento

Este item de menu (Operacédo | Janela Exibicdo de gréficos | Movimentos de
seguranca | Dentro do elemento) somente funciona no modo QuickFeature. Se o item
de menu esta marcado com uma caixa de sele¢éo e vocé cria um QuickFeature, o PC-
DMIS checa o caminho da sonda dentro do elemento e adiciona movimentos de
seguranca, conforme necessario, dentro do elemento. Isto € diferente do item de menu
Com criacao de elemento abaixo, que adiciona movimentos de seguranca entre
elementos.

Com criacao de elemento

Vocé pode escolher o item de menu Com criacédo de elemento (Operagéo | Janela
Exibicdo de gréaficos | Movimentos de seguranca | Com criacdo de elemento para
ativar ou desativar. Uma marca de verificagcao aparece no item de menu quando ele
esta ativado.

Com esse item de menu ativado, o PC-DMIS usa um algoritmo simples para inserir
automaticamente os comandos MOVER/PONTO necessarios conforme vocé adiciona
elementos a rotina de medi¢do. O angulo entre os elementos tem que ser entre 30 e
150 graus. O algoritmo nao é capaz de resolver nada fora desta faixa. Por exempilo,
dois elementos circulo em profundidades diferentes, mas na mesma face, resultam em
um angulo de 0 grau entre eles e ndo podem ser resolvidos. Ao inserir os comandos de
movimento, este item de menu se comporta de modo similar a caixa de dialogo Inserir
movimentos automaticamente e usa um elemento acima e um abaixo do elemento
recém-inserido como o0s elementos de inicio e fim. Esse item de menu também usa a
distancia definida na entrada de registro Col lisionMoveClearance I nMM.

O item de menu QuickFeature ativa um novo algoritmo para gerar os movimentos de
seguranca requeridos conforme vocé adiciona QuickFeatures. Movimentos de
seguranca automaticos entre elementos que usam angulos de ponta de sonda
diferentes ainda ndo sédo suportados. Vocé tem que definir estes movimentos
manualmente.
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Isso funciona apenas no modo off-line.

Com deteccéo de colisdo

O item de menu Com detecc¢do de colisdo ndo é suportado para
QuickFeatures.

O item de menu Com criagdo de elemento (Operacédo | Janela Exibicdo de gréficos
| Movimentos de seguranga | Com criagao de elemento) tem que estar selecionado
para isso ser ativado. Uma marca de verificacdo aparece no item de menu quando ele

esta ativado.

Se vocé ativa o item de menu Com deteccao de colisdo, o software estende a
funcionalidade de Com criacao de elemento, assim vocé nao fica limitado pelas
restricbes de angulo entre elementos. O PC-DMIS usa o algoritmo deteccao de colisdo
para detectar colisdes em vez do algoritmo simples. Ele fornece os movimentos de
seguranca entre a faixa de elementos. Para cada colisédo encontrada, ele insere entéo
0s movimentos de segurancga apropriados.

Uso de insercdo de movimentos automaticamente

Esse procedimento ajuda vocé a inserir movimentos seguros da sonda entre todos 0s
elementos ou entre alguns elementos da rotina de medi¢ao. Esse procedimento usa
informacgdes discutidas no subtépico "Inserir movimentos automaticamente™ do topico
"ltens de menu para movimentos de seguranca” acima. Consulte esse subtopico se
precisar de mais informacdes sobre o procedimento.

1. Escolha Operacéao | Janela Exibicdo de gréaficos | Movimentos de seguranca
| Inserir movimentos automaticamente. O software abre a caixa de dialogo
Inserir movimentos automaticamente.
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e Auto Insert Moves
Features
(®) A1 features
Sedected features
Starting feature:
Ending feature:
Options
Maxirmum Move Length 100
Dielete existing moves L4
Advanced Settings ~
Minimum saluten tme {sec) 1
Maximum solution time (sec) 3
Bounding box offser 1000
OK | Cancel

Caixa de dialogo Inserir movimentos automaticamente

Na caixa de dialogo Inserir movimentos automaticamente, defina se insere
movimentos entre Todos os elementos ou entre um intervalo de Elementos
selecionados.

Se vocé escolher Elementos selecionados, defina um intervalo entre dois
elementos. Use as listas Elemento inicial e Elemento final para escolher os
dois elementos.

Se vocé desejar um valor de distancia maximo diferente para seus movimentos,
pode modificar o valor Comprimento méximo do movimento padrdo. Quanto
mais alto o valor, mais baixo é o tempo que o PC-DMIS gasta calculando esses
movimentos.

Se desejar excluir todos os movimentos existentes na rotina de medig¢éao antes
dessa rotina inserir novos comandos de movimento, mova a chave Excluir
movimentos existentes para Lig.

Se precisar fazer alteragbes em Configuracdes avancadas, expanda
Configuracdes avancadas e faca as mudancas.

Cliqgue em OK para iniciar o processo de inser¢cao de movimento. O algoritmo do
software calcula e gera movimentos de seguranca entre os elementos. Apos
terminar, ele abre a caixa de didlogo Relatério de inser¢cdo de movimentos de
seguranca.



Insercédo de comandos de movimento

b‘ . 'J
¥  Vocé pode pressionar ESC a qualquer momento durante o processo de
geragao para cancelar o processo e remover movimentos inseridos pelo software.

8. Na caixa de dialogo Relatério de insercdo de movimentos de seguranga,
passe 0 mouse sobre os itens para ver os resultados referentes. Clique em OK
para fechar a caixa de dialogo.

Safe moves insertion report

Results:

0 CIR1 -CIR2 Failed to find a sclution
\/ CiR2 -CIR3 Found an exact solution
o CIR3 -PNT1 Failed to find a solution
\/ PNT1 - CIR4  Found an exact solution

OK

Caixa de didlogo Relatorio de insercdo de movimentos de seguranca

Se o Relatério de inser¢do de movimentos de seguranca nao
encontrou uma solugéo entre os elementos, pode ser necessario aumentar o
tamanho do Deslocamento da caixa delimitadora em Configuragcdes
avancadas. Pode também ser preciso aumentar o tempo para encontrar a
solucéo. Vocé pode fazer isso aumentando os valores de Tempo minimo de
solucéo (seg) e Tempo maximo de solucéo (seg).

Se os resultados dizem que uma posicao de inicio ou de comando de destino &
invalida, pode ser devido a atribuicdo de uma ponta incorreta para medir esses
comandos

Célculo do diagrama de MOVER/PONTO

Esse diagrama mostra onde o PC-DMIS calcula o comando MOVIMENTO/PONTO entre
dois toques:
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= Toquel - O Ultimo toque

= P1 - Ponto de deslocamento a partir do Toquel na direcdo do vetor

= ToqueZ2 - O novo toque

= P2 - Ponto de deslocamento a partir do Toque2 na dire¢do do vetor. Esse € 0
MOVIMENTO/PONTO criado.

= Plano Amarelo - O plano através do P1

= Plano Azul - O plano através do P2

= P11’ - P1 projetado na direcdo do vetor do P2

= P2’ - P2 projetado na direcdo do vetor do P1

= PS - Ponto de simetria entre P1’ e P2’: Esse € o novo ponto de movimento.

Se 0 angulo entre o vetor do Toquel e o vetor do Toque2 for maior que 150° nenhum
ponto de movimento € necessario.

Insercao de um movimento de limpar
ponto

A opgao de menu Inserir | Movimento | Limpar ponta insere um comando

MOV IMENTO/L IMPATPONTO na janela Editar. Esse comando, quando executado,
move-se para a posi¢céo de limpar ponto definida na guia Limpar ponto da caixa de
dialogo Configuracdo de parametros. Além disso, ele a sequéncia de movimento
definida na guia Limpar ponto para controlar a forma do movimento. Consulte o topico
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"Configuracdes de pardmetro: Limpar guia de ponto” no capitulo "Configurando suas
Preferéncias".

Inserindo movimentos de seguranca
com deteccao de colisao

Quando marcado, o item de menu Operacdes | Janela de exibicdo grafica |
Movimentos de seguranca | Com deteccao de colisdo ajusta a visualizagéo de linha
do caminho do elemento automatico a partir do elemento anterior para o elemento atual
de modo a evitar possiveis colisdes entre os dois elementos. Quando voceé cria o
elemento automatico, o PC=DMIS automaticamente insere um ou mais comandos de
MOVER/PONTO na rotina de medicao para evitar a colisdo. Consulte "Mostrar
alternancia de alvos de toque" no capitulo "Criacdo de elementos automaticos" em que
a visualizagéo de linhas de caminho do elemento automético séo discutidas.
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