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Configuracao de
preferéncias

Configuracao de preferéncias:
Introducao

O PC-DMIS permite definir preferéncias pessoais que ajustam a forma e a funcéo do
PC-DMIS para que estejam de acordo com especificagoes individuais. Por meio deste
capitulo, vocé sera capaz de controlar o formato de saida, os gréaficos de tela, os
parametros da maquina, bem como outras opc¢des.

Os principais tépicos deste capitulo incluem:

e Selecao de opcgdes de configuracao

« Modificagdo de parametros de movimento e de relatério
o Configuracéo da janela de edicao

o Configuracéo da janela Leituras de sonda

« Definicdo de vérios bracos

« Definicdo da mesa rotatoria

o Configuracéo de opcdes do trocador de sondas

e Gerenciamento de multiplos trocadores de sondas
o Carregamento da sonda ativa

o Exemplos de trabalho com trocadores de sonda Unica e sondas multiplas
o Configuracdo da interface da maquina

o Compensacao de temperatura

e Uso de compensacao de temperatura simplificada
o Calibrador de temperatura

» Edicao de materiais e coeficientes da peca

o Especificagdo de caminhos de pesquisa

o Alteracéo de opc¢bes do OpenGL

e Uso do Editor da estratégia de medigéo

o Configuracdo do mapeamento de sensores

o Configuracéo de opcdes de importacao

o Compreender Localiza¢des de arquivos

e« Compreenséo dos arquivos de dados

Os paragrafos a seguir descrevem as diversas op¢oes do sistema e suas fungdes.
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Observacao sobre armazenamento de configuracfes para varios usuarios

Alternancia entre os perfis da maquina

Observacéo sobre armazenamento de configuracodes
paravarios usuarios

Quaisquer alteracdes feitas aos parametros e configuracdes do PC-DMIS ou
personaliza¢des da interface do usudrio agora sdo armazenadas para cada usuario.
Isso é controlado internamente usando permissdes de usuario do Windows. Fazer login
no sistema operacional com seu nome de usuario especifico automaticamente lembra
suas configuracdes. Sdo armazenadas dentro subdiretérios denominados no local onde
vocé instalou o PC-DMIS.

Alternancia entre os perfis da maquina

A sua licenca tem que ter a op¢céo Medida de IP para que os itens de menu
Salvar perfil da maquina e Recuperar maguina aparecam.

Estes dois itens de menu permitem alternar facilmente entre os perfis da maquina
guando vocé cria rotinas de medigdo no modo off-line.

Editar | Preferéncias | Salvar perfil da maquina - Esse item de menu abre uma caixa
de didlogo Salvar como que solicita um nome de arquivo. Ele registra todas as
configuragfes atuais da maquina virtual em um arquivo com um extensédo "mpl". O PC-
DMIS salva o seguinte no arquivo para recuperacao posterior:

e Modelo de maquina carregada

e Modelo de trocador de ferramenta carregado

o Configuracdes da mesa rotatoria

o Orientacado de montagem para a sonda

« Componente de sonda padrao inicial (PH10, CW43 etc.)
e Arquivo da sona ativa

e Quaisquer componentes de fixacao rapida "fixados"

« Configuracdes e limites de velocidade da maquina

Editar | Preferéncias | Recuperar maquina - Este item de menu permite que vocé
restaure as configura¢cdes da maquina que foram armazenadas em um arquivo .mpl. O
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PC-DMIS abre uma caixa de dialogo Abrir. Apos vocé selecionar o arquivo para abrir,
o PC-DMIS restaura as configuragoes.

Selecao de opcoOes de configuracao

Selecionar a opcédo de menu Editar | Preferéncias | Configuragéo acessa a caixa de
dialogo Opc¢des de configuragcdo. Use as guias nessa caixa de dialogo para alterar a
forma e a funcdo do PC-DMIS. As guias incluem o seguinte:

e OpcoOes de Configuracdo: guia Geral

e Opcdes de Configuracéo: guia Peca/Maquina

e Opcoes de Configuracdo: guia Dimensao

e OpcoOes de Configuracdo: guia Configurar 1D

o OpcOes de configuragcao: guia Sensor a laser

e OpcoOes de Configuracdo: guia Eventos de Som
e Opcoes de configuragéo: guia Animacao

Para informagdes sobre como os botdes OK e Padrées funcionam, consulte o topico
"Botdes de comando" no capitulo "Navegacéo na interface do usuario".

Opcoes de Configuracao: guia Geral

Cliqgue em qualquer das sec¢fes na imagem abaixo para exibir as informagdes de sua
funcionalidade.
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Setup Options -?‘
General | Pary/Machine | Dimension | D Setup | Saound Events | Animation

Program
Measured Circle default hits:
Measurad Line default hits:

Hits in Uz

AN R N

Hits in Wz

¥ Press End Key -
Find Nominals
Faint Only Mode
Ignare Motion Errars Password... |
¥ Automatically Adjust Probe Head Wrist g
Ignore CAD to Part id
T

Scale factor: 1

Showi devigtions tolerance:

Deviation arrow multiplier:

Exacution

Any order execute tolerance: 1]

| Record and display execution time

Add to execution time (seconds)

[ ok || concel || Defouts || Hep |

Caixa de didlogo Opcdes de configuracdo — guia Geral

Para acessar a guia Geral, clique na guia Geral na caixa de dialogo Op¢des de
configuracao (Editar | Preferéncias | Configuragado). Esta guia permite alterar varias
funcdes que controlam o processo de medicéo.

Area Programa

As caixas de edicao na area Programa da guia Geral permitem editar as seguintes
opcoes:

Toques padréo do circulo medido:

Measured Circle default hits: 4

A caixa Toques para circulo medido permite definir o nimero padrdo de toques que o
PC-DMIS fara enquanto estiver aprendendo circulos usando dados do CAD. O nimero
minimo de toques que podem ser inseridos € trés. A fungdo altera somente o nimero
de toques dos circulos que estiverem para ser programados, ndo de circulos que ja
tiverem sido programados.
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A entrada no Editor de configuragcées do PC-DMIS para esta opcéo lé: AutoCirHits=
[nimero de toques]. Para obter informacgdes sobre como modificar entradas de
registro, consulte o capitulo Modificacdo de entradas de registro.

Toques padréo da linha medida

Measured Line default hits: |2

A caixa Toques padrao para linha medida permite definir o nimero padréo de toques
gue o PC-DMIS fara enquanto estiver aprendendo linhas usando dados do CAD. O
namero minimo de toques que podem ser inseridos é dois. A fun¢éo altera somente o
namero de toques das linhas que estiverem para ser programadas, nao para linhas que
ja tiverem sido programadas.

A entrada no Editor de configuracbes do PC-DMIS para esta opgéo lé: AutoLineHits=
[niUmero de toques]. Para obter informacgdes sobre como modificar entradas de
registro, consulte o capitulo Modificacdo de entradas de registro.

Toques em U

A caixa Hits in LI: |2
Toques em U indica o numero minimo de linhas que precisam ser adotadas durante a
varredura.

Toques em V

Toques em V indica o numero minimo de toques por fila que precisam ser adotados
durante a varredura.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ As opcoes de varredura Toque em U e Toques em V somente estdo ativas
guando usadas com as opgdes Curvas e Superficies.

Caixas de selecao da guia Geral

A guia Geral da caixa de didlogo Opc¢des de configuracao (Editar | Preferéncias |
Configuracdo) permite ativar ou desativar diversas opc¢des diferentes. Isso € util para
personalizar o modo de operacgéo da maior parte das fun¢cées do PC-DMIS conforme
suas necessidades.
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Pressione atecla End

A caixa de selegéo Pressionar tecla End controla se o PC-DMIS aguarda ou ndo a
tecla END ser pressionada antes de aceitar o Gltimo toque. Selecionar esta caixa de
selecao permite pré-visualizar o ultimo toque antes de aceitd-lo. Se ndo selecionar esta
caixa de selecao, o toque atual feito com a jogbox ndo é armazenado no buffer de
toque, mas torna-se automaticamente o ultimo toque para o elemento, mesmo que o
toque tenha sido feito no local errado.

Localizar valores nominais

A caixa de selegéo Localizar valores nominais controla como o PC-DMIS trata os
toques. Quando marcada, o PCDMIS considera automaticamente cada toque do
sensor, localizando o valor nominal do CAD mais préximo desse toque. Ele continua a
acumular toques até ser pressionada a tecla END. Depois, o0 tipo de elemento sera
calculado e os valores nominais do CAD seré&o aplicados.

Uma vez selecionada, a caixa Localizar Tolerancia de nominais sera disponibilizada.
Consulte "Tolerancia para localizar valores nominais".

Modo Somente ponto

A caixa de selecdo Modo Somente ponto controla como o PC-DMIS responde a cada
toque da sonda. Com esta funcéo selecionada, o PC-DMIS considera automaticamente
cada toque da sonda como uma medi¢do de ponto Unico e cria, automaticamente, um
Ponto vetorial automatico. Se a caixa de selecdo ndo estiver marcada, o PC-DMIS
acumulara toques da sonda até ser pressionada a tecla END. Somente entéo ele
determinara o tipo de elemento que foi medido.

Com esta caixa de selecao marcada, a caixa de selecdo Espessura para pontos do
modo Somente ponto fica disponivel. Consulte "Espessura para pontos do modo
Somente ponto".

Modo Somente ponto de borda

A caixa de selecdo Modo Somente ponto de borda controla como o PC-DMIS
responde a cada conjunto de toques de sonda. Nesse caso, um conjunto € definido
como dois toques de sonda singulares. O primeiro toque sempre deve ser feito na
superficie. O segundo toque sempre deve ser feito na borda. Quando essa caixa de
selecdo € marcada, o PC-DMIS automaticamente considera cada conjunto de toques
de sonda como uma medi¢do de ponto Unica e automaticamente cria um Ponto de
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borda automatico. Se a caixa de sele¢do ndo estiver marcada, o PC-DMIS acumulara
toques de sonda até que vocé aperte a tecla END. Somente entéo ele determinard o
tipo de elemento que foi medido.

O PC-DMIS usa as opc0Oes exibidas nas areas Toques, Auto e Misc da caixa de
dialogo Ponto de borda ao criar o ponto de borda (consulte o capitulo "Criacéo de
elementos automaticos").

Os nominais CAD sé&o aplicados se a op¢ao Localizar valores nominais estiver
marcada.

Ignorar erros de movimento

Vocé também pode acessar a opcao Ignorar erros de movimento selecionando
Inserir | Alterar parametro | Sonda | Ignorar erros de movimento.

Essa opcédo ndo se aplica a todos os tipos de maquina. Algumas maquinas podem utilizar essa
opcao, enquanto em outras ela néo tera efeito. Para os tipos de maquina que sdo afetados, a
exata natureza do efeito também pode variar conforme o tipo da maquina.

Marcar a caixa de selecdo Ignorar erros de movimento informa ao PC-DMIS para
evitar parar em fungéo de um erro de movimento durante o movimento quando a
solicitacao de ignorar estiver ativa. Se vocé marcar esta caixa de selecao e clicar em
OK, o PC-DMIS insere um comando 1GNORARERROSMOVIM/L1G na janela Edi¢cao.

Quando o PC-DMIS executa o comando 1GNORARERROSMOVIM/LI1G, o comando ativa
um estado em que o PC-DMIS ir4, se possivel, evitar parar em fungéo de erros de
movimento ao entrar no movimento DCC. A maneira exata da implementacao pode
variar conforme o tipo da maquina.

Nas CMMs tradicionais com sondas de contato, a implementacdo mais comum é
através da desativagdo da sonda. Contudo, se o PC-DMIS desativa a sonda durante
um movimento, normalmente ndo é necessario reativar a sonda para fazer uma
medicao. Isto pode resultar em uma repeticao de sequéncia em que o PC-DMIS
desativa a sonda para movimentos transicionais entre medi¢des, mas depois reativa a
sonda para realizar efetivamente a medicéo.

Vocé pode usar esse comando para evitar problemas de vibragdes falsas ou
acionamento induzido por aceleragéo, ou ambos.
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Ajustar automaticamente a articulacdo do cabecote da sonda

Se vocé selecionar a caixa de selegcédo Articulagdo da Cabeca da Sonda com Ajuste
Automatico, durante a execu¢do quando o programa atingir um comando TIP, ele ir4,
baseado na geometria, selecionar automaticamente a ponta para a qual o 1JK da haste
da ponta se aproxima o maximo possivel do IJK no comando. TIP. O IJK no comando
TIP é relativo as coordenadas da peca de forma que a ponta selecionada pode variar
baseado no alinhamento da pega.

ADVERTENCIA: Se vocé deseja que o PC-DMIS recalcule os angulos de
articulacdo em uma mudanca no alinhamento da peca de trabalho, é preciso ter certeza

de que a caixa de selegao Ajustar automaticamente a articulagéo do cabecgote de
sonda esteja selecionada antes de executar a rotina de medicao.

Os comandos de ponta na rotina de medicao seréao atualizados com os novos angulos
em cada execugao.

Como é o funcionamento com Articulacdes ndo mapeadas

Para articulacdes ndo mapeadas, o PC-DMIS retorna a posicao tedrica mais proxima.
Se ha uma ponta calibrada que corresponde a essa posicéo tedrica, o PC-DMIS usa tal
ponta calibrada. Se o PC-DMIS consegue localizar pontas calibradas que caem dentro
da tolerancia de angulo definida na caixa Delta de adverténcia de articulagdo na guia
Maquina/Peca, ela usa essas pontas em vez de pontas ndo calibradas que tenham
correspondéncias de angulos mais proximos. (Para mais informacdes sobre a guia,
consulte "Opc¢Bes de configuracdo: guia Peca/Maquina™).

Se o PC-DMIS néo cosegue encontrar o que ele acredita ser uma combinacéo tedrica,
ele mostra o erro "Comando TIP ilegal ou TIP n&o qualificado".

Se o PC-DMIS encontra uma boa combinacgéo tedrica mas a ponta ndo existe ou ainda
ndo esta calibrada, ele espera até que a maquina verifique o demonstrativo TIP, de
forma que nenhum movimento da maquina esteja em progresso. O software entédo
pergunta se deve utilizar a ponta calibrada mais proxima.

e Se vocé seleciona SIM, o PC-DMIS utiliza a ponta calibrada.

« Se voceé seleciona NAO, o PC-DMIS adiciona o objeto da ponta para
corresponder ao melhor ajuste tedrico e depois para, mas ndo cancela, a
execucao. Uma mensagem aparece na barra de status do PC-DMIS informando
para vocé pressionar quando acabar de calibrar a nova sonda. Neste ponto,
vocé deve acessar a caixa de dialogo Utilitarios da sonda (Inserir | Definigdo
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de hardware | Sonda), realizar qualquer trabalho de calibracdo conforme
necessario e clicar em Continuar.

Se vocé selecionar a caixa de sele¢éo Ajustar automaticamente a
articulacao do cabecote de sonda e clicar no botdo Marcar usados na caixa de
didlogo Utilitarios da sonda, o PC-DMIS pode nédo selecionar todas as pontas de
sonda para calibragc&o. Para mais informagdes sobre o botdo Marcar usados, consulte
0 topico "Marcar usados" no capitulo "Definicdo de hardware".

Como é o funcionamento com Articulacdes mapeadas

Com uma articulagéo infinita que esta mapeada (e portanto calibrada), o PC-DMIS
automaticamente retorna o melhor posicionamento da ponta correspondente e
prossegue utilizando esta posicao.

Outras Notas

Se vocé desejar que o PC-DMIS continue usando as pontas originais durante qualquer
execucao da rotina de medi¢cao, desmarque a caixa de selecéo Ajustar
automaticamente a articulacdo do cabecote de sonda.

Ignorar CAD para peca

Sempre que vocé criar um alinhamento (salvo ou qualquer outro), o PC-DMIS cria duas
matrizes de transformacao.

1. Matriz de transformacado de méquina para pec¢a - Computada a partir dos
valores medidos dos elementos de entrada, armazenados de forma interna nas
coordenadas da maquina.

2. Matriz de transformacao de CAD para peca - Computada a partir dos valores
tedricos dos elementos de entrada, armazenados de forma interna nas
coordenadas de CAD.

Quando ndo ha dados do CAD disponiveis, os dados tedricos normalmente provém dos
valores medidos dos elementos realizados. E dificil obter resultados consistentes
utilizando valores teéricos. Isso pode ocorrer quando alguns desses valores séo
editados, enquanto outros néo.
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Se vocé selectionou a caixa Ignorar CAD para peca ao salvar um alinhamento, o PC-
DMIS ignorard a matriz CAD para peca e salvara somente o alinhamento da maquina
para peca. Todos os valores teoricos ficardo agora no mesmo sistema de coordenadas.

Geralmente, se ndo estiver utilizando dados do CAD, selecione essa caixa de selegéo.
Efeitos no CAD igual a peca

Se deseja executar um alinhamento dos elementos medidos sem dados CAD no
modo DCC e estard utilizando a opcao de menu CAD Igual & Peca (ou botdo
CAD = Pega), certifique-se de marcar a caixa de selecdo Ignorar CAD para Peca
antes de definir CAD Igual a Peca. Para obter informacgfes sobre a configuracdo
do CAD igual a peca, consulte o topico CAD igual & peca no capitulo Criacédo e
uso de alinhamentos.

Valores tedricos para elementos copiados

e Se limpar essa caixa de selecao e copiar um elemento em uma nova localizacao
da janela de edicédo, os valores tedricos do elemento serdo associados ao
alinhamento na localizag&o original do elemento.

e Se marcar essa caixa de selecdo e copiar um elemento em uma nova
localizacdo da janela de edicao, os valores tedricos do elemento serdo
associados ao alinhamento na nova localizagdo do elemento.

Consulte Alteracdo de valores nominais de alinhamento no capitulo Criacdo e uso de
alinhamentos .

Redefinir configuracdes globais ao desviar

Ao marcar a caixa de selecédo Redefinir configuragdes globais ao desviar , o PC-
DMIS redefinira os valores globais para os comandos de estado apds encontrar uma
instrucdo de desvio. Consulte a seguir a lista de comandos afetados. (Para informagdes
sobre desvios, consulte o capitulo Desvios usando controle de fluxo.) Qualquer
comando de estado que seja pulado devido a uma instrugéo de desvio, ndo sera
executado. Isso permite ignorar sec¢des da rotina de medi¢cdo sem que as
configuragbes sejam alteradas.

Por exemplo, suponha que a sua rotina de medic&o tenha o seguinte:

PONTA /T1A0BO
MEUROTULO=ROTULO/

Medicdes etc...
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PONTA/T1A90B90
1 IRPARA/MEUROTULO

Se vocé marcar a caixa de sele¢ao, quando o PC-DMIS |é a declaragdo IRPARA, ele
salta para MEUROTULO. Ele entdo faz a pesquisa, utilizando o primeiro comando
/PONTA encontrado: PONTA/T1A0BO

Ao retornar de sub-rotinas, qualquer configuracao global modificada pela sub-
rotina ndo é afetada pela sinalizacdo Redefinir configuracdes globais ao desviar.
Consulte "Retornar configuracdes da sub-rotina" para mais informacoes.

Se vocé desmarcar a caixa de sele¢céo, quando o PC-DMIS |é a declaracao 1RPARA,
ele salta para MEUROTULO. O PC-DMIS n&o redefine as configuragdes globais ao
encontrar uma declaracéo de desvio. Em vez disso, ele utiliza o dltimo comando
PONTA/ executado:

PONTA/T1A90B90

O padrao do PC-DMIS é deixar essa caixa de selecdo marcada.
Redefinicdo de comandos apdés desvio:

« Iniciar/alinhar
e Recuperar/alinhar

e Modo/

e MedRel/

e Plano de trabalho/
« Ponta/

e CarregarSonda/

e Retrair/

o Verif/

e VelocidadeToque/

e VelocMovimento/

o Compvetorpolar/

e AcionadorAutomatico/
e PlanoAcionador/

e ToleranciaAcionador/
« Configvideo/

e PrecisaoExibicao/
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o RetragaoManual/
e VelocVarredura/
e Pré-toque/

e Pinca/

e PlanoSeg/
e Formato/

e 132Coluna/

e Somentefolga/

e SomenteRetrolinear/
e CompSonda/

« Indices_matriz/

o Fly/

e Relatoriopositivo/

e Ignorarerrosmovim/

Mover elemento para plano de referéncia

Marque a caixa de selecdo Mover elemento para plano de referéncia para que o PC-
DMIS projete automaticamente o elemento medido no plano de trabalho. Em geral, isso
funciona para qualquer um dos seguintes tipos de elemento, desde que utilizem
internamente a funcionalidade de melhor ajuste:

e Circulos

o Elipses

e Linhas

e Poligonos
e Slots

Para uma explicacdo detalhada sobre tipos de referéncia, consulte a descricédo de "area
de elemento de referéncia” no tépico "Uso da caixa de dialogo Inicio rapido no capitulo
Uso de outras janelas, editores e ferramentas.

Exibir Op¢fes de chapa metélica estendida

Marque a caixa de selecdo Mostrar op¢cdes de chapa metalica estendida para que o
PC-DMIS exiba todas as opcdes disponiveis de Chapa metélica na caixa de dialogo
Elementos automéaticos. (Consulte os varios toépicos sobre chapa metélica estendida
no capitulo "Criacdo de elementos automaticos" .)
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Para esta opcao, a entrada de registro ShowExtendedSheetMetal no Editor de
configuragbes do PC-DMIS Ié 0 ou 1. Para mais informacdes sobre a modificacéo de
entradas do registro, veja o apéndice "Modificagao de entradas de registro".

Posicbes fixas da caixa de dialogo

Se vocé marca a caixa de selecédo Posicdes de dialogo fixas, o PC-DMIS exibe
caixas de didlogo em suas posi¢cfes padrdo. Se essa caixa de selecdo ndo € marcada,
o PC-DMIS exibe cada caixa de dialogo na sua ultima posicao.

A entrada de registro DialogFixedPosition no Editor de configuracdes do PC-
DMIS esté& definido para 0 ou 1 para esta opcdo. Para mais informagdes sobre a
modificacdo de entradas do registro, veja o apéndice "Modificacao de entradas de
registro".

Bloquear conjuntos marcados

Marque a caixa de dialogo Bloquear conjuntos marcados para que o PC-DMIS
impeca os usuarios de excluir acidentalmente ou modificar, de outra forma, as
configuragdes em uso do conjunto marcado. O PCDMIS somente permitird a execugao
e ativacdo de conjuntos marcados. E preciso desmarcar esta caixa de selecédo para
adicionar ou excluir elementos de um conjunto marcado.

Ajustar a janela automaticamente

Se vocé marca a caixa de sele¢do Ajustar a janela automaticamente para que o PC-
DMIS ajuste a tela automaticamente sempre que um elemento é medido.

Para esta opcao, a entrada de registro AutoScaleToFit |1é 0 ou 1 no Editor de

configuragbes do PC-DMIS. Para mais informacdes sobre a modificacdo de entradas
do registro, veja o capitulo "Modificacdo de entradas de registro".

Mostrar desvios de toque
Marque a caixa de selecdo Mostrar desvios de toque para que o PC-DMIS desenhe

uma seta sempre que for feito um toque para mostrar o valor medido menos o desvio
nominal.
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Utiliza movimentos circul. em elementos redondos

Se a caixa de selegdo Utilizar movimentos circulares em elementos redondos é
marcada e vocé esta "aprendendo” uma rotina de medicdo fazendo toques na peca, 0
PC-DMIS coloca automaticamente comandos de movimento circular no interior dos
elementos circulares internos e no exterior dos elementos circulares. Isso inclui
Circulos, Cilindros, Cones e Esferas. Contudo, este estado € importante somente
durante o modo de aprendizado. Depois que estiverem presentes dentro dos
elementos, os comandos circulares/movimento permanecem ali, a menos que sejam

removidos diretamente pelo usuario.

Para esta opcao, a entrada de registro UseCircularMoves no Editor de
configuracdes do PC-DMIS é definida para 0 ou 1. Para informac¢6es sobre como
modificar entradas de registro, veja o capitulo "Modificacdo de entradas de registro”.

Espessura para pontos do modo Somente ponto

Com esta caixa de selecao marcada, a espessura pode ser aplicada a pontos criados
com o Modo Somente ponto. Marque esta caixa de selecdo para deixar disponivel para
edicdo a caixa Espessura nesta mesma caixa de dialogo. Depois, uma espessura
pode ser digitada e aplicada aos pontos criados com o0 Modo Somente ponto.

Consulte "Modo Somente ponto" e "Espessura” para obter informacdes adicionais.

Permitir ajuste preciso do alinhamento

Sempre que um alinhamento for alterado, o PC-DMIS pergunta se é para atualizar 0s
comandos abaixo com o alinhamento alterado. Se vocé tiver essa caixa de selecao
selecionada e vocé clicar no botdo NAO quando receber esse prompt, o PC-DMIS ira
alterar a transformagcdo MACHINETOPART, se necessario. Se néo estiver selecionado,
a transformagéo, MACHINETOPART transformation n&o sera alterada.

Usar IDs fornecidas pelo CAD para elementos

A caixa de selecdo Usar IDs fornecidas pelo CAD para elementos permite importar
IDs de elementos de um arquivo CAD. Marque esta caixa de sele¢éo para que o PC-
DMIS insira automaticamente a ID do CAD na caixa de didlogo Elemento automatico
guando o elemento do CAD for selecionado com o botdo esquerdo do mouse. Se vocé
decidir manter este valor, o elemento criado tera o ID fornecido.
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Localizar valores nominais durante a execugéao
[w]Find Mominalz during Execution

Marque a caixa de selecdo Localizar valores nominais durante a execug¢ao para que
novos valores nominais sejam localizados para pontos de Superficie e Vetor durante a
execucao da rotina de medi¢ao. Consulte "Execucéo de localizar tolerancia de
nominais" para definir os valores de tolerancia que o PC-DMIS utilizara. Consulte
também "Localizar tolerdncia de nominais".

Continuar execucdo automatica se Localizar furo falhar

Marque a caixa de selecdo Continuar execugao automaticamente se ocorrer erro
em LocalizarFuro para que o PC-DMIS permita que vocé continue automaticamente a
execucao de uma peca se a opgao Localizar furo da caixa de didlogo Elemento
automatico nao conseguir localizar um furo.

Anteriormente, quando ocorria erro na opgéo Localizar furo, o PCDMIS emitia um
aviso para vocé colocar o sensor no centro do furo para a rotina de medi¢ao continuar
sendo executada. Entretanto, com a caixa de sele¢éo Continuar execucgéao
automaticamente se LocalizarFuro falhar, o PC-DMIS imprime automaticamente
uma mensagem de erro no relatério e continua executando o restante da rotina de
medicao.

Para informag8es mais especificas sobre Localizar furo, veja o tépico "Trabalho com
propriedades de contato de localizar furo" na documentacéo "PC-DMIS CMM".

Mostrar caixa de didlogo de inicializac&o

A caixa de selecdo Mostrar caixa de didlogo de inicializagdo permite determinar se o
PC-DMIS deve ou ndo mostrar a caixa de dialogo Abrir arquivo quando for iniciado.
Esta caixa de didlogo mostra uma relacdo de rotinas de medi¢&o disponiveis para
serem abertas.

Desmarque a caixa de selecdo para que o PC-DMIS desative esta caixa de didlogo de
inicializag&o.

Consulte Abertura de rotinas de medicao existentes no capitulo Uso de opg¢Bes basicas
de arquivo para obter informacdes adicionais sobre a caixa de didlogo Abrir arquivo.
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Posicionamento de Rétulo Automatico

A caixa de selecdo Posicionamento automatico de rotulos indica ao PC-DMIS que
posicione automaticamente os rétulos de elementos na peca. Portanto, rétulos de ID de
elemento seréo resposicionados sempre que vocé executar operacdes de panoramica,
zoom ou rotagcéo no modelo de peca.

E possivel também ativar o Posicionamento automatico de rétulos clicando com o
botéo direito do mouse em um rétulo de ID de elemento e selecionando
Processamento de rotulos | Posicionamento automatico de rotulos no menu de
atalho.

Animar sonda durante Modo Programa
A caixa de selecdo Animar sonda durante o modo programa ativa a animacao da
sonda durante o Modo Programa. Quando vocé selecionar essa caixa de selecéo, a

sonda ira animar o recebimento de toques na janela Exibir graficos enquanto os toques
sao gerados a partir do CAD.

Mostrar icone em caixas de texto

A caixa de selecdo Mostrar icone em caixas de texto permite determinar se os icones
gue representam o tipo de elemento ou de dimenséao devem aparecer nas caixas de
texto e dentro dos rétulos de ID do elemento. As caixas de texto incluem a ID do
elemento, informagdes de dimensao e informagdes de ponto.

Para obter informagdes sobre caixas de texto, consulte Modo de caixa de texto, no
capitulo Edigc&o da exibigcdo do CAD.

Salvar a rotina de medi¢cdo na execugéo

A caixa de selecdo Salvar rotina de medi¢cao na execucéo informa ao PC-DMIS para
salvar automaticamente a rotina de medi¢cao atual sempre que ele for executado.

Usar botdo DMIS na janela de edicé&o

A caixa de selegédo Usar botao DMIS na janela Edi¢cao determina se o PC-DMIS exibe
o icone Modo DMIS na barra de ferramentas da janela Edigao.
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Varreduras de remendo mantém ultimo Patch

A caixa de selecdo Varreduras de remendo mantém ultimo incremento forca cada
nova linha da varredura de pequenas superficies a usar o ultimo incremento da linha

anterior. Se vocé desmarcar essa caixa de selecdo, a varredura sera revertida para o
incremento minimo de varredura ao fazer o primeiro toque em cada linha.

Usar letras de desvio automotivo

A caixa de selecdo Usar letras de desvio automotivo faz com que o PC-DMIS
adicione uma letra apdés o numero do desvio nos relatérios de dimensao Local e
Posicdo. O PC-DMIS insere a letra:

. F quando o elemento desvia na direcdo da parte frontal do carro.

. B quando o elemento desvia na direcdo da parte traseira do carro.
. | quando o elemento desvia em direcdo a linha do centro do carro
(significando que o carro é muito estreito).

. O quando o elemento desvia para longe da linha do centro do carro
(significa que o carro € muito largo).

. H quando o elemento desvia em direcdo a parte superior do carro.
. L quando o elemento desvia em direcao a parte inferior do carro.

ol

-
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- =

r R S
—
@
()

N

Mapa das letras de desvio automotivo
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Essas letras sédo adicionadas as dimensdes Local e Posicéo, seguindo apenas 0s
nameros de desvio relatados. Essas letras de desvio também aparecem na janela de
relatorio para as dimensdes apropriadas.

Letras de desvio automotivo no modo Comando

DISPLAYPRECISION,/4
DIM LOCl= LOCATION OF PDINT PHT1 UNITS=MM ,1
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH

L HOMINAL +TOL =TOL MEAS M MIN D o
X 82.5031 0.0100 Q.0100 82.5030 82,5030 82.5030 =0.0001| F 0.
u 37.5520 0.0100 0.0100 57.5510 57.5510 57.5510 -0.0010 I Q.
4 21.0010 0. 0100 0.0100 21,0000 21.0000 21.0000 =0.0010) L

i 2.0010 0.0100 Q.0100 Q.0000 0. 0000 0.0000 -':I'.E'DIDU

END OF DIMENSION LOCL

Letras de desvio automotivo na janela de relatério

ﬂ} MM JLOCT - PNTL

fi DEY ALTO_DEY /
x -0.0001 / F \

iy -0.0010 \ I } :
z -0,0010 \ L // /
T -0.0010 \// (

Usar a substituicdo da localizagcdo dos valores nominais para varreduras

A caixa de selecdo Usar substituicdo da localizagdo dos valores nominais para
varreduras permite substituir os valores nominais localizados quando procura valores
nominais para os pontos medidos de varredura quando eles sao executados.

A execugéao pode néo localizar pelo menos um dos valores de pontos
nominais medidos para substituir os nominais localizados.

Consulte "Substituicdo de valores nominais localizados" no capitulo "Edi¢&o de uma
rotina de medicao".
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Usar SOMENTE as superficies de prioridade para localizar valores nominais
durante varreduras

A caixa de selecdo Usar SOMENTE as superficies de prioridade para localizar
valores nominais durante varreduras faz com que o PC-DMIS (durante a execugcao
da rotina de medicao) procure os valores nominais para os pontos medidos de
varredura so nas superficies de prioridade definidas na caixa de dialogo Editar
elementos CAD.

Consulte Edicdo de CAD no capitulo Edicao de exibicdo de CAD.

Exibir contorno do plano

A caixa de selegéo Exibir contorno do plano determina se, ao criar novos elementos
de plano medidos ou construidos, o PC-DMIS exibe ou ndo os contornos de plano real
na janela Exibicao de graficos em vez do simbolo triangulo simbdlico pequeno
geralmente usado.

Por exemplo, se vocé selecionar essa caixa de dialogo e medir trés pontos para
construir um plano, o triangulo simbalico para o plano é dimensionado para que seus
vértices sejam exatamente onde os pontos medidos estao.

Exemplo de um plano construido exibido com esta caixa de sele¢éo selecionada

L)
h-‘ 'd
- -

¥ Independente de selecionar ou ndo esta caixa de sele¢do, os contornos
existentes n&do sao redesenhados; apenas os planos criados a partir do ponto sao
afetados. Os contornos existentes precisam ser alterados manualmente.

Para alternar a exibicdo de planos existentes:

1. Acesse a Janela de edicéo.
2. Coloque-a no modo Comando.
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3. Va para o comando para a exibi¢do do plano que deseja alterar. Por exemplo:
PLN1 = FEAT/PLANE,RECT,TRIANGLE

4. Pressiona a guia TAB até realcar o campo TRIANGULO ou CONTORNO.
5. Pressione F7 ou F8 para alternar entre os valores disponiveis para este campo.

« TRIANGULO exibe o plano no formato de um triangulo.
e CONTORNO exibe o plano como um contorno real dos pontos que o formam.
« NENHUM oculta o desenho especifico do plano.

Consulte Uso da area de exibicdo no topico Construgcédo de um plano de
elementos para ver exemplos dos tipos de exibicao.

6. Pressione a tecla TAB para ver o resultado na janela Exibigdo de graficos.

Vocé pode também clicar com o botéo direito do mouse, escolher Editar e fazer a
mudanca na proépria caixa de dialogo do plano.

Esta configuracéo corresponde a entrada de registro ExibirContornoDoPlano na
secdo Opcéao do Editor de configuragbes do PC-DMIS.

Tratar valores tedricos como se estivessem nas coordenadas da peca

A caixa de selecdo Tratar valores tedricos como se estivessem nas coordenadas
da peca faz com que o PC-DMIS trate os valores tedricos como se estivessem
armazenados nas coordenadas da peca. Esta caixa de selecao foi adicionada para
casos em que as rotinas de medigao executam loops e os alinhamentos estejam em
alteracdo dentro do cédigo de execucao em loop.

¥  Os parametros de deslocamento do comando LOOP/INICIAR cuida dessa
guestdo automaticamente. Se aplicam as rotinas de medicdo em loop que néo utilizam
os comandos LOOP/INICIAR e LOOP/FIM, como um loop WHILE - FINAL/WHILE.

Considere este exemplo usando um rotina de medigéo ficticia:

ATRIBUIR/CONTAGEM=4

ATRIBUIR/I=1

WHILEZ1<4
ALINHARLOOP=INICIAR/ALINHAR
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AL INHAR/DESLOCAMENTO DE CONVERSAO, X, 50
FIM/AL INHAR
MEUCIRCULO = MED/CIRCULO
TEOR/0,0,0
ATRIBUIR/ZI=1+1
END WHILE/

Espera-se que, cada vez que passar pelo loop, o valor X seria alternado por 50, ja que
o alinhamento é alternado por 50 sempre que isso ocorre. No entanto, como o PC-
DMIS ndo armazena dados de elemento em coordenadas de peca e sim em
coordenadas de CAD e de Maquina, o elemento n'ao se movera realmente nessa
situagdo, mesmo que o alinhamento seja alterado cada vez ge passar pelo loop. Isso
ocorre porque as matrizes de transformagdo CADPARAPECA e PECAPARAMAQUINA
do alinhamento sé&o alteradas da mesma maneira e, como efeito final, a transformacao
CADPARAMAQUINA permanecera inalterada. 1sso significa, por padréo (quando esta
caixa de selecédo nao estiver selecionada), que o PC-DMIS termina por medir no
mesmo local todas as quatro vezes que passar pelo loop.

Se o PC-DMIS armazenou coordenadas nas coordenadas de peca de forma interna,
isso funcionara conforme o esperado. E ai que esta caixa de selec&o entra em agao.
Ao seleciona-la, o PC-DMIS controla o alinhamento que foi utilizado durante a medi¢cédo
inicial. Nas medicfes subsequientes de um elemento, sera verificado se o alinhamento
atual difere daquele utilizado na primeira etapa. Se isso ocorrer, o PC-DMIS calcaulara
as diferencas e alternara o elemento por tal diferenca, fazendo com que funcione
corretamente.

Em vez de simplesmente alterar a forma como o PC-DMIS trabalha internamente, esta
funcionalidade foi fornecida como uma caixa de selecdo para preservar rotinas de
medig&o existentes.

Atualizar valores teéricos em loops

Quando vocé usa um loop para medir elementos multiplas vezes na sua rotina de
medi¢cdo durante a execuc¢do, o software criar varias copias desses elementos. A caixa
de didlogo Atualizar valores teéricos em loops atualiza os valores teéricos para 0s
elementos copiados, para que mesmo se o sistema de coordenadas do CAD para peca
mudar durante a execuc¢ao, os valores de CAD dos elementos sejam modificados de
modo a ficarem em um quadro de coordenadas da peca original usada antes da
execucao.
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Deixar variaveis globalmente visiveis

Normalmente, quando uma subrotina é chamada, todas as variaveis "saem do escopo”
e ficam indisponiveis. A caixa de sele¢do Torne as variaveis globalmente visiveis
torna todas as variaveis "visiveis" globalmente ou usaveis através de toda a rotina de
medicao.

Por padrao, esta caixa de selecdo néo fica marcada para que as varidveis em uma sub-

rotina ndo substituam os dados armazenados nas variaveis com 0 mesmo nome da
rotina de medigao principal.
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ATRIBUIR/V1 = 1
Cl1 = CHAMARSUB,MINHASUB

SUB-ROT INA/MYSUB

COMENT/OPER, V1
FIM/SUB
. Se esta caixa de selecdo for desmarcada, as variaveis néo ficam

visiveis globalmente. O comentario OPER mostra um valor de 0 se V1 ndo puder
ser visto de dentro da sub-rotina.

o Se esta caixa de selecéo for marcada, as variaveis ficam visiveis globalmente. O
comentario OPER mostra um valor de 1 se V1 ndo puder ser visto de dentro da
sub-rotina.

Para obter informacdes sobre variaveis, consulte o capitulo Uso de expressdes e
variaveis.

Usar a convencéo polar do DMIS

Com essa opcao selecionada, os angulos polares seguirdo a Convencao polar padréo
do DMIS.

e A coordenada "a" do plano XY (Z MAIS ou Z MENOS) € o angulo do eixo x em
relacdo ao eixoy.

e A coordenada "a" do plano YZ (X MAIS ou X MENOS) é o angulo do eixoy em
relagéo ao eixo z.

e A coordenada "a" do plano ZX (Y MAIS ou Y MENOS) é o angulo do eixo z em
relagéo ao eixo X.

Configuracdes de retorno da sub-rotina

Essa caixa de selecéo determina se as configuracdes globais aplicadas dentro de uma
subrotina séo alteradas permanentemente ou néo para o restante da rotina de medicao
guando o fluxo de execugéo retorna fora da subrotina.
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e Se vocé marcar essa caixa de selecdo, quaisquer configuracdes globais dentro
da subrotina sdo "passadas de volta" e utilizadas para o restante da rotina de
medicao.

e Se vocés desmarcar essa caixa de selegéo, quaisquer configuragdes globais
dentro da subrotina irdo se aplicar somente enquanto dentro dessa subrotina.
Quando o fluxo de execucéao retornar fora da subrotina, as configuragoes
anteriores sdo restauradas.

Por exemplo, suponha que vocé tem uma instrugao VELOC IDADEVARREDURA/ 10antes
da sua subrotina e uma instru¢do VELOC IDADEVARREDURA/5 em algum ponto dentro
da sua subrotina. Se vocé marcar essa caixa de selegao, quando o fluxo de execugao
deixar a subrotina, a velocidade de varredura de 5 é passada de volta e utilizada para o
restante da rotina de medicdo. Se vocé ndo marcar essa caixa de selecéo, a
velocidade de varredura automaticamente retorna ao seu valor original de 10 apés o
fluxo de execucéo deixar a subrotina.

Utilizar o layout de programa para execug¢ao

Marcar essa caixa de selecdo permite usar os mesmos layouts de janela no momento
da execucao que os do momento da programacao.

Forcar alinhamento da peca no corpo do carro

A caixa de selegéo Forcar alinhamento de peca na carroceria do carro forga seu
alinhamento para estar no alinhamento do chassi. Se essa caixa for selecionada,
independentemente do método escolhido, o alinhamento sempre correspondera ao do
CAD. A selegéo dessa caixa atua como uma transformacao secundaria apds o
alinhamento inicial.

Por exemplo, se converter no furo central no bloco de teste da Hexagon Metrology e
selecionar essa caixa, a origem ainda estara no canto, mas ao registrar no furo, estara
perfeita desde que seja usada para definir sua origem.

Alinhamento antes de usar essa caixa de selegao
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Alinhamento depois de usar essa caixa de selecao

Manter Eixos da dimensao existente

A caixa de selecdo Manter Eixos da dimensao existente impede que 0s eixos
existentes de elementos dimensionados sejam atualizados, mesmo se um elemento
dimensionado for alternado para um tipo de elemento diferente. Se essa caixa de
selecdo ndo for marcada, os eixos da dimensao relacionada serdo atualizados de
acordo com o elemento selecionado.

Por padrao, isso ndo esta selecionado.
Selecionar alinhamento para exportar

Essa caixa de sele¢cédo determina se o PC-DMIS exibe uma caixa de diadlogo para
selecionar o alinhamento a ser exportado como um arquivo .gds.

Se vocé seleciona esta caixa de sele¢éo, o PC-DMIS permite que vocé escolha
um alinhamento a ser exportado para um arquivo .gds.

Se vocé nao seleciona esta caixa de selecao, o PC-DMIS exporta
automaticamente o ultimo alinhamento utilizado.

Para mais informacdes sobre como exportar para um arquivo .gds, consulte o topico
"Exportacdo para um arquivo Gds" em "Uso de opg¢bes avancadas de arquivos".

Somente folga

Esta caixa de selecao define o valor padrédo da caixa de selecdo Somente folga
utilizada em novas Dimensdes do local para a rotina de medicao atual.

e Se vocé selecionar Somente folga, quando a rotina de medi¢cdo comecar da
préxima vez, o comando SOMENTEFOLGA/L1G é adicionado na janela Edigéo.
Além disso, a caixa de dialogo Localiza¢cdo do elemento (Inserir | Dimensdes
| Localizagao) para dimensodes de localizagao tem automaticamente sua caixa
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de selecdo Somente folga selecionada por padrao sempre que vocé cria uma
nova dimensao de localizacao.

e Sevocé desmarcar Somente folga entdo a caixa de didlogo Localizagéo do
elemento também tem suacaixa de selecdo Somente folga desmarcada
sempre que voceé cria uma nova dimensao de localizagao.

Exibir parametros do rastreador em off-line

Se vocé utiliza um dispositivo rastreador Leica portatil no modo on-line para gerar
comandos de elementos, o PC-DMIS insere automaticamente as informagdes a seguir
na janela Edi¢céo, dentro de tais comandos de elementos:

e« RMS - Valor Raiz média esquadrinahda de cada toque.

e Tipo de sonda - O tipo de sonda que vocé usa para medir o elemento.

e Carimbo de data/hora - A data/hora em que o PC-DMIS executou ou aprendeu
o elemento. O PC-DMIS o atualiza somente quando mede realmente um
elemento no modo on-line.

« Condi¢cbea ambientais - Informagbes como temperatura, pressado e umidade.

No modo off-line, 0 PC-DMIS se comporta de forma diversa. Esses itens do rastreador
Leica aparecem somente depois que vocé marca a caixa de selecdo Mostrar
parametros do rastreador no modo off-line, e aparecem somente para novos
comandos de elementos inseridos na rotina de medig&o depois que vocé seleciona
esta opcgéo. Os elementos medidos anteriormente permanecem inalterados, exceto se
houve uma alteragdo permanente na estrutura que adicionou um grupo de Parametros
de rastreador vazio em cada comando de elemento.

Se vocé marca esta caixa de selecao, o PC-DMIS altera permanentemente a
estrutura da rotina de medic&o para comandos de elementos inseridos, mesmo que
vocé desmarqgue esta caixa de selecao posteriormente. Por exemplo, se vocé
desmarca esta caixa de selecédo depois de ja té-la utilizado para alguns elementos, 0s
elementos recém inseridos continuam contendo um grupo de Parametros de
rastreador; embora tal grupo n&o contenha nenhum item do grupo.

Para informagdes sobre onde e como esses itens aparecem nos comandos de
elementos, consulte a documentacéo do PC-DMIS Portable.

Atualizar relatério durante a execugao

Isso determina se o PC-DMIS cria o relatorio na janela Relatério durante a execucgéo da
rotina de medicgao.
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« Quando marcada, a janela Relatério envia requisi¢cdes de atualizacdo durante a
execugdo, e o PC-DMIS gera o relatorio conforme o andamento da execucao.
« Quando desmarcada, a janela Relatério ndo envia solicitacdes de atualizacéo
durante ou no final da execugéo, a menos que vocé faca o seguinte:
o Clique no icone Redefinir o relatorio na barra de ferramentas da janela
Relatério. Isso gera o relatério na janela Relatério com os ultimos dados.
o Escolha Arquivo | Impresséo | Impresséo da janela Relatoério. Isso
gera um relatério se vocé configurou uma saida da impressora ou
arquivo.
o Insira um comando IMPRIMIR/RELATORIO. Isso gera um relatério
guando o comando é executado se vocé configurou uma saida da
impressora ou arquivo.

Atualizar modo de resumo durante a execugao

Isso determina se 0 modo Resumo sera ou ndo atualizado durante a execucdo ou apos
a execucao ter sido concluida. Quando desativado, o Modo de resumo da janela de
Edicdo néo enviaré solicitagbes para ser atualizado durante a execucao.

Se marcado, as informagdes normalmente atualizadas durante a execug&o sao:

¢« Valore medidos em elementos
« Valores medidos, desvios, fora de tolerancia, etc., em dimensdes

ALY
Fgn

¥ Desmarcar esta caixa de selecdo pode ajudar a acelerar a geracao de relatoério.

Suprimir didlogos de Carregar Sonda do Vision

Essa configuracdo serd usada somente nas maquinas 6opticas. Consulte o topico
"Opc¢Oes de configuracdo disponiveis no Vision" na documentagédo "PC-DMIS Vision".

Foco ao longo do vetor da camera

Essa configuracdo € usada apenas com maguinas 6ticas. Consulte o topico "Opc¢des
de configuragdo disponiveis no Vision" na documentacdo "PC-DMIS Vision".

Forca da borda automatica

Essa configuracdo € usada apenas com maquinas 6ticas. Consulte o topico "Opc¢des
de configuragdo disponiveis no Vision" na documentacdo "PC-DMIS Vision".
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Limpar introducdo na execucgéao

Quando marcado, faz com que todas as vezes que a rotina de medicédo é executada,
gualquer campo de entrada exibido fique vazio. Se o elemento ndo € marcado,
gualquer campo de entrada exibido mostra o contetdo da entrada anterior.

Nao exibir plano

Quando elementos de plano medidos ou construidos sdo adicionados, o PC-DMIS tem
a opcao de exibir o plano sombreado no formato de um contorno dos toques formando
o plano, ou de um triangulo. Vocé pode marcar esta caixa de sele¢éo para ocultar o
plano sombreado quando ele é criado, de modo a ndo sobrecarregar a janela Exibicao
de gréficos. Esta funcéo apenas oculta o plano; o elemento de plano real ainda é
criado. Esta configuracdo corresponde a entrada de registro DoNotDisplayPlane na
secdo Opcéao do Editor de configuragbes do PC-DMIS.

Imprimir cores de plano de fundo

A caixa de selecdo Imprimir cores de plano de fundo determina o estado padrdo da
caixa de selecdo Imprimir cores de plano de fundo na caixa de didlogo
Configuracfes de saida. Veja informac6es adicionais em "Saida para a impressora
padrao". Esta configuracdo corresponde a entrada de registro

PrintBackgroundColors na secédo Impresséo do Editor de configuragbes do PC-
DMIS.

Use o antigo Perfil 2D

Selecionar esta opcao alterna entre a versao anterior do Perfil 2D (selecionado) e a
versao mais recente do Perfil 2D (desmarcado).

O Perfil 2D anterior tem as op¢des de Borda correspondente e Sob varredura, ndo
mais disponiveis na versdo mais recente do Perfil 2D.

Para mais informacdes sobre como usar a funcionalidade do Perfil 2D anterior, veja o
tépico Vision em "Perfil 2D do Vision".

Mover para a posicao de foco

A caixa de selecdo controla 0 movimento do estagio no final de uma medic¢do de foco.
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e Se esta caixa de selecdo é marcada, a maquina move-se de volta a posi¢céo de
foco no final do movimento de varredura do foco.

o Se esta caixa de selecdo estd desmarcada, a maquina ndo se move para a
posicao de foco se houver um movimento ou medi¢éo apds a medicéo do foco.
Em vez disso, ela se move do topo da varredura do foco diretamente para a
préxima posicao da maquina.

O ClearanceCube usa vetor da ponta para iniciar/finalizar a face

Se essa caixa de selecao estiver selecionada, os novos elementos inseridos na rotina
de medicéo usardo o vetor da ponta da sonda como a face de inicio e a fase de fim
padrao do ClearanceCube. Caso contrario, a face de inicio ou face de fim do
ClearanceCube é determinada pelo vetor do elemento.

Pontos de inicio sempre rastreiam a execugao

A caixa de diadlogo Pontos iniciais sempre rastreiam a execu¢ao permite que 0s
pontos iniciais rastreiem sempre a execucado da rotina de medicao. Especificamente,
ela determina se vocé criou o ponto inicial ou se o PC-DMIS o criou porgque o botéo
Cancelar na caixa de dialogo Execucdao foi selecionado.

Se a caixa de selecao esta selecionada:

e Se vocé seleciona Cancelar para parar a execucdo, o PC-DMIS ajusta o ponto
de insercdo na janela Edi¢cdo para estar no mais baixo ponto inicial do nimero
de braco que é inserido.

e Se vocé nao seleciona Cancelar e a execucdo € completada com sucesso, 0
PC-DMIS checa os pontos iniciais. Se o PC-DMIS os inseriu porque Cancelar foi
selecionado anteriormente, ele os apaga. Neste caso, 0 ponto de insergéo é
restaurado para onde ele iniciou antes de vocé executar a rotina de medicao.

e Se selecionar Cancelar, o PC-DMIS insere o ponto inicial.

Se a caixa de selecdo é desmarcada:

e Se voceé seleciona Cancelar para parar a execucgéo, e o PC-DMIS inseriu os
pontos de inicio, o PC-DMIS ajusta o ponto de insercao para estar no mais baixo
ponto inicial do numero de brago que € inserido.

e Se vocé nao seleciona Cancelar e a execucdo € completada com sucesso, 0
PC-DMIS checa os pontos iniciais. Se o PC-DMIS os inseriu porque Cancelar foi
selecionado anteriormente, ele os apaga. Neste caso, 0 ponto de insergéo é
restaurado para onde ele iniciou antes de vocé executar a rotina de medicao.

e Se vocé selecionar Cancelar, o PC-DMIS insere o ponto inicial se ndo houver
nenhum ponto inicial em um brago, ou se ele os inseriu porque Cancelar tinha
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sido selecionado anteriormente. Se vocé inseriu o ponto inicial, o PC-DMIS né&o
0 ajusta.

Para mais informacgdes sobre pontos iniciais, veja "Configuracao de pontos iniciais".
Usar estratégias de varredura para QuickAlign

A caixa de selecdo Usar estratégias de varredura para QuickAllign determina se sdo
usadas as estratégias de varredura definidas no arquivo .ipd (padrdes do plano de
inspecéo) para os elementos DCC criados durante a operacéo de QuickAlign.
Condudo, se vocé modifica este tipo de elemento automatico e escolhe uma nova
estratégia antes de gerar o alinhamento, ele usa a estratégia mais recente, e nao mais
os padrdes no arquivo .ipd.

As estratégias de varredura sdo usadas para uma operacao de QuickAlign se as
seguintes condi¢cfes sao verdadeiras:

o Essa caixa de selecao esta marcada.
e Os elementos no alinhamento manual sdo elementos automaticos.
e O tipo de sonda é uma sonda de varredura.

Se esta caixa de selecdo estd desmarcada, o PC-DMIS usa a estratégia padrdo de
acionamento por toque.

Para informacfes sobre estratégias, consulte "Trabalho com estratégias de medi¢éo”
na documentagcdo PC-DMIS CMM.

Para informag@es sobre QuickAlign, consulte "Sobre o QuickAlign" no capitulo "Criacdo
e utilizagdo de alinhamentos".

Abrir arquivo do relatério ao ser gerado

A caixa de sele¢do Abrir o arquivo de relatério quando gerado determina se alguns
dos arquivos de relatério .pdf, .rtf, ou xlIs irdo ou ndo abrir apds o término da execucao
da rotina de medi¢&o. Se marcada, o PC-DMIS marca as caixas de selecdo Mostrar
relatério nas guias Relatorio e Excel da caixa de dialogo Configuracdes de saida.
Para mais informacdes sobre a caixa de dialogo Configuracdes de saida, veja o
topico "Impressao da janela Relatério" e seus subtdpicos.

Enviar itens pulados para os dados estatisticos

A caixa de selecdo Enviar itens pulados para os dados estatisticos determina se 0s
elementos que s&o ignorados durante a execug¢ao sao ou ndo enviados para algum
banco de dados de estatistica ou arquivos de saida definidos. Por padréo, esta opcao é
marcada e o software envia os elementos ignorados para o banco de dados e arquivos
de saida.
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Comandos de analise em loop usam o0 mesmo alinhamento CAD

Voceé pode ter um ou mais comandos EX1BIRANAL ISE dentro de um bloco de
comando INICI0/LOOP e FIM/LOOP. Essa caixa de sele¢io determina se esses
comandos EXI1BIRANALISE usam o mesmo alinhamento.

Se marcada, os comandos usam 0 mesmo alinhamento.

Se desmarcada, os comandos podem usar diferentes alinhamento, com base na rotina
de medicgéo.
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Suponha que a rotina de medi¢cao possui essa sequéncia de comandos:

ALINHAMENTO A1l
CIR1
CIR2
CIR3
DIM1
DIM2
DIM3
INICIO/LOOP 1 a 3
ALINHAMENTO A2
EXIBIRANALISE, DIM1, DIM2, DIM3
FIM/LOOP

Suponha que o loop é executado trés vezes. Suponha também que em cada loop, 0 A2
muda a origem para fazer referéncia a um circulo diferente. Entao:

e Loopn°l-A2usaCIR1
e Loopn°2 - A2 usa CIR2
e Loop n°3 - A2 usa CIR3

Se vocé marca essa caixa de sele¢éo, o comando EXI1BIRANAL ISE usa o alinhamento
gue aponta para CIRL1. Isso é feito para as trés iteracdes.

Se vocé desmarca essa caixa de selecdo, o comando EXIBIRANAL ISE usa os trés
diferentes alinhamentos.

Insercao automética da compensacdo de temperatura em nova rotina

Vocé pode optar pela inser¢cdo automatica do comando de compensacéo de
temperatura COMPTEMP em uma rotina de medi¢cao. Para detalhes, consulte "Insercao

automatica do comando Compensac¢do de Temperatura".

32




Selecéo de opgdes de configuragéo

Usar nomes de ID caracteristica

Essa caixa de selegéo determina como o PC-DMIS nomeia os elementos que vocé
importa de chamadas do GD&T do CAD integradas (PMI).

e Se vocé marca essa caixa de selecdo, o PC-DMIS usa as IDs caracteristicas do
modelo nativo do CAD para nhomear os elementos.

e Sevocé desmarca essa caixa de sele¢édo, o PC-DMIS usa sua nomeacéao
padréo dos elementos.

Para mais informacdes sobre importagcéo de chamadas do GD&T do CAD, consulte
"Importagéo de chamadas do GD&T do CAD" em "Trabalhando com chamadas do
GD&T do CAD" no capitulo "Edig&o da exibicdo do CAD" .

N&o confunda essa nomeacao da ID caracteristica com as IDs caracteristicas
usadas por Mostrar IDs caracteristicas na barra de ferramentas Itens gréficos. As
IDs da barra de ferramentas séo provenientes de uma fonte totalmente diferente. Para
mais informacgdes sobre a barra de ferramentas Itens graficos, consulte "Barra de
ferramentas Itens graficos" no capitulo "Uso de barra de ferramentas".

Uso do widget de estratégia de medicao

Essa caixa de selecdo determina se o widget de estratégia de medigdo aparece
guando vocé cria um QuickFeature ou um elemento para a chamada do GD&T. Por
padrdo, o PC-DMIS marca essa caixa de sele¢éo para configuracdes da CMM. Para
configuragdes do Portable, o PC-DMIS desmarca essa caixa de selegéo.

e Se essa caixa de selecdo é marcada, o widget sempre aparece quando vocé
clica em um elemento.

e Se essa caixa de selecdo é desmarcada, o widget ndo aparece quando vocé
clica em um elemento. O PC-DMIS cria o elemento, mas n&o mostra o widget.

Para mais informacdes sobre o widget de estratégia de medicéo, consulte "Uso do
widget de estratégia de medicao" no capitulo "Criacdo de elementos automéaticos".

Essa caixa de selecdo determina se o aplicativo Editor da estratégia de medi¢cdo (MSE)
deve ser ativado ou desativado. Por padrdo, o PC-DMIS marca essa caixa de selecao
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para configuracées da CMM. Para configuragbes do Portable, o PC-DMIS desmarca
essa caixa de selegao.

e Se essa caixa de selecdo é marcada, o MSE aparece quando vocé escolhe o
menu Editar | Preferéncias | Editor da estratégia de medicéo.

e Se essa caixa de selecdo € desmarcada, o menu Editar | Preferéncias | Editor
da estratégia de medicéao fica sombreado e vocé ndo pode seleciona-lo.

Para mais informag6es sobre o Editor da estratégia de medigdo, consulte "Uso do
Editor da estratégia de medicao" nesse capitulo.

Mostrar pagina principal

Essa caixa de selecdo determina se a Pagina principal deve ser mostrada quando
nenhuma rotina de medicao é carregada. Se a caixa de sele¢do é desmarcada, em vez
da Péagina principal aparece a tela cinza das versdes anteriores a 2019 R2.

Para mais informacdes sobre a Pagina principal, consulte "A Pagina principal" no
capitulo "Navegacdao na interface do usuario”.

Mostrar janela de inspecéao

Essa caixa de selecdo determina se a janela de inspecéo deve ser ativada ou
desativada. Por padrao, a janela de inspecéo fica ativada.

e Se essa caixa de selecdo é marcada, a janela de inspecéo exibe informacdes de
um comando quando vocé aponta para ele na janela Edicdo do modo Resumo.

e Se essa caixa de selecdo é desmarcada, a janela de inspecao nao exibe
informacgdes de um comando quando vocé aponta para ele na janela Edigéo do
modo Resumo.

Para mais informacdes sobre a janela de inspecéo, "Uso da janela de inspecao no
capitulo "Uso da janela Edigcéao".

AVISOS

W arnings |

O botédo Adverténcias na guia Geral da caixa de dialogo Op¢des de configuracéo
(Editar | Preferéncias | Configuracéo) exibe a caixa de dialogo Op¢des de exibi¢cao
de adverténcias.
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wWamings Dizplay 0 plions

Defsuk  Waning Message:
wiTES Do o wianl Lo update nominals of relabad dimern? =

Wl OF, \wARMHIMG: CAD=PART carmol b undone. fie v Carcel

#| TES Cancel val discand al changes o probe dats fils: |

“| WO Could not Find Hominals for hits]) Do you wank ba e

w| MO Cawrp nominals back o the feabue? Cloar Lisk

W1 '"ES Cany tobwances fonsard 1o Bke holerances?

»| TES Mbgnmanl X utes lealuss ¥ Aie pol 1008 pol
»| TES Canceled emecuton OF. o delste lesbue?

| TES OF. bo equally space the hits?

¥ TES Canrdt nsert ot cument ine; OF 1o insert al rest b
w|TES The PHY angle: havve changed, Insert a4 PHY anc

1 ES OF. bo et a RECALLAAENSET command in th

| OF  Please load prabe = %3

» "ES OE. ba measurs all probe ps?

w| HO 0K toingert new LOAOFROBE command?

| TES Do pou want o bake Mamual bibs o defire the cor

| OF, Ho legal ingertion poirk bekee -
Ll I ¥

Caixa de didlogo Opcoes de exibicdo de avisos

Vocé pode usar essa caixa de dialogo para informar ao PC-DMIS que ele deve exibir
novamente as adverténcias que vocé ja desligou e para alterar as a¢des padrédo para
as mensagens de adverténcia que foram desativadas. Por padréao, esta caixa de
didlogo fica vazia. Quando aparece uma mensagem de adverténcia, o PC-DMIS lIhe da
a opcéao de néo receber a adverténcia novamente. Quando vocé escolhe ndo receber a
adverténcia, ela é finalizada nesta caixa de dialogo.

Se vocé precisar de informacdes sobre adverténcias especificas, consulte o topico
"Adverténcia(Opcéo)" na secdo "Opcodes" da documentagao Editor de configuracdes do
PC-DMIS.

As mensagens de adverténcia somente aparecem nesta interface na caixa de
didlogo Opcdes de exibicdo de adverténcia apds vocé desliga-las. Caso nenhuma
adverténcia tiver sido desligada, a caixa de dialogo permanece vazia.

Para comecar a receber uma mensagem de aviso novamente:

1. Acesse a caixa de didlogo Opc¢des de exibicdo de adverténcias. Ela mostrara
guaisquer adverténcias que vocé desligou.

2. Selecione a adverténcia e desmarque sua caixa de selecao.

3. Cligue em OK para remover a adverténcia. O PC-DMIS comecga a mostrar a
mensagem desta adverténcia novamente.
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¥ O botdo Desmarcar lista desmarca todas as caixas de selecédo para
todos os itens, permitindo retornar o PC-DMIS ao seu modo padréo para exibir
todas as mensagens de adverténcia.

Para alterar a acao padréo de uma mensagem de aviso:

1.

Certifique-se de que clicou na caixa de selegcdo Nao me perguntar novamente
guando a adverténcia aparecer. Isso faz com que ela va para a caixa de dialogo
OpcoOes de exibicao de adverténcias.

. Acesse a caixa de didlogo Opcdes de exibicdo de adverténcias. Ela mostrara

guaisquer adverténcias que vocé desligou.

Clique duas vezes na mensagem de aviso cuja agao padrao deseja alterar. O
PC-DMIS exibe o aviso, permitindo que selecione a nova acgéo padréo.
Selecione a nova acgéo padrao para atualizar a lista com a nova acéo.

Cligue em OK para salvar sua escolha.

Senha

Paszword |

O botédo Senha permite proteger por senha 0 acesso a caixa de didlogo Opc¢des de
configuracao.

Para proteger por senha as opg¢oes de configuragéo:

1.

Acesse a caixa de didlogo Opcdes de configuracédo (Editar | Preferéncias |
Configuracao).

Selecione a guia Geral.

Clique no botdo Senha. A caixa de didlogo Opc¢des de senha é aberta.

36




Selecéo de opgdes de configuragéo

Options Password Iﬁ

Mew Password: | |

Repeat entry: |

I+ |se password

QK | Cancel

Caixa de didlogo Senha de opcdes

4. Na caixa Nova senha, digite a senha desejada.

5. Na caixa Repetir entrada, digite novamente a mesma senha para confirmar a
entrada.

6. Selecione a caixa de selecao Usar senha.

7. Cliqgue em OK.

Na proxima vez em que tentar acessar a caixa de didlogo Opc¢des de configuracéo,
sera solicitado que digite a senha antes de continuar. A senha é sensivel a mailsculas
e minusculas.

Options Password ﬁ

Password: | |

Show Options. .. |

Ok | Cancel

Mesmo se vocé ndo tiver senha de acesso para editar as configuracdes, sempre é
possivel visualizar as configuracdes disponiveis usando o botdo Mostrar op¢des. I1sso
exibe a caixa de didlogo Op¢des de configuragcdo, mas vocé ndo pode fazer nenhuma
alteracéo.

A senha do Modo protegido sobrepde-se e substitui qualquer outra senha que
tiver sido definida. Isso significa que se a protecao da senha estiver ativada para a
caixa de dialogo Opc¢des de configuracao ou para o arquivo .ipd, vocé tera que usar a
senha definida quando o Modo Protegido foi ativado.
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Qutras Caixas de Edicao da guia Geral
Use as outras caixas em guia Geral para editar as seguintes opc¢des:

Caixa Fator de escala

Scale factor I'I

A caixa Fator de escala executa a escala dos dados medidos conforme o fator
inserido. Por exemplo, se for medido um circulo que tenha um didametro de 1,0
polegada e o fator de escala for 0,95, o valor medido seré informado como 0,95
polegada.

Caixa Tolerancia para localizar valores nominais

Find nominals tolerance: IEI.EIEIEIB

Esta caixa fica disponivel apds vocé marcar a caixa Localizar valores nominais.
Consulte "Localizar valores nominais".

Use a caixa Toleréancia para localizar valores nominais para digitar o valor de
tolerancia que o PC-DMIS usa ao localizar os valores nominais. O padrdo é 10 mm.

Ao definir esse valor inicialmente e clicar em OK (e sempre que uma operacéao de
localizagdo de nominais for executada no modo aprendizado), o PC-DMIS verifica esse
valor com relagéo ao raio da ponta ativa. Se o valor for menor do que o raio da ponta, 0
PC-DMIS ir4 altera-lo para corresponder ao diametro da ponta ativa.

Mostrar caixa de tolerancia de desvios

Show deviations tolerance: IEI. H]Is]

Use a caixa Mostrar tolerancia de desvios para digitar o tipo de valor de tolerancia
gue o PC-DMIS usa ao exibir desvios do toque. Esta opcéo fica disponivel somente
apos marcar a caixa Mostrar desvios de toque.

Caixa Multiplicador da seta de desvio

Deviation arrow rulkiplier: I'I

A caixa Multiplicador da seta de desvio fica disponivel somente ap6s vocé marcar a
caixa de selecdo Mostrar desvios de toque. Aparece uma seta na janela Exibicao de
graficos que identifica cada toque feito, mostrando o desvio. Quanto maior o valor
colocado na caixa, maior o tamanho da seta.
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Caixa Espessura

Thickness: IU.'I

A caixa Espessura opera com a caixa de selecdo Espessura para pontos de modo
Somente ponto. Marque a caixa de sele¢cao Espessura para pontos do modo
Somente ponto para que a espessura nesta caixa seja aplicada a cada ponto criado
pelo modo Somente ponto.

Consulte "Modo Somente ponto” e "Espessura para pontos do modo Somente ponto”
para obter informagdes adicionais.

Area de execucéo
Use os itens na area Execucdo da guia Geral para editar as seguintes opcoes:
Qualquer tolerancia de execucéao de ordem

A caixa Qualquer tolerancia de execucao de ordem permite definir o intervalo de
tolerancia do toque para que o PC-DMIS meca o elemento em questao durante a
execucao da rotina de medicao em qualquer modo de execucgao de ordem.

Se seu toque inicial for maior do que a tolerancia especificada de distancia do
elemento, o PC-DMIS pesquisa ocorréncias por toda a rotina de medi¢do para obter o
elemento mais proximo cujo toque inicial corresponda ao seu toque inicial e executa
esse elemento. Consulte Execu¢cdo em qualquer ordem no capitulo Uso de opgdes
avancadas de arquivo para mais informagdes.

O PC-DMIS armazena o valor de tolerancia com a rotina de medicao. Isso permite que
vocé tenha diferentes zonas de pesquisa para diferentes rotinas de medicao, se
desejar.

Tolerancia de LocNoms na execucgao

Na caixa Tolerancia de LocNoms na execucdo, digite o valor de tolerancia que o PC-
DMIS utiliza ao localizar os valores nominais durante a execuc¢éo da rotina de medicéo.

Esta caixa € disponibilizada quando vocé marca pela primeira vez a caixa de sele¢éo

Localizar valores nominais durante a execuc¢éo. Para mais informacdes, consulte
"Localizar valores nominais durante a execucao".
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Gravar e exibir tempo de execucéo

Se vocé marca a caixa de selegcédo Gravar e exibir tempo de execugéo, o PC-DMIS
exibe na caixa de didlogo Execu¢&o o tempo de execuc¢do restante para uma rotina de
medi¢&do ou mini-rotina. O tempo é gravado somente para a parte DCC da execucdao.

Esta caixa de selecdo nao esta disponivel para maquinas Portable (o tempo de
execucao se aplica somente a medidas DCC).

Toda vez que vocé executa uma rotina de medi¢g&o ou mini-rotina, o PC-DMIS grava e
armazena o seu tempo de execuc¢do. A proxima vez que voceé inicia a execucao, o
ultimo tempo gravado aparece na caixa de didlogo Execucdo. Desta maneira, se vocé
adicionar ou excluir elementos, ou decidir diminuir ou aumentar velocidades na rotina
de medig&o ou mini-rotina, o PC-DMIS grava a alteragcéo no tempo de execugéo.

O PC-DMIS grava o tempo de execuc¢do no arquivo <nome da rotina de
medicao>.MiniRoutines.xml. Este arquivo esta localizado na mesma pasta da rotina de
medi¢cdo. Se uma rotina de medi¢céo é executada quando o arquivo néo existe, o PC-
DMIS cria o arquivo. Para mais informagdes sobre este arquivo, consulte "Mini-rotinas"”.

Vocé pode decidir ndo gravar e exibir o tempo de execuc¢do na caixa de didlogo
Execucdo. Por exemplo, o tempo de execucdo para uma maquina que opera somente
em modo Manual ndo precisa ser gravado e exibido. Para ndo gravar e exibir o tempo
de execucao, desmarque a caixa de selecdo Gravar e exibir o tempo de execuc¢ao.

Adicionar ao tempo de execuc¢éao (segundos)

O tempo requerido para completar a rotina de medicao pode incluir outras a¢des além
da execucao da rotina de medi¢cao ou mini-rotina, tal como impresséo dos resultados
da medic&o. Se vocé marca a caixa de selecdo Adicionar ao tempo de execucgéao
(segundos) e digite o tempo em segundos, o PC-DMIS adiciona os segundos ao
tempo de execucdo real. A proxima vez que vocé executa a rotina de medi¢cdo ou mini-
rotina, o tempo remanescente que aparece na caixa de dialogo Execucdo incluira este
tempo adicional.

Opcdes de Configuracédo: guia Peca/Maquina

Clique em qualquer das sec¢bes na imagem abaixo para exibir as informacoes de sua
funcionalidade.
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General PartMachine Dimension IDSetup Sound Events Animation
Machine
Probe Head Virist warning delta: 5

L B S Manual hit retract (inch): 0.1181

Fly Mode

[JActve ] Display absolute speeds:

Top speed (mm/sec): 500
Create

Part s=tup
CAD "#)" axis equals which machine axis? + W
CAD "4Y" axis equals which machine axis? +
CAD "+Z" awis equals which machine asis? 4T
X offset: ¥ offset: Z offset:

o o | o

Auto Position Adijust... Apply
Table avoidarce
[ Active Tolerance: EI.I)CBS] Measure...
CMM Limits
X Min: M
¥ Min: ¥ Man:
Z Min: Z Max:
oK Cancel Defaults Help

Caixa de didlogo Opc¢bes de configuragdo—guia Peca/Maquina

A guia Peca/Maquina permite definir a configuracdo de peca na CMM (ou maquina)
alterando o relacionamento de eixos para 0s eixos da maquina. Para acessar essa
opcéo, clique na guia Peca/Maquina na caixa de didlogo Opc¢des de configuracéo
(Editar | Preferéncias | Configuracao).

Este recurso é necessario qguando vocé usa o PC-DMIS para criar uma rotina de
medicgdo, e o sistema de coordenadas do CAD é diferente da configuracédo de peca da
CMM.

Uma peca é configurada na maquina com seu eixo X+ do CAD apontando na
mesma direcdo do eixo Z+ da CMM. O eixo Z+ do CAD esta apontando na mesma
direcéo do eixo X— da CMM. Esta funcao pode ser usada para criar os relacionamentos
adequados.

Para igualar a configuracdo do CAD a da peca, selecione os eixos apropriados nas
listas suspensas. Estabelecido esta correspondéncia, € mais facil criar um rotina de
medic¢do, pois o PC-DMIS exibe adequadamente o sonda em relagéo a peca.
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Area da méaquina

Machine

Probe Head Wrist warning delta: 5
pon. ..
Gnentation Manusal it retract (inch): 0.1181
Fly Mode
[ Active ] Display absolute speeds:
Top speed (mm/fsec): | 500

Create

Area da méaquina

Botao Orientacédo do cabecote da sonda

O botdo Orientacdo do cabecote da sonda permite configurar os angulos AB da
articulacao do cabecote da sonda para bracos multiplos.

Para configurar os angulos de articulagdo AB para bragos multiplos:

1.

5.

Acesse a caixa de didlogo Opcdes de configuracédo (Editar | Preferéncias |
Configuracao).

Selecione a guia Pega/Maquina.

Clique no botdo Orientacdo do cabecote da sonda. Aparece a caixa de dialogo
Configuracao do angulo da articulacéo do cabecote da sonda.

Selecione os eixos apropriados para os angulos AB do Brago 1 e do Brago 2 (se
for aplicavel).

Cligue no botéao OK.

Area Modo Fly

A area Modo Fly oferece uma forma de deslocar a sonda pela pe¢ca em movimento
suave e ininterrupto. E preciso inserir um ponto de movimento na rotina de medi¢&o
antes de usar essa opcao. (Consulte Inser¢cdo de um comando de ponto de movimento
no capitulo Insercdo de comandos de movimento.) O comando Fly somente pode ser
inserido antes ou apods algum elemento na rotina de medicao.

Para usar o modo Fly:

1.
2.
3.

Va para o local na janela de edi¢cdo onde quiser inserir o comando Fly.
Marque a caixa de selegao Ativo.
Cligue no botéo Criar.

O modo Fly é automaticamente colocado na rotina de medig&o atual na
localizagcao designada. A linha de comando da janela Edicéo para essa opcéo lé:
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FLY/ALT1. O campo de alternancia ALT1 comuta entre LI1G ou DESL. Se L1G, o
PC-DMIS ativa o comando. Se estiver DESL, o PC-DMIS ira ignorar o comando.

No modo DMIS, a linah de comando da janela Edi¢éo que ativa o comando é:
FLY/1

Se uma posicao invéalida for selecionada, uma mensagem informa que o PC-DMIS nédo
podera inserir na linha em que estiver no momento. Depois, a mensagem pergunta se o
comando deve ser inserido na posi¢ao valida seguinte.

e Se vocé clicar no botao Sim, o PC-DMIS move o comando Fly para o fim do
elemento atual na janela de edicéo.

e Se vocé clicar no botdo Nao, o PC-DMIS cancela o comando Fly e retorna a
guia Peca/Maquina.

Caixa Delta de aviso da articulagcéao

Este € um valor numérico que define a alteragdo minima no angulo da articulacao
exigido antes de o PC-DMIS propor uma alteracdo a posicao atual da articulacao. Isto
afeta usuarios com um DCC CMM com todas as articula¢cdes automaticas.

Caixa Retracao de toque manual

A caixa Retragéo de toque manual permite digitar a distancia de retracdo que a CMM
percorre automaticamente apos um toque manual ser feito. Esse valor corresponde ao
tipo de unidade da rotina de medicéo (polegadas ou milimetros).

Se vocé alterar o valor de Retracao de toque manual com relagéo ao valor padréo ou
ao ultimo valor usado, o PC-DMIS substitui um comando de retragdo (mostrado como
RETRACAOMAN/ e depois o valor) na janela Edico da rotina de medicdo atual na
localizac&o do cursor. A medida que os toques manuais estdo sendo feitos, a CMM
retrai até ao novo valor indicado nesse comando.

Por exemplo, se vocé alterar o valor de retracdo de toque manual do padrao de 1 para
0,003, o comando "RETRACAOMANUAL/0,003" aparece na janela Edicéo.

Caixa Exibir velocidades absolutas
Se a caixa de selecao Exibir velocidades absolutas for marcada, o PC-DMIS exibe
os valores de velocidade em outras caixas de dialogo como um valor absoluto em vez

de uma porcentagem. Esse valor corresponde ao tipo de unidade da rotina de medigao
(polegadas ou milimetros).
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Caixa Velocidade maxima (mm/s)

A caixa Velocidade méxima (mm/s) permite redefinir a velocidade méaxima de
deslocamento da maquina. O valor especificado ndo pode superar a velocidade
maxima designada da maquina. O valor definido funciona em conjunto com a opc¢ao
Velocidade do movimento.

Area Configuracéo de peca

Part setup

CAD "+X" axis equals which machine axis? +4 -
CAD "+¥" axis equals which machine axis? +Y -
CAD "+Z" axis equals which machine axis? +Z -
X offset Y offset Z offset

o o o

Auto Position ‘ Adjust... ‘ Apply ‘

Area Configuracdo de peca

A area Configuracdo de peca da guia Peca/Maquina é util quando vocé cria uma
rotina de medicao e o sistema de coordenadas do CAD é diferente da configuragdo de
peca da CMM.

Lista o eixo X+ do CAD éigual a

Esta lista suspensa permite definir o relacionamento entre o eixo X+ do CAD e o eixo
da maquina.

Lista o eixo Y+ do CAD éigual a

Esta lista suspensa permite definir o relacionamento entre o eixo Y+ do CAD e o eixo
da maquina.

Lista o eixo Z+ do CAD é igual a

Esta lista suspensa permite definir o relacionamento entre o eixo Z+ do CAD e 0 eixo
da maquina.
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Caixa de deslocamento X, caixa de deslocamento Y, caixa de
deslocamento Z

Essas caixas permitem que vocé insira a distancia que o PC-DMIS desloca o desenho
do CAD ao longo dos eixos X, Y ou Z. O PC-DMIS desloca o desenho do CAD ao longo
dos eixos X, Y ou Z na distancia especificada. Por exemplo, se vocé inserir 0,5 no
campo X, toda a exibicdo do CAD na janela Exibicdo de graficos é deslocada pela
distancia de 0,5 na direcéo X.

Todos os elementos criados na rotina de medi¢céo nao se deslocam ao longo
do eixo com o desenho do CAD.

Botao Ajustar

O botéo Ajustar abre a caixa de didlogo Ajustar configuracéo de peca.

Adjust Part Setup

Rotate CAD about machine 7 axis: | _|:|

Rotate CAD about machine ¥ axis: 0
Rotate CAD about Machine ¥ axis: 0
Move CAD along machine X axis: 0 =l
Move CAD along machine ¥ axis: o =l

Move CAD along machine Z axis: 0 _|:I
oK | Cancel | Apply

Caixa de didlogo Ajustar configuracdo de peca

Vocé pode usar essa caixa de dialogo para girar ou mover o CAD em incrementos ao
redor e ao longo dos eixos XYZ da maquina.

e Se vocé estiver girando o CAD, os valores sao em graus do angulo. Um valor de
360 tem 0 mesmo efeito que O.

e Se vocé estiver movendo o CAD, os valores sdo nas unidades de medida
usadas pela rotina de medi¢&o. Por exemplo, um valor de 2 significa 2
polegadas ou 2 milimetros, dependendo das unidades de medida usadas na sua
rotina de medicgao.
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Para ajustar o CAD ao longo ou ao redor de um eixo:

1. Cligue na caixa apropriada.

2. Digite um novo valor. O PC-DMIS mostra dinamicamente o ajuste na janela
Exibigéo de gréficos.

3. Clique em OKpara aceitar os valores e fechar a caixa de dialogo.

O PC-DMIS mantém esse ajuste, a menos que se importe novamente o modelo CAD
da peca.

Botdo Posicdo automatica

O botédo Posi¢cdo automatica posiciona automaticamente a peca na representacao
gréfica da mesa da maquina. A posicdo automatica faz a melhor estimativa de onde
posicionar a peca na representacdo gréafica. Vocé pode deixar o PC-DMIS determinar
onde colocar a peca em relacdo a CMM usando essa funcao, ou digitar seu proprio
posicionamento usando os campos de deslocamento XYZ. (Consulte Definigdo de
maquinas no capitulo Definicdo de hardware, para obter mais informagdes sobre
configuracéo da representacao grafica da CMM.)

Botao Aplicar
Quando vocé clica no botéo Aplicar, o PC-DMIS aplica as mudancas feitas nos

campos de deslocamento X, Y ou Z. Ele também altera o desenho ao longo dos
devidos eixos enquanto mantém a caixa de dialogo aberta.

Area Evitar tabela

V¥ Active Talerance IEI.EIEIEIE Measzure |

" T able Avaidance

A érea Evitar mesa da guia Peca/Maquina permite que o PC-DMIS verifique se a
sonda entra em contato com a mesa (ou plano definido) durante o modo DCC.

Clique no botdo Medir para que o PC-DMIS solicite que seja feito um toque onde deve
ser definida a superficie da mesa. Esse local define o limite do eixo Z. O campo de
tolerancia define um local na dire¢do Z positiva para valores positivos e na direcdo Z
negativa para valores negativos, em relagao ao plano definido.

e Se um movimento for além da tolerancia indicada, o PC-DMIS exibird uma
mensagem de erro que indica o perigo potencial.
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« Se for solicitado o giro de uma articulagéo que possa avancar além da zona
definida, o PC-DMIS exibira uma mensagem alertando sobre o erro.

Selecione Cancelar ou Continuar para interromper ou para concluir a operacgao.

Um campo de tolerancia de 25 alertard o PC-DMIS para evitar o limite
indicado, mais o valor da tolerancia. Se o limite for na superficie da mesa, o PC-DMIS o
alertara caso a extremidade da sonda entre na distancia de 0,25 polegada (ou da
medida em milimetros, dependendo do tipo de unidade definido) da mesa.

A opcao Evitar mesa esta disponivel somente com alguns tipos de interface,
durante o modo DCC.

Area Limites de CMM

Os valores na area Limites da CMM da guia Peca/Maquina da caixa de dialogo
Opcoes de configuracao habilitam o PC-DMIS a evitar colisdes com as colunas em
CMMs do tipo Ponte durante a calibracdo de sondas téteis.

Ao calibrar uma sonda tatil com extensdes longas, podem ocorrer colisdes quando a
sonda gira para as diferentes posi¢cdes da ponta. Para evitar colisdes, vocé pode
habilitar a Verificagdo de colisdo com a coluna. O PC-DMIS executa a verificagédo on-
line e imediatamente antes da rotina de calibragéo da sonda. A Verificacao de colisao
com a coluna pode adicionar automaticamente movimentos de seguranca.

Ao ser conectado a uma maquina CMM da Hexagon suportada (controladores comuns
e controladores FDC), o PC-DMIS recebe automaticamente os limites da CMM.
Também é possivel editar os limites da CMM manualmente. Isso pode ser util qguando a
CMM néo é da Hexagon. Além disso, vocé pode desejar reduzir os limites para evitar
colisdes com objetos localizados dentro do volume da maquina (trocadores de
ferramenta, dispositivos de fixagao, etc.).

Para executar a Verificagdo de colisdao com a coluna, faca o seguinte:
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1. Se precisar modificar ou adicionar os limites da maquina, insira os valores nas
caixas X Min, Y Min, Z Min, X Max, Y Max e Z Max da area Limites da CMM.

2. Calibre as pontas a sonda. Para mais detalhes, consulte o topico "Calibracao de
pontas de sonda" no capitulo "Configuracao e utilizagdo de sondas" da
documentacéo PC-DMIS CMM.

Para redefinir qualquer valor modificado e obter novamente os limites da CMM da sua
CMM da Hexagon, faga o seguinte:

1. Digite 0 na caixas X Min, Y Min, Z Min, X Max, Y Max e Z Max.
2. Clique em OK para fechar a caixa de didlogo Opc¢des de configuracéao.
3. Reinicie a rotina de medi¢do ou a sua maquina.

Botao Padrao

Diefault |

O botéo Padrao permite atualizar as configuracfes padréo de varias op¢des da guia
Peca/Maquina na caixa de dialogo Opc¢oes de configuracado (Editar | Preferéncias |
Configuracéo). Quando uma nova rotina de medicao é criada, ela reflete quaisquer
alteracdes feitas aos parametros acessiveis, somente se o botdo Padréo for
pressionado. Se o botdo OK for selecionado (sem o botdo Padréo ser pressionado), os
parametros definidos somente serdo aplicados a rotina de medicéo ativa e ndo afetarao
as entradas de registro do PC-DMIS. Os valores padrdo sdo armazenados no registro.
Esses parametros podem ser atualizados na caixa de dialogo apropriada ou usando o
editor de configuragc6es do PC-DMIS. Consulte o capitulo "Modificacdo das entradas de
registro".

Se algum dos parametros for alterado e o botdo Padrao for clicado, o PC-DMIS
atualizard o arquivo de registro, redefinindo o padréo para a configuracéo atual.

Opcoes de Configuracao: guia Dimenséao

Clique em qualquer das sec¢bes na imagem abaixo para exibir as informacdes de sua
funcionalidade.
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Setup Options S
Sound Events ] __ Laser Sensor | _ Arimation
Genersl | PartiMachine Dmension | D sehup

Apply defaults baged on
@ Feature type Deomal places
Default feature tokerance Default tolerances
Type: 0 Plages =
i i 1Places =
Tolerance:
. 2Places =
0.05 Apply Al
: 3 Places =
P 4 Places = | 0.0001
ALWAYS save stats to fie & Places = | 0.00001
ALWATS update database
& Places =

Output optsans

Positfve reporting
Features use dimension colors

) X Y F
Minus tols show negative 8 Al data
CAD nominal places = O Diviaons anly
Number of decimal places Display angle degrees
1 @3 5 7 @ Decmal degrees
2 4 6 Deg/Mn/Sec
Angle degrees
0 1o +/- 180
@ 0 to 3560

| . Auts Dimension Setup. ..

(o) [cmmi ) (ovinis ) (e

Caixa de didlogo Opcdes de configuracdo — guia Dimensao

A guia Dimenséao permite acessar 0os parametros dimensionais de impresséao.
Para acessar a guia Dimensao:

1. Acesse a caixa de didlogo Op¢des de configuracéo (Editar | Preferéncias |
Configuracao).
2. Cligue na guia Dimensao.

Aplicar padrbes com base em

Apply Defaults Based On
{* Feature Type " Decimal Place

Area Aplicar padrdes com base em

A area Aplicar padrbes com base em permite aplicar tolerancias de dimensao padrdo
com base no tipo de elemento ou no namero de lugares decimais exibidos.
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e Selecionar a opcao Tipo de elemento ativa a area Tolerancia padréo de
elemento, permitindo definir tolerancias de dimensao com base em tipos de
elementos individuais. Sempre que o PC-DMIS cria uma dimenséao
automaticamente, seja porque a op¢do Automatico esté selecionada na caixa
de dialogo Local (Inserir | Dimensé&o | Local) ou porque vocé utilizou o botéo
Configuracéo de dimenséo automaética, a tolerancia padréo de dimenséo
associada a esse tipo de elemento € utilizada. Consulte o tépico "Tolerancia
padréo de elemento”.

e Selecionar a opcao Lugar decimal ativa a area Tolerancias padrédo, permitindo
definir tolerancias de dimensao com base no niamero de lugares decimais. Esta
€ a antiga maneira pela qual o PC-DMIS determinava tolerancias de dimensao.
Consulte o tépico "Tolerancias padréao”.

Tolerancia Padrao de Elemento

Default feature tolerance
Type:

Circes -

Tolerance:

0,05 Apply Al

Area Tolerancia Padrao de Elemento

A érea Toleréancia Padrédo de Elemento, ativada ao selecionar a opcdo Tipo de
elemento na area Aplicar Padres com Base em, permite definir tolerancias padrao
de dimens&o com base em tipos de elementos individuais.

Esse recurso aplica-se apenas para dimensdes herdadas.

Sempre que uma dimenséao de local for criada manualmente ou sempre que o PC-
DMIS criar qualquer dimensao automaticamente (devido ao botdo Configuracéo de
dimensé&o automatica...), a tolerancia de dimenséo padréo associada a tal tipo de
elemento é utilizada, a menos que esse mesmo tipo de elemento ja exista na rotina de
medicdo. Nesse caso, o PC-DMIS utilizar a tolerancia para o elemento existente para
quaisquer novas dimensfes automaticas desse mesmo tipo de elemento. Assim, &
necessario modificar a tolerancia apenas uma vez para um tipo de elemento e o PC-
DMIS utiliza essa mesma tolerancia para outros elementos do mesmo tipo durante o
restante da rotina de medicéo.
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Lista Tipos
Essa lista exibe todos 0s elementos para os quais é possivel configurar uma tolerancia
padréo.

Caixa Tolerancia
Essa caixa define a tolerancia padrao usada para o elemento na lista Tipo.

Botdo Aplicar em todos
Esse botdo permite aplicar o valor atual de tolerancia na caixa Tolerancia a todos os
tipos de elementos.

Estatistica autom.

Auto Stats
[ ALWAYS Save Statsto File

[~ ALWAYS Update Database

Area Estatistica autom.

O PC-DMIS pode salvar dados estatisticos em um arquivo de saida e depois atualizar
um banco de dados com tais informacdes. Vocé define onde os dados estatisticos sao
salvos no comando ESTAT/LIG. Para mais informac¢des sobre o comando

ESTAT/LIG, consulte o capitulo "Rastreamento de dados estatisticos".

As caixas de selecdo na area Estatistica automatica controlam se o PC-DMIS mostra
determinados avisos quando executa comandos ESTAT/LIG.

SEMPRE salvar dados estatisticos em arquivo

e Se vocé desmarca esta caixa de sele¢ao, o PC-DMIS pergunta se pode salvar
0s dados estatisticos. Isso ocorre quando a execuc¢dao € iniciada e a rotina de
medicdo tem um comando ESTAT/LIG.

e Se vocé marca essa caixa de selecdo, o PC-DMIS salva os dados estatisticos
sem perguntar.

SEMPRE atualizar banco de dados

e Se vocé desmarca esta caixa de selecao, o PC-DMIS pergunta se vocé deseja
atualizar o banco de dados. Isso ocorrer depois de o PC-DMIS salvar os dados
estatisticos no arquivo, mas antes de atualizar o banco de dados.

e Se vocé marca essa caixa de sele¢éo, o PC-DMIS atualiza o banco de dados
sempre e salva os dados estatisticos sem perguntar.
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Para mais informacdes sobre as localizagbes de arquivos do PC-DMIS,
consulte "Compreensao dos locais de arquivos".

Elem. usam cores da dimensao

¥ Features Use Dimension Colors

A caixa de selecdo Elementos usam cores da dimenséo indica ao PC-DMIS para
colorir elementos que tenham uma dimensé&o associada. Os elementos séo
desenhados na janela Exibicdo de graficos com as mesmas cores usadas pela
dimenséo para indicar desvio em relag@o ao valores teoricos.

Por padréo, isso s6 ira funcionar com dimensoées de localizac&o. E possivel usar isso
com dimensdes de nao localizagdo bem como com o uso da entrada de registro
NonLocationDimsSetFeatColor na secdo Dimensdes do Editor de configuragbes
do PC-DMIS.

NUm. casas nom. CAD =

CAD Maominal Places = IEI

A caixa Num. casas nominais CAD = permite inserir um valor numeérico que define
guantas casas decimais o PC-DMIS usara antes de fazer o arredondamento quando
usar dados do CAD. Por exemplo, se um circulo do CAD possui um diametro de 3,9995
e esse valor é definido para 3, o PC-DMIS ir4 arredondar o valor para 4,000. Esta
opcgao somente afeta a forma como o PC-DMIS interpreta os dados do CAD no modo
MEDICAO DE CHAPA METALICA. Se o valor for definido como 0, o PC-DMIS néo
arredondard nenhum valor.

Tols menos mostram negativo

IV Minus Tols Show Megative

A caixa Tols negativas mostram negativo controla se devem ser exibidas ou nao as
tolerancias negativas das dimensdes com um sinal de menos. Por exemplo, se a
dimenséo for especificada como 5.0000 +0,3 (tolerancia superior), -0.2 (tolerancia
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inferior),a linha de dimensé&o podera ser exibida da seguinte forma, se esta caixa de

selegéo for marcada.

EIX

NOM

+TOL

-TOL

MED

MAX.

MIN

DESV

TOL EXT

Y

5,0000

0,3000

-0,2000

5,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Se essa caixa de selecdo for desmarcada, o mesmo exemplo podera ser exibido da

seguinte forma:

EIX

NOM

+TOL

-TOL

MED

MAX.

MIN

DESV

TOL EXT

Y

5,0000

0,3000

0,2000

5,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Esta caixa de selecao nao afeta o modo como os valores sdo armazenados ou usados

em calculos. Ela controla somente como os valores sdo exibidos, conforme a
preferéncia do usuério. A caixa de sele¢do é desmarcada por padrao.

Se vocé desmarcar esta caixa de selecao, pode ter ainda uma tolerancia com
um sinal de menos em frente a caixa. Em circunstancias normais, os limites superiores
e inferiores estdo em lados opostos do nominal. Se esta caixa de sele¢cao nao estiver
marcada, os valores sao exibidos como valores positivos. Entretanto, se o limite
superior e o limite inferior forem ambos maiores que o nominal - por exemplo, seus
valores reais sdo +TOL 0,03 e —TOL —0,02 antes de usar essa caixa de selecao - entdo

seu valor de tol negativo exibe um valor positivo quando a caixa de selecao é
selecionada.

NUumero de casas decimais

Mumber of decimal places

b
=2

@ 3
4

B 5 7

Area NUm. de casas decimais

A area Numero de casas decimais controla o nimero de casas decimais exibidas na

janela de Edicao e o relatorio de inspecao.

Escolha a opcéo desejada para determinar que quantidade de casas decimais sé&o

exibidas.
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Cada vez que isto é alterado na rotina de medi¢c&o, o PC-DMIS coloca um comando:
EXIBIRPRECISAQ/ # na rotina de medic&o. Isto especifica a precisdo a ser exibida
nesta secdo da rotina de medigdo. Se este comando ndo é usado, o valor padrdo é
adotado automaticamente. Se este comando € usado, a precisdo permanece conforme
especificado, a menos que seja alterada por outra ocorréncia do comando.

« Rotinas de medicdo em milimetros aceitam até seis casas decimais.
« Rotinas de medicdo em polegadas aceitam até sete casas decimais.

Por exemplo, escolher 6 para uma rotina de medicao em polegadas e clicar em OK
insere esse comando na janela Edicdo: EXIBIRPRECISAO/6

Isso faz quaisquer dimensdes listadas abaixo desse comando serem exibidas com seis
casas decimais, como ilustrado nesta dimenséo de Local:

DISPLAYPRECISION/6

DIM LOC2= LOCATION OF POINT PNT1 UNITS=IN ,$

GRAPH=0OFF TEXT=OFF MULT=10.00 OUTPUT=BOTH HALF ANGLE=NO
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL

X 2436,427000 0,001970 0,001970 2436,427000 0,000000 0,000000 -
——#----X 2436,427000 0,001970 0,001970 2436,427000 0,000000
0,000000 ——-—#-——-

Y 229,658000 0,001970 0,001970 229,658000 0,000000 0,000000 ----
Heee e

Z 849,992000 0,001970 0,001970 849,992000 0,000000 0,000000 ----
Heee e
T 0,000000 0,001970 0,001970 0,000000 0,000000 0,000000 --—--#---

END OF DIMENSION LOC2

54



Selecéo de opgdes de configuragéo

Tolerancias padréao

Default tolerances

0Places = | 0.01
1Places = | 0.1
2Places = | 0.01
3Places = | 0.001

4Places = | 0,0001

SPlaces = | 0.00001

GFlaces = |0

Area Tolerancias padrao

A érea Toleréncias padrao, ativada ao selecionar a op¢ado Locais decimais na area
Aplicar padrbes com base em, permite definir as tolerancias padrao que sao
utilizadas pelo PC-DMIS guando o usuario modifica um valor de dimensédo nominal na
janela Edicdo. A tolerancia padrédo utilizada tem por base o nimero de casas decimais
no valor nominal.

Por exemplo, se vocé modifica um valor nominal para mostrar 6,250, o PC-DMIS define
a tolerancia + e - para o valor da tolerancia padréo 3 casas =, pois foram utilizadas trés
casas decimais. Se, em vez disso, vocé digitou 6,25, o PC-DMIS definira a tolerancia +
e - para o valor 2 casas =, pois foram utilizadas duas casas decimais.

Casas 0-6 = caixas
Essas caixas permitem definir tolerancias padréo diferentes, que o PC-DMIS aplica
guando vocé define um valor nominal que tem de 0 a 6 casas decimais.

Relatorio positivo

Fozitive Reporting——
e Ty T2
&l Data

" Deviations Only

As caixas de selecéo relativas a area Relatério positivo controlam a emisséo de
relatérios de elementos do lado negativo da origem. Com o relatério positivo, os valores
gue normalmente teriam valores negativos sao sempre sejam impressos com valores
positivos.
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e As caixas de selecao X, Y e Zdeterminam em qual eixo (ou eixos) o PC-DMIS
exibird nimeros positivos.

e Aopcéo Todos os dados diz ao PC-DMIS para girar os valores medidos e
nominais do eixo (ou eixos) selecionado e para exibir quaisquer nimeros
negativos para eixos nominais como nimeros positivos.

e« A opcédo Somente desvios diz ao PC-DMIS para girar somente os desvios do
eixo (ou eixos) selecionado quando os valores nominais dos eixos sdo nameros
negativos.

Quando estas caixas de sele¢do sdo marcadas, é inserido um comando RELATORIO
POSITIVO na rotina de medig&o na posi¢do atual do cursor. Este comando tem o
seguinte formato na janela de edicao.

RELATORIO POSITIVO/ a, b, c, TOG1
Em que:

a = X quando a caixa de selecao X esta marcada, ou em branco se a caixa de selegcéo
X estiver desmarcada.

b =Y quando a caixa de sele¢cdo Y estd marcada, ou em branco se a caixa de selecéo
Y estiver desmarcada.

¢ = Z quando a caixa de sele¢cdo Z esta marcada, ou em branco se a caixa de sele¢cédo
Z estiver desmarcada.

ALT1 =TODOSOSDADOS ou SOMENTEDESV, dependendo de ter selecionado a
opcao Todos os dados ou Somente desvios.

A direcao X, Y e Z podem ter a geracdo de relatorios positivos ativada em qualquer
combinacéo das trés. Varios comandos RELATORIOPOSITIVO podem ser usados na
mesma rotina de medicéo e quaisquer dimensdes que estejam na rotina de medigao
s&o exibidas usando o comando RELATORIOPOSITIVO que precede as dimensoes. Se
n&do houver comando RELATORIOPOSITIVO na rotina de medicéo, todas as dimensdes
serdo informadas com as opgdes DESL nas diregbes X, Y e Z.

O seguinte diagrama demonstra como as tolerancias também séo afetadas pelas
opcoes do relatério positivo:
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A A
B Y B
* 4 F P 4
/f‘ E D "lll
¢ X ¢

Relatdrio positivo afetando tolerancias

A =0,3tol+ em X

B =0,1tol-em X

C =desvio 0,2em X

D =ponto 1

E = ponto 2

F = nominal 1,0

Objetivo do relatério positivo

O relatério positivo permite relatar elementos de uma maneira simétrica, de modo que,
independentemente de qual lado da origem o elemento existir, 0os desvios afastados da
origem sejam considerados positivos e 0os desvios em direcdo a origem sejam

considerados negativos.

Além disso, no diagrama acima, Pontol e Ponto2 exibirdo desvios positivos quando o
relatorio positivo estiver no eixo X. I1sso significa também que:

e tolerancias positivas sao aplicadas afastadas da origem.
« tolerancias negativas sdo aplicadas em direcdo a origem.

Para migrar rotinas de medicao antigas

Ao migrar rotinas de medicao de uma verséao anterior do PC-DMIS (como a 3.7) para a
versao 4.x ou superior, vocé pode ter problemas com a banda de tolerancia sendo
alterada ao usar um Relatério Positivo nas suas dimensfes e vocé esta usando
variaveis para inserir os valores de tolerancia nos campos de tolerancia MAIS e
MENOS. A entrada de registro UseLegadoRelatorioPositivo, localizada na secdo
Opcdes do Editor de configuragdes do PC-DMIS, permite usar relatorio positivo
anteriores nesses casos, de tal maneira que os valores de tolerancia ndo sejam
alterados.
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Exibir angulo em graus

" Decimal Degrees

Dizplay Anale Degrees
|V'r' Deg/Min/Sec l

Area Exibir angulo em graus

A érea Exibir a&nhgulo em graus permite exibir dimensbes de angulos usando graus
decimais ou como grau/minuto/segundo. Basta selecionar a opcao desejada.
Quaisquer eixos de Local AP e dimensées de Angulo serfo alterados para exibir a
opcao selecionada.

Angulo em graus

& Ot +/- 180

Angle Degrees
’V " Oto 360

Area angulo en graus

A area Angulo em graus também permitira exibir a dimens&o de angulo de 0° -360° ou
0° a +/- 180° para a rotina de medicao atual. Quaisquer eixos de LocalPA e dimensdes
de Angulo seréo alterados para ajustarem ao intervalo de angulo em graus
selecionado. Se vocé deseja alterar o valor padrao para todas as rotinas de medicao
futuras, utilize a entrada de registro IntervaloAngulo0A360 contida na arvore
Opcéo do Editor de configuracdes do PC-DMIS.

Configuracao automatica da dimenséo

Auto Dimension Setup... |

O botéo de Configuracdo de dimensao automatica na guia Dimensao da caixa de
dialogo Opc¢des de configuracdo (Editar | Preferéncias | Configurac&o) abre a caixa
de didlogo Dimensionamento automatico.
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Auto Dimensioning Iﬁ

[v Auto form dimensions

[v Auto Location/Position dimensions
{* Create Location dimensions
(" Create Position dimensions

| Auto Textual Analysis ON

[ Auto Graphical Analysis ON

[ Auto Dimension Info

Multiply: 10
oK | Cancel
b

Caixa de didlogo Dimenséao automatica

Esta caixa de didlogo fornece vérias opc¢des que permitem determinar se o PC-DMIS
dimensiona automaticamente os elementos ou nao logo apds cria-los e como ele
deveria criar as dimensoes.

Para ativar ou desativar a criagdo de dimenséo automatica, desmarque ou marque as
seguintes caixas de selecéo:

Dimensfes de forma automaticas
Esta caixa de selecdo determina se o PC-DMIS cria automaticamente ou n&o as
dimensdes de forma para os tipos de elementos que tém uma dimensao de forma.

Elemento | Dimensao de forma associada

Circulo Circularidade

Cilindro | Circularidade

Cone Circularidade

Esfera Circularidade

Plano Planicidade
Linha Retilinidade

Dimensdes de posicéo/local automaticas
Esta caixa de selecdo determina se o PC-DMIS cria automaticamente ou n&o as

dimensodes de local ou posi¢éo para os tipos de elementos que tém uma dimenséao de
local ou posicao.
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Criar dimensdes de local
Se as dimensdes posicao/local automaticas forem selecionadas, este botdo de
opcOes diz ao PC-DMIS para criar essas dimensdes como dimensdes de Local.

Criar dimensdes de posicao
Se as dimensdes posicdo/local automaticas forem selecionadas, este botéo de
opcOes diz ao PC-DMIS para criar essas dimensdes como dimensdes de Posicéo.

Anédlise textual automatica LIG

Esta caixa de selecdo controla se o PC-DMIS cria automaticamente a andlise textual da
dimenséo. Ela é considerada LIG se a caixa estd marcada. Consulte "Configuracfes de
analise" no capitulo "Uso de dimensdes legadas" e "Analises" no capitulo "Insercéo de
comandos de relatorio”.

Anédlise grafica automética LIG

Esta caixa de seleg&o controla se o PC-DMIS cria automaticamente a analise grafica
de qualquer dimenséao criada com Criar dimensdes automaticamente ou
Circularidade automatica. Consulte "Configuracdes de analise" no capitulo "Uso de
dimensdes legadas” e "Analises" no capitulo "Inser¢cdo de comandos de relatério.

Informacdes sobre dimenséo automaticas

Essa caixa de sele¢&o controla se o PC-DMIS cria automaticamente uma caixa de
selecdo Informagdes sobre dimensé&o de qualquer dimenséo criada com Criar
dimensdes automaticamente ou Circularidade automética. Consulte Insercéo de
caixas de informacdes sobre dimenséo no capitulo Inser¢cdo de comandos de relatério
para obter informagdes sobre como configurar os formatos padréo para estas caixas de
informacgdes sobre dimensao.

Multiplicar

O valor Multiplicar € um fator de escala que amplia a seta e a zona de tolerancia do
modo de andlise grafica. Se é inserido o valor 2,0, o PC-DMIS faz a escala da seta
para o dobro da imagem gréfica.

A caixa Multiplicar € usada somente para fins de visualizacédo e seu efeito ndo se
reflete na impresséo do texto.

L)
t-‘ 'J
- -

- -

¥ O PC-DMIS cria dimensdes como dimensdes legadas ou Dimensdes de quadro
de controle de elemento. Marque ou desmarque a caixa de selecdo Usar dimensdes
legadas no submenu Inserir | Dimensdes para configurar o tipo de dimensao
apropriada.
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Opcoes de Configuracao: guia Configurar ID

Cligue em qualquer das guias ao longo do topo, ou nos botdes na parte inferior da
imagem abaixo, para exibir as informac¢des de sua funcionalidade.

- Setup Options 1

General | Part/Machine | Dimension | 1D 320D | Sound Events | Arsmation

Labels for:

|A]ig"rn-u115 vl
Labeling methad:
|Gﬁ1ﬂ1-c '|
Startng letters:
A
SEartrng rumber:
1
Labead length:

o | Displary brackets for feature arrays

Mﬁr]

[ ok || cancel || Defais Help |

Caixa de didlogo Opcbes de configuragcdo—guia Configurar 1D

E importante controlar as IDs ja definidas ao alterar uma identificagcéo. E possivel ter uma
duplicacao de ID por meio de varias alteragdes a essa opgao.

A guia Configurar ID permite alterar o formato usado para identificar alinhamentos,
dimensdes, elementos, comentérios, rotulos e variaveis e outros itens.

Para acessar essa opgao:

1. Acesse a caixa de didlogo Op¢des de configuracdo (Editar | Preferéncias |
Configuracao).
2. Selecione a guia Configurar ID.
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O Método de rotulagem padrdo é Genérico. A medida que cada elemento é criado, o
PC-DMIS atribui uma ID a ele, que comeca com a letra F, seguida de um namero
(definido incrementalmente a partir do nimero inicial 1). Esta configura¢do pode ser
substituida, selecionando as opg¢fes nessa guia.

Regras de ID do elemento
Ao modificar IDs, siga estas regras:

e N&o use caracteres de espaco (use um sublinhado).

e Nao dupligue nomes de elemento para diferentes elementos.

o NA&o use nomes que sejam idénticos as palavras-chave ou comandos do PC-
DMIS (ALINHAR, SONDA, DESLOCAMENTO, e muitos outros).

e Nao compartilhe nomes entre tipos de ID. Por exemplo, um ID de alinhamento
nao deve ter o mesmo ID que um ID de elemento ou um ID de rétulo.

e Todos os IDs devem ser alfanuméricos. Vocé pode usar um sublinhado ou um
traco.

e Os IDs devem iniciar com uma letra.

o Evite usar esses caracteres diversos: @ #$% & * () +=/\[]1{}

Embora o PC-DMIS nédo impeca vocé de alterar um ID de elemento para qualquer coisa
gue deseja, ignorar essas regras pode causar problemas com expressodes, relatério ou
guanto a como essa ID funciona com rotinas que usam outros produtos (como
DataPage+, Microsoft Excel, e assim por diante).

Opcodes na guia Configuragéo de ID

Roétulos para — A lista suspensa RoOtulos para permite selecionar a identificagdo que é
usada para esses itens: (Consulte "Método de rotulagem")

Alinhamentos
Genérico é o unico método disponivel para identificacdo de alinhamentos.

Comentarios
Genérico é o unico método disponivel para identificacdo de comentarios.

Dimensdes

As dimensdes podem ser identificadas pelo método Genérico ou Por tipo. Se for
usado o método Por tipo, as identificacbes poderdo ser similares a cada tipo de
dimenséo, ou diferentes, com base na necessidade individual.
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Elementos
Os elementos podem ser identificados pelo método Genérico ou Por tipo.

Se for selecionado o método Por tipo, a cor usada para exibir a ID do elemento
também poderé ser alterada.

Se a caixa de selecao Mostrar todas as IDs estiver marcada e vocé clicar em
Aplicar, o PC-DMIS exibe todos os rétulos de identificacdo de elementos na
janela Exibicéo de graficos referente a todos os elementos do local atual do
cursor até o fim da rotina de medicao. Os elementos recém-criados também
mostram suas identificacdes. Se essa caixa de selecao estiver desmarcada e
vocé clicar em Aplicar, todas as identificagbes de elementos do local atual do
cursor até o fim da rotina de medicdo séo ocultadas. Os elementos recém-criados
ainda permanecem criados na janela de edigdo, mas o rotulo de identificagcdo ndo
aparece na janela Exibicao de graficos.

Se a opcéao Cor for selecionada (marcada), todos os elementos criados apés
pressionar o botdo Aplicar serao efetuados. (Os elementos criados antes da
alteracdo da cor ndo serdo substituidos.)

Rétulos
Genérico é o unico método disponivel para identificacdo de roétulos.

Variaveis
Genérico é o unico método disponivel para identificacdo de variaveis.

Subrotinas
Genérico é o unico método disponivel para identificacdo de Sub-rotinas
chamadas.

Consultas de Spc
Consultas de Spc podem ser identificadas usando o método Genérico ou Por
tipo.

Estruturas de controle de elemento
Estruturas de controle de elemento podem ser identificadas usando o método
Genérico ou Por tipo.

Operadores de nuvem de pontos

Operadores de nuvem de pontos podem ser identificados usando o método
Genérico ou Por tipo. Se for usado o método Por tipo, as identificagcbes poderédo
ser similares a cada tipo de operadpr, ou diferentes, com base na necessidade
individual.

Método de rotulagem — Esta janela suspensa permite selecionar entre os métodos de
identificac@o Por tipo e Genérico.
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Por tipo
Por tipo permite definir a identificacdo para cada tipo de elemento (por exemplo,
circulo, cone, cilindro, linha, plano, ponto, esfera, e assim por diante).

Genérico
Genérico aplica o mesmo sistema de identificacdo, independentemente do tipo
de elemento (dimenséo).

O PC-DMIS né&o possui limite inerente sobre o nimero de letras usado para
identificagBes. Entretanto, a area de Exibi¢cdo de graficos possui limites sobre o
comprimento do ID. Mesmo se a janela Edicdo ndo mostrar o ID completo, o PC-
DMIS rastreia internamente a identificagdo completa.

Letras iniciais — Determina as primeiras letras que sao usadas no processo de
identificacéo. O PC-DMIS sempre exibe a ID usando letras maiusculas.

L]
i‘ 'J
- -

- -

¥ Em diversas caixas de didlogo em que a ID é exibida, se a ID for modificada ali,
o0 PC-DMIS exibe um alerta perguntando se vocé deseja modificar a ID padréo para
aquele tipo de item.

Numero inicial - A caixa Numero inicial determina o primeiro nimero que é usado no
processo de identificacdo. Pode ser inserido qualquer nimero entre 1 e 9999.

,t:)'..
¥ Em vérias caixas de dialogo que exibem a ID, ao alterar somente a parte do
numero da ID, o contador pode ser redefinido para uma contagem desejavel.

Comprimento do rotulo — A caixa de selecdo Comprimento do rotulo determina o
comprimento da identificacdo. Quando selecionada, é exibida uma pequena caixa de
edicdo, na qual é possivel digitar um valor numérico. E preciso marcar a caixa de
selecéo para que essa opgao seja ativada. Se este comprimento for definido, o PC-
DMIS anexa zeros as letras da ID para compor 0 comprimento necessario. o

Comprimento de ID = 10, Letras de ID = CIRCULO.

O PC-DMIS gerard uma ID = CIRCULOO0001 etc. Isso sera feito somente se o
comprimento estiver definido.
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Exibir colchetes para matrizes de elementos — A caixa de selegcéo Exibir colchetes
para matrizes de elementos determina se devem ser exibidos colchetes para matriz
com as IDs para comandos executados mais de uma vez. Quando selecionado, o
relatorio de inspec¢éo exibe a instancia da execuc¢do do comando a qual esta sendo
feita referéncia. €

F1[3]=PONTO MEDIDO DO TOQUE 1

.......

namero 3 entre colchetes).

O formato da expressao entre colchetes pode ser controlado usando-se o objeto
array_indices (indices de matriz). Consulte Objeto de indices de matriz no
capitulo Uso de expressdes e variaveis.

Aplicar - O botéo Aplicar aplica as alteracfes descritas em "Método de rotulagem"
para quaisquer identificacbes de elemento. Essas alteracbes se aplicam somente aos
IDs do elemento. Se o botdo Aplicar néo for pressionado, o PC-DMIS continuara a
atribuir identificacdes de elemento usando o método anterior listado.

Caso sejam atribuidos IDs duplicados, o PC-DMIS notifica que é preciso ter
um ID exclusivo para qualquer elemento, dimenséao etc.

Padrao — O botdo Padrao permite atualizar as configuracdes padréao de todos os
parametros de Configuracdo de ID. Quando uma nova rotina de medicéo é criada, ela
reflete quaisquer mudancas feitas aos parametros somente se o botdo Padrao estiver
clicado. Para obter informag@es adicionais sobre botdes Padrado, consulte o tépico
Padréo no capitulo "Navegacao na interface do usuério”.
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Pressione sempre o botdo Aplicar depois de fazer uma alteracao (antes de
pressionar os botdes OK ou Padréo).

Opcoes de configuracao: guia Sensor a laser

A guia Sensor a laser aparece somente quando vocé tem a licengca com a
opc¢ao Laser e esta usando uma sonda a laser. Consulte o topico "Etapa 3: Definir as
opc¢Oes de configuracdo para o sensor a laser" que discute a guia Sensor a laser na
documentacgéo do "PC-DMIS Laser" para mais informacdes sobre essa guia.

Opcoes de Configuracao: guia Eventos de Som

Cligue em qualquer das guias ao longo do topo, ou nos botdes na parte inferior, da
imagem abaixo para exibir as informagdes sobre sua funcionalidade.
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Setup Options e
General PartMachine Dimension ID Setup SoundEvents  Ammation
Application events:

o) =mETT a

‘D Laser Manual Calibration Bottom

o D Laser Manual Calibration Field Counter

‘ D Laser Manual Calibration Top

‘ D Laser Probe Initisization End

‘ D Laser Probe Initisization Start

‘ D Laser Scan J

Sounds:
F:\PCOMIS 2018 R 1 (sprint) &4-bit\Sounds\FeatureCompleted |

>[N

o] [ ot | [ oot | [ v

Caixa de didlogo Opcdes de configuracdo — guia Eventos de som

A guia Eventos de som (Editar | Preferéncias | Configuragcdo) contém uma lista de
eventos de aplicativos que pode ser associada a um arquivo de som de sua escolha.
Quando o evento ocorrer, o PC-DMIS toca automaticamente o som associado.

Lista Eventos do aplicativo
Essa lista mostra os eventos do aplicativo para os quais é possivel associar arquivos
de som.

Caixa de sons
Esta caixa lista o caminho para o arquivo de som do evento do aplicativo selecionado.

Botdo Reproduzir som

Esse botdo testa o arquivo de som especificado. Ele é desativado se nenhum
som esta associado ao evento.
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Botéo Desligar som

ﬂ

Esse botdo desliga o arquivo de som especificado.

Botédo Navegar

Este botdo permite navegar para e selecionar um arquivo de som do evento do

aplicativo selecionado.

Associando um som

Para associar um arquivo de som personalizado a um evento:

1.

o

Selecione o evento na lista Eventos do aplicativo.

Clique no botdo Navegacéo (j).

Navegue para o diretério que contém o arquivo de som. O PC-DMIS superta
somente a reproducdo de arquivos .wav.

Selecione o arquivo .wav e clique em Abrir. A caixa de listagem Sons exibe o0
caminho para o arquivo de som selecionado.

Teste o0 arquivo pressionando o botdo Reproduzir (ﬂ).

Clique em OK para salvar as alteracoes.

Desligando um som

Vocé pode desligar um som associado de um evento. Par desligar um som:

1.

2.

Selecione o evento na lista Eventos do aplicativo.

‘\.
Clique no botéo Desligar som (ﬂ).

O icone de alto-falante (‘ D) a esquerda do evento muda para mostrar um

R
circulo com uma linha atravessada (M), indicando que o evento esta
desligado.

3. Clique em OK para salvar as altera¢des. O som é removido do evento.
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Opcoes de configuracao: guia Animacao

Cliqgue em qualquer das sec¢fes na imagem abaixo para exibir as informagdes de sua
funcionalidade.

Setup Options [
General | PartjMachine | Dmension | 1D Setup | Sound Events | Anmation
Scan
Colision detection percentage animation: E']_
Exmoution percentage animation: L]
Scan anmate every NPts: L]
Scan snimate every NPts collision detection: 1
Execution
Offine tmer millseconds exeoute next: 1
Online timer millseconds execute next: 0
Max animation speed (mm/sec): 504
Animation speed %: 1% || o
Pathines
Comment execute override: Tlon
Create path feature count: 1
Path ke moving enabled: ¥ 0n
Path move increment: 0.5
Path mowve selection distance: 4
Disable probe movement: Elon
Path lves color RGE: e
Tip rotation color RGE:
Measure point color RGB:
[ o J[ come |[ oefouits [[ neo |

Caixa de didlogo Opcdes de configuracdo — guia Animacao
A guia Animacdao (Editar | Preferéncias | Configuragcao) contém configuracfes de
linha de caminho e animag&o off-line. Em versbes anteriores ao PC-DMIS 2010 MR1,

muitas dessas configuracdes estavam disponiveis somente no Editor de configuracbes
do PC-DMIS.

Area de varredura

Animacao de porcentagem de deteccgéo de colisdo: - Define a porcentagem da
animacéao de sonda que ocorre durante uma operacéo de deteccao de colisdo.

« Um valor de 100 indica que a exibicao é redesenhada a sua taxa maxima.
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« Um valor de 0 indica que a exibicdo ndo é redesenhada de forma alguma.
e O valor padrao é 50.

Animacéao de porcentagem de execucdao: - Define a porcentagem de animagéao de
sonda que ocorre durante a execugao normal da rotina de medigéo.

« Um valor de 100 indica que a exibi¢cao é redesenhada a sua taxa maxima.
« Um valor de 0 indica que a exibicdo ndo é redesenhada de forma alguma.
e O valor padrao é 50.

Varredura de animacédo a cada N pontos: - Limita 0 niumero de pontos que sdo
usados para a animacéo. Por exemplo, se vocé definir esse valor como 10, o PC-DMIS
somente tomara cada 10° ponto, mais o primeiro e o ultimo ponto. Esse valor é usado
para animacao de sonda durante a execucédo. O valor padrao é 50.

Varredura de animacédo a cada N pontos para deteccao de colis&o: - Limita o
namero de pontos que sdo usados para a animacao da deteccédo de colisdo. Por
exemplo, se vocé definir esse valor como 10, o PC-DMIS somente tomara cada 10°
ponto, mais o primeiro e o Ultimo ponto. Esse valor € usado para animacao de sonda
durante a deteccéo de coliséo.

Area de Execucao

Timer em milissegundos na execucéo off-line: - Define com que frequéncia o PC-
DMIS processa comandos durante a execuc¢ao off-line. Isso € um nimero de
milissegundos. O padréo é 50.

Timer em milissegundos na execuc¢éo on-line: - Define com que frequéncia o PC-
DMIS processa comandos durante a execuc¢éo on-line. E um nimero de milisegundos.
O padréao é 50.

Por exemplo, se foram definidos como 1, o PC-DMIS tentara processar um comando
durante a execucao a cada milisegundo.

Velocidade de animagdo max (mm/seg) - Permite definir a velocidade de animacao
maxima que a sonda animada utilizara na janela Exibicdo de gréaficos durante a
execucao da rotina de medicdo. A velocidade estd em mm por segundo. Pode ser (Util
alterar esse valor para rotinasde medi¢cao complexas que tornam o desenvolvimento da
animacao muito lento. Para aumentar a duracdo entre as visualizagbes de novos
desenhos da animacao, aumente esse valor. Isso fard com que menos etapas de
animagao sejam tracadas.

O seletor de % de Velocidade de Animacgao permite ajustar de forma rapida e facil a
porcentagem real utilizada do valor Velocidade de Animac&do Max.
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L)
t-‘ 'J
- -

- -

¥ Alteracdo das velocidades de animacédo: Se vocé deseja ajustar mais
precisamente suas velocidades de animacao off-line, consulte o tépico "Execucéo e
depuracéao de rotinas de medicao off-line" no capitulo "Como trabalhar no modo off-
line".

Area de linhas de caminho

Substituicdo de execucdo de comentario: - Essa caixa de selecdo determina se 0s
comandos COMENTARIO s&o executados quando vocé gera linhas de caminho. Se vocé
marcar essa caixa de selecao, eles sédo executados. Essa caixa de selecdo esta
desmarcada por padrao.

Criar contagem de elemento de caminho: - Essa caixa € usada quando vocé
seleciona Visualizagéo | Linhas de caminho do cursor. Ela define quantos
elementos acima e abaixo do local do cursor s&o usados. Por exemplo, se vocé define
como 3, o PC-DMIS usa trés elementos acima e trés elementos abaixo do local do
cursor. O valor padrao é 1, significando que o PC-DMIS traca linhas de caminho para
um elemento antes do elemento atual e um elemento depois do elemento atual.
Consulte "Exibigdo, animacao e movimentacao de linhas de caminho” no capitulo
"Edicao da exibicdo do CAD".

RGB da cor de linhas de caminho: - Essa caixa define a cor para linhas de caminho
geradas na janela Exibi¢cdo de graficos. Clicar na cor abre a caixa de didlogo padrao
Cor, a partir da qual é possivel escolher uma nova cor.

Movimentacao de linha de caminho ativada: - Essa caixa de sele¢cdo determina se a
movimentagéo de linha de caminho estéa ativada ou ndo. Se marcada, é possivel clicar
em uma linha de caminho para inserir um comando MOVER/PONTO no local. Consulte
Movimentacgédo de linhas de caminho no capitulo Edi¢éo da exibicdo do CAD.

Incremento de movimento de caminho - Define a distancia de incremento para
movimentar as linhas de caminho na caixa de didlogo Movimentacdo de linhas de
caminho. Consulte Movimentacédo de linhas de caminho no capitulo Edi¢cdo da exibi¢ao
do CAD.

Distancia de selegcdo de movimento do caminho - Determina a distancia de selegao
de um ponto inicial e final de uma linha de caminho. Se a caixa de selegao
Movimentacéao de linha de caminho ativada estiver marcada e vocé clicar em uma
linha de caminho na faixa da distancia especificada dentro da janela Exibicao de
graficos, o PC-DMIS pesquisa um comando MOVER/PONTO existente para modificar em
vez de inserir um novo comando MOVER/PONTO que divide a linha de caminho
selecionada.
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Desativar movimento da sonda - Esta caixa de selecdo é desmarcada por padréo, o
gue causa 0 movimento da sonda durante a cria¢do da linha do caminho. Se a caixa é
marcada, a sonda ndo mais se movimenta durante a criagao da linha do caminho.

RGB da cor de linhas de caminho - Define a cor da linha do caminho principal a
medida que uma sonda se move entre elementos.

RGB da cor da rotagéo da ponta - Define a cor das linhas do caminho de uma sonda
a medida que roda sua ponta para um novo angulo.

RGB da cor do ponto de medicao - Define a cor para as linhas de caminho de uma
sonda quando ela entra em contato com a peca para medir 0s pontos que definem o
elemento.

Modificacdo de parametros de
movimento e de relatdrio

A opcédo de menu Editar | Preferéncias | Parametros permite modificar o conteudo, a
forma e o método de célculo usados em qualquer relatério. Além disso, permite
modificar os parametros de movimento da maquina de uma CMM de DCC. Esta opcao
de menu abre a caixa de didlogo Configuragdes de parametro.

Além de acessar a caixa de didlogo Configuragdes de parametro, os comandos
dessa caixa de didlogo podem ser inseridos diretamente na rotina de medicao,
selecionando-0s no submenu Inserir | Alteracdo de parametro.

As guias a seguir estao disponiveis na caixa de didlogo Definicbes de parametro.

o Configuracbes de parametro: guia Dimenséao

o Configuracbes de parametro: guia Plano de Seguranca

o Configuracbes de parametro: guia Sonda

o Configuracbes de parametro: guia Movimento

o Configuracdes de parametro—guia Mesa Rotatéria

o Configuracbes de parametro: guia Aceleracao

o Configuracbes de parametro: guia Opcdes da sonda

o Configuractes de parametro: guia Opg¢des do Acionador da Sonda
o Configuracbes de parametro: guia Canais de E/S

o Configuracbes de parametro: guia Limpar ponto
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Configuracdes de parametro: guia Dimensao

Farameter Settings

Optanal Probe Probe Trigger Options | LjOChannels |  Cearpont |
Cimerision (Charance Plane Frobing | Motion | Rotary Table | Acceleration

Dimenson output format:

1 [¥] Nominal Mauiin Default
2 [¥f| Tolerance 4 ¥ Dewiabon
Recal
3 V| Measured 5 [¥|0Outof Tol
Dev angle Clear
Cimension atiributes:
+ | Cimeansion text +  Deviaton symbols
o | Dimersion aptions Standard deviation

o | Dimension headngs

Lo J[ come || spoy |[ nvep

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — guia Dimensao

Use a guia Dimenséo para variar o formato da saida da dimenséo e alterar o relatorio
impresso. As configuracfes nesta guia sédo aplicaveis somente a rotulos em modelos
de dimenséo.

Os relatérios de DEFAULT.RPT e TEXTONLY.RPT refletem as mudancas nessas
configuragoes.

Para acessar a guia Dimensao:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros).
2. Cligue na guia Dimensao.
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Dimension output format:

1 |+ Mominal 4
2 |v Tolerance 5
3 [v Measured 7

6

[v MaxMin
[w Deviation
[w QutofTol

v Devangle

O comando FORMATO/TEXTP controla o formato da saida da dimensdo do PC-DMIS.
Para alterar o formato, selecione as caixas de sele¢cdo desejadas.

Formatos disponiveis Descricao
. Exibe os valores nominais para todas as

Nominal ; ~

dimensoes.
A Exibe os valores de tolerancia para todas

Tolerancia > ~

as dimensoes.
. Exibe os valores medidos para todas as

Medido . ~
dimensoes.
Exibe os valores de desvio maximo e
minimo a partir dos pontos que
constituem as dimensodes de perfil de
linha e de perfil de superficie. €
=m=n:|nl ™ | i’éﬁ"'?" ASMEY14_5
:._r:" n.ccm:ﬂ ;om -;.cnsa ;‘::m - ;m 0,000 |
Fl"PR.'F'.l ™ I @_&_gm ASME_Y14_E

M ax M | n SET1 0.0000 0.0050 a.0050 10,0050 0.0000 0.0000 [———]
Fl‘FPR:F'.l ™ I o[ 010 [A] ASMEY14_E
e e o e w e e
KFD%GHI ™ [ . 5] 010 | A] ASMEY14_B |
Exemplo de valores MaxMin em quatro
dimensoes de perfil diferentes

. Exibe os valores de desvio para todas as

Desvio . ~

dimensoes.
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Exibe os valores fora de tolerancia para

Fora de tol. ) -
todas as dimensoes.

Exibe os angulos de desvio das

Ang. de desvio dimensdes de Posicao.

Ao alternar de toleréncia da caixa para posicao (e vice-versa), € importante verificar se o
formato esta correto.

O PC-DMIS oferece os mesmos formatos de impressao para geracao de tolerancias de
caixa e geracao de tolerancias de posi¢cao, embora suas colunas parecam ligeiramente
diferentes devido as outras colunas destinadas as dimensdfes de posicao.

O PC-DMIS exibe um numero a esquerda da caixa de selecéo para indicar a ordem da
selecdo de saida. Isso permite alterar a ordem do formato para atender a necessidades
individuais.

A linha de comandos da janela de Edi¢cado dessa op¢do mostrara:

FORMATO/TEXTo,0PCOES , CABECALHOS, SIMBOLOS, DP; "SAIDA DA
DIMENSAOQ"

SAIDA DA DIMENSAO = O formato da saida com base na ordem de selecdo. A saida
padrao exibe a sele¢ao inteira, na ordem indicada.

Texto da dimensao
W Dimenzsion Test

A caixa de selecdo Texto da dimensao controla se o texto da dimens&o sera ou ndo
exibido na janela de edicdo para quaisquer dimensdes seguintes ao comando.

A linha de comandos da janela de Edi¢cado dessa op¢&do mostrara:

FORMATO/TEXTO, , , , R
;NOM, TOL ,MED IDA ,MAXMIN,DESV, FORATOL ,ANGDESV10

Para obter uma descri¢do das op¢des desse comando, consulte "Formato de saida da
dimenséao".
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Opcodes da dimensao

¥ Dimension Options

A caixa de selecdo Opc¢odes da dimenséo controla se as op¢des da dimenséo serao ou
nao exibidas na janela de edicéo para quaisquer dimensdes seguintes ao comando.

As opc¢des sado as seguintes:

e Unidades (veja "Unidades" no capitulo "Uso de dimensbdes legadas")

« Analise gréfica (veja "Configuragdes de analise" no capitulo "Uso de dimensdes
legadas™)

« Analise textual (veja "Configuracdes de andlise" no capitulo "Uso de dimensdes
legadas™)

« Multiplicador de setas (veja "Configuracdes de andlise" no capitulo "Uso de
dimensdes legadas")

e Opcdes de saida (veja "Configuracdes de analise" no capitulo "Uso de
dimensdes legadas")

A linha de comando da janela de edicdo desta caixa de selecdo mostrara:

FORMATO/OPCOES, , , , ;NOM,TOL,MED,MAXMIN,DESV,FORATOL

Cabecalhos da dimensao

[+ Dimension headings

A caixa de selecdo Cabecalho das dimensdes controla os Cabecalhos de coluna no
relatorio de inspecéo. Se a caixa de selecdo estiver desmarcada, o PC-DMIS néo
imprime nenhum Cabecalho de coluna.

Simbolos de desvio

¥ Deviation Symbials

A caixa de selecdo Simbolos de desvio mostra o desvio dentro do intervalo definido.
Se o intervalo fora da tolerancia for alto, o PCDMIS o indica usando o simbolo

"maior que” (>) a direita da linha. Se o intervalo fora da tolerancia for baixo, o PCDMIS
indica o desvio usando o simbolo "menor que" (<).
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Por exemplo:
Nominal = 0,00
Medido = 0,02
Toleréancia positiva = 0,10
Tolerancia negativa = 0,20
Intervalo de tolerancia total = (0,10 - (-0,20)) = 0,30
Percentagem = 100*(0,02 - (-0,20))/0,3 = 73,3 %
------ # - - consulta a % e muda com base na %.

DIM D1= LOCAL DE CIR F5 GRAFICO=DESL TEXTO=DESL MULT=1.00

EIX| NOM | +TOL | -TOL | MED | DESV |TOL EXT
x |5,0000 |0,0100|0,0100|5,0000 |0,0000|0,0000 |----#----
y |2,0000 |0,0100|0,0100|2,0000 |0,0000 0,0000 | ----#----
z |-0,2500(0,0100|0,0100 |-0,2500|0,0000|0,0000 |----#----
d |2,0000 |0,01000,0100 |2,0000 |0,0000|0,0000

v j k

FIM DA DIMENSAO D1

Desvio padrao
W Standard Deviation

A caixa de selecdo Desvio padréo exibe o desvio padrdo dos elementos.
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Configuracdes de parametro: guia Plano de
Seguranca

Farameter Settings
Opbanal Probe i Prabe Trigger Options | 10 Channels | _ CearPoint |
Dumension Cesrance Plane Probing | Motion | Rotary Table | Acceleraton
Achve plane
Aois: ZPLUS | Walues: Q

Pass through plans
Anig _ZF‘LL.S LAY (T [i]

Cearance planes active {ON)

[ ok || canca | | Heln

Caixa de didlogo Configuracdes de Parametro — guia Plano de Seguranca

A guia Plano de Seguranca fornece os meios para definir e adicionar planos de
seguranca. Os planos de seguranca, essencialmente, criam um envelope em torno de
uma peca. A sonda fica nesse envelope quando ela se move de um elemento para
outro.

O PCDMIS desloca a sonda afastando-o da peca em uma distancia predeterminada,
relativa ao sistema de coordenadas no qual ela foi definida.

Depois que o ultimo toque do elemento € medido, a sonda fica na profundidade de
sonda até que seja chamada para o proximo elemento. Isso pode ajudar a reduzir o
tempo de criacdo da rotina, pois vocé nao tem que definir tantos movimentos
intermediarios. Além disso, usar planos de seguranca adequadamente definidos pode
ajudar a proteger a sonda de colisdes adicionais com a pega.
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Uma pec¢a de amostra com um involucro imaginério de planos de seguranca
Para utilizar planos de seguranga:

1. Acesse a caixa de dialogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros) e selecione a guia Plano de seguranca.

2. Selecione o plano de segurancga através do Plano ativo e as &reas de Plano de
passagem e especifique as distancias de seguranca usando as respectivas
caixas de Valor.

3. Cligue em OK para finalizar a definicdo do plano de seguranca. O PC-DMIS
insere um comando PLANODESEG que contém as informagdes do plano de
seguranca na janela de Edicdo. O comando finalizado deve ser parecido com:

PLANODESEG/PLANO_ATIVO, n, PLANO_DE_PASSAGEM, n, TOG1

e PLANO_ATIVO e PLANO_DE_PASSAGEM se referem aos eixos
selecionados.

e n se refere as distancias de deslocamento especificadas.

e ALT1 é um campo de alternancia LIG/DESL que determina se o plano de
seguranca esté ativo ou ndo e é usado automaticamente para Elementos
automaticos e medidos recém criados.

4. E possivel, entdo, inserir comandos MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA na rotina
de medi¢do. Um comando MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA néo cria, em si,
movimento para mover a sonda para o plano de seguranca. Em vez disso,
guando o PC-DMIS encontra um comando MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA
durante a execugédo, esse comando essencialmente da permissao para mover
para o plano de seguranca pré-definido no movimento seguinte, comando de
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medicao, selecdo de ponta ou elemento automético. Quando um desses
comandos de movimento esta para ser executado, a sonda se move para a
distancia especifica longe do plano ativo selecionado.

5. Se um novo comando PLANODESEG for definido, o proximo
MOV IMENTO/PLANODESEGURANCA move primeiro para o plano de seguranca
antigo, para o plano Passagem e ent&o para o novo plano de seguranca.

h‘ . 'J
¥ Para exibir o plano de seguranca atual como uma imagem translicida na janela
Exibicdo de gréficos, na barra de ferramentas ltens graficos, selecione o icone

Mostrar plano de seguranga B . Para mais informacgdes, consulte Visualizacao de
planos de seguranca no capitulo Edicéo da exibicdo do CAD.

Area Plano ativo
".ﬁ.ctive Plare

Az IEF‘LLIS "’I " alue: ID

A area Plano Ativo define o plano (ou eixo) em que se encontra o elemento ao ser
medido. A caixa Valor define o plano de seguranga como uma distancia de
deslocamento nas unidades de medida atuais longe do plano especificado. Para definir
um plano de seguranca, selecione-o na lista de Eixos e digite um novo valor na caixa
Valor.

Area Plano de passagem
"F'ass Through Plane

A IEF‘LLIS "I " alue; IEI

O Plano de passagem define um plano de seguranca para o qual a sonda se desloca
para, em seguida, passar ao proximo plano de seguranca ativo depois de um comando
PONTA da sonda. O novo comando de definicAo PLANODESEG deve seguir
imediatamente o comando PONTA para definir adequadamente o plano de passagem.
Quando o PC-DMIS encontrar o proximo comando MOVER/L IMPARPLANO, ele se
desloca para o plano de passagem e se mantém aquela distancia até que alcance o
préximo plano de seguranca ativo.
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Caixa de selecao Plano de seguranca ativo (LIG)
¥ Clearance Planes ctive [ON)]

Se vocé marca a caixa de selegcédo Planos de seguranca ativo (LIG), o PC-DMIS
insere automaticamente um comando MOVER/L IMPARPLANO antes de qualquer
Elemento medido ou automético inserido na janela de Edi¢cdo daquele ponto em diante.

Observacdes sobre planos de seguranca

Preste atencao ao sinal de um plano de segurancga ao digitar seu valor de distancia. O
sinal precisa corresponder a extremidade positiva ou negativa do eixo normal que
define o plano. Por exemplo, para definir um plano de segurancga superior, insira um
valor positivo e, para definir um plano de seguranca inferior, insira um valor negativo.

A movimentacao de um plano de seguranca para outro afeta a posi¢cao do sensor.
Assegure-se de que a definicdo do plano de seguranca seja suficiente para livrar a

peca.

Um plano de seguranca é definido em relacdo ao sistema de coordenadas usado no
momento e a origem da peca. Portanto, é preciso ter cuidado ao definir um plano de
seguranca, para garantir a folga adequada em volta da peca.

P, 100 >
0 O
ry O O
L1 o 10
&
ofigin

Exemplo de plano de seguranca

Utilizando o desenho anterior, suponha que sua peca tem 250 mm de
comprimento e esteja alinhada préximo aos eixos da maquina com a origem X no canto
esquerdo inferior. Vocé pode definir uma folga de 30 mm no lado direito da peca,
definindo o plano de seguranca XPLUS como 280 mm.

Sempre defina os planos de seguranca em relagao ao sistema de coordenadas em uso
no momento. Quando criar um novo sistema de coordenadas, os planos de seguranca
ainda serao relativos ao primeiro alinhamento. Se vocé quiser associar os planos de
seguranca ao novo sistema de coordenadas, eles precisarao ser redefinidos.
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¥ Os planos de seguranca nao sao usados para fazer toques de amostra. Por
isso, ao medir pinos, € importante definir o valor do espagador com uma distancia que
permita que a sonda se deslogue em volta do pino.

Para ver um exemplo de plano de seguranca, consulte "Exemplo de plano de
segurancga”.

Exemplo de plano de seguranca

PONTA/T1A0BO, HASTEIJK=0, 0, 1, ANGULO=0

PLANODESEG/ZPLUS,2,ZPLUS,0,L1G (Novo plano de seguranca
definido)

PLN1 =ELEM/PLANO,CARTESIANO, TRIANGULO
TEOR/<0.3597,0.3544,-0.8268>,<0,0,1>
REAL/<0.3597,0.3544,-0.8268>,<0,0,1>
MEAS/PLANE, 3

MOVER/PLANODESEGURANCA (A sonda se desloca para o plano de
seguranca definido)

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<0.2346,0.6411, -

0.8268>,<0,0,1>,<0.2346,0.6411,-0.8268>,USAR TEOR = SIM
TOQUE/BASICO,NORMAL ,<0.2034,0.2502, - ,
0.8268>,<0,0,1>,<0.2034,0.2502,-0.8268>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<0.6412,0.172, - )
0.8268>,<0,0,1>,<0.6412,0.172,-0.8268>,USAR TEOR = SIM

FIMMED/

CON2 =ELEM/CONE,CARTESIANO, INT, IN
TEOR/<8.9134,0.4921,-0.9193>,<0,0,-1>,0.3964,0.5906,0.5906
REAL/<8.9134,0.4921,-0.9193>,<0,0,-1>,0.3964,0.5906,0.5906
MED/CONE, 8

MOVER/PLANODESEGURANCA (A sonda se desloca para o plano de
seguranca definido)

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<9.2087,0.4921,-0.9193>,<-
1,0,0>,<9.2087,0.4921,-0.9193>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<8.9134,0.7874,-0.9193>,<0, -
1,0>,<8.9134,0.7874,-0.9193>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<8.6181,0.4921, - ,
0.9193>,<1,0,0>,<8.6181,0.4921,-0.9193>,USAR TEOR = SIM
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TOQUE/BASICO,NORMAL ,<8.9134,0.1969, - )
0.9193>,<0,1,0>,<8.9134,0.1969,-0.9193>,USAR TEOR

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<9.2087,0.4921,-1.3158>,<-
1,0,0>,<9.2087,0.4921,-1.3158>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<8.9134,0.7874,-1.3158>,<0, -
1,0>,<8.9134,0.7874,-1.3158>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<8.6181,0.4921, - ,
1.3158>,<1,0,0>,<8.6181,0.4921,-1.3158>,USAR TEOR

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<8.9134,0.1969, - ,
1.3158>,<0,1,0>,<8.9134,0.1969,-1.3158>,USAR TEOR

FIMMED/

CIR1 =ELEM/CIRCULO,CARTESIANO, INT,MENOR_SQR
TEOR/<6.0827,3.1693,-0.012>,<0,0,1>,0.5906

REAL/<6.0827,3.1693,-0.012>,<0,0,1>,0.5906

MED/CIRCULO, 4, PLANODETRABALHO

MOVER/PLANODESEGURANCA (A sonda se desloca para o plano de
seguranca definido)

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<6.378,3.1693,-0.012>,<-
1,0,0>,<6.378,3.1693,-0.012>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASI1CO,NORMAL ,<6.0827,3.4646,-0.012>,<0, -
1,0>,<6.0827,3.4646,-0.012>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<5.7874,3.1693, - ,
0.012>,<1,0,0>,<5.7874,3.1693,-0.012>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<6.0827,2.874, - ,
0.012>,<0,1,0>,<6.0827,2.874,-0.012>,USAR TEOR = SIM

FIMMED/

PLANODESEG/YMINUS, -3,ZPLUS,2,L1IG (Novo plano de seguranca
definido, desta vez com um plano de passagem)

PONTA/T1A90B-180, HASTEIJK=0, -1, 0, ANGULO=180
CIR2 =ELEM/CIRCULO,CARTESIANO, INT,MENOR_SQR
TEOR/<4.8819,0,-0.5906>,<0,1,0>,1.2362
REAL/<4.9445,15.8342,-0.5906>,<0,0,1>,31.4282
MED/CIRCULO, 4, PLANODETRABALHO

MOVER/PLANODESEGURANCA (A sonda se desloca pelo Plano de
passagem em ZPLUS para o plano de seguranca YMINUS)

TOQUE/BASICO,NORMAL,<4-8819,0-0623,—0-8406>3<—O-9999185,—
0.012768,0>,<4.8224,0.0025,-0.8406>,USAR TEOR = SIM

MOVIMENTO/CIRCULAR

SIM

SIM

SIM
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TOQUE/BASICO,NORMAL ,<5.1319,0.0623,-0.5906> ,<-0.9999279, -
0.012008,0>,<5.0733,0.0026,-0.5906>,USAR TEOR = SIM

MOVIMENTO/CIRCULAR

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<4.8819,0.0623,-0.3406> ,<-0.9999185, -
0.012768,0>,<4.8224,0.0025,-0.3406>,USAR TEOR = SIM

TOQUE/BASICO,NORMAL ,<4.6319,0.0623, - ,
0.5906>,<0.9999071,0.0136308,0>,<4.69,0.0041,-0.5906>,USAR TEOR
= SIM

FIMMED/
MOVIMENTO/PLANO DE SEGURANCA

Configuracdes de parametro: guia Sonda

Farameter Settings
Opbanal Probe | Prabe Trigger Options. | 1fO Channels | Clear Point |
Camerision | (Charance Plane Prabing Motion | Roitary Table | Acceleration
Active probe information
ictive Probe =LASERSENSOR._CMS

Active Tp=TIP1

Hard Probe Scanning Mnimums

Time delta [sec): Iﬂ_j

Distarce delta (mm]: | a i

Campenzation aptians
[ Prabe compensation active (CH)

Polar wector compensation:

OFF o

ok J[ concd || ooty [[ e

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro - guia Sonda

A guia Sonda exibe o arquivo de sonda atual, a ponta ativa e a porta da sonda (se
estiver sendo usado). Ele também permite definir os Minimos de varredura da sonda
rigida para delta de tempo e delta de distancia, marcar a caixa de selecao
Compensacao da sonda ativa (ligada) e selecionar Compensacéo de vetor polar.
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A area Minimos de varredura da sonda rigida é desabilitada para
rastreadores que ndo suportam esta funcionalidade.

Para acessar a guia Sonda:

1. Abra a caixa de didlogo Configuracfes de parametros (Editar | Preferéncias |
Parametros).
2. Selecione a guia Sonda.

Area de Informacdes sobre Sonda Ativa
Sonda ativa

Active Probe=PHA

Esta linha na guia Sondagem mostra o arquivo de sonda atual. Consulte Nome do
arquivo de sonda no capitulo Definicdo de hardware para obter mais informacdes sobre
a selecao de um arquivo de sonda diferente ou a criagdo de um novo nome de arquivo
de sonda.

Ponta ativa

Active Tip=T1ADBD

Esta linha na guia Sondagem mostra a ponta ativa no momento. Consulte "Lista de
pontas ativas" no capitulo Definicdo de hardware para obter mais informacdes sobre 0s
valores exibidos e selecionar, criar e excluir pontas.

A linha de comandos da janela de edi¢do dessa op¢do mostrara:
TIP/active_tip_name

Sonda na porta n°

Essa linha na guia Sondagem indica o nUmero da porta no trocador de sonda da
sonda ou estilo atualmente em uso. Essa opc¢édo esté disponivel somente se vocé
configurou um trocador de sonda.

Se vocé nao estiver usando um trocador de sondas ou se a sonda em uso nao estiver

em um trocador, o PC-DMIS exibe um texto informando que a sonda ou estilo em uso
nao esta no trocador, ou que nao esta sendo usada uma sonda.
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Consulte "Guia Portas" no tépico "Configuracdo de op¢des do trocador de sondas”,
para obter informagdes sobre adigdo de sondas ou de estilos a um trocador de sondas.

Area de minimos de varredura da sonda rigida

A area Minimos de varredura da sonda rigida é desabilitada para
rastreadores que ndo suportam esta funcionalidade.

Caixa do delta de tempo (s)

Time delta (sec): IDi

Esse valor permite o PC-DMIS reduzir a quantidade de pontos varridos ao excluir
toques lidos com mais rapidez que o tempo de espera especificado em milissegundos.

Caixa do delta de distancia

Distance delta: Iﬁ

Esse valor permite reduzir os dados medidos excluindo toques que estao mais
préoximos que a distancia especificada em milimetros. A reducdo dos toques acontece a
medida que os dados sao obtidos da maquina. O PC-DMIS mantém apenas 0s pontos
gue sao separados por um fator maior do que os incrementos especificados.

Compensation Options area

Compensacédo da Sonda Ativa (Ligada)
W Probe Compensation Sctive [OM)

A caixa de selecdo Compensacéo de sonda ativa (Lig) permite ao PC-DMIS
compensar o raio da sonda. Se estiver marcada e voceé clicar em OK, sera inserido um
comando PROBECOM/0ON na janela Editar. O PC-DMIS compensara o raio da sonda em
cada elemento que medir. Se estiver desmarcada, o comando sera configurado para
PROBECOM/OFF na janela Editar. Se vocé estiver usando um dispositivo portétil, podera
usar Inserir | Alteracao de Parametro | Sonda | Compensacé&o da sonda para
também alternar entre ligado/desligado.
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Compensacéao do vetor polar

Puolar Vector Compensation: i

A lista suspensa Compensacao do vetor polar permite que a medi¢cédo dos pontos do
Vetor e Superficie sempre seja compensada ao longo de um vetor Polar. Estédo
disponiveis as seguintes opc¢oes:

DESL - Pontos de Vetor e Superficie comportam-se normalmente.

XYPL - As compensaces de vetor para cada ponto de Vetor e Superficie serdo
bidimensionais no plano XY ao longo de um vetor a partir do ponto até a origem
atual.

YZPL - As compensacdes de vetor para cada ponto de Vetor e Superficie serdo
bidimensionais no plano YZ ao longo de um vetor a partir do ponto até a origem
atual.

ZXPL - As compensacdes de vetor para cada ponto de Vetor e Superficie serdo
bidimensionais no plano ZX ao longo de um vetor a partir do ponto até a origem
atual.

3D - Gera uma compensacao de vetor polar ao longo de um vetor tridimensional
a partir do ponto até a origem atual.

As linhas de comando da janela de edigéo para essas opg¢des sao:
COMPVETORPOLAR/ DESL

COMPVETORPOLAR/ XYPL

COMPVETORPOLAR/ YZPL

COMPVETORPOLAR/ ZXPL

COMPVETORPOLAR/ 3D
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Configuracdes de parametro: guia Movimento

Farameter Settings
Opbanal Probe | Prabe Trigger Options | 1j0 Channels | Clear Point |
Camerision | (Charance Plane Frobing Motion Rotary Table | Acceleration
Prehit dstancs: I‘: mm Defaut
Retract distancs: 2:.94
elract distance mm P
Chedk distance: o mm
Chedk peroent: 1 Gl
Mowe speed: X A
Towch speed; 2 %
Clamping valee: o
Scan speed: 10 ¥
WWrish apeed: 100 %
[ = ]| canes | o | Heln

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — guia Movimento

A guia Movimento permite alterar as distancias que a sonda pode percorrer ao fazer
um toque. Ela também permite definir a velocidade que o PC-DMIS usa para fazer um
toque e se mover de um ponto a outro.

Para determinar se as caixas de velocidade (Velocidade de movimento,

Velocidade de toque e Velocidade de varredura) listam os valores como mm/seg ou
como porcentagem da velocidade total permitida, selecione ou desmarque a caixa de
selecdo Exibir velocidades absolutas na guia Pe¢ca/Maquina da caixa de didlogo
Opcoes de configuracao.

Para editar as informagdes da guia Movimento:

1.

abrwn

Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros).

Cligue na guia Movimento. Diversas caixas serao vistas.

Realce o valor a ser alterado.

Digite um novo valor.

Clique em Aplicar ou OK. O PC-DMIS insere qualquer comando alterado em
sua rotina de medigao.

88




Modificacdo de parametros de movimento e de relatorio

Para redefinir os valores de movimento com o ajuste original de fabrica, pressione o
botdo Recuperar. O botdo Recuperar retorna os valores de movimento exibidos aos
valores armazenados no Editor de configuracées do PC-DMIS. Se o botédo Padrdes é
selecionado, os valores exibidos séo gravados no Editor de configuragdes. Para obter
informacdes sobre o Editor de configuragcdes do PC-DMIS, visualiza a se¢éao
"Modificacdo de entrada de registro”.

L]
&-‘ 'J
- -

- -

¥ Alteracdo de velocidades de animacéo: Se vocé deseja modificar suas
velocidades de animac&o off-line, consulte a "Area de execucdo" na guia Geral da
caixa de didlogo Opc¢des de configuracado (Editar | Preferéncias | Configuragéo).
Além disso, consulte o topico "Execucdo e depuracédo das rotinas de medicao off-line"
no capitulo "Como trabalhar no modo off-line".

Distancia de pré-toque

Frehit Distance: ID-1 inches

A caixa Distancia do pré-toque permite que vocé insira o valor da distancia do pré-
toque da maquina. Esse valor determina a distancia em relacao ao local de toque
tedrico na superficie em que o PC-DMIS comeca a procurar a peca. A maquina
desloca-se a velocidade de toque enquanto atravessa esta distancia para procurar a

peca.

Se necessario, o0 PC-DMIS pode mudar isso automaticamente quando o software faz
0s toques em um arco ou circulo.

A linha de comando da janela Edi¢&o para essa opgao é:
PRE-TOQUE/ nnn.nnnn

Onde nnn.nnnn representa um valor de nimero para a distancia.

Para um exemplo de como Distancia de pré-toque e Distancia de verificagao
trabalham juntas, veja o topico "Distancia de verificagdo".

89




Configuracéo de preferéncias

A janela Leitura da sonda mostra a localizagdo da sonda com base no centro
da sonda. Contudo, a maquina usa o diametro externo da sonda para ser direcionar a
superficie. Isto significa que os valores de Leitura da sonda sempre mostram um raio
de sonda menor do que o esperado quando ela se move para esta distancia.

Distancia de retracéao

Retract Digtance: IEI.1 inches

A caixa Distancia de retracao permite inserir a distancia de retracdo da sonda a partir
da superficie, apds fazer um toque.. Se necessario, ela pode ser alterada
automaticamente pelo PCDMIS ao fazer toques dentro de um arco ou circulo.

A linha de comandos da janela Edi¢éo para essa opgao é:
RETRACAO/ nnn.nnnn

Onde nnn.nnnn representa um valor de nimero para a distancia.

Alguns controladores ndo fazem sozinhos a retracdo. Nesses casos, o PC-
DMIS emite o movimento para que a retracéo seja feita, e a distancia esta baseada na
superficie de bola para o local de toque tedrico da peca. Se o controlador néo retrair, a
distancia pode ser calculada da superficie da bola ou do centro da bola para o local de
toque tedrico ou medido, dependendo em particular do controlador.

Distancia de verificacao

Check Distance: IEI inches

A caixa Distancia de verificacéo define a distancia além da localizagéo tedrica do
toque que a maquina continua a procurar ou verificar a superficie da peca. A distancia
€ ap6s a maquina transpassar o valor da Distancia de pré-toque. O valor padréo é
zero.
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91

Se isso é zero, apods a distancia de pré-toque, a maquina procura por uma
distancia maxima igual a trés vezes o valor da Distancia de pré-toque. Por
exemplo:

I
&
|
I
i

o

‘--------m‘---;

A - Local da superficie teérica. B - Distancia de pré-toque. C - A distancia de
verificacdo movida € trés vezes o pré-toque.

Se isso é um numero positivo diferente de zero, ap6s a distancia de pré-toque, a
maquina procura por uma distancia maxima igual ao valor de Distancia de
verificagcdo. Por exemplo, se vocé especifica Distancia de verificagcao de 2
movimentos da sonda para um valor de duas unidades:
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dessssssssnndessnnn

!
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A - Local da superficie teérica. B - Distancia de pré-toque. C - A distancia de
verificagdo movida é o valor especificado em Distancia de verificagdo, neste
exemplo, duas unidades.

A janela Leitura da sonda mostra a localizagdo da sonda com base no centro
da sonda. Contudo, a maquina usa o diametro externo da sonda para ser direcionar a
superficie. Isto significa que os valores de Leitura da sonda sempre mostram um raio
de sonda menor do que o esperado quando ela se move para esta distancia.

As unidades de medicao para a distancia dependem do sistema de medi¢ao usado
para a peca.

A linha de comandos da janela de edi¢cdo dessa op¢do mostrara:
VERIFICAR/distancia,porcentagem

Porcentagem de movimento durante operagdes de localizacao de furos

Ao definir a distancia de verificacdo de uma operacgéo Localizar furo, é possivel indicar
ao PCDMIS para se deslocar em uma porcentagem da distancia de verificacéo.

Para fazer isso:

1. Acesse a janela de edicéo e coloque-a no modo Comando.
2. Cligue no comando VERIF da janela de edicao.
3. Pressione a tecla Tab para se mover para o segundo namero.
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4. Digite um novo valor de porcentagem. O valor padréo € 1 e significa 100% da
distancia de verificagdo. Portanto 0,1=10%, 0,2=20%, .0,3=30% e assim por
diante.

Por exemplo, no codigo
VERIF/20,0, 3, o valor 0,3 representa 30% da distancia de verificagéo total de vinte

unidades.

Para informagdes sobre o comando da janela Edicdo, consulte Distancia de verificagéo
no capitulo "Uso da janela Edigao".

Para mais informacdes sobre Localizar furo, veja o topico "Trabalho com propriedades
de contato de localizar furo" na documentag¢ao "PC-DMIS CMM".

Verificar porcentagem

Check Percent; I'I

O valor Verificar porcentagem determina a porcentagem da distancia total movida ao
executar uma operacao Localizar furo. Lembre-se de que se digitar 1 o valor seré igual
a 100%. Dessa forma, 100% é digitado como 1, 25% como 25 e 10% como 10.

Porcentagem da velocidade do movimento

Move Speed: IEU ¥4

A caixa Velocidade do movimento permite alterar a velocidade de posicionamento
ponto a ponto da CMM. Dependendo do estado da caixa de selecao Exibir
velocidades absolutas na guia Peca/Maquina da caixa de didlogo Opc¢des de
configuracdo, essa serd uma velocidade absoluta (mm/s) ou uma porcentagem da
velocidade superior definida da maquina.

(Consulte o tépico "Medir* em Definicdo de sondas no capitulo Definicdo de hardware
para obter informacgdes a respeito da opcao de velocidade de movimento e calibragéao
da sonda.)

A linha de comandos da janela de Edi¢do para essa opgao é:
VELOCMOVIMENTO/ nnn.nnnn

Onde nnn.nnnn representa um valor de niumero para a velocidade.
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Porcentagem da velocidade de toque

Touch Speed: IE pd

A caixa Velocidade de toque permite alterar a velocidade na qual a CMM faz toques.
Dependendo do estado da caixa de sele¢éo Exibir velocidades absolutas na guia
Peca/Maquina da caixa de dialogo Op¢des de configuracado, essa sera uma
velocidade absoluta (mm/s) ou uma porcentagem da velocidade superior definida da
magquina. O valor ndo pode exceder vinte por cento.

A linha de comandos da janela Edicao para essa op¢ao é:
VELOCIDADEDETOQUE/ nnn.nnnn

Onde nnn.nnnn representa um valor de nimero para a velocidade.

Para compreender os efeitos da alteragéo das distancias de PRE-TOQUE ou
RETRACAO e das velocidades de MOVIMENTO ou de TOQUE, é importante
compreender como as opc¢des interagem durante a medicao de elemento feita pelo
DCC. A ordem de eventos é que a maquina se desloque em direcdo ao elemento na
VELOCIDADE DO MOVIMENTO. Quando ela atinge a distancia de PRE-TOQUE, ela
se aproxima do elemento na VELOCIDADE DE TOQUE para fazer o toque. Depois de
fazer o toque, ela retrocede na VELOCIDADE DE TOQUE até atingir a DISTANCIA DE
RETRACAO. Neste ponto, ela vai para a localizac&o seguinte na VELOCIDADE DO
MOVIMENTO.

Valor da forca de fixacéo

Clamping W alue: IEI

O Valor da forga de fixagcdo somente funciona com o controlador Leitz e a TTP da
marca Leitz. Esse valor indica ao controlador a forma segura de prender a sonda em
uma CMM Leitz.

Dependendo do peso das pontas da sonda, pode ser necessario aumentar ou diminuir
o valor da forca de fixagao.

« No caso de uma ponta de grande peso, convém aumentar o valor da for¢a de
fixacao.
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e No caso de uma ponta de pequeno peso, conveém diminuir o valor da forca de
fixacao.

Porcentagem da velocidade de varredura

Scan Speed: IEI 4

A caixa Velocidade de varredura permite alterar a velocidade em que a CMM varre a
peca. Dependendo do estado da caixa de selecdo Exibir velocidades absolutas na
guia Peca/Maquina da caixa de didlogo Opc¢des de configuracéo, essa serd uma
velocidade absoluta (mm/s) ou uma porcentagem da velocidade superior definida da
maquina.

A linha de comandos da janela Edicao para essa op¢ao é:
VELOCIDADEDEVARREDURA/ nnn.nnnn

Onde nnn.nnnn representa um valor de nimero para a velocidade.

Ao varrer usando o modo de execugao DEFINIDO (consulte "Definido" discutido no
topico Executar area de controle no capitulo Varredura da peca), a Velocidade de
varredura tem uma fungao importante em obter dados de volta nos incrementos que
foram especificados. Se especificar uma Velocidade de varredura muito alta, a CMM
pode executar a varredura na velocidade que foi solicitada, mas os dados vindos da
CMM podem nao ser espacados nos incrementos que especificou.

Suponha que o CMM relne dados a taxa de um Toque por 20 milissegundos
no modo DEFINIDO. Se for especificado um incremento (distancia minima entre
toques) de 0,5mm e uma Velocidade de varredura de 75 mm/s, o CMM retornaria
pontos a cada 1,5 mm. Para evitar isso, é possivel reduzir a Velocidade de varredura
para 15 mm/s ou 20 mm/s que, a taxa de 1 toque/20 ms, satisfaria os requisitos.

O PC-DMIS o alertara desse caso, exibindo uma mensagem que informa que néo foi
possivel medir o incremento fornecido na velocidade de varredura especificada. Assim,
aparecera uma solicitacdo para que reduza a Velocidade de varredura ou aumente o
incremento.

Depois, a configuracéo de Velocidade de varredura pode ser selecionada e alterada
para uma velocidade de varredura adequada.
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Velocidade da articulac&o %

Wrist speed: 100 Ty

A caixa de texto Velocidade da articulagc&o permite alterar a velocidade que sua
maquina de medi¢cdo usara ao girar a articulacdo de uma sonda (como a CW43L).
Dependendo do estado da caixa de sele¢céo Exibir velocidades absolutas na guia
Peca/Maquina da caixa de dialogo Op¢des de configuracao, essa sera uma
velocidade absoluta (mm/s) ou uma porcentagem da velocidade superior definida da
maquina.

A linha de comandos da janela de edigéo para essa opgao é:
VELOCIDADEARTICULACAO/ nnn._nnnn

Configuracdes de parametro—guia Mesa Rotatoria

Pararmeter Settings

Ophonal Probe i Probe Trigger Options | 10 Channels | Clear Point |
Ewmension | Gearance Plane Probing | Motion Riotary Tabis Accelerabon

Rotary table W Angle Offset Base Feature

Angle: -30 Feature ID:

Rotation direction: |§TAFlTUP -
SHORTEST "’J

| Clear
Rotary table v

Angle: -20
Rotaton drection:

| Smultaneous Move

Ratate the table(z)

| ok || canedl | [ Help

Caixa de diadlogo Configuracdes de parametro — guia Mesa rotatoéria

A guia Mesa rotatdria permite girar a mesa ativa atual por um angulo e direcdo
definidos. Vocé também pode usa-la para definir automaticamente a rotagdo com base
em um elemento ou alinhamento especificado, ou combinar ambos e girar para um
elemento ou alinhamento especifico e entdo girar um angulo relativo em uma
compensacao baseada no elemento ou alinhamento.

96



Modificacdo de parametros de movimento e de relatorio

A guia Mesa rotatdria fica disponivel quando vocé seleciona Mesa rotatéria
simples, Mesa rotatéria dupla ou Mesa rotatoria empilhada na caixa de dialogo
Configuracéo da mesa rotatdria. Consulte "Definicdo de mesa rotatoria”.

Para inserir um comando de MOVER/ROTMESA que gira a mesa, siga este
procedimento:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros).

2. Selecione a guia Mesa rotatéria.

3. Escolha para girar um angulo especifico ou girar para um elemento (ou ambos).

e Se desejar girar por um angulo especifico, preencha as areas Mesa
rotatoria W ou Mesa rotatéria V e defina o Angulo e a Direcdo de
rotacao.

e Se desejar girar para um elemento ou alinhamento especifico, preencha a
area Elemento de base de compensacao de angulo.

4. A caixa de selecdo Movimento simultaneo permite que vocé combine em um
Gnico movimento conjunto os movimentos individuais dos eixos W (eixo
rotatorio) e V (eixo oscilante) de uma mesa rotatoria empilhada.

5. Se desejar girar a mesa imediatamente, marque a caixa de selecdo Rotacionar
as mesas.

6. Clique no botédo Aplicar. O PC-DMIS insere um comando MOVER/ROTMESA na
janela de edicao.

A linha de comando da janela de edigdo para essa op¢éo indicara:
MOVER/ROTMESA, angulo, DIRECAO,elemento

Se vocé tiver uma configuracado empilhada, a linha de comando da janela de Edi¢céo

para essa opgao lé: . .
MOVER/ROTMESA, angulo, DIRECAO, angulo2, DIRECAO2, elemento

Além disso, a opcao de menu Configurar mesa rotatéria esté disponivel somente se
sua licenca LMS ou portlock estiver programado para mesas rotatorias.
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Mesa rotatéria W / Mesa rotatoria V

Rotary Table W

Angle: [T

Rotation Direction:
|CLOCKWISE |

Ruotany Table V
Angle: |45
Rotation Direction:

|cLOCKWISE B

Areas Mesa rotatéria W e Mesa rotatéria V

A area Mesa giratdria W e a area Mesa giratdria V permitem que vocé controle até
duas mesas giratorias, a mesa W e a mesa V. O PC-DMIS ativa a area associada a
mesa giratoria ativa no momento. Se vocé tem uma configuracéo giratéria empilhada, o
PC-DMIS ativa ambas as areas, permitindo que vocé digite o angulo e defina a direcao
de giro para ambas as mesas ao mesmo tempo. Consulte "Definicdo de mesa
rotatoria”. Consulte "Definicdo de mesa rotatéria”.

Essas areas contém as mesmas opgoes:

Caixa Angulo
Define o angulo de rotacdo da mesa.

Lista Direc&o de rotacao
Na lista suspensa Direcdo de rotagao, é possivel selecionar a dire¢cdo de rotacédo
desejada para a mesa. As opc¢des disponiveis séo:

Horario: Rotaciona a mesa no sentido horario até que ela alcance o angulo
inserido na caixa Angulo de rotacéo da mesa.

Sentido anti-horario: Gira a mesa no sentido anti-horario até que ela alcance o
angulo inserido na caixa Angulo de giro da mesa.

Mais curto: Gira tomando a rota mais curta (no sentido horario ou anti-horario)
até que ela alcance o angulo inserido na caixa Angulo de giro da mesa.
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Recurso de base de deslocamento do angulo

Angle Offset Base Feature
Feature 1D:

| =]
Clear

Area do elemento de base de deslocamento do angulo

A area Recurso de base de deslocamento do angulo permite selecionar um
elemento ou alinhamento a partir da lista Feature ID. O angulo onde o elemento normal
corresponde a maquina Z (ou onde ela corresponde o mais préximo possivel da
configuracdo do hardware) ird se tornar o angulo 0 na mesa rotatoria. Isso permite girar
até o elemento ou alinhamento desejado sem definir um angulo inicial. E s6 especificar
o elemento ou alinhamento desejado. O elemento ou alinhamento selecionado ira se
tornar o elemento base (ou o angulo 0) a partir do qual o PC-DMIS ira girar a tabela
pelo angulo relativo. Medigfes relativas como essas sdo especialmente Gteis em
ambientes de visdo baseados em camera onde os angulos de partida inicial podem né&o
ser conhecidos.

Isso funciona para mesas giratorias Unicas e empilhadas.
Lista de ID do elemento
Contém todos os elementos e alinhamentos na rotina de medi¢éo. Permite escolher um

elemento ou alinhamento para o qual a mesa ira girar.

Limpar
Limpa o elemento ou alinhamento selecionado.

Vocé pode usar o comando MOVER/ROTAB para girar a mesa para o elemento ou

alinhamento durante a execuc¢éo da rotina de medicdo. Consulte Inser¢do de um
comando de mesa giratoria no capitulo Insercdo de comandos de movimento.

Movimento simultaneo

V| Simultaneous Maove

A opcao Movimento simultaneo permite que vocé combine em um Unico movimento
conjunto os movimentos individuais dos eixos W (eixo rotatério) e V (eixo oscilante) de
uma mesa rotatéria empilhada.

O resultado é um posicionamento mais rapido e, portanto, um processamento mais
rapido da rotina de medi¢cdo como um todo.
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Essa opc¢éo esta disponivel somente se vocé tem um FDC e uma mesa rotatoria
empilhada ativada.

Se a caixa de selecdo Movimento simultaneo € marcada, os caminhos individuais de
ambos os eixos W e V tém que ter a direcdo MAIS CURTA selecionada, ou ndo
selecionada, para o0 movimento simultdaneo das mesas. Ou seja, se a caixa de selecao
Movimento simultaneo é marcada, mas um dos eixos tem a direcdo MAIS CURTA
selecionada e o outro eixo tem a dire¢cdo SENTIDO HORARIO ou SENTIDO ANTI-
HORARIO selecionada, o PC-DMIS executa 0os movimentos da mesa rotatéria
separadamente.

Se vocé nao marca a caixa de selecdo Movimento simultaneo, o software executa 0s
movimentos da mesa rotatoria individualmente.

O eixo V (eixo oscilante) ndo pode girar 360° devido as limitagdes do software na
configuragédo do FDC. Essa restricdo nem sempre permite movimentos no sentido
horario ou anti-horario.

Rotacionar as mesas
Rotate the table(s)

A caixa de selecdo Rotacionar as mesas permite a ativagdo da rotacdo da mesa atual
pelo valor do Angulo especificado assim que vocé seleciona o botdo Aplicar ou OK.
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Configuracdes de parametro: guia Aceleracao

Parameter Settings
Opbanal Probe | Frobe Trigger Oplions | 10 Channels Cear Point
. : : :
Camerision | (Charance Plane Probng | Motion | Rotary Table Acceleration

Machinge acceleration o
Mandamum ¥ axi5 acosleration: 175]
Maxamum ¥ axis acoeleration: 175
axamum 2 axs acceleration: 175

[ ok ]| canes | : | Heln

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — guia Aceleracdo

A guia Aceleracéo exibe os recursos de edi¢géo adicionais do movimento da CMM e da
Mesa.

Para acessar a guia Aceleracao:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro no menu principal
(Editar | Preferéncias | Parametros).
2. Selecione a guia Aceleracao.

Aceleracdo CMM

Chib Acceleration

b aximnum = Axiz Acceleration: |1 ¥h.00
b i Asis Acceleration: |1 75.00
b auimumm Z Axis Acceleration: |1 75.00

A érea Aceleracdo CMM da guia Aceleracdo permite alterar a aceleracdo maxima (em
mm/sec2) nos eixos X, Y ou Z do CMM. As opc¢des disponiveis sdo:
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Aceleracdo maximado eixo X
O numero desta caixa representa a aceleragdo maxima que a CMM tera ao deslocar-se
pelo eixo X.

Aceleragcdo maximado eixo Y
O numero desta caixa representa a aceleragdo maxima que a CMM tera ao deslocar-se
pelo eixo Y.

Aceleragdo maxima do eixo Z

O numero desta caixa representa a aceleragdo maxima que a CMM tera ao deslocar-se
pelo eixo Z.

Configuracdes de parametro: guia OpcOes da sonda

Parameter Settings gﬁ
Dimension |  ClearancePlane | Prabing | Mation |  Acceleration
Prabe Optiens Probe Trigger Options VO Channels | Clear Point

Max force: & Return speed: 1 mmysec
Low force: Fositioning accuracy: 0.1 mim
Upper force: . Probing accuracy: 0.1

Trigger force: £ Probing mode: DFL -

Number Return data: Manual fine probing:

SCan parameters ' Default

Point density: peoints) mar

Recall
Offset force: g N

Acceleration: mm/sec?

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — Guia Opc¢des da sonda

A guia Opc¢des da sonda fornece recursos adicionais para controlar sondas
analdgicas. Esses recursos incluem os seguintes valores relacionados a sondagem:

. Forca maxima

. Forga inferior

. Forga superior

. Forca de acionamento

. Numero de dados de retorno
. Velocidade de retorno

. Precisédo de posicionamento
. Precisao da sonda
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. Modo Sonda
. Toque de precisdo manual

Também estdo incluidos os seguintes valores e botdes de uso geral relacionados a
varredura:

. Desnsidade do ponto

. Forca de deslocamento
. Aceleracao

. Botao Padréao

. Botado Recuperar

. Botao Limpar

Cada um deles é descrito a seguir em mais detalhes.
Para acessar a guia Op¢des da sonda:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro no menu principal
(Editar | Preferéncias | Parametros).
2. Selecione a guia Opc¢bes da sonda.

Os valores na guia Opc¢des da sonda sdo especificos da maquina. Com
excecao da caixa de selecdo Toque fino manual e a caixa Densidade de ponto, eles
geralmente ndo devem ser alterados. Verifigue com o fabricante da maquina antes de
fazer alteracoes.

Clique em Aplicar ou OK para inserir um comando OPCAOSONDA na janela Edic&o.
Para obter informacdes sobre a utilizacdo do comando OPCAOSONDA com as sondas

analdgicas durante a calibragdo, consulte o topico "Notas sobre a matriz de nivel
superior SP600 (calibragao regular)" na documentacdo do CMM.

Forca maxima
bdam Force: 0236 ]

A caixa Forca maxima permite inserir a forga maxima que uma sondatera antes de
ocorrer um erro que cause a parada da medicao.
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Um "newton" é uma unidade de forca. Um newton é a forca necesséria para acelerar uma
massa de 1 quilograma a uma velocidade de 1 metro por segundo.

Durante um ciclo de toques analégico, quando o sensor toca a peca pela primeira vez
ele continua a deslocar-se na direcdo da peca até atingir este valor de Forca maxima.
Depois, ele inverte a dire¢do e se afasta da peca. Este movimento em dire¢do a peca
apos tocé-la também é chamado de forga de contato. O valor é especificado em

Newtons. Em ciclo de toques de modo de deflexdo normal (DFL), o controlador coleta
dados & medida que a sonda se afasta da peca.

Forca inferior
Low Force: 0.06 M

A caixa Forca inferior permite inserir a forga minima requerida para determinar quando
a maquina esta em contato com o objeto que estiver sendo medido.

No caso de um ciclo de toques de modo de deflexdo normal (DFL), esta é a forca em
gue o controlador para de coletar dados. O valor é especificado em Newtons.

Forca superior

IUpper Farce: 018 M

A caixa Forca superior é o limite superior de uma medi¢do. Quando esta forga é
atingida, a maquina retrocede, afastando-se do objeto que estiver sendo medido.

No caso de um ciclo de toques de modo de deflexdo normal (DFL), esta é a forca em
gue o controlador comeca a coletar dados. O valor é especificado em Newtons.

Forca do acionador

Trigger Force: 0.06 B

A caixa Forca do acionador permite inserir a forca em que é feita uma leitura de
medicao.
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No caso de um ciclo de toques de modo de deflexdo normal (DFL), esta é a forca em
gue o Ponto real (APT) sera calculado e retornado para o PC-DMIS. O valor é
especificado em Newtons. Nem todos os sensores e controladores analdgicos usam
esta entrada.

NUum. de dados no retorno

Mumber Return data: 7

A caixa NUum. de dados no retorno permite inserir o numero de leituras feitas quando
a maquina esta se afastando do objeto que estiver sendo medido.

Este valor define 0 nimero minimo de dados a serem coletados na guia Opc¢des da
sonda,definidos pelos valores Forca superior e Forcga inferior.

Velocidade de retorno

Feturn Speed: |'| T

A caixa Velocidade de retorno permite definir o valor, o que determina a velocidade
em que a sonda se afasta do objeto que estiver sendo medido. Isto deve ser
especificado em mm/s.

Precisao de posicionamento

Positioning Accuracy: ID.'I mm

A caixa Precisdo da posicdo € um parametro especifico da interface Leitz. O valor
submetido indica a CMM com quanta preciséo ela deve permanecer no vetor de
aproximacdo a medida que a sonda é deslocada em direcdo a peca para medicéo.

Com valores menores, aumenta a dificuldade para a maquina atingir o local desejado.
No entanto, usar um valor menor proporciona uma medi¢cdo mais precisa. Este valor
sempre é dado em milimetros.

Normalmente, ele fica a esquerda do valor padréo.
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Precisao da sonda

Probing &ccuracy: ID.1 i

A caixa Precisdo da sonda permite determinar a precisao exigida para fazer uma
medicdo. Se este valor ndo for atendido, nenhuma medicéo sera feita e sera gerado um
erro. Ele é especificado em milimetros e, normalmente, fica a esquerda do valor
padréo.

Modo Toques

Frobing mode: DFL =

Essa caixa especifica o tipo de ciclo de toques usado. O ciclo mais comum é o modo
de deflexdo (DFL). Outros ciclos, como "soft probing" (SFT), também podem ser
suportados por outras sondas/controladores analdgicos. Em alguns casos, a
sonda/controlador pode nao apresentar varios modos, sendo esse valor ignorado.

Digite ou selecione o ciclo de sondagem que deseja usar.

Toque de precisao manual
Manual Fine Frobing: W

Marque a caixa de selecdo Sondas finas manuais para que, quando for feito um ponto
de toques manuais, o controlador alterne automaticamente para o Modo DCC enquanto
se afastar da peca, para usar o ciclo de toques de deflexdo normal. Isso pode resultar
em togues manuais mais lentos, mas aumenta a precisao.

Embora as maquinas recentes com sistemas de sonda analdgica possam suportar
Sondas finas manuais, nem todos as sondas/controladores analégicos suportam este
modo de sonda manual. Nesses casos, o PC-DMIS ignora essa selecdo. O fabricante
do controlador da CMM sabera se o controlador aceita essa opgao.
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Densidade de ponto

| Paint Denzity: |4 pointz/mm

A caixa Densidade do ponto permite definir o nimero de leituras a fazer por milimetro
de medigéo durante uma varredura.

Se tiver um incremento de varredura menor que a Densidade do ponto definida na
entrada de registro no Editor de configuracdes, o PC-DMIS exibe um aviso, explicando
gue o incremento minimo € menor do que a Densidade do ponto para varreduras.
Depois, vocé é solicitado a confirmar as configuragdes de incremento na caixa de
dialogo.

Em seguida, o valor Densidade do ponto da varredura pode ser alterado para um
namero gue se ajuste.

Forca de deslocamento

| Offzet Force: 012 M

Permite especificar qual o nivel de forca a ser mantida durante uma varredura. O valor
€ especificado em Newtons.

Aceleracéo

|.-’-'-.n:|:elerati|:|n: |1 0 mmysec 2

Permite especificar qual a aceleragéo a ser usada durante uma varredura. O valor deve
ser especificado em mm/s/s.
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Configuracdes de parametro: guia Opc¢oes do
Acionador da Sonda

Farameter Settings
Camersion Cearance Plane | Probing | Mation | Rotary Tablke | Acceleration |
Optonal Probe Probe Trigger Options Yochanels |  Clear Pomt

Pont AutaTrigger
On

Beeping On | Insert Command

Plane AutoTrigger

On

Beeping On Insert Command .
Point MarualTrigosr

On

| meert command

[ o J[ cameat || apmy |[ e

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — Guia Opc¢des do acionador da sonda

A guia Opcdes de acionamento de sonda permite determinar zonas de tolerancia e
entdo inserir os comandos POINT AUTOTRIGGER, PLANE AUTOTRIGGER e POINT
MANUAL TRIGGER na janela de Edicdo. Esses comandos acionam um toque ao
encontrar determinadas condicoes.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Apenas maquinas CMM manuais com determinadas interfaces suportam essas
opcoes de acionador de sonda. Essas interfaces incluem Faro, Romer, Garda, Leica,
Polar e SMXLaser.

Para acessar essa guia:

1. Selecione Editar | Preferéncias | ParAmetros para exibir a caixa de dialogo
ConfiguracOes de parametro.
2. Selecione a guia Opc¢des do acionador da sonda.

Elementos suportados

Esses comandos do acionador funcionam com esses elementos suportados:
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. Elementos automaéticos: Circulo, Elipse, Ponto de borda, Slot redondo,
Slot quadrado, Slot entalhado e Poligono
. Elementos medidos: Circulo, Linha e Slot redondo

Além disso, o comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO suporta os elementos
Ponto de vetor automatico e Ponto medido.

Area de Acionador automatico de ponto

Point Auto Trigger

¥ On Trigger Radius 0
[v Beeping On Insert Command

Por meio da area Acionador automatico de ponto, vocé pode inserir comandos
ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/ na janela de edicdo com uma zona de
tolerancia.

O comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/ indica ao PC-DMIS para fazer um
toque automaticamente quando a sonda entrar em uma zona de tolerancia em uma
distancia especifica do local do toque original. Por exemplo, se a zona de toleréncia, o
valor Raio, for definida em 2mm, serd feito um toque quando a sonda estiver a 2mm do
local do toque.

E possivel utilizar essa opgdo com maquinas manuais; em vez de pressionar um botao
para fazer o toque, pode-se colocar comandos ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/
em qualquer local padrdo da janela de edicao,

Ligado

Marcar a caixa de selecdo Ativado ativa o comando acionador automético de ponto.
Os comandos da janela Edigdo que seguem o comando ACIONADOR AUTOMATICO DE
PONTO/ inserido e que requerem que seja feito um toque geram o toque
automaticamente quando a sonda entra na zona de tolerancia definida. O recurso Raio
do acionador permanece desativado até que a op¢ao seja ativada.

Se vocé nao marcar esta caixa de selegéo e clicar no botao Inserir comando, o PC-
DMIS insere a linha de comandos na janela Edicdo, mas nao ativa o comando.
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Alarme Sonoro Ligado

Selecionar a caixa Alarme sonoro ligado ativa 0 som de um alarme sonoro associado
ao comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/. Quanto mais proximo estiver do
destino, mais freqiientes serdo os alarmes sonoros.

Acionar raio

A caixa Raio do Acionador permite digitar um valor de zona de tolerancia. Quando a
sonda desloca-se para essa zona de tolerancia, ele faz um toque automatica e
imediatamente.

Inserir comando

Clicar no botdo Inserir comando insere o comando ACI1ONADORAUTOMATICO DE
PONTO/ na janela Edigao da rotina de medig&o atual. Essa linha de comando mostra:

ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/ALT1, ALT2, RAD

ALT1: Este campo de alternéancia corresponde a caixa de selecdo Ativado. Ele
exibe LIG ou DESL.

ALT2: Este campo de alternéncia corresponde a caixa de selecdo Alarme
sonoro ativado. Ele exibe LIG ou DESL.

RAD: O campo do raio contém o valor para a zona de tolerancia, e corresponde a
caixa Raio do acionador. Esse valor é a distancia do ponto real em que o PC-
DMIS faz o toque.

Area de Acionador automatico de plano

Plane Auto Trigger
[v On

v Beeping On Insert Command

Com a &rea Acionador automatico de plano, vocé pode inserir um comando
ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO/ na janela Edigdo. O comando ACIONADOR
AUTOMATICO DE PLANO/ indica ao PC-DMIS para fazer um toque automaticamente
guando a sonda passa o plano definido pela normal a superficie de um elemento
suportado no nivel da profundidade definida. Para elementos automaticos, esse local
definido é ajustado com base em op¢Bes, como toques de amostra ou elementos
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MEDREL. A medida que o centro da sonda passa de um lado do plano para o outro, a
sonda é acionada e o toque é feito.

E possivel utilizar esse comando com maquinas manuais. Em vez de pressionar um
bot&o para fazer o toque, pode-se colocar comandos ACIONADOR AUTOMATICO DE
PLANO/ em qualquer local padréo da janela de Edicao.

Esse comando funciqna somente no modo on-line. Se vocé usa o comando
ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO/, ele tem precedéncia sobre o comando
ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO/.

Conforme definido anteriormente, o PC-DMIS faz um toque automaticamente
guando a sonda passa pelo plano. Entretanto, se vocé esta utilizando uma maquina
Faro ou Romer, o sensor ndo é acionado novamente até vocé pressiona o botao
Aceitar ou Liberar. Para continuar, pressione esse botdo apds o registro de cada
toque.

Ligado

Marcar a caixa de selecéo Ligado ativa o comando ACIONADOR AUTOMATICO DE
PLANO/. Comandos na janela Edi¢do ap6s o comando ACIONADOR AUTOMATICO DE
PLANO/ inserido e requerem que vocé faca um toque geram o toque automaticamente
guando a sonda passa o plano definido pela normal a superficie e pela profundidade do
elemento.

Se vocé ndao marca esta caixa de selecdo e depois clica no botéo Inserir comando, 0
PC-DMIS insere a linha de comandos na janela Edi¢ao, mas nao ativa o comando. O

comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO/ nao funciona até que a opgao seja
ativada.

Alarme Sonoro Ligado

Marcar a caixa de selecdo Alarme sonoro ativado ativa o0 som de um alarme sonoro
associado ao comando ACIONADORAUTOMATICO DE PLANO/. Quanto mais proximo
estiver do destino, mais frequentes serdo os alarmes sonoros.

Inserir comando

Clicar no botdo Inserir comando insere o comando ACIONADORAUTOMATICO DE
PLANO/ na janela Edi¢ao da rotina de medigéo atual.

ACIONADORAUTOMATICO DE PLANO/ ALT1, ALT2
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ALT1: Este campo de alternéancia corresponde a caixa de selecdo Ativado. Ele
exibe LIG ou DESL.

ALT2 Este campo de alternancia corresponde a caixa de sele¢do Alarme sonoro
ativado. Ele exibe LIG ou DESL.

Area Acionador Manual de Ponto

Point Manual Trigger
¥ On; Trigger Radius 0
Inzert Command

Por meio da area Acionador manual de ponto é possivel inserir um comando
ACIONADOR MANUAL DE PONTO/ na janela de edigéo.

O comando ACIONADOR MANUAL DE PONTO/ indica ao PC-DMIS para aceitar um
toque manual somente quando ele estiver dentro da zona de tolerancia especificada.

E possivel utilizar essa op¢do com maquinas manuais; quando o PC-DMIS solicitar que
seja feito um toque, acione a sonda da maneira desejada. Cada acionador sera
avaliado para ver se esta dentro da zona de tolerancia cilindrica do acionador. Caso
nao esteja, um erro sera recebido na lista Erros da maquina da caixa de dialogo
Execucdo. O PC-DMIS solicitara que o toque seja feito novamente. E possivel colocar
comandos ACIONADOR DE PONTO MANUAL/ em qualquer localizag&o padréo da
janela de Edicéo.

Esta opcéo funciona somente no modo on-line.
Ligado
v On

Marcar a caixa de selecdo Ativado ativa o comando ACIONADOR MANUAL DE
PONTO/. Comandos na janela de Edigcao que seguem o comando inserido ACIONADOR
MANUAL DE PONTO/ e requerem que vocé fagca um toque aceitardo o toque somente
guando a sonda entrar na zona de tolerancia definida. O recurso Raio do acionador
permanece desativado até que a opgao seja ativada.

Se vocé nao marcar esta caixa de sele¢éo e clicar no botao Inserir comando, o PC-

DMIS inserir4 a linha de comandos na janela de Edigdo, mas néo ativara o comando.
Inserir comando
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|nzert Commarnd |

Clicar no bot&o Inserir comando insere o comando ACIONADOR MANUAL DE PONTO/
a janela Edigcao para a rotina de medic&o atual com as seguintes opc¢oes.

ACIONADOR DE PONTO MANUAL/ ALT1, RAD

ALT1: Esse campo de altern&ncia corresponde a caixa de sele¢do Usar
tolerancia do acionador. Ele exibe LIG ou DESL.

RAD: O campo do raio contém o valor da zona de tolerancia. Isso corresponde a
caixa Raio do acionador. Esse valor é a distancia do ponto real em que o PC-
DMIS aceita o toque.

Raio Acionador

Trigger Radius 0

A caixa Raio de tolerancia permite digitar um valor do raio de tolerancia. Quando a
sonda for acionada, o PC-DMIS verificara se ele esta dentro da zona de tolerancia. Se
estiver, o toque sera aceito. Caso contrério, sera pedido que faga outro toque.

Configuracdes de parametro: guia Canais de E/S

Parameter Settings
Chmersion | Chearance Plane Probing | Motion I Rotary Tablke Acceleration |
Opbonal Probe | Probe Trigger Cptions 1O Channels Cear Point

Chanrnel numbser !

[ o ][ coned | | Heln

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — guia Canais de E/S
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Atualmente, as opg¢fes da guia Canais de E/S funcionam somente em maquinas DEA. Outros
tipos de maquina podem ser adicionados no futuro.

Com a guia Canais de E/S, é possivel selecionar op¢des relacionadas ao uso dos
canais de E/S do controlador e colocar um comando CANALES/ na janela Edigéo que
define o estado do controlador.

Os controladores de algumas maquinas sdo equipados com canais E/S que podem ser
DEFINIDOS para um estado LIG (um valor de 1) ou REDEFINIDOS para um estado

DESL (um valor de 0). O comando CANALES/ indica ao PC-DMIS para definir o estado,
conforme especificado.

Para editar informacdes na guia Canais E/S:

1. Acesse a caixa de didlogo Configuracdes de parametro (Editar | Preferéncias
| Parametros).

2. Cligue na guia Canais de E/S.

3. Faca as alteragfes necessarias.

4. Clique em Aplicar ou OK.

Canal - Especifica 0 nimero do canal que vocé ird DEFINIR ou REDEFINIR.

Definir - Insere um um comando CANALES/DEF na rotina de medi¢c&o. Quando o PC-

DMIS executa este comando, o estado do numero do canal especificado é definido
como 1.

Redefinir - Insere um um comando CANALES/REDEF na rotina de medi¢cdo. Quando o

PC-DMIS executa este comando, o estado do niumero do canal especificado é definido
como O.
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Configuracdes de parametro: guia Liberar ponto

Parameter Settings @
Camension Cearance Plang Probing | Mobon | Rotary Table | acceleration
T T -

Optonal Frabe | ProbeTrigger Opions | 1j0 Channels Oeer Paint
Poation

X 0

0 |  Read

0

Move Sequence:

L2

LX YL

LY Z:xZ

LZI XY

ok || cancat | [ Help

Caixa de didlogo Configuracdes de parametro — guia Liberar ponto

A guia Liberar ponto permite definir uma Unica posi¢cdo de ponto de movimento nas
coordenadas da maquina, chamada de ponto liberado, para sua maquina. Isso faz com
gue a maquina mova a extremidade do braco para a posicao definida. Isso tem como
objetivo ser uma posi¢cao segura para a qual o braco se move ao usar um trocador de
sonda. Isso difere do comando MOVE/POINT padrao no sentido de que usa a lista
Sequéncia de movimento para especificar a forma do movimento e a posi¢cao do
movimento é absoluta para a maquina.

Area de Posicéo - As caixas XYZ define o local do ponto de movimento. Quando o
botéo Ler € clicado, a posi¢do atual da maquina é lida e as coordenadas sao inseridas
nos campos XYZ.

Lista de Sequéncia de movimentos - Essa lista permite escolher a forma do
movimento a realizar para chegar ao ponto liberado. Ela contém estas opc¢oes:

1: XYZ - A maquina move-se em uma linha reta pra a posicao de ponto liberado.
1: X 2: YZ - A maguina move primeiro o eixo X e depois o eixo YZ.
1: Y 2: XZ - A maguina move primeiro o eixo Y e depois o0 eixo XZ.

1: Z 2: XY - A maguina move primeiro o eixo Z e entdo o eixo XY.
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Para inserir esse comando, selecione o item de menu Inserir | Movimento | Ponto
liberado. O PC-DMIS insere um comando MOVE/CLEARPOINT na janela de Edicao.
Quando esse comando é executado, o PC-DMIS move-se para o ponto liberado
definido usando a sequéncia de movimento selecionada.

Configuracao da janela de edicao

O PC-DMIS permite determinar a aparéncia da janela Edicdo, bem como quais
informacdes exibir em alguns dos modos da janela Edig&o.

Definic&o de cores da janela de edicéo

Color Editor ==
Command bext colors T
ST ox |
= e
+- Aligrments Cance |
+ Features
- Hits |
¥ Dimergions
#- Flow Contral [ fusto preview
¥ Mowves
+ Parameters Imnpart...
= Mscelaneous X
Comment Export...
- Fil Header
| Emchiground color
Bdt... |
Demeridion badkground dolor
— Edit...
R Erble background highighting
Marked Bt Unmarked  Edit Hgiite Bacigr s oier
o |1 e |

Caixa de dialogo Editor de cores

A opcéo de menu Editar | Preferancias | Corea da janela de edi¢cao exibe a caixa de
didlogo Editor de cores. E necessario estar no modo Comando ou no modo DMIS
para selecionar esse item de menu.

A caixa de dialogo Editor de cores permite definir as cores usadas para o texto e 0
plano de fundo da janela de edicdo quando essa janela estad nos modos Comando e
DMIS. O esquema de cor pode também ser exportado para utiliza-lo em diferentes
sistemas de computador ou importar esquemas de cor externos.
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A caixa de dialogo Editor de cores apenas especifica as cores nos modos
textuais da janela de Edigédo, como Comando e DMIS.

Héa quatro cores principais que podem ser configuradas para todos os comandos ou
para comandos individuais. E possivel determinar se essas cores serdo mostradas
como uma cor de plano de fundo realgcado ou como cor de texto, marcando ou
desmarcando a caixa de selegéo Ativar realce do plano de fundo. Elas séo listadas
nas quatro caixas na area Cor do texto de comando.

¢ Marcado
e Desmarcado
o Depurar

¢ [Fora da tolerancia

Por padrao, a caixa de selecéo Ativar realce do plano de fundo estd marcada,
fazendo com que as caixas apare¢gam com as seguintes cores:

[ Enable Background Highlighting

Marked Edit. .. | Unmarked {Edit... |
m Edit. .. | Error Edit. .. |

Se desmarcar essa caixa de didlogo para permitir a coloracéo de texto, o PC-DMIS
mostra as caixas como se segue:

Step Mode Edit... . Error Edit... |

Cores principais

Marcada - Esta cor é usada em qualquer elemento que esteja marcado para
execucao. Alguns elementos tais como alinhamentos sdo sempre executados e
por esse motivo sdo sempre exibidos na cor Marcada.

Desmarcada - Esta cor é usada para elementos desmarcados. Esta é a cor
padrdo. Se ndo houver nenhuma outra condic¢éo, a cor padrdo é usada.

Modo de etapa - Essa cor € usada ao realcar a linha sobre a qual a execucao
seguinte ocorre ao executar uma rotina de medi¢cdo usando pontos de parada.
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Erro - Essa cor mostra comandos que estao com erro ou medi¢cdes que estao
fora dos limites de tolerancia. Por exemplo, se uma ponta for relembrada, mas
nao estiver definida no banco de dados da sonda, o texto dessa ponta é colorido
com a cor de erro.

As cores de fundo da janela de edicdo, das dimensdes e da cor de realce também
podem ser alteradas.

Cor do plano de fundo - Determina a cor do plano de fundo na janela de edi¢ao.

Cor do plano de fundo da dimenséo - Define a cor do plano de fundo das
caixas de relatorio de uma dimensao.

Realcar cor do plano de fundo - Ajusta a cor do plano de fundo ao arrastar o
mouse para selecionar um comando ou grupo de comandos.

Topicos relacionados:

Compreenséo das cores e formatagéo padréo da janela Edicéo

Para alterar as cores de texto de comando usadas

1.

Selecione Editar | Preferéncias | Cores da janela de Edic&o na barra de
menus. A caixa de dialogo Editor de cores é aberta.

Clique na caixa de selecdo Pré-visualizacdo automatica. Isso permite pré-
visualizar as alteragdes na janela de edicdo conforme elas séo feitas

Selecione um comando especifico ou um comando pai na lista de comandos na
area Cores de texto de comando. Clique nos sinais de mais para expandir a
lista para visualizar subcomandos adicionais. Isso permite definir as cores
principais (Marcado, Desmarcado, Modo de parada e Erro) para comandos
especificos ou comandos pai. Para definir as altera¢des para todo o texto de
comando, selecione Padr&o na parte superior da lista.

Basta clicar no botédo Editar para a cor de texto ou de plano de fundo na area
Cores de texto de comando. A caixa de selecédo Cor aparece.

Selecione a nova cor ou personalize uma cor selecionando o botéo Definir
cores personalizadas.

Clique no botdo OK. A caixa de selecdo Cor é fechada. Se um comando pai foi
selecionado, o PC-DMIS apresenta uma opcao para definir todos os comandos
filhos do comando pai para usarem a mesma cor. Selecione Sim ou Nao neste
aviso.
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. Quando terminar de definir as cores, clique no botdo Aplicar para ver as

alteracdes sem fechar a caixa de didlogo Cores.
Clique no botdo OK para aplicar as alteragfes e fechar a caixa de dialogo Editor
de cores.

As alteracdes de cores sao feitas imediatamente.

Para alterar as cores do plano de fundo usadas

1.

Selecione Editar | Preferéncias | Cores da janela de Edic&o na barra de
menus. A caixa de dialogo Editor de cores é aberta.

. Clique na caixa de selec¢do Pré-visualizacdo automética. Isso permite pré-

visualizar as alteracfes na janela de edicdo conforme elas séao feitas

Basta clicar no botdo Editar para o plano de fundo ou realgar cor na area Cor
do plano de fundo. A caixa de selecéo Cor aparece.

Selecione a nova cor ou personalize uma cor selecionando o botéo Definir
cores personalizadas.

Clique no botdo OK. A caixa de selecao Cor é fechada.

Quando terminar de definir as cores, clique no botdo Aplicar para ver as
alteracdes sem fechar a caixa de didlogo Cores.

Clique no botdo OK para aplicar as alteragfes e fechar a caixa de dialogo Editor
de cores.

As alteracdes de cores sao feitas imediatamente.

Para exportar um esquema de cor

1.
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Selecione Editar | Preferéncias | Cores da janela de Edic&o na barra de
menus. A caixa de dialogo Editor de cores é aberta.

Faca alteracBes no esquema de cor conforme necessario.

Clique no botdo Exportar. A caixa de dialogo Salvar como é exibida. Esta caixa
de didlogo permite armazenar o esquema de cor na janela de edicdo como um
arquivo de cor (um arquivo com uma extensao .clr).
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Saveds 21

Save | 3 PEOMIS I Test =] + @er -
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iDatsbaseWwizad () Translate

i Ergish ) Wizards

File pyasmes F Gave I

5 i ) Cancel

ave i bype | Cobor Fibes " ch] =] ]/_.
Caixa de diadlogo Salvar como
4, Navegue até onde deseja armazenar este arquivo.
5. Digite 0 nome para o arquivo de cor armazenado na caixa Nome do
arquivo.
6. Cligue em Salvar.

Para importar e usar um esquema de cor

1.

abrown

Selecione Editar | Preferéncias | Cores da janela de Edic&o na barra de
menus. A caixa de didlogo Editor de cores é aberta. Clique na caixa de selecéo
Pré-visualizagdo automaética. Isso permite pré-visualizar as altera¢des dentro
da janela Edicdo quando selecionar o esquema de cor.

Clique no botdo Importar. A caixa de dialogo Abrir aparece.

Navegue até o arquivo de esquema de cor (um arquivo com uma extensao .clr).
Selecione o arquivo e clique em Abrir. A caixa de didlogo Abrir ira fechar.
Cligue em Aplicar e em OK para usar o esquema de cores que acabou de
importar.

Definicdo do layout da janela Edicéao

A opcéo de menu Editar | Preferéncias | Layout da janela Edi¢&o exibe a caixa de
dialogo Layout da janela Edi¢cdo. A caixa de didlogo contém as seguintes guias:

Guia Comando - Esta guia permite ocultar ou mostrar determinados comandos
na janela Edicdo. Para mais informagdes, consulte "Opc¢des de exibigdo do
modo Comando".

Guia HyperReport - Esta guia normalmente ndo aparece, mas pode para
algumas rotinas de medi¢do mais antigas. Determina se o PC-DMIS carrega
automaticamente um relatério HyperView legado assim que a rotina de medic¢ao
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terminar a execucdo. Para mais informacdes, consulte "Op¢des de configuragao
do Hyper-Report".

Opcodes de exibicao do modo Comando

-

Edit Window Layout @

Command | Hyper-Report |

Show Features
Show Alignments
Show Moves

Show Comments
Show Dimensions
Show Hits

Show Header/Footer
Show Tips

[ QK ]l Cancel I Apply

Caixa de didlogo Editar Layout de janela - guia Comando

A guia Comando da caixa de didlogo Editar Layout de janela (Editar | Preferéncias |
Editar Layout de janela) permite escolher quais das seguintes op¢des de exibicdo
estao disponiveis para o modo Comando.

Mostrar elementos
Essa opcéao exibe os elementos medidos pela rotina de medicéo.

Mostrar alinhamentos

Essa opcdo mostra as alteracdes de alinhamento a medida que ocorrem durante
a rotina de medicéo. Exibe todas as alteragGes de alinhamento que ocorrem nas
listas de dimensao ou elemento.

Mostrar movimentos
Essa opc¢do mostra todos os movimentos que foram adicionados a rotina de
medicao.

Mostrar comentarios

Essa opc¢do mostra todos os comentarios que foram adicionados a rotina de
medi¢do. (Consulte "Insercdo de comentarios do programador” no capitulo
"Insercdo de comandos de relatorio” para obter informacgdes adicionais.)
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Mostrar dimensdes

Essa opgéo exibe a dimenséo especificada dos elementos inspecionados pelo
PC-DMIS. E exibida no formato selecionado usando o comando FORMATO
descrito no tépico "Formato de dimensdo" no capitulo "Usar a janela de edi¢édo".

Mostrar toques
Essa opcéao exibe cada toque.

Mostrar cabecalho / rodapé

Essa opc¢éo exibe o cabecalho / rodapé dos arquivos LOGO.DAT, HEADER.DAT
e ELOGO.DAT. (Consulte "Modificagdo de cabecalhos e rodapés da janela de
edicdo" no capitulo Uso da janela de edicao para obter mais informagdes sobre a
alteracao desses arquivos.)

Mostrar pontas
Essa opcéo exibe os nomes de arquivos de pontas usados para inspecionar a

peca.

Para obter informagdes sobre o trabalho no modo Comando, consulte o topico Trabalho
em modo Comando na sec¢do Uso da janela de edicéo.

Opcodes de configuracao do Hyper-Report

-

Edit Window Layout ==

| Command Hyper-Repart ]

[#] Auto Load Hyper-Report
Prirt on load
|se Standard Report

Hyper-Report File:

<hyperteport name: Browse

| OK || Cancel || Defast || Hep |

Caixa de didlogo Layout da janela Edicdo — Guia Hyper-Report
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Esta guia antiga permanece para dar suporte a relatorios HyperView legados.
Ela aparece somente se a caixa de selecdo Carregamento automatico do Hyper-
Report for marcada. Quando a caixa de selecdo é desmarcada, a guia ndo reaparece
mais para a rotina de medigao atual.

A caixa de sele¢do Carregamento automatico do Hyper-Report diz ao PC-DMIS para
carregar um relatério HyperView (.rpt) legado especifico assim que a execucao é
concluida.

O proposito atual desta guia € permitir que vocé desmarque a caixa de selecéo
Carregamento automético do HyperReporteport para que o relatério HyperView
legado ndo mais seja aberto para a rotina de medigé&o.

Se precisar de mais informacdes sobre as op¢cdes nessa guia ou os relatérios
HyperView, consulte "Trabalho com relatérios legados (HyperView)" no capitulo
"Relatérios de resultados de medidas".

Para informagdes sobre préticas atuais de relatorio, consulte o capitulo "Relatério de
resultados de medidas".
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Configuracao da janela Leituras de

Probe Readouts Setup
Feahre Coordnates
] Shivw fesbre I I Mackine Coordrate System (MCS)
[ Shevs fuatrs type [ use polar cosedinates
ProbeHit Distamnce tanget
EA Probe positien [ ast h ] Destance to target
[ cospilary errew of last measred featre Wiith auto zoom
[ usplary forme evror of cumment feature Distance to
(%) Executing feature

Graphical fepreoentaton (D) Cosest feature
gﬂ'mmrm!mnbepmummm:m T
[ Shevir dhavintionn arrew o Soresn (@) Centroid
[[] Cantar probe on Graphi: Window Crurfacefe
Aocs bo display {_:"n':cn:r
EAx Edr Bz [ Doty chistances o chesest CAD
Cokors ] Anply dimension color :
Backgrearsd: _ vl Clasest CAD tolerance 100
e [P | Promothistory

] Display prompt hissory
Sereen Counbers
[ shew can Display: 3 2 inesatatme
] Shiew Part () dutnmasealy resize font

® | SelectFont...

|

Caixa de didlogo Leituras de sonda

A caixa de diadlogo Configuracéo de leituras da sonda (Editar | Preferéncias |
Configuracao de leituras de sonda) permite selecionar o formato desejado da Janela
Leituras da sonda. Marque as caixas que atendem as suas necessidades de leitura da
sonda. Quando vocé acessar a janela Leituras do sensor na proxima vez, ela refletird o
formato escolhido.
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Probe Readouts [E]

CIR1

CIRCLE
2.8098
2.7990
-0.5630
0.8036
-0.0394
-0.3954

-0.3703

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0

Exemplo da janela Leituras da sonda

¥  Vocé também pode acessar a caixa de dialogo Configurar leituras da sonda
clicando com o botéo direito na janela Leituras da sonda e clicando em Configurar.

Para mais informacgdes sobre o uso da janela Leituras da sonda, consulte Uso da janela
Leituras da sonda no capitulo Uso de outras janelas, editores e ferramentas.

Area de elementos

Feature
[ Show Feature ID
[ Show Feature Type

Area de elementos
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Caixa de selecéo Mostrar ID do elemento
Se estiver em modo de Aprendizado e tiver elemento CAD, essa opgdo mostrara o
rétulo de texto do elemento CAD mais préximo.

Se estiver no modo de Execucédo e o PC-DMIS estiver sendo executado de forma
sequencial através da rotina de medi¢éo, o ID do elemento em execuc¢éo sera
mostrado. Se o PC-DMIS estiver sendo executado em qualquer ordem e a opgao
elemento mais proximo estiver selecionada na area Alvo de distancia, o ID do
elemento mais proximo sera mostrado.

Caixa de selecéo Mostrar tipo do elemento

Se estiver no modo de Execucédo e o PC-DMIS estiver sendo executado de forma
sequencial através da rotina de medi¢éo, o tipo do elemento em execucédo sera
mostrado. Se o PC-DMIS estiver sendo executado em qualquer ordem, o tipo do
elemento mais proximo sera exibido.

Area Sonda/Toque
Probe Hit
[v Probe position [ Lasthit

| Display error of last measured feature
| Display form error of current feature

Area Sonda/Toque

Caixa de selegcéao Posicao da sonda

Quando vocé marca a caixa de selecéo Posicao da sonda, o PC-DMIS exibe a
posicéo atual da sonda. A janela Leituras da sonda exibe a posi¢cédo da sonda no
sistema de coordenadas ativo.

Caixa de selecdo Ultimo toque

Quando vocé marca a caixa de selecdo Ultimo toque, o PC-DMIS exibe o local do
ultimo toque feito com a sonda. Se esta opgéo ndo € marcada, o PC-DMIS exibe a
posicéo atual do sensor.

Caixa de selecao Exibir erro do ultimo elemento medido

Quando vocé marca a caixa de sele¢éo Exibir erro do ultimo elemento medido, o
PC-DMIS exibe os desvios ao longo das coordenadas XYZ (e D para elementos
circulares) do ultimo elemento medido na janela Leituras da sonda. Se o desvio é 0,
apenas 0 é exibido.
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Caixa de selecéo Exibir erro de forma do elemento atual
Quando vocé marca a caixa de selecéo Exibir erro de forma do elemento atual, o
PC-DMIS exibe o erro de forma para o elemento sendo aprendido ou executado.

Se o elemento tem uma dimenséo de forma valida (circularidade, retilinidade,
planicidade ou cilindricidade), o PC-DMIS exibe o simbolo adequado do GD&T perto do
valor. Caso contrério, o PC-DMIS exibe a letra grega sigma, indicando o desvio padrao.

Se néo houver toques suficientes para calcular um valor de forma, o PC-DMIS exibe
uma linha de tracos para o valor até que toques suficientes sejam processados.

Area de coordenadas

Coordinates
[ Machine Coordinate System (MCS)

[ Use Polar Coordinates

Area de coordenadas

Caixa de selecdo Sistema de coordenadas da maquina (SCM)

Quando a caixa de selecao Sistema de coordenadas da maguina (SCM) é
selecionada, o PC-DMIS exibe as informacdes no sistema de coordenadas da
maquina, e ndo no sistema de coordenadas da peca. Esta caixa de selecéo alterna
entre esses sistemas de coordenadas. Se ela for desmarcada, as informacdes sobre o
sistema de coordenadas de peca serdo exibidas novamente.

Caixa de selecao Usar coordenadas polares

Ao marcar a caixa de selecdo Usar coordenadas polares, o PC-DMIS alterna entre
coordenadas cartesianas e polares. Quando as coordenadas polares estiverem sendo
usadas, a dire¢cdo normal do plano de trabalho também sera exibida.

Area eixo para exibir

Axis to display
v ¥ v v Z

Area eixo para exibir

Caixa de selecdo Descrigéo
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X Oculta ou exibe o eixo X na janela Leituras de sonda.

Oculta ou exibe 0 eixo Y na janela Leituras de sonda.

Z Oculta ou exibe o0 eixo Z na janela Leituras de sonda.

Area de cores

Colors

Background I:l -

Area de cores

Lista Plano de fundo - Define a cor do plano de fundo da janela Leituras da sonda.

Lista Texto - Define a cor do texto da janela Leituras da sonda.

Area de contadores de tela

Screen Counters
[ Show CAD

| Show Part

Area de contadores de tela

Caixa de selecao Mostrar CAD

Essa caixa de selecéo oculta ou exibe as informacoes X,Y,Z,1,J,K do CAD para o
elemento do CAD no local do ponteiro do mouse na janela Leituras da sonda. A origem
esta baseada fora do modelo do CAD.

Caixa de selecao Mostrar peca

Essa caixa de selecéo oculta ou exibe as informacoes X,Y,Z,1,J,K da peca para o
elemento do CAD no local do ponteiro do mouse na janela Leituras da sonda. A origem
esta baseada fora do alinhamento da peca atual.

Consulte Exibicdo das coordenadas de mouse no texto do contador de tela no capitulo
Edicao da exibicdo do CAD.
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Area rastreador

Tracker
[ Show RMS {* Inspect " Build

Area rastreador

Caixa de didlogo Mostrar o valor RMS
Essa caixa de selecdo mostra o valor RMS na janela Leituras da sonda se a maquina
de medida € um dispositivo rastreador portatil.

Opcéo Inspecionar ou Construir
Essas opcdes determinam se as informacgdes no rastreador sédo ou nao transmitidas de
acordo com o modo Inspec¢ao ou modo Construcao.

Consulte a documentacgéo do "PC-DMIS Portable" para obter mais informacdes.

Area de representacao gréafica

Graphical Representation

[v Show current probe position on screen
[v Show deviation arrow on screen

[ Center probe in graphic window

Area de representacéo grafica

Caixa de selecéo Mostrar posicdo atual da sonda natela

A caixa de selecdo Mostrar posicao atual da sonda na tela mostra uma
representacdo grafica da sonda na tela, relativa a maquina quando vocé move a
posicdo da sonda usando o jogbox. Isso € util ao trabalhar no modo on-line. Quando
vocé move a sonda usando o jogbox, uma representacdo grafica da sonda também se
move na janela Exibicdo de gréficos do PC-DMIS. Isso somente funciona quando vocé
executa o PC-DMIS no modo on-line conectado a uma méquina fisica e a rotina de
medicao tem um alinhamento.

Caixa de selecéo Mostrar seta de desvio natela

A caixa de selecdo Mostrar seta de desvio na tela mostra uma seta tridimensional na
janela Exibicdo de graficos, indicando a direcdo do desvio durante a execucao. A caixa
de selecdo Com zoom automéatico na &rea Distancia alvo deve estar marcada.

Caixa de selecdo Centrar sonda na janela de gréficos

A caixa de sele¢cdo Centrar sonda najanela de graficos muda a exibicdo na janela
Exibicao de gréficos para que a sonda animada apare¢a sempre centrada na janela
guando que o PC-DMIS executa comandos de movimento ou faz toques na pecga. I1Sso
€ util quando vocé deseja manter sua vista perto do seu modelo de peca durante a
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execucgao, seguindo visualmente o progresso das sondas. Isso somente funciona se 0
PC-DMIS néo esta no Modo de programa.

Area Alvo de Distancia

Distance target
| Distance to target

-
Distance to

{* Executing feature
(" Closest feature

Target

{* Centroid

(" Surface/Edge
" Vector

| Display distance to dosest CAD
[ Apply dimension color

Closest CAD tolerance | 3.9370073

Area Alvo de Distancia

Caixa de selecdo Distancia até o destino

Quando vocé seleciona a caixa de selecdo Distancia até o destino e a caixa de
selecdo Exibir distancia até ao CAD mais préximo néo esta selecionada, o PC-DMIS
exibe a distancia da sonda ao ponto de destino dependendo da configuragéo de
Distancia até. Caso contrario, o PC-DMIS exibe sempre a distancia até ao CAD mais
préximo.

A posigdo da sonda é exibida no sistema de coordenadas ativo. Conduza manualmente
a sonda até a localizacdo digitada. Quando o ponto de destino é atingido, a janela
Leituras da sonda exibe 0,0,0.

Uma linha vermelha também aparece na janela de Exibicdo de gréficos a partir da
ponta da sonda até o destino, indicando o préximo elemento a medir.

130



Configuracéo da janela Leituras de sonda

Linha vermelha apontando para o centro do elemento PLN6

O destino € baseado na combinacao de opc¢des especificadas nas areas Distancia até
e Destino da caixa de dialogo. Consulte uma descrigcdo dessas op¢des abaixo e na
"Descricado do destino para o valor T".

Caixa de selecdo Com zoom automatico

Quando vocé marca as caixas de selecdo Distancia até o destino e Com zoom
automatico, o PC-DMIS exibe a distancia da sonda até o ponto de destino. A posicao
da sonda € exibida no sistema de coordenadas ativo. Como a sonda € conduzida
manualmente para a localizagéo digitada, o PC-DMIS torna o ponto de destino o centro
da tela e aumenta 0 zoom no ponto na janela Exibicao de graficos.

Area Distancia
Essa area contém esses dois botdes de opcao para definir ainda mais o alvo:

« Elemento de execucdao define o alvo como o proximo elemento de execugao.
« Elemento mais préximo define o destino como elemento mais proximo a
sonda.

Vocé pode determinar o local exato no elemento de destino (seja o centroide ou o
ponto de superficie/borda mais préximo) selecionando a opc¢ao desejada da area
Destino.

Area Alvo
Essa area contém dois botdes de opcao para determinar o local exato de destino para
usar:

e Superficie/Borda define o destino como o ponto mais préximo no elemento ou o
proximo ponto esperado com base no que vocé selecionou na area Distancia:
o Se vocé tiver selecionado Elemento mais proximo, o alvo € o ponto
mais préximo no elemento.
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o Se vocé tiver selecionado Execucdo de elemento, o alvo € o proximo
ponto esperado a tirar no elemento.

Como mostrado na imagem acima, por exemplo, ao medir o circulo (CIR1), a
opcédo Superficie/Borda faz a janela Leituras da sonda mostrar a distancia até o
ponto de destino real na localizagao A.

« Centroide calcula a distancia ao centroide de elemento.

¥
I PMTY

Como mostrado na imagem acima, por exemplo, ao medir o circulo (CIR1), a
opcédo Centroide faz a janela Leituras da sonda mostrar a distancia até o
centroide do elemento na localizacdo B, em vez de até o ponto de destino real.

e Vetor calcula a distéancia do centro da sonda ao ponto mais préximo no vetor do
elemento.

Caixa de sele¢do Exibir distancia ao CAD mais préximo

Marcar esta caixa de selecdo tem varias resultados. Quando marcada, o destino torna-
se o0 ponto mais proximo da superficie CAD mais préxima. A linha vermelha conecta a
ponta da sonda com esse alvo.
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Além disso, o PC-DMIS exibe um valor ‘T’ (CAD) ou um valor de desvio total, na janela
Leituras da sonda. Consulte o topico "Descri¢do do destino para o valor T" para
informacdes sobre exatamente qual € a distancia usada para cada valor T do elemento.

Esta configuracdo sobrepfe-se a configuragcdo Distancia ao alvo durante a
execucao.

Caixa de selecao Aplicar cor da dimensao
Esta caixa de selecéo altera as cores dos valores de desvio (valores de distancia ao
alvo) para que correspondam a saida das cores de dimensao de tolerancia.

Campo Tolerancia para o CAD mais proximo

Esse é o campo para inserir a tolerancia (em unidades atuais) que € usada para
determinar a distancia maxima na qual o software tenta localizar a superficie com a
qual comparar a posi¢cao atual da sonda. Além dessa distancia, ndo é retornada
nenhuma outra distancia ao CAD.

Descricdo do destino para valor T

O valor T € sempre a magnitude (ou comprimento) do vetor da ponta da sonda a um
ponto alvo. O ponto alvo € determinado pelos botdes de opgéo Centroide,
Superficie/Borda ou Vetor localizados na area Alvo da caixa de didlogo
Configuracao de leitura de sonda (Editar | Preferéncias | Configuracao de leitura
de sonda).

e Se vocé selecionou Centroide ou Vetor, o PC-DMIS usa a distancia do ponto
central da sonda.

e Se vocé selecionar Borda da superficie, o PC-DMIS usa a distancia
compensada pela sonda.

Durante a execucdo com "Elemento mais préximo" e "Centroide"
selecionados e "Distancia mais préxima ao CAD" nado selecionado

O Centroide é o centro do elemento. Embora isso faca mais sentido para alguns
elementos do que para outros, todos os elementos tém um centro. Para os nove tipos
bésicos de elemento, o centro para cada um € definido abaixo com ilustragdes quando
necessario.

e Ponto
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O valor T é a distancia ao ponto em si.
e Linha

O valor T € a distancia ao ponto médio entre dois toques mais externos no
segmento de linha.

¢ Plano

O valor T é a distancia ao centro do plano. O centro é o ponto médio do
poligono definido pelos pontos de toque de limite definindo o plano.

e Circulo
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O valor T é a distancia ao centroide do circulo.

e Slots quadrado e redondo

O valor T é a distancia ao ponto médio do plano do slot.

o Esfera

O valor T é a distancia ao centro da esfera.
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e Cilindro

O valor T é a distancia ao alto do cilindro.

e Cone

O valor T é a distancia ao vértice do cone.
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Durante a Execucdo com "Elemento mais préximo" e "Superficie/Borda"
selecionados e "Distancia mais préxima ao CAD" nado selecionado

Ao localizar a superficie/borda, o alvo para o valor T é o ponto no elemento mais
préximo da sonda. Para elementos 3D, 0 ponto mais préximo é na superficie do
elemento; para elementos 2D, é na borda. Para os nove tipos de elemento basico, o
centro de cada é definido abaixo com ilustracdes onde necessario.

e Ponto

O valor T € a distancia ao ponto em si.

e Linha

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo na linha definida por dois ou
mais toques. Nao € um segmento de linha, mas uma linha geométrica real.
O exemplo abaixo mostra dois casos diferentes.
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Plano

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo no plano geométrico

definido por trés ou mais toques.

I

T
g

-

Circulo

O valor T é a distancia ao ponto mais proximo na borda do circulo.
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e Slots quadrado e redondo

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo na borda do slot.

o Esfera

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo na superficie da esfera. A
ilustracdo abaixo mostra o ponto na superficie de um elemento externo,
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mas um elemento interno funciona da mesma maneira e usa uma
superficie interna.

e Cilindro

O valor T € a distancia ao ponto mais proximo na superficie do cilindro. A
ilustracdo abaixo mostra o ponto na superficie de um elemento externo,
mas um elemento interno funciona da mesma maneira e usa uma
superficie interna.
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e Cone

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo na superficie do cone (ndo o
cone geomeétrico). A ilustracdo abaixo mostra o ponto na superficie de um
elemento externo, mas um elemento interno funciona da mesma maneira e
usa uma superficie interna.

Durante a Execucdo com "Elemento mais préximo" e "Vetor" selecionados
e "Distancia mais préxima ao CAD" nao selecionado

Ao localizar o vetor, o destino para o valor T € o vetor no elemento que esta mais
préximo da sonda. Para os nove tipos basicos de elemento, o centro para cada um é
definido abaixo com ilustragfes quando necessario.

e« Ponto

O valor T € a distancia ao ponto mais proximo do vetor de toque do ponto.
e Linha

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo ao longo do vetor da linha.
e Plano

O valor T € a distancia até o ponto mais proximo no vetor normal que esta
ancorado ao centro do plano (consulte o exemplo de Centroide do Plano
acima para uma descri¢cao do centro do plano).
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e Circulo

O valor T e a distancia ao ponto mais préximo no vetor normal do circulo
gue esta ancorado no ponto central do circulo.

e Slots quadrado e redondo

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo no vetor normal do plano do
slot. O plano é definido pelos pontos de togue do slot. Consulte o exemplo
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de Vetor do Plano acima. Como acontece com este exemplo, o vetor
normal esta ancorado no ponto central do plano do slot.

o Esfera

O valor T € a distancia ao ponto mais proximo no vetor normal da esfera. O
vetor € 0 mesmo que o plano de trabalho definido ou o plano de referéncia.

e Cilindro

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo no vetor do eixo central do
cilindro.
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e Cone

O valor T é a distancia ao ponto mais préximo no vetor do eixo central do
cone.

N&o Execucéo ou Execucdo com "Mais préoximo ao CAD" selecionado e um
arquivo CAD carregado

O valor T aparece como T (CAD) e refere-se ao ponto mais proximo no CAD. O DX, DY
e DZ sao os componentes do vetor do valor T (CAD). Deve haver dados CAD de

144



Configuracéo da janela Leituras de sonda

superficie e vocé deve configurar sua vista para Modo de superficie para este trabalhar.
Se néo for carregado qualquer CAD, os valores T, DX, DY e DZ referem-se a
configuracdo Distancia até o destino que somente esta ativa durante a execucao.

Durante a execucdo com "Elemento em execuc¢ao" e "Superficie/Borda"
selecionados

Esse modo é para compatibilidade reversa e é a funcionalidade original. Nesse estado,
0 ponto de destino é a distancia ao préximo toque no elemento.

Durante a execucdo com "Execucdao de elemento” e "Centroide" ou "Vetor"
selecionados

Se vocé selecionar Centroide ou Vetor, essas op¢cdes comportam-se como exemplos

de "Elemento mais proximo" acima, mas mostram distancias para o préximo elemento
de execucao.

Area Histérico de prompt

Prompt history
Display prompt history
Display: 3 = lines ata time

() Automatically resize font

) Select Font...

Quando vocé seleciona a caixa de selecao Exibir histérico de avisos, o PC-DMIS
exibe 0 novo tipo de comentario Leituras da sonda na janela Leituras da sonda.

« Com a caixa Exibir linhas de uma vez, vocé pode especificar na prépria janela
Leituras de sonda quantas linhas o PC-DMIS deve definir para esses
comentarios.

e Quando o botdo Redimensionar fonte automaticamente é marcado, o PC-
DMIS redimensiona automaticamente o tamanho da fonte para os comentarios
de operadores nos comandos de relatério com base no valor da entrada de
registro ReadoutDisplayFont_AutoHistoryFontSizeRatio do Editor de
configuragbes do PC-DMIS. Para mais detalhes, consulte
"ReadoutDisplayFont_AutoHistoryFontSizeRatio" na documentacdo do Editor de
configuragbes do PC-DMIS.

« Com o botdo Selecionar fonte, vocé também pode especificar o tipo e 0
tamanho da fonte para esses comentarios na janela Leituras de sonda.
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Para obter informacdes sobre a insercdo de comentarios, consulte Insercéo de
comentarios do programador no capitulo Insercdo de comandos de relatorio.

Para obter informagdes sobre a exibicdo da janela Leituras de sonda, consulte Uso da
janela Leituras da sonda no capitulo Uso de outras janelas, editores e ferramentas.

Sempre rastrear o centro FOV

Se este item for selecionado, o PC-DMIS exibe o centro FOV de uma sonda de video
sem contato. Este item sé aparece se tiver uma sonda de video sem contato definido.

Definicao de varios bracos

Consulte o capitulo Uso do modo de Vvérios bragos para obter informacdes sobre os
procedimentos de definicdo para varios bracos.

Definicao da mesa rotatoria

Selecione a opgdo de menu Editar | Preferéncias | Configurar mesa rotatéria para
abrir a caixa de didlogo Configurar mesa rotatoria.

Rotary Table Setup ﬁ ]
Table
7 o rotery tabls " Dusl rotacy tables
| ¥ Single rotary table .
= r
Table position
X genber: o [ vector; o
T omnber: o 1 vector: v]
| T b o A 1
| Table type
" Tabie is index type ™ Tabie is manual
(¥ Tabde is infirite type (' Table e DOC
Mage for table vector: Direction of positve rotation:
[z+ | |commERoLooowsE =l
cabrate.. | ok | concd |

Caixa de diadlogo Configurar mesa rotatoria
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O PC-DMIS desativa o movimento da mesa rotatéria quando o movimento

ClearanceCube é ativado.

Essa caixa de dialogo permite definir a mesa rotatéria. E possivel aceitar somente uma
opc¢ao por categoria.
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1. Selecione o tipo de mesa sendo usado. Se vocé selecionar Mesa rotatéria

dupla ou Mesas rotatorias empilhadas, indique a mesa ativa (Mesa W ou
Mesa V). Se voceé seleciona Mesa rotatéria dupla ou Mesas rotatérias
empilhadas, o PC-DMIS também exibe a barra de ferramentas Mesa rotatéria
ativa quando vocé clica no botdo OK. Essa barra de ferramentas contém dois
icones que permitem selecionar qual mesa rotatéria esta ativa.

Selecione Mesa do tipo indexavel ou Mesa do tipo infinito para definir se a
mesa é do tipo indexavel ou infinito.

As mesas rotatorias do tipo indexavel ttm um numero finito de angulos
especificos nos quais podem ser posicionadas. Geralmente, elas tém um
incremento fixo (em graus de rotacdo) entre uma determinada posi¢céo até a
posicdo disponivel seguinte. O valor incremental varia com base na mesa
especifica. Consulte a documentacdo de sua mesa rotatéria se necessario. As
mesas rotatorias do tipo infinito aceitam qualquer posicdo (em graus).

Selecione Mesa do tipo manual ou Mesa do tipo DCC para definir se a mesa é
do tipo manual ou DCC.

Na lista Eixos para tabela, selecione os eixos da maquina mais proximos aos
eixos de rotacdo para a tabela.

Na lista Dire¢&o positiva, selecione se a tabela tem ou ndo uma rotagéo
positiva sobre os eixos escolhidos na direcio HORARIO ou ANTI-HORARIO. O
ponto de referéncia para a dire¢do da visualizacao € a perspectiva de olhar o
eixo de cima para a mesa na dire¢cao da origem.

Digite os valores XYZ e 1JK, se forem conhecidos. Para o PC-DMIS NC, a
localizacdo aproximada do centro da mesa (dentro da distancia de pré-toque da
sonda) tem que ser incluida porque toda a calibracdo € feita sob o controle do
DCC.

Clique em Calibrar para iniciar o processo de calibracéo.
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ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, figue longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

A opcao de menu Configuracdo da mesa rotatodria esta disponivel
somente se a licenca do PC-DMIS é configurada para aceitar mesas rotatérias.

Comando VELOCMESAROT

Quando vocé define um comando Movimento/MesaRotatdéria, o comando usa o
valor de velocidade definido na guia Mesa rotatoria da caixa de didlogo Configuracéo
de parametros (Editar | Preferéncias | Parametros). Vocé pode usar o comando
VELOCMESAROT para ignorar esse valor e diminuir ou aumentar a velocidade da mesa
rotatoria.

Por exemplo:

INICIAR
=AL INHAMENTO/ INICIAR,RECAL IBRAR:USAR_CONFIGURACAO_PECA,LISTA=SIM

ALINHAMENTO/FIM
MODO/DCC
VELOCMOVIMENTO/ 96
FLYZLIG

FORMATAR/TEXTO,OPCOES, ,CABECALHOS, SIMBOLOS, ;NOM, TOL ,MED,DESV, F
ORATOL, ,

CARREGARSONDA/X5HD
PONTA/X5HD, HASTEIJK=0,0,1, ANGULO=90
MOV IMENTO/MESAROT , 30,MAISCURTO,
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VELOCMESAROT/ 72

MOV IMENTO/MESAROT , 30,MAISCURTO,

VELOCMESAROT/ 20

MOV IMENTO/MESAROT , 30,MAISCURTO,

Nesse exemplo, as ultimas cinco linhas mostram a inser¢do do comando
VELOCMESAROT. A primeira ocorréncia aumenta a velocidade da mesa rotatéria para
72 graus/s, possivelmente para aumentar a velocidade do processo de medicao de
uma peca pequena. O segundo comando VELOCMESAROT diminui a velocidade da
mesa rotatéria para 20 graus/s, possivelmente por ser uma pecga maior.

Se vocé usa o valor padrao de 0O (zero) para o comando VELOCMESAROT, a velocidade
da mesa rotatéria é proporcional ao valor definido para o comando VELOCMOV IM. Isso
€ necessario para aplicar compatibilidade regressiva antes da implementacéo do
comando VELOCMESAROT.

Para sistemas com mesas rotatérias empilhadas, vocé precisa incluir as duas mesas
no comando VELOCMESAROT; VELOCMESAROT
<velocidadew>[,<velocidadev>], onde <velocidadew> é a primeira mesa e
<velocidadew> é a segunda mesa.

VELOCMESAROT/ 50,40
Um exemplo de sistema com mesa rotatéria empilhada € a CMM Optive para sistemas

Vision.
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Diferenca entre mesa rotatoria empilhada e dupla

Mesa rotatéria empilhada

Mesas rotatérias empilhadas permitem a rotacdo de uma peca ou a calibragdo de um
artefato além dos eixos XYZ padrao.

Um sistema de mesa empilhada possui duas mesas empilhadas uma sobre a outra. A
mesa inferior € geralmente rotulada como "A" e a mesa superior, como "C".

A - Mesa A, mesa inferior

C - Mesa C, mesa superior
Detalhes de uma mesa rotatdria empilhada

Neste cenario, a mesa "C" gira sobre 0 eixo Z e a mesa "A" gira sobre o eixo X.
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DiregOes de rotagao da mesa

As seguintes quatro imagens mostra um exemplo real da mesa A de uma mesa
rotatéria empilhada durante uma rotacéo de 90°.
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Exemplo de uma mesa rotatdria empilhada conforme ela gira 90°
Mesa rotatéria dupla

Uma configuracdo de mesa rotatdria dupla consiste de uma maquina grande com duas
mesas rotatorias empilhadas independentes. As mesas da maquina tém que estar a
uma certa distdncia uma da outra para permitir o espago de operacao necessario.
Vocé pode ter somente uma mesa ativa por vez. Vocé pode selecionar a mesa ativa a
partir da Barra de ferramentas Mesa rotatéria ativa. Quando uma mesa é ativada, ela
permanece ativa durante todo o programa de medi¢do. A outra mesa permanece
inativa.

Vocé pode calibrar e usar a mesa ativa do mesmo modo que faria com um sistema de
mesa unica.

Calibrar mesa rotatoria

O item de menu Editar | Preferéncias | Configurar mesa giratOria acessa a caixa de
dialogo Configurar mesa giratoria.
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Rotary Table Setup ﬁ ]
Table
7 o rotery tabls " Dusl rotacy tables
| ¥ Single rotary table .
= r
Table position
X genber: o [ vector; o
T omnber: o 1 vector: v]
| T b o A 1 [
| Table type
' Table i index type ™ Tabls 5 manual
(¥ Tabde is infirite type (' Table e DOC
Mage for table vector: Direction of positve rotation:
[z+ | |commERoLooowsE =l
cabrate.. | ok | concd |

Caixa de diadlogo Configurar mesa rotatoria

Dependendo das op¢les selecionadas, a area Tipo de mesa da caixa de dialogo
Configuracdo da mesa rotatoria (consulte "Definir a mesa rotatoria"), uma das caixas
de diadlogo abre quando vocé clica no botdo Calibrar.

. Selecionar a opcao Tipo a tabela € infinita e clicar no botdo Calibrar
abre a caixa de didlogo Calibrar tabela Infinita giratéria.
. Selecionar a opcao Tipo a tabela € indice e clicar no botdo Calibrar abre

a caixa de dialogo Calibrar tabela indexavel giratoria.
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Calibeate Indexable Rotary Table ==
Mumber of hits: g Add rotab angles
Prehit | Retract: 5 Arigle: [
Mowe speed: k-1l Add Ardgle |
Touch speed: 2
= Start anghe:
b End angle:
Actve probe fe: Tncremerit:
PHE_V43 - Equally Space
f:ﬁr;{“ Angles to calbrate
0
AddTool... |  EditTool... Delete Too! |
List of avallable tools for tool 21
[MySphere srrERE 00,1 25 0 0,00 0 0 *]
Li=t of avaliable tnols for tool 22:
I =l
Il.u!nf-uvdaﬁe nols for ool 23: J e Lk
| cobate | conced |

Calibrar mesa rotatéria indexavel

Configuracao de preferéncias

Usando a caixa de dialogo Calibrar mesa rotatéria indexavel vocé pode selecionar as
opc¢Oes que o PC-DMIS usa para calibrar a mesa selecionada. Assim que as opgdes da
caixa de dialogo forem satisfatorias, clique no botdo Calibrar para iniciar o processo de
calibracdo da mesa rotatéria.
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ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar lesées
corporais, fique longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento, opere a maquina
em uma velocidade mais baixa.

Requisitos de uso: A calibragdo da mesa rotatoria indexavel deve incluir a
posicdo 0. Adicionalmente, todos os angulos usados em uma rotina de medicao
também devem ser calibrados. Esse procedimento de calibracdo calcula e armazena
uma transformacé&o para todos os outros angulos relativos a posicéo 0.

Requisitos de calibracdo: O procedimento de calibracdo da mesa rotatoria indexavel
requer um XYZ, IJK vélido para a mesa para ser corretamente executado. Isto pode ser
alcancado de duas formas.

1) Se os valores forem conhecidos, eles podem ser manualmente digitados na caixa de
dialogo Configuracdo da mesa rotatdria. Esse normalmente ndo é o caso.

2) Selecione inicialmente a opcdo Mesa é do tipo infinito e efetue uma calibracao de
mesa rotatdria infinita, que calcula e salva o XYZ, I1JK. De seguida, selecione Mesa é
do tipo indexavel e execute a calibracdo de mesa rotatéria indexavel. Isto é
normalmente somente um problema durante a instalagcéo/configuragéo inicial do
software, se a mesa rotatdria tiver sido movida ou se algo tiver acontecido para alterar
significativamente a origem do sistema de coordenadas da maquina. Assim que o XYZ,
IJK for determinado com rigor suficiente que permita a execucdo com éxito do
procedimento de calibracdo de mesa rotatéria indexavel, ndo é necessario retroceder e
voltar a executar a calibracdo de mesa rotatéria infinita para voltar a executar a
calibracdo de mesa rotatéria indexavel.

Adicionar Angulos de Mesa Rot.

A area Adicionar Angulos de Mesa Rot. permite definir a lista de angulos da mesa
que séo incluidos na calibrac&o. E possivel definir um angulo de cada vez ou pode
definir um intervalo incrementado de angulos. Os angulos definidos séo, entéo,
colocados na lista Angulos a calibrar. Quando vocé clica em Calibrar, o PC-DMIS
calibra, entdo, a mesa rotatoria usando os angulos definidos.
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Se quiser calibrar todos os angulos entre 5 e 95 graus com um incremento
de 10 graus entre cada angulo, preencha as caixas Angulo inicial, Angulo final e
Incremento com 5, 95 e 10, respectivamente e, depois, clique no botéo
Uniformemente espacado.

Lista Angulos a calibrar

Esta lista contém todos os angulos da mesa para calibragéo. E possivel adicionar
angulos a esta lista a partir da area Adicionar angulos mesa rotatoria. A lista
Angulos a calibrar precisa usar o angulo zero.

Outros parametros de caixa de dialogo

Essa caixa de didlogo também contém muitas das op¢des descritas no capitulo
Definicdo de hardware.

o Para obter informacgfes sobre NUmero de toques, Pré-toque/retracao,
Velocidade de movimento, Velocidade de toque, Manual / DCC, Listade
ferramentas disponiveis, Adicionar ferramenta e Excluir ferramenta,
consulte o topico Medir, na secao Definicdo de hardware.

o Para obter informacdes sobre Arquivo de sonda ativa e Ponta ativa, consulte
o topico Definicdo de sondas no capitulo Definicdo de hardware.
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Calibrar mesa rotatoria infinita

[ Calibrate Infinite Rotary Table sl |
Fambar af Fite: <] Add ratab anges
Prehit | Retract: 284 Anghe: [
Move spoed: 0 Add Angie: |
Touch speed: F
- Start arghe: |
 pec End angle: ]
e proie Se: Incresment: ]
P _V4l - Equally Space
- B~
]
130
Add Toal... ] EdtTool.. | DeleteTool ] Ll
List of awallable tools for tool 21:
[MySphere srrEmE 00,0 25 0 0,00 0 0 ¥
List of avalable tnols for ool 22 (opSonal):
| j Clesr List
[ cobate | comd |

Caixa de diadlogo Calibrar Mesa rotatoria infinita

Consulte o tépico "Calibracdo de mesa rotatoria indexavel" para obter informacdes
sobre as vérias opcdes desta caixa de dialogo.

A caixa de didlogo Calibrar mesa rotatoria infinita é diferente da caixa de didlogo
Calibrar mesa rotatéria indexéavel nas seguintes areas:

« Em vez da lista Angulos a calibrar, a caixa de dialogo exibe a lista Angulos da
mesa.

« N&o é necessario usar o angulo 0,0 na lista Angulos de tabela.

« Em vez de trés ferramentas de calibracéo, a caixa de didlogo exibe somente
uma ferramenta de calibragéo.

Assim que as opc¢Oes da caixa de dialogo forem satisfatorias, clique no botéo Calibrar
para iniciar o processo de calibracdo da mesa rotatoria.

ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar lesées

corporais, fique longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento, opere a maquina
em uma velocidade mais baixa.
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Configuracao de opcoOes do trocador de
sondas

Use a caixa de diadlogo Trocador de sonda para configurar diversas op¢des que
podem ser usadas em um trocador de sondas. Selecione Editar | Preferéncias |
Trocador de sonda para exibir a caixa de dialogo.

Consulte "Definicao de trocadores de sonda" no capitulo "Definicdo de hardware" para
obter mais informacdes.

Gerenciamento de trocadores de varias
sondas

Os topicos abaixo discutem os sistemas de sonda mais populares usados hoje (o TP2,
ACR1, TP20 e TP200 e SP600). Os tépicos "Configuracao de varios racks" e "Sistema
de troca de sonda/estilo SP25" fornece exemplos detalhados de como trabalhar com
trocadores de varias sondas.

Plano de fundo no TP2

Quando o Renishaw desenvolveu a sonda acionadora de toque pequeno (TP2), ele
anexou a guia CMM por meio de uma cabeca de sonda com uma conexao M8
encadeada em linha com a propria sonda do corpo. No entanto, este design precisou
de uma recalibracdo da sonda sempre que fosse removido ou reconectado.

Para ndo precisar mais da recalibragéo, o Renishaw desenvolveu um adaptador de
conexao rapida (chamado QuickConnect) que usou um giro de ¥ da chave para
bloquear e desbloquear o adaptador do CMM. O TP2 foi parafusado neste adaptador.
Este adaptador pode ser desconectado e reconectado rapidamente e varias vezes sem
a necessidade de recalibrar sempre.

Plano de fundo no ACR1

O ACRL1 foi o primeiro trocador de sonda introduzido pelo Renishaw. Ele sustenta até
oito extensdes de conexao rapida, cada um com um corpo de sonda TP2 separado.
Quando a colec¢ao de sondas for qualificada e colocada no rack, elas poderao ser
abandonadas e recolhidas pelo CMM com comandos simples de movimento e
coordenadas com os mecanismos de bloqueio/desbloqueio do rack. Um maddulo de
software foi desenvolvido eventualmente com as operacdes de rack controladas.
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Plano de fundo no TP20 e TP200

Ao longo do tempo, a evolucao do design e desenvolvimentos eletronicos abriram
caminho para alternativas ao corpo de sonda TP2. Além disso, para alguns clientes,
comprar até oito corpos de sonda provou ser proibitivo. Foram desenvolvidos novos
designs de corpos de sonda que possibilitavam a remocao e anexacgéo de novos
adaptadores de estilo. Eles substituiram juntas de conexao rapida. Conjuntos de estilo
individuais puderam, entdo, ser removidos e reanexados diversas vezes a baixo custo.

Dois dos mais bem conhecidos corpos de sonda desse design da Renishaw inclui o
TP20 e 0 TP200. O TP20 usa um acoplamento magnético, que permite o uso de
multiplos médulos de sonda. Vocé pode armazenar os modulos individuais no rack de
sonda TP20, o qual na verdade é chamado de MCR20 (onde "MCR" significa Module
Change Rack - rack de troca de modulo).

Cada corpo de sonda é quase equivalente ao TP2 em tamanho e formato, mas ha duas
diferencas principais:

o Devido a eletronica avancada, eles podem suportar mais peso e ainda produzir
resultados mais precisos e repetidos.

e Eles sao feitos com uma "divisdo" magnética entre o corpo da sonda superior e
o indicador de estilo inferior. Isso permite que eles sejam usados com seus
sistemas de rack com alteracao de estilo proprios, 0 MCR20 e SCR200
respectivamente.

Plano de fundo na sonda analdgica SP600

Outra melhoria é a popular sonda analégica SP600. Essa sonda pode realizar
varreduras analogicas, bem como medi¢gfes acionadas por toque. Embora seu corpo
seja muito maior que os da série TP de sondas, um suporte de estilo magnético pode
separar-se do corpo. De acordo com isso, também possui seu préprio sistema de rack,
o trocador de pontas SCR600.

Configuracao de varios racks

Embora haja outros sistemas de sonda no mercado, 0os quatro sistemas mais
populares, como discutido, sdo os sistemas TP2, TP20, TP200 e SP600. Cada um
possui seu proprio sistema de rack que pode funcionar por si mesmo como um rack
unico. De modo alternativo, vocé pode usar mais do que um rack com um CMM. O
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software PC-DMIS possui a capacidade de mover entre racks para largar e pegar
suportes sonda e estilos conforme o0 necessario.

Notas importantes:

e Cada rack tem seu préprio método de calibragdo no PC-DMIS. Embora eles
tenham varias coisas em comum, para fins de calibracado, eles sédo totalmente
independentes um do outro.

« O ponto de movimento de seguranca para cada rack € apenas sobre aquele
rack, exceto se alguma consideracao for fornecida sobre onde sera o proximo
percurso. Por este motivo, 0 movimento de seguranca deve ser em um local que
permita percursos livres para qualquer outro rack que possa estar envolvido.
Mesmo quando estiver utilizando um rack Unico, este movimento de seguranca
deve ser suficiente para percorrer e retornar para as operagoes de inspecao da
peca.

« A definicdo de conteudo de portas para varios racks € a parte mais critica na
configuracéo de Vvarios racks para uso simultaneo. Como cada porta pode conter
varias referéncias de sonda (o contetdo da porta pode ser usado com varias
sondas), cada slot deve identificar todas as portas que serédo usadas
potencialmente.

Exemplo de Referéncias de varias sondas

Suponha que vocé tenha as trés configuragcdes de sonda a seguir:

SONDA 01 SONDA_02 SONDA_03
Juncao automética Juncao automética Juncao automética
QuickConnect QuickConnect QuickConnect
TP2 TP20 TP20
Estilo de 3 mm x 10 mm Estilo de 2 mm x 10 mm Estilo de 4 mm x 20 mm

O ACR1 alterna entre as sondas TP2 e TP20. O MCR20 alterna entre os estilos
associados ao(s) sistema(s) da sonda TP20.

Uma definicdo de porta tipica pode ser:

ACR1 MCR20
Porta 1 Porta 2
Sonda_01 | Sonda_02
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Sonda 03

Em operagéao, suponha que o sistema esteja usando a SONDA_01 e tenha que alternar
para a SONDA_02. O sistema ira:

e Interromperia a rotina de medicao.

e Percorreria até o local de seguranca do ACRL1.

e Retornaria a sonda atualmente carregada a porta 1 do ACR1.

e Moveria até a porta 2 do ACRL1 e pegaria o corpo TP20 para a SONDA_02.
« Usaria os pontos de seguranca respectivos e moveria até o MCR20.

e Moveria na porta 1 do MCR20 para conectar o adaptador ao estilo desejado.
e Retornaria ao ponto de seguranca do MCR20.

o Continuaria com a rotina de medig&o.

Suponha, ap6s medir alguns recursos, que o sistema tenha que usar a SONDA _03. O
sistema: O sistema ira:

e Interromperia o processo de medicéo.

« Percorreria até o local de seguranca do MCR20.

e Moveria até a porta 1 para eliminar o estilo da SONDA_02.

e Percorreria fora, sobre e na porta 3 para pegar o estilo necessario para a
SONDA _03.

« Percorreria até o local de seguranca.

o Continuaria com a rotina de medig&o.

Agora, suponha que o sistema tenha que alternar da SONDA 03 (o TP20 com o estilo
4 mm x 20 mm) de volta para a Sonda_01 (o TP2 com o estilo 3 mm x 10 mm). O
sistema ira:

e Interromperia a rotina de medicao.

e Moveria até o ponto de seguranca do MCR20.

« lIria a porta 2 e eliminaria o conjunto de estilo.

e Retornaria ao local de seguranca do MCR20.

e Moveria ao local de seguranca do ACRL1.

e lIria a porta 2 para eliminar o conjunto do TP20.

e Moveria para fora e retornaria a porta 1 para pegar o conjunto do TP2 (a sonda
TP2 ja tem o estilo conectado).

« Moveria até o ponto de seguranca do ACR1.

o Continuaria com a rotina de medigé&o.
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Observe que nesse exemplo, € necessario apenas um corpo da sonda TP20. Use o
MCR20 para alternar entre dois conjuntos de estilo de sonda diferentes para requisitos
de medicéo diversos.

Sistema de troca de sonda/estilo SP25

O rack SP25 é uma extensdo dos mesmos procedimentos usados em outros racks.
Esta discussao cobre os racks ARC1 e TP20 e descreve o sistema de rack SP25.

Compreensao do rack ACR1

Quando estiver usando o ACR1, o sistema usa a jungao Quickened entre o cabecote e
0 corpo da sonda. Todas as portas no ACR1 s&o idénticas, entao se tiver um SP600 na
porta 1, ela deve ser conectada diretamente ao cabecote da sonda. Se vocé quer
colocar um TP2 na porta 2, é preciso montar um adaptador para o TP2 (como com 0S
sistemas de sonda TP20 e TP200).

Com esta configuracdo em mente, vocé so precisa definir um nome de sonda para
cada porta. Tecnicamente, o ACR1 é um trocador de sonda e cada sonda deve ter um
estilo ja anexado a ele quando for encaixado na rack.

Suponha que queira atribuir essas sondas ao rack ACR1: "SP600", "TP2","TP20" e
"TP200". As defini¢cdes de porta no rack ACR1 devem ser:

PORTA 1| PORTA 2| PORTA 3| PORTA
SP600 TP2 TP20 TP200

Compreensao do ACR1 com um trocador de estilo TP20

Agora, se vocé desejar combinar o ACR1 com um rack TP20 (um trocador de estilo),
pode ficar um pouco mais complicado. O ACRL1 alternara entre os corpos de sonda
TP20 e SP600.. Quando o sistema pegar a TP20, ele ir4 para o rack MCR20 para
pegar um estilo adequado para ela.

Suponha que tenha 3 estilos separados que deseja usar com o TP20 e que o SP600
seja usado como uma sonda Unica (sem troca de estilo).

Quando as porta séo definidas, € possivel chamar a sonda SP600 "SP600_1", e para
as sondas TP20 com varios estilos anexados, € possivel chamar "TP20_1", "TP20_2"e
"TP20_3".

As portas no trocador de sonda ACR1 devem ser definidas como:
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PORTA 1|PORTA 2 | PORTA 3|PORTA 4
SP600 | TP2 TP20 1 |TP200

TP20 2
TP20_3

As portas no trocador de estilo TP20 devem ser definidas como:

PORTA 1|PORTA | PORTA 3| PORTA 4
TP20 1 |TP20 2|TP20 3 |vazio

Compreensao do sistema de rack SP25

Vocé pode ampliar a l6gica dos tépicos acima para o sistema de rack SP25.. Esse rack
pode deter dois tipos diferentes de componentes de sonda. Para um tipo, a porta é
calibrada vazia, e para o outro, a porta é calibrada com uma insercéo.

Esta discussao pode abandonar as referéncias anteriores para SP600, TP2, TP20 e
TP200, ja que o sistema de rack SP25 usa estes componentes:

¢ SP25M
¢ SM25-x
e SH25-x

O sistema SP25M pode adaptar-se a qualquer um dos cinco médulos diferentes SM25
para ter comprimentos/pesos de estilo variados e a um 6° médulo para ser usado com
o0 TP20. Todos eles usam o0 mesmo corpo de sonda SP25M.

e Moddulo SM25-1 - Este médulo aceita somente o suporte de estilo SH25-1. Ele é
usado para comprimentos de estilo de 20 mm e 50 mm.

e Moddulo SM25-2 - Este médulo aceita somente o suporte de estilo SH25-2. Ele é
usado para comprimentos de estilo de 50 mm e 105 mm.

e Moddulo SM25-3 - Este médulo aceita somente o suporte de estilo SH25-3. Ele é
usado para comprimentos de estilo de 120 mm e 200 mm.

e Modbdulo SM25-4 - Este médulo aceita somente o suporte de estilo SH25-4. Ele é
usado para comprimentos de estilo de 220 mm e 400 mm.

e Moddulo SM25-5 - Este médulo aceita somente o suporte de estilo SH25-5. Ele é
usado para comprimentos de estilo aproximadamente na mesma faixa do SM25-
2. Contudo, ele é projetado especialmente para melhorar o manuseio de estiloS
anexados penperdicularmente (ou seja, configuracdes de estilo de
acionamento). O comprimento maximo de um estilo de acionamento depende do
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guéo distante o suporte do estilo esta anexado. O comprimento maximo de estilo
de acionamento tem um formato aproximadamente conico variando de 105 mm
a 15 mm para baixo e de 20 mm a 80 mm para baixo.

e Mobdulo TM25-20 - Este mddulo pode aceitar somente sondas de acionamento

por toque TP20 e, portanto, ndo suporta varredura.

Qualgquer um dos modulos SM25-x é capaz de individualmente tocar a sonda e fazer a

varredura.

Exemplo do SP25 com vérias sondas

Suponha que seu rack SP25 tenha os seis conjuntos de sonda que estdo sempre
conectados ao cabecote da sonda:

P1 P2 P3 P4 P5 P6
SP25M SP25M SP25M SP25M SP25M SP25M
SM25-1 SM25-1 SM25-2 SM25-3 TM25-20 TM25-20
SH25-1 SH25-1 SH25-2 SH25-3 TP20 TP20
estilo 2 mm |estilo 4 mm |estilo 6 mm |estilo 8 mm | estilo2 mm |estilo 4 mm
por 20 mm |por 30 mm |por 80 mm |por 100 mm |por 20 mm | por 20 mm

As portas deveriam ser definidos no rack FCR25 para manter os componentes que
formam varias configuracdes de sonda. Esta primeira tabela mostra as portas que
mantém os componentes para as configuracdes de sonda acima.

PORTA 1|PORTA 2| PORTA 3| PORTA 4 | PORTA 5| PORTA 6
P1 P1 P2 P3 P4 P5*
P2

Em detalhes, as portas devem manter esses componentes:

POTTA PORTA2 | PORTA3 | PORTA4 | PORTA5 | PORTAG6
SM25-1 | SH25-1 SH25-1 SH25-2 SM35-3 TM25-20
estilo 2 mm |estilo 4mm | estilo 6 mm SH25-3 TP20*
por 20 mm por 20 mm | por 80 mm
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estilo 8mm estilo 2 mm
por 100 mm |por 20 mm*

O slot 1 contém apenas o0 modulo SM25-1. Ele ndo usa insercdes. Este
componente é conectado diretamente ao SP25 e requer a inclusdo do SH25-1
com o estilo 2 mm encontrado na porta 2 ou 0 SH25-1 com o estilo 4 mm
encontrado na porta 3.

O slot 2 contém o indicador de estilo SH25-1 com um estilo de 2 mm por 20 mm
conectado. Esse componente requer uma inser¢cao na porta para adaptar as
caracteristicas fisicas da porta para este componente. Esse componente requer
um médulo SM25-1 (encontrado na porta 1). Assim que ele pega o SM25-1, a
montagem da sonda é concluida.

O slot 3 contém o indicador de estilo SH25-1 com um estilo de 4 mm por 30 mm
conectado. Esse componente requer uma insercao na porta para adaptar as
caracteristicas fisicas da porta para este componente. Esse componente requer
um modulo SM25-1 (encontrado na porta 1). Assim que ele pega o0 SM25-1, a
montagem da sonda é concluida.

O slot 4 contém o indicador de estilo SH25-2 com um estilo 6 mm por 80 mm
conectado. Ele ndo usa insercdes. Assim que ele é pegado, o conjunto de sonda
€ concluido.

O slot 5 contém o indicador de estilo SH25-3 com um estilo 8 mm por 100 mm
conectado. Ele ndo usa insercdes. Assim que ele é pegado, o conjunto de sonda
€ concluido.

O slot 6 contém somente o0 moédulo TM25-20.. Ele n&o usa insercdes. Esse
componente anexa-se diretamente ao SP25M.

* Quando utilizado com um estilo Unico, o médulo de sonda TP20 e os estilos
podem ser conectados ao médulo TM25-20 na porta, sem necessidade de
sistema de rack adicional. Mas, quando ele é utilizado com estilo maltiplo (como
neste exemplo), 0 moédulo TM25-20 ndo possui outros componentes conectados
enquanto é colocado na porta, mas requer o uso de portas FCR25 adicionais com
adaptadores, especificamente com a finalidade de manter as combinac¢des de
modulo/estilo TP20. Por este exemplo, as trés portas adicionadas devem parecer
com:

PORTA 7| PORTA 8 PORTA 9

P5 P6 vazio

PORTA 7 PORTA 8 PORTA 9

TP20 TP20 vazio

estilo 2 mm por 20 mm | estilo 4 mm por 20 mm

165



Configuragao de preferéncias

e« Quando estiver usando o P1, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Em seguida, ele deve pegar o SM25-1 encontrado na porta 1 do
FCR25 e continuar pegando o SH25-1 encontrado na porta 2 do mesmo rack.

e« Quando estiver usando o P2, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Em seguida, ele deve pegar o SM25-1 encontrado na porta 1 do
FCR25 e continuar pegando o SH25-1 encontrado na porta 3 do mesmo rack.

e« Quando estiver usando o P3, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Em seguida, ele deve pegar a combinacdo SM25-2 e SH25-2
encontrada na porta 4. Com isso, 0 conjunto de sonda é concluido.

e« Quando estiver usando o P4, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Em seguida, ele deve pegar a combinacdo SM25-3 e SH25-3
encontrada na porta 5. Com isso, 0 conjunto de sonda é concluido.

e« Quando estiver usando o P5, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Ele deveria pegar o corpo TM25-20 na porta 6 do FCR25 e continuar
pegando a combinag&o de modulo/estilo TP20 na porta 7 do FCR25.

e« Quando estiver usando o P6, o CMM deve eliminar quaisquer componentes
existentes. Ele deveria pegar o corpo TM25-20 na porta 6 do FCR25 e continuar
pegando a combinag&do de modulo/estilo TP20 na porta 8 do FCR25.

Como com outros trocadores de ferramentas e conjuntos de sonda, 0s componentes
séo eliminados na ordem inversa de como eles foram pegados.

Carregamento da sonda ativa

A opcéo de menu Operacao | Carregar sonda ativa carrega a sonda ativa requerida
pela rotina de medigdo. No modo Aprendizado, use a caixa de dialogo Utilitarios da
sonda (Inserir | Definicdo de hardware | Sonda) para alterar o arquivo, ou arquivos,
da sonda carregada.

Use a caixa de diadlogo Trocador de sonda (Editar | Preferéncias | Trocador de
sonda) para definir as configura¢cdes de sonda apropriadas para cada porta usada.
Vocé pode usar a opgdo Carregar sonda ativa para indicar a maquina quando trocar a
configuragéo, ou configuracdes, da sonda requerida.
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Exemplos de trabalho com trocadores
de sonda Unica e sondas multiplas

Um trocador de sonda é um sistema de rack mecanico que muda componentes na
junta cinematica. Esse topico mostra exemplos de trocadores de sonda Unico e
multiplos na mesma rotina de medicéo e apos a calibracéo.

O topico "Definicdo de trocadores de sonda" no capitulo "Defini¢cdo de
hardware" fornece uma descri¢éo etapa a etapa de como configurar e calibrar um
trocador de sonda. Ele também descreve como exibir um trocador de sonda existente
na janela Exibicao de graficos.

Os exemplos usam a TP20, que € uma sonda Unica, e a LSPX1. Além disso, nesses
exemplos a junta cinemética € a junta automatica. A junta automatica é a conexao onde
€ usada uma chave para engatar as metades macho e fémea desse acoplamento. Para
sistemas sem racks de sonda, o operador usa manualmente uma chave para engatar e
desengatar a junta automatica. Para sistemas de rack, isso é feito com um rack e um
dispositivo estilo pinh&o para girar a chave.

Exemplo - Trabalho com uma sonda TP20
Nesse exemplo, vocé faria o seguinte:

1. Configure a TP20 na caixa de dialogo caixa de dialogo Utilitarios da sonda. Por
exemplo:
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Probe file:

FROBE_A -
tip list:
*T1A080 BALLO,12,195.050,0,1 4 4 0 0 | Toemnces.. | | Results... |
Reset Tips
: . Uise partial calibration
« [ y | [ use wrist map if available
Vs TRAX calibration
Frobe deomription; Y tonr dafined colMiration avder
-
TESASTAR-M
Joint:b angle

Joint:a angle
Conmect:TESA_TMA
Connect:PROBE_TFP20
Tip #1: TIP4EYZOMM

a [ b

Configuracdo de TP20 na caixa de dialogo Utilitarios da sonda

2. Selecione Editar | Preferéncias | Trocador de sonda. A guia Tipo na caixa de
dialogo Trocador de sonda aparece:
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Probe Changer

Type  Calibrate = Mount Point | Farts

|Probe Changer 2 : TYPE= TF20
Probe Changer 1 : TYPE= LSFX1

Active probe changer:

Number of probe changers:

Frobe Changer 2 : TYPE=TF2D
Probe Changer 3 : TYPE= TESASTAR-R

Prabe changer type:

Docking speed: 15 %
| o | cancel | | Help

Guia Tipo na caixa de didlogo Trocador de sonda

Para usar modulos diferentes para a sonda TP20 e os carregar automaticamente,
voceé iria usar um trocador de sonda. Nesse caso, ele aparece como trocador de
sonda "TP20" na lista Trocadores de sonda ativos. O exemplo acima mostra
gue o trocador de sonda TP20 (e outros) ja foram configurados.

3. Selecione TIPO= TP20.
4. Selecione a guia Portas:

[ Probe Changer

Type | Calibrate | Meunt Point | Ports

Active probe changer:

—-Pert 1 0.000, 0.000, 0.000

CD:17.25,17.25

==

Port 2

PPort 3

Port 4

0.000, 0.000, 0.000
0.000, 0.000, 0.000
0.000, 0.000, 0.000

CD:17.25,17.25
CD:17.25,17.25

|Probe Changar 2 : TYPE= TF20

i Port 5
£ Port 6

0.000, 0.000, 0.000
0.000, 0.000, 0.000

Edit Port Data |

COi17.25,07.35
CD:172.25,17.25
CD:17.25,17.25

Mumbar of ports:

Guia Portas

5. Para definir os conteudos de porta para o trocador de sonda TP20, clique no
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sonda a cada porta da lista que aparece. (Para ajuda com a atribuigéo de
arquivos de sonda, consulte "Para definir a configuracdo de sonda para cada
porta".) Repita esse procedimento para cada porta, até ter definido todas as
portas que precisa usar. Por exemplo:

Prabe Changer

Type _-calmrm_-mutpnlm Ports

Active probe changer; |Probe Changar 2 : TYPE= TF20 =
—-Part 1 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25 -
| FROBE_A
(no probe)

- Pert 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25 |
=
(no probe)

B Port 3 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25

1I- Port 4 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25

+-Port 5 0.000, 0.000, 0.000 CD:17.25,17.25 -
Edd Port Data | Number of ports: 6

oK . cancel || apply || welp |

Guia Portas com arquivos de sonda atribuidos para TP20

L]
ll-‘ 'd
- -

- -

= Vocé deve atribuir cada arquivo de sonda a somente uma porta. Se vocé
estiver usando um unico trocador de sonda e o nome de um dos arquivos de
sonda aparecer em multiplas portas, o PC-DMIS pode ndo funcionar como
esperaria.

Clique em Aplicar e depois cliqgue em OK para fechar a caixa de dialogo.

Use as sondas na sua rotina de medi¢éo. Para tal, vocé somente precisa incluir
o comando CARREGARSONDA na rotina de medi¢ao onde deseja usar a sonda.
Quando o PC-DMIS encontra esse comando, ele move a maquina.

ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, figue longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

A maquina faz o seguinte:
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= Ela move-se da posi¢do atual na mesa até ao ponto de montagem do
trocador de sonda.

= Ela avanca para soltar a sonda atual e, em seguida, pegar a nova sonda.

= Elaretorna ao ponto de montagem para esse trocador de sonda.

A rotina de medicao deve conter os comandos Mover ponto e Plano de
seguranca necessarios para garantir a deslocacéo segura entre a ultima posicao,
0 ponto de montagem e a préxima posicao na rotina. Para mais informacdes
sobre esses comandos, consulte "Inser¢cao de comandos de movimento".

Exemplo - Trabalho com duas sondas diferentes

Suponha que tem duas sondas diferentes e quer usar na mesma rotina de medicao.
Esse exemplo usa a TP20 e LSPX1. O LSPX1 também tem seu proprio trocador de
sonda.

Nesse exemplo, vocé faria o seguinte:

1. Configure a LSPX1 na caixa de diadlogo caixa de didlogo Utilitarios da sonda.
Por exemplo:

171



w

Configuracao de preferéncias

Prabe file:
PROBE_C

Active tip list:
*T1ADED BALLO,12,234.60.0,1 1 1 0 01

4 [ b

Frobe description:

TESASTAR-M
Joint:b anghe
Jpint:a angle
Connect:LETTZ_LSFX15_T
Connect:LSFX15_0_SH
Tip #1;TIP18YZOMM

4 J

Prabe Utilities CAUSERS\PUBLIC\DOCUMENTS\WARSP252.5

| Measure.

| Edit.

| Tolerances...
| Sewp.

|

) )

|| Use partial calibration

|1 Use wirist map if available
Uisie TRAX calibration

[] user defined calibration order

] i

Configuracdo de LSPX1 na caixa de dialogo Utilitarios da sonda

Selecione Editar | Preferéncias | Trocador de sonda. A guia Tipo na caixa de
dialogo Trocador de sonda aparece.

Selecione TIPO= LSPX1.

Selecione a guia Portas para definir os conteudos de porta para o trocador de
sonda LSPX1. Por exemplo:
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[ Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Point| Forts

Activg probe ;hangr}u: _Prﬁb-e Changw 1 : TYPE= LSFX1 -
Port 1 625.500, 21B6.229, -591.858 CD:0,0
FROBE_C
(no probe)
- Port 2 665.460, 2187.982, -590.806 CD:0,0
PROBE_D
(no probe)
= Part 3 705.493, 2187.733, -591.994 CD:0,0
PROBE_E
B ”E;:ht Port Data | Number of ports: 3

oK Cancel | Help |

Guia Portas com arquivos de sonda atribuidos para LSPX1

Nesse ponto, vocé poderia ter uma rotina de medi¢cao que usa cada sonda do rack da
LSPX1 e as escolhe automaticamente. Contudo, suponha que deseja uma rotina de
medi¢&o que use uma combinacgdo das sondas TP20 e LSPX1. Quando a troca
ocorreu, a rotina de medicao pararia e Ihe pediria para remover uma sonda e conectar
a outra. Continuaria a abandonar e a selecionar médulos especificos para essa sonda.

Para automatizar esse processo, pode usar um terceiro rack intermédio. Nesse
exemplo, o terceiro rack € o TESASTAR-R / HR-R. A tarefa desafiadora é definir os
contetdos da porta para o trocador de sonda TESASTAR-R / HR-R. No exemplo
anterior, o trocador de sonda TP20 tem duas sondas definidas: SONDA A e
SONDA_B. Nesse exemplo, o trocador de sonda LSPX1 tem trés sondas definidas:
SONDA_C, SONDA D e SONDA_E.

O TESASTAR-R / HR-R néo segura qualquer um dos modulos individuais para as
outras duas sondas; somente segura o0s corpos da sonda. O corpo é a parte superior
da sonda desde a junta cinematica até ao acoplamento da sonda magnética. O corpo
da sonda da TP20 esta associada com dois modulos diferentes (SONDA_A e
SONDA_B). O corpo da sonda para a LSPX1 esta associado com trés outros modulos
(SONDA_C, SONDA_D e SONDA_E) para essa sonda.

Portanto, vocé iria definir duas das sondas em uma porta e as restantes trés sondas na
outra porta, como mostrado no exemplo abaixo:
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[ Probe Changer

Type | Calibrate | Mount Point Forts

Active probe changer; |W¢N Changer 3 ; TYPE= TESASTAR-R

sarort 1 0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:0,UNDEFINED

PROBE_A
PROBE_B
(no probe)
Bort 2 0.000, 0.000, 0.000 C0:50,50 TYPE:D,UNDEFINED
PROBE_C
PROBE_D
PROBE_E
(no probe)

Edit Fort Data | Number of ports: 3

oK Cancel |

-

| Help

Guia Portas com a primeira porta para o corpo de sonda TP20

Nesse caso, vocé selecionou a primeira porta do trocador de sonda TESASTAR-R /
HR-R para segurar o corpo de sonda para o TP20. Vocé selecionou a segunda porta

para segurar o corpo da sonda para a LSPX1:

Probe Changer

Type | Calibrate = Mount Point Pors

Active probe changer: Frobe Changer 3 | TYPE= TESASTAR-R
—-Port 1 0,000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE.D,UNDEFINED

FROBE_A

PROBE_B

(no probe)

Port 2 0.000, 0.000, 0.000 CD:50,50 TYPE:0,UNDEFINED
PROBE_C
PROBE_D
PROBE_E
(no probe)

Edit Port Data | Number of ports: 6

oK | Cancel |

[ Help

Guia Portas com a segunda porta para o corpo de sonda LSPX1

Fisicamente, somente h&4 uma peca na porta. Logicamente, essa peca esta associada
com multiplos conjuntos de sonda. Nesse exemplo, o corpo da TP20 é usado com dois
outros médulos e o corpo da sonda LSPX1 é usado com trés outras sonda. Vocé pode
ter mais entradas na porta que este exemplo mostra; o0 exemplo é somente um guia
para explicar como os varios racks interagem com 0s outros.
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Uma maneira de pensar sobre isso é a seguinte: se qualquer peca do conjunto da
sonda estiver nessa porta, vocé deve selecionar o nome do arquivo de sonda (de todo
o conjunto de sonda) para essa porta. E exequivel encontrar o mesmo nome de arquivo
de sonda em duas ou mais portas, pois uma peca do conjunto de sonda pode ser
encontrada nessa porta.

Se vocé tivesse a SONDA_B (TP20) carregada e desejasse usar a SONDA D (LSPX1)
guando executa a rotina de medi¢&o, e o PC-DMIS encontra o comando
CARREGARSONDA, isso poderia acontecer em seguida:

ADVERTENCIA: Isto causard o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, figue longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

1. A CMM move-se até ao ponto de montagem para o rack da TP20, deixa o
modulo da SONDA_B e depois retorna ao ponto de montagem para esse
mesmo rack.

2. A CMM move-se entdo para o ponto de montagem do rack TESASTAR-R / HR-
R e deixa o corpo da TP20.

3. A partir daqui, a CMM pega no corpo da sonda LSPX1 e retorrna ao ponto de
montagem para esse rack.

4. A CMM move-se para o ponto de montagem para o rack da LSPX1, pega no
conjunto da SONDA _D e depois retorna ao ponto de montagem para esse rack.

5. A CMM continua com a inspec¢éo da peca a partir daqui.

Se as sondas e as portas tiverem sido devidamente configuradas, o PC-DMIS solta a
sonda atual, carrega a nova sonda e continua executando a rotina de medigdo. Esse
processo néo requer a intervencéo do operador.

Erro de configuracao
Se 0 PC-DMIS parar a execugao do DCC com um pedido para descarregar a sonda
atual ou carregar a sonda que esperava que fosse carregada automaticamente, pode

ter ocorrido um erro de configuracdo. As causas possiveis sao:

« A mesma sonda esta definida em demasiadas portas e o PC-DMIS pode néo
saber como lidar com ela.
e A sonda em questdo ndo foi atribuida a nenhuma porta.
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e Vocé esta usando uma sonda que € incompativel com o rack de sonda ou esta
definida.

A opcao de menu Editar | Preferéncias | Configuracdo da interface da maquina
abre a caixa de didlogo Op¢des da maquina para a interface da sua maquina. A opgao
Configuracdo da interface de maquina esta disponivel apenas quando vocé trabalha
no modo On-line.

Na maioria dos casos, vocé nao deve alterar nenhum dos valores na caixa de
dialogo Opc¢des da maquina. Alguns itens nessa caixa de didlogo, como os da area
Deslocamentos mecanicos, substituem permanentemente os valores armazenados
para a maquina na unidade de disco rigido do controlador. Para sanar davidas sobre
como e quando usar a caixa de didlogo Opcdes da maquina, entre em contato com o
representante de servico local.

Para mais informacdes sobre essa caixa de didlogo, consulte o topico "Caixa
de didlogo Opc¢bes da maquina no Manual de Instalacdo de Interface da Maquina
(MIIM). O MIIM é geralmente usado somente pelos engenheiros de servi¢o da
Hexagon.

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na pasta onde a Ajuda do PC-DMIS
estd instalada.

Geracao de um arquivo de depuracao

Vocé pode dizer ao PC-DMIS para gerar um arquivo de depuragao. Esse arquivo de
texto especial contém todos os dados de comunicagéo entre o PC-DMIS e a CMM
durante a execucao da rotina de medi¢cao. Um arquivo de depuragéo pode ajudar o
suporte técnico da Hexagon a resolver certos problemas que envolvem sua CMM.

O arquivo de depuracéo lista todos os comandos que o PC-DMIS envia ao CMM, as
respostas recebidas e as mensagens de erro geradas pelo controlador. Se vocé
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encontrar problemas repetidos que envolvem o movimento da CMM no modo On-line,
pode ser util enviar esses dados ao suporte técnico da Hexagon.

Para gerar um arquivo de depuracao, siga este procedimento:

1. Na caixa de didlogo Opc¢des de maquina (Editar | Preferéncias |
Configuracao de interface de maquina), selecione a guia Depuracdo:

Machine Options X

Controller Axis  Debug

[Jog: ' debug.txt
[ Jwindow: .-_'.Iﬁterflév:e
Paosition reports: MNone w
From machine: Both =
From CPU: Both v

Debug Manager

Use Options

oK Cancel Apply Help

Caixa de didlogo Opc¢bes da maquina - guia Depuracdo quando conectada a uma
maguina nao Vision

Tome cuidado para modificar somente a guia Depurar. As outras guias
na caixa de dialogo Op¢des da maquina sao usadas pelo pessoal de
manutencao para configurar a maquina.

2. Selecione a caixa de selecao Log .

3. Digite um nome para o arquivo de depuragdo na caixa préxima a caixa de
selecdo Log. O nome de arquivo padréo € debug.txt.. Vocé também pode
preceder o nome do arquivo com um caminho completo para especificar a
unidade e o diretério para onde o PC-DMIS deve enviar o arquivo de depuracao.

4. Cliqgue em Aplicar e, em seguida, em OK. A caixa de didlogo é fechada.
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5. Execute a rotina de medi¢cdo. Quando encontrar o erro, saia imediatamente do
PC-DMIS.

6. Navegue para o diretério que contém o arquivo de depuracéo.

7. Renomeie o0 arquivo de depuragédo. Se vocé ndo renomear o arquivo de
depuracéo, a proxima vez que iniciar o PC-DMIS ele substitui automaticamente
todos os dados existentes no arquivo de depuracéo. Isso resulta na perda de
dados que podem ser necessérios para propositos de depuracéo.

8. Envie o arquivo de depuracéo, o arquivo da rotina de medicédo (.prg), o arquivo
da sonda (.prb) e outros arquivos necessarios para o suporte técnico da
Hexagon.

Por padréo, o PC-DMIS envia o arquivo de depuracao para o diretorio
ProgramData. Tipicamente, ele esta localizado em "C:\Dados de
programas\Hexagon\PC-DMIS\<versdo>", onde <versao> € a versao do PC-DMIS que
esta sendo executada.

Para mais informacdes sobre as localizagdes padréo de arquivos do PC-DMIS,
consulte "Entendendo as localiza¢des dos arquivos”.

Inicio de um arquivo de depuracéo recente

Vocé pode usar a entrada de registro DebugLogReset no aplicativo Editor de
configuragbes para especificar se deve-se substituir todos os dados existentes no
arquivo de depuragao ou anexar novos dados ao arquivo toda vez que vocé executa
uma rotina de medicao. Para detalhes, consulte "DebugLogReset" na se¢éo "Opc¢des”
da documentacao do Editor de configuracdes.

Configuracao de opcdes de depuracéao adicional

Vocé pode controlar que tipo de informacdes de depuracdo que o PC-DMIS registra e
para onde onde elas sdo enviadas.

o Caixa de selecdo Janela: Para exibir as informacdes de depuracdo em uma
janela para revisdo, marque essa caixa de selecao e digite na caixa o nome para
a janela.

o Lista Relatorios de posicéo: Para registrar relatérios de posi¢cdo do PC-DMIS,
selecione Nenhum, Ambos, Log ou Janela.

o Lista Da maquina : Para registrar as informacdes de depuracdo que sao
enviadas da maquina para o computador, selecione Nenhum, Ambos, Log ou
Janela. Algumas interfaces méo suportam essa opg&ao.
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o Lista Do CPU: Para registrar as informacgdes de depuracao que sao enviadas do
computador para a maquina, selecione Nenhum, Ambos, Log ou Janela.
Algumas interfaces méo suportam essa opc¢ao.

Opcéo de depuracao Foco em maguina Vision

Quando conectado a uma maquina Vision, a op¢ao de modo Foco fica disponivel.
Para mais detalhes, veja "Op¢fes de maquina: guia Depuragdo” na
documentacgéao do PC-DMIS Vision.

Compensacao de temperatura (legado)

Temperature Compensation Setup
Sensor Teaterial Current Previous Reference High Low
rainbers: coeffident;  temperabire: temperatre: temperatuns: threshold: theeshold:  Crigin:

Kavs: | (o | [ E | %0 [ 10 (o

¥ | [o [ [ [0 [0 [0 [o

zawe: | [o | | @ [ 8 [0

Part |5 [s [0 | [15 [0 [3 [5.10,15

Part material coefficents: >

Time remaining:
[ Shon temperatures in celsius Defay before reading part, temperature; [0
[¥ Temperahure compensation enabled Peset o Defaults |
Compensation method:
[Manua -] Defoutt | [0 ]

Get Curent Temperatunes |

_ Cancel |

Caixa de didlogo Definicdo de compensacédo de temperatura

Para abrir a caixa de diadlogo Definicdo da compensacao de temperatura, selecione
Editar | Preferéncias | Definicdo da compensacgéo de temperatura.

Para configurar a compensacéo de temperatura para o sistema como mostrado
nesta sec¢dao legado, vocé precisa iniciar o PC-DMIS como um administrador. Além
disso, o valor para a entrada de registro UseTemperatureCompensationV2 tem de
ser Falso.

Essa caixa de didlogo permite que vocé compense a temperatura da peca e do espaco,
gue aumenta a precisdo do processo de inspecéo.

Para compensar a temperatura durante uma calibracéo de varios bracos, consulte Uso

de compensacao de temperatura com calibracdo de vérios bragos no capitulo Uso do
modo de varios bragos.
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Para usar op¢Oes avancadas para compensacgao de temperatura, consulte "Uso da
compensacao avancgada de temperatura” na documentacdo Médulos do kit de
ferramentas. As opc¢des avancadas também permitem que vocé use a habilidade de
compensacao de temperatura continua do Firmware Distributed Controller (FDC) e do
controlador Hexagon B3C.

Uso de arquivos STP

Cada CMM usa parametros especificos de maquina para compensacao de temperatura
para cada eixo, como coeficientes térmicos e atribuicdes de sonda. Esses parametros,
junto com o cddigo incorporado que diz ao PC-DMIS se o arquivo € um arquivo de
compensacao estrutural ou linear, sdo armazenados dentro de arquivos STP especiais
(nomeados com a extensao .stp) criados por um fornecedor CMM.

O PC-DMIS requer esses arquivos STP para compensar a temperatura

Antes de compensar a temperatura, assegure-se de que esses arquivos STP ficam nos
locais apropriados na sua unidade de disco rigido:

« O método Compensacédo Térmica Estrutural DEA espera encontrar 0 arquivo
Servl.stp no diretorio C:\Thermal_OCX.

« O método Compensacgdo Térmica Linearl DEA espera encontrar 0 arquivo
Serv1l.stp no diretdrio C:\Arquivos de programas\Thermal_OCX.

Compensacao de temperatura linear e estrutural

Compensacdao linear = (Coeficiente térmico da expanséo) X (Deslocamento + Troca na
temperatura de casa eixo e pega). Se existirem sensores multiplos de temperatura em
um eixo, o PC-DMIS calcula as leituras para encontrar a troca de temperatura.

A Compensacao estrutural reconhece que varios componentes de material de um CMM
podem ter temperaturas diferentes (um eixo Unico da maquina, por exemplo, pode ter
varias temperaturas diferentes, que causam a medi¢cdo, 0 movimento ou a inclinacao
da maquina de alguma maneira). A compensacao estrutural, entdo, aplica as corre¢cdes
de temperatura para as areas especificas do CMM. Quando vocé seleciona Editar |
Preferéncias | Definicdo da compensacéo de temperatura, o OCX_Térmico
estrutural € chamado e o PC-DMIS calcula o novo mapa de compensacao volumeétrico
temporario.

Parametros de entrada disponiveis

Os parametros a seguir estdo na caixa de dialogo Definicdo da compensacao de
temperatura (Editar | Preferéncias | Definicdo da compensacéao de temperatura):
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Caixas NUmeros do sensor

As caixas NUmeros do sensor contém uma lista de um ou mais nimeros do sensor a
ser usado no eixo ou na peca em questdo. Estes valores sdo muito importantes na
leitura de temperaturas do controlador, pois tém que corresponder ao modo como 0s
sensores sao realmente configurados.

o Cada sensor € um namero no intervalo de 1 a 32.

e Os itens da lista podem ser um Unico numero ou um intervalo do primeiro ao
altimo.

e Os itens sdo separados por virgulas ou deixados em branco.

e A entrada permite até 32 valores para qualquer eixo ou peca.

No modo "manual”, estes niUmeros sao relativamente insignificantes, mas é preciso
atribuir pelo menos um nimero de sensor a cada eixo e a peca.

Caixas Coeficiente do material

As caixas Coeficiente do material contém nimeros que refletem a propriedade do
material. Elas séo a alteracdo fracionaria do comprimento por unidade na temperatura.

e Os valores variam dependendo do tipo de material usado na fabricacdo das
escalas dos eixos da maquina e do material da peca.
e As unidades sao metro por grau C.

Uma escala com um coeficiente de 11,5 microns é escrita como 0,0000115
metros/graus C.

Valores de Peca Aceitaveis em Maquinas Leitz

Se vocé estiver usando uma maquina Leitz, o PC-DMIS forca vocé a usar um valor de
coeficiente de material aceitavel na caixa Peca. Valores aceitaveis estdo no intervalo
entre -0,001 a 0,001 metros/graus C.

e Se for inserido um valor fora desse intervalo aceitavel na caixa de didlogo
Definicdo da compensacédo de temperatura, uma mensagem de alerta é
exibida e o valor na caixa Peca é redefinido para 0,0.
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e Se vocé abrir uma rotina de medigao criada a partir de uma versao mais antiga
do PC-DMIS que permitia valores inaceitaveis, uma caixa de mensagem informa
agora sobre o valor de coeficiente de material inesperado e o PC-DMIS redefine
o valor para 0,0.

e Se vocé tentar editar manualmente o comando COMPTEMP/ORIGEM para utilizar
um valor inaceitavel, o PC-DMIS exibe uma mensagem de erro na caixa de
didlogo Execucéo durante a execucao. A mensagem informa que o valor do
coeficiente de material da Peca esta fora do intervalo. A Gnica opg¢éo € clicar em
Cancelar e modificar o comando para conter um valor aceitavel.

Lista Coeficientes do material da peca

A lista Coeficientes do material da peca contém os tipos de materiais padrdes. Ao
selecionar um desses materiais, o coeficiente referente é colocado automaticamente na
caixa Coeficiente do material da pega.

Os materiais e coeficientes da peca sdo armazenados no arquivo
MaterialCoefficients.xml. Vocé pode usar um editor de texto ou o Editor de coeficientes

de material para modificar esse arquivo. Para mais informacoes, veja "Edicdo de
materiais e coeficientes da pecga".

Caixas Temperatura atual
As caixas Temperatura atual contém as temperaturas atuais nas unidades

apropriadas. E possivel digita-las ou |é-las no controlador, dependendo do tipo de
maquina disponivel e das opc¢des selecionadas.

Caixas Temperatura anterior

A caixa Temperatura anterior sempre contém as temperaturas lidas anteriormente. Se
nenhuma temperatura tiver sido lida anteriormente, estes valores serdo zero ou
deixados em branco.

Caixas Temperatura de referéncia

As caixas Temperatura de referéncia contém a temperatura de referéncia a partir da
qgual precisam ser aplicados ajustes de compensacao de temperatura.
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e A quantidade de correcéo a ser aplicada se baseia na multiplicacdo do
coeficiente do material pela diferenca entre as temperaturas atual e de
referéncia.

Valor da correcao = Coeficiente do material x (Temp atual — Temp de
referéncia)

e Se atemperatura atual for igual a temperatura de referéncia; o efeito final sera
gue nenhum ajuste de compensacao térmica sera aplicado.

e O valor dessas caixas é quase sempre 20 graus Celsius ou o equivalente em
Fahrenheit.

Caixas Limite superior

As caixas Limite superior contém um limite maximo (nas unidades apropriadas) da
temperatura atual acima do qual ndo seré aplicada nenhuma compensacao térmica. O
PC-DMIS nao exibe qualquer aviso ou mensagem de erro.

Com uma temperatura de referéncia de 20 °C, uma temperatura atual de 35
°C e um limite superior de 30 °C, o valor da correcdo aplicado atualmente teria como
base uma diferenca de (30 — 20) em vez de (35 — 20) porque a temperatura atual
excedeu o limite superior.

Caixas Limite inferior

Conceitualmente, as caixas Limite inferior sdo semelhantes as de limite superior,
exceto por fornecer um limite minimo da temperatura atual abaixo do qual ndo sera
aplicada nenhuma outra compensacao térmica.

Caixas Origem

As caixas Origem na caixa de didlogo Configuracdo da temperatura de
compensacéo (Editar | Preferéncias | Configuracao da temperatura de
compensacgao) determina o comprimento do item ao qual a compensacao térmica esta
sendo aplicada.
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Valor de comprimento = Valor da posicao atual — Valor de origem

Os valores X, Y e Z nas caixas Origem sao iguais a zero na maioria das vezes. No
entanto, alguns tipos de maquinas ndo usam zero como origem em suas escalas.

Em geral, o valor Peca também é zero, a menos que haja algum tipo especial de
restricdo de fixagdo. As coordenadas da origem da peca pode ser inserida no sistema
de coordenada para uma maquina ou um alinhamento ativo. O tipo de sistema de
coordenadas depende de onde o comando de compensacédo de temperatura
(COMPTEMP) é inserido na rotina de medicao.

e Se vocé insere um comando COMPTEMP antes de um alinhamento, as
coordenadas da origem da peca séo expressadas no sistema de coordenadas
da maquina. Por exemplo:

TEHPCUMPIOR:G:B#S‘?E.EE"-',ZﬂS.461,—435.7:‘3]1{35&1'1.11 Coeff=0.0000113, Reference Temp=210
LHi Thresheld=30 Lo Threshold=10,6 Sensor nus=8
CE Axis Temp=,Y Axis Temp= I Axis Temp=, Part Temp=21§.757
MOVE/POINT , HORMAL , <292.87€,360.313,-3594.495>
A1 =ALIGHMENT /START, RECALL: STARIUF, LIST=YES
ALTCHMMENT /LEVEL, 2PLUS,
ALIGMMENT /ROTATE, XPLUS, TC, , ABOUT, ZPLUS
ALIGHNMENT /TRANS, ZRXIS,
ALICMMENT/TRANS_OFFSET, ZRXIS, -5
ALIGHMENT /TRANS, YANIS,
ALIGHMENT /TRARNE, KRKIS,
ALIGMMENT /ENC

e Se vocé insere um comando COMPTEMP depois de um alinhamento, as
coordenadas da origem da peca séo expressadas no sistema de coordenadas
do alinhamento. Por exemplo:

I.Rl =ALIGHMENT /START, RECALL: STARIUF, LIST=YES
ALIGHNMENT/LEVEL, ZPLUS, PLN1
ALIGNMENT /ROTATE, XPLUS, IC, LIN1, ABOUT, ZPLUS

ALIGHNMENT/TRANS_ OFFSET, ZRXIS, -3

ALIGHMENT/TRANS, YAXIS, LIN1

ALIGHMENT /TRANS, XAXIS, PNT1
ALIGHMENT /ENC

MODE/DCC

MOVE/DOT ODMET 0 0 =0y

TEMPCOMP/PRIGIN=100.008,17.576,4. Material Coeff=0.0000113, Reference Temp=20
Hi Threshet reshola= ensor num=3

X Axisg Termps ¥ Axis Terps, 7 Axis Temps, Part TempmIé. T84
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Caixa de selecao Mostrar temperaturas em Celsius

A caixa de selecdo Mostrar temperaturas em Celsius afeta as temperaturas e o
coeficiente do material.

« Marque a caixa de selecao para que a leitura use graus Celsius.
« Desmarque a caixa de sele¢éo para que o PC-DMIS use graus Fahrenheit.

Caixa de selecao Compensacao de temperatura ativada

A caixa de selecdo Compensacao de temperatura ativada informa o PC-DMIS para
usar compensacao de temperatura.

e Se desmarcada, o PC-DMIS nédo executara nenhuma compensacao de
temperatura e o comando COMPTEMP (se estiver presente na rotina de medi¢&o)
nao tem efeito.

e« Se marcada, o PC-DMIS se comporta de acordo com os parametros de entrada.

Se vocé marcar essa caixa de selecdo e escolher um dos métodos de
compensacao em que o PC-DMIS faga a compensacéo de peca em vez do controlador
de maquina, o diametro para sondas nas maquinas nao-portateis na caixa de diadlogo
Edicdo dos dados da sonda pode variar com a temperatura atual da peca. Consulte
"Edicéo dos dados da sonda" no capitulo "Definicdo de hardware".

Lista Método de compensacéo

Veja a seguir os métodos de compensacao disponiveis e seus respectivos processos
no PC-DMIS.
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Para os controladores Sheffield, vocé tem que definir as caixas Coeficiente do
material e Temperatura de referéncia e clicar em Padrao, independentemente do
método de compensagao que vocé esta usando.

Manual

e A compensacado € manual (controlada pela entrada do usuarios), sem
envolvimento do controlador da maquina.

« O PC-DMIS executa todos os calculos de compensagéo.

« Durante a execucdo da rotina de medicao, a caixa de dialogo Definicdo da
compensacédo de temperatura abre. Vocé pode editar as configuracdes atuais
antes de avancar com o resto da rotina de medigé&o.

Lé temperaturas do controlador.

e Quando vocé usa uma maquina que oferece suporte a esta op¢édo, o PC-DMIS
|é automaticamente as temperaturas atuais do controlador, em vez de vocé
fornecer os dados.

e« O PC-DMIS executa todos os calculos de compensacao. O controlador fornece
somente as temperaturas atuais.

« Durante a execucdo da rotina de medicao, a caixa de dialogo Definicdo da
compensacgéao de temperatura nao abre.

e Arotina de medi¢do ndo faz uma pausa para confirmagéo do usuario.

¥ Pararecuperar os valores CTE (Coeficiente de expanséao térmica) dos eixos dos
controladores Sheffield, clique no botédo Obter temperaturas atuais.

O controlador compensa somente 0S €eixos.

« O controlador executa a compensacgdo dos eixos da maquina sozinho.

e As entradas dos eixos ndo sao usadas.

e Os parametros de entrada se aplicam, pois o PC-DMIS ainda executa a
compensacao da peca.

o Durante a execucdo da rotina de medicao, a caixa de dialogo Definicdo da
compensacgéao de temperatura nao abre.

e Arotina de medi¢do ndo faz uma pausa para confirmagéo do usuario.
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O controlador compensa 0s €eixos e a peca.
« O controlador executa a compensacédo dos eixos da maquina e da peca.

e As entradas dos eixos ndo sao usadas.

e O PC-DMIS néo executa nenhum calculo de compensacao.

« A entrada da peca relativa ao coeficiente do material, a temperatura de
referéncia e a origem ainda precisa ser fornecida pois o PC-DMIS precisa
transmitir essas informacgdes para o controlador.

o Durante a execucdo da rotina de medicao, a caixa de dialogo Definicdo da
compensacgéao de temperatura nao abre.

e Arotina de medi¢do ndo faz uma pausa para confirmagéo do usuario.

Para os controladores Sheffield, ndo € necesséario inserir os valores CTE para
0S eixos.

Exibicao de Tempo restante

A leitura Tempo restante exibe o tempo que resta antes de ocorrer a leitura da
temperatura. Isso é exibido somente se for configurado um periodo de atraso para
execucao. Consulte "Atraso antes de ler a peca".

Caixa Atraso na leitura da temperatura da peca

A caixa Atraso antes de ler a temperatura da pec¢a permite especificar um periodo
gue o PC-DMIS aguardara durante a execucado da rotina de medicéo antes de fazer a
leitura dos sensores para obtencdo das temperaturas atuais. Se vocé inserir zero, nao
havera pausa.

Botdo Redefinir padrdes

O botédo Redefinir padrdes atualiza todos os valores modificados anteriormente em
relacdo aos valores gravados anteriormente. Se for usada uma maquina DEA e um
servl.stp estiver disponivel, o PC-DMIS faz a leitura desse arquivo.
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Botdo Obter temperaturas atuais

Se vocé seleciona o método Ler temperaturas do controlador na lista Método de
compensacao e se é usada uma maquina que suporte esta opcao, o botdo Obter
temperaturas atuais faz o PC-DMIS ler as temperaturas atuais do controlador e exibi-
las na caixa de didlogo Definicdo da compensacéo de temperatura.

Comando COMPTEMP/ORIGEM na janela Edicao

Quando vocé clica no botdo OK para aceitar as entradas de Configuracdo da
compensacgéo de temperatura, o PC-DMIS insere um comando COMPTEMP/OR1GEM
na rotina de medicdo. Eis 0 mesmo comando em ambos 0s modos da janela Edig&o:

TEHMPCOMP/ORIGIN=0,0,0,CTE=0.000012778, Reference Temp=73
Hi Threshold=32,Lo Threshold=32
 PART SENSCR HNUM=4
(A BAXIS TEMP=68,Y AXIS TEMP=&E,2 AXIS TEMP=68, PART TEMP=&8

Modo Comando

an Temperature Compensation
----- ® Origin <1> : 0

----- ® Origin <2> : 0

----- ® Origin <3> : 0

----- @ CTE : 0.000013

----- ® Reference Temperature : 73
----- # High Threshold : 32

----- ® Low Threshhold : 32

----- ® Sensor List @ 4

----- ® X Axis Temperature : &8
----- ® Y Axis Temperature : &8
----- ® 7 Axi=s Temperature : &8

----- ® Part Temperature : &8

Modo Resumo
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Geralmente, a rotina de medi¢cao usa somente um comando COMPTEMP. O
comando COMPTEMP deve ser colocado préximo ao inicio da rotina de medig&o antes
de efetuar qualquer medida. Quando vocé executa a rotina de medicéo, ela aplica os
varios parametros de entrada.

Suporte do controlador

Nem todos os métodos de compensac¢do sdo aceitos em todos os controladores. Veja a
seguir os controladores que oferecem suporte aos diferentes métodos de
compensacao. Para informagfes detalhadas sobre os métodos de compensacao,
consulte “Lista de métodos de compensacao”.

MRIEE deN Controladores aceitos
compensacao
Todos pois ndo existe envolvimento do controlador neste
Manual .
metodo.
Lé temperaturas do DEA (somente com controladores da familia DEAC) e
controlador. Sharpe32z com o protocolo Leitz.

O controlador

Sharpe32z com o protocolo Leitz e configuracdes de
compensa somente 0S

braco duplo com uma interface FDC.

eixos.

O controlador Sharpe32z usando o protocolo Leitz, Sheffield,
compensa os eixos e a | configura¢cdes autbnomas com uma interface FDC e
peca. configuragcdes de brago Unico com uma interface FDC.

Configuracao de temperatura local

Ao abrir uma rotina de medicdo que contém um comando TEMPCOMP, o PC-DMIS
comparar o numero do sensor da peca com a configuracao local.

e Se os valores forem diferentes, o PC-DMIS atualiza automaticamente o
comando para que reflita a configuracdo atual, e um comentario é inserido na
rotina de medicéo, refletindo os valores antigo e novo.

« Se nenhuma configuracédo local estiver disponivel para o sensor da pe¢a, o PC-
DMIS marca o comando TEMPCOMP em VERMELHO na janela Edicéo.
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Uso da compensacao de temperatura
simplificada

Uso da compensacao de temperatura simplificada

A compensacdo de temperatura simplificada esta disponivel para maquinas que estdo
conectadas a controladores da Hexagon. Atualmente, somente sdo suportados
produtos estacionarios, rastreadores Leica e bracos portateis Romer.

Vocé pode acessar a Compensacao da temperatura simplificada através do menu
(Editar | Preferéncias | Configuracdo da compensacéao da temperatura).

As seguintes linhas de produtos e tipos de maquina ndo sdo suportados. Eles tém de
usar o comando de compensacao de temperatura original.

e PC-DMIS NC

o Controladores e equipamentos que nao sao da Hexagon

e Controladores que nao suportam sensores de temperatura
e Controladores com a interface Sheffield

Se vocé usar um controlador com a interface Sheffield, a entrada de
registro UseTemperatureCompensationV2 na se¢cao Opc¢éo tem de ser Falso.
Se for Verdadeiro, essa entrada de registro pode afetar os pontos de movimento
da rotina de medicao de formas inesperadas.

Configurar compensacéao de temperatura

Para configurar o sistema, selecione Editar | Preferéncias | Definicdo da
compensacéao de temperatura.
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Para configurar a compensacéo de temperatura para o sistema como mostrado
neste topico, vocé precisa iniciar o PC-DMIS como um administrador. Além disso, o
valor para a entrada de registro UseTemperatureCompensationV2 tem de ser
Verdadeiro.

Sistemas Hexagon

Para uma maquina que esteja conectada a um controlador Hexagon, as seguintes
opcOes aparecem na caixa de didlogo Definicdo da compensacado de temperatura:

L{;Temperature Compensation Setup *

Allow Manual Method

Temperature Units
@ 0[: :-F

Default Part Sensor

Sistema Hexagon
Caixa de sele¢do Permitir o método manual:

e« Em casos especiais, se vocé desejar inserir manualmente a temperatura da
peca, selecione esta caixa de selecdo. Ambos os métodos, automético e
manual, de compensacao de temperatura ficam disponiveis.

e Se vocé desmarcar esta caixa de sele¢do, somente 0 método automatico da
compensacao de temperatura fica disponivel na caixa de dialogo Compensacéao
de temperatura. Por padréo, a caixa de selecdo estd desmarcada. A Hexagon
recomenda somente 0 uso do método automatico quando disponivel.

Unidades de temperatura - Selecione graus Celsius ou graus Fahrenheit.

Lista Sensor de peca padréo - A maioria das maquinas é fornecida com um sensor de
temperatura de uma peca. Esta lista exibe o numero do sensor com o qual esta
conectado ao controlador quando a maquina esta on-line.

Algumas maquinas tém sensores de temperatura de multiplas pecas. Se o sistema

estiver configurado com multiplos sensores, os niumeros de multiplos sensores
aparecem nesta lista.
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Selecione um nimero de sensor que vocé deseje designar como 0 numero padrdo. A
vantagem de usar um numero de sensor padrdo é portabilidade da rotina de medicao
para outro sistema com um numero de sensor padrdo diferente.

Se o PC-DMIS é conectado a um dispositivo rastreador Leica, o sensor padrdo da peca
aparece como Rastreador.

Botdo OK - Para salvar suas configuracoes, clique em OK.
Sistemas nao Hexagon

Para uma maquina que esteja conectada a um controlador ndo Hexagon, as seguintes
opcOes aparecem na caixa de didlogo Definicdo da compensacado de temperatura:

iy Temperature Compensation Setup =

Temperature Units
@®c °F
Default Part Sensor

Third Party

Sensors CTE (prm-m1-2C 1)

XScale 3 115

¥ Scale 4 115

ZScale 5 11.5
Part g

Sistema ndao Hexagon

Caixa de sele¢édo Permitir o método manual - Pode ou ndo ser possivel para o PC-
DMIS obter a temperatura dos eixos e pec¢as do controlador. Quando o PC-DMIS nao
consegue ler as temperaturas automaticamente, a Unica op¢ao de compensacéao de
temperatura € a entrada manual de temperaturas. Esta caixa de sele¢cdo é marcada por
padréo. Vocé tem que digitar os valores de CTE para a escala de cada eixo para
compensar as temperaturas de escalas.

Vocé precisa inserir a temperatura da escala do eixo X, escala do eixo Y, escala do
eixos Z e peca no momento da execuc¢ao da rotina de medigé&o.

Em alguns casos, pode ser possivel para o PC-DMIS ler a temperatura do controlador.

Nestes casos, insira 0s numeros do sensor e os valores de CTE para a escala de cada
eixo e peca.
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Lista Sensor padrdo da peca - Essa lista, e a area Sensor da peca na caixa de
dialogo Compensacédo da temperatura, sdo exibidas como Terceiro.

Botdo OK - Para salvar suas configuracoes, clique em OK.
Sensor de temperatura da peca fixo no cabecgote ou intercambiavel

Se o PC-DMIS determina que um sensor de temperatura fixo no cabecote ou
intercambiavel esta montado no cabecote de sonda, ele exibe essas informacdes na
area Sensor padrao da peca da caixa de didlogo:

h_“(_Temperature Compensation Setup *

Allow Manual Method

Temperature Units
® °c °F
Default Part Sensor

Changeable /On Head Sensor

Sensor no cabecote ou alteravel

Para mais informag6es sobre sensores no cabecote ou alteraveis, consulte
"Compensacédo de temperatura”.

O PC-DMIS nao suporta um sensor de temperatura de peca no cabecote ou
alteravel e um sensor magnético na mesma maquina.

Compensacao de temperatura com CMM de varios bracos
Se o0 PC-DMIS esté conectado a uma CMM de vérios bracos, o sensor padrdo da peca

€ um dos sensores de peca anexados ao Braco 1. O modo Varios bragos somente
permite o uso de sensores de peca conectados ao Braco 1.
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n‘.( Temperature Compensation Setup

Allow Manual Method

Temperature Units
@«

Default Part Sensor (Arm 1)

Vérios bracos
Para uma CMM com varios bracos, observe o seguinte:

e Os sensores de peca conectados ao Bragco 1 somente podem ser usados para
medir a temperatura da peca.

e Cada braco compensa por seu proprio eixo. O PC-DMIS compensa pela peca.

« Certifique-se de que os bragos estao sincronizados antes e depois da
compensacao da temperatura. Para sincronizar os bracgos, insira os comandos
MOV IM/SINCRON antes e depois do comando COMPTEMP.

Para mais informag6es sobre varios bracos, consulte o capitulo Uso do modo Varios
bracos.

Compensacao de temperatura

Para compensar a medicdo de uma temperatura diferente de 20 °C conforme
necessario por ISO-1, selecione Inserir | Alteragdo de parametro | Compensacéao de
temperatura. Aparece a seguinte caixa de dialogo:

Termperature Compensation

Method

Part Sensor

Part Material CTE

Cast iron - 10.4 pmm e
Set Warning Limits
Mirvirmium

Ml rmium

OK Cancel

Caixa de didlogo Compensacédo de Temperatura

Lista Método - Na lista, selecione o método de compensacao de temperatura:
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Automatico - O método automatico é o método padrdo. Esta disponivel para a
maioria das maquinas que estdo conectadas a um controlador Hexagon. Estes
controladores podem medir a temperatura usando um sensor que esta montado
em escalas e tem um ou mais sensores que podem ser anexados a uma peca.

Se vocé selecionar este método, o PC-DMIS |é as temperaturas do controlador.
Vocé néo precisa inserir quaisquer temperaturas.

Manual - O equipamento externo (controladores ndo Hexagon) pode nao
suportar o método automatico da medicao de temperatura. Para estes
controladores, somente esta disponivel o0 método manual. Para este método,
vocé mede e insere a temperatura no momento da execucao da rotina de
medicao.

O método manual esté disponivel se a caixa de sele¢cdo Permitir o método
manual é selecionada na caixa de didlogo Definicdo da compensacéao de
temperatura.

Se vocé seleciona este método, a caixa de didlogo Temperatura manual
aparece durante a execucao da rotina de medigao:

¢y Manual Temperature ®

';',;e the scale and/or part temperature
Temperature

X Scale 20 ¢

Y Scale 20

Z Scale 2371

oK

Caixa de didlogo Temperatura Manual

o Para uma Hexagon CMM, o PC-DMIS Ié e insere as temperaturas da
escala X, escala Y e escala Z do controlador. Vocé nao pode alterar as
temperaturas.

e Vocé pode usar um sensor personalizado para medir a temperatura da
peca. Insira a temperatura na caixa Peca.

e Se 0 controlador ndo suportar um sensor de temperatura, vocé tem de
inserir as temperaturas da escala X, escala Y e escala Z e da peca.

Para continuar com a execucao da rotina de medicao, clique em OK.

Se vocé esta usando o dispositivo rastreador Leica, selecione o método apropriado de
compensacao de temperatura:
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Se o dispositivo rastreador esta equipado com um sensor de temperatura da
peca que consegue ler a temperatura da peca, vocé pode selecionar o método
de compensacao automatico ou manual. Se vocé seleciona o método
automatico, o PC-DMIS |é a temperatura conforme ela é medida pelo sensor de
temperatura da peca do rastreador. Certifique-se de que o sensor de
temperatura da peca estd conectado ao rasterador e estad em contato com a
peca durante a medicao.

Se o dispositivo rastreador ndo esta equipado com um sensor de temperatura da
peca, somente € possivel usar o método de compensac¢do manual. Durante a
execucao da rotina de medicao, vocé precisa digitar a temperatura atual da peca
na caixa Peca da caixa de didlogo Temperatura manual. Vocé pode usar
qgualquer dispositivo externo para medir a temperatura da peca.

Sensor da peca - A opcéo que aparece nesta area depende do tipo de sensor da

peca:

Sensor de temperatura de uma peca - Usualmente, um controlador é equipado
somente com o sensor de uma peca. Este sensor aparece na caixa de didlogo
como Padréo. Vocé nao pode cancelar a selecao deste sensor.

Sensores de temperatura multiplos - Alguns controladores aceitam multiplos
sensores de temperatura da pecga. Se o0 seu controlador esta equipado com
multiplos sensores da peca, cada nimero de sensor da pecga aparece nesta
area. Por exemplo:

Part Sensor
@ Default
@) 9 (Defaul)
L] 10

- ®RL

Sensores de multiplas pecas

Selecione 0 sensor ou sensores que estdo conectados a peca sendo medida.
Certifique-se de que selecione o nimero de sensor correto. Se vocé selecionar
multiplos sensores, o PC-DMIS usa a temperatura média para compensacao
térmica.

Sensor de temperatura externo - Vocé pode precisar usar um sensor externo

para medir a temperatura da peca. Neste caso, vocé pode usar uma variavel

para determinar a temperatura de uma peca. Este sensor aparece nesta area
Ccomo se segue:
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Part Sensor

Para mais informacdes, consulte "Variavel para temperatura de peca no comando
Compensacéo de Temperatura".

e Sensor de temperatura de peca no cabecote ou alteravel - Os controladores
FDC e Leitz Hexagon em CMM de cabecote fixo podem ser equipados com um
sensor de pec¢a no cabecote ou alterdvel que € montado no cabecote de sonda.
O controlador também pode ser equipado com um sensor estilo sonda que pode
medir a temperatura da peca sondando um ponto na peca. Estes sensores
aparecem nesta area como se segue:

- Part Sensor

Sensor de peca no cabecote ou alteravel

O PC-DMIS pode determinar se o sensor de peca no controlador Leitz € um
sensor de pega fixo no cabecote ou intercambiéavel. Para o controlador FDC, a
entrada de registro UseChangeableTemperatureProbes no Editor de
configuragdes do PC-DMIS tem de ser definida como Verdadeiro.

Para informagdes sobre a criagdo e uso de um arquivo de sonda de temperatura
alteravel, consulte "Trabalho com sensores de temperatura” na documentacao do
PC-DMIS CMM.

e Para uma magquina que esta conectada a um controlador que néo é da Hexagon,
0 sensor aparece como um sensor de terceiro. Para mais informagdes, consulte
"Definicdo da compensacéo de temperatura”.

Lista Material da peca - Na lista, selecione o material da peca. O coeficiente de
expanséo térmica (CTE) aparece na caixa CTE.

Os materiais e coeficientes da peca sdo armazenados no arquivo
MaterialCoefficients.xml. Vocé pode usar um editor de texto ou o Editor de coeficientes
de material para modificar esse arquivo. Consulte "Edicdo de materiais e coeficientes
da peca" para obter mais informacoes.

CTE (Coeficiente de expansao térmica) - Esse € um valor exclusivo. Quando vocé
seleciona um material de peca, o valor do coeficiente aparece na caixa CTE. Vocé néo
pode modificar o valor na caixa de dialogo, mas pode altera-lo na janela Edigéo.
Quando vocé modifica o valor de CTE na janela Edicao e pressiona Tab, o PC-DMIS
tenta encontrar um material correspondente. Ele procura nos materiais disponiveis no
arquivo MaterialCoefficients.xml. Em seguida, ele exibe o material que corresponde ao
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valor digitado. Se vocé nao encontra um material correspondente, o PC-DMIS configura
o0 campo MATERIAL na janela Edicao para "Material personalizado”. Quando vocé abre
a caixa de dialogo Compensacédo da temperatura em seguida, pode ver "Material
personalizado” na lista Material da peca. Vocé pode selecionar qualquer outro material
na lista.

O campo CTE na janela Edicdo também suporta variaveis. Se vocé usar uma variavel
neste campo, o PC-DMIS usa o valor de variavel atual durante a execucdo. Se vocé
digita um nome de varidvel no campo CTE da janela Edicdo, o material aparece como
"Variavel". Se vocé pressiona F9 para editar esse comando, o material aparece como
"Variavel", e o CTE é o valor atual da variavel. Vocé nao pode selecionar outro material
na lista Material da pega. Para mudar o material, € necessario remover o nome da
variavel do campo CTE na janela Edicao.

As unidades do valor CTE estdo em micron por metro por grau C (ou pm-m-
1 °C-1). Antes da versdo 2017 R2, era em metro por grau C. Isto significa, por exemplo,
gue o valor anterior de 0,0000115 agora aparece como 11,5.

O valor de CTE tem que ser um valor exclusivo. Se vocé tem dois ou mais materiais
com o mesmo valor de CTE, é preciso entrar ambos na mesma linha do Editor de
coeficientes de materiais, separados ou uma barra "/".

Por exemplo, se o Materiall tem o mesmo valor de CTE do Material2, vocé tem que
digitar "Materiall/Material2" na coluna Materiais. Na coluna Coeficientes
correspondente, vocé digita entdo o valor de CTE.

Para mais informacdes sobre como usar o Editor de coeficientes de materiais, veja o
topico "Edicdo de materiais e coeficientes da peca".

O PC-DMIS ira procurar o material correspondente, no arquivo MaterialCoefficients.xml,
com base no valor do CTE.

Caixa de selecao Definir limites de adverténcia - O comando COMPTEMP exibe uma
adverténcia se a temperatura da escala X, escala Y, escala Z ou peca estiver fora do
limite.

O comando COMPTEMP também suporta o tipo de erro "Limites fora de temperatura”.
Vocé pode usar as op¢des na caixa de dialogo On Error para controlar a medicao
somente se as condi¢des de temperatura especificadas forem reunidas. Para

informacdes detalhadas sobre a configuracdo das opg¢des na caixa de didlogo, consulte
"Desvio em um erro".
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Caixas Minima e Maxima - Estas caixas exibem temperaturas como se segue:

e Se voceé selecionar a caixa de selecdo Definir limites de adverténcia, o PC-
DMIS define a temperatura minima sugerida como18 °C e a temperatura
maxima como 22 °C. Vocé pode modificar os valores.

e Se vocé desmarca a caixa de selecdo Definir limites de adverténcia, a
temperatura minima € definida como 10 °C e a temperatura maxima é definida
como 40 °C. Vocé nao pode modificar os valores.

Voceé pode inserir valores de temperatura entre 10 °C (50 °F) e 40 °C
(104 °F). Voce também pode usar varidveis na janela Edicdo para os campos MINIMO
e MAXIMO. Certifique-se de que o valor Minima seja inferior ao valor Maxima.

Comando COMPTEMP/METODO na janela Edic&o

Quando voceé clica em OK, o PC-DMIS insere um comando COMPTEMP/METODO na
rotina de medi¢&o. Eis 0 mesmo comando em ambos os modos da janela Edigao:

TEMPCOMP fMETHOD AUTOMATIC, MATERIAL Aluminium, CTE=23
+SET WAENING LIMIT TRUE, MINIMUM 18, MAX IMUM 22
+ FART SENSOR NUM=DEFAULT,X SCALE= 19.85,Y SCALE= 20.625,Z SCALE= 20.95, PART TEMP=21.27

Modo Comando

- F Temperature Compensation

s METHOD : AUTOMATIC

o MATERIAL : Aluminium

e CTE : 23.000000

e SET WAENING LIMIT : TRUE
e MINIMUM : 18

o MAXIMUOM : 22

e PART SENSOR MUM= : DEFAULT
a X SCALE : 19.8f

s ¥ SCALE : 20.625

e Z SCALE : 20.95

e Part Temperature : 21.27

Modo Resumo
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Geralmente, a rotina de medi¢cao usa somente um comando COMPTEMP. O
comando COMPTEMP deve ser colocado proximo ao inicio da rotina de medi¢éo antes
de efetuar qualquer medida. Quando vocé executa a rotina de medicéo, ela aplica os
varios parametros de entrada.

Variavel para temperatura de peca no comando
Compensacéao de Temperatura

Vocé pode usar uma variavel para determinar a temperatura de uma peca.

Vocé ndo pode usar variaveis para temperaturas de escala.

Se nao for viavel anexar um sensor a peca, vocé pode desejar usar um sensor externo
para medir a temperatura da peca. Vocé pode atualizar a variavel com um valor de
temperatura de peca medido e usar a variavel para executar o comando de
compensacao de temperatura. Por exemplo, isto € Gtil quando vocé coloca uma peca
na CMM e a temperatura da peca for medida por meio de um método externo.

Para usar uma variavel para a temperatura da peca:

1. Crie a variavel na rotina de medicéo.
2. Atualize o parametro Temp. peca na janela Edicdo com o nome da variavel.

Neste codigo, V1 contém a temperatura e € atribuido a Temp. peca:

TEMPCOMP/CTE=10.4,Lo Threshold=18,H1 Threshold=22,PART
SENSOR NUM=V1,X Axis Temp=,Y Axis Temp=,Z Axis Temp=,Part
Temp=V1

3. Pressione F9 no comando COMPTEMP.

O sensor aparece como uma variavel na area Sensor da peca na caixa de
dialogo Compensacédo de temperatura. Por exemplo:
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Temperature Compensation

Method

Part Sensor

Part Material CTE

Cast Iron w 10.4 pm-meC

SetWarning Limits
Minimum 18 o

Maximum 22 L'

OK Cancel

Caixa de didlogo Compensacédo de Temperatura

Insercao automatica do comando Compensacéao de
Temperatura

Para muitos tipos de maquinas, o PC-DMIS insere automaticamente o comando de
compensacao de temperatura COMPTEMP quando vocé cria uma rotina de medic¢éo. Isto
da uma oportunidade de configurar uma rotina de medi¢do para compensacao de
temperatura. A caixa de didlogo Compensacao de temperatura aparece e vocé
precisa selecionar o material da peca.

Se vocé desejar que o PC-DMIS insira automaticamente o comando de compensacao
de temperatura em uma nova rotina de medic&o, selecione a caixa de selecéo
Insercdo automética da compensacéo de temperatura na nova rotina na guia
Geral na caixa de didlogo Opcdes de configuracdo (Editar | Preferéncias |
Configuracao).

Se vocé nao desejar que o PC-DMIS insira automaticamente o comando de
compensacao de temperatura em uma nova rotina de medi¢ao, desmarque esta caixa
de selecao.

O PC-DMIS néo insire automaticamente o comando de compensacao de temperatura
em uma nova rotina de medi¢cao para os seguintes itens:

e Aplicativo de software PC-DMIS NC

e CMM de braco duplo

e Equipamento portétil

o Controladores n&o Hexagon

e Maquinas com controladores que nao suportam sensores de temperatura
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Dimensionamento de compensacao de temperatura

O comando Compensacao de Temperatura pode reportar a temperatura da escala e
peca que vocé esta usando para compensacdo. O comando Calibre de Temperatura
dimensiona o comando Compensacdo de Temperatura quando vocé coloca o comando
Calibre de Temperatura imediatamente depois do comando Compensacao de
Temperatura. Nao deve haver outro comando entre o comando Compensacao de
Temperatura e o comando Calibre de Temperatura.

Para mais informacdes sobre o comando Calibre de Temperatura, consulte "Calibre de
Temperatura”.

Comando Origem da expanséao térmica

A configuracdo padrédo da origem da expansédo térmica € o ponto zero da maquina. Em
alguns casos, vocé pode desejar definir a origem na localizacdo da peca. Por exemplo,
vocé pode querer estabelecer a origem quando a peca esta presa na localizacdo
central e ndo ira expandir em tal ponto.

Para configurar a origem da expansao térmica:

1. Selecione Inserir | Mudanca de parametro | Origem da expansdao térmica. A
caixa de didalogo Origem da expansao térmica aparece.

2. Digite os valores X, Y e Z no sistema de coordenadas atual.

3. Para inserir o comando OR IGEMEXPANSAOTERMICA na janela Edic&o, clique em
OK. Para cancelar as mudancas e fechar a caixa de dialogo, cligue em
Cancelar.

Se vocé deseja configurar a origem da expansao térmica em uma localizacéo diferente
da origem da maquina, insira o comando de origem da expansao térmica acima do
comando de compensacao avancada ou acima do comando de compensacao
avancada da temperatura.

o Para mais informagdes sobre o comando de compensacédo de temperatura,
consulte "Compensacao de temperatura”.

o Para mais informagdes sobre o comando de compensagéo avancada de
temperatura, consulte "Criacdo de comando Compensacao avancada de
temperatura”.

202



Calibre de temperatura

Calibre de temperatura

Vocé pode criar um comando Calibre de Temperatura que |é a temperatura da escala
X, escala Y, escala Z e pec¢a sem iniciar uma compensacao de temperatura.

Comando Calibre de Temperatura

O comando Calibre de Temperatura Ié a temperatura da escala X, escala Y, escala Z e
peca.

Para criar um comando Calibre de temperatura:

1. Selecione Inserir | Calibre | Temperatura para abrir a caixa de dialogo
Temperatura.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Vocé também pode acessar a caixa de dialogo Temperatura a partir da
barra de ferramentas QuickMeasure. Clique na seta de menu suspenso Calibre

e depois no botdo Temperatura FE' .

2. Preencha a guia Propriedades e Relatorio.

Guia Propriedades

Use a guia Propriedades para configurar o ID, nUmeros de sensor e outros
parametros.
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Temperature

Properties Reporting
[B] TEMP1

Part Sensor

Detfault

Temperature Units

& X Scale 20 °C

Lo Y Scale 20 °C

Lo Z Scale 20 °C

& Part 20 e°C
OK Cancel

Guia Propriedades - Caixa de didlogo Temperatura
Caixa ID - Digite o ID do comando Calibre de Temperatura.

Opcéao Sensor de peca - Usualmente, uma maquina est4 equipada com somente um
sensor de temperatura de uma peca. Esta sensor aparece como Padréo. Vocé nao
pode cancelar a selecdo deste sensor. Se sua maquina estiver equipada com sensores
de multiplas pecas, elas aparecem nesta area. Por exemplo:

Part Sensor

@® Default
@ o

® 14Default
@ 15

Area Sensor da Peca

Selecione 0 sensor ou sensores que estdo conectados a peca sendo medida.
Certifigue-se de que selecione o nimero de sensor correto. Se vocé selecionar
multiplos sensores, o PC-DMIS usa a média de dois valores medidos.

Area Unidades de temperatura - As caixas Escala X, Escala Y, Escala Z e Peca
exibem as temperaturas atuais conforme medidas. Vocé nao pode alterar os valores.
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As unidades de temperatura e o niUmero de sensor padrao sdo como selecionados em
Editar | Preferéncias | Definicdo da compensacgéo de temperatura.

Mostrar/Ocultar dimensé&o -Esse botdo mostra (‘E’ ) ou oculta ( ‘i‘) as unidades
de temperatura no comando. Vocé precisa mostrar pelo menos um eixo ou
unidade de temperatura.

Botdo OK - Para salvar suas configuracdes e inserir o comando Calibre de
Temperatura na janela Edigéo, cligue em OK.

Botdo Cancelar - Para fechar a caixa de dialogo sem aplicar quaisquer alteracdes,
clique em Cancelar.

Guia Relatorios
Use a guia Relatérios para definir tolerancias e o tipo de saida de relatério.

vy Temperature X

Properties Reporting

Tolerances
Plus 2 °C
Minus o °C
Nominal 208 °C

Report and Statistics
BOTH v

oK Cancel

Guia Relatorios - Caixa de dialogo Temperatura
Area Tolerancias:

o Caixa Positiva - Digite a tolerancia positiva. Vocé pode alterar a tolerancia
positiva para cada eixos e/ou peca.

o Caixa Menos - Digite a tolerancia negativa.

e Caixa Nominal - Digite o valor nominal. A temperatura nominal padrao é 20 °C.
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Os mesmos valores de tolerancia e nominal aplicam-se a escala e temperaturas de
peca.

Se necessario, vocé pode alterar a temperatura nominal e tolerancias para cada eixo
e/ou peca na janela Edigéo.

Area Relatério e estatisticas - Na lista, escolha como enviar a saida do comando
guando é executado:

« ESTATISTICA - Envia a saida para um arquivo estatistico.

« RELATORIO - Envia a saida para um relatério de inspecao.

« AMBOS - Envia a saida para o relatorio de inspec¢éo e os arquivos de
estatistica.

« NENHUM - N&o envia a saida para lugar nenhum.

Janela de edicéao

A janela Edi¢ao exibe o comando como uma dimenséo. Aparece no modo Resumo
como mostrado abaixo:

S MTEMP1 = TEMPERATURE

e Id : TEMPI1
e Output Type : BOTH
® Sensor List : DEFAULT
® Unit Type : C
+ Fg X Scale
Es Y Scale

+ Eg 2 Scale

.

+ FgM Part
Modo Resumo

Aparece no modo Comando como mostrado abaixo:
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A

]

DIM TEMPI STATS, PART SE
i) MERS DEV HOMINAI +TOL
110 0. 000 30

21.87(

END OF DIMEN:

TEMPERATURE OUTPUT=5TATS, PART SENSCR N

Modo Comando

O comando aparece de acordo com a instrugédo de formato na rotina de medigéo.

Se o controlador estiver equipado somente com um sensor de temperatura de uma
peca, o campo NUM. SENSOR DA PECA aparece na janela Edi¢do. Se seu controlador
estiver equipado com sensores de multiplas pecgas e vocé tiver selecionado um namero
de sensor da peca na area Sensor da peca na caixa de didlogo Temperatura, o
namero aparece na janela Edigéo.

Expressdes

O comando Calibre de Temperatura suporta expressfes, como neste exemplo:

ASSIGN/V1=READTEMP1.M.Meas

Para criar uma expressao:

1.
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Pressione F2 no demonstrativo ASSIGN na janela Edicdo para abrir a caixa de
dialogo Construtor de expressao.

Selecione "Temperatura” na lista Tipo de elemento da expresséo. Todos 0s
comandos Calibre de temperatura que estao na rotina de medi¢ao aparecem na
lista ID.

Na lista Extensao, selecione a temperatura de X, Y, Z ou M (peca). Selecione
conforme necessario para criar uma expressao apropriada.

Na lista Segunda extenséo, selecione o tipo de valor que vocé deseja
armazenar, como desvio, maximo, medido, etc.




Configuracéo de preferéncias

Second Extension:

.DEV
MAX
.MEAS
MIN
MTOL
NOM
LOUTTOL
PTOL

Para detalhes sobre expressdes, consulte "Uso de expressdes e variaveis". Para
detalhes sobre a caixa de didlogo Construtor de expressdes, consulte "Criacdo de
expressdes com o construtor de expressdes".

Dimensionamento de compensacéao de temperatura

O comando Compensacao de Temperatura pode reportar a temperatura da escala e
peca que vocé esta usando para compensacdo. Para detalhes, consulte
"Dimensionamento de compensacao de temperatura”.

Modo off-line e CMM nao Hexagon

As temperaturas ndo podem ser lidas no modo off-line. Portanto, no modo off-line, o
valor medido é mostrado como 20 °C.

Do mesmo modo, a temperatura € mostrada como 20 °C se o controlador da maquina
ao qual vocé esta conectado ndo aceita a definicdo e a leitura de um sensor de
temperatura.

Edicao de materiais e coeficientes de
peca

Os materiais e coeficientes de peca para compensacao de temperatura séo
armazenados em um arquivo MaterialCoefficients.xml. Vocé pode encontrar este
arquivo no caminho de dados oculto de seu sistema (onde seu computador armazena
arquivos de dados de programa). Para mais informacdes sobre localizagGes de
arquivos, consulte "Compreenséao das localiza¢des de arquivos” no capitulo
"Configuracao de preferéncias".

Vocé pode usar o Editor de coeficientes de material para modificar este arquivo .xml.
Apés fazer qualquer mudancga, vocé tem que reabrir a caixa de didlogo Definicdo da
compensacado de temperatura ou a caixa de didlogo Compensacéo avancada da
temperatura para verificar as mudancas no arquivo.
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Todos os valores de coeficiente devem incluir um ponto decimal. O Editor de
coeficientes de material exibe uma mensagem indicando uma entrada errada se o
ponto decimal ndo é incluido.

Para usar o Editor de coeficientes de material, execute o utilitario
MaterialCoefficientsEditor.exe. O utilitério fica na pasta onde o PC-DMIS foi
instalado.

1 Material Coefficients Editor ﬁ
Material Coefficient

ABS 74.0

Alumina 5.0

Aluminium 23.0

Brass 19.0

Calibration Sphere Ceramic 8.0

Calibration Sphere Steel 115

Cast lron 104

Copper 17.0

Inconel 126

Inwvar 0.5

Iron 113

PVC 520

Silicon Carbide 5.0

Stainless steel 17.3

Zerodur; Nexcera 0.0

Zirconia 10.5

PC-DMIS Version: 2017 R2 -

| Edt || Add || Delete || ciose

Editor dos coeficientes do material

O editor lista os materiais e seus coeficientes correspondentes. Ele também
disponibiliza botdes que permitem que vocé edite os materiais e valores.
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Para a caixa de dialogo Editor de coeficientes do material, os valores
inseridos s&o avaliados para n X 10°.

Por exemplo, ferro tem um coeficiente de 11,3 no exemplo acima. O software avaliaria
isso para 0,0000113.

Para a caixa de didlogo Novo coeficiente (veja a opc¢ao Editar abaixo), vocé tem de
inserir os valores de temperatura em graus Celsius.

Isso € muito importante ao editar um valor de coeficiente de material existente ou
adicionar um novo valor.

Versao do PC-DMIS - Esta lista define a versédo do PC-DMIS afetada pelas mudancas
feitas; ela € preenchida se vérias versdes do PC-DMIS estiverem instaladas. Selecione
uma versao da lista para que os materiais e coeficientes referentes aparecam na tela.

Editar - Esta botdo permite editar um material selecionado. Exibe a caixa de dialogo ,
onde vocé pode editar o nome do material ou o valor do coeficiente.

& =

. MewCoefficient =

M aterial: Cast Iron

Cosfficient: 104

Ok Cancel
| |

Adicionar - Este botdo permite adicionar um novo material e coeficiente a lista. Exibe a
caixa de dialogo Adicionar coeficiente, que é semelhante a caixa de didlogo Novo
coeficiente discutida para o botédo Editar.

Excluir - Remove a linha selecionada da lista de materiais.

Fechar - Este bot&o fecha o editor e exibe uma mensagem perguntando se vocé
deseja salvar as mudancas. Clique em Sim para fazer as mudancgas no arquivo xml.
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Para fechar sem salvar as mudancas, clique em N&o, ou feche o editor através do X
vermelho no canto superior direito.

Search Path @

Search for: Probe Directory j

[ Search current directory

[ Search current directory first

v Search spedfied directory:

| D:'\ProbeFilesi2011% J

Ok | Cancel | Apply |

Caixa de didlogo Caminho de pesquisa

A opcao de menu Editar | Preferéncias | Definir caminho de pesquisa exibe a caixa
de didlogo Caminho de pesquisa. Esta caixa de didlogo permite especificar os
diretérios que o PC-DMISusa quando:

o Exportagcédo de dados do CAD ou dados da rotina de medigao

e Importacdo de dados do CAD ou dados da rotina de medicao

o Carregamento e salvamento dos arquivos de rotina de medicéo (.prg)
o Carrega arquivos de sonda (.prb)

e Recupera alinhamentos (.aln)

o Chama sub-rotinas

Consulte o tépico "Entendendo os locais do arquivo" para informacdes sobre onde o
PC-DMIS armazena configuracdes e arquivos especificos.

Opcdes de caixa de dialogo disponiveis

Pesquisar por - Esta lista contém todos os itens diferentes aos quais vocé pode
associar os diretérios. O restante da caixa de dialogo muda de acordo com a sua
selecéo. Quando o PC-DMIS precisa encontrar um desses tipos de arquivo ou executar
uma acao, ele usa o diretdrio associado com o item selecionado. Estes sdo os itens na
lista:

Diretorio padrédo de exportagdo - O PC-DMIS exporta dados do CAD ou da
rotina de medic&o para o diretério definido aqui.

Diretorio padrédo de importacédo - O PC-DMIS importa dados externos do CAD
ou da rotina de medicéo para o diretério do PC-DMIS definido aqui.
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Diretorio padrédo de Rotina de medigcédo - O PC-DMIS armazena e carrega
arquivos da rotina de medicao para o diretorio definido aqui.

Diretério da sonda - O PC-DMIS localiza e armazena os arquivos da sonda do
diretorio definido aqui.

Diretorio de recuperacao - O PC-DMIS recupera arquivos de alinhamento
salvos do diretorio definido aqui.

Diretorio de subrotina - O PC-DMIS carrega arquivos da rotina de medi¢do que
estdo no diretério associado a este item, e subrotinas armazenadas em tais
arquivos.

Dependendo do que vocé escolher acima, as seguintes caixas de selecdo podem ser
tornar disponiveis para selec¢éo:

Pesquisar diretorio atual - Quando marcada, o software pesquisa no mesmo diretério
no qual a rotina de medig&oatual reside.

Pesquisar diretdrio atual primeiro - Quando marcada, e se as caixas de selecdo
Pesquisar diretério atual e Pesquisar diretério especificado estiverem marcadas, o
software pesquisa no diretorio atual da rotina de medig&oe no diretoério especificado
pelo usuério. A ordem da pesquisa depende se esta caixa de sele¢do estd marcada ou
nao:

e Se estiver marcada, o PC-DMISacessa primeiro 0 mesmo diretorio no qual a
rotina de medic&oatual reside e, depois, o diretdrio especificado pelo usuério.

e Se estiver desmarcada, a ordem da pesquisa € invertida, sendo acessado
primeiro o diretério especificado pelo usuario e, depois, o diretdrio no qual a
rotina de medigaoatual reside.

Pesquisar diretorio especificado - Quando marcada, esta caixa de sele¢do pesquisa
em um diretdrio especificado por vocé. O caminho do diretério especificado deve ser
inserido na caixa logo abaixo da caixa de selegcdo. Se nenhum caminho estiver
definido, vocé pode digitar um caminho completo do sistema ou pode usar o botéo ...
para escolher um diretério da estrutura de diretérios do sistema.

Para especificar um novo diretério padréo a ser usado:

1. Escolha Editar | Preferéncias | Definir caminho de pesquisa para acessar a
caixa de didlogo Caminho de pesquisa.

2. Na lista Pesquisar por, escolha um item para o qual deseja definir um caminho.

Marque todas as caixas de selecdo necessérias.

4. Digite o caminho do diretério na caixa (ou use o botao ... para procurar e
selecionar um diretério).

w
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5. Clique em Aplicar.

6. Repita as etapas acima para definir caminhos de pesquisa adicionais para
outros itens conforme necessério,

7. Cliqgue em OK.

Alteracao de opcdes do OpenGL

CAD and Graphic Setup
Archive  Lighting  Materisl CipPlanes  Trihedron
Symibols Wireframe Colors CAD GDAT
Pan, Zoom, Rotate Baloon ID OpenGL
Desktop settings
Desktop area: 1920 by 1080 pixels
Color depth: 32 bits per pixed
Options
Video accelerator: NVIDIA Quadra P4000
Driver version: 23.21.13.8908
Driver date: 2f27/2018
Video memory: 0GB
OpenGL version: 4.6.0 NVIDIA 389.08
Hardware accelerated: Yes
Antishasng: 45 w
[ High quality transparency
Tessallation
Mulopher value: [1 |
Pointcloud
Always visiile
Default Crsplay: Smoath w
Point size: [ 4 ]
Calper ine theckness: l — ‘
Sphere Diam: X
o[ one

Caixa de diadlogo Configuragéo de CAD e gréfica - guia OpenGL
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A opcao de menu Editar | Janela Exibi¢cdo de graficos | OpenGL exibe a guia
OpenGL da caixa de didlogo Configuracao de gréaficos e CAD. Isso permite que vocé
altere as opc¢Oes de OpenGL que afetam a exibicdo do modelo no modo visualizagéo
solida. Para alterar a peca para a visualiza¢ao solida, consulte "Configuracdo de
visualizacao de tela" no capitulo "Edi¢do da exibicdo do CAD".

Area Configurac6es da area de trabalho
Desktop Settings
Desktop Area: [1230 by 1024 pixels

Color Depth: (32 bits per pixel

Pode haver op¢des OpenGL diferentes para cada configuragdo de exibicdo de éarea de
trabalho. A area Configuracdes da area de trsbalho mostra as configuracdes atuais
da area de trabalho.

Proporcdes de resolucao de diferentes tamanhos de monitor

Monitores widescreen precisam de uma proporgao de 1,6, em vez da proporgéo de
1,3333 utilizada por monitores normais. Por exemplo, uma resolugéo de 1200 x 1600
tem uma proporcao de 1,3333 (1600/1200) e funciona bem para um monitor de
tamanho normal, enquanto uma resolucéo de 1680 x 1050 tem uma proporcao de 1,6,
boa para um monitor widescreen. Se vocé utilizar um monitor widescreen e a tela
parecer esticada (talvez os elementos de circulo aparegam como elipses na janela
Exibicao de gréficos), utilize uma resolucdo de 1,6 para resolver esse problema.

Area Opcdes
Options
Video accelerator: LogMeln Mirrar Driver
Driver version: 7.1.542.0
Driver date: 5222006
Video memary: 430 MB
OpenGL version: 3.3.11020 Compatibility Pr
Hardware accelerated: Yes
Antialiasing: |Off ﬂ
-

A area Opcdes exibe informacdes sobre o cartdo de video do sistema:

e Acelerador de video - Descri¢cao do cartdo de video

e Versao do driver - Verséo do driver de video

« Data do driver - Data de lancamento do driver de video

e Memoria de video - Tamanho da memadria RAM do cartdo de video
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e Versao do OpenGL - Versado do OpenGL suportada pelo driver de video

o Hardware acelerado - Exibe Sim ou N&o dependendo do fato de a renderizagéo
de graficos ser hardware acelerado. A aceleragédo do hardware é muito mais
rapida que a aceleracdo do software.

Suavizagéo - A lista Suavizacéo permite definir o nivel de suavizacéo especificando o
namero de amostras multiplas. Uma suavizagdo 2x faz a amostra de cada pixel duas
vezes. Uma suavizagao 4x faz a amostra de cada pixel quatro vezes, e assim
sucessivamente. Quando a suavizagdo estd ativada, cada pixel € amostrado mdultiplas
vezes a localiza¢Bes ligeiramente diferentes no pixel. Uma cor média é computada a
partir destas amostras para determinar a cor final do pixel. Este método reduz
eficazmente as bordas dentadas do modelo na janela Exibicado de gréaficos. Os valores
mais altos de suavizacao produzem melhores resultados visuais a custa de um
desempenho de sistema mais lento.

As opcdes de suavizacdo sdo determinadas pelas capacidades do seu cartdo de video.
Alguns aceleradores gréaficos podem suportar uma suavizagéo de 64x enquanto outros
podem suportar somente até 16x, ou ndo suportar absolutamente nenhuma
suavizacao. Se o seu acelerador grafico suporta suavizagdo, a quantia de RAM que ele
possui e a resolucdo da tela determinam o valor padrdo (com um valor padrdo maximo
de 4x). Se o seu cartdo de video ndo suporta suavizacdo, o PC-DMIS define o padrédo
para Desl.

A caixa de selecdo Transparéncia de alta qualidade controla a entrada de registro
HighQual 1tyTransparency. Por padréo, o PC-DMIS desmarca essa caixa de
selecdo. Ela somente funciona se o driver gréafico suporta OpenGL 4.2 e o adaptador
de video tem pelo menos 1 GB de memodria.

Area Mosaico

Tessellation
Multiplier value : | 1

A area Mosaico controla a imagem desenhada configurando um multiplicador de
mosaicos na caixa Valor do multiplicador. O PC-DMIS multiplica o Valor do
multiplicador pelo valor do mosaico para o dado sistema CAD. Esses valores sao
entdo usados na geracao da imagem sombreada.
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O valor mosaico € o valor padréo usado para quebrar superficies em
peguenas superficies para sombreamento.

O multiplicador de mosaicos atualiza a janela Exibicdo de graficos imediatamente
assim que voceé clica fora da caixa Valor do multiplicador ou pressiona Tab para se
mover para um item diferente na caixa de dialogo.

Modificar esse valor de mosaicos afeta as varreduras de perimetro pois o PC-
DMIS calcula a distancia em torno de uma borda de superficie curva adicionando os
comprimentos de segmento de uma polilinha que representa essa borda. O
multiplicador de mosaicos altera o comprimento do segmento de cada polilinha
(tolerancias inferiores resultam em segmentos mais pequenos). Enquanto os pontos do
perimetro atual se encontram exatamente na curva da borda, diferentes tolerancias de
mosaico resultam em pequenas diferencas em que cada ponto esta localizado ao longo
da curva da borda.
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O tamanho do arquivo de dados do CAD e o valor do multiplicador de
mosaico usados afetam o volume de memaria necessario. Ambos afetam a quantidade
de facetas necessarias para exibir o modelo. Quanto menor o valor do multiplicador de
mosaicos usado, maior a quantidade de memdria necessaria para as facetas. Para
modelos de CAD grandes, isto pode causar um erro "Sem memoria". Se isso ocorrer, a
sessao atual do PC-DMISé deixada em um estado instavel e deve ser terminada.

O valor do multiplicador de mosaicos padrao é 1,0. Definir um multiplicador de
mosaicos de 0,1 resulta em um aumento de 10 a 20 por cento ha memoria necessaria
sobre o valor padréo de 1,0. Reduzir o multiplicador de mosaicos para 0,01 resulta em
um aumento adicional de 50 a 65 por cento de memaria necessaria.

Area Nuvem de pontos

Pointcioud

Always visible

Default Display: Smooth v
Paint size: 4 |
Caliper line thickness: | ————. |

Sphere Diam: (0.1

A secdo Nuvem de pontos determina como uma nuvem de pontos (COP) &
desenhada na janela Exibicao de gréaficos. Uma COP é geralmente gerada a partir de
sondas de laser que podem coletar rapidamente grandes niumeros de pontos. Para
mais informagdes sobre nuvens de pontos, consulte a documentacéo do "PC-DMIS
Laser".

Sempre visivel - Se marcada, a COP esta sempre visivel, mesmo quando o CAD
estiver ocultado. Se desmarcada, a COP somente é ocultada quando o CAD esta
ocultado ou se o rotulo COP estiver definido como Ocultar elemento.

Exibicdo padrdo da COP - Configura a representagéo grafica padrdo da nuvem de
pontos na janela Exibicdo de graficos.

As opgOes validas séo:

e Suave (padréao)
e Superficie plana
e Dois lados
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O software usa a configuracao de exibicdo toda vez que vocé cria um elemento de
nuvem de pontos. Para mais detalhes, veja "Representacao grafica da nuvem de
pontos" na documentacdo do PC-DMIS Laser.

Tamanho do ponto - Especifica o tamanho dos pixels dos pontos em uma nuvem de
pontos.

Espessura da linha de calibragéo - Especifica a espessura da linha de calibracao, e
as anotagOes de mapa de cores da espessura da linha de conex&do quando os lados
opostos sao mostrados. As opcgoes de espessura da linha sdo mostradas abaixo com a
opc¢ao padrao selecionada:

Opcoes de espessura da linha de calibragéo

As opcdes de espessura da linha correspondem a (da mais fina & mais grossa) 1, 3,5 e
7 pixels.

Para detalhes sobre o elemento Calibracdo, consulte o tépico "Visédo geral de
calibracdo" na documentacéo do PC-DMIS Laser.

Exemplos que mostram as opg¢des de espessura da linha de calibragdo menor
(esquerda) a maior (direita)
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Diametro da esfera - Especifica o tamanho dos pontos de anotagéo de espessura
guando vocé marca a caixa de selecdo Mostrar pontos de anota¢cao opostos na
caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos ou Operador da malha ao
selecionar o operador Nuvem de pontos ou Mapa de cores da espessura da malha.
Para mais informacdes, consulte "Mapa de cores da espessura” na documentacéo do
PC-DMIS Laser.

Selecione Editar | Preferéncias | Editor da estratégia de medi¢c&o para acessar o
aplicativo Editor da estratégia de medicdo (MSE). Por padréo, o PC-DMIS mostra o
MSE para configuragdes da CMM. Para configuracdes do Portable, ele oculta o MSE.

Se 0 MSE néo estiver disponivel, pode ativa-lo com a caixa de sele¢do Usar editor da
estratégia de medicdo na caixa de didlogo Opc¢des de configuracéo, guia Geral.
Para mais informacdes, consulte "Usar editor da estratégia de medi¢ao" neste capitulo.

Vocé pode usar o MSE para modificar as configuragdes para todos os elementos
automaticos. Vocé pode armazenar as configura¢cdes modificadas como estratégias e
CoOmo grupos personalizados.

iy Measurement Strategy Editor

Group
Factory Defaults -

as Default Restore Default Values

Probe Mode sensor Type

Manual v Touch Trigger

Vector Point
Strategy

Baseline_Touch Trigeer Default

Probing Path

Touch Trigger Default

Snap

Surface Thickness ]

surface Thickness T'ﬂ:ll_' Mo

Editor da estratégia de medicao
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Como o MSE funciona

Vocé pode usar o MSE para modificar as configuragdes de todos os elementos
automaticos e depois armazena-los como estratégias e grupos personalizados. As
estratégias sdo especificas para cada elemento. Os grupos contém as configuracdes
modificadas referentes a todos os elementos.

O MSE salva as configuracdes de cada grupo personalizado em arquivos de texto.
Estes arquivos de texto usam o formato XML. Cada arquivo de texto tem o nome de
grupo como seu nome com uma extensdo de nome de arquivo .msexml. Sempre que
vocé exclui um grupo, o PC-DMIS exclui o0 arquivo .msexml correspondente.

O PC-DMIS armazena estes arquivos na pasta C:\Dados de programa\Hexagon\PC-
DMIS\2020 R1.

Quando vocé define um grupo de configuragbes como o padréo (e noutras vezes
discutido em "Sobre configuracdes padréo" abaixo), 0 MSE grava essas configuracoes
no registro para os elementos automaticos do PC-DMIS usarem.

Quando vocé cria elementos automaticos, o PC-DMIS considera o modo de sonda
atual (DCC ou manual) e o tipo de sensor atual (Acionamento por toque ou analogo).
Ele usa as configuracdes apropriadas para esse modo ou tipo. Por exemplo, um
elemento circulo que vocé insere depois de um comando de modo DCC pode ter um
namero diferente de toques que um que vocé insere depois de um comando de modo
Manual.

As sondas de acionamento por toque e analdgicas somente funcionam no modo DCC.
As estratégias de varredura somente funcionam no modo DCC.

O MSE ainda nao gerencia parametros Laser e Vision.

Sobre configuracdes padréao

Vocé pode usar o MSE para modificar as configuracdes padrao (nimero de toques,
profundidade, deteccao nula, tipos de estratégia, etc.) para todos os tipos de elemento

automatico. O PC-DMIS grava as mudancgas no registro sempre que vocé modifica e
salva as configuracdes no Editor da estratégia de medicgéo.
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Se suas configuracdes padréo nao forem atualizadas, marque a caixa de
selecdo Usar widget de estratégia de medi¢cdo na guia Geral da caixa de selecao
Opcoes de configuracao (F5). O widget de estratégia de medi¢ao aplica modificacbes
no registro. Se essa caixa de selecdo estiver desmarcada, o MSE armazena suas
alteracGes somente nos arquivos .msexml. Para mais informacdes, consulte "Usar
widget de estratégia de medicao" no capitulo "Criacéo de elementos automéaticos".

O PC-DMIS consulta o registro e usa essas configuragdes quando vocé cria um
elemento automatico.

Vocé também pode atualizar o registro para uma configuracao especifica se modificar
essa configuracdo na caixa de dialogo Elemento automético ou no comando da janela
Edicéo.

O PC-DMIS atualiza o registro com configuragdes armazenadas no grupo MSE padréo
sempre que fizer o seguinte:

e Salvar uma alteragéo no grupo padréao de configuragbes com o MSE.

e Alterar para um novo modo de sonda (tal como de Manual para DCC) na janela
Edicéo.

e Alterar para um novo tipo de sonda na janela Edicéo.

Como usar o MSE

1. Selecione Editar | Preferéncias | Editor da estratégia de medicao para
acessar o aplicativo Editor da estratégia de medi¢c&o. Vocé pode posicionar o
aplicativo e redimensionar a altura da janela conforme necessario.

2. Escolha o Modo de sonda e o Tipo de sensor desejados.

3. Na opcédo Unidade, decida as unidades que deseja ver no aplicativo (mm ou
pol).

4. Na barra de ferramentas a esquerda, vocé pode rolar para cima ou para baixo e
selecionar um elemento automético para modificar sua configuracao.

5. Modifique as configuracdes padrdo de um elemento para esse grupo. (Vocé
também pode definir estratégias. Para mais informacdes, veja "Criagédo ou
modificacdo de estratégias" abaixo.) Por padréo, o PC-DMIS decide quais
elementos enviar ao widget de estratégia de medi¢cao, mas vocé pode sobrepor

isso usando os comutadores a direita de cada configuracdo (“).

6. Se tiver terminado depois de modificar um elemento, clique em outro elemento.
O aplicativo armazena temporariamente as modificagdes quando voceé clica
entre diferentes elementos.
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Continue modificando as configuracbes conforme necessario.
Salve as alteracges. Isto também insere suas configura¢cdes como padrées no
PC-DMIS.

« Para salvar as configuragdes atuais do elemento para o grupo
selecionado atual de configuragGes, clique em Salvar. Se vocé tentar
salvar as configuracbes em Padrdes de fabrica, o software abre a caixa
de entrada Nome do grupo. Vocé pode digitar um nome para salvar o
grupo de configuragdes com um nome de grupo diferente.

o Para salvar suas alteragcbes em um novo grupo de configuragdes, clique
em Salvar como. O software abre a caixa de entrada Nome do grupo.
Digite um nome para salvar o grupo de configuragdes com o0 novo nome
de grupo.

Salve quanto grupos de configuracdes desejar.

10.Na lista Grupo, escolha o grupo de configuragcées que vocé pretende usar com

mais frequéncia e clique em Definir grupo como padréao. Isto indica ao PC-
DMIS para usar essas configuracées como as novas configuragdes padrao.

11.Clique em Fechar para fechar o MSE.
12.Crie seus elementos automaticos.

Criacdo ou modificacao de estratégias

Cada elemento no MSE tem uma ou mais estratégias internas fornecidas com o PC-
DMIS. Vocé pode modificar configuragBes para estas estratégias ou pode criar uma
estratégia personalizada.

1.

6.

No MSE, em Estratégia, escolha a estratégia a modificar. Se vocé desejar criar
uma nova estratégia para o elemento, clique em Nova e digite 0 nome da
estratégia.

Faca modificagdes normalmente as configurages do elemento.

Quando vocé clica em Salvar ou Salvar Como para o grupo, o PC-DMIS
também salva as configura¢gdes atuais para o elemento para a estratégia
selecionada atual.

Crie o numero de estratégias que desejar.

Na lista Estratégia, escolha a estratégia que vocé deseja usar com mais
frequéncia e clique em Definir estratégia como padréo.

Crie seus elementos automaticos.

Vocé pode selecionar a estratégia a ser usada quando vocé cria ou edita elementos
com o widget de estratégia de medicao.
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Como anexar uma estratégia adaptavel de varredura a um elemento
suportado

1. Na lista Modo Sonda, escolha DCC.

2. Nalista Tipo de sensor, escolha Analdgico.

3. Na barra de ferramentas a esquerda, selecione o elemento a modificar (ponto
mais alto, circulo, plano, linha, cilindro ou cone).

4. Na lista Tipo de estratégia, selecione a estratégia de medicdo interna desejada.
5. Sob alista Tipo de estratégia, clique em Definir estratégia como padréo. Sé a
estratégia que vocé define como padréo € atribuida a esse elemento. Se vocé

nao definir a estratégia como o padréo, o software usa TTP_STRATEGY.
6. Cliqgue em Salvar para atualizar o arquivo .msexml e as configuracdes definidas
para esse elemento.

Descricao do MSE

Grupo - Isto mostra uma lista alfabetizada de todas as estratégias salvas ao longo das
configurag@es originais. Quando vocé usa o editor de estratégia de medi¢céo pela
primeira vez, esta lista somente mostra os Padrfes de fabrica, pois ainda ndo salvou
quaisquer novos grupos. Essa lista aumenta & medida que vocé usa Salvar como para
criar mais grupos. Cada grupo na lista Grupo armazena suas configuragées em um
arquivo .msexml com o mesmo nome. O software armazena-as na pasta
C:\ProgrambData\Hexagon\PC-DMIS\<versdo>, onde <versdo> € sua versao do PC-
DMIS.

Excluir grupo (@) - Esse botédo exclui o grupo selecionado do banco de dados e
seleciona o item na primeira linha da lista Grupo. Ele também exclui o arquivo .msexml
associado. Vocé ndo pode excluir o grupo Padrbes de fabrica. Uma marca de
verificagao verde indica quando a operagéo termina.

Definir grupo como padréao - Define o grupo selecionado como o grupo padrao
quando vocé usa o Editor de estratégia de medicdo. Aparece uma marca de verificagdo
verde na lista Grupo para indicar qual € o grupo padrao. Isso também define o grupo
padrdo na barra de ferramentas Estratégia de medi¢&o. Para mais informacoes,
consulte "Barra de ferramentas Estratégia de medi¢do" no capitulo "Uso de barras de
ferramentas”.

Restaurar aos valores padrao - Restaura os valores do grupo selecionado para seus
padrées armazenados. Se vocé adiciona um elemento a janela Edicéo, pressiona F9
no elemento e faz mudancgas nele, o software grava essas mudancgas no registro. Isso
significa que o software usa essas mudangas como o novo padréo para tal tipo de
elemento e ndo o que esta no grupo selecionado. O botdo Restaurar aos valores
padrao restaura as configuracdes padrdo do elemento as configuracdes usadas no
grupo selecionado.
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Modo da maquina - Para uma CMM tradicional, esta lista mostra Manual e DCC
(Controle direto de computador). Com esta lista, vocé pode salvar configuracdes de
acordo com o tipo da maquina, seja uma CMM manual ou uma CMM capaz de
movimento DCC.

Tipo de sensor - Determina o tipo de sensor. O aplicativo mostra somente as
configuragbes que o tipo de sensor selecionado pode usar. Para uma CMM tradicional,
isto mostra Acionamento por toque e Analégico. Um sensor ou uma sonda de
acionamento por toque grava toques com base em toques discretos. Um sensor ou
uma sonda analdgica permanece em contato com a peca e registra os toques com
base em tempo e distancia conforme faz a varredura.

Estratégia - Define a estratégia a modificar. Esta lista mostra inicialmente uma
estratégia padrdo para o elemento e tipo de sensor. Aparece uma marca de verificacdo
verde na lista Estratégia para indicar a estratégia padrdo. Vocé pode selecionar uma
estratégia para modifica-la ou pode clicar em Novo para criar uma estratégia
personalizada. Quando vocé salva as configuragdes para um grupo, o PC-DMIS
também salva as configuracdes atuais para o elemento para a estratégia selecionada
atual.

Tipo de estratégia - Essa lista ndo aparece no inicio. Ela somente aparece se em Tipo
de sensor, vocé escolhe Analdgico e seleciona um elemento suportado (ponto mais
alto, circulo, plano, linha, cilindro ou cone). Ela permite que vocé escolha uma
estratégia interna. Estas estratégias fornecem formas predefinidas para medir esse
elemento e parametros adicionais que podem ser modificados. Vocé pode selecionar
uma destas estratégias internas e usa-la como base para sua estratégia personalizada.
Estas estratégias internas também podem ocultar parametros que néo fazem sentido
nesse contexto (tal como Niumero de toques para uma sonda de contato continuo).

Barra de ferramentas Elementos - A barra de ferramentas na parte inferior esquerda
contém todos os elementos automaticos. Quando vocé seleciona um elemento
automatico, suas configuragfes aparecem na janela.

Configuracdes - Esse tépico ndo discute as configuragdes individuais para cada
elemento automatico. Vocé pode encontrar tais configuracdes na documentacao
Elemento automatico. Muitas configuracdes de elemento automético tém um comutador

a sua direita (ﬂ). Vocé pode ligar um comutador para que a configuracéo
correspondente aparece no widget de estratégia de medigcdo. Vocé pode desligar um
comutador para ocultar a configuragao no widget.

Unidade - Se isto aparece como mm, o aplicativo mostra os valores em milimetros. Se
aparece como in, o aplicativo mostra os valores em polegadas. O servidor sempre
armazena suas configura¢cdes em milimetros.

Salvar - Este botdo salva todas as predefinicdes para todos os elementos no grupo
atual no registro PC-DMIS. Isto também salva as configuracdes para cada elemento
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para a estratégia selecionada atual. Vocé ndo pode substituir os padrdes de fabrica
originais. Se Grupo mostrar Padrdes de fabrica, uma caixa de entrada Nome do
grupo aparece para que possa salvar as modificagdes como um novo grupo de
configuragoes.

Salvar como - Uma caixa de entrada Nome do grupo sempre aparece para que vocé
possa salvar o grupo como um novo conjunto.

Fechar - Fecha o aplicativo MSE. Se vocé néo tiver salvado suas alteragdes, o PC-
DMIS pergunta se deseja salva-las.

Topicos relacionados
Para mais informacdes sobre diferentes configuragdes no MSE, consulte "Caixa de
dialogo Elemento automético" no capitulo "Criacdo de elementos automaticos" e "Uso

da caixa de ferramentas da sonda" na documentacgéo do "PC-DMIS CMM".

Para mais informacdes sobre o widget de estratégia de medicéo, consulte "Usar widget
de estratégia de medi¢do” no capitulo "Criacdo de elementos automaticos".

Para informacgfes sobre estratégias de medicdo em geral, consulte o toépico "Trabalho
com estratégias de medicdo" na documentacao do "PC-DMIS CMM".

Configuracao do mapeamento de
sensores

Vocé pode usar o item Editar | Preferéncias | Elemento - menu Mapeamento do
sensor para abrir a caixa de didlogo Mapeamento do sensor.

Com a caixa de didlogo Mapeamento do sensor aberta, vocé pode usar
QuickFeatures para preencher essas caixa de didlogo e mapear os elementos
especificos aos sensores (sondas).

Quando vocé clica em Concluido, os elementos mapeados sao adicionados a rotina
de medigdo com os comandos CARREGARSONDA apropriados.

o Para mais informag0des sobre a criagdo de QuickFeatures, consulte "Criacao de
QuickFeatures" no capitulo "Criacdo de elementos automéaticos".

o Para mais informagfes sobre mapeamento de sensor, veja "Mapeamento de
elementos para sensores" no apéndice "Uso de planos de inspec¢éo no PC-
DMIS".
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Configuracao de opcOes de importacao

Vocé pode facilmente definir as opgdes de importacdo para determinar as cores padrao
para determinados tipos de entidade importados, e também como o PC-DMIS exibe
curvas importadas.

Para executar estas manipulacdes, selecione o item de menu Editar | Preferéncias |
Opcdes de importacdo. Esse item de menu exibe a caixa de dialogo Opc¢des de
importacao.

. Imiport Dptions .EI
-~ Dak alt Cishows - 1 ¥ Explode pobylnes to points

- ' ¥aen polylines
are | [N
-

Caixa de diadlogo Opc¢des de importacdo

Esta caixa de didlogo contém a area Cores padrdo bem como algumas caixas de
verificagao.

Cores padrao

Esta area permite alterar as cores padréo para tipos de entidade pontos, curvas,
superficies e dados importados. Se os tipos de entidade néo tiverem uma cor definida,
usa esta cor padrdo. Para alterar uma cor, basta clicar em um botdo nesta area. A
caixa de didlogo Cor padréo é exibida, permitindo selecionar uma nova cor.
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Quando vocé importa o préximo elemento, o PC-DMIS usa as novas cores definidas.
Caixas de selecéo

Explodir polilinhas em pontos

Geralmente, quando importar entidades curvas, elas aparecem como curvas
individuais. Na realidade, no entanto, cada curva é realmente uma polilinha, um grupo
de linhas conectadas por uma série de pontos. Selecionar esta caixa de selecao faz as
entidades de curva de polilinhas importadas aparecerem como uma série de pontos,
um ponto para cada vértice de polilinha. Limpar esta caixa de sele¢do faz com que as
curvas importadas aparegam como normal.

Manter polilinhas

Selecionar esta caixa de sele¢c&o permite que a imagem continue a exibir a polilinha
original junto com os pontos quando vocé seleciona a caixa de selecao Explodir
polilinhas para pontos. Desmarcar esta caixa de selecdo somente mostra a série de
pontos.

O PC-DMIS usa estas definicoes para todas as operagdes de importacao futuras.

Entendimento de locais de arquivo

Os locais de arquivo padrao (locais do caminho) para diversas configuragdes
especificas ao usuario e outros arquivos foram alterados no PC-DMIS 2010 MR2 e
posteriores para estar em conformidade com padrdes de sistemas operacionais do
Windows mais novos. Anteriormente, a maioria dessas informacdes eram armazenadas
dentro do diretorio de instalagdo do PC-DMIS. Esse topico mostra onde esses arquivos
estdo armazenados agora, com base na funcao de cada arquivo.

Nas descri¢des das localizagcbes dos arquivos, <nome do usuério> é 0 home que vocé
usa para fazer o login no Windows, e <versdo> é a versao do PC-DMIS que vocé esta
usando.

VVocé pode usar o aplicativo Editor de configuragdes do PC-DMIS para fazer
backup, restaurar ou limpar arquivos e configuracdes especificos. Em vez de excluir ou
restaurar manualmente arquivos individuais vocé mesmo, recomendamos que use as
ferramentas fornecidas no Editor de configuracdes do PC-DMIS. Para mais
informacdes, consulte a documentacgao do Editor de configuracdes do PC-DMIS.

Para informac@es especificas sobre os arquivos de dados, veja "Entendendo os
arquivos de dados".
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Documentos publicos

Esse arquivos incluem os arquivos de rotina de medigéo (.prg), CAD, sonda (.prb) e
outros.

Localizacdo do arquivo: C:\Usuarios\Publico\Documentos publicos\Hexagon\PC-
DMIS\<versao>

Documentos publicos (Diretorio de relatérios)

Esses arquivos incluem arquivos de modelo de relatério, modelo de rétulo, definicdo de
regras e definicdo de cores:

Localizacdo do arquivo: C:\Usuarios\Publico\Documentos publicos\Hexagon\PC-
DMIS\<versao>\Relatorios

Documentos publicos (arquivos CAD de demonstracao)

Localizacdo do arquivo: C:\Usuarios\Publico\Documentos publicos\Hexagon\PC-
DMIS\<versdao>\CAD

Documentos publicos (arquivos de elementos)

Localizacdo do arquivo: C:\Usuarios\Publico\Documentos publicos\Hexagon\PC-
DMIS\<versdo>\FIVEUNIQUE

Arquivos de dados do programa [Ocultos]

Os arquivos ocultos de dados de programa incluem os arquivos de calibracao,
configuragéo e outros.

e abcalib.dat

e abcomp.dat

e abcomps.dat

e aboutput.dat

e armlarm2.dat

e armarm.dat

e ccalib.dat

e ccomp.dat

e ccomps.dat

e changed_probel.dat
e changed_probe2.dat
e changed resultsl.dat
e changed_results2.dat
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« ChangeManagerLog?.csv
e cme_existing.xml

e cme_new.xml

e comp.dat

e compens.dat

e ConstructionVersion?.txt
e coutput.dat

e debug.txt
e DMISMODULES.DAT
e dph9.dat
e export.IP

o flextool.dat

e ILLUMINATION.DAT

o localfixturedefs.dat

o MaterialCoefficients.xmi
e PROBECHANGER.DAT
e RCMATRIX.dat

e RCSPHERE.dat

e rotab.dat

e rotab2.dat

e rotindx.dat

e rotindx2.dat

e Startuplog.txt

o tlw_MapResultinfo.txt

o tool.dat
e toolc.dat
« toolcs.dat

e Uunitcal.dat

e usermachine.dat
e usermodule.dat
e userquickfix.dat
e usrprobe.dat

e wristm.dat

e wrists.dat

e XSTATS11.tmp

Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
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Arquivos de dados do usuario

Esses arquivos incluem arquivos para barra de ferramentas e layout de menu,
configuragbes de iluminacéo e materiais, e outros.

e accelerator.dat

o CustomMenultem.dat
e colors.dat

e executebarstate.dat

e (gbarstate.dat

e layouttoolbar.dat

e layoutl.dat

e layout2.dat

o layout3.dat

e layout4.dat

e layout5.dat

o layout6.dat

e layout7.dat

o layout8.dat

e layout9.dat

e layoutl0.dat

e menu_chn.dat

e menu_cze.dat

e« menu_dch.dat

e menu_eng.dat

e« menu_frn.dat

e menu_grm.dat

e menu_ita.dat

e menu_jpn.dat

e« menu_kor.dat

e menu_pol.dat

e menu_prt.dat

e menu_rus.dat

e menu_spn.dat

e menu_swe.dat

e« menu_twn.dat

e MessageBoxOptions.dat
e ReportingToolbar.dat
o TemplRepPickerList.dat
o toolbar.dat
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Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

Arquivos de dispositivo de fixacao

Localizagcao do arquivo: C:\Arquivos de programas\Hexagon\2020
R1\Modelos\QuickFix

Compreendendo os arquivos de dados

As entradas do registro no aplicativo Editor de configuragées do PC-DMIS armazenam
a maioria das configura¢des do PC-DMIS. Contudo, o PC-DMIS também armazena
informacdes em arquivos de dados, com a extensédo .dat.

Voceé pode editar alguns desses arquivos em um editor de texto, mas muitos deles s
podem ser editados dentro do PC-DMIS. E possivel excluir alguns arquivos de dados
se vocé desejar retornar a respectiva funcionalidade do PC-DMIS a seu estado original.

As informac6es abaixo detalham muitos dos arquivos de dados disponiveis, inclusive
as localizagfes dos arquivos, se vocé pode edita-los em um editor de texto e onde
estdo armazenados no computador. Nas descri¢cdes das localiza¢des dos arquivos,
<nome do usuario> é o nome que vocé usa para fazer o login no Windows.

231



Configuracéo de preferéncias

©

O PC-DMIS segue os padrbes do sistema operacional atual exigidos pelo
Windows sobre onde armazenar arquivos de usuarios.

Quando vocé executa pela primeira vez o PC-DMIS, ele copia diversos arquivos .dat da
pasta onde vocé instalou o PC-DMIS para a pasta de usuario AppData. A partir de
entdo, o PC-DMIS usa o arquivo especifico do usuario em tal pasta. Vocé pode, porém,
se tiver direitos de Administrador, modificar o arquivo original de fabrica se necessario.

Um caractere de asterisco (*) ao lado do nome do arquivo nas descri¢coes abaixo indica
gue o arquivo original de fabrica existe no seu diretério de instalagéo.

Vocé pode usar o aplicativo Editor de configuracdes do PC-DMIS para fazer backup,
restaurar ou limpar arquivos e configuracdes especificos. Em vez de excluir ou
restaurar manualmente arquivos individuais vocé mesmo, recomendamos que use as
ferramentas fornecidas no Editor de configuracdes do PC-DMIS. Para mais
informacdes, consulte a documentacgao do Editor de configuracdes do PC-DMIS.

Mover ou copiar manualmente um arquivo de dados para uma versao
diferente do PC-DMIS néo é recomendado ou aceito.

Para mais informacdes sobre localizagbes de arquivos, consulte "Sobre as localizagbes
de arquivos".

colors.dat

Esse arquivo armazena as cores que foram modificadas da janela Edicdo. O PC-DMIS
gera esse arquivo apenas se alguma cor da janela Edicao foi modificada. Quando vocé
sai do PC-DMIS, ele cria esse arquivo.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, as cores da janela Edicao sao revertidas para a
configuragéo padréo.

Para mais informacdes sobre como definir cores, consulte "Definicdo de cores na janela
Edicdo" no capitulo "Configuracdo de preferéncias".

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
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CustomMenultem.dat

Esse arquivo contém informacgdes para os itens padrdo e os itens definidos pelo
usuario localizados na lista Comandos definidos pelo usuério da guia Menu na caixa
de didlogo Personalizar (Visualizar | Barras de ferramenta | Personalizar).

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui os arquivos CustomMenultem.dat e toolbar.dat, o PC-DMIS remove as
personalizacdes feitas por usuério na caixa de dialogo Personalizar e todas as barras
de ferramentas personalizadas. O PC-DMIS regenera itens personalizados se vocé
carrega um arquivo toolbar.dat que tem itens personalizados.

Para mais informag6es, consulte o topico "Personalizacdo da interface do usuario” no
capitulo "Navegacdao na interface do usuario”.

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

DefaultDimensionColors.dat

O PC-DMIS cria e modifica automaticamente este arquivo quando vocé modifica a
caixa de didlogo Edicéo de cores de dimensédo (Edi¢éo | Janela Exibi¢cdo de
graficos | Cores da dimens&o).

Esse arquivo contém informacdes de cor de dimenséo que:

o Definem os limites de cor da dimensé&o

o Determinam se as cores de tolerancia sao exibidas ou ndo em duas direcdes

e Definem as cores que o PC-DMIS usa para dimensdes que ainda estdo dentro
da tolerancia, com porcentagens de 1 a 40

« Definem a cor exibida quando uma dimenséao esta fora da tolerdncia com um
valor negativo

« Definem a cor exibida quando uma dimenséao esta fora da tolerdncia com um
valor positivo

e Determinam se o PC-DMIS exibe tolerancias como uma porcentagem do desvio
na janela Cores da dimenséo (barra de cores)

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.
Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
elogo.dat *

Esse arquivo controla o formato do rodapé da janela Edigdo na ultima pégina.
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Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS apaga o
rodapé na ultima pégina da janela Edicao.

Para mais informacdes, consulte "Modificacdo de cabecalhos e rodapés da janela
Edicdo" no capitulo "Uso da janela Edicéao".

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
executebarstate.dat

Esse arquivo contém os layouts das barras de ferramentas e das janelas acoplaveis
durante a execucao da rotina de medi¢cdo. O PC-DMIS alterna repetidamente ao
recarregar esses dois arquivos (gbarstate.dat e execbarstate.dat) e ao iniciar e concluir
a execucao da rotina de medicao.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS restaura um layout padréo.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.

gbarstate.dat

Esse arquivo contém os layouts das barras de ferramentas e das janelas acoplaveis
dentro da rotina de medicao (mas n&o durante a execugéao).

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS restaura o layout padrao.
Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
header.dat *

Esse arquivo controla o formato do cabecalho da janela Edi¢cao de todas as paginas,
exceto da primeira.

Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS apaga o
cabecalho nas paginas afetadas da janela Edicao.

Para mais informacdes, consulte "Modificacdo de cabecalhos e rodapés da janela
Edicdo" no capitulo "Uso da janela Edicéao".
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Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
illumination.dat

Esse arquivo é usado para maquinas Vision. Ele armazena as configuragdes rapidas
de iluminacgédo definidas. As configuracdes rapidas de iluminagédo contém informacgdes
sobre as lampadas da maquina, como quais bulbos estao ligados e seu brilho.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, as configuracdes rapidas personalizadas sédo perdidas,
embora o PC-DMIS recrie esse arquivo com algumas configuracdes rapidas padrao.

Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
layout#.dat

Esses arquivos armazenam informacdes sobre um layout especifico armazenado na
barra de ferramentas Layouts das janelas. Ha um arquivo para cada layout
armazenado, similar ao arquivo gbarstate.dat. O PC-DMIS incrementa "#"
automaticamente para cada layout novo.

N&o é possivel editar esses arquivos em um editor de texto.

Se vocé exclui um arquivo layout#.dat especifico, o PC-DMIS remove o botao de layout
referente da barra de ferramentas Layouts das janelas.

Para mais informacgdes, consulte "Barra de ferramentas Layouts das janelas” no
capitulo "Uso de barras de ferramentas".

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

layouttoolbar.dat

Esse arquivo grava uma lista de todos os layouts quando vocé salva um layout usando
a barra de ferramentas Layouts das janelas.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove os layouts da barra de ferramentas
Layouts das janelas.

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
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LIGHTINGMATERIALS.DAT

Este arquivo define o caminho relativo para as configuragcoes de materiais e iluminacao
definidas em default.txt. Isso aparece como PADRAO na guia Arquivo da caixa de
dialogo Configuracédo de Gréficos e CAD (Editar | Janela Exibi¢c&o de graficos |
lluminacao, Materiais). Observe que default.txt ndo pode ser lido por pessoas.

Os comentarios no inicio deste arquivo de texto explicam o formato do arquivo. No
arquivo, os caracteres "L", "M" e "U" especificam a lista na qual cada item aparece ("L"
para lluminacédo, "M" para Material e "U" para Recuperacéo de usuério).

Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, a caixa de dialogo
Configuracéo de graficos e CAD passar a ndo ter nenhum dado sobre arquivos de
material ou iluminacdo. Voceé teria entdo que recriar o arquivo manualmente ou
reinstalar o PC-DMIS.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.

logo.dat *

Esse arquivo controla o formato do cabecalho da janela de edi¢éo na primeira pagina.
Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS apaga o
cabecalho na primeira pagina da janela Edicao.

Para mais informacdes, consulte "Modificacdo de cabecalhos e rodapés da janela
Edicdo" no capitulo "Uso da janela Edicéao".

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
MACHINE.DAT *

Esse arquivo estabelece as definicdes da maquina virtual. Maquinas virtuais sao
animadas na janela Exibicdo de graficos como uma representagcdo da maquina real.

NAO EDITE ESTE ARQUIVO. Em vez disso, use o arquivo usermachine.dat para
personalizar as entradas de MACHINE.DAT.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, os modelos da méaquina
ficam indisponiveis.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
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menu_<language>.dat

Esse arquivo armazena menus personalizados para o usuario. No nome de arquivo,
<idioma> é o cdodigo de idioma com trés letras para o idioma que vocé usa para exibir o
PC-DMIS.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todos 0s menus personalizados.

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

MessageBoxOptions.dat

Este arquivo armazena uma lista das mensagens de adverténcia que foram
desativadas.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, todas as mensagens de adverténcia reaparecem.
Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.

PROBE.DAT *

Esse arquivo define os componentes disponiveis no PC-DMIS quando vocé usa a caixa
de dialogo Utilitarios da sonda (Inserir | Definicdo de hardware | Sonda) para criar

um conjunto de sonda.

NAO EDITE ESTE ARQUIVO. Em vez disso, use o arquivo usrprobe.dat para criar ou
exibir hardware de sonda personalizado.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, 0s componentes ficam
indisponiveis.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
PROBECHANGER.DAT

Esse arquivo estabelece as definicdes do trocador de sonda virtual. Trocadores de
sonda virtuais sdo animados na janela Exibi¢cdo de graficos e aparecem dentro do

espaco de volume para deteccado de colisdo. Ele € uma representacao do trocador de
sonda real.
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NAO EDITE ESTE ARQUIVO. Use as ferramentas que o PC-DMIS fornece para definir
seu trocador de sonda animado.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, os modelos do trocador
de sonda ficam indisponiveis.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
QUICKFIX.DAT *

Esse arquivo exibe todos os itens de fixacdo rapida disponiveis para serem
adicionados a janela Exibicao de gréficos.

Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

NAO EXCLUA ESTE ARQUIVO. Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS apaga a
biblioteca de itens de fixagdo rapida disponiveis, tornando impossivel trabalhar com
esses arquivos.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.

ReportingToolbar.dat

Esse arquivo contém uma lista dos modelos de relatorio e relatérios personalizados
salvos na barra de ferramentas Relatério.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todos os itens salvos da barra de
ferramentas Relatério.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
TablesOnly.dat

Esse arquivo define as mesas virtuais disponiveis. Ele contém uma lista de mesas e
define largura, comprimento e altura de cada uma, separados por virgula. Os valores
sdo em milimetros.

Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

Para editar esse valor e exibir a mesa virtual, consulte "Definicdo de maquinas" no
capitulo "Definicao de hardware".

Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
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TemplRepPickerList.dat

Este arquivo contém uma lista dos modelos de relatdrio que vocé adicionou a caixa de
didlogo Modelos de relatdrio. Para abrir a caixa de dialogo, clique no icone Selecao
de modelo da barra de ferramentas Relatorio na janela Relatério (Visualizar | Janela
Relatério).

Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove os modelos da caixa de didlogo
Modelos de relatdrio, mas nao exclui os modelos de relatoério reais.

Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
tool.dat

Esse arquivo define a localizagéo dos dispositivos de calibragéo requeridos quando
vocé deseja calibrar uma sonda.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
toolbar.dat

Esse arquivo contém todos os nomes e definicdes (botdes) de barras de tarefas
personalizadas. O PC-DMIS cria esse arquivo ao personalizar ou criar quaisquer barras
de ferramentas.

N&o é possivel editar esse arquivo em um editor de texto.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todas as barras de ferramentas
personalizadas.

Localizagdo do arquivo: C:\Usuéarios\<nome do usuério>\Dados do
aplicativo\Local\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1

UserLightingMaterials.dat *

O PC-DMIS cria automaticamente esse arquivo sempre que Vocé usa a guia Arquivo
na caixa de dialogo Configuracdes de graficos e CAD (Editar | Janela Exibic&o de
gréficos | luminagdo, materiais) para salvar uma configuracdo personalizada pelo
usuario de defini¢cdes de iluminagcéo e material. Como com o arquivo
LIGHTINGMATERIALS.DAT, ele define caminhos relativos para quaisquer arquivos de
definicbes de configuracao personalizadas que foram salvos.
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Vocé pode editar esse arquivo em um editor de texto.
Localizacdo do arquivo: No diretério em que o PC-DMIS foi instalado.
usermachine.dat

Esse arquivo define maquinas animadas personalizadas. Também é possivel copiar
maquinas (listadas como itens) do MACHINE.DAT, colar as informacdes para esse
arquivo e personalizar as maquina seja diretamente dentro do arquivo ou usando a
caixa de didlogo Carregar maquina virtual (Inserir | Definicdo de hardware |
Maquina). Quando essa caixa de diadlogo é acessada posteriormente, o PC-DMIS |é
esse arquivo, além do arquivo MACHINE.DAT, ao exibir as maquinas disponiveis.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todas as maquinas personalizadas.

Para mais informacdes, consulte "Edi¢ao do arquivo de dados usermachine.dat" no
capitulo "Definicao de hardware".

Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
usrprobe.dat *

Vocé tem que criar esse arquivo manualmente. E possivel entdo copiar as informacdes
da sonda de um PROBE.DAT, colar essas informacfes nesse arquivo e personaliza-las
conforme o necessério. O PC-DMIS entdo |é tanto esse arquivo quanto o arquivo
PROBE.DAT ao exibir as sondas na caixa de dialogo Utilitarios da sonda (Inserir |
Defini¢cdo de hardware | Sonda).

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todas as sondas personalizadas.
Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
userquickfix.dat

Esse arquivo define as fixacdes rapidas personalizadas na lista Dispositivos de
fixacdo disponiveis da caixa de dialogo Fixacao rapida (Inserir | Definicdo de
hardware | Fixacado rapida). Vocé também pode copiar dispositivos de fixagdo
(listados como itens) do arquivo QUICKFIX.DAT e colar as informagdes neste arquivo.
Vocé pode entdo personaliza-las diretamente dentro do arquivo, ou criar novos
dispositivos de fixagdo personalizados usando a caixa de didlogo Fixacao rapida.
Sempre que vocé acessar essa caixa de dialogo, o PC-DMIS ler& esse arquivo e o
arquivo QUICKFIX.DAT quando ele exibe os dispositivos de fixagdo disponiveis.

Se vocé exclui esse arquivo, o PC-DMIS remove todos os dispositivos de fixagcéo
personalizados.
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Localizacao do arquivo: C:\Dados de programas\Hexagon\PC-DMIS\2020 R1
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