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Copyright © 1999-2001, 2002-2020 Hexagon Manufacturing Intelligence — Metrology
Software, Inc. e Wilcox Associates Incorporated. Todos os direitos reservados.

PC-DMIS, Direct CAD, Tutor for Windows, Remote Panel Application, DataPage,
Datapage+ e Micro Measure IV s&o marcas comerciais registradas ou marcas
comerciais da Hexagon Manufacturing Intelligence — Metrology Software, Inc. e Wilcox
Associates, Inc.

SPC-Light é uma marca comercial da Lighthouse.

HyperView € uma marca comercial da Dundas Software Limited e HyperCube
Incorporated.

Orbix 3 € uma marca comercial da IONA Technologies.
Unigraphics e NX sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da EDS.
Teamcenter € uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Siemens.

Pro/ENGINEER e Creo sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da
PTC.

CATIA é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Dassault
Systemes e IBM Corporation.

ACIS é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Spatial e Dassault
Systemes.

3DxWare é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da 3Dconnexion.
A biblioteca dnAnalytics v.0.3, copyright 2008 dnAnalytics
Ip_solve é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob a LGPL GNU abaixo.

nanoflann é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob a licenga BSD
abaixo.

NLopt é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob a LGPL GNU abaixo.
Qhull é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob a licenga abaixo.

Eigen é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob as licengas MPL2 e
LGPL GNU abaixo.

RapidJSON é um pacote de software gratuito licenciado e usado sob a licenga MIT
abaixo.
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Informagoes sobre o Ipsolve

O PC-DMIS usa um pacote gratuito de cédigo aberto chamado Ip_solve (ou Ipsolve),
que é distribuido sob a LGPL (licenga inferior para o publico geral) GNU.

Dados de citacdo do lpsolve

Descrigédo: Sistema de programacdo linear (inteiro misturado)
de cbédigo aberto

Linguagem: Plataforma multipla, cdédigo de fonte pura ANSI C
/ POSIX, analise baseada em Lex/Yacc

Nome oficial: 1lp solve (como alternativa, lpsolve)

Dados de liberacdo: Versdo 5.1.0.0 com data de 1 de Maio de
2004

Co-desenvolvedores: Michel Berkelaar, Kjell Eikland, Peter
Notebaert

Termos da licenca: LGPL (licenca inferior para o puUblico
geral) GNU

Politica de citacdo: Referéncias gerais por LGPL

Referéncias especificas do méddulo, conforme especificado
neste documento

Vocé pode obter este pacote em:

http://groups.yahoo.com/group/lp solve/
Math.NET Numerics License (MIT/X11)
Copyright (c) 2002-2019 Math.NET

Termos da licenga Math.NET:

E concedida permisséo, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma
copia deste software e arquivos de documentos associados (o "Software"), para
negociar o Software sem restri¢ao, incluindo, sem limitagao, os direitos de uso,
copia, modificagdo, mesclagem, publicagéo, distribuigdo, sublicensiamento e/ou
venda de cépias do Software e para permitir que pessoas a que o Software é
fornecido o fagam, sujeito as seguintes condigdes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissao devem ser incluidos
em todas as copias ou partes substanciais do software.


http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/
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O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO PARA
UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS
AUTORAIS SER RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZAGAO, DANOS
OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO
OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAGCOES NO SOFTWARE.

Ferramenta de relatoério de falhas

O PC-DMIS usa esta ferramenta de notificagdo de pane.
"CrashRpt"

Copyright © 2003, Michael Carruth

Todos os direitos reservados.

A redistribuicdo e o uso em forma de fonte ou binaria, com ou sem modificagdes, s&o
autorizados desde que as seguintes condigdes sejam cumpridas:

Redistribuicdes de codigos de fonte devem reter o aviso de direitos autorais
mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de
responsabilidade.

Redistribuicdes na forma binaria devem reproduzir o aviso de direitos autorais
mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de
responsabilidade na documentagao e/ou em outros materiais fornecidos com a
distribuigao.

O nome do autor ou de seus colaboradores nédo pode ser usado para endossar
ou promover produtos derivados deste software sem permissao especifica
prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS
AUTORAIS E COLABORADORES "COMO ESTA" E QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO PARA UM PROPOSITO ESPECIFICO,
NAO RESULTAM NA RESPONSABILIDADE DESTES. EM HIPOTESE ALGUMA O
TITULAR DO DIREITO OU OS COLABORADORES SAO RESPONSAVEIS POR
QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS,
EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO A,
AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE REPOSIGAO, PERDA DE USO, DADOS
OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS) SEJAM COMO FOREM
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CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM
CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO
NEGLIGENCIA OU NAO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE
SOFTWARE, MESMO QUE ALERTADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

Biblioteca nanoflann

O PC-DMIS usa a biblioteca nanoflann (verséao 1.1.8). A biblioteca nanoflann é
distribuida sob a licenga BSD:

Acordo de licenga de software (licenga BSD)
Copyright 2008-2009 Marius Muja (mariusm@cs.ubc.ca). Todos os direitos reservados.
Copyright 2008-2009 David G. Lowe (lowe@cs.ubc.ca). Todos os direitos reservados.

Copyright 2011 Jose L. Blanco (joseluisblancoc@gmail.com). Todos os direitos
reservados.

A LICENCA BSD

A redistribuicdo e o uso em forma de fonte ou binaria, com ou sem modificagdes, séo
autorizados desde que as seguintes condi¢gdes sejam cumpridas:

1. Redistribuicdes de cddigos de fonte devem reter o aviso de direitos autorais
mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de responsabilidade.

2. Redistribuicdes na forma binaria devem reproduzir o aviso de direitos autorais
mostrado acima, esta lista de condigdes e a seguinte renuncia de responsabilidade na
documentacéo e/ou em outros materiais fornecidos com a distribuigcao.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELO AUTOR "COMO ESTA" E QUALQUER
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS
GARANTIAS DE COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO PARA UM PROPOSITO
ESPECIFICO, NAO RESULTAM NA RESPONSABILIDADE DESTES. EM HIPOTESE
ALGUMA AUTOR E RESPONSAVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO A, AQUISICAO DE BENS OU SERVIGOS DE
REPOSICAO, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE
NEGOCIOS) SEJAM COMO FOREM CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU
DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU NAO) DECORRENTE DE QUALQUER
FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ALERTADO SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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Biblioteca NLopt

O PC-DMIS usa a bibliotca NLopt (2.4.2). A biblioteca NLopt é distribuida sob a licenca
inferior para o publico geral GNU.

NLopt tem este direito autoral principal:

Copyright © 2007-2014 Massachusetts Institute of Technology Permission é
concedido, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cépia deste
software e arquivos de documentos associados (o "Software"), para negociar o
Software sem restricao, incluindo, sem limitagao, os direitos de uso, copia,
modificagado, mesclagem, publicagao, distribui¢ao, sublicensiamento e/ou venda
de copias do Software e para permitir que pessoas a que o Software é fornecido o
fagam, sujeito as seguintes condigdes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissao devem ser incluidos
em todas as copias ou partes substanciais do software.

O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAGCAO E ADEQUAGAO PARA
UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS
AUTORAIS SER RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZAGAO, DANOS
OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO
OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIACOES NO SOFTWARE.

NLopt também contém subdiretérios adicionais nos proprios direitos autorais que sao
inumeros para listar aqui (consulte os subdiretérios na pagina deste projeto:
https://github.com/stevengj/nlopt).

Biblioteca Qhull

O PC-DMIS usa a bibliotca Qhull (2012.1):

Qhull, Copyright © 1993-2012

C.B. Barber

Arlington, MA

e

The National Science and Technology Research Center for Computation and
Visualization of Geometric Structures


https://github.com/stevengj/nlopt
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(The Geometry Center)

Universidade do Minnesota

email: ghull@qghull.org

Este software inclui Qhull de C.B. Barber e The Geometry Center.

Qhull esta protegido por direitos autorais como indicado acima. Qhull é software livre e
pode ser obtido na internet em www.ghull.org. Pode ser livremente copiado, modificado
e redistribuido nas seguintes condigdes:

1. Todos os avisos de direitos autorais devem permanecer intatos em todos os
arquivos.

2. Uma coépia deste arquivo de texto deve ser distribuida junto com quaisquer
copias de Qhull que redistribua. Isto inclui copias que tenha modificado ou
cépias de programas ou outros produtos de software que incluam Qhull.

3. Se vocé maodificar Qhull, deve incluir um aviso indicando o nome da pessoa
responsavel por esta modificagao, a data da modificagdo e o motivo da mesma.

4. Ao distribuir versdes modificadas de Qhull ou outros produtos de software que
incluam Qhull, vocé deve facultar um aviso sobre o fato de o codigo fonte
original poder ser obtido como indicado acima.

5. N&o ha garantia de adequagao de Qhull, é fornecido "como esta". Os relatorios
de erro ou corre¢des podem ser enviados para ghull_bug@ghull.org; os autores
podem ou n&o reagir a0s mesmos.

Biblioteca Eigen

O PC-DMIS usa a biblioteca Eigen. Esta biblioteca € licenciada primeiramente sob a
licenga de versao de biblioteca publica Mozilla 2.0 (MPL2) (https://www.mozilla.org/en-
US/MPL/2.0/) e parcialmente licenciada sob a licenga inferior para o publico geral
(LGPL) GNU. Para obter mais informagdes, consulte licenciamento em
http://eigen.tuxfamily.org.

Informagoes RapidJSON

O PC-DMIS usa o pacote de software RapidJSON. O software é usado e distribuido
sob esta licenga MIT:

Termos da licenga MIT:


https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page#License
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E concedida permisséo, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma
copia deste software e arquivos de documentos associados (o0 "Software"), para
negociar o Software sem restricao, incluindo, sem limitagao, os direitos de uso,
cdpia, modificagdo, mesclagem, publicagdo, distribuicdo, sublicensiamento e/ou
venda de cépias do Software e para permitir que pessoas a que o Software &
fornecido o fagam, sujeito as seguintes condic¢oes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissao devem ser incluidos
em todas as copias ou partes substanciais do software.

O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO PARA
UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS
AUTORAIS SER RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZAGAO, DANOS
OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO
OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAGCOES NO SOFTWARE.

Informagodes sobre buffers de protocolo

O PC-DMIS usa o mecanismo de buffers de protocolo do Google. O cédigo € usado e
distribuido sob os termos desta licenga:

Copyright 2014, Google Inc. All rights reserved.

A redistribuicdo e o uso em forma de fonte ou binaria, com ou sem modificacoes,
sdo autorizados desde que as seguintes condi¢gdes sejam cumpridas:

o Redistribuicbes de cddigos de fonte devem reter o aviso de direitos
autorais mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de
responsabilidade.

o Redistribuigbes na forma binaria devem reproduzir o aviso de direitos
autorais mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de
responsabilidade na documentagao e/ou em outros materiais fornecidos
com a distribuicao.

e« O nome Google Inc. e os homes de seus colaboradores nao podem ser
usados para endossar ou promover produtos derivados deste software
sem permissao especifica prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS
AUTORAIS E COLABORADORES "COMO ESTA" E QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS
GARANTIAS DE COMERCIALIZAGCAO E ADEQUAGAO PARA UM PROPOSITO
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ESPECIFICO, NAO RESULTAM NA RESPONSABILIDADE DESTES. EM
HIPOTESE ALGUMA O TITULAR DO DIREITO OU OS COLABORADORES SAO
RESPONSAVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO A, AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS
DE REPOSICAO, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPCAO
DE NEGOCIOS) SEJAM COMO FOREM CAUSADOS E EM QUALQUER
TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGENCIA OU
NAO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE,
MESMO QUE ALERTADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O
cédigo gerado pelo compilador do buffer de protocolo é de propriedade do titular
do arquivo de entrada usado para sua geragéo. Esse cddigo ndo é independente
e requer a vinculagao de uma biblioteca de suporte. Tal biblioteca de suporte é
coberta pela licenga acima.

Minimos quadrados nao negativos

O PC-DMIS usa o algoritmo de Minimos quadrados nao negativos para o Eigen:
Copyright © 2013 Hannes Matuschek

Ele esta disponivel em https://github.com/hmatuschek/eigen3-nnlis. Ele esta sujeito aos
termos da Mozilla Public License v. 2,0. A licenga pode ser encontrada em

http://mozilla.org/MPL/2.0/.

Informagodes sobre freeicons.png
Esses icones do freeiconspng.com sdo usados na documentagao de ajuda:

e icone olho
e icone computador
e icone lampada

Biblioteca de otimizagao nao linear em larga escala IPOPT

O PC-DMIS usa a biblioteca de otimizagao nao linear em larga escala IPOPT,
distribuida sob a licenga publica Eclipse (EPL). Para detalhes sobre a biblioteca de
otimizagao nao linear em larga escala IPOPT, consulte https://projects.coin-or.org/Ipopt.

Para detalhes sobre a licenga publica Eclipse, consulte
https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html.


http://www.freeiconspng.com/free-images/eye-icon-1472
http://www.freeiconspng.com/free-images/computer-icon-1031
http://www.freeiconspng.com/free-images/lightbulb-png-835
https://projects.coin-or.org/Ipopt
https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
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Biblioteca Hfb / Miniball

O PC-DMIS usa a biblioteca hfb / miniball para algumas de suas computagdes. O
cbdigo € usado e distribuido sob os termos desta licenga Apache 2.0:

Copyright 2017 Martin Kutz, Kaspar Fischer, Bernd Gartner licenciado sob a
licenca Apache, Versdo 2.0 (a "Licenca"); vocé somente pode usar esse arquivo
em conformidade com a Licenga. Vocé pode obter uma cdépia da Licenca em
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 A menos que seja exigido pela lei
aplicavel ou acordado por escrito, o software distribuido sob a Licenca é
distribuido na base "NO ESTADO EM QUE SE EMCONTRA", SEM GARANTIAS OU
CONDICOES DE QUALQUER TIPO, sejam expressas ou implicitas. Consulte a Licenca
para o idioma especifico que rege as permissdes e limitagdes sob a Licenca.

Para detalhes sobre a biblioteca hfb / miniball, consulte https://github.com/hbf/miniball.

Para detalhes sobre a Licengca Apache 2.0, consulte
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

Algoritmo Newuoa

O PC-DMIS usa o algoritmo Newuoa para algumas de suas computagdes de
alinhamento. O cddigo € usado e distribuido sob os termos desta licenga MIT:

Copyright (c) 2004, por M.J.D. Powell <mjdp@cam.ac.uk> 2008, por Attractive
Chaos <attractivechaos@aol.co.uk>

E concedida permissdo, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma
cbépia deste software e arquivos de documentos associados (o "Software"), para
negociar o Software sem restrigdo, incluindo, sem limitacdo, os direitos de
uso, cébpia, modificacdo, mesclagem, publicac¢édo, distribuicéo,
sublicensiamento e/ou venda de cdbépias do Software e para permitir que pessoas
a que o Software é fornecido o fagam, sujeito as seguintes condicdes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissdo devem ser
incluidos em todas as cdbépias ou partes substanciais do software.

O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA
oU IMPLiCITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZACAO
E ADEQUACAO PARA UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS SER
RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZACAO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA
UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO
COM O SOFTWARE QU O USO OU OUTRAS NEGOCIACOES NO SOFTWARE.

Para detalhes sobre o algoritmo Newuoa, consulte
http://mat.uc.pt/~zhang/software.html.


https://github.com/hbf/miniball
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://mat.uc.pt/~zhang/software.html
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Bibliotecas de conversao de PDF em PNG

O PC-DMIS usa a funcionalidade destas bibliotecas de codigo aberto para converter
arquivos .pdf em arquivos .png:

Poppler - € uma biblioteca de renderizacdo de PDF com base na base de codigo xpdf-
3.0. Para detalhes sobre Poppler, consulte https://poppler.freedesktop.org/. Tanto a
xpdf como a Poppler séo licenciadas ao abrigo da licenga para o publico geral (GPL)
GNU. Para informacdes sobre a licenga, consulte
https://qgitlab.freedesktop.org/poppler/poppler/blob/master/COPYING3. PdfTolmage &
nosso componente de software que usa Poppler. Para cumprir o licenciamento,
PdfToimage € um componente de codigo aberto e esta disponivel para download aqui:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/PdfTolmage/PdfTolmage.cpp.

Cairo - Cairo é uma biblioteca de graficos 2D com suporte para varios dispositivos de
saida. Para detalhes sobre Cairo, consulte https://cairographics.org/. Pode ser
redistribuido e/ou modificado ao abrigo dos termos da licenga inferior para o publico
geral (LGPL) da GNU, versao 2.1 (https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-
2.1.en.html) ou a licenga publica da Mozilla (MPL), versao 1.1
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/).

Tanto o Poppler como Cairo dependem das seguintes bibliotecas de codigo aberto:

Pixman - Pixman é uma biblioteca de software de baixo nivel e codigo aberto
para manipulacéo de pixels, fornecendo recursos como composigao de imagem e
rasterizagao de trapezoides. Para detalhes sobre Pixman, consulte
http://www.pixman.org/. Vocé pode encontrar informagdes sobre o licenciamento
da Pixman no link anterior.

libpng - libpng € uma biblioteca de referéncia gratuita para a leitura e a gravacao
de PNG. Para detalhes sobre libpng, consulte http://www.libpng.org/. Vocé pode
encontrar informagdes sobre licenciamento de libpng aqui:
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt

zlib - zlib € uma biblioteca de compactagao disponivel gratuita. Para detalhes
sobre zlib, consulte https://zlib.net/. Vocé pode encontrar informacgdes sobre
licenca do zlib aqui: https://zlib.net/zlib_license.html

FreeType - € uma biblioteca de software gratuito para renderizar fontes. Para
detalhes sobre FreeType, consulte https://www.freetype.org/. Vocé pode
encontrar informagdes sobre licenga do FreeType aqui:
https://www.freetype.org/license.html.

OpenJPEG - OpendPEG é um codec JPEG 2000 de cdodigo aberto gravado em
linguagem C. Para detalhes sobre OpenJPEG, consulte http://www.openjpeg.org/.
O codigo OpendPEG é liberado ao abrigo da licenga BSD de 2 clausulas. Vocé


https://poppler.freedesktop.org/
https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler/blob/master/COPYING3
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/PdfToImage/PdfToImage.cpp
https://cairographics.org/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/
http://www.pixman.org/
http://www.libpng.org/
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
https://zlib.net/
https://zlib.net/zlib_license.html
https://www.freetype.org/
https://www.freetype.org/license.html
http://www.openjpeg.org/
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pode encontrar essas informacdes sobre licenca aqui:
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE

OCR do Tesseract

O PC-DMIS usa o OCR (reconhecimento 6tico de caracteres) do Tesseract de codigo
aberto para reconhecer quadro de controle de elementos (FCF). O cddigo para OCR do
Tesseract € usado e distribuido sob os termos desta licenga Apache 2.0:

O cbédigo neste repositdério é licenciado ao abrigo da licenca Apache,

Versdo 2.0 (a "Licenga"); vocé somente pode usar esse arquivo em conformidade
com a Licenca. Vocé pode obter uma cbdépia da Licenca em
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 A menos que seja exigido pela lei
aplicavel ou acordado por escrito, o software distribuido sob a Licenca é
distribuido na base "NO ESTADO EM QUE SE EMCONTRA", SEM GARANTIAS OU
CONDICOES DE QUALQUER TIPO, sejam expressas ou implicitas. Consulte a Licenca
para o idioma especifico que rege as permissdes e limitacdes sob a Licenca.

Para detalhes sober OCR do Tessaract, consulte
https://sourceforge.net/projects/tesseract-ocr/.

Para detalhes sobre a Licengca Apache 2.0, consulte
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

Telerik

Parte da interface do usuario de direitos autorais Telerik AD de 2015-2019.

OMPL

O PC-DMIS usa o codigo aberto do OMPL (Biblioteca de Planejamento de Mogao
Aberta) para alguns dos calculos de inser¢cdo de movimentos automaticamente. Para
informagdes sobre o OMPL, veja https://ompl.kavrakilab.org/index.html. Citagdes:
Zachary Kingston, Mark Moll e Lydia E. Kavraki, "Decoupling Constraints from
Sampling-Based Planners," no International Symposium of Robotics Research, Puerto
Varas, Chile, 2017.

O cddigo é usado e distribuido sob os termos desta licenga BSD de 3 clausulas:

Copyright © 2010-2018, Rice University. Todos os direitos reservados.

A redistribuicdo e o uso em forma de fonte ou binaria, com ou sem modificagdes, séo
autorizados desde que as seguintes condigdes sejam cumpridas:


https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://sourceforge.net/projects/tesseract-ocr/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
https://ompl.kavrakilab.org/index.html
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o Redistribui¢bes de codigos de fonte devem reter o aviso de direitos autorais
mostrado acima, esta lista de condi¢Bes e a seguinte renuncia de
responsabilidade.

« Redistribui¢Bes na forma binaria devem reproduzir o aviso de direitos
autorais mostrado acima, esta lista de condi¢des e a seguinte renuncia de
responsabilidade na documentac¢ao e/ou em outros materiais fornecidos
com a distribuigdo.

« O nome da Rice University ou de seus colaboradores nao pode ser usado
para endossar ou promover produtos derivados deste software sem
permissao especifica prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE E FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS
AUTORAIS E COLABORADORES "COMO ESTA" E QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZACAO E ADEQUAGCAO PARA UM PROPOSITO ESPECIFICO,
NAO RESULTAM NA RESPONSABILIDADE DESTES. EM HIPOTESE ALGUMA O
TITULAR DO DIREITO OU OS COLABORADORES SAO RESPONSAVEIS POR
QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS,
EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO A,
AQUISICAO DE BENS OU SERVICOS DE REPOSIGAO, PERDA DE USO, DADOS
OU LUCROS; OU INTERRUPCAO DE NEGOCIOS) SEJAM COMO FOREM
CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM
CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DELITO (INCLUINDO
NEGLIGENCIA OU NAO) DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE
SOFTWARE, MESMO QUE ALERTADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

MIT

O PC-DMIS usa o arquivo de cédigo aberto InteractiveDataDisplay.WPF para plotar os
perfis de rugosidade. O cddigo € usado e distribuido sob os termos desta licenga MIT:

Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Por meio deste, é concedida permissdo, gratuitamente, a qualquer pessoa que
obtenha uma cdépia deste software e arquivos de documentacdo associados (o
"Software"), para negociar o Software sem restrigdo, incluindo, sem
limitacdo, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar,
distribuir, sublicenciar e/ou vender cédpias do Software e para permitir que
pessoas as quais o Software é fornecido facam o mesmo, de acordo com as
seguintes condigdes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissdo devem ser
incluidos em todas as cobépias ou partes substanciais do software.
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O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA
OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZACAO
E ADEQUACAO PARA UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS SER
RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZACAO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA
UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO
COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIACOES NO SOFTWARE.

Para mais detalhes, veja https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF e
https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF/blob/master/LICENSE.

Cookie Consent e js-cookie

Nossa documentacgao de ajuda do PC-DMIS, disponivel em nosso site
docs.hexagonmi.com, usa estas bibliotecas Javascript gratuitas e de codigo aberto:

Cookie Consent - Para iformagdes sobre Cookie Consent, consulte
https://cookieconsent.insites.com. O cddigo é distribuido sob os termos da licenga MIT:

Copyright © 2015 Silktide Ltd

E concedida permissao, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma
copia deste software e arquivos de documentos associados (o "Software"), para
negociar o Software sem restricdo, incluindo, sem limitagéo, os direitos de uso,
copia, modificagdo, mesclagem, publicagao, distribuicdo, sublicensiamento e/ou
venda de cépias do Software e para permitir que pessoas a que o Software é
fornecido o fagam, sujeito as seguintes condig¢des:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissao devem ser incluidos
em todas as copias ou partes substanciais do software.

O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO PARA
UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS
AUTORAIS SER RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZAGAO, DANOS
OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO
OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAGOES NO SOFTWARE.

js-cookie - Para informacdes sobre js-cookie, consulte https://github.com/js-cookie/js-
cookie. O cédigo também é distribuido sob os termos da licenga MIT:

Copyright © 2018 Copyright 2018 Klaus Hartl, Fagner Brack, GitHub Contributors


https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF
https://github.com/Microsoft/InteractiveDataDisplay.WPF/blob/master/LICENSE
https://cookieconsent.insites.com/
https://opensource.org/licenses/MIT
https://github.com/js-cookie/js-cookie
https://github.com/js-cookie/js-cookie
https://opensource.org/licenses/MIT
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E concedida permissé&o, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma
copia deste software e arquivos de documentos associados (o "Software"), para
negociar o Software sem restricao, incluindo, sem limitagao, os direitos de uso,
cdpia, modificagdo, mesclagem, publicagdo, distribuicdo, sublicensiamento e/ou
venda de cépias do Software e para permitir que pessoas a que o Software é
fornecido o fagam, sujeito as seguintes condic¢oes:

O aviso de direitos autorais acima e este aviso de permissao devem ser incluidos
em todas as copias ou partes substanciais do software.

O SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
LIMITADA A, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO PARA
UM PROPOSITO ESPECIFICO E NAO INFRACAO. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA DEVEM OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS
AUTORAIS SER RESPONSAVEIS POR QUALQUER INDENIZAGAO, DANOS
OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA UMA ACAO OU CONTRATO, DELITO
OU OUTRO, RESULTANTE DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O
SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAGOES NO SOFTWARE.
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Esta documentagao informa como utilizar o PC-DMIS Vision com o sistema de medi¢ao
optica para medir elementos em uma pecga. As sondas do Vision fornecem uma
maneira de coletar muitos pontos medidos para um unico elemento. Vocé também
pode usar esse método de sonda sem contato para medir alguns tipos de elemento
"planos”. Por exemplo, uma placa de circuitos poderia ter uma sobreposi¢cao de uma
cor diferente na placa de circuitos principal. Uma sonda de contato em execugéao sobre
a peca nao detectaria o elemento. Contudo, vocé pode usar uma sonda Vision para
"capturar" o elemento.

Vocé pode usar o PC-DMIS Vision para preparar uma rotina de medigdo no modo off-
line ou on-line. A funcionalidade Camera do CAD fornece a versatilidade para executar
essa rotina de medicdo em qualquer um dos modos. Além disso, muitos outros tipos de
maquina podem ser suportados usando uma interface Metronics genérica. A instalagao
pode necessitar de algumas atualizagdes de hardware do computador pessoal.

Os principais topicos desta documentagao sao:

o Fatores para medir com o PC-DMIS Vision

e Compreendendo destinos no PC-DMIS Vision

e Lasers suportados nos sistemas do Vision

e Inicio

e Calibracdo das Sondas Vision

o Configuracao de opg¢des da maquina

e Opcgodes de configuragéo do Vision disponiveis

o Barra de ferramentas Vision QuickMeasure

e Uso da janela Exibicao de graficos no PC-DMIS Vision

e Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Vision
« Uso de Calibres Vision

e Criacao de alinhamentos

e Medicdo de elementos automaticos com uma sonda Vision
e Uso da execugao do AjusteAutomatico

e Uso de comandos On Error
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e Uso do comando captura de imagem

e Usando uma unica camera uEye para criar multiplas cameras "virtuais"

Esses trés apéndices também estao disponiveis:
e Apéndice A: Resolugao de problemas do PC-DMIS Vision

e Apéndice B: Adicao de ferramentas de anel

Use esta documentacgao junto com a documentacgao principal do PC-DMIS se se
deparar com algo no software que nao é abordado aqui.

Fatores para medir com o PC-DMIS
Vision
Ha trés elementos basicos que devem ser consideradas ao fazer medi¢gdes com o PC-

DMIS Vision. Esses elementos afetam consideravelmente a precisdo da medi¢céo ou a
capacidade de repeticao possivel.

e lluminagao
e Ampliagdo
e Qualidade de borda

lluminacao

Se vocé ndo consegue ver o produto, ndo é possivel medi-lo. A iluminagao &
provavelmente o fator fundamental quando da medicdo com sondas Vision. Também é
o PRIMEIRO parametro a ser ativado quando da medicao de uma borda.

O tipo de iluminagao, a intensidade e a mistura de fontes de iluminagdo podem ter um
efeito significativo na precisdo de seu sistema Vision. Sempre que possivel, use
apenas iluminacgao de estagio secundario, pois ira reduzir a quantidade de textura na
superficie e melhorar o desempenho de detecg¢ao de borda.

E possivel "Calibrar a iluminagdo" e realizar os ajustes necessarios através da "Caixa
de ferramentas da sonda: Guia de iluminagao" para garantir a iluminacao adequada
para a medigao.
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Ampliacao

Alterar a ampliacao ira afetar diretamente a precisdo do resultado que vai obter. Em
alguns casos, é possivel fazer todo o processo de medigdo em um unico nivel de
ampliagdo, contudo, é bastante comum que o nivel de ampliagao seja alterado
dependendo do tipo, tamanho e requisitos de precisdo do elemento. O PC-DMIS Vision
faz ajustes para acomodar as alteragdes na ampliagéo.

A precisao do foco é particularmente afetada pela ampliagdo. Uma ampliagao superior
permite obter maior precisdo de foco. As medicbes em Z sdo quase sempre feitas ao
nivel de ampliagdo mais elevado.

A ampliacao é calibrada por meio da "Calibragdo do campo de visao" e ajustada para a
obtencao da medicao ideal do elemento através da "Caixa de ferramentas da sonda:
Guia de ampliacao".

Qualidade de borda

A qualidade da borda tem um efeito direto sobre a qualidade do resultado medido. Ao
ajustar as ferramentas de qualidade da borda, sera possivel para o PC-DMIS Vision
melhorar quaisquer imperfeicdes que possam existir na borda visualizada do elemento
gue estiver sendo medido.

Algumas coisas que séo feitas para melhorar a qualidade da imagem incluem:

e Garantir que dimensionar os destinos de modo que contenham apenas a borda
qgue esta tentando medir.

e Usar luzes em anéis (se disponiveis) para garantir que a borda fique o mais
nitida e com alto contraste possivel.

o Afiltragao inteligente e as medi¢cdes de amostra podem permitir alcangar um
resultado desejado.

Usar a "guia Caixa de ferramentas da sonda: Destinos de toque", € possivel limitar os
dados incluidos no elemento medido.

Entendendo destinos no PC-DMIS Vision

No PC-DMIS Vision, vocé posiciona destinos em um elemento para adquirir pontos
medidos. O tipo de destino usado é automaticamente escolhido com base no elemento
sendo medido. No exemplo abaixo, medindo um elemento de linha usa um destino de
forma retangular. Medindo um elemento de circulo usa um destino com forma anular.
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Exemplos de destino de linha e circulo

Os elementos podem ser medidos por um ou mais destinos. No exemplo abaixo, a
linha € medida com 3 destinos onde o destino do meio ndo esta sendo usado para
coletar dados.

Exemplo de linha sendo medida usando trés destinos

O tamanho do elemento para medir determina o alcance do destino. Por exemplo, um
circulo pequeno que ajusta-se dentro do FOV pode ser medido com um unico destino,
enquanto um circulo grande que ultrapassa o FOV exigiria multiplos destinos para
abranger sua circunferéncia. Depois de selecionar o Elemento automatico a ser
medido, os destinos s&o criados:

1. Selecionando um elemento do modelo do CAD.
2. Inserindo manualmente os valores nominais.

3. Criando pontos de ancora do destino.

Mais informacgdes estédo disponiveis no tépico "Medindo elementos automaticos com
uma sonda do Vision".

Lasers suportados nos sistemas do
Vision
Os sistemas do PC-DMIS Vision sdo compativeis com estes lasers:

e CWS - Sensor de luz branca cromatica
e OPTIV LTS - Sensor de triangulagao
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Suporte off-line

Para suportar totalmente o uso de sondas a laser no modo off-line, a entrada de
registro OfflineLaserMode precisa especificar o controlador on-line e a configuragéo
do sensor. Para detalhes, consulte "OfflineLaserMode" na sec¢ao "VisionParameters" da
documentacéo do Editor de configuragdes do PC-DMIS.

Sensor de luz branca cromatica (CWS)

Se o sensor de luz branca cromatica (CWS) for a sonda ativa na rotina de
medigao, a guia Laser é visivel.

Quando vocé usa um CWS, é importante estar ciente das informagdes que exibe nos
indicadores da caixa de controle.

A caixa de controle do CWS tem geralmente os seguintes elementos:
Barra de intensidade

A Barra de intensidade exibe a intensidade do sinal da medicdo em uma escala
logaritmica. O valor da intensidade € usualmente mostrado em outra exibi¢do, proxima
a Barra de intensidade. A exibicdo mostra as unidades relativas, como um valor
numérico entre 0 e 999. Esta informagéao é importante porque se a distancia a uma
superficie que tem ma reflexao esta sendo medida, a intensidade da luz refletida pode
ser baixa. Neste caso, a taxa de medicéo tem que ser aumentada. Por outro lado, a
modulagao excessiva do sensor (leitura de intensidade: 999, piscando) pode causar
erros de medigao.

Barra de distancia

A Barra de distancia exibe o valor de medicéo atual em uma escala linear.

A distancia medida aparece em outra exibigdo, como um numero em ym perto da
Barra de distancia. Isto permite que vocé veja em que lugar da faixa o sensor esta
colocado atualmente.

Comando de referéncia escura do CWS

O comando "PassThru para controlador” foi concebido para enviar comandos para o
controlador NC.
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Vocé pode usar o prefixo "CWS", que representa o controlador Precitec (CWS) e o
token "#" para enviar comandos para o controlador Precitec.

Por exemplo, para obter uma referéncia escura, na janela Edigéo, insira o comando
CWS#SDRK.

CWS# - Envie o comando para o controlador Precitec.

$DRK - Comeca a obter a referéncia escura.

Todos os comandos do controlador Precitec precisam comegar com $.

Se nao houver prefixo (CWS#), o comando PassThru € enviado para o controlador NC.

A solugéo funciona para:

e FDC-SLC
e FDC-VisionBox

NAO funciona com controladores incorporados.

Sistema CWS tipico

Um exemplo de um sistema CWS tipico € mostrado abaixo:
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1 - Origem de luz

2 - Cabos de fibra dptica

3 - Cabegote de medigdo

4 - Superficie de elemento sendo varrida
5 - Intervalo de medig&o

6 - Intensidade

Espectro do CWS

O grafico de espectro do sensor CWS €, de muitas maneiras, similar ao grafico de foco
da camera.
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Exemplo de grafico do espectro do CWS

Intensity

Similar ao grafico de foco, o espectro permite que vocé veja rapidamente a qualidade
da medicao. Ele também ajuda vocé a escolher as configuragdes corretas para o

material sendo amostrado.

Parametros do CWS

Probe Toolbox
Frequency 100 g
Exposure time Aut Intensity tl 100
Offsed 0 Intensity fiter 200

Focus: H

Caixa de ferramentas Sonda - guia Parémetro CWS Parameter tab

A guia Parametro CWS na caixa de ferramentas Sonda (Visualizar | Outras janelas |
Caixa de ferramentas Sonda) fica disponivel assim que o sistema tiver sido
devidamente configurado:
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e O CWS tem de ser configurado como o sistema de laser ativo. Geralmente isto é
feito localmente pela fabrica durante o procedimento de arranque ou por um
engenheiro de servigo.

e Assim que o sistema estiver corretamente configurado, vocé deve definir uma
sonda com as propriedades corretas. A sonda € construida com a caixa de
dialogo Utilitarios da sonda. Vocé deve usar a opgao OPTIV_FIXED e uma
lente que inclua CWS. Isso deve ser configurado usando o arquivo
USRPROBE.DAT. Isso é também geralmente fornecido localmente pela fabrica.

A guia Parametros CWS pode incluir as seguintes informagdes:
Frequéncia (taxa de medigao)

A taxa de medigao define o numero de valores medidos que o sensor CWS registra por
unidade de tempo. Por exemplo, quando a taxa de medigao é definida como 2000 Hz,
séo registrados 2000 valores de medigéo por segundo. O indicador de intensidade na
exibicdo pode ajuda-lo a selecionar a definicdo correta. No caso de superficie com
refletividade muito reduzida, pode ser necessario reduzir a taxa de medicdo. Isto
resulta na iluminagao da linha CCD do sensor 6ptico durante mais tempo,
possibilitando fazer a medicdo mesmo se a intensidade refletida for muito baixa.

Tempo de exposigao e intensidade automatica

Em Intensidade, vocé pode selecionar a duragao do pulso relativo do LED e, com ela,
o brilho eficaz da fonte de luz. A opcao Intensidade automatica ¢é util quando a
superficie de medicdo muda em refletividade. Se, por exemplo, vocé estiver medindo
uma superficie altamente refletiva, na qual a mais elevada taxa de medigéo ainda
resultar na sobremodulagao, faz sentido configurar Intensidade automatica para Nao
e definir a opcao Intensidade da lampada manualmente.

Outra opcgao seria deixar Intensidade automatica configurada para Sim e reduzir o
tempo de exposigdo. Se uma superficie com baixa reflexdo tiver que ser medida com
uma elevada taxa de medicao, isto pode ser obtido através de uma maior duracéo de
pulso ou tempo de exposi¢gdo mais longo.
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E absolutamente necessario ter uma referéncia escura apds cada mudanca do
tempo de exposi¢cao! Consulte a segao referente no Manual de Operadores da Unidade
CWS.

Deslocamento

Dependendo da refletividade da superficie e do intervalo de medig¢ao (frequéncia),
valores de intensidade ideais podem ocorrer em diferentes areas do intervalo do
sensor.

A configuracdo de Deslocamento move a melhor area de varredura para o sensor. A
entrada para este deslocamento € um valor + ou - em mm.

9
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1 - Distancia (Intervalo do sensor para um sensor de 3 mm)
2 - Deslocamento = 0,000
3 - Deslocamento = 0,500
Grafico mostrando os efeitos da mudanca do valor de deslocamento
Filtro de intensidade
Este valor define o limite entre ruido e o sinal de medigao. Os picos inferiores a este

limite s&o reconhecidos como invalidos e mostrados no visor como o valor de medigcao
"O"_
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Nao ha nenhum relacionamento linear entre Filtro (intensidade do sensor) e
"Intensidade". Por exemplo, se vocé define Filtro (intensidade do sensor) = 50, ndo
necessariamente significa que todos os valores abaixo de uma intensidade de 50 séo
filtrados.

Para uma taxa de medigao inferior a 1 kHz, é recomendado um minimo de Filtro
(intensidade do sensor) de 40. Isto evita valores de medi¢ao de intensidade muito
reduzida, o que aumenta somente ligeiramente acima do ruido, e falsifica a medigao. A
uma taxa de medigao de 1 kHz e superior, um minimo de 15 é expediente para explorar
totalmente a dinamica do dispositivo.

Foco

*
O botao Foco automatico | — | |é a posigao atual da maquina XYZ e o valor da
distancia a partir do sensor CWS. Estes valores calculam a posigédo do foco, bem como

o valor de qualidade do sinal e exibem-nos nas quatro caixas Foco.

Observacao sobre modos de filtro

Os parametros Velocidade e Frequéncia definem a densidade de ponto do
sensor. No caso de varreduras, o PC-DMIS executa entao a filtragem secundaria, como
definida nas configurag¢des de Filtro nulo e Densidade de ponto.

Janela Leituras da sonda do sensor de luz branca cromatica

Se o sensor de luz branca cromatica (CWS) é um sensor ativo, a janela Leituras da
sonda exibe as leituras de X, Y e Z, mais o seguinte:

Intensidade: - O valor para esta leitura € uma porcentagem que aparece em um
grafico circular. Um valor de intensidade acima de 99% indica um erro de
medigao; por exemplo, o sensor pode estar fora da faixa de detecg¢ao. Se ocorre
um erro de medigao, a parte ndo-cinza do grafico fica vermelha.

Distancia - O valor para esta leitura esta na unidade de medicao atual
(polegadas ou milimetros). O valor aparece em um gréafico circular. Se o valor da
distancia esta dentro de 10% do limite superior ou inferior da faixa do sensor, a
parte ndo-cinza do grafico fica vermelha.

11
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Janela Leituras da sonda mostrando sobremodulagéo

Para essas leituras aparecerem, ndo selecione a guia Laser para CWS. Se
vocé seleciona-la, as leituras ndo mais s&o enviadas a janela Leituras da sonda.

Para mais detalhes sobre a guia Parametros CWS na caixa de ferramentas Sonda,
consulte "Caixa de ferramentas da sonda a laser: guia Parametros CWS" na
documentacido do PC-DMIS Laser.

Varredura de espessura
O CWS pode operar em diferentes modos exclusivos:

e Modo Distancia (padrao)
e Modo Espessura

Vocé pode ativar o modo Espessura ao abrir a caixa de dialogo de varredura de
Espessura ou quando vocé executa o comando. O software desativa 0 modo
Espessura quando vocé fecha a caixa de dialogo ou quando a execugdo do comando é
concluida.

No modo Espessura, o software reporta dois pares de valores da unidade do
controlador do sensor:

« Distancial e Intensidade1

12
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« Distancia2 e Intensidade?

O PC-DMIS exibe esses valores na janela Leituras da sonda quando a caixa de dialogo
de varredura de Espessura € aberta ou durante a execugao.

Probe Readouts 5

e

Para criar uma varredura de Espessura:

1. Certifique-se de que esta no modo DCC e que o CWS é o sensor ativo.

Importe o seu modelo do CAD para definir a trajetéria do sensor.

3. Abra a caixa de didlogo de varredura de Espessura (Inserir | Varredura |
Espessura).

N

13
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o
I ™HOS
o
CAD Sefecton
Cross Secton Axs: Y v
X Y b 4
Start: ) o000 0.0000 0.0000
Drecton [+) 0.0000 0.0000 0.0000
End: 2 0.0000 0.0000 0.0000
Trajectory
Generate Oear
Number Of Ponts: 0
Executon Control
Refractve Index:
Abbe:
Pontdoud:
Test [ creste | Cose

Caixa de dialogo de varredura de Espessura

»

Selecione o eixo na lista Eixo da secao transversal. As op¢des sdo X, Y ou Z.
5. Digite as op¢des de Inicio, Dire¢ao e Fim ou clique no modelo do CAD na
janela Exibicao de graficos para preencher esses valores automaticamente.

1
ﬁ-‘ "-J
- -

¥ As caixas de selecao Inicio e Fim permitem que os cliques do mouse
para ponto de inicio e de fim se encaixem na borda do CAD. O PC-DMIS gera
uma polilinha a partir do Eixo da se¢ao transversal e o primeiro clique do
mouse. Vocé pode entdo editar o Eixo da sec¢ao transversal a partir do campo
Inicio. O software atualiza automaticamente a polilinha gerada, a partir da nova
coordenada definida pelo usuario.

6. Na area Trajetoria, clique no botdo Gerar. O software gera a trajetéria de
varredura para o sensor, exibe o numero de pontos gerados e atualiza a
exibicao na Visualizagdo CAD.

14
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15

Exemplo de uma varredura de Espessura gerada

Clique no botdo Limpar para remover a trajetoria da varredura e os valores nos
campos Inicio, Diregao e Fim.

Os dados nominais da curva principal ttm que ser suaves com relagao a
espessura. Se a curva nao for suave e vocé clicar no botdo Gerar, o software
exibe um erro de mensagem e nao gera pontos.

PC-DMIS X

! The nominals are not smooth enough to calculate thickness curves,

Edite o valor do indice refrativo se necessario. Clique no botdo Editar para
abrir a caixa de dialogo Selecionar o material. Vocé pode entao revisar ou
atualizar os valores atuais.
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o S

Material name Refractive Index Abbe

Vacuum 1 0
Polymethyimethacrylate 1.49
Polycrabonate 1.59
CydoolefinPolymer 1.53

CydoolefinCopolymer 1,53
Glass 1.52

Selecione a caixa de dialogo Selecionar o material para a varredura de Espessura

8. Marque a caixa de selegdo Nuvem de pontos se edseja incluir os pontos
varridos no comando Nuvem de pontos (COP) existente. Apés marcar essa
caixa de sele¢ao, digite a ID para o comando COP ou selecione-a na lista. Se o
comando COP néo existe, o PC-DMIS pergunta se vocé quer criar um novo.
Para mais detalhes sobre os operadores de nuvem de pontos, veja o topico
"Operadores da nuvem de pontos" na documentagao do PC-DMIS Laser.

Sensor de triangulacao (OPTIV LTS)

O sensor OPTIV LTS usa o principio de triangulagao 6ptica, ou seja, projeta um ponto
de luz visivel e modulado na superficie de destino. O sistema exibe entdo a peca difusa
da reflexao de tal ponto de luz. A qualidade da reflexdo depende da distancia do
elemento de resolugao de posi¢gao (CMOS) por um receptor optico. O receptor €
colocado em um angulo definido com relagdo ao eixo éptico do feixe de laser.

Um processador de sinal no sensor calcula a distancia do ponto de luz no objeto de
medicao ao sensor. Isso é feito através do sinal de saida dos elementos CMOS.

Parametros de OPTIV LTS

Frequéncia do sensor

A frequéncia do sensor indica o numero de medi¢des por segundo. A uma frequéncia
maxima de 7,5 kHz, o sistema expde o elemento do CMOS a 7.500 medig¢des por
segundo.

Para melhorar os resultados de medicéao:

e Quanto mais baixa a frequéncia, mais longo € o tempo de exposigdo maxima.
o Use uma taxa de frequéncia alta para objetos de medicao claros e opacos.

16
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o Use uma taxa de frequéncia baixa para objetos de medigcao escuros ou polidos
(por ex., superficies pintadas de preto).

Lampada automatica e Tempo de exposigcao

No modo de Lampada Automatica, o sensor determina o tempo de exposigao 6timo
necessario para alcancgar a mais alta intensidade de sinal possivel para diferentes
superficies de medi¢gao. No modo Manual, vocé pode determinar o tempo de exposi¢cao
quando o software exibe o sinal de video. Varie o tempo de exposi¢cao para alcangar
um qualidade de sinal de até 95%. O tempo de exposi¢ao nao muda a frequéncia
definida pelo usuario.

Janela Leituras da sonda OPTIV LTS

Se o sensor OPTIV LTS € o sensor ativo, a janela Leituras da sonda exibe as leituras
de X, Y e Z, mais o seguinte:

Intensidade: - O valor para esta leitura € uma porcentagem que aparece em um
grafico circular. Se o valor € maior do que 95%, a parte ndo-cinza do grafico fica
vermelha.

Distancia - O valor aparece em um grafico circular. Se o valor da distancia esta
dentro de 10% do limite superior ou inferior da faixa do sensor, a parte ndo-cinza
do grafico fica vermelha.

Medicao de varredura

Depois o posicionamento do sensor com as configuragdes ideais, vocé pode selecionar
a partir do CAD na janela Exibicao de graficos ou clicar no icone Fazer um toque na
caixa de dialogo Caixa de ferramentas da sonda para selecionar pontos e preencher
os pontos 1, D e 2.

Quando as coordenadas tiverem sido atualizadas, vocé pode testar ou criar o
elemento.

17
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Observacao sobre modos de execugao:

Definido - A primeira vez, a execu¢ado se comporta do mesmo modo que
Reaprender. As execugdes subsequentes realizam uma varredura com caminho
definido.

Reaprender - (FDC) A primeira vez e as execugdes subsequentes rastreiam a
superficie dentro do intervalo do sensor.

Reaprender - (Nao FDC) A primeira vez e as execugdes subsequentes realizam uma
varredura em linha reta derivada dos pontos de inicio, diregao e fim. Nenhum
rastreamento é realizado.

Mycrona - O rastreamento podem ser ligado/desligado no aplicativo separado
Heartbeat.

Medida de Ponto

Uma vez que a posi¢cao do sensor com as configuragdes ideais seja completada,
selecione o icone Ler posigao na caixa de dialogo para atualizar as coordenadas.
Vocé pode entao testar ou criar o elemento.

19
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<<

PC-DMIS Vision

Definicao de um ponto de superficie clicando-se em

uma nuvem de pontos

20
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Filtors

Nuvem de pontos

Vocé pode extrair elementos automaticos de dados de nuvem de pontos varridos
anteriormente.

O parametro Nuvem de pontos define o comando da COP da qual o elemento
automatico sera extraido.

Para selecionar a extracdo do elemento via a selecdo da nuvem de pontos, selecione
na lista uma nuvem de pontos cuja varredura foi feita anteriormente. Para habilitar o

PC-DMIS a usar os parametros de varredura do CWS definidos e medir o elemento
automatico diretamente, selecione Desativado.

Recorte baseado em elemento

O PC-DMIS pode recortar dados de visao em ambas as dire¢des vertical e horizontal
guando vocé digita uma distancia nas caixas Horizontal e Vertical. Esta distancia
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recorta todos os dados de laser fora da distancia definida, e os exclui ao extrair o
elemento.

Filtros

Remover valores extremos - Se vocé marca esta caixa de selecao, ela exclui valores
extremos do elemento com base no valor para a opgao Varios desvios padrao.

O extrator do elemento avalia o elemento internamente mais duas ou trés vezes na
primeira tentativa para obter o desvio padrdo com base em todos os pontos.

Em tentativas sucessivas, o filtro reavalia o elemento usando somente pontos que se
encontram no intervalo dos valores extremos multiplicado por 2. O sigma esta no
intervalo, na distribuicdo de Gauss dos desvios, em que estdo 68,2% dos melhores
pontos usados para ajustar o elemento.

Varios desvios padrao - O valor para esta op¢ao define a seletividade do filtro.
Ele pode ser um numero real genérico maior do que 0. Se m é o valor
selecionado, significa que todos os pontos de varredura cujo desvio com relagéo
ao cone extraido € maior do que m x desvio padrao real (ou seja, o0 desvio padrao
dos pontos medidos com relagdo ao elemento calculado) s&o eliminados do
calculo. Portanto, quanto mais baixo o valor de m, mais seletivo ¢é o filtro.

As leituras nao ficam disponiveis durante a execugao

Frequentemente, usuarios definem um ponto de superficie clicando no CAD. No caso
de nao haver um CAD, vocé pode realizar uma varredura da pega e depois clicar nos
pontos individuais da nuvem de pontos para definir seu Elemento de superficie. Vocé
pode também selecionar a caixa do elemento a partir da nuvem de pontos.

Para definir um ponto de superficie a partir de uma nuvem de pontos:

1. Varra a superficie da peca que possui o ponto de superficie requerido.

2. Selecione Ponto de superficie automatico na barra de ferramentas Elemento
automatico ou selecione Inserir | Elemento | Automatico | Ponto de
superficie. Isso abre a caixa de dialogo Elemento automatico.

3. Faga um dos seguintes:

e Selecione os pontos da nuvem de pontos que melhor definem a posicéao
nominal do elemento.

« Arraste uma caixa diretamente sobre a nuvem de pontos para que o PC-
DMIS extraia o elemento a partir dos pontos dentro da caixa arrastada.

O PC-DMIS define o ponto de superficie com base na sua selecéo.
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Definicao de um elemento através da selecao de pontos

Para definir a localizagdo de um ponto de superficie, selecione um ponto no local
requerido dentro da area de superficie medida.

Definigcdo de um elemento através da seleg¢ao de caixa

Durante o modo de aprendizado, vocé pode arrastar uma caixa em torno do elemento
desejado na nuvem de pontos para extrair um ponto de superficie usando os pontos de
dados selecionados. Essa funcionalidade tem as seguintes limitagdes:

e« O PC-DMIS apenas calcula o vetor de superficie. Vocé pode precisar definir o
vetor de angulo manualmente, como para um elemento de poligono.

e Se sua selecdo de caixa incluir pontos a multiplas profundidades no eixo Z, a
extracdo do elemento resultante pode ser de ma qualidade. Vocé pode evitar
isso recortando a aquisicao ou usando COP/OPER, SELECIONAR para excluir
esses pontos antes da seleg¢do da caixa.

Introducao

Ha algumas etapas basicas que devem ocorrer para verificar se o sistema foi
preparado corretamente antes de usar o PC-DMIS Vision com a sua maquina Vision.

¥  Os melhores resultados de medigédo séo obtidos quando:

o O sistema de medicao oOptica € configurado em uma sala com baixa iluminagao.
e A sala ndo possui diversas janelas descobertas ou luzes brilhantes.
e A salatem pouca variagao de temperatura.

Siga estas etapas para comegar com o PC-DMIS Vision:

Etapa 1. Instalar e ativar o PC-DMIS Vision

Antes de vocé trabalhar com o sistema de medigao 6ptica, assegure-se de que o PC-
DMIS Vision tenha sido corretamente instalado no sistema de computador.

Para instalar o PC-DMIS Vision:

1. Garanta que sua licenga LMS ou portlock esteja programada com a opgao
Vision. Também deve ter o tipo de sonda Vision correto da lista suspensa Tipo
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Vision programado em sua licenca. Sua licenga tem de ter a configuracao
correta antes de vocé instalar o PC-DMIS. Isto garante que os componentes
Vision corretos sejam instalados. Se vocé precisar assisténcia com a
configuracdo de sua licenga, contate o distribuidor de software PC-DMIS.

Instale o PC-DMIS. Para tal, consulte as notas de liberagdo no arquivo
Readme.pdf.

Verifique se os testes de calibragao especificos foram completados na maquina
Vision. Um técnico especialista ja deve ser concluido estes testes. Pode verificar
se sua maquina esta pronta confirmando se os arquivos seguintes residem no
sistema de seu computador. Esses arquivos estdo no diretdrio raiz em que o PC-
DMIS foi instalado:

e *ilc - Os arquivos que tém uma extensao .ilc sdo criados durante o
processo de calibragao das lampadas da maquina. Eles armazenam os
dados de calibragao da iluminacao para cada combinagao de lampada e
lentes opticas.

o *fvc, *.mcf, *.ocf e *.odc - Estes arquivos s&o criados durante a
calibrac&do da optica de sua maquina. Eles armazenam os dados de
calibragcdo necessarios para mapear o tamanho do pixel para unidades
reais e fornecer corregdes para erros de parcentralidade e parfocalidade
Optica.

« Comp.dat - Esse arquivo é criado durante a calibragao do estagio da
maquina, armazena as calibragdes de posi¢cao nos eixos X, Y e Z.

Estes arquivos de calibragédo podem ou nao existir e ndo sdo necessarios para
executar o PC-DMIS Vision. Se for uma nova instalagao, os arquivos nao existem.
Estes arquivos sao criados a medida que vocé executa calibragdes no PC-DMIS.

Nao altere esses arquivos sob nenhuma circunstancia. Um técnico de

servigo especialista deve efetuar quaisquer ajustes de calibracédo para estas
areas do sistema.

4.

5.

Inicialize o PC-DMIS no modo on-line selecionando Iniciar | Todos os
programas | <Versao> | <Versao> on-line, onde <versao> representa a verséo
do PC-DMIS.

Abra uma rotina de medicao existente ou crie uma nova. Se vocé cria uma nova
rotina de medigéo, a caixa de dialogo Utilitarios da sonda aparece.
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Etapa 2: Iniciar o sistema

Quando tiver iniciado o PC-DMIS Vision, esta pronto para ir a pagina inicial do seu
sistema.

Necessita de iniciar seu sistema antes de proceder para encontrar a posi¢ao zero do
codificador das escalas da maquina. Os métodos para inicio podem variar entre
sistemas, embora a maioria dos sistemas DCC Vision iniciem automaticamente no
arranque. Se necessitar de informagdes adicionais sobre inicio do sistema especifico,
consulte a documentagao fornecida com a maquina Vision.

Etapa 3: Criar um arquivo de sonda Vision

Se seu tipo de sonda a laser (camera) ainda néo tiver sido definido, use a caixa de
dialogo Utilitarios da sonda para criar um arquivo de sonda.

Para criar um novo arquivo de sonda para sua sonda Vision:

1. Selecione o opgédo de menu Inserir | Definigao de hardware | Sonda. A caixa
de didlogo Utilitarios da sonda aparece. (Essa caixa de dialogo aparece
automaticamente sempre que vocé cria uma rotina de medigéo.)

25



PC-DMIS Vision

Probe Utilities F:%v43beta’¥ISION.PREB

Probe File: | VISION =] oK Delete
Cancel fdd Angles...

[T | Use Partiall Calibration

™| Use TR Calibration Measure... Results,..

[ User Defined Calibration Order Edit... Mark Lised

Active Tip List:

*TIPL CAMERA 0,0,92 0,0,1 0 0 Tolerances,,. | Global Used

Setup, ., File Format, ..

Prink Lisk...

KN ol
Probe Descripkion:
|TEsA_visioz00_zoom_1x | o

TESA_YISIO300_Z00M
Tip #1: TESA_YISIO300_Z00M_15

(==

| i

Caixa de dialogo Utilitarios da sonda

Digite o nome do Arquivo de sonda que melhor descreve sua sonda Vision.
Realce:

Selecione a sonda adequada na lista suspensa Descrigao da sonda.
Conforme o necessario, selecione componentes adicionais da mesma maneira
para "conexdes vazias" até que sua definicdo de sonda esteja concluida. A
ponta definida é exibida na Lista de pontas ativas quando tiver concluido.
6. Observe que a imagem da sonda n&o € mais exibida. Isso normalmente é
desejavel para ndo obstruir a visualizagao da pega que vocé estda medindo.
Porém é possivel ativar a exibicdo dos componentes da sonda clicando duas
vezes sobre o componente da sonda para abrir a caixa de dialogo Editar
componente da sonda. Selecione a caixa de seleg¢ao ao lado de Desenhar
este componente.

arwbd

Para obter informacdes adicionais sobre como definir sondas, consulte o capitulo
"Definicao do hardware" na documentagédo do PC-DMIS Core.
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Etapa 4: Editar a ponta do Vision

Quando tiver criado uma ponta do Vision, selecione Editar na caixa de dialogo
Utilitarios da Sonda para editar os dados de sonda da ponta selecionada. Os valores
padrao sao fornecidos de acordo com a sonda definida. Isso abre a caixa de dialogo
Editar dados de sonda.

Edit Probe Data

Tip 10 Ll
DMIS Label: [ Cancel |
% Center: ID— Shank I: In—
Y Center: ID— Shark 1: In—
Z Center: Igz— Shank k: |1—
Lens Mag: I 1

Camera ID: I o D Pixel Size: I 0. 008500
Min Fot: |1-5 Max Fi IE-"r

Min Mé: |-1 Max Ma: |-1

D Width: &40 oD Height: 480

CCD Cenker X0 | 320 D Center 240

CCD Gutker (T | 3 CCD Gutker (B): |3

CCD Gutker (L) | 3 CCD Gutter (R |3

iZalibration Date: | Unknown  Calibration Time: | Unknown

—Focus
p Delay: 0.000000  Lakency: -999999, ¢

N
N

Dot Delay s 0.000000  Frames/Second: | 0,000000

Frame ‘Width | Focus Depth |

Cepth:

Mickname:

Caixa de dialogo Editar dados de sonda para pontas do Vision

E possivel editar ou visualizar os seguintes valores para sua ponta do Vision conforme
0 necessario de acordo com a sonda do Vision definida:

ID da ponta: Exibe o ID da ponta para os dados de sonda apresentados
Rétulo DMIS: Esta caixa exibe o rétulo DMIS. Ao importar arquivos DMIS, o PC-DMIS

usa este valor para identificar qualquer demonstrativo SNSDEF no arquivo DMIS
importado.
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Centro XYZ: O centro do ponto focal da camera. E atualizado por "Calibrar offset da
sonda", de modo que a camera e a sonda de toque estejam no mesmo sistema de
referéncia.

Haste IJK: Esses trés valores fornecem o vetor 6tico para a diregdo a qual as lentes
oticas estao apontando.

Ampliagao da lente: Exibe a ampliagdo da lente da sonda definida.
ID da camera: Permite-lhe fornecer uma ID para a cdmera que vocé esta usando. Para
um suporte de camera duplo, um namero inteiro indica se a ponta obtém sua imagem

de uma entrada de camera da Placa de Video O ou 1.

Tamanho do pixel CCD: O tamanho de pixel no qual os dados de imagem sao
avaliados. Valores menores indicam uma resolugdo maior para a captura da imagem.

FOV min.: Esse valor permite o ajuste do campo minimo permitido do tamanho de
visualizacao.

FOV max.: Esse valor permite o ajuste do campo maximo permitido do tamanho de
visualizacao.

NA min.: Esse valor permite fornecer a abertura numérica minima permitida.

NA max.: Esse valor permite fornecer a abertura numérica maxima permitida.

O NA normalmente € impresso nas lentes da objetiva do microscépio e usado
pelo software para estimar os intervalos de foco adequados. O valor indefinido é -1.

Largura do CCD: Fornece a largura do quadro de video do seu dispositivo o6tico.
Altura do CCD: Fornece a altura do quadro de video do seu dispositivo ético.
X do centro do CCD: Fornece o centro 6tico ao longo do X para o quadro de video.

Y do centro do CCD: Fornece o centro ético ao longo do Y para o quadro de video.
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Largura do CCD, Altura e XY do centrosao usados e atualizados ao calibrar
o centro 6tico da sua sonda do Vision. Consulte "Calibrar o centro éptico".

Medianiz do CCD (TBLR): Esses valores fornecem o numero de linhas superior (T) e
inferior (B) e colunas esquerda (L) e direita (R) (em pixels) em torno da borda da
imagem da cadmera que deve ser evitada durante a calibragdo e medigdo. Algumas
cameras mostra "pixels mortos" nessa area.

Data de calibragao: Exibe a data em que sua ponta do Vision foi calibrada.

Hora de calibragao: Exibe a hora em que sua ponta do Vision foi calibrada.

Area de foco

Atraso para cima: Atraso de tempo aproximado em segundos para o movimento de
foco iniciar e estabilizar quando o movimento de foco for positivo ou para cima.

Laténcia: Tempo médio em segundos entre a posi¢ao da etapa e os dados do quadro
de video serem gravados.

Atraso para baixo: Atraso de tempo aproximado em segundos para o movimento de
foco iniciar e estabilizar quando o movimento de foco for negativo ou para baixo.

Quadros/segundo: Quadros medidos por segundo durante o foco.

Profundidade: Tabela do campo de visdao X tamanho da dimensao e a profundidade
correspondente do fator de campo.

Apelido: Nome definido pelo usuario dado a ponta.

Etapa 5: Realizar de calibracoes

Antes de comegar medindo com sua sonda Vision, na maioria dos casos, € necessario
executar os varios procedimentos de calibragdo na sua maquina. Estes incluem o
seguinte:

« Centro dtico

. Optica

e lluminagao
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e Deslocamento da sonda

Para obter informacgdes sobre como calibrar a sonda Vision, consulte o topico
"Calibracao de sondas Vision".

Para calibragéo de estagio e certificagao, contate um Suporte Técnico da Hexagon.

Etapa 6: Modificacao das opcoes da maquina

Agora que vocé criou seu arquivo de sonda do Vision e editou os dados de ponta para
a sonda, esta pronto para modificar as op¢gdes da maquina. As opgdes da maquina
controlam os diversos aspectos de trabalhar com uma maquina Vision.

Para editar op¢des da maquina Vision:

1. Selecione a opgédo de menu Editar | Preferéncias | Configuracao de interface
da maquina para abrir a caixa de dialogo Configuragao de interface da
maquina.

2. Ajuste os valores conforme o descrito na sec¢ao "Configuragao das opgdes da
maquina".

Capturador de imagem de video

Um capturador de imagem de video € uma placa de PC que converte um sinal de
video analégico em um sinal digital. Cria imagens individuais ou quadros que o
software pode recuperar e analisar. O PC-DMIS Vision suporta varios capturadores de
imagem de video como entrada de dados de video. O capturador de imagem de video
fornece a imagem ao vivo da cadmera analdgica para a visualizagéo ao vivo no PC-
DMIS.

As cameras digitais atuam como uma camera combinada e capturador de imagem de
video pois ja fornecem os dados da imagem de video no formato digital.

Vocé precisa instalar e configurar o software especifico do fornecedor para sua camera
ou capturador de imagem de video antes de o PC-DMIS Vision poder processar as
imagens da camera. As cameras digitais usam arquivos de configuragao fornecidos
pela fabrica para fazer corresponder o comportamento da cAmera com a maquina e o
PC.
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Calibracao das Sondas Vision

Vocé pode calibrar sua sonda Vision com a caixa de dialogo Utilitarios da sonda. Na
maioria dos casos, vocé precisa concluir cada calibracdo antes de poder medir com a

sonda Vision.

Para acessar essa caixa de dialogo, selecione uma sonda que ja foi adicionada a partir
da janela de edigao. Em seguinda, cligue em F9 ou selecione o item de menu Inserir |

Definicao de hardware | Sonda.

Probe Utilities C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\2019 R2\VISION.PRB

Probe file:
= Measure... Delete
VISION v
Edit...
Active tip list:
Tolerances... Resulis..
Setup... Mark Used
Print List... Global Used
File Format...
Reset Tips
Use partial calibration
Use TRAX calibration
< > | [ Juser defined calibration order
Probe desaription: Ve | ¥ |ﬂ

v

OPTIV_ZOOM NoDraw
Tip 21: OPTIV_ZOOM_2.5X NoDraw

< > OK Cancel

Caixa de dialogo Utilitarios da sonda - Sonda Vision especificada

Defina a sonda do Vision com os componentes necessarios. Em seguida, selecione a
ponta a partir da Lista Ponta ativa e cligue em Medir para acessar a caixa de dialogo

Calibrar sonda
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Calibrate Probe

Uncalibrated Parameter Warnings

-Calibrate Optics:
- Pixel Size
- 2D Lens Distortion
- Camera Rotation
- Parcentrality/Parfocality
- Focus

alibhesta THouminaskian -

Calibrate Probe Offset

Calibration tool

Tool mounted on rotary table

List of available tools:

Add Tool... Delete Tool

Calibrate,.,

Uncalibrated basic vision tip parameters:

Probe Calibration "VISION\TIP1* Waming!

Edit Tool...

Close

Caixa de dialogo Calibrar sonda

PC-DMIS Vision

A caixa de dialogo Calibrar sonda permite selecionar e realizar as seguintes

calibragbes. Vocé precisa calibrar na ordem listada:

o Calibrar centro 6ptico

e Calibrar éptica

e Calibrar lluminagao

o Calibrar deslocamento da sonda

32



Calibragao das Sondas Vision

Para algumas calibragdes Deslocamento de sonda e lluminagdo, vocé tem de
calibrar o tamanho do pixel primeiro. Caso contrario, o PC-DMIS desativa o botao
Calibrar e exibe uma mensagem de aviso a caixa de dialogo. Para informagdes,
consulte a descri¢do "Tamaho do pixel" no topico "Calibrar optica".

Calibrar centro éptico

Este procedimento calibra a posi¢ao do centro dptico de uma célula de zoom. O centro
optico é um ponto no campo de visdo da camera em que um elemento ndo se move
lateralmente enquanto a célula faz zoom. Estas informacdes de localizacdo mantém a
visualizacdo de imagem estavel enquanto a lupa muda. Isto minimiza o erro de
medicao entre elementos em diferentes ampliagées. O hardware ético deve ser
montado para manter esta localizagao perto do centro do campo de visao para permitir
0 uso maximo do campo de visdo. A calibragdo do centro 6tico ajusta a localizagéo de
posicao no software. Observe que é desejavel medir elementos associados na mesma
ampliacdo. Uma célula de zoom que mude de ampliacdo sem uma mudanca lateral na
imagem pode dizer-se que é parcéntrica. Uma célula de zoom que muda de ampliagao
sem uma alteragao no foco pode dizer-se que € parfocal.

Absolutamente nenhuma alteragéo fisica ocorre na camera de video ou no estagio.
Quaisquer alteragdes feitas aparecerdo apenas na guia Vision da janela Exibi¢cao de
graficos.

L)
i-‘ '4
- -

- =

= Antes de comecar a calibrar o centro 6ptico, abra a caixa de didlogo Caixa de
ferramentas da sonda, selecione a guia Calibre e selecione o calibre de reticulo. Isto
exibe o calibre de reticulo na guia Vision.

Para calibrar o centro optico:

1. Na caixa de dialogo Calibrar sonda, selecione Calibrar éptica na lista
suspensa.
2. Clique em Calibrar para abrir a caixa de dialogo Calibrar centro éptico.
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Calibrate Optical Center

— Calibrated Center

X Piet [0 ]
T Pisel: |2BE _l

— Manually Moved Center

><P‘i:-:el:|384 ﬂ
VPl [288 R ﬂﬂ

Calibrate I Cloze |

Caixa de dialogo Calibrar centro optico

t agnification —

Especifique o centro calibrado. O PC-DMIS Vision suporta qualquer tamanho
de fotograma, embora os mais comuns sejam 640 X 480 e 768 X 576 pixels.
Edite os valores nas caixas X e Y Pixel para ajustar a posi¢cao do centro éptico
do fotograma.

Seu técnico de servigo definiu os valores inicialmente exibidos. Se vocé
fizer quaisquer alteracdes fisicas a Optica ou a camera em relagéo a optica, os
valores do centro éptico precisarao ser reavaliados.

Clique no botao _‘_*_] para acessar o nivel de ampliagcdo mais alto. Com a lente
completamente ampliada, pode ser preciso ajustar a iluminagéo para ver
claramente.

Identifique uma pequena particula de poeira e mova manualmente o estagio
para que o centro do reticulo coincida com a particula de poeira.

Clique no botao _] para acessar o nivel de ampliacdo mais baixo. Com a lente
completamente reduzida, pode ser preciso ajustar a iluminagao para ver
claramente.

Se o centro do reticulo ndo coincidir com a "poeira", clique nas setas na area
Centro movido manualmente para alinhar o reticulo com a "poeira". Depois de
a "poeira" estar alinhada, repita as etapas de 4 a 7.

Quando nao ha mudanca perceptivel ou a mudanca for inferior a um pixel ao
passar de ampliacao alta a ampliagao baixa, clique em Calibrar para atualizar
os valores de Centro calibrado com os valores manualmente ajustados.

Cligue em Fechar quando a parcentricidade tiver sido estabelecida.
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Campos de Visualizagao

Esta opcgao calibra a 6ptica no sistema. O PC-DMIS suporta cinco calibragées
separadas (dependendo do hardware e do artefato de calibragao disponiveis):

Tamanho do pixel - Este método de calibragéo calibra o tamanho do campo de
visdo ao longo do intervalo de ampliagdo (amp) da célula de zoom ou em data
configuragéo da Optica. Siga as diretrizes do fabricante sobre intervalos de
calibragéo optica. Precisa recalibrar a ampliagéo optica sempre que a célula de
zoom ou microscoépio for alterado (tal como quando é enviado para reparagao).
Distorgao de lente 2D - Este método de calibragao calibra os erros n&o lineares
no campo de visao (FOV) ao longo do intervalo de ampliagao da célula de zoom
ou em data configuragao da optica. Isto pode melhorar significativamente a
precisao de medi¢cao do centro do FOV, especialmente na 6ptica de ampliagao
inferior.

Rotacao da camera - Este método de calibracio calibra a rotacdo da camera
para o estagio e remove qualquer rotacdo. E particularmente evidente em
sistemas CMM-V.

Percentralidade/Parfocalidade - Esse método de calibragao assegura o
alinhamento do centro das lentes e do centro do campo de visdo. Essa opgao
sera valida somente se o seguinte for verdadeiro:

e Se vocé estiver usando lentes zoom

o A lédmpada selecionada foi previamente calibrada. Consulte "Calibrar
lluminagao".

e Vocé selecionou a calibragcdo Tamanho do pixel.

Foco - Este é o método de calibracdo de Profundidade do foco e a Laténcia que
sao calibradas através de uma série de ajustes de foco nos varios niveis de
ampliagao.

Se a célula de zoom for calibrada automaticamente, ndo sera necessario

executar uma calibragdo de ampliagcao especifica. Em vez disso, o PC-DMIS exibe uma
mensagem quando conclui o processo de calibragéo.

Para calibrar a éptica, fagca o seguinte:

1.

Na lista na caixa de dialogo Calibrar sonda, selecione Calibrar 6ptica.

2. Clique em Calibrar para abrir a caixa de dialogo Calibrar éptica.
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Calibrate
Pixel size
£42D lens distortion
Camera rotation
Parcentrality / Parfocality
Normal

{4 Focus

Settings
Illumination: Bottom Light
Focus
Lens N.A.: 0.000

Range: 2 1.050

Status

Calibrate Close

Caixa de dialogo Calibrar dptica

Apos o procedimento de calibracéo ser iniciado, NAO MOVA o padréo de
calibragéo.

3. Selecione as opg¢des necessarias na area Calibrar:

« Tamanho de pixel - Esta opgao calibra o tamanho de pixel em ampliagdes
diferentes para determinar o tamanho de um elemento medido.

o Distorcao de lente 2D - Esta opc¢éao calibra qualquer distor¢ao 2D na
imagem da camera.

« Rotagao da camera - Esta opcao permite que o PC-DMIS Vision
determine se ha qualquer rotagdo na camera em relagao ao estagio. O PC-
DMIS faz os ajustes necessarios. O software ativa automaticamente esta
opc¢ao se vocé ativar a opcao de calibracdo Distor¢cao de lente 2D.
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« Parcentralidade/Parfocalidade - Quando vocé seleciona esta opgao, o
PC-DMIS executa a calibragédo de parcentralidade/parfocalidade usando a
calibragdo Tamanho do pixel. Este processo substitui a necessidade de
fazer uma calibragdo do centro Optico. Esta opgao so6 esta disponivel ao
usar o Slide HexagonMI (Hexagon Manufacturing Intelligence) e quando
sua maquina usa uma lente de zoom. Use a opg¢ao "Calibrar centro ético”
para maquina usando uma lente fixa (sem zoom). Além disso, consulte o
tépico "Modos de calibragao de parcentricidade”.

Precisao - Ha dois métodos para calibrar parcentralidade/parfocalidade:

o O método Normal faz a calibragdo nos mesmos retangulos usados
para a calibracdo do FOV (tamanho do pixel). Este método resulta
em um processo de calibragdo mais rapido.

o O método Alto realiza a calibracdo nos circulos concéntricos do
padrao de calibragdo. Esse método gera resultados de melhor
gualidade, mas € um processo mais demorado.

e« Foco - Essa opgao executa a calibracao de foco da profundidade e da
laténcia.

4. Na area Configuragoes, selecione as configuragdes de calibragao:

« lluminagao - Selecione a fonte lluminagao. A calibragdo normalmente é
melhor com a iluminagao de estagio inferior ou secundario pois o contraste
da borda é mais nitido. Selecione <Atual> para usar as configuragdes de
iluminagao atuais e n&o alterar a iluminagao durante a calibragdo. CMM-V
agora pode usar sua iluminagao de anel e tem como predefinicdo essa
fonte de luz.

e« Foco - AN das lentes - Especifique a abertura numeérica (AN) das lentes
atuais se for conhecido; caso contrario, deixe essa caixa em branco. Esse
valor permite que o programa de calibracao otimize o foco utilizado durante
a calibraco.

e Foco - Intervalo - Especifique o intervalo de foco se nenhuma abertura
numérica for fornecida. Isso fornece o intervalo sobre o qual o foco é feito.

« Intervalo automatico - Marque essa caixa de seleg¢ao para calcular
automaticamente o melhor intervalo de foco a ser usado. (Essa opgao
pode nao estar disponivel em todos os sistemas.)
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5. Clique no botado Calibrar. O software exibe uma caixa de mensagem indicando
que o padrao de calibragao deve ser limpo e estar alinhado com o eixo X.
Também deve garantir que o padréo esta virado para cima.

peomis x|

The calibration standard must be clean and aligned with the X axis.
Ensure that the standard is face up by verifying that the logo and target sizes are readable.

Embora o processamento da calibragdo empregue técnicas de remogéao
de ruido e particulas, um padréo de calibragao sujo pode acionar falhas de
calibracao ou gerar valores de medi¢cao menos precisos. Certifique-se de limpar
qualquer poeira, sujeira, impressdes digitais ou outro material da parte de vidro do
padrao de calibragdo. Use uma solugao de limpeza suave sem deposicéo, tal
como alcool de friccionar, e um pano sem fios. Certifique-se de limpar também o
vidro de estagio em que o padrao de calibracéo esta posicionado. Para técnicas
de limpeza adequadas, consulte a documentagao do hardware. Se o estagio de
transporte do padréo de vidro puder ser movido durante a sequéncia de
calibragéo, prenda o padrao no estagio com argila ou massa de vidraceiro.

6. Coloque o artefato de calibragdo no estagio para que o comprimento do padréao
corra ao longo do eixo X da maquina. Para os slides ROI, certifique-se de que os
destinos maiores estao a esquerda (diregao -X) e os destinos mais pequenos
estdo a direita (diregao +X). Verifique o alinhamento com o eixo X ao observar a
linha horizontal no padréo enquanto atravessa o eixo X do estagio. A linha deve
permanecer no campo de visao e idealmente muito préximo do centro.

7. Clique no botdo OK. Mensagens adicionais s&o exibidas solicitando que
centralize o destino.

8. Coloque um destino de modo a que caiba completamente na visao da camera.
Este destino deve estar aproximadamente centrado no campo de visao e focado.
O foco néo necessita de ser ideal, apenas um bom local de partida para o
processo de foco do software.

9. Clique no botdo OK. Se tiver uma maquina DCC, foca-se automaticamente no
destino. Se tiver uma maquina manual, o software exibe um lembrete para focar
no destino.

10. Use os controles manuais para mover o sistema de medig¢ao optica e centre
aproximadamente o padrao de calibragéo do retangulo ou quadrado no campo
de visdao. O PC-DMIS determina o tamanho do destino com base na 6ptica.
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Nao altere a posicéo Z do foco durante o restante do procedimento de

calibragéo.

11.Cligue em OK ap0s centralizar o destino. A rotina de calibrag&o continua
automaticamente com base nas opgdes de calibragdo que vocé selecionou:
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Se a maquina suportar controle de iluminagdo DCC e uma lampada de
iluminagao tiver sido selecionada no campo de iluminagao, o PC-DMIS
Vision executa um ajuste de escala de cinza de iluminagdo onde mede o
destino (ou série de destinos) no intervalo de ampliagdes.

Se o sistema tiver controle de iluminagdo manual, vocé € solicitado a
aumentar ou diminuir o nivel de iluminagao conforme requerido.

Se vocé selecionar Tamanho do pixel, o PC-DMIS mede a série de
destinos de calibragdo automaticamente.

Calibracdo do Tamanho do Pixel

Se vocé selecionar Distorgao da lente 2D, em cada ampliagéo na
calibragdo Tamanho do pixel, o PC-DMIS Vision mede um ou mais
destinos de circulo sélidos em um padrao retangular que abrange a
maioria do FOV. Se o software nao localizar automaticamente o primeiro
circulo, o PC-DMIS Vision propde mover o circulo especificado para o
centro do FOV.




PC-DMIS Vision

Distorgdo de lentes 2D

e« Se em Parcentralidade/parfocalidade, na lista suspensa Precisao, vocé
escolher Normal, o PC-DMIS Vision executa a calibracao de
parcentralidade/parfocalidade nos mesmos retangulos usados para a
calibragdo Tamanho do pixel.

e Se vocé escolhe Foco, o0 sistema move-se para dentro e para fora do foco
em varios niveis de amplitude. O PC-DMIS faz calibracdes de foco para
determinar a profundidade do foco e a laténcia do foco.
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Calibragéo de Foco

e Se vocé escolhe Rotagao da camera, o PC-DMIS Vision mede a linha na
parte inferior do slide em diferentes posi¢cdes varias vezes para identificar a
camera na rotagao do estagio. Se o angulo de rotagéo que o PC-DMIS
calcula for superior a cinco graus, € exibido um aviso indicando que o
hardware deve ser fisicamente ajustado para tornar o angulo mais
pequeno. Vocé pode continuar a aplicar a calibragdo para compensar, mas
€ recomendado obter a articulagdo/camera fisica ajustada ao estagio.
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Calibragdo de Rotagdo de Camera

Se em Paracentricidade/parfocalidade, na lista suspensa Precisao, vocé
escolhe Alta, o PC-DMIS Vision solicita que vocé faca o "Alinhamento do
circulo concéntrico padrdao do HexagonMI no destino". Alinhe o circulo
como mostra a imagem abaixo e clique em OK.

Destino centrado nos circulos concéntricos do padr&o do HexagonMI
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O processo de calibragado continua. Foca-se e faz uma série de medi¢oes
em diferentes niveis de ampliacdo. Este processo define que o centro dptico
e a profundidade focal coincidem no intervalo focal. Isto significa que se
vocé foca e mede um circulo em uma ampliagdo, a mesma posi¢céo XYZ é
dada em outra ampliagao.

12.Proximo do fim da calibragédo, o PC-DMIS gera e executa uma série de rotinas

de medi¢ao dindmicas no plano de fundo. Isso é feito para executar uma
verificagdo basica que mede um subconjunto dos dados de calibragao.
Conforme o software mede cada destino nessas rotinas de medicio, a area de
Status na caixa de didlogo Calibrar 6ptica atualiza sua mensagem para exibir o
numero da etapa.

Status

Pixel Size Verification
Step: 23

|
Mensagem de Status Mostrando o Erro e o Tamanho do Pixel

13.Ha uma verificagdo do tamanho do pixel que € desligado por padréo e é

controlado pela entrada ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled no
editor de configuragdes do PC-DMIS. Se este registro estiver ativado, no final da
calibragédo, o PC-DMIS executa uma verificagdo basica que mede um
subconjunto dos dados de calibragdo. Conforme o software mede cada destino
nessas rotinas de medicdo, a area de Status na caixa de dialogo Calibrar
optica atualiza sua mensagem para exibir o numero da etapa.

Pized Size Verification ﬁ
Fun Again
erificabon Complete =
Canfinue

| Step Pl See Error [Fiuels) Proel S Error (Posis)

2 G.0108F 101738 <- A.00%5 -0.00 2

k] 0.00650 1.02283 - 0.00660 0.01733

16 0.00355 4.97111 0.00356 0.03532

13 0.00217 0.02033 Q.00217 101850 i

Caixa de dialogo Verificagdo Completa



PC-DMIS Vision

Se a caixa de dialogo Verificagao do tamanho do pixel aparecer, pode clicar em
Executar Novamente para executar a verificagdo novamente. Isso ajuda a
determinar se alguns erros foram simplesmente anomalias na verificagdo. Se a
verificagao falhar diversas vezes, tente executar novamente toda a calibragdo do
tamanho do pixel. Se a calibracao e a verificacao falharem repetidamente, entre
em contato com o Suporte Técnico da Hexagon.

Cliqgue em Continuar para aceitar os resultados da verificagao.

A secao CalSonda do Editor de configuragdes do PC-DMIS contém
entradas de registro que afetam a calibragdo do tamanho do pixel.

14. Clique no botdo Fechar para fechar a caixa de diadlogo Calibrar éptica. O
software também grava os resultados da calibragdo na caixa de dialogo
Resultados da calibragao para que vocé visualizar os resultados
posteriormente. Para visualizar os resultados, clique no botdo Resultados na
caixa de dialogo Utilitarios da sonda :

Calibration Results
[Probe fle<TESAVISIC300 Date=3/17/2010 Time=10:36:15 AM
Tolerance: 1.00
Step Pooed Sipe Ermor (Pioels) Pivel Sige  Brror {Fiwels)
Fi 0.01057 L1739 «<- 0.01055 0.00702
9 0. 00550 1.02283 «- 0.00660 0.01733
16 0,00355 097111 0.00356 0.03682
3 0,00217 0.02033 0.00217 LO1BSD -
k
Copy | Print | 0K I Cancel

Caixa de diadlogo Resultados da Calibragéo

Agora calibrou o campo de visdo. Repita este processo para cada lente que pretenda
usar na maquina.
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Em uma camera CMM-V, somente precisa calibrar o FOV para o angulo de
articulacdo AOBO. Vocé pode querer colocar um papel branco refletivo em uma mesa
CMM sob um "Suporte de artefato de calibragéo" (Pega n°. CALB-0001). O "Suporte de
artefato de calibragao" inclui um slide de vidro (CALB-0002) e um calibre de anel
(CALB-0003). O suporte de artefato é usado para a calibragdo da camera CMM-V.

Calibrar lluminacao

Este procedimento de calibragao permite calibrar as lampadas de sua maquina. A
calibragdo da lampada garante que o intervalo de iluminagéo seja linear e que a
alteracdo da ampliacédo nas células de zoom nao alterara significativamente a
iluminacéo na peca na capacidade do hardware.

Vocé deve calibrar a iluminacao de seu sistema éptica nestes momentos:

e Sempre que alterar ou substituir uma lampada, ela deve ser recalibrada.

e Sempre que tiver uma alteracao significativa na iluminagao dentro da sala.
o Periodicamente por toda a existéncia da lampada.

e Sempre que uma configuracao de brilho ou ganho for alterada na camera.
e Quando a 6ptica é substituida.

e Quando a célula de zoom é reparada.

e Quando a camera é substituida.

« Antes de calibrar a Percentralidade/Parfocalidade ao "Calibrar Opticas" por ser
necessario para essa calibracao.

Para calibrar as lampadas:

1. Na caixa de dialogo Calibrar sonda, selecione Calibrar iluminagao na lista
suspensa.

2. Clique em Calibrar para abrir a caixa de dialogo Calibrar lluminagao com a
data de calibragao de cada lampada apresentada entre parénteses. Se vocé nao
calibrou uma lampada, o texto em parénteses diz "Nao calibrada".
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Calibrate lllumination

[]Bottom Lamp (Uncalibrated)
[¥]Ring Lamp (Uncalibrated)

Calibrate Top Lamp - Place an artifact (such as a sheet of
paper) in the Field Of View, focus on surface.

Status
Magnification Step: 0.0
Lighting Grayscale: 0

Abort l Calibrate l Close

Caixa de dialogo Calibrar lluminagéo

Selecione a caixa de verificagdo junto da lampada que precisa ser calibrada.
Prepare-se para calibragdo de acordo com o tipo de lampada:

e As lampadas de estagio secundario (parte inferior/perfil) requerem que o
estagio seja compensado durante a calibragdo, com a imagem focada na
fase.

o As lampadas superiores (superficie/anel) requerem que um artefato ou
papel esteja no campo de visdo, com a imagem focada na superficie.

Marque a caixa de selecao Modo adaptavel para aplicar o modo de calibragao
adaptavel ao processo de calibracdo se necessario.
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Calibrate lllumination

Top Lamp (Uncalibrated)

|[¥]Bottom Lamp (Uncalibrated)
[¥]Ring Lamp (Uncalibrated)

Adaptive Mode

Calibrate Top Lamp - Place an artifact (such as a sheet of
paper) in the Field Of View, focus on surface.

Warning: Adaptive Mode may significantly change the
ilumination output and affect existing measurement
routines. This can be reversed by running the calibration
again with Adaptive Mode disabled.

Status
Magnification Step: 0.0
Lighting Grayscale: 0

Abort l Calibrate l Close

Caixa de dialogo Calibrar lluminagdo com caixa de selegdo Modo adaptavel
marcada

O modo Calibragcédo adaptavel pode causar problemas com as rotinas de
medigao existentes. Sem o modo Calibragao adaptavel, os niveis em algumas
configuracdes de hardware eram inconsistentes. A iluminagao real observada na
camera nao correspondia ao valor do comando. Depois da calibracdo da
iluminagao na Calibragao adaptavel, a iluminagdo da maquina observada na
maquina ira corresponder ao valor do comando.

6. Cliqgue em Calibrar. O processo de calibragao tem inicio. O processo demora
varios minutos.

e Durante a calibragao nos sistemas com uma célula de zoom, o PC-DMIS
Vision seleciona diferentes ampliagdes para medi¢ao de iluminagao
conforme indicado pelo valor Etapa de ampliagao. Este valor exibe a
ampliagéo atual e corresponde ao valor exibido na guia Ampliagao da
Caixa de ferramentas da sonda.

e A calibragdo também define a intensidade de iluminacao correspondente
aos diferentes valores de iluminagdo comandados em diferentes
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ampliacdes. A escala de cinza de iluminagao indica a intensidade desta
iluminagao. Os valores sao entre 0 (preto) e 100 (branco).

Calibrate lHlumination

V| Adaptive Mode

Calibration in progress...

Status
Magnification Step: 1.514
Lighting Grayscale: 22

..................................

..................................

Calibragéo de iluminagdo - Em andamento

e Assim que a calibragdo é concluida, a caixa de dialogo Calibrar
lluminagao exibe a nova data para a lampada calibrada.

= Cligue no botdo Fechar ou realize as etapas de 3 a 5 para calibrar
outra lampada.

= O botdo Abortar s6 esta disponivel durante a calibragao. Este
botao para a calibracdo, aborta quaisquer dados coletados durante
O processo e recupera quaisquer arquivos de calibracao
preexistentes para a lampada atual.

Calibrar deslocamento da sonda

Este procedimento de calibragao permite determinar o deslocamento da sonda da
sonda Vision. O PC-DMIS também permite calibrar configuragdes multi sensor com
diferentes tipos de ponta de sonda. Por exemplo, uma sonda Vision e sonda de contato
sdo medidas com a mesma ferramenta ou ferramentas para estabelecer um quadro de
deslocamento comum de referéncia. Os valores de deslocamento calibrados para cada
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ponta fazem referéncia cruzada relativamente a uma ferramenta comum, tal como um
calibre de anel ou esfera. Consulte o topico "Relagdo de pontas e ferramentas” para
obter mais informacdes.

Calibrar tipos de pontas (sejam de contato ou uma mistura de contacto, visao e laser)
como uma ferramenta comum ou padrao permite que medi¢des feitas com uma ponta
sejam usadas com medi¢des feitas com uma ponta diferente.

Quando a calibragao de deslocamento da sonda é usada
A calibracao de deslocamento da sonda € usada nessas ocasides:

e Quando vocé tem varias sondas em seu sistema de medigcao
e Quando vocé tem uma sonda de video com diferentes ampliagdes (como lentes
1X e 2X ou cameras virtuais duplas)

O tipo de sonda que vocé calibra primeiro ndo importa. Contudo, em uma CMM, vocé

iria calibrar a sonda de toque primeiro e em uma maquina Vision multi sensor, a sonda
optica primeiro. Durante a calibragdo da segunda sonda, responda Nao a pergunta "A
ferramenta de qualificacao foi movida ou o ponto zero da maquina foi mudado?"..

Quando a posicao da ferramenta no estagio for conhecida e o deslocamento da ponta
da sonda for calibrado uma vez na caixa de didlogo Utilitarios da sonda, uma etapa
de calibragem automatica da sonda ativa pode ser adicionada a rotina de medigao para
calibrar o deslocamento da sonda como parte de uma rotina de medicao. Com relagao
as sondas de contato, a execug¢ao da calibracdo automatica para uma sonda da Vision
sera baseada no conjunto de parametros especificado.

Para obter mais informagdes sobre sondas Vision, consulte os tépicos "Uma
observacgao sobre definicdbes de sonda" e "Consideracdes sobre as sondas Vision".

A calibracao do deslocamento da ponta da sonda foi expandida para suportar
a calibracédo do deslocamento da sonda de contato e da sonda Vision com uma
ferramenta de esfera ou anel. O uso segue as regras gerais para calibragao do
didmetro e deslocamento da ponta.

Antes de iniciar a calibragdo da sonda Vision, certifique-se de que calibra o centro
optico (se uma célula de zoom), campo de visao e iluminag&o da sonda Vision. Neste
exemplo, é usada uma ferramenta de anel para medigao.
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Calibracao do deslocamento da sonda do Vision

Os sensores CWS nao tém uma opg¢ao de guia na caixa de dialogo Opgoes

de configuragao. Para obter detalhes sobre a calibragdo de deslocamentos de sonda
para sensores CWS, consulte "Etapa 4: Calibrar a sonda a laser" na documentacao do
PC-DMIS Laser.

1.

Identifique um ponto de medi¢ao Z da face do anel. A posig¢ao deste ponto é
definida nas coordenadas da maquina e relativa ao centro superior da
perfuragado do calibre do anel. Isto pode ser feito usando a "Caixa de
ferramentas da sonda: guia Calibre". Os valores sdo usados ao adicionar uma
ferramenta de anel.

. Selecione Calibrar deslocamento da sonda na lista suspensa da caixa de
dialogo Calibrar sonda.

Selecione a ferramenta necessaria na Lista de ferramentas disponiveis ou
cliqgue em Adicionar para definir uma nova ferramenta.

Neste exemplo, vocé pode especificar uma ferramenta de anel de 20

mm com 0s seguintes valores:

ID da ferramenta: anel de 20 mm

Tipo de ferramenta: ANEL

Diametro: 20

Deslocamento X do ponto Z: 15

Deslocamento Y do ponto Z: 0

Deslocamento Z do ponto Z: O

Inicio da profundidade do dado: 1 (para acomodar a chanfradora na
perfuragdo do anel)

Final da profundidade do dado: 14

Deslocamento do foco: -0,5 (fornece a distancia no ponto Z a partir da
superficie superior até a altura do foco do circulo da perfuracao)

Consulte "Apéndice B: Adicionando ferramentas de anel".
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4. Clique em Calibrar para abrir a caixa de dialogo Calibrar deslocamento da
sonda.

Calibrate Probe Offset

—Operation Mode
" Defaulk Mode ' User Defined

W

Start Angle: |0
End Angle: 359

:

Magnification: |Ma=imum =

Coverage: 10%: hd

W

Z Samples; g

Tlurmination

Twpe: Y
EA IE:::ttu:um Lamp j |35
£ |T|:||:| Lamp j |35

—Parameter Sets

Marmne: 3ave |
j Delete |

Abork | Calibrate I Close |

5. Defina os parametros a seguir conforme necessario:

Modo Operagao - O modo Padrao usa os valores padrao. Definido pelo
usuario permite que vocé altere os valores.

Movimento - O modo Man+DCC requer que sejam tirados 3 pontos manuais no
inicio da sequéncia independentemente de indicar que a posi¢cao da ferramenta
alterou. Os pontos restantes serao tirados automaticamente. O modo DCC tira
todos os pontos automaticamente salvo se indicar que a ferramenta foi movida.

Angulo inicial - Angulo em graus em um sistema de coordenadas cartesiano
conforme definido ao olhar para baixo ou —Z. Um angulo inicial de zero seria
alinhado com +X. Um angulo inicial de 90 seria alinhado com o eixo +Y. O valor
padrao é 0.

Angulo final - Angulo em graus em um sistema de coordenadas cartesiano
conforme definido ao olhar para baixo ou —Z. Um angulo final de zero seria
alinhado com +X. Um angulo final de 90 seria alinhado com o eixo +Y. O valor
padrao é 359.
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Os angulo inicial e o angulo final especificados aqui sao diferentes do
angulo utilizado para a sonda de contato e uma ferramenta de esfera, que esta
relacionado ao angulo do equador da esfera até o polo.

Ampliagao - Essa opg¢ao permite configurar a ampliagdo para a configuragéo
"Maximo" ou usar a ampliagado <Atual>. Para garantir a maxima preciséo, use a
ampliagdo "Maximo" para calibrar o deslocamento da sonda do Vision. "Maximo"
€ a configuragéo padréao.

Cobertura - Esta porcentagem define o trecho da zona que ¢é incluida na
medigao. O padréo é 10%.

¥ 0O angulo inicial, o angulo final e a porcentagem da cobertura juntos
definem o local e o tamanho dos destinos de medi¢ao de visdo ao redor do
circulo. Para circulos maiores e ampliagdes 6pticas maiores, uma melhoria
significativa de velocidade pode ser atingida com a redugéo da porcentagem da
cobertura. Consulte o tépico "Exemplo de destinos do circulo de visdo para os
parametros de calibragdao do deslocamento da sonda".

Amostras de Z - Este valor € o numero de amostras de Z que sao tiradas para
calcular a posicao Z. O padrao é 5.

lluminagao XY - Este valor indica que fonte de iluminacao usar para as medigdes
de XY. Normalmente é usada iluminacgao inferior ou de estagio secundario para a
borda da perfuracéo de calibre de anel. Este valor também pode ser definido para
<Atual> para usar as configuragdes de iluminagao atuais.

lluminagao Z - Este valor indica que fonte de iluminagao usar para as medigdes
de Z. Normalmente, € utilizada a iluminacéo superior ou em anel para a superficie
de calibre em anel. Este valor também pode ser definido para <Atual> para usar
as configuragdes de iluminagéo atuais.

O uso de <Atual> para qualquer configuragao de iluminagao inclui as
ldmpadas acesas ou apagadas para as lampadas em anel.
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,t'j.-
¥  Se vocé achar que as configuragdes de iluminagéo funcionam bem para a
calibracao, crie um Conjunto Rapido de iluminagao para que essas opgdes sejam
recuperadas rapidamente.

Conjuntos de parametros - Esta area permite criar, salvar e usar conjuntos
salvos para sua sonda Vision. Estas informacgdes sdo salvas como parte do
arquivo da sonda e incluem as configuragdes para sua sonda Vision. Este
conjunto de parametros pode ser recuperado para calibragdes posteriores,
incluindo o elemento de rotina de medi¢ao de calibragao automatica.

Para criar seus conjuntos de parametros nomeados:

a. Modifique quaisquer parametros na caixa de dialogo Calibrar
deslocamento da sonda.

b. Na area Conjuntos de parametros, digite um nome para 0 novo conjunto
de parametros na caixa Nome e clique em Salvar. O PC-DMIS exibe uma
mensagem informando que criou 0 novo conjunto de parametros. Para
excluir um conjunto de parametros salvo, selecione o conjunto e clique
em Excluir.

6. Cliqgue em Calibrar. A mensagem pergunta se a ferramenta de qualificagao foi
movida ou o ponto zero da maquina foi mudado:

%

Has the gualification tool been moved or has the Machine zero point changed?

e Selecione Sim se o PC-DMIS néo tiver medido a localizagéo da
ferramenta real no estagio.

e Selecione Nao se a ferramenta ja tiver sido medida com um tipo de sonda
diferente.

7. Cliqgue em OK no lembrete que indica a necessidade de calibragdo da ponta.
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x

In arder far tips calibrated on the new tool position

to relate to tips calibrated on the prior tool position,

TIP1 must have been calibrated on the prior tool position

Fressing Ok means that TIF1 was calibrated on the prior tool position,
or that you don't care if new tips calibrated

relate back to the prior toal position.

] 4 I Cancel |

8. Se a ferramenta tiver sido movida ou o movimento Man+DCC tiver sido
selecionado, tire trés pontos de reticulos manuais uniformemente em torno da
parte superior do circulo da perfuragdo do dado. Ajuste a posi¢ao do estagio,
incluindo foco, conforme necessario. A restante sequéncia de calibragéo é
executada automaticamente. Ela se foca na borda superior da perfuragdo, mede
o circulo da perfuragéo, move-se para o deslocamento de foco Z relativo a
perfuracéo e faz as medicdes de foco da posicdo Z. Os dados de deslocamento
da ponta sao atualizados com o deslocamento medido baseado na ferramenta
de anel. Se vocé confirmou que a ferramenta foi movida, esta medigao
determina a localizacdo XYZ da ferramenta no estagio.

Alvos de amostra do circulo do Vision para os parametros de
calibragem do deslocamento da sonda

Nos exemplos seguintes, as areas preenchidas ou com mira no destino do circulo
indicam onde o PC-DMIS né&o fara medigdes de borda.

Exemplo 1

Esse exemplo € mais adequado para diametros maiores de anel e opticas de
ampliagdo maiores onde vocé deseja manter o tempo da execugao baixo.
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O padréo do destino tem angulo inicial igual a 0, angulo final igual a 358 e 5% de
cobertura de zona

Exemplo 2
Esse exemplo € mais adequado para didmetros maiores de anel e Opticas de

ampliacdo maiores onde o tempo da execug¢ao maior € aceitavel para obter uma
medida com mais repetibilidade.

O padréao do destino tem angulo inicial igual a 0, dngulo final igual a 358 e 10% de
cobertura de zona

Exemplo 3

Este exemplo é mais adequado para diametros de anel menor e 6ticas de ampliagéao
médias a inferiores.
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O padréo do destino tem angulo inicial igual a 0, angulo final igual a 358 e 50% de
cobertura de zona

Deslocamento da sonda de contrato

Quando vocé calibra o deslocamento da sonda de contato usando a mesma ferramenta
usada para calibrar a sonda do Vision, a calibragdo estabelece um quadro de
referéncia de deslocamento em comum.

Para calibrar o deslocamento da sonda de contato:

Selecione o item de menu Inserir | Definicdo de hardware | Sonda.

Defina a sonda de contato e a ponta na caixa de dialogo Utilitarios da sonda.
Selecione Medir para abrir a caixa de dialogo Medir sonda.

Especifique os seguintes valores na caixa de dialogo Medir sonda:

L A

e« Movimento: Manual+DCC

o Tipo de operagao: Calibrar pontas

e« Modo de Calibragem: Definido pelo usuario

« Angulo inicial: 0

« Angulo final: 359

o Lista das ferramentas disponiveis: Anel de 20 mm (selecione a mesma
ferramenta que vocé usou para determinar o deslocamento da sonda
Vision.)

5. Selecione Medir quando Ihe for perguntado se a ferramenta foi movida, clique
em Nao neste momento. Isto indica ao PC-DMIS que nao conhece a localizagao
da ferramenta atual no estagio.

6. Cliqgue em OK na caixa de mensagem do lembrete da ponta.
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7. Uma caixa de mensagem pede que vocé faga um toque na face da ferramenta
sob ou na direcao -Y a partir do centro da perfuragéo. Clique em OK e faga o
ponto de contato. A rotina de calibracao faz uma medicéo de perfuragao bruta,
uma medi¢ao de plano de face, uma medi¢cao de perfuragdo mais precisa e
medicdes do ponto de desvio Z.

Agora ambas as sondas mediram a ferramenta e tém valores de deslocamento
baseados nos mesmos dados de posi¢cao da ferramenta.

Deslocamento da sonda CMM-V
Para calibrar o deslocamento da sonda CMM-V, proceda do seguinte modo:

1. Crie uma sonda de toque com todos os angulos que vocé usara para fazer
medi¢cdes com a sonda de visdo CMM-V.

A sonda de toque deve ser uma sonda estrela com no minimo trés pontas.

2. Calibre todos os angulos de sonda de toque especificados em uma esfera.

Meca o angulo da sonda de toque AOBO em um calibre de anel.

4. Meca a sonda de video AOBO no mesmo calibre de anel, clique em Nao quando
o software perguntar se a ferramenta foi movida.

5. Apos selecionar a sonda CMM-V, clique em Adicionar angulos. Em vez de
mostrar a caixa de dialogo Adicionar angulos, o PC-DMIS Vision apresenta a
vocé uma lista de sondas de toque.

6. Selecione a sonda de toque que vocé calibrou na esfera e tecle OK. O PC-DMIS
Vision adiciona automaticamente tais angulos a sonda de video CMM-V.

w

Sonda estrela com trés canetas dispostas ortogonalmente

E recomendado que a sonda de toque com a configuracdo estrela inclua a extens&o de
calibracdo mostrada abaixo.

>-VE calibration Vg

Extensdo ponderada para sonda de toque com configuragao estrela
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Relacao de pontas e ferramentas

A calibracado do deslocamento da ponta da sonda baseia-se na posi¢cao da ferramenta
no estagio. Quando uma ponta é calibrada e a ferramenta se moveu, a posigéao da
ferramenta no estagio é determinada com base no deslocamento da sonda. Se a ponta
ainda ndo tiver sido calibrada, entdo, o deslocamento da ponta nominal dos dados
probe.dat é usado.

Pode ser importante manter um quadro comum de referéncia para as calibragcdes de
deslocamento da ponta. Quando sao calibradas varias pontas usando uma ferramenta
comum, as pontas tém o mesmo quadro de referéncia de deslocamento. Este quadro
de referéncia pode ser prolongado para uma segunda ferramenta indicando que a
segunda ferramenta se moveu e fazendo uma calibracdo de deslocamento da ponta
com uma ponta calibrada na primeira ferramenta. As localizagbes de elementos
medidas com pontas no mesmo quadro de referéncia devem produzir a mesma
resposta (com a capacidade de medi¢cao do equipamento). Se calibrar uma ponta em
uma ferramenta que nao esteja no mesmo quadro de referéncia e nao for indicado que
a ferramenta se moveu, o quadro de referéncia de calibracdo da ponta é alterado para
a ferramenta. Os elementos medidos com pontas calibradas em diferentes quadros de
referéncia podem produzir respostas dramaticamente diferentes.

Considere um novo sistema em que nenhumas sondas ou ferramentas foram
calibradas, onde é usada uma ferramenta de esfera e de anel sdo usadas para
calibracdo da sonda. Calibre a sonda de contato usando a ferramenta de esfera e
indique a ferramenta foi movida. Calibre a mesma sonda de contato no calibre de anel
e indique que a ferramenta foi movida. As duas calibragdes para a ponta da sonda de
contato estabelecem a referéncia entre as ferramentas e a ponta da sonda de contato.
Agora, calibre a ponta da sonda Vision no calibre de anel. A ponta da sonda de contato
e a ponta da sonda Vision tera agora o mesmo quadro de referéncia de calibragao de
deslocamento. As calibracdes de deslocamento das duas sondas com as duas
ferramentas estdo associadas pois a sonda cujo deslocamento foi calibrado na
ferramenta de esfera foi calibrada na ferramenta de anel quando foi indicado que a
ferramenta de anel foi movida. Como foi indicado que a ferramenta de anel foi movida
(ou sua posigao é desconhecida), quando a ponta da sonda de contato foi calibrada
usando a ferramenta de anel, a posicao da ferramenta de anel no estagio foi
determinada com base no deslocamento medido da ponta da sonda de contato. O
deslocamento da ponta da sonda de contato foi usado para determinar a posi¢ao do
estagio de ambas as ferramentas e o deslocamento da sonda Vision foi baseado na
posicao do estagio de uma destas ferramentas.

As pontas das duas sondas nao fazem referéncia cruzada se a ponta da sonda de
contato tiver sido calibrada na ferramenta de esfera e a ponta da sonda Vision foi
calibrada no anel. Se a ponta da sonda de contato tiver sido calibrada na ferramenta de
esfera, a ponta da sonda Vision calibrada na ferramenta de anel e a sonda de contato
calibrada na ferramenta de anel, as pontas das duas sondas estariam no mesmo
quadro de referéncia, mas isto seria um quadro de referéncia diferente da ferramenta
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de esfera ou quaisquer pontas de sonda anteriormente calibradas na ferramenta de
esfera. Isto deve-se ao fato de a ponta da sonda Vision ser usada para determinar a
posicao da ferramenta de anel quando foi indicado que foi movida, mas a ponta da
sonda Vision nao foi calibrada na ferramenta de esfera. O quadro de referéncia das
pontas de contato foi alterado para corresponder a ferramenta de anel. Para manter a
associagao das pontas entre ferramentas, sempre que uma ferramenta tiver sido
movida (o que também significa um ferramenta cuja posi¢cao é desconhecida), a ponta
de calibracao usada na ferramenta movida deve estar no quadro de referéncia da
primeira ferramenta.

S6 pode calibrar a ponta inferior de uma sonda de contato com ponta em estrela no
calibre de anel. Uma ferramenta de esfera ou uma ferramenta de esfera em
combinagdo com um calibre de anel pode ser usada para fazer referéncia cruzada
entre as pontas em estrela da sonda e a sonda Vision. Normalmente, esta referéncia
cruzada seria feita ao calibrar todas as pontas em estrela da sonda de contato na
ferramenta de esfera. Calibre a ponta inferior na ferramenta de anel indicando que a
ferramenta foi movida. Calibre a(s) sonda(s) Vision na ferramenta de anel. E possivel
calibrar as pontas de contato na ferramenta de esfera e sondas Vision na ferramenta
de anel.

Uma observacao sobre definicoes de sonda

Quando o PC-DMIS calibra a sonda Vision no modo DCC, usa dados de medicao
existentes ou, se nao estiverem disponiveis, os valores nominais da definicao da
sonda. O PC-DMIS armazena definicbes de sonda padrao no arquivo probe.dat,
enquanto as definigcdes especificas da maquina possam ser criadas no arquivo
usrprobe.dat. Os arquivos probe.dat podem ser excluidos ou substituidos durante uma
desinstalacdo do PC-DMIS ou instalacao de atualizacédo da versao, mas o arquivo
usrprobe.dat ndo sera excluido ou substituido.

Como as tolerancias de posicionamento a ter na ferramenta no campo de viséo e no
foco para sistemas de grande ampliacdo podem ser muito pequenas, criar dados no
usrprobe.dat proporciona um meio de ajuste dos atributos da sonda padréao. Os valores
de deslocamento da ponta padréao especificos da maquina podem ser necessarios para
fornecer as informacdes de deslocamento nominal mais exatas.

Consideracoes sobre as sondas Vision

O hardware da sonda de contato tende a ser uma montagem de componentes
mecanicos bem definidos (ponto de montagem, corpo, modulo e ponta da sonda) com
deslocamentos previsiveis do ponto de montagem e da ponta nominal, onde as
variagoes de posigcdo podem ser tratadas pela movimentagdo da sonda. No entanto, as
sondas do Vision normalmente sdo menos previsiveis, pois tém um hardware de
montagem n&o padrédo, variagdes nas distancias de trabalho, ajuste do hardware ou
calibracao, etc. Devido a isso, talvez seja mais dificil encontrar o destino desejado com
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a movimentagao da sonda. A sonda de visao ion nao faz a varredura como as sondas
de contato, portanto, as variacbes sao mais percebiveis.

Algumas maquinas também podem ter montagens de sonda ajustaveis que tornam a
posicao da sonda imprevisivel nas definicdes do probe.dat padrao. Devido as
tolerancias rigidas de ampliacbes maiores ou variagdes da maquina, vocé pode
necessitar fazer uma execucdo manual+DCC a primeira vez que o deslocamento da
sonda é calibrado em uma nova ponta de sonda, mesmo se a posi¢cao da ferramenta
for conhecida. Isto fornece dados de deslocamento medido de alta qualidade para
sequéncias subsequentes de calibracdo de deslocamento da ponta, pois o
deslocamento da ponta medida € usado em vez do nominal.

Ao contrario da maioria das CMM, a maioria das maquinas Vision de sensores
multiplos ndo tem uma extremidade padréo unica de montagem de sonda do brago. Em
vez disso, elas tém uma coluna Z que fornece uma montagem proprietaria para a
optica e uma montagem padrao para a sonda de toque. Para definir os valores de
deslocamento da sonda nominal com deslocamentos relativos precisos, € muitas vezes
usado um componente adaptador na definicdo probe.dat ou usrprobe.dat. Este
adaptador define o deslocamento entre o ponto de referéncia da sonda da maquina (tal
como extremidade de BRACO) e a sonda. Por exemplo, se vocé selecionasse a face
da lente da célula de zoom como ponto de referéncia, iria necessitar de um
componente adaptador que definisse a distancia de deslocamento da face da lente de
célula de zoom para o ponto de montagem da sonda de toque. Para definir uma sonda
de toque, selecione o adaptador, depois a sonda (tal como uma TP200) e a caneta.
Quando terminar, o deslocamento nominal da sonda entre a sonda de visdo e a sonda
de contato seria aproximada do hardware.

Usando dados de certificagcao padrao da calibracao
6tica.

Na execucgao da calibragao 6tica de uma sonda Vision, se o arquivo de dados de
certificagao (fovcert.dat) existir no diretério da sonda, o PC-DMIS |€ o arquivo e usa-o

para ajustar os dados da calibracdo do nominal. Um arquivo fovcert.dat suporta dados
para os seguintes:

e O tamanho X e Y dos retangulos concéntricos
e A posicao do centro X e Y dos circulos concéntricos

informagodes sobre o Arquivo fovcert.dat

e A primeira linha devera ser o numero do esquema do arquivo.
« Um ponto e virgula no inicio de uma linha denota que a linha € um comentario.
e Linhas de comentario podem ndo comegar com um caractere de espaco.
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« O valor [PADRAO] é um bitmask hexa que denota as bordas retangulares a

serem medidas em X e Y. A posi¢cao das bordas € da direita para a esquerda e

de cima para baixo. Por exemplo, um valor de OxAA hexa € 1010 1010 binario.
Isso significa usar a primeira e a terceira borda na diregéo X e a primeira e a
terceira borda na diregédo Y para medicao de retangulos.

e Todos os valores estao em mm.

Este exemplo contém um arquivo fovcert.dat nominal de amostra:

2

[Padréao]

OxAA
[RETANGULOS]
; tamanho X tamanho Y
17,2 13,2
10,75 8,25
6,45 4,95

4,3 3,3

2,15 1,65
1,29 0,99
0,86 0,66
0,5375 0,4125
0,3225 0,2475
0,215 0,165
0,1075 0,0825
0,043 0,033
[CIRCULOS]

; nom diam centerx centery
30 0,0 0,0

20 0,0 0,0

10 0,0 0,0

5 0,0 0,0

2,5 0,0 0,0
1,25 0,0 0,0
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0,625 0,0 0,0
0,25 0,0 0,0

Modos de calibracao de parcentricidade

Ha trés modos de calibragcado de parcentricidade:

e« Modo 1: Esse modo usa dados de concentricidade do arquivo fovcert.dat. Se
um arquivo fovcert.dat existir e contiver dados de certificagéo de
concentricidade, o PC-DMIS usa esse modo de calibracéo.

e Modo 2: Esse modo mede a série de circulos e liga os circulos para que
corrijam automaticamente qualquer erro de concentricidade no padrao. Se nao
houver dados de concentricidade no arquivo fovcert.dat, e a entrada de registro
ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging (localizada na segao
USER_ProbeCal do Editor de configuragdo) permanecer na sua configuragao
padrdo de VERDADEIRO, esse modo é usado.

e Modo 3: Esse modo mede os circulos concéntricos padrdes e assume que
estejam perfeitamente concéntricos. Se o arquivo fovcert.dat ndo contiver dados
de concentricidade e a entrada de registro
ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging registry entry estiver
configurada como FALSA, o PC-DMIS usa esse modo de calibragéo.

Uma entrada de registro relacionada,
ProbeQualVisionParCalibrationXYSamples, localizada na mesma segado do
Editor de configuragdes, segue o padrao 3. Define o numero de vezes em que um dado
circulo é medido a uma dada magnificagdo durante a calibracéo alta paracéntrica.

Migracgao de luz de anel

O PC-DMIS Vision fornece um elemento denominado Migracao de luz de anel. A
finalidade deste elemento é melhorar as configuragdes de luz de anel entre maquinas
gue usam diferentes configuragdes de luz de anel. Este elemento também permite
selecionar configuragdes de luz de anel especificas off-line.

Qualquer pessoa que gere suas rotinas de medigao off-line ou precise executar suas
rotinas de medigao em diferentes maquinas com diferentes configuragées de luz de
anel devem usar esta funcionalidade.

O motivo para este elemento é que o PC-DMIS atualmente tem a opgéao de transferir

programas de uma maquina para outra maquina do mesmo tipo pois tem a Calibragéo
de iluminagao adaptavel. Contudo, se vocé desejar transferir programas entre
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maquinas que tém diferentes configuragdes de luz de anel, ndo houve migragao. Isto
exigiu que vocé redefinisse as intensidades de luz de anel.

Com este nova funcionalidade, o PC-DMIS migra as intensidades da luz de anel
sempre que detecta uma configuragao de luz de anel. Isto reduz a quantidade de
edi¢ao precisa ao migrar entre maquinas.

Método de migracao de luz de anel

Os objetivos do método de migracéo de luz de anel sao:

e Manter o contraste da imagem.
e Manter a intensidade global de iluminacéo.

Etapas do método de migragao:

1. Determinar se o tamanho fisico das luzes de anel entre a origem e o destino é
diferente. O PC-DMIS aumenta ou reduz o tamanho da luz de anel para
corresponder ao tamanho da origem. Isto € feito ao igualar os didmetros de luz
do anel interno e externo. Todos os outros didmetros s&o redimensionados
proporcionalmente.

2. O PC-DMIS recalcula a intensidade da luz com base nestas regras, da luz de
anel de origem a luz de anel de destino.

Fluxo de trabalho de migragcao de luz de anel
Migracao off-line
O PC-DMIS Offline pode definir uma luz de anel especifica nas seguintes formas:

e Criar uma rotina de medicdo com a luz de anel que corresponde a luz de anel
nas maquinas de destino.

e A partir de uma rotina de medic&o existente com uma luz de anel unica, vocé
pode migrar para uma luz de anel diferente sem carregar a rotina de medi¢ao
em uma maquina atual.

Para fazer isso:

1. Inicie o PC-DMIS no modo off-line, mas NAO carregue uma rotina de medigéo.

2. Abra a caixa de didlogo Opgoes da maquina (Editar | Configuragao da
interface da maquina).

3. Na guia lluminagao, selecione a configuragcéo de luz de anel especifica para a
rotina de medicéo.
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Machine Options X
Ilumination

Avadable lamps

M Top Light 2 Rings: 8 Sectors & 4 Sectors
[“]Bottom Light

[CJRing Light 1x4 780 21°
[JRing Light 1x4 780 45°
[JRing Light 3x4 1300
[[JRing Light 844

[CJRing Light 6x8

[TJRing Light 1x6

[[JRing Light 1x4 1000 45°
[[JRing Light 1x4 620 21°
[CIRing Light 1x1

[CJRing Light 3x4

[JRing Light HP-C-VE
[CJRing Light 2x8

[Jring Light 5x8

e

Caixa de dialogo Opgbes da maquina - guia lluminagéo para migragdo de luz de
anel

Vocé nao pode alterar a luz de anel se for carregada uma rotina de
medicao.

Se vocé desejar migrar uma rotina de medigao escrita em uma luz de anel especifica
para uma luz de anel diferente, o PC-DMIS permite selecionar uma nova luz de anel na
caixa de dialogo Opg¢oes da maquina. Vocé pode, entdo, abrir a rotina de medigéo e
usara a nova luz de anel.

Migragcao on-line
Com o PC-DMIS on-line, se vocé executar uma rotina de medi¢do de uma maquina em
outra maquina com uma configuragao de luz de anel diferente, o software detecta-o e

pergunta se gostaria que as configuragdes de luz de anel fossem migradas para
corresponder as novas configuragoes.
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| PC-DMIS

Q Measurement routine does not contain information for the installed ring light.

Attempt migration of the programmed ring light?

Yes No

[[] Don't ask me again

Se houver mais de uma luz de anel na rotina de medigéao, o PC-DMIS reverte
para o método legado que exige que vocé selecione uma luz de anel para migrar.

Se vocé tiver selecionado Nao na mensagem acima, ndo ha migracao e a rotina de
medig¢ao abre como nas versdes anteriores do PC-DMIS.

Se vocé selecionar Sim, o PC-DMIS tenta migrar os valores da luz de anel.
Rotinas de medigao legadas

Para rotinas de medicao que foram criadas antes do PC-DMIS versao 2019 R2, o
processo de migracao de luz de anel exige uma etapa adicional devido a falta de
informacéo.

Quando vocé abre uma rotina de medigao legada com uma luz de anel, o PC-DMIS

exibe a caixa de dialogo Migragao de luz de anel e apresenta instrugdes na barra de
status para selecionar a luz de anel com que a rotina de medigao foi criada.
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Ring Light Migration X
Hlumination

Avaidable lamps

[JRing Light 1x1 2Rings: 8 Sectors & 4 Sectors

o] e [

Caixa de dialogo Migragéo de luz de anel

Assim que vocé selecionar a luz de anel, clique em OK e, em seguida, salve a rotina de
medig¢ao no formato 2019 R2 ou posterior. Vocé pode seguir o procedimento de
migragéo Off-line ou On-line para completar o processo.

Para evitar esta etapa adicional, salve sempre suas rotinas de medicao
criadas antes do 2019 R2 no formato de versdo do PC-DMIS mais recente com a
opc¢ao de menu Salvar como (Arquivo | Salvar como).

Configuracao de opcoes da maquina

Selecione a opgédo de menu Editar | Preferéncias | Configuracao da interface de
maquina para abrir a caixa de dialogo Opg¢oes da maquina. As guias dessa caixa de
didlogo podem variar dependendo do tipo de maquina éptica utilizada e do fato de a
execugao ser on-line ou off-line. Uma maquina 6ptica tipica permitiria:
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Especifique os componentes de hardware ativos que usara com seu sistema de
medigao otica. Potencialmente, isto permite que continue usando alguns
componentes da maquina otica, se certos componentes de hardware estiverem
avariados. Consulte "Opg¢des da maquina: guia Geral".

Altere a velocidade e os limites de curso da maquina. Consulte "Opg¢des da
maquina: guia Movimento".

Especifique as lampadas disponiveis na sua maquina. Consulte "Opc¢bes da
maquina: guia lluminagao". Este elemento esta disponivel nos modos on-line e
off-line.

Especifique as configuragdes do dispositivo de articulagéo. Consulte "Opgdes da
maquina: guia Articulagao".

Especifique a porta de comunicagdes e as configuragdes utilizadas para
conectar o computador ao dispositivo de medi¢ao éptica. Consulte "Opc¢des da
maquina - guia Comunicagéo do controlador de movimento"” e "Op¢des da
maquina - guia Comunicacao de iluminagao".

Armazenar quaisquer comunicagdes entre o PC-DMIS Vision e a maquina 6ptica
com finalidade de depuragao. Consulte "Opg¢des da maquina: guia Depuragao”.

L

aly

L]

Se estiver executando o PC-DMIS Vision com a sonda CMM-V em uma CMM,

nem todas as paginas acima estao disponiveis. Para acessar a configuragdo padrao do
controlador CMM, selecione o botdo Configuragao na secdo CMMI da guia Geral.
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Muitas das fungdes estdo na caixa de didlogo Utilitarios da sonda como
parte dos processos de calibracido centralizados. A calibragao é especifica da sonda.

Opcoes da maquina: guia Geral

Machine Dptions

General | I'v1|:|ti|:|n| IIIuminatiu:unI "arist I Del:uugl

—Active Contrallers

Tool Changer: | Faone ¥

Touch Prabe: | bS] -

Frame Grabber: |h5] -

— Controller [nformation

b aticr: W I

Pendant: |Fone -
Fisture: | Hone R

Lazer Probe: | 5] e
Yideo Probe: | k5] -
Opticz: | k51 -

=~

F'E-DMIS:|H;‘-‘-.L:1.2?

MSI: [HaL:1.27

HSI [HaL1.27
DLL - ¥

HSI_SIMULATOR.

CrABAL (b 22

Setupm.. |

|

llurmination: | k451 7

et ]

Wizt | MHone -

Tirner lrtersal: |25|:| ms

x|

Cancel |

£pply |

Help

Caixa de didlogo Opgbes da maquina - guia Geral

A guia Geral permite ativar ou desativar controladores para utilizagdo com o PC-DMIS.
Vocé tem que reiniciar o PC-DMIS se alterar alguma das opg¢des nessa guia. As
seguintes trés areas principais existem nessa guia:

Controladores ativos

Informagdes do controlador

Intervalo do timer
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Controladores ativos

A secao Controladores ativos define qual interface de maquina o PC-DMIS utiliza
para controlar cada componente de hardware durante a operacéo on-line do PC-DMIS.
Trés opgdes podem ser selecionadas: MSI, CMMI ou Nenhuma.

e MSI: (Multi Sensor Interface - Interface de varias sondas). Selecione essa opg¢ao
para a MSI lidar com a sec¢éo dos controladores. Para as maquinas do Vision
dedicadas (como TESA e MYCRONA), isto marca todos os controladores ativos
gue estdo presentes na maquina passarao pela MSI. Em uma CMM,
normalmente apenas controladores especificos do Vision (lluminagéo, Optica
and Framegrabber) s&do definidos como MSI. Os outros (Movimento, Pendente,
Trocador de ferramenta, Articulagdo, Sonda de toque e Sonda a laser) utilizarao
a interface CMM padrao (CMMI).

e« CMMI: Selecione essa opgao para uma sonda do Vision em uma CMM (como a
camera CMM-V) onde o controlador original (como o LEITZ) é usado para
controlar os elementos Movimento, Sonda de toque, Articulagdo, Sonda a laser e
Trocador de ferramenta da operacdo da maquina.

¢« Nenhum: Selecione essa opg¢ao se o componente de hardware nao existir ou
estiver quebrado. Se o componente estiver quebrado e vocé selecionar esta
opcao, o software permite continuar a utilizar pecas funcionais de sua maquina
Optica.

As selecoes MSI e CMMI ndo sdo mutuamente exclusivas. Vocé pode
combinar um controlador MSI com um controlador CMMI durante a selegao.

Informagodes do controlador

A area Informacdes do controlador exibe o controlador descoberto pelo PC-DMIS
durante a execugao on-line. Esta se¢gao mostra quatro caixas de exibicao com estas
informacgdes:

e Lista suspensa Controlador: Selecione o0 modelo da maquina para interfaces
que suportam varios modelos de maquia. Por exemplo, a interface Metronics
deve ter os tipos TESA VISIO 300 Manual, TESA VISIO 300 DCC e
Personalizado. Esta opgédo DEVE ser definida para configurar as definigdes de
configuragdo da maquina corretamente para a maquina de destino. Para
interfaces que apenas suportam um tipo de maquina, a opgao é
automaticamente selecionada para si.
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e Conectividade do PC-DMIS: Exibe a versao suportada da interface Hardware
Abstraction Layer (HAL) para esta versao de suportes do PC-DMIS. A versao
HAL deve ser igual para PC-DMIS, MSI e HSI. E emitido um aviso se forem
encontradas diferencgas.

o Conectividade MSI (Multi-Sensor Interface): Exibe a versao suportada da
interface HAL para essa MSI.

o HSI (interface especifica do hardware): Exibe a HSI usada durante a execucgéo.
Este componente controla o dispositivo de hardware especifico.

« CMMI (interface da maquina de medi¢céo de coordenadas): Exibe o nome da
interface CMMI a ser usada. Clique em Configuragao para abrir as opgdes de
configuracao de interface da maquina para o controlador CMMI (por exemplo,
Brown and Sharpe LEITZ).

Deve fornecer estas informagdes ao Suporte Técnico da Hexagon quando reporta
problemas.

Intervalo do timer

A caixa Intervalo de cronémetro indica o tempo maximo que o PC-DMIS Vision
aguarda antes de solicitar ao hardware as configuragdes atuais de movimentacao,
iluminagéo e optica.
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A menos que seja orientado por um técnico treinado, nao altere esse valor.

Opcoes da maquina: guia Movimento

S 2
General Motion |Ilu'rl'\ahnn| Debug |
Stage
[v Homing enabled
Limits
x Y- i
Minimum: [-150 [-100 [-170
Mandmum: {150 {100 [10
¥ Limits enabled
Volumetric compensation
Method: AS| 'I
Filename- compens dat Calibrate... |
Calibration date: N/A
Grid: Mo compgrid data
Max speed: 300 mm./s
OK Cancel | oy | Heb

Caixa de dialogo Opg¢des da maquina - guia Movimento

A guia Movimento permite definir os parametros de movimento em sua maquina. Seu
técnico de servigo ja definiu suas opgdes de movimento durante a instalagéo deste

sistema.

Essa guia nao esta disponivel para CMM-V.
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Caixa de selecao Inicio ativado

Vocé precisa executar a operagao de levar a posigao inicial e utilizar o estagio com um
dispositivo de fixagcdo. Levar a posigao inicial também é necessario para os sistemas
que usam qualquer correc¢ao de erro segmentada linear ou ndo. Uma posigao
especifica do estagio deve ser identificada para correlacionar a posigao do estagio com
os dados de correcéo do erro. Essa operagao estabelece a localizagao zero da
maquina.

Com essa caixa de selecao marcada, o PC-DMIS inicia a maquina quando ela é
inicializada. Alguns hardwares podem reter seu estado inicial até que sejam desligados.
Se o hardware n&o precisar ser iniciado ou se ele ndo for configurado para iniciar,
marcar essa caixa de selegao nao tera efeito.

Areas Limites de curso e Compensacio volumétrica
Estas areas especificam limites de curso e compensacao de volume da maquina.

O técnico de servigo ja determinou os melhores limites de curso e valores de
compensacgao de volume para seu sistema.

Apenas um técnico de servigo especialista deve executar o utilitario de calibragao de
estagio. A caixa de didlogo exibe a data e hora da ultima calibragdo de estagio.

Caixa de selecdo Limites ativados: Esta caixa de selegao permite desligar a
verificagao dos limites. A Unica vez em que normalmente desligaria esta verificagédo é
em certos sistemas quando esta executando uma calibragédo de estagio e necessita de
trabalho até ao limite do curso do estagio. Nao recomendamos desativar esta caixa de
selegao em qualquer outra altura pois pode ajudar a proteger o hardware contra danos
guando o hardware sai dos limites.

Calibrar: Esse botao inicia o procedimento de calibragao do estagio. Para calibracéo
de estagio e certificacédo, contate um Suporte Técnico da Hexagon.
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A menos que seja orientado por um técnico treinado, NAO altere esses
valores.

O campo Data de calibragao é a data em que o botdo Calibrar foi usado pela
ultima vez para gerar um arquivo de calibragdo novo ou atualizado.

O campo Grade mostra a versao do formato de dados atual sendo usado para os
dados da grade no volcomp hibrido. Se vocé esta usando alguma lente diferente
das lentes usadas para coletar dados de grade para o volcomp hibrido, 0 campo
Grade deve indicar a versao comp grid de 2 ou superior. Se ndo indicar, contate o
Suporte Técnico da Hexagon.

Caixa Velocidade maxima

A caixa de edicao Velocidade maxima indica a velocidade dos movimentos do DCC.
Se descobrir que precisa modificar as porcentagens da velocidade de movimento, €
melhor fazer quaisquer alteragdes na guia Movimento da caixa de dialogo
Configuragdes de parametro.

A menos que seja orientado por um técnico treinado, néo altere esse valor.

73




PC-DMIS Vision

Opcoes da maquina: guia lluminagao
x|

General | Motion Tlumination | wrist | Debug |

— fvvailable Lamps

op Lamp Mwvcrona Top Lamp

[w|Eottom Lamp
[w|Ring Lamp

¥ Restore last lamp state at startup
[ Turn lamps off ak end of execution

Ik I Cancel Gy Help

Caixa de dialogo Opgbes da maquina — guia lluminagdo

A guia lluminagao permite selecionar as lampadas que estado instaladas na maquina a
partir daquelas disponiveis através do fornecedor da maquina.

Na lista Lampadas disponiveis, selecione a caixa de selecao proxima as lampadas
gue estao fisicamente instaladas em sua maquina .

Selecionar Restaurar ultimo estado da lampada ao iniciar retorna a lampada ao seu
ultimo estado quando o PC-DMIS foi iniciado.

Selecionar Desligar lampadas no final da execug¢ao desliga as lampadas quando a
rotina de medicao € concluida. Esse elemento ndo € usado para a execucido de um
unico elemento (Ctrl+E, ou Medir agora ou Testar), mas sim para execu¢gao Completa,
Executar bloco ou Executar a partir do cursor. Por definicdo, essa opgao esta
DESLIGADA.
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A calibragao da iluminacéo é realizada a partir da caixa de dialogo Utilitarios
de sonda. Consulte o tépico "Calibrar iluminacao"

Opcoes de maquina: Guia articulagao

Machine Dptions x|

Generall M-:utiu:unl lumination st |De|:uug||

— Settings
Comm port | pad iz <]
Barity Mone 'I
Data bits a *I
Stop bit 'I
COkT 1200 MW.8.1 =P 1

k. I Cancel Smply Help

Caixa de dialogo Opgbes da maquina - guia Articulagéo

A guia Articulagao permite especificar a porta e configuragbes de comunicagao que
sdo usadas para conectar o computador ao controlador de articulagdo de seu
dispositivo de medigao 6ptica. Isto &€ para maquinas Vision dedicadas que tém
articulacao tipo PH9 instaladas e a opg¢ao de licenga LMS ou portlock Articulagao
selecionada (como Mycrona).

Em uma maquina CMM-V, essa guia ndo esta disponivel porque o controle de
articulacao é feito por meio da interface CMMI existente.
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Opcoes da maquina: guia Comunicacao do
controlador de movimento

x
Debug | General | Motion | | thumination | Pendant
Motion Controller Communication | - [iumination Communication

,Sm — _—

Commpot [~ | gy  [Ba0 3]

o

Data bis |:‘:? 'I

COM1 38400 N 81 [t [ | |
[ ok | coel | 200 | e |

Caixa de dialogo Opgbes da maquina - guia Comunicag¢éo do controlador de
movimento

A guia Comunicag¢ao do controlador de movimento permite especificar a porta e
configuragdes de comunicagdo usadas para conectar o computador aos instrumentos
de iluminagdo usados pelo controlador de movimento de seu dispositivo de medigcao
Optica.

Para maquinas TESA Visio1, ha uma unica guia Controlador da maquina
para Movimento e lluminagao.

Para os sistemas de interface Metronics (como TESA VISIO 300) e Mycrona, n&o ha
nenhuma guia Controlador da maquina.
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Opcoes da maquina: guia Comunicacao de iluminacao

xq
Debug | General | Motion | | Ihumination | Pendant |
Motion Conlroller Comenunication  IBumination Communication
-Sedlings
Commpot  EN ) | phu
Pm Nore
Data bits I:i: I
COM3 19200 N1 Siop a1
[ ok ]| ool | 20 | e |

Caixa de dialogo Opgbes da maquina - guia Comunicagédo de iluminagéo

A guia Comunicagao de iluminagao permite especificar a porta e configuragdes de
comunicagao usadas para conectar o computador aos instrumentos de iluminagéo
usados por seu dispositivo de medicao 6ptica.

Para maquinas TESA Visio1, ha uma unica guia Controlador da maquina
para Movimento e lluminagao.

Para os sistemas de interface Metronics (como TESA VISIO 300) e Mycrona, ndo ha
nenhuma guia Controlador da maquina.
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Opcoes da maquina: Guia Depurar

[¥Log:

H Window:
Position reports:
From machine:
From CPU:
Foaus:

Debug Manager

| o

Machine Options ﬂ

General | Motion | Thumination = Debug

debug. txt
Interface
None v
Both v
Both v
On error v

Cancel ADp Help

maquina Vision

Caixa de dialogo Opg¢des da maquina - guia Depurar quando conectado a uma

O PC-DMIS Vision tem a capacidade de gerar um arquivo que registre qualquer
comunicagao entre o software e o hardware durante a execucao de sua rotina de
medicao. Este arquivo de "depuracao” é util na determinacao da causa de quaisquer
problemas que possa ter com seu sistema de medicéo Optica.

Quando conectado a uma maquina Vision, a op¢gao de modo Foco esta disponivel:

Lista Foco: Para registrar informagdes de depuragao associadas com foco nos
sistemas Vision, selecione:

o Nenhum - Sem registro de foco
o Ao erro - Registra dados de foco somente quando ocorre um erro

o Sempre - Registra todos os dados de foco

O nome do arquivo de log de foco € debug_focus.txt.
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Por padrao, o PC-DMIS envia o arquivo de depuragao para o diretorio
ProgramData. Tipicamente, ele esta localizado em "C:\Dados de
programas\Hexagon\PC-DMIS\<versao>", onde <versdo> ¢ a versao do PC-DMIS
qgue esta sendo executada.

Para obter mais informag¢des sobre como gerar um arquivo de depuragéo, consulte
"Geragao de um arquivo de depuracgao” no capitulo "Configuragcao de preferéncias" na
documentacédo do PC-DMIS Core.

Para obter mais informagdes sobre as localizagées padrao de arquivos do PC-DMIS,
consulte "Entendimento de locais de arquivo" no capitulo "Configuragao de
preferéncias" na documentagao do PC-DMIS Core.

Quando vocé usa uma CMM-V, pode acessar a guia Depurar na caixa de
dialogo Configuragao de CMMI. As informacdes de depuragdo do Vision e da CMM
padrao sao gravadas no mesmo arquivo debug.txt especifico.

Opcoes de configuracao do Vision
disponiveis

Além de configurar as op¢des de maquina, ha algumas opgdes de software especificas
do Vision que vocé pode configurar usando a caixa de dialogo Opg¢oes de
configuracao (Editar | Preferéncias | Configuragao). As caixas de sele¢ao a seguir
gue sao usadas com as maquinas Vision aparecem na guia Geral:

Suprimir diadlogos de Carregar Sonda do Vision

Suppress Vision Load Probe Dialogs

Essa configuracao afeta as maquinas de multiplos sensores de visdo. Ela ajuda a
minimizar mensagens de carregamento de sonda por meio da supressao da caixa de
didlogo Utilitarios de sonda quando vocé cria uma rotina de medi¢ao e insere a ultima
sonda de visdo ativa. Ela é executada somente se todas as seguintes condigbes sédo
atendidas:

e A opcéo Vision esta ativada no portlock ou na licenga LMS.
« O tipo de sistema vision que vocé usa € diferente de um CMM-V.
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e A ultima sonda carregada € uma sonda de visao.

O PC-DMIS armazena o nome da ultima sonda de visdo usada na entrada
LastProbeFileMultisensor localizada na se¢do Opgao do Editor de
configuragdes do PC-DMIS.

Foco ao longo do vetor da camera
Focus Along Camera Vector

O modo padrao das operacgdes de foco baseadas em elemento usa o vetor de camera
e ndo o vetor normal de elemento. Se vocé desejar usar o vetor normal de elemento, é
necessario limpar essa caixa de selecédo. Essa configuragao é valida para a rotina de
medicao atual.

Forca da borda automatica

Auto Edge Strength

Determina se o PC-DMIS atualiza ou nao a forga de borda baseada nos resultados da
instrucdo. O comportamento padrao verifica automaticamente a for¢ca da borda na hora

da instrucao e a atualiza adequadamente. Se vocé limpar essa caixa de selecéao, a
forca da borda permanece inalterada antes e depois da ocorréncia das instrucoes.

Barra de ferramentas Vision
QuickMeasure

QuickMeasure

x|
B G HER LG k- O0-HE-F-DO--v-O-AEHE

A barra de ferramentas QuickMeasure do Vision modela o fluxo tipico de operacdo em
um sistema Vision. Vocé pode acessa-la a partir do menu Visualizar | Barras de
ferramentas, dependendo na configuragao do seu sistema. Ela é identica a barra de
ferramentas QuickMeasure na documentagdo do PC-DMIS CMM. Para obter mais
informacdes sobre a barra de ferramentas QuickMeasure, consulte o tépico "Barra de
ferramentas QuickMeasure CMM" na documentagao do "PC-DMIS CMM".
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Uso da janela Exibicao de graficos no
PC-DMIS Vision

O PC-DMIS Vision permite alternar entre dois modos de visualizagdo na janela
Exibicao de graficos: Visualizagao CAD e Visualizagao ao vivo.

Se o sensor de luz branca cromatica (CWS) for a sonda ativa na rotina de medicao, a
visualizacdo Laser também fica visivel.

Visualizagao do CAD

Exemplo de Visualizagdo CAD mostrando o campo de visdo da sonda Vision

A guia CAD (também chamada de "Visualizagdo CAD" nesta documentagao) € a
visualizacdo padrao da peca. Funciona da mesma forma que no software PC-DMIS
padrao. Para obter informacdes detalhadas sobre a guia CAD, consulte o tépico
"Janela Exibicdo de graficos" no capitulo "Navegagao na Interface" da documentagao
do PC-DMIS Core.

A regiao retangular verde mostrada € o "campo de visao" (field of view, FOV). O FOV
representa a visualizacao através da camera de video. O centro do campo de visao
tem um reticulo. Em uma maquina compativel com movimento DCC, vocé pode clicar e
arrastar este reticulo para mover o FOV para uma nova localizagdo na pega:

Mover o FOV
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Em uma maquina compativel com a alteragéo de 6ptica DCC, também é possivel
redimensionar (ampliar ou reduzir) o FOV arrastando os cantos da caixa verde. Isto
altera a ampliacao atual:

Dimensionar o FOV

Importar a peca de demonstracao Vision.

Modelos CAD de varios formatos podem ser importados e usados para criar rotinas de
medigao. A peca de demonstragdo do Vision denominada HexagonDemoPart.igs &
utilizada em exemplos desta documentagao onde € usado o CAD. Para importar essa
peca de demonstracao:

1. Selecione a opcao de menu Arquivo | Importar | IGES.

2. Navegue e selecione o arquivo HexagonDemoPart.igs a partir da caixa de
didlogo Abrir e clique em Importar. Esse arquivo esta normalmente localizado
no diretdrio de instalacdo do PC-DMIS.

3. Quando a caixa de dialogo Arquivo IGES for aberta, clique em Processar para
processar o arquivo demonstragéo. Clique depois em OK para finalizar o
processo de importagdo. A peca de demonstracdo do CAD é exibida na
Visualizacdo CAD.

Visualizagcao ao vivo

41.797,38 47

Amostra de visualizagdo ao vivo da janela Exibicdo de graficos
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Se o software estiver no modo on-line, a guia Vision mostra a visualizagao "em tempo
real" da camera de video.

Se o software estiver no modo off-line, a guia Vision exibe uma visualizagédo "simulada
do que uma camera de video veria, com base no desenho do CAD importado. Ela
simula a geometria e também a iluminagao. Esse processo é chamado de Céamera do
CAD.

Visualiza¢&o ao vivo simulada (cdmera CAD)

..t'j..
¥  Vocé pode clicar com o botéo direito do mouse na imagem e arrastar o ponteiro.
Isso essencialmente arrasta a imagem sob a camera, permitindo que vocé posicione o
FOV na nova localizagao na pega. Essa funcionalidade funciona apenas em uma
maquina DCC ou quando estiver off-line.

Exibir elementos na Visualizagao ao vivo

Vocé pode exibir elementos nas rotinas de medi¢ao na visualizagao ao vivo.
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Exemplo de elementos exibidos na Visualizag&o ao vivo

Todos os elementos tém aproximadamente o mesmo vetor e posigdo Z ge a imagem
da camera.

Para exibir elementos na visualizagdo ao vivo, selecione a op¢ao da caixa de selecao
Mostrar elementos na caixa de dialogo Configuragao da visualizagao ao vivo
(Editar | Janela Exibicao de graficos | Configuragao da visualizagao ao vivo).

Em certas condi¢bes, os elementos na rotina de medicdo ndo sdo desenhados na
Visualizagao ao vivo. Isto serve para evitar o desenho de informacdes fora de contexto
ou sobrecarregar a Visualizagdo ao vivo com demasiada informagao.

Estas condicdes sao:

e Durante a execucao da rotina de medicéo.

e Quando um calibre esta ativo na Visualizagado ao vivo. Vocé pode mover o
calibre para um elemento e usa-lo sem a sobreposicéao interferir.

e Durante o processo de focagem.

e Quando a sobreposi¢do de iluminagao esta ativa.

e Quando pontos filtrados ou medidos sao mostrados ao editar um elemento. Isto
da a possibilidade de observar o ponto medido sem a sobreposigao interferir.

e Durante o tragado do perfil 2D.
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Elementos da tela Visualizacao ao vivo

Este topico discute os diversos elementos de tela disponiveis na guia Vision.

-1.652,2.276

2.801,-0.991

PC-DMIS Vision - Visualizagdo ao vivo mostrando rastreador e destinos

Os elementos na guia Vision podem ser alterados clicando e arrastando os
identificadores (pontos verde ou amarelo) para a localizagao desejada. Os
identificadores podem controlar o tamanho, orientacéo e angulos inicial e final dos
destinos.

85

Rastreador: E a interface de usudrio visual para elementos. No elemento Circulo
ilustrado acima, o rastreador mostra o tamanho do circulo (1a - circulo verde
pontilhado entre as linhas do anel amarelo brilhante) e permite que o angulo
inicial (1b), o angulo final (1c) e a orientagéo (1d - alterada ao arrastar a alga
pontilhada verde na extremidade de uma linha) sejam alterados.

Destino: E uma interface de usuario enderecavel para a deteccéo de pontos.
Para cada regido, vocé pode controlar cada parametro de destino clicando no
destino ou arrastando os identificadores. Os parametros de destino sao alterados
na guia Destinos de toque da Caixa de ferramentas da sonda. No elemento
Circulo acima, o circulo tem trés destinos (2a, 2b e 2c¢). Cada destino tem
parametros de detecg¢ao de pontos ligeiramente diferentes. 2a - configurado com
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uma largura de varredura mais pequena. 2b - configurado para NAO detectar
pontos.

-1.,405,2.035
CIR7:EA1/3(1/2)

PC-DMIS Vision - Visualizagdo ao vivo mostrando coordenadas ROl e FOV

ROI (regides de interesse): Durante o tempo de execug¢do, o PC-DMIS Vision
pode precisar dividir um destino em partes para que cada parte possa se
enquadrar no campo de visdo (FOV). As ROI sao diferentes de destinos na
medida em que o destino pode ser maior que o FOV. Nao ha interagdo do usuario
com ROI exceto alguns indicadores visuais (3a na imagem acima. O halo do
shutter automatico para a parte esquerda superior delineia a ROI; a parte de
destino que pode enquadrar-se com segurang¢a no FOV nesta ampliagdo).

Coordenadas FOV: Os numeros de sobreposi¢cédo na parte superior e inferior da
tela listam as posi¢coes X e Y dos cantos superior esquerdo e inferior direito do
FOV (4a na imagem acima). Ao clicar com o botao direito do mouse e arrastar na
Visualizag&o ao vivo, outros numeros aparecem entre parénteses para mostrar a
distancia que a camera sera movida. Informagdes adicionais sao fornecidas,
dependendo da guia Caixa de ferramentas da sonda selecionada atualmente,
mas no exemplo acima, vocé pode ver o nome do elemento e do destino.

Shutter automatico e Bussola automatica: De acordo com as configuragdes da

Visualizagao ao vivo, quaisquer elementos manuais medidos com Destinos
automaticos usam a tecnologia chamada "AutoShutter" e "AutoCompass".
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Consulte "Configuragao da visualizagao ao vivo" para obter mais informacdes
sobre as configuragdes de shutter automatico e bussola automatica encontradas
na caixa de dialogo Configuracao da visualizagao ao vivo.

Bussola automatica: Orienta o operador a mover o estagio e obter o proximo
elemento no campo de visdo. Ela mostra uma seta e uma distancia a ser movida.

PC-DMIS Vision - Visualizagdo ao vivo mostrando a Bussola automatica

Vocé precisa mover o estagio para que toda a caixa do retangulo tracejado fique
confortavelmente no campo de viséo (FOV).

0.203,5.272

CIR4:EAT

PC-DMIS Vision - Visualizag&o ao vivo mostrando a contagem regressiva de luz
colorida

Obturador automatico: Assim que o destino estiver no FOV, uma contagem
regressiva de luz colorida sera mostrada na Visualizag&o ao vivo (ver imagem
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acima). Verifica estabilidade do estagio, antes de executar automaticamente a
deteccao de borda em todos os destinos que estdo dentro da Visualizagao ao
vivo atual.

Se um movimento do estagio é detectado durante o Shutter automatico,
os pontos sao descartados e a contagem regressiva € reiniciada
automaticamente para medir novamente.

Grafico de foco: Quando vocé executa um Ponto de superficie, foco da caixa de
ferramentas da sonda ou SensiFocus, o software desenha um grafico dos dados
de foco. O software desenha-o a direita ou esquerda do destino conforme o
espaco permitir. Se ndo houver espaco suficiente ao lado do destino, o software
desenha o grafico no canto superior direito. Quando vocé redimensiona o destino,
move o estagio ou pressiona a tecla Shift, o grafico ndo € desenhado.

Controles de visualizacao ao vivo

Este topico discute os controles localizados na parte inferior da guia Vision.

Congelamento da visualizag¢ao ao vivo - Este botdo "pausa" a atualizagao da
exibicdo de visualizag&o ao vivo. Isso é util se deseja manter algo na tela para analisar
ou fazer uma captura de tela, mas deseja que a medigao continue em segundo plano.
Para reiniciar a atualizacdo da Visualizagao ao vivo, solte o botao.

44

Mover para o destino de toque anterior - Este botdo move o campo de visdo (FOV)
para o destino anterior em uma lista de destinos.

<

Ignorar para tras no destino de toque - Este botdo move a pega FOV bem para tras
ao longo de um destino em diregao ao destino anterior. Isso ajuda a consultar como um
elemento inteiro pode ser medido, embora o elemento inteiro ndo caiba dentro do FOV.

>

Ignorar para frente no destino de toque - Este botdo move a pegca FOV bem para a
frente ao longo de um destino em direcdo do proximo destino. Isso ajuda a consultar
como um elemento inteiro pode ser medido, embora o elemento inteiro ndo caiba
dentro do FOV.
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g

Mover para o proximo destino de toque - Esse botdo move o FOV para o préoximo
destino em uma lista de destinos.

Vv

Ajustar cligues do mouse a borda - Esse botdo faz com que pontos selecionados
para a criagao de elementos se encaixem no ponto mais préximo ao longo da borda
mais préxima. Se este botdo nao for selecionado, os pontos selecionados irdo
permanecer no local onde s&o clicados. Consulte "Configuragao da Visualizagéo ao
vivo" para obter mais informagdes sobre esse elemento.

Ajustar cliques do mouse a borda também é usado em tempo de execugéao para
destinos manuais. Quando a opc¢éao arrastar e soltar um destino manual estiver
selecionada, o PC-DMIS fara a detecgao de borda para encaixar o fio de reticulo na
borda.

Vih
oK
AutoShutter - Este botdo ativa o shutter automatico para que mecga os elementos.
Consulte "Configuragéo da Visualizagao ao vivo" para obter mais informagdes sobre
esse elemento.

@

Bussola de elemento - Este botdo faz com que a bussola automatica exiba uma seta
e a distancia a ser movida para o proximo destino. Consulte "Configuracao da
Visualizagdo ao vivo" para obter mais informacdes sobre esse elemento.

@

Mostrar destinos de toque - Este bot&o alterna a exibicdo de destinos na janela
Exibicao de graficos ou na Visualizagao ao vivo. Tem a mesma funcionalidade do botao
Exibir destino da caixa de dialogo Elemento automatico. Isso € especialmente util
quando a janela Inicializagao rapida € usada e a caixa de dialogo Elemento
automatico nao esta aberta.

@

Bloquear destino na peg¢a - Quando vocé seleciona este botédo, o software bloqueia a
exibicado de destino na janela Exibigdo de graficos ou na Visualizagédo ao vivo. Se isso

estiver bloqueado, nao sera possivel clicar e arrastar o destino para um novo local na

guia Vision.
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o

Mostrar escala de cinze - Quando vocé seleciona este botéo, o software mostra uma
representacéo de escala de cinza da guia Vision. Este botdo aparece somente se uma
camara a cores é usada. Para cameras em preto e branco ou monocromatica, este
botdo nao aparece.

+-_. v

Transparéncia de sobreposig¢ao - Quando vocé seleciona este botdo, o software
exibe um controle deslizante debaixo dele. Vocé pode carregar o controle deslizante
para definir a transparéncia das sobreposi¢des exibidas na Visualizagao ao Vivo. A
transparéncia é atualizada dinamicamente conforme o controle é arrastado. Este é o
unico lugar em que vocé pode mudar a transparéncia das sobreposi¢coes. O valor
padrao é 50%. 0% = totalmente transparente. 100% = sélido.

0% 100%

Ampliacao - Quando vocé seleciona este botao, o software exibe um controle
deslizante debaixo dele. E possivel arrastar o controle deslizante para configurar a
ampliagédo da Visualizagao ao Vivo sem ter que usar a guia Ampliagao da caixa de
ferramentas da sonda. A ampliacao é atualizada dinamicamente conforme o controle
deslizante é arrastado. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: guia Ampliagcao" para
obter mais informacdes sobre ampliacao.

0.8x 4.6%

| =

+ -

Exibir calibre - Quando vocé seleciona este botado, o software alterna a exibicdo da
sobreposigao de calibre atualmente selecionada. Selecione a seta preta para baixo
para exibir a barra de ferramentas Seletor de calibre embaixo do botéo, permitindo que
vocé escolha um diferente tipo de calibre a ser exibido. Para obter mais informacodes
sobre calibres, consulte "Caixa de ferramentas de sonda: guia Calibres".

®lE L8|
L D) et

"
d

AutoVoid - Quando vocé seleciona este botéo, o software executa uma deteccéo de
espaco para o elemento atualmente editado. Adiciona automaticamente destinos com
uma densidade de ponto zero nas areas de vazio detectadas.
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SensiFocus - Este botao executa automaticamente um "foco sensivel" automatico no
centro da guia Vision.

« Em uma maquina DCC, ele move automaticamente o estagio e em seguida o
retorna a posigao focal. Os parametros usados para esse foco ndo vém da guia
Foco da Caixa de ferramentas da sonda. Ao invés disso, eles se baseiam em
dados disponiveis tais como tamanho do pixel, profundidade do foco, velocidade
de projegao e assim por diante. O tamanho do destino do foco é fixo e esta
localizado no centro da guia Vision.

« Na maquina manual, esse botao esta desabilitado.

Q4

SensiLight - Este botdo executa um ajuste automatico no local da "iluminagao
sensivel" na tentativa de alcangar os melhores resultados. A guia lluminagao sera
selecionada rapidamente quando esse ajuste automatico for realizado. Para obter mais
informagdes sobre como SensiLight deve ser usado como parametro para elementos
de borda, consulte a descricdo do SensiLight em "Destino de toque automatico -
Conjunto de parametros de borda".

Q

Ajuste de iluminagao - Este botao alterna a exibicdo da Sobreposicdo de iluminagao
na guia Vision para que vocé possa fazer ajustes da iluminagédo. Consulte "Caixa de
ferramentas da sonda: guia lluminacao" para obter mais informagdes sobre iluminagao.
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M

Laser ligado/desligado - Este botdo ativa e desativa o laser. Ele esta disponivel para
sistemas com sondas a laser ou ponteiros a laser ajustados (como TESA VISIO 300 e
500).
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Configuragcao da Visualizagao ao vivo

Live View Setup

V] Scale to fit Overlay properties
Auto freeze frame [v7] Showr textul Information
| Enabled [ Show coordinates

[ Absolute coordinates

AutoShutter [ Juse part coordinates

Active:
F v l
After Full Alignment ont size

| Show scale marker

Maovemnent settle time (seconds): 3
|v7} Show features
Measure settie time (seconds); 3 .
Crosshair; Large
Compass Overlay: ]
Active:

Nominad line:
After Full Alignment

[ JHighlight saturated pixels

MultiCapture
e Highlight e
One dick manual target Threshold (%):
[T Enabled
Point properties
Soap to edge Symbol:
| Enabled Square dot
Range (pixels): ?
Diameter (pixels): 3
-

Caixa de dialogo Configuragdo da visualizagdo ao vivo — modo Manual

Para abrir a caixa de dialogo Configuragao da visualizagao ao vivo, selecione Editar
| Janela Exibigao de graficos | Configuragao da visualizagao ao vivo no menu ou
clique com o botao direito do mouse na guia Vision e selecione Configurar no menu
de atalho resultante.

A opcéo Configuragao da visualizagdo ao vivo somente esta disponivel se a
opcao Vision estiver ativada na licenga LMS ou portlock.

A caixa de dialogo Configuragao de imagem ao vivo permite configurar como a
imagem aparece na guia Vision da janela Exibigao de graficos. Ela contém estes
controles:

Ajustar para caber - Essa caixa de selegao determina se o PC-DMIS escala a exibi¢ao

da peca para dentro dos limites da janela Exibigdo de graficos. Esta caixa de selegao
esta disponivel apenas em algumas maquinas opticas.
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Quadro de congelamento automatico

Quando vocé seleciona a caixa de selegdo Ativado, vocé pode pressionar o botao
Congelamento da Visualizagao ao Vivo para o ativar e desativar no momento da
execucgao da rotina de medig¢ao. Esta agdo congela os pontos medidos na tela até os
proximos pontos estarem disponiveis para exibigao.

Isso também é util para maquinas onde ocorre "imagem dividida" durante movimentos
do estagio.

AutoShutter

O Shutter automatico detecta quando um destino (que pode consistir em varias ROIs)
esta pronto para medir pontos. Os trés critérios de prontidao sao:

e O ROI esta inteiramente no FOV.
e A etapa parou de se mover.
e Os atrasos definidos pelo usuario terminaram.

Quando esses critérios sao satisfeitos, o PC-DMIS toma os pontos automaticamente e
continua para a proxima ROI.

A
O PC-DMIS usa as opgodes nesta area quando vocé seleciona AutoShutter 7\ na
parte inferior da guia Vision (consulte "Controles da visualizagao ao vivo").

O AutoShutter ndo é acionado para os elementos do modo DCC com a pré-
posicao manual ativada.

Ativo - Esta opgao determina quando o software usa a capacidade AutoShutter para
medir elementos. As opgdes sdo: Sempre, Apos alinhamento parcial ou Apés
alinhamento total.

Tempo estabelecido de movimento (segundos) - Essa caixa especifica um tempo
estabelecido (em segundos) antes dos acionamentos da detecgédo do ponto. Esse
estabelecimento comega apds a ROI atual estar totalmente inserida no FOV. Vocé
pode usar esse campo para atrasar ligeiramente a detecgao de ponto automatica para
revisar e melhorar o posicionamento da ROI dentro do FOV.

Estabelecimento do elemento de medigao — Essa caixa especifica um tempo

estabelecido (em segundos) antes da detecgao do ponto para a PRIMEIRA ROI de um
elemento, mesmo se essa ROI ja estiver totalmente dentro do FOV. Vocé pode usar
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esse campo para atrasar ligeiramente a deteccao automatica para revisar e melhorar o
posicionamento da ROI dentro do FOV. Esse valor € aplicado apenas na primeira ROI
de um elemento.

O Estabelecimento de movimento detectado € o valor dominante se
houver conflito com o valor do Estabelecimento do elemento de medicgao.

Bussola de elemento

Os elementos de Bussola de elemento estdo disponiveis somente no modo
Manual.

A bussola de elemento guia vocé para mover o estagio e obter o proximo elemento no
Campo de visualizagdo mostrando uma seta e uma distancia a ser movida.

Ativo - Determina quando o software usa a capacidade Bussola de elemento para
medir elementos. As opgdes sao: Sempre, Apoés alinhamento parcial ou Apés
alinhamento total.

O PC-DMIS aplica a opgao Ativo é aplicada quando vocé seleciona Bussola de

elemento @ na parte inferior da guia Vision (consulte "Controles da visualizagdo ao
viva").

CaptMulti

Para acelerar a execucao, a funcionalidade MultiCapture faz o software procurar os
elementos adiante na rotina de medi¢&o e criar grupos que o PC-DMIS pode executar
dentro de uma unica imagem de camera (Visualizagado ao vivo). O software agrupa-os e
executa-os em simultaneo. Selecione a caixa de selegcdo AtivadoEnabled para usar
esta funcionalidade.

O PC-DMIS marca essa caixa de selecao por padréao para acelerar a medicao.

Desmarque esta caixa de selecdo quando vocé desejar dados mais visuais sobre cada
elemento conforme ele é medido.
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A area MultiCapture da caixa de dialogo apenas esta ativa no modo DCC, ou
no modo manual, quando as condigbes do AutoShutter tiverem sido cumpridas.

Ha varios niveis de condi¢gbes que sua rotina de medi¢cao tem de cumprir para
executar elementos na CaptMulti.

« Elemento primario: é o primeiro elemento que a CaptMulti encontra.
e Outros elementos: vocé tem de incluir quaisquer elementos adicionais na
rotina de medicdo na mesma CaptMulti.

Requisitos CaptMulti para elemento primario (ou outro):

e Pode ser executado em um unico FOV.

e« N&o é um elemento relativo.

e Nao tem LuzSensi.

e Nao tem Foco.

e Nao tem Correspondéncia de modelo.

e« Tem o tipo Destino automatico.

e Todos os destinos em um elemento tém a mesma iluminagao.
e« O numero de ROI ndo excede o limite. O limite atual é 150.

Requisito adicional para outros elementos:

e Os elementos ndo usam expressao nos valores Teoér ou Dest.

e Os elementos nao foram executados.

« Nao ha pontos de quebra definidos em qualquer elemento.

« Os elementos tém a ampliacdo aproximada, vetor de superficie, valor de Z
e fator de RGB como o elemento primario.

e Os elementos tém o mesmo nivel de escopo relativo (no mesmo nivel de
loop ou na mesma subrotina) como o elemento primario.

e Os elementos tém a mesma configuragao de iluminagdo como o elemento
primario.

e A area combinada cabe em um unico FOV.

Condigao adicional necessaria para o elemento Perfil 2D:
e Vocé tem de executar primeiro o elemento Perfil 2D no modo Mestre.

O processo de coleta de elementos CaptMulti para quando encontra um destes
comandos:
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e Qualquer tipo de comando Alinhamento
e Mover mesa rotatoria

 Mover ponto

o Carregar disp.

o Carregar maquina

o Carregar dados de sonda

o Carregar dados do trocador de sonda
e Compensacao do sensor

o Definir ponta ativa

o Comentario

e Modo Manual

Por exemplo, suponha que vocé tem cinco elementos de ponto de borda, todos eles se
ajustando em uma unica Visualizagao ao vivo, e MultiCapture esta ativado. Em vez de
a maquina medir os cinco elementos de ponto de borda separadamente, durante a
execucao, o PC-DMIS exibe uma sobreposi¢cao de MultiCapture para todo o elemento
definido. Esta sobreposicao fornece informagdes sobre quais sao os elementos no
grupo e quantos sdo. O PC-DMIS executa-os em simultdneo como se fossem um unico
elemento.

A sobreposicao de MultiCapture de amostra aqui mostra cinco pontos de borda

combinados em um unico agrupamento. A sobreposig¢ao fornece as seguintes
informacoes.
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-0.0388,0.0646 -3.7402
MultiCapture - Total=5, Primary=FNT3

Sapdontens | BE Pt

0.0800,-0.0245,-3.7402

A. A mensagem de MultiCapture permite-lhe saber que esta no modo de
MultiCapture. Exibe o numero total de elementos a serem medidos no
agrupamento atual e o elemento primario nesse agrupamento.

B. Exibe todos os elementos dentro da regido do MultiCapture que sao
medidos.

C. A caixa retangular pontilhada € a regiao de MultiCapture. Liga todos os
elementos para o agrupamento atual.

D. Os numeros fornecem as coordenadas XYZ para os cantos superior
esquerdo e inferior direito da regiao de MultiCapture.

Destino manual de um clique

Marque a caixa de selecao Ativado nesta segao para ativar o recurso Execugao de
destino manual com um clique. Quanto ativado na ocasidao da execugéo, o PC-DMIS

exibe um cursor de reticulo, maior e preto e branco + na exibicao Visualizagao da
imagem ao vivo. Em vez de carregar e soltar um destino manual na localizagao
desejada em um elemento, posicione o fio de reticulo na localizagédo de destino e clique
com o botdo esquerdo do mouse. Se vocé ativar Ajustar cliques do mouse a borda, o
PC-DMIS executa automaticamente a detecgdo da borda para encaixar o reticulo na
borda.
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Ajustar cliques do mouse a borda

Quando vocé marca a caixa de selegcéo Ativado e programa elementos na guia Vision,
o PC-DMIS Vision detecta a borda mais proxima e ajusta os pontos de ancora de
destino aquela borda. O valor na caixa Intervalo de Pixels indica a distancia em que o
software procura por essa borda. Se vocé tiver uma borda indistinta que ndo consegue
focar, pode considerar necessario ndo usar Encaixar na borda para especificar com
seguranga pontos de ancoragem ao programar um elemento. Isso aplica-se também no
tempo de execugao para destinos manuais.

H N
Ajustar cliques do mouse a borda % \ocalizado na parte inferior da guia Vision
também ativa ou desativa essa funcionalidade (consulte "Controles de visualizagédo ao
vivo").

Propriedades de sobreposig¢ao

Essa area permite que vocé configure as propriedades de varios elementos de
sobreposigao que possam aparecer na guia Vision.

Mostrar informagoes textuais - Essa caixa de selegdo mostra ou oculta quaisquer
sobreposi¢gdes informativas de imagem que aparecem dentro da guia Vision.

Mostrar coordenadas - Essa caixa de selecdo determina se o PC-DMIS exibe as
coordenadas na guia Vision.

Coordenadas absolutas - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao, o
software exibe as coordenadas de sobreposi¢gdo como valores absolutos.
Para os valores absolutos, as coordenadas superior esquerda e inferior
direita mostram a posicao real desses pontos de canto nas coordenadas
atuais da maquina. Se nao selecionar esta opgao, o software exibe valores
relativos. Para os valores Relativos, o canto superior esquerdo € mostrado
como 0,0 e o canto inferior direito mostra o comprimento e a largura do FOV
nas unidades atuais.

Usar coordenadas da pecga - Essa caixa de sele¢ao determina se o PC-DMIS
exibe as coordenadas nas coordenadas da peca.

Tamanho da fonte - Esse controle deslizante altera o tamanho da fonte de qualquer
sobreposicao textual.

Mostrar marcador de escala - Essa caixa de selegdo exibe um marcador de escala no
lado inferior direito da guia Vision.

Mostrar elementos - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao, o PC-DMIS
mostra o0s elementos que estao parcial ou completament na area de exibigao
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Visualizagdo da imagem ao vivo. Os elementos tém aproximadamente o mesmo vetor e
posicao Z que a imagem da camera.

Reticulo - Essa lista contém trés opgdes Nenhuma, Pequeno e Grande.

e Se vocé escolher Nenhum, o PC-DMIS nao exibe um reticulo.

« Se vocé escolher Pequeno, o PC-DMIS exibe o reticulo como um pequeno sinal
de mais no meio da Visualizagao ao vivo.

e Se vocé escolher Grande, o PC-DMIS estende o reticulo para todos os lados da
guia Vision.

Reticulo grande Reticulo pequeno

Sobreposigao - Essa lista permite selecionar a cor usada para a maioria dos graficos e
textos de sobreposi¢céo na guia Vision. Isso afeta toques de sondas, destinos, calibres
e informagdes textuais para coordenadas, ampliagao e foco do FOV. A cor padrao é
vermelho.

Linha nominal - Essa lista permite selecionar a cor a usar para a linha nominal nos
destinos.

Realcgar pixels saturados - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao, o PC-DMIS
realca pixels saturados na Visualizagdo da imagem ao vivo. Isto torna esses pixels
mais visiveis. Os pixels realgados sao aqueles cuja intensidade de iluminagao esta
acima do limite definido.

Piscar - Esta caixa de selecdo determina se os pixels saturados realgcados
piscam.

Realce - Esta lista permite que vocé selecione a cor a usar para realcar os pixels
saturados.

Limite (%) - Este controle deslizante muda o valor da intensidade da iluminacéo.
O PC-DMIS considera os pixels acima deste valor como estando saturados.
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Propriedades do ponto

Quando o PC-DMIS executa um elemento vision, ele desenha os pontos detectados da
borda na guia Vision. Embora esses pontos sejam mostrados somente por um instante
durante a execucgao, eles ndo séo apagados rapidamente quando da edigao e testes
dos elementos. Essa area permite controlar o tamanho e a forma das sobreposi¢coes de
pontos desenhados na guia Vision.

Simbolo - Essa lista determina como o PC-DMIS exibe simbolos de ponto. As
opgodes incluem Ponto quadrado, Ponto redondo e Nenhum (para nao
desenhar nenhum ponto).

Diametro (pixels) - Essa lista determina o tamanho do simbolo do ponto
quadrado ou redondo exibido.

Uso da sobreposicao de iluminacao de Visualizagcao ao vivo

A guia Vision também é compativel com a habilidade de exibir uma imagem
sobreposta da configuragcédo da lampada da maquina. Para ativar essa sobreposi¢cao de
imagem, clique no icone Sobreposic¢ao de iluminagao na guia Vision.

Essa sobreposicao corresponde a imagem da configuragao da lampada exibida na guia
lluminagao da caixa de ferramentas da sonda. Clicar em areas diferentes dessa
sobreposicao de imagem permite realizar algumas fungdes que também estao
disponiveis na guia lluminagao.

A sobreposigéo de iluminagao grafica se parece com o mostrado na imagem do

exemplo abaixo. A sua sobreposi¢cao pode ter uma aparéncia diferente, dependendo do
tipo de iluminagao suportada por sua maquina:
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Exemplo de sobreposicao grafica da lampada em anel na guia Vision

A sobreposicao representa as diferentes lampadas e a intensidade da luz para cada
uma. Vocé pode selecionar quais lampadas deseja controlar clicando nelas. Clique e
arraste o cursor do mouse sobre as lampadas para selecionar varias delas, ou aperte e
segure a tela Ctrl e clique em cada uma individualmente.

Alterne entre Lig e Desl das lampadas selecionadas clicando com o botao direito do
mouse.

Para ajustar a intensidade das lampadas selecionadas, use o botdo de rolagem do
mouse. Para ajustar a intensidade usando intervalos maiores, segure a tecla Ctrl
pressionada enquanto rola o mouse. Em alternativa, clique e arraste o botao do
controle deslizante para a direita de cada lampadana sobreposi¢cao ou passe o0 mouse
sobre o controle deslizante e use o botdo de rolagem do mouse para ajustar a
intensidade.

Uso de menus de atalho

Estao disponiveis dois atalhos de menu para acessar comandos e opgdes comumente
usados:
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Menu de visualizagao ao vivo

Para acessar o menu de atalho Visualizagao ao vivo, acesse a guia Vision e clique
com o botao direito do mouse em qualquer lugar da guia Vision, mas ndo em um
destino.

*] Move To Point
Move To Feature 4

Edit Feature »
T SensiFocus

Magnification g

Screen Capture To  »

9 Setup... Ctrl+Shift+F5

Mover para ponto: Quando seleciona a opgéao, ira mover-se para centrar a imagem de
visualizag&o ao vivo para a localizagao onde clicou com o bot&o direito do mouse.

Mover para elemento: Selecionar um dos dez elementos mais proximos desse
submenu movera o centro da imagem de visualizagao ao vivo para o centro do
elemento selecionado.

Editar elemento: Selecionar um ou mais dos dez elementos mais proximos desse
submenu abrira a caixa de didlogo Elemento automatico para que vocé possa editar
as propriedades do elemento selecionado. Consulte a caixa de dialogo "Elemento
automatico no PC-DMIS Vision".

1
\-‘ "-J
- -

- -

¥ Os elementos listados sob os submenus Mover para elemento e Editar
elemento sao listados em ordem crescente de distancia.

SensiFocus: Executa automaticamente um "foco sensivel" na posi¢ao de Visualizagao
ao vivo clicada para acessar o menu de atalho. Veja mais detalhes sobre o botao
"SensiFocus" no topico "Controles de visualizagao ao vivo".

Ampliagao: Esta submenu fornece outra forma de afetar a ampliacdo da visualizagao
da camera da peca. Este submenu contém opgdes de menu que funcionam como as
teclas de atalho discutidas em "Alterar a ampliagao da imagem da pecga".

Captura de tela para: Este submenu permite salvar uma captura de tela da guia

Vision em um arquivo, a area de transferéncia ou um relatério do PC-DMIS. A
visualizagao atualmente selecionada (guia CAD ou guia Vision) é capturada.
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Configurar: Essa opgao de menu acessa a caixa de dialogo Configuragao da
imagem ao vivo. Consulte "Configuragéo da Visualizagédo ao vivo".

Menu de destino de visualizagao ao vivo

Para acessar o menu Destino de visualizagao ao vivo, clique com o bot&o direito do
mouse em um destino na guia Vision.

Target Type 4

Insert Nominal Segment
Delete Nominal Segment
v Edit Nominal Segment(s)

Insert Hit Target
B Delete Hit Target

Feature Coverage ’

Feature Coverage Active Targets ’

Reset

Focus L4

Edge Selection 4

Point Density L4
@ Test

Tipo de destino: Clique com o botéo direito em um destino e altere o tipo de destino
de um dos seguintes: Destino automatico, Destino manual, Destino de calibre e
Comparador éptico. Para informagdes detalhadas sobre cada tipo de destino,
consulte "Caixa de ferramentas da sonda: guia Destinos de toque".

Inserir segmento nominal: Para adicionar um segmento, clique com o botao direito do
mouse na localizagdo necessaria e selecione a opgéo de menu Inserir segmento
nominal. Isso adicionara uma alavanca no destino que pode ser arrastada para
corresponder a geometria do destino. Por exemplo, pode haver um né V em uma borda
reta que precisa ser adicionada ao destino.

Excluir segmento nominal: Para excluir um segmento, clique com o botao direito do
mouse na alavanca e selecione a op¢éo Excluir segmento nominal. A alavanca
selecionada sera removida. Isso simplifica o formato nominal de um destino pela
remocao dos detalhes.
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A insercéo e exclusdo de segmentos nominais sao utilizadas apenas
para elementos Perfil 2D. Essa opgdes permitem adicionar ou remover
segmentos de uma forma Perfil 2D para que corresponda mais exatamente ao
elemento.

Inserir destino de toque: Para inserir um novo destino de toque, clique com o botao
direito do mouse na localizagdo necessaria e selecione a opgéo de menu Inserir
destino de toque. Isso € diferente do botdo Inserir destino de toque da Caixa de
ferramentas da sonda que insere aleatoriamente um novo Destino de toque.

Excluir destino de toque: Para excluir um Destino de toque, clique com o botéo direito
do mouse no destino necessario e selecione a opgao de menu Excluir destino de
toque.

Cobertura do elemento: Essa opcao permite mudar rapidamente a cobertura para um
elemento. Novos destinos serdo criados ou removidos com base na porcentagem
selecionada de cobertura. Para mais informacdes, consulte "Controles de destino de
toque".

A lista Configurar destinos ativos de cobertura de elemento determina o numero de
destinos a serem usados para exibir a porcentagem de cobertura selecionada na lista
Cobertura de elemento de destino. Para mais informacdes, consulte "Controles de
destino de toque”.

Redefinir: Para redefinir as areas de destino de um elemento, clique com o botéo
direito do mouse em um destino do elemento necessario e selecione a opgao de menu
Redefinir. Isto excluira todo o destino anteriormente adicionado, deixando o destino
padrao unico.

Foco: Essa alternancia para ativado/desativado permite focar antes da medicéo do
destino. Cada sec¢ao de destino tem a capacidade de fazer um foco antes de fazer a
deteccao da borda. Isso € o mesmo que a opcdo encontrada na "Caixa de ferramentas
da sonda: guia Foco".

Selecao da borda: Clique com o botdo direito do mouse e altere 0 método de seleg¢ao
de borda do destino de um dos seguintes: Destino automatico, Destino manual,
Destino de calibre e Comparador 6tico. Para informagdes detalhadas, consulte
"Caixa de ferramentas da sonda: guia Destinos de toque”.

Densidade de ponto: Para alterar a Densidade do ponto de destino, clique com o
botao direito do mouse em um destino e selecione a opgdo de menu necessaria no
submenu Densidade do ponto. Para obter mais informagdes sobre as opgdes de
Densidade do ponto disponiveis, consulte "Conjunto de parametros de borda".
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Teste: Para testar um elemento, clique com o botao direito do mouse em um elemento
e selecione a opcédo de menu Testar. Para obter mais informacdes sobre os elementos
de teste, consulte o tépico "Controles do Vision - Botdes de comando”.

Visualizacao de laser

Se o sensor de luz branca cromatica (CWS) é a sonda ativa na rotina de medigao, o
PC-DMIS Vision adiciona uma guia Laser com um plano de espectro. Quando a rotina
de medi¢cdo n&o esta sendo executada pelo software, o plano de espectro mostra a
estrutura ("ruido") do sinal do CWS. Isto ajuda vocé a selecionar configuragdes ideais
para parametros como iluminagao e frequéncia.

Observe o seguinte:

e« O PC-DMIS néo atualiza o plano de espectro durante a execucgao da rotina de
medicao.

e Quando a guia Laser esta selecionada e em atualizacdo, as leituras de
Intensidade e Distancia do CWS nao aparecem na janela Leituras da sonda.

Esses sao os requisitos minimos para uso do plano de espectro:

e« Um sensor de luz branca CHRocodile S ou CHRocodile SE

e Versao de firmware CHRocodile iniciando com 5.97

e Um sensor CHRocodile que esta conectado a um computador pessoal através
de um cabo USB

Eixo X - O eixo X do plano de espectro representa a distancia ndo calibrada ou bruta
entre o sensor e a peca, em 1/1000th do intervalo do alcance total do sensor. Conforme
0 eixo Z move na diregao positiva, o pico do plano move da esquerda para a direita.
Como a tela mostra dados brutos, o movimento do pico do plano n&o € linear.

Eixo Y - O eixo Y do plano de espectro mostra a intensidade do sinal. Para obter os

melhores resultados na medi¢des de distancia, deve haver um pico dominante unico e
bem definido, similar ao mostrado nesse exemplo:
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0 CAD |.VIS|DN T LASER ‘
X 22 Y i27

Z 254714 S0 0 MM Line 45 Cot 021

Exemplo de plano de espectro na guia Laser

Uso da Caixa de ferramentas da sonda
no PC-DMIS Vision

A Caixa de ferramentas da sonda nao é especifica do PC-DMIS Vision, mas faz parte
do software PC-DMIS padrdo. A caixa de ferramentas apresenta guias e informacgoes
relativas ao tipo de sonda que esta sendo utilizado. Quando uma sonda do Vision esta
ativa, a Caixa de ferramentas da sonda contém diversos parametros de sonda Vision
utilizados para adquirir os pontos de dado necessarios pelas rotinas de medigao.

Sua licenga LMS ou portlock deve ser programado com a opgao Vision e um
tipo de sonda Vision valido selecionado. Além disso, vocé deve estar trabalhando com
uma sonda Vision suportada para acessar as varias guias associadas com o PC-DMIS
Vision.

A Caixa de ferramentas da sonda funciona junto com a caixa de dialogo Elemento
automatico para definir os parametros pelos quais os elementos automaticos séo
medidos. A funcionalidade, como movimento da sonda, ampliacao, iluminacao, foco e
medicao do calibre, pode ser realizada independentemente da criacao do elemento
automatico.
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A opcao de menu Ver | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda exibe a

Caixa de ferramentas da sonda.

A Caixa de ferramentas da sonda contém os parametros o6ticos nestas guias:

o o2 o olwl xe

A B C D E F

Destinos de toque

Ampliacao
lluminacao
Foco

. Calibre

Diagndstico de vis

r o mnmoow»

G H

Posicionar a sonda

Localizador de elemento

ao

Caixa de ferramentas da sonda: guia Posicionar

sonda

ool o] ol wl Al

B VISIO300 VISION PROE | [TIP1

X | [2057 = 10
¥ o |0719 H |0
Z1 v |92 H |0
w o H |10

Caixa de ferramentas da sonda - guia Posicionar sonda

Use a guia Posicionar sonda para posicionar a sonda/camera para que esteja sobre o

elemento a ser medido, como uma forma de "Joystick virtual".
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Para posicionar a sonda Vision:

1. Ajuste o Valor de incremento na caixa de edi¢gdo Incremento o] para

especificar o valor em que a caixa de edi¢do Posigao atual sera aumentado ou
diminuido.

Clique nas setas Para cima e Para baixo para alterar o valor na caixa de edigao
Posicgao atual. Isto faz com que a Sonda Vision se mova em tempo real no
valor especificado. Alternativamente, pode digitar o valor e pressionar Enter para
causar o movimento da Sonda Vision.

Para maquinas com varios eixos (como duas mesas rotativas), também permite que a
mesa rotativa atualmente ativa seja selecionada.

Se nenhuma informagéo for exibida nas listas Sondas e Pontas da sonda da

Caixa de ferramentas da sonda, primeiro sera necessario definir uma sonda. Para obter
informacdes sobre como definir sondas, consulte o capitulo "Definicao de sondas" na
documentacdo do PC-DMIS Core.

Como é possivel utilizar essa guia com todos os tipos de sonda (contato,

laser ou 6ptica), esta documentagéo abrange apenas os itens relacionados ao PC-
DMIS Vision. Para obter informagdes sobre a caixa de ferramentas e seu
relacionamento com sondas em geral, consulte "Uso da caixa de ferramentas da
sonda" na documentacédo do PC-DMIS Core.

Botoes da guia Posicionar sonda

Clique no botao Receber um toque para medir o ponto de borda no centro do
campo de visdo. O ponto de borda devera estar em um intervalo de 60 pixels
do centro do campo de visualizagao para que seja mensurado.

Clique no botdo Remover toque para remover o toque do ponto de ancora

E recém efetuado com o botao esquerdo do mouse. Esse botdo permanece

desativado até que vocé digite um toque de ponto de ancora.
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Clique no bot&o Leituras da sonda para exibir a janela Leituras da sonda. E
E possivel redimensionar ou relocalizar facilmente essa janela. Consulte o
tépico "Uso da janela Leituras da sonda com sondas 6pticas".

O botao Laser ativado/desativado esta disponivel para sistemas com
g sondas a laser ou ponteiros a laser ajustados (por exemplo, TESA VISIO 300
e 500). Este botao liga e desliga o laser.

Uso da janela Leituras da sonda com sondas opticas

Janela Leituras da sonda

A maioria das informacgdes sobre a janela Leituras da sonda é igual para todos os tipos
de sonda e esta detalhada no tépico "Uso da janela Leituras da sonda" no capitulo
"Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na documentagdo do PC-DMIS Core.
Entretanto, se vocé utilizar uma sonda do Vision, as seguintes leituras adicionais
aparecem na janela.

VXIVYIVZ: Se estiver utilizando uma sonda Vision, os valores de X, Y e Z indicam as
coordenadas do reticulo no centro do campo de visualizagdo (FOV). Os valores VX, VY
e VZ indicam a localizag&o do elemento Destino ou Calibre com relagédo ao
alinhamento atual.

DX/DY/DZ: Os valores DX, DY e DZ indicam a diferencga entre a posicdo da camera e

do elemento. A opgao Distancia ao destino deve estar selecionada na caixa de
didlogo Configuragao de leituras da sonda para que esses valores sejam exibidos.
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Para obter mais informacdes, consulte "Configuragcao da janela Leituras da sonda" no
capitulo "Configuragao de preferéncias" na documentagdo do PC-DMIS Core.

Mag: Esse valor mostra a configuragao atual de ampliacdo da camera. Quaisquer
alteracdes efetuadas na guia Ampliagao sao refletidas nessa linha da janela Leituras
da sonda. Consulte a "Caixa de ferramentas da sonda: guia Ampliagao".

W: Exibe o eixo da mesa giratoria atual para uma unica mesa rotatoria.

V: Quando vocé usa uma mesa rotatoria empilhada, a janela Leituras da sonda
também mostra um valor de 'V' para o segundo eixo giratério.

Sensores do Vision Laser

Se um sensor a laser do Vision é o sensor ativo, a janela Leituras da sonda exibe as
leituras de X, Y e Z, mais os parametros de laser como Intensidade e Distancia: Para
mais informagdes, veja a secédo de sensor de laser apropriada nesse documento.

Um exemplo € mostrado abaixo:

Probe Readouts

Intensity

Distance

Uma observacgao sobre pontas opticas

O conceito de uma sonda do Vision é similar a uma sonda de contato até certo ponto.
Obviamente, uma sonda do Vision nao fica em contato fisico com a pecga, mas as
sondas de contato e as sondas Opticas usam o termo "ponta de sonda" para especificar
diversas posi¢coes de um cabecgote de sonda articulada. (Alguns outros termos
intercambiaveis para "ponta da sonda" sdo angulos AB, posi¢cdes AB, ponta, angulos
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de ponta, etc.) A ponta atual em uma sonda Vision contém o dispositivo optico (a
camera).

Se selecionar uma sonda da lista Sondas ou uma ponta de sonda da lista Pontas de
sonda, o PC-DMIS Vision insere um comando CARREGARSONDA/ ou um comando
PONT2/ respetivamente na janela de edigéo.

Quando o PC-DMIS Vision executa estes comandos, executa a definicido de sonda
associada.

Caixa de ferramentas da sonda: guia Destinos de
toque

o ol@ el ol el

lﬁ.}:’-\utomaﬁc Hit Tarc v| PN Edge v”1003'; vld v“[] v“ v‘
Id Density Edge Select... Stren... Edge Polart... Adaptive
EA1 NORMAL Matching E... 15 [?F=[7] YES

>

<
3¢ oio Q)

Caixa de ferramentas da sonda - guia Destinos de toque

Esta guia apenas aparece quando define e usa uma sonda Vision suportada.

A guia Destinos de toque mostram os parametros de detecgéo de borda e foco que
serao utilizados para medir um elemento.

Ao utilizar uma sonda do Vision, sera necessario fazer ajustes e testar os destinos.
Essa opcédo também permite dividir o destino padrdo em sub-destinos, cada qual com
seu proprio conjunto de parametros. Por exemplo, € possivel medir um circulo com o
destino simples padrao ou dividir o circulo em arcos individuais, cada qual com seu
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proprio conjunto de parametros de destino. Esses parametros de destino incluem
método de detecgao da borda, iluminacéo, densidade do ponto, etc.

Id | Density | IUnder Scan | Edge ... I Strength I Edge .
EA1 MNORMAL MNAA Matc... 10 (7117
EAZ MNONE MAA MAA MAA MAA
EAZ MORMAL MNAA Matc... 10 [F=]7
EAd MNONE MN/A MNAA MNAA MNAA
EAS MORMAL MN/A Matc... 10 [#=17
EAB MNONE MAA MAA MAA MAA
EAT MORMAL MNAA Matc... 10 [F=]7

Um arco de amostra mostrando sete destinos, com quatro regiées de destino ativo
(Normal). Observe que cada destino na lista de destinos tem seu proprio conjunto de
parémetros.

Os destinos de um elemento e os parametros associados utilizados também sao
exibidos como uma linha na lista de destinos da guia. E possivel definir mais de um
destino. Se vocé selecionar um ou mais destinos nessa lista, podera vé-los em
formatagao em negrito na guia Vision da janela Exibigao de gréficos.

Clique duas vezes nos itens na lista para alterar os parametros de um destino. E
possivel alterar varios destinos em simultaneo selecionando varias linhas de destino na
Caixa de ferramentas da sonda e, entdo, clicando com o botéo direito do mouse.

Os destinos sao exibidos na guia Vision e na guia CAD. Embora seja possivel
dimensionar os destinos em qualquer uma das visualizagdes, os destinos sao
bidimensionais, portanto € mais facil fazer isso na guia Vision, que também utiliza uma
exibicdo bidimensional da peca.
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Conjuntos de parametros disponiveis

Vocé pode usar a lista de Conjuntos de parametros na barra de ferramentas da guia
para alterar os tipos de parametros de destino visualizados atualmente.

Dependendo do tipo de elemento que tem como destino, a lista Conjunto de
parametros na barra de ferramentas superior exibe uma ou mais das opgdes
disponiveis: borda, filtro, foco e mistura RGB.

"™ Borda: Define os parametros da borda de destino utilizados para adquirir os pontos
com borda no elemento.

Filtro: Define todos os filtros a serem utilizados nos pontos com borda adquiridos e
seus parametros associados. Os filtros podem ser utilizados para remover quaisquer
valores extremos do conjunto de pontos de borda e também podem limpar a imagem
antes da medicao.

™ | . . ..
“WFoco: Define se o destino deve executar um foco antes de adquirir os pontos da
borda e, em caso positivo, quais sdo os parametros de foco.

icone | Tipo de elemento | Conjuntos de parametros disponiveis
. Ponto de superficie | Foco

[ -] Ponto de borda Borda, foco

/ Linha Borda, foco, filtro

0 Circulo Borda, foco, filtro

0 Slot redondo Borda, foco, filtro

0] Slot quadrado Borda, foco, filtro

Y Perfil 2D Borda, foco, filtro

@ Mistura RGB: Fornece os controles de mistura de cor Vermelho (R), Verde (G) e
Azul (B) para sobrepor a cor padrao no processamento da imagem e na Visualizagao
ao vivo.

ld__ | R(Edge) |G(Edge) | B(Edos) |
| EAT 0.700 0.200 0100

Se todos os valores estiverem definidos como -1, o PC-DMIS usa o valor interno
padrao. Os valores definem a proporg¢ao da cor. Assim, valores de 0,7, 0,2 e 0,1
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aparecem como 70% vermelho, 20% verde e 10% azul quando usados para registrar a
escala de cinza.

Se vocé estiver usando uma camera a cores, os dados da imagem s&o convertidos
para a escala de cinza antes do processamento da borda ser feito, ou seja, o brilho da
escala de cinza é registrado com base nos valores individuais de brilho do vermelho,
verde e azul. Quando a Visualizagao ao vivo é colocada no modo de escala de cinza,
ela também mostra a imagem ponderada de cor.

Veja nos exemplos abaixo as explicagdes sobre os parametros especificos e seu uso.

Medicao de elementos utilizando uma sonda Vision

E possivel especificar o método de medic&o a ser utilizado selecionando-o na lista Tipo
de destino na guia Destinos de toque. Dependendo do tipo do elemento, existem até
quatro métodos para obter a medigao de um elemento utilizando uma sonda do Vision

Os exemplos seguintes usam um elemento circulo.

Método 1 - Destino de toque de calibre - Exige que dimensione (ou ajuste)
graficamente o elemento (neste caso um circulo) e o posicione para corresponder ao
elemento na guia Vision da janela Exibi¢ado de graficos. Também é possivel visualizar
a imagem nas bandas de tolerancia. Para um circulo, da uma posi¢ao XY e o didmetro.
Os parametros para este modo sao discutidos no topico "Parametros do elemento
Destino de toque de calibre™.

Método 2 - Destino de toque manual - Exige que posicione um numero especificado
de pontos a volta do elemento (neste caso um circulo). O PC-DMIS Vision usa estes
pontos para calcular o elemento. Pode ser usado qualquer numero de destinos para
auxiliar na medicao do elemento. Os parametros para este modo sio discutidos no
tépico "Parametros do elemento Destino de toque manual”.

Método 3 - Destino de toque automatico — Utiliza processamento de imagem para
detectar automaticamente um elemento (nesse caso, um circulo). Calcula o circulo com
base nos destinos definidos. Os parametros para este modo séo discutidos no topico
"Parametros do elemento Destino de toque automatico".

Método 4 — Destino de toque de comparador 6ptico - Usa uma banda de tolerancia
superior e inferior para medigao de destino. Durante a execugao do elemento,
inspeciona-se se o elemento esta dentro dessa banda de tolerancia. A partir da caixa
de didlogo Execugao, é possivel clicar em Continuar (PASSAR) ou Ignorar (FALHAR)
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para aceitar ou rejeitar o elemento. Parametros para esse modo sao discutidos no
tépico "Destino de toque de comparador 6ptico - Conjunto de parametros de borda".

Parametros do elemento Destino de toque de calibre

Os seguintes parametros aparecem nos cabecgalhos de coluna da lista de destinos na
guia Destinos de toque ao medir elementos utilizando o método de medi¢éo Calibre
(consulte "Medicao de elementos utilizando uma sonda do Vision" para obter os
métodos de medicdo disponiveis):

Conjunto de parametros de borda

G ol Lol olwl el

- Gage Hit Target + | P Edge v(100% 4~ ~

Id
G1

a[x oo 9

Para alterar um valor, clique com o botao direito do mouse no valor atual do destino
desejado. Se um valor exibir N/A, o parametro sera "nao aplicavel" ao conjunto atual.

ID: Exibe um identificador unico para o item na lista de destino. Esse mesmo ID é
utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela Exibigao de
graficos.

lluminagao: Mostra os valores de iluminagao a ser utilizados para esse destino. Para
alterar a iluminagao de um destino especifico, selecione o destino na guia Destinos de
toque ou na guia Vision da janela Exibicao de graficos e altere a iluminagdo na guia
lluminagao. Para informagdes sobre como alterar a iluminagéo, consulte "Caixa de
ferramentas da sonda: guia lluminagao".

Conjunto de parametros de foco

Para mais informacdes, consulte "Conjunto de parametros de foco de destino de
toque”.
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Parametros do elemento Destino de toque manual

Os seguintes parametros aparecem nos cabecgalhos de coluna da lista de destinos na
guia Destinos de toque ao medir elementos utilizando o método de medigao Destino
manual (consulte "Medi¢cado de elementos utilizando uma sonda do Vision" para obter
os métodos de medigao disponiveis):

Conjunto de parametros de borda

G ol Ll olw el
% Manual Hit Target | I Edge w [ 100% - |4 |I|v |:|v

Id

EM1
EM2
EM3

3¢ oilo Q|

Para alterar um valor, cligue duas vezes no valor atual para o destino desejado. Se um
valor exibir N/A, o parametro sera "nao aplicavel" ao conjunto atual. Para alterar um
parametro para varios destino em simultaneo, selecione os destinos e clique com o
botao direito do mouse e altere o valor. Sera atualizado para todos.

ID: Exibe um identificador Unico para o item na lista de destino. Esse mesmo ID é
utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela Exibigao de
graficos.

lluminagao: Mostra os valores de iluminacéo a ser utilizados para esse destino. Para
alterar a iluminagao de um destino especifico, selecione o destino na guia Destinos de
toque ou na guia Vision da janela Exibicdo de graficos e altere a iluminag&o na guia
lluminagao. Para obter informacgdes sobre como fazer isso, consulte "Caixa de
ferramentas da sonda: guia lluminagéo”.

Conjunto de parametros de foco

Para mais informagdes, consulte "Conjunto de pardmetros de foco de destino de
toque".
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Parametros do elemento Destino de toque automatico

Os seguintes parametros aparecem nos cabecgalhos de coluna da lista de destinos na
guia Destinos de toque ao medir elementos utilizando o método de medigao Destino
automatico (consulte "Medicado de elementos utilizando uma sonda do Vision" para
obter os métodos de medicao disponiveis):

Destino de toque automatico - Conjunto de parametros de
borda

G ol@ ol olw e

Iﬁ?/'Automatic Hit Tarc v | P34 Edge vaDig vld VHD v” vl
Id Density Edge Select... Stren... Edge Polarit... Adaptive;
EA1 NORMAL Matching E... 15 [?=[7] YES '
< > |

B oio Q)

Para alterar um valor, clique com o botéo direito do mouse no valor atual do destino
desejado. Se um valor exibir N/A, o parametro sera "nao aplicavel" ao conjunto atual.

ID: Esta coluna exibe um identificador unico para o item na lista de destino. Esse
mesmo ID é utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela
Exibicao de graficos.

Tipo Min/Max: Para ponto de borda, quando a op¢cédo Min., Max. ou Média é
selecionada, o destino é na verdade uma regiéo retangular. Ele tem dire¢des de
varredura e o tamanho da area retangular pode ser alterado. Sao criadas multiplas
varreduras paralelas para a direcdo de varredura do destino para detec¢ao da borda na
regido do retangulo definido. E detectado um ponto para cada varredura de borda e o
resultado é calculado com base na opcéo selecionada.

As opgdes disponiveis s&o:
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Nenhum: Retorna um ponto de borda normal com um destino de linha unica
passando pela borda. Apenas é detectado um unico ponto.

Min.: Devolve o ponto que € a distancia minima do ponto de varredura ao longo
da direcéo de varredura.

Max.: Devolve o ponto que é a distancia maxima do ponto de varredura ao longo
da direcao de varredura.

Média: Devolve a média de todos os pontos detectados ao longo da diregcao de
varredura.

Densidade: Esta coluna mostra o tipo de densidade do toque para o destino atual. Os
tipos de densidade disponiveis incluem:
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A opcao Densidade nao esta disponivel para as varreduras de Ponto
de superficie ou Ponto de borda.

Nenhuma: Nao devolve pontos. Use este tipo ao excluir uma regido no destino.
As regides excluidas s&o indicadas com um padrdo cruzado na parte superior do
elemento.

Um destino com uma regido excluida mostrada pelo padrédo hachurado em cruz

Baixa: Devolve um numero minimo de pontos (um ponto por cada 10 pixels).
Use este tipo de densidade se a forma de seu elemento ndo alterar muito nesta
area ou se nao for uma area critica de sua peca.
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« Normal: Retorna o numero padrao de pontos (um ponto para cada 4 pixels) para
esse tipo de elemento.

e Alto: Retorna um numero maximo de pontos (um ponto por pixel). Utilize esse
tipo de densidade se a forma do elemento alterar drasticamente nessa area ou
se for considerada uma area critica da peca.

Em varredura: Define (nas unidades atuais) a distancia em varredura aplicada a areas
nao combinadas em um destino (por exemplo, um canto composto de duas bordas). O
PC-DMIS Vision ndo retorna nenhum ponto em areas de varredura em um destino e a
exibi¢ao indica a area ignorada. O PC-DMIS Vision tenta definir como valor padrao de
Em varredura uma configurag&o apropriada.

A opcao Em varredura nao esta disponivel para as varreduras de Ponto de
superficie ou Ponto de borda.

Selegao de borda: O PC-DMIS Vision tenta localizar e utilizar o meio mais apropriado
de deteccdo de uma borda. Ele suporta estes métodos:

« Borda Dominante: Normalmente, ao utilizar a lampada inferior para iluminar a
peca, é possivel obter melhores resultados retornando-se a borda dominante (ou
mais forte).

« Nominal mais préxima: Este método detecta a borda qualificada mais préxima
da borda nominal. Isto faculta uma forma mais facil de selecionar uma borda nao
dominante para medigao.

« Borda correspondente: Este método detecta a borda cujo tamanho e
localizagdo melhor corresponde aos do elemento necessario. E o método de
deteccao de borda predefinido. Para obter as etapas que podem ser tomadas
para acelerar este tipo de selecdo de borda, consulte o topico "Resolugao de
problemas do PC-DMIS Vision".

« Borda especificada: Esse método vai na dire¢cdo da varredura definida
atualmente e obtém uma borda especificada dentre as bordas detectadas cujo
valor de for¢a exceda o limite de for¢ca da borda. A janela Exibicdo de graficos
mostra a dire¢ao da varredura utilizando uma seta azul no destino. Essa direcéo
pode ser invertida para selecionar bordas em uma ordem preferida.

Forga: Mostra o limite de for¢ca da borda a usar durante a medi¢cédo do elemento. Ao
observar uma borda, o software ignora bordas com "forga" atribuida inferior a este
limite. E possivel alterar o valor predefinido para um novo valor com um intervalo de O-
255. Quanto mais o numero, mais forte a borda. Se o PC-DMIS Vision n&do devolver
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pontos suficientes em uma borda, experimente reduzir este valor. Se Vision devolver
um numero de bordas falsas detectadas, experimente aumentar este valor.

Polaridade de borda: Este valor determina se a borda que € visualizada e descoberta
vai de preto para branco, branco para preto ou ambas. Este valor pode ser especificado
para os seguintes tipos de borda: borda dominante, nominal mais préxima, borda
correspondente e borda especificada.

Configurar a polaridade de borda permite que as bordas de uma polaridade especifica
sejam excluidas dos algoritmos, determinando a melhoria da velocidade. Por exemplo,
configurar a polaridade para [|]>[] ignora quaisquer bordas que ndo sejam preto a
branco, como seria para a borda dominante.

Direcao de destino de toque: Este valor determina a dire¢do que o algoritmo usa ao
determinar polaridade. Por exemplo, se vocé se deparar com um destino em uma
direcao e a borda seria de branco para preto ([ ]>[|]), mas na outra dire¢do, a mesma
borda seria de preto para branco ([|]>[ ]). Este valor esta sempre disponivel para o tipo
Borda especificada. Se a polaridade estiver definida como algo diferente de [?]>[7],
ela também se torna disponivel para: borda dominante, nominal mais proxima e
borda correspondente.

Borda especificada #: Esse valor mostra qual borda deve ser utilizada para o método
de deteccdo Borda especificada recentemente discutido. E possivel especificar um
valor de 1 a 10.

Limite adaptavel: Configure isto para SIM para lidar com variagdes em iluminacgao.
Esta configuragao é por padrao definida para SIM, pois é adequada para a maioria das
situacdes. Ter esta fungao ativada € necessario, por exemplo, quando sua maquina
possui uma iluminacédo nao uniforme e a localizagdo aprendida do elemento pode ser
diferente de sua localizagdo dentro do FOV durante a execugao.

Com limite fixo, € possivel que diferentes pontos de borda sejam detectados, causando
erro de medigao ou instabilidade. Contudo, se a area da peca incluida na banda de
destino mudar devido a textura ou outros ruidos, tais mudangas podem fazer com que
o resultado do limite adaptavel seja maior do que o limite da borda desejada. O
resultado é que a borda desejada nao é detectada. Nesta situacao, pode ser mais
adequado definir o Limite adaptavel para NAO.

SensiLight: Determina se a maquina deve ou nao executar um ajuste de iluminagao
automatico antes da medicdo, em uma tentativa de alcangar um melhor resultado. Se
definido como NAO, o PC-DMIS configura a iluminagéo de acordo com a porcentagem
aprendida e o brilho n&o é ajustado automaticamente. SensiLight € uma abreviacao de
lluminacao Sensivel.

Na execucgao, se 0 SensiLight esta ligado, é realizada uma verificagao rapida para
garantir que a iluminagao nao esta muito escura ou muito clara. Se estiver, ela ajusta
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automaticamente a iluminacgao para torna-la sensivel. Oferece ao operador a opgao de
salvar esse novo ajuste de iluminagéo para que da proxima vez que o elemento seja
medido, ela use 0s novos ajustes aprimorados.

lluminagao: mostra os valores de iluminagao a usar para esse destino. Para alterar a
iluminagdo de um destino especifico, selecione o destino na guia Destinos de toque
ou na guia Vision da janela Exibicao de graficos e altere a iluminagao na guia
lluminagao. Para obter informagdes sobre como fazer isso, consulte "Caixa de
ferramentas da sonda: guia lluminagao”.

Destino de toque automatico - Correspondéncia de modelo

A Correspondéncia de modelo permite que vocé defina uma imagem mestre de uma
area de interesse. Ela pode entdo ser usada para pesquisar o Campo de Visao antes
de vocé executar alguma deteccao de borda durante uma medicédo de elemento. Isso
deve melhorar a repetibilidade da medicéo, pois remove os erros de localizagao e a
variabilidade de pecgas do processo de medicio.

A Correspondéncia de modelo esta disponivel para todos os elementos do
Vision, exceto Bolha e Ponto de superficie.

A Correspondéncia de modelo é ativada na lista Conjunto de parametros.

O v B0 0| e

%" Automatic Hit Targ "N Edge 100% 4 .
"™ Edge !

Id De... Edge Sele |m~sm»@u(€d

E...NO... Dominant ... | Filter
® Focus

@ RGB Mixing
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2.062,3.870,-125.952

10.680,-2.601,-125.952

Quando vocé ativa a Correspondéncia de modelo, o software insere duas novas
sobreposicoes:

« Area do modelo - Essa é uma area retangular Unica, que define um padrao
unico. O padréo é o que o PC-DMIS localiza durante a execugao da rotina de
medicao.

« Area de pesquisa - Essa é uma area retangular na qual o PC-DMIS pesquisa
para localizar o padrao definido pela Area do modelo.
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Correlagao do modelo

O B L 0| =

%" Automatic Hit Targ M Template Matcl 100% 4 i .
Id Template Match  Template Correlation
EA1 YES 10.000
a8 m © § O 4}
Move To Test Create ] ’ Close

2.062,3.870,-125.952

10.680,-2.601,-125.952

Correlagao do modelo - Isso define a porcentagem de correspondéncia minima.
Enquanto o PC-DMIS esta executando uma correspondéncia de modelo, o software
procura a posi¢do na Area de pesquisa para localizar a melhor correspondéncia com
base no modelo definido. O valor da Correlagao do modelo define a melhor
correspondéncia possivel. Por exemplo, se ha uma imagem exata do modelo dentro da
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Area de pesquisa, o valor da correlagdo é muito préximo de 100%. Ele provavelmente
nunca sera 100% devido as pequenas variagbes de imagem e a erros de
arredondamento de calculos. Se o valor de correlagdo de melhor correspondéncia é
maior do que o valor da Correlacido do modelo que vocé definiu, a correspondéncia de
modelo tem éxito; do contrario, a correspondéncia de modelo falha. Se a
correspondéncia de modelo falha, o PC-DMIS exibe uma mensagem na caixa de
dialogo Execugao para indicar isso.

€ Find Template Image

© 000 0606

1%

A\ Failed to detect template image for feature CIR3. Continue will skip template processing.

Se a sua execucgao falhar com a Correspondéncia de modelo ativada, clique em
Continuar para executar o resto da rotina de medicdo. A execugao ira continuar como
se o elemento nao estivesse com a correspondéncia de modelo ativada.

Requisitos
Requisitos da Correspondéncia de modelo:

« A Correspondéncia de modelo funciona para elementos com um destino unico.

e A Correspondéncia de modelo funciona para elementos que vocé pode
executar em um Campo de Visao (FOV) unico.

« A Correspondéncia de modelo precisa ser menor do que a Area de pesquisa.

« A Correspondéncia de modelo geralmente esta dentro da Area de pesquisa.

« A Area do modelo e a Area de pesquisa devem estar dentro do FOV quando
vocé salva a imagem do modelo.

Para facilitar o uso, o PC-DMIS n&o checa esses requisitos durante o
processo de modificacdo do destino, Area do modelo e Area de pesquisa. O software
checa todos os requisitos quando vocé clicar no botdo Criar ou Teste na caixa de
dialogo Elemento automatico. Se qualquer dos requisitos ndo é atendido, o software
exibe uma mensagem de adverténcia para que vocé faga corregdes.
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¥ A Correspondéncia de modelo é um processo de calculo intensivo, portanto,
use-o somente quando for necessario. Na Correspondéncia de modelo, o tamanho
das Area do modelo e Area de pesquisa impacta diretamente a velocidade do
calculo, assim, o indicado é defini-las para um tamanho que seja o menor possivel
enquanto ainda confiavel.

Destino de toque automatico - Conjunto de parametros de filtro

G |2 L) 0|w| @

‘$ Automatic Hit Tarc vI " Filter vaD’.-'; v|4 v”D V‘HI' v]
Id Clean Filter Outlier Fitter
EA1 NO NO

EH oio Q)

Para alterar um valor, clique com o botao direito do mouse no valor atual do destino
desejado. Se o valor for N/A, esse parametro € "Nao aplicavel" ao conjunto atual.

ID - Exibe um identificador exclusivo para o item na lista de destino. Esse mesmo
ID é utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela
Exibigdo de gréficos.

Limpar filtro - Determina se deve remover ou nao poeira e pequenas particulas
de ruido da imagem antes da detecg¢ao da borda.

Forga (Limpar filtro)- Especifica o tamanho (em pixels) de um objeto, abaixo do
gual é considerado como sendo sujeira ou ruido.

Filtro de valores extremos - Determina se o filtro de valores extremos é ou nao
requerido para esse destino.

Quando vocé seleciona SIM para Filtro de valores extremos, ha parametros de filtro
diferentes disponiveis para diferentes tipos de elemento.
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Parametros de filtro para todos os tipos de elemento Vision exceto perfil
2D nao-legado

G o|B| 2| QW] |

l@ Automatic Hit Tarc ~ | "V Filter v ”1003'; v |4 v HD v” v
Id Clean Filter Outlier Fitter Distance Thresh...  Std. Dev. Thre
EA1 NO YES OFF 2.000
< >

3¢ oilo Q

Para todos os tipos de elemento, exceto perfil 2D nao-legado, quando vocé seleciona
SIM na lista Filtro de valores extremos, estas opg¢des ficam disponiveis:

Limite da Distancia (Filtro de valores extremos) - Especifica a distancia em
pixels que um ponto pode estar distante do nominal antes de descarta-lo.

Limite do desvio padrao (Filtro de valores extremos) - Define o desvio padrao
que um ponto precisa para estar longe do CAD nominal para determinar se € um
valor extremo.

Parametros de filtro para o tipo de elemento Vision perfil 2D nao-lgeado

Para elementos perfil 2D Vision nao-legado, o Filtro de valores extremos tem duas
opgodes Tipo de filtro, SIM e NAO.

Se vocé selecionar SIM, estao disponiveis duas opgdes Tipo de filtro de valores
extremos, Formato nominal e Vizinho.
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® ©|B| 2| Q|||

I |
| @ Automatic Hit Tarc v | Y Fiter vaox vl4 vl“] v”m vl
Id Clean Filter Outlier Filter  Filter Type Std. Dev. Threshold
EA1 NO YES Nominal Form 20

OMING

Neighbor

EH oio Q

Cada opcgdes tem seus parametros:

Formato nominal - Este filtro de valores extremos se baseia no ajuste de formato
e somente esta disponivel para versdes nao-legado dos elementos perfil 2D do
Vision programados a partir do CAD. Este filtro ajusta os dados medidos a curva
CAD nominal. Depois do ajuste, os desvios de cada ponto medido para o CAD
nominal sédo calculados. Os desvios sdo usados para determinar quais pontos, se
algum sao valores extremos.

Quando selecionado, a opgao Limite do desvio padrao (Filtro de valores
extremos) esta disponivel:

Limite do desvio padrao (Filtro de valores extremos) - Define o desvio
padrdao que um ponto precisa para estar longe do CAD nominal para
determinar se é um valor extremo.

Vizinho - O filtro de valores extremos € baseado na distancia e esta disponivel
somente para a versédo nao-legado do elemento Perfil 2D do Vision.

Quando vocé seleciona o tipo de filtro Vizinho, estas opg¢des ficam disponiveis:

Filtrar valores extremos - Fornece uma menu suspenso com duas opgoes:
SIM liga o filtro e NAO desliga o filtro.

Vizinhos - Define 0 numero minimo de vizinhos requeridos para ser
considerado um ponto valido. Se um ponto possui menos do que o numero
minimo de vizinhos dentro de uma distancia (definida parcialmente pelo
préximo parametro), ele € um valor extremo. O valor padrao desse
parametro é 2.
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Multiplicador de distancia - Este parametro € usado para calcular a
distancia mencionada acima. O valor padrdo desse parametro é 2,0.
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¥ A distancia é calculada multiplicando-se a distancia média entre
pontos vizinhos e o Multiplicador de distancia. A distancia média entre
pontos vizinhos é calculada usando-se todos os pontos detectados dentro
de um destino.

Esses sdo exemplos de uso de diferentes valores para Vizinhos e Multiplicador
de distancia.

Exemplo 1: Com Vizinhos = 2 e Multiplicador de distancia = 2,0:

Exemplo 2: Mesmo que o Exemplo 1, exceto que Vizinhos = 3, 0 que causa
mais valores extremos (pontos exibidos em vermelho) a serem identificados:
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Exemplo 3: Quando Vizinhos = 1 e Multiplicador de distancia = 3,0 ha menos
valores extremos (pontos exibidos em vermelho):

Parametros Alvo de Toque de Comparador Otico

Os seguintes parametros aparecem nos cabecgalhos de coluna da lista de destinos na
guia Destinos de toqgue ao medir elementos utilizando o método de medicao
Comparador 6ptico (consulte "Medi¢ao de elementos utilizando uma sonda do Vision"
para obter os métodos de medig¢ao disponiveis):
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Conjunto de parametros de borda

G o|@ e olw e

x?Dptical Comparator Hit Target -~ | Il Edge e | 1005 4 |I| o |I| R
Id Flus Tolerance Minus Tolerance

o 0.100 4100

al:: oilo °|

Para alterar um valor, clique com o botao direito do mouse no valor atual do destino
desejado. Se um valor exibir N/A, o parametro sera "nao aplicavel" ao conjunto atual.

ID: Exibe um identificador unico para o item na lista de destino. Esse mesmo ID é
utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela Exibigao de

graficos.

Tolerancia positiva: Fornece a tolerancia positiva com a qual o destino é comparado
visualmente durante a execugao.

Tolerancia negativa: Fornece a tolerancia negativa com a qual o destino € comparado
visualmente durante a execucgao.

11.860,-2.6159,-175.000
Exemplo de comparador ¢ptico com bandas de tolerancia positiva e negativa

lluminagao: mostra os valores de iluminagéo a usar para esse destino. Para alterar a
iluminagao de um destino especifico, selecione o destino na guia Destinos de toque
ou na guia Vision da janela Exibicdo de graficos e altere a iluminagao na guia
lluminagao. Para informagdes sobre como alterar a iluminagao, consulte "Caixa de
ferramentas da sonda: guia lluminagao".
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Conjunto de parametros de foco

Para mais informacdes, consulte "Conjunto de parametros de foco de destino de
toque”.

Conjunto de parametros de foco de destino de toque

o ¢|@ ool e

€1} Automatic Hit Target | 1®; Focus w | 100% « |4 |I| - |:| o
Id Focus Control (Focus) Range (Focus) Duration (Focus) Fi
EA1 AUTOD FULL 5.000 10,000 M

a3 oilo Q|

Para alterar um valor, clique com o botao direito do mouse no valor atual do destino
desejado. Se um valor indicar N/A, esse parametro é "nao aplicavel" para o conjunto
atual. Os ajustes no conjunto de parametros de foco podem ser feitos para os destinos
de toque Automatico, Manual, Calibre e Comparagao optica.

ID: Exibe um identificador unico para o item na lista de destino. Esse mesmo ID é
utilizado na dica para ferramentas do destino na guia Vision da janela Exibigao de
graficos.

Foco: Determina se o destino requer ou ndo um foco de deteccéo pré-borda.

Ao usar a configuragdo CAD++, uma opgéo AUTOMATICA além do
padrao SIM/NAO somente realiza o foco se a imagem indicando a sua
necessidade aparecer.

Controle (Focal): Escolha AUTOMATICO ou COMPLETO. O modo AUTOMATICO
usa as informagdes do foco calibrado para configurar automaticamente os parametros
de intervalo e duragdo. O modo COMPLETO permite que o usuario configure
manualmente o intervalo e a duracgéo.
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Intervalo (Focal): Exibe o intervalo da camera para a pega. Especifica a distancia (nas
unidades atuais) sobre a qual executar o foco. Ao usar este valor, a maquina procura
na direcao Z a melhor posicao focal.

Duragéao (Focal): Exibe o numero de segundos a serem gastos na procura pela melhor
posicao focal.

Se os resultados da combinacgao de Intervalo e Duragao sdo muito
rapidos ao tomar um foco, uma mensagem de aviso aparece e € sobreposta na
guia Vision.

Localizar superficie (Focal): Exibe SIM ou NAO. Definir esta opgéo para SIM faz com
gue o PC-DMIS execute uma segunda passagem, ligeiramente mais lenta, para tentar
melhorar a precisao da posigao focal. A segunda passagem é otimizada com base nos
dados da imagem da primeira passagem e a abertura numérica da lente atual. Isso é
util ao medir uma superficie que varia em altura, o que exige um intervalo maior para
foco.

Variancia de superficie (Focal): Com a opgéo Localizar superficie definida para
SIM, esse valor determina a distancia que é varrida inicialmente a uma rapida
velocidade para localizar onde a pega se encontra e em seguida o foco normal é
aplicado ao redor dessa area. Quando a posigao focal € encontrada, o PC-DMIS
executa uma varredura rapida de foco nessa regido. Isso é util para pecas onde a
variabilidade significa que a posigao focal pode variar muito.

Assisténcia (Focal): Essa opcao é usada com sistemas com um laser ou com um
dispositivo de grade projetada. Esses dispositivos podem ser comutados para ligado
para ajuda-lo com o foco em certas superficies melhorando o contraste. Defina essas
opgdes para GRADE para habilitar essa funcionalidade.

Ajuste da iluminagao: Essa opg¢ao determina se a maquina deve ou ndo executar um
ajuste de iluminagédo automatico antes do foco, na tentativa de alcangar um melhor
resultado de foco. Se definido como NAO, o PC-DMIS configura a iluminagéo de
acordo com a porcentagem aprendida e o brilho ndo é ajustado automaticamente.

Medicao no centro: Se selecionado, faz a medi¢gao no centro do campo de visao para
melhorar a precisao.
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Uso do menu de atalho

Na guia Vision, se clicar com o botao direito do mouse no destino, aparece um menu
de atalho. Esse menu permite inserir e excluir segmentos ou destinos, redefinir
destinos de toque, alterar a densidade do ponto, testar a detec¢ao de borda do destino
ou destinos atualmente selecionados e alterar os tipos de destino de toque.
Similarmente, ao clicar na guia Vision, mas ndo em um destino, fornece um menu para
ajustar a ampliagao, capturar a tela ou abrir a caixa de dialogo Configuragao da
imagem ao Vivo.

Para obter mais informacgdes, consulte o topico "Uso de menus de atalho" no tépico
"Uso da janela Exibigao de graficos no PC-DMIS Vision".

Controles de destinos de toque

Os controles exibidos na guia Destinos de toque na Caixa de ferramentas da sonda
permitem editar, testar e modificar os destinos e parametros usados para medir o
elemento.

Esta barra de ferramentas fica na guia:

|$ Automatic Hi Tan j|l,! Edge j |5'3'T=ﬂ|"' j ||:|j ||:|j ‘

Esta barra de ferramentas fica na parte inferior da guia:
Ti olio Q|

A tabela a seguir descreve a fungao desses controles:

Definir botao de destino Descricao

A lista Tipo de destino permite que vocé escolha o tipo de

lﬁ’ P — Tanjl"" = destino ao criar novos destinos. Os tipos disponiveis
- | Yot - .

iﬁ:‘-Optical Comparator Hit Targe! incluem:

éﬁ*Gage Hit Target

€A% Manual Hit Target « Destino de toque de comparador 6ptico

o Destino de toque de calibre
o Destino de toque manual
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e Destino de toque automatico

| % ]
@, Focus

& RGB Mixing

A lista Conjunto de parametros permite que vocé alterne
entre 0s seguinte conjuntos:

e Borda
e Filtro
e Foco

e Mistura RGB

Eles séo discutidos em "Conjuntos de parametros
disponiveis".

A lista Cobertura de elemento de destino permite criar
secoes de destino rapidamente para medir apenas um
subconjunto de um elemento. Limitar a cobertura pode
reduzir o tempo de execucio do elemento. Por exemplo,
um elemento grande medido na ampliagao alta pode exigir
varias posi¢des de camera para obter todos os pontos de
borda. Selecionar a cobertura "10%" so iria medir pontos de
borda em determinadas localizacdes em torno do elemento
- totalizando 10% da forma.

Observe no exemplo abaixo que o mesmo elemento
coberto a 100 por cento € alterado para ter muitos destinos
gue fornecem uma cobertura de 50 por cento.

25.580,5.477,-92.000 -
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Perfil 2D - 100% de Perfil 2D - 50% de
cobertura cobertura

A lista Configurar destinos ativos de cobertura de
elemento de destino determina o nimero de destinos a
serem usados para exibir a porcentagem de cobertura
selecionada na lista Cobertura de elemento de destino. O
valor padrao € quatro.

Por exemplo, uma cobertura de 50% em um arco, com um
valor de 7 conjuntos de destinos ativos selecionados na
lista, resultaria em se¢des de destinos semelhantes a:

0.000,0.000,0.000

Exemplos de destinos ativos

A lista Cor do destino de toque especifica qual cor a
aplicar aos destinos de toque do elemento. Isso permite
diferenciar entre elementos ou garantir a visibilidade sobre
diferentes tipos de superficie.

A lista Cor nominal especifica qual cor a aplicar a linha
nominal do elemento. Isso permite diferenciar entre
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elementos ou garantir a visibilidade sobre diferentes tipos
de superficie.

O botao Bloquear destinos de toque na pega protege o
tamanho, a posicao ou a rotacdo do destino.

e
Ll

O botao Centralizar destino de toque centraliza o destino
ou campo de visdo (FOV). O que realmente € movido
depende do status do botdo Bloquear destinos de toque
na pega.

Se selecionar primeiro o botdo Bloquear destinos de
toque na peca e, em seguida, selecionar o botao
Centralizar destinos de toque, o PC-DMIS Vision movera
o FOV atual para o destino. Esta disponivel apenas em
maquinas de Movimento DCC.

Se vocé desmarcar o botdo Bloquear destinos de toque
na pega e selecionar o botdo Centralizar destinos de
toque, o destino sera movido para o FOV atual.

O botéo Inserir novo destino de toque insere uma nova
area de destino. Vocé podera ent&do configurar parémetros
diferentes para essa area especifica do elemento.

O botdo Excluir destino de toque de toque permite excluir
do elemento um destino inserido anteriormente.

O botao Redefinir destino de toque exclui do elemento
todas as areas de de destino inseridas anteriormente,
deixando o unico destino padrao.

O botao Testar destino de toque testa a deteccao
automatica da Borda de destino para os destinos
atualmente selecionados. O PC-DMIS Vision exibe
quaisquer pontos detectados na guia Vision da janela
Exibicdo de graficos.
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Caixa de ferramentas da sonda: guia Localizador de
elemento

oo 2|8 ol wl e
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| Measure Circle 1 |

Caixa de ferramentas da sonda - guia Localizador de elemento

A guia Localizador de elemento permite dar instrugbes ao operador por meio de
instrugdes para o elemento atual. Vocé pode fornecer um ou mais dos seguintes
lembretes durante a execugao do elemento:

e Um bitmap da Tela de captura, mostrando a localizagdo do elemento.

o Uma solicitagdo de audio, oferecendo instrugées audiveis por meio de um
arquivo .wav pré-gravado.

« Uma solicitacao de Texto, oferecendo instrugcdes por escrito.

Para fornecer informacdes sobre o localizador de elemento:

1. Clique com |_| 0 bot&o préximo ao "_9! botédo (alto-falante) para procurar o
arquivo .wav para associar a esse elemento automatico. O botédo do alto-falante
deve ser selecionado para o arquivo de audio ser tocado.

2. Clique no botao de alternancia Arquivo BMP do localizador de elemento .ﬁj
para alternar a exibigao do bitmap associado.

3. Clique no botao |_| junto do botdo Capturar BMP do localizador de elemento
o] para procurar 0 arquivo .bmp para o associar ao elemento automatico. O
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botdo de bitmap deve ser selecionado para o bitmap a ser exibido na guia
Localizador de elemento.

4. Em vez de procurar uma imagem de bitmap, é possivel clicar no botdo Capturar
BMP do localizador de elemento para capturar uma imagem da Visualizagao
do CAD ou da Visualizagao ao vivo (a que estiver ativa). Esse arquivo é
indexado e salvo no diretério de instalacdo do PC-DMIS. Por exemplo, uma
rotina de medigdo nomeada Vision.prg iria produzir imagens bitmap nomeadas
Vision0.bmp, Visionl.bmp, Vision2.bmp, etc.

5. Digite uma mensagem a ser exibida como uma legenda na caixa de texto. Por
exemplo, "Medir circulo 1" é exibido nesta guia com execugéo do elemento
seguinte.

Caixa de ferramentas da sonda: guia Ampliacao
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Caixa de ferramentas da sonda — guia Ampliagdo

A guia Ampliagao permite alterar a ampliagdo da cadmera do campo de visao (FOV)
atual. Ela também fornece uma maneira de visualizar simultaneamente as guais CAD e
Vision da janela Exibicao de graficos. Para obter informacgdes sobre o uso dessas
guias na janela Exibicdo de graficos, consulte "Uso da janela Exibigdo de graficos no
PC-DMIS Vision".

Dois valores sdo exibidos para ampliacdo - Optica e Real.
Otica é o tamanho da ampliacdo na matriz CCD da camera. N&o altera quando a

exibigcao de visualizag&o ao vivo é redimensionada.
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Real é o tamanho da ampliagao na janela de visualizagado ao vivo. Isto aumenta e
diminui a medida que a visualizagdo ao vivo é tornada maior e menor.

Quando a guia Ampliagao da Caixa de ferramentas da sonda esta aberta, a guia
Vision exibe o seguinte:

FOV= - Esse valor de sobreposi¢ao exibe o tamanho do FOV nas unidades de medigao
da rotina de medigdo. S6 aparece na tela quando a guia Ampliagao esta selecionada
na Caixa de ferramentas da sonda.

[0]= - Este numero de sobreposigao reflete seu nivel atual de ampliagéo (tamanho do
pixel). A medida que se aproxima da pega, este nimero diminui de tamanho. Quando
mais proximo o numero esta de zero, mais préximo a maquina se aproxima da sua
ampliagdo maxima. S6 aparece na tela quando a guia Ampliagao esta selecionada na
Caixa de ferramentas da sonda.

Visualizagcao simultanea da Visualizacao do CAD e da
Visualizacao ao vivo

e Se vocé selecionar Visualizagao Cad, a guia Ampliagao da Caixa de
ferramentas da sonda contém uma minivers&o da guia Vision.

e Se voceé selecionar a guia Vision, a guia Ampliagao da Caixa de ferramentas
da sonda contém uma miniversao da guia CAD.

Alteracao da ampliagao da imagem da peca

Numa maquina com zoom DCC, estas s&o as varias formas em como pode alterar a
ampliacéo da imagem da peca:

Use a guia Ampliagao: Isso pode ser feito movendo a barra de controle deslizante
para cima ou para baixo ou digitando um valor na caixa ao lado do controle deslizante.
Por padrao, o software utiliza a menor ampliacdo para obter o maior campo de visao
(FOV).

Arraste os identificadores verdes do FOV: Use os identificadores FOV na CAD para
redimensionar o retangulo. Agarre qualquer canto da caixa verde e arraste o contorno
para a localizacdo desejada. Num estagio DCC, as caixas verdes nas bordas (ndo nos
cantos) permitem mover a localizagdo do FOV, n&o alterar seu tamanho.

Zoom na Visualizagao ao vivo: Na guia Vision, mantenha pressionados os botdes
direito e esquerdo do mouse simultaneamente. Arraste o cursor na visualizagao,
criando um contorno de uma caixa. Quando vocé solta os botdes do mouse, o campo
de visdo amplia na localizagao solicitada.
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Utilize o menu Ampliagao: Selecione itens de menu no submenu Operagao |
Ampliagao ou use o menu de atalho Ampliagao na Visualizagéo ao vivo. Vocé
também pode clicar com o bot&o direito do mouse na guia Vision para acessar 0 menu
de atalho. Certifique-se de que o cursor ndo esta sobre o destino quando clicar com o
botao direito para acessar o menu de atalho.

. % Increase Fine Alt+*
+ % Increase Coarse Ctrl+*

+% Increase Maximum  Ctrl+Al+*

% Decrease Fine Alt+S
_ % Decrease Coarse Ctrl+/

—u Decrease Minimum Ctrl+Al+/

Use as teclas de atalho: Utilize essas teclas de atalho para alterar a ampliagao nas
guias Visualizagao CAD ou Vision:

Acdo de ampliagdo | Teclas de atalho

Aumentar fino ALT +*

Aumentar grosso CTRL +*

Aumentar maximo |CTRL + ALT +*

Diminuir fino ALT +/

Diminuir grosso CTRL +/

Diminuir minimo CTRL + ALT +/

Os numeros exibidos ao lado dos cantos superior esquerdo e inferior direito da imagem
na caixa Campo de visualizagao da Caixa de ferramentas da sonda indicam os
valores das coordenadas X e Y para o FOV. O tamanho da ampliagao atual em pixels
também é exibido.
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Caixa de ferramentas da sonda: guia lluminacao

v|v|B|L of®|ls
| |8l &l 100%

Caixa de ferramentas da sonda - guia lluminagéo

A guia lluminagao permite selecionar que lampadas estéo ligadas ou desligadas.
Também indica a intensidade da luz atual das lampadas alterando valores de
iluminacédo. O tipo e numero de lampadas exibido depende da maquina.

Uma Luz superior esta na lampada do eixo que esta direcionado por meio do caminho
otico. Pode proporcionar uma melhor visibilidade da borda e do elemento em algumas
pecas que outras fontes de luz que iluminam de cima, pois a fonte de luz ndo € tao
difusa. Como brilha paralelo a ética, também é mais facil de ver nos orificios.

Uma Luz inferior € uma lampada que brilha debaixo do estagio. Cria uma silhueta da
peca a ser visualizada.

Uma Luz direita € uma lampada com varios bulbos que ilumina de cima. Esta lampada
normalmente é composta por uma matriz de luzes LED dispostas em anéis
concéntricos ou circulos. Normalmente € possivel programar a luz em anéis para
iluminar um segmento ou "fatia" de bulbos de uma direcéo. E possivel controlar a
direcao e angulo de iluminacéo ao iluminar apenas um dos anéis de LED, um
segmento de um dos anéis ou bulbos individuais.

Esta guia também permite crair e armazenar estes valores de iluminagdo em conjuntos
denominados Conjuntos rapidos. Assim que criar um conjunto rapido pode ativa-lo para
definir as ldampadas em uma maquina com um estado especifico (tal como apenas luz
inferior, apenas luz superior ou outro estado). Os conjuntos rapidos também podem ser
ativados a qualquer momento selecionando o nome definido da lista Conjunto rapido.

E possivel salvar seus conjuntos rapidos pressionando o botdo Salvar ou exclui-los
clicando no botao Excluir.
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Para que as lampadas sejam mostradas na guia lluminagao, certifique-se de
que ter selecionado e configurado apropriadamente as lampadas na guia lluminagao
da caixa de dialogo Configuragao da interface da maquina. Para mais informagdes
sobre esta caixa de dialogo, consulte "Opg¢des da maquina: guia lluminagao".

E possivel executar os seguintes procedimentos utilizando a guia lluminagao:

e Selegado de um conjunto rapido de iluminagao pré-definido
e Salvamento de um conjunto rapido de iluminagao

o Exclusdo de um conjunto rapido de iluminagao

o Alteracao de valores de iluminagao

e Substituicao de calibragao da iluminacao

Uma observacgao sobre lampadas e Sondas de contato

Para padréao, se vocé alternar de uma sonda do Vision para um sonda de contato, as
ldampadas permanecem ligadas. Vocé pode controlar este comportamento padrao
usando a entrada de registro I1luminationOffForContactProbe na segcéo
VisionParameters do editor de configuracbes do PC-DMIS. Definir esse registro para
VERDADEIRO desliga as lampadas sempre que a rotina de medi¢ao alternar de uma
sonda do Vision para um sonda de contato. A iluminacéao é restaurada quando for
alternado de volta para o sonda do Vision.

Selecionar um conjunto rapido de iluminacgao predefinido:

Para escolher um conjunto rapido de iluminagao predefinido, selecione-o na lista
Conjunto rapido.

e Se vocé executar o PC-DMIS no modo on-line, as lampadas do sistema mudam
para refletir o conjunto rapido selecionado.

e Se ailuminagao mudar desde a selegédo do conjunto rapido, a lista Conjunto
rapido mostra um "*" junto do nome do conjunto rapido.

Salvamento de um conjunto rapido de iluminacao

Para criar um novo conjunto rapido de iluminacéo:

1. Clique no botao Salvar conjunto rapido de iluminagao E O software exibe
uma caixa de entrada Salvar conjunto rapido de iluminagao:
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Save lllurmination Cuick Set >

Cancel

Caixa de entrada Salvar conjunto rapido de iluminagdo

2. Digite um nome para o conjunto rapido de iluminagcado. O nome todo deve caber
na caixa.

3. Clique no botdo OK para criar 0 novo conjunto e selecione-o automaticamente
na pagina lluminagao.

Exclusao de um conjunto rapido de iluminagao

Para excluir um conjunto rapido de iluminagao:

1. Clique no botado Excluir conjunto rapido de iluminagao H O software exibe
uma mensagem perguntando se vocé deseja excluir o conjunto de iluminagao.

2. Cligue em Sim. O software exclui o conjunto rapido de iluminagéo
permanentemente do seu sistema.

Alteracao de valores de iluminagao

A qualquer momento, uma das lampadas pode ter suas configuragées alteradas. E
referida como lampada "ativa" e é a lampada que ndo desenhada em um estado
"Regulado”.

O|%|B| L 0 |w|@
| v\ @|&] - oox

Guia lluminagcdo mostrando lampada ativa (luz inferior)
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No exemplo acima, a luz inferior (canto inferior esquerdo) esta ativa e a luz superior € a
luz em anéis estdo "DESLIGADAS".

Alterar os valores da lampada ativa:

1. Cligue na caixa de ferramentas perto da lampada, ou na lampada, requerida.
2. Mova a barra deslizante ou digite um valor de porcentagem na caixa %.
Somente a lampada ativa é afetada.

3. Ajuste o Angulo da lampada o= para alterar fisicamente o dngulo de
ldmpadas que suportam esta capacidade.

4. Altere a Cor da lampada IEEI' selecionando a cor LED das lampadas que
suportam LED de multiplas cores.

Usuarios novos poderao estar propensos a "iluminar em demasia”.
lluminagao excessiva pode causar erros de refragao na tentativa de localizar a borda
verdadeira. Geralmente é mais seguro errar no lado de "menos luz".

Valores de iluminacao da luz em anéis

O processo para edi¢do os valores de iluminagao da luz direita € mais complexo que
uma luz superior ou inferior. Sao fornecidos controles adicionais para luzes em anel.

Alterar a intensidade da iluminagao da luz em anéis — Selecione os bulbos
necessarios para alterar a intensidade de qualquer lampada. Mover a barra de controle
deslizante ou digitar um valor de porcentagem na caixa % alterara a intensidade dos
segmentos ativos.
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Controles Absoluto e Relativo — Para lampadas em anéis, também é possivel
escolher um se aumento ou redugao da intensidade do bulbo deve manter as
diferencas relativas (RELATIVO) ou defini-los com o mesmo valor (ABSOLUTO).

« Com o botéo Intensidade absoluta J selecionado, todos os LED ativos
recebem a mesma intensidade especificada.

« Com o botado Intensidade relativa ﬂselecionado, todos os LED ativos mantém
suas diferengas relativas, mas todos aumentam ou diminuem em um valor
especificado. Por exemplo, se 0 anel externo tiver uma intensidade de 30%, o
anel intermédio 40% e o anel interno 50%, ao deslizar o controle deslizante em
10% move-os para 40%, 50% e 60% respectivamente.

Ligar ou desligar uma lampada ou bulbo - Clique com o bot&o direito do mouse no
bulbo ou bulbos selecionado para alterar seu estado ligado ou desligado. Quando um
bulbo é desligado, ndo ha valor de intensidade exibido nesse bulbo. Quando um bulbo
é ligado, sua intensidade atual € exibida. Fica, entdo, sombreado para representar essa
intensidade.

Clique no botao Aplicar para salvar os valores de iluminagéo atualizados.
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Substituicao de calibracao da iluminacao

O botao Substituicao de calibragao da iluminagao E € usado para desligar
temporariamente a calibragdo da iluminag&o. Pode ser usado para elementos em que é
dificil obter intensidade suficiente e pretenda forcar a intensidade da maquina para o
maximo.

Quando a guia lluminagao esta ativa, a guia Vision mostra o valor da intensidade
(entre 0 e 255) para o pixel ao qual vocé esta apontando com o cursor.

Caixa de ferramentas da sonda: guia Foco

Probe Toolbox n
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Caixa de ferramentas da sonda - guia Foco com resultados de grafico de foco
incorretos. Um grafico de bom foco mostra uma curva arredondada, como um U
invertido.

A guia Foco permite executar um foco imediato na pega dentro da regido retangular
definida na janela Exibigdo de graficos. O software ndo gera nenhum comando da
rotina de medicao utilizando essa opcgao.

Para executar o foco, utilize a guia Vision na janela para mover ou redimensionar o
destino retangular sobre a parte desejada da pega e selecione um dos botdes de Foco.
A maquina foca na area especificada do destino, exibe a melhor posicédo do foco como
uma sobreposigao na guia Vision e exibe a curva do foco em um grafico.
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Se a passagem dupla for selecionada, a passagem inicial ndo € mostrada primeiro no
grafico, e somente a segunda passagem € mostrada.

Para obter a melhor precisao e capacidade de repeticao do foco, o foco deve
ser executado na maior amplificacdo disponivel.

Parametros especificos de foco do elemento sdo definidos na guia Destinos
de toque e vocé seleciona o conjunto Parametros do foco. Consulte " Caixa de
ferramentas da sonda: guia Destinos de toque".

Aparecem avisos e erros na guia Vision para indicar o sucesso do foco e dar feedback.

o Se for dado um prefixo de aviso, o valor de foco foi calculado, mas a preciséo
pode ser melhorada considerando o texto de aviso. Avisa se a velocidade é
demasiado rapida, se o retangulo de foco é demasiado pequeno ou a ampliagao
nao é suficientemente alta.

e Se for dado um prefixo de erro, o calculo de foco falhou e é restaurado para a
posicao focal anterior.

Parametros de foco

Para uma maquina que suporta movimento DCC, os seguintes parametros aparecem
nos cabecalhos de coluna da guia Foco ao efetuar foco em uma peca:

Controle (Focal): O controle AUTOMATICO executa uma operacao de foco baseada
nos valores determinados anteriormente coletados durante a calibragédo de foco do
procedimento "Calibragao optica”. O PC-DMIS ira configurar automaticamente o
intervalo e a velocidade ideal para a sua maquina Vision. O controle TOTAL permite
configurar manualmente os valores de intervalo e de duragéo.

Movimento (Focal): Em sistemas com configuragao rotatéria, o movimento usado para
executar uma operacao de foco pode ser linear, utilizando os eixos XYZ ou um
movimento rotatério. Se um tipo de movimento rotatoério é selecionado, os valores de
variancia de superficie e de intervalo s&o para o foco rotatorio, e em décimos de graus.
Os valores de variancia de superficie e de intervalo padrao para foco rotatério e linear
sao salvos separadamente.
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Intervalo (Focal): Indica um intervalo focal (nas unidades atuais) nas quais executar o
foco automatico. A procura pela melhor posicao focal nesse intervalo ocorre
(normalmente no eixo Z). Os valores do intervalo disponivel variam com base nos
parametros especificos de cada sistema. E possivel editar este parametro ao clicar
duas vezes e introduzir um valor diferente.

Duracgéao (Focal): Exibe o numero de segundos a despender para procurar a melhor
posicao focal para foco automatico e manual. E possivel editar este parametro ao clicar
duas vezes e introduzir um valor diferente.

Como regra geral, vocé deve definir a duragdo como pelo menos duas
vezes o tempo do intervalo.

Localizar superficie (Focal): Exibe SIM ou NAO Definir esta opgéo para SIM faz com
gue o PC-DMIS execute uma segunda passagem, ligeiramente mais lenta, para tentar
melhorar a precisao da posigao focal. A segunda passagem é otimizada com base nos
dados da imagem da primeira passagem e a abertura numérica da lente atual. Isso é

util ao medir uma superficie que varia em altura, exigindo um intervalo maior para foco.

Variancia de superficie (Focal): Com a opcao Localizar superficie definida para
SIM, esse valor sera usado para determinar a distancia que sera varrida inicialmente a
uma rapida velocidade para localizar onde a peca se encontra e em seguida o foco
normal é aplicado ao redor dessa area. Quando a posi¢ao focal € encontrada, o PC-
DMIS executa uma varredura rapida de foco nessa regido. Isso é util para pegas onde
a variabilidade significa que a posigao focal pode variar muito.

Assisténcia (Focal): Sera usada com sistemas com um laser ou com um dispositivo
de grade projetada. Esses dispositivos podem ser comutados para "LIGADO" para
ajuda-lo com o foco em certas superficies melhorando o contraste. Defina essas
opcodes para "GRADE" para habilitar essa funcionalidade.

SensiLight (Focal): Determina se a maquina deve ou ndo executar um ajuste de
iluminagédo automatico antes do foco, em uma tentativa de alcangar um melhor
resultado de foco. Se definido como NAO, o PC-DMIS configura a iluminacéo de
acordo com a porcentagem aprendida e o brilho n&o é ajustado automaticamente.
SensilLight € uma abreviacao de "iluminagao sensivel".
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Grafico do foco

O foco automatico desenha o grafico dos resultados do foco mostrando a classificagao
do foco (Y) no decorrer do tempo (X). Um foco mais preciso tera uma classificagao de
foco mais alta.

O foco automatico deve resultar em uma curva arredondada (um "U" invertido). Use a
opgao Foco manual quando ndo tem DCC para guiar automaticamente o eixo Z. Se o
grafico mostrar um aumento acentuado na classificagao de foco, experimente reduzir a
velocidade do movimento. Além disso, também precisa garantir que seu intervalo de
curso seja suficiente para que veja a base da curva em ambos os lados.

Se o grafico n&o for suave, garanta que a iluminagao seja suficiente para que a textura
da superficie seja evidente.

Foco automatico em uma maquina manual:

1. Encontre aproximadamente a posi¢cao de foco e saia de foco.

2. Clique no botdo Foco automatico para iniciar o grafico e registrar a
classificacao do foco.

3. Mova-se ao longo da posi¢cao de foco movendo um unico eixo (normalmente Z).

4. Continue movendo o eixo Z até se ter movido ao longo da posigao de ofo e o
grafico ser uma forma U bem proporcionada, gradual e invertida.

5. Quando a duracéao especificada é alcangada, a posigcao de foco detectada é
exibida na visualizagado de imagem ao vivo.

6. E exibida uma mensagem para vocé aceitar o foco ou repetir.

7. Clique no botao Redefinir grafico do foco para apagar os dados do grafico e
iniciar esse processo novamente se houver um problema.
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Com o foco em uma maquina manual, € preciso mover o estagio Z em uma
velocidade lenta e estavel. Vocé recebera um aviso se o movimento for muito rapido ou
se a distancia movida for muito longa ou muito curta.

Em algumas maquinas, vocé pode obter um melhor resultado de foco especificando
uma duragdo maior e movendo trés ou quatro vezes para frente e para tras através da
posicao do foco para obter uma série de formatos em U no grafico.

Botoes de foco

O PC-DMIS Vision fornece diversas ferramentas para o ajudar a focar seu hardware

optico:

icone
Foco

Descrigao

8l

O botao Bloquear foco na pega protege a posi¢cao ou a rotagao do
destino na pecga. Vocé ainda pode alterar o tamanho do destino do foco.

O botao Centralizar foco centraliza o destino ou 0 campo de visao
(FOV). O que é realmente movido depende do status do botdo Bloquear
destino na peca.

o Se vocé clicar em Centralizar foco com o botédo Bloquear destino
na peca ja selecionado, o PC-DMIS Vision movera o FOV atual
para o destino. Esta disponivel apenas em maquinas de
Movimento DCC.

e Se vocé clicar em Centralizar foco com o botdo Bloquear destino
na peg¢a desmarcado, o destino sera movido para o FOV atual.

O botao Redefinir grafico do foco apaga todos os dados no grafico do
foco.

O botdo Foco automatico executa realmente o foco. Ele usa os
parametros definidos, move o estagio DCC e em seguida retorna a
posicao focal. Em uma maquina manual, vocé move manualmente a

152




Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Vision

maquina pela duragéo especificada. Quando a duragao é atingida, vocé
tem a opcéo de aceitar o resultado do foco ou repetir.

Caixa de ferramentas da sonda: guia Calibre

Probe Toolbox n
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Caixa de ferramentas da sonda — guia Calibre

A guia Calibre somente aparece se vocé acessar a Caixa de ferramentas da
sonda. Se vocé usar a caixa Elemento automatico, a guia Calibre ndo sera exibida.

A guia Calibre fornece diversas ferramentas denominadas "calibres” que permitem
fazer comparagdes Opticas rapidas nos elementos que estdo sendo medidos. Vocé nao
precisa criar uma rotina de medigao. Vocé pode usar os calibres caso as bordas nao
possam ser definidas ou seja dificil determina-las automaticamente.

Para obter exemplos passo a passo de como trabalhar com cada tipo de calibre,
consulte "Uso de Calibres Vision".

O calibre fornece informagdes nominais que pode digitar em caixas de dialogo para

criar o elemento nominal desejado. Também é possivel capturar as informagdes para a
area de transferéncia ou arquivo BMP para colar em um relatério.
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Por vezes chamados "calibres manuais", estas ferramentas sdo formas geométricas
que aparecem em sua tela. E possivel manipular estas formas rodando, dimensionando
e posicionando-as na pega com seu mouse para encontrar informagdes nominais sobre
um elemento particular, tal como posigéo, didmetro, angulo, etc.

+ Cross Hair e

(%) Circle Gage
Rectangle Gage
by Protractor Gage
Radiue Chart Gage
& Grid Chart Gage

Calibres disponiveis

Nao ha processamento automatico de imagens associado a estes calibres, eles sao
simplesmente ferramentas que ajusta visualmente para enquadrar um elemento na

imagem.

Rotacao, Dimensionamento ou Movimento de Calibres

Pode-se rotacionar, dimensionar ou mover o calibre na representacéo grafica da peca.
Depois de posicionar corretamente o calibre sobre um elemento e dimensiona-lo para
ajustar a forma do elemento, o software atualizara dinamicamente as informagdes no
calibre na Caixa de ferramentas da sonda bem como a sobreposi¢cao na guia Vision.
Ajuste as informag¢des nominais no dialogo para que correspondam aos valores
tedricos do elemento.

Rotacionar um calibre: se houver um ponto verde no calibre, posicione o cursor sobre
o ponto verde. O cursor muda para uma seta arredondada. Clique e arraste para
executar uma rotagao 2D da peca para a esquerda ou direita.

Amostra de calibre retangular sendo rotacionado

Dimensionar calibres lateralmente: se houver um ponto vermelho no calibre,
posicione o cursor sobre um ponto vermelho até o curso mudar para uma seta
bidirecional. Clique e arraste o calibre para dimensionar lateralmente o calibre para

maior ou menor.
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Amostra de calibre circular sendo dimensionado

O calibre Grafico de raio e o calibre Grafico de grade ndo tém um ponto
vermelho. Para dimensionar esses calibres, selecione uma pecga do calibre e arraste-a.

Mover calibres: posicione o mouse sobre o cursor vermelho no centro do calibre até o
cursor mudar para uma seta de quatro vias. Clique e arraste o cursor para mover o
calibre para uma nova localizacdo. Também pode simplesmente criar em qualquer
lugar na pega e o PC-DMIS Vision move o calibre para onde clicou.

Amostra de calibre circular sendo movido

Tipos de calibre e parametros de calibre suportados

O PC-DMIS Vision suporta diversos tipos de calibre. Selecione um tipo de calibre na
lista Tipo de calibre. O PC-DMIS Vision coloca parametros para o calibre dentro da
Caixa de ferramentas da sonda. Clique duas vezes nesses campos para edita-los se
precisar de um calibre com dimensdes especificas.

Quando vocé seleciona e edita calibre, € um processo estritamente visual. O
software nao insere quaisquer comandos na rotina de medigao.

A tabela a seguir descreve cada tipo de calibre e ent&o lista os pardmetros utilizados
por esse calibre:

icone Descricao Parametros disponiveis
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Calibre de reticulos. Use para
encontrar um ponto.

Angulo: O angulo no qual roda o
calibre.

Tipo de exibigdo: E o reticulo
desenhado em linhas continuas,
tracejadas ou pontilhadas.

Mira: Desenha um circulo a volta
do reticulo para ajudar a localizar.

Tolerancia: Permite que sejam
desenhadas linhas de tolerancia
no reticulo a uma distancia
especificada.

Calibre do circulo. Use isto para
encontrar o didmetro e centro de um
circulo.

Diametro: Didmetro do calibre do
circulo

Calibre do retangulo. Use isto para
encontrar a altura, largura e centro de
um retangulo.

Angulo: O angulo no qual roda o
calibre.

Largura: Determina a largura do
calibre do retangulo.

Altura: Determina a altura do
calibre do retangulo.

-

Calibre de transferidor. Utilize para
localizar angulos.

Angulo incluido: Determina o
angulo entre as duas linhas que
compdem este calibre.

®

Calibre do grafico do raio. Utilize
para localizar a alteracao relativa no
didmetro entre circulos concéntricos e
o centro.

Espacador: Define a alteragao
relativa no didmetro entre circulos.
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Calibre do grafico da grade. Use Grade: Define a alteragao relativa
it para encontrar a distancia relativa em distancia da posi¢ao de uma
entre linhas horizontais e verticais. grade até outra.

Todos os tipos de calibre usam os valores XYZ para determinar o centro do
calibre em relagao ao centro do Campo de visao.

Botoes de calibre

Os seguintes botdes de Calibre estao disponiveis ao utilizar calibres para fazer
comparacdes opticas.

Botao de

i Descricao
calibre ¢

O botao Bloquear calibre na pe¢a protege a posigao do calibre na
representacao grafica da pega. Até que vocé clique novamente nesse
ﬂ botao, ndo podera mover ou editar o calibre. Entretanto, ainda é
possivel modificar o tamanho e a rotagao.

O botao Centralizar calibre centraliza o destino ou 0 campo de visao
(FOV). O que realmente é movido depende do status do botado
Bloquear calibre na peca.

e Se vocé clicar em Centralizar calibre com o botao Bloquear

j calibre na peca ja selecionado, o PC-DMIS Vision movera o

== FOV atual para o destino. Esta disponivel apenas em maquinas
de Movimento DCC.

e Se vocé clicar em Centralizar calibre com o botao Bloquear
calibre na pega desmarcado, o destino sera movido para o FOV
atual.
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O botéo Zerar leituras de DXYZ repde o valor de DXYZ da janela
Leituras da sonda para a posicao da calibracio atual. Isto permite que
vocé meca distancias utilizando calibres. Para fazer isso:

1. Posicione o calibre em um elemento.

ﬁ 2. Cligue em ﬁ para zerar as leituras.

3. Mova o calibre para outro elemento e examine os valores de
DXYZ na janela Leituras da sonda. Essa é a distancia entre os
dois elementos. Consulte "Uso da janela Leituras da sonda com
sondas opticas".

Caixa de ferramentas da sonda: Guia de diagnosticos
de visao.

olo @ e olw =
8 1 p= 7|

Caixa de ferramentas da sonda - Guia de diagnoésticos.

A guia Diagnésticos Vision fornece um método para vocé diagnosticar problemas
quando a detecgéo de borda falha. Os diagndsticos coletam imagens bitmap e
parametros do elemento atual. Pode exporta-los do PC-DMIS e envia-los para o
suporte técnico da Hexagon.

Para usar a guia Diagnésticos, faca o seguinte:
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1. Clique no botéo Diagnésticos ® para que o botao fique pressionado de forma
a permitir a coleta de imagens de bitmap durante a execugao de detecgao de
borda para o elemento associado.

2. Cliqgue em Testar para executar o elemento ou durante a execugédo normal da
rotina de medicao. O software coleta imagens bitmap da visualizagao ao vivo
para cada elemento de destino.

3. Se o elemento tiver varios destinos, clique nas setas para cima e para baixo

2 I 43 ,
@ para rever as imagens capturadas.

4. Para incluir as informacgdes de sobreposi¢ao para cada imagem bitmap, clique

no botao Exibir sobreposi¢ao de destino ﬂ Assim que vocé seleciona esta
opcéao, o PC-DMIS cria as imagens com informagdes de sobreposicao.

5. Para criar imagens bitmap e um arquivo de texto descritivo na raiz do diretério
de instalagao do PC-DMIS, clique no botdo Exportar diagnésticos do

elemento El O software exporta as imagens bitmap e texto de diagnostico
nestes formatos:

Formato de exportagao de imagens bitmap
Os nomes do arquivo de imagem bitmap usam esta convengao:

<nome da rotina de medi¢do>_<ID do elemento>_<numero da imagem>_of
_<numero total de imagens do elemento>_<O ou ndo O>.bmp

Por exemplo: Visionl _CIR5 1 of 3 O.BMP

Arquivos com um "O" no final do nome do arquivo inclui informagdes de
sobreposigao.

Formato de exportagao de arquivo de texto
O PC-DMIS exporta os arquivos de texto como:
<nome da rotina de medi¢cdo>_<ID do elemento>.txt.

Por exemplo: Vision1l_CIR5 F.TXT

Usando calibres Vision

A funcionalidade de calibre do PC-DMIS Vision fornece um método simples para
comparar a geometria da peca atual com um calibre. Por exemplo, sobrepor um calibre
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(cujo diametro seja definido para exatamente 1,0 mm) a um orificio de peca real para
comparar seu tamanho.

Funcionalidade consideravel esta disponivel com os calibres. Esse capitulo fornece um
exemplo de uso de cada tipo de calibre. Para informacgdes detalhadas sobre os botdes
e opgdes disponiveis, consulte "Caixa de ferramentas: guia Calibre".

Os seis calibres sao:

~ Calibre de reticulo

@ Calibre do circulo

“I Calibre do retangulo

b Calibre do protrator

@ calibre do grafico do raio

# Calibre do grafico da grade

L)
‘_‘-I
-
-

e

¥ O calibre selecionado pode ser centralizado dentro do campo de campo (FOV)

- - - 14 - - -
a qualquer momento pressionando Centralizar calibre ﬂ na guia Calibre da Caixa de
ferramentas da sonda.

Para cada exemplo de calibre, a peca HexagonDemoPart.igs € usada. Consulte
"Importar a pe¢a de demonstragao Vision".

Uso de Leitura da sonda com medidores

Entender a funcionalidade basica da Leitura da sonda € essencial para uso com
calibres, pois os resultados da medigao sao exibidos na Leitura da sonda.

Vocé pode abrir a Leitura da sonda fazendo um dos seguintes:

e Pressione Ctrl + W.
« Na guia Posicionar sonda da caixa de dialogo Caixa de ferramentas da

sonda, selecione Leituras da sonda.E
e Selecione o item de menu Visualizar | Outras janelas | Leituras da sonda.
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Entendendo a janela de leitura da sonda

Janela de Leitura da sonda

e XYZéolocal do centro do FOV em relagado a origem do alinhamento atual.

e VX, VY e VZ séo os locais do calibre para a origem do alinhamento atual. Se o
calibre for centralizado dentro do campo de visdo (FOV), entdo os valores de
XYZ e VX, VY e VZ serao os mesmos. Use o botdo esquerdo do mouse para
arrastar de maneira independente o calibre para a posigao necessaria.

o DX, DY e DZ sao usados com calibres para exibir distancias relativas. Esses
valores sio independentes da origem do alinhamento atual e podem ser zerados

de maneira independente usando o botao Zerar leituras DXYZ (ﬁ) na Caixa
de ferramentas da sonda. Se a Caixa de ferramentas da sonda estiver
fechada, vocé pode clicar com o lado direito do mouse na janela e depois clicar
em Zerar leituras DXYZ no menu pop-uo.

Para os exemplos de calibre fornecidos neste capitulo, modifique a Leitura da sonda
como segue:

1. Clique com o botao direito na janela Leitura da sonda e clique em
Configuragao no menu pop-up.
2. Marque as seguintes opgoes:

MPosicao da sonda
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WMostrar posicao da sonda atual na tela
WDistancia até destino

Para zerar independentemente os valores DX, DY e DZ quando o calibre esta
ativo, selecione a opgao Zerar leituras DXYZ.

3. Pressione OK para salvar e sair.

Calibre de reticul

O calibre de reticulo podera ser usado para determinar a localizacéo
de X e Y assim como o angulo do fio de reticulo, conforme lido a partir
da guia Calibrar da Caixa de ferramentas da sonda ou do canto da
guia Vision.

Para obter informagdes sobre o controle do medidor Reticulo, consulte o topico
"Rotagao, Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplo de Calibre de reticulo

Para medir a largura de uma peca:

1. Certifique-se de que a pega esteja fisicamente ajustada na maquina de
inspecao. Consulte "Criagao de um Alinhamento".

2. Abra a janela Leitura da Sonda (CTRL + W).

3. A partir da Caixa de ferramentas da sonda ajuste a ampliagao e a iluminagao
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao" e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminacao".

4. Selecione a opgao Reticulo na lista suspensa da guia Calibre da Caixa de
ferramentas da sonda.
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5. Mova a maquina sobre o canto esquerdo da peca. Quando a maquina estiver
proxima, € possivel opcionalmente arrastar o reticulo para o canto exato usando
0 mouse.

6. Na guia Calibre, clique no botdo Zerar leituras de DXYZ ﬁ para zerar 0s
valores DX, DT e DZ.

7. Mova a maquina sobre o canto direito da peca. Novamente, arraste o Fio de
reticulo exatamente para o canto exato usando o mouse

8. Leia o valor X a partir do valor DX da Leitura da sonda.

Calibre do circul

O calibre do circulo pode ser usado para determinar o Centro do
circulo (X e Y) assim como o Didmetro, conforme lido a partir da guia
Calibre da Caixa de ferramentas da sonda ou do canto da guia
Vision.

Para obter informacgdes sobre o controle do calibre Circulo, consulte o topico "Rotagao,
Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplos de Calibre do circulo

Para medir a localizacao de um furo de 2 mm a partir de um outro furo de 2 mm:
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|
L

M
b1 Y |

Certifique-se de que a peca esteja fisicamente ajustada na maquina de
inspecao. Consulte "Criagdo de um Alinhamento”.

Abra a janela Leitura da Sonda (CTRL + W).

A partir da Caixa de ferramentas da sonda, ajuste a ampliagao e a iluminacao
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao" e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminacao".

Na guia Calibre da Caixa de ferramentas da sonda, selecione a opgao Calibre
do circulo a partir da lista suspensa.

Na guia Calibre, clique duas vezes na caixa Diametro e digite o diametro
nominal de 2,000.

Mova a maquina para que o primeiro furo esteja dentro do campo de viséo
(FOV). Quando a maquina estiver proxima, € possivel opcionalmente arrastar o
Calibre do circulo exatamente para o centro usando o mouse.

Clique no botdo Apagar Leituras DXYZ ﬁ na guia Calibre. Isso apaga os
valores DX, DT e DZ.

Mova a maquina para que osegundo furo esteja dentro do FOV. Novamente,
arraste o Calibre do circulo exatamente para o centro usando o mouse.

Leia os valores X e Y a partir da Leitura da sonda DX e dos valores DY.

Para medir o didmetro de um furo:

1.

Ajuste a ampliagcéo para que o circulo seja tdo grande quanto possivel dentro do
FOV. Consulte "Alteragado da ampliagao da imagem da pega ". Observe que 0
tamanho do calibre muda com a ampliagao.

Mova e ajuste o tamanho do Calibre do circulo para que se sobreponha
exatamente o circulo real na Visualizagao ao vivo.

Leia o valor do Diametro, conforme exibido no canto da Visualizagdo ao vivo.
Esse valor também esta localizado na guia Calibre da Caixa de ferramentas da
sonda.
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Calibre do retangul

. O Calibre do retangulo podera ser usado para determinar o Centro do
; = . | retangulo (X e Y) assim como a Altura, Largura e Angulo do

2 retdngulo conforme lido a partir da guia Calibre da Caixa de

; ferramentas da sonda ou do canto da guia Vision.

Para obter informacgdes sobre o controle do medidor Reticulo, consulte o tépico
"Rotacdo, Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplo de calibre de retangulo

Para medir o tamanho e a localizagdo de um retangulo a partir do centro de um furo
circular padrao:

1. Certifique-se de que a pega esteja fisicamente ajustada na maquina de
inspecao. Consulte "Criagdo de um Alinhamento”.

2. Abra ajanela Leitura da Sonda (CTRL + W).

3. A partir da Caixa de ferramentas da sonda ajuste a ampliagao e a iluminagao
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao" e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminacao".

4. Na guia Calibre da Caixa de ferramentas da sonda, selecione a opg¢ao Calibre
do circulo a partir da lista suspensa.

5. Na guia Calibre, clique duas vezes no campo Diametro e digite o diametro
nominal de 8.000.

6. Mova a maquina para que o furo de 8mm do centro esteja dentro do CDV.
Quando a maquina estiver proxima, é possivel opcionalmente arrastar o Calibre
do circulo exatamente para o centro usando 0 mouse.

7. Clique no botdo Apagar Leituras DXYZ ﬁ na guia Calibre. Isso apaga os
valores DX, DT e DZ.
8. Altere o tipo de calibre para Calibre do retangulo.
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9. Mova a maquina (com o calibre do retangulo visivel) sobre a abertura retangular.
Novamente, arraste o retangulo para o centro e tamanho exato necessario ao
retangulo.

10.Leia os valores X e Y a partir da Leitura da sonda dos valores (DX e DY).
11.Leia os valores Altura e Largura conforme exibidos na Visualizagéo ao vivo.

Esse valor também esta localizado na guia Calibre da Caixa de ferramentas da
sonda.

Calibre do protrato

O calibre do protrator podera ser usado para determinar a
localizagdo de (X e Y) do Vértice do calibre assim como o Angulo
incluido conforme lido a partir da guia Calibre da Visualizagao ao
vivo ou do canto da guia Vision.

Para obter informacgdes sobre o controle do medidor Reticulo, consulte o tépico
"Rotacdo, Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplo de Calibre do protrator

Para medir o &ngulo medido:
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1. Abra ajanela Leitura da Sonda (CTRL + W).

2. A partir da Caixa de ferramentas da sonda, ajuste a ampliagao e a iluminagéo
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao” e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminagao".

3. Na guia Calibre da Caixa de ferramentas da sonda, selecione a opgao Calibre
do protrator a partir da lista suspensa.

4. Mova a maquina para que oangulo esteja dentro do CDV. Quando a maquina

estiver préxima, é possivel opcionalmente arrastar o calibre do protrator para
que o vértice fique na parte superior do vértice do elemento.

Os 2 vértices devem coincidir

5. Usando os pontos do centro nas duas pernas, rotacione-as para que figuem
coincidentes com os lados do elemento.
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6. Leia o valor do Angulo incluido conforme exibido no canto da Visualizacdo ao
vivo. Esse valor também esta localizado na guia Calibre da Caixa de
ferramentas da sonda.

Calibre do grafico do rai

;5:‘_:3‘ O calibre do grafico do radio podera ser usado para determinar a
TN

ey | localizagao Central (X e Y) assim como o Espagamento entre os

T
I n | r ~ . . 0 0 - -
LY (x{c—”.» ,] J] /| circulos concéntricos conforme lidos a partir guia Calibre da Caixa
i ‘-" \M—\_:—F"{f o _-JI - . -
\x“\j:___:f/ /] de ferramentas da sonda ou do canto da guia Vision.
\_‘ .

A

A

Para obter informacgdes sobre o controle do calibre Circulo, consulte o topico "Rotacgao,
Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplo do grafico de radio

Para verificar se o padréo do furo circular € concéntrico em relagado a um furo de
centro:

1. Abra ajanela Leitura da Sonda (CTRL + W).

2. A partir da Caixa de ferramentas da sonda, ajuste a ampliagcédo e a iluminagao
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao” e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminagao".

3. Na guia Calibre da Caixa de ferramentas da sonda, selecione a opgéo Calibre
do circulo a partir da lista suspensa.

4. Na guia Calibre, clique duas vezes na caixa Diametro e digite o diametro
nominal de 8.000.

5. Mova a maquina para que o furo do centro esteja dentro do CDV. Quando a
maquina estiver préxima, é possivel opcionalmente arrastar o Calibre do circulo
exatamente para o centro usando o mouse.
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7.
8.

9.

Clique no botdo Apagar Leituras DXYZ ﬁ na guia Calibre. Isso apaga os
valores DX, DT e DZ.

Altere o tipo de calibre para Calibre do grafico do radio.

A partir da guia Calibre, clique duas vezes na caixa Espagador e digite o valor
nominal de 1.000.

Arraste o calibre Radio de maneira que esteja concéntrico com o padréo.

10.Leia os valores X e Y a partir da Leitura da sonda DX e dos valores DY.

Calibre do grafico da grad

O calibre do grafico de grade pode ser usado para determinar a

Localizacao central (X e Y) do padrdo de grade assim como o

Espagamento entre as linhas de grade, conforme lidas a partir da guia

Grade da Caixa de ferramentas da sonda ou do canto da guia Vision.

Para obter informacdes sobre o controle do calibre Circulo, consulte o topico "Rotacéo,
Dimensionamento ou Movimento de Calibres".

Exemplo do grafico da grade

Para verificagdo de elementos em relagao as linhas de grade:

1.

3.

A partir da Caixa de ferramentas da sonda, ajuste a ampliagdo e a iluminagéo
conforme necessario. Consulte "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de
ampliacao" e "Caixa de ferramentas da sonda: Guia de iluminagao".

Movimente a maquina para que elementos que necessitam comparagdo estejam
dentro do campo de visao (FOV).

Altere o tipo de calibre para Calibre do grafico da grade.

4. A partir da guia Calibre, clique duas vezes na caixa Grade e digite o valor do
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5. Arraste qualquer intersegcdo de grade para a parte inferior do "V".

(A) - Arraste o ponto de grade 1 para o "V"

6. Todas as outras geometrias poderao ser comparadas com as linhas de grade.

Criacao de alinhamentos

Alinhamentos sao necessarios quer vocé esteja usando o "Método de selegdo do CAD"
(Visualizagdo CAD) ou o "Método de selegéo de destino" (Visualizagao ao vivo) para
medir a sua peca. O alinhamento define o sistema de coordenadas da peca. Vocé tem
que executar o alinhamento se desejar uma das seguintes opg¢des:

e Alterar a localizag&o ou orientagdo da peca no estagio.

e Mover a rotina de medigdo de uma maquina para outra.

e Programar a rotina de medigéo off-line e, em seguida, executa-la on-line.

e Usar hardware de medic¢ao Vision que n&o tenha a capacidade de levar a
posicao inicial.

o Usar a funcionalidade Shutter automatico nas maquinas manuais.

Vocé deve criar um alinhamento sempre que criar uma rotina de medigcao
para execuc¢ao no modo DCC.

Ha varios métodos para se criar alinhamentos no Vision; os exemplos fornecidos nesse
capitulo tém o intuito de oferecer o esbog¢o basico para a criacdo de alinhamentos. Para
obter mais informagdes sobre alinhamentos, consulte o capitulo "Criagao e utilizacéo
de alinhamentos" na documentagédo PC-DMIS Core.

Ha dois tipos de cenarios nos quais os alinhamentos Vision podem ser criados:

e Alinhamentos de Visualizagao ao vivo
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« Alinhamentos visualizar Cad

Alinhamentos de Visualizacao ao vivo

Essa segao descreve o processo de criagao de alinhamentos usando a guia Vision no
PC-DMIS Vision. Ela € normalmente usada quando vocé estiver medindo on-line mas
néo possuir CAD importado. Criar tanto alinhamentos Manuais (brutos) quanto DCC
(refinados), conforme esbogados abaixo, ira ajudar a garantir a precisao do seu
alinhamento. Esse processo de alinhamento de duas etapas nao € obrigatério, mas é
recomendado.

Se vocé estiver trabalhando em uma maquina manual, pode utilizar o
elemento Shutter automatico para ajuda-lo a aplicar essa abordagem de alinhamento
de duas etapas. Consulte "Configuragéo da Visualizagao ao vivo" para obter
informacdes sobre o elemento Shutter automatico.

Conclua as seguintes etapas para criar um alinhamento usando a Visualizagao ao vivo:

o Etapa 1: Medir manualmente os elementos do dado
o Etapa 2: Criagdo de um alinhamento manual

« Etapa 3: Nova medicéo dos elementos de dados

« Etapa 4: Criagao de um alinhamento DCC

Este exemplo usa o Assistente de alinhamento 3 2 1 para mostrar como implementar
essa ferramenta. O exemplo "Alinhamentos Visualizagdo CAD" usa a classica caixa de
didlogo Utilitarios de alinhamento.

Etapa 1. Medir manualmente elementos de dados

O alinhamento manual neste exemplo consiste de um Arco e uma Linha. Vocé pode
medir novamente de maneira mais precisa esses elementos de dados na "Etapa 3:
nova medicido dos elementos de dado". Antes de comecgar, monte a peca de modo que
esteja razoavelmente quadrada com relagao aos eixos da maquina de medicao.

Para medir os elementos de dados, faga o seguinte:

1. Selecione a guia Ampliagao 2
configuracdo minima (afastada).

e ajuste a ampliagéo até reduzi-la a
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Com um alinhamento manual (aproximado), deixar a ampliagado no

minimo é aceitavel e normalmente desejavel, pois € mais facil para executar a
rotina de medi¢cédo. O DCC (refinado) mais tarde ira aprimorar a qualidade desses
elementos de dados.

9.

Selecione a guia lluminagao Y e defina Luz superior para 0% (desligada) e
Luz inferior para 35%.

Na barra de ferramentas Elemento automatico, clique em Circulo o para abrir
a caixa de dialogo Elemento automatico (circulo).

Selecione a guia Vision.

Mova a maquina de modo que Arco (Dado B) esteja dentro do campo de viséo
(FOV).

Cliqgue em trés pontos espagados ao longo da borda do arco. O software
sobrepde um destino radial no arco como mostrado abaixo:

Clique em Criar para adicionar esse circulo a rotina de medicéo.

Na lista suspensa da caixa de dialogo Elemento automatico, selecione Linha
/1,

Mova a maquina de modo que Borda (Dado C), adjacente ao arco medido
anteriormente, esteja dentro do FOV.

10. Clique em dois pontos - um na extremidade esquerda e outro na extremidade

direita. O software sobrepde um destino de linha na borda como mostrado
abaixo:
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11.Clique em Criar para adicionar essa linha a rotina de medicéao.
12.Clique em Fechar para sair da caixa de dialogo Elemento automatico.

Etapa 2: Criar um alinhamento manual

O alinhamento manual é usado para rapidamente definir o local da pega com base nos
elementos de dados Arco e Linha medidos.

Para criar um alinhamento manual:

1. Na barra de ferramentas Assistentes (Ver | Barras de ferramentas |

Assistentes), selecione o botdo Alinhamento321 v para mostrar a caixa de
dialogo Tipo de alinhamento.
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2. Selecione o alinhamento Linha-ponto 2D e cligue em Avangar >> para abrir a
caixa de dialogo 2D-LinhaPonto.
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3. Selecione LIN1 na Lista de linhas disponiveis e associe-o com o eixo XMAIS
da lista suspensa Associar com eixo.

4. Cligue em Avancgar >> para abrir a caixa de dialogo 2D-
AlinhamentoLinhaPonto - Origem.
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5. Na lista de Pontos disponiveis, selecione CIR1 e clique em Avancgar >> para
mostrar a caixa de dialogo Linha-ponto.

6. Clique em Concluir para inserir o novo comando de alinhamento na rotina de
medigdo. O alinhamento manual esta concluido.

Clique em +/- (expandir/recolher) ao lado do novo alinhamento na Janela de
edicao. Observe as etapas de alinhamento que foram criadas sob o comando
alinhamento pelo Assistente de alinhamento 3 2 1.

Etapa 3: Nova medicao dos elementos de dados

Uma vez que a localizagao aproximada da pecga € conhecida, vocé pode medir
novamente os elementos de dado sob controle do computador com diferentes padrdes
do Vision para defini-los com mais preciséo.

Se estiver usando uma maquina DCC, selecione o modo DCC l.’ na barra de
ferramentas Modo de sonda. Caso contrario, é possivel usar AutoShutter para medir
usando uma maquina manual.

Para medir novamente o elemento dado do arco, faga o seguinte:

1. Na barra de ferramentas Elemento automatico, clique em Circulo o para abrir
a caixa de dialogo Elemento automatico (circulo).

2. Selecione a guia Vision.

3. Selecione a guia Ampliagao Pe ajuste a ampliagao até reduzi-la a
configuracdo minima (afastada).

4. Mova a maquina de modo que a borda inferior de Arco (Dado B) esteja dentro do
campo de visao (FOV).

5. Ajuste a ampliagéo para 75% da aproximagao maxima no valor.
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6. Selecione a guia lluminagao Yl e defina Luz superior para 0% (desligada) e
Luz inferior para 35%.
7. Foco Z, se necessario.

8. Use o ponteiro do mouse para escolher o primeiro ponto &ncora na borda do
arco.

9. Mova a maquina para o meio do Arco (Dado B) dentro do FOV.

10.Mova a maquina de modo que a borda superior do Arco (Dado B) esteja dentro
do FOV. O software exibe o destino.

11. Altere o angulo inicial para 5 e o angulo final para 85.
12.Edite os parametros de local para valores exatos: X=0, Y=0, D=16
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13.Na guia Destinos de toque Q’, em Densidade, clique duas vezes em Normal
e selecione Alta na lista suspensa para alterar a densidade. Coletar uma alta
densidade de pontos nesse arco melhora sua exatidao.

14.Clique duas vezes na caixa Forga e digite um valor de 6.

15. Edite o conjunto de parametro de Foco para automaticamente focar novamente
antes de medir o elemento de circulo. Primeiro, selecione Foco na lista
suspensa como mostrado abaixo.
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16. Altere o conjunto do parametro de Foco como segue: Foco = Sim, Intervalo = 5,
Duragédo = 4.

17. A partir da caixa de dialogo Elemento automatico, renomeie o Elemento
automatico de circulo para DADO B.

18.Clique em Testar para teste a medicdo do elemento.

19.Cligue em Criar e, em seguida, Fechar.

Para medir novamente o elemento dado de linha, faga o seguinte:

1. Na barra de ferramentas Elemento automatico, clique em Linha || para abrir a
caixa de dialogo Elemento automatico (linha).

2. Mova a maquina de modo que a extremidade esquerda da Borda frontal (Dado

C) esteja dentro de FOV.

Se necessario, ajuste o eixo Z para obter foco novamente.

4. Use o ponteiro do mouse para escolher o primeiro ponto &ncora na borda
dianteira esquerda.

w

5. Mova a maquina de modo que a extremidade direita (logo antes do "V") da
Borda frontal (Dado C) esteja dentro do FOV. Escolha o segundo ponto de
ancora usando o ponteiro do mouse. O software exibe o destino.
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6. A partir da caixa de didlogo Elemento automatico, renomeie o Elemento
automatico de linha para DADO C.

7. Cliqgue em Testar para teste a medigao do elemento.

8. Cligue em Criar e, em seguida, Fechar.

Etapa 4: Criar um alinhamento DCC

O alinhamento DCC ¢ inerentemente mais preciso devido ao fato de que os elementos
(medidos na etapa 3) usados foram medidos sob controle de computador a uma
ampliacdo maior, com maior densidade de pontos e novo foco. A borda frontal (Dado
C) e o ponto central do arco (Dado B) séo usados neste exemplo.

Para criar um alinhamento do DCC:

1. Na barra de ferramentas Assistentes (Ver | Barras de ferramentas |

Assistentes), selecione o botdo Alinhamento321 ) para abrir a caixa de
dialogo Tipo de alinhamento.

|5t 1 Abgmwcn Type

2. Selecione o alinhamento Linha-ponto 2D e cligue em Avangar >> para abrir a
caixa de dialogo 2D-LinhaPonto.
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3. Na Lista de linhas disponiveis, selecione DADO C e associe-0 com 0 eixo
XMAIS da lista suspensa Associar com eixo.

4. Clique em Avancar >> para abrir a caixa de dialogo 2D-LinhaPonto
Alinhamento - Origem.

()T ey —— JoEd

5. Nallista de Pontos disponiveis, selecione DADO B.

6. Clique em Avangar >> para mostrar a caixa de dialogo Linha-Ponto.

7. Cliqgue em Concluir para inserir o novo comando de alinhamento na rotina de
medig¢ao. O alinhamento DCC (ou manual refinado) esta concluido.

Clique em +/- (expandir/recolher) ao lado do novo alinhamento na Janela de
edicao. Observe as etapas de alinhamento que foram criadas sob o comando
alinhamento pelo Assistente de alinhamento 32 1.

Alinhamentos visualizar Cad

Essa secao descreve o processo de criacdo de alinhamentos usando a guia CAD no
PC-DMIS Vision. Ela € normalmente usada quando vocé esta medindo on-line e possui
CAD importado. Criar tanto alinhamentos Manuais (brutos) quanto DCC (refinados),
conforme esbogados abaixo, ira ajudar a garantir a precisdo do seu alinhamento. Esse
processo de alinhamento de duas etapas nao é obrigatério, mas é recomendado.
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Se vocé estiver trabalhando em uma maquina manual, pode utilizar o
elemento Shutter automatico para ajuda-lo a aplicar essa abordagem de alinhamento
de duas etapas. Consulte "Configuragéo da Visualizagao ao vivo" para obter
informagdes sobre o elemento Shutter automatico.

Para esse exemplo de alinhamento a peca de demonstracdo HexagonDemoPart.igs
devera ser importada antes de comecar. Consulte "Importar a pe¢ca de demonstragao
Vision".

Conclua as seguintes etapas para criar um alinhamento usando a Visualizagao ao vivo:

o Etapa 1. Me¢ca manualmente um ponto de borda
o Etapa 2: Criagdo de um alinhamento manual

o Etapa 3: Medir elementos para Dado A

o FEtapa 4: Construir Dado A

o FEtapa 5: Mega DadosBe C

o FEtapa 6: Criacdo de um alinhamento DCC

o FEtapa 7: Atualize a Visualizagao no CAD

Nesse exemplo a caixa de dialogo Utilitarios de alinhamento "Classica" sera usada
para mostrar como essa caixa de dialogo podera ser usada, onde o exemplo
"Alinhamentos Visualizagao ao vivo" ira usar o Assistente de alinhamento 32 1.

Etapa 1: Medir manualmente um ponto de borda

O alinhamento manual neste exemplo consiste em um unico Ponto de borda para
aproximadamente localizar a pega. Em etapas posteriores, o PC-DMIS mede dados
adicionais (sob DCC, se aplicavel) para criar um alinhamento final. Antes de comecar,
monte a pega de modo que esteja razoavelmente quadrada com relagdo aos eixos da
maquina de medigao.

Para medir o elemento dado, faga o seguinte:

1. Selecione a guia Ampliagao Ple ajuste a ampliagao até reduzi-la a
configuracdo minima (afastada).

2. Selecione a guia lluminagao Yl e defina Luz superior para 0% (desligada) e
Luz inferior para 35%.

3. Selecione a guia CAD.
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4. A partir da barra de ferramentas Modos Graficos (Exibir | Barra de

ferramentas | Modos Graficos), selecione o botdo Modo Curva @
5. Mova a maquina de modo que o canto dianteiro esquerdo esteja dentro do FOV,
como mostrado abaixo:

6. Na barra de ferramentas Elemento automatico, cligue em Ponto de borda
para abrir a caixa de didlogo Elemento automatico (ponto de borda).
7. Cligue em um ponto na borda dianteira, MUITO PERTO, para o canto esquerdo.

8. Selecione a guia Destinos de toque Q.
9. Altere o Destino automatico para Destino de toque manual.
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Uma vez que esse €, na verdade, um ponto de borda de "Destino
manual", o ponto real usado esta onde vocé posicionou fisicamente o reticulo.

10.Clique em Criar para adicionar esse ponto de borda a rotina de medigao.
11.Cligue em Fechar para sair da caixa de didlogo Elemento automatico.
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Etapa 2: Criar um alinhamento manual

Para esse alinhamento, apenas um ponto foi tomado (etapa anterior), assim, nenhum
dado rotacional foi medido. Neste exemplo, presume-se que parte seja razoavelmente
quadrada ao eixo da maquina. O ponto Unico sera usado para estabelecer a origem
XYZ.

Para criar um alinhamento manual:

1. Selecione a opgédo de menu Inserir | Alinhamento | Novo. A caixa de
dialogoUtilitarios de alinhamento aparece.

Na lista de elementos, selecione PNT1.

Junto a WX, WY e WZ, selecione as caixas de selegao.

Clique no botao Origem.

Cliqgue em OK para salvar e sair. Os pontos zero X, Y e Z movem-se todos para
0 ponto de extremidade.

a bl

Executar a rotina de medi¢céo recém criada move a origem para esse ponto na peca
real. Para fazer isso:

1. Selecione a guia Vision.
2. Na barra de ferramentas Janela Edigao (Ver | Barras de ferramentas | Janela

L
Edicao), selecione Marcar tudo .
3. Quando solicitado a marcar os elementos de alinhamento manual, clique em
Sim.

4. Na barra de ferramentas QuickMeasure, selecione Executar (o ).

5. Quando solicitado, mega o ponto PNT1 alinhando o destino (reticula) ao canto e
clicando em Continuar. Alternativamente, é possivel arrastar e soltar o reticulo.
Ele encaixa na borda.

6. Quando a execucdo da rotina de medi¢ao termina, selecione a guia CAD.

7. Na barra de ferramentas Modos Graficos (Exibir | Barra de ferramentas |

Modos Graficos), selecione Ajustar para caber (~').

Etapa 3: Medir elementos para Dado A

O PC-DMIS usa o plano superior para o dado de alinhamento primario. Um plano de
referéncia normalmente ndo é necessario em medicdes de visdo 2D. Porém, neste
exemplo, o plano de dado é medido para acomodar a planicidade de dimensionamento.
Isso € util em situagdes em que vocé pode ter estruturas de controle do elemento que
fazem referéncia a um plano de dado.
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Uma vez que o local aproximado da pecga € conhecido, o PC-DMIS pode operar no
modo DCC.

Se estiver usando uma maquina DCC, na barra de ferramentas, Modo de sonda,

selecione Modo DCC l.’ . Caso contrario, é possivel usar AutoShutter para medir
usando uma maquina manual.

Para medir os elementos de um plano para Dado A:

1.

9.

Selecione a guia Ampliagao Dle ajuste a ampliagao até aumenta-la para a
configuracdo maxima (aproximada).

Selecione a guia Visualizagao ao vivo.

Posicione a camera sobre a peca.

A partir da guia lluminagao Y ajuste Luz superior para um valor que torne a
superficie visivel, mas ndo clara demais. Mova Z para focar conforme o
necessario.

Selecione a guia CAD.

Na barra de ferramentas Modos Graficos (Exibir | Barra de ferramentas |

F

Modos Graficos), selecione Ajustar para caber ( ).
Na barra de ferramentas Modos de graficos, selecione o botdo Modo de

{

superficie ( \9 ).

Na barra de ferramentas Elemento automatico (Ver | Barras de ferramentas |
Elementos automaticos), cligue em Ponto de superficie ( % ) para abrir a

caixa de dialogo Elemento automatico para ponto de superficie.
Cliqgue em um ponto na superficie superior.

10. Selecione a guia Destinos de toque @ e altere os seguintes parametros: Tipo

de destino = Destino do toque automatico, Intervalo = 5,0, Duragdo =5 e
opc¢ao Localizar superficie = SIM.
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11.Para cada Destino de toque automatico, clique duas vezes na opg¢ao abaixo de
cada propriedade e digite o valor especificado.

12.Clique em Criar para adicionar esse ponto de borda a rotina de medigao.

13. Clique no ponto outro na superficie superior, entdo clique em Criar.

14.Repita a etapa acima (clique em um ponto, entdo Criar) até um total de 8 pontos
terem sido criados (PNT2 - PNT9).

15.Clique em Fechar para sair da caixa de dialogo Elemento automatico.

Etapa 4: Construir dados A

Apods vocé medir os oito pontos de superficie na "Etapa 3: Medi¢cao de elementos do
dado A", é possivel construir DADO A a partir desses pontos.

Para construir DADO A:

1. Execute a rotina de medicao até esse ponto para medir 0s oito pontos da
superficie. Para fazer isso:

a. Na barra de ferramentas Janela Edi¢ao (Ver | Barras de ferramentas |

)
Janela Edigao), selecione Limpar marcado h . Isso é feito de modo que
o ponto do alinhamento manual (PNT1) nao é incluido quando vocé
seleciona Marcar tudo.

k'
b. Selecione Marcar tudo
c. Quando a mensagem "Tem certeza que deseja marcar os elementos de
alinhamento manual?" aparecer, clique em NAO.

d. Selecione Executar o . Os oito pontos da superficie sdo medidos.

2. De dentro da janela Edigao, certifique-se de que a ULTIMA linha na rotina de
medicao esta realgada.
3. Selecione o item de menu Inserir | Elemento | Construido |Plano ou 0

botaoPlano Construido da barra de ferramentas Elementos construidos
(Ver | Barras de ferramentas | Elementos construidos). A caixa de dialogo
Plano construido aparece.
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4. Selecione a opcao® Melhor ajuste.

Na lista de elementos, realce os oito pontos de superficie medidos na "Etapa 3:

Medicao de elementos do dado A". Neste exemplo, os pontos sdo PNT2 a

PNTO.

6. Digite DADO A na caixa ID.

7. Clique em Criar e depois em Fechar para adicionar o elemento de plano a rotina
de medicao.

o

Etapa 5: Medicao de Dados Be C

Nessa etapa, o software mede a linha frontal e a linha esquerda para os Dados B e C.
Baseado na intersecc¢éo das duas linhas, um ponto também é construido para
estabelecer a origem XY.

Para medir Dado B:

1. Selecione a guia Ampliagao Pe ajuste a ampliagao para cerca de 25% do
maximo. O valor de ampliacédo atual varia com base na sua lente.

2. Selecione a guia lluminagao Yl e defina Luz superior para 0% (desligada).
Defina Luz inferior para 35%.

3. Selecione a guia CAD.

4. Na barra de ferramentas Modos graficos, se necessario, selecione Ajustar

para caber ( ).

5. Na barra de ferramentas Modos de graficos, selecione o botdo Modo curva (
)

L =)
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6. Na barra de ferramentas Elemento automatico, clique no botdo Linha )
para abrir a caixa de didlogo Elemento automatico (linha).

7. Cligue em um ponto para o ponto ancora esquerdo da linha e na borda frontal
em direcao a extremidade final.

8. Clique em um ponto para o ponto ancora direito da linha e logo a esquerda do
slot (a direita do "V" invertido como mostrado na imagem abaixo). O software

exibe o destino.

Uma vez que a linha se estende através de um nulo (o "V" invertido),
essa regiao deve ser excluida, de modo que nenhum ponto seja realizado nesse
segmento.

9. Clique com o botao direito dentro do destino retangular. No menu popup,
selecione Inserir destino de toque. Isso divide o destino retangular unico em
dois destinos.

10. Repita a etapa acima para inserir um terceiro destino.

11. Arraste os dois divisores de destino de modo que um esteja ativo em cada lado

do "V" invertido.
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12. Selecione a guia Vision.
13.Posicione a camera sobre a pega.

14. A partir da guia lluminagao ) ajuste Luz superior para um valor que torne a
superficie visivel, mas nao clara demais. Mova Z para focar conforme o
necessario.

15. Selecione a guia Destinos de toque 1. Note que trés destinos sao exibidos:
EA1, EA2 e EA3. Vocé nao deve usar o segundo destino (EA2) que atravessa o
nulo. Clique duas vezes em Normal, no campo de densidade EA2 arquivada e
selecione Nenhum.

Id 1 D enzity I Lnder...
E&1 M2
EAZ Pw | MAA

Ea3

16. Observe que o segmento do destino EA2 mostra linhas hash para indicar a area
em que nenhum dado sera obtido.

17. A partir da caixa de dialogo Elemento automatico, renomeie o Elemento
automatico de linha para DADO B.
18.Clique em Criar e em Fechar.

Para medir Dado C:

1. Na barra de ferramentas Elemento automatico, selecione o botdo Linha (-/ )
para abrir a caixa de didlogo Elemento automatico (linha).
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by

- *
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- -

=  Se vocé desejar redefinir o numero de destinos para 1, feche e volte a
abrir a caixa de dialogo Elemento automatico.

a bk owbd

Clique em dois pontos para a borda esquerda (um na frente e outro atras).
Altere o nome padréo para DADO C.

Clique em Criar para adicionar essa linha a rotina de medigao.

Cliqgue em Fechar para sair da caixa de dialogo Elemento automatico.

Para construir um ponto a partir da intersec¢ao de linhas:

1.

w

Selecione o item de menu Inserir | Elemento | Construido | Ponto ou o botao

Ponto Construido () da barra de ferramentas Elementos construidos (Ver |
Barras de ferramentas | Elementos construidos). A caixa de dialogo
Construir ponto aparece.

Selecione a opgao # Intersegao.

Na lista de elementos, selecione DADO B e DADO C.

Altere o ID para CANTO ESQUERDO FRONTAL, clique em Criar e entdo em
Fechar.

Os elementos de dado agora foram criados.

Etapa 6: Criar um alinhamento DCC

Uma vez que os elementos que constituem os alinhamentos DCC foram medidos sob
controle do computador e o canto exato sera usado, esse alinhamento sera
inerentemente mais preciso.

Para criar um alinhamento do DCC:

1.
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Ahigmment Utilites

o | T Axa [

Adgraart Deass ]

2. Na lista de elementos, selecione DADO A.

3. Para nivelar o plano para o plano ZMAIS, na caixa suspensa Nivel, selecione
ZMAIS.

Clique no botdo Nivel. Isso nivela o plano para o eixo ZMAIS.

Selecione DADO B na lista de elementos para girar o eixo XMAIS sobre o eixo
ZMAIS.

Na caixa suspensa Girar para, selecione XMAIS.

Na caixa suspensa Sobre, selecione ZMAIS.

Clique no botao Rodar.

Selecione CANTO ESQUERDO FRONTAL na lista de recursos para estabelecer
a origem XYZ.

10. Selecione as caixas de verificagcéo junto a WX e Y.

11.Clique no botdo Origem.

12.Selecione DADO A

13.Marque a caixa de selecio ao lado de Z.

14. Clique no botao Origem novamente.

15. Digite ABC na caixa ID para o nome do alinhamento.

16.Cligue em OK para sair.

a s
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Etapa 7: Atualize a Visualizagcao no CAD

Neste ponto, a visualizagao do CAD exibe todos os elementos medidos. Vocé pode
querer desativar o visor dos IDs de ponto na Visualizagdo CAD.

Para desativar IDs de ponto:

1. Selecione o item de menu Editar | Janela Exibi¢cao de graficos | Aparéncia do
elemento. A caixa de didlogo Editar aparéncia do elemento é exibida.

188



Criacao de alinhamentos

Edit Festure Apgesance |
Seach I | m
. T2
Sedeol Lt & 0|
T4
' Fashan Coks .
. L
i
Frabie Ciopia 13
T o K 1
TH &
LebelDpker Hr
©On D iy
Eaphic Oplar: T LEFT CORMER
T ke Bordet
[] Back g Coke
Il Lz Dok
Dy
ok | ok |

2. Realce os elementos de ponto (PNT-PNT9) para seleciona-los.
3. Defina a opgéo Exibigao do rétulo para® Desativado.
4. Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.

A Visualizagao do CAD deve ser semelhante aquela mostrada abaixo. Observe se a
origem do sistema de coordenadas esta no canto inferior esquerdo. X+ esta a direita e
Y+ esta atras.

o Quando vocé executa a rotina de medicao até esse ponto, estabelece o

alinhamento necessario para medir elementos adicionais para avaliagao.

Alinhamento da visualizacao ao vivo com CAD

Esse método € normalmente utilizado quando existe um dispositivo de fixagado, mas os
fiduciais ndo estéo localizados no desenho CAD. Nesse caso, embora vocé tenha o
desenho do CAD para a pecga, ndo podera estabelecer um alinhamento apropriado a
partir do arquivo do CAD. Vocé precisara estabelecer o alinhamento na guia Vision.
Uma vez feito isso, € possivel usar a guia CAD para medir mais elementos.
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Para estabelecer um alinhamento que corresponda ao sistema de coordenadas do
CAD, precisa fazer o seguinte:

1.

Crie os elementos de alinhamento a partir da guia Vision usando o método
descrito no topico "Alinhamentos de Visualizagdo ao vivo". Estabelega um
alinhamento conforme segue:

« Em geral, vocé deve usar trés elementos ponto de superficie para construir
um plano para nivelar, um elemento linha para rotacionar e, em seguida,
um elemento ponto para a origem.

o Entretanto, para pecas 2D simples, vocé deve geralmente utilizar dois
elementos circulo para nivelar, rotacionar e definir a origem.

. Translade, rotacione e nivele esse alinhamento para que corresponda as

coordenadas do CAD.

Informe ao PC-DMIS que esses dois sistemas de coordenadas devem ser
unidos.

Crie os elementos de alinhamento (os mesmos elementos mostrados acima) a
partir da guia CAD usando o método descrito no tépico "Alinhamentos de
Visualizagdo CAD".

Transforme o alinhamento de forma que ele corresponda ao sistema de
coordenadas do CAD. Para isso, clique no botdo CAD=Pec¢a na caixa de dialogo
Utilitarios de alinhamento para informar ao PC-DMIS que o alinhamento
recém-criado deve corresponder ao sistema de coordenadas do CAD.

Medicao de elementos automaticos com
uma sonda Vision

O PC-DMIS Vision suporta atualmente a criagao de elementos utilizando a
funcionalidade de criagao de elemento automatico. Esse capitulo discute apenas os
Elementos automaticos conforme sdo usados com a operagao do PC-DMIS Vision.

Para obter mais informacdes sobre os elementos automaticos, consulte o

capitulo "Criacao de elementos automaticos" na documentacédo do PC-DMIS Core.

A janela Inicializagdo rapida do PC-DMIS suporta a criagdo de elementos automaticos
com o uso de botdes de elementos medidos. Em vez de criar elementos medidos, 0s
elementos automaticos Vision sao criados quando estiverem trabalhando com
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maquinas Vision. Nem todos os elementos automaticos Vision disponiveis poderao ser
criados a partir da janela Inicializag&o rapida, pelo fato dos botdes dos elementos
medidos disponiveis ndo representarem todos os elementos automaticos Vision. A
janela Inicializagao rapida também permite "Estimar automaticamente" elementos por
meio do recebimento de toques. Consulte "Modo estimativa do elemento automatico”.

Para obter informacdes detalhadas sobre como usar a janela Inicializagao
rapida, consulte o capitulo "Uso da interface de inicializagao rapida" na documentagao
do PC-DMIS Core.

Implementacao de elementos rapidos na Visualizagao
CAD do PC-DMIS Vision

Vocé pode usar os seguintes parametros e regras para implementar Vision
QuickFeatures na Visualizagdo CAD:

« lluminagao - Vision QuickFeatures usam a configuragao de iluminagao atual.

« Ampliagao - Vision QuickFeatures usam a configuragao de ampliagédo atual.

e Vision QuickFeatures ndo usam arquivos IPD.

o Parémetros padrédo s&o usados para os Vision QuickFeatures.

« Parametros editados sao transferidos adiante para a criagao de Vision
QuickFeatures.

e Vision QuickFeatures usam somente valores editados quando vocé os edita na
caixa de dialogo Elementos automaticos. Quando concluido por meio da janela
Edicao, nenhuma mudanca é transferida adiante. Isto é verdadeiro para contato
e viséo.

Vision QuickFeatures suportados na Visualizacdo CAD:

Elemento Método

Ponto de Mantenha pressionada a tecla Shift no teclado e passe o mouse

superficie sobre a superficie planar.

Ponto de

borda Para detalhes sobre os métodos usados para criar QuickFeatures,
Slot consulte o topico "Criacao de QuickFeatures no capitulo "Formas
redondo
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Slot rapidas para criar elementos automaticos" da documentacao do
quadrado | pc.pMmIS Core.

Slot
entalhado

Poligono

Linha

Circulo

Elipse

Vision QuickFeatures nao suportados:

e Perfil 2D
« Blob

Parametros suportados para Vision QuickFeatures:

Parametros Comentario

Tipo de destino Elemento dependente.

Cor do destino de toque -

Cor nominal .

Parametros de borda

Densidade de ponto -

Selecao de borda -

Forca -

Polaridade da borda -

Direcao do destino de toque -

N.° da borda especificada -

LuzSensi .

Parametros de filtro

Limpar filtro -

Forca -
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Filtro de valor extremo .

Distancia -

Desv Pdr .

Parametros de foco

Foco -

Controle i

Intervalo -

Duracao ,

Localizar superficie -

Variancia da superficie -

Parametros de mixagem RGC

RGB -

Implementacao de elementos rapidos na Visualizacao
ao vivo do PC-DMIS Vision

QuickFeatures nao sao aceitos pela Visualizagao ao vivo quando o PC-DMIS
€ executado no modo Off-line/Camera do CAD.

Além disso, QuickFeatures na Visualizagéo ao vivo séao projetados para trabalhar bem
em pecgas que levam a uma imagem com bordas de alto contraste, iluminacéo
equilibrada e nenhum componente espectral de alta frequéncia. Um exemplo € pecas
finas com iluminagao por tras ou pegas com superficies iluminadas com nenhuma
textura de superficie significante.

Os parametros e as regras para criar QuickFeatures na Visualizagao ao vivo sao
idénticos aos do Visualizacao CAD:

e As regras e os parametros sao correspondentes a funcionalidade QuickFeature
da Visualizacdo CAD.

193




PC-DMIS Vision

o Com atecla Shift pressionada, mova o cursor do mouse sobre 0s elementos da
Visualizagao ao vivo para realc¢a-los.

e Clique no elemento realgcado para cria-lo na Visualizagéo ao vivo.

« Conforme o elemento realgcado na Visualizagdo ao vivo, se vocé pressiona as
teclas Ctrl+Shift, um elemento Ponto de borda ou Ponto de superficie é criado
(veja abaixo as regras e os parametros que sao especificos da Visualizagdo ao
Vivo).

e Do mesmo modo que com os parametros de Visualizagdo CAD, lluminagao e
Ampliagao usam suas configuragdes atuais. Todos os outros parametros do
elemento usam suas configuragdes anteriores.

Os seguintes parametros e regras se aplicam somente quando vocé usa Vision
QuickFeatures na Visualizagado CAD:

o Para realcar elementos detectados, mantenha a tecla Shift ou as teclas Ctrl +
Shift pressionadas e mova o cursor do mouse na Visualizagdo ao vivo. Isto
depende da ativagdo da opgao Ajustar cliques do mouse a borda e do valor
inserido para a propriedade Intervalo (pixels) na caixa de dialogo
Configuragao de Visualizagao ao vivo. Para mais informagdes sobre as
configuragdes de Visualizagao ao vivo, consulte o tépico "Configuragéo da
Visualizagéo ao vivo".

e Quando um elemento Circulo ou Linha é detectado e realgado, se vocé
pressionar as teclas Ctrl + Shift, o elemento muda para um Ponto de borda.

Exemplo de um elemento Linha detectado na Visualizag&o ao vivo:
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Exemplo de um elemento Circulo detectado na Visualizagdo ao vivo:

¢ Quando nenhum elemento Circulo ou Linha é detectado, mas o cursor esta perto
de uma borda, se vocé pressionar as teclas Ctrl + Shift, um Ponto de borda é
detectado. Se nenhuma borda é detectada, um ponto de superficie é realgado.

Exemplo de um elemento Ponto de superficie detectado na Visualizagdo ao vivo:
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7.550,-1.022,-92.000

Quando um elemento esta realgado e vocé clica para seleciona-lo, o elemento
correspondente é adicionado a rotina de medigéo.

Ao detectar e realgar um Ponto de borda, seu vetor é definido a partir da borda,
na imagem de Visualizagdo ao vivo, em diregdo ao cursor. Se um elemento
Ponto de borda é criado, seu vetor realgado controla o vetor da borda do
elemento.

Exemplos de elementos Ponto de borda com possiveis orientagées de vetor na
Visualizagéo ao vivo:

Exemplo 1 - Na visualizagao ao vivo, esta imagem mostra um elemento Ponto de
borda detectado com o vetor apontando para fora da peca:
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Exemplo 2 - Na visualizagao ao vivo, esta imagem mostra um elemento Ponto de
borda detectado com o vetor apontando para dentro da peca:

Vision QuickFeatures suportados na Visualizagcao ao Vivo:

Elemento Método

Circulo
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Ponto de
borda Para detalhes sobre os métodos usados para criar QuickFeatures,
. consulte o topico "Criacao de QuickFeatures no capitulo "Formas
Linha . ; e ~
rapidas para criar elementos automaticos" da documentacao do
Ponto de PC-DMIS Core.
superficie

Métodos de medicao do Vision

O PC-DMIS Vision oferece trés formas de medir pegas no Modo DCC:

Método de selegdao do CAD: Se vocé tiver um desenho do CAD, podera
programar a rotina de medigao inteira off-line com base no desenho do CAD.
Podera entdo executar essa rotina de medicdo em uma maquina ativa. Para
mais informacdes sobre este procedimento, consulte "Método de selegao do
CAD".

Método de selegao de destino - Esse método n&o requer um desenho do CAD
e e feito inteiramente on-line utilizando uma maquina ativa. Para mais
informacdes sobre este procedimento, consulte "Método de selegao de destino”.
Modo de deteccao do elemento automatico - Usando a janela Inicio rapido,
vocé pode comecar a fazer toques e o PC-DMIS automaticamente detecta o tipo
de elemento. Para mais informagdes sobre este procedimento, consulte "Modo
de deteccdo do elemento automatico".

Método de sele¢cao do CAD

O método Selecdo do CAD ¢é usado para adicionar um elemento na rotina de medicao.
Clique no elemento CAD desejado (como um circulo, uma borda, uma superficie, etc.)
dentro da guia CAD da janela Exibigao de graficos. Se desejar inserir um Perfil 2D
aberto, selecione a série de elementos do CAD que formam o perfil 2D que deseja

medir.

As seguintes etapas mostram como adicionar um elemento circulo na rotina de
medigao utilizando o método de selecdo CAD:

1. Acesse a barra de ferramentas Elemento automatico clicando em

Visualizagao | Barras de ferramentas | Elementos automaticos no menu
principal ou clique com o lado direito do mouse na area das barras de
ferramentas e selecione-a na lista.

Auto Features Bl
iR dA/71I0Q0000EBOVE s @

198



Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision

2. Clique no botao Circulo. Aparece a caixa de didlogo Elemento automatico
para um circulo.

3. Mantenha a caixa de didlogo Elemento automatico aberta e selecione a guia
CAD da janela Exibigao de graficos. Em seguida, clique uma vez na borda do
circulo desejado. Outros elementos podem requerer mais ou menos cliques.
Consulte "Cliques requeridos para elementos suportados".

Selecdo de um circulo na Visualizagdo CAD

Cliqgue o mais proximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais do elemento na
caixa de dialogo Elemento automatico.

5. Os destinos de toque sao exibidos automaticamente para todos os elementos. A
visualizagao da janela CAD resultante deve ser parecida com o seguinte:
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Elemento circulo com destino

Tenha em ateng¢ao que o software seleciona o elemento circulo desejado e
desenha um destino mostrando a banda da regido de varredura.

6. Cligue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
elemento a rotina de medigao.

Método de selecao de destino

Para usar o método Sele¢ao de destino para adicionar um elemento na rotina de
medicao, use a guia Vision na janela Exibigdo de graficos para posicionar pontos de
destino. As seguintes etapas mostram como adicionar um elemento circulo na rotina de
medigao utilizando este método:

1. Acesse a barra de ferramentas Elementos automaticos.

T 1
| 1
Auto Features u [

i <MiN2,t0000ANO\F S @

2. Clique no botao Circulo. Aparece a caixa de dialogo Elemento automatico
para o elemento de circulo.

3. Mantenha a caixa de didlogo Elemento automatico aberta e selecione a guia
Vision da janela Exibicdo de graficos.

4. Clique em trés pontos ao longo da borda do circulo desejado. Com cada clique,
aparece um ponto de ancora de destino vermelho na imagem. Também é
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possivel clicar duas vezes na borda para deteccao automatica. Outros
elementos podem requerer mais ou menos cliques. Consulte "Cliques requeridos

para elementos suportados”.
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Selegao de um CIrcqu na guia V|S|on

5. O Destino do elemento aparece na guia Vision depois que posicionar o numero
requerido de pontos de ancora desse elemento (ou clicar duas vezes para
detectar a borda). Consulte "Cliques requeridos para elementos suportados”.

Destino mostrado para o elemento circulo

6. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais do elemento na

caixa de dialogo Elemento automatico.
7. Ajuste a iluminagéo e a ampliac&o para o nivel desejado utilizando o controle de

botdo pendente ou a Caixa de ferramentas da sonda.
8. Ajuste as informag¢des nominais na caixa de didlogo para que correspondam aos

valores tedricos do elemento.
9. Cligue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o

elemento a rotina de medicgao.

Cliques requeridos para elementos suportados

A tabela seguinte mostra o numero de cliques necessarios para cada tipo de elemento
e seu método associado de selecgao:
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Método de selecao

Tipo de . .-~ | Método de ponto de destino (Visualizagao
eIeFrJnento do CAD (Visualizagao P a0 vivo) ( ¢
do CAD)
Cligue uma vez em
uma superficie (modo i .
Ponto de o ) Clique uma vez para adicionar
. .| de superficie) ou trés ) i
superficie automaticamente um ponto no local clicado
- vezes em um .
.., ) na superficie.
wireframe (modo
curva)
. Clique uma vez para adicionar
Ponto de | Clique uma vez perto _ ) _
- automaticamente um ponto a borda mais
borda "*"' | de uma borda .
proxima.
Clique uma vez em Clique para localizar os pontos inicial e final
. uma extremidade de da linha ou clique duas vezes para adicionar
Linha | . . . ~
uma linha e de novo automaticamente dois pontos na extensao da
na outra extremidade. |borda atual.
Clique para adicionar trés pontos a volta do
, . circulo ou clique duas vezes para adicionar
Circulo Clique uma vez perto _ n ,
, automaticamente trés pontos igualmente
@ da borda do circulo. . , "
espagados a volta da circunferéncia do
circulo visivel.
i Clique para adicionar cinco pontos em torno
Cligue uma vez , , -
. . da elipse ou clique duas vezes para adicionar
Elipse (8| | proximo & borda da . . _
alinse automaticamente cinco pontos igualmente
ipse. . .
P espacados em torno da elipse visivel.
Clique em dois pontos em um das duas
Slot Clique uma vez perto | bordas do lado maior, clique em um ponto em
guadrado | da borda do slot um das duas bordas de extremidade, uma
O quadrado. vez na borda do lado maior e, por fim, uma

vez na outra borda de extremidade.
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Slot Cligue uma vez perto _ n o
Cligue em trés pontos no primeiro arco e em
redondo | da borda do slot o
mais trés pontos no arco oposto.
0 redondo.
Clique nos cinco pontos conforme mostrado a
seguir: Dois pontos (1 e 2) na borda em frente
a abertura; dois pontos (3 e 4) em cada um
dos lados paralelos do entalhe; um ponto (5)
na borda do lado de fora préximo ao entalhe.
Slot Clique uma vez a : 01
entalhado | borda, em frente da
M abertura do entalhe.
43.270,-1.024,-92.001
Clique em dois pontos no primeiro lado e em
Poligono Clique uma vez s’eguida um clique em todos os outros lados.
. proximo a borda do E necessario definir o parametro do numero
poligono. de lados na caixa de didlogo Elemento
automatico antes de clicar.
Modo curva: Clique
em uma série de um Clique em pontos suficientes para definir a
ou mais bordas ou forma do perfil, com cada par de pontos
arcos conectados sendo unido por um arco ou linha. Pode
usando dados de inserir mais pontos mais tarde clicando com o
perfil 2D | CUrva de wireframe botao direito do mouse no destino e
oy (modo curva). selecionando Inserir segmento nominal.

Modo superficie:
Clique em uma
entidade cad proxima
a borda e elaira
construir o elemento a

Ou clique duas vezes na imagem da
visualizag&o ao vivo para rastrear a borda.
Consulte o tépico "Uso do Rastreador de
borda do perfil 2D".
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partir disso e de todos
os elementos cad
interconectados.

Clique uma vez em

I
Blob |53 »
uma superficie.

Clique uma vez para localizar o centro da
bolha.

Modo estimativa do elemento automatica

O PC-DMIS Vision determina automaticamente o tipo de elemento a ser adicionado a
rotina de medicdo. Com base nos toques recebidos, os elementos automaticos serao
estimados quando a janela Inicio rapido estiver aberta. O exemplo abaixo mostra o
processo de estimar um elemento de Circulo Automatico Vision, mas sera parecido
para quaisquer elementos suportados (Ponto de Borda, Linha, Circulo, Slot Redondo,

Slot Quadrado ou Slot Entalhe).

Para medir o Circulo Automatico Vision usando o Modo Estimativa, faga o seguinte:

1. Selecione a opgao de menu Visualizar | Outras Janelas | Inicio rapido para

abrir a janela Inicio rapido.

Cuick, Skark

CIRCLE

x

-

3/3

|CIR5=CIRCLE (VISION)

F
L
i
=
&
L

| <Back || Mesxt= ||

Firish

Janela Inicializagdo Rapida

2. Faca seu primeiro toque na borda do elemento circulo usando o jogbox de sua
maquina. Vocé também pode clicar com o botdo esquerdo do mouse na borda
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do elemento na guia Vision. A janela Inicio rapido atualiza e mostra um toque
(1/1) no buffer e no elemento PONTO estimado.

Faga um segundo toque da mesma maneira que o primeiro toque, mas em um
lugar diferente ao longo da borda do mesmo circulo. A janela Inicializagao
rapida atualiza e mostra dois toques (2/2) no buffer e no elemento LINHA
estimado.

Faca um terceiro toque da mesma maneira que o primeiro toque, mas em um
lugar diferente ao longo da borda do mesmo circulo. A janela Inicializagao
rapida atualiza e mostra trés toques (3/3) no buffer e no elemento CIRCULO
estimado.

Toques de Circulo Medido Estimado

5. Clique no botao Apagar toque é' se vocé nao estiver satisfeito com a
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localizacdo de qualquer um dos seus toques. O toque é removido do buffer.
Repita as etapas 2-4 para voltar a medir o circulo.

Uma vez que o elemento desejado tenha sido estimado, clique em Concluir. O
software adiciona o elemento a sua rotina de medigao.

Para exibir o destino do elemento, na guia Vision da janela Exibigao de graficos,

clique no botao Exibir destino @ (consulte "Visualizagao ao vivo"). Clique
com o botao direito do mouse no destino para executar alteragcées de parametro
de destino comum a partir do menu pop-up (tal como densidade do ponto,
selecdo da borda, inserir destino). Para mais informacdes, consulte "Uso de
menus de atalho".



PC-DMIS Vision

Destino do circulo na Visualizagdo ao Vivo

8. Para editar os parametros do elemento, na janela Edi¢ao, pressione F9 no novo
comando Elemento Automatico.
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A caixa de dialogo Elemento automatico no PC-DMIS

Vision

Auto Feature [CIR2]
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Caixa de didlogo Elemento automatico

A caixa de dialogo Elemento automat

ico ajuda a determinar o que deve ser medido.

Independentemente da selegao, a caixa de dialogo Elemento automatico aparece
com o tipo de elemento apropriado selecionado na lista na area Propriedades da

medicao.

Os elementos podem ser programados usando uma sonda Vision de modo semelhante
a usar uma sonda de contato. Os trés métodos disponiveis sao:

e Selecionar dados do CAD na gu

ia CAD

e Colocar pontos de ancora de destino com cliques do mouse na guia Vision.
« Digitar valores nas caixas de edigao Teérico localizadas na caixa de dialogo

Elemento automatico
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Os controles da caixa de dialogo Elemento automatico especificos ao PC-DMIS
Vision sao discutidos abaixo. Para obter informacdes néo tratadas nesta secao,
consulte "Caixa de dialogo Elemento automatico" no capitulo "Criacdo de elementos
automaticos" na documentagao do PC-DMIS Core.

As configuracdes da caixa de ferramentas da sonda s&o inclusas no botao da caixa de
dialogo Elemento automatico. As configuragdes sao especificas para o Elemento
automatico atual sendo editado. Para obter informagdes sobre o uso da caixa de
ferramentas de sonda com o PC-DMIS Vision, consulte "Uso da caixa de ferramentas
Sonda no PC-DMIS Vision".

Uma observacao sobre a terminologia de toques

O processo de uso de uma sonda de contato para medir um elemento é chamado de
"fazer um toque". No caso do PC-DMIS Vision, o toque refere-se a posi¢céo atual do
ponto no processo de medicao. Portanto, € errado usar esta mesma terminologia para
medic¢des do Vision. No PC-DMIS Vision, vocé clica na imagem na guia Vision para
transmitir "toques" para a maquina.

O termo "Ponto de ancora de destino" define melhor o processo pois ocorre no PC-

DMIS Vision. Os pontos derivados destes cliques s&o usados como uma referéncia
para calcular a forma nominal do elemento.

Area Propriedades do elemento

Feature properties

Center: Surface: Angle:

38 1:[0 1
_|3.1553 J: o ﬂ 0 ﬂ
H O K[ M 0
|E iy blm MNone ﬂ
O T:|0

Inner/Outer: Ciameter:

n ~] [o5308 =] [«<]

O conteudo dessa area ira mudar conforme o tipo de elemento atual selecionado, de
modo a incluir parte desses itens:

Ponto: esta propriedade especifica os valores XYZ dos elementos Superficie ou Ponto
de borda.

Inicial: esta propriedade especifica os valores XYZ do ponto inicial de um elemento
Linha.
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Final: esta propriedade especifica os valores XYZ do ponto final de um elemento Linha.
Esse recurso esta disponivel apenas quando Sim esta selecionado na propriedade
Delimitada da "Area de propriedades de medi¢ao".

Centro: esta propriedade especifica os valores XYZ para o centro de um elemento
Circulo, Slot redondo, Slot quadrado ou Perfil 2D.

Superficie: esta propriedade especifica os valores IJK para o vetor da superficie de
gualquer elemento automatico do Vision.

Borda: esta propriedade especifica os valores 1JK do vetor de borda de um elemento
Borda ou Linha. O vetor de borda aponta para fora da borda.

Angulo: esta propriedade especifica os valores 1JK do vetor de angulo de um elemento
Slot quadrado ou redondo. O vetor do angulo define a linha central do elemento. A linha
central do elemento e o vetor normal devem ser perpendiculares uns aos outros. Este
valor também especifica o vetor de referéncia para os angulos inicial e final para
circulos (arcos).

Tipo de espessura: esta propriedade define como uma espessura € aplicada a valores
Superficie ou Borda de um elemento. As opgdes sao:

Teodr - A espessura € aplicada como um valor tedrico.

Real - A espessura € aplicada como um valor real.

Nenhuma - Nenhuma espessura ¢é aplicada.
T: esta propriedade especifica a distancia da espessura a aplicar ao valor Superficie
ou Borda de um elemento, dependendo do tipo de espessura. Este valor ndo esta

disponivel se vocé selecionar Nenhum para o Tipo de espessura.

Comprimento: esta propriedade especifica 0 comprimento para a linha, slot redondo,
slot quadrados ou slot entalhado.

Delimitada: quando seleciona Sim, esta propriedade especifica se a propriedade
Extremidade esta disponivel na "Area de propriedades do elemento” para definir o
ponto final de um elemento Linha.

Interno/externo: esta propriedade especifica se os elementos Circulo, Slot quadrado,
Slot redondo, Slot entalhado, Elipse e Poligono sao elementos internos ou externos.

Diametro: esta propriedade especifica o didmetro de um elemento Circulo ou Poligono.
O diametro de um poligono define um circulo gravado dentro do poligono.
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Diam. maior: esta propriedade especifica o didmetro do eixo longo de um elemento

Elipse.

Diam. menor: esta propriedade especifica o didmetro do eixo curto de um elemento

Elipse.

Largura: esta propriedade define a largura dos Slots redondos, Slots quadrados ou

Slots dos entalhes.

Num. de lados: esta propriedade especifica o numero de lados para um elemento

Poligono (3-12).

Propriedades do elemento - Botées de controle

Botoes Vision

Descricao

Botéoﬂ
Polar/cartesiano

Esse botio alterna entre o sistema de coordenadas Polar e
Cartesiano.

Botao Encontrar
elemento CAD mais
préoximo

Ao selecionar um eixo (X,Y ou Z) de uma das caixas Ponto
ou Iniciar e clicar nesse botdo, o PC-DMIS localiza o
elemento do CAD mais proximo aquele eixo na janela
Exibicao de gréficos.

Esta opgao esta disponivel apenas para os
elementos Ponto de superficie, Ponto de borda e Linha.

Botao H Ler ponto
da maquina

Esse botado Ié a posi¢do da ponta da sonda (posicionamento
do estagio) e a insere nas caixas X, Y e Z.

Se vocé estiver na pagina da caixa de ferramentas
de calibre quando este botao € pressionado, o ponto central
de calibre é usado em vez da posi¢ao do estagio.

ﬂBotéo Ajustar para
grade

Este botdo ajusta um elemento de ponto automatico
suportado para a exibicdo de grade 3D na janela de Exibicdo
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de graficos. Para obter detalhes, consulte "Ajustar para
grade" no capitulo "Criagdo de elementos automaticos" na
documentacido do PC-DMIS Core.

Botao ﬂ Medir agora

Esse botdo mede o elemento selecionado quando vocé clica
em Criar.

Botdo @ Medir
novamente

Esse botado determina se o PC-DMIS mede novamente ou
nao o elemento automaticamente o elemento depois de
efetuada uma primeira medigéo. Ele usa os valores medidos
a partir da primeira medigdo como locais de destino da
segunda medida.

Botao ﬂ Encontrar
vetor

Este botado perfura todas as superficies ao longo do ponto
XYZ e do vetor IJK, olhando para o ponto mais préximo. O
software exibe o vetor normal de superficie como VETOR
NOM IJK, mas os valores XYZ nio séo alterados.

Essa opgéao esta disponivel somente para Ponto de
superficie.

Botao ﬂ Inverter
vetor

Esse botao inverte a dire¢ao do vetor |, J, K.

Botao M Ler vetor da
maquina

Esse botao Ié e aplica valores de vetor baseado nos vetores
da sua maquina Vision.

=2 —
Botao ﬂ Trocar
vetores

Esse botao faz com o que o vetor de borda atual e o vetor de
superficie troquem vetores entre si.

Area Propriedades de medida

Measurement properties

Start Angle:
[0 H | 5
Lol ] o dndad
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O conteudo dessa area muda conforme o tipo de elemento atual selecionado, de modo
a incluir parte desses itens:

Encaixe: Quando vocé seleciona Sim, os valores medidos "se encaixam" no valor
tedrico de Pontos de superficie. Todos os desvios sao ao longo do vetor do ponto. Isso
€ util para focalizar em um desvio ao longo de um vetor especifico.

Angulo inicial: esta opgéo especifica o angulo inicial de um elemento Circulo ou
Elipse.

Angulo final: esta opgao especifica o angulo final de um elemento Circulo ou Elipse.
Fechado: Quando vocé define esse valor como Sim, o rastreador de bordo do perfil 2D
determina se o primeiro segmento nominal € unido ao ultimo. Basicamente, esse

recurso determina se o elemento & aberto ou fechado.

Propriedades de medicao - Botoes de controle

Botoes Vision Descrigao

Se vocé selecionar este botdo na operagdo no modo DCC,
0 operador do PC-DMIS confirma a posigéao do destino
antes da medicao ocorrer.

Botéoﬁ Pré-
posicao manual

Alterne este botdo para mostrar e ocultar os dados do

30 €
ERIEE JMostrar destino na visualizagao ao vivo e visualizagédo do CAD que

SIS 2 TRELE foram adquiridos e usados para medir o elemento.

" Esse botao orienta o CAD para que observe o elemento de
Botdo= Ver normal

cima.
Botéoﬂ Ver Esse botao orienta o CAD para que observe o elemento
perpendicular lateralmente.

Esse botdo mostra e oculta os pontos dos dados de

Botao ﬂMostrar . . . - .
processamento da imagem nas visualizagdes ao vivo e CAD

pontos medidos que foram adquiridos e usados para medir o elemento.

Esse botdo mostra e oculta os pontos dos dados de

Botdo YMostrar processamento da imagem nas visualizagdes ao vivo e CAD
pontos filtrados que foram adquiridos e descartados pelas configuragdes de
filtro atuais.
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Area Opcoes avancadas de medicdo

Advanced keazurement Options —

[HOMiNALS w]|LEAST_sarx]

Helative to;

| |

Modo nominal

LOCALIZAR VAL NOMS: O PC-DMIS Vision perfura o modelo do CAD para encontrar
o local mais proximo do ponto medido em uma borda (ou superficie) do CAD. Define os
valores nominais para esse local do elemento do CAD.

MESTRE: Se um elemento for criado quando a lista Modo estiver definida em
MESTRE, na proxima vez que a pega for medida, o PC-DMIS Vision define os dados
de valor nominal iguais aos dados medidos. A lista de Modos €, entao, redefinida como
VALORES NOMINAIS.

VALORES NOMINAIS: Essa opgéo exige que vocé tenha os dados nominais antes de
iniciar o processo de medi¢cao. O PC-DMIS compara o elemento medido aos dados
tedricos na caixa de didlogo e usa o elemento medido para todos os calculos
necessarios.

Tipo de matematica de melhor ajuste

Um elemento automatico de circulo Vision também permite definir o Método de melhor
ajuste. Esse elemento € discutido no topico "Tipo de melhor ajuste para circulo" no
capitulo "Construcido de novos elementos a partir de elementos existentes" na
documentacéo do PC-DMIS Core.

Relativo a

Essa opcao permite manter a posicao e orientagao relativas entre um dado elemento

(ou elementos) e o elemento automatico. Clique no botao |_| para abrir a caixa de
dialogo Elemento relativo para selecionar o elemento ou elementos aos quais 0
elemento automatico é relativo. Vocé pode definir multiplos elementos para cada eixo
(XY2Z) relativo ao seu elemento automatico.

Area Analise

Analyziz
Fr. Size: + Tal; - Tal:
jo.02 | ¥jjoor oot

A area Analise permite determinar como exibir cada toque/ponto medido.
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Tamanho do ponto: Determina quao grandes os pontos medidos sao desenhados no
CAD View. Esse valor especifica o didmetro e é especificado nas unidades atuais (mm
ou polegadas).

Botdo Analise grafica ﬂ Se este botao estiver ativado, o PC-DMIS realiza uma
verificagado de tolerancia em cada ponto (a distancia da posigéo tedrica) e desenha os
pontos no local adequado com base na definicdo atual do intervalo de cores de
dimensao.

+ Tol: Essa opgdo fornece a tolerancia positiva do nominal. E especificada nas
unidades atuais da rotina de medi¢cao. Os pontos que forem superiores a esse valor a
partir do nominal sdo coloridos com base na cor da tolerancia positiva padrao do PC-
DMIS.

- Tol: Essa opcéo fornece a tolerancia negativa do nominal. E especificada nas
unidades atuais da rotina de medi¢ao. Os pontos que forem inferiores a esse valor a
partir do nominal sdo coloridos com base na cor da tolerancia negativa padrao do PC-
DMIS.

Para informacgdes sobre a edicdo de cores da dimensao para tolerancias positivas e
= n

negativas, consulte o topico "Edi¢do de cores da dimensao" no capitulo "Edigdo da
exibicdo do CAD" na documentacao do PC-DMIS Core.

Botoes de comand

Botoes de

Descricao
comando ¢

Esse botdo move o campo de exibigao na janela Exibi¢éo de
M graficos e o centraliza na localizagdo XYZ do elemento atual. Se
um elemento for composto por mais do que um ponto (tal como
uma linha), clicar neste botao alterna entre os pontos que

Botiao Mover

para -
compdem o elemento.
Esse botao permite que vocé teste a criacdo de um elemento e
Test | visualize seus dados dimensionais antes de ele ser criado.

Esse botdo executa uma medicéo utilizando os parametros
atuais.

Botao Testar
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Vocé pode alterar parametros e clicar em Testar varias vezes
até alcancar uma medig¢ao aceitavel. Quando clica em Criar, o
software converte o elemento temporario em um elemento
normal na rotina de medigao.

Create |

Botao Criar

Esse botdo insere o elemento automatico na janela Edigao na
posicao atual.

Cloze |

Botao Fechar

Esse botao sai da caixa de dialogo Elemento automatico.

Botdes Basico
ﬂl e

Avancado =3

Esse botao exibe apenas as opg¢odes basicas do elemento
automatico, enquanto clicar no botdo Avangado expande a
caixa de dialogo Elemento automatico para mostrar as opgdes
avancadas.

Definicoes de campos do Vision

A linha de comando da janela de edigao para um circulo Vision de amostra |é:
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feature name=FEAT/VISION/ALT1,ALT2,ALT3,ALT4

THEO/ <x_cord,y cord,z cord>,<i vec,]j vec,k vec>,diam
ACTL/ <x_cord,y cord,z cord>,<i vec,j vec,k vec>,diam
TARG/ <x_cord,y cord,z cord>,<i vec,j vec,k vec>
MOSTRAR PARAMETROS DE ELEMENTO=ALTS5

SUPERFICIE=ALT6, n, BORDA/ALTE, n

MODO DE MEDICAO=ALT7

RMEAS=CIR1,CIR1,CIR1

ANALISE GRAFICA=ALTS8,nl,n2,n3
DIAGNOSTICO=ALT9

LOCALIZADOR DE ELEMENTO=ALT10,nl,ALT11,n2,n3

MOSTRAR PARAMETROS DO VISION=ALT12

TIPO=TOG1l3

COBERTURA=TOG14

AMPLIACAO=0.843

COR DO DESTINO DE TOQUE=TOG15, COR NOMINAL=TOG1l5
DESTINO DE TOQUE/EA1l,0.202,TOGl6

FILTRO=TOGl7, nl,TOGl8, n2,n3

BORDA=TOG19, nl1,n2,n3, n4
FOCO/TOG20, nl1,n2, TOG21, TOG22
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Os valores TEOR, REAL e DEST variam dependendo do tipo de elemento.

« TEOR: Define os valores teéricos para medir o elemento automatico do Vision.

e REAL: Define os valores reais medidos do elemento automatico do Vision
medido.

o DEST: Define a posigao de destino da medi¢cdo. Use estes valores quando as
posicdes TEOR ndo correspondem & peca. Vocé deve deixar os valores TEOR
corresponder as posi¢gdes do CAD. O software dimensiona os resultados para
esses valores, mas muda os valores DEST para que o software meca o
elemento em uma localizag&o ligeiramente diferente.

Valores de alternancia

ALT1 =TIPO DE ELEMENTO

PONTO DE SUPERFICIE / PONTO DE BORDA/ LINHA / CIRCULO / ELIPSE / SLOT
QUADRADO / SLOT REDONDO / SLOT ENTALHADO / POLIGONO / PERFIL 2D s&o
os tipos de elementos do PC-DMIS Vision disponiveis.

ALT2 = CARTES ou POLAR para PONTO, CIRCULO, PONTO DE BORDA e LINHA;
ABERTO ou FECHADO para PERFIL 2D;

ALT3 =IN ou OUT para CIRCULO; POLR ou RET para PERFIL 2D e SLOT (n3o usado
para PONTO, LINHA)

ALT4 = ALGORITMO )
LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRSC (usado apenas para CIRCULO)

ALTS5 = MOSTRAR PARAMETROS DO ELEMENTO
SIM / NAO - Esse campo de alternancia determina se o software exibe os parametros
do elemento. Esses valores incluem ALT6 - ALT11.

ALT6 = ESPESSURA

Este campo de alternancia determina se a espessura real (ESPESSURA_REAL),
espessura teérica (ESPESSURA_TEOR) ou espessura esta desligada
(ESPESSURA_DESLIGADA). Vocé pode especificar a espessura da borda para linhas
e pontos de borda. n = valor da espessura em unidades atuais.

ALT7 = MODO MEDIR
NOMINAIS / VETOR / LOCALIZAR VAL NOMS / MESTRE

ALT8 = ANALISE GRAFICA

SIM / NAO - Esse campo de alternancia determina se o software aplica a analise
grafica. Quando esse valor € definido como SIM, o software aplica os proximos trés
valores ou Tamanho do ponto, Tolerancia positiva e Tolerancia negativa sao aplicados
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na analise grafica. n1 = tamanho do ponto, n2 = tolerancia positiva, n3 = tolerancia
negativa

ALT9 = DIAGNOSTICO

SIM / NAO - Esse campo de alternancia determina se o software coleta as informagées
de diagndstico para diagnosticar problemas onde houve falha de detecgao de borda. O
diagnéstico contém imagens bitmap e parametros do elemento atual que vocé pode
exportar do PC-DMIS e enviar ao Suporte Técnico da Hexagon.

ALT10 = LOCALIZADOR DE ELEMENTO (Bitmap)

Use a opgao de localizador de elemento para especificar um arquivo de imagem bitmap
que vocé deseja que aparega na guia Localizador de elemento da Caixa de
ferramentas da sonda quando vocé executa esse elemento. Essa opg¢ao pode ajuda-
lo a localizar o elemento. Se essa opgdo ndo for necessaria, altere-a para NAO. n1 =
caminho e nome do bitmap.

ALT11 = LOCALIZADOR DE ELEMENTO (arquivo de audio)

Use a opcao de localizador de elemento para especificar um arquivo wav que vocé
deseja que o software reproduza quando vocé executa esse elemento. Se esta opg¢ao
n&o for necessaria, alterne-a para NAO. n2 = Caminho e nome do arquivo wav. n3 =
cadeia de legenda para a guia Localizador de elemento.

ALT12 = MOSTRAR PARAMETROS DO VISION
SIM / NAO - Esse campo de alternéncia determina se o software exibe parametros do
Vision para o elemento abaixo. Esses valores incluem ALT13 - 22.

ALT13 =TIPO

DESTINO DE TOQUE AUTOMATICO / DESTINO DE TOQUE MANUAL / DESTINO
DE TOQUE DE CALIBRE / DESTINO DE TOQUE DO COMPARADOR OTICO - Esse
campo de alternéncia determina o tipo de Destino de toque.

e DESTINO DE TOQUE DE CALIBRE esta disponivel apenas para LINHA,
CIRCULO e ELIPSE.

« DESTINO DE TOQUE DO COMPARADOR OTICO esta disponivel apenas para
LINHA, CIRCULO, ELIPSE, SLOT QUADRADO, SLOT REDONDO e SLOT
ENTALHADO.

« Apenas o DESTINO DE TOQUE AUTOMATICO esta disponivel para elementos
de Poligono.

« Apenas o DESTINO DE TOQUE DE COMPARADOR OTICO esta disponivel
para elementos de Poligono.

ALT14 = COBERTURA
Essa opcéo permite alterar a cobertura para um elemento. O software cria ou remove
novos destinos com base na porcentagem de cobertura selecionada.
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ALT15=COR
Selecione entre as 16 cores basicas usadas para indicar a COR DO DESTINO DE
TOQUE e a COR NOMINAL.

ALT16 = DENSIDADE

Esta opcéo alterna entre BAIXA | ALTA | NORMAL | NENHUMA. Indica a densidade
dos pontos que o software devolve para este destino. Consulte "Caixa de ferramentas
da sonda: guia Definir destinos" para mais informacgdes.

ALT17 = FILTRO DE LIMPEZA

SIM/NAO - Este campo de alternancia aplica o filtro de limpeza para remover poeira e
pequenas particulas de ruido da imagem antes da detecgao da borda. O software nao
usa este valor para um PONTO DE SUPERFICIE. n1 = Forca - Especifica o tamanho
(em pixels) de um objeto, sob o qual é considerado haver sujidade ou ruido.

ALT18 = FILTRO DE VALORES EXTREMOS

SIM / NAO - Esse campo de alternancia determina se o software aplica o valor extremo
nesse destino. O software ndo usa esse valor para um PONTO DE SUPERFICIE. n2 =
Limite de distancia - Especifica a distancia em pixels que um ponto pode estar longe do
nominal antes de o software o descartar. n3 = O desvio padrdo de um ponto deve estar
afastado dos outros pontos para o software o considerar como um valor extremo.

ALT19 =TIPO DE BORDA

Esse campo de alternancia alterna entre os tipos de detec¢des de borda disponiveis.
Ele sdo: BORDA DOMINANTE, BORDA ESPECIFICADA, NOMINAL MAIS PROXIMO
ou BORDA CORRESPONDENTE. Consulte "Caixa de ferramentas de sonda: guia
Destinos de toque" para mais informagdes. O software ndo usa esse valor para um
PONTO DE SUPERFICIE. n1 = Limite de forca de borda que o software usa durante o
processo de ensino. O PC-DMIS ignora bordas que tenham uma "forga" abaixo deste
limite quando procura uma borda. Os valores devem ficar entre 0 e 255. n2 = Diregéo
do destino de toque (--> ou <--). n3 = Borda especificada - Esse parametro define a N?
borda que o software usa para o método especificado de detecgao de borda.
Atualmente, vocé pode inserir um niumero entre 1 e 10. n4 = Esse valor determina se a
borda que o PC-DMIS encontrou e esta sendo visualizada vai de preto a branco "[|] ->[
1", branco a preto "[ ] ->[|]" ou qualquer um deles "[?] ->[?].

ALT20 =FOCO

SIM/NAO - Isto determina se o destino necessita de foco de detecgdo pré-borda. nl =
Este valor exibe o intervalo da camera para a pega. Especifica a distancia (em
unidades atuais) sobre a qual executar o foco. n2 = Este valor fornece o numero de
segundos para procurar a melhor posigao focal.

ALT21 = Localizar superficie

SIM / NAO - Esse campo de alternancia determina se a maquina deve executar um
segundo passo, um pouco mais lento, para tentar melhorar a exatidao da posigao focal.
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ALT22 =SensiLight

SIM/NAO - Esse campo de alternancia determina se a maquina deve executar um
ajuste de iluminagdo automatico antes do foco, em uma tentativa de alcancar um
melhor resultado de foco. Se definido como NAO, o PC-DMIS configura a iluminagéo
de acordo com a porcentagem aprendida e ndo ajusta automaticamente o brilho.

Criacao de elementos automaticos

Os procedimentos a seguir descrevem como medir recursos de pegas utilizando o PC-
DMIS Vision. Os recursos a seguir estao disponiveis no PC-DMIS Vision:

e Ponto de Superficie de Visao

o Ponto de Borda de Vis&o

e Linha do Vision

e Circulo de Visao

o Elipse de Visao

« Slot Redondo do Vision

e Slot Quadrado do Vision

« Slot de Furo do Vision

e Poligono de Visao

« Perfil 2D de Visao

o Blob da visao

Vocé pode também selecionar uma caixa com a imagem da pega para criar
rapidamente e de uma so6 vez elementos automaticos suportados. Consulte "Sele¢ao
de caixas para criar elementos automaticos".
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PC-DMIS Vision

Antes de medir, vocé deve configurar primeiro as varias opg¢des da maquina,
calibrar sua sonda Vision e compreender como usar as guias Caixa de ferramentas da
sonda, CAD e Vision. Vocé também deve criar alinhamentos conforme necessario.
Veja esses tépicos para mais informacgdes:

"Configuragéo de opgdes da maquina”
"Calibracao da sonda do Vision"
"Uso da janela Exibigdo de graficos no PC-DMIS Vision"

"Uso da caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Vision"

" Criacdo de um alinhamento”

Ponto de Superficie de Visao

Para criar um ponto de superficie do Vision:

|-

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o0 Modo DCC
se desejar criar e medir pontos de superficie no modo DCC.

2. Selecione Ponto de superficie automatico "™ na barra de ferramentas
Elemento automatico. Também é possivel selecionar a op¢gédo de menu Inserir
| Elemento | Automatico | Ponto de superficie. Isso abre a caixa de dialogo
Elemento automatico (ponto de superficie).
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Caixa de didlogo Elementos automaticos do ponto de superficie do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um ponto de
superficie de uma de duas maneiras:

e Meétodo de selegcéo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez na superficie
do CAD (modo de superficie) ou trés vezes no reticulo (modo de curva)
para estabelecer o local do ponto.

o Meétodo de selegcao do destino - Na guia Vision, clique uma vez na
superficie para estabelecer o local do ponto. Ajuste a iluminagao e a
ampliacdo a partir da Caixa de ferramentas de sonda conforme o
necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o ponto de
borda na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque
automaticamente serao exibidos para o ponto de superficie.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos do ponto. Ajuste também os valores da
Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Cliqgue em Testar para testar a medi¢gdo do ponto.

7. Clique em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
ponto da superficie a rotina de medi¢ao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Ponto de Borda de Visao

Para criar um ponto de borda Vision:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir pontos de borda no modo DCC.

2. Selecione Ponto de borda automatico ™ na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Ponto de borda. Isso abre a caixa de dialogo
Elemento automatico (ponto de borda).
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Caixa de dialogo Elementos automaticos do ponto de borda do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um ponto de
borda de uma de duas maneiras:

e Meétodo de selecdo do CAD - Em CAD, cligue uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do poligono na superficie do CAD para
estabelecer o local do ponto.

« Método de selecéo do destino - Na guia Vision, clique uma vez perto da
borda da superficie para estabelecer o local do ponto. Ajuste a iluminagao
e a ampliagao a partir da Caixa de ferramentas de sonda conforme o

necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados hominais para o ponto de
borda na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque séo
exibidos automaticamente para o ponto de borda.

5. Ajuste as informag¢des nominais na caixa de didlogo Elemento automatico para
corresponder aos valores teoricos do ponto. Além disso, ajuste os valores da
caixa de ferramentas da sonda conforme necessario. Clique duas vezes nos
cabecalhos da coluna para efetuar alteragdes conforme necessario.

Por exemplo, se clicar duas vezes no item Nenhum na coluna Tipo min/max,
pode selecionar Nenhum, Min., Max. ou Média.

Para detalhes sobre as opg¢des disponiveis na Caixa de ferramentas da sonda,
consulte os tépicos "Usar a caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Vision".

6. Cliqgue em Testar para testar a medi¢gdo do ponto.

7. Cligue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
ponto da borda a rotina de medigao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugao. Veja "Observacéo sobre a
execucgdo de uma rotina de medigao do Vision".

Linha do Vision

Para criar uma linha Vision:

[=

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir linhas no modo DCC.

2. Selecione Linha automatica <" na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Linha. Isso abre a caixa de dialogo Elemento
automatico (linha).
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Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione uma linha de
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Caixa de dialogo Elemento automatico Linha do Vision

uma de duas maneiras:

e Método de selecdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez em uma
extremidade da linha e novamente na outra na superficie do CAD para

estabelecer o local da linha.

e Meétodo de selecao do destino - Na guia Vision, clique para localizar os
pontos inicial e final da linha, ou dé um clique duplo para
automaticamente adicionar dois pontos nas extensdes da borda
selecionada. Isso estabelece o local da linha. Ajuste a iluminacgéo e

ampliagdo conforme o necessario.



PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para a linha na
caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque séo
automaticamente exibidos para a linha.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos da linha. Ajuste também os valores da
Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Clique em Testar para testar a medi¢céo da linha.

7. Cliqgue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar a
linha a rotina de medicéo.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugdo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Circulo de visao

Para criar um circulo Vision:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir circulos no modo DCC.

2. Selecione Circulo automatico = na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Circulo. Isso abre a caixa de didlogo Elemento
automatico (circulo).
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Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision
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Caixa de didlogo Elemento automatico de Circulo Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um circulo de
uma de duas maneiras:

e Meétodo de selecédo do CAD - Em CAD, cligue uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do circulo na superficie do CAD para
estabelecer o local do circulo.

« Meétodo de selecao de destino - Na guia Vision, clique para adicionar trés
pontos em torno do circulo ou clique duas vezes para adicionar
automaticamente trés pontos igualmente espagados em torno da
circunferéncia do circulo visivel. Isso estabelece o local do circulo. Ajuste
a iluminagao e ampliagao conforme o0 necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o circulo na
caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque serédo exibidos
automaticamente para o circulo.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
gue correspondam aos valores tedricos do circulo. Ajuste também os valores da
Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Cliqgue em Testar para terar a medigéo do circulo.

7. Clique em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
circulo a rotina de medigao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Elipse de Visao

Para criar uma elipse Vision:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir elipses no modo DCC.

2. Selecione Elipse automatica B na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Elipse. Isso abre a caixa de dialogo Elemento
automatico (elipse).
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Caixa de dialogo Elemento automatico Elipse do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione uma elipse de
uma de duas maneiras:

e Método de selegdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda da elipse na superficie do CAD para
estabelecer o local da elipse.

« Método de selecdo do destino - Na guia Vision, clique para adicionar
cinco pontos em torno da elipse ou clique duas vezes para adicionar
automaticamente cinco pontos igualmente espacados em torno da elipse
visivel. Isso estabelece o local da elipse. Ajuste a iluminagéo e ampliagéo
conforme o necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para a elipse na
caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque séo
automaticamente exibidos para a elipse.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos da elipse. Ajuste também os valores da
Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Cliqgue em Testar para testar a medicéo da elipse.

7. Cliqgue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar a
elipse a rotina de medicéo.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Slot Redondo do Vision

Para criar um slot redondo do Vision:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir slots redondos no modo DCC.

2. Selecione Slot redondo automatico I na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Slot redondo. Isso abre a caixa de dialogo Elemento
automatico (slot redondo).
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Caixa de dialogo do elemento automatico de slot redondo do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um slot
redondo de uma de duas maneiras:

e Método de selecdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do slot redondo na superficie do CAD para
estabelecer o local do slot redondo.

o Meétodo de selecao de destino - Na guia Vision, clique em trés pontos no
primeiro arco, entdo em mais trés pontos no arco da extremidade oposta.
Isso estabelece o local do slot redondo. Ajuste a iluminagdo e ampliagao
conforme o0 necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o slot
redondo na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque séo
exibidos automaticamente para o slot redondo.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos do slot redondo. Ajuste também os
valores da Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Clique em Testar para testar a medi¢céo do slot redondo.

7. Cliqgue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o slot
redondo a rotina de medicgao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugao. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Slot Quadrado do Vision

Para criar um slot quadrado do Vision

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir slots quadrados no modo DCC.

2. Selecione Slot quadrado automatico I ha barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Slot quadrado. Isso abre a caixa de dialogo
Elemento automatico (slot quadrado).
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Caixa de dialogo Elemento automatico do slot quadrado do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um slot
guadrado de uma de duas maneiras:

e Método de selecdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do slot quadrado na superficie do CAD para
estabelecer o local do slot quadrado.

o Meétodo de selecao de destino - Na guia Vision, clique em dois pontos em
uma das duas bordas laterais maiores e, em seguida, clique em um ponto
de uma das duas bordas finais, clique uma vez na outra borda lateral
maior e, por fim, uma vez na outra borda final. Isso estabelece o local do
slot quadrado. Ajuste a iluminag&do e ampliagdo conforme o necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o slot
quadrado na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque sao
exibidos automaticamente para o slot quadrado.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos do slot quadrado. Ajuste também os
valores da Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Clique em Testar para testar a medigédo do slot quadrado.

7. Cliqgue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o slot
quadrado a rotina de medigéo.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Slot de Furo do Vision

Para criar um slot entalhado Vision, faga o seguinte:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir slots entalhados no modo DCC.

2. Selecione Slot entalhado automatico ™ na barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Slot entalhado. Isso abre a caixa de dialogo
Elemento automatico (slot entalhado).
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Caixa de dialogo Elemento automatico Slot entalhado do Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um slot
entalhado de uma de duas maneiras:

o Meétodo de selecdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do slot entalhado na superficie do CAD para
estabelecer o local do slot entalhado.

o Método de selegéo do destino - Na guia Vision, clique em cinco pontos
como segue: dois pontos (1 e 2) na borda oposta a abertura; dois pontos (3
e 4) em cada um dos lados paralelos do entalhe; um ponto (5) na borda
logo no lado externo do entalhe. Isso estabelece o local do slot entalhado.
Ajuste a iluminagao e ampliagdo conforme o necessario.
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PC-DMIS Vision

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o slot
entalhado na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque sao
exibidos automaticamente para o slot entalhado.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos do slot entalhado. Ajuste também os
valores da Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Cliqgue em Testar para testar a medi¢céo do slot entalhado.

7. Cliqgue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o slot
entalhado a rotina de medicao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Poligono do Vision

Para criar um Poligono:

|»

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir poligonos no modo DCC.

2. Selecione Poligono automatico K ha barra de ferramentas Elemento
automatico. Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir |
Elemento | Automatico | Poligono. Isso abre a caixa de dialogo Elemento
automatico (poligono).
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Caixa de dialogo Elemento automatico do poligono Vision

3. Com a caixa de didlogo Elemento automatico aberta, selecione um poligono de
uma de duas maneiras:

o Método de selecdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do poligono na superficie do CAD para
estabelecer o local do poligono.

o Meétodo de selecao de destino - Na guia Vision, clique em dois pontos ha
primeira borda e depois dé um clique em todos os outros lados para definir
o elemento. Certifique-se de ter definido o pardmetro do Numero de lados
primeiro. Isso estabelece o local do poligono. Ajuste a iluminagéao e
ampliagdo conforme o necessario.
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Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o poligono
na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque sao
automaticamente exibidos para o poligono.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
gue correspondam aos valores tedricos do poligono. Ajuste também os valores
da Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Cliqgue em Testar para testar a medi¢céo do poligono.

7. Clique em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
poligono a rotina de medicgao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Perfil 2D de Visao

O PC-DMIS possui a opgao de trocar entre o Perfil 2D legado e a versdo mais
recente do Perfil 2D. Para detalhes, consulte o topico "Use o antigo Perfil 2D" no
capitulo "Elementos de dimensionamento" na documentacdo do PC-DMIS Core.

Perfil 2D legado
Para criar um perfil 2D legado:
1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o icone Modo DCC

l.’ se desejar criar e medir elementos Perfil 2D no modo DCC.
2. Para abrir a caixa de dialogo Elemento automatico (perfil 2D), selecione o

icone Perfil 2D automatico |\ na barra de ferramentas Elemento automatico.
Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir | Elemento |
Automatico | Perfil 2D.

238




Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision

Aute Feature [PRF1) n

"\ Profie 20 - _PP'RFI.

Feahore properbes
Canter:

e o |

o amr

H EXT

09

e sl =

€4

Seamrement properbes
Closed:

by

ol ©f g

e

—
oy
Is

.T:

Advanced measurement opbons
HOMINALS

Relative to:

Anahyss:
PL Sipe:  +Tal: - Tak:

o.15 |'H®Y o.o

O |22 Q)W) |
60 fudemmatic HE Targ 100% - |4 0

8

olu[o| E|

Move To Test Creale Close

Caixa de didlogo Elemento automatico de perfil 2D do Vision

3. Com a caixa de dialogo Elemento automatico aberta, selecione um perfil 2D de
uma de duas maneiras:
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Método de selegdo do CAD - Na guia CAD, clique uma vez (no modo de
superficie) perto da borda do perfil 2D na superficie do CAD para
estabelecer o local do perfil 2D. No modo de curva, vocé deve selecionar
cada entidade do CAD que compde a forma do elemento.

Método de selegcéo de destino - Na guia Vision, clique em pontos
suficientes para definir a forma do perfil, com cada par de pontos sendo
unido por um arco ou linha. Pode inserir mais pontos mais tarde clicando
com o botao direito do mouse no destino e selecionando Inserir segmento
nominal. Ou vocé também pode clicar duas vezes na imagem da guia
Vision para rastrear a borda. Consulte o topico "Uso do Rastreador de
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borda do perfil 2D". Isso estabelece a localizagao do perfil 2D. Ajuste a
iluminagao e ampliagdao conforme o necessario.

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que 0
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para o perfil 2D
na caixa de dialogo Elemento automatico. Os destinos de toque sao exibidos
automaticamente para o perfil 2D.

Para todos os elementos (exceto o Perfil 2D), os destinos de toque séo
exibidos automaticamente para o elemento. Para um elemento Perfil 2D, é
necessario clicar no botdo Mostrar destinos de toque na caixa de dialogo
Elemento automatico quando tiver definido a posicao nominal do perfil. Consulte
"Cliques requeridos para elementos suportados".

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos do perfil 2D. Ajuste também os valores
da Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

6. Clique em Testar para testar a medi¢ao do perfil 2D.

7. Cligue em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar o
perfil 2D a rotina de medicao.

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéo. Veja "Observacao sobre a
execugao de uma rotina de medigao do Vision".

Perfil 2D nao-legado (O mais recente)

A versao mais recente do Perfil 2D possui as seguintes capabilidades:
Selecao de Visualizagao ao vivo

Pode programar um elemento Perfil 2D ao clicar duas vezes junto da borda do

elemento na Visualizagdo ao vivo. O PC-DMIS Vision rastreia automaticamente ao
redor da borda do elemento e move o estagio na maquina DCC, se necessario.

240



Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision

Regras para cliques para iniciar o rastreador de borda

e Se clica duas vezes na borda, o PC-DMIS Vision rastreia em torno da borda
selecionada e tentar retornar a posicao de inicio.

e Se vocé clicar uma vez em um ponto antes de clicar duas vezes, o primeiro
ponto clicado € o ponto inicial e o outro sera o ponto final de destino.

e Se clicar em dois pontos antes de clicar duas vezes, o primeiro clique é o ponto
inicial e o segundo clique dita a dire¢ao na qual o rastreio continua. A posi¢cao de
duplo clique sera o ponto final.

e Na primeira execugdo, como ndo ha nenhum dado nominal e se o modo Mestre
nao estiver selecionado, a caixa de dialogo € exibida informando que a
execug¢ao do modo Mestre € necessaria e perguntando se vocé desejar passar
para o modo Mestre. Vocé é ent&o solicitado a muda para o modo Mestre.
Todas as execugdes subsequentes serdo comparadas com este dado.

Se vocé deseja redefinir os dados Mestre, vocé pode passar do modo Medigéo para
MESTRE na janela Edigc&o (ou pressionar F9 no elemento) e selecionar MESTRE na
caixa de dialogo para exibir uma caixa de dialogo que pergunta se vocé deseja
substituir os dados nominais existentes.

Selecao Visualizagao de CAD

Configure a opgao Fechado na seg¢ao Propriedades de medig¢ao da caixa de dialogo
do elemento como Sim para programar um elemento de perfil 2D.

e Fechado - Definir esta opgédo Propriedades de medigao como Sim, permite um
clique unico no CAD. Cliques multiplos ndo mais sdo necessarios.

e Aberto - Definir as Propriedades de medig¢ao para Nao permite que vocé
clique no primeiro ponto. O segundo ponto define a diregédo e o terceiro ponto
define o ponto final.

Se um elemento de Perfil 2D é criado a partir do CAD, ele sempre usara o CAD como
valor nominal.

O PC-DMIS usara os objetos do CAD como os valores nominais independente da
escolha de Nominal, Mestre ou Encontrar nominais na secédo Opg¢oes de medigao
avangadas da caixa de dialogo Elemento automatico. Mesmo se a escolha do modo
for mudada, o elemento continua a usar o objeto do CAD como nominal.
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¥  Vocé pode editar destinos apds criar o novo perfil 2D na Visualizagao ao vivo ou
Visualizagdo do CAD clicando com o lado direito do mouse dentro do destino de modo
a exibir um menu. Marque ou desmarque a opgao Editar segmentos nominais para
ativar ou desativar a edicdo de segmentos nominais. Isto permite que vocé ajuste ou
exclua destinos existentes ou insira destinos adicionais.

Reportar condigcao do material devidamente ao criar um perfil 2D Vision em
um modelo wireframe CAD

Para garantir que a condicdo de material correta esteja representada ao criar um perfil
2D Vision em um modelo CAD wireframe:

o Perfil externo - Primeiro, Diregao e Pontos finais devem ser efetuados em
uma direcao horaria

o Perfil interno - Primeiro, Diregao e Pontos finais devem ser efetuados em
uma direcao anti-horaria

Um contorno fechado em um modelo CAD wireframe deve ser considerado
um contorno aberto cumprindo a convengao horaria/anti-horaria. Apos a programagao
com a diregao correta, selecione a opgdo Contorno na caixa de dialogo para a fechar.

Para criar um perfil 2D Vision em um modelo CAD de superficie, crie o perfil interna ou
externo na diregao horaria ou anti-horaria, a condicdo do material é garantida como
estando correta.

Uso do Rastreador de borda do perfil 2D

Vocé pode programar um elemento Perfil 2D simplesmente clicando duas vezes perto
da borda do elemento na guia Vision. O PC-DMIS Vision rastreia automaticamente ao
redor da borda do elemento e move o estagio na maquina DCC, se necessario.

Regras para cliques para iniciar o rastreador de borda

« Basta clicar duas vezes para que o PC-DMIS Vision se mova ao redor da borda
no sentido anti-horario para tentar voltar a posi¢ao inicial.

e Se vocé clicar uma vez em um ponto antes de clicar duas vezes, o primeiro
ponto clicado é o ponto inicial e o outro € o ponto final de destino.
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e Se vocé clicar em dois pontos antes de clicar duas vezes, o primeiro clique é o
ponto inicial e o segundo clique dita a diregao que deve ser seguida pelo
rastreador. A posicao do clique duplo € também o ponto final.

Quando o rastreamento da borda estiver concluido, ajuste os segmentos nominais
conforme necessario.

Blob da visao
Visao geral

Para acessar a caixa de dialogo do elemento automatico Blob, fagca uma das seguintes
acoes:

e Clique em Inserir | Elemento | Automatico | Bolha a partir do menu principal.
e Clique no botdo Bolha 4 ha barra de ferramentas Elementos automaticos.

Para usar o elemento automatico Bolha, o elemento requerido tem que caber dentro do
Campo de visdo. O elemento Bolha é projetado para trabalhar bem em pecas que
levam a uma imagem com bordas de alto contraste, iluminagéo equilibrada e nenhum
componente espectral de alta frequéncia. Por exemplo, ele funciona bem em pecas
finas com iluminacao por tras ou pec¢as com superficies iluminadas com nenhuma
textura de superficie significante.

Quando vocé abre a caixa de didlogo Bolha, clique na guia Vision para criar o destino.

Exemplo de criagéo de destino Bolha | Elemento automatico na Visualizag&o ao vivo.
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Quando vocé cria o destino, vocé pode redimensiona-lo da mesma maneira que 0s
outros elementos automaticos. O PC-DMIS realga os pixels incluidos no célculo da
bolha na Visualizagao ao vivo.

Criagao de um elemento Bolha do Vision

=

1. Para maquinas compativeis com movimento DCC, selecione o Modo DCC
se desejar criar e medir Bolha | Elemento automatico no modo DCC.

2. Selecione Bolha automatica na barra de ferramentas Elemento automatico.
Também é possivel selecionar a opgao de menu Inserir | Elemento |
Automatico | Bolha. Isso abre a caixa de dialogo Elemento automatico
(Bolha).
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3. Com a caixa de dialogo Elemento automatico aberta, use o Método de selegao
de destino. Para tal, na guia Vision, clique uma vez na superficie para
estabelecer o local do ponto. Ajuste a iluminagao e a ampliagdo a partir da Caixa
de ferramentas de sonda conforme o necessario.

Clique o mais préximo possivel do elemento do CAD para assegurar que o
PC-DMIS nao escolha um elemento incorreto.

4. O PC-DMIS Vision coloca automaticamente os dados nominais para a bolha na
caixa de dialogo Elemento automatico. O software exibe automaticamente os
destinos de toque da Bolha.

5. Ajuste as informagdes nominais na caixa de dialogo Elemento automatico para
que correspondam aos valores tedricos da bolha. Ajuste também os valores da
Caixa de ferramentas da sonda conforme necessario.

Esta imagem e a descricao abaixo destacam os elementos importantes quando
vocé define a Bolha | Elemento automatico:
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PC-DMIS Vision

A. A area Teéricos permite que vocé digite manualmente o valor nominal da

Area nas atuais unidades da rotina de medig3o.

B. A area Atuais atualiza automaticamente quando vocé executa a rotina de

medicao.

C. Vocé pode ajustar os parametros do elemento automatico Bolha como
Area minima, Limite, Polaridade e Limpar filtro na secdo Destinos de
toque da rotina de medigao, assim como com os respectivos controles
deslizantes na guia Destinos de toque da caixa de dialogo Bolha |
Elementos automaticos (mostrada abaixo).

246



Medicao de elementos automaticos com uma sonda Vision

O 0|2 L0 =

@ Astomatic Ht Targ - | I Edge . E .
W Edge Detec Maeum Thres Polarty Cean Fiter
BAl Binaey 0.000 50 Dark OFf
< >
Minmum Area i
Threshold [e] . | 1
Cean Fiker 0
> ke

Guia Destinos de toque da caixa de dialogo Bolha | Elementos
automaticos

Controle deslizante Area minima - Use o controle deslizante Area minima
para ajustar o valor do filtro. O tamanho do destino determina a escala do
controle deslizante pois 0 maximo € definido como metade da area calculada
dentro do destino.

Controle deslizante Limite e botdes Polaridade - Use estas opgdes para
determinar quais pixels o software inclui no calculo do elemento. Se vocé
selecionar o botao de polaridade Escuro, o software usa quaisquer pixels
dentro da area de destino abaixo do limite. Se vocé selecionar o botdo de
polaridade Claro, o software usa quaisquer pixels dentro da area de destino
acima do limite. Use o controle deslizante Limite para definir a faixa de pixels
da area de destino para o botao de polaridade selecionado.

Controle deslizante Limpar filtro - Use esta opg¢ao para aplicar o filtro
conforme necessarios para remover ruidos como poeira ou pequenas sujeiras.
A forga determina o tamanho do ruido a remover. As opg¢des sao: Desligado,
Fraco, Médio e Forte.

6. Quando a guia Destinos de toque esta ativa na caixa de ferramentas da sonda,
o software realga os pixels que formam a bolha dentro da visualizagao da
imagem ao vivo. Os pixels realgados atualizam automaticamente quando vocé
altera qualquer parametro relevante.

7. Clique em Criar na caixa de dialogo Elemento automatico para adicionar a
bolha a rotina de medigao.
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O PC-DMIS atualmente nao suporta a funcionalidade do elemento
automatico Bolha com Captura multipla (veja mais detalhes na segao Captura
multipla no tépico de ajuda "Configuracéo da visualizagédo ao vivo" do Vision).

8. Salve a rotina de medi¢ao para futura execugéao. Veja "Observacao sobre a
execucao de uma rotina de medigao do Vision".

Retorno da area da Bolha com expressoes

Se voceé precisa retornar o valor téorico ou medido para um elemento Bolha, vocé pode
usar as extensdes .AREA ou . TAREA com a ID da Bolha. Elas geram os valores da
area medida e area tedrica para o elemento automatico Bolha, respectivamente. Para
obter informagdes mais detalhadas, consulte o tépico "Referéncia de duplo tipo" no
capitulo "Uso de expressdes" na documentagdo do PC-DMIS Core.

O acesso as bolhas individuais encontrados no elemento automatico Bolha esta
ilustrado nos seguintes exemplos de comando:

Atribuir / V1 = blbl.Numtoques
Atribuir / V2 = blbl.hit[C].XYZ
Atribuir / V3 = blbl.hit[C].AREA

Retorno da area da Bolha com a dimensao de localizagao

A partir da caixa de dialogo Localizagao de elemento (Inserir | Dimensao |
Localizagdo), na area Eixos area, vocé pode marcar a caixa de selecdo Area para
que o seu relatorio calcule e exiba a area do elemento Bolha. Ela aparece como AR no
relatério e no modo Comando da janela Edicdo. Para obter mais informacdes, consulte
o topico "Dimensionamento de localizagao" no capitulo "Uso de dimensdes legadas" na
documentacdo do PC-DMIS Core.

Selecao de caixas para criar elementos automaticos

E possivel criar varios elementos automaticos para esses tipos de elementos
suportados selecionando-se os elementos desejados na imagem da guia Vision:

¢ Linha automatica
¢ Circulo automatico

Para fazer isso:
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1. Clique no elemento desejado (circulo ou linha) na barra de ferramentas
Elementos automaticos (Ver | Barras de ferramentas | Elementos
automaticos) para acessar a caixa de dialogo Elemento automatico
correspondente. Também pode selecionar a opgéo de menu Inserir | Elemento
| Automatico | Linha ou Circulo.

2. Cligue uma caixa em torno dos elementos desejados e arraste-a para a imagem

da peca.
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Exemplo de elementos de circulo da caixa selecionada

3. Quando vocé solta o botdo, o PC-DMIS detecta e gera automaticamente

guaisquer elementos para o tipo de elemento automatico selecionado na caixa
de desenho.

Observacao sobre a execucao de uma rotina de
medicao do Vision

Durante a execugao da rotina de medig¢ao, algumas etapas que vocé realiza podem
fazer com que um elemento esteja dentro (PASSOU) ou fora (FALHA) da tolerancia.
Isso acontece ao clicar em Continuar na caixa de dialogo Opgoes do modo de
execugao para que o elemento PASSE ou em Ignorar para que o elemento FALHE.

249



PC-DMIS Vision

« Se 0 elemento PASSOU, os valores MED do CENTROIDE s3o definidos como
valores TEOR.

« Se o elemento FALHOU, os valores MED do CENTROIDE s&o definidos como
valores TEOR + 100 mm na direg&o do vetor da sonda (normalmente Z). O
elemento € mostrado na janela Exibigao de graficos, como um ponto flutuante
em cima da pecga. No entanto, se olhar embaixo da janela Exibigao de graficos, o
elemento aparece desenhado corretamente.

Portanto, se houver uma dimensao na posigao do elemento, essa dimensao esta
dentro ou fora da toleréncia dependendo da opgao pressionada, Continuar ou Ignorar.

Modificacao de um elemento programado utilizando a
caixa de dialogo Elemento automatico

Para modificar o comando de um elemento na rotina de medicéo, utilize estas etapas:

1. Coloque o cursor no elemento que deseja editar na janela de edi¢ao e pressione
F9 para acessar a sua caixa de dialogo Elemento automatico.

2. Se tiver uma maquina DCC e ja tiver estabelecido e executado seu "primeiro
alinhamento" com uma peca real, pode clicar no botdo Mover para na caixa de
dialogo Elemento automatico para mover o campo de visao (FOV) para o
centro do elemento. Este botdo s6 funciona em maquina compativeis com DCC.

Aviso: se vocé nao estabeleceu o "primeiro alinhamento” da rotina de
medigao, ndo clique no botdo Mover para. Isso pode fazer com que o estagio
escape ou danifique a peca que esta sendo medida. Lembre-se de que o PC-
DMIS primeiro precisa saber o local da pega no estagio, sua orientagcao e seu
nivel para calcular a localizagao do elemento de destino. Consulte "Criagao de um
Alinhamento".

3. Alterne para a guia Vision na janela Exibigao de graficos.

4. Assegure-se de que as lampadas estejam iluminando apropriadamente as
bordas do elemento. Se for necessario fazer alteragdes, alterne para a guia
lluminagdo na Caixa de ferramentas da sonda e faga os ajustes necessarios.

5. Cligue no botdo Testar na caixa de dialogo Elemento automatico. O PC-DMIS
Vision insere um elemento de teste temporario na janela de edi¢cédo e executa o
elemento.
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6. Examine os pontos detectados na guia Vision. Esses pontos indicam os toques

brutos que o PC-DMIS utiliza para ajustar a geometria. Se houver valores
extremos que deseja rejeitar, utilize a guia Destinos de toque na Caixa de
ferramentas da sonda e faga alteragées no Conjunto de parametros de filtro.
Se os pontos detectados nao estiverem na localizagao esperada, continue na
proxima etapa.

Acesse a janela de pré-visualizagao (Visualizar | Outras janelas | Pré-
visualizar) para assegurar que o elemento foi medido corretamente nesse teste.
Se os dados de teste parecerem incorretos, as seguintes sugestdes podem
ajudar a corrigir o problema:

o Se a maioria dos elementos parecer correta, mas uma regiao estiver
devolvendo pontos incorretos, insira um novo destino nessa regiao.
Defina parametros diferentes (iluminagao, detecg¢ao da borda, filtros, etc.)
até essa regido do elemento também ser medida corretamente.

o Clique na guia Destinos de toque da Caixa de ferramentas da sonda e
insira um novo destino na regido de destino. Consulte " Caixa de
ferramentas da sonda: guia Destinos de toque".

o Cligue na guia Destinos de toque da Caixa de ferramentas da sonda e
ajuste os parametros de destino. Consulte " Caixa de ferramentas da
sonda: guia Destinos de toque”.

o Cligue na guia lluminacao da Caixa de ferramentas da sonda e ajuste
quaisquer configuragdes de iluminagao. Consulte "Opc¢des da maquina:
Guia de lluminagao". As configuragdes de iluminacgao alteradas sao
aplicadas a quaisquer destinos atualmente selecionados na guia
Destinos de toque. Também é possivel utilizar o pendente anexo para
definir a luminosidade se a maquina o suportar.

9. Depois de fazer as alteragdes sugeridas, teste os resultados do destino clicando

novamente no botdo Testar. Quando estiver satisfeito com os resultados do
destino, continue com a etapa seguinte.

10.Facga ajustes as opg¢des na caixa de dialogo conforme necessario.
11.Clique no botdo OK na caixa de dialogo Elemento automatico para atualizar o
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A caixa de didlogo Elemento automatico mostrada acima é a versao
expandida dessa caixa de dialogo. Clique no botdo << para ver a versao reduzida da
caixa de dialogo.

¥ A modificagao do comando de um elemento em uma rotina de medigao off-line
€ muito semelhante a modificagdo de uma rotina de medicao on-line. A Unica diferenca
€ que no modo off-line ndo é necessario ter um pendente externo. Arrastar com o botao
direito do mouse na guia CAD simula o movimento do estagio.

Modo Medicao de elemento grande

Vocé pode localizar e medir elementos automaticos grandes na Visualizagdo CAD e
Visualizagdo ao vivo. A estratégia de medigcéo permite a funcionalidade "Medicéo
durante o processo" ao programar via a Visualizagao ao vivo.

Uso do modo Destino de elemento grande

O modo Destino para elementos grandes esta disponivel para a Visualizagdo CAD e
Visualizagdo ao vivo com as seguintes adverténcias:

o [Esta atualmente disponivel somente para elementos Linha.
o Esta disponivel somente para o modo Ensino.

Para usar o modo Destino para elementos grandes:

1. Clique no icone Modo de elemento grande EI localizado ao longo da parte
inferior da guia Destino de toque na Caixa de ferramentas da sonda da caixa
de dialogo Elemento automatico para o elemento Linha.
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G v |=| L) Q|8 ™|

2 rutomatic He T Lo v[100x v[a [l V]I~
Id Density Edge ... Stren.. Edge Polart... Adaptive Th...
EA1 NORMAL Neare... 15 [?1-=[7] YES
< >

@ 3] = olu[9f Q|

A opcédo Modo de elemento grande somente esta disponivel com o tipo Destino
de toque automatico.

Quando vocé fecha o PC-DMIS, o estado do botédo é salvo. A proxima vez que
vocé iniciar o PC-DMIS, o bot&do esta no mesmo estado ("Lig" ou "Desl") que
estava da ultima vez em que vocé fechou o PC-DMIS.

2. Clique no bot&o para alternar entre os estados "Lig" e "Desl". Cada vez que vocé
alterna o botdo, uma caixa de dialogo Adverténcia é apresentada.

-

(B3]

! . This will reset the current hit targets.

Don't ask me again

Vocé pode redefinir as mensagens de adverténcia por meio da guia
Geral na caixa de dialogo Opgoes de configuragao. Para obter detalhes,
consulte o topico "Adverténcias" no capitulo "Opgdes de configuragéo: guia Geral"
na documentacao do PC-DMIS Core.

3. Quando o botdo Modo de elemento grande é colocado em "Lig" e a definicao do
elemento € iniciada:
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e« Oicone Inserir um novo destino de toque e a opgao de menu de clique
com o botao direito do mouse sao desativados

e O icone Excluir um destino de toque e o menu de clique com o botao
direito do mouse séo desativados

e O icone Testar um destino de toque e o menu de clique com o botao
direito do mouse sao desativados

e« O icone Cobertura do elemento de destino e o menu de clique com o
botao direito do mouse séao desativados

« O icone Configuragao de destinos ativos de cobertura do elemento
de destino e o menu de clique com o botao direito do mouse sao
desativados

Uso do modo Elemento grande na Visualizagao ao vivo

Quando a nova estratégia de medigao esta ativa, vocé pode gerar destinos ativos e
nulos e alternar entre eles com multiplos cliques do mouse. Alternar entre destinos
ativos e nulos permite que vocé se foque somente nas areas do seu interesse.

Para o modo Elemento grande, vocé n&o pode converter entre destinos ativo
e nulo ou entre nulo e ativo.

Toques podem ser excluidos com a combinacio de tecla Alt.

O exemplo a seguir mostra os resultados na Visualizagdo ao vivo para quatro toques
feitos definindo um elemento Linha que se estende sobre uma area nula.

Exemplo de toques de destino alternados entre ativo e nulo na Visualizagéo ao vivo.

Os destinos resultantes sao definidos na Caixa de ferramentas da sonda da caixa de
dialogo Elemento automatico para o seu elemento Linha.
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O |2 0| Q| m| = l
¥ Automatic Hit Target ®Edqge v 40% 4 BN -~

Id Density Edge Selection Strength Edge Polarity (Edge Sel...
EA1 HIGH Specified Edge 15 71->17

& EA2 NONE
EA3 HIGH Specified Edge 15 71212
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Resultados de toques na caixa de ferramentas da sonda

Na imagem acima:

1 - O destino é definido a partir dos cliques 1 e 2
2 - O destino é definido a partir dos cliques 2 e 3
3 - O destino é definido a partir dos cliques 3 e 4

Conforme cada destino ativo é gerado, a execugao automatica é realizada.

Exemplo mostrando os resultados da execugdo automatica

Se o segundo clique que define o destino ativo esta fora do campo de visao (FOV)
atual, uma mensagem de adverténcia é apresentada e alerta vocé sobre o movimento
da maquina.

Uma vez que o destino ativo tenha sido executado, parametros como Largura do
destino, Tipo de borda, Polaridade da borda, Foco e Filtro podem ser editados. Se
forem feitas mudangas em quaisquer desses parametros, a re-execug¢ao do ultimo
destino ativo € acionada.

1. Clique com o botao direito do mouse na guia Vision para exibir 0 menu pop-up.
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= Reset

Focus »
Edge Selection »
Point Density 4

ost

2. Clique em Foco, Sele¢ao da borda ou Densidade do ponto e selecione a
opc¢ao de menu apropriada para editar conforme necessario. Clique em
Redefinir para remover todos os toques e apagar todos os destinos.

3. Clique e arraste qualquer dos identificadores na caixa de limitacdo da area de
destino para redimensionar a area de destino conforme necessario.

4. Cligue em cada um dos campos Polaridade da borda para mudar as
configuragdes conforme necessario.

7 Automatic Ht Tarpet P Edge veivd v flv
d Densty Under_. Edge Select.. Stren EdgePolat . HETa. Spec Sensilight
EAl  LOW NA  SpechedE. 15 0 ¢ 1 NO
EA2 NONE NA NA N/A N/A N/A N/A N/A
EA3 Low N/A Spechied £ 15 G2 V! - 1 NO
U2U
(>0 3
W‘M/

Qualquer mudanca feita no ultimo destino ativo causa a reiniciagdo da execugao
automatica.

No evento de um erro de execugao, os parametros podem ser editados para
garantir que a medicéo seja bem-sucedida. Apds o erro de execugao ser
solucionado, as definicbes do elemento e do destino podem ser continuadas.

A geracgao de destino e elemento através do clique duplo do mouse ou da
funcionalidade de selecéo de caixa ainda esta disponivel durante 0 modo de
elemento grande. Contudo, se alguma dessas agdes é executada, uma
mensagem de adverténcia € apresentada.
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Uso do modo Elemento grande na Visualizagao CAD

Quando a nova estratégia esta ativa, vocé pode gerar destinos ativos e nulos e alternar
entre eles com multiplos cliques do mouse na Visualizagdo CAD.

O procedimento € o mesmo do procedimento para Visualizagado ao vivo, mas com as
seguintes diferencas:

e A execugao automatica ndo é realizada em geragao do destino.
e Devido a ndo haver execugao automatica, nenhuma adverténcia € exibida se o
destino gerado esta fora do campo de visdo (FOV).

O exemplo a seguir mostra os resultados na janela Visualizagdo CAD para quatro
toques feitos definindo um elemento Linha que se estende sobre uma area nula.

Exemplo de toques de destino alternados entre ativo e nulo na Visualizagdo CAD.

Nao é permitida uma mistura de cliques de Visualizacado ao vivo e
Visualizagédo CAD.

Uso da execucao do AjusteAutomatico

L]
ll-‘ 'd
- -

- -

¥ Vocé pode ligar ou desligar a funcionalidade Ajuste Automatico através da
configuracao da entrada de registro AutoTuneDisable. Para mais detalhes, consulte
o topico "AutoTuneDisable" na documentagao do Editor de configuragbes do PC-DMIS.

O botdo coloca o computador em modo execugao AjusteAutomatico.

Para entrar na execugao do Ajuste Automatico, selecione Ajuste Automatico na barra

de ferramentas Editar janela ou ho menu Arquivo % .
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O modo de execucao AjusteAutomatico permite ensinar convenientemente os
parametros de iluminagdo, ampliagao e processamento de imagem dos comandos da
rotina de medigcao para a maquina éptica de destino.

Esse modo deve ser utilizado ao mover a rotina de medi¢do de um computador para
outro ou quando estiver pronto para executar uma rotina de medigao preparada off-line
em um ambiente on-line.

Se estiver executando uma rotina de medigao off-line no modo on-line pela primeira
vez, o PC-DMIS Vision entra automaticamente na execugéo do AjusteAutomatico. Isso
precisa ser feito porque, durante a preparagao off-line, o PC-DMIS utiliza iluminagao
simulada, que pode nao corresponder ao comportamento da iluminagao real na
maquina de destino.

Em resumo, vocé pode executar a rotina de medicdo utilizando a execugao do
AjusteAutomatico quando tiver qualquer uma das seguintes condi¢des:

e Ao mover a rotina de medigdo de uma maquina para outra.

e Ao precisar executar no modo on-line uma rotina de medigao que foi preparada
no modo off-line.

e Ao alterar os componentes de hardware que afetam a iluminagao, tais como
lampadas.

e As condigdes de iluminagao da sala onde tem sua maquina optica mudam.

e Quando desejar alterar a configuragao de ampliagéo para alguns elementos de
uma operacao em vez de individualmente (elemento por elemento).

Vocé descobrira que ha pequenas diferengas entre sistemas de hardware diferentes e,
com o passar do tempo, inclusive no mesmo sistema de hardware. A execugao do
AjusteAutomatico trata esses problemas.

Como funciona a execucao do AutoTune
Para entrar na execugao do Ajuste Automatico, selecione Ajuste Automatico na barra

de ferramentas Editar janela ou no menu Arquivo
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= Vocé marcar para ter a funcionalidade Ajuste Automatico ligada ou desligada
através da configuracao do registro AutoTuneDisable. Para mais detalhes, consulte
o topico "AutoTuneDisable" na documentagao do Editor de configuragbes do PC-DMIS.

Ao executar a rotina de medi¢gao no modo AjusteAutomatico, o PC-DMIS Vision o
orienta através da rotina de medigao, elemento por elemento.

Ele executa uma medigao de teste em cada elemento e, em seguida, exibe a caixa de
didlogo AjusteAutomatico desse elemento. A caixa de dialogo indica o que mudou.

AutoTune r§|

Selected parameters:

[w]3agnification : 0.035000
[w]Illumination : Top Lamp [OFF] @ Botkom Lamp [OR:37%:] : Ring Lamp [OFF]
s | ?
Selected Features:
[ILINZ
[IPMT1
[CIPMTZ

CIPNTS
C1PMT4

Select Al Clear all | Conkinue | Apply and Finish

Vocé tem a opcgao de aplicar uma ou mais dessas alteragdes em um ou mais
elementos subsequentes na rotina de medigao.

Quando estiver satisfeito com o elemento e clicar em Continuar, o PC-DMIS Vision
testara o proximo elemento. Ele continua fazendo isso até que a rotina de medi¢ao
inteira tenha sido executada no AjusteAutomatico. Também é possivel usar o botdo
Aplicar e finalizar a qualquer hora para aplicar as alteragdes nos elementos
selecionados e terminar a sequéncia da execugao do AjusteAutomatico.

Depois de concluir a execugao na rotina de medi¢cao no AjusteAutomatico, vocé podera
retornar ao modo executar regular do PC-DMIS.
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Usando comandos Ao erro

Comandos de erro ativado permitem especificar as agdes tomadas para erros de
deteccao de foco ou borda. Quando séo detectados erros durante a execucao da rotina
de medic¢ao, a acao especificada é realizada.

A opcao Vision deve ser habilitada no portlock ou licengca LMS para estes
tipos de erro aparecerem na caixa de dialogo.

Para usar comandos Ao erro:

1. Abra ou crie uma rotina de medicao.

2. Insira um comando de modo Manual/DCC e defina-o para DCC.

3. Para inserir um comando Em erro, selecione o item de menu Inserir | Comando
de controle de fluxo | Em erro.

-
O Error

Error Type: oK

Edae not detected j 4
Cancel

Error Mode:
* Off
™ GoTo Label
™ set Variable

" skip Command

Caixa de dialogo Ao erro

4. Nallista Tipo de erro, selecione Borda nao detectada ou Foco nao detectado.
5. Na area Modo de erro, escolha a agao a executar:
e Desl - Nao fazer nada.
e IrPara Rétulo - Muda o fluxo de programa para um rétulo definido.
o Definir variavel - Define o valor da variavel para um.
e Ignorar comando - Salta sobre o comando atual e avanga para o
proximo comando marcado na rotina de medigao.
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Para mais informacdes sobre a funcionalidade Ao erro, consulte "Derivando um
erro" no capitulo "Desvio usando controle de fluxo" na documentacéo do PC-
DMIS Core.

Usando o comando de captura de
Imagem

O item de menu Inserir | Elemento | Captura de imagem insere um comando
CAPTURADEIMAGEM na janela de Edigdo. Durante a execugao, o PC-DMIS move a
sonda Vision para a posigao especificada. Entdo, usa os valores de iluminagao e
ampliagéo transmitidos e captura uma imagem da guia Vision da camera. Salva esta
imagem como um arquivo bitmap na localizagao especificada.

O comando na janela de Edi¢cao tem a seguinte sintaxe:

IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,nl

ILUMINACAO/Lémpada superior [ATIVADA:60%] : Lémpada inferior
[ATIVADA:69%] : Lampada em anel [ATIVADA:59%{1110}]

FILENAME=s1

TeoX, TeoY, TeoZ s&o as coordenadas X,Y,Z para as quais a maquina se move para
obter a captura da imagem.

nl é valor numérico indicando a ampliacéo 6tica desejada.

A linha ILUMINACAO do bloco de comando contém informacdes de iluminacéo
somente leitura das lampadas no momento em que o comando foi inserido.
Atualmente, ndo é possivel modificar nenhuma informacéao diretamente na janela de
Edigdo. As configuragdes de lluminagdo devem ser predefinidas na Caixa de
ferramentas da sonda ou por controles manuais (se disponiveis) antes de inserir o
comando.

Especificamente, a linha de ILUMINACAO mostra se uma lampada esta acesa ou n&o
e qual a intensidade para cada lampada. Uma vez que a lampada de anel € composta
de quatro luzes separadas, os quatro numeros no paréntese indicam o estado de
LIGADO/DESLIGADO de cada uma dessas luzes. Se houver niveis diferentes de
intensidade, 0 comando mostra apenas o valor mais alto.

s1 é um valor de sequéncia que fornece o caminho e o nome do arquivo para a
imagem bitmap capturada.

O comando finalizado podera ser parecido com:
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IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863

ILUMINACAO/Lémpada superior [ATIVADA:60%] : Lampada inferior
[ATIVADA:69%] : Lampada em anel [ATIVADA:59%{1110}]

FILENAME=D:\Images\ImageCapture 4.bmp

Atualmente, esse comando ndo tem uma caixa de dialogo associada a ele, entéo é
preciso fazer alteragdes de parametro na janela de Edi¢gao ou criar um novo comando.

Usando uma unica camera uEye para
criar multiplas cameras "virtuais™

O PC-DMIS Vision é compativel com cameras IDS uEye. Com esse tipo de camera é
possivel definir multiplas configuragdes de camera que o PC-DMIS trata como cameras
virtuais. Uma aplicacao possivel desse recurso € criar uma campo de visdo completo
(FOV) e uma visualizagao ampliada. Isso entdo emularia uma configuracao de
hardware de 6tima dupla/de camera usando uma unica estrutura de hardware de ética
e camera.

Até nove arquivos INI UEye podem ser especificados e usados para criar a
configuracéo desejada de cameras virtuais.

A presenca de um sublinhado seguido por um numero no final do nome do argivo de
configuragéo da placa de video indica o uso de multiplas configuragbes de camera. O
numero especifica o numero de configuragdes de camera e, assim, os arquivos de
configuragcdo da camera a usar. Por exemplo, se vocé tem um nome de arquivo INI de
c\IDS_2.ini, isso faz o PC-DMIS usar os arquivos de configuragédo c:\IDS_1l.ini e
c\IDS_2.ini para criar duas cameras virtuais.

Quando voceé define pontas de sonda no PC-DMIS, vocé pode especificar qual camera
virtual usar assim como especificaria multiplas cameras fisicas selecionando o botéao
Editar para a ponta especificada na caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

Apéndice A: Resolucao de problemas do
PC-DMIS Vision

Use este guia de resolugao de problemas para encontrar solugdes para 0s seus
problemas do PC-DMIS Vision.
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Problema: Nenhuma imagem na Visualizagao ao vivo

o Certifique-se de que os controladores do capturador de imagem de video
tenham sido instalados.

Problema: A maquina DCC nao se movimenta

« Verifique a configuragao Velocidade max. na guia Movimento da caixa de
didlogo Configuragao de interface da maquina.

Problema: A deteccao do ponto demora muito

Ao usar o tipo de selegdo Borda correspondente para um destino de toque
automatico, a deteccédo de imagem pode demorar muito. Experimente o seguinte para
acelerar a deteccéo:

e Reduza a toleréncia de varrimento (largura da banda de destino). Com uma
banda mais estreita, o PC-DMIS Vision tem menos "bordas" para avaliar para
encontrar o correto.

e Altere a iluminagao. Pode ter uma grande textura de superficie que pode dar ao
algoritmo Borda correspondente mais para fazer. Torne o elemento em um
elemento com retroiluminag&o (como faria em furos). Desligue a luz superior e
ligue a retroiluminagao.

e Use Limpar filtro do conjunto de parametros de filtro para remover pequenas
sujidades e bordas fracas da imagem.

e Se as etapas anteriores ndo ajudarem, use um dos outros métodos de deteccao
de bordas. Borda correspondente € o mais fiavel para encontrar a borda
correta, mas € o mais intensivo para o processador. Nesta borda particular,
experimente Borda especificada, com a diregao de dentro para fora.

Problema: A detecg¢ao do ponto encontra pontos com bordas falsas das
pecas com textura de superficie sélida

e Use Limpar filtro do conjunto de parametros de filtro para remover pequenas
sujidades e bordas fracas da imagem.
e Sempre que possivel, use fontes de luz inferiores sem luz superior.

Problema: A detec¢ao do ponto encontra pontos com bordas falsas das
pecas com gradiente/sombra suave

e Desligue Limpar filtro do conjunto de parametros de filtro.
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Problema: Precisao ruim do foco

e As operagodes de foco (manual e automatico) devem ser sempre feitas com o
maximo de ampliacao.

« Use modo controle AUTOMATICO sempre que for possivel. Quando estiver
usando controle TOTAL, uma velocidade menor permite a coleta de mais dados,
0 que melhora a precisao.

o Configure a iluminagao para fornecer o maximo de contraste possivel na
superficie/borda.

Problema: Capacidade de repeti¢gao ruim do foco manual

« Ao mover o estagio, vise uma velocidade lenta e estavel.
e E possivel avangar e recuar no ponto de foco (para obter varios picos no grafico)
se o tempo de foco o permitir. Consulte o tépico "Grafico do foco".

Apéndice B: Adicionando ferramentas
de anel

O PC-DMIS Vision suporta o uso de uma ferramenta de anel para calibragao de
deslocamento da sonda. A ferramenta de anel é usada para maquinas Vision e Multi
sensor. Consulte o tépico "Calibrar deslocamento da sonda" para obter informagoes.
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Edit Tool

]

s

Zancel

Tiool 10

Taol Type: RIMG -
Offset X 5.139
Offset ¥ 2,863
Offset 21 -91.002

Shank Vector I:
Shank Vectar 1
Shank Vector K
Search Cverride It
Search Override J:
Search Crverride K

Ciameter [ Length; 0,475

Z Point Offset x: 5.139
Z Point Offset ¥ Z.863

Z Point Offset £

=

JURNRRARRINAEL A,

Datum Depth Stark: | 0
Datum Depth End: 1]

Focus Offset:

Caixa de dialogo Adicionar ferramenta - Ferramenta de anel
Especifique os seguintes valores da ferramenta de anel:

o ID daferramenta: Fornega um nome descritivo para a ferramenta de anel.

« Tipo de ferramenta: Anel é selecionado.

e Vetor de haste IJK: Especifica o vetor do eixo central da ferramenta de anel.

e Buscar deslocamento IJK: Essas caixas permitem especificar um vetor usado
pelo PC-DMIS para determinar a ordem mais eficiente de medir todas as pontas
ao marcar a caixa de selecdo Ordem de calibragcao definida pelo usuario na
caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

o Diametro: Fornece o didmetro da perfuracao ou furo do calibre.

e Desl. X do ponto Z: Especifica o deslocamento X do ponto de medi¢ao do valor
Z a partir da parte central superior da perfuragao.
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Desl. do ponto Z: Especifica o deslocamento Y do ponto de medigao do valor Y
a partir da parte central superior da perfuracao.

Desl.do ponto Z: Especifica o deslocamento Z do ponto de medi¢ao do valor Z
a partir da parte central superior da perfuragao.

Inicio da profundidade do dado: Especifica a profundidade minima da
perfuragdo quando o cilindro é o dado.

Final da profundidade do dado: Especifica a profundidade maxima da
perfuracdo quando o cilindro é o dado.

Deslocamento do foco: Fornece a distancia no ponto Z a partir da superficie
superior até a altura do foco do circulo da perfuracao.
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Glossario

A
Alvo: Regides Individuais que sao usadas para detecgéo de ponto para o elemento
especificado.
C

Campo de vis.: O FOV representa a visualizagao através da camera de video. Na
Visualizagao ao Vivo, tudo que se pode ver € o FOV. Na Visualizagao CAD, o
PC-DMIS Vision representa o FOV por meio de um retangulo verde que aparece
no topo da imagem grafica.

CCD: Dispositivo de Cargas Acopladas - Esse dispositivo € um dos dois principais tipos
de sensores de imagens usados nas cameras digitais.

Circulo de intensidade: O circulo que esta localizado no meio da luz Superior, luz
Inferior ou segmento de uma luz em Anéis mostra o valor da intensidade atual
dessa luz.

CMMI: Interface CMM Padrao como uma LEITZ.DLL
CWS: Sensor de luz branca cromatica (CWS)

F

Fiduciais: Um ponto de referéncia. Por exemplo, no caso de um arquivo do CAD de
uma placa de circuitos, esse fiducial faz referéncia a localizagao da solda. Essas
referéncias podem nao existir no arquivo do CAD.

FLS: Sensor a laser de foco
FOV: Campo de vis.

HSI: Interface Especifica de Hardware

Imagem Dividida: E aqui que ocorrem as "quebras" na imagem porque a taxa de
atualizacdo ndo acompanha a velocidade do movimento.

M

MSI: Interface de varias sondas
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N

NA: Abertura Numérica (NA) é a medida da habilidade de coletar luz de um dispositivo
Vision. NA é uma medida do numero dos raios de iluminacao de formacao de
imagem altamente refrataria capturada pela objetiva. Valores mais altos de
abertura numérica permitem raios obliquos cada vez maiores de entrarem pela
lente frontal da objetiva, criando uma imagem de resolugdo mais alta.

@)
OPTIV LTS: Sensor a laser de triangulagao

P

Parcentricidade: Isto € quando o Centro XY Focal da ética estiver alinhada com o
centro do Quadro de Video através do intervalo de zoom.

Parfocalidade: Quando a claridade focal estiver consistente através do intervalo de
zoom.

R

Rastreador: A interface do usuario visual para elementos que controla o tamanho do
circulo, angulo inicial, &ngulo final e orientacao.

ROI: Regido de Interesse - Os destinos estao divididos em varias regides baseadas na
Visualizagcdo de Campo. A deteccio do ponto sera determinada para cada ROI
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