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Insertar comandos de
iInformes

Insertar comandos de informes:
Introducciodn

PC-DMIS permite insertar una serie de comandos en la ventana de edicion, que
influyen en la informacién y en el aspecto de esta en los informes. Estos comandos,
gue se insertan mediante las opciones del submenu Insertar | Comando de informes,
permiten al programador configurar, visualizar, imprimir y personalizar el aspecto de la
ventana de edicion.

En este capitulo se tratan los siguientes temas:

e Insertar comandos relacionados con la ventana de analisis
e Insertar cuadros de informacién de dimensién

e Insertar cuadros de informaciéon de punto

e Insertar comentarios del programador

« Incrustar informes o plantillas de informe en una rutina de medicién
e Insertar objetos externos

e Insertar un comando de impresion

e Insertar un comando de avance de pagina

e Trabajar con conjuntos de vistas

e Insertar un comando FORMULARIO

e Insertar capturas de pantalla

e Insertar capturas
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Insertar comandos relacionados con la
ventana de analisis

-

Analysis
Search ID: Analysis
Dimension list: [ Textual
FCFCIRTY1->CIR1 | Graphical
DST1-=CIR3->CIR4 Multiplier:
| 10
Apply

Showe All Arrows ]

View Window... ‘

Select all Clear |

Cuadro de didlogo Andlisis

La opcion de menu Insertar | Comando de informes | Anélisis abre el cuadro de
didlogo Analisis. Este cuadro de dialogo envia la salida de dimensién imprimible a una
ventana Analisis en un formato adecuado para un examen detallado. En la ventana de
analisis puede insertar un comando VER ANALISIS en la ventana de edicién para
incluir el analisis en el informe. Para obtener informacion sobre la ventana de analisis,
consulte el tema "Abrir ventana”.

Si esta abierto este cuadro de diadlogo, puede hacer clic en un elemento de la ventana
grafica para resaltar automaticamente dimensiones utilizando ese elemento en el
cuadro Lista de dimensiones.



Insertar comandos relacionados con la ventana de analisis

—Analyziz

[ Textual

[T Graphical
tultiplier:

|1 1]
Apply |

El area Analisis de este cuadro de dialogo permite elegir el formato de lectura, ya sea
gréfico o textual, para las dimensiones seleccionadas en el cuadro Lista de
dimensiones.

Por omision, las casillas del area Analisis no estan seleccionadas. Si selecciona las
casillas de verificacion Textual o Gréfico y hace clic en Aplicar, PC-DMIS mostrara las
dimensiones seleccionadas en una imagen textual o grafica. No mostrard ningan dato
CAD.

Conviene tener activada la opcién de analisis gréafico o textual si se manifiesta un
problema con un elemento y resulta necesario determinar la causa.

Supongamos que esta inspeccionando un plano para comprobar su planitud y
descubre que sale fuera de tolerancia. Utilice la opcion de analisis grafico para
examinar el plano y determinar si el problema esta limitado a un &rea especifica o si
toda la superficie es irregular.

Gréafico: Si selecciona la casilla de verificacion Grafico, PC-DMIS almacena la
informacién de dimensién en un formato que se puede ver de forma gréfica.

Textual: Si selecciona la casilla de verificacion Textual, PC-DMIS almacena la
informacién de dimension en un formato que se puede ver de forma textual.

Multiplicador: El valor del cuadro Multiplicador es un factor de escala que amplia la
flecha y la zona de tolerancia para el modo Andlisis gréafico. Por ejemplo, si introduce
un valor de 2,0, PC-DMIS ampliara la flecha a escala al doble del tamafio de la imagen
gréfica. Esta opcion se utiliza para propésitos de visualizacion solamente y sus efectos
no quedan reflejados en el texto impreso.
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Mostrar todas las flechas

Show All Arows |

Cuando se pulsa el boton Mostrar todas las flechas, se muestran las flechas de
andlisis gréafico que se utilizan para seleccionar las desviaciones. Es posible ocultar
dichas flechas de forma individual. Para hacerlo, pulse CTRL + MAYUS y haga clic en
las flechas para ocultarlas. Para volver a visualizar las flechas, haga clic en el botén
Mostrar todas las flechas. Se restableceran las flechas de analisis grafico para
propdsitos de presentacion en pantalla.

Abrir ventana

i Windom |

En el cuadro de didlogo Analisis, el boton Abrir ventana muestra la ventana de
andlisis.

Puede utilizar la barra de menus de la ventana de analisis para modificar la imagen
gréfica, capturar la actual pantalla de graficos o editar los colores de dimension
seleccionados.

Ventana de andlisis

Para acceder a esta ventana:

1. Seleccione Insertar | Comando de informes | Anélisis para mostrar el cuadro
de dialogo Anélisis.
2. En el cuadro de didlogo Analisis:
« Seleccione la dimension a examinar en la ventana de anlisis.
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e En el cuadro Multiplicador, escriba un valor para ampliar la flecha y la
zona de tolerancia.
3. Haga clic en el botén Abrir ventana para ver la ventana de anlisis.

La barra de menus de la ventana de andlisis contiene estos menus:

¢ Archivo
e Ver
e Mostrar

e Opciones

Para determinar la vista inicial del analisis grafico en la ventana de analisis, PC-DMIS
utiliza el vector de corte de escaneado para establecer las dimensiones del perfil de un
escaneado, o bien el plano de trabajo actual para otras dimensiones. Puede cambiar
esta vista méas adelante.

Menu Archivo

El menu Archivo de la ventana de andlisis permite enviar el contenido de la ventana de
analisis grafico directamente a la impresora para su impresion.

El menu Ver de la ventana de analisis permite modificar provisionalmente los graficos
mostrados para la dimension seleccionada. Es posible acceder facilmente a las
dimensiones necesarias rotando la vista, cambiando su escala o modificandola.

Esta opcién resulta especialmente Gtil al visualizar el error de perfil de un
conjunto de puntos.

La opcion de menu Ver | Cambiar permite crear nuevas vistas a partir de un archivo
CAD. Esta funcion es atil cuando se emplea un archivo IGES bidimensional que
contiene varias vistas de una pieza en un plano y es preciso asociar las vistas a su
orientacién correcta dentro de la ventana grafica. Consulte "Configurar la ventana de
vistas" en el capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD para obtener mas
informacién sobre la manipulacién de vistas.




Insertar comandos de informes

La opcion de menu Ver | Zoom total vuelve a trazar la imagen de la pieza para que se
ajuste completamente al tamafio de la ventana grafica. Esta funcion es util en los casos
en los que la imagen es demasiado grande o pequeiia.

La opcion de menu Ver | Rotar abre el cuadro de didlogo Rotar, desde donde puede
rotar la imagen de la pieza en tres dimensiones.

En el tema "Rotar el dibujo" del capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD" se
describe la rotacion mas detalladamente.

-

Show Options @

Flease select the desired options to be shown:

[+ Show statistics
[+ Show histogram

[+ Show max/min deviations

Default | Ok | Cancel |

Cuadro de didlogo Opciones de visualizacién

El comando de menu Mostrar | Opciones de visualizacion de la ventana de analisis
abre el cuadro de didlogo Opciones de visualizacion. Este cuadro de dialogo permite
elegir los elementos que se deben visualizar en la ventana de analisis.

En la ventana de analisis, con Mostrar | Mostrar estadisticas de dimensidn se abre
el cuadro de didlogo Editar informacion de dimension. Este cuadro de didlogo
permite editar detalladamente la dimension resaltada. Consulte "Opciones comunes de
los cuadros de didlogo Dimensiéon" en el capitulo "Utilizar dimensiones heredadas" asi
como "Insertar cuadros de informacion de dimensién" en el presente capitulo para
obtener mas informacion.

Mostrar estadisticas: Muestra varias estadisticas en la ventana de analisis. Si la
casilla de verificacion Mostrar estadisticas no esta seleccionada, no se mostrara el
texto de informacion de dimension (para ninguna dimension). Consulte Editar
informacion de dimensidn, donde encontrara informacion sobre como cambiar el
formato de las estadisticas que se muestran en la ventana de analisis.

Mostrar histograma: Muestra un histograma de las desviaciones de cada punto. Es
posible mover los histogramas a otra ubicacion en la ventana de analisis.

Para cambiar a otra posicion en la ventana de andlisis:

1. Haga clic en el histograma.
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2. Arrastre el cursor a la posicién deseada.
3. Suelte el botdn del ratén.

Mostrar desviaciones méax/min: Indica las desviaciones maxima y minima mediante
los simbolos "*+" y "*-"| respectivamente.

Menu Opciones

El mend Opciones de la ventana de analisis permite capturar la pantalla de gréaficos
actual para utilizarla mas adelante. También brinda acceso al cuadro de didlogo Editar
colores y permite dimensionar la ventana de andlisis.

Crear/Guardar el comando Ver analisis

La opcién de menu Opciones | Crear el comando VER ANALISIS de la ventana de
analisis utiliza las dimensiones, las vistas y las rotaciones empleadas en la ventana de
analisis e inserta dicha informacion en un comando VER ANALISIS en la ventana de
edicién. Cuando PC-DMIS ejecuta el comando VER ANALISIS, sucede lo siguiente:

« PC-DMIS abre la ventana de analisis un momento y toma una captura de
pantalla de su contenido.

e A continuacion, PC-DMIS muestra esta captura de pantalla en la ventana de
informe. Cambia automaticamente el tamafio de la captura de pantalla para que
se ajuste a la ventana de informe. Se inserta en el TextReportObject subyacente
de la ventana de informe. Para obtener informacion sobre el objeto TextReport,
consulte el tema "TextReportObject" en el capitulo "Informes de los resultados
de las mediciones: Descripcion general”. No afecta al objeto AnalysiswWindow.

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcion muestra:
VER ANALISIS/D1,D2,D3,,

D1,D2,D3 = lista de dimensiones a mostrar.
No hay limite en la cantidad de parametros de dimension que se puede utilizar.

También puede escribir VER_ANALISIS en la ventana de edicion para crear un
comando "VER_ANALIS1S". Cualquier dimensién que seleccione para analisis sera un
parametro de este comando.
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Guardar graficos en informe

La imagen permanecera en el portapapeles hasta que capture otra pantalla o cierre la rutina de
medicidn.

La opcion de mend Opciones | Guardar graficos en informe de la ventana de andlisis
captura la vista de la ventana de analisis y la almacena en un comando
MOSTRAR/METAARCHIVO. Este, a su vez, cuando se ejecuta envia la captura al informe
de inspeccion.

PC-DMIS no cuenta con la capacidad de editar o formatear la imagen capturada. Los
gréficos se mostraran en la posicion del cursor.

Este comando MOSTRAR/METAARCHIVO es diferente del comando
MOSTRAR/METAARCHIVO que el menu principal genera en los siguientes aspectos:

o Captura la pantalla de la vista de la ventana de analisis cuando se selecciona el
elemento de menu, no la ventana gréfica.

« La captura de pantalla no se vuelve a tomar durante la ejecucién, es una imagen
estatica.

Consulte el tema "Crear el comando VER_ANALISIS", donde encontrara informacion
sobre como crear una captura de pantalla que se actualice automaticamente tras la
ejecucion.

Consulte "Capturas de pantalla” en el capitulo "Usar la ventana de ediciéon" para
obtener mas informacion sobre el comando MOSTRAR/METAARCHIVO.

Editar colores de dimensién

La opcion de mend Opciones | Editar colores de dimensidn de la ventana de analisis
permite definir el color para un rango de tolerancia especificado. Seleccione esta
opcion para que se muestre el cuadro de diadlogo Editar colores de dimension.
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Edit Dsmension Calor =
(Dimension oolors
Tolerance zone multipher: %%
Mumber of tolerance rones: [9 Rexal
| Out of 100.0% of Megative Talerar | - | Default
[ Show oolors in twa drectors Edkt Color....

Space collors evenly

—
o
) Clodiovise
'\'._'::'I:ntn'lrf dodonise
() Sermight e
Apply Colors.
Dernension colors bar
[ visible
Defauit tnberance vale: 0.025
Decmal places: | 3 -.-.
) Diplary Sctusal deviation
) Desplay % ceviation.
K, | Canos

Cuadro de dialogo Editar colores de dimension

Para obtener instrucciones sobre cémo utilizar este cuadro de didlogo para cambiar los
colores de dimension de una tolerancia, consulte el tema "Editar colores de dimensiéon"
en el capitulo "Editar la presentacién de modelos CAD".

Opciones de dimension

El cuadro de dialogo Anélisis grafico determina la informacidén que apareceré en la
ventana de andlisis.
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Graphical Analysis

Analysis Options  Display Options

All dimensions

Show arrow heads

Show lines between measured hits
Show lines between nominals
Show tolerance lines

[]show max min deviations

[ 1 show grid Grid Options. ..
Multiplier: | 10
[ show labels

Position dimensions
Show diameters
Circularity dimension
[ ] 5haow Best Fit, Max Inscribed, and Min
Circumscribed diameters
Profile dimensions
Show contour plot
Show color interpolation between hits

Show arrows

Arraw Density

(®) Arrow density S I 100%
) worst: a
) Best: ]

Default

Cancel

Cuadro de dialogo Andlisis gréfico

Para abrir este cuadro de dialogo:

1. Seleccione Insertar | Comando de informes | Analisis en el menu para

mostrar el cuadro de didlogo Analisis.

2. En el cuadro de didlogo Analisis, en el cuadro Lista de dimensiones,

seleccione la dimensién.

3. Haga clic en Abrir ventana para ver la ventana de anlisis.

10
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4. En el menu de la ventana de andlisis, seleccione Opciones | Opciones de

dimensidn para mostrar el cuadro de didlogo Analisis grafico.

El cuadro de didlogo contiene dos fichas:

Una ficha Opciones de andlisis: Para ver una descripcion de los elementos de
esta ficha, consulte "Ficha Opciones de analisis" mas adelante.

Una ficha Opciones de visualizacion: Para ver una descripcion de los
elementos de esta ficha, consulte el tema "Objeto AnalysisWindow" en el
capitulo "Informes de los resultados de las mediciones”, en el que se trata la
ficha Opciones de generacion de informes.

Ficha Opciones de analisis

11

Mostrar puntas de flecha: Muestra puntas de flecha en las lineas de desviacion.

Mostrar lineas entre contactos medidos: Muestra lineas entre los contactos
medidos.

Mostrar lineas entre nominales: Dibuja lineas entre los valores nominales.

Mostrar lineas de tolerancia: Muestra las tolerancias aceptables para la
dimension.

Mostrar desviaciones max/min: Permite indicar las desviaciones maximay
minima mediante los simbolos *+ o *-, respectivamente.

Mostrar malla: Muestra un fondo de malla tridimensional para el analisis gréfico.
Si activa la malla podra visualizar mejor los elementos rotados. También se
activara el botén Opciones de malla.
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Ejemplo de analisis gréafico con la malla (cuadricula) activada

Opciones de malla: Abre el cuadro de didlogo Opciones de malla para
Analisis. Puede utilizar este cuadro de dialogo para definir la malla.

Analysis Grid Options
) Automatically size

Nurrber of elements:

@ Specified size
Maximum boundary:  Minimium boundary:
124.1 123.9
50.1 8.9
0.1 4.1
[ ox J[ coca |

Cuadro de didlogo Opciones de malla para Analisis

El cuadro de didlogo contiene estas opciones:

Tamafo automatico: Dimensiona automaticamente la malla basandose en
el numero de objetos especificado en los campos X, Yy Z.

Tamafo especificado: Activa los cuadros Limite méximo y Limite
minimo, lo que le permite teclear tamafios especificos para los limites
maximo y minimo.

Numero de divisiones: Define el nimero de divisiones que se trazaran en
la malla para analisis.

12
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13

Limite maximo: Define los limites superiores de las coordenadas de la
malla para analisis.

Limite minimo: Define los limites inferiores de las coordenadas de la malla
para analisis.

Multiplicador: Permite introducir un factor de escala que amplia las flechas de
desviacion y la zona de tolerancia en el modo de andlisis grafico. Si introduce un
valor de 2,0, PC-DMIS ampliara a escala las flechas hasta el doble de la
desviacién calculada para cada contacto de elemento.

Esta opcion se utiliza para propositos de visualizacién solamente y sus
efectos no quedan reflejados en la impresion de texto solamente.

Mostrar diametros: Permite mostrar los diametros de las dimensiones de
posicion disponibles.

Mostrar diametros de Mejor ajuste, Maximo inscrito y Minimo circunscrito:
Esta casilla de verificacibn muestra los didmetros correspondientes a la
dimensioén de circularidad. Estas casillas muestran las desviaciones media,
méaxima y minima de un elemento redondo.

Mostrar trazado de contorno: Esta opcién solo funciona para las dimensiones
de perfil aplicadas a los escaneados de area. El trazado de contorno utiliza los
puntos del escaneado de &rea para crear una cuadricula. Luego aplica a la
cuadricula los colores relacionados con las desviaciones del perfil de cada
contacto.

PC-DMIS también puede mostrar el trazado de contorno en el modelo de CAD en
la propia ventana gréfica. Para obtener informacién, consulte "Mostrar trazados
de contorno de perfil de superficie" en el capitulo "Utilizar dimensiones
heredadas".

Mostrar interpolacion de color entre contactos: Inserta colores entre los
contactos. Esta opcion esta disponible para dimensiones del perfil.

Mostrar flechas: Muestra flechas para la desviacion de cada punto. Esta opcién
esta disponible para dimensiones del perfil.

Densidad de la flecha: Este deslizador cambia la densidad de las flechas
correspondientes a los puntos mostrados en cualquier dimension en toda la rutina
de medicion que utiliza el andlisis gréfico.
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Dimensions
’iﬁ.rmw density %o J'

Esto es diferente a la funcion Densidad de la flecha de la ficha Generar informe
del cuadro de didlogo XactMeasure GD&T. El valor de la ficha Generar informe
solamente afecta a esa dimension especifica. Consulte "Ficha Generar informe"
en el capitulo "Usar marcos de control de elementos: Introduccion”.

Peor: Este cuadro define el nUmero de peores desviaciones para las que se
mostraran flechas. En los ejemplos siguientes se muestran todas las flechas a la
izquierda y las flechas de los tres peores valores a la derecha:

Mejor: Este cuadro define el nUmero de mejores desviaciones para las que se
mostraran flechas.

Ejemplo con todas las desviaciones (densidad de flechas del 100%)

14
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Ejemplo de las tres peores desviaciones

Opciones de tamafo

Analysis Size Options

—Orientation

" Portrait
&+ Landscape

—Size
[T Scale to fit whole page

Default | QK I Cancel

Cuadro de didlogo Opciones de tamafio de Analisis

El cuadro de didlogo Opciones de tamafio de Analisis permite determinar como se
mostrara la ventana de andlisis. Estas opciones permiten establecer el comando VER
ANALISIS de modo que PC-DMIS tome la captura de pantalla en uno de los modos

seleccionados durante la ejecucion. Consulte el tema "Crear el comando VER
ANALISIS".

Se pueden seleccionar las siguientes opciones:

15



Vertical
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Esta opcion ajusta el tamafio de la ventana de andlisis al tamafio estdndar de una
pagina en formato vertical.

Horizontal
Esta opcion ajusta el tamafio de la ventana de andlisis al tamafio estdndar de una
pagina en formato horizontal.

Zoom total en pagina completa
Esta casilla de verificacidon ajusta la escala de la ventana para que ocupe toda la

pagina impresa.

Insertar cuadros de informacion de

dimension
Edit Dimension Infe
Search I0n Damengien info format Location aves
e iarst o | Lkoe dirm Aol
CIR CIR
c':irr:-:ﬂ:ln 2 1 |+ Measured iy ¥ ¥
CIRTY 3-2CIRY Nominal o barg
CIRTr4->LIR3
CIRTY 5 »CR7 Tokerares n] R A
CIRTYE->CIRE Dreviation L i u
CIRTY7->CIRS
CIRTYE->CIR4 Maxtry T RT
OulTol 5 RS D
Mean Form Area
Sl
Humber of ponits Prssition saces
" Wiorst o e s maome
i,
Seiect Al Clear Defust x ¥ z
Desplay ophons Rezal Rasat | Prad Pang
o | Show ion oF ™
| Show dimermsion ID Graph cpbons o1 b2 o3
| Show Feature ID ho gragh Form
o | Show headings Graph worst anis PR I
| Shows vertical lnes @ Graph each sds chadow border
| Shoew horimontal ines I:I B oy
I L= oo

Dedete Infos

Comcel | o [ creaw

Cuadro de dialogo Editar informacion de dimension

La opcion de menu Insertar | Comando de informes | Inf. de dimensidn abre el

cuadro de dialogo Editar informacion de dimension. Este diadlogo le permite crear un
comando INFO DIM que muestra informacién dimensional seleccionada en la ventana

gréfica. Consulte "Comando INFO DIM" para obtener informacion sobre la edicion de

un comando INFO DIM en la ventana de edicion.

16



Insertar cuadros de informacion de dimensién

] M +T =T o L L] oT

¥ 83.771 ) 93772 | 0000 § 0.000 | -0.000 | 100366 | 86276 | o0 (D T, . o]
B7 906
15,0049

-« O

Cuadro Inf. de dimension de ejemplo

La lista de dimensiones del cuadro de dialogo mostrara un asterisco (*) si la dimensién
ya contiene un cuadro de texto INFO DIM y un signo de almohadilla (#) si el cuadro de
texto INFO DIM esta oculto en la ventana grafica.

LaCT--CIAT ==
LOCZ->CIRE-=*4
LaC3--CIRa

Lista de dimensiones de ejemplo que muestra los cuadros INFO DIM existentes y
ocultos

La casilla de verificacion Automatizar del area Formato para inf. de dimensién de
este cuadro de didlogo determina automaticamente el formato de salida de dimensién
adecuado para visualizar, de acuerdo con el tipo de dimensién seleccionado. Para
ignorar esta opcién, seleccione las casillas de verificaciéon de Formato para inf. de
dimensién deseadas. PC-DMIS indicara el orden de salida de las selecciones
mediante un nimero situado a la izquierda de la casilla de verificacion. Esto permite
modificar el orden del formato de acuerdo con sus necesidades. Para quitar la marca
de una casilla de verificacidn, vuelva a seleccionarla.

Si esta abierto este cuadro de diadlogo, puede hacer clic en un elemento de la ventana
grafica para resaltar automaticamente dimensiones utilizando ese elemento en el
cuadro Lista de dimensiones.

Este cuadro de dialogo Editar informacion de dimensidon permite editar la informacion
visualizada acerca de la dimension. En los parrafos siguientes se describen los
comandos y las opciones disponibles en este cuadro de dialogo.

Reglas para la creacion de informacion de dimension

Al crear un cuadro INFO DIM en el cuadro de dialogo Editar informacion de
dimensioén, el cuadro Lista de dimensiones solo muestra las dimensiones existentes
por encima de la posicién actual del cursor.
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Cuando se crean cuadros INFO DIM en modo Cuadro de texto y se selecciona
mediante cuadros en la ventana grafica, PC-DMIS no crea un cuadro INFO DIM para
cada elemento seleccionado. Solamente los crea para los elementos existentes por
encima de la posicion actual del cursor.

Si la rutina de medicién tiene varios conjuntos de vistas, el cuadro INFO DIM solamente
aparecera en el conjunto de vistas que contenga la dimensién correspondiente y las
inferiores. Por ejemplo, supongamos que la rutina de medicion tiene estos comandos:

CONJUNTO DE VISTAS1
F1 = ELEM

CONJUNTO DE VISTAS2
CONJUNTO DE VISTAS3
D1 = DIMENSION
CONJUNTO DE VISTAS4

Solamente podria afiadir un cuadro INFO DIM para el elemento F1 si el punto de
insercién se encontrase por debajo de D1. Una vez creado el cuadro INFO DIM, PC-
DMIS lo muestra en CONJUNTO DE VISTAS3 y 4, pero no en CONJUNTO DE

VISTAS1y 2

Opciones de visualizacion

— Dizplay Options
¥ Show leon
¥ Show Dimension 1D
¥ Show Feature 1D

v Show Headings

IV ShowVertical Lines
v Show Horizortal Lines

El area Opciones de visualizacién permite utilizar varias opciones de visualizacion
para cada dimension en la ventana grafica.

Las opciones disponibles son:
Casilla de verificacién Mostrar icono

Esta casilla alterna la visualizacién del icono de dimensién que se muestra en la
parte correspondiente al encabezado del cuadro Inf. de dimensién.

18
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Casilla de verificaciéon Mostrar ID de dimensién
Esta casilla de verificacién permite mostrar u ocultar la ID de la dimension en la
ventana grafica.

Casilla de verificacion Mostrar ID de elemento
Esta casilla de verificacion permite mostrar u ocultar la identificacion del elemento
cuyas dimensiones esta midiendo.

Casilla de verificacion Mostrar encabezados
Esta casilla de verificacion permite alternar la visualizacién de los encabezados
de las filas y columnas del cuadro de didlogo Informaciéon de dimension.

Casilla de verificacion Mostrar lineas verticales
Esta casilla de verificacion permite alternar la visualizacion de las lineas verticales
entre las columnas del cuadro de dialogo Informacién de dimension.

Casilla de verificacion Mostrar lineas horizontales
Esta casilla de verificacion permite alternar la visualizacion de las lineas
horizontales entre las filas del cuadro de diadlogo Informacion de dimension.

laraph Options

i~ Mo Graph

¥ Graph Worst £z
i~ Graph Each Ausiz

El area Opciones de gréficos permite la visualizacion grafica del porcentaje de
dimension en el cuadro de didlogo Informaciéon de dimension.

Sin grafico: Seleccione esta opcidn si no desea visualizar un gréafico en el cuadro
Informacion de dimension.

Gréfico del peor eje: Seleccione esta opcion para visualizar un gréfico en la parte
superior del cuadro Informacién de dimensidn. Solo se utilizara el peor porcentaje de
dimension para el grafico.

Gréfico de cada eje: Seleccione esta opcién para visualizar un grafico del porcentaje
de dimension para cada eje en el cuadro Informacion de dimension.

HHLOC1 CIRY
MS NI +T -T DY [k Mi| OT
¥ 93.771 (93772 | 0.010 | 0.010 | -0.001 | 101.266 | 86.276 | 0.000|[ ]
¥ [ 80402 | 80.406 | 0.010 | 0.010 | -0.004 | 87.906 | 72.898 | 0.000
14.993 | 15.000 15.009

Cuadro Informacién de dimensiéon
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Opciones graficas

Graphic Optionz
™ Shadow Border
[ |Background Color

- Line Color

El area Opciones graficas permite determinar el color del fondo y el color de las lineas
del cuadro Inf. de dimension actual que aparece en la ventana gréafica. También permite
determinar si PC-DMIS mostrard una sombra alrededor del borde del cuadro Inf. de
dimension.

Para cambiar las opciones graficas del cuadro Inf. de dimensién, seleccione la opcion
gue desee en esta area y haga clic en Crear o en Aceptar.

También puede establecer las opciones graficas por omision para los cuadros Inf. de
dimensioén recién creados. Para ello, seleccione las opciones que desea y haga clic en
el botén Por omision del area Formato para inf. de dimension.

Este tema solo es aplicable a las etiquetas de elementos heredadas. Puede
activar las etiguetas de elementos heredadas en la casilla de verificacién Usar
etiquetas de graficos heredados del didlogo Aspecto del elemento. Si desmarca
esa casilla de verificacion y utiliza etiquetas de elementos nuevas, esa area no afecta a
las nuevas etiquetas. Para obtener mas informacion, consulte "Editar el aspecto de un
elemento"” del capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".
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— Dimension |nfo Format
[T Auto

vV Measured

¥ Hominal

¥ Tolerances

[V Deviation

¥ taxMin

v COutTal

¥ Mean

vV StdDew

¥ Kumber of Paints

D efault |

Recall | Reset |

w00 = T 0 &= L R

Las casillas de verificacion en el area Formato para inf. de dimensidn permiten
seleccionar el tipo de informacion que se debe presentar en la ventana grafica para
cada dimension. Cuando se selecciona la casilla Mostrar en el cuadro de didlogo de
una dimensién, PC-DMIS muestra la informacion en la ventana grafica.

E.\ﬂL'.'}m CIR1
L] M +T =T o L L] oT
¥ 83.771 ) 93772 | 0000 § 0.000 | -0.000 | 100366 | 86276 | o0 (D T, . o]
20406 BT 506
15.000 15,0049

<« OO

Datos dimensionales mostrados en la ventana gréafica para el elemento CiR1.

El area Inf. de dimensidn de este cuadro de didlogo ofrece las siguientes casillas de
verificacion:

Autom.

La casilla de verificacion Automatico muestra automaticamente la siguiente
informacion: Medida, Nominal, Tolerancias, Desviacion, MaxMin, Fuera de
tolerancia.

Medida
Esta casilla de verificacion permite visualizar las dimensiones realmente medidas.

Nominal
Esta casilla de verificacién permite visualizar los valores tedricos de la dimension.
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Tolerancias
Esta casilla de verificacion permite visualizar los niveles aceptables de tolerancia
gue son superiores o inferiores al valor nominal.

Desviacion
Esta casilla de verificacion permite visualizar la desviacién del valor medido con
respecto al valor nominal.

MaxMin

Esta casilla de verificacion permite visualizar los valores de desviacién maximay
minima respecto a los puntos que forman la dimension. Si bien puede marcar
esta casilla para cualquier dimension, solo tiene sentido para las dimensiones
Perfil de linea y Perfil de superficie. Para ver un ejemplo de esto, consulte el tema
"Valores de los parametros: ficha Dimension" en el capitulo "Establecer
preferencias".

Fuera de tolerancia
Esta casilla de verificacién permite visualizar en qué medida se ha alejado de la
tolerancia el valor medido con respecto a los valores nominal y de tolerancia.

Medio
Esta casilla de verificacion permite visualizar el promedio de todas las
desviaciones de la dimensién.
Desviacion estandar
Esta casilla de verificacion permite ver la desviacién estandar de todas las
desviaciones de la dimension.
Numero de puntos
Esta casilla de verificacién permite visualizar el nUumero de puntos utilizados para
medir el elemento de la dimension.
Los botones de comando son:
Recuperar: Recupera el valor por omision.

Por omisién: Establece como valor por omision la seleccién actual de casillas de
verificacion.

Restablecer: Quita todas las marcas de las casillas de verificacion de esta
seccion del cuadro de diadlogo y selecciona la casilla de verificacion Automatizar.
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Ejes de ubicacion

Location axes

Worst | Use dim axes

Ex Y i
Prad Pang
D R A
L H
T RT
5 RS FD
Farm Area

En la tabla siguiente se describen los ejes de ubicacién disponibles y las funciones
gue podra elegir mientras edita la informacién acerca de la dimension.

Contiene las siguientes opciones:

23

Casilla de verificacién Peor

Esta opcidn utiliza el eje con la peor condicion de fuera de tolerancia. PC-DMIS
busca entre los ejes disponibles y selecciona el que representa el caso de peor
dimension existente.

Casilla de verificacion Usar ejes def. antes
Esta opcion utiliza los ejes definidos anteriormente en el cuadro de didlogo de
dimension.

Casilla de verificacion X
Muestra el valor del eje X.

Casilla de verificacion Y
Muestra el valor del eje Y.

Casilla de verificacion Z
Muestra el valor del eje Z.

Casilla de verificaciéon RadP
RadP significa radio polar. Esta opcion permite seleccionar coordenadas polares.

Casilla de verificacion AngP
AngP significa angulo polar. Esta opcidén permite seleccionar coordenadas
polares.

Casilla de verificacion Area
Muestra el &rea de un elemento Blob seleccionado. Aparece como AR en el
cuadro INFO DIM y en el informe. (PC-DMIS Vision utiliza elementos Blob.) Los
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informes heredados solamente muestran esta informacion si se selecciona
también la casilla Usar ejes def. antes en el area Posicion. Para obtener
informacién sobre Usar ejes def. antes, consulte "Ejes de posicion".

Casilla de verificacion D
Muestra el valor del diametro.

Casilla de verificacion R
Muestra el valor del radio (la mitad del didmetro).

Casilla de verificacion A
Muestra el valor del angulo (para conos).

Casilla de verificacion L
Muestra la longitud (se utiliza para cilindros, ranuras, conos y elipses).

Casilla de verificacion H
Muestra la altura.

Casilla de verificacion V
Muestra la ubicacion del vector.

Casilla de verificacion T
Muestra el error en la direccidn del vector de aproximacion (se utiliza para puntos
en superficies curvas).

Casilla de verificacion RT
Muestra la desviaciéon en la direccion del vector del informe.

Casilla de verificacion S
Muestra la desviacién en la direccién del vector de superficie.

Casilla de verificacion RS
Muestra la desviacién en la direccidn del vector de informe de superficie.

Casilla de verificacion PD
Muestra el diametro de un circulo (perpendicular al vector del resalte).

Casilla de verificacion Forma

Muestra la dimensién de la forma integrada del elemento. Consulte el tema "Ejes
por omisién para dimensiones de la ubicacién" en el capitulo "Utilizar dimensiones
heredadas".
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Ejes de posicion

—Posgition Axes
[T wWorst ¥ Use Dim Axes

[ % [ [z

[ Prad [~ Pang
[ DF 1P
m o2 o2

[ Fom

En la tabla siguiente se describen los ejes de posicidn disponibles y las funciones que
podra elegir mientras edita la informacion de dimension.

Contiene las siguientes opciones:
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Casilla de verificacién Peor

Esta casilla de verificacién utiliza el eje con la peor condicion de fuera de
tolerancia. PC-DMIS busca entre los ejes disponibles y selecciona el que
representa el caso de peor dimensién existente.

Casilla de verificacion Usar ejes def. antes
Esta casilla de verificacion simplemente utiliza los ejes definidos anteriormente en
el cuadro de diadlogo de dimensién.

Casilla de verificacion X
Muestra el valor del eje X.

Casilla de verificacion Y
Muestra el valor del eje Y.

Casilla de verificacion Z
Muestra el valor del eje Z.

Casilla de verificaciéon RadP
RadP significa radio polar. Esta opcion permite seleccionar coordenadas polares.

Casilla de verificacién AngP
AngP significa angulo polar. Esta casilla de verificacion permite seleccionar
coordenadas polares.

Casilla de verificacion DF
Esta casilla de verificacién permite visualizar el diametro del elemento.

Casilla de verificacion TP
Esta casilla de verificacién permite visualizar la tolerancia de la posicion y su
correspondiente desviacion.
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Casilla de verificacion D1
Esta casilla de verificacion permite visualizar el valor de anchura o diametro del
primer datum.

Casilla de verificacion D2
Esta casilla de verificacion permite visualizar el diametro o valor de anchura del
segundo datum.

Casilla de verificacion D3
Esta casilla de verificacion permite visualizar el diametro o valor de anchura del
tercer datum.

Casilla de verificacion Forma

Esta casilla de verificacion muestra la dimension de la forma integrada del
elemento. Consulte el tema "Ejes por omisién para dimensiones de posicién" en
el capitulo "Utilizar dimensiones heredadas".

Suprimir info

Delete [nfos |

El boton Suprimir informacion elimina todos los comandos INFO PTO de la rutina de
medicion.

Comando INFO DIM

El comando INFO DIM se crea mediante el cuadro de dialogo Editar informacién de
dimensién (Insertar | Comando de informes | Inf. de dimensidn).

Cuando se introduce el comando INFO DIM en la rutina de medicion, se visualizan los
datos de la dimensién en la ventana grafica. EIl comando INFO DIM se puede modificar
en la ventana de edicion. La linea de comando del comando INFO DIM es la siguiente:

INFO DIM/ID de dimension; ICONO, ID DIM, ID ELEM,VERT,HORIZ;
ENCABEZADOS, "OPCION GRAFICOS™;'"SALIDA DE DIMENSION™, ,$
"SALIDA DE EJES"

ID de dimensidn : Identificacién de la dimension que ha seleccionado para
visualizar.

ICONO: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y muestra "ICONO"
cuando esta activada. Cuando esta activada, el comando INFO DIM muestra la
identificacion de la dimension o del elemento con el icono apropiado.
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ID DIM: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra "ID
DIM" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO DIM mostrara la
identificacion de la dimension con la informacion dimensional.

ID ELEM: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra "ID
ELEM" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO DIM mostrara la
identificacion del primer elemento de la dimensién con la informacién dimensional.

VERT: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra
"VERT" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO DIM mostrara las
lineas verticales entre las columnas.

HORIZ: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra
"HORIZ" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO DIM mostrara las
lineas horizontales entre las filas.

ENCABEZADOS: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que
muestra "ENCABEZADOS" cuando esta activada. Cuando esta activada, se
muestran los encabezados de columnay de fila en el cuadro Inf. de dimensién.

OPCION GRAFICOS: Opcion que permite la visualizacion gréafica del porcentaje
de dimension en el cuadro de dialogo Informacién de dimension. Los valores
pueden ser alternados entre GRAFICO PEOR y GRAFICO EJE. Cuando la
cadena alternante aparece en blanco, no se mostrara ningun gréafico en el cuadro.

SALIDA DE DIMENSION: Formato de la informacion de dimensién que se
mostrara de acuerdo con el orden de seleccion. Las opciones de salida
disponibles son MED, NOM, TOL, DESV, MAXMIN, FUERATOL, MEDIO, DEV
EST y NUMPTS. No puede haber opciones duplicadas.

SALIDA DE EJES: Formato del eje de la dimensién que se mostrara de acuerdo
con el orden de seleccidn. Los ejes disponibles dependen del tipo de dimensién e
incluyen todos los ejes de posicidon y ubicacion. Si activa USAR DIM en la
posicion del primer eje, el comando INFO DIM mostrara los ejes especificados en
la dimension. Si activa PEOR en cualquier posicion de un eje, se mostrara el eje
gue ha creado el valor que se encuentra mas fuera de tolerancia. Esta opcién no
esta disponible para las dimensiones que no sean de posicion o de ubicacion. No
puede haber ejes duplicados.
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Insertar cuadros de informacion de

Edit Point Info
Point inf format Graphi opbions
1 | Hit rumber ¥ Show icon o | Show gragh Fhadcrs border
2 [ point Show ID 7| Shere wertical ines [ eaduground coler
3 ¥ Vet Shiw bype o | v erion bl s - Liree codor
4 || Deviation | Show headings
Dot Recsl f I Claar
HiE kst Feature kst Dimension kst Fiters
cn BCRCTLY1-50M 1 ] None 1ssad
PLN1 ECRCTLYZ-2EM1
FUNZ Hit inkerval
FLNZ
Worst
Dewiation abowe
Gt of tolerance
Search ID: Search ID: Fearch ID:
i fla
sclectal | | Gearlsts |
Clear
Dedete Inifios J
[ ok ][ come

Cuadro de diadlogo Editar informacion de punto

La opcidn de menu Insertar | Comando de informes | Inf. de punto brinda acceso al
cuadro de dialogo Editar informacion de punto. Este cuadro de dialogo crea un
comando INFO PTO que muestra cuadros de informacién en la ventana gréfica para
puntos individuales. Cada cuadro de informacién puede mostrar el nUmero de contacto,
la posicién XYZ, el vector 1JK y la desviacién relacionada con un contacto en particular.
Para obtener informacion sobre el comando INFO PTO en la ventana de edicion,
consulte el tema "Comando INFO PTO".

E Elﬂlm CIRCLE |

H 1
PT | 1.4756 | 0.9812 [ D.90G0
W |-1.0000 |-0.0041 | 0.00%4
D& 0.0129

Cuadro Inf. de punto en el que se muestra el primer contacto en un elemento de
circulo

Para insertar informacién de punto en la ventana gréfica:

1.

Seleccione Insertar | Comando de informes | Inf. de punto para abrir el
cuadro de dialogo Editar informacién de punto.

En Lista de elementos o Lista de dimensiones, seleccione como minimo un
elemento o una dimension. Los puntos individuales asociados con la opcion
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elegida aparecen en el cuadro Lista de contactos. Si selecciona mas de una
dimension o mas de un elemento, Lista de contactos no aparece, y todos los
puntos de las dimensiones o los elementos aparecen en el cuadro de
informacion.

3. En el cuadro Lista de contactos, seleccione uno o varios puntos que desee
mostrar.

4. En el &rea Formato para informacién de punto, marque lo que desea mostrar.
Los numeros que aparecen junto a las casillas de verificacion indican el orden de
las filas.

5. Haga clic en el botén Aceptar para crear los cuadros de informacion en la
ventana grafica.

Puede guardar, cambiar y mover los formatos de forma parecida a como se hace con
los formatos del cuadro Inf. de dimension. Para obtener informacién sobre los cuadros
Inf. de dimensioén, consulte "Insertar cuadros de informacién de dimensién".

Point info format

1 [F]Hit number [] show icon [] show graph
2 [¥]Paint [ show 1D [¥] show vertical lines
3 [¥]vector [ show type [¥] Show horizontal lines
4 [V]Deviation [¥] Show headings
I Default ] [ Recall I [ Clear I

Esta parte del cuadro de dialogo permite determinar el tipo de informacion que debe
aparecer en el area de la ventana grafica junto al elemento o la dimensién. Las casillas
de verificacion de esta seccion deben utilizarse con los botones Crear (Aplicar al
editar) o Aceptar, para seleccionar o suprimir la informacién a visualizar. Los nUmeros
gue aparecen junto a las casillas de verificacion indican el orden de las filas.

NUumero del contacto: Esta casilla de verificacibn muestra la secuencia de contactos
de un punto en un elemento.

Si un circulo toma por lo general cuatro contactos y se ha seleccionado uno
de ellos para medir el circulo, esta opcion mostrara un numero (de uno a cuatro) para
indicar en qué lugar de la secuencia se tomé ese punto: 1°, 2°, 3° o 4°.

Punto: Esta casilla de verificacidn muestra la ubicacién de punto X, Y y Z del contacto
seleccionado.
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Vector: Esta casilla de verificacibn muestra el vector IJK del contacto seleccionado.

Desviacion: Esta casilla de verificacion muestra la desviacién del punto con respecto al
valor nominal.

e Enlos elementos, la desviacion del punto es la distancia entre los contactos
medidos y los contactos reales.

e Enlas dimensiones, la desviacion del punto esta relacionada con el tipo de
dimension y es igual a la desviacion mostrada para los puntos individuales en el
analisis textual de la dimension.

Mostrar icono: Esta casilla muestra el icono del elemento en la parte correspondiente
al encabezado del cuadro Inf. de punto.

Mostrar ID: Esta casilla de verificacion permite ver la identificacion de un elemento o
una dimensién en particular.

Mostrar tipo: Esta casilla de verificacion permite ver el tipo de elemento o dimension
visualizado.

Mostrar encabezados: Esta casilla de verificacion permite ver los encabezados de las
filas en el cuadro Inf. de punto.

Mostrar gréafico: Esta casilla de verificacion permite ver el grafico del porcentaje de
dimension en el cuadro de dialogo Inf. de punto.

Mostrar lineas verticales: Esta casilla permite mostrar u ocultar las lineas verticales
en el cuadro Inf. de punto.

Mostrar lineas horizontales: Esta casilla permite mostrar u ocultar las lineas
horizontales en el cuadro Inf. de punto.
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— Hit List

W
} ‘

(mm B Bm e g I S P

=l
Search 1D: I
Select All |

Clear |

El cuadro Lista de contactos presenta una lista de todos los contactos asociados a un
elemento o dimension en particular. Utilice esta lista para seleccionar los contactos
cuya informacién desea ver.

— Feature Lizk:

F4
F5

Search D I

El cuadro Lista de elementos presenta una lista de todos los elementos asociados a
una rutina de medicién en particular. Seleccione el elemento cuya informacion de
contactos desee ver. Los contactos asociados al elemento seleccionado aparecen en el
cuadro Lista de contactos.

— Dimenzion List:

Search D I

El cuadro Lista de dimensiones presenta una lista de todas las dimensiones
asociadas a una rutina de medicion en particular. Seleccione la dimensién cuya
informacién de contactos desea ver.

31



Insertar comandos de informes

Los contactos asociados a la dimensién seleccionada aparecen en el cuadro Lista de
contactos.

Suprimir info

Delete [nfos |

El boton Suprimir info elimina todos los comandos INFO DIM de la rutina de
medicion.

Comando INFO PTO

El comando INFO PTO se crea mediante el cuadro de dialogo Editar informacién de
punto (Insertar | Comando de informes | Editar informacion de punto).

Una vez que haya introducido el comando INFO PTO en la rutina de medicién,
aparecera el cuadro Inf. de punto en la ventana grafica. El comando INFO PTO se
puede modificar en la ventana de edicion. La linea de comando de INFO PTO es la
siguiente:

INFO PTO/ID de dimensién o ID de elemento; FILTRO
TIPO _DE_FILTRO NUM_FILTRO;ICONO, ID,TIPO,VERT,HORIZ;
ENCABEZADOS, GRAFICO; "FORMATO DE SALIDA"™ ,$
""NUMEROS DE CONTACTO"

ID de dimension o ID de elemento: Identificacion de la dimensidn o elemento
gque desea visualizar.

TIPO_DE_FILTRO: Cadena que permite cambiar entre las siguientes opciones:
NING, INTERVALO, PEOR, DESVIACION, o FUERATOL.

NUM_FILTRO: Campo numérico que esta disponible cuando la opcion de filtro es
INTERVALO, PEOR 0 DESVIACION.

ICONO: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y muestra "ICONO"
cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO PTO mostrara la identificacion
de la dimensién o del elemento con el icono apropiado.

ID: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra "ID"
cuando esté activada. Cuando esta activada, INFO PTO mostrara la identificacion
de la dimension o del elemento con la informacién acerca del punto.
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TIPO: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra "TIPO"
cuando esté activada. Cuando esta activada, INFO PTO mostrara el tipo de la
dimension o del elemento (por ejemplo, CIRCULO, PUNTO, REDONDEZ,
UBICACION) con la informacion acerca del punto.

VERT: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra
"VERT" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO PTO mostrara las
lineas verticales entre las columnas.

HORIZ: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra
"HORIZ" cuando esta activada. Cuando esta activada, INFO PTO mostrara las
lineas horizontales entre las filas.

ENCABEZADOS: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que
muestra "ENCABEZADOS" cuando est4 activada. Cuando estéa activada, los
encabezados de fila apareceran en el cuadro Inf. de punto.

GRAFICO: Cadena que esta en blanco cuando esta desactivada y que muestra
"GRAFICQO" cuando esta activada. Cuando esta activada, se muestra
graficamente el porcentaje de dimensién en el cuadro Inf. de punto.

FORMATO DE SALIDA: Formato de la informacién acerca del punto que
aparecera de acuerdo con el orden de seleccion. Las opciones de salida
disponibles son CONT, PT, Vy DESV. No puede haber opciones duplicadas.

NUMEROS DE CONTACTO: Indica los contactos numerados controlados por
este comando INFO PTO en particular. Se pueden visualizar varios contactos con
el mismo comando INFO PTO. Cada campo de numero de contacto se puede
activar o desactivar. Cuando un contacto esta activado, la cadena situada en la
posicion del numero es el namero del contacto (1,2,3 etc.). Cuando esta
desactivado, esta en blanco.

Opciones graficas

Graphic Optionz
™ Shadow Border
[ |Background Color

- Line Colar

Area Opciones gréficas

El area Opciones graficas permite determinar el color del fondo y de las lineas del
cuadro Inf. de punto actual. También permite determinar si PC-DMIS mostrara una
sombra alrededor del borde del cuadro Inf. de punto.
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Para cambiar las opciones graficas del cuadro Inf. de punto, seleccione la opcién que
desee en esta area y haga clic en Crear o en Aceptar.

Si desea establecer las opciones graficas por omision para los cuadros Inf. de punto
recién creados, solo tiene que seleccionar las opciones que desee y hacer clic en el
boton Por omisién en el area Formato parainformacion de punto.

Este tema solo es aplicable a las etiquetas de elementos heredadas. Puede
activar las etiguetas de elementos heredadas en la casilla de verificacién Usar
etiquetas de graficos heredados del didlogo Aspecto del elemento. Si desmarca
esa casilla de verificacion y utiliza etiquetas de elementos nuevas, esa area no afecta a
las nuevas etiquetas. Para obtener més informacion, consulte "Editar el aspecto de un
elemento"” del capitulo "Editar la presentacion de modelos CAD".

Filters
| Mone used
Hit interval 1
Worst |
Deviation above 0.01
Out of tolerance

i Max
Area Filtros

El area Filtros permite establecer las opciones de filtro que deben utilizarse cuando se
muestra informacién sobre puntos individuales.

No utilizar ninguno: Hace que PC-DMIS no utilice ningun filtrado para el comando
INFO PTO. Se pueden visualizar todos los contactos seleccionados con el comando
INFO PTO.

Intervalo entre contactos: Comprueba el entero que hay en el cuadro a su derecha y
muestra solo el intervalo entre contactos concreto seleccionado con el comando INFO
PTO. Por ejemplo, si se selecciona 2, se mostrara cada segundo contacto; si se

selecciona 3, se mostrara cada tercer contacto, si se selecciona 4, se mostrara cada
cuarto contacto, y asi sucesivamente.

Peor: Comprueba el entero que hay en el cuadro a su derecha y muestra solo los

contactos que dan las peores desviaciones para la dimension. Por ejemplo, si teclea 3
en el cuadro, el comando INFO PTO solo mostrara las tres peores desviaciones.
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Desviacion arriba: Comprueba el entero que hay en el cuadro a su derecha y muestra
solo los contactos que dan las peores desviaciones para la dimension. Por ejemplo, si
teclea 3 en el cuadro, el comando INFO PTO solo mostrara las tres peores
desviaciones.

Fuera de tolerancia: Solo muestra los contactos que tienen desviaciones que estan
fuera de tolerancia. En el caso de contactos relacionados con elementos (no
relacionados con dimensiones), solamente se mostraran aquellos contactos cuyas
desviaciones sean mayores que el valor de Mostrar tolerancia de desviaciones del
cuadro de dialogo Opciones de configuracion, ficha General. Consulte "Mostrar
tolerancia de desviaciones" en el capitulo "Establecer preferencias".

Min/Max: Muestra solamente los contactos que son los valores de desviacion maxima y
minima de la dimension. Para ver un ejemplo de los valores Min/Mé&x, consulte el tema
"Valores de los parametros: ficha Dimension” del capitulo "Establecer preferencias".

Insertar comentarios del programador

-

ri.fu::nrrlrrn::u’lt
Comment type Comment text:

{* Operator
" Report
(" Document
" Input

" Yes [No
(" Readouts

[~ Display on report
[ Auto-continue execution

™ Display full screen _! ﬂ j i:
|l

| oK Cancel |

Cuadro de didlogo Comentario

La opcion Insertar | Comando de informes | Comentario permite afiadir notas del
operador, instrucciones o archivos multimedia compatibles en la ventana de edicion
para que aparezcan en un cuadro de mensajes durante la ejecucién de la rutina de
medicion o la impresién del informe de inspeccion. El texto del comentario puede tener
cualquier longitud; sin embargo, en modo Comando solo caben 255 caracteres en cada
linea. Cuando el texto llegue al lado derecho de la ventana de edicion, pulse la tecla
Intro. Esto permite visualizar el texto completo en el cuadro Texto del comentario.
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Para crear una nueva linea, coloque el cursor en la ubicacién deseada del cuadro
Texto del comentario y pulse la tecla Intro.

Escribir comentarios

También puede escribir un comentario en el modo Comando de la ventana de edicion.
Para ello, escriba COMENTARIO, pulse la tecla Tab del teclado e indique el tipo de
comentario que desee; por ejemplo, OPERADOR, INFORME, etc. Pulse Tab para aceptar
el comando o ir al campo que contiene el texto del comentario.

Al escribir el comentario directamente en la ventana de edicion en el modo
Comando, PC-DMIS interpreta la primera pulsacion de la tecla Intro como una linea de
texto adicional dentro del comentario. Si desea escribir un nuevo comando a
continuacién del comentario, pulse Intro dos veces al final del texto del comentario.

Uso de variables en cadenas de comentario

Suponga que desea concatenar o afiadir una variable a una cadena de comentario que
ya existe. Para ello puede utilizar dos métodos. Puede pulsar Intro y escribir la variable
en una linea de comentario nueva, como en este ejemplo:

C1l =COMENTARIO/ENTRADA,NO,Pantalla completa=SI,Continuar
automaticamente=NO,

Escriba la variable
ASIGN/V1=C1.INPUT

COMENTARI10/0PER,NO,Pantalla completa=SI,Continuar
automaticamente=NO,

La variable V1 es
V1

El segundo método consiste en colocar variables y la cadena de texto del comentario
en la misma linea con comillas delante y detras de la cadena no variable, con un signo
mas para afiadir la variable a la cadena, como se muestra a continuacion:

COMENTARI0/0PER,NO,Pantalla completa=SI,Continuar
automaticamente=NO,

"La variable V1 es "+V1
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Cambiar el color del comentario

Tal vez quiera que sus comentarios se destaguen mas. Puede conseguirlo cambiando
el color de los comentarios.

e Para cambiarlo en la ventana de edicion, consulte el tema "Definir los colores de
la ventana de edicion".

e Para cambiar el color de los comentarios que aparecen en la ventana de
informe, cambie la propiedad Colores del TextReportObject en el editor de
plantillas de informe.
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L
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Otra forma de cambiar el color de un comentario en el informe consiste en
insertar este prefijo especial directamente delante del texto del comentario:

~~#

Esto indica al comentario que debe utilizar el color de texto definido para Seleccionado,
No seleccionado, Modo Paso a paso o Error que se encuentra en el cuadro de diadlogo
Colores de la ventana de edicién.

Para Num podria introducir 01, 02, 03 o 04; estos cuatro niUmeros representan
respectivamente los colores No seleccionado, Seleccionado, Modo Paso a paso y
Error.

Asi pues, si desea que se visualice texto del comentario en el color de texto asignado a
Error, el comando seria este:

COMENTARIO/Zinforme, ~~04 Texto del comentario

Operador

% Dperatar

La opcion Operador muestra el comentario al operador cuando el software ejecuta el
comando de comentario.

Para utilizar la opcion Operador:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicidn en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcién de menu Insertar | Comando de informes | Comentario

para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

En el cuadro de dialogo Comentario, seleccione la opcién Operador.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Haga clic en el botén Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo e insertar el
comentario.

W

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra:
COMENTARIO/OPER ,ALTERNANTE1 ,PANTALLA
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COMPLETA=ALTERNANTEZ2,CONTINUAR AUTOMAT ICAMENTE=ALTERNANTE3 ,
texto del comentario

ALTERNANTEZL: Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

ALTERNANTEZ2: Este campo, que puede tener el valor Si o No, indica si el
comentario ocupard la pantalla completa cuando se muestre.

ALTERNANTES3: Este campo, que puede tener el valor Si o No, indica si el
comentario utilizara un temporizador y continuara la ejecucién automaticamente
cuando el temporizador llegue al valor cero. Cuanto el temporizador llega a cero,
PC-DMIS continuarad como si hubiese hecho clic en el boton Aceptar.

Como funciona

Cuando PC-DMIS ejecute la rutina de medicién, aparecera un cuadro de mensaje con
los comentarios correspondientes justo debajo del cuadro de didlogo Ejecucion.

Execution

O

0| ¢

17%

A

PC-DMIS Message

&

Click OK when you're ready to measure the feature.

Ejemplo de cuadro de didlogo Mensaje de PC-DMIS
PC-DMIS no permite editar este mensaje. Haga clic en el botén Aceptar para continuar

la ejecucién. Para cancelar la ejecucién de la rutina de medicién, haga clic en
Cancelar.

Informe

* Report
La opcion Informe envia texto al informe de inspeccion.
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Para utilizar la opcion Informe:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicién en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcién de menu Insertar | Comando de informes | Comentario
para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

3. En el cuadro de didlogo Comentario, seleccione la opcion Informe.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Haga clic en el botén Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo e insertar el
comentario.

»

Estos mensajes no aparecen cuando PC-DMIS ejecuta la rutina de medicion. No
obstante, PC-DMIS enviara los comentarios al informe de inspeccion cuando lo
imprima.

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcion muestra:
COMENTARIO/ INFORME,

texto del comentario

Si desea incorporar rayas u otros caracteres debajo del texto en el informe de
inspeccion con el fin de destacarlo, emplee una segunda linea de comentarios para
crear la linea adicional de caracteres.

Por ejemplo:

COMENTARIO/ INFORME,
Comentario para el informe de inspecciodn
COMENTARIO/ INFORME,

Este conjunto de lineas de comando crea una linea de comentario en el informe de
inspeccion.
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Documento

& Document

La opcion Documento afiade texto a la rutina de medicidn interna. Sirve Unicamente
para almacenar notas del programador. No aparece en el informe de inspeccion (a
menos que marque Mostrar en informe) ni muestra nada cuando se ejecuta.

Para utilizar la opcion Documento:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicidn en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcion de menu Insertar | Comando de informes | Comentario
para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

3. En el cuadro de didlogo Comentario, seleccione la opcion Documento.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Haga clic en el botén Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo e insertar el
comentario.

»

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcion muestra:

$$ ALTERNANTEL,
Edite el texto de comentario

ALTERNANTEL = Este campo, que puede tener el valor Si 0 No, permite especificar si
el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

Si su rutina de medicién contiene comandos no soportados (quizas de una
version mas reciente de PC-DMIS), cuando abra la rutina de medicion PC-DMIS los
convertira a este tipo de comentario. Para obtener mas informacion, consulte "Guardar
como" en el capitulo "Usar opciones de archivo basicas".

Entrada

& [nput

La opcion Entrada se parece a la opcion Operador, ya que permite mostrar texto
cuando se ejecuta una rutina de medicion. Ademas de un cuadro de mensaje con el
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texto que se introdujo, aparecera un cuadro de comentario. Esto permite introducir
informacién numérica para incluirla en el informe de inspeccion.

Esta opcidn resulta extremadamente Util para usuarios que desean introducir un
namero de pieza o de serie durante la ejecuciéon de la rutina de medicién.

Para utilizar la opcion Entrada:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicién en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcién de menu Insertar | Comando de informes | Comentario
para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

3. En el cuadro de didlogo Comentario, seleccione la opcion Entrada.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Haga clic en el botén Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo e insertar el
comentario.

»

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra:
ID comentario=COMENTARIO/ENTRADA,ALTERNANTE1,Pantalla

completa=ALTERNANTEZ2,
texto comentario

ALTERNANTEL = Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

ALTERNANTEZ2 = Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario ocupara la pantalla completa cuando se muestre.

La entrada se asigna a la variable especificada a la izquierda del comando. La variable
se convierte al tipo "cadena alfanumérica”. Esta variable puede utilizarse luego en
cualquier parte que admita expresiones utilizando la sintaxis <ID
COMENTARIO>.INPUT. Por ejemplo, si la ID de comentario es C1, puede pasar esa
variable a otra variable de este modo:

Cl = COMENTARIO/ENTRADA,NO,Pantalla completa=NO,

"Introduzca su nombre:"

ASIGN/V1=C1.INPUT

Como funciona

Durante la ejecucion, el cuadro de mensaje muestra la indicacion para introducir el
namero necesario (por ejemplo, el nimero de serie) que luego se muestra en el informe
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de inspeccion. Esta solicitud aparece en la parte superior del cuadro de dialogo
Ejecucion:

Input Comment -

Comment text:
Please type your name: . I

l Operator input:
|

= oK Cancel | —

Ejemplo de cuadro de dialogo Comentario de entrada

Una vez que el operador escribe el texto y hace clic en Aceptar, PC-DMIS lo almacena
en la variable del comentario. La variable es ID.INPUT (por omisién, la ID de la variable
es C1 para el primer comentario de entrada, C2 para el segundo, y asi sucesivamente).
Si el operador hace clic en Cancelar, la ejecucion se detiene.

Si/No

¥ Yes Mo

La opcion Si/ No es parecida a la funcion Operador en cuanto a que permite visualizar
texto durante la ejecucién de una rutina de medicion. Ademas, los botones Si, No y
Cancelar aparecen en la parte inferior del cuadro de didlogo Mensaje de PC-DMIS
para que el operador pueda responder si 0 no a preguntas sencillas.

Para utilizar la opcion Si/No:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicién en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcion de menu Insertar | Comando de informes | Comentario
para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

3. En el cuadro de didlogo Comentario, seleccione la opcion Si/ No.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Sino hace clic en Si o No en el cuadro de dialogo Mensaje de PC-DMIS y
desea que la rutina de medicidn se ejecute automaticamente transcurrido un
intervalo de tiempo establecido, seleccione la casilla de verificacién Continuar
ejecucion autométicamente. A continuacion, puede introducir el nUmero de
segundos para la demora en el cuadro Demora ejecucion (en seg.). Para
obtener informacion detallada, consulte "Continuar ejecucién automaticamente”.

»
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6. Haga clic en el boton Aceptar para cerrar el cuadro de diadlogo e insertar el
comentario.

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra: i
ID comentario = COMENTARIO/SINO,ALTERNANTEL,PANTALLA

COMPLETA=ALTERNANTEZ2,CONTINUAR AUTOMAT ICAMENTE=ALTERNANTE3 ,
texto del comentario

ALTERNANTEZL: Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

ALTERNANTEZ2: Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario ocupara la pantalla completa cuando se muestre.

ALTERNANTES: Este campo, que puede tener el valor Si o No, indica si el
comentario utilizara un temporizador y continuara la ejecucién automaticamente
cuando el temporizador llegue al valor cero. Si el operador no hace clic en ningun
boton antes de que el temporizador llegue a cero, la ejecucién de la rutina de
medicion continuard como si se hubiese hecho clic en el botén Si.

Como funciona
Durante la ejecucion, aparece el cuadro de dialogo Mensaje de PC-DMIS justo debajo

del cuadro de diadlogo Ejecucidn. Esto permite que el operador pueda hacer clic en Si,
No o Cancelar:
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P

Execution

O

©

17%

A |

PC-DMIS Message [5]

Do you want to continue execution?

Ejemplo de cuadro de dialogo Mensaje de PC-DMIS con botones

La ejecucion se detiene hasta que el operador hace clic en un botén. La respuesta se
almacena en una variable. La variable es C1.INPUT.

Se puede acceder a la respuesta que elige el operador utilizando expresiones con la ID
del comentario.

Ejemplo 1: Si el comentario tiene la ID C1 y el operador hace clic en el botén Si, la
expresion "C1.INPUT" contiene el valor "Si". Si el operador hace clic en el boton No, la
expresion "C1.INPUT" contiene el valor "NO". Esta opcidn resulta util para usuarios que
desean incorporar una ramificacién o bucle que se ejecuta ante una respuesta
afirmativa o negativa.

Ejemplo 2: Si el comentario tiene la ID C1 y el operador hace clic en el botén Si, la
expresion "C1.INPUTVALUE" contiene el valor 1. Si el operador hace clic en el botén
No, la expresion "C1.INPUTVALUE" contiene el valor 2. Esta opcion resulta Gtil para
usuarios que desean incorporar una ramificacion o bucle que se ejecutan ante una
respuesta que sea el entero 1 o 2.

En cualquier caso, si el operador hace clic en Cancelar, la ejecucion de la rutina de
medicién se detiene.
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Cuando utilice una instruccion condicional de ramificacion para probar el valor
de un comentario SI/NO mediante la expresion INPUT, tenga en cuenta que la prueba
debe buscar el valor en mayusculas. Un valor "Si" o "No" en mintsculas no funciona.
Para obtener informacion sobre la ramificacion de las rutinas de medicion, consulte el
capitulo "Ramificacion mediante control de flujo".

Lecturas

* Feadouts

La opcion Lecturas muestra el texto de comentario al final de la ventana de
coordenadas. Debe seleccionar la casilla Mostrar historial de mensajes del cuadro de
didlogo Configuracion de ventana de coordenadas para que esta opcién funcione.

Para utilizar la opcion Lecturas:

1. Coloque el cursor en la posicion de la ventana de edicién en que quiera insertar
el comando de comentario.

2. Seleccione la opcion de menu Insertar | Comando de informes | Comentario
para abrir el cuadro de dialogo Comentario.

3. En el cuadro de didlogo Comentario, seleccione la opcion Lecturas.

En el cuadro Texto del comentario introduzca el texto del comentario.

5. Haga clic en el botén Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo e insertar el
comentario.

»

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra:
COMENTARIO/LECTURAS,ALTERNANTEL,

texto del comentario

ALTERNANTEL = Este campo, que puede tener el valor Si o No, permite
especificar si el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

Para obtener mas informacién acerca de la configuracion de esta opcion, consulte el
tema "Configuracion de la ventana de coordenadas" en el capitulo "Establecer
preferencias".

Para obtener méas informacién sobre la ventana de coordenadas, consulte el tema

"Usar la ventana de coordenadas" en el capitulo "Usar otros editores, ventanas y
herramientas".
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Mostrar en informe

Iv Display On Report

Esta casilla de verificacién permite determinar si su comentario y cualquier texto
enviado (en caso de que se utilice un comentario de operador, por ejemplo) apareceran
o no en el informe final generado en la ventana de informe. Si esta seleccionada, el
campo del comentario que permite alternar entre Si y NO para especificar si se
mostraré 0 no un comentario en el informe se establecera en Si.

Esta casilla de verificacion se oculta si se selecciona el tipo de comentario Informe.

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra:
COMENTARIO/ALTERNANTEL1,ALTERNANTEZ2,

texto del comentario
ALTERNANTEL = Cualquier tipo de comentario excepto Informe.

ALTERNANTEZ2 = Este campo, que puede tener el valor Si 0 No, permite especificar si
el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

Continuar ejecucidn automaticamente

[~ Auto-continue execution

I_._

Continuar ejecucién automaticamente: Esta casilla de verificacion determina si el
comentario que PC-DMIS muestra durante la ejecucién se cierra por si solo
transcurridos un namero especificado de segundos. Por omisién, esta casilla de
verificacion no esta seleccionada.

Los operadores pueden encontrar esto muy util cuando utilizan un dispositivo de
medicién que no esta cerca del equipo y quieren que la ejecucién continde después de
cierto lapso de tiempo. Si selecciona esta casilla, se activa el cuadro Demora
ejecucion (en seg.).

Demora ejecucion (en seg.): Este cuadro define los segundos que se demorara la
ejecucion mientras PC-DMIS muestra el comentario. Puede especificar un nimero de
segundos comprendido entre 1 y 600, ambos inclusive.

e Si utiliza un valor de demora de la ejecucién con un archivo de video (pelicula) y
la reproduccién de éste sobrepasa el valor de demora, PC-DMIS espera a que la
reproduccion finalice antes de continuar.
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e Sielvalor de la pelicula es menor que la demora de la ejecucion especificada, el
comentario permanece visible hasta que se acabe la demora de la ejecucion.

Durante la ejecucion, el software muestra un temporizador en el boton Aceptar del tipo
de comentarios del operador entre paréntesis:

QK (6) Cancel

Para el tipo de comentario Si/No, aparece en el boton Si.
Una vez que el temporizador llega a cero:

e Para un comentario de operador, continta la ejecucion como si el operador
hubiese hecho clic en el boton Aceptar.

e Para un comentario Si/No, la ejecucién continlla como si el operador hubiese
hecho clic en el botén Si.

Mostrar pantalla completa

Esta casilla determina si el texto de sus comentarios se muestra con un tamafio mas
grande de modo que ocupe la pantalla entera una vez que se ejecuta el comando. Esto
funciona con los comentarios de tipo Entrada, Si/no y Operador. Si selecciona otros
tipos de comentarios, PC-DMIS desactiva esta casilla. Ademas, con esta casilla
seleccionada, tiene la opcion de mostrar determinados elementos (imagenes o
peliculas) en el comentario visualizado. En ese caso, los botones Importar multimedia
y Eliminar multimedia se activaran. Para obtener informacion sobre estos botones,
consulte "Importar multimedia" o "Eliminar multimedia”.

La linea de comandos de la ventana de edicion correspondiente a esta opcién

muestra:
COMENTARIO/ALTERNANTEL,ALTERNANTEZ2 ,Pantalla

completa=ALTERNANTE3,
texto del comentario

ALTERNANTEL = Comentario ENTRADA, SINO u OPERADOR.

ALTERNANTEZ2 = Este campo, que puede tener el valor Si 0 No, permite especificar si
el comentario aparecera en el informe de inspeccion.

ALTERNANTE3 = Este campo, que puede tener el valor Si 0 No, permite especificar si
el comentario ocupara la pantalla completa cuando se muestre.
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A

Please Type Your Name:

OK ‘ Cancel

© @ 20 ®

[hj v’ o
1

Fiy

Imagen de ejemplo en la que se muestra una comparacion de un comentario de
entrada de pantalla completa (A) y un comentario de tamafio normal (B).

Importar multimedia

Import Media. .. |D: \Hypercam?2 Recordings\Instructions. avi

Para importar este botdn, primero debe marcar la casilla Mostrar pantalla
completa.

El boton Importar multimedia permite buscar un archivo multimedia valido e importarlo
a la rutina de medicion. A continuacion, PC-DMIS lo muestra dentro de un comentario

49




Insertar comandos de informes

de pantalla completa cuando la rutina de medicion ejecuta ese comentario. Cuando se
hace clic en Aceptar, el archivo se importa a la rutina de medicién y se convierte en un
componente de la rutina de medicion. Esto se hace asi para que no tenga que
acordarse de mover los archivos de imagen y video cuando mueva la rutina de
medicién a otro directorio 0 a otro equipo. No obstante, ello puede aumentar
considerablemente el tamafio de su rutina de medicion, en funcion del tipo y el nUmero
de archivos multimedia que elija incluir.

El archivo elegido aparece en el cuadro situado a la derecha del botén Importar
multimedia.

Los tipos de archivo de imagen validos son los siguientes:

e .bmp
e .png
e .jpg

Los tipos de archivo de pelicula validos son los siguientes:

e Lavi

Acerca del contenedor de material multimedia

Cuando PC-DMIS ejecuta un comentario que contiene un archivo multimedia, ajusta el
tamafo del material multimedia para que quepa en una parte del comentario de
pantalla completa denominado "contenedor”. Esto significa que PC-DMIS adapta el
tamafio de la imagen o la pelicula para que quepa dentro del contenedor.
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OK ‘ Cancel

La imagen escalada muestra un comentario Operador de pantalla completa. Observe
gue el contenedor de material multimedia de la parte superior del comentario contiene
una pelicula cuyo tamafio se ha adaptado al contenedor.

(A): Se toman cuatro contactos en la parte superior de la pieza, como se muestra en el
video anterior.

El deslizador horizontal situado debajo del contenedor muestra la progresion actual de

un archivo de pelicula cargado. Puede arrastrar el deslizador para pasar a momentos
diferentes de la pelicula.

Ll

j S—

LlEste icono detiene la reproduccion de un archivo de pelicula.

LlEste icono reanuda la reproduccion de un archivo de pelicula que se habia detenido.
Eliminar multimedia
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Se activa si se selecciona la casilla Mostrar pantalla completa.

El botdn Eliminar multimedia elimina el material multimedia del comentario. Si bien
con esto se elimina el material multimedia de la rutina de medicion, tenga en cuenta
gue, debido a algunas limitaciones del sistema de archivos de Windows, es posible que
se vea un tamafio de archivo superior al que habia originalmente antes de importar el
material multimedia. En estos casos, siempre puede seleccionar Archivo | Guardar
como y guardar la rutina de medicion con otro nombre para tener una rutina de
medicion con el tamafio de archivo original.

Texto del comentario

Comment T ext:

Flease Edit Comment Text|

El cuadro Texto del comentario contiene el texto que se desea visualizar junto con las
opciones de Tipo de comentario siguientes:

e Operador

e Informe

e Entrada

o Documento
e Si/No

e Lecturas

Insertar caracteres ASCI|

o]z

Conjunto de botones de caracteres ASCII

Estos botones del cuadro de didlogo Comentario insertan algunos caracteres ASCII de
uso comun en el cuadro Texto del comentario.
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Incrustar informes o plantillas de
Informe en una rutina de medicidn

Puede incrustar estos informes en la rutina de medicion:

e Informe heredado (informe HyperView)
o Plantilla de informe

e Informe personalizado

o Plantilla de etiqueta

Cuando PC-DMIS ejecuta el codigo incrustado, abre el informe o la plantilla. Puede
imprimirla, visualizarla y pasar valores al elemento incrustado y desde él.

Los informes heredados son informes antiguos que utilizan el editor de
informes HyperView. Las versiones de PC-DMIS 3.0, 3.2, 3.25, 3.5 0 3.7 utilizaban este
editor. Para obtener mas informacién acerca de los informes, consulte "Trabajar con
informes (HyperView) heredados".

Para incrustar un informe o una plantilla:

1. Asegurese de que la ventana de edicion se encuentre en el modo Comando.
2. Seleccione Insertar | Comando de informes y luego elija uno de estos
elementos de mend.
e Informe personalizado
e Informe de plantilla
e Informe heredado
o Etiqueta de informe

Aparece un cuadro de didlogo para que pueda seleccionar un informe o plantilla.

3. Seleccione el informe o la plantilla que desea incrustar en la rutina de medicion.
4. Haga clic en el botén Abrir para insertar el comando.

PC-DMIS inserta uno de los comandos siguientes en la ventana de edicion en la
posicion del cursor:

o INFORME/PERSONAL1ZADO
e INFORME/PLANTILLA
o INFORME/HEREDADO
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o INFORME/ETIQUETA

El comando INFORME

El objeto de comando de informe se identifica mediante el comando INFORME en la
ventana de edicion.

Sintaxis del comando INFORME

Un comando INFORME tiene la siguiente sintaxis en la ventana de edicion en el modo
Comando:

<ID> =INFORME/<ALTERNANTE1>, NOMBRE ARCHIVO= <RUTA DE ACCESO>,
AUTOIMPR=<ALTERNANTE2>, INFORME EN LINEA=<ALTERNANTE3>,
Seccion=<NUM1>,MODOINFORME=<MODO>

PARAM/=
FIN INFORME/

<|D>
Es la ID del comando INFORME.

INFORME/<ALTERNANTE1>
Cambia el tipo de comando INFORME. Puede ser PERSONALIZADO,
HEREDADO, PLANTILLA o ETIQUETA.

NOMBRE ARCHIVO=<RUTA DE ACCESO>

Determina la plantilla o informe que debe cargarse. <RUTA DE ACCESO> es la
ruta de nombre de archivo completa que apunta al archivo deseado. Si solamente
utiliza el nombre del informe o la plantilla, PC-DMIS busca en el directorio de
informes por omisién.

AUTOIMPR =<ALTERNANTEZ2>
<ALTERNANTEZ2> puede alternar entre IMPRIMIR, PDF y NO. Se aplica
solamente a los comandos INFORME/HEREDADO.

Si se establece AUTOIMPR=IMPRIMIR, se imprime el informe HyperView en la
impresora por omision después de que este se cargue y ejecute. Inmediatamente
después de que se envie el trabajo a la cola de impresion, el informe se cierra 'y
se reanuda la ejecucion de la rutina de medicion.

Si se establece AUTOIMPR=PDF, el informe HyperView se imprime en formato
PDF (formato de documento portable). Se aplican las siguientes reglas:
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e El nombre del archivo PDF que se genera tiene el mismo nombre base
que el archivo de informe o plantilla, m&s un indice numérico y la
extension.

« El archivo generado esta en el mismo directorio que el archivo del
informe.

e Si existe un archivo con el mismo nombre que el archivo generado, el
indice numérico aumenta automaticamente hasta que se encuentre un
nombre de archivo exclusivo.

Si se establece AUTOIMPR=NO, no se imprime nada durante la ejecucion de
este comando.

INFORME EN LINEA=<ALTERNANTE3>

Solamente se utiliza con informes heredados (HyperView) que tienen PDF como
valor de AUTOIMPR. Determina si la informacion de los informes HyperView
aparece en un PDF junto con los demas datos generados de la ventana de
informe.

<ALTERNANTES3> alterna ACT y DES.

ACT: Cuando este comando se ejecuta y el cuadro de dialogo
Configuracién de salida genera un PDF automaticamente con las
opciones Sobrescribir, Automéatico o Anexar, los datos del informe
heredado (HyperView) especificado aparecen junto con la salida de informe
normal en el archivo PDF.

Si se utiliza la opcion Preguntar y tiene el valor ACT, se generaran varios PDF,
uno para el informe HyperView y otros PDF adicionales segln sea necesario para
cubrir el resto del contenido de la ventana de informe.

DES: Los datos del informe HyperView aparecen en su propio archivo PDF
tomando como base el nombre del informe HyperView. No se incluyen en el
PDF generado mediante el cuadro de dialogo Configuracién de salida.

Tenga en cuenta que esta opcidn anula la opcién AUTOIMPR en los comandos
HyperView.

Para obtener mas informacion acerca de los informes HyperView heredados,
consulte "Trabajar con informes (HyperView) heredados".
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Seccion=<NUM>
<NUM> determina la seccién en la que se inserta el informe o la plantilla. Este
elemento NO se aplica a las plantillas de etiqueta.

Si teclea -1 o un valor mayor que el nimero de secciones de la plantilla por
omision, el informe se insertara al final.

MODOINFORME=<MODO>

Cuando se ejecuta una rutina de medicion y se utiliza una plantilla de informe por
omision, empieza a generar el informe utilizando la plantilla de informe por
omision. Una vez que alcanza el comando INFORME, la generacion cambia en
funcién del modo de informe especificado:

<MODO>: Puede ser CONMUTAR o INSERTAR. Este modo se aplica
solamente a los comandos INFORME/PLANTILLA.

CONMUTAR: Conmuta la plantilla de informe para que utilice la de este
comando hasta que se encuentre otro comando INFORME o hasta el fin de
la rutina de medicién.

INSERTAR: Genera datos de informe para los comandos ejecutados
previamente. Utiliza la plantilla en este comando. Cuando termina este
comando INFORME, PC-DMIS vuelve a utilizar la plantilla de informe por
omisiéon para generar el resto de los datos de informe.

PARAM/

La opcion PARAM/ permite correlacionar las expresiones de PC-DMIS con las
variables y las propiedades de un informe o una plantilla de informe. Esta opcién
no se aplica a los comandos INFORME/ETIQUETA.

La sintaxis de la opcion PARAM/ es:

PARAM/{nombre de objeto o de variable}={expresioéon de PC-
DMIS}
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Supongamos que hay una variable global lamada NumBoltHoles en un
informe. La siguiente opcion PARAM/ correlacionara la expresion de PC-DMIS
con NumBoltHoles:

PARAM/NumBoltHoles=360.0/angulo

Los cambios realizados en la variable en el editor también pueden afectar a la
variable de PC-DMIS.

Utilizando la siguiente opciéon PARAM/, la variable NumBoltHoles recibe
el valor de la variable numBolts. Los cambios realizados en el informe HyperView
a la variable NumBoltHoles de HyperView quedaran reflejados en la variable

numBolts de PC-DMIS:
PARAM/NumBoltHoles=numBolts

Tras la ejecucion, los objetos que haya cambiado pasando parametros a
una plantilla de informe o a un informe HyperView volverdn a quedar como
estaban antes de la ejecucion si redibuja el informe o lo modifica de alguna forma.
Esto significa que, si desea conservar el resultado de pasar un parametro a la
plantilla o el informe, tiene que imprimir el informe antes de realizar
modificaciones. Puede hacerlo utilizando el pardmetro AUTOIMPR o bien
imprimiendo directamente desde la ventana de informe.

Consulte "Usar el comando PARAM para correlacionar expresiones de PC-DMIS
con propiedades de objeto" para obtener informacion adicional sobre el uso de
parametros.

¥  Puede pulsar F9 en un comando INFORME/PERSONAL IZADO para abrir el
informe personalizado en el editor de informes personalizados.

Generacion de informes INFORME/PLANTILLA

PC-DMIS genera el informe por omisién como es habitual hasta que llega a este
comando. Cuando ejecuta este comando, PC-DMIS utiliza la plantilla especificada y
genera un informe aparte para todos los comandos de la rutina de medicion en una
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nueva secciéon dentro del informe actual. Después de generar esta nueva seccion del
informe, PC-DMIS vuelve al informe anterior y continla generando comandos en el
informe original a partir de ese punto hacia delante.

Usar el comando PARAM para correlacionar
expresiones de PC-DMIS con propiedades de objeto

Las expresiones de PC-DMIS se pueden correlacionar con las propiedades de los
objetos mediante el comando PARAM/ en la ventana de edicidn. La sintaxis para
correlacionar una expresion de PC-DMIS con una propiedad de objeto es:

PARAM/{cédigo objeto}.{nombre propiedad}={expresion PC-DMIS}

La siguiente opcion PARAM/ cambia la propiedad BorderStyle del objeto,
Textl: PARAM/Textl .BorderStyle=1

Insertar objetos externos

Para afiadir objetos externos al informe, seleccione la opcién de menu Insertar |
Comando de informes | Objeto externo. Para obtener méas informacion, consulte el
capitulo "Afadir elementos externos".

Insertar un comando de impresion

Cuando PC-DMIS ejecuta un comando IMPRIMIR/ INFORME, envia al destino de
salida (impresora o archivo) los resultados de la medicién hasta ese punto de la rutina
de medicion. Después de ejecutar el comando, PC-DMIS borra el contenido de la
ventana de informe y solo apareceran en ella los resultados de medicion restantes. Sin

embargo, siempre puede hacer clic en el icono Ver Modo Informe EL en la barra de
herramientas de informe para ver el informe completo.

Para insertar un comando IMPRIMIR/ INFORME en la ventana de edicion, haga lo
siguiente:

1. Sila ventana de edicién no esta visible, elija Ver | Ventana de edicion para
abrirla.
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2. Elija Ver | Modo Comando para que la ventana de edicién entre en modo
Comando.

3. Seleccione la opcién de menu Insertar | Comando de informes | Comando de
impresion (o introduzca el comando IMPRIMIR en la ubicacion deseada y pulse
la tecla Tab). PC-DMIS inserta un comando IMPRIMIR/ INFORME con las
diversas opciones que se pueden configurar.

4. Para configurar el comando, pulse F9 en el comando y utilice el cuadro de
dialogo Configuracion de salida. Para obtener mas informacién, consulte
"Editar el comando IMPRIMIR/INFORME".

El comando IMPRIMIR/ INFORME controla la impresion de los informes desde la rutina

de medicion. Cuando PC-DMIS ejecuta este comando, se genera un informe que se
envia al destino de salida especificado.

Para controlar la manera en la que PC-DMIS maneja un encabezado de informe
después de un comando IMPRIMIR/ INFORME, consulte el area "Encabezado tras
comando IMPRIMIR" en el tema "Editar informes de texto" del capitulo "Informes de los
resultados de las mediciones".

Temas relacionados:

Usar el comando Imprimir en un bucle

Comprender la sintaxis del comando
IMPRIMIR/INFORME

La sintaxis del comando es la siguiente:

IMPRIMIR/ INFORME ,MODO EJEC=FIN,$
A ARCHIVO=DES,ALTERNANTE1,APERTURA AUTOMATICA=DES,$
A IMPRESORA=DES,COPIAS=,%

INFORME_PARA DMIS=DES,OPCION_ARCHIVO=ALTERNANTE2,NOMBRE
ARCHIVO=,$%

INFORME_TEORICOS=TODO, INFORME_ELEMENTO_CON_DIMENSIONES=S
1.$

A SALIDA_EXCEL=DES,ALTERNANTE3, APERTURA
AUTOMATICA=DES, $

EJECUCIONES ANTERIORES=ELIMINAR INSTANCIAS
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MODO EJEC = Puesto que DMIS y PC-DMIS gestionan los datos de los informes
de forma distinta, esta opcidén permite controlar como y cuando envia el software
los datos de los informes a los archivos de salida DMIS y PC-DMIS. DMIS
requiere que los nombres de los archivos de salida y otros parametros de
impresion se hayan definido antes de que la rutina se ejecute. PC-DMIS, por el
contrario, decide donde se volcaran los datos de los informes después de que se
ejecute la rutina de medicion. Con esta opcion puede utilizar ambos formatos.
Toma uno de los dos valores posibles: INICIO o FIN.

INICIO
Indica a PC-DMIS que comience a imprimir cuando encuentre el final de la
rutina u otro comando IMPRIMIR/INFORME. Si importa un archivo DMIS y
este tiene un comando Imprimir informe, utiliza INICIO como valor inicial.
FIN
Indica a PC-DMIS que imprima todo lo que ya se ha ejecutado hasta este
comando IMPRIMIR/ INFORME. Si no importa un archivo DMIS con un
comando Imprimir informe, sino que inserta su propio comando
IMPRIMIR/ INFORME desde PC-DMIS, el valor inicial sera FIN.

Si la rutina de medicién contiene mas de un comando
IMPRIMIR/ INFORME, tenga presente que es posible que PC-DMIS no imprima
algunos comandos. Por ejemplo, si el primer comando IMPRIMIR/ INFORME
utiliza FIN y el segundo utiliza INICIO, PC-DMIS no imprime todo lo que hay entre
estos dos comandos.

Ademas, si un comando IMPRIMIR/ INFORME utiliza INICIO y el siguiente
comando Imprimir informe utiliza FIN, la segunda impresion no contendra nada,
ya que el primer comando Imprimir informe habra vaciado el bafer de informe.

A ARCHIVO= Utilice esta opcion para indicar si el informe impreso debe enviarse
a un archivo (ACT) o no (DES).

ALTERNANTEL Este valor controla la accion que se realiza cuando se envia la
salida de impresién a un archivo .rtf, .pdf o .txt. Las opciones disponibles son
ANEXAR / SOBRESCRIBIR / AUTO / PREGUNTAR. La informacion que
aparecera depende de la opcién seleccionada.

ANEXAR
Utilice esta opcidn para anexar informacion del informe al nombre de
archivo especificado. Cuando se selecciona la opcion ANEXAR, esta
palabra clave va seguida de un campo de nombre de archivo, como
ANEXAR=D:\INFORMES\ARCHIVOOO1.RTF. Recuerde que se debe
especificar la ruta completa; de lo contrario, PC-DMIS utiliza el mismo
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directorio que la rutina de medicion. Ademas, si el archivo no existe, se crea
en el momento de ejecutarse el comando IMPRIMIR/ INFORME.

SOBRESCRIBIR
Utilice esta opcion para sobrescribir informacion del informe al nombre de
archivo especificado. Cuando se selecciona la opcion SOBRESCRIBIR,
esta palabra clave va seguida de un campo de nombre de archivo, como
SOBRESCRIBIR=D:\INFORMES\ARCHIVOOQOO1.RTF. Si el archivo no existe,
se crea en el momento de ejecutarse el comando IMPRIMIR/ INFORME. Si
Nno proporciona una ruta, se toma por omision la carpeta de la rutina de
medicion. Si este campo no contiene una ruta, puede establecerlo en un
nombre de variable (vea el ejemplo siguiente).

AUTO
Utilice esta opcion para hacer que PC-DMIS genere el nombre de archivo
del informe automéaticamente. Cuando se selecciona la opcion AUTO, esta
palabra clave va seguida de un campo numérico; por ejemplo, AUTO=10. El
nombre de archivo que se genera tiene el mismo nombre que la rutina de
medicion, mas el indice numérico y la extension .rtf. El archivo generado se
envia al mismo directorio que la rutina de medicion. Si existe un archivo con
el mismo nombre que el archivo generado, la opcién AUTO aumentara el
indice hasta que encuentre un nombre de archivo exclusivo.

PREGUNTAR
Utilice esta opcidn para que aparezca un cuadro de dialogo Guardar como
en el que se pregunta al operador el nombre del archivo al que se enviara la
informacién del informe.

APERTURA AUTOMATICA= Utilice esta opcion para determinar si PC-DMIS
abre el archivo .rtf, .pdf o .txt generado después de que se ejecute el comando
IMPRIMIR/ INFORME. Puede tener el valor ACT o DES.

A IMPRESORA-= Utilice esta opcion para indicar si el informe se enviara a la
impresora (ACT) o no (DES).

COPIAS= Este valor indica el numero de copias del informe que se enviardn a la
impresora.

INFORME_PARA_DMIS= Utilice esta opcion para determinar si PC-DMIS envia
el informe a un archivo de salida DMIS (.dmo) especificado en NOMBRE
ARCHIVO. Puede tener el valor ACT o DES.

NOMBRE ARCHIVO= Utilice esta opcion para especificar el directorio de salida
de DMIS y el nombre de archivo. Si INFORME_PARA_DMIS tiene el valor ACT,
PC-DMIS almacena los datos de informe en el archivo especificado. Por ejempilo,
si NOMBRE ARCHIVO=D:\PCDMISREPORTS\MYDMIS.DMO, PC-DMIS hace que
los datos del informe se guarden en el archivo MYDMIS.dmo en la carpeta
PCDMISREPORTS de la unidad D. Si no proporciona una ruta, se toma por
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omisién la carpeta de la rutina de medicién. Si no hay ninguna ruta, puede
establecerlo en un nombre de variable (vea el ejemplo siguiente).

OPCION_ARCHIVO= ALTERNANTE2 Puede establecer ALTERNANTES3 en las
opciones de archivo siguientes para el archivo de salida DMIS:

ANEXAR
Agrega los datos de informe al final del archivo DMIS especificado en
NOMBRE ARCHIVO.

SOBRESCRIBIR
Sobrescribe el archivo DMIS especificado en NOMBRE ARCHIVO con los
datos de informe mas recientes.

INDICE

Agrega al nombre de archivo DMIS especificado en NOMBRE ARCHIVO un
valor numérico que se incrementa con cada ejecucion de la rutina de
medicion. Por ejemplo, si NOMBRE ARCHIVO=MYDMIS.DMO, en la siguiente
ejecucion el nombre de archivo se incrementa en uno y sera
mydmis001.dmo, mydmis002.dmo, mydmis003.dmo, etc., de forma similar a
como ocurre con la opcion AUTO=.

INFORME_TEORICOS= Indica cémo PC-DMIS informa de los valores tedricos en
el archivo de salida DMIS.

TODO

PC-DMIS enviaréa todos los valores teéricos junto con los valores medidos al
archivo de salida DMIS.

NING

En el informe no se incluye ningun valor teérico.

IMPORTAR_CONFIG

Solo se incluyen en el informe los valores tedricos generados explicitamente
por el archivo DMIS original.

INFORME_ELEMENTO_CON_DIMENSIONES= Determina si PC-DMIS mantiene
juntos los elementos medidos y las tolerancias asociadas en el archivo de salida.
Puede tener el valor SI'y NO.

Si

NO

En el archivo de informe DMIS, PC-DMIS grabara los resultados de la
medicién inmediatamente antes que los resultados de tolerancia asociados
para cada dimension relacionada con el elemento. Si no hay ningun
elemento asociado con una tolerancia, PC-DMIS no genera ninguna salida.

En el archivo de informe DMIS, PC-DMIS grabara los resultados de la
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medicion exactamente en el momento en que se mide el elemento, no
posteriormente cuando PC-DMIS ejecute las dimensiones asociadas.

A_EXCEL= Indica si PC-DMIS envia o no la salida a un archivo de Microsoft

Excel. Puede tener el valor ACT o DES.

Se genera un archivo Excel para todos los elementos de la rutina de
medicion hasta este punto.

No se genera un archivo Excel con este comando de impresion.

Para modificar las opciones de salida Excel, pulse F9 en este comando y
modifique las opciones en la ficha Excel.

Notas adicionales:

Si se ha asignado el valor ACT pero el cuadro de dialogo
Configuracién de salida de la rutina de medicion tiene la casilla
Salida Excel desmarcada, PC-DMIS genera el archivo Excel para
este comando concreto Unicamente.

Si se ha asignado el valor DES pero el cuadro de dialogo
Configuracién de salida de la rutina de medicion tiene la casilla
Salida Excel marcada, se genera un archivo Excel al final de la
ejecucion.

Si se ha asignado el valor ACT y el cuadro de dialogo
Configuracién de salida de la rutina de medicion tiene la casilla
Salida Excel marcada, puede que se generen dos archivos de
salida. En este caso, las dimensiones posteriores a un comando
IMPRIMIR/ INFORME se generan en un archivo distinto.

En la salida Excel se admiten los bucles. Si ejecuta el comando
IMPRIMIR/ INFORME mediante un bucle y la salida Excel tiene
establecida la opcion para anexar, el contenido se genera como
hojas de trabajo adicionales dentro del archivo Excel.

Para cambiar el nUmero de posiciones decimales para el archivo
de salida Excel, puede insertar un comando VER PRECISION justo
antes del comando IMPRIMIR/ INFORME.
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ALTERNANTE3= Este valor controla la accién que se realiza cuando se envia la
salida de impresion a un archivo Excel (.xIs, .xIsx, csv). Para obtener informacion
acerca de las opciones de alternante, consulte el elemento TOG1 mas arriba.

NOMBRE ARCHIVO= Utilice esta opcioén para especificar el directorio de salida y
el nombre de archivo correspondientes al archivo Excel. Si A_SALIDA_EXCEL
tiene el valor ACT, PC-DMIS almacena los datos de informe en el archivo
especificado. Por ejemplo, si NOMBRE
ARCHIVO=D:\PCDMISREPORTS\MYEXCEL . XLS, PC-DMIS hace que los datos
del informe se guarden en el archivo MYEXCEL.xIs en la carpeta
PCDMISREPORTS de la unidad D. Si no proporciona una ruta, se toma por
omision la carpeta de la rutina de medicion. Si este campo no contiene una ruta,
puede establecerlo en un nombre de variable (vea el ejemplo siguiente).

APERTURA AUTOMATICA= Utilice esta opcion para determinar si PC-DMIS
abre el archivo Excel (.xls, .xIsx, .csv) generado después de que se ejecute el
comando IMPRIMIR/ INFORME. Puede tener el valor ACT o DES.

EJECUCIONES ANTERIORES= Se puede utilizar con el comando

IMPRIMIR/ INFORME en un bucle. Cuando se mide un elemento més de una vez
durante una misma ejecucion, se guardan las instancias anteriores de los datos
de medicion de dicho elemento. Puede optar por suprimir estas instancias
(ELIMINAR INSTANCIAS) o por conservarlas (GUARDAR INSTANCIAS).

Variable para NOMBRE ARCHIVO

En este ejemplo, la variable V1 toma el valor del comentario de entrada
almacenado en C1.ENTRADA. Después, la instruccion NOMBRE ARCHIVO
correspondiente a la salida Excel utiliza el valor de la variable V1 para la carpeta y el
nombre de archivo del archivo Excel:

C1=COMENTARIO/ENTRADA, ST ,PANTALLA COMPLETA=NO,

Introduzca la ruta y el nombre de archivo del informe Excel:
ASIGN/V1=C1.ENTRADA

IMPRIMIR/ INFORME ,MODO EJEC=FIN,$

A ARCHIVO=DES,AUTO=1,APERTURA AUTOMATICA=DES,$

A IMPRESORA=DES,COPIAS=1,%

INFORME_PARA DMIS=DES,OPCION_ARCHIVO=INDICE,NOMBRE
ARCHIVO=,$%

INFORME_TEORICOS=NING, INFORME_ELEMENTO_CON_DIMENSIONES=NO,$
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A EXCEL=ACT,SOBRESCRIBIR,NOMBRE ARCHIVO=V1,APERTURA
AUTOMATICA=ACT,$

EJECUCIONES ANTERIORES=ELIMINAR INSTANCIAS

Por ejemplo, si el operador introduce D:\Temp\MyReport.xls en el comentario de
entrada, PC-DMIS guarda los datos de Excel en ese directorio con ese nombre de
informe.

Editar el comando IMPRIMIR/INFORME

Puede editar las opciones del comando IMPRIMIR/ INFORME en el cuadro de dialogo
Configuracién de salida correspondiente.

Coloque el cursor encima de la linea de comando IMPRIMIR/ INFORME.
Pulse F9.

Realice los cambios necesarios.

Haga clic en Aceptar.

pwbd PR

PC-DMIS actualiza el comando para reflejar el cambio que ha efectuado. Puede que no
siempre aparezca una indicacién visual del cambio en el texto del comando
propiamente dicho.

Explicacion de los diferentes cuadros de didlogo Configuracién de salida

Tenga en cuenta que PC-DMIS utiliza el cuadro de didlogo Configuracion de salida
en estas ubicaciones:

Desde Archivo | Imprimir | Configurar impresion de ventana de informe

El cuadro de didlogo Configuracion de salida principal que se abre desde ese menu
no inserta ni modifica el comando IMPRIMIR/ INFORME. En lugar de ello, controla los
valores por omision de impresion generales para el informe. A diferencia del comando
IMPRIMIR/ INFORME, el cuadro de didlogo principal afecta a la impresién Unicamente
cuando la rutina de medicién ha acabado de ejecutarse. Para obtener informacion
sobre las opciones de este cuadro de dialogo, consulte "Imprimir la ventana de informe"
en el capitulo "Usar opciones de archivo basicas".

Para cada comando IMPRIMIR/ INFORME
Cuando se pulsa F9 en uno de estos comandos, se abre el cuadro de dialogo

Configuracién de salida correspondiente.
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e Puede utilizar el comando IMPRIMIR/ INFORME mas de una vez en la rutina de
medicion.

e« Cada comando IMPRIMIR/ INFORME puede tener diferentes salidas.

e Cada comando IMPRIMIR/ INFORME es una instancia Unica de la informacion
contenida en el cuadro de didlogo Configuracion de salida principal. Por lo
tanto, las opciones que se seleccionen en el cuadro de dialogo principal son
independientes de los comandos IMPRIMIR/ INFORME.

Insertar un comando de avance de
pagina
PC-DMIS permite insertar un comando AVANCE PAG en la ventana de edicion. Este

comando hace que se expulse de la impresora la pagina impresa de un informe cuando
se selecciona y ejecuta el comando AVANCE PAG. El comando AVANCE PAG no surte

efecto cuando se imprime en un archivo.
Para insertar el comando AVANCE PAG en la ventana de edicion:

1. Abra la ventana de edicion (Ver | Ventana de edicion).

2. Haga clic en el icono Modo Comando de la barra de herramientas de la
Ventana de edicion para colocar PC-DMIS en Modo Comando.

3. Seleccione la opcién de menu Insertar | Comando de informes | Avance de
péagina (o teclee AVANCE PAG en la ubicacion deseada y pulse Tab). PC-DMIS
muestra el comando AVANCE PAG.

Trabajar con conjuntos de vistas

Puede crear y guardar varias vistas de la ventana gréfica (denominadas "conjuntos de
vistas") que posteriormente pueden abrirse con un comando que se inserta en la rutina
de medicion. Los conjuntos de vistas almacenan la orientacion del modelo de CAD, la
visibilidad y la posicion de la etiqueta de ID y el sombreado. La opcién de menu Crear
conjunto de vistas permite crear un numero ilimitado de conjuntos de vistas en la
rutina de medicion. Puede recuperar los diferentes conjuntos de vistas tan a menudo
como desee.
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Para crear un conjunto de vistas:

1.

3.

4.

Configure la vista como desee. Seleccione Edicion | Ventana gréfica |
Configurar vista y utilice el cuadro de didlogo Configurar vista para modificar
el zoom y la rotacion de la pieza en la ventana grafica. Para obtener informacién
sobre esta accién, consulte "Configurar la ventana de vistas" en "Editar la
presentacion de modelos CAD".

Seleccione Insertar | Comando de informes | Crear conjunto de vistas o, en
=

la barra de herramientas Modos Gréafico, seleccione Crear vistas ( B)_ Se
abre un pequefio cuadro de didlogo llamado Conjunto de vistas en el que se le
mostrara la solicitud "Teclee el nombre de la vista que desea guardar". Este
cuadro de dialogo contiene un nombre por omisién que comienza por
CONJUNTO DE VISTASL e incrementa el nimero para las vistas siguientes
(CONJUNTO DE VISTAS2, CONJUNTO DE VISTASS3, y asi sucesivamente):

Viewset

Type view name to save:

fresers
oK | Cancel

Cuadro de didlogo Conjunto de vistas con un nombre por omision

En el cuadro, introduzca el nombre que desee asignar a la vista (puede utilizar
un maximo de 19 caracteres).

Haga clic en el botén Aceptar o pulse INTRO. PC-DMIS asigna el nombre
elegido por el usuario al conjunto de vistas mediante el comando
<NOMBRE>=CONJUNTO DE VISTAS, siendo <NOMBRE> el nombre del conjunto
de vistas definido.

Para recuperar conjunto de vistas:

Para recuperar el conjunto de vistas creado, realice una de las acciones siguientes:
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En la barra de herramientas Valores, seleccione la lista Vistas.

En la barra de herramientas QuickMeasure de PC-DMIS Portatil, seleccione
B

Recuperar vistas ( 0).
En la barra de mendus, seleccione Insertar | Comando de informes | Recuperar
conjunto de vistas.
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Seleccione el conjunto de vistas que desea recuperar. Con esta accidn se inserta un
comando RECUPERAR/CONJUNTO DE VISTAS,<NOMBRE> en la ventana de edicién.

Cuando el cursor se encuentra encima o debajo del comando RECUPERAR/CONJUNTO
DE VISTAS,<NOMBRE> en la ventana de ediciéon, PC-DMIS muestra el conjunto de
vistas creado en la ventana grafica. Si selecciona este comando y lo ejecuta, PC-DMIS
también muestra la vista guardada en la ventana grafica durante la ejecuciéon de la
rutina de medicion.

Ademas, los conjuntos de vistas recuperados aparecen en el informe final si la ventana
de informe utiliza una plantilla o un informe personalizado que muestra un
CADReportObject. Los conjuntos de vistas en los informes aparecen en una pagina
nueva para cada comando RECUPERAR/CONJUNTO DE VISTAS.

Para actualizar un conjunto de vistas:

También puede modificar rapidamente un conjunto de vistas existente. En la ventana

de edicion, seleccione RECUPERAR/CONJUNTO DE VISTAS,<NOMBRE>, modifique la

ventana grafica como desee para esa vista y, a continuacién, seleccione la opcion de

menu Insertar | Comando de informes | Guardar conjunto de vistas. También

puede seleccionar el icono Guardar conjunto de vistas de la barra de herramientas
=

Modos Gréfico ( B).

Si solo desea cambiar y después guardar el conjunto de vistas actual sin
crear un conjunto de vistas nuevo, seleccione la opcién de menu Guardar conjunto de
vistas en lugar de esta.

Insertar un comando FORMULARIO

El elemento de menu Insertar | Comando de informes | Formulario... permite insertar
un archivo .FORM predefinido en la rutina de medicién. Al seleccionar este elemento de
menu, aparece un cuadro de dialogo Insertar formulario en la pantalla.
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Cuadro de dialogo Insertar formulario

Desplacese hasta el archivo .FORM, seleccionelo y haga clic en Abrir. PC-DMIS
insertara un comando FORMULARIO/NOMBRE ARCHIVO similar al siguiente en la
ventana de edicion:

CS1=FORMULARIO/NOMBRE
ARCHIVO=C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM.FORM

PARAM/=
FORMFIN/

NOMBRE ARCHIVO = Define la ubicacion del archivo .FORM para cargar.
PARAM/: Permite enviar informacién al formulario. Por ejemplo, el uso de una
instruccion PARAM del tipo PARAM/Textl . Text=C1. INPUT enviard el valor del
comentario C1. INPUT al control.

Como alternativa, puede teclear FORMULARIO y pulsar TAB para insertar el comando
FORMULARIO/NOMBRE ARCHIVO en la rutina de medicién, y luego teclear

manualmente la ruta para cargar el formulario deseado.

Cuando PC-DMIS ejecute este comando, iniciaré el formulario definido y luego pasara
todos los parametros definidos a los controles del formulario.
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Comunicacion entre el FORMULARIO y la rutina de medicién

Puede pasar valores a un formulario o desde él combinando las instrucciones
ASIGNAR y PARAM. Esto le permite establecer comunicaciones bidireccionales muy
utiles entre el formulario y la rutina de medicion.

Instrucciones ASIGN: Puede inicializar valores para los controles de un formulario
mediante las instrucciones ASIGN. Estas instrucciones también crean variables que
posteriormente reciben valores actualizados desde el formulario cuando este se cierra.

Por ejemplo, supongamos que tiene un formulario con cuatro casillas de verificacion sin
nombre, como este:

SEPL-DMIS CAD+ + 4.1 Beta - [Forms Editor - CPedmils40Rebease\ reporting, TestFormuPORM)
B Bl g wew window Heb
[Eourer tew A =ezr EEA Ad==2n

B N T N - I I & R IO T 2L
kAA | :
NEO : Measurement Selection
Y Lo ] i .

I
E=
a =I| ¥ . ¥ CheckButtoml
= N
E = l ¥ CheckBueronz
F |\ |EF| |-
E]-'.El - ; F CheckBurtond
. -é j ; F CheckButtond
= |

Sin embargo, quiere que la rutina de medicion les asigne nombres y valores de forma
dinamica. En la ventana de edicidon puede utilizar las instrucciones ASIGNAR para
inicializar las casillas de verificacion y asignarles nombres del modo siguiente:

ASIGNAR/REVISAR1VALOR=0
ASIGNAR/REVISARLITEXTO=""Punto"
ASIGNAR/REVISAR2VALOR=1
ASIGNAR/REVISAR2TEXTO="Linea"
ASIGNAR/REVISAR3VALOR=0
ASIGNAR/REVISAR3TEXTO="Circulo"
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ASIGNAR/REVISAR4VALOR=1

ASIGNAR/REVISAR4ATEXTO=""Esfera’

Instrucciones PARAM: Ahora que dispone de diversas variables, puede utilizar las
instrucciones PARAM para establecer la conexién entre ellas y el formulario

propiamente dicho, de este modo:

CS1=FORMULARIO/NOMBRE ARCHIVO=

C:\PCDMIS40RELEASE\REPORT ING\TESTFORM . FORM

PARAM/BOTON_VERIFICACIONL.
PARAM/BOTON_VERIFICACIONL.
PARAM/BOTON_VERIFICACION2.
PARAM/BOTON_VERIFICACION2.
PARAM/BOTON_VERIFICACIONS.
PARAM/BOTON_VERIFICACIONS.
PARAM/BOTON_VERIFICACION4.
PARAM/BOTON_VERIFICACION4.

PARAM/=
FORMFIN/

Cuando se carga el formulario, BOTON_VERIFICACION1 esta sin marcar y su etiqueta
de texto muestra "Punto"; BOTON_VERIFICACION2 esta marcada y su etiqueta de
texto es "Linea"; BOTON_VERIFICACIONS esta sin marcar y su etiqueta de texto es
"Circulo"; y BOTON_VERIFICACION4 esta marcada y su etiqueta de texto es "Esfera’,

COmo Se muestra a continuacion:

Measurement Selection

[T Point
F Line
[T Cizcle

F Sphere

o |

Con el formulario cargado, puede seleccionar o desmarcar las casillas de verificacion
para cambiar su estado. Al cerrar el formulario, las variables que inicialmente
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VALUE=REVISAR1VALOR
TEXT=REVISARITEXTO
VALUE=REVISAR2VALOR
TEXT=REVISAR2TEXTO
VALUE=REVISAR3VALOR
TEXT=REVISAR3TEXTO
VALUE=REVISAR4VALOR
TEXT=REVISAR4TEXTO
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establecen el estado de seleccion (CHECK1VALOR, CHECK2VALOR,
CHECK3VALOR y CHECK4VALOR) ahora tienen el valor actual de las casillas de
verificacion.

Insertar capturas de pantalla

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ En este tema se describe el método antiguo para afadir capturas de pantalla.
Se conserva para preservar la compatibilidad con versiones anteriores. Pruebe la
nueva opcion de menu Captura en su lugar, que ofrece mas funciones. Consulte el
tema "Insertar capturas” de este capitulo.

Puede utilizar el elemento de menu Insertar | Comando de informes | Captura de
pantalla para mostrar las capturas de pantalla de la pieza en el informe. Esta opcion de
menu introduce el comando MOSTRAR/METAARCHIVO en la ventana de edicién. Si
marca y ejecuta este comando, PC-DMIS actualizara automaticamente la pantalla
capturada y la mostrara en el informe.

Linea de comandos de la ventana de edicion:
MOSTRAR/METAARCHIVO, " " ,ALTERNANTE1,ALTERNANTE2

= Este campo permite introducir una descripcién de la pantalla que se ha
capturado. El texto puede incluir un maximo de 255 caracteres.

ALTERNANTEL = Este campo determina el tamafio de la captura de pantalla.
Puede alternar entre los valores siguientes: 25%, 50%, 75%, 100%, AJUSTAR.

ALTERNANTEZ2 = Este campo determina la calidad de la captura de pantalla.
Puede alternar entre las siguientes: ALTA, BUENA, BAJA

Para que aparezca en la ventana Informe, haga clic en el texto de la ventana
Informe, seleccione Edicion y, cuando aparezca el cuadro de dialogo Informe,
seleccione la casilla Mostrar capturas de pantalla.

Este comando es similar a los comandos VER ANALISIS y MOSTRAR/METAARCHIVO
que se crean en la ventana de analisis. Para obtener informacion sobre la ventana de
analisis, consulte "Area Analisis" en este capitulo.
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Obtendra mejores resultados al capturar una imagen si utiliza fuentes
TrueType para el texto de la ventana grafica.

Insertar capturas

Puede utilizar el elemento de menu Insertar | Comando de informes | Captura para
mostrar capturas de pantalla de la pieza en el informe.

Cuando se selecciona el elemento de menu, se abre un didlogo Captura donde puede
introducir el nombre de la captura:

Snapshot

Type Snapshot name to save:

SNAPSHOT1

OK Cancel

Cuadro de didlogo Captura

L]
il-‘ 'J
- -

- -

=  El boton Insertar captura (m) en la barra de herramientas Modos Grafico
también abre este cuadro de dialogo.

Una vez definido un nombre, PC-DMIS inserta un comando CAPTURA con el nombre en
cuestion en la ventana de edicion. Si marca y ejecuta este comando, PC-DMIS
actualizara autométicamente la pantalla capturada y la mostraré en el informe.

En el modo Comando de la ventana de edicion también se puede introducir
manualmente CAPTURA y pulsar TAB. Si se pulsa TAB, PC-DMIS almacena las

propiedades del estado de la ventana grafica en el comando. Durante la ejecucion, PC-
DMIS inserta la captura en el informe en el momento en el que el software ejecuta el
comando.

Linea de comandos de la ventana de edicion:
ALTERNANTE1 =CAPTURA/

ALTERNANTEL = Este campo contiene el nombre de la captura.
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Diferencias con respecto al comando MOSTRAR/METAARCHIVO

El comando CAPTURA proporciona mejores capturas de pantalla que el comando
MOSTRAR/METAARCHIVO. Aunque la funcionalidad de captura es similar a la de
MOSTRAR/METAARCHIVO, presenta estas diferencias:

e Un comando CAPTURA actualiza los distintos elementos relacionados con el
analisis que se visualizan en la ventana gréfica en la captura de pantalla. Estos
elementos de analisis son analisis graficos, mapas de colores de nube de
puntos, etiquetas de informacion de dimension, flechas de escaneado con
colores de desviacion, etc. MOSTRAR/METAARCHIVO genera una imagen mucho
mas estatica.

e Un comando CAPTURA guarda la orientacion de la pantalla y el nivel de zoom.

e Un comando CAPTURA funciona con varias vistas.

Nombres de captura por omisién

Si no introduce un nombre de captura, los nombres por omision siguen este patron:
CAPTURAL, CAPTURA2, CAPTURA3 y asi sucesivamente.

Si se selecciona primero una vista de modelo de CAD en la lista en la barra de
herramientas Configuracién de CAD vy, a continuacion, se accede al cuadro de dialogo
Captura, el nombre por omisién sigue el patron de la vista de modelo actual.

Supongamos que tiene una vista de modelo CAD con el nombre Derecha
para mostrar el lado derecho de la pieza. Si selecciona Derecha en la listay, a
continuacién, accede al cuadro de dialogo Captura, el nombre de la captura se
muestra como "Derechal". Si repite la accion, el nombre de la siguiente captura se
muestra como "Derecha2" y asi sucesivamente.

Insertar un comando Captura

1. Desplace, apligue zoom y haga girar la pieza en la ventana gréafica segun desee.
2. Enla barra de herramientas Modos Gréfico, haga clic en Insertar captura

(m) para que aparezca un cuadro de dialogo Captura.

En el cuadro de dialogo Captura, escriba un nombre para la captura de pantalla.

4. Haga clic en Aceptar para insertar el comando CAPTURA en el punto que haya
seleccionado en la ventana de edicion.

w
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5. Si PC-DMIS no puede insertar la captura en la posicion actual, muestra un

cuadro de mensaje en el que le solicita cOmo desea gestionar la insercion.
Puede seleccionar uno de estos tres elementos en el cuadro de mensaje:
e Posicion siguiente: Inserta el comando en la siguiente posicion valida.
e Fin del programa: Inserta el comando al final de la rutina de medicion.
e No insertar: No inserta el comando.

Visualizar la captura en la ventana gréfica

1. Seleccione el comando CAPTURA en la ventana de edicion.
2. Pulse Ctrl + E para ejecutar solo ese comando. Se mostrara la captura en la
ventana grafica.

Actualizar un comando Captura desde la ventana grafica

1. En la ventana de edicién, seleccione el comando CAPTURA que desee actualizar.

2. Pulse F9 para abrir su cuadro de dialogo Captura. La ventana grafica carga la
vista guardada en la captura.

3. Desplace, aplique zoom y haga girar la pieza en la ventana gréafica segun desee
para la captura actualizada.

4. Silo desea, modifique el nombre.

5. Haga clic en Aceptar para actualizar esa captura con las nuevas propiedades de la
ventana gréafica.

Actualizar un comando Captura desde el informe
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1. Ejecute la rutina'y, a continuacion, seleccione Ver | Ventana de informe para
acceder al informe en la ventana de informe.

2. Desde la ventana de informe, haga doble clic en la imagen de captura para
convertirla en un CADReportObject (CRO).

3. Desplace, apliqgue zoom y haga girar el modelo de pieza en el CRO para
modificarlo. Para obtener informacion sobre como trabajar con el CRO, consulte

"CadReportObject” en el capitulo "Informes de los resultados de las mediciones".

4. Haga doble clic fuera del CRO para aceptar los cambios de CRO en el informe.
PC-DMIS aplica esos mismos cambios de CRO al comando CAPTURA en la
ventana de edicion. Las ejecuciones posteriores de ese comando utilizaran el
comando CAPTURA actualizado.
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Anadir capturas en informes personalizados

1. En la ventana de informe, edite un informe personalizado o cree un informe
personalizado nuevo. Para obtener informacion sobre los informes
personalizados, consulte "Crear informes personalizados" en el capitulo
"Informes de los resultados de las mediciones".

2. En el modo Resumen de la ventana de edicién, seleccione el comando Captura
gue desee incluir en el informe.

3. Arrastrelo y suéltelo en el informe personalizado para ver la captura de pantalla.

Suprimir comandos referenciados

El comando Captura considera comandos referenciados todos los comandos de la
ventana de edicion que crean un elemento visible en la ventana grafica (como puede
ser un cuadro Informacion de dimensién). Esto implica que el comando Captura
necesita que el comando referenciado cree su respectiva captura de pantalla. Los
comandos Captura no pueden referenciar comandos que no existen. Por lo tanto, si
suprime algunos de esos comandos referenciados, PC-DMIS le solicita si desea
suprimir también los comandos Captura asociados.
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