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Direitos autorais e
Licenciamento

Essa documentacao esta sujeita a direitos autorais. Para mais informacgdes, veja
"Direitos autorais, marcas comerciais e informacgdes legais" na mesma pasta dessa
documentagéo.


file:///d:/Localization/Laser/2020R2/Portuguese/laser/Copyrights%252c%20Trademarks%252c%20and%20Legal%20Information.pdf
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Laser do PC-DMIS

PC-DMIS Laser: Introducao

Esta documentacéo descreve como usar o PC-DMIS com o sensor a laser para medir
elementos em uma pega ou coletar dados. Os sensores a laser permitem coletar
facilmente milhdes de pontos de dados em uma ou mais nuvens de pontos (COP). O
PC-DMIS usa essas nuvens de pontos para mapas de contorno de superficie,
exportagao para pacotes de engenharia reversa e criagdo de elementos construidos e
elementos automaticos. Esta documentagéo aborda como usar o PC-DMIS com um
sensor a laser sem contato para coletar e interpretar essas nuvens de pontos.

O PC-DMIS Laser suporta estas configuragdes de hardware:

Perceptron — Digital, V4, V4i, V4ix e V5
HP-L-10.6 (CMS106) para DCC

HP-L-20.8 para DCC e Portable

HP-L-5.8 para CMM. Os tipos suportados sao:

o HP-L-5.8A-SYSTEM (AJ)
o HP-L-5.8T-SYSTEM (TKJ)

¥  Vocé pode usar o CMS108 em maquinas DCC e Portable.

Os principais topicos neste documento de ajuda incluem:

Atributos para medicao a laser

Inicio

Usando a Caixa de ferramentas do sensor no PC-DMIS Laser
Modos de execugao

Uso de Eventos de Som

Usando a visualizacao do laser

Uso do indicador de linha de varredura

Entendendo as ferramentas de visualizagao

Cores de varredura da nuvem de pontos




Atributos para medicéao a laser

e Uso das barras de ferramentas de laser

e Uso de nuvens de pontos

e Operadores da nuvem de pontos

o Calibres

e Alinhamentos da nuvem de pontos

e Servidor nuvem de pontos TCP/IP

o Extracao de elementos automaticos de nuvens de pontos

o Extracdo de elementos automaticos de uma malha

o Criagao de elementos automaticos com um sensor a laser

e Limpando dados de varredura do elemento automatico

e Varredura da pega com um sensor a laser

o Simulagao de varredura através de uma nuvem de pontos importada
e Lidando com erros do sensor a laser com o comando On Error

¢ Uso de comandos Malha

Se vocé se deparar com algo no software que nao é abordado nesta documentacgao,
consulte a documentagao do PC-DMIS Core.

Atributos para medicao a laser

Antes de vocé saber detalhes dos sensores de laser sem contato, € necessario
entender seus atributos para melhorar os resultados que vocé obtém ao utiliza-los para
medig¢ao. Os sensores de laser sdo excelentes para a coleta de grandes quantidades de
dados rapidamente. Eles também s&o bons para medir pecas que, de outro modo,
poderiam ser deformadas sob a pressdao de uma sonda tatil.

No entanto, tenha em mente que as medigbes efetuadas com sensores de laser podem
ser influenciadas por outros fatores tais como luz solar, acabamento da superficie,
refletividade da superficie e cor da superficie. Para compensar alguns destes fatores,
vocé pode aplicar filtros aos dados para mitigar a influéncia. Mas vocé deve
compreender como e por qual motivo esses itens afetam os resultados da medicao.

Luz solar

Diferente de outros sistemas sem contato, os sensores a laser normalmente nio sao
afetados pela iluminacao industrial padrao. Os sensores a laser funcionam em
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condi¢des de iluminacgao diversas porque a frequéncia do sensor esta ajustada para seu
proprio laser. Apenas a luz com a mesma frequéncia do laser pode afetar a medicao.
Como a luz solar contém todas as frequéncia da luz, é importante manté-la fora do local
de inspegao.

Acabamento da superficie

Como as sondas tateis sao maiores do que o desvio na maioria dos acabamentos da
superficie, esse tipo de sonda age como um filtro médio. Quando a sonda tatil entra em
contato com a superficie, ela fornece uma média dos pontos mais altos na superficie.
Quando vocé usa um sensor de laser, a luz é refletida na superficie da pegca. O modo
como a luz é refletida depende muito da aspereza da superficie, mesmo se ela ndo
parecer aspera ao toque ou visdo humana.

Reflexibilidade da superficie

Geralmente, as superficies com acabamento fosco funcionam melhor do que as de
acabamento brilhante. Uma superficie brilhante tem geralmente um reflexo direcional.
Dependendo do angulo da luz, vocé pode obter muita ou pouca luz. E possivel obter até
mesmo uma "area quente" (algo parecido com uma "bolha" na janela Exibicdo de
graficos). Essa bolha é, na verdade, a imagem da fonte de luz. O reflexo da luz pode
adicionar alguns pontos sem importancia a linha de varredura, mas o resto dos pontos
nao é afetado pela reflexdo. Vocé pode compensar a reflexibilidade da superficie
pulverizando a pega com po6 ou tinta em aerossol.

Cor da superficie

Como o laser € uma luz, a cor da superficie pode potencialmente causar um impacto na
medigao. Assim como um objeto de cor preta absorve o calor do sol, as superficies
pretas de uma pega absorvem a luz do laser, dificultando a medigao de tais superficies.
As cores mais escuras tendem a causar mais problemas do que as cores mais claras.
Se a peca for muito escura, vocé pode aplicar revestimentos em po para facilitar a
amostra.

Geralmente leva algum tempo e experiéncia com suas pegas em particular e em seu
ambiente especifico para determinar quais configuragdes sdo mais adequadas para
vocé. Para melhorar os resultados das medicdes, faca testes com as capacidades do
seu sensor especifico.
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ADVERTENCIA: Tenha muito cuidado ao trabalhar com sensores a laser,

pois eles podem lesionar seus olhos. Consulte a documentagao do sensor a laser para
obter informagdes de seguranga e procedimentos para um ambiente de trabalho
seguro.

Introducao

Antes de vocé usar o PC-DMIS com o seu dispositivo a laser. as etapas basicas abaixo
podem ajuda-lo a verificar se 0 seu sistema foi preparado corretamente.

Para que o PC-DMIS seja executado com o sensor a laser, execute as seguintes
etapas:

Se vocé esta usando um laser Perceptron em um brago Romer, consulte a segéao "Uso
do Romer em CMM Portable" na documentagcao do PC-DMIS Portable.

Etapa 1: Instalar e ativar o PC-DMIS

Antes de usar o dispositivo a laser, certifique-se de que o PC-DMIS foi instalado
adequadamente no sistema do computador.

Para instalar o PC-DMIS para seu dispositivo a laser:

1. Certifique-se de que a maquina que executa o sensor a laser esteja
adequadamente instalada e configurada de acordo com as especificacdes da
maquina. Siga a documentagao fornecida com o sensor a laser para conectar o
hardware adequadamente.

2. Certifique-se de que vocé tem uma licenga LMS ou portlock que € compativel
com a opcao de laser. A licenga ira informar o instalador os componentes de
instalacdo necessarios. Se vocé nao tiver a licenca LMS requerida ou seu
portlock nao estiver propriamente configurado, entre em contato com o seu
distribuidor de software PC-DMIS.

3. Instale o PC-DMIS. Para tal, consulte as notas de liberagdo no arquivo
Readme.pdf.
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4. Inicialize o PC-DMIS no modo On-line selecionando Iniciar | Todos os
programas | <versao> | <versao on-line, onde <versao> representa a versao
do PC-DMIS.

5. Abra uma rotina de medi¢ao existente ou crie uma nova. Se vocé criar uma nova
rotina de medicao, a caixa de dialogo Utilitarios da sonda aparece para que
vocé possa definir a sonda de laser na proxima etapa.

O instalador do PC-DMIS gerencia a instalagéao de drivers, etc.

Definicao de parametros sem uma rotina de medigao

Alguns usuarios podem precisar ter a capacidade de alterar os parametros do laser sem
ter que abrir uma rotina de medigao. Se necessario, vocé pode acessar a guia Sensor a
laser para o sensor a laser atual na caixa de didlogo Op¢oes de configuragao
pressionando F5 ou selecionando Editar | Preferéncias | Configuragao. A guia
Sensor a laser é discutida na Etapa 3.

Etapa 2: Definir o sensor a laser

Se vocé nado tem um sensor a laser definido, use a caixa de dialogo Utilitarios da
sonda para defini-lo. Este processo cria um arquivo de sonda.

1. Selecione a opcédo de menu Inserir | Definigao de hardware | Sonda para abrir
a caixa de dialogo Utilitarios de sonda. (Essa caixa de dialogo aparece
automaticamente sempre que vocé cria uma rotina de medigao.)
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Probe Utilities G:\Current Projects\WorkFiles\Probe Files\LaserSensor_CMS.PRB

Pr . \

We fle Measure,.. | Delete
LaserSensor_OMS -

Edit... | Add Angles...

Active tp ist: e = e

*T1A080 BALL-2,12,352.650,0,10 0 0 ( Toerances... | Results...

Setup... [ Mark Used
Print List... |  Global Used
__FieFomat...
_ ResetTps

< " ’ User defined calibration order
Probe description:

595 108 TesAl =

TESASTAR_SM-80

Joint:b angle

Joint:a # o
p #1:CMS 108 _TESA )
.
i
7R - ; oK  Cancel

Caixa de dialogo Utilitarios da sonda

2. Na caixa de didlogo Arquivo de sonda digite um nome que melhor descreva seu
sensor a laser.

3. Na lista de componentes na parte inferior, selecione o texto Nenhuma sonda
definida para realga-lo.

4. Selecione a sonda adequada na lista Descrigao da sonda. A maioria dos
sensores de laser conecta-se diretamente ao cabegote da sonda PH10M. Um
sensor CM108 que vocé usa com uma maquina DCC conecta-se a um cabecgote
de sonda Tesastar. Vocé pode montar um sensor CWS ou WLS em uma
articulacdo com um conector TJK, ou em OPTIV_FIXED em maquinas de
multiplos sensores.

5. Conforme necessario, selecione componentes adicionais da mesma maneira
para "conexdes vazias" até concluir a definicdo da sonda. Uma sonda definida
mostra uma ponta ha Lista de pontas ativas.



Laser do PC-DMIS

T  Apo6s a ponta ser definida, o software ndo mostra mais a imagem da
sonda. Isso ocorre para que a imagem grafica da sonda n&o obstrua vista da
peca durante a medicdo. Porém, € possivel ativar a exibicdo dos componentes
da sonda clicando duas vezes sobre o componente da sonda para abrir a caixa
de didlogo Editar componente da sonda. Marque a caixa de selecdo Desenhar
esse componente.

6. Se vocé usar um PH10, Tesa, ou articulagdes de tipo continuo com uma junta C,
€ preciso verificar se os angulos da junta estao ajustados adequadamente para
fins visuais. Caso contrario, o PC-DMIS nao podera correlacionar corretamente
os dados do sensor com a posi¢do da maquina. Se sua sonda néo for girada
corretamente sobre a junta, vocé pode fornecer manualmente a rotag&o extra.
Para fazer isso, clique com o botao direito no componente e mude o valor de
Angulo de rotagdo padrio sobre a conexdo para refletir a rotacdo necessaria.

O arquivo de sonda néo define a orientacdo do sensor sobre a junta,
ele apenas define o vetor da sonda.

Para informagdes adicionais sobre como definir sondas, consulte a se¢ao "Definicdo de
hardware" na documentagdo do PC-DMIS Core.

Etapa 3: Defina as opgoes de configuragao para o
sensor a laser

Se 0 PC-DMIS esta configurado para sensor a laser HP-L-20.8 na
inicializacao, o sistema procura a sonda montada atual. Se ndo for o sensor a laser HP-
L-20.8 e houver um trocador de sondas presente, 0 sistema assume gque o sensor esta
no trocador de sondas e passa para o estado de aquecimento. Isto garante que o
sensor esta quente e pronto a medir.

1. Se a caixa de dialogo Utilitarios da sonda da etapa anterior estiver visivel,
feche-a.
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2. Selecione Editar | Preferéncias | Configuragao ou pressione F5 para abrir a
caixa de dialogo Opg¢oes de configuragao.

N&o ha guia na caixa de didlogo Opg¢oes de configuragao para a sonda
CWS.

3. Selecione a guia Sensor a laser. O conteudo desta guia muda conforme o tipo
do sensor a laser que esta definido em sua licenga LMS ou portlock.

e Sensores Perceptron

e Sensores CMS

e Uso de Zeiss Eagle Eye 2 com o servidor Zeiss |++ DME
e« Comparacgao dos sensores HP-L-5.8 e HP-L-10.6

4. Siga as instru¢des das opgdes de configuragao abaixo para seu sensor a laser.

Entradas de registro para sensores de laser

Uma articulacido PH10 pode comutar automaticamente entre uma sonda de contato e
uma sonda Perceptron. Essas entradas de registro controlam a operagéao e a fonte de
alimentacdo em uma estagao de aquecimento do sensor de laser:

e PICSDifferentialSwitchBit
e WarmUpStationPowerBit
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Sensores Perceptron

Setup Options [E3m]

General | Part/Machine | Dimension | D Setup |
Sound Events | NC-100Setup  LaserSemsor | Animation |

Sensor binary file:

|C:"-.F‘erc:eptrc:n"-.C SGEMain bin J
Hardware:

[va =] |
Logging

W 1og Enabled: Open Log Folder... |

[ Delete logged data at stattup

Caixa de dialogo Opg¢ébes de Configuragdo — Exemplo de guia Sensor a laser apontando
para o arquivo binario de sensores Perceptron

Arquivo binario do sensor — VVocé pode usar o botdo de navegacéo (...) para navegar
para a localizagao do arquivo binario CSGMain.bin. Este arquivo binario contém a
configuragao do sensor fornecido com a sonda. O processo que instala o kit de
ferramentas e os drivers da sonda também instala esse arquivo binario.

Lista Hardware - Vocé pode especificar o hardware e o PC-DMIS ira lembrar quais
opgodes (Greysums, V5 Projectors, Flat Target Calibration, etc.) permitir ou n&o permitir,
mesmo que vocé execute o PC-DMIS no modo Off-line. No modo Off-line, todas as
opc¢des para o tipo de hardware selecionado estdo disponiveis para revisao.

DetecgcaoAutomatica — Este botdo verifica o hardware que esta conectado a sua
maquina. Ele verifica se 0 hardware que vocé especificou na lista Hardware esta
correto.

Area Arquivos de registro — Vocé pode usar essa area para gerar arquivos de log
baseados em texto contendo resultados de comunicacao entre o PC-DMIS e o sensor a
laser quando a rotina de medigao é executada. As informagdes enviadas aos arquivos
de log incluem varreduras, valores nominais de elementos calculados, etc. Esses
arquivos podem ser usados pelo suporte técnico para solucionar problemas envolvendo
seu sensor a laser.

e Registro ativado - Essa caixa de selegao ativa ou desativa dados enviados aos
arquivos de registro.

e Abrir pasta do registro - Esse bot&do abre a pasta que contém os arquivos de
registro.
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Para o PC-DMIS 2020 R2, o conteudo da pasta esta localizado em
C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R2\NCSensorsLogs\

o Excluir dados registrados na inicializagao - Essa caixa de selegado exclui os
arquivos de dados registrados da pasta de registro sempre que vocé criar uma
nova rotina de medigao.

Sensores CMS

General [ Part/Machine I Dimension ID Setup
Sound Events Laser Sensor Anmation

Hardware /Software

Tookit Verson: cmSKitR7.00 Sep 29 2017

Initialization

1P address: "IEB . 168 . 150 . 100

Port #: 53584

General

|
Beep level: 0 [ (0..100)

Logging
[]Log Enabled Open Log Folder

[ Oraw Laser Working Area

ok ) ([ camcel [ oefours | [ e

Caixa de dialogo Opgées de configuragdo — Exemplo de guia Sensor a laser para
sensores CMS

Area Hardware/Software

Essa area exibe a versao atual do kit de ferramentas CMS.
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Area Inicializacao

Vocé pode usar as caixas Enderec¢o IP e N.° da porta para definir o endereco IP e o
numero da porta do controlador CMS.

Area Geral

Vocé pode usar a caixa Nivel do bipe para definir o volume para sons de bipe vindos
do controlador CMS. Qualquer valor de 0 a 100 sdo aceitos. Um valor de 0 desliga o
volume completamente.

Area Registro

Area Arquivos de registro — Vocé pode usar essa area para gerar arquivos de log
baseados em texto contendo resultados de comunicacao entre o PC-DMIS e o sensor a
laser quando a rotina de medicao é executada. As informagdes enviadas aos arquivos
de log incluem varreduras, valores nominais de elementos calculados, etc. Esses
arquivos podem ser usados pelo suporte técnico para solucionar problemas envolvendo
seu sensor a laser.

e Registro ativado - Essa caixa de selecdo ativa ou desativa dados enviados aos
arquivos de registro.

e Abrir pasta do registro - Esse botdo abre a pasta que contém os arquivos de
registro.

Para o PC-DMIS 2020 R2, o conteudo da pasta esta localizado em
C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2020 R2\NCSensorsLogs\

o Excluir dados registrados na inicializagao - Essa caixa de selegao exclui os
arquivos de dados registrados da pasta de registro sempre que vocé criar uma
nova rotina de medigao.

Caixa de selecao Emitir area de trabalho do laser

Se vocé selecionar a caixa de selecédo Emitir area de trabalho lo laser, os parametros
da sonda CMS emitem o trapezoide com as dimensodes corretas. Esta funcionalidade
ajuda na simulagao no modo Off-line. Esta funcionalidade esta disponivel para
elementos automaticos de laser e varreduras a laser.

o Para um elemento automatico de laser, o trapezoide que representa a area de
trabalho do laser € mostrado no centro do elemento. O trapezoide move-se de

12
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acordo com a simulagao das listras do laser. Para um exemplo, consulte as
imagens abaixo:

[Jcrde [cre
Feature properties

_Center: Surface:
[ 8s.33 ] 0.373]
| -38.435 o |4
- | -s15.772 K: ~:.9:77»:_t11
[E] None v
o Tio

TnnerOuter: Diameter:

In v 12 4 <<
Measurement properties

—Depth:

CI
Lol ofdadi] LY 2]
Advanced measurement options

1LEA$I’_SQ! 2 :t'.‘:lyz:: Tol: Tol:

Eq?"_v%_ez i L + Tol: s

[ — g f&loor Jo0o1 |

® 1 |ir|%| O]

3_]] Row ovedap [1.00 Hm E ¢@
r Nomal v
D Refererce Disabled v
Zoom

~ moveTo | [ Te | [ OK || Cancel

Exemplo da caixa de dialogo Elemento automatico Circulo
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-l

1
)

I0T£@ ¥ &

,_
.

| 5

BEOAH 1

Exemplo de Elemento automatico Circulo
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r
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.| S B i 5 g cAD l I R | 4'
Exemplo de Elemento automatico Circulo

e Para uma varredura a laser, o trapezoide que representa a area de trabalho do
laser € mostrado como o ponto inicial. O trapezoide move-se de acordo com a
simulagdo das listras do laser. Para um exemplo, consulte as imagens abaixo:
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IIV?' en n
Scan type: ﬂmehdsmpmts B
4.3 Linear Open Scan " IE Y z2 B
o [E 37 760.052  -5.566 -5
3 760.050  -5.469 -s:
Scan parameters .
Increment: [_2;33?_9‘1 2 2
ReadFile  SpinePoints... |
[[IManual points
Boundary points and vectors
& |% Y N
D 759.437 -59.584
2 760.0%0 -5.469 v
< >
EA e Generate | Undo |
[ select
? Vo 1 ) A
To Ponts conversion
C... -0.968 0.015
No Pornts v| |e. <252 0.000 a
(_ >
Pont doud reference feature: lﬂ "IQ’JJ
G |10 47| %]
| T ARM1_CMS v | | T1as080c50 v
X 751304 10 |
¥ [sue 2 10 | ®
2 [s37.7%9 1o |
W v 0 <] 0
L
| Smdae || OK | | Cose |

Exemplo de caixa de dialogo Varredura aberta linear
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Exemplo de varredura aberta linear

-

10T #8 % ¢ E-me
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BB O O

< o - 0 o | T s
Exemplo de varredura aberta linear

Se vocé alterar as configuragdes de zoom (localizadas na guia Propriedades de
varredura a laser) e as configuragdes de corte baseado em sensor (localizadas na guia
Propriedades da regiao de corte a laser), o PC-DMIS atualiza o trapezoide.
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Uso de Zeiss Eagle Eye 2 com o servidor Zeiss |++ DME

As etapas abaixo descrevem como usar Zeiss Eagle Eye 2 com o servidor Zeiss |++
DME.

1. Configure o cliente PC-DMIS |++. Para detalhes, consulte "I++ DME Client
Interface" na documentagao MIIM.

A qualificagao do sensor é feita no servidor |++ DME.

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na subpasta do idioma onde o PC-
DMIS esta instalado. Para Inglés, a subpasta é en.

2. Use a entrada de registro ZeissWrist para ativar a articulagdo no PC-DMIS.
Para detalhes, consulte "ZeissWrist" na secédo "Opc¢ao" da documentagao do
Editor de configuragbes do PC-DMIS.

3. Defina o conjunto da sonda.
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Probe Utilities D:\PCDMIS Files\Probes\EAGLEEYE.PRB
Pfobe fe: Measure... Delete
[EAGLEEYE v]
: Edt... Add Angles...
Active tip list:
*T 1A0BOCO BALL-556.577,0,77.45 -1,0,0 Tolerances... Results...
Setwp. .. Mark Used
File Format..
Reset Tips
Use partial calibration
EA] use wrist map if avalable
Use TRAX calbration
< > User defined calbration order
Probe description:
[ZE1SS_CSC
Joint:b csc angle
Joint:a csc angle
Connect:ZEISS_EAGLEEYEZ_C_JOINT
Jointic angle $ 3 = -~
Tip 21:ZEISS_EAGLEEYE2_SENSOR
1
« S - =

Caixa de dialogo Utilitarios da sonda

4. Marque a caixa de selegao Utilizar mapa de articulagoes, se disponivel.
5. Selecione a ponta na lista de pontas ativas e clique em Editar para abrir a
caixa de dialogo Editar dados de sonda.
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Edit Probe Data

Tp ID: |FAB0B0C0
DMIS label: ; | Cancel
X center: | -556.577

Y center: 0

Z center: 77.45

Shank I: | -1

Shank J: 0

Shank K: o

Thickness: 0 7 With Averaging
Diameter: 0 Diameter: 0

PrbRdv: : PrbRdv:

ScanRdv: 0 ScanRdv:

Fastprobe Mode

X center: 556.577

Y center:

Z center: 77,45 With Averaging
Diameter: 0 Diameter:

PrbRdv: D PrbRdv:

Calibration date: ‘ Unknown
Calibration time: | Unknown
Gage Scan Filter: | None
Nickname: | EE2_2

Caixa de dialogo Editar dados de sonda

6. Insira um nome na caixa Apelido para a ponta AOBOCO que corresponde ao
nome da sonda dado no servidor o I++ DME da sonda EagleEye.
7. Configure a orientagcdo da sonda:

a. Abra a caixa de didlogo Op¢oes de configuragao (Editar | Preferéncias |
Configuracao).

b. Selecione a guia Pega/Maquina.

c. Clique no botdo Orientagao do cabecote de sonda para abrir a caixa de
didlogo Configuragao do angulo da articulagao do cabecgote de sonda.

d. Na area CMM1, configure estas duas opgdes:

e Selecione a opgao YMENOS na lista Pontos da posicao A0OBO da
articulagao nesta diregao.
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e Selecione a opgao XMENOS na lista Pontos da posicao A90B180
da articulagcao nesta diregao.

Probe Head Wrist Angle Configuration X
CMM1
The wrist's ADBO position points in this direction: YMINUS v
The wrist's AS0B180 position points in this direction: XMINUS
CMM2

OK Cancel

Configuracéo do angulo da articulagéo do cabecote da sonda
Diferencas entre Zeiss Eagle Eye 2 e HP-L-10.6 (anteriormente CMS)

e« O PC-DMIS nao usa a guia Sensor a laser na caixa de dialogo Opgoes de
configuragao.

o As alteragdes para a guia da caixa de ferramentas Propriedades da varredura a
laser na caixa de didlogo Elemento automatico sio:

o Para a medicédo Eagle Eye 2, o software oculta as propriedades Zoom e
Ganho e adiciona as propriedades Exposigao e Distancia entre listras.

o A distancia entre listras é a distancia entre as listras de laser ao longo da
linha de caminho. Tipicamente, vocé deve usar um valor entre 0,3 e 0,5,
inclusive.

o O valor padrao da configuragdo Exposig¢ao é 1,0. Os valores validos séo
0,01 a 20, inclusive.
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e As alteragdes para a guia da caixa de ferramentas Propriedades da varredura a
laser na caixa de dialogo Elemento de varredura sao:

o

Comparacao dos sensores HP-L-5.8 e HP-L-10.6

Este tdpico descreve as semelhangas e as diferengas entre o sensor HP-L-5.8 para

Auto Feature [PNT1]

o, Surface Port v I PNTY

Feature propertes

____Pont:

X | 1545

v| 9.5 2 3
_Z_, C. Kl ,.ﬂ
e Jolizd] o
!! ' | o

Measurement propes Ses

Lol Ol &wedrd 1Y

Advanced measirement 0pUions
Anslysis:

Pt Soe: + Tok;

Relatve to: . d‘

o |IT| O

+

(9 Reference oM
'_--

- Toki

<<

13 Q]

Move To Tont

Para a medigao Eagle Eye 2, o software oculta as propriedades Zoom e
Ganho e adiciona as propriedades Exposig¢ao e Distancia entre listras.
As configuracbes da caixa de dialogo Elemento de varredura sao as
mesmas que as configuragdes descritas acima para a caixa de didlogo

Elemento automatico.

CMM e o sensor HP-L-10.6 (CMS106) para DCC.
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e Os valores na caixa de dialogo Medir sonda a laser (botao Inserir | Definigao

de hardware | Sonda | Medir) s&o iguais:

Measure Laser Probe X
(OMan
@ DCC Cancel
(OMan+DCC
Type of calibration operation
@ Tips
Offset Continuous Wrist
Operation Settings
Move speed (mm/sec): 100 ‘
Parameter sets
Name: Save
™ ] Delete
Calibration tool
Tool mounted on rotary table
List of available tools:
WHITE SPHERE 0,0,1 25.441 0 v
Add Tool... Delete Tool Edit Tool...

Caixa de didlogo Medir sonda a laser

e Osvalores X, Y e Z na guia Posicionar sonda na caixa de ferramentas de

sonda si3o 0s mesmos.

e A guia Laser na Visualizagao de laser na janela Exibicao de graficos € a mesma:
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J‘(') [2 &4 B\ [¥\

g CAD T LASER ‘
Janela Exibigao de graficos - guia Laser

Diferencas

e A forma do sensor é diferente.
e Os componentes relacionados em probe.dat sao diferentes.

e A distancia de impasse e campo de visao do sensor (ou seja, a geometria do
sensor) sao diferentes:

sl el
g CAD T LASER

Janela Exibigao de graficos - guia Laser
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e Para o HP-L-5.8, o botdo Ganho automatico aparece na visualizacao de laser
na janela Exibi¢ao de graficos. Quando o sensor HP-L-5.8 esta no intervalo em
uma peca, vocé pode selecionar o botdo para aprender a definicdo de melhor
ganho e atualizar a caixa de ferramentas da sonda em conformidade. Vocé
também pode usar esta funcionalidade enquanto configura elementos
automaticos de laser e propriedades de varredura de laser. Para mais
informagdes sobre como configurar estas propriedades, consulte "Criagdo de
elementos automaticos com um sensor a laser" e "Varredura da peca com um
sensor a laser".

e O valor padrao da opgao Incremento 2 (a distancia de incremento entre as
linhas de varredura) na area Parametros de varredura para uma Varredura
avangada de pequenas superficies € 45 mm para HP-L-5.8 (HP-L-10.6 tem um
valor padrao diferente).

o As diferengas na guia Propriedades da varredura a laser na caixa de
ferramentas da sonda na caixa de didalogo Elemento automatico séo as
seguintes:

o O HP-L-5.8 tem somente um estado de zoom de varredura, a dimenséo do
campo de visao é fixa. (Nao ha botdes de opgao verde na guia
Propriedades de varredura a laser como ha para o HP-L-10.6 e HP-L-
20.8.)

o Para o HP-L-5.8, ha cinco modos de sensibilidade (1, 2, 3, 4 e 5) na lista
Ganho na guia Propriedades de varredura a laser. Quando vocé
seleciona um modo, a imagem na visualizagao de laser atualiza em tempo
real. Vocé também pode selecionar o icone Filtro de qualidade junto da
lista Ganho para ativar ou desativar o modo Filtro de qualidade conforme
necessario.

Etapa 4: Calibrar o sensor alaser

O processo de calibracido descrito nesta etapa pode variar conforme as "Opcdes de
medi¢ao da sonda a laser" e o tipo de interface instalada. Consulte o tépico "Opcbes de
medicao da sonda a laser" para informacgdes detalhadas sobre as opg¢des de calibragao
do sensor a laser.
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Calibragao de sensores Perceptron

Durante a calibragdo, o PC-DMIS substitui temporariamente seus valores de

exposicao e de gray sums pelos valores de exposi¢cao e gray sums padrao descritos no
tépico "Configuragdes de exposigcao e gray sums durante a calibragéo”. Quando a
calibragéo é concluida, o software restaura os valores originais.

Use este procedimento para calibrar o sensor a laser pela primeira vez:

1.

25

Selecione Inserir | Definicao de hardware | Sonda para abrir a caixa de dialogo
Utilitarios de sonda.

Na caixa de didlogo Lista de pontas ativas, selecione a ponta que vocé definiu
na etapa 2.

Clique em Medir para abrir a caixa de dialogo Medir sonda de laser (para
informacdes sobre essa caixa de dialogo, consulte "Op¢des de medigao de
sonda de laser").

Em Tipo de operagao de calibragao, selecione uma das opg¢des. Em seguida,
para sensores Perceptron, selecione Deslocamento.

Defina outras opgdes de calibragdo conforme necessario: tipo de Movimento,
Velocidade de movimento, Conjuntos de parametros e Ferramenta de
calibracgao.

Se vocé estiver usando uma CMM de multiplos sensores com uma sonda
de contato e uma sonda a laser, certifigue-se de que uma sonda de contato
calibrada localiza primeiro o local da esfera para a ferramenta de calibracéo a
laser. Isso correlaciona os dados de medi¢cao do sensor a laser com a calibragao
da sonda de contato.

Cliqgue em Medir para iniciar o procedimento de calibrac&o. Siga as instru¢des na
tela. As primeiras solicitagbes exibidas sado idénticas ao procedimento de
configuragado de sondas de acionamento por toque.
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Vocé precisa bisseccionar a esfera de qualificacdo se usar as opgoes
de movimento MAN ou MAN + DCC, ou se responder Sim a mensagem “A
esfera foi movida?” Para mais informacgdes, veja "Bissecc¢ao da esfera de
calibracao". Apos fazer a calibragdo de Deslocamento, o software ndo pede mais
para vocé bisseccionar a esfera, a menos que vocé responda Sim para a
mensagem "A esfera foi movida?"

LK
'Ll

Certos angulos de ponta do sensor podem fazer com que o feixe de laser
caia em uma parte da haste da ferramenta de calibragdo. Em alguns casos, o
desvio padréo para a calibragdo do sensor dessas pontas ultrapassa a quantidade
esperada. Nesses casos, 0 PC-DMIS exibe uma mensagem perguntando se vocé
deseja repetir a calibragdo dessas pontas. Se voceé clicar em Sim, o sistema usa
os deslocamentos e a orientacdo determinados pela primeira medicdo, em vez de
usar os valores tedricos. Isso resulta em um corte em torno do alvo que é mais
preciso durante essa recalibragao.

9.

Quando a execugao for concluida, o PC-DMIS retorna para o modo Aprendizado
e mostra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

Quando a calibragdo do sensor terminar, o PC-DMIS mostra a caixa de dialogo
Utilitarios da sonda.

Se necessario, clique em Adicionar angulos para definir qualquer outro angulo
de ponta que vocé precise calibrar.

10.Na caixa Lista de pontas ativas, selecione as pontas que vocé deseja calibrar.

A calibracao da ponta inicial somente encontra informacées de deslocamento
para a configuragao do sensor.

11.Clique em Medir para abrir a caixa de dialogo Medir sonda a laser. Se vocé nao

selecionar nenhum angulo, o software pergunta se deseja calibrar todas as
pontas.

12.Na caixa de didlogo Medir sonda a laser, selecione a opgéao Pontas.
13.Para Ferramenta de calibragao, selecione a mesma ferramenta que vocé usou

previamente.

14.Clique em Medir para iniciar a calibracao da ponta. Quando a calibragcao

terminar, o PC-DMIS mostra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda.
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O PC-DMIS armazena os deslocamentos de cada eixo para sensores
Perceptron no registro como HotSpotErrorEstimateX,
HotSpotErrorEstimateY e HotSpotErrorEstimateZ. Para detalhes, veja
"HotSpotErrorEstimateXYZz" na documentagao do Editor de configuragdes
do PC-DMIS.

Quando vocé executar a calibracdo dos Deslocamentos ou do Sensor,
dependendo do tipo de sonda, vocé apenas precisa executar as etapas 8 a 15
em qualquer arquivo de sonda que utilize o mesmo sensor e CMM.

Calibragcao dos sensores a laser CMS do Portable

Use este procedimento para calibrar o sensor a laser CMS portatil usando um artefato
planar:

1.

w

Na caixa de didlogo Utilitarios da sonda, clique em Medir para abrir a caixa de
dialogo Medir sonda a laser. Para informagdes sobre essa caixa de dialogo,
consulte "Opcodes de medi¢cado da sonda a laser".

Selecione 0 modo de sensor adequado. O padrao € Zoom?2A.

Posicione o artefato planar em um local conveniente do brago para medir.
Clique em Medir para iniciar o procedimento de calibragdo. Siga as instrugdes na
tela.

Esse procedimento de calibragao requer que vocé faca 17 faixas a laser no
artefato planar em diferentes posi¢des e orientagcdes com relagédo ao artefato
planar. Para ajudar vocé a visualizar onde fazer a faixa, o sistema desenha uma
linha alvo amarela na guia Laser na janela Exibigdo de graficos.

Calibracao dos sensores a laser CMS no modo DCC

O processo de calibragédo descrito nesta etapa pode variar com as opgdes de medigéo
do sensor de lase e o tipo de interface instalada. Consulte o tépico "Opg¢des de medicao
da sonda de laser" para informacdes detalhadas sobre as opg¢des de calibragao.

Use este procedimento para calibrar o sensor a laser pela primeira vez:

1.
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Selecione Inserir | Definigao de hardware | Sonda para abrir a caixa de dialogo
Utilitarios de sonda.

Na caixa de didlogo Lista de pontas ativas, selecione a ponta que vocé definiu
na Etapa 2.
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3. Cligue em Medir para abrir a caixa de dialogo Medir sonda de laser (para
informacgdes sobre essa caixa de didlogo, consulte "Opg¢des de medigao de
sonda de laser").

4. Selecione o modo de sensor adequado. O padrédo € Zoom?2A.

5. Defina outras opg¢des de calibragao conforme necessario: tipo de Movimento,
Velocidade de movimento, Conjuntos de parametros e Ferramenta de
calibracgao.

Se voceé estiver usando uma CMM de multiplos sensores com uma sonda
de contato e uma sonda a laser, certifique-se de que uma sonda de contato
calibrada localiza primeiro o local da esfera para a ferramenta de calibragao a
laser. Isso correlaciona os dados de medigcao do sensor a laser com a calibragao
da sonda de contato.

6. Cligue em Medir para iniciar o procedimento de calibragdo. Siga as instrugdes na
tela. As primeiras solicitacoes exibidas sédo idénticas ao procedimento de
configuracédo de sondas de acionamento por toque.

Vocé precisa bisseccionar a esfera de qualificacdo se usar as opgdes
de movimento MAN ou MAN + DCC, ou se responder Sim a mensagem “A
esfera foi movida?” Para mais informagdes, veja "Bissecc¢ao da esfera de
calibragcao". Apos fazer a calibragdo de Deslocamento, o software ndo pede mais
para vocé bisseccionar a esfera, a menos que vocé responda Sim para a
mensagem "A esfera foi movida?"

7. Quando a execugao for concluida, o PC-DMIS retorna para o modo Aprendizado
e abre a caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

8. Se necessario, clique em Adicionar angulos para definir qualquer outro angulo
de ponta que vocé precise calibrar.

9. Na caixa Lista de pontas ativas, selecione as pontas que vocé deseja calibrar.
A calibracao da ponta inicial somente encontra informacdes de deslocamento
para a configuragdo do sensor.

10. Clique em Medir para abrir a caixa de dialogo Medir sonda a laser. Se vocé nao
selecionar nenhum angulo, o software pergunta se deseja calibrar todas as
pontas.
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11.Na caixa de dialogo Medir sonda a laser, selecione o modo de sensor
apropriado. O padrao é Zoom2A.

12.Selecione a opg¢ao Pontas.

13. Para Ferramenta de calibragao, selecione a mesma ferramenta que vocé usou
previamente.

14.Clique em Medir para iniciar a calibracdo da ponta. Quando a calibragao
terminar, o PC-DMIS mostra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

&-‘ . 'J
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=  Certos angulos de ponta do sensor podem fazer com que o feixe de laser
caia em uma parte da haste da ferramenta de calibragdo. Em alguns casos, o
desvio padrao para a calibragao do sensor dessas pontas ultrapassa a quantidade
esperada. Nesses casos, 0 PC-DMIS exibe uma mensagem perguntando se vocé
deseja repetir a calibragdo dessas pontas. Se vocé clicar em Sim, o sistema usa
os deslocamentos e a orientagao determinados pela primeira medicdo, em vez de
usar os valores tedricos. Isso resulta em um corte em torno do alvo que é mais

preciso durante essa recalibragao.

Calibragcao de um sensor CWS/WLS

Vocé pode calibrar o deslocamento da ponto do CWS em uma esfera. Ferramentas da
esfera com uma superficie menos refletora funcionam melhor do que ferramentas com
uma superficie altamente refletora. A calibragao pode ser realizada em maquinas com
multiplos sensores de montagem fixa e em articulagées indexadoras com um conector
TIK.

A calibragdo é executada usando a compensacao de temperatura atual.

A faixa de medi¢cao da maioria dos cabecgotes de sonda CWS é pequena. Isso significa
gue o ponto tomado manualmente quando a ferramenta € movida ou ao usar o
movimento Manual+DCC, tem que ser muito perto do polo da esfera, ou o0 ponto mais
préximo, para a calibragcao ser executada corretamente.

Durante a execucao da calibragdo, a maquina se move automaticamente até o centro
da faixa de medicdo do CWS ou para a posigao na faixa de medigao requerida para
cada ponto.

O PC-DMIS néo suporta a calibragao de varias pontas de &ngulo de articulagdes em
uma unica operacao de calibracdo. Vocé tem que calibrar cada ponta separadamente.

Quando vocé calibra uma ponta de angulo de articulagéo pela primeira vez e a

ferramenta nao se movimenta, selecione Man+DCC. Para todas as medi¢des
subsequentes dessa ponta, selecione DCC.
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Nao ha movimento de seguranga automatico antes ou depois da sequéncia de

medigao de calibragao. Verifique a distancia de seguranca para a rotacado das
articulacdes necessaria para o posicionamento da articulacdo da ponta antes de iniciar
a calibragdo. Verifique que a distancia de seguranga é adequada para o movimento da
sonda até a posi¢ao de inicio da medigao.

Os seguintes passos definem o procedimento para calibrar o sensor a laser pela
primeira vez:

1.
2.
3.

6.

Selecione o item de menu Inserir | Definigao de hardware | Sonda.
Defina a sonda CWS e a ponta na caixa de dialogo Utilitarios da sonda.
Selecione Medir para abrir a caixa de dialogo Calibrar deslocamento da
sonda.

Defina as configuragdes e selecione Calibrar.

Indique se a ferramenta de qualificagdo moveu.

PC-DMIS

0 Has the qualification tool been moved, or has the Machine zero point changed?

Yes No

Se vocé seleciona Sim, o PC-DMIS exibe a caixa de dialogo Execugao e solicita
que vocé tome um ponto manual. O ponto deve ser tomado no topo da esfera, ou
no ponto mais préximo do topo, sob a perspectiva da sonda e do vetor da sonda.
Se vocé seleciona Nao, o PC-DMIS exibe a caixa de didlogo Execugao € inicia o
processo de medi¢cao DCC.

Apos a medigao da calibragdo ser concluida, cligue em Resultados na caixa de
dialogo Utilitarios da Sonda para ver detalhes dos resultados.

Mapeamento de sensores a laser CMS com articulagao infinita no modo

DCC

Uma configuragdo de hardware de um sensor a laser CMS e uma articulagao indexavel
infinita, como a CW43L, tem a capacidade de qualificar orientacdes de ponta infinitas.
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Vocé pode definir as orientacdo da ponta pelos angulos de articulagao A, B e C através
do Mapa de articulagao a laser (LWM). Vocé pode criar um LWM se qualificar uma
grade de orientagdes de ponta que cobre o intervalo especificado pelos angulos A, B e
C.

Apos vocé criar o LWM para um sensor especifico, vocé pode adicionar novas pontas
ao sensor e se essas pontas estiverem dentro do intervalo de angulos especificado
durante a criagcdo do mapa, elas sdo automaticamente qualificadas e vocé pode
comegar a medicao.

Vocé precisa recriar o LWM cada vez que um componente da articulagdo muda
(por exemplo, quando a Cjunta muda). Além disso, € necessario consultar as
informagdes de hardware e do fornecedor para saber quantas vezes é apropriado
mapear uma articulagdo, uma vez que isso pode ser alterado com base na construgao
do dispositivo e nas recomendacdes do fabricante.

Os seguintes passos definem o procedimento para mapeamento de sensores a laser
CMS com articulagao infinita no modo DCC:

1. Defina o sensor:

a. Na caixa de dialogo Utilitarios da sonda, crie um sensor como indicado
abaixo:

e Articulacao Infinitamente Indexavel, como a CW43L
e CJoint
e Sonda a laser CMS
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Por exemplo:

Probe Utilities C:\Users\,Public\Documents\WADNPC-DMIS

Bk fh: [ Measure. .. | [ Delete ]
ARMZ_CMS - -
Edit... | Add Angles... |
Active tip list:
~T1A0BOCO BALL81,535.7,20,1,0 0 0 0| | Tolrances... | | Resus.. |
| Setwp | | Markused |
| pontist.. | | Globalused |
Reset Tips
Use part al calibration
4 - ’ v | Use wrist map if available
Use TRAX calibration
Probe description:

| user defined calibration order

PRIMA_TO_WRIST_FLANGE_FIVE_l4mm
Connect:CW43L_Multiwire_A170
Joint:b cw43l angle
Joint:a cow43l angle
Connect:C_JOINT_CW43L
Joint:c angle
Tip #1:CMS 106Ac_REN

[ —

AN -

Exemplo de caixa de dialogo Utilitarios da sonda com um sensor a laser
CMS e uma articulagdo indexavel.

b. Marque a caixa de selegao Utilizar mapa de articulagoes, se disponivel.
c. Clique em Medir para exibir o dialogo Medir sonda.
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Por exemplo:

Measure Probe x

Type of cperation

(®) Create Neve Map
A Angle Range
sy |ENE |
End: 110

Calbration toal
Ligt of avalable tools:
G_WHITE SPHERE 0.-1,0 2547 0 v

add Tool. .. Dieshes bee Tiool Ect Tood...

Parame ey s&ls
Hame:

Dl

[(Messre ] conce

2. Crie 0 mapa:

o

Na caixa de didlogo Medir sonda, selecione a opgao Criar novo mapa.
Digite os valores de Inicio e Fim desejados para o Intervalo de angulo.
Esses valores definem um intervalo de angulos que formam um cone

virtual. O mapa qualifica quaisquer orientagdes de ponta que se encaixam
neste cone virtual.

=

Os angulos B e C sdo sempre mapeados dentro do intervalo fisico
completo (geralmente, -180 a +180 graus).

A caixa Pontas exibe o numero de pontas medidas para criar o mapa.

c. Cliqgue em Medir.

O PC-DMIS mede as cinco orientagdes do sensor em torno da
ferramenta esférica.
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« O PC-DMIS mede todas as pontas na grade de mapeamento.

Atualizacao de um mapa existente

Uma vez que tenha criado o mapa, vocé pode recuperar todas as qualificagdes corretas
para toda as pontas sempre que um parametro geométrico ou térmico do sistema
Sonda-Articulagdo muda. Por exemplo, apds uma colisao fisica do sensor ou quando a
temperatura ambiente muda.

Para recuperar a qualificacédo correta:

1. Selecione a opgéo Atualizar o0 mapa na caixa de dialogo Medir sonda.

2. Cligue em Medir. O PC-DMIS comecga a medir novamente as mesmas cinco
orientacdes da sonda em torno da ferramenta esférica, como feito durante o
processo de criacdo do mapa.

Retomar a criagao de mapa

Se 0 processo de criagao de um mapa € interrompido (ha queda de energia na
maquina, vocé € interrompido, ocorre de erro de calibragdo matematica, etc.), a opgao
Retomar aparece na caixa de dialogo Medir sonda. Vocé pode usar esta opgao para
continuar criando o mapa.

Para retomar o processo de criagdo de um mapa:

1. Selecione a opcdo Retomar na caixa de dialogo Medir sonda. O PC-DMIS
calcula automaticamente quais pontas ainda estao faltando no mapa atual e cria
uma lista de pontas que ainda precisam ser medidas.

Vocé ndo consegue usar a opgao Retomar novamente até que o PC-
DMIS conclua o mapeamento.

2. Cliqgue em Medir. O PC-DMIS comega a medir as pontas necessarias para
completar o mapa.

Definicao de conjuntos de parametros para criagcao de mapa
Vocé pode definir um conjunto de parametros para criar um mapa. Vocé também pode

usar o comando CALTBRARAUTOMATICAMENTE dentro de uma rotina de medigéo para
atualizar um mapa.
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Para definir um conjunto de parametros:

Digite um nome para o
Clique em Salvar.

HpwnPE

Selecione e digite os valores desejados na caixa de dialogo Medir sonda.

conjunto de parametros na caixa Nome.

Clique no botdo Cancelar para fechar a caixa de dialogo.

Para mais informagdes sobre conjuntos de parametros e como usar o0 comando
CALIBRARAUTOMATICAMENTE, consulte "Exemplo de calibragdo de bragos duplos com

articulagdes" na documentacédo do PC-DMIS Core.

Opcoes de Medir sensor a laser

As opgdes na caixa de dialogo Medir sonda a laser determina o procedimento que o
software usa para a calibragdo do sensor a laser. Para acessar essa caixa de dialogo,
abra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda (Inserir | Definicao de Hardware |

Sonda) e clique em Medir.

Measure Laser Probe &
Mobion | Meazxe |
Man
o bec Cancel
Man+0CC
Type of calbration operation
o Tos
Operation Settings
182 193 79.0 395 199 795
Sl e gl adol cd i e i o
Bl C & C C C C
E s  C &8 6 C C
WM., C C CC & C
Wi C C C C C @
Move speed (mm/sec): 0
Parameter sets
Name: Save
2 Delete
Calbration tool
List of avalable tools:
A d
Add Tool,,, Delete Tool Edt Took, .,

Caixa de dialogo Medir sonda a laser

Altere as opgdes a seguir conforme necessario ou indicado na "Etapa 4: Calibrar o

sensor a laser".
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Movimento

Man - Esta opgao exige que vocé posicione manualmente o brago em varios
locais diferentes de bisseccao da ferramenta de calibracdo. Isso varia conforme o
fabricante do sensor. Esta op¢ao € a unica opcao de movimento disponivel para
maquinas de braco.

DCC - Use este modo quando o sensor a laser tem deslocamentos precisos
fornecidos pelo fabricante do sensor ou se ja tiver executado a rotina de
"deslocamento" da calibracdo. Isto move a maquina através de uma série de
posicdes, conforme recomendado pelo fabricante do sensor. Vocé nao precisa
posicionar 0 sensor manualmente para cada ponta calibrada.

Man+DCC - Esse modo ¢é similar ao modo DCC, exceto que vocé deve
posicionar o sensor sobre a esfera para iniciar a sequéncia de calibracéo para
cada uma das pontas a ser calibrada. O software avisa para posicionar a esfera
no inicio do processo de calibracio.

Tipos de operacoes de calibragcao

As opcodes nesta secgao estao disponiveis dependendo do sensor de laser

sendo usado. Pontas funciona para todas as sondas, e Deslocamento é somente para
sensores Perceptron.

Pontas - Use essa opc¢ao para fazer uma calibragdo padrao para todas as
pontas marcadas para o sensor de laser.
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Deslocamento - Use essa opgao para estimar o deslocamento do sensor a laser
para tipos de sensor a laser Perceptron. Calibragcdoes de deslocamento sdo
necessarias para posicionar a maquina corretamente para calibrar pontas. Se
vocé pular essa etapa, a sonda pode ignorar a esfera durante a calibragao da
ponta.

¥ Ao calibrar sensores Perceptron pela primeira vez:

1. Com a opgéao Deslocamento, calibre uma unica ponta.
2. Calibre o primeiro angulo da ponta e quaisquer outros angulos de ponta
usando a opgao Pontas.

Consulte "Etapa 4: Calibrar o sensor a laser" para obter mais detalhes.

Configuragoes de operagao

Os itens que aparecem nessa area variam conforme o tipo de sensor a laser.

Estados de sensor - Como descrito no tépico "Estados de zoom de varredura
(para sensores CMS)", estas opg¢des aparecem apenas para sensores CMS.
Vocé pode usar estas opgdes para selecionar um estado de sensor predefinido.
Cada estado possui uma combinagao especifica de frequéncia de sensores,
densidade de dados e largura de campo de visdo (FOV).

Velocidade de movimento [%] - Determina a porcentagem da velocidade
maxima da maquina que o software usa durante o processo de calibragao.

Configuragoes de parametro

As configuragdes de conjuntos de parametro permitem criar, salvar e usar conjuntos
salvos para o sensor de laser. Essas informacgdes sdo salvas com o arquivo de sonda e
incluem as configuragdes do sensor de laser.

Para criar seus proprios conjuntos de parametros nomeados:

1.
2.

37

Modifique quaisquer parametros na caixa de dialogo Medir sonda a laser.
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parametros salvo, selecione o conjunto e clique em Excluir.
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Ferramenta de calibragcao

Selecione a ferramenta de calibragdo adequada. Caso seja a primeira calibragcéo, vocé
precisa definir a ferramenta de calibragédo primeiro clicando em Adicionar ferramenta.
Para obter informacdes especificas sobre como definir uma ferramenta de qualificagao,
consulte o capitulo "Definicdo de hardware" na documentagdo do PC-DMIS Core.

Certifique-se de usar a ferramenta de qualificacdo esférica fornecida com o
sensor a laser. As caracteristicas da superficie dessa ferramenta sédo projetadas para
obter resultados ideais de varredura. O uso de uma ferramenta feita por outro fabricante
pode gerar dados imprecisos.

Biseccao manual da esfera de calibragao

Quando vocé usa a opg¢ao de Movimento MAN (Manual) ou MAN + DCC, é preciso
bisseccionar manualmente a esfera de qualificagdo. Isso também €& necessario se vocé
tiver movido a esfera ou nao souber a localizacado da esfera. O procedimento de
calibracdo alerta quando vocé precisa mover a maquina.

PC-DMIS Message

Please bisectthe calbration sphere and position # in the center of the keystone

oK I Cancel

Mensagem PC-DMIS

Para bisseccionar manualmente a esfera:

1. Deixe a mensagem PC-DMIS aberta.

2. Alterne para a guia Laser na janela Exibi¢cao de graficos.

3. Clique no botdo Iniciar/Parar. Isto liga o laser. Um arco vermelho intermitente
aparece na area do grafico da guia Laser, assim como um reticulo verde. O arco
vermelho € onde o laser toca na esfera de calibracao.

4. Centralize o reticulo na regiao circular formada pelo arco movendo a maquina
com o joystick. O arco vermelho se move a medida que a maquina € movida. Se
imaginar que o arco piscando indica a borda de um circulo, o ponto central desse
circulo imaginario deve alinhar-se opticamente com o centro do reticulo.
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L

Alinhamento do arco

5. Apos ter alinhado o arco, clique no botédo Lig/desl novamente. O laser sera
desativado.

6. Cliqgue em OK na Mensagem do PC-DMIS para aceitar as altera¢des efetuadas
no alinhamento do arco. O PC-DMIS permanece no modo de execugao e o
sensor de laser move-se através de uma série de posi¢oes definidas usadas
para calibrar a ponta.

7. A cada posigéao, o feixe de laser toca na esfera em uma faixa e o sensor a laser
coleta os dados dessa faixa. Os dados coletados e a posi¢cao correspondente da
maquina determinam a orientagdo de montagem do sensor na maquina.

8. Quando a execugao for concluida, o PC-DMIS retorna para o modo de
aprendizado e mostra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

Autocentralizagao automatica da esfera da ferramenta com CMS

O sensor a laser CMS permite a autocentralizagao automatica (bissecgao) da esfera da
ferramenta de calibragdo durante a calibragdo se vocé responde Sim a pergunta: "A
esfera se moveu?". Clique na guia Laser na janela Exibicao de graficos. Vocé pode
direcionar o sensor a laser para o centro da esfera.
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Vocé tem duas possibilidades neste ponto:

o Faca manualmente a bissec¢ao da esfera e mova-a para o centro da pedra
angular, e depois pressione OK para iniciar a calibragéo a laser.

o Exiba uma parte da esfera de calibragédo na Visualizagéo de laser e, em seguida,
pressione o botdo Ativar sonda para centrar automaticamente a esfera. Apos a
conclusao, pressione o botdo OK para concluir a calibragao a laser.

A caixa de didlogo Mensagem do PC-DMIS ¢ apresentada assim que o PC-DMIS
determina que a esfera de calibragao foi movida.

PC-DMIS Message

ks

Please bisect the calibration sphere and posibon i in the center of the keystone
Or position the sphete in the keystone and press "Probe Enable” on jogbox to stant auto-centenng
Press OK when ready

oK Cancel )

Siga as instru¢des conforme descrito na caixa de mensagem.

Pressione o botdo OK quando concluir.

1
u bt s
- -
- -

¥ Para conveniéncia, durante o procedimento de autocentralizagao, a linha de
alinhamento do sensor a laser aparece em amarelo.

Etapa 5: Verifique o resultado da calibragao

Na caixa de didlogo Utilitarios da sonda, clique no botdo Resultados para mostrar a
caixa de dialogo Resultados da calibragao.
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Calibration Results

Probe file=NEW208 Date=3/25/2020 Time=4:49:04 PM
Probe file=NEW208 Doate=3/25/2020 Time=4:50:18 FM
Calibration Sphere SFERA1 Nominal Diameter mm  30.00000

T1A0B180

Offsat

-112.96770 1.98919 407.47634
Rotation Matrix

‘0.01447 0.99989 -0.00159
-0.99969 -0.01447 -0.00096
-0.00099 0.00157 1.00000
Maxdmum Error  0.00000
Average Error  0.00000

Error Standard Deviation  0.00000

< >

Copy Print Close

Caixa de diadlogo Resultados da Calibragéo

O PC-DMIS registra varios resultados da calibragéo nessa caixa de dialogo. Observe os
valores de desvio maximo, médio e padrao.

O maximo deve ser algo em torno de 20 a 100 microns. Os desvios médio e padrao
devem ser aproximadamente 20 microns.

Se os valores parecem estar corretos, clique no botdo OK para fechar a caixa de
diadlogo Resultados da calibragao. Vocé tem as seguintes opcoes:

e Para colar o relatério em um diferente aplicativo (como Microsoft Word, Notepad
ou outro aplicativo), clique em Copiar, abra o aplicativo desejado e pressione
Ctrl + V para colar o relatério.

o Para enviar o relatério para a impressora, clique em Imprimir.

Isto conclui o processo de configuragao e calibragdo do seu sensor a laser. Vocé pode
agora usar todas as funcionalidades relacionadas a laser.
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda
no PC-DMIS Laser

@l i 2 ol

- CONTOUR ~| | T1ADBO v
X - |935 H 10 |

Y - |[s05 H 10 | o]
z |0 H 10  H
w - [0 H 10 |

Caixa de ferramentas da sonda com as guias relacionadas ao sensor a laser

As opgdes disponiveis em cada guia Caixa de ferramentas da sonda s&o
dependentes do sensor configurado para o sistema. Devido a isso, as imagens
individuais da Caixa de ferramentas da sonda e suas descrigcdes nessa se¢ao da
documentacao do Laser podem nao bater.

A opcao de menu Ver | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda exibe a
Caixa de ferramentas da sonda. A Caixa de ferramentas da sonda contém varios
parametros do sensor a laser que vocé pode usar para adquirir os pontos de dados que
a uma rotina de medigao precisa.

Sua licenga LMS ou portlock tem que ter a opcéo Laser e vocé tem que estar
trabalhando com um sensor de laser compativel para acessar as guias relacionadas a
laser na Caixa de ferramentas da sonda.

A Caixa de ferramentas da sonda contém os parametros do laser dentro das
seguintes guias:
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Para configuragdes do Portable

43

»

T

It

Propriedades da digitalizagao a laser *+!
Propriedades da filtragem a laser *+!

Propriedades do localizador de pixel a laser *

Extragéo de elemento !

Para configuragées da CMM

@

g

r

It

oL

d

Posicionar sensor

Propriedades da digitalizagao a laser
Propriedades da filtragem a laser

Propriedades do localizador CG de pixel a laser
Propriedades da regido de aparas a laser

Extracao de elemento

Criagéo de laser AF multiplos
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A lista acima mostra todas as guias possiveis da Caixa de ferramentas da
sonda. As guias que estao disponiveis dependem da sonda presente no sistema. Se os
recursos de uma guia ndo se aplicarem a sua sonda especifica, a guia esta
indisponivel.

* Para sondas Perceptron, essas guias estao visiveis quando vocé fecha a caixa de
didlogo Elemento automatico.

A Para sondas Perceptron, essas estdo visiveis quando vocé abre a caixa de dialogo
Elemento automatico.

+ Para sondas CMS, essas guias ficam visiveis quando vocé fecha a caixa de dialogo
Elemento automatico.

I Para sensores CMS, essas estao visiveis quando vocé abre a caixa de dialogo
Elemento automatico.

Caixa de ferramentas de sonda a laser - guia
Posicionar sonda

&) el Ir| il | ol

-k CONTOUR ~| | T1A0BO v
X |35 H o |

Y o |[s05 H o | o]
z o H o  HE
w | |o H o |

Caixa de ferramentas da sonda - guia Posicionar sonda
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A guia Posicionar sonda da Caixa de ferramentas da sonda (Visualizar | Outras
janelas | Caixa de ferramentas da sonda) permite que vocé selecione a ponta e o
arquivo da sonda atual e defina a localizagao da sonda atual nas coordenadas do
alinhamento ativo. Clique duas vezes nos valores X, Y e Z para edita-los.

Adverténcia: Quando vocé edita o local da sonda atual, a maquina se move

para a nova coordenada sem avisar. Para evitar lesdes corporais, fique longe do laser e
da maquina. Para evitar danos ao equipamento, opere a maquina em uma velocidade
mais baixa.

Se nenhuma informacéao é exibida nas listas Sondas e Pontas da sonda da Caixa de
ferramentas da sonda, vocé precisa primeiro definir uma sonda. Para obter informacgdes
sobre como definir sondas, consulte o capitulo "Definicado do hardware" na
documentacio do PC-DMIS Core.

Como é possivel utilizar esta guia com todos os tipos de sonda (contato, laser
e optico), este documento abrange apenas os itens relacionados ao PC-DMIS Laser.
Para obter informagdes sobre a caixa de ferramentas e sua relagdo com sondas em
geral, consulte "Uso da caixa de ferramentas da sonda" no capitulo "Uso de outras
janelas, editores e ferramentas" na documentagao do PC-DMIS Core.

Para posicionar o sensor a laser

Vocé pode usar a guia Posicionar sonda da Caixa de ferramentas da sonda
(Visualizar | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda) para posicionar o
sensor a laser. Esta guia contém conjuntos de valores em duas colunas.

Coluna esquerda: - Valores X, Y, Z. Eles mostram a posi¢cao atual do sensor a
laser. Vocé pode clicar nas setas Para cima e Para baixo para alterar o valor na

. . ~|[es = [u .
caixa Posicao da sonda XYZ ; E para um eixo. Isto move o sensor a
laser em tempo real pelo valor de incremento na direita.

Coluna direita: Os valores de incremento. Isto especifica 0 quanto aumentar ou
diminuir a caixa Posi¢cdo da sonda XYZ para cada eixo quando vocé clica nas
setas Para cima e Para baixo na coluna esquerda.
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Como alternativa, vocé pode digitar os valores XYZ na coluna esquerda e pressionar

Enter para mover o sensor a laser a uma posi¢ao pré-definida.

Controles para a guia Posicionar sonda

Os botdes de alternancia na guia Posicionar sonda da Caixa de ferramentas da sonda

(Visualizar | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda) séo:

ELeituras da sonda — Esse botdo de alternancia mostra ou oculta a janela
Leituras da sonda. E possivel redimensionar ou relocalizar faciimente essa janela.
A maioria das informagdes na janela Leituras da sonda é a mesma para todos os
tipos de sonda. Para mais informagdes, consulte "Uso da janela Leituras da
sonda" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na

documentacédo do PC-DMIS Core.

@Laser ligado/desligado - Esse botdo de alternancia liga ou desliga o laser.

Esta disponivel paenas para sondas a laser.

@Inicializar sonda - Esse botao inicia ou inicializa o laser. Vocé nao pode fazer
nada com o laser até que seja inicializado. Isso leva cerca de 15 segundos. (Esse

botdo aparece na guia para configuragdes do DCC.)

Caixa de ferramentas da sonda a laser: guia

Propriedades de digitalizacao a laser

& o il el ol

éSensurfrequenw: a0 v Hertz @%

:E' Exposure: 150 = =

Pointcloud: | Disabled e |

—_— —
| ~ R
= e i

S —

m' Row ovedap: 1.00

Caixa de ferramentas da sonda: guia Propriedades de digitalizacéo a laser
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A guia Propriedades de digitalizacao de laser define como o PC-DMIS adquire os
dados da digitalizagéo e se as linhas de digitalizagao e visualizagbes de elemento séo
ou ndo exibidos na janela Exibi¢ao de graficos.

a7

;ElMostrar/Ocultar listras - Ess botao alterna a exibigdo das listras de laser no
modelo da peca. Clique neste botao para permitir que as listras da varredura a
laser aparecam em tempo real na janela Exibicao de graficos. O PC-DMIS limita
como as listras aparecem na janela Exibigao de graficos a distancia dos valores
nominais do elemento mais o valor de Varredura excessiva. O software usa o
valor Varredura excessiva para controlar a quantidade de corte e a visibilidade
da listra. O grafico abaixo fornece um exemplo do aparecimento destas listras.

Elementos de verificagdo mostrando listras

"_')ISom ATIVAR/DESATIVAR - Esse botdo liga ou desliga o som. Consulte "Uso
de eventos de som".

gFerramentas de visualizagao LIGA/DESLIGA - Esse botao alterna a exibigao
das ferramentas de visualizacao coloridas. Consulte "Entendendo as ferramentas
de visualizagao" para mais informacgoes.

=k

Mostrar/Ocultar pontos segregados - Esse botdo alterna a exibigédo de tais
pontos que o software passa para o sistema do extrator de elemento com base
nas configuracdes atuais.
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Mostrar pontos segregados em um elemento de folga e normal de amostra

@Inicializar sonda - Esse botéo inicia ou inicializa o laser. Vocé nao pode fazer
nada com o laser até que vocé o inicialize. Isso leva cerca de 15 segundos. Esse
botdo aparece na guia para configuragées portateis.

EProjetor: Esse botdo esta disponivel somente para as sondas Perceptron V5
em bragcos manuais. Clique neste botao para ligar uma grade de luz vermelha
projetada que brilha na peca. Isto atua como os reticulos em um alvo. A medida
que vocé aproxima ou afasta a sonda da peca, a linha de varredura de laser da
sonda move-se através deste alvo. Para resultados ideais, a linha de varredura do
laser deve alinhar com a linha central deste alvo. Isto basicamente serve a mesma
finalidade do indicador da linha de varredura, que ajuda a manter a sonda a altura
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ideal quando vocé mede a peca. Como isso funciona somente em aplicativos
manuais, o PC-DMIS desativa esse icone se vocé usa a Caixa de ferramentas da
sonda na caixa de dialogo Elemento automatico.

Essa imagem real do projetor mostra a projegcdo semelhante a grade retangular da luz.
A linha horizontal mais brilhante é a linha de digitalizagcéo do laser.

ﬂZoom automatico LIGA/DESLIGA - Esse botao ativa ou desativa a
funcionalidade Zoom automatico do laser. Sempre que vocé comeca a varredura,
o Zoom automatico desloca-se panoramicamente, faz zoom, roda e dimensiona
dinamicamente a vista com os dados de laser na janela Exibi¢gao de graficos para
mostrar os dados de entrada.

Vocé pode ignorar as limitagbes usando as setas para cima e para baixo ou
inserir um valor em quaisquer das caixas. Contudo, sua maquina rejeita valores
invalidos e forgca-os para um numero valido.

Frequéncia de Sensor

Este parametro controla a frequéncia de sensor interna da sonda. O valor que aparece
equivale as pulsagdes do sensor por segundo. Para 0s sensores com recursos de
frequéncia variaveis, quanto maior a frequéncia, mais dados serdo obtidos. E
importante entender que mais dados nem sempre significa o melhor. Em varreduras
com frequéncia variavel, € necessario usar uma frequéncia intermediaria do intervalo
admitido. Isso permite um bom equilibrio entre velocidade e precisao.

Sobreposicao de Linha

Se o elemento ou varredura de pequenas superficies for maior do que a largura da linha
de varredura, varias passagens da sonda sao necessarias. Nesse caso, este parametro
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controla o quanto cada passagem se sobrepde a passagem anterior. O valor padréo é
1,0 mm.

Overscan

Para sistemas DCC, esse parametro controla quao longe além das dimensdes do
elemento nominal o sensor varre ao longo do eixo principal e secundario do elemento.
O valor padrédo € 2,0 mm. Se vocé medir elementos cuja localizagao real pode variar
significativamente dos valores tedricos, € necessario aumentar esse valor para que o
PC-DMIS possa medir o elemento todo.

Na versao 2010 e superiores, o valor Varredura excessiva nao faz mais nenhum tipo
de corte de dados. A nova area Corte baseado em elemento na guia Extragao de
elemento agora manipula o corte. Contule o tépico "Parametro do corte baseado em
elemento”.

Para um elemento de Cone ou Cilindro a laser DCC, o valor Varredura excessiva deve
ser um valor negativo.

Em um elemento Pino (consulte Cilindro a laser para obter informagdes sobre o pino), o
valor de Overscan deve ser um numero positivo.

Elemento Slot de amostra que mostra a varredura excessiva em amarelo
Exposicao
Esse parametro controla a exposi¢cao da sonda. O valor padrao de 150 funciona bem

para a maioria das pegas, mas para pegas que absorvem muita luz (como uma
superficie anodizada preta), pode ser necessario aumentar o valor. Se vocé estiver
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usando um sensor com suporte para o tipo de localizador de pixel Gray sums, o PC-
DMIS define o valor da exposi¢cédo para um valor especifico do material quando vocé
escolhe um tipo de material. Vocé pode encontrar isto na lista Material na guia
Propriedades do localizador CG de pixel a laser da caixa de ferramentas da sonda.

A tabela a seguir mostra os valores de exposi¢do minimo e maximo para as sondas
Perceptron suportadas:

Sondas do laser Perceptron

Exposicao normalizada | V4i (Portable) |V4ix (DCC) |V5
Valor minimo: 32 1 1
Valor maximo: 627 627 1716
Valor padrao: 150 150

Se vocé definir isto como um valor inadequado, pode resultar em medi¢cdes menos
precisas.

L)
i-‘ '4
- -

- =

¥ Para sensores Perceptron, vocé pode usar o botdo Alternar exposigao
automatica na guia Laser para calcular o melhor valor de exposicéo para vocé. Além
disso, se vocé define a entrada de registro AutoExposeWithLiveView para
VERDADEIRO, o PC-DMIS automaticamente define o valor de exposi¢ao na caixa de
ferramentas da sonda para o melhor valor cada vez que vocé inicia a Visualizagcéo de
laser.

Nuvem de pontos

Esse parametro define o comando do COP do qual o elemento automatico sera
extraido. Se "desativado" estiver selecionado, os dados da varredura sera armazenada
internamente pelo PC-DMIS. Vocé pode excluir dados internos, se necessario, usando
o submenu Operagao | Elementos automaticos do laser. Consulte "Limpando dados
de varredura do elemento automatico".
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¥ A opgao "desativado" é usada apenas com varreduras a laser DCC.

Ganho (para Sensores CMS)

@ ©lrlal ol
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Lista de Ganho

Os sensores CMS fornecem uma lista adicional denominada de Ganho na guia
Propriedades de varredura de laser da Caixa de ferramentas da sonda.

e CMS106 e CMS108 suportam NORMAL e ALTA.
e HP-L-20.8 suporta NORMAL, ALTA e XALTA.
e HP-L-5.8 suporta l, 2, 3,4eb5.

Essa lista permite que vocé escolha entre estes modos de sensibilidade:
Modos de sensibilidade

Sensibilidade NORMAL - Vocé deve usar esse modo padrdo do sensor na maioria
das pecas normais. Esse modo define o campo de alternéncia FILTRO DE
QUALIDADE como LIGADO no modo de comando da janela Edigdo para mostrar
0s campos associados na janela Edigdo. O modo de sensibilidade também oculta
o icone Filtro de qualidade.

Sensibilidade ALTA - O modo de sensibilidade ALTA ¢é disponibilizado para
selecao se vocé executar o PC-DMIS no modo On-line. Vocé apenas deve usar o
modo de sensibilidade ALTA se estiver varrendo uma peca composta de um
material problematico em que o0 modo de sensibilidade NORMAL retorna dados
de ma qualidade. Por exemplo, uma peca que absorve muita luz em fungao de ter
superficies brilhantes, escuras ou pretas pode exigir esse tipo de modo. Observe,
porém, que fazer a varredura de uma pec¢a normal no modo de sensibilidade
ALTA pode produzir dados com ruidos.
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Sensibilidade XALTA (extra alta) - XALTA é similar a ALTA. Ela fornece a opg¢ao
de fazer a varredura de materiais que podem ser ainda mais problematicos do que
agueles que podem ser manuseados usando a opgao ALTA. Se vocé nao
conseguir bons resultados usando ALTA, tente usar a opgdo XALTA. Contudo, do
mesmo modo que a opgao ALTA, se vocé fizer a varredura de uma peg¢a normal
no modo XALTA, os dados podem ser produzidos com ainda mais ruido.

Nos modos ALTA e XALTA, aparece um icone Filtro de qualidade préximo a
lista Ganho:

Filtro de qualidade - Se vocé ativa este modo, o PC-DMIS filtra pontos
de baixa qualidade, incluindo reflexos duplos, dados de baixa qualidade nas
bordas e valores extremos. Se ativado, ele define o campo de alternéancia
FILTRO DE QUALIDADE como LIGADO no modo de comando da janela
Edigdo para mostrar os campos associados na janela Edicéo.

Sensibilidades 1, 2, 3, 4 e 5 - Estas sensibilidades estao disponiveis para o sensor
HP-L-5.8.

Estados de zoom de varredura (para sensores CMS)

Sensores CMS fornecem a vocé uma area adicional chamada Zoom, que se encontra
na parte inferior da guia Propriedades de varredura de laser da Caixa de ferramentas
de sonda. Essa area diz ao sensor para funcionar em estados de zoom predefinidos,
com cada estado sendo composto de uma combinagao especifica de frequéncia de
sensor, densidade de dados e largura de campo de visdo (FOV).

Zoom

Density [Pts/In.}
— 101.6 211.7 4234 105.9
E (» ' e
5 C e r o
= f" e . r

Amostra de area de zoom

Essa area exibe uma grade de botdes de opgao organizados em colunas e linhas.
Através do topo, as "colunas" mostram a densidade de dados. Ao longo da lateral, as
"linhas" listam a largura do campo de visdo. Vocé somente pode selecionar
combinacgdes adequadas que sao os botdes de opgao com um plano de fundo verde. O
software desativa as combinacdes inadequadas.

Vocé pode passar o cursor do mouse sobre qualquer botdo de opgéo valido para exibir
uma ponta de ferramenta amarela que detalha as informag¢des do modo de varredura.
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Estados de zoom de varredura disponiveis para HP-L-20.8
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Densidade (Pts/mm)
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Caixa de ferramentas de laser: guia Propriedades de

filtragem de laser
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[ ] Pairt reduction fitter:

Fitter type: WEIGHTED AVERAGE v
Meighbor # - Set
g - Weights

Caixa de ferramentas de laser - guia Propriedades de filtragem de laser

A guia Filtragem é util quando vocé deseja filtrar os dados a medida que o PC-DMIS os

coleta.
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Os métodos de varredura com um dispositivo portatil usando um laser
Perceptron é diferente dos métodos de maquinas DCC. Se vocé abre a caixa de dialogo
Elemento automatico e esta usando um dispositivo automatico com um laser
Perceptron, a guia Propriedades do localizador CG de pixel a laser fica oculta.

As seguintes opgdes de filtragem estédo disponiveis na lista.

Tipo de filtro: somente disponivel para sensores Perceptron

e Nenhum - A filtragem n&o ocorre se vocé selecionar Nenhum. Essa é a
definicdo padrao.

e LinhaLonga
e Mediana

« Meédia do Peso

Tipo de filtro: disponivel apenas para sensores CMS
e Listra

Tipo de densidade: somente disponivel para sensores Perceptron

e« Nenhum - A filtragem da densidade n&o ocorre se vocé selecionar Nenhum.
Essa é a definicdo padrao.

e Gerenciamento de densidade inteligente (apenas Contour V5)

No PC-DMIS 2010 MR3 e posteriores, o tipo de filtro Ponto para CMS e Taxa
de amostragem da coluna para o Perceptron foram combinados em uma caixa de
selecdo de Filtro de reducao de ponto genérica, que esta visivel em todos os tipos de
filtro, independentemente do sensor a laser usado.
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Tipo de filtro: nenhum

ol rinl 2l

Filter type: MOME o
Density type: NOME e
Poirt reduction filter: 75.0 | ¥

Nenhum tipo de filtro

Nenhuma filtragem inicial é feita. Entretanto, vocé tem a opg¢ao de filtrar por redugéo de
ponto.

Filtro de redugao de ponto: Essa caixa de selegcao determina se o PC-DMIS filtra
pontos ao longo da linha de varredura. Se a caixa de selecdo estiver marcada, vocé
pode selecionar a percentagem desejada do total de pontos para filtrar. Se a caixa de
selecdo ndo estiver marcada, todo o conjunto de dados € adquirido sem qualquer
filtragem.
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Exemplo de filtragem de pontos desativada

Exemplo de filtragem de pontos de 50%
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Tipo de filtro: linha longa

Esse tipo de filtro esta disponivel apenas para sensores Perceptron. E
normalmente utilizado apenas para medir esferas e alguns cilindros.
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ol rlinl 2l

Fitter type: LOMG LINE e

Above: [5000 5] Righ: 5000 =
Below: @ =

Density type: NOME W

Poirt reduction filter: 75.0 vl

Tipo de filtro Linha longa

O filtro de Linha longa encontra a linha continua mais longa ou listra de dados na
imagem e rejeita os dados restantes. O PC-DMIS aplica o uso do filtro Linha longa
durante a calibragéo. A faixa de laser pode ser quebrada devido a geometria da pega
medida. Este filtro encontra a linha nao interrompida mais longa e é geralmente usado
com medigdes de esfera. O PC-DMIS considera uma segao da listra continua com base
nestes parametros:

Acima: Este valor determina o numero de pixels na imagem em que o préximo pixel
pode aumentar e ainda ser parte de uma linha continua. O valor indica 0 numero de
milipixels acima do pixel atual que sera utilizado pelo filtro.

Abaixo: Este valor determina o numero de pixels na imagem em que o proximo pixel
pode diminuir e ainda ser parte de uma linha continua. O valor indica 0 numero de
milipixels abaixo do pixel atual que sera utilizado pelo filtro.

Direita: este valor determina o numero permitido de milipixels que podem faltar a direita
do pixel atual e ainda ser parte de uma linha continua.

Filtro de reducao de ponto: Essa caixa de selegcdo determina se o PC-DMIS filtra ou
nao pontos ao longo da linha de varredura. Se vocé selecionar a caixa de seleg¢ao, vocé
pode selecionar a percentagem desejada do total de pontos para filtrar. Se vocé nao
selecionar a caixa de sele¢ao, o PC-DMIS adquire o conjunto de dados completo sem
qualquer filtragem.
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Exemplo de filtragem de pontos desativada
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Exemplo de filtragem de pontos de 50%

Tipo de filtro: mediano

Esse tipo esta disponivel apenas para sensores Perceptron.
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ol il el ol
Filter type: MEDIAN W
Meighbor # k] ~

[ ] Point reduction fitter; 50.0

Tipo de filtro Mediano

O filtro Mediano suaviza os dados da faixa de laser computando um novo local para
cada pixel. Para cada pixel na faixa, o filtro mediano toma os pixels vizinhos mais
proximos, computa o mediano e o utiliza para o novo local do pixel.

N.° vizinho: este valor determina o numero de pixels vizinhos total que o software
considera quando o PC-DMIS calcula uma nova localizacao de qualquer pixel em uma
unica listra.

Por exemplo, se o numero de vizinhos for 9, o filtro toma quatro pontos de dados a
esquerda e quatro a direita para cada pixel na faixa (para um total de 9 pixels, incluindo
o atual). Em seguida, o mediano sera computado e utilizado para o local do pixel atual.

Filtro de reducao de ponto: Essa caixa de selecdo determina se o PC-DMIS filtra
pontos ao longo da linha de varredura. Se a caixa de selegcéo estiver marcada, vocé
pode selecionar a percentagem desejada do total de pontos para filtrar. Se a caixa de
selecdo nao estiver marcada, todo o conjunto de dados é adquirido sem qualquer
filtragem.
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Exemplo de filtragem de pontos desativada

Exemplo de filtragem de pontos de 50%
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Tipo de filtro: média ponderada

Esse tipo esta disponivel apenas para sensores Perceptron.
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Fitter type: WEIGHTED AVERAGE w
MNeighbor & > Set
? = Weights
5 10.9
Density type: NOME e
Foirt reduction fitker: 75.0 w | %

Tipo de filtro Média ponderada

O filtro Média ponderada suaviza os dados da faixa computando um novo local para
cada pixel. Para cada pixel na faixa esse filtro utilizara uma média ponderada dos pixels
vizinhos para computar uma nova localizagao. Esse € o filtro padréo.

N.° vizinho: Este valor determina o numero de pixels total considerado ao calcular uma
nova localizag&o de qualquer pixel em uma unica listra.

Definir pesos: Este botao define a importancia relativa do vizinho de determinado pixel.

Filter Weights

Cenker

|E_,:|?:,'|a:,'|9:,'|1n:,'|9:,'|a:,'|?:,'|5:,'

Zancel | Ik

Use as setas para cima e para baixo para cada local de pixel. Clique em OK para salvar
as alteracdes ou em Cancelar para fechar sem salvar.

Filtro de redugao de ponto: Essa caixa de sele¢cao determina se o PC-DMIS filtra ou
ndo pontos ao longo da linha de varredura. Se marcada, vocé pode selecionar a
percentagem desejada do total de pontos para filtrar. Se nao estiver marcada, todo o
conjunto de dados é adquirido sem qualquer filtragem.
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Exemplo de filtragem de pontos desativada
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Exemplo de filtragem de pontos de 50%

Tipo de filtro: Linha

Esse tipo esta disponivel apenas para sensores CMS.

A lista Filtros da listra permite filtrar linhas de varredura ao longo da diregao de
varredura. Pode selecionar um numero de uma escala de 1 a 10 (1 representa a
filtragem minima enquanto 10 representa a filtragem maxima). Se desativado, isto
adquire o conjunto de dados completo sem qualquer filtragem.
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Exemplo de filtragem de faixa desativada
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Exemplo de filtragem de faixa de 5

Se vocé esta usando um sensor CMS com um kit de ferramentas Perceptron
como Extrator de elemento, o elemento de slot quadrado do elemento automatico
permite apenas filtros de faixa com numeros impares (1,3,5,7,9).

Filtro de reducgao de ponto: Essa caixa de sele¢cao determina se o PC-DMIS filtra ou
nao pontos ao longo da linha de varredura. Se marcada, vocé pode selecionar a
percentagem desejada do total de pontos para filtrar. Se ndo estiver marcada, todo o
conjunto de dados é adquirido sem qualquer filtragem.
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Exemplo de filtragem de pontos desativada
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Exemplo de filtragem de pontos de 50%

Tipo de densidade: gerenciamento inteligente de densidade

Esse tipo esta disponivel apenas para o sensor Perceptron Contour V 5.

ol il ol ol

Filer type: 'NONE v|
Density type: INTELLIGENT DENSITY MANAGEMENT v |
Flatness tolerance: it =)

Maximum span; 1000 =)

[ ] Pairtt reduction filter: 20.0 w |

Gerenciamento de densidade inteligente com o Tipo de filtro - Nenhum

71




Laser do PC-DMIS

Gerenciamento de Densidade Inteligente (IDM) esta disponivel somente para os
sensores a laser Perceptron V5. Vocé podem somente fazer varreduras a altas
velocidades com o IDM. Os elementos varridos com o IDM podem ser usados para
extracado de elemento automatico pois os pontos de borda sdo encontrados com o IDM.

Vocé pode usar Tipo de filtro e Tipo de densidade juntos. Por exemplo, vocé pode
desejar um filtro de “Linha longa” com a densidade do IDM. Entretanto, se vocé deseja
aplicar apenas a densidade do IDM, defina o Tipo de filtro para Nenhum.

As duas definicbes de IDM funcionam juntas para determinar quais pontos reduzir
(remover) com base na posi¢gao dos pontos vizinhos. Quando os pontos de dados sao
considerados como estando no mesmo plano, somente s&o necessarios alguns pontos.
O IDM mantém os pontos se eles estiverem fora da Tolerancia de planicidade ou se a
distancia de Giro maximo tiver sido alcancada.

Na imagem abaixo, vocé pode ver que o IDM retém menos pontos ao longo
das linhas retas do que ao longo de linhas curvas.

O IDM usa as seguintes configuragdes:

Tolerancia de planicidade (A): Fornece uma distancia de planicidade em microns. Se
os pontos vizinhos excedem essa distancia, o IDM considera que tais pontos ndo estao
no mesmo plano. Pontos que desviam deste intervalo sao incluidos no subconjunto de
pontos. Esse valor deve estar entre 1-60.

Varredura max (B): Fornece a distdncia maxima (em microns) a que pontos incluidos
podem estar uns dos outros. Uma vez que o Giro max. tiver sido alcangado para
pontos dentro da Tol. de planicidade, um novo ponto sera incluido no subconjunto de
pontos. Esse valor deve estar entre 150-2500.

Amostra de IDM - Tol de planicidade (A) e Giro maximo (B)
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Exemplos de configuragoes do IDM

73

Tol. | Giro
< Resultado
plana | Max.
Fornece dados com espacamento nominal de pontos de 1 mm.
Isso permite alcancar uma reducdo de dados significativa sem
15 1000 |sacrificar detalhes da superficie. Essa é a "compactac¢ao de
dados ideal", porque fornece um bom equilibrio da carga de
CPU, uso de memoria e carga da placa grafica.
Essa é a configura¢ao do IDM com reducdo maxima de dados.
150 2500 |Essa configuracdo coloca uma carga pesada sobre a CPU, mas
reduz o uso de memoria e a carga sobre a placa grafica.
lguala o desempenho da sonda V4 com uma sonda V5. Esta
1 60 configuracao é simples para a CPU, mas requer mais memoria
e coloca uma carga maior na placa grafica.
1 120 |Isso basicamente desliga o IDM.
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Caixa de ferramentas da sonda a laser: guia
Propriedades localizador CG de pixel a laser

Apenas usuarios avangados em situagdes especificas devem utilizar a guia
Propriedades do localizador CG de pixel a laser.

@l ol el ol
Pocel locator bype:
GraySum G~
Material
Custom w| » (B0 4 (300 =
Min Max

Caixa de ferramenta da sonda - guia Propriedades do Localizador de Pixel a Laser

Os métodos de varredura com um dispositivo portatil usando um laser
Perceptron é diferente dos métodos de maquinas DCC. Se vocé abre a caixa de didlogo
Elemento automatico e esta usando um dispositivo automatico com um laser
Perceptron, a guia Propriedades do localizador CG de pixel a laser fica oculta.

A guia Propriedades do localizador CG de pixel alaser somente aparece se possuir
um sensor a laser Perceptron. Esta guia usa varios algoritmos matematicos para alterar
como o software determina precisamente os pixels que constituem a listra.

Os algoritmos operam em uma imagem formada por linhas e colunas de pixels. A faixa

de laser dentro da imagem ilumina a faixa de pixels. O localizador de pixel computa
entao a localizagao do pixel real na imagem.
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Nos seguintes algoritmos do localizador de pixel, o PC-DMIS computa um ponto de
superficie com base na iluminagéo da coluna de pixels na imagem:

Soma cinza: Se vocé selecionar este tipo de localizador, o PC-DMIS limita a coleta de
dados as partes da linha que se encontram entre os valores Min. e Max. especificados.
Estes limites maximo e minimo s&o uma porcentagem da intensidade média de cada
linha de laser. Este limites podem ser usados para melhorar a qualidade de dados para
situagcbes geométricas da pecga especifica. Consulte "Configuragbes de material e
elemento”.

Material: Esta lista suspensa permite selecionar um tipo de material predefinido
(Personalizado, Chapa metalica, Branco, Azul, Preto e Aluminio) com seus
valores Min./Max. correspondentes. Quando vocé seleciona um tipo de material, o
software carrega os valores Min./Max. para tal tipo de material. A op¢do padrao de
Personalizado permite que vocé defina um conjunto genérico de valores
Min./Max. Se vocé maodificar os valores Min./Max., o tipo de Material muda
automaticamente para Personalizado.

Min: Se qualquer parte da intensidade da linha de laser cai abaixo deste valor, 0
software ndo usa essa parte. Em situagcdes em que as bordas sédo importantes,
vocé pode reduzir este valor de modo que sejam preservados mais dados de
borda a medida que o laser passa ao redor das bordas. Em uma peca brilhante
com cantos internos que causem reflexos e ruido nos dados, vocé pode aumentar
esse valor para eliminar o "ruido" gerado pelos reflexos internos.

Max: Se qualquer parte da intensidade da linha de laser excede este valor, 0
software ndo usa essa parte. Em algumas situagées em que uma pecga tem varios
contornos que nao podem ser facilmente acompanhados, o laser é fortemente
refletido. Isso causa superexposi¢des localizadas. Reduzir este valor pode ajudar
a garantir que as areas superexpostas n&o fornegam dados incorretos.

O software sempre seleciona gray sums para dispositivos portateis
usando o sensor a laser Perceptron V5.

Limite fixo: Se selecionar este tipo de localizador, o PC-DMIS descarta todos os dados
abaixo do limite e calcula a localizagao de pixel real como o centro de gravidade dos
pixels restantes na coluna.

Gradiente: Se vocé selecionar este tipo de localizador, o PC-DMIS calcula a

localizacao de pixel real. Ele olha a coluna de pixels e encontra onde a inclinagdo muda
de diregdo. Para cada alteragéo de direcdo, o PC-DMIS cria um pixel.
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Configuragoes de exposicao e soma de cinzas por elemento

e material

Com base no tipo de elemento e no tipo de material da peca, o valor de Exposicao

encontrado na guia guia Propriedades da varredura a laser e os valores de Soma de
Cinzas Min. e Max. encontrados na guia Propriedades do localizador CG de pixel a
laser devem ser ajustados de acordo com a tabela a seguir:

Configuracoes de exposicdo e soma de cinza

Baseado em elemento

. . ~_ | Somade Soma de
Elemento Material Exposigao | ~. - : o
cinzas minima | cinzas maxima
Esfera de
calibracao 120 10 300
Esfera Tungsten
Ceramico 80 10 300
Chapa metalica 150 30 300
Branco 100 30 300
Folga/normal
Azul 120 30 300
Preto 450 10 300
Chapa metalica 100 50 300
Branco 100 50 300
Circulo Azul 120 50 300
Preto 450 30 300
Aluminio 80 50 300
Chapa metalica 100 50 300
Branco 100 50 300
Slot Azul 120 50 300
Preto 450 30 300
Aluminio 80 50 300
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Chapa metalica 100 50 300
Branco 100 50 300
Ponto de borda | Azul 120 50 300
Preto 450 30 300
Aluminio 80 50 300
Chapa metalica 100 30 300
Branco 100 30 300
Plano Azul 120 30 300
Preto 450 10 300
Aluminio 80 30 300
Chapa metalica 100 30 300
Branco 100 30 300
:::::f?:i’e Azul 120 30 300
Preto 450 10 300
Aluminio 80 30 300

Configuragbes de exposi¢cdo e soma de cinza

Configuragoes de exposicao e soma de cinza durante a
calibracao

Antes de iniciar a calibragdo, o PC-DMIS define a exposi¢ao e os valores da soma de
cinzas para o seguinte:

o Exposigao: 300
e Soma de cinza min.: 10
e Soma de cinza max.: 300

Essas sao as configuracdes que funcionam melhor na maioria dos cenarios de
calibragdo. O PC-DMIS restaura sua exposigao original e os valores de soma de cinzas
(da calibracao anterior) quando a calibragao é concluida. Embora somas de cinzas com
valores de 10 e 300 sao frequentemente adequados para calibracdo, valores de 30 e
300 séo tipicos para varreduras normais.
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Ainda, o valor de exposi¢cao padrao de 300 frequentemente nao é suficiente em raras
condi¢des de iluminagdo (como usar um V4i com iluminagéo de sodio). Se o PC-DMIS
tiver dificuldade para aceitar os arcos durante o processo de calibragao, vocé pode
precisar elevar o valor de exposi¢cao do valor para 400 ou semelhante. Nesses casos,
modifique a entrada de registro PerceptronDefaultCalibrationExposure
localizada na segdo NCSensorSettings do Editor de Configuragdes do PC-DMIS. Para
mais detalhes, consulte a documentag¢ao do "Editor de Configuragbes do PC-DMIS".

Caixa de ferramentas da sonda a laser: guia
Propriedades da regiao de corte a laser

ol ol vl ool

Sensor based clipping:
Top:

Left: IE S Right:
o & oo 15

Bottom:

ENCE

Guia Propriedades da regido de corte a laser

A guia Propriedades da regiao de corte de laser permite definir parametros para
descartar dados fora de uma regido especificada, dentro do campo de visao do sensor.
Apenas os dados pertinentes s&o mantidos.

Keystone: o grande trapezoide verde na visualizagao a laser (veja abaixo) que
representa o campo de visdo maximo do sensor. A regiao de corte esta dentro desse
campo de viséao.

Regiao de corte com base em sensor: O trapezoide verde menor dentro do campo de
visdo do sensor.
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As caixas Superior, Esquerda, Direita e Inferior podem ser definidas com valores de 0
a 100% que permitem controlar a regido de recorte. Isto permite descartar dados
desnecessarios.

Quando os valores Inferior e Esquerda estdo em 0% e os valores Superior e Direita
em 100%, o sensor mantém todos os dados coletados porque a regido de corte
equivale ao campo de visdo maximo.

Exemplo dos dados de corte utilizando Superior 85, Inferior 85, Esquerda 15 e Direita
15

Pode usar a regiao de corte, por exemplo, ao medir um furo. Como nao pretende que os
dados de um furo vizinho interfiram com o calculo do elemento, pode controlar a area
que é cortada, descartando assim os dados indesejados.
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Caixa de ferramentas da sonda Laser: guia Extracao

de elemento

G| o] 4T |a O

Feature Based Clipping

[ ]CAD offset:
Ring Band

g nnef offeal (mm)

Outer offset (mm

Filters

Remove outliers

[ ] Remove points with nomals outside:

Ak|4F 4k

4k 4k

Guia Extragao de elemento

A guia Extragao de elemento permite especificar os parametros de recorte com base
no elemento e da faixa do anel, bem como remover valores extremos em elementos

suportados.

A guia Extragao de elemento esta disponivel somente quando vocé usa uma

sonda a laser.

Dependendo do tipo de elemento, estdo disponiveis os seguintes parametros de

Extragcédo de elemento:

e Parametros Recorte com base em elemento - Disponivel para todos os

elementos automaticos.

o Parametros Faixa de anel - Disponivel somente para os elementos automaticos

Circulo, Cone, Cilindro, Slot redondo e Slot quadrado.

e Filtros:
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o Parametro Remover valores extremos - Disponivel somente para os
elementos automaticos Ponto de superficie, Plano, Cone, Cilindro, Esfera e
Normal e Folga.

o Parametro Remover pontos com normais fora do limite - Disponivel
somente para os elementos automaticos Ponto de superficie, Plano,
Circulo, Slot redondo, Slot quadrado, Poligono, Cilindro, Cone, e Esfera.

Veja também "Extracdo de elementos automaticos de nuvens de pontos".

Parametros de corte com base em elemento

Feature Based Clipping

T

Area Recorte com base no elemento para elementos autométicos sem plano

O PC-DMIS pode recortar dados de laser em ambas as diregdes vertical e horizontal
quando vocé digita uma distancia na caixa Horizontal e, quando disponivel, na caixa
Vertical. Esta distancia recorta todos os dados de laser fora da distancia definida e
exclui os dados ao extrair o elemento.

Como alternativa, em um elemento automatico Plano, vocé pode recortar dados dentro
de uma fronteira de deslocamento em torno de todos os elementos CAD em uma
superficie. Isto também é denominado de segregacédo do CAD. Veja "Deslocamento do
CAD" abaixo.

Para o elemento automatico Cone, o valor da op¢ao Horizontal define quanto maior do
que o didmetro tedrico € a fronteira circular dentro da qual estdo os pontos do elemento.
O valor a opgao Vertical define quanto mais longa do que o comprimento tedrico € a
fronteira circular dentro da qual estdo os pontos do elemento.

Recorte vertical e horizontal

Todos os elementos automaticos suportam o recorte horizontal. Estes elementos
suportam o recorte vertical:

e Circulo

e Cone

e Cilindro
e Poligono

e Ponto de borda

e Slot redondo

« Slot quadrado

e Ponto de superficie
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¢ Plano

As distancias de recorte definidas nos anéis de corte baseados em anéis de recorte sao
mostradas como anéis coloridos. O recorte horizontal aparece como um anel amarelo e
o recorte vertical, como um anel verde claro.

Recorte interno horizontal

Para elementos internos somente, vocé pode aplicar o recorte interno horizontal que
aparece como um anel amarelo interno.

Estes elementos aceitam o recorte interno horizontal:

e Circulo

e Poligono

e Slot redondo
« Slot quadrado

Vocé pode designar o tamanho do recorte interno horizontal para ser entre zero e
metade do tamanho nominal do elemento. O tamanho nominal de cada elemento é
definido como:

e Diametro para circulos

o Diametro interno para poligonos

« O menor valor entre a largura e o comprimento para slots redondos ou slots
guadrados

O parametro Recorte interno horizontal esta disponivel na area Recorte da guia
Extracdo de elemento. Vocé também pode usar a entrada de registro

Inner Horizontal Clipping no Editor de configuragdes para definir esse valor.
Para mais detalhes, consulte o tépico "Recorte interno horizontal" no Editor de
configuragdées do PC-DMIS.
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Exemplos de recorte

Exemplo de elemento automatico Circulo com:
A - Anel de recorte externo horizontal
B - Anel de recorte vertical

C - Anel de recorte interno horizontal
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Elemento automatico Plano de amostra com recorte vertical e horizontal ativado

Comando tipico da janela Edigdo para um elemento automatico Circulo:

CIR1=ELEM/LASER/CIRCULO/PADRAO, CARTESIANO, INT,MINIMO QDR
TEOR/<65,0,-25>,<0,-1,0>, 38

REAL/<64.929,0.049,-24.725>,<0.000189, -
0.9999997,0.000754>,38.374

DESTINO/<65,0,-25>,<0,-1,0>
PROFUND=0,ANG INICIAL=0,ANG FINAL=360
VET ANGULO=<1,0,0>
SENTIDO=SAH
MOSTRAR PARAMETROS DE ELEMENTO=SIM
SUPERFICIE=ESPESSURA NENHUM, 0
RMEAS=NENHUM, NENHUM, NENHUM
ANALISE GRAFICA=SIM,1,0.01,0.01
MOSTRAR PARAMETROS DE LASER=SIM
ID REFERENCIA=COP1
SOM=DESLIGADO
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RECORTE HORIZONTAL=2.5,RECORTE VERTICAL=1,RECORTE
INTERNO HORIZONTAL=1

FATXAANEL=LIG, DESLOCAMENTO INTERNO=1, DESLOCAMENTO
EXTERNO=2

REMOCAO_VALORESEXTREMOS=DESL
REMOVER PONTOS COM NORMAIS FORA DO LIMITE=DESL

Deslocamento do CAD
Feature Based Clipping

CAD offset:

L1 L] L6

Area de recorte com base em elemento para elemento automatico Plano

A caixa de selecdo Deslocamento do CAD esta disponivel para todos os
elementos automaticos 3D (plano, cone, cilindro e esfera).

Vocé pode ativar a opg¢ao de deslocamento do CAD para os elementos automaticos
plano, cone, cilindro e esfera. A op¢ao Deslocamento do CAD disponibiliza uma forma
de o PC-DMIS se afastar da face do CAD selecionada e elimine pontos que estao na
distancia de deslocamento das bordas do elemento.

Relativamete aos elementos automaticos Plano, quando vocé seleciona esta caixa de
selecéo, o PC-DMIS cria uma fronteira de deslocamento amarela em torno de cada

elemento no modelo CAD na superficie. Para um elemento automatico Cone, Cilindro
ou Esfera, o PC-DMIS néo exibe este contorno de fronteira de deslocamento amarelo.
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Exemplo de um elemento automatico Cilindro sem deslocamento do CAD (esquerda) e
com deslocamento de 2 mm (direita)

Vocé tem de selecionar uma face do CAD ao usar a opgao Deslocamento do CAD.
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O PC-DMIS recorta dos dados de laser que recaem em uma fronteira de
deslocamento para todos os elementos no modelo CAD em uma superficie. Os dados
fora da fronteira de deslocamento sao usados para resolver o plano.

Por exemplo, considere a imagem abaixo que mostra uma se¢ao de uma peca de
amostra. A sobreposicao laranja translucida, adicionada a imagem somente para
clarificagao, indica os dados que o PC-DMIS usaria para criar o elemento automatico
Plano:

Parametros da faixa do anel

[+]Ring Band
1-' Innasr affsat (mim)

Outer ofeal (mm

Ak 4R

Extragéo de elemento - Faixa do anel

Vocé pode usar a area Faixa de anel para calcular o plano de projecao do elemento e
o vetor normal. Os dados do elemento sao projetados no plano da faixa do anel. Os
seguintes controles de Faixa de anel sdo usados para realizar a extragao do elemento
para circulos, slots redondos e slots quadrados:

Faixa de anel - Quando vocé seleciona essa opg¢ao, o software habilita essas opgdes
de Faixa de anel:

Selegao do plano

1]

Antes da versao 2020 R1 do PC-DMIS, quando vocé selecionava um cilindro no
modelo do CAD com a opgéo Faixa de anel, o software definia a faixa do anel em
um plano. O plano era um plano virtual na extremidade inferior do componente
cilindro, baseado no design do modelo do CAD.
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O problema era que o plano nao era real, e nao era correto definir um cilindro
perfurando um plano virtual para obter seu ponto de intersegado. A razio era que,
dependendo da peca sendo inspecionada, podia haver varios componentes entre
o cilindro e o plano.

Como resultado, o valor nominal do ponto de intersec&o entre o cilindro e o plano
estava deslocado ligeiramente no eixo Z. O valor de medigao correto podia ser
obtido se Recorte vertical fosse definido de modo que o plano fosse incluido na
area da Faixa do anel e assim, medido na localizagéo Z correta. O problema era
com o desvio reportado, pois o valor nominal estava incorreto.

Quando vocé marca a caixa de selegao Faixa do anel, o botdo Selegao do plano
Lig/Desl é ativado. O botao se encontra na se¢ao Faixa do anel da guia
Extracdo de elemento da caixa de ferramentas da sonda para o Laser. Clique no
botado e selecione o plano desejado no modelo do CAD para configurar os
controles de faixa de anel em tal plano, e para que o software atualize os valores
nominais corretamente.

Quando vocé programa um elemento em 2D (Circulo, Poligono, Slot redondo e
Slot quadrado), € possivel selecionar o plano do qual o PC-DMIS programa e
extrai o elemento. Para fazer isso, clique no botdo Sele¢ao do plano Lig/Desl e
selecione o plano na janela Exibicdo de graficos. O Z nominal para o elemento em
2D sera movido para tal plano. O PC-DMIS calcula o plano selecionado na
localizagédo de Profundidade definida no plano. O elemento é entdo projetado em
tal plano.
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2D: Z nominal = 69
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Exemplo depois de selecionar o plano Faixa do anel para extrair o elemento em
2D: Z nominal = 70

E muito importante entender que a configuragdo do parametro
Profundidade é fundamental para o calculo. O motivo € que o extrator de
elementos usa esse valor para buscar os pontos a serem usados no calculo do
elemento em 2D. O calculo usa o valor do parametro Profundidade relativo ao
plano selecionado.

Assim, € sua responsabilidade garantir que ha pontos na profundidade da nuvem
de pontos onde vocé deseja extrair o elemento.

Deslocamento interno e deslocamento externo

O PC-DMIS usa estes valores padrao quando Circulo automatico, Slot redondo
automatico e Slot quadrado automatico sdo desativados:

eDeslocamento interno = 0,4x o valor do didmetro tedrico
eDeslocamento externo = Valor do Deslocamento interno + 3 mm
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91

Deslocamento interno - Fornece o deslocamento do raio ou forma do elemento
tedrico para a borda interna da faixa do anel. Esse valor é expresso nas unidades
da rotina de medigao e deve ser maior ou igual a zero (o valor zero significa que a
borda interna da faixa do anel coincide com o valor nominal do elemento). Veja a
imagem abaixo.

Deslocamento externo - Fornece o deslocamento do raio ou forma do elemento
tedrico para a borda externa da faixa do anel. Esse valor € expresso em unidades
da rotina de medigao e deve ser maior que o valor de Deslocamento interno.
Veja a imagem abaixo.

(A) Borda externa da faixa do anel
(B) Borda interna da faixa do anel
(C) Valor tedrico do elemento

(D) Deslocamento externo

(E) Deslocamento interno
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Filtros

Fitters

Remave outliers

| Remove points with normals outside:
Max incidence angle: Fis] -

Extragdo de elemento - area Filtros

Remover valores extremos: Esta caixa de selecdo quando marcada exclui valores
extremos do elemento com base no valor para a opgao Varios desvios padrao. A
caixa de selecdo Remover valores extremos aplica-se somente aos elementos Cone
automatico, Ponto de superficie automatico, Plano automatico, Cilindro automatico,
Esfera automatica e Folga e Normal automatico.
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Para elementos automaticos em 2D (Circulo, Poligono, Slot redondo e Slot
guadrado), o filtro Remover valores extremos fica disponivel somente se o valor de
Profundidade na area Propriedades de medigao da caixa de dialogo Elemento
automatico esta definido para 0 (zero).

| Auto Feature [CIR1) x|
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Feature propertes
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Move To Test Create Close

Exemplo de configuragdo de Profundidade para 0 (zero) para ativar a opg¢éo do filtro
Remover valores extremos

« O extrator do elemento avalia o elemento internamente mais duas ou trés vezes
na primeira tentativa para obter o desvio padrdo com base em todos 0s pontos.

« Em tentativas sucessivas, reavalia o elemento usando somente pontos que se
encontram no intervalo do testemunho multiplicado por 2. O sigma esta no
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intervalo, na distribuicdo de Gauss dos desvios, em que estdo 68,2% dos
melhores pontos usados para ajustar o elemento.

Varios desvios padrao: O valor para esta opg¢ao define a seletividade do filtro.
Ele pode ser um numero real genérico maior do que 0. Se m é o valor
selecionado, significa que todos os pontos de varredura que desviam do cone
extraido sdo maiores do que m x desvio padrao real (ou seja, o desvio padréao
dos pontos medidos com relagao ao elemento calculado) e sédo eliminados do
calculo. Portanto, quanto mais baixo o valor de m, mais seletivo é o filtro.

Na primeira avaliagao, o desvio padrao é avaliado em todos os pontos.
Em uma distribuicdo normal, isto pode ser representado como se segue:

Isto significa que os melhores pontos séo no intervalo de 0 a 1Z. Por exemplo, se
vocé pretende obter somente pontos nesse intervalo, vocé necessita especificar
um valor de testemunho de 0 a 1. As piores solugdes seriam obtidas se vocé usou
valores de pontos extremos superiores.

Remover pontos com normais fora do limite:
Quando ativada, esta configuragdo compara a normal estimada para cada ponto varrido

na zona de recorte a normal teérica do elemento (ou superficie CAD para elementos
3D).
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Este parametro esta disponivel somente para os elementos automaticos a
laser Circulo, Elipse, Cone, Cilindro, Ponto de borda, Normal e Folga, Plano, Poligono,
Slot redondo, Slot quadrado, Esfera e Ponto de superficie. Os elementos Ponto de
borda e Normal e Folga usam o método de filtro 2D.

Ao medir o elemento de laser, esse filtro exclui pontos varridos que estao no lado
oposto da peca ou em superficies adjacentes. Quanto menor o Angulo maximo de
incidéncia, mais pontos sao excluidos.

O efeito do filtro Angulo maximo de incidéncia é ativado quando o botao

Mostrar/Ocultar pontos segregados (£!) na guia Propriedades da varredura de
laser na caixa de dialogo Elemento automatico de laser é ativado.

Elementos 3D usando o angulo maximo de incidéncia

Os elementos automaticos de laser tém uma zona de recorte vertical e horizontal.
Todos os pontos varridos dentro da zona de recorte sao inicialmente avaliados.

Para elementos 3D (Ponto de superficie, Plano, Cilindro, Cone e Esfera), esta
configuragdo compara a normal estimada para cada ponto varrido a normal teérica da
superficie do elemento, ou ao vetor da superficie do CAD se for usado um modelo do
CAD.

Pontos com um vetor que cai fora deste angulo sao excluidos quando o elemento é
medido.
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/
/
>

(A) - Plano (superficie adjacente)

Exemplo de aplicado a um elemento de ponto automatico a laser 3D

Em uma pega de chapa metalica fina que foi varrida a partir dos dois lados, foi

criado um ponto de superficie automatico de laser.

Extracdo do elemento - A zona de recorte vertical € configurada para incluir os desvios

da peca, que neste caso sdo maiores do que a espessura da chapa metalica.

Nesta imagem, nenhum Angulo maximo de incidéncia ¢ usado na varredura:
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

Como as normais dos pontos varridos ndo sao levadas em consideragao, o ponto
extraido usa dados dos dois lados da peca.

Nesta imagem, é usado um Angulo maximo de incidéncia de 60 graus na varredura:
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O software compara a normal estimada de cada ponto na zona de recorte a normal
tedrica do ponto de superficie automatico de laser. Pontos com que caem fora deste
angulo nao sao usados no calculo do elemento.

Exemplo de aplicado a um elemento de esfera automatica a laser 3D

Anteriormente, a extragao a laser de uma esfera exigia varios passos
adicionais e selegdo manual para excluir superficies adjacentes.

Nesta imagem, ndo é usado nenhum Angulo maximo de incidéncia:
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

Dados do plano adjacente s&o usados para o calculo da esfera.

Nesta imagem, é usado um Angulo maximo de incidéncia de 60 graus:
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Alguns pontos de valores extremos séao incluidos.

Nesta imagem, é usado um Angulo maximo de incidéncia de 45 graus:
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

Neste ultimo exemplo, os dados da esfera real tm a melhor representagao.

Elementos 2D usando o angulo maximo de incidéncia

Os elementos automaticos de laser tém uma zona de recorte vertical e horizontal.
Todos os pontos varridos dentro da zona de recorte sao inicialmente avaliados.

Para elementos 2D (circulos e slots), esta configuragcdo compara a normal estimada
para cada ponto escaneado a normal tedrica da superficie do elemento.

Auto Feature [CIR1]

Diameter:
8.2 tH

| D crde v|[cmr1 |
“Feature properties
Center: Surface;
% I 100 I
] s0 %o
2|0 Ki[ -1

<< |

(A) =Vetor de superficie
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Pontos com um vetor que cai fora deste angulo séo excluidos quando o elemento é
medido.

Exemplo de aplicado a um elemento Circulo automatico de laser em 2D

Em uma pega de chapa metalica que foi varrida a partir dos dois lados, foi
criado um circulo automatico de laser.

Extracdo do elemento - A zona de recorte vertical € configurada para incluir os desvios
da peca, que neste caso € maior do que a espessura da chapa metalica.

Nesta imagem, ndo é usado nenhum Angulo maximo de incidéncia:

Como as normais dos pontos varridos nao séo levadas em consideragao, o circulo
extraido usa dados dos dois lados da peca.

Nesta imagem, é usado um Angulo maximo de incidéncia de 75 graus:
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

A normal estimada de cada ponto na zona de recorte € comparada ao vetor tedrico da
superficie do circulo automatico a laser. Pontos com um vetor que cai fora deste angulo
nao sédo usados no calculo do elemento.

Caixa de ferramentas Sonda a laser: guia Parametro
CWS

Probe Toolbox x
o oo
Frequency 100 W
Exposure time: Auto Intensity :] (100
Ottset 0 Intensity fiter 200

Focus: 3

Caixa de ferramentas Sonda - guia Paréametro CWS Parameter tab
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A guia Parametro CWS na caixa de ferramentas Sonda (Visualizar | Outras janelas |
Caixa de ferramentas Sonda) fica disponivel assim que o sistema tiver sido
devidamente configurado:

e Vocé tem de configurar o CWS como o sistema de laser ativo. Geralmente, a
fabrica fabrica faz isto localmente durante o procedimento de arranque ou por um
engenheiro de servigo.

e Com o sistema configurado, vocé deve definir uma sonda com as propriedades
corretas. Vocé pode construir a sonda na caixa de dialogo Utilitarios da sonda.
Vocé deve usar a opgao OPTIV_FIXED e uma lente que inclua CWS. Vocé deve
definir isto no arquivo USRPROBE.DAT se ndo for fornecido pela fabrica.

A guia Parametros CWS pode incluir as seguintes informacgdes:
Frequéncia (taxa de medigao)

A taxa de medigao define o numero de valores medidos que o sensor éptico registra por
unidade de tempo. Por exemplo, quando a taxa de medi¢ao € definida como 2000 Hz,
séo registrados 2000 valores de medigéo por segundo. O indicador de intensidade na
exibicdo pode ajuda-lo a selecionar a definicdo correta.

Definir intervalo

Como regra, vocé deve esforgar-se por medir a taxa de medi¢gdo mais elevada possivel
de modo a obter o maximo de valores de medicdo no menor tempo possivel. No caso
de superficie com refletividade muito reduzida, pode ser necessario reduzir a taxa de
medigao. Isto resulta na iluminag&o da linha CCD do sensor 6ptico durante mais tempo,
possibilitando a execugcao de medi¢gdes mesmo se a intensidade refletida for muito
baixa.

A sobremodulacao da linha CCD em superficies extremamente refletivas e a pequenas
taxas de medicao pode provocar erros de medigao. Se o indicador de intensidade na
caixa do controlador CWS exibir "Int: 999" intermitente ou a janela Leituras da sonda
exibir um valor de intensidade a vermelho ou perto de 100%, esta a ocorrer
sobremodulagao.
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

Janela Leituras da sonda mostrando sobremodula¢éo

Quando ocorre sobremodulagao, selecione a préxima taxa de medicdo mais elevada.
Se a taxa de medigdo maxima (2000 Hz em CHRocodileS, 1000Hz em CHR150E) ja
estiver definida, vocé pode reduzir a intensidade refletida de um de dois modos:

« Posicione o cabecote de deteccao no limite superior ou inferior do intervalo de
medicao

e Acione a fungao de adaptagao automatica (na qual o parametro Intensidade
automatica esta definido como LIGADO). Isto adapta a intensidade da lampada
continuamente, dependendo da reflexdo da peca. Aqui, ndo é usada uma
referéncia escura. Este € o método suportado no PC-DMIS.

Tempo de exposigao (valor de brilho)

Vocé pode selecionar o tempo de exposigéo (valor de brilho) aqui se o parametro
Intensidade automatica for definido como LIGADO.

O brilho da lampada é modulado de modo a que vocé alcance uma porcentagem
definida da amplitude de modulagdo. O valor pode encontrar-se no intervalo de 0% a
75%. Na maioria das aplicagoes, é recomendado um valor de brilho entre 20% e 40%.

Intensidade automatica

Esse valor define a duragao do pulso relativo do LED e, com ela, o brilho eficaz da fonte
de luz.
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Se vocé estiver medindo uma superficie altamente refletiva, na qual a mais elevada
taxa de medicdo ainda resultar na sobremodulacéo, faz sentido reduzir o tempo de
exposic¢ao.

A melhor forma de medir uma superficie com fraca reflexdo com uma elevada taxa de
medicdo € usar uma maior duragao de pulso.

Intensidade automatica: DESLIGADO

%

Desligue o botdo Intensidade automatica (_"_) para usar a intensidade de luz

atual do LED.

Intensidade automatica: LIGADO

Com o botao Intensidade automatica definido como ligado, o ajuste
independente de tempo de flash para o LED durante um tempo de exposigao
permite ao usuario a recepgao automatica das definicbes de melhor intensidade
ao medir em superficies variaveis. Isso permite uma relagao sinal-ruido ideal.

O sistema modula o brilho da lampada de modo a alcangar uma porcentagem
definida da amplitude de modulagao. O valor pode encontrar-se no intervalo de
0% a 75%. Na maioria das aplicagdes, € recomendado um valor de brilho entre
20% e 40%.

Deslocamento

Esta é a distancia de deslocamento em que a maquina se move na diregao de medicao
além da posicdo de medicgao.

Filtro de intensidade

Este valor define o limite entre ruido e o sinal de medi¢do. O software reconhece que os
picos inferiores a este limite s&do invalidos e mostrados no visor como o valor de
medicao "0".

Para uma medicdo valida, a intensidade deve encontrar-se entre 0 e 999 em
CHRocodileS ou 99 em CHR150E, caso contrario, vocé tem de alterar a taxa de
medicao.

Se vocé medir a distancia até uma superficie com baixa refletividade for medida, a
intensidade da luz refletida pode ser demasiado baixa e vocé tem de reduzir a taxa de
medi¢ao. Numa taxa de medicao inferior a 1 kHz, o valor de limite deve ser 40 em
CHRocodileS ou 25 em CHR150E. Isto evita valores de medi¢cdo de uma intensidade
muito reduzida, que aumentara somente ligeiramente acima do ruido e iria falsificar a
medigao.
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Uso da Caixa de ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser

Com uma taxa de medig¢ao de 1 kHz e superior (somente para CHRocodileS), um limite
de 15 é melhorar para explorar completamente a dindmica do dispositivo.

Foco

Esta secao t'eﬂquatro caixas para X, Y, Z e qualidade de sinal. Clique no botdo Foco

&
automatico |; a direita para executar a medigao de foco ou superficie para exibir os
valores de X, Y, Z e qualidade de sinal.

Para mais detalhes, consulte "Parametros da CWS" na documentagao do PC-DMIS
Vision.

Caixa de ferramentas Sonda a laser: guia Criacao de
laser AF multiplos

elrlo z|

Create Multiple Features
CAD Selection Method:

CURVE v

Step: 100

Caixa de ferramentas Sonda - guia Criagdo de laser AF mdultiplos

A guia Criacao de laser AF multiplos somente esta disponivel para o elemento
automatico Ponto de borda de laser. Essa guia aparece quando a opgao Nuvem de
pontos na guia Propriedades de varredura a laser para o elemento automatico Ponto
de borda de laser é definida para uma ID de COP valida (a opg¢ao nao foi configurada
como Desativada).

Vocé pode usar essa guia para extrair elementos automatico onde o elemento é

extraido de um objeto COP existente. Vocé ndo pode usa-la para elementos medidos
diretamente (ou seja, onde a opgdao Nuvem de pontos é definida para Desativada).
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Criar varios elementos - Para selecionar curvas no modelo de modo a criar varios
elementos, marque essa caixa de selecdo. No caso de elementos Ponto de superficie,
sao as superficies que sao selecionadas. Observe o seguinte:

e As curvas tém que ser adjacentes. Para seleciona-las ou desmarca-las,
pressione a tecla Ctrl. Considere estes exemplos:

Uso de Ctrl para selecionar curvas adjacentes adicionais.
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Uso de Ctrl para selecionar curvas adjacentes adicionais.

« O primeiro ponto criado na curva fica a uma distancia igual ao valor do corte
horizontal + espagador em relagéo ao ponto inicial da propria curva. Isso é feito
de propdsito, para evitar a extracdo do primeiro ponto que ocorra fora da curva
desejada. Por exemplo:
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Selegdo da primeira curva

o Para conseguir selecionar partes das curvas do CAD, use a funcionalidade de
arraste. Os elementos sao atualizados de acordo.

Caso vocé desmarque a caixa de selecao Criar varios elementos, superficie e vetores
de borda no ponto de borda sdo definidos como um ponto inicial para permitir que vocé
ajuste os parametros de extragado. Isso nao tem efeito nos vetores dos elementos que
vocé cria se a caixa de selegao Criar varios elementos é marcada. Os vetores para
esses elementos sao criados com base na selecao da superficie proxima a curva. Ou
seja, o vetor de superficie dos elementos resultantes € aquele na superficie (proxima a
curva) na qual vocé clica para selecionar a prépria curva. Portanto, recomendamos que
vocé nao clique exatamente na curva, para evitar a criagao de vetores nao previstos
(i.e. invertidos em relagdo ao desejado).

Método de selegao do CAD - Selecionar o elemento do CAD desejado.

Passo - Essa opgao permite que vocé selecione o espagamento ao longo das curvas
selecionadas entre os elementos sendo criados.

O resultado de uma criagao multipla é mostrado a seguir:
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@ cover T tomiim

_X3005131 Y9399 2809666 SO 0 0 Line:72,Cot 042

Modos de execucao

Com o PC-DMIS Lase, vocé pode usar um dos seguintes modos de execugao:

= Modo Execugao assincrona (modo padrao)
= Modo de execucgao sequencial

Uso do modo Execucao assincrona

Este é o modo de execucgao padrao. Neste modo, para aumentar a velocidade da
execugao, o software ignora quaisquer erros de calculo e prossegue para o proximo
elemento. Se um erro ocorre durante a execucgao da rotina de medigao, a caixa de
dialogo Execugao exibe estas duas opgoes:

© Cancelar - Cancela a execug¢ao da rotina de medigao.

® Ignorar - Retoma a execugéao da rotina de medicao a partir do préximo
elemento. O comando do elemento ignorado fica em vermelho na janela Edig¢ao.
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Execution

® O

90%

A ] CIR1 : No laser stripes found for feature extraction.

Caixa de dialogo Execugéao
Exemplo do modo Execugao assincrona

Suponha que vocé tem trés circulos em sequéncia no sua rotina de medi¢cdo. O modo
de execugao comporta-se da seguinte maneira:

Varrer CIR1.

Inicia a extragdo de CIR1 a partir da sua nuvem de pontos.

Varrer CIR2.

Inicia a extragao de CIR2 a partir da sua nuvem de pontos.

Varrer CIR3.

Inicia a extragdo de CIR3 a partir da sua nuvem de pontos.
Se CIR2 néo € extraido, um erro é gerado, mas devido ao modo de execugao padréo
continuar a execugao, o erro de calculo pode aparecer na caixa de dialogo Execugao
enquanto a maquina ja esta varrendo CIR3 ou até mesmo em um elemento posterior.
Use o0 modo Execugao sequencial se deseja pausar a execugado quanto um erro de
medicao ocorre.
Uso do comando On Error com este modo
No modo Execucéao assincrona, se o PC-DMIS encontra um erro e um comando On

Error possui o parametro Ignorar definido como mostrado abaixo, ele oculta a caixa de
dialogo Execugao e ignora o elemento que teve o erro:
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ONERROR/LASER_ERROR, SKIP

A menos que haja erros criticos, o parametro Ignorar permite que a rotina de medicao
execute todo o processo, sem precisar de nenhuma intervencao.

Apods a execucao da rotina de medic¢ao ser concluida, o PC-DMIS exibe em uma caixa
de didlogo os elementos que apresentaram falha de execugao. A partir dessa caixa de
didlogo, cocé pode clicar em qualquer elemento listado para localizar o comando do
elemento na janela Edicao e edita-lo se necessario.

# ° The following features failed to execute: Ldi-,l

KPREO37LNG : No laser stripes found for feature extraction.
KPRED24LNG : No laser stripes found for feature extraction.

’ Save I l Clear I Close

Y 718
(& —=

Caixa de dialogo Lista de elementos com falha de execugéo

Para mas informacdes sobre o comando On Error, consulte o tépico "Lidando com erros
do sensor a laser com o comando On Error ".

Usando o modo de execucao sequencial

No modo Execucgao sequencial, quando a rotina de medicdo mede e calcula um
elemento, ela ndo continua com a execucgao até terminar o calculo do elemento atual.
Este modo de execucdo permite ter informagdes concretas sobre o elemento com
problema quando uma mensagem de erro aparece. Além disso, a execugao para
quando aparece uma mensagem. Isso pode ajudar a evitar colisbes com a peca. O
modo de Execugao Sequencial € mais lenta do que o0 modo padrao (execugao
assincrona), mas permite que vocé monitore erros conforme eles ocorrem.

Geralmente, vocé deve usar este modo ao executar a rotina de medi¢&o pela primeira
vez, ou quando deseja testar os movimentos da maquina, parametros de laser ou
calculos de elementos.

Se um erro ocorre durante o modo Execugao sequencial, a caixa de dialogo Execugao
abre apresentando as seguintes opgoes:
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‘Cancelar - Essa opc¢ao cancela a execucgao da rotina de medicao.

‘Ignorar - Essa opgéao retoma a execugao da rotina de medigao a partir do
proximo elemento. O comando do elemento ignorado fica em vermelho na janela
Edicao.

Tentar novamente - Essa opgao tenta fazer a execugao novamente, a
partir do elemento que falhou. a partir do elemento que falhou.

‘Execution

i :

6/0 O ®

92%

A [SPH1 - No laser stripes found for feature extraction. v

Caixa de dialogo Execugéao
Ativacao do modo Execugao sequencial
Para ativar o modo de Execugéo sequencial, selecione Arquivo | Executar | Execugao

sequencial ou clique no icone Execugao sequencial na barra de ferramentas da
janela Edigao.

P Dlv w ¥

[cone Execugdo Sequencial na barra de ferramentas da janela de Edigao
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Uso de Eventos de Som

O software mostra este icone em um estado pressionado quando esta no modo
Execucédo sequencial. O PC-DMIS somente fica no modo Execugéo sequencial para a
execugcao em andamento. Depois, ele reverte ao modo de execugao padrao.

Sobre o comando On Error

O comando On Error nao funciona com o modo Execugao sequencial. O PC-DMIS
ignora qualquer comando On Error que encontra. Para mas informagdes sobre o
comando On Error, consulte o tépico "Lidando com erros do sensor a laser com o
comando On Error ".

Uso de Eventos de Som

Eventos de som fornecem feedback audivel a interface visual do usuario. Isso permite
que vocé execute agdes de medigao se estiver longe da tela. Para acessar a guia
Eventos de som da caixa de dialogo Opg¢oes de configuragao, selecione o item de
menu Editar | Preferéncias | Configuragao.

Quando vocé trabalha com um dispositivo a laser, ha op¢des de Evento de som que
sao particularmente uteis:

Calibragao manual do laser inferior - Esse som é reproduzido quando medigdes
de calibracao para um dado campo deve ser feitas na regido superior da esfera.

Contador de calibragdo manual do laser - Esse som é reproduzido para indicar
em qual campo devem ser feitas medigdes durante a calibragéo.

e 1 bipe - Longe

e 2 bipes - Esquerda

e 3 bipes - Direita
Calibracao manual do laser superior - Esse som é reproduzido quando vocé
precisa fazer medi¢cdes de calibragdo para um dado campo na regido inferior da
esfera.

Fim da inicializagado do sensor a laser - Este som é reproduzido no final da
inicializagdo do sensor a laser.

Inicio da inicializagao do sensor a laser - Este som é reproduzido no inicio da
inicializacao do sensor a laser.

Varredura a laser - Este som é reproduzido para cada nova etapa da calibragao
do sensor.
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Usando a visualizacao do laser

A guia Visualizacéo do laser da janela Exibi¢ao de graficos ajuda na visualizagéo de o
que o sensor "vé&". Vocé pode acessar a Visualizagao de laser sempre que clica na guia
Laser.

Vocé pode usar a Visualizacdo de laser durante a calibracdo da sonda de laser,
varredura e medi¢cao do elemento automatico. Essa guia mostra as informacgdes que o
PC-DMIS usa. Lembre-se de que qualquer dado fora do retangulo da regido de corte é
desconsiderado pelo OC-DMIS durante o processo de varredura. Para mais
informagdes, consulte a captura de tela na guia “Caixa de ferramentas do sensor de
laser: guia Propriedades da regido de corte do laser”.
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Janela Exibigdo de graficos - guia Laser

Para ligar ou desligar o estado do laser na guia Laser, clique no botéo Iniciar/Parar

I

(#£). Quando vocé faz qualquer alteragdo na Caixa de ferramentas da sonda, é
necessario ligar e desligar o estado do laser para as alteragdes serem aplicadas na guia
Laser.

Adicoes para sensor Perceptron

Exposigéo automatica - Esse botdo determina automaticamente a

exposicao ideal a ser usada na medigcao. Vocé precisar direcionar o laser para a

peca antes de clicar nesse botdo. Para mais informagdes, consulte "Exposicao”.
Adicao para sensores Perceptron e CMS

Se estiver usando um sensor CMS ou Perceptron, estes botdes aparecem:
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Usando o indicador de linha de varredura

Ganho automatico - Quando o sensor HP-L-5.8 esta no intervalo da peca,
selecione esse botao para aprender a definicdo de melhor ganho e atualizar a
caixa de ferramentas da sonda em conformidade.

@Recorte automatico - Esse botao define automaticamente o recorte de
acordo com os dados apresentados na guia Laser.

@Red efinir recorte - Esse botdo apaga os recortes existentes. Isso redefine
toda a visualizagao do sensor para o modo de zoom de varredura selecionado.
Para mais informacgdes, veja "Estados de zoom de varredura (para sensores
CMS)".

@Centralizar peca - Esse bot&o centraliza a pega no campo de visao do
sensor.

Além disso, para sensores Perceptron e CMS, vocé pode arrastar a regiao de recorte
com o mouse. Essa é uma alternativa para ajustar a regido de recorte digitando valores
na Caixa de ferramentas da sonda.

Usando o indicador de linha de
varredura

O PC-DMIS Laser exibe um indicador de linha de varredura colorido na janela Exibicao
de graficos para representar a localizagao da linha de varredura do feixe real no espaco
3D. O indicador funciona apenas quando vocé executa o PC-DMIS no modo On-line
com um sensor a laser real apontando para a pegca em tempo real.

Clique no icone Iniciar/Parar na guia Laser para ativar ou desativar o indicador da
linha de varredura (e a Visualizagao de laser).

Se o feixe estiver dentro do intervalo, ele aparece na janela Exibicdo de graficos e
pisca sempre que o feixe de laser pulsa. Como o feixe se move na dire¢ao da
peca, o indicar comega a mudar de cor. Conforme ele se aproxima da faixa focal
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desejada, ele muda de vermelho para laranja, entdo amarelo, amarelo esverdeado
e, por fim, verde.

Um indicador de linha de varredura (em laranja) mostra que a posi¢ao da linha de
varredura do feixe esta muito acima da peca.

Essa cor verde significa que o feixe esta a distancia ideal da pega para varredura.
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Entendendo as ferramentas de visualizagao

Um indicador de linha de varredura (em verde) mostra que a posi¢do da linha de
varredura do feixe esta na distancia focal ideal.

Se vocé mover o feixe para perto da pega, ele se move novamente para longe da cor
verde desejada e em diregdo ao vermelho.

Entendendo as ferramentas de
visualizacao

O PC-DMIS fornece sobreposi¢cdes graficas e desenha no topo e ao redor dos
elementos que vocé cria ou edita na janela Exibigdo de graficos. Essas sobreposi¢cdes
coloridas fornecem uma perspectiva visual para combinar os parametros coloridos ou
configuracdes na Caixa de ferramentas da sonda e na caixa de dialogo Elemento
automatico.

Vocé pode ativar ou desativar essas sobreposi¢coes de visualizagdo com o icone
LIGA/DESLIGA ferramentas de visualizagao na guia Propriedades de varredura a
laser da Caixa de ferramentas da sonda (Visualizar | Outras janelas | Caixa de
ferramentas da sonda).

Icone Ferramentas Visualizagdo ATIVA/DESATIVA
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A seguir sao apresentados alguns exemplos. Esse exemplos abrangem todas as
sobreposigdes graficas possiveis.

Explicagao das sobreposicoes de cores

= Linha ou circulo amarelo - A regiao Varredura excessiva.

= Circulo ou linha azul - O valor Profundidade do elemento.

= Linhavermelha - O valor Recuo do elemento.

= Circulo roxo - O valor Espagador do elemento.

= Circulos rosas ou retangulos rosas - O valor Faixa de anel do elemento.

Sobreposi¢oes de cones e cilindros

e Cilindros e cones do DCC mostram seus limites (os pontos inicial e final mais o
valor de Varredura excessiva) na cor verde-mar claro. Consulte a imagem do
cone DCC de amostra abaixo.

o Cilindros e cones do Portable (ou apenas elementos Extragcdo de elemento)
mostram seus limites (os pontos inicial e final menos o valor de Corte vertical)
na cor verde-limao. Consulte a imagem do cilindro portatil de amostra abaixo.

Para informacdes sobre parametros ou elementos especificos, consulte os topicos
adequados na secao "Criacado de elementos automaticos com um sensor de laser" na
documentacao do PC-DMIS Laser.

Alguns elementos de amostra com sobreposi¢coes

Ponto de borda de amostra

122



Entendendo as ferramentas de visualizagao

Circulo de amostra

Slot de amostra
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Cone DCC de amostra

Cilindro portatil de amostra

Cores de varredura da nuvem de pontos

As seguintes cores podem ajudar na interpretagao das varreduras das nuvens de
pontos:

Azul - Pontos varridos existentes na parte externa de uma peca. Azul é a cor externa
padrdo para uma nuvem de pontos. Para informag¢des sobre como trocar esta cor, veja
"Manipulagédo da nuvens de pontos".

Laranja - Pontos varridos existentes na parte interna de uma pega.

Rosa choque - Pontos atualmente em varredura.
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Exemplos

[

Azul mostra pontos varridos existentes na parte externa de uma pecga. Laranja mostra
pontos varridos existentes na parte interna de uma peca.

Rosa choque mostra pontos atualmente em varredura.

Uso das barras de ferramentas de laser

Para reduzir o tempo de programacgao da peca, o PC-DMIS Laser oferece diversas
barras de ferramentas compostas de comandos usados com frequéncia. Essas barras
de ferramentas podem ser acessadas de duas formas.
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e Selecione o submenu Visualizar | Barras de ferramentas e, a seguir, escolha
uma barra de ferramentas no menu.

o Clique com o botédo direito do mouse na area Barras de ferramentas do PC-
DMIS e selecione uma barra no menu de atalho.

Para ver uma descricdo das barras de ferramentas padrdo do PC-DMIS, consulte o
capitulo "Uso das barras de ferramentas" na documentagao do PC-DMIS Core.

As barras de ferramentas especificas para a funcionalidade Laser sao:

Barra de ferramentas Nuvem de pontos

Poantcloud n
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Barra de ferramentas Nuvem de pontos

A barra de ferramentas Nuvem de pontos fornece acesso a todas as operagoes,
elementos e fun¢des da nuvem de pontos. Ela pode ser acessada no menu
Visualizagao | Barras de ferramentas | Nuvem de pontos, dependendo na
configuragéo do seu sistema.

Nem todas as opgdes podem estar disponiveis. Algumas opg¢des requerem
licengas especificas para serem ativadas.

As seguintes opgdes estado disponiveis nesta barra de ferramentas:

Nuvem de pontos - Esse botédo abre a caixa de didlogo Nuvem de pontos que
vocé pode usar para criar os elementos de nuvem de pontos. Para mais informacgoes
sobre essa caixa de dialogo e como criar elementos de nuvens de pontos, veja o topico
Manipulagédo de nuvens de pontos no capitulo "Uso de nuvens de pontos” da
documentacédo do PC-DMIS Laser.

= Operador da nuvem de pontos - Esse botao abre a caixa de dialogo Operador
da nuvem de pontos, a qual vocé pode usar para executar diferentes operagdes em
comandos de nuvem de pontos (COP) e outros comandos do operador da nuvem de
pontos. Para mais detalhes sobre essa caixa de dialogo e como criar os operadores de
nuvem de pontos, veja o tdpico "Operadores da nuvem de pontos” na documentacgéo do
PC-DMIS Laser.
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IZZ Malha da nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo Comando
Malha, que vocé pode usar para definir um comando malha para nuvens de pontos.
Para mais detalhes, veja "Criacédo de um elemento de malha" na documentagao do PC-
DMIS Laser. Essa opgao € valida somente se vocé tem as licengas Mesh e Big para a
COP.

=If- Widget de varredura portatil - Esse botdo exibe a barra de ferramentas Widget
de varredura portatil. Quando vocé conecta com um dispositivo portatil, e a sonda
ativa é de varredura a laser, o PC-DMIS exibe automaticamente a barra de ferramentas
Widget de varredura portatil. Para mais detalhes sobre a barra de ferramentas
Widget de varredura portatil, veja "Barra de ferramentas Widget de varredura portatil"
na documentacao do PC-DMIS Portable.

‘=|§ Parametros de coleta de dados de nuvem de pontos - Esse botédo abre a caixa
de didlogo Configuragoes de coleta de dados do laser que vocé pode usar para
definir a filtragem de dados e um plano de exclus&o para os dados da nuvem de pontos.
Para mais detalhes, veja o topico "Configuragdes de coleta de dados do laser".

B

& Simular nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo Simular. Vocé
pode usar a caixa de didlogo para selecionar e importar o arquivo da nuvem de pontos.
O PC-DMIS simula entdo a varredura dos dados da nuvem de pontos importada. Para
mais detalhes sobre a simulagédo da varredura de uma nuvem de pontos importada, veja
"Simulagéo de varredura através de uma nuvem de pontos importada” nessa
documentacao.

’ Operagao Booleana de nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador Booleano selecionado. Para mais
detalhes sobre a caixa de dialogo e como criar um operador Booleano de nuvem de
pontos, veja o topico "BOOLEANQO" no capitulo Operadores da nuvem de pontos" na
documentacédo do PC-DMIS Laser.

" Nuvem de pontos de segao transversal - Esse botdo abre a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com a op¢do SECAO TRANSVERSAL selecionada.
Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Se¢ao
transversal de nuvem de pontos:
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H HoH O

Para mais detalhes sobre sec¢des transversais de nuvem de pontos e como usar a barra
de ferramentas Seg¢ao transversal de nuvem de pontos, veja "SECAO
TRANSVERSAL" no capitulo "Operadores da nuvem de pontos" nessa documentacgao.

X X

* Limpar a nuvem de pontos - Quando vocé clica neste botdo, a operagcédo LIMPAR
elimina imediatamente os pontos de valores extremos da COP com base na
DISTANCIA MAX padréo dos pontos ao CAD. Se a distancia de um ponto é maior que o
valor Distancia max, o software considera o ponto como um valor extremo ou néo
pertencente a peca. Para usar esta operacéo, vocé tem de estabelecer pelo menos um
alinhamento bruto (consulte "Criagao de um alinhamento de nuvem de pontos/CAD") e
um modelo do CAD. Para mais informacdes sobre o operador LIMPAR a nuvem de
pontos, veja o topico "LIMPAR" na documentag¢ao do PC-DMIS Laser.

-

Esvaziar a nuvem de pontos - Quando vocé clica nesse botdo, o PC-DMIS
remove imediatamente todos os dados da COP atualmente selecionada. Tenha
cuidado, pois esta mudancga é permanente. Para mais informacdes sobre o operador
ESVAZIAR a nuvem de pontos, veja o topico "ESVAZIAR" na documentagéo do PC-
DMIS Laser.

T Filtrar a nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de didlogo Operador da
nuvem de pontos com a operagao FILTRAR selecionada. A operacéo filtra dados para
um subconjunto menor de pontos. Para mais informagdes sobre o operador FILTRAR a
nuvem de pontos, veja o tépico "FILTRAR" na documentagédo do PC-DMIS Laser.

'Gﬁ Exportar nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo Operador da
nuvem de pontos para a opgao exportar atualmente selecionada.

Para mais informagdes sobre como exportar arquivos suportados, veja o topico
"EXPORTACAO de nuvem de pontos" na documentagao do PC-DMIS Laser.

Cligue na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Exportar nuvem
de pontos:

As opgdes disponiveis sdo:
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MXYZ

'Ge Exportar a nuvem de pontos em formato IGES - Esse botdo abre a caixa
de dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagdao EXPORTAR IGES
selecionada. A operagao EXPORTAR IGES transporta os dados em um comando
COP ou operador em formato IGES para um arquivo IGES.

ﬁExportar anuvem de pontos em formato XYZ - Esse botédo abre a caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagao EXPORTAR XYZ
selecionada. A operagao EXPORTAR XYZ transporta os dados em um comando
COP ou operador em formato XYZ para um arquivo XYZ.

'g Exportar a nuvem de pontos em formato PSL - Esse botdo abre a caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagdao EXPORTAR PSL
selecionada. A operagao EXPORTAR PSL transporta os dados em um comando
COP ou operador em formato PSL para um arquivo PSL.

v

Importar nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo Operador da

nuvem de pontos para a opgao importar atualmente selecionada.

Para mais informagdes sobre como importar arquivos suportados, veja o topico
"IMPORTACAO de nuvem de pontos" na documentagcdo do PC-DMIS Laser.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Importar nuvem
de pontos:
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MXYZ | MPSL | MSTL | MNSD

As opgdes disponiveis sio:

MXYZ

Importar a nuvem de pontos em formato XYZ - Esse botéo abre a caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagdo IMPORTAR XYZ
selecionada. A operagao IMPORTAR XYZ importa dados de um arquivo externo
para um comando COP no formato XYZ.

WPSL

Importar a nuvem de pontos em formato PSL - Esse botdo abre a caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagdo IMPORTAR PSL
selecionada. A operagao IMPORTAR PSL importa dados de um arquivo externo
para um comando COP no formato PSL.
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MSTL

Importar a nuvem de pontos em formato STL - Esse botdo abre a caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagdo IMPORTAR STL
selecionada. A operagao IMPORTAR STL importa dados de um arquivo externo
para um comando COP no formato STL.

MNSD
Importar a nuvem de pontos em formato NSD - Esse botao abre a caixa
de dialogo Operador da nuvem de pontos com a operagao IMPORTAR NSD
selecionada. O arquivo .nsd contém pontos X, Y, Z dentro de um arquivo binario.
Esses arquivos sao geralmente criados pelo aplicativo 3DReshaper Meteor.

‘ Purgar a nuvem de pontos - Quando vocé clica neste botdo, o PC-DMIS remove
imediatamente todos os pontos de dados que nao pertencem a esse operador. Tenha
cuidado, pois essa operagao € irreversivel e afeta todos os outros comandos do
operador referentes ao mesmo contéiner da COP. Para mais informagdes sobre o
comando do operador Purgar a nuvem de pontos, veja o tépico "PURGAR" na
documentacédo do PC-DMIS Laser.

*J Redefinir a nuvem de pontos - Quando vocé clica neste botdo, o PC-DMIS
reverte imediatamente as mais recentes operagcdes de Mapa de cores de superficie,
Mapa de cores de ponto, Selecionar ou Limpar (a ndo ser que tenha sido feita a purga).
Para mais informagdes sobre o comando do operador Redefinir a nuvem de pontos,
veja o tépico "REDEFINIR" na documentagao do PC-DMIS Laser.

==¥ Selecionar nuvem de pontos - Clique nesse bot&o para usar o método padréo de
selecéo de Poligono de modo a selecionar e remover uma parte da COP.

Ap0s clicar nesse botao:

« Clique na janela Exibigdo de graficos para definir os vértices do poligono.

e Pressione a tecla Delete para excluir o ultimo vértice.

e Clique duas vezes com o botdo esquerdo do mouse ou pressione a tecla Fim
para fechar a selegéo do poligono. O PC-DMIS remove a por¢gao da nuvem de
pontos envolta pelo poligono.

o Pressione a tecla Esc para cancelar.

Para mais informacdes sobre o comando do operador Selecionar a nuvem de pontos,
veja o topico "SELECIONAR" na documentagdo do PC-DMIS Laser.
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A opgao Selecionar nuvem de pontos é diferente do uso do operador da
nuvem de pontos, pois aplica imediatamente a fungdo e nao € adicionada como um
comando. Para criar o comando, abra o operador da nuvem de pontos e escolha o
meétodo Selecionar.

Q TCP/IP - Esse botdo executa a operagao atualmente selecionada descrita
abaixo.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas TCP/IP:

SEa e

As opgdes disponiveis s&o:

QServidor da nuvem de pontos TCP/IP recebe os dados - Esse botédo
coloca o PC-DMIS em um estado de "atencao", pronto para receber um
arquivo de nuvem de pontos do aplicativo de um cliente. O aplicativo do
cliente tem que iniciar o envio dos dados da nuvem de pontos. Esse botéao
somente aparece quando vocé executa o PC-DMIS no modo Off-line.

gConexéo do servidor da nuvem de pontos TCP/IP com cépia local -
Esse botao estabelece a conexdo com o cliente e envia os dados da nuvem
de pontos diretamente para o cliente. Quando a varredura termina, os dados
da nuvem de pontos permanecem dentro da rotina de medigdo. Para mais
informacgdes sobre a conexao do servidor da nuvem de pontos TCP/IP, veja
"Servidor da nuvem de pontos TCP/IP".

2Conexéo do servidor da nuvem de pontos TCP/IP sem cépia local -
Esse botao estabelece a conexdo com o cliente e envia os dados da nuvem
de pontos diretamente para o cliente. Quando a varredura termina, os dados
da nuvem de pontos s&o excluidos da rotina de medi¢c&o. Para mais
informacdes sobre a conexao do servidor da nuvem de pontos TCP/IP, veja
"Servidor da nuvem de pontos TCP/IP".

¥ Alinhamento da nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo
Alinhamento da nuvem de pontos/CAD que vocé pode usar para criar alinhamentos
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de nuvem de pontos ao CAD e de COP a COP. Veja o topico "Descricao da caixa de
didlogo Alinhamento da nuvem de pontos/CAD" no capitulo "Alinhamentos da nuvem de
pontos" da documentagao do PC-DMIS Laser.

. Mapa de cores de nuvem de pontos - Esse botdo abre a caixa de dialogo do
operador mostrado no botéo.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Mapas de cores
de nuvem de pontos:

a&@‘

A barra de ferramentas Mapa de cores de nuvem de pontos permite selecionar entre
as opgoes Mapa de cores de superficie, Mapa de cores de ponto e Mapa de cores
de espessura.

Da esquerda para a direita, os botbes sao:

Mapa de cores de superficie - Este botdo abre a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores de superficie
selecionado. A operacdo MAPA DE CORES DE SUPERFICIE aplica um
sombreamento colorido ao modelo do CAD. O software sombreia o modelo de
acordo com os desvios da nuvem de pontos em comparagdo com o CAD. O
operador Mapa de cores de superficie da nuvem de pontos usa as cores definidas
na caixa de dialogo Edi¢ao de cores da dimensao e os limites de tolerancia
especificados nas caixas Tolerancia superior e Tolerancia inferior.

Vocé pode criar varios mapas coloridos de superficie em uma rotina de medigao
do PC-DMIS. Contudo, somente um esta ativo. O ultimo mapa colorido de
superficie que foi criado e aplicado, ou o ultimo que foi executado, € sempre o
mapa que permanece ativo. Vocé também pode selecionar qual mapa de cores
ativar na caixa da lista Mapas de cores. Vocé também pode mostrar ou ocultar o

mapa de cores ativo através do botdo Ativar mapas de cores ( & ) na barra de
ferramentas Itens graficos ou no menu (Operagéao | Janela Exibigao de
graficos | Itens graficos | Ativar mapa de cores). Para mais detalhes sobre
como mostrar e ocultar mapas de cores com a opgao Ativar mapa de cores, veja
a secao "Motrar / Ocultar mapas de cores" no topico "Mapa de cores de
superficie".
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Quando vocé ativa um novo mapa de cores, o PC-DMIS exibe sua escala
associada com valores de tolerancia e quaisquer anotagdes na janela Exibicdo de
graficos.

Para ativar um mapa de cores da lista Mapas de cores, clique em Mapas de
cores e selecione o mapa de cores na lista de operadores definidos:

COPPCOLORMAP1 v

|None
{COPFCOLORMAP1
|\COPFCOLORMAP2

Para mais informagdes sobre o operador Mapa de cores de superficie da nuvem
de pontos, veja o topico "MAPA DE CORES DE SUPERFICIE" na documentagéo
do PC-DMIS Laser.

Mapa de cores de nuvem de pontos - Este botdo abre a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores de nuvem de
pontos selecionado. A operagcao Mapa de cores do ponto avalia os desvios dos
pontos de dados contidos em um comando COP em comparag¢ao a um objeto do
CAD. Vocé pode usar esse comando para colorir toda a nuvem de pontos ou para
exibir os pontos como pontos, agulhas e/ou texto. Para mais informagdes sobre o
operador Mapa de cores de ponto da nuvem de pontos, veja "MAPA DE CORES
DE PONTQO" na documentagao do PC-DMIS Laser.

$ Mapa de cores de espessura - Este botdo abre a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores de espessura
selecionado. O mapa de cores de espessura permite que vocé mostre e meca a
espessura da peca como um mapa de cores usando comente o objeto de dados
Malha ou Nuvem de pontos (COP). Vocé também pode comparar a espessura
medida com a espessura do modelo CAD nominal. Para detalhes sobre a opcao
Mapa de cores de espessura, consulte "Mapa de cores de espessura” nesta
documentacgéo.

Barra de ferramentas QuickCloud

QuickCloud u
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Barra de ferramentas QuickCloud
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A barra de ferramentas QuickCloud somente esta disponivel quando o PC-DMIS é
licenciado e esta configurado como um dispositivo portatil. Fornece os botbes para
completar todas as etapas desde o inicio ao fim do trabalho com a COP.

Para obter mais informagdes sobre essa barra de ferramentas, consulte o topico "Barra
de ferramentas QuickCloud" na documentacao do "PC-DMIS Portable".

Para mais detalhes sobre as fungdes da barra de ferramentas Nuvem de
pontos, consulte "Barra de ferramentas Nuvem de pontos" nessa documentacgao.

Barra de ferramentas Malha

Mesh n
o QR Jmlu = - BT — ]

Barra de ferramentas Malha

A barra de ferramentas Malha fornece acesso a todas as operacgoes, elementos e
fun¢des da malha. Ela é acessivel a partir do menu Visualizar | Barras de ferramentas
| Malha.

A licenca da Malha deve estar ativada para esta opcao ser usada ou
visualizada.

As seguintes opgdes estdo disponiveis nesta barra de ferramentas:
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IZZ Malha - Esse botdo abre a caixa de dialogo Comando Malha que vocé pode
usar para criar elementos de malha a partir de qualquer numero de nuvens de
pontos. Para mais detalhes sobre essa caixa de dialogo e como criar elementos
de malha, veja o topico "Criacdo de um elemento Malha".

IzTgOperador de malha - Esse botao abre a caixa de dialogo Operador de
malha que vocé pode usar para executar diferentes operacdées em uma malha e
outros comandos do operador de malha. Para mais detalhes sobre a caixa de
dialogo e como criar operadores de malha, veja o tépico "Criacdo de um operador
de malha".

=If- Widget de varredura portatil - Esse botao exibe a barra de ferramentas
Widget de varredura portatil. Quando vocé conecta com um dispositivo portatil,
e a sonda ativa € de varredura a laser, o PC-DMIS exibe automaticamente a barra
de ferramentas Widget de varredura portatil. Para mais detalhes sobre a barra
de ferramentas Widget de varredura portatil, veja "Barra de ferramentas Widget
de varredura portatil" na documentagao do PC-DMIS Portable.

Z-H Secao transversal de malha - Esse bot&o abre a caixa de dialogo
Operador da malha que vocé pode usar para criar uma segao transversal a partir
de uma malha existente. Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de
ferramentas Seg¢ao transversal de malha:

7 \angy @

Para mais detalhes sobre sec¢bes transversais de malha e uso da barra de
ferramentas Secgao transversal de malha, veja Operador SECAO
TRANSVERSAL da malha" nesta documentacéo.

STL
EZ Importar malha em formato STL - Esse bot&do exibe a caixa de dialogo
Importar dados da malha que vocé pode usar para importar o arquivo de dados
em formato STL. Se ndo existe um objeto de malha na janela Edigdo do PC-DMIS,
um novo objeto de malha é criado e o software importa os dados em STL. Se ja
existe um objeto de malha na janela Edicdo do PC-DMIS, o software adiciona os
dados em STL a esse objeto de malha.

Para mais detalhes, veja o topico "Operador IMPORTAR malha”.
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8TLM Exportar malha em formato STL - Esse botdo abre a caixa de dialogo
Exportar dados da malha que vocé pode usar para exportar a malha em um
formato STL ASCII ou STL Bin.

Para mais detalhes, veja o topico "Operador EXPORTAR malha".

I::I Esvaziar uma malha - Este botdo esvazia a primeira malha em relagao a
posi¢cao do cursor na janela Edigéo.

Assim que vocé aplicar esse comando a uma malha, néo é possivel
restaurar os dados da malha. Vocé n&o pode clicar em Desfazer para restaurar os
dados perdidos.

Para mais detalhes, veja o topico "Operador ESVAZIAR malha".

Bg Redefinir Malha - Use esse botao para reverter todas as operacdes
SELECIONAR malha e retorna ao objeto Malha original. Para mais informacgdes
sobre o comando do operador Redefinir malha, veja o topico "Operador
REDEFINIR malha" na documentagcao do PC-DMIS Laser.

¥ selecionar malha - Use esse botdo para selecionar e excluir um
subconjunto de tridngulos contidos no objeto de dados Malha. Quando vocé
pressiona esse botdo, 0 método de selegdo usa um poligono para remover
tridngulos na visualizagao em 3D.

O opcgao do botao Selecionar malha é diferente do uso do operador Selecionar
malha da caixa de diadlogo. Quando vocé clica nesse botdo, o PC-DMIS aplica
imediatamente a fungdo, mas nao adiciona um comando Selecionar. Para criar o
comando, abra a caixa de dialogo Operador Malha e escolha a fungéo
Selecionar.

Apos clicar nesse botao:

« Clique na janela Exibicao de graficos para definir os vértices do poligono.
e Pressione a tecla Delete para excluir o ultimo vértice.
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e Clique duas vezes com o botdo esquerdo do mouse ou pressione a tecla
Fim para fechar a selegéo do poligono. O PC-DMIS remove a porgéo da
malha envolta pelo poligono.

o Pressione a tecla Esc para cancelar.

Para mais detalhes, veja o topico "Operador SELECIONAR malha".

m X Mapa de cores de uma malha - Esse botédo abre a caixa de dialogo
Operador da malha que vocé pode usar para criar um operador MAPA DE
CORES da malha. Para mais detalhes, veja o tépico "Operador MAPA DE
CORES da malha".

A operacdo Mapa de cores de uma malha aplica um sombreamento colorido a
malha selecionada. O PC-DMIS sombreia 0 modelo de acordo com os desvios da
malha em comparacédo com o CAD. A operacao Mapa de cores de uma malha
usa as cores definidas na caixa de diadlogo Edigao de cores da dimensao e o0s
limites de tolerancia especificados nas caixas Tolerancia superior e Tolerancia
inferior. Para detalhes sobre o operador Mapa de cores de uma malha, consulte
o topico "Operador MAPA DE CORES da malha" na documentagédo do PC-DMIS
Laser.

Vocé pode criar varios mapas coloridos em uma rotina de medi¢gdo do PC-DMIS.
Contudo, somente um esta ativo. O ultimo mapa de cores que foi criado e aplicado
(mapa de cores da superficie da nuvem de pontos ou mapa de cores da malha) ou
o ultimo que foi executado, é sempre 0 mapa que permanece ativo. Vocé também
pode selecionar qual mapa de cores ativar na caixa da lista Mapas de cores.
Quando vocé ativa um novo mapa de cores, o PC-DMIS exibe sua escala
associada com valores de tolerancia e quaisquer anotagdes na janela Exibicao de
graficos.

Para fazer isso, clique na caixa da lista Mapas de cores e selecione o mapa de
cores na lista de operadores de mapa de cores definidos:

[MESHCOLORMAPY v

Nose

MESHCOLORMAP1

MESHCOLORMAR2

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Mapas de
cores de malha:
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A barra de ferramentas Mapa de cores de malha permite selecionar entre as
opgdes Mapa de cores de malha e Mapa de cores de espessura. Para detalhes
sobre a opgao Mapa de cores de espessura, consulte "Mapa de cores de
espessura" nesta documentacéo.

mAlinhamento da malha - Esse bot&o abre a caixa de dialogo Alinhamento
da malha/CAD que vocé pode usar para criar alinhamentos de malha-ao-CAD.

Para mais detalhes, veja o topico "ALINHAMENTO da malha".

»—= Receber uma malha do OptoCat - Quando vocé clica esse botdao em LIG, o
PC-DMIS espera para receber uma malha do aplicativo OptoCat. Quando o botao
Receber uma malha do OptoCat esta LIG, ele fica com uma cor de fundo mais

escura: *—* . Para mais detalhes, veja o topico "Receber uma malha do OptoCat".

Usando nuvens de pontos

O comando Nuvem de Pontos (COP) permite armazenar dados de coordenadas XYZ
gue podem vir diretamente de um sensor a laser através de um ou mais comandos de
varredura referentes. Vocé também pode inserir dados diretamente em uma COP de
outros elementos do PC-DMIS ou arquivos de dados externos.

Vocé pode adicionar nuvens de pontos a rotina de medi¢cdo destas maneiras:

Selecione o submenu Arquivo | Importar | Nuvem de pontos e depois um
arquivo de dados a importar (XYZ, PSL ou STL).

STL: O tipo de arquivo STL ¢é igual ao tipo de arquivo que € convertido no topico
"Importacédo de um arquivo STL" da documentagéo do PC-DMIS Core, exceto
gue em vez de importar o arquivo como um modelo do CAD, ele importa o
arquivo como uma nuvem de pontos.

XYZ: O tipo de arquivo XYZ & igual ao tipo de arquivo que & convertido no topico
"Importagdo de um arquivo XYZ como dados do CAD" da documentagao do PC-
DMIS Core, exceto que em vez de importar o arquivo como um modelo do CAD,
ele importa o arquivo como uma nuvem de pontos.

Selecione o item de menu Inserir | Nuvem de pontos | Elemento para abrir a
caixa de dialogo Nuvem de pontos.
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e Digite manualmente o comando COP na janela Edigao. Pressione F9 em no
comando COP na janela Edi¢ao para abrir a caixa de dialogo Nuvem de pontos.
Para informacdes sobre o texto do modo de comando COP, veja "Texto do modo
Comando COP".

e Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, clique no botdo Nuvem de pontos

( ) para abrir a caixa de dialogo Nuvem de pontos.

Para informagdes sobre a manipulagado de nuvens de pontos na caixa de dialogo
Nuvens de pontos, consulte o topico "Manipulagao de nuvens de pontos".

O PC-DMIS usa comandos e ferramentas adicionais relacionados ao sensor de laser
gue suportam a funcionalidade de Nuvem de pontos. Eles sao:

e Operadores da nuvem de pontos

e Alinhamentos da nuvem de pontos

e Informagdes do ponto da nuvem de pontos
o Configuragdes de coleta de dados do laser

Sua licenca LMS ou portlock deve conter uma licenga com a opgao COP
pequena (COP) ou COP grande para usar a capacidade COP.

Sobre as opgoes COP pequena (COP) e COP grande a laser

A licengca PC-DMIS CAD++ inclui a op¢ao COP pequena (COP). Ela fornece uma
funcionalidade limitada da nuvem de pontos.

A opcéo PC-DMIS Laser (com excegao das sondas Vision) inclui a opgdo COP grande.
Esta opgao fornece a funcionalidade completa da nuvem de pontos. Ela pode ser
comprada separadamente para outras configuragdes.

A lista a seguir descreve as diferengas na funcionalidade entre as opgdes de
licenciamento COP pequena (COP) e COP grande:

e« Se COP pequena (COP) estiver ativada e COP grande estiver desativada, o
PC-DMIS limita o tamanho da nuvem de pontos para 500 000 pontos. A nuvem
de pontos é redimensionada automaticamente para ficar dentro do limite.

e O alinhamento da nuvem de pontos s6 é permitido quando COP grande esta
habilitado.

« Malha é habilitada apenas se COP grande e Malha estdo ambas habilitadas
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e Se as opgdes COP pequena (COP) e COP grande estao desativadas, a
funcionalidade de nuvem de pontos é desativada.

Manipulando nuvens de pontos

pr.

[~ | color .

Pointcloud
(0 BRI OP 3| Search ID:
Size Sort: Routine 1 v
0 & COP1

#| COPSECTION3
#| COPSECTION4

Point Info Alignment:
|STARTUP v

[ Clear ]
[ Purge J[ Reset ] [ Create }[ Close J

Caixa de dialogo Nuvem de pontos

A caixa de didlogo Nuvem de pontos tem somente um efeito se o comando
COP contiver dados.

Para abrir a caixa de didlogo Nuvem de pontos, clique no botdo Nuvem de pontos

( ) na barra de ferramentas Nuvem de pontos ou selecione Inserir | Nuvem de
pontos | Elemento.

A caixa de dialogo contém os seguintes elementos:

ID - Contém uma identidade unica do comando do operador da nuvem de pontos
que esta sendo editado.

Pesquisar ID - Se ha uma longa lista de operadores definidos, vocé pode fazer
uma busca usando a caixa Pesquisar ID para localizar operadores especificos na
lista. Quando vocé comecar a inseir o ID do operador na caixa, a lista filtra
automaticamente com base em sua entrada.

Tamanho - Numero total de pontos na nuvem de pontos.
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Cor - Define a cor dos pontos varridos na nuvem de pontos na parte externa de
uma pega. Para alterar a cor da nuvem de pontos, selecione a caixa Cor e clique
na caixa Cor para selecionar uma cor na caixa de dialogo Cor. Para mais
informagdes sobre cores de nuvem de pontos, veja "Cores de varredura de nuvem
de pontos".

Lista de comandos - Esta area contém a lista dos elementos ou varreduras que
enviam dados ao comando COP na caixa de dialogo. A funcionalidade Classificar
esta disponivel para organizar a lista por ID, Tipo, Rotina ou Tempo. Selecione a
opc¢ao na lista suspensa e clique no botdo Classificar.

Informacgoes de ponto - Com a caixa de dialogo Nuvem de pontos aberta, vocé
pode clicar em um ponto da nuvem de pontos na janela Exibigao de graficos para
abrir a caixa de dialogo Informag¢des de ponto da nuvem de pontos. A caixa de
dialogo Informagodes de ponto da nuvem de pontos contém informagdes sobre
0 ponto com relagéo ao alinhamento. Esta caixa contém a ID numérica dos
pontos, suas coordenadas e a normal estimada do ponto. Os pontos do CAD
correspondentes também aparecem com as coordenadas do CAD e a normal do
CAD. Por fim, o desvio entre o ponto e o CAD é mostrado com a escala para a
seta de desvio especificada na caixa de dialogo. A selegao do ponto ndo possui
nenhum comando operador associado. Com a caixa de dialogo Informagoes do
ponto da nuvem de pontos aberta, ha dois cenarios possiveis quando vocé clica
em Criar ponto:

e Se ha um modelo do CAD na rotina de medigédo e a nuvem de pontos esta
alinhada, um Ponto de superficie de laser é criado, inserido e resolvido na
posicao selecionada.

o Caso contrario, é criado e inserido um Deslocamento construido na rotina
de medicao.

Limpar / Redefinir - O botdo Redefinir restaura todos os dados armazenados em
um comando COP. O bot&do Limpar exclui permanentemente todos os dados de
uma nuvem de pontos que ndo estdo exibidos, selecionados ou filtrados
atualmente. Desse modo, a nuvem de pontos mantém apenas os dados visiveis.

Para informacdes sobre a visualizagao de informacdes de ponto da nuvem de pontos,
consulte "Informagdes de ponto da nuvem de pontos".

Representacao grafica de nuvem de pontos

Vocé pode configurar a representagao grafica de uma nuvem de pontos (COP)
selecionada. O PC_DMIS armazena a configuragdo quando vocé salva a rotina de
medigao. Para fazer isso, clique com o botao direito do mouse em uma COP na janela
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Edigcao, ou no rétulo da COP na janela Exibicao de graficos, para visualizar as opgoes
de menu de Exibigao da nuvem de pontos:

Pointcloud Display > & Smooth
Hide ID Flat

Hide ID in View Two sided
Hide IDs > Mesh display
Show ID in All Views

Show IDs >

O menu Exibicdo da nuvem de pontos para dados da nuvem de pontos sem valores de
intensidade

Hide |
Pointcloud Display > Smooth

Cut Ctrl+X Flat

Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del

~  Grey scale

rFe—

Execute >

Edit... F9

Feature >
Add Command Ctrl+Enter

Group
Collapse Groups
Expand Groups

v Docking View

O menu Exibigdo da nuvem de pontos para dados da nuvem de pontos com valores de
intensidade

As opcodes da Exibicao da nuvem de pontos sio:

Suave - Essa opcéao cria uma aparéncia sombreada usando a cor de COP
definida.
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Exemplo de Exibicdo da nuvem de pontos configurada para Suave

Superficie plana - Essa opgao mostra a COP em uma visualizagao grafica nao
sombreada. Essa selegéo requer a menor quantidade de memoria grafica.

Exemplo de Exibicdo da nuvem de pontos configurada para Superficie plana
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Dois lados - Essa opgcdo mostra uma aparéncia sombreada onde o lado varrido
da peca tem a cor de COP definida, e o lado n&o varrido tem uma cor
contrastante. Se os dados da sua nuvem de pontos contém valores de
intensidade, o PC-DMIS substitui essa opcao pela opcao Escala cinza.

Exemplo de Exibicdo da nuvem de pontos configurada para Dois lados

Escala cinza - Essa op¢ao substitui a op¢cao Dois lados se os dados contém
valores de intensidade (por ex., dados de nuvem de pontos varridos com um
dispositivo de varredura ATS600). Essa opgao também esta disponivel se vocé
importa uma nuvem de pontos que contém valores de intensidade. Quando vocé
seleciona essa opcéo, o PC-DMIS colore na escala cinza a exibigao da nuvem de
pontos na janela Exibigdo de graficos.

1

f

A

I
ﬁ—@ﬁ

ey

B0 Sl
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Exibicao de malha - Essa opgao permite que o software mostre a nuvem de
pontos como uma exibicdo de malha.

Exemplo de Exibicdo da nuvem de pontos configurada para Exibicdo de malha

A opcéo Exibicao de malha esta disponivel somente se vocé tem um
licenca de Malha e fez a varredura da COP usando a opgéo Exibigao de malha
(somente no Portable). Para mais detalhes, veja "Area Exibicdo de nuvem de
pontos".

A Exibigcao de malha é somente uma configuragdo de exibicdo. Os dados
subjacentes sdo uma nuvem de pontos.

Se vocé edita a COP (por ex., se executa uma operagéo de COP na nuvem de
pontos), a exibicdo de malha é perdida e a exibigao é revertida para pontos.

Texto do modo de comando COP

O comando COP dentro do Modo comando da janela de edi¢ao € similar a:
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COP1 =COP/DADOS, TAMANHO=0
REF, ,

O comando COP deve preceder qualquer varredura referente a ele na rotina de
medicao.

Por exemplo, REF, SCN2 abaixo aponta para a varredura SCN2 e utiliza seus
dados:

COP2 =COP/DADOS, TAMANHO=0
REF, SCN2, ,

E possivel que mais de uma varredura faga referéncia ao comando COP.

Se vocé cortar um comando COP e o colar novamente, o comando resultante é
colado sem os pontos de dados. Se vocé necessita mover seu comando COP para uma
localizagéo diferente na janela Edigao, precisa recriar o comando COP na localizagao
desejada e eliminar o anterior.

Informacoes do ponto da nuvem de pontos

Com a caixa de dialogo Informagoes de ponto da nuvem de pontos, vocé pode
visualizar informacdes especificas ao ponto.

Para acessar essa caixa de dialogo:

1. Cliqgue no comando COP na janela Edigao para seleciona-lo e pressione a tecla
F9. A caixa de dialogo Nuvem de pontos para o comando da COP aparece.

2. Cligue em um ponto da nuvem de pontos (COP) na janela Exibicao de graficos. A
caixa de dialogo Informago6es de ponto da nuvem de pontos aparece.
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" -,

Pointcloud Point Information

Pointcloud CAD
Point Normal Point Normal
X: 41,764 0.3120192 41.768 0.3277874
Y: 15,107 0.0281713 15.107 0.0183046
Z: 14,217  0.9496580 14,228  0.9445742
Deviation: -0.013
Thickness: 0
Create Point
Scale: 10
[ Done I

Caixa de dialogo de informagbes sobre a nuvem de pontos

A partir desta caixa de dialogo, vocé pode visualizar os valores do vetor de pontos XYZ
e Normal para o ponto da nuvem de pontos, bem como a ID para o ponto selecionado.
Ela também mostra os valores de vetor XYZ e Normal correspondentes do CAD.

Desvio - Exibe a distancia do ponto da Nuvem de pontos para o ponto CAD
correspondente.

Espessura - O software adiciona esse valor ao desvio do valor CAD calculado quando
vocé clica em um ponto da Nuvem de pontos. Esse valor é util, por exemplo, se vocé
tiver um modelo de superficie do CAD e desejar adicionar uma espessura de material.

Escala - Esse valor determina a escala que a seta de desvio usa na janela Exibigdo de
graficos. Por exemplo, uma escala de 10 exibe uma seta com um comprimento que é
dez vezes o comprimento do desvio.

A seta de desvio aparece quando vocé seleciona um ponto na janela Exibi¢ado de
graficos. A seta indica a direcdo do desvio do ponto do CAD.
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Seta de desvio de ponto

Botao Criar ponto - Cria um ponto de deslocamento construido para o ponto
selecionado. O software nomeia o ponto de deslocamento construido com a seguinte
convencao e adiciona o ponto a rotina de medicdo: <nome da nuvem de
pontos>_P<ID do ponto> (p. ex., COP1_P185048).

¥  Se vocé usa um sensor a laser ao clicar em Criar ponto, o software cria um
ponto de superficie a laser em vez de um ponto de deslocamento construido.

Ponto construido da nuvem de pontos

Usando dados de ponto para elementos automaticos

Com a caixa de dialogo Elemento automatico aberta, vocé pode fornecer dados de
entrada para um determinado elemento automatico clicando nos pontos que deseja em
uma nuvem de pontos especifica. Consulte "Extragdo do elemento automatico” para
mais informacoes.

Configuracoes de coleta de dados do laser

Abra a caixa de dialogo Configuragoes de coleta de dados do laser na opgéo de
menu Operacao | Nuvem de pontos | Coleta de dados, ou clique no botéao
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)
Parametros de coleta de dados da nuvem de pontos ( él'-' ) na barra de ferramentas
Nuvem de pontos ou QuickCloud.

Laser Data Collection Settings X

Profiles
COP - Standard Resclution | Q| &)

Data Fitering

Pointcloud Display

<<

Anchor +| torma
X: | S06.44 i 0.008
Y: | 357.898 A - 0.007

Z2: | -40.909 K: 1

x| [ oms

Caixa de dialogo Configuragbes de coleta de dados do laser
A caixa de didlogo Configuragoes de coleta de dados do laser permite que vocé

selecione, defina e salve perfis de varredura. Vocé pode também definir o plano de
exclusao e a exibicao da nuvem de pontos para os dados varridos a laser
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<<

Vocé pode clicar no botdo Reduzir para ocultar secdes da caixa de dialogo

Configuragoes de coleta de dados do laser ou clicar no botdo Expandir L para

exibir se¢des da caixa de dialogo que estao ocultas.

Secao_Perfis

Laser Data Collection Settings X
Profiles
COP - Standard Resokution O &

Data Fitering

N\ S oSl

A secgao Perfis da caixa de didlogo Configuragoes de coleta de dados do laser
(Operacao | Nuvem de pontos | Coleta de dados) permite que vocé selecione perfis
em uma lista de perfis de varredura pré-configurados. Vocé também pode criar seus
préprios perfis de varredura. Vocé tem que usar o filtro Linha ao fazer a varredura com
a opcgao Exibigao de malha.

<<

Vocé pode clicar no botao Reduzir para ocultar se¢des da caixa de dialogo

Configuragoes de coleta de dados do laser ou clicar no botdo Expandir L para
exibir se¢des da caixa de dialogo que estéo ocultas.

Os perfis de varredura pré-configurados entregues com o PC-DMIS s&o:

Nome do

sl Descrigao Configuragoes

Perfis de nuvem de

Métrico Padrao
pontos (COP)
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COP -
Nenhum
filtro

Esse éo
perfil padrao
de varredura
a laser do
CMM para
novas
instalacoes.

Com esse
perfil
selecionado,
o PC-DMIS
desmarca
todas as
configuracoes
de filtro na
caixa de
didlogo e
armazena na
COP todos os
pontos do
sensor a
laser.

Como esse €
o perfil
padrao, ndo é
possivel
edita-lo.

Proﬁés
COP -NO Fiters

| | &)

Data Fitering

Pointdoud Display e

Profies
COP - NO Fiters . g {

Data Fitering

Pontdoud Display
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Profies Profies
Esse é o | COP - Standard Resokuton v O © | COP - Standard Resokuton v O &
perfil padréo Ty << o <<

Line Fiter Line Fiter =
de varredura 0.05 0.002
a laser do 3 bl
0.75 0.0295
Portable.
. Percent Reduction 2 Percent Reduction 0
Vocé pode — e
COP - Distance Densty 0.25 Distance Density 0.0098
_ |usar esse e . i A ~
ReSO|UQaO fl Inodence Angle 75 inodence Angle S
~ erfil para , ; v :

padrao P P Pointdoud Display o Pontdoud Display =
fazer a A M
varredura de Mesh Mesh

4 0.1575
pecas com
0.25 0.0098
detalhes de 1
mm ou
i Remove Overlap Remove Overlap
maiores. >
80 &0
Profies Profies
COP - Fine Resokution | ©f & ||| [ coe - Fine Resohton | O &)
Data Fitering << Data Fitering <<
Line Filter Line Filter
0.05 0.002
Vocé pode 0.1181
usar esse 0.5 0.0197
perfil para Percent Reduction » Percent Reducton »
- Distance Density 0.25 Distance Densty 0.00%98

COP fazer a

Resolugéo | varredura de UK . £, AU A £,

fina pegas com Ponidou Disgtey Eoll)l [ Ponicos Disley <«
detalhes de 1 e B

Mesh Mesh
mm ou 4 0.1575
menores. 0.25 0.0098
Normsl
Remove Overlap Remove Overlap
80 80
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Profies Profies
[ COP - Very Fine Resoluton | @S ||| [0 -very Fine Resoluton -] & &)
Data Fitering =2 Data Fitering ==
Line Fiter Line Filter
0.05 0.002
Vocé pode 3 0.1181
usar esse 0.25 0.0038
perfil para Percent Reducbon 30 Percent Reduction 30
COP - fazer a Destance Density 0.25 Distance Densty 0.0098
Resolugéo | varredura de e i mainal i o £,
super fina | pegas com Pointdoud Display = Pointdoud Displey <<
detalhes de i B
Mech Meach
0,5mmou 4 0.1575
menores. 0.25 0.0098
Remove Overlap Remove Overlap
&0 60
Perfis de exibicao de iy . ~
malha ¢ Métrico Padrao
Profies Profies
NSl ool V| Q1S ||| [Mesh-Nomal -] ol &
Data Fitering =% Data Fitering =%
Line Filter Line Filter
0.025 0.001
A velocidade 0.1181
de varredura 3 0.1181
e do desenho Percant Rediction »n Percant Reduction -
dOS _zontgs Distance Density 0.2 Distance Densty 0.0079
Ma|ha - \tl)i': eoz e inodence Angle 60 inodence Angle 60
Normal o , . :
exibigdo da Pontdoud Display = Pointdoud Display =
malha tem Ponits Ponits
uma Mesh Mech
resolugao 3 0.1181
média. 0.2 0.0075
Remove Overlap Remove Overlap
&80 80
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Malha -
Detalhada

A velocidade
da varredura
e do desenho
dos pontos
varridos é
baixa, mas a
exibicdo da
malha mostra
mais
detalhes.

[ Profies

| Mesh - Detaded

Data Fitering

Pointdoud Display

| | &

<<

[ Profies

Data Filtering ‘

Pointdoud Display =3

Malha -
Suave

A velocidade
de varredura
e do desenho
dos pontos
varridos é
rapida, mas a
exibicao da
malha tem
uma
resolucao
baixa.

[ Profies

[ Mesh - Smooth

Data Fitering

Pointdoud Display

| &S

<< ||

<<

Smooth

[ Profies

e
Data Fitering

o8

<< ||

Pointdoud Display .

Smooth

O PC-DMIS armazena os perfis e varredura definidos pelo usuario na pasta
"C:\Usuario\<nome_usuario>\Dados de aplicativos\Local/Hexagon\PC-

DMIS\<versdo>\ScanningProfiles", onde:
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e <nome_usuario> € o nome do usuario conectado ao computador que esta
executando o aplicativo PC-DMIS.
e <versdo> é a versao do aplicativo PC-DMIS instalado no computador.

Vocé nao pode mudar as configuragdes dos perfis pré-configurados. Se vocé faz
alguma mudanga, o PC-DMIS renomeia o perfil para "Custom(n)", onde "(n)" representa
o valor de indice numérico atualizado para cada perfil personalizado novo criado pelo
PC-DMIS. Por exemplo, o software nomeia o primeiro perfil personalizado que vocé cria
como "Custom1", o segundo como "Custom2" e assim por diante. Vocé pode clicar
dentro da caixa de nome de qualquer perfil personalizado e editar seu nome.

Se vocé abre uma rotina de medigao a partir de uma versao anterior do PC-DMIS, mas
as configuragdes de coleta de dados ndo correspondem aos perfis existentes, o
software cria automaticamente um novo perfil personalizado com tais configuragdes.

O PC-DMIS aplica o ultimo perfil usado a uma nova rotina de medigao.

Vocé pode clicar no botdo Adicionar QJ para fazer uma cépia do perfil atual. Em
seguida, vocé pode renomea-lo e fazer as mudangas que desejar a configuragéo do

perfil. Clique no botdo Excluir g para excluir o perfil atual.

Area Filtragem dos dados
| Data Filtering

<<
V| Line Filter

Max Deviation 0.1
Hole Size S
Max Point Spacing 0.75
Percent Reduction
Distance Density ). 25
V| Inddence Angle 75

A filtragem de dados permite a filtragem em tempo real dos dados. Ela remove os
dados que sao varridos.

<<

Vocé pode clicar no botdo Reduzir para ocultar segcdes da caixa de dialogo

Configuragdes de coleta de dados do laser ou clicar no botdo Expandir o para

exibir se¢des da caixa de dialogo que estao ocultas.
A secgao Filtragem de dados fornece as seguintes opgoes:

Filtro de linha - Filtro em tempo real para linhas individuais. Ele permite a suavizagao e
reducao de pontos provenientes dos dados do sensor a laser.
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Marque a caixa de selecao Filtro de linha para ativar essas opcgoes:

Desvio maximo - Conforme o software avalia cada linha de varredura entrante,
ele pode mover ou suavizar os pontos em relagcédo a seus pontos vizinhos. Essa
configuragao define o valor maximo permitido que o software pode mover ou
Suavizar um ponto.

Tamanho do furo - Essa configuragéo define o tamanho minimo do furo ou da
folga durante uma varredura. Quando o PC-DMIS avalia uma linha de varredura e
detecta um furo ou folga desse tamanho (ou maior), o filtro trata os segmentos da
varredura como linhas separadas. Tipicamente, vocé pode definir o valor de
Tamanho do furo para o tamanho do menor furo na peca fisica.

Espacamento maximo dos pontos - Quando o software analisa os dados de
varredura sendo recebidos e reduz o numero de pontos, esta configuragao define
a distancia maxima entre dois pontos consecutivos. Se a superficie de varredura é
curva, o espagamento de pontos resultante € geralmente menor do que o valor de
Espacamento maximo do ponto.

Quando esse parametro € definido para zero, nenhuma redugéo de ponto ocorre.
Tipicamente, esse valor deve ser definido para menos de 1/3 do tamanho do furo.

A configuracdo de Espagamento maximo do ponto determina a resolugao dos
pontos varridos. Para a maioria das pecgas, vocé pode usar os valores padréao
mostrados na tabela abaixo. Para obter uma melhor resolugao ao varrer pecgas
com detalhes pequenos, vocé pode usar um Espagamento maximo dos pontos
menor. Um Espagamento maximo dos pontos menor resulta em menos pontos
filtrados e no aumento do tamanho da COP total.

Espacamento maximo do ponto

Detalhes

1 mm/0,03937 pol
grandes
Padrao 0,75 mm / 0,02953 pol
Detalhes

0,5 mm / 0,01968 pol
pequenos

Detalhes finos 0,25 mm / 0,00984 pol

Reducgao de porcentagem - Remove uma porcentagem dos dados coletados da
nuvem de pontos.
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1. Selecione a opgao Redugao de porcentagem e, na caixa a sua direita, digite um
valor de porcentagem entre 0 e 100. O valor € a porcentagem dos dados
coletados da nuvem de pontos que vocé deseja que o software filtre. Se vocé
colocar zero, nao ocorre nenhum filtragem.

2. Clique em OK para aplicar isto a sua rotina de medigéo.

Densidade da distancia - Filtros baseados no valor da distancia dos pontos. Se a
distancia entre um ponto e os pontos vizinhos € menor do que esse valor, o software
descarta o ponto. Esta opcgao s6 fica disponivel se vocé seleciona a op¢ao Pontos na
secao Exibigao da nuvem de pontos da caixa de dialogo.

1. Selecione a opgédo Densidade da distancia e, na caixa a sua direita, digite o
valor de distancia na unidade da rotina de medigao. Valores maiores ou iguais a
zero sao validos. O valor padrdao € 1 mm. Se a sua rotina de medicao usa
polegadas, o software converte 1 mm para polegadas.

2. Cligue em OK para aplicar os filtros.

Angulo de incidéncia - Filtra todos os pontos varridos que tém um angulo de
incidéncia maior do que o valor inserido. A caixa de selecdo Angulo de incidéncia é
marcada com um valor padrao de 75. O angulo é calculado entre a normal da superficie
estimada e a direcao de varredura do sensor a laser. Quanto menor o valor, mais
pontos sao filtrados.

Esfera brilhante com nenhum angulo de incidéncia aplicado
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Esfera brilhante com &ngulo de incidéncia aplicado no valor padrao de 75

Vocé pode aplicar o filtro Angulo de incidéncia em tempo real durante a varredura.
Durante a varredura, o software determina o angulo da linha de varredura relativa a
superficie medida. Em seguida, o software remove e descarta automaticamente
quaisquer pontos maiores do que o angulo especificado.

I-'\rea_Exibigéo_da_n uvem_de_pontos

Pointdoud Display
<
O
(@ Mesh
p— E—
casin
Finaize Mode Lw vl
[Jremove Overlap

A secao Exibicao da nuvem de pontos permite que vocé selecione a configuracao da
exibicdo durante a varredura. A nuvem de pontos pode ser mostrada como exibicéo de
pontos ou de malha. Se vocé selecionar a opgédo Malha para a varredura, pode ficar
mais facil ver as areas que precisam de mais cobertura de dados.
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<<

Vocé pode clicar no botdo Reduzir para ocultar se¢des da caixa de dialogo

Configuragoes de coleta de dados do laser ou clicar no botdo Expandir L para

exibir se¢des da caixa de dialogo que estao ocultas.

A opcéo Malha esta disponivel somente para sistemas do Portable que tem
uma licenga de Malha.

Pontos - Esta opgao exibe a nuvem de pontos como um conjunto de pontos.

Malha - Essa op¢ao mostra os dados da nuvem de pontos a laser como uma malha, e
esta disponivel somente para sistemas do Portable. Vocé tem que usar o filtro Linha ao
fazer a varredura com a exibicao Malha.

Durante a varredura, o PC-DMIS mostra o passe de varredura ativo como uma nuvem
de pontos. Quando o software completa o passe da varredura, ele exibe a varredura
como uma malha. A exibigdo da malha € somente uma renderizagao grafica temporaria.
Se vocé modifica a nuvem de pontos (por ex., se executa uma comando Selecionar,
Limpar ou Filtrar) ou fecha e volta a abrir a rotina de medicao, a exibicao da malha é
perdida e o PC-DMIS exibe os dados como uma nuvem de pontos.

Apd6s uma varredura com a op¢ao de exibicdo Malha, vocé pode escolher manter
somente a nuvem de pontos ou pode criar um objeto de dados de malha. Se vocé
escolhe criar um objeto de dados de malha, o software mantém também a nuvem de
pontos original.
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Exemplo mostrando os passes de varredura ativo (1) e anterior (2)

L)
h-‘ 'd
- -

= A exibicdo de malha é relativa a orientacao do sensor a laser. Ao varrer, se a
orientagao do sensor a laser muda mais do que 25 graus em um unico passe de
varredura, o software faz uma malha dos dados coletados e cria automaticamente uma
nova varredura.

Os valores de Tamanho da grade e Tamanho maximo do tridngulo definem as
configuracdes para a malha exibida durante a varredura. Se vocé modifica a nuvem de
pontos (por ex., se executa uma comando Selecionar, Limpar ou Filtrar) ou fecha e volta
a abrir a rotina de medicao, a exibicdo da malha é perdida e o PC-DMIS exibe os dados
como uma nuvem de pontos.

e Se avelocidade da varredura é lenta e ha mais de um ponto em um quadrado da
grade, o PC-DMIS mantém o melhor ponto.

e Se a velocidade da varredura é rapida, é possivel ter um quadrado de grade sem
nenhum dado. Isso pode causar folgas na malha exibida.

Tamanho maximo do tridngulo - O software usa esse valor para reconhecer
furos ou folgas nos dados da nuvem de pontos. Se a distancia entre quaisquer
dois pontos for superior a esse valor, o software nao cria nenhum tridangulo nessa
area. Se houver elementos furo em sua pega, vocé geralmente precisa definir este
valor como sendo ligeiramente inferior ao furo mais pequeno. Isto impede que a
exibicdo de malha preencha o furo (veja imagem abaixo).
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O valor padrao para Tamanho maximo do tridngulo € 5 mm. O software
converte para polegadas se a rotina de medi¢cdo usa essa unidade. A faixa de
valores validos depende do tamanho da peca.

Esse exemplo mostra uma distancia entre dois pontos maior do que o valor de
Tamanho maximo do tridngulo. Nesse caso, o PC-DMIS n&o cria nenhum
tridngulo na area.

Tridngulos azuis = Exibigdo de malha O tamanho dos triangulos azuis é
determinado pelo valor do Tamanho da grade.

Pontos roxos = Pontos varridos

Tamanho da grade - Esse valor define o tamanho de cada tridangulo na grade da
exibicdo de malha. Esse valor também afeta a resolugao da exibicao e o nivel de
refinamento da malha. Quando vocé usa um valor pequeno, leva mais tempo para
gerar a exibicdo de malha durante a varredura, mas os resultados tém uma
resolugao maior. Esteja ciente de que esse valor é critico; uma valor pequeno
pode afetar negativamente a velocidade da coleta de dados.

Modo Finalizar - Quando vocé cria a malha com o botdo Criar malha de grade
na barra de ferramentas Widget de varredura portatil (ou a opgado Malha de
grade na caixa de dialogo Malha), o software reduz e suaviza a exibi¢do de
malha, e remove a sobreposi¢ao. A op¢ao Modo Finalizar define a quantidade de
suavizagao a ser aplicada. As opgdes sao:

e Preciso (a menor quantidade de suavizagéo)
e Normal
e Liso (a maior quantidade de suavizagao)

Caixa de selecao Remover sobreposig¢ao - Quando vocé marca essa caixa de
selecdo, o PC-DMIS faz a média das areas de sobreposi¢ao dos varios passes de
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varredura e, em seguida, os combina em tempo real durante a varredura. Isso faz
com que o software remova os dados de sobreposi¢ao da exibicdo da malha. Note
gue o objeto nuvem de pontos (COP) contém todos os pontos varridos originais.
Vocé pode desativar essa fungéo se a renderizacao grafica da malha for muito
lenta.

(A) - Passe de varredura 1
(B) - Passe de varredura 2

(C) - Area costurada

Os passes de varredura de sobreposigédo tém que estar dentro de uma distancia
menor do que a densidade do pontos para poderem ser costurados.

Exemplo de uma varredura como exibicdo de malha com a op¢gdo Remover
sobreposicao selecionada

Durante a varredura com a opcao Malha, se vocé desmarca a caixa de selegao
Costurar patches, o software sobrepde varios passes de varredura um sobre o
outro.
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Exemplo de uma varredura como exibicdo de malha com a opgdo Remover
sobreposicado NAQ selecionada

Angulo de qualidade - Quando vocé seleciona a opgdo Malha na area Exibigao
da nuvem de pontos e executa uma varredura a laser, o PC-DMIS exibe
triangulos varridos com um angulo maior do que a configuracdo do Angulo de
gualidade na janela Exibicdo de graficos. O software mostra em verde os
tridangulos que foram varridos com uma boa orientagdo sensor-a-superficie.
Triangulos que est&o fora do valor do Angulo de qualidade ficam em vermelho.

Para obter triangulos de melhor qualidade, vocé pode refazer a varredura das
areas com a linha de varredura mais normal a superficie da peca.

Se vocé seleciona a opgao Remover sobreposigao e refaz a varredura
das areas de baixa qualidade usando uma melhor orientagdo varredura-a-
superficie, o PC-DMIS pode substituir os triangulos vermelhos pelos novos dados
de varredura.

Para ativar a exibicao de tridngulos de baixa qualidade, selecione o

botdo Tridngulos de baixa qualidade Lig/Desl i na barra de ferramentas
Widget de varredura portatil.
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: T o [@

Exemplo mostrando a exibigdo de triangulos vermelhos e verdes quando vocé
seleciona o botdo Tridngulos de baixa qualidade

Para mais detalhes sobre a barra de ferramentas Widget de varredura portatil,
veja "Barra de ferramentas Widget de varredura portatil" na documentagéo do PC-
DMIS Portable.

Se vocé executa qualquer operagédo de nuvem de pontos ou fecha e volta a abrir a
rotina de medic&o, a exibicdo dos tridngulos de baixa qualidade em vermelho e
verde é perdida.

Exemplo de fluxo de trabalho: Varredura como exibigao de malha

1. Selecione um perfil de malha no Widget de varredura portatil.

1 I © @

Vocé também pode criar seu préprio perfil de malha. Para mais detalhes, veja a
"Secao Perfis" nessa documentacéo.
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2. Faca a varredura da pega. O PC-DMIS exibe a COP como uma malha, mas os
dados s&o uma nuvem de pontos.

A exibicdo da malha é uma renderizagao grafica temporaria. Para mais
detalhes sobre representagao grafica da nuvem de pontos, veja "Representagao
grafica da nuvem de pontos" nessa documentagao.

Exemplo de nuvem de pontos exibida como uma malha

A proxima etapa, para criar um objeto Malha, é opcional. Se vocé para
na etapa 2, todos os dados varridos sdo uma nuvem de pontos.

3. OPCIONAL: Criacdo de uma malha. O PC-DMIS usa as op¢des Tamanho
maximo do tridngulo, Tamanho da grade e Modo Finalizar para reduzir,
suavizar e, se vocé marcar a caixa de selecdo Remover sobreposi¢ao, remover
a sobreposicao. Ele entdo calcula o onjeto de malha final.
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A sua rotina de medigao ira conter tanto a nuvem de pontos varrida original
guando os objetos de dados da malha.

Secao Plano de exclusao

[CExdusion Plane o
® Measure O
ot 1]
Anchor 4| Normal
Y: | 357.898 % | -0.007
z: (0.9 | Kl [1

Vocé pode usar planos de exclusao para remover todos os pontos dentro de uma area
definida do plano. Para ativar esse elemento, marque a caixa de selegédo Plano de
exclusao.

= ™
Vocé pode clicar no botdo Reduzir i_ﬁfj para ocultar secdes da caixa de dialogo

Configuragoes de coleta de dados do laser ou clicar no botdo Expandir =

* para
exibir se¢des da caixa de dialogo que estéo ocultas.

Quando a caixa de seleg¢ao Plano de exclusao € marcada, o software ativa o plano de
exclusio definido. Se o icone na barra de ferramentas esta no estado acionado, a
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filtragem esta ativada. Uma vez ativado, o software usa o plano de exclusdo na préxima
vez em que vocé executa a rotina de medigao.

¥ Vocé pode detectar quando o plano de execucgéao esta ativo na rotina de
medigao verificando como o botdo Parametros de coleta de dados da nuvem de

) :
pontos ( 2 ) aparece nas barras de ferramentas QuickCloud ou Nuvem de pontos.
Se 0 botao parece estar pressionado, o plano de execugao esta ativo, do contrario, esta
inativo.

Ha trés maneiras de definir o plano de excluséo:

1. Medir
Use a sonda de contato ou o sensor a laser para medir o plano de exclusao.

Clique no botdo Medir e faga trés toques com a sonda de contato para medir o
plano de exclusdo. Com um sensor de laser, varra a area do plano. Se ja existe
um alinhamento, o plano € definido automaticamente em tal alinhamento. Se nao
ha um alinhamento, o plano é definido usando-se as coordenadas da maquina. Se
elas mudam, vocé precisa redefinir o plano.

2. Insergao dos valores XYZ e IJK

Vocé também pode definir o plano de exclusdo usando seu vetor normal e um
ponto de ancoragem. O plano de exclusao € independente da filtragem de dados.

Para definir um plano de excluséo:

1. Edite as posi¢des de ancoragem XYZ se necessario.
2. Clique no botéo I, J ou K normal referente ao seu plano e edite o valor se
necessario. Para mudar automaticamente a direcdo do valor normal, clique

no botao Inverter diregao i]

3. Se o PC-DMIS estiver no modo On-line, vocé pode clicar no botdao Medir
para medir o plano de exclusao definido.

4. Cligue em OK para salvar as configuragdes.

3. Selecione um plano existente
Selecione um plano existente (um plano que ja existe na rotina de medig&o) na

lista Elementos do plano de exclusdo. Os campos Ancora e Normal (vetor) sdo
atualizados de acordo.
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O selecionar um plano existente, quando a rotina de medigao é executada
novamente e o plano é medido outra vez, esse se torna o novo plano de exclusao
usado para a COP. Isto é util para dispositivos portateis quando o dispositivo é
movido ou a pec¢a € movida para uma superficie diferente.

Deslocamento - Desloca o plano na diregao Normal definida pelo valor inserido (na
mesma unidade da rotina de medi¢ao).

Uso da funcao Simular nuvem de pontos

A funcédo Simular nuvem de pontos permite criar e visualizar a nuvem de pontos da
caixa de dialogo Varredura (linear, forma livre, etc) quando a CMM esta no modo Off-
line.

Usando a orientagao, campo de visédo e configura¢des de varredura da sonda a laser, o
software projeta as linhas de laser no modelo CAD. Assim, vocé pode ver facilmente se
a nuvem de pontos simulada é aceitavel e fazer alteragdes, se necessario, para uma
varredura individual. O PC-DMIS mantém os pontos simulados em uma COP.

Ajuste as configuragcdes encontradas na guia Animagao da caixa de dialogo Opg¢oes
de configuragao (Editar | Preferéncias | Configuragao) para controlar a velocidade
da varredura a laser simulada. Para detalhes, consulte "Uso dos parédmetros de
animacao para simulacdo de nuvem de pontos".

Siga o capitulo "Introdug&o” para definir a ponta do sensor ativa e a velocidade da
varredura. Se desejar, vocé pode predefinir a largura do laser e densidade da varredura
na caixa de dialogo Medir sonda a laser ao definir o sensor. Para acessar essa caixa
de dialogo, abra a caixa de dialogo Utilitarios da sonda (Inserir | Definigao de
Hardware | Sonda) e clique em Medir. Para detalhes sobre as op¢des de medigao da
sonda a laser, consulte "Opg¢des de medir sonda a laser".

Defina as propriedades do caminho de varredura de qualquer caixa de dialogo
Varredura (linear, forma livre e outras propriedades). Vocé também pode definir as
configuracdes de densidade e largura do laser na mesma caixa de dialogo. Para obter
mais detalhes, consulte "Estados de zoom de varredura (para sensores CMS)".

Clique no botdo Simular em qualquer caixa de dialogo Varredura para exibir a nuvem
de pontos na janela Exibigao de graficos. Vocé também pode simular a nuvem de
pontos quando vocé executa a varredura a partir da janela Edigdo no modo Off-line.

Apos criar as varreduras, vocé pode executar toda a rotina de medicao off-line e exibir
todas as varreduras em orientagdes de sonda diferentes. Isto permite que vocé verifique
se os elementos automaticos varridos (por exemplo) podem ser extraidos com base nas
configuragdes de varredura.
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Adverténcia: Se o CMM esta on-line e o botdo Simular é pressionado na

caixa de dialogo Varredura a laser (Forma livre, Linear aberta, etc.), o software aciona
imediatamente a maquina e faz as varreduras on-line. Para evitar lesdes pessoais,
certifique-se de estar afastado da maquina antes de pressionar esse botao.

Exemplo de uso da fungcao Simular nuvem de pontos

Por exemplo, para usar a fungdo Simular nuvem de pontos em uma varredura aberta
linear:

1. Crie uma COP (Inserir | Nuvem de pontos | Elemento). Para obter detalhes
sobre elementos de nuvem de pontos e criar uma COP, consulte o capitulo "Uso
de nuvens de pontos".

2. Defina a velocidade de varredura. Para obter detalhes, consulte "Introdugao”.

3. Abra a caixa de didlogo Varredura aberta linear (Inserir | Varredura | Aberta
linear).
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Na secao Parametros de varredura, configure o valor Incremento.
Clique na guia Propriedades de varredura a laser na parte inferior da caixa de

didlogo e configure estas opg¢des:

e Insira o valor Overscan.

e Selecione a opgao Ganho na lista.

e Selecione a configuragédo Largura da listra e Densidade de varredura.
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® o |ir|%
'L..‘:.,_— 1.00 s ﬂ
i (—

o Gon: Noenal ' &

Zoom

Guia Propriedades da varredura a laser

6. Na janela Exibigao de graficos, clique em trés pontos no modelo CAD para definir
0 pontos de fronteira e vetores como habitual.

Exemplo mostrando os trés pontos para configurar a varredura

7. Na secdo Pontos e vetores de fronteira, clique no botdo Gerar.
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Exemplo mostrando uma varredura aberta linear gerada

8. Na secéo Pontos tedricos de varredura, clique em Pontos de ranhura.

Exemplo mostrando uma varredura aberta linear ranhurada

9. Clique no botdo Simular para mostrar a nuvem de pontos simulada com base na
orientagao atual da sonda (ponta ativa) e configuragdes da varredura a laser.
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Exemplo mostrando a simulagdo da nuvem de pontos concluida

Se necessario, vocé pode efetuar alteragcdes a varredura e simula-la para verificar
0s resultados.

10. Quando tudo parecer correto, clique no botdo Criar para implementar a
varredura em sua rotina de medicao.

Uso dos parametros de animacao para simulacao de
nuvem de pontos

Vocé pode controlar a velocidade da varredura a laser simulada nas areas Varredura e
Execugao na guia Animagao da caixa de dialogo Op¢oes de configuragao (Editar |
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Preferéncias | Configuragao ou pressione a tecla F5). Para detalhes, consulte
"Op¢des de configuragao: guia Animagao" na documentagédo do PC-DMIS Core.

Setup Options X
General PartMachine Dimension ID Setup
Sound Events Laser Sensor Anmation

Scan

Colision detection percentage animation: E
Execution percentage animation: | 50 ‘
Scan anmate every NPts: 1

Scan animate every NPts colision detection: 1

Execution -

Offine tmer milseconds execute next: |1

Onine timer milkiceconds execute next: 50

Max animation speed mm/sec ' 1009_ |
Animation speed %: 1% l 100%
Pathiines

Comment execute override: COon

Create path feature count: 1

Path line moving enabled: Mon
Path move increment: 0.5 1
Path move selecton distance: | 4

Disable probe movement: Oon
Path Ines color RGS: |
Tip rotation color RGB: -
Measure point color RGB: -

e

Opgbes de configuragéo - guia Animagao

Area de varredura

Animar varredura de todos NPts - Este valor determina o numero de pontos do
caminho de varredura que o PC-DMIS usa para a animagéao.

e Para simulagdo da nuvem de pontos, se vocé inserir um valor de "1", o software
usa todos os pontos de varredura, que resulta em uma animagao mais suave.

e Se vocé usar um valor maior (por exemplo "10") para a simulagédo de nuvem de
pontos, a sonda do scanner a laser move-se do ponto 1 para o ponto 10 e mostra
imediatamente todas as listras da nuvem de pontos roxa entre esses pontos do
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caminho de varredura. O resultado € uma animagao mais rapida, mas menos
suave. O valor padrao é 50.

Vocé também pode definir este valor no Editor de configuragdes do PC-DMIS.
Para detalhes, consulte "ScanAnimateEveryNPts" na documentagao do Editor de
configuragdées do PC-DMIS.

Area de execucio

Para simulacdao da nuvem de pontos, os valores nesta area sao tipicamente
configurados para os valores maximos.

Velocidade de animagao max (mm/seg) - Permite definir a velocidade de animagao
maxima que a sonda animada utilizara na janela Exibigcao de graficos durante a
execucgao da rotina de medigao. A velocidade esta em mm por segundo. Pode ser util
alterar esse valor para rotinas de medicdo complexas em que a animacao se
desenvolve muito lentamente. Para aumentar a duragao entre as visualizagdes de
novos desenhos da animagao, aumente esse valor. Isto faz com que o software emita
menos etapas de animagao.

Vocé também pode definir este valor no Editor de configuragdes do PC-DMIS.
Para detalhes, consulte "MaxAnimationSpeed" na documentag¢ao do Editor de
configuragdées do PC-DMIS.

% de velocidade de animagao - O controle deslizante permite ajustar a porcentagem
atual do valor Velocidade de animagao max mm/seg que o PC-DMIS usa.

Vocé também pode definir este valor no Editor de configuragdes do PC-DMIS.
Para detalhes, consulte "AnimateSpeed" na documentagao do Editor de configuragdes
do PC-DMIS.
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Operadores da nuvem de pontos

Os comandos de operador da nuvem de pontos listados abaixo executam diferentes
operagdes em comandos de nuvem de pontos (COP) e outros comandos do operador
da nuvem de pontos. O software define as unidades para esses comandos pela rotina

de medicéo.

As versdes anteriores ao PC-DMIS 2014 usavam a palavra-chave OPERCOP
antes do comando do operador. Este comando ndo esta mais disponivel e os comandos
usam agora um prefixo COP. Por exemplo, o operador Filtrar € agora COPFILTRAR.

Vocé pode adicionar comandos do operador da nuvem de pontos na rotina de medigao
em qualquer das seguintes maneiras:

o Selecione o item de menu Inserir | Nuvem de pontos | Operador.
e Selecione os itens de menu a partir dos seguintes submenus:

o

o

Arquivo | Importar | Nuvem de pontos - Importa a partir dos arquivos de
dados para uma COP.

Arquivo | Exportar | Nuvem de pontos - Exporta para arquivos de dados
a partir de uma COP.

Inserir | Nuvem de pontos - Adiciona comandos basicos de nuvem de
pontos desse submenu. Eles incluem COP e comandos especificos do
operador da nuvem de pontos (Secao transversal, Mapa de cores de
superficie ou Mapa de cores de ponto), o que altera a exibigdo das
nuvens de pontos na janela Exibicao de graficos.

Operagao | Nuvem de pontos - Altera o numero de pontos que o PC-
DMIS inclui nos comandos COP. Os itens incluidos nesse submenu séo:
Limpar, Esvaziar, Filtrar, Purgar, Redefinir e Selecionar.

e Digite manualmente os comandos do operador da nuvem de pontos na janela
Edigdo. Se o cursor esta no comando na janela Edigao e vocé pressiona F9, a
caixa de dialogo Operador da Nuvem de pontos abre.

e Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, clique no botdo Operador da
nuvem de pontos para abrir a caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos
associada. O software aplica o operador da nuvem de pontos a COP.
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Vocé tem que ter a licenga com a opgao COP para conseguir usar os comandos
do operador da nuvem de pontos. Vocé néo pode usar esses comandos se somente
tiver a licenga para a opcéao Vision. Vocé deve desativar Vision quando vocé usa Laser.

Manipulando os operadores da nuvem de pontos

Peintcioud Operator

20 | COPSELECTION]
Pontdoud sire
Tots:
Reduced:

%

004705

Search ID:

Sort- Program + |

Clear

Aoy Reset

Operator:

@ saEcT

[ JFront Facrg

A preview

CA0 Controls

Cose

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos

A caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos é exibida selecionando Inserir |
Nuvem de pontos | Operador no menu principal. A caixa de dialogo contém os
seguintes elementos:

ID - Contém uma identidade unica do comando do operador da nuvem de pontos
gque esta sendo editado.

Tamanho da nuvem de pontos - Essa area contém o tamanho total do operador
da nuvem de pontos selecionado na caixa da lista. O tamanho Reduzido e a
porcentagem (%) da redugado em tamanho também sdo mostrados.

Lista de comandos - A lista de comandos na esquerda mostra os comandos
COP ou operador de nuvem de pontos que enviam dados ao comando do
operador de nuvem de pontos na caixa ID. A seg¢ao Lista de comandos também
tem essas duas fungoes:
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Pesquisar ID - Se ha uma longa lista de operadores definidos, vocé pode
fazer uma busca usando a caixa Pesquisar ID para localizar operadores
especificos na lista. Quando vocé comecgar a inseir o ID do operador na
caixa, a lista filtra automaticamente com base em sua entrada.

Classificar - A funcionalidade Classificar esta disponivel para organizar a
lista por ID, Tipo, Rotina ou Tempo. Selecione a opgao na lista e clique no
botao Classificar.

Aplicar - Aplica o operador aos comandos COP ou operador de nuvem de pontos
selecionados.

Redefinir - Restaura todos os dados armazenados em um comando COP.

Controles do CAD - Permite que vocé aplique a operacao aos elementos do CAD
selecionados. Consulte o topico "Controles do CAD", que descreve a varredura
em maior detalhe.

Operador - Esta lista mostra os comandos do operador que vocé pode selecionar
e aplicar a nuvem de pontos outros comandos do operador. Dependendo do tipo
de operador selecionado, ficam disponiveis diferentes op¢des na caixa de dialogo.
Consulte os seguintes tipos de operador para obter detalhes:

Mapa de cores de espessura

O mapa de cores de espessura permite que vocé mostre e mega a espessura da pecga
como um mapa de cores usando comente o objeto de dados Malha ou Nuvem de
pontos (COP). Vocé também pode comparar a espessura medida com a espessura do
modelo CAD nominal.

o Para uma nuvem de pontos, acesse o0 mapa de cores de espessura na barra de
ferramentas Nuvem de pontos (Visualizar | Barras de ferramentas | Nuvem
de pontos) ou na opgao de menu Inserir | Nuvem de pontos | Mapa de cores
de espessura.

o Para uma malha, acesse o mapa de cores de espessura na barra de ferramentas
Malha (Visualizar | Barras de ferramentas | Malha) ou na opgado de menu
Inserir | Malha | Mapa de cores de espessura.

Para usar esta fung¢éo, o objeto de dados medido tem de ter dados nos dois lados
opostos que tém as orientagdes normais opostas. Ao usar uma nuvem de pontos, 0s
dados tém de ter valores XYZIJK ou informagdes de faixa. Para detalhes, consulte
"Exemplo de formatos de arquivo de nuvem de pontos para mapa de cores de
espessura" nesta documentacgéo.
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Ao executar um mapa de cores de espessura do objeto de dados (nuvem de pontos ou
malha), o PC-DMIS calcula a espessura medida até um valor de Espessura maxima. O
software nao avalia valores de dados superiores a Espessura max.

Quando os dados medidos estao alinhados com um modelo CAD, vocé pode optar por
criar uma mapa de cores de espessura que mostra o desvio da espessura medida em
comparagao a espessura do modelo CAD nominal.

Se vocé usar um valor Espessura max. grande em um objeto de dados
grande, pode resultar em um tempo de processamento maior.

Vocé pode criar os seguintes mapas de cores de espessura:

e Meca a espessura da pega usando um objeto de dados Nuvem de pontos ou
Malha

e Mapa de cores de espessura Comparar com CAD, que mostra o desvio da
espessura do objeto de dados Nuvem de pontos ou Malha em comparagao a um
modelo CAD.

Mostrar/Ocultar mapas de cores

Vocé pode mostrar ou ocultar mapas de cores na janela Exibicdo de graficos de
diferentes maneiras. Quando ocultados, o PC-DMIS nao mostra os mapas de cores na
janela Exibicado de graficos conforme vocé move o ponteiro na janela Edig¢ao.

O botao Ativar mapas de cores tem dois estados: Ativado e Desativado. Clique no

Ed

botdo Ativar mapas de cores ( & ) na barra de ferramentas Itens graficos ou no
menu (Operacgao | janela Exibigao de graficos | Itens graficos | Ativar mapa de

EE
cores) para coloca-lo no estado Ativado ( & ). Os mapas de cores aparecem agora
como ativados na janela Exibi¢ao de graficos.

Para ocultar os mapas de cores na janela Exibicao de graficos, clique no botao Ativar

mapas de cores novamente para coloca-lo no estado Desativado ( & ). Vocé
também pode selecionar Nenhum na lista Mapas de cores para desativar os mapas de
cores.

Para mostrar os mapas de cores:
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« Clique no botado Ativar mapas de cores para coloca-lo no estado Ativado.
Quando vocé ativa esse botao, o PC-DMIS mostra os mapas de cores na janela
Exibicdo de graficos de acordo com a posi¢ao do ponteiro na janela Edigéo.

e Selecione um mapa de cores na lista Mapas de cores.

e Quando vocé aplica ou executa um mapa de cores, o PC-DMIS define
automaticamente o botdo Ativar mapas de cores para o estado Ativado.

¥ Quando cursor esta em um mapa de cores de Malha, Ponto, Superficie ou
Espessura na janela Edigado, o mapa de cores ativo aparece na janela Exibicdo de
graficos. O PC-DMIS também exibe uma ID do mapa de cores na caixa de
combinagcdo Mapa de cores.

Se o cursor esta acima de todos os mapas de cores na janela Edigdo, o PC-DMIS nao
mostra nenhum mapa de cores na janela Exibicao de graficos, e define a caixa de
combinagcdao Mapa de cores para Nenhum.

Mapa de cores de espessura medida

Para medir um mapa de cores de espessura:

1. Na caixa de dialogo Mapa de cores de espessura, escolha o objeto de dados:
nuvem de pontos ou malha.

2. Selecione o método: Baseado em raio ou Esfera. Para detalhes, consulte
"Método do mapa de cores de espessura”.

Quando mede a espessura de um objeto de dados da nuvem de pontos,
vocé néo pode selecionar um método a usar. O PC-DMIS usa automaticamente o
método Esfera.

3. Introduza o valor de Espessura max. O software ndo avalia valores de dados
superiores ao valor de Espessura max.

4. Clique em Aplicar.

5. Crie anotacobes. Para detalhes, consulte "Anotacdes do mapa de cores de
espessura”.

6. Clique em Criar.
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Exemplo de uma mapa de cores de espessura usando um objeto de dados Malha

Com o exemplo acima, o PC-DMIS cria este comando na janela Edigéo:

MESHTHKCOLORMAP1=MESH/OPER, THICKNESSCOLORMAP, , SHOW
PARAMETERS=NO TRIANGLES=170479,VERTICES=85473,REF=MESH],,,,

Mapa de cores de espessura Comparar com CAD

O processamento do mapa de cores de espessura Comparar com CAD pode
ser muito moroso ao trabalhar com uma grande nuvem de pontos (>1 milhdo de pontos)
ou malha. E recomendado que voce filtre a nuvem de pontos antes de executar a
operagao Comparar com CAD. Para detalhes sobre a filtragem de uma nuvem de
pontos, consulte "FILTRAR" nesta documentagéo.

Vocé pode criar uma mapa de cores de espessura de um objeto de dados Nuvem de
pontos ou Malha em comparagao a um modelo CAD. Neste caso, na caixa de dialogo
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Operador da nuvem de pontos ou Operador de malha, selecione a caixa de selegao
Comparar com CAD.

Mesh Operator

1D: | MESHTHKCOLORMAP 1
Mesh Sze
Num Triangles | 170479
Num Vertices

Search ID:
Sod: Time | v |

Apply Reset

Operator:
B ThicknessColormap
Method: RayBased «
Max Thickness: 16
Max Angle: 30
{4 Compare to CAD
Plus Tol: 0.2
Minus Tol: 0.2 ,
Max dstance: [¢¥ ]
[[Juse dimension color scale
Edit Color Scale ...
[(JCreate annotation points

[[] Create MnMax annotation
[ Show annotation points

[[] show annotation oppasing ponts

CAD Controls
[Jselect

oo | [om]

O PC-DMIS calcula o desvio da espessura do objeto de dados em comparagao ao

modelo CAD.

O software colori os mapas que o objeto de dados Nuvem de pontos ou Malha usou
para a comparag¢ao ao CAD para mostrar os desvios.

Para tal:

1. Na caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos ou Operador da malha,
selecione Mapa de cores de espessura da lista Operador.

2. Escolha o objeto de dados Nuvem de pontos ou Malha correspondente.

3. Na lista Método, selecione o método: Baseado em raio ou Esfera. Para
detalhes sobre esses métodos, consulte "Método do mapa de cores de

espessura”.
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4. Insira a Espessura max. O software ndo avalia valores de dados superiores a
este valor. O software ndo avalia valores de dados superiores a este valor.

5. Cliqgue em Comparar com CAD e insira os valores de toleréncia apropriados nas
caixas Tol Mais e Tol Menos. Vocé tem de usar um sinal menos quando inserir
um numero negativo.

6. Insira a Distancia max. O PC-DMIS usa os dados nesta distancia do modelo
CAD para o mapa de cores. O PC-DMIS usa os dados nesta distancia do modelo
CAD para o mapa de cores.

7. Clique em Aplicar.

8. Crie anotagdes. Para detalhes sobre criar pontos de anotacao para o operador
Mapa de cores de espessura, consulte "Anotagdes do mapa de cores de
espessura”.

9. Cligue em Criar.

Exemplo de uma mapa de cores de espessura, objeto de dados Malha em
comparagdo ao modelo CAD
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Método de mapa de cores de espessura

Quando mede a espessura de um objeto de dados da nuvem de pontos, vocé
nao pode selecionar um método a usar. O PC-DMIS usa automaticamente o método
Esfera.

Vocé pode escolher entre dois métodos matematicos para calcular o mapa de cores de
espessura:

« Método Baseado em raio

Mesh Operator
Operator: 3
ID: | MESHTHKCOLORMAP1 i THKCOLORMAP v
Mesh Size
Num Triangles | 125676
Num Vertices 63624 Melor: RayBased v
Max Angle: (30 \
SearchID: | ‘ . .
: — Max Thidness: |5 \
Sort: Time | g I ) g
MESH1 1
@Use dmension color scale
[CINo data color
-
[[]create annotation points
[C]Create MnMax annotation
A show annotation points
CAD Controis
Clear <sls Deselect A
Apply Reset acse | [ ox |

Quando vocé seleciona o método Baseado em raio para uma malha, o PC-DMIS
fura a malha em cada vértice ao longo do normal para o lado oposto. O software
usa os dados no Angulo max. para calcular a espessura.
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¢ Método Esfera

Mesh Operator
Operator:
ID: | MESHTHKCOLORMAPS ‘ THICKNESSCOLORMAP
Mesh Size -
Num Triangles | 145670
Num Vertices 73003 Method: Sphere | v
Max Angle: ‘ n
Search ID: — )
s Max Thickness: 2
Sort: Time | -
[[Juse dmension color scale
Edit Color Scale ...
[[] Create annotation ponts
[[] create MinMax annotation
4] show annotation points
CAD Controis
Cexr | | Dessle
Apply Reset aose [ ox |

Quando voceé seleciona o método Esfera, o PC-DMIS usa uma esfera maxima
inscrita para calcular a espessura entre os dois lados opostos.

Para qualquer método, se vocé selecionar a opgao Usar escala de cor de

dimensao e nao houver dados no lado oposto, o PC-DMIS usa Nenhuma cor de dados

nes

sa area. Se nao selecionar Usar escala de cor de dimensao, vocé pode definir

Nenhuma cor de dados com Editar escala de cor.

Para detalhes sobre como editar a escala de cor de dimenséo, veja "Uso da janela
Cores da dimenséo (barra de cores da dimensao)" no capitulo "Uso de outras janelas,

edit
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Para detalhes sobre como usar a opgao Editar escala de cores, veja "Editar a escala
de cores" nessa documentacéo.

Mostrar o mapa de cores de espessura no relatério

Para mostrar o mapa de cores de espessura em um relatério, selecione Inserir |
Comando Relatério | Instantaneo. O PC-DMIS insere um instantaneo da imagem do
mapa de cores quando cria o relatorio.

PART NAME : Blade April 18, 2019 14:27
I c REV NUMBER : SER NUMBER : STATSCOUNT : 1
0021%
16 J
n/éu.
IC/

Cons
- 1

122390%
"w

133%%
11176%
6550%
5 ren

}

/

1 oW

af

=}
Exemplo de um relatério de mapa de cores de espessura

Anotacoes do mapa de cores de espessura

Vocé pode criar pontos de anotacao, anotagdes Min/Max e mostrar/ocultar anotagoes
para mapas de cores Espessura, semelhantes a mapas de cores de superficie.

« Quando vocé cria anotagdes para um objeto de dados Nuvem de pontos ou
Malha (ndo em comparagéo a um modelo CAD), a anotagdo mostra a espessura
medida.
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e Quando vocé cria anotagcdes para uma nuvem de pontos ou malha que foi
comparada a um modelo CAD, as anotagées mostram o desvio de espessura
entre a espessura medida e o CAD.

Mostrar pontos de anotacao opostos

Para compreender como o PC-DMIS mede o ponto de anotagéo, vocé pode exibir o
ponto clicado inicial, o ponto no lado oposto da espessura da pecga e a linha de
conexao. Clique na caixa de selecdo Mostrar pontos de anotagao opostos para ativar
esta funcgéo.

Vocé pode alterar o tamanho dos pontos de anotacao e a espessura da linha de
conexao na area Nuvem de pontos da guia OpenGL na caixa de dialogo
Configuragoes de graficos e CAD (Editar | Janela Exibigao de graficos | OpenGL).
Para detalhes, consulte "Alteragcéo de opg¢des de OpenGL" no capitulo "Definigdo de
preferéncias" da documentagdo do PC-DMIS Core.

Exemplo de mapa de cores de espessura com a caixa de selegcdo "Mostrar pontos de
anotacdo opostos” selecionada
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Exemplo de formatos de arquivo de nuvem de pontos para
mapa de cores de espessura

Ao usar uma nuvem de pontos, os dados tém de ter valores XYZIJK ou informagdes de
faixa.

Os exemplos de formatos de arquivo sdo mostrados abaixo:

20.91911 -3.91231 6.62312 0.52816 -0.84145

21.09812 -3.96453 6.52849 0.48867 -0.86438

21.98763 -4.04430 6.50748 0.47540 -0.88303

22.49231 -4.05894 6.51137 0.50725 -0.85229

22.89023 3.93331 6.52312 0.52616 -0.85145

-0.11401

-0.11851

-0.09803

-0.12762

-0.12401

Exemplo de arquivo de nuvem de pontos no formato XYZIJK

LO##1$#%1820.72402988-0.499422880.47574¢6

827.932922
827.927063
827.922791
827.922607
827.924866
827.927795
827.934082
827.942688
827.953796
827.969788
827.992676
828.029541
828.089600
828.137268
828.191040
828.259766
828.335510
828.387390
828.455322
828.519897
828.587646
828.625549
| 828.665955

34.322559
34.331051
34.338451
34.343029
34.345963
34.348576
34.353867
34.362518
34.373577
34.389599
34.409428
34.437286
34.47¢€681
34.50942¢
34.551125
34.602585
34.659737
34.701157
34.758785
34.820339
34.881¢7¢
34.520185

34.975124

Exemplo de arquivo de nuvem de pontos com informagées de faixa

186.829498
186.841080
186.853577
186.868881
186.885864
186.903214
186.937988
186.989517
187.058304
187.161560
187.300430
187.510300
187.827393
188.090515
188.403336
188.785507
189.218796
189.529175
189.940521
190.347870
190.772919
191.025818
191.340225
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Editar a escala de cor

I Edit Color Scale ... l

O botdo Editar a escala de cores esta disponivel na caixa de dialogo Operador na
nuvem de pontos para os operadores Mapa de cores do ponto e Mapa de cores de
superficie. Ele permite que vocé mude a escala de cores para esses operadores. Por
padrao, os valores minimo/maximo da escala sdo definidos para os valores de
tolerancia superior/inferior do mapa de cores. Vocé pode salvar diferentes barras de
cores e recupera-las com essa fungao.

Para iniciar:

1. Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, selecione Mapa de cores de ponto

da nuvem de pontos ( ) ou Mapa de cores de superficie da nuvem de

-

pontos (a ) para abrir a caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos
para o operador.

2. Clique na caixa de selegdo Usar escala de cores de dimenséao para desmarcar
e exibir o botdo Editar escala de cores.

3. Clique no botéo Editar a escala de cor para exibir a caixa de dialogo Editor da
escala de cor:
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Color Scale Editor X
Levels

Number of zones : 1 =
41 Show both drections
[[Jshow tolerances as percentages
[Juse nondnear scale
Color Scale

Scale set [0 |

o] o

Caixa de dialogo Editor da escala de cor

As seguintes areas da caixa de dialogo s&o descritas.

o Area Niveis

o AreaEscalade cor

o Area Perfis

« Area Exibigdo em cena

190



Operadores da nhuvem de pontos

Area Niveis da barra de cor

Leveis
Number of zones : 1 ;
[ show both directions
[ show tolerances as percentages
[(Juse non4near scale

Area Niveis da caixa de didlogo Editor da escala de cor

Numero de zonas - Essa configuragao permite que vocé mude o numero de zonas de
cor que o software exibe na barra de cor. Uma configuracdo de um (1) exibe a
visualizagcédo de gradiente como mostrado abaixo:

Color Scale Editor X

Levels
Number of zones : 1 :
£ Show both drections
] Show tolerances as percentages
[(Juse nondnear scale
Color Scale
Scale Set

[0.25 :
L |
'\ -

(Mo data coor YT -|
Coloring method  MSL Longest v
Profies

Display in scene

O No dsplay O Foreground
(®) Background

[ show distribution curve

[ Show distribution percentages

S

Caixa de dialogo Editor da escala de cor
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Clique nas setas para cima e para baixo Niveis para alterar o nimero de zonas de
tolerancia. Vocé pode também clicar em qualquer das zonas atuais para criar uma nova
zona naquela localizagao.

Caixa de selecdo Mostrar ambas as diregoes - Selecione essa caixa de selegao para
permitir os controles Escala e Definir do valor Min. Se vocé n&o selecionar essa caixa
de selecao, os controles Escala e Definir do valor Min sdo desativados. O valor
minimo neste caso é o negativo do valor maximo.

Caixa de selecao Mostrar tolerancias como porcentagens - Se vocé marcar essa
caixa de selegao, o software exibe a escala de cores com valores de porcentagem em
vez de valores de tolerancia.

Caixa de selecdo Usar escala nao linear - Marque essa caixa de sele¢ao para exibir a

escala do mapa de cores nao linear. Para mais detalhes, veja o tépico "Escala do mapa
de cores nao linear" nessa documentacéo.

Area Escala de cor

Color Scale

Scale ||  Set -1

No data color )

Coloring method ;HSL Shortest v

Area Escala de cor da caixa de didlogo Editor da escala de cor

Secao Escala de cor - Essa se¢ao determina as zonas de tolerancia e as cores
associadas aos valores medidos em relagao as respectivas tolerancias. Os botdes
Escala e Configuragao alteram os valores de tolerancia maxima e minima, com as
seguintes diferengas:
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1.

Botao Escala - Se vocé clicar neste botdo, o software coloca em escala os valores
da zona intermediaria designados pelos marcadores de tolerancia em torno dos
novos valores maximo e minimo.

Digite um novo valor minimo ou maximo e clique em Configurar. Se vocé
alterar os valores minimo e maximo na barra de cores, isto também muda os
valores de tolerancia positiva e negativa no mapa de cores.

Clique no respectivo botdo Escala. Todas as zonas na barra de cor
aparecem da mesma maneira, exceto se o software ajustar devidamente a
escala os valores para cada marcador em torno dos novos valores minimo e
maximo.

Botao Configurar - Clique neste botao para mudar o valor superior da zona mais
alta ou valor inferior da zona mais baixa. Os valores da zona intermediaria,
designados pelos marcadores de tolerancia, permanecem 0os mesmos.

1.
2.

Digite um novo valor maximo ou minimo.

Clique no respectivo botdo Configurar. A zona maxima ou minima
correspondente € alterada de acordo. Todos os valores da zona
intermediaria permanecem 0os mesmos.

L]

L]

Para mudar valores de Zona, clique e carregue um dos marcadores de

zona. Vocé também pode inserir valores de Zona. Para inserir novos valores de

Zona.

1.

Clique no marcador de zona para exibir uma linha lider entre o0 marcador e
a zona selecionada, fazendo aparecer um campo.

Digite o valor apropriado no campo e clique fora do campo para o valor
entrar em efeito.

Caixa de selecdo Nenhuma cor de dados - Selecione essa caixa de selecao para
definir a cor onde nao existe nenhum dado com base na distancia maxima do
mapa de cores. Para definir a cor para esta opgao:

1.

Clique na seta de menu suspenso a direita da caixa de selegao para exibir a
caixa de dialogo de escolha de cor padrao.

Selecione a cor para esta opgao e clique em OK.

Clique na caixa de seleg¢ao para seleciona-la e aplicar esta opcéo ao mapa
colorido da superficie.
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Método de coloragao - A lista suspensa fornece esquemas de cor da barra de
cor pré-definidos para vocé selecionar. Clique na seta do menu suspenso para
exibir a lista e selecionar o esquema de cores que deseja aplicar.

Area Perfis da barra de cor

Use a area Perfis da caixa de dialogo Editor da escala de cor para administrar os
esquemas da barra de cor.

Clique no botado Gerenciar para abrir a caixa de dialogo Gerenciador de perfis.

Profiles Manager
Profiles
Name
bor_test1 -
Save l Delete
Load | Close

Caixa de dialogo Gerenciador de perfil
A caixa de dialogo contém estas opgdes:

e Se este for um novo esquema de cor, digite no campo Nome um nome
especifico para o esquema de cor e clique em Salvar. O software salva o perfil
da barra de cor atual com o nome digitado.

o Para carregar um perfil de esquema de cores, selecione um na lista Nome e
cligue em Carregar. Vocé pode também comegar a digitar um nome de perfil no
campo Nome para filtrar a lista com base na sua entrada.

o Para excluir um perfil existente, selecione um na lista Nome e clique em Excluir.
Vocé pode também comecar a digitar um nome no campo Nome para filtrar a
lista com base na sua entrada. O software exclui permanentemente o perfil - isSso
nao pode ser anulado, logo tenha cuidado ao excluir um esquema de cores.

O PC-DMIS salva os arquivos com uma extensao .cbr na mesma pasta que as
rotinas de medigao.
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Area Exibicao em cena da barra de cor

Display in scene
(O No display (O Foreground

(® Background

£7] show distribution curve
] show distribution percentages

Area Exibigdo em cena da caixa de didlogo Editor da escala de cores

A area Exibigao em cena da caixa de dialogo Editor da escala de cores define como
0 esquema de cores aparece na janela Exibigdo de graficos. As opgdes sao:

Nenhuma exibigao - A barra de cores ndo aparece na janela Exibicdo de
graficos.

Primeiro plano - A barra de cores aparece em frente dos objetos doCAD na
janela Exibi¢cao de graficos.

Plano de fundo - A barra de cores aparece atras dos objetos do CAD na janela
Exibicdo de graficos.

Caixa de selecdo Mostrar curva de distribui¢ao - Quando vocé seleciona essa
caixa de selecao (o padrao), o software exibe o histograma de curva de
distribuicdo em cima dos valores de dados da escala de cores. A curva fornece
um indicador visual dos desvios do mapa de cores dentro das zonas de
tolerancia.

Caixa de selecdo Mostrar porcentagens de distribuicao - Quando vocé
seleciona essa caixa de selegdo (o padrao), o software exibe os valores de
porcentagem junto com os valores de dados da escala de cores. Isso mostra a
porcentagem de desvio dentro das zonas de tolerancia.

Alteracao de cor de zona

1. Cligue no marcador Tolerancia maxima a para a zona especifica e aperte a
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tecla Ctrl no teclado, em seguida clique no marcador Tolerancia minima para a
mesma zona.
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Uma vez selecionado, cligue na seta de menu suspenso para exibir a caixa de

didlogo de escolha de cor padréo.
Selecione a nova cor e cliqgue em OK. O software altera a cor da zona

selecionada para a nova cor.

Se vocé somente alterar o valor maximo ou minimo de uma zona, o PC-
DMIS muda somente a cor de tal zona para um esquema de cor gradiente. Por
exemplo, se vocé altera somente a cor maxima de uma zona, o esquema de cor
gradiente da zona é baseado na nova cor maxima selecionada e na cor atual do
valor minimo, como mostrado abaixo.

[ Cursoe max I
[ Cursor min_Iig
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Pewntcioud Operator
Operator
0: | COPSELECTION] @ sascr
Pontcoud sive
Totsl 004705
Reduced:
e
® Box
Search ID: Crde
L Suchagmt iy} ichere
BT Pelygen
L) ot
,‘E‘ ont Faorg
(2 Preview
C20 Controls
Clear
oy | [ =

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - operador SELECIONAR

Para aplicar a operagédo SELECIONAR a uma nuvem de pontos, cligue em Selecionar
anuvem de pontos (™ ) na barra de ferramentas Nuvem de pontos, ou selecione
Operacao | Nuvem de pontos | Selecionar. Por padréo, a op¢éo Poligono é usada

quando vocé clica co botdo Selecionar a nuvem de pontos.

A operacao SELECIONAR seleciona o subconjunto dos dados contidos em um
comando COP.

e Quando vocé escolhe a opgao Interno, o PC-DMIS inclui somente o subconjunto
de dados da nuvem de pontos que esta estritamente dentro da selegao de
poligono.
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Sele¢do de nuvem de pontos mostrando dados coletados com a opgéo Interno:
Imagem superior - A seleg¢é&o inicial
Imagem inferior - O resultado depois de vocé clicar no botao Aplicar

e Quando vocé escolhe a opcao Externo, o PC-DMIS inclui somente o
subconjunto de dados da nuvem de pontos que esta estritamente fora da selegao
de poligono.
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Slgo e nu ont otrandoados coletados com a opgdo Externo:
Imagem superior - A selegéo inicial
Imagem inferior - O resultado depois de vocé clicar no botdo Aplicar

Para selecioanr uma regiao de pontos:

1. Selecione na lista de comandos ID, a ID da nuvem de pontos que vocé deseja
aplicar a selegéo.

2. Na caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos, escolha um método de
selecao:
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Al
L]

¥ Use Ctrl + clique com o botao esquerdo do mouse para fazer a selegao.
Isso encaixa o centro da selecdo na nuvem de pontos.

Além disso, pode ser util desativar a opcédo Mostrar a janela de graficos como
solida na barra de ferramentas Visualizagao de graficos (Visualizar | Barra de
ferramentas | Visualizagao de graficos) para conseguir ver a nuvem de pontos.

Tipo Pontos necessarios
Caixa Clique e arraste para definir um formato retangular.
Circul Clique para definir o centro do circulo e depois arraste
irculo . ,
para definir o tamanho do circulo.
Clique para definir o centro da esfera de selegao e
Esfera

depois arraste para definir o formato da esfera.

Clique para definir os vértices do poligono. Para
Poligono | fechar a selegao do poligono, clique duas vezes com
o botdo esquerdo do mouse ou pressione a tecla Fim.

Na janela Exibigao de graficos, clique e arraste uma area para selecionar uma
parte da nuvem de pontos. O tipo de area selecionado depende do método de
selegao escolhido na Etapa 2.

Vocé pode mudar o contorno, a posi¢cao e a profundidade da selegao:

e Para mudar o contorno de uma caixa, circulo ou esfera, clique em uma
borda e arraste. Para um poligono, clique e arraste um vértice.

o Para girar uma caixa de selecgao, clique em um vértice de canto e arraste.

o Para mover a posi¢céo de uma selegéo, clique e arraste o ponto de controle
do centro.

e Por padrao, as caixas, circulos e poligonos de sele¢éo sdo em 3D,
estendendo-se através da nuvem de pontos e normal a visualizagado da
selecao. Vocé pode clicar e arrastar um dos pontos de profundidade do
centro para mudar a profundidade da selegéo.

200




Operadores da nhuvem de pontos

D

Regi&o de poligono motrando:
A - Pontos de fronteira da regido
B - Ponto de controle do centro da regido
C - Pontos de profundidade do centro da regido
D - Passe o cursor sobre um vértice de um poligono de selegéo (ou
uma borda da caixa, circulo ou esfera de sele¢do) até que fique em

realce e, em seguida, clique e arraste-o para mudar o contorno da
selecéo.

5. Se deseja manter os pontos dentro da selegéo, na caixa de dialogo Operador da
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nuvem de pontos, cliqgue em Interno. Se deseja manter os pontos fora da
selecéo, clique em Fora.

Se desejar manter somente os pontos que mostram a face frontal na visualizagéo
da selecéo, clique na caixa de selegédo Face frontal. Para mais detalhes, veja
"Selecionar Nuvem de pontos - Face frontal".

O software marca a caixa de selegao Visualizar como padrao. Isso permite que
vocé veja a nuvem de pontos quando seleciona uma regido. Se quiser tirar o
realce dos dados da nuvem de pontos selecionados, desmarque essa caixa. ISso
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pode ser util se vocé tiver um objeto Nuvem de pontos muito grande e mostrar 0s
dados da nuvem de pontos selecionados ira afetar o desempenho.

8. Apods clicar nos pontos necessarios na janela Exibigao de graficos para definir o
tipo de selegéo, clique no botdo Aplicar para executar a selegdo. Os pontos
dentro ou fora do dominio selecionado sao exibidos pelo PC-DMIS na janela
Exibicao de graficos.

9. Quando tiver concluido, clique em Criar. O PC-DMIS insere um comando
COP/OPER, SELECIONAR na janela Edigéo.

Se vocé deseja selecionar os dados complementares, pode usar o
operador BOOLEANO para fazer isso. Para mais informagdes sobre a opgao
Complementar dentro do BOOLEANO, veja o topico "BOOLEANO".

Clique em Criar para inserir um comando COP/OPER, SELECT na janela Edi¢ao.

O PC-DMIS cria o comando SELECIONAR COP no sistema de coordenadas do CAD.
Os exemplos abaixo descrevem os valores para cada método de selegao.

O valor de profundidade 0 (zero) significa profundidade infinita, um corte
através de toda a nuvem de pontos na visualizagdo da selegéo.

Exemplo de caixa SELECIONARCOP

SELECAOCOP1=COP/OPER, SELECIONAR, CAIXA, INTERNO=SIM, FACE FRONTA
L=NAO,

<77.136,-0.01,-25.715>,<0, -
1,0>,<1,0,0>,17.104,28.514,0,SIZE=110280, REF=COP1,,

Em que:
77.136,-0.01,-25.715 = Localizagao do centro XYZ da selecao
0,-1,0 = |,J,K da visualizagao da selecao

1,0,0 = Direcéo principal da selecao
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17.104 = Largura da selegcao
28.514 = Comprimento da selegao (Diregao principal)
0 = Profundidade da selecéao

Exemplo de circulo SELECIONARCOP

SELECAOCOP1=COP/OPER, SELECIONAR, CIRCULO, INTERNO=SIM, FACE FRON
TAL=SIM,

<0,80.045, -
70.337>,<1,0,0>,22.047,15.143,SIZE=3388, REF=COP1,,

Em que:
0,80.045,-70.337 = Localizagao do centro do circulo XYZ da selecao
1,0,0 = I,J,K da visualizacéo da selecao
22.047 = Diametro do circulo
15.143 = Profundidade da selecéao

Exemplo de ESFERA SELECIONARCOP

SELECAOCOP3=COP/OPER, SELECIONAR, ESFERA, INTERNO=SIM, FACE_FRONT
AL=SIM,

<-95.864,149.866,-9.443>,56.185,SIZ2E=2278666, REF=COP1, ,
Em que:

-95.864,149.866,-9.443 = Centro XYZ da esfera

56.185 = Diametro da esfera

Exemplo de POLIGONO SELECIONARCOP

SELECAOCOP4=COP/OPER, SELECIONAR, POLIGONO, INTERNO=SIM, FACE FRO
NTAL=NAO, 10.709,

<0,2.889,-2.864>,
<0,27.35,-2.864>,
<0,28.586,-98.603>,
<0,2.148,-98.356>,
<0,1.901,-68.006>,
<0,22.161,-68.006>,
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<0,21.667,-32.72>,
<0,3.136,-32.967>,
<0,3.136,-32.967>,

TAMANHO=2278666, REF=COP1, ,

Em que:

10.709 = Profundidade da selecao

Laser do PC-DMIS

Seguido por nove conjuntos de coordenadas XYZ dos vértices do poliogno

na visualizacao da selecéao.

Selecionar Nuvem de pontos - Face frontal

| Pewntcioud Operator

Operator

20: | COPSELECTION] @sascT
Pontdoud size
Tota: 004705
Reduced:
%
@) Box
Search ID: Crde
Sot: Program ¢ - | ) Sphere
Polygen
®in Oont
[(JFront Facrg
-2} Preven
CAD Controls
Clear
aald Reset Cose

Se desejar selecionar somente os pontos que aparecem na face frontal na visualizagéo
da selecao, clique na caixa de selegao Face frontal da caixa de dialogo Operador
Nuvem de pontos. Quando vocé desativa essa caixa de selecdo, o PC-DMIS seleciona

0s pontos que estao tanto na vista frontal quanto traseira.

Para ver as faces frontal e traseira com cores contrastantes, clique com o botao direito
do mouse na nuvem de pontos na janela Exibicdo de graficos e selecione Exibicao da

nuvem de pontos | Dois lados.
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Pointcloud Display > Smooth

Hide ID Flat

Hide ID in View v Two sided
Hide IDs > Mesh display
Show ID in All Views

Show IDs >

A nuvem de pontos tém de ter as informagdes de faixa ou os valores |JK
referente a cada ponto para usar essa opgao.

Exemplos de visualizagéo da selegéo (esquerda), selecdo com face frontal desativada
(meio), sele¢do com face frontal ativada (direita)
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SECAO CRUZADA

Pointcloud Operator

ID: [ OPSECTIONS,

Pointdoud size

Total: o
Reduced:
%:

Search ID:

coP1 1

Apply

Reset

Close

Laser do PC-DMIS

'Caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos - Operador SECAO TRANSVERSAL

A operacdo SECAO TRANSVERSAL gera um subconjunto de polilinhas determinado
pela intersecao definida de um conjunto de planos paralelos com o objeto de COP ou
malha. O conjunto de planos é definido pelo ponto inicial, o vetor de diregéo, a distancia
da etapa entre os planos e o comprimento. O numero de planos é determinado pela

distancia do Passo dividida pelo Comprimento mais um.

O operador SECAO TRANSVERSAL pode ser avaliado pela dimens&o do

perfil.
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Para aplicar a operacdo SECAO TRANSVERSAL a uma nuvem de pontos, clique em

v

Nuvem de pontos da secao transversal (' ) na barra de ferramentas Nuvem de
pontos, ou selecione Inserir | Nuvem de pontos | Se¢ao transversal.

Na barra de ferramentas Nuvem de pontos ou QuickCloud, clique no botdo Mostrar

- ~ » . . ~ . . .
slides da se¢ao 2D @ para exibir as segdes transversais na vista 2D. Para mais
detalhes, consulte a segao "Mostrar slides da sec¢ao transversal" do topico "Mostrar e
ocultar polilinhas de secao transversal”.

A lista abaixo da lista Operador possui essas opgdes: Vetor, Eixo, Curva e 2 pontos.
Para mais detalhes sobre como a fungao Curva funciona, veja o tépico "Criagao de
uma sec¢ao transversal ao longo de uma curva". Para detalhes sobre a opgao 2 pontos,
consulte o topico "Criacdo de uma sec¢ao transversal entre 2 pontos".

O operador de SECAO TRANSVERSAL usa as seguintes opgoes:
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Ponto inicial: este valor indica as coordenadas de um ponto que pertence ao
primeiro plano que corta a nuvem de pontos. O software exibe o ponto inicial
como uma esfera azul na janela Exibigao de graficos. Vocé pode usar a esfera
como uma alga para arrastar para uma nova localizagao. O ponto inicial &
definido pelo primeiro clique na janela Exibicao de graficos. No comando real da
janela de edig¢ao, o valor do ponto inicial esta no parametro PONTO INICIAL.
Direcao (aplica-se somente as opgdes Vetor e 2 pontos): Esse valor indica a
direcédo do vetor normal. Esse ponto pode ser definido pelo primeiro clique na
janela Exibicao de graficos. No comando real da janela Edi¢ao, o valor Diregao
esta no parametro NORMAL.

Eixo (aplica-se somente a opgao Eixo): Use esta opgao para criar uma segao
transversal ao longo do eixo X, Y ou Z. Selecione o eixo desejado na caixa de
dialogo (o padréo € X), defina um ponto inicial na janela Exibicdo de graficos e
defina um ponto final. O plano da secao corta a pega em um valor de passo
definido sobre o comprimento da segao transversal.

Largura: Este valor indica a largura da seg¢ao a ser considerada. Se o valor é 0,
o0 sistema calcula o valor como o valor da caixa limite da COP e do CAD.
Altura: Este valor indica a altura da sec¢ao a ser considerada. Se o valor € 0, o
sistema calcula o valor como o valor da caixa limite da COP e do CAD.

Delta: Esse valor indica a distancia maxima do plano até um ponto que fara parte
da secao cruzada. No comando real da janela Edi¢ao, o valor Delta esta no
parametro TOLERANCIA. A propriedade Delta somente fica disponivel quando
um objeto COP é selecionado.

Passo: Esse valor indica a distancia entre os planos. No comando real da janela
Edicao, o valor do passo esta no parametro INCREMENTO.
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Se o valor na caixa Passo for maior do que o valor na caixa
Comprimento, apenas um corte de sec¢ao € criado no ponto inicial.

Comprimento: Esse valor indica a distancia maxima entre o primeiro e o ultimo
plano. O valor de comprimento aparece no parametro Comprimento da caixa de
didlogo e aparece como uma linha roxa na janela Exibicao de graficos.

Fator de suavizacao: quando esse valor é definido como 0 (zero), um fator de
suavizagao bastante pequeno é aplicado.

Quando vocé usa o Fator de suavizagao, o PC-DMIS aplica um ajuste de
minimos quadrados com restricdo de suavizagao a um conjunto ordenado de
pontos. Ha uma compensagéao ao usar o Fator de suavizagao, pois, como a
aspereza da ranhura é suavizada, os pontos movem-se para sua posi¢ao original.
Consequentemente, vocé deve ter cuidado ao aplicar o fator de suavizagao pois
move ou altera os dados. Esta opgao pode ser util para suavizar pontos que vocé
considera como sendo "ruido".

N&o ha limite maximo do valor Fator de suavizagao. Contudo, quanto mais vocé
aumenta este valor, menos efeito tem em seus dados até qualquer alteragao ser
perceptivel. Quando vocé usa um fator de suavizagdo muito grande, ocorrem
alteragcdes na forma original da polilinha da se¢ao transversal medida.
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¥ Vocé deve testar a opgao Fator de suavizagao com um valor inicial entre
0,1 e 0,25. Em seguida, dependendo do resultado, aumente o valor para 0,5, 1 ou

2 e volte a testar até alcangar o resultado desejado.

Exemplo com o fator de suavizagéo definido como 0,5

Distancia de preenchimento da folga: Esse valor define a distancia maxima de
folga ao longo das polilinhas amarelas medidas de uma secéo transversal. Se as
folgas sao iguais ou menores do que este valor, elas sdo preenchidas com
pontos calculados. Vocé também pode definir este valor no Editor de
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configuragcdes do PC-DMIS. Para detalhes, consulte o tépico
"CrossSectionMaximumEmptyLength" na documentagao do Editor de
configuragdées do PC-DMIS.

Espacamento de ponto: Esse valor € usado somente quando a entrada de
registro CrossSectionCopCadCrossSectionDrivenByCad € definida para 1
(Verdadeiro). Esse valor € usado ao longo das polilinhas do CAD para procurar o
melhor ponto interpolado da COP. Para uma melhor precisao, ou se o modelo do
CAD for muito pequeno, esse valor pode ser definido para um valor menor.

stlj.-

¥ Espacamento de ponto também é definido pela entrada do registro
CrossSectionCopCadCrossSectionStep. Para detalhes sobre a
configuracédo dessa entrada de registro, consulte
"CrossSectionCopCadCrossSectionStep" ha documentacido do Editor de

configuragdes do PC-DMIS.

Distancia maxima para o CAD: Este valor define a distancia maxima dos dados
na nuvem de pontos com referéncia ao modelo do CAD nominal. O valor padréo
€ 2 mm. Se a pega varrida esta desviada mais do que o valor da distancia
maxima a partir do modelo do CAD, pode ocorrer de o software ndo computar a
secao transversal amarela medida. Vocé pode ajustar esse valor para computar
grandes desvios dos dados varridos com relagdo ao modelo do CAD.

Dimensao do perfil: Clique no botdo Adicionar QJ para criar uma nova
dimensao do perfil para cada secao transversal. Para mais detalhes sobre a
dimensao do perfil, consulte o topico "Dimensionamento de perfil - Linha ou
superficie" no capitulo "Uso de dimensdes legadas" da documentagéo do PC-
DMIS Core.

Visualizacao de analise: Clique no botdo Adicionar para criar o comando
VISUALIZARANALISE na janela Edigdo. Para mais detalhes sobre o comando
VISUALIZARANALISE, consulte "Criar comando de visualizagdo de analise" no
capitulo "Insercao de comandos de relatério" na documentagao do PC-DMIS
Core.

Anotacao min/max: Clique no botdo Adicionar para criar valores minimo e
maximo na forma de rétulos de anotagao para a segao transversal ativa.
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Min: .552° 5 [T

Os pontos minimo e maximo sao recalculados cada vez que a rotina de medicéo é
executada.

e Controles do CAD: Marque essa caixa de selecao Selecionar para selecionar
superficies na janela Exibicao de graficos. O PC-DMIS filtra quaisquer se¢des
transversais que nao passam pelas superficies selecionadas quando vocé clica
em Criar.

Por exemplo, se vocé selecionou a superficie A apds os pontos de inicio e fim
serem definidos, apenas as se¢des transversais em B e C serdo geradas:
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Exemplo de uma superficie (A) selecionada limitando as seg¢bes transversais a
apenas (B) e (C)

As superficies selecionadas nao afetam o que vocé vé ao clicar no botao
Visualizar.

Quando os planos de corte s&o visiveis na janela Exibigdo de graficos, vocé pode
manipula-los da seguinte maneira:

Selecione uma alga de movimentagao da borda de um plano e arraste-a para
redimensionar a altura e largura dos planos de corte.

Selecione uma alga de movimentagdo do canto de um plano e arraste-a para
girar o conjunto de planos ao redor de seus eixos.

Selecione a primeira ou a ultima alga de movimentagao da linha roxa de
comprimento e arraste-a para redefinir a definicdo de INIC10 ou FIM da linha
roxa. Enquanto a dire¢do esta mudando, os valores na caixa de didlogo e o
numero de planos na janela Exibicdo de graficos sdo atualizados. No modo Eixo,
a direcao dos planos nao mudam.
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Selecione a alga de movimentagao de ponto azul no meio da linha roxa de
comprimento e arraste-a para mover o conjunto de planos.

Quando uma secéo transversal é criada ou editada, os planos de corte
aparecem em uma vista transparente como mostrado acima.

Clique em Criar para:

213

Insira um comando COP/OPER, SECAO TRANSVERSAL para cada plano na janela
Edicao.

Por exemplo:

COPSECTION2 =COP/OPER, Secdao
transversal, TOLERANCIA=0.05, LARGURA=117.715,ALTURA=227.086,

PONTO INICIAL = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394, -
0.2221293,-0.1130655, TAMANHO=76

REF,COP1,, REF,COP1,,

As polilinhas pretas representam o CAD nominal, e as polilinhas amarelas
representam as polilinhas da COP.

Insira um rétulo para cada plano na janela Exibicdo de graficos como mostrado
abaixo:
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Sec¢des transversais concluidas mostrando seis planos

Definindo a Seg¢ao Transversal digitando valores

Use a caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos para digitar os valores:

PONTO INICIAL: Especifica o ponto inicial da se¢ao transversal usando as
caixas Ponto inicial X, Y e Z.

NORMAL: Especifica o vetor da segéo transversal usando as caixas Diregao I, J
e K.

LARGURA: Especifica a propriedade de largura da secéo transversal usando a
caixa Largura.

ALTURA: Especifica a propriedade de altura da secéo transversal usando a
caixa Altura.

TOLERANCIA: Especifica o valor que determina a distancia maxima do plano
até um ponto que fara parte da secao transversal na caixa Delta.
INCREMENTO: Especifica o valor entre planos de corte usando a caixa Passo.
COMPRIMENTO: Especifica o valor entre o primeiro e o ultimo plano de corte
usando a caixa Comprimento.

TOLERANCIA DE SUAVIZAGAO: Especifica o valor da tolerancia para refinar
0S pontos associados a segao transversal gerada na caixa Tolerancia de
suavizagao.
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Definindo a secao transversal usando a janela Exibicao de graficos

Para definir alguns dos parametros da sec¢éao transversal, clique no modelo do CAD na
janela Exibicado de graficos para selecionar o Ponto de inicio. Uma linha rosa é exibida.
Cliqgue em um segundo ponto do modelo do CAD para determina o vetor Diregao e o
Comprimento.

Criacao de uma dimensao de perfil a partir da janela Exibicao de graficos

Quando vocé clica duas vezes em um rétulo de segao transversal, uma nova dimenséo
de perfil é criada para avaliar a segao transversal selecionada.

Medicao de um raio em uma sec¢ao transversal com o calibre de raio 2D
O PC-DMIS fornece o calibre de raio 2D para medir rapidamente o raio em uma secao

transversal de nuvem de pontos. Para detalhes, consulte "Visao geral do calibre de raio
2D".

Vista 2D da se¢oes transversais

Assim que vocé definir uma sec¢éo transversal, cada segéo pode ser exibida
individualmente em uma vista 2D. A visualizacdo é normal a secio transversal.
Quaisquer pontos de anotacao criados na sec¢ao transversal aparecem na vista 2D.

Para ver as secdes transversais em 2D, na barra de ferramentas Modos graficos,
malha, Nuvem de pontos ou QuickCloud (Visualizar | Barras de ferramentas),

clique no botdao Mostrar slides da se¢ao 2D (@ ).

Para mais informacdes sobre os slides da se¢ao 2D, consulte a secao "Mostrar slides
da secao transversal" do topico "Mostrar e ocultar polilinhas de se¢ao transversal”.

Como ver as segoes transversais em 2D a partir da janela Edigéao.

a. Para selecionar a secao transversal que gostaria de ver em 2D, clique nela na
janela Edicao. A secgao selecionada aparece em azul-claro na janela Exibicao de
graficos.
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@ T File Headex

W2 STARTUP = Star: Alignment

Wb Manual/DCC Mode

wll Dimension Format

w7 ELoad Probe - RS3

Wh. TIPL = Set Active Tip

W& CoPl = Pointcloud

WAL = Start Alignment

& 4 COPSECTIONL = Cross Section Pointcloud
B PROFL *OUTTOL® ; COPSECTIONI

#% Dimension Information

# 4§} COPSECTION2 = Cross Section Pointcloud
&\ PROF2 *OUTTOL® : COPSECTIONZ2

#% Dimension Information

# 4/ COPSECTIONY = Cross Section Pointcloud
# PROF} *OUTTCL® : COPSECTIONS

# 1% Dimension Information

ER

#7\ PROF4 *OUTTOL® : COPSECTION4

n:ﬂ Dimension Information

@ ¢ COPSECTIONS = Cross Section Pointcloud
&7 PROFS *OUTTOL® : COPSECTIONS

#%3 Dimension Informaticn

® 4 COPSECTIONE = Cross Section Pointcloud
# ¢\ PROFE *OUTTOL® : COPSECTIONE

# 15 Dimension Information

Exemplo de uma sec¢éo selecionada de uma segéo transversal

b. Cligue com o botdo direito do mouse na sec¢ado transversal selecionada para
exibir o menu pop-up da janela Edi¢ao.

Show Only

Cut Ctrle X
Copy Ctri+C
Paste CtrlsV
Delete Del

Execute »

Edit... F
Feature »

Collapse All
Expand Command
Add Command Ctri+Enter

Group
Collapse Groups
Expand Groups

v Docking View

c. Clique na opgao Mostrar apenas para exibir apenas a vista 2D da sec¢ao
transversal selecionada. Quando vocé ativa a opgao, o PC-DMIS exibe uma
marca de verificagdo a esquerda desta.
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Na vista 2D, a barra de ferramentas Controle do grafico da sec¢ao transversal fica
disponivel.

FEEEETRE

Exemplo de uma vista de se¢do normal a segéo transversal

Conforme vocé passa e move o mouse sobre a segao transversal na janela
Exibicao de graficos, os rétulos sao exibidos e atualizados em tempo real. Clique em
qualquer ponto da sec¢ao transversal quando estiver na vista 2D para criar um rétulo de
anotacao para tal localizagao.

A barra de ferramenta Controle do grafico da se¢ao transversal € uma barra de
ferramentas flutuante que vocé pode posicionar em qualquer lugar na janela Exibigao
de graficos.

r

S O E 9|4 b

Barra de ferramentas Controle do grafico da seg¢éo transversal

K

Os botbes, da esquerda para a direita, executam essas fungdes:

e Mostrar/ocular anotagdes - Mostra e oculta as anotagdes.
« Mostrar/ocultar calibres de distancia - Mostra e oculta os calibres de distancia.
« Mostrar/ocultar calibres de raio 2D - Mostra e oculta os calibres de raio 2D.
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Mostrar/ocultar polilinhas nominais - Mostra e oculta as polilinhas nominais.

e Mostrar/ocultar polilinhas medidas - Mostra e oculta as polilinhas medidas.

e Mostrar a se¢ao 2D anterior - Na segao transversal selecionada atualmente na
janela Edicao, sempre que voceé clicar neste botéo, o software exibe a secéo
transversal anterior até a primeira sec¢ao transversal.

e Mostrar a proxima sec¢ao 2D - Na secao transversal selecionada atualmente na

janela Edicao, sempre que vocé clicar neste botao, o software exibe a proxima

secao transversal até a ultima sec¢ao transversal.

Clique no botdo Mostrar a segao 2D anterior ou Mostrar a préoxima seg¢ao 2D para
alternar para avancar ou retroceder para ver as seg¢des transversais em um padrao de
slide. Para mais detalhes, consulte a se¢cao "Mostrar slides da secao transversal” do
tépico "Mostrar e ocultar polilinhas de secao transversal”.

Criacao de uma secgao transversal ao longo de uma curva

Vocé pode criar uma sec¢ao transversal ao longo de um elemento curvado com a fungao
Curva da caixa de dialogo Operador na nuvem de pontos ou Operador da malha. A
secao transversal é criada normal a curva do CAD.
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Pointcloud Operator
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iA Create

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Operador SECAO TRANSVERSAL,
fungdo Curva selecionada

Para criar uma secao transversal ao longo de uma curva:

1. Para sec¢des transversais criadas com uma COP como a entrada, clique em
Inserir | Nuvem de pontos | Operadorpara exibir a caixa de dialogo Operador
da nuvem de pontos.

Para seg¢bes transversais criadas com uma Malha como a entrada, clique em
Inserir | Malha | Operadorpara exibir a caixa de dialogo Operador da malha.

2. Selecione o operador Segao transversal na lista Operador e depois a fungao
Curva na lista sob a lista Operador.

3. Na janela Exibicdo de graficos, passe o ponteiro do mouse sobre qualquer
elemento curvo. O PC-DMIS detecta e realga automaticamente a curva.
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4. Clique na borda realgada em que vocé deseja criar se¢des transversais. O PC-
DMIS gera automaticamente as seg¢des transversais.
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Mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto passa o cursor sobre a préxima
borda para selecionar vérias bordas contiguas.
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Clique na borda para seleciona-la.
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223

Selecione quantas bordas forem necessarias deste modo.

Para desmarcar uma borda, pressione a tecla Ctrl e passe o cursor sobre a

primeira ou a ultima borda (ela fica vermelha) e depois clique no lado esquerdo do
mouse.

Para desmarcar todas as bordas, clique no botdo Redefinir.

Arraste os pontos Inicio ou Fim (alga de movimentagao tipo esfera azul) da linha
de comprimento da curva (linha roxa) para definir somente uma parte da curva.
Se a segéao atualizada € muito curta, clique no botdo Redefinir para cancelar e
repetir a partir da etapa 3.
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Os valores da caixa de dialogo sao atualizados automaticamente quando sao
feitas alteragbes nos pontos Inicio ou Fim da segao transversal definida.

6. Quando terminar, clique em Aplicar para criar as polilinhas. Clique em Criar
para gerar as segdes transversais na janela Edigcéo.
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PROF3 COPSECTIONS

As polilinhas pretas representam o CAD nominal. As polilinhas amarelas
representam as polilinhas medidas.

Suavizacgao da sec¢ao transversal ao longo da curva
Vocé pode usar a opgéo de Tolerancia de suavizagao na caixa de dialogo Operador
na nuvem de pontos ou Operador da malha para suavizar a se¢ao transversal criada

ao longo de uma curva. Para mais detalhes, veja a descricao de "Tolerancia de
suavizagao " no tépico de ajuda "Secao transversal”.

Criacao de uma secgao transversal entre 2 pontos

Vocé pode criar uma segao transversal entre dois pontos com a fungédo 2 pontos a
partir da caixa de dialogo Operador na nuvem de pontos ou Operador da malha.
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Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Operador SECAO TRANSVERSAL,
fungéo 2 Pontos selecionada

A secgao transversal de 2 pontos é criada entre dois pontos selecionados e é orientada
normal a Exibicdo de graficos atual. A linha Comprimento roxa da sec¢éo transversal &
perpendicular a linha definida pelos dois pontos selecionados. Ela é criada no meio da
linha e tem O (zero) como seu padrao.

Para criar uma secao transversal entre 2 pontos:

1. Para sec¢des transversais criadas com uma COP como a entrada, clique em
Inserir | Nuvem de pontos | Operadorpara exibir a caixa de dialogo Operador
da nuvem de pontos.

Para seg¢des transversais criadas com uma Malha como a entrada, clique em
Inserir | Malha | Operadorpara exibir a caixa de dialogo Operador da malha.

2. Selecione o operador Seg¢ao transversal na lista Operador e depois a fungao 2
pontos na lista sob a lista Operador.

226



Operadores da nhuvem de pontos

3. Na barra de ferramentas QuickMeasure ou Exibicao de graficos, selecione a
Exibicao de graficos correta para a orientagao da seg¢ao transversal. Para obter
mais informagdes sobre a barra de ferramentas QuickMeasure, consulte o
tépico "Barra de ferramentas QuickMeasure" na documentagao do PC-DMIS
CMM. Para detalhes sobre a barra de ferramentas Exibigao de graficos,
consulte o topico "Barra de ferramentas Exibicao de graficos" na secédo "Uso das
barras de ferramentas" na documentagdo do PC-DMIS Core.

4. Na janela Exibigao de graficos, clique onde deseja para definir o primeiro ponto
da secao transversal.

O vetor do ponto aparece como uma seta vermelha normal a superficie
selecionada.

5. Na janela Exibi¢do de gréficos, clique onde deseja para definir o segundo ponto
da secao transversal.
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Quando o segundo ponto € clicado, a sec¢ao transversal é exibida.

6. Ajuste as propriedades da sec¢ao transversal conforme necessario.
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Mostrar e ocultar polilinhas de secao transversal

E possivel mostrar ou ocultar elementos da sec&o transversal que vocé criou.

Mostrar ou ocultar polilinhas de se¢ao transversal a partir da barra de
ferramentas Malha, Nuvem de pontos ou QuickCloud

Para mostrar ou ocultar polilinhas de sec¢éao transversal:

1. Na barra de ferramentas Malha, Nuvem de pontos ou QuickCloud (Visualizar |
Barra de ferramentas), clique na seta de menu suspenso Se¢ao transversal
para exibir a barra de ferramentas Seg¢ao transversal:

i &

@

Barra de ferramentas de

il

Al

@

menu suspenso Sec¢éo transversal da nuvem de pontos

Barra de ferramentas de menu suspenso Secéo transversal da malha

2. Clique no botdo Mostrar slides da segao 2D @ para exibir a vista 2D das
secgdes transversais na janela Exibigao de graficos.

3. Na barra de ferramentas flutuante Controle do grafico da sec¢ao transversal na
janela Exibicao de graficos, clique no botdo apropriado para executar a agao

descrita:

m
&

Botdo Mostrar/ocultar polilinhas nominais - Clique para ocultar ou mostrar
as polilinhas nominais pretas.

Botdo Mostrar/ocultar polilinhas medidas - Clique para ocultar ou mostrar
as polilinhas medidas amarelas.

Mostrar slides da seg¢ao transversal

O botdo Mostrar slides da segao 2D permite a barra de ferramentas flutuante
Controle do grafico da secao transversal na janela Exibigao de graficos. Na barra de
ferramentas flutuante, use os botdes Mostrar a se¢ao 2D anterior e Mostrar a
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préxima secgao 2D para exibir cada secdo transversal na ordem respetiva. E possivel
ver que a opcao de mostrar slides da secao transversal esta ativada quando o botao

parece estar pressionado em @ .

Se a rotina de medicdo contém SECOESCOP e SECOESMALHA, os botdes

Mostrar a proxima seg¢ao 2D e Mostrar a segao 2D anterior permite que vocé
navegue para a proxima se¢ao, da nuvem de pontos ou da malha.

Assim que vocé ativar os slides de sec¢des transversais, na barra de ferramentas
flutuante, clique em Mostrar a se¢ao 2D anterior e Mostrar a préoxima seg¢ao 2D para
exibir se¢des transversais individuais em vista 2D (vista Mostrar somente):

1. Na barra de ferramentas QuickCloud, clique na seta de menu suspenso Se¢ao

2.

transversal para exibir a barra de ferramentas Segéao transversal.

Clique no botdo Mostrar slides da se¢ao 2D. O software exibe uma vista 2D da
secao transversal e a barra de ferramentas Controle do grafico da se¢ao
transversal. Vocé pode reposicionar a barra de ferramentas em qualquer lugar
da janela Exibicao de graficos. A barra de ferramentas flutuante contém estes
botbes que vocé pode usar para navegar em cada secao transversal na vista 2D
na janela Exibi¢ao de graficos.

Mostrar a se¢ao 2D anterior - Clique para exibir a se¢ao transversal antes
da atualmente selecionada na janela Edi¢ao na vista 2D. O grafico do CAD
desaparece. Clique no botdo repetidamente para continuar voltando até
chegar a primeira segao transversal.

1
et o
- -
- -

¥ Se vocé nao selecionar uma sec¢ao transversal, o software seleciona
a primeira acima da posi¢ao atual do cursor na janela Edi¢ao.
Consequentemente, nada acontece se ndo ha nenhuma segao transversal
definida acima da posi¢ao atual do cursor. O mesmo acontece se vocé
selecionar a primeira sec¢ao transversal na lista e clicar nesse bot&o.

Mostrar a préxima segao 2D - Clique para exibir a segao transversal depois
da atualmente selecionada na janela Edi¢ao na vista 2D. O grafico do CAD
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desaparece. Clique no botao repetidamente para continuar avangando até
chegar a ultima seg¢ao transversal.

i-‘ - '1!
:():
¥ Se vocé nao selecionar uma secgao transversal, o software seleciona
a primeira abaixo da posi¢ao atual do cursor na janela Edi¢éo.
Consequentemente, nada acontece se ndo ha nenhuma segao transversal
definida abaixo da posi¢cao atual do cursor. O mesmo acontece se vocé
selecionar a ultima segao transversal na lista e clicar nesse botao.

Para detalhes sobre a barra de ferramentas flutuante Controle do grafico
da secao transversal, consulte "Vista 2D das se¢des transversais".

3. Clique no botdo Mostrar slides da se¢ao 2D uma segunda vez para sair da
mostra de slides e ver novamente o grafico do CAD (vista 3D).

Mostrar e ocultar polilinhas de se¢ao transversal a partir da janela Exibigcao
de graficos

Para ocultar polilinhas de se¢ao transversal a partir da janela Exibicao de graficos:

1. Clique com o botao direito do mouse em um rétulo da secgéo transversal na
janela Exibicao de graficos para exibir o menu pop-up.
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Cross Section »
Hide ID

Hide ID in View

Hide IDs <
Show ID in All Views

Show IDs ’
Label Processing »

Hide Feature

Hide All Features

Show All Features

Reset ID

Reset All IDs

Move Cursor To

Edit

Change Background Color...
Change Line Color...

Show Shadow...

2. Passe 0 mouse sobre a opcédo Seg¢ao transversal para exibir o menu Segao
transversal.

Se as polilinhas da secao transversal medidas e nominais estao visiveis, 0 menu
Secgado transversal apresenta essas opgoes:

Hide All Measured
Hide All Nominals

Se as polilinhas da secéo transversal medidas e nominais NAO est3o visiveis, o
menu Segao transversal apresenta essas opgoes:

Show All Measured

Show All Nominals

Vocé também pode ter uma mistura da opgdes acima, dependendo do estado
visivel das polilinhas, como:

Show All Measured
Hide All Nominals

3. Cligue na opg¢ao apropriada para mostrar ou ocultar as polilinhas associadas.
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Medicao de distancias em secao transversal

As distancias podem ser medidas em secdes transversais 2D na janela Exibicdo de
graficos. As sec¢des transversais tém que ter sido criadas anteriormente e estarem na
exibicdo 2D de secgao transversal. Para detalhes sobre como visualizar se¢oes
transversais em exibicao 2D, consulte "Mostrar e ocultar polilinhas de segcao
transversal".

Para criar um calibre de distancia de sec¢éao transversal:

1. Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, QuickCloud ou Malha (Visualizar |
Barra de ferramentas), clique na seta de menu suspenso Seg¢ao transversal
para exibir a barra de ferramentas Seg¢ao transversal.

aH | O

2. Clique no botdo Mostrar slides da segao 2D (@) para entrar na vista em 2D.
3. Cligue no botdo Mostrar a se¢ao 2D anterior ou Mostrar a préoxima segao 2D
até a secao transversal ser exibida na janela Exibi¢ao de graficos.
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COPSECTIONZ"

4. Na janela Exibigao de graficos, passe o mouse sobre a sec¢éo transversal e
depois clique e arraste para exibir o ponto de inicio.
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COPSECTION2"

5. Arraste o cursor até o ponto final e clique para seleciona-lo. O calibre de
distancia é calculado, criado e exibido na vista em 2D com seu rétulo associado.
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3445

Conforme vocé arrasta o cursor, o software detecta se os pontos de inicio e fim
estdo ao longo de um eixo. Se estiverem, a direcao é reconhecida e restrita para
ser paralela ao eixo.
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Exemplo de calibre de disténcia paralelo
Para criar um calibre de distancia paralelo ao primeiro lado escolhido:

a. Pressione a tecla Shift e mantenha-a pressionada.
b. Clique no ponto inicial, arraste o cursor e cliqgue no ponto final.

Um exemplo disso seria se a se¢ao transversal nao foi criada ao longo do eixo X,
Y ou Z.

Se os pontos de inicio e fim tiverem um desvio de um lado para outro, a diregao
do eixo € reconhecida mesmo assim. Contudo, a disténcia é calculada paralela
entre os pontos de desvio.
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Exemplo de calibre de distancia com desvio

6. Para alterar as propriedades do calibre de distancia, clique no botdo Opgodes de
calibre de distancia (QJ) no rétulo. A caixa de dialogo Opgoes de calibre de
distancia aparece.

Distance Gage Options =]

Size: 4
Type: None v
Constraint: Parallel v

Por exemplo, se vocé nédo deseja que o calibre de distancia seja calculado como
um calculo de desvio, selecione a opcao Paralelo na lista Restrigao. Clique nos
pontos de inicio e fim, como antes; o calibre de distancia é calculado entre os dois
pontos.
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Exemplo de um calibre de distancia calculado com a opc¢éo de restricao de
paralelo selecionada

Edite as propriedades do calibre de distancia:

Tamanho - Se a opgdo Nenhum é selecionada na lista Tipo, o valor de Tamanho
€ usado para determinar o tamanho dos icones do ponto de inicio e fim na janela
Exibicao de graficos. Se a opgcao Melhor ajuste, Ajuste maximo ou Ajuste
minimo é selecionada na lista Tipo, o valor de Tamanho é usado como descrito
abaixo. Um tamanho de 4 é o padrao.

Tipo - Clique na seta de menu suspenso para exibir essas opgoes:

e« Nenhum (padrao) - Um caélculo de distancia ponto-a-ponto entre os pontos
da polilinha da sec¢ao transversal mais préximos, com base nos pontos de
inicio e fim selecionados.

e Melhor ajuste - Uma linha de minimos quadrados é calculada com base em
todos os pontos amarelos dentro da primeira zona de escolha, definida pelo
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valor de Tamanho (o padrao é 4) e o ponto de inicio selecionado. Isto é
repetido para a segunda zona de escolha, definida pelo valor de Tamanho e
o ponto de fim selecionado. O centroide da primeira linha de minimos
quadrados é projetada na linha da zona de medicé&o. Isto é repetido para o
centroide da segunda linha de minimos quadrados. A distancia esta entre
esses dois pontos projetados.

o Ajuste maximo - Definido pelo ponto mais distante da primeira zona de
escolha, estabelecida pelo valor de Tamanho e o ponto de inicio
selecionado, e pelo ponto mais distante da segunda zona de escolha,
estabelecida pelo valor de Tamanho e o ponto de fim selecionado. Os
pontos de ajuste maximo séo projetados na linha da zona de medig¢ao. A
distdncia maxima esta entre esses dois pontos projetados.

e Ajuste minimo - Definido pelo ponto mais proximo da primeira zona de
escolha, estabelecida pelo valor de Tamanho e o ponto de inicio
selecionado, e pelo ponto mais proximo da segunda zona de escolha,
estabelecida pelo valor de Tamanho e o ponto de fim selecionado. Os
pontos de ajuste minimo sdo projetados na linha da zona de medigéo. A
distancia minima esta entre esses dois pontos projetados.

Se a opgao Tipo é alterada, a distancia medida é automaticamente recalculada e
o valor atualizado € exibido com base na opg¢éao selecionada.

Restrigao - Selecione Nenhum (padréo) se vocé nao deseja restringir a nenhum
eixo. Selecione a opgao apropriada para restringir o calibre de distancia ao eixo X,
Y ou Z, ou Paralelo para calcular a distancia paralela ao primeiro lado
selecionado.

Criagdo de um calibre de distancia com e sem pontos medidos

Vocé pode criar um calibre de distancia com ou sem pontos medidos em qualquer dos
lados do calibre.
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Exemplo 1

Calibre de distancia criado usando pontos medidos nos dois lados (indicado por
setas coloridas)

Exemplo 2

Calibre de distancia criado usando pontos medidos somente em um lado

Nesse caso, 0 PC-DMIS precede o valor da distancia com um asterisco. Isso
indica que um ou mais lados n&o sdo medidos. O valor mostra a distancia entre o
valor nominal (lado da seta cinza) e o lado medido.

Exemplo 3
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Calibre de distancia criado sem pontos medidos em qualquer um dos lados (setas
cinzas)

Nesse caso, o calibre de distdncia mostra o valor nominal.

Criagcao de um calibre de distancia 3D
Para criar um calibre de distancia 3D que nao é restrito a nenhum eixo:

1. Pressione e segure a tecla Ctrl, passe o mouse sobre a se¢ao transversal na
janela Exibicao de graficos, e clique e arraste para exibir o ponto de inicio.

2. Continue a arrastar o cursor com a tecla Ctrl pressionada até a localizagado do
ponto de fim.

3. Clique para selecionar o ponto de fim e exibir o calibre de distancia e o rétulo a
ele associado.

A mesma funcionalidade esta disponivel como descrito anteriormente para os calibres
de distancia 2D. Clique no botdo Opg¢odes de calibre de distancia para visualizar a

caixa de dialogo Opgoes de calibre de distancia. A opcao Restrigao esta definida
para Nenhum.

’. VDistance Gage Options ‘
Size: :}—
Tpe:
Constraint:

Visualizacao de rétulos de secao transversal em relatorios

Vocé pode visualizar os rétulos de Anotacgao e Calibre de distancia de sec¢ao transversal
em relatérios de duas maneiras:
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Visualizagao de rétulos de um modelo de relatério que possui uma imagem
grafica

1. Em qualquer modelo de relatério que possui uma imagem grafica, cliqgue com o
botao direito na imagem para abrir um menu pop-up.

| M pROF 1 - COPSECTIONI FORMANDLOCATION

A [sarror2 - copSECTION FORMANDLOCATION| e OBy
— o M 0.534 [— . . )|
" 0.278 [—
|| R0F3 - COPSECTIONS FORMANDLOCATI
AX eV
M 0,517 [—
M PROFS - COPSECTIONS FORMANDLOCATE
AX ey
u 0,320
A\ 1| PROF4 - COPSECTIONY FORMANDLOCATION
: : AX DEV
Edit Object... M 2.607 :_]
Remove Object Moddications ¢ Yy
Change Template ! || ™ |meerors - copsecTions FormanoLOCATION
elect Matching Labels / . | ax DEY
Dupficate Page o1 0.664 I:‘
Add Object on Page L »
Wireframe a n \ ® .
Moddy Rules... T -
Fix Label Postions -

GraphicsOptions ’ 0 - None e
V' Show Trihedron Vi3 ek

2. Cligue em OpgoesGrafico e depois em 1 - Rétulos para exibir todos os rétulos
no relatorio. Clique em O - Nenhum para ocultar todos os roétulos.

Visualizagao de rétulos no modelo Relatério de analise grafica a partir da
caixa de dialogo Sec¢ao transversal

1. Crie os itens Anotagoes e Calibre de distancia para as se¢des transversais.
Para detalhes sobre a criagédo de Anotagdes, consulte o topico de ajuda "Segao
transversal". Para detalhes sobre a criagao de Calibre de distancia, consulte o
topico de ajuda "Medicao de distancia da segao transversal".

2. Crie a Visualizacao de analise. Para detalhes sobre o comando Visualizacdao
de analise, veja a descricdo "Visualizagdo de analise" no topico de ajuda
"Secao transversal".

3. Clique na opg¢ao Analise grafica na janela Relatorio (Visualizar | Relatério). Os
rétulos de anotagao e medicao ficam visiveis automaticamente.
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MAPA COLORIDO DA SUPERFICIE

Pointcloud Operator
Operator:
D:  COPFOOLORMAPZ {5 SURFACE COLORMAP -
Poridoud sae
Total: 1991204 Tolerances
s a
Reduced:
“ Mirus:
¢ Use dmension color scale
Search D X
No cata cokor
—otoshl ke [ roces
Refne focter:
Max dstance;
Thickness 0
Create arvotaton ports
Create MnMax annotation
v Show snnotabon ponts
Group
oo
CAD Controls
Sefect
Cesr
Aophy Reset Close | Create

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Operador MAPA COLORIDO DA
SUPERFICIE

A operacdo MAPA DE CORES DE SUPERFICIE aplica um sombreamento colorido ao
modelo do CAD. O modelo é sombreado de acordo com os desvios da nuvem de
pontos em comparagao com o CAD. O modelo usa as cores definidas na caixa de
dialogo Edigao de cores da dimensao e os limites de toleréncia especificados nas
caixas de dialogo Tolerancia superior e Tolerancia inferior.

As cores usadas para o mapa de cores sao definidas na caixa de diadlogo Edigao de
cores da dimensao (Editar | Janela Exibi¢cao de graficos | Cores da dimensao).

Mostrar/Ocultar mapas de cores
Vocé pode mostrar ou ocultar mapas de cores na janela Exibicdo de graficos de
diferentes maneiras. Quando ocultados, o PC-DMIS ndo mostra os mapas de cores na

janela Exibicao de graficos conforme vocé move o ponteiro na janela Edigao.

O botao Ativar mapas de cores tem dois estados: Ativado e Desativado. Clique no

Ed
botdo Ativar mapas de cores ( &b ) na barra de ferramentas Itens graficos ou no
menu (Operagao | janela Exibigcao de graficos | Itens graficos | Ativar mapa de
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EE
cores) para coloca-lo no estado Ativado ( & ). Os mapas de cores aparecem agora
como ativados na janela Exibicao de graficos.

Para ocultar os mapas de cores na janela Exibigao de graficos, clique no botao Ativar

mapas de cores novamente para coloca-lo no estado Desativado ( & )- Vocé
também pode selecionar Nenhum na lista Mapas de cores para desativar os mapas de
cores.

Para mostrar os mapas de cores:

o Clique no botado Ativar mapas de cores para coloca-lo no estado Ativado.
Quando vocé ativa esse botdo, o PC-DMIS mostra os mapas de cores na janela
Exibicao de graficos de acordo com a posigao do ponteiro na janela Edi¢éo.

e Selecione um mapa de cores na lista Mapas de cores.

e Quando vocé aplica ou executa um mapa de cores, o PC-DMIS define
automaticamente o botao Ativar mapas de cores para o estado Ativado.

LN

L]
L]

Quando cursor esta em um mapa de cores de Malha, Ponto, Superficie ou
Espessura na janela Edigdo, o mapa de cores ativo aparece na janela Exibicdo de
graficos. O PC-DMIS também exibe uma ID do mapa de cores na caixa de
combinagdo Mapa de cores.

Se o cursor esta acima de todos os mapas de cores na janela Edicdo, o PC-DMIS nao
mostra nenhum mapa de cores na janela Exibi¢ao de graficos, e define a caixa de
combinacdo Mapa de cores para Nenhum.

Selecione Visualizar | Outras janelas | Cores da dimensao para visualizar a escala
de cores a partir da Barra de cores da dimensao.

Para aplicar a operacdo MAPA DE CORES DA SUPERFICIE a uma nuvem de pontos,

clique no botdo Mapa de cores da superficie da nuvem de pontos na barra
de ferramentas Nuvem de pontos (Visualizar | Barras de ferramentas | Nuvem de

pontos), ou selecione Inserir | Nuvem de pontos | Mapa de cores de superficie.
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N A

wm 3

Exemplo de um MAPA DE CORES de superficie aplicado para selecionar elementos do
CAD

O operador MAPA DE CORES DE SUPERFICIE tem essas opgdes:

Tolerancias - Use essa opcao para definir os valores de tolerancia superior (mais)
e inferior (menos):

Positiva - O valor da tolerancia superior.
Negativa - O valor da tolerancia inferior.

Caixa de selecao Usar escala de cores de dimensao - Quando vocé marca esta
caixa de seleg¢ao, o software define a barra de cores usada para as propriedades
de cores do mapa de cores de superficie pela Barra de cores da dimensao. Para
mais informagdes sobre a Barra de cores da dimensao, veja "Uso da janela
Cores da dimenséo (Barra de cores da dimensao)" no capitulo "Uso de outras
janelas, editores e ferramentas" na documentagao do PC-DMIS Core.

[ Edit Color Scale ... ]

Editar escala de cores - Quando vocé desmarca a caixa de selecdo Usar
escala de cores de dimensao, o PC-DMIS ativa o botdo Editar escala de
cores. Quando vocé clica neste botéo, a funcionalidade para alterar
dinamicamente a cor, escala e limites das propriedades dos mapas de cores
de ponto e superficie fica disponivel através da caixa de dialogo Editor da
escala de cores. Veja mais detalhes no topico "Editar a escala de cores".

Caixa de selecao Nenhuma cor de dados - Quando essa caixa de selegao é
marcada, o software mapeia a cor selecionada para areas nas superficies
selecionadas em que nao foram encontrados dados.

Fator de refinamento - Essa opgao ajusta a precisdo do mapa de cores de
superficie. Se vocé altera este valor, o PC-DMIS desenha um mapa de cores novo
e mudado. Os dados medidos subjacentes ndo mudam. O mapa de cores
pavimenta o modelo do CAD com uma sobreposigao de tridngulos coloridos. Os
vértices de cada triangulo sao coloridos com a cor que corresponde a seu desvio
da nuvem de pontos. As cores sdo extraidas da escala de cores das dimensdes
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discutida acima. Usando um valor de fator de refinamento menor ou maior, vocé
pode gerar uma pavimentagdo menor ou maior. Vocé pode desejar diminuir o fator
de refinamento para obter um CAD com um sombreado mais suave e com uma
representacéo de desvio mais precisa. No entanto, configurar um valor de
refinamento menor resulta em um numero maior de tridngulos, aumentando o
tempo de calculo e o tamanho do modelo do CAD. Como exemplo, note que o
numero de triangulos para um fator de refinamento de 0,5, em comparagao a um
fator de refinamento de 1,0 é cerca de 4 vezes superior; ao passo que um fator de
refinamento de 0,1 comparado a 1,0 € 100 vezes superior.

Exemplo de MAPA DE CORES de nuvem de pontos com fator de refinamento de
1:

Exemplo de MAPA DE CORES de nuvem de pontos com fator de refinamento de
0,1:
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Distadncia maxima - O software somente inclui pontos que estejam no valor
Distancia maxima como parte do mapa de cores. Observe que se esse valor é
muito pequeno, vocé pode n&o ver todos os desvios de cor esperados. Uma boa
regra geral é definir este valor um pouco maior (10%, por exemplo) do que o maior
desvio.

Espessura - Essa opg¢éo adiciona um valor de espessura a desvios no mapa de
cores. Isso é util se vocé desejar adicionar uma espessura de material a um
modelo de superficie do CAD.

Caixa de selegao Criar pontos de anotagao - Anotagdes sdo uma maneira de
exibir um desvio para uma localizagao especifica em uma mapa colorido de
superficie com a sua cor associada. Para criar uma anotagéo:

1. Selecione a caixa de selecao Criar pontos de anotag¢ao para marca-la.
Isto remove a caixa de sele¢cao Selecionar da area Controles do CAD e
desativa a maioria das opgdes no lado direito da caixa de dialogo.

2. Selecione um ponto na superficie do CAD na janela Exibigao grafica. O
PC-DMIS avalia e cria um rétulo de anotagao na mesma cor de fundo
como o ponto de desvio da COP com o valor de desvio. Vocé pode mover
o rotulo pela janela Exibicao de graficos como qualquer outro rétulo.
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ApOs serem criados, os rotulos de anotagao permanecem na
mesma posi¢cao e tém as mesmas caracteristicas se vocé reiniciar a rotina
de medigao ou se voceé reiniciar o PC-DMIS e recarregar a mesma rotina de
medicao.

Caixa de selegao Criar anotagdes MinMax - Quando vocé selecione essa caixa
de selecao, o software cria os valores minimo € maximo e exibe-os como rétulos
de anotagao para o mapa de cores de superficie da COP ativa.

O PC-DMIS calcula os pontos minimo e maximo cada vez que vocé executa a
rotina de medicéo.

Mostrar, ocultar ou excluir rétulos de anotagao

Para mostrar, ocultar ou excluir rétulos de anotagéo, clique com o botao
direito do mouse para exibir 0 menu pop-up, e selecione a opg¢ao adequada.
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N FJTEWA\@@

Delete Annotation ]

Show All Annotations

Hide All Annotations

Delete All Annotations

V — :

Excluir a anotagao - O software exclui o rétulo de anotagao
selecionado.

Mostrar todas as anotagoes - O software exibe todos os rétulos de
anotagao.

Ocultar todas as anotagdes - O software oculta todos os rétulos de
anotagao.

Excluir todas as anotagdes - O software exclui todos os rétulos de
anotacao.

Caixa de selecdo Mostrar pontos de anotagao - Quando vocé seleciona essa
caixa de selecdo, o software exibe todos os pontos de anotagao.

Grupo - Vocé pode usar essa opg¢ao para criar, modificar ou identificar grupos de
mapa de cores de superficie. Para mais detalhes, veja "Método 2" no tépico
"Aplicacado de MAPA DE CORES a um modelo do CAD com tolerancias de varios
perfis de superficie”.

Clique em Abortar para desfazer quaisquer calculos gerados ap6s vocé clicar no
botao Aplicar.

Controles do CAD - Essa opgéao permite que vocé aplique a operagao aos
elementos do CAD selecionados. Para mais detalhes, veja a area de varredura do
tépico "Controles do CAD".

Clique em Criar para inserir um comando COP/OPER, MAPA DE CORES DE
SUPERFICIE na janela Edigao.

Por exemplo:
COPFCOLMAP2 =COP/OPER,MAPA DE CORES DA

SUPERFICIE, TOLERANCIA POSITIVA=0,25, TOLERANCIA
NEGATIVA=-0,25,ESPESSURA=0
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REF,COP1,, REF,COP1,,

Mapas coloridos no relatério

Para mais informacgdes sobre como o software mostra os mapas coloridos no relatério,
consulte o topico "Mapas de cores e CadReportObject” no capitulo "Relatérios de
resultados de medi¢cao" na documentacdo do PC-DMIS Core.

Aplicacao de MAPA DE CORES a um modelo do CAD com
tolerancias de varios perfis de superficie

Ha dois métodos para aplicar um mapa de cores de superficie quando o modelo do
CAD possui tolerancias de varios perfis de superficie.

Método 1

Criar varios mapas de cores de superficie, um para cada tolerancia ou perfil de
superficie.

Para criar multiplos mapas de cores de superficie, faga o seguinte:

1. Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, selecione o botdo Mapa de cores
de superficie ( ’ )- A caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos para
0 mapa de cores de superficie aparece.

2. Digite as tolerancias.

3. Selecione as superficies do CAD especificas. Para detalhes sobre a selecédo de
superficies do CAD, veja "Trabalho com superficies do CAD" no capitulo
"Varredura da peca" na documentacao do PC-DMIS Core.

4. Cligue em Aplicar para aplicar o mapa de cores de superficie a superficie do
CAD selecionada.
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Exemplo de um mapa de cores de superficie aplicado a primeira superficie do
CAD selecionada

5. Cligue em Criar para adicionar o mapa de cores de superficie a janela Edigéo.
6. Crie um segundo mapa de cores de superficie da mesma maneira para o
préximo perfil de superficie.
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Exemplo de um segundo mapa de cores de superficie aplicado a superficie do
CAD selecionada

Método 2

Vocé pode criar grupos de superficies do CAD selecionadas dentro de um unico mapa
de cores. Cada grupo pode ter diferentes tolerancias e parametros de mapa de cores de
superficie (Fator de refinamento, Distancia maxima e Espessura). Se o mapa de cores
de superficie tem dois ou mais grupos, o software exibe a escala de cores com
porcentagens.
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Exemplos:

Superficies do CAD agrupadas (esquerda): (A) - Grupo01 TOL +/-0,2mm (B) - Grupo02
TOL +/-0,2mm (C) - Grupo03 TOL +/-

Mapa de cores de superficie para superficies do CAD agrupadas (direita): A imagem do
mapa de cores na direita representa os desvios em cada grupo usando as
porcentagens de tolerancias.

Para criar grupos e aplicar diferentes tolerancias as superficies selecionadas do CAD
dentro de um mapa de cores, faga o seguinte:

1. Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, selecione o botdo Mapa de cores
de superficie (& 7 ). A caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos para
0 mapa de cores de superficie aparece.

2. Digite os valores de tolerancia e os parametros do mapa de cores (Fator de
refinamento, Distdncia maxima, etc.)

3. Na caixa de didlogo Operador da nuvem de pontos, marque a caixa de selecao
Selecionar na area Controles do CAD.

4. Cligue em cada uma das superficies do CAD a serem agrupadas. Conforme vocé
clica, as superficies realgam com a cor do grupo. Clique no botdo Desmarcar
para remover do grupo a ultima superficie realgada.

5. Para agrupar as superficies selecionadas (realgadas), clique no botdo Adicionar
um novo grupo de dados (+) localizado a direita da lista Grupos.

Esse grupo permanece sendo o grupo ativo até um novo grupo ser criado.
Quaisquer mudancas feitas a tolerancias ou parametros do MAPA DE CORES
sao aplicadas ao grupo ativo. Além disso, se vocé seleciona mais superficies, elas
também sado adicionadas ao grupo ativo.
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Para identificar quais superficies pertencem a cada grupo, as superficies do CAD
selecionadas séo realgadas com a cor do grupo. Para identificar a qual grupo
pertence uma superficie agrupada, pressione e segure a tecla Shift e clique com o
lado esquerdo do mouse sobre a superficie. A lista Grupos é atualizada para
mostrar o grupo ao qual a superficie esta atribuida.

Se vocé clica em uma superficie do CAD que nao esta no grupo ativo, ela é
removida do grupo ao qual esta atribuida atualmente e é adicionada ao grupo
ativo.

6. Para criar outro grupo, clique novamente no botdo Adicionar um novo grupo de
dados (+), clique nas superficies do CAD e atualize as tolerancias e os
parametro do MAPA DE CORES conforme necessario. Repita o procedimento se
desejar criar mais grupos.

D COPPCOLORMAP |
Porddond wie
% ma
a ~

Exemplo de superficies do CAD agrupadas

7. Para fazer mudangas em um grupo, selecione-o na lista Grupos e faca as

alteracbes necessarias.
8. Para excluir um grupo, selecione-o na lista Grupos e clique no botdo Remover o

grupo de dados atual (-).

Quando um MAPA DE CORES contém dois ou mais grupos com
diferentes tolerancias, a escala de cor é automaticamente configurada para
mostrar 0s desvios por meio de porcentagens.
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Dimensionamento de perfil de superficie usando um mapa de cores de
superficie para nuvem de pontos com grupos.

Vocé pode usar grupos de MAPA DE CORES para nuvem de pontos de modo a
dimensionar perfis de superficie.

1. Crie grupos de MAPA DE CORES para nuvem de pontos conforme descrito no

Método 2.

2. Para dimensdes legadas, faga o seguinte:

Clique na opcéo Dimensao de perfil de superficie na barra de ferramentas
Dimensao (Visualizar | Barra de ferramentas | Dimensao). O software mostra a
caixa de dialogo Perfil de superficie para dimensdes legadas:

Surface Profile

ID: | PROF1

Search ID: | |
Sot: Program ¢+ | w I

& COPFCOLORMAP1_G#

& COPFCOLORMAP1_Gi

& COPFCOLORMAP1_GF

£ COPFCOLORMAP1_G#

Last Clear

Tolerances

Pls:  |0.15

Minus: 0.1

Control options
(O Form only

= Form and
O
@ location

Dimension info
[CJosplay

Units
Oinch
Output to
O Statistics
O Report
(®) Both

(O None
Analysis
[Jrextual
[ Graphical

Multipher :

| 10

Arrow density 9%:

§ 100%

Caixa de dialogo Perfil de superficie antiga usando um mapa de cores de
superficie para nuvem de pontos com grupos.

Para as dimensdes XactMeasure, faga isso:

Certifique-se de que a opgao Usar dimensodes legadas (Inserir | Dimensao |
Usar dimensoées legadas) n&do esta marcada.

Clique na opcéo Dimensao de perfil de superficie na barra de ferramentas
Dimensao. O software mostra a caixa de dialogo XactMeasure GD&T -

Dimensao de perfil de superficie:
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XactMeasure GD&T - Surface Profile Dimension
Feature Control Frame Advarced

10: | roeemoe Feature Control Frame editor
Features
+ COPFCOLORMAP ] O 028 <UZ> <UTc [ l at> <MC l l

FCFPROF1

Datum Defintons. ., Reset Cear A}
Featre Control Frame options
(] Composte GOST standard:
Clear ASME Y14.5
Select A}
Actons and procedures
Sewch D Hnt: Select the feature(s) that wil be toleranced
Datums
Preview
Leader ines

| & Jo2s

FCFPROF1

o

XactMeasure GD&T - Caixa de dialogo Dimensé&o de perfil de superficie, com
mapa de cores de superficie para nuvem de pontos com grupos.

Cligue no sinal + a esquerda do MAPA DE CORES da COP na lista Elementos
para mostrar os grupos de MAPA DE CORES.

Featres

- COPFCOLORMAP 1
COPFCOLORMAP |_GRC
COPFCOLORMAP _GRC
COPFCOLORMAP 1 GRC
COPFCOLORMAP 1_GR(

Select ¥

Search ID:

Selecione na lista Elementos os grupos de MAPA DE CORES e elementos que

deseja dimensionar. Se vocé selecionar um elemento de dado, ele deve ser um
plano.

4. Defina as outras opcdes conforme necessario.
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Para detalhes sobre como criar um perfil de superficie legado, consulte "Para
dimensionar um elemento usando a opc¢ao de perfil de superficie" no capitulo "Uso
de dimensbes legadas" na documentagéo do PC-DMIS Core.

Dimensionamento de perfil de superficie usando um MAPA
DE CORES de superficie de nuvem de pontos

Vocé pode usar um MAPA DE CORES de superficie de nuvem de pontos para criar um
perfil de superficie de dimenséao.

Exemplo de um perfil de superficie de dimensao criado usando um MAPA DE CORES
de superficie de nuvem de pontos

Para criar um perfil de superficie de dimensao a partir de um MAPA DE CORES de
superficie de nuvem de pontos:

1. Crie um MAPA DE CORES de superficie de nuvem de pontos. Para detalhes,
consulte "MAPA DE CORES DE PONTO".

2. Use um destes métodos de dimensionamento para criar o perfil de superficie de
dimensé&o:
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Dimensoées legadas
Para criar o perfil de superficie de dimensao para dimensdes legadas:

a. Certifiqgue-se de que vocé tenha a opgao Usar dimensodes legadas
selecionada (Inserir | Dimensao | Usar dimensées legadas).

b. Clique na opgao Dimensao de perfil de superficie na barra de
ferramentas Dimensao (Visualizar | Barra de ferramentas | Dimensao)
ou selecione-a no menu (Inserir | Dimensao | Perfil | Superficie). A caixa
de didlogo Perfil de superficie abre.

Surface Profile
D: ! PROF —J Tolerances — -_Create
SearchD: | | o -{-0.2 | Close
Sot: Program ¢ | w I P2 Units
] cr1 Control options O1inch @mm
O cr2 (O Form only
4 Qutput to
8 PNT
:: PNT; (® Form and location O statistics
5, ‘ (O Report
‘= COPFCOLORMAP1 1 (@ Both
(O None
Analysis
[ rextual
[[] Graphical
Emensoon info Multiplier:
Display [‘
10 \
Edit... Arrow density %:
— = l 100%

Caixa de dialogo Perfil de superficie antiga para MAPA DE CORES de
superficie de nuvem de pontos

Para detalhes sobre como criar um perfil de superficie legado, consulte "Para
dimensionar um elemento usando a opc¢ao de perfil de superficie" no capitulo "Uso
de dimensdes legadas" na documentagao do PC-DMIS Core.

Dimens&o XactMeasure

Para criar o perfil de superficie de dimensao para dimensdes XactMeasure:

259



Laser do PC-DMIS

a. Certifique-se de que a opcéo Usar dimensdes legadas NAO esteja
selecionada (Inserir | Dimensao | Usar dimensées legadas).

b. Clique na opgao Dimensao de perfil de superficie na barra de
ferramentas Dimensao (Visualizar | Barra de ferramentas | Dimensao)
ou selecione-a no menu (Inserir | Dimensao | Perfil | Superficie). A caixa
de didlogo XactMeasure GD&T - Dimensao de perfil de superficie abre.

Feature Control Frame  Advanced

ID: | FOFPROF1
Features
COPFCOLORMAPT |

Leader ines
[ACOPFCOLORMAPY 1

XactMeasure GD&T - Surface Profile Dimension

Feature Control Frame editor

FCFPROF!

Feature Control Frame opbons

[[] Composite

Actions and procedures

Hint: This represents a geometric tolerance for an indvidual feature,
compar tments contaning geometric symbols, tolerances, or datums.

Hint: Enter a value for the Feature Tolerance field,

Preview

Reset Cear A
GO&T standard:
ASME Y14.5
It is divided into
Close

Heb

XactMeasure GD&T - Caixa de dialogo Dimenséo de perfil de superficie para
MAPA DE CORES de superficie de nuvem de pontos

3. Selecione o MAPA DE CORES de superficie de nuvem de pontos desejado na
caixa de listagem Elementos.
4. Defina as outras opgdes conforme necessario.
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MAPA COLORIDO DO PONTO

Poimtcioud Operator

Operator:
1D: | COPPCOLORMAR L 45 POINT COLORMAP
Pointdoud size
Total: 300000 Tolerances
Reduced: Pls: 0.1
Mnus: Q.1

%
Usse dmension color scale
Search 1D:

t _
B .y Edit Collor Scale
[Oooss Se: 0.1
[(Incedes Scale: 10

M

J

et

Max dstance:

Thickness: 0
[[]Create annotation ponts
[ | Create MnMax arnotation

£ Show arrotation ponts

CAD Controls
[ ] Sedect

Cexr

Apply Reset Cloze :Q'(:]
Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - operador MAPA CORES DO PONTO

A operacgao Mapa de cores do ponto avalia os desvios dos pontos de dados contidos
em um comando COP em comparagao a um objeto do CAD. Vocé pode usar o

Método 1 para colorir os pontos na COP ou vocé pode optar por representar os desvios
por pontos coloridos, agulhas coloridas que mostram os desvios atuais ou como valores
numeéricos dos desvios com o Método 2. Vocé precisa especificar as tolerancias
positivas e negativas e a escala a usar.

Mostrar/Ocultar mapas de cores
Vocé pode mostrar ou ocultar mapas de cores na janela Exibicdo de graficos de
diferentes maneiras. Quando ocultados, o PC-DMIS ndo mostra os mapas de cores na

janela Exibicao de graficos conforme vocé move o ponteiro na janela Edigao.

O botado Ativar mapas de cores tem dois estados: Ativado e Desativado. Clique no

Ed
botao Ativar mapas de cores ( &b ) na barra de ferramentas Itens graficos ou no
menu (Operagao | janela Exibigao de graficos | Itens graficos | Ativar mapa de

EE
cores) para coloca-lo no estado Ativado ( & ). Os mapas de cores aparecem agora
como ativados na janela Exibi¢gao de graficos.
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Para ocultar os mapas de cores na janela Exibi¢gao de graficos, clique no botao Ativar

mapas de cores novamente para coloca-lo no estado Desativado ( & ). Vocé
também pode selecionar Nenhum na lista Mapas de cores para desativar os mapas de
cores.

Para mostrar os mapas de cores:

« Clique no botado Ativar mapas de cores para coloca-lo no estado Ativado.
Quando vocé ativa esse botdo, o PC-DMIS mostra os mapas de cores na janela
Exibicao de graficos de acordo com a posigao do ponteiro na janela Edig¢ao.

e Selecione um mapa de cores na lista Mapas de cores.

e Quando vocé aplica ou executa um mapa de cores, o PC-DMIS define
automaticamente o botdo Ativar mapas de cores para o estado Ativado.

LN

L]
L]

¥ Quando cursor esta em um mapa de cores de Malha, Ponto, Superficie ou
Espessura na janela Edigdo, o mapa de cores ativo aparece na janela Exibi¢ao de
graficos. O PC-DMIS também exibe uma ID do mapa de cores na caixa de
combinagdo Mapa de cores.

Se o cursor esta acima de todos os mapas de cores na janela Edicao, o PC-DMIS nao
mostra nenhum mapa de cores na janela Exibicao de graficos, e define a caixa de
combinagdo Mapa de cores para Nenhum.

Vocé pode criar um mapa de cores de nuvem de pontos de duas formas:

Método 1: Desmarque as trés caixas de selegcao (Pontos, Agulhas e Texto) na
area Exibigao da caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos.

Com as trés caixas de selecdo Exibicao desmarcadas, o PC-DMIS projeta os

pontos no modelo do CAD tesselado. O software calcula os desvios e colore a
nuvem de pontos em conformidade.
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Exemplo de uma mapa de cores de ponto usando o método 1 (modelo do CAD
oculto)

Esse método também permite criar pontos de anotagdo. Para detalhes sobre
caixas de selecéo relacionadas com anotagao na caixa de dialogo Operador da
nuvem de pontos, consulte a descrigdo apropriada no topico de ajuda "Mapa de
cores de superficie" a comecar pela descricdo da caixa de selegéo "Criagéo de
pontos de anotagao".

Método 2: Selecione uma das caixas de selegao na area Exibigao da caixa de
dialogo Operador da nuvem de pontos.

Quando vocé seleciona uma das trés caixas de sele¢cao Exibicao, o PC-DMIS
projeta os pontos no modelo do CAD atual. O software calcula os desvios e colore
a nuvem de pontos em conformidade. Esse processo € mais moroso e mais
preciso desde que o software projeta os pontos no modelo do CAD atual em vez
de no modelo do CAD tesselado. Como esta operagao é mais morosa, € melhor
primeiro filtrar a nuvem de pontos ou confina-la as faces do CAD selecionadas.

Para aplicar a operacdo MAPA DE CORES DE PONTO a uma nuvem de pontos, clique

em Mapa de cores de ponto da nuvem de pontos ( ) na barra de ferramentas
Nuvem de pontos ou selecione Inserir | Nuvem de pontos | Mapa de cores de ponto
no menu.

O processo recomendado ao criar um mapa colorido de ponto usando pontos, agulhas
e/ou texto (método 2) é:

1. Limpe os dados ou selecione somente as superficies onde vocé deseja 0 mapa
de cores de ponto.
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2. Use a configuracéo de tipo DISTANCIA do Filtro do Operador da COP para
filtrar os dados.

3. Crie 0 mapa cores do ponto.
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Exemplo de etapas recomendadas para aplicar um mapa de cores de ponto
O operador do mapa colorido de ponto possui essas propriedades:

Tolerancias - Use essa propriedade para definir os valores de tolerancia superior
(mais) e inferior (menos):

Positiva - O valor da tolerancia superior
Negativa - O valor da tolerancia inferior

Caixa de selegao Usar escala de cores de dimensao - Quando vocé marca essa
caixa de selecao, o software usa a Barra de cores da dimensao para definir a
barra de cores para as propriedades de cores do mapa de cores de ponto. Para
mais informagdes sobre a Barra de cores da dimensao, veja "Uso da janela
Cores da dimenséo (Barra de cores da dimensao)" no capitulo "Uso de outras
janelas, editores e ferramentas" na documentagao do PC-DMIS Core.

[ Edit Color Scale ... ]

Editar barra de cores - Se vocé nao selecionar a caixa de selegao Usar
escala de cor de dimensao, o software ativa o botdo Editar escala de cor.
Quando vocé clica neste botao, a funcionalidade para alterar dinamicamente
a cor, escala e limites das propriedades dos mapas de cores de ponto e
superficie fica disponivel através da caixa de dialogo Editor da escala de
cores. Veja mais detalhes no tépico "Editar a escala de cores".

Pontos - Essa op¢ao permite o uso dos pontos coloridos.

Tamanho - Essa opg¢éo define o tamanho dos pontos.
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Agulhas - Essa opg¢ao permite o uso de desvios em escala (usando o valor
Escala abaixo) como um segmento de linha colorido normal ao CAD.

Escala - Essa opgao define o valor de escala que o PC-DMIS usa para a
representacédo de agulha.

Texto - Essa opgao define o valor numérico do desvio.

Distdncia maxima - O software somente inclui pontos que estejam no valor
Distancia maxima como parte do mapa de cores. Observe que se esse valor é
muito pequeno, vocé pode n&o ver todos os desvios de cor esperados. Uma boa
regra geral é definir este valor um pouco maior (10%, por exemplo) do que o maior
desvio.

Espessura - Isso permite adicionar um valor de espessura a desvios no mapa de
cores. Isso é util se vocé desejar adicionar uma espessura de material a um
modelo de superficie do CAD.

As seguintes trés caixas de selecado de ponto de anotagao somente
estdo disponiveis se vocé@ NAO marca as caixas de selegéo Pontos, Agulhas e
Texto. Além disso, o modelo do CAD tem de ser visivel para criar pontos de
anotacgao.

Caixa de selecdo Criar pontos de anotagao - Para mais detalhes sobre essa
caixa de selecao, veja a descri¢cao "Criacao de pontos de anotacao" no topico de
ajuda "Mapa de cores de superficie".

Caixa de selecéo Criar anotagées MinMax - Para mais detalhes sobre essa caixa
de selecao, veja a descricao "Criar anotagdes MinMax" no tépico de ajuda "Mapa
de cores de superficie".

Caixa de selecdo Mostrar pontos de anotagao - Quando vocé seleciona essa
caixa de selegao, o software exibe todos os pontos de anotacgéao.

266




Operadores da nhuvem de pontos

Exemplo de mapa de cores de ponto com anotagdes

Clique em Criar para inserir um comando COP/OPER, MAPA DE CORES DO PONTO ha
janela Edicao.

Por exemplo:

COPPCOLMAP1=COP/OPER, MAPA COLORIDO DO PONTO, TOLERANCIA
MAIS=0.0394, TOLERANCIA MENOS=-0.0394,ESPESSURA=0,

MOSTRAR PONTOS=SIM, TAMANHO PONTO=0.0787,MOSTRAR
AGULHAS=SIM, ESCALA AGULHA=10,MOSTRAR ROTULOS=SIM,

TAMANHO=50023

REF, COP2,,

Mapas coloridos no relatério
Para mais informagdes sobre como o software mostra os mapas coloridos no relatorio,

consulte o topico "Mapas de cores e CadReportObject" no capitulo "Relatérios de
resultados de medi¢cao" na documentagao do PC-DMIS Core.
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Pointcloud Operator
Operator:
D: | COPQLEANI Clean
Pantdoud sre
Tots 1991204
Reduced:
Search ID
Sod: Program + - —
B | T
[ |max Angle 20
CAD Controls
£ Select £ CAD Offset:
Clear Deselect Desclect A}
Aopky Reset Cose

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Limpar operador

A operacao Limpar elimina valores extremos usando a distancia dos pontos do modelo
do CAD da peca. Se a distdncia de um ponto € maior que o valor de Distancia max, o
PC-DMIS considera o ponto um valor extremo ou ndo pertencente a peca. Para usar
esta operagao, vocé tem de estabelecer pelo menos um alinhamento bruto (consulte
"Criagao de um alinhamento de nuvem de pontos/CAD").

Para aplicar a operagao Limpar a uma nuvem de pontos, clique em Limpar nuvem de

x x
pontos (9) na barra de ferramentas Nuvem de pontos, ou selecione Operagao |
Nuvem de pontos | Limpar. Isto limpa imediatamente a nuvem de pontos.

Selecione Inserir | Nuvem de pontos | Operador para abrir a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos. Selecione Limpar na lista Operador.

A caixa de dialogo do operador Limpar contém estas opgoes:

Distancia maxima - O valor digitado é a distancia maxima que um ponto pode
estar do modelo do CAD sem ser considerado um valor extremo.

Caixa de selecdo e valor Angulo maximo - Marque essa caixa de selegdo para
ativar a funcao e digite um valor na caixa Angulo maximo. Quando vocé ativa
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essa funcao e digita um valor de angulo, o software informa os pontos relevantes
cujas normais estimadas estdo dentro do angulo especificado das normais do
CAD. Essa ferramenta é muito util e pode resultar em uma limpeza "mais limpa
guando vocé seleciona dados relacionados as faces do CAD.

Por padrdo, o PC-DMIS desativa a configuragdo Angulo maximo para que n3o
impacte rotinas de medi¢ao existentes.

Os seguintes exemplos mostram os resultados com a caixa de selecdo Angulo
maximo desmarcada e marcada.

Operator:
0n  COPCLEANT W Ceon

Sot. Tyoe ¢ -
| Max dstance:
|

[ 1Mas Arsce

CAD Corrols

| Select

Exemplo 1 - Operador Limpar com a opcdo Angulo méximo desativada
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T

—_—

Powtcioud Operator
Operator:
ID: | COPCLEAN ¥ Cer
Pantdoud se
Totat
Reduced
R
Search ID:
Soit. Type ¢ -
Max detance:
Py 3
Max Ange 20
CAD Contyols
[ ssiect
Oexr
Axty Reset Close

Exemplo 1 - O mesmo operador Limpar com a opg¢do Angulo méximo ativada

O codigo da janela Edigao para o segundo exemplo seria algo assim:

COPLIMPAR1=COP/OPER, LIMPAR, DISTANCIA MAX-2,APLICAR ANG
MAX=SIM, ANG MAX=20, TAMANHO=23383,REF=COP1,,

Controles do CAD - Se vocé selecionar a caixa de selecdo Selecionar, vocé
pode clicar em superficies do CAD especificas na janela Exibi¢gao de graficos para
aplicar a operacgao Limpar. O software realca a superficie selecionada a vermelho.
A operacgao afeta todos os pontos na nuvem de pontos sobre as superficies
selecionadas. O PC-DMIS descarta qualquer ponto localizado a uma distancia
maior que a Distancia maxima especificada de todas as superficies
selecionadas. Por exemplo, suponha que vocé selecione uma unica superficie e
introduz o valor de 10. Isso significa que o software limpa quaisquer pontos na
COP localizados a 10 ou mais unidades de distancia da superficie selecionada.
Quaisquer pontos na COP dentro do comprimento de 10 unidades da superficie
selecionada permanecem.

Com a caixa de seleg¢ao Selecionar selecionada, a caixa de selecao
Deslocamento do CAD fica disponivel. Selecione a caixa de selegcao
Deslocamento do CAD para ativar o campo de entrada Deslocamento do CAD.
Insira um valor que o PC-DMIS usa para se "afastar" das bordas do CAD. Isto
permite isolar pontos relativos a faces especificas do CAD e ignorar pontos ao
longo da borda nesta distancia de deslocamento fixa.
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Exemplo de uso do operador Limpar com as opgbes Distdncia max e
Deslocamento do CAD

A - Superficie do CAD selecionada na janela Exibi¢cdo de graficos
B - Operador Limpar aplicado com uma distdncia maxima de 1 mm

C - Operagéo Limpar aplicada com uma distancia maxima de 1 mm e um
angulo maximo de 20 graus

D - Operacao Limpar aplicada com uma distancia maxima de 1 mm, um
angulo maximo de 20 graus e um deslocamento do CAD de 1 mm

O valor Deslocamento do CAD tem de ser maior ou igual ao valor Distancia

max. Se o valor Deslocamento do CAD for inferior ao valor Distancia max, o
PC-DMIS exibe esta mensagem.
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PC-DMIS X
!,; CAD offset value must be equal to or greater than the max distance
oK
[ Don't tell me again

Quando vocé clicar em OK, o PC-DMIS redefine o valor Deslocamento do CAD
para o valor Distdnca max atual.

Vocé também pode selecionar varias superficies do CAD ao usar a
operacéao Limpar e a opgao Deslocamento do CAD. Se as superficies do CAD
estiverem tangentes umas as outras, o software normalmente aplica o
deslocamento as fronteiras externas. Contudo, se as superficies nao estiverem
tangentes ou se houver descontinuidades no modelo CAD, as superficies
selecionadas podem ser deslocadas individualmente.

Exemplo do operador Limpar aplicado a varias superficies do CAD tangentes com
um deslocamento do CAD de 1 mm

Com a fungao LIMPARCOP, se vocé selecionar um grande numero de faces do
CAD e tiver assinalado a opgéo Selecionar e inserido um valor de Deslocamento
do CAD na area Controles do CAD da caixa de dialogo Operador da nuvem de
pontos, o PC-DMIS exibe essa mensagem.
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273

PC-DMIS X

Caution - This operation will take a long time.
1 Do you want to continue?
E

[[]Deon't ask me again

A mensagem indica que se voceé clicar em OK para executar a operagao
Deslocamento do CAD com as configuragdes atuais, o PC-DMIS vai demorar
muito tempo a processar devido ao grande numero de faces do CAD
selecionadas.

Selecione a caixa de selegao Nao perguntar novamente para evitar que a
mensagem volte a aparecer.

Cligue em OK para continuar a operagao ou clique em Cancelar e o software néao
executara a operacgao.

Quando vocé terminar as atualizagdes da caixa de dialogo, clique em Criar para
inserir um comando COP/OPER, CLEAN na janela Edigao.

Por exemplo:
COPCLEAN4=COP/OPER, LIMPAR, DISTANCIA MAX=0.0399, TAMANHO=50023

REF, COP1,, REF,COP1,,
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Pomntcloud Operator
Operator:

ID: COPPURGEL & Purge -
Pontcoud sae
Tota: 50023
Reduced
%
Search ID:

Sort Program ¢ | w |
(& copL
CAD Controls
Coar
Apply | Close | | Create |

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - operador PURGAR

A operagao PURGAR remove do comando da COP referido por este operador, todos os
pontos de dados que nao pertencem ao operador. Tenha cuidado, pois a operacao
PURGAR ¢ irreversivel e afeta todos os outros comandos do operador referentes ao
mesmo contéiner da COP.

Para aplicar a operacdo PURGAR em uma nuvem de pontos, clique em Purgar a

nuvem de pontos (‘) na barra de ferramentas Nuvem de pontos, ou selecione
Operagao | Nuvem de pontos | Purgar.

Clicar em Criar insere um comando COP/OPER, PURGAR na janela Edi¢gao, como o
seguinte exemplo:

COPPURGE1=COP/OPER, PURGAR, TAMANHO=0

REF, COPSECAO1, ,
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Quando vocé aplica esse comando a uma COP, ndo é possivel restaurar os
dados COP que foram removidos. Vocé nao pode clicar em Anular para restaurar os
dados.

FILTRO

Pomtcicud Operator
Operator:
: COPFILTER1 & Fiter B
Pontdoud sae
Totak: 50023

Reduced: 10004
20

Search ID: : <
Type: .

Sort Program ¢ | w | e UNIFORM - v
| & COP1

CAD Controls

Aoply | Reget | | Cose | :,C,",“’,

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - operador FILTRAR
A operacao FILTRAR filtra dados para um subconjunto menor de pontos.
Para aplicar a operacao FILTRAR a uma nuvem de pontos, clique no botao Filtrar

nuvem de pontos (1 ) na barra de ferramentas Nuvem de pontos, ou selecione
Operagao | Nuvem de pontos | Filtrar.

O operador FILTRAR tem estas opgoes:
Tipo - Indica o tipo de operador de filtro a aplicar:
UNIFORME - Essa operagao gera um subconjunto de pontos distribuidos de

maneira uniforme nas direcdes X, Y e Z. E produzido o mesmo efeito de
uma grade regular em 2D, mas, neste caso, o efeito € uma grade em 3D.
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CURVATURA - Essa opg¢ao gera um subconjunto de pontos com as
curvaturas mais altas estimadas, principalmente ao redor das bordas, dos
vértices e das areas extremamente curvas da superficie.

ALEATORIO - Essa opcdo gera um subconjunto de pontos distribuidos
aleatoriamente na nuvem de pontos.

DISTANCIA — Essa opgao gera um subconjunto de pontos em que 0s
pontos devem estar a pelo menos o valor de Distancia um do outro.

Distancia — Quando vocé seleciona DISTANCIA, o valor que vocé
insere nesta caixa especifica a distancia do filtro de distancia.

ANGULO DE INCIDENCIA - Essa opgdo gera um subconjunto de pontos
que exclui (filtra) pontos que possuem uma orientagcéo de vetor normal fora
do angulo especificado, em relacao a orientacao do sensor de laser. Esse
filtro permite que vocé remova pontos de laser causados por reflexdes
secundarias ou "ruidos". Vocé pode ver o efeito desse filtro apos clicar no
botdo Aplicar na caixa de dialogo.

e Um valor valido é qualquer numero real entre 10 e 90, inclusive.
o Para usar esse filtro, os dados da nuvem de pontos tém que ter
informacdes de vetor.

REDUGAO DE RUIDO - O filtro Redug&o de ruido funciona na densidade
global da nuvem de pontos selecionada. O PC-DMIS remove 0s pontos que
estdo muito longe da densidade global da nuvem de pontos.

Type:
NOISE REDUCTION e
Min Max

O controle deslizante representa os valores minimo e maximo do filtro
Reducao de ruido. O valor Min representa O (zero). Zero significa que o
software nao aplica nenhum filtro nos dados. O valor Max representa o valor
mais alto que pode ser atribuido ao filtro de ruido. O valor mais alto € 99. O
valor padrao € 80 e € onde o controle deslizante esta na imagem acima.

Se vocé move o controle deslizante, o PC-DMIS atualiza a exibigao da
janela Exibicdo de graficos para mostrar em vermelho os pontos excluidos.
O software mantém em verde os pontos incluidos.

Para filtrar dados COP:
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1. Nallista Tipo, selecione um tipo de filtro.

2. A partir da lista de comandos, selecione o comando Nuvem de pontos que
deseja aplicar ao filtro.

3. Especifique o numero ou a porcentagem de pontos a serem mantidos apds a
aplicacao do filtro nas caixas Reduzido ou %. Isso nao se aplica ao filtro
Distancia.

4. Clique no botao Aplicar.

O PC-DMIS filtra os dados e a janela Exibigao de graficos mostra o resultado. O
tamanho dos dados filtrados pode diferir ligeiramente do valor especificado. Isso
pode ser notado ainda mais quando vocé executa a rotina de medigéo e o
software coleta os dados a partir dos comandos da varredura. Geralmente, &
impossivel obter o mesmo numero de pontos a partir de um sensor a laser que faz
varreduras repetidas na mesma entidade.

5. Quando os resultados sao aceitaveis, clique no botao Criar. O PC-DMIS adiciona
um comando FILTRARCOP a rotina de medi¢gao que contém todas as
informacgdes relacionadas ao filtro aplicado.

Quando voceé clicar em Criar, o PC-DMIS insere um comando COP/OPER, FILTER na
janela Edicao semelhante a isto:

COPFILTER3=COP/OPER, FILTRAR, UNIFORME, TAMANHO=3000

REF,COP1,, REF,COP1,,

No exemplo acima, se o tamanho inicial da COP1 era 10.000 pontos, o filtro substitui os
10.000 pontos da COP1 por 3.000 pontos filtrados. Neste caso, a COP1 tem agora
3.000 pontos filtrados para a nuvem de pontos. O PC-DMIS sinaliza os 7.000 pontos
nao utilizados para que possa desfazer a operacao do filtro com a operacao
REDEFINIR. Vocé pode excluir permanentemente os 7000 pontos que o PC-DMIS nao
usou com a operacdo PURGAR. Consulte “REDEFINIR” e “PURGAR” para obter mais
informacoes

EXPORTAR nuvem de pontos

Se vocé escolher EXPORTAR OPERCOP com uma sec¢ao transversal usando
o tipo IGES, o PC-DMIS exporta as se¢des transversais selecionadas como uma curva
de ranhura B usando IGES tipo 126.
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Pontcloud Operator
Operator:
0: COPEXPORT1 &:p0 -
Pontdoud size
Totak: 0
Reduced
."I
Algrment:
Search ID: STARTLP »
Sot 1D 1 v Tyoe:
374 -
4 COPSECTION2
Flerame:
CAD Controis
Oexr
Aoply Close _ CTreate 7\

Caixa de dialogo Operador da Nuvem de pontos - Operador EXPORTAR nuvem de
pontos

A operacdo EXPORTAR nuvem de pontos transporta os dados em um comando de
COP ou operador em um formato especificado para um arquivo externo. A caixa de
dialogo desta operagéo é similar ao operador IMPORTAR nuvem de pontos.

Para aplicar a operagéao EXPORTAR nuvem de pontos a partir de um nuvem de
pontos, clique em XYZ (ﬁ), IGS ('g) ou PSL (‘g) na barra de ferramentas

Nuvem de pontos ou selecione uma opgao de menu Arquivo | Exportar | Nuvem de
pontos. O software abre a caixa de dialogo Exportar dados da nuvem de pontos.
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[ Export Pointcloud Data X
Look in Pointcloud vl © ¥ ° (G~

i Name
No items match your search,
Quick access

Desktop

| g |
Libraries

@
This PC
$ .

Network

L

Date modified Type

o
Fies cf type IGES Fles ("igs;"iges) v Cancel
Aignment STARTUP v

Caixa de dialogo Exportar dados de nuvem de pontos

O operador EXPORTAR a nuvem de pontos usa as seguintes opg¢des:

Nome do arquivo - Essa opcéo indica o nome do arquivo de exportagéo.

Arquivo do tipo - Essa opg¢ao indica o formato de dados para a operagéao de
exportacdo. Pode ser XYZ, IGES ou PSL (Polyworks).

1
i-‘ "-J
- -

- -

¥  Para exportar tipos de arquivo XYZ, vocé pode definir o caracter de
separador a usar. Para detalhes, consulte "ExportXYZSeparator" na segao
"PointcloudOperator" da documento do Editor de configuragdes do PC-DMIS.

Alinhamento - Essa opgéo indica o tipo de alinhamento a incluir quando vocé
exporta os dados.

Cligue em Criar para inserir um comando COP/OPER, EXPORTAR na janela Edigao.
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COPEXPORT1=COP/OPER, EXPORTAR, FORMATO=IGES, FILENAME=D: /DATAOUT
.IGS, TAMANHO=1623201

REF,COP1,, REF,COP1,,

Especifique o formato em FORMATO e 0 nome do arquivo de saida e o caminho em
NOMEARQUIVO e em seguida a referéncia do comando COP com os dados. Se tiver
aplicado um filtro ao comando COP, vocé deve referenciar o comando FILTRARCOP
para exportar em vez do comando COP original.

Por exemplo, REF, FILTRARCOP1, emvez de REF, COP1,. Isto garante
gue o arquivo exportado reflete o conjunto do filtro.

COPEXPORT2=COP/OPER, EXPORTAR, FORMATO=IGES, NOMEARQUIVO=D: /DATA
OUT.IGS, TAMANHO=0

REF, COPFILTRAR], ,

Também é possivel selecionar mais do que um comando na lista de comandos e
exporta-los e uma unica operagéao:

Pontcloud Obudm
Operator:
0: COPEXPORT1 ®:pct -
Pantdoud se
Total: 197
Reduced: -
%
Algrment:
STARTUP v
Type:
XYz -
Flename:
0:Dataout.xv2
CAD Controls
Cear
Aoy : _ Cose | | creae

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos com multiplos comandos selecionados
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Neste caso, o PC-DMIS insere o comando na janela Edigao.

Por exemplo:

COPEXPORT1=COP/OPER, EXPORTAR, FORMATO=XYZ, NOMEARQUIVO=D:/DATAO
UT.XYZ, TAMANHO=1246

REF, SECAOCOP1, SECAOCOP2, SECAOCOP3, SECAOCOP4, ,

REDEFINIR

Pomntcloud Operator
Operator:
D: COPRESET1 & Reset v

Pontcioud sae
Total: 0
Reduced:

%e:

Search ID:

Sort Programt | e
& CoP1
a
Kl
K

COPSECTIONS
COPSECTIONS
COPSECTIONS
4 COPSECTIONS

4, COPSECTIONS
' copPCOLMAPE

_ Cew |

| Aooly | | Cose | | Create |

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Redefinir operador

A operacao REDEFINIR tem um comportamento similar a opcao Desfazer. Ela redefine
os dados referidos em um comando do operador anterior de modo que o0 novo comando
do operador represente todos os dados do comando COP referido, e ndo apenas um
subconjunto.

Para aplicar a operacédo REDEFINIR, clique em Redefinir a nuvem de pontos (% )
na barra de ferramentas Nuvem de pontos, ou selecione Operagao | Nuvem de
pontos | Redefinir.
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Cligue em Criar para inserir um comando COP/OPER, REDEFINIR na janela Edigao.

COPRESET7=COP/OPER, REDEFINIR, TAMANHO=0

REF, COPFILTRAR 2,,

VAZIO

Pomtcloud Operstor

D: COPEMPTY S

Pantcdoud soe

Reduced:

Search ID;

Sort Type ¢ -

& oy

Clear

Aoply

Operator
{.) Empty

CAD Centrols

Cose

Create

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Operador ESVAZIAR

Essa operagao exclui todos os dados contidos em um comando COP ou operador
selecionado. Quando executa esse comando, o PC-DMIS removera os dados da COP

associado.

Para aplicar a operagcao ESVAZIAR a nuvem de pontos a uma nuvem de pontos:

1. Se vocé tem mais de uma nuvem de pontos definida, posicione o cursor na
localizacdo da nuvem de pontos que deseja esvaziar. Se vocé tem somente uma
nuvem de pontos definida, coloque o cursor nela ou acima dela.

2. Cligue em Esvaziar nuvem de pontos (D) na barra de ferramentas Nuvem
de pontos ou selecione Operagao | Nuvem de pontos | Esvaziar.
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3. Cligue em Criar para inserir um comando COP/OPER, ESVAZIAR na janela
Edicao.

Por exemplo:
COPEMPTY2 =COP/OPER, ESVAZIAR, TAMANHO=0

REF, COP2, ,

Quando vocé aplica esse comando a uma COP, nao é possivel restaurar
os dados COP. Vocé nao pode clicar em Anular para restaurar os dados.

IMPORTAR nuvem de pontos

Pomntcloud Operator
Operator
D: COPIMPORTL & Import =
Pontdoud sze
Totak: 50023
Reduced 3002
%:
Algnment:
Search ID: |STARTLP -
Sort Programt | e [ Yo
& Ccory XYZ =
Flename:
D:\DATAIN.XYZ i
CAD Controls
Cear
| Aoy | | Cose | | Create |

Caixa de dialogo Operador da Nuvem de pontos - Operador IMPORTAR nuvem de
pontos

A operagao IMPORTAR nuvem de pontos importa dados de um arquivo externo para
um comando COP no formato especificado. A caixa de didlogo desta operagao é similar
a caixa de dialogo da operacdo EXPORTAR nuvem de pontos.
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Para aplicar a operagédo IMPORTAR nuvem de pontos a uma nuvem de pontos, clique
MXYZ WPSL MuSTL MNSD

em XYZ ( .), PSL (‘), STL (. ) ou NSD (.) na barra de ferramentas

Nuvem de pontos, ou selecione uma opgédo de menu no menu Arquivo | Importar |

Nuvem de pontos. O software abre a caixa de dialogo Importar dados da nuvem de

pontos.

@ Import Pointcloud Data X
Look In MeasuremantRoutines | & A
2 Name Date Type Seze
ﬁv
No items match your search,
Quick access
Desktop
g |
Libranes
This PC
¢ . g
Network
Fie name
Fles of type XYZ Hes ("xyz2) v Cancel
Agnment STARTUP v
Unts —
- L Append
(®) men )inch

Caixa de dialogo Importar dados da nuvem de pontos
Navegue para o arquivo de dados da nuvem de pontos e clique em Importar.

1. Na janela Edi¢ao, selecione a COP na qual vocé deseja adicionar os novos
dados.

2. Clique na opgao Importar no menu ou na barra de ferramentas, como descrito
acima.

3. Na caixa de didlogo Importar dados da nuvem de pontos, marque a caixa de
selecdo Anexar se vocé deseja adicionar os novos dados da COP aos dados
existentes da COP.

4. Clique em Importar.

O operador IMPORTAR a nuvem de pontos usa as seguintes opgoes:

Alinhamento - Essa opgéo indica o tipo de alinhamento a incluir na importagéo.
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Tipo - Essa op¢ao indica o tipo de formato a partir do qual os dados sao
importados. O PC-DMIS é compativel com arquivos tipo XYZ, PSL (Polyworks),
STL e NSD (3DReshaper).

Nome do arquivo - Essa opgéao indica o nome do arquivo a importar.

Unidades - Use essa opg¢ao para selecionar as unidades dos dados importados
da COP.

Anexar - Selecione esta caixa de selegao se desejar anexar os dados importados
na COP existente. Se vocé nao selecionar esta opcéo, o PC-DMIS esvazia a
primeira COP que encontra depois da posigao do cursor atual na janela Edigao e
substitua-a pelos dados importados da COP.

Cligue em Criar para inserir um comando COP/OPER, IMPORTAR na janela Edigao.

Por exemplo:

COPIMPORT1=COP/OPER, IMPORTAR, FORMATO=XYZ,
FILENAME=D:/DATAIN.XYZ, TAMANHO=0

REF, COP1,
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BOOLEANO
D: COPBOOLEAN1 ?::.x .

Pontdoud soe
Total 0

Reduced

Search ID:
Sot 1D ¢ -

B | v [comeed:]

CAD Controls

Crear

Aoply Reset Close Ceate

Caixa de dialogo Operador da nuvem de pontos - Operador BOOLEANO

O software aplica esta operagao a um ou dois operadores ou comandos COP
selecionados.

Para aplicar a operagado BOOLEANA a uma nuvem de pontos, clique no botéo

Operagao booleana da nuvem de pontos (.) na barra de ferramentas Nuvem de
pontos.

O operador BOOLEANO usa a seguinte opg¢ao:
Tipo - Esta opgéo indica o tipo de operador boleano a aplicar:

COMPLEMENTO - Esse tipo gera os pontos que nao sao visiveis em um
unico comando selecionado.

UNIAO — Quando aplicado aos dois comandos selecionados, este tipo gera
um conjunto de pontos de dados que contém todos os pontos em tais
comandos.

INTERSEGAO - Este tipo gera o conjunto de pontos de dados que tém as
mesmas localizagdes em dois comandos selecionados.

286



Calibres

DIFERENCA - Este tipo remove do primeiro comando selecionado todos os
pontos que sdo em comum com o segundo comando selecionado.

Cligue em Criar depois de editar o comando para inserior um comando
COP/OPER, BOOLEAN na janela Edicao.

Por exemplo:
COPBOOLEAN1=COP/OPER, BOOLEAN, UNITE, SIZE=0

REF, OPERCOP2, OPERCOP3, ,

Calibres

Os calibres do PC-DMIS sao ferramentas de checagem rapida concebidas para medir
comprimentos ao longo de um eixo ou uma diregao (calibragdo) ou um raio em uma
secéo transversal de nuvem de pontos (calibre de raio 2D).

O PC-DMIS também fornece um calibre de temperatura e um calibre de espessura.
Esta secao descreve somente os calibres que vocé pode usar com nuvens de pontos e
malhas.

Para detalhes sobre o calibre de temperatura, consulte "Calibre de temperatura” na
documentacéo do PC-DMIS Core.

Para detalhes sobre o calibre de espessura, consulte "Calibre de espessura” na
documentacio do PC-DMIS Core.

Visao geral do calibrador

Essa opcao somente esta disponivel se a sua licenga do PC-DMIS inclui a
opcao COP pequena ou COP grande.

O Calibrador é uma ferramenta de checagem rapida que funciona de maneira similar a
um calibrador fisico. Ele permite que vocé cheque o tamanho de dois pontos na Nuvem
de pontos (COP), Malha ou objeto OPERCOP (como SELECIONARCOP, LIMPARCOP
ou FILTRARCOP). Um Calibrador mostra o comprimento medido ao longo do eixo ou
direcao selecionado.
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Selecione a opc¢ao Calibrador no menu Inserir | Calibre.

1
i‘ 'J

- -

¥ A caixa de dialogo Calibre pode ser acessada de uma destas maneiras:

e Clique no botdo Calibragao ()x ) na barra de ferramentas QuickCloud.
e Na barra de ferramentas QuickMeasure, clique na seta de menu suspenso de
Calibre e depois no botdo Calibragao.

(= Y

Gage
ID: CALP1 Search ID:
Propertie] Label/Reportng| Sodt: Time 1 v
@8 COPSELECTION1
Measurement Type ~—
‘ B
Fit Type: | BestFit M W% MesH1
Aot (x Axis =
Constrain 9 Offset

Feature theoreticals

Start Pont End Pont
X 0 X
Y 0 Y
z 0 z
Calper Properties
Shape: @ Crde Rectangle

Start Pont End Point
Size < 4
Search Distance 2
[ cear | [ creste | Cose |

Caixa de dialogo Calibre

Um calibrador tem duas pontas, usadas para medir a distancia entre dois lados opostos.
O tamanho da ponta do calibrador é definido pelo usuario. Clique na janela Exibicdo de
graficos para selecionar os pontos inicial e final. Usando os dados dentro do tamanho
da ponta, os pontos finais do calibrador param nos pontos altos dos dados selecionados
(ou, opcionalmente, nos pontos calculados de melhor ajuste). O software executa uma
distancia de pesquisa ao longo do eixo do calibrador para determinar os pontos
relevantes.

A caixa de dialogo Calibre possui duas guias:
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Caixa de dialogo Calibre - guia Propriedades

Proper z«{ Label Repor ting|

Measurement Type

Fit Type: BestFit A
Awis: Y Axis >
Constran @ Offset

Feature theoreticals

Start Point End Point

Calper Properbtes

Shape: Q@ Crde Rectangle
Start Point End Point

Size 2 6

Search Distance 2

Caixa de dialogo Calibre - guia Propriedades

A guia Propriedades da caixa de dialogo Calibre possui essas sec¢des:

Tipo de medigao

Tipo de ajuste - Clique na seta de menu suspenso para exibir essas
opgodes:

Ajuste maximo: Essa é a configuragao padrao. Usando o tamanho da
ponta e a distancia de pesquisa, os pontos finais do calibrador param
nos pontos altos das superficies selecionadas. Uma distancia de
pesquisa ao longo do eixo do calibrador é usada para determinar os
pontos relevantes.

Melhor ajuste: Um melhor ajuste de minimos quadrados € aplicado a
todos os pontos de dados que caem dentro do tamanho da ponta do
calibrador e da distancia de pesquisa. Os pontos de melhor ajuste
resultantes sdo usados para determinar o comprimento do calibrador.
Esse método alternativo pode ser usado se os dados de varredura
contém "ruido", mas pode resultar no calibrador ser mostrado dentro
da nuvem de pontos ou malha.

Eixo: O calibrador pode ser construido ao longo do eixo X, Y ou Z.
Selecione Paralelo para construi-lo normal a primeira superficie escolhida.
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Selecione Nenhum para nao aplicar nenhuma restricao (distancia 3D entre
dois pontos).

Restricao: Selecione essa opg¢ao para que os dois pontos finais figuem ao
longo do eixo selecionado e exatamente opostos um ao outro.

Deslocamento: Selecione essa opgéao para permitir que os dois pontos
finais tenham uma posigao deslocadas entre si. O comprimento medido
permanece ao longo do eixo selecionado.

Teoricos do elemento

Ponto inicial: Essa opgéao ¢é a localizagdo das coordenadas XYZ a partir da
qual o calibrador € iniciado.

Ponto final: Essa opgéao ¢é a localizagdo das coordenadas XYZ onde o
calibrador é parado.

Propriedades do calibrador
Formato: Selecione o formato apropriada da ponta, Circulo (padrao) ou

Retangulo. Se vocé seleciona Retangulo, as opg¢des Altura e Eixo da
altura sao ativadas.

A opcao Retangulo somente é ativada quando vocé seleciona a
opc¢ao Eixo X, Eixo Y ou Eixo Z na sec¢ao Tipo de medigao. Se vocé
seleciona Paralelo ou Nenhum, a opcédo Retangulo é desativada.

Tamanho / Largura: O calibrador pode ter diferentes tamanhos de ponta de
inicio e fim. Digite os valores de tamanho do ponto inicial e ponto final
para uma ponta circular, ou os valores de largura do ponto inicial e ponto
final para uma ponta retangular. Quando a distancia € computada, a ponta
para no ponto alto, do mesmo modo que um calibrador faria.

Altura: Esses valores definem a altura do ponto inicial e ponto final de
uma ponta retangular. O tamanho altura € definido ao longo do eixo
selecionado. Essa opgao s6 é ativada para calibradores retangulares.

Eixo da altura: Selecione essa opg¢ao para configurar o eixo usado para

controlar a rotagéo do retangulo. Essa opgéo so é ativada para calibradores
retangulares.
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Distancia de pesquisa: Esse valor define o comprimento, a partir do valor
nominal, nos lados do ponto escolhido. A distancia de pesquisa ao longo do
formato da ponta do calibrador cria uma zona cilindrica. Todos os dados
dentro dessa zona s&o avaliados para determinar o ponto da altura do

calibrador.

Para mais detalhes, veja o tépico "Criacdo de um calibrador”.

Caixa de dialogo Calibre - guia Rétulos/Relatorios

Properties Label/Reporting |

Tolerances
Plus:
Minus:
Nominal:
Label

v Show

Show heading

Contents

1 |V Measured
Nominal
Tolerances
Deviation
OutTol

Default

Report and statistics

REPORT -

1
1
0

Reset

Caixa de dialogo Calibre - guia Rotulos/Relatorios

A guia Rétulos/Relatérios da caixa de dialogo Calibre possui essas segoes:

Secao Tolerancias

As tolerancias padrao do calibrador séo definidas pela escala de cor de

dimensao. Consulte o "Edicdo de cores de dimensao" na documentacao do PC-
DMIS Core.

A secgao Tolerancias permite que vocé defina tolerancias positivas ou negativas
para o comprimento do calibrador.

Para definir tolerancias positivas, negativas e nominais:
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1. Digite o valor de tolerancia positiva na caixa Mais.
2. Digite a tolerancia negativa na caixa Menos.

Se for usado um modelo do CAD, o comprimento nominal do calibrador (tedrico) é
determinado pelo CAD. Se néo for usado um modelo do CAD, o valor nominal é
atualizado com o valor medido inicial. O valor nominal pode ser editado.

Secao Roétulos

Caixa de selecao Mostrar: Quando essa caixa de selecdo € marcada, 0
rétulo e o grafico do calibrador sdo exibidos na janela Exibigao de graficos.

Caixa de selecao Mostrar cabecgalho: Alterna a exibicdo dos cabecgalhos de
linhas e colunas no rétulo do calibrador. Quando essa caixa de selegao é
marcada, os cabecalhos das linhas e colunas do rétulo sao exibidos.

Are Conteuido

A sequéncia em que vocé marca as seguintes caixas de
selecao define a ordem que elas aparecem no rétulo. O numero na
sequéncia aparece a esquerda de cada item selecionado. Quando
vocé desmarca uma caixa de selecao, o software reordena os numeros
da ordem das caixas de selegao restantes em conformidade.

Caixa de selecdo Medido: Quando essa caixa de selecao € marcada,
os dados medidos sao exibidos no rétulo.

Caixa de selecao Nominal: Quando essa caixa de selegdo é marcada,
os dados nominais s&o exibidos no rétulo.

Caixa de selecéo Tolerancia: Quando essa caixa de selegdo &
marcada, os dados de tolerancia sao exibidos no rétulo.

Caixa de selecao Desvio: Quando essa caixa de selecdo € marcada,
os dados de desvio entre os valores medidos e nominais sao exibidos
no roétulo.

Caixa de selecéo Fora de tolerancia: Quando essa caixa de selecéo é
marcada, os dados fora de tolerancia sédo exibidos no rétulo.

Botdo Padrao: Clique aqui para definir a selegao atual das caixas de
selecao como o padrao.
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Botao Redefinir: Cligue para desmarcar todas as caixas de selecao
marcadas na area Conteudo. O software redefine essa sec¢ao para a
configuracdo automatica mostrando o valor medido.
Secao Relatoério e dados estatisticos
Nessa sec¢ao, vocé pode usar opgdes para controlar a saida de resultados:
ESTATISTICA — envia os dados para arquivos de estatistica.

RELATORIO - envia os dados para o relatério de inspecao

AMBOS - envia os dados para o relatério de inspecéo e os arquivos
de estatistica

NENHUMA - n&o envia os dados para lugar nenhum

Quando o PC-DMIS executa o comando, os resultados sido enviados para a
saida especifica.

Se vocé escolhe Estatistica ou Ambos, tem que existir um comando
ESTATS/LIG dentro da janela Edi¢do para os resultados serem enviados ao
arquivo de dados estatisticos.

Os itens que aparecem nos resultados em formato de texto sédo definidos
pelo comando de formato da dimenséao, da rotina de medig&do. Consulte o
tépico "Formato de dimensao" da documentagao principal do PC-DMIS.

Botdo Limpar: Clique aqui para redefinir a caixa de didlogo Calibre para a configuragao
automatica.

Botao Criar: Clique aqui para criar um novo Calibrador usando as configuragdes que
vocé definiu na caixa de dialogo Calibre. O software cria o calibrador.

Botao Fechar: Clique aqui para fechar a caixa de dialogo Calibre sem criar um
calibrador.

1
\-‘ '-‘
- -

- -

¥ Espessura da linha Calibragao

Vocé pode configurar a espessura da linha de calibragdo na guia OpenGL da caixa de
dialogo Configuragao de graficos e CAD (Editar | Janela Exibi¢gao de graficos |
OpenGL). Para mais informagdes, consulte o topico "Mudanga das opgdes OpenGL no
PC-DMIS"no capitulo "Configuracéo de preferéncias" na documentagao do PC-DMIS
Core.
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Criacao de um calibrador

Para criar um elemento Calibrador:

Laser do PC-DMIS

1. Selecione a opgéo Calibrador no menu Inserir | Calibre. A caixa de didlogo
Calibre abre.

L)
b‘ '4
- -

- =

¥ A caixa de didlogo Calibre pode ser acessada de uma destas maneiras:

o Clique no botao Calibragao (,x ) na barra de ferramentas QuickCloud.
o Na barra de ferramentas QuickMeasure, clique na seta de menu suspenso
de Calibre e depois no botdo Calibragao.

Gage

ID: CALP1 Search ID:
Prwcrbc‘.i Label/Reportng| Sot: Time 1 1']
@8 COPSELECTION1
iyerobpiloo TS T
Fit Type: BestFit v W MESHI
Axis: (x Ais -]
Constrain 9 Offset
Feature theoreticals
Start Pont End Pont
X: 0 X 0
Y: 0 Y 0
Z: 0 z 0
Calper Properties
Shape: Q Crde Rectangle
Start Pont End Point
Size 4 4
Search Distance 2
[ Cear | [ create | Cose |

Caixa de dialogo Calibre

2. Selecione o objeto de dados COP, OPERCOP ou Malha a ser usado.
3. Na area Tipo de medicao, selecione um tipo na lista Tipo de ajuste.
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4. Selecione um eixo na lista Eixo e selecione a opcao Restrigdao ou

Deslocamento.
5. Na area Propriedades do calibrador, selecione a opgao de forma Circulo ou

Retangulo.
6. Edite o valor atual ou selecione os valores apropriados para as seguintes

opgoes:
Opcoes de ponta do calibrador em formato circular

e« Tamanho: O valor padrdo é 4 mm para as opg¢des Ponto inicial e Ponto
final. Vocé pode definir os pontos final e inicial do calibrador para
diferentes tamanhos, dependendo das superficies do CAD.

o P

Properteq Label Seporing|

Meansement Type

S COPRLECTION]

Fit Type Myt 7 vesn

A P et
Consyan

Featre theorencals

St Pors

Exemplo de calibrador criado com pontos inicial e final de diferentes
tamanhos.

Para superficies n&o planares, vocé deve definir o tamanho para
um valor maior, como 8 a 10 mm, para conseguir capturar o ponto alto. Para
superficies planares, vocé pode defini-lo para um valor menor, como 2 mm.

« Distancia de pesquisa: O valor padrao € 2 mm. Esse valor define o
comprimento, a partir do valor nominal, nos lados do ponto escolhido. A
distancia de pesquisa ao longo do formato da ponta do calibrador cria uma
zona cilindrica. Todos os dados dentro dessa zona s&o avaliados para
determinar o ponto da altura do calibrador.
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Opc¢oes de ponto do calibrador em formato retangular

e Largura: O valor padrdao € 4 mm para as opg¢oes Ponto inicial e Ponto
final. O valor define a largura dos pontos inicial e final da ponta do
calibrador.

e Altura: O valor padrdo é 4 mm para o Ponto inicial e Ponto final. O valor
define a altura dos pontos inicial e final da ponta do calibrador.

Para superficies n&o planares, vocé deve definir a largura e a
altura para um valor maior, como 8 a 10 mm, para conseguir capturar o
ponto alto. Para superficies planares, vocé pode definir a largura e a altura
para um valor menor, como 2 mm.

e Eixo da altura: O valor padrao depende da opgao Eixo selecionada na
area Tipo de medicao. Na lista, selecione a opgéo para definir o eixo que
controla a rotagcéo do retangulo.

o Distancia de pesquisa: Veja a descricdo na secdo Opg¢oes de ponto do
calibrador em formato circular.

Mudangas em qualquer propriedade da caixa de dialogo Calibre se
tornam os valores padrao na préxima vez que a caixa de dialogo € aberta.

7. Na janela Exibicao de graficos, clique para definir o ponto inicial. Para remover o
primeiro ponto selecionado, pressione a tecla Delete.
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8. Mova o cursor para a segunda localizagao e clique para definir o ponto final.
Conforme vocé move o cursor, o valor do comprimento € atualizado na janela
Exibicao de graficos. Se o objeto selecionado (COP ou Malha) contém dados, o
comprimento que € mostrado é o valor medido. Se o objeto selecionado esta
vazio e um modelo do CAD esta sendo usado, o valor do comprimento que é

mostrado é o valor nominal.

-.'(3.-
¥  Vocé também pode inserir valores XYZ para cada um nas caixas de Ponto
inicial e Ponto final.
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¥ Espessura da linha Calibragao

Vocé pode configurar a espessura da linha de calibragdo na guia OpenGL da
caixa de dialogo Configuragao de graficos e CAD (Editar | Janela Exibigao de
graficos | OpenGL). Para mais informagdes, consulte o topico "Mudanca das
opgdes OpenGL no PC-DMIS"no capitulo "Configuragao de preferéncias" na
documentacdo do PC-DMIS Core.

9. Cligue em Criar para definir o calibrador e adiciona-lo aos comandos na janela
Edigéo.

298




Calibres

EGt Window - SGR_Laser_Z85ept2017.PRG 3

1 4 = neadqder

& Al = Start Alignment
t ; starx Allignmentc

LNCALP1 Passed

® Id : CALP1

® Tips Shape : Circular
® Radius : 4

@ Fit Type : MaxFit

@ Constraint : X Axis
@ Offset : NO

® Depth : 2

#-_JStart Point
£ _]End Point

#-_J Inputs
#_|Result
#_JDisplay Items

R T A \/‘WM“" e ¥

Ponto inicial, ponto médio e ponto final do calibrador

O software extrai os pontos inicial e final, nominais e medidos, do medidor da calibragao
guando:

e Vocé cria a calibracao
e Vocé executa a calibracido na rotina de medicao

O software usa os pontos inicial e final para calcular o ponto médio. O ponto médio é
entao projetado no eixo selecionado.

Estes pontos ndo séo elementos individuais na janela Edicdo. Sdo componentes
internos do calibre Calibrador.

O ponto inicial, ponto médio e ponto final aparecem automaticamente como pontos de
desvio construidos nas caixas de dialogo Dimensao, Construg¢ao e Alinhamento.
Vocé pode dimensionar os pontos e usa-los em um alinhamento de melhor ajuste, como
quando vocé alinha uma peca derivada que tem excesso de material.

Os seguintes exemplos mostram varios usos para os pontos inicial, médio e final da
calibracdo quando vocé cria elementos e alinhamentos:
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D: LIN1 il Sott: Time T v
Search ID: #) CALP1 _END_POINT
/%) CALP1_MID_POINT
Select last =
— /%) CALP1_START_POINT
) D ine
@ 3D ine
|Auto v
[ IRemove outliers
3?_7.)')1’_1 ard deviation muitinls
L ,3 J
(] Apply gauss filter
':’J'.‘.”{{. ‘,..)‘."_'1‘;}1-:;-'}|'
pe——s |
| Segment Data... |
| Offsets... | « m ] b
W'MM

Exemplo de opgdes de ponto inicial, médio e final ao criar um elemento construido

EE - .i. ﬁ. it g -~

—___
.
Plus: -1 Uik
Minus: 1 Oiinch © MM
150 kmits and fits SR 0
Nomnal size: O Statistics
) Report
© Both
Tolerance dass: £ None
(nore ~] Analyss
Tolerance grade: Textual:
MO0
z v Graphecal:
bl Ditaron @Of on
[IRetroinear cnly [7] Dsplay
[71Gap only Mitpler: 10
Ea

Exemplo de opgdes de ponto inicial, médio e final ao criar uma dimenséao de localizagdo
de elemento
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st Fit Alignment
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RMS Error:
0.027

| Compute |

Exemplo de opgbes de ponto inicial, médio e final ao criar um alinhamento

Este exemplo mostra o uso de métodos de restricdo e deslocamento quando vocé
define um elemento Calibrador:
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Exemplos de pontos de calibragdo usando os métodos de restricdo (esq.) e
deslocamento (dir.).

(A) - Pontos finais do Calibradorl restritos ao eixo Y

(B) - Deslocamentos de pontos finais do Calibrador2 no eixo Y

Visao geral do calibre de raio 2D

A funcéao Calibre de raio 2D é uma ferramenta de checagem rapida que vocé pode usar
para medir os raios em uma nuvem de pontos ou sec¢ao transversal de malha.

Vocé pode criar um calibre de raio 2D graficamente em uma segéo transversal na vista
Mostrar slides em 2D.

Para criar um calibre de raio 2D graficamente, faga o seguinte:

1. Depois de vocé criar as segdes transversais, na barra de ferramentas Malha,
Nuvem de pontos ou QuickCloud (Visualizar | Barras de ferramentas), clique

no botdo Mostrar slides da segao transversal ( @) para exibir as segdes
transversais em vista 2D. Para mais detalhes, consulte a se¢ao "Mostrar slides
da secao transversal" do topico "Mostrar e ocultar polilinhas de se¢ao
transversal".
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2. Mantenha pressionada a tecla Shift e mova o cursor do mouse para o raio para
ver os valores nominais, medidos e de desvio no widget de exibigéo.

3. Clique com o botao esquerdo do mouse para selecionar o raio. Vocé pode criar
ou cancelar o calibre de raio a partir da caixa de dialogo do widget.

O software usa um algoritmo de melhor de ajuste de minimos quadrados para calcular o
raio 2D por padrao. As tolerancias ativas sdo configuradas na barra de cores da
dimenséo. O grafico de calibre de raio usa a cor da barra de cores da dimenséao que
corresponde a seu desvio. Para detalhes sobre como editar a escala de cores de
dimenséao, consulte "Edi¢cdo de cores da dimensao" na documentagao do PC-DMIS
Core.

Vocé pode alterar as tolerancias do calibre na janela Edigao ou pressionar a tecla F9
para visualizar a caixa de dialogo Calibre de raio de 2D.

-0 4B B3

PRENO U FE-AS

r~
~d

——
L ¥

-y

5

LR

COFSECTION!*

e oD lwxiuulE
Exemplo do calibre de raio 2D

Por padréo, o PC-DMIS inclui automaticamente o calibre de raio 2D no relatério.

Q | EX Jra0202 - copsecTion:
AX NOMINAL +TOL TOL MEAS DEV ouTTOL
R 7.503 0.100 0.100 7.457 0.046 0.000 [ 1

Exemplo de um relatério de calibre de raio 2D
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Vocé pode desativar a exibicdo do calibre de raio 2D no relatério na guia
Rétulos/Relatérios da caixa de dialogo Calibre de raio 2D. Para detalhes, consulte
"Caixa de dialogo Calibre de raio 2D".

Assim que criar um calibre de raio 2D, vocé pode usa-lo nas dimensdes de distancia e
localizacao e construgdes. Para dimensdes de localizagao, forma nao € suportada.

Caixa de dialogo Calibre de raio 2D
A caixa de dialogo Calibre de raio 2D tem estas guias:

Guia Propriedades

2D Radius Gage

iD: | RAD2D3 Search ID:
Propertes Labd,"ttooﬂhol Sort: Program ¢ vJ
e [ coesecmiowii |
Fit Type: Bestiit

Feature theoreticals

X! 46,802
Y: 10799 |
Z: -2
Radus: 8.9

Feature actuals

X: 46.808
Y: 108, 106
& -2
Radus: 9.813

oK Close

Caixa de dialogo Calibre de raio 2D - guia Propriedades

O Calibre de raio 2D é vinculado automaticamente a secédo transversal na qual foi
criado. Como criou o Calibre de raio 2D na segao transversal, vocé nao pode alterar a
secao transversal associada.

A guia Propriedades da caixa de dialogo Calibre de raio 2D tem estas areas:

Tipo de medicao
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e Tipo de ajuste - Clique na seta de menu suspenso para exibir essas
opcgoes:
e Melhor ajuste - O software aplica um melhor ajuste de minimos
guadrados a todos os pontos de dados que caem dentro da zona de
pesquisa do raio.

Tedricos do elemento - O software exibe a localizagdo do ponto central XYZ e o
tamanho do raio nominal. Vocé pode editar os valores hominais.

Reais do elemento - O software exibe o ponto central XYZ e o tamanho do raio
medido. Vocé n&o pode editar os reais.

Guia Roétulos/Relatorios

2D Radius Gage

0: | RAD2D3 Search ID:

Propertes LabelReporting Sort: Program ¢ v
Tolerances [ coesEcTioNtt |

Plus: (0.1

Minus: 0.1
Noeinal: 9.9

Label

A Show

[[] show headng

Contents

1 FMeasured

[INominal
[rolerances
D Deviation
[JoutTol

Default Resat

Report and statistics

REPORT v

oK Close

Caixa de dialogo Calibre de raio 2D - guia Rétulos/Relatérios
A guia Rétulos/Relatérios da caixa de dialogo Calibre de raio 2D tem estas areas:

Tolerancias
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A Escala de cor de dimensao define as tolerancias padrao do calibre de
raio 2D. Consulte "Edicdo de cores de dimensao" na documentagao do PC-
DMIS Core.

A secao Tolerancias permite que vocé defina tolerancias positivas ou
negativas para o comprimento do calibrador.

Para definir tolerancias positivas, negativas e nominais, faca o seguinte:

1. Digite o valor de tolerancia positiva na caixa Mais.
2. Digite a tolerancia negativa na caixa Menos.

Se vocé estiver usando um modelo CAD, a polilinha nominal (preta) da
secdao transversal define o raio nominal (tedrico). Se vocé nao estiver
usando um modelo CAD, o software atualiza o valor nominal com o valor
medido inicial. Vocé pode editar o valor nominal.

Roétulo

Caixa de selecdo Mostrar - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao, o
software exibe o rétulo Calibre de raio 2D e o gréafico na janela Exibigao de
graficos.

Caixa de selecdo Mostrar cabegalho - Esta caixa de selecao alterna a
exibicdo dos cabecalhos de linhas e colunas no rétulo Calibre de raio 2D.
Quando vocé seleciona esta caixa de selecao, o software exibe os
cabecalhos de linhas e colunas do rétulo.

Conteldo

A sequéncia em que vocé marca as seguintes caixas de selecéo define a
ordem que elas aparecem no rétulo. O numero na sequéncia aparece a
esquerda de cada item selecionado. Quando vocé desmarca uma caixa de
selecao, o software reordena os numeros da ordem das caixas de selegao
restantes em conformidade.

Caixa de selecdo Medido - Quando voceé seleciona esta caixa de selecdo, o
software exibe os dados medidos no rétulo.

Caixa de selecdo Nominal - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao,
o software exibe os dados nominais no rétulo.

Caixa de selecao Tolerancias - Quando vocé seleciona esta caixa de
selecao, o software exibe os dados de tolerancia no rétulo.
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Caixa de selecao Desvio - Quando vocé seleciona essa caixa de selegao, o
software exibe os dados de desvio entre os valores medidos e nominais no
rétulo.

Caixa de selecao ForaTol - Quando vocé seleciona esta caixa de selegao, o
software exibe os dados fora de tolerancia no rétulo.

Botédo Padrao - Clique aqui para definir a selecao atual das caixas de
selegdo como o padrao.

Botao Redefinir - Clique para desmarcar todas as caixas de selegao
marcadas na area Conteudo. O software redefine essa secao para a
configuracdo automatica mostrando o valor medido.

Relatorio e dados estatisticos

Nessa secao, vocé pode usar opgdes para controlar a saida de resultados:

ESTATISTICA - Quando vocé seleciona esta opcao, o software envia
os dados para arquivos de estatistica.

RELATORIO - Quando vocé seleciona esta opc¢do, o software envia os
dados para o relatorio de inspegao.

AMBOS - Quando vocé seleciona esta opgao, o software envia os
dados para o relatério de inspecao e os arquivos de estatistica.

NENHUM - Quando vocé seleciona esta opcéo, o software ndo envia
os dados.

Quando o PC-DMIS executa o comando, o software envia os resultados
para a saida especifica.

Se vocé escolhe ESTATISTICA ou AMBOS, tem que existir um comando
ESTATS/LIG dentro da janela Edi¢gao para os resultados serem enviados ao
arquivo estatistico.

Criacao de um calibre de raio 2D

Para criar um calibre de raio 2D com uma secéao transversal:

1. Crie a se¢ao transversal. Para detalhes sobre a criacdo de uma secéao
transversal de nuvem de pontos, consulte "SECAO TRANSVERSAL". Para
detalhes sobre a criagdo de uma secgao transversal de malha, consulte "Operador
SECAO TRANSVERSAL da malha".
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2. Selecione o botdo Mostrar slides da secao transversal @ na barra de
ferramentas Nuvem de pontos (Visualizar | Barras de ferramentas | Nuvem
de pontos) para ver a segao transversal em uma vista 2D.

3. Mantenha a tecla Shift pressionada e mova o cursor do mouse para o raio
desejado. E apresentado um widget de exibicédo. O widget de exibicdo mostra os
valores nominais, medidos e de desvio do raio.

Widget de exibicdo do calibre de raio 2D mostrando os valores nominais, medidos
e de desvio do raio

4. Clique com o bot&o esquerdo do mouse para selecionar o raio. E apresentada
uma caixa de dialogo de widget.

A - ID do calibre de raio 2D
B - Valor nominal do raio

C - Algoritmo para calcular o raio
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D - Botéo Cancelar

E - Botédo Criar

F - Use a barra para mover a caixa de didlogo do widget
G - Valor de desvio do raio

H - Valor medido do raio

Caixa de dialogo do widget do calibre de raio 2D
Na caixa de dialogo do widget, vocé pode fazer o seguinte:

e Altere o ID do calibre de raio 2D (A) e o valor nominal (B).

e Nalista (C), selecione o algoritmo que o software usa para calcular o raio.

e Clique no botéo Criar (E) para criar o calibre do raio ou no botdo Cancelar
(D) para fechar a caixa de dialogo do widget sem criar o calibre do raio.

e Posicione o cursor do mouse sobre a barra no lado esquerdo do widget (F).
Mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse e arraste o widget na
janela Exibi¢ao de graficos para o reposicionar. Libere o botdo do mouse
quando o widget estiver na localizagao desejada.

5. Quando vocé cria o calibre de raio 2D, seu comando associado é criado na
janela Edicdo. Vocé pode criar calibres de raio adicionais conforme necessario.

Assim que criar um calibre de raio 2D, vocé pode usa-lo nas dimensdes de distancia e
localizac&o e construgdes. Para dimensdes de localizagéo, forma nao é suportada.

Para alterar as configuragdes de raio:

« Edite-as diretamente na janela Edigéo.
e Cligue no comando do calibre de raio na janela Edigao e pressione F9 para abrir
a caixa de dialogo Calibre de raio 2D para fazer suas alteragdes.

Como o calibre de raio 2D é calculado

e Quando a secéo transversal tem dados nominais (polilinha preta) e medidos
(polilinha amarela):

Calcular o raio 2D nominal
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Comecando no ponto medido selecionado inicial, o raio nominal € encontrado na
polilinha preta mais proxima. O software calcula o raio nominal (teérico) para um
circulo de melhor ajuste de minimos quadrados, usando todos os pontos nominais
que estado no desvio padrdo de 0,005 mm.

Calcular o raio 2D medido

O software calcula o circulo de melhor ajuste de minimos quadrados usando os
pontos reais na polilinha amarela que estdo associados com os pontos hominais.

e Quando a segao transversal tem somente dados nominais (polilinha preta):

Comegando no ponto nominal selecionado inicial, o software encontra o raio na
polilinha preta mais proxima. O software calcula o raio nominal (teérico) para um
circulo de melhor ajuste de minimos quadrados, usando todos os pontos nhominais
gue estédo no desvio padrao de 0,005 mm.

« Quando a sec¢do transversal tem somente dados medidos (polilinha amarela):

Comecgando no ponto nominal selecionado inicial, o software calcula o raio para
um circulo de melhor ajuste de minimos quadrados. O software usa todos 0s
pontos medidos no desvio padrao de 0,050 mm e distancia de pesquisa de

0,25 mm para encontrar quaisquer segmentos adicionais que pertencem ao raio.

Alinhamentos da nuvem de pontos

De modo a usar os dados coletados nas nuvens de pontos adequadamente, vocé
precisa criar um alinhamento entre as nuvens de pontos e os dados CAD com o modelo
da peca ou entre nuvens de pontos. Isso € feito usando-se a caixa de dialogo
Alinhamento de nuvem de pontos/CAD.
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Descricao da caixa de dialogo Alinhamento nuvem de
pontos/CAD

ID:

Pointcloud/CAD Alignment

Reference Pontdoud
@cao - ™ Yelo 31 v

Offset

Pont Pars

Refine Alignment

Maximum StdDev: -1

Maximum dstance: 0

Results
Average deviation: 0
Maximum deviation: 0

Standard deviation: 0

A2)

0 Compute

0/0

C?',“,‘? ‘__Cancel ]

Vista padréo da caixa de dialogo Alinhamento de nuvem de pontos/CAD

A caixa de didlogo Alinhamento de nuvem de pontos/CAD contém as seguintes
opgodes:

311

ID - Exibe o rétulo de identificagdo do alinhamento.

Referéncia - Seleciona o ponto de referéncia para o seu alinhamento, geralmente
do proéprio CAD ou de um COP definido.

Nuvem de pontos - Esta lista permite escolher a nuvem de pontos a usar no
alinhamento.

Deslocamento - Define um valor de deslocamento para um modelo CAD da
superficie e é tipicamente usada com pecas de chapa metalica. Aplicar um valor
de deslocamento fornece essencialmente ao modelo CAD de superficie uma
espessura para que possa alinhar os dados da nuvem de pontos a uma face
diferente que nao esteja representado no modelo CAD da superficie. Por exemplo,
se vocé possui um modelo do CAD de superficie para o topo de uma peca mas
pretende alinhar a uma superficie inferior correspondente, pode aplicar um valor
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de deslocamento a espessura da pecga para alinhar os dados examinados a parte
inferior. Use um valor positivo se pretende aplicar uma espessura na mesma
direcdo do vetor normal da superficie; use um valor negativo se pretender aplicar
uma espessura inversa a normal da superficie. Essa opg¢éo esta disponivel
somente para alinhamentos de nuvem de pontos a CAD.

Automatico - Essa area permite que vocé alinhe automaticamente o CAD com a
malha ao usar o botdo Computar. Essa opgao esta disponivel somente para
alinhamentos de nuvem de pontos a CAD.

Pares de pontos - Esta area permite criar um alinhamento rudimentar com base
nos pontos selecionados do CAD gue correspondem aos pontos selecionados da
nuvem de pontos. Assim que selecionar os pares necessarios, vocé pode usar o

botdo Computar para efetuar o alinhamento rudimentar.

Refinar alinhamento - Esta area permite um alinhamento mais refinado. Somente
a opc¢ao Distancia maxima esta disponivel para nuvem de pontos em
alinhamentos de nuvem de pontos.

Dependendo do alinhamento sendo feito, a area Refinar alinhamento da caixa de
didlogo pode ser composta pelos seguintes itens:

As primeiras duas opgdes (Pontos totais e Iteragdes maximas)
apenas ficam disponiveis se o PC-DMIS NAO ESTA configurado para usar o
Reshaper SDK para célculos de alinhamento. Para detalhes sobre como
usar o SDK para calculos de alinhamento, consulte o topico
"UseSDKForCopCadAlignments" na documentagcdo do Editor de
configuragbées do PC-DMIS.

Pontos totais - Esta caixa define o numero de pontos de amostras
aleatdrias usados para refinar o alinhamento. Este numero deve ser um
valor de pelo menos 3. Um bom numero é por volta de 200 pontos.

Iteragcbes maximas - Esta caixa define o numero de repeticées que o
processo fara para refinar o alinhamento.

Computar - Este botdo comega o processo de alinhamento refinado. Uma
barra de progresso na barra de status mostra o progresso a medida que o
progresso move através das iteragdes de alinhamento.

Desvio padrao maximo - Este € o maximo desvio padréo usado durante a

execugao de um alinhamento automatico. Se o valor inserido € excedido
durante a execug¢ao do comando, vocé recebe a opcao de escolher pares de
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pontos na nuvem de pontos/CAD. Um valor de -1 desativa a funcionalidade
de Desvio padrao maximo.

Distancia maxima - Define a distancia maxima que o PC-DMIS procura a
partir do CAD para pontos de COP validos. Se nenhum valor € inserido, o
valor padrao de 0 (zero) é usado e a distancia maxima € definida como a
metade da distancia da caixa de limite do CAD.

Resultados - Essa area contém os seguintes itens:

Caixas de informagao mostrando o Desvio médio, Desvio maximo e
Desvio padrao da nuvem de pontos em relacdo ao modelo do CAD.

Histograma - Este bot&o tira uma amostra aleatéria de pontos da nuvem de
pontos, projeta-os no CAD e em seguida mostra 0os desvios para essa
amostra na caixa de dialogo Histograma do alinhamento da nuvem de
pontos.

-

Alignment Histogram @

- L

5| Alignment Deviations = || =23

Famn = 112E
Min= J1323] M = | TS

Caixa de dialogo Histograma do alinhamento da nuvem de pontos de
amostra

Matriz - Esse bot&o exibe a caixa de dialogo Matrizes de alinhamento para
o alinhamento da nuvem de pontos. Os valores numéricos do alinhamento:
matriz de rotacao e deslocamento sao listados.
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i -

Pointcloud Alignment Matrices @

Offset:

(-321.754409, 592.124620, 313.492524)
Rotation:

(0.451602, -0.473600, 0.756147)
{(-0.809728, -0,573466, 0.124421)
(0.374698, -0.668451, -0.642455)

Exemplo de caixa de dialogo Matrizes de alinhamento para o alinhamento.

Criacao do alinhamento de nuvem de pontos/CAD:

Para criar uma nuvem de pontos para o alinhamento CAD, faca o seguinte:

1. Certifique-se de que vocé possui um modelo CAD importado na janela Exibicao
de graficos e um comando COP na rotina de medigao. Estes elementos sao
necessarios para alinhar nuvens de pontos ao CAD.

2. Selecione a opgao de menu Inserir | Nuvem de pontos | Alinhamento. Vocé
também pode acessar esta caixa de dialogo digitando o comando COPCADMA no
modo de comando da janela Edi¢do entre os comandos ALINHAMENTO/INICIO
e ALINHAMENTO/FIM. A caixa de dialogo aparece:
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Pointcloud/CAD Alignment

0/0

Refine Alignment

Maximum StdDev: -1

Maxamum distance: 0

Results
Average deviation: 0
Maximum deviation: 0

Standard deviation: 0

| create | [ cancel |

Caixa de dialogo Alinhamento de nuvem de pontos/CAD

Para um descricdo completa da caixa de dialogo Alinhamento, consulte
o topico "Descricdo da caixa de dialogo Alinhamento de nuvem de pontos/CAD"
na documentacao PC-DMIS Laser.

3. Uma vista de tela dividida e temporaria do modelo do CAD e das nuvens de
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pontos aparece na janela Exibicdo de graficos. Vocé pode usar essa visualizagéo
de tela dividida para ver a realizagdo do alinhamento. Selecione o ponto de
referéncia na lista suspensa Referéncia, geralmente do proprio modelo do CAD
ou de uma COP definida.
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"*7\,

..‘ CAD View T Laser View

Vista de tela dividida mostrando o modelo do CAD na vista superior e a nuvem de
pontos na vista inferior

4. Se vocé possuir mais de uma nuvem de pontos em sua rotina de medicao,
selecione a nuvem de pontos na lista Nuvem de pontos.
5. Executar o alinhamento:

a. Clique no botao Computar na segao Automatico. Vocé somente deve
utilizar isso quando tiver uma varredura completa das faces externas da
peca. O alinhamento da nuvem de pontos ao CAD é executado
automaticamente, assim como seu refinamento.

b. Primeiro, use a area Pares de nuvem de pontos/CAD para executar um
alinhamento rudimentar que aproxime o suficiente a nuvem de pontos do
CAD (se nao estiver ja préxima) para refinar o alinhamento, se necessario.
Vocé deve usar este tipo de alinhamento se a nuvem de pontos estiver
incompleta ou se contiver dados examinados pertencentes a um dispositivo
de fixacdo, a mesa, eftc.

o Clique na quantidade de pontos que desejar na nuvem de pontos.
o Clique nas localizagbes correspondentes no modelo CAD. L
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ﬁ CAD Virw I Laser View

Vista de tela dividida mostrando os pontos do CAD (superior) e os
pontos da nuvem de pontos (inferior) selecionados correspondentes

o Quantos mais pontos vocé selecionar em torno das diferentes areas do
modelo e da nuvem de pontos, melhor € o alinhamento rudimentar.
o Cliqgue em Computar para criar o alinhamento rudimentar.

c. De seguida, use a area Refinar alinhamento sempre que pretender refinar
o alinhamento, aproximando mais a nuvem de pontos do seu modelo CAD.
Para obter um bom alinhamento refinado, os pontos da nuvem de pontos
deve estar suficientemente préxima do pontos CAD através de um
aliilnhamento rudimentar inicial.
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Exemplo de alinhamento de nuvem de pontos a CAD que necessita de
refinamento

o Defina o numero total de pontos de amostra aleatérios a usar em cada
iteracdo nos Pontos totais.

o Defina o numero de iteragcdes na caixa lteragbes maximas.

o Defina o desvio padrdo maximo para a execucao de um alinhamento
automatico entre os pontos na nuvem de pontos e o modelo do CAD
usando a caixa Desvio padrao maximo. Quando o comando de
alinhamento automatico é executado, se o desvio padrao de desvios
de nuvem de pontos/CAD é maior do que o valor maximo definido,
vocé pode selecionar pares de pontos para conseguir um alinhamento
melhor. O valor padrao de -1 é equivalente a um desvio padrao
permitido infinito.

o Defina a distancia maxima de pontos a partir do CAD para usar nas
rotinas de melhor ajuste. O valor padrao € de 0. Neste caso, € usada
uma distancia maxima interna baseada no tamanho da nuvem de
pontos.

o Cliqgue em Computar para refinar o alinhamento.

6. Se uma parte da nuvem de pontos n&o alinha corretamente com o CAD, vocé
pode clicar no botao Desfazer e recalcular o alinhamento usando o0 mesmo tipo
de alinhamento com parametros adicionais. Ou vocé pode tentar um alinhamento
diferente.

318



Alinhamentos da nuvem de pontos

7. Se vocé tem um modelo de superficie que representa uma peca de chapa
metalica e vocé deseja alinhar as faces de deslocamento, defina um valor de
Deslocamento representando a espessura constante da chapa metalica.

8. Use a area Resultados para determinar qudo bem a nuvem de pontos foi
alinhada com o CAD. Faga as mudancgas necessarias nos valores de
Deslocamento ou Refinar alinhamento para melhorar o alinhamento. Se
alguma mudanca for realizada, certifique-se de clicar no botdo Computar para
gerar novamente o alinhamento com os novos valores

9. Apos satisfeito com o alinhamento, clique em Criar. O PC-DMIS fecha a vista da
tela fraccionada temporaria e coloca o comando COPCADBF na janela Edigéao.
Consulte o topico "Texto modo do comando COPCADBF".

LY

LK
]

Se necessario, vocé pode ajustar a entrada de registro
CadGridSizeForPointcloudCadAutoAlignment para definir a distancia entre a
grade de pontos usada para alinhar a nuvem de pontos com o modelo do CAD.

Texto do modo de comando COPCADBF

O comando COPCADBF permite executar um alinhamento de melhor ajuste de dados
de nuvem de pontos com os dados do CAD.

Veja abaixo um exemplo de trecho de cddigo para um alinhamento COPCADBF:

Al =ALINHAMENTO/INICIAR,RECUPERAR:INICIALIZACAO, LISTA= SIM
COPCADBF/REFINAR= nl,n2,n3,n4,n5 MOSTRARTODOSPARAMS=TOG1
ROUGH ALIGNPAIR/

TEOR/<x,vy,z>,<i,3,k>,
MED/<x1,y1l,z1>
REF, TOG2, ,
ALINHAMENTO/FIM

nl representa o numero total de pontos de amostra a usar no refinamento.
n2 representa o numero maximo de iteragdes.

n3 representa o valor do deslocamento para aplicagédo de uma espessura.
n4 representa o valor de desvio padrao maximo.

n5 representa o valor de distancia maxima.
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TOG1 permite mostrar ou ocultar os parametros usados para o alinhamento
rudimentar. Pode ser definido como SIM ou NAO.

ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/x,vy,z,1,3,k,
MEDIDA/x1,vyl,zl

Estes pares de pontos do alinhamento rudimentar séo definidos e
selecionados usando-se a janela Exibicao de graficos. Os valores proximos
a TEOR/ representam o ponto no CAD. Os valores préoximos a MED/
representam o ponto correspondente na COP. Estes pares sdo usados para
determinar uma transformacao rudimentar entre CAD e a COP que permite
que a COP se aproxime o suficiente do CAD para permitir mais refinamentos
do alinhamento.

TOG2 permite escolher a nuvem de pontos para usar para o alinhamento.

Criacao de nuvem de pontos/ Alinhamento da nuvem
de pontos

A funcionalidade Nuvem de pontos para alinhamento de nuvem de pontos permite que
vocé faga um alinhamento de melhor ajuste de duas nuvens de pontos que vocé
coletou em dois diferentes quadros de referéncia e tem alguma sobreposi¢cdo. Um
exemplo tipico é duas varreduras em dois comandos de nuvem de pontos,
representando areas de uma pecga que nao pode ser varrida na mesmo orientagao de

peca.
O alinhamento é feito em duas etapas:

« Um alinhamento rudimentar, onde pares de pontos na area sobreposta das duas
nuvens de pontos sao selecionados.

« Um melhor ajuste refinado, que tenta trazer a segunda nuvem de pontos 0 mais
préximo possivel da nuvem de pontos de referéncia.

Para criar uma Nuvem de pontos para o alinhamento de nuvem de pontos, fagca o
seguinte:

1. Certifique-se de que vocé tem dois ou mais comandos COP na rotina de medigéo
qgue vocé esta usado para fazer o alinhamento. Estes elementos s&o necessarios
para alinhar duas nuvens de pontos.

2. Selecione a opgao de menu Inserir | Nuvem de pontos | Alinhamento. Vocé
também pode acessar esta caixa de dialogo digitando o comando COPCOPRBF no
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modo de comando da janela Edi¢do entre os comandos ALINHAMENTO/INICIO
e ALINHAMENTO/FIM. A caixa de didlogo aparece:

Pointcloud/Pointcloud Alignment
D: A3
Reference Pontdoud
& coP1 - & cor2 -
Offset Auto
Point Pars
00
Refine Algnment
|  Compute I
Maoamum dstance: 0
Results
Average deviation: 0
Maximum deviation: 0
Standard deviation: 0
| 1
| Create | | Cancel |

Caixa de dialogo Nuvem de pontos/Alinhamento da nuvem de pontos

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥ Para um descricdo completa da caixa de dialogo, consulte o tépico
"Descri¢cao da caixa de dialogo Alinhamento de nuvem de pontos/CAD".

3. Uma visualizacao de tela dividida temporaria das duas nuvens de pontos
aparece na janela Exibicao de graficos. Vocé pode usar esta visualizagao para
ver a realizagcao do alinhamento. Selecione a primeira COP a ser usada como um
ponto de referéncia na lista suspensa Referéncia.
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Visualizagéo de tela dividida mostrando um alinhamento nuvem de pontos a
nuvem de pontos

4. Use 0 mouse para manipular e orientar cada visualizagao conforme necessario
para criar os pares de pontos.
5. Executar o alinhamento:

e Primeiro, use a area Pares de pontos para executar um alinhamento
rudimentar que aproxima o suficiente as nuvens de pontos uma da outra.
Esta etapa é obrigatoria.

o Clique em um numero de pontos desejado (pelo menos trés pares)
para cada uma das nuvens de pontos na area sobreposta. Clique
SOMENTE em pontos na area sobreposta das duas nuvens de pontos.
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Visualizagéao dividida mostrando as nuvens de pontos COP1 e COP2
selecionadas

o Quantos mais pontos vocé selecionar na area de sobreposicao das
nuvens de pontos, melhor é o alinhamento. Clique em Computar para
criar o alinhamento rudimentar.

Em seguida, use a area Refinar alinhamento sempre que pretender refinar
o alinhamento, aproximando mais as duas nuvens de pontos uma da outra.
Para obter um bom alinhamento refinado, as duas nuvens de pontos devem
estar suficientemente préximas uma da outra através do alinhamento

rudimentar inicial. €
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Exemplo de alinhamento de nuvem de pontos a nuvem de pontos que
necessita de refinamento

o Define a distdncia maxima entre os pontos em duas nuvens de pontos
usando a caixa Distancia maxima. O valor padréo € 0 (zero). Se é
usado o valor padrao, o PC-DMIS usa um valor padrao interno
relacionado a dimensdes de nuvens de pontos.

o Cliqgue em Computar para refinar o alinhamento.

6. Se uma parte da nuvem de pontos nao alinhar corretamente com o CAD, vocé
pode clicar no botdo Desfazer e recalcular usando o0 mesmo tipo de alinhamento
sem parametros adicionais, ou pode tentar um alinhamento diferente.

7. Apos satisfeito com o alinhamento, cligue em Criar. O PC-DMIS fecha a vista da
tela dividida temporaria e coloca 0 comando COPCOPBF na janela Edigdo. Para
mais informagdes sobre o comando COPCOPBF, veja "Texto modo do comando
COPCOPBF" na documentacgao do PC-DMIS Laser.

Texto do modo de comando COPCOPBF

O comando COPCOPBF permite executar um alinhamento de melhor ajuste da nuvem
de pontos de referéncia com uma segunda nuvem de pontos.

Veja abaixo um exemplo de trecho de codigo para um alinhamento COPCOPBF:

Al =ALINHAMENTO/INICIAR,RECUPERAR:INICIALIZACAO, LISTA= SIM
COPCOPBF/REFINAR, MOSTRARTODOSPARAMS=TOGI,
ROUGH ALIGNPAIR/
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TEOR/<x,v,z>,<i,3, k>,
MED/<x1,y1l,z1>
REF, TOG2, TOG3, ,
ALINHAMENTO/FIM

TOG1 permite mostrar ou ocultar os parametros usados para o alinhamento
rudimentar. Pode ser definido como SIM ou NAO.

ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/%x,vy,z,1,73,k,
MEDIDA/x1,vyl,zl

Estes pares de pontos do alinhamento rudimentar sdo definidos e
selecionados usando-se a janela Exibicao de graficos. Os valores proximos
a TEOR/ representam o ponto para a CAD de referéncia. Os valores
préximos a MED/ representam o ponto correspondente na segunda COP.
Estes pares sdo usados para determinar uma transformacgao rudimentar
entre a COP de referéncia e a segunda COP que permite que as nuvem de
pontos se aproximem o suficiente para permitir mais refinamentos do
alinhamento.

TOG2 determina a COP de referéncia usada para alinhar a segunda COP.

TOG3 determina a segunda COP usada para alinhar de volta a COP de
referéncia.

Nota sobre adicao ou atualizacao de alinhamentos na
janela Edicao

Se vocé adiciona um alinhamento antes de um comando Limpar COP ou Mapa de
cores na janela Edigado, ou muda um alinhamento acima de um Mapa de cores na janela
Edi¢do, o PC-DMIS mostra esta mensagem perguntando se deseja atualizar os
comandos dependentes do alinhamento:
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PC-DMIS

Alignment A2 has changed! Update dependent commands
Moves, Colormaps, Clean COP, Feature THEO, ACTL and TARG values)?

Choose Yes' 10 convert the dependent commands 10 the

new ahignment coordinate system

Choose No' to leave the dependent commands unchanged

Don't ask me again

Siga as instrugdes para selecionar a melhor opgao para sua rotina de medigao.

Servidor nuvem de pontos TCP/IP

O PC-DMIS tem varias opg¢des que usam comunicagao TCP/IP para acompanhar ou
conectar-se com um cliente terceiro.

Funcgao genérica OFFLINE TCP/IP para importagao de nuvem de pontos

Essa funcdo OFFLINE permite que vocé importe uma nuvem de pontos do aplicativo de
um cliente para o PC-DMIS (o aplicativo do servidor). Quando o PC-DMIS recebe os
novos dados da nuvem de pontos, ele executa automaticamente offline a rotina de
inspecgao. Veja "Formatos genéricos de arquivos de importagcao”.

Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, clique no botdo Servidor da nuvem de

pontos TCP/IP recebe os dados Q para colocar o PC-DMIS no estado de
"atencao". Nesse estado, o PC-DMIS fica pronto e a espera de receber um arquivo da
nuvem de pontos. O aplicativo do cliente tem que iniciar o envio dos dados da nuvem

de pontos. Esse botdo somente aparece quando vocé executa o PC-DMIS no modo Off-
line. Clique no botdo mais uma vez para desligar essa fungéo.

Quando o PC-DMIS detecta um novo arquivo da nuvem de pontos:

e Se arotina de medigao ja contém uma COP (nuvem de pontos), o PC-DMIS
substitui a COP pelos dados recebidos e executa a rotina de medicao.

e Se arotina de medicdo nao contém uma COP, o PC-DMIS cria um elemento da
COP, importa os dados dados e executa a rotina de medigao.

Para criar a rotina de medigao inicial para a execu¢ao OFFLINE:

1. Crie arotina de medi¢gao com a interface offline.
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New Measurement Routine

Part name:

IImport cor

Revision number: Units:

| ] mm v
Serial number: Interface:

| | |offine v

[oc ] conce

2. O software exibe a caixa de dialogo Utilitarios de sonda. Selecione
SMARTSCAN como a sonda de laser offline ativa.
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Probe fle:
| SMARTSCAN v

Active tp list:
TIP1BALL0,0,2030,0,10 0 0 0 04/05/1

Probe description:

]

RS3 NoOraw

Probe Utilities C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\2018 R1\SMARTSCAN.PRB

Measure... Delete
Edt...
Tolerances... Results,..
Setwp... Mark Used
Print List... Global Used
File Format..
Reset Tips
Use partial catbration
e TRAX caibrabion
| [Juser defined calbration order
el
1
o]/ one

Laser do PC-DMIS

3. Na barra de ferramentas Nuvem de pontos, clique no botdo Operagdes do
TCP/IP e depois no botao Servidor da nuvem de pontos TCP/IP recebe os

dados Q

O botao Servidor da nuvem de pontos TCP/IP recebe os dados fica
disponivel somente quando o PC-DMIS é executado no modo Off-line.

4. Na caixa de didlogo Porta TCP/IP do cliente, insira a ID da porta e clique em
OK. Vocé pode encontrar a ID da porta no aplicativo do cliente.
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Client TCP/IP Port X
Port; 2000

5. O PC-DMIS comega a importar os dados da nuvem de pontos assim que 0
aplicativo do cliente inicia a fungao Enviar. O software exibe o andamento da
transferéncia de dados na area de estado do PC-DMIS, localizada no canto
esquerdo inferior.

6. Crie os comandos de nuvem de pontos (por exemplo, Alinhamento da nuvem de
pontos, Mapa de cores de superficie da nuvem de pontos, etc.), elementos
automaticos e dimensdes que vocé necessita.

7. Salve a rotina de medicao.

Formatos genéricos de arquivos de importacao
O PC-DMIS permite a importagao dos seguintes formatos de nuvem de pontos:

e Dados por conjunto de pontos

Dados onde cada pequena superficie, linha ou faixa de laser define o
vetor (IJK) da faixa, seguidos pelo valor XYZ dos pontos na faixa. Os valores XYZ
do ponto podem ser delimitados por espacgo ou virgula.
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L1##91##91##0.801436##-0.450516##0.393344
493.475037 -329.104065 34.516899
493.507111 -329.099152 34.617378
493.503265 -329.085205 34.657310
493.498138 -329.066681 34.705982
493.474609 -329.036163 34.750481
493.437378 -328.996002 34.793438
493.380280 -328.942963 34.832375
493.317596 -328.890747 34.857079
493.254669 -328.838928 34.880070
493.140106 -328.743256 34.926331 C— .
492.975525 -328.604797 34.996086
492.919922 -328.558105 35.019260
492.870087 -328.515778 35.041981
492.840179 -328.484070 35.075871
492.815918 -328.457184 35.107113
492.801880 -328.436646 35.141453
492.802582 -328.425049 35.180775
492.803528 -328.415131 35.215416
492.796265 -328.390442 35.282372
L1##92##92##0.8012994##-0.450872##0.393215
492.357147 -327.496643 35.468952

A- Numero (opcional) IJK dnico de identificacdo do numero de linha (faixa ou
pequena superficie de laser) (da orientagdo do sensor).

B- Valor XYZ de pontos na linha

Dados de ponto

O arquivo de dados define o valor XYZ ou XYZIJK para cada ponto.
Para esses tipos de dados, a preferéncia é por XYZIJK, pois o PC-DMIS usa o
vetor dos pontos em operagdes de nuvem de pontos, como Mapa de cores de
superficie e Extracdo de elementos. O exemplo a seguir mostra pontos com
valores XYZIJK.
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218.897448, 68.555506, -0.449651, -0.029287, -0.000550, 0.999571
218.534121, 68.249378, -0.460403, -0.029287, -0.000550, 0.999571
218.586008, 68.248738, -0.458884, -0.029287, -0.000550, 0.999571 G .
218.638085, 68.558736, -0.456699, -0.029287, -0.000550, 0.999571
218.845633, 68.556175, -0.449459, -0.029287, -0.000550, 0.999571

A - Valor XYZIJK de cada ponto

Funcgoes genéricas ONLINE TCP/IP para exportagdao de nuvem de pontos

O PC-DMIS pode enviar seus dados de nuvem de pontos para um aplicativo de
software de terceiros feito sob medida. Usa um protocolo de comunicagcao TCP/IP para
tal. Para estabelecer a conexao, sua aplicagao personalizada deve conseguir carregar
um arquivo de biblioteca de link dindmico (dll) nomeado PcDmisPointCloudClientDII.dlIl.
Vocé pode solicitar este arquivo ao suporte técnico da Hexagon.

Assim que o aplicativo carrega o arquivo .dll, cligue em um desses icones de servidor
nuvem de pontos TCP/IP disponivel na barra de ferramentas Nuvem de pontos do PC-
DMIS para estabelecer a conexéo:

£

Conexao do servidor da nuvem de pontos TCP/IP com cépia local -
Estabelece a conexao com o cliente e envia os dados da nuvem de pontos
diretamente para o cliente. Quando a varredura termina, os dados da nuvem de
pontos permanecem dentro da rotina de medigao.

£

Conexao do servidor da nuvem de pontos TCP/IP sem cépia local -
Estabelece a conexdo com o cliente e envia os dados da nuvem de pontos
diretamente para o cliente. Quando a varredura termina, os dados da nuvem de
pontos sao excluidos da rotina de medigao.

Extracao de elementos automaticos de
nuvens de pontos

Elementos automaticos do laser podem ser extraidos dos dados da nuvem de pontos
varridas. Quando os Elementos automaticos séo configurados, vocé pode simplesmente
varrer a peca e o PC-DMIS extrai da varredura as informagdes de Elemento automatico.
Vocé pode incluir e extrair multiplos elementos automaticos de uma unica nuvem de

pontos.
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varreduras manuais.

e Definicdo de um elemento automatico de laser clicando em uma nuvem de

pontos

e Executando elementos automaticos extraidos por varredura
e Alinhando elementos automaticos medidos ao CAD

Definicao de um elemento automatico de laser
clicando em uma nuvem de pontos

Com frequéncia, os usuarios definirdao Elementos Automaticos clicando no CAD. Se nao
ha nenhum CAD, é possivel realizar uma varredura da peca e depois clicar nos pontos

individuais da nuvem de pontos para definir seu elemento automatico; ou vocé pode

desenhar uma caixa de selegao ao redor do elemento da nuvem de pontos.

Para definir um Elemento Automatico de pontos da nuvem de pontos.

1. Varra a superficie da pecga na qual ha o Elemento Automatico.

2. Clique no Elemento automatico necessario na barra de ferramentas Elemento
automatico ou no submenu Inserir | Elemento | Automatico. Isso abre a caixa
de didlogo Elemento automatico.

3. Selecione os pontos na nuvem de pontos que melhor definem a posicao nominal

do elemento ou arraste uma caixa diretamente sobre a nuvem de pontos para

gue o PC-DMIS extraia o elemento dos pontos dentro da caixa arrastada. O PC-
DMIS definird o Elemento automatico com base na sua selecao.

Definicdo de elementos selecionando pontos

A tabela a seguir mostra 0 numero de pontos necessarios para definir um local do

Elemento Automatico.

Elemento |Pontos a selecionar

Ponto de Selecione um ponto no local necessario dentro da area de

superficie |superficie medida.

Ponto de Selecione um ponto no local necessario ao londo da borda

borda medida.

Plano Selecione pelo menos trés pontos que melhor definem a posi¢ao
nominal do plano necessario.
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. Selecione pelo menos trés pontos em torno do perimetro do
Circulo . .
circulo medido.
Slot Selecione trés pontos ao longo dos arcos do slot entdo selecione
redondo outros trés pontos ao longo do outro arco.
Digite a Largura nominal do slot na caixa de didlogo Elemento
Slot automatico. Selecione dois pontos ao longo de um lado longo
do slot. Selecione um ponto em um lado curto do slot. Selecione
quadrado : .
um ponto no outro lado longo do slot. Por fim, selecione um
ponto no lado curto do slot.
Normal e ,
Selecione um ponto em cada lado da lacuna.
folga
- Selecione trés pontos para cada um dos dois circulos que
Cilindro _ “ . .
definem as extens@es da forma e do comprimento do cilindro.
Selecione pelo menos cinco pontos em torno da superficie da
Esfera .
esfera medida.

Definindo elementos selecionando caixa

Durante o modo de aprendizado, vocé pode arrastar uma caixa em torno do elemento
desejado na nuvem de pontos para extrair elementos automaticos compativeis usando
0s pontos de dados selecionados.

Essa funcionalidade tem as seguintes limitagbes:

e« O PC-DMIS apenas calcula o vetor de superficie. Vocé pode precisar definir o
vetor de angulo manualmente, como para um elemento de poligono.

e Se sua selecdo de caixa incluir pontos a multiplas profundidades no eixo Z, a
extracdo do elemento resultante pode ser de ma qualidade. Vocé pode evitar
isso recortando a aquisicdo ou usando COP/OPER, SELECIONAR para excluir
esses pontos antes da selegcéo da caixa.
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Advanced measurement apbors.

St v| e

» o)

Criacao de elemento de circulo de exemplo selecionando a caixa

Isso funciona com estes elementos compativeis:

e Ponto de superficie
e« Plano

e Circulo

e Slot redondo

« Slot quadrado

e Esfera

e Poligono

Para todos os outros elementos, vocé precisa usar o método de selegéo de ponto.

Executando elementos automaticos extraidos por

varredura

Ao executar varreduras manuais das quais os Elementos automaticos serdo extraidos,

vocé deve fazer o seguinte:
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1. Faa a varredura dos Elementos automaticos no sua rotina de medi¢céo, em
gualquer ordem. Isso pode ser feito com uma ou mais passes. Depois do
primeiro passe, se 0s pontos da nuvem de pontos da varredura tiverem mudado
para um elemento, os valores medidos do elemento s&o recalculados.

2. Quando todos os Elementos automaticos associados com a varredura tiverem
sido resolvidos com sucesso, o comando na janela Edigao é realgcado em
amarelo.

3. Quando os Elementos automaticos estiverem resolvidos e reportados
corretamente, o0 comando na janela Edigao é realgado em verde.

4. Se os dados de varredura forem tomados para um elemento que ja foi
solucionado, os valores medidos do elemento sao atualizados novamente com a
nova solugao.

5. Quando todos os Elementos automaticos estiverem resolvidos, vocé pode
escolher continuar varrendo para definir melhor os resultados medidos ou clicar

no botado Varredura concluida ( ® ) na caixa de dialogo Execugao. VVocé pode
terminar a varredura pressionando o botdo Concluido no brago de medicao.

LY
]

O botao Varredura concluida nao fica disponivel até que todos os Elementos
automaticos incluidos sejam medidos com sucesso.

Consulte o topico "Uso de nuvens de pontos".

Alinhando elementos automaticos medidos ao CAD

O processo apenas esta disponivel quando vocé mede Elementos automaticos com um
sensor a laser manual (em braco portatil) e com dados CAD importados. Isso permite
que vocé selecione os elementos reais medidos da nuvem de pontos que
correspondem aos elementos nominais selecionados do CAD.

Para alinhar elementos automaticos medidos a nominais do CAD:

1. Importar dados CAD.

2. Abra a caixa de dialogo Elemento automatico para um elemento que vocé
deseja incluir no alinhamento manual.

3. Selecione a localizagdo nominal para o elemento. Para fazer isso, clique na
superficie do CAD perto do elemento.

4. Altere quaisquer parametros do elemento automatico conforme o necessario e
cligue em Criar para adicionar o elemento automatico a rotina de medicao.
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5. Repita as etapas de 2 a 4 para cada elemento automatico que vocé deseja incluir
no alinhamento.

O PC-DMIS adiciona automaticamente um novo COP de extragcao
quando vocé comeca a criar um novo elemento automatico a laser. Vocé pode
incluir o elemento do alinhamento manual na mesma nuvem de pontos. O COP do
qual os elementos automaticos a laser sdo extraidos é determinado na guia
"Caixa de ferramentas da sonda a laser: guia Propriedades de varredura a laser".

6. Execute a rotina de medigao. O PC-DMIS solicita que vocé varra os elementos
automaticos a laser como parte de um Alinhamento de laser do Portable.

7. Faa a varredura a peca a ser incluida nos elementos automaticos para o
alinhamento manual. Vocé pode precisar de mais de uma varredura para definir
adequadamente cada elemento.

8. Pressione o botdo Concluido no brago de medi¢cao quando tiver concluido a
varredura.

9. O PC-DMIS agora solicita que vocé defina o primeiro elemento de alinhamento
manual. Siga as instru¢des fornecidas na caixa de dialogo e na barra de status, e
cliqgue em OK. No final da sele¢ao, o software exibe a forma preliminar do
elemento automatico.

10. Repita a etapa 9 para cada um dos elementos de alinhamento manual.

O PC-DMIS soluciona o elemento automatico a laser com os valores
tedricos do CAD e os valores reais da nuvem de pontos medida.

11. Selecione o item de menu Inserir | Alinhamento | Novo (Ctrl+Alt+A) para abrir a
caixa de dialogo Utilitarios de Alinhamento.

12. Selecione os elementos de alinhamento na caixa de listas e clique em
Alinhamento automatico. O PC-DMIS alinha os elementos definidos da nuvem
de pontos com os nominais CAD correspondentes. Isto estabelece o alinhamento
a laser manual.
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Extracao de elementos automaticos de
uma malha

Vocé pode extrair um elemento automatico de laser de um objeto de dados Malha
usando a caixa de dialogo Elemento automatico de laser.

Consulte "Extragdo de um ponto de superficie automatico de laser de uma
malha" para ver mais detalhes sobre a extragao de pontos de superficie automatico de
laser de um objeto de dados Malha.

| Auto Featuee [PLN1] n
L Plare am
Feature propertes
Cortter arface dege
x| 75.39 t :
y[em » H H
2]o el Hi
. olf2t! e

Measurement proper tes
Daplay Wt Length:
None 2 &2 0
1. d. 2l Al 1 . '
LIS Ol LAY _-,j
Advarced meansement opbons

LEAST SR | Ansivs
Relatrve 2 *;« :g.vo Tol
°|0|
.
E“.
0“&«@« MESH)
CE=dC= JCe==_1|

Se ha somente uma malha na rotina de medi¢ao, por padrdo, o PC-DMIS usa essa
malha como o objeto de dados de referéncia. Se ha uma COP (ou mais de uma COP) e
um ou mais objeto de dados Malha, vocé precisa selecionar o objeto de dados de
referéncia correto na lista Referéncia da guia Extragao de elemento, na caixa de
ferramentas da sonda.
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Ao extrair um elemento automatico de laser de um objeto de dados Malha, todos os
vértices do tridngulo dentro da zona de extragéo, definida pelo corte horizontal e
vertical, sdo considerados primeiro. Clique no botdo Mostrar/Ocultar pontos

segregados (%]) na guia Propriedades de varredura do laser para visualizar os
pontos que caem dentro da zona de extragao.

Clique no botao Testar para medir o elemento e visualizar os pontos medidos.

R e R By e ;
Exemplo de um elemento automatico Cilindro extraido de um objeto de dados Malha

Exemplo de um elemento automatico Plano extraido de um objeto de dados Malha
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Pontos cor de laranja mostram pontos segregados encontrados dentro da
zona de extragao.

Pontos verdes mostram pontos medidos quando o PC-DMIS executa a operagao de
teste apds voceé clicar no botdo Testar.

Extracao de um ponto de superficie automatico a laser
de uma malha

Vocé pode extrair um ponto de superficie automatico a laser de um objeto de dados de
malha usando a caixa de dialogo ponto de superficie automatico a laser.

Ao extrair um ponto de superficie automatico de laser de um objeto de dados de malha,
todos os vértices do tridngulo dentro da zona de extragéo, definida pelo corte horizontal
e vertical, sdo considerados primeiro. Clique no botdo Mostrar/Ocultar pontos

segregados () na guia Propriedades de varredura do laser para visualizar os
pontos que caem dentro da zona de extragéo.

L)
i-‘ 'J
- -

- -

¥  Para obter um resultado mais exato em uma superficie curva ao extrair um
ponto de superficie automatico de uma malha, use uma zona de corte horizontal menor
de modo a limitar os pontos (vértices) usados para calcular o valor medido.

Por exemplo, ao usar uma zona de corte pequena, pontos perto da localizacdo nominal
sao usados para calcular o desvio, resultando em uma medigdo mais precisa em uma
superficie curva:
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Ponto de superficie com zona de corte horizontal pequeno (0,25 mm)

Contudo, se uma zona de corte horizontal maior € usada, mais pontos sdo usados para
calcular o desvio. Isso deve ser evitado ao medir pontos em uma superficie curva.

Ponto de superficie com zona de corte horizontal maior (1,0 mm)

Para extrair um ponto de superficie de uma malha existente:

1. Clique na opgao de menu Superficie (Inserir | Elemento | Automatico | Ponto).
A caixa de didlogo Elemento automatico aparece. Se as opgdes avangadas nao
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aparecem na caixa de dialogo, clique no botdo Mostrar opgcoes de medicao
avancgadas.

Auto Feature [PNT2_SPHERE] u

., Surface Point [ PNT2_SPHERE

Feature properties
Point:

x[74.287
Y| s0.998
2| 4.5
[te 1o 1+| 18]

09

<<

Measurement properties

0 e 8 % R 0 0 R

Advanced measurement options

NOMMALS  |SPHERICAL | Anolvsis:
Pt. Size: +Tol: - Tol:

Rel . [PLANAR
e 02 |u
[EXTENDED

ol

Feature Based Clipping

4

Filters

[]Remove outiiers

[C]Remove points with normals outside

Move To Jest | OK Cancel

Caixa de dialogo Elemento automatico para ponto de superficie com opgbes de
medi¢gdo avangadas

2. Selecione a Malha de referéncia para o ponto de superficie na lista Referéncia.

3. Na janela Exibicdo de graficos, clique o CAD para selecionar a localizag&o
nominal do ponto e o vetor.

4. Cligue no botdo Mostrar/Ocultar pontos segregados para visualizar os pontos
que caem dentro da zona de extracao.
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Exemplo de pontos extraidos que caem dentro da zona de extragdo

Se a quantidade de vértices dentro da zona for menor do que trés, a zona de corte
ira intersectar a malha e usar os pontos de intersecgao para a medigao do
elemento Ponto de superficie automatico.

Exemplo de pontos extraidos que caem dentro da zona de extragdo com menos
de trés vértices

Insira as informagdes necessarias nas guias Caixa de ferramentas da sonda.
Percorra as guias Propriedades de varredura a laser, Propriedades de
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filtragem a laser e Propriedades da regiao de recortes a laser para inserir as
informacoes.

ADVERTENCIA: Isto causara o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, fique longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

6. Se desejar, clique no botdo Testar para testar o elemento.

ADVERTENCIA: Isto causara o movimento da maquina. Para evitar
lesdes corporais, fique longe da maquina. Para evitar danos ao equipamento,
opere a maquina em uma velocidade mais baixa.

7. Cligue em Criar e, em seguida, Fechar.

Criacao de elementos automaticos com
um sensor a laser

Com o PC-DMIS Laser, vocé pode criar esses elementos automaticos com o seu
sensor a laser:

e Ponto de Superficie de Laser

e Ponto de Borda de Laser

e Plano de Laser

e Circulo de Laser

e Slot a laser

o Folga e Normal de laser

e Poligono a laser

e Cilindro a laser

e« Cone alaser

o Esfera de Laser
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Esse topico discute apenas os elementos automaticos utilizados com a
operacao do sensor a laser. Para obter mais informagdes sobre os elementos
automaticos, consulte o capitulo "Criacdo de elementos automaticos" da documentacao
do PC-DMIS Core.

Implementacao de QuickFeatures no PC-DMIS Laser

Para implementar sem problemas a funcionalidade QuickFeature, ha regras que tém
gue ser seguidas ao trocar entre determinados tipos de elemento que tém as opgdes de
interno/externo (por ex., circulo de laser, slot redondo de laser, slot quadrado de laser,
cilindro de laser, cone de laser e esfera de laser).

Essa funcionalidade n&o esta disponivel para os elementos Normal e Folga,
pois a funcionalidade de passar o mouse sobre a figura ndo esta disponivel para este
tipo de elemento.

Como a opgao Interno ativa MIN_QDR e MAX_INSC e a opg&o Externo ativa
MIN_QDR e MIN_CIRCSC, as seguintes regras se aplicam:

e Sempre que a opgao Interno/Externo selecionada na caixa de dialogo como
padrao equivale a informagao Dentro/Fora proveniente da selecao rapida do
CAD, o algoritmo padrdo de melhor ajuste € mantido no elemento criado.

e Sempre que a opcéao Interno/Externo selecionada na caixa de dialogo como
padrao nao equivale a informagao Dentro/Fora proveniente da selec¢ao rapida do
CAD, o algoritmo padrao de melhor ajuste € mantido no elemento criado
somente se MiIN_QDR tiver sido definido como um padrédo. Nos demais casos, o
elemento criado tera a informacéo Interno/Externo vindo do CAD e a opg¢ao de
algoritmo de melhor ajuste definida para MiN_QDR.

Por exemplo, se vocé define o circulo externo como padrdo e o MIN_CIRCSC como o
algoritmo de melhor ajuste, e depois seleciona rapidamente um circulo interno, vocé
tem um circulo interno com a opcdo MIN_QDR como resultado.

Para mais informacgdes sobre como criar QuickFeatures, consulte o topico "Meios
rapidos de criar elementos automaticos" no capitulo "Criagdo de elementos
automaticos" da documentagao do PC-DMIS Core.
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Extracao de QuickFeatures ou Elementos automaticos
guando criados e vinculados a uma COP

Quando vocé usa uma interface Portable ou CMM com uma nuvem de pontos (COP)
existente que esta alinhada a um modelo do CAD, o PC-DMIS extrai e mede o elemento
automatico a laser quando vocé cria o elemento.

Isso se aplica ao seguinte:

e Quando vocé cria um elemento automatico a laser usando o método
QuickFeature (Shift + Clique).

e Quando vocé cria um elemento automatico a laser a partir da caixa de dialogo
Elemento automatico (Inserir | Elemento | Automatico).

Essa funcéo nao esta disponivel para elementos automaticos a Laser medidos
diretamente.

Opcoes comuns da caixa de dialogo Elementos
automaticos do laser

No PC-DMIS Laser, a caixa de dialogo Elemento automatico trabalha com a Caixa de
ferramentas da sonda para criar um comando de elemento automatico de laser
completo. Para editar um elemento automatico, vocé pode usar a janela Edicéo e
modificar o comando aqui, ou pode alterar os parametros dentro da caixa de dialogo
Elemento automatico e da Caixa de ferramentas da sonda. Consulte "Uso da caixa de
ferramentas da sonda no PC-DMIS Laser" para obter inf