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Direitos autorais e
Licenciamento

Essa documentacédo esta sujeita a direitos autorais. Para mais informacdes, veja
"Direitos autorais, marcas comerciais e informacdes legais" na mesma pasta dessa

documentagéo.






PC-DMIS Portable

PC-DMIS Portable: Introducéao

Este documentacao aborda como utilizar o PC-DMIS Portable para medir elementos
em uma peca com o dispositivo de medicao portatil. Os dispositivos portateis sao
operados manualmente na medicdo de maquinas que sao relativamente faceis de
mover para novos locais devido ao seu tamanho e desenho. As vezes, sdo chamados
de "maquinas manuais" ou "maquinas de sonda rigida" porque ndo podem ser
executados no modo DCC, nem possuem um mecanismo acionado por toque para
registrar pontos de sondagem ou "toques".

Configuracoes de hardware suportadas

Bracos Romer - bracos absolutos Romer ou Hexagon (RA7 e RA8).

Rastreadores a laser Leica - Consulte o topico "Rastreador a laser Leica:
Introducédo” para versdes Leica suportadas.

Bracos Faro
Rastreadores SMX

Aicon Movelnspect XR8

Os principais topicos desta documentacgéo sao:

Interface do Portable alternavel

Como iniciar o PC-DMIS Portable
Configura¢des recomendadas
PC-DMIS Portable: Interface do usuério
Configuracao de Interfaces do Portable
Funcionalidades comuns do Portable
Uso de um braco portétil Romer

Uso de um rastreador a laser Leica

Usado uma Estacao Total
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e Uso de um Sistema Movelnspect

e Criacao de alinhamentos

e Medicédo de elementos

o Varredura de sonda rigida portatil

« Varredura da sonda a laser portatil

« Interface do rastreador ATS600

e Modos de varredura continua para AT403 e AT9x0
« Apéndice A: Brago portatil Faro

e Apéndice B: Rastreador SMX

o Apéndice C: Resolucéo de problemas de sistemas Portable

Consulte a documentagédo do PC-DMIS Core se encontrar algo no software que ndo é
abordado aqui.

Interface do Portable alternavel

Com o PC-DMIS 2019 R1 e posteriores, vocé pode selecionar em uma lista de
dispositivos portateis e conectar a qualquer dispositivo compativel.

Quando vocé seleciona um dispositivo no menu, o software muda dinamicamente a
interface portatil sem vocé ter de fechar e reabrir o PC-DMIS. Assim que vocé
seleciona um dispositivo portétil, se torna o dispositivo padréo até vocé o alterar. Vocé
pode selecionar a interface a qualquer momento que vocé inicializar o PC-DMIS. Para
detalhes, consulte "Menu Configurar a interface do Portable”.

Vocé pode executar o PC-DMIS on-line ou off-line com a interface portatil.
O PC-DMIS suporta as seguintes interfaces portateis:

e Braco RomerRDS

e Braco RomerRDS (WinRDS)

e Rastreador Leica AT40x

e Rastreador LeicaLMF ATS600

« Rastreador LeicaLMF AT9x0
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» Rastreador Leica AT901

o Estacao Total Leica TDRA6000
e Aicon - Off-line

e Movelnspect

o Brago Faro

Licenca movel

Novos usuarios - uma nova licenca de interface PCD_Interface.AllPortable esta
disponivel e deve ser usada para todos 0s novos sistemas portateis executando o PC-
DMIS 2019 R1 ou superior.

A opcao de licenca permite que o usuério selecione em uma lista de dispositivos
portateis e se conecte a qualquer dispositivo suportado. Assim que o0 usuario selecionar
um dispositivo portatil, se torna o dispositivo padréo até o usuario o alterar. Isto pode
ser feito quando o PC-DMIS inicializa. Para detalhes, consulte "Menu Configurar a
interface do portatil".

Usuarios existentes - 0os usuarios portateis existentes executando versdes do PC-
DMIS anteriores a 2019 R1, tém uma licenca que somente pode ser executada em uma
interface de maquina portatil especifica (por exemplo, RomerRDS, LeicaLMF).

Depois da instalagéo do 2019 R1, a interface é automaticamente configurada como a
interface portatil original. O usuario pode altera-lo a partir da op¢cao de menu Editar |
Configurar a interface portatil. Para fazer isto, o usuario tem de ter um SMA valido.

Os usuarios existentes podem executar versées do PC-DMIS mais antigas do que 2019
R1 usando somente a interface do dispositivo comprado originalmente.

Os usuérios portateis com um SMA valido podem pedir para adicionar a opgao
"PCD_Interface.AllPortable" a sua licenca. Isto permite selecionar o dispositivo padrao
durante a instalagao.

Instalacao do Portable

Durante a instalacéo, o usuario pode selecionar o dispositivo portatil padréo se a
licenca contiver PCD_Interface.AllPortable. Isto € particularmente Util se o cliente
somente tiver uma maquina.
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By PC-DMIS 2019 R7

Install Additional Software
PDF Converter 5.0

Offline English Help

Select default portable interface

RomerRDS Arm

Romer Arm (WinRDS)

AT40x Leica Tracker

AT Leical MF Tracker
AT901 Leica Tracker

Leica TDRAGOOO Total Station
Aicon - Offline

Movelnspect

Faro Arm

Portable no tempo de execucéao

Quando vocé inicializa o PC-DMIS, carrega e se conecta dinamicamente ao dispositivo
portatil padréo. Vocé pode selecionar o dispositivo padrdo durante a instalacdo (se
vocé tiver PCD_Interface.AllPortable) ou a partir da opcado de menu Editar | Configurar
interface portatil.
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E importante que vocé garanta que as configuracdes RDS e TCP/IP sejam
corretas.

O PC-DMIS exibe o status da maquina na barra de status.

Se 0 PC-DMIS néo conseguir se conectar a um rastreador Leica (AT9x0, AT40x ou
AT901), o software informa vocé com uma mensagem na barra de status. ISso ocorre
se a maquina néo estiver ligada, por exemplo.

PC-DMIS X

1 Machine not responding

OK

Se 0 PC-DMIS néo conseguir se conectar a maquina, vocé pode trabalhar off-line.

Quando vocé se conecta a uma maquina on-line que tem um scanner RDS como a
sonda ativa, o scanner é reconhecido automaticamente.

Opcéao de menu Configurar a interface do Portable

Vocé pode selecionar ou comutar a interface portatil na inicializacéo.
Para fazer isso:
1. Inicialize o PC-DMIS, mas ndo abra uma rotina de medicao.

2. Natela de abertura do PC-DMIS, clique em Editar | Configurar a interface
portatil do menu.

3. Selecione a interface portatil que vocé deseja que o PC-DMIS execute na lista
de interfaces disponiveis. Uma marca de selecéo identifica a interface portétil
ativa.
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i‘ - '-J
¥ Vocé pode desmarcar uma interface Portétil selecionada e executar o PC-
DMIS sem uma interface portatil selecionada. Neste caso, o software usa o
interfac.dll (se existir) na préxima vez que o PC-DMIS inicializar.

Quando vocé seleciona um dispositivo no menu, o software muda dinamicamente
a interface sem voceé ter de fechar e reabrir o PC-DMIS.

File Edit Help
' Set Search Path... |
v RomerRDS Arm
*= Machine Interface Setup...  Shift+F4 Rormer Arm (WinRDS)
* Multiple Arm Setup... AT40x Leica Tracker
Laser Sensor Setup... ATS600 Leical M Tracker
9 Protected Mode... AT LeicalMF Tracker

ATO01 Leica Tracker

Leica TDRABDDD Total Station
Aicon - Offline

Movelnspect

Faro Arm

Quando vocé seleciona uma interface portatil:

e A barra de status mostra a interface selecionada e o status da maquina.

Now connected to romerrds interface

[RDS]0:Instrument not connected

e As barras de ferramentas especificas para a interface selecionada estao
disponiveis, mas ndo sao exibidas automaticamente. Se trabalhar com varias
interfaces portateis, vocé pode definir um layout no PC-DMIS para cada tipo de
interface portatil e, em seguida, salva-los na barra de ferramentas Layouts da
janela. Isto salva tempo por nao ter de redefinir os componentes da tela do PC-
DMIS sempre que muda as interfaces. Para detalhes sobre como configurar
layouts de janela do PC-DMIS, consulte "Configuragéo da vista da tela" na
documentacdo do PC-DMIS Core.
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A - LeicaLMF
B - varredura RomerRDS
C - Aicon off-line

e Quando vocé abre uma rotina de medicdo com uma interface, mas a rotina foi
criada com outra interface, o PC-DMIS néo altera comandos especificos da
maguina. Por exemplo, os parametros do rastreador séo registrados para
elementos medidos. O software ndo remove esses parametros quando vocé
abre a rotina de medicdo com uma interface portatil diferente.

O que esta opcdo de menu néo faz

e Se vocé executar o PC-DMIS no modo off-line, o software ndo insere um
comando de sonda. O PC-DMIS pode exibir a caixa de dialogo Utilitarios da
sonda e permitir que vocé selecione uma sonda.

« O PC-DMIS néo verifica ou faz alteragdes as configuragdes do RDS e TCP/IP.
Vocé é responsavel por garantir que esse parametros de comunicagao sejam
corretos para a interface selecionada.

e Se vocCeé criar um programa com um tipo de dispositivo e executa-lo em outro tipo
de dispositivo, o PC-DMIS ndo modifica o programa. Isso significa que vocé é
responsavel por alterar os comandos da sonda.

Além disso, séo registradas algumas informac¢des adicionais para medi¢cdes com
rastreador. O PC-DMIS né&o remove essa informacéo se vocé executar um
programa com um dispositivo diferente nem o PC-DMIS adicionara as
informagdes se vocé executar um programa de outro dispositivo em um
rastreador.
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Informacé&o sobre a interface do Portable para
aplicativos e vendas

Os Engenheiros de Aplicativos e Vendas da Hexagon normalmente tém licencas de
demonstracdo com a opc¢ao Todas as Interfaces.

o Na&o é necessario adicionar a opcéo Todos os Portateis a sua licenca, pois
somente permite que vocé selecione a interface portatil padrdo durante a
instalacao.

e Vocé ja nao precisa adicionar sinalizadores de atalho do Portatil ou copiar dlis de
interface. Em vez disso, vocé pode selecionar ou mudar o dispositivo portatil no
menu Editar | Configurar a interface do dispositivo portéatil quando vocé
inicia o PC-DMIS.

e Quando vocé seleciona um dispositivo no menu Editar | Configurar a interface
do Portatil, o PC-DMIS muda dinamicamente a interface sem vocé ter de fechar
e reabrir o PC-DMIS. O software nao copia ou modifica o arquivo interfac.dl. Se
vocé selecionar um dispositivo portatil no menu, o interfac.dll existente é
ignorado. Desmarque o dispositivo portatil no menu se vocé desejar executar o
PC-DMIS usando um interfac.dll ndo portétil (por exemplo, quando vocé deseja
executar uma CMM). Se vocé ndo selecionar uma interface portétil, o software
usa o interfac.dll (se existir) na préxima vez que o PC-DMIS inicializar.

Como iniciar o PC-DMIS Portable

O PC-DMIS permite iniciar uma interface de usuario ligeiramente diferente quando vocé
trabalha com dispositivos portateis. A barra de ferramentas Portatil aparece com
icones maiores de barra de ferramentas para melhorar a visibilidade de longe. Além
disso, os itens de menu serdo maiores do que os usados numa configuragao padrao
com base em CMM do PC-DMIS.

A interface portatil fica disponivel se vocé possui uma licenca para suportar um
dispositivo portatil. Para detalhes sobre como alternar a interface portatil, consulte
"Interface do Portatil alternavel".

Vocé precisa criar um ou mais arquivos de configuracdo. Estes sdo arquivos XML
criados a partir de um utilitario de configuracdo. Estes arquivos definem as
configuragdes portateis exatas que vocé deseja usar. Em seguida, usando a lista

10
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Configuracdes na barra de ferramentas Configuragdes da interface de usuério do
PC-DMIS Portétil, escolha a configuracdo a carregar. Quando concluido, o PC-DMIS é
reiniciado usando a configuracao portatil definida. Por exemplo, vocé poderia definir
dois arquivos de configuracao diferentes para a mesma interface Leica e comutar entre
eles conforme necessario.

Sobre realce de elementos

O PC-DMIS pode realgar elementos automaticos durante a criacédo e a execucao de
uma rotina. O PC-DMIS também pode ajustar a escala e rotacionar automaticamente
conforme os elementos automaticos durante a execucao na janela Exibicdo de gréficos.
Essas capacidades proporcionam uma melhor experiéncia quando o usuario cria e
executa uma rotina com um dispositivo portatil.

Realce de elementos durante a criacéao

Quando vocé cria um elemento automatico, o PC-DMIS desenha em azul o contorno do
elemento automatico na janela Exibicdo de graficos. O PC-DMIS também realca o
elemento atual apos vocé seleciona-lo na janela Edicdo. Se o elemento é
bidimensional, como um circulo, o PC-DMIS da ao contorno do elemento um brilho na
cor de realce. Se o elemento tem uma superficie, como um cilindro, o PC-DMIS
desenha a superficie na cor de realce, mas sem brilho.

O exemplo abaixo mostra os dois elementos real¢cados (ou selecionados), um circulo
na superficie superior e um cilindro na superficie frontal:

11
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Realce de elementos durante a execucao

Apbs um comando de alinhamento, se vocé executa algum elemento manualmente, o
PC-DMIS gira e aplica zoom na peca para mostrar o elemento em uma leve exibicdo
isométrica. Ele também realca o elemento, e mostra como esferas vermelhas os pontos
nominais esperados para medir o elemento. As esferas vermelhas o auxiliam a saber a
localizacéo geral onde fazer a sondagem dos pontos. Conforme vocé faz os toques
com a sonda para medir os pontos esperados, essas esferas ficam verdes na janela
Exibicéo de graficos.

As imagens abaixo mostram o elemento circulo acima, com os pontos nominais em
vermelho no inicio da execucao. Estes ficam verdes conforme sdo medidos:

12
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Para a rotacao e o ajuste funcionarem, é necessario ter um alinhamento da
peca antes de fazer a execucdo manual dos elementos.

Realce do acionador da sonda

Vocé pode configurar o PC-DMIS para fazer toques automaticamente quando a sonda
passa por um plano ou move-se dentro de um raio de um elemento. Para configurar
acionadores de sonda, veja "Opcdes de acionador de sonda”.

Quando a sua rotina contém comandos de acionador, o PC-DMIS realca as areas de
tal acionador na janela Exibicdo de gréficos.

Por exemplo, suponha que vocé tenha na janela Edigdo um comando ACIONADOR
AUTOMATICO DE PLANO acima de um elemento circulo (CiR1). Durante a execucéo, o

13
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PC-DMIS realca em verde o plano do acionador, normalmente invisivel, para que vocé
possa ver onde ele estad. Quando a sonda passa pelo plano, é registrado um toque:

Este é outro exemplo mostrando o plano do acionador da sonda para uma elipse. Note
como o plano do acionador bissecciona 0s pontos nominais:

Este exemplo mostra a zona do acionador para um ponto de um comando ACIONADOR
AUTOMATICO DE PONTO. Quando a sonda entra nessa zona, é registrado um toque:

14
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Para ver as areas do acionador, € necessario ter um alinhamento da peca antes
de fazer a execugcdo manual dos elementos.

Ajuste das configuracdes de usuario
Se o0 comportamento descrito acima nao ocorre, verifique estas configuracoes:

1. Acesse a caixa de dialogo Opcdes de configuracao (Editar | Preferéncias |
Configuracao).

2. Na guia Geral, marque a caixa de selecdo Ajustar automaticamente a escala
do elemento manual durante a execucao.

3. Clique em OK para salvar as alteracdes e fechar a caixa de dialogo.

4. Acesse a guia Simbolos na caixa de didlogo Configurac&o de graficos e CAD
(Editar | Janela Exibi¢cédo de graficos | Exibicdo de simbolos).

5. Na area Simbolo de ponto, defina a lista para Ponto de elemento. Escolha
Esfera também.

6. Na area Atributos da esfera, marque Sombreada e Alta qualidade.

7. Cligue em OK para salvar as alteragdes e fechar a caixa de didlogo.

15
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PC-DMIS Portable: Interface do usuario

Alguns elementos da interface do usuério do PC-DMIS séo particularmente Uteis
guando vocé usa dispositivos portateis. A imagem abaixo mostra um exemplo de
interface de usuério do Portable.
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Take hit for a Point. X0 YO Z-54 8D 0 Line:41, Col |

Exemplo de interface de usuario do Portable

Cliqgue em uma area na imagem acima para exibir informacdes sobre tal secéo da
interface do usuério do Portable.

Os seguintes elementos da interface do usuario sédo discutidos em mais detalhes nesta
documentagéo:

e Uso da barra de ferramentas do Portable
o Janela de edicao

» Interface Inicio rapido

16



PC-DMIS Portable

Barra de status
Janela Status

Leitura do Sensor

Além disso, os seguintes elementos da interface do usuario sao discutidos em mais
detalhes na documentacao do PC-DMIS Core:

17

Barra Menu - Essa area da interface permite que vocé acesse todas as
funcionalidades do PC-DMIS a partir da barra de menus e listas suspensas
correspondentes. Para obter informacdes mais detalhadas, consulte o capitulo
"A barra Menu" no capitulo "Navegacao da interface do usuario" na
documentacéo do PC-DMIS Core.

Barra de ferramentas Exibicdo de graficos - Essa area da interface permite que
vocé mude facilmente a visualizacdo da janela Exibicao de graficos. Para obter
informacdes mais detalhadas, consulte "Barra de ferramentas Visualizagdo de
graficos" no capitulo "Uso das barras de ferramentas" na documentacéo do PC-
DMIS Core.

Barra de ferramentas Itens gréficos - Essa area da interface alterna a exibicédo
dos rotulos da janela Exibicdo de graficos. Para obter informacdes mais
detalhadas, consulte "Barra de ferramentas Itens de graficos" no capitulo "Uso
das barras de ferramentas" na documentacdo do PC-DMIS Core.

Janela Exibicdo de graficos - Essa area da interface exibe os elementos
geomeétricos que estdo sendo medidos. Para obter informac¢6es mais detalhadas,
consulte "Janela Exibicdo de graficos" no capitulo "Navegacéao da interface do
usuario" na documentacédo do PC-DMIS Core.

Barra Cores da dimenséo - Essa area da interface mostra as cores para as
tolerancias de dimenséo e seus valores de escala associados. Para mais
informacgdes, consulte "Uso da janela Cores da dimensao (Barra Cores da
dimenséo)" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na
documentacgéo do PC-DMIS Core.
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Se a sua licenca LMS ou portlock esta programada para suportar todas as
interfaces, vocé precisa executar o programa de instalacdo do PC-DMIS com um dos
seguintes comutadores: /Interface:romer, /Interface:leica, /Interface:smxlaser, ou
/Interface:faro.

Vocé pode adicionar esses comutadores sensiveis a letras maiusculas/mindsculas
criando um atalho ao arquivo PC-DMIS Setup.exe e anexando o comutador necessario
a caixa Destino (por exemplo: C:\Download\PC-DMIS\Setup.exe /Interface:romer). Se
vocé instalar uma licenca LMS ou portlock programado para uma interface especifica, o
software instala a interface correta automaticamente.

Vocé também pode mudar para outra interface do Portable a partir do menu antes de
carregar uma rotina de medicao. Para mais informacdes, consulte a secao "Interface do
Portable alternavel" nessa documentacéo.

Exibicao da articulacao do braco portatil da Hexagon
(RA8)

O novo bracgo portatil de 7 eixos absoluto (RA8) da Hexagon inclui uma pequena
exibicao de articulacdo. A exibicdo da articulacdo mostra comnicag¢des do PC-DMIS
guando vocé mede elementos ou executa uma rotina de medicéo.

A exibicdo da articulagéo atualiza quando vocé mede estes elementos:
« Elementos automaticos de contato
o Elementos medidos no modo Estimativa
e Medigéo de elementos com Encontrar Nominais com o modo CAD ativado
« Varreduras de contato

e Varreduras a laser

Exibicdo da articulacdo RAS8 - elementos automaticos de
contato

Quando vocé mede elementos autométicos de contato, o ID do elemento e a contagem
de toques aparecem na exibi¢do da articulagéo. A contagem de toques mostra o
numero de toques feitos seguido pelo niumero de toques exigidos. Por exemplo, 0/4
indica 0 toques feitos e 4 toques exigidos.

18
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Toques de amostra

Quando o elemento automatico de contato contém toques de amostra, os toques de
amostra sdo medidos primeiro seguidos pelos toques de elemento. A contagem de
toques de amostra tem um asterisco (*) e a exibicdo de articulagéo realca-a em
amarelo mostrando que € a medicao de foco. A exibicao atualiza o nUmero de toques
feitos durante o processo de medicao.

Quando vocé completa todas as medi¢Oes de toques de amostra, a contagem de
toques passa a verde.

Exibicdo da articulagdo RA8 para elemento automatico de contato - toques de amostra

Toques de elemento

Assim que vocé completar os toques de amostra, a contagem de toques de elemento
fica amarela mostrando que é a medicao de foco. A exibicdo da articulacdo atualiza o
namero de toques feitos durante o processo de medi¢ao. Depois de vocé completar o
namero necessario de togues, a contagem de toques passa a verde.

Exibicdo da articulagdo RA8 para elemento automético de contato - toques de elemento

Vocé pode terminar a medicao de elementos com o botéo de brago apropriado
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A exibicao da articulagdo mostra a forma e o tamanho do elemento durante
10 segundos ou até vocé iniciar a proxima medicao.

[ERT

CIR1
RN: 0.002

D: 59.999

Exibicdo da articulagdo RA8 para elemento automéatico de contato - toques de elemento
completados

Exibicao da articulagcdo RAS8 - elementos medidos no modo
Estimativa

Quando vocé mede elementos no modo Estimativa, o PC-DMIS pode determinar o tipo
de elemento. Para detalhes sobre a estimativa de um tipo de elemento medido,
consulte "Estimativa de um tipo de elemento medido” na documentacdo do PC-DMIS
Core.

A exibicao da articulagdo mostra o tipo de elemento e a contagem de toques. A
exibicao da articulacdo também mostra o plano de referéncia ativo para elementos 2D
(LIN, CIR, SLT). Quando vocé termina a medi¢cédo do elemento, a exibicdo da
articulacdo mostra a forma e o tamanho do elemento (quando aplicivel) durante

10 segundos ou até vocé iniciar a proxima medicao.

¢ 1 SEsist ¢ i SRt

LIN1

Exemplo da exibicdo da articulacdo RA8 - modo Estimativa, elemento Linha
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RN: 0,002
D: 59.999

Exemplo da exibicdo da articulacdo RA8 - modo Estimativa, elemento Circulo

Exibicdo da articulacdo RAS8 - re-execucao dos elementos
medidos

Quando vocé executa elementos medidos novamente, a exibi¢do da articulacdo RA8
mostra a contagem de toques (numero de toques feitos seguido pelo numero de toques
exigidos) em amarelo.

o —

Assim que vocé completar o nimero necessario de toques, a contagem de toques
passa a verde.

A exibicao da articulagdo mostra a forma do elemento. Se a rotina de medig&o contiver
outro elemento, a exibicdo da articulacdo mostra a forma do elemento
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momentaneamente e, em seguida, mostra as contagens de toques em amarelo para o
préximo elemento.

¥ 3 St

CIR1

RN: 0,002
D: 59.999

Exibicdo da articulagcao RA8 - elementos medidos com
Encontrar Nominais ativado

Quando vocé alinha a peca com o0 modelo CAD e vocé ativa Localizar nominais do
modo CAD, a exibi¢édo da articulagdo mostra a forma do elemento depois de vocé
completar os toques do elemento.

Para detalhes sobre Localizar nominais do modo CAD, consulte "Localizar nominais"
no capitulo "Configuracéao de preferéncias" da documentacdo do PC-DMIS Core.

Para pontos, a exibi¢ao da articulagdo mostra o valor "T".

Exibicao da articulagdo RAS8 - varreduras de contato

Quando vocé mede varreduras de contato criadas no modo Estimativa, na janela Inicio
rapido ou em uma das op¢des do menu Inserir | Varredura (distancia fixa, tempo fixo,
eixo do corpo, etc.), a exibicdo da articulagdo mostra o ID de elementos de varredura e
a contagem de toques.
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¢ 1

SCNI1

Exibicdo da articulagcao RAS8 - varreduras a laser

Quando vocé faz uma varredura a laser, a exibicao da articulagdo mostra o ID do
elemento e o numero de pontos coletados.

Uso da barra de ferramentas do Portable

Para reduzir o tempo de programacao da peca, o PC-DMIS Portable oferece barras de
ferramentas compostas de comandos usados com frequéncia. Vocé pode acessar
essas barras de ferramentas de duas formas.

e Selecione o submenu Exibir | Barras de ferramentas e, a seguir, uma barra de
ferramentas no menu.

e Clique com o bot&o direito do mouse na &rea Barras de ferramentas do PC-
DMIS e selecione uma barra no menu de atalho.

Para ver uma descricdo das barras de ferramentas padrao do PC-DMIS, consulte o
capitulo "Uso das barras de ferramentas” na documentacado do PC-DMIS Core.

As barras de ferramentas especificas para a funcionalidade Portatil séo:
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Barra de ferramentas Construir e inspecionar

Build and Inspect n
%@L/

Barra de ferramentas Construir e inspecionar

A barra de ferramentas Construir e inspecionar possui botdes para determinar como
0s modos Construir e inspecionar sdo usados no PC-DMIS Portatil. Estdo disponiveis
as seguintes opgoes:

ﬁ
/'OModo Inspecdo/Construcao: Por padréo (modo Inspecéo), o PC-DMIS exibe o
desvio (T) como Diferenca= Real - Nominal.

e« Modo Construcéo - O objetivo geral € o de fornecer desvios em tempo real
entre um objeto real e seus dados nominais ou modelo CAD. Isso permite
posicionar a sua peca conforme ela se relaciona aos dados do projeto CAD.

e Selecionar essa opc¢ao exibe a distancia e direcao necessaria para mover o
ponto medido para alcancar a posicdo nominal ou Diferenca = Nominal - Real.

Ao colocar a peca na sua devida posicdo, ha somente desvios em
tempo real exibidos sem o armazenamento de quaisquer dados (realizando
toques). ApOs a peca ser posicionada com um desvio razoavel (e.g. 0,1mm),
vocé tipicamente mediria (toques sao realizados) a posicao final do elemento.

« Modo Inspecéo - Nesse modo, a posi¢cdo de um objeto (ponto, linha de
superficie, etc.) é verificada e comparada aos dados do projeto.

0
é Inspecédo de superficie - Aplica as configuracdes de Leitura da sonda que séo
Uteis para a inspecao de superficies/curvas.

Jo i
*“» Inspecdo de ponto - Aplica as configuracdes de Leitura da sonda que sdo Uteis
para inspecionar pontos.
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H
« '+ Distancia ao elemento mais préximo - Quando vocé ativa esta opcao, a

distancia ao elemento mais proximo € exibida na Leitura da sonda.

/ Mostrar seta de desvio - Quando vocé ativa esta opcao, setas sao exibidas na
janela Exibicao de graficos de acordo com o modo Inspecéo. As setas sao colocadas
no local da sonda no modo Inspecéo (padrao) ou em um ponto medido durante o modo
Construcgao.

Barra de ferramentas Nuvem de pontos

Pointcoud ]
A/NFRDBDBORN B 485 288w ,

Barra de ferramentas Nuvem de pontos

A barra de ferramentas Nuvem de pontos fornece acesso a todas as operacoes,
elementos e funcdes da nuvem de pontos. Vocé a acessa a partir do menu
Visualizagéo | Barras de ferramentas | Nuvem de pontos, dependendo na
configuracéo do seu sistema.

Para mais detalhes sobre as fungfes da barra de ferramentas Nuvem de pontos,
consulte o topico "Barra de ferramentas Nuvem de pontos” na documentacdo do PC-
DMIS Laser.

Barra de ferramentas do modo Sonda

Probe Mode n
25 <9 HEIKIx]e]

A barra de ferramentas Modo Sonda (Ver | Barras de ferramentas | Modo Sonda)
contém icones que vocé pode usar para entrar nos diferentes modos que a sonda atual
ou CMM usa.

]:' Modo Manual - Use esse icone para colocar o PC-DMIS no modo Manual. O
modo Manual permite controlar manualmente os movimentos e as medicdes da
maquina. Ele é usado em uma CMM manual ou durante a parte de alinhamento de uma
rotina de medicéo executada em uma CMM automatica.
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Este icone insere um comando MODO/MANUAL na janela Edigédo na posi¢do do cursor.
Os comandos da janela Edi¢cado subsequentes a esse comando sao executados no
modo Manual.

]*Modo DCC - Use esse icone para colocar o PC-DMIS no modo DCC. O modo
DCC permite que maquinas que operam em DCC controlem automaticamente a
medicao da rotina de medicao.

Este icone insere um comando MODO/DCC na janela Edi¢cao na posi¢ao do cursor. Os
comandos da janela Edi¢cao subsequentes a esse comando sao executados no modo
DCC.

L
]

* ™ Fazer toque - Faz e registra automaticamente um toque de medic&o na
localizacéo autal do cursor na janela Edicéo.

L . . - . .
D Apagar toque - exclui automaticamente a ultima medicgéao feita.

m Leituras da sonda — Mostra ou oculta a janela Leituras da sonda.
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[ A

1:£ | » | |

¥ Modo Acionador automaético de ponto - Faz automaticamente a leitura quando
uma sonda esta perto de um ponto de superficie. Consulte o topico "Acionador
automatico de pontos".

] '\IJ

J'.\ . ;o . .

" Modo Acionador automaético de plano - Faz automaticamente a leitura quando
uma sonda esta perto de um ponto de borda. Consulte o tépico "Acionador automatico
de plano”.

]g Localizar nominais do modo CAD - encontra automaticamente o valor nominal
adequado do modelo do CAD ao fazer medicéo on-line.

&
® Modo Somente ponto - Interpreta todas as medicdes como somente pontos. A
tecla Concluido ndo € necessaria.

Barra de ferramentas QuickCloud

QuickCloud

¢ &

FOAIBRG DD 4| |
Barra de ferramentas Portable Quickcloud

A barra de ferramentas QuickCloud somente esta disponivel se vocé configurar a
licenca do PC-DMIS como um dispositivo portétil. Fornece os botdes para completar
todas as etapas do inicio ao fim do trabalho com nuvens de pontos.

A barra de ferramentas oferece a funcionalidade de botdo suspenso para os botbes
Secao transversal, Mapa de cores da nuvem de pontos, Elemento automatico e
Dimensé&o. O PC-DMIS armazena a ultima opc¢ao selecionada para cada botéo e as
exibe na proxima vez que a barra de ferramentas Nuvem rapida aparece.

Vocé pode adicionar os botdes suspensos a qualquer barra de ferramentas
personalizavel no PC-DMIS a partir da op¢do de menu Visualizar | Barras de
ferramentas | Personalizar.
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Para mais detalhes sobre os botdes da barra de ferramentas Nuvem de

pontos, consulte o tépico "Barra de ferramentas Nuvem de pontos" na documentacao
do PC-DMIS Laser.

A barra de ferramentas QuickCloud fornece estas opcoes:
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—
Q Importar de arquivo de CAD - Este botdo exibe uma caixa de didlogo Abrir
para vocé importar qualquer dos modelos de peca suportados. Selecione a lista
oculta Arquivos do tipo para visualizar os tipos de arquivo disponiveis. Para
detalhes, consulte o topico "Importacdo de um arquivo CAD" no capitulo "Uso de
opc¢Oes avancadas de arquivo" na documentagao do PC-DMIS Core.

ih
- Vetores do CAD - Este botéo exibe a caixa de dialogo Vetores do CAD,
para voceé visualizar e manipular os vetores de superficie. Para mais detalhes,
consulte o topico "Edicao de vetores do CAD" no capitulo Edigdo de exibi¢do do
CAD" na documentacédo do PC-DMIS Core.

ilﬁ Widget de varredura portatil - Esse botdo exibe a barra de ferramentas
Widget de varredura portatil. Quando vocé conecta com um dispositivo portatil,
e a sonda ativa € de varredura a laser, o PC-DMIS exibe automaticamente a
barra de ferramentas Widget de varredura portatil. Para mais detalhes sobre a
barra de ferramentas Widget de varredura portatil, veja "Barra de ferramentas
Widget de varredura portatil" nessa documentacao.

I

*I‘-' Plano de filtragem de nuvem de pontos - Esse botéo exibe a caixa de
dialogo Configuragdes de coleta de dados do laser. Vocé pode usé-lo para
definir perfis de varredura, filtragem de dados e um plano de excluséo para os
dados da nuvem de pontos. Veja mais detalhes em "Configuracdes de coleta de
dados do laser" na documentacdo do PC-DMIS Laser.

=¥ Selecionar nuvem de pontos - Este bot&o fornece, por padrdo, o método
de selecao de Poligono. Selecione os vértices do poligono e pressione a tecla
End para fecha-lo.

A opcao Selecionar nuvem de pontos é diferente do uso do operador
da nuvem de pontos, pois o software somente aplica a funcéo e ndo a adiciona
como um comando. Para criar o comando, abra o operador da nuvem de pontos e
escolha o método Selecéo.

& Operador da nuvem de pontos - Este botdo exibe a caixa de diadlogo
Operador da nuvem de pontos. Vocé pode usa-lo para executar diferentes
operacdes nos comandos Nuvem de pontos (COP) e outros comandos do
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Operador da nuvem de pontos. Veja mais detalhes no tépico "Operadores da
nuvem de pontos” na documentacado do PC-DMIS Laser.

A

L Alinhamento da nuvem de pontos - Este botdo permite criar alinhamentos
de uma nuvem de pontos (COP) ao CAD e de COP a COP. Veja o topico
"Descricdo da caixa de didlogo Alinhamento da nuvem de pontos/CAD" no
capitulo "Alinhamentos da nuvem de pontos" da documentacdo do PC-DMIS
Laser.

x N

9 Limpar a nuvem de ponto: - Quando vocé clica neste bot&o, a operacao
LIMPAR elimina imediatamente os pontos de valores extremos da COP. Os
pontos de valores extremos sédo baseados na Distancia maxima padrao dos
pontos ao CAD. Se a distancia de um ponto for maior que o valor de Distancia
max, o software considera o ponto um valor extremo ndo pertencente a peca.
Para usar essa operacéo, vocé deve ter pelo menos um alinhamento aproximado
estabelecido. Para detalhes sobre como criar alinhamentos brutos, consulte
"Criacé&o de um alinhamento de nuvem de pontos/CAD" na documentacédo do PC-
DMIS Laser. Para mais detalhes sobre o operador Limpar a nuvem de pontos,
consulte "LIMPAR" no capitulo "Operadores da nuvem de pontos" na
documentacédo do PC-MIS Laser.

‘:. 7 Secdao transversal - Este botdo abre a caixa de didlogo Operador da
nuvem de pontos com a opcdo SECAO TRANSVERSAL selecionada na lista
Operador. Para detalhes sobre como criar elementos de sec¢éo transversal, veja
"SECAO TRANSVERSAL" no capitulo "Operador da nuvem de pontos" na
documentacgéo do PC-DMIS Laser.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Secéo
transversal:

d) &) 5

Para detalhes sobre essa barra de ferramentas, consulte "Mostrar e ocultar
polilinhas de secéo transversal” na documentacdo do PC-DMIS Laser.
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EH Malha da nuvem de pontos - Este botdo exibe a caixa de didlogo
Comando Malha. Vocé pode usar essa caixa de dialogo para definir um
comando Malha para nuvens de pontos. Para mais detalhes, veja "Criagao de um
elemento de malha" na documentacéo do PC-DMIS Laser.

Mapa de cores de nuvem de pontos - Este botdo exibe a caixa de
didlogo do operador mostrado no botao.

Cligue na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas Mapas de
cores de nuvem de pontos:

L6 H

A barra de ferramentas Mapa de cores de nuvem de pontos permite selecionar
entre as opcdes Mapa de cores de superficie, Mapa de cores de ponto e Mapa
de cores de espessura.

Da esquerda para a direita, os botdes sao:

Mapa de cores de superficie - Este botdo exibe a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores de
superficie selecionado. A operacdo MAPA DE CORES DE SUPERFICIE
aplica um sombreamento colorido ao modelo do CAD. O PC-DMIS sombreia
0 modelo de acordo com os desvios da nuvem de pontos em comparagao
com o CAD. O operador Mapa de cores de superficie da nuvem de pontos
usa as cores definidas na caixa de dialogo Editar cores da dimenséao e os
limites de tolerancia especificados nas caixas Tolerancia superior e
Tolerancia inferior. Para mais informagdes sobre o operador Mapa de
cores de superficie da nuvem de pontos, veja o tépico "MAPA DE CORES
DE SUPERFICIE" na documentac&o do PC-DMIS Laser.

Vocé pode criar varios mapas coloridos de superficie em uma rotina de

medicdo do PC-DMIS. Contudo, somente um esta ativo. O Ultimo mapa

colorido de superficie criado e aplicado, ou o ultimo que foi executado, &
sempre 0 mapa que permanece ativo.

Vocé também pode selecionar qual mapa de cores ativar na caixa da lista
Mapas de cores. Quando vocé ativa um novo mapa de cores, o PC-DMIS
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exibe sua escala associada com valores de tolerancia e quaisquer
anotacdes na janela Exibicado de graficos. Para selecionar um novo mapa de
cores, cligue na caixa da lista Mapas de cores e selecione o mapa de cores
na lista de operadores de mapa de cores de superficie ou ponto definidos:

COPPCOLORMAP1  ~

|None

COPFCOLORMAP1
|COPFCOLORMAP2
COPPCOLORMAP1

Mapa de cores de nuvem de pontos - Este botdo exibe a caixa de
didlogo Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores
de nuvem de pontos selecionado. A operacao Mapa de cores do ponto
avalia os desvios dos pontos de dados contidos em um comando COP em
comparacao a um objeto do CAD. Para mais informacdes sobre o operador
Mapa de cores de ponto da nuvem de pontos, veja "MAPA DE CORES DE
PONTO" na documentacao do PC-DMIS Laser.

$ Mapa de cores de espessura - Este botdo exibe a caixa de dialogo
Operador da nuvem de pontos com o operador do mapa de cores de
espessura selecionado. O mapa de cores de espessura permite que vocé
mostre e meca a espessura da peca como um mapa de cores usando
somente o objeto de dados Malha ou Nuvem de pontos (COP). Vocé
também pode comparar a espessura medida com a espessura do modelo
CAD nominal. Para detalhes sobre a op¢cdo Mapa de cores de espessura,
consulte "Mapa de cores de espessura” nesta documentacao.

«Botéo Calibracéo - A Calibracédo é uma ferramenta de checagem rapida
gue funciona de maneira similar a um calibrador fisico. Ela permite que vocé
cheque o tamanho de dois pontos em Nuvem de pontos (COP), Malha ou um
objeto de OPERCOP (como SELECAOCOP, LIMPARCOP ou FILTRARCOP).
Um Calibrador mostra o comprimento medido ao longo do eixo ou direcéo
selecionado. Para detalhes, consulte a se¢ao "Viséo geral de calibragéo" na
documentacgéo do PC-DMIS Laser.
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Botdo Elemento automatico e seta de menu suspenso - Este botéo exibe
a caixa de dialogo Elemento automéatico do icone mostrado no botéo. A partir da
caixa de dialogo, vocé pode selecionar qualquer dos comandos de elemento
disponiveis para inseri-lo na rotina de medicgéo.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas do
Elemento automatico:

I.

Veja o tépico "Insercdo de elementos automaticos” no capitulo "Criacéo de
elementos automaticos" da documentacdo do PC-DMIS Core.

rj
Botao T'T Dimensao e seta de menu suspenso - Este botdo exibe a caixa de
didlogo Dimenséao do icone mostrado no botéo. A partir da caixa de dialogo, vocé
pode selecionar qualquer dos comandos de elemento disponiveis para inseri-lo
na rotina de medigé&o.

Clique na seta de menu suspenso para exibir a barra de ferramentas do
Dimensé&o:

HDHAO@OF —0OL//HIHaA~L=o O

Para mais informacdes sobre dimensdes, consulte os capitulos "Uso de
dimensdes legadas” e "Uso de tolerancias geométricas" na documentacéo
principal do PC-DMIS.

mEditar relatorio personalizado a partir de outra rotina de medicéo - Este
bot&o cria um relatorio personalizado na sua rotina de medig&o atual a partir de
outra rotina de medicéo. Para mais detalhes, veja "Criacédo de relatorios
personalizados" no capitulo "Relatorios de resultados de medi¢des” na
documentacédo do PC-DMIS Core.

I Inserir relatério personalizado - Este bot&o insere um relatério
personalizado na rotina de medi¢do, do mesmo modo que a fungdo do menu
Inserir | Comando de relatorio | Relatério personalizado. Para detalhes, veja
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"Incorporacgdo de relatorios ou modelos em uma rotina de medi¢do” no capitulo

"Insercao de comandos de relatério” na documentacédo do PC-DMIS Core.

Barra de ferramentas Widget de varredura portatil

1 T © @

O PC-DMIS exibe automaticamente a barra de ferramentas Widget de varredura

portatil na janela Exibicdo de graficos quando vocé conecta com um dispositivo portatil
e a sonda ativa é de varredura a laser. Nesse caso, vocé pode usar o botdo Widget de

varredura portétil >I£ para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas Widget de

varredura portatil. O botdo Widget de varredura portatil pode ser encontrado
também nas barras de ferramentas Nuvem de pontos, QuickCloud e Malha
(Visualizar | Barras de ferramentas).

As opcdes da barra de ferramentas sao:

Botdo Plano de excluséo - Clique nesse botéo para exibir a caixa de diadlogo
Plano de excluséo. Essa caixa de dialogo permite que vocé faca medicdes e
defina configuracdes para excluir dados durante a varredura. Vocé também pode
definir o plano de exclusédo na caixa de didlogo Configuracfes de coleta de
dados do laser. Para mais detalhes, veja "Configuracdes de coleta de dados do
laser" na documentacao do PC-DMIS Laser.

COP - Standard Resolution =~

Lista Perfil - Essa lista permite que vocé selecione um perfil de varredura. O PC-
DMIS possui perfis pré-definidos para varredura a laser usando a exibicédo de
Nuvem de pontos ou Malha. Vocé também pode criar ou editar perfis na caixa de
didlogo Configuracdes de coleta de dados do laser. Para mais detalhes, veja
"Configuracdes de coleta de dados do laser" na documentacdo do PC-DMIS
Laser.

Botdo Excluir a tltima passagem de varredura - Clique nesse botéo para
excluir a dltima passagem de varredura. Ao usar um braco Portable Absolute da
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Hexagon, vocé também pode usar o botdo esquerdo do brago para excluir a
Ultima passagem de varredura.

hut

Botéo Triangulos de baixa qualidade Lig/Desl - Se vocé clica nesse botéo
durante a varredura, o software exibe os triangulos que formam a malha com um
angulo maior do que a configuracéo de Angulo de qualidade para a Malha na
area Exibicdo da nuvem de pontos da caixa de didlogo Configuracfes de
coleta de dados do laser. Para mais detalhes, veja "Configuracdes de coleta de
dados do laser" na documentacdo do PC-DMIS Laser.

/Y

Botdo Criar malha - Clique nesse botéo para criar um objeto de dados da malha
a partir dos dados da varredura. Esse processo finaliza a malha e depois cria 0
objeto de dados da malha. O processo usa 0 modo Finalizar atual para a Malha
na area Exibicdo da nuvem de pontos da caixa de didlogo Configuragdes de
coleta de dados do laser. Para mais detalhes, veja "Configuracdes de coleta de
dados do laser" na documentacdo do PC-DMIS Laser.

Essa operacdo pode ser demorada dependendo dos parametros
usados.

Barra de ferramentas QuickMeasure

CluickMeasure
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Barra de ferramentas QuickMeasure para usuarios do Portable
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A barra de ferramentas QuickMeasure do Portatil modela o fluxo tipico de operacao
para usuarios do Portable. Para acessa-la, selecione Ver | Barras de ferramentas |
QuickMeasure.

A barra de ferramentas fornece a funcionalidade de menu suspenso para muitos dos
botdes. O PC-DMIS armazena a ultima op¢ao selecionada para cada botédo e exibe-os
na proxima vez que o software mostra a barra de ferramentas QuickMeasure.

Vocé pode adicionar os botdes suspensos a qualquer barra de ferramentas
personalizivel a partir da op¢do de menu Visualizar | Barras de ferramentas |
Personalizar. Para mais detalhes, consulte o topico "Barras de ferramentas
personalizadas" na documentacéo do PC-DMIS Core.

Estéo disponiveis os seguintes botdes:

1. Configuragéo do CAD e seta de menu suspenso - Fornece opg¢oes para
configurar o modelo do CAD.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas
Configuracédo do CAD:

o ¢ v ¢ ¢ efeke &

Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas Configuracdo do CAD" no
capitulo "Uso de barras de ferramentas” na documentacéo do PC-DMIS
Core.

2. Botéao Visualizacao de graficos e seta de menu suspenso - Redefine a janela
Exibicdo de graficos para a visualizagcao grafica mostrada no botéo.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas
Visualizagao de gréficos:

HEADFED L DD H

Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas Visualizagdo de gréaficos" no
capitulo "Uso de barras de ferramentas” na documentacdo do PC-DMIS
Core.

3. Botéo Itens de grafico e seta de menu suspenso - Muda a janela Exibi¢cao de
gréficos para exibir ou ocultar os itens de grafico mostrados no botéo.
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Cligue na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Itens
graficos:

UWEIRIEZIXZELZ 560 | BT

Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas Itens de grafico" no capitulo
"Uso de barras de ferramentas" na documentacdo do PC-DMIS Core.

4. Ajustar para caber (Ctrl + Z) - Redesenha a imagem da peca para que caiba
completamente dentro da janela Exibicdo de graficos. Esta funcéo é util sempre
gue a imagem fica demasiado grande ou pequena. Vocé também pode
redesenhar a imagem pressionando Ctrl + Z no teclado.

5. Botdo Conjunto de exibi¢cdes de graficos e seta de menu suspenso -
Dependendo do icone de bot&o exibido, quando clicado, o conjunto de exibi¢cdes
atual pode ser salvo, ou um conjunto de exibicbes existente pode ser recuperado.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Conjunto
de exibicdes de graficos:

IbE =

Q"9

Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas Modos graficos" no capitulo
"Uso de barras de ferramentas"” na documentacéo do PC-DMIS Core.

6. Abre a caixa de dialogo Comentario para que vocé possa inserir diferentes
tipos de comentario na rotina de medicao. Por padrado, o software seleciona a
opc¢ao Operador.

Para detalhes, consulte o capitulo "Inser¢cdo de comentarios do
programador” no capitulo "Insercdo de comandos Relatorio” na
documentacgéo do PC-DMIS Core.

7. Botdo Modo Sonda e seta de menu suspenso - Configura o elemento do
Modo Sonda exibido no botdo e adiciona o elemento a rotina de medicao.

Clique na pequena seta branca do menu suspenso para exibir a barra de
ferramentas Modo Sonda, onde vocé pode selecionar entre Modo Manual
e Modo DCC.

1219 = 9 H 141k 1oL
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Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas Modos Sonda" no capitulo
"Uso de barras de ferramentas"” na documentacéo do PC-DMIS Core.

8. Botdo Modos Gréficos - configura o modo da tela que esta relacionado com o
icone mostrado no botdo, seja Modo Programa ou Modo Translacao.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Modos
Gréficos:

LCeHONG® O

Para detalhes sobre mudar de modos da tela, consulte "Alterar modos da
tela” na documentacéo do PC-DMIS Core.

9. Botao de alternancia Inicio rapido - Ativa e desativa a funcionalidade Inicio
rapido. Para mais detalhes, consulte "Uso da interface Inicio rapido" no capitulo
"Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na documentacédo do PC-DMIS
Core.

10. Botédo Editor da estratégia de medicao - Abre a caixa de didlogo Editor da
estratégia de medicao para que vocé possa modificar as configuracdes de todos
0s elementos automaticos e armazena-los como grupos de clientes. Para mais
detalhes, consulte o topico "Uso do Editor da estratégia de medi¢ao" no capitulo
"Configuracao de preferéncias" da documentagéo do PC-DMIS Core.

11. Botéo Calibre - abre a caixa de dialogo Calibre para que vocé possa
adicionar um comando Calibrac&o, Espessura ou Temperatura na rotina de
medicao.

Cligue na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Calibre:

Para detalhes sobre o calibre Calibragdo, consulte o topico "Visao geral de
calibracdo" na documentacédo do PC-DMIS Laser.

Para detalhes sobre o calibre de espessura, consulte "Calibre de
espessura” na documentacdo do PC-DMIS Core.

Para detalhes sobre o calibre Temperatura, consulte "Calibre de
temperatura” na documentacéo do PC-DMIS Core.

12. Botédo Elemento automatico e seta de menu suspenso - Exibe a caixa de
dialogo Elemento automatico relacionada ao icone mostrado no botédo. A partir
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da caixa de didlogo, vocé pode selecionar qualquer dos comandos de elemento
disponiveis para inseri-lo na rotina de medicao.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Elemento
automatico:

I.

Para detalhes, veja "Insercdo de elementos automaticos" no capitulo
"Criacéo de elementos automaticos" da documentacéo do PC-DMIS Core.

13. Botédo Elemento construido e seta de menu suspenso - Exibe a caixa de
dialogo Elemento construido relacionada ao icone mostrado no botdo. A partir
da caixa de dialogo, vocé pode selecionar qualquer dos comandos de elemento
disponiveis para inseri-lo na rotina de medicao.

Cligue na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Elemento
construido:

Para detalhes, veja o capitulo "Construcéo de novos elementos a partir de
elementos existentes” na documentacao do PC-DMIS Core.

14. Botdo Dimenséao e seta de menu suspenso - Exibe a caixa de diadlogo
Dimensao relacionada ao icone mostrado no botdo. A partir da caixa de dialogo,
vocé pode selecionar qualquer dos comandos de elemento disponiveis para
inseri-lo na rotina de medicao.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Dimensé&o:

Bokld0e0w—a /iy =l

Para detalhes, consulte "Dimensionamento de localizagéo" no capitulo "Uso
de dimensbes legadas” na documentagao do PC-DMIS Core.

15. Botéo Alinhamento e seta de menu suspenso - As opgdes de alinhamento
séo definidas com base nos tipos de elementos que vocé seleciona, na ordem de
selecéo e nas posicoes relativas dos elementos entre si.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas
Alinhamento:
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Para detalhes, veja o topico referente no capitulo "Criacdo e uso de
alinhamentos" na documentacéo do PC-DMIS Core.

16. Botdo Marcar e seta de menu suspenso - Dependendo da selecao feita na
barra de ferramentas suspensa, o botdo marca o elemento selecionado
atualmente, marca todos os elementos ou desmarca todos os elementos
marcados na janela Edicéo.

Cligue na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Marca:
v ER ‘

Para detalhes, veja o capitulo "Barra de ferramentas da janela Edicdo" na
documentacdo do PC-DMIS Core.

17. Botéo Executar e seta de menu suspenso - Executa o processo de medicéo
para os elementos que estdo marcados.

Clique na pequena seta preta para exibir a barra de ferramentas Executar:

Q oz 0" 0] 0} o

Para mais detalhes sobre a execucao da rotina de medicao, consulte
"Execucao de rotinas de medig&o" no capitulo "Uso das op¢des avancadas
de arquivo" na documentacédo do PC-DMIS Core.

18. Bot&o Instantaneo - insere um comando INSTANTANEO do estado atual da
janela Exibicao de graficos na janela Edicdo. Quando vocé executa este
comando, insere uma captura de imagem nesse estado em seu relatério. Para
mais informagdes, consulte "Insercdo de instantaneos" no capitulo "Insercdo de
comandos de relatério" na documentacdo do PC-DMIS Core.

19. Janela Status - Exibe a janela Status. Essa janela € usada para visualizar
comandos e elementos quando vocé os cria a partir da barra de ferramentas
Inicio répido, durante a execucédo de elementos, criacdo ou edicdo de dimensao
e também simplesmente clicando no item na janela Edicdo com a janela Status
aberta. Para detalhes sobre a janela Status, consulte o topico "Uso da janela
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Status" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na
documentacédo do PC-DMIS Core.

20. Janela Relatorio - Exibe a janela Relatorio. Apds a execucao da rotina de
medicao, essa janela exibe resultados de medi¢des e configura automaticamente
a saida conforme o modelo de relatério padrdo. Para mais detalhes, veja "Sobre a
janela Relatério” no capitulo "Relatorios de resultados de medi¢des” da
documentacdo do PC-DMIS Core.

Barra de ferramentas Configuracoes

Settings n

STARTUP ~ | STARTUP ~ | LEICA_TRACKER ~ | TIP1 ~ | ZPLUS ~ | Workplane ~

A barra de ferramentas Configuracdes permite que vocé recupere e altere facilmente
essas configuracdes usadas com frequéncia:

« Exibi¢Oes salvas

e Alinhamentos

e Arquivos de sonda

o Pontas de sonda

« Planos de trabalho do sistema para medi¢6es bidimensionais e para calculos
« Plano medido para referencia para medi¢des bidimensionais e para célculos.
o Configuracdes de interface e maquina definidas

Para detalhes, consulte "Barra de ferramentas de configuracéo” no capitulo "Uso de
barras de ferramentas” na documentacao principal do PC-DMIS.

Barras de ferramentas do rastreador

As barras de ferramentas do rastreador Leica padrdo sdo mostradas abaixo. Elas estao
disponiveis quando vocé inicia o PC-DMIS Portable usando uma interface de
rastreador Leica.
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Tracker Operaticn u
¥

O, b B 2% @ 0% M 23|Y

Rastreador | Comando Inserir Rastreador
Rastreador | Gerenciamento de Estacdo
Inicializar | Rastreador

Rastreador | Proceder Birdbath
Rastreador | Proceder Posi¢éo 6DoF 0
Localizar | Rastreador

Rastreador | Liberar Motores

Rastreador | Laser ATIVADO/DESATIVADO (Essa € somente uma opc¢ao de
menu e ndo aparece na barra de ferramentas Operacéao do rastreador.)

Rastreador | Comp. Sensor ATIVADO/DESATIVADO

Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO

Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

Visualizagéo | Outras Janelas | Camera de Visao Geral de Rastreador
Inserir | Alinhamento | Alinhamento de pacote

Conectar ao scanner - Este botéo liga e desliga a conexao do scanner do
rastreador para o aplicativo de varredura. Para os scanners LAS e LAS-XL, o
aplicativo de varredura é RDS; para o scanner T-scan, o aplicativo de varredura
e T-Collect.

Quando o botdo Conectar ao scanner esta ligado, o PC-DMIS desativa
todos os outros botbes na barra de ferramentas Operagé&o do rastreador.

Ao executar novamente um programa de rastreador com o0 scanner, VOCé nao
deve usar o botdo Conectar ao scanner. O PC-DMIS conecta-se
automaticamente ao aplicativo do scanner na nova execucao.

Rastreador | Mover elemento
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Barra de ferramentas Operacgao do rastreador (para rastreadores AT-901)

Tracker Operation n
LS e @8 8 MO -2 13 %

o Rastreador | Comando Inserir Rastreador

o Rastreador | Gerenciamento de Estacéo

« Inicializar | Rastreador

o Rastreador | Proceder Posi¢cdo 6DoF O

o Localizar | Rastreador

o Rastreador | Alterar Face

e Rastreador | Compensacéo de sonda LIG/DESL

e Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO
o Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

o Camera de visao geral do rastreador

o Rastreador | Perfil de medigao

Na barra de ferramentas Operacgéo do rastreador, clique na seta para exibir a

barra de ferramentas suspensa Perfil:

X L ISR

Os botdes da esquerda para a direita séo:

o Perfil de medicdo padréo

o Perfil de medicéao rapida

o Perfil de medicao precisa

o Modo de distancia continua
o Modo de tempo continuo

o Rastreador | Modo de medicao de duas faces Ligado/Desligado

e Inserir | Alinhamento | Pacote
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o Rastreador | Mover elemento

Barra de ferramentas Operacao do rastreador (para rastreadores AT-930/960, AT-40x e
ATS600)

Tracker Operation [ x |
LA ELS: e @6 % I % -3 03 8%

« Rastreador | Comando Inserir Rastreador

o Rastreador | Gerenciamento de Estacéo

e Inicializar | Rastreador

o Rastreador | Proceder Posi¢cédo 6DoF O

e Localizar | Rastreador

o Rastreador | Alterar Face

o Rastreador | Compensacéo de sonda LIG/DESL

e Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO

e Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

o Camera de visao geral do rastreador

o Rastreador | Perfil de medicéao

Clique na seta para exibir a barra de ferramentas suspensa:
’l Q‘J‘ L
© £l .8

Os botbes da esquerda para a direita sao:

o Perfil de medicao padréo

o Perfil de medicéao rapida

o Perfil de medicao precisa

o Modo de distancia continua
o Modo de tempo continuo

o Rastreador | Modo de medicao de duas faces Ligado/Desligado
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« Inserir | Alinhamento | Pacote

o Conectar ao scanner - Este botéo liga e desliga a conexao do scanner do
rastreador para o aplicativo de varredura. Para os scanners LAS e LAS-XL, o
aplicativo de varredura é RDS; para o scanner T-scan, o aplicativo de varredura
é T-Collect.

Quando o botdo Conectar ao scanner esta ligado, o PC-DMIS desativa
todos os outros botdes na barra de ferramentas Operacéo do rastreador.

Ao executar novamente um programa de rastreador com o scanner, vocé nao
deve usar o botdo Conectar ao scanner. O PC-DMIS conecta-se
automaticamente ao aplicativo do scanner na nova execucao.

o Rastreador | Mover elemento

Barra de ferramentas Operacao do rastreador (para rastreadores LAS, LAS-XL e T-
Scan)

Tracker Measure n
BXo9D%-

« Editar | Preferéncias | Configuragao Interface de Maquina

e Operacao | Receber Toque

e Operacao | Modo Iniciar/Parar Modo Continuo

e Operacao | Elemento final (End)

e Operacao | Excluir Toque

« Editar | Excluir | Ultimo Elemento

e Inserir | Varredura | Varredura de area e Inserir | Varredura | Varredura de
anel

Na barra de ferramentas Medir com rastreador, clique na seta para exibir a
barra de ferramentas suspensa Varredura:
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Os botbes da esquerda para a direita sao:

o Varredura de area - Para mais informacdes, veja o topico "Execucédo de
uma varredura de area".

o Varredura de anel - Para mais informacdes, veja o topico "Execucao de
uma varredura de anel".

Os botbes Varredura de area e Varredura de anel estdo disponiveis
somente quando vocé usa a interface ATS600 e a sonda ativa € uma sonda de
superficie.

Medir com rastreador

Tracker Mivel n

2 o 2
o Rastreador | Nivel | Iniciar processo 'Nivel para gravidade'
o Rastreador | Nivel | Iniciar Leitura de Inclinagéo
o Rastreador | Nivel | Iniciar/Parar monitoramento

Para informagdes sobre essas opg¢des, consulte "Comandos de Nivel" abaixo.

Nivel do rastreador

Outras janelas e barras de ferramentas do PC-DMIS

A documentacéo principal do PC-DMIS fornece as seguintes informacdes relevantes
para o uso de rastreadores:

Barra de ferramentas Configuragdes

Para mais informacdes, consulte o topico "Barra de ferramentas Configuragdo” no
capitulo "Uso de barras de ferramentas” na documentacéo do PC-DMIS Core.
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A terceira caixa suspensa exibe as compensacoes de Refletor e Sonda-T vindas
do servidor emScon (e as adicionais definidas manualmente, se houver).

Janela Leituras da sonda:

Para mais nformagdes, consulte "Uso da janela Leituras da sonda" no capitulo
"Uso de outras janelas, editores e ferramentas" na documentagao do PC-DMIS
Core.

Além disso, consulte o topico "Personalizacdo da leitura da sonda" para
configuragdes especificas da Leica.

Janela Edigao:

Para mais informacdes, consulte o capitulo "Utilizac&do da janela Edicao" na
documentacéo do PC-DMIS Core.

Interface Inicio rapido:

Para mais informacdes, consulte "Uso da interface Inicio rapido” no capitulo "Uso
de outras janelas, editores e ferramentas” na documentacdo do PC-DMIS Core.

Janela Status:

Para mais informacdes, consulte "Uso da janela Status" no capitulo "Uso de
outras janelas, editores e ferramentas" na documentacao do PC-DMIS Core.

Barra de Status do rastreador:

Para mais informacgdes, consulte o topico "Barra de status do rastreador".
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Janela de edicao

Edit Window - Portable - Tracker.PRG 4
i File Header

-0 STARTUP = Start Alignment

£-]& Manual/DCC Mode

--[" Dimension Format

m Load Probe - LEICA TOTALSTATION
---I TIP1 = Set Active Tip

]* Manual,/DCC Mode

l PLH1 = PLANE (CONTACT)

D CIE1 = CIRCLE (CONTACT)

D CIEZ = CIRCLE (CONTACT)

D CIE32 = CIRCLE (CONTACT)

D CIE4 = CIRCLE (CCONTACT)

ﬂ Probe Compensation

R Point AutoTrigger

Janela Edi¢do - modo Resumo

A janela Edicao exibe os comandos para a rotina de medicao que vocé esté criando.

O modo Resumo da janela Edicéo € uma lista de comandos expansiveis e retrateis.
Vocé pode clicar com o lado direito do mouse em comandos ou itens e escolher Editar
para modificar itens na janela Edicao.

Novos demonstrativos de rotinas de medicdo s&o adicionados APOS a linha realgada.

Consulte o capitulo "Uso da janela Edi¢cao" da documentacdo do PC-DMIS Core para
obter mais informacdes sobre a janela Edicao.
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Interface Inicio rapido

Quick Start X

Single Click Select
{o= |%| o

s

1
v
ol 0/1 s

| <Back | Mextz Finish

A interface Inicio rapido € um bom local para executar a maioria das fun¢des quando
vocé trabalha com dispositivos portateis. Se ela ainda nao estiver visivel, selecione
Visualizar | Outras janelas | Inicio rapido para acessa-la.

A partir dessa interface, é possivel:

G
Lz,

Calibrar Sondas

Criar Alinhamentos
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Y4

Medir elementos

Construir elementos

$ Criar dimensodes

Redefinir a janela

Para mais informacgdes, consulte "Uso da interface Inicio rapido™ no capitulo "Uso de
outras janelas, editores e ferramentas” na documentacéo do PC-DMIS Core.

Barra de Status

CAD element NOT selected! X 302861 Y -164.846 Z0 sD 0 1 Line: 13, Col: 001

A barra de status fornece informacgdes do sistema PC-DMIS, tais como:
e Ajuda sobre os botbes com a passagem do mouse
« Contador XYZ
o StdDev (SD) da exibicao de elemento
e Contador do ponto de sonda (somente tamanho normal)
o Exibir unidade: MM ou POL (somente tamanho normal)

o Contador de linha/coluna para mostrar a posicédo do cursor na janela Edicao
(somente tamanho normal).

Para alterar a barra de status para tamanho grande, selecione a op¢éo de menu
Visualizar | Barra de status | Grande.
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Janela Status

¥
CIR1=CIRCLE MEASURED FROM 5 HITS P
s \\
AX NOMIMAL MEAS DEV / '\
% 11.520 11,529 0.009 | Err=0.0000 )
wr 4,300 4,320 0.020 \ /.f’
D 18.620 10,624 .00 - -

A janela Status exibe as informag¢8es do usuario ao criar uma rotina de medi¢do, como:
o Informacdes sobre elemento conforme estiverem sendo medidos

¢ Relatérios de dimensao conforme as tolerancias de dimensao estiverem sendo
avaliadas

Para mais informacdes, consulte o topico "Uso da janela Status" no capitulo "Uso de
outras janelas, editores e ferramentas” na documentagcéo do PC-DMIS Core.

Leitura do Sensor

A janela Leituras da sonda exibe principalmente o local da sonda XYZ. Vocé pode
alternar a exibicao da janela Leituras da sonda a partir da barra de ferramentas
Portatil. Para alternar a exibicédo, pressione e segure por um ou dois segundos o botéo
esquerdo do braco portatil. Se a janela Leituras da sonda ja esta aberta, o valor T
aparece na janela. O valor T fornece a distancia para o nominal do CAD nominal.
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Quando vocé trabalha com o modo Construcéo / Inspecgéo, as cores da janela Leituras
da sonda indicam se o local atual esta dentro ou fora da tolerancia.

« Verde - Na tolerancia
e Azul - Negativo fora da tolerancia
« Vermelho - Positivo fora da tolerancia

Para obter mais informacdes sobre a janela Leituras da sonda, consulte "Uso da janela
Leituras da sonda" no capitulo "Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na
documentacgéo do PC-DMIS Core.

Observacéao sobre carregamento de sondas durante a
execucao do Portable

Ao executar uma rotina de medigédo usando o braco Absolute Portable da Hexagon com
as sondas inteligentes RomerRDS e LeicaLMF, o PC-DMIS nao mais pede a vocé que
carregue uma sonda se ela ja é a sonda ativa.

Isso se aplica as seguintes sondas:
e RomerRDS
e Leica Smart Probes: LAS/LAS-XL, T-Probe e T-Scan

Configuracao de Interfaces do Portable

A opcao de menu Editar | Preferéncias | Configuracdo dainterface de maquina
abre a caixa de dialogo Op¢bes da maquina. Vocé pode usar essa caixa de dialogo
para definir configuracdes especificas para o dispositivo portétil. As op¢des de maquina
estao disponiveis somente quando vocé trabalha no modo on-line.
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Na maioria dos casos, vocé nao deve alterar nenhum dos valores nesta caixa
de didlogo. Alguns itens nesta caixa de dialogo, como a area Deslocamentos
mecanicos, substituem permanentemente os valores armazenados para a maquina na
unidade de disco rigido do controlador. Para davidas sobre como e quando usar a
caixa de dialogo Op¢bes da maquina, entre em contato com o representante de
servico local.

Os parametros na caixa de didlogo Op¢des da maquina sdo discutidos para estas
interfaces de maquina:

o Braco Romer

« Rastreador Leica
o Brago Faro

e Rastreador SMX
o Estacdo Total

Para informacdes sobre outras interfaces de maquinas suportadas pelo PC-DMIS,
consulte o topico "Configuracao de interface de maquina" no capitulo "Configuracéo de
preferéncias” da documentagéo do PC-DMIS Core.

Interface de Braco Romer
A interface Romer é usada com uma maquina de braco Romer. O PC-DMIS v3.7 e
posteriores suportam bragos USB.

Copie este arquivo do site ftp da Wilcox:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/GDS/Romosoft V1Sr8.zip

Descompacte 0s arquivos e execute o0 arquivo de configuracao.

Configure os parametros de ambiente para que o PC-DMIS possa acessar as DLLs do
Romer:

e Vaparao Painel de controle.

o Selecione Sistema, clique na guia Avancado e, em seguida, clique no botéo
Variaveis de ambiente.
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« Na caixa de lista Variaveis do sistema, edite a variavel Caminho. Adicione um
ponto e virgula seguido do diretdrio de instalacdo do WinRDS. Normalmente,
isso significa que vocé precisa adicionar "C:\Arquivos de
programas\cimcore\winrds" (sem as aspas) no final da string Caminho.

Antes de vocé iniciar o PC-DMIS, renomeie o romer.dll como interfac.dll.

A caixa de dialogo Opcdes de maquina tem cinco guias para a interface Romer:

Guia Depurar
Consulte o topico "Geracao de arquivo de depuragao”.

Guia Ferramentas

Esta guia oferece um botdo Diagndéstico. Este botdo ativa o software Romer para
configurar e testar o Brago Romer. Consulte o Guia do Usuario do WIinRDS, localizado
no diretorio de instalacéo do WinRDS, para obter mais informagdes. O Guia do Usuario
do WinRDS € um arquivo PDF instalado durante a instalacdo do WinRDS.

Informacdes adicionais para esta interface sao fornecidas no Manual de
Instalag&o de Interface da Maquina (MIIM).

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na pasta onde a Ajuda do PC-DMIS
estd instalada.

Elemento de toque deslocado da Romer

A interface Romer suporta toques deslocados. Consulte "Método Toques deslocados"
na documentacédo "Compensacao da sonda".

Interface de rastreamento Leica

Vocé pode configurar como o PC-DMIS faz a interface com a interface Leica no menu
Editar | Preferéncias | Configurar interface da maquina. Isso abre a caixa de dialogo
Opcdes da maquina com essas guias:

e Guia Opcbes

o Guia Redefinir
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e Guia Configuracdo do sensor
e Guia Parametros de ambiente
e Nivelar com a gravidade

e Guia Informacdes do sistema - Essa guia exibe informacdes para o sistema

Leica configurado. Os valores incluidos sdo: Endereco IP, Tipo de rastreador

com n.° de série (se estiver disponivel), Tipo de controlador, Tipo de T-CAM e
n.° de série (se estiver disponivel), versdo do emScon, verséao do firmware do
TP, versdo do Bootdriver e Tipo do Nivel e n.° de série (se estiver disponivel).

e Guia Depurar Para obter mais informagdes sobre essa guia, consulte o topico

"Geracgao de um arquivo de depuracao” no capitulo "Configuracéo de
preferéncias” da documentacéo do PC-DMIS Core.

Informacgdes adicionais para esta interface séo fornecidas no Manual de
Instalacéo de Interface da Maquina (MIIM).

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na pasta onde a Ajuda do PC-
DMIS esta instalada.

Configuracdes de distancia e tempo minimos de varredura continua
definidas pelo PC-DMIS
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Rastreador Tempo minimo Distancia minima
Leica (AT403) 20 ms (0,02) -
Leica (AT901) 100 ms (0,1) -
1 ms (0,001) 0.01 mm

Um toque de desempenho
LeicaLMF (AT9x0Q) | ocorrer quando um valor de
tempo minimo € configurado
para menos do que 0,01 mm
como Delta de tempo

E necessario definir a
configuracéo de 403
min / max para 10 Hz
(901 é 1000 Hz).
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Para rastreadores Leica AT9x0, se vocé perder comunicacao entre o
PC-DMIS e seu rastreador AT9x0, o software exibe uma mensagem Perda de
Conexéo e o PC-DMIS entra em um estado "desconectado". Verifique seu
cabeamento ou Wi-Fi para reestabelecer comunicacdo. Assim que vocé
reestabelecer a comunicac¢do, o PC-DMIS retorna ao modo on-line sem reiniciar.

Guia Opcoes

Machine Dptions x|
Environmenkal Parameters I Lewvel To Gravity I System Information I Debug
Oipkions I Reset I Sensor Configuration
st el P | 192.168.0.1
Disable Stable Probing j

Execute Opkion |

esulks: Yector Distance I 25.4

(8 Use Vectar Distance
" Use Last 17k
g Mo Meckar

Measurement Time | 500

ok Zancel | iy Help

Caixa de didlogo Op¢bes da maquina - guia Opcdes

Use a guia Opcdes para executar varias opgdes de TCU (Tracker Control Unit -
Unidade de controle do rastreador) e configure a comunicacéo e outros parametros. As
opcdes de TCU também estao disponiveis como itens de menu.

Opcdes de TCU - Esta &rea permite executar as opgdes a segulir:
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Desativar sondagem estavel - Desativa a sondagem estavel. Consulte o item de
menu Sondagem estavel LIG/DESL no tépico "Menu do rastreador” para mais
informacdes.

Ativar sondagem estavel - Ativa a sondagem estavel. Consulte o item de menu
Sondagem estavel LIG/DESL no tépico "Menu do rastreador" para mais
informacdes.

Ir para Birdbath - Consulte o item de menu Ir para Birdbath no topico "Menu do
rastreador” para obter informacdes.

Inicializar - Consulte o item de menu Inicializar no tépico "Menu do rastreador"
para obter informacdes.

Nivelar com a gravidade - consulte o item de menu Inicializar no topico
"Comandos de nivel" para obter mais informagoes.

Imagem ao vivo - Mostra o cursor de laser, independente de a varredura estar
ocorrendo ou néo.

Motores desligados - Consulte o item de menu Liberar motores no tépico
"Menu do rastreador"” para obter informacgdes.

Redefinir nivel - Faz uma nova medicdo de referéncia.
TScan - Selecione essa opc¢éo ao usar o varredor a laser para o rastreador.

Pos. zero (6DoF) - Consulte o item de menu Ir para a posi¢do 6DoF 0 no topico
"Menu do rastreador" para obter mais informacdes.

As opcOes de TCU podem ser acessadas mais rapidamente a partir do
menu e barra de ferramentas Rastreador.

Endereco IP - Especifique o endereco IP do controlador do Rastreador a laser (o
padréo € 192.168.0.1).

Distancia do vetor - Define a distancia necessaria para mover a Sonda-
T/Refletor do local de toque antes de um "Toque deslocado” ser realizado.




PC-DMIS Portable

O L

Exemplo mostrando a distancia e o movimento do vetor

"Toque deslocado" - Altera o vetor para aquela da linha entre o local em
gue vocé primeiro apertou o botdo (no local do "Toque normal”) para o local
onde vocé solta o botdo de toque. Essa linha deve ser mais longa que a
Distancia de vetor de uso para registrar com sucesso um "Toque puxado".

"Toque normal” - Um "Toque normal” é feito quando vocé aperta e solta o
botdo de toque no mesmo local.

Escolha uma destas opc¢des de vetor:

Usar distancia do vetor - Permite estabelecer o vetor usando um "Toque
deslocado”.

Usar ultimo 1JK - Usa os mesmos valores do vetor IJK do ultimo ponto medido.

Sem vetor - Produz dados de varredura quando vocé pressiona e segura um
botdo na Sonda-T.

Tempo de medicédo - Determina o intervalo de tempo em milissegundos (ms).
Nesse intervalo de tempo, o fluxo de dados de medi¢des do IFM tem a média
calculada para um unico valor de medi¢do. Um valor de 500 significa 500
medi¢cdes em 500 ms.

O fluxo de dados de medi¢des do IFM tem a média calculada, nesse intervalo de
tempo, para um unico valor de medi¢cdo.500 ms = 500 medi¢bes em 500 ms. Isso
resulta em uma coordenada XYZ com uma indicdo de qualidade de RMS que
esta disponivel em DRO.
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O Tempo de medicao suporta um valor entre 500 ms e 100000 ms (0,5 a
100 segundos)

Guia Redefinir

Machine Options x|
Envvironmental Parameters | Level To Gravity System Information I Debug
Opkions Reset Sensar Configuration

MaunkPaink : i
¥ Machine &
£~ Part coord,

&dd I Delete I

% |0 ¥ |0 ;|n

" Safeby Position
" Go Birdbath

i Keep Last Position

" Go Poirt:
Set Defaulk Resst I Delay before positioning I 5
Cefaulk Reset: I
(0] 4 Cancel amnly Help

Caixa de diadlogo Opcdes da maquina - guia Redefinir

Inicio - Aponta o laser para a posicao BirdBath.

Opc¢do Maquina ou Coord. peca - Selecione Maquina se estiver usando
coordenadas de maquina ou Coord. peca se estiver usando coordenadas da
peca.

Apontar - Selecione um ponto na lista Redefinir ponto e clique no botdo Apontar
para mover o laser para o ponto especificado.
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Adicionar - Clique no botéo para abrir a caixa de didlogo Pontos. Fornega um
Titulo e os valores XYZ e clique em Criar. Os novos pontos sao adicionados a
lista acima Redefinir pontos. Por exemplo, vocé pode ter conectado refletores a
posicOes em uma porta de carro. Essas posi¢des poderiam ser nomeadas Portal,
Porta2, Porta3, etc.

Excluir - Selecione um ponto na lista Redefinir ponto e clique em Excluir. O
ponto selecionado é excluido.

Opcodes Redefinir - No evento de quebra de um feixe de laser, é feito o seguinte:

Posicao de seguranca - O rastreador aponta para a posi¢ao de segurancga, que
também é chamada de posicéo de estacionamento.

Ir para Birdbath - O rastreador volta para a posi¢ao birdbath.

Manter a ultima posicao - O feixe a laser permanece nas posi¢oes atuais e fica
blogueado na posicao, se possivel.

Ir para o ponto - Aponta para o ponto de redefinicdo padrao.

Configurar redefinicdo padréo - Selecione um ponto da lista acima (a esquerda
do botéo Inicio) e clique em Configurar redefinicdo padréo. Essa agora é a
Redefinicdo padréo. Se o feixe do refletor estiver quebrado, o laser ird apontar
para a Redefinicado padréo definida.

Atraso antes do posicionamento - Fornece o tempo em milésimos de segundo
antes do rastreador de laser apontar para a proxima posi¢ao.
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Guia Configuracéo do sensor

Machine Options x|
Envvironmental Parameters I Level To Gravity | System Information | Debug |
Opkions | Reset Sensor Configuration

—fbsolute Diskance Meter (A0M) Search Settings
Target Stability Tolerance I 0. 005] i Spiral Search Diameter I 230 1Y)
Tirne Frame For Retry Fon ms abark Crikeria I 10000 s
Mumber of Retries I 5 Distance To Poink I 10000 Y|

—iao Birdbath
" Clockwise
% Counter Clockwise

(] 4 I Cancel appli Help

Caixa de diadlogo Opcdes da maquina - guia Configuracdo do sensor

Absolute Distance Meter (ADM)

e Tolerancia de estabilidade do alvo - Essa tolerancia (entre 0,005 e 0,1mm)
determina o intervalo maximo de movimento de um alvo de refletor durante
medicdes de ADM. Valores além desse intervalo mostrardo uma mensagem de

erro.

e Intervalo de tempo para nova tentativa - Define o periodo de tempo para
determinar a estabilidade do alvo. Se o destino estiver estavel, sera feita uma

medicado de ADM.

« Numero de novas tentativas - Define o nimero de tentativas para uma
medicao de ADM antes de cancelar em funcéo de a estabilidade do alvo ter
ultrapassado uma dada tolerancia.
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Configuracfes de pesquisa - Se algum desses critérios de pesquisa nao for atendido,

0 processo de pesquisa € interrompido.
o Diametro de pesquisa de espiral - Diametro no qual pesquisar o alvo.
o Critério de cancelamento - Tempo em que o alvo deve ser localizado.
o Distancia até o ponto - Distancia a qual pesquisar o alvo.

Ir para Birdbath - O rastreador Leica rotaciona até a posicéo Birdbath no sentido
horario ou sentido anti-horario a partir de sua posicéo atual.

Guia Parametros de ambiente

Machine Dptions x|
Opkions | Reset I Sensor Configuration

Enwironmental Parameters I Level Ta Gravity I Systern Infarmation I Ciebug

— Akmospheric Conditions

[~ Use Temperature Station

Air Temperature I_ﬂ I C j
Pressure 1] I mEar j
Hurmiditsy o %

—Refraction Inde:x

IFM 0.000000
A0 0.000000

ok I Zancel iy Help

Caixa de didlogo Op¢bes da maquina - guia Parametros ambientais
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Condicdes atmosféricas

o Usar estacdo de temperatura: Determina se a estacdo Meteo Leica é utilizada
ou ndo. Uma Estacdo Meteo coleta dados automaticamente e nao exige
interacdo manual.

Se ndo houver nenhuma estacédo Meteo conectada, certifique-se de que o0s
valores corretos sejam inseridos manualmente. Isso também pode ser feito a
partir da Barra de status Rastreador.

« Temperatura do ar - Especifica a temperatura atual do ambiente de trabalho em
Fahrenheit (F) ou Celsius (C).

e Presséo - Especifica a pressdo do ar no ambiente de trabalho em termos de
mbar, hPa, mmHg ou polHg.

« Umidade- - Especifica a porcentagem de umidade do ambiente de trabalho.

Esses parametros Meteo tém uma influéncia direta na medicao da distancia.
Uma mudanca de 1 °C causa uma diferenca de 1 ppm na medi¢cdo. Uma mudanca de
3,5 mbar causa uma diferenca de 1 ppm na medicao.

Indice de refracdes

e |IFM - Exibe o valor de refracdo do interferémetro.

« ADM - Exibe o valor de refracdo do medidor de distancia absoluta.
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Guia Nivelar com a gravidade

Machine Options X
Options Reset Sensor Configuration Environmental Parameters
Level To Gravity T-probe Configuration System Information Debug

Current value: Difference: Threshold:
X-tilt: J. 239802338 | mrad: 1050928 mrad: E!EE
Y-tilt: 0.547486311 mrad:
Monitoring frequency: 60 | seconds

o 10 comn | [l [ vt
Caixa de diadlogo Opcoes da maquina - guia Nivelar com a gravidade

A guia Nivelar com a gravidade permite configurar propriedades de monitoramento do
dispositivo de inclina¢do do nivel.

Valor atual - Exibe os valores de nivel inclinagdo-X e inclinacdo-Y atuais para o
nivel.

Diferenca - Exibe a diferenca em miliradianos entre a leitura real dos valores da
inclinag&o-X e inclinagéo-Y do valor atual.

Limite - Especifica 0 &ngulo em miliradianos em que o nivel pode ser alterado e
ainda ser considerado dentro da tolerancia. Caso contrario, sera necessario usar
a opcao Redefinir nivel na guia Opcoes.

Frequéncia de monitoramento - Define com qual frequéncia (em segundos) um
valor de monitoramento do nivel é lido.
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Interface de Braco Faro

A interface Faro € usada com uma maquina de braco Faro. O software para o brago
Faro esta disponivel no servidor de (ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro/).

Antes de iniciar o PC-DMIS, renomeie o arquivo faro.dll como interfac.dll.

A caixa de didlogo Opc¢des da maquina (Editar | Preferéncias | Configuracéo da
interface da maguina) tem essas guias para a interface Faro:

Guia COM

Para obter mais informagdes, consulte "Configurag&o do protocolo de comunicacao” na
secao "Configuracao de preferéncias" da documentacdo do PC-DMIS Core. O valor
padrdo é porta de comunicacéo 1, transmissdo 38400, Sem paridade, 7 bits de dados e
1 bit de parada.

Guia Eixo

Para obter mais informacgdes, consulte "Atribuicdo de eixos da maquina” na secao
"Configuracéo de preferéncias" da documentacéo do PC-DMIS Core.

Guia Depurar

Para obter mais informacdes, consulte o topico "Geragcao de um arquivo de depuracao”
no capitulo "Configuracédo de preferéncias" na documentacdo do PC-DMIS Core.

Guia Maquina como mouse

Para mais informacgdes, consulte o topico "Configuracdo de maquina como mouse”.

Guia Ferramentas

Essa guia oferece um botdo Diagndsticos e um botdo Configuracéo de hardware.
Esses botbes ativam os programas do Faro para testar e configurar o braco Faro.
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Informacgdes adicionais para esta interface séo fornecidas no Manual de
Instalacéo de Interface da Maquina (MIIM).

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na pasta onde a Ajuda do PC-DMIS
esta instalada.

Elemento Toques deslocados do Faros

A interface Faro suporta toques deslocados. Consulte "Método Toques deslocados" no
capitulo "Compensacéao da sonda”.

Consulte "Apéndice A: Bracgo portatil Faro"

Maquina como configuracdes de mouse

Machine Options x|

Comm I iz I Debug Machine as Mouze | Toolz I

—Back Buttan—————— — Machine as Mouse Status——
i~ Centers Curzor O
= &g right mouse button

f* [Off
™ &g center mouse button

Tracking Speed

Slaw Fast

i
I

k. I Cancel Spply Help

Caixa de diadlogo Opcdes de maquina - Guia Maguina como mouse

A guia Maquina como mouse permite configurar as capacidades do movimento de
braco Faro e cliqgues do botéo para controlar o movimento do cursor e os cliques do
botdo do mouse.
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Botao Voltar - vocé pode definir o botédo Voltar do braco Faro:
o Para centralizar o cursor (move o ponteiro do mouse para o centro da tela)
« Como botéo direito do mouse
e Como botéo do meio do mouse

Status Maquina como mouse - Selecione se 0 modo Maquina como mouse esta
Ligado ou Desligado.

Velocidade de rastreamento - Controla com que velocidade o mouse se move com
relacdo ao movimento de braco Faro.

Ativar e desativar o modo Mouse
o Para ativar o modo mouse, pressione os botdes frontal e voltar juntos.
o Para desativar o modo mouse, quando a tela do PC-DMIS esta maximizada
(note que a janela TEM QUE estar maximizada), mova o cursor do mouse para a
parte superior da barra de titulo (que também € a parte superior da tela, pois o

PC-DMIS esta maximizado) e clique no botédo que simula o botdo esquerdo do
mouse.

Interface de rastreamento SMX

Vocé pode configurar os parametros que controlam a forma pela qual o PC-DMIS faz a
interface com a interface Laser SMX Faro selecionando o item de menu Editar |
Preferéncias | Configurar interface de maquina. Isso abre a caixa de dialogo
Opcdes da maquina. As seguintes guias estao disponiveis:

e Guia Opgdes
e Guia Redefinir
e Guia ADM

e Guia Depurar: Consulte o topico "Geragdo de um arquivo de depuracao” no
capitulo "Configuracdo de preferéncias" da documentacdo do PC-DMIS Core.
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Informacgdes adicionais para esta interface séo fornecidas no Manual de
Instalacéo de Interface da Maquina (MIIM).

Vocé pode acessar o arquivo de ajuda do MIIM na pasta onde a Ajuda do PC-
DMIS est4 instalada.

Além disso, leia a documentacao fornecida com o Rastreador SMX.

Arquivos usados com o Rastreador SMX estéo localizados em:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro-SMXLaser/.

Guia Opcdes SMX

Machine Options x|

Options I Feset I .ﬁ.imingl Debugl

— ICU Dptians P |128_128.128.1DD

Cl -
I Sl J Ilpdate Interwal | 1000

Execute Option | Yector Interval |200

R esults: Yector Digtance 254
" Use Wector Distance
" Use Last Wk

¥ Maovector

Iv &utomatic: Closure WwWindove

(] I Cancel | Apply | Help

Caixa de didlogo Op¢bes da maquina - guia Opcdes
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Use a guia Opcdes para executar varias opgdes de TCU (Tracker Control Unit -
Unidade de controle do rastreador) e configure a comunicacéo e outros parametros. As
opc¢des de TCU também estao disponiveis como itens de menu.

Opcdes de TCU - Esta area permite executar as opgdes a segulir:
« Fechamento - Abre a janela Fechamento. Consulte o tépico "Uso da
janela Fechamento".
« Inicio - Aponta o rastreador laser para a posi¢ao inicial.
o Fazer logoff - Faz o logoff do Rastreador SMX.
e Fazer logon - Faz o logon no Rastreador SMX

e Motores ligados - Engata os cabecotes de motores de rastreamento
vertical e horizontal a fim de permitir o movimento do cabecote de
rastreamento manual.

« Motores desligados - Libera os cabecotes de motores de rastreamento
vertical e horizontal a fim de parar o movimento do cabecote de
rastreamento manual.

o Verificacdes operacionais - Consulte "Execucéo de verificacdes
operacionais".

o Painel rastreador - Exibe a caixa de didlogo Painel rastreador para
configurar o rastreador a laser Faro. Para mais detalhes, veja a
documentacéo do seu rastreador Faro.
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rl TrackerPad {Z]' c] 1

Initiakze

[ Home

Turn Motors Off

Turn Tracking Off

Set Backsight
Search Targst...

Highight Beam I

Set Weather Configuration, .

Set Temperaturs Configuration... ‘

Display Bubble Level...

o Despertador - Permite definir um horario para ligar o laser.

As opcbes de TCU podem ser acessadas mais rapidamente a partir do
menu e barra de ferramentas Rastreador.

Endereco IP - Especifica o endereco IP do controlador do Rastreador a Laser (o
padrdo é 128.128.128.100).

Intervalo de atualizacao - Especifica o tempo, em milissegundos, para o sistema
checar os niveis e fazer as atualizacdes necessarias.

Intervalo de vetor -

Distancia do vetor - Define a distancia necessaria para mover a Sonda-
T/Refletor a partir do local de toque antes do software fazer um "Toque
deslocado”.
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O L

Exemplo mostrando a distancia e o movimento do vetor

"Toque deslocado" - Altera o vetor para aquela da linha entre o local em
gue vocé primeiro apertou o botdo (no local do "Toque normal”) para o local
onde vocé solta o botdo de toque. Essa linha deve ser mais longa que a
Distancia de vetor de uso para registrar com sucesso um "Toque puxado".

"Toque normal” - Um "Toque normal” é feito quando vocé aperta e solta o
botdo de toque no mesmo local.

Opcéo do vetor - Escolha uma destas opcdes de vetor:
e Usar distancia do vetor - Permite estabelecer o vetor usando um "Toque
deslocado”.

e Usar ultimo 1JK - Usa os mesmos valores do vetor IJK do ultimo ponto
medido.

e Sem vetor - Quando essa opcéao for selecionada, sera possivel produzir
dados de varredura ao pressionar e segurar um botdo na Sonda-T.

Caixa de selecdo Janela Fechamento automética - Quando essa caixa de
selecéo é marcada, a janela Fechamento € aberta automaticamente quando o
refletor esta muito perto da posicao inicial (do ninho).
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Guia Redefinir SMX
x

Options  Feset |.-'1‘-.iming| Del:uugl

M oLntPoint Harne I Beset

* Machine Aim
= Part coord. —

sdd | Delete |

% |15.35 Yy 1222 z |54.m

—ADM

£ Interferameter Dnly
[T Use Defaul Feset
¢ |nterferometer Set by AL

1 A0 Orly

Set Default Beset | Delay before pozitioning I

Default Rezet; I

(] 4 | Cancel Apply Help

Caixa de didlogo Op¢bes da maquina - guia Redefinir

Inicio - Aponta o laser para a posicao BirdBath.

Coordenadas Maquina ou Peca. - Define o sistema de coordenadas a ser usado.
Selecione Maquina se estiver usando coordenadas de maquina ou Peca se
estiver usando coordenadas da peca.

Apontar - Aponta o laser para um ponto. Selecione um ponto na lista Redefinir
ponto e clique no botdo Apontar para mover o laser para o ponto especificado.

Adicionar - Abre a caixa de didlogo Ponto para adicionar um ponto a lista acima.
A partir da caixa de dialogo Ponto, fornegca um Titulo e os valores XYZ e clique
em Criar. O novo ponto € adicionado a lista. Por exemplo, vocé pode ter
conectado refletores a posicdes em uma porta de carro. Essas posicdes poderiam
ser nomeadas Portal, Porta2, Porta3, etc.
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ADM

73

Excluir - Remove um ponto selecionado da lista acima.

Somente interferdmetro - Usa o laser do interferdmetro para medi¢cdes de
distancia. Ao iniciar ou reiniciar uma medicdo, geralmente é feito a partir do
BirdBath.

Usar Redefinicdo padréo - Move o rastreador a laser para a posicao atual do
ponto de redefinicéo.

Interferometro configurado pelo ADM - Usa o laser do interferobmetro para
medi¢Oes de distancia. Se o destino € perdido pelo rastreador a laser, o laser do
ADM o encontra. Apos o laser do ADM localizar e definir a distancia até o destino,
o laser do interferdmetro calcula todas as medidas de distancia.

Somente ADM - O software calcula todas as medidas de distancia usando o laser
do ADM. Se o destino é perdido pelo rastreador a laser, o laser do ADM o
encontra.

Configurar redefinicdo padréo - Define o ponto selecionado na lista como o
ponto de redefinicdo padréo. Esse € o ponto ao qual o laser aponta se o feixe for
guebrado pelo refletor.

Atraso Antes do Posicionamento - define o tempo em milésimos de segundo
antes do rastreador de laser apontar para a proxima posicao.

Apontar laser para o proximo ponto - O rastreador de laser move-se para o
préximo ponto apos concluir o ponto anterior.
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Guia ADM SMX
x

I:Ipticunsl Fesst  Aiming | Del:uugl

& Motors Ory Up " Motors Off
Tracker Pad | Left Elghtl
Do

Move Distance: [5360236220¢ D

Search Diameter; ID.?ENU'I e ,_I'*-

Search | Take Hit |

(] 4 I Cancel Apply Help

Caixa de didlogo Op¢bes da méquina - guia ADM

Motores ligados - Engata os cabecotes de motores de rastreamento vertical e
horizontal a fim de permitir o movimento do cabecote de rastreamento manual.

Motores desligados - Libera os cabecotes de motores de rastreamento vertical e
horizontal a fim de parar o movimento do cabecote de rastreamento manual.

Painel rastreador -

Botdes de controle (Esquerda, Para cima, Direita, Para baixo) - Move o laser
na direcao respectiva. Cliqgue em um botdo de controle uma vez e o rastreador
comeca a se mover lentamente até que vocé clique em Parar. Cada clique
sucessivo faz com que o rastreador se mova mais rapidamente naquela direcao.
A caixa preta no meio desses botdes pisca com um indicador verde quando o
refletor acomoda-se.
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Distancia do movimento - Fornece a distancia aproximada na qual o laser ira
procurar pelo refletor quando vocé clicar em Pesquisar. Mover o controle
deslizante associado para a direita aumenta o valor do Distancia do movimento,
e mové-lo para a esquerda diminui o valor.

Diametro da pesquisa - Fornece o diametro da area de pesquisa na Distancia
do movimento aproximada quando vocé clica em Pesquisar. Mover o controle
deslizante associado para a direita aumenta o valor do Diametro da pesquisa, e
moveé-lo para a esquerda diminui o valor.

Fazer toque - Mede um toque estacionario (0 mesmo que Ctrl + H) no local atual
do refletor.

Interface Estacao Total

Para configurar os parametros que controlam a forma pela qual o PC-DMIS faz a
interface com a interface da Estacao Total, selecione o item de menu Editar |
Preferéncias | Configurar interface de maquina. Isso abre a caixa de dialogo
Opcodes da maquina. As seguintes guias estao disponiveis:

Guia Informacgdes do instrumento
Guia COM

Guia Redefinir opcbes

Guia Opc¢oes de instrumentos
Guia Parametros de ambiente
Guia Depurar

Veja mais informacdes na documentacao da interface da maquina.
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Guia Informagdes do instrumento

Instrument Information ICumm I Reset Options I Instrumert Options I Environmental Parameters I Debug I

Type: 15E, ESE
MName: TDRAGDDD
Senal Number: 360402
Fimware Version: 7.60.1578
Comm Port: 4
Baud Rate:
Data Bits:

Stop Bits:

Caixa de didlogo Opc¢des de medicdo - guia Informacgdes do instrumento
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Guia COM

Instrument Irformation  Comm | Reset Options I Instrument Options I Environmental Parameters I Debug I

— Settings
Comm part : |4 Baudg'l
Parity:
Data bits:
COM4 15200 N.8.1 Stop bits:

Caixa de didlogo Op¢bes de medicdo - guia COM
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Guia Redefinir opcdes

|~ ;
Machine Options

Instrument Irformation I Comm Reset Options | Instrument Options I Environmental Parameters I Debug I

— Reset Posttions —On Break
* Disabled
" Auto find
" Puto PowerSearch

|ﬂ'—
|3”'—

Aim | " Go poirt
I—

Horizontal:

Wertical:

i e | " Go last measured poirt

Set Default Resst | Default: ™ Tum on laser pointer

Delay: |5 seconds

— Home Position — Coordinates

Horizortal angle: Iﬂ Move Home | = Machine

Vertial angle: IBII] Factony Default | " Part coordinate

lUse Cument Angles |

Caixa de didlogo Opcbes de medicédo - guia Redefinir opcdes

Interrompido
Essa area permite determinar o que acontece quando o feixe do laser da Estacao total
da sonda esta quebrado.

= Ligar o ponteiro do laser - Esta opcéo liga o ponteiro do laser. Para mais
informacgdes sobre o apontador de laser, consulte o item de menu Apontador de
laser LIGADO/DESLIGADO abordado no topico "Menu da estagéo total".
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Guia Opcoes de instrumentos

Instrument Information I Comm I Reset Options  Instrument Options | Environmental Parameters I Debug I

— Power Search window — Search settings
Active Params Spiral search diameter:

Center Hz: 263.46444500, \t: 104 2736777 mm
Range Hz: 30.00000000, Vt: 30.00000000

geconds

Range Hz: |3'|] deq
1III;I_IMIE:nu::lldat»a Distance to paint:
indow
Range : |3'|] deg meters

— Measurement Settings
—EDM Mode — Average Mode

{* Precise Mumber of measurements: |5

" Standard — 2 Face Mode
[” Force system back to Face 1 after measurement

[~ Measure distance only in Face 2

i~ Fast

— D Creation
€ From instrument = From software

ok | Cancel | T

Caixa de didlogo Opc¢bes de medicdo - guia Opc¢des de instrumentos
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Guia Parametros de ambiente

Instrument Irformation I Comm I Reset Options I Instrument Options ~ Environmental Parameters | Debug I

— Atmospheric conditions

[T Use tempersture station Air temperature; IE'D-D‘D ;I

Serial Port: I-I Pressure: |1ﬂ13 ImEar LI
Update Interval:  |200 seconds Humidity: IZ'D %

Update Temperature |

— Refraction index

Atmospheric PPM: 7.7390513420105

Caixa de didlogo Opcbes de medicdo - guia Parametros de ambiente
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Guia Depurar
Machine Options

Instrument Information I Comm I Reset Options I Instrument Options l Environmental Parameters  Debug |

[ Log: Idebug.t:d
[~ Reset log at start of execution
™ Window: IInterface

Position reports: I Mone vI
From machine: I MNone "I
From CPU: l Mone TI

|' [Debug b anager

I Usze Options | - l

Caixa de didlogo Op¢des de medicdo - guia Depurar

Para obter mais informacg@es, consulte o tépico "Geracao de um arquivo de depuragdo”
no capitulo "Configuracdo de preferéncias" na documentagédo do PC-DMIS Core.

Funcionalidades comuns do Portable

Alguns recursos portateis do PC-DMIS sao comuns entre os os dispositivos. Esse
capitulo fornece informac6es sobre essa funcionalidade basica. Os elementos comuns
incluem:

e Importagdo de Dados Nominais

« Compensacao da sonda

e Uso de sondas rigidas

81



PC-DMIS Portable

e Opcoes do acionador do sensor
« Conversao de toques em pontos
e Modo ponto de borda

Importacéo de Dados Nominais

O PC-DMIS permite importar dados nominais de varios tipos para a extracao de
elementos nominais.

Importe os seguintes tipos de dados CAD:

e Formatos padrao: DXF, IGES, STEP, STL, VDAFS, XYZ
« Formatos opcionais: Catia 4, Catia 5, Parasolid, Pro-engineer, NX
e« Formatos CAD direto (DCI): ACIS, CATIA V5, Pro-engineer, Solidworks, NX

Para mais informacdes sobre como importar, consulte o topico "Importacédo de dados
do CAD ou do elemento” no capitulo "Uso de op¢bes de arquivo avancadas” na
documentacdo do PC-DMIS Core.

Caso tenha programado Plano de inspecéo na licenca LMS ou portlock, vocé também
pode usar o analisador genérico para importar arquivos ASCII. Para mais informacgdes,
consulte “Importacdo de arquivo ASCII" no capitulo "Uso de op¢des avancadas de
arquivo" na documentacéo do PC-DMIS Core.

Compensacéo do sensor

Para medir toques de maneira exata, 0s pontos sdo compensados a partir do centro da
ponta da sonda até a superficie da peca. Para ligar/desligar a compensacao da sonda,
usa o item de menu Inserir | Alteracdo de parametro | Sonda | Compensacéao da
sonda.

Héa algumas questdes que vocé deve entender ao medir com um dispositivo portéatil.
e Os valores XYZ da DRO (Leitura Digital) sédo o local 3D do CENTRO da sonda.

e Ao fazer a sondagem de um Unico ponto em uma peca, o PC-DMIS compensa o
raio da sonda usando um destes métodos:

o Eixo da sonda: Monitoragédo do angulo do eixo da sonda e compensagao
ao longo do vetor do eixo até o local do ponto na superficie.
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o Toque puxado: Monitoracdo da direcdo de um "toque puxado” e
compensacao ao longo do vetor de direcdo entre onde o botdo de toque
foi pressionado e depois liberado.

Normalmente, ao executar uma medicdo em CMMs portateis com uma sonda rigida, o
software usa o vetor de eixo da sonda como o vetor de toque. No entanto, devido ao
formato de uma peca especifica, talvez ndo seja possivel posicionar a haste da sonda
para obter um vetor de toque apropriado.

Se vocé deseja medir um furo pequeno e profundo, mas a extremidade do
braco € muito grande para caber nesse furo, € necessario fazer "toques deslocados”
para que cada vetor de toque aponte corretamente para o centro do furo. Isso permite
gue o software determine a compensacao dentro/fora apropriada. Os toques
deslocados sao toques cujos vetores correspondem a direcdo afastada do local do
toque, ndo ao vetor da haste padrdo do sensor.

Método do eixo da sonda

Para um dispositivo de braco portatil, siga este procedimento para medir um ponto em
uma superficie superior usando o eixo da sensor para compensacao da sonda:

1. Posicione a sonda na superficie superior com o eixo da sonda reto para cima
(perpendicular a superficie) a partir do local do ponto (B). O ponto sera
compensado na direcéo (A) do eixo da sonda.

e cad
: B ‘

B B
Q.#H "-'.-'

-
-
- -~

Posicéo correta Posicao incorreta

2. Pressione o botdo Toque.
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3. Aperte o botdo Concluido. Observe que o ponto medido foi adicionado a janela
Edicao.

4. Com o ponto realcado, pressione F9 para abrir a caixa de dialogo Ponto
medido.

Measured Poink

Feature Mame:
[PHT1

@+ Rect O Palar

" Regenerate Hit Targets Coordinate Systern
[~ Copyto Actuals ’V

Feature Theoreticalz

KNDM:IEEE.E? I:I.EIEH
YNDM:IEE.EB J:I-EI.EIEE!
I—

20 |75.32 K:].995

] 4 | Cancel | HitTargets...l

Exemplo do ponto medido que mostra o vetor de toque apontando para cima.

5. Observe que os valores IJK no exemplo estdo em geral apontando para cima (0O,
0, 1). Esses valores devem normalmente coincidir com o vetor de superficie no
local dos pontos.

Tenha cuidado para segurar a sonda em posi¢do normal (perpendicular) a
superficie ao realizar a sondagem de pontos Unicos.

Método de toques deslocados

Para um dispositivo de braco portatil, siga este procedimento para medir um ponto
usando um "toque deslocado" para compensagéo da sonda:

1. Coloque a sonda na superficie da localizacéo do ponto (1). O vetor do eixo da
sonda nao importa quando vocé executa um toque deslocado.
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Qualquer exemplo funcionara para os toques deslocados.

2. Mantenha pressionado o botdo de toque o tempo suficiente para obter um toque
deslocado, mas a tempo de o PC-DMIS comecar a fazer a varredura da peca.
Para alterar a duracdo de tempo para distinguir entre "toque deslocado" ou
“iniciar varredura", vocé pode modificar a entrada de registro
DelayToStartSendingScanPointsToManualHit usando o Editor de
configuracbes do PC-DMIS.

3. Mova a ponta na direcéo do vetor (2), longe da localizacdo do toque. Vocé tem
gue mové-la uma distancia igual ou maior do que a distancia de vetor definida
(3). Para definir a distadncia minima que vocé tem que mover a sonda a partir do
toque para que um toque deslocado seja registrado, modifique a entrada de
registro VectorTolMM no Editor de configuragées do PC-DMIS.

4. Solte o botdo de toque, o computador emite um som diferente mais baixo.
Observe que o software insere o ponto medido a janela Edicao.

5. Com o ponto real¢ado, pressione F9 para abrir a caixa de dialogo Ponto
medido. Verifique se o vetor esta seguindo a direcdo do DESLOCAMENTO e
nao a direcao do eixo.

Para elementos automaéticos, o ultimo vetor de toque determina a direcéo de
compensacao. Para elementos medidos, o primeiro vetor de toque determina a direcéo
de compensacao.

Interfaces suportadas
As interfaces a seguir suportam toques deslocados:

o Interface Faro
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e Romer
o SMXLaser (rastreador Faro)

e Leica

Uso de sondas rigidas

O PC-DMIS Portatil suporta uma variedade de sondas rigidas. O uso e a calibracdo de
sondas rigidas séo similares aos das sondas TTP

Se vocé selecionar uma sonda rigida, o PC-DMIS espera uma sonda que n&do aciona
automaticamente ao entrar em contato com a peg¢a. Vocé ndo pode executar uma
calibracdo DCC com uma sonda rigida. Certifique-se de que seleciona o tipo de sonda
correta.

Ao medir com uma maquina de braco, segure a sonda de tal forma que esteja entre
seus dedos e o0s botdes acessiveis ao seu polegar.

|

S

Ao medir elementos geométricos (linhas, circulos, planos, etc.), o PC-DMIS compensa
o raio da sonda com base no préprio elemento resolvido em vez de nos pontos
compensados individualmente.
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Suponha que va medir um plano. Vocé nao precisa medir os pontos de toque
individuais que abrangem o elemento plano com o eixo da sonda perpendicular a
superficie do elemento.

O PC-DMIS Portétil monitora o eixo da sonda do PRIMEIRO TOQUE ao medir um
circulo, cone ou cilindro para determinar se vocé estd medindo o didmetro interno (ID)
ou do diametro externo (OD).

Na maioria dos casos, nao é possivel orientar fisicamente que a sonda esteja
exatamente perpendicular a superficie de um circulo ID sem a interferéncia do outro
lado do elemento do circulo. Vocé deve inclinar a sonda o maximo possivel na direcao
do centro do circulo para registrar um circulo de diametro interno e longe do centro
para registrar um circulo de diametro externo.

Apés a medigdo de um circulo ID ou OD, vocé pode verificar se 0 PC-DMIS determinou
corretamente o tipo de circulo pressionando F9 no elemento realgado na janela Edi¢ao.
Selecione a opc¢ao Tipo de elemento circular.

Opcdes do acionador do sensor

Ao opc¢oOes do acionador da sonda permitem que vocé acione um toque quando certas
condi¢des sdo atendidas durante o uso de maquinas CMM manuais.

As interfaces que suportam as opc¢des de acionador de sonda incluem Romer, Leica,
Faro, Garda e SMX Laser.
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Vocé pode inserir comandos ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO, ACIONADOR
AUTOMATICO DE PLANO e ACIONADOR MANUAL DE PONTO na sua rotina de
medicao a partir da guia Opc¢des de acionador de sonda, na caixa de dialogo
Parametros (Editar | Preferéncias | Parametros ou F10), ou da barra de ferramentas
do modo Sonda.

Esses comandos de acionados funcionam com 0s seguintes elementos:

o Elementos automaticos: Circulo, Elipse, Ponto de borda, Slot redondo, Slot
quadrado, Slot entalhado e Poligono

« Elementos medidos: Circulo, Linha e Slot redondo
As opcdes do acionador da sonda sao:

e Acionador automatico de pontos

e Acionador automatico de plano

e Acionador manual de ponta

Para exemplos sobre como o PC-DMIS realca as zonas do acionador na janela
Exibicao de gréficos, veja "Sobre o realce de elementos”.

Acionador automatico de pontos

O comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO indica ao PC-DMIS para fazer um
toque automaticamente quando a sonda entra em uma zona de tolerancia a uma
distancia especifica do local do toque original. Por exemplo, se a zona de tolerancia, o
valor Radius, for definida em 2 mm, seré feito um toque quando a sonda estiver a 2 mm
do local do toque.

Vocé pode utilizar essa opcdo com maquinas manuais; em vez de pressionar um botao
para fazer o toque, pode colocar comandos ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO em
gualquer local padrao da janela Edicéo.

Voceé pode adicionar um comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO através do
botdo Inserir comando na area Acionador automatico de ponto da guia Opc¢des do
acionador da sonda na caixa de dialogo Configuragdes de parametros (pressione
F10 para acessar essa caixa de didlogo). Também é possivel fazer isso com o botao

l.f,

J-\
Modo Acionador automaético de plano (* %) na barra de ferramentas Modo Sonda.
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Point AutoTrigger
[¥]on Trigger radius: 0.4

= 1
[¥] Beeping on | InsertCommand |

Area do Acionador automaético de Ponta na Guia Opcdes do acionador da sonda

Além dos elementos padrao suportados (como observado no topico "Opg¢des
de acionador de sonda"), o comando ACIONADOR AUTOMAT ICO suporta o elemento
Ponto vetorial automatico e o elemento Ponto medido.

Lig: Selecionar essa caixa de selecéo ativa o0 comando ACIONADOR AUTOMATICO DE
PONTO. Os comandos na janela Edicdo que seguem o comando ACIONADOR
AUTOMATICO DE PONTO inserido irdo usar a funcionalidade do acionador automaético
de ponto conforme definido.

Se vocé ndo marcar esta caixa de selegéo e clicar no botéo Inserir comando, 0
PCDMIS insere a linha de comando na janela Edi¢cdo, mas nao ativa o comando.

Alarme sonoro ativado: Selecionar essa caixa ativa 0 som de um alarme sonoro
associado ao comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PONTO. Ao vocé se aproximar
do alvo com a sonda, os bipes de alarme se tornam mais frequentes.

Acionar raio: Essa caixa permite inserir um valor de zona de tolerancia. Quando a
sonda desloca-se para essa zona de tolerancia, ela faz um toque automatica e
imediatamente.

Inserir comando: Clicar no botdo Inserir comando insere o comando ACI10ONADOR
AUTOMATICO DE PONTO na janela Edicdo da rotina de medicéo atual.
Essa linha de comando mostra:

ACIONADORAUTOMATICO DE PONTO/ALT1, ALT2, RAD

TOGL1: Este campo de alternéncia corresponde a caixa de selecdo Acionador de
Ponto ligado. Ele exibe LIG ou DESL.

ALT2 Este campo de alternancia corresponde a caixa de selecdo Alarme sonoro
ativado. Ele exibe LIG ou DESL.
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RAIO O campo do raio contém o valor para a zona de tolerancia, e corresponde a
caixa Raio do acionador. Esse valor € a distancia a partir do ponto real em que o
PC-DMIS faz o toque.

Acionador automatico de plano

O comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO indica ao PC-DMIS para
automaticamente fazer um toque quando a sonda passar o plano definido pela normal
a superficie de um elemento suportado no nivel da profundidade definida. Para
elementos automaticos, esse local definido € ajustado com base em opc¢des, como
toques de amostra ou elementos MEDREL. A medida que o centro da sonda passa de
um lado do plano para o outro, a sonda é acionada e o toque é feito.

E possivel utilizar esse comando com maquinas manuais. Em vez de pressionar um
botdo para fazer o toque, vocé pode colocar comandos ACIONADOR AUTOMATICO DE
PLANO em qualquer local padréo da janela Edicao .

Vocé pode adicionar um comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO através do
botdo Inserir comando na area Acionador automatico de plano da guia Op¢des do
acionador da sonda na caixa de dialogo Configuracdes de parametros (pressione
F10 para acessar essa caixa de didlogo). Também é possivel fazer isso com o botao

] Jo
Modo Acionador automatico de plano (* ") na barra de ferramentas Modo Sonda.
Esse comando funciona somente no modo on-line. Se vocé usar o comando
ACIONADOR AUTOMATICO, ele tera precedéncia sobre o comando AC10NADOR
AUTOMATICO DE PLANO.

Plane AutoTrigger

'_On

[ |Beeping on | Insert Command |

Area do Acionador automaético de plano na Guia Opc¢des do acionador da sonda
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Conforme definido anteriormente, o PC-DMIS faz um toque automaticamente
guando a sonda passa pelo plano. Entretanto, se vocé estiver utilizando uma maquina
Faro ou Romer, o0 sensor ndo € acionado novamente até que o botdo Aceitar seja
pressionado (ou o botéo Liberar). Para continuar, pressione esse botdo apds o registro
de cada toque.

Lig: Marcar essa caixa de selecéo ativa o comando ACIONADOR AUTOMATICO DE
PLANO. Os comandos na janela Edicdo que seguem o comando ACIONADOR
AUTOMATICO DE PLANO inserido usam a funcionalidade do acionador automatico de
plano conforme definido.

Se vocé desmarcar essa caixa de selecéo e clicar no botédo Inserir comando, o PC-
DMIS insere a linha de comando na janela Edicdo, mas néo ativa o comando. O
comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO no funciona até que a opgao seja

ativada.

Alarme sonoro ativado: Selecionar essa caixa ativa 0 som de um alarme sonoro
associado ao comando ACIONADOR AUTOMATICO DE PLANO. Ao vocé se aproximar
do alvo com a sonda, os bipes de alarme se tornam mais frequentes.

Inserir comando: Clicar no botdo Inserir comando insere o comando ACI10ONADOR
AUTOMATICO DE PLANO na janela Edi¢do da rotina de medicéo atual.
Essa linha de comando mostra:

ACIONADORAUTOMATICO DE PLANO/ ALT1, ALT2

ALT1: Este campo de alternancia corresponde a caixa de selecdo Ativado. Ele
exibe LIG ou DESL.

ALT2 Este campo de alternancia corresponde a caixa de selecdo Alarme sonoro
ativado. Ele exibe LIG ou DESL.

Acionador manual de ponta

O comando ACIONADOR MANUAL DE PONTO indica ao PC-DMIS para aceitar um
toque manual somente quando ele estiver dentro da zona de tolerancia especificada.

Vocé pode adicionar um comando ACIONADOR MANUAL DE PONTO através do botéao
Inserir comando na area Acionador manual de ponto da guia Opc¢des do
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acionador da sonda na caixa de dialogo Configuragdes de parametros (pressione
F10 para acessar essa caixa de dialogo).

Vocé pode utilizar essa opcdo com maquinas manuais; quando o PC-DMIS solicitar
gue seja feito um toque, acione a sonda da maneira desejada. Cada acionador é
avaliado para ver se esta dentro da zona de tolerancia cilindrica do acionador. Caso
nao esteja, um erro aparece na lista Erros da maquina da caixa de dialogo Execucéo.
O PC-DMIS solicita entdo que o toque seja feito novamente. Vocé pode colocar
comandos ACIONADOR MANUAL DE PONTO em qualquer local padréo da janela
Edicao.

Esta opcéo funciona somente em modo on-line.

Point manual trigger

[#]on Trigger radius: a

| Insert Command I

Area do acionador de ponto manual na guia op¢des do acionador do sensor

Usar tolerancia do acionador: Selecionar essa caixa de selecao ativa o comando
ACIONADOR MANUAL DE PONTO. Os comandos na janela Edicdo que seguem o
comando ACIONADOR MANUAL DE PONTO inserido usam a funcionalidade do
acionador manual de ponto conforme definido.

Se vocé ndo marcar essa caixa de selecao e clicar no botdo Inserir comando, o PC-
DMIS insere a linha de comando na janela Edicdo, mas n&o ativa o comando. O
recurso de raio do acionador permanece desativado até que a opcéo seja ativada.

Raio do acionador: Essa caixa contém um valor de raio de tolerancia. Quando a
sonda € acionada, o PC-DMIS verifica se ele esta dentro da zona de tolerancia. Se
esta, o toque é aceito. Caso contrario, vocé é solicitado a fazer outro toque.

Inserir comando: Clicar no botdo Inserir comando insere o comando ACIONADOR
MANUAL DE PONTO na janela Edicédo para a rotina de medicéo atual com as seguintes
opcoes.

Essa linha de comando mostra:

ACIONADOR DE PONTO MANUAL/ ALT1, RAD

TOGL1 Este campo de alternancia corresponde a caixa de selecdo Ativado. Ele
exibe LIG ou DESL.
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RAD O campo do raio contém o valor para a zona de tolerancia, e corresponde a
caixa Raio do Acionador. Esse valor é a distancia do ponto real em que o PC-
DMIS aceita o toque.

Conversao de toques em pontos

O PC-DMIS pode receber um fluxo de pontos a partir da interface. Para tal, pressione o
botdo Fazer toque do dispositivo portatil. Isso permite a rapida varredura de uma
superficie e toma varios pontos em um periodo de tempo muito curto.

Apos o PC-DMIS receber o fluxo de pontos, podera realizar um dos dois seguintes
procedimentos:

e Criar elementos de ponto individuais. Se vocé estiver no modo Somente
ponto ou se a caixa de dialogo Ponto vetorial automatico do elemento
automatico estiver aberta, o PC-DMIS cria elementos de ponto individuais a
partir desse fluxo de pontos.

Para entrar no modo Somente ponto, cligue em Modo Somente ponto

'I-
(]' ) na barra de ferramentas Modo Sonda.

Para acessar a caixa de dialogo Ponto vetorial, selecione Ponto vetorial

f

( ® ) nacaixa de diadlogo Elementos automaticos.

e Estimar o elemento. Se vocé nao estiver em nenhum desses modos, 0s pontos
vao para o buffer de toques e o incremento da contagem de toque é exibido na
barra de status. Quando a medi¢cao termina, o elemento resultante depende das
configuracdes e se vocé esta usando o modo Estimativa.

Modo ponto de borda

O modo Ponto de borda leva em conta medi¢gdes de rota de elementos de chapa
metalica sem a utilizacdo da caixa de dialogo Elementos automaticos. Os elementos
gue vocé gera sao todos Elementos medidos em vez de Elementos automaticos com
duas excecgoes:

Primeiro, se vocé estiver no modo somente pontos, o PC-DMIS cria um ponto vetorial
automatico ou um ponto de borda automatico.
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Em segundo lugar, o PC-DMIS cria ponto de borda automético se vocé fizer o toque
perto a uma borda e desliza-lo sobre a borda para completar a direcao.

Para ativar este modo, vocé tem de fazer o seguinte:

Vocé tem de ter a opcdo Chapa metdlica ativada em sua licenga LMS ou
portlock.

Importar um modelo CAD com superficies para a peca que estiver sendo
medida.

Selecione a caixa Localizar valores nominais durante execugdo na guia Geral
da caixa de dialogo Configurar opc¢oes.

Especifique a distancia da tolerancia necessaria no Editor de configuracdes do
PC-dMIS para a entrada de registro
DistanceToClosestEdgeTolerancelnMM na se¢éo Opcéao. O valor padrao
€ 5 mm. Toques feitos nessa distancia a partir da borda iréo iniciar o modo
guiado para concluir o ponto de borda.

Para medir pontos no Modo ponto de borda:

1. Faca medi¢cGes no modo Aprendizado dentro da tolerancia (entrada de

registroDistanceToClosestEdgeTolerance InMM) perto do local do ponto de
borda. O PC-DMIS localiza os valores nominais do modelo do CAD e verifica se

o toque esta dentro da tolerancia. Se a medicdo esta dentro da tolerancia, o PC-
DMIS passa a funcionar no modo guiado em vez de armazenar o toque no buffer
de toques.

No modo guiado, deslize a ponto do sensor sobre a borda para concluir o toque
de borda.

O PC-DMIS coloca o toque de borda concluido no buffer de toques no modo
aprendizado. Isto permite que o PC-DMIS adivinhe elementos a medida que
vocé os mede.

Se vocé nao deseja fazer um toque na borda, pressione o botdo End. O PC-
DMIS cancela o modo guiado e adiciona o toque anterior ao buffer de toques.
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Quando vocé cria circulos, linhas e slots no modo Estimativa a partir dos
toques de borda, eles se tornam elementos em 3D.

Para eliminar as bordas internas entre superficies para determinar as bordas, utilize a
entrada de registro AdjacentEdgeTolerancelnMM na secédo Opcéao do Editor de
configuracdo no PC-DMIS. Isso é util em situagdes em que o modelo CAD possui
folgas entre as superficies. Se as folgas forem grandes, pode ser necessario aumentar
o valor padréao de 0,1 mm.

O modo Ponto de borda também usa a metade do valor da espessura a partir da caixa
de didlogo Elemento automatico para determinar a profundidade. Normalmente, é
necessario configura-lo somente uma vez para a espessura e depois fechar a caixa de
didlogo Elemento automatico. Esse valor é gravado no registro.

O modo Ponto de borda foi projetado para dispositivos portateis, mas
funciona com qualquer dispositivo com uma sonda rigida.

Uso de um braco portatil Romer

Essa secao discute a configuracéo e o uso geral do seu Romer Portatil CMM com o
PC-DMIS. Consulte a documentacéo fornecida pela Romer para obter informagdes
detalhadas sobre a configuracdo e uso do braco Romer.

o Braco portatil Romer/RomerRDS: introducéo

e Introducéo: brago portéatil Romer

o Configuracdo de um Sensor de Contorno Perceptron
e Calibrar um Sensor Rigido Romer

o Calibracéo do Sensor Perceptron

e Uso dos Botbes do Brago Romer

e Uso do Sensor a Laser Romer

e Uso da camera integrada RomerRDS
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Braco portatil Romer/RomerRDS: introducao

Os bracos portateis Romer e RomerRDS sdo maquinas de bracgos articulados que
usam uma sonda rigida ou uma sonda a laser para medir pecas.

O PC-DMIS usa o RDS para interface com seu braco RomerRDS ou o WIinRDS para
interface com um brago Romer. Para obter informacdes detalhadas sobre a
configuracdo e uso do braco portatil, consulte a documentacdo do RDS ou WinRDS.

Para usar um dispositivo de braco Romer ou RomerRDS com o PC-DMIS, é
necessario ter a licenca LMS ou portlock de porta programada com a opc¢ao de
interface correta. Se estiver usando uma sonda de varredura a laser, vocé também
precisa ter a op¢éo Sonda a laser com o Tipo de sonda programado.

Do mesmo modo, a opcao de licenca LMS ou portlock Mesa rotatéria NAO PODE
estar selecionada quando vocé esta usando um dispositivo portatil. Isso pode causar
problemas no dispositivo portatil.

As informacdes fornecidas nesse capitulo foram escritas especialmente para bragcos
Romer, mas também podem ser aplicar a bragos ndo Romer.

Ap6és instalar o software e conectar o braco, veja em "Braco Romer - Inicio rapido para
desvios T" um guia de inicio rapido para medi¢céao de peca.

Introducao: braco portatil Romer

Vocé deve executar algumas etapas basicas para verificar se o sistema foi preparado
corretamente antes de iniciar o processo de medi¢cdo com o brago portatil.

Se vocé esta planejando usar um sensor Perceptron Contour com o braco Absolute,
precisa também seguir 0s passos descritos no topico "Configuracdo de um sensor de
contorno Perceptron®.

Esta secdo contém material complementar & documentacao padrdo do WinRDS para
um braco Romer Absolute. Ela tem também um tépico sobre inicio rapido. Para obter
mais informacgdes sobre configuracdo, consulte a documentacdo WIinRDS e a
documentacgéo do sensor de contorno Perceptron.

Para configurar o brago Romer Absolute, siga as seguintes etapas:
o Etapa 1: Configure o braco Romer Absolute
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Etapa 2: Configure as Variaveis de Ambiente WinRDS
Etapa 3: Instale o PC-DMIS para Romer

Faca o inicio rapido do Romer para desvios T

Etapa 1: Configure o bragco Romer Absolute

97

1. Monte a base de fixacdo em uma plataforma estavel usando parafusos de

montagem ou mandris magnéticos.

. Coloque o braco na base de fixagdo parafusando o anel rosqueado grande,

localizado na base do braco, a base de fixagéo.

. Uma vez que o brago esteja bem preso, ligue a energia do braco e certifique-se

de que esta energizado. Em seguida, desligue o braco até a etapa 6.

. Instale o WIinRDS (verséo 2.3.5 ou posterior) se ainda nao foi instalado no

computador. O WIinRDS 3.6 esta disponivel no link:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/RDS/. A instalacdo do
WIinRDS coloca dois icones na area de trabalho do computador; um é
denominado Utilitarios de braco Cimcore e o outro Ferramentas de
verificacao rapida.

As versdes do WIinRDS anteriores a 2.3.5 ndo sao suportadas
adequadamente para serem usadas com sensores Perceptron Contour.



ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/RDS/
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Ha duas maneiras de comunicagcdo com o bragco Absolute: via conexao
USB e via conexdo sem fio se 0 computador possui um cartao de interface de
rede (NIC) sem fio. Devido a alta velocidade de comunicacédo requerida por
dispositivos de varredura a laser, recomendamos que quando VOcé usar 0 sensor
Perceptron Contoura, a conexao do computador ao brago Absolute seja feita
utilizando a porta USB. Comunicacdo sem fio ndo é tratada neste documento. Se
desejar usar uma conexao sem fio, consulte o Guia de configuracao do
Absolute e documentacgdes adicionais instaladas juntamente com o WinRDS.

5. Conecte o cabo de comunicacéo ao braco e a uma das portas USB no
computador (ou verifiqgue a comunicacdo WiFi se ndo estiver usando um sensor
Perceptron Contour).

6. Ligue a chave de energia do braco. Se estiver executando em um computador
com Windows, ele detecta a conexao e pergunta se vocé deseja instalar os
drivers USB para o braco. Aceite a sugestéo e instale os drivers USB.

7. Quando a instalacéo da unidade USB for concluida, clique duas vezes no icone
Utilitarios de brago Cimcore na area de trabalho para iniciar o aplicativo
Utilitarios do brag¢o. Quando o aplicativo € iniciado, ela tenta se comunicar
automaticamente com a maquina. Se a maquina esta conectada
adequadamente, ela se conecta ao bracgo e solicita que vocé redefina os eixos.
Se tiver alguma dificuldade, consulte a documentacéo do WinRDS ou CimCore.

8. Para redefinir os eixos, mova as juntas no brago até que todas tenham sido
zeradas. Conforme cada eixo é zerado, os graficos de barra de eixos
correspondentes séao preenchidos segundo mostrado a seguir. Quando todos os
eixos sao iniciados (zerados) a caixa de dialogo é automaticamente fechada.
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Neste ponto, a maquina esta conectada e pronta para operar.

Etapa 2: Configure as Variaveis de Ambiente WinRDS

Ha uma ultima etapa para trabalhar com o PC-DMIS. Se vocé estiver utilizando uma
versdo do WinRDS anterior & versao 5.0, precisara definir o diretério do WinRDS no
caminho do computador. Para fazer isso, siga estes passos:

1.

Clique no botéo Iniciar e selecione Painel de controle para abrir o Painel de
controle.

. Clique duas vezes no icone Sistema para abrir a caixa de didlogo Propriedades

do sistema.
Selecione a guia Avancado.
Selecione o botdo Variaveis de ambiente.

Na sec¢do Variaveis do sistema da caixa de dialogo Variaveis do ambiente,
role para baixo até ver Caminho a esquerda. Selecione Caminho na lista e
clique no botao Editar.

Va para o final da linha Valor da variavel e adicione um ponto-e-virgula (;)
seguido pelo caminho da instalagédo do WinRDS como:
C:\Arquivos de programas\CIMCORE\WInRDS

Cliqgue em OK na caixa de diadlogo Editar variaveis do sistema, clique em OK
na caixa de dialogo Variaveis do ambiente e depois clique em OK na caixa de
didlogo Propriedades do sistema.

Neste ponto, vocé pode inicializar o PC-DMIS. Vocé pode receber a mensagem

"Especificacdes do braco sendo recolhidas da maquina" com base em como o WinRDS
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foi configurado. Vocé pode mudar essa configuracao através do programa Utilitarios do
braco.

Etapa 3: Instale o PC-DMIS para Romer

Ap6bs verificar a conexao do computador ao braco, instale o PC-DMIS da seguinte
maneira:

SEM o uso do Sensor a Laser Perceptron

1. Sua licenca LMS ou portlock ja devera estar programado com a opgéo de
interface Romer antes de vocé instalar o PC-DMIS.

Se Todas as interfaces estiver programado na sua licenca LMS ou portlock
(como portlock de demonstragéo), vocé precisara renomear o Romer.dll para
interfac.dll. O Romer.dll esta localizado no diretério de instalacdo do PC-DMIS.

2. Instale o PC-DMIS. O PC-DMIS esta pronto para ser utilizado.

Estdo usando o Sensor a Laser Perceptron

1. Sualicenca LMS ou portlock ja devera estar programado com as op¢oes de
interface Sonda a laser, Perceptron e Romer antes da instalacdo do PC-DMIS.
Se vocé ndo tiver Laser e Perceptron especificados em sua licenga LMS ou
portlock, ndo ter4 os arquivos Perceptron necessarios como indicado abaixo.
Quando vocé instala o PC-DMIS, séo instalados arquivos adicionais que séao
necessarios pelo WinRDS.

©

Se Todas as interfaces estiver programado na sua licenca LMS ou portlock
(como portlock de demonstragéo), vocé precisara renomear o Romer.dll para
interfac.dll. O Romer.dll esta localizado no diretério de instalagdo do PC-DMIS.

2. Instale o PC-DMIS. Nao execute o PC-DMIS neste momento.

3. Certifiqgue-se de que o arquivo probe.8 foi instalado no diretério ArmData
(geralmente em C:\Arquivos de Programa\CIMCORE\WIinRDS\ArmData). Esse
arquivo é instalado pelo PC-DMIS durante o processo de instalagéo, desde que
sua licenca LMS o portlock esteja programado corretamente. O arquivo probe.8
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€ usado pelo WinRDS como o identificador para o sensor de Perceptron
Contour. Se uma copia desse arquivo nao estiver disponivel, certifique-se de
entrar em contato com o distribuidor do PC-DMIS.

4. Siga para o topico "Configuracdo de uma sonda de contorno Perceptron”.

Do mesmo modo, a opcéo de licenca LMS ou portlock Mesa rotatéria NAO
PODE estar selecionada quando vocé esta usando um dispositivo portatil. Isso pode
causar problemas no dispositivo portatil.

Braco Romer - Inicio rapido

Vocé pode seguir esse topico para iniciar o uso do seu braco Romer Absolute com o
PC-DMIS. Esse procedimento assume que vocé tem um modelo do CAD para a sua

peca.
1. Certifique-se de que a base do braco Romer Absolute esta bem fixa no lugar.

2. Instale o software RomerRDS. Apds a instalagdo do RDS, o software exibe um
pequeno icone vermelho na barra de tarefas.

3. Conecte fisicamente o braco Romer Absolute ao computador. Se o computador
confirma que o brago esta pronto para uso, o icone vermelho fica verde.

Para mais informacdes sobre os passos 1 a 3, veja "Etapa 1: Configurar
0 braco Romer Absolute".

4. Inicie o PC-DMIS.
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5. No menu Editar, escolha Configurar interface do Portable e depois Brago
RomerRDS.

6. Crie uma nova rotina de medicao.
7. Escolha Arquivo | Importar para importar um modelo do CAD para a peca.

8. Coloque a peca em uma superficie plana e firme, que ndo possa ser movida,
perto do braco.

9. Oriente a peca de modo que corresponda aproximadamente ao modelo do CAD
na tela.

10.Fixe a peca no lugar de modo que ndao se mova quando vocé fizer o toque com o
braco.

11.Selecione Visualizar | Outras janelas | Janela Status para abrir a janela
Status.

12.Selecione Visualizar | Outras janelas | Inicio rdpido para mostrar a interface
Inicio rapido.
13.Na barra de ferramentas da interface Inicio rapido, cliqgue em Alinhamentos
L
kg, A
o
( ) e selecione MELHOR AJUSTE COM SEIS PONTOS ( ).

14.Na barra de ferramentas QuickMeasure ou Modos graficos, escolha Modo
Programa ( 9 ).

15.Defina os seis pontos para o alinhamento no modelo do CAD:
a. Na face superior, cligue em trés pontos espalhados.

b. Na face frontal, clique em dois pontos, da esquerda para a direita, em uma
linha aproximada.

c. Na face esquerda, cliqgue em um ponto final e depois em Concluir para
aceitar os elementos do alinhamento.
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Exemplo de peca com seis pontos

16.Cligue em Arquivo | Executar para medir 0s seis pontos com o braco. Se o
software pedir que vocé carregue uma sonda, clique em OK.

17.Na caixa de didlogo Execucéo, siga as instrucdes abaixo para fazer toques de
alinhamento:

(2]

Devido a sonda ser encostada fisicamente na peca para a obtencao do
pontos, o processo de sondagem da peca € frequentemente chamado de "fazer
um toque".

a. Use o braco para posicionar a esfera da sonda sobre a superficie superior
da peca de modo a fazer os toques. Certifique-se de que a sonda aponta
para a superficie que vocé deseja medir.

b. Incline a sonda para que fique em um angulo menor que 90 graus com
relacdo a superficie. Isso ajuda o PC-DMIS a encontrar a superficie.
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Exemplo de um angulo a 90 graus (A) e de uma sonda inclinada a menos
de 90 graus (B).

A proxima etapa explica como fazer toques com a sonda para
definir o alinhamento.

o [Facatoques com o botdo do meio (Fazer toque) do braco.
« Se fizer algum erro, aperte o botéo direito (Excluir toque) para

remover o toque.
« Aperte o botdo esquerdo (Concluido) para aceitar os toques.

c. Meca esses toques com o braco. Apés cada toque, aperte o botédo
esquerdo (Concluido) para aceitar o toque:

« Faca trés toques na superficie superior (Z+).
» Faca dois toques da esquerda para a direita na superficie frontal (Y-).

« Faca o toque final na superficie esquerda (X-).

Até vocé medir esses pontos de alinhamentos, a representacdo da
sonda na janela Gréficos ndo chega perto do modelo do CAD na tela ao
fazer os toques.

Vocé tem agora um alinhamento operacional.
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18. Teste o alinhamento:

a. No braco, aperte e segure o botdo Cancelar duas vezes (botédo da direita).
A primeira vez que vocé segura o botdo, o PC-DMIS abre a janela
Leituras da sonda. A segunda vez que vocé o segura, a janela Leituras
da sonda mostra o valor T. O valor T € a distancia da posi¢éo atual da
sonda a peca.

b. Sempre que a sonda tocar a peca, o valor T deve ser préximo de zero.

c. Mova a sonda ao redor da peca e observe o valor T na janela Leituras da
sonda. Se o valor T ficar proximo de zero em toda a peca, significa que o
alinhamento é bom.

T(CAD) 0.018
Hits_

Exemplo de valor T - A distancia (valor T) diminui conforme a sonda se
aproxima de uma das superficies

19.Na barra de ferramentas Modo Sonda, escolha Localizar valores nominais a

partir do modo CAD ( !0) Isso realga o elemento do CAD mais perto da
sonda. Quando a sonda faz o toque, ela usa o valor nominal do modelo do CAD
para cada toque.
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20.Defina os elementos que deseja verificar:

a. Se tiver um CAD, use o QuickFeatures. Para fazer isso, pressione Shift (ou
Ctrl + Shift para pontos) e, usando o ponteiro, clique no elemento no
modelo do CAD. Isso adiciona o elemento a rotina de medicdo. Para mais
informacgdes, consulte "Criacdo de QuickFeatures" na documentacéo do
PC-DMIS Core.

b. Se vocé ndo tem um modelo do CAD, na barra de ferramentas da interface
Inicio rapido, cliqgue em Medir e escolha o elemento a ser medido.

c. Faca o numero sugerido de toques para medir o elemento e adicione-o0s a
rotina de medicéao.

21.Adicione dimensfes que deseja testar:

a. Na barra de ferramentas da interface Inicio rapido, clique em Dimenséao

($)-

b. Selecione a dimenséo que deseja testar.

c. Siga as instrugdes na tela para adicionar as dimensdes. Para mais
informacgdes, consulte "Inicio rapido: Barra de ferramentas Dimensao" na
documentacdo do PC-DMIS Core.

Configuracao de um Sensor de Contorno Perceptron

Essa secao discute a configuracdo do sensor Perceptron Contour apds vocé ter
configurado o Brago Absolute conforme a segao "Introducgéo”.

Para configurar o sensor de contorno Perceptron, siga estas etapas:

Passo 1: Conectar a caixa do controlador do sensor Perceptron
Passo 2: Configurar a placa de rede

Passo 3: Anexar o sensor de contorno

Passo 4: Concluir a configuragdo do PC-DMIS

Passo 5: Verificar a instalacéo do sensor
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Etapa 1: Conectar a caixa do controlador do sensor
Perceptron

A conexao da caixa do controlador do sensor Perceptron exige um cartdo de interface
de rede (NIC) dedicado. Como o Perceptron requer um NIC dedicado para
comunicagéo com a caixa do controlador do sensor Perceptron, vocé precisa usar o
NIC integrado no seu computador ou comprar um NIC adicional.

©

Uma NIC USB néao é suficiente para essa conexao. Se vocé estiver usando um
computador de mesa, ird precisar de um PCI NIC adicional. Se estiver usando um
notebook, precisard de um PCMCIA NIC.

Para conectar a caixa do controlador do sensor Perceptron:
1. Remova a tampa na parte de tras do braco Absolute, rotulada "SCANNER".

2. Conecte o cabo do sensor que sai da caixa do Perceptron ao conector "Sensor"
na caixa do controlador Perceptron. Conecte a outra extremidade a conexao
"SCANNER" na parte de tras do braco.

3. Pode haver um pequeno cabo tipo rabicho saindo da extremidade conectada a
caixa do controlador Perceptron. Depende da versédo do controlador Perceptron
gue vocé tem. Se esse for seu caso, conecte o cabo tipo rabicho a conexdo do
conector marcada como "Trigger" (Acionador).

4. Conecte um cabo cruzado RJ45 ao outro lado da caixa do controlador
Perceptron. Conecte a outra extremidade ao NIC dedicado no computador.

Etapa 2. Configurar a placa de rede
Para comunicar com a caixa do controlador Perceptron, vocé precisa configurar sua
NIC dedicada seguindo essas etapas:

1. Clique no botéo Iniciar e selecione Painel de controle para abrir o Painel de
controle.

2. Clique duas vezes no icone Conexdes da rede para visualizar as atuais
conexdes da rede.
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3. A partir da lista de Rede local ou de alta velocidade com a internet, clique
duas vezes no nome do NIC conectado a caixa do controlador Perceptron.

4. Clique em Propriedades na guia Geral.

5. Desmarque todas as caixas de selecao exceto Protocolo de Internet (TCP/IP)
para que o item Protocolo de Internet (TCP/IP) seja o Unico item selecionado.

Components checked are used by this connechon:

C1 % NwiLink NetBIOS =l
18 Wwilink IP</SP N etBI0S Compatible Transport Proboc
L8~ 3Com BCAITDI DI TDI

v|F Intermet Protocol [TCPAP) -
| | »

Install., | Uninstal |

6. Selecione o texto (ndo a caixa de selecéo) para destacar Protocolo de Internet.
7. Selecione Propriedades.

8. Na guia Geral da caixa de dialogo Propriedades de Protocolo Internet
(TCP/IP), margque o botéo de opcéo rotulado Usar o seguinte endereco IP.
Digite os seguintes valores, conforme mostrado na imagem:

" Dbtan an IF address automatically
¢ Lge the following IP addiess:

P address: [ 192 188 . 19 _ 1
Subnet mask: | 255 255 255 0
Default gatewsay: |

e Endereco IP: 192.168.19.1
e Mascara de subrrede: 255.255.255.0

9. Clique em Avancado para abrir a caixa de didlogo Configuracdo avancada do
TCP/IP.

10. A partir da caixa de didlogo Configuracdo avancada do TCP/IP, selecione a
guia WINS.

11.Selecione a opcao Desativar NetBIOS sobre TCP/IP na area Configuragao do
NetBIOS.
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12.Cligue em OK na caixa de dialogo Configuracdo avancada do TCP/IP, clique

em OK na caixa de dialogo Propriedades do protocolo IP (TCP/IP) e depois
cliqgue em OK na caixa de diadlogo Propriedades do <NIC dedicado>.

Etapa 3: Anexar o sensor de contorno

1.
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Monte o sensor Contour na articulagéo. Se vocé esta usando um braco Absolute
de sete eixos, precisara montar 0 sensor no eixo da sétima junta.

Ligue a caixa do controlador do sensor Perceptron. Para fazer isso, aperte o
bot&o de lig/desl, localizado perto do conector de energia e do conector do
acionador. Nao confunda esses botdo com a chave oscilatéria de energia do
sensor, localizada no mesmo lado da caixa do controlador. A sequéncia de
inicializacdo para a caixa do controlador pode levar até dois minutos. Vocé fica
sabendo que o ciclo de inicializagao terminou quando as luzes LED verdes de
Pronto acendem.

Quando o ciclo de inicializagéo for concluido, gire a chave oscilatoria de energia
do sensor para a posi¢ao Lig. Isso energiza o sensor. Vocé pode certificar-se de
gue o sensor esta energizado atraves das trés LEDs na lateral do cabecote do
sensor. As LEDs rotuladas +12V e +5V devem estar acesas. Se elas néo
estiverem acesas, verifique a energia na caixa do controlador do sensor e 0
cabo do sensor. A LED marcada LASER somente acende durante a varredura.

Com a energia ligada, navegue para o subdiretdrio Perceptron, dentro do
diretério de instalacdo do PC-DMIS. Dé um clique duplo no aplicativo WinSen.
Este € um aplicativo de diagnéstico fornecido pelo Perceptron. Quando o
aplicativo é iniciado, ele tenta estabelecer comunica¢do com o sensor. Se ele for
bem-sucedido, vocé recebera varias mensagens com Status=0x00000000 (Tudo
OK). Vocé também deve ver uma linha indicando a ID do sensor. Se ndo houver
nenhuma ID de sensor, ndo ha comunica¢cdo com 0 sensor.

Aponte o sensor para algo e selecione o item de menu Imagem | Exibi¢cdo do
sensor ao vivo. Se voceé estiver dentro do campo de visao das cameras, devera
ver a imagem ao vivo da peca que esta varrendo. Vocé deve também ver uma
faixa vermelha de laser projetada na peca.

Quando vocé estiver certo de que o sistema esta funcionando corretamente,
feche o WinSen.
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O sensor ndo pode se comunicar com dois aplicativos host diferentes ao
mesmo tempo. Quando vocé executa o PC-DMIS, precisa certificar-se de que o
WinSen ou qualquer outro aplicativo que se comunique com o controlador do sensor
esteja desligado.

Etapa 4: Concluir a configuracdo do PC-DMIS

Vocé esta agora pronto para iniciar o PC-DMIS. Depois de iniciar o PC-DMIS, abra uma
nova rotina de medicao e siga estas etapas para concluir a configuracao:

1. Pressione F5 para abrir a caixa de dialogo Opc¢des de configuracao.
2. Selecione a guia Laser.

3. Digite o caminho para o arquivo CSGMain.bin na caixa de edi¢do Arquivo
binario do sensor. Ele é geralmente instalado com o PC-DMIS no subdiretério
Perceptron da instalacdo principal do PC-DMIS. Alternativamente, vocé pode
usar o botdo Navegar para localizar o arquivo.

4. Cligue em OK na caixa de didlogo Op¢des de configuracéao.

Para verificar se 0 sensor esta trabalhando no PC-DMIS, feche o PC-DMIS e reinicie.
Isso garante que todas as informacdes necessarias sdo gravadas no registro do
sistema.

Passo 5: Verificar a instalacdo do sensor

1. Inicie o PC-DMIS e abra a rotina de medic¢é&o original criada na etapa anterior. O
PC-DMIS deve ser capaz de identificar a sonda que esta atualmente no sistema.
Depois vocé ter uma sonda na rotina de medicéo, a guia Laser é exibida na
janela Exibicao de graficos. Ela permite consultar em tempo real os dados que
sao coletados pela sonda.

2. Alterne para a guia Laser. Pode demorar de 10 a 20 segundos para inicializar o
sensor, portanto tenha paciéncia. Vocé deve ver um trapezoide verde levemente
inclinado no centro da janela com um fio de reticulo em cerca de dois-tercos em
direcdo a parte de cima do trapezoide. Se algo diferente for visualizado, indica
gue o PC-DMIS néo pode se conectar ao sensor e devera exibir uma mensagem
de erro. Se isso ocorrer, normalmente significa que o arquivo contour.dll ndo foi
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registrado corretamente durante a instalacdo. Consulte o topico "Registro do
contour.dll".

Certifique-se de que ndo ha outras cépias do arquivo CSGMain.bin.
Exclua (ou renomeie) quaisquer outros arquivos CSGMain.bin que ndo estao na
atual instalacdo do PC-DMIS. Se vocé nao tem a versao correta do CSGMain.bin,
0 sensor néo é inicializado.

3. Pressione o botéo Visualizacdo ao vivo para iniciar a operacao de varredura. A

imagem ao vivo sera atualizada com os dados sendo coletados pelo scanner.
Vocé pode agora usar o seu scanner no PC-DMIS.

Se tiver problemas, contate o suporte técnico da Hexagon.

Para mais informac¢des sobre como usar o scanner no PC-DMIS, consulte a
documentacéo do PC-DMIS Laser.

Para obter informagfes adicionais sobre o sistema Perceptron, consulte a
documentagédo do Perceptron incluida na instalagdo do PC-DMIS no subdiretdrio
Perceptron.

Registro do contour.dll

Para registrar manualmente o arquivo Contour.dll, siga essas etapas:

1.
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Cheque se a caixa do controlador do sensor Perceptron esta ligada e se o brago
esta energizado.

Abra uma janela de prompt de comando (prompt DOS) e mude para o diretério
Perceptron. Ele é um subdiretério do diretorio principal de instalacdo do PC-
DMIS.

Digite “regsvr32 contour.dll” na linha de comando. Apds algum segundos, vocé
deve receber a mensagem "Contour.dll registrado com sucesso".

Se 0 arquivo nao tiver sido registrado com sucesso, contate 0 suporte técnico da
Hexagon. Se ele foi registrado com sucesso, reinicie o PC-DMIS.
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Calibrar um Sensor Rigido Romer

Faca a calibracdo de uma sonda Romer Absolute através do software WinRDS. O PC-
DMIS faz a sua interface com o WinRDS para adquirir dados de calibracéo de sonda.
Siga os passos do documento Guia do Usuério de Utilitarios de Bracgo para calibrar a
sua sonda.

Use a caixa de dialogo Utilitarios da sonda do PC-DMIS (Inserir | Definicdo de
hardware | Sonda) para calibrar os sensores do Perceptron Contour. Consulte o topico
"Calibracao de um sensor de contorno Perceptron” para obter mais informacgdes sobre
calibragdo de um sensor de contorno Perceptron.

Calibracao do Sensor Perceptron

Uma vez configurado o sensor Perceptron, conclua os seguintes passos para calibrar a
sonda laser:

Antes de iniciar:

Exposicédo e Gray Sums Durante a Calibracéao

Antes de iniciar a calibracdo da sua sonda a laser, saiba que o PC-DMIS configura
automaticamente a exposi¢ao para o valor de calibragdo padréo 300 e 0s gray sums
para os valores de calibracdo padréo de 10 para o minimo e de 300 para 0 maximo.
Esses valores funcionam bem na maioria dos cenarios de calibracdo. A exposicéo
original e os valores gray sums sao restaurados quando o processo terminar. Embora
gray sums com valores de 10 e 300 séo frequentemente adequados para calibragao,
valores de 30 e 300 sao tipicos para varreduras normais.

Exposicédo a Raras Condicdes de lluminacéo

Uma exposi¢do no valor de 300 as vezes ndo é suficiente em raras condi¢des de
iluminagéo tais como V4i em um ambiente de iluminacdo de sédio. Se, devido a tais
condicBes de iluminacédo, parecer que o PC-DMIS esta a experienciar problemas ao
aceitar os arcos do laser durante o processo de calibracdo, pode necessitar de reduzir
a exposicéao de calibracdo padréo para um valor proximo de 200. Para tal, use o Editor
de configuragbes do PC-DMIS e modifique a entrada de registro
PerceptronDefaultCal ibrationExposure na secdo NCSensorSettings.
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Consulte a documentacdo do PC-DMIS Laser para obter informacdes sobre exposi¢cao
e gray sums.

Etapa 1: Defina a Sonda a Laser

1. Abra uma rotina de medicao existente ou crie uma nova.

2. Selecione a opcao de menu Inserir | Definicdo de hardware | Sonda na caixa
de didlogo Utilitarios da sonda (essa caixa de didlogo se torna visivel
automaticamente quando vocé cria uma nova rotina de medigéo).

Probe Uilities C\podmisdtdbeta\Rormer_Contour V5.PRE

P:utn_e_‘ie } Measre... | Dt [
[momER_conmoun_ys ]
= et |
Actve tiplst:
TFIBALO0.M30,5,10 00 0 Ui TOemnces. | Resis. |
Prtlst.. |  GobalUsed |
File Forma |

Probe desaripbon:

I =]
ROMER. |
J Tio & LROMER _CONTOUR_VS
\
P
Fl [ ¥ [ o | Cangel

Caixa de dialogo Utilitarios da sonda

3. Defina uma configuragéo que use a sonda CONTOUR e o bragco Romer
adequado na caixa de didlogo Utilitarios da sonda. O tipo de sonda Perceptron
Contour esté especificada na caixa de didlogo Configurar opc¢des.

113



PC-DMIS Portable

Etapa 2: Calibre a Sonda a Laser

O processo de calibracdo descrito nessa etapa varia com base no tipo das opg¢des de
medicao da sonda a laser e do tipo da interface instalada. Consulte o tépico "Opc¢bes

de medicéo da sonda a laser" na documentacéo do PC-DMIS Laser para informacoes
detalhadas sobre as opcdes de calibracgéo.

Os proximos passos descrevem o procedimento a usar na primeira calibragdo da sonda

a laser:

1. Apos a definicdo da ponta na etapa 1, cliqgue em Medir na caixa de dialogo
Utilitarios da sonda. Isso abre a caixa de dialogo Op¢des de medicao da
sonda a laser.

2. Clique em Medir para iniciar o procedimento de calibracdo. Se vocé NAO estiver
usando um sensor Perceptron V5, pule a etapa 5. Se estiver usando um sensor
Perceptron V5, sera solicitado a fazer primeiro a varredura do intervalo inteiro da
profundidade Z do laser em um destino plano.

3. Meca a profundidade Z do sensor V5 (calibracdo de destino plano) procedendo
da seguinte maneira:

a.

d.

Coloque uma folha de papel em branco sobre a superficie plana onde vocé
pretende executar a calibracéo de destino plano.

Mantenha o sensor V5 proximo a superficie plana, de maneira que a linha
de varredura esteja além da caixa de grade projetada pelo laser.

Mantenha pressionado o acionador do sensor quando vocé mova a sonda
0 mais longe possivel do intervalo do laser de forma que a linha do laser
ultrapasse a caixa de grade para o outro lado.

Solte o acionador. Isso conclui a calibracdo de destino plano.

4. Siga todas as instrucdes na tela e os indicadores visuais da guia Laser para
concluir a calibragao do sensor na esfera da calibragéo.

a. Vocé é solicitado a se deslocar a 15 localidades diferentes na esfera da

calibracéo (5 posicoes diferentes ao redor da esfera com trés campos
diferentes a cada posicdo). A sonda laser ira fazer a sondagem
continuamente, mas somente aceita uma faixa de dados se certos
critérios forem cumpridos. O sistema necessita de 5 faixas para cada uma
das 15 localidades diferentes para concluir a calibrac&o.
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Ao calibrar nos trés campos ("longe”, "esquerda” e "direita") para as

5 posicOes diferentes, certifique-se em fazer um toque (faixa do laser) em
ambos os tropicos. Os tropicos séo indicados como "Banda 1" e

"Banda 2" na imagem acima). Além disso, quando vocé faz a sondagem
nos graus 0, 120, e 240 ao redor da circunferéncia central, dé preferéncia
a peca inferior da esfera obtendo 2 faixas na localizacéo inferior e
somente 1 na localizagdo superior. Isso devido ao fato de que dados
adicionais serao recebidos durante as configuracdes 4 e 5 que ocorrerao
no topo da esfera.

Descricdo Grafica dos Diferentes Locais de Sonda

e 5 Posicdes ao redor da esfera:

Posicao 1: A faixa do laser deve estar horizontalmente ao
longo da esfera como na imagem abaixo.

Posicao 2: Rotacionar o sensor 120 graus ao redor da esfera
a partir da Posicao 1.

Posicao 3: Rotacionar o sensor 120 graus ao redor da esfera
a partir da Posicéo 2.

Posicao 4: Apontar o sensor diretamente para o topo da
esfera.

Posicao 5: Apontar o sensor diretamente para o topo da
esfera com a faixa do laser localizada a 90 graus da Posicao
4,
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« 3 Campos de Sensores (Longe, Direita e Esquerda) no alcance do
laser:

Campo 1: Longe Campo 2: Direita Campo 3: Esquerda

e 2 Bandas na superficie da esfera. Mantenha a sonda em uma
dessas bandas durante cinco faixas.

Banda 1: 20 Graus acima do equador (linha intermediaria) da
esfera.

Banda 2: 20 Graus abaixo do equador (linha intermediaria) da
esfera.

Critério para uma faixa aceitavel:
e A sonda nao deve ficar diante de uma parada brusca do braco.
o A faixa tem de ter mais de 100 pontos.

« Na Visualizagao Laser, o arco vermelho do laser deve estar
dentro da area retangular verde que limita o arco amarelo.

e O circulo resolvido que é criado pelo arco do laser tem de ter pelo
menos 100 graus de angulo do arco. Esta é a diferenca entre o
vetor inicial e o vetor final do arco.

e O laser deve sondar um diametro de 0,875 multiplicado pelo
diametro tedrico da calibracdo da esfera. Isso significa que ele
deve sondar entre 81,9% e 96,6% do didmetro teorico.

o A sonda deve permanecer imovel. Ela ndo devera se movimentar
mais de 1,5 mm acima das ultimas 5 sondas.
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b. Para cada toque (ou faixa do laser) da calibracdo, use a guia Laser para
alinhar o arco vermelho do laser com o arco amarelo (representando o
arco tedrico da esfera) para que a forma e o tamanho correspondam o
maximo possivel.

c. Mova o arco vermelho do laser de maneira que permaneca na caixa
retangular verde que circunda o arco amarelo. Conforme vocé posiciona o

arco do laser no topo do arco amarelo, um alarme sonoro audivel
aumenta a frequencia e o passo. Isso ajuda saber quando estiver
chegando ao local desejado.

d. Mantenha a sonda laser imovel no local adequado até que algums critérios
sejam preenchidos. O PC-DMIS aceita automaticamente a faixa e solicita
gue vocé faca a sondagem em um novo local.

Etapa 3: Verifique o resultado da calibracao

Para abrir a caixa de didlogo Resultados da calibracéo, clique no botdo Resultados.
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Calibration Results

Frobe file=ROMER_CONTOUR_WS Date=1/29/2008 Time=11:12:13 A

TIF1

Offset

1.68787 -0.93680 203.49121
Fotation mMatrix

003676 -0.99832 -0.00160
-0.9991% -0.03678 0.01861
-0.01866 0.00092 -0.8999383
Maxirmum Error 006314
Average Error 0.01717

Error Standard Deviation  0.13300
Calibration Sphere Measured Diameter 2538700

TIP1
4 b

k. | Cancel Print

Resultados da calibracao

O PC-DMIS registra varios itens da calibracdo nessa caixa de dialogo. Observe os
valores de desvio maximo, médio e padrdo. O Erro médio devera estar em torno de
0,05 mm. O Erro maximo deve ser em torno de 0,15 mm.

Se os resultados parecerem estar corretos, clique no botdo OK para fechar a caixa de
didlogo Resultados da calibracéo.

Concluiu a configuracao e calibracdo de sua sonda a laser. Agora é possivel acessar
todas as opcdes relacionadas ao laser.

Se a calibracdo excede o valor de tolerancia para a entrada de registro
StandardDeviationLimit na se¢do Opcdo_USUARIO do Editor de configuracdes
do PC-DMIS, o PC-DMIS adiciona uma linha de texto dizendo "Desvios padréo para a
calibracao da sonda excederam o limite" na caixa de dialogo Resultados da
calibracéo.
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Uso dos Botdes do Bragco Romer

Ha dois tipos de configuracdes de botéo.

® Configuracéo de dois botdes:

Dois botbes estdo programados para serem usados pelo PC-
T DMIS (embora existam trés botdes). Os dois botbes
7 . indicados na imagem a esquerda executam a mesma funcéo.
*® t‘_’_..__‘a: Consulte "Configuragéo de dois botbes".

! Configuracao de trés botdes:

_ Trés botbes estdo programados para serem usados pelo PC-
i DMIS. Os botdes tem pontos de codificacéo coloridos.

oo _" Consulte "Configuracéo de trés botdes".

Modo Mouse

O PC-DMIS permite colocar o dispositivo portatil no modo Mouse. Esse modo especial
permite efetuar acdes padréo do cursor do mouse (mover o cursor, clicar ou clicar com
o botéo direito, etc.) no PC-DMIS . Vocé pode fazer isso movendo o braco e a cabecote
da sonda ao redor e pressionando os botdes para efetuar os "cliques” do mouse. O PC-
DMIS interpreta 0 movimento como se um mouse padréao estivesse sendo usado. ISso
permite a permanéncia do dispositivo portatil em vez da alternancia continua entre o
dispositivo e o0 computador.

Quando o PC-DMIS estd no modo Mouse e vocé tenta usar um mouse padrao, ele
funciona incorretamente. Para usar um mouse normal, saia do modo Mouse.

O modo Mouse funciona fora do PC-DMIS, mas o PC-DMIS tem que permanecer em
execucgao e minimizado no segundo plano.

Para obter mais informagdes sobre como usar o modo Mouse, consulte os topicos
"Configuracao de dois botbes" e "Configuracéo de trés botdes".

Configuracéo de dois botdes:

Os dois modos para a configuracdo de dois botdes sao analisadas abaixo:
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Modo Medir

As seguintes funcdes de Modo Medido estdo disponiveis para os botfes indicados
acima:

1: CONCLUIR - Para concluir suas medigdes, pressione esse botao por menos
de 1 segundo.

1: APAGAR - Para apagar o ultimo toque, pressione e segure esse botao por
mais de 1 segundo.

1: ABRIR DRO - Se ndo ha nenhum toque no buffer, pressione e segure esse
botdo por mais de 1 segundo.

1: ALTERNAR DRO - Com a janela Leituras (DRO) previamente aberta,
pressione o botdo 1 por menos de 1 segundo. O PC-DMIS mostra o valor T
juntamente com os valores XYZ na DRO: XYZT

2: PONTO DE TOQUE - Para fazer um toque, pressione esse botdo por menos
de 1 segundo.

2: TOQUE DESLOCADO - Para fazer um toque deslocado, pressione esse
botdo, puxe a sonda para tras e, em seguida, solte o botdo dentro de 1 segundo.
Para mais detalhes sobre toque deslocado, consulte "Uso de toques deslocados
para compensacao de sonda”.

2: VARREDURA - Para fazer a varredura da peca, pressione e segure esse
bot&do por mais de 1 segundo. Enquanto segura o bot&do pressionado, arraste a
sonda sobre a peca para iniciar a varredura.

A: Botdes indicados por um circulo com uma seta vermelha executam a mesma
funcgéo.
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Modo Mouse

1

/

As seguintes funcdes de Modo Mouse estao disponiveis para os botdes indicados
acima:

1 : Botdo DIREITO do mouse - Pressione esse botéo para interagir com menus
popup.

1 : PANORAMICA - Na janela Exibicdo de gréaficos, pressione e segure esse
botdo no modelo do CAD para aplicar panoramica na imagem.

2 : Botdo ESQUERDO do mouse - Pressione esse botéo para interagir com as
selecdes de tela.

A: Botdes indicados por um circulo com uma seta vermelha executam a mesma

funcao.

Alternar Entre o Modo Mouse e o Modo Medido

Para alternar para o Modo Mouse: Pressione e segure o botdo Fazer toque e, em
seguida, pressione rapidamente o botdo Concluir (dentro do primeiro segundo).

Para alternar to Modo Medida: Mova o cursor até a parte superior da tela e pressione
0 botdo do meio (o botdo esquerdo do mouse).

Para alternar a partir de qualquer um dos modos:

1. Gire o eixo "F" até o limite, e em seguida
2. Gire o eixo "E" 90 graus.
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Configuracéo de trés botdes:

Os dois modos para a configuracdo de trés botdes sdo analisadas abaixo:

Modo Medir

"M.,_rﬁ-\

As seguintes funcdes de Modo Medido estéo disponiveis para os botdes indicados
acima:

1: CONCLUIR - Para concluir suas medicGes, pressione esse botdo por menos
de 1 segundo.

1: APAGAR - Para apagar o ultimo toque, pressione e segure esse botao por
mais de 1 segundo.

1: ABRIR DRO - Se nédo ha nenhum toque no buffer, pressione e segure esse
botdo por mais de 1 segundo.

1: ALTERNAR DRO - Com a janela Leituras (DRO) previamente aberta,
pressione o botdo 1 por menos de 1 segundo. O PC-DMIS mostra o valor T
juntamente com os valores XYZ na DRO: XYZT

2: PONTO DE TOQUE - Para fazer um toque, pressione esse botdo por menos
de 1 segundo.

2: TOQUE DESLOCADO - Para fazer um toque deslocado, pressione esse
botdo, puxe a sonda para tras e, em seguida, solte o botdo dentro de 1 segundo.
Para mais detalhes sobre toque deslocado, consulte "Uso de toques deslocados
para compensacgéo de sonda”.

2: VARREDURA - Para fazer a varredura da peca, pressione e segure esse
botdo por mais de 1 segundo. Enquanto segura o botdo pressionado, arraste a
sonda sobre a peca para iniciar a varredura.
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3: ALTERNAR - Para alternar entre modos, pressione esse botdo por menos de 1
segundo.

Modo Mouse

/-
7 L]
As seguintes funcdes de Modo Mouse estéo disponiveis para os botdes indicados
acima:

1: PANORAMICA - Pressione e segure esse bot&o para aplicar panoramica no
modelo do CAD.

2: Botdo ESQUERDO do mouse - Utilizado para sele¢bes de tela.
1+ 2:BOX ZOOM - Mantenha pressionado.
3: ALTERNAR Entre Modos - Pressione por menos de 1 segundo.

3: ROTACIONAR - Pressione e segure esse botdo para girar o modelo do CAD.

Métodos Opcionais para Alternar Entre o Modo Mouse e o0 Modo Medido

Para alternar para o Modo Mouse: Pressione e segure o botdo Fazer toque e, em
seguida, pressione rapidamente o botdo Concluir (dentro do primeiro segundo).

Para alternar to Modo Medida: Mova o cursor até a parte superior da tela e pressione
0 botédo do meio (o botdo esquerdo do mouse).

Para alternar a partir de qualquer um dos modos:

1. Gire o eixo "F" até o limite, e em seguida
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2. Gire o eixo "E" 90 graus.

Configuracéo de trés botdes para os bragcos RA7 e RA8

Os dois modos para a configuracdo de trés botdes usados nos bragos RA7 e RA8 séo
analisados abaixo.
Para alternar entre 0 modo Medir e 0 modo Mouse,

1. Gire o eixo "F" até o limite, e em seguida

2. Gire o eixo "E" 90 graus.

Configuracdes de botdo do braco Romer Absolute de 6-eixos (esquerda) e 7-eixos
(direita)

As seguintes fun¢des de modo Medir estao disponiveis para os botdes indicados
acima:
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Acéo Desejada

Procedimento de brago a seguir

Clique em Concluido,
OK, Sim, Concluir,
Avancar ou Criar na
caixa de dialogo

Pressione o botédo 1 por menos de 1 segundo.

Apague o ultimo toque ou
a Ultima passagem de
varredura do buffer de
toques.

Pressione e segure o botdo 1 por mais de 1 segundo.

Ao usar o braco Portable Absolute da Hexagon com o
dispositivo de varredura a laser integrado, vocé pode

usar o botéo 1 (botdo esquerdo do bracgo) para excluir
a Ultima passagem de varredura.

Clique nos botdes
Cancelar, Nao ou
Anterior na caixa de
didlogo

Pressione e segure o botdo 1 por mais de 1 segundo.

Abrir a janela Leituras
(DRO)

Pressione e segure o botdo 1 por mais de 1 segundo
se nao houver nenhum toque no buffer de toques.

Alternar a exibicao de
informacdes na janela
Leituras (DRO)

Com a DRO previamente aberta, pressione o botdo 1
por menos de 1 segundo. O PC-DMIS mostra o valor
T juntamente com os valores XYZ na DRO: XYZT

Obter um ponto

Pressione o botdo 2 por menos de 1 segundo sem
mover o brago.

Fazer um "toque

Pressione e segure o botdo 2 enquanto puxa o brago
para trds e, em seguida, solte o botdo dentro de 1

deslocado” segundo. Para mais detalhes, consulte "Uso de
toques deslocados para compensacao de sonda".
Pressione e segure o botdo 2 por mais de 1 segundo

Varredura enguanto arrasta a sonda ao longo da superficie da

peca.

Selecione elementos na
peca usando o bracgo

Posicione a sonda préxima ao elemento, mantenha
pressionado o botdo 1 e em seguida pressione o
botéo 2.

125




Modo Mouse

4

/

L]

PC-DMIS Portable

As seguintes funcdes de Modo Mouse estéo disponiveis para os botdes indicados
acima:

Acao Desejada

Procedimento de braco a seguir

Use o botéo esquerdo do
mouse

Pressione o botao 1.

Use o botdo direito do mouse

Pressione o botéao 2.

Use o botdo do meio do
mouse

Pressione o botao 3.

Menos zoom na visualizagao
CAD atual

Pressione o botédo 1 (clique com o botdo esquerdo
do mouse) acima da linha central imaginaria da
visualizagao CAD atual. Quanto mais acima da
linha central, maior o zoom.

Mais zoom na visualizacao
CAD atual

Pressione o botdo 1 (clique com o botédo esquerdo
do mouse) abaixo da linha central imaginaria da
visualizacdo CAD atual. Quanto mais abaixo da
linha central, maior o zoom.

Girar a visualizacao

Mantenha pressionado o botédo 1 no modelo CAD
ao arrastar o brago.

Crie uma Informacéo de Ponto
ou uma caixa de Informacéao
de Dimenséo na visualizacao
CAD

Pressione o botéo 1 duas vezes (clique duplo) no
rotulo do elemento.
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Rotacionar a visualizagao

Mantenha pressionado o botdo 3 ao arrastar.
CAD

Pressione e segure o botdo 1, pressione e segure
0 botdo 2 e arraste a caixa sobre o modelo de
peca. Libere os botbes para que aumentem o
zoom na porcéo selecionada.

Caixa de Zoom

Uso do Sensor a Laser Romer

Ao usar o sensor a laser em seu bracgo portatil Romer, vocé deve usar as informacdes
desse arquivo de ajuda juntamente com as informacdes fornecidas na documentacao
do PC-DMIS Laser. Esta documentacao fornece mais detalhes sobre medicdo com o

dispositivo a laser.

Consulte o topico "Varredura da sonda a laser portatil* para obter informacgfes sobre
varredura manual.

Uso de Eventos de Som

Eventos de som fornecem feedback sonoro a interface do usuario visual. Isso permite
gue vocé executa acdes de medicdo sem a necessidade de olhar para a tela do PC.
Para acessar a guia Eventos de som da caixa de didlogo Opc¢des de configuracao,
selecione o item de menu Editar | Preferéncias | Configuragéo.

Calibracao de Eventos de Som

Ao calibrar com um dispositivo a laser, ha op¢des de evento sonoro que sao
particularmente Gteis. Eles sé&o:

Calibracdo manual do laser - extremidade inferior: O som associado € reproduzido
guando as medic¢oes de calibragdo para um dado campo devem ser tomadas na regido
superior (localizacdo) da esfera.

Contador de campo de calibracdo manual do laser: O som associado é reproduzido
para indicar o campo em que as medi¢des de calibracdo deverao ser tomadas.

e 1 Alarme - A medicdo devera ser tomada no campo Longe.

e 2 Alarmes - A medi¢do devera ser tomada no campo Esquerdo.
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e 3 Alarmes - A medi¢do devera ser tomada no campo Direito.

Calibracdo manual do laser - extremidade superior: O som associado € reproduzido
guando as medic¢des de calibracdo para um dado campo deverdo ser tomadas na
regido inferior (localizacdo) da esfera.

Final da inicializagdo da sonda a laser: O som associado é reproduzido no final da
inicializacdo da sonda a laser.

Inicio da inicializagdo da sonda a laser: O som associado € reproduzido no comego
da inicializacao da sonda a laser.

Varredura a laser: O som associado é reproduzido a cada nova etapa da calibracao
da sonda.

Eventos de Som para a Medi¢c&o do Laser

Quando vocé mede com um dispositivo a laser, som audivel é fornecido por um alto-
falante Romer baseado na distancia Z calculada. Esse tom agudo varia de acordo com
a distancia da superficie em relacéo a distancia 6tima do destino.

e« Som grave continuo - Indica que vocé esta mais proximo do que a metade dos
50% do alcance do laser.

e« Som continuo agudo alto - Indica que vocé esta além da metade dos 50% do
alcance do laser.

e Série de alarmes - Indica que vocé esta na metade 50% (25% abaixo dos 25%
acima) do alcance 6timo. Esse é o alcance desejado para a varredura otimizada.

Essa funcionalidade é provavelmente usada com mais eficiéncia em
superficies maiores e planas. Ao usar um sensor V5, vocé pode combinar os eventos
de som com a opc¢ao do projetor V5 para garantir a varredura no melhor comprimento
focal. E possivel comparar o projetor V5 em relagéo as dicas sonoras para saber o
significado dos alarmes.

Uso da camera integrada RomerRDS

Pré-requisitos: Software RomerRDS verséo 3.2 (drivers), brago Romer RDS com
camera integrada.
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Se esses pré-requisitos sdo atendidos, vocé pode usar a camera integrada RomerRDS
para gerar imagens da peca e adiciona-las aos comandos de comentéarios suportados
pelo PC-DMIS. Acesse essa funcionalidade através da caixa de dialogo Comentario
(Inserir | Comando de relatério | Comentario).

r N
Comment

Comment type Camment tet:
(% Operator Please Edit Comment Text!|

" Report
" Document
| | € Input
™ Yes [No
™ Readout

| Display onreport

[T Auto-Continue Execution

Iv Display Full Soeen
Import Media...

Caixa de didlogo Comentéario mostrado o botdo Captar imagem

Para capturar um quadro da transmissao de video como um arquivo de imagem, siga
essas etapas:

1. Cliqgue em Captar imagem. O PC-DMIS inicia a sequéncia de captura de video
RDS e exibe o fluxo de video atual em uma janela de saida de captura de video
RDS.
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& RDS Video capture “

=

Janela de saida de captura de video RDS

2. Posicione o braco para que o elemento de interesse seja exibido na janela.

3. Quando o elemento aparecer, pressione o botao "Toque" do meio no braco para
capturar um quadro do fluxo de video e exibir a caixa de dialogo Salvar como.

4. Digite um nome descritivo para a imagem e navegue para onde vocé deseja a
imagem salva. Pressione OK para salvar o quadro capturado como um arquivo

Jpg.

Os comentarios do PC-DMIS suportam somente imagens em formato JPEG.

Modificac&o de propriedades de imagem

Se necessario, vocé pode visualizar e alterar propriedades de imagem, como
resolucao, formato, etc. usando o software do painel de controle RDS. Vocé pode
também usar este painel de controle para iniciar ou parar o farol integrado Romer
conforme necessario (se disponivel),

O painel de controle do RDS é instalado durante a instalacdo do PC-DMIS.

Para acessar o painel de controle, clique o botao direito do mouse no icone RDS da
bandeja do sistema.

Escolha Painel de controle RDS no menu de atalho que aparece.
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O painel de controle RDS abre.

Tt RD% Control Panel ]

Q, Video capture

= \ideo capiure available

Video device |Péripherique vidéo USE =
Image sattings
Start/Stop control
® o |
Automatically start when connected |
to am |
I Store all caplured frames to disk
s Video capture
Caplured frames | CAProgram files\RDS\CapturedFrames Explore

(5} Grab aframe and save it to disk

© s | @ oOwm

Software do painel de controle RDS com configuracdes de imagem e captura de video

Clique no botédo Configuracdes de imagem no painel de controle para visualizar ou
modificar as configuracdes. Consulte a documentacédo que vem com o painel de
controle RDS, conforme necessério.

Uso de um rastreador a laser Leica

Essa secao discute a configuracdo e o uso geral do seu dispositivo Leica com o PC-
DMIS. Consulte a documentacéao fornecida pela Leica para obter informacdes
detalhadas sobre a configuracéo e uso do Rastreador Leica.

Os topicos a seguir abordam como usar o seu dispositivo Leica com o PC-DMIS:

Introducdo Rastreador a laser Leica

o Introducao: rastreador Leica
+ Interface de usuario Leica
e Uso dos Utilitarios Leica

e Uso do Modo Auto-Inspecionar
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e Usando Mover Elemento (Mover Para / Apontar Para)
e Uso das Sondas Leica
e Uso de Alinhamentos em Pacote

o Construcdo de pontos para dispositivos de pontos ocultos

Introducéo Rastreador a laser Leica

Rastreadores Leica sao rastreadores baseados em laser portateis CMMs que vocé usa
para medi¢des que utilizam a Sonda-T Leica ou o refletor. O rastreador portatil Leica &
uma linha de sensor visual que vocé pode mover ao redor da peca para acessar
diferentes elementos. O rastreador Leica fornece uma solugéo "Walk-Around" até para
medir pontos ocultos.

O rastreador a laser realiza medicfes de pontos Unicos ou varreduras para criar
gualquer tipo de elemento, similar a um CMM tradicional.

O PC-DMIS suporta maquinas 3D e 6doF.
e Os dados de uma méaquina 3D usam a posi¢éo X, Y, Z da esfera do Rastreador.

e Os dados de uma maquina 6doF usam a posicao X, Y, Z da ponta de sonda-T
do Rastreador, bem como o vetor (a direcdo da ponta da sonda).

Para usar um dispositivo Leica com o PC-DMIS, é necessério ter sua licenca
LMS ou portlock programado com a opc¢ao de interface Leica ou LeicaLMF.

Além disso, sua licenca LMS ou portlock n&o pode ter uma opc¢édo de Mesa rotatoria
ativada. Isso pode causar problemas no dispositivo portétil.

Modelos suportados do Rastreador a Laser Leica

Leica: LT500, LTD500, LT300, LT800, LTD800, LT700, LTD700, LT600,
LTD600, LT640, LTD640, LTD706, LTD709, LTD840, AT901, AT401, AT402

LeicaLMF: AT930, AT960

Versdo emScon suportada
emScon versao 2.4.666 ou superior
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Outros sistemas 6DoF suportados
T-Probell ou T-Probel com FW 1.62 ou superior (4 botdes de suporte).

As informacdes fornecidas nos topicos desse capitulo foram escritas especialmente
para os rastreadores a laser Leica, mas podem ser relevantes para outros rastreadores
Leica.

Introducé&o: rastreador Leica

Héa algumas etapas basicas que devem ocorrer para verificar se o sistema foi
preparado corretamente antes de voceé iniciar o processo de medi¢cdo com o rastreador
laser.

Para comecar, complete essas etapas:
« Etapa 1: Instale o PC-DMIS Portable para Leica
o Etapa 2: Conecte o Rastreador Leica
o Etapa 3: Inicie 0o PC-DMIS e configure a interface Leica

o Etapa 4: Personalize a interface do usuario

Etapa 1: Instale o PC-DMIS Portable para Leica

1. Se vocé estiver usando um portlock, conecte-o a sua porta USB. Vocé tem de
ter uma licenca LMS devidamente configurada ou um portlock disponivel durante
a instalacédo do PC-DMIS.

2. Execute o setup.exe a partir do suporte de instalacao do PC-DMIS. Siga as
instrucdes na tela.

Se a opcéo Leica/LeicaLMF estiver ativada em sua licenca LMS ou portlock, o
PC-DMIS carrega e usa a interface Leica/LeicaLMF quando vocé trabalha on-line.

Se a opcédo Todas as interfaces estiver ativada em sua licenca LMS ou portlock,
pode ser necessario renomear manualmente o Leica.dll/LeicaLMF.dlIl para
interfac.dll. O Leica/LeicaLMF.dll est& localizado no diretorio de instalacdo do PC-
DMIS.

Vocé também pode selecionar a interface do PC-DMIS a partir do menu antes de
carregar uma rotina de medicdo. Para mais detalhes, veja o tépico "Interface do
Portable alternavel".
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3. Na pasta C:\Dados de programas\Microsoft\Windows\Menu
Iniciar\Programas\<Versao do PC-DMIS>, faca uma copia do atalho on-line do
PC-DMIS e modifiqgue seu destino da seguinte maneira:

Para rastreadores com recurso 6dof (AT901):

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe"
/LEICA:portable

Para rastreadores 3D (AT401):

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe"
/LEICA:portable

Para rastreadores LMF (AT930/960):

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe"
/portable:LEICALMF

Vocé pode usar esse atalho para iniciar o PC-DMIS e abrir o PC-DMIS com os
itens adicionais da interface. N&o inicie agora o PC-DMIS.

,t'j..
¥ Vocé também pode selecionar a interface do PC-DMIS a partir do menu
antes de carregar uma rotina de medicao. Para mais detalhes, veja a secao
"Interface do Portable alternavel” deste documento.

Etapa 2: Conecte o Rastreador Leica

Procedimento para tastreadores com recurso 6dof - AT901.:

A comunicacao com o Rastreador Leica sera realizada usando o protocolo TCP/IP por
meio de um cabo trangado, conectado diretamente ao Controlador do Rastreador Leica
(LTC mais/base). Esse é o método preferido para conexdo, mas também é possivel se
conectar pela rede de area local (LAN). Para obter informacdes detalhadas sobre como
configurar o hardware do Rastreador Leica, consulte o Guia de Hardware do
Rastreador Laser que acompanha o rastreador.

Para se conectar ao Rastreador Leica:

1. Segure o rastreador na posi¢cao a partir da qual vocé ira primeiramente fazer
medicoes.
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. Conecte o rastreador as portas dos "Motores" e dos "Sensores" dos

controladores LT.

Monte a T-Cam (se estiver usando uma) no topo do rastreador e conecte o cabo
T-Cam a partir do rastreador até o controlador LT.

Anexe a estagcdo Meteo a porta serial no controlador LT caso possua algum. A
estacdo Meteo sera usada para fazer o relatério de dados ambientais para o
controlador LT.

Conecte diretamente o controlador LT ao computador onde o PC-DMIS esta
instalado por meio de um cabo cruzado com conectores RJ45. Também é
possivel conectar o controlador LT a uma rede (LAN) por meio de um cabo
ethernet de pares trancados.

Ligue a energia ao controlador LT que também fornece energia ao Rastreador
Leica.

Verifique a exibicdo do status na parte traseira do controlador LT. Dessa
maneira serdo fornecidas as informacdes sobre o endereco IP (normalmente
192.168.0.1/255.255.255.0), nome, versao firmware emScon e operacéao atual.
Se o controlador LT tiver um endereco IP diferente do padrédo 192.168.0.1, opte
por uma das sugestdes a seguir:

e Mude o Endereco IP a partir da guia Opc¢des da caixa de dialogo Opcdes
de Maquina para o novo Endereco IP do controlador.

e Use o Editor de configuracdes do PC-DMIS e altere a entrada de registro
TrackerlPAddress para o novo Endereco IP do controlador. Consulte o
capitulo "Editar entradas de registro do PC-DMIS" da documentacéo do
Editor de configuragdes do PC-DMIS para obter informagdes sobre edi¢céo
de configuragdes de registro.

Certifique-se de que o endereco IP para o computador PC-DMIS esteja na
mesma subrede que o controlador. Por exemplo, se o controlador LT tiver um
endereco de 192.168.0.1, vocé precisaria designar um endereco entre
192.168.0.2 e 192.168.0.254. Deve-se evitar conflitos de Endereco IP com
outros dispositivos na mesma rede.

Digite PING 192.168.0.1 (ou um endereco diferente do seu controlador) a partir
do prompt de comando no computador do PC-DMIS para verificar a
comunicacéao para o controlador LT.
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Procedimento para Rastreadores 3D - AT401

A comunicac¢do com o Rastreador Leica sera realizada usando o protocolo TCP/IP por
meio de um cabo trancado, conectado diretamente ao Controlador AT 400. Esse € o
meétodo preferido para conexdo, mas também é possivel se conectar pela rede de area
local (LAN). Para obter informacgdes detalhadas sobre como configurar o hardware do
Rastreador Leica, consulte o Guia de Hardware do Rastreador Laser que acompanha o
rastreador.

Para se conectar ao Rastreador Leica:

1.
2.

Segure o rastreador na posi¢ao a partir da qual vocé pretende fazer medicoes.

Instale as baterias no rastreador e controlador do rastreador. O rastreador tem
de ter uma bateria no alojamento para medir. Contudo, a bateria no controlador
AT 400 é opcional.

Conecte seu rastreador a porta "Sensores" do controlador AT.

Opcionalmente, conecte a entrada de energia a porta de energia no controlador

AT.. Observacéo: se houver uma bateria instalada no controlador AT e a energia
externa estiver conectada, a bateria NAO carrega. Isto deve-se a quantidade de

calor gerado pelas baterias de ions de litio ao carregar.

Conecte diretamente o controlador 400 AT ao computador onde o PC-DMIS esta
instalado por meio de um cabo cruzado com conectores RJ45. Também é
possivel conectar o controlador AT a uma rede (LAN) por meio de um cabo
ethernet de pares trancados.

Ligue a energia ao controlador AT que também fornece energia ao Rastreador
Leica.

Verifique a exibicdo do status na parte traseira do controlador AT.. Vocé é
solicitado a nivelar o dispositivo primeiro, pois o nivel esta integrado no AT 400,
ao contrario do suplemento nos controladores LT. O visor na face superior
também fornece a versao de firmware, status do sistema, informacdes de
conexao grafica e informagdes climaticas do ATC400. Para acessar as
diferentes visualizagdes, pressione a seta para baixo.

Certifique-se de que o endereco IP para o computador PC-DMIS esteja na
mesma subrede que o controlador. Por exemplo, se o controlador AT tiver um
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enderecgo de 192.168.0.1, vocé precisaria designar um endereco entre
192.168.0.2 e 192.168.0.254. Deve-se evitar conflitos de Endereco IP com
outros dispositivos na mesma rede.

9. Digite PING 192.168.0.1 (ou um endereco diferente do seu controlador) a partir
do prompt de comando no computador do PC-DMIS para verificar a
comunicacéao para o controlador LT.

A poténcia necessaria depende do tipo de rastreador. Para rastreadores novos,
na primeira vez que voceé liga o dispositivo, ele deve permanecer ligado por pelo menos
duas horas para assegurar os resultados mais precisos. Depois disso, o tempo de
aguecimento apods vocé ligar o rastreador € de 5 a 7 minutos. Se néo for usar o laser
por um tempo, desligue-o para conservar o tempo de vida atil do laser.

Etapa 3: Inicie o PC-DMIS e configure a interface Leica

Uma vez instalado o PC-DMIS corretamente e conectado ao seu rastreador Leica, vocé
estara pronto para iniciar o PC-DMIS.

1. Inicie o PC-DMIS usando o atalho criado na etapa 1. O rastreador Leica é
iniciado quando o PC-DMIS ¢ inicializado. A inicializacdo faz com que o
rastreador passe por uma série de movimentos para garantir a adequada
funcionalidade. Caso haja outros problemas que fagam com que o Rastreador
Leica ndo inicialize corretamente, o controlador LT envia mensagens ao PC-
DMIS para exibicao.

2. Para sistemas 6dof, o PC-DMIS avisa vocé se o laser ainda estiver aquecendo.
O aguecimento do laser leva cerca de 20 minutos.

3. Selecione o arquivo de sonda necessario a partir da caixa de dialogo Selecionar
Arquivo de Sonda.

4. Para configurar a Interface Leica, use a caixa de dialogo Op¢des de Maquina
(Editar | Mdquina | Configuracéo de Interface de Maquina).

Etapa 4: Personalize a interface do usuario

E possivel customizar integralmente as cores, fontes, barras de ferramentas e barras
de status da interface do usuario do PC-DMIS para que funcionem do modo mais
eficiente com o Rastreador a Laser Leica. A alteracdo dos seguintes elementos de
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interface podem se mostrar bastante Uteis quando da medicdo de elementos a certa
distancia do monitor do seu computador.

o Fontes: Selecione o item de menu Editar | Preferéncias | Fontes para alterar
as fontes e o tamanho das fontes do PC-DMIS.

e Plano de fundo: Selecione o item de menu Editar | Janela Exibic&o de
graficos | Cor da tela para alterar a cor do plano de fundo da janela Exibicdo de
graficos.

« Menus: Selecione o item de menu Visualizacao | Barras de Ferramentas |
Customizar e selecione a opgédo Usar Menus Grandes a partir da guia Menu
para menus grandes.

o Barras de Ferramentas: Selecione o item de menu Visualizacao | Barras de
Ferramentas | Customizar e selecione a opgéo Usar Barras de Ferramentas
Grandes a partir da guia Menu para barras de ferramentas grandes.

o Barra de status: Selecione o item de menu Visualizacéo | Barra de status |
Grande para selecionar a barra de status grande.

o Barra de status do rastreador: Selecione o item de menu Visualizar | Barra
de status | Rastreador para alternar a exibicdo da barra status do rastreador.

As configuracfes acima estao pré-configuradas e instaladas para a interface
do rastreador.

Criando Barras de Ferramentas Customizadas

Vocé pode personalizar e transferir barra de ferramentas entre instalacdes do PC-
DMIS. O arquivo toolbar.dat esta localizado no diretorio <Diret6rio de instalacdo do PC-
DMIS>ou <nome do usuario>. Copie o arquivo toolbar.dat para a outra instalacéo do
PC-DMIS para que as barras de ferramentas personalizadas figuem disponiveis. As
barras de ferramenta padréo para rastreadores Leica sédo discutidas no tépico "Barras
de ferramentas do rastreador".

Personalizacao das configuracdes do Open GL

Adapte as configuracdes OpenGL para o modo de visualiza¢éo solido conforme
requerido pelo cartdo de video instalado. Para fazer isso, selecione o item de menu
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Editar | Preferéncias | OpenGL. Em seguida, faca ajuste conforme explicado no tépico
"Alteracao de opcdes de OpenGL" do capitulo "Configuracdo de preferéncias” na
documentacdo do PC-DMIS Core.

Interface de usuario Leica

Quando vocé configura o PC-DMIS para usar a interface Leica, op¢des de menu
adicionais e informacgdes de status ficam disponiveis no PC-DMIS.

O PC-DMIS fornece opc¢des de menu especificas bem como op¢des de menu padréo
gue estao disponiveis quando vocé usa a interface Leica. Basicamente, ha um novo
"Menu do rastreador”" com fungdes especificas para Leica. Além disso h4 um sub-menu
com "Comandos de nivel" para controlar os processos de nivelamento e monitoramento
do Nivel.

Também sao especificos a interface Leica a Barra de status do rastreador,Controles
especiais da Leica e a Camera de visao geral do rastreador.

Também ha outros itens de menu do PC-DMIS e outras barras de ferramentas e
janelas do PC-DMIS comuns ao PC-DMIS e uteis aos dispositivos Leica.

Essa secao discute apenas alguns itens de menu que podem ser usados com a
interface Leica. Consulte a documentagédo do PC-DMIS Core para obter informacdes
gerais sobre como usar o PC-DMIS.

Menu Rastreador

Menu do rastreador pararastreadores 6dof

Gerenciamento de estacao - Evoca a caixa de didlogo Gerenciador de estagcao do
rastreador. Para obter detalhes consulte o topico "Adicionar e remover estagfes".

Inicializar - Esse comando inicializa os codificadores e os componentes internos do
rastreador a laser. Esse comando é automaticamente chamado quando o PC-DMIS
primeiro se conecta ao controlador do Rastreador a Laser (emScon) quando o
rastreador esta aquecido. O rastreador passa por uma série de movimentos para
verificar a funcionalidade.

Ir para Birdbath - O rastreador Leica aponta o laser para a posicéo BirdBath. O feixe &
"anexado" ao refletor no BirdBath, e a distancia do interferdbmetro é ajustada a distancia
conhecida do BirdBath. Esse comando € especialmente importante para os
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rastreadores da série LT sem ADM integrados. Para esses rastreadores, nao ha outro
meio de se ajustar a distancia do interferébmetro.

Com o laser apontado para a posi¢cao BirdBath, fica fornecido um local conhecido e
conveniente no qual € possivel recapturar o feixe. Isso podera ser necessario se o feixe
para o Refletor foi interrompido.

Proceda para a posi¢éo 6DoF 0 - O Rastreador Leica aponta o laser na direcao
oposta da posicéo BirdBath para a posi¢cao 0 do 6DoF. Isso fornece um local conhecido
e conveniente no qual é possivel recapturar o feixe com a Sonda-T.

Localizar - Procura por um refletor ou por uma Sonda-T na posi¢cao do laser atual. A
funcao localizar € executada com base nas Configuracdes de pesquisa fornecida na
"Guia Configuracdo da sonda".

Liberar motores - Libera os cabecotes de motores de rastreamento vertical e
horizontal a fim de permitir o movimento do cabecote de rastreamento manual.

Laser Ligado/Desligado - Alterna o laser para estar ligado ou desligado.

Apos ligar o laser novamente, € necessario esperar 20 minutos para ele se
estabilizar.

Nivel - Veja "Comandos de nivel".

Compensacéao de sonda Ligado/Desligado - Quando a compensacao da sonda esta
"ligada", o PC-DMIS compensa através do raio da ponta da Sonda-T ou da esfera do
refletor. Durante a criagao do alinhamento do pacote, o PC-DMIS automaticamente
ativa ou desativa a compensacao de sonda conforme necessario ao medir pontos.

Sondagem estavel Ligado/Desligado - Quando a sondagem estavel esta "ligada”, o
PC-DMIS aciona automaticamente um toque se vocé deixar o refletor em uma posigéo
por um tempo especificado. Isso permite que toques sejamfeitos sem o uso de um
controle remoto ou interagindo diretamente com o computador.

PowerLock Ligado/Desligado - Liga ou desliga a funcionalidade do powerLock.
Quando esté ligado, o feixe laser do rastreador pode travar novamente muito
rapidamente no dispositivo sem a necessidade de se alcancar o feixe manualmente. Se
o feixe laser for interrompido, simplesmente aponte o refletor ou outro dispositivo de
medicao de produto-T suportado para o rastreador e o rastreador ira alcancar o feixe
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para vocé. Isso é normalmente muito Util quando vocé estiver relativamente préximo do
rastreador. Se vocé estiver trabalhando longe do rastreador, podera desligar o
PowerLock pelo fato do campo de visao ser tdo amplo que o laser ira travar sempre,
mesmo que nao seja isso que vocé queira. Além disso, multiplos refletores no campo
de visao irdo confundir o rastreador e causar problemas. Esse icone sera desabilitado
para os rastreadores que nao suportam a funcionalidade PowerLock.

Inserir comando rastreador - Determina se o PC-DMIS insere um comando na janela
Edicdo quando vocé seleciona a execucédo de uma operacéo de Rastreador a partir do
menu Rastreador ou da barra de ferramentasOperac¢des de rastreador. Se vocé
ativou esse item de menu, uma marca de selecao aparece proximo a ele. Vocé tambéem
pode alternar esse item para ligado ou desligado usando o icone Inserir um comando
de rastreador na barra de ferramentas Operagdes de rastreador.

Mover elemento - Veja o topico "Mover elemento (Mover para / Apontar para)".

Menu do rastreador para rastreadores 3D

Gerenciamento de estacao - Essa opcao exibe a caixa de didlogo Gerenciador de
estacao do rastreador. Para obter detalhes consulte o topico "Adicionar e remover
estacoes".

Piloto do rastreador - Para detalhes sobre essa opc¢éo, veja o topico "Comandos do
piloto do rastreador".

Perfil de medicéo - Para detalhes sobre essa opcao, veja o tépico "Comandos de perfil
de medicéo do rastreador".

Inicializar - Essa opg¢ao inicializa os codificadores e os componentes internos do
rastreador a laser. Esse comando é automaticamente chamado quando o PC-DMIS
primeiro se conecta ao controlador do Rastreador a Laser (emScon) quando o
rastreador esta aquecido. O rastreador passara por uma série de movimentos para
verificar a funcionalidade.

Ir para a posicao 0 - Essa opgcdo move o rastreador para a posicéo zero. Isso é uma
configuracéo definida pelo usuario localizada na caixa de dialogo Opc¢cdes de maquina
(Editar | Preferéncias | Interface de maquina).

Localizar - Essa opg¢éo procura por um refletor ou por uma Sonda-T na posigéo do
laser atual. A funcgdo localizar é executada com base nas Configuragfes de pesquisa
fornecida na "Guia Configuracao da sonda".
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Alterar face - Essa opcéo rotaciona o cabecote do rastreador e a camera em 180
graus. A posicdo do destino final € a mesma de antes da emissdo do comando, s6 que
agora a Optica esta invertida.

Compensador Lig/Desl - Esta opc¢ao liga e desliga o compensador. O compensador
ajusta as medicdes feitas pelo dispositivo e as nivela ao vetor de gravidade calculado
na maquina. Isto pode ser Gtil qguando todas as medidas precisam ser referenciadas ao
nivel do solo.

Liberar motores - Essa opcéo libera os motores do cabecote do rastreador vertical e
horizontal a fim de permitir o movimento manual do cabecote do rastreador.

Compensacéao de sonda Lig/Desl - Quando essa opcao esta "lig", o PC-DMIS
compensa através do raio da ponta da sonda-T ou da esfera do refletor. Durante a
criagéo do alinhamento de pacote, o PC-DMIS automaticamente ativa ou desativa a
compensacao de sonda conforme necessario ao medir 0s pontos.

Sondagem estavel Lig/Desl - Quando essa opc¢éao esta "lig", o PC-DMIS aciona
automaticamente um toque se vocé deixar o refletor em uma posi¢cao por um tempo
especificado. Isso é definido a partir da guia Sondagem na caixa de dialogo
Configuracdes de parametro (F10). Esta disponivel apenas se vocé estiver
executando como um rastreador. Isso permite que toques sejamfeitos sem o uso de um
controle remoto ou interagindo diretamente com o computador.

PowerLock Lig/Desl - Essa opc¢ao liga ou desliga a funcionalidade do PowerLock.
Quando esté ligado, o feixe laser do rastreador pode travar de novo muito rapidamente
no dispositivo. I1sso significa que vocé nao precisa alcancar o feixe manualmente. Se o
feixe laser for interrompido, aponte o refletor ou outro dispositivo de medicéo de
produto-T suportado para o rastreador e o rastreador alcanca o feixe para vocé. Isso é
normalmente util quando vocé esté relativamente préximo do rastreador. Se vocé
estiver trabalhando longe do rastreador, podera desligar o PowerLock pelo fato do
campo de visdo ser tdo amplo que o laser ir4 travar sempre, mesmo que nao seja iSso
gue vocé queira. Além disso, multiplos refletores no campo de visdo irdo confundir o
rastreador e causar problemas. Esse icone é desabilitado nos rastreadores que nao
suportam a funcionalidade PowerLock.

Modo Duas faces Lig/Desl - Se "Inserir comando do rastreador" estiver ativo no menu
do rastreador, o PC-DMIS insere automaticamente o comando do rastreador na rotina
de medicéo associada ao estado Lig/Desl dessa opgao. A configuragao de duas faces
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na sonda também é atualizada de acordo com a configuracao ativa na rotina de
medicao.

Inserir comando de rastreador - Essa op¢éo determina se o PC-DMIS insere um
comando na janela Edicdo quando vocé seleciona a execucao de uma operacao de
Rastreador a partir do menu Rastreador ou da barra de ferramentas Operac¢des do
rastreador. Se vocé ativou esse item de menu, uma marca de selecao aparece
préximo a ele. Vocé também pode alternar esse item para ligado ou desligado usando
o icone Inserir um comando de rastreador na barra de ferramentas Operacdes de
rastreador.

Mover elemento - Para detalhes sobre essa opc¢éao, veja o topico "Mover elemento
(Mover para / Apontar para)".

Comandos piloto do rastreador

O submenu Rastreador | Piloto do rastreador aparece para rastreadores 3D.

A ordem dessas opcdes de menu podem ser diferentes dependendo do modelo do
piloto do rastreador:

Verificacdo de duas faces
Verificacdo da barra de escala
Verificagdo da ponta
Verificagcdo do ADM
Verificacdo do angulo
Verificacdo da sonda
Compensacao de angulo
Compensacao do ADM
Compensacéo da ponta

Cada um desses itens de menu inicia o Piloto do rastreador no modo assistente para o
modo de compensacdo ou marcacéo selecionado. Como a funcionalidade dessas
opcOes varia dependendo da versédo e do modelo do Piloto do rastreador instalada, a
documentacéo nao foi incluida aqui. Para informacgdes especificas, consulte o manual
do seu Piloto do rastreador.
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Comandos de perfil de medida do rastreador

O submenu Perfil de medigcdo pode ser encontrado clicando-se no item de menu
"Rastreador | Perfil de medicé&o".

As opcles séo:

@ Padr&o: Util em ambientes controlados para fornecer medicdes com relativa
alta precisao.

i Rapido: Util para aplicacdes portateis quando vocé precisa fazer medicdes o
mais rapido possivel.

« | | |
Preciso: Fornece as medi¢gOes de mais alta precisdo, mas requer periodos
mais longos de medicéao.

.* Externo: Util para quase todo tipo de aplicacées de medicdes externas (N&o
disponivel para rastreadores LeicaLMF).

- ".'; Distancia continua: Util para varreduras de contato que tém distancias
fixas entre toques. O valor do Delta de distancia é definido na guia Sonda da
caixa de dialogo Configuracdes de parametros (Editar | Preferéncias |
Parametros).

©e”
»"  Tem po continuo: Util para varreduras de contato que tém tempos fixos
entre toques. O valor do Delta de tempo € definido na guia Sonda da caixa de

dialogo Configuragcdes de parametros (Editar | Preferéncias | Parametros).

Vocé pode configurar esses comandos na barra de ferramentas Operacao do
rastreador (Visualizar | Barras de ferramentas.

O PC-DMIS exibe o perfil de medicao atualmente ativo na barra de status do
rastreador. O bot&o de barra de ferramentas é implementado para exibir um submenu
com os perfis de medicdo disponiveis com base no rastreador sendo usado.

Se Inserir comando Rastreador estiver LIG no menu Rastreador, o PC-DMIS insere
automaticamente o comando rastreador na rotina de medicdo associada ao atual perfil
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de medig&o. O perfil de medic&o ativo na sonda é atualizado de acordo com o comando
de perfil de medicéo ativo na rotina de medicéo.

Se o rastreador fornece as configuracdes do perfil de medicéo, a
configuracdo de Tempo de medicao na caixa de didlogo de Configuracao da interface
da méaquina no rastreador ndo esta disponivel, pois o rastreador determina
internamente o tempo de medicg&o ideal.

Barras de ferramentas do rastreador

As barras de ferramentas do rastreador Leica padrdo sdo mostradas abaixo. Elas estéo
disponiveis quando vocé inicia o PC-DMIS Portable usando uma interface de
rastreador Leica.

Tracker Operation u
LR L% S @ 6% B3t

o Rastreador | Comando Inserir Rastreador

« Rastreador | Gerenciamento de Estacao

« Inicializar | Rastreador

o Rastreador | Proceder Birdbath

o Rastreador | Proceder Posi¢cédo 6DoF O

e Localizar | Rastreador

o Rastreador | Liberar Motores

o Rastreador | Laser ATIVADO/DESATIVADO (Essa é somente uma opc¢éao de
menu e ndo aparece na barra de ferramentas Operacéao do rastreador.)

e Rastreador | Comp. Sensor ATIVADO/DESATIVADO

e Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO

o Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

e Visualizacéo | Outras Janelas | Camera de Visao Geral de Rastreador

e Inserir | Alinhamento | Alinhamento de pacote
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« Conectar ao scanner - Este botéo liga e desliga a conexao do scanner do
rastreador para o aplicativo de varredura. Para os scanners LAS e LAS-XL, o
aplicativo de varredura é RDS; para o scanner T-scan, o aplicativo de varredura
é T-Collect.

Quando o botdo Conectar ao scanner esta ligado, o PC-DMIS desativa
todos os outros botdes na barra de ferramentas Operacéo do rastreador.

Ao executar novamente um programa de rastreador com o scanner, VOCé nao
deve usar o botdo Conectar ao scanner. O PC-DMIS conecta-se
automaticamente ao aplicativo do scanner na nova execucao.

« Rastreador | Mover elemento

Barra de ferramentas Operacao do rastreador (para rastreadores AT-901)

Tracker Operation n
LS e @8 8 MO -2 13 %

o Rastreador | Comando Inserir Rastreador

« Rastreador | Gerenciamento de Estacao

« Inicializar | Rastreador

o Rastreador | Proceder Posi¢cédo 6DoF O

o Localizar | Rastreador

« Rastreador | Alterar Face

e Rastreador | Compensacéo de sonda LIG/DESL

o Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO
o Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

e Camera de visédo geral do rastreador

o Rastreador | Perfil de medigao
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Na barra de ferramentas Operacgéo do rastreador, clique na seta para exibir a
barra de ferramentas suspensa Perfil:

oX L IESa

Os botdes da esquerda para a direita séo:

o Perfil de medicdo padréo

o Perfil de medicéao rapida

o Perfil de medicao precisa

o Modo de distancia continua
o Modo de tempo continuo

o Rastreador | Modo de medicao de duas faces Ligado/Desligado
e Inserir | Alinhamento | Pacote
o Rastreador | Mover elemento

Barra de ferramentas Operacgao do rastreador (para rastreadores AT-930/960, AT-40x e
ATS600)

Tracker Operation [ x |
B bbb ® e @6 % I F-8203 8%

o Rastreador | Comando Inserir Rastreador

« Rastreador | Gerenciamento de Estacao

« Inicializar | Rastreador

o Rastreador | Proceder Posi¢cdo 6DoF O

o Localizar | Rastreador

« Rastreador | Alterar Face

e Rastreador | Compensacéo de sonda LIG/DESL

o Rastreador | Sondagem estavel ATIVADO/DESATIVADO

o Rastreador | PowerLock ATIVADO/DESATIVADO

e Camera de visédo geral do rastreador
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Rastreador | Perfil de medicdo

Clique na seta para exibir a barra de ferramentas suspensa:
o 2L IS

Os botbes da esquerda para a direita sao:

o Perfil de medicdo padréo

o Perfil de medicéao rapida

o Perfil de medicao precisa

o Modo de distancia continua

o Modo de tempo continuo
Rastreador | Modo de medicdo de duas faces Ligado/Desligado
Inserir | Alinhamento | Pacote

Conectar ao scanner - Este botéo liga e desliga a conexao do scanner do
rastreador para o aplicativo de varredura. Para os scanners LAS e LAS-XL, o
aplicativo de varredura é RDS; para o scanner T-scan, o aplicativo de varredura
e T-Collect.

Quando o botdo Conectar ao scanner esta ligado, o PC-DMIS desativa
todos os outros botbes na barra de ferramentas Operagé&o do rastreador.

Ao executar novamente um programa de rastreador com o0 scanner, VOCé nao
deve usar o botdo Conectar ao scanner. O PC-DMIS conecta-se
automaticamente ao aplicativo do scanner na nova execucao.

Rastreador | Mover elemento

Barra de ferramentas Operacgéo do rastreador (para rastreadores LAS, LAS-XL e T-
Scan)
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Tracker Measure n

B oEODG-

Editar | Preferéncias | Configuracéo Interface de Maquina
Operacao | Receber Toque

Operacdao | Modo Iniciar/Parar Modo Continuo

Operacao | Elemento final (End)

Operacao | Excluir Toque

Editar | Excluir | Ultimo Elemento

Inserir | Varredura | Varredura de area e Inserir | Varredura | Varredura de
anel

Na barra de ferramentas Medir com rastreador, clique na seta para exibir a
barra de ferramentas suspensa Varredura:

eel

Os botdes da esquerda para a direita séo:

o Varredura de area - Para mais informacdes, veja o topico "Execucédo de
uma varredura de area".

o Varredura de anel - Para mais informacdes, veja o topico "Execucao de
uma varredura de anel".

Os botbes Varredura de area e Varredura de anel estdo disponiveis
somente quando vocé usa a interface ATS600 e a sonda ativa € uma sonda de
superficie.

Medir com rastreador
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Tracker Mivel n
2 g A2
o Rastreador | Nivel | Iniciar processo 'Nivel para gravidade'
o Rastreador | Nivel | Iniciar Leitura de Inclinagao
o Rastreador | Nivel | Iniciar/Parar monitoramento
Para informacdes sobre essas opc¢des, consulte "Comandos de Nivel" abaixo.

Nivel do rastreador

Comandos de nivel

O menu Rastreador | Nivel tem estes comandos. Vocé também pode encontrar estes
comandos na barra de ferramentas Nivel do rastreador:

Eoﬁ)lniciar orientagéo para o processo de gravidade: O PC-DMIS usa o
dispositivo de Nivel 20/230 para criar um plano de gravidade, e depois criar
automaticamente um sistema de coordenadas com base nas informacgdes do
plano de gravidade. Quando o processo € concluido, a monitoracao € iniciada
automaticamente.

©

B iniciar leitura de inclinagdo: Inicia uma leitura de inclinacdo X, Y para
trazer o rastreador para a faixa de trabalho no nivel ajustando os parafusos do pé
da base do rastreador.

Q

"\f""lniciar/parar monitoramento: Inicia ou para 0 monitoramento,
independentemente do processo Orientar para gravidade.

Consulte: "Orientacdo do rastreador para gravidade"

Barra de Status do rastreador

A visibilidade da barra Status do rastreador pode ser alternada usando o item de menu
Visualizar | Barra de status | Rastreador.
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Barra de status oara maquinas 6doF

A,

Offline

(B,

LEICA_TRACKER '@ 1.000 ©® ON

E%F 3 20 Ec @ 5OOEBar &5 . 8 0F6

A. Indicador de Status do Laser do Sistema: Este campo indica o status do
sistema de Rastreador a Laser.
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Sem cor (Off-line): O sistema nao esta on-line.
Verde (Pronto): O sistema esta pronto para a medicgéo.
Amarelo (Ocupado): O sistema esta atualmente em medicao.

Vermelho (Nao esta pronto): O sistema n&o esta pronto para a medicao.
Isso pode ser devido a um feixe interrompido ou uma incompatibilidade do
refletor da Sonda-T.

Azul (Erro 6dof): A camera ndo consegue ver o suficiente de LEDs no
dispositivo (hormalmente uma sonda-T) para calcular com preciséo a
orientacao da sonda.

Nome da sonda: este campo indica o nome da sonda que vocé definiu na caixa
de didlogo Utilitarios da Sonda .

Diametro da sonda: este campo indica o diametro da ponta da sonda que vocé
definiu na caixa de didlogo Utilitarios da Sonda.

. Compensacdo da sonda: este campo indica se a compensacao da sonda esta

ativada (Inserir | Parametro | Sonda | Compensacéao da sonda).

Indicador da estacédo atual: este campo indica a estacdo atualmente ativa.
Vocé pode clicar duas vezes neste campo para abrir a caixa de dialogo
Gerenciador de Estagdes para adicionar ou excluir estacgoes.

Vermelho (ndo orientado): isso indica que o software ainda nao
computou a posicao da estacao.
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e Verde (orientado): isso indica que o software computou a posi¢ao da
estacao.

F. Temperatura: mostra a temperatura se tiver uma estacdo meteoroldgica
conectada.

G. Presséo: mostra a pressao se tiver uma estacao meteoroldgica conectada.

H. Umidade: mostra a umidade atual se tiver uma estacdo meteorologica
conectada.

Para temperatura, pressado e umidade, se vocé néo tiver uma estacao
meteoroldgica conectada a maquina, vocé pode clicar duas vezes nas caixas
para digitar os valores.

I. PowerLock (ON/OFF): quando configurado como ON, executa um bloqueio
automatico em um refletor para sistemas Tracker que tenham o elemento
PowerLock. Quando configurado como OFF, vocé tem de captar manualmente o
feixe para o bloquear.

Diferencas da barra de status para maquinas 3D

A maioria dos itens em uma barra de status de maquina 3D é idéntica a das maquinas
6doF. Mas dependendo do seu hardware e configuragdes, sua barra de status pode
usar alguns destes icones adicionais.

icones de conexao:
E’ - O dispositivo esta conectado a alimentagéo.
EE - O dispositivo esta a usar alimentacéo da bateria.
E’ - O controlador esta conectado a alimentag&o.

EE - O controlador esta a usar alimentacéo da bateria.

icones do modo Perfil de medigdo com rastreador:
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- Sem perfil

@ - Perfil padréo

- Perfil rapido

ll*l

o7

- Perfil preciso

- Perfil exterior

Os icones do modo de perfil de medicdo com rastreador exigem o
firmware v2.0 ou posterior.

Se 0 PC-DMIS néo determinar o modo de perfil de medicéo
com rastreador, o icone do botdo da barra de ferramentas e o icone
da barra de status para o perfil de medida exibem o simbolo Sem peffil

(® ). Se isso ocorrer, selecione o perfil de medicéo a partir do
botdo da barra de ferramentas ou do menu do rastreador.

icones do Modo Sonda:

o9
*"e . Media

- Unico

- _

# K _ Estavel
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2

- Duas faces

(2

Controles Leica especiais

Movimentos da cabeca do rastreador: Vocé pode controlar a direcao para onde o
laser aponta usando as teclas Alt + seta a esquerda, seta a direira, seta para cima, seta
para baixo. Utilize Alt + Space para parar o movimento do laser. Os motores do
rastreador devem estar engrenados para que esses controles funcionem (Rastreador |
Liberar motores - Alt-F12).

Essas opcdes aparecem no menu de atalho exibido quando vocé clica com o botéao
direito do mouse em um elemento da janela Edig&o:

Apontar para: Aponta para a posi¢cao nominal do elemento (apontador de laser).

Mover para: Move para a posi¢cdo nominal do elemento (Posicao Ir).

Uso da Camera de visao geral

A Leica T-Cam fica montada em cima do rastreador Leica e fornece a verdadeira
descricao e calculo da posicao espacial do dispositivo de destino, com respeito a T-
Cam/Rastreador. O rastreador fornece o movimento horizontal para a T-Cam.

Isso exibe a visualizacdo da Camera Viséo geral (T-Cam) que permite mover o
cabecote do rastreador e localizar com facilidade os destinos refletivos.

Para usar a T-Cam para localizar um destino medido:

1. Monte a T-Cam no topo do Rastreador Leica de acordo com o "Guia de
Hardware T-Cam" fornecido pela Leica.

2. Selecione o item de menu Visualizar | Outras Janelas | Cam Visao Geral
Rastreador para abrir a caixa de dialogo Visualizar Camera.
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" View Camera

Close Window

Caixa de didlogo Visualizar cAmera que mostra a visualizacdo de um refletor

3. Clique em Liberar Motor e aponte a camera de forma aproximada para o
destino movendo o cabecote do rastreador a laser. A Cam de Visao geral ird se
mover em relacdo aos movimentos que serao feitos com o cabecote do
rastreador. Quando o laser da camera/rastreador est4 apontando para um
destino, clique em Liberar Motor novamente e acione mais uma vez 0s motores
do rastreador.

4. Ajuste o Brilho, Contraste, Comprimento Focal e Velocidade de Projecao
conforme necessario para visualizar com clareza o destino.

5. Use as teclas de direcao para apontar o laser com mais precisédo para o destino
pretendido. Clique em Parar para parar todos os movimentos iniciados pelas
teclas de direcdo quando o laser apontar para o destino. Também € possivel
usar os "Controles Especiais Leica" para apontar o laser.

6. Cligue em Pesquisar para executar o procedimento que localiza
automaticamente o centro do destino e trava o laser nesta posicao.

7. Cligue em Fazer toque para medir o local do destino. Se vocé for incapaz de
fazer o toque, pode ser necessario refazer algumas ou todas as etapas
anteriores para garantir que o laser é capaz de medir a partir do refletor
pretendido.

8. Use o botdo Camera Ligada para alternar a exibicdo da imagem da camera.
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Outros itens de menu do PC-DMIS

Menu de operacao

Encerrar elemento (END) - Indica ao PC-DMIS que a quantidade de toques para o
elemento foi alcancada e que o elemento pode ser calculado.

Apagar toque (Alt + -) - Exclui o dltimo toque medido.

Fazer toque (Ctrl + H) - Mede uma posicao estacionaria da sonda-T ou refletor com
base no tempo de medicéo especificado na guia "Configuracdo do sensor” da caixa
de dialogo Opc¢bes da maquina ou da barra de ferramentas Opera¢des do
rastreador, respectivamente.

Mover para - Abre a caixa de dialogo Mover ponto, permitindo que vocé insira um
comando MOVER/PONTO na rotina de medicao. Para mais informacdes, consulte o
topico "Insercdo de um comando Mover ponto” no capitulo "Inser¢cdo de comandos
Mover" na documentacéo do PC-DMIS Core.

Modo continuo de Iniciar/Parar (Ctrl + I) - Inicia ou para uma varredura, com base
nas configuracdes de varredura basicas encontradas na guia Sonda da caixa de
didlogo Configuracdes de parametros (Editar | Preferéncias | Parametros). O valor
padréo para o Delta de distancia fornece uma separacéo de distancia continua de 2
mm.

O AT401 nao tem suporte para o modo Continuo de Iniciar/Parar.

Outras janelas e barras de ferramentas do PC-DMIS

A documentacéo principal do PC-DMIS fornece as seguintes informacdes relevantes
para o uso de rastreadores:

Barra de ferramentas Configuragdes

Para mais informac0@es, consulte o topico "Barra de ferramentas Configuracao” no
capitulo "Uso de barras de ferramentas” na documentacéo do PC-DMIS Core.

A terceira caixa suspensa exibe as compensacoes de Refletor e Sonda-T vindas
do servidor emScon (e as adicionais definidas manualmente, se houver).
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Janela Leituras da sonda:

Para mais nformacdes, consulte "Uso da janela Leituras da sonda" no capitulo
"Uso de outras janelas, editores e ferramentas” na documentacédo do PC-DMIS
Core.

Além disso, consulte o topico "Personalizagéo da leitura da sonda" para
configuracOes especificas da Leica.

Janela Edicao:

Para mais informacdes, consulte o capitulo "Utilizacdo da janela Edicao" na
documentacgéo do PC-DMIS Core.

Interface Inicio rapido:

Para mais informacdes, consulte "Uso da interface Inicio rapido™ no capitulo "Uso
de outras janelas, editores e ferramentas" na documentac¢ao do PC-DMIS Core.

Janela Status:

Para mais informac@es, consulte "Uso da janela Status” no capitulo "Uso de
outras janelas, editores e ferramentas” na documentagcéo do PC-DMIS Core.

Barra de Status do rastreador:

Para mais informacdes, consulte o topico "Barra de status do rastreador".

Personalizacdo do Leitura da sonda

A caixa de didlogo Configuracdo da leitura da sonda contém varias op¢des que vocé
pode usar para trabalhar com rastreadores Leica. Esse topico discute algumas opcdes
relacionadas ao uso do rastreador Leica.

Para acessar a caixa de didlogo Configuracdo da janela Leitura da sonda, selecione
o item de menu Editar | Preferéncias | Configuracéo da janela Leitura da sonda.
Vocé também pode acessar essa caixa de diadlogo diretamente a partir da janela
Leituras da sonda clicando com o botéo direito do mouse e selecionando
Configuracéo. (Para obter mais informacdes sobre a caixa de dialogo Configuracao
de leitura da sonda, consulte "Configuracdo da janela Leituras da sonda" no capitulo
"Configuracéo de preferéncias" da documentacéo do PC-DMIS Core.
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Exibir ID do elemento: Exibe o ID do elemento para o elemento sendo executado ou o
elemento mais proximo dependendo da opc¢éo Exibir distancia dos CADs mais

proximos.

Exibir tipo de elemento: Exibe o tipo de elemento correspondente ao elemento sendo

executado.

Exibir posicéo atual da sonda na tela: Exibe uma representacdo 3D da posicao atual
na janela Exibi¢cao de graficos.

Exibir seta de desvio na tela: Exibe uma seta em 3D na janela Exibicao de gréaficos
indicando a direcéo do desvio. A parte traseira da seta é sempre desenhada na direcao
do local da sonda no modo de inspecao e do ponto medido no modo de construcéo.

Centralizar sonda na janela de graficos: A representacao grafica da sonda atual
aparece sempre no centro da janela Exibicdo de gréficos.
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Distancia ao destino: Essa € uma opc¢do somente executar. No modo executar, ela
mostra a distancia da sonda ao elemento sendo executado ou 0 elemento mais
proximo dependendo da opgéo Exibir distdncia dos CADs mais proximos.

Distancia para ... Execucao de elemento ou Elemento mais proximo: Essa op¢ao
permite exibir o ID do elemento sendo executado atualmente ou o ID do elemento mais
préximo ao local da sonda atual. A distancia para esse elemento € atualizada de
acordo com o elemento selecionado (executando ou mais proximo).

Destino: Selecionar Centroide calcula a distancia ao centroide do elemento.
Selecionar Ponto de Superficie/Borda calcula a distancia ao ponto que esta no
elemento ou elemento do CAD e mais préximo do centroide.

Exibir distancia ao CAD mais préximo: Exibe a distancia da sonda ao elemento do
CAD mais préximo.

Aplicar cor da dimensé&o: Esta caixa de selecao altera as cores dos valores de desvio
(valores de distancia ao destino) para que correspondam a saida das cores de
dimenséo de tolerancia.

Exibir RMS: Exibe o valor RMS enquanto vocé faz toques.

Modo Inspecéo/Construcéo: Por padrao (modo Inspecéo), o PC-DMIS exibe o desvio
(T) como Diferenca= Real - Nominal.

« Modo Construcdo: O objetivo geral é o de fornecer desvios em tempo real
entre um objeto real e seus dados nominais ou modelo CAD. Isso permite
posicionar a sua peca conforme ela se relaciona aos dados do projeto CAD.

Selecionar essa opc¢ao exibe a distancia e direcdo necessaria para mover o ponto
medido para alcancar a posicdo nominal ou Diferenga = Nominal - Real.
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Quando vocé coloca a peca na posi¢cao, o PC-DMIS exibe somente
desvios em tempo real sem armazenar quaisquer dados (fazendo toques). Apos a
peca ser posicionada com um desvio razoavel (como 0,1 mm), vocé tipicamente faz
toques para medir a posicao final do elemento.

e Modo Inspecéo: Nesse modo, a posicdo de um objeto (ponto, linha de
superficie, etc.) é verificada e comparada aos dados do projeto.

Atalhos de teclado Uteis para rastreadores

Quando vocé usa o rastreador Leica, as teclas de atalho a seguir sao Uteis para 0 uso
de controle remoto:

Funcao DSOS Atalho
suportados
Proceder birdbath Apenas 6dof Alt + F8
Proceder posicédo 6DoF 0 Apenas 6dof Alt + F9
Ir para posicéo O Apenas 3D Alt + F9
Localizar Alt + F6
Liberar motores Apenas 6dof Alt + F12
Compensacao da Sonda
i i Alt + F2
Ligada/Desligada
4 ALT +
Sonda Estavel ON/OFF e
Medir ponto estacionario Ctrl+H
Iniciar/Parar medi¢c&o continua Apenas 6dof Ctrl + 1
Finalizar elemento Fim
Apagar toque Alt + -
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Parametros de elemento Leica no modo Off-line

Quando vocé usa um rastreador Leica no modo on-line para gerar comandos de
elementos, o PC-DMIS insere automaticamente as informac¢des a seguir na janela
Edicao, dentro de tais comandos de elementos:

e« RMS - Valor Raiz média esquadrinahda de cada toque.
e« Tipo de sonda - O tipo de sonda utilizada para medir o elemento.

e Carimbo de hora - A hora em que o elemento foi executado ou aprendido. O
PC-DMIS o atualiza somente quando ele realmente mede um elemento no modo
on-line.

« Condi¢cbea ambientais - Informacbes como temperatura, pressédo e umidade.

No modo off-line, o PC-DMIS se comporta de forma diferente. Esses itens do
rastreador Leica aparecem apenas apos selecionar a caixa de selec¢ao Exibir
pardmetros do rastreador em off-line na guia Geral da caixa de dialogo Op¢des de
configuracao. Esses parametros aparecem apenas para comandos de elementos
novos, que vocé insere na rotina de medicao apos selecionar essa opgao. Os
elementos medidos anteriormente permanecem inalterados, exceto se for feita uma
alteracao permanente na estrutura, com a adicdo de um grupo de Parametros de
rastreador vazio em cada comando de elemento.

Se vocé marca essa caixa de selecao, ela altera permanentemente a
estrutura da rotina de medicao para comandos de elementos inseridos, mesmo que
vocé a desmarque posteriormente. Por exemplo, se vocé desmarca a caixa de selecéo
depois de ja té-la utilizado para alguns elementos, os elementos recém inseridos ainda
contém um grupo de Parametros de rastreador; embora tal grupo ndo contenha
nenhum item do grupo.

Uso dos Utilitarios Leica

A interface Leica fornece novos utilitarios especificos para a interface Leica. Os topicos
a seguir abordam essa funcionalidade:

¢ Inicializar o Rastreador Leica

« Orientando o rastreador para gravidade (apenas dispositivos 6dof)
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o Definicdo de Parametros de ambiente

« Alternancia da compensacao de sonda e laser (alternar o laser € valido apenas
para dispositivos 6dof)

e Redefinido o Feixe Rastreador (apenas dispositivos 6dof)
e Liberando os motores rastreadores (apenas dispositivos 6dof)

e Localizar um Refletor

Inicializar o Rastreador Leica

Quando vocé inicia o0 PC-DMIS, o rastreador Leica comecga 0 processo de inicializag&o.
O rastreador Leica executa uma série de auto-verificacdes para certificar-se de que
tudo funciona corretamente. Vocé também pode selecionar o item de menu Rastreador
| Inicializar para inicializar o rastreador Leica.

Ao mover o rastreador para uma nova estacdo para um "Alinhamento de pacote”, é
necessario reinicializar o rastreador. Ao ligar o laser novamente, vocé também tem que
inicializar o rastreador.

Recomendamos fortemente a reinicializacdo dos codificadores e componentes
internos do seu rastreador duas a trés vezes por dia. Isso € importante devido a
expansao térmica do hardware do rastreador, que tem uma influéncia direta na
exatiddo da medicéao.

Orientando o rastreador para gravidade (apenas dispositivos
6dof)

O sensor de inclinacdo Nivel é projetado para ser usado com o rastreador da série
Leica Geosystems Laser.

Para obter informacfes detalhadas sobre a configuracdo e o uso do sensor Nivel,
consulte a documentacao fornecida com o sensor Nivel. Nivelar para gravidade nao é
necessario, mas melhora os resultados de medi¢do do Rastreador Leica.

Rastreadores LMF
Nos rastreadores LMF, o sensor Nivel esta localizado no cabecote do rastreador.

Para nivelar com a gravidade e monitorar os rastreadores Leica LMF:
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1. Ajuste as bases do tripé ou o suporte Brunson de modo que a bolha fiqgue o mais
préximo possivel de zero em L (inclinacdo longitudinal) e T (inclinacao
transversal). Os limites séo +/- 20 de zero.

Lewvel f Compensatar

N

a - status do sensor de inclinacéo
b - bolha de nivel eletrdnico
- inclinacao longitudinal (sem unidade)

d - inclinacéo transversal (sem unidade)

Status do sensor de inclinagao

icone Status Descrigdo
i

J(“/ \g E Desabilitado
al 7
W e

N&o esté na faixa de operacéo

f?“:ﬁ
a
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Ativado

*/;’/ N Ativado, nivelado o suficiente para uma OTG
(orientacéo pela gravidade) bem-sucedida

2. Quando o rastreador esta praticamente nivelado e em uma faixa de operacao
aceitavel, selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Processo de
nivelacao pela gravidade. O rastreador a laser entéo realiza medi¢cdes com o
Nivel em todos os quatro quadrantes do rastreador a laser. O rastreador a laser
cria entdo um elemento de plano genérico e um sistema de coordenadas de
sensor nivelado com base nesse plano.

Quaisquer novos comandos de alinhamento adicionais podem usar as
informacdes de gravidade se necessario.

3. Apos nivelar o sistema, selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Iniciar
leitura de inclinacado para exibir a janela Leituras de inclinacéo. A janela
Leituras de inclinagéo ajuda lendo a medicdo do Nivel trés vezes por segundo.
Vocé pode maximizar a tela se precisar.

RotX 0.3550

RotY 0.0320

Uso da janela Leituras de inclinacdo para monitorar o nivel pela gravidade do
rastreador

Use a janela Leituras de inclinagao para monitorar como nivelar o seu sistema
conforme a linha de gravidade. Para mais informacdes, consulte a documentacao
entregue com 0 sensor.
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4. Como opcéo, selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Iniciar
monitoramento. Isso inicia 0 monitoramento do Rastreador Leica. A guia
"Nivelar para gravidade" da caixa de dialogo Opc¢cdes da maquina fornece
informacgdes sobre o status de nivelado. A cada 60 segundos, uma medigéo de
Nivel de referéncia é feita e comparada com a orientag&o original.

O processo de monitoramento € usado para garantir que ninguém mova
ou bata no rastreador. Vocé pode inicia-lo explicitamente se nenhum plano de
Gravidade for necessario. Nesse caso, vocé deve monitorar apenas a
estabilidade do sistema.

Rastreadores AT-90x

Para os rastreadores AT-90x, o Nivel € montado na parte superior da unidade do
sensor ou na parte superior da Camera de visao geral/T-CAM para estabelecer os
parametros para a Orientacdo pela gravidade (OTG). Ele é entdo montado em um
suporte para monitorar a estabilidade do Rastreador a laser.

Para nivelar pela gravidade e monitorar os rastreadores Leica AT-90x:

1. Monte o sensor Nivel na parte superior do Rastreador Leica ou na parte superior
da T-Cam (se ja estiver montado para o rastreador). Consulte a documentacao
entregue com o seu sensor Nivel.

2. Conecte o cabo LEMO ao Nivel.

3. Selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Iniciar leitura de inclinagao
para exibir a janela Leituras de inclinagc&o. A janela Leituras de inclinacéo ajuda
lendo a medicao do Nivel trés vezes por segundo. Vocé pode maximizar a tela
se precisar.

RotX 0.3550

RotY 0.0320

Usando a janela Leituras de inclinacdo para nivelar de modo geral o rastreador
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4. Use a janela Leituras de inclinagao para nivelar a base do Rastreador Leica e o
sensor Nivel de acordo com as etapas constantes da documentacéo do sensor.

5. Quando o rastreador esta praticamente nivelado e em uma faixa de operacao
aceitavel, selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Processo de
nivelacdo pela gravidade. O rastreador a laser entéo realiza medi¢cdes com o
Nivel em todos os quatro quadrantes do rastreador a laser. O rastreador a laser
cria entdo um elemento de plano genérico e um sistema de coordenadas de
sensor nivelado com base nesse plano.

Quaisquer novos comandos de alinhamento adicionais podem usar as
informacdes de gravidade se necessario.

6. Uma vez que o procedimento tenha sido concluido, o PC-DMIS pede que vocé
mova o Nivel para a posi¢cdo de monitoramento.

Mount Level aon Monltoring Bracket

7. Monte o sensor Nivel para a posicdo de monitoramento de acordo com as
etapas na documentagéo fornecida com o seu sensor.

8. Como opcao, selecione o item de menu Rastreador | Nivel | Iniciar
monitoramento. Isso inicia 0 monitoramento do Rastreador Leica. A guia
"Nivelar para gravidade" da caixa de dialogo Opc¢cdes da maquina fornece
informacgdes sobre o status de nivelado. A cada 60 segundos, uma medigéo de
Nivel de referéncia é feita e comparada com a orientag&o original.
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O processo de monitoramento € usado para garantir que ninguém mova
ou bata no rastreador. Vocé pode inicia-lo explicitamente se nenhum plano de
Gravidade for necessario. Nesse caso, vocé deve monitorar apenas a
estabilidade do sistema.

Definicdo de Parametros de ambiente

Temperatura, presséo e umidade afetam os valores de medicao adquiridos pelo
rastreador Leica. A compensacéao é fornecida para medi¢cdes baseadas nas alteracdes
nos valores usados para calcular o indice de refracdo do IFM / ADM.

Vocé pode usar uma estacdo Meteo para fornecer esses valores, ou inserir esses
valores manualmente caso ndo tenha uma estacao Meteo. Quando uma estacao Meteo
esta ativada, a refracao € calculada a cada 30 segundos. Para alteracbes maiores de 5
ppm, 0s parametros sédo atualizados correspondentemente.

Para alterar manualmente esses valores, execute uma das seguintes agoes:

« Na caixa de dialogo Opc¢des da méaquina (Editar | Preferéncias |
Configuracéao da interface de maquina), edite os parametros ambientais Leica.
Se vocé possuir uma estacdo Meteo mas deseja editar manualmente os valores,
desmarque a opcgéo Usar estacao de temperatura.

« Na barra de status Leica (Exibir | Barra de status | Rastreador), edite os
valores ambientais clicando no valor e digitando o novo valor.

Alterando o Laser e a Compensacao de Sonda

Alternar laser (apenas dispositivos 6dof)

Para alternar o Laser entre ligado e desligado, use o item de menu ou icone da barra
de ferramentas Rastreador | Laser LIGADO/DESLIGADO. Assim vocé preservara a
vida util do laser (os lasers duram cerca de 20.000 horas). Também podera ocorrer que
vocé néo deseje ou ndo queira o laser ligado. O laser necessita de cerca de 20 minutos
antes que vocé possa usa-lo.
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Ao desligar o laser, também é necessario aguardar 20 minutos apos religa-lo.
Vocé também precisa reinicializar o Rastreador Leica.

Alternar o Comp. da Sonda

Para determinar se a compensacéao de sonda foi aplicada a um ponto medido, use o
item de menu ou icone da barra de ferramentas Rastreador | Comp. sonda
LIGADO/DESLIGADO. Quando ele estiver "ligado”, o PC-DMIS compensa através do
raio da ponta da sonda ou da esfera do refletor. Durante a criacdo do alinhamento do
pacote, o PC-DMIS automaticamente ativa ou desativa a compensagéo de sonda
conforme necesséario ao medir pontos.

Redefinido o Feixe Rastreador (apenas dispositivos 6dof)

Se o feixe a laser do Rastreador Leica estiver quebrado e o rastreador malsucedido em
seguir o refletor ou o local da Sonda T, podera ser necessario redefinir a posicéo para a
gual o laser estiver apontando. Isso permite recapturar o feixe em um local conhecido.

Isso é usado principalmente para rastreadores LT, que ndo possuem um ADM
integrado.

E possivel redefinir o laser para que aponte para uma das duas posicées:

e Birdbath: Selecione Rastreador | Ir para Birdbath para redefinir o laser para
gue aponte para a posi¢ao Birdbath. Use isso ao trabalhar com refletores.

o 6DoF: Selecione Rastreador | Ir para a posi¢cao 6DoF 0O para redefinir a
posicéo do laser apontando para a posicéo 0 predefinida para a Sonda-T. Isso
permite que vocé alcance o feixe naquela posicéo. Use isso ao trabalhar com
uma sonda-T.

Use essas opgoes para alcancar o refletor novamente e trazer o refletor ou a Sonda-T
para uma posicao estavel. Isso ira restabelecer a distancia pela ADM e permitir que
VOCé continue.
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Liberando os motores rastreadores (apenas dispositivos
6dof)

E possivel liberar os Motores de Rastreio para permitir mover manualmente o
rastreador Leica ao local desejado. Para fazer isso, pressione o botdo verde "Motores"
no controlador LT ou selecioneo o item de menu Rastreador | Liberar motores.

Vocé também pode liberar motores através da caixa de didlogo Visualizar cAmera ou
pressionando Alt-F12.

Localizar um Refletor

A Funcao localizar permite pesquisar em padrdo espiral para encontrar a localizacéo
real de um refletor ou Sonda-T (apenas sistema 6dof) com o seu Rastreador Leica ou
com o dispositivo Estagao Total.

Encontrando uma Localizacédo de Refletor com o Uso de um Dispositivo de
Rastreador Leica.

1. Aponte o laser do rastreador aproximadamente a localizac&o do refletor
desejado. Vocé pode fazer isso das seguintes maneiras:

"Liberando motores rastreadores"” (apenas sistema 6dof) e movendo
manualmente o laser para o local.

Vocé néo precisa liberar os motores em sistemas 3D.

e Use os botdes de controle na guia ADM da caixa de dialogo Op¢des da
maquina (Editar | Preferéncias | Configuracéo da interface de
maquina).

e Use a Camera de viséo geral.

o Use as teclas Alt + seta a esquerda, seta a direita, seta para cima, seta
para baixo para mover os cabecotes dos rastreadores. Utilize Alt + Space
para parar o movimento do laser.
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2. Selecione o item de menu Rastreador | Localizar. O dispositivo do rastreador
pesquisa em um padrao espiral e realiza leituras até que o refletor envie o sinal
de volta ao dispositivo. Isso localiza a posicéo.

Encontrando uma Localizacdo de Refletor com o Uso do Dispositivo
Estacéo Total
1. Aponte o laser da Estacao Total para a localizacao do refletor desejado. Vocé
pode fazer isso das seguintes maneiras:

« Mova manualmente o laser para o local.

o Use as teclas Alt + seta a esquerda, seta a direita, seta para cima, seta
para baixo para mover os cabecotes dos rastreadores. Utilize Alt + Space
para parar o movimento do laser.

2. Selecione o item de menu Estacéo Total | Localizar. O dispositivo estacéo total
pesquisa em um padrao espiral e realiza leituras até que o refletor envie o sinal
de volta ao dispositivo. Isso localiza a posigao.

Vocé somente pode executar essa funcdo a partir da caixa de diadlogo
Visualizar camera.

Uso do Modo Auto-Inspecionar

O Modo Inspecdo automatica proporciona inspecao automatizada de uma sequéncia
de pontos usando um rastreador Leica. Esse processo é essencialmente o mesmo que
0 processo de inspecéo tipico de ponto, exceto que 0 processo pode ser executado de
forma autbnoma quando o rastreador se mover de uma posi¢cdo a proxima
automaticamente.

Esse processo € frequentemente usado para medi¢cOes de deformacéo ou para estudos
repetidos sobre a estabilidade em um longo espaco de tempo. Cada uma das posi¢cdes
gue serdo auto inspecionadas, estdo normalmente equipadas com um refletor
separado.

Por exemplo, alguns casos tipicos para a Auto-inspec¢ao poderao incluir:

e Inspecdo de quatro pontos distribuidos por todo o intervalo de trabalho do
rastreador a laser. Esses quatro pontos poderiam ser inspecionados
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automaticamente no inicio e no término da rotina de medicdo para verificar se o
rastreador ndo se moveu durante o processo de medicao.

« Verificar a capacidade de repeticdo de 10 posicdes de refletores montados em
uma grande estrutura. Por exemplo, vocé pode medir esses 10 pontos a cada 15
minutos num periodo de 24 horas.

Para usar o Modo Auto-Inspecionar
1. Abra ou crie uma rotina de medicao.
2. Insira um comando de modo Manual/DCC e defina-o para DCC.

3. Parainserir um comando Em erro, selecione o item de menu Inserir | Comando
de controle de fluxo | Em erro.

Errar Type:

sed Probe Hik

Cancel |
—Ertar Mode:
" Off
" GoTo Label
" Set Variable

{* Skip Command

Caixa de diadlogo Ao erro

4. Selecione o Tipo de erro 'Toque de sonda perdido' e a op¢cdo Comando
Ignorar.

5. Insira pontos para cada refletor montado. Para inserir cada ponto na sua rotina
de medicéo:

a. Aponte o rastreador para o refletor.
b. Pressione Ctrl+H para fazer um toque.
c. Pressione a tecla End no teclado.

6. Execute a rotina de medicgao.
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No modo execucéo, o PC-DMIS mede automaticamente cada um desses pontos como
segue:

1. O rastreador Leica aponta para o primeiro ponto (posicao).

2. Se possivel, o laser trava nas posi¢des. Se ndo hé refletor no local ou se
nenhum refletor é localizado com as atuais configura¢des de pesquisa, o PC-
DMIS continua para o proximo elemento.

3. Se o laser é travado no refletor, ele mede o ponto.

4. O processo é repetido (etapas 1 a 3) até que o PC-DMIS tenha medido ou
ignorado todos os pontos.

Para cada ponto que tenha sido ignorado, a mensagem de erro "Refletor ndo
localizado" é exibida para alertar o operador sobre o(s) problema(s). Vocé pode entéao
tomar acdes corretivas em relacdo aos pontos ignorados. O erro contém uma
mensagem dizendo que houve um erro, o ID do elemento do erro e a localizagéo da
coordenada do elemento. O relatério criado também contém uma mensagem para
guaisquer pontos que foram ignorados.
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Usando Mover Elemento (Mover Para/ Apontar Para)

Move Feature

-PLNT
(®) Cartesian -E--Clm Create
() Polar E""CIFH
CIR1
{®) Theo - CIR1
() Meas
X [0.0000 |
¥  [0.0000 |
z [ooooo |
(‘!‘\J Move To
() Peint To

Mover Caixa de diadlogo elemento

A caixa de dialogo Mover elemento esta disponivel quando vocé usa um rastreador
Leica ou um dispositivo de estacgdo total Leica. O PC-DMIS abre a caixa de dialogo

~

guando vocé seleciona o icone da barra de ferramentas Mover elemento ” © na barra
de ferramentas Operacao do rastreador ou Operacao da estacéao total. Vocé
também pode selecionar o item de menu Rastreador | Mover elemento ou Estacao
total | Mover elemento.

A caixa de didlogo Mover elemento contém as opgbes Mover para e Apontar para.
Esses comandos sdo usados apenas com a Estacéo Total Leica ou dispositivos
Rastreadores Leica. Aléem da capacidade de movimentacdo padréo de outros sistemas
DCC, o comando Apontar para explora as funcionalidades Unicas desses sistemas de
tipo rastreador usando o dispositivo como um apontador de laser para identificar o local
dos pontos fora da tolerancia diretamente na pega.

173



PC-DMIS Portable

Mover para

(+ Move To

" Point To

Essa opcédo move o dispositivo a um local especifico onde ele tenta localizar um
refletor.

Para se mover para um ponto, selecione a op¢cao Mover para e, em seguida, defina
para onde ele deve ser movido. H& trés maneiras para especificar o local.

« Meétodo 1: Digite os valores nas caixas X, Ye Z (ou R, A e Z se vocé usa a
opcao Polar).

« Método 2: Selecione na lista Elemento o elemento que vocé deseja mover.
Quando vocé selecionar o elemento, o PC-DMIS preenche os valoresem X, Y e
Z com base no centroide do elemento.

« Meétodo 3: Expanda o elemento selecionando o sinal de + ao seu lado para
exibir os toques no elemento. Embora o termo "toques” seja um tanto
inadequado, ele significa o ponto medido pelo dispositivo laser. Selecione um
dos toques na lista. O PC-DMIS preenche os valores X, Y e Z para aquele toque.

Para mover ao valor medido ou tedrico do ponto, escolha a op¢éao Tedr ou Meas.
Apbs definir o comando, clique em Criar para inserir o comando na janela Edic¢ao.
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898, -
10.8127>,

FILTRO/NA,N PIOR/1,

APONTAR PARA O METODO/NA,ATRASAR 0,0000/SEG,

REF/PNT1,

Quando o PC-DMIS executa o comando, o dispositivo move automaticamente para a
posicéo e tenta localizar o refletor. Se o software ndo encontra o refletor, ele exibe o
erro "AUT_FineAdjust - Tempo limite excedido”. Se houver um refletor proximo, vocé
pode usar a caixa de didlogo Opc¢des de execucdo para parar a execucao, ajustar o
local para que aponte o mais proximo do refletor, e em seguida clicar em Continuar.
Se nado houver um refletor préximo, vocé podera clicar em Ignorar para mover para o
proximo ponto.
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Apontar para

" Move To

* Pgint To

Para apontar para toques diferentes, o procedimento é o mesmo que o da descricao
"Mover para" acima, mas ha algumas opc¢des adicionais. Com Apontar para também é
possivel selecionar a partir de dimensdes disponiveis na rotina de medi¢do. Se vocé
seleciona uma dimenséao, o PC-DMIS exibe as areas Apontar para o filtro e Método
Apontar para. Nao é necessario selecionar toques individuais na dimenséo expandida.
O software aponta para todos os toques visiveis na dimenséo, embora vocé possa usar
a area Apontar para o filtro para filtrar toques.

Apontar para o Filtro

Point Te Filter

f« Al

" Min/Max

" Qut Of Tolerance

" Nworst |2

A &rea Apontar para o filtro exibe op¢des que controlam a quais toques o PC-DMIS
aponta. As opc¢des incluem:

e Todos — O PC-DMIS aponta para cada ponto na dimensao.

« Min/Max — O PC-DMIS identifica e aponta somente para os pontos Minimo e
Méaximo.

o Foradatolerancia— O PC-DMIS aponta somente para os pontos fora da

tolerancia.

e« N Pior — O PC-DMIS aponta para uma série de "pontos piores". Eles podem ou
nao estar dentro da tolerancia. Isso ordena os dados com base na proximidade
dos valores tedricos.

Ao escolher uma das opc¢des na area Apontar para o filtro, o PC-DMIS atualiza a lista
de toques para a dimensao selecionada na caixa de diadlogo. Esses sédo os pontos para
0s quais o PC-DMIS aponta o feixe de laser. Por exemplo, se é selecionado Min/Max,
a lista de toques na dimenséao selecionada € atualizada com apenas dois toques na

175



PC-DMIS Portable

lista. Eles representam os pontos minimo e maximo para aquela dimensao. Se vocé
escolhe Todos, a lista € atualizada exibindo todos os toques de entrada daquela
dimenséo.

Ponto para Método.

Point To Method

* Mone

" Delay

" Mext Move Button

A area Método Apontar Para permite indicar como o dispositivo circula através da lista
de pontos. As opgdes incluem:

e« Nenhum - Essa opg¢éo passa de um ponto a outro, sem demora, tdo logo o
dispositivo possa continuar fisicamente para o proximo ponto. Além disso, essa
opc¢ao nao exige nenhuma entrada do usuario para mover para o préoximo ponto.

e Atraso — Essa opcao atrasa o periodo do ciclo por um nimero especifico de
segundos. Ao ser executado, o dispositivo aponta para o primeiro ponto na lista,
liga o laser e aguarda o tempo especificado. Quando o tempo expira, o laser €
desligado e o dispositivo se desloca para o proximo ponto; 0 processo é repetido
até que o software passe por todos os pontos na lista.

e Botdo Proximo movimento — Durante a execugédo, o software exibe a caixa de
didlogo Apontar para a execu¢do mostrando o indice do ponto na lista e sua
localizacéao.

F

Point To Execution

Poirt To (1/9) : (86.3508235052365, 53.4357852307509, 0) - Deviation =

Mext Cancel

A

A caixa de diadlogo tem os botdes Avancar e Cancelar. Esses botdes permitem
gue vocé controle quando passar para o proximo ponto na lista. O dispositivo
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move para o primeiro ponto, liga o laser e aguarda até que o vocé cliqgue em
Avancar. Ele entdo move para o proximo ponto da lista.

Vocé pode usar o modo Comando da janela Edicéo para editar o comando. Ou pode
selecionar o comando na janela Edic&o e pressionar a tecla F9 para editar o comando.

Uso das Sondas Leica

Quando o PC-DMIS se conecta ao servidor emScon, todos 0s arquivos necessarios
(*.prb) sdo automaticamente criados a partir das sondas compensadas disponiveis no
banco de dados do emScon (Refletores e Sondas-T). Todos os arquivos *.prb criados
estdo localizados no diretorio de instalacéo do PC-DMIS.

Em raras situacdes, pode ser necessario criar arquivos de sonda personalizados
adicionais. Isso é possivel com o uso da caixa de diadlogo Utilitarios da sonda. Isso
fornece total flexibilidade quando necessario. Para obter informacgdes adicionais,
consulte "Definicdo de sondas no capitulo "Definicdo do hardware" da documentacéo
do PC-DMIS Core.

Releia os tOpicos a seguir para obter informacdes sobre o uso de sondas-T ou
refletores:

e Medigdo com uma Sonda-T

e Medigdo com uma Sonda-B

o Exemplo de fluxo de trabalho da varredura LAS

« Varredura com Refletores

« Medicdo de Elementos de Circulo e de Slots com Refletores

¢ Parametros de Elemento de Rastreamento

Medicdao com uma Sonda-T

A sonda-T representa um dispositivo de alvo livre e passivel de movimentacao para
fazer medicdo com o Rastreador a Laser e o T-Cam simultaneamente. O refletor no
centro da sonda-T é responsavel por fornecer a medi¢ao da distancia inicial do Medidor
de Distancia Absoluta (ADM) e a medicéo de rastreamento do Interferometro (IFM). Ele
também recebe o comando de sistema e sinais de controle do rastreador.
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Consulte a documentacéo enviada com a Sonda T para obter informacdes
detalhadas.

Dez (10) LEDs infravermelhos com IDs exclusivos estdo distribuidos na Sonda T para
fornecer feedback em tempo real para os procedimentos de medi¢cdo. A Sonda T esta
funcionando no modo de medi¢do ou no modo de comunicag¢do. O modo de medicao
fornece isso quando o feixe de laser esta bloqueado no refletor em que as medi¢bes
podem ser feitas. O modo de comunicagao usa sequéncias de picada dos LEDs para
enviar informacgdes de volta ao controlador LT.

Antes de a medicao poder ser realizada, o indicador de bateria da Sonda-T deve estar
em verde solido (quando conectado ao rastreador com um cabo) ou em verde piscando
(usando uma bateria sem um cabo) e o indicador de status também deve estar verde.
O indicador de status também tem que estar verde.

A Sonda-T, diferente dos refletores, é detectada automaticamente pelo PC-
DMIS. O PC-DMIS marca a sonda-B atualmente ativa na lista Sondas da barra de
ferramentas Configuragcdes, exibindo-a em negrito. Se vocé selecionar uma sonda
diferente na lista que nédo seja a sonda-T fisicamente ativa, e fizer um toque, o PC-
DMIS exibe uma mensagem de aviso. Recomenda-se usar sempre as configuracdes
de sonda da sonda fisicamente ativa, caso contrario, seus dados de togue podem nao
ser adequadamente corrigidos para o diametro e a compensacao da esfera.

Para medir pontos:
1. Anexe o estilo necesséario a Sonda T
2. Ligue a SondaT.

3. Capture o feixe de laser no refletor da sonda-T. A sonda-T da Leica é detectada
automaticamente pelo PC-DMIS. O numero de série da sonda-T, o conjunto do
estilo e a montagem respectiva séo visualizados na barra de ferramentas
Configuracdes e na janela Exibicdo de graficos.
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—

=l # 252 _s06_m1_LEICA  =l[TE ?
| LECECTNEESE

Detectado numero de série da Sonda T 252, Conjunto do estilo 506, Montagem 1

4. Mova para o local do ponto a ser medido mantendo a visibilidade do feixe de
laser.

5. Registre um toque ou execute uma varredura de acordo com o tépico
"Atribuicbes de botdo da Sonda-T".
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Se o valor de RMS para um toque esté fora da tolerancia conforme definido
pela entrada de registro RMSTolerance InMM, a acédo especificada pela entrada de
registro RMSOutTolAction é executada. As acdes disponiveis sdo: O=Aceitar toque,
1=Rejeitar toque, 2=Perguntar antes de aceitar ou rejeitar toque. Essas duas entradas
de registro sdo encontradas na sec¢éo "Op¢édo_USUARIO" do Editor de configuracées
do PC-DMIS.

Atribuicdo de botdes T-Probe

Botdes T-Probe

1. Botdo 1 (A) - Pontos estacionarios

e Pressione por menos de 1 segundo - Mede um ponto estacionario
normal (duracéo conforme definida na "guia Opc¢des”). A haste do estilo
determina a direcédo da sonda.

e Pressione para mais de 1 segundo - Mede um ponto estacionario normal
como um "Toque deslocado”. Para alterar o vetor do ponto medido, &
possivel manter pressionado esse botdo e mové-lo a um local que defina o
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vetor. O vetor é estabelecido pela linha representativa entre o ponto
medido e o local do ponto de liberacdo. Consulte o tépico "Guia Opc¢des”

para obter informacfes sobre os parametros que afetam a maneira como
0s vetores sao gravados.

2. Botéo 2 (C) - Atualmente sem funcionalidade.
3. Botéo 3 (B) - Concluido/Terminado
e Pressione por menos de 1 segundo - Termina o elemento

e Pressione por mais de 1 segundo - Exibe a janela Leitura ou habilita a
Distancia 3D até o CAD. Exclui o ultimo toque.

4. Botéo 4 (D) - Botao de varredura - Pressionar esse botéo inicia a medicéo

continua. Solta-lo interrompe a medicéo.

Alteracéo da Atribuicao de Botdes

As atribuicbes de botbes podem ser configuradas em uma destas formas:

A. Vocé pode alterar as atribuicdes de botdes padrao da Sonda-T- na caixa de
didlogo Opcdes da maquina (Editar | Preferéncias | Configuracao da
interface da maquina).

Selecioen a guia Configuragéo da sonda-T e edite as opc¢des para os botbes

individuais.
Machine Options X
Options Reset Sengor Configuration Ervironmental Parameters
Level To Gravity T-probe Configuration System Information Debug
Button A: | SETER o] Buttone: :ang .
Buttton C: | pone w | Butten D: | scamning o
Default
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As alteracdes as configuracdes do botdo nesta caixa de didlogo definem os
valores das entradas de registro do Editor de Configuracdes do PC-DMIS
descritas abaixo.

B. Vocé também pode alterar as atribuicdes do botdo padrédo da sonda-T no Editor
de configuragcbes do PC-DMIS, se necessario. Para tanto, basta alterar o
numero de cada entrada do botdo da Leica para o niumero do botdo sonda-T

desejado.
) PC-DMIS Settings Editor

ADMMoveDet A [t ;
-‘H."H'?:ﬂc tillaarmesta 5 Mo *
ADMS earchhumP etiak "
ALIMS @arch S abibly F’
ADMSearchT meout i
Aimenlerval Enly Name:
AlenT ol estFomt orflans \

A £ty Type ¢

1 Bution oo canning rﬂ.nﬁ ty

Rt BluttonF orS tatiomary 1‘

; Cutreni Vahue "
[.,:-_..--_"j!qﬂ_-t:ﬂ e I—f:
DradaultflenstPod o
DefaulifestPoa’y’ f"'
DataubRePol r_,
Deday T oSlafSendngScanonts T oM anualHil .
EF_Humidity ‘|
EP_HurmidtyT o 5
B Pregsus rendprn =l
S Rcuif?-ﬂ:m".“ — LA _‘__/"

Para detalhes sobre como editar entradas de registro, consulte o capitulo
"Modificacdo de entradas de registro: Introducdo” na documentacéo do Editor de
configuragcbes do PC-DMIS.

Comportamento IJK nos Pontos de Sonda-T.

Se estiver alinhada com a peca, o PC-DMIS sempre armazena valores IJK
perpendiculares a um dos eixos do sistema de coordenadas ativas, exceto se vocé
estiver usando o modo Somente ponto.

Medicdo com uma Sonda-B

A Sonda-B representa um dispositivo de destino de movimentacao livre para medir com
o rastreador AT402, similar ao dispositivo Sonda-T usado com o AT901. Diferente da
Sonda-T, a Sonda-B é um dispositivo 6DoF passivo e precisa ser ativada como um
refletor.
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Antes de usar uma Sonda-B com o rastreador AT402, certifigue-se de que a versao do
firmware € a mesma nos dois dispositivos. A versdo do Emscon previsa ser pelo menos
3.8.500.

Para ativar e usar a Sonda-B, consulte a documentag&o entregue com o
software Tracker Pilot.

Antes da medicao poder ser realizada, a LED indicadora da bateria da Sonda-B tem
gue estar em verde sélido. Quando o LED esta laranja ou laranja piscante, as baterias
precisam ser trocadas.

Sondas-B, como refletores, ndo sao reconhecidas automaticamente pelo PC-
DMIS. Vocé precisa selecionar sondas-B nas caixas de combinacéo de sonda. O PC-
DMIS marca a sonda-B atualmente ativa na lista Sondas da barra de ferramentas
Configuracdes, exibindo-a em negrito. Certifique-se de que a sonda selecionada no
PC-DMIS é a mesma da sonda fisicamente ativa.

Para fazer toques:
1. Anexe a caneta necessaria a Sonda-B

2. Mude para a sonda-B. Para tal, clique em um dos botdes no lado frontal ou no
topo da sonda (quando a sonda esta ligada, aciona automaticamente um toque).
Para atribuicdes de botdes da Sonda-B, consulte "Atribuicées de botdes da
Sonda-B".

3. Capture o feixe de laser no refletor da Sonda-B e pressione um dos botbes para
iniciar a medicéao.

File Edit Yeew [nsert Operatron Jracker Window Help

STARTUP - |P.2 v[aa_w_r_J.F_chE _-:l TIF1 -
Sonda-B detectada - NUmero de série: 82, Diametro da esfera: 12,7 mm

4. Mova para o local do ponto a ser medido mantendo a visibilidade do feixe de
laser.
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5. Cligue em um dos botdes na sonda para registrar um toque. (Esta sonda néo
suporta varreduras).

Se o valor de RMS para um toque estéa fora da tolerancia conforme definido
pela entrada de registro RMSTolerancelnMM, a acéo especificada pela entrada de
registro RMSOutTolAction é executada. As acdes disponiveis sdo: 0=Aceitar toque,
1=Rejeitar toque, 2=Perguntar antes de aceitar ou rejeitar toque. Essas duas entradas

de registro sdo encontradas na se¢cdo USER_Option do Editor de configuraces do
PC-DMIS.

Para desligar a sonda:

1. Pressione e segure o botéo frontal de medicao por dois segundos e solte-o.

2. Pressione um dos botdes imediatamente em seguida e a sonda é desligada.

Atribuicdo de botdes Sonda-B

O

Botdes Sonda-B
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Botdo 1 - As fun¢des do Botdo 1 séo:

Clique e segure o botéo para ligar a sonda.

Quando a sonda for ligada, use o botdo para fazer medicdes.

Botéo 2 - As fun¢des do Botédo 2 séo:

Cligue e segure o botao para ligar a sonda.
Quando a sonda for ligada, use o botédo para fazer medicdes.

Clique e segure o botéo para desligar a sonda.

Comportamento IJK nos pontos da Sonda-B.

Se estiver alinhada com a peca, o PC-DMIS sempre armazena valores IJK
perpendiculares a um dos eixos do sistema de coordenadas ativas, exceto se voc~e
estiver usando o modo Somente ponto.

Exemplo de fluxo de trabalho da varredura LAS

O fluxo de trabalho para varredura com o sensor Leica LAS-20-8 é:

1.
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No PC-DMIS, trave no varredor LAS-20-8. (A configuragdo automatica é a sonda
como ativa na janela Edicdo.) Quando a janela Varredura do RDS aparecer,
vocé pode iniciar a varredura.

#- M File Header
+-1® STARTUP = Start Alignment
+-]& Manual/DCC Mode

+-H% Dimension Format

#-@ Load Probe 3 LAS_20_8
#-¥ TIP1 = Set Al,we Tip

o 31 COP1 = Pointcloud

No painel de controle do RDS, digite a configuracéo do varredor LAS. Vocé
também pode clicar duas vezes no botdo do varredor LAS para avancar para o
proximo perfil de varredura do RDS.
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a. Selecione o botdo Parametros de coleta de dados da nuvem de pontos

I
*I‘-' na barra de ferramentas Nuvem de pontos ou QuickCloud
(Visualizar | Barra de ferramentas).

Para mais informacdes sobre as barras de ferramentas do Portétil, consulte

"Uso da barra de ferramentas do Portatil".

Laser Data Collection Settings

Data Fitering

Higke Size

[CJrercent Reduction

[ oistance Density

[ incdence fngle

E'En:h.mnn Plane

® Measre

Offsst |2
Anchor

¥: | SER BB

Yz | -108. 147

z: [-26.615

Pointdoud Display

(®)Points

E Line Filter Max Derviation

Max Point Spacng

[ 0.075

[0.5

Hormal

[0.00s27282 |
[ -0.00457483]

[0.25907ss3 |

Para mais detalhes sobre a caixa de didlogo Configuracdes de coleta de
dados do laser, veja "Configuracdes de coleta de dados do laser” na

documentacgéo do PC-DMIS Laser.

b. Na area Plano de excluséo, clique no botdo Medir.

c. Faca a varredura da mesa e clique no devido botéo no varredor quando

terminar.
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d. No campo Deslocamento do plano de excluséo, digite o valor de
deslocamento (por exemplo: 1 para 1 mm) e clique na caixa de selecéo
para ativa-lo.

e. Clique em OK para fechar a caixa de didlogo Parametros de coleta de
dados da nuvem de pontos.

3. Pressione e segure o botdo do varredor LAS e faca a varredura da peca.

e Se existe um elemento COP, os dados da nuvem de pontos sao
adicionados a COP.

e Se nao existe um elemento COP, é criada uma nova COP (COP1) com os
dados da nuvem de pontos.

4. Se o feixe de varredura € interrompido acidentalmente (por exemplo, ao trocar
de face), vocé pode travar de volta no LAS e continuar a varredura.

5. Quando completar a varredura, vocé pode travar em uma sonda diferente (por
exemplo, um refletor ou sonda-T) para reconectar ao rastreador. H4 um atraso
de 10 segundos apos desconectar do varredor.

6. E possivel adicionar dados de nuvem de pontos & COP a qualquer momento
travando no LAS e iniciando a varredura.

Todas as func¢des de nuvem de pontos (por exemplo: alinhamentos de nuvem
de pontos, mapas coloridos, etc.) estédo disponiveis durante o uso do varredor LAS.

Para mais detalhes sobre os operadores da nuvem de pontos, consulte o capitulo
"Operadores da nuvem de pontos" na documentacdo do Laser.

Re-execucéao da varredura (Ctrl + Q)
Para executar novamente a rotina de medigéo:

1. Clique no botédo Executar o do PC-DMIS para re-executar a rotina de
medicao.
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2. O PC-DMIS exibe um prompt para esvaziar a COP. Clique em Sim para
esvaziar a COP e transferir os dados recentemente varridos para ela. Clique em
N&o para adicionar os novos dados varridos aos dados existentes.

Ok to Empty COP1 pointcloud?
(Pressing "MNo' will append any new points to the cloud)

Yes No

Prompt do PC-DMIS para esvaziar a COP e adicionar dados novos, ou
acrescentar novos dados

3. O software exibe a caixa de didlogo Execucéo. Quando completar a coleta de
dados, clique no botdo Varredura concluida.

Execution

© (0o oe6

Scan Done

Caixa de didlogo Execucédo ao passar o0 mouse sobre o botdo Varredura
concluida

4. Se arotina de medigdo contém elementos automaticos de laser, o software
extrai os elementos se existem dados suficientes. Se o PC-DMIS determina que
precisa de mais dados da nuvem de pontos para a extracdo do elemento,
aparece um prompt na caixa de dialogo Execucdo. O software realga em
vermelho na janela Exibigdo de graficos os elementos que precisam de mais
dados. Refaca a varredura das areas conforme necessaro para obter mais
dados e extrair os elementos.
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Varredura com Refletores

Definicbes de Refletor juntamente com deslocamentos de superficie sdo
automaticamente recebidos do servidor emScon e estdo disponiveis a partir da barra
de ferramentas Configuracdes. Nao ha necessidade de definir nenhuma sonda nova
guando os refletores padrao estdo sendo usados.

Quando o sistema do Rastreador detecta um refletor, a caixa de dialogo Selecionar
arquivo de sonda aparece. Isto permite que vocé selecione o refletor apropriado.

Select Probe File

Currerkly loaded probe file:
CCR-0_SIN_LEICAR =)
CCR-0 SIN LEICAR

CCR-7SMM_LEICAR
MYREI_LEICAR
NEWRIF_|ETCAR
RRR-0_SIN_LEICAR
TER-0_SIN_LEICAR

Compensacéo de sonda e direcdo de deslocamento

Varredura rapida

Para fazer a varredura de uma superficie ou de um elemento usando um refletor, é
necessario estar no modo varredura. Para tanto, selecione o item de menu Operacao |
Modo Continuo Iniciar/Parar para iniciar o modo continuo.

O Modo Continuo permite que vocé tome pontos incrementais para o local do refletor.
Para executar a varredura, pressione Ctrl - | ao usar um refletor. Pressionar Ctrl-I
novamente parar a varredura continua.

Vocé pode definir o Delta da varredura de tempo minimo e o Delta da varredura de
distancia minima a partir da guia Peca/Maguina da caixa de dialogo Configurar
opcOes, acessada a partir do item de menu Editar | Preferéncias | Configuracao. O
valor padrdo para a separagdo da distancia do ponto € de 2 mm.
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Varredura Avancada

Ha muitas possibilidades de varreduras avancadas, como sec¢des, multi-secdes, etc.
Crie varredura a partir do menu Inserir | Varredura. Para mais informacoes, consulte o
subtopico "Varreduras avangadas” no topico "Varredura da peca: Introdugéo” no
capitulo "Varredura da pec¢a" na documentacdo do PC-DMIS Core.

Medicao de Elementos de Circulo e de Slot com Refletores

O nome oficial da Leica é Reflector Holder. Essas séo ferramentas usadas para medir
um elemento, como um circulo, o qual € menor do que o diametro de um refletor de
cubo de canto. O topo é magnético e fica preso a um refletor de cubo de canto (CCR)
de 1,5".

Leica Reflector Holder

Vocé faz as medidas colocando a sonda aninhada a um pino dentro do circulo, e
fazendo toques com o pino seguindo o didametro interno (DI) do circulo.

Ao medir um furo ou um slot interno com um refletor anexado a uma sonda aninhada a
um pino, levante a sonda para longe do centro do elemento interno ao concluir a
criagdo ou a medicao do elemento. Dessa maneira o PC-DMIS calcula adequadamente
os vetores. Caso contrario, o vetor do elemento pode ser invertido.
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Parametros de Elemento de Rastreamento

Quando vocé mede elementos com o rastreador, o PC-DMIS acrescenta parametros
adicionais ao comando elemento na janela Edicdo. Os parametros localizados na
secao "Parametros do rastreador” incluem:

o Carimbo de Data/Hora

« Nome da Sonda

o Temp (temperatura)

e Press (pressao)

e« Umid (Umidade)

e Valor RMS (para cada toque)

Esses valores também sao refletidos no relatério com um novo rétulo do rastreador.

Construcéao de pontos para dispositivos de pontos
ocultos

O PC-DMIS suporta o uso de "adaptadores de ponto oculto” da Leica. Isso é executado
construindo um ponto a partir de duas entradas e uma distancia de deslocamento. Os
dois pontos sdo medidos através de dois refletores que sdo montados ao longo do
adaptador em locais especificos.

ApOs voc~e medir dois pontos, pode construir um ponto a uma distancia especificada
(deslocado) do segundo ponto ao longo do vetor criado entre os dois pontos de
entrada.

Para construir esse ponto:

1. Acesse a caixa dialogo Construir ponto (Inserir | Elemento | Construido |
Ponto).

Selecione a op¢ao >Distancia do vetor na lista de opcgoes.
Selecione o primeiro elemento.

Selecione o segundo elemento.

a & w0 DN

Especifiqgue uma distancia na caixa Distancia. E possivel digitar um valor
negativo para construir o ponto entre os dois elementos de entrada.
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6. Clique no botéo Criar. O PC-DMIS constroi um ponto a uma distancia
especificada do segundo elemento na linha dos dois elementos de entrada.

Usado uma Estacao Total

Essa secao discute a configuracdo e o uso geral do seu dispositivo Estacéo Total com
o PC-DMIS. Consulte a documentacao fornecida com a sua Estacéao Total para obter
informacgdes detalhadas sobre a configuragéo e uso do dispositivo Estacao Total.

Os topicos a seguir abordam o uso do seu dispositivo Estacéo Total com o PC-DMIS:
e Introducao da Estacéo Total
e Interface de Usuario Estacao Total
o Compensacéao predefinida
e Mover Elemento (Mover Para / Apontar Para)

e Localizar um Refletor

Introducéo da Estacéo Total

Ha algumas etapas basicas que devem ocorrer para verificar se o sistema foi
preparado corretamente antes de voceé iniciar o processo de medicdo com a Estacéo
Total.

Para comecar, complete essas etapas:
o Etapa 1: Instale o PC-DMIS Portable para a Estacéo Total
« FEtapa 2: Conecte a Estacéo Total

« Etapa 3: Iniciar o PC-DMIS

Etapa 1: Instale o PC-DMIS Portable para a Estacéo Total

Para instalar o PC-DMIS Portétil para a Estacdo Total Leica, se estiver usando um
portlock, coloque-o no computador e execute o programa de configuracdo do PC-DMIS.
A licenca LMS, ou o portlock, deve estar configurada para usar a interface Estacéo
total. Apds executar o programa de configuracdo, execute o PC-DMIS. Vocé pode
agora comecar a fazer medigoes.
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Se vocé for um AE e tiver uma licenca LMS, ou portlock, programada para
todas as interfaces, pode executar o programa de configuracdo do PC-DMIS com a
seguinte opcao de inicializac&do para obter uma instalacdo do PC-DMIS como se a
licenca LMS, ou portlock, tivesse sido programada para a Estacao total. A palavra
"Interface” faz distin¢cdo entre letras mailsculas e minusculas.

/Interface: leicatps

Isso adiciona chaves /portable: leicatps aos atalhos off-line e on-line, bem como
copia os layouts padréo associados com a Estacao total.

Etapa 2: Conecte a Estacéo Total

Siga as instru¢des que acompanham o hardware Estacéo Total para obter informacdes
sobre como conectar a Estacédo Total ao seu computador.

Etapa 3: Iniciar o PC-DMIS

Para iniciar o PC-DMIS, clique duas vezes no icone PC-DMIS Online no grupo de
programa PC-DMIS. A parte inferior esquerda da tela, na barra de status, deve exibir
"Mé&quina OK" quando o PC-DMIS estabelecer comunicagdo com o dispositivo Total
Station.

Interface de Usuario Estacao Total

Quando vocé configura o PC-DMIS para usar a interface Estacéo Total, op¢cdes de
menu adicionais e informacdes de status ficam disponiveis no PC-DMIS.

O PC-DMIS fornece opc¢Bes de menu especificas bem como opgbes de menu padrao
gue estao disponiveis quando vocé usa a interface Estacao total. Basicamente, ha um
menu Estacéao total com fungdes especificas para a Estacéo total.

Unica também a interface Estacdo Total sdo as Barra de ferramentas Estacéo Total e a
Barra de status Estacdo Total.

Também hé outros itens de menu do PC-DMIS e outras barras de ferramentas e
janelas do PC-DMIS comuns ao PC-DMIS que poderéo ser Uteis aos dispositivos
Estacao Total
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Essa secao discute apenas alguns itens de menu que sao usados com a interface
Estacao total. Consulte a documentacédo do PC-DMIS Core para obter informacdes
gerais sobre como usar o PC-DMIS.

Menu Estacao Total

O menu Estacao total contém os seguintes itens:

Gerenciamento de estacéo - Esta opcao exibe a caixa de didlogo Gerenciador de
estacdo para a Estacdo Total. Para obter detalhes consulte o topico "Adicionar e
remover estagdes".

Va para a posicao 0 - Esta op¢do move a Estagéo total para a posi¢ao zero.

Alterar Face - Esta opgao rotaciona o cabecote da Estagcao Total e a camera em 180
graus. A posicao do destino final € a mesma de antes de o PC-DMIS emitir o comando,
s6 que agora o software inverte a Optica.

Localizar - Esta opcao localiza um destino no campo de visdo da camera Estagéo
total, se possivel. Esse procedimento ndo funciona com destinos de gravador.

Pesquisa avancada - Esta opcgao procura localizar um destino em uma janela definida
pelo usuario se vocé ativar a janela Pesquisa avangada ou uma procura de 360 graus,
se nao estiver.

Modos de sonda - Os itens nesse submenu controlam como o PC-DMIS faz as
medidas com a Estacdo Total. H4 quatro modos diferentes:

« Unica - Esse modo faz uma medic&o Unica a partir de uma orientag&o Unica do
cabecote.

« Meédia - Esse modo realiza diversas medic0es a partir de uma orientacdo Unica
do cabecote e relata a média do total de medi¢des. Configure a quantidade de
medi¢des a serem feitas na guia Opc¢des de instrumento da caixa de dialogo
Opcdes da maquina (Editar | Preferéncias | Configuracédo dainterface da
maquina).

e Duas faces - Esse modo faz duas medi¢Ges, gira o cabecote e a camera em
180 graus e em seguida faz a segunda medigéo. O resultado da medicdo € a
média das duas medic¢des. Observe que isso faz a média das coordenadas
cilindricas ainda que o PC-DMIS as relate em coordenadas cartesianas. Vocé
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pode configurar isso na guia Op¢fes de instrumento da caixa de dialogo
Opcdes da maquina.

e« Sondagem estavel - Use esse modo quando vocé rastrear um destino. Ele faz
uma medicdo se o destino estiver estacionario por um determinado tempo.

Os varios itens LIGADO/DESLIGADO abaixo sdo modos diferentes que podem ser
ativados quando vocé mede com o dispositivo Estagéo Total. Alguns desses modos
estao disponiveis com todos os tipos de destino e outros estdo disponiveis apenas com
tipos de destino especificos. A descricdo de cada modo e a sua disponibilidade estéo
abaixo:

Compensador LIG/DESL - Esta opcao liga e desliga o compensador. O compensador
ajusta as medicoes feitas pelo dispositivo e as nivela ao vetor de gravidade calculado
na maquina. Isto pode ser Gtil quando vocé precisa referenciar todas as medidas ao
nivel do solo.

Disponibilidade - Todos os tipos de destino.

Apontador de laser ligado/desligado - Esta opcéo liga e desliga o apontador de
laser. Esse apontador torna mais facil localizar para onde a Estacao total esta
apontando. Ele permite posicionar a estagao total suficientemente préxima a um
destino para que vocé possa emitir o comando Localizar, para localizar e rastrear um
destino. Seu sistema tem de suportar a trava (consulte "Travar LIGADO/DESLIGADO"
abaixo) para esse tipo de destino. Vocé também pode usar essa op¢cdo com o comando
Apontar para, para localizar os pontos que o PC-DMIS identifica por um filtro aplicado
aos resultados da medicéo (consulte "Mover para Apontar para" acima).
Disponibilidade - Todos os tipos de destino.

ATR LIG/DESL - Esta opcéo significa Reconhecimento automatico de destino. Quando
esta ligado, a Estacéo total localiza o centro da massa do destino mais préxima ao
centro da 6ptica e faz um ajuste fino na posicao da Estagao total para fazer medigbes
mais precisas.

Disponibilidade - Somente medicfes do tipo Refletor.

Travar LIGADO/DESLIGADO - Quando esta opc¢ao esta ativada, a Estacéo total
rastreia o0 movimento do destino. Isso permite que vocé localize o destino e em seguida
pegé-lo e mové-lo de um local de medicéo a outro sem a necessidade de voltar a
Estacao Total para concluir a proxima medicdo. Use isso com o0 modo ATR. Quando a
opc¢ao Trava estiver ligada, o PC-DMIS também configura automaticamente o ATR para
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ligado. Isso funciona bem com o modo de medi¢do de sondagem estavel (consulte o
item "Sondagem estavel" acima).
Disponibilidade - Apenas para tipos de destino Prisma.

Janela Pesquisar alimentagcdo LIGADO/DESLIGADO - A Pesquisa avancada € a
capacidade de uma estacéo total reconhecer destinos no campo de visao (FOV) da sua
optica. A janela Pesquisa avancada € uma janela ou regido especificada pelo usuario
gue define onde a Estacao total deve procurar um destino. Vocé pode configurar os
limites da janela a partir da caixa de dialogo Op¢des da maquina. Se a janela
Pesquisa avancada estiver desligada, ela volta ao padréo de pesquisa 360 graus e
para quando localiza o primeiro destino.

Disponibilidade - Apenas para tipos de destino Prisma.

lluminacéo de destino LIG/DESL - Esta opc¢éo ativa ou desativa a luz piscante de
iluminacao de destino. Vocé pode usar essa luz para ajudar a localizar um destino
enquanto vocé pesquisar pelo telescopio. A luz pisca alteradamente entre vermelho e
amarelo. Quando olhar através do telescopio, € possivel visualizar os destinos pelo fato
da luz refletir de volta no telescopio. Quando a Estacao total perder sua trava em um
prisma, a acdo padrdo da maquina é a de executar uma pesquisa avanc¢ada para testar
e realocar o prisma. Se o PC-DMIS néo conseguir localizar um prisma, ligue a luz de
lluminacao de destino.

Disponibilidade - Todos os tipos de destino.

Compensacao de sonda LIG/DESL - Essa opgéo ativa ou desativa a compensacéao
de sonda. Quando a compensacao da sonda esta "ligada”, o PC-DMIS compensa
através do raio da ponta da sonda ou da esfera do refletor. Durante a criacéo do
alinhamento do pacote, o PC-DMIS automaticamente ativa ou desativa a compensacao
de sonda conforme necessério quando vocé mede pontos. Consulte "Compensacao de
sonda da estacao total" para obter mais informacfes sobre compensacéao de sonda.

Leitura ao vivo LIG/DESL - Esta opcao ativa ou desativa a atualizacdo continua da
localizagéao do destino no Visor digital. Uma vez que a Estagéo Total ndo envia de volta
regularmente atualizacdes de posi¢céao para o PC-DMIS, o Visor digital padrédo néo se
atualiza como a maioria dos outros servi¢cos. Isso se deve a natureza da comunicagao
com a Estacédo Total e o desejo de ter uma interface responsiva. Entretanto, o PC-
DMIS inclui 0 modo Leitura ao vivo caso vocé deseje rastrear a localizagéo do destino
em tempo real. Vocé pode usar esse juntamente com Travar e o PC-DMIS ativa
automaticamente o modo Travar se ja ndo estiver ativado. Se vocé ativar o modo
Leitura ao vivo e fizer uma medicao, ira observar que a atualizacao da leitura no Visor
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digital pausa. Isto acontece devido a alteragdo momentanea no modo de medicao para
obter uma medicéo precisa. O software muda para o modo Leitura ao vivo.
Disponibilidade - Apenas para tipos de destino Prisma.

Inserir comando Estacéao total - Quando vocé ativa esta opcédo, esse modo permite
inserir itens de menu da Estacéao total selecionados ou itens da barra de ferramentas
como comandos executaveis na rotina de medic&o no local do cursor na janela Edicao.
Isso permite automatizar medi¢cées ou processos repetitivos.

Mover elemento - Esta opgao aponta para a estacao total em um elemento
especificado ou a um toque, ou toques, em um elemento. Vocé também pode usar
certas dimensdes como entrada para esse comando. Consulte o toépico "Mover
elemento (Mover para / Apontar para )" para obter informacdes adicionais.

Barra de ferramentas Estacao Total
O PC-DMIS exibira as duas barras de ferramentas a seguir quando voceé iniciar o PC-
DMIS com a interface da Estacao Total.

Por comodidade, as barras de ferramentas Operacédo Estacao total, Modos Sonda da
estacédo total e Medigcao Estacao total, descritos abaixo, fornecem as mesmas
fungbes existentes no menu Estacgéo total.

Barra de ferramentas Operacao Estacao Total

TotalStation Operation n
LOTOO ke B0 UB% % o s 3%

Barra de ferramentas Operacao Estacao Total

Para obter uma descricdo dos itens da barra de ferramentas, consulte o topico "Menu
Estacao Total".

E"‘- Comando Inserir estagao total

@

- Compensacao da sonda Ligado/Desligado

|"—?—"- Pesquisar alimentaco Ligado/Desligado

197



PC-DMIS Portable

- ATR Ligado/Desligado

- Compensacao da gravidade Ligado/Desligado

# O ©

- Gerenciamento de estacao

/.

L K]

-

- Posicao inicial (Va para a posi¢éo 0)

(@

- Alterar face

-
e:

- Pesquisar alimentacao

e

- Luz de iluminacgéao Ligado/Desligado

0]

b

Z - Apontador de laser Ligado/Desligado
jo)
Q. Localizar destino
a. - Travar Ligado/Desligado
H
@. Leituras ao vivo Ligado/Desligado

- Modo Sonda Unica

&

- Modo Sonda média

(@)
[ ]

- Modo Sonda duas faces
- __

S ,
#7% - Modo Sondagem estavel

=y
® _ Alinhamento de pacote
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~

o- Mover elemento

Para ver as opcdes de medicdo que costumavam estar na antiga barra de ferramentas
Medicao da estacdao total, consulte a barra de ferramentas Medir com rastreador.

Barra de Status da Estacao Total

A barra de status da Estagéo Total ira aparecer automaticamente se vocé iniciar o PC-
DMIS Portatil com a interface da Estacao Total:

Offline

LEICA_TOTALSTA 7 38. i3 ON  TwoFace % T 4 (9997 © [099m % [099 @ 5
@ © 0 (5 (7]

Barra de Status da Estacao Total

Com o uso do item de menu Visualizacdo | Barra de status, € possivel mudar o status
do tamanho e da visibilidade da barra.

1.
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Indicador de status do laser do sistema: Este campo indica o status do
sistema. Quando on-line, o status muda conforme as configuracfes atuais e as
operagOe sendo executadas.

Nome da Sonda: Lista o nome da sonda atual.
Didametro da Sonda: Exibe o diametro da sonda.

Compensacao de sonda: Indica se a compensacao de sonda esta Ligada ou
Desligada.

Modo Sonda: O painel do modo sonda atualiza o icone e o texto para refletir o
modo sonda ativo atualmente. Os icones do modo sonda sdo 0s mesmos
usados no menu e na barra de ferramentas.

Indicador da estacdo atual: Indica qual estacdo esta atualmente ativa. Um
cligue duplo no indicador de estacdo abre a caixa de didlogo Gerenciador de
estacao.

e Vermelho (Nao orientado): A posicao da estacdo ainda néo esta
computada.

e Verde (Orientada) A posi¢cao da estacédo foi computada.

Exibicdo do parametro ambiental: Exibe os parametros ambientais ativos:
temperatura, pressao e umidade. Se ndo houver estacdo meteorolégica
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conectada, vocé pode clicar duas vezes nas caixas editaveis para alterar os
seus valores.

8. Nivel da bateria: Esse icone estatico e o texto proximo a ele refletem o total de
carga atual da bateria. Se o nivel da carga esta entre 25% e 100%, ele exibe um
plano de fundo verde. Se o nivel da carga esta entre 10% e 25%, ele exibe um
plano de fundo amarelo. Para qualquer nivel igual ou menor que 10%, ele exibe
um plano de fundo vermelho.

Compensacéao predefinida

Para um dispositivo de estacao total, o PC-DMIS recupera as informagdes de direcao
de compensacao do seguinte:

o Para elementos ponto, a direcdo de compensacao provém de um plano de
referéncia ou plano de trabalho.

« Para elementos tipo furo, a direcdo de compensac¢éo provem das informacgdes
do elemento.

o Para elementos linha e plano, a direcdo de compensacéo provém da posicao da
estacao total que esta definida quando vocé mede um elemento usando a caixa
de dialogo Inicio rpido.

As opcdes na area Compensacdo da caixa de dialogo Inicio rdpido mudam
dependendo do tipo de elemento medido que estiver sendo medido. Entretanto, todos
executam a mesma funcao, mudando a direcdo da compensacao.

Além disso, dependendo das configuracdes do sistema, a area Compensacéao da
caixa de dialogo Inicio rdpido pode alterar para incluir diferentes op¢des ou pode estar
indisponivel.

Trés cenarios possiveis sdo descritos abaixo, seguidos por uma explicacdo mais
detalhada da area Compensacao do Inicio rpido. Para informacgdes sobre a area
Compensacao, consulte "Area de compensacio" abaixo.

Cenério 1 - Sem area Compensacédo paraum AT901 com umasonda T

Para esse dispositivo, a a&rea Compensacao ndo esta disponivel na interface Inicio
rapido pois o PC-DMIS faz a configuracdo usando as informag¢@es fornecidas pelo
rastreador e sonda-T.
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Cenario 2 - Area Compensacéo para um AT901 com um refletor

Para esse dispositivo, a area Compensacao aparece na interface Inicio rapido.

Ha uma caixa de selecao Predefinida e as op¢des Dentro e Fora. Vocé pode entédo
selecionar a caixa de selecdo Predefinida junto com as opg¢des Dentro e Fora
associadas discutidas na "Area Compensacéo" abaixo.

Cenario 3 - Area Compensac&o para uma estacgéo total

Para esse dispositivo, a a&rea Compensacao mostra uma caixa de selecao Predefinida
e as opcoes Dentro e Fora.

N&o é possivel desmarcar a caixa de selecéo Predefinida na area Compensacéao. Ela
permanece marcada.

Voceé pode selecionar as opgbes Dentro e Fora associadas discutidas na "Area
Compensacéao" abaixo.

Area Compensacéo

Para Pontos (+ ou -)
Compensation

2 +

As opcdes + e - determinam a direcdo da compensacédo do ponto ao longo do vetor do
plano (medido) de referéncia. No caso de um plano medido, a op¢ao + compensa na
mesma direcdo que o vetor. A opcao - compensa na direcao oposta do vetor.
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A area de compensacao nao € exibida ao projetar em uma area de trabalho.
Isso porque vocé pode escolher planos de trabalho positivo ou negativo, o que
especifica inerentemente a direcdo de compensacao.

Quanto a Linhas e Planos Medidos (Em direcéo a ou Afastar de)
Compensation
) Toward

@) Away

As opcgdes Em direcao a e Afastar de determinam a compensagao das linhas ou dos

planos com o uso do vetor que estd na direcdo da Estagéo Total (medicdo da Estacao

Total até o ponto) ou afastar-se do ponto (medi¢do do ponto até a Estacao Total) como
0 vetor para a compensacao.

Para Circulos, Cilindros, Cones, Esferas e Slots (Dentro ou Fora)
Compensation
@ IN

) ouT

As opcdes DENTRO e FORA determinam a dire¢cdo da compensacao para o furo ou
para os elementos do tipo pino. Se vocé estiver medindo o interior de um elemento,
devera escolher DENTRO. Se vocé estiver medindo o exterior de um elemento, devera
escolher FORA.

Quanto a circulos e Slots (Em dire¢cdo a ou Afastar de)

Compensation
@ IN @ Toward
o aur ) Away

As opcdes Em direcao a e Afastar de aparecem para circulos ou slots se vocé tiver
selecionado o tipo 3D na area Elemento de referencia da interface Inicio rapido. Eles
determinam a compensacéo de circulos ou slots deixando vocé especificar se o vetor
normal de um elemento deve apontar mais em direcdo da Estacéo total ou se afastar
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mais da Estacéo total. O PC-DMIS avalia matematicamente o vetor atual do elemento e
o gira conforme necessario baseado na sua selecao.

Isso ndo significa que o vetor aponta diretamente na dire¢cdo do dispositivo ou afastar-
se dele pelo fato de que o vetor do elemento pode estar mais perpendicular ao vetor da
Optica do dispositivo do que paralelo a ele. Mas o vetor é girado conforme necessario
para que o vetor normal, que aponta mais na direcédo do dispositivo ou se afasta dele
conforme especificado.

Usando Mover Elemento (Mover Para / Apontar Para)

Move Feature

PLNT
(®) Cartesian -E--CIF{'I Create
() Polar E----CIF{'I
CIR1
{® Theo - CIR
() Meas
X [0.0000 |
¥  [0.0000 |
z [0o000 |
®) Move To
) Point To

Mover Caixa de didlogo elemento

A caixa de dialogo Mover elemento esta disponivel quando vocé usa um rastreador
Leica ou um dispositivo de estacédo total Leica. O PC-DMIS abre a caixa de dialogo

~

guando vocé seleciona o icone da barra de ferramentas Mover elemento ” © na barra
de ferramentas Operacado do rastreador ou Operacao da estacédo total. Vocé
também pode selecionar o item de menu Rastreador | Mover elemento ou Estacéo
total | Mover elemento.
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A caixa de didlogo Mover elemento contém as opgbes Mover para e Apontar para.
Esses comandos sdo usados apenas com a Estacéo Total Leica ou dispositivos
Rastreadores Leica. Aléem da capacidade de movimentacdo padréo de outros sistemas
DCC, o comando Apontar para explora as funcionalidades Unicas desses sistemas de
tipo rastreador usando o dispositivo como um apontador de laser para identificar o local
dos pontos fora da tolerancia diretamente na peca.

Mover para

* Move To

" Point To

Essa opcédo move o dispositivo a um local especifico onde ele tenta localizar um
refletor.

Para se mover para um ponto, selecione a op¢cao Mover para e, em seguida, defina
para onde ele deve ser movido. H& trés maneiras para especificar o local.

o Meétodo 1: Digite os valores nas caixas X, Ye Z (ou R, A e Z se vocé usa a
opcao Polar).

« Método 2: Selecione na lista Elemento o elemento que vocé deseja mover.
Quando vocé selecionar o elemento, o PC-DMIS preenche os valoresem X, Y e
Z com base no centroide do elemento.

« Método 3: Expanda o elemento selecionando o sinal de + ao seu lado para
exibir os toques no elemento. Embora o termo "toques” seja um tanto
inadequado, ele significa o ponto medido pelo dispositivo laser. Selecione um
dos toques na lista. O PC-DMIS preenche os valores X, Y e Z para aquele toque.

Para mover ao valor medido ou tedrico do ponto, escolha a opcdo Tedr ou Meas.
Apbs definir o comando, clique em Criar para inserir o comando na janela Edic¢ao.

MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898, -
10.8127>,

FILTRO/NA,N PIOR/1,

APONTAR PARA O METODO/NA,ATRASAR 0,0000/SEG,

REF/PNT1,
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Quando o PC-DMIS executa o comando, o dispositivo move automaticamente para a
posicéo e tenta localizar o refletor. Se o software ndo encontra o refletor, ele exibe o

erro "AUT_FineAdjust - Tempo limite excedido”. Se houver um refletor proximo, vocé
pode usar a caixa de didlogo Opc¢des de execucgao para parar a execugao, ajustar o
local para que aponte o mais proximo do refletor, e em seguida clicar em Continuar.

Se ndo houver um refletor proximo, vocé podera clicar em Ignorar para mover para o
préximo ponto.

Apontar para

" Move To

(* Point To

Para apontar para toques diferentes, o procedimento € o mesmo que o da descrigdo
"Mover para" acima, mas h& algumas opc¢des adicionais. Com Apontar para também é
possivel selecionar a partir de dimensdes disponiveis na rotina de medi¢cdo. Se vocé
seleciona uma dimenséao, o PC-DMIS exibe as areas Apontar para o filtro e Método
Apontar para. Nao é necessério selecionar toques individuais na dimensao expandida.
O software aponta para todos os toques visiveis na dimenséo, embora vocé possa usar
a area Apontar para o filtro para filtrar toques.

Apontar para o Filtro
Point To Filter
s All
" Min/Max
" Qut Of Tolerance

" Nworst |2

A area Apontar para o filtro exibe opcdes que controlam a quais toques o PC-DMIS
aponta. As opc¢des incluem:

e Todos — O PC-DMIS aponta para cada ponto na dimensao.

« Min/Max — O PC-DMIS identifica e aponta somente para os pontos Minimo e
Maximo.

e« Foradatolerancia— O PC-DMIS aponta somente para os pontos fora da
tolerancia.
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e« N Pior — O PC-DMIS aponta para uma série de "pontos piores". Eles podem ou
nao estar dentro da tolerancia. Isso ordena os dados com base na proximidade
dos valores teoricos.

Ao escolher uma das opc¢des na area Apontar para o filtro, o PC-DMIS atualiza a lista
de toques para a dimensao selecionada na caixa de dialogo. Esses sédo os pontos para
0s quais o PC-DMIS aponta o feixe de laser. Por exemplo, se € selecionado Min/Max,
a lista de toques na dimenséao selecionada € atualizada com apenas dois toques na
lista. Eles representam os pontos minimo e maximo para aquela dimensao. Se vocé
escolhe Todos, a lista € atualizada exibindo todos os toques de entrada daquela
dimensao.

Ponto para Método.

Point To Method

* Mone

" Delay

" Mext Move Button

A area Método Apontar Para permite indicar como o dispositivo circula através da lista
de pontos. As opcdes incluem:

e« Nenhum - Essa opg¢éo passa de um ponto a outro, sem demora, tdo logo o
dispositivo possa continuar fisicamente para o proximo ponto. Além disso, essa
opc¢ao nao exige nenhuma entrada do usuario para mover para o préoximo ponto.

e Atraso — Essa opcao atrasa o periodo do ciclo por um namero especifico de
segundos. Ao ser executado, o dispositivo aponta para o primeiro ponto na lista,
liga o laser e aguarda o tempo especificado. Quando o tempo expira, o laser é
desligado e o dispositivo se desloca para o proximo ponto; 0 processo é repetido
até que o software passe por todos os pontos na lista.

e Botdo Proximo movimento — Durante a execugédo, o software exibe a caixa de
dialogo Apontar para a execug¢do mostrando o indice do ponto na lista e sua
localizacéao.
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F

Point To Execution

|P'|:|ir|t To (1/9) : (86.9508235052365, 53.4357852307503, 0) - Deviation =

Mext Cancel

A

A caixa de diadlogo tem os botdes Avancar e Cancelar. Esses botdes permitem
gue vocé controle quando passar para o proximo ponto na lista. O dispositivo
move para o primeiro ponto, liga o laser e aguarda até que o voceé clique em
Avancar. Ele entdo move para o proximo ponto da lista.

Vocé pode usar o modo Comando da janela Edi¢cdo para editar o comando. Ou pode
selecionar o comando na janela Edic&o e pressionar a tecla F9 para editar o comando.

Localizar um Refletor

A Funcao localizar permite pesquisar em padrdo espiral para encontrar a localizacéo
real de um refletor ou Sonda-T (apenas sistema 6dof) com o seu Rastreador Leica ou
com o dispositivo Estagao Total.

Encontrando uma Localizacédo de Refletor com o Uso de um Dispositivo de
Rastreador Leica.

1. Aponte o laser do rastreador aproximadamente a localizacéao do refletor
desejado. Vocé pode fazer isso das seguintes maneiras:

e "Liberando motores rastreadores" (apenas sistema 6dof) e movendo
manualmente o laser para o local.

Vocé néo precisa liberar os motores em sistemas 3D.

e Use os botdes de controle na guia ADM da caixa de dialogo Op¢des da
magquina (Editar | Preferéncias | Configuracéo da interface de
maquina).
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e Use a Camera de viséo geral.

o Use as teclas Alt + seta a esquerda, seta a direita, seta para cima, seta
para baixo para mover os cabecotes dos rastreadores. Utilize Alt + Space
para parar o movimento do laser.

2. Selecione o item de menu Rastreador | Localizar. O dispositivo do rastreador
pesquisa em um padrao espiral e realiza leituras até que o refletor envie o sinal
de volta ao dispositivo. Isso localiza a posigéo.

Encontrando uma Localizacdo de Refletor com o Uso do Dispositivo
Estacéo Total
1. Aponte o laser da Estacao Total para a localizacao do refletor desejado. Vocé
pode fazer isso das seguintes maneiras:

« Mova manualmente o laser para o local.

o Use as teclas Alt + seta a esquerda, seta a direita, seta para cima, seta
para baixo para mover os cabecotes dos rastreadores. Utilize Alt + Space
para parar o movimento do laser.

2. Selecione o item de menu Estacéao Total | Localizar. O dispositivo estacéo total
pesquisa em um padrao espiral e realiza leituras até que o refletor envie o sinal
de volta ao dispositivo. Isso localiza a posigao.

Vocé somente pode executar essa funcdo a partir da caixa de didlogo
Visualizar camera.

Uso de um Sistema Movelnspect

Essa secao discute a configuracdo e o uso geral do seu sistema Movelnspect com o
PC-DMIS. Consulte a documentacdo Movelnspect para mais informacoes.

Os topicos a seguir abordam como usar o seu sistema Movelnspect com o PC-DMIS:
e Introducao ao Movelnspect
« Interface do Usuério Movelnspect

e Trabalho com a Sonda Ml
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e Medigcédo com a Sonda Ml

e Varredura continua com a Sonda Ml

Introducao ao Movelnspect
O sistema Movelnspect tem duas cameras que permitem sondar a peca por meio de
rastreamento Optico. Vocé mede pecas com o dispositivo Sonda Ml portétil.

Para usar o sistema Movelnspect com o PC-DMIS, vocé tem de ter a opcéo de
interface Movelnspect programada na licenca ou portlock.

Antes de iniciar o PC-DMIS:

« Certifiqgue-se de que vocé tenha as cameras Movelnspect conectadas ao
SyncBox.

e Vocé tem de conectar o sistema Movelnspect ao software Movelnspect Pilot.
e Vocé tem de conectar a Sonda Ml ao computador por Bluetooth ou USB.

Consulte o topicos Movelnspect abaixo para mais informacgdes.

Interface do Usuario Movelnspect

A interface Movelnspect consiste nestes componentes:
e Menu Movelnspect

o Barra de ferramentas Movelnspect

Menu Movelnspect

No menu, cliqgue Movelnspect para acessar estas op¢cdes Movelnspect:

Lista Modo de medicéo - Atualmente, a Unica opcéao disponivel € Sondagem.

“3% Modo Ao Vivo (ligado/desligado) - Este botéo liga e desliga o modo Ao Vivo.

Quando o modo Ao Vivo esta ligado, o software captura instantaneos das
medicdes de um fluxo de dados continuo. Isto significa que o PC-DMIS
exibe os dados da sonda "ao vivo" (tempo real) nas janelas Exibicao de
Graficos e Leituras da Sonda. Isto corresponde ao Modo Continuo de
Acionamento Piloto Movelnspect.
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Quando o modo Ao Vivo esté desativado, o PC-DMIS faz uma medicao
como um instantaneo unico. O PC-DMIS néo atualiza as janelas Exibicédo de
Gréficos e Leituras da Sonda. Isto corresponde ao Modo Unico de
Acionamento Piloto Movelnspect.

Barra de ferramentas Movelnspect

Morse Inspect n
X D &

A barra de ferramentas Movelnspect consiste nestas opc¢des:

Probing

-
-+

Lista Modo de medicéo - Atualmente, a Unica opc¢éao disponivel € Sondagem.

“3% Modo Ao Vivo (ligado/desligado) - Este botéo liga e desliga o modo Ao Vivo.

Quando o modo Ao Vivo esta ligado, o software captura instantaneos das
medicdes de um fluxo de dados continuo. Isto significa que o PC-DMIS
exibe os dados da sonda "ao vivo" (tempo real) nas janelas Exibicdo de
Graficos e Leituras da Sonda. Isto corresponde ao Modo Continuo de
Acionamento Piloto Movelnspect.

Quando o modo Ao Vivo esta desativado, o PC-DMIS faz uma medicao
como um instantaneo unico. O PC-DMIS néo atualiza as janelas Exibicédo de
Gréficos e Leituras da Sonda. Isto corresponde ao Modo Unico de
Acionamento Piloto Movelnspect.

Vocé também pode acessar a lista Modo Medicao e o botdo Modo Ao Vivo no
menu Movelnspect.

L

* ™ Fazer Toque - Quando vocé clica neste botdo, o software faz um toque. O
atalho de teclado Ctrl+H também executa esta acao. Vocé também pode fazer
toques com o botdo Acionador da Sonda M.

® . ~ s
D Apagar Toque - Quando vocé clica neste botéo, o software exclui o ultimo
toque. O atalho de teclado Alt + - (menos) também executa esta acao. Vocé
também pode apagar toques com o botdo Dedao Esquerdo da Sonda Ml.
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= Botao Finalizar Elemento - Quando vocé clica neste botéo, o software
finaliza a medigcéo do elemento. Vocé pode usar a tecla End do teclado para

executar esta acdo. Vocé também pode finalizar o elemento com o botdo Dedéao
Direito da Sonda M.

Para detalhes sobre todas as atribuices de botdes da Sonda MI, consulte
"AtribuicOes de Botbes da Sonda MI".
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..tl)"
¥ Vocé também pode encontrar as funcdes Fazer Toque, Apagar Toque e

Finalizar Elemento no menu Operacéo. Para detalhes, consulte "Menu
Movelnspect".

Trabalho com a Sonda Ml

Atribuicdes de botdes da Sonda Ml

A - botdo Acionador
B - exibicdo de LED
C - botdes de dedao

Detalhes da Sonda Ml
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Botdo Acgao Funcao
Aciona uma
- . ) medicao simples,
Botdo Acionador Pressionar s P

inicia e para a
varredura.

Botdo do deddo
esquerdo

Pressione menos
de um segundo

Exclui o ultimo
ponto de toque da
sonda.

Botdo do dedao

Pressione mais de

Sem acao.
esquerdo um segundo

Termina as

medicdes de

geometria (por
Botdo do dedao Pressione menos | exemplo, ao

direito

de um segundo

concluir o ultimo
ponto sondado
para a medi¢do de
um plano).

Botdo do dedao
direito

Pressione mais de
um segundo

Alterna entre os
modos Simples e
Varredura.

Botdo do dedao
direito e esquerdo

Pressione em
simultaneo

Ativa a unidade
quando esta no
modo Suspensao.

Botdo Acionador

Pressione durante
seis segundos até o
LED intermédio
desligar. Em
seguida, solte e
pressione até o LED
intermédio ligar.

Reinicia a unidade.

Botdo Acionador

Mantenha
pressionado
durante seis
segundos até o LED

Desliga a unidade
se estiver ligada.
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intermédio
desligar.

Botdo Acionador

Mantenha
pressionado
durante dois
segundos até o LED
intermédio ligar.

Liga a unidade se
estiver desligada.

Exibicdo de LED da Sonda Ml
LED Cor Status
A Ultima medicao
Esquerda Vermelho nao foi bem-
sucedida.
A Ultima medic¢do
Esquerda verde foi bem-sucedida.
Esquerda Vermelho e verde |-
A sonda nao esta
Esquerda Desl. pronta para
medicao.
A sonda esta ativa e
Médio Azul a,cc?munlcagao de
série por Bluetooth
esta estabelecida.
A sonda esta ativa,
Médio Vermelho mas na.o haN
comunicagdo de
série por Bluetooth.
L 1 Azul Ih . ,
Médio 2ute "‘?”T‘e © A bateria esta fraca.
(um esta piscando)
A sonda esta
Médio Desl. desligada ou esta
no modo Espera.
. V
Right Branco O modo Varredura

estd ativo, mas a
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varredura nao
comecgou.

Right Vermelho -

Right Branco e vermelho

O modo Varredura
esta ativo e a
varredura esta em
curso.

Right Desl.

O modo Simples
esta ativo.

Medicdo com a Sonda Ml

Para medir com a Sonda MI:

1. Certifique-se de que tenha a ponta da sonda necessaria anexa e a Sonda Ml
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ligada. Para detalhes sobre como determinar o status da Sonda MI, consulte a
area "Exibicdo LED da Sonda MI" do topico "Trabalho com a Sonda MI".

Quando a janela AICON Movelnspect Pilot exibe sua sonda isso significa que o
sistema a reconhece.

B
L4

iL:

Exemplo da janela Aicon Movelnspect Pilot

O PC-DMIS deteta automaticamente a Sonda MI e o diametro da ponta da sonda.
Vocé pode ver a ponta da Sonda MI na barra de ferramentas Configuracdes
(Visualizar | Barras de ferramentas) e na janela Exibi¢cdo de Graficos.

Se o sistema Movelnspect ndo detectar a maguina em um tempo especificado, o
PC-DMIS exibe uma mensagem de erro de tempo limite que diz "Maquina nao
responde”.

Vocé pode alterar o valor de tempo limite na entrada de registro
ConnectionTimeoutlnSeconds. Para detalhes, consulte
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"ConnectionTimeoutinSeconds" na documentac¢ao do Editor de Configuragdes do
PC-DMIS.

2. Posicione a sonda na localizacéo de medicao.

3. Faga um toque ou execute uma varredura. Para detalhes sobre como medir com
a Sonda Ml e as atribuigBes de botdes da sonda, consulte a area "Atribui¢cdes de
Botdes da Sonda MI" do tépico "Trabalho com a Sonda MI".

[ b g et Dy ede mew

s RS

b GEE D

. ow i,

BE O %30 T4 vEIHORS |
T

g I

@] 4]
'y
Exemplo de uma medi¢cdo Movelnspect concluida

Varredura continua com a sonda Ml

Para usar a varredura continua com a sonda Ml:

1. Antes de comecar a medir um elemento (circulo, plano ou varredura), mantenha
pressionado o botdo do dedéo direito na sonda MI por mais de um segundo.

Para informacdes sobre atribuices de botdes da Sonda MI, consulte "Atribuicdes
de Botdes da Sonda MI" no tépico "Trabalho com a Sonda MI".

2. Posicao da sonda na peca ou elemento.

3. Pressione o botédo do Acionador da Sonda MI para comecar a varredura. Ao
completar a varredura, pressione o botdo do Acionador de novo.

4. Pressione o botéo do dedéo direito para terminar o elemento.
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5. Pressione o botéo do dedao direito de novo por mais de um segundo para sair
do modo de varredura.

Descricdo de execugao de uma varredura continua com a Sonda Ml:

« No exemplo abaixo, a peca esta alinhada com o modelo CAD e os elementos de
alinhamento foram medidos.

i
na L
i
i
|4
H
¥

:E o
8. & -
il i
L Ya-
Ll 5]
-
o ®-
- ?:
%
h.
e e
] ol
B J-
J.
4 <4
“ B
£ =)
°mg -
2
Tk ek e s barwsal Soaneang - X 1803512 ¥ oAl I XM 2] o

Exemplo de uma rotina de medicdo de varredura continua da Sonda Mi
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. Localizar valores nominais a partir de CAD foi ativado na barra de
ferramentas Modo Sonda (Visualizar | Barra de ferramentas | Modo Sonda)
com Elem usam cores da dimensé&o ativado.

Para detalhes sobre a opcao Localizar valores nominais a partir de CAD,
consulte "Barra de ferramentas do modo Sonda" na documentacéo do PC-
DMIS Core.

Para detalhes sobre a opcao Elem. usam cores da dimensao, consulte
"Elem. usam cores da dimensao" na documentacéo do PC-DMIS Core.

o Foi selecionada uma varredura por contato na janela QuickStart.

e A varredura continua foi ativada na Sonda Ml e foi medida uma varredura
manual. Os pontos medidos sdo baseados em cores em seus desvios do
modelo CAD.

Criacao de alinhamentos

Os alinhamentos séo essenciais a definicdo da origem das coordenadas e dos eixos X,
Y, Z. Esse capitulo discute os alinhamentos comumente usados em um dispositivo
portatil. Para obter informagdes sobre outros métodos de alinhamento, consulte o
capitulo "Criagdo e uso de alinhamentos" da documentagdo do PC-DMIS Core.

e Alinhamentos de Inicializacao rapida

e Alinhamento de 6 pontos

e Alinhamento do melhor ajuste do Ponto Nominal
e Execucéo de uma operacédo de salto por cima

e Uso de Alinhamentos em Pacote

Alinhamentos de Inicializacao rapida

Vocé pode criar varios alinhamentos com a interface Inicio rapido para seu dispositivo
portatil. Os exemplos de alinhamento basico fornecidos aqui estdo diretamente
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relacionados aos refletores Leica e as Sondas-T, mas 0s principios sdo 0s mesmos
para todos os dispositivos portateis.

Exemplo de Alinhamento Plano-Linha-Ponto com CAD e Refletores
1. Importagdo de um modelo CAD. Consulte "Importacédo de dados nominais".

2. Selecione Alinhamentos | Plano/Linha/Ponto a partir da interface Inicializagao
Rapida.

CQuick Start

=
L = :
v

il 0/3 IS

[Jaats End

Step 1:

Inicializacdo Rapida mostrando o Alinhamento Plano-Linha-Ponto

3. Siga as instrugdes fornecidas pela interface Inicializacdo Rapida para medir os
elementos de alinhamento.

Enquanto ainda néo estiver feito o alinhamento a sua peca, use o Método de
toques deslocados para fazer medi¢cGes. Para mais informacdes sobre "toques
deslocados", veja o tépico "Guia Opc¢bes” no capitulo "Interface Leica".

Fazer toque (Ctrl + H) armazena internamente a medicao estacionaria atual. Apos
mover a distancia do vetor, o PC-DMIS calcula o vetor IJK entre o primeiro e 0
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segundo ponto e compensa o deslocamento do ponto resultante de maneira
apropriada.

O N

Distancia do Vetor descrita para o movimento do refletor

Exemplo de Alinhamento Plano-Linha-Linha com CAD e Sonda T

1. Importagdo de um modelo CAD. Para mais informacdes, consulte "Importacao
de dados do CAD ou da rotina de medicéo" no capitulo "Uso de opc¢des de
arquivo avancadas" da documentacdo do PC-DMIS Core.

2. Na barra de ferramentas Modos graficos, ative Modo Programa ( 9).

3. Na ,es,a barra de ferramentas, selecione o modo para seus dados do CAD:

Y

e ¥ Modo Curva - Usado para o CAD com curva e dados de ponto.

. ‘9 Modo Superficie - Usado para CAD com dados de superficie.

4. Selecione Alinhamentos | Plano/Linha/Linha a partir da interface Inicializagéao
Rapida.

5. Siga as instrugdes fornecidas pela interface Inicio rdpido para medir os
elementos de alinhamento no modo Programacao.
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Medicdo de Elementos de Alinhamento com uma Sonda T

6. Quando o software completar rotina de medicdo, execute-a pressionando Ctrl +
Q ou selecionando o item de menu Arquivo | Executar.

Enquanto ainda néo estiver feito o alinhamento a sua peca, use o Método de
toques deslocados para fazer medi¢des. Para mais informagdes sobre "toques

deslocados", veja o tépico "Guia Opcbes" no capitulo "Interface Leica".

Criacédo de alinhamentos off-line

Também é possivel criar um alinhamento off-line usando elementos que foram medidos
anteriormente. Para fazer isso, selecione os elementos na janela Edicdo em vez de
medi-los usando a interface Inicio rapido.

Alinhamento de 6 pontos

O alinhamento de 6 pontos permite executar um alinhamento iterativo de melhor ajuste
3D. Os proximos passos eshocam um procedimento tipico que seria usado para
estabelecer um Alinhamento de 6 pontos:

1. Medir trés pontos na superficie superior para nivelar ao eixo Z

2. Meca dois pontos na superficie frontal para rodar para o eixo X.
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3. Finalmente, meca um ponto para definir a origem do eixo Y.
4. Clique em Concluir. Isto estabelece a origem correta para o alinhamento.

O PC-DMIS insere o alinhamento Melhor ajuste 3D. Ap0s a execucédo, o PC-DMIS
exibe uma analise gréafica do alinhamento Melhor ajuste 3D na janela Relatorio.

Micthod ROTANDTRANS

Standard Dewviation 0000000

Mcan 0.000000

Tranalation affacts X 0.000000 Y 0.000000 2 0.000000
Rotation oliscts ¥-0.000000 Y% -0.000000 2 0.00D00D
Miax Heratiana oo

i 0.00000
% 0,0000D
&
=
i

Uma amostra da analise gréafica do alinhamento Melhor ajuste

Essa analise grafica do alinhamento Melhor ajuste tridimensional exibe estas
informacdes na janela de relatorio:

Cabecalho: Contém varios valores no alinhamento Melhor Ajuste: Método, Desvio
Padrédo, Meio, Compensacao de traducdao, Compensacao de rotacao, Interacdes
maximas, Interacgdes.

Eixo vertical: Mostra a quantidade de desvio apds o alinhamento.

Eixo horizontal: Exibe as IDs dos pontos utilizados no alinhamento.

Alinhamento do melhor ajuste do ponto nominal

Para criar um alinhamento de melhor ajuste do ponto nominal (ponto n):

1. Crie ou importe dados de ponto nominal. Para mais informacdes, consulte
"Importacédo de dados nominais".
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Se vocé usar dados nominais para deslocamentos e suportes do refletor
Leica, garanta que o comando de compensacao da sonda na janela Edicao esta
configurado para desligado. O comando de compensacéo da sonda precisa estar
acima dos pontos em uma rotina de medicao.

2.

3.

Execute a rotina de medig&o. Para o executar, pressione Ctrl + Q ou selecione o
item de menu Arquivo | Executar.

A caixa de dialogo Execucao aparece e orienta vocé nas medicdes restantes.
Vocé pode pular pontos se necesséario. Quando o PC-DMIS completa todas as
medicdes, a caixa de didlogo fecha. Para mais informagdes sobre essa caixa de
didlogo, consulte o topico "Uso da caixa de didlogo Execucéo” no capitulo "Uso
das opcdes de arquivo avancadas" na documentacdo do PC-DMIS Core..

Insira um alinhamento de melhor ajuste. Para o fazer, selecione Alinhamentos |
Alinhamento livre na interface Inicio rapido ou selecione o item de menu
Inserir | Alinhamento | Novo. A caixa de dialogo Utilitarios de alinhamento é
aberta.

A caixa de dialogo Utilitarios de alinhamento fornece a maneira mais
flexivel de criar alinhamentos, mas exige alguma experiéncia

4. Clique em Melhor ajuste.

5. Selecione todos os elementos que devem ser usados no alinhamento de melhor
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~ Mlignment Feabures

EEITTTE—————

i
Festwe ID | Feature .. | OmID | weight [ Use 4

PHT1
PNTE
PHT3
ENTH
PHNTS
PNTE
PHT7

Points
Points
Paints
Points
Paints
Poinfts
Paints

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

YES IR

YES il
YES
YES

YES TR

YES
YES =
1] | ¥

et weight_| Create weights | Rmabenmt,;

-y _“"’-\_‘_-*_Lu‘_-lrﬁ'\.--;'u-"‘\“_.-.rﬁ - H.I._("‘! ----_‘N r_f'-.d*'

Caixa de didlogo de alinhamento de melhor ajuste - selecao de recursos

6. Excluir nominais para eixos de elementos de entrada selecionados para os quais

os valores tedricos n&o sdo conhecidos. Para o fazer, selecione "NAO" sob a
coluna de eixo que deve ser excluida. Isso € util quando vocé conhece o0s
valores tedricos para um ou dois dos eixos, em vez de para todos os trés.

Garanta que as opcoes corretas estejam definidas. Neste exemplo, o PC-DMIS
cria um alinhamento 3D de quadrado minimo. Por padréo, a opcao de orientacéo
Tridimensional é selecionada para rastreadores.

Alignment Options f
Orientafion Best Fit Method
@ Eiimensictet @ Least Squarss (% Riotabe & Translate (
i 2 Dimensional
Active Plane: " Vector € Ratate Only i
I_-,_I__ -I o f_,_" my e
" Specified Corstrainks {)
L | .F._pllh" \lm—t_“u#_ ,—“L\_-u_,-.. -\/'-I _.f .I,-..-..-.I‘_ . ”_,._.-.,..._r

Caixa de didlogo Alinhamento de melhor ajuste - op¢des de alinhamento

8. Cligue em OK para calcular o alinhamento de melhor ajuste e inserir o comando

na rotina de medig&o. Os resultados gerais da transformagéo aparecem no
relatorio do PC-DMIS padréo. O relatério usa o controle activeX de BFAnalysis
aperfeicoado mais um novo rotulo. Esse novo controle adiciona uma grade de
resultados de cada entrada antes e depois do alinhamento, bem como os eixos
gue foram usados nos calculos.

224



PC-DMIS Portable

Uma vez que o comando de alinhamento vem depois dos elementos medidos na rotina
de medicédo, os pontos medidos ainda séo apresentados no sistema de coordenadas
anterior. Para obter os desvios de ponto contribuintes no sistema de coordenadas ativo
recentemente criado, insira as dimensdes do Local na rotina de medi¢do apés o
comando de alinhamento.

Execucao de uma operacao de salto por cima

O alinhamento Salto por cima permite mover o CMM portétil para medir pecas fora da
extensdo do local atual do braco. Tenha em mente as limitacées de exatidao da
maquina antes de usar esse método.

A base de Saltar por cima é medir uma série de elementos e, em seguida, apos mover
a maquina, medir novamente os mesmos elementos na mesma ordem. Isso cria uma
transformacao e faz com que a maquina se comporte como se tivesse o0 mesmo
sistema de coordenadas de antes da movimentacao.

A transformacéo é independente de todas as rotinas de medicao e afeta a forma como
a CMM relata ao PC-DMIS. Para remover uma transformacao Saltar por cima usada
anteriormente, redefina a Saltar por cima usando o botdo Redefinir na caixa de
dialogo.

Saltar por cima esta disponivel em alguma maquinas portateis. 1sso inclui
Romer, Faro e Garda. A licenca LMS ou portlock também precisa ser programada para
suportar a sua maquina portatil.

A opcéo de menu Inserir | Alinhamento | Saltar por cima exibe a caixa de dialogo
Saltar por cima/Relocacéo.
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LeapFrog / Relocation [t
Measure 3 goheres Humber of hits:
Measure 3 pont sefts :
Messure 3 pounts Datum Measuremeant Routine:
@ [Measure datums) D:\PartProgramsi 2014 _QA_1_14-: B
Awailable: Used:
Sort Routing + -
0 cma - Results

0 crz Max Riesidual X;
Max Resdual ¥:
Max Resdual 7:
RMS Error:

o oo o

[

EILERER

Caixa de didlogo Saltar por cima / Relocagéo

As informacdes de transformacéao Saltar por cima sdo armazenadas com a
rotina de medig&o que utilizou a operacdo Saltar por cima.

Um comando de Saltar por cima entra na janela Edicdo quando vocé clica o bot&o
Aceitar. A linha de comandos da janela Edicéo é:

SALTAR POR CIMA/ZALT1, NUM, ALT2

TOGL1: Este primeiro parametro do comando Saltar por cima € um campo de
alternancia relacionado aos trés tipos disponiveis na area Medida 3 da caixa de
didlogo. Esses tipos incluem:

1. ESFERAS (opcéo Medir 3 esferas)

2. Conjuntos de pontos (op¢ao Medir 3 conjuntos de pontos)
3. PONTOS (opcao Medir 3 pontos)

4. DADOS (opcao Medir dados)

Existe também um valor DESL para esse parametro, nesse caso, 0s outros dois
parametros ndo sao exibidos. O valor DESL desativa a conversao de Saltar por cima.
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NUM: Esse segundo parametro do comando Saltar por cima € o nimero de toques que
vocé deseja fazer. Ele corresponde a caixa Toques da caixa de dialogo Saltar por

cima/ Relocacao.

TOG2: Esse ultimo parametro do comando Saltar por cima é um campo de alternancia
gue vocé pode usar para alternar entre Saltar por cima COMPLETA ou PARCIAL. O
parametro corresponde a opcao Meia relocacao na caixa de dialogo.

Quando esse comando for executado, vocé recebera uma mensagem para fazer os
toques. Apds todos os toques serem feitos, uma conversao de Saltar por cima entra em

efeito.

Opcodes de medida

" Measure 3 Point Sets

i~ Measzure 3 Paints

™ Measure Datums

Os opc¢des de medicédo permitem que vocé selecione qual método o PC-DMIS usara

para executar a comparacéo de translacéo.
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A opcao Medir 3 esferas informa ao PC-DMIS que deve usar esferas como
elementos para comparacao da translagdo. Esse método usa o centro de cada
esfera medida.

A opcéo Medir 3 conjuntos de pontos informa ao PC-DMIS que deve usar o
centroide de um conjunto de pontos. Recomenda-se usar a parte inferior de um
cone invertido com uma sonda rigida. Esse método é um pouco mais preciso do
gue o método de esferas, além de ser muito mais rapido para o operador.

A opcéo Medir 3 pontos informa ao PC-DMIS que use somente trés pontos.
Este é o método menos preciso dos trés

A opcéo Medir dados informa ao PC-DMIS para usar elementos de dados
existentes a partir da rotina de medicao de sua escolha. Porque os elementos de
dados j& foram entendidos como medidos na rotina de medicao existente, é
necessario medi-los somente apos realocar a maquina.
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Numero de toques

Hits: |5

A caixa Numero de Toquespermite especificar o numero de toques que vocé deseja
usar ao medir esferas ou conjuntos de ponto; & possivel selecionar esses tipos de
elementos a partir das opgdes Medir 3 Esferas e Medir 3 Conjuntos de Ponto.
Consulte o topico "Medir Opcdes".

Meia realocacéo

™ Half Relocation

A caixa de selecdo Meia realocacao permite determinar se o PC-DMIS realizara ou
ndo uma operacédo de REALOCACAO COMPLETA (se n&o estiver selecionada) ou
uma opcido REALOCACAO PARCIAL (se estiver selecionada).

A realocacao refere-se ao movimento da maquina de medig&o portatil para uma nova
localizacéao.

o Realizar uma realocacao completa (desmarcando essa caixa de selecéo)
significa que seréd necessario realizar uma medicao de algo antes de deslocar a
maquina portatil e entdo medir novamente alguns ou todos os itens depois de
movimentar a maquina. A nova medicao permite ao PC-DMIS determinar a nova
localizagdo da maquina.

« Uma realocacéo parcial (marcando esta caixa de selecao) significa que é
necessario o deslocamento da maquina portatil em primeiro lugar, e depois a
medicao dos recursos de dados.

Dados da rotina de medicé&o

Esta area permite que vocé especifique o arquivo da rotina de medicao a ser usado
como o arquivo dos dados da rotina de medicao. Essa caixa € ativada ao clicar no
botdo de opcdo Medir elementos de dado. Vocé pode digitar o caminho completo
para o arquivo da rotina de medi¢éo (.PRG) ou pode usar o botdo Navegar para
navegar pela estrutura de seu diretdrio e selecionar um dessa forma.
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Depois de selecionar um arquivo, os elementos disponiveis para utilizacdo na operagao
Leapfrog séo exibidos na lista Disponiveis.

Listas Disponiveis e Utilizados

Uzed

S E]
[IR2

CIR4

L+ [

Listas Disponiveis e Utilizados

As listas Disponiveis e Utilizados exibem, respectivamente, elementos de dado
disponiveis para utilizacdo ou elementos de dado que vocé optou por utilizar na
operagao Leapfrog.

Lista Disponiveis

Ao selecionar uma rotina de medic&o para ser utilizada na area Dados da rotina de
medicao, os elementos disponiveis desse arquivo de rotina de medi¢cdo sédo exibidos
na lista Disponiveis. E possivel, entdo, atribuir elementos & operacdo Saltar por cima
atual selecionando-os e clicando no botao >>>.

Lista utilizados

Os elementos atribuidos exibidos na lista Utilizados séo medidos ao clicar nos botdes
Medir marcados ou Medir todos na ordem em que s&o exibidos na lista Utilizados. E
possivel remové-los da lista Utilizados clicando no botdo <<<. E possivel alterar a
ordem de execucgédo de um elemento selecionando um elemento e clicando nos botbes
de seta para cima ou para baixo.

Medida marcada

b eazure
b arked
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O botdo Medida marcada somente ira funcionar se vocé escolher primeiro a
opcaoMedidas de dados na area Medida de Opcdes. Clicar nesse botao ira causar o
inicio da operacao Leapfrog, que usara apenas o0s elementos selecionados na lista
Usado.

Medir tudo

teasure Al |

O botéo Medir tudo abre a caixa de dialogo Execucéo.

e Se estiver usando Medir 3 esferas, Medir 3 conjuntos de ponto ou Medir 3
pontos, essa caixa de didlogo primeiramente solicita que vocé meca os trés
elementos antes de pedir que vocé mova a CMM. Apés mover a maquina, ela
pede novamente que VOCcé mega 0S mesmos elementos, na mesma ordem.

o Se estiver utilizando Medicdo dos dados, a caixa de didlogo Execucéao aparece
pedindo que meca todos os elementos dos dados uma vez que CMM tenha sido
movimentado, ndo antes disso.

A caixa de resultados mostra a distancia tridimensional entre os elementos medidos
antes e apos o movimento da CMM. Se achar que os resultados néo sao satisfatorios,
vocé pode medir novamente o ultimo conjunto de elementos clicando no botdo Medir
novamente.
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Se o processo de repeticao da medicao for insatisfatorio, redefina Saltar por
cima e inicie novamente. Este € um problema com todos os sistemas tipo Saltar por
cima e deve sempre ser relembrado.

Area de resultados

— Results:
Max B esidual = 0.00000
tax Besidual v 027239
bax Fesidual 2 027839
RS Emor: n

Area de resultados

A area Resultados mostra os desvios entre a primeira posicdo da maquina e suas
posi¢cdes seguintes ao exibir a distancia tridimensional entre os elementos medidos
antes e ap0s o movimento da CMM.

Aceitar

Uma vez preenchida a caixa de dialogo Saltar por cima/ Relocagéo, € necessario
clicar no botdo Aceitar na area Resultados antes de utilizar a transformagéo saltar por
cima. Clicar em Aceitar adiciona o comando SALTAR POR CIMA a rotina de medicao.
Se vocé nao clicar no botdo Aceitar, mas clicar no X no canto superior direito ou clicar
em OK primeiro, a converséo de saltar por cima construida é perdida.

Reajuste

Rezet |

O botdo Redefinir remove quaisquer translacdes ao adicionar um comando
SALTARPORCIMA/ INATIVO na janela de edicao.
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SIM

Clique em OK para fechar a caixa de didlogo Saltar por cima / Relocacé&o. Se vocé
clicar nesse botédo antes de clicar no botdo Aceitar, a caixa de didlogo fecha sem
inserir o comando SALTAR POR CIMA.

Uso de Alinhamentos em Pacote

Vocé pode usar alinhamentos de pacote para medi¢cdes grandes ou complexas para
criar varias estacdes em uma rede comum. O PC-DMIS fa-lo movendo o mesmo
sensor para diferentes posi¢cées em torno do objeto. A medida que vocé toma as
medicdes a partir de diferentes posi¢coes da estacao em torno do objeto, o software
agrupa as informacfes medidas em uma rede. Quando todas as esta¢cdes pertencem a
uma rede, todos os dados medidos fazem parte do mesmo sistema de coordenadas.

Vocé tem que ter alinhamentos de pacote ativados em sua licenga LMS ou
portlock para acessar esta funcionalidade.

©

O PC-DMIS néao suporta os comandos Saltar por cima e Alinhamento de pacote
na mesma rotina de medicao.

Antes de vocé tomar quaisquer medigles, vocé tem de decidir usar mais de uma
estacdo com bastante antecedéncia. Ao planejar a localizacdo de uma estacao,
considere os seguintes pontos:

Rastreadores de Planejamento de Estacéo e Estacdes Totais

1. Os pontos usados para computar uma rede deverao ter angulos de intersecao
razoaveis (40°-140°). No exemplo, vocé deve localizar a estacao (2) entre os
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angulos 40° e 140° em relacdo a linha representativa entre a estacdo (1) e os
pontos comuns medidos.

2. Os pontos usados para computar uma rede tém que estar visiveis para mais de
uma estacao (posicado). No exemplo, a estacao (2) indicada com a marca de
selecao verde funciona, enquanto a estacéo (2) com um X vermelho néo
funciona pois o campo de visdo para os elementos comuns esta bloqueado.

3. Os pontos do objeto e os pontos comuns usados para os célculos de rede
deverdo permanecer estaveis durante todo o processo de medicao.

4. Evite localizacdes de estacdo que nao variam de forma significativa quanto a
posicdo de outras localizacdes de estacao.

O alinhamento de pacote é uma otimiza¢do de minimos quadrados. Ele pega os
"pacotes” de apontamentos de instrumentos (medi¢cdes de cada um dos pontos
incluidos no alinhamento) e realiza sucessivos "ajustes"” com os parametros da rede até
gue haja o melhor ajuste entre 0 modelo matematico da rede e as medicdes reais.

Um sistema pode conter um ou Vvarios rastreadores que vocé mode para diferentes
estacdes. Uma estacao é definida como um local onde vocé posiciona um rastreador.

Criacéo de alinhamentos de pacote

Selecione a opg¢éo de menu Inserir | Alinhamento | Pacote para comegar a criar um
Alinhamento de Pacote. Os topicos a seguir abordam o processo de criacao de
Alinhamentos de Pacote e o movimento de estacdes no Alinhamento de Pacotes:
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e Adicionar e remover Estacdes

o Definicdo de opc¢des de ajuste

o Configuracdo de Alinhamento de Pacote

o Resultados de Alinhamento de Pacote

o Texto do comando Alinhamento de Pacote

« Movendo entre estacfes de alinhamento de pacote

Adicionar e remover Estacdes

Para abrir a caixa de didlogo Gerenciamento da estacao, na caixa de didlogo
Alinhamento de pacote, clique em Gerenciamento da estacdo. Também é possivel
selecionar o item de menu Rastreador | Gerenciamento de estacao ou clicar no
nome da estacgao ativa na Barra de status do rastreador.

Station Manager x|
Stations
Id | Criented | Locked |
Skation 1 YES MO
Skation 2 N MO
Add Remove Close

Caixa de didlogo Gerenciador de Estacoes

e Adicionar — Adiciona uma nova estacao na lista Estacdes na rotina de
medicao.

« Remover — Remove uma estacédo selecionada da lista Estacfes e da rotina de
medicao.
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e Orientada - Um valor de SIM na coluna Orientada significa que o local e a
orientacdo da estacédo foi computado.

e Blogueada - Um valor de SIM na coluna Bloqueada significa que ndo é
permitida nenhuma medic&o adicional na estagcdo. Uma estacao se torna
blogueada quando o Rastreador é movido da sua posicao.

O asterisco ao lado do nome da estacdo indica que ela é a estacao ativa. O
PC-DMIS permite até 99 estacdes em um calculo de alinhamento de pacote.

Configuracéo de Alinhamento de Pacote

Bundle Alignment i x|
sen | mmsts |
Fastures Aicttem Shabon
Festure Shation | {ref. Seathon I | [ station 1 =]
anl 'E
=k b e
[m k] = bCIRE
IR
2
aal
Fit Cptions
Shation Mansger
_ tesane |
Compute
st

Caixa de didlogo Alinhamento de Pacote - guia Configuracéo

Configurar o Alinhamento de Pacote acarreta a associagao de "Elemento Alinhamento

de Pacote" que serdo medidos por diversas estacdes de Rastreador Leica. Para fazer
iSSO:

1. Selecione as caixas de selecdo proximas aos "Elementos de alinhamento de
pacote" que deseja incluir no Alinhamento de pacote. Os "Elementos de
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alinhamento de pacote” selecionados seréo incluidos no calculo do pacote. Se
essa for a primeira estacdo (referéncia), vocé pode selecionar todos os
elementos que ird medir na Etapa 3. Os "Elementos de alinhamento de pacote”
sdo adicionados somente a lista de elementos Estacédo ativa a ser medida
guando vocé clica em Medir.

,t'j..
¥ Ao clicar no nome da estacao na parte superior da coluna, é possivel
marcar ou desmarcar todos os elementos sob essa coluna.

2. Selecione a estacao proxima a ser usada a partir da caixa de listagem suspensa
Estacdo ativa. Os "Elementos Alinhamento de Pacote” podem ser medidos por
algumas ou por todas as estacoes.

As estacgOes que estiverem bloqueadas ndo podem ser selecionadas
como estagao ativa.

3. Para definir os elementos que serdo medidos pela Estacao ativa ao clicar em
Medir, selecione-os na lista Elementos e clique no botdo Mover para a direita

il. Isso adiciona-os a lista da Estacé&o ativa. Para remover elementos da lista
da Estacéo ativa, selecione-o e clique no botdo Mover para a esquerdail.

4. Cligue em Medir para comecar a medir os elementos selecionados na Estacao
ativa. O Alinhamento de Pacote é computado apés a conclusdo da ultima
medicao.

5. Revise os "Resultados de Alinhamento de Pacote" através da guia Resultados.

6. Para recalcular o Alinhamento de pacote, clique em Calcular. Isso é necessario
somente quando vocé nao gosta dos "Resultados de alinhamento de pacote” e
deseja modificar certos parametros, tais como quais elementos incluir (caixas de
selecéo na caixa de listagem de varias colunas Elementos) ou alterar as
configuragfes das Opc¢des de ajuste (como uma rede equilibrada). Isso fard o
calculo novamente com base nos parametros alterados, sem refazer a medicao.
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Resultados de Alinhamento de Pacote

Bundle Alignment -1 =
Setyp  Results |
Stations
1d [= I B | R | R
SLakion | o i o i [
1| il |
Features
I8 [ mource RHS | e srge | Ponting =rror
CIR1 Eakion |
CIRE Sation L
CIRS SEakion |
i | |
‘Warmirgs
Solibion Satus oK
RMS Eror [n}
Varancs o
_ e |

Caixa de didlogo Alinhamento de Pacote - guia Resultados

Depois de medir e computar o alinhamento de Pacote configurado, é possivel verificar
os resultados na guia Resultado. Se estiver satisfeito com os resultados, cligue em
Criar para inserir o alinhamento na rotina de medic&o. O alinhamento é executado
conforme definido durante a execucao normal da rotina de medicao.

Interpretacéo dos resultados do Alinhamento de Pacote:
Estacbes

e ID - Nome da estacdo do Rastreador Leica

e« XYZ - Mostra a posicéo convertida da estacao a respeito da estacéo de origem.

e Rx Ry Rz - Mostra as rotagdes em volta dos eixos X, y e z da estacéo de origem.
Elementos

e ID - Nome do elemento Rotina de medicao.

« Origem - Nome da estagao a partir da qual o "Elemento Alinhamento de pacote"
foi originalmente medido.
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RMS - Esse é o erro Root Mean Square (erro médio) de determinado "Elemento
Alinhamento de pacote".

Angulo de apice - Fornece o maior angulo entre duas observacdes de um
"Elemento Alinhamento de pacote" medido. Se um "Elemento Alinhamento de
pacote" for medido a partir de mais de dois rastreadores, o angulo mais proximo
de 90 graus é dado como o angulo de apice.

Erro de apontamento - Essa € uma medi¢ao do erro angular para um
determinado "Elemento Alinhamento de pacote”.

XYZ - Exibe o local XYZ do "Elemento Alinhamento de pacote".

Dev XYZ - Esses valores fornecem o desvio da medicao feita de cada estacao
individual para o respectivo valor melhor ajustado.

Dev 3D - Esse valor fornece a magnitude do desvio XYZ.

Status da solucéo - E OK ou FALHOU, indicando se o algoritmo foi capaz de resolver
o alinhamento de pacote.

Erro RMS - O total de erros RMS de TODOS os "Elementos Alinhamento de pacote”.

Variacao - A variacado de TODOS os "Elementos Alinhamento de pacote" juntos.

Avisos - S8o emitidas mensagens especificas para ajudar a ajustar a Solucao de
alinhamento de pacote.

Configuracéo de opcdes de ajuste

Clique em Opcdes de ajuste na caixa de didlogo Alinhamento de pacote para abrir a
caixa de dialogo Opc¢des de ajuste.
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Fit Options . x|

— Solution Type

i~ Recalculate al

" Keep oriented stations Fixed

" Keep points and oriented skations fixed

—Solution Options

[ Balanced network,
[ Blunder Analysis

(0] 4 I Cancel

Caixa de didlogo Opcdes de ajuste

Normalmente, as opg¢des padrao (mostradas acima) sao utilizadas. Selecione entre as
opc¢Oes a seguir para determinar como calcular a solu¢cdo de Alinhamento de pacote:
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Solucdo Normal: esta opcado computa a orientacao de cada estacao e de cada
"Elemento Alinhamento de Pacote" baseado na orientacédo atual das estacoes e
"Elementos Alinhamento de Pacote" comuns.

Recalcular tudo: esta opcéo recalcula a orientagao dos "Elementos
Alinhamento de Pacote" e estacfes. Também ignora a orientacéo atual das
estacdes e "Elementos Alinhamento de Pacote" comuns.

Manter fixas as estacdes orientadas: Estacdes orientadas anteriormente
permanecerao inalteradas e somente a ultima estagdo € recalculada. Os
"Elementos Alinhamento de Pacote" serdo computados novamente.

Manter fixos os pontos e as estagfes orientadas: Tanto as estacfes medidas
anteriormente quanto os "Elementos Alinhamento de Pacote" comuns
permanecem fixos.

Rede balanceada: essa caixa de selecdo balanceia o sistema, de maneira que
uma unica estacéo nao esteja restringida como sendo a origem.

Andlise de Erro: essa caixa de selecdo faz com que o programa de pacote
exiba os resultados da orientagcdo conforme computados pelas computacdes de
aproximacao, antes que seja efetuado qualquer ajuste. Esse € o melhor
momento para detectar erros, porque erros distorcem os parametros
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(parametros de coordenadas e de estagdo). Quanto antes esses erros forem
detectados, tanto melhor sera a sua identificagcao.

Texto do comando Alinhamento de Pacote

BUNDLE ALIGN/ID = 1,SHOW DETAIL = TOG1

FIT OPTIONS/TYPE = TOG2,BALANCED = TOG3,BLUNDER ANALYSIS = TOG4
MEASURE FEATURES/PNT1,PNT2,PNT3,

BUNDLED FEATURES/

STATION = 1,PNT1,PNT2,PNT3,PNT4,

STATION = 2,PNT1,PNT2,PNT3,,

STATION = 3,PNT1,PNT2,PNT4,,

ESTACAO =

ID: Esse campo fornece o numero da estacao ativa. Essa é a estacao a partir da
gual os "Elementos de Alinhamento de Pacote" serdo medidos.

TOG1 (MOSTRAR DETALHES = SIM/NAO): Quando esse valor é definido como
SIM, uma listagem detalhada do Alinhamento de pacote € exibida na janela
Edicdo. Por padrdo, esse valor é definido como NAO, que ndo exibe as
OPCOES DE AJUSTE.

TOG2 (OPCOES DE AJUSTE/TIPO = tipo): Escolha um de quatro opgdes de
ajuste disponiveis: NORMAL, PONTOS E ESTA(;OES FIXADAS,
RECALCULAR TUDO e ESTACOES FIXADAS. Ver "Configurando opc¢des de
ajuste”.

TOG3 (BALANCED = OFF/ON): Quando esse valor for definido como LIG, uma

solugéo de rede balanceada sera utilizada. Por padréo, esse valor € definido
como OFF. Ver "Configurando opc¢des de ajuste”.

TOG4 (BLUNDER ANALYSIS = OFF/ON): Quando esse valor for definido como
LIG, a Analise de erros sera utilizada. Por padrao, esse valor é definido como
OFF. Ver "Configurando opc¢des de ajuste”.

MEDIR ELEMENTOS: Lista os "Elementos de alinhamento de pacote” que serao
medidos para o numero de estacfes ativas.

ELEMENTOS DE PACOTE: Lista as estacodes e os "Elementos de alinhamento
de pacote" incluidos nos célculos de Alinhamento de pacote.
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Movendo entre estacbes de alinhamento de pacote

Para mover para uma nova estacao de Alinhamento de pacote:

1. Meca todos os elementos que podem ser medidos a partir da primeira posicéo
do rastreador.

2. Crie a nova estacdo numa destas formas:
o Selecione o item de menu Rastreador | Gerenciamento de Estacéo.
o Cligue no nome da estacdo da Barra de status do rastreador.

3. Cligue em Adicionar para adicionar uma nova estacao a lista Estacdes e entao
clique em Fechar.

Certifiqgue-se de que, se estiver usando pontos, a compensacao da sonda
seja desligada antes de vocé inserir um comando de alinhamento em pacote.

4. Selecione o item de menu Inserir | Alinhamento |Pacote para inserir um
comando de alinhamento em Pacote. Todos os elementos que podem ser
reduzidos em ponto, como pontos, circulos e esferas sédo exibidos sob Estacéo 1
e podem ser selecionados para serem parte do alinhamento em pacote.
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Sets | Resubs | g

Festures Active: Station
Featurs Station 1 {ref ) | Station 2 | | Saton 1 =l
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A caixa de diadlogo Alinhamento em pacote mostrando os elementos medidos sob
a Estacédo 1

5. Selecione a préxima estacdo que vocé criou na etapa 3 para onde o rastreador
da caixa de combinacgao Estacao ativa deve ser movido.

6. Marque as caixas de selecéo ao lado dos elementos na coluna da primeira
posicéo do rastreador que vocé deseja usar para o alinhamento em pacote na
proxima posicao de estacgéo.

7. Clique emil para adicionar os elementos selecionados a lista Estacéo ativa
para a proxima estacao.
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Bundle Abdpinsl

setup |Resuts |
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Elementos selecionados da primeira estacdo adicionados a proxima Estacéo
ativa.

8. Mova fisicamente a esta¢cdo do Rastreador para a posi¢céo da nova Estacéao
ativa.

9. Clique em Medir e a caixa de didlogo Opc¢cdes do modo de execucgédo o
conduzird atraves das medigbes em pacote disponiveis para a hova Estacéo
ativa.

A barra Status indica se a estacao ainda ndo esta orientada na rede do

. Staton2
pacote realcando-a em vermelho, deste modo: ﬁg‘

10.Revise os resultados gerais da "Guia de resultados" quando todos os elementos
necessarios tiverem sido medidos. Os resultados para os elementos medidos
fornecem a estacao de origem, a orientacao, os erros RMS e a variancia.
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2 [oev [Devy [DevZ [Devan
(10004 4857 009 002 [

Z Z | | 175,965 48,608 0012 0.5 -0,
|00 49401 0, |220.021 | 179984 40,564

(le4975 4861 D001 0.005

! | [ £46.014 | 164.909 40,506  -0.017 -0.007 0,
_|0.023 146744 | 0.031 | 245,997 | 164,962 48,611 | !

! ! 134976 48.611  0.013 |-0.009 -0,

...t R — | 246,026 | 134.962 49,615 | -0.008 | 0.004 | -0,
1 |0.014 | 148.542 | 246,021 | 134.967 48608 | |

24 119.955 49.611 -000Z | 0.004 0008 0

(119.96 48,618 <0002  <0.000

A guia Resultados ap6s a medicdo dos elementos da nova Estacéo ativa.

11.Se Status da solucéo mostrar OK, cliqgue em OK para inserir um comando de
alinhamento em pacote na rotina de medi¢édo. A nova estacéo agora esta
orientada e disponivel na rede.

Se necessario, certos elementos podem ser excluidos da computacao
em pacote real e recomputados na guia Configuracao.

12.Complete as etapas anteriores se estiver passando para a posi¢ao da proxima
estacao.
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Medicao de elementos

Medido

A adicdo de elementos medidos usando dispositivos portateis normalmente é feita
através da Interface de iniciacdo rapida.

Ves10s@OMNMN N\ [*

Barra de ferramentas Medicao na interface Inicio rapido

Quando séo feitos toques na peca, o PC-DMIS interpreta o numero de toques, 0s
vetores do toque, etc. para determinar o elemento a ser adicionado a rotina de
medicao.

Os elementos medidos suportados sdo: Ponto, Linha, Plano, Circulo, Esfera, Cone,
Cilindro, Torus, Slot redondo e Slot quadrado. A partir da barra de ferramentas
Medicao, também é possivel adicionar varreduras manuais ou criar elementos no
modo de adivinhag&o. Para mais informagdes sobre medi¢cao de slots quadrados,
consulte "Observacéo sobre slots quadrados" para obter mais informacgdes sobre a
medicao de slots quadrados.

Para obter informacfes detalhadas sobre a criacdo de elementos medidos, consulte
"Insercao de elementos medidos" na documentacdo do PC-DMIS CMM. Informacdes
adicionais para elementos medidos podem ser encontradas no capitulo "Criacdo de
elementos medidos" na documentacdo do PC-DMIS. Core

Elementos automaticos

Também é possivel criar elementos autométicos usando dispositivos portéateis.
Para mais informacdes, consulte "Criacdo de elementos automaticos" na
documentacédo do PC-DMIS CMM. Informac@es adicionais sobre elementos

automaticos podem ser encontradas no capitulo "Criacdo de elementos automéaticos"
na documentacgéo do PC-DMIS Core.
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¥  QuickFeature fornece uma alternativa para adicionar elementos automaticos
sem usar caixas de didlogo. Para mais informacdes, consulte "Criacao de
QuickFeatures" na documentagéo do PC-DMIS Core.

Interface de iniciacao rapida para rastreadores

A interface Inicio rapido € basicamente a mesma de outros dispositivos, com excecao
dos dispositivos rastreadores. Para esse dispositivo, a interface Inicio rapido possui
uma caixa de selecéo Projeto. Para mais detalhes sobre a interface Inicio rapido,
consulte o topico "Interface Inicio rapido".

Caixa de selecao Projeto

A caixa de selecao Projeto (a configuracdo padrao € ndo marcada) esta disponivel no
Portable para rastreadores Leica e estacao total TDRA6000 Leica. Essa caixa de
selecao permite uma projecdo para o ELEMENTO (plano) referenciado através da
selecéo na lista suspensa Nome.

Essa caixa de selecao fica disponivel somente se a tarefa de medicao é
definida para PONTO e se a lista Elemento de referéncia tem o Tipo configurado para
ELEMENTO ativado.

Se a caixa de selecdo Projeto é desmarcada (configuracédo padréo), o software nao
projeta o ponto, mas o compensa com relagéo as configuracdes de compensacao
ativas.
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O PC-DMIS fazia a mesma coisa em versoes anteriores a v2012 se o
software tivesse sido instalado para Leica TDRA (configuracéo de interface LeicaTPS)
guando a tarefa de medicdo era PONTO e o tipo de referéncia era ELEMENTO. A
caixa de selecdo Projeto no Portatil agora também permite a projecao do ponto no
elemento de referéncia.

Uma Observacéao sobre Slots Quadrados

Ao usar slots quadrados € importante que os toques sejam recebidos no sentido
horéario ou anti-horario de maneira ordenada em torno do slot. Por exemplo, um slot
guadrado com 5 toques deve receber 2 toques no primeiro lado, e um toque nos 3
lados restantes de maneira ordenada em torno do slot.

Se ha 6 toques, devem ser feitos 2 no primeiro lado, 1 no seguinte, 2 no proximo e um
no ultimo. Os toques deveréo ser estritamente no sentido horario ou anti-horario.

Uma observacéao sobre o Tipo de Espessura:
Nenhuma

Ao medir os elementos automaticos usando uma maquina de braco portatil, o tipo de
espessura de "Nenhum" ainda aplica o valor da espessura se for especificada. A
espessura é aplicada a medicao de estilo de haste. Ao usar uma haste de sonda para
medicgéo, utilize a haste cilindrica da sonda para medir em vez da ponta da sonda. Para
iSS0, € necessario definir primeiro os toques de amostra. O PC-DMIS podera, entéo,
determinar o local do elemento suportado (Circulos, Elipses, Slots e Entalhes)
utilizando a haste.

Criacao de Elementos de Circulo Medido "Ponto
Unico"

(]

Dispositivos portateis podem criar um elemento de circulo medido recebendo somente
um toque naquele elemento. Dessa maneira designa-se um circulo "ponto unico". Isto
atil ao tentar medir um furo com uma sonda cujo tamanho da esfera € maior do que o
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diametro do furo e, consequentemente, ndo pode caber inteiramente no furo para
receber o minimo necessario de trés toques. Nesse caso, o PC-DMIS cria o elemento
na intersecédo do plano de trabalho (ou no plano de projecédo se um plano medido
estiver atualmente ativo) e na esfera da sonda.

Quando um elemento de plano medido ndo esta disponivel
Se um elemento Plano medido n&o estiver disponivel, aparece uma mensagem.

Se vocé escolher Nao, o tipo Elemento de referéncia € definido como padrao de
"WORKPLANE".

Se vocé escolher Sim, o modo Inicio rapido para Medir plano é apresentado para
definir o elemento de referéncia apropriado.

T T Single Click Select

PLAME w

Caixa de dialogo Inicio rapido do modo Medir plano

ApoOs a conclusédo de um plano, a caixa de dialogo Inicio rapido regressa ao modo
Circulo medido. O PC-DMIS Portatil adiciona automaticamente o Plano medido a lista
de nomes de elementos de referéncia e o realga na janela Edicéo.
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Quick Start
@ m m [ single Click Select
CIRCLE e
Reference Feature
Type:
[
FEATURE “ —
Mame: Repeat

KA PLN1 ~

Plano medido adicionado a lista de nomes de elementos de referéncia da janela Edicao

Criacéo de circulo medido de ponto Unico

1. Selecione Visualizar | Outras janelas | Inicio rapido para acessar a Interface
de inicio rapido. Os circulos medidos de Ponto Unico ndo funcionam se forem

usados com outros métodos de criacao.

2. A partir caixa de didlogo Medir, selecione o item de menu da caixa de didlogo

Medir Circulo de Ponto Unico.

& B~
S e/108
T
P

Icone Medir Circulo de Ponto Unico

e

3. Posicione a sonda no furo e receba um unico toque. O PC-DMIS ativa o

botdoConcluir.
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4. Clique em Concluir. O PC-DMIS cria o elemento na interse¢ao do plano de

trabalho (ou no plano de projecédo se um plano medido estiver atualmente ativo)
e na esfera da sonda (veja abaixo "Como Funciona”).
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Lembre-se de que o célculo é feito na intersecédo da ponta da sonda com o
plano de trabalho ou com o plano de projecao. Se a esfera da sonda esta muito alta ou
muito baixa, o PC-DMIS gera uma mensagem de erro para indicar que o elemento
falhou. Além disso, entenda que a medicéo de furos que forem bem menores que o
diametro da sonda resulta numa precisdo menor no diametro do circulo resultante.

Como funciona:

w
Visualizagéao lateral do plano de trabalho e da esfera da sonda
Uma - Esfera de Sonda
B - Plano de trabalho
h - Altura do centro da esfera até o plano de trabalho

R - Radio do circulo medido

r - Raio da esfera da sonda

R=Ar?-h?

Se a esfera da sonda é tao alta que r € menor que h, a matematica da
intersecédo falha e o PC-DMIS né&o conclui o circulo. Se o centro da esfera estiver
abaixo do plano de trabalho (B), o PC-DMIS também néo conclui o circulo.
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Criacao de Elementos de Slot Medidos de "Dois
Pontos”

8
L]

Botéo Slot quadrado de dois pontos medido

Botao Slot redondo de dois pontos medido

Semelhante a criacdo de elementos de circulo medidos de "ponto Unico", dispositivos
portateis também podem criar um elemento quadrado ou um elemento slot redondo
medido por meio do recebimento de apenas dois toques, um em cada extremidade do
slot. Isso recebe o nome de slot de "dois pontos”. Isto é Gtil quando se tenta medir um
slot com uma sonda cujo tamanho da esfera é maior do que o didametro do slot e
consequentemente ndo pode caber inteiramente no slot para receber o nimero minimo
usual de toques necessarios para um slot medido. Nesse caso, o PC-DMIS cria o
elemento na intersecéo do plano de trabalho (ou no plano de proje¢éo se um plano
medido estiver atualmente ativo) e na esfera da sonda.

Consulte "Quando um elemento de plano medido ndo esta disponivel” para
obter mais informacdes.

Para criar um elemento de slot medido de dois pontos:
1. Selecione Visualizar | Outras janelas | Inicio rapido para acessar a Interface
de inicio rapido.
2. Na barra de ferramentas Medir, selecione o botéo Slot redondo de dois

pontos medido

El

ou o botéo Slot quadrado de dois pontos medido
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Vocé nao tem que usar a interface Inicio rapido. Se desejar, pode

simplesmente clicar no elemento de slot desejado a partir da caixa de dialogo
padrdao Elementos medidos. Entretanto, esse tdpico pressupde que vocé esteja
usando a interface Inicio rapido.

3. Posicione a sonda 0 maximo que puder em uma das extremidades do slot para
gue receba um toque. O toque devera ser recebido no hemisfério inferior da
esfera da sonda.

Posicione a sonda o maximo que puder na outra extremidade do slot para que

receba um toque. O toque devera ser recebido no hemisfério inferior da esfera
da sonda.

Se a esfera da sonda cruzou adequadamente com a area de trabalho (ou
com o plano de proje¢do) com ambos os toques entdo o PC-DMIS iréa
ativar o botdoConcluir.

Se o primeiro toque néo cruzou adequadamente com a area de trabalho
ou com o plano de projecédo, uma caixa de mensagem ira aparecer
dizendo "Toque 1 fora do intervalo". Se o primeiro toque cruzou com o
trabalho ou com o plano de referéncia, mas o segundo néo, ele ira exibir
"Toque 2 fora do intervalo". Se vocé receber uma dessas mensagens de
erro, sera necessario retomar ambos os toques, ajustando seu plano de
trabalho ou plano de projecdo conforme for necessario para que ocorra
uma intersecdo adequada com a esfera da sonda.

5. Cligue em Concluir. O PC-DMIS cria o elemento na interse¢ao do plano de
trabalho (ou no plano de projecédo se um plano medido estiver atualmente ativo)
e na esfera da sonda (veja abaixo "Como Funciona").
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A largura da sonda esta baseada em quanto a esfera da sonda cruza com
o trabalho ou com o plano de projecédo quando a sonda entra em contato
com o elemento na peca.

O comprimento do slot esta baseado na distancia entre os dois pontos do
slot.
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Lembre-se de que o célculo é feito na intersecédo da esfera da sonda com o
plano de trabalho ou com o plano de projecéo. Se a esfera da sonda estiver muito alta
(se ela ndo cruzar com o plano) ou muito baixa (se o toque estiver no hemisfério
superior ou acima), o PC-DMIS gerara uma mensagem de erro indicando que o
elemento falhou.

Como funciona:

w
Visualizagéao lateral do plano de trabalho e da esfera da sonda
Uma - Esfera de Sonda
B - Plano de trabalho
h - Altura do centro da esfera até o plano de trabalho

R - radio do slot medido. A largura do slot equivale a duas vezes esse valor.

r - Raio da esfera da sonda

R=Ar?-h?

Se a esfera da sonda é tao alta que r € menor que h, a matematica da
intersecao falha e o PC-DMIS néo conclui o slot. Se o centro da esfera estiver abaixo
do plano de trabalho (B), o PC-DMIS também nao ira concluir o slot.
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Varredura de sonda rigida portatil

O PC-DMIS Portétil permite varrer elementos usando um entre seis métodos de
varredura manual. Pontos medidos sdo coletados com a mesma rapidez com que séo
lidos pelo controlador durante o processo de varredura. Concluida a varredura, o PC-
DMIS oferece uma oportunidade para reduzir os dados coletados, com base no método
de varredura selecionado. E necessério que o PC-DMIS esteja configurado para usar
uma sonda rigida para esses tipos de varredura estarem disponiveis.

Para comecar a criacdo de varreduras manuais, na barra de ferramentas Modos

L
Sonda, coloque o PC-DMIS no Modo Manual (l‘-) e selecione um dos tipos de
varredura manual disponiveis a partir do submenu Varredura (Inserir | Varredura).
Elas incluem:

« Distancia fixa
o Distancia/tempo fixo
e Tempo fixo
e Eixo do corpo
e Secdo multipla
e Forma livre manual
A caixa de dialogo varredura manual apropriada sera aberta.

Para obter informacdes sobre as opc¢des disponiveis na caixa de dialogo Varredura,
gue é utilizada para executar essas varreduras, consulte as "Funcdes comuns da caixa
de dialogo Varredura" no capitulo "Varredura da peca" na documentacdo do PC-DMIS
Core.

Ao criar Elementos automaticos, toques de amostra podem ser feitos usando uma
varredura manual. Para mais informacdes, consulte "Varredura de toques de amostra
do elemento automatico".
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Regras para varreduras manuais

Esse topico discute as regras para a varredura manual com o uso de uma sonda rigida
em um dispositivo portatil.

Regras para varreduras manuais em geral

A descricdo a seguir contém as regras que tém que ser seguidas para realizar
corretamente e com maior velocidade a compensacéo de varredura manual em
dispositivos do brago.

e Nenhum eixo deve ser blogueado durante a varredura. O PC-DMIS faz a
varredura cruzando a sonda sobre um local do Eixo do carro digitado. Sempre
gue a sonda cruza esse plano determinado, o dispositivo do braco faz uma
leitura e a transmite para o PC-DMIS.

e Nesse tipo de varredura, vocé precisa digitar os valores de Vetlnic e VetDir no
Sistema de coordenadas da peca. Isso é necessario para trabalhar junto com
a localizacao do Eixo do carro.

« Certifiqgue-se de digitar o Eixo do carro no Sistema de coordenadas da peca.

Quando estiverem sendo feitas diversas linhas de varreduras manuais, recomenda-se
gue sejam invertidas linhas alternadas de varredura.

Por exemplo, (continuando a varredura da esfera, conforme indicado anteriormente):

1. Comece a varredura ao longo da superficie na direcao +X.
2. Va para a fila seguinte e faca a varredura ao longo do eixo —X.

3. Continue a alternar a direcdo da varredura, conforme necessario. Os algoritmos
internos dependem deste tipo de regularidade e podem fornecer resultados
insatisfatorios se o esquema néo for seguido.

LimitacOes de compensacao

Com as varreduras de distancia fixa, tempo / distancia fixa e tempo fixo, o PC-DMIS
permite fazer toques manuais automaticamente de maneira tridimensional e em
qgualquer direcédo. Isso € util ao fazer varredura usando um dispositivo manual de
movimentacgao livre (como um brago Romer ou Faro) cujos eixos ndo podem ser
travados.
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Como vocé pode mover 0 sensor em qualquer dire¢cdo, o PC-DMIS né&o pode
determinar de maneira precisa a compensacao do sensor apropriada (ou os vetores de
Entrada e Direcéo) a partir dos dados medidos.

Existem duas solugbes para as limitagdes de compensacéo:

o Se existem superficies de CAD, vocé pode selecionar LOCNOMS na lista
Nominais. O PC-DMIS tenta localizar os valores nhominais para cada ponto
medido na varredura. Se os dados nominais forem encontrados, o ponto é
compensado ao longo do vetor encontrado, permitindo a compensagéao correta
da sonda; caso contrario, ele permanece no centro da bola.

e Se nao existem superficies do CAD, nao ocorre a compensacao da sonda.
Todos os dados permanecem no centro da bola sem ocorréncia de
compensacao da sonda.

Varredura de toques de amostra do elemento
automatico

Caso um elemento automatico que use toques de amostra seja medido, o PC-DMIS
solicita que esses toques de amostra sejam feitos durante a execuc¢ao da rotina de
medicao. No entanto, em vez de fazer apenas alguns pontos individuais com o braco
portétil, agora é possivel varrer a superficie com a sonda para recuperar varios togues
rapidamente em cada superficie. Isso ajuda a melhorar a precisao.

Alguns elementos, como um Circulo automatico, tém um plano de amostra. Outros
elementos automaticos, como o ponto do vértice ou o ponto do canto, tém varios
planos de amostra. Para efetuar a varredura em uma superficie, basta pressionar o
botdo da maquina portatil que comeca a recuperar os toques a partir do controlador e,
em seguida, passar a sonda pela superficie o quanto desejar. O PC-DMIS faz a leitura
em varios toques. Apos soltar o botdo e concluir a varredura da superficie, o PC-DMIS
solicita o proximo conjunto de toques de amostra na proxima superficie. Continue esse
processo até ter efetuado a varredura de todos os toques de amostra necessarios em
todas as superficies.
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Regras da varredura de toques de amostra

N&o é possivel varrer varios planos de amostra em um segmento de varredura.
Em outras palavras, nao € possivel varrer toques de amostra ao redor dos
cantos. Durante a varredura de toques de amostra, cada varredura deve
permanecer em uma unica superficie. Se um elemento precisar de toques de
amostra de mais de uma superficie, como um ponto do canto que usa trés
superficies, cada superficie precisa de sua prépria varredura.

N&o é possivel varrer toques de amostra e medir um elemento usando o0 mesmo
segmento de varredura. Quando efetuar a varredura de toques de amostra antes
de realmente varrer o elemento para medi-lo, € necessario um segmento de
varredura para cada superficie que precise de toques de amostra e, em seguida,
um segmento separado para a medi¢cdo do elemento real.

Ao fazer a varredura do elemento real, ndo os toques de amostra, é possivel
efetuar a medicao do elemento em uma Unica varredura. Por exemplo, em um
slot quadrado automético, € necessario fazer a varredura dos quatro lados em
um segmento continuo.

Para obter informacfes sobre elementos automaticos e toques de amostra, consulte o
capitulo "Criacdo de elementos automaticos" da documentagéo do PC-DMIS Core.

Entradas de registro de varredura da sonda rigida

Ha varias entradas de registro no Editor de configuracdes do PC-DMIS que controlam
como os pontos sao lidos no PC-DMIS a partir do controlador do bracgo portatil. As
seguintes entradas de registro estéo localizadas na se¢ao
HardProbeScanninginFeatures:

MinDeltaBetweenPointsInMM - Define a distancia minima (em milimetros)
gue a sonda deve passar antes que novos toques sejam enviados do
controlador para o PC-DMIS.

MinTimeDeltaBetweenPointsinMilliseconds - Define o tempo minimo
(em milissegundos) que a sonda deve passar antes que o PC-DMIS faca um
novo toque.

MaxPointsForAFeature - Define o nimero de pontos maximo necessario
para um elemento. Qualquer ponto lido no PC-DMIS a partir do controlador que
estiver além desse numero maximo sera ignorado.
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Para obter informagdes sobre estas entradas de registro, inicie o editor de
configuracdes do PC-DMIS e pressione F1 para acessar a Ajuda on-line. Em seguida,
navegue aos topicos adequados.

Execucédo de varredura manual de distancia fixa

O método de varredura Delta fixo permite reduzir os dados medidos pela definicdo de
um valor de distancia na caixa Distancia entre toques. O PC-DMIS comec¢a com 0
primeiro toque e reduz a varredura, excluindo toques que forem mais proximos que a
distancia especificada. A reducéo dos toques acontece a medida que os dados séo
obtidos da maquina. O PCDMIS mantém apenas 0s pontos que sdo separados por um
fator maior do que os incrementos especificados.

Se vocé tiver especificado um incremento igual a 0,5, o PC-DMIS mantém
somente os toques que tiverem, no minimo, 0,5 unidade de distancia entre si. Os
demais toques do controlador sdo descartados.

Consulte o topico "Fungbes comuns da caixa de dialogo Varredura" no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informacgdes sobre
0S outros controles dessa guia.

Para criar uma varredura de distancia fixa (delta fixo):

1. Selecione a opgao de menu Inserir | Varredura | Distancia fixa para abrir a
caixa de dialogo DELTA FIXO.
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Caixa de didlogo DELTA FIXO

Especifigue um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja
usar o nome padréo.

Na caixa Distancia entre toques, digite a distancia que a sonda devera se
deslocar antes que o PC-DMIS faca um toque. Essa é a distancia tridimensional
entre pontos. Por exemplo, se digitar 5, e a unidade de medida forem milimetros,
a sonda precisa se deslocar pelo menos 5 mm desde o ultimo ponto antes do
PC-DMIS aceitar um toque do controlador.

. Se utilizar um modelo do CAD, digite uma tolerancia Localizar nominais na
area Localizar controle de nominais. Isso define a distancia real que o ponto
esférico central pode estar do local do CAD nominal.

Defina quaisquer outras op¢des de caixa de dialogo conforme necessario.
. Cliqgue em Criar. O PC-DMIS insere a varredura basica.

Execute a rotina de medicdo. Quando o PC-DMIS executa a varredura, a caixa
de diadlogo Opcdes de execucéo € exibida e o PC-DMIS aguarda o recebimento
de dados do controlador.
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8. Arraste manualmente a sonda sobre a superficie que deseja varrer. O PC-DMIS
aceitara toques do controlador que estejam separados por qualquer distancia
maior que a distancia definida na caixa Distancia entre toques.

Execucéo de varredura manual de distancia / tempo
fixo

O método de varredura tempo fixo/distancia (variavel Delta) permite reduzir o nimero
de toques feitos em uma varredura. Vocé pode fazé-lo especificando a distancia que a

sonda tem de percorrer e o tempo que tem de decorrer antes de o PC-DMIS poder
aceitar toques adicionais do controlador.

Consulte o topico "Funcdes comuns da caixa de dialogo Varredura” no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informagdes sobre
0S outros controles dessa guia.

Para criar uma varredura de tempo fixo / distancia (delta variavel):

1. Selecione a op¢éao de menu Inserir | Varredura | Tempo fixo / Distancia para
abrir a caixa de dialogo DELTA VARIAVEL.
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Caixa de dialogo DELTA VARIAVEL

Insira um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja usar
0 nome padréo.

Na caixa Atraso entre leituras, insira o tempo em segundos que
vocé deseja que decorra antes que o PC-DMIS faca um toque.

: Na caixa Distancia entre toques, insira a distancia que vocé
deseja que a sonda se desloque antes que o PC-DMIS faca um toque. Essa € a
distancia tridimensional entre pontos. Por exemplo, se vocé inserir "5" e as
unidades de medida forem milimetros, a sonda tem de se mover pelo menos

5 mm a partir do ultimo ponto antes que o PC-DMIS aceite um toque do

controlador.

Se utilizar um modelo do CAD, insira uma tolerancia Localizar nominais na
area Controles de Localizar nominais. Isso define a distancia real que o ponto
esférico central pode estar do local do CAD nominal.
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6. Defina quaisquer outras opcdes de caixa de didlogo conforme necessario.
7. Cligue em Criar. O PC-DMIS insere a varredura basica.

8. Execute a rotina de medicdo. Quando o PC-DMIS executa a varredura, a caixa
de dialogo Opc¢des de execucdo abre e o PC-DMIS aguarda o recebimento de
dados do controlador.

9. Arraste manualmente a sonda sobre a superficie que deseja fazer a varredura.
O PC-DMIS verifica a quantidade de tempo decorrida e a distancia que a sonda
se move. Sempre que o tempo e a distancia excederem os valores
especificados, ele aceita um toque do controlador.

Varredura manual de inicio rapido

Também é possivel comecar a execucdo de uma varredura variavel a partir
da interface Inicio rapido clicando no botdo Fazer varredura na barra de
ferramentas Medir. O PC-DMIS solicita que vocé faga toques para varredura

x manual. Quando tiver concluido os toques de varredura, clique em Concluir
para adicionar o elemento de varredura manual (delta variavel) a rotina de
medicao.

Execucéo de varredura manual tempo fixo

O método de Delta de tempo permite reduzir os dados de varredura pela definicdo de
um incremento de tempo na caixa Atraso entre leituras. O PC-DMIS comeca com o
primeiro toque e reduz a varredura, excluindo toques que forem lidos mais rapidamente
gue o atraso especificado.
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Se vocé especifica um incremento de tempo de 0,05 segundos, o PC-DMIS
mantém somente os toques do controlador que forem medidos com, no minimo, 0,05
segundos entre si. Os demais toques sao excluidos da varredura.

Consulte o topico "Fungbes comuns da caixa de dialogo Varredura" no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informagdes sobre

0S outros controles dessa guia.
Para criar uma varredura de tempo fixo (delta de tempo):

1. Selecione a op¢ao de menu Inserir | Varredura | Tempo fixo para abrir a caixa
de didlogo DELTA DE TEMPO.
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Caixa de didlogo DELTA DE TEMPO

2. Especifigue um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja
usar o nome padréo.
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Na caixa Atraso entre leituras, digite o tempo em segundos que
deve decorrer antes que o PC-DMIS faga um toque.

4. Se utilizar um modelo do CAD, digite uma tolerancia Localizar nominais na
area Localizar controle de nominais. Isso define a distancia real que o ponto
esférico central pode estar do local do CAD nominal.

5. Defina quaisquer outras opc¢des de caixa de didlogo conforme necessario.
6. Clique em Criar. O PC-DMIS insere a varredura basica.

7. Execute a rotina de medic&o. Quando o PC-DMIS executa a varredura, a caixa
de diadlogo Opcdes de execucéo € exibida e o PC-DMIS aguarda o recebimento
de dados do controlador.

8. Arraste manualmente a sonda sobre a superficie que deseja varrer. Sempre que
o tempo decorrido exceder os valores especificados na caixa Atraso entre
leituras, o PC-DMIS aceitara um toque do controlador.

Execucéo de varredura manual do eixo do carro

O método de varredura eixo do carro permite varrer uma peca especificando um plano
de corte em um determinado eixo da peca e arrastando a sonda ao longo do Plano de
corte. A varredura da peca deve ser feita de modo que a sonda percorra em cruz o
Plano de corte definido, quantas vezes desejado. Depois, o PC-DMIS segue este
procedimento:

1. O PC-DMIS obtém dados do controlador e localiza os dois toques de dados que
forem os mais préximos do Plano de corte em cada lado, a medida que o
percorre em cruz.

2. Depois, o0 PC-DMIS forma uma linha entre os dois toques, que perfurara o Plano
de corte.

3. Em seguida, o ponto perfurado se torna um toque no Plano de corte.

265



PC-DMIS Portable

Essa operacédo ocorre cada vez que vocé cruza o Plano de corte e, no final, vocé tera
muitos toques localizados no Plano de corte.

Pode-se empregar este método para inspecionar diversas linhas (PEQUENAS
SUPERFICIES) de varreduras, especificando um incremento para o local do plano de
corte. Apos varrer a primeira linha, o PC-DMIS desloca o plano de corte para o local
seguinte, adicionando o incremento ao local atual. Depois, vocé pode continuar
fazendo a varredura na linha seguinte no local do novo Plano de corte.

Consulte o topico "Fungbes comuns da caixa de dialogo Varredura" no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informagdes sobre

0S outros controles dessa guia.
Para criar uma varredura de eixo do carro:

1. Selecione a opgao de menu Inserir | Varredura | Eixo do carro para abrir a
caixa de dialogo EIXO DO CARRO.

Sean Type: [ 7 B0DY 405 o] _schae |
foie: % =] Locator: [0.000000 Momnak: [FNDNOMS =
Incramant (0100000 Exseibs IRELEAF!N =
D: ISEHZ
Ewee Corlrols — — CAD Elemerts Drasplary Contnods
I SigePor || Seed T ¥ Show Hits
; | | Des ||| = Showas
Thicknass: 1]
Fired Hominal Corfsols
Find Moms Tal 30000
™ UseCOF [ Teres |
- ™ Orly Selocted
[ [ UseBestFi H

Caixa de didlogo EIXO DO CARRO

2. Especifigue um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja
usar o nome padréo.
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3. Selecione um eixo na lista Eixo. Os eixos disponiveis sao X,Y e Z. O plano de
corte a ser percorrido em cruz pela sonda sera paralelo a esse eixo.

4. Na caixa Local, especifique uma distancia a partir do eixo definido onde o plano
de corte estara localizado.

5. Na caixa Incremento, especifique a distancia entre planos se
havera varredura por varios planos.

6. Se utilizar um modelo do CAD, digite uma tolerancia Localizar nominais na
area Localizar controle de nominais. Isso define a distancia real que o ponto
esférico central pode estar do local do CAD nominal.

7. Defina quaisquer outras op¢des de caixa de dialogo conforme necessario.
8. Clique em Criar. O PC-DMIS insere a varredura basica.

9. Execute a rotina de medicdo. Quando o PC-DMIS executa a varredura, a caixa
de diadlogo Opcdes de execucéo € exibida e o PC-DMIS aguarda o recebimento
de dados do controlador.

10. Arraste manualmente a sonda de um lado para outro sobre a superficie que
deseja varrer. A medida que a sonda se aproxima de um plano de corte definido,
sera reproduzido um tom audivel continuo que aumenta o passo gradualmente
até que a sonda cruze o plano. Esse auxilio audivel ajuda a determinar a
proximidade da sonda de quaisquer planos de corte. O PC-DMIS aceitara toques
do controlador cada vez que a sonda cruzar o plano definido.

Execucao de varredura manual de secao multipla

O método de sec¢do multipla de fungbes de varredura funciona de forma muito
semelhante a varredura manualEixo do carro com essas diferencas:

e Pode cruzar multiplas secoes.

e Nao precisa ser paralela ao eixo X, Y ou Z.
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Consulte o topico "Funcbes comuns da caixa de dialogo Varredura" no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informacgdes sobre

0S outros controles dessa guia.
Para criar uma varredura de varias secoes:

1. Selecione a opcao de menu Inserir | Varredura | Varias secdes para abrir a
caixa de dialogo VARIAS SECOES.

MULTISECTION
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Caixa de dialogo de SECAO MULTIPLA
2. Especifigue um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja
usar o nome padréo.
3. Nalista Tipo de secao, escolha o tipo de secdes que deseja varrer. Os tipos
disponiveis séo:

e Planos paralelos

- As secOes séo planos que passam pela peca. Cada vez que
a sonda cruza um plano, o PC-DMIS registra um toque. Os planos séao
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relativos ao ponto inicial e vetor de dire¢do. Se vocé selecionar esse tipo,
defina o vetor do plano inicial na area Vetores iniciais.

e Planos radiais

- Essas secbes séo planos que saem a partir do ponto inicial.
Cada vez que a sonda cruza um plano, o PC-DMIS faz um toque. Se vocé
selecionar esse tipo, defina dois vetores na area Vetores iniciais: o vetor
do plano inicial (VetPlano), e o outro, o vetor ao redor do qual os planos
séo girados (VetEixo).

e Circulos concéntricos

- Essas secbes séo circulos concéntricos com diametros que
se tornam maiores centralizados em torno do ponto inicial. Cada vez que
a sonda cruza um circulo, o PC-DMIS faz um toque. Se vocé selecionar
esse tipo, defina um anico vetor na area Vetores iniciais que estabeleca
o plano no qual o circulo esta (VetEixo).

Na caixa Numero de sec¢des, digite quantas sec¢des deseja ter na varredura.

Se escolher pelo menos duas sec¢des, especifique 0 incremento entre as secdes
na caixa Incremento. Para planos paralelos e circulos, essa é a distancia entre
os locais. Para planos radiais, esse valor € um angulo. O PC-DMIS
automaticamente cria espagos entre as sec¢0es na peca.

Defina o ponto inicial da varredura. Na area Ponto inicial, digite os valores de X,
Y e Z ou clique na peca para fazer com que o PC-DMIS selecione o ponto inicial
do desenho do CAD. As secdes sao calculadas a partir desse ponto temporario
com base no valor do incremento.

Se estiver usando um modelo do CAD, digite uma Tolerancia de Localizar
nominais na area Controles de Localizar nominais. Isso define a distancia
real que o ponto esférico central pode estar do local do CAD nominal.

Defina quaisquer outras op¢des de caixa de dialogo conforme necessario.

Clique em Criar. O PC-DMIS insere a varredura basica.
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10. Execute a rotina de medigédo. Quando o PC-DMIS executa a varredura, a caixa
de diadlogo Opcdes de execucéo € exibida e o PC-DMIS aguarda o recebimento
de dados do controlador.

11.Arraste manualmente a sonda sobre a superficie que deseja fazer a varredura. A
medida que a sonda se aproxima de cada secao, é reproduzido um tom sonoro
continuo que aumenta gradualmente até que a sonda cruze a se¢éo. Esse
auxilio sonoro ajuda a determinar a proximidade da sonda de um cruzamento de
secdo. O PC-DMIS aceita toques do controlador cada vez que a sonda cruza a
secao ou as secoes definidas.

Realizando uma varredura manual de forma livre

A varredura Forma livre manual permite criar uma varredura de forma livre com uma
sonda rigida. Essa varredura néo requer um vetor inicial ou de dire¢cdo, como muitas
das outras varreduras manuais. Da mesma forma que sua contraparte do DCC, para
criar uma varredura de forma livre basta clicar em pontos na superficie que vocé deseja
fazer a varredura.

Consulte o topico "Funcdes comuns da caixa de dialogo Varredura” no capitulo
"Varredura da peca" da documentacao do PC-DMIS Core para obter informagdes sobre
0S outros controles dessa guia.

Para criar uma varredura de forma livre manual:

1. Selecione a op¢ao de menu Inserir | Varredura | Forma livre manual para abrir
a caixa de dialogo FORMA LIVRE MANUAL.
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Caixa de didlogo Forma livre manual

Especifigue um nome personalizado para a varredura na caixa ID, se ndo deseja
usar o nome padréo.

. Se utilizar um modelo do CAD, digite uma tolerancia Localizar nominais na
area Localizar controle de nominais. Isso define a distancia real que o ponto
esférico central pode estar do local do CAD nominal.

. Clique na superficie da peca na janela Exibicdo de gréaficos para definir o
caminho da varredura. A cada clique efetuado, um ponto laranja aparece no
desenho da peca. Cada novo ponto conecta-se ao ponto anterior com uma linha
laranja.

. Quando tiver pontos suficientes para a varredura, clique em Criar. O PC-DMIS
insere a varredura na Janela de edicao.

Varredura da sonda a laser portatil

O PC-DMIS permite varrer manualmente a superficie da pe¢a para uma nuvem de
pontos (COP). A partir de nuvens de pontos, € possivel executar opera¢cdes de nuvem
de pontos e adicionar elementos automaticos de laser a rotina de medicdo. Vocé pode
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executar uma varredura de uma sonda a laser portatil usando um dispositivo de
varredura a laser, que € compativel com o RDS (como um dispositivo de varredura
integrado, o HP-L/CMS ou o Leica LAS/LAS-XL), ou vocé pode usar um Leica T-Scan.

Para mais informagdes sobre configuracdo e uso de uma sonda a laser HP-
L/CMS, consulte o capitulo "Introducdo” na documentagédo do PC-DMIS Laser.

Para informac¢des sobre como usar os dispositivo de varredura a laser Leica
LAS, consulte "Exemplo de fluxo de trabalho da varredura LAS" nessa
documentagéo.

Para informagdes sobre configuracao e uso de dispositivos de varredura de
sonda Leica T-Scan, consulte "Uso de um rastreador a laser Leica" nessa
documentacéo.

Criar uma varredura manual

Para comecar a varredura no modo Aprendizado, é necessério fazer o seguinte:

1.

[opcional] Para adicionar os dados varridos a uma nuvem de pontos, € preciso
criar um comando COP para a rotina de medic&o. Para fazer isso, selecione o
item de menu Inserir | Elemento da nuvem de pontos ou clique no botao
Nuvem de pontos na barra de ferramentas Nuvem de pontos.

Se vocé comecar a varredura sem primeiro criar um comando COP, o
PC-DMIS cria automaticamente uma COP para os dados varridos.

2. Defina o filtro Linha e outras configuragdes necessérias de varredura na caixa de

dialogo Configuragdes de coleta de dados do laser (Operacéo | Nuvem de
pontos | Coleta de dados). Para mais detalhes sobre essa caixa de dialogo,
veja "Configuracdes de coleta de dados do laser” na documentacédo do PC-DMIS
Laser.

Faca a varredura da superficie do elemento, ou elementos. Pode ser necessério
mais do que uma passada. O software exibe as faixas varridas na janela
Exibicdo de graficos em tempo real. Se vocé estiver usando uma COP existente,
o PC-DMIS avisa para esvazia-la.
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4. Selecione os elementos automaticos que residem dentro da nuvem de pontos,
como descrito no tépico "Extracdo de elementos automaticos da nuvem de
pontos” na documentacdo do PC-DMIS Laser. Quando um elemento automatico
é criado, o PC-DMIS extrai a nuvem de pontos para o elemento e a insere na
guia Propriedades de varredura a laser da caixa de didlogo Elemento
automatico Laser.

Zoom automatico e Rotacdo automatica

Quando vocé usa um braco portatil ou rastreador a laser para fazer a varredura, o PC-
DMIS faz a rotacdo e o zoom automaticamente da nuvem de pontos em tempo real na
janela Exibicdo de graficos, para mostrar a visualizacdo adequada.

Isso é feito com a caixa de selecdo Rotacédo automatica e as opcdes de Zoom
localizadas na guia Propriedades de exibicdo da varredura a laser da Caixa de
ferramentas da sonda (Visualizar | Outras janelas | Caixa de ferramentas da sonda).

Probe Toolbox n

|

Auto Rotate

() Custom (%)

Caixa de ferramentas da sonda - Guia Propriedades de exibicdo da varredura a laser
com as opc¢des Rotacdo automatica e Zoom automatico selecionadas.

O PC-DMIS ativa a Rotacdo automética e a opcdo Automatica na secdo Zoom como
padréo.

Caixa de selecdo Rotacao automatica - Se essa caixa de selecéo é marcada, a
nuvem de pontos gira automaticamente na janela Exibicdo de graficos de acordo com a
orientagdo da linha do laser. A rotagdo ocorre mesmo quando néo esta sendo feita
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varredura. Isso permite que vocé posicione a linha de varredura na peca antes de
acionar uma passada de varredura. Quando desativada, ndo ocorre nenhuma rotacao
na janela Exibicao de graficos enquanto a varredura a laser esta sendo feita.

Secdo Zoom - Ha trés opcgoes:

Nada - Isso desativa 0 zoom automatico. O software usa a ultimo configuracéo de
zoom definida manualmente pelo usuario para mostrar a varredura da nuvem de
pontos na janela Exibicao de gréficos.

Automatico - Se essa opcao é marcada, o0 zoom da janela Exibi¢cdo de graficos é
aumentado, centralizado no meio da linha da varredura a laser. Conforme vocé
progride a varredura da peca, o zoom da janela Exibicdo de gréaficos diminui para
mostrar os dados da nuvem de pontos coletados.

Janela Exibicédo de graficos mostrando a linha de varredura com a opcao Zoom
automatico selecionado

Personalizado (%) - Se essa opc¢édo € marcada, vocé pode definir a porcentagem
de zoom. 100% indica que o fator de zoom é definido usando o tamanho real da
peca (relacdo 1:1). Vocé pode aumentar a porcentagem de zoom para obter uma
visualizacdo mais proxima da varredura, ou diminuir para ver mais da nuvem de
pontos a um tamanho reduzido. Por exemplo, 50% seria metade do tamanho.
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Probe Toolbox n

Auto Rotate
Zoom
() None
() Auto
(®) Custom (%) 100 =

Caixa de ferramentas da sonda - Guia Propriedades de exibicdo da varredura a
laser com as op¢des Rotacdo automatica e Zoom personalizado (%) selecionadas

Configuracao de opcbes da sonda Leica T-Scan

Vocé pode definir as propriedades dos dispositivos de varredura Leica T-Scan na guia
Opcodes de sonda da caixa de dialogo Configuracdes de parametros (Editar |
Preferéncias | Parametros).
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Parameter Settings x

Dimension Probing [Probe Options  probe Trigger Options

Exposure time: 0.9 Point to point distance: 0.14
Line width: 100 Min line to line distance: | 1
Max angle of incidence: 56 Max gap size: ]
[Tuse max angle of incidence Reflection filter type: Low
Default
[ ok | canai Apply Help

Caixa de didlogo Configura¢cdes de parametro — Guia Op¢fes da sonda

As opcoOes disponiveis sdo:

Tempo de exposicao - Essa opc¢ao define a duracdo do tempo usado pela
camera do T-Scan para a exposi¢cao. Vocé pode ajustar o tempo de exposicao de
acordo com o objeto que deseja medir. Para objetos brilhantes, uso tempos de
exposicao curtos (na faixa de 0,25 ms a 5 ms). Para objetos escuros, uso tempos
de exposicdo mais longos (até 20 ms).

Largura da linha - Vocé pode reduzir a largura da linha de varredura para até
40% da largura maxima. Se for escolhida uma largura menor, a frequéncia da
linha pode aumentar.

Angulo méaximo de incidéncia - Essa opc¢éo define o angulo maximo de
incidéncia entre o feixe do laser e a superficie do objeto. O software da interface
T-Scan rejeita qualquer ponto medido que exceda esse valor. Quanto menor o
valor, menos dados o software coleta, mas os resultados apresentam uma melhor
gualidade de dados.

Caixa de selecdo Usar angulo méaximo de incidéncia - Marque essa caixa de
selecéo para aplicar um filtro aos dados. O filtro remove os pontos medidos que
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tenham um angulo de incidéncia acima do valor especificado para o Angulo
maximo de incidéncia. O modo como esse filtro funciona é descrito em Angulo
maximo de incidéncia acima.

Distancia ponto a ponto - Essa opc¢éo especifica a distancia entre dois pontos
consecutivos em uma linha de varredura. Os valores validos sao de 0,035 mm a
10 mm, inclusive.

Distancia minima linha a linha - Essa opcao especifica a distancia minima entre
duas linhas de varredura consecutivas. Os valores validos sdo de 0 mm a 50 mm,
inclusive.

Tamanho méaximo de folga - Se aparecem folgas dentro de uma linha de
varredura, elas podem ser preenchidas automaticamente através de interpolagao.
Essa opc¢éo especifica o tamanho méaximo de folga até o qual o software a fecha
automaticamente.

Tipo de filtro de reflexdo - As opcdes disponiveis sdo: Padréo, Baixo, Médio e
Alto. Selecione a configuracdo que melhor corresponde as propriedades
refletoras do objeto.

Botdo Padré&o - Pressione esse botéao para redefinir as opgoes na guia Opcdes
de sonda para seus valores padrao.

ApoOs concluir as mudancas, clique no botdo Aplicar. O PC-DMIS adiciona as
configuragdes a rotina de medicao.

Exemplo de configuragdes de Opcdes de sonda adicionadas a rotina de
medic¢&o na janela Edigao:

OPCAOSONDA/ ,DISTANCIAPTPT=0,14,DISTLINHALINHA=1,
ANGMAX=56 , USARANGMAX=1, TIPOFILTRO=1, TEMPOEXPOSICA0=0,9,

TAMFOLGAMAX==0, LARGL INHA=100
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Interface do rastreador ATS600

O rastreador ATS600 se conecta ao PC-DMIS usando a interface de rastreador
ATS600 LeicaLMF. Vocé pode selecionar a interface ATS600 LeicaLMF na opcao de
menu Editar | Configurar a interface do Portable | Rastreador ATS600 LeicaLMF.

Vocé pode fazer medi¢cdes com uma sonda de refletor ou vocé pode medir uma
varredura de area e fazer toques sem um refletor.

Caixa de diadlogo Varredura de area, menu e opcdes
da barra de ferramentas

A varredura de area é executada a partir da caixa de dialogo Varredura de area. Para
abrir a caixa de selecdo, marque Inserir | Varredura | Varredura de area ou clique no

7

botdo Varredura de area ( ) na barra de ferramentas Medir com rastreador.

Tracker Measure n
BXodDDG-

Barra de ferramentas Medir com rastreador

A Varredura de area esta disponivel para o rastreador ATS600 somente quando vocé
esta on-line e a sonda ativa € uma sonda de superficie.

Vocé pode usar as configuracdes na caixa de dialogo Varredura de &rea para abrir a
janela Camera de visdo geral e definir a regido ou as configuracdes da varredura. O
software armazena a regido e as configuracdes selecionadas para que vocé possa
voltar a executar a varredura. Como o PC-DMIS armazena os dados em uma nuvem de
pontos (COP), para criar uma Varredura de area, vocé tem que ter uma ID valida da
COP de referéncia definida na rotina de medicéao.
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AREA SCAN

Scan type: | @ AREA SCAM

o [ semat

ACCUraCy: Standard ~

Signal Filter:
[Jaot Flter:

Measure

Medium -
kA
Reference COP: coril ’

Crverview Camera:

Create iz

Caixa de didlogo Varredura da area

A caixa de didlogo Varredura de area contém estas opc¢oes:

Tipo de varredura - Essa lista permite que vocé selecione um dos tipos de
varredura disponiveis.

ID - Essa caixa exibe o texto de identificacdo da varredura atual. Vocé pode edita-
lo para um nome exclusivo alfanumérico.

Precisé@o - Essa lista permite que vocé selecione uma entre trés opcdes de
precisdo de varredura. As opg¢des sao:

o Padrao - Essa opcao é util em ambientes controlados para fornecer
medi¢cdes com precisdo padrao.

o Rapido - Essa opcao é util para aplicacées quando vocé precisa fazer
medi¢Bes 0 mais rapido possivel.
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e Preciso - Essa opcéao fornece as medi¢des de mais alta preciséo, mas
requer periodos mais longos de medicao.

Filtro de sinal - Essa lista tinha o nome de Filtro de qualidade nas versbes
anteriores ao PC-DMIS 2020 R2 e estava localizada na guia Sonda de
superficie da caixa de didlogo Op¢des da maquina.

Selecione uma opc¢ao da lista Filtro de sinal para filtrar e remover pontos
medidos que foram medidos quando o feixe de laser estava parcialmente na
superficie da peca ou parcialmente fora desta. O PC-DMIS filtra os pontos em
tempo real enquanto faz as varreduras.

LECAMFR TER-STD"
HOFLTERSTD"

Exemplo usando a configuracéo Filtro de sinal como Nenhum (esquerda) e Médio
(direita)

Caixa de selecéo Filtro de angulo de incidéncia e caixa de entrada - Essa é a
configuracdo do filtro do angulo de incidéncia. Clique na caixa de selecéo para
ativar o filtro ou desmarque para desativa-lo. Ao ativar esse filtro, insira um valor
vélido para definir o &ngulo méaximo de incidéncia entre o feixe do laser e a
superficie do objeto. O software da interface LeicaLMF rejeita qualquer ponto
medido que exceda esse valor. A faixa valida para esse filtro € de 0 (zero) a 90
graus, inclusive.

Caixa de selecédo Medir - Essa caixa de selecao permite que vocé configure uma
série de varreduras para inserir na janela Edicdo e medir mais tarde. Se vocé
marca a caixa de selecdo Medir e clica no botdo Criar, o PC-DMIS comeca a
medir a varredura imediatamente. Se vocé ndo marca a caixa de sele¢cdo Medir e
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clica em Criar, o PC-DMIS insere um objeto de varredura na janela Edi¢cdo que
pode ser medido mais tarde.

Essa caixa de selecao esta disponivel somente quando o PC-DMIS esta on-line.

COP de referéncia - Essa € a COP onde o PC-DMIS armazena os dados da
varredura. Se vocé nao seleciona uma COP da lista ou insere uma que ainda nao
foi criada, o PC-DMIS pergunta se vocé deseja criar uma nova COP.

Botdo Camera de visdo geral - Clique nesse botdo para exibir a janela Camera
de visao geral. Para mais informacdes sobre essa janela e suas funcdes, consulte
o0 manual da Leica referente.

Como usar a sonda de esfera

Vocé pode selecionar o arquivo da sonda para a sonda de esfera no PC-DMIS na lista

Sondas na barra de ferramentas Configuracdes (Visualizar | Barras de ferramentas
| Configuragoes).

Select Probe File *

Currently loaded probe file:
REFEREMCE SPHERE_LEICAR

Para medir o ponto central da esfera:

1.
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Selecione a sonda esfera na lista Sonda na barra de ferramentas
Configuragoes.

Aponte o feixe do rastreador para a esfera fisica.

Clique no botéo Fazer toque ou pressione Ctrl+H para medir a esfera. O PC-
DMIS retorna o ponto central da esfera como o ponto medido.
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k4

OPR 4 @}

=
®

* @ ] single Click Select

POINT

Exemplo das janelas Edicéo e Inicio rapido depois de medir uma esfera com a
sonda de esfera

Execucdo de uma varredura de area
Para executar uma Varredura de area a partir da caixa de diadlogo Varredura de area e
criar o comando Varredura de area:

1. Selecione uma sonda de superficie.

2. Abra a caixa de diadlogo Varredura de area a partir do menu (Inserir |
Varredura | Varredura de area) ou cliqgue no botéo Varredura de area ( @ )
na barra de ferramentas Medir com rastreador.

3. Selecione uma opcéo de precisao na lista Configuracdes de precisao da caixa
de didlogo Varredura de area. As opc¢des disponiveis sédo: Padréao, Rapido e
Preciso.
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4. Clique no botdo Camera de visdo geral e defina a regido e as configuragbes da
varredura. Quando terminar, clique no "X" no canto superior direito da janela
Camera de visao geral para fecha-la.

Exemplo da janela Camera de visao geral

As configuragfes de Regido sdo definidas na janela Camera de visdo
geral. O PC-DMIS armazena essas configuracdes no comando Varredura de
area. As configuracdes de Regido incluem Distancia ponto a ponto, Distancia
linha a linha e Aumentar/diminuir largura.

Para mais detalhes sobre a janela Camera de visao geral, inclusive as
configuracdes de Regido, veja o devido manual da Leica.

5. Selecione a opcao Filtro de sinal na lista.

6. Marque a caixa de selecdo Filtro de angulo de incidéncia para ativar esse filtro
(se necessério) e depois digite um valor valido.

7. Selecione uma COP na lista ID ou introduza um novo ID de COP se ainda ndo
existir um.
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8. Selecione a caixa de dialogo Medir se desejar comecar as medi¢cdes
imediatamente depois de vocé fechar a caixa de dialogo.

9. Na caixa de didlogo Varredura de area, clique em Criar para adicionar o
comando Varredura de érea a janela Edicédo e, em seguida, clique em Fechar
para retornar a tela principal do PC-DMIS.

DATE=4/2T72020 TIME=8:38:27 AM
PART NAME -1

REV NUMBER

SER NUMBER

STATS COUNT : 1

STARTUP  =ALIGNMENTISTART RECALL USE_PART_SETUF LIST=YES
ALIGHMENT/END
MODE/ MANUAL
FORMAT, TEXT.OPTIONS, HEADINGS SYMBOLS, ;NOM TOL MEAS DEV,OUTTOL,
LOADPROBE/SURFACE_LEICAR
TIP.TIP1, SHANKL¥=0, 0, 1. ANGLE=0
CoP =COP/DATA TOTAL SIZE=0,REDUCED SIZE=0
REF=SCM1
|SCN1  =FEAT/SCAM AREA SCAN SHOW HITS=YES SHOWALLPARAMS=YES POINTCLOUDID=COP1
AREASCAN ACCURACY=STANDARD SIGNAL FILTER=MEDIUM AQI FILTER=T5 SHOW REGIONS=YES, SHOW
REGIOM/LINE TO LINE DISTANCE=10.PT TO PT DISTANCE=10,GROW SHRINK WIDTH=25
POLYGONINCLUSION=YES
SHOW TRACKER PARAMETERS=YES
TRACKER PARAMETERS/IPROBE TYPE=SURFACE_LEICAR TIME STAMP=Mon Apr 27 08:40-27 2020,
ENVIRONMENTAL COMDITIONS TEMPERATURE=20 Temperature unit=C PRESSURE=1013 PRESSURE UNIT=|
BASICSCAN/LINE HUMBER OF HITS=0 SHOW HITS=YES SHOWALLPARAMS=NOD
ENDSCAN
EMNDMEAS)
END OF MEASUREMENT FOR
PH=1 DWG= 5N=
TOTAL#0OF MEAS =0 #O0UTOFTOL=0 & OF HOURS =00:00:00

Exemplo de uma janela Edicdo mostrando o comando Varredura de area com
configuragdes de Regiao

Execucao de uma varredura de anel
Use a funcao Varredura de anel da ATS600 para executar uma varredura de 360 graus
(anel ou cupula inteira) dentro de angulos verticais minimo e maximo.

Para criar uma Varredura de anel a partir da caixa de dialogo Varredura de anel e criar
um comando Varredura de anel:

1. Selecione uma sonda de superficie.

2. Abra a caixa de diadlogo Varredura de anel a partir do menu (Inserir | Varredura

| Varredura de anel) ou cliqgue no botdo Varredura de anel (@) na barra de
ferramentas Medir com rastreador.
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RIMG SCAM

santye: ¢ (T -
ID: | scn1 |

Max Vertical Angle: 120 | Read
Min Vertical Angle: [ &0 Read

Point to Point Distance: 100

Line to Line Distance: ["ya0
Reference Distance: ["yo000
Reference COP: [ cop1 v

Create Cose

Caixa de diadlogo Varredura de anel

Digite os valores de Angulo vertical maximo e o Angulo vertical minimo.
Vocé também pode clicar no respectivo botédo Ler para ler o angulo atual do
rastreador.

Digite o valor de Distancia ponto a ponto.
Digite o valor de Distancia linha a linha.
Digite o valor de Distancia de referéncia.

O PC-DMIS usa o valor de Distancia de referéncia para calcular a densidade de
ponto a ponto e de linha a linha como o valor possivel em tal distancia. O PC-
DMIS calcula a quantidade de linhas e pontos que "necessita" para conseguir a
densidade definida na Distancia de referéncia.
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Por exemplo, se vocé mantém os valores padréao para Distancia ponto a ponto
(100), Distancia linha a linha (100) e Distancia de referéncia (10.000), e mede
uma parede a 5.000 mm de distancia, a densidade obtida deve ser maior.

7. Selecione a COP de referéncia na lista.

8. Clique em Criar.

Modos de varredura continua para
AT403 e AT9xO0

Para definir os modos de varredura continua para os rastreadores a laser AT403 e
AT9x0. siga estes passos:

1. Na caixa de dialogo Configuracfes de parametros (Editar | Preferéncias |
Parametros), clique na guia Sonda.

Parameter Settings b

Dimension  Prebing  Probe Trigger Options

Active probe information RMS tolerance settings
Active Probe=RRR 1_5IN_LEICAR Tolerance: [ 0.1
Active Tip=TIP1 When out of tolerance:
@ Automabically accept
() Automatically reject
Hard Probe Scanning Minimums (O Prompt
Time delta (sec): EI
— Stable probing
Distance delta (mm): 0 I‘ Minimum distance: M
Time delay (sec.): 0.5

Compensation opbons
B/ Probe compensation active (ON)

Polar vector compensation:
OFF w

o0 e | [l [ v
Caixa de diadlogo Configuracdes de parametro - guia Sonda

2. Defina um ou dois desses valores na area Minimos de varredura de sonda
rigida:
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o Delta de tempo (s) - Usado para o modo Tempo continuo
o Delta de distancia (mm) - Usado para o modo Distancia continua

3. Cligue em Aplicar para salvar a configuracao e depois em OK para fechar a
caixa de dialogo.

4. Na barra de ferramentas Operagéo do rastreador, escolha o modo:
-
*.’} Distancia continua

L
* _Tempo continuo
5. (Opcional) Se vocé estiver alinhado a peca fisica e a um modelo do CAD, na
barra de ferramentas Modo Sonda (Visualizar | Barras de ferramentas ), ative
Localizar valores nominais a partir do modelo do CAD. Essa acao permite
gue cada ponto varrido tenha um valor nominal e também que vocé visualize
seus toques a cada varredura.

6. Na janela Inicio rapido, selecione o tipo de elemento em que deseja fazer a
varredura (por exemplo, Plano ou Varredura).

=
~

* ® [sngle Chick Select

POINT

OPR«“F @}
\
®

] auto End

Janela Inicio rapido para o modo de varredura continua
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O processo de varredura €: Iniciar a varredura, fazer a varredura do elemento,
parar a varredura, finalizar.

Para tal:

e Pressione Ctrl + | para iniciar a varredura e Ctrl + | para parar a varredura,

N ) 8 .
ou use o0 botdo Varredura continua (=) na barra de ferramentas Medir
com rastreador.

o Para o rastreador AT403, use o botdo A no controle remoto para iniciar e
parar a varredura continua.

o Para asonda-T AT960, mantenha o botdo D pressionado para executar a
varredura continua.

Se 0 modo Varredura continua nao esta selecionado, o botdo D
fica no modo Distancia continua.

e Quando terminar a varredura de um elemento (como circulo ou plano),
faca a devida compensacao e pressione o botao FIM.

7. Distancia continua e Tempo continuo também podem ser inseridos na rotina de
medi¢cdo como comandos do rastreador. Durante a execu¢ao, vocé pode iniciar,
parar e finalizar a varredura continua como descrito acima.
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BEJMOC1 = TRACKER COMMAND ( SET MEASUREMENT PROFILE (CONTDIST)
7 SCN1 = Manual Scan - VARIABLE DELTA
|m-fE SCN2 = Manual Scan - VARIABLE DELTA

Apéndice A: Braco portatil Faro

Usar um braco portatil Faro € similar a usar um bragco Romer. Consulte o topico "Uso
de uma CMM com Portatil Romer " e outras se¢des da documentacéo do Portatil para
obter informacdes gerais sobre como usar uma maquina de braco portatil.

Se estiver usando um braco Faro, a caixa de diadlogo Utilitarios da calibracdo da
sonda ira aparecer no lugar da caixa de dialogo padrao Medida que aparece ao clicar
em Medida a partir da caixa de dialogo Utilitarios da sonda.

x|
Calinalian Method
¢ 17 Sphese Cabbisbion Technique ﬁ
" Hels Calibistion Techniqus Cancel
Emor Zore of Last calbeation IM.*. Msasurs

Muanber of Hite: Takan [o Help

Click on maasue bo slat calbialing selectad lip
REMINDER: “ows mutst press the back buthon afbes each hit
[ Popup largs wandow shoverg hibs

™ Beep alter completing & segment of calibration

Caixa de didlogo Utilitarios de calibracdo da sonda

Opcodes de caixa de dialogo disponiveis

A tabela a seguir lista cada opg¢éo disponivel na caixa de diadlogo Utilitarios de
calibrac&o da sonda e a funcao de cada uma.

Opcéo Descricao

A caixa de didlogo Utilitarios de calibragdo da sonda
Método de permite dois métodos de calibrac&o:

calibracéao
e« Técnicade calibracdo da esfera de 1 pol.. A
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maioria dos bracos Faro tem uma esfera de
calibracdo interna que €, geralmente, uma esfera de
1,000 pol, portanto o PC-DMIS assume como padrao
esse método de calibracao.

e Teécnica de calibracao do furo. Se preferir, use um
furo para calibrar a sonda Faro em vez da esfera.

A caixa Zona de erro da ultima calibracdo exibe o numero
volumétrico que a Faro calcula quando a rotina de calibracéo
esta concluida. O controlador Faro gera esse nimero que é
usado somente para fins de exibicdo. Nao é possivel edita-
lo.

Zona de erro da
Gltima calibracao

Numero de toques | A caixa NUmero de Toques feitos exibe o nimero de
feitos toques por zona de calibracéo.

A selecéo da caixa de selecéo Exibir janela popup grande
mostrando toques mostra as coordenadas XYZ e o nUmero
de toques em tempo real, & medida que ocorre 0 processo
de calibracao.

Exibir janela
popup grande
mostrando toques

A selecédo da caixa Emitir alarme sonoro ap0s concluir
um segmento de calibra¢cdo faz com que o sistema do
computador emita um alarme sonoro quando uma zona de
calculo ou um segmento especifico estiver concluido. A area

Emitir alarme
sonoro apos

concluir um . ., . .
to d de status na caixa de dialogo (localizada logo abaixo da
segmento de , , . . L
i N caixa Numero de Toques feitos) informa o usuario qual
calibragcéo

zona de calibragao deve ser medida a seguir e quantos
toques devem ser feitos.

Procedimento de Calibracao Faro

Para calibrar corretamente o sensor usando um braco Faro, siga este procedimento:

1. Acesse a caixa de dialogo Utilitarios de calibracdo do sensor.
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2. Selecione o método de calibragéo apropriado na drea Método de calibracéo.
3. Selecione as caixas de selecdo adequadas.

4. Clique no botdo Medir. O processo de calibracao sera iniciado. O PC-DMIS
exibe alguns recursos visuais para ajuda-lo na calibragdo do braco Faro.

5. Siga as instrucdes exibidas na tela (incluindo instrugbes que podem aparecer na
area de status da caixa de dialogo).

6. Se estiver usando o método da esfera de 1 pol, faca os toques a seguir na
ferramenta esférica, usando o diagrama e o0s recursos na tela para ajuda-lo:

A - Oeste

B - Norte (linha vermelha)
C - Leste

D - Equador da ferramenta
esférica (linha azul)

E - Vista lateral do ima Faro

mostrando a ferramenta
esférica anexada

F - Vista lateral da peca na
mesa

Vista lateral da ferramenta esférica e do ima e
da pinga Faro G - Vista lateral da pinga

anexada a mesa

« Facga cinco toques ao redor do equador.
« Rotacione o ultimo eixo e faga outros cinco toques ao redor do equador.
« Faca cinco toques normais a esfera, da direita para a esquerda.

« Inverta o Gltimo eixo e faga quatro toques normais a esfera, da esquerda
para a direita.

o Faca quatro toques normais a esfera de cima para baixo.
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« Rotacione o ultimo eixo e faca quatro toques normais a esfera, de baixo
para cima.

7. Se estiver usando a técnica de calibracdo do furo, o PC-DMIS pedira que faca
estes toques:

« Faca 10 toques no furo ao girar a alavanca.
e Faca 10 toques no furo na direcéo oposta.

8. Cligue em OK guando concluir a calibracao.

Apéndice B: Rastreador SMX

Para usar a interface de laser SMX, siga essas etapas:

1. Se vocé estiver usando um portlock, conecte-o a uma porta USB em seu
computador. Uma licenca LMS devidamente configurada ou um portlock tem de
estar presente durante a instalacdo do PC-DMIS.

2. Execute o setup.exe a partir do suporte de instalacdo do PC-DMIS. Siga as
instrugdes na tela.

e Se aopcdo Laser SMX esta programada em sua licengca LMS ou portlock,
o PC-DMIS carrega e usa a interface Laser SMX quando vocé trabalha no
modo on-line.

e« Se aopc¢ao Todas as interfaces estiver programada em sua licengca LMS
ou portlock (como um dongle de demonstracdo), pode ser necessario
renomear manualmente o smxlaser.dll para interfac.dll. O arquivo
smxlaser.dll esta no diretdrio de instalacdo do PC-DMIS.

3. Faca o download do DLL do laser SMX em:
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip.

4. Descompacte o conteudo do arquivo Trackerl331.zip para o diretorio de
instalacdo do PC-DMIS. Além do dll do laser SMX, os arquivos .jar e um diretério
e subdiretoérios JRE estao incluidos no arquivo zip. Vocé tem de copiar esses
arquivos e diretorios para o diretério de instalagcdo do PC-DMIS.

5. Para testar a comunicacdo com o seu rastreador, digite o seguinte comando na
janela Prompt de comando:

ping 128.128.128.100
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Para rastreadores mais antigos, o ultimo numero do endereco IP é o
numero da senha do rastreador.

Se houver problemas com a comunicagao, vocé pode usar o comando FTP para
rastrear e testar a resposta. Digite os comandos seguintes na janela Prompt de
comando e pressione Enter depois de cada comando:

ftp 128.128.128.100

Login: supervisionar (ndo funciona com 0s novos rastreadores
Faro)

> quote home

> quit

Isto coloca a maquina na posic¢ao inicial. Se falhar, desligue a maquina, aguarde 1
minuto e ligue-a novamente. Se continuar falhando e se o software SMX Insight
estiver carregado na maquina, vocé pode tentar executar novamente um ‘Iniciar’
no Insight.

Lembre-se de que uma vez desligado por um certo periodo de tempo, o
rastreador pode levar até 30 minutos até que uma conexao estavel seja
estabelecida.

O rastreador Faro SMX adicionou o recurso do aplicativo Faro Utilities que vocé pode
acessar a partir do PC-DMIS.

Usar a Janela Fechamento

O PC-DMIS permite acessar as configuragdes da janela Fechamento. Fechamento é
simplesmente a distancia atual do refletor em relacéo a posicao Inicial. O fechamento
ajuda garantir a precisao das suas medic¢oes, sendo que vocé veria valores nao zero de
Fechamento se houvesse algum problema.
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Realizando verificacbes operacionais
Os Utilitarios Faro fornecem a caixa de dialogo Verificagfes operacionais que
possuem duas guias: Pagina geral e Repetibilidade.

e A guia P4gina geral exibe as condi¢cdes ambientais e monitora a intensidade do
retorno do laser.

e A guia Repetibilidade fornece acesso aos testes Estatico e Dinamico, além de
ser outra maneira de acessar Encerramento.

Apéndice C: Resolucao de problemas de
sistemas Portable

Esta secao da documentagao do PC-DMIS Portable fornece informagdes sobre como
resolver problemas comuns dos sistemas Portable.

Ha varios artigos no site Banco de dados da Hexagon com informacdes sobre
problemas do hardware e software. Vocé pode usar palavras-chave para buscar artigos
especificos.

Por exemplo:

e Se vocé usa as palavras-chave "problemas braco"”, aparecem esses artigos:
"Artigos do banco de dados da Hexagon sobre resolucao de problemas em
bracos".

e Se vocé usa as palavras-chave "problemas rastreador”, aparecem esses artigos:
"Artigos do banco de dados da Hexagon sobre resolucao de problemas em
rastreadores”.

Os topicos de resolucao de problemas nessa sec¢ao da documentacdo do PC-DMIS
Portable séo:

Tempo muito longo de processamento do mapa de
cores

O mapa de cores de superficie da nuvem de pontos usa uma configuracao de
Distancia maxima e pesquisa por todos os pontos dentro de tal distancia com relacéo
ao modelo do CAD.
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Use um valor de Distancia maxima que seja somente grande o suficiente para
capturar os desvios. Definir uma distancia grande demais ira retardar o processo do
mapa de cores.

Isso pode ocorrer, por exemplo, se vocé usa unidades em polegadas na rotina de
medigdo. Esteja ciente de que se vocé estipular a Distancia méxima para 1 pol em um
modelo grande do CAD, o tempo de processamento sera longo.

Paointcloud Operator

Operator:
ID: | COPFOOLORMAPZ £ SURFACE COLORMAP
Pointdoud sze
Total: 1846503 Tolerances
Flus: 0.02
Reduced: 15 :
- Minus: | 002
] s chmesnsion color scake
Search ID: | [ Mo data coler
St Tpe 1|~ BT |
Ty COPL 1 .
Refine factor: 1
Max destance: 0.05
Thidmess: 0
DCMM;: annotation ponts
] create MnMax annatation
] shews annotation points
Group
(+.[5]
CAD Controls
[ setect
Claar
Apoly Reset Cose [ ok ]

Um mapa de cores incompleto em um modelo do CAD mostra areas sem dados de
mapa de cores. Esse problema é provavelmente resultante de uma configuracéo
inadequada da Distancia maxima. Uma configuracdo errada impede que o PC-DMIS
crie mapas de cores de partes das superficies do CAD.

295



PC-DMIS Portable

Exemplo de mapa de cores onde foi definida uma Distancia maxima muito
pequena

Vetores incorretos do modelo do CAD impedem que sejam feitos mapas de cores
completos de superficies do CAD.
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Exemplo de mapa de cores em que os vetores do CAD estdo incorretos

Mapa de cores incompleto — A configuracdo da Distancia
maxima

O operador do mapa de cores de superficie avalia todos os dados da nuvem de pontos
dentro da Distancia méaxima do modelo do CAD. O PC-DMIS nédo usa nenhum dado
fora da Distancia maxima (padréo = 1 mm ou 0,03937 pol) no calculo. Se o mapa de
cores € falho em certas partes do CAD, é preciso aumentar a Distancia maxima. Isso

pode ser util, por exemplo, em pecas com desvios maiores ou que tenham sido mal
alinhadas.

Use um valor de Distancia maxima que seja somente grande o suficiente para
capturar os desvios. Definir uma distancia grande demais iré retardar o processo do
mapa de cores, pois 0 PC-DMIS pesquisa tal distancia em todas as superficies do
CAD.
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Exemplo de mapa de cores incompleto em partes de superficies do CAD - Distancia
méaxima =1 mm
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Exemplo de mapa de cores completo em superficies do CAD - Distancia maxima = 2
mm

Mapa de cores incompleto — A funcéo dos vetores do CAD

O mapa de cores de superficie compara os vetores da nuvem de pontos e a superficie
do CAD. Se as superficies do CAD nao estédo orientadas adequadamente, ndo aparece
nenhum mapa de cores em tais superficies.

Vocé pode ver a orientagcdo da nuvem de pontos se configurar a Exibicdo da nuvem de
pontos como Dois lados. Se forem usadas as cores padrao, o lado da varredura é azul
e o lado oposto, sem a varredura, é laranja.
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Exemplo de um mapa de cores incompleto devido a vetores incorretos do CAD

No exemplo acima, as superficies realgcadas possuem vetores incorretos. Isso é por
eles estarem 180 graus opostos a orientacdo da varredura. Vocé pode usar o item de
menu Editar | Janela Exibicdo de gréaficos | Vetores do CAD para corrigi-los. Para
mais detalhes sobre edi¢céo de vetores do CAD, veja "Edicao de vetores do CAD" no
capitulo "Edicao de exibicdo do CAD" na documentacédo do PC-DMIS Core.

Para mais informacgdes sobre mapas de cores incompletos, veja "Por que o0 mapa de
cores do meu modelo do CAD néo esté sendo exibido corretamente?" no site do banco
de dados da Hexagon.

Mensagem de erro: Tentativa de acessar um arquivo
sem nome excedeu o tempo.

A mensagem de erro "Tentativa de acessar um arquivo sem nome excedeu o tempo"
pode ocorrer quando o PC-DMIS tenta abrir um arquivo ou executar um arquivo de
rotina de medicao. Esse erro também pode ocorrer em varios outros pontos, como
guando vocé clica no botdo Medir da caixa de dialogo Utilitarios da sonda. Isso indica
gue ha um problema com o arquivo.

e Um arquivo corrompido pode causar esse erro.
o Se essa é a Unica mensagem de erro que aparece, provavelmente € um indicio

de um problema de acesso ou autoriza¢do de uso do arquivo. Pode também ser
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que a pasta que contém a rotina de medicdo esteja configurada para somente-
leitura.

o [Essa mensagem é com frequéncia associada a uma serializacdo de mensagens
de erros, como por exemplo "Erro de serializacdo ALT".

« Outra mensagem associada algumas vezes a esses erros € "Nao foi possivel
restaurar o programa da peca a partir dos arquivos de backup” ou "N&o foi
possivel restaurar a rotina de medicéo a partir dos arquivos de backup”. Esses
problemas sé&o geralmente causados por um arquivo corrompido.

Para ver solugcbes sobre essas e outras questdes, consulte o artigo "Tentativa de
acessar um arquivo sem nome excedeu o tempo" no site do Banco de dados da
Hexagon.

Mensagem de erro - Inicializacdo: Esperando a
camera

A "Mensagem de erro - Inicializacéo: Esperando a camera..." na varredura do RDS
ocorre quando o dispositivo de varredura ndo consegue se conectar ou comunicar com
0 computador.

Ha varias solucdes possiveis para esse problema. A causa mais provavel é a nao
correspondéncia do endereco de IP. Verifique se o endereco de IP digitado na conexao
LAN ou Wifi esta correto.

o Bracos de 6-eixos com um dispositivo de varredura FP1 + HP-L-8.9 e/ou
FP2/FP2P para bateria: 192.168.0.100 (.100 pode ser substituido por qualquer
namero entre .5 e .254)

e Bracos de 7-eixos com um pacote de elementos: 192.168.178.100 (.100 pode
ser substituido por qualquer nimero entre .5 e .198)

e Vocé pode configurar os PLUS Feature Packs como FP3P e FP2P para atribuir
0 endereco de IP automaticamente (deixe em "automatico"), ou atribuir um
endereco de IP estatico.

o Dispositivo de varredura HP-L-20.8 em um braco de 7-eixos + FP4:
192.168.150.1 (controlador @ = 192.168.150.100)
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Para uma descrigdo completa de como configurar o endereco de IP, veja “Como definir
0 endereco estatico de IP para o dispositivo de varredura ou a CMM?” no site do banco
de dados da Hexagon.

Para mais solucdes sobre essa mensagem de erro, veja "O braco ROMER né&o esta
conectando com a camera." no site do banco de dados da Hexagon.

Mensagem de erro: o interfac.dll nao foi carregado

A mensagem de erro "O interfac.dll ndo foi carregado” pode ocorrer quando vocé
transfere o WinRDS para um novo computador e alguns arquivos ndo sao copiados.

Para corrigir isso, faga o seguinte:

1.
2.

Faca o download do mais recente WinRDS.

Extraia e instale o software. O WinRDS € um software de 32-bit, ndo ha uma
versao de 64-bit. Contudo, vocé pode instala-lo em sistemas operacionais de 32-
bit ou 64-bit.

Se disponivel, copie as pastas ArmData e ArmDat.s6x do computador anterior
para o novo. As pastas estdo localizadas em:
C:\ Arquivos de programas x86\CimCore\WinRds

Apos instalar a versdo mais recente do WinRDS e colar as pastas no novo computador,
faca o seguinte:

1.

2
3
4.
5

Desligue o braco.

. Abra o atalho Utilitarios do bragco CimCore na sua area de trabalho.

. Cancele a mensagem de erro.

Clique no botédo Config e selecione a guia EspecBraco.

. Na guia EspecBraco, navegue para as pastas Armdata e Armdata.s6x.

©

NAO selecione a pasta Armdata. Somente aponte para sua pasta pai.

6.

7.

Cliqgue em OK uma vez para ver a pasta Armdata e depois em OK uma
segunda vez para ver a pasta Armdata.S6X.

Ligue o braco para conectar.
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Bracos Infinite mais antigos usam principalmente CimCore WINRDS para se comunicar
com o computador. O PC-DMIS usa o arquivo romer.dll para fazer a interface com o
braco.

Os bragos Absolute mais novos usam RDS para se comunicar com o computador. O
PC-DMIS usa o arquivo romerRDS.dIl para fazer a interface com o braco.

A sua licenca precisa ter uma dessas interfaces programadas. Durante a instalacao do
PC-DMIS, o instalador Ié a interface programada na licenca e renomeia o devido
arquivo .dll como "interfac.dll".

Vocé pode encontrar a mensagem de erro "O interfac.dll ndo foi carregado” original no
site Banco de dados da Hexagon Knowledgebase".

Mensagem de erro: A maquina nao estarespondendo

Se vocé receber a mensagem de erro "A maquina néo esta respondendo” no PC-DMIS,
significa que este ndo conseguir estabelecer comunicagdo com o equipamento. O
primeiro passo é verificar se 0 equipamento esta ligado e se todas as conexdes a cabo
foram realizadas adequadamente.

Se o problema continuar ocorrendo, tente uma destas opcoes:

o Para bracos, isso geralmente é um problema com a conexdo USB. Conecte o
brago em uma porta USB diferente. Isso for¢ga o Windows a reinstalar as
unidades. Pode ser que seja identificada também uma porta USB falha.

o Pararastreadores a laser, isso € geralmente causado por uma configuracéo
incorreta do IP da conexao da rede.

Para mais detalhes sobre a mensagem de erro "A maquina ndo esta respondendo”,
veja estes artigos do Banco de dados da Hexagon:

Recebi a mensagem de erro "A maquina nao esta respondendo”

Erros do PC-DMIS com a mensagem "A maguina nao esta respondendo”. Como
eu conecto o rastreador a laser da Leica?
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Mensagem de erro - Falha nainicializacéo da placa
mae

Ha vérias razdes para a mensagem de erro "Falha na inicializagdo da placa mae"
aparecer. Um dos erros é "Falha na inicializacdo da placa mée, a versao da estrutura

nao € compativel." Esse erro pode ser resultado de problemas transientes de
comunicacéo (desconexao) ou mesmo perda de dados.

Isso pode ocorrer, por exemplo, em locais com equipamentos pesados. Os surtos de
sobretensao na alimentacao criados por este tipo de equipamento podem causar
interferéncia no campo eletromagnético. Essa interferéncia € captada pelo cabo USB,
gue funciona como uma antena. Isso por sua vez faz com que o braco seja
desconectado ou tenha outros problemas de comunicagéo.

Outra causa provavel é o uso de dispositivos de solda MIG, TIG ou cortadores de
plasma dentro de 4,5 m ao redor do bragco Romer. O arco criado por esses dispositivos
causa interferéncia eletromagnética com o cabo de comunicacdo USB entre o braco e
0 computador.

Para resolver esse problema, tente uma ou mais das seguintes solucgdes:

« Mova o brago para longe do equipamento ou dispositivo possivelmente
causando o problema,

e Integre um condicionador de energia.
e Use um cabo USB modificado.
e« Em vez de um cabo USB, use WiFi para fazer a comunicagdo com o braco.

Para outras solucdes e informacdes relacionadas, veja "Quais sdo algumas possiveis
causas de o braco Romer ser desconectado e a inicializacdo da placa-méae falhar?" no
site do banco de dados da Hexagon.

Como criar um arquivo de suporte para os
rastreadores AT9x0 e AT40x

O suporte técnico da Hexagon usa o arquivo de suporte (.sfile) para depurar problemas
dos rastreadores AT9x0 e AT40x Leica.

O arquivo de suporte é util para resolver problemas do rastreador AT9x0 ou AT40x
Leica.
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Ao enviar esse arquivo ao suporte técnico, inclua a data e o horario da ocorréncia do
problema. Também pode ajudar se vocé enviar uma captura de tela do seu computador
mostrando a data e o horario. Além disso, descreva o que vocé estava fazendo que
levou ao problema.

Para criar um arquivo de suporte:
1. Conecte-se ao seu rastreador no Piloto do rastreador.
2. Cligue na guia Ajuda.
3. Cligue em Criar um arquivo de suporte.

4. O PC-DMIS salva o arquivo de suporte localmente e exibe a pasta (como
C:\Usuarios\[nome do usuario]\Dados do
aplicativo\Roaming\TrackerPilot\Support\[s/n]).

5. Crie uma nova ocorréncia no site Suporte Técnico da Hexagon.

6. Inclua o arquivo de suporte (.sfile) e anexe outras documentacdes. Se vocé ja
criou uma ocorréncia, também pode mandar um e-mail com 0s arquivos para o
suporte técnico da Hexagon TechSupport.US@Hexagon.com.

Vocé pode encontrar o artigo original "Como criar um arquivo de suporte” no site Banco
de dados da Hexagon.

Problemas de firmware do Leica AT9x0

Erro de firmware do controlador Leica

Se vocé recebe uma mensagem de erro de firmware no controlador Leica AT9xO0, o
controlador pode impedir que vocé se fixe em um produto-T. Com frequéncia, reiniciar
o controlador resolve esse problema.

Para mais detalhes sobre esse problema, veja o artigo " que estou vendo “Problema do
firmware” no controlador do rastreador AT9x0 Leica?" no site do banco de dados da
Hexagon.

Erro de correspondéncia de firmware do PC-DMIS

Se vocé recebe um erro de correspondéncia de firmware quando tenta conectar o
rastreador Leica AT9x0 Laser, verifique se a versao do firmware instalada € a mais
recente.
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Para mais detalhes e solugdes, veja o artigo "Ao fazer a conex&do com o rastreador
AT9x0 laser usando 0 meu software de metrologia, recebo uma mensagem de erro de
correspondéncia.” ou "O meu rastreador Leica Laser esta dando uma mensagem de
nao correspondéncia de versao de firmware." no site do banco de dados da Hexagon.

Problemas de bateria do rastreador Leica AT9x0 Laser

O padréo das quatro luzes LED no rastreador Leica AT9x0 Laser indica a causa dos
erros de bateria.

Para mais detalhes, veja o artigo "Bateria do rastreador Leica Laser AT9xO0 - luzes LED
e resolucéo de problemas" no site do banco de dados da Hexagon.

Dicas pararesolucao de problemas do RDS

O computador funciona sempre muito devagar

Se o0 seu computador fica sempre lento quando vocé usa o coletor de dados do RDS ou
algum outro software 3D, verifique se a unidade de cartdo grafico esta correta. Por
exemplo, se o cartdo mostra ter uma unidade de VGA de baixa resolucéo, procure e
instale uma unidade com uma resolugao mais alta.

N&o consegui desinstalar o RDS e o computador mostra a mensagem "Nao
foi possivel encontrar o registro de instalagdo do RDS"

Localize a chave de registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE(\Wow6432Node
para 64 bits OS) \Microsoft\Windows\Verséo atual\Desinstalar\RDS” e exclua a pasta
RDS. Ap0s fazer isso, vocé pode reinstalar o RDS.

N&o é possivel conectar as funcdes de manutencado ao braco

Na caixa de ferramentas RDS, vocé pode usar a maioria das funcées de manutencao
no modo de conexao via USB. Se a conexao atual é via WiFi, use o cabo USB para
conectar o brago ao computador.

O RDS congela ap0s a selecao do tipo de dispositivo de varredura

Isso pode acontecer quando vocé adiciona um novo dispositivo de varredura. A solucéo
€ desativar o Gerente da area de trabalho nView e abrir o painel de controle Gerente da
area de trabalho nVidia nView. Para fazer isso, selecione Menu do Windows |
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Configurac@es | Painel de controle | Gerente da area de trabalho nVidia nView. Na
caixa de dialogo que aparece, desmarque a caixa de selecéo Ativar gerente da area
de trabalho e clique em OK.

Os botbes ou textos aparecem cortados
Verifique se o tamanho da fonte no Windows esté configurada para 100%.

A atualizacao do firmware da placa-mae falhou ou néo é possivel iniciar o
braco RA8 apdés ainicializacdo de firmware

Tente instalar novamente o firmware.

Para o braco RA8, se o problema ocorreu durante a programacao do firmware da
placa-mae, inicie o braco em modo Seguro:

1. Pressione o botédo Lig/Desl no braco e depois mais quatro vezes seguidas. O
braco sera iniciado no modo Seguro.

2. Reinstale o firmware.

Vocé pode encontrar o artigo original "Dicas para resolugéo de problemas do RDS" no
site Banco de dados da Hexagon.

O braco ROMER néo foi capaz de se conectar a porta
LAN

Vocé inicializou e conectou o dispositivo de varredura RSx ao adaptador USB-Ethernet,
mas nao a porta da rede local(LAN) no computador. A porta LSN ndo consegue
detectar o dispositivo de varredura, mas funciona bem quando vocé conecta outros
dispositivos ou redes a ela.

Uma possivel causa € que a velocidade configurada para o cartdo de interface da rede
(NIC) esta muito alta (por ex. 1 Gbps). Se a configuracédo esta com uma largura de
banda muito alta, a comunicagdo com o braco falha.

Se vocé configura a propriedade Velocidade e Duplex para Negociagdo automatica,
o NIC detecta a melhor velocidade para comunicagdo com o braco.

Para tal:
1. No Windows, clique em Iniciar.

2. Digite Conexdes de rede.
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3. Cligue na opcéo Exibir conexdes de rede no Painel de controle. Deve aparecer
uma tela com todas as conexdes de rede ativas e nao ativas.

4. Clique com o botéo direito do mouse em Conexao de area local.

5. Selecione Propriedades no menu pop-up para exibir a caixa de dialogo
Propriedades da conexdo de &rea local.

6. Cligue no botdo Configurar.

7. Selecione a guia Avancado.

8. Na secéao Propriedades, selecione Velocidade e Duplex.

9. Na secdo Valor, marque Negociagdo automatica, se ainda néo estiver

marcada.
10.Clique no botédo OK para salvar as alteracdes.

Suas configuracdes de rede LAN devem agora permitir a comunicagdo com o brago
Romer.

O artigo original "O braco ROMER néo foi capaz de se conectar a porta LAN" pode ser
encontrado no site Banco de dados da Hexagon.

Nenhum dado coletado pelo T-Scan

As seguintes informacdes sobre resolucao desse tipo de problema referem-se
ao novo T-Scan e ao novo controlador All-In-One T-Scan.

Esse & um caso em que tudo parece estar correto com o T-Scan:
e O controlador T-Scan € iniciado sem problemas.

e« O T-Collect e a Interface mostram luzes verdes e parecem estar funcionando
bem.

Contudo, quando vocé ativa o acionador, nenhum dado é coletado.
As causas possiveis sao:

e Vocé precisa conectar o cabo do acionador do T-Scan.
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e Vocé precisa instalar o software mais recente para o controlador do dispositivo
de varredura.

« O arquivo config.ini ndo possui a configuracdo correta de variaveis.

Para mais informagdes sobre esse problema, veja o artigo "A conexao ao T-Scan
parece correta, mas nenhum dado aparece na tela durante a varredura" no side do
banco de dados da Hexagon.

Para mais informacgdes sobre problemas com o Leica T-Scan, veja o artigo
"Configuracao do Leica T-Scan" no site do banco de dados da Hexagon.
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Glossario

A

ADM: Absolute Distance Meter
ATR: Reconhecimento de destino automatico

B

Birdbath: Seu refletor pode ser anexado a essa posi¢ao conhecida por meio de um
conector magnético localizado na frente do rastreador a laser.

E
Encosto fisico: Um retentor fisico com relacdo ao qual o brago se apoia quando néo
esta em uso.
I
ID: Diametro Interno
IFM: Interferémetro
L
LAS: Varredor absoluto Leica
M

Maquina 3D: Uma maquina 3D coleta dados com base na posi¢cdo XYZ (trés
dimensdes) da ponta da sonda. O vetor da sonda néao é usado.

Méaquina 6DoF: Seis Graus de Liberdade. Uma méquina 6DoF coleta dados, ndo
somente de trés graus (a posicao XYZ da ponta da sonda), mas de seis graus (a
posicdo XYZ da sonda junto com o vetor IJK da sonda).

MIIM: Manual de Instalacdo da Interface da Maquina

N

NIC: Cartao de Interface da Rede

Nivel: O sensor de inclinacéo projetado para ser usado com o Rastreador a Laser
Leica. Esse dispositivo € anexado ao rastreador a laser para estabelecer a
orientacdo da gravidade ou monitorar a estabilidade do rastreador.
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@)
OD: Diametro de Fora
OTG: Orientagao pela gravidade

R
RMS: Valor Quadratico Médio

T

TCU: Unidade de Controle do Rastreador

Toque Deslocado: Altera o vetor para aquela da linha entre o local em que vocé
primeiro apertou o botéo (no local do "Toque normal”) para o local onde vocé
solta o bot&do de toque. Essa linha deve ser mais longa que a Distancia de vetor
de uso para registrar com sucesso um "Toque puxado".

Toque Normal: Um "Toque normal” é feito quando vocé pressiona e solta o botdo de
toque no mesmo local.

TTP: Sensor com acionamento por toque

Vv

Visor digital: Janela Leituras digitais
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