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PC-DMIS ポータブル 

PC-DMIS ポータブル: 序文 

本ドキュメントでは、PC-DMIS Portable がユーザーのポータブル測定デバイスを用い

てパートの要素を測定する方法について説明します。ポータブルデバイスは手動の測定

機であり、そのサイズとデザインのおかげで、新規の所在位置へ比較的容易に移動でき

ます。これらは DCC モードで実行できず、プロービングされるポイントまたは「取込

み点」を記録するタッチトリガーメカニズムを備えていないため、「手動測定機」また

は「ハードプローブ測定機」と呼ばれる場合があります。 

サポートするハードウェアの構成 

• Romer アーム - Romer または Hexagon アブソリュートアーム (RA7 と RA8)。 

• Leica レーザートラッカー - サポートされる Leica バージョンについては、

「Leica レーザートラッカー: 概要」トピックを参照してください。 

• Faro アーム 

• SMX トラッカー 

• Aicon MoveInspect XR8 

この文書の主なトピックは、次のとおり: 

• 切換可能なポータブルインターフェイス 

• PC-DMIS ポータブルの起動 

• 推奨設定 

• PC-DMIS ポータブル: ユーザー インターフェース 

• ポータブルインターフェースの配置 

• 一般ポータブル機能性 

• ROMER ポータブルアームの使用 

• ライカレーザ追跡機を使用する 

• トータルステーションを使用する 

• MoveInspect システムを使用する 

• アラインメントの作成 

• フィーチャー測定 

• ポータブルハードプローブのスキャン 

• ポータブルレーザプローブのスキャン 
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• ATS600 トラッカーインターフェイス 

• AT403 および AT9x0 連続スキャンモード 

• 付録Ａ： Faro ポータブルアーム 

• 付録Ｂ： SMX トラッカー 

• 付録 C：ポータブルシステムのトラブルシューティング 

ここに記載されていないソフトウェアの説明については、PC-DMIS コアドキュメント

を参照してください。 

切換可能なポータブルインターフェイス 

PC-DMIS 2019 R1 以降では、ポータブルデバイスの一覧から選択し、サポートされる

任意デバイスに接続できます。 

メニューからデバイスを選択すると、PC-DMIS を閉じて再度開かなくても、ソフトウ

ェアがポータブルインターフェイスを動的に切り換えます。ユーザーがポータブルデバ

イスを選択すると変更するまでそれがデフォルトデバイスになります。PC-DMIS を起

動するときはいつでもインターフェイスを選択できます。詳しくは、「ポータブルイン

ターフェイスの設定メニュー」を参照してください。 

ポータブルインターフェイスを使って PC-DMIS をオンラインまたはオフラインで実行

することができます。 

PC-DMIS は以下のポータブルインターフェイスをサポートします。 

• RomerRDS アーム 

• RomerRDS アーム (WinRDS) 

 バージョン 4.3 またはそれ以前のバージョンの RDS を実行すると、PC-

DMIS はインストールされているバージョンではスキャンできず、新しいバージ

ョンにアップグレードしてスキャンを有効にする必要があるという警告メッセー

ジを表示します。 

• AT40x Leica トラッカー 

• ATS600 LeicaLMF トラッカー 

• AT9x0 LeicaLMF トラッカー 

• AT901 Leica トラッカー 
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• Leica TDRA6000 Total Station 

• Aicon - オフライン 

• MoveInspect 

• ファロアーム 

ポータブルライセンス 

新しいユーザー – 新しいインターフェイスライセンスである

PCD_Interface.AllPortable が提供されており、PC-DMIS 2019 R1 またはそれ以降を実

行するすべての新しいポータブルシステムで使用する必要があります。 

ライセンスオプションを使うとユーザーは、ポータブルデバイスの一覧から選択し、サ

ポートされる任意デバイスに接続することができます。ユーザーはポータブルデバイス

を一旦選択すると、変更するまでそれがデフォルトデバイスになります。これは PC-

DMIS 起動時に行うことができます。詳しくは、「ポータブルインターフェイスの設定

メニュー」を参照してください。 

既存のユーザー – PC-DMIS の 2019 R1 以前のバージョンを実行している既存のポータ

ブルユーザーのライセンスでは、1 つの特定のポータブル機械インターフェイス (例え

ば、RomerRDS、LeicaLMF) しか実行できません。 

2019 R1 のインストール後、インターフェイスは自動的に元のポータブルインターフ

ェイスに設定されます。ユーザーはそれを編集 | ポータブルインターフェイスの設定メ

ニューオプションで変更することができます。変更を行うには、ユーザーが有効な

SMA を持っている必要があります。 

既存のユーザーは最初に購入したデバイスインターフェイスのみを使用して、PC-

DMIS の 2019 R1 より以前のバージョンを実行することができます。 

有効な SMA を持つポータブルユーザーは自分のライセンスに

「PCD_Interface.AllPortable」オプションを追加するように要求することができます。

これによって、ユーザーはインストール時にデフォルトデバイスを選択することができ

ます。 

ポータブルのインストール 

ライセンスに PCD_Interface.AllPortable が含まれている場合、ユーザーはインストー

ル時にデフォルトのポータブルデバイスを選択することができます。これは顧客が 1

台の機械しか所有していない場合に特に役立ちます。 
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ランタイムでのポータブル 

PC-DMIS は起動時に、デフォルトのポータブルデバイスを動的に読み込んでそれに接

続します。インストール時に (PCD_Interface.AllPortable を持っている場合) または編

集 | ポータブルインターフェイスの設定メニューオプションからデフォルトデバイスを

選択できます。 
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 RDS および TCP/IP 設定が正しいことを確認することが重要です。 

PC-DMIS はステータスバーに機械のステータスを表示します。 

PC-DMIS が Leica トラッカー (AT9x0、AT40x または AT901) に接続できない場合、ソ

フトウェアはステータスバーに表示されるメッセージでユーザーに通知します。例え

ば、これは測定機の電源を入れていなかった場合などに発生します。 

 

PC-DMIS が機械に接続できない場合、オフラインで作業を行うことができます。 

アクティブプローブとして RDS スキャナーが付いている機械にオンラインで接続する

と、そのスキャナーが自動的に認識されます。 

 バージョン 4.3 またはそれ以前のバージョンの RDS を実行すると、PC-DMIS 

はインストールされているバージョンではスキャンできず、新しいバージョンにアップ

グレードしてスキャンを有効にする必要があるという警告メッセージを表示します。 

[ポータブルインターフェイスの設定] メニューオプショ

ン 

起動時に、ポータブルインターフェイスを選択するか、切り換えることができます。 

それを行うには： 

1. PC-DMIS を起動します。但し、測定ルーチンは開かないでください。 
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2. 最初の PC-DMIS 画面でメニューから、編集 | ポータブルインターフェイスの設

定をクリックします。 

3. 使用可能なインターフェイス一覧から PC-DMIS に実行させたいポータブルイン

ターフェイスを選択します。チェックマークによってアクティブなポータブルイ

ンターフェイスを識別できます。 

 選択されたポータブルインターフェイスのチェックを外し、ポータブルイ

ンターフェイスが選択されない状態で PC-DMIS を実行します。この場合、次回

PC-DMIS が起動するときに、ソフトウェアは interfac.dll (存在する場合) を使用し

ます。 

メニューからデバイスを選択すると、PC-DMIS を閉じて再度開かなくても、ソフ

トウェアがインターフェイスを動的に切り換えます。 

 

ポータブルインターフェイスを選択すると下記のようになります 

• ステータスバーに選択されたインターフェイスと機械のステータスが表示されま

す。 

 

• 選択されたインターフェイスに固有のツールバーを使用できますが、自動的には

表示されません。複数のポータブルインターフェイスで作業を行う場合、各ポー

タブルインターフェイスのタイプについて PC-DMIS でのレイアウトを定義し、
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それをウィンドウレイアウトツールバーに保存することができます。これによ

って、インターフェイスを変更する度に、PC-DMIS の画面コンポーネントを再

定義しなくて済むため時間を節約できます。PC-DMIS ウィンドウのレイアウト

を設定する方法について詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「画面表示の

設定」を参照してください。 

 

A - LeicaLMF 

B - RomerRDS スキャン 

C - アイコンオフライン 

• 1 つのインターフェイスで測定ルーチンを開くが、別のインターフェイスでルー

チンが作成されてるとき、PC-DMIS は機械固有のコマンドを変更しません。例

えば、トラッカーのパラメータが測定された要素について記録されます。異なる

ポータブルインターフェイスで測定ルーチンを開くとき、ソフトウェアはこれら

のパラメータを削除しません。 

このメニューオプションで実行できないこと 

• オフラインモードで PC-DMIS を実行する場合、ソフトウェアはプローブコマン

ドを挿入しません。PC-DMIS はプローブユーティリティダイアログボックスを

表示して、ユーザーがプローブを選択できるようにします。 

• PC-DMIS は RDS および TCP/IP 設定を確認または変更しません。ユーザーの責

任で、これらの通信パラメータが選択されたインターフェイスにとって適切であ

ることを保証してください。 

• 1 つのデバイスタイプでプログラムを作成し、別のデバイスタイプで実行する場

合、PC-DMIS はプログラムを変更しません。これは、ユーザーの責任でプロー

ブコマンドを変更する必要があることを意味します。 

また、トラッカー測定用に追加情報が記録されます。PC-DMIS はユーザーが異な

るデバイスでプログラムを実行する場合、この情報を削除しません。また、PC-
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DMIS はユーザーがトラッカーで別のデバイスからプログラムを実行する場合、

情報を追加しません。 

アプリケーションおよびセールスのためのポータブルイ

ンターフェイス情報 

Hexagon アプリケーションエンジニアおよびセールスは通常、「すべてのインターフ

ェイス」オプションに関するデモライセンスを所有しています。 

• 「すべてのポータブル」オプションをライセンスに追加する必要はありません。

それを行っても、インストール時にはデフォルトのポータブルインターフェイス

しか選択できないからです。 

• ポータブルのショートカットフラグを追加したり interfac dll をコピーする必要

はありません。その代りに PC-DMIS を起動するときに、編集 | ポータブルイン

ターフェイスの設定メニューからポータブルデバイスを選択するか切り換える

ことができます。 

• 編集 | ポータブルインターフェイスの設定メニューからデバイスを選択すると、

PC-DMIS を閉じて再度開かなくても、PC-DMIS はインターフェイスを動的に切

り換えます。ソフトウェアは interfac.dll ファイルをコピーまたは変更しませ

ん。メニューからポータブルデバイスを選択すると、既存の interfac.dll は無視

されます。非ポータブルの interfac.dll を使用して PC-DMIS を実行する場合 (例

えば、CMM を実行するとき)、メニューでポータブルデバイスのチェックを外し

ます。ポータブルインターフェイスを選択しない場合、次回 PC-DMIS が起動す

るときに、ソフトウェアは interfac.dll (存在する場合) を使用します。 

PC-DMIS ポータブルの起動 

PC-DMIS ポータブルでは、ポータブルデバイスを使用中に若干異なるユーザーインタ

ーフェイスを起動できます。大きなツールバーアイコンを伴うポータブルツールバー

が現れ、離れた所からでも見やすさが向上します。さらに、メニュー項目が PC-DMIS

の標準ベースの CMM 設定で使用されるものよりも大きくなります。 

ユーザーがポータブルデバイスをサポートするようにライセンス供与されている場合、

ポータブルインターフェイスを使用できます。ポータブルインターフェイスの切り換え

について詳しくは、「切り換え可能なポータブルインターフェイス」を参照してくださ

い。 
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1 つまたは複数の構成ファイルを作成する必要があります。それらは構成ユーティリテ

ィから作成される XML ファイルです。これらのファイルはユーザーが使用したい正確

なポータブル構成を定義します。次に、PC-DMIS ポータブルユーザーインターフェイ

スの設定ツールバーにある構成一覧を使用して、読み込もうとする構成を選択しま

す。これを実行すると、PC-DMIS は定義されたポータブル構成を使用して再起動しま

す。例えば、同じ Leica インターフェイスで異なる 2 つの構成ファイルを定義して、必

要に応じてそれらを切り換えることができます。 

要素の強調表示の例 

PC-DMIS はルーチンの作成時と実行時の両方で自動要素を強調表示できます。また、

PC-DMIS はグラフィック表示ウィンドウでの実行時に自動要素に対してサイズ調整お

よび回転を自動的に実行できます。以下の機能はポータブルデバイスで測定ルーチンを

作成および実行するときのユーザー体験を向上させます。 

作成時における要素の強調表示 

ユーザーが自動要素を作成するとき、PC-DMIS はグラフィック表示ウィンドウに、自

動要素のアウトラインを青色のアウトライン色で描画します。また、ユーザーが編集ウ

ィンドウで現在の要素を選択すると、PC-DMIS はその要素を強調表示します。 

• 円などの 2D 要素の場合、PC-DMIS は要素のアウトライン (輪郭) を強調表示色

で輝かせます。 

• 円筒など、表面のある要素の場合、PC-DMIS は強調表示色で表面を描画します

が、輝きは与えません。 

下例に、2 つの強調表示された (または選択された) 要素、トップ面における円および前

表面における円筒を示します。 
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実行時における要素の強調表示 

アライメントコマンドの後で手動要素を実行すると、PC-DMIS はパートを回転および

ズームして、手動要素を大まかな等角図で表示します。また、要素を強調表示して予想

される公称点を表示し、その要素を赤色球として測定します。赤色球は点をプロービン

グする一般的な位置を知るのに役立ちます。プローブでヒットを取得して予想される点

を測定すると、グラフィック表示ウィンドウでそれらの球が緑色に変わります。 

下の画像は上記の円要素を示しており、実行が開始されると公称点が赤色で表示されま

す。下記のように、測定されると公称点は緑色に変わります。 
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 回転とサイズ調整を機能させるには、手動要素の前にパートのアライメントが

必要です。 

プローブトリガの強調表示 

プローブが平面を通過したり、要素の半径内を移動するとき、取込み点を自動的に取得

するように PC-DMIS を設定することができます。プローブトリガを設定するには、

「プローブトリガのオプション」を参照してください。 

測定ルーチンにトリガーコマンドがある場合、PC-DMIS はそれらのトリガー領域をグ

ラフィック表示ウィンドウで強調表示します。 
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例えば、編集ウィンドウで円要素 (CIR1) の上に平面自動トリガーコマンドがあるとし

ます。実行中、PC-DMIS は通常は見えないトリガー平面を緑色で強調表示して、それ

がどこにあるか分かるようにします。以下のように、プローブはこの平面を通過すると

きに取込み点を記録します。 

 

次に、楕円のプローブトリガー平面を示す別の例を記載します。トリガー平面が公称点

を二分することに注意してください。 

 

次に、点自動トリガーコマンドからの点のトリガー領域を示す例を記載します。以下の

ように、プローブがこの領域に入ると取込み点を登録します 
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 トリガー領域を表示するには、手動要素の前にパートのアライメントが必要で

す。 

設定の校正 

上記の動作が表示されない場合は以下の設定を確認します 

1. セットアップ オプションダイアログ ボックス(編集 | 仕様 | セットアップ)にアク

セスして下さい。 

2. 一般タブから実行中の手動要素の自動サイズ調整チェックボックスをオンにし

ます。 

3. OK をクリックして変更を保存し、ダイアログボックスを閉じます。 

4. CAD およびグラフィックの設定ダイアログボックス(編集 | グラフィック表示ウ

ィンドウ | 記号の表示) で 記号タブにアクセスします。 

5. 点記号エリアで、リストを要素点に設定します。また、球を選択します。 

6. 球の属性エリアで [影付き] および [高品位] チェックボックスをマークします。 

7. OK をクリックして変更を保存し、ダイアログボックスを閉じます。 

PC-DMIS ポータブル: ユーザー インターフ

ェース 

ポータブルデバイス使用時に特に役立つ PC-DMIS ユーザーインターフェイスエレメン

トがあります。下図にポータブルユーザーインタフェースの例を示します。 
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ポータブルユーザーインタフェースの例 

上記画像のエリアをクリックして、ポータブルユーザーインターフェイスのそのセクシ

ョンに関する情報を表示します。 

以下のユーザーインターフェイス要素は本ドキュメントのほかの部分で詳しく説明しま

す。 

• ポータブルツールバーの使用 

• 編集ウィンドウ 

• クイックスタート インターフェイス 

• ステータス バー 

• ステータス ウィンドウ 

• プローブ測定値 

さらに、以下のユーザーインターフェイス要素は PC-DMIS コア文書で詳しく説明しま

す。 
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• メニューバー - インターフェイスのこのエリアでは、メニューバーおよび対応す

るドロップダウンリストから、PC-DMIS の全機能にアクセスできます。メニュ

ーバーについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ユーザーインターフ

ェイスの操作」章にある「メニューバー」を参照してください。 

• グラフィックビュー ツールバー - インターフェイスのこのエリアでは、グラフ

ィック表示ウィンドウの表示を変更できます。このツールバーについて詳しく

は、PC-DMIS コア文書の「ツールバーの使用」章にある「グラフィックビュー

ツールバー」を参照してください。 

• グラフィック項目 ツールバー - インターフェイスのこのエリアでは、グラフィ

ック表示ウィンドウのラベル表示を切り替えることができます。このツールバー

について詳しくは、PC-DMIS コア文書の「ツールバーの使用」章にある「グラ

フィックビューツールバー」を参照してください。 

• グラフィック表示ウィンドウ - インターフェイスのこのエリアには測定される幾

何要素が表示されます。このウィンドウについて詳しくは、PC-DMIS コア文書

の「ユーザーインターフェイスの操作」にある「グラフィック表示ウィンドウ」

を参照してください。 

• 寸法の色バー - 寸法の公差用の色とそれらの関連する目盛り値を表示します。こ

の項目について詳しくは、PC-DMIS コア ドキュメントの「その他のウィンド

ウ、エディタおよびツールの使用」章にある「寸法色ウィンドウの使用 (寸法色

バー)」を参照してください。 
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 お使いの LMS ライセンスまたはポートロックがすべてのインターフェイスを

サポートするようプログラムされている場合、以下のスイッチの一つを用いて PC-

DMIS インストールプログラムを実行する必要があります: /Interface:romer, 

/Interface:leica, /Interface:smxlaser, または /Interface:faro。 

PC-DMIS Setup.exe ファイルへのショートカットを作成し、ターゲットボックスに必

要なスイッチを追加することでこれらの大文字/小文字を区別するスイッチを追加でき

ます(例：C:\Download\PC-DMIS\Setup.exe /Interface:romer)。特定のインターフェイ

ス用にプログラムされた LMS ランセンスまたはポートロックを用いてインストールす

る場合、ソフトウェアは適切なインターフェイスを自動的にインストールします。 

また、測定ルーチンを読み込む前に、メニューから別のポータブルインターフェイスに

切り替えることもできます。詳しくは、本ドキュメントの「切り替え可能なポータブル

インターフェイス」セクションを参照してください。 

Hexagon ポータブルアーム (RA8) リストディスプレイ 

Hexagon による新しい絶対 7 軸ポータブルアーム (RA8) には小さなリストディスプレ

イが付いています。リストディスプレイは要素を測定するか、測定ルーチンを実行する

ときに、PC-DMIS からの情報を表示します。 

リストディスプレイは以下の要素を測定するときに更新を表示します。 

• 接触自動要素 

• 推測モードで測定される要素 

• CAD モードが有効な状態で公称値検索による要素の測定 

• 接触スキャン 

• レーザースキャン 

RA8 リストディスプレイ - 接触自動要素 

接触自動要素を測定するときは、要素 ID と取込み点数がリストディスプレイに表示さ

れます。取込み点カウントは、取得された取込み点の数と必要な取込み点の数を表示し

ます。例えば、0/4 は 0 個の取得された取込み点と 4 個の必要な取込み点を表します。 
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サンプル ヒット 

接触自動要素がサンプル取込み点を含むとき、サンプル取込み点が最初に測定され、続

いて要素の取込み点が測定されます。サンプル取込み点カウントにはアスタリスク (*) 

が付いており、リストディスプレイはそれを黄色で強調表示して、それがフォーカス測

定であること示します。この表示は測定プロセスで取得された取込み点数を更新しま

す。 

すべてのサンプル取込み点の測定を完了すると、取込み点の数が緑色に変わります。 

 

接触自動要素の RA8 リストディスプレイ - サンプル取込み点 (サンプルヒット) 

要素の取込み点 

サンプル取込み点の取得が終了すると、要素の取込み点数が黄色に変わって、それがフ

ォーカス測定であることを示します。リストの表示は測定プロセス中に取得された取込

み点数を更新します。必要な数の取込み点を取得すると、取込み点数が緑色に変わりま

す。 

 

接触自動要素の RA8 リストディスプレイ - 要素の取込み点 

適切なアームボタンを使って要素の測定を終了することができます。 

リストディスプレイは要素の形状と大きさを 10 秒間または次の測定を開始するまで表

示します。 
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接触自動要素の RA8 リストディスプレイ - 取得が完了した要素の取込み点 

RA8 リストディスプレイ - 推測モードで測定された要素 

推測モードで要素を測定するとき、PC-DMIS は要素の種類を判定することができま

す。測定される要素の種類の推測について詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの

「測定される要素の種類の推測」を参照してください。 

リストディスプレイは要素の種類と取込み点の数を表示します。また、リストディスプ

レイは 2D (二次元) 要素 (LIN、CIR、SLT) のアクティブな参照面を表示します。要素

の測定を終了すると、リストディスプレイは要素の形状と大きさ (該当する場合) を 10

秒間または次の測定を開始するまで表示します。 

 

RA8 リストディスプレイの例 - 推測モード、線要素 

 

RA8 リストディスプレイの例 - 推測モード、円要素 
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RA8 リストディスプレイ - 測定された要素の再実行 

測定された要素を再実行すると、RA8 リストディスプレイは取込み点数 (取得された取

込み点の数と必要とされる取込み点の数) を黄色で表示します。 

 

必要な取込み点の数を取得すると、取込み点数が緑色に変わります。 

 

リストディスプレイは要素の形状を表示します。測定ルーチンが別の要素を含む場合、

リストディスプレイは要素の形状を一瞬の間表示してから、次の要素の取込み点数を黄

色で表示します。 
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RA8 リストディスプレイ - 公称値の検索を有効にした状態で測定

される要素 

パートを CAD モデルに整列し、「CAD モードから公称値検索」を有効にするとき、要

素に対する取込み点を取得し終わると、リストディスプレイは要素の形状を表示しま

す。 

「CAD モードから公称値検索」について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「ユーザー設定の設定」章にある「公称値検索」を参照してください。 

点の場合、リストディスプレイは「T」値を表示します。 

 

RA8 リストディスプレイ - 接触スキャン 

「クイックスタート」ウィンドウまたは挿入 | スキャンメニューオプションから推測モ

ードで作成された接触スキャンを測定するときは (一定距離、一定時間、本体軸など)、

リストディスプレイはスキャン要素 ID と取込み点数を表示します。 

 

RA8 リストディスプレイ - レーザースキャン 

レーザースキャンを実行するとき、リストディスプレイは要素 ID と収集された点の数

を表示します。 
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Portable ツールバーの使用 

パートをプログラムするのに掛かる時間を短縮するために、PC-DMIS ポータブルは頻

繁に使われるコマンドから成るツールバーを提供しています。2 つの方法でこれらのツ

ールバーにアクセスすることができます。 

• 画像 | ツールバーサブメニューを選び、メニューからツールバーを選択して下さ

い。 

• PC-DMIS のツールバーエリアを右クリックし、ショートカットメニューからツ

ールバーを選択して下さい。 

標準的な PC-DMIS ツールバーの説明については、PC-DMIS Core 文書の「ツールバー

の使用」章を参照してください。 

ポータブル機能に特有のツールバーは以下の通りです： 

ツールバーの構築および検査 

 

ツールバーの構築および検査 

構築および検査 ツールバー は PC-DMIS ポータブルで構築および検査モードが使用さ

れる方法を定義するボタンを持ちます。以下のオプションが利用できます: 

  検査/ 構築モード - PC-DMIS はデフォルト(検査モード)では、「差異= 実測値 - 

公称値」として偏差(T)を表示します。 
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• 構築モード - 一般的な目的は、実際のオブジェクトとその誤差データや CAD モ

デルの間のリアルタイムの偏差を提供することです。これはそれが CAD デザイ

ンデーターに関係づけるパーツを位置します。 

• このオプションを選択すると、測定点を理論位置に移動する必要がある距離およ

び方向、または「差異 = 公称値 - 実測値」が表示されます。 

 パーツを位置に移動している場合には、すべてのデータを（ヒットを

取る）保存せずに、リアルタイム偏差が表示されます。パーツが合理的な偏差

（例：0.1mm の）内に配置される後に、通常は（ヒットがとられる）要素の最

終的な位置を測定します。 

• 検査モード - このモードに、 オブジェクトの位置（表面の点、線等）がチェッ

クされた後で設計データに比較されます。 

 表面検査 - 表面/曲線の検査に有用であるプローブ計測値設定を適用します。 

 ポイントの検査 - ポイントの検査に有用であるプローブ計測値 設定を適用しま

す。 

 一番近寄りの要素までの距離 - このオプションが有効にされると、 一番近寄りの

要素までの距離はプローブ計測値に表示されます。 

 偏差矢印の表示 - このオプションが有効になると、検査モードに従って矢印がグ

ラフィックの表示ウィンドウに表示されます。矢印は検査モードのプローブ位置に配置

されるか（デフォルト）、また構築モード中は測定された点に配置されます。 

[ポイントクラウド]ツールバー 

 

[点群]ツールバー 
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ポイントクラウドツールバーはすべてのポイントクラウド演算、要素および機能を提

供します。システムの構成に応じて、表示|ツールバー | ポイントクラウドメニューか

らそれにアクセスできます。 

すべての点群ツールバー機能について詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「点

群ツールバー」トピックを参照してください。 

プローブ モード ツール バー 

 

プローブモードツールバー(ビュー | ツールバー | プローブモード)には、現在のプロー

ブまたは CMM が使用する様々なのモードを入力するのに使用できるアイコンがありま

す。 

 手動モード - このアイコンを使用して PC-DMIS を手動モードにします。手動モ

ードでは測定機の移動および測定を手動でコントロールできます。手動モードは手動

CMM または自動 CMM で測定ルーチンの手動アラインメント部分を実行するときに使

用されます。 

このアイコンによって、編集ウィンドウ内のカーソル位置に MODE/MANUAL コマンド

を挿入することができます。このコマンドに続く編集ウィンドウのコマンドは手動モー

ドで実行されます。 

 DCC モード - このアイコンを使用して PC-DMIS を DCC モードにします。DCC

モードはサポートする DCC 測定機が自動的に測定ルーチンの測定を引き継ぐことを可

能にします。 

このアイコンによって、編集ウィンドウ内のカーソル位置に MODE/DCC コマンドを挿

入することができます。このコマンドに続く編集ウィンドウのコマンドは DCC モード

で実行されます。 

 取込み点を取得する - 編集ウィンドウにおける現在のカーソル位置で自動的に測

定取込み点を取得して記録します。 

 取込み点を削除する - 取得された最後の測定を自動的に削除します。 
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 プローブ計測値 - プローブ計測値ヲンドウを表示または非表示にします。 

 点自動トリガモード - PC-DMIS はプローブが表面点に近いとき自動的に計測値

を取ります。「点の自動トリガー」トピックを参照してください。 

 点自動トリガモード - PC-DMIS はプローブがエッジ点に近いときに自動的に計

測値を取ります。「面の自動トリガー」トピックを参照してください。 

 CAD モードからの公称値検索 - オンラインで測定しているとき、CAD モデルか

らの適切な公称値を自動的に検索します。 

 点だけモード - すべての測定値を点のみとして解釈します。完了キーは不要で

す。 

QuickCloud ツールバー 

 

ポータブルの QuickCloud ツールバー 

クイッククラウドツールバーは、PC-DMIS ライセンスをポータブルデバイスとして設

定している場合にのみ使用できます。このツールバーには、ポイントクラウドでの作業

に対して最初から最後までの全ステップを完了するためのボタンがあります。 

ツールバーには断面、ポイントクラウドカラーマップ、自動要素および測定結果ボタ

ンのためのドロップダウンボタン機能があります。PC-DMIS はそれぞれのボタンに対

して最後に選択したオプションを保存し、QuickCloud ツールバーが次に表示されると

きにそれを表示します。 

表示 | ツールバー | カスタマイズメニューオプションから、PC-DMIS におけるカスタ

マイズ可能な任意のツールバーにドロップダウンボタンを追加することができます。  

 すべてのポイントクラウドツールバーボタンについて詳しくは、PC-DMIS レ

ーザー文書の「ポイントクラウドツールバー」を参照してください。 

クイッククラウドツールバーには以下のオプションがあります 
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 CAD ファイルから読み込む - このボタンは、ユーザーのライブラリからサ

ポートされるパートモデルのいずれかを読み込むための開くダイアログボックス

を表示します。ファイルの種類ドロップダウンリストを選択して、使用可能なフ

ァイルの種類を表示します。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「詳細フ

ァイルオプションの使用」章の「CAD ファイルのインポート」を参照してくださ

い。 

 CAD ベクトル - このボタンは、表面ベクトルを表示および操作するための

CAD ベクトルダイアログボックスを表示します。詳しくは、PC-DMIS コアドキ

ュメントの「CAD 表示の編集」章にある「CAD ベクトルの編集」を参照してく

ださい。 

 ポータブルスキャンウィジェット - このボタンはポータブルスキャンウィ

ジェットツールバーを表示します。ポータブルデバイスに接続し、アクティブプ

ローブがレーザースキャナーであるとき、PC-DMIS はポータブルスキャンウィジ

ェットツールバーを自動的に表示します。ポータブルスキャンウィジェットツー

ルバーの詳細については、本ドキュメントの「ポータブルスキャンウィジェット

ツールバー」を参照してください。 

 ポイントクラウドフィルタリング平面 - このボタンはレーザーデータ収集

の設定ダイアログボックスを表示します。これを使用してポイントクラウドデー

タのスキャンプロファイル、データフィルタリングおよび専有面を定義すること

ができます。詳しくは、PC-DMIS レーザードキュメントの「レーザーデータ収集

の設定」を参照してください。 

 ポイントクラウドの選択 - このボタンはデフォルトでは多角形の選択方法

を提供します。多角形の頂点を選択し、End キーを押してそれを閉じます。 

 ポイントクラウドの選択オプションは、ソフトウェアが機能のみを適

用し、コマンドとして追加しないため、ポイントクラウド演算子の使用とは異な

ります。コマンドを作成するには、ポイントクラウドの演算子を開き、選択方法

を選びます。 

 ポイントクラウド演算子 - このボタンはポイントクラウド演算子ダイアロ

グボックスを表示します。ユーザーはこれを使用してポイントクラウド (COP) コ

マンドおよびその他のポイントクラウド演算子コマンドで各種演算を実行するこ
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とができます。詳細は PC- DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウド演算

子」を参照してください。 

 ポイントクラウドアライメント - このボタンを使用すると、CAD に対する

ポイントクラウド (COP) および COP アライメントに対する COP を作成できま

す。詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウドアラインメン

ト」章の「[ポイントクラウド/CAD アラインメント] ダイアログボックスに関する

情報」を参照してください。 

 ポイントクラウドを削除 このボタンをクリックすると、CLEAN 演算によ

って外れ値の COP 点が即座になくなります。外れ値の点は CAD までのポイント

のデフォルト最大距離に基づいています。点の距離が最大距離値よりも大きい場

合、ソフトウェアはその点をパートに属さない外れ値であると見なします。この

演算を使用するには、少なくともおおよそのアラインメントを確立していなけれ

ばなりません。おおよそのアライメントを作成する方法について詳しくは、PC-

DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウド/CAD アライメントの作成」を参

照してください。CLEAN ポイントクラウド演算子について詳しくは、PC-DMIS 

Laser ドキュメントのポイントクラウド演算子章の「CLEAN」を参照してくださ

い。 

 断面 - このボタンは演算子リストで選択された「断面」オプションのあ

るポイントクラウド演算子ダイアログボックスを開きます。断面要素の作成方法

について詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウド演算子」

章の「断面」を参照してください。 

ドロップダウン矢印をクリックして断面ツールバーを表示します： 

 

このボタンについて詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「断面ポリ

ラインの表示/非表示」を参照してください。 

 ポイントクラウドメッシュ - このボタンはメッシュコマンドダイアログボ

ックスを表示します。このダイアログボックスを使用して、ポイントクラウドか
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ら「メッシュ」コマンドを定義することができます。詳しくは、PC-DMIS Laser

ドキュメントの「メッシュ要素の作成」を参照してください。 

 ポイントクラウドカラーマップ - このボタンはボタンに示されているオ

ペレータに対応するダイアログボックスを表示します。  

以下のように、ドロップダウン矢印をクリックしてポイントクラウドカラーマッ

プツールバーを表示します 

 

ポイントクラウドカラーマップツールバーを使用すると、表面カラーマップ、点

カラーマップおよび厚さカラーマップオプションのいずれかを選択することがで

きます。 

ボタンは左から右に向かって下記のようになっています 

 表面カラーマップ: このボタンは選択された表面カラーマップ演算子

を備えたポイントクラウド演算子ダイアログボックスを表示します。

SURFACE COLORMAP 演算はカラーのシェーディングを CAD モデルに適

用します。PC-DMIS は CAD と比較したポイントクラウドの偏差に従って

陰影を付けます。点群面をカラーマップする演算では、[寸法色の編集]ダイ

アログボックスで定義された色、及び後述された[上偏差値]ボックスと[下偏

差値]ボックスで指定された公差値の制限が使用されます。ポイントクラウ

ド表面カラーマップ演算子の詳細については、 PC- DMIS Laser ドキュメン

トの「SURFACE COLORMAP 」トピックを参照してください。 

PC-DMIS 測定ルーチンでは複数の表面カラーマップを作成することができ

ます。ただし、アクティブなのは 1 つだけです。適用および作成または実

行された最後の表面カラーマップは、常に現時点でアクティブなカラーマッ

プです。 

カラーマップ一覧ボックスからアクティブなカラーマップを選択すること

もできます。新しいカラーマップをアクティブにすると、PC-DMIS はそれ

に関連付けられたスケールを公差値と注釈とともにグラフィック表示ウィン

ドウに表示します。新しいカラーマップを選択するには、[カラーマップ]一

覧ボックスをクリックし、定義済みの表面カラーマップまたは点カラーマッ

プ演算子の一覧からカラーマップを選択します 
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 点カラーマップ: - このボタンは選択された点カラーマップ演算子を

備えたポイントクラウド演算子ダイアログボックスを表示します。ポイン

トカラーマップ操作は、COP コマンドに含まれるデータ点の偏差を CAD 

オブジェクトと比較して評価します。ポイントクラウド点カラーマップ演算

子の詳細については、PC- DMIS Laser ドキュメントの「ポイントカラーマ

ップ」を参照してください。 

 厚さカラーマップ: このボタンは選択された厚さカラーマップ演算子

を備えたポイントクラウド演算子ダイアログボックスを表示します。厚さ

カラーマップを使うと、メッシュまたはポイントクラウド (COP) データオ

ブジェクトのみからカラーマップとして、パートの厚さを表示および測定す

ることができます。   また、測定された厚さを公称上の CAD モデルの厚

さと比較することができます。厚さカラーマップオプションについて詳し

くは、本ドキュメントの「厚さカラーマップ」を参照してください。 

 キャリパボタン - キャリパは物理的なキャリパと同様に機能するクイック

チェックツールです。ポイントクラウド (COP)、メッシュまたは COPOPER 

(COPSELECT、COPCLEAN または COPFILTER など) オブジェクト上で局所的

な 2 点サイズチェックを提供します。キャリパは選択された軸または方向に沿っ

た測定された長さを表示します。このゲージについて詳しくは、PC-DMIS Laser

ドキュメントの「キャリパーの概要」セクションを参照してください。 

 自動要素ボタンとドロップダウン矢印 - このボタンはボタンに表示され

たアイコンに対応する自動要素ダイアログを表示します。ダイアログボックスか

ら、測定プログラムに挿入しようとする使用可能な任意の要素コマンドを選択す

ることができます。 

自動要素ツールバーを表示するには、ドロップダウン矢印をクリックして

ください: 
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自動要素の詳細については、PC-DMIS Core ドキュメントの「自動要素の作

成」章の「自動要素の挿入」を参照してください。 

 寸法ボタンとドロップダウン矢印 - このボタンはボタンに表示されるア

イコンに対応する寸法ダイアログボックスを表示します。ダイアログボックスか

ら、測定ルーチンに挿入しようとする使用可能な任意の要素コマンドを選択する

ことができます。 

寸法ツールバーを表示するには、ドロップダウン矢印をクリックしてくだ

さい。 

 

寸法の詳細については、PC-DMIS Core のドキュメントの「従来の寸法の使

用」および「幾何公差の使用」の章を参照してください。 

 他の測定ルーチンからのカスタムレポートの編集 - このボタンは現在の測

定ルーチンで別の測定ルーチンからのカスタムレポートを作成します。詳しく

は、PC-DMIS Core ドキュメントにおける「測定結果のレポート」章の「カスタ

ムレポート作成」を参照してください。 

 カスタムレポートを挿入 - このボタンは「挿入|レポートコマンド|カスタム

レポート」メニュー機能と同様に測定ルーチンにカスタムレポートを挿入しま

す。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントにおける「レポートコマンドの挿入

章の「レポートまたはテンプレートの測定ルーチンへの埋め込み」を参照してく

ださい。 

ポータブルスキャンウィジェットツールバー 

 

ユーザーがポータブルデバイスに接続し、アクティブプローブがレーザースキャナーで

あるとき、PC-DMIS はグラフィック表示ウィンドウにポータブルスキャンウィジェッ

トツールバーを自動的に表示します。ポータブルデバイスに接続し、アクティブプロ
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ーブがレーザースキャナーであるとき、[ポータブルスキャンウィジェット]ボタン  

を使用して、ポータブルスキャンウィジェットツールバーの表示と非表示を切り替え

ることができます。ポイントクラウド、クイッククラウドおよびメッシュツールバー

にはポータブルスキャンウィジェットボタンがあります (表示 | ツールバー)。 

ツールバーのオプションを以下に示します 

  
占有面ボタン - このボタンをクリックして占有面ダイアログボックスを表示しま

す。このダイアログボックスでは、測定してスキャン中にデータを除外するよう

に設定を入力することがきます。レーザデータ収集の設定ダイアログボックスで

占有面を設定することもできます。詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの

「Laser データ収集設定」を参照してください。 

  
プロファイル一覧 - この一覧からスキャンプロファイルを選択できます。PC-

DMIS にはポイントクラウドまたはメッシュ表示を使用したレーザースキャン用

の定義済みプロファイルが付いています。レーザデータ収集設定ダイアログボッ

クスでプロファイルを作成または編集することもできます。詳しくは、PC-DMIS 

Laser ドキュメントの「Laser データ収集設定」を参照してください。 

  
最後のスキャンパスを削除ボタン - このボタンをクリックすると最後のスキャン

パスを削除することができます。Hexagon ポータブルアブソリュートアームを使

用するときは、アームの左ボタンを使用して最後のスキャンパスを削除すること

もできます。 

  
低品質三角形オン/オフボタン - このボタンをクリックすると、スキャン中にソフ

トウェアは、レーザーデータ収集設定ダイアログボックスのポイントクラウド表

示エリアにあるメッシュの品質角度設定より大きな角度を持つメッシュを形成す

る三角形を表示します。詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「Laser デー

タ収集設定」を参照してください。 

  
メッシュの作成ボタン - このボタンをクリックして、スキャンされたデータから

メッシュデータオブジェクトを作成します。このプロセスによってメッシュが完
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成し、メッシュデータオブジェクトが作成されます。このプロセスでは、[レーザ

ーデータ収集設定]ダイアログボックスの[ポイントクラウド表示]エリアにあるメ

ッシュの現在の完成モード設定を使用します。詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュ

メントの「Laser データ収集設定」を参照してください。 

 これは使用するパラメータによっては時間を要する操作となる場合があ

ります。 

QuickMeasure ツールバー 

 

ポータブルユーザー用 QuickMeasure ツールバー 

ポータブル QuickMeasure ツールバーでは、ポータブルユーザーのための操作の標準

フローを作成できます。これにアクセスするには、表示 | ツールバー | QuickMeasure

を選択します。 

ツールバーにはボタンの多くにドロップダウン機能を持っています。PC- DMIS は各ボ

タンで最後に選択されたオプションを保存し、ソフトウェアが次回 QuickMeasure ツ

ールバーを表示するときに表示します。 

表示 | ツールバー | カスタマイズメニューオプションからのカスタマイズ可能な任意の

ツールバーにドロップダウンボタンを追加することができます。詳しくは、PC-DMIS 

Core ドキュメントの「ツールバーのカスタマイズ」トピックを参照してください。 

下記ボタンを使用できます： 

1. CAD 設定ボタンとドロップダウン矢印 - CAD モデルを設定するためのオプシ

ョンを提供します。  
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下記のように、小さな黒色の矢印をクリックして CAD 設定ツールバーを表

示します。 

 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ツールバーの使用」章の

「CAD 設定ツールバー」を参照してください。 

2. グラフィック表示ボタンとドロップダウン矢印 - グラフィック表示ウィンドウ

をボタンで示されるグラフィック表示にリセットします。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックス表示ツー

ルバーを表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「ツールバーの使用」章の「グラ

フィック表示ツールバー」を参照してください。 

3. グラフィック項目ボタンとドロップダウン矢印 - グラフィック表示ウィンドウ

を変更して、ボタンで示されるグラフィック項目プロパティを表示または非表示

にします。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックス項目ツー

ルバーを表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「ツールバーの使用」章にある

「グラフィック項目ツールバー」を参照してください。 

4. 収まるようにサイズを変更する (Ctrl + Z) - パート画像を再描画してグラフィッ

ク表示ウィンドウ内部に完全に収まるようにします。この機能は、画像が大き

く、または小さくなりすぎるときには常に有効です。また、キーボードで Ctrl + 

Z を押して画像を再描画することができます。 

5. グラフィックビューセットボタンとドロップダウン矢印 - 表示されるボタンア

イコンに応じて、クリックすると現在のビューセットを保存するか、既存のビュ

ーセットを呼び出すことができます。 
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下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックビュセット

ツールバーを表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「ツールバーの使用」章にある

「グラフィックモードツールバー」を参照してください。 

6. コメントダイアログボックスを開いて、さまざまなコメントタイプを測定ルー

チンに挿入することができます。デフォルトでソフトウェアは、オペレータオプ

ションを選択します。  

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「レポートコマンドの挿入」章に

ある「プログラマーのコメントの挿入」を参照してください。 

7. プローブモードボタンとドロップダウン矢印 - ボタンに表示されるプローブモ

ード機能を測定ルーチンに設定または追加します。 

小さい黒色の矢印をクリックして、プローブモードツールバーを表示しま

す。ここで、手動モードと DCC モード間の選択ができます。 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「ツールバーの使用」章の「プロ

ーブモードツールバー」を参照してください。 

8. グラフィックモードボタン - ボタンに表示されるアイコンに関連する画面モー

ドをプログラムモードまたは変換モードのいずれかに設定します。  

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックモードツー

ルバーを表示します 

 

画面モードの変更方法について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「画面モードの変更」を参照してください。 
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9. クイックスタートトグルボタン - クイックスタート機能のオン/オフを切り替え

ます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「その他のウィンドウ、エディ

タおよびツールの使用」章にある「クイックスタートインターフェイス」トピッ

クを参照してください。 

10. [測定方法エディタ] ボタン - [測定方法エディタ] ダイアログボックスを開い

て、すべての自動要素の設定を変更し、カスタムグループとして保存することが

できます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ユーザー設定の設定」章

にある「測定方法エディタの使用」トピックを参照してください。  

11. ゲージボタン - ゲージダイアログボックスを開いて、Caliper 厚さまたは温度

コマンドを現在の測定ルーチンに追加します。 

小さな黒い矢印をクリックしてゲージツールバーを表示します。 

キャリパーゲージの詳細については、PC-DMIS Laser のマニュアルの「キ

ャリパーの概要」を参照してください。 

厚さゲージの詳細については、PC-DMIS Core ドキュメントの「厚さゲー

ジ」を参照してください。 

温度ゲージの詳細については、PC-DMIS Core ドキュメントの「温度ゲー

ジ」を参照してください。 

12. 自動要素ボタン及びドロップダウン矢印 - これはボタンに表示されたアイコ

ンに関連された自動要素ダイアグを表示します。ダイアログボックスから、測定

プログラムに挿入しようとする使用可能な任意の要素コマンドを選択することが

できます。 

以下のように、小さな黒色の矢印をクリックして自動要素ツールバーを表

示します 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「自動要素の作成」章の「自動要

素の挿入」を参照してください。 

13. 構築された要素ボタン及びドロップダウン矢印 - これはボタンに表示された

アイコンに関連される構築済要素ダイアログを表示します。ダイアログボックス

から、測定プログラムに挿入しようとする使用可能な任意の要素コマンドを選択

することができます。 
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以下のように、小さな黒色の矢印をクリックして構築された要素ツールバ

ーを表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「既存要素から新規要素作成」章

を参照してください。 

14. 寸法ボタン及びドロップダウン矢印 - ボタンに表示されるアイコンに関連す

る寸法ダイアログを表示します。ダイアログボックスから、測定ルーチンに挿入

しようとする使用可能な任意の要素コマンドを選択することができます。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックして測定結果ツールバーを表

示します 

 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントのレガシー寸法の使用章の寸法測定

位置を参照してください。 

15. アラインメントボタンとドロップダウン矢印 - アラインメント オプションは

選択される要素のタイプ、それらが選択される順番および互いの要素に対する位

置に基づいて定義されます。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてアライメントツールバー

を表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「アラインメントの作成および使

用」章の適切なトピックを参照してください。 

16. マークボタンとドロップダウン矢印 - このボタンはドロップダウンツールバ

ーで行う選択に応じて、編集ウィンドウで現在選択されている要素にマークを付

けるか、すべての要素にマークを付けるか、またはマークされているすべての要

素のマークを解除します。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてマークツールバーを表示

します 
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詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「編集ウィンドウのツールバー」

章の適切なトピックを参照してください。 

17. 実行ボタンとドロップダウン矢印 - その時点でマークされたすべての要素の

測定プロセスを実行します。 

小さな黒い矢印をクリックして、実行ツールバーを表示します： 

 

測定ルーチンの実行方法について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「詳細ファイルオプションの使用」章にある「測定ルーチンの実行」を参照

してください。 

18. スナップショットボタン - 現在のグラフィック表示ウィンドウの状態の

SNAPSHOT コマンドを編集ウィンドウに挿入します。このコマンドを実行する

と、その状態での画像キャプチャーがユーザーのレポートに挿入されます。詳細

については、PC-DMIS Core ドキュメントの「レポートコマンドの挿入」章の

「スナップショットの挿入」を参照してください。 

19. ステータスウィンドウ - ステータスウィンドウを表示します。要素実行、寸

法の作成または編集時に、このウィンドウを使用して、[Quick Start] ツールバー

からコマンドおよび要素を作成する間に、それらをプレビューすることができま

す。また、ステータスウィンドウが開いた状態で編集ウィンドウ内の項目をクリ

ックすることができます。ステータスウィンドウについて詳しくは、PC-DMIS 

Core ドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよびツールの使用」章に

ある「ステータスウィンドウの使用」トピックを参照してください。 

20. レポートウィンドウ - レポートウィンドウを表示します。このウィンドウは

測定ルーチン実行後に測定ルーチンの結果を表示し、デフォルトのレポートテン

プレートに従って出力を自動的に構成します。詳しくは、 PC-DMIS Core ドキュ

メントの「測定結果のレポート」章にある「レポートウィンドウについて」を参

照してください。 
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設定ツール バー 

 

[設定]ツールバーでは、簡単にこれらの頻繁に使用する設定をリコールし、変更するこ

とができます。 

• 保存された画像 

• アライメント 

• プローブファイル 

• プローブルビー 

• 2D の測定および計算のためのシステムワークプレーン 

• 2D 測定および計算の参照の測定平面 

• 定義されたマシンとのインタフェースの構成 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「ツールバーの使用」章の「ツール バーの設

定」を参照してください。 

Tracker ツール バー 

デフォルトライカトラッカーツールバーを下記示します。ユーザーがライカトラッカー

インタフェースを使用して PC-DMIS ポータブルを起動するときに、これらを使用する

ことができます。 

以下の項目に関するドキュメントを表示するには、PC-DMIS で適切なメニュー項目の

上にポインターを置いて、ツールチップが表示されたら F1 を押します。 

 

トラッカーオペレーションツールバー (AT-901 トラッカー用) 

以下の AT-901 トラッカーのトラッカーオペレーション項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 

• トラッカー | 初期化 

• トラッカー|バードバスへ移動 
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• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | モータをリリース 

• トラッカー|レーザーのオン/オフ（これはメニューオプションにすぎず、トラッ

カー操作ツールバーにはありません。） 

• トラッカー | プローブ コンプの ON/OFF 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• ビュー|その他の Windows|トラッカー概要キャム 

• 挿入 | アラインメント | バンドルアラインメント 

• スキャナーに接続 - このボタンはスキャンアプリケーションへのトラッカーのス

キャナー接続のオン/オフを切り換えます。LAS および LAS-XL スキャナーで

は、スキャンアプリケーションは RDS です。T スキャンスキャナーでは、スキ

ャンアプリケーションは T-Collect です。 

 スキャナーに接続ボタンがオンのとき、PC-DMIS はトラッカーオペレ

ーションツールバーにある他のすべてのボタンを無効にします。 

スキャナーでトラッカープログラムを再実行するときは、スキャナーへの接続ボ

タンを使用してはいけません。再実行時に PC-DMIS はスキャナーアプリケーシ

ョンに自動的に接続します。 

• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカーオペレーションツールバー (AT-930/960、AT-40x および ATS600 トラッカ

ー用) 

以下の AT-930/960、AT-40x および ATS600 トラッカーのトラッカーオペレーション

メニュー項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 

• トラッカー | 初期化 
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• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | 面の変更 

• トラッカー | プローブ補正 オン/オフ 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• トラッカー概観カメラ 

• トラッカー | 測定プロファイル 

トラッカー操作ツールバーで、矢印をクリックしてプロファイルドロップダウン

ツールバーを表示します： 

 

左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o 標準測定プロファイル 

o 高速測定プロファイル 

o 高精度測定プロファイル 

o 連続距離モード 

o 連続時間モード 

• トラッカー | 両面測定モードオン/オフ 

• 挿入|アライメント|バンドル 

• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカーオペレーションツールバー (LAS、LAS-XL および T-Scan トラッカー用) 

以下の LAS、LAS-XL および T-Scan トラッカーのトラッカーオペレーションメニュー

項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 
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• トラッカー | 初期化 

• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | 面の変更 

• トラッカー | プローブ補正 オン/オフ 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• トラッカー概観カメラ 

• トラッカー | 測定プロファイル 

矢印をクリックしてドロップダウンツールバーを表示します： 

 

左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o 標準測定プロファイル 

o 高速測定プロファイル 

o 高精度測定プロファイル 

o 連続距離モード 

o 連続時間モード 

• トラッカー | 両面測定モードオン/オフ 

• 挿入|アライメント|バンドル 

• スキャナーに接続 - このボタンはスキャンアプリケーションへのトラッカーのス

キャナー接続のオン/オフを切り換えます。LAS および LAS-XL スキャナーで

は、スキャンアプリケーションは RDS です。T スキャンスキャナーでは、スキ

ャンアプリケーションは T-Collect です。 

 スキャナーに接続ボタンがオンのとき、PC-DMIS はトラッカーオペレ

ーションツールバーにある他のすべてのボタンを無効にします。 

スキャナーでトラッカープログラムを再実行するときは、スキャナーへの接続ボ

タンを使用してはいけません。再実行時に PC-DMIS はスキャナーアプリケーシ

ョンに自動的に接続します。 
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• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカー測定 

以下のトラッカー測定メニュー項目を表示してください。 

• 編集|環境設定|マシンインターフェイスのセットアップ 

• 操作 | ヒットを取る 

• 操作 | 起動/停止 連続モード 

• 操作 | 要素の終了 (終了) 

• 操作 | ヒットの削除 

• 編集 | 削除 | 最後のフィーチャー 

• 挿入|スキャン|エリアスキャン、挿入|スキャン|リングスキャンおよび挿入|スキ

ャン|線スキャン 

トラッカー測定ツールバーで、矢印をクリックして[スキャン]ドロップダウンツ

ールバーを表示します。 

 

左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o エリアスキャン - 詳細については、「エリアスキャンの実行」トピックを

参照してください。 

o リングスキャン - 詳細については、「リングスキャンの実行」トピックを

参照してください。 

o 線スキャン - 詳細については、「線スキャンの実行」トピックを参照して

ください。 
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 [エリアスキャン] ボタン、[リングスキャン] ボタンおよび [線スキャン] 

ボタンは、ユーザーが ATS600 インターフェイスを使用し、表面プローブがアク

ティブなプローブである場合にのみ利用できます。 

 

 

トラッカー Nivel 

以下の Nivel メニュー項目を表示してください。 

• トラッカー| Nivel | スタート傾き読み出し 

• トラッカー| Nivel|重力に対して水平にするプロセスを開始 

• トラッカー| Nivel | モニタリングの開始/停止 

これらのオプションについて詳しくは、以下の「Nivel コマンド」を参照してく

ださい。 

その他の PC-DMIS ウィンドウおよびツールバー 

PC-DMIS Core ドキュメントはトラッカーに関連する下記情報を提供します。 

設定 ツールバー  

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ツールバーの使用」章にある「ツー

ルバーの設定」トピックを参照してください。 

3 番目のドロップダウンボックスは emScon サーバーからのリフレクターと T -プ

ローブ補償を表示します。 

プローブ読み出しウィンドウ  

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよび

ツールの使用」章にある「プローブ計測値ウィンドウの使用」を参照して下さ

い。  

また、Leica 固有の設定については、「プローブ測定値のカスタマイズ」トピッ

クを参照してください。 
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編集ウィンドウ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「編集ウィンドウの使用」章を参照し

てください。 

クイックスタート インターフェイス  

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントのその他のウィンドウ、エディタおよび

ツールの使用」章にある「クイックスタートインターフェースの使用」を参照し

て下さい。 

ステータスウィンドウ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよ

びツールの使用」章にある「ステータスウィンドウの使用」を参照して下さい。 

トラッカーステータスバー  

詳しくは、「トラッカーステータスバー」トピックを参照してください。 
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編集ｳｨﾝﾄﾞｳ 

 

編集ウィンドウ - 要約モード 

編集ウィンドウには作成する測定ルーチンのコマンドが表示されます。 

編集ウィンドウの要約モードは展開および折り畳み可能なコマンドのリストです。コマ

ンドまたはコマンド内の項目を右クリックして編集を選択し、編集ウィンドウ内の項

目を変更することができます。 

PC-DMIS は強調表示された行の「後」に新しい測定ルーチンのステートメント (文) を

追加します。 

編集ウィンドウについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「編集ウィンドウの

使用」章を参照してください。 
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クイック スタートのインターフェース 

 

クイックスタートインターフェイスは、ポータブルデバイスを操作するときにその機能

の大部分を実行するための優れた場所です。表示されていない場合は、表示 | その他の

ウィンドウ | クイックスタートを選択してそれにアクセスしてください。 

このインターフェイスから以下ができます： 

 プローブの校正 

 アラインメントの作成 



PC-DMIS ポータブル 

48 

 要素の測定 

 要素の構築 

 測定結果の作成 

 ウィンドウをリセットする 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントのその他のウィンドウ、エディタおよびツール

の使用」章にある「クイックスタートインターフェースの使用」を参照して下さい。 

ステータス バー 

 

ステータスバーは以下のような PC-DMIS のシステム情報を提供します。 

• マウスオーバーでボタンのヘルプ 

• XYZ カウント 

• 要素表示の StdDev (SD) 

• 点の探触カウンタ (通常のサイズのみ) 

• 単位を表示: mm またはインチ (通常のサイズのみ) 

• 線/ 列カウンタは編集ウィンドウ内のカーソルの位置を表示します (通常のサイ

ズのみ) 

大きなサイズにステータスバーを変更するには、 画像 | ステータス バー | 拡大 メニュ

ーオプションを選択してください。 
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ステータス ウィンドウ 

 

ステータスウィンドウには、測定ルーチン作成時にユーザー情報が表示されます。下記

がその例です。 

• 測定時の要素に関する情報 

• 寸法公差評価時の測定結果レポート 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよびツー

ルの使用」章にある「ステータスウィンドウの使用」トピックを参照して下さい。 

プローブ測定値 

 

プローブ計測値ウインドウには主にプローブの XYZ 位置が表示されます。ユーザーは

ポータブルツールバーでプローブ計測値ウィンドウの表示を切り換えることができま

す。表示を切り換えるには、ポータブルアームの左ボタンを 1 秒以上押し続けます。

プローブ計測値ウィンドウがすでに開いている場合、プローブ計測値ウィンドウ内の T

値が表示されます。「T」値 は CAD の設計値までの距離を提供します。 
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ビルド/インスペクトモードで作業するとき、以下のプローブ計測値ウィンドウの色

は、現在の位置が公差範囲の内側または外側のいずれであるかを示します。 

• 緑:公差範囲内 

• 青 - 公差範囲外(負値) 

• 赤 - 公差範囲外(正の値) 

プローブ計測値ウィンドウについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「その他

のウィンドウ、エディタおよびツールの使用」章にある「プローブ計測値ウィンドウの

使用」を参照して下さい。 

ポータブル実行時におけるプローブのロードに関する注

記 

RomerRDS および LeicaLMF スマートプローブで Hexagon アブソリュートポータブル

アームを使用して測定ルーチンを実行するとき、プローブが既にアクティブプローブで

ある場合、PC-DMIS はプローブのロードを要求しなくなりました。 

これは以下のプローブに適用されます 

• RomerRDS 

• Leica スマートプローブ：LAS/LAS-XL、T プローブと T スキャン 

ポータブル インターフェイスの設定 

編集| ユーザー設定| 機械インタフェース設定メニューオプションで、機械オプション

ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスを使用して、ポータブルデバ

イス用の特定の設定項目を設定することができます。機械オプションはオンラインモー

ドで作業する場合にのみ使用できます。 
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 大部分の場合、このダイアログ ボックスにおける値を変更してはいけませ
ん。機械オフセットエリアなど、このダイアログ ボックスにおける項目の一部はコン

トローラのハードドライブに保存されている値を永久に上書きします。機械オプショ

ンダイアログ ボックスを使用する方法およびタイミングについて質問がある場合は、

最寄りのサービス店にお問い合わせください。 

機械オプションダイアログボックスにあるパラメータについては、以下の機械インタ

ーフェイスを対象に説明しています。 

• ライカ追跡機 

• Faro アーム 

• SMX トラッカー 

• Total Station 

PC-DMIS がサポートする他の機械インタフェイスについて詳しくは、PC-DMIS Core 

ドキュメントの「環境設定」章にある「機械インターフェイスの設定」トピックを参照

してください。 

Leica トラッカー インターフェイス 

編集 | 仕様 | 測定機インターフェースのセットアップメニューから、PC-DMIS が Leica

インタフェースに接続する方法を設定することができます。これによって、以下のタブ

を備えた測定機オプションダイアログボックスが開きます。 

• オプションタブ 

• [リセット] タブ 

• [センサー構成] タブ 

• [環境パラメータ] タブ 

• [重力へのレベル] タブ 

• [システム情報]タブ - このタブは設定された Leica システムについての情報を表

示します。表示される値は、IP アドレス、Tracker タイプとシリアル番号(付い

ている場合)、コントローラ タイプ、T-CAM タイプとシリアル番号(付いている

場合)、emScon バージョン、TP ファームウェア バージョン、Bootdriver バージ

ョン、および Nivel タイプとシリアル番号(付いている場合)です。 

• デバッグタブ - このタブについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「環

境設定」章にある「デバッグファイルの生成」トピックを参照してください。 
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 測定機インタフェースインストールマニュアル（MIIM）に、このイン

タフェースに関する追加情報が記載されています。 

PC-DMIS によって強制される最小の連続スキャン時間および距離設定 

ﾄﾗｯｶｰ 最小時間 最小距離 

Leica (AT403) 20ms (0.02) - 

Leica (AT901) 100ms (0.1) - 

LeicaLMF (AT9x0) 

1ms (0.001) 

最小時間を時間変化量とし

て 0.01 mm 未満に設定する

とパフォーマンスヒットが

生じます。 

0.01 mm 

10Hz に対して 403 を最小 

/ 最大設定値に設定する必

要があります (901 は 1000 

Hz です)。 
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 Leica AT9x0 トラッカーでは、PC-DMIS と AT9x0 トラッカー間の通信

が失われると、ソフトウェアが「接続消失」メッセージを表示し、PC-DMIS は

「未接続」状態に移行します。ケーブル接続または WiFi を確認して通信を再確立

してください。通信を再確立すると、PC-DMIS は再起動しなくてもオンラインモ

ードに戻ります。 

[オプション] タ ブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - オプションタブ 

オプション タブを使用して、様々な TCU (Tracker Control Unit) オプションを実行し、

通信およびその他のパラメータを設定します。TCU オプションはメニュー項目として

も使用できます。 

TCU オプション - このエリアでは、以下のオプションを実行できます: 
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• 安定計測を無効化: 安定計測を無効にします。詳しくは、「トラッカーメ

ニュー」トピックの安定計測のオン / オフメニューアイテムを参照してく

ださい。 

• 安定計測の有効化 - 安定計測を有効にします。詳しくは、「トラッカーメ

ニュー」トピックの安定計測のオン / オフメニューアイテムを参照してく

ださい。 

• バードバスへ移動: 詳しくは、「 トラッカーメニュー」トピックバードバ

スへ移動を参照してください。 

• 初期化: : 詳しくは、「 トラッカーメニュー」トピック初期化を参照してく

ださい。 

• 重力レベル - 詳しくは、「 Nivel コマンド」トピックの初期化メニュー項

目を参照してください。 

• ライブ画像 - スキャンしているかどうかに関係なく、レーザ カーソルを表

示します。 

• モーターをオフにする - 詳しくは、「 トラッカーメニュー」トピックのモ

ーターをオフにするを参照してください。 

• Nivel をリセット - 新しい基準測定を作成します。 

• TScan - トラッカに対してレーザースキャナを使用するとき、このオプシ

ョンを選択します。 

• Zero Pos (6DoF) - 詳細については「 トラッカーメニュー 」トピックの

Go 6DoF 0 位置メニュー項目を参照してください。 

 TCU オプションはトラッカーツールバー及びメニューからより容易に

利用可能になります。 

IP アドレス - レーザートラッカーコントローラの IP アドレスを指定します(デフ

ォルトは 192.168.0.1)。 

ベクトル距離 - これは「プルされた取込み点」の取得前に取込み点の位置から T-

Probe/Reflector を移動しなければならない距離を定義します。 
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ベクトルの距離と移動を表示する例 

「プールされるヒット」 - ベクトルを最初にヒットボタンを押す場所の間の

ラインにヒットボタンをリリースする場所に変更します。「プルされた取込

点」に正常に尊くするために、この線は、[ベクトル距離を使用]よりも長く

なる必要があります。 

「通常のヒット 」 - 同じな場所のヒットボタンを押してリリースする場合

には「通常のヒット 」は取られます。 

以下のベクトルオプションの中から一つを選択します。 

• ベクトル距離を使用 - 「プルされた取込み点」を使用してベクトルを確立

できます。 

• 最後の IJK を使用: 最後に測定された点と同じ IJK ベクトルを使用しま

す。 

• ベクトルなし: T-プローブのボタンを押下して保持すると、スキャンデー

タを作成します。 

測定時間 - これはミリ秒単位で時間間隔を定義します。時間間隔において、IFM

の測定データストリームは平均が取られて 1 つの測定値になります。値 500 は

500 ミリ秒で 500 測定を意味します。 

IFM の測定データストリームはこの時間間隔で平均が取られて 1 つの測定値なり

ます。500 ms = 500m 秒で 500 測定。これは結果的に、DRO で使用可能な RMS 

品質表示での XYZ 座標となります。 
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 測定時間は 500ms と 100000ms 間の数値をサポートします (.5 - 100 秒 ) 

[リセット] タブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - リセットタブ 

ホーム - バードバス位置にレーザーの照準を合わせます。 

機械 またはパート座標 オプション - 機械座標を使用する場合は機械 を、パート

座標を使用する場合はパート座標を選択します。 

照準 - リセット点のリストから点を選択し、照準ボタンをクリックして、指定し

たポイントにレーザーを移動します。 
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追加: このボタンをクリックして [点] ダイアログボックスを開きます。タイトル

と XYZ 値を入力し、[作成] をクリックします。新しい点が上記の[点のリセット]

リストに追加されます。例えば、リフレクタを車のドアの位置に装着している場

合があります。それらの位置をドア 1、ドア 2、ドア 3 などと命名することがで

きます。 

削除 - リセット点の一覧から点を選択して削除をクリックします。選択した点が

削除されます。 

リセットオプション - レーザービームが壊れた場合、以下が実行されます： 

• 安全位置: - トラッカーが安全な位置を指します。これはパーク位置と呼ば

れます。 

• バードバスに移動する - トラッカーがバードバス位置に戻ります。 

• 最後の位置を保持 - 可能な場合、レーザービームが現在の位置にとどま

り、状況に応じてロックします。 

• 点へ行く ― デフォルトのリセット点の方向に向きます。 

• デフォルトリセットを設定する - 上記のリスト（ホームボタンの左）から

点を選択して デフォルトリセットを設定するをクリックします。これは現

在の デフォルトリセットです。リフレクタでビームが壊れている場合、レ

ーザーは定義された デフォルトリセットを指します。 

• 位置決め前の遅延 - レーザートラッカーは次の位置を指す前にミリ秒単位

の時間を提供します。 
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[センサー構成] タブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - センサーの構成タブ 

絶対距離ﾒｰﾀｰ[ADM] 

• ターゲットの安定性公差 -  この公差（0.005 と 0.1 mm の間）は ADM 測定中に

リフレクタターゲットの移動の最大範囲を定義します。値がこの範囲を超えると

エラーメッセージが表示されます。 

• 再試行のタイムフレーム:ターゲットの安定性を定義する時間間隔を設定しま

す。ターゲットが安定している場合、ADM 測定が取得されます。 

• 再試行数: ターゲットの安定性が所定の許容公差を超えているため、中断前の

ADM 測定の試行数を設定します。 

検索設定: これらのいずれかの検索条件が満たされていない場合には検索プロセスが中

止されます。 
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• スパイラル検索直径: ターゲットを検索する直径 

• 中断基準 - ターゲットが見つかるまでの制限時間 

• 点までの距離 - ターゲットの検索距離 

バードバスへ移動: Leica トラッカーは現在の位置からバードバスの位置まで時計回り 

または反時計回りの方向に回転します。 

環境パラメータタブ 

 

ライカ環境パラメータダイアログボックス- ライカ環境パラメータタブ 

大気条件 

• 温度ステーションを使用 - これは Leica Meteo ステーションが使用されるかどう

かを定義します。Meteo ステーションは自動的にデータを収集し、手動操作は不

要です。 
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メテオステーションが接続されていない場合、正しい値が手動で入力されるよう

にしてください。これはトラッカーステータスバーから行うこともできます。 

• 空気温度: - 華氏(F) または摂氏(C)のいずれかで作業環境の現在の温度を指定し

ます。 

• 気圧 - 作業環境の気圧を mBar、HPascal、 MmHg、または InHg のいずれかの

単位で指定します。 

• 湿度 - 作業環境の湿度の割合を指定します。 

 これらの Meteo (メテオ) パラメータは距離測定に直接影響を与えます。1℃変

化すると 1ppm の測定差が生じます。3.5mbar 変化すると 1ppm の測定差が生じます。 

屈折ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 

• IFM - 干渉計の屈折値を表示します。 

• ADM: 絶対距離計の屈折値を表示します。 
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[重力へのレベル] タブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - トラッカの便利なホットキー 

重力レベル タブでは、Nivel (ニベル) 傾斜装置の監視プロパティを設定できます。 

現在の値: Nivel の現在の X 傾きと Y 傾きレベル値を表示します。 

差: 現在の値から現在の X 傾き値と Y 傾斜値の実際の読み取り間のミリラジアン

での相違を表示します。 

スレッショルド (閾値)ニベルのレベルが変更を行い、依然として公差範囲内にあ

るとみなされる角度 (ミリラジアン単位) を指定します。それ以外の場合、[オプ

ション] タブにある [Nivel をリセット] オプションを使用する必要があります。 

モニタリング頻度: Nivel (ニベル) 監視値の読み込まれる頻度 (秒) を定義します。 
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Faro アーム インターフェイス 

Faro インターフェイスは Faro アーム測定機で使用されます。Faro アームのソフトウ

ェアは Wilcox 社の FTP サーバー (ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro/) 

より入手可能です。 

PC-DMIS 起動前に、faro.dll ファイルを interfac.dll ファイルに名称変更して下さい。 

機械オプションダイアログ ボックス(編集 | 環境設定 | 機械インターフェイス設定）に

は Faro インターフェイスに対する下記タブがあります。 

通信タブ 

詳しくは、 PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「通信プロトコルの

設定」トピックを参照してください。デフォルト値は通信ポート 1、38400 ボー、パリ

ティなし、データビット 7 およびストップビット 1 です。 

軸線タブ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「機械軸の割り当て」

トピックを参照してください。 

デバッグ タブ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「デバッグファイルの

生成」トピックを参照してください。 

測定機をマウスとして使用タブ 

詳しくは、「機械をマウスとして設定」トピックを参照してください。 

ツールタブ 

このタブには 診断 ボタンとハードウェア構成 ボタンがあります。これらのボタンはフ

ァロからテストプログラムを起動してファロアームを構成します。 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro/
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 測定機インタフェースインストールマニュアル（MIIM）に、このインタフェ

ースに関する追加情報が記載されています。 

Faro のプルされる取込み点要素 

Faro インターフェイスはプルされたヒットをサポートします。「プローブ補正」の章

の「プルされたヒット方法」を参照してください。 

「付録 A: Faro ポータブルアーム」を参照してください。 

測定機をマウスとして設定 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - マウスのタブとしての機械 

マウス機能持つ機械 タブでは、ファロアームの動きの要素とボタンを設定してボタン

動きとマウスボタンのクリックをコントロールします。 

戻るボタン - 下記のように Faro (ファロ) アームの戻るボタンを設定できます。 

• カーソルを中央に移動するには (マウスポインタを画面中央に移動します) 

• ﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝ 
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• ﾏｳｽの中央ﾎﾞﾀﾝ 

マウスステータスとしての機械: マウスモードとしての機械が オンであるかオフである

かを選択します。 

追跡速度: Faro アームの動きに対するマウスの移動速度をコントロールします。 

マウスモードの有効化と無効化 

• マウスモードを有効にするには、前方ボタンと戻るボタンを一緒に押します。 

• マウスモードを無効にするには、PC-DMIS 画面が最大化される場合には（ウィ

ンドウが最大化されるのを注記してください）ウィンドウがしなければならな

い、マウスカーソル（PC の DMIS を最大化されるためにもこれも非常に画面の

トップになります）をイトルバーのトップに移動し、 

SMX トラッカー インターフェイス 

PC-DMIS が Faro SMX レーザーインタフェースに接続する方法を制御するパラメータ

を設定するには、[編集 | 仕様 | 測定機インターフェースのセットアップ] メニュー項目

を選択します。これによって [機械オプション] ダイアログボックスが開きます。以下

のタブが使用できます。 

• オプションタブ 

• [リセット] タブ 

• ADM タブ 

• デバッグタブ - PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「デバッグ

ファイルの生成」トピックを参照してください。 

 測定機インタフェースインストールマニュアル（MIIM）に、このイン

タフェースに関する追加情報が記載されています。 

また、SMX トラッカーに付属のマニュアルも確認してください。 
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SMX Tracker で使用するファイルは 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro-SMXLaser/ の場所にあります。 

SMX オプションタブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - オプションタブ 

オプション タブを使用して、様々な TCU (Tracker Control Unit) オプションを実行し、

通信およびその他のパラメータを設定します。TCU オプションはメニュー項目として

も使用できます。 

TCU オプション - このエリアでは、以下のオプションを実行できます: 

• 閉じる - [閉じる] ウィンドウを開きます。「[閉じる] ウィンドウの使用」

トピックを参照してください。 

• ホーム - ホームポジションにレーザートラッカーを向けます。 

• ログオフ: SMX トラッカーからログオフします。 

• ログオン - SMX トラッカーにログオンします。 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Faro-SMXLaser/
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• モーターオン - 手動でトラッカーヘッドが動くように、水平および垂直ト

ラッカーヘッドモータを連結します。 

• モーターオフ - 手動でラッカーヘッドが動かないようにするために、水平

および垂直トラッカーヘッドモータを解放します。 

• オペアンプチェック - 「オペアンプチェックの実行」を参照してくださ

い。 

• TrackerPad - Faro レーザートラッカーを設定するための TrackerPad ダ

イアログボックスを表示します。詳しくは、「Faro トラッカー」ドキュメ

ントを参照してください。 

 

• ウェイクアップ - レーザーをオンにする時間を設定することができます。 

 TCU オプションはトラッカーツールバー及びメニューからより容易に

利用可能になります。 

IP アドレス - レーザートラッカーコントローラの IP アドレスを指定します (デフ

ォルトは 128.128.128.100)。 
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間隔の更新 - システムがレベルをチェックし、更新を行う時間 (ミリ秒) を指定し

ます。 

ベクトル間隔 -  

ベクトル距離: これはソフトウェアが「プルされた取込み点」を取得する前に、

取込み点の位置から T-プローブ/リフレクタを移動しなければならない距離を定義

します。 

 

例はベクトルの距離と移動を表示しています。 

「プールされるヒット」 - ベクトルを最初にヒットボタンを押す場所の間の

ラインにヒットボタンをリリースする場所に変更します。「プルされた取込

点」に正常に尊くするために、この線は、[ベクトル距離を使用]よりも長く

なる必要があります。 

「通常のヒット 」 - 同じな場所のヒットボタンを押してリリースする場合

には「通常のヒット 」は取られます。 

ベクトルオプション - 以下のベクトルオプションの中から 1 つを選択します: 

• ベクトル距離を使用 - 「プルされた取込み点」を使用してベクトルを確立

できます。 

• 最後の IJK を使用: 最後に測定された点と同じ IJK ベクトルを使用しま

す。 

• ベクトルなし: このオプションを選択すると、T-プローブのボタンを押下

げて保持して、スキャンデータを作成できます。 

自動閉鎖ウィンドウ:チェックボックス - このチェックボックスを選択すると、リ

フレクターがホーム位置（ネスト）に非常に近いときに、閉鎖ウィンドウが自動

的に開きます。 
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[SMX リセット] タブ 

 

測定機オプション ダイアログ ボックス - リセットタブ 

ホーム - バードバス位置にレーザーの照準を合わせます。 

機械またはパート座標 - 使用する座標系を定義します。機械座標またはパート座

標を使用している場合は、機械を選択します。 

照準 - レーザーを点に向けます。点のリセット一覧から点を選択し照準ボタンを

押して、レーザーを指定される点に動かします。 

追加 - 点ダイアログボックスを開いて、上記リストに点を追加します。点ダイア

ログボックスで、タイトルと XYZ 値を入力し、作成をクリックします。新しい点

がリストに追加されます。例えば、リフレクタを車のドアの位置に装着している

場合があります。それらの位置をドア 1、ドア 2、ドア 3 などと命名することが

できます。 

削除 - 選択した点を上記リストから削除します。 
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ADM 

干渉計のみ - 距離測定に干渉計レーザーを使用します。測定を開始または再開す

るとき通常、BirdBath から初期化されます。 

デフォルトリセットを使用する - レーザートラッカーを現在のリセット点位置に

移動します。 

AMD によって設定される干渉計 - 距離測定に干渉計レーザーを使用します。レー

ザートラッカーがターゲットを見失った場合、AMD レーザーがそれを見つけま

す。ADM レーザーがターゲットを見つけてターゲットまでの距離を設定すると、

干渉計レーザーがすべての距離測定を計算します。 

ADM のみ - ソフトウェアは ADM レーザーですべての距離測定を計算します。レ

ーザートラッカーがターゲットを見失った場合、AMD レーザーがそれを見つけま

す。 

デフォルトリセットの設定 - リストから選択した点をデフォルトリセット点とし

て定義します。これがリフレクターのビーム故障時にレーザーが向く点です。 

位置決め前の遅延 - レーザートラッカーが次の位置を指す前の時間 (ミリ秒) を定

義します。 

次の点へレーザーを向ける - 以前の点終了後、レーザートラッカーは次の点に移

動します。 
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SMX ADM タブ 

 

測定機オプションダイアログ ボックス - ADM タブ 

モーターオン - 手動でトラッカーヘッドが動くように、水平および垂直トラッカ

ーヘッドモータを連結します。 

モーターオフ - 手動でラッカーヘッドが動かないようにするために、水平および

垂直トラッカーヘッドモータを解放します。 

トラッカーパッド -  

コントロールボタン (左、上、右、下) - レーザーをそれぞれの方向に動かしま

す。コントロールボタンを 1 回クリックすると、停止をクリックするまでトラッ

カーがゆっくりと移動を開始します。連続してクリックするたびに、トラッカー

はその方向により速く動くようになります。リフレクターが所定位置に収まる

と、これらのボタンの中央にある黒色ボックスの緑色インジケータが点滅しま

す。 
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移動距離 - 検索をクリックしたとき、レーザーがリフレクタを検索するおおよそ

の距離を提供します。関連するスライダを右に動かすと、 [移動距離] 値が増加

し、左に動かすと値が減少します。 

検索直径 - 検索をクリックすると、おおよその [移動距離] で検索エリアの直径を

提供します。関連するスライダを右に動かすと、 [検索直径] 値が増加し、左に動

かすと値が減少します。 

取込み点を取得する: リフレクタの現在の位置で固定取込み点（Ctrl + H と同じ）

を測定します。 

全ステーションインターフェイス 

PC-DMIS インタフェースがトータルステーションインタフェースと接続する方法をコ

ントロールするパラメータを構成するには、編集 | ユーザー設定 | 機械インターフェー

ス設定 メニュー項目を選択します。これによって、機械オプション ダイアログ ボック

スが開きます。以下のタブが使用できます。 

• [計器の情報]タブ 

• 通信タブ 

• [オプションのリセット]タブ 

• [計器のオプション]タブ 

• [環境パラメータ] タブ 

• デバッグ タブ 

詳細について測定機インターフェイスのマニュアルを参照してください。 
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[計器の情報]タブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [計器の情報]タブ 
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通信タブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [通信]タブ 
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[オプションのリセット]タブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [オプションのリセット]タブ 

ﾌﾞﾚｰｸ時 

このエリアは、トータル・ステーションからプローブまでのレーザー・ビームが壊れて

いる場合、何が起こるかあなたに決めさせます。 

▪ レーザーポインターをオンにする - このオプションはレーザーポインターをオン

にします。レーザーポインタの詳細については、 「トータルステーションメニ

ュー」トピックで説明するレーザーポインターの ON / OFF メニュー項目を参照

してください。 
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[計器のオプション]タブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [計器のオプション]タブ 
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環境パラメータタブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [環境パラメータ]タブ 
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デバッグ タブ 

 

測定オプションダイアログボックス - [デバッグ]タブ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「デバッグファイルの

生成」トピックを参照してください。 

共通ポータブル機能性 

いくつかの PC-DMIS ポータブル機能はポータブル機器で共通です。この章はこの基本

的な機能についての情報を提供しています。共通要素を以下に示します。 

• 公称値データのインポート 

• プローブ補整 

• ハード プローブの使用 

• プローブﾄﾘｶﾞのｵﾌﾟｼｮﾝ 

• ポイントの取込点の変換 
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• エッジ 点モード 

理論値データのインポート 

PC-DMIS は要素公称値の抽出にさまざまな種類の公称データをインポートできます。 

以下の CAD データタイプをインポートします: 

• 標準フォーマット: DXF, IGES, SETP, STL, VDAFS, XYZ 

• オプションフォーマット: Catia 4、Catia 5、Parasolid、Pro-engineer、NX 

• ダイレクト CAD (DCI) フォーマット: ACIS、CATIA V5、Pro-engineer、

Solidworks、NX 

インポートの方法について詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「詳細ファイルオ

プションの使用」章にある「CAD データまたは要素データのインポート」トピックを

参照して下さい。 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「詳細ファイル·オプションの使用」章にあ

る「ASCII ファイルをインポートする」を参照してください。 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ補正 

正確にヒットを測定するには、ポイントはプローブ チップのセンターからパーツ表面

まで補償されます。プローブ補正をつけるか切るためには、挿入|パラメータ変更| プロ

ーブ| プローブ補償メニュー項目を使用することができます。 

ポータブルデバイスで測定するときに理解しておくべきことがいくつかあります。 

• DRO（デジタル読み出し）の XYZ 値はプローブの中心の 3D 位置です。 

• パート上の 1 つのポイントをプロービングするとき、PC-DMIS は以下の 2 つの

方法のいずれかを使用してプローブ半径を補正します 

o プローブシャフト: プローブ シャフトの角度を監視して表面のポイント場

所に軸のベクトルに沿って補償します。 

o プルされるヒット: 押されてその後にリリースされるヒットボタンの間の

「プルされるヒット」の方向をモニタリングし、方向ベクトルによる補償

します。 

通常、ハードプローブを使用してポータブル CMM で測定を実行すると、ソフトウェア

はプローブのシャンクベクトルを取込み点ベクトルとして使用します。しかし、特定の
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パーツの形状により、プローブのシャンクを配置して適切なヒットベクトルを得ること

ができます。 

 小さくて深い穴を測定したいが、アーム先端が大きすぎて穴に収まらない場

合、「プルされる取込み点」を取得し各取込み点ベクトルを取得して、適切に穴の中心

に向かってポイントする必要があります。これによって、ソフトウェアは適切なイン/

アウト補正を決定できます。プルされる取込み点は、そのベクトルが取込み点位置から

プルされる方向に一致するベクトルでありプローブのデフォルトシャンクベクトルでは

ない取込み点です。 

プローブシャフト法 

ポータブルアームデバイスの場合この手順に従い、プローブ補償用プローブシャフトを

使用して最上面に存在する点を測定します。 

1. ポイントの位置（B）からのまっすぐなプローブ軸で、トップ表面にプローブを

配置します。ポイントはプローブの軸方向（A）で補償されます。 

 

正しい位置正しくない位置 

2. ヒットボタンを押して下さい。 

3. [完了] ボタンを押します。測定点が編集ウィンドウに追加されたことに注意して

ください。 

4. 点が強調表示されている状態で、F9 を押して測定された点ダイアログボックス

を開きます。 
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上向きの取込み点ベクトルを示す測定点の例 

5. 例における IJK 値は一般的に上を向く（0,0,1）ことに注意してください。これ

らの値は一般的に点の位置での表面ベクトルと一致する必要があります。 

 シングルポイントをプローブするときは、プローブを表面に垂直にしてくださ

い。 

取得されたヒットの方式 

ポータブルアーム装置では下記手順に従い、プローブ補正のために「プルされた取込み

点」を使用して点を測定します。 

1. 点位置 (1)での表面にプローブを置きます。「プルされる取込み点」を実行する

ときはプローブ軸ベクトルは重要ではありません。 

 

いずれかの例がプルされる取込み点に対応しています 
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2. プルされる取込み点を取得するのに十分な程長いが、PC-DMIS がパートスキャ

ンを開始するほど長くはない時間、取込み点ボタンを長押しします。時間の長さ

を変更して「プルされる取込み点」または「スキャンを開始」を区別するには、

PC-DMIS 設定エディタで DelayToStartSendingScanPointsToManualHit

レジストリエントリを変更します。を参照してください。 

3. ベクトル (2) の方向にチップを移動して、取込み点位置から離れます。定義され

たベクトル距離 (3) 以上にチップを移動させる必要があります。プルされる取込

み点を登録するために取込み点からプローブを移動しなけらばならない最小距離

を定義するには、PC-DMIS 設定エディタで VectorToIMM レジストリエントリ

を変更します。を参照してください。 

4. 取込み点ボタンを離すと、コンピュータは異なる低音の可聴音を発生します。ソ

フトウェアが測定点を編集ウィンドウに挿入することに注意してください。 

5. 点が強調表示されている状態で、F9 を押して測定された点ダイアログボックス

を開きます。ベクトルがシャフト方向ではなく PULL 方向に向いていることを

確認します。 

 自動要素では、最後の取込み点ベクトルが補正方向を定義します。測定され

た要素では、最初の取込み点角度が補正方向を決定します。 

対応のフィーチャー 

以下のインターフェイスはプールされるヒットをサポートします： 

• FARO インターフェース 

• Romer 

• SMXLaser (ファロトラッカー) 

• ライカ 

 

ハード (コンタクト) プローブの使用 

PC-DMIS Portable は様々なハード (コンタクト) プローブをサポートします。 

PC-DMIS バージョン 2021.1 以降では、Romer RDS ポータブルアームのコンタクトプ

ローブのコンポーネントを分離することができます。これによって、プローブ本体がグ
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ラフィック表示ウィンドウにおける項目の表示を遮る場合、ユーザーはそれを非表示に

することができます。 

バージョン 2021.1 以前のバージョンの PC-DMIS を使用していて、バージョン 2021.1

またはそれ以降のバージョンにアップデートする場合、アップデート終了後に一度だけ

元の Romer RDS コンタクトプローブ (.PRB) ファイルを削除する必要があります。コ

ンタクトプローブファイルを削除し、PC-DMIS を起動すると、ユーザーがポータブル

アームに接続するときにソフトウェアは自動的にコンタクトプローブファイルを再作成

します。このとき、[プローブユウーティリティ] ダイアログボックスに個々のコンポー

ネントが表示されます。 

 

ポータブルコンタクトプローブのコンポーネントを非表示にする前後における [プロー

ブユーティリティ] ダイアログボックスの例 

ハードプローブを選択する場合、PC-DMIS はパートとの接触時に自動的に起動しない

プローブが使われるものと判断します。ハードプローブを使って DCC 校正を行うこと

はできません。必ず適切なプローブタイプを選択してください。 

アーム装置で測定するとき、親指で届くボタンを使ってプローブが指と指の間にあるよ

うにして装置を保持することをお勧めします。 
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幾何学要素（線、円、平面、その他の要素）測定時、PC-DMIS は個々に補償された点

ではなく解決された要素自体に基づいてプローブ半径を補正します。 

 平面を測定するものとします。要素の表面に垂直なプローブシャフトで平面

要素から成る個々の取込み点を測定する必要はありません。 

 

ユーザーが円、円錐または円筒を測定して、内径 (ID) または外径 (OD) を測定している

かどうかを判断するときに、PC-DMIS ポータブルは「最初の取込み点」のプローブシ

ャフトをモニタします。 

 

ほとんどのケースで、円要素の反対側からの干渉なしで、ID 円の表面に対して正確に

物理的に垂直にプローブを向けることはできません。プローブをできるだけ円の中心に

向かって先端を接触させて内径円を登録してから、できるだけ中心から離れて先端を接

触させ外径円を登録するようにします。 

ID または OD 円測定後に、ユーザーは編集ウインドウのハイライト機能で F9 を押し

て、PC-DMIS が正しく円の種類を判定したことを確認することができます。円要素タ

イプオプションを確認してください。 
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プローブﾄﾘｶﾞのｵﾌﾟｼｮﾝ 

プローブトリガオプションを使用すると、手動 CMM 測定機の使用時に特定条件が満た

されると取込み点をトリガすることができます。 

プローブトリガーオプションをサポートするインターフェイスには Romer、Leica、

Faro、Garda、SMX Laser などがあります。 

測定プログラムへの POINT AUTOTRIGGER、PLANE AUTOTRIGGER および POINT 

MANUAL TRIGGER コマンドの挿入は、パラメータ ダイアログ ボックス(編集| ユーザ

ー設定| パラメータ または F10) のプローブトリガオプション タブまたは プローブモ

ード ツールバーから行うことができます。 

これらのトリガーコマンドは以下の要素で機能します。 

• 自動要素: 円、楕円、エッジ ポイント、円形スロット、四角形スロット、切り欠

き、及び、多角形 

• 測定された要素: 円、線、及び、円形スロット 

プローブトリガーオプションを以下に記載します。 

• 自動ﾄﾘｶﾞ 

• 平面の自動ﾄﾘｶﾞ 

• 点の手動ﾄﾘｶﾞ 

グラフィック表示ウィンドウで PC-DMIS がトリガーゾーンを強調表示する例について

は、「要素の強調表示について」を参照してください。 

自動ﾄﾘｶﾞ 

POINT AUTOTRIGGER コマンドは、元の取り込み点位置から指定された距離だけ離れ

た公差領域にプローブが入ったとき、PC-DMIS に自動的に取込み点を取得するよう指

示します。例えば、公差領域の半径値が 2mm に設定されている場合、ソフトウェアは

プローブが取込み点位置から 2mm 以内に入ったときに取込み点を取得します。 

プローブがプローブトリガー半径領域の外側にあるとき、PC-DMIS はその半径領域を

以下のように黄色に着色します。 
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プローブがプローブトリガー半径領域の外側にあるときのプローブトリガー半径領域の

例 

プローブがプローブトリガー半径領域の内側にあるとき、ソフトウェアは以下のように

その半径領域を緑色に着色します。 

 

プローブがプローブトリガー半径領域の内側にあるときのプローブトリガー半径領域の

例 

このコマンドは手動の機械と一緒に使用できます; ボタンを押して取込み点を取得しな

いで、編集ウィンドウ内の任意の標準位置に POINT AUTOTRIGGER コマンドを置くこ

とができます。 
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パラメーター設定ダイアログボックス (F10 を押してこのダイアログボックスにアクセ

スします) におけるプローブトリガーオプションタブの点自動トリガーエリアにおける

挿入コマンドボタンで POINT AUTOTRIGGER コマンドを追加できます。また、プロー

ブモードツールバーの点自動トリガーモード ボタン ( ) を使用してこれを実行する

こともできます。 

 

プローブ引き金オプション タブのポイント自動引き金エリア 

 標準サポートされる要素(「プローブトリガーオプション」ピックに記載され

ているとおりに) に加えて、AUTOTRIGGER コマンドは自動ベクトル点要素と測定点要

素をサポートします。 

オン - このチェックボックスをオンにすると、POINT AUTOTRIGGER コマンドが有効

になります。挿入された POINT AUTOTRIGGER/コマンドの後の編集ウィンドウでのコ

マンドは定義されたとおりに点自動トリガ機能を使用します。 

このチェック ボックスを選択しないで、[コマンドを挿入]ボタンをクリックされると、

PC-DMIS は編集ウィンドウにコマンドラインを挿入しますが、コマンドはアクティブ

になりません。 

ビープ音オン: このチェックボックスをオンにすると、POINT AUTOTRIGGER コマン

ドに関連したビープ音が有効になります。プローブでターゲットに接近するにつれてビ

ープ音が頻繁に鳴ります。 

トリガー半径: - このボックスでは公差範囲の値を入力できます。プローブはこの公差

範囲内に移動すると、自動的に即座に取込み点を取得します。 

コマンドの挿入 - このボタンをクリックすると、POINT AUTOTRIGGER コマンドが編

集ウィンドウに挿入されます。 

このコマンドラインは、以下のようになります: 

POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD 
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TOG1 - このトグルフィールドは [点自動トリガーオン] チェックボックスに対応

しています。「オン」または「オフ」が表示されます。 

TOG2 - このトグルフィールドは [ビープ音 オン] チェックボックスに対応しま

す。「オン」または「オフ」が表示されます。 

RAD - 半径フィールドは公差範囲の値から成ります。これは[トリガ半径]ボック

スに対応しています。この数値は PC-DMIS が取込み点を取得する実際の点から

の距離です。 

サンプル取込点の自動ﾄﾘｶﾞﾞ 

PLANE AUTOTRIGGER コマンドは、プローブが対応する要素面の法線で定義された平

面を定義された深さレベルで通過するときに、取込み点を取得するように PC-DMIS に

指示します。自動要素では、この定義された位置は、サンプル取込み点や RMEAS 要

素などのオプションに基づいて調整されます。プローブの中心が平面の一方から他方へ

移動する間、プローブがトリガして、取込み点が取得されます。 

このコマンドは手動機械とともに使用できます; ボタンを押して取込み点を取得する代

わりに、編集ウィンドウ内の標準位置ならどこにでも PLANE AUTOTRIGGER コマンド

を置くことができます。 

• パラメーター設定ダイアログボックス (F10 を押してこのダイアログボックスに

アクセスします) におけるプローブトリガーオプションタブの平面自動トリガー

エリアにおける挿入コマンドボタンから、PLANE AUTOTRIGGER コマンドを追

加できます。  

• また、プローブモードツールバーの平面自動トリガーモード ボタン ( ) を使

用してこれを実行することもできます。 

このコマンドはオンラインモードでのみ機能します。AUTOTRIGGER コマンドを使用す

る場合、このコマンドが PLANE AUTOTRIGGER コマンドより優先されます。 

 

プローブ引き金オプション タブの平面自動引き金エリア 
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 上記で定義されているとおりに、PC-DMIS はプローブが平面を通過するとき

に、自動的に取込み点を取得しまう。但し、Faro または Romer 機械を使用している場

合、[受け入れ]ボタン（または[リリース]ボタン）を押すまで、プローブは再度トリガ

しません。続行するには取込み点を登録する度にこのボタンを押す必要があります。 

オン: このチェックボックスでは PLANE AUTOTRIGGER コマンドをアクティブにする

ことができます。挿入された PLANE AUTOTRIGGER コマンドの後にある編集ウィンド

ウ上のコマンドは定義される平面の自動トリガ要素を使用します。 

このチェックボックスのチェックを外しコマンドを挿入ボタンをクリックすると、PC-

DMIS はコマンド行を編集ウィンドウに挿入しますが、コマンドをアクティブにしませ

ん。このオプションがオンになるまで PLANE AUTOTRIGGER コマンドは機能しませ

ん。 

警報オン (ビープ音オン) - このチェックボックスでは、PLANE AUTOTRIGGER コマン

ドに関連したビープ音をアクティブすることができますます。プローブでターゲットに

接近するにつれてビープ音が頻繁に鳴ります。 

コマンドの挿入 - このボタンを使うと PLANE AUTOTRIGGER コマンドを編集ウィンド

ウに挿入できます。 

このコマンドラインは、以下のようになります: 

PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2 

TOG1 - このトグルフィールドは [オン] チェックボックスに対応します。「オ

ン」または「オフ」が表示されます。 

TOG2 - このトグルフィールドは [ビープ音 オン] チェックボックスに対応しま

す。「オン」または「オフ」が表示されます。 

点の手動ﾄﾘｶﾞ 

POINT MANUAL TRIGGER コマンドは、手動取込み点が指定された公差領域内にある

ときにのみ、それを受け入れるように PC-DMIS に指示します。 

プローブがプローブトリガー半径領域の外側にあるとき、PC-DMIS はその半径領域を

以下のように黄色に着色します。 
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プローブがプローブトリガー半径領域の外側にあるときのプローブトリガー半径領域の

例 

プローブがプローブトリガー半径領域の内側にあるとき、ソフトウェアは以下のように

その半径領域を緑色に着色します。 

 

プローブがプローブトリガー半径領域の内側にあるときのプローブトリガー半径領域の

例 

パラメーター設定ダイアログボックス (F10 を押してこのダイアログボックスにアクセ

スします) におけるプローブトリガーオプションタブの点手動トリガーエリアにおける

挿入コマンドボタンで POINT MANUAL TRIGGER コマンドを追加できます。 
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PC-DMIS がユーザーの希望どおりに取込み点を取得し、プローブをトリガーするよう

にユーザーに指示したときは、手動機械でこのオプションを使用できます。各トリガー

はそれが円筒形のトリガー公差領域内にあるかどうか調べるために評価されます。公差

領域内にない場合、実行ダイアログボックスの機械エラーリストにエラーが表示され

ます。次に、PC-DMIS は取込み点を再取得するかどうかユーザーに尋ねます。編集ウ

ィンドウ内の任意の標準位置に POINT MANUAL TRIGGER コマンドを配置することが

できます。 

このオプションはオンライン モードでのみ機能します。 

 

プローブ引き金オプション タブのポイント手動引き金エリア 

トリガー公差を使用 - このチェックボックスをオンにすると POINT MANUAL 

TRIGGER コマンドが有効になります。挿入された POINT MANUAL TRIGGER コマン

ドに続く編集ウィンドウにおけるコマンドは、定義されたとおりに点手動トリガ機能を

使用します。 

このチェックボックスをチェックしないで、[コマンドを挿入]ボタンをクリックする

と、PC-DMIS は編集ウィンドウにコマンドラインを挿入しますが、コマンドをアクテ

ィブにしません。このオプションがオンになるまでトリガ半径機能は無効です。 

トリガー半径 - このボックスは公差半径値を保持します。プローブがトリガされると、

PC-DMIS はプローブがこの公差範囲内であるかどうか確認します。公差範囲内にある

場合、取込み点を受け入れます。公差範囲外にある場合、ユーザーは別の取込み点を取

得するよう求められます。 

コマンドの挿入 - コマンドの挿入ボタンをクリックすると、現在の測定ルーチンの編集

ウィンドウ内に POINT MANUAL TRIGGER コマンドと次のオプションが挿入されま

す。 

このコマンドラインは、以下のようになります: 

POINT MANUAL TRIGGER/ TOG1, RAD 

TOG1 - このトグルフィールドは [オン] チェックボックスに対応します。「オ

ン」または「オフ」が表示されます。 
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RAD - このフィールドは公差範囲の値から成り、[トリガ半径] ボックスに対応し

ています。この値は PC-DMIS が取込み点を受け入れる実際の点からの距離で

す。 

取込点を点に変換 

PC-DMIS はインタフェースから点のストリームを受信できます。これを行うには、ポ

ータブルデバイス上の取込み点を取得 ボタンを押してください。これによって、ユー

ザーは表面をスキャンして、非常に短時間で数点を取得することができます。 

一旦 PC-DMIS はポイントのストリームを受けたら、それは 2 つの操作の一つを行いま

す : 

• 個々の点要素を作成する。「点のみモード」にある場合またはベクトル点自動

要素ダイアログボックスを開いている場合、PC-DMIS は点のストリームから個

別の点要素を作成します。 

「点のみモード」に入るには、プローブモードツールバーにある点のみモード 

( ) クリックします。 

ベクトル点ダイアログボックスにアクセスするには、 自動要素ツールバーからベク

トル点 ( ) を選択します。 

• [要素を推測]。ユーザーがいずれかのモードになっていない場合、点が取込み点

バッファに移動し、ステータスバーに取込み点カウントのインクリメントが表示

されます。測定が完了したとき、生じる要素は設定および推測モードが使用され

ているかどうかによって異なります。 

エッジ 点モード 

エッジ点モードによって、[自動要素] ダイアログボックスを使わずにシートメタル要素

のウォークアップ測定ができます。これで生成する要素は以下の 2 つの例外がある自

動要素ではなく測定されたすべての要素です。  

• 最初に、ユーザーが点のみのモードにある場合、PC-DMIS はベクトル点または

自動エッジ点のいずれかを作成します。  

• 2 番目に、ユーザーがエッジの近くで取込み点を取得する場合、PC-DMIS は自

動エッジ点を作成してエッジの上にスライドさせ、ガイドを完了します。 
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このモードを有効にするには、以下を行う必要があります。 

• ユーザーは LMS ライセンスまたはポートロックでシートメタルオプションを有

効にする必要があります。 

• 測定するパートに平面で CAD モデルをインポートします。 

• [セットアップ オプション] ダイアログ ボックスの [一般] タブから [公称値検索] 

チェック ボックスを選択します。 

• PC-DMIS 設定エディタのオプションセクションにある

DistanceToClosestEdgeToleranceInMM レジストリエントリに必要な許容

距離を指定します。デフォルト値は 5mmです。エッジからこの距離内で取得さ

れる取込み点はガイドモードを起動して、エッジ点を完成させます。 

エッジ点モードで点を測定するには、以下のステップに従います。 

1. エッジ点位置の近くで公差(DistanceToClosestEdgeToleranceInMM レジ

ストリエントリ) 内においてティーチングモードで測定します。PC-DMIS は 

CAD モデルからの公称値を検索して、取込み点が公差範囲内にあるかどうかを

チェックします。測定が公差範囲内にある場合、PC-DMIS は取込み点バッファ

に取込み点を保存せずに導波モードに移行します。 

2. 導波モードでは、プローブチップをエッジの上方にスライドしてエッジの取込み

点を取得します。 

3. PC-DMIS はティーチングモードで完了したエッジ取込み点を取込み点バッファ

に配置します。これによって、PC-DMIS はユーザーが要素を測定するときにそ

れを推測することができます。 

4. エッジ取込み点が必要でない場合、[終了] ボタンを押します。PC-DMIS は導波

モードを取り消し、以前の取込み点を取込み点バッファに追加します。 

 エッジ取込み点から推測モードで円、直線およびスロットを作成すると、そ

れらは 3D 要素になります。 

エッジを定義する平面間の内部境界をなくすには、PC-DMIS 設定エディタのオプショ

ンセクションにある AdjacentEdgeToleranceInMM レジストリエントリを使用しま

す。これは CAD モデルの表面間にギャップがある状況で役立ちます。ギャップが大き

い場合、デフォルト値の 0.1 mm を増やさなければならない場合があります。 
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エッジ点モードは [自動要素] ダイアログボックスからの厚さの値の半分を使用して深

さを定義します。通常は、パートの厚さにこれを 1 回だけ設定し、[自動要素] ダイアロ

グボックスを閉じる必要があります。この値はレジストリに書き込まれます。 

 エッジ点モードはポータブルデバイス向けに設計されていますが、ハードプ

ローブを備えている任意のデバイスで機能します。 

ROMER ポータブルアームの使用 

このセクションでは PC-DMIS を所持するユーザーの Romer ポータブル CMM の設定

および一般的使用法について説明します。Romer アームの設定および使用について詳

しくは、Romer が提供するドキュメントを参照してください。 

 バージョン 4.3 またはそれ以前のバージョンの RDS を実行すると、PC-DMIS 

はインストールされているバージョンではスキャンできず、新しいバージョンにアップ

グレードしてスキャンを有効にする必要があるという警告メッセージを表示します。 

• Romer / RomerRDS ポータブルアーム：概要 

• スタートアップ: Romer ポータブルアーム 

• 「Perceptron 輪郭センサーを配置すること」 

• ローマーハードプローブを校正する 

• Perceptron センサーの校正 

• ローマーアームボタンの使用 

• ロマーレーザーセンサーを使用する 

• RomerRDS 統合されたカメラの使用 

Romer / RomerRDS ポータブルアーム：概要 

Romer および RomerRDS ポータブルアームは、パートを測定するためにハードプロー

ブまたはレーザプローブのいずれかを使用する関節アーム機械です。 



PC-DMIS ポータブル 

94 

 バージョン 4.3 またはそれ以前のバージョンの RDS を実行すると、PC-DMIS 

はインストールされているバージョンではスキャンできず、新しいバージョンにアップ

グレードしてスキャンを有効にする必要があるという警告メッセージを表示します。 

PC-DMIS は RDS を使用して RomerRDS アームとインターフェース接続するか、また

は WinRDS を使用して Romer アームとインターフェース接続します。ポータブルアー

ムの設定および使用方法について詳しくは、RDS または WinRDS ドキュメントを参照

してください。 

 PC-DMIS で Romer または RomerRDS アームデバイスを使用するには、LMS

ライセンスまたはポートロックを適切なインターフェイスオプションでプログラムして

おく必要があります。レーザースキャンプローブを使用する場合は、プローブタイプ

に関するレーザープローブ オプションをプログラムしておく必要があります。 

また、ポータブルデバイス使用時は回転軸 LMS ライセンスまたはポートロックオプシ

ョンを選択しては「いけません」。有効にするとポータブルデバイスに問題が生じる可

能性があります。 

この章に記載された情報は Romer アームのために特別に記述されたものですが、非

Romer アームにも適用することができます。 

ソフトウェアをインストールしてアームを接続したら、パートを測定するためのクイッ

クスタートガイドについては、「Romer アーム - T 偏差のクイックスタート」を参照し

てください。 

スタートアップ: Romer ポータブルアーム 

ポータブルアームで測定プロセスを開始する前にシステムが適切に準備されたのを確認

するいくつかの基本的な手順を実行する必要があります。 

アブソリュートアームでパーセプトロン等高線センサを使用する場合は、さらに、「パ

ーセプトロン等高線センサのキャリブレーション」トピックのステップも実行する必要

があります。 

このセクションは Romer アブソリュートアームの標準 WinRDS ドキュメントの補足的

な事項から成ります。このセクションにはクイックスタートトピックも記載されていま
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す。追加のセットアップの詳細については、WinRDS ドキュメントとパーセプトロン

等高線センサドキュメントを参照してください。 

Romer アブソリュートアームを設定する場合は以下の手順に従います 

• ステップ 1: Romer アブソリュートアームの設定 

• ステップ 2: WinRDS 環境変数を設定 

• ステップ 3: PC-DMIS for Romer のインストール 

• T 偏差についての Romer クイックスタート 

ステップ 1: Romer アブソリュートアームの設定 

1. 取り付けネジまたは磁気チャックを使用して、安定したプラットフォームに治具

ベースを取り付けます。 

2. アームの基部の大規模なスレッドリングを締めることによってフィクスチャベー

スのアームを配置します。 

3. アームががしっかりとマウントされたら、アームへパワーにプラグインして電源

場所を確認します。ステップ 6 まではアームの電源をオフにしておきます。 

4. コンピューターに WinRDS (バージョン 2.3.5 以降) がインストールされていな

い場合は、それをインストールしてください。WinRDS 3.6 は以下のリンクから

入手できます: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/RDS/。

WinRDS をインストールすると、コンピュータのデスクトップに 2 つのアイコ

ンが表示されます。1 つは Cimcore アームユーティリティ、もう 1 つはクイッ

クチェックツールと呼ばれます。 

 WinRDS2.3.5 より以前のバージョンはパーセプトロン等高線センサで

の使用に対するサポートが不十分です。 

 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/Portable/Romer/RDS/
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 アブソリュートアームと通信する方法は以下の 2 つの方法があります。 

1) USB 接続および 2) コンピューターにワイヤレスネットワークインターフェイ

スカード (NIC) が搭載されている場合はワイヤレス接続を介して。レーザースキ

ャナーで要求される通信速度が高いため、パーセプトロン等高線センサーを使用

しているときは、USB ポートを介してコンピュータをアブソリュートアームに接

続することをお勧めします。このドキュメントでは無線通信は扱っていません。

無線通信を介して接続したい場合は、アブソリュートセットアップガイドと 

WinRDS のインストールによってインストールされるその他のドキュメントを参

照してください。 

5. 通信ケーブルをアームおよびコンピュータの USB ポートの 1 つに接続 (または

パーセプトロン等高線センサーを使用していない場合は Wi-Fi 通信を確認) しま

す。 

6. アームの電源スイッチをオンにします。Windows で動作する PC を使用してい

る場合、 コンピューターが接続を検出して、アームの USB ドライバをインスト

ールしたいかどうか問い合わせます。続いて USB ドライバをインストールしま

す。 

7. ドライバーのインストールが完了したら、デスクトップで Cimcore アームユー

ティリティアイコンをダブルクリックして、アームユーティリティアプリケー

ションを起動します。アプリケーションが起動すると、自動的に測定機への接続

を試みます。機械が正しく接続されている場合は、アームに接続して軸をリセッ

トするように要求されます。問題がある場合は、WinRDS と Cimcore のマニュ

アルを参照してください。 

8. 軸をリセットするには、各関節がゼロになるまでアームの全関節を移動します。

各軸はゼロであるため、対応する軸の棒グラフは以下のように入力されます。す

べての軸がホーム位置に戻る（ゼロになる）と、ダイアログボックスが自動的に

閉じます。 
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この時点で機械が接続され動作の準備が整います。 

ステップ 2: WinRDS 環境変数を設定 

PC-DMIS で操作すべき最後の 1 ステップがあります。バージョン 5.0 以前の WinRDS

バージョンを使用している場合、コンピュータのパスに WinRDS のディレクトリを設

定する必要があります。これを行うには、下記手順に従います。 

1. 開始ボタンをクリックしコントロールパネルを選択してコントロールパネルを

開きます。 

2. システム アイコンをダブルクリックしてシステムプロパティ ダイアログ ボック

スを開きます。 

3. [詳細設定]タブを選択します。 

4. 環境変数ボタンを選択します。 

5. システム環境変数ダイアログボックスの環境変数セクションで、左側にパスが

表示されるまでスクロールダウンします。リストからパス を選択して編集 ボタ

ンをクリックします。 

6. 変数値行の最後に移動し、セミコロン(;)と WinRDS インストール 

(つまり、c:\Program Files\CIMCORE\WinRDS) パスを追加します。 

7. システム変数の編集 ダイアログ ボックスで OK をクリックし、環境変数 ダイア

ログ ボックスで OK クリックしてシステムプロパティ ダイアログ ボックスで

OK クリックします。 

この時点で PC-DMIS を起動できます。WinRDS の構成方法に応じて、「機械からアー

ムの仕様を取得する」というメッセージが表示されることがあります。この設定はアー

ムユーティリティプログラムで変更できます。 
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ステップ 3: PC-DMIS for Romer のインストール 

コンピュータのアームとの接続を確認したら、下記を行って PC-DMIS をインストール

します。 

Perceptron レーザーセンサーを使っていない場合 

1. PC-DMIS インストール前に、LMS ライセンスまたはポートロックが Romer イ

ンタフェースオプションでプログラムされている必要があります。 

 すべてのインターフェイスが LMS ライセンスまたはポートロックでプログラ

ムされている場合、手動で Romer.dll という名前を interfac.dll に変更する必要がありま

す。Romer.dll は PC-DMIS インストールディレクトリに発見されます。 

2. PC-DMIS をインストールします。PC-DMIS は今使用可能になります。 

Perceptron レーザーセンサーを使っている場合 

1. PC-DMIS をインストールする前に、LMS ライセンスまたはポートロックがレー

ザープローブ、パーセプトロンおよび Romer インタフェースオプションでプロ

グラムされている必要があります。以下に示すとおり、LMS ライセンスまたは

ポートロックでレーザーとパーセプトロンを指定しない場合、必要なパーセプ

トロンファイルがありません。PC-DMIS をインストールするとき、WinRDS に

よって必要な追加ファイルがインストールされます。 

 すべてのインターフェイスが LMS ライセンスまたはポートロックでプログラ

ムされている場合、手動で Romer.dll という名前を interfac.dll に変更する必要がありま

す。Romer.dll は PC-DMIS インストールディレクトリに発見されます。 

2. PC-DMIS をインストールします。この時点で PC - DMIS を実行しないでくださ

い。 

3. probe.8 ファイルが ArmData ディレクトリ（通常 c:\Program 

Files\CIMCORE\WinRDS\ArmData)にインストールされていることを確認してく

ださい。LMS ライセンスまたはポートロックが正しくプログラムされている

と、このファイルはインストール処理中に PC-DMIS によってインストールされ
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るはずです。probe.8 ファイルはパーセプトロンの輪郭センサーに対する識別子

として WinRDS によって使用されます。このファイルのコピーがない場合、必

ず PC-DMIS 販売店に連絡して下さい。 

4. 「Perceptron 輪郭センサーを設定すること」のトピックに継続してください。 

 ポータブルデバイス使用時は回転軸の LMS ライセンスまたはポートロックオ

プションを選択しては「いけません」。これを選択するとポータブルデバイスに問題が

生じる可能性があります。 

Romer アーム - クイックスタート 

このトピックに従って、PC-DMIS で Romer アブソリュートアームを開始できます。こ

の手順はパートの CAD モデルがあることを前提としています。 

1. Romer アブソリュートアームのベースが所定の位置に固定されていることを確

認してください。 

2. RomerRDS ソフトウェアをインストールします。RDS をインストールすると、

ソフトウェアはタスクバーに小さな赤いアイコンを表示します。 

 

3. Romer アブソリュートアームをコンピューターに物理的に接続します。コンピ

ュータがアームの使用準備ができていることを検出すると、赤色のアイコンが緑

色に変わります。 

 

 ステップ 1～3 について詳しくは、「ステップ 1：Romer アブソリュー

トアームの設定」を参照してください。 

4. PC-DMIS を開始します。  
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5. 編集メニューから、ポータブルインターフェイスの設定を選択し、RomerRDS

アームを選択します。  

6. 測定ルーチンの新規作成 

7. ファイル |読み込みを選択して、パートの CAD モデルを読み込みます。 

8. 物理パートをアームの近くの頑丈で動かない平らな面に置きます。 

9. 画面上の CAD モデルでの表示とおおよそ一致するように、パートの向きを決め

ます。 

10. アームでプロービングするときに動かないようにパートを所定の位置に固定しま

す。 

11. 表示 | その他のウィンドウ | ステータスウィンドウを選択して、ステータスウィ

ンドウを表示します。 

12. 表示 | その他のウィンドウ | クイックスタートを選択して、クイックスタートイ

ンターフェイスを表示します。 

13. ツールバーのクイックスタートインターフェイスからアライメント ( ) を

選択して、6 点最適化( ) を選択します。 

14. QuickMeasure またはグラフィックモードツールバーからプログラムモードを

選択します ( )。 

15. 以下のように、CAD モデルのアライメントの 6 点を定義します  

a. 上面で広がった 3 点をクリックします。 

b. 前の表面で、粗線において左から右に 2 点をクリックします。 

c. 左側の面で、最終点をクリックし、[完了]をクリックしてアライメント要

素を確定します。 
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6 点でのパートのサンプル 

16. ファイル | 実行をクリックしてアームで 6 点を測定します。ソフトウェアがプロ

ーブをロードするように促したら、OK をクリックします。 

17. [実行]ダイアログボックスから、以下の手順に従ってアライメント取込み点を取

得します。 

 プローブをパートに物理的に接触させて点をプロービングするため、パ

ートをプロービングするプロセスは「取込み点を取得する」と呼ばれることがよ

くあります。 

a. アームを使用して、プローブのボールをパートの上面に配置して取込み点

を取得します。プローブが測定しようとする表面を指していることを確認

します。 

b. 表面に対して 90 度未満の角度になるようにプローブを傾けます。これは

PC-DMIS が表面を検索するのに役立ちます。 
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90 度での角度 (A) と 90 度未満だけ傾いているプローブ (B) の例 

 次のステップでは、アライメント用のプローブで取込み点を取得

するように指示されます。 

• アームに付いている中央のボタン (取込み点取得) で取込み点を取得

します。 

• 間違えた場合は、右のボタンを押して削除します (取込み点の削除)。 

• 左ボタン (完了) を押して取込み点 (複数も可) を確定します。 

c. アームでこれらの取込み点を測定します。以下のように、取込み点を取得

するたびに左ボタン (完了) を押して取込み点を確定します。 

• 上面で 3 つの取込み点を取得します (Z+)。  

• 前の表面で左から右に 2 つの取込み点を取得します (Y-)。 

• 左の表面で最後の取込点を取得します (X-)。  

 これらのアライメント点を測定するまで、グラフィックウィンド

ウでのプローブは、取込み点取得時の画面上の CAD モデルの近くには表示

されません。 

これで機能アライメントが得られました。 

18. アライメントを以下のようにテストします 
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a. アームで、取り消しボタン (右のボタン) を 2 回長押しします。初めてボタ

ンを長押しすると、PC-DMIS はプローブ読み出しウィンドウを表示しま

す。2 回目にボタンを長押しすると、プローブ読み出しウィンドウに T 値

が表示されます。T 値は現在のプローブの位置からパートまでの距離で

す。 

b. プローブがパートに接触すると常に、T 値はゼロに近くなるはずです。 

c. プローブをパートの周辺に移動し、プローブ読み出しウィンドウで T 値を

確認します。T 値がパート周辺のすべての位置でゼロに近い場合、アライ

メントは良好であることが分かります。 

 

T 値の例 - プローブが表面の 1 つに近づくと、距離 (T 値) は減少します 

19. プローブモードツールバーで CAD から公称値検索モードを選択します ( )。

これによって、プローブに最も近い CAD 要素が強調表示されます。取込み点を

プロービングすると、取得する取込み点ごとに CAD モデルからの公称値が使用

されます。 

20. 検証したい任意の要素を定義します 
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a. CAD がある場合、QuickFeature を使用します。これを行うには、Shift (ま

たは点に対して Ctrl + Shift) を押して、ポインターで CAD モデルにおける

要素をクリックします。これによって、測定ルーチンにその要素が追加さ

れます。詳しくは、Core ドキュメントの「QuickFeature の作成」を参照

してください。 

b. CAD モデルがない場合は、クイックスタートインターフェイスのツールバ

ーから、[測定]をクリックし、測定する要素を選択します。 

c. 推奨数の取込み点を取得し、要素を測定して測定ルーチンに追加します。 

21. テストしたい測定結果を追加します 

a. クイックスタートインターフェイスから、ツールバーで測定結果をクリッ

クします ( ) をクリックします。 

b. テストしたい測定結果を選択します。 

c. 画面上の指示に従って測定結果を追加します。詳しくは、Core ドキュメン

トの「クイックスタート：測定結果ツールバー」を参照してください。 

パーセプトロン等高線センサのキャリブレーション 

本セクションでは、「はじめに」セクションの概説のとおりにアブソリュートアームを

設定してあるとして、パーセプトロン等高線センサーの構成について説明します。 

Perceptron Contour センサーを設定するには、以下の手順を実行します： 

• ステップ 1: パーセプトロン等高線センサーコントローラーボックスと接続 

• ステップ 2: ネットワークカードを設定 

• ステップ 3: 等高線センサを添付 

• ステップ 4: PC-DMIS 設定を完了 

• ステップ 5:センサーのインストールを検査 

ステップ 1: パーセプトロン等高線センサーコントローラーボッ

クスと接続 

パーセプトロンセンサーコントローラボックスへの接続には専用のネットワークインタ

ーフェイスカード (NIC)が必要です。パーセプトロンにはパーセプトロンセンサーコン
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トローラボックスと通信するための専用 NIC が必要なため、コンピュータに内蔵され

た NIC を使用するか、または追加の NIC を購入する必要があります。 

 この接続で USB NIC は十分ではありません。デスクトップ PC を使用している

場合は、追加の PCI NIC が必要です。ラップトップ PC を使用している場合は

PCMCIA NIC が必要です。 

パーセプトロンセンサーコントローラーボックスに接続するには: 

1. 「SCANNER」というラベルの付いたアブソリュートアームの背面のキャップを

外します。 

2. パーセプトロンボックスからセンサーケーブルし、それをパーセプトロンコント

ローラボックスで「センサー」コネクタに差し込みます。他の端をアームの裏に

ある「SCANNER」コネクタに差し込みます。 

3. パーセプトロンコントローラボックスに差し込まれた、端から外れる小さなピグ

テールが付いている場合があります。これはお手持ちのパーセプトロンコントロ

ーラのバージョンによって異なります。ピグテールケーブルがある場合は「トリ

ガー」というマークの付いたコネクタにピグテールケーブルを挿入します。 

4. パーセプトロンコントローラボックスの反対側で、クロスオーバーRJ45 ケーブ

ルを接続します。もう一方の端をコンピュータ上の専用 NIC に接続します。 

ステップ 2: ネットワークカードを設定 

Perceptron ロンコントローラボックスで通信するためには、以下の手順に従って専用

の NIC を設定する必要があります。 

1. 開始ボタンをクリックしコントロールパネルを選択してコントロールパネルを

開きます。 

2. ネットワーク接続 アイコンをダブルクリックして現在のネットワーク接続を表

示します。 

3. LAN または高速インターネットリストから、 パーセプトロンコントローラボッ

クスに接続された NIC の名前をダブルクリックします。 

4. 一般 タブのプロパティをクリックします。 

5. インターネットプロトコル (TCP/IP)を除いてすべてのチェックボックスのチェ

ックを外し、インターネットプロトコル (TCP/IP)項目のみが選択された項目に

なるようにします。 
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6. (チェックボックスではなく) テキストを選択して、インターネットプロトコルを

強調表示します。  

7. プロパティを選択します。 

8. インターネットプロトコル (TCP/IP) プロパティ ダイアログ ボックスの一般 タ

ブで、以下の IP アドレスを使用とラベル付けされているオプションを選択しま

す。画像に示すとおりに下記の値を入力します。 

 

• IP アドレス: 192.168.19.1 

• サブネットマスク: 255.255.255.0 

9. 高級 をクリックして高級な TCP/IP 設定 ダイアログ ボックスを開きます。 

10. 詳細な TCP/IP 設定 ダイアログ ボックスから WINS タブを選択します。 

11. NetBIOS 設定 エリアに TCP / IP 上に NetBIOS を無効を選択します。 

12. 詳細な TCP/IP 設定で OK をクリックし、 インターネットプロトコル (TCP/IP) 

プロパティ ダイアログ ボックスから OK をクリックして<dedicated NIC>プロ

パティ ダイアログ ボックスから OK をクリックします。 

ステップ 3: 等高線センサーの取り付け 

1. 輪郭センサをリストに取り付けてください。7 軸アブソリュートアームを使用し

ている場合、7 番目のジョイントの軸にあるマウントにセンサを取り付ける必要

があります。 



ROMER ポータブルアームの使用 

107 

2. パーセプトロンセンサーのコントローラボックスの電源をオンにします。これを

行うには、電源コネクタとトリガーコネクタの近くにある電源ボタンを押しま

す。これをコントローラの箱の同じ側にあるセンサーパワーロッカースイッチと

混同しないでください。コントローラ箱のためのブートシーケンスは 2 分と同

じくらい長くかかるかもしれません。緑色の準備完了 LED が点灯したとき、ブ

ートサイクルが終了します。 

3. ブートサイクルが完了したら、センサーパワーロッカースイッチを「オン」位置

にします。これによって、センサーに電力が供給されます。センサーヘッドの側

面にある 3 つの LED を確認して、センサーに電源が供給されているか確かめる

ことができます。+12 および +5V とラベルされる LED が点灯しているはずで

す。これらが点いていない場合、センサーコントローラボックスの電源とセンサ

ーケーブルを点検してください。LASER とマークされている LED はスキャン

中のみ点灯します。 

4. 電源オンの状態で、PC-DMIS インストールディレクトリ内にある Perceptron

サブディレクトリに移動します。WinSen アプリケーションをダブルクリックし

します。これは Perceptron によって提供される診断アプリケーションです。ア

プリケーションは起動するとセンサーとの通信を確立しようとします。正常に通

信が確立されると、Status=0x00000000 (全て OK)という数個のメッセージを受

信するはずです。また、ラインがセンサーID を示しているはずです。センサー

ID がない場合、センサーとの通信が確立されていません。 

5. センサーを何かに向け、画像|ライブセンサー表示メニュー項目を選択します。

ユーザーは自分がカメラの視界内にある場合、スキャンしているパートのライブ

カメラ画像が見えるはずです。また、その部分に赤色レーザーストライプが見え

るはずです。 

6. システムが適切にに機能していることを確認したら WinSen を閉じてください。 

 センサーは同時に 2 つの異なるホストアプリケーションと通信できません。

PC-DMIS を実行するときは、センサーコントローラと通信する WinSen またはその他

のすべてのアプリケーションがオフになっていることを確認する必要があります。 

ステップ 4: PC-DMIS の配置を完了して下さい 

これで、PC-DMIS を起動する準備できています。PC-DMIS 起動後に、新しい測定プロ

グラムを開き以下の手順に従って設定を完了してください。 
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1. F5 を押して設定オプションダイアログボックスを開きます。 

2. レーザタブを選択します。 

3. センサーバイナリファイル編集ボックスで CSGMain.bin ファイルへのパスを入

力してください。これは通常、PC-DMIS と一緒にメイン PC-DMIS インストー

ルのパーセプトロンサブディレクトリにインストールされます。、ユーザはブ

ラウズボタンを使って、このファイルを捜し出すことができます。 

4. セットアップダイアログボックスで OK をクリックしてください。 

センサーが PC-DMIS で動作していることを確認するために、PC-DMIS を閉じて再起

動してください。これによって、すべての必要な情報がシステムレジストリに書き込ま

れます。 

ステップ５： センサーの設置を確認してください 

1. PC-DMIS を開始し、前のステップで作成したオリジナルの測定ルーチンを開き

ます。PC-DMIS は、この時点でシステムにあるプローブを特定できるはずで

す。測定プログラムにプローブを入れると、グラフィック表示ウィンドウの

「レーザー」タブが表示されます。これでセンサーで収集したリアルタイムデ

ータを表示できます。 

2. レーザー タブに切り換えます。センサーを初期化するのに１０または２０秒を

要することがあります。お待ちください。台形の上方向に向かって約 2/3 のとこ

ろに十字が表示されているウィンドウの中心にわずかに歪んだ緑色の台形が表示

されているはずです。他のものが表示されている場合、PC-DMIS はセンサーに

未接続であり、エラーメッセージを表示するはずです。これが発生した場合、通

常はインストール時に contour.dll ファイルが正しく登録されなかったことを意

味します。「Contour.dll の登録」トピックを参照してください。 

 CSGMain.bin ファイルの他のコピーがないことを確認して下さい。現在の

PC-DMIS のインストールではない他の CSGMain.bin ファイルを削除（または改

名）してください。CSGMain.bin の正しいバージョンがない場合、センサーは初

期設定されません。 

3. ライブ表示ボタンを押して、スキャナのストライピングを開始します。スキャ

ナが収集したデータでライブ画像が更新されるはずです。これで、PC-DMIS で

スキャナを使用することができます。 
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 依然として問題がある場合は、Hexagon 技術サポートに連絡してくだ

さい。 

PC-DMIS でスキャナを使う方法について詳しくは、PC-DMIS レーザードキュメントを

参照してください。 

パーセプトロンシステムについて詳しくは、パーセプトロンのサブディレクトリにある

PC-DMIS インストールに付属のパーセプトロンドキュメントを参照して下さい。 

Contour.dll 登録 

手動で Contour.dll ファイルを登録するには下記の手順に従ってください。 

1. 輪郭センサーコントローラボックスの電源及びアームに接続された電源がオンに

されとことを確認してください。 

2. コマンドプロンプトウィンドウ（DOS プロンプト）を開いてパーセプトロンデ

ィレクトリに変更します。これはメイン PC-DMIS インストールディレクトリの

サブディレクトリです。 

3. コマンドラインに「regsvr32 contour.dll」と入力します。2、3 秒後に、

「Contour.dll が正しく登録されました」というメッセージが表示されるはずで

す。 

4. ファイルが正常に登録できない場合には、Hexagon 技術サポートにご連絡くだ

さい。あるいは、PC-DMIS をリスタートします。 

ハードプローブローマーの調整 

Romer アブソリュートのプローブの校正は WinRDS ソフトウェアを介して行われま

す。PC-DMIS は WinRDS とインターフェイスしてプローブ校正データを取得します。

アームユーティリティユーザガイド ドキュメントに発見されたステップをフォローし

てプローブを校正します。 

PC-DMIS のプローブユーティリティダイアログボックスを使用して (挿入 | ハードウェ

ア定義 | プローブ)、パーセプトロン等高線センサーを校正します。パーセプトロン等

高線センサーの校正方法について詳しくは、「パーセプトロン等高線センサーの校正」

トピックを参照してください。 
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パーセプトロンセンサのキャリブレーション 

パーセプトロンセンサーを設定したら、次の手順を完了してレーザーのプローブを調整

します： 

始める前に 

較正中に照射とグレーの合計 

レーザーのプローブの校正を始める前に、PC-DMIS が自動的に 300 のデフォルトのキ

ャリブレーション値への露出を設定し、最小 10 最大 300 のデフォルトの校正値に灰色

の合計します。これらの値はほとんどの校正のシナリオに効きます。一旦プロセスが終

了されたら、元の照射と灰色の合計値は復元されます。10, 300 灰色の合計値はよく校

正に適し、30, 300 の値はスキャン通常の典型です。 

貴重な照明条件の照射 

照射値 300 はナトリウム灯による照明環境での V4i など、暗い照明条件では不十分な

場合があります。そうした照明条件が原因で、PC-DMIS が校正プロセス中にレーザー

アークを受けるのが難しいと考えられる場合は、デフォルトの校正照射値を 200 に近

い値まで下げなければならないことがあります。これを行うには、 PC-DMIS 設定エデ

ィタを使用して、NCSensorSettings セクションにある

PerceptronDefaultCalibrationExposure レジストリエントリを変更します。 

照射とグレイ総量について詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントを参照してくださ

い。 

ステップ 1: レーザープローブを定義します 

1. 既存の測定プログラムを開くか、新しい測定プログラムを作成します。 

2. 挿入 | ハードウェア定義 | プローブ メニューオプションを選択してプローブユ

ーティリティ ダイアログ ボックス(このダイアログボックスは新しい測定プログ

ラムを作成するときに自動的に表示されます)を開きます。 
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プローブ ユーティリティ ダイアログ ボックス 

3. CONTOUR プローブと プローブのユーティリティダイアログボックス内の適切

なレーマーアームを使用するプローブ構成を定義します。パーセプトロン輪郭プ

ローブの種類は設定オプションダイアログボックスで指定されます。 

ステップ 2: レーザープローブを調整します 

この手順で説明する校正プロセスはレーザープローブの測定オプションおよびインスト

ールされたインターフェイスの種類によって異なります。校正オプションについて詳し

くは、PC-DMIS Laser ドキュメントの「レーザープローブ測定オプション」トピック

を参照してください。 

次のステップでは、最初にポータブルレーザーのプローブを校正するときに使用する手

順の概要を説明します。 

1. ステップ 1 でチップを定義したら、プローブユーティリティダイアログボック

スで測定をクリックします。これはレーザープローブを測定オプションダイア

ログボックスを開きます。 

2. 測定をクリックして校正手順を開始します。パーセプトロン V5 センサーを使用

「していない」場合は手順 5 に進みます。Perceptron V センサーを使用してい
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る場合は最初に、平坦なターゲットでレーザーの Z 深さの範囲全体をスキャン

するように求められます。 

3. 以下を行って、V5 センサーの Z-depth を測定します (フラットターゲット校

正)。 

a. フラットターゲット校正を実行しようとする平らな面の上で紙の白い部分

を配置します。 

b. V5 センサを平らな面に近くにし、スキャンラインはレーザの投影グリッ

ドボックスを超えます。 

c. プローブをレーザーの範囲の一番端に移動する間にセンサーのトリガーを

長押して、レーザーラインがグリッドボックスを他の側に交差させるよう

にします。 

d. トリガをリリースして下さい。これで、フラットターゲットキャリブレー

ションは完了します。 

4. レーザータブからの任意の画面上の指示および視覚的な指標に従って、校正球

上でセンサー校正を完了します。 

a. 校正球上の 15 の異なる位置（各位置に 3 つの異なるフィールドを持つ球

周囲の 5 つの位置）にプローブを移動するように要求されます。レーザ

ープローブは連続的に探触しますが、特定の基準が満たされるときにの

み、データストライプを受け入れます。システムは 15 の異なる位置でそ

れぞれで 5 つのデータストライプを必要とします。 

 

5 つの異なる位置に対して 3 つのフィールド (「遠い」、「左」および

「右」) で校正しているとき、両方の回帰線で取込み点（レーザーストラ

イプ）を取得するようにしてください。回帰線はドロップダウンリンクに

ある上記画像 

別のプロービング位置のグラフィカル画図 

• 球の周りで 5 場所 ： 

場所 1: レーザーストライプは以下の画像の球のサイドに水平

に沿るべきです。 
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場所 2: 場所１からの球のまわりに 120 度でセンサーを回転し

ます。 

場所 3: 場所 2 からの球のまわりに 120 度でセンサーを回転し

ます。 

場所 4: 球の上にまっすぐするセンサーを指します。 

場所 5: 場所 4 からのストライプ 90 に位置するレーザーで球

の上にまっすぐするセンサーを指します。 

• 3 センサーフィールド レーザの範囲内（遠い、右と左）： 

   

フィールド 1: 遠い フィールド 2: 右 フィールド 3: 左 

• 球の表面上の 2 バンド。5 つのストライプのこれらのバンド内のプ

ローブを保持します。 

 

バンド１: 球の等化（中間線） の上 に 20 度 
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バンド 2: 球の等化（中間線） の下に 20 度 

許容ストライプの基準： 

• プローブはアームのハード停止に対してはならない。 

• ストライプには 100 以上の点が必要があります。 

• レーザービューで、レーザーの赤い円弧は黄色の弧制限ありの緑

の矩形領域内でなければなりません。 

• レーザーのアークによって作成される解決された円には 100 度以

上の弧角度がなければなりません。この角度は弧の開始ベクトルと

終了ベクトル間の差です。 

• レーザーは校正球の理論的直径で乗算される 0.875 の直径をプロー

ブする必要があります。これは理論直径の 81.9％と 96.6％の間に

プローブすべきです。 

• プローブはぼうぜんとする必要があります。最後のプローブの上で

1.5 以上のミリメートルを移動すべきです。 

b. 校正の各取込み点（またはレーザーストライプ）に対しては、レーザー

タブを使用して、レーザーの赤い弧を黄色の弧に整列して (球の理論的弧

を表します)、形状とサイズが可能な限り近くに一致するようにします。 

c. レーザーの赤い円弧を移動して、それが緑の長方形の箱黄色弧を囲むよう

に残ります。黄色の弧の上にレーザの弧を位置して、可聴ビープ音が周波

数とピッチを増加します。これは目的の場所に近づいている時を知ること

に役に立ちます。 
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d. 様々な条件が満たされるまで、適切な場所でレーザープローブが動かない

ようにします。PC-DMIS は自動的にストライプを受け入れ、新しい場所で

探触するようユーザーんい要求します。 

 

ステップ ３: キャリブレーション結果のチェック 

校正の結果ダイアログボックスを開くには結果ボタンをクリックします。 
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校正結果 

PC-DMIS はこのダイアログボックスにおいて校正から得られる数項目を記録します。

最大、平均、および標準偏差の値を確認してください。平均誤差はおよそ 0.05mm で

なければなりません。最大誤差はおよそ 0.15mm でなければなりません。 

結果が適切であると考えられる場合、OK ボタンをクリックして校正結果ダイアログボ

ックスを閉じます。 

これでレーザープローブの設定と構成が完了しました。すべてのレーザー関連の機能に

すぐにアクセスできるはずです。 

 PC-DMIS 設定エディターのユーザーオプションセクションにある 

StandardDeviationLimit レジストリエントリに対して定義された公差値より校正

値が大きい場合、PC-DMIS は「プローブ校正の標準偏差が制限値を越えました」とい

うテキスト行を校正結果ダイアログボックスに追加します。 

ローマーアームボタンの使用 

2 種類のボタン構成があります: 
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２つのボタンの配置 

2 つのボタンは使用のために PC-DMIS によってプログラム

されます(但し、ボタンは 3 個あります)。左にある画像に示

す 2 個のボタンは同機能を実行します。「2 つのボタンの設

定」を参照してください。 

 

3 つのボタンの配置 

3 つのボタンは使用のために PC-DMIS によってプログラム

されます。ボタンには色分けされたドットが付いています。

「3 つのボタンの設定」を参照してください。 

マウスモード 

PC-DMIS によってユーザーはポータブルデバイスを「マウスモード」にすることがで

きます。この特別なモードによってユーザーは、PC-DMIS 内で標準のマウスポインタ

動作 (ポインタの移動、クリックまたは右クリックなど) を実行できます。これを行う

には、アームとプローブヘッドを動かし、ボタンを押してマウスの「クリック」を実行

します。PC-DMIS はユーザーが標準マウスを使用しているかのように動きを解釈しま

す。これによって、ユーザーはデバイスとコンピュータを絶えず切り換えなくても自分

のポータブルデバイスのみを操作していれば済みます。 

PC-DMIS がマウスモードにあり、通常のマウスを選択して使おうとする場合、動作が

不安定になります。通常のマウスを使用するには、「マウス」モードを終了します。 

マウスモードは PC-DMIS の外部でも機能しますが、PC-DMIS がバックグランドで実

行され、最小化されている必要があります。 

マウスモードの使用法について詳しくは、「2 ボタン構成」および「3 ボタン構成」ト

ピックを参照してください。 

2 つのボタンの設定 

下記に２ボタン設定のための 2 モードを記載します： 
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測定モード 

 

下記の測定モード機能は、上述したボタンに利用できます： 

1: 完了 - 測定の実行を完了するには、1 秒未満の間、このボタンを押します。 

1: 消去 - 最後の取込み点を消去するには、1 秒以上の間、このボタンを長押しし

ます。 

1: DRO を開く - バッファに取込み点がない場合、1 秒以上の間、このボタンを長

押しします。 

1: TOGGLE DRO - 読み出しウィンドウ (DRO)が開いている状態で、1 秒未満の

間、ボタン 1 を押します。PC-DMIS が DRO：XYZT に T 値と XYZ 値を表示しま

す。 

2: 取込み点ポイント - 取込み点を取得するには、1 秒未満の間、このボタンを押

します。 

2: プルされる取込み点 - プルされる取込み点を取得するには、このボタンを押

し、プローブを引き戻してから 1 秒以内にボタンを離します。プルされる取込み

点を取得する方法について詳しくは、「プローブ補正のためにプルされる取込み

点を使用」を参照してください。 

2: スキャン - パートをスキャンするには、1 秒以上の間、このボタンを長押しし

ます。ボタンを押した状態で、プローブをパートの上にドラッグしてスキャンを

開始します。 

Ａ：赤い矢印の付いた円で示されるボタンは同じ機能を実行します。 
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マウスモード 

 

下記のマウスモード機能は、上述したボタンに利用できます： 

1 : マウス右ボタン - このボタンを押してポップアップメニューを操作します。 

1 : PAN (パン) - グラフィック表示ウィンドウにおいて、CAD モデル上でこのボ

タンを長押しして画像をパンします。 

2 :マウス左ボタン - このボタンを押して画面選択を操作します。 

Ａ：赤い矢印の付いた円で示されるボタンは同じ機能を実行します。 

マウスモードと測定モードを切り替えます。 

マウスモードに切り替える：[取込み点を取得] ボタンを押しながら、すぐに (最初の 1

秒以内に) [完了] ボタンを押します。 

測定モード:に切り替え測定に切り替わるように: カーソルをスクリーンの上部に動か

し、そして、真ん中のボタン(マウス左ボタン)を押してください。 

いずれのモードから切り替える: 

 

1. "F" 軸を限界まで回し、そして 

2. "E" を 90 度回転させます。 
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3 つのボタンの設定 

3 つのボタン配置のための 2 つのモードを下記に記載します。 

測定モード 

 

下記の測定モード機能は、上述したボタンに利用できます： 

1: 完了 - 測定の実行を完了するには、1 秒未満の間、このボタンを押します。 

1: 消去 - 最後の取込み点を消去するには、1 秒以上の間、このボタンを長押しし

ます。 

1: DRO を開く - バッファに取込み点がない場合、1 秒以上の間、このボタンを長

押しします。 

1: DRO のトグル (切り替え) - 読み出しウィンドウ (DRO) が開いている状態で、1

秒未満の間、ボタン 1 を押します。PC-DMIS が DRO：XYZT に T 値と XYZ 値を

表示します。 

2: 取込み点ポイント - 取込み点を取得するには、1 秒未満の間、このボタンを押

します。 

2: プルされる取込み点 - プルされる取込み点を取得するには、このボタンを押

し、プローブを引き戻してから 1 秒以内でボタンを離します。プルされる取込み

点を取得する方法について詳しくは、「プローブ補正のためにプルされる取込み

点を使用」を参照してください。 

2: スキャン - パートをスキャンするには、1 秒以上の間、このボタンを長押しし

ます。ボタンを押した状態で、プローブをパートの上にドラッグしてスキャンを

開始します。 
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3: トグル (切り替え) - モードを切り替えるには、1 秒未満の間、このボタンを押

します。 

マウスモード 

 

下記のマウスモード機能は、上述したボタンに利用できます： 

1: PAN (パン) - 長押しして CAD モデルをパンします。 

2: マウスの LEFT ボタン - スクリーンの選択に使用されます。 

1+ 2: BOX ZOOM - 押して保持します。 

3: TOGGLE (切り替え) モード間 - 1 秒未満の間、押します。 

3: ROTATE (回転) - 長押しして CAD モデルを回転します。 

マウスモードと測定モードを切り替えるためのオプションのメソッド 

マウスモードに切り替える：[取込み点を取得] ボタンを押しながら、すぐに (最初の 1

秒以内に) [完了] ボタンを押します。 

測定モード:に切り替え測定に切り替わるように: カーソルをスクリーンの上部に動か

し、そして、真ん中のボタン(マウス左ボタン)を押してください。 

いずれのモードから切り替える: 
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1. "F" 軸を限界まで回し、そして 

2. "E" を 90 度回転させます。 

RA7 および RA8 アームの 3 つのボタン構成 

RA7 および RA8 アームに使用される 3 つのボタン構成の 2 つのモードを以下に記載し

ます。 

測定モードとマウスモードを切り替える 

1. "F" 軸を限界まで回し、そして 

2. "E" を 90 度回転させます。 

 

測定モード 

 

Romer アブソリュートアームの 6 軸 (左) および 7 軸 (右) ボタンの構成 

下記の測定モード機能は、上記のボタンに利用できます 

希望の動作 実行すべきアーム手順 
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ダイアログボックスで完

成, OK, はい, 完了, 次へ, 

または 作成をクリックし

ます。 

1 秒未満の間、ボタン 1 を押してください。 

取込み点バッファから最後

の取込み点またはスキャン

パスを消去します。 

1 秒以上の間、ボタン 1 を長押ししてください。 

統合型レーザースキャナーで Hexagon アブソリュー

トポータブルアームを使用するとき、ボタン 1 (アー

ムの左側ボタン) を使用して最後のスキャンパスを削

除できます。 

キャンセル, いいえ, または 

直前ボタンをクリックしま

す。 

1 秒以上の間、ボタン 1 を長押ししてください。 

読み出しウィンドウの表示 

(DRO) 

取込み点バッファに取込み点がないとき、1 秒以上の

間、ボタン 1 を長押しします。 

読み出しウインドウ (DRO) 

で情報の表示を切り替える 

DRO が既に開いた状態で、1 秒未満の間、ボタン 1

を押します。PC-DMIS が DRO：XYZT に T 値と

XYZ 値を表示します 

一点を取ってください。 
アームを動かさずに、1 秒未満の間、ボタン 2 を押し

ます。 

「プルされる取込み点」を

取得する 

ボタン 2 を押しながらアームを引き戻し、1 秒以内に

ボタンを離します。詳しくは、「プローブ補正のた

めにプルされる取込み点を使用」を参照してくださ

い。 

ｽｷｬﾝ 
パートの表面に沿ってプローブをドラッグするとき

に、1 秒以上の間、ボタン 2 を長押ししてください。 

アームを使って部品でフィ

ーチャーを選択します。 

特徴の近くにプローブを置き、ボタン 1 を押して、

保持します。次に、ボタン 2 を押してください。 
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マウスモード 

 

下記のマウスモード機能は、上述したボタンに利用できます： 

希望の動作 実行すべきアーム手順 

マウス左ボタンを使用して

ください。 
ボタン１を押します。 

マウスの右ボタンを使用し

ます。 
ボタン２を押します。 

マウス中ボタンを使用しま

す。 
ボタン３を押します。 

現在の CAD ビューを縮小

してください。 

現在の CAD ビューの想像するセンタラインの上にボ

タン 1(マウス左ボタンクリック)を押してください。

中央の線から上に行くほど、ズームは大きくなりま

す。 

現在の CAD ビューを拡大

してください。 

現在の CAD ビューの想像するセンタラインの下にボ

タン 1(マウス左ボタンクリック)を押してください。

中央の線から下に行くほど、ズームは大きくなりま

す。 

ビューを移動します 
CAD モデルの上でアームをドラッグしている間、ボ

タン 1 を押して、保持してください 
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CAD ビューに関してポイン

ト情報あるいは寸法情報ボ

ックスを作成してくださ

い。 

フィーチャーラベルの上にボタン１を二回（ダブル

クリック）してください。 

CAD ビューを回転します。 ドラッグ中にボタン３を押して保持してください。 

ボックスズーム 

ボタン 1 を長押しし、ボタン 2 を長押しして、パー

トモデル上でボックスをドラッグします。選択され

た部分でビューを拡大するためにボタンをリリース

してください。 

ロマーレーザーセンサーを使用する 

Romer ポータブルアーム上でレーザーセンサを使用するとき、「PC-DMIS レーザー」

ヘルプファイルにある情報と一緒にこのヘルプファイルからの情報を使用してくださ

い。その資料にはレーザー装置での測定に関する詳細な情報が記載されています。 

手動スキャンについて詳しくは「ポータブルレーザーのプローブスキャン」トピックを

参照して下さい。 

サウンドイベントの使用 

サウンドイベントは視覚的なユーザーインタフェースに加えて音声によるフィードバッ

クを提供します。これにより PC 画面を見ないで測定操作を実行することができます。

セットアップオプションダイアログボックスのサウンドイベントタブにアクセスする

には、編集|環境設定|セットアップメニューアイテムを選択してくださいしてくださ

い。 

サウンドイベントを校正する 

レーザー装置を校正するときは、特に役立つサウンドイベントオプションがあります。

それらは以下のとおりです。 

レーザー手動校正ボトム：所定フィールドの校正測定を球の上部 (位置) で取得しなけ

ればならないとき、関連付けられたサウンドが再生されます。 

レーザー手動校正測定フィールドカウンタ：校正測定を取得すべきフィールドを示す

ために関連付けられたサウンドが再生されます。 
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• 1 つの発信音-測定は遠い分野で取られるべきです。 

• 2 つの発信音-測定は左フィールドで取られるべきです。 

• ３つの発信音-測定は右フィールドで取られるべきです。 

レーザー手動校正測定上部：所定フィールドの校正測定を球の下部 (下の位置) で取得

しなければならないときに、関連付けられたサウンドが再生されます。 

レーザープローブ初期化終了:レーザーセンサー初期化終了時に関連付けられたサウン

ドが再生されます。 

レーザープローブ初期化開始： レーザーセンサー初期化開始時に関連付けられたサウ

ンドが再生されます。 

レーザースキャン:センサー校正測定の新規の各ステップに対して関連づけられたサウ

ンドが再生されます。 

レーザ測定ためのサウンドイベント 

レーザー装置で測定するとき、音声フィードバックが計算されたＺ距離に基づいてロマ

ースピーカーから流れます。このピッチは最適ターゲット距離に関する表面からの距離

に従って変化します。 

• 低い連続音 － ユーザが中央より近くレーザー限界の５０％であることを示しま

す。 

• 高い連続音 － ユーザが中央より遠いレーザー限界の５０％であることを示しま

す。 

• ビープのシリーズ － 最適な目標についてユーザが５０％（２５％以下から２

５％以上まで）中央にいることを示します。これは最適なスキャンの希望の範囲

です。 
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 この機能はおそらく広くて平坦な表面で最もうまく使用できます。V5 センサ

を使用すると、サウンドイベントを V5 プロジェクタオプションと結合して、最適な焦

点距離でスキャンすることができます。V5 プロジェクタを音声キューと比較して、ビ

ープ音が何を意味するかが分かります。 

RomerRDS 統合されたカメラの使用 

先行条件: RomerRDS ソフトウェア・バージョン 3.2(ドライバー)(統合カメラを備えた

レーマーRDS 腕)。 

上記の前提条件を満たしている場合、RomerRDS の内蔵カメラを使用して、パートの

写真を撮影して、サポートされている PC- DMIS コメントコマンドに追加することがで

きます。コメントダイアログボックス(挿入|レポート・コマンド|コメント)からこの機

能にアクセスすることができます。 

 

コメント・ダイアログ・ボックスはグラブ・イメージ・ボタンを示しています。 

ビデオストリームからイメージファイルとしてフレームをキャプチャするには、以下の

手順に従ってください。 

1. 画像の取得をクリックします。PC-DMIS は RDS ビデオキャプチャシーケンス

を開始して、現在のビデオストリームを RDS ビデオキャプチャ 出力ウィンドウ

に表示します。 
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RDS ビデオキャプチャ出力ウィンドウ 

2. 問題としている要素がウィンドウに表示されるようアームを配置します。 

3. 要素が表示されたら、アームの真ん中の「取り込み点」ボタンを押すと、ビデオ

ストリームからフレームが取得され、[名前を付けて保存]ダイアログが表示され

ます。 

4. 画像に対する分かりやすい名前を入力し、画像を保存したい場所に移動します。

OK を押してキャプチャされたフレームを.jpg ファイルとして保存します。 

 PC-DMIS のコメントは JPEG 画像フォーマットのみをサポートしています。 

画像プロパティの変更 

必要な場合、RDS コントロール・パネル・ソフトウェアの使用によりイメージのよう

な画像特性、画像形式などを見て変更することができます。さらに、必要に応じて(利

用可能な場合に)統合レーマーの前照燈を始めるか止めるためにこのコントロール・パ

ネルを使用することができます。 

RDS コントロールパネルが PC-DMIS インストールにバンドルされています。 

このコントロールパネルにアクセスするには、右側のシステムトレイに RDS アイコン

をクリックします。 
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表示されるショートカットメニューから、RDS の[コントロールパネル]を選択しま

す。 

RDS のコントロールパネルが開きます。 

 

画像とビデオキャプチャの設定を持っている RDS コントロールパネルのソフトウェア 

設定を表示または変更するには、コントロールパネルの[画像設定]ボタンをクリックし

ます。必要に応じて、 RDS のコントロールパネルに付属のマニュアルを参照してくだ

さい。 

ライカレーザ追跡機を使用する 

このセクションでは、PC-DMIS を使用した Leica 装置の構成および一般的使用法につ

いて説明します。Leica トラッカーの構成および使用法について詳しくは、Leica が提

供するドキュメントを参照してください。 

次のトピックで PC-DMIS を使用した Leica デバイスの使用方法について説明します。 

• ライカレーザ追跡機：紹介 

• スタートアップ: Leica トラッカー 

• Leica ユーザーインターフェイス 

• ライカユーティリティを使用する 
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• 自動検査モードの使用 

• 移動要素(へ移動 / へポイント)の利用 

• ライカプローブを使用する 

• バンドルのアラインメントを使用する 

• 隠れた点のデバイス向けの点の構築 

ライカレーザー追跡機: 序論 

Leica トラッカーはユーザーが Leica の T-プローブまたはリフレクターを使用して測定

を取得すのに使用するレーザートラッカーベースのポータブル CMM です。ポータブル

Leica トラッカーはパートのまわりを動いて、様々な要素にアクセスできる一連のサイ

トセンサーです。Leica トラッカーは「ウォークアラウンド (動き回り)」ソリューショ

ンを提供して隠れた点でも測定します。 

レーザートラッカーはシングルポイントの測定を取り、またはスキャンして任意の要素

のタイプを作成し、伝統的な CMM に似ています。 

PC-DMIS は 3D および 6doF 測定機をサポートします。 

• 3D 測定機からのデータはトラッカーボールの X、Y、Z 位置を使用します。 

• 6doF 測定機からのデータはトラッカーT ブローブチップの X、Y、Z 位置とベク

トル (プローブチップの方向) を使用します。 

 PC-DMIS で Leica デバイスを使用するには、Leica または LeicaLMF インター

フェイスオプションでお使いの LMS ライセンスまたはポートロックをプログラムする

必要があります。  

さらに、LMS ライセンスまたはポートロックの回転テーブルのオプションを有効にし

てはいけません。有効にするとポータブルデバイスに問題が生じる可能性があります。 

サポートされる Leica レーザートラッカーモデル 

Leica: LT500, LTD500, LT300, LT800, LTD800, LT700, LTD700, LT600, 
LTD600, LT640, LTD640, LTD706, LTD709, LTD840, AT901, AT401, AT402 

LeicaLMF: AT930, AT960, ATS600 
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サポートされる emScon バージョン 

emScon バージョン 2.4.666 以上 

サポートされるその他の 6DoF システム 

FW 1.62 以上の T-ProbeII または T-ProbeI(4 ボタンサポート). 

この章のトピックに提供される情報は Leica レーザートラッカーに特別に書き込まれま

すが、Leica 以外のトラッカーに関連します。 

スタートアップ: Leica トラッカー 

レーザートラッカーで測定プロセスを開始する前にシステムが適切に準備されたのを確

認するひつようがあるいくつかの基本的な手順あります。 

開始するには以下の手順を実行します 

• ステップ 1: ライカに PC-DMIS ポータブルをインストール 

• ステップ 2: ライカトラッカーを接続 

• ステップ 3: PC-DMIS の起動および Leica インターフェイスの設定 

• ステップ 4: ユーザーインターフェイスのカスタマイズ 

ステップ 1: ライカに PC-DMIS ポータブルをインストール 

1. ポートロックを使用している場合は USB ポートに接続します。PC-DMIS インス

トール時に、適切に構成された LMS ライセンスまたはポートロックを使用でき

る必要があります。 

2. PC-DMIS インストールメディアから setup.exe を実行します。画面の指示に従

ってください。 

Leica/LeicaLMF オプションが LMS ライセンスまたはポートロックで有効になっ

ている場合、PC-DMIS はオンライン作業時に Leica/LeicaLMF インターフェイス

を読み込んで使用します。 

すべてのインターフェイスオプションが LMS ライセンスまたはポートロックで

有効になっている場合、Leica.dll/LeicaLMF.dll を interfac.dll に手動で名前変更し

なければならないことがあります。Leica.dll/LeicaLMF.dll は PC-DMIS インスト

ールデュレクトリにあります。 



PC-DMIS ポータブル 

132 

また、測定ルーチンを読み込む前に、PC-DMIS のメニューからインターフェイス

を選択することもできます。詳しくは、切換可能なポータブルインターフェイ

ス」トピックを参照してください。 

3. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<PC-DMIS Version> 

フォルダーから、PC-DMIS Online ショートカットをコピーし、そのターゲット

を下記のとおりに変更します。 

6dof 機能の Tracker 向け (AT901): 

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" 

/portable:LEICA 

3D Trackers (AT401)向け: 

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" 

/portable:LEICARIO 

LMF トラッカー (AT930/960)対応: 

C:\<PC_DMIS_INSTALL_DIRECTORY>\PCDLRN.exe" 

/portable:LEICALMF 

このショートカットを使用して PC-DMIS を起動し、追加インターフェース項目

のある PC-DMIS を開きます。この時点では PC- DMIS を起動しないでくださ

い。 

 また、測定ルーチンを読み込む前に、PC-DMIS のメニューからインター

フェイスを選択することもできます。詳しくは、本ドキュメントの切換可能なポ

ータブルインターフェイス」セクションを参照してください。 

ステップ 2: ライカトラッカーを接続 

6dof 機能トラッカーの手順 - AT901: 

この Leica トラッカー(LTC plus/base)との通信は Leica トラッカーコントローラに直接

に接続されるクロスケーブルを介して TCP / IP のプロトコルを使用して達成されま

す。これは接続の推奨される方法ですが、またローカルエリアネットワーク（LAN）を

介して接続もできます。ライカトラッカーのハードウェアの設定についての詳細情報に

ついては、トラッカーに付属のレーザートラッカーハードウェアガイドを参照してくだ

さい。 
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ライカトラッカーを接続するには： 

1. 最初の測定を行う位置からトラッカーをセキュアします。 

2. ラッカーを LT のコントローラの「センサー」と「モーター」ポートに接続しま

す。 

3. T-Cam (使用している場合) をトラッカーの上部へマウントしてトラッカーから

LT コントローラまで T-Cam ケーブルを接続します。 

4. LT のコントローラを持つ場合、その上でシリアルポートにメテオステーション

を添付します。メテオステーションは LT コントローラに環境データを報告する

ことに使用されます。 

5. LT コントローラを RJ45 コネクタでクロスケーブルを介して PC - DMIS がイン

ストールされるコンピュータに直接に接続します。ツイストペアイーサネットケ

ーブルを介して LT のコントローラをネットワーク（LAN）に接続することがあ

ります。 

6. ライカトラッカーにも電力を供給する LT のコントローラの電源を入れます 

7. LT のコントローラの後ろに表示するステータスを確認します。これは IP アドレ

スの情報(一般的に 192.168.0.1/255.255.255.0)、名前、emScon ファームウェア

のバージョン、および現在の操作を提供します。LT のコントローラは、標準の

192.168.0.1 とは異なる IP アドレスがある場合は次のいずれかの操作を行いま

す： 

• 測定機オプションダイアログボックスのオプションタブからの IP アドレ

スをコントローラの新しい IP アドレスに変更します。 

• PC-DMIS 設定エディタを使用して TrackerIPAddress エントリをコント

ローラーの新しい IP アドレスに変更します。レジストリ設定の編集につ

いて詳しくは、PC-DMIS 設定エディタードキュメントの PC-DMIS レジ

ストリエントリの編集章を参照してください。 

8. PC- DMIS コンピュータの IP アドレスがコントローラと同じサブネットにある

ことを確認してください。例えば、LT コントローラーが 192.168.0.1 のアドレ

スを持っていれば、192.168.0.2 と 192.168.0.254 の間のアドレスを割り当てる

必要があります。同じネットワーク上の他の装置との IP アドレス競合を回避し

なければなりません。 

9. PC-DMIS コンピュータのコマンドプロンプトから PING 192.168.0.1 (またはコ

ントローラの異なるアドレス)を入力して LT のコントローラとの通信を確認しま

す。 
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3D トラッカーの手順 - AT401 

この Leica トラッカー(LTC plus/base)との通信は Leica AT Controller 400 に直接に接

続されるクロスケーブルを介して TCP / IP のプロトコルを使用して達成されます。こ

れは接続の推奨される方法ですが、またローカルエリアネットワーク（LAN）を介して

接続もできます。ライカトラッカーのハードウェアの設定についての詳細情報について

は、トラッカーに付属のレーザートラッカーハードウェアガイドを参照してください。 

ライカトラッカーを接続するには： 

1. 最初に測定を行おうとする位置にトラッカーを固定します。 

2. トラッカーおよびトラッカーコントローラに電池を取り付けます。トラッカーに

は測定するためにベイにバッテリが装着されていなければなりません。但し、 

AT コントローラ 400 のバッテリはオプションです。 

3. トラッカーを AT コントローラの「センサー」ポートに接続します。 

4. オプションで、AT コントローラの電源入力を電源ポートに接続します。注意: 

AT コントローラにバッテリーが取り付けられており、外部電源が接続されてい

る場合、バッテリーは充電されません。これは充電中リチウムイオン電池によっ

て熱が発生するためです。 

5. LT コントローラ 400 を RJ45 コネクタでクロスケーブルを介して PC - DMIS が

インストールされるコンピュータに直接に接続します。ツイストペアイーサネッ

トケーブルを介して AT のコントローラをネットワーク（LAN）に接続すること

があります。 

6. Leica Tracker と AT コントローラに電源を供給する電源を入れます。 

7. AT コントローラの前面にあるステータスディスプレイを確認します。LT コント

ローラのアドオンとは違い、Nivel が AT400 に統合されたため、はじめにデバイ

スを水平にするよう求めるメッセージが表示されます。AT コントローラの上前

面にあるディスプレイには ATC400 のファームウェアバージョン、システムス

テータス、接続のグラフィック情報および外部環境情報も表示されます。別の表

示にアクセスするには下矢印ボタンを押します。 

8. PC- DMIS コンピュータの IP アドレスがコントローラと同じサブネットにある

ことを確認してください。例えば、AT コントローラーが 192.168.0.1 のアドレ

スを持っていれば、192.168.0.2 と 192.168.0.254 の間のアドレスを割り当てる

必要があります。同じネットワーク上の他の装置との IP アドレス競合を回避し

なければなりません。 
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9. PC-DMIS コンピュータのコマンドプロンプトから PING 192.168.0.1 (またはコ

ントローラの異なるアドレス)を入力して LT のコントローラとの通信を確認しま

す。 

 必要とされるパワーアップ時間はトラッカーの種類によって異なります。新し

いトラッカーで、はじめて装置の電源を入れるときは、最低 2 時間電源を入れた状態

にしておいて、最も正確な結果を保証してください。その後、トラッカーの電源を入れ

るときのウォームアップ時間は 5〜7 分間です。しばらくレーザーを使用しない場合、

電源を切ってレーザーの寿命が短くならないようにします。 

ステップ 3: PC-DMIS の起動および Leica インターフェイスの設

定 

ＰＣ - DMIS が正確にインストールして、そして Leica トラッカーに接続された途端

に、ＰＣ - DMIS を開始する準備ができています。 

1. 手順 1 で作成したショートカットを使用して PC- DMIS を起動します。Leica ト

ラッカーは PC-DMIS 起動時に初期化されます。初期化によってトラッカーは適

切な機能を保証するために一連の動作を実行します。Leica トラッカーが適切に

初期化されない原因となる他の問題がある場合、LT コントローラーはそれを示

すために PC-DMIS にメッセージを送信します。 

2. 6dof システムでは、レーザーがウォーミングアップ中の場合、PC-DMIS はユー

ザーに警告を発します。レーザーのウォーミングアップには約 20 秒掛かりま

す。 

3. プローブファイル選り抜きダイアログボックスから必要なプローブファイルを

選択して下さい。 

4. 機械オプションダイアログボックス (編集 | 機械インタフェース設定) を使用し

て Leica インタフェースを設定します。 

ステップ４：ユーザー インターフェイスのカスタマイズ 

PC-DMIS のユーザーインタフェースの色、フォント、ツールバーおよびステータスバ

ーをカスタマイズして、Leica レーザートレッカーとの動作を最適化することができま

す。下記インタフェース要素を変更すると、コンピュータモニターから離れて要素を測

定するときに役立つ場合があります。 
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• フォント：PC - DMIS のフォントとフォントサイズを変更するために、編集|設

定|フォントメニュー項目を選択します。 

• 背景: [編集 | グラフィックウィンドウの表示 | 画面の色] メニュー項目を選択す

ると、グラフィックの表示ウィンドウの背景色を変更できます。 

• メニュー： ビュー|ツールバー|カスタマイズメニュー項目を選んでから、大きな

メニューのメニュータブから大きなメニューを使用オプションを選んでくださ

い。 

• ツールバー： ビュー|ツールバー|カスタマイズメニュー項目を選んでから、大き

なツールバーのメニュータブから大きなツールバーを使用オプションを選んで

ください。 

• ステータスバー：大きなステータスバーにするにはビュー|ステータスバー|大メ

ニュー項目を選択します。 

• トレッカーステータスバー： 表示| ステータスバー|トラッカーメニュー項目を

選択して、トラッカーステータスバーの表示を切り換えます。 

 上記の設定はトレッカーインタフェースに対して事前に構成されインストー

ルされます。 

カスタマイズされたツールバーの作成 

PC-DMIS のインストール間でツールバーをカスタマイズおよび交換することができま

す。toolbar.dat ファイルは<PC-DMIS インストールディレクトリ>または<ユーザー名

ディレクトリ>にあります。toolbar.dat ファイルを他の PC-DMIS インストールにコピ

ーすると、カスタムツールバーを使用できるようになります。「トラッカーツールバ

ー」トピックには Leica トラッカーのデフォルトツールバーについて記載されていま

す。 

OpenGL 設定のカスタマイズ 

装着したビデオカードの要件に合うように、ソリッドビューモードに対して OpenGL

設定を適合させてください。これを行うには、編集 | 環境設定 | OpenGL メニュー項目

を選択します。次に、PC-DMIS Core ドキュメントの「環境設定」章にある「OpenGL

オプションの変更」トピックに説明されているとおりに調整を行います。 
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Leica ユーザーインターフェイス 

PC-DMIS を設定して Leica インターフェイスを使用する場合は、追加のメニューオプ

ションとステータス情報が PC-DMIS で利用可能になります。 

PC-DMIS はライカインターフェイスを使っているときに使用できる特定オプションと

標準メニューオプションを提供します。主としては、Leica 固有の機能を備えた新しい

トラッカーメニュー」があります。さらに、「Nivel コマンド」で Nivel のレベリング

とモニタリングプロセスを制御するサブメニューがあります。 

また、Leica インタフェースに固有なのはトラッカーステータスバー」、「特殊 Leica 

コントロール」および「トラッカーオーバービューカメラ」です。 

PC-DMIS に共通で Leica デバイスに役立つ「その他の PC-DMIS メニュー項目」およ

び「その他の PC-DMIS ウィンドウおよびツールバー」もあります。 

このセクションでは Leica インターフェイスで使用するごく少数のメニュー項目ついて

説明します。PC-DMIS 使用に関する一般情報については、PC-DMIS Core ドキュメン

トを参照してください。 

[トラッカー] メニュー 

6dof トラッカー用のトラッカーメニュー 

ステーションマネージメント - トラッカーのステーションマネージャーダイアログボッ

クスを開きしす。詳細は「ステーションの追加および削除」トピックを参照してくださ

い。 

初期化 - このコマンドはレーザートラッカーのエンコーダおよび内部コンポーネントを

初期化します。トレッカーがウォームアップして、PC-DMIS が最初にレーザートラッ

カー（emScon）コントローラーに接続するとき、このコマンドが自動的にコールされ

ます。トラッカーは機能を確認するために一連の移動を行います。 

Birdbath へ移動 - ライカトラッカーはレーザーの照準を BirdBath の位置に合わせま

す。ビームは BirdBath のリフレクタに「くっつき」、干渉距離は既知の BirdBath 距離

に設定さます。このコマンドは統合型 ADM のない LT シリーズトラッカーにとって特

に重要です。そのようなトラッカーに対しては、干渉距離を設定するその他の方法はあ

りません。 
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BirdBath 位置が指されるレーザに、これはビームを取り戻すことができる知られてい

て便利な位置を提供します。反射器へのビームが壊れているなら、これが必要であるか

もしれません。 

6DoF0 位置に戻す: - ライカのトラッカーは 6DoF0 位置の BirdBath 位置の逆方向にレ

ーザを指します。これはビームを取り戻すことができる知られていて便利な位置を T-

プローブに提供します。 

検索: 現在のレーザ位置での反射鏡か T-プローブを検索します。検索の機能は「センサ

配置タブ」に提供された検索設定によって実行されます。 

リリースのモーター - 手作業のトラッカーの頭の動きを許すために水平および垂直のト

ラッカーの頭モーターを放します。 

レーザ オン/オフ - レーザをオン・オフに切り換えます。 

 レーザーを再度オンにするとき、安定するのに約 20 秒掛かります。 

Nivel - Nivel コマンド"を参照してください。 

プローブ補正オン/オフ - プローブ補正が「オン」の場合、PC-DMIS は T プローブルビ

ーまたはリフレクタの球の半径分だけ補正を行います。バンドルアラインメント作成

中、PC-DMIS は点の測定時に、必要に応じてプローブ補正を自動的に有効または無効

にします。 

固定プローブをオン/オフ - 固定プローブをオンにすると、ユーザーがリフレクタを一

定時間ある位置に置くと PC-DMIS は自動的に取込み点をトリガします。これはリモー

ト・コントロールを使用するか、または直接コンピュータによって相互に作用していな

いで、ヒットが取られることを可能にします。 

PowerLock ON/OFF - これは PowerLock 機能をオンまたはオフにします。つけられて

いると、ユーザが手動でビームを捕らえる必要はなく、追跡者のレーザー光線は装置で

非常に迅速に再ロックされることができます。レーザー光線を壊すなら、追跡者に単に

反射鏡か他の支持された T-プローブを向きます。そうすれば、追跡者は、すぐに、ユ

ーザのためにビームを捕らえます。ユーザが追跡者に近い間に、これは通常非常に助け

になります。もしユーザが追跡者からはるか遠くに働いているなら、視域が非常に大き

いので、たとえそれが何かではないとしても、レーザーが常に固着するから、ユーザは 

PowerLock からそれることを望むかもしれません。また、視野内の複数の反射器は、

トラッカーを混乱させ、問題を引き起こす可能性があります。このアイコンは

PowerLock 機能を支援していないトラッカーにおいては無効になります。 
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トラッカー挿入コマンド - ユーザーがトラッカーメニューあるいはトラッカーオペレー

ションツールバーからトラッカーオペレーションを行なうことを選択すると、PC-

DMIS はコマンドを編集ウィンドウに挿入するかどうか決定します。このメニュー項目

を有効にすると、チェックマークが横に表示されます。また、トラッカー操作ツール

バーでトラッカー挿入コマンドアイコンを使用して、これをオンまたはオフに切り換

えることもできます。 

要素の移動 - 「要素の移動 (移動先/ポイント先)」トピックを参照してください。 

3D トラッカー用のトラッカーメニュー 

ステーション管理 - このオプションはトラッカーのステーションマネージャダイアログ

ボックスを表示します。詳細は「ステーションの追加および削除」トピックを参照して

ください。 

トラッカーパイロット - このオプションについて詳しくは、「トラッカーパイロットコ

マンド」トピックを参照してください。 

測定プロファイル - このオプションについて詳しくは、「トラッカー測定プロファイル

コマンド」トピックを参照してください。 

初期化 - このオプションはレーザートラッカーのエンコーダおよび内部コンポーネント

を初期化します。PC-DMIS が、トレッカーが暖められる途端に、最初にレーザー トレ

ッカー コントローラーに接続するとき、このコマンドは自動的に呼ばれます。トラッ

カーは機能を確認するために一連の移動を試します。 

移動 0 位置 - このオプションはトラッカーをゼロ位置に移動します。これは機械オプ

ションダイアログボックス(編集|基本設定|機械インタフェース)にあるユーザー定義の

設定です。 

検索: - このオプションは現在のレーザ位置でリフレクターまたは T プローブを検索し

ます。検索の機能は「センサ配置タブ」に提供された検索設定によって実行されま

す。 

面の変更 - このオプションはトラッカーヘッドとカメラを 180 度回転させます。光学

装置が反転することを除き、最終的なターゲット位置はコマンドが発行される前と同じ

です。 

補正装置の ON / OFF - このオプションは補正装置をオン/オフします。補償器は、マシ

ン上で計算された重力ベクトルにそれらを平準化するために、デバイスによって得られ

た測定値を調整します。これはすべての測定値が地面レベルを基準としたものでなけれ

ばならないときに役立つことがあります。 

http://10.57.112.13/WAIhelp/Portable/Total_Station_Interface.htm
http://10.57.112.13/WAIhelp/Portable/Total_Station_Interface.htm
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モーターの解放 - このオプションは手動でトラッカーヘッドを移動できるように、水平

および垂直のトラッカーヘッドモーターを解放します。 

プローブ補正オン/オフ - このオプションが「オン」のとき、PC-DMIS は T-プローブの

ルビーまたはリフレクタ球の半径によって補正されます。バンドルアラインメント作成

中、PC-DMIS はユーザーが点測定を行うときに、必要に応じてプローブ補正を自動的

に有効または無効にします。 

安定プロービング オン/オフ - このオプションがオンであるとき、ユーザーがリフレク

ターを指定時間ある位置に置くと、PC-DMIS は自動的に取込み点をトリガします。こ

れは変数設定ダイアログボックスにあるプローブタブから設定されます(F10)。これが

単にトラッカーとして運転している場合のみに、それは利用可能です。これはリモー

ト・コントロールを使用するか、または直接コンピュータによって相互に作用していな

いで、ヒットが取られることを可能にします。 

パワーロック オン/オフ - このオプションはパワーロック機能をオンまたはオフにしま

す。トラッカーのレーザービームはオンのとき、デバイスに非常に高速で再ロックされ

ます。これはビームを手動で捉える必要がないことを意味します。レーザービームを遮

断した場合、リフレクタまたはその他のサポートされる T-プロダクト測定デバイスを

トラッカーに向けると、トラッカーは即座にビームを捉えます。これは、ユーザーがト

ラッカーの比較的近くにいるときに役立ちます。もしユーザが追跡者からはるか遠くに

働いているなら、視域が非常に大きいので、たとえそれが何かではないとしても、レー

ザーが常に固着するから、ユーザは PowerLock からそれることを望むかもしれませ

ん。また、視野内の複数の反射器は、トラッカーを混乱させ、問題を引き起こす可能性

があります。このアイコンはパワーロック機能をサポートしないトラッカーでは無効で

す。 

両面モード オン/オフ - 「トラッカーコマンド」がトラッカーメニューでアクティブで

ある場合、PC-DMIS はトラッカーコマンドをこのオプションのオン/オフ状態に関連す

る測定プログラムに挿入します。センサーの両面設定も測定プログラムでのアクティブ

な設定に従って更新されます。 

トラッカー挿入コマンド - このオプションは、ユーザーがトラッカーメニューあるいは

トラッカーオペレーションツールバーからトラッカーオペレーションを実行すること

を選択するとき、PC-DMIS がコマンドを編集ウィンドウに挿入するかどうかを決定し

ます。このメニュー項目を有効にすると、チェックマークが横に表示されます。また、

トラッカー操作ツールバーでトラッカー挿入コマンドアイコンを使用して、これをオ

ンまたはオフに切り換えることもできます。 

要素の移動 - このオプションについて詳しくは、「要素の移動 (移動先/ポイント先)」

トピックを参照してください。 
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トラッカー パイロット コマンド 

３D トラッカーに対するトラッカー | トラッカーパイロット サブメニューが表示され

ます。  

下記メニューオプションの順番はユーザーのトラッカーパイロットモデルによって多少

異なる場合があります。 

2 つの表面チェック 

スケールバー確認 

測定子チェック 

ADM チェック 

角度チェック 

プローブチェック 

角度補正 

ADM 補正 

測定子補正 

各メニュー項目は、選択したチェックまたは補正モードに対してウィザードモードでト

ラッカーパイロットを起動します。これらのオプション機能はインストールされたトラ

ッカーパイロットのバージョンおよび機種によって異なり、ドキュメントは付属してい

ません。これらの項目について詳しくは、特定のトラッカーパイロットのリファレンス

マニュアルを参照してください。 

Tracker 測定プロファイルコマンド 

測定プロファイルサブメニューはトラッカー | 測定プロファイルメニュー項目をクリッ

クすると表示されます。 

そのオプションは次の通りです： 

 標準: 比較的高い測定精度を提供するためにコントロールされた環境にとっ

て便利です。 
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 高速: できるだけ速く測定する必要がある場合の携帯アプリケーションにと

って便利です。 

 精確: 最高の測定精度を提供しますが、長い測定時間を必要とします。 

 室外: ほとんどの室外測定アプリケーションで役立ちます（LeicaLMF トラ

ッカーでは使用できません）。 

 連続距離: 取込み点間の距離がー定である接触スキャンで役立ちます。距

離の変化量の値はパラメーター設定ダイアログボックスのプローブ移動 (探測)タ

ブで設定します (編集 | 環境設定 | パラメーター)。 

 連続時間: 取込み点間の時間がー定である接触スキャンで役に立ちます。

時間の変化量の値はパラメーター設定ダイアログボックスのプローブ移動 (探測)

タブで設定します (編集 | 環境設定 | パラメーター)。 

これらのコマンドはトラッカーオペレーション ツールバー (表示 | ツールバー) で設定

できます。 

PC-DMIS は現在アクティブな測定プロファイルをトラッカーステータスバーに表示し

ます。使用中のトラッカーに応じて、使用可能な測定プロファイルを含むサブメニュー

を表示するツールバーボタンが実装されています。 

トラッカーメニューでトラッカーコマンドの挿入がオンである場合、PC-DMIS はトラ

ッカーコマンドを、現在の測定プロファイルに関連する測定プログラムに自動的に挿入

します。その後、センサーにおいてアクティブな測定プロファイルが、測定ルーチンで

アクティブな測定プロファイルコマンドに従って更新されます。 
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 トラッカーが測定プロファイル設定を提供する場合、トラッカーが最適な測

定時間を内部的に決定するため、トラッカーの装置インターフェイス設定ダイアログ

ボックスの「測定時間」設定は使用できません。 

Tracker ツール バー 

デフォルトライカトラッカーツールバーを下記示します。ユーザーがライカトラッカー

インタフェースを使用して PC-DMIS ポータブルを起動するときに、これらを使用する

ことができます。 

以下の項目に関するドキュメントを表示するには、PC-DMIS で適切なメニュー項目の

上にポインターを置いて、ツールチップが表示されたら F1 を押します。 

 

トラッカーオペレーションツールバー (AT-901 トラッカー用) 

以下の AT-901 トラッカーのトラッカーオペレーション項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 

• トラッカー | 初期化 

• トラッカー|バードバスへ移動 

• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | モータをリリース 

• トラッカー|レーザーのオン/オフ（これはメニューオプションにすぎず、トラッ

カー操作ツールバーにはありません。） 

• トラッカー | プローブ コンプの ON/OFF 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• ビュー|その他の Windows|トラッカー概要キャム 

• 挿入 | アラインメント | バンドルアラインメント 

• スキャナーに接続 - このボタンはスキャンアプリケーションへのトラッカーのス

キャナー接続のオン/オフを切り換えます。LAS および LAS-XL スキャナーで
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は、スキャンアプリケーションは RDS です。T スキャンスキャナーでは、スキ

ャンアプリケーションは T-Collect です。 

 スキャナーに接続ボタンがオンのとき、PC-DMIS はトラッカーオペレ

ーションツールバーにある他のすべてのボタンを無効にします。 

スキャナーでトラッカープログラムを再実行するときは、スキャナーへの接続ボ

タンを使用してはいけません。再実行時に PC-DMIS はスキャナーアプリケーシ

ョンに自動的に接続します。 

• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカーオペレーションツールバー (AT-930/960、AT-40x および ATS600 トラッカ

ー用) 

以下の AT-930/960、AT-40x および ATS600 トラッカーのトラッカーオペレーション

メニュー項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 

• トラッカー | 初期化 

• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | 面の変更 

• トラッカー | プローブ補正 オン/オフ 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• トラッカー概観カメラ 

• トラッカー | 測定プロファイル 

トラッカー操作ツールバーで、矢印をクリックしてプロファイルドロップダウン

ツールバーを表示します： 
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左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o 標準測定プロファイル 

o 高速測定プロファイル 

o 高精度測定プロファイル 

o 連続距離モード 

o 連続時間モード 

• トラッカー | 両面測定モードオン/オフ 

• 挿入|アライメント|バンドル 

• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカーオペレーションツールバー (LAS、LAS-XL および T-Scan トラッカー用) 

以下の LAS、LAS-XL および T-Scan トラッカーのトラッカーオペレーションメニュー

項目を表示してください。 

• トラッカー|トラッカー挿入コマンド 

• トラッカー|ステーション管理 

• トラッカー | 初期化 

• トラッカー|6DoF の 0 位置へ移動(&6) 

• トラッカー| 検索 

• トラッカー | 面の変更 

• トラッカー | プローブ補正 オン/オフ 

• トラッカー | 固定プロービングのオン/オフ 

• トラッカー | PowerLock の ON/OFF 

• トラッカー概観カメラ 

• トラッカー | 測定プロファイル 

矢印をクリックしてドロップダウンツールバーを表示します： 
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左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o 標準測定プロファイル 

o 高速測定プロファイル 

o 高精度測定プロファイル 

o 連続距離モード 

o 連続時間モード 

• トラッカー | 両面測定モードオン/オフ 

• 挿入|アライメント|バンドル 

• スキャナーに接続 - このボタンはスキャンアプリケーションへのトラッカーのス

キャナー接続のオン/オフを切り換えます。LAS および LAS-XL スキャナーで

は、スキャンアプリケーションは RDS です。T スキャンスキャナーでは、スキ

ャンアプリケーションは T-Collect です。 

 スキャナーに接続ボタンがオンのとき、PC-DMIS はトラッカーオペレ

ーションツールバーにある他のすべてのボタンを無効にします。 

スキャナーでトラッカープログラムを再実行するときは、スキャナーへの接続ボ

タンを使用してはいけません。再実行時に PC-DMIS はスキャナーアプリケーシ

ョンに自動的に接続します。 

• トラッカー | 要素の移動 

 

 

トラッカー測定 

以下のトラッカー測定メニュー項目を表示してください。 

• 編集|環境設定|マシンインターフェイスのセットアップ 

• 操作 | ヒットを取る 
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• 操作 | 起動/停止 連続モード 

• 操作 | 要素の終了 (終了) 

• 操作 | ヒットの削除 

• 編集 | 削除 | 最後のフィーチャー 

• 挿入|スキャン|エリアスキャン、挿入|スキャン|リングスキャンおよび挿入|スキ

ャン|線スキャン 

トラッカー測定ツールバーで、矢印をクリックして[スキャン]ドロップダウンツ

ールバーを表示します。 

 

左から右へ並んでいるボタンは次の通りです 

o エリアスキャン - 詳細については、「エリアスキャンの実行」トピックを

参照してください。 

o リングスキャン - 詳細については、「リングスキャンの実行」トピックを

参照してください。 

o 線スキャン - 詳細については、「線スキャンの実行」トピックを参照して

ください。 

 [エリアスキャン] ボタン、[リングスキャン] ボタンおよび [線スキャン] 

ボタンは、ユーザーが ATS600 インターフェイスを使用し、表面プローブがアク

ティブなプローブである場合にのみ利用できます。 

 

 

トラッカー Nivel 

以下の Nivel メニュー項目を表示してください。 

• トラッカー| Nivel | スタート傾き読み出し 

• トラッカー| Nivel|重力に対して水平にするプロセスを開始 

• トラッカー| Nivel | モニタリングの開始/停止 
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これらのオプションについて詳しくは、以下の「Nivel コマンド」を参照してく

ださい。 

Nivel コマンド 

トラッカー | Nivel メニューには下記のコマンドがあります。また、下記のコマンドは 

トラッカー Nivel ツールバーにもあります。 

 傾斜読み出しの開始 - X、Y 傾斜の読み出しを開始し、トラッカーベースフ

ットネジを調整して、Nivel の作業範囲にトラッカーを移動します。 

 重力に対して水平にするプロセスを開始: PC-DMIS は Nivel 20/230 装置を

使用して重力平面を作成し、重力平面情報に基づいて自動的に座標系を作成しま

す。PC-DMIS がこのプロセスを完了すると、監視プロセスが自動的に開始されま

す。 

 モニタリングの開始/停止 - 重力に対して水平にするプロセスとは独立にモ

ニタリングを開始または停止します。 

「重力にトラッカーを定位します」を参照してください。 

トラッカー ステータス バー 

表示|ステータス|トラッカーメニュー項目を使用して、トラッカーステータスバーの表

示/非表示を切り換えることができます。 

6dof 測定機用のステータスバー: 

 

A. システムレーザーステータスインジケータ：このフィールドはレーザートラッ

カーシステムのステータスを表示します。 
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• 色なし (オフライン): システムはオンラインではありません。 

• グリーン(準備ができている): システムは測定する準備ができています。 

• 黄色(ビージー): システムは現在、測定中です。 

• 赤(準備ができない): システム測定する準備ができていません。これは壊

れているビームか T-プローブ反射鏡ミスマッチのためであるかもしれま

せん。 

• 青色（6dof エラー）：正確にプローブの方向を計算するのに十分な装置

の LED （通常Ｔプローブ）がカメラには見えません。 

B. プローブ名: このフィールドはユーザーがプローブユーティリティダイアログボ

ックスで定義したプローブの名前を表示します。 

C. プローブ直径: このフィールドはユーザーがプローブユーティリティダイアログ

ボックスで定義したプローブの直径を表示します。 

D. プローブ補正: このフィールドはプローブ補正がオンであるかどうかを表示しま

す (挿入 | パラメータ | プローブ | プローブ補正)。  

E. アクティブステーションインジケータ：このフィールドは現在アクティブであ

るステーションを表示します。このフィールドをダブルクリックしてステーシ

ョンマネージャダイアログボックスを開き、ステーションを追加または削除で

きます。 

• 赤色 (無指向): これは、ソフトウェアがステーション位置をまだ計算して

いないことを示します。 

• 緑色 (指向性): これは、ソフトウェアがステーション位置を計算したこと

を示します。 

F. 温度: これはウェザーステーションを接続している場合、温度を表示します。 

G. 圧力: これはウェザーステーションを接続している場合、圧力を表示します。 

H. 湿度: これはウェザーステーションを接続している場合、現在の湿度を表示しま

す。 
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 ウェザーステーションを測定機に接続していない場合、温度、圧力お

よび湿度については、ボックスをダブルクリックしてそれらの値を入力すること

ができます。 

I. パワーロック (オン/オフ): オンに設定すると、パワーロック機能の付いたトラッ

カーシステムのリフレクタでオートロックを実行します。オフに設定すると、手

動でビームを操作してそれにロックオンする必要があります。 

3Ｄ測定機用のステータスバーの相違点 

3D 測定機でのステータスバーにおける項目の大部分は、6doF 測定機のために使用され

ているステータスバーと同じです。しかし、ハードウェアと構成に応じてステータスバ

ーはこれらの追加アイコンのいくつかを使用する場合があります。 

接続アイコン 

 - 装置が電源に接続されています。 

 - 装置がバッテリ電源に接続されています。 

 - コントローラが電源に接続されています。 

 - コントローラがバッテリ電源に接続されています。  

トラッカー測定プロファイルモードアイコン  

 - プロファイルがありません 

 - 標準プロファイル 
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 - 高速プロファイル 

 - 正確なプロファイル 

 - アウトドアプロファイル 

 トラッカー測定プロファイルモードアイコンにはファームウェア

v2.0 以降が必要です。 

 PC-DMIS がトラッカー測定プロファイルモードを決定できない場

合、測定プロファイル用のツールバーボタンアイコンとステータスバーアイ

コンはプロファイルなしの記号 ( ) を表示します。これが発生した場

合、ツールバーボタンまたはトラッカーメニューから測定プロファイルを選

択してください。 

探測モードアイコン 

 - 平均 

 - 単一 

 - 安定 

 - 2面 
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指定 Leica コントローラ 

トラッカーヘッドの移動: Alt + 左矢印、右矢印、上矢印および下矢印キーボードを使用

して、レーザーが照準を合わせる方向をコントロールできます。Alt + スペースを使用

してレーザーの移動を停止します。これらのコントロールを機能させるにはトラッカー

モーターを起動する必要があります (トラッカー|モーターのリリース - Alt-F12)。 

編集ウィンドウで要素を右クリックすると表示されるショートカットメニューに下記オ

プションが表示されます。 

ポイント先: これは要素の設計上の位置をポイントします (レーザーポインター)。 

移動先: これは要素の設計上の位置に移動します (移動位置)。 

トラッカー概要カムの使用 

Leica T カムは Leica のトラッカーに取り付けられており、T カム/トラッカーに関する

ターゲット装置の空間的位置の真の表現および計算を提供します。トラッカーによって

T カムに水平移動を行うことができます。 

これはトラッカーのヘッドを動かし、反射ターゲットを見つけることを可能にするオー

バービューカメラ(T カム)からのビューを表示します。 

T カムを使用して測定されたターゲットを検索するには 

1. Leica によって提供される「T カムハードウェアガイド」に従って Leica のトラ

ッカーの上に T カムを取付けて下さい。 

2. ビューカメラダイアログボックスを開くために、ビュー|その他のウィンドウ|ト

ラッカー概要キャムメニューをアイテムを選択してください。 
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ビューカメラダイアログボックスはリフレクタのビューを表示します。 

3. モータのリリースをクリックして、レーザートラッカーヘッドを動かすことに

よって、ほぼ目標にカメラを向けてください。概要カメラは、トラッカーヘッド

でなされる運動に関して動きます。カメラ/トラッカーレーザーがターゲットを

指している場合、リリースモーター をクリックします。 

4. 必要に応じてフレームレート、明るさ、コントラスト、焦点距離が明らかに目

標を見るように調整してください。 

5. 矢印キーを使用して、意図している目標で、より正確にレーザを指してくださ

い。停止をクリックして、レーザが目標を示すとき矢印キーによって起こされ

たあらゆる動きを止めてください。また、ユーザは、レーザをターゲットに指す

のに「特別なライカのコントロール」を使用できます。 

6. 検索をクリックして、自動的にターゲットの中心を見つけ、その位置にレーザ

ーをロックする手順を実行します。 

7. 取込み点の取得をクリックして、ターゲットの位置を測定します。取込み点を

取得できない場合、レーザーがターゲットとなるリフレクタからの測定を確実に

行えるように前のステップのいくつかかをすべてやり直さなければならない場合

があります。 

8. カメライメージのディスプレイをつけたり消したりするために、カメラオンボ

タンを使ってください。 
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その他の PC-DMIS メニュー項目 

操作メニュー 

要素の終了 (END) - 要素の取込み点数が達成され、要素を計算できることを PC-DMIS

に通知します。 

ヒットを消去 (ALT+-) - 最後の測定されたヒットを削除します。 

取込み点の取得 (CTRL+H) - 機械のオプションダイアログボックスのセンサー設定タブ

またはトラッカー操作ツールバーで指定される測定プロファイルに基づき、それぞ

れ、動かない T-プローブまたはリフレクタの位置を測定します。 

移動先: - 移動点ダイアログボックスを開きます。これによって、測定ルーチンに

MOVE/POINT コマンドを挿入することができます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュ

メントの「移動コマンドの挿入」章にある「移動点コマンドの挿入」トピックを参照し

てください。 

連続モードの開始/停止 (CTRL+I) - [パラメータ設定] ダイアログボックス (編集 | 環境

設定 | パラメータ) の [プローブ移動] タブにある基本的なスキャン設定に基づいてスキ

ャンを開始/停止します。[距離の変化量] のデフォルト値により 2mm の連続した距離の

間隔が得られます。 

 AT401 は連続モードの開始/停止をサポートしません。 

その他の PC-DMIS ウィンドウおよびツールバー 

PC-DMIS Core ドキュメントはトラッカーに関連する下記情報を提供します。 

設定 ツールバー  

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ツールバーの使用」章にある「ツー

ルバーの設定」トピックを参照してください。 

3 番目のドロップダウンボックスは emScon サーバーからのリフレクターと T -プ

ローブ補償を表示します。 

プローブ読み出しウィンドウ  
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詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよび

ツールの使用」章にある「プローブ計測値ウィンドウの使用」を参照して下さ

い。  

また、Leica 固有の設定については、「プローブ測定値のカスタマイズ」トピッ

クを参照してください。 

編集ウィンドウ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「編集ウィンドウの使用」章を参照し

てください。 

クイックスタート インターフェイス  

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントのその他のウィンドウ、エディタおよび

ツールの使用」章にある「クイックスタートインターフェースの使用」を参照し

て下さい。 

ステータスウィンドウ 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよ

びツールの使用」章にある「ステータスウィンドウの使用」を参照して下さい。 

トラッカーステータスバー  

詳しくは、「トラッカーステータスバー」トピックを参照してください。 

プローブ測定値のカスタマイズ 

プローブ計測値設定ダイアログボックスには、Leica トラッカーに使用されるための

様々なオプションがあります。このトピックでは、Leika トラッカーの使用法に関連す

る 2、3 の重要オプションについて説明します。 

プローブ計測値設定 ダイアログボックスにアクセスするには、編集 | 環境設定 | プロ

ーブ計測値設定 メニュー項目を選択します。プローブ計測値ウィンドウから直接この

ダイアログボックスにアクセスするには、右クリックして設定を選択します。(プロー

ブ計測値設定ダイアログボックスについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「環境設定」章にある「プローブ計測値ウィンドウの設定」を参照してください。) 
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プローブ読み取りセットアップ ダイアログ ボックス 

要素 ID の表示: 実行される要素の要素 ID、または 最も近い CAD との距離を表示 オプ

ションによる最も近い要素を表示します。 

要素タイプを表示: 実行される要素に対応する要素のタイプを表示します。 

 

現在のプローブ位置を画面に表示: 現在の位置を 3D 表示でグラフィックの表示ウィン

ドウに表示します。 

偏差の矢印を画面に表示:偏差の方向を示す 3D 矢印をグラフィック表示ウィンドウに

表示します。矢印の尾は検査モードのプローブ位置と構築モード内の測定点に常に描画

されます。 

グラフィックウィンドウの中心にプローブを配置する: 現在のプローブのグラフィック

表示が、常にグラフィック表示ウィンドウの中心に表示されます。 
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ターゲットとの距離: これは実行専用のオプションです。実行コードに、それはプロー

ブから実行される要素の距離または最も近い CAD への距離を表示 オプションによる最

も近い要素を表示します。 

距離... 実行要素または 最も近い要素: このオプションは現在のプローブの場所に現在

実行している要素 ID または最も近い要素の要素 ID を表示します。その要素までの距離

は選択された(実行中または最も近い)要素に応じて更新されます。 

ターゲット: 重心を選択すると要素の重心までの距離を計算します。表面/エッジポイン

トを選択すると、要素または CAD 要素上にあって、重心に最も近い点までの距離を計

算します。 

最も近い CAD 要素まで距離を表示する: プローブから最も近い CAD 要素までの距離を

表示します。 

測定結果の色を適用: このチェック ボックスは、公差範囲外の寸法の色に一致するよう

に、偏差値（ターゲット値までの距離）の色を変更します。 

 

RMS を表示: ヒットが取られている際に RMS 値を表示します。 

 検査/ 構築モード: PC-DMIS はデフォルト(検査モード)では、「差異= 実測値 - 公称

値」として偏差(T)を表示します。 

• 構築モード: 一般的な目的は、実際のオブジェクトとその誤差データや CAD モ

デルの間のリアルタイムの偏差を提供することです。これはそれが CAD デザイ

ンデーターに関係づけるパーツを位置します。  

このオプションは測定点を理論位置に移動する必要がある距離および方向、また

は「差異 = 公称値 - 実測値」を表示します。 
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 パーツを位置に移動している場合には、すべてのデータを（ヒットを取

る）保存せずに、リアルタイム偏差が表示されます。パーツが合理的な偏差（例：

0.1mm）内に配置される後に、通常はヒットを取って要素の最終的な位置を測定し

ます。 

• 検査モード: このモードに、 オブジェクトの位置（表面の点、線等）は設計デー

タでチェックされて比較されます。 

トラッカーの有用なキーボードショートカット 

Leica トラッカーを使用するときは、次のキーボードショートカットがリモートコント

ロールを使用するのに役立ちます。  

関数 支援された装置 ショートカット 

ﾊﾞｰﾄﾞﾊﾞｽへ移動 6dof のみ Alt + F8 

6DoF の 0 位置へ移動(&6) 6dof のみ Alt + F9 

0 位置へ移動 3D のみ Alt + F9 

見つける   Alt + F6 

モータをリリースする 6dof のみ Alt + F12 

プローブ補正の オン/オフ   Alt + F2 

安定化ﾌﾟﾛｰﾋﾞﾝｸﾞの ON/OFF   Alt + F7 

静止点の測定   Ctrl + H 

連続測定の起動/停止 6dof のみ Ctrl + I 

幾何学要素の終了   終了 

取込点の消去   Alt + - 
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オフラインモードのライカ要素パラメータ 

LeicaTracker デバイスをオンライン モードで使用し、要素コマンドを生成する場合、

PC-DMIS はこれらの要素コマンド内の編集ウィンドウに以下の情報を自動的に挿入し

ます: 

• RMS - 各ヒットの二乗平均平方根の値。 

• プローブ タイプ - フィーチャー測定に用いられた、プローブのタイプ。 

• 時間刻印機 - 要素が実行され、または、学習された際の時間。PC-DMIS は、実

際にオンライン モードで要素を測定した場合にのみ、この時間を更新します。 

• 環境条件 - 温度、気圧、及び、湿度のような情報。 

オフラインモードでの PC-DMIS の動作は異なります。これらの Leica トラッカー項目

は、設定オプション ダイアログ ボックスの一般 タブにおけるオフラインでのトラッカ

ーパラメータの表示 チェックボックスを選択した後に表示されます。このオプション

を選択した後は、これらのパラメータは測定ルーチンに挿入された新しい要素コマンド

のみに対して表示されます。以前に測定された要素は、各要素コマンドに空のトラッカ

ーパラメータグループを追加して永久的に構造を変更しない限り影響を受けません。 

 このチェックボックスを選択すると、後でこのチェックボックスをオフにす

るかどうかにかかわらず、挿入された要素コマンドの測定ルーチン構造が永続的に変更

されます。例えば、この機能をいくつかの要素に使用した後に、このチェックボックス

をオフにする場合でも、新規挿入された要素にはトラッカーパラメータグループが含ま

れます。但し、そのグループにはグループ項目は含まれません。 

ライカユーティリティを使用する 

ライカインタフェースはライカインタフェースに特有の新しいユーティリティを提供し

ます。以下のトピックではこの機能について説明します。 

• ライカ追跡機を初期化する 

• トラッカーの重力への方向付け（6dof 装置のみ） 

• 環境パラメータの定義 

• レーザー補正とプローブ補正を切り換える (レーザ補正とプローブ補正の切り換

えは 6dof でのみ有効です) 

• トラッカービームをリセットする（6dof 装置だけ） 
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• トラッカーモータをリリースする（6dof 装置だけ） 

• リフレクターの検索 

ライカ追跡機の初期化 

PC-DMIS を起動すると、ライカトラッカは初期化処理を開始します。Leica Tracker

は、一連のセルフチェックを実行して、すべてが正しく動作することを確認します。ま

た、Leica トラッカーを初期化するには、トラッカー | 初期化メニュー項目を選択して

もよろしいです。 

「バンドル配置」の新しいステーションにトラッカーを移動する場合には、トラッカー

を初期化するのは必要です。レーザーをオンに戻す場合には、トラッカーを初期化する

必要があります。 

 1 日 2〜3 回でエンコーダとトラッカーの内部コンポーネントを初期化するのは

強く推奨されます。その測定精度に直接影響するトラッカーハードウェアの熱膨張によ

りこれは重要です。 

トラッカーの重力への方向付け (6dof デバイスのみ) 

Nivel 傾斜センサは Leica Geosystems レーザートラッカーシリーズで使用するように

設計されます。 

Nivel センサーの構成と使用について詳しくは、Nivel センサーに付属のドキュメント

を参照してください。重力レベリングは必須ではありませんが、ライカトラッカーの測

定結果を実際に向上させます。 

LMF トラッカー 

LMF トラッカーの場合、ニベルはトラッカーのヘッドに付属しています。 

重力に対するレベルと Leica LMF トラッカーのモニター 

1. 気泡の位置が L (縦方向の傾き) および T (横方向の傾き) においてできるだけゼ

ロに近くなるように、三脚または Brunson スタンドの脚を調整します。ゼロか

ら+/- 20 以内に入っている必要があります。 
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a - 傾斜センサーの状態 

b - 電子レベル気泡 

c - 縦方向の傾き (無単位) 

d - 横方向の傾き (無単位) 

傾斜センサーの状態 

ステータスアイコ

ン 
内容 

 

無効 

 

作動範囲外 

 

作動可能 
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重力方向測定 (OTG) を正常に実行するのに

十分な程度に有効で水平である 

2. トラッカーが水平で、許容動作範囲にあるとき、 トラッカー| ニベル | 重力に対

して水平プロセスメニュー項目を選択します。レーザートラッカーはレーザー

トラッカーの 4 象限すべてでニベル測定を実行します。次に、レーザートラッ

カーは汎用平面要素と、この平面に基づく水平化センサー座標系を作成します。 

 追加の新規アライメントコマンドは必要に応じて重力情報を使用するこ

とができます。 

3. システムを水平にしたらトラッカー|ニベル|傾斜読み出しの開始メニュー項目を

選択して、傾斜読み出しウィンドウを表示します。傾斜計測値ウィンドウでは、

1 秒あたり 3 回ニベル測定を読むことができます。必要に応じて画面を最大化す

ることができます。 

 

傾斜読み出しウィンドウを使用したトラッカーの重力に対する水平度のモニター 

傾斜読み出しウィンドウを使用して、システムの重力に対する水平度をモニター

します。詳細については、センサーに付属のドキュメントを参照してください。 

4. 随意でトラッカー| ニベル | モニターを開始メニュー項目を選択します。これは 

Leica トラッカーの状態の監視を開始します。機械オプションダイアログボック

スの重力に対してレベルするタブはレベルされるステータスに関する情報を提

供します。60 秒ごとに基準 Nivel 測定が実行され、元の方向と比較されます。 
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 監視プロセスにより、誰もトラッカーを動かすことができません。重力

平面が必要ない場合は、明示的に開始することができます。この場合、システム

の安定性のみを監視する必要があります。 

AT-90x トラッカー 

AT-90x トラッカーの場合、ニベルは「重力方向」パラメータを確立するために、セン

サーユニット上部または概観カメラ/ T-CAM の上部に取り付けます。次に、それはブラ

ケットにマウントされて、レーザートラッカーの安定性をモニターします。 

重力へのレベルと Leica LMF トラッカーのモニター 

1. ニベルセンサーをライカトラッカーのトップまたは T-Cam のトップへマウント 

(それが既にトラッカーにマウントされた場合にいは)します。ニベルセンサーに

付属のドキュメントを参照してください。 

2. ニベルに LEMO ケーブルを接続します。 

3. トラッカー|ニベル|スタート傾斜読み込み メニューオプションを選択して傾斜読

み込み ウィンドウを表示します。傾斜計測値ウィンドウでは、1 秒あたり 3 回

ニベル測定を読むことができます。必要に応じて画面を最大化することができま

す。 

 

傾斜リードアウトウィンドウを使用して約トラッカーを平準化します。 

傾斜読み出しウィンドウを使用し、ニベルセンサーに付属のドキュメントにある

手順に従って、Leica トラッカーベースとニベルを水平にします。 

4. トラッカーがほぼ水平で、許容動作範囲にあるとき、トラッカー| ニベル | 重力

に対して水平プロセスメニュー項目を選択します。レーザートラッカーはレー

ザートラッカーの 4 象限すべてでニベル測定を実行します。次に、レーザート
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ラッカーは汎用平面要素と、この平面に基づく水平化センサー座標系を作成しま

す。 

 追加の新規アライメントコマンドは必要に応じて重力情報を使用するこ

とができます。 

5. 一旦手続きが完了されたら、PC-DMIS は監視位置にニベルを移動するように求

められます。 

 

6. ニベルセンサーに付属のドキュメントの手順に従ってニベルをモニター位置に取

り付けます。 

7. 随意でトラッカー| ニベル | モニターを開始メニュー項目を選択します。これは 

Leica トラッカーの状態の監視を開始します。機械オプションダイアログボック

スの重力に対してレベルするタブはレベルされるステータスに関する情報を提

供します。60 秒ごとに基準 Nivel 測定が実行され、元の方向と比較されます。 

 監視プロセスにより、誰もトラッカーを動かすことができません。重力

平面が必要ない場合は、明示的に開始することができます。この場合、システム

の安定性のみを監視する必要があります。 

環境パラメータの定義 

温度、圧力、湿度はライカトラッカーで取った測定値に影響を及ぼします。補正は IFM 

/ ADM の屈折インデックスの計算に使用されるこられの値内の変更に基づく測定のため

に提供されます。 

メテオステーションを使用してこれらの値を提供してまたはメテオステーションはない

場合にはこれらの値に手動で入ります。メテオステーションが有効になる場合、屈折は
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30 秒ごとに計算されます。5ppm 以上の変更について、パラメータがそれに応じて更

新されます。 

これらの値を手動で変更するには、次のいずれかの操作を行います： 

• 測定機オプションダイアログボックス(編集 | 環境設定 | 測定機インターフェー

スの設定）から Leica 環境パラメータを編集します。Meteo ステーションを持っ

ているのに、この値を手動で編集する場合には、温度測点を使用 オプションを

クリアします。 

• Leica 状態バーから（表示 | 状態バー | トラッカー）値をクリックし、新しい値

を入力することにより、ステータスバーの中で環境価値を編集します。 

レーザーおよびプローブ補整の切り替え 

レーザの切り替え（6dof 装置のみ） 

レーザーのオン/オフを切り換えるには、トラッカー|レーザのオン・オフメニュー項目

またはツールアイコンを使用します。これはレーザーの寿命（レーザーがおよそ２０,

０００時間持ちこたえます）を維持することを可能にします。時々、ユーザがどうして

もレーザーをオンにしてほしくないし、必要はない時間があるかもしれません。レーザ

ーは使用開始前にウォームアップのために約 20 分掛かります。 

 レーザーをオフにした場合、再度オンにするには 20 分待たなければなりませ

ん。また、Leica トラッカーを再初期化する必要があります。 

プローブコンプトグル 

プローブ補正を測定点に適用するかどうかを決定するには、トレッカー| プローブコン

プの ON/OFF メニュー項目またはツールバーのアイコンを使ってください。これが

「オン」の場合、PC-DMIS は T プローブルビーまたはリフレクタ球の半径によって補

正されます。バンドルアラインメント作成中、PC-DMIS は点の測定時に、必要に応じ

てプローブ補正を自動的に有効または無効にします。 
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Tracker ビームのリセット (6dof デバイスのみ) 

ライカトラッカーからのレーザービームが壊れ、トラッカーが以下のリフレクターまた

は T -プローブの場所に失敗した場合には、レーザーが指している位置をリセットする

必要があります。これは、既知の場所でのビームを奪還することができます。 

主に、統合型 ADM ファイルを持たない LT トラッカーに使用されます。 

レーザーをリセットして 2 つの位置の一つを指します： 

• バードバス: トラッカー | バードバスに移動 を選択して、レーザーをリセット

し、バードバス位置を指すようにします。リフレクターで操作するときにこれを

使用します。 

• 6DoF: トラッカー| 6DoF 0 位置に移動を選択し、定義済みの T プローブ 0 位置

を指すことによって、レーザーの位置をリセットします。これによってユーザー

はその位置でビームを捕捉できます。T プローブ操作時にはこれを使用します。 

これらのオプションを使用して、再度リフレクタを捕捉して、リフレクタまたは T-プ

ローブを安定した位置に移動します。これによって再び ADM を介して距離を再確立し

て、作業を続行することができます。 

Tracker モーターのリリース (6dof デバイスのみ) 

トラッカーモーターをリリースして手動で目的の場所にライカトラッカーを移動できま

す。これを行うには、LT コントローラ上の緑色の"モーター"ボタンを押すか、トラッ

カー|モーターをリリースメニュー項目を選択します。 

また、カメラを表示ダイアログボックスによってモーターをリリースするか Alt-F12 を

押します。 

リフレクターの検索 

検索関数は、ライカトラッカーやトータルステーションデバイスでスパイラルパターン

に検索してリフレクターや T -プローブ(6dof システムのみ対応)の実際の場所を検索し

ます。 

ライカトラッカーデバイスを使用してリフレクター場所を検索します。  

1. 希望のリフレクターの場所にトラッカーレーザーを約ポイントします。ユーザ

は、これらの方法でこれをすることができます： 
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• 「Tracker モーターのリリース」(6dof システムのみ) また手動でレーザー

をその位置に移動します。  

 3D システムでモーターをリリースする必要はありません。 

• 機械のオプションダイアログ ボックスの「ADM」の上のコントロールボ

タンの使用（編集|環境設定|測定機インターフェースのセットアップ） 

• 概要カメラの使用 

• Alt + 左矢印、右矢印、上矢印、下矢印のキーボードの使用で、トラッカー

のヘッドを移動します。Alt + Space を使用してレーザーの移動を停止しま

す。 

2. トラッカー| 検索メニュー項目を選択します。トラッカーデバイスはリフレクタ

ーは元のデバイスに信号を送信するまでにスパイラルパターンに検索して読み込

めます。これにより、位置が特定されます。 

タイトルしてーしょんバイスを使用してリフレクター場所を検索します。  

1. 希望のリフレクターの場所にトータルステーションーレーザーを約ポイントしま

す。ユーザは、これらの方法でこれをすることができます： 

• 手動でレーザーを場所に移動します。 

• Alt + 左矢印、右矢印、上矢印、下矢印のキーボードの使用で、トラッカー

のヘッドを移動します。Alt + Space を使用してレーザーの移動を停止しま

す。 

2. トータルステーション| 検索メニュー項目を選択します。トータルステーション

デバイスはリフレクターは元のデバイスに信号を送信するまでにスパイラルパタ

ーンに検索して読み込めます。これにより、位置が特定されます。 
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 この機能は[カメラの表示]ダイアログボックスのみで実行できます。 

自動検査モードの使用 

自動インスペクションモードは、ライカ追跡機を用いて一連のポイントの自動インスペ

クションを行います。このプロセスはトラッカーが 1 つの位置から次の 1 つまで自動

的に移行するとき、プロセスが無人で稼働するかもしれないという事実以外の典型的な

ポイント検査工程と本質的には同じです。 

このプロセスは長時間に渡った変形測定または反復安定性試験に頻繁に使用されます。

自動検される各位置には一般的に個別のリフレクタが装着されています。 

例えば、自動点検のためのいくつかの典型の例は下記の通り： 

• レーザートラッカーの完全な働く範囲へ分布する 4 ポイントを点検します。そ

れらの 4 ポイントは測定ルーチンの始めと終りでトラッカーの位置が測定プロ

セスの間に動かなかったことを確認するために自動的に点検できます。 

• 大規模構造に取付けられる 10 個のリフレクタ位置の反復性の点検。例えば、24

時間のタイムスパンで 15 分毎にこれらの 10 点を測定できます。 

自動検査モードを使用するには： 

1. 測定ルーチンを開くか作成します。 

2. マニュアル/ DCC モードコマンドを挿入して DCC に設定します。 

3. 挿入|フロー制御コマンド|オンエラーメニュー項目を選択してオンエラーコマン

ドを挿入します。 



ライカレーザ追跡機を使用する 

169 

 

「エラーにあたって」ダイアログ ボックス 

4. 「未取得のプローブ取込み点」のエラータイプおよびスキップコマンドオプシ

ョンを選択します。  

5. 装着された各リフレクタのために点を挿入します。各点を測定プログラムに挿入

するには下記のようにします。 

a. トラッカーを反射鏡に向けてください。 

b. CTRL+H を押してヒットを取ります。 

c. キーボードの End キーを押します。 

6. 測定ルーチンを実行します。 

実行モードでは、PC-DMIS は自動的に次の通りにこれらのポイントをそれぞれに測定

します: 

1. Leica のトラッカーは最初のポイント(位置)に指します。 

2. できれば、レーザーはポジションにロックされます。もしリフレクタがそこにな

いか、あるいはリフレクタが最新の検索設定とともに見いだされなかったなら、

ＰＣ - DMIS は次の特徴に続きます。 

3. レーザーはリフレクタにロックされると点を測定します。 

4. PC-DMIS が全ポイントを測定するかスキップするまで、プロセス (ステップ１

～3) が繰り返されます。 

スキップされた任意点に対して、ユーザーに問題の注意を喚起するために「リフレクタ

が見つかりませんでした」というエラーメッセージが表示されます。これでスキップさ
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れた点に対して修正操作を行うことができます。エラーはエラーが発生したというメッ

セージ、エラーに対する要素 ID および要素の座標位置から成ります。作成されたレポ

ートにはスキップされた任意点に対するメッセージも含まれています。 

移動要素(へ移動 / へポイント)の利用 

 

要素ダイアログ ボックスを移動します 

Leica トラッカーまたは Leica トータルステーションデバイスのいずれかを使用してい

るとき、要素の移動ダイアログボックスを使用することができます。[トラッカーオペ

レーション]または[トータルステーションオペレーション]ツールバーから[要素の移動]

ツールバーアイコン  を選択すると、PC-DMIS はダイアログボックスを表示しま

す。また、[トラッカー | 要素の移動] または [トータルステーション | 要素の移動] メニ

ュー項目を選択してもアクセスできます。 

[要素の移動] ダイアログ ボックスには [移動先] および [ポイント先] オプションが含ま

れています。これらのコマンドは Lieca Total Station または Leica Tracker デバイスで

のみ使用されます。その他の DCC システムの標準の移動機能に加え、[Point To] コマ

ンドは、デバイスをレーザーポインタとして使用することでパートの公差範囲外の点の

位置を直接識別するために、これらのトラッカータイプのシステム独自の機能を活用し

ています。 
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へ移動 

 

このオプションは、それが反射を見つけようとする特定の場所にデバイスを移動しま

す。 

ポイントに移動するには、移動先 オプションを選択してそれが移動したいところを定

義します。その場所を指定するには 3 つの方法があります。 

• 方法 1: X、Y、および Z ボックス(極 オプションを選択した場合は R、A、およ

び Z)に値を入力します。 

• 方法 2: 要素 リストから移動したい要素を選択します。この要素を選択する場合

には、PC-DMIS は要素の重心に基づいて X、 Y、および Z 値を入力します。 

• 方法 3: 隣の+記号を選択して要素を展開し、要素上での取込み点を表示しま

す。「取込み点」は誤称のようなものですが、レーザーデバイスによって測定さ

れた点を意味します。一覧から取込み点の 1 つを選択します。PC-DMIS はその

取込み点に対する X、Y および Z 値を入力します。 

点の測定値または理論値に移動するには、理論または測定オプションのいずれかを選

択します。 

コマンドを定義したら、作成 をクリックして編集ウィンドウに挿入コマンドを挿入し

ます。 

MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-

10.8127>, 

FILTER/NA,N WORST/1, 

POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000, 

REF/PNT1, 

PC-DMIS がコマンドを実行すると、デバイスが指示された位置に自動的に移動しリフ

レクタを検索します。スフトウェアがリフレクタを見つけない場合、

「AUT_FineAdjust - 要求タイムアウト 」というエラーが表示されます。近いリフレク

タがある場合には、実行オプションダイアログ ボックスを使用して実行を停止し、リ

フレクタにより近い点に位置を調整して、続行をクリックします。リフレクタが近く

にない場合、スキップをクリックして次の点に移動します。 
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へポイント 

 

様々な取込み点をポイントする手順は上記の「移動先」の説明と同じですが、追加オプ

ションがいくつかあります。[ポイント先]を使用すると、測定ルーチンの使用可能な測

定結果から選択することもできます。測定結果を選択すると、PC-DMIS はポイント先

フィルタおよびポイント先方法エリアを表示します。拡張表示された測定結果におい

て個々の取込み点を選択する必要はありません。ポイント先フィルタエリアを使用し

て取込み点をフィルタリングすることができますが、ソフトウェアは測定結果に表示さ

れた取込み点のすべてをポイントします。 

フィルタへポイント 

 

ポイント先フィルタ エリアは、PC-DMIS がポイントする取込み点をコントロールする

オプションを表示します。これらのオプションは以下のとおりです。 

• すべて - PC-DMIS は測定結果における各点をポイントします。 

• 最小/最大 – PC-DMIS は最小点と最大点のみを識別してポイントします。 

• 公差範囲外 – PC-DMIS は公差範囲外の点のみをポイントします。 

• N ワースト – PC-DMIS はいくつかの「最悪点」をポイントします。これらの点

は公差範囲内または公差範囲外のどちらでも構いません。これは理論値優先に基

づくデータの並べ替えです。 

フィルターへポイント エリアでオプションの 1 つを選択すると、PC-DMIS はダイアロ

グボックス内の選択した寸法に対する取込み点の一覧を更新します。これらは、PC-

DMIS がレーザービームを向けるポイントです。例えば、Min/Max を選択すると、選択

された寸法の取込み点の一覧がリスト内の 2 つだけの取込み点で更新されます。これ

らはその寸法に対する最小および最大のポイントを表しています。すべてを選択する

と、リストは寸法の入力取込み点のすべてを更新して表示します。 
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メソッドへポイント 

 

メソッドへポイント エリアでは、ポイントのリストを通じてデバイスサイクル方法を

表示します。これらのオプションは以下のとおりです。 

• なし - このオプションは、デバイスが物理的に次のポイントに進むと即座に各ポ

イント間を循環します。また、このオプションでは次のポイントに移動するため

のユーザー入力は必要ありません。 

• 遅延 – このオプションは指定された秒数だけサイクル時間を遅延させます。こ

れを実行すると、デバイスはリストの最初の点を指し、レーザーをオンにして指

定時間だけ待機します。時間切れになるとレーザーがオフになり、デバイスは次

の点に移動してこのプロセスを繰り返します。この繰り返しはソフトウェアがリ

ストのすべての点を循環するまで行われます。 

• [次へ移動] ボタン – 実行中、ソフトウェアはポイント先の実行ダイアログボッ

クスを表示し、リストに点のインデックスとその位置を表示します。 

 

  
 

ダイアログボックスには次へボタンと取り消しボタンがあります。これらのボ

タンを使用すると、リストの次のポイントに循環して切り替わるタイミングをコ

ントロールできます。デバイスは一番目の点に移動してレーザーをオンにしてか

ら、オペレータが次へボタンをクリックするまで待機します。次に、デバイス

はリストの次の点に移動します。 
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ウィンドウの編集コマンドモードを使用して、コマンドを編集することができます。ま

たは、編集ウィンドウでコマンドを選択し、キーボードの F9 を押してコマンドを編集

することもできます。 

ライカプローブを使用する 

PC-DMIS がいったん emScon サーバに接続すると、すべての必要なプローブファイル

(*.prb)が emScon データベース(反射鏡と T-プローブ)における利用可能な代償されたプ

ローブから自動的に作成されます。すべての作成された*.prb ファイルが PC-DMIS イ

ンストールディレクトリで見つけられることになっています。 

追加のカスタマイズされたプローブファイルを作成しなければならないことが稀にあり

ます。これはプローブユーティリティダイアログボックスで行うことができます。こ

れは必要なときに完全な柔軟性を提供します。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメント

の「ハードウェアの定義」章にある「プローブの定義」を参照してください。 

Ｔプローブまたはリフレクタの使用について詳しくは、下記トピックを再検討してくだ

さい。 

• T-プローブを使用した点の測定 

• B-プローブを使用した点の測定 

• LAS スキャンのワークフロー例 

• リフレクターを使用したスキャン 

• 反射鏡で円特徴とスロットを測定する 

• トレッカー特徴のパラメータ 

T-プローブを使用した測定 

T-プローブは同時にレーザートラッカーと T-Cam で測定する自由で移動可能なターゲ

ットを表します。 T-プローブの中心にあるリフレクターは絶対距離計 (ADM) の初期

距離測定と干渉計 (IFM) のトラッキング測定を提供します。システムのコマンドとトラ

ッカーからの制御信号も受信します。 

 T シャツプローブ詳細については、付属のマニュアルを参照してください。 

ユニークな ID を持つ 10（10）赤外線 LED は T シャツプローブで配布されて測定手順

のリアルタイムフィードバックを提供します。T シャツプローブがいずれかの測定モー
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ドや通信モードで動作します。測定モードはレーザビームが反射板上でロックされてと

きに取られる測定を提供します。通信モードは LED からのストロボシーケンスを使用

して LT のコントローラに情報を伝達します。 

測定は実施される前に、T シャツプローブのバッテリーインジケータが緑色固体(ケー

ブルでトラッカーに接続する場合)または点滅緑色(ケーブルなしでバッテリーを使用す

る場合)である必要があります。ステータスインジケータも緑でなければなりません。 

 リフレクタと異なり、PC-DMIS は T-Probe を自動的に認識します。PC-

DMIS は、設定ツールバーのプローブリストに現在アクティブな B プローブを太字のフ

ォントでマークします。物理的にアクティブな T-Probe でない異なるプローブをリス

トから選択し、ヒットを取得すると、 PC-DMIS は警告メッセージを表します。物理的

にアクティブなプローブのプローブ設定を常に使用することをお勧めします、そうしな

い場合、ヒットしたデータがボールの直径およびオフセットに対して正しく補正されな

い場合があります。 

ポイントを測定するには： 

1. T -プローブに必要なスタイラスを添付します。 

2. T シャツプローブの電源をスイッチします。 

3. T-プローブリフレクタでレーザービームを捕捉します。PC-DMIS は Leica T-プ

ローブを自動的に検出します。T-プローブのシリアル番号、スタイラスアセンブ

リおよび各マウントが設定ツールバーおよびグラフィック表示ウィンドウで視

覚化されます。 

 

削除された T シャツプローブのシリアル番号 252、スタイラスアセンブリ 506、

マウント 1 

4. レーザービームの可視性を維持しながら測定する点の位置に移動します。 

5. ヒットをレコードするか、または「T シャツプローブボタンの割り当て」トピッ

クによるスキャンを実行します。 
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 取込み点の RMS 値は RMSToleranceInMM レジストリエントリによって許

容範囲外に定義される場合、「RMSOutTolAction」レジストリエントリによって指

定されたアクションが実行されます。提供されているアクションは 「0=取込み点を受

け入れる」、「1=取込み点を拒否する」、「2=取込み点を受け入れるか拒否するよう

に指示する」です。これら 2 つのレジストリエントリは、PC-DMIS 設定エディターの

「USER_Option セクション」にあります。 

T-Probe ボタンの割り当て 

 

T-プローブボタン 

1. ボタン 1 (A) - 静止ポイント 

• １秒未満の間、押す － 通常の静止点（「オプションタブ」で定義される

持続時間）を測定します。スタイラスのシャンクが探触方向を決定しま

す。 

• 1 秒以上の間、クリック - 「プルされた取込み点」として通常の静止点を

測定します。測定点のベクトルを変更するには、ベクトルを定義する位置

にそれを移動する間、このボタンを長押しします。ベクトルは測定点とリ
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リース点の位置の間の代表直線によって規定されます。ベクトルが記録さ

れる方法に影響を与えるパラメータについて詳しくは、「オプションタ

ブ」トピックを参照してください。 

2. ボタン 2 (C) - 現在機能はありません。 

3. ボタン 3 (B) - 完了/終了 

• １秒未満の間、押す - 要素を終了します 

• 1 秒以上の間、押す - 測定値ウインドウを表示するか、CAD へのリアルタ

イム 3D 距離を有効にします。最後の取込み点を削除します。 

4. ボタン 4 (D) - 走査ボタン-このボタンを押すと連続的な測定が始まります。この

ボタンを放すと測定が停止します。 

ボタン割り当ての変更 

以下の方法のうちのいずれかでボタン割り当てを設定できます。 

A. 測定機オプションダイアログボックス (編集 | ユーザー設定 | 測定機インターフ

ェイス設定) から、T プローブのデフォルト割り当てボタンを変更できます。 

T プローブ構成タブを選択して、個々のボタンに対するオプションを編集しま

す。 
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このダイアログボックスからボタン構成を変更すると、下記に記載された対応す

る PC-DMIS 設定エディタのレジストリエントリが定義されます。 

B. また、T-プローブの標準的なボタン割り当てを必要に応じて PC-DMIS 設定エデ

ィタで変更できます。これを行うには、Leica ボタンエントリの各番号を目的の

T-プローブボタンの番号に変更します。 

 

レジストリエントリの編集方法について詳しくは、PC-DMIS 設定エディタドキュ

メントの「レジストリエントリの変更: 概要」章を参照してください。 
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Ｔプローブポイントの上の IJK 動作 

パートに整列している場合、PC-DMIS は「点のみ」モードを使用する場合を除いて、

常にアクティブ座標系軸のうちの 1 軸と直角の IJK 値を保存します。 

B-プローブを使用した測定 

B-プローブは AT901 で使用される T -プローブ装置と同様、AT402 トラッカーで測定

するための自由な可動ターゲットデバイスです。B-プローブは T-プローブと異なり、

受動 6DoF デバイスであり、リフレクタと同様に起動する必要があります。 

AT402 トラッカーでの B-プローブを使用する前に、両方のデバイスのファームウェア

バージョンが同じであることを確認してください。最小の Emscon バージョンは

3.8.500 でなければなりません。 

 使用するために B-プローブをアクティブにするには、Tracker Pilot ソフトウ

ェアに付属のドキュメントを参照してください。 

測定が始まる前に、B-プローブのステータスインジケータ LED が緑色で点灯していな

ければなりません。LED がオレンジ色で点灯または点滅しているときは、バッテリー

を交換する必要があります。 

 B-プローブはリフレクタのように、PC-DMIS によって自動的に認識されませ

ん。プローブコンボボックスから B プローブを選択する必要があります。PC-DMIS

は、設定ツールバーのプローブリストに現在アクティブな B プローブを太字のフォン

トでマークします。PC-DMIS の選択されたプローブが物理的にアクティブなプローブ

と同じであることを確認します。 

ヒットを取得するには： 

1. B -プローブに必要なスタイラスを添付します。 

2. B-プローブに切り換えます。これを行うには、プローブの前側または上部のいず

れかのボタンをクリックします（プローブがオンになると、自動的に取込み点を

トリガします）。B-プローブボタンの割り当てについては、「B-プローブボタン

の割り当て」トピックを参照してください。 
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3. B-プローブ反射鏡でレーザービームをキャプチャし、いずれかのボタンを押し

て、測定を起動します。 

 

検出された B-プローブ - シリアル番号: 82、ボール直径: 12.7 mm 

4. レーザービームの可視性を維持しながら測定する点の位置に移動します。 

5. プローブのボタンの 1 つをクリックして取込み点を記録します。(このプローブ

はスキャンをサポートしません)。 

 取込み点の RMS 値は RMSToleranceInMM レジストリエントリによって許

容範囲外に定義される場合、「RMSOutTolAction」レジストリエントリによって指

定されたアクションが実行されます。使用可能なアクションは: 0=ヒットを受け入れ, 

1=ヒットを拒否, 2=ヒットの受け入れまたは拒否を促します。これら 2 つのレジストリ

エントリは PC-DMIS 設定エディタの USER_Option (ユーザーオプション)セクション

にあります。 

プローブをオフにするには： 

1. 前部の測定ボタンを 2 秒間押し続けてから離します。 

2. その後ですぐに、いずれかのボタンを押すと、プローブは閉じられます。 
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B-プローブ ボタンの割り当て 

 

B-プローブボタン 

ボタン 1 - ボタン 1 の機能を以下に記載します: 

• クリックして保持しオンにします。 

• プローブがオンになったら、ボタンを使用して測定を行います。 

ボタン 2 - ボタン 2 の機能を以下に記載します: 

• クリックして保持しオンにします。 

• プローブがオンになったら、ボタンを使用して測定を行います。 

• クリックして保持しプローブをオフにします。 

B プローブ点での IJK 動作 

部品に整列するならば、ポイントだけモードを使用すること以外は、PC-DMIS は常に

活発な座標系軸のうちの 1 本と直角をなす IJK 値を保存します。 
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LAS スキャンのワークフロー例 

LAS-20-8 センサーを使用したスキャンのワークフロー 

1. PC-DMIS では、LAS-20-8 スキャナーにロックします。(これは編集ウィンドウ

で自動的にアクティブプローブとして設定されます。) RDS スキャンウィンドウ

が表示されると、いつでもスキャンを開始できます。 

 

2. RDS コントロールパネルで、LAS スキャナーの設定を入力します。[LAS スキ

ャナー] ボタンをダブルクリックして、次の RDS スキャンプロファイルに進む

こともできます。 

オプション 

a. ポイントクラウドまたはクイッククラウド ツールバー (表示 | ツールバー) 

から、ポイントクラウドデータ収集パラメーターボタン  を選択しま

す。 

ポータブルツールバーについて詳しくは、「ポータブルツールバーの使用」

を参照してください。 
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レーザーデータ収集の設定ダイアログボックスについて詳しくは、PC-

DMIS Laser ドキュメントの「Laser データ収集設定」を参照してくださ

い。 

b. 実行平面エリアで、測定ボタンをクリックします。 

c. テーブル表面をスキャンし、終了したらスキャナー上の適切なボタンをク

リックします。 

d. 専有面のオフセット欄に、オフセット値 (例えば、1mm では 1) を入力し

チェックボックスをクリックして有効にします。 

e. OK をクリックしてポイントクラウドデータ収集パラメーターダイアログ

ボックスを閉じます。 

3. [LAS スキャナー] ボタンを押し下げて保持し、パートをスキャンします。 

• COP 要素が存在する場合、ポイントクラウドデータが COP に追加されま

す。 
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• COP 要素が存在しない場合、新しい COP が作成され (COP1)、ポイント

クラウドデータが取り込まれます。 

4. スキャンビームが偶然、途絶えた場合 (例えば、面を変更したとき)、LAS に照

準を戻してスキャンを続行することができます。 

5. スキャンを完了したら、異なるプローブ (例えば、リフレクターまたは T-プロー

ブ) にロックして、トラッカーに再接続することができます。スキャナーから切

断するときに 10 秒遅延します。 

6. LAS にロックしてスキャンを開始することによって、ポイントクラウドデータ

を COP にいつでも追加することができます。 

 LAS スキャナーを使うと、すべてのポイントクラウド機能 (例えば、ポイン

トクラウドアライメント、カラーマップなど) を使用することができます。 

ポイントクラウドオペレーターについて詳しくは、Laser ドキュメントの「ポイントク

ラウドオペレーター」を参照してください。 

スキャンの再実行 (Ctrl + Q) 

測定ルーチンの再実行 

1. PC-DMIS の実行ボタン  をクリックして測定ルーチンを再実行します。 

2. PC-DMIS は COP を空にするように指示するプロンプトを表示します。はいを

クリックして COP を空にし、新たにスキャンされたデータを取り込みます。い

いえをクリックして、新たにスキャンされたデータを既存データに追加しま

す。 
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PC-DMIS は COP を空にして、新しいデータを追加するか、新しいデータを付加

します。 

3. ソフトウェアは実行ダイアログボックスを表示します。データ収集を完了した

ら、スキャン完了ボタンをクリックします。 

 

[スキャン完了] ボタンの上にマウスを置いたときの[実行] ダイアログボックス 

4. 測定ルーチンに Laser 自動要素があり十分なデータが存在しない場合、ソフト

ウェアは要素を抽出します。PC-DMIS が要素抽出により多くのポイントクラウ

ドデータが必要であると判断した場合、実行ダイアログボックスにプロンプト

が表示されます。ソフトウェアはもっと多くのデータを必要とする要素をグラフ

ィック表示ウィンドウにおいて赤色で強調表示します。必要に応じて領域を再ス

キャンして、より多くのデータを取得し要素を抽出します。 

リフレクターを使用したスキャン 

表面オフセットがある反射の定義は emScon サーバーから自動に受けられて 設定 ツー

ル バーからすべては利用可能です。標準反射が使用されたら、すべての新しいプロー

ブを定義する必要はありません。 
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トラッカーシステムがリフレクターを検出すると、プローブファイルの選択ダイアロ

グボックスが表示されます。これによって、適切なリフレクターを選択できます。 

 

プローブ補正とオフセット方向 

クイックスキャン 

リフレクタを使用して表面または要素をスキャンするには、スキャンモードになければ

いけません。これを行うには、操作| 開始/連続停止モードメニュー項目を選択して連続

モードを開始します。 

連続モードでは反射位置に対する増分点を取得することができます。スキャンを実行す

るには、リフレクタを使用するときに Ctrl-I を押します。連続スキャンを停止するには

Ctrl-I を再度押します。 

最小時間 δ のスキャン と最小距離 δ のスキャンは設定オプション ダイアログ ボック

スのパート/機械 タブ (編集| 環境設定 | 設定) で設定できます。ポイントの距離分離の

デフォルト値は 2mm です。 

 

高級なスキャン 

断面、複数断面など、多くの詳細スキャンが可能です。挿入 | スキャンメニューからス

キャンを作成します。PC-DMIS コアドキュメントの「パートのスキャン」章の「パー
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トのスキャン:概要」トピックにある「詳細スキャン」サブトピックを参照してくださ

い。 

リフレクターでサークルとスロット要素の測定 

Leica の正式名称はリフレクターホルダーです。これらは、円のようなコーナーキュー

ブリフレクタの直径よりも小さい要素を測定するツールです。上部には磁石があり、

1.5 インチコーナーキューブリフレクター(CCR)にぴったりと付きます。 

 

Leica Reflector Holder 

ピンネストプローブを円の内側に配置し、円の内径(ID)に沿ってピンでヒットを取得す

ることで測定が行われます。 

ピンネストプローブに取り付けられた反射器や内部スロットを測定している場合には、

要素の作成または測定を終了するときに内部機能の中心部からプローブを持ち上げるこ

とを確認してください。このようにして、PC-DMIS はベクトルを適切に計算します。

それ以外場合、要素のベクトルが逆転する可能性があります。 

トレッカー特徴のパラメータ 

トラッカーで要素を測定するとき、PC-DMIS は編集ウィンドウで要素コマンドに追加

パラメータを付加します。「トラッカーパラメータ」の節にあるパラメータには下記の

ものなどがあります。 

• ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ 

• プローブ名 

• Temp (温度) 

• Press (圧力) 

• Humid (湿度) 

• RMS 値 (各ヒットごとに) 

また、これらの値は新しいトレッカーラベルでもレポートに反映されます。 
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隠れた点のデバイス向けの点の構築 

PC-DMIS はライカから"隠されたポイントアダプタ"の使用をサポートしています。2 点

の入力とオフセット距離からポイントを構築することによって、これが達成されます。

2 つの点はアダプタに沿って特定の場所にマウントされて 2 つのリフレクターを介して

測定されます。 

二つポイントの測定の後に、二つ入力ポイントの間に作成されたベクトルによる２番目

ポイントからの指定された距離でポイントを構築します。 

このポイントの作成方法: 

1. [挿入 | 要素 | 構築 | 点]を選択して、[点の構築]ダイアログボックスにアクセスし

ます。 

2. オプションの一覧から >ベクトル距離 オプションを選択します。 

3. 最初の要素を選択します。 

4. 2 番目のフィーチャーを選択して下さい。 

5. [距離] ボックスで距離を特定します。負の値を入力して、２つの入力要素の間 

にポイントを作成できます。 

6. 作成ボタンをクリックします。PC-DMIS は２つの要素の線に沿って、２番目の

入力要素から指定の距離で１つの点を構築します。 

トータルステーションを使用する 

このセクションでは、PC-DMIS を使用したトータルステーションデバイスの構成およ

び一般的な使用について説明します。詳しくは、トータルステーションに付属のドキュ

メントを参照してください。 

次のトピックはＰＣ - DMIS を持っているユーザの トータルステーションを使うことを

論じます: 

• Total Station の使用 

• トータルステーションのユーザインターフェース 

• あらかじめ定められた補償 

• フィーチャーを移動する(まで移動 / へ向き) 

• リフレクターの検索 
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トータルステーションで開始します 

トータルステーションで測定プロセスを開始する前にシステムが適切に準備されたのを

確認するひつようがあるいくつかの基本的な手順あります。 

開始するには以下の手順を実行します 

• ステップ 1: タイトルステーションに PC-DMIS ポータブルをインストール 

• ステップ 2: トータルステーションを接続 

• ステップ 3: PC-DMIS を起動 

ステップ 1: タイトルステーションに PC-DMIS ポータブルをイン

ストール 

Leica ライカトータルステーションの PC-DMIS ポータブルをインストールするには、

ポートロックを使用する場合、コンピュータにポートロックを挿入して PC - DMIS の

セットアッププログラムを実行します。LMS ライセンスまたはポートロックはトータ

ルステーションインタフェースを使用するように構成する必要があります。設定プログ

ラムを実行したら、PC-DMIS を実行します。これで測定をいつでも開始できます。 

 ユーザーが AE であり、すべてのインターフェイスで LMS ライセンスまたは

ポートロックをプログラムしている場合、以下の起動オプションを使用して PC-DMIS

の設定プログラムを実行し、あたかも LMS ライセンスまたはポートロックがトータル

ステーション専用にプログラムされているかのように、PC-DMIS インストールするこ

とができます。Interface という単語は大文字と小文字が区別されます。 

 

/Interface:leicatps 

 

これによって/portable:leicatps スイッチがオフラインおよびオンラインショー

トカットに追加され、トータルステーションに関連するカスタムレイアウトがコピーさ

れます。 

ステップ 2: トータルステーションを接続 

コンピュータにトータルステーションを接続する方法について詳しくは、トータルステ

ーションに付属の手順に従ってください。 
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ステップ３： ＰＣ - DMIS を起動します 

PC-DMIS を起動するためには、PC-DMIS のプログラムグループの PC-DMIS オンライ

ンアイコンをダブルクリックして下さい。ステータスバーにおいて画面左下隅に、PC-

DMIS がトータルステーション装置とコミュニケーションを確立すると「測定機 OK」

が表示されるはずです。 

トータルステーションのユーザインターフェース 

PC-DMIS を全体のステーションインタフェースを使うように設定すると、追加のメニ

ューオプションとステータスインフォメーションが PC-DMIS で利用できます。 

PC-DMIS は特定のメニューオプションとトータルステーションのインタフェース使用

時に使うことができる標準メニューオプションを提供します。主として、トータルステ

ーションに特有の機能を持つ「トータルステーションのメニュー」があります。 

「トータルステーションツールバー」と「トータルステーションステータスバー」もト

ータルステーションインタフェースに独自のものです。 

また、トータルステーションデバイスに役立つことがある PC-DMIS に共通の「その他

の PC-DMIS メニュー項目」および「その他の PC-DMIS ウインドウおよびツールバ

ー」もあります。 

このセクションでは、トータルステーションのインタフェースと一緒に使用するごく少

数のメニュー項目について説明します。PC-DMIS の使用法に関する一般情報について

は、PC-DMIS Core ドキュメントを参照してください。 

全ステーションメニュー 

この 全ステーション メニューはこれらのアイテムを含みます: 

ステーション管理 - このオプションはトータルステーションのステーションマネージャ 

ダイアログボックスを表示します。詳細は「ステーションの追加および削除」トピック

を参照してください。 

 

0 の位置に戻す: このオプションはトータルステーションをゼロ位置に移動します。 
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面の変更: このオプションはトータルステーションのヘッドとカメラを 180 度回転させ

ます。ソフトウェアが光学装置を反転させることを除き、最終的なターゲット位置は、

PC-DMIS がコマンドを発行する前と同じです。 

検索 - このオプションは可能な場合、トータルステーションのカメラの視界内でターゲ

ットの位置を特定します。これはテープターゲットには使えません。 

強力検索 - このオプションは、ユーザーが強力検索ウインドウを有効にしている場合は

ユーザー定義のウィンドウ内で、強力検索ウィンドウが有効でない場合は 360 度検索

内でターゲットを見つけようとします。 

プローブモード - このサブメニューの各項目は PC-DMIS がトータルステーションで測

定値を取得する方法を制御します。下記のように 4 種類の可能なモードがあります。 

• シングル - このモードはシングル・ヘッドオリエンテーションからただ一つ測定

を取ります。 

• 平均 - このモードは、シングル・ヘッドオリエンテーションから複数の測定値を

取得し、すべての測定値の平均をレポートします。機械オプションダイアログ

ボックスの装置オプションタブ (編集 | ユーザー設定 | 機械インタフェース設定) 

で取得する測定数を設定します。 

• ２つの面 - このモードは 1 つの測定を取得し、ヘッドとカメラを 180 度回転

し、2 つ目の測定を取得します。測定結果は 2 測定値の平均になります。PC-

DMIS がたとえ直角座標でそれらをレポートしたとしても、このモードは円筒座

標で平均を取ることに注意してください。これは機械オプションダイアログボ

ックスの装置オプションタブで設定できます。 

• 安定プロービング - このモードはターゲットを追跡するときに使用します。ター

ゲットが指定時間静止した後に測定を取得します。 

 

下記の様々なオン/オフ項目はトータルステーションデバイスで測定するとき有効にす

ることができる各種モードです。これらのモードのいくつかがすべての目標タイプで利

用可能です、そして、他のものは特定の目標タイプだけで利用可能です。各モードとそ

のアベイラビィティ (可用性) について以下に説明します。 

補正装置の ON / OFF - このオプションは補正装置をオン/オフします。補正装置は装置

によって取得された測定値を調整して、それらを機械で計算される重力ベクトルに平準

化します。これは、すべての測定を大地レベルから参照する必要があるときに役立ちま

す。 

使用対象 - すべてのターゲットタイプ。 
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レーザーポインター ON/OFF - このオプションはレーザー・ポインターのオン/オフを

切り換えます。レーザーポインターによって、トータル・ステーションが指している位

置を見つけるのが容易になります。これによってユーザーは、トータルステーションを

ターゲットに十分に近づけることができ、Find コマンドを発行してターゲットを見つ

けてそれにロックすることができます。ユーザーのシステムがそのターゲットタイプに

対してロックイン(下記の「ロックインのオン/オフ」を参照) をサポートしている必要

があります。また、このオプションを「POINT To」コマンドと一緒に使用して、PC-

DMIS が測定結果に適用されるフィルターによって識別する点を見つけることができま

す (上記の「Move To Point To」を参照)。 

使用対象 - すべてのターゲットタイプ。 

ATR のオン/オフ - このオプションは自動ターゲット認識で使用します。オンにする

と、トータルステーションは光学中心の最も近くにあるターゲットの重心位置を見つけ

て、トータルステーションの位置に対して微調整し、より正確な測定値を取得します。 

使用対象 - リフレクタタイプ測定専用です。 

ロックインのオン/オフ - このオプションがオンであると、トータルステーションがタ

ーゲットの動きを追跡します。これによって、ユーザーはターゲットを見つけて捕捉

し、トータルステーションに戻らなくても、1 つの測定位置から別の測定位置に移動し

て、次の測定を完了することができます。これは ATR モードと一緒に使用します。ロ

ックインオプションがオンのとき、PC-DMIS は自動的に ATR もオンに設定します。こ

れは安定したプロービング測定モードで適切に機能します (上記の「安定プロービン

グ」項目を参照して下さい)。 

可用性 - プリズムターゲットタイプ専用です。 

強力検索ウインドウのオン/オフ - 強力検索は光学装置の視野 (FOV) 内でターゲットを

認識するトータルステーションの機能です。強力検索ウインドウはトータルステーショ

ンがターゲットを検索しなければならない場所を定義するユーザー指定のウインドウま

たはエリアです。機械オプションダイアログボックスからウインドウの境界を設定で

きます。強力検索ウィンドウがオフである場合、この検索ウィンドウはデフォルトの

360 度検索になり、見つけた最初のターゲットで停止します。 

可用性 - プリズムターゲットタイプ専用です。 

ターゲット照明のオン/オフ - このオプションは点滅ターゲット照明光を有効または無

効にします。この光を使用して望遠鏡を通して見るときにターゲットを探すことができ

ます。光は赤色と黄色で交互に点滅します。望遠鏡を通してみるとき、望遠鏡に反射す

る光によって容易にターゲットを見ることができます。トータルステーションがプリズ

ム上でそのロックを失うと、機械のデフォルト動作は強力検索を実行してプリズムを再

度探すことです。PC-DMIS がプリズムを見つけることができない場合、ターゲット照

明光をオンにします。 

使用対象 - すべてのターゲットタイプ。 
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プローブ補正オン/オフ - このオプションはプローブ補正を有効または無効にします。

プローブ補正が「オン」のとき、PC-DMIS はプローブルビーまたはリフレクタの球の

半径分だけ補正を行います。バンドルアラインメント作成中、PC-DMIS はユーザーが

点を測定するときに、必要に応じてプローブ補正を自動的に有効または無効にします。

プローブ補正について詳しくは、「トータルステーションのプローブ補正」を参照して

ください。 

ライブ測定値のオン/オフ - このオプションは DRO でのターゲット位置の連続更新を有

効または無効にします。トータルステーションは位置更新を PC-DMIS に定期的に送り

返さないため、標準的 DRO は他のほとんどの装置と同様に更新されません。これはト

ータルステーションとの通信の性質およびインタフェースの信頼性向上のためです。但

し、リアルタイムでターゲット位置を追跡したい場合に備えて、PC-DMIS にはライブ

読み出しモードが搭載されています。ユーザーはこれをロックインと一緒に使用するこ

とができ、PC-DMIS はロックインモードが有効でない場合、自動的に有効にします。

ライブ読み出しモードを有効にして測定値を取得する場合、DRO に関する読み取りの

更新が停止することをユーザーは確認できます。これが発生するのは、正確な測定を取

得し、測定モードが一時的に変更されるからです。次にソフトウェアはライブ読み出し

モードに戻ります。 

可用性 - プリズムターゲットタイプ専用です。 

 

トータルステーション挿入コマンド: - 有効にすると、このモードによってユーザーは

選択されたトータルステーションのメニュー項目またはツールバー項目を実行可能なコ

マンドとして編集ウィンドウにおけるカーソル位置にある測定ルーチンに挿入できま

す。これによって、ユーザーは反復測定またはプロセスを自動化できます。 

要素の移動 - このオプションは、トータルステーションを指定の要素に、または要素内

の取込み点にポイントします。このコマンドへの入力として、特定の測定結果を使用す

ることもできます。「要素の移動 (移動先/ポイント先)」トピックを参照してくださ

い。 

トータルステーションのツールバー 

ＰＣ - DMIS がトータルのステーションインタフェースで起動されるとき、ＰＣ - DMIS 

は次の２つのツールバーを表示します。 

利便性のため、下記に説明されるトータルステーションの操作、トータルステーショ

ンプローブモード、およびトータルステーション測定のツールバーは、トータルステ

ーションのメニュー上に存在する同じ機能を提供します。 
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トータルステーション操作ツールバー 

 

トータルステーション操作ツールバー 

このツールバーの項目の説明については、「トータルステーションメニュー」トピック

を参照してください。 

 トータルステーションコマンドの挿入 

 - プローブ補償の オン/オフ 

 - 強力検索のオン/オフ 

 - ATR オン/オフ 

 - 重力補償 オン/オフ  

 - ステーションの管理 

 - ホーム位置 (0 位置に戻す) 

 - フェースを変更する 

 - 強力検索 

 - 照明灯 オン/オフ 

 - レーザポインター オン/オフ 

 - ターゲットを検索する 
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 - ロックインのオン/オフ 

 - ライブ呼び出し オン/オフ 

 - シングルプローブモード 

 - 平均プロービング モード 

 - 両面プロービング モード 

 - 安定プロービング モード 

 - バンドルアライメント 

 - 要素を移動する 

旧トータルステーション測定ツールバーにあった測定オプションについては、トラッ

カー測定ツールバーを参照してください。 

トータルステーション状態バー 

トータルステーションのステータスバーはＰＣ - DMIS ポータブルが起動されるとき、

自動的にトータルステーションのインタフェースで現れます: 

 

トータルステーション状態バー 

ビュー|ステータスバーメニュー項目を使用して、ステータスバーのサイズおよび可視

性を変えることができます。 

1. システムレーザーステータスインジケータ：これはシステムのステータスを表

示します。オンラインのとき、ステータスは現在の設定と実行中の操作に応じて

変化します。 

2. プローブ名：これは、アクティブプローブの名前を示します。 
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3. プローブ径：これはプローブの直径を表示します。 

4. プローブ補償：これはどうプローブ補償が ON または OFF になっていることを

示します。 

5. プローブモード：プローブモードパネルは現在アクティブなプロービングモー

ドを反映するようにアイコンとテキストを更新します。プローブモードのアイコ

ンはツールバーとメニューで使用されるのと同じアイコンです。 

6. アクティブステーションインジケータ：どのステーションが現在アクティブで

あるかを示します。ステーションインジケータをダブルクリックすると、ステ

ーションマネージャーダイアログボックスが開きます。 

• 赤（指向ではない）：ステーションの位置はまだ計算されていません。 

• 緑（方向づけられている）、ステーションのポジションは計算されまし

た。 

7. 環境パラメータの表示：アクティブな環境のパラメータ：温度、圧力および湿

度を示します。ウェザーステーションが未接続の場合、編集可能なボックスをダ

ブルクリックして、それらの値を変更することができます。 

8. バッテリレベル：このスタティックアイコンとその隣のテキストはバッテリの

電力残量を反映します。電力レベルが 25～100％の場合、背景色が緑色です。

電力レベルが 10～25%の場合、背景色は黄色です。10%未満では背景色は赤色

になります。 

あらかじめ定められた補償 

トータルステーション装置では、PC-DMIS は下記から補正方向情報を取得します: 

• 点要素では、補正方向は参照面または作業平面から取得されます。 

• 穴タイプ要素では、補正方向は要素情報から取得されます 

• 線および平面要素では、補正方向はクイックスタートダイアログボックスを使

用して要素を測定するときに定義されるトータルステーション位置から取得され

ます。 

測定している測定要素の種類に応じて、クィックスタートダイアログボックスの補正

エリア内のオプションが変化します。但し、それらはすべて同じ機能を実行して、補正

方向を変更します。 

また、システム構成によっては、クイックスタートダイアログボックスの補正エリア

が異なるオプションを含むように変化したり、使用不能になる場合があります。 
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3 つの可能なシナリオをクイックスタート補正エリアの詳細説明の後に記載します。補

正エリアの情報については、以下の「補正エリア」を参照してください。 

シナリオ 1 - T プローブを使用した AT901 での無補正 

この装置では、PC- DMIS がトラッカーと T-プローブから提供される情報を使用してこ

れを構成するため、補正エリアはクイックスタートインターフェイスでは使用できま

せん。 

シナリオ 2 - リフレクタを使用した AT901 での補正エリア 

この装置では、クイックスタートインターフェイスに補正エリアが表示されます。  

補正エリアには定義済みチェックボックスとインおよびアウトオプションがありま

す。ここで、下記の「補正エリア」に記載する関連するインおよびアウトオプション

とともに定義済みチェックボックスを選択することができます。 

シナリオ 3 - トータルステーションでの補正エリア 

この装置では、補正エリアに定義済みチェックボックスとインおよびアウトオプショ

ンが表示されます。 

補正エリアの定義済みチェックボックスのチェックを外すことはできません。チェッ

クされたままになります。  

ここで、下記の「補正エリア」に記載する関連するインおよびアウトオプションを選

択できます。 

補正エリア 

点 (+ または -)において 

 

＋および－ オプションは参照（測定される）平面のベクトルに沿って点の補正方向を

決定します。測定平面に関しては、 ＋ オプションはベクトルと同じ方向に補正しま

す。－ オプションは逆の方向で補正します。 
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 補正エリアが、作業面に投影する際には表示されません。これは、本質的に

補正方向を指定するプラスまたはマイナスの作業平面を選択できるためです。 

測定されたラインおよび平面のため(接近または離れ) 

 

Toward (向かう)および Away (離れる)オプションは、補正用にベクトルとして、トー

タルステーションに向かうベクトル (トータルステーションから点へ測定) または点か

ら離れるベクトル (点からトータルステーションへ測定) を使用することによって、線

または平面の補正を決定します。 

円、円筒、円錐、球、及び、スロット（内または外）のため。 

 

インおよびアウトオプションは穴またはスタッドタイプの要素の補正方向を決定しま

す。要素の内部を測定している場合、インを選ぶ必要があります。要素の外部を測定

している場合は、アウトを選ぶ必要があります。 

円とスロット（接近と離れ） 

 

クィックスタートインターフェイスの参照要素エリアから 3D タイプを選択した場合、

Toward および Away ボタンが円またはスロットに対して表示されます。それらは、要

素の法線ベクトルがトータルステーションの方向を指しているか、トータルステーショ

ンから離れる方向を指しているかをユーザーが指定できるようにすることによって、円

またはスロットの補正を決定します。PC-DMIS は要素の現在のベクトルを数学的に評

価して、ユーザーの選択に基づいて必要に応じてそれを反転します。 
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これは特徴のベクトルがそれに平行より装置の光学のベクトルに垂直であるかもしれま

せんのでベクトルが装置でまたは直接からそれから直接指すことを意味しません。けれ

ども方向は必要に応じてひっくり返されたので、指定されるように、標準的なベクトル

はいっそう装置に向かってあるいは離れてポイントします。 

移動要素(へ移動 / へポイント)の利用 

 

要素ダイアログ ボックスを移動します 

Leica トラッカーまたは Leica トータルステーションデバイスのいずれかを使用してい

るとき、要素の移動ダイアログボックスを使用することができます。[トラッカーオペ

レーション]または[トータルステーションオペレーション]ツールバーから[要素の移動]

ツールバーアイコン  を選択すると、PC-DMIS はダイアログボックスを表示しま

す。また、[トラッカー | 要素の移動] または [トータルステーション | 要素の移動] メニ

ュー項目を選択してもアクセスできます。 

[要素の移動] ダイアログ ボックスには [移動先] および [ポイント先] オプションが含ま

れています。これらのコマンドは Lieca Total Station または Leica Tracker デバイスで

のみ使用されます。その他の DCC システムの標準の移動機能に加え、[Point To] コマ

ンドは、デバイスをレーザーポインタとして使用することでパートの公差範囲外の点の

位置を直接識別するために、これらのトラッカータイプのシステム独自の機能を活用し

ています。 
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へ移動 

 

このオプションは、それが反射を見つけようとする特定の場所にデバイスを移動しま

す。 

ポイントに移動するには、移動先 オプションを選択してそれが移動したいところを定

義します。その場所を指定するには 3 つの方法があります。 

• 方法 1: X、Y、および Z ボックス(極 オプションを選択した場合は R、A、およ

び Z)に値を入力します。 

• 方法 2: 要素 リストから移動したい要素を選択します。この要素を選択する場合

には、PC-DMIS は要素の重心に基づいて X、 Y、および Z 値を入力します。 

• 方法 3: 隣の+記号を選択して要素を展開し、要素上での取込み点を表示しま

す。「取込み点」は誤称のようなものですが、レーザーデバイスによって測定さ

れた点を意味します。一覧から取込み点の 1 つを選択します。PC-DMIS はその

取込み点に対する X、Y および Z 値を入力します。 

点の測定値または理論値に移動するには、理論または測定オプションのいずれかを選

択します。 

コマンドを定義したら、作成 をクリックして編集ウィンドウに挿入コマンドを挿入し

ます。 

MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-

10.8127>, 

FILTER/NA,N WORST/1, 

POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000, 

REF/PNT1, 

PC-DMIS がコマンドを実行すると、デバイスが指示された位置に自動的に移動しリフ

レクタを検索します。スフトウェアがリフレクタを見つけない場合、

「AUT_FineAdjust - 要求タイムアウト 」というエラーが表示されます。近いリフレク

タがある場合には、実行オプションダイアログ ボックスを使用して実行を停止し、リ

フレクタにより近い点に位置を調整して、続行をクリックします。リフレクタが近く

にない場合、スキップをクリックして次の点に移動します。 
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へポイント 

 

様々な取込み点をポイントする手順は上記の「移動先」の説明と同じですが、追加オプ

ションがいくつかあります。[ポイント先]を使用すると、測定ルーチンの使用可能な測

定結果から選択することもできます。測定結果を選択すると、PC-DMIS はポイント先

フィルタおよびポイント先方法エリアを表示します。拡張表示された測定結果におい

て個々の取込み点を選択する必要はありません。ポイント先フィルタエリアを使用し

て取込み点をフィルタリングすることができますが、ソフトウェアは測定結果に表示さ

れた取込み点のすべてをポイントします。 

フィルタへポイント 

 

ポイント先フィルタ エリアは、PC-DMIS がポイントする取込み点をコントロールする

オプションを表示します。これらのオプションは以下のとおりです。 

• すべて - PC-DMIS は測定結果における各点をポイントします。 

• 最小/最大 – PC-DMIS は最小点と最大点のみを識別してポイントします。 

• 公差範囲外 – PC-DMIS は公差範囲外の点のみをポイントします。 

• N ワースト – PC-DMIS はいくつかの「最悪点」をポイントします。これらの点

は公差範囲内または公差範囲外のどちらでも構いません。これは理論値優先に基

づくデータの並べ替えです。 

フィルターへポイント エリアでオプションの 1 つを選択すると、PC-DMIS はダイアロ

グボックス内の選択した寸法に対する取込み点の一覧を更新します。これらは、PC-

DMIS がレーザービームを向けるポイントです。例えば、Min/Max を選択すると、選択

された寸法の取込み点の一覧がリスト内の 2 つだけの取込み点で更新されます。これ

らはその寸法に対する最小および最大のポイントを表しています。すべてを選択する

と、リストは寸法の入力取込み点のすべてを更新して表示します。 
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メソッドへポイント 

 

メソッドへポイント エリアでは、ポイントのリストを通じてデバイスサイクル方法を

表示します。これらのオプションは以下のとおりです。 

• なし - このオプションは、デバイスが物理的に次のポイントに進むと即座に各ポ

イント間を循環します。また、このオプションでは次のポイントに移動するため

のユーザー入力は必要ありません。 

• 遅延 – このオプションは指定された秒数だけサイクル時間を遅延させます。こ

れを実行すると、デバイスはリストの最初の点を指し、レーザーをオンにして指

定時間だけ待機します。時間切れになるとレーザーがオフになり、デバイスは次

の点に移動してこのプロセスを繰り返します。この繰り返しはソフトウェアがリ

ストのすべての点を循環するまで行われます。 

• [次へ移動] ボタン – 実行中、ソフトウェアはポイント先の実行ダイアログボッ

クスを表示し、リストに点のインデックスとその位置を表示します。 

 

  
 

ダイアログボックスには次へボタンと取り消しボタンがあります。これらのボ

タンを使用すると、リストの次のポイントに循環して切り替わるタイミングをコ

ントロールできます。デバイスは一番目の点に移動してレーザーをオンにしてか

ら、オペレータが次へボタンをクリックするまで待機します。次に、デバイス

はリストの次の点に移動します。 
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ウィンドウの編集コマンドモードを使用して、コマンドを編集することができます。ま

たは、編集ウィンドウでコマンドを選択し、キーボードの F9 を押してコマンドを編集

することもできます。 

リフレクターの検索 

検索関数は、ライカトラッカーやトータルステーションデバイスでスパイラルパターン

に検索してリフレクターや T -プローブ(6dof システムのみ対応)の実際の場所を検索し

ます。 

ライカトラッカーデバイスを使用してリフレクター場所を検索します。  

1. 希望のリフレクターの場所にトラッカーレーザーを約ポイントします。ユーザ

は、これらの方法でこれをすることができます： 

• 「Tracker モーターのリリース」(6dof システムのみ) また手動でレーザー

をその位置に移動します。  

 3D システムでモーターをリリースする必要はありません。 

• 機械のオプションダイアログ ボックスの「ADM」の上のコントロールボ

タンの使用（編集|環境設定|測定機インターフェースのセットアップ） 

• 概要カメラの使用 

• Alt + 左矢印、右矢印、上矢印、下矢印のキーボードの使用で、トラッカー

のヘッドを移動します。Alt + Space を使用してレーザーの移動を停止しま

す。 

2. トラッカー| 検索メニュー項目を選択します。トラッカーデバイスはリフレクタ

ーは元のデバイスに信号を送信するまでにスパイラルパターンに検索して読み込

めます。これにより、位置が特定されます。 

タイトルしてーしょんバイスを使用してリフレクター場所を検索します。  

1. 希望のリフレクターの場所にトータルステーションーレーザーを約ポイントしま

す。ユーザは、これらの方法でこれをすることができます： 



PC-DMIS ポータブル 

204 

• 手動でレーザーを場所に移動します。 

• Alt + 左矢印、右矢印、上矢印、下矢印のキーボードの使用で、トラッカー

のヘッドを移動します。Alt + Space を使用してレーザーの移動を停止しま

す。 

2. トータルステーション| 検索メニュー項目を選択します。トータルステーション

デバイスはリフレクターは元のデバイスに信号を送信するまでにスパイラルパタ

ーンに検索して読み込めます。これにより、位置が特定されます。 

 この機能は[カメラの表示]ダイアログボックスのみで実行できます。 

MoveInspect システムを使用する 

このセクションでは、PC-DMIS での MoveInspect システムの構成および一般的使用法

について説明します。詳しくは、MoveInspect ドキュメントを参照してください。 

次のトピックで PC-DMIS での MoveInspect システムの使用方法について説明します。 

• MoveInspect の概要 

• MoveInspect ユーザーインターフェイス 

• MI.プローブでの操作 

• MI.プローブでの測定 

• MI.プローブでの連続スキャン 

MoveInspect の概要 

MoveInspect システムには 2 つのカメラがあります。これを使用してユーザーは、光学

追跡によってパートを探測することができます。ユーザーはハンドヘルド MI.プローブ

装置でパートを測定します。 

PC-DMIS で MoveInspect システムを使用するには、MoveInspect インターフェイスオ

プションをユーザーのライセンスまたはポートロック内にプログラムする必要がありま

す。 

PC-DMIS を起動する前に以下を行ってください。 

• MoveInspect カメラが SyncBox に接続されていることを確認します。 
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• MoveInspect システムを MoveInspect Pilot ソフトウェアに接続する必要があり

ます。 

• MI.プローブを Bluetooth または USB を介してコンピュータに接続する必要があ

ります。 

詳しくは、下記の MoveInspect トピックスを参照してください。 

MoveInspect ユーザーインターフェイス 

MoveInspect インターフェイスは以下のコンポーネントから成ります 

• MoveInspect メニュー 

• MoveInspect ツールバー 

MoveInspect メニュー 

メニューで MoveInspect をクリックして、以下の MoveInspect オプションにアクセス

します 

測定モード一覧 - 現在使用できる唯一のオプションは探測です。 

 ライブモード (オン/オフ) - このボタンはライブモードのオンとオフを切り

換えます。 

ライブモードがオンのとき、ソフトウェアは連続データストリームから測

定値のスナップショットをキャプチャします。これは PC-DMIS がグラフィ

ック表示ウィンドウとプローブ測定値ウィンドウにプローブデータ「ライ

ブ」(リアルタイム) を表示することを意味します。これは MoveInspect パ

イロットトリガ連続モードに対応します。 

ライブモードがオフのとき、PC-DMIS は 1 つのスナップショットとして測

定値を取得します。PC-DMIS はグラフィック表示ウィンドウとプローブ測

定値ウィンドウを更新しません。これは MoveInspect パイロットトリガー

シングルモードに対応します。 
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MoveInspect ツールバー 

 

MoveInspect ツールバーは以下のオプションから成ります 

測定モード一覧 - 現在使用できる唯一のオプションは探測です。 

 ライブモード (オン/オフ) - このボタンはライブモードのオンとオフを切り

換えます。 

ライブモードがオンのとき、ソフトウェアは連続データストリームから測

定値のスナップショットをキャプチャします。これは PC-DMIS がグラフィ

ック表示ウィンドウとプローブ測定値ウィンドウにプローブデータ「ライ

ブ」(リアルタイム) を表示することを意味します。これは MoveInspect パ

イロットトリガ連続モードに対応します。 

ライブモードがオフのとき、PC-DMIS は 1 つのスナップショットとして測

定値を取得します。PC-DMIS はグラフィック表示ウィンドウとプローブ測

定値ウィンドウを更新しません。これは MoveInspect パイロットトリガー

シングルモードに対応します。 

また、MoveInspect メニューから測定モード一覧とライブモードボタンにアクセ

スすることもできます。 

 取込み点を取得する - このボタンをクリックすると、ソフトウェアは取込

み点を 1 つ取得します。キーボードショートカット Ctrl+H でもこの操作を実行で

きます。また、MI.プローブトリガーボタンでも取込み点を取得できます。 

 取込み点を消去する - このボタンをクリックすると、ソフトウェアは最後

の取込み点を削除します。キーボードショートカット Alt + - (マイナス) でもこの

操作を実行できます。また、MI.プローブの左親指ボタンでも取込み点を削除でき

ます。 
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 要素を終了するボタン - このボタンをクリックすると、ソフトウェアは要

素の測定を終了します。キーボードの End キーを使ってもこの操作を実行できま

す。また、MI.プローブの右親指ボタンでも要素を終了することができます。 

すべての MI.プローブボタンの割り当てについて詳しくは、「MI.プローブボタン

の割り当て」を参照してください。 

 また、操作メニューにも取込み点を取得する、取込み点を消去するおよ

び要素を終了する機能があります。詳しくは、「MoveInspect メニュー」を参照

してください。 

MI.プローブでの操作 

MI.プローブボタンの割り当て 

 

A - トリガーボタン 
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B - LED ディスプレイ 

C - 親指ボタン 

MI.プローブの詳細 

ボタン アクション 関数 

トリガーボタン 押す 

1 つの測定を起動

し、スキャンを開始

および停止します 

左親指ボタン 1 秒未満の間、押す 
探測された最後の点

を削除します。 

左親指ボタン 1 秒以上の間、押す 
何も実行されませ

ん。 

右親指ボタン 1 秒未満の間、押す 

幾何形状測定を終了

します (例えば、平

面測定で探測された

最後の点を完了する

とき)。 

右親指ボタン 1 秒以上の間、押す 

シングルモードとス

キャンモードの間で

切り換えます 

右および左親指ボタ

ン 
同時に押す 

装置がスリープモー

ドにあるときに装置

を起動します。 

トリガーボタン 

中央の LED が消灯

するまで 6 秒間押

し、離してから中央

の LED が点灯する

まで押します。 

装置を再起動しま

す。 

トリガーボタン 

中央の LED が消灯

するまで 6 秒間長

押しします。 

装置がオンの場合、

オフに切り換えま

す。 

トリガーボタン 

中央の LED が点灯

するまで 2 秒間長

押しします。 

装置がオフの場合、

オンに切り換えま

す。 
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MI.プローブの LED ディスプレイ 

LED 色 状態 

左 赤色 

最後の測定は正常に

実行されませんでし

た。 

左 緑色 
最後の測定は正常に

実行されました。 

左 赤色と緑色 - 

左 オフ 

プローブは測定の準

備ができていませ

ん。 

中央 青色 

プローブはアクティ

ブであり、

Bluetooth シリアル

通信が確立されてい

ます。 

中央 赤色 

プローブはアクティ

ブですが、

Bluetooth シリアル

通信は確立されてい

ません。 

中央 
青色と赤色 (一方は

点滅しています) 

バッテリ残量が少な

いです。 

中央 オフ 

プローブがオフに切

り換わっているか、

スタンバイモードに

あります。 

右 白 

スキャンモードはア

クティブですが、ス

キャンは開始されて

いません。 

右 赤色 - 

右 白色と赤色 

スキャンモードがア

クティブで、スキャ

ン進行中です。 
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右 オフ 
シングルモードがア

クティブです。 

MI.プローブでの測定 

MI.Probe で測定するには 

1. 必要なプローブチップが取り付けてあり、MI.プローブがオンになっていること

を確認してください。MI.プローブのステータスを判定する方法について詳しく

は、「MI.プローブでの操作」トピックの「MI.プローブの LED 表示」エリアを

参照してください。 

AICON MoveInspect Pilot ウィンドウにプローブが表示されますが、これはシス

テムがプローブを認識したことを意味します。 

 

Aicon MoveInspect Pilot ウィンドウの例 

PC-DMIS は MI.プローブとプローブチップの直径を自動的に検出します。設定ツ

ールバー (表示| ツールバー) およびグラフィック表示ウィンドウにある MI.プロー

ブチップを参照してください。 

MoveInspect システムが指定時間内に測定機を検出しない場合、PC-DMIS は「測

定機が応答していません」を示すタイムアウトエラーメッセージを表示します。 

ConnectionTimeoutInSeconds レジストリエントリでタイムアウト値を変更

することができます。詳しくは、PC-DMIS 設定エディタの「接続タイムアウト 

(秒)」を参照してください。 

2. プローブを測定位置に置きます。 

3. 取込み点を取得するか、スキャンを実行します。MI.プローブでの測定方法とプ

ローブのボタン割り当てについて詳しくは、「MI.プローブでの操作」トピック

の「MI.プローブのボタン割り当て」エリアを参照してください。 
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完了した MoveInspect 測定の例 

MI.プローブでの連続スキャン 

MI.Probe で連続スキャンを使用する 

1. 要素 (円、平面またはスキャン要素) の測定を開始する前に、MI.プローブでの

「右親指」ボタンを 1 秒以上長押しします。 

「MI.プローブ」ボタンの割り当てについて詳しくは、「MI.プローブでの操作」

トピックにある「MI.プローブボタンの割り当て」を参照してください。 

2. プローブをパートまたは要素の上に置きます。 

3. [MI.プローブトリガ] ボタンを押してスキャンを開始します。スキャンが完了し

たら、[トリガ] ボタンを再度押します。 

4. 右親指ボタンを押して要素を終了します。 
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5. 右親指ボタンを再度 1 秒以上押してスキャンモードを終了します。 

 MI.プローブでの連続スキャン実行についての説明 

• 下記の例では、パートが CAD モデルに整列されており、アライメント要素が測

定されています。 

 

MI.プローブ連続スキャン測定ルーチンの例 



アラインメントの作成 

213 

•  CAD から設計値を検索するがプローブモードツールバー (表示 | ツールバー | 

プローブモード) によってオンになり、要素が測定結果の色を使用するが有効に

なっています。 

CAD から設計値を検索するオプションについて詳しくは、PC-DMIS コアド

キュメントの「プローブモードツールバー」を参照してください。  

要素が測定結果の色を使用するオプションについて詳しくは、PC-DMIS コ

アドキュメントの「要素が測定結果の色を使用する」を参照してください。 

• [クイックスタート] ウィンドウで接触スキャンが選択されました。 

• 連続スキャンが MI.プローブによって有効になり、手動スキャンが測定されまし

た。測定された点は CAD モデルからのそれらの偏差に基づいて色付けされま

す。 

アラインメントの作成 

アライメントは座標原点と X、Y、Z 軸の設定に非常に重要な役割を果たします。この

章では、ポータブルデバイスでよく使用されるアラインメントについて説明します。そ

の他のアラインメント方法についての説明は、PC-DMIS Core 文書の「アラインメント

の作成および使用」章を参照してください。 

• アラインメントのクイックスタート 

• 6 ポイント配置 

• 理論値の点のアラインメントの最適化 

• リープフロッグ操作の実行 

• バンドルのアラインメントを使用する 

アラインメントのクイックスタート 

ポータブルデバイスでクイックスタートインターフェイスを使用して、さまざまなアラ

イメントを作成することができます。ここで提供する基本的なアライメント例は Leica 

リフレクターと T-プローブに直接関連していますが、原理はすべてのポータブルデバ

イスの場合と同じです。 
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CAD と反射がある平面、直線、点の配置の例 

1. CAD モデルをインポートします。「公称値データのインポート」を参照してく

ださい。 

2. クイックスタート インターフェイスから配置| 平面/ライン/ポイント を選択しま

す。 

 

クイックスタートは平面/ライン/ポイント配置を表示します。 

3. クイックスタートインターフェイスで提供される指示をフォローして配置要素を

測定します。 

 パートに整列されていませんが、必ず「プルされる取込み点法」を使用して測

定してください。「プルされる取込み点」について詳しくは、「Leica インターフェー

ス 」章のオプションタブトピックを参照してください。 

ヒットを取ること(Ctrl-H)ｈが内部に現在の定点観測を保存します。ベクトルの距

離を移動した後は、PC - DMIS は最初と 2 番目のポイント間の IJK ベクトルを計

算し、結果ポイントに応じてオフセットを補正します。 
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反射移動に描かれるベクトルの距離 

CAD と T-プローブがある平面、直線、直線の配置の例 

1. CAD モデルをインポートします。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「詳細ファイルオプションの使用章における「CAD データまたは測定ルーチン

データのインポート」を参照してください。 

2. グラフィックモードツールバーでプログラムモード ( ) を有効にします。 

3. 同じツールバーから、CAD データ用のモードを選択します。 

•  カーブモード: 曲線と点データを使って CAD で使用されます。 

•  表面モード: 表面データを使って CAD で使用されます。 

4. クイックスタート インターフェイスから配置| 平面/ライン/ライン を選択しま

す。 

5. クイックスタートインターフェイスで提供される指示に従って、プログラムモー

ドでアライメント要素を測定します。 
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T -プローブで配置要素の測定 

6. ソフトウェアが測定ルーチンを完了したら、CTRL + Q を押してそれを実行する

か、ファイル| 実行メニュー項目を選択します。 

 パートに整列されていませんが、必ず「プルされる取込み点法」を使用して測

定してください。「プルされる取込み点」について詳しくは、「Leica インターフェー

ス 」章のオプションタブトピックを参照してください。 

オンライン配置の作成 

以前に測定された要素を使用して、オフラインでアライメントを作成することもできま

す。これを行うには、クイックスタートインターフェイスから要素を測定するのではな

く、編集ウィンドウから要素を選択します。 

6 点のアラインメント 

6 点の配置は反復 3D 最適化の調整を実行できます。次の手順は￥6 ポイントアライメ

ントを確立するために使用される典型的な手順を概説します。 

1. Z 軸に水平な上部表面上で 3 ポイントを測定します。 

2. X 軸により回転する前面上で、2 ポイントを測定して下さい。 

3. 最後に、Y 軸の原点を定義するために 1 ポイントを測定して下さい。 
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4. [終了] をクリックします。これは、整列のために正しい原点を確立します。 

PC-DMIS は最適化の３次元アラインメントを挿入します。下記の実行に PC-DMIS

は、報告ウインドウに 3 次元アラインメント最適化のグラフィック的分析を表示しま

す。 

 

最適のパーツ配置のためのグラフィックス分析のサンプル 

この、3D 最適パーツ配置のためのグラフィックス分析は、レポート ウィンドウ内に、

以下の情報を表示します: 

ヘッダー - これには、最適パーツ配置で使用される色々な値があります: 方法、標準偏

差、中間点、変換オフセット、回転オフセット、最大反復、反復。 

縦方向の軸線 - これは、パーツ配置後のずれの量を表示します。 

水平軸 - これはアラインメントで使用されるポイントの ID を表示します。 

理論値の点のアラインメントの最適化 

公称ポイント(N-ポイント)最適化アライメントを作成するには: 

1. 公称上のポイントデータを作成またはインポートします。詳しくは、「公称上の

データのインポート」を参照してください。 
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 Leica リフレクターのオフセットおよびサポートに公称上のデータを使用

する場合は、編集ウィンドウにおけるプローブ補正コマンドがオフに設定されて

いることを確認してください。プローブ補正コマンドは測定ルーチンにおける点

の上になければなりません。 

2. 測定プログラムを実行します。それを実行するには、Ctrl + Q を押すか、ファイ

ル | 実行メニュー項目を選択します。 

実行ダイアログボックスが開き、残りの測定をすべてガイドします。必要に応じ

て点をスキップしてください。PC-DMIS がすべての測定を完了すると、ダイアロ

グボックスが閉じます。このダイアログボックスについて詳しくは、PC-DMIS 

Core ドキュメントの「詳細ファイルオプションの使用」章にある「実行ダイアロ

グボックスの使用」トピックを参照してください。 

3. 最適化アライメントを挿入します。これを行うには、クイックスタートインタ

ーフェイスからアライメント | アライメントなしを選択するか、挿入 | アライメ

ント | 新規メニュー項目を選択します。アラインメントユーティリティ ダイア

ログボックスが開きます。 

 アライメントユーティリティ ダイアログボックスはアラインメントを

作成するための最も柔軟な方法を提供しますが、それを行うにはいくらかの経験

が必要です。 

4. 最適化ボタンをクリックします。 

5. 最適化アライメントに使用される必要のあるすべての要素を選択します。 
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最適化アライメントダイアログボックス - 要素の選択 

6. 理論値が未知である選択済み入力要素の軸の公称値を除外します。これを行うに

は、除外する必要のある軸カラムの下にある「いいえ」を選択します。これは、

3 軸すべてではなく 1 軸または 2 軸のみの理論値が分かっているときに有用で

す。 

7. 正しいオプションが設定されているか確認します。この例では、PC-DMIS は最

小二乗法を用いた３D アラインメントを作成します。デフォルトでは、トラッカ

ーに対して 3 次元の方向オプションが選択されます。 

 

最適化アラインメントダイアログボックス - アラインメントオプション 

8. OK をクリックして、最適化アラインメントを計算し、コマンドを測定ルーチン

に挿入します。この変換の全体的な結果が標準 PC-DMIS レポートに表示されま

す。レポートは強化された BFAnalysis activeX コントロールと新規ラベルを使

用します。この新しいコントロールは、アラインメントの前と後の両方の各入力

の結果をグリッドで追加し、その計算で使用された軸も追加します。 

アラインメントコマンドが測定ルーチンにおいて測定された要素の後にあるため、測定

された点はまだ以前の座標系で表示されます。新しく作成されたアクティブな座標系に
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おいて寄与する点の偏差を取得するには、測定ルーチンでアラインメントコマンドの後

に位置の測定結果を挿入します。 

リープフロッグ オペレーションの実行 

リープフロッグアライメントでは、ポータブル CMM を移動して、現在のアーム位置の

範囲外のパートを測定することができます。この方法を用いる前に機械の正確な限界に

注意する必要があります。 

リープフロッグの基本は一連の要素を測定し、機械を移動した後に、同じ順序で同じ要

素を再測定することです。これによって変換が作成され、機械は移動前と同じ座標系に

あるかのように作動します。 

変換はすべての測定ルーチンから独立しており、CMM が PC-DMIS に報告する方法に

影響を与えます。以前に使用されたリープフロッグ変換を削除するには、ダイアログボ

ックスのリセット ボタンを使用してリープフロッグをリセットする必要があります。 

 リープフロッグは一部のポータブル機械で使用できます。ポータブル機械に

は Romer、Faro および Garda などがあります。お使いの LMS ライセンスまたはポー

トロックもポータブル機械をサポートするようにプログラムする必要があります。 

挿入 | アラインメント | リープフロッグ (座標系飛び越し)メニューオプションを選択す

ると、[リープフロッグ (座標系飛び越し)/再配置] ダイアログボックスが表示されま

す。 
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[リープフロッグ / 再配置] ダイアログボックス 

 リープフロッグ変換情報は、リープフロッグ操作を使用した測定ルーチンに

保存されます。 

承認ボタンをクリックすると、リープフロッグコマンドが編集ウィンドウに入力され

ます。編集ウィンドウでのコマンドラインは以下のように記載されています。 

LEAPFROG/TOG1, NUM, TOG2 

TOG1: このリープフロッグ コマンドの最初のパラメータはダイアログボックスで 測定

3 エリアの利用可能な３タイプに関連するトグル領域です。これらのタイプは以下のと

おりです: 

1. 球 ([3 つの球の測定]オプション) 

2. 点の設定 ([3 点の測定の設定 オプション) 

3. 点 ([3 点の測定]オプション) 

4. デイタム ([デイタムの測定]オプション) 

また、このパラメータには OFF 値もあります。この場合、他の 2 つのパラメータは表

示されません。OFF 値はリープフロッグ移動をオフにします。 
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NUM:このリープフロッグ コマンドの 2 番目のパラメータは希望する取込み点数です。

このパラメーターはリープフロッグ / 再配置 ダイアログボックスにおける取込み点ボ

ックスに対応します。 

TOG2: このリープフロッグコマンドの最後のパラメータは、[完全]または[部分的]リー

プフロッグのいずれかの間を切り換えできるトグルフィールドです。このパラメータは

ダイアログボックスの[半再配置] オプションに対応します。 

このコマンドが実行されると、取込み点を取得するようメッセージが表示されます。す

べての取込み点が取得されると、リープフロッグ移動が有効になります。 

オプションの測定 

 

測定オプションを使うと、PC-DMIS がどの方法を用いて解釈比較を実行するかを選択

できます。 

• [3 つの 球の測定]オプションは、解釈比較向けの要素として球を使用するよう 

PC-DMIS に指示します。この方法は測定された各球の中心を使用します。 

• [3 点セット]オプションは PC-DMIS に点セットの重心を使用するよう指示しま

す。ハードブローブを用いた反転円錐底部を使用することをお勧めします。この

方法は球法よりやや正確であり、オペレータにとって作業が格段に早くなりま

す。 

• [3 つの ポイントの測定]オプションは PC-DMIS に 3 点しか使用しないように指

示し、3 つの方法の中では最も不正確な方法となります。 

• [データの測定]オプションは PC-DMIS に、選択する測定ルーチンからの既存の

データ要素を使用するように指示します。データ要素はすでに既存の測定ルーチ

ンで測定されているものと考えられるため、測定機を再配置した後にしか測定す

る必要はありません。 

ヒット数 
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ヒット数 ボックスは球またはポイントセットを測定している場合に使用したいヒット

の数を指定できます; 3 球を測定 と 3 ポイントの測定の設定 オプションからこれらの

要素タイプを選択できます。「オプションの測定」トピックを参照してください。 

半再配置 

 

[半再配置] チェックボックスを使うと、PC-DMIS が完全再配置 (完全リープフロッグ 

オペレーション (選択されない場合) または部分的再配置 (部分的リープフロッグ) (選択

された場合)を実行するか否かを決定できます。 

再配置とはポータブル測定機を新しい位置に移動することです。 

• (このチェックボックスをクリアする)完全再配置は、ポータブルマシンを移動す

る前に何かを測定してから、項目の一部またはすべてを再測定する必要があるこ

とを意味します。再測定することで PC-DMIS にマシンの新しい位置を決定させ

ることが可能になります。 

• 半再配置 (このチェックボックスを選択) は、ポータブルマシンを最初に移動

し、次いでデイタム要素を測定することを意味します。 

基準要素測定ルーチン 

このエリアでは基準要素測定ルーチンファイルとして使用する測定ルーチンファイルを

指定します。[基準要素の測定]ボタンをクリックすると、このボックスが有効になりま

す。測定ルーチンファイル(.PRG)のフルパスを入力するか、[ブラウズ]ボタンを使用し

ディレクトリ構造を移動して目的のファイルを選択できます。 

ファイルを選択すると、リープフロッグ オペレーションで用いるために利用可能な要

素が、利用可能 一覧に表示されます。 
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利用可能および使用された一覧 

 

利用可能および使用された一覧 

利用可能および使用された 一覧は、使用に利用可能なまたはリープフロッグで使用す

ることを選択したデイタム要素をそれぞれ表示します。 

利用可能一覧 

データ測定ルーチンエリアで使用するための測定ルーチンファイルを選択すると、そ

の測定ルーチンファイルからの使用可能な要素が使用可能リストに表示されます。次

に、要素を選択して[>>>]ボタンをクリックすると、要素を現在の座標系飛び越し操作

に割り当てることができます。 

使用された一覧 

マークされた測定またはすべてを測定ボタンを、それらが使用中リストに表示される

順序でクリックすると、使用中リストに表示される割り当てられた要素が測定されま

す。<<<ボタンをクリックすると、それらを 使用中リストから 削除することができま

す。上または下矢印ボタンをクリックして要素を選択すると、実行する要素の順序を変

更することができます。 

ﾏｰｸのみ測定 

 

有標の測定 ボタンは測定オプション エリアのデイタムの測定 オプションを用いるとき

だけしか機能しません。このボタンをクリックしてリープフロッグフィルタ操作を開始

にして、使用された リストに選択された要素を使用しています。 
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すべて測定 

 

すべて測定ボタンは実行 ダイアログボックスを開きます。 

• 3 つの球を測定、3 つの点セットを測定または 3 つの点を測定を使用している場

合、このダイアログボックスは CMM の移動を要求する前に最初に 3 つの要素を

測定するよう求めるプロンプトを表示します。測定機を移動したら、同じ順番で

同じ要素を再測定するよう求めるプロンプトを表示します。 

• 基準要素を測定を使用している場合、実行ダイアログボックスは CMM を移動す

る前でなく移動した後にすべての基準要素を測定するよう求めるプロンプトを表

示します。 

結果ボックスには CMM の移動前と移動後に取得された要素間の３D 距離が表示されま

す。結果に満足しない場合、再測定ボタンをクリックして要素の最後のセットを再測

定することができます。 

 再測定プロセスでも満足した結果が得られない場合、このリープフロッグを

リセットし、最初からやり直す必要があります。これは、すべてのリープフロッグシス

テムにとって問題となるため、覚えておく必要があります。 

[結果] エリア 

 

[結果]エリア 

[結果]エリアは、CMM の移動前後にとられた要素間の 3 次元距離を表示して、マシン

の最初の位置と次の位置の間のデビエーションを表示します。 
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受け入れ 

 

[座標系飛び越し/再配置]ダイアログボックスへの入力が完了したら、座標系飛び越し変

換を使用する前に[結果]エリアの[受け入れ]ボタンをクリックする必要があります。[受

け入れ]をクリックすると測定ルーチンに LEAPFROG コマンドが追加されます。[受け

入れ]ボタンをクリックせずに右上隅の[X]をクリック、または初めに[OK]をクリックす

ると、構築された座標系飛び越し変換は失われます。 

ﾘｾｯﾄ 

 

[リセット]ボタンは、編集ウインドウに[リープフロッグ/オフ] コマンドを追加して、

解釈を除去します。 

OK 

 

OK をクリックしてリープフロッグ / 再配置ダイアログボックスをとじます。承認 ボタ

ンをクリックする前に、このボタンをクリックするとダイアログボックスは、

LEAPFROG コマンドを挿入せずに閉じます。 

バンドルのアラインメントを使用する 

大型または複雑な測定にバンドルアライメントを使用して、共通ネットワーク内に複数

のステーションを作成できます。PC-DMIS は、同じセンサーを物体の周囲のさまざま

な位置に移動することによってこれを行います。ユーザーがオブジェクト周囲のさまざ

まなステーション位置から測定値を取得するため、ソフトウェアは測定された情報を１

つのネットワークにバンドルします (まとめます)。すべてのステーションが 1 つのネッ

トワークに属するとき、測定された全データは同一座標系の一部です。 

 LMS ライセンスまたはポートロックでバンドルアライメントを有効にして、

この機能を実行可能にする必要があります。 
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 PC-DMIS は同じ測定ルーチンにあるリープフロッグとバンドル整列コマンドを

サポートしません。 

測定値を取得する前に、十分に前から複数のステーションを使用することを決める必要

があります。ステーション位置について計画しているときは、下記の点を考慮してくだ

さい。 

ステーション計画トラッカーとトータルステーション 

1. ネットワークを計算するために使用されるポイントに適度な横断の角度(40°-

140°)があるべきです。例では、ステーション (1) と共通の測定点間の代表直線

に関して、角度 40°と 140°の間のどこかにあるステーション (2) を探す必要があ

ります。 

 

2. ネットワークの計算に使用される点は複数の場所(位置)に表示される必要があり

ます。例では、共通要素への視線が妨げられるため、赤色 X で示されるステー

ション(2)は機能しませんが、緑色チェックマークで示されるステーション(2)は

機能します。 

 

3. オブジェクトポイントとネットワーク計算のために使われた普通のポイントは測

定しているプロセス全体のために安定したままでいなくてはなりません。 

4. 他のステーション位置とあまり違わないステーション位置を避けてください。 
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バンドル調整は最小 2 乗最適化です。それは、装置ポインティング (アライメントに含

まれる各点の測定値) の「バンドル」を取得して、ネットワークの数学モデルと実測値

間で最適化が生じるまで、ネットワークパラメータの連続的「調整」を行います。 

システムはさまざまなステーションに移動する 1 つまたは複数のトラッカーから成る

場合があります。ステーションはトラッカーを配置する場所として定義されます。 

バンドルアラインメントの作成 

挿入 | アラインメント | バンドル メニューオプションを選択して、アラインメントのバ

ンドルの作成を開始します。次のトピックでは、バンドルアラインメントを作成し、バ

ンドルアライメントの駅を移動するプロセスを議論する： 

• ステーションの追加および削除 

• 適合オプションの設定 

• 一括アラインメントの設定 

• 一括アラインメントの結果 

• 一括アラインメントのコマンド テキスト 

• バンドル整列ステーションの移動 

ステーションの追加と除去 

バンドル整列ダイアログボックスからステーションマネージャーダイアログボックス

を開くには、ステーションマネージャをクリックします。また、トラッカー|ステーシ

ョン管理メニュー項目を選択するか、またはトラッカーのステータスバーからアクテ

ィブなステーション名をクリックすることもできます。 
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[ステーション マネージャ]ダイアログボックス 

• 追加 - 新しいステーションを測定ルーチンのステーションリストに追加します。 

• 削除 - ステーションリストか、または測定ルーチンから選択されたステーション

を削除します。 

• 指向 - 指向コラムの値が YES の場合は、ステーションの位置と方向が計算され

たことを意味します。 

• ロック - ロックされたコラムの YES 値は、そのステーションにそれ以上の測定

は許可されないことを意味します。ステーションは、トラッカーがその位置から

移動すると、ロックされます。 
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 ステーション名の隣のアスタリスクはそれがアクティブステーションである

ことを示します。PC-DMIS ではバンドルアライメント計算において最大 99 ステーシ

ョンが可能です。 

アラインメントのバンドルの設定 

 

[アラインメントのバンドル]ダイアログボックス - 設定タブ 

アラインメントのバンドルの設定は、マルチプル レイカ トラッカー ステーションで測

定される関連バンドル配置要素を必要とします。これをするには: 

1. アライメントのバンドルに含めたい「バンドルアライメント要素」の隣のチェッ

クボックスを選択します。チェックされた「バンドルアライメント要素」はバン

ドル計算に含まれます。これが最初の(参照)ステーションである場合、ステップ

3 で測定する要素をすべて選択します。測定をクリックすると、アクティブステ

ーション要素リストに追加される「バンドルアラインメント要素」だけが測定

されます。 
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 コラム上部のステーション名をクリックすると、コラム下の要素をすべて

選択または非選択できます。 

2. [アクティブ ステーション]ドロップダウンボックスから次のステーションを選択

します。バンドル 配置要素はいくつかまたはすべてのステーションで測定され

ます。 

 ロックされるステーションは、アクティブ ステーションとして選択で

きません。 

3. 測定 をクリックする場合にアクティブステーションで測定される要素を定義す

るには、 要素 リストからそれらを選択して右を移動ボタンをクリックします

 。これによって、アクティブステーションのリストにそれらが追加されま

す。アクティブステーション 要素リストから要素を移動するには、要素を選択

して左を移動ボタンをクリックします  。 

4. [測定] をクリックして、アクティブ ステーションから選択された要素の測定を

開始ます。アラインメントのバンドルが、最後の測定完了後に計算されます。 

5. 結果タブによってバンドル配置結果 を参照してください。 

6. バンドルアラインメントを再計算するには計算をクリックします。バンドルア

ラインメントの結果が望みどおりでなく、含める要素など(要素マルチカラムリ

ストボックスのチェックボックスボックス) の特定パラメータを変更したい場合

や、適合オプションの設定(平衡ネットワークなど)を変更したい場合に必要なは

これだけです。これにより、再測定せずに変更されたパラメータに基づいて計算

がやり直されます。 
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アラインメントのバンドルの結果 

 

[アラインメントのバンドル] ダイアログボックス - 結果タブ 

設定されたバンドルアラインメントを測定および計算した後、結果タブで結果を検証

できます。結果に対して満足な場合は作成をクリックして、アラインメントを測定ル

ーチンに挿入します。アラインメントは通常の測定ルーチン実行中に定義されるとおり

に実行されます。 

アラインメントのバンドルの結果の解釈: 

ｽﾃｰｼｮﾝ 

• ID - Leica トラッカーステーションの名前 

• XYZ - ステーションの変換された位置を原点ステーションに対して表示します。 

• Rx Ry Rz - 回転を原点ステーション x、y および z 軸について表示します。 

特徴 

• ID - 測定ルーチンの要素名 

• ソース - 「バンドルアラインメント要素」が最初に測定されたステーション名。 

• RMS - これは特定の「バンドルアラインメント要素」の根二乗平均エラー (平均

エラー) です。 
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• 頂点角度 - これは測定された「バンドルアラインメント要素」の２つの観察間の

最大角度を提供します。「バンドル配置要素」点が、２つ以上のトラッカーから

測定された場合、90 度に最も近い角度が頂点角度になります。 

• ポインティング エラー - これは特定の「バンドルアラインメント要素」におけ

る角度エラーの測定です。 

• XYZ - 「バンドル配置要素」での XYZ 位置を表示します。 

• Dev XYZ - これらの値は、個別のステーションから、それぞれの最適値までを測

った測定のデビエーションを提供します。 

• Dev 3D - この値は、XYZ デビエーションの大きさを提供します。 

ソリューションステータス - これはアルゴリズムがアラインメントのバンドルを解決で

きたかどうかを示す OK または 失敗のいずれかとなります。 

RMS エラー - すべての「バンドルアラインメント要素」の総 RMS エラー。 

分散 - 組み合わされた「すべて」の「バンドルアラインメント要素」の分散。 

警告 - バンドルアライメントソリューションの調整を容易にするために特定のメッセー

ジが表示されます。 

適合オプションの設定 

適合オプションダイアログボックスを開くには、バンドルアライメントから適合オプ

ションをクリックします。 

 

[適合オプション]ダイアログボックス 
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通常はデフォルトのオプション (前掲) が使用されます。以下のオプションから選択し

て、バンドルアライメントの計算方法を決定します。 

• 法線ソリューション: このオプションは、各ステーションの方向、ステーション

の現在の方向に基づく各「バンドルアライメント要素」および共通の「バンドル

アライメント要素」を計算します。 

• すべてを再計算する:このオプションは「バンドルアライメント要素」の方向と

ステーションを再計算します。また、ステーションおよび一般の「バンドルアラ

イメント要素」の方向を無視します。 

• 方向付けされたステーションを固定された状態にする:以前に方向付けされたス

テーションは不変であり、最後のステーションのみが再計算されます。一般的な

「バンドルアライメント要素」は再計算されます。 

• 点および方向付けされたステーションを固定した状態にする:以前に測定された

ステーションと共通「バンドルアライメント要素」は固定された状態になりま

す。 

• 平衡が保たれたネットワーク - このチェックボックスはシステムの平衡を保っ

て、1 つのステーションが原点に制約されないようにします。 

• ブランダー (間違い) 分析： このチェックボックスは、何らかの調整が行われる

前に、バンドルプログラムが近似計算によって計算される方向の結果を表示する

ようにします。これがブランダー (間違い) を検出するのに最も良いタイミング

です。その理由はブランダー (間違い) によってパラメータ (座標およびステーシ

ョンパラメータ) に歪が生じるためです。ブランダー (間違い) を早期に検出する

ほど、それらをうまく特定することができます。 

コマンドのアラインメントのバンドル テキスト 

BUNDLE ALIGN/ID = 1,SHOW DETAIL = TOG1 

FIT OPTIONS/TYPE = TOG2,BALANCED = TOG3,BLUNDER ANALYSIS = TOG4 

MEASURE FEATURES/PNT1,PNT2,PNT3, 

ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ幾何学要素/ 

STATION = 1,PNT1,PNT2,PNT3,PNT4, 

STATION = 2,PNT1,PNT2,PNT3,, 

STATION = 3,PNT1,PNT2,PNT4,, 

STATION = 

• ID - この領域は、アクティブ ステーションの数を提供します。これはバンドル

配置要素が測定されるステーションです。 
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• TOG1 (詳細の表示 = はい/いいえ): この値をはいに設定すると、バンドルアライ

メントの詳細な一覧が編集ウィンドウに表示されます。デフォルトでは、この値

はいいえに設定されており、FIT OPTIONS (適合オプション) は表示されませ

ん。 

• TOG2 (FIT OPTIONS/TYPE = type): 4 つの可能フィットオプションを選択しま

す: NORMAL, POINTS AND STATIONS FIXED、RECALCULATE ALL、と

STATIONS FIXED。「適合オプションの設定」を参照してください。 

• TOG3 (BALANCED = OFF/ON): この値がオンに設定された場合は、平衡回路網

が使用されます。デフォルトでは、この値は OFF に設定されています。「適合

オプションの設定」を参照してください。 

• TOG4 (BLUNDER ANALYSIS = OFF/ON): この値がオンに設定された場合は、

重大ミスの分析が使用されます。デフォルトでは、この値は OFF に設定されて

います。「適合オプションの設定」を参照してください。 

• MEASURE FEATURES (要素の測定) - アクティブステーション番号に対して測

定される「バンドルアライメント要素」を一覧表示します。 

• BUNDLED FEATURES (バンドルされた要素) - バンドルアラインメント計算に

含まれるステーションおよび「バンドルアライメント要素」を一覧表示します。 

バンドル配置ステーションの移動 

新しいバンドル配置ステーションへ移動するには: 

1. 最初のトラッカー位置から測定可能なすべての要素を測定します。 

2. 以下の方法うちの 1 つで新しいステーションを作成します 

• トラッカー|ステーション管理メニュー項目を選択します。 

• トラッカーステータスバーのステーション名をクリックします。 

3. 追加 をクリックしてステーション リストに新たなステーションを追加して終了

をクリックします。 

 ポイントを使用している場合にはプローブ補正はバンドルの配置コマンド

を挿入する前にオフになるのを確認します。 

4. 挿入 | アラインメント | バンドル メニュー項目を選択して、バンドルアラインメ

ントコマンドを挿入します。点、円、球のような点縮小可能なすべての要素がス
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テーション 1 に表示され、バンドルアラインメントのパートとして選択するこ

とができます。 

 

バンドル配置ダイアログ ボックスはステーション 1 の下の測定要素を表示しま

す。 

5. アクティブステーションコンボボックスからのトラッカーが移動する、手順 3

で作成した次のステーションを選択します。 

6. 次のステーション位置でバンドルアライメントに使用したい最初のトラッカー位

置の列にある要素の隣のチェックボックスを選択します。 

7.  をクリックして、選択した要素を次のステーションのアクティブなステー

ションリストに追加します。 
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一番目のステーションから選択された要素は次のアクティブ ステーションに追加

されます。 

8. 物理的に アクティブ ステーション 位置にトラッカーステーションを移動しま

す。 

9. 測定および実行モードオプションダイアログボックスをクリックすると、新し

いアクティブなステーションで利用可能なバンドルアラインメントの測定全体

をガイドします。 

 ステータス・バーは、ステーションが次のように赤でそれをハイライト

することによって束ネットワークでまだ正しい位置に置かれないかどうか示しま

す：  

10. 必要なすべての要素が測定されたら、結果タブから結果全体をレビューします。

測定された要素の結果はソースステーション、方向、RMS 誤差および分散を提

供します。 
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新しいアクティブ ステーションから要素の測定の後にタブを結果します。 

11. ソリューションステータスが OK の場合、OK をクリックして、バンドルアライ

ンメントコマンドを測定ルーチンに挿入します。新規ステーションが方向付けら

れネットワークで利用可能になります。 

 必要に応じて、実際のバンドル計算から特定の要素を除外し、それを

設定タブで再計算することも可能です。 

12. 次のステーションの位置に移動している場合には、前の手順を完了します。 
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フィーチャー測定 

測定フィーチャー 

一般的にポータブルデバイスを使用した測定要素の追加はクイックスタートインターフ

ェイスによって実現されます。  

 

クイックスタートインターフェイスでの測定ツールバー 

ユーザーがパートで取込み点を取得するとき、PC-DMIS は取込み点数、取込み点ベク

トルなどを解釈して、測定ルーチンに追加する要素を決定します。 

測定された要素としてサポート可能な要素は点、線、平面、円、球、円錐、円柱、円形

スロット、四角形スロットです。[測定] ツールバーから、[手動スキャン] を追加する

か、または推測モードで要素を作成することもできます。正方形スロットの測定につい

て詳しくは、「正方形スロットに関する注記」を参照してください。 

測定される要素の作成方法について詳しくは、PC-DMIS CMM ドキュメントの「測定

される要素の挿入」を参照してください。測定される要素の追加情報は PC-DMIS Core 

ドキュメントの「測定される要素の挿入」トピックにあります。 

自動測定 

また、ポータブルデバイスを使用して自動要素を作成することができます。  

詳しくは、PC-DMIS CMM ドキュメントの「自動要素の作成」を参照してください。

自動要素についての追加情報は PC-DMIS Core ドキュメントの「自動要素の作成」章

にあります。 
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 QuickFeature はダイアログボックスを使用しなくても自動要素を追加する別の

方法を提供します。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「QuickFeature の作

成」を参照してください。 

トラッカーのクイックスタートインターフェイス 

クイックスタートインターフェイスはトラッカー装置を除くすべての装置で基本的に同

じです。この装置では、クイックスタートインターフェイスにプロジェクトチェック

ボックスが付いています。クイックスタートインターフェイスについてのその他すべて

の詳細については、クイックスタートインターフェイストピックを参照してください。 

プロジェクトチェックボックス 

プロジェクトチェックボックス (デフォルト設定は未選択) は、Leica トラッカー およ

び Leica TDRA6000 用のポータブルで使用できます。このチェックボックスは[名称]ド

ロップダウンリストから選択することによって参照される要素(平面)への投影を有効に

します。  

 このチェックボックスは、測定タスクが点に設定されいる場合にのみ使用で

き、参照要素リストに FEATURE (要素)に設定された Type (タイプ)がある場合、アク

ティブです。 

プロジェクトチェックボックスがチェックされていない (デフォルト設定) 場合、ソフ

トウェアは点を投影せずに、アクティブ補正設定に基づいてそれを補正します。 

 測定タスクが点であり基準タイプが要素であり、Leica TDRA (LeicaTPS イ

ンターフェイス設定) のソフトウェアがインストールされている場合、バージョン

2012 より前の PC-DMIS では同じことを行っていました。現在、Portable のプロジェ

クトチェックボックスはそれに加えて点を基準要素に投影することができます。 

角穴の注記 

四角形スロットを測定ときは、取込み点がスロット周囲で順番に時計回りまたは反時計

回りに取得されることが大切です。例えば、取込み点が 5 個の四角形スロットには、
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スロット周囲に順番に、最初の辺に取込み点が 2 個あり、残りの 3 辺に取込み点が 1

つあります。 

6 つの取込み点がある場合、最初の辺に２個の取込み点、次の辺に１個の取込み点、最

後の辺に１個の取込み点がなければなりません。取込み点は厳密に時計回りまたは反時

計回りでなければなりません。 

厚み形式の注記：ありません 

ポータブルアーム測定機を使用して自動要素を測定するとき、指定された場合、「な

し」の厚さタイプが厚さ値を適用します。PC-DMIS はこの厚さ値をシャンクスタイル

測定に適用します。 

測定にシャンクプローブを使用する場合、プローブチップの代わりにプローブの円筒シ

ャンクを使用します。これを行うには、最初にサンプルヒットを定義する必要がありま

す。これで PC-DMIS はシャンクを使用して、サポートされる要素(円、楕円、溝、切

り欠き)の位置を決定します。 

「単一点」円要素を作成する 

ポータブルデバイスは要素上で 1 つの取込み点を取得して、測定された円要素を作成

します。これは「単一点」円と呼ばれます。これは、球サイズが穴直径より大きいため

穴に完全に収まり、必要な通常の最小 3 つの取込み点を取得することができない穴を

プローブで測定しようとするときに役立ちます。この場合、PC-DMIS は作業面 (また

は、測定面が現在アクティブである場合は投影平面) とプローブ球の交点で要素を作成

します。 

以下に示すように測定された単一点円または自動単一点円を作成することができます。 

• 単一点の測定された円を作成するには、「単一点の測定された円を作成する」を

参照してください。 

• 単一点の自動円を作成するには、「単一点の自動円を作成する」を参照してくだ

さい。 

測定された平面要素が利用できないとき 

測定された平面要素が利用できない場合、PC-DMIS はメッセージを表示します。 

• いいえを選択すると、参照要素タイプがデフォルトの「作業平面」になりま

す。 
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• [はい] を選択すると、PC-DMIS は適切な参照要素を定義するために測定平面モ

ードに対する Quick Start を表示します。 

 

[測定平面モードクイックスタート]ダイアログボックス 

平面が完了すると、クイックスタートダイアログボックスは「測定された円」モード

に戻ります。PC- DMIS Portable は自動的に参照要素名リストに測定平面を追加して、

編集ウィンドウでそれを強調表示します。 

 

編集ウィンドウの参照要素名のリストに追加される測定面 

単一点の測定された円を作成する 

1. 表示 | その他のウィンドウ | クイックスタートを選択して、クイックスタートイ

ンターフェイスにアクセスします。シングルポイントの測定円は他の作成方法で

は正常に機能しません。 

2. [測定] ツールバーの [円を測定する] で、[単一点の円を測定する] ツールバー項目

を選択します。 
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単一点の円のアイコンの測定 

3. 穴にプローブを位置し、一つのヒットを取ります。PC-DMIS は終了ボタンを有

効にします。 

4. [終了] をクリックします。PC-DMIS は作業平面 (または測定面が現在アクティブ

である場合は投影平面) とプローブ球 (下記の「機能の仕方」を参照) の交点で要

素を作成します。 

 作業平面または投影平面でのプローブチップの交差点で計算が行われることを

忘れないでください。プローブ球が高すぎるか、低すぎる場合、PC-DMIS は要素の処

理が正常でなかったことを示すエラーメッセージを生成します。また、プローブ直径よ

りずっと小さい穴を測定すると、結果として得られる円の直径精度が低下することにも

注意してください。 

操作方法: 

 

作業平面と球プローブの横側からの画像 
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A - プローブ球 

B - 作業平面 

h - 球中心から作業平面までの高さ 

R - 測定された円の半径 

r - プローブ球の半径 

 

 プローブ球は高いところにあるため、r が h より小さくて交点が正しく計算

されず、PC-DMIS は円を解決しません。球中心が作業平面 (B) より下にある場合、

PC-DMIS は円も解決できません。 

単一点の自動円を作成する 

単一点の測定された円を作成するときとまったく同様に、ボールチップは測定する穴よ

り大きい必要があり、単一点自動円を作成するとき、プローブのチップの中心は参照平

面と交差してはいけません。この手順は [自動要素] ダイアログボックスを使用し、サ

ンプル要素として穴を含む表面の参照平面を必要とします。 

 単一点自動円が正しく機能するように、[設定オプション] ダイアログボックス 

(編集 | ユーザー設定 | 設定) の [一般] タブで、以下のチェックボックスをオフにしてい

ることを確認します。 

• 測定方式ウィジェットの使用 

• 測定方法エディタの使用 

単一点自動要素を作成するには以下のステップに従います。 

1. 穴を含む表面の平面要素を作成します。 

2. 自動円の [自動要素] ダイアログボックスを開きます (挿入 | 要素 | 自動 | 円). 

3. CAD 上の穴をクリックして円の公称値を定義します。 
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4. [接触プローブ用サンプルヒットプロパティ] タブで、[サンプル要素] を選択しま

す。 

5. [サンプル要素] 一覧から、穴を含む表面の参照平面を選択します。 

6. [接触プローブ用経路プロパティ] タブで、[ヒット] を 1 に、[深さ] を 0 (ゼロ) に

設定します。 

7. [作成] をクリックして自動円要素を作成し、[閉じる] をクリックしてダイアログ

ボックスを閉じます。 

最初の単一点自動円を定義したら、Shift を押しながらクリックして、その表面上でさ

らに多くの円を定義することができます。 

「2 点」で測定された穴要素の作成 

   

[測定された 2 点の円形スロット] ボタン (左) 

[測定された 2 点の方形スロット] ボタン (右) 

「単独点」の測定された円要素の作成と同様、ポータブルデバイスはスロットの両端で 

1 つずつ、計 2 つのヒットを取得するだけで、測定された正方形スロットまたは丸スロ

ット要素を作成します。これは「2 点」スロットと呼ばれます。このことは、球のサイ

ズがスロットの直径より大きいスロットをプローブで測定しようし、スロットに完全に

収まることによって測定されるスロットに必要な通常の最小数のヒットを取得できない

ときに役立ちます。この場合、PC-DMIS は作業面 (または、測定面が現在アクティブ

である場合は投影平面) とプローブ球の交点で要素を作成します。 

 詳しくは、「測定された平面要素が使用できないとき」を参照してくださ

い。 

測定された 2 点スロット要素を作成するには、以下のステップに従います。 

1. 表示 | その他のウィンドウ | クイックスタートを選択して、クイックスタートイ

ンターフェイスにアクセスします。 
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2. 測定ツールバーから、測定された 2 点の円形スロットボタン  または測定

された 2 点の方形スロットボタン  を選択します。 

 クイックスタートインターフェイスを使用する必要はありません。必要

であれば、代わりに標準的な測定される要素 ツールバーからの希望のスロット要

素をクリックできます。但し、このトピックではクイックスタートインターフェ

イスを使用していると仮定します。 

3. それは 1 つ下のスロットの端に移動されると同じのようにプローブを配置し、

またヒットを取ります。ヒットがプローブ球の下半球の上に置く必要がありま

す。 

4. それは 1 つ下のスロットのその他の端に移動されると同じのようにプローブを

配置し、またヒットを取ります。ヒットがプローブ球の下半球の上に置く必要が

あります。 

• プローブ球が両方のヒットで作業平面 (または投影平面) と正しく交差する

場合、PC-DMIS は [完了] ボタンを有効にします。 

• 最初のヒットが作業平面や投影面と正しく交差していない場合、PC-DMIS 

は「ヒット 1 は範囲外です」というメッセージボックスを表示します。最

初のヒットが作業平面または基準平面と交差しているが、2 番目のヒット

が交差していない場合、メッセージボックスに「ヒット 2 は範囲外です」

と表示されます。以上のエラーメッセージのうちの 1 つを受信する場合、

両方のヒットを再取得する必要があります。必要に応じて作業平面または

投影面を調整し、プローブ球と適切に交差させる必要があります。 

5. [終了] をクリックします。PC-DMIS は作業平面 (または測定面が現在アクティブ

である場合は投影平面) とプローブ球 (下記の「機能の仕方」を参照) の交点で要

素を作成します。 

• プローブはパーツの要素とのコンタクトに来る場合には、スロットの幅は

平面または平面の投影で交差するプローブ平面の量に基づきます。 

• スロットの長さは 2 つのスロットポイントの間の距離に基づきます。 
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 作業平面や投影平面があるプローブ球の交点で計算が行なわれることを忘れな

いでください。プローブ球が高過ぎる(それは平面と全然交差しません) または低過ぎる

(取込み点は上半球より上にあります) 場合、PC-DMIS は要素が正常に処理されなかっ

たことを示すエラーメッセージを生成します。 

操作方法: 

 

作業平面と球プローブの横側からの画像 

A - プローブ球 

B - 作業平面 

h - 作業平面の球センターの高さ 

R - 測定されたスロットの半径。スロットの幅はこの値の 2 倍です。 

r - 測定されたスロットの半径 
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 プローブ球が高いところにあるため、r が h より小さい場合、交点は正しく

計算されず、PC-DMIS はスロットを解決しません。球の中心が作業平面 (B) より下に

ある場合、PC-DMIS はスロットも解決しません。 

ポータブルハード プローブ走査 

PC-DMIS ポータブルでは、6 つのマニュアルスキャン方法のうちの 1 つを使用して要

素をスキャンすることができます。スキャン中、コントローラによって点が読み込まれ

ると、直ちにその測定点が収集されます。スキャン完了後、PC-DMIS を使ってユーザ

ーは選択したスキャン方法に基づいて収集されたデータを低減することができます。こ

れらのスキャンタイプのハードプローブを使用できるように PC-DMIS を設定する必要

があります  

プローブモードツールバーから手動スキャンの作成を開始するには、PC-DMIS を手動

モード ( ) にして、スキャン (挿入| スキャン) サブメニューから使用できる手動ス

キャンタイプの 1 つを選択します。以下が含まれます： 

• 固定距離 

• 固定時間/距離 

• 固定時間 

• 物体軸 

• 複数断面 

• 手動自由形式 

適切な [手動スキャン] ダイアログボックスが開きます。 

[スキャン] ダイアログボックスで使用できるオプションについて詳しくは、PC-DMIS 

Core ドキュメントの「パートのスキャン」章における「スキャン ダイアログボックス

の共通機能」を参照してください。 

自動要素を作成するときは手動スキャンを使用して、サンプルヒットを取得できます。

これに関する情報については、「自動要素のサンプルヒットのスキャン」を参照してく

ださい。 
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手動スキャンの規則 

このトピックではポータブルデバイスでハードプローブを使用する手動スキャンでのル

ールを説明します。 

一般的な手動スキャンの規則 

アームデバイスで手動スキャンを適切に補正し、スキャン速度を向上させるための規則

を以下に記載します。 

• スキャン中には、どの軸もロックしてはいけません。PC-DMIS は指定した[本体

軸]位置にプローブを交差させることによって、スキャンを行います。指定した

平面とプローブが交差するたびに、アームデバイスが読み取りを行い、その値を

PC-DMIS に渡します。 

• この種類のスキャンでは、パートの座標系に InitVec および DirVec 値を入力す

る必要があります。これは[本体軸]の位置と一緒に操作するために必要です。 

• [パートの座標系]で[物体軸]を入力します。 

複数の行を手動でスキャンする場合は、1 行ごとに向きを変えてスキャンすることが推

奨されます。 

例えば、(上記の球のスキャンを続ける場合): 

1. はじめに、+X 方向に向かって面をスキャンします。 

2. 次の行へ移動し、-X 軸に沿ってスキャンします。 

3. 必要に応じて、1 行ごとに方向を変えながらスキャンを続けます。内部アルゴリ

ズムは、この規則に従ってスキャンすることを前提としています。この方法に従

わない場合は最適なスキャン結果が得られません。 

補正に関する制約 

固定距離、固定時間/距離および固定時間スキャンでは PC-DMIS は自動的に、ユーザ

ーが 3 次元ですべての方向に手動取込み点を取得できるようにします。これは、軸が

固定できない手動デバイス (Romer または Faro アームなど) を自由に移動させてスキャ

ンするときに便利です。 

プローブは全方向に移動可能なため、測定データ(または入力および方向ベクトル)から

適切なプローブの補正値を正確に決定することが不可能となります。 

この補正に関する制約を解決するには、次の 2 つの方法があります: 
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• CAD 面が存在する場合、[公称値]リストから[公称値検索]を選択することができ

ます。PC-DMIS はスキャンの各点において、公称値を検索します。公称値デー

タが検出された場合、点が検出されたベクトルに沿って補正されます。これによ

って、適切なプローブ補正が可能になります。検出されない場合、点はボール中

心にとどまります。 

• CAD 面が存在しない場合、プローブの補正は行われません。すべてのデータは

ボール中心にとどまり、プローブの補正は行われません。 

自動要素のサンプル ヒット用スキャン 

サンプルヒットを使用する自動要素を測定する場合、PC-DMIS は測定ルーチン実行

中、これらのサンプルを取得するようユーザーに要求します。ユーザーはポータブルア

ームで個々のヒットをいくつか取得するだけでなく、プローブで表面をスキャンして各

表面で非常にすばやく複数ヒットを取得することができます。これは精度向上に役立ち

ます。 

自動円など、いくつかの要素には 1 つのサンプル平面があります。自動角点や自動頂

点など、複数のサンプル面を持つその他の自動要素もあります。表面をスキャンするに

は、コントローラからヒットの取得を開始するポータブル測定機のボタンを押して、好

きなだけ表面上にプローブを通過させると、PC-DMIS は複数のヒットで読み込みを行

います。PC-DMIS は複数のヒットで読み取ります。ボタンを放して表面のスキャンを

終了すると、PC-DMIS はユーザーに次の表面で次のセットのサンプルヒットを取得す

るように要求します。すべての表面で必要なすべてのサンプルヒットをスキャンし終わ

るまで、この処理を続けます。 

サンプル ヒット用スキャンのルール 

• 1 つのスキャンセグメントに複数のサンプル平面にスキャンできません。言い換

えれば、コーナーの周りのサンプルヒットをスキャンすることはできません。サ

ンプルのヒットをスキャンしている場合には、各スキャンは 1 つの表面に残っ

ている必要があります。要素が 1 つ以上の表面からサンプルのヒットが必要な

場合には、3 面を使用してそれぞれの表面は独自のスキャンが必要であるコーナ

ーポイント要素などです。 

• サンプルヒットにスキャンできくて、同じなスキャンセグメントを使用して要素

をスキャンします。実際に要素をスキャンしてそれを測定する前にサンプル ヒ

ットをスキャンしている場合には、各サンプル ヒットを必要する表面のスキャ

ンセグメントを実行すべきで、または実際の要素測定の別のスキャンセグメント

です。 



ポータブルハード プローブ走査 

251 

• サンプル取込み点ではなく、実際の要素をスキャンするとき、1 つのスキャンで

要素測定を行うことができます。例えば、自動方形スロットでは、1 つの連続セ

グメントで 4 辺すべてをスキャンします。 

自動要素とサンプルヒットについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「自動要

素の作成」章を参照してください。 

ポータブルハード プローブのレジストリエントリ 

PC-DMIS 設定エディタにはいくつかのレジストリエントリがあり、点が PC-DMIS ポ

ータブルアームのコントローラから読み取られるときの方法を制御します。以下のレジ

ストリエントリは HardProbeScanningInFeatures セクションにあります。 

• MinDeltaBetweenPointsInMM - 新しい取込み点がコントローラから PC-

DMIS に送信される前に、プローブが通過しなければんらない最小距離 (mm) を

設定します。 

• MinTimeDeltaBetweenPointsInMilliseconds - PC-DMIS が新しい取込み

点を取得する前に、費やす必要のある最小時間（ミリ秒）を設定します。 

• MaxPointsForAFeature - 要素に必要な点の最大数を設定します。この最大数

を越える、コントローラーから PC-DMIS に読み込まれる点はすべて無視されま

す。 

これらのレジストリエントリについて詳しくは、PC-DMIS 設定エディターを起動して 

F1 を押し、オンラインヘルプにアクセスします。次に、適切なトピックに移動しま

す。 

 

固定距離での手動スキャンの実行 

固定距離 により、ヒット間距離 ボックスに距離を設定して測定データの数を減らして

スキャンすることが可能です。最初のヒットを開始して、指定された距離より近いヒッ

トを削除することにより、スキャンの数が削減されます。ヒットの削除は、データが測

定機から送付された時に起こります。指定した増分より間隔の広い点だけが取り込まれ

ます。 
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 増分値として 0.5 を指定すると、PC-DMIS は相互の間隔が 0.5 単位以上離れ

ている取込み点だけを維持します。コントローラから受け取った残りの取込み点は破棄

されます。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

固定距離(変化量)スキャンの作成 

1. 挿入 | スキャン | 固定距離メニューオプションを選択して固定変化量ダイアログ

ボックスを開きます。 

 

固定変化量ダイアログ ボックス 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. ヒット間の距離ボックスに、ヒットが取られる前にプローブが移動する距離を

入力します。これは 3 次元での点の間隔です。例えば、5 を入力し、測定単位が
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ミリメートルの場合、コントローラからのヒットを取り込む前に、プローブが最

後の点から 5mm 以上移動している必要があります。 

4. CAD モデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位

置との誤差が定義されます。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

6. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

7. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログボックスが表示され、PC-DMIS はコントローラからの

データを待ちます。 

8. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。ヒットがヒット

間の距離ボックスで設定した距離より離れている場合にコントローラからのヒ

ットが取り込まれます。 

 

固定時間/距離での手動スキャンの実行 

スキャンの固定時間/距離 (可変変化量) 法を使用すると、スキャンで取得される取込み

点数を減らすことができます。これは、プローブが移動しなければならない距離と PC-

DMIS がコントローラから追加の取込み点を取得することができる前に経過しなければ

ならない時間を指定することによって行うことができます。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

固定時間/距離(可変変化量)スキャンの作成 

1. 挿入 | スキャン | 固定時間/距離メニューオプションを選択して、可変変化量ダ

イアログボックスを開きます。 
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可変変化量ダイアログ ボックス 

2. デフォルト名を使用したくない場合は、[ID]ボックスに任意のスキャン名を入力

します。 

3.  読み取り間の時間遅延ボックスに、PC-DMIS が取込み点を取得す

る前に必要な経過時間 (秒) を入力します。 

4.  取込み点間の距離ボックスに、PC-DMIS が取込み点を取得する前

にプローブを移動させたい距離を入力します。これは 3 次元での点の間隔で

す。例えば、「5」を入力し、測定単位が mm の場合、PC-DMIS がコントロー

ラから取込み点を取得する前に、プローブが最後の点から 5mm 以上移動してい

る必要があります。 

5. CAD モデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値の検

索公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位置

との誤差が定義されます。 

6. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

7. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 
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8. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログボックスが開き、PC-DMIS はコントローラからのデー

タを待ちます。 

9. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。経過時間とプロー

ブの移動距離がチェックされます。時間および距離が指定された値を超える場

合、コントローラから取込み点が取得されます。 

ｸｲｯｸｽﾀｰﾄマニュアルスキャン 

 

また、測定ツールバーのスキャンボタンをクリックすると、クイックスター

トインターフェイスから変数スキャンの実行を開始することができます。

PC-DMIS は、ユーザーが手動スキャンで取込み点を取得するように指示し

ます。スキャンの取込み点を取得し終わったら、終了 をクリックして測定ル

ーチンに手動スキャン（変数デルタ）を追加します。 

 

固定時間での手動スキャンの実行 

挿入 | スキャン | 固定時間 方法では、読み取り間の遅延時間 ボックスに時間間隔を設

定することによりスキャンデータの数を減らしてスキャンすることが可能です。最初の

ヒットを開始して、指定された遅延時間以内に取られたヒットを削除することにより、

スキャンの数が削減されます。 

 時間増分を 0.05 秒に指定すると、PC-DMIS は測定間隔が 0.05 秒以上で測定

されるコントローラーからの取込み点のみを保持します。その他の取込み点はスキャン

から除外されます。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

固定時間(時間変化量)スキャンの作成 

1. 挿入 | スキャン | 固定時間メニューオプションを選択して時間変化量ダイアログ

ボックスを開きます。 
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時間変化量ダイアログ ボックス 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3.  読み取り間の遅延時間ボックスに、PC-DMIS がヒットを取る前に

必要な経過時間を秒で入力します。 

4. CAD モデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位

置との誤差が定義されます。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

6. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

7. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログボックスが表示され、PC-DMIS はコントローラからの

データを待ちます。 

8. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。経過時間が、[読

み取り間の遅延時間]で指定した値を超えている場合に、コントローラからのヒ

ットが取り込まれます。 
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物体軸の手動スキャンの実行 

物体軸 では、 パートの特定の軸上で切断面を指定し、その切断面に沿ってプローブを

移動することによってパートをスキャンできます。パートをスキャンするときは、指定

した切断面とプローブが必要な回数だけ交差するようにします。その後、次の処理が実

行されます: 

1. コントローラからデータを取得し、交差した切断面のいずれかの側に最も近い 2

つのデータ ヒットが検出されます。 

2. これら 2 つのヒットが直線で結ばれ、切断面を貫通する直線が作成されます。 

3. この貫通点が切断面上でのヒットとなります。 

この処理は切断面と交差するたびに行われ、最終的に、切断面にある多数の取込み点を

取得することになります。 

この方法を使用して切断面の増分値(距離)を指定すれば、複数の行をスキャン(パッチ 

スキャン)することができます。最初の行をスキャンした後、現在の位置に増分値を追

加することによって、次の位置に切断面が移動します。その後、新しい切断面の位置で

次の行をスキャンすることができます。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

本体軸スキャンの作成 

1. 挿入|スキャン|本体軸メニューオプションを選択して、本体軸ダイアログボック

スを開きます。 
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物体軸ダイアログ ボックス 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. 軸リストより軸を選択します。X 軸、Y 軸 または Z 軸を選択できます。プロー

ブはこの軸に平行な切断面で移動します。 

4. 位置ボックスに、指定した軸から切断面が位置する距離を指定します。 

5.  複数の平面をスキャンする場合、増分ボックスに平面の間の距離

を指定します。 

6. CAD モデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位

置との誤差が定義されます。 

7. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

8. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

9. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログボックスが表示され、PC-DMIS はコントローラからの

データを待ちます。 
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10. スキャンしたい面の上で、プローブを前後に手動でドラッグします。プローブが

定義された切断面に近づくと、プローブがその面を通過するまで徐々に信号音の

トーンが高くなっていくのが聞こえます。この可聴音は、プローブが切断面にど

のくらい接近しているかを判断するのに役立ちます。プローブが定義された平面

を通過する度に、コントローラーからヒットが取られます。 

 

複数断面の手動スキャンの実行 

スキャン | 複数断面 方法のスキャン機能は、物体軸の手動スキャンとよく似ています

が、次の点で異なります: 

• 複数の断面を移動することが可能。 

• X、Y、および Z 軸に沿って実行する必要なし。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

複数断面スキャンの作成 

1. 挿入|スキャン|複数断面メニューオプションを選択して、複数断面ダイアログボ

ックスを開きます。 
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[複数断面]ダイアログ ボックス 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. [断面の種類]リストより、スキャンしたい断面の種類を選択します。利用可能な

タイプは以下のとおりです。 

o 平行な平面 

 - 各断面はパートに垂直な平面です。プローブが平面を横切

る度に PC-DMIS は取込み点を記録します。平面は開始点および方向ベク

トルを基準としています。このタイプを選択した場合、[初期ベクトル]エ

リアに初期平面のベクトルが定義されます。 

o 放射平面 
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 - これらの断面は開始点より放射状に広がる平面となりま

す。プローブが平面を横切る度に、PC-DMIS は取込み点を取得します。

このタイプを選択する場合、初期ベクトルで下記の 2 ベクトルを定義し

ます。1 つは初期平面のベクトル(平面ベクトル)で、もう 1 つは平面が回

転する軸のベクトル(軸ベクトル)です。 

o 同心円 

 - これらの断面は開始点を中心として直径を徐々に大きくし

た同心円になります。プローブが平面を横切る度に、PC-DMIS は取込み

点を取得します。このタイプを選択した場合、[初期ベクトル]エリアに円

が位置する平面(軸ベクトル)のみが定義されます。 

4. [断面の数]ボックスにスキャンしたい断面の数を入力します。 

5. 2 つ以上の断面を選択した場合、[増分]ボックスに断面間の増分(間隔)を指定し

ます。平行平面および円の場合は、これは位置間の距離になります。放射状平面

の場合、この値は角度になります。PC-DMIS は自動的にパートの断面の間隔を

開けます。 

6. スキャンの開始点を定義します。[開始点]エリアに X、Y、および Z 値を入力す

るか、パートをクリックして CAD の図面から開始点を選択します。増分値に基

づいて断面がこの仮の点より計算されます。 

7. CAD モデルを使用する場合、設計値の検索コントロールエリアに、設計値検索

の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位置

との誤差が定義されます。 

8. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

9. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

10. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログ ボックスが表示され、コントローラからのデータを待

機します。 

11. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。プローブが各断面

に近づくと、プローブがその断面を通過するまで徐々に信号音のトーンが高くな

っていくのが聞こえます。この可聴音は、プローブが断面にどのくらい接近して
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いるかを判断するのに役立ちます。プローブが定義された断面 (複数可) を通過

する度に、PC-DMIS はコントローラーから取込み点を受け入れます。 

手動自由形式のスキャンの実行 

手動自由形状スキャンでは、ハードプローブを使用して自由形状スキャンを作成するこ

とができます。このスキャンでは、他の多くの手動スキャンのように初期ベクトルまた

は方向ベクトルが不要です。DCC とは対照的に、自由形状スキャンの作成に必要なこ

とはスキャンしたい面で点をクリックすることだけです。 

このタブのその他のコントロールについて詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「パートのスキャン」章にある「スキャンダイアログボックスの共通機能」トピックを

参照してください。 

手動自由形式のスキャンの作成方法: 

1. 挿入|スキャン|手動自由形状メニューオプションを選択して、手動自由形状ダイ

アログボックスを開きます。 

 

[手動自由形式]ダイアログ ボックス 
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2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. CAD モデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD 位

置との誤差が定義されます。 

4. グラフィックの表示ウィンドウでパートの面をクリックし、スキャンのパスを定

義します。クリックするたびにパーツの図にオレンジ色の点が現れます。それぞ

れ新しい点と前の点がオレンジ色の線でつながります。 

5. スキャンするのに十分な点が得られたら、作成ボタンをクリックします。編集

ウィンドウにスキャンが挿入されます。 

ポータブルレーザプローブ走査 

PC-DMIS ではパート表面を手動でスキャンしてポイントクラウド (COP) にすることが

できます。ポイントクラウドからポイントクラウド操作を実行して、測定ルーチンに 

Laser 自動要素を追加することができます。RDS (統合型スキャナー、HP-L/CMS、

Leica LAS/LAS-XL など) によってサポートされるレーザースキャナーでポータブルレ

ーザープローブスキャンを実行するか、または Leica T-スキャンを使用することができ

ます。 

• HP-L/CMS レーザープローブの設定および使用の方法について詳しくは、PC-

DMIS Laser ドキュメントの「スタートアップ」章を参照してください。 

• LAS レーザースキャナーの使用方法について詳しくは、本ドキュメントの

「LAS スキャンのワークフロー例」を参照してください。 

• Leica T-スキャンプローブスキャナーの設定および使用の方法について詳しく

は、本ドキュメントの「Leica レーザートラッカーの使用」を参照してくださ

い。 

手動スキャンの作成 

ティーチングモードでスキャンを開始するには、以下のステップに従います。 

1. [オプション] スキャンされたデータをポイントクラウドに追加するには、測定ル

ーチンに対して COP コマンドを作成する必要があります。これを行うには、挿

入| ポイントクラウド要素 メニュー項目を選択するか、ポイントクラウド ツー

ルバーのポイントクラウド ボタンをクリックします。 
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 最初に COP のコマンドを作成せずにスキャンを開始する場合には、

PC-DMIS は自動的にスキャンされたデータの COP を作成します。 

2. レーザーデータ収集の設定ダイアログボックスで、ラインフィルタおよびその

他の必要なスキャン設定をセットアップします (操作 | ポイントクラウド | デー

タ収集)。このダイアログボックスについて詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメ

ントの「Laser データ収集設定」を参照してください。 

3. 要素 (複数可) の表面をスキャンします。これには 1 パス以上要する場合があり

ます。ソフトウェアはグラフィック表示ウィンドウにリアルタイムでスキャンさ

れたストライプを表示します。既存の COP を使用している場合、PC-DMIS は

それを空にするよう指示します。 

4. PC-DMIS Laser ドキュメントの「ポイントクラウドから自動要素を抽出する」

トピックに説明されるとおりに、ポイントクラウド内にある自動要素を選択しま

す。ユーザーが自動要素を作成するとき、PC-DMIS は要素のポイントクラウド

を抽出して、[Laser 自動要素] ダイアログボックスの [Laser スキャンプロパテ

ィ] タブでそれを挿入します。 

自動ズームと自動回転 

ポータブルアームまたはレーザートラッカーを使用してスキャンするとき、PC-DMIS 

はグラフィック表示ウィンドウでリアルタイムにポイントクラウドを自動的に回転およ

びズームして、適切なビューを表示します。 

これはプローブツールボックス(表示 | その他のウィンドウ | プローブツールボックス) 

のレーザースキャン表示のプロパティ タブにある自動回転チェックボックスとズーム

オプションを使用して行われます。 
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プローブツールボックス - [自動回転] と [自動ズーム] オプションを選択した状態での 

[レーザースキャン表示プロパティ] タブ 

PC-DMIS はデフォルトでは 自動回転 と ズーム選択における自動 オプションを有効に

します。 

自動回転チェックボックス - このチェックボックスを選択すると、ポイントクラウドが

グラフィック表示ウィンドウでレーザー線の方向に基づいて自動的に回転します。スキ

ャン中でなくても回転が行われます。これによってユーザーは、スキャンパスをトリガ

ーする前にパート上にスキャン線を配置することができます。無効のときは、レーザー

スキャン中にグラフィック表示ウィンドウで回転は行われません。 

ズームセクション - 下記の 3 オプションがあります。 

なし - これは自動ズームを無効にします。ソフトウェアは最近の手動ユーザー定

義ズーム設定を使用して、グラフィック表示ウィンドウにポイントクラウドスキ

ャンを表示します。 

自動 - このオプションを選択すると、グラッフィク表示ウィンドウはレーザース

キャン線の中心にズームしてクローズアップします。パートのより多くの部分を

スキャンすると、グラフィック表示ウィンドウはズームアウトして収集されたポ

イントクラウドデータを表示します。 
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自動ズームオプションが選択された状態においてスキャン線を表示するグラフィ

ック表示ウィンドウ 

カスタム (%) - このオプションを選択すると、ズームの割合を設定できます。

100% はズーム倍数が実際のパートの大きさを使用して設定されます (1:1 の関

係)。ズーム割合を大きく設定してスキャンをクロースアップ表示したり、小さく

設定して小さなサイズでより多くのポイントクラウドを表示することができま

す。例えば、50% では半分の大きさになります。 

 

プローブツールボックス - 自動回転とカスタム (%) ズームオプションが選択され

た状態での[レーザースキャン表示プロパティ] タブ 
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Leica T-スキャンプローブオプションの設定 

Leica T-スキャンスキャナーのプロパティをパラメータ設定ダイアログボックスのプロ

ーブオプションタブでを設定できます (編集 | ユーザー設定 | パラメータ)。 

 

[パラメータ設定]ダイアログ ボックス - [プローブオプション]タブ 

使用可能なオプションを下記に示します： 

露光時間 - このオプションは、T スキャンカメラが露光に使用する時間の長さを

定義します。測定する物体に合わせて露光時間を調整できます。明るい物体の場

合は、短い露光時間 (0.25～5 ms) を使用してください。暗い物体の場合は、長い

露光時間 (20 ms 以下) を使用してください。 

線の幅 - スキャン線の幅を最大幅の 40%まで狭くすることができます。狭い線幅

を選択すると、線の頻度を増やすことができます。 

最大入射角 - このオプションはレーザービームと物体の表面間の最大入射角を定

義します。T-スキャンインターフェイスソフトウェアは、この値を超えるあらゆ

る測定点を受け入れません。値が小さいほど、ソフトウェアが取得するデータが

少なくなりますが、データ品質は向上します。 
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[最大入射角を使用]チェックボックス - このチェックボックスをオンにすると、デ

ータにフィルターが適用されます。このフィルターは、指定された最大入射角の

値を超える入射角で測定された点を削除します。このフィルターの仕組みは、上

記の最大入射角の説明に記載されています。 

点間距離 - このオプションは、スキャン線で 2 つの連続した点の距離を指定しま

す。有効な値は、0.035～10 mm です (両端の値を含む)。 

線から線までの最短距離 - このオプションは、2 つの連続したスキャン線の最短

距離を指定します。有効な値は、0.035～10 mm です (両端の値を含む)。 

最大ギャップサイズ - スキャン線内部にギャップがある場合、補間によって自動

的にギャップが埋められます。このオプションは、ソフトウェアが自動的にギャ

ップを閉じる最大ギャップサイズを指定します。 

反射フィルターの種類 - 使用できるオプションは標準、低、中および高です。物

体の反射特性に最適な設定を選択します。 

デフォルトボタン - このボタンを押すと、プローブオプションタブのオプション

がデフォルト値にリセットされます。 

変更したら、[適用]ボタンをクリックします。PC-DMIS は設定を測定ルーチンに追加

します。 

 編集ウィンドウの測定ルーチンに追加されたプローブオプション設定の例を

以下に記載します 

OPTIONPROBE/,PT2PTDISTANCE=0.14,LINE2LINEDIST=1, 

MAXANGLE=56,USEMAXANGLE=1,FILTERTYPE=1,EXPOSURETIME=0.9, 

MAXGAPSIZE=0,LINEWIDTH=100 

ATS600 トラッカーインターフェイス 

ATS600 トラッカーは ATS600 LeicaLMF トラッカーインターフェイスを使用して PC-

DMIS に接続します。編集 | ポータブルインターフェイスの設定 | ATS600 LeicaLMF 

Tracker メニューオプションから、ATS600 LeicaLMF インターフェイスを選択できま

す。 
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リフレクタプローブを使用して測定点を取得するか、リフレクタを使用しないでエリア

スキャンを測定して、取込み点を取得することができます。 

エリアスキャンダイアログ ボックス、メニューとツール

バーオプション 

エリアスキャンダイアログボックスからエリアスキャンを実行します。ダイアログボ

ックスを開くには、[挿入|スキャン|エリアスキャン]の順に選択するか、またはトラッ

カー測定ツールバーのエリアスキャンボタン  をクリックします。 

 

トラッカー測定のツールバー 

エリアスキャンは表面プローブがアクティブなプローブである場合にのみ、ATS600 ト

ラッカーに使用できます。 

[エリアスキャン]ダイアログボックスの設定を使用して、[概観カメラ]ウィンドウを開

き、スキャン領域及びスキャン設定を定義できます。ソフトウェアは、ユーザーがスキ

ャンを再実行できるように領域と設定を保存します。PC-DMIS がデータをポイントク

ラウド（COP）に保存するため、エリアスキャンを作成するには、測定ルーチンで有

効な参照 COP ID を定義する必要があります。 
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「エリアスキャン」ダイアログボックス 

エリアスキャンダイアログボックスには次のオプションがあります： 

スキャンタイプ - この一覧では、使用可能なスキャンタイプの 1 つを選択できま

す。 

ID - このボックスには、現時点のスキャン ID テキストが表示されます。これを一

意の英数字テキスト名に編集できます。 

精度 - この一覧は、3 つのスキャン精度オプションのいずれかを選択できます。

そのオプションは次の通りです： 

• 標準 - このオプションを制御された環境で選択すると、標準的な測定精度

が得られます。 

• 高速 - このオプションはできるだけ高速の測定が必要なアプリケーション

に対して選択します。 
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• 高精度 - このオプションは高い測定精度が必要なときに選択します。この

オプションでは測定時間が長くなります。 

信号フィルター - このリストは PC-DMIS 2020 R2 より前は品質フィルターと呼

ばれ、[マシンオプション]ダイアログボックスの[表面プローブ]タブにありまし

た。 

信号フィルター一覧からオプションを選択して、レーザービームがパーツの表面

を部分的にオンで、部分的にオフの時に測定された測定点を濾過して削除しま

す。PC-DMIS はスキャン中にリアルタイムで点をフィルタします。 

 

信号フィルター設定を無し（左）と中級（右）に使用した例 

AOI フィルターチェックボックスと入力ボックス - これは入射角フィルター設定

です。チェックボックスをクリックしてこのフィルターを有効にするか、チェッ

クボックスをクリアして無効にします。このフィルターを有効にする場合は、有

効な値を入力して、レーザービームとオブジェクトの表面との間の最大入射角を

定義します。LeicaLMF インターフェースソフトウェアは、この値を超える測定

点をすべて拒否します。このフィルターの有効範囲は 0（ゼロ）から 90 度までで

す。 

[測定] チェックボックス - このチェックボックスを使用すると、編集ウィンドウ

に挿入して後で測定できる一連のスキャンを設定できます。このオプションは 

PC-DMIS をオンラインモードで実行するときにのみ利用できます。 

測定 チェックボックスを選択し、作成ボタンをクリックすると、PC-DMIS は直

ちにスキャンの測定を開始します。作成をクリックするときに測定チェックボッ
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クスを選択しない場合、PC-DMIS は後で測定できる編集ウィンドウにスキャンオ

ブジェクトを挿入します。 

参照 COP - これは PC-DMIS がスキャンしたデータを保存する COP です。リス

トから COP を選択しないか、まだ作成されていない COP を入力すると、PC-

DMIS は COP を新規作成するかどうかを尋ねるプロンプトを表示します。 

概観カメラボタン-このボタンをクリックすると、[概観カメラ]ウィンドウが表示

されます。このウィンドウとその機能の詳細については、適切なライカのマニュ

アルを参照してください。 

[スキャン点] エリア - このエリアには、スキャンの経路定義の各点とそれらの

XYZ 座標位置が一覧表示されます。 

[CAD コントロール] エリア - このエリアを使用して、「理論点」を定義する

CAD 面要素を指定できます。 

場合によっては、スキャンが特定の表面上で開始され、終了前に他の多くの表面

を移動する場合があります。このような場合、PC-DMIS はスキャンを生成するの

に使用する CAD 要素が分かりません。このため、PC-DMIS は CAD モデルのす

べての表面を検索する必要があります。CAD モデルに多くの表面が存在する場

合、スキャンの生成が成功するまでに長い時間を要する場合があります。 

 この機能を使用して CAD 面を選択するには、CAD 面データをインポート

して使用できなければなりません。 

特定の面をスキャンする 

1. [選択] チェックボックスを選択して以下のオプションを有効にします。 

選択解除 - 最後に選択された面を選択解除します。 

[すべて選択解除]ボタン -   [選択]チェックボックスで作成された、強

調表示されているすべての表面を一度に選択解除します。 

2. 適切な面をクリックします。CAD 面を選択すると、PC-DMIS はそれをグ

ラフィック表示ウィンドウでそれを強調表示します。ステータスバーには

選択された面の数が表示されます。 
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誤って面を選択した場合、Ctrl を押してその面を 2 度クリックして選択解除しま

す。[すべてを選択解除する] ボタンをクリックすると、PC-DMIS は強調表示され

た面すべてを一度に選択解除します。 

面の選択が完了したら、[選択] チェックボックスをオフにします。選択された面

が維持されます。 

[選択]チェックボックスをオフにすると、PC-DMIS は表面上のクリックをスキャ

ンパスを作成するクリックと見なします。 

球プローブの使い方 

設定ツールバー (表示 | ツールバー | 設定) のプローブリストから、PC-DMIS での球プ

ローブのプローブファイルを選択することができます。 

 

球中心点の測定 

1. 設定ツールバーにあるプローブリストから球プローブを選択します。 

2. トラッカーのビームを物理的球に向けます。 

3. 取込み点の取得ボタンをクリックするか、Ctrl+H を押して球を測定します。PC-

DMIS は球中心点を測定された点として戻します。 
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球プローブで球を測定した後の「編集」および「クイックスタート」ウィンドウ

の例 

エリアスキャンの実行 

[エリアスキャン]ダイアログボックスからエリアスキャンを実行し、[エリアスキャン]

コマンドを作成するには： 

1. 表面プローブを選択します。 

2. メニューから[エリアスキャン]ダイアログボックスを開く（挿入|スキャン|エリ

アスキャン）、または[トラッカー測定]ツールバーの[エリアスキャン]ボタン

 をクリックします。 

[エリアスキャン] ダイアログボックスでは、エリアスキャンを作成するのに使用

できる以下の 3 つの方法があります。 

エリアスキャンの領域および設定を概観カメラウィンドウで定義します。 
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[概観カメラ] ウィンドウを開き、スキャン領域とスキャン設定を定義

します。 

これを行うには、[概観カメラ] ボタンをクリックして、スキャン領域

および設定を定義します。それが完了したら、「概観カメラ」ウィン

ドウの右上にある「X」をクリックしてウィンドウを閉じます。 

 

「概観カメラ」ウィンドウの例 

 領域の設定は、「概観カメラ」ウィンドウで定義します。

PC-DMIS はこれらの設定をエリアスキャンコマンドに保存します。領

域の設定には、点間距離や拡大/縮小幅などがあります。 

領域設定を含む概観カメラウィンドウの詳細については、該当する

Leica のマニュアルを参照してください。 

CAD モデルに整列されるときに、エリアスキャンの領域を定義します。 

CAD モデルに整列されるときに、グラフィック表示ウィンドウで

CAD モデルをクリックして、エリアスキャンの領域を定義することが

できます。 

領域を選択するには、CAD 面を複数回クリックして領域を定義しま

す。CAD モデル上で 3 番目の点をクリックすると、PC-DMIS は領域

の定義を開始します。 
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6 点によるエリアスキャンに対して定義される領域の例 

ソフトウェアは [エリアスキャン] ダイアログボックスの [スキャン点] 

エリアに各点の詳細を一覧表示します。 

CAD モデルに整列されるときに、選択された CAD 面でエリアスキャンを実

行します。 

CAD モデルに整列されるときに、1つまたは複数の CAD 面をクリッ

クして、選択された表面でエリアスキャンを実行します。 

 この機能を使用して CAD 面を選択するには、CAD 面データを

インポートして使用できなければなりません。 

それを行うには以下を実行します。 

[CAD コントロール] エリアで [選択] チェックボックスを選択

し、グラフィック表示ウィンドウで CAD モデル上の表面を選択

します。PC-DMIS はユーザーが選択する表面を強調表示しま

す。 
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エリアスキャンに対して選択されたいくつかの表面の例 

強調表示された表面を再度クリックして選択解除します。 

詳しくは、「エリアスキャンダイアログボックス、メニューおよ

びツールバーオプション」トピックの「CAD コントロールエリ

ア」セクションを参照してください。 

3. [ID] フィールドでスキャンの ID を更新するか、またはそのデフォルト名を使用

することができます。これは PC-DMIS が編集ウィンドウで表示するスキャンコ

マンドの名前です。 

4. [エリアスキャン]ダイアログボックスの[精度設定]一覧から精度オプションを選

択します。利用可能なオプションは、標準、高速、精確です。 

5. 一覧から[信号フィルター]オプションを選択します。 

6. 必要に応じて[AOI フィルター]チェックボックスをオンにしてこのフィルターを

有効にし、有効な値を入力します。 

7. ダイアログボックスを閉じた直後に測定を開始したい場合は、[測定] チェックボ

ックスを選択します。このオプションは、定義が CAD に存在するとき、PC-

DMIS をオンラインモードまたはオフラインモードのいずれかで実行する場合に

利用できます。 

8. 参照 COP 一覧から COP を選択します。これは PC-DMIS がスキャンしたポイン

トクラウドデータを保存する場所です。 
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 PC-DMIS はデータをポイントクラウド（COP）に保存するため、測定ル

ーチンで有効な参照 COP ID を定義してエリアスキャンを作成する必要がありま

す。一覧から COP を選択しない場合、または未作成の COP を入力する場合、

PC-DMIS は新しい COP を作成するかどうかを尋ねるプロンプトを表示します。 

9. [エリアスキャン]ダイアログボックスから、[作成]をクリックして「エリアスキ

ャン」コマンドを編集ウィンドウに追加し、[閉じる]をクリックして PC-DMIS

のメイン画面に戻ります。 

 

エリアスキャンの例 
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領域設定を備えるエリアスキャンコマンドを示す編集ウィンドウの例 

PC-DMIS はスキャンの経路点とそれらの XYZ 座標位置を [エリアスキャン] ダイ

アログボックスの [スキャン点] エリアに表示します。 

リングスキャンの実行 

ATS600 のリングスキャン機能を使用して、最小および最大の垂直角度内で 360 度スキ

ャン（リングまたは全ドーム）を実行します。 

[リングスキャン]ダイアログボックスからリングスキャンを実行し、リングスキャンコ

マンドを作成するには： 

1. 表面プローブを選択します。 

2. メニューから[リングスキャン]ダイアログボックスを開く（挿入|スキャン|リン

グスキャン）、または[トラッカー測定]ツールバーの[リングスキャン]ボタン

 をクリックします。 
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[リングスキャン]ダイアログボックス 

3. [ID] フィールドでスキャンの ID を更新するか、またはそのデフォルト名を使用

することができます。これは PC-DMIS が編集ウィンドウで表示するスキャンコ

マンドの名前です。 

4. 最大垂直角度と最小垂直角度の値を入力します。また、対応する[読み取り]ボタ

ンをクリックして、トラッカーから現在の角度を読み取ることもできます。 

5. [点間距離] ボックスに値を入力します。この値はスキャン線で 2 つの連続した点

間の最小距離を指定します。 

6. [線間距離] ボックスに値を入力します。この値は 2 本の連続するスキャン線間の

最小距離を指定します。 

7. [参照距離] ボックスに値を入力します。 

PC-DMIS は、参照距離値を使用して、点間および線間の密度をこの距離で達成可

能な値として計算します。PC-DMIS は基準距離で定義された密度を達成するため

に「必要」な線及び点の量を計算します。 
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例えば、点間距離（100）、線間距離（100）、および基準距離 (参照距離)

（10000）のデフォルト値を維持し、5000 mm の距離で壁を測定する場合、密度

を高くする必要があります。 

8. 参照 COP 一覧から COP を選択します。これは PC-DMIS がスキャンされたデー

タを保存する COP です。一覧から COP を選択しない場合、または未作成の

COP を入力する場合、PC-DMIS は新しい COP を作成するかどうかを尋ねるプ

ロンプトを表示します。 

9. 作成をクリックして下さい。 

線スキャンの実行 

[線スキャン] ダイアログボックスから線スキャンを実行し、線スキャンコマンドを作成

するには以下を実行します。 

1. 表面プローブを選択します。 

2. メニューから [線スキャン] ダイアログボックスを開く（挿入|スキャン|線スキャ

ン）か、または [トラッカー測定] ツールバーの [線スキャン] ボタン  をク

リックします。 
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[線スキャン] ダイアログボックス 

3. [ID] フィールドでスキャンの ID を更新するか、またはそのデフォルト名を使用

することができます。これは PC-DMIS が編集ウィンドウで表示するスキャンコ

マンドの名前です。 

4. [エリアスキャン]ダイアログボックスの[精度設定]一覧から精度オプションを選

択します。利用可能なオプションは、標準、高速、精確です。 

5. ダイアログボックスを閉じた直後に測定を開始したい場合は、[測定] チェックボ

ックスを選択します。このオプションは、定義が CAD に存在するとき、PC-

DMIS をオンラインモードまたはオフラインモードのいずれかで実行する場合に

利用できます。 

6. 参照 COP 一覧から COP を選択します。これは PC-DMIS がスキャンされたデー

タを保存する COP です。一覧から COP を選択しない場合、または未作成の

COP を入力する場合、PC-DMIS は新しい COP を作成するかどうかを尋ねるプ

ロンプトを表示します。 
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7. [概観カメラ] ボタンをクリックして [概観カメラ] ウィンドウを開きます。このウ

ィンドウを使用してスキャンの領域と設定を定義することができます。それが完

了したら、「概観カメラ」ウィンドウの右上にある「X」をクリックしてウィン

ドウを閉じます。 

 

「概観カメラ」ウィンドウの例 

 領域の設定は、「概観カメラ」ウィンドウで定義します。PC-DMIS は

これらの設定を線スキャンコマンドに保存します。領域の設定には、点間距離、

線間距離および拡大/縮小幅などがあります。 

領域設定を含む概観カメラウィンドウの詳細については、該当する Leica のマニ

ュアルを参照してください。 

8. [点間距離] ボックスに値を入力します。このオプションは、スキャン線で 2 つの

連続した点間の最小距離を指定します。 

9. [線間距離] ボックスに値を入力します。この値は 2 本の連続するスキャン線間の

最小距離を指定します。 

10. [線幅] ボックスに値を入力します。この値はグラフィック表示ウィンドウにおい

て CAD モデルで描画される線の幅を指定します。 
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11. ATS600 の線スキャンには [線の種類] 一覧から選択できる 2 種類のモードがあり

ます。各モードにおいて開始点と終了点、または複数の開始点/終了点を選択し

て経路を作成することができます。 

下記のようなモードがあります。 

線状 (リニア) - このモードは周囲長または線を測定する場合に役立ちます。

ATS600 は測定対象物に垂直であり、測定しなければならないのは線だけで

ある場合、それらを描画して線幅に対する値を設定することができます。こ

れで、ビームは各線に正確に従うのではなく、最速の経路を使用して様々な

点に沿って移動できます。トラッカーが完全な線に従うようにする必要があ

る場合、線幅を最小値 (0.5mm) に設定します。 

 

線状 (リニア) 線タイプを使用した線スキャンの例 

連絡線 (クロスライン) - このモードでは、ATS600 のビームはジグザグ経路

に沿って移動して点を収集します。この方法はポイントクラウド断面を作成

する場合に役立ちます。 
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連絡線 (クロスライン) 線タイプを使用した線スキャンの例 

A = 点間距離 

B = 線間距離 

C = 線幅 

 ポイントクラウド断面を作成するときは、δ (デルタ) 値を連絡線

の幅より小さくします。 

12. [作成] をクリックして「線スキャン」コマンドを編集ウィンドウに追加し、[閉

じる] をクリックして PC-DMIS のメイン画面に戻ります。 
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線スキャンの例 

AT403 および AT9x0 連続スキャンモード 

AT403 および AT9x0 レーザートラッカーに対して連続スキャンモードを設定するに

は、次のステップを実行します： 

1. パラメーター設定ダイアログボックス (編集 | 環境設定 | パラメーター) でプロー

ブ送り (探測) タブをクリックします。 
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[パラメータ設定] ダイアログ ボックスー[プロービング] タブ 

2. ハードプローブスキャン最小エリアで、下記のうちの一方または両方の値を設

定します。 

• 時間変化量 (秒) - 連続時間モードで使用されます 

• 距離 変化量 (mm) - 連続距離モードで使用されます 

3. 適用をクリックして設定を保存し、OK をクリックしてダイアログボックスを閉

じます。 

4. トラッカーオペレーションツールバーから下記のモードを選択します。 

 連続距離 

 連続時間 

5. (オプション) 物理パートと CAD モデルに整列している場合、プローブモードツ

ールバー (表示 | ツールバー) で CAD モードから設計値を検索をオンにします。

この手順によって、スキャンされる各点が設計値を持つようにでき、ユーザーは

スキャン中に取込み点を表示することができます。 



PC-DMIS ポータブル 

288 

6. クイックスタートウィンドウから、スキャンしたい要素の種類 (例えば、平面ま

たはスキャン) を選択します。 

 

連続スキャンモードのクイックスタートウィンドウ 

スキャンプロセス：スキャンを開始、要素をスキャン、スキャンを停止、終了。 

それを行うには： 

• Ctrl+I を押してスキャンを開始し、Ctrl+I を押してスキャンを停止するか、

トラッカー測定ツールバーの連続スキャンボタン ( ) を使用します。 

• AT403 トラッカーの場合、リモコンの A ボタンを使用して連続スキャンを

開始および停止します。 

• AT960 T-プローブの場合、D ボタンを押し下げた状態で連続スキャンを行

います。 

 連続スキャンモードを選択しない場合、D ボタンはデフォルトの

連続距離モードになります。 

• 要素 (円、平面など) のスキャンが終了したら、適切に補正して終了ボタン

を押します。 
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7. 連続距離と連続時間はトラッカーコマンドとして測定ルーチンに挿入することも

できます。上記のとおりに実行中、連続スキャンを起動、停止および終了するこ

とができます。 

 

補遺 A: ファロポータブルアーム 

ファロポータブルアームを使用するのはローマーアームを使用するのに似ています。ポ

ータブルアーム機械の使用について詳しくは、Portable ドキュメントにおける

「Romer ポータブル CMM」トピックとその他の項を参照してください。 

ファロアームを使用している場合は、プローブの ユーティリティダイアログ ボックス

はプローブのユーティリティ ダイアログ ボックスから測定 をクリックする場合に表示

する標準的な測定 ダイアログ ボックスの場所を表示します。 
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プローブ校正ユーティリティダイアログ ボックス 

 

利用可能なダイアログ ボックスオプション 

下表に、プローブ校正ユーティリティダイアログボックスにおける各オプションと各

オプションの機能を一覧表示します。 

オプション 内容 

校正方法 

プローブ 計算ユーティリティダイアログ ボックスでは、校正の二つ

の方法ができます: 

• 1" 球による校正方法。ほとんどの Faro アームは通常 1.000"ボ

ールの校正球が組み込まれているため、PC-DMIS はこの校正

方法をデフォルトにします。 

• 孔による校正方法。優先の場合、球の代わりに穴を使用して

ファロプローブを調整できます。 

前回の校正

のエラー領

域: 

最後の校正のエラー公差ボックスはファロが校正ルーチンが完了し

た後の計算する体積数を表示します。ファロコントローラはこの番号

を生成して、それが表示目的のみに使用されます。それを編集するこ

とはできません。 
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実行された

ヒットの数 

実行されたヒットの数ボックスは校正領域あたりに実行されたヒッ

トの数を表示します。 

取込点を示

す大きなｳｨ

ﾝﾄﾞｳをﾎﾟｯ

ﾌﾟｱｯﾌﾟ表示 

取込点を示す大きなウィンドウをホッフアッフ表示 チェックボック

スの選択は校正プロセスが行われるようにリアルタイムでの XYZ と

ヒット数を表示します。 

校正のｾｸﾞﾒ

ﾝﾄが完了す

るたびに信

号音を出す 

校正のセグメントが完了するたびに信号音を出すチェックボックス

の選択は具体的な計算ゾーンまたはセグメントが完了したときには、

コンピュータシステムがビープ音を出力させます。ダイアログボック

スのステータス領域(実行されたヒットの数 ボックスの下に位置され

ます) はユーザに次に測定する校正ゾーンと実行するヒットの数を説

明します。 

 

 

ファロ校正手順 

Faro (ファロ) アームを使用して適切にプローブを調整するには、以下の手順に従って

ください： 

1. プローブ校正ユーティリティダイアログボックスにアクセスします。 

2. 計算法 エリアからの適切な校正法を選択します。 

3. 有用なチェックボックスを選択します。 

4. 測定ボタンをクリックします。校正プロセスが始まります。PC-DMIS はいくつ

かの視覚補助を表示して、ユーザーが Faro アームを校正するのを支援します。 

5. 任意の画面上の指示(ダイアログボックスのステータスエリアに表示される指示

を含める)をフォローします。 

6. インチ球の方法を使用している場合、以下の図と任意の画面の助けを使用して球

面ツールで以下のヒットを取ります。 
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球状ツールと Faro マグネットおよびクランプ

の側面図 

A - 西 

B - 北極 (赤線) 

C - 東 

D - 球状ツールの赤道 (青線) 

E - 取り付けられた球状ツール

を示した Faro マグネットの側

面図 

F - テーブル上のパートの側面

図 

G - テーブル上に取り付けられ

たクランプの側面図 

• 等化の周りに 5 箇所のヒットを取ります。 

• 最後の軸をフリップし、等化の周りにその他の 5 箇所のヒットを取りま

す 

• 球の東から西にヒット標準を 5 個取ってください。 

• 最後の軸をフリップし、球の東から西にヒット標準を 4 個取ってくださ

い。 

• 球の北から南にヒット標準を 6 個取ってください。 

• 最後の軸をフリップし、球の北から南にヒット標準を 4 個取ってくださ

い。 

7. ホールの校正手法を使用している場合には, PC-DMIS はこれらのヒットを取るよ

うに要求されます： 

• ハンドルを回転させながら、穴の中で取込み点を 10 個取得してくださ

い。 

• 穴の中で反対方向から 10 個の取込み点を取得してください。 

8. キャリブレーション完了下場合には OK をクリックして下さい。 
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補遺 B: SMX トラッカー 

SMX レーザーインターフェイスを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. ポートロックを使用している場合、それをコンピュータの USB ポートに接続し

ます。PC-DMIS インストール時に LMS ライセンスまたはポートロックがなけれ

ばいけません。 

2. PC-DMIS インストールメディアから setup.exe を実行します。画面の指示に従

ってください。 

• SMX レーザーオプションが LMS ライセンスまたはポートロックでプログ

ラムされている場合、PC-DMIS はオンラインモードでの作業時に SMX レ

ーザーインターフェイスを読み込んで使用します。 

• すべてのインターフェイスが LMS ライセンスまたはポートロックでプロ

グラムされている場合、手動で smxlaser.dll から interfac.dll に名前を変更

しなければならない場合があります。smxlaser.dll ファイルは PC-DMIS イ

ンストールディレクトリにあります。 

3. ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip

から SMX レーザーDLL をダウンロードします。 

4. Tracker1331.zip ファイルの内容を PC-DMIS インストールディレクトリに開け

ます。SMX Laser dll に加えて、zip ファイルには.jar ファイルおよび JRE のディ

レクトリおよびサブディレクトリが含まれています。これらのファイルとディレ

クトリは PC-DMIS のインストールディレクトリにコピーする必要があります。 

5. トラッカーで通信をテストするには、コマンドプロンプトウィンドウで以下のコ

マンドを入力します 

ping 128.128.128.100 

 古いトラッカーについては、IP アドレスの最後の数はトラッカーのシ

リアル番号です。 

通信に問題がある場合、FTP コマンドを使用して、トラッカーにアクセスしその

応答をテストします。コマンドプロンプトウィンドウで以下のコマンドを入力し

て各コマンドの後で Enter を押します。 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/
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ftp 128.128.128.100 

ログイン：監督（新しいファロのトラッカーでは動作しません） 

> quote home 

> quit 

これによって測定機が原点位置に戻ります。それが正常に行われない場合、測定

機の電源を切って 1 分待ってから電源を入れ直します。それでも正常に動作せ

ず、SMX Insight ソフトウェアが測定機にロードされる場合、Insight で「スター

トアップ」を実行してみてください。 

 トラッカーの電源をしばらく切っていた場合、信頼できる接続が確立さ

れるのに最大 30 分掛かる場合があることに注意してください。 

Faro SMX トラッカーは PC-DMIS からアクセスできる Faro ユーティリティアプリケー

ションから機能が追加されました。 

クロージャ ウィンドウの使用 

PC-DMIS は閉鎖ウインドウの設定にアクセスすることを可能にします。閉鎖は単に起

点からの反射器の現在の間隔です。問題があったら非ゼロの閉鎖の値を見ることで、閉

鎖はユーザの測定の正確さを保障することに助けます。 

演算チェックの実行 

ファロのユーティリティは一般的なページと再現性という 2 つのタブを備える動作確

認ダイアログボックスを提供します。 

• 一般ページタブは環境条件を表示し、レーザーの戻り値強度をモニターしま

す。 

• 再現性タブは静的および動的再現性テストへのアクセスとクロージャーにアク

セスする別の方法を提供します。 
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付録 C：ポータブルシステムのトラブルシ

ューティング 

PC-DMIS ポータブルドキュメントの本セクションでは、ポータブルシステムに関する

一般的な問題の解決に役立つ情報を提供します。 

Hexagon 知識ベースウェブには、ハードウェアおよびソフトウェア問題のトラブルシ

ューティングに関する情報を提供する多くの記事があります。キーワードを使用して、

特定のトラブルシューティングの記事のサイトを検索できます。 

例えば、: 

• キーワード「アームのトラブルシューティング」を使用すると、記事の一覧「ア

ームのトラブルシューティングに関する Hexagon 知識ベースの記事」を入手で

きます。 

• キーワード「トラッカーのトラブルシューティング」を使用すると、記事の一覧

「トラッカーのトラブルシューティングに関する Hexagon 知識ベースの記事」

を入手できます。 

PC-DMIS ポータブルドキュメントのこのセクションにあるトラブルシューティングト

ピックは以下のとおりです 

カラーマップ処理の時間が長過ぎます 

ポイントクラウド表面カラーマップは最大距離設定を使用し、CAD モデルに対するそ

の距離内のすべての点を検索します。 

偏差を捕捉するのに十分なだけの最大距離値を使用する必要があります。距離を大き

く設定し過ぎると、カラーマップ処理が遅くなります。 

例えば、これは測定ルーチンで単位にインチを使用すると発生することがあります。大

きな CAD モデルで最大距離を 1 インチに設定すると、処理時間が長くなることに注意

してください。 

https://support.hexagonmi.com/s/articles
https://support.hexagonmi.com/s/articles
https://support.hexagonmi.com/s/global-search/troubleshooting%20arm
https://support.hexagonmi.com/s/global-search/troubleshooting%20arm
https://support.hexagonmi.com/s/global-search/troubleshooting%20tracker
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不完全なカラーマップでは、CAD モデルの一部の領域がカラーマップデータを表示し

ません。この原因はほぼ、最大距離設定に関する問題にあります。設定が間違ってい

ると、PC-DMIS は CAD 表面の部分をカラーマッピングできなくなります。 
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最大距離の設定が小さ過ぎる場合のカラーマップの例 

CAD モデルベクトルが不適切な場合、CAD 表面全体のカラーマッピングが行われませ

ん。 
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CAD ベクトルが不適切な場合のカラーマップの例 

不適切なカラーマップ – 最大距離設定の理解 

表面カラーマップ演算子は、CAD モデルの最大距離内にあるすべてのポイントクラウ

ドデータを評価します。PC-DMIS は計算における最大距離 (デフォルトは 1 mm また

は 0.03937 インチ) の外側のデータは使用しません。CAD の一部でカラーマップが欠

落している場合は、最大距離を増やさなければならない場合があります。これは例え

ば、偏差が大きいパートまたは位置揃えが不十分なパートで役立ちます。 

偏差をキャプチャするのに十分なだけの最大距離値を使用する必要があります。距離

を大きく設定しすぎると、カラーマップ処理が遅くなります。その理由は PC-DMIS が

すべての CAD 表面からその距離を検索するからです。 
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CAD 表面の一部の不完全なカラーマップの例 - 最大距離= 1 mm 
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CAD 表面の一部の完全なカラーマップの例 - 最大距離= 2 mm 

不適切なカラーマップ – CAD ベクトルの役割の理解 

表面カラーマップはポイントクラウドと CAD 表面のベクトルを比較します。CAD 表面

の方向が不適切な場合、カラーマップはそれらの表面に表示されません。 

ポイントクラウド表示を両側に設定すると、ポイントクラウドの方向を確認できます。

デフォルト色を使用すると、スキャン面は青色になり、反対側の非スキャン面はオレン

ジ色になります。 
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CAD ベクトルが不適切なことによる不完全なカラーマップの例 

上記の例では、強調表示された表面のベクトルが不適切です。これは、それらがスキャ

ン方向と 180 度反対方向になっているためです。[編集 | グラフィック表示ウィンドウ | 

CAD ベクトル]メニュー項目を使用して、これを修正することができます。CAD ベク

トルの編集について詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「CAD 表示の編集章にあ

る「CAD ベクトルの編集」を参照してください。 

不完全なカラーマップについて詳しくは、「CAD モデルのカラーマップが正しく表示

されない理由」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記事。 

エラーメッセージ - 名前のないファイルの末尾を超えてア

クセスしようとしました 

PC-DMIS がファイルを開こうとしたとき、または測定ルーチンファイルを実行しよう

としたときに、「名前のないファイルの末尾を超えてアクセスしようとしました」とい

うエラーメッセージが表示される場合があります。このエラーは、プローブユーティ

リティダイアログボックスの測定ボタンをクリックしたときなど、様々な時点でも発

生することがあります。これはファイル (複数も可) に関する問題があることを示して

います。 

• ファイルが壊れれているとこの問題が発生することがあります。 

• これが唯一のエラーメッセージである場合、通常はファイルのアクセスまたは許

可の問題であることを示しています。また、測定ルーチンが入っているフォルダ

が読み取り専用に設定されている場合に発生することがあります。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-is-my-CAD-model-colormap-not-displaying-correctly-1527312287552
https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-is-my-CAD-model-colormap-not-displaying-correctly-1527312287552
https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-is-my-CAD-model-colormap-not-displaying-correctly-1527312287552
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• このメッセージは多くの場合、例えば「シリアル化エラーALT」など、シリアル

化エラーメッセージに関連しています。  

• これらのエラーに関連する場合がある別のメッセージは、「バックアップファイ

ルからパートプログラムを復元できません」または「バックアップファイルから

測定ルーチンを復元できません」です。これも多くの場合、壊れたファイルに原

因があります。  

これらの問題などの解決策については、Hexagon 知識ベースサイトにある記事「末尾

を越えて名前のないファイルにアクセスしようとしました」を参照してください。 

エラーメッセージ - 初期化：カメラを待っています 

RDS スキャンエラーメッセージ「初期化：カメラを待っています...」は、スキャナー

がコンピューターに対して接続または通信できないときに発生します。 

この問題を解消するための多くの解決策があります。最も可能性の高い原因は IP アド

レスの不一致です。LAN または Wifi 接続で IP アドレスを正しく入力していることを確

認してください。 

• FP1 + HP-L-8.9 スキャナーおよび/またはバッテリ用の FP2/FP2P の付属した 6

軸アーム：192.168.0.100 (100 を 5～254 の任意数に置き替えることができます) 

• 任意の機能パックの付属した 7 軸アーム：192.168.178.100 (100 を 5～198 の任

意数に置き替えることができます) 

• FP3P、FP2P などの PLUS 機能パックを設定して、IP アドレスを自動的に割り

当てる (「自動」のままにする)、または静的 IP アドレスを割り当てることがで

きます。 

• 7 軸アーム+FP4 での HP-L-20.8 スキャナー：192.168.150.1 (コントローラ @ = 

192.168.150.100) 

IP アドレスの設定方法の完全な説明については、「スキャナーまたは CMM の静的 IP

アドレスの設定方法」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記事。 

エラーメッセージに対する追加の解決策については、「My ROMER アームがカメラに

接続されない。」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記事。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/I-am-getting-the-error-message-PC-DMIS-Attempted-to-access-an-unnamed-file-past-its-end-1527312079973
https://support.hexagonmi.com/s/article/I-am-getting-the-error-message-PC-DMIS-Attempted-to-access-an-unnamed-file-past-its-end-1527312079973
https://support.hexagonmi.com/s/article/How-do-I-set-the-Static-IP-Address-for-my-Scanner-or-CMM?r=2&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1
https://support.hexagonmi.com/s/article/How-do-I-set-the-Static-IP-Address-for-my-Scanner-or-CMM?r=2&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1
https://support.hexagonmi.com/s/article/How-do-I-set-the-Static-IP-Address-for-my-Scanner-or-CMM?r=2&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-arm-is-not-connecting-with-the-camera-I-m-getting-an-error-message-RDS-Scanning-Initialization-Waiting-for-camera-How-do-I-fix-this-1527312285418
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-arm-is-not-connecting-with-the-camera-I-m-getting-an-error-message-RDS-Scanning-Initialization-Waiting-for-camera-How-do-I-fix-this-1527312285418
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-arm-is-not-connecting-with-the-camera-I-m-getting-an-error-message-RDS-Scanning-Initialization-Waiting-for-camera-How-do-I-fix-this-1527312285418
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エラーメッセージ - interfac.dll を読み込むことができま

せんでした 

WinRDS を新しいコンピューターに転送し、一部のファイルがコピーされなかったと

き、「interfac.dll を読み込むことができませんでした」というエラーメッセージが表示

されることがあります。  

これを修正するには、以下のことを行います 

1. 最新の WinRDS をダウンロードします。 

2. ソフトウェアを抽出してインストールします。WinRDS は 32 ビットのソフトウ

ェアであり、64 ビットバージョンはありません。但し、32 ビットまたは 64 ビ

ットのオペレーティングシステムに WinRDS をインストールできます。 

3. 可能な場合は、古いコンピューターから新しいコンピューターに ArmData およ

び ArmDat.s6x フォルダをコピーします。そのフォルダの場所はフォルダ 

C:\ Program files x86\CimCore\WinRds にあります。 

WinRDS の最新バージョンをインストールし、フォルダーを新しいコンピューターに

コピーしたら、以下の手順を実行します。 

1. アームの電源を切ります。 

2. デスクトップにある CimCore アームユーティリティショートカットを開きま

す。 

3. エラーメッセージを取り消します。 

4. 構成ボタンをクリックし、アームスペックタブを選択します。 

5. アームスペックタブで、Armdata および Armdata.s6x フォルダに移動します。 

 Armdata フォルダを選択「しない」でください。その親フォルダのみを

ポイントしてください。 

6. Armdata フォルダで OK を 1 回クリックして、Armdata.S6X フォルダで OK を

2 回クリックします。 

7. アームの電源を入れて接続します。 



PC-DMIS ポータブル 

304 

古いインフィニットアームはほとんどの場合 CimCore WINRDS を使用してコンピュー

ターと通信します。PC-DMIS は romer.dll ファイルを使用してアームとインターフェイ

ス接続します。 

新しいアブソリュートアームは RDS を使用してコンピュータと通信します。PC-DMIS

は romerRDS.dll を使用してアームとインターフェイス接続します。 

ライセンスにはこれらのインターフェイスのいずれかがプログラムされている必要があ

ります。PC-DMIS のインストール中に、インストーラはライセンスにプログラムされ

たインターフェイスを読み取り、適切な.dll ファイルの名前を「interfac.dll」に変更し

ます。 

この Hexagon 知識ベースサイトに元の「interfac.dll を読み込むことができませんでし

たエラーメッセージ」の記事があります。 

エラーメッセージ：測定機が応答していません 

PC-DMIS の「測定機が応答していません」というエラーメッセージを受信した場合、

PC-DMIS が機器と通信できなかったことを示しています。最初の手順は、機器の電源

が入っていること、およびすべてのケーブル接続が適切に行われていることを確認する

ことです。 

すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認しても問題が解決しない場合は、

以下のオプションのいずれかを試してください。 

• アームでは、これは多くの場合 USB 接続の問題です。アームを別の USB ポー

トに差し込んでください。これを行うと Windows がドライバーを再インストー

ルします。また、これによって故障した USB ポートを特定することもできま

す。 

• レーザートラッカーでは、これは多くの場合、不適切なネットワーク接続 IP 構

成に原因があります。 

エラーメッセージ「測定機が応答していません」の詳細については、以下の Hexagon

知識ベースの記事を参照してください。 

「測定機が応答していません」エラーメッセージを受信する 

「測定機が応答していません」メッセージが表示される PC-DMIS のエラー。

Leica レーザートラッカーの接続方法 

https://support.hexagonmi.com/s/article/I-get-an-error-interfac-dll-Failed-to-load-trying-to-use-my-Romer-Infinite-arm-after-installing-WinRDS-How-do-I-fix-this-1527312038383
https://support.hexagonmi.com/s/article/I-get-an-error-interfac-dll-Failed-to-load-trying-to-use-my-Romer-Infinite-arm-after-installing-WinRDS-How-do-I-fix-this-1527312038383
https://support.hexagonmi.com/s/article/I-receive-a-Machine-not-responding-error-message-1527312017152
https://support.hexagonmi.com/s/article/PC-DMIS-errors-with-a-Machine-not-responding-message-How-do-I-connect-my-Leica-Laser-Tracker
https://support.hexagonmi.com/s/article/PC-DMIS-errors-with-a-Machine-not-responding-message-How-do-I-connect-my-Leica-Laser-Tracker
https://support.hexagonmi.com/s/article/PC-DMIS-errors-with-a-Machine-not-responding-message-How-do-I-connect-my-Leica-Laser-Tracker
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エラーメッセージ - マザーボードが初期化されませんでし

た 

「マザーボードを初期化できませんでした」というエラーメッセージが表示される理由

はいくつかあります。エラーのうちの 1 つは「マザーボードが初期化されませんでし

た。構造バージョンがサポートされていません」です。このエラーによって、一時的な

通信の問題 (切断) またはデータ損失さえも発生する可能性があります。 

このエラーの原因の 1 つは、大電力の機器が存在する場所で発生します。この種の機

器は入力電力と EFI (電磁界干渉) にサージを発生させます。このサージはアンテナと

しての働きをする USB ケーブルによって拾われます。これによって、アームが切断さ

れたり、アームとのその他の通信の問題が発生します。 

別の主な原因は、Romer アームの 150 フィート以内に MIG、TIG またはプラズマ切断

機があるときです。これらの装置が発生させるアークは、アームとコンピューター間の

USB 通信ケーブルとの電磁干渉 (EMI) を引き起こします。 

この問題を解決するには、以下のうちの 1 つまたは複数を行なってみてください： 

• 問題を引き起こす機器または装置からアームを離します。 

• パワーコンディショナ (電力調整器) を取り付けます。 

• 改造した USB ケーブルを使用します。 

• USB ケーブルではなく Wi-Fi を使用してアームと通信します。 

その他の解決策と関連情報については、「Romer アームの切断およびマザーボード初

期化エラーの考えられる原因」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記

事。 

AT9x0 および AT40x トラッカーのサポートファイルを作

成する方法 

Hexagon 技術サポートはサポートファイル (.sfile) を使用して、AT9x0 および AT40x 

Leica トラッカーの問題点を修正します。 

サポートファイルは AT9x0 または AT40x Leica トラッカーのトラブルシューティング

に役立ちます。 

サポートファイルを技術サポートに送信するときは、問題が発生した日時を付けてくだ

さい。時刻と日付を示すコンピュータ画面のスクリーンキャプチャとそのサポートファ

https://support.hexagonmi.com/s/article/What-are-some-possible-causes-of-Romer-Arm-disconnects-and-motherboard-initialization-errors-1527312088782
https://support.hexagonmi.com/s/article/What-are-some-possible-causes-of-Romer-Arm-disconnects-and-motherboard-initialization-errors-1527312088782
https://support.hexagonmi.com/s/article/What-are-some-possible-causes-of-Romer-Arm-disconnects-and-motherboard-initialization-errors-1527312088782
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イルと一緒にその画像を添付すると役立ちます。また、問題の発生に繋がったユーザー

の操作内容も添えてください。 

サポートファイルの作成 

1. トラッカーパイロットでトラッカーに接続します。 

2. ヘルプタブをクリックします。 

3. サポートファイルの作成をクリックします。 

4. PC-DMIS はサポートファイルをローカルに保存し、そのフォルダを表示します 

(例えば、C:\Users\[username]\AppData\Roaming\TrackerPilot\Support\[s/n])。 

5. Hexagon 技術サポートサイトで新しいケースを作成します。 

6. サポートファイル (.sfile) と他の任意のドキュメントを添付ファイルとして付け

ます。既にケースを作成している場合は、ファイルを添付した電子メールを

Hexagon テクニカルサポート (TechSupport.US@Hexagon.com) に送信するこ

ともできます  

この Hexagon 知識ベースサイトに元の「サポートファイルの作成方法」の記事があり

ます。 

Leica AT9x0 のファームウェアの問題点 

Leica コントローラのファームウェアのエラー 

Leica AT9x0 コントローラでファームウェアのエラーメッセージを受信した場合、コン

トローラが T-プロダクトでロックすることを阻止する場合があります。コントローラ

を再起動するとこの問題が解決する場合がよくあります。 

この問題について詳しくは、「AT9x0 Leica トラッカーのコントローラで「ファームウ

ェア問題」が起こる理由」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記事。 

PC-DMIS のファームウェア不一致エラー 

Leica AT9x0 レーザートラッカーを接続しようとするとき、ファームウェア不一致エラ

ーが表示される場合、ファームウェアの最新バージョンがインストールされているかど

うか確認してください。 

このエラーの詳細および他の可能な解決策については、「計測ソフトウェアで AT9x0

レーザートラッカーに接続すると、ファームウェアの不一致エラーが表示される」を参

https://support.hexagonmi.com/s/
https://support.hexagonmi.com/s/
mailto:TechSupport.US@Hexagon.com
https://support.hexagonmi.com/s/article/How-do-I-create-a-SFile-to-send-to-Support-for-troubleshooting-my-AT9x0-AT40x-Leica-Tracker
https://support.hexagonmi.com/s/article/How-do-I-create-a-SFile-to-send-to-Support-for-troubleshooting-my-AT9x0-AT40x-Leica-Tracker
https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-am-I-seeing-a-Firmware-problem-on-my-AT9x0-Leica-Tracker-controller-1527312528508
https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-am-I-seeing-a-Firmware-problem-on-my-AT9x0-Leica-Tracker-controller-1527312528508
https://support.hexagonmi.com/s/article/Why-am-I-seeing-a-Firmware-problem-on-my-AT9x0-Leica-Tracker-controller-1527312528508
https://support.hexagonmi.com/s/article/When-connecting-to-an-AT9x0-laser-tracker-with-my-metrology-software-I-obtain-a-firmware-mismatch-error-How-do-I-resolve-this-error-1527312540559
https://support.hexagonmi.com/s/article/When-connecting-to-an-AT9x0-laser-tracker-with-my-metrology-software-I-obtain-a-firmware-mismatch-error-How-do-I-resolve-this-error-1527312540559
https://support.hexagonmi.com/s/article/When-connecting-to-an-AT9x0-laser-tracker-with-my-metrology-software-I-obtain-a-firmware-mismatch-error-How-do-I-resolve-this-error-1527312540559
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照してください。または「Leica レーザートラッカーがファームウェアバージョンの不

一致エラーを表示する。」を参照してください。Hexagon 知識ベースサイトの記事。 

Leica AT9x0 レーザートラッカーのバッテリの問題 

Leica AT9x0 レーザートラッカーの 4 つの LED ライトのパターンはバッテリーエラー

の原因を示しています。 

詳しくは、Hexagon 知識ベースサイトの記事「Leica レーザートラッカーAT9x0 バッテ

リー - LED ライトとトラブルシューティング」を参照してください。 

RDS のトラブルシューティングのヒント 

多くの場合、コンピュータの動作が非常に遅くなります。 

RDS Data Collector または他の 3D ソフトウェアを使用するたびに、コンピューターの

動作が非常に遅くなる場合、グラフィックカードドライバーが適切かどうかを確認して

ください。例えば、カードに低解像度 VGA ドライバーと記載されている場合は、性能

のよい高解像度ドライバーを検索してインストールします。 

RDS をアンインストールできず、コンピュータに「RDS インストールログが見

つかりませんでした」と表示される 

レジストリキー「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE(\Wow6432Node 64 ビット

OS 用) \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RDS」を探して、RDS フォルダを

削除します。それを行ったら、RDS を再インストールすることができます。 

メンテナンス機能がアームに接続できない 

RDS ツールボックスでは、USB 接続モードでのみ大部分のメンテナンス機能を使用で

きます。現在の接続が Wi-Fi の場合、USB ケーブルを使用してアームをコンピュータ

ーに接続します。 

スキャナーの種類を選択すると、RDS がフリーズする 

この現象は新しいスキャナーを追加したときに発生することがあります。解決策は、

nView デスクトップマネージャを無効にしてから、nVidia nView デスクトップマネージ

ャのコントロールパネルを開くことです。これを行うには、ウィンドウメニュー | 設定 

| コントロールパネル | nVidia nView デスクトップマネージャを選択します。表示され

るダイアログボックスで、デスクトップマネージャを有効にするチェックボックスを

オフにし、OK をクリックします。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/My-Leica-Laser-Tracker-is-giving-an-error-Firmware-Version-Mismatch-How-do-I-fix-this
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-Leica-Laser-Tracker-is-giving-an-error-Firmware-Version-Mismatch-How-do-I-fix-this
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-Leica-Laser-Tracker-is-giving-an-error-Firmware-Version-Mismatch-How-do-I-fix-this
https://support.hexagonmi.com/s/article/Leica-Laser-Tracker-AT9x0-Battery-LED-lights-and-troubleshooting
https://support.hexagonmi.com/s/article/Leica-Laser-Tracker-AT9x0-Battery-LED-lights-and-troubleshooting
https://support.hexagonmi.com/s/article/Leica-Laser-Tracker-AT9x0-Battery-LED-lights-and-troubleshooting
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ボタンまたはテキストが削除されます 

Windows のフォントサイズが 100%に設定されていることを確認します。 

ファームウェア更新後にメインボードのファームウェアの更新が行なわれな

い、または RA8 Arm が起動しない 

ファームウェアを再インストールしてみてください。 

RA8 アームでは、メインボードのファームウェアのプログラミング時に問題が発生し

た場合、アームをセーフモードで起動します。 

1. アームの電源ボタンを押してから、さらにそれを 4 回押します。これによって

アームはセーフモードで起動します。 

2. ファームウェアを再インストールします。 

元の「RDS トラブルシューティングのヒント」の記事は、この Hexagon 知識ベースサ

イトにあります。 

ROMER アームが LAN ポートに接続できない 

RSx スキャナーを初期化して USB-to-Ethernet アダプタに接続したが、コンピューター

の統合ローカルエリアネットワーク (LAN) ポートに接続していない。LAN ポートはス

キャナーを検出しませんが、他のデバイスまたはネットワークを接続するとポートは正

常に機能します。 

考えられる原因は、ネットワークインターフェイスカード (NIC) の速度設定が高すぎる

ことです (例えば、1 Gbps)。帯域幅の設定が高すぎる場合、アームとの通信は行なわ

れません。 

速度＆デュプレックスプロパティをオートネゴシエーションに設定すると、NIC はア

ームとの通信に最適な速度を検出します。 

それを行うには： 

1. Windows からスタートをクリックします。 

2. ネットワーク接続と入力します。 

3. コントロールパネルのネットワーク接続の表示をクリックします。すべての有

効および無効なネットワーク接続の画面が表示されるはずです。 

4. ローカルエリア接続を右クリックします。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/RDS-Seven-Troubleshooting-Tips-from-the-RDS-5-0-0-User-Manual
https://support.hexagonmi.com/s/article/RDS-Seven-Troubleshooting-Tips-from-the-RDS-5-0-0-User-Manual
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5. ポップアップメニューから[プロパティ]を選択し、[ローカルエリア接続のプロパ

ティ]ダイアログボックスを表示します。 

6. 構成ボタンをクリックします。 

7. [詳細設定]タブを選択します。 

8. プロパティセクションから速度&デュプレックスを選択します。 

9. [値]セクションで、まだ選択されていない場合は[オートネゴシエーション]を選

択します。 

10. OK ボタンをクリックして変更を保存します。 

これで、LAN ネットワーク設定によって ROMER アームとの通信が可能になるはずで

す。 

元の「ROMER アームが LAN ポートに接続できない」という記事は、この Hexagon 知

識ベースサイトにあります。 

T-スキャン 収集されるデータがない 

 この問題のトラブルシューティングに関する以下の情報は、新しい T-スキャ

ンおよび新しい一体型 T-スキャンコントローラに関するものです。 

以下は T-スキャンではすべてが支障がないと考えられる問題です。 

• T-スキャンコントローラが問題なく起動する。 

• T-Collect とインターフェイスには緑色のライトが付いており、外観には問題が

ない。 

但し、トリガーをかけてもデータ収集が行われません。 

可能な原因は、以下の通りです: 

• T-スキャントリガーケーブルを接続する必要があります。 

• スキャナーコントローラの最新ソフトウェアをインストールする必要がありま

す。 

• config.ini file の変数設定が不適切です。 

この問題の詳細については、Hexagon 知識ベースサイトの記事「T-Scan への接続は正

常に見えるが、スキャン時に画面にデータが表示されない」を参照してください。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-Arm-is-having-issues-connecting-to-the-PC-laptop-LAN-port-How-do-I-fix-this-1527312531066
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-Arm-is-having-issues-connecting-to-the-PC-laptop-LAN-port-How-do-I-fix-this-1527312531066
https://support.hexagonmi.com/s/article/My-ROMER-Arm-is-having-issues-connecting-to-the-PC-laptop-LAN-port-How-do-I-fix-this-1527312531066
https://support.hexagonmi.com/s/article/Connection-to-T-scan-appears-ok-however-no-data-is-appearing-on-screen-when-scanning-1527312064460
https://support.hexagonmi.com/s/article/Connection-to-T-scan-appears-ok-however-no-data-is-appearing-on-screen-when-scanning-1527312064460
https://support.hexagonmi.com/s/article/Connection-to-T-scan-appears-ok-however-no-data-is-appearing-on-screen-when-scanning-1527312064460
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Leica T スキャンのトラブルシューティングの詳細については、Hexagon 知識ベースサ

イトの「Leica T スキャン設定」の記事を参照してください。 

https://support.hexagonmi.com/s/article/Leica-T-Scan-setup
https://support.hexagonmi.com/s/article/Leica-T-Scan-setup
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用語集 
3 

3D 測定機: 3D 測定機はプローブチップの XYZ 位置 (三次元) に基づいてデータを収集

します。プローブベクトルは使用しません。 

6 

6DoF 測定機: 6 自由度。6DoF 測定機は 3 次数 (プローブの XYZ 位置) からだけでな

く、6 次数 (プローブの XYZ 位置とプローブの IJK ベクトル) からデータを収集

します。 

A 

ADM: 絶対距離メーター 

ATR: 自動ターゲット認識 

H 

Hardstop: 使用しないで腕がかかっている対象となる物理的なホルダー。 

I 

ID: 内側直径 

IFM: 干渉計 

L 

LAS: Leica アブソリュートスキャナー 

M 

MIIM: 測定機インタフェースのインストールマニュアル 

N 

NIC: ネットワークインターフェイスカード 

NivelNivel: Leica レーザートラッカーで使用するためにデザインされた傾斜センサー

です。このデバイスはレーザートラッカーに取り付けて重力の方向を設定したり

トラッカーの安定度を監視します。 
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O 

OD: 外側直径 

OTG: 重力方向測定 

R 

RMS: 二乗平均平方根 

T 

TCU: トラッカー制御コントローラ 

TTP: タッチ トリガ プローブ 

て 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ測定値: デジタル読み出しウィンドウ 

は 

バードパス: お使いのリフレクタはレーザートラッカーの前面にあるマグネット製のコ

ネクタを使用して既知の位置に取り付け可能です。 

取 

取得されたヒット: ベクトルを、(「標準ヒット」の位置で)最初にヒットのボタンを押

した位置からヒットのボタンを離した位置に向かう線のベクトルへ変更します。

「取得されたヒット」を登録するためには、この線は使用ベクトル距離よりも長

くなくてはなりません。 

標 

標準ヒット: 「標準ヒット」とはヒットのボタンを押した位置と離した位置が同じ時に

取り込まれます。 
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