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PC-DMIS CMM 
PC-DMIS CMMの概要 
PC-DMIS CMM にようこそ。このドキュメントでは PC-DMIS CMMソフトウェアパッ

ケージについて記載します。具体的には、PC-DMISでの三次元座標測定機(CMM)を使

用した測定ルーチンの作成および実行に使用できる項目について説明します。また、タ

ッチトリガプローブを使用した接触プローブおよび CMM に特有のその他トピックにつ

いても触れます。 

トピックは: 

• はじめに 

• 設定およびプローブの使用法 

• プローブ ツールボックスの使用 

• 測定戦略の操作 

• CMM QuickMeasure ツールバー 

• アラインメントの作成 

• 要素の測定 

• スキャン 

一般的な PC-DMISのオプション機能については、PC-DMIS Coreについての文書を参

照してください。ポータブル測定機、ビジョン、または laserデバイスの概要、または

その他の特定の PC-DMIS構成については、その他のドキュメンテーションプロジェク

トの 1つを参照してください。 

ユーザーが PC-DMIS の初心者でありその機能を確認したい場合は、「はじめに」を参

照してシステム上で実行してください。 
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はじめに 

はじめに: 序文  

PC-DMISはたくさんのオプションと便利な機能を備えた強力なソフトウェアアプリケ

ーションです。このセクションでは、測定ルーチンの作成と実行に従うことができる

「PC-DMIS CMMチュートリアル」を提供します。このチュートリアルでは、PC-

DMISが行うことができるすべてのことを訓練するつもりはありません。ここでは、

PC-DMISを初めて使用するユーザーを対象にこのソフトウェアの概要を説明します。 

このチュートリアルを進めるにつれて、次の方法をよりよく理解できます： 

• 測定ルーチンの作成 

• プローブを定義すること 

• ビューの操作 

• パーツ要素の測定 

• アラインメントの作成 

• 環境設定の設定 

• クリアランス面を追加すること 

• プログラマーのコメントの追加 

• 要素の構築 

• QuickFeaturesの作成 

• 移動ポイントを追加すること 

• 寸法の作成 

• 測定ルーチンの実行 

• レポートの表示と選択 

• 最良体験を学ぶこと 
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経験は最良の教師であるため、それでは、「PC-DMIS CMMチュートリアル」トピッ

クから説明を開始します。 

PC-DMIS CMM チュートリアル 

このセクションでは、一般の測定ルーチンの作成に役立ちます。一度作成すると、測定

ルーチンは CMMでいくつかの要素を測定し、測定実績を報告できるはずです。このチ

ュートリアルでは、ユーザが PC-DMISのオンラインライセンスを所有することを前提

とします。PC-DMISのオンラインライセンスがない場合でも、チュートリアルの多く

の手順をオフラインモードで実行することができます。 

このチュートリアルでは、PC-DMISが何を行うことができるかについての詳細な説明

も提供します。 

 ご不明な点がございましたら、PC-DMIS Coreのドキュメントを使用して、い

つでも詳細情報を入手することができます。 

このチュートリアルでは次の手順に沿って説明します: 

1. ハードウェアを CMMに接続すること 

2. CMMの起動とホーム 

3. 測定ルーチンの新規作成 

4. Hexagon測定品モデルのインポート 

5. インターフェイスの設定 

6. プローブの定義 

7. 整列要素の定義 

8. イメージの拡大/縮小 

9. 整列の作成 

10. 環境設定の設定 
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11. コメントの追加 

12. 追加要素の選択 

13. 既存要素から新規要素の構築 

14. 先端交換コマンドの追加 

15. 異なるクリアランス平面を追加する 

16. 移動点コマンドの追加 

17. 寸法の計算 

18. 実行する項目のマーク選択 

19. 衝突のテスト 

20. 要素値の調整 

21. レポートの出力とタイプの設定 

22. 完了した測定ルーチンの実行 

23. レポートの表示 

24. 最良体験 

ステップ 1：ハードウェアを CMMに接続すること 

このチュートリアルでは、この Hexagonテストブロック及び CADモデルを使用しま

す。  

 

このドキュメントでは、上記のラベル付きの面を次のように参照します： 
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A - トップ面 

B - 前面 

C - 右面 

D - 左面 

この計測品を CMMに接続します。プローブ本体が CMMテーブルに当たることなく側

面の要素を測定できるように、テーブルの上方に持ち上げる必要があります。また、必

ず手首の付いたプローブを CMMに接続してください。 

さらに詳しく： 

CADモデルは、このバージョンの PC-DMISに付属しています。また、チュートリア

ルでは次のことを前提とします： 

• ベースプレート固定具  

• 六角形のテストブロックに接続できるポスト状の円筒形の固定具 

 パーツをテーブルに直接に置き、必要に応じて治具を無視することもできま

す。ただし、側面の要素を測定するのに十分なクリアランスがプローブにない場合があ

ります。 

計測品を治具に取付けること 

この実際の測定品がない場合は、いくつかの円と測定可能な円錐を持つ類似のパーツを

使用できます。 

1. 円筒固定具をねじ付きのベースプレート固定具か、または CMMのテーブル本体

に接続します。  

2. Hexagonのテストブロックをネジ山付きの円筒固定具の上部に取り付けます。 
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3. プローブが上面と前面に簡単にアクセスできるように、CMMテーブルにテスト

ブロックを配置します。  

オフラインのユーザー向け 

CMMにアクセスできない場合があります。その場合、おそらくユーザはオフラ

インライセンスを持ち、テストブロックモデルをインポートして、いくつかの手

順に従うことができます。ヒットを取るプローブの代わりに、マウスポインタを

使用することができます。プローブのヒットをシミュレートするには、CADモデ

ルをクリックします。この方法では実際の測定結果は得られませんが、まだこの

演習が役立つかもしれません。  

これを行うには、時々、ステップ 4を開始する前に、「Hexagon測定品モデルの

インポート」トピックの指示に従ってください。 

1. 円筒固定具をねじ付きのベースプレート固定具か、または CMMのテーブル本体

に接続します。  

2. Hexagonのテストブロックをネジ山付きの円筒固定具の上部に取り付けます。  

3. プローブが上面と前面に簡単にアクセスできるように、CMMテーブルにテスト

ブロックを配置します。  

プローブの接続 

いずれかの延長バーでプローブ本体を取り付けて、CMMの垂直ラムに接触プローブ用

のルビーチップを取り付けます。後で PC-DMISでプローブを定義できるように使用さ

れたハードウェア部品を書き留める必要があります。  

• CMMの電源が入れていない場合は、「CMMの起動及びホーム」トピックを続

けます。  

• CMMの電源が既にオンにされて、ホームになっていて、PC-DMISも起動され

た場合は、「測定ルーチンの新規作成」に進みます。 
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ステップ 2：CMMの起動とホーム 

コントローラの電源を入れ、PC-DMISを起動します。測定機がホームポジションに移

動して停止すると、チュートリアルの最初のステップを開始する準備が整います。 

 PC-DMIS をオンラインモードで起動し、測定機が接続されていない場合、

PC-DMIS は測定機が接続されていないというエラーメッセージを表示します。次に、

このメッセージを表示して、オフラインモードに切り替えるかどうかをユーザーに尋ね

ます。 

PC-DMIS メッセージ:  

オフラインモードに切り替えますか？ 

PC-DMISをオフラインモードで起動するには、[はい] をクリックします。 

さらに詳しく： 

CMMで PC-DMISを使用して測定ルーチンを開発し、そのルーチンを実行して部品を

検査することができます。CMMで PC-DMISを使用するには、オンラインモードで

PC-DMISを実行する必要があります。また、PC-DMISコンピュータが CMMと通信で

きることを確認する必要があります。  
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 オフラインプログラミング技術は、オンラインモードでも機能します。 

PC-DMISオンラインモードでの CMMの起動およびゼロ点の設定手順 

1. 空気圧が必要な CMMを使用している場合は、空気を CMMに供給してくださ

い。 

2. コントローラの電源を入れます。 

• 大きな回転スイッチ、オン/オフキー、または小さなロッカースイッチを

探します。キーまたはスイッチは、CMMまたはワークステーションの背

面に取り付けられたコントローラ上にある可能性があります。スイッチを

反転するか、キーを回してコントローラを起動します。 

• ジョグボックス（ジョイスティック付きハンドヘルドのコントローラー）

のすべての LED灯が約 45秒間点灯します。その後、いくつかの LEDの

ライトが消えます。 

 

3. コンピュータとすべての周辺機器の電源を入れます。 

4. お使いのコンピュータにログオンします。 

5. PC-DMIS をオンラインモードで起動するには、Windows の [スタート] メニュー

から [PC-DMIS 2024.1 オンライン] ショートカットを見つけてクリックします。 
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6. PC-DMISが開くと、次のメッセージが画面に表示されます： 

PC-DMIS メッセージ: 

(必要に応じて)測定機を始動し、OKを押して機械原点位置に移動します。 

• ジョグボックスで、測定機を起動するボタンを押します（機械スタート、

スタートのようなボタン）。LEDが点灯するまで数秒間押し続けます。

いくつかのモデルでは、ボタンはここにあります： 

 

• CMMはホーム位置に移動する必要があります。ホーム位置により、測定

機のゼロ位置を適切に設定し、測定機のパラメータ（速度、サイズ制限な

ど）を有効にすることができます。上記の PC-DMISメッセージの OKボ

タンをクリックして、測定機をホームに戻します。CMMはゆっくりとホ

ーム位置に移動します。この位置は、すべての軸の機械のゼロ位置です。 
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 警告: これを行うと機械が動きます。怪我を防止するために機械

に近づかないでください。ハードウェアの損傷を防止するために機械を低

速で動かしてください。 

機械のパラメータの変更 

多数の測定機のパラメータを設定して、測定機の速度と動作を制御することができま

す。測定機のパラメータを変更する必要がある場合、PC-DMIS Coreドキュメントの

「カスタマイズ設定」のセクションを参照してください。 

 

ステップ 3: 測定ルーチンの新規作成 

このステップでは、新しい測定ルーチンがミリメートルの単位で作成されます。 

1. PC-DMISを起動していない場合は起動します。  

2. PC-DMISが起動されると、[開く]ダイアログボックスが表示されたら、[キャン

セル]をクリックして閉じます。 

3. ファイル | 新規を選択して、測定ルーチンを新規作成ダイアログボックスを開き

ます。 

4. [パーツ名]ボックスに、「TEST」と入力します。 

5. 改訂番号ボックスに、改訂番号を入力します。  

6. [シリアル番号]ボックスにシリアル番号を入力します。 

7. 単位リストからmmを選択します。 

8. 「インターフェース」一覧から「オンライン」を選択します。PC-DMISが

CMMに接続されていない場合、代わりに[オフライン]を選択します。 

9. OKをクリックして、新しい測定ルーチンを作成します。新しい測定ルーチンが

追加されました。PC-DMISはメインユーザーインターフェイスを開きます。 
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10. 温度の補償ダイアログボックスが表示されたら、キャンセルをクリックして閉じ

ます。 

11. [プローブのユーティリティ]ダイアログボックスが表示されたら、[キャンセル]

をクリックしてここを閉じます。 

ステップ４：Hexagon測定品モデルのインポート 

このチュートリアルでは、CADモデルを使用します。CADモデルは、物理パートの仮

想表現です。CADモデルを使用すると、グラフィック表示ウィンドウから測定したい

エリアを選択することができます。PC-DMISは、物理パート上のそれらのエリアを測

定し、値を比較することができます。レポートによって値が公差範囲内にあるかどうか

が通知されます。 

1. [ファイル|インポート|Iges]を選択して、[インポート]ダイアログボックスを開き

ます。 

2. 以下のフォルダーに移動します。 

C:\Users\Public\Public Documents\Hexagon\PC-DMIS\2024.1\CAD 

3. そのフォルダから、HexMI_DemoBlock_Small.igsというパーツモデルを選択

します。 

4. [インポート(読み込み)] をクリックして、グラフィック表示ウィンドウにモデル

をインポートします (読み込みます)。 

後のステップでは、CAD モデルを使用してルーチンの要素を定義する方法について説

明します。 

IGESファイルのインポート方法の詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの

「詳細なファイルオプションの使用」章の「IGESファイルのインポート」を参照して

ください。 
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ステップ 5：インターフェイスの設定 

このチュートリアルでは、編集ウィンドウがコマンドモードであり、グラフィック表示

ウィンドウを分割して、トップダウンビュー（B）と正面図（C）の両方を表示するこ

とを前提とします。 

 
A - コマンドモードでの編集ウィンドウ 

B - Z+に上から分割されたグラフィック表示ウィンドウ 

C - Y-に底ビューから分割されたグラフィック表示ウィンドウ 

さらに詳しく： 

グラフィック表示ウィンドウの設定 

このステップでは、ビューの設定ダイアログボックスを使用して、グラフィックの表示

ウィンドウのビューを変更します。  

1. このダイアログボックスを開くには、図形モードツールバーの表示の設定ボタン

（  ）をクリックするか、編集|グラフィック表示ウィンドウ|表示の設定を

選択します。 
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2. [表示の設定]ダイアログボックスで、水平に分割されたウィンドウを示す 2番目

のボタン（左上から 2番目）を選択します。 

 

ボタン 

3. ビューエリアの青い一覧から、Z+を選択し、次にソリッドをマークします。こ

れは、画面の上部を Z+方向に表示します。 

4. ビューエリアの赤い一覧から、Y-を選択し、次にソリッドをマークします。これ

は、画面の下部を Y-方向に表示します。 

5. ダイアログ ボックスは次のようになります： 

 

6. [適用]ボタンをクリックすると、PC-DMISは、選択された 2つのビューでグラ

フィック表示ウィンドウを再描画します。ユーザがまだパーツを測定していない
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ので、PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウには何も描画されません。し

かし、画面は選択されたビューに応じて分割されます。 

 これらの表示オプションは、PC-DMISが画面上に計測品イメージを表示する

方法にのみ影響します。測定されたデータやインスペクションの結果には影響しませ

ん。 

編集ウィンドウの設定 

このステップでは、編集ウィンドウをコマンドモードにします。 

編集ウィンドウをコマンドモードにするには、表示|コマンドモードを選択します。 

ステップ 6: プローブの定義 

このチュートリアルでは、プローブがこれらの 2つのプローブ角度をサポートする必

要があります。それらは校正する必要があります： 

• T1A0B0 
• T1A90B-180 

あるいは、測定品の上面と前面を測定できるチップを備えたスタープローブを使用する

こともできます。測定機上のプローブがこれらのいずれかを実行できる場合は、[プロ

ーブのユーティリティ]ダイアログボックスの[挿入|ハードウェアの定義|プローブ]のプ

ローブが測定機上のものと一致していることを確認してください。  
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 このチュートリアルの残りの手順では、上記の校正された角度のリストを備

えたプローブがあることを前提としていることに注意してください。 

さらに詳しく： 

このチュートリアルでは、50mmステム上に 2mmのルビーチップを備えた校正された

PH10MQHインデックス可能なプローブを使用します。ここでの情報は、同様のプロ

ーブを選択または作成する方法を説明しています。 

 

 プローブ定義には、この 2つのアクティブな先端角度が必要です。それらは校

正する必要があります： 

• T1A0B0 
• T1A90B-180 
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このチュートリアルでは、プローブ先端の校正プロセスについては説明しません。プロ

ーブ先端を校正する必要がある場合は、「プローブの設定と使用」の章の「プローブチ

ップの校正」を参照してください。 

[プローブのユーティリティ]ダイアログボックスが開いていない場合は、[挿入|ハード
ウェアの定義|プローブ選択して、それを開きます。  

プローブのユーティリティダイアログボックスで、同様のコンタクトプローブを選択ま

たは作成する必要があります。 

 
校正されたプローブチップが表示された[プローブユーティリティ]ダイアログボックス 

OKをクリックすると、PC-DMISはそのプローブを使用してパーツを測定します。  

プローブの定義方法の詳細については、「プローブの設定と使用」の章の「プローブの

定義」を参照してください。 



PC-DMIS CMM Manual 

17 

既存のプローブを選択するには 

1. [プローブのユーティリティ]ダイアログボックスで、[プローブファイル]一覧の

ドロップダウン矢印を選択します。 

2. プローブを選択します。このトピックの先頭に 2つのキャリブレーションされ

たプローブチップが必要です。校正されたプローブファイルはアクティブなチッ

プリストにあるチップの横に星印がありません。 

3. チップ T1A0B0を選択します。 

4. [OK]をクリックします。 

プローブを新規作成するには 

[プローブのユーティリティ]ダイアログボックスで、次の手順に従います。この手順で

は、使用するプローブ、延長子、プローブの先端角度を選択できます。[プローブの説
明]一覧には使用可能なプローブのオプションがアルファベット順で表示されます。 

1. ダイアログボックスの上部にある[プローブファイル]ボックスに、プローブの名

称を入力します。 

2. プローブの説明エリアから、プローブが定義されていないというステートメント

を選択します。 

3. プローブの説明一覧から目的のプローブヘッドを選択し、Enterキーを押しま

す。 

4. 「空の接続部＃1」の行を選択し、プローブが作成されるまで必要なプローブの

パーツを選択し続けます。 
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空の接続番号 #1行 

5. 完成されたプローブには、このトピックの先頭に記載された 2つの校正された

プローブチップが必要です。  

6. 完了したら、[OK]ボタンをクリックしてプローブを保存し、[プローブのユーテ

ィリティ]ダイアログボックスを閉じます。PC-DMISはこのプローブを指す編集

ウィンドウに LOADPROBE コマンドを挿入します。 

7. ツールバーのエリアから、設定ツールバーを見つけ、プローブチップ一覧を確認

します。定義されたプローブチップもそこに現れます。 

 また、ウィザードツールバーの ProbeWizardアイコン（  ）をクリックし

てプローブウィザードにアクセスし、プローブをそのように定義することもできます。

プローブウィザードは、より簡単なインターフェースを使用してプローブを定義するの

に役立ちます。 

上記の校正されたチップを持つプローブが得られたら、次のステップでは、整列するた

めにどのような要素を測定するかを定義します。 

ステップ 7：整列要素の定義 

インターフェイスを設定してプローブを定義したら、整列のプロセスを開始できます。

まず、以下の 3つの整列要素を選択する必要があります。これらの要素を使用する

と、パーツのアラインメントの 0,0,0原点を定義することができます。 
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CADモデルをクリックして、指定された場所でこれらの要素を選択します： 

平面の定義 

まず、平面要素を選択する必要があります。これを行うには、CADモデルの上面に３

つ以上のヒットを取る必要があります。この例では、３つのヒットを使用しています。 

 
赤い矢印のベースは、測定品の表面に 3つのヒット位置を示します。 

1. ヒットを取る前に PC-DMISがプログラムモードに設定されているか確認しま

す。これを行うには、グラフィックモードツールバーから、プログラムモードボ

タン（  ）を選択します。 

2. グラフィック表示ウィンドウのトップビューで、測定品の上面をクリックしてヒ

ットを登録します。これが最初のヒットです。  

• 上記の画像のように、上面に少なくとも３つのヒットを取ります。  

• ヒットは、整形された仮想的な三角形またはエリアを形成しなければなり

ません。 
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• ヒットがうまく広がる必要があります。 

 ヒットを取るたびに、PC-DMIS はヒットのバッファ内にそれらを保存し

ます。悪いヒットを取った場合は、キーボードの Alt + - （マイナス）キーを押

してそれをヒットバッファから削除します。その後、ヒットを取り戻すことがで

きます。 

3. 最後のヒットの後、Endキーを押して、ヒットから平面要素を作成します。  

PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウにフィーチャ ID (PLN1)と三角形を表示し

ます。グラフィック表示ウィンドウの三角形は、測定した平面の要素を示します。  
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 下の画像と他の整列要素の画像は、意図的に CADモデルを表示しません。こ

れは、これらの要素を作成するときに PC-DMISがグラフィック表示ウィンドウに挿入

する内容をより簡単に確認できるようにするためです。 

 

A - Z+ビューの平面要素 

B - Y-ビューの平面要素 

PC-DMISは、編集ウィンドウに FEAT/PLANEコマンドも挿入します。 

線の定義 

次に、測定品の前面で、エッジのすぐ下にで 2つ以上のヒットを持つ線を選択する必

要があります。このチュートリアルでは２つのヒットを使用します。 
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 線要素のヒット順は非常に重要です。初の点から 2番目の点まで線の方向を設

定します。PC-DMISはこの方向情報を使用して座標軸システムを作成します。 

 
赤い矢印のベースは 2つのヒット場所を示します。 

1. グラフィック表示ウィンドウの下のビューで、ポインタを上端の下に移動しま

す。 

2. エッジのすぐ下のパーツの前面にあるポインタをクリックします。  

3. 正面の左側の最初のヒットを取ります。 

4. 正面の最初のヒットの右に 2番目のヒットを取ります。 

5. ２つのヒットが取られたたら Endキーを押して、線要素を受け入れます。  

PC-DMISは要素 ID (LIN1)を表示し、グラフィック表示ウィンドウに線を描画します： 
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A - Z+ビューの線要素 

B - Y-ビューの線要素 

PC-DMISは、編集ウィンドウに FEAT/LINEコマンドも挿入します。 

円の定義 

第 3に、3つ以上のヒットでトップ面の円を測定する必要があります。このチュートリ

アルでは４つのヒットを使用します。 
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赤い矢印のベースは 4つのヒットを取った場所で円を表示します。 

1. グラフィック表示ウィンドウの上面図で、ポインタを上面の大きな穴の中心に移

動します。 

2. 穴の内側をクリックするとヒットを取ります。穴の内側をほぼ等距離で 3回以

上ヒットを取ります。 

 これにより、グラフィック表示ウィンドウに要素を配置してヒットを取

得するのに役立ちます：ズームインおよびズームアウトするには、マウスホイー

ルボタンを回転させます。パーツを回転させるには、マウスのホイールボタンを

クリックしたままにして、ポインタをドラッグします。 

3. 最後のヒットの後で Endキーを押して下さい。 

PC-DMISはグラフィック表示ウインドウの要素 ID (CIR1)および測定された円を表示し

ます。 



PC-DMIS CMM Manual 

25 

 

A - Z+ビューの円要素 

B - Y-ビューの円要素 

PC-DMISは、編集ウィンドウに FEAT/CIRCLEコマンドも挿入します。 

次のステップに進む: "イメージの拡大/縮小" 

ステップ 8: イメージの拡大/縮小 

画像モードツールバーの画面サイズに適合]アイコン（  ）を使用して、グラフィッ

ク表示ウィンドウから画像を拡大/縮小できます。 
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3つの要素が測定されると、[画面のサイズに適合]ツールバー アイコンをクリックして

(またはメニューバーから操作 | グラフィック表示ウィンドウ | 画面のサイズに適合を
選択して)、測定されたすべての要素をグラフィック表示ウィンドウに表示します。 

 
測定された要素が表示されたグラフィック表示ウィンドウ 

測定処理の次のステップは、アラインメントの作成です。 

 

ステップ 9: 整列の作成 

この手順では、座標系の原点を設定して、X、Y、および Z軸を定義します。アライン

メントの詳細については、PC-DMIS Coreマニュアルの「アラインメントの作成および

使用」章を参照してください。 

 このプロセス全体を通して、グラフィック表示ウィンドウの三面体シンボルに

注意してください。整列のユーティリティダイアログボックスを開く最初に、それはゆ

っくりと少し動き始めます。  
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これは整列が完了しておらず、まだ解決する自由度が存在することを示します。 

1. [挿入 | アラインメント | 新規作成] メニュー項目を選択して、 [アラインメント 

ユーティリティ] ダイアログ ボックスを開きます。  

2. このプロセスでは、[自動]チェックボックスにチェックがついていることを確認

してください。これにより、要素タイプとその要素の向きに基づいて軸が移動し

ます。 

3. ダイアログボックスの要素リストから、平面要素 ID（PLN1）を選択します。  

4. [レベル] コマンド ボタンをクリックして、現在の作業平面に垂直な軸の方向を

設定します。 

5. もう一度、平面要素の ID(PLN1)を選択します。 

6. [原点]ボタンをクリックします。このアクションは特定の場所（この場合は平面

上に）にパーツの原点を変換（または移動）します。 

7. 線要素 ID（LIN1）を選択します。  

8. 回転方向が XPLUSに設定されていることを確認してください。  

9. 回転軸が ZPLUSに設定されていることを確認します。  

10. 回転ボタンをクリックします。この操作によって、作業面の定義済みの軸が要素

に回転されます。原点として使用される重心を中心に、定義された軸が回転しま

す。 

11. 円要素の ID(CIR1)を選択します。 

12. [原点]ボタンをクリックします。この操作によって、原点が、平面のレベルを保

持したまま円の中心に移動します。3面体は Z+と Y-の両方のビューで移動し、

固定されていることがわかります。これは新しい整列の位置を示します。 

この時点で、[整列のユーティリティ]ダイアログボックス及びグラフィック表示ウィン

ドウは、ここにあるものと似ています： 



PC-DMIS CMM 

28 

 
左で - A）Z+ビュー及び B）Y-ビューに 3面体付きのグラフィック表示ウィンドウ 

右で - 現在のアラインメントが表示された[アラインメント ユーティリティ]ダイアログ 

ボックス 

上記の手順を完了したら、[OK]をクリックして整列を[編集]ウィンドウに挿入します： 

 
新規アライメントがされる編集ウィンドウ 

整列コマンドは、編集ウィンドウの下にある要素コマンドの整列を定義します。 

カーソルが A1整列の位置またはその下の場合、設定ツールバーの整列一覧には、新し

い整列の名前である A1が表示されます。  
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 [ウィザード]ツール バーから 321Alignment（  ）ボタンを使用して、PC-

DMISの 3-2-1アラインメント ウィザードにアクセスすることもできます。 

ステップ 10：環境設定の設定 

PC-DMISでは、ユーザー固有のニーズや好みに適合するように、カスタマイズするこ

とが可能です。編集|環境設定メニューではたくさんのオプションが利用できます。こ
のチュートリアルでは、このチュートリアルに適用されるオプションについてのみ説明

します。利用できるオプションの詳細については、PC-DMIS Coreのドキュメントの

「環境設定の設定」章を参照してください。 

次のオプションを変更または設定します： 

DCCモードの入力 

この手順では、直接コンピュータ制御（DCC）モードでその下のコマンドを実行する

コマンドを追加します。DCCモードでは、コンピュータが CMMの動作を制御しま

す。 

1. 編集ウィンドウで、A1の整列コマンドブロックの終わりの後にカーソルを置き

ます。  

2. [プローブモード]ツールバーから、[DCCモード]ボタン（  ）をクリックし

ます。  

3. PC-DMISは、ALIGNMENT/ENDコマンドの後に編集ウィンドウに MODE/DCCコ

マンドを挿入します。実行すると、PC-DMISは DCCモードでこれ以降のコマ

ンドを実行します。 

CMMモードの詳細な説明は、「ツールバーの使用」章にある「プローブモードツール

バー」を参照してください。 
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移動速度の設定 

このステップでは、CMMの点間の位置決め速度を調整します。 

1. 編集 | 優先設定 | 設定 メニューオプションを選択し、[設定オプション]ダイアロ

グボックスを開きます。 

2. パーツ/測定機 タブを選択して下さい。 

3. 測定機エリアで、絶対速度を表示するチェックボックスをオフにします。  

 

絶対速度の表示がクリアされた測定品/測定機タブ 

4. OKをクリックして変更を保存し、ダイアログボックスを閉じて、速度をパーセ

ンテージで表示します。 

5. パラメータの設定ダイアログボックスを開くには、パラメータ|環境設定|編集を

選択します。  

6. [モーション]タブで、[移動速度]ボックスを 50に設定します。他のオプションの

デフォルト設定は、このチュートリアルでは問題ありません。 
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モーションタブで移動速度を 50％に設定すること 

7. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、MODE/DCCコマンドの後に

MOVESPEED/50 コマンドを編集ウィンドウに挿入します。 

このコマンドは測定機の全速度に対するパーセンテージを示します。このコマンドに基

づいて、PC-DMISは CMMをコマンドのフルスピードの半分で動かします。 

他の移動オプションと同様、移動速度の詳細については、PC-DMIS Coreマニュアルの

「優先設定」章の「パラメータの設定: [移動]タブ」を参照してください。 

クリアランス平面の追加 

このステップでは、測定品上面の 7ミリメートル上にクリアランス面が追加されま

す。これにより、プローブが衝突から保護されます。実行中、プローブが要素間を移動

すると、プローブはこのクリアランス面まで移動します。  

1. パラメータの設定ダイアログボックスを開くには、パラメータ|環境設定|編集を

選択します。 

2. クリアランス平面タブをクリックします。 

3. アクティブな平面エリアでは、次のアイテムを設定します： 
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• 軸 を ZPLUSにする 

• 値 を 7にする 

4. クリアランス平面がアクティブ（ON）チェックボックスを選択して、このチュ

ートリアルにおいて後で測定する要素の間に MOVE/CLEARPLANEコマンドを自

動的に挿入します。 

5. 適用と OKをクリックしてダイアログボックスを閉じます。また、これによって

CLEARPコマンドを編集ウィンドウに挿入して、クリアランス平面を定義しま

す。 

6. グラフィックアイテムツールバーからクリアランスプレーンを表示アイコン

（  ）をクリックして、クリアランス平面が半透明のイメージとして表示され

ます。クリアランス平面は次のようになります： 
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7. クリアランス平面を隠すには、グラフィックアイテムツールバーからクリアラン

ス平面の表示アイコン（  ）をもう一度クリックします。クリアランスの平面

はまだそこにあるのに、それはただ隠されています。 

クリアランス平面の詳細については、PC-DMIS Coreマニュアルの「優先設定」の章の

「パラメータの設定: [クリアランス平面]タブ」を参照してください。 

 

ステップ 11: コメントの追加 

このステップでは、3つのコメントをルーチンに追加します。  
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入力コメントを挿入する 

入力コメントは、オペレータからの情報を収集し、変数に格納します。  

1. 「挿入 | レポートコマンド|コメント」を選択して、コメントダイアログボ

ックスを開きます。 

2. コメント種類エリアから、入力オプションを選択します。 

3. [コメントテキスト]ボックスに次のテキストを入力します:名前を入力して

ください 

 
入力コメント付きのコメントダイアログボックス 

4.  OKボタンをクリックして、コメントダイアログボックスを閉じます。

PC-DMISは、編集ウィンドウに COMMENT/INPUTコマンドを表示しま

す。  

コメントの IDは C1です。実行中、C1.INPUT変数は、作業者が入力ダイアログ

ボックスに入力する値を保持します。 

作業者コメントの挿入 

オペレータのコメントは、オペレータに関する情報を共有します。 
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1. 「挿入 | レポートコマンド|コメント」を選択して、コメントダイアログボ

ックスを開きます。 

2. コメント種類エリアから、オペレータオプションを選択します。 

3. コメントテキストボックスに次のテキストを入力します：警告：マシンは

DCCモードになります。 

 

オペレータコメント付きのコメントダイアログボックス 

4.  OKボタンをクリックして、コメントダイアログボックスを閉じます。

PC-DMISは、編集ウィンドウに COMMENT/OPERコマンドを表示します。 

レポートコメントを挿入すること 

レポートコメントは、レポートに情報を送信します。 

1. 「挿入 | レポートコマンド|コメント」を選択して、コメントダイアログボ

ックスを開きます。 

2. [コメント種類] エリアから、[レポート] オプションを選択します。 

3. [コメントテキスト]ボックスに、このテキストを入力して、以前の入力値

の変数を使用します：「オペレーター」+ C1.INPUT 
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オペレータコメント付きのコメントダイアログボックス 

4.  OKボタンをクリックして、コメントダイアログボックスを閉じます。

PC-DMISは、編集ウィンドウに COMMENT/REPORTコマンドを表示しま

す。  

 PC-DMISコメントを挿入した後、コマンドモードで追加の PC-DMISコマン

ドを入力するには、COMMENT コマンドの後に最初に Enterキーを 2回押す必要があり

ます。これは、ユーザーがコメントにテキストを追加する必要はないが、新しいコマン

ドを追加する準備ができていることを PC-DMIS に通知します。  

コメントの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「レポートコマンドの挿

入」章の「プログラマコメントの挿入」を参照してください。 

 

ステップ 12：追加要素の選択 

プローブでヒットを取って要素を測定するのに加えて、QuickFeatures機能を使用して

測定ルーチンに要素を追加することができます。クイックフィーチャは、その測定品の

CADモデルを持っている場合、要素を追加する便利な方法を提供します。 
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上面 - 8つの円 (CIR2～CIR9) のボルト穴のパターンを追加する 

このプロセスでは、ボルトホールパターンから測定ルーチンに 8つの円の要素が追加

されます。 

1. [グラフィックモード] ツールバーで [変換モード]（  ）ボタンをクリックし

ます。 

2. 図形モデルで、上面(1)をクリックして選択します。それは水色に強調表示され

ます。 

3. Shiftキーを押しながらポインタを小さな円形要素の上に移動します。このチュ

ートリアルでは、上面の下端に最も近い円を使用します。これにより、そのサー

フェス上のその直径の円形要素がすべて強調表示されます (2)。 

4. すべての円要素が黄色に強調表示されたら、要素をクリックして、強調表示され

た円形要素を作成します(3)。 

 

PC-DMISは、すべての 8つの円要素（CIR2〜CIR9）を編集ウィンドウに挿入

します。 

5. 測定方法ウィジェットで (表示される場合)、下記のように [すべてを適用する] 
ボタンをクリックして要素を受け入れます。 
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上面 - 2つのネスト化された大きな内部円筒 (CYL1 と CYL2) の追加 

このプロセスは、相互にネスト化にされた 2つの内円筒形の要素を測定ルーチンに追

加します。 

1. もう一度上面をクリックして選択を解除します。 

2. Shiftキーを押しながらポインタを大きな内円筒の内側面の上に移動します。円

筒を選択するには、測定品を拡大表示する必要があります。 

 

3. 円筒を黄色に強調表示したら、円筒をクリックして要素を作成します。PC-

DMISは CYL1を編集ウィンドウに挿入します。 

4. 測定方法ウィジェットで [適用] ( ) をクリックして、要素を受け入れます。 

5. QuickFeaturesを使用し、より小さくネスト化にされた内円筒で上記を繰り返し

ます： 
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PC-DMISは CYL2を編集ウィンドウに挿入します。 

前面 - 外部円筒 (CYL3) の追加 

このプロセスでは、前面の外円筒要素が測定ルーチンに追加されます。 

1. Shiftキーを押しながら、前面の外円筒の外側面にポインタを移動します。  

 

2. ポインターを黄色で強調表示したら、円筒をクリックして要素を作成します。

PC-DMIS は CYL3 を編集ウィンドウに挿入します。 

3. 測定方法ウィジェットで [適用] ( ) をクリックして、要素を受け入れます。 

前面 - 内部円筒 (CYL4) の追加 

このプロセスでは、前面の内部円筒要素が測定ルーチンに追加されます。 

1. 前面で、上面の中央内側の真下でそれに垂直な内部円筒を見つけます。 

2. Shift キーを押しながら、ポインターを円筒の内部面の上に置きます。 
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3. ポインターを黄色で強調表示したら、円筒をクリックして要素を作成します。

PC-DMIS は CYL4 を編集ウィンドウに挿入します。 

4. 測定方法ウィジェットで [適用] ( ) をクリックして、要素を受け入れます。 

QuickFeaturesの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「自動要素の作成」

章の「QuickFeaturesの作成」トピックを参照してください。 

ステップ 13: 既存要素から新規要素を構築する 

このステップでは、構築済の要素を使用して、既存の要素から新規要素を作成します： 

1. [挿入 | 要素 | 作成済み | 線] を選択して、[線の作成]ダイアログボックスを開きま

す。ID は LIN2 でなければなりません。 

2. ポインタを使って、グラフィック表示ウィンドウで CIR8及び CIR4をクリック

します。また、線の作成ダイアログボックスのリストボックスから円要素を選択

することもできます。円を選択すると、PC-DMISは、それらを強調します。 
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CIR8 と CIR4 が選択されている [線の作成] ダイアログボックス 

3. [2次元の線]オプションを選択します。 

4. ドロップダウンリストから [自動] オプションを選択します。 

5. 作成ボタンをクリックして、これら 2つの要素の重心から LIN2を構築します。

PC-DMISは、最も効果的な構築方法を使用して線を作成します。 

6. 閉じるをクリックして線の作成ダイアログボックスを閉じます。 

作成された線 (LIN2) とその要素 IDが、グラフィック表示ウィンドウと編集ウィンドウ

に表示されます。 
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[グラフィックの表示]ウィンドウに表示された構築された線 

要素構築方法の詳細情報については、PC-DMIS Coreドキュメンテーションの「既存の

要素から新規要素を作成すること」章を参照してください。 

ステップ 14：先端変更コマンドを追加すること 

このステップでは、プローブが新しい角度に移動して正面の CYL3を測定できるように

指示するコマンドが追加されます。 

1. 編集ウィンドウで、カーソルが LIN3コマンドの最後にあることを確認します。 

2. [設定]ツールバーの[プローブのチップ]で、較正されたアクティブな先端の角度

A90B-180を選択します。これにより、LIN3が要素を構築しました後で編集ウ

ィンドウに TIP/T1A90B-180コマンドが挿入されます。 
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ステップ 15: 異なるクリアランス平面を追加する 

このステップでは、正面に CYL3要素を備えたプローブ移動の第 2クリアランス平面が

追加されます。 

1. 編集ウィンドウで、カーソルが TIP/T1A90B-180コマンドの最後にあることを

確認します。 

2. パラメータの設定ダイアログボックスを開くには、パラメータ|環境設定|編集を

選択します。 

3. クリアランス平面タブをクリックします。 

4. アクティブ平面エリアでは、次の項目を設定します。 

• 軸を YMINUSにする 

• 値を-40にする 

5. 貫通平面では、次のアイテムを設定する： 

• 軸を XPLUSにする 

• 値を 100にする 

6. クリアランス平面をアクティブ(ON)チェックボックスをオンにします。 

7. 適用と OKをクリックしてダイアログボックスを閉じます。 

8. クリアランス平面を表示するには、クリアランス平面の表示アイコン（  ）を

再度クリックします。これらは次のように見えるはずです： 
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9. クリアランス平面を非表示するには、クリアランス平面を表示アイコン（  ）

を再度クリックします。 

ステップ 16：移動点コマンドの追加 

 要素の測定が完了したら、プローブをテーブルの上の安全な場所に移動するこ

とをお勧めします。 

このステップでは、2つの移動点コマンドが追加されます。1つはプローブをパーツか

ら遠くに移動させ、2つ目はプローブを安全な場所に移動して、将来の実行または測定

ルーチンのために使用します。 

1. 編集ウィンドウから、カーソルが CYL3要素の最後にあることを確認します。 

2. [挿入|移動|移動点]を選択して[移動点]ダイアログボックスを開きます。  
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 移動点ダイアログボックスが表示されない場合、PC-DMISは既に

MOVE/POINT コマンドを現在のプローブ位置の編集ウィンドウに挿入している

可能性があります。その場合は、コマンドをクリックして F9を押します。 

3. [移動点]ダイアログボックスか、または[編集]ウィンドウで直接に移動点の位置

を定義する X、Y、Z値を定義します。以下の推奨値を使用します： 

X を 25にする 

Y を -100にする 

Z を -25にする 

4. [作成] をクリックして移動点を挿入します。ダイアログボックスは開いたままに

なります。 

5. 二番目の MOVE/POINT コマンドを作成して、測定子をパート上方の安全距離に

移動します。以下の推奨値を使用します： 

X を 0にする 

Y を -50にする 

Z を 250にする 

 MOVE/POINT コマンドを挿入する他の方法もいくつかあります。  

• CTRL + M を押します。 
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• ジョグボックスでプローブを希望の場所に移動し、移動点ダイアログボックスで位

置を読込みを押します。（一部のジョグボックスでは、PRINTボタンを押してコマ

ンドを挿入することができます）。 

移動点の詳細については、PC-DMIS Core ドキュメントの「移動コマンドの挿入」章に

ある「移動点コマンドの挿入」トピックを参照してください。 

6. [取り消し] をクリックして [点の移動] ダイアログボックスを閉じます。 

7. [表示|要約モード] を選択して、編集ウィンドウを要約モードにします。 

8. 編集ウィンドウで [CYL3]、その下の [安全高さ] および [CYL4] を選択します。 

 

9. それらの 3 つのコマンドをカット＆ペーストして、2 番目の MOVE/POINT コマ

ンドの下に来るようにします。 

10. 作業内容を確認します。CIR9 から下の編集ウィンドウの最後の部分は次のよう

になっている必要があります。 
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11. [表示 | 要約]を選択して、編集ウィンドウをコマンドモードに戻します。 
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 調整が必要な場合は、[編集]ウィンドウで値を直接変更したり、切り取りおよび

貼り付けコマンドを別の場所にドラッグすることもできます。また、ほとんどのコマン

ドで F9 キーを押すとダイアログボックスにアクセスして値を変更することができま

す。 

ステップ 17: 寸法の計算 

要素を作成したら、そのレポートの寸法を計算できます。測定ルーチンの学習中はいつ

でも寸法を作成でき、個々の仕様に合わせてそれらをカスタマイズできます。PC-

DMISは編集ウインドウに各寸法の測定処理の結果を表示します。 

このステップでは、以下の 4つの異なる測定結果が生成されます。 

• 円 2〜9の真円度 

• 円筒 4 と線 2 の直角度 

• 円筒 2 と円筒 1 の同心度 

• 円筒 2と円筒 3の直角度 

 このチュートリアルでは、幾何公差を使用して寸法を計算します。挿入 | 寸法
を選択し、レガシー寸法を使用するメニュー項目が選択されていないことを確認しま

す。幾何公差付きの寸法の作成については、PC-DMIS Core ドキュメントの「幾何公差

の使用」章を参照してください。 

基準要素の定義 

寸法を定義する前に、基準要素を定義する必要があります： 

1. まず、編集ウィンドウの最終のところをクリックします。 
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2. [挿入|寸法|基準要素 (データム) の定義] を選択して [基準要素 (データム) の定義] 

ダイアログボックスを開きます。 

3. [基準要素の定義]ダイアログボックスから、これらの基準要素を作成します： 

• 基準要素 A - CYL4 

• 基準要素 B - CYL2 

最初の寸法 

次に、最初の寸法、円 2〜9の真円度を作成します： 

1. [挿入|寸法|真円度]を選択して、幾何公差ダイアログボックスを開きます。 

2. ID を FCFCIRTY1 に設定します。 

3. 要素の一覧から CIR2を選択し、Shiftを押しながら CIR9を選択します。 

4. ダイアログボックスの要素コントロールフレーム (FCF) エディターで、要素の

公差範囲の部分をクリックし、公差 0.25を定義します。 
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5. [作成] をクリックし、[取り消し] をクリックします。 

第 2 の寸法 

次に以下のように、2 番目の寸法、CYL4 と線 2 の垂直度（基準要素 A）を作成しま

す。 

1. [挿入|寸法|直角度]を選択して、[幾何公差] ダイアログボックスを開きます。 

2. ID を FCFPERP1 に設定します。 

3. 要素一覧から LIN2を選択します。 

4. 公差記入枠のエディタの公差記入枠（FCF）で、要素の公差範囲の部分をクリッ

クし、公差 0.25を定義します。 

5. その隣にある [+] 記号をクリックして、基準要素を追加します。それを Aに設定

します。 
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6. [作成] をクリックし、[取り消し] をクリックします。 

三番目の寸法 

次に以下のように、円筒 2 と円筒 1 (基準要素 B）の同心度である 3 番目の寸法を作成

します。 

1. [挿入|寸法|同心度]を選択して、幾何公差ダイアログボックスを開きます。 

2. ID を FCFCONCEN1 に設定します。 

3. 要素一覧から CYL1を選択します。 

4. 公差記入枠のエディタの公差記入枠（FCF）で、要素の公差範囲の部分をクリッ

クし、公差 0.25を定義します。 
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5. その隣にある [+] 記号をクリックして、基準要素を追加します。それを Bに設定

します。 

 

6. [作成] をクリックし、[取り消し] をクリックします。 

四番目の寸法 

最後に、円筒 2と円筒 3の垂直度（基準要素 B）である 4番目の寸法を作成します。 

1. [挿入|寸法|直角度]を選択して、[幾何公差] ダイアログボックスを開きます。 

2. IDを FCFPERP2に設定します。 

3. 要素一覧から CYL3を選択します。 

4. 公差記入枠のエディタの公差記入枠（FCF）で、要素の公差範囲の部分をクリッ

クし、公差 0.25を定義します。 

5. その隣にある [+] 記号をクリックして、基準要素を追加します。それを Bに設定

します。 
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6. [作成] をクリックし、[取り消し] をクリックします。 

要約モードを表示します。測定ルーチンには、次のデータ定義および寸法コマンドが必

要です。 
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ステップ 18: 実行する項目のマーク選択 

編集ウインドウでアイテムを選択し、それらをマークまたはマーク解除して、測定ルー

チンで実行するコマンドをオプションに選択することができます。  

この手順は、すべての要素にマークを付けます： 

1. 編集|マーキング|すべてマーキングメニューオプションを使用すると、測定ルー

チンのすべての要素にマークを付けることができます。詳細については、PC-

DMISコアのドキュメントの「測定ルーチンの編集」章の「実行コマンドのマー

キング」を参照してください。 

2. PC-DMISが手動整列要素をマークするとようかどうかが頼まれたら、はいをク

リックします。 

ステップ 19：衝突のテスト 

 DCCモードでコマンドを実行しようとする場合は、常に衝突をテストするこ

とをお勧めします。これにより、ハードウェアの損傷を防ぐことができます。 

チュートリアルのこのステップでは、パスラインをオンにすることで、ルーチンを実行

してハードウェアでパーツを測定する前に、プローブルートを確認し、衝突をテストで

きるようにします。 

1. 操作|グラフィック表示ウィンドウ| 衝突検出を選択して[衝突検出]ダイアログボ

ックスを開きます。PC-DMISはグラフィック表示ウィンドウに緑色のパスライ

ンも表示します。これらの行は、プローブが実行中に取るパスを表します。 
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2. 衝突検出ダイアログボックスで、衝突際に停止アイコンをクリックします(  

アイコン)。 

3. 各アライメント要素の手動ヒットに対して、続行（  ）をクリックして、こ

れらの要素の検出されたヒットをシミュレートします。 

4. 最後の手動取込み点を取得した後、DCC モードが引き継がれ、グラフィック表

示ウィンドウでプローブがパス線に沿って移動します。[衝突リスト] ダイアログ

ボックスには、衝突がすべて表示されます。衝突のあるパス線は赤色に変わりま

す。赤色に変わるものがあったら、[衝突一覧] ダイアログボックスにアクセスし

て、衝突を解決します(以下を参照)。衝突一覧が表示されない場合は、[衝突検

出]ダイアログボックスの背後に隠れている場合があります。 
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 ルーチンが実行される前にプローブの位置に起因して衝突が発生することがあ

ります。例えば、手動要素上の最後の手動ヒットまたは以前の実行時の最終測定におい

て、後で衝突する可能性のある位置にプローブが存在することがあります。 
 
DCCモードで何かを実行する前に、プローブがどこにあるかを常に注意して、新しい

実行を開始するときに必ず、それを安全な場所に移動します。 

 

 衝突リストダイアログボックスに「基礎ヒット」が表示されている場合、その

衝突は無視できます。このチュートリアルでは、これは手動のヒットで、手動でプロー

ブをその場所に移動します。 

要素間の衝突の解決 

要素間の衝突を解決するには、MOVE/POINTまたは MOVE/CLEARPLANEコマンドを編

集ウィンドウに追加して、特定の点または平面に移動できます。要素間のパス線に

MOVE/POINT コマンドを追加することもできます。詳細については、PC-DMIS Core

ドキュメントの「CAD表示の編集」の章の「パス線の移動」を参照してください。 

要素の衝突を解決すること 

1つの要素内の取込み点の衝突を解決するには、要素の設定を調整します。例えば、こ

のチュートリアルの円筒自動要素（CYL1、CYL2、CYL3 および CYL4）には、プロー

ブが円筒の底部または端部付近の素材に接触する可能性のある深さまたは終了オフセッ

ト値が存在します。 

これを修正するには、影響を受ける各要素について F9 キーを押し、深さまたは終了オ

フセット値を変更します。詳しくは、PC-DMIS CMM ドキュメントにある「要素値の

調整」トピックを参照してください。 
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ステップ 20：要素値の調整 

 「衝突の試験」ステップで試験するとき、円筒要素 (CYL1、CYL2、CYL3 およ

び CYL4) で衝突が発生する場合にのみ、このステップを実行する必要があります。 

チュートリアルのこのステップでは、円筒要素（CYL1、CYL2、CYL3、CYL4）の深

さおよび終了オフセット値を調整します。このパートと 2 mm のプローブでは、これ

らの要素が円筒の底部または端部近くで素材と衝突する場合があります。 

1. 編集ウィンドウで CYL1をクリックし、F9キーを押してその要素の要素の自動

作成ダイアログボックスを開きます。緑色の線は、プローブが要素の異なるヒッ

トを測定するために必要な経路を表示します。 

2. [アドバンスメント測定オプションを表示する] をクリックします ( )。 

3. ダイアログボックスの下半分から、「接触のプロパティ」タブ（「  ）をクリ

ックします。 

4. 深さを 3に変更します。 

5. 終了オフセットを 1に変更します。 

6. [OK]をクリックします。 

7. CYL2の場合は、上記の手順を繰り返し、それらを同じ値に変更します。  

8. CYL3 と CYL4 では、変更点が異なります。これは、これらの円筒がパートの側

面にあるからです。従って、それらの円筒では、[終了オフセット] を 3 に設定

し、[深さ] を 1 に設定します。 

9. 完了したら、「衝突のテスト」ステップを再度実行して、衝突がないことを確認

します。 
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ステップ 21：レポートの出力とタイプの設定 

PC-DMISは、ファイルやプリンタに最終報告書を送ることができます。このチュート

リアルでは、レポートを PDFファイルに送信します。 

1. [ファイル|印刷|レポートウィンドウ印刷設定]を選択して、出力の設定ダイアロ

グボックスを開きます。 

2. [レポート] タブで、[レポート出力] チェックボックスをオンにして、[自動] を選

択します。 

3. ファイルタイプから、ポータブルドキュメントフォーマット（PDF）オプション

を選択します。 

4. プリンターチェックボックスをクリアします。 

5. 背景色を印刷オプションをマークします。 

6. [OK]をクリックします。 

次に、レポートタイプを選択します： 

1. [表示|レポートウィンドウ]を選択します。 

2. レポートウィンドウのツールバーから、テキスト及び CADアイコン（  ）

を選択します。 

3. [表示|レポートウィンドウ]を選択して、レポートウィンドウを閉じます。 

この段階で、作成した測定ルーチンを実行するのに十分な PC-DMISについての情報が

存在します。 

 

手順 22: 完了した測定ルーチンの実行 

前のチュートリアルの手順を実行したのでこれで、測定ルーチンを実行することができ

ます。 
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測定ルーチンの全体または一部を実行するために多くのオプションがあります。詳細に

ついては、PC-DMIS Coreドキュメントの「測定ルーチンの実行」章を参照してくださ

い。 

 プローブの損傷を防ぐために、ジョグボックスを使用してプローブをパート

から十分上方に離します。 

1. [ファイル| 実行]を選択して、実行ダイアログボックスを開いて測定プロセスを

開始します。 

 測定ルーチン実行中に PC-DMISがエラーを検出すると、エラーが実行

ダイアログボックスの測定機エラーリストに表示されます。測定ルーチン実行前

にエラーを解決する必要があります。続行する準備ができたら、[続行]ボタンを

クリックして測定ルーチンの実行を完了します。 

実行ダイアログボックスのオプションについて詳しくは、PC-DMIS Core マニュ

アルの「実行ダイアログボックスの使用」トピックを参照してください。 

2. [実行]ダイアログボックスの指示を読み取ります。要求に従って指定された取込

み点を取得してください。プローブのステムではなくルビーの先端がパートに接

触するようにしてください。 

PC-DMISは各ヒットを検出し、自動的に次のヒットを取るためのメッセージを

表示します。 
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[実行]ダイアログボックスにおける指示 

PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウに表示されているおおよその位置で

プローブを使って手動でこれらのヒットを取るよう要求します。 

a. 平面を作成するには、特定の面で 3つのヒットを取ります。[終了]を押し

ます。 

b. エッジで 2つのヒットを取り、線を作成します。[終了]を押します。 

c. 円の内部で 4つのヒットを取ります。[終了]を押します。 

PC-DMISが円アライメント要素 (CIR1) で最後の取込み点を取得すると、いくつ

かのコメントを表示してから、DCCモードに移行します。 

3. 入力コメントダイアログボックスが表示されたら、オペレーター入力ボックスに

ユーザーの名前 (ファーストネーム) を入力します。 
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コメント入力ダイアログボックス 

4. PC-DMISは PC-DMISメッセージダイアログボックスを表示します。例えば： 

 

PC-DMISメッセージダイアログボックス 

5. [OK]をクリックします。PC-DMISは DCCモードで残りの要素を測定します。 
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 警告: これを行うと機械が動きます。怪我を防止するために機械に近づ
かないでください。ハードウェアの損傷を防止するために機械を低速で動かして

ください。 

ステップ 23：レポートの表示 

PC-DMISは、測定ルーチンを実行した後、それが自動的に出力の設定ダイアログボッ

クス（ファイル|印刷|レポートウィンドウの印刷の設定）で指定された出力ソースにレ
ポートを出力します。前のステップで PDF出力を選択したため、レポートは測定ルー

チンと同じディレクトリにある PDFファイルに送信されます。 

また、[表示 | レポートウィンドウ] を選択して、レポートウィンドウ内に最終レポート

を表示します。  
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 上の画像はテキストおよび CAD レポートの最初のページを示しています。測

定データが存在しないことに注意してください。それは、この画像が (実際の CMM が

未接続の) オフラインモードでの PC-DMIS からの画像だからです。実際のパートをプ

ロービングする実際の CMM が接続された状態で測定ルーチンを実行すると、レポート

には実際の測定データが含まれます。 
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[レポート]ウィンドウでは、PC-DMISに同梱の事前に作成された各種レポートテンプレ

ートを適用して、同じ測定データをバリエーションで表示することができます。さら

に、レポートの異なる部分を右クリックして、利用可能な項目を切り替え表示すること

もできます。 

PC-DMISのレポート機能について、詳しくは、PC-DMIS Core マニュアルの「測定

結果のレポート」章を参照してください。 

ステップ 24：最適体験 

このチュートリアルの最後のトピックでは、推奨される最適体験について説明します。  

自動測定 

自動要素を使用する場合は、ルーチンで使用する各要素タイプのトグルオプションをオ

ンにすることをお勧めします。  

1. [挿入|要素|自動]を選択してから、その要素の[要素の自動作成]ダイアログボック

スにアクセスする要素の類別を選択します。 

2. [測定プロパティ]エリアから、次のオプションをオンにします。 

•  円形移動 - 円形の要素を中心にパス線をより円形にします。 

•  自動リスト - 要素に対して最適なプローブ角度を自動的に選択しま

す。 

•  無効検出 - PC-DMISは、空き空間で取得される取込み点を検出して再

配置します。 

3. 完了したら、[閉じる]をクリックして[要素の自動作成]ダイアログボックスを閉

じます。その要素を次回に作成すると、PC-DMISはその変更を使用します。 

自動要素で最適な操作が行われていることを確認するには以下を行います。 

1. 円筒の自動要素には、上記のアイテムをオンにします。  
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2. 表面が選択されていないことを確認します。  

3. Shiftキーを押しながら、上面の傾斜面の内側にある円筒をクリックします。 

 

グラフィック表示ウィンドウでのアニメ化されたプローブは円筒内に配置されま

す。ソフトウェアは以下のように、最良の角度を選択するための自動リストダイ

アログボックスを表示します。 
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4. [OK]をクリックして CYL4をルーチンに追加し、[手首の自動作成]ダイアログボ

ックスを閉じます。 

5. 編集ウィンドウで CYL4要素を選択し、F9を押します。ヒット間のパス線が直

線ではなく曲線を使用していることがわかります： 

 

移動点 

測定ルーチンを終了する場合は、ルーチンの最後に MOVE/POINTコマンドを使用し

て、プローブを将来のルーチンまたは測定の安全な位置に移動します。 

おめでとうございます！これでチュートリアルを終了します。 
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設定およびプローブの使用法 

プローブの設定および使用法: はじめに  

CMMでパーツを測定するには、測定に使用されるプローブを適切に定義する必要があ

ります。計測メカニズム全体を構成するハードウェアの部品を選択してプローブを定義

します。これらの部品はプローブヘッド、手首、エクステンション、特定のプローブチ

ップです。定義されると、次に定義済みのルビー角度が校正され、パートの様々な要素

を測定することができます。ルビーの校正処理により、パートおよび機械に関連してプ

ローブルビーの場所を座標系で検出することができます。 

プローブが定義され、プローブチップが校正されると、測定ルーチン内で

LOAD/PROBE および LOAD/TIP コマンドを挿入して、測定ルーチンの測定の際に校正

済みチップ角度を使用することができます。 

プローブの定義および校正については、次のトピックを参照してください。 

• プローブの定義 

• プローブチップの校正 

 プローブの定義及び校正の詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの

「ハードウェアの定義」章の「プローブのユーティリティダイアログボックスについ

て」を参照してください。 

測定が終了されると、オフ･ライン及びオン･ラインのモードでプローブを使用すること

に関する情報については、「異なるプローブ・オプションを使用する」を参照してくだ

さい。 
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プローブの定義と校正 

CMMプログラミングの最初の手順は、検査の段階で使用されるプローブを定義するこ

とです。測定プロセス開始前に新しい測定プログラムのプローブファイルを作成および

/またはロードする必要があります。ユーザーはプローブを読み込むまでは測定プログ

ラムではほとんど何もできません。 

 有効なバージョンの PC-DMISで作成されたプローブファイルのみをロードでき

ます。このバージョンの PC-DMISで、PC-DMISバージョン 2018 R2より前に作成さ

れたプローブファイルを読み込もうとすると、PC-DMISにエラーメッセージが表示さ

れます。 

無効なプローブファイルを読み込もうとした時のエラーメッセージの例： 

PC-DMISはこのプローブファイル<プローブファイル>を読み取ることができま

せん。これは、次の理由で発生します：破損された可能性があります。それは新

しいバージョンから来るかもしれません。支援されていない以前のバージョンか

らのものである可能性があります。支援された最も古いバージョンは 2018 R2で

す。 

 ここで、<probe file>は、開こうとするファイルの名前と場所です。 

PC-DMISでは、さまざまな種類のプローブと校正ツールが用意されています。また、

Renishaw PH9/PH10 リストに対する固有の校正方法も用意されています。  

プローブの定義および校正に使用するツールはプローブユーティリティダイアログボッ

クスにあります。このダイアログボックスにアクセスするには、挿入|ハードウェアの
定義|プローブを選択します。このダイアログボックスのオプションについて詳しく
は、PC-DMIS コアドキュメントの「[プローブのユーティリティ]ダイアログ ボックス

の説明」を参照してください。 
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 また、PC-DMISプローブウィザードを使用してプローブを定義することができ

ます。プローブウィザードにアクセスするには、ウィザードツールバーの

ProbeWizardボタン（  ）をクリックします。 

コンタクト プローブの定義 

プローブのユーティリティダイアログ ボックス(挿入 | ハードウエアの定義 | プローブ)

にアクセスすると、プローブヘッド、拡張端子から特殊なチップに至るまでプローブ全

体を設定することができます。 

コンタクトプローブ、拡張端子およびルビーを定義する手順は次のとおりです。 

1. プローブファイルリストに、新しいプローブの名前を入力します。 

2. [プローブの説明]リストで、[プローブが定義されていません]というステートメ

ントを選択します。 

3. プローブの説明リストを選択します。 

4. 目的のプローブヘッドを選択します。 

5. 選択可能な現在強調表示されているステートメントに関連するプローブオプショ

ンを作成するには、Enterキーを押します。 
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 一般的にプローブファイル内の最初のコンポーネントの方向は、通常、プロ

ーブヘッドの方向により決定されます。しかし、マルチコネクト型プローブアダプタ(5

方向アダプタ)を最初のコンポーネントとして選択した場合、複数の接続様式の可能性

が起こります。このような場合、プローブヘッドの方向はマルチコネクト型プローブア

ダプタの方向を決定します。プローブヘッドが機械の軸に沿って正しく配置されない場

合は、プローブユーティリティダイアログ ボックス内のプローブの説明リストを使用

して回転角度を調節して接続する必要があります。詳細については、PC-DMIS Coreド

キュメントの「ハードウェアの定義」章の「プローブ部品の編集」を参照してくださ

い。 

 
プローブヘッドの選択 

選択されたプローブヘッドが、プローブの説明ボックスの下部および右側のグラフィッ

クの表示ボックス内に表示されます。 

1. [プローブの記述] ボックスから [空の接続部 #1] を選択します。  

2. 一覧をクリックします。 

3. プローブ ヘッドに取り付ける次の項目(延長端子またはプローブ チップ)を選択

します。チップは、最初はサイズ、次にネジのサイズによってに表示されます。 
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チップの選択 

 5方向エクステンションを追加すると、PC-DMISは 5個の空接続を提供しま

す。 

必要なに応じて全てまたは一部の接続部に、適当なプローブ チップを接続することが

できます。PC-DMISでは、常に、最も低い延長部にある(Z軸上で最も低い)チップが最

初に測定されます。 

 
5方向型の延長端子 

プローブの説明ボックスで選択した項目が既に含まれている場合、選択した項目を既存

の項目の前に挿入するのか、置換するのかを尋ねるメッセージが表示されます。 

"挿入の場合は[はい]を、置換の場合は[いいえ]をクリックします" 
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• はいがクリックされると、元の項目の前に新しいチップが挿入され、追加の行が

作成されます。 

• [いいえ]をクリックすると、 PC- DMISは元の項目を削除し、ハイライトされた

要素に置き換えます。 

 選択した項目はプローブの説明ボックスで強調表示されている行に挿入され

ます。PC-DMISは、ユーザーが選択された項目をマークされた線の前に挿入するか、

強調表示された項目を置き換えることができるようにするメッセージを適切なタイミン

グで表示します。 

すべての空接続を定義するまで、要素の選択を続けてください。次に、校正のためのル

ビー角度を定義することができます。 

星型プローブの定義 

PC-DMISでは様々な星形プローブ構成の定義、校正およびそれらを使った作業が可能

です。星形プローブは CMM作業平面に向かって垂直方向(垂直アームを使用している

場合は Z-方向)に伸びた 1つのプローブ チップおよび水平方向に伸びた 4つのチップよ

り構成されます。例えば、: 

 
典型的な星形プローブの構成 

このセクションでは、星形プローブの構築方法を説明します。 



PC-DMIS CMM Manual 

73 

 多くの種類の機械およびアーム構成がありますが、ここでの操作例はアームが

CMM平面に向かって Z-方向に伸びる標準的な垂直アーム CMMを使用するものとしま

す。 

星型プローブの構築 

次に示す星型プローブの設定が可能です: 

• 異なるプローブチップ付きのカスタマイズ可能な５方向星型プローブ。 カスタ

マイズ可能な 5方向星型プローブ。 このタイプのスタープローブは、さまざま

なプローブチップをねじ込むことができる 5つのねじ穴からなるセンターキュ

ーブを使用します。 

 

カスタマイズ可能な 5方向星型プローブ 

• 同一のプローブチップを持ったカスタマイズ不可能な星型プローブ。 カスタマ

イズ不可能な星型プローブ。この種類の星型プローブは、カスタマイズ可能な 5
方向中心部を持ちません。代わりに付いている立方体はネジ穴を持たず、立方体

に付いている 4 つの水平チップは取り外せません。水平チップの大きさは全て

同じです。 

 

カスタマイズ不可能な星型プローブ。 
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プローブ作成後、[プローブユーティリティ] ツールボックスで [測定] ボタンをクリック

してそれを校正します。プローブチップの校正方法については、「測定」を参照してく

ださい。 

５方向星型プローブのカスタマイズ 

1. [プローブ ユーティリティ]ダイアログ ボックスにアクセスします ([挿入 | ハー

ドウェア | 定義 | プローブ])。 

2. プローブファイルボックスに、プローブファイルの名前を入力します。 

3. プローブの説明エリアより、定義済のプローブ無しを選択します。 

4. プローブの説明リストより、プローブを選択します。ここでは、PROBETP2プ

ローブを使用します。下のようなプローブが現れます: 

 

プローブ図: 

5. 表示でプローブを非表示にします。非表示にするには、プローブ記述エリアの

PROBETP2接続をダブルクリックして、このコンポーネントを描画チェックボ

ックスのチェックを外します。 

6. プローブの説明エリアより空の接続部 #1を選択します。 

7. プローブの説明リストより、EXTEN5WAYという 5方向立方体拡張を選択しま

す。プローブの説明エリアに、空の接続部が 5つ表示されます。下図のように

プローブが表示されます: 
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プローブ図: 

8. 下図に示すとおり、全部で 5 つのチップになるまで、空の接続部ごとに適当な

チップおよび延長端子を割り当てます。 

 
合計 5つの先端 

5つ全ての接続部を使用する必要はありません。 

• 空の接続部 # 1に割り当てられた測定子はレールが置かれた方向と同じ向

きになります。これは Z-方向です。 

• 空の接続部 # 2に割り当てられたチップは X+と同じ向きになります。 

• 空の接続部 # 3に割り当てられたチップは Y+と同じ向きになります。 

• 空の接続部 # 4に割り当てられたチップは X-と同じ向きになります。 

• 空の接続部 # 5に割り当てられたチップは Y-と同じ向きになります。 
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9. OKをクリックして変更を保存するか、または測定をクリックしてプローブを校

正します。チップを校正する方法について詳しくは、「プローブチップの校正」

を参照してください。 

 注記: 

• プローブチップのオフセットは、各チップの中心からラム (プローブヘッドが取

り付けられている測定機のコラム) の端の中心までの距離で計算されます。 

• チップコンポーネントの長さは、チップの中心から前のコンポーネントを結合す

る接合面までの寸法です。これはねじ付き穴が始まる位置です。この長さにはね

じ付き穴の長さは含まれません。 

定義済み星型プローブの構築 

1. プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア 

| 定義 | プローブ)。 

2. プローブファイルボックスに、プローブファイルの名前を入力します。 

3. プローブの説明エリアより、定義済のプローブ無しを選択します。 

4. プローブの説明リストより、プローブを選択します。ここでは、PROBETP2プ

ローブを使用します。下のようなプローブが現れます: 
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プローブ図: 

5. 表示でプローブを非表示にします。非表示にするには、プローブ記述エリアの

PROBETP2接続をダブルクリックして、このコンポーネントを描画チェックボ

ックスのチェックを外します。 

6. プローブの説明エリアより空の接続部 #1を選択します。 

7. 2BY18MMSTARまたは 10BY6.5STARを選択します。ここでは、

2BY18MMSTARを使用します。下のようなプローブが現れます:  

 

プローブ図: 

8. プローブの説明エリア にある 4つの空の接続部アイテムのそれぞれに対し、同

じチップを 4回選択し、それぞれに水平チップを割り当てます。この場合、

TIPSTAR2BY30または TIPSTAR2BY18を 4回選択します。ここでは、

TIPSTAR2BY30を使用します。 
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図面 

9. OKをクリックして変更を保存するか、または測定をクリックしてプローブを校

正します。チップの校正についての説明は、「プローブチップの校正」を参照し

てください。 

現在のプローブ チップを強調表示 

グラフィック表示ウィンドウの強調表示されたプローブチップは、どのチップがアクテ

ィブであるかを示します。PC-DMISは、複数のプローブシャンクを持つプローブ上の

アクティブプローブチップを強調表示できます。PC-DMISは、そのプローブチップを

使用するコマンドをクリックするとその先端を強調表示します。 

 
複数のルビーの付いたプローブ構成 
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強調表示されたアクティブなルビーでのプローブ構成 

現在のプローブ チップだけを表示 

デフォルトでは、PC-DMISはすべての先端を描画し、現在のプローブの先端を強調表

示します。スタープローブの場合、アクティブなプローブチップを強調表示するのと同

様に、非アクティブなプローブチップをすべて非表示にすることができます。非アクテ

ィブな先端を非表示にすると、現在のプローブのチップだけが表示されます。  

現在のプローブ チップだけを表示します。 

1. 挿入 | ハードウェア定義 | プローブを選択して、プローブユーティリティダイア

ログボックスを表示します。 

2. [プローブの説明]エリアで、プローブヘッド部品をダブルクリックして、[プロー

ブ部品の編集]ダイアログボックスを表示します。 

3. アクティブのチップだけを描く チェックボックスを選択します。 
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プローブコンポーネント編集ダイアログボックスのアクティブチップ描画チェッ

クボックス 

4. [OK]をクリックして、[プローブ部品の編集]ダイアログボックスを閉じます。 

5. OKをクリックして、[プローブユーティリティ]ダイアログ ボックスボックスを

閉じます。 

編集ウィンドウでは、カーソルが LOADPROBEコマンドの下にあるときは常に、測定ル

ーチンが非アクティブな先端を隠します。 

 

ハード プローブの定義 

PC-DMISでは、ハード(固定)プローブの定義が可能です。タッチトリガ プローブでは

プローブがパートに接触するたびにその位置が CMMによって検出されている際には、

ハード プローブははこのように動作しません。ハード プローブは機械またはアームの

ボタンを押したとき、またはスキャン中に一定の条件を満たした場合(事前に定義され

た領域、経過時間、経過距離等を通過した場合など)に、ヒットを記録します。 

一般的に、これらの種類のプローブは PC-DMISポータブルで使用されます。このタイ

プのプローブを校正および使用するには、PC-DMIS Portableマニュアルの「PC-DMIS 

Portable」を参照してください。 
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プローブチップの校正 

プローブ チップの校正では、プローブ チップの位置および直径を設定できます。プロ

ーブ チップが校正されるまでは、測定ルーチンの実行およびパーツの測定は行えませ

ん。ここでは"校正"と"較正"はほぼ同じ意味です。 

校正プロセスを開始するには以下の手順に従います。 

1. プローブのユーティリティダイアログボックス(挿入 | ハードウェアの定義| プロ

ーブ)から、アクティブなチップの一覧に目的のチップ角度があるか確認しま

す。 

2. リストから校正するプローブチップを選択します。 

3. 測定をクリックしてプローブの測定ダイアログボックスを表示します。 

 自動プローブ交換装置があり、現在アクティブなプローブファイルがプ

ローブヘッドのプローブ構成でない場合、PC-DMISは現在ロードされているプロ

ーブ構成から必要なプローブ構成に自動的に切り換わります。 
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測定プローブダイアログ ボックス 

[プローブの測定]ダイアログボックスには、プローブ認定測定に適用される設定

が表示されます。ご希望の選択がされると、[測定]をクリックして開始します。 

校正前の必要条件 

校正手順を開始する前に、認証ツールを定義する必要があります。ツールでされる測定

のタイプはツールのタイプ(通常 SPHERE)、およびチップのタイプ(BALL、DISK、

TAPER、SHANK、OPTICAL)に頼っています。 

• 使用可能なツール一覧から認定ツールを選択します。 

• [ツールを追加]ボタンをクリックして、使用可能なツールの一覧に追加する新し

い認定ツールを定義します。 

• [ツールの編集]ボタンをクリックして、選択した認定ツールの構成を変更しま

す。 

• [ツールの削除]ボタンをクリックして、選択した認定ツールを削除します。 
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校正の開始 

PC-DMISは、認定ツールが移動されたかどうかを尋ねる 2種類のメッセージのうちの

1つを表示します。種類は、認定ツールを見つけるために DCCヒットを使用する測定

機の能力によって異なります。 

はい/いいえ メッセージボックス 

PC-DMISは、DCCヒットを使用して認定ツールを見つける機能をサポートしていない

測定機（手動のみの測定機など）に対してこのメッセージボックスを表示します。 

PC-DMIS 

校正ツールが移動されたか、または CMMのゼロ点が変更されたことがありますか。警

告：先端 TIP1に回転しようとしています。 

Yes No 

[校正ツールが移動済み] ダイアログ ボックス 

認定ツール移動ダイアログボックスは測定機およびプローブ構成が DCCのヒットを使

用して校正ツールを位置付ける機能をサポートする場合に PC-DMISに表示されます: 
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[校正ツールが移動済み] ダイアログボックス 

• ユーザーがいいえを選択した場合も、PC-DMISはまた実行ダイアログ ボックス

を表示します。しかし、それらが（手動モードに動作するような場合）選択され

た測定方法に適切ではないなら、それはどんな手動のヒットでも必要としませ

ん。 

• [[はい（ツールを検索する手動ヒット）が選択されると、PC-DMISは、実行ダ

イアログボックスが表示されます。それはユーザが校正処理を続行する前に、

（ツールの種類に応じて）手動モードで 1つ以上のヒットを取ることが必要で

す。 

• [はい (DCC ヒットでツールを位置付け)] を選択した場合、PC-DMIS は[実行] ダ

イアログ ボックスを表示し、DCCヒットを使用して校正ツールの位置付けを自

動的に行います。校正ツールを前回とほぼ同じ位置に再配置した場合にこのオプ

ションを使用できます。 
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 校正ツールの位置が不明で、チップ一覧に対して脚衝突チェックを実行する必

要があるときは、以下のワークフローを使用することをお勧めします。 

• 最初に、校正手順を開始するときに「単一チップ」を選択して、校正ツールの位置

を手動で特定します。 

• 後で別の校正手順を開始し、チップ一覧を選択して、「校正ツールが移動しまし

た」というメッセージに対して「いいえ」と答えるときは、[衝突チェック] メッセ

ージボックスに対して「はい」と答えます。 

校正中のブリッジ CMMの脚衝突チェックについて 

この時点で、PC-DMISは[衝突チェック]ダイアログボックスを表示します。それは足の

衝突チェックを実行したいかどうか尋ねます： 

 
[衝突をチェック]ダイアログボックス - 衝突のチェックメッセージ 

• いいえを選択すると、PC-DMISは標準の校正ルーチンを続行します（足の衝突

チェックは実行されません）。 

• はいと答えた場合、PC-DMISは設定のオプションダイアログボックスのパーツ/

測定機タブの CMM の極限エリアで現在の制限との衝突を確認します。必要に応

じて、PC-DMISは安全対策を追加します。PC-DMISは、現在チェックしている

測定子の名前とともに[衝突のチェック]ダイアログボックスを表示します： 
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[衝突のチェック]ダイアログボックス - 測定子名 

足の衝突チェックの実行には数秒かかります。時間は選択した測定子の数によって異な

ります。チェックを停止またはキャンセルするには、[停止]または[キャンセル]ボタン

を使用します。必要に応じて、PC-DMISは安全動作を追加し（必要に応じて測定子を

撤回する）、CMMの脚とゲージとの衝突の可能性を回避します（PC-DMISは水平/デ

ュアルアームで複数のゲージをサポートします）。 

PC-DMISは足の衝突チェックを実行した後、必要に応じて安全動作で改善された校正

のルーチンを実行します。 

いくつかの状況では、足の衝突チェックは衝突を引き起こすいくつかの探針先端回転を

それが自動的に解決できないことを見つけるかもしれません。このような場合、校正は

安全に実行できず、PC-DMISは校正を中断します。「調整できません」というメッセ

ージが表示され、問題のある測定子名が一覧表示されます。 

 脚衝突チェックは、[プローブユーティリティ] ダイアログボックスまたは 

AUTOCALIBRATE コマンドから直接校正ルーチンを実行しするときに利用することが

できます。脚衝突オプションはスタープローブとレーザーセンサーでは使用できず、

「自動化」機能には対応していません。 
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測定が完了された場合 

測定が完了したら、PC-DMISはプローブのタイプ、使用したツール、および要求され

た操作に対して適切に校正結果を計算します。[校正ツールが移動]ダイアログボックス
にある２つの[はい]オプションの違いは、測定中に手動ヒットが必要どうかということ

のみに影響します。測定後の計算については、どちらの [はい] オプションも同じで

す。 

校正後、各チップの簡単な要約が [プローブユーティリティ] ダイアログボックスの [ア

クティブチップ一覧] に表示されます。また、ダイアログボックスの [結果] ボタンをク

リックすると詳細な校正結果が表示されます。 

再校正 

一般的に、PC-DMISがプローブ チップの再校正の必要性を知らせることはありませ

ん。プローブの設定を変更した場合は必ず再校正を実行してください。 

取込点数 

 
ヒット数ボックス 

PC-DMISでは校正モードに基づき、プローブの測定で指定された数のヒットを使用し

ます。ヒット数のデフォルトは 5です。 

接近/後退距離 

 
プレヒット/撤回ボックス 

[プレヒット/撤回] ボックスではパートまたは校正ツールからの距離の値を定義できま

す。PC-DMISはこの距離内に速度を定義されたタッチ速度 まで減速します。その速度

は、ヒットが取得され、その距離に再び達するまでタッチ速度のままとなります。その

時点で PC-DMISは定義された移動速度に戻ります。 
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 一部のコントローラはそれ自体では後退しません。このような場合、PC-

DMISは後退を行うための移動を発行し、その距離はボール表面からパートの理論的な

取込み点位置までの距離に基づいて決まります。コントローラが後退を行わない場合、

その距離はコントローラに基づき、ボール表面またはボール中心から理論的または測定

された取込み点の位置までの距離のいずれかで計算できます。 

移動速度 

 
移動速度ボックス 

移動速度ボックスでは、PH9を使用した校正の移動速度を指定することができます。

[設定オプション] ダイアログ ボックスの [パート/測定機] タブにある [絶対速度を表示] 

チェックボックスの状態により、上記の [移動速度] と [タッチ速度] ボックスは絶対速

度（mm /秒）または定義済みの測定機の最高速度のパーセンテージのいずれかを受け

入れます。 

測定処理の速度を変更する他の方法については、PC-DMIS Coreマニュアル内「カスタ

マイズ設定」章の「移動速度%」を参照してください。 

 移動速度ボックスの数値は小数点以下 4桁まで指定できます。小数点以下 4

桁を超えた数値を入力すると、小数点以下 4桁に四捨五入されます。 

接触速度 

 
接触速度ボックス 

[タッチ速度] ボックスでは、PH9を使用した校正のタッチ速度を指定することができま

す。[設定オプション] ダイアログ ボックスの [パート/測定機] タブにある [絶対速度を
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表示] チェックボックスの状態により、上記の [移動速度] と [タッチ速度] ボックスは絶

対速度（mm /秒）または定義済みの測定機の最高速度のパーセンテージのいずれかを

受け入れます。 

さらに詳しい説明は、PC-DMIS Coreマニュアル内「カスタマイズ設定」章の「タッチ

速度%」を参照してください。 

 タッチ速度ボックスの数値は小数点以下 4桁まで指定できます。小数点以下

4桁を超えた数値を入力すると、小数点以下 4桁に四捨五入されます。 

システムモード 

 
システムモード 

プローブの校正に使用されるシステムモードは次のとおりです: 

• 手動モードでは、CMMが DCC機能を備えていても、全てのヒットを手動で取

る必要があります。 

• DCC CMMは、DCCモードを使用します。校正ツールが移動されていない限

り、それは自動的にすべてのヒットを取ります。この場合でも、最初のヒットは

手動で取る必要があります。 

• 手動+DCCモードは手動モードと DCCモードの混合です。このモードはモデル

の構築が簡単でない、特殊な設定のプローブを校正する場合に便利です。ほとん

どの場合、手動+DCCモードは次の点を除いて DCCモードと同じように動作し

ます: 

o 校正ツールが移動していなくても、常に各チップに対する最初のヒットを

手動で取得する必要があります。PC-DMIS は DCC モードでそのチップ

に対する残りのヒットを自動的に取得します。 
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o PC-DMIS はすべての最初のヒットを手動で取得するわけではないため、

任意のチップに対して測定前のクリアランス移動を実行しません。 

o 提供されたチップの球体測定が完了すると、使用しているリストのタイプ

によって、最終的な後退移動が行われる場合と、行われない場合がありま

す。 

PH9、PH10、PHS などの移動可能リストを使用する場合、通常の DCCモード

の場合と同様に最終的な後退移動が行われます。後退移動は通知なしで行われ、

次のチップの AB角度への移動および次の ABの移動を実行するために、プロー

ブに十分なクリアランスが設けられます。 

移動可能リストを使用していない場合、最終的な後退移動は行われません。代わ

りに、次のチップのヒットを手動でとるよう直ちに要求されます。 

• DCC+DCC モードは手動 +DCC モードと同様に機能します。但し、PC-DMIS 

が各チップに対する最初のヒットを手動で取得するのではなく、DCC のサンプ

ルヒットを取得して球を見つけることを除きます。このモードは校正処理を完全

自動化したい場合に有益です。但し、手動 +DCC モードの方がより正確な結果

を返すことに注意してください。 

操作の種類エリア 

 
操作の種類エリア 

操作の種類エリアでは、[プローブを測定] ダイアログボックスにある [測定] ボタンをク

リックすると PC-DMIS が実行する操作を選択できます。 
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チップをキャリブレート 

このオプションは全てのマークされたチップを標準的に校正する場合に使用されます。 

ユニットの校正 

この校正オプションは、無限リストデバイスおよびインデックス可能なリストデバイス

のエラー マップを作成します。インデックス可能なリストデバイスについては下記の

説明を参照してください。無限リストデバイスの説明については、PC-DMIS Coreマニ

ュアルのリストデバイスの使用付録にある無限リストデバイスのユニット校正を参照し

てください。 

 このオプションは 1アーム構成でのみ機能します。 

ユニットの校正(インデックス可能なリストデバイス) 

このオプションは、プローブ ヘッドまたは手首デバイスのエラー マップ作成に使用さ

れます。このセクションでは、PH9、PH10、または Zeiss RDSといったインデックス

式プローブヘッドのエラーマップ作成について説明します。 同じ直径の 3つのスタ

イラスから成る特別なプローブ構成を、プローブヘッドに配置し、チップの向きをユー

ザーが必要とする数だけ(可能限りすべての方向が望ましい)そのプローブ構成で測定し

ます。一般的に、スタイラスは高さ最低 20mm、幅最低 40mmの'T'字形(中心から

20mmのスタイラスを持った星形プローブ状)に配置する必要があります。スタイラス

間の距離が大きければ大きいほど、エラーマップはより正確になります。 

特別なプロープ構成を使って可能な限り全ての方向への測定が完了すると、チップ全体

の校正をする必要なしにプローブの構成を変更することができます。元のマップで測定

された各方向は、次に新しい設定で自動的に校正されます。PC-DMISでは、Zeiss 

RDSヘッドと同様、全ての Renishawおよび DEAプローブヘッドの校正と使用が完全

にサポートされています 
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 ここで説明したように、このオプションは PH10などの再現性のあるインデ

ックスされた位置を持つプローブヘッドのみを対象にしています。この校正には 3つ

のスタイラスを持つ星形プローブが必要です。ここで説明したように、このオプション

は PH10などの再現性のあるインデックスされた位置を持つプローブヘッドのみを対象

にしています。アナログプローブを使用する場合、プローブヘッドの種類がインデック

ス可能であるか無限であるかに関わらずユニットの校正オプションは使用できません。

これはアナログプローブは必要な偏向率を得るために位置ごとに個別に校正しなければ

ならないからです。 

手首の校正の詳細については、PC-DMIS Coreマニュアルの「手首デバイスの使用」付

録を参照してください。 

インデックス可能なリストデバイスの「ユニットの校正」の手順 

1. 下図に示すように、ユニットのプローブ構成を作成します: 

 

A - 50 mm 延長子 

B - 5 方中心 

C - 三つの 3BY20先端 
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2. コンポーネントの正確なサイズは違っても構いませんが、形状は必ず同一である

必要があります。また、重力が測定に多少の誤差を生じさせる可能性があるた

め、可能な限り軽い部品を選択することも最善です。 

3. プローブユーティリティダイアログボックスで角度を追加ボタンをクリックしま

す。望む限り多くの異なる方位を追加します。プローブ ヘッドの完全なマッピ

ングとは、すべての可能な方向について測定することを意味します。 

4. プローブのユーティリティダイアログボックスから測定ボタンを選択して測定プ

ローブダイアログボックスを開きます。 

5. 使用するデフォルト値を入力します。 

6. 実行する操作の種類のユニットの校正を選択します。 

7. 測定プローブダイアログ ボックスより、測定ボタンをクリックします。PC-

DMISは選択された方向で、3つのチップをそれぞれ測定します。このデータ

は、各方向のオフセット、間隔、および揺れをマップするために使用されます。 

8. 次に、測定に使用するプローブ構成をプローブ ヘッドに配置します。 

9. マップされた方向のうち少なくとも 4つを選択します。 

10. プローブのユーティリティチェックボックスより、ユニット校正データを使用チ

ェックボックスをチェックします。 

11. このプローブを選択された方向で校正します。手順は次のとおりです: 

• プローブのユーティリティダイアログ ボックスの測定ボタンをクリック

します。測定プローブダイアログ ボックスが表示されます。 

• 実行する操作の種類として、チップの校正を選択します。 

• プローブ測定ダイアログ ボックスから測定ボタンをクリックして下さ

い。PC-DMISは、このプローブ構成のオフセット実際の長さを計算しま

す。PC-DMISは自動的に各方向にマップされた先端を作成します。 
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下位マトリクス 

このオプションを使用して、接触走査プローブの低レベルマトリックスを校正します。

詳細については、「低レベルのマトリックス校正の実行」を参照してください。 

校正ﾁｪｯｸ 

このオプションは、選択されたプローブファイル内で指定する先端の向きを再測定しま

す。これは、これらの先端の向きに以前に測定されたデータとの比較を行います。ユー

ザーは、この比較を利用して、完全な校正が必要かどうかを判断することができます。

この処理は選択されたプローブファイル内で検査をするのみで、チップのオフセットは

更新されません。 

ユニットを原点に戻す 

このオプションは選択した以前に校正されたチップ角度での部分的リストマッピング処

理を実行して、リストエラーマップ内部の A=0 および B=0 の適切な方向を決定しま

す。PC-DMIS には、PC-DMIS 設定エディターの RenishawWrist エントリを 1 に設

定するかどうかを選択するためのユニットを原点に戻すがあります。エントリ変更に関

するヘルプについては、PC-DMIS コアドキュメントの「エントリの変更」章を参照し

てください。 

 手首のサポートを有効にするには、LMSライセンスまたはポートロックで PC-

DMISの手首オプションをオンにする必要があります。 

ScanRDV の校正 

アナログスキャンプローブを使用する場合、測定機の種類によってはチップの公称サイ

ズからの半径偏差の使用をサポートするものもあります。この公称値からの偏差は、連

続スキャン(SCANRDVと呼ばれる)と比較して、個別のヒット(PRBRDVと呼ばれる)に

よって異なる可能性があります。スキャン固有の半径偏差を計算するために、このダイ

アログボックス内で直接にチップを校正するために、このオプションを使用します。お
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使いの測定機がチップサイズからの半径偏差を個別にサポートしない場合、このオプシ

ョンボタンは選択できません。 

このオプションを使用する前に、まず通常の方法でチップを校正する必要があります。

一般的には [チップの校正] オプションを使用します。それが終わったら [スキャン半径

偏差の校正] オプションを使用してスキャン固有の偏差を計算できます。PC-DMIS は

校正ツールの赤道上で１つの円形スキャンを測定し、この値を計算します。 

 PC-DMIS はスキャン固有の偏差の測定ついて、適切なコマンドを含む測定プ

ログラムを使用した旧式の計算方法を備えています。この旧式の方法は現在でも機能し

柔軟なアプローチを残していますが、適切な校正測定プログラムを開発するためには相

当な労力を要します。新しい方法はほとんどの状況で十分なものであると考えられます

が、必要に応じて以前の方法を使用することもできます。この方法については、「分散

およびスキャン測定に対して個別の偏差を使用」を参照してください。 

校正モード領域 

 
校正モード領域 

校正モードエリアには、以下に示すデフォルトモード とユーザ定義オプションの間で

の切り替えを可能にするオプションが含まれています。 

ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾓｰﾄﾞ 

デフォルトのモードオプションが選択された場合は、PC-DMISは赤道から 10または

15度のいずれかでの球状ツールの周りに示されたヒット数をとります。また、赤道か

ら 90度にプローブに垂直する一つの追加のヒットをも取ります。 
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球ツールの例 

(A) - プローブに垂直 

(B) - 赤道 

(C) - 軸 

シャンクの直径がプローブチップの直径とほぼ同じ場合は、プローブのシャンクが校正

球に当たらないよう、10または 15度の位置でヒットを取ります。 

• チップの直径が 1mmより小さい場合、球の赤道より 15度の位置でヒットが取

られます。 

• チップの直径が 1mmより大きい場合、球の赤道より 10度の位置でヒットが取

られます。 

ユーザー定義モード 

このオプションを選択すると、PC-DMISは、レベル及びボックスの角にアクセスする

ことができます。PC-DMISは、これらのボックスで定義したレベル数、開始角度、終

了角度に基づいてプローブを測定します。レベルの場所は設定される角度に基づいてい

ます。 0度はプローブの赤道の位置です。 90度はプローブの垂線です。プローブ

に垂直に測定するときに取られるヒットは 1つだけです。 

ﾚﾍﾞﾙ数 

レベル番号値は、PC-DMISが校正プロセスで使用するレベル番号を設定します。各レ

ベルでとるヒット数は、総ヒット数をレベル数で割って決定されます。 
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開始角度と終了角度 

開始角度および終了角度値は、最初のレベルおよび最後のレベルの位置を指定します。

すべての追加のレベルは、これら 2つのレベル間に均等に配置されます。 

• 開始角度 0度は球の赤道の位置です(プローブに対して水平です)。 

• 90°の終了角度は球のトップに位置し、プローブに垂直です。 

 
開始角度と終了角度 

(A) - プローブに垂直：90度 

(B) - 赤道：0度 

(C) - 軸 

リスト校正エリア 

 
リスト校正エリア 
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この手首校正エリアを使って、インデックス可能な手首を校正するために、最高 9つ

の球体測定のパターンで、手首の位置を指定できます。このエリアは、次の条件を満た

したときに選択可能となります: 

• [プローブのユーティリティ]ダイアログ ボックスで、PHSまたは CW43Lのよう

な無限インデックス型リストデバイスを設定します。「プローブの定義」を参照

してください。 

• PC-DMIS 設定エディタの [オプション] セクションで、適切なリストエントリ

(DEAWrist または RENISHAWWrist)を 1 に設定します。詳しくは、設定エディ

タドキュメントにある「設定エディタにについて:概要」を参照してください。 

• [プローブの測定] ダイアログ ボックスの [操作の種類] エリアから、[ユニットの

校正] オプションを選択します。 

リストデバイスの使用および校正についての詳しい説明は、PC-DMIS Coreマニュアル

の「リストデバイスの使用」付録を参照してください。 

校正する AB手首位置の定義 

リストを校正するには、少なくとも 3つの A 角度位置に対し、それぞれ少なくとも 3

つの B角度位置をとり、合計で 9つの球体測定のパターンでリスト位置を校正する必

要があります。[リスト校正] エリアでは、A軸と B軸の両方を校正するための角度を指

定できます。[開始] ボックス、[終了] ボックス、および [増分] ボックスでは、リストの

マッピングの開始角度と終了角度および A軸と B軸の両方でマッピングする場合の増

分を指定できます。 
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 次の値を使用するとします: 
 
A 角度: 
開始 = -90 

終了 = 90 
増分 = 90 
 
B 角度: 
開始 = -180 

終了 = 180 

増分 = 180 
 
PC-DMISは A-90B-180, A-90B0, A-90B180, A0B-180, A0B0, A0B180, A90B-180, 

A90B0, 及び A90B180の位置を校正します。 

 

 実際の開始角度と終了角度は使用しているリスト装置の種類、機械的性能お

よび製造元やベンダーの推奨事項に従って選択する必要があります。場合によっては、

コントローラの仕様に基づいて、PC-DMISが開始角度と終了角度を自動的に決定する

こともあります(但し、この場合は B軸の回転は 359.9度しかマップされません)。 

リスト デバイスの校正には少なくとも 9つの位置が必要ですが、これ以上の数の位置

を使用することもできます。最少数以上の位置を使用した場合、校正の精度がわずかに

上がります。 

手首を校正するときは、校正された位置間での手首内の角度エラーを修正するために、

手首エラー マップを作成することもできます。詳しくは、PC-DMIS Coreマニュアル

の「リスト デバイスの使用」付録の「エラー マップの計算」を参照してください。 
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SP600プローブを使用している場合は、PC-DMIS Coreマニュアルの「手首デバイス

の使用」付録にある「手首の校正」トピックの注意セクションを十分にお読みくださ

い。 

リストエラーマップの使用 

次のコントロールを使用すると、手首エラーマップの作成、置換、表示、および削除が

可能です。 

• 新規マップ作成 - このオプションボタンを選択した場合、測定ボタンをクリック

したときに新しいエラーマップが作成されます。 

• 最も近いマップを置き換える - このオプションボタンを選択すると、測定ボタン

をクリックしたときに最も近い既存のリストエラーマップが新しく作成されたリ

ストエラーマップに置換されます。 

• マップの表示/削除 - このボタンを選択すると、手首マップの表示/削除ダイアロ

グ ボックスが表示されます。マップされた各手首の場合、このダイアログボッ

クスにはシステム上で見つかったすべての手首のエラーマップがリストされま

す。各マップについてプローブ延長端子の長さを表示し、AB角度数、および角

度増分値も表示します。システムから手首のエラーマップを削除するには、目的

の手首エラーマップを選択し、削除をクリックします。 

シャンク校正 

 
シャンク校正チェックボックス 

シャンクチップを使ってエッジのヒットを取る場合、[シャンクの校正] チェックボック

スをチェックします。このチェックボックスをチェックすることで、プローブのシャン

クを校正できます。このオプションを選択すると、[シャンクヒット数] ボックスおよび 

[シャンクオフセット] ボックスの値を変更できます。 
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 シャンクプローブを使用するケースでは、エッジの取込み点を取得する場合、

シャンクの校正を行うだけで済みます。 

ｼｬﾝｸﾋｯﾄ数: 

 
シャンクヒット数ボックス 

[シャンクヒット数] ボックスでは、シャンクの測定で使用されるヒット数を定義できま
す。 

シャンクオフセット 

 
シャンクオフセットボックス 

シャンクオフセットボックスでは、PC-DMISが次の校正ヒットを取る際の、シャンク

のチップからの距離(または長さ)を設定できます。 

パラメータのセット領域 

 
パラメータのセット領域 

パラメータのセットアリアでは、プローブ校正のパラメータのセットを作成、保存、お

よび保存されたこれらのデータを使用することができます。PC-DMISは、プローブフ

ァイルの一部としてこの情報を保存します。これは、ヒット数、プレヒット/撤回の距

離、移動速度、タッチスピード、システムモード、資格モード、および資格ツールの名

前と場所などの設定を含みます。 

パラメータ セットを作成し、名前をつける手順は次のとおりです: 
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1. PC-DMISにプローブファイルをバージョン 3.5以上の形式で自動更新させま

す。 

2. プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア 

| 定義 | プローブ)。 

3. 測定ボタンをクリックして、プローブの測定ダイアログボックスを開きます。 

4. 測定プローブダイアログボックスのパラメータを変更します。 

5. [パラメータセット]エリアの[名前]ボックスに、新しいパラメータセットの名前

を入力します。 

6. 保存をクリックします。PC-DMISは、新しいパラメータセットが作成されたこ

とを知らせるメッセージを表示します。保存されたパラメータセットを削除する

には、一覧からそれを選択して[削除]をクリックします。 

7. 直ちにプローブ チップの校正を行う場合は、測定ボタンをクリックします。後

で校正を行う場合は、取り消しをクリックします。 

8. プローブのユーティリティダイアログ ボックスより、OKをクリックします。

パラメータセットを含むプローブファイルに行った任意の変更を削除するには、

[キャンセル]をクリックします。 

新しいパラメータ セットを作成すると、それを AUTOCALIBRATE/PROBEコマンド内

で使用することができます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「ハードウェア

の定義」章にある「プローブの自動校正」を参照してください。 

 パラメータセットはユーザーが作成したときに使用されていたプローブに固

有なものです。 

ﾂｰﾙを回転ﾃｰﾌﾞﾙに取り付け 

 
回転テーブルに固定されたツールチェックボックス 
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プローブ校正ツールを回転テーブルに取り付ける場合、ツールを回転テーブルに取り付

けチェック ボックスをオンにします。機械に回転テーブルがない場合は、このチェッ

ク ボックスは使用できません。 

校正開始時にﾁｯﾌﾟを理論値にﾘｾｯﾄ 

 
校正開始時にチップを理論値にリセットのチェックボックス 

較正が始まるとき、このチェック・ボックスをマークすると、較正を受けるチップは、

自動的にそれらの元の理論上の状態にリセットして戻されます。まるで較正の前にプロ

ーブユーティリティダイアログボックスの中を手動で先端をリセットボタンをクリック

するかのように、これは本質的には同じように機能します。 

但し、この機能は全タイプの操作および全タイプのハードウェアに適用される訳ではあ

りません。 

 それは校正試験にすぎず実際に校正に関連するデータに影響を及ぼさないた

め、「校正の確認」操作に影響を与えません。また、それはユーザーがマップドモード

で無限リスト装置を使用するときは適用されません。 

これは、インデックス付き（マップされていない）モードで使用される時に、固定ヘッ

ド、インデックス付き手首、または無限の手首に使用される場合、主に「チップの校

正」操作で使用されます。 

「なし」が明示的に選択された場合に使用するﾁｯﾌﾟ 

 
「なし」が明示的に選択された場合に使用するチップ 
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このエリアでは、校正を開始する前にユーザーが [プローブユーティリティ] ダイアロ

グ ボックスの [アクティブなチップの一覧] からプローブチップを明示的に選択しなか

った場合に PC-DMIS が行うべき操作を決定できます。 

 [プローブユーティリティ] ダイアログボックスで明示的にチップを選択する

と、PC-DMIS は選択したチップのみを使用します。 

• すべて - PC-DMISは現在のプローブファイルのすべての既存のプローブチップ

を使用します。 

• ルーチンで使用 - PC-DMISは現時点のプローブファイルの測定プログラムで使

用されるプローブルビー角度だけを使用します。制限事項を下記に記載します。 

o 自動的にプローブヘッド手首を調整のオプションが有効にされる測定ルー

チンでそれを使用する場合は、このオプションは、所望の結果を達成しな

い場合があります。校正時に測定ルーチンで使用されるチップは実際のパ

ーツの整列結果として、それが後で変更されることがあります。 

o このオプションは、現在開いている測定ルーチンを調べます。それはサブ

ルーチンなどの外部のファイルの参照に目を通そうとしません。 

• 実行を中止 - PC-DMISは、実行または測定を中止します。これは、先端角の選

択されていない条件エラー条件として扱います。 

これらのオプションはすべてのオペレーションタイプおよびハードウェアタイプに適用

されるわけではありません。これは主に、インデクス化モード (非マップト) モードで

使用される場合、固定ヘッドのインデクス化リストまたは無限リストで使用されるとき

に「ルビーの校正」操作または「校正の確認」操作で使用されます。 

測定 

 
測定ボタン 
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測定ボタンを押すと、操作の種類エリアより選択された操作が実行されます。 

接触走査型プローブ校正情報 

このセクションでは、PC-DMISバージョン 3.25以降の接触走査プローブの校正手順に

ついて説明します。 

 

接触走査プローブ上位マトリックスに関する注記（定期校正） 

次の注記はアナログ式のプローブが使用された場合の Upper Level Matrix校正に関する

ものです。 

OPTIONPROBEコマンドを使用したアナログ式プローブの設定 

[パラメータの設定] ダイアログ ボックスの [オプショナルプローブ] タブ内の値が変更

されると、OPTIONPROBE コマンドが測定ルーチンに挿入されます。[パラメータの設

定] ダイアログ ボックスについては、PC-DMIS Core文書にある「カスタマイズ設定」

章の「パラメータの設定: プローブオプションタブ」をを参照してください。 

• プローブの LOADPROBE コマンドより前に現在の測定ルーチン内で

OPTIONPROBE コマンドが検出された場合、OPTIONPROBEコマンドの値を使用

して校正が実行されます。  

• OPTIONPROBE コマンドが LOADPROBEコマンドより先にない場合、PC-DMIS 

Settings Editorアプリケーションに保存されているデフォルト値が使用されま

す。 

パラメータのデフォルト値は PC-DMIS Settings Editorアプリケーションの

ANALOG_PROBINGセクションに保存されています。デフォルト値が許容できる場合

は、測定ルーチンに OPTIONPROBEコマンドを含める必要はありません。これは、PC-

DMISが OPTIONPROBEコマンドが見つからない場合、デフォルト値を使用するためで

す。 



PC-DMIS CMM 

106 

 OPTIONPROBE コマンドの使用は測定ルーチンの移植性を制限することがあり

ます。OPTIONPROBE コマンドでは機械固有のデータが使用されているので、別の

CMMを搭載したコンピュータ上で測定ルーチンを実行すると不正確な結果が出ること

があります。OPTIONPROBE コマンドが必須でない限り(例えば非常に柔らかいパート

を測定する場合)、このバージョンでは通常 OPTIONPROBEコマンドを挿入しないでく

ださい。PC-DMISが自動的に PC-DMIS Settings Editorよりデフォルト値を取得しま

す。 

 

ディスク スタイラスの構成についての注意および操作 

適格球でアナログプローブ上のディスクスタイラスのディスクリートヒット校正を実行

する場合は、[プローブの測定]ダイアログボックスを使用して以下を指定する必要があ

ります： 

• ヒット数ボックスに 5つのヒット  

• [レベル数]ボックスの 2つのレベル 

これらは Renishawスキャンベースの校正をするプローブには当てはまりません。 

プローブを定義する際に、球スタイラスではなく、ディスクスタイラスのモデルを構築

することを確認します。測定プローブ上で測定ボタンをクリックすると、PC-DMISは

ディスクスタイラスを持ったアナログプローブが処理を実行すると自動的に認識しま

す。 

• 球を移動した場合、または Man + DCCモードを選択した場合は、ディスクスタ

イラスの下部中心を使って校正球の最上部(北極)で手動のヒットを 1つ取るよう

要求されます。追加のボールスタイラスがディスクスタイラスの下部に付いてい

るプローブ構成の場合、必ずボールスタイラスでヒットを取ります。 
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• 球を移動していない場合で、かつ Man + DCCモードを使用しない場合、DCC

モードで校正ツールの上でヒットが取られます。 

PC-DMIS はディスクプローブを作成するとき、以下の 2 つのエントリに対してデフォ

ルト値を使用します。 

• ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 
• ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge 

エントリはプローブ構築後はプローブに影響を与えなくなります。プローブの校正時に

使用される値はプローブ自体の内部に保存されます。これらの 2 つの値は [プローブユ

ーティリティ] ダイアログボックスで変更できます。 

これを行うには以下のステップに従います。 

1. プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア 

| 定義 | プローブ)。 
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ディスクスタイラスの [プローブユーティリティ] ダイアログボックス 

2. ディスク測定子コンポーネント（上の画像で強調表示されている）をダブルクリ

ックして、[プローブ部品の編集]ダイアログボックスを表示します。 

 
ディスクスタイラスの [プローブコンポーネントの編集] ダイアログボックス 

3. [ディスクの下部にある平面を測定する]チェックボックスの場合： 
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• 選択されると (ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom エントリが 

1 に設定されます)、PC-DMIS はディスクスタイラスの下部にある円形パ

ターンを使用して、球の上部で 4 つのヒットを取得し、それから平面を

計算します。平面の測定は校正用ヒットがディスクの実際の平面を反映す

るよう正しい方向を向くのに役立ちます。これは個別のヒットを使用した

従来の校正方法のデフォルトです。 

• 選択されていないとき（ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 

エトリが 0 に設定されます）、PC-DMIS はディスク面下部の平面を測定

しようとしません。代わりに、ディスクの設計上の方向を使用します。こ

れが Renishaw スキャンベース校正のデフォルトです。 

4. [平面のヒットのエッジからの距離] ボックス

（ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdgeエントリ）に値

を入力できます。それを使用して、校正時のディスクスタイラス底部のヒット位

置に影響を及ぼすことができます。 

DCCモードでは次の手順により処理が完了します: 

• ヒットが球のトップで取られた後、2つのレベルで 6つのヒットが取られ、球の

中心点にもっとも近い位置が採用されます。 

• 平面の測定またはデザイン方向からベクトルに沿った中心点が使用され、次の測

定の位置を正確にします。 

• 個別のヒット校正については、次の 5つのヒットを取ります（球の赤道上で環

状に 4つ、五番目のヒットは球の頂点または極からとられます）。 

• スキャンベースの校正では、2つの異なるレベル（赤道のわずかに下の方と赤道

のわずかな上の方）で一連のスキャンを行います。どちらのレベルも時計回りお

よび反時計回りにスキャンが実行されます。どちらのレベルも両方向で異なる 2

つのスキャンの強制オフセットを使用してスキャンされます。この結果、合計 8

つのスキャンが実行されます。 
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PC-DMISは [ProbeCal] セクションの PC-DMIS 設定エディターに 

ProbeQualAnalogDiskPlaneStartAngle エントリも提供しています。これは校正

中にディスクスタイラスの下部にあるヒットの場所に影響を与えるために使用できる別

のエントリです。 

ここで説明するエントリの詳細については、PC-DMIS 設定エディタードキュメントの

「ProbeCal」セクションを参照してください。 

接触走査型プローブの校正手順 

 アナログ接触プローブでディスクスタイラスを使用する場合、結果のたわみ行

列を計算する 2D アルゴリズムには以下のような制限があります。  

球の 270度をカバーするには、赤道上で 90度の間隔で 4回ヒットする必要がありま

す。  

ステム回避が必要な場合、自動的に 45度で開始し、315度で停止します。これによ

り、必要な 270度をカバーしながら、ステムの両側に十分なスペースを確保できま

す。  

このアルゴリズムでは球体の対象範囲を減らすことはできません。45〜315度の範囲

では、ステムとの衝突を回避するのに十分でない場合、何らかの物理的回避を使用する

必要があります。いくつかのオプションは以下のとおりです。 

• より大きな直径の球を使用する 

• 直径の小さいステムを使用する 

• 別のステム角度を使用する 
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 衝突を避けるために十分なクリアランスを提供するオプションを選択してく

ださい。 

次に接触走査プローブを下位レベルおよび上位レベルマトリクスで校正する手順を説明

します。 

次のプロセスで最高の精度を得るには、高品質の球面校正ツールを使用してください。

両方の校正プロセスを通じて、校正ツールを十分に清掃します。 

下位レベルマトリクス校正の実行 

次の場合に、SP600の下位レベルマトリクスを再実行する必要があります： 

• プローブヘッドまたは手首を取り外して再度取り付けるたびに 

• プローブが損傷を受けたとき、または交換されたたびに 

• 必要に応じて、定期的に実行 

前提条件 

以下の較正手順に従う前に、これらの前提条件を満たすのを確認してください:  

• ユーザはオンラインモードで PC-DMISを実行しなければなりません。 

• 低級マトリクスを持っている CMMを使用して PC-DMISを実行しなければなり

ません。 

• 低マトリックスを使用するアナログプローブを用意する必要があります。そうし

たプローブには、SP600、SP80、LSP-X1、LSP-X3、LSP-X5 などがありま

す。 

• プロシージャの間にわずかに逸れる堅いスタイラスを使用するべきです。 
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校正手順 

1. [プローブ ユーティリティ]ダイアログ ボックスにアクセスします ([挿入 | ハー

ドウェア | 定義 | プローブ])。 

2. アクティブなチップ一覧に必要なチップ角度が存在することを確認します。 

3. アクティブなチップ一覧から参照点として使用する角度を選択します。多くの場

合、この角度は Z-方向の角度であるはずです。水平方向のアームがない場合、

この角度は通常 T1A0B0 チップです。 

4. 測定ボタンをクリックして、プローブの測定ダイアログボックスを開きます。 

5. 操作の種類エリアより、下位マトリクスオプションボタンを選択します。このオ

プションは、より低いマトリックスをサポートする測定機形式と、より低いマト

リックスを必要とするプローブタイプを使用してオンラインモードで作業する場

合にのみ表示されます。 

6. 必要に応じて、プレヒット/撤回、移動速度及びタッチ速度ボックスの値を変更

します。 

7. 利用可能なツールの一覧リストより、適当なツールを選択します。 

8. [測定] ボタンをクリックします。PC-DMIS は、「続行する場合、コントローラ

自体で低レベルマトリックスの測定機固有のパラメータを変更します」という警

告メッセージを表示します。[はい] をクリックして校正を続行します。 

9. PC-DMIS は校正ツールが移動したかを聞くもう一つのメッセージを表示しま

す。はいまたはいいえをクリックします。 

10. 次に、校正ツールに垂直なヒットを取るか尋ねるメッセージが出力されます。Z-

の位置から作業している場合は、ツールの最頂点でヒットを取ります。このヒッ

トを取った後、作業が開始され校正ツールの中心位置が決定されます。下記のヒ

ットが取られます: 

• 球の周りの 3ヒット 

• 球の周りでさらに 25個のヒット 
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11. ツールの中心位置が検出されたら、下位レベルマトリクスの校正が実際に開始さ

れます。ほとんどのアプリケーションでは、PC-DMISは、合計 110ヒットから

校正球の X +、X-、Y +、Y-、および Z +極で 22ヒット（一方向に 11ヒット、

別の方向に 11ヒットでクロスパターンを形成）を取得します。この処理は通

常、完了まで 5分から 10分かかります。 

12. 次に、9つ数字が表示され、これらの数字が正しいかを尋ねるメッセージが表示

されます。これらは下位マトリクスの値です。 

13. 数値が正しければ、OKをクリックします。PC-DMISは、コントローラーの下

位レベルのマトリックス値を新しい値で上書きします。完了すると、PC-DMIS

は続行してもよいことを確認するように求めます。一部の測定機タイプでは、

PC-DMISは、値を更新するために測定機に緊急停止コマンドを送信する必要が

ある場合があります。その場合は、プロンプトが表示されるのを待ってから、

[OK]をクリックする前に測定機を再起動してください。 

14. メッセージボックスから OKをクリックします。 

PC-DMIS は [プローブのユーティリティ] ダイアログボックスを再度表示します。アク

ティブなチップ一覧にある参照チップが校正されていないことに注意してください。下

位レベルの校正では、実際のチップ角度は校正されません。チップ角度は上位レベルの

マトリクス校正処理を実行したときに校正されます。 

 下位レベルのマトリクスの値が妥当でないと、スキャン ルーチンの際に問題が

発生したり機械がスキャンを完了できないことがあります。さらに、不正確な値が返さ

れます。 

Upper Level Matrix校正の実行 

低級のマトリックスの 校正を終了した後、通常の校正を実行することができます。こ

の上級の校正は実際のプローブチップを校正します。さらに、現在のプローブ構成およ
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び向きに基づいて別のマトリクスを制御部に送り、下部マトリクスに対して微調整を行

います。 

高精度を実現するために、PC-DMIS は校正球の赤道周りでプローブヒットを取得し、

全周を測定する必要があります。球を覆う角度が良ければ、良好な結果が得られます。

PC-DMIS 設定エディターの [ProbeCal] セクションにあるこれらのエントリによっ
て、球の赤道周りの掃引の開始角度および終了角度を制御できます。 

FullSphereAngleCheck - その値を 25.0に設定します。 

ProbeQualToolDiameterCutoff - その値を 18.0に設定します。 

ProbeQualLargeToolStartAngle1 - その値を 50.0に設定します。 

ProbeQualLargeToolEndAngle1 - その値を 310.0に設定します。 

ProbeQualSmallToolStartAngle1 - その値を 70.0に設定します。 

ProbeQualSmallToolEndAngle1 - その値を 290.0に設定します。 

エントリ変更に関するヘルプについては、PC-DMIS コアドキュメントの「エントリの

変更」章を参照してください。 

校正手順 

上位レベルのマトリクス校正を実行するには以下の手順に従います。 

1. プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア 

| 定義 | プローブ)。 

2. 測定ボタンをクリックして下さい。 

3. [操作の種類]エリアで、[先端を校正]を選択します。 

4. 校正モードエリアで、ユーザ定義済を選択します。デフォルト方法は校正球の直

径周りおよび頂点で 1つのヒットを取るのみなので、プローブの中心からは良
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い 3D関係が生成されません。デフォルト方法を使用して校正する場合は、下記

の「デフォルト(2D)校正モードに関する注記」トピックをお読みください。 

5. [レベル数]ボックスに「3」と入力します。ヒット数を超えない限り追加のレベ

ルを入力することができます。ただしレベルの最小値は 3です。 

6. [開始角度]ボックスに「0」と入力します。 

7. 終了角度ボックスに 90と入力します。 

8. [ヒット数]ボックスに「25」と入力します。少なくとも 12のヒットが必要です

が、通常は 25のヒットが推奨されます。 

9. 開始の準備ができたら、測定ボタンをクリックします。 

10. PC-DMIS Settings Editor内でアナログ式プローブのヒットオプションをオンに

した場合、自動的に校正球の周りで 5つのヒットが取られ、校正ツールの中心

がより正確に定義されます。 

11. 次に、AB角度の位置を校正し、自動的に上位レベルのマトリクス数を制御部に

送ります。これらの数値は、下位レベルのマトリックス校正手順を正しく実行し

た場合は正しいです。 

プローブのユーティリティダイアログ ボックスが表示されます。アクティブなチップ

が校正され、新しく校正されたプローブを使ってパーツをプログラムする準備ができま

した。 

デフォルト(2D)校正モードに関する注記 

校正モードエリアで、[デフォルト]を選択すると、PC-DMISは[ヒット数]ボックスに 5

ヒットを挿入します。校正の処理を開始すると、プローブの位置に垂直な軸の上でこれ

ら 5つのヒットが取られます。 

 これら 3つの条件の下で校正を行う場合は注意してください。 
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• 底面から出てくる校正用球の上にシャンクがあります（ベクトルは 0、0、1）。 

• デフォルトの校正モードを使用します。 

• ユーザは球で A90の角度を持っています。 

上記の条件が満たされていると、PC-DMISはプローブを較正球のシャンクにクラッシ

ュさせます。これはプローブが球の Z-位置でヒットを取ろうとするために起こりま

す。 

これを修正するためには、シャンクを傾けるか、チップを A90角度で校正しないか、

ユーザー定義校正モードの使用を選択します。 

温度センサの使用 

PC-DMISは、可変温度センサーあるいは CMMプローブヘッドに固定された温度セン

サーを使用して、温度補償を適用する能力を支援します。温度補償の詳細については、

「PC-DMIS Core」ドキュメントの「カスタマイズ設定」章の「温度の補償」を参照し

てください。 

PC- DMISは、連続的な接触と非連続的な接触温度センサをサポートしています。 

連続接触温度センサ 

これらのタイプのセンサは、パーツと連続接触しています。温度補償（TempComp）コ

マンドは、温度を読み取ります。TempCompコマンドの詳細については、 PC- DMIS

コアドキュメントの「マルチアームモードの使用」章の「複数アーム校正を備える温度

補償を使用する」ヘルプトピックを参照してください。 

非連続接触温度センサ 

下記の非連続的な温度センサーが利用可能です： 

• 固定–この種のセンサーは、LSPX5.2、LSP-S2あるいは同様の検出ヘッドの上

で直接に固定します。 
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• 可変 - このセンサは、温度センサが含まれている針アセンブリの一種であり、可

変プローブアセンブリの一部です。ユーザは、ツールラックにセンサーを取り付

けることができます。また、定期測定のためにスタイラスアセンブリと同じ一般

的な方法でそれを添付するか、または切り離すことができます。LSP-X5.3およ

び LSP-S8のようないくつかの検出ヘッドは、変わりやすい温度センサーを支援

します。 

温度検出、自動的にパーツの温度を測定する機能は非連続接触温度センサーで温度を測

定するように要求されます。温度を測定するために温度検出点を測定する必要がありま

す。温度を測定した後に、温度補償をアクティブにするには、TempCompコマンドを

使用することができます。 

温度プローブファイルの作成 

温度プローブファイルを作成するには： 

1. プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア 

| 定義 | プローブ)。 

2. 温度プローブを構築する 

プローブヘッドに取り付けられた温度センサーの、プローブの説明エリアのメイ

ンプローブ本体の説明は「TEMPSENSOR 」で終わります。 

 LSPX5.2_GLOBAL_TEMPSENSOR 

下記の図は、 CMMのプローブ·ヘッドに取り付けられた温度センサの一例を示

す図です。 
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CMMプローブヘッドに取り付けられた温度センサー 

用プローブユーティリティダイアログボックスの例 

可変温度センサのプローブの説明エリアのメインプローブ本体の説明は

CHANGEABLE_TEMPSENSORで終わります。 

 LSPX5.3_GLOBAL_CHANGEABLE_TEMPSENSOR 

下記の図は、可変の温度センサを有するプローブ·ファイルの例を示していま

す。 
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可変温度センサー用プローブユーティリティのダイアログボックスの例 

プローブのユーティリティダイアログボックスのさまざまなオプションの詳細について

は、PC-DMIS Coreドキュメントの「ハードウェアの定義」章の「プローブのユーティ

リティダイアログボックスについて」を参照してください。 

温度プローブコンポーネントの編集 

ユーザが温度プローブを校正する必要はありません。しかし、可変の温度センサが使用

されている場合、温度プローブの理論的ベクトルが正しいことを確認する必要がありま

す。 
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 ナックルコンポーネントが使用されている場合、その接続の回転角を変化さ

せることによって理論的ベクトルを調整することができます。 

温度プローブコンポーネントを編集するには： 

1. メインメニューから、[挿入| ハードウェアの定義| プローブをクリックしてプロ

ーブのユーティリティダイアログボックスにアクセスします。このダイアログボ

ックスの詳細については、PC-DMIS コアドキュメントの「ハードウェアの定

義」章の「[[プローブのユーティリティ]ダイアログ ボックスの説明」を参照し

てください。 

2. [プローブのユーティリティ]ダイアログボックスの[プローブの説明]エリアで、

部品をダブルクリックして[プローブ部品の編集]ダイアログボックスを表示しま

す。 

3. [接続に関するデフォルトの回転角度]ボックスに、希望の角度（+180°〜-180°の

任意の角度）を入力し、[OK]をクリックします。 

下の画像は、ナックル部品の例です： 

 

プローブ構成要素の編集ダイアログ ボックスの例 
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温度プロービング点の測定 

温度プローブは、通常のプローブの動作方法と同様の働きをします。センサーがそのパ

ーツに接触する場合、その測定は開始します。 

温度プロービングポイントは次のようになります： 

• 測定された点 

• ベクトル点 

ユーザは温度プローブセンサのベクトルに沿って温度プローブ点を測定しなければなり

ません。したがって、プローブ先端として温度センサーが選択されると、点を測定する

場合、PC-DMISはアクティブな温度プローブのベクトルに沿った CMMを駆動し、測

定された点かベクトル点の理論的なベクトルを無視します。この措置により測定値が正

しく、温度センサーはパーツに確実に接触することを保障できます。 

温度の測定方法 

PC- DMISは、温度を測定する以下のメソッドをサポートしていますが、このサポート

は、使用されている特定の CMMの能力に依存します。いくつかの CMMはたった 1つ

の方法を支援します。B4 Leitz・コントローラーを備えている CMMは両方の方法を支

援する配置の例です。 

温度は、そのパーツ(接触時間)との接触のある間隔の後に測定されます: 

この方法では、センサは、定義された時間のコンポーネントと接触して保持

されます。温度は、パーツの温度を決定するために連続的に測定されます。

このモードをサポートする三次元測定機のほとんどは、一般に、遅延時間と

呼ばれる既定の接触時間を有します。 

CMMのデフォルトのタイム以外の接触時間で温度を測定するには、測定が

実行される時点の前に PC- DMIS測定ルーチンのどこかで適切な「割り当
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て」を挿入することにより、所望の接触時間を指定する必要があります。割

り当ての変数の名前は、次のとおりです。 

TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS 

割り当ての例は次のとおりです: 

ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=30 

接触時間の選択は、温度センサーの感度に依存します。時間が短すぎる場

合、そのパーツの温度は不正確に読まれる恐れがあります。 

測定ルーチンで「割当」ステートメントを有する必要はありません。これ

は、単に CMMのデフォルトを使用したくない場合にのみ必要です。 

外挿法により測定された温度： 

この方法では、センサーは短時間でコンポーネントに接触して維持されま

す。また、コンポーネントの温度は少数の測定値から推定されます。0の接

触時間を指定する「割り当て」ステートメントが使用されれば、CMMがそ

れを支援する場合、PC-DMISは外挿法を使用することを試みます。この場

合、コントローラーは、温度を測定する時間をコントロールします。 

0の接触時間の割り当ては次のとおりです: 

ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=0 

外挿を有効にするには、0の接触時間を指定します。0を超える接触時間を

指定することは外挿法を不能にし、指定された時間間隔を使用します。 

大きなパーツの温度を測定する 

ユーザは複数の場所で、大きなパーツの温度を測定することができます。この場合に

は、温度補償は、それらの温度測定値の平均値に基づいています。これを行うには、複

数の温度点を測定する必要があります。PC- DMISは、平均気温が記録されます。 
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温度を複数回測定する 

あなたが温度を複数回測定する場合、PC-DMISは毎回に温度を記録し、温度補償に平

均気温を使用します。TempCompコマンドが実行されると、測定値の合計が、その後

の温度の読み取りの新しい平均値を開始するためにリセットされます。また、平均温度

が記録されます。プローブが変更されたときに測定値の合計もリセットされます。 

温度を再び測定したい場合は、それを再び測定する前に、記録された温度を「リセッ

ト」するように TempComp コマンドを実行する必要があります。 

ツールラックを備えた温度プローブの使用 

プローブヘッド上でマウントされた温度センサーは、工具棚中のガレージ/スロットに

プローブが割り当てられることを要求しません。 

可変温度センサはプローブの自動的にロードされたり、アンロードされたりすることが

できるようにツールラックのガレージ/スロットに割り当てられている必要がありま

す。 

PC-DMIS CMM 文書の「分散およびスキャン測定結果に対して個
別の偏差を使用」 

 また、新しくより簡単になった [スキャン半径偏差の校正] 方法が「操作の種

類エリア」トピックで説明されています。 

接触式のアナログ走査プローブを校正する場合、測定チップの大きさは、公称先端サイ

ズと異なる場合があります。これは、機械の種類及び選択された較正方法の種類に依存

します。一部の機種では、この偏差が計算され、半径方向偏差として公称サイズとは別

にマシンコントローラに送信されることがあります。これらのマシンでは、特に離散的

なヒットかスキャンが使用されたかどうかに関して、この偏差は較正データがどう集め

られたかに敏感である場合があります。これは時々、校正後の測定結果のサイズの不一
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致に起こすおそれがあります。これは、特定の要素を個別のヒットまたはスキャンを使

用して測定されているかどうかに依存します。 

この食い違いを扱うなら、これらのいくつかのマシンコントローラ(現在のライツイン

タフェースを使用するもの)が、離散的ヒット測定に別々の偏差を使用して

(PRBRDV)、スキャン測定(SCNRDV)をサポートするために充実しました。これをサポ

ートするなら、定期的な較正が終了した後に、SCNRDVをアップデートするのに PC-

DMISの以下の手順を用いることができます。 

手順概要: これをするには、既知サイズの較正人工物をスキャンしてください。通常、
較正球の赤道かリングゲージの内部の周りの 1つ以上の円をスキャンします。スキャ

ンから円の特徴を構成して、次に、チップに較正データをアップデートする「アクティ

ブなチップを較正する」というコマンドを使用してください。 

校正手順 

1. 伝統的なチップ較正をしてください。これは、チップオフセットや振れ係数など

の普通のパラメタについて計算して、1つの結果として起こる逸偏差に

PRBRDVと SCANRDVの両方の用意をします。ユーザは別々の、既に準備され

た較正測定ルーチンを使用するか、ステップ 2で使用される、同じ測定ルーチ

ンの前の部分、または即座にプローブユーティリティーダイアログボックスにア

クセスして、測定ボタンを使用することによって、このチップ較正ができます。

「プローブチップの較正」を参照してください。 

2. 以下で測定ルーチンを作成します。 

• 既知のサイズのキャリブレーションアーチファクトを測定する 1回以上

のスキャン。これらは、較正球の赤道かリングゲージの内部を測定する通

常基本的な円のスキャンです。人工物は、PC-DMISの中で較正ツールと

定義された何かである必要はありません。詳細は、「円の基本スキャンの

実行」を参照してください。 
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• ベストフィットは(BF Recomp)望ましいスキャンを参照する構築された円

の特徴を再補償しました。詳細については、PC-DMIS Coreドキュメント

の「既存の要素からの新要素の構築」章の「円要素の構築」を参照してく

ださい。他の構築された円のタイプか非円の要素は SCNRDVの計算のた

めに現在支援されていません。 

 構築された要素の理論的サイズは校正アーチファクトのサイズに

正確に一致していなければなりません。また、ユーザーは構築された円の

入力パラメータで測定されたアーチファクトの理論的直径を指定する必要

があります。構築された円の理論的サイズと測定されたサイズ間の相違は

SCNRDVの値を確立するための基礎になります。 

• 「アクティブなチップを較正」という構築された円に参照をつけるコマン

ド。詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「ハードウェアの定

義」章の「シングル先端の自動較正」を参照してください。いつに入力特

徴としてこのタイプの円と共にこのコマンドを使用する場合、シングルチ

ップの校正コマンドは較正球の参照を必要としません。 

3. 前のステップで説明した測定ルーチンを実行します。これは、チップのオフセッ

トおよび PRBRDV を変更せずに、構築された円の理論的なサイズと測定された

サイズの差分に基づいて SCNRDV をアップデートします。 

 これらは測定機でスキャンがどのように実行されるかに影響するため、

再補正による最適化円およびステップ 2に記載した「単一ルビーの校正」コマ

ンドが校正用にスキャンが実行される時点で測定プログラムに存在しなければな

りません。 
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サンプル校正測定ルーチンの一部 
SCN_FORCAL =BASICSCAN/CIRCLE,NUMBER OF HITS=54,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=NO 

ENDSCAN 

CIR_PRECAL=FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR,YES 

THEO/<0,0,5>,<1,0,0>,50 

ACTL/<-0.0007,-0.0007,-0.0001>,<0,0,1>,49.9967 

CONSTR/CIRCLE,BFRE,SCN_FORCAL,, 

OUTLIER_REMOVAL/OFF,3 

FILTER/OFF,UPR=0 

CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=CIR_PRECAL 

上記のサンプルでは、50mmのリングゲージにおけるただ一つの円のスキャンが実行さ

れて、構築された円のフィーチャーはそれから作成されて、それから、アクティブなチ

ップを較正するコマンドが SCNRDV値をアップデートするのに使用されます。実行さ

れる特定測定は適切であるなら、組み立てられた円には、入力されるように 1つ以上

のスキャンがあるかもしれません。 

 一部のケースでは、時計回りスキャンと反時計回りスキャンの両方を組み合

わせて、優れた平均値が得られる場合があります。 

SCNRDVの手動編集 

SCNRDVを表示するか、または手動で編集するには、[プローブユーティリティ] ダイ

アログボックスで希望のチップを選択して、[編集] ボタンをクリックします。

PRBRDV 値と SCNRDV 値の両方から成る [PrbRdv] ボックスが以下のようにコンマに

よって分離されている [プローブデータの編集] ダイアログボックスが表示されます: 
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Renishaw SP25 スキャンプローブ 

上記の手順は主として、最初に離散的なヒットを使用して較正される従来のアナログス

キャンプローブ向けの手順です。プローブは個別のヒットで較正されるため、離散的ヒ

ットを使った後続の測定は一般的に良好です。但し、スキャンベースの測定に適してい

る SCNRDV を取得するために更なる調整が必要なときがあります。 

Renishaw SP25 スキャンプローブでは、初期の(完全な)較正が一連のスキャンを使用

して実行されるため、状況はいささか逆転ます。この較正の結果としては、スキャン測

定が良好になる可能性がありますが、離散的ヒットを使用して測定するときはサイズの

不一致が存在することがあります。 

この問題に対処するために、変更が SP25のために"部分"キャリブレーション·プロシー

ジャに行われました。それは部分的な校正は不連続のヒットを使用して、校正基づくフ

ルにスキャンによって生成される偏向係数を変更することなく先端のオフセットとサイ

ズを更新します。この変更により、サイズの結果を更新するとき、部分較正手順は

PRBRDVを更新しますが、SCNRDV値は変更しません。 

もしフルの較正測定が部分的な較正測定が続いて、行なわれるなら、結果として生じて

いる PRBRDV は不連続のヒットベースの部分的な較正測定からです。SCNRDVはま

だ完全のスキャンに基づいた較正測定からです。 
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SP25 での最初のスキャンベース校正では、その必要性が少なくなる場合があります

が、必要に応じて、この新しい SCNRDV 手順を他のアナログスキャンプローブと同様

に SP25 で使用することができます。 

様々なプローブのオプションの使用 

このトピックでは、プローブがロードされ、アクティブな先端が校正されていることを

前提とします。 

オンラインでプローブの使用 

タッチ トリガ プローブを使用して、オンラインモードで点を測定する方法: 

1. 点のヒットを取る面までプローブを下げます。 

2. プローブを面にタッチさせて測定のトリガを与えます。 

3. ENDキーを押して、測定処理を完了します。 

PC-DMISは、要素の種類を判別するように設計されています。プローブ半径はプロー

ブ補正を決定します。縦方向は補正方向を決定します。 

 円を測定する場合、プローブは円の内側から外に向かって移動します。突起

を測定する場合、プローブは円の外側から開始してパートの内側に向かって移動しま

す。 

 

 点を測定する場合、アプローチの方向が面に垂直(直角)にする必要があります。

他の種類の要素を測定する場合、これは必須ではありませんが、要素の種類を判別する

精度を上げることができます。 
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固定プローブを使用する点を測定する場合、測定される要素の種類およびプローブの補

正方向を指定する必要があります。詳細については、PC-DMIS Portableマニュアルの

「ハードプローブの使用」を参照してください。 

オフラインでのプローブの使用 

PC-DMISをオフラインモードで使用する場合、全てのプローブオプションにアクセス

可能です。ただし、実際の測定はできません。プローブデータを入力するか、または、

デフォルト設定を使用することができます。 

 校正ツールを実際に測定してプローブを校正することはできません。プロー

ブの公称値を入力する必要があります。 

オフライン･モードでヒットを取るには: 

1. PC-DMIS がプログラムモードであることを確認します。これをしるには、グラ

フィックモードツールバーにあるプログラムモードボタン（  ）を選択する

ことができます。(詳しくは、PC-DMISコアドキュメントの「ツールバーの使

用」章にある「グラフィックモードツールバー」を参照してください。) 

2. 画面上のポインタをヒットを取りたい位置に移動します。 

3. マウスの右ボタンをクリックして、ヒットをとるパートの領域にプローブの先端

を移動します。プローブが画面上に描画され、プローブの深さが設定されます。 

4. マウスの左ボタンをクリックして、パート上にヒットを登録します。ワイヤーフ

レームの モードが選択された場合、最も近いワイヤー上でヒットが取られま

す。面のモードが選択された場合、選された面でヒットが取られます。 

5. ENDキーを押して、測定処理を完了します。 
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プローブ ツールボックスの使用 

プローブツールボックスの使用: はじめに 

PC-DMIS CMM では、プローブツールボックスを使用して、コンタクトプローブに特

有のプローブ関連の様々な操作を実行できます。プローブツールボックスを使用する場

合、そのタブは 2 種類しかありません。[自動要素] ダイアログボックス内部に埋め込ま

れたツールボックスを表示すると、以下のような「追加」のタブが表示されます。 

プローブ ツールボックスの使用ダイアログ ボックス 

1. [表示 | その他のウィンドウ | プローブツールボックス] を選択して、以下のよう

に [プローブツールボックス] を開きます。 

 
接触プローブ用のプローブ ツールボックス 

2. 表示される 2つのタブのプロパティを実行します。 

•  位置のプローブタブ-このタブはある形成されたプローブまたはプロー

ブ先端の間で転換し、現在のプローブの位置を見て、プローブ計測値ウイ

ンドウにアクセスし、衝突緩衝から精査衝突を取除くことを可能にしま

す。 

•  ヒットターゲットタブ - これはユーザに要素を測定するために使われ

るヒットとそれぞれのヒットの XYZ 値を見ることを可能にします。 
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自動要素ダイアログボックス内に埋め込まれたプローブツールボックスを使用す

ること 

1. [要素の自動作成]ダイアログボックスを開きます。ヘルプについては、「自動要

素の挿入」を参照してください。 

2. 使用したい測定方策の自動要素を選択します。 

3. [>>] ボタンをクリックします。測定プロパティエリア、詳細測定オプションエ

リア、および（ダイアログボックスの下部に追加のタブを付いている）プローブ

ツールボックスは表示されます。 

 
サンプル自動要素のダイアログ ボックス 
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 注：このドキュメントセットでは、測定プロパティエリアと詳細測定

オプションエリアのオプションについては記載していません。これらのオプショ

ンの多くは PC-DMISの別機能と共通しているため、この情報は PC-DMIS Core

文書に記載されています。これらのエリアのオプションに関して詳しくは、PC- 

DMISコアドキュメントの「自動要素の作成」の章を参照してください。 

プローブ・ツールボックスがダイアログ・ボックスの下部に現われて、デフォル

ト PC-DMIS測定方策のためにこのタブを表示します。自動要素ダイアログボッ

クスの中の標準の接触プローブタイプのプローブ関連のタブと操作は補助のタブ

を含んでいます。例えば、: 

 

自動フィーチャーダイアログボックス内に埋め込まれたプローブツールボックス  

4. タブ上のプロパティを完了します。 

•  接触自動移動のプロパティタブ - 自動移動（または回避移動）のプロ

パティを変更するには、このタブを使用します。 

•  接触穴検索のプロパティタブ - 穴を探すプロパティを変更するには、

このタブを使用します。 

•  接触パス特性タブ - これはレベルごとにヒットのように、ヒット数、

深さなどのプローブのパスに影響を与えるプロパティを変更することがで

きます。 
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•  接触サンプルヒットのプロパティタブ - サンプルヒットのプロパティ

を変更するには、このタブを使用します。 

•  要素ロケータタブ - 要素の位置指令を定義して表示するには、この

タブを使用します。 

•  要素抽出タブ - このタブはレーザープローブがアクティブプローブで

ある場合に使用します。詳しくは、PC-DMIS Laser ドキュメントにある

「レーザープローブツールボックス要素抽出タブ」トピックを参照してく

ださい。 

•  ヒットターゲットタブ - これはユーザに要素を測定するために使われ

るヒットとそれぞれのヒットの XYZ 値を見ることを可能にします。 

•  測定方策タブ-このタブを使用して特定タイプの自動要素に対する異

なった内部方策を読み込み、要素が実行される方法を変更します。 

•  位置プローブタブ-このタブはある形成されたプローブまたはプローブ

先端の間で転換し、現在のプローブの位置を見て、プローブ計測値ウイン

ドウにアクセスし、ヒットバッファから計測ヒットを取除くことを可能に

します。 

プローブ位置の利用 

 
[プローブの配置] タブ 

位置プローブタブ(表示 | その他のウィンドウ | プローブツールボックス)では、既存の

設定済みプローブとプローブチップ間での切り換え、現在のプローブ位置の表示、プロ
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ーブ計測値ウインドウへのアクセスおよびヒットバッファからのプロービングヒットの

削除を行うことができます。 

 

現時点でのプローブ変更 

プローブツールボックス(表示 | その他のウィンドウ | プローブツールボックス)を使用

して、測定ルーチンの現在のプローブを変更するには: 

1. プローブの位置タブにアクセスします。 

2. プローブ 一覧を選択して下さい。 

 
プローブ一覧 

3. 新規のプローブを選択して下さい。 

PC-DMISは選択されたプローブ用の LOADPROBEコマンドを測定ルーチンに挿入しま

す。 

現時点でのプローブ先端チップ変更 

プローブツールボックス(表示 | その他のウィンドウ | プローブツールボックス)を使用

して、測定ルーチンの現在のプローブを変更するには、以下を実行します： 

1. プローブの位置タブにアクセスします。 

2. プローブ先端チップ 一覧を選んで下さい。 
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プローブ先端一覧 

3. 新規のプローブを選択して下さい。 

PC-DMISは選択されたプローブ用の LOADPROBEコマンドを測定ルーチンに挿入しま

す。 

ヒットバッファにおける最新のヒットを見る 

直前のヒットを見る 

PC-DMISは、プローブツールボックスの[プローブ位置]タブのヒットバッファか、また

はプローブの現時点の位置に格納されている最新のヒットを表示します。PC-DMIS 

CMMでは、これらの値は読み出し専用です。 

 
直近のヒットに関する情報 

キーボードの [END] またはジョグボックスの [DONE] を押して、プロービングしてい

る現在の要素を確定します。 

アニメのプローブを指定された位置に動かします。 

また、ユーザは、グラフィックス表示ウインドウの中にヒットの位置がどこにあるかを

案内していて、プローブをその位置に動かすために XYZと IJK値を変えることができ

ます。単に、ボックスの中に目標値をタイプするか、または小さい上下の矢をクリック



PC-DMIS CMM 

136 

して、軸に沿って値を増加してください。PC-DMISはスクリーンでアニメの探測装置

をその位置に動かします。 

 

ヒットの実行と削除 

現在のプローブ位置でヒットを取るには、ヒットの取得アイコンをクリックします。 

 
[ヒットの取得]アイコン 

ヒットがヒットバッファに追加されます。このアイコンはハード プローブを定義した

場合のみ利用可能です。 

プローブ ツールボックスを用いて、ヒット バッファからヒットを削除するにはヒット

を除去アイコンをクリックして下さい。 

 
[ヒットの削除]アイコン 

プローブ読み取りウィンドウが開いている場合、このウィンドウのヒット部分から、そ

のヒットが削除されたことがお分かりになると思います。 

 

プローブ読み取りウィンドウへのアクセス 

プローブツールボックスよりプローブ計測値ウィンドウへアクセスするには、プローブ

計測値アイコンをクリックします。 

 
プローブ計測値アイコン 
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プローブ測定値ウィンドウの詳細については、PC-DMIS Coreのドキュメントの「他の

ウィンドウズエディタ、およびツールの使用」章の「プローブ読み出しウィンドウの使

用」トピックを参照してください。 

 

プローブを、読み取りモード、及び、ヒット モードに配置 

一部のインターフェースでは、読み取りモード、及び、ヒット モードは、相互に排除

的に機能するので、これらの 2種のモード間で、トグルすることが必要となります。

これは、これらのインターフェースのオペレーションが、受け取り状態（ヒット モー

ド - ヒットのシグナルを待つ）か、または、送付状態（読み取りモード - プローブの所

在位置のデータをプローブ計測値ウィンドウに送る）のいずれかで行われるためです。

LK-RS232 インターフェースは、このようなタイプのインターフェースに例です。 

LKインターフェースを使用している場合は、プローブモードツールバーから読み取り

モードアイコンを使用して、プローブを読み取りモードにすることができます： 

 
読み取りモード 

LKインターフェースを使用している場合は、プローブモードツールバーからヒットモ

ードアイコンを使用して、プローブをヒットモードにすることができます： 

 
取込み点モード 
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ヒット目標を見る 

 
プローブ ツールボックス - ヒットのターゲット タブ 

ヒットバッファ内のすべてのヒットを表示するには、プローブツールボックスのヒット

ターゲットタブを選択します。PC-DMISはバッファ内の各取込み点の XYZおよび IJK

データを表示します。ユーザーが新しい取込み点を取得するか、古い取込み点を取込み

点バッファから削除すると、この読み出し専用リストは取込み点バッファを動的に変更

します。 

特徴ロケータ指示を提供して、使用する 

 
プローブツールボックス - 要素ロケータータブ 
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プローブツールボックスの要素位置検索タブを用いて、その時点での自動要素測定の手

順をオペレーターに指示することができます。これは、測定ルーチンが自動要素測定に

おいてオペレーターとの対話を必要とする場合（例えば、オペレーターが手動モードで

作業中の場合）に役立ちます。 

これらの指示を提供するために、ユーザはテキスト記述を入力したり、要素のスクリー

ンショットを取ったり、または事前に存在するビットマップ画像を使用したり、準備さ

れた音声ファイルを使用することもできます。オペレータが測定ルーチン実行中（但

し、要素の実行前）にプローブツールボックスを表示すると、その指示が表示されま

す。 

要素ロケータ指示を使用するには: 

1. プローブツールボックスの要素ロケータタブ（  ）をクリックします。 

2. 音声の指示を加えてください。 

• 要素ロケータ WAV ファイルトグルアイコン  の横の要素ロケータ 

WAVの選択アイコン  をクリックして、この自動要素と関連付け

る.wavファイルにブラウズします。 

• 要素ロケータ WAVトグルアイコン  をクリックして、測定ルーチン実

行中の音声ファイル再生を可能にします。 

3. ビットマップイメージを追加します。ユーザが既存のビットマップイメージを選

択するか、または現在のグラフィックス表示ウインドウのスクリーンキャプチャ

を使用できます。 

• 先在のビットマップ・ファイルを選択するために、要素 ロケータ BMPフ

ィルアイコン  の横で要素ロケータ BMP の選択アイコン  をクリッ

クします。この自動要素と関連付ける.bmpファイルにブラウズします。

それを選択すると、選択された画像のサムネイルが要素ロケータタブに表

示されます。 
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• グラフィックの表示ウインドウのスクリーンキャプチャを使用するため

に、要素ロケータキャプチャ BMPの捕獲アイコン  をクリックしてく

ださい。捕らわれているイメージのサムネイルは要素ロケータタブに現れ

ます。このファイルはインデックスを付けられて、そして PC-DMIS イン

ストールディレクトリで保存されます。例えば、bolthole.prgという名前

の測定ルーチンは、bolthole0.bmp、bolthole1.bmp、bolthole2.bmpなど

の名前付けられたビットマップを生成します。 

• 要素ロケータ BMPファイルトグルアイコン  をクリックして、測定ル

ーチン実行中におけるビットマップイメージの表示を可能にします。 

4. テキストの指示を追加します。特徴のロケータのテキスト・ボックスでは、表示

したいと思う原文の指示をタイプして下さい。 

5. 作成か OKをクリックして、自動要素ダイアログボックスの中で行われた変更を

保存してください。 

特徴ロケータ指示を使用するには 

1. 実行中にプローブツールボックスを表示します。実行中にプローブツールボック

スが表示されない場合、指示は表示されません。プローブツールボックスを表示

するには以下を実行してください。 

• 測定ルーチンの実行を開始します。 

• いったん実行ダイアログボックスが現れると、停止ボタンをクリックま

す： 

 

• ツールボックスを表示するために、 ビュー | プローブツールボックス を

選択してください。 
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• 継続ボタンをクリックして、実行を続けてください。 

2. 指示を参照てください。PC-DMISが要素を実行し始めると、指示はプローブツ

ールボックスの要素ロケータタブの中に自動的に現れます: 

 

特徴のロケータタブは実行中に指示を提供します。 

• オーディオが可能にされたなら、必要に応じて何回も要素ロケータ WAV 

ファイルアイコン  をクリックして、指示を聞いてください。 

• さらに、グラフィックの表示ウインドウにプローブのツールボックスをド

ラッグして、望まれるようにサイズを定めることができます。 

3. 関連づけられた特徴が測られた途端に、ＰＣ - DMIS はフィーチャーロケータタ

ブをプローブツールボックスからの指示で取り去ります。 
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接触プローブ用経路プロパティの利用 

 
プローブツールボックス—接触パスの属性タブ 

[接触パスのプロパティ]タブでは、自動要素ダイアログボックスが開かれ([挿入 | 要素 | 
自動])、接触プローブが有効の場合に表示されます。このタブでは、接触プローブを使
用する自動要素のための様々なヒットプロパティを変更するために使用する項目が含ま

れています。 

 これらのプロパティがどのように測定に影響するかを視覚化するのに有効な方

法は、取込み点ターゲット表示アイコン  を使って経路と取込み点を表示することで

す。 

自動要素ダイアログ ボックス内で選択した要素のタイプに基づき、このタブはこれら

の項目の一つまたは複数を含むよう変わることがあります： 

ﾋｯﾄ 

この項目は線、円、楕円および円スロットの自動要素をサポートします。これは PC-

DMIS が要素の測定に使用するヒット数を定義します。指定するヒット数は開始角度と

終了角度の間で等間隔になります。 
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• 円または楕円要素 - 開始点および終了点が同じ場合、または 360度単位で違う

場合は、複数の開始角度および終了角度で 1個のヒットのみが取られます。 

 

ヒットの位置 

(A) - 開始角度  

(B) - 3 つのヒット  

(C) - 4 つのヒット  

(D) - 5 つのヒット 

• 丸溝要素 - 入力されたヒット数が奇数の場合、PC-DMISはその数値に自動的に

もう一つの値を追加します。これによって、溝の測定において偶数のヒットが行

われます。ソフトウェアは、スロットの両端にある半円のヒットの半分を取得し

ます。最低 6つのヒットを入力する必要があります。 

• 線要素 - どのような値でも、ヒット数として入力できます。線の種類および入力

された値によって、次の処理が行われます: 

o 区切られた線を作成する場合、PC-DMIS は計算された線の長さを使用し

てヒットを線に沿って等間隔に配置し、最初のヒットおよび最後のヒット

が開始点および終了点にあるようにします。 

o それが区切られてない線である場合、PC-DMIS は入力された長さ値を使

用し、線の方向ベクトルに沿ってヒットを等間隔に配置します。 
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 直線の長さ値を入力しない場合（または値がゼロの場合）、PC-DMIS

はその時点でのプローブルビーの直径をポイント間の距離として使用します。 

深さ 

このアイテムはエッジ点、線、円、楕円、円形スロット、四角形スロット、切り欠き、

及び多角形などの自動要素を支援しています。これは、PC-DMISが要素自体に行うヒ

ットの場所、及びその周辺のサンプル ヒットを定義します。 

自動幾何学

要素 内容 

エッジ ポ

イント、切

り欠き溝 

1つ、2つ、または 3つのサンプルヒットを入力すると、PC-DMIS

は測定された表面値から深さ値を適用します。 

 
エッジ点自動要素の深さ 

A - 目標ヒット 

B - ヒット例 

C - 深さ 

円、楕円、

丸型溝、角

型溝、及

び、多角形 

これらの要素に対して、PC-DMISは通常、IJK中心線ベクトルに沿

った正のオフセット距離として深度値を適用します。ベクトルは各要

素の中点で発生します。ソフトウェアでは負の深さ値を使用できます
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が、これらの要素の接触に基づく測定にはお勧めできません。例えば

、以下の２つの例を考えてみましょう: 

• ケース 1：公称上の中央点が外部要素の底部にある場合、深さ

は要素の底部からの距離になります。 

• ケース 2：公称上の中央点が外部要素の最上部にある場合、深

さは要素の最上部からの距離になります。 

最初のケースにおける値が負の場合、プローブは要素周辺の表面材料

に向かって動き、衝突が起きる可能性があります。 

二番目のケースで値が負の場合、プローブは要素に正しく接触するこ

とができます。深さ値が正の場合、プローブはプローブが接触する物

体が存在しない要素の上方に移動します。 

注意項目: 

中央線ベクトル(IJK):要素のベクトルは要素が配置されている表面の

逆方面に向かうべきです(2D 要素)。サンプルヒットが関わっている

場合(2D あるいは 3D要素向けの)、そのベクトルはそのサンプルヒッ

ト向けの接近ベクトルを表すべきです。 

高さまたは長さ：要素の長さまたは高さが負の値の場合、PC-DMIS

はベクトルの方向を反転します。 
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正の深度はベクトルの方向に従って適用される(IJK’)がその方向は、

以下の３つの条件に基づいて変換されます： 

外部要素: 

IJK '=要素の高さまたは長さがゼロ以上の場合の IJK。 

IJK '=-要素の高さまたは長さがゼロ未満の場合の-IJK。 

内部要素: 

内部要素用の IJK’は外部要素の逆の方向に向いています。 

直線 

ソフトウェアは、垂直ベクトルに沿った正の値として距離を線ベクト

ルとエッジベクトルに適用します。 

直線の深さは、その時点での座標システムに関連した、ヒットの方向

によって決まります。例えば、一般的な方向性（X/右、Y/後方、及

び、Z/上方）を持ち、モデルの左側から右側へ 1、2番目のヒットを

行う場合、深さとして正の値を使用する必要があります。しかし、モ

デルの右側から左側へ 1、2番目のヒットを行う場合、深さとして負

の値を使用する必要があります。 

開始の深さ 

このアイテムは円筒および円錐の自動要素を支援します。 

• 複数のレベルを持つ要素については、ここで最初のレベルのヒットが取られる開

始深さを定義します。 
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• 開始深さとは、要素の頂点からのオフセットです。 

• その他の全レベルでは、要素の開始の深さと終了の深さの間で、ヒットが等間隔

に配分されます。 

終了の深さ 

このアイテムは円筒および円錐の自動要素を支援します。 

• 複数のレベルを持つ要素について、これは、最後のレベルのヒットの終了の深さ

を定義します。 

• これは、要素の底部からのオフセットとなります。 

• その他の全レベルでは、要素の開始の深さと終了の深さの間で、ヒットが等間隔

に配分されます。 

終了ｵﾌｾｯﾄ 

このアイテムは円筒および円錐の自動要素を支援します。 

• 要素の長さと組み合わせて最後の行の位置を定義します。 

• 要素の長さが定義されない場合、[終了オフセット]の値は最後の行を参照しま

す。 

円筒自動要素については PC-DMIS 2023.2 以降では、PC-DMIS は終了オフセットパラ

メータのスマート計算を実行します。これは CAD モデルを読み込むときにのみ利用可

能です。 

クリックして円筒を選択すると、PC-DMIS は下記を実行します。 

• 終了オフセットパラメーのスマート計算を実行する 

• [自動要素] ダイアログボックスの関連するフィールドに、現在ロードされている

プローブとチップの組み合わせによって実現可能な値を入力します。 

• 関連するヒットターゲットを描画する 



PC-DMIS CMM 

148 

円筒要素が自動リスト要素を使用するのは、終了オフセットのスマート計算がチップ位

置は円筒の軸に沿った方向を向いていると想定しているためです。提案されたチップを

受け入れる場合でも、[自動リスト] ダイアログボックスから独自のチップを選択する場

合でも、ヒットターゲットは常にこの想定を用います。 

スマート計算の値は常に編集することができます。 

下の [自動要素] ダイアログボックスの下部セクション (プローブツールボックスセクシ

ョン) にスマート計算からの [終了オフセット] 値が表示されます。また、終了オフセッ

トのスマート計算に基づいて、グラフィック表示ウィンドウに結果として得られるヒッ

トターゲットが表示されます。 
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取込点 

この項目は球の自動要素をサポートします。 

• ヒットの説明と同じですが、使用可能なすべての行で要素を測定するためにソフ

トウェアが使用するヒットの総数を定義する点が異なります。 

• 球の測定には最低 4つのヒットが必要です。 

ﾚﾍﾞﾙあたりの取込点数 

このアイテムは円筒および円錐の自動要素を支援します。 

• ソフトウェアが要素の測定に使用するレベルごとのヒット数を定義します。 

• 数値 4は、1レベルにつき 4箇所のヒットを行うことを意味します。 

 円筒または円錐を測定するには、少なくとも 6つの取込み点と 2レベル（各レ

ベルで 3つの取込み点）が必要です。 

行ごとのヒットまたはリングごとのヒット 

このアイテムは平面の自動要素をサポートします。 

• 平面要素の行またはリングごとに取得されるヒットの数を定義します。 

• ソフトウェアは、四角形パターンの行を使用します。 

• ソフトウェアは放射状パターンのリングを使用します。 

• 詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「自動要素の作成」章の「パタ

ーン一覧」を参照してください。 

• 平面を測定するには、最低３つのヒットを使用する必要があります。 
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側面あたりの取り込み 

こちらは多角形の自動要素をサポートしています。これは、多角形要素の側面ごとに行

われるヒット数を定義します。 

ﾚﾍﾞﾙ 

このアイテムは円筒、円錐および球体の自動要素を支援します。ソフトウェアが要素を

測定するために使用するレベルの数を定義します。1より大きな任意の整数を使用でき

ます。ソフトウェアは、最初のレベルのヒットを開始深度に、最後のレベルのヒットを

終了深度に設定します。 

• 円柱または円錐の場合、ソフトウェアは要素の開始深度と終了深度の間のレベル

を均等に配置します。 

• 球体の場合、ソフトウェアは[自動要素]ダイアログボックスの[開始角度 2]と[終

了角度 2]の値の間のレベルを均等に配置します。 

• 平面については、レベル数とヒット数が、自動平面作成に使用される合計ヒット

数を決定します。 

ﾋﾟｯﾁ 

このアイテムはお円よび円筒の自動要素を支援します。ネジ穴とスタッドについて、間

隔値（「インチごと山数」としても知られる）が、要素の軸線に沿った、隣接のねじ間

の距離を定義します。これを用いると、ねじ筋付きの穴、及び鋲の、より正確な測定を

行うことができます。その値がゼロ以外である場合、PC-DMISは、要素のヒットを、

自動要素ダイアログ ボックス内の開始角度値と終了角度値を用いて、要素の周りにヒ

ットを配分し、その理論的軸線に沿って、互い違いに配置します。 

 各種ねじ山サイズにおけるピッチ値について詳しくは、適切な規格書 (ASME

規格など) を参照してください。 
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• 円要素 - 標準(時計回り)のスレッドパターンに従うためには、開始角度と終了角

度 (例えば、720～0)を反転することが必要で、測定が上りピッチから下りピッ

チへ(上/下)反転するためには、ピッチを負の値にすることが必要です。 

例: 円のまわりで均等割付の 4つのヒットで円を測定する場合:  

o 最初のヒットは、入力深度で開始角度になります。 

o 2番目のヒットは最初のヒットから 90度回転し、深さ(深さ – ((ヒット数-

1)/総ヒット数 * ピッチ間隔))の位置にあります。 

o 3番目のヒットは最初のヒットから 180度回転し、深さ(深さ – ((ヒット

数-1)/総ヒット数 * ピッチ間隔))の位置にあります。 

o 残りのヒットも同じパターンに従います。 

• 円筒要素-例：円筒の周りに等間隔で 4ヒットの 2レベルで円筒を測定するとし

ます： 

o 各レベルの最初のヒットは、入力深度で開始角度になります。 

o 2番目のヒットは最初のヒットから 90度回転し、(深さ - (ヒット数-1)/レ

ベルあたりのヒット数 * ピッチ間隔)。 

o 3番目のヒットは最初のヒットから 180度回転し、深さ(深さ ((ヒット数-

1)/総ヒット数 * ピッチ間隔))の位置にあります。 

o 残りのヒットも同じパターンに従います。 

行数 

このアイテムは平面および球の自動要素をサポートします。ソフトウェアが要素を測定

するために使用する行数を定義します。 
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接触プローブ用サンプル ヒット プロパティの利用 

 
プローブツールボックス — コーナー点自動要素の [サンプル接触サンプルヒットプロ

パティ] タブ 

 
プローブツールボックス — 円自動要素の [サンプル接触サンプルヒットプロパティ] タ

ブ 

接触サンプル取込み点のプロパティタブでは、自動要素ダイアログボックスが開いてい

るときに表示され、接触プローブも有効です。このタブでは、接触プローブを使用する

自動要素のサンプル取込み点またはサンプル要素のプロパティを変更できるように項目

が含まれています。 

サンプル ヒット及びサンプル要素について 

サンプルヒットは周囲の物体をサンプリングし、点の公称位置の周囲で表面を測定する

際に使用されます。これは、次の目的を果たします。 
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1. 要素のパスを調整するには - シートメタルパーツは曲げることができるか柔軟で

あるため、測定場所は公称値とかなり異なることがあります。サンプルヒットで

は、ヒットがパーツ上において要素の正しい場所で取得されるように要素のパス

を調整することによって、このことを考慮することができます。 

2. 要素に投影されている面を変更するには - サンプルヒットを使用するすべての自

動要素は、サンプルヒットから生成された平面に投影されています。これの理由

は、時々、要素の名目場所が良いヒットに向かないということです。 

 円要素などの穴の最上部を測定したいとします。実際にその穴のふち

で取込み点を取得しようとすると、取込み点データが信頼できないものになりま

す。但し、この問題を解決するには、投影面を使用して自動的にその平面上の表

面の下で取得される信頼性の高い取込み点を自動的に投影します。 

サンプル要素はサンプルヒットと同じことを行いますが、各要素のサンプルヒットを使

用する代わりに投影する要素として一つの要素を測定し使用する場合に追加の利点をも

たらします。 

 測定する穴が 10個あるとしますが、それぞれの円ごとにサンプルヒットは必

要ありません。単一の平面要素を参照要素として定義することができます。PC-DMIS 

は平面を一度測定し、すべての円の測定された取込み点をその平面に投影して、通常、

サンプル取込み点取得に掛かる時間を節約します。 

以下の自動要素は投影要素をサポートします：面上点、円、円錐、円筒、楕円、多角

形、丸溝、角溝、および線。 

サンプルヒットとサンプル要素を使用すると、両方ではなく、どちらか一方だけを使用

することができます。彼らは両方とも同じことを達成します。 
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 これらのプロパティがどのように測定に影響するかを視覚化するのに有用な方

法は、取込み点ターゲットトグルの表示アイコン  を使って経路線と取込み点を表示

することです。 

自動要素ダイアログ ボックス内の要素 タイプ次第で、このタブが持つ項目の内容が、

以下のうちから選択され、異なる可能性があります: 

ｻﾝﾌﾟﾙ取込点 

このアイテムは面上点、エッジ点、頂点、線、円、楕円、丸溝、角溝、切り欠き、多角

形、円筒、円錐、球などの自動要素を支援しています。このアイテムを選択すると、サ

ンプルヒットリストを可能にし、投影要素アイテムを無効にします。[サンプルヒット]

一覧では、自動要素のために取られるサンプル ヒットの数を選択できます。これらの

ヒットは周囲の物体をサンプリングし、点の公称位置の周囲で面を測定する際に使用さ

れます。これらのサンプル ヒットは固定です。サンプルヒットの詳細については、

「サンプルヒット - 要素特定の情報」を参照してください。 

初回のサンプル ヒット 

このアイテムは面上点、エッジ点、頂点、線、円、楕円、丸溝、角溝、切り欠き、多角

形、円筒、円錐、球などの自動要素を支援しています。初回サンプル ヒットはめった

に使用されないので、デフォルト設定により、この一覧はユーザー インターフェース

内には表示されません。PC-DMIS設定エディタ内の PTPSupportsSampleHitsInit

エントリーを用いて、これを作動可能に戻すことができます。 

この項目を使用して、最初のサンプルヒットを指定することができます。最初のサンプ

ル ヒットは測定ルーチン実行中の要素の最初の測定においてのみ取得されます。 

スペイサー 

このアイテムは面上点、エッジ点、頂点、線、頂点、平面、円、楕円、丸溝、角溝、切

り欠き、多角形、円筒、円錐、球などの自動要素を支援しています。これは、サンプル
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ヒットが指定された場合に PC-DMISが平面を測定するために使用する公称点の位置か

らの距離を定義します。詳細については、「 - 機能固有の情報」を参照してください。 

インデント 

こちらはエッジ点と切り欠きの自動要素を支援しています。エッジ 点については、こ

のボックスは、エッジ 点の所在位置から最初のサンプル ヒットへの、最低オフセット

距離を定義します。切り欠き溝については、切り欠きの閉じた側面（開いたエッジの反

対側）からの距離を定義します。「インデント - 要素専用情報」を参照してください。 

インデント 1 

この項目は交点、線および頂点の自動要素をサポートします。交点および頂点では、こ

れは要素の中心位置から最初の 2つまたは 3つのサンプルヒットまでの最小オフセッ

ト距離を定義します。線については、これは線の終点から 2番目および 3番目(3番目

のサンプルヒットが定義されている場合)のサンプルヒットまでのオフセット距離を定

義します。「インデント - 要素特定の情報」を参照してください。 

インデント 2 

この項目は交点、線および頂点の自動要素をサポートします。交点および頂点では、こ

れは要素の中心位置から最初の 2つまたは 3つのサンプルヒットまでの最小オフセッ

ト距離を定義します。線については、これは線の中点から最初のサンプルヒットまでの

オフセット距離を定義します。「インデント - 要素特定の情報」を参照してください。 

インデント 3 

このアイテムは頂点自動要素を支援しています。これは、要素の中心点位置から、3箇

所のサンプル ヒットのうち、3番目のサンプル ヒットへの、最低オフセット距離を定

義します。「インデント - 要素特定の情報」を参照してください。 
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サンプル要素 

サンプル要素項目は面上点、円、円錐、円筒、楕円、多角形、円形スロット、正方形ス

ロット、切り欠きおよび線の各自動要素をサポートします。この項目はその下の要素リ

ストを有効にし、サンプルヒット項目を無効にします。要素リストにはサンプル要素と

して使用できる測定ルーチンにおける既存の要素がすべて含まれています。現在の要素

のヒットは選択された要素に投影されます。<無し>に設定すると、投影は行われませ
ん。 

サンプル ヒット - フィーチャー専用情報 

自動

幾何

学要

素 

サンプル ヒットの内容 

2 面

交点 

サンプルヒットは各面で使用されます。PC-DMIS は選択した値に基づいて

点を測定します。例えば、以下を選択した場合： 

• 2, ヒットはエッジベクトルに垂直な線で取得されます。 

• 3, ヒットは図面に示すように各面の平面を形成します。 

 
角度点自動要素の 2 つおよび 3 つのサンプルヒット 

円、

円

錐、

また

は円

筒 

定義済みのサンプルヒットを使用して、要素に垂直な表面を測定します。

それらのサンプルヒットは、指定された開始角度と終了角度間に等間隔で

配置されています。PC-DMIS は選択した値に基づいて要素を測定します。 
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• タイプ = 穴の場合、かつ 0を選択した場合、PC-DMIS はサンプルヒ

ットを取得しません。 

• タイプ = スタッドで、ユーザーが 0を選択する場合、PC-DMISはサ

ンプル取込み点を取得しません。PC-DMISは、その要素が突起の代

わりに穴であるかのように高さの値を取り扱います。 

• タイプ ＝ 穴でかつ 1を選択した場合、PC-DMIS は要素の外側でヒ

ットを取ります。 

• タイプ ＝ 突起でかつ 1 を選択した場合、PC-DMIS は突起の一番上

で点を測定します。 

• 3 を選択した場合、PC-DMIS は開始角から始まり 3つの等間隔なヒ

ットで面を測定します。サンプルヒットは測定された平面に関連

し、値はこれら 3つの点からのオフセットです。 

 
A - 開始角度と終了角度 
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A - 開始角度 

B - 終了角度 

 PC-DMISは、鋲の X、Y、Z名目値が鋲の底面になると予測しま

す。その中心点が、鋲の最上部である場合、鋲の深さとスペイサーは負の

値として設定して下さい。 

 

3 面

交点 

SPACER 値は 3 つのヒットの円形パターンの半径を定義します。PC-DMIS 

は各表面の円形パターンを INDENT + SPACER 位置の中心に配置します。 

 
A - ターゲットコーナー 

B - インデント 

C - スペーサー 
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PC-DMIS におけるコーナー点自動要素のサンプルヒットの例 

エッ

ジ ポ
イン

ト 

PC-DMIS は選択した値に基づいて点を測定します。例えば、以下を選択し

た場合： 

• 0, PC-DMIS は指定された公称アプローチベクトルおよび法線ベクト

ルで点を測定します。 

• 1, PC-DMIS は面の法線で点を測定します。この点を介して、エッジ

を公称サーフェスに投影します。DEPTH = 値は点からのオフセット

です。 

• 2,PC-DMISは指定された公称アプローチ方向に沿うエッジ上で 2つ

のサンプルヒットを測定します。PC-DMISはこれらのヒットを使用

してエッジに沿った実際の点の測定のために新規アプローチベクト

ルを計算します。 

• 3, PC-DMIS は１つまたは２つのサンプルヒットをそれぞれ使用する

方法を組み合わせて点を測定します。この測定法は通常、「フラッ

シュとギャップ」測定点として知られています。 
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• 4,PC-DMISは面の法線上で３つのサンプルヒットを測定し面の法線

ベクトルを調節します。それからエッジ測定値がこの新しい面の法

線に投影されます。DEPTH = 値は点からのオフセットです。最後

に、アプローチベクトルに沿って点が測定されます。 

• 5,PC-DMISは面の法線上で 3つのヒットを取得し、指定した公称ア

プローチベクトルに沿ったエッジで 2つのヒットを取得することで

点を測定します。この測定方法は最も正確であるとみなされていま

す。 

 
さまざまなエッジ点自動要素のサンプルヒット 

A - 目標ヒット 

B - サンプルヒット 

C - インデント 

D - 隔たり 

E - インデント + 隔たり 
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楕円 

受け入れ可能な値はゼロ、1、および 3のみです。測定された平面は投影お

よびの中心線ベクトルと測定深さのために使用されます。PC-DMIS は入力

した値に基づいて楕円を測定します。例えば、以下を選択した場合： 

• 0, PC-DMIS は指定の楕円を測定します。サンプルヒットは取得され

ません。 

• 1, PC-DMIS は楕円の中心に向かう方向ではなく(楕円が穴の場合は

特に困難)、角度ベクトルが示す位置(すなわち 0° + スペーサ)で 1つ

のサンプルヒットを取得します。 

• 3, PC-DMIS は楕円の外側(または内側)の点で、外側エッジから指定

の距離 (スペーサ値) にある面を測定します。最初のヒットは指定さ

れた開始角のところで取得されます。ヒット番号 2は開始角と終了

角の中間となります。最後のヒットは終了角で取得されます。ヒッ

トは測定された平面に関連し、値はこれら 3つの点からのオフセッ

トです。 

 楕円の反対側で取込み点を取得するには、中心線ベクトルを反転

させます。 

 

直線 

PC-DMIS は選択した値に基づいて線を測定します。例えば、以下を選択し

た場合： 

• 0, PC-DMIS は指定の線を測定します。サンプルヒットは取得されま

せん。 



PC-DMIS CMM 

162 

• 1,PC-DMISは最初に線の位置に最も接している面で 1つのサンプル

ヒットを測定します。それから、線の点が測定されます。サンプル

ヒットの最初の位置はその線の中点に基づいています。 

• 3,PC-DMISは最初に線の位置に最も接している面で 3つのサンプル

ヒットを測定します。それから、線の点が測定されます。サンプル

ヒットの最初の位置はその線の中点、始点、および終点に基づいて

います。 

 
線自動要素の 1 つおよび 3 つのサンプルヒット。インデント 1 (点 2 および 

3 に対応) 値とインデント 2 (点 1 に対応) 値は同じであってはなりません。 

切り

欠き

溝 

サンプルヒットはエッジの角度ベクトルおよび幅も定義します。受け入れ

可能な値はゼロから 5の値のみです。測定された平面は投影およびの中心

線ベクトルと測定深さのために使用されます。PC-DMIS は入力した値に基

づいて切り欠きを測定します。例えば、以下を選択した場合： 

• 0, PC-DMIS は指定の切り欠きを測定します。サンプルヒットは取得

されません。 

• 1, PC-DMIS は切り欠きのエッジで面を測定します。 
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• 2, PC-DMIS は切り欠きの開いた側に沿ったエッジを測定します。こ

れは角度ベクトルを定義し、切り欠きの幅を見つけるために使用さ

れます。 

• 3, PC-DMIS は切り欠きの一端で 2つのヒットを取り、切り欠きの反

対側で 1つのヒットを取ることで面を測定します。切り欠きのヒッ

トは測定された平面に関連し、値はこれら 3つの点からのオフセッ

トです。 

• 4, PC-DMIS は 3つのサンプルヒットと同じように面を測定します。

4番目のヒットは切り欠きの幅を見つけるために開いた側に沿ったエ

ッジで取得されます。 

• 5, PC-DMIS は 3つのサンプルヒットと同じように面を測定します。

さらに、2つのサンプルヒットと同じ方法で開いた側のエッジを測定

します。 

多角

形 

PC-DMIS は選択した値に基づいて多角形を測定します。例えば、以下を選

択した場合： 

• 0, PC-DMIS は指定の多角形を測定します。サンプルヒットは取得さ

れません。 

• 1, PC-DMIS は角度ベクトルが示す位置でサンプルヒットを 1つ取得

します (つまり、0° + スペーサ)。 
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サンプルヒットが 1 つの多角形自動要素 (六角形) の例 

• 3, PC-DMIS は、内部多角形の場合は多角形の周囲の面で、外部多角

形の場合は多角形自身の面で三角形状に 3つのサンプルヒットを取

得します。最初のヒットは常に角度ベクトルが示す位置になりま

す。 

 
3 つのサンプルヒットを有する多角形自動要素 (六角形) の例 

円形

スロ

ット

また

は四

角形

スロ

ット 

測定された平面は投影およびの中心線ベクトルと測定深さのために使用さ

れます。PC-DMIS は入力した値に基づいてスロットを測定します。例えば

、以下を選択した場合： 

• 0, PC-DMIS は指定のスロットを測定します。サンプルヒットは取得

されません。 

• 1, PC-DMIS はスロットの中心で面を測定します。スロットのヒット

はベクトルの右側になります。 
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• 3,PC-DMISはスロット Aから始まり 3つの等間隔に配分されたヒッ

トで面を測定します。スロットのヒットは測定された平面に関連

し、値はこれら 3つの点からのオフセットです。 

 

 
角型溝自動要素 (上面図) および丸型溝自動要素 (底面図) の 3 つのヒットの

サンプルヒット 

 溝の反対側面で取込み点を取得するには、中心線ベクトルを逆転

させます。 

PC- DMISv2015及びその以降のバージョンで円と角型溝のサンプル 
ヒットのパターンを変更すること 

PC- DMISの v2015以降では、円及び四角形のコンタクトスロット用のサ

ンプルヒットパターンを分配する方法が変更されました。スロットの縁に

沿って同じ線に沿う二つのヒットは、現在のスロットの全長に配置されま

す。 



PC-DMIS CMM 

166 

 
三つのヒットのサンプルヒットパターンの実例（旧式は左で、v2015以降

では右に変更されます） 

円形溝及び角型溝のサンプルヒットパターンの変化は、以下の条件が満た

された場合にのみ適用されます。 

• このスロットは、内側スロットです。 

• スロットは、正の隔たりを備えた外側スロットである場合。（負の

隔たりを備えた外側スロットはサンプルヒットの旧式のパターンの

みを使用することができます）。 

円形溝または四角形溝が含まれている v2015以降のバージョンで作成され

た測定ルーチンは、サンプルヒットの旧式パターンを保持します。例外

は、F9キーを押した後に表示されるダイアログボックスからパスの再計算

を必要とするスロット値に関連する変更を加える場合です。 

球体 

球については、1箇所のヒットのみ選択することが可能です。このサンプル 

ヒットを選択すると、測定ルーチン実行時に PC-DMISは以下の手続きに従

います: 

1. 自動測定は、球の測定前に停止します。 
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2. PC-DMISは、球が測定される予定の方向に直角をなして、ヒットを

1箇所行うよう要求します。 

3. そのサンプル ヒットを取った後に、続けるボタンをクリックして下

さい。 

4. それから、PC-DMISは、スペイサーによって決められたエリア内

で、球上に追加のヒットを 3箇所に行います。 

PC-DMISは、これら 4箇所のヒットを行い、算出された球の所在位置を用

いて、与えられたヒット数、列、角度を伴った球を測定します。 

表面

ポイ

ント 

PC-DMIS は選択した値に基づいて点を測定します。例えば、以下を選択し

た場合： 

• 0, PC-DMIS は指定された公称アプローチベクトルで点を測定しま

す。 

• 3, PC-DMIS は公称点の位置の周囲の平面を測定し、公称点の位置に

アプローチするために 3つの測定したヒットから面の法線ベクトル

を使用します。 

スペイサー - フィーチャー専用情報 

自動幾

何学要

素 
スペイサーの内容 

表面ポ

イント 

スペイサーボックスは、名目ポイント（A）、及び、サンプル ポイント

（B）がある、円の半径を定義します。  
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理論値及び点例 

エッジ 

ポイン

ト 

スペイサーボックスは、名目ポイント、及び、サンプル ポイントがあ

る、想像上の円の半径を定義します。 

 
A - ターゲットヒット 

B - サンプルヒット 

C - スペーサー距離 

2面交

点 

スペイサーボックスは、折れ曲がり部のそれぞれの側面にあるポイント

間の、オフセット距離を定義します。 

 
A - インデント 

B - 隔たり 

C - インデント + 隔たり 
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直線 

スペーサボックスでは、3つの点が定義された場合の点 2および 3の元

の位置からの距離を定義します。正の値は互いに近づき、負の値は離れ

ることを意味します。 

 
A - インデント 2 

B - 隔たり 

C - インデント 1 

単独のサンプル点が使用される場合、何も行われません。 

隅角点 

スペイサーボックスは、最初のヒットの半径から、その他のヒットへの

距離を定義します。 

 
A - ターゲットコーナー 

B - スペーサー 

円、円

筒、ま

スペイサーボックスは、円の円周から、サンプル ヒットへの距離を定義

します。 
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たは円

錐 

 
A - サンプルヒット 

B - スペーサー 

外筒（突起）の注意点： 

• サンプル取込み点を取得するときは安全高さは使用されません。

スタッド測定時に、プローブがスタッドの周囲を移動できる距離

に、スペーサ値を設定することが重要です。 

• PC-DMISは、鋲の X、Y、Z名目値が鋲の底面になると予測しま

す。その公称中心点が、鋲の最上部である場合、鋲の深さとスペ

イサーは負の値として設定して下さい。 

• スペーサを負の値に設定すると、スペーサの距離は、シリンダー

の端から離れた公称中心点に向いています。これにより、サンプ

ルヒットが円筒の上に取り込まれます。代わりに正の値が使用さ

れると、スペーサは周辺パーツの面上となります。 
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このスタッドには上部の公称上の点と負のスペーサー値があります。3 

つのサンプルヒット (赤色線で示されている) が円筒自動要素の上部で取

得されます。 

 
このスタッドには上部の公称上の点と正のスペーサー値があります。3 

つのサンプルヒットが円筒自動要素の周りの表面上で取得されます。 
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角型

溝、 円

形溝、 

または

楕円 

隔たりボックスでは、要素の外側のエッジからサンプル ヒットまでの距

離が定義されます。 

 
角型溝または切り欠き自動要素のスペーサー (上部) 

 
丸型溝自動要素のスペーサー 

A - サンプルヒット 

B - スペーサー 

面 
スペイサーボックスは、その平面を構成する、複数のヒット間の距離を

定義します。 

切り欠

き溝 

スペーサボックスではサンプルヒットが取得される切り欠きのエッジか

らの距離を定義します。 
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2 つのサンプルヒットを有する切り欠き溝のスペイサー（点線） 

ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 

スペーサボックスではサンプルヒットが取得される多角形のエッジから

の距離を定義します。 

 
3 つのサンプルヒットを有する多角形自動要素のスペーサー（点線） 

インデント - フィーチャー専用情報 

自動

幾何

学要

素 

インデントの内容 

エッ

ジ ポ

インデントボックスには、点の位置から角(またはエッジ)の各側面における

最初のヒットまでの最小オフセット距離が表示されます。 



PC-DMIS CMM 

174 

イン

ト 

 
エッジからのオフセット距離 

A - ターゲットヒット 

B - サンプル ヒット 

C - インデント 

2面

交点 

PC-DMIS は、角度点で折れた 2つの面のそれぞれで、点の位置からサンプ

ルヒットまでのオフセット距離を設定するために 2つのインデントボック

ス、インデント 1およびインデント 2を提供します。 

 
角度点自動要素でのインデント 

A - インデント 

B - 隔たり 

C - インデント + 隔たり 

• インデント 1 ボックスは、折れ位置の最初の面での点の位置からサ

ンプルヒットまでのオフセット距離を設定します。 
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• インデント 2 ボックスは、折れ位置の 2番目の面での点の位置から

サンプルヒットまでのオフセット距離を設定します。 

直線 

PC-DMIS は、線の 1つまたは 3つのサンプルヒットのオフセット距離を設

定するために 2つのインデントボックス、インデント 1およびインデント

2を提供します。 

 
線自動要素でのインデント 

• インデント 1 ボックスは、点 2および点 3のサンプル面でのエッジ

からのオフセット距離を設定します。 

• インデント 2 ボックスは、点 1のサンプル面でのエッジからのオフ

セット距離を設定します。 

 インデント 1およびインデント 2の値は正しいサンプル平面を出す

ために別の値である必要があります。 
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隅角

点 

PC-DMIS は、頂点で折れた 3つの面のそれぞれで、点の位置からサンプル

ヒットまでのオフセット距離を設定するために 3つのインデントボック

ス、インデント 1、インデント 2およびインデント 3を提供します。 

• インデント 1 ボックスは、3つの面の最初の面での点の位置からサ

ンプルヒットまでのオフセット距離を設定します。 

• インデント 2 ボックスは、3つの面の 2番目での点の位置からサン

プルヒットまでのオフセット距離を設定します。 

• インデント 3ボックスは、3つの面の 3番目での点の位置からサン

プルヒットまでのオフセット距離を設定します。 

 
コーナー点自動要素のインデント。表面の 1 つに対しては、1 はインデン

ト点、2 と 3 はサンプルヒットです。 

A - ターゲットコーナー 

B - インデント 

切り

欠き

溝 

インデントボックスでは、切り欠きのどの 2つの並行する辺に沿ってヒッ

トが取得されるかを定義します。切り欠きの閉じた側の辺から開いた側に

移動する距離です。 
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切り欠き溝自動要素のインデント (点線) 

CADをクリックして切り欠きを自動作成すると、PC-DMISは自動的にプ

ローブチップのサイズに応じたインデント値を生成します。これは必要に

応じて後ほど変更できます。 

• (チップ半径)×(NotchSafetyFactor エントリの値) が切り欠きの幅

より大きい場合、PC-DMIS はチップ半径が大きすぎることを通知す

る警告メッセージを表示します。 

• 正しい測定結果を生成するには、(プローブチップのサイ

ズ)×(NotchSafetyFactor エントリの値) が切り欠きの幅より小さ

い必要があります。 
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接触プローブ用自動動作プロパティの利用 

 
プローブツールボックス：[接触自動移動プロパティ] タブ 

 このタブはユーザーが自動要素ダイアログボックスを開き、接触プローブを

有効にすると表示されます。 

接触プローブ用自動動作プロパティタブには、接触プローブを使用する自動フィーチャ

ー用の自動動作プロパティの変更を可能にする項目があります。 

[プローブツールボックス] の [接触自動移動プロパティ] タブで回避移動コマンドを定義

します。このタブで、[回避移動] 一覧から回避移動の種類、チップに行わせたいアプロ

ーチおよび自動要素作成の前後に移動する量を定義します。 
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 これらのプロパティがどのように測定に影響するかを視覚化するのに有効な方

法は、取込み点ターゲット表示アイコン（  ）を使って経路と取込み点を表示するこ

とです。 

自動移動は、お客様の要素のパス ラインに付け加えられた特別の移動であり、それを

用いると、実際の測定時に、プローブが測定用の要素を通過してしまわないよう、PC-

DMISに指示することができます。 

このタブはさらに測定が与えられる空間から遠ざけて距離を制御します。このタブに

は、以下の項目があります: 

項目 内容 

回避

移動 

このリストを使って現在の自動要素のに対する回避移動の種類を指定でき

ます。この一覧には、以下の項目があります: 

なし - PC-DMIS は回避移動を実行しません。このオプションは 

PTP_AvoidMove 設定エントリを 0 (ゼロ) に設定します。 

両方 - PC-DMIS は移動前の距離と移動後の距離の両方を実行しま

す。このオプションは PTP_AvoidMove 設定エントリを 1 に設定し

ます。 

• プローブは、作成される要素の最初のヒットを取得する前に、

図心の上方の PTP_AutoMoveDistance設定エントリによっ

て設定される値によって定義される距離に移動します。 
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• プローブは、作成される要素の最後のヒットを取得した後に、

PTP_AutoMoveDistance2 設定エントリによって設定される

値によって定義される距離に移動します。 

前 - PC-DMIS は作成される要素の最初のヒットを取得する前に、プ

ローブが図心より上の PTP_AutoMoveDistance エントリによって

定義される距離に移動する移動前の距離のみを実行します。このオプ

ションは PTP_AvoidMove 設定エントリを 2 に設定します。 

後 - PC-DMISは、作成される要素の最後のヒットを取得した後、プ

ローブが PTP_AutoMoveDistance2 エントリによって定義される

距離に移動する移動後の距離のみを実行します。このオプションは 

PTP_AvoidMove 設定エントリを 3 に設定します。 

設定エディタアプリケーションでの「自動移動」設定について詳しく

は、PC-DMIS 設定エディタードキュメントの「PTP_AutoMove」を

参照してください。 

要素

ベク

トル

に沿

った 

PC-DMIS は要素のベクトルに沿った回避移動を適用します。 

チッ

プベ
PC-DMIS はチップのベクトルに沿った回避移動を適用します。 
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クト

ルに

沿っ

た 

「」

の前

の距

離 

このフィールドは、プローブが現在の自動要素の最初のヒットを取得する

前に移動する距離を指定します。 

「」

の後

の距

離 

このフィールドは、プローブが現在の自動要素の最後のヒットを取得した

後に移動する距離を指定します。 

無効

な検

出 

 このエリアは単に平面自動要素の上で目に見えます。それは、自

動要素バーの測定プロパティーエリアにある無効検出アイコンを選択する

と有効になります。 

境界オフセットの使用チェックボックスは、PC-DMISが取込み点を取得す

る無効の境界（エッジ）から最小距離を決定します。また、この距離は無

効を検出した後にソフトウェアが表面を検索するときに使用する増分値を

定義します。 
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• このチェックボックスをオフにする場合、 PC- DMISは無効の端か

らプローブ先端の半径値のデフォルトの距離にヒットを取ります。 

• このチェックボックスがオンにされている場合は、 PC- DMISは、

チェックボックスの下のボックスで指定されたエッジからの距離で

ヒットを取ります。 

接触プローブ用穴発見プロパティの利用 

 
円自動要素の [接触穴検索プロパティ] タブ 

接触穴検索のプロパティタブでは、自動要素ダイアログボックスが開いていて、かつ接

触プローブも有効になっているときに目に見えるようになります。PC-DMISが DCC

モードにある場合、これらの項目が利用可能になります。このタブでは、接触プローブ

を使用するオート要素の「穴検索」プロパティを変更することに使用できるいくつかの

項目が含まれています。 

[穴を検索]リスト(NOCENTER、SINGLE HITまたは CENTER)から、１つのアイテム

を選択して測定プログラムを実行すると、PC-DMISはプローブを要素の理論的中心よ

りアプローチ距離だけ上方に移動します。要素面の法線ベクトルの方向にタッチ速度で

穴を検索します。この検索は面に接触するか(穴が存在しないことを意味します)、「穴

を検索」距離に達するまで(穴が存在することを意味します)続行されます。詳細な情報

および例については、「「穴を検索」距離の計算」を参照してください。 
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「穴の検索」操作が正常に実行されなかった場合、PC-DMISは 位置の読み取りダイア

ログボックスを表示します。これによって次の選択が提供されます。 

• はい - これは、そこから穴を探し続けるために、新しい位置を読むことをどちら

かの選択肢を提供します。お手持ちのジョグボックスを用いて、プローブをご希

望の位置に移動することができます。 

• いいえ - これはユーザに、この要素をスキップして次の要素に移動するための選

択肢を提供します。PC-DMISは、回避動作 のために指定された距離だけプロー

ブを穴から遠ざけ(「接触自動移動プロパティでの作業」を参照)、測定ルーチン

の実行を続けます。この動作はプローブ衝突の可能性を回避するのに役立ちま

す。 

 PC-DMISが実行中にスキップされた要素を使用する寸法をレポートする方法の

詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「実行中にスキップされた要素を使用

した寸法のレポート」トピックを参照してください。 

さらに、穴が検出されない場合に、測定ルーチンを自動的に続いて実行するように PC-

DMISを設定することができます。詳しくは PC-DMIS Coreドキュメントの「カスタマ

イズ設定」の章にある「穴検索失敗の場合の自動継続実行」トピックを参照して下さ

い。 

自動要素ダイアログ ボックス内の要素 タイプ次第で、このタブが持つ項目の内容が、

以下のうちから選択され、異なる可能性があります: 

• 孔の検索 

• 取込点ｴﾗｰ上 

• 位置読取 
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孔の検索 

このアイテムは次の自動要素を支援しています：  

• 円  

• 長穴 

• 角穴  

• 切り欠き溝 

• ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 

• 円柱  

それは PC- DMISが穴を検索しようとするときに進行する方法を決定する以下のオプシ

ョンから成ります。オプションが使用できない場合それは、その要素タイプでサポート

されていません。 

オ

プ

シ

ョ

ン 

内容 

無

効 
「穴の検索」操作は実行されていません。 

中

心

以

外 

プローブが、穴の大体の中心点を発見するために、3箇所のヒットを行わな

いことを除くと、この項目は中心点項目と同じように機能します。それは単

に、専用の自動要素ダイアログ ボックスで設定された、既存のパラメータ

を用いて、円の測定が開始されます。 
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単

一ﾋ

ｯﾄ 

この設定では、プローブが単一ヒットを行うよう指示されます。面でヒット

を行い穴が見つからない場合、穴の検索に関する特別事項穴の検索に関する

特別事項リンクで指定される「穴が見つからない場合(円およびスロット

用)」または「穴が見つからない場合(切り欠き用)」に自動的に切り替わりま

す。プローブが穴を検出した場合、中心なしオプションを使用して先に進み

ます。 

中

心 

この項目を選ぶと、プローブは他の物体に衝突しないように「穴を検索」距

離まで下降します。その後、プローブは要素の深さまたは「確認距離」まで

移動し、穴中心のおおよその位置を測定するために穴内部を検索します（下

記「注記」を参照して下さい）。プローブはこれを実行するために、穴の周

囲で等間隔になった 3つの取込み点を取得します。プローブが穴の概略的位

置を測定し終わると、プローブは特定の自動要素 ダイアログボックス内の

パラメータセットを用いて、穴の測定へと進みます。 NOCENTERまたは

SINGLE HITを選択しない場合は、これが PC-DMISが穴を検索するときに

従うデフォルト手順です。 
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 この注記にあるエントリは「穴検索」操作のセンタリングプロセスの深さを

詳細に制御します。デフォルトでは、要素の深さがセンタリング処理の Z 成分を決定

します。これは RMEAS (平面) 要素と一緒に頻繁に使用されます。しかし、RMEAS 要

素を使用せず、パート表面が Z において大きく変化するときは、パート表面が検索深

さより下にあるため、センタリング処理によって穴が検索されません。 
 
この場合、代わりに PC-DMIS 設定エディタードキュメントにある 

FHCenteringAtChkDistTimesPercentInsteadOfDepth レジストリエントリを 

TRUE に設定して、確認距離 * パーセントの位置で「穴検索」のセンタリング処理を

実行することができます。このエントリは USER_AutoFeatures セクションにありま

す。距離確認およびパーセント値の確認については、「パラメータ設定：モーションタ

ブ」を参照してください。 

円または円筒 

下表に、円または円筒に特有の「穴検索」について記載します。 

穴が検出さ

れた場合 

PC-DMISは「確認」距離まで下降し、3つの取込み点を穴の周囲で

等間隔に取得し、穴のおおよその位置を決定します。この一般的調

整の後、PC-DMISはこの要素用のタブにある定義済みパラメータ

を使用して穴を測定します。これには、サンプルヒットなどが含ま

れます。これは上記の CENTER項目と同じです。 

穴が検出さ

れていない

場合 

PC-DMISは、その表面から遠ざかり、要素の理論的中心点からは

ずれた（要素半径 - プローブ半径）、円形サーチ パターンを開始し

ます。 
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検索は、検索円の周囲の位置（2 * PI *要素半径/（要素半径–プロー

ブ半径））を試行します。 

穴が発見されないまでに、探し半径が（要素半径 - プローブ半径）

分増加され、探し半径が、ヒット前の距離と等しくなるまで、それ

が繰り返されます。 

ヒット前距離が（要素半径 - プローブ半径）より小さい場合、繰り

返しなしで、検索パターンが一度だけ行われます。 

穴が検出さ

れたことは

ない場合 

PC- DMISは検索円の最終点以上プレヒットの位置にプローブを移

動し、 「位置読み取り」を行うように求められます。（「位置項目

を読み込む」を参照してください） 

表面の法線

に沿った調

整 

垂直面に沿って調節: 孔の代わりに面を検索し、面が検出されたら

その面に基づき、探しの高さを続いて更新します。穴が発見された

場合には、その直前に発見された表面に基づいて、穴測定の深さを

更新します。穴が初めて発見された場合、調整は行われません。 

RMEASを

備えた調節 

RMEAS要素が与えられると、PC-DMISは、その要素を検索の高さ

と穴測定の深さの参照とすることと推測します。したがって、

RMEAS調整以外の、面法線に沿った調整は行われません。 

角型溝、または丸型溝 

下表に、正方形スロットまたは円形スロットに特有の「穴検索」について記載します。 
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穴が検出さ

れた場合 

PC-DMISは「確認」距離まで下降し、スロットの 4つの各側面の

取込み点を測定します。これは、４つのヒットの中心を調整しま

す。これは、スロットの回転を調整するために、長辺の一方に 2つ

のヒットを測定します。それは一般的な位置とスロットの姿勢を算

出した後、それはスロットを測定する要素のタブで定義されるパラ

メータを使用します。 

穴が検出さ

れていない

場合 

PC-DMISは、その表面から遠ざかり、要素の理論的中心点からは

ずれた（要素半径 - プローブ半径）、円形サーチ パターンを開始し

ます。  

検索は、検索円の周囲の位置（2 * PI *要素半径/（要素半径–プロー

ブ半径））を試行します。  

穴が発見されないまでに、探し半径が（要素半径 - プローブ半径）

分増加され、探し半径が、ヒット前の距離と等しくなるまで、それ

が繰り返されます。  

ヒット前距離が（要素半径 - プローブ半径）より小さい場合、繰り

返しなしで、検索パターンが一度だけ行われます。 

穴が検出さ

れたことは

ない場合 

PC- DMISは検索円の最終点以上プレヒットの位置にプローブを移

動し、 「位置読み取り」を行うように求められます。それはユーザ

に「位置を読み取る」を行うように注意します。（「位置項目を読

み込む」を参照してください） 
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表面の法線

に沿った調

整 

垂直面に沿って調節: 孔の代わりに面を検索し、面が検出されたら

その面に基づき、探しの高さを続いて更新します。穴が発見された

場合には、その直前に発見された表面に基づいて、穴測定の深さを

更新します。穴が初めて発見された場合、調整は行われません。 

RMEASを

備えた調節 

RMEAS要素が与えられると、PC-DMISは、その要素を探しの高さ

と穴測定の深さの参照とすることとします。したがって、RMEAS

調整以外の、面法線に沿った調整は行われません。 

切り欠き溝 

下表にノッチスロットの「穴検索」の仕様について記載します。 

穴が検

出され

た場合 

PC- DMISは「確認」距離まで下降して穴の深さを測定し、穴を測定し

ます。 

穴が検

出され

ていな

い場合 

PC-DMISは、その表面から遠ざかり、検索パターンを開始します。そ

のパターンは円形であり、フィーチャーの理論的中心点（切り欠きにつ

いては、内部エッジの中心点）から幅の半分だけ外側に広がるよう調整

されます。その位置の周り 8箇所で、探しが行われます。穴が発見され

た場合、PC-DMISは、その穴の深さを測定するために、「チェック距

離」の深さ分降下し、それから、穴を測定します。 

穴が検

出され

たこと

PC- DMISは検索円の最終点以上プレヒットの位置にプローブを移動

し、 「位置読み取り」を行うように求められます。それはユーザに
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はない

場合 

「位置を読み取る」を行うように注意します。（「位置項目を読み込

む」を参照してください） 

サポートされるインターフェイス 

DCCインターフェースはすべて「穴の検索」機能をサポートしています。特定のイン

ターフェースで問題がある場合は、弊社のテクニカルサポートまでご連絡下さい。 

取込点ｴﾗｰ上 

このヒット関連のエラーのアイテムは、これらの自動要素を支援しています：角度点、

円、エッジ点、頂点、楕円、丸型溝、角型溝、切り欠き溝、円筒、円錐、多角形。それ

は PC-DMISが予定外のヒット、または、省略されたヒットを探知した時に、より向上

したエラー チェックを行うことができます。このチェックボックスを選択すると、PC-

DMISは次のことを行います : 

• 自動的に予期しないプローブヒットまたは逃したプローブ・ヒットが測定サイク

ルの間に行われるたびに、位置の読み取りを行います。 

• 位置読み取りで得られた新規の位置で、その要素の全体を測定します。 

このオプション用の編集ウィンドウのコマンドラインは、以下のようです: 

ONERROR = TOG 

TOG: この切り替えフィールドでは、[はい](オン)と[いいえ](オフ)が切り替わえり

ます。 

予期しないヒットや検知できないヒットが発生した場合のオプションについては、PC-

DMIS Core文書の「流れ制御の使用による分岐」章の「エラーの際の分岐」を参照し

てください。 
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 デフォルトでは、PC-DMISは位置の読み取り操作を実行しているとき(例え

ば、位置読み取り、穴検索、エラー時に使用されます)、X、Yおよび Z値のみを返しま

す。ただし、2 つのエントリにより Z 軸の値を返すようさらに制御することも可能で

す。それらのエントリは ReadPosUpdatesXYZと

ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas です。 これら 2つのエントリが FALSE に設定

されている場合、[位置の読み取り] により検出された位置は要素の法線ベクトルに移動

されターゲットとして保存されます。但し、エッジ点、交点、および頂点要素は法線ベ

クトルを持たず、代わりにベクトルの組み合わせで定義されるため、PC-DMIS はこれ

らの要素タイプに対してはバージョン 43 以前のバージョンとは異なり、読み取られた

位置を要素ベクトルに移動しません。そうではなくて、PC-DMIS は上記エントリを無

視して、ターゲット (TARGフィールド) に読み取られた位置の XYZ を割り当てます。 

支援されたインターフェース: すべての DCCインターフェースはヒットエラーの際機

能を支援しています。特定のインターフェースにおいて、問題が起こる場合には、弊社

のテクニカルサポートにご連絡して下さい。 

位置読取 

この[位置を読み取り]の項目は、以下の自動要素をサポートします：円、楕円、丸型
溝、角型溝、切り欠き溝、多角形、円筒、円錐。このチェックボックスを選択すると、

PC-DMISは要素の表面の上で実行を一時停止し、実行中に次のメッセージを表示しま

す: 「新しいプローブ位置を読み取りますか」。.以下のうちの 1つを行います: 

• PC- DMISが現在の目標位置を使用して、要素を測定しようとする場合は、 [い

いえ]をクリックします。 

• PC-DMISに要素を測定するために現在のチップ位置を目標値として使用させた

い場合は、希望の位置にチップを移動させ、はいをクリックします。このメッセ

ージが表示されます：「この位置を新しいターゲットとして保存しますか？」。

以下のうちの 1つを行います: 
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o PC-DMISで現在の実行位置だけを現在の目標位置に使用する場合は、[い

いえ]をクリックします。PC-DMISは、次の実行のためにこの位置を保存

しません。 

o 現在の実行のために、 PC- DMISに現在の目標位置を使用させたいし、且

つ、それが取る次の実行のために、この位置を保存するようにしたい場合

は、 [はい]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、PC-DMISは要素の中心に近いゾーンにプローブを置くことを

ユーザに要求します。測定の深さと向きが自動的に次の表のオプションのいずれかによ

って決定される。 

オプショ

ン 内容 

RMEAS 要

素 

RMEAS要素が与えれると、RMEASは、その要素との関連で穴を測

定すべきであると推測します。その結果、この要素は面法線と測定の

深さを定義するために用いられ、そして、「位置読み取り」が、変換

のために他の 2軸を決めるために使用されます。 

 検索機能が正常に実行されなかった場合、「新しいプロー

ブ位置を読み取りますか？」」というメッセージが表示されます。こ

の場合、[いいえ]をクリックして次の要素を続行します。 

 

穴発見 

[穴を検索]操作が使用され、穴周囲の表面が 1回以上タッチされる

と、PC-DMISは 3軸のすべてを調整します。それは穴を発見した後

に 2つの軸は、プローブの位置に基づいています。第 3軸は表面の法
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線に沿っており、タッチされた最後の表面に基づいて決定されます。

[穴検索]操作は RMEAS要素を上書きしません。 

サンプル 

取込点 

サンプル ヒットが使用される場合、それらは常に、測定中の穴の方

向性、及び、深さ両方の決定において、最優先されます。 

上記オプ

ションの

以外 

上記オプションのどれも使用されない場合、PC-DMISは、与えられ

た目標値、及び、深さの値に基づき、プローブを用いて穴を測定し、

円筒域内へのプローブ配置によって調整が行われます。 

 デフォルト設定では、PC-DMIS は (位置読み取りチェック ボックス、穴検索

一覧、または取込み点上のエラーチェック ボックスで使用されるような）位置読み取

り操作を実行するとき、X 値と Y 値のみを返します。ただし、2 つのエントリにより Z 

軸の値を返すようさらに制御することも可能です。これらのレジストリエントリは 

ReadPosUpdatesXYZ と ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas です。 

穴検索のデフォルト最新ヒット調整をオフにします。 

「穴検索」操作時にプローブが取込み点を記録するとき、通常、ルビーチップは表面と

接触し（穴をまだ見つけていないことを意味します）、続いて、次の検索取込み点に対

する Z 値が最後の取込み点の Z 値を使用して調整されます。ユーザーは通常、この標

準的な動作を必要としますが、この調整をオフしたほがよい場合もあります。これを行

うには PC-DMIS 設定エディタで AdjustFindHoleByLastHit エントリを FALSE に

設定します。 
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 手首が要素のベクトルに一致する先端角度に移動できない場合、「穴の検

索」操作中にプローブのステムが穴のエッジに接触する可能性があります。この接触に

より、PC-DMISがルビーチップの位置でのパーツの表面であると想定する登録ヒット

が発生します。デフォルトでは、PC-DMISは最後の値で次の検索ヒットの Z値を調整

するので、不正モードの結果となります。このデフォルトの最後のヒットの調節をオフ

にすると、このような場合に PC-DMISは Z値を調節せずに検索を続けます。 

イベントのシーケンス 図と説明 

フレ

ーム

１ 

先端

の角

度は

穴の

ベク

トル

とマ

ッチ

しま

せ

ん。 

  
A - U,V,W 
B - 検索の方向 

C - 移動 

D - アプローチ距離 
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フレ

ーム 

2 

これ

は E

で部

品の

縁に

接触

し

て、

Bに

ヒッ

トを

登録

する

徹プ

ロー

ブ査

の軸

をも

たら

 

 
A - U,V,W 
B - ヒット 

C - 移動 

D - アプローチ距離 

E - ステム接触 - 悪い移動 
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しま

す。 

フレ

ーム 

3 (デ

フォ

ルト

行動) 

デフ

ォル

ト

で、

PC-
DMIS

は次

の検

索ヒ

ット

のた

めに

Z値

を調

整し

これは 

AdjustFindHoleByLastHit

エントリが TRUE に設定され

ている場合に発生します。 
 

A - U,V,W 
B - ヒット 

C - 移動 

D - アプローチ距離 

E - ステム接触 

F - 悪い移動 
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ます

が、

この

場

合、

これ

は、

Fで

悪い

移動

をも

たら

しま

す。 

フレ

ーム 

3 (変

更さ

れた

行動) 

しか

しな

これは 

AdjustFindHoleByLastHit

エントリが FALSE に設定され

ている場合に発生します。  
A - U,V,W 
B - ヒット 

C - 移動 

D - アプローチ距離 
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が

ら、

ユー

ザが

デフ

ォル

ト調

整を

オフ

にす

る

と、

PC-
DMIS

は、

Fで

正し

い移

動を

使用

する

こと

で穴

を捜

E - ステム接触 

F - 正しい移動 
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し続

けま

す。 

「穴を見つける」距離の計算 

「穴を見つける」距離の計算は、要素タイプによって異なります。円、丸型溝、角型

溝、切り欠き溝、およびポリゴンタイプの要素の場合、PC-DMISは次のように「穴の

検索」距離を計算します。 

• check percent = 0の場合、先端の中心が奥行き距離に移動します。 

下の例では、先端の中心が要素の内側から 0.5mmに移動します（check percent 

= 0、深さ= 0.5）。 

 

「穴を検索」の例 

• 点検パーセント> 0で、 ≤１である場合、先端のサーフェスは深さ+（チェック*

チェックパーセンテージ）の距離に移動します。 

下の例では、先端の表面が要素の内側から 0.6mmに移動します。これは、

0.5mmの深さ+（1mmチェック* 0.1％）として計算されます。 
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「穴を検索」の例 

測定方策の利用 
ユーザーは特定の自動要素に対する測定方策を使用して、PC-DMISがそれらの要素を

測定する方法を変更する定義済みスキームを選択することができます。測定方策は下記

のようにグループ分けされます。 

• デフォルトの PC- DMIS測定方策 - この方策はデフォルトのタッチ点方策です。

それはすべての自動要素で使用できます。 

• アダプティブスキャン方策 - これらの方策名は「アダプティブ」で始まります。

測定プログラム実行時に、これらの方策はデータベースを参照してスキャンパラ

メータを決定します。 
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• 非アダプティブスキャン方策 - これらの方策 (ゲージスキャン校正、円筒センタ

リングスレッドスキャンおよびセルセンタリング点) はデータベースを参照して

スキャンパラメータを決定する必要はありません。 

• TTP方策 - これらの方策の名前は「TTP」で始まります。これらの方策では、タ

ッチ トリガ プローブを使用して要素を測定します。 

 すべての測定方策で最良の結果を得るために、PC-DMIS 設定エディターアプリ

ケーションで「VariableHighSpeedScanning」 (VHSS) 設定を有効にする必要があ

ります。 

 

 測定方法エディタ（MSE）機能を使用して、特定の方法を変更することもで

きます。MSEを使用すると、カスタム方法を要素レベルで変更して保存できます。さ

らに、すべての自動要素の設定のグループを変更して保存することができます。MSE

について詳しくは、PC-DMISコアドキュメントの「測定方策エディタの使用」を参照

してください。 

測定方法を選択するには以下の手順に従います： 

1. プローブツールボックスから、測定方策タブ（  ）を選択します。最初に PC-

DMISはデフォルトの PC-DMIS測定方策を表示します。 
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2. ドロップダウン矢印アイコンをクリックし、使用したい測定方策を選択します。

プローブツールボックスタブが所定の方策に適用するタブのみを表示するように

変更されます。例えば、アダプティブ円スキャン (スキャンプローブに対して使

用できます) 方策は下記のように表示されます。 

 

プローブ ツールボックスのタブ実例 



PC-DMIS CMM Manual 

203 

3. 方式に関するすべての既知情報を使って、測定方式タブにあるプロパティに記入

します（例えば、設定、詳細およびフィルタ）。 

• アダプティブスキャン方策のプロパティを完成させるには、「アダプティ

ブスキャン方策の使用」を参照してください。 

• 非アダプティブスキャン方策のプロパティを完成させるには、「非アダプ

ティブスキャン方策の使用」を参照してください。 

• TTPスキャン方策のプロパティを完了するには、「TTP方策の使用」を

参照してください。 

4. 要素を試験するには試験をクリックします。 

• デフォルトの PC- DMIS測定方策では、PC-DMISは自動要素ダイアログ

ボックスで指定した設定に応じて要素を測定します。 

• アダプティブスキャン測定方策では、PC-DMISは方策タブで指定したパ

ラメータに従って要素をスキャンします。 

• 非アダプティブスキャン測定方策では、PC-DMISは方策タブで指定され

た設定に従って要素をスキャンします。 

• TTP方策では、PC-DMISは方策タブでユーザーが指定した設定に従って

タッチ点で要素をスキャンします。 

5. 作成をクリックして下さい。要素プロパティエリアにある今測定ボタン( )を

選択した場合、プローブは要素位置およびその他の特性に関する自動要素のプロ

パティを使用して、詳細タブで指定される設定に従って移動します。 

適応性のあるスキャン方策の使用 

ハードウェアの走査へのアクセスを持ったすべてのユーザはエキスパートだとは限らな

く、走査速度、点密度、オフセット力などのような、正確さおよび処理能力に影響する

様々なコントロールするパラメーターを形成する方法を理解します。適応性がある走査

で、それが、このような走査のパラメータを配置することから、当て推量を削除するか

ら、あなたはエキスパートでなくてもよい。アダプティブ·スキャンは、このような公
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差範囲、要素の種類とサイズ、スタイラスの長さ、表面仕上げなどの既知の入力に基づ

いて、これらのパラメータを計算するために専門的な知識から構成されるシステムを使

用しています。あなたは、単にあなたに知られていた情報を供給する必要があります。

適応性のある走査アルゴリズムは、他のセッティングを選ぶ仕事を行ないます。 

適応性のある走査は「知っているコントローラー」です。これは、ある能力が走査精度

および処理能力を改善するコントローラーに存在すれば、ソフトウェアが自動的に求め

られるようなこれらの能力を利用するだろうということを意味します。 

適応性のあるスキャン要素用の測定方策はアナログ先端にのみ利用可能です。 

方策はプローブツールボックスにある測定方策タブにあります。方策を以下に記載しま

す。 

• 自動円要素: 

• アダプティブ円スキャン方策 

• 円錐自動要素： 

• アダプティブ円錐同心円スキャン方策 

• アダプティブ円錐線スキャン方策 

• 円筒自動要素: 

• アダプティブ円筒線スキャン方策 

• アダプティブ円筒螺旋線スキャン方策 

• 線自動要素： 

• 適応性のある線形スキャン戦略 

• 平面自動要素： 

• アダプティブ自由形状平面スキャン方策 

• アダプティブ平面円スキャン戦略 

• 適応性のある平面線スキャン方策 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 
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適応性のある円スキャン戦略 

円自動要素のアダプティブ円スキャン方法は、スキャンによって円を測定します。 

方法のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円)のプローブツールボ

ックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• 詳細タブ 

• フィルタタブ 

• パス定義タブ 

• 走査パスタブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある円スキャン戦略 

ユーザーは適応性のある円スキャン方法の [設定] タブを使用して、要素の公差要件に

関するすべての既知情報と表面タイプを指定することができ、PC-DMIS は残りの項目

を実行します。 

サイズﾞ 

計測の目的は、寸法公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力したサイズの公差値に基づいて、要素をスキャ

ンします。入力した寸法公差値が非常に緩んでいるか、または非常にタイトである場合

は、PC-DMISは非常にゆっくりと要素をスキャンします。それ以外の場合は、PC-

DMISはすぐに要素をスキャンします。 

所在位置 

計測の目的は、位置公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力した位置の公差値に基づいて、要素をスキャン
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します。位置公差値がより大きいほど、スキャンはより遅いです。位置交差値がよりき

ついほど、スキャンはより速いです。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲あるいは寸法、位置および形状変化の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある円スキャン方法 

適応性のある円スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の自動

的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

 
アダプティブ円スキャンの [プローブツールボックスアダプティブスキャン方式] タブ 
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ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

スキャンの種類 

コントローラ上で実行したいスキャンの種類を選択します： 

• 定義済み - B3C、B4、または FDCコントローラ上で定義されたパスの走査を実

行します。 

• CIR - B4または B5 Leitz コントローラにスキャンの CIRタイプを実行します。 
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フィルタタブ - 適応性のある円スキャン方法 

フィルターを設定するには、「適応性のある円スキャン方法」の [フィルター] タブを

使用します。 

アウトライヤー 

これを選択して最適化要素からの距離に基づいてアウトライアを削除することできま

す。これにより、測定過程に生じる例外の除去が可能となります。 

PC-DMISは最初に円をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マル

チプルに基づいているかを決定します。続いて以下を実行します: 

• 削除されたアウトライアを使って最適化円の再計算 

• アウトライアの再検査 

• 最適化円の再計算 

• この過程をアウトライアがなくなるまで、または PC-DMISが円を計算できなく

なるまで続けます。(PC-DMISは、3データポイントより少ない場合は円を計算

できない） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

UPR 

回転あたりの起伏を入力するか、選択します。デフォルトは 50です。[フィルタ]リス

トから[なし]が選択された場合、このアイテムは非表示になります。 
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ゲージスキャンフィルターの使用 

ゲージから類似したスキャンデータと比較することによって測定されたスキャンデータ

を修正するには、このチェックボックスを選択します。詳細については、「ゲージ・ス

キャン・フィルタを有効にすること」を参照してください。 

パス定義タブ - 適応可能な円スキャン方策 

アダプティブ円スキャン方策のパス定義タブは、円形スキャンパスを定義するための追

加オプションを提供します。パス定義パラメータを更新するときはいつでもスキャンパ

スを表示することができます。また、グラフィック表示ウィンドウに更新されたスキャ

ンパスを表示することもできます。 

コントロール要素 

円スキャンが円筒形状、球形状または円錐形状のいずれで実行されるかを選択します。 

パスの密度 

円でスキャンを実行すると、PC-DMIS は円の直径に基づいてコントローラに送信され

る点の最適数を決定します。パス密度値を入力し、その値が PC-DMIS が決定した点数

より多くの点数を生成する場合、PC-DMIS はユーザーが入力したパス密度値に基づい

て点を計算します。パフォーマンスを改善するために、PC-DMIS が計算するデフォル

トの点を使用してください。 

球の中心 

コントロール要素リストにおける球面が選択されたときに、このプロパティが表示され

ます。この特性については、派生した走査のベクトルは円の平面にありませんが、球体

表面に垂直です。このスキャンタイプの使い方の一つは、ISO 10360から 4のテスト

です。X、Y、Zのボックスがパーツの座標です。 
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半円錐の角度 

このプロパティは [コントロール要素] 一覧において [円錐] を選択すると表示されま

す。このプロパティでは、スキャンされる円の半円錐角度をボックスに入力します。 

スキャンパスタブ - 適応できる円スキャン戦略 

適応性のある円スキャン方法の [スキャンパス] タブを使用して、スキャン点を表示し

ます。 

次のアイテムは点一覧エリアに表示されます： 

• ＃ - 生成された点を識別 する番号です。 

• X、 Y及び Z - XYZ の値 

• I、J および K - IJK の値 

適応性のあるコーン同心円スキャン戦略 

円錐自動要素の適応性のある円錐同心円スキャン - 円錐軸に沿った様々な高さで多くの

同心円測定を行ないます。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円錐)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 
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設定タブ - 適応性のある円錐同心円スキャン戦略 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある円錐同心円スキャン方法の [設定] タブを使用でき、PC-DMISは残りの項

目を実行します。 

サイズﾞ 

計測の目的は、寸法公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力したサイズの公差値に基づいて、要素をスキャ

ンします。入力した寸法公差値が非常に緩んでいるか、または非常にタイトである場合

は、PC-DMISは非常にゆっくりと要素をスキャンします。それ以外の場合は、PC-

DMISはすぐに要素をスキャンします。 

所在位置 

計測の目的は、位置公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力した位置の公差値に基づいて、要素をスキャン

します。位置公差値がより大きいほど、スキャンはより遅いです。位置交差値がよりき

ついほど、スキャンはより速いです。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲あるいは寸法、位置および形状変化の限界を入力するか選択します。 
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表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある円錐同心円スキャン戦略 

適応性のある円錐同心円スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任

意の自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 
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スキャンの種類 

コントローラ上で実行したいスキャンの種類を選択します： 

• 定義済み - B3C、B4、または FDCコントローラ上で定義されたパスの走査を実

行します。 

• CIR - B4または B5 Leitz コントローラにスキャンの CIRタイプを実行します。 

フィルタタブ - 適応性のある円錐同心円スキャン戦略 

フィルタを設定するには、適応性のある円錐同心円スキャン方法の [フィルタ] タブを

使用します。 

アウトライヤー 

これを選択して最適化要素からの距離に基づいてアウトライアを削除することできま

す。これにより、測定過程に生じる例外の除去が可能となります。 

PC-DMISは最初に円をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マル

チプルに基づいているかを決定します。続いて以下を実行します: 

• 削除されたアウトライアを使って最適化円の再計算 

• アウトライアの再検査 

• 最適化円の再計算 

• この過程をアウトライアがなくなるまで、または PC-DMISが円を計算できなく

なるまで続けます。(PC-DMISは、3データポイントより少ない場合は円を計算

できない） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 



PC-DMIS CMM 

214 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

UPR 

回転あたりの起伏を入力するか、選択します。デフォルトは 50です。UPRは、円筒や

円にも適用されます。[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このアイテムは

非表示になります。 

適応性のあるコーン線スキャン戦略 

円錐自動要素ための適応性のある円錐線スキャン方法 - 指定された円錐上で多くの線走

査を行ないます。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円錐)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のあるコーン線スキャン戦略 

要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するには、適応性のある

円錐線スキャン方法の [設定] タブを使用することができ、PC-DMISは残りの項目をを

実行します。 
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フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある円錐線スキャン方法 

適応性のある円錐線スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の

自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 
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加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

フィルタタブ - 適応性のある円錐線スキャン方法 

フィルタを設定するには、適応性のある円錐線スキャン方法の [フィルター] タブを使

用します。 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 
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適応性のある線スキャン戦略 

円筒自動要素ための適応性のある円筒線スキャン - その軸と平行な円筒に沿って多くの

線を走査します。円筒はねじ切りされた表面または滑らかな表面とすることがでます。 

この方策を実行するときは、プローブのシャンクを防ぐためにプローブルビーの直径が

ねじ間のスペースより大きくなければなりません。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円筒)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある円筒線スキャン方法 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある円筒線スキャン方法の {設定] タブを使用でき、PC-DMIS は残りの項目を

実行します。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 
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表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある線スキャン戦略 

適応性のある円筒線スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の

自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 



PC-DMIS CMM Manual 

219 

円筒の事前計測 

この値はスキャンの前に円筒を見つけるために、接触点を取リます。 

ネジ穴 

このチェック·ボックスをマークすると、スレッドをスキャンするときの精度を高める

ために B3のコントローラ上のフィルターがオンになります。 

フィルタタブ - 適応性のある円筒線スキャン方法 

フィルタを設定するには、適応性のある円筒線スキャン方法」の [フィルター] タブを

使用します。 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 
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適応性のある円柱螺旋スキャン戦略 

円筒自動要素ための適応性のある円筒の螺旋状のスキャン - 螺旋状の走査測定パターン

を行ないます。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円筒)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある円筒螺旋スキャン方法 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある円筒螺旋スキャン方法の [設定] タブを使用でき、PC-DMISは残りの項目

を実行します。 

サイズﾞ 

計測の目的は、寸法公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力したサイズの公差値に基づいて、要素をスキャ

ンします。入力した寸法公差値が非常に緩んでいるか、または非常にタイトである場合

は、PC-DMISは非常にゆっくりと要素をスキャンします。それ以外の場合は、PC-

DMISはすぐに要素をスキャンします。 

所在位置 

計測の目的は、位置公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、ユーザーが入力した位置の公差値に基づいて、要素をスキャン
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します。位置公差値がより大きいほど、スキャンはより遅いです。位置交差値がよりき

ついほど、スキャンはより速いです。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲あるいは寸法、位置および形状変化の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある円筒螺旋スキャン方法 

適応性のある円筒螺旋スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意

の自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 
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スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

スキャンの種類 

コントローラ上で実行したいスキャンの種類を選択します： 

• 定義済み - B3C、B4、または FDCコントローラ上で定義されたパスの走査を実

行します。 

• CIR - B4または B5 Leitz コントローラにスキャンの CIRタイプを実行します。 

フィルタタブ - 適応性のある螺旋スキャン方法 

フィルターを設定するには、適応性のある円筒螺旋スキャン方法」の [フィルター] タ

ブを使用します。 

アウトライヤー 

PC-DMISは最初に円をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マル

チプルに基づいているかを決定します。続いて以下を実行します: 

• 削除されたアウトライアを使って最適化円の再計算 

• アウトライアの再検査 
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• 最適化円の再計算 

• この過程をアウトライアがなくなるまで、または PC-DMISが円を計算できなく

なるまで続けます。(PC-DMISは、3データポイントより少ない場合は円を計算

できない） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

UPR 

回転あたりの起伏を入力するか、選択します。デフォルトは 50です。UPRは、円筒や

円にも適用されます。[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このアイテムは

非表示になります。 

適応性のあるリニアスキャン戦略 

線自動要素ための適応性のあるリニアスキャン戦略は、指定された線に沿って 1回の

線スキャンを実行します。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 線)のプローブツールボ

ックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 
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測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のあるリニアスキャン戦略 

ユーザーは適応性のある直線スキャン方法の [設定] タブを使用して、要素の公差要件

に関するすべての既知情報と表面タイプを指定することができ、PC-DMIS は残りの項

目を実行します。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のあるリニアスキャン方法 

適応性のある直線スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の自

動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 
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点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

フィルタタブ - 適応性のあるリニアスキャン方法 

フィルターを設定するには、「適応性のある直線スキャン方法」の [フィルター] タブ

を使用します。 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 
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波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 

適応性のある自由形状平面スキャン戦略 

自動平面要素のアダプティブ自由形状平面スキャン方式は、一連の点で定義されるパス

に沿って移動することによって平面をスキャンします。スキャンパスは連続的である、

ブレークを含む、または移動点を含むことがあります。スキャンパス中のブレークおよ

び移動点は、パスがなんらかの理由により連続的でない場合でも、単一面として面をス

キャンするのに役立ちます。 

測定プログラムを実行するとき、テキストファイルからスキャンパスを動的に読み込む

ことができます。これはスキャンされる面の形状がバリアント(同類でわずかに異なる

もの)間で変化する場合に、パートのバリアント上で平面をスキャンするのに役立ちま

す。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

• パス定義タブ 

• 走査パスタブ 
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• [実行]タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある自由形状平面スキャン戦略 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある自由形状平面スキャン方法の [設定] タブを使用でき、PC-DMISは残りの

項目を実行します。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある自由形状平面スキャン方法 

適応性のある自由形状平面スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と

任意の自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの
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プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

フィルタタブ - 適応性のある自由形状平面スキャン方法 

フィルターを設定するには、「適応性のある自由形状平面スキャン方法」の [フィルタ

ー] タブを使用します。 

アウトライヤー 

PC-DMISは最初に平面をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マ

ルチプルに基づくアウトライアであるかを決定します。続いて以下を実行します: 

• 削除されたアウトライアを用いて最適化の再計算 

• アウトライアの再検査 

• 最適化平面の再計算 
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• 外れ値がなくなるまで、または PC-DMISが平面を計算できなくなるまで、この

プロセスを繰り返し続けます。（PC-DMISは、データ点が 3つ未満の場合、平

面を計算できません。） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 

パス定義タブ - アダプティブ自由形状平面スキャン戦略 

アダプティブ自由形状平面スキャン方策のパス定義タブを使用してスキャンパスを生成

します。 

種類 

走査パスは次のタイプの方法によって生成することができます: 
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• 境界パス 

• 自由形状パス 

• 教学パス 

ポイント一覧エリア 

点リストエリアはユーザーが CADで選択するか、手動にて CMMで取得する点を表示

します（ティーチパスタイプでのみ）。 

＃ - 点を識別する数や文字が表示されます。 

X、Y、Z - XYZ 値がこのエリアに表示されます。 

点の類別 - この列は、スキャン·パスを生成する教学パスメソッドの点の類別を示

します。 

点を削除するには、点一覧エリアで右クリックします。削除とクリアのオプショ

ンが表示されます。 

 
点オプション 

削除 - 点を削除するには、点一覧エリアでそれを強調表示し、右クリックし

て、このオプションを選択します。 

クリア - すべての点を削除するには、点リストのエリアで右クリックして、

このオプションを選択します。すべての点を削除しますかというメッセージ

が表示されると、 [OK]をクリックします。 

>> 

選択された類別の追加のプロパティを設定し、スキャン·パスを生成するには、このボ

タンをクリックします。 
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<< 

点一覧エリアに戻すには、このボタンをクリックします。 

外周パス 

この方法は表面の外周に沿ってスキャンパスを生成します。これには CADが必要で

す。 

デフォルトの周辺スキャンパスの生成 

所定の平面に対してデフォルトのが外周スキャンパスを生成できます。デフォルトパス

の開始点は、選択した平面の点(重心)に最も近い端になります。スキャン方向は所定平

面で反時計回りに行われます。スキャンの開始点と終了点は同じです。デフォルトパス

の生成はパス生成の定義の第 2画面でパラメータセットを使用します。[作成]を選択す
ると、スキャンパスのタブにデフォルトパスのデータが入ります。 

複数の平面を選択 

周辺パスは離れた平面もサポートします。 

 
デモブロックの正面の例 
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パス定義タブ 

平面で複数の面を選択するには: 

1. [CADを選択]チェックボックスを選択します。 

2. 必要に応じて、[すべて非選択]をクリックし、選択されている面の選択を解除し

ます。 

3. 最初の表面をクリックします。PC-DMIS は表面を強調表示します。 

4. 2番目の表面をクリックします。PC-DMIS は表面を強調表示します。 

最初の面と 2番目の面が離れている場合、PC-DMISは自動的に[デフォルトパ

ス]チェックボックスを選択します。各選択面でデフォルトパスが生成されま

す。 

5. さらに多くの面をクリックして選択します。 

[作成] を選択すると、PC-DMIS は[スキャンパス] タブを完成します。 

選択による周辺パスの生成 

任意の 1つの CAD表面上の開始点、方向、および終点を選択するか、またはいずれか

1つの CAD表面上の開始点と方向点を選択して閉鎖のスキャンパスを生成することに

よって、周囲パスを生成できます。 
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1. 以下のうちの 1つを行います: 

• 始点、方向点、および終点を定義するには、CAD上の 3つの点をクリッ

クします。これらの点は点一覧エリアに表示されます。#カラムでは、1=

始点、D=方向点および 2=終点となります。 

 
[パスの定義]タブの実例 

• 始点と方向点を定義するには、CAD上の 2つの点をクリックします。こ

れらの点は点一覧エリアに表示されます。#カラムでは、1=始点、D=方

向点となります。ポイント 2（エンドポイント）が定義されていない場

合、PC-DMISはポイント 1を使用して閉じたパスを作成します。 

点を編集する必要がある場合は、ポイントをダブルクリックします。[点

の編集]ダイアログボックスが表示されます。 

 

点の編集のダイアログ ボックス 
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必要に応じて値を変更します。点に移動し変更するには、[>>]をクリック

します。 

2. 境界コントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。境界コントロール

エリアが表示されます。境界点の生成を制御するには、このエリア内のプロパテ

ィを使用します。 

 

境界コントロールアリアの実例 

CAD 公差 - アルゴリズムを見つける点で使用公差範囲を入力します。 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

オフセット - 境界からのオフセット距離を入力します。 

境界類別 - 選択された表面上でどの境界タイプがパス計算で考慮されるべきかを

選択します。 

• 内部のみ - 内部境界は、スキャンパスを生成するために使用されます。 

• 内部または外部 - PC-DMISは、取得したヒットに基づいて内部境界また

は外部境界を使用する必要があるかどうかを判断し、ヒットを生成しま

す。 
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• 外部のみ - 外部境界は、スキャンパスを生成するために使用されます。 

例えば、点 1、D、及び点 2、は次のように取られるとします。 

 

[内部のみ]が選択された場合、PC-DMISは次のようにスキャンパスを生成

します。 

 

[外部のみ]が選択された場合、PC-DMISは次のようにスキャンパスを生成

します。 
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穴をジャンプ - このチェックボックスをオンにすると、PC-DMIS は CAD 面上

でスキャンパスが穴の上方にあるときは常にスキャンパスにブレーク点を生成し

ます。ボックスで縁からの必要な距離を入力します。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必要

に応じて、始点、方向点および終点を変更してから、スキャンパスを再生成する

ことができます。 

[パスの追加] - スキャンパスタブに点を追加するには、このボタンをクリックし

ます。 

自由形状パス 

この方法は定義された点のパスに沿ってスキャンパスを生成します。これには CADが

必要です。この方法を使用してスキャンのパスを生成するには： 
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1. 自由形状のパスを定義するために CADをクリックします。5点の最小値は走査

パスを計算するために記録されなければなりません。これらの点は点一覧エリア

に表示されます。 

 

[パスの定義]タブの実例 

＃カラムには点を識別する番号が一覧表示されています。点を編集するには、そ

れをダブルクリックします。点を編集ダイアログボックスが現れます。必要に応

じて値を変更します。点に移動し変更するには、[>>]をクリックします。 

2. 自由形状のパスコントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。自由形

状コントロールエリアが表示されます。自由形状の点の生成を制御するために、

このエリアのプロパティを使用します。 
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自由形状コントロールアリアの実例 

曲線のタイプ – 生成するパスのタイプを選択します: オープンか、またはクロー

ズです。 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

穴をジャンプ - このチェックボックスをオンにすると、PC-DMIS は CAD 面上

でスキャンパスが穴の上方にあるときは常にスキャンパスにブレーク点を生成し

ます。ボックスで縁からの必要な距離を入力します。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必要

に応じて、自由形状パスを定義する点を変更し、走査パスを再生成することがで

きます。 

[パスの追加] - スキャンパスタブに点を追加するには、このボタンをクリックし

ます。 
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教学パス 

パスを教える/学習するために CMMか CADにヒットを取ることにより、この種の走査

パスを生成することができます。走査パスは線、弧および(または)円で作られていま

す。 

 ティーチパス生成に対するヘルプについては、指定されたパスに沿った上部

面を走査するための「適応自由形状平面スキャン方策のティーチパスの例」トピックに

記述された詳細な手順例を参照してください。 

教学パスを定義するには： 

1. パスの類別を定義するボタンを選択します。 

•  線 

•  弧 

•  円 

2. 線または円経路について、2個または 3個の手動ヒットを取ります。円弧のパス

または円のパスについて、2個または 3個の手動ヒットを取ります。点は点一覧

領域に表示されます。例えば、: 



PC-DMIS CMM 

240 

 

パスの定義タブの実例 - 線パス 

次のアイテムは、点一覧エリアに適用されます。 

• ＃カラムには点を識別する番号が一覧表示されています。点の類別カラム

には点の類別が記載されています：例えば: 線の始点、線の終点、円の終

点、円の中間点<番号>。 

• 赤い点はパスが不完全であることを示します。PC-DMIS はパスを生成す

るのにこれらの点を使用しません。パスの類別 (例えば線から弧に) を変

更すると赤い点は削除されます。 

• 点の X 、Y、Zの値を編集するには、点をダブルクリックします。点を編

集ダイアログボックスが現れます。 

円経路の始点又は終点を編集する場合、それらは同じ点であるため、両方の点が

変わります。 

3. ティーチングコントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。ティーチ

コントロールエリアが現れます。このエリアのプロパティを使用して、点の生成

をコントロールします： 
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教学コントロールアリアの実例 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

穴をジャンプ - このオプションを選択すると、PC-DMIS は CAD 面上でスキャ

ンパスが穴の上方にあるときは常にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボ

ックスで縁からの必要な距離を入力します。 

コーナー半径を滑らかにする - スキャンパスが生成されると、交点には急な角度

が生じます。角度が急な場合、コントローラはスキャン速度を遅くする必要があ

ります。コーナー半径を滑らかにすると、急な角度を平滑にするのに役立ちま

す。PC-DMIS は交点と同じ中心を持つ円とこのボックスに入力される半径を定

義します。PC-DMIS はこの円の内部に存在するスキャンパスにあるすべての点

を平滑にします。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必要

に応じて、教学のパスを定義する点を変更し、次に、走査パスを再生成すること

ができます。 
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[パスの追加] - スキャンパスタブに点を追加するには、このボタンをクリックし

ます。 

ティーチパスの例 - アダプティブ自由形状平面スキャン方策 

この適応可能な自由形状平面スキャン方策のパスのティーチング法の例は、特定パスに

沿って最上面をスキャンする詳細な手順を示しています。 

この例において、下のように示されたパスに沿ったトップ面を走査したいとします: 

 
走査のパス 

このパスを生成するために、以下に説明するように点を定義するヒットを取ります。点

は、パスの定義タブで点一覧に記録されます。これらは手順に示されているように

CAD上にマークされています。 

1. パスの最初のセグメントは線形です。この線を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 

b. これが最初のセグメントであるため、線の点 1と 2を定義するには、2つ

のヒットを取ります。 
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最初のセグメントの点 1と 2 

 

CADにマークされた点１と点２ 

2. パスの 2番目のセグメントも線形です。点 2 （最初のセグメント線の最後の

点）は、第 2のセグメント線の始点になります。この線を生成するには： 

a.  ボタンを選択された状態に維持してください。 

b. 点 3、第 2のセグメント線の終点を定義するためにヒット取ります。 
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二番目のセグメントにある点３ 

 

CADにマークされた点３ 

3. スキャン·パスの 3番目のセグメントは大きな円に沿って弧です。点３（二番目

のセグメント線の最後の点）は、弧の始点になります。最後の点は弧の終点にな

ります。この弧を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 
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b. 点 4と 5を定義するには、弧上から 2つ以上のヒットを取ります。 

 
3番目のセグメントにある点 4および 5 

 

CADにマークされた点４と点５ 

4. 4番目のセグメントは線です。円弧の終点が線の始点になります。この線を生成

するには： 

a.  ボタンを選択します。 
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b. 点６、四番目のセグメント線の終点を定義するためにヒット取ります。 

 
4番目のセグメントにある点 6 

 

CADにマークされた点６ 

5. 今、小円のまわりで 360度を走査する必要があります。4番目のセグメント線の

終点は円の始点になります。この円を生成するには: 

a.  ボタンを選択します。 
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b. 円軌道の点 7と 8を定義するには、さらに 2つのヒットを取ります。円

は 360度なので、円の終点である点 9は円の始点と同じ位置に自動的に

記録されます。 

 

円内の点７から点９まで 

 

CADでマークされた点 7〜点 9 

6. 最後のセグメントは線です。円の終点である点 9は、線の始点となります。こ

の線を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 
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b. パスのスキャンを完成する点 10を定義するために、最後のヒットを取り

ます。 

 

最後のセグメントにある点 10 

 
CADにマークされた点 10 

7. >>ボタンを選択して下さい。[ティーチコントロール]エリアの[増分]ボックスに

「1」と入力します。 

8. 生成をクリックします。生成された走査パスは、グラフィック表示ウィンドウに

表示されます。 



PC-DMIS CMM Manual 

249 

 

生成された走査パス 

スキャンパスタブ - アダプティブ自由形状平面スキャン戦略 

適応性のある自由形状平面スキャン方法の [スキャンパス] タブを使用して下記を行う

ことができます。 

• スキャン点と移動点を表示する 

• テキストファイルから走査点と移動点をインポートします。 

• テキストファイルに走査点と移動点をエクスポートします。 

• 移動点または断点を挿入します。 

以下に例を示します: 
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走査パスタブの実例 

次のアイテムは点一覧エリアに表示されます： 

• ＃ - 生成された点を識別 する番号です。 

• X、 Y及び Z - XYZ の値 

スキャンパスの任意の点をクリックすると、PC-DMISは CADの表面で点をハイライ

ト表示します。例えば、: 

 
CADの表面でハイライトされた点の例 

追加機能を実行するには、点一覧エリアで右クリックします。次のオプションが表示さ

れます: 
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点リストオプション 

インポート 

インポート - テキストファイルからスキャン点と移動点をインポートするには、このオ

プションを選択します。測定プログラムを実行するとき、テキストファイルからスキャ

ンパスを動的に読み込むことができます。これはスキャンされる面の形状がバリアント

(同類でわずかに異なるもの)間で変化する場合に、パートのバリアント上で平面をスキ

ャンするのに役立ちます。 

次は、部分的なテキストファイルの一例です： 

-32.23,14.067,-0.001,SCAN 

-29.2,6.684,-0.006,SCAN 

-24.389,1.846,-0.008,SCAN 

-19.309,-3.982,-0.004,SCAN 

-15.327,-8.125,-0.004,SCAN 

-9.949,-9.576,-0.004,SCAN 

-4.838,-11.112,-0.001,SCAN 

6.786,-10.431,-0.005,SCAN 

12.121,-4.769,-0.003,SCAN 

17.941,1.332,-0.005,SCAN 

21.889,7.432,-0.002,SCAN 

26.623,10.02,-0.004,SCAN 

0,0,0,BREAK 

27,10,50,MOVE 
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30.361,9.192,-0.003,SCAN 

この実例には： 

• SCAN - スキャンに追加される点を示します。 

• BREAK - 後退点への移動を示します。次に、別のスキャンが次のスキャン点で

開始されます。 

• MOVE - 指定された場所への移動を示します。 

ｴｸｽﾎﾟｰﾄ 

テキストファイルにスキャンパスをエクスポートするには、このオプションを選択しま

す。 

改行挿入 

スキャン点の間にブレークを挿入するには、このオプションを選択します。結果として 

PC-DMISはコントローラに複数のスキャンコマンドを送信します。スキャンパス中の

ブレーク点はパスがなんらかの理由により連続でなくても、シングル面として面をスキ

ャンするのに役立つことがあります。スキャンは下記を行います。 

1. リトラクトパラメータの現在の値に基づいて、パーツを撤回します。 

2. プレヒットのパラメータの現在の値に基づいてプレヒット距離で次のスキャン点

に移動します。 

3. 次のスキャンを開始します。 

移動の挿入 

障害物を回避するために移動点を挿入するには、このオプションを選択します。スキャ

ンパス内の移動点を使用すると、パスが何らかの理由により連続的でなくても、1つの

単独平面として面をスキャンすることができます。以下のように点の挿入ダイアログボ

ックスが表示されます。 
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[点の挿入]ダイアログ ボックス 

プローブを配置し、[プローブ位置]をクリックしてこの位置に移動点を挿入できます。 

削除 

点を削除するには点一覧エリアで強調表示し、右クリックしてこのオプションを選択し

ます。 

クリア (消去) 

クリア - すべての点を削除するには点リストのエリアで右クリックして、このオプショ

ンを選択します。「すべての点を削除しますか？」と尋ねるメッセージが表示された

ら、[OK]をクリックします。 

精製 

パスの曲率に基づいて、パスの点密度を変化させるために精製の設定ダイアログボック

スを表示するには、このオプションを選択します： 

 
精製設定ダイアログ ボックス 

コーナー公差 - このボックスに入力した値より小さい曲率を持つパス領域は弧セ

グメントに変換されます。 
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点間隔 - パスの直線部の隣接点の間の最大の距離を入力します。 

精製を元に戻す 

精製設定ダイアログボックスで行った変更を元に戻すには、このオプションを選択しま

す。 

実行タブ - アダプティブ自由形状平面スキャン戦略 

アダプティブ自由形状平面スキャン方策の実行タブを使用して、この方策に対する追加

オプションを設定します。 

実行前のファイルの読み込み  

テキストファイルから実行する前にスキャン·パスを読み取るには、このチェックボッ

クスを選択します。これは各種パートを測定するのに役立ちます。 

ﾌｧｲﾙ名 

実行前に読み込まれるファイルのパスと名前を入力します。[参照]をクリックしてファ
イルを選択してください。 

アプローチ距離/後退距離: 

各スキャンセグメントに対するプローチ距離および後退移動の距離を入力してくださ

い。値 0.0はこれらの動きを無効にします。 

プロービング期間 

このプロパティは B3コントローラ（非 VHSSスキャン）のみに適用されます。これは

パス点間のミリ秒数をコントロールします。 
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適応性のある平面円スキャン戦略 

平面自動要素ためのアダプティブ平面円スキャン方法は、円形のパスでスキャンするこ

とによって平面を測定します。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 

• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

• パス定義タブ 

• 走査パスタブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある平面円スキャン方法 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある平面円スキャン方法の [設定] タブを使用でき、PC-DMIS は残りの項目を

実行します。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 
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表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

中心を選択 

このオプションによって、CADをクリックして中心点を表示することができます。面

上点またはワイヤーフレーム点を選択できます。PC-DMISは自動要素ダイアログボッ

クス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)の要素プロパティエリアに、選択された点の情報を挿入

します。また、PC-DMISはパス定義タブの最初の直径を完成させます。 

詳細タブ - 適応性のある平面スキャン方法 

適応性のある平面円スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の

自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 



PC-DMIS CMM Manual 

257 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

フィルタタブ - 適応性のある平面スキャン方法 

フィルターを設定するには、適応性のある平面円スキャン方法」の [フィルター] タブ

を使用します。 

アウトライヤー 

PC-DMISは最初に平面をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マ

ルチプルに基づくアウトライアであるかを決定します。続いて以下を実行します: 

• 削除されたアウトライアを用いて最適化の再計算 

• アウトライアの再検査 

• 最適化平面の再計算 

• 外れ値がなくなるまで、または PC-DMISが平面を計算できなくなるまで、この

プロセスを繰り返し続けます。（PC-DMISは、データ点が 3つ未満の場合、平

面を計算できません。） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 
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• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 

パス定義タブ - アダプティブ平面円スキャン戦略 

適応性のある平面円スキャン方法の [パス定義] タブを使用して、円形スキャンパスの

追加オプションを定義することができます。パス定義パラメータを更新するときはいつ

でもスキャンパスを表示することができます。また、グラフィック表示ウィンドウに更

新されたスキャンパスを表示することもできます。 

リング 

リングの数を入力または選択します。 

一番目の直径 

一番目のリングの直径 

オフセット 

2つのリング間の距離を入力します。 
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リングのスキップ 

スキップしたいリングの数(複数可)を入力します。 

 リング 2 および 4 をスキップするには 2,４と入力します。2～5のリン

グをスキップするには、2-5と入力します。 

パスの密度 

スキャンパスの作成に使用する 1ミリメートルあたりの点数を入力します。 

開始角度 

10 進数度で、開始角度を入力するか選択します。 

終了角度 

10 進数度で、終了角度を入力するか選択します。 

方向 

CW (時計回り) または CCW (反時計回り) を選択します。 

ジャンプ穴 

このチェックボックスが選択されると、PC-DMIS は CAD面上でスキャンパスが穴を

通過した場合にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボックスで縁からの必要な距

離を入力します。 

スキャンパスタブ - アダプティブ平面円スキャン戦略 

適応性のある平面円スキャン方法の [スキャンパス] タブを使用して下記を実行するこ

とができます。 



PC-DMIS CMM 

260 

• スキャン点と移動点を表示する 

• 移動点または断点を挿入します。 

• スキャンパスからの点の削除 

以下に例を示します: 

 
走査パスタブの実例 

次のアイテムは点一覧エリアに表示されます： 

• ＃ - 生成された点を識別 する番号です。 

• X、 Y及び Z - XYZ の値 

スキャンパスの任意の点をクリックすると、点が CADの表面でハイライトされます。

例えば、: 
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CADの表面でハイライトされた点の例 

追加機能を実行するには、点一覧エリアで右クリックします。次のオプションが表示さ

れます: 

 
点リストオプション 

改行挿入 

スキャン点の間にブレークを挿入するには、このオプションを選択します。結果として 

PC-DMISはコントローラに複数のスキャンコマンドを送信します。走査パス中のブレ

ーク点は、パスが何らかの理由で連続的でなくても走査が実行されるのに役立ちます。

走査は下記を行います。 
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1. 後退パラメータの現在値に基づいてパートを後退させます。 

2. プレヒットのパラメータの現在の値に基づいてアプローチ距離で次のスキャン点

に移動します。 

3. 次のスキャンを開始します。 

移動の挿入 

障害物を回避するために移動点を挿入するには、このオプションを選択します。スキャ

ンパス中の移動点はスキャンパス中の任意の障害物を回避するのに役立ちます。以下の

ように点の挿入ダイアログボックスが表示されます。 

 
[点の挿入]ダイアログ ボックス 

プローブを配置し、[プローブ位置]をクリックしてこの位置に移動点を挿入できます。 

削除 

点を削除するには点一覧エリアで強調表示し、右クリックしてこのオプションを選択し

ます。 

適応性のある平面線スキャン戦略 

平面自動要素ためのアダプティブ平面線スキャン方法は、直線のパスでスキャンするこ

とによって平面を測定します。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• セットアップタブ 
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• フィルタタブ 

• 詳細タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - 適応性のある平面線スキャン方法 

ユーザーは要素の公差要件に関するすべての既知情報と表面タイプを指定するために、

適応性のある平面線スキャン方法の [設定] タブを使用でき、PC-DMISは残りの項目を

実行します。 

フォーム 

計測の目的は、形状公差の場合は、このチェックボックスを選択します。それが選択さ

れると、PC-DMISは、入力した形状の公差値に基づいて、要素をスキャンします。形

状公差値がより大きいほど、スキャンはより速いです。形状交差値がよりきついほど、

スキャンはより遅いです。 

公差 

公差許容範囲か、または変数の限界を入力するか選択します。 

表面類別 

磨かれた、機械加工、グランド、またはキャストを選択します。 

詳細タブ - 適応性のある平面線スキャン方法 

適応性のある平面線スキャン方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と任意の

自動的に構成されたパラメータを上書きすることができます。 
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ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは自動的に設定されたパラメータをすべ

て上書きします。また、これは点密度、スキャン速度、加速度及びオフセット力などの

プロパティを可能にし、これらを使って、この測定に走査の特性を変更することができ

ます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 

フィルタタブ - 適応性のある平面線スキャン方法 

フィルターを設定するには、適応性のある平面線スキャン方法」の [フィルター] タブ

を使用します。 

アウトライヤー 

PC-DMISは最初に平面をデータに合わせ、次にどのポイントが法線デビエーション マ

ルチプルに基づくアウトライアであるかを決定します。続いて以下を実行します: 
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• 削除されたアウトライアを用いて最適化の再計算 

• アウトライアの再検査 

• 最適化平面の再計算 

• 外れ値がなくなるまで、または PC-DMISが平面を計算できなくなるまで、この

プロセスを繰り返し続けます。（PC-DMISは、データ点が 3つ未満の場合、平

面を計算できません。） 

ﾌｨﾙﾀ 

この値は、スキャン用のフィルタタイプを示します。あるろ過のオプションはある特定

の方法に対応します。フィルターの類別を選択します： 

• 無し - どんな走査データセットにもフィルタ・タイプを適用しません。 

• ガウス – ガウスフィルターがスキャンデータに適用され、データがスムーズに

なります。 

波長 (mm) 

線形ガウスフィルターを適用すると、リストから選択された値よりも小さなデータの振

動は平滑化されます。これは線と面に適用されます。 

 ボックスに波長値を入力することもできます。この値はミリメートルです。 

[フィルタ]リストから[なし]が選択された場合、このオプションは非表示になります。 

適応性の無いスキャン方策の使用 

適応性の無いスキャン戦略とそのタブは下記の表にある自動要素ためのプローブツール

ボックスにある測定方法タブに配置されています：方策を以下に記載します。方策を以

下に記載します。 
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• ゲージスキャンの校正方法 

• 円筒センタリング・スレッド・スキャン 

• 「セルフセンタリング点戦略」 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

ゲージスキャン校正方策 

ゲージスキャンフィルタは、同様のサイズのマスターリングやプラグを CMM上の同じ

位置に配置することによりスキャンを比べると、可能な限り高い精度で円や円筒の形を

測定することができます。非常にタイトな形状公差で部品の生産リングやプラグ、円形

の要素を測定するために、このフィルタを使用することができます。 

自動円に対するゲージスキャン校正方策はゲージスキャンフィルタで使用するためのプ

ローブルビーを校正します。ゲージスキャン校正データはプローブファイルに格納され

ます。ゲージスキャンフィルタはアダプティブ円スキャンおよびアダプティブ円筒同心

円スキャン方策で使用できます。 

 プローブルビーを再校正すると、PC-DMISはゲージスキャン校正データを削

除します。再度ゲージスキャン校正を実行する必要があります。 

ゲージスキャンフィルタオプションは、[プローブデータの編集]ダイアログボックス

（[挿入|ハードウェア定義|プローブ|編集]ボタン）にあります。各プローブ先端のゲー

ジスキャンフィルタオプションは、ゲージスキャン校正データが利用可能かどうかを示

します。このオプションの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「ハードウ

ェアの定義」章の「ゲージスキャンフィルタ」を参照してください。 

最適の結果については： 
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• 精確に穴の内部に測定するために、ゲージスキャン校正を使って、リングゲージ

でプローブ先端を校正します。 

• 精確に穴の外部を測定するために、ゲージスキャン校正を使って、プラグゲージ

でプローブ先端を校正します。 

• ゲージスキャン校正を使って、正確に検査する必要がある部分にできるだけ近い

直径のリングまたはプラグでプローブ先端を校正します。 

• 最も高い精度を得るには、検査のパーツが配置されている CMMの同じ場所にリ

ングまたはプラグゲージを置きます。 

• ゲージスキャンキャリブレーション用のソフトウェア補償オプションを使用する

場合、ゲージ測定によく使用される点密度にできるだけ接近している値で測定す

るべき点密度(サンプル頻度)を定義することにより、精度を改善することができ

ます。ゲージスキャンフィルターは周波数領域で使用されているので、ゲージ点

密度を要素スキャン点密度と比べて類似性が高い場合、より効果的な修正につな

がります。 

方法のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 円)のプローブツールボ

ックスに配置されます。 

• 設定タブ 

• 詳細タブ 

設定 - タブゲージスキャン校正方策 

ゲージスキャン校正方策の設定タブを使って、ゲージスキャンフィルタ補償の種類を選

択します: 
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セットアップ タブ実例 

ゲージ・スキャン・フィルタの詳細については、「ゲージ・スキャン・フィルタを有効

にすること」を参照してください。 

ソフトウエアの補正 

このタイプのゲージスキャンフィルターは、コントローラのすべてのタイプに利用可能

です。このタイプの場合： 

• PC-DMISは、測定データを補正し、円形要素の測定の精度を向上させるために

ゲージスキャンフィルタパラメータを算出します。 

• PC-DMISは、マスターリングやプラグに定義されたパスの円をスキャンするこ

とによって、ソフトウェアのキャリブレーションを実行します。 

• スキャンパラメータは、適応可能なデータベースを使用して、実行時に決定され

ます。 

• 円は 360度でスキャンする必要があります。 

このタイプが選択されると、このゲージスキャンフィルターはそれを類似のゲージのス

キャンデータと比較することによって、計測スキャンデータを訂正します。この比較

は、同じ周波数のゲージ振幅によって、計測スキャンデータで測定された周波数の振幅

を減少します。この調整では、計測機械やプローブに伴う雑音特徴を除きます。こうし

て、パーツをより正確に計測できます。 
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必要に応じて、詳細タブ（適応可能なスキャン測定方策の詳細タブに似ています）のオ

プションを使用して、スキャンパラメータを変更することができます。 

ハードウェア補正 

このタイプのゲージスキャンフィルターは、B5と高いライツコントローラのみで使用

できます。それは、一つのプローブファイルで一つだけのプローブ先端に適用されま

す。このタイプの場合： 

• コントローラは、マスターリングやプラグをスキャンすることによって、ハード

ウェアのキャリブレーションを実行します。 

• コントローラは、測定データを算出して、円形要素の測定を改善し、エラーを補

正します。 

• 円は反時計回り（CCW）方向に-90度から+90度（540度スキャン）までスキャ

ンされます。開始角度と終了角度はローカル座標系で定義され変更することはで

きません。 

結果 

ハードウェア補償タイプを選択することにより、ゲージスキャン校正方策が実行された

後、要素の測定値は、その理論値と同じ値に設定されています。結果といて、ゲージス

キャン校正要素に寸法を付けると、その公称値と測定値は同じになります。 

ゲージスキャン校正方策はプローブファイル（例えば、MYPROBE.PRB）にゲージの

校正結果を記録します。方策は実績ファイル（例えば、MYPROBE.Results）に実績を

追加します。 

下記は.results ファイルの例です: 

 

ゲージ校正   日付=03/03/2015   時刻=01:06:59 PM 
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TIP1          ハードウェア 理論値 X   770.039 Y   503.871 Z -  145.345 

D   20.000  IN   標準偏差:   0.001 

ゲージスキャン校正常に、実績ファイルに実績を追加します。実績ファイルが存在しな

い場合、方策は、それを作成します。方策を実行するたびに、方策は実績を更新し、実

績ファイルにそれらを追加します。 

実績ファイルは次のことを表示します： 

• ゲージ校正の日付と時間 

• アクティブ先端の ID。 

• 補償の方法（ソフトウェアまたはハードウェア）。 

• 機械座標系におけるリングまたはプラグの中心位置の理論（THEO）X、Y、お

よび Z値。これらの値は、校正用の CMMテーブルにリングやプラグが置かれる

ところを示します。 

• リングやプラグの公称直径（D）。リングやプラグが使用された場合、INまたは

OUTを示しています。 

• 校正の標準偏差 (StdDev) 

• 校正の単位は先端部を較正するために使用される測定ルーチンの単位に従いま

す。 

 1つの内径および外径に対して 1つのルビーを校正することができます。校

正に異なる直径を使用する場合は、元のデータは上書きされます。プローブ校正プロセ

スがそれを再作成するまで、結果ファイルは実行されたゲージの校正履歴を表示しま

す。 
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ゲージスキャンフィルターを有効にする 

ゲージスキャンフィルタでは、適応可能なスキャニング計測方策を用いた適応可能な円

スキャン及び適応可能な円筒同心円スキャンの円形の測定の精度を向上させることがで

きます。フィルタは、ゲージスキャン校正によって決定されて、測定されたスキャンデ

ータを補正する輪郭ファイルに保存されたパラメータを使用しています。プローブ先端

は、内側円または外側円（または両方）を使って較正されることができます。 

ゲージスキャンフィルターを有効にするには： 

1. プローブツールボックスから、測定方策タブ（  ）を選択します。 

2. アクティブ・プローブ・チップのゲージスキャン校正を実行します。このステッ

プでは、指定された先端のゲージスキャンのパラメータを決定します。 

3. 円形の形状を測定するために適応可能な円スキャンまたは適応可能な円筒同心円

スキャン方策を使用します。 

4. 選択された方策に対してフィルタタブを選択します。 

5. ゲージスキャンフィルターを利用チェックボックスを選択します。円の計算は、

ゲージスキャンフィルタデータを使用します。 

 プローブファイルにアクティブプローブルビーの校正データが含まれていな

い場合、測定中にエラーが表示されます。 

詳細設定タブ - ゲージスキャンの校正方方法 

ゲージスキャンの校正方法の [詳細] タブを使用して、計算された設定と PC-DMIS が自

動的に構成した任意のパラメータを上書きすることができます。 
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詳細タブの実例 

ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 

このチェックボックスをオンにした場合、それは PC-DMISによって自動的に設定され

たパラメータをすべて上書きします。また、点密度、走査速度、加速、補正力オプショ

ンを有効にします。これらのオプションを使用して、この測定のスキャン特性を変更す

ることができます。 

設定タブでハードウェアの補償オプションを選択した場合、デフォルトで上書きチェッ

クボックスが選択されます。 

点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

スキャン速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

加速度 

走査中に使用するために、加速をタイプするか、または選択します。その数値は、

mm/sec/sec で指定されます。 

オフセット力 

走査中に維持するべき力のレベルをタイプするか選択してください。その数値は、ニュ

ートンで指定されます。 
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スキャンの種類 

コントローラ上で実行したいスキャンの種類を選択します： 

• 定義済み - B3C、B4、B5または FDCコントローラ上で定義されたパスの走査

を実行します。 

• CIR - B4または B5 Leitz コントローラにスキャンの CIRタイプを実行します。 

円筒センタリングネジ走査戦略 

円筒自動要素に対する円筒センタリングねじスキャン方策は、プローブをねじ内部の中

央に保持することによってねじをスキャンします。この方法を実行する時は、プローブ

のシャンクを防ぐためにプローブルビーの直径がねじ間のスペースより大きくなければ

なりません。 

この方策は B4および B5 Leitzコントローラでのみサポートされています。 

以下のプロパティが利用可能です。 

 
円筒センタリングネジ走査方策のプロパティ 
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点密度 

走査中に測定単位当りに取る測定値をタイプするか、または選択します。 

ｽｷｬﾝ速度 

スキャン速度 (mm/秒) を入力または選択します。 

天底を検索 

このチェックボックスを選択して、スキャンを開始するのに最適な場所を決定するため

に、スレッド上でわずかに異なる点で 2ヒットを取ります。ソフトウェアは、スレッ

ドの最も深い点を使用します。 

濾過するエリア 

フィルタの種類 - フィルタの種類を選択します。 

• なし-このオプションは、スキャンデータセットにフィルター形式を適用しませ

ん。 

• ガウス – このオプションはガウス円筒状フィルターをスキャンデータに適用し

ます。 

UPR-このオプションは、回転ごとのうねりを定義します。デフォルトは 50です。こ

の値は、円柱と円にのみ適用されます。[フィルタータイプ]一覧で[なし]を選択する

と、ソフトウェアはこのオプションを非表示にします。 

セルフセンタリングポイントの方策 

ベクトル自動要素のセルセンタリングポイント方策は被測品の上でセルフセンタリング

ポイントを測定します。2種類のセルフセンタリング点を使用できます。 
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• 2D（2軸） - 内部の V字状または内部アークにあるセルフセンタリングポイン

トはその例です。 

• 3D（3軸） - 内円錐、内円筒、または内球部分にあるセルフセンタリングポイン

トはその例です。 

セルフセンタリングポイントを測定するには、次の手順を実行します： 

1. ベクトル点(挿入 | 要素 | 自動 | 点 | ベクトル)の 自動要素 ダイアログ ボックスを

開きます。ヘルプについては、「自動要素の挿入」を参照してください。 

2. プローブツールボックスから、測定方策タブ（  ）を選択します： 

3. 方策一覧から、セルフセンタリングポイントを選択します。 

4. 自動要素ダイアログボックスの点エリアでは、X、Y、および Zの名目値を入力

します。 

5. 自動要素ダイアログボックスの表面エリアに表面ベクトルを入力します。 

6. タブ上のプロパティを完了します。 

• 設定 タブ 

• 実行タブ 

設定タブ - セルフセンタリングポイント方策 

セルフセンタリングポイント方策の設定を使って、セルフセンタリングポイントの種類

を選択します。 
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3Dタイプのサンプル設定タブ 

センタリングのタイプ 

センタリングタイプを選択します： 

• 2D（2軸） - 2D セルフセンタリング点を測定するには、このオプションを選択

して切断ベクトルを入力します。切断ベクトルは点が測定される平面のベクトル

です。以下にその例を記載します。 

 

2Dタイプのサンプル設定タブ 
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• 3D（3軸） - 3Dセルフセンタリングポイントを測定するには、このオプション

を選択します。 

表面の CADモデルを使って、3Dセルフセンタリングポイントを作成します。 

内円錐、内円筒、または内球から 3Dセルフセンタリングポイントを作成することがで

きます。 

1. [3D (3軸)] オプションを選択します。以下のメッセージがステータスバーに表示

されます。 

3D セルフセンタリング用の円錐、球または円筒を選択してください。 

2. 内円錐、内円筒、または内球をクリックします。 

セルフセンタリングポイントは、現在の先端の直径に依存します。 

• 自己中心部に現時点のプローブを使用することが可能である場合は、PC-DMIS

は、セルフセンタリングポイントを算出し、この点のベクタポイント自動要素ダ

イアログボックスの X、Y、Zの各ボックスを完了します。 

• それは自己中心部に現時点のプローブを使用することが不可能である場合、PC-

DMISは内円錐、内円筒、または内球の中心を計算し、この時点のベクタポイン

ト自動要素ダイアログボックスを完了します。 

表面の CADモデルを使って、2Dセルフセンタリングポイントを作成します。 

1. 2D（2軸）オプションを選択します。以下のメッセージがステータスバーに表

示されます。 

2D セルフセンタリングの最初の表面上の点を選択してください。 

2. I、J、および Kの切断ベクトルが正しいことを確認してください。 
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3. 最初の面をクリックします。 

4. 2番目の面をクリックします。 

自己中心部に現時点のプローブを使用することが可能である場合は、PC-DMISは、セ

ルフセンタリングポイントを算出し、この点のベクタポイント自動要素ダイアログボッ

クスの X、Y、Zの各ボックスを完了します。 

PC-DMISが、セルフセンタリングポイントを見つけることができない場合は、「2Dの

セルフセンタリングの計算に失敗しました」というメッセージがステータスバーに表示

されます。 

PC-DMISはベクトル点として最初の点を取得し、その点に垂直な平面を作成します。

同様に、PC-DMISは、第二の点に直交する第 2平面を作成します。PC-DMIS は 2つの

面の間のセルフセンタリングポイントを計算しようとします。パート形状が異なる場

合、これは近似値にすぎません。ユーザーは計算された値を上書きして、独自の値を入

力することができます。  

実行タブ - セルフセンタリングポイントの方策 

（編集|環境設定|パラメータ）パラメータの設定ダイアログボックスの[動作]タブで指

定されたグローバルな機械の動き値をオーバーライドするには、セルフセンタリングポ

イント方策の実行タブを使用します。 

 
実行タブ実例 
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 デフォルトでは、プローブルビーの半径はセルフセンタリング点に対して補

償されません。測定点はルビーの中心です。 

動作パラメータのオーバーライド 

グローバルな機械の動き値と異なる動き値を使用したい場合は、このチェックボックス

を選択します。 

アプローチ距離 

この値は PC-DMISがパートの検索を開始する理論的な取込み点位置からの距離を決定

します。詳細情報については、PC-DMIS Core マニュアルの「環境設定」章の「アプロ

ーチ距離」トピックを参照してください。 

後退距離 

ヒットが取られた後に、プローブが面から後退する距離を入力します。詳細情報につい

ては、PC-DMIS Core マニュアルの「環境設定」章の「撤回距離」トピックを参照して

ください。 

検索距離 

機械がパート表面を検索または確認し続ける理論上の取込み点位置を過ぎる距離を入力

します。この距離は機械がアプローチ距離値を越えた後の値です。詳細情報について

は、PC-DMIS Core マニュアルの「環境設定」章の「チェック距離」トピックを参照し

てください。 

TTP 方策の使用 

TTP方策とそのタブはプローブツールボックスにある測定方策タブにあります。方策

を以下に記載します。 
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• TTP 自由形状平面スキャン方策 

• TTP 平面円戦略 

• TTP ユーザー定義の平面方式 

TTP方策は PC-DMISが手動モードまたは DCCモードにあるときに使用できます。 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

TTP 自由形状平面方策 

平面自動要素ためのタッチトリガープローブ（TTP）自由形状面方策は、点の集合（ス

キャンパス）で定義されたパスに沿って取込み点を選択することにより平面を測定しま

す。 

戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• パス定義タブ 

• 取込み点を選択タブ 

• スキャン/ヒットパスタブ 

• 実行タブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

パス定義タブ - TTP自由形状平面スキャン方策 

TTP 自由形状平面スキャン方法の [パス定義] タブを使用して、スキャンパス/取込み点

パスを生成することができます。 
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[パスの定義]タブの実例 

スキャン/取込み点パスの方法が下記のようにタイプリストに表示されます。 

• 外周パス 

• 自由形状パス 

• ティーチパス 

• ユーザー定義パス 

これらの方法を組み合わせて使用してスキャンまたは取込み点パスを生成することがで

きます。 

ポイント一覧エリア 

点リストエリアはユーザーが CADで選択するか、手動にて CMMで取得する点を表示

します（ティーチパスタイプとユーザー定義パスタイプに対してのみ）。 

• ＃ - 点を識別する数や文字が表示されます。 

• X、Y、Z - XYZ 値がこのエリアに表示されます。 

• 点の種類 - スキャンパスを生成するためのティーチパス方法に対する点の種類を

示します。 

• >> - 選択された種類の追加プロパティを設定し、スキャン·パスを生成するに

は、このボタンをクリックします。 
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• >> - 点一覧エリアに戻るには、このボタンをクリックします。 

1 つまたは複数の点を削除するには、点一覧エリアで右クリックします。PC-DMIS は 

[削除] および [消去] オプションを表示します。 

1つの点を削除するには、点の一覧エリアでその点を強調表示し、右クリックしてから

[削除]を選択します。すべての点を削除するには、点の一覧エリアを右クリックし、[ク

リア]を選択します。すべての点を削除しますか？ という注意メッセージが表示された

ら、[OK]をクリックします。 

点の X 、Y、Zの値を編集するには、点をダブルクリックします。[点の編集]ダイアロ
グ ボックスが表示されます。点に移動し変更するには、[>>]をクリックします。 

例えば、: 

 
点の編集のダイアログ ボックスの例 

外周パス法 

この方法は表面の外周に沿ってスキャンパスを生成します。これには CADが必要で

す。このパス生成法は PC-DMISが DCCモードにあるときのデフォルトの方法です。 

デフォルトの周辺スキャンパスの生成 

所定の平面に対してデフォルトのが外周スキャンパスを生成できます。デフォルトパス

の開始点は平面を選択するためにクリックされた点に最も近いエッジとなります。スキ

ャン方向は所定平面で反時計回りに行われます。スキャン開始点および終了点は同じで

す。デフォルトのパス生成はパス生成を定義する 2番目の画面で設定したパラメータ
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セットを使用します。作成が選択されると、スキャン/ヒットパスタブには、デフォル
トのパスが表示されます。 

デフォルトのパスが選択された場合は、他のパラメータを変更することはできません。 

複数の平面を選択 

周辺パスは離れた平面もサポートします。例えば、以下はデモブロックの正面です: 

 
デモブロックの正面の例 

平面の複数表面を選択するには以下の手順に従います。 

1. [CADを選択]チェックボックスを選択します。 

2. 必要に応じて、[すべて非選択]をクリックし、選択されている面の選択を解除し

ます。 

3. 最初の面をクリックして選択し、強調表示します。 

4. 二番の面をクリックして選択し、強調表示します。 

最初の面と 2番目の面が離れている場合、PC-DMISは自動的に[デフォルトパ

ス]チェックボックスを選択します。各選択面でデフォルトパスが生成されま

す。 

5. 他の表面をクリックしてそれらを強調表示します。 

[作成] をクリックすると、PC-DMIS は [スキャン/ヒットパス] タブを作成しま

す。 
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選択による周辺パスの生成 

1つの CAD面で開始点、方向、および終了点を選択すると、境界パスを生成できま

す。閉じたスキャンパスの場合、どの CAD面でも、開始点と方向点だけでこれを実行

できます。 

1. 以下のうちの 1つを行います: 

• 始点、方向点および終点を定義するには、CAD 上の 3 点をクリックしま

す。これらの点は点一覧エリアに表示されます。# カラムには、1 = 始

点、D =方向点および 2 = 終点があります。以下にその例を記載します。 

 

外周パスの例 

• 始点と方向点を定義するには、CAD 上の 2 点をクリックします。これら

の点は点一覧エリアに表示されます。# カラムには、1 = 始点、D = 方向

点があります。点 2（終点）が定義されていない場合、PC-DMIS は点 1 

を使用して閉じたパスを作成します。 

2. 境界コントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。境界コントロール

エリアが表示されます。境界点の生成を制御するには、このエリア内のプロパテ

ィを使用します。 
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境界コントロールアリアの実例 

CAD 公差 - アルゴリズムを見つける点で使用公差範囲を入力します。 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

オフセット - 境界からのオフセット距離を入力します。 

境界の種類 - PC-DMIS がパス計算で考慮する必要のある選択された表面での境

界の種類 (内部のみ、内部または外部あるいは外部のみ) を選択します。 

穴をジャンプ - このチェックボックスを選択すると、CAD面上でスキャンパス

が穴を通過した場合にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボックスで縁か

らの必要な距離を入力します。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必要

に応じて、始点、方向点および終点を変更してから、スキャンパスを再生成する

ことができます。 

[パスの追加] - スキャン/取込み点パスタブに点を追加するには、このボタンをク

リックします。スキャンパスを追加すると、取込み点の選択タブで現在指定され

ている選択基準に基づいて取込み点も選択されます。 
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自由形状パス法 

この方法は定義された点のパスに沿ってスキャンパスを生成します。これには CADが

必要です。この方法を使用してスキャンパスを生成するには下記のようにします。 

1. 自由形状のパスを定義するために CADをクリックします。5点の最小値は走査

パスを計算するために記録されなければなりません。点は点一覧領域に表示され

ます。例えば、: 

 

自由形状パスの例 

2. 自由形状のパスコントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。自由形

状コントロールエリアが表示されます。自由形状の点の生成を制御するために、

このエリアのプロパティを使用します。 

 

自由形状コントロールアリアの実例 
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曲線のタイプ – 生成するパスのタイプを選択します: オープンか、またはクロー

ズです。 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

穴をジャンプ - このチェックボックスを選択すると、CAD面上でスキャンパス

が穴を通過した場合にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボックスで縁か

らの必要な距離を入力します。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必要

に応じて、自由形状パスを定義する点を変更し、走査パスを再生成することがで

きます。 

[パスの追加] - スキャン/取込み点パスタブに点を追加するには、このボタンをク

リックします。スキャンパスを追加すると、取込み点の選択タブで現在指定され

ている選択基準に基づいて取込み点も選択されます。 

ティーチパス法 

CMMや CADからヒットを取ることによって、ユーザがスキャンパスを教えるか、ま

たは学ぶことができます。走査パスは線、弧および(または)円で作られています。 

 ティーチングパスの生成に関するヘルプについては、特定パスに沿った上部

面のスキャンに対する「TTP自由形状戦略でのティーチパスの例」トピックにおける

詳細手順例を参照してください。 

ティーチングパスを定義するには以下の手順に従います。 

1. パスの類別を定義するボタンを選択します。 
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•  線 

•  弧 

•  円 

2. 線または円経路について、2個または 3個の手動ヒットを取ります。円弧のパス

または円のパスについて、2個または 3個の手動ヒットを取ります。点は点一覧

領域に表示されます。例えば、: 

 

線パスの例 

次の項目は点一覧エリアに適用されます。 

• 点の類別カラムには点の類別が記載されています：例えば: 線の始点、線

の終点、円の終点、円の中間点<番号>。 

• 赤い点は、パスが不完全であり、その点がパスの生成に使用されていない

ことを示します。パスタイプを変更すると（たとえば、線から円弧に）、

赤い点が削除されます。 

• 円経路の始点または終点を編集する場合、それらは同一点であるため両方

の点が変化します。 

3. ティーチングコントロールを設定するには、 [>>]をクリックします。ティーチ

コントロールエリアが現れます。このエリアのプロパティを使用して、点の生成

をコントロールします： 
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教学コントロールアリアの実例 

増量 - 隣接点間最小距離を入力します。 

穴をジャンプ - このチェックボックスを選択すると、CAD面上でスキャンパス

が穴を通過した場合にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボックスの端か

らジャンプホールの右側に必要な距離を入力します。 

コーナー半径を平滑化 - PC-DMISがスキャンパスを生成すると、交差点の角度

が鋭利になります。コーナー半径を平滑化すると、鋭利な角を滑らかにするのに

役立ちます。交差点としての中心とユーザーがこのボックスに入力する半径を有

する円が定義されます。この円内部にあるスキャンパスにおけるすべての点が平

滑化されます。 

生成 - 点を生成して点一覧エリアに表示するには、このボタンをクリックしま

す。生成されたパスは、CADグラフィック表示ウィンドウに表示されます。必

要に応じて、教学のパスを定義する点を変更し、次に、走査パスを再生成するこ

とができます。 

[パスの追加] - スキャン/取込み点パスタブに点を追加するには、このボタンをク

リックします。スキャンパスを追加すると、取込み点の選択タブで現在指定され

ている選択基準に基づいて取込み点も選択されます。 
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ユーザ定義パス法 

この方法では平面を測定するために取得したい取込み点をティーチングすることができ

ます。取込み点をティーチングするには、CADを使用するか、機械で取込み点を取得

します。このパス生成法は PC-DMISがマニュアルモードのときのデフォルトの方法で

す。この方法を使用するには、CADで希望の場所をクリックするか、機械で取込み点

を取得します。点は点一覧領域に表示されます。下記がその例です。 

 
ユーザ定義パスの例 

[パスの追加] - スキャン/取込み点パスタブに点を追加するには、このボタンをクリック
します。PC-DMISは点をスキャン/取込み点パスタブに追加し、下記のように取込み点
を取得します。 

• 点一覧エリアに以前使用できた点がない場合、PC-DMISは取込み点としてスキ

ャン/取込み点パスタブ上のすべての点を選択します。取込み点の選択タブでの

選択方法は 0でのセクター取込み点間隔 (スキャンパスにおけるすべての取込み

点が選択されます) です。 

• 点一覧エリアに以前に使用できた点がある場合、PC-DMISは取込み点の選択タ

ブで現在指定されている選択基準に従って、スキャン/取込み点パスタブ上の取

込み点を選択します。 

• 必要に応じて、移動点をスキャン/取込み点パスタブに追加することができま

す。 
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TTP自由形状平面スキャン方策ためのティーチパス実例 

TTP自由形状平面方策のこのパスのティーチング例では、特定のパスに沿ったトップ
面をスキャンする詳細な手順を示します。 

この例において、下のように示されたパスに沿ったトップ面を走査したいとします: 

 
走査のパス 

このパスを生成するために、以下に説明するように点を定義するヒットを取ります。点

は、パスの定義タブで点一覧に記録されます。これらは手順に示されているように

CAD上にマークされています。 

1. パスの最初のセグメントは線形です。この線を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 

b. これが最初のセグメントであるため、線の点 1と 2を定義するには、2つ

のヒットを取ります。 
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最初のセグメントの点 1と 2 

 

CADにマークされた点１と点２ 

2. パスの 2番目のセグメントも線形です。点 2 （最初のセグメント線の最後の

点）は、第 2のセグメント線の始点になります。この線を生成するには： 

a.  ボタンを選択された状態に維持してください。 

b. 点 3、第 2のセグメント線の終点を定義するためにヒット取ります。 
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二番目のセグメントにある点３ 

 

CADにマークされた点３ 

3. スキャン·パスの 3番目のセグメントは大きな円に沿って弧です。点３（二番目

のセグメント線の最後の点）は、弧の始点になります。最後の点は弧の終点にな

ります。この弧を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 

b. 点 4と 5を定義するには、弧上から 2つ以上のヒットを取ります。 
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3番目のセグメントにある点 4および 5 

 

CADにマークされた点４と点５ 

4. 4番目のセグメントは線です。円弧の終点が線の始点になります。この線を生成

するには： 

a.  ボタンを選択します。 

b. 点６、四番目のセグメント線の終点を定義するためにヒット取ります。 
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4番目のセグメントにある点 6 

 

CADにマークされた点６ 

5. 今、小円のまわりで 360度を走査する必要があります。4番目のセグメント線の

終点は円の始点になります。この円を生成するには: 

a.  ボタンを選択します。 

b. 円軌道の点 7と 8を定義するには、さらに 2つのヒットを取ります。円

が 360度であるので、点 9 (円の終点)は自動的に円の始点と同様に記録さ

れます。 
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円内の点７から点９まで 

 

CADでマークされた点 7〜点 9 

6. 最後のセグメントは線です。円の終点である点 9は、線の始点となります。こ

の線を生成するには： 

a.  ボタンを選択します。 

b. パスのスキャンを完成する点 10を定義するために、最後のヒットを取り

ます。 
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最後のセグメントにある点 10 

 

CADにマークされた点 10 

7. >>ボタンを選択して下さい。[ティーチコントロール]エリアの[増分]ボックスに

「1」と入力します。 

8. 生成をクリックします。生成された走査パスは、グラフィック表示ウィンドウに

表示されます。 
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生成された走査パス 

ヒットの選択タブ - TTP自由形状平面方策 

TTP自由形状面方策のヒットを選択タブでは、生成された走査経路からのヒット・ポ

イントを選択できます。スキャンパス上の点は「セクター (複数)」に分かれています。

走査経路内の各「セクター終点」はセクタの終わりを示します。ヒットパス上の「セク

ター終点」を選択することはできません。 

 
ヒット選択のサンプルタブ 
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 パス定義タブのタイプ一覧がユーザー定義パスに設定されている場合、取込

み点の選択タブは使用できません。取込み点の選択タブのオプションを有効にするに

は、パス定義タブでタイプを変更します。 

選択方法エリア 

走査経路点からのヒット点を選択するには、適切な方法を選択します： 

• セクターヒット間隔 - この方法では、ヒットはセクターで選択されます。各セク

ター内の選択されたヒット間の間隔を入力します。入力された数値は、選択され

た 2つのヒットの間の間隔です。 

 次の例は値が 0、1または 3: 
 
である場合に選択される点を示しています: 0 = スキャンパスにおけるすべての取

込み点が選択されます。 
 
1 = 代わりの取込み点が選択されます。例えば：1、3、5、7のヒット点だけが選

択されます。 
 
3=選択されたヒット点の後の 3点が選択されません。例えば、番号 1の取込み点

が選択されると、次の選択された取込み点は 5になり、2、3および 4の取込み点

は選択されません。次の選択された取込み点は 9になり、7、6および 8の取込み

点は選択されません。 
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 セクター取込み点間隔オプションのデフォルト設定は 0です。値が 0で

ある場合、PC-DMISは取込み点パスの取込み点としてスキャンパス内のすべての

取込み点を選択します。 

• ヒットの総数 - この方法では、必要なヒットの合計数を入力します。走査経路か

ら選択されたヒットの数は、入力した数に等しいです。PC-DMISはヒットの選

択用のセクターを配慮しません。 

選択に含めること 

最初のヒット、最後のヒット、またはその両方のヒットを含めるかどうかを選択しま

す。 

最初のヒット - 最初のヒットは、お使いの選択方法に基づいて選択されます。 

最後のヒット - 最後のヒットは、お使いの選択方法に基づいて選択されます。 

「セクタのヒット間隔」オプションが選択された場合、各セクタの最初と最後のヒット

は、デフォルトで選択されます。 

ヒットの合計数オプションが選択された場合は、最初と最後のヒットは、デフォルトで

完全なリストから選択されます。 

選択 

このタブで指定した条件でヒットポイントを選択するには、このボタンをクリックしま

す。選択されたヒットポイントは、スキャン/ヒットパスタブ上で強調表示されます。 
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 スキャンパス内のすべての移動点が取込み点経路で選択されます。 
 
PC-DMISはパス生成時に、ユーザーが取込み点選択タブで指定する条件に基づいて取

込み点を選択します。タブ上の基準を変更し、[選択]ボタンをクリックして取込み点の

選択を変更することができます。 

スキャン/ヒット パス定義タブ - TTP自由形状平面スキャン方策 

TTP 自由形状平面方法の [スキャン/ヒットパス] タブを使用して、以下のことを行うこ

とができます。 

• スキャン点と移動点を表示する 

• テキストファイルから走査点と移動点をインポートします。 

• テキストファイルに走査点と移動点をエクスポートします。 

• 移動点または断点を挿入します。 

• スキャンパスまたはヒットパスからの点の削除 

• スキャンパスからヒットパスに点を追加すること 

例えば、: 
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走査パスタブの実例 

次のアイテムは点一覧エリアに表示されます： 

• ＃ - 生成された点を識別 する番号です。 

• X、 Y及び Z - XYZ の値 

スキャンパスの任意の点をクリックすると、PC-DMISは CADの表面で点をハイライ

ト表示します。 
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CADの表面でハイライトされた点の例 

追加機能を実行するには、点一覧エリアで右クリックします。次のオプションが表示さ

れます: 

 
点リストオプション 

インポート - テキストファイルからスキャン点と移動点をインポートするには、

このオプションを選択します。測定ルーチンを実行すると、PC-DMIS はテキスト

ファイルからスキャンのパスを自動的に読み込みます。これは、スキャンされる

面の形状が多少異なる同類間で変わる場合に、多少異なる同類のパート上で平面

をスキャンするのに役立つことがあります。 

次は、部分的なテキストファイルの一例です： 
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-32.23,14.067,-0.001,SCAN 

-29.2,6.684,-0.006,SCAN 

-24.389,1.846,-0.008,SCAN 

-19.309,-3.982,-0.004,SCAN 

-15.327,-8.125,-0.004,SCAN 

-9.949,-9.576,-0.004,SCAN 

-4.838,-11.112,-0.001,SCAN 

6.786,-10.431,-0.005,SCAN 

12.121,-4.769,-0.003,SCAN 

17.941,1.332,-0.005,SCAN 

21.889,7.432,-0.002,SCAN 

26.623,10.02,-0.004,SCAN 

0,0,0,BREAK 

27,10,50,MOVE 

30.361,9.192,-0.003,SCAN 

この実例には： 

• SCAN - スキャンに追加される点を示します。 

• BREAK - 後退点への移動を示します。次に、別のスキャンが次のスキャン

点で開始されます。 

• MOVE - 指定された場所への移動を示します。 

エクスポート - テキストファイルにスキャンのパスをエクスポートするには、こ

のオプションを選択します。 

セクター終了点を挿入 - スキャン点間にセクターを挿入するには、このオプショ

ンを選択します。その結果、PC-DMISは「セクター」を作成します。パスが何ら

かの理由で連続していないときにスキャンパスでセクター終了点が生成されま

す。 

移動の挿入 - 障害物を回避するために移動点を挿入するには、このオプションを

選択します。スキャンパス内の移動点を使用すると、パスが何らかの理由により
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連続的でなくても、1 つの単独平面として面をスキャンすることができます。

PC-DMIS は [点の挿入] ダイアログボックスを開きます。 

 
[点の挿入]ダイアログ ボックス 

プローブを配置し、[プローブ位置]をクリックしてこの位置に移動点を挿入でき
ます。 

削除 - 点を削除するには、点一覧エリアでそれを強調表示し、右クリックして、このオ

プションを選択します。 

クリア - すべての点を削除するには、点リストのエリアで右クリックして、この

オプションを選択します。「すべての点を削除しますか？」と尋ねるメッセージ

が表示されたら、[OK]をクリックします。 

ヒットのパスに選択 - 点をヒットパスに追加する（及び点を反転表示）には、パ

スを右クリックして、ヒットパスで選択を選択します。 

ヒットパスから選択の解除 -ヒットパスから点を削除するには、このオプション

を選択します。 

実行タブ - TTP 自由形状平面方策 

TTP自由形状平面方策の実行タブを使用して、この方策に対する追加オプションを設

定します。 

このタブを選択すると、実行コントロールエリアが表示されます。例えば、: 
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実行タブ実例 

実行する前にファイルの読み取り - テキストファイルから実行する前に、ヒットパスを

読み取るには、このチェックボックスを選択します。これは各種パートを測定するのに

役立ちます。 

ファイル名 - 実行に先立って読まれるファイルのパスとファイル名を入力します。[参
照]をクリックしてファイルを選択してください。 

プレヒット/撤回 -   プレヒットと撤回の距離を入力します。これらの値は、グローバル

プレヒット及び撤回の値をオーバーライドします。 

TTP 平面円戦略 

平面自動要素に対するタッチトリガープローブ（TTP）面円方策は、円形パスに取込み

点を生成することにより平面を測定します。その名前が示すように、この方策は単一の

取込み点を取得します。これは、タッチトリガープローブおよびスキャンプローブに使

用できます。 

この方法の利点は、ユーザーが方法のタブで指定する基準に従ってヒットパスを生成で

きることです。ユーザーはパス上の障害物を回避するために移動点を追加することがで

きます。 
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戦略のタブは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)のプローブツール

ボックスに配置されます。 

• 設定タブ 

• パス定義タブ 

• 取込み点を選択タブ 

• スキャン/ヒットパスタブ 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

設定タブ - TTP平面円方策 

TTP平面円方策の設定タブを使って、円形のパスのセンターを選択します。例えば、: 

 
セットアップ タブ実例 

中心を選択 

このチェックボックスを選択した場合は、円形経路の中心点を示すために、CADをク

リックすることができます。円、円筒、または任意の円形要素を選択することができま

す。PC-DMISは下記を行います: 
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• PC-DMISは自動要素ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面)の要素プロパ

ティエリアに、選択された点の情報を挿入します。 

• それはパス定義タブの上にある最初の直径ボックスをも完成します。 

• 取込み点の選択タブで現在指定されている選択基準に基づいて取込み点を生成お

よび選択します。 

パス定義タブ - TTP平面円方策 

TTP 平面円戦略のパス定義タブは、円形のスキャンパスを定義するための追加オプシ
ョンを提供します。スキャンパスが生成されると、取込み点の選択タブで現在指定され

ている選択基準に基づいて取込み点も選択されます。 

パス定義パラメータを更新するたびにはスキャンパスを表示して、次にカーソルを離れ

ることができます。また、グラフィック表示ウィンドウに更新されたスキャンパスを表

示することもできます。 

 
[パスの定義]タブの実例 

リング 

リングの数を入力または選択します。 



PC-DMIS CMM Manual 

309 

一番目の直径 

一番目のリングの直径 

オフセット 

2つのリング間の距離を入力します。 

リングのスキップ 

スキップしたいリングの数(複数可)を入力します。 

 リング 2 および 4 をスキップするには 2,４と入力します。2～5のリン

グをスキップするには、2-5と入力します。 

パスの密度 

スキャンパスの作成に使用する 1ミリメートルあたりの点数を入力します。 

開始角度 

10 進数度で、開始角度を入力するか選択します。 

終了角度 

10 進数度で、終了角度を入力するか選択します。 

方向 

CW (時計回り) または CCW (反時計回り) を選択します。 
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ジャンプ穴 

このチェックボックスが選択されると、PC-DMIS は CAD面上でスキャンパスが穴を

通過した場合にスキャンパスにブレーク点を生成します。ボックスで縁からの必要な距

離を入力します。 

 ジャンプ穴チェックボックスを選択すると、PC-DMISはパスにおけるすべて

の点の周囲 360度で表面におけるブレーク点を探します。パスが端からジャンプ穴ま

での距離より近い場合、PC-DMISはパスをジャンプしてそのパスを削除します。 

ヒット選択タブ - TTP平面円方策 

TTP 平面円方法の [ヒットの選択] タブでは、生成されたスキャンパスからヒット点を

選択できます。スキャンパス上の点は「セクター (複数)」に分かれています。スキャン

パス上の各セクターの終了点はセクターの最後を示しています。ヒットパスでセクタの

終了点を選択することはできません。 

 
ヒット選択のサンプルタブ 

選択方法エリア 

走査経路点からのヒット点を選択するには、適切な方法を選択します： 
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• セクターヒット間隔 - この方法では、ヒットはセクターで選択されます。各セク

ター内の選択されたヒット間の間隔を入力します。入力された数値は、選択され

た 2つのヒットの間の間隔です。 

 次の例は値が 0、1または 3: 
 
である場合に選択される点を示しています: 0 = スキャンパスにおけるすべての取

込み点が選択されます。 
 
1 = 代わりの取込み点が選択されます。例えば：1、3、5、7のヒット点だけが選

択されます。 
 
3=選択されたヒット点の後の 3点が選択されません。例えば、番号 1の取込み点

が選択されると、次の選択された取込み点は 5になり、2、3および 4の取込み点

は選択されません。次の選択された取込み点は 9になり、7、6および 8の取込み

点は選択されません。 

 

 セクター取込み点間隔オプションのデフォルト設定は 0です。値が 0で

ある場合、PC-DMISは取込み点パスの取込み点としてスキャンパス内のすべての

取込み点を選択します。 

• ヒットの総数 - この方法では、必要なヒットの合計数を入力します。走査経路か

ら選択されたヒットの数は、入力した数に等しいです。PC-DMISはヒットの選

択用のセクターを配慮しません。 
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選択に含めること 

最初のヒット、最後のヒット、またはその両方のヒットを含めるかどうかを選択しま

す。 

最初のヒット - 最初のヒットは、お使いの選択方法に基づいて選択されます。 

最後のヒット - 最後のヒットは、お使いの選択方法に基づいて選択されます。 

「セクタのヒット間隔」オプションが選択された場合、各セクタの最初と最後のヒット

は、デフォルトで選択されます。 

ヒットの合計数オプションが選択された場合は、最初と最後のヒットは、デフォルトで

完全なリストから選択されます。 

選択 

このタブで指定した条件でヒットポイントを選択するには、このボタンをクリックしま

す。選択されたヒットポイントは、スキャン/ヒットパスタブ上で強調表示されます。 

 スキャンパス内のすべての移動点が取込み点経路で選択されます。 
 
PC-DMISはパス生成時に、ユーザーが取込み点選択タブで指定する条件に基づいて取

込み点を選択します。タブ上の基準を変更し、[選択]ボタンをクリックして取込み点の

選択を変更することができます。 

スキャン/ヒット パスタブ - TTP平面円方策 

TTP 平面円方法の [スキャン/ヒットパス] タブを使って以下のことを行うことができま

す。 
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• パスにヒットポイントを表示します（これらの点は、このタブで強調表示されま

す）。 

• スキャンパス点及び移動点を表示します。 

• 移動点またはセクター終了点を挿入 

• スキャンパスまたはヒットパスからの点の削除 

• スキャンパスからヒットパスに点を追加すること 

例えば、: 

 
スキャン/ヒットパスタブ 

次のアイテムは点一覧エリアに表示されます： 

• ＃ - 生成された点を識別 する番号です。 

• X、 Y及び Z - XYZ の値 

• 協調表示点 - パス内のヒットポイント 

スキャン/ヒットパスの任意の点をクリックすると、PC-DMISは CADの表面で点をハ

イライト表示します。例えば、: 
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強調表示された CADの表面上の点の例: 

オレンジ=スキャンパス点 

、青=ヒットパス点 

ゴールド=クリックされた点： 

追加機能を実行するには、点一覧エリアで右クリックします。次のオプションが表示さ

れます: 

 
点リストオプション 

セクター終了点を挿入 - スキャン点間にセクターを挿入するには、このオプショ

ンを選択します。その結果、PC-DMISは「セクター」を作成します。パスが何ら

かの理由で連続していないときにスキャンパスでセクター終了点が生成されま

す。 
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移動の挿入 - 障害物を回避するために移動点を挿入するには、このオプションを

選択します。スキャンパス中の移動点はスキャンパス中の任意の障害物を回避す

るのに役立ちます。以下のように点の挿入ダイアログボックスが表示されます。 

 
[点の挿入]ダイアログ ボックス 

プローブを配置し、[プローブ位置]をクリックしてこの位置に移動点を挿入でき
ます。 

削除 - 点を削除するには、点一覧エリアでそれを強調表示し、右クリックして、このオ

プションを選択します。 

ヒットのパスに選択 - 点をヒットパスに追加する（及び点を反転表示）には、パ

スを右クリックして、ヒットパスで選択を選択します。 

ヒットパスから選択の解除 -ヒットパスから点を削除するには、このオプション

を選択します。 

TTP ユーザー定義の平面方式 

平面自動要素に対するタッチトリガープローブ（TTP）ユーザー定義平面方策は、ティ

ーチングされた点でヒットを取得することによって平面を測定します。測定された平面

要素オプションの代わりに、この方策を使用することができます。 

[測定方策] タブは [自動要素] ダイアログボックス (挿入 | 要素 | 自動 | 平面) の [プロー

ブツールボックス] にあります。 

詳細については下記を参照してください。 

• [スキャン/ヒットパス] タブ - TTP ユーザー定義平面方策 
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• Quick Feature の使用 

測定方法を選択して使用する方法については、測定方法の操作を参照してください。 

スキャン/ヒット パス定義タブ - TTP自由形状平面スキャン方策 

TTP ユーザ定義パス法 

この方法では平面を測定するために取得したい取込み点をティーチングすることができ

ます。この方法を使用するには、CAD で希望の場所をクリックするか、または機械で

取込み点を取得します。点が [スキャン/ヒットパス] エリアに表示されます。例を以下

に示します。 

 
TTP ユーザー定義平面パスの例 

[スキャン/ヒットパス] タブを使用して下記を行うことができます。 

• ヒット点と移動点を表示する 

• 他のヒット点間にヒット点を挿入する 

• テキストファイルからヒット点と移動点をインポートする 

• テキストファイルにヒット点と移動点をエクスポートする 
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• 選択した点の前後に移動点を挿入する 

• スキャンパスまたはヒットパスからの点の削除 

座標を編集する 

ヒット点または移動点を編集するには、点をダブルクリックします。[点の挿入] ダイア

ログボックスが表示されます。 

ヒット点の挿入 

ヒット点を挿入するには、点を挿入したい位置の前の点にマウスポインターを置きま

す。ティーチポイント法を使用してヒット点を挿入します。 

メニュー項目を右クリックする 

追加機能を実行するには、点一覧エリアで右クリックして以下のオプションを表示しま

す。 

インポート - このオプションを選択して、テキストファイルからスキャン点と移

動点をインポートします。 

以下は部分的なテキストファイルの例です。 

VECTOR,0,-1,0 

29.5323410053599,0,-37.6988009316524,SCAN 

31.1528542315656,0,-14.9794257639399,SCAN 

91.8402432752159,-10,-7.93984347807685,MOVE 

91.8402432752159,0,-7.93984347807685,SCAN 

102.495262284169,0,-40.8164277082473,SCAN 

この実例には： 

• SCAN - ヒット点に追加される点を定義します 

• MOVE - PC-DMIS が次の点を移動させる位置を定義します。 



PC-DMIS CMM 

318 

エクスポート - テキストファイルにスキャンのパスをエクスポートするには、こ

のオプションを選択します。 

移動の挿入 - 障害物を回避するために移動点を挿入するには、このオプションを

選択します。スキャンパス内の移動点を使用すると、パスが何らかの理由により

連続的でなくても、1 つの単独平面として面をスキャンすることができます。  

選択したスキャンまたはヒットパス点の前後に移動点を挿入することができま

す。 

• スキャンまたはヒットパス点の前に移動点を挿入するには Before を選択

します。 

• スキャンまたはヒットパス点の後に移動点を挿入するには After を選択し

ます。 

PC-DMIS は [点の挿入] ダイアログボックスを開きます。 

 
[点の挿入]ダイアログ ボックス 

プローブを配置し、[プローブ位置]をクリックしてこの位置に移動点を挿入
できます。 

削除 - 点を削除するには、点一覧エリアでそれを強調表示し、右クリックして、

このオプションを選択します。 

クリア - すべての点を削除するには、点リストのエリアで右クリックして、この

オプションを選択します。「すべての点を削除しますか？」と尋ねるメッセージ

が表示されたら、[OK]をクリックします。 
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Quick Feature の使用 

TTP ユーザー定義平面方策に QuickFeature を使用することができます。測定方策エデ

ィターを使用して、手動および DCC モードに対して TTP ユーザー定義平面方策を選

択できます。 

QuickFeature 要素を使用して、TTP ユーザー定義平面方策を作成するには下記を行い

ます。 

1. グラフィック表示ウィンドウで、Shift キーを押して CAD モデル上の任意平面を

クリックします。 

QuickFeature に TTP ユーザー定義平面方策を選択すると、PC-DMIS は下記の

ウィジェットを表示します。 

 

Quick Feature ウィジェット 

2. グラフィック表示ウィンドウにおいて CAD モデル上の希望の位置で必要なヒッ

トを取得します。 

3. ウィジェットで [完了] ボタンをクリックして平面を作成します。 

 [設定オプション] ダイアログボックスで [測定方策ウィジェットを使用する] チ

ェックボックスをオフにしても、PC-DMIS はウィジェトを表示します。 
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CMM QuickMeasure ツールバー 

 
PC-DMIS CMM QuickMeasure ツールバー 

左から右に、CMM QuickCMMツールバーは CMM操作の一般的フローのモデルを作成

します。これにアクセスするには、表示|ツールバー|QuickMeasureを選択します。 

ツールバーにはボタンの多くにドロップダウン機能があります。PC- DMISは各ボタン

で最後に選択されたオプションを保存し、ソフトウェアが次回 QuickMeasureツール
バーを表示するときにそれを表示します。 

表示 | ツールバー | カスタマイズメニューオプションからのカスタマイズ可能な任意の
ツールバーにドロップダウンボタンを追加することができます。詳しくは、PC-DMIS 

Coreドキュメントの「ツールバーのカスタマイズ」章を参照してください。 

CMM QuickMeasureツールバーには、次のボタンがあります： 

 オペレータモードで PC- DMISを実行する場合には、 CMM QuickMeasure
ツールバーには次のオプションが表示されます:グラフィック表示、グラフィックアイ

テム、合わせて拡大縮小、プローブモード、実行（完全実行のみ）、ステータスウィン

ドウ及びレポートウィンドウ。 
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1. CAD 設定 - このボタンは CAD モデルを設定するためのオプションを提供しま

す。 

下記のように、小さな黒い矢印をクリックして CAD 設定ツールバーを表示
します： 

 

詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「CADセットアップツー

ルバー」を参照してください。 

2. グラフィック表示 - このボタンはグラフィック表示ウィンドウでのグラフィッ

クをボタンに表示されるグラフィック表示にリセットします。 

矢印をクリックして、グラフィックス表示ツールバーを表示します: 

 

詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの「グラフィックス表示ツールバ

ー」を参照してください。 

3. グラフィック項目 - このボタンはグラフィック表示ウィンドウでのグラフィッ

クをリセットして、ボタンに表示されるグラフィック項目を表示または非表示に

します。 

下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックス項目ツール

バーを表示します 

 

詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの「グラフィックス項目ツールバ

ー」トピックを参照してください。 
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4. 画面サイズに拡大ボタン - このボタンはグラフィック表示ウィンドウ内に完全

に収まるようにパーツの画像を再び描画します。画像が大きくなりすぎ、また

は、小さくなりすぎた時に、この機能は役に立ちます。また、Ctrl+Zを押して画

像を再描画することもできます。 

5. コメント - このボタンは [コメント] ダイアログボックスを開いて、ユーザーが

各種のコメントを測定ルーチンに挿入できるようにします。デフォルトではソフ

トウェアは [オペレータ] オプションを選択します。詳しくは、PC-DMIS Core ド

キュメントにある「プログラマーコメントの挿入」章を参照してください。 

6. ClearanceCube - このボタンはボタンに表示されている ClearanceCube 機能

を実行します。 

小さな黒い矢印をクリックして、ClearanceCubeツールバーを表示しま
す： 

 

詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの「ClearanceCubeツールバー」

トピックを参照してください。 

7. プローブモード - このボタンはボタンに表示されているプローブモード要素を

設定し、要素を測定ルーチンに追加します。 

小さな黒い矢印をクリックしてプローブモードツールバーを表示します： 

 

詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「プローブモードツールバ

ー」トピックを参照してください。 

8. グラフィックモード - このボタンはボタンに表示されているアイコンに関連す

る画面モードを設定します。 
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下記のように、小さな黒色の矢印をクリックしてグラフィックモードツール

バーを表示します 

 

異なるグラフィックモードの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメント

の「グラフィックモードツールバー」を参照してください。 

9. 測定方策エディター - このボタンは [測定方策エディター] ダイアログボックス

を開き、ユーザーがすべての自動要素の設定を変更してカスタムグループとして

保存できるようにします。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントにある「測定

方策エディターの使用」トピックを参照してください。 

10. ゲージ - このボタンはボタンに表示されているゲージコマンド用の [ゲージ] 

ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスから測定ルーチンに挿

入するゲージコマンドを選択することができます。 

小さな黒い矢印をクリックしてゲージツールバーを表示します。使用可能な

ゲージを以下に示します。 

キャリパーゲージ - キャリパーゲージの詳細については、PC-DMIS 

Laserドキュメントの「ャリパーの概要」を参照してください。 

温度補償ゲージ - 温度補償ゲージの詳細については、PC-DMISコアの

ドキュメントの「簡易温度補償の使用」を参照してください。 

厚さゲージ - 厚さゲージの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメ

ントの「厚さゲージ」トピックを参照してください。 

11. 自動要素 - このボタンはボタンに表示される [自動要素] アイコンに対する [自

動要素] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスから測定ルー

チンに挿入する要素コマンドを選択できます。 



PC-DMIS CMM 

324 

自動要素ツールバーを表示するには、この小さな黒い矢印をクリックしま

す: 

 

詳しくは、PC-DMIS コアドキュメントの「自動要素の作成」章の「自動要

素の挿入」を参照してください。 

12. 構築された要素 - このボタンはボタンに表示された [構築された要素] アイコ

ンに対する [構築された要素] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボ

ックスから測定ルーチンに挿入する要素コマンドを選択できます。 

この小さな黒い矢印をクリックして構築された要素ツールバーを表示しま

す: 

 

詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの「既存の要素から新規の要素を作

成する章の既存の要素から新規要素を作成する：はじめに」トピックを参照

してください。 

13. 寸法 - このボタンはボタンに表示された寸法アイコンに対する [寸法] ダイア

ログボックスを開きます。このダイアログボックスから測定ルーチンに挿入する

寸法コマンドを選択できます。 

この小さな黒い矢印をクリックして寸法ツールバーを表示します： 

 

詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの要素の寸法付け章のレガシー寸法

の使用トピックを参照してください。 
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14. アライメント - このボタンをクリックして、ボタンに表示されたアライメン

トを実行します。アライメントオプションは選択された要素の種類、要素を選択

する順序および相互に対する要素の位置に基づいて定義されます。 

この小さな黒い矢印をクリックしてアランメントツールバーを表示します： 

 

アラインメントの詳細については、PC-DMIS Core 文書の「アライメントの

作成と使用」章を参照してください。 

15. コピー/ペースト - このボタンは編集ウィンドウで測定ルーチンを編集するた

めの標準的なコピーおよびペースト機能を提供します。また、このボタンによっ

て要素のパターンを定義して測定ルーチンに貼り付けることができます。 

小さな黒い矢印をクリックしてコピー/貼り付けパターンツールバーを表示
します： 

 

詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの次のトピックを参照してく

ださい： 

「標準編集コマンドの使用」章の「コピー」および「ペースト」 

「要素のパターンの編集」の「パターンの貼り付け」 

16. パス - このボタンはボタンに表示されたパス機能を実行します。 

小さな黒い矢印をクリックしてパスツールバーを表示します： 

 

パスツールバーには、次のオプションがあります： 
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 パス線 - このボタンは、グラフィック表示ウィンドウのパート上のパ

ス線を表示または非表示にします。 

（詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「他のWindows、エデ

ィタ、およびツールの使用」章の「パスラインの表示」を参照してくださ

い）。 

 パスの再生成 - このボタンはパス線を再生成します。 

（詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「CADディスプレイの

編集」章の「パスの再生成」を参照してください）。 

 パス最適化 - このボタンはパスを最適化します。これを行うには、

PC-DMISは編集ウィンドウでコマンドの順序を変更します。 

（詳細については、「PC-DMIS Core」ドキュメントの「CADディスプレイ

の編集」章の「パスの最適化」を参照してください）。 

 アニメーションパス - このボタンは、グラフィック表示ウィンドウの

CADモデルでヒットを取ったたアニメーションプローブを表示します。 

（詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「CADディスプレイの

編集」章の「パスをアニメートする」を参照してください）。 

 クイックパス - このボタンは、以下のリストのオプションをオンにし

ます。これらのオプションをオンにすると、それらは一緒に機能して、

QuickFeatureの使用経験を向上させます。（QuickFeaturesの詳細について

は、PC-DMIS Coreドキュメントの「自動要素の作成」章の

「QuickFeaturesの作成」を参照してください）。要素を選択すると、PC-

DMISはパスの生成を実行し、対手動でパスコマンドを作成することを対処

する必要はありません（チップや移動コマンドなど）。 
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• 操作| グラフィック表示ウィンドウ| クリアランス移動| 要素作成につ

いて  

（詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「移動コマンドの

挿入」章にある「クリアランス移動を自動的に挿入する」の「要素作

成について」サブトピックを参照してください）。 

• 操作| グラフィック表示ウィンドウ| クリアランス移動| 衝突検出につ

いて  

（詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「移動コマンドの

挿入」章にある「クリアランス移動の自動挿入」の「衝突検出につい

て」サブトピックを参照してください）。 

• 要素の自動作成ダイアログボックスの測定プロパティエリアの要素の

自動作成バーにある自動リストボタン。（詳細については、PC-

DMIS Coreドキュメントの「自動要素の作成」章の「自動リスト」

を参照してください）。 

クイックパスを再度クリックして無効にすると、上記のオプションはクイッ

クパスがオンになる前の状態に戻ります。 

クイックパスを使用すると、PC-DMISは前の要素から現在の要素に自動的

にパス線を描画します。 
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さらに、QuickFeaturesを使用した要素のパターンの場合、PC-DMISはパ

ターン内の要素間にパス線を描画します。 

 

 自動手首 - このボタンは自動要素ダイアログボックスの測定プロパテ

ィーエリアの自動要素にある自動リストボタンをオンまたはオフにします。 

17. マーク - このボタンは[マーク] ツールバーで行う選択に応じて、編集ウィンド

ウで現在選択されている要素にマークを付ける、すべての要素にマークを付け

る、またはマークされているすべての要素のマークを解除します。 
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小さな黒い矢印をクリックしてマークツールバーを表示します： 

 

詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「ツールバーの使用」章の

「編集ウィンドウのツールバー」を参照してください。 

18. 実行 - このボタンは現在マークされている単一の要素または複数の要素の測

定プロセスを実行します。 

小さな黒い矢印をクリックして、実行ツールバーを表示します： 

 

それぞれのボタンの詳細機能については、PC-DMIS Coreドキュメントの

「詳細ファイルオプションの使用」章の「測定ルーチンの実行」を参照して

ください。 

19. スナップショット - このボタンは現在のグラフィック表示ウィンドウ状態の

スナップショットコマンドを編集ウィンドウに挿入します。このコマンドを実行

すると、その状態での画像キャプチャがレポートに挿入されます。詳細について

は、PC-DMIS Coreドキュメントの「レポートコマンドの挿入」章にある「スナ

ップショットの挿入」を参照してください。 

20. ステータスウィンドウ - このボタンはステータスウィンドウを開きます。こ

のウィンドウを使用して、Quick Startツールバーからコマンドや機能を作成し
ながらプレビューすることができます。これは、要素の実行、寸法の作成または

編集、および[ステータス]ウィンドウが開いた状態で[編集]ウィンドウのアイテム

をクリックすることで実行できます。詳しくは、PC-DMIS Core ドキュメントの

「ステータスウィンドウの使用」の章を参照してください。 
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21. レポートウィンドウ - このボタンはレポートウィンドウを開きます。このウ

ィンドウは測定ルーチン実行後に測定ルーチンの結果を表示し、デフォルトのレ

ポートテンプレートに従って出力を自動的に構成します。詳しくは、PC-DMIS 

Coreドキュメントの測定結果のレポートの章のレポートウインドウについてトピ

ックを参照してください。 

22. Nexus - 計測レポート - このボタンはデフォルトブラウザでの Nexus 計測レ

ポートアプリにおける関連する測定ルーチンのレポートを開きます。測定ルーチ

ンに関連するレポートが存在しない場合、PC-DMIS はメッセージを表示してユー

ザーに通知します。[OK] をクリックして [Nexus 計測レポート] ダッシュボード

を開きます。 

 コンピュータに SFx Desktop アプリケーションをインストールしてい

る必要があります。また、ユーザーは SFx アカウントを所持していなければなら

ず、機械は SFx アカウントで構成され関連付けられている必要があります。 

アラインメントの作成 
アラインメントは座標原点の設定および X、Y、Z軸の決定に非常に重要です。「はじ

めに」章にあるチュートリアルにしたがって、簡単な 3-2-1アラインメントを作成する

ことができます。 

 PC-DMISはウィザードツールバーから便利な 321整列ボタン（  ）を提供

します。 

必要に応じて、他に反復アラインメント、最適化アラインメント等、補充のアラインメ

ントのオプションを利用することもできます。これらのアラインメントを使った操作に
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関する詳しい説明は、PC-DMIS Core ドキュメント内の「アラインメントの作成および

使用」の章を参照してください。 

フィーチャー測定 

要素の測定: はじめに  

PC-DMIS ではパーツ要素を定義し、実行中、測定のためにそれらを PC-DMISの測定

ルーチンに挿入する 2つの方法が用意されています: 

• [測定された要素]メソッド 

• [要素の自動作成]メソッド 

また、測定ルーチンに構築された要素を追加することができます。これらは他の要素か

ら構築された要素ですが、それはこのトピックの範囲外です。構築された要素について

の情報については、PC-DMISコア・ドキュメンテーションで「既存の要素から新規要

素を作成すること」章を参照してください。 

[測定された要素]方法 

プローブがパーツにヒットを取るたびに、PC-DMISは、それらのヒットをさまざまな

要素に解釈します。これらは、「測定された要素」と呼ばれ、ヒット数、それらのベク

トル数に依存しています。サポートされる測定要素は以下のとおりです： 

• 点 

• 直線 

• 面 

• 円 

• 長穴 

• 角型溝 
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• 円柱 

• 円錐 

• 球体 

• 円環面 

詳しくは以下の「測定された要素の挿入」を参照してください。 

[要素の自動作成]方法 

ご使用の PC-DMISのバージョンが[要素の自動作成]をサポートしている場合、パーツ

の要素を「自動要素」として測定ルーチンに挿入できます。ほとんどの場合、この自動

要素はグラフィックの表示ウィンドウ内で適切な要素をマウスで 1回クリックするの

と同様に簡単に認識されます。サポートされる自動要素は以下のとおりです： 

• ベクトル点 

• 面上点 

• エッジ ポイント 

• 2面交点 

• 隅角点 

• 最上部点 

• 面 

• 直線 

• 円 

• 楕円 

• ﾌﾗｯｼｭとｷﾞｬｯﾌﾟ 

• 円形スロット 

• 角型溝 

• 切り欠き 

• 多角形 
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• 円筒 

• 円錐 

• 球体 

詳しくは下記の「自動要素の挿入」を参照してください。 

測定された要素の挿入 

要素のプローブヒットを取ることで、要素をフィジカルパーツから測定ルーチンに挿入

することができます。 

測定されたフィーチャを挿入するには、次の一般的な手順に従います： 

1. 物理パートで、希望の要素を見つけます。 

2. [測定された要素] ツールバーから要素タイプをクリックします。これによって、

ユーザーがそのタイプの要素で取込み点を取得しようとしていることが PC-

DMIS に通知されます。これで、ユーザーが必要な数の取込み点を取得し終えた

時点で、適切な要素が測定ルーチンに作成されます。 

 

測定フィーチャー ツール バー 

3. ジョグボックスを使用して、要素の必要なヒット数を測定します。 

4. その後、ジョグボックスの DONEボタンまたはキーボードの Endキーを押し

て、その要素を編集ウィンドウに挿入します。 
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 Quick Startインターフェイスを使用して、測定された要素を作成することもで

きます。そのインターフェイスの詳細については、「PC-DMIS Core」ドキュメントの

「その他のWindows、エディタ、およびツールの使用」章の「Quick Startインターフ

ェイスの使用」トピックを参照してください。  

これらのツールバーボタンのいずれも使用しない場合か、または [推測計測] ボタン

（  ）をクリックした場合、PC-DMIS はヒットの数およびそのベクトルに基づいて

正しい要素タイプを推測します。 

ヒットを取得して要素を作成すると、PC-DMISは測定された要素を画面に描画しま

す。3次元の測定要素(円環面、円筒、球、円錐) と 2次元平面要素に対しては、PC-

DMIS は影付きの面を使用して要素を描画します。 

 
シェーディングされたサーフェスで描かれたいくつかのサンプル測定要素 
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シェーディング要素の要素を非表示にする 

ユーザは、実測平面ダイアログボックスの表示アリアの無しオプションを設定すること

により、シェーディング平面を非表示にすることができます。また、セットアップオプ

ションダイアログボックスで平面を非表示のチェックボックスマークすることによっ

て、全体的に将来の平面要素のすべての描画日陰面を非表示にすることができます。 

要素色の変更 

[セットアップオプション]ダイアログ ボックスの[IDセットアップ]タブを使用して、要

素の作成中に使用する要素色を変更することができます。[ラベル対象]項目にある[要

素]を選択した後に、[色]チェックボックスを確認してください。 

測定要素の詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「測定要素の作成」章を参

照してください。 

 

点の測定 

 
実測点ボタン 

点ボタンを使用して、空間内の参照平面(肩)または点に整列された面に属する点の位置

を測定できます｡ 

測定された点を作成するには、パート上で 1つのヒットをとる必要があります｡ 

 

線の測定 

 
実測線ボタン 
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直線ボタンを用いて、参照平面、または、空間内の直線にある平面に属する、直線の方

向性と直線性を測定することができます。測定された線を作成するには、パート上で少

なくとも 2つのヒットをとる必要があります｡ 

測定された線及び作業面 

PC-DMISが測定線を作成する場合、PC-DMISは現在の作業面に垂直なベクトルで線の

ヒットを取得することを期待しています。 

 例えば、現在の作業平面が Zプラス(ベクトル 0,0,1)であり、まとまったパー

ツがある場合、線を測定するためのヒットはそのパートの前面や側面等、垂直な面上に

ある必要があります。 
 
それから、当パーツの上部表面上にある、直線要素を測定する場合、直線の方向次第

で、作業平面を、Xプラス、Xマイナス、Yプラス、または、Yマイナスに切り換える

必要があります。 

 

平面の測定 

 
実測平面 

平面ボタンを用いて、平坦な表面、または、平面を測定することができます。 

測定された平面を作成するには、平面上で少なくとも 3つのヒットをとる必要があり

ます｡ 最小限のの 3ヒットだけを使用する場合は、面の最大面積をカバーする大きな三

角形パターンで点を選択すると最良の結果が得られます。 
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4 点での平面自動要素の例 

 
8 点での平面自動要素の例 

平面自動要素を作成すると、PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウに平面のヒッ

トから平面のアウトラインを表示します： 

 
Y面で取られた 4つの取込点からのサンプル平面自動要素  
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円の測定 

 
実測円ボタン 

実測円ボタンは、直径、真円度、及び、参照平面に平行な穴 / 鋲の中心点の位置の測定

に使用されます。 参照平面に平行な穴/鋲の中心点とは、参照軸線に配置された円筒の

直角部分を指します。 

測定された孔または突起を作成するには、少なくとも 3つのヒットをとる必要があり

ます｡ 測定中のシステムによって、平面が自動的に認識され設定されます。円周上に一

様に分布する点を選択する必要があります。 

 
4 点での円自動要素の例 

 
8 点での円自動要素の例 

 
単一点の円の測定ツールバーボタン 
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[1 点の円を測定する] ツールバーボタンを使用して、1 点から円を作成することもでき

ます。これは、球の大きさが穴の直径より大きさより大きいため球が穴に完全に収まら

ず、通常の必要な最小 3 つの取込み点を取得できないプローブで穴を測定しようとす

るときに役立ちます。詳細については、PC-DMIS Portable ドキュメントの「1 点の円

要素の作成」を参照してください。 

円形スロットの測定 

 
実測の円形スロット 

測定された丸型溝を作成するには、丸型溝ボタンを使用して下さい。  

測定された丸いスロットを作成するには、スロットで少なくとも 6回のヒットが必要

です。通常、これは、各直線上で 2ヒット、各曲線上で 1点を取ることによって行わ

れます。 

 
6 点での丸型溝自動要素の例 

代わりに、それぞれの曲線上で点を 3つずつ取ることも可能です。 

また、2点から測定されたスロットを作成できます。  

 
2つの点 

これはプローブ球がスロットの直径よりも大きい場合に役立ち、必要な取込み点を取得

きません。詳細については、「PC-DMIS Portable」マニュアルの「両点測定スロット

要素の作成」を参照してください。 
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四角形スロットの測定 

 
実測四角形スロットボタン 

測定された角型溝を作成するには、角型溝ボタンを使用して下さい。 

測定された四角形スロットを作成するには、スロットで５つのヒットが必要です。これ

を行うには、スロットの長辺の 1つを 2つ取り、残りの 3つの側面のそれぞれに 1つ

ずつヒットを取ります。ヒットは厳密に時計回りまたは反時計回りの方向に取らなけれ

ばなりません。 

 
CW (時計回り) 方向および CCW (反時計回り) 方向に 5 点での方形溝 (スロット) 自動

要素の例 

また、2点から測定されたスロットを作成できます。  

 
2つの点 

これはプローブ球がスロットの直径よりも大きい場合に役立ち、必要な取込み点を取得

きません。詳細については、「PC-DMIS Portable」マニュアルの「両点測定スロット

要素の作成」を参照してください。 
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円柱の測定 

 
実測円筒 

直径、円筒度、及び、円筒の軸線の空間での方向性を測定するには、円筒ボタンを用い

て下さい。直径、円筒度、及び、円筒の軸線の空間での方向性を測定するには、円筒ア

イコンを用いて下さい。 

測定される円筒を作成するには、最小 6 つのヒットを取得する必要があります｡ 表面全

体で均一に取得される点を配分する必要があります。取得する最初の 3 点 は主軸と垂

直な平面上になければなりません。 

 
8 点での円筒自動要素の例 

 ポイントの特定パターン(例、3等分に隔てられたポイントの 2行または 4等

分に隔てられた 2行)は、多数の方法で完璧な円柱の作成または測定をします。PC-

DMISの最適化アルゴリズムによって、予期しない方法で円柱が作成および測定される

可能性があります。最適な結果を得るには、測定または作成された円筒が望まない解決

策をなくす点のパターンを使用する必要があります。 
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円錐の測定 

 
実測円錐ボタン 

円錐度、頂点角度、及び、円錐の軸線の空間での方向性を測定するには、円錐ボタンを

用いて下さい。直径、円筒度、及び、円筒の軸線の空間での方向性を測定するには、円

筒アイコンを用いて下さい。 

測定された円錐を作成するには、少なくとも 6つのヒットをとる必要があります｡ ヒッ

トを行うポイントは、表面上に均一に配分されていなければなりません。最初の 3つ

の点が主軸と垂直な平面上にある必要があります。 

 
8 点での円錐自動要素の例 

 

球の測定 

 
実測球ボタン 

球の直径、球状、及び、その中心点の位置を測定するには、球ボタンを使用して下さ

い。 

測定された球を作成するには、少なくとも 4つのヒットをとる必要があります｡ 
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• ヒットを行うポイントは、表面上に均一に配分されていなければなりません。 

• 選択された最初の 4点が同じ円周上に位置していないことが必要です｡ 

• 最初のポイントは、球の極上に置かれるべきです。 

• 他の 3点は円周上に位置します｡ 

 
5 点での球自動要素の例 

 
9 点での球自動要素の例 

測定された円環面の作成 

 
実測円環ボタン 

円環面要素の中心直径およびリング直径を測定するには [円環] ボタンを使用します。

直径、円筒度、及び、円筒の軸線の空間での方向性を測定するには、円筒アイコンを用

いて下さい。 

測定された円環面を作成するには、少なくとも７つのヒットをとる必要があります｡ 円

環面の中心線を通る円のひとつのレベル上で最初の３つのヒットを取ります。3つのヒ

ットは、これら 3つのヒットによって生成された仮想円が円環面とほぼ同じベクトル

を持つように、円環面の向きを表す必要があります。 
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円環面の上面図。大直径(1)、小直径(2)、および中心線の円(3)。 

あなたを指す Z+で、トーラスを適応させて、鳥瞰図からそれを見おろしている場合

は、トーラスに 0、0、1のベクトルを与えるために左回りの方角に最初の 3つのヒッ

トを受けてください。時計方向ににヒットを取れば、トーラスは(0、0、-1)のベクトル

を持ちます。 

残りの 4つのヒットは、すべて同じ平面上でない限り、任意の場所でランダムに探針

できます。 
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最初の 3つが反時計方向に取られた 7点から作成されたトーラス例です。 

測定された要素セットの作成 

測定された要素セット（ポイントセットとも呼ばれます）として単一のポイントを複数

回測定することができます。これを行う方法については、PC-DMIS Coreドキュメント

の「測定要素の作成」章の「測定要素セットの作成」を参照してください。 

自動要素の挿入 

ダイアログボックスを表示せずにいくつかの自動要素を作成するには、

QuickFeatures を使用します。グラフィック表示ウィンドウに CAD モデルを読み込む

必要があります。QuickFeaturesの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの

「自動要素の作成」章の「QuickFeaturesの作成」トピックを参照してください。 

要素の自動作成ダイアログボックスで自動要素を測定ルーチンに挿入するには、[挿入| 
要素|自動]を選択し、次に要素のタイプを選択します。これにより、その要素タイプの

[要素の自動作成]ダイアログボックスが開きます。  

代わりに、要素の自動作成ツールバーから要素タイプを選択することもできます： 
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自動フィーチャー ツール バー 

選択された要素に対する [要素の自動作成] ダイアログボックスが開いたら、CADモデ

ルを使用している場合は、グラフィック表示ウィンドウの要素をクリックします。PC-

DMISは必要な情報を CADモデルより直接取得してダイアログボックスに表示しま

す。CADモデルにアクセスできない場合は、パート上で直接取込み点を取得します。

ダイアログボックスの値を入力したら、ダイアログボックスの [作成] ボタンをクリッ

クして(またはジョグボックスの終了ボタンを押して)編集ウィンドウに要素を挿入しま

す。 

[要素の自動作成] ダイアログボックスとそのオプションについては本文書では説明しま

せん。[要素の自動作成] ダイアログボックスの多くのオプションは PC-DMIS の別の設

定と共通しているため、この情報は PC-DMIS Core 文書で取り扱います。[要素の自動

作成] ダイアログボックスのオプションの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメン

トの「自動要素の作成」の章を参照してください。 

 全ての内部要素または外部要素について、適当な要素の種類が正しく選択さ

れているか確認してください：穴または突起。 

自動ベクトル点の作成 

 
自動ベクトル点ボタン 

ベクトル点自動オプションでは、点の公称位置を定義するほかに、CMMが定義された

点を測定するために使用する公称アプローチ方向を定義することができます。 

ベクトル点オプションにアクセスするには、自動要素 ダイアログ ボックスを開き、 ベ

クトル点 を選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 点 | ベクトル点)。 
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要素の自動作成 - ベクトル点 

ダイアログボックスが開いた状態で、下記の方法のいずれかを使用して要素を作成しま

す： 

画面上の表面のデータの使用 

表面データを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を実行します。 
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1. [グラフィックの表示]ウィンドウで、希望される点の位置(面上)にポインターを

合わせます。 

2. 面をクリックします。選択された面が強調表示されます。 

3. 正しい面が選択されているか確認します。PC-DMISはハイライトされた面を貫

通し、選択された点の位置とベクトルを表示します。面の法線ベクトルの方向は

プローブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が等

しくアクセス可能な場合、PC-DMIS は CADデータからの標準な方を使用しま

す。ダイアログボックス上のベクトルを反転アイコン（  ）を使用するとアプ

ローチの方向を変更できます。 

4. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成を選択する前に、

PC-DMISが追加のマウスクリックを検出すると、PC-DMISは以前の情報を新し

いデータで上書きします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使ってベクトル点を生成するには、パートの目的の面にプローブで

タッチします。プローブがタッチした場所に最も近い CAD面を貫通します。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

• 実際はタッチ点が表面データの近くにあるが、今すぐ測定アイコンが未選択で、

ジョグボックスの完了ボタンが押される場合、PC-DMISは直ちに点要素を作成

して編集ウィンドウに追加します。接点が表面データの近くにあるが今すぐ測定

アイコンが選択される場合、PC-DMISはやはり表面データを使用しますが、ユ

ーザーが作成をクリックするまで要素を作成しません。 
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• タッチした点が面データから離れている場合は、そのタッチが実際のヒットと見

なされます。ヒットの位置とアプローチ ベクトルが表示されます。 

• 作成ボタンをクリックする前に 2番目のヒットが取られると、2番目のヒットの

位置のデータが PC-DMISによって使用されます。 

• 三番目のヒットが取られる場合は、PC-DMISはアプローチベクトルを決定する

ためにこの三つのヒットを使用します。最後のヒットは、位置の決定に使用され

ます。 

• ３つ以上のヒットが取られると、PC-DMISはアプローチベクトルを決定するた

めに、最後のヒット以外のすべてのヒットを使用します。PC-DMISは常に最後

のヒットを使用して場所を特定します。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

表面ワイヤーフレーム CADデータを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を

実行します。 

1. ターゲットの点が位置する面の 2つのエッジ(ワイヤ)はマウスの左クリックで選

択されます。(これらのワイヤは同じ面上にある必要があります)選択した線が強

調表示されます。 

2. 正しいワイヤが選択されているか確認します。 

3. 作成された面上で、ターゲットの点を選択します。この最後の選択が、2つのワ

イヤ ベクトルと最初のワイヤの高さから形成された平面に投影されます。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

表面ワイヤーフレームデータを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を実行し

ます。 
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 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

• 最初にとったヒットは、X、Y、Zの公称値となります。また、I、J、Kベクトル

も自動的に表示されます。この値は、CMMアプローチ ベクトルの反対方向(面

から遠ざかる方向)を表します。このデータをそのまま使用するか、または追加

のヒットを要求するメッセージに従います。 

• 2回目のヒットをとると、そのヒットを使用してヒットの位置とアプローチベク

トルが更新されます。 

• 面上で 3回目のヒットをとると、表示されていた X、Y、Zの公称値が現在のヒ

ット位置に変更されます。これら 3つのヒットを使って平面が生成され、I、J、

Kアプローチ ベクトルが検出されます。 

• 追加のヒットは、最新のヒット情報でヒットの位置を更新します。さらに、ベク

トル点の全ての前のヒット(最後のヒットを除く)の平均を反映するには、アプロ

ーチ ベクトルも更新されます。 

最初のヒット、2回目のヒット、または 3回目のヒットを取った後は、いつでも表示さ

れたデータを受け付けることができます。3回目のヒットを受け付けなかった場合で

も、内部的にシステムがリセットされます。こうして、次のヒット(4回目のヒット)が

最初のヒットとなります。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないでベクトル点を生成する手順は次のとおりです: 

• 最初にとったヒットは、X、Y、Zの公称値となります。また、そのヒットの I、

J、Kアプローチ ベクトルも自動的に表示されます。この値は、CMMアプロー
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チ ベクトルの反対方向(面から遠ざかる方向)を表します。このデータをそのまま

使用するか、または追加のヒットを要求するメッセージに従います。 

• 2回目のヒットをとると、そのヒットを使用してヒットの位置とアプローチベク

トルが更新されます。 

• 面上で 3回目のヒットをとると、表示されていた X、Y、Zの公称値が現在のヒ

ット位置に変更されます。これら 3つのヒットを使って平面が生成され、I、J、

Kアプローチ ベクトルが検出されます。 

• 追加のヒットは、最新のヒット情報でヒットの位置を更新します。さらに、ベク

トル点に対するこれまでの全てのヒット(最後のヒットを除く)の平均を反映し

て、アプローチ ベクトルが更新されます。 

データの入力 

この方法を使用して、目的のベクトル点の X、Y、Z、I、J、K の値を入力することがで

きます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動面上点の作成 

 
自動面上点ボタン 

面上点自動オプションでは、点の公称位置を定義するほかに、CMMが定義された点を

測定するために使用する公称アプローチ方向を定義することができます。PC-DMISで

は、公称点位置の周りの平面を測定するために使用する点数と、平面のサイズを定義す

ることができます。平面が測定されると、PC-DMISは平面の計算済みの面の公称ベク

トルを使用して測定の点の公称位置にアプローチします。 
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 面上点の測定に必要なサンプルヒットの数はゼロから 3までが許容されま

す。 

面上点オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスを開き、

面上点を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 点 | 面上点)。 
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要素の自動作成ダイアログボックス - 面上点 

ダイアログボックスが開いた状態で、下記の方法のいずれかを使用して要素を作成しま

す： 

画面上の表面のデータの使用 

面データを使って面上点を生成する手順は次のとおりです: 
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1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. [グラフィックの表示]ウィンドウで、希望される点の位置(面上)にポインターを

合わせます。 

3. マウスの左ボタンをクリックして下さい。選択された面が強調表示されます。 

4. 正しい面が選択されているか確認します。PC-DMISはハイライトされた面を貫

通し、選択された点の位置とベクトルを表示します。面の法線ベクトルの方向は

プローブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が等

しくアクセス可能な場合、PC-DMIS は CADデータからの標準な方を使用しま

す。ダイアログボックス上のベクトルを反転アイコン（  ）を使用するとアプ

ローチの方向を変更できます。 

5. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成ボタンを押すまで

は、マウスをクリックするたびに表示されていたデータが新しく上書きされま

す。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使って面上点を生成するには、パートの目的の面にプローブでタッ

チします。PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も近い CAD面に貫通します。 

• タッチした点が実際に面データに近く、さらに[測定]チェックボックスがオフで

ある場合は、点要素が作成され、[編集]ウィンドウにただちに追加されます。 

• 接点が面のデータ近くにあるが測定ボックスが選択されている場合、面のデータ

が使用されますが、作成ボタンがクリックされるまで要素は作成されません。 

• タッチした点が面データから離れている場合は、そのタッチが実際のヒットと見

なされ、ヒットの位置とアプローチ ベクトルが表示されます。 

• 作成ボタンをクリックする前に 2番目のヒットが取られると、2番目のヒットの

位置のデータが PC-DMISによって使用されます。 
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• 三番目のヒットが取られる場合は、PC-DMISはアプローチベクトルを決定する

ためにこの三つのヒットを使用します。最後のヒットは、位置の決定に使用され

ます。 

• ３つ以上のヒットが取られると、PC-DMISはアプローチベクトルを決定するた

めに、最後のヒット以外のすべてのヒットを使用します。PC-DMISは常に最後

のヒットを使用して場所を特定します。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

CADのワイヤフレーム データを使って面上点を生成する手順は次のとおりです: 

1. ターゲットの点が位置する面の 2つのエッジ(ワイヤ)はマウスの左クリックで選

択されます。(これらのワイヤは同じ面上にある必要があります)選択した線が強

調表示されます。 

2. 正しいワイヤが選択されているか確認します。以下のメッセージが現れます。 

3. 作成された面上で、ターゲットの点を選択します。この最後の選択が、2つのワ

イヤ ベクトルと最初のワイヤの高さから形成された平面に投影されます。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CADのワイヤフレーム データを使って面上点を生成する手順は次のとおりです: 

• 最初にとったヒットは、X、Y、Zの公称値となります。また、I、J、Kベクトル

も自動的に表示されます。この値は、CMMアプローチ ベクトルの反対方向(面

から遠ざかる方向)を表します。このデータをそのまま使用するか、または追加

のヒットを要求するメッセージに従います。2回目のヒットをとると、そのヒッ

トを使用してヒットの位置とアプローチベクトルが更新されます。 

• 面上で 3回目のヒットをとると、表示されていた X、Y、Zの公称値が現在のヒ

ット位置に変更されます。これら 3つのヒットを使って平面が生成され、I、J、

Kアプローチ ベクトルが検出されます。 
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• 追加のヒットは、最新のヒット情報でヒットの位置を更新します。また、面上の

点に対するこれまでの全てのヒット(最後のヒットを除く)の平均を反映して、ア

プローチ ベクトルが更新されます。 

最初のヒット、2回目のヒット、または 3回目のヒットを取った後は、いつでも表示さ

れたデータを受け付けることができます。 3回目のヒットを受け付けなかった場合で

も、内部的にシステムがリセットされ、次のヒット(4回目のヒット)が最初のヒットと

なります。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで面上点を生成する手順は次のとおりです: 

• 最初にとったヒットは、X、Y、Zの公称値となります。また、I、J、Kベクトル

も自動的に表示されます。この値は、CMMアプローチ ベクトルの反対方向(面

から遠ざかる方向)を表します。このデータをそのまま使用するか、または追加

のヒットを要求するメッセージに従います。 

• 2回目のヒットをとると、そのヒットを使用してヒットの位置とアプローチベク

トルが更新されます。 

• 面上で 3回目のヒットをとると、表示されていた X、Y、Zの公称値が現在のヒ

ット位置に変更されます。これら 3つのヒットを使って平面が生成され、I、J、

Kアプローチ ベクトルが検出されます。 
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• 追加のヒットは、最新のヒット情報でヒットの位置を更新します。さらに、面上

点に対するこれまでの全てのヒット(最後のヒットを除く)の平均を反映して、ア

プローチ ベクトルが更新されます。 

データの入力 

この方法では、目的の面上点の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動エッジ点の作成 

 
自動エッジ点ボタン 

エッジ点自動オプションでは、パートのエッジ上で行われる点の測定を定義することが

できます。この種類の測定は、パートの素材が薄いために CMMの測定ヒットを正確に

制御する必要がある場合に特に便利です。エッジ点を正確に測定するには、5つのサン

プル ヒットが必要です。 

エッジ点オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスを開

き、エッジ点を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 点 | エッジ点)。 
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要素の自動作成ダイアログボックス - エッジ点 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます： 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使ってエッジ点を生成する手順は次のとおりです:  

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. 自動エッジ点を作成したいエッジ付近の面を 1回クリックします。 

3. 正しい面が選択されているか確認します。点を指定すると、選択したエッジ点と

ベクトルの値がダイアログ ボックスに表示されます。面の法線ベクトルの方向

はプローブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が

等しくアクセス可能な場合、CADデータから見て標準な方が使用されます。ダ

イアログボックス上のベクトルを反転アイコン（  ）を使用するとアプローチ

の方向を変更できます。 

4. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成ボタンをクリックす

る前にマウスクリックが検出されると、PC-DMISは以前に表示された情報を新

しいデータで上書きします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使ってエッジ点を生成する手順は次のとおりです: 

1. パートの目的のエッジ近くをプローブでタッチします。 

2. シャンクを面に対してできる限り垂直にします。 

PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も近い CAD面に貫通します。表示された

X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADのエッジを反映しています。

I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。 

CADエッジが見つからない場合、PC-DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取

るように求めます。 
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作成ボタンをクリックする前に反対の面で 2番目の接触が行われると、PC-DMIS はそ

の位置を適当な値として置き換えます。ただし、表示されたベクトルは変わりません。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用してエッジポイントを生成することもできます。 

エッジ点を生成する手順は次のとおりです: 

1. エッジ側(上面の境界内側ではない)で目的のワイヤの近くをクリックします。

PC- DMIS選択されたワイヤの全体を強調表示します。 

2. 正しい要素が選択されているか確認します。 

プローブのアプローチは常に線と直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトルに

直交します。プローブは、クリックしたエッジの側からアプローチします。ワイヤを指

定すると、選択したエッジ点とベクトルの値がダイアログボックスに表示されます。 

さらにタッチが必要な場合は、(垂直)面と反対側のワイヤをクリックします。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CMMのワイヤーフレームデータを使ってエッジ点を生成するには: 

1. パートの目的のエッジ近くをプローブでタッチします。 

2. シャンクを面に対してできる限り垂直にします。 
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PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も近い CADワイヤに貫通します。表示さ

れた X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADのエッジを反映していま

す。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。CADエッジが見つからない場合、PC-

DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

作成ボタンをクリックする前に反対の面で 2番目の接触が行われると、PC-DMIS はそ

の位置を適当な値として置き換えます。ただし、表示されたベクトルは変わりません。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないでエッジ点を生成する手順は次のとおりです: 

1. 最初に 3つのヒットをとり、面ベクトルの公称値を指定します。 

2. 次の 2つのヒットでもう一方のベクトルが決まり、表示されます。この値は、

CMMアプローチ ベクトルの反対方向(面から遠ざかる方向)を表します。 

3. 最後のヒット(6回目のヒット)は、実際のエッジ点の位置を表します。 

データの入力 

この方法を使用して、目的のエッジ点の X、Y、Z、I、J、K の値を入力することができ

ます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 
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自動交点の作成 

 
自動交点ボタン 

交点の自動測定オプションでは測定された 2本の線が交差する測定点の定義が可能で

す。この測定方法では、2本の線を個別に測定して交差点を構築せずに、それら 2線の

交差点を測定できます。交点を正確に測定するには、6つのヒットが必要です。 

交点オプションにアクセスするには、挿入 |フィーチャ| オート| ポイント| アングルを
選択して、要素の自動作成ダイアログボックスを開きます。 
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要素の自動作成 - 交点 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使用して交点を作成する手順は、次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. [グラフィックの表示]ウィンドウ内で交点を含むエッジの近く(エッジ上ではな

い)を 1回クリックします。選択された面が強調表示されます。 

3. 正しい面が選択されているか確認します。点を指定すると、選択した交点とベク

トルの値がダイアログボックスに表示されます。面の法線ベクトルの方向はプロ

ーブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が等しく

アクセス可能な場合、CADデータから見て標準な方が使用されます。ダイアロ

グボックス上のベクトルを反転アイコン（  ）を使用するとアプローチの方向

を変更できます。 

4. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成ボタンをクリックす

る前にマウスクリックが検出されると、PC-DMISは以前に表示された情報を新

しいデータで上書きします。追加の接触が必要な場合、角度付きエッジの反対側

の面をクリックしてください。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使用して交点を作成するには、交点を含むエッジの各側面を 1回ず

つタッチします。CAD交点が見つからない場合、PC-DMISは最も近い点を表示し、追

加のヒットを取るように求めます。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 
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画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して交点を生成することもできます。 

点を生成する手順は次のとおりです。 

1. 角エッジの近く(角エッジ上ではない)を 1回クリックします。選択された面が強

調表示されます。 

2. 正しい面が選択されているか確認します。点を指定すると、選択した交点とベク

トルの値がダイアログボックスに表示されます。ソフトウェアは、プローブがア

クセスできる被測品の側面で表面法線ベクトルの方向を決定します。パーツの両

面が等しくアクセス可能な場合、このソフトウェアは CADデータからの標準な

方を使用します。ダイアログボックス上のベクトルを反転アイコン（  ）を使

用するとアプローチの方向を変更できます。 

3. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成ボタンをクリックす

る前にマウスクリックが検出されると、PC-DMISは以前に表示された情報を新

しいデータで上書きします。追加の接触が必要な場合、角度付きエッジの反対側

の面をクリックしてください。 

CMMでワイヤフレームデータを使用して要素を作成すること 

CMMのワイヤーフレームデータを使用して交点を作成するには、交点を含むエッジの

各側面を 1回ずつタッチします。CAD交点が見つからない場合、PC-DMISは最も近い

点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 
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CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使わずに交点を生成する場合は、各面を 3回ずつタッチして 2つの平面

を検出します。最初のヒット位置に交点が表示されます。 

データの入力 

この方法を使用して、目的の交点の X、Y、Z、I、J、K の値を入力することができま

す。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動頂点の作成 

 
自動頂点ボタン 

頂点自動オプションでは、3つの測定済み平面が交差する点の測定を定義することがで

きます。これを行うには、平面を別々に測定して交点を作成する必要があります。頂点

を測定するには、9つのヒット(3平面それぞれに 3つのヒット)が必要です。 

頂点オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスにアクセス

し、頂点を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 点 | 頂点)。 
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要素の自動作成 - 頂点 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使って頂点を生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. コーナーの近くを一度クリックします。頂点の上で自動的にアニメーション化さ

れたプローブに置き換わります。 

3. 正しい頂点が選択されているか確認します。点を指定すると、選択した頂点とベ

クトルの値がダイアログ ボックスに表示されます。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使って頂点を生成する手順は次のとおりです: 

1. 頂点で交わる 3つの面をそれぞれ 1回ずつタッチします。PC-DMISは、これら

の面は相互に垂直であると見なします。 

2. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

3. [作成] をクリックします。 

CAD頂点が見つからない場合、PC-DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取る

ように求めます。 
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 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

CADのワイヤフレーム データを使って頂点を生成することもできます。 

点を生成する手順は次のとおりです。 

1. コーナーの近く（その上でなく）を一度クリックします。選択された面が強調表

示されます。 

2. 正しい面が選択されているか確認します。点を指定すると、選択した頂点とベク

トルの値がダイアログ ボックスに表示されます。(必要に応じて、頂点につなが

る別のエッジをクリックします。) 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

4. 作成をクリックして下さい。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CMMのワイヤーフレームデータを使って頂点を生成する手順は次のとおりです: 

1. 最初の面に 2回触れます。 

2. 頂点で交わるエッジの近くを 1回タッチします。PC-DMISは、これらの面は相

互に垂直であると見なします。CAD頂点が見つからない場合、PC-DMISは最も

近い点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 
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4. 作成をクリックします。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで頂点を生成する手順は次のとおりです: 

1. 最初の面を 2回タッチします。 

2. 2 番目の表面を 3 回タッチします。 

3. 3 番目の表面を 3 回タッチします。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. 作成をクリックします。 

データの入力 

この方法を使用して、目的の頂点の X、Y、Z、I、J、K の値を入力することができま

す。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動最上部点の作成 

 
自動最上部点ボタン 
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自動最上部点オプションを使用して、パーツ上のユーザー定義エリアを検索し、現在の

作業面の最高点を見つけます。これは最高点の地域自体をサンプリングします。それは

測定ルーチンで既存の点を検索しません。 

 
ユーザーが最上部点要素を実行すると、PC-DMISは指定された検索範囲内の最上部点

を返します。検索の結果として、X、Y、Zの座標とアプローチベクトルで定義される 1

つの点が返されます。 

実行の詳細: 

• PC-DMISは開始点から検索を開始します。 

• 開始点の周辺で、増分値で指定した距離だけ離れた位置で 8つのサンプルヒッ

トを取得します。 

• より高い点が見つかった場合、それが新しい開始点となり PC-DMISは点の周囲

で再度 8つのサンプルヒットを取得します。これは PC-DMISが増分距離で高い

ポイントを見つけることができなくなるまで続きます。 

• 次に、公差値と一致になるまで、増分値を減らしながらサンプル ヒットを取る

ことを続けます。これで最上部点の検索を完成します。 

• 検索が終了したら、CADモデルの新しい最上部点の値が表示され、点 IDが検索

領域内で検出された最上部点の位置に移動します。 

最上部点オプションにアクセスするには、最上部点に対する要素の自動作成ダイアログ

ボックスを開きます (挿入 | 要素 | 自動作成 | 点 | 最上部点)。 
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要素の自動作成 - 最上部点 

要素の自動作成ダイアログボックスが開いた状態で、下記の方法のいずれかを使用して

要素を作成します。 
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画面上の表面のデータの使用 

表面データを使って最上部点の検索範囲を定義するには、以下の手順を実行します。 

1. アライメントの作業平面が、最上部点の計算で使用する表面ベクトルと一致して

いることを確認します。 

 例えば、アラインメントでパートの裏側に Y+ベクトルがあるとしま

す。その Y+表面上の最上部点を計算するには、アクティブな作業平面を

YPLUSに変更する必要があります。 

2. 要素の自動作成ダイアログボックスで最上部点オプションを選択します。  

3. [グラフィックの表示]ウィンドウで、希望される開始点の位置(面上)にポインタ

ーを合わせます。 

4. 1回クリックして、検索領域の中心と同じ点として検索の開始点を定義します。

選択された面が強調表示されます。 

5. もう一度クリックして別の開始点を定義します。ダイアログ ボックスが開いて

いる限り、パーツモデルの表面の各奇数のクリックはクリックされた位置と同じ

にセンター と起点 を定義します。各奇数のクリックは新しい起点 場所のみ定義

します。 

6. 正しい面が選択されているか確認します。PC-DMISはハイライトされた面を貫

通し、選択された点の位置とベクトルを表示します。面の法線ベクトルの方向は

プローブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が等

しくアクセス可能な場合、CADデータから見て標準な方が使用されます。ダイ

アログボックスのベクトルを反転アイコン（  ）を使用すると、プローブのア

プローチ方向を変更できます。 
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7. 検索領域のタイプを定義します。これを行うには、モードリストの測定プロパテ

ィエリアで、円形またはボックスのいずれかを選択します。 

8. 検索領域の大きさを定義する 

• ボックスタイプの検索ゾーンの場合、[幅]及び[長さ]ボックスの値を変更

します。  

• 円形タイプの検索領域の場合、内径ボックスと外形ボックスの値を変更し

ます。 

検索範囲が強調表示されます。 

9. 最上部点の検索に使用する増分値および公差値を定義します。 

10. ダイアログボックスで必要なその他の変更を行います。 

11. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

CMMに面データの使用 

CMMを使って最上部点の検索領域を定義するには、以下の手順を実行します。 

1. アライメントの作業平面が、最上部点の計算で使用する表面ベクトルと一致して

いることを確認します。 

2. 要素の自動作成ダイアログボックスで最上部点オプションを選択します。 

3. パートの希望の表面をプローブで 1回タッチします。これは、検索領域の中心

と同じ点として検索の開始点を定義します。選択された面が強調表示されます。 

4. 別の検索の中心が必要な場合は、希望の表面位置でプローブでもう 1度タッチ

します。これは、検索領域の新しい中心を定義します。別の場所をプローブでサ

ンプルすると、開始点とアプローチベクトルの位置が変更されます。サンプルを

連続して取得するたびに、検索の中心と開始点のいずれかに入れ替わります。パ

ートの面をプローブでタッチするたびに、タッチした場所に最も近い CAD面が

貫通されます。 
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5. 検索領域のタイプを定義します。これを行うには、モードリストの測定プロパテ

ィエリアで、円形またはボックスのいずれかを選択します。 

6. 検索領域の大きさを定義する 

• ボックスタイプの検索ゾーンの場合、[幅]及び[長さ]ボックスの値を変更

します。  

• 円形タイプの検索領域の場合、内径ボックスと外形ボックスの値を変更し

ます。 

検索範囲が強調表示されます。 

7. 最上部点の検索に使用する増分値および公差値を定義します。 

8. ダイアログボックスで必要なその他の変更を行います。 

9. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

 この方法では必ず、モードリストの公称値検索オプションを選択してくださ

い。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピックを参照

してください。 

CADデータを使用しないで作成 

ユーザーは CADデータを使用しないで最上部点を生成することができます。 

1. アライメントの作業平面が、最上部点の計算で使用する表面ベクトルと一致して

いることを確認します。 

2. 要素の自動作成ダイアログボックスで最上部点オプションを選択します。  

3. プローブでパートの表面を 1回タッチします。 

• プローブ (探触) する場所は、検索の開始点と検索領域の中心の両方に対

する X、Yおよび Zの公称値を示します。 
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• また、そのヒットの I、J、Kアプローチ ベクトルも自動的に表示されま

す。このベクトルは表面から離れる方向を向いています。 

4. 別の開始点を定義するには、開始点にしたい場所でパートの表面をもう 1度タ

ッチします。パートをさらにタッチすると、開始点と検索中心のいずれかに切り

換わります。 

5. 検索領域のタイプを定義します。これを行うには、モードリストの測定プロパテ

ィエリアで、円形またはボックスのいずれかを選択します。 

6. 検索領域の大きさを定義する 

• ボックスタイプの検索ゾーンの場合、[幅]及び[長さ]ボックスの値を変更

します。  

• 円形タイプの検索領域の場合、内径ボックスと外形ボックスの値を変更し

ます。 

検索範囲が強調表示されます。 

7. 最上部点の検索に使用する増分値および公差値を定義します。 

8. ダイアログボックスで必要なその他の変更を行います。 

9. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

データの入力 

この方法によって、検索領域の正確な中心を入力することができます。また、アプロー

チベクトルを入力することができます。 

1. アライメントの作業平面が、最上部点の計算で使用する表面ベクトルと一致して

いることを確認します。 

2. 要素の自動作成ダイアログボックスで最上部点オプションを選択します。  

3. 中心では、X、Yおよび Z値を入力して、検索領域の中心を定義します。  

4. 開始点では、X、Yおよび Z値を入力して、検索の開始位置を定義します。 
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5. 表面では、I、Jおよび K値を入力して、アプローチﾝベクトルを定義します。 

6. 検索領域のタイプを定義します。これを行うには、モードリストの測定プロパテ

ィエリアで、円形またはボックスのいずれかを選択します。 

7. 検索領域の大きさを定義する 

• ボックスタイプの検索ゾーンの場合、[幅]及び[長さ]ボックスの値を変更

します。  

• 円形タイプの検索領域の場合、内径ボックスと外形ボックスの値を変更し

ます。 

検索範囲が強調表示されます。 

8. 最上部点の検索に使用する増分値および公差値を定義します。 

9. ダイアログボックスで必要なその他の変更を行います。 

10. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動線の作成 

 
自動線ボタン 

線の自動作成オプションを使用すると、CMMが測定する理論線を定義できます。 

線オプションにアクセスするには、線の要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 要
素 | 自動 | 線)にアクセスします。 
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要素の自動作成 - 線 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 



PC-DMIS CMM Manual 

379 

画面上の表面のデータの使用 

表面データを使って画面上で線を自動生成するには以下の手順に従います。 

1. 有界リストよりはいまたはいいえを選択します。それは別の定義されたポイント

に達したときに境界線が終了します。境界無しの線は定義された長さに基づいて

終了します。 

2. 自動線を定義する手順は次のとおりです: 

• 有界リストよりはいを選択した場合、目的の面上で開始点および終了点を

それぞれクリックして定義します。最も近い別の面との境界にこれらの点

が移動し、交差線に沿って配置されます。開始点の位置、終了点の位置、

線およびエッジベクトルが表示されます。 

• 有界リストからいいえを選択した場合、目的の面で 1回クリックして線

の開始点を定義します。PC-DMISはその点を別の面との最も近い交差位

置にスナップし、交差線に沿って配置します。次に、長さボックスに線の

長さを入力して定義します。PC-DMIS は開始点の位置、長さに一致する

線を描きます。線とエッジのベクトルは、点のサイズの値が 0より大き

い場合に大きく描画されます。 

 
この境界線自動要素の例は開始点と終了点を示しています 
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以下の境界線自動要素の例は、開始点 (1) と終了点 (2)、エッジベクトル 

0,-1,0 (A)、線ベクトル 1,0,0 (B)、表面ベクトル 0,0,1 (C) および 点の大

きさ値 4 を示しています。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを変更します。 

4. 必要に応じて、プローブツールボックスのコンタクト パスの属性タブ内の項目

を変更します。 

例えば、ヒットの値と深さの値を変更したい場合、 

 

5 つの取込み点のあり (現時点)、深さが 3 mm の線自動要素 
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または、端ベクトルの修正により、他の面に沿って線を測定することも可能で

す。 

 

修正された端ベクトル 0,0,1 (A)、修正された表面ベクトル 0,-1,-0 (C) およ

び深さが 1 mm の線自動要素 

5. サンプル ヒットが必要とされる場合には、必要に応じて、プローブツールボッ

クスのコンタクトサンプル ヒットの属性タブ内の項目を変更します。 

例えば、端からオフセットされた表面物質をサンプリングする必要があれば、こ

のようなものを持っているかもしれません:  



PC-DMIS CMM 

382 

 

この例は、端ベクトル 0,-1,0 (A)、表面ベクトル 0,0,1 (C)、深さ 1 mm お

よび 19 mmm のインデント 2 を使用した 1 つのサンプルヒット (D) を有

する線自動要素を示しています 

6. [作成] をクリックします。PC-DMIS は線自動要素を生成します。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤーフレームデータを使って画面上で線を生成する手順は次のとおりです: 

1. 有界リストよりはいまたはいいえを選択します。 

2. 目的のワイヤをマウスで左クリックし、目的の点が位置する面の 2つのエッジ

(ワイヤ)を選択します(有界の場合は 2番目の点で、有界でない場合は 1回クリ

ックするのみ)。これらのワイヤは同一面にある必要があります。 

3. PC-DMISは開始位置を描画し、有界線を作成する場合は終了点の位置をも描画

します。さらに線およびエッジ点ベクトルも描画されます。 

4. 正しいワイヤが選択されているか確認します。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスの属性タブ内の値を変更します。 

6. 作成をクリックします。線が生成されます。 
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CMMでのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレームデータを使用して線を生成するには： 

• 最初にとったヒットは、X、Y、Zの理論始点を示します。2番目のヒット(有界

リストからはいを選択した場合は必要)は線の終了点を生成します。2番目のヒ

ットの後、PC-DMISは I、J、K の線ベクトルと I、J、K のエッジベクトルを表

示します。 

• 追加のヒットが線の長さに沿って等間隔に配置されます。さらに、ベクトル点の

全ての前のヒット(最後のヒットを除く)の平均を反映するには、アプローチ ベク

トルも更新されます。 

表示されるデータは 2番目のヒットが取られた後いつでも有効です。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで線を生成する手順は次のとおりです: 

1. 有界リストよりはいまたはいいえを選択します。 

2. 有界線を作成する場合、2つのヒットを取ります。無界線を作成する場合、1つ

のヒットを取ります。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスの属性タブ内の値を変更します。 

4. 作成をクリックします。 
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データの入力 

この方法では、自動線の作成に必要な値をキー入力できます: 

有界線の作成 

1. 有界リストよりはいを選択します。 

2. ヒットボックスにヒットの数を入力します。 

3. プローブツールボックスのコンタクトのプロパティタブにある深さボックスに、

線の深さを入力します。 

4. 開始および終了点の X、Y、Z の値を入力します。 

5. I、J、Kベクトルを入力します。 

6. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを入力します。 

7. 作成をクリックします。PC-DMISは、ダイアログボックスに入力した値に基づ

いて線を生成します。 

非有界線の作成 

1. 有界リストよりいいえを選択します。 

2. ヒットボックスにヒットの数を入力します。 

3. プローブツールボックスのコンタクトのプロパティタブにある深さボックスに、

線の深さを入力します。 

4. 開始点の X、Y、Z の値を入力します。 

5. I、J、Kベクトルを入力します。 

6. 長さボックスに線の長さを入力します。 

7. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを入力します。 

8. 作成をクリックします。PC-DMISは、ダイアログボックスに入力した値に基づ

いて線を生成します。 
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自動平面の作成 

 
自動平面ボタン 

自動平面オプションを利用して平面の測定を定義することができます。平面を測定する

には最低 3つのヒットが必要です。 

平面オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログボックスにアクセス

し、平面を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 平面)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 平面 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。平面を作成すると、PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウにヒットから平

面のアウトラインを表示します： 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使って平面を生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. 平面を作成したい位置の面を 1度クリックします。PC-DMISはダイアログボッ

クスにモデルから収集した情報を入力します。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他の値を変更します。 

4. 作成をクリックして下さい。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して自動平面を生成することもできます。 

平面を生成する手順は次のとおりです。 

1. 平面 要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 要素 | 自動 | 平面)にアクセスし

ます。 

2. 面上で少なくとも 3回クリックします。 

3. 正しい要素が選択されているか確認します。プローブのアプローチは常に要素と

直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトルに直交します。選択した平面

の中心点とベクトルの値がダイアログ ボックスに表示されます。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスのプロパティタブ内の値を変更します。 

5. 作成をクリックして下さい。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CMMのワイヤーフレームデータを使って平面を生成する手順は次のとおりです: 
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1. 平面 要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 要素 | 自動 | 平面)にアクセスし

ます。 

2. 平面を作成したい面上で、ヒットを 1回取ります。PC-DMISはプローブがタッ

チした場所に最も近い CAD面に貫通します。表示される X、Y、Zの値は平面の

中心を反映しています。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスの属性タブ内の項目を変更します。 

4. ジョグボックスの完了ボタンを押します(またはダイアログボックスの作成ボタ

ンをクリックします)。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで平面を生成する手順は次のとおりです: 

1. 要素の自動作成平面ダイアログボックス(挿入 | 要素 | 自動 | 平面)にアクセスし

ます。 

2. 面上で少なくとも 3つのヒットを取ります。 

3. 必要に応じて、追加のヒットを取ります。PC- DMISは測定ヒットのすべてのデ

ータを使用します。平面の中心 X、Y、Z値が計算され、表示されます。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスのプロパティタブ内の値を変更します。 

5. 作成ボタンをクリックします。 
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データの入力 

この方法では、ご希望の平面の中心の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. 平面 要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 要素 | 自動 | 平面)にアクセスし

ます。 

2. X、Y、Z、I、J、Kの値を入力します。 

3. プローブツールボックスにコンタクトの属性タブ内で、ヒットおよびレベル値を

入力します。 

4. 必要に応じて、要素の自動作成ダイアログ ボックスおよびプローブツールボッ

クスの他の値を変更します。 

5. 作成をクリックして下さい。 

PC-DMISは、指定されたパターンを使用して適切な数のヒットを生成します。 

自動円の作成 

 
自動円ボタン 

円の自動生成オプションでは、円の測定を定義できます。この測定タイプが特に有効と

なるのは、どの作業平面とも平行でない平面に円が位置する場合、あるいは部分的な円

に対して等間隔のヒットが必要となる場合です。円を測定するには、少なくとも 3つ

のヒットが必要です。円の測定に必要なヒット数のデフォルト値は、SETUPモードで

のデフォルト値に基づきます。 

円オプションにアクセスするには、円の要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 要
素 | 自動 | 円)にアクセスします。 
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要素の自動作成ダイアログボックス - 円 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます： 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使って円を生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. CADデータから目的の円の外部または内部を 1回クリックします。パーツモデ

ル上のクリックした場所に最も近い自動円が CADデータから選択され、中心点

と直径がダイアログ ボックスに表示されます。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他の値を変更します。 

4. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使用して円を作成するには、孔の中または突起上で少なくとも 3つ

のヒットを取ります。PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も近い CAD面に貫

通します。表示された X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADの円が

反映されます。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。CAD円が見つからない場

合、PC-DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

CADのワイヤフレーム データを使って自動円を生成することもできます。 

円を生成する手順は次のとおりです: 
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1. 円上で目的のワイヤの近くをクリックします。PC-DMISは、パーツモデルをク

リックした場所に最も近い選択された円を強調表示します。 

2. 正しい要素が選択されているか確認します。プローブのアプローチは常に要素と

直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトルに直交します。ワイヤが指定

されると、選択された円の中心点と直径の値がダイアログ ボックスに表示され

ます。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

4. 作成をクリックします。 

 基本となる CAD要素が円または弧ではない場合、要素を識別するためにさら

にクリックする必要があります。目的の要素が強調表示されていない場合、さらに円の

上で少なくとも 2か所をクリックします。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで円を生成する手順は次のとおりです: 

1. 円が位置する平面を検出するために、面上で 3つのヒットを取ります。 

2. 穴(または突起)でさらに 3つのヒットを取ります。PC-DMIS は 3つのヒットす

べてを使用して自動円を計算します。追加のヒットを取ることもできます。PC-

DMISは作成ボタンがクリックされるまですべての測定されたヒットからデータ

を使用します。表示されている X、Y、Zは計算された円(または突起)の中心で

す。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスのプロパティタブ内の値を変更します。 

4. 作成をクリックします。 
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データの入力 

この方法では、ご希望の円の中心の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

ゲージスキャンの校正 

円の自動作成オプションはゲージスキャンフィルタで使用するプローブ先端を校正する

ために、ゲージスキャン方策を提供しています。詳細については、ゲージスキャン校正

方策の使用を参照してください。 

自動楕円の作成 

 
自動楕円ボタン 

楕円自動作成オプションを使用して楕円を定義することができます。楕円要素の機能

は、板金の円要素とほとんど同じです。このオプションは、どの作業平面とも平行でな

い平面に楕円が位置する場合に特に便利です。また、部分的な楕円に対して等間隔にヒ

ットをとる必要がある場合にも便利です。楕円の測定に最低限必要なヒット数は 5で

す。 

楕円オプションにアクセスするには、楕円の要素の自動作成ダイアログボックス(挿入 | 
要素 | 自動 | 楕円)にアクセスします。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 楕円 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. グラフィックの表示]ウィンドウに表示されている楕円を 1回クリックします。

PC-DMIS は必要な X、Y、Z、および I、J、Kのデータを計算します。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他の値を変更します。 

4. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使用して楕円を作成するには、楕円上でで少なくとも 5つのヒット

を取ります。PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も近い CAD面に貫通しま

す。表示された X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADの楕円を反映

しています。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。CADの楕円が見つからない場

合は、最も近い点が表示され、追加の点を取るよう要求されます。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

1. 楕円上で目的のワイヤの近くをクリックします。PC- DMISが選択されたワイヤ

を強調表示します。 

2. 正しい要素が選択されているか確認します。プローブのアプローチは常に要素と

直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトルに直交します。ワイヤが指定
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されると、選択された楕円の中心点と直径の値がダイアログ ボックスに表示さ

れます。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

4. 作成をクリックします。 

 基礎になる CAD要素が楕円でない場合は、要素を識別するために追加のクリ

ックが必要となる場合があります。目的の要素が強調表示されていない場合、さらに楕

円の上で少なくとも 2か所をクリックします。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで楕円を生成する手順は次のとおりです: 

1. 楕円が位置する平面を検出するために、面上で 3つのヒットを取ります。 

2. 孔の内部(または突起上)でさらに 5つのヒットを取ります。 

PC-DMISはデータを使用して板金の楕円を計算します。作成ボタンをクリックするま

では、追加のヒットを取ることもできます。表示されている X、Y、Zは計算された楕

円(または突起)の中心です。また、計算された長径および短径も方向ベクトルと共に表

示されます。 

データの入力 

この方法では、目的の楕円の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。さらに、楕円

の長径と短径、および角度ベクトル I2、J2、K2もキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 
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自動円形スロットの作成 

 
自動丸型溝ボタン 

円形スロットオプションを利用して円形スロットの測定を定義することができます。こ

の種類の測定は、線および円のセットを測定しそれらの交差点および中間点を構築した

くない場合に特に便利です。円形スロットの測定には最低 6つのヒットを必要としま

す。 

 
6 つ以上のヒットを有する円形スロット自動要素 

円形スロットオプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスに

アクセスし、円形スロットを選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 円形スロット)。 



PC-DMIS CMM 

398 

 
[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 円形スロット 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

表面データを使って円形スロット測定を生成するには以下の手順に従います。 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. [グラフィックの表示]ウィンドウに表示されているスロットの一部を 1回クリッ

クします。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

4. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使って円形スロットを生成するには、それぞれの弧に 3回ずつタッ

チします。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して円形スロットを生成することもできます。アニ

メーション化されたプローブを使用して、グラフィックの表示ウィンドウに表示されて

いるスロットのワイヤの近くを 1回クリックします。 
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CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CMMのワイヤフレーム データを使って円形スロットを生成するには、それぞれの弧に

１回か、または 3回ずつタッチします。 

 スロットの末端を定義する CADデータが CIRCLE タイプまたは ARC タイプ

である場合(例えば、IGES エンティティ 100など)、円弧上で自動的に 2つのヒットが

とられます。両端がこのタイプである場合、このタイプの要素を測定するには、両方の

円弧に 1回ずつタッチすれば十分です。 

この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要がありま

す。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピックを参照

してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CAD データを使わずに円形スロットを生成する必要がある場合、スロット表面上で 3 

点にタッチし、各弧上で 3 点に 3回ずつ (合計 9個のヒット)タッチします。 

データの入力 

この方法では、目的の円形スロットの X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動四角形スロットの作成 

 
自動角型溝ボタン 
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角型溝自動オプションを利用して角型溝の測定を定義することができます。この種類の

測定は、一連の線を測定しない場合や、線から交差と中点を構築しない場合に特に便利

です。角型溝を測定するには、5つのヒットが必要です(または幅の測定一覧からはい

を選択した場合は 6つ必要)。 

0,0,1 の面ベクトルと 1,0,0 の角度ベクトルを持つ場合、PC-DMIS は以下に示すように

ヒットを取ります。 

 

 
5 つのヒットで測定される方形スロット自動要素 

 
6 つのヒットで測定される方形スロット自動要素 

角型溝オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスにアクセ

スし、角型溝を選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 角型溝)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 四角形スロット 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

表面データを使って方形スロットを生成するには以下の手順に従います。 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. 四角形スロットの面の近くを 1回クリックします。PC-DMISはダイアログボッ

クスにモデルから収集した情報を入力します。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他の値を変更します。 

4. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

CMM での表面データを使って方形スロット測定を生成するには以下の手順に従いま

す。 

1. スロットの長辺をプローブで 2回タッチします。 

2. スロットの短辺の部分をタッチします。 

3. スロットの周囲を回って、もう一方の長辺にタッチします。 

4. 最後の短辺にタッチします。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

6. 作成をクリックします。 

 タッチする順序は環状(時計回りまたは反時計周り)である必要があります。 
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この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要がありま

す。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピックを参照

してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CAD データを使用して四角形スロットを生成するには以下の手順に従

います。 

1. 四角形スロットの近くを一度クリックします。PC-DMISはダイアログボックス

にモデルから収集した情報を入力します。 

2. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

3. 作成をクリックして下さい。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

CMM でのワイヤーフレームデータを使って四角形スロット測定を生成するには以下の

手順に従います。 

1. スロットの長辺をプローブで 2回タッチします。 

2. スロットの短辺の部分をタッチします。 

3. スロットの周囲を回って、もう一方の長辺にタッチします。 

4. 最後の短辺にタッチします。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

6. 作成をクリックします。 

 タッチする順序は環状(時計回りまたは反時計周り)である必要があります。 
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この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要がありま

す。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピックを参照

してください。 

CADデータを使用しないで作成 

CAD データを使用しないで四角形スロットを生成するには以下の手順に従います。 

1. 3つのヒットを使って上面を検出します。 

2. スロットの一方の長辺で 2つのヒットを取ります。 

3. スロットの周囲を時計方向に回りながら、残りの 3辺で 1つずつヒットを取り

ます。(すなわち、合計 8つのヒットを取る必要があります)。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. 作成をクリックします。 

 ヒットの順序は環状(時計回りまたは反時計周り)である必要があります。 

データの入力 

この方法では、目的の四角形スロットの X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 
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自動ノッチスロットの作成 

 
自動切り欠き溝ボタン 

切り欠き自動オプションを利用してノッチの測定を定義することができます。ノッチと

は三つ辺を持つ四角形スロットのことです。この種類の測定は、線および円のセットを

測定しそれらの交差点および中間点を構築したくない場合に特に便利です。ノッチの測

定には 4つのヒットが必要です。 

ノッチ スロットオプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックス

にアクセスし、ノッチ スロットを選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | ノッチ)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - ノッチ スロット 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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画面上の表面のデータの使用 

面データを使ってノッチを生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. アニメーション化されたプローブを使用して、CMMを使用するのと同様の手順

で CADの面上で 5つのヒットを取ります(以下の「CMMの面データを使用して

作成」を参照してください)。 

3. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

4. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CMMの面データを使ってノッチを生成する手順は次のとおりです: 

1. ノッチ開口部の反対側を、プローブで 2回タッチします。これは、エッジに沿

った線を定義します。 
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2. パーツをノッチの平行な一面に 1回、もう一方の平行面に 1回タッチします。

これにより、長さが定義されます。エッジ線に沿って点が、これらの平行な側面

の間に位置します。 

 

3. 開いたエッジ上に 1箇所のヒットを取ります。これにより、ノッチの幅が定義

されます。 

 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. [作成] をクリックします。 
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画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用してノッチを生成することもできます。 

アニメーション化されたプローブを使い、次の操作を行います: 

1. ノッチ開口部の反対側を、プローブで 2回タッチします。これは、エッジに沿

った線を定義します。 

 

2. ノッチの 2つの平行な側面のうち、一方を 1回をタッチし、次に、もう一方の

平行面を 1回タッチします。これにより、長さが定義されます。エッジ線に沿

って点が、これらの平行な側面の間に位置します。 

 

3. 開口部エッジ上を 1回タッチします。これにより、ノッチの幅が定義されま

す。 
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4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. 作成をクリックして下さい。 

CMMでのワイヤフレームデータの使用 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CMMのワイヤーフレームデータを使ってノッチを生成する手順は次のとおりです: 

1. ノッチ開口部の反対側を、プローブで 2回タッチします。これは、エッジに沿

った線を定義します。 
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2. ノッチの 2つの平行な側面のうち、一方を 1回をタッチし、次に、もう一方の

平行面を 1回タッチします。これにより、長さが定義されます。エッジ線に沿

って点が、これらの平行な側面の間に位置します。 

 

3. 開口部エッジ上を 1回タッチします。これにより、ノッチの幅が定義されま

す。 

 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

5. 作成をクリックします。 
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CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないでノッチを生成する手順は次のとおりです: 

1. 3つのヒットを使って上面を検出します。 

2. ノッチ開口部の反対側を、プローブで 2回タッチします。これにより、エッジ

に沿った線が定義されます。 

3. ノッチの 2つの平行な側面のうち、一方を 1回をタッチし、次に、もう一方の

平行面を 1回タッチします。これにより、長さが定義されます。エッジ線に沿

って点が、これらの平行な側面の間に位置します。 

4. 開口部エッジ上を 1回タッチします。これにより、ノッチの幅が定義されま

す。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

6. 作成をクリックします。 

データの入力 

この方法では、目的のノッチスロットの X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動多角形の作成 

 
自動多角形ボタン 

多角形自動オプションでは、多角形自動要素を定義し測定ルーチンに挿入することがで

きます。多角形とは等しい長さを持つ 3つ以上の辺から構成される要素です。 
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多角形の自動要素作成の例 

 六角形と八角形は両方とも多角形の要素です。 

この自動要素は主にナットやボルトを測定するために使用されます。 

多角形オプションを挿入するには、多角形(挿入 | 要素 | 自動 | 多角形)の要素の自動作

成ダイアログボックスを開きます。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 多角形 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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CADモデルの使用 

1. 要素の自動作成ダイアログ ボックスから多角形を選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 

多角形)。 

2. 辺数ボックスに、目的の多角形の辺数を入力します。 

3. グラフィックの表示ウィンドウで目的の多角形要素を 1回クリックします。PC-

DMISは多角形の中心点の情報を取得し予備のパスラインを描画します。ダイア

ログボックスに変更が加えられるたびに、PC-DMISはダイナミックにパスを更

新し変更を反映します。 

 
予備パスラインが表示されて、一辺当たり 2つのヒットを表示します。 

 CAD 公差は見つかった多角形に影響を与えることがあります。詳しく

は PC-DMIS Core ドキュメントの「CAD 公差の変更」トピックを参照してくだ

さい。 

4. [ヒット数] ボックスで、各辺測定時に PC-DMIS に取得してほしいヒット数を定

義します。PC-DMIS は常に要素の最初の辺で 2 つ以上のヒットを取得して、要

素の角度ベクトルを決定します。 
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5. 方向エリアで、穴または突起をそれぞれ選択することで内側多角形や外側多角形

のどちらであるかを決定します。 

6. コーナー半径 ボックスで、コーナー半径を定義します。これは PC-DMISがコー

ナーからどれだけ離れて多角形の辺でヒットを取るべきかを決定します。これは

コーナーで直接ヒットが取られることを回避するのに役立ちます。 

7. [直径] ボックスで、多角形の直径が正しいことを確認します。一般的な偶数の辺

を持つ多角形では、直径は対辺間の距離になります。、正三角形など、その他の

多角形では、直径はその多角形に内接する (多角形の中に入る最大の大きさの) 

円の半径の 2 倍になります。多角形をクリックすると PC-DMIS はこの値を自動

的に表示します。 

8. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスの他の値を

変更します。 

9. 作成をクリックします。測定ルーチンに多角形自動要素が挿入されます。 

CMMの使用 

CADデータを使用せずに機械のプローブでパートのヒットを取ることにより自動多角

形の位置を決定する方法を説明します。  

1. 必要な情報をダイアログ ボックスに入力します。  

2. 多角形要素の自動作成ダイアログ ボックスが表示された状態で、多角形の一辺

でヒットを取ります。  

 最初のヒットの後、画面下のステータス バーに追加の指示が表示されま

す。  

3. ステータス バーに表示される指示に従い、多角形の作成を完成させます。  

4. 終了したら、作成をクリックします。 
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CADデータを使用しないで作成 

CAD データを使用しないで多角形を生成するには、希望の表面上の 3 点にタッチしま

す。次にヒットを取得して多角形の点を定義します。 

データの入力 

多角形の理論データが分かっている場合、その理論データを適切なフィールドに入力し

て、多角形要素の自動作成を行うこともできます。[多角形要素の自動作成] ダイアログ

ボックスを使用して、XYZ 中心および IJK ベクトル情報を指定します。辺の数、辺毎

のヒット数、直径およびコーナー半径を定義します。終了したら、[作成] をクリックし

ます。 

自動円柱の作成 

 
自動円筒ボタン 

円柱自動オプションを利用して円柱の測定を定義することができます。この種類の測定

は、部分的な円柱に対して等間隔にヒットを取る必要がある場合に特に便利です。自動

円柱の測定には最低 6つのヒットを必要とします。 

円柱オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスにアクセス

し、円柱を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 円柱)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 円柱 
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 ポイントの特定パターン(例、3等分に隔てられたポイントの 2行または 4等

分に隔てられた 2行)は、多数の方法で完璧な円柱の作成または測定をします。このた

め、PC-DMISの最適化アルゴリズムによって、予期しない方法で円柱が作成および測

定される可能性があります。最良の結果を得るには、測定または構成された円柱の望ま

しくない解を排除する点のパターンを使用します。 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 

画面上の表面のデータの使用 

面データを使って円柱を生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. 目的の位置(円筒の外側または内側)にカーソルを合わせます。 

3. 円柱の表面近くを 1回クリックします。PC- DMISが選択された円筒を強調表示

します。選択された円筒の CADデータから中心点、角度、および直径がダイア

ログ ボックスに表示されます。パーツモデル上のクリックした場所に最も近い

円柱の端が選択されます。 

4. プローブ ツールボックスのコンタクト パスの属性タブ内で高さ開始点および高

さ終了点を入力し、円柱の長さを設定します。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスおよびプローブツールボックスのコンタク

ト パスのプロパティタブ内の値を変更します。 

6. 作成ボタンをクリックします。 
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CMMに面データの使用 

CMMのワイヤーフレームデータを使って円柱を生成するには: 

1. 穴の内部または突起上で 3つのヒットを取ります。 

2. プローブを別の深さに移動します。 

3. さらに 3つのヒットを取ります。PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も

近い CAD面に貫通します。 

表示された X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADの円柱を反映して

います。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。CAD円筒が見つからない場合、

PC-DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して円筒を生成することもできます。 

ワイヤフレームデータを使用して円筒を生成するには： 

1. 円柱上で目的のワイヤの近くをクリックします。選択されたワイヤが強調表示さ

れ、パーツモデル上のクリックした場所に最も近い円柱の端が選択されます。 

2. 正しい要素が選択されているか確認します。 

プローブのアプローチは常に要素と直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトル

に直交します。ワイヤが指定されると、選択された円筒の中心点と直径の値がダイアロ

グ ボックスに表示されます。 
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 基本となる CAD要素が円筒、円または弧ではない場合、要素を識別するため

にさらにクリックする必要があります。目的の要素が強調表示されていない場合、さら

に円筒の上で少なくとも 2か所をクリックします。 

CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで円柱を生成する手順は次のとおりです: 

1. 円柱が位置する平面を検出するために、面上で 3つのヒットを取ります。 

2. 孔の内部(または突起上)で 3つのヒットを取ります。 

3. 別のレベルでさらに 3つのヒットを取ります。 

PC-DMIS は 6つのヒットすべてを使用して板金の円筒を計算します。PC-DMISで要素

タイプを特定することが困難な場合、2つのレベルの間で 1つのヒットを取ることが役

に立つ場合があります。PC-DMISは作成ボタンが選択されるまですべての測定された

ヒットからデータを使用します。表示されている X、Y、Zは計算された円筒(または突

起)の中心です。 

データの入力 

この方法では、目的の円筒の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動円錐の作成 

 
自動円錐ボタン 
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円錐自動オプションを利用して円錐の測定を定義することができます。この種類の測定

は、部分的な円錐に対して等間隔にヒットを取る必要がある場合に特に便利です。自動

円錐の測定には最低 6つのヒットを必要とします。 

円錐オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスにアクセス

し、円錐を選択します(挿入 | 要素 | 自動作成 | 円錐)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 円錐 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます。 
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 次の方法で、バージョン 3.6またはそれ以前に作成された外部円錐(突起)は、

正確な測定のためにベクトルおよび長さを負の値に変換しなければならない場合があり

ます。 

自動円錐では、[要素プロパティ] エリアの [直径] 値は THEO (理論値) XYZ 位置を定義

している円錐の位置における公称上の直径を表します。 

画面上の表面のデータの使用 

面データを使って円錐を生成する手順は次のとおりです: 

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. 目的の位置(円錐の外側または内側)にカーソルを合わせます。 

3. 円錐の表面を 1回クリックします。PC- DMIS選択された円錐の全体を強調表示

します。選択された円錐の CADデータから中心点、角度、および直径がダイア

ログ ボックスに表示されます。 

4. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他の値を変更します。 

5. 作成をクリックします。 

CMMに面データの使用 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

CMMの面データを使って円錐を生成する手順は次のとおりです: 
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1. 穴の内部または突起上で 3つのヒットを取ります。 

2. プローブを別の深さに移動します。 

3. さらに 3つのヒットを取ります。PC-DMISはプローブがタッチした場所に最も

近い CAD面に貫通します。 

表示された X、Y、Zの値は、実際のヒットではなく、最も近い CADの円錐を反映して

います。I、J、Kは面の法線ベクトルを反映します。CAD円錐が見つからない場合、

PC-DMISは最も近い点を表示し、追加のヒットを取るように求めます。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して円錐を生成することもできます。 

ワイヤフレームデータを使用して円錐を生成するには： 

1. 円錐上で目的のワイヤの近くをクリックします。PC- DMISが選択されたワイヤ

を強調表示します。これにより、円錐の中心、面ベクトル、および直径が得られ

ます。 

2. 円錐のもう一方の端を表すワイヤをクリックして角度を計算します。 

プローブのアプローチは常に要素と直交すると同時に、現在のプローブ中央線ベクトル

に直交します。ワイヤが指定されると、選択された円錐の中心点と直径の値がダイアロ

グ ボックスに表示されます。 

 基本となる CAD要素が円錐、円または弧ではない場合、要素を識別するため

にさらにクリックする必要があります。目的の要素が強調表示されていない場合、さら

に円錐の上で少なくとも 2か所をクリックします。 
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CADデータを使用しないで作成 

CADデータを使用しないで円錐を生成する手順は次のとおりです: 

1. 円錐が位置する平面を検出するために、面上で 3つのヒットを取ります。 

2. 同じレベルで、孔の内部または突起上で 3つのヒットを取ります。 

3. 最初の 3つのヒットより低いレベルまたは高いレベルで、少なくとも 1つのヒ

ットを取ります(円錐の正確な定義を得るためには 3つまでヒットを取ります)。 

データの入力 

この方法では、目的の円錐の X、Y、Z、I、J、K値をキー入力できます。 

1. ダイアログ ボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

自動球の作成 

 
自動球ボタン 

球の板金オプションでは、球の測定を定義できます。この種類の測定は、どの作業平面

とも平行でない平面に球が存在する場合に特に有効です。自動球の測定には最低 4つ

のヒットを必要とします。 

球オプションにアクセスするには、要素の自動作成ダイアログ ボックスにアクセス

し、球を選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 球)。 
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[要素の自動作成]ダイアログ ボックス - 球 

ダイアログボックスが開いた状態で、これらの方法のいずれかを使用して要素を作成し

ます： 

• 画面に表面データを使用すること 

• CMMで表面データを使用する 
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• ワイヤーフレーム CADデータを画面上で使用すること 

• データの入力 

画面上の表面のデータの使用 

面データを使って球を生成する手順は次のとおりです:  

1. [グラフィックス モード]ツールバーから面のモードアイコン（  ）をクリッ

クします。 

2. グラフィックの表示ウィンドウで球の上をクリックします。 

点が指定されると、選択した球とベクトルの値がダイアログボックスに表示されます。 

CMMに面データの使用 

CMMの面データを使って球を生成するには、球の 4か所をプローブでタッチします。

作成ボタンを選択する前に追加のマウスクリックが検出されると、PC-DMISは測定さ

れた点近くで最適な球を検索します。 

 この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要が

あります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピック

を参照してください。 

画面上でのワイヤフレームデータの使用 

ワイヤフレーム CADデータを使用して球を生成するには： 

1. 測定する球を選択します。PC-DMISは選択された球が利用可能であれば、それ

を強調表示します。 (別の要素が選択された場合は、さらに 2つのヒットを取り

ます。) 
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2. 正しい要素が選択されているか確認します。 

球が指定されると、選択した DCCの球とベクトルの値がダイアログボックスに表示さ

れます。 

データの入力 

球体に必要な X 、 Y、 Z、 I、J 、Kの値を入力するには、このメソッドを使用しま

す。 

1. ダイアログボックスに作成したい要素の X、Y、Z、I、J、K値を入力します。 

2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。 

スキャン 
 

スキャン: はじめに 

PC-DMISおよび CMMでは、TTP(タッチ トリガ プローブ)またはアナログ式(連続接触

方式)プローブを使用して DCC(Direct Computer Control)モードで一定間隔でパートの

面をスキャンすることが可能です。また、手動モードではタッチ トリガまたはハード 

プローブを使用した手動のスキャンを実行することができます。 

タッチトリガープローブ（TTP）スキャンについて 

DCC TTPスキャンは、プローブがパーツの表面に接触するように上下に動くため、測

定機の縫い付け動作に似ているため、「ステッチ式」スキャンとも呼ばれます。DCC 

TTPのスキャンは、PC-DMISおよび CMMコントローラによって制御されます。プロ

ーブを正確に補正するため、優れた自動調整アルゴリズムを使用して面の法線ベクトル

が計算されます。 
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連続コンタクトスキャンについて 

DCC連続接触スキャンは、アナログプローブヘッドで行われる走査です。このスキャ

ン式のプローブは、パーツの表面に連続して接触したままです。最初に、PC-DMISか

らコントローラにスキャンのパラメータが渡されます。コントローラは選択されたパラ

メータを基にパートをスキャンし、その結果を PC-DMISに返します。通常、連続接触

スキャンを使用すると大量の点データを比較的早く作成することができます。 

利用可能なスキャンのタイプ 

これらの異なるスキャン方法は、パートの面でプロファイルをデジタル化する際に便利

です。 

 
パッチスキャンの面のプロット例 

パートの要素および面をスキャンするために、PC-DMIS では次のスキャンタイプが用

意されています:基本スキャン、高度なスキャンおよび手動スキャン。 

この章では、主に挿入 | スキャンサブメニューで利用できる機能について説明します: 

• 4軸のスキャン 

• 高度なスキャンの実行 

• クイックスキャンの作成 
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• 基本スキャンの実行 

• 手動スキャンの実行 

 スキャンオプションの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメントの「パ

ートのスキャン」章を参照してください。 

4軸のスキャン 

自動要素スキャン方式と従来のスキャンには、4軸スキャンと呼ばれる追加のチェック
ボックスがあります。 

 
アダプティブ円スキャン用 4軸スキャンオプションのある円要素の自動作成ダイアロ

グボックス 
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4軸スキャンオプションのある線形オープンスキャンダイアログボックス 

この機能は PC-DMISオフラインモードで使用できます。オンラインである場合、この

機能を使うためには以下の条件を満たす必要があります。 

• アナログプローブまたは HP-Oレーザープローブを使用する必要があります。 

• Technology Server version 1.5に接続された I++ クライアントマシンインターフ

ェイスと Leitz B5コントローラを接続した CMMを使用する必要があります。 

• 回転テーブルを有効にする必要があります。 
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この機能の主な目的は境界が明確なスキャンを実現することです。境界が明確でないモ

ード (CIR) でのスキャン測定方式によって、自動要素円のための 4軸スキャンオプシ
ョンを使用することができます。 

このオプションを使用するには、通常のスキャンと同様に通常の方法でパートまたは要

素をスキャンします。それが終わったら、4軸スキャンチェックボックスを選択しま
す。PC-DMISは必要なすべての計算と移動を実行します。 

コントローラがスキャン軌跡の曲率の変化に反応する時間を取れるように、密度点設定

を高く設定する必要があることに注意してください。また、スキャン速度を落として、

PC-DMISがスキャンプロセス全体を通してパートと接触した状態にすることができま

す。これは、粗い表面やスキャン軌跡の曲率が大きい曲がった表面に必要です。 

4軸スキャン方式では、スキャン点ベクトルを使用して回転テーブルの回転を計算しま

す。そのため、ソフトウェアがスキャン軌跡を生成した後、CADビューでベクトルを

目視確認する必要があります。スキャンベクトルの方向が正しいこと、および方向の変

化が滑らかであることを確認します。急に変化すると、コントローラが不安定になりな

ることがあります。 

すべての要素ベクトルがほぼ垂直である場合 (ベクトルは回転テーブルの平面で計算さ

れます)、ソフトウェアはスキャン軌道をこの平面に投影します。ソフトウェアはスキ

ャン中の回転テーブル角度にこれらの新しいベクトルを使用します。 

例えば、この特別なケースの目的は、垂直方向の円筒パートの上部にある円をスキャン

するときにあります。このケースでは、パートは回転テーブル上で回転し、プローブは

スキャン実行中、1つの位置に留まります。 

高度なスキャンの実行 

高度なスキャンは、タッチトリガープローブ(TTP)によって実行される DCCステッチ

式スキャンです。これらのスキャンは、PC-DMISおよび CMMコントローラによって

制御されます。DCCスキャンの処理では、プローブを正確に補正するため、高度な自

動調整アルゴリズムを使用して面の法線ベクトルが計算されます。 
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これらの高度なスキャンでは TTPを使用するので、面の縦断面の各点を自動的に数値

化することができます。DCCのスキャンに必要なパラメータを指定し、測定ボタンを

選択します。PC-DMISのスキャンアルゴリズムが測定プロセスを制御します。 

PC-DMISは、次のような高度なスキャンを支援しています: 

• 線形オープン 

• 閉じた線のｽｷｬﾝ 

• ﾊﾟｯﾁ 

• 外周 

• セクション 

• 回転 

• 自由形状 
• UV 
• 格子 

• 断面との作業 
• UniScan 

スキャンダイアログ ボックスで（これらのスキャンを実行する際に使用するダイアロ

グ ボックス）使用できるオプションについての情報は、PC-DMIS Coreマニュアルの

「スキャン ダイアログ ボックスの共通機能」章を参照してください。 
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高度な開いた線のスキャンの実行 

 
[開いた線のスキャン]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | 開いた線方法では、開いた直線に沿って面のスキャンが実行されま
す。この手順では、線の開始と終了ポイントを使用しています。また、切断面を算出す

る方向点を含んでいます。スキャン中、プローブは常に切断面上を移動します。 

「スキャン方向の方法」エリアで説明されたように、「LINEAROPEN」の方向技法に

は 3つの種類があります。 
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開いた直線スキャンの例 

開いた線のスキャンの作成方法 

1. TTPまたはアナログ プローブが有効になっていることを確認します。 

2. PC-DMISを DCCモードにします。 

3. [挿入 | スキャン | 線形オープン] を選択して、[線形オープンスキャン] ダイアロ

グボックスを開きます。 

4. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

5. 方向 1のスキャン方法リストより、目的の閉じた線の種類を選択します。 

6. LINEAROPENのスキャンの種類に応じて、最大増分、最小増分、最大角度、お

よび最小角度ボックスに適切な増分値および角度を入力します。 

7. スキャンが開始点と終了点の間のすべての表面ではなく一部の表面を横断するよ

うにしたい場合、[選択] チェックボックスを使用して、それらの表面を選択しま

す。詳しくは、「グラフィックタブ」を参照してください。 

8. 「[境界点]エリア」トピックで説明されている手順に従って、点 1(開始点)、点

D(スキャンの方向)、および点 2(終了点)を追加します。 

9. 開始点と終了点間のすべての表面をスキャンする場合は、それらの表面のすべて

を選択する必要はありません。PC-DMISでこれらのすべての表面を次のように

自動的にスキャンすることができます： 

a. 1、D、およびび 2 点を選択した後、[グラフィックス] タブの [詳細] セク

ションにアクセスします。 
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b. [選択]チェックボックスをオンにします。次に、[すべて選択解除]をクリ

ックして、選択したサーフェスを選択解除します。この手順で [生成] ボ

タンを選択すると、PC-DMIS は開始点と終了点の間のすべての表面を横

切るスキャンを生成します。 

10. [ヒットのコントロール]エリア内の、ヒットの種類リストより目的のヒットの種

類を選択します。 

11. 必要に応じて、[初期ベクトル]エリアで、ベクトルを変更します。ベクトルをダ

ブルクリックして、スキャン項目の編集ダイアログボックスで変更を行った後、

OKをクリックすると、リニアオープンのスキャンダイアログ ボックスに戻り

ます。 

12. [公称値検索の方法]エリアの[公称値]リストより、適切な公称値モードを選択し

ます。 

13. [公称値検索の方法]エリアの[公差]ボックスに、少なくともプローブの半径を補

正する公差値を入力します。 

14. [実行コントロール]エリアの、[実行]リストより目的の実行モードを選択しま

す。 

15. 薄いパートを使用する場合は、[グラフィック]タブの[厚さ]ボックスにパートの

厚さを入力します。 

16. 必要に応じて、[実行]タブエリア内のチェックボックスを選択します。 

17. アナログ プローブが使用されている場合、[制御ポイント]タブを使用すると、ス

キャンが最適化されます。 

18. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。スキャンを

生成すると、PC-DMISは開始点でスキャンを開始し、選択した方向に従って要

素を回り、終了点に到達します。 

19. 個々の点を削除したい場合は、[理論上のパス] エリアからそれを一回にずつ選択

し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 
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20. 必要に応じて、同じタブ内にある[スプライン パス]エリア を使用して理論パス

をスプライン パスに合わせます。 

21. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

22. 作成ボタンをクリックします。[編集]ウィンドウにスキャンが挿入されます。 

クイックスキャン機能を使用してリニアオープンスキャンを作成すること 

クイックスキャン機能を使用して、ポリラインまたはサーフェスからカーブモードまた

はサーフェスモードでリニアオープンスキャンを作成できます。詳細については、「ク

イックスキャンの作成」を参照してください。 

カーブモードでリニアオープンスキャンを作成するには 

CADに曲線またはポリラインがある場合は、[グラフィックモード]ツールバー（[表示|
ツールバー|グラフィックモード]）から曲線モードアイコンを選択して、曲線モードで

線形オープンスキャンを作成できます。 

クリックして曲線上の点 1を定義する場合、曲線が選択されます。複数の曲線を選択

するには、Ctrlキーを押しながら各曲線またはポリラインをクリックします。Ctrlキー

を押しながらその曲線またはポリラインを再度クリックすると、選択された曲線または

ポリラインは、選択が解除されます。 

選択の順番が重要です。スキャンは、選択された順に曲線またはポリラインで生成され

ます。PC-DMIS は最初のポリラインでスキャンの終点から次のポリラインの最も近い

端を探します。この終点は次のポリラインでのスキャンの開始端になります。 

選択した曲線またはポリラインで、1、D、および 2点、または 1と D点のみを選択し

ます。PC-DMIS がスキャンを生成します。 

 スキャンを生成するには、ポリラインまたは曲線の後ろにサーフェスがなけれ

ばなりません。 
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エッジ距離を使用して、ポリラインの最後からスキップする距離を指定できます。 

• パスの定義タブの穴をジャンプチェックボックスを選択すると、プローブは各ポ

リラインのスキャン間に上がります。 

• 穴をジャンプチェックボックスをクリアすると、PC-DMISは最初のポリライン

の終点と次のポリラインの始点との間の直線をスキャンします。 

最初のポリラインのスキャン開始点は、クリックしてジェスチャを作成する点です。こ

の点がスキャンダイアログボックスで指定されたエッジ距離より近い場合、スキャンは

終点から離れたエッジの距離から開始します。 

別の曲線でスキャンを定義するには、[線形オープンスキャン]ダイアログボックス（[挿

入|スキャン|線形オープン]）の[グラフィックス]タブで[すべて選択解除]ボタンを選択し

ます。 

3Dワイヤーフレームの CADモデル上に開いた線のスキャンを作成する方法 

ワイヤーフレームモデル上で開いた線のスキャンを実行するには、一般的に CADの

3Dワイヤーフレームファイルを使用する必要があります。深さ」(3次元の面)と同様

に、スキャンしたい要素の形を定義するために 3次元のワイヤーが必要となります。

この種類のスキャンは上記と同じ手順で実行されます。 

2Dワイヤーフレームの CADモデル上に開いた線のスキャンを作成する方法 

2Dワイヤーフレームファイル上に、開いた線のスキャンを実行する必要がある場合、

次の作業を追加することでスキャンが可能となります。 

1. 2Dの CADファイルをインポートします。プロセスを簡単にするために、CAD

の原点は、本体座標をずれていない、CAD上のどこかにある必要があります。 

2. [挿入 | 要素 | 作成 | 線] を選択して、[線の作成] ダイアログボックスを開きま

す。 
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3. アラインメントを選択します。これにより、2DCADデータの表面に垂直する

CAD原点に線が作成されます。 

4. インチを使用している測定ルーチンに対しては、このステップを無視してくださ

い。測定単位にミリメートルを使用する場合は、編集ウィンドウを開きます。次

に、線の長さを 1（デフォルト）から 5や 10などのより長い長さに変更しま

す。 

5. 測定ルーチン(要素のみ)を IGESまたは DXF形式のファイルにエクスポートしま

す。エクスポートされたファイルを任意のディレクトリに保存します。 

6. ユーザの測定ルーチンに戻ります。作成された整列ラインを削除します。 

7. 先ほど同じ測定ルーチンにエクスポートしたファイルをインポートします。PC-

DMIS が CAD をマージ (結合) するか置き換えるかを尋ねるプロンプトを表示し

たら、[マージ (結合)] をクリックして CAD ワイヤーをグラフィック表示ウィン

ドウにマージ (結合) します。この時点で、CAD モデルには他の CAD ワイヤー

に垂直な CAD ワイヤーが存在するはずです。 

8. [リニアオープンのスキャン]ダイアログボックスにアクセスします。 

9. [画像]タブをクリックし、[選択]チェックボックスをオンにします。 

10. PC-DMIS でスキャンする要素を定義する各ワイヤをクリックします。希望のス

キャン順序でワイヤを選択して、スキャンを開始するワイヤーから始めます。 

11. [深さ]チェックボックスをオンにします。 

12. 他の全てのワイヤーに垂直な、インポートされたワイヤーをクリックします。 

13. [選択]チェックボックスをオフにします。これにより、面の形状を定義するワイ

ヤーおよび深さを定義するワイヤーにより指定された理論面上で、1、D、およ

び 2の境界点が選択可能となります。 

14. オンラインモードの場合、[測定]チェックボックスをオンにします。[公称値検索

の方法]エリアより[公称値の検索]を選択します。[公差]ボックスに、適切な公差

値を入力します。 
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15. [作成] をクリックします。PC-DMIS はスキャンを挿入します。PC-DMIS はオン

ラインモードである場合、スキャンを開始して公称値を検索します。 

 

高度な閉じた線のスキャンの実行 

 
[閉じたスキャン]ダイアログ ボックス  

挿入 | スキャン | 閉じた線方法では、指定した開始点から面のスキャンが開始され、開
始位置と同じ点でスキャンが終了します。この種類のスキャンは、最初の開始点に戻る
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ため、閉じたスキャンとなります。これは円要素またはスロットをスキャンする場合に

便利です。 

この処理では開始点および方向点を定義する必要があります。ヒットを取る増分もユー

ザーにより指定されます。 

次の定義に従って PC-DMISは面のスキャンを実行します。 

 
A - 開始点と終了点 

 
穴の内側にスキャン点がある閉じた直線スキャンの例 
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リニアのクローズスキャンの作成方法 

1. TTPまたはアナログプローブが有効になっていることを確認します。 

2. PC-DMISを DCCモードにします。 

3. サブメニューより、挿入 | スキャン | 閉じた線を選択します。閉じた線のスキャ

ンダイアログ ボックスが表示されます。 

4. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

5. 方向 1 のスキャン方法リストより、目的の閉じた線の種類を選択します。 

6. LINEARCLOSEのスキャンの種類によって、最大増分、最小増分、最大角度、

および最小角度ボックスに適切な増分値および角度を入力します。 

7. スキャンを複数の面にまたがって実行する場合は、"[グラフィック]タブのトピッ

クで説明されているように[選択]チェックボックスを使用して面を選択してくだ

さい。 

8. "[境界点]エリア"トピックで説明されている手順に従って、点 1(開始点)および点

D(スキャンの方向)を追加します。 

9. [ヒットのコントロール]エリア内の、ヒットの種類リストより目的のヒットの種

類を選択します。 

10. 必要に応じて、[初期ベクトル]エリアのベクトルを変更します。ベクトルをダブ

ルクリックして、スキャン項目の編集ダイアログボックスで変更を行った後、

OKをクリックすると、リニアクローズのスキャンダイアログ ボックスに戻り

ます。 

11. [公称値検索の方法]エリアの[公称値]リストより、適切な公称値モードを選択し

ます。 

12. [公称値検索の方法]エリアの[公差]ボックスに、少なくともプローブの半径を補

正する公差値を入力します。 

13. [実行コントロール]エリアの、[実行]リストより目的の実行モードを選択しま

す。 
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14. 薄いパートを使用する場合は、[グラフィック]タブの[厚さ]ボックスにパートの

厚さを入力します。 

15. 必要に応じて、[実行]タブエリア内のチェックボックスを選択します。 

16. アナログプローブを使用している場合、[制御ポイント]タブを使用するとスキャ

ンが最適化されます。 

17. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。スキャンを

生成すると、PC-DMISは開始点でスキャンを開始し、選択した方向に従って要

素を回り、開始点に戻ります。 

18. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

19. 必要に応じて、同じタブ内にある[スプライン パス]エリア を使用して理論パス

をスプライン パスに合わせます。 

20. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

21. 作成ボタンをクリックします。[編集]ウィンドウにスキャンが挿入されます。 

3Dワイヤーフレームの CADモデル上に閉じた線のスキャンを作成する方法 

ワイヤーフレームモデル上で閉じた線のスキャンを実行するには、一般的に CADの

3Dワイヤーフレームファイルを使用する必要があります。深さ」(3次元の面)と同様

に、スキャンしたい要素の形を定義するために 3次元のワイヤーが必要となります。

この種類のスキャンは上記と同じ手順で実行されます。 

2Dワイヤーフレームの CADモデル上に閉じた線のスキャンを作成する方法 

2Dワイヤーフレームファイル上に、閉じた線のスキャンを実行する必要がある場合、

次の作業を追加することでスキャンが可能となります。 

1. 2Dの CADファイルをインポートします。CADの原点は CADの任意の場所にあ

る必要があり、物体の座標から外れないようにします(処理を簡単にするため)。 
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2. 挿入 | 要素 | 構築 | 線を選択します。線の構築ダイアログ ボックスが表示されま

す。 

3. アラインメントを選択します。CADの原点で、2次元の CADデータの面に垂直

な線が構築されます。 

4. [編集]ウィンドウにアクセスし、測定単位にミリメートルを使用している場合、

線の長さを 1(デフォルト)からそれ以上の長さ、例えば 5または 10に変更しま

す。インチを使用している測定ルーチンに対しては、このステップを無視してく

ださい。 

5. 測定ルーチン(要素のみ)を IGESまたは DXF形式のファイルにエクスポートしま

す。エクスポートされたファイルを任意のディレクトリに保存します。 

6. ユーザの測定ルーチンに戻ります。作成された整列ラインを削除します。 

7. 先ほど同じ測定ルーチンにエクスポートしたファイルをインポートします。プロ

ンプトが表示されたら、マージをクリックして CADワイヤーをグラフィックの

表示ウィンドウにマージします。こうすると CADモデルは他の CADワイヤー

に垂直な CADワイヤーを持つはずです。 

8. [線形クローズのスキャン]ダイアログ ボックスにアクセスします。 

9. [グラフィック]タブをクリックし、[選択]チェックボックスをオンにします。 

10. 各ワイヤーをクリックし、スキャンする要素を定義します。スキャンを開始する

場所にあるワイヤーから始め、スキャンの順番に沿ってワイヤーを選択します。 

11. [深さ]チェックボックスをオンにします。 

12. 他の全てのワイヤーに垂直な、インポートされたワイヤーをクリックします。 

13. [選択]チェックボックスをオフにします。これにより、面の形状を定義するワイ

ヤーおよび深さを定義するワイヤーにより指定された理論面上で、1(開始点)お

よび D(方向)の選択が可能となります。 

14. オンラインモードの場合、[測定]チェックボックスをオンにします。[公称値検索

の方法]エリアより[公称値の検索]を選択します。[公差]ボックスに、適切な公差

値を入力します。 
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15. [作成] をクリックします。PC-DMIS はスキャンを挿入します。それがオンライ

ンモードである場合は、スキャンを開始し、公称値を検索します。 

 

高度なパッチ スキャンの実行 

 
[パッチ スキャン]ダイアログ ボックス 

パッチ スキャンは、互いに並行な複数の開いた線のスキャンの集まりと似ています。 
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挿入|スキャン|パッチの方法は、方向 1テックエリアと方向 2テックエリアで選択され
る技術に応じて表面を走査します。 

• スキャン中、プローブは常に切断面上を移動します。 

• 方向 1のスキャン方法は、最初の境界点から 2番目の境界点へ向かう方向での

スキャン方法を示します。 

• 方向 2のスキャン方法は、2番目の境界点から 3番目の境界点へ向かう方向での

スキャン方法を示します。 

• PC-DMIS は「方向 1 の方法」エリアに示される表面でパートをスキャンしま

す。2 番目の境界点に遭遇すると、PC-DMIS は「方向 2 の方法」エリアに示さ

れるとおりに、自動的に次の行へ移動します。 

 

A - 方向 1 方法 

B - 方向 2 方法 

 

パッチスキャンの例 
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パッチスキャンの作成方法 

1. TTPまたはアナログプローブが有効になっていることを確認します。 

2. PC-DMISを DCCモードにします。 

3. サブメニューより、挿入 | スキャン | パッチを選択します。[パッチスキャン]ダ

イアログ ボックスが表示されます。 

4. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

5. 方向 1のスキャン方法リストより、最初方向のパッチの種類を選択します。選

択された方法に応じて、最大増分、最小増分、最大角度、および最小角度ボック

スに適切な増分値および角度を入力します。 

 最初の方向に[物体]方法が選択された場合、それを 2番目の方向にも選

択する必要があります。 

6. 方向２の方法リストより、方向２の適切なパッチの種類を選択します。選択され

た方法に応じて、利用できる最大増分、最小増分、最大角度、および最小角度ボ

ックスに適切な増分値および角度を入力します。 

7. スキャンを複数の面にまたがって実行する場合は、[グラフィックタブ]トピック

で説明されているように[選択]チェックボックスを使用して面を選択してくださ

い。 

8. 点 1(開始点)、点 D(スキャンを開始する方向)、点 2(最初の線の終了点)、点 3(最

小領域生成用)、および必要ならば点 4(正方形または長方形を作成する場合)をス

キャンに追加します。これにより、スキャンの領域が選択されます。[境界点]エ

リア"トピックで説明した手順に従って、これらの点を選択します。 
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9. 必要に応じて、[初期ベクトル]エリアのベクトルを変更します。ベクトルをダブ

ルクリックして、スキャン項目の編集ダイアログボックスで変更を行った後、

OKをクリックすると、パッチスキャンダイアログ ボックスに戻ります。 

10. [公称値検索の方法]エリアの[公称値]リストより、適切な公称値モードを選択し

ます。 

11. [公称値検索の方法]エリアの[公差]ボックスに、少なくともプローブの半径を補

正する公差値を入力します。 

12. [実行コントロール]エリアの、[実行]リストより目的の実行モードを選択しま

す。 

13. 薄いパートを使用する場合は、[グラフィック]タブの[厚さ]ボックスにパートの

厚さを入力します。 

14. 必要に応じて、[実行]タブエリア内のチェックボックスを選択します。 

15. アナログプローブを使用している場合、[制御ポイント]タブを使用するとスキャ

ンが最適化されます。 

16. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。スキャンを

生成すると、PC-DMISは開始点でスキャンを開始し、選択した方向に沿って境

界点まで回ります。その後、スキャンは選択したエリアに沿って、指定の増分値

でスキャンの列を行ったり来たりしながらプロセスを完成します。 

17. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

18. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

19. 作成ボタンをクリックします。編集ウィンドウにスキャンが挿入されます。 
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高度な周囲のスキャンの実行 

 
[周囲のスキャン]ダイアログ ボックス  

挿入 | スキャン | 周囲 のスキャンでは、他の線のスキャンと異なり、実行前に CADデ

ータからスキャン全体が作成されます。この種類のスキャンは CADの面データが使用

できる場合のみ可能です。(小さい誤差で)開始前に正確なスキャンパスを指定すること

が可能です。 
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外周スキャンの例 

2種類の周囲スキャン 

2種類の周囲スキャンは利用できます： 

• 外部スキャンでは、選択された表面境界線に沿ってスキャンが実行されます。外

部スキャンは複数面の境界を超えて単一のスキャンを作成することが可能です。 

• 内部スキャンでは、任意の面の内部の境界曲線に沿ってスキャンが実行されま

す。通常、この曲線は、孔、スロット、突起などの要素を定義します。外部スキ

ャンと異なり、内部スキャンでは、単一面の内部だけがスキャンされます。 

下図(スキャン 1およびスキャン 2)は 2つの種類の周囲スキャンを図解したものです。 

• スキャン 1では 4つの面が選択されています。各面は互いに接していますが、

すべての面を取り囲む外周が 1つの合成境界となります(の実線で表示)。この合

成境界からスキャン位置までの距離がオフセット距離となります(の点線で表

示)。 
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スキャン 1 

A - 面 1 

B - 面 2 

C - 面 3 

D - 面 4 

• スキャン 2では、穴の境界は内部周囲のスキャンのパスを作成します。 

 
スキャン 2 

内部スキャンと外部スキャンは次に示すように、同じ手順で作成可能です: 

外周スキャンを作成するには以下の手順に従います。 

1. [周囲 スキャン]ダイアログ ボックスにアクセスします(挿入 | スキャン | 周囲)。 

2. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 
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3. 内部の周囲スキャンを作成する場合は、[実行]タブの[内部境界]チェック ボック

スをオンにします。 

4. 境界の作成に使用する面を選択します。複数の面を選択する場合は、実際にスキ

ャンが横切る順序で面を選択する必要があります。必要な面を選択するための手

順は、次のとおりです: 

• [グラフィック]タブの[選択]チェックボックスがオンになっていることを

確認します。 

• スキャンに使用する面を順にクリックします。それを選択すると、各表面

がハイライト表示されます。 

• 必要な面が全て選択されたら、[選択]チェックボックスをオフにします。 

5. スキャンを開始する境界の近くの面をクリックします。これが開始点となりま

す。 

6. スキャンの実行方向と同じの面上をもう一度クリックします。これが方向点とな

ります。 

7. 必要に応じて、スキャンが終了する点をクリックします。この点はオプショナル

です。終了点が指定されない場合は、開始点に戻った時点でスキャンが終了しま

す。 

 終了点は、PC-DMISによって自動的に指定されます。この終了点を使

用しないと、それを削除してください。それを削除するには、境界点のリスト内

の数（デフォルトは 2）を強調表示して[削除]ボタンをクリックします。 

8. [スキャンの構築]エリアに、適切な値を入力します。これらは下記を含みます: 

• 増分 ボックス 

• CAD 公差 ボックス 

• [オフセット] ボックス 
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• 補正公差 (+/-) ボックス 

9. [境界の計算]ボタンをクリックします。このボタンは、PC-DMISがスキャンを

作成する元の境界を計算します。境界上のオレンジ色の点は、周囲スキャンでの

ヒット位置を示します。 

 境界の計算にはそれほど時間がかかりません。 

境界が適切でない場合は下記を行います。 

1. [削除] ボタンをクリックします。これによって境界が削除され、別の境界

を作成できるようになります。(計算された境界が不適切な場合、通常は 

CAD 公差を大きくする必要があります。) 

2. CAD 公差を増加させた後、[境界の計算] ボタンをクリックして境界を再

計算します。 

3. 境界を再計算するよりもスキャンパスの計算に時間がかかるため、境界ス

キャンを計算する前に境界が正しいことを確認してください。 

10. [オフセット]の値が正しいことを確認します。 

11. [パスの定義]タブの[理論パス]エリアの[生成]ボタンをクリックします。スキャン

を実行するための理論値が計算されます。この処理は、非常に時間のかかるアル

ゴリズムが含まれます。選択した面が複雑であったり、計算する点の数が多かっ

たりすると、スキャン パスの計算にかなりの時間を要します(5分程度かかる場

合も少なくありません)。スキャン パスが適切でない場合は、[元に戻す]ボタン

をクリックして、生成されたスキャン パスを削除します。必要に応じて[オフセ

ットの公差]を変更し、スキャンを再計算します。 

12. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 
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13. [作成]ボタンをクリックして周囲スキャンを作成し、[編集]ウィンドウに保存し

ます。他のスキャンと同じように実行されます。PC-DMISの AutoWristメソッ

ドを有効にして任意の校正のヒントを持っていない場合、 それは校正が必要な

新しいプローブ チップを追加したら、PC-DMISはメッセージを表示して通知し

ます。他のすべての例では、PC-DMISはそれが必要なチップ角度に 近い校正チ

ップを使用してまたは必要な角度で新しい非校正チップを追加します。 

孔の回避についての注記 

[実行]タブの[実行コントロール]エリア内の[定義済み]モードにすると、周囲スキャンで
は孔の回避はサポートされないことに注意してください。この実行モードを使用して、

スキャンパスに穴がないことを確認してください。ある場合は、パスを調整するか、ま

たは通常の実行モードに切り替えます。 
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高度な断面スキャンの実行 

 
[断面スキャン]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | 断面スキャンは、リニアオープンのスキャンと非常に良く似ていま
す。パートの線に沿って面がスキャンされます。この種類のスキャンは CADの面デー

タが使用できる場合のみ可能です。CADの面を使用して、断面の開始点および終了点

が検出されます。断面スキャンでは、直線の開始点と終了点を使用し、切断面を計算す

るための方向点も必要です。スキャン中、プローブは常に切断面上を移動します。 

断面スキャンでは 3種類の[スキャン方向の方法]が用意されています。 
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孔の検出およびスキップ 

断面スキャンでは、パートのスキャン中に孔を検出しそれをスキップすることが可能で

す。この種類のスキャンでは、CADエンジニアによって描かれた「断面線」を画面上

で選択し、スキャンを続行することができます。 

固定軸に沿った複数スキャン 

断面スキャンを使用する利点は、固定軸に沿って複数のスキャンを実行できることで

す。 

 X方向に一定間隔で、Y軸に沿った線でパートをスキャンするとします。し

たがって、 
 
X=5.0で最初の線をスキャンします。 

X=5.5で二番目の線をスキャンします。 

X=6.0で三番目の線をスキャンします。 

これらは開いた線のスキャンを複数回実行することでも可能ですが、断面スキャンを利

用すればこれら一定間隔のスキャンが簡単に実行できます。 

断面スキャンの断面軸として X軸を指定し、切断間隔として 0.5を指定します。その他

のパラメータも設定します("リニアオープン線の詳細スキャンの実行"を参照してくだ

さい)。最初の断面スキャンが測定された後、[断面 スキャン]ダイアログ ボックスが再

び表示され、すべての境界点が指定した間隔で次の断面にシフトされます。 
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インクリメンタル (増分) スキャンの例 

断面スキャンの作成方法 

1. TTPまたはアナログプローブが有効になっていることを確認します。 

2. PC-DMISを DCCモードにします。 

3. サブメニューより、挿入 | スキャン |セクションを選択します。セクション スキ

ャンダイアログボックスが現れます。 

4. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

5. 方向 1の方法リストより、最初方向の断面の種類を選択します。選択された方

法に応じて、最大増分、最小増分、最大角度、および最小角度ボックスに適切な

増分値および角度を入力します。 

6. スキャンを複数の面にまたがって実行する場合は、"[グラフィック]タブのトピッ

クで説明されているように[選択]チェックボックスを使用して面を選択してくだ

さい。 

7. 断面スキャンの点 1(開始点)、点 D(スキャンの方向)、および点 2(終了点)を追加

します。これにより、スキャンする線が選択されます。[境界点]エリア"トピック

で説明した手順に従って、これらの点を選択します。 
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8. [CADの切断]ボタンを選択します。これによりスキャンが副断面に分割され、

面に沿って障害物(孔など)があるためにスキップされる位置が表示されます。[境

界点を表示]ボタンをクリックすると、境界点が再び表示されます。 

9. [断面の位置]エリアで、次の操作を実行します: 

• [軸]リストより、次の断面スキャンが間隔を取るのに使用する軸を選択し

ます。 

• すべての境界点に対して設定する軸位置の値を入力します。 

• [増分]ボックスに増分値(間隔)を入力します。[作成]ボタンをクリックする

と、この量だけスキャンがシフトされます。 

10. [ヒットのコントロール]エリア内の、ヒットの種類リストより目的のヒットの種

類を選択します。 

11. 必要に応じて、[初期ベクトル]エリアのベクトルを変更します。ベクトルをダブ

ルクリックして、スキャン項目の編集ダイアログボックスで変更を行った後、

OKをクリックすると、断面スキャンダイアログ ボックスに戻ります。 

12. [公称値検索の方法]エリアの[公称値]リストより、適切な公称値モードを選択し

ます。 

13. [公称値検索の方法]エリアの[公差]ボックスに、少なくともプローブの半径を補

正する公差値を入力します。 

14. [実行コントロール]エリアの、[実行]リストより目的の実行モードを選択しま

す。 

15. 薄いパートを使用する場合は、[グラフィック]タブの[厚さ]ボックスにパートの

厚さを入力します。 

16. 必要に応じて、[実行]タブエリア内のチェックボックスを選択します。 

17. アナログ プローブを使用している場合、[制御ポイント]タブを使用するとスキャ

ンが最適化されます。 

18. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。断面スキャ
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ンを生成すると、PC-DMISは開始点でスキャンを開始し、選択した方向に従っ

て要素を回り、穴をスキップし、境界点に到達します。 

19. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

20. 必要に応じて、同じタブ内にある[スプライン パス]エリア を使用して理論パス

をスプライン パスに合わせます。 

21. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

22. 作成ボタンをクリックします。[編集]ウィンドウにスキャンが挿入されます。 

23. スキャンを作成したら、PC-DMISは境界点を選択した軸に沿って指定の増分だ

けシフトします。これは、グラフィック表示ウィンドウに新しい境界線を表示し

ます。これにより、異なる断面のスキャンを作成するには、再度断面スキャンダ

イアログボックスを使用することができます。 

 



PC-DMIS CMM 

462 

高度な回転スキャンの実行 

 
[回転スキャン]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | 回転のスキャン方法では、指定した点を中心として、指定した半径で
面がスキャンされます。面を変更しても、半径は維持されます。この手順では、測定ア

ークの始点と終点を使用しています。また、開始から終了までの方向を定義するため

に、方向点を含んでいます。 
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円錐の周囲の回転スキャンの例 

[回転スキャン]ダイアログボックスの詳細については、PC-DMIS Coreヘルプの「スキ

ャンダイアログボックスの共通機能」を参照してください。 

回転スキャンの作成方法 

1. TTPまたはアナログプローブが有効になっていることを確認します。 

2. PC-DMISを DCCモードにします。 

3. 挿入|スキャン|回転を選択して、回転スキャンダイアログボックスを開きます。 

4. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

5. 回転スキャンの中心点を指定します。次の 2つの方法があります: 

• [中心を選択]チェックボックスをオンにし、目的のパートの点をクリック

します。 

• XYZおよび IJK ボックスに円の中心となる位置を手入力します。 

6. R ボックスに回転スキャンの半径値を入力します。半径を入力したら、PC-

DMISはグラフィックの表示ウィンドウでパーツモデルの上にスキャンの位置を

描きます。 

7. XYZ中心および IJKの値が正しいことを確認します。 

8. 選択 中心 チェックボックスをオフにします。 

9. 方向 1の方法リストより、適当な方法を選択します。選択された方法に応じ

て、最大増分、最小増分、最大角度、および最小角度ボックスに適切な増分値お

よび角度を入力します。 
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10. スキャンを複数の面にまたがって実行する場合は、"[グラフィック]タブのトピッ

クで説明されているように[選択]チェックボックスを使用して面を選択してくだ

さい。 

11. 回転スキャンの点 1(開始点)、点 D(スキャンの方向)、および点 2(終了点)を追加

します。これにより、スキャンする曲線が選択されます。円周全体をスキャンす

る場合は、点 2を削除します。[境界点]エリア"トピックで説明した手順に従っ

て、これらの境界点を選択します。 

12. ヒットのコントロールエリア内の、ヒットの種類 リストより目的のヒットの種

類を選択します。 

13. 必要に応じて、[初期ベクトル]エリアで、ベクトルを変更します。ベクトルをダ

ブルクリックして、スキャン項目の編集ダイアログボックスで変更を行った後、

OKをクリックすると、回転スキャンダイアログ ボックスに戻ります。 

14. [公称値検索の方法]エリアの[公称値]リストより、適切な公称値モードを選択し

ます。 

15. [公称値検索の方法]エリアの[公差]ボックスに、少なくともプローブの半径を補

正する公差値を入力します。 

16. [実行コントロール]エリアの、[実行]リストより目的の実行モードを選択しま

す。 

17. 薄いパートを使用する場合は、[グラフィック]タブの[厚さ]ボックスにパートの

厚さを入力します。 

18. 必要に応じて、[実行]タブエリア内のチェックボックスを選択します。 

19. アナログ プローブを使用している場合、[制御ポイント]タブを使用するとスキャ

ンが最適化されます。 

20. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。スキャンを

生成すると、PC-DMISは開始点でスキャンを開始し、選択した方向に沿って境

界点まで回ります。 
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21. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

22. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

23. 作成ボタンをクリックします。編集ウィンドウにスキャンが挿入されます。 

自由形式の高度なスキャンの実行 

 
[自由形式のスキャン]ダイアログ ボックス 

自由形状スキャンダイアログボックスでは、表面上で任意のパスを作成することができ

ます。スキャンはそのパスに従います。このパスは完全にあなたに次第です: 曲線、直

線、ヒット数の大小も自由に設定できます。 
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スプライン パス前の自由形式のスキャンの例: 

 
スプラインパス前の自由形式のスキャンの例 

スプライン パス後の自由形状スキャンの例 : 

 
スプラインパス後の自由形状スキャンの例: 

自由形式のスキャンの作成方法 

1. [高度]ボタンをクリックしてダイアログ ボックスの下にタブを表示します。 

2. 実行およびグラフィックタブで、目的の項目を選択します。 

3. パスの定義タブを選択します。 

4. 理論上のパスを定義します。理論パスボックスにヒットを追加します。これを行

うには、グラフィック表示ウィンドウでパーツの表面をクリックします。クリッ
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クするたびにパーツの図にオレンジ色の点が現れます。5つ以上の点を追加した

ら、スプラインパスエリアの計算ボタンが有効になります。 

5. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

6. 必要に応じて、スプライン パスエリアの項目を選択し、計算をクリックしま

す。これにより、指定した理論点に沿ってスプライン曲線が作成され、次に理論

パスエリア内の点が再計算され、プローブが移動するための滑らかなパスが作成

されます。 

7. 作成をクリックしてスキャンを作成します。PC-DMISの AutoWristメソッドを

有効にして任意の校正のヒントを持っていない場合、 それは校正が必要な新し

いプローブ チップを追加したら、PC-DMISはメッセージを表示して通知しま

す。他のすべての例では、PC-DMISはそれが必要なチップ角度に 近い校正チッ

プを使用するか、または必要な角度で新しい非校正チップを追加するかを尋ねま

す。 
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高度な UVスキャンの実行 

 
[UVスキャン]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | UV スキャン では既知の CADモデルの任意の面上にある一連の点を

簡単にスキャンできます(パッチ スキャンと同様)。このスキャンは CADモデルで定義

される UVスペースを使用するため、多くの設定を必要としません。 

 
各ヒットに番号の付いた UVスキャンの例 
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 このダイアログ ボックスで UVスキャンを設定すると、CADファイルより各

点が得られ、各点の公称値データが使用されます。 

UVスキャンの作成方法 

1. TTPプローブをオンにします。 

2. CADモデルを立体モードにします。 

3. PC-DMISを DCCモードにします。 

4. [UVスキャン] ダイアログ ボックスにアクセスします(挿入 | スキャン | UV)。 

5. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

6. [グラフィック[タブより、[選択]チェックボックスをオンにします。 

7. スキャンしたい面をクリックします。選択された面が強調表示されます。PC- 

DMISは各軸の方向を示す CADモデルで Uと Vを表示します。 

 

CAD面にある UV軸の矢印 

8. [グラフィック[タブより、[選択]チェックボックスをオフにします。 

9. [UVスキャンの設定]エリアより、[開始 CADをクリック]チェックボックスをオ

ンにします。 

10. 選択された表面を一回クリックして、スキャンの開始点を設定します。また、表

面をクリックすると UV スキャンが開始される場所が表示されます。これはスキ

ャンの長方形領域の最初の隅を定義します。 
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 UVスキャンで複数面のすきゃんが支援されるようになりました。複数

面をスキャンするには、スキャンしたい順に面をクリックします。PC-DMISは

面番号及び U、V方向の矢印を示す数字を表示します。実行の際は、最初の面

で、次に 2番目の面でという具合に UVスキャンが実行されます。 

11. [UVスキャンの設定]エリアより、[終了 CADをクリック]チェックボックスをオ

ンにします。 

12. 選択された面を 1回クリックして、スキャンの終了点を設定します。再び、

CADモデルに Uおよび Vが表示されます。これはスキャンの 2番目の長方形の

角になります。 

 PC-DMISでは、クリックされた点に基づき、Uおよび V軸に沿って開

始位置および終了位置が自動的に定義されます。Uおよび V行の[開始]および

[終了]値を入れ替えることにより、スキャンの方向を変えることができます。

UVスペースは、0.0から 1.0の間の数を使用して面全体を表します。従って、

ほとんどの場合で、0.0, 0.0 は、1.0, 1.0に向かう対角となります。ただし、角

を落とした面では U方向および V方向共に 0.0より大きい値から開始し 1.0よ

り小さい値で終了する場合があります。 

13. [ヒットのコントロール]エリア内の、ヒットの種類リストより目的のヒットの種

類を選択します。ベクトルまたは面のいずれかを選択できます。 

14. 必要に応じて、他のオプションを変更します。 

15. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。PC-DMIS
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は点を取得する位置に CADモデルを描きます。UVスキャンは面に沿って邪魔

な穴を自動的にスキップすることを注意してください。 

16. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

17. 必要に応じて、スキャンに補充的な変更を行います。 

18. [作成] ボタンをクリックします。PC-DMIS は編集ウィンドウにスキャンを挿入

し、グラフィック表示ウィンドウでプローブがモデルの表面上を辿る経路を描画

します。 
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グリッド高度スキャンの実行 

 
[グリッドスキャン]ダイアログ ボックス 

グリッドスキャンは UVスキャンと同様、表示された四角形の内側に格子状の点を簡単

に作成でき、それらの点を選択した面の上に投影することができます。UVおよびグリ

ッドスキャンは、選択した範囲内に一定間隔の点を構築するという点においては同じで

す。しかしながら、UV走査は CADモデルによって定義されるような UVスペースを

使用します。現在の CADオリエンテーションでグリッドを作成し、かつ CAD表面に

点を投影するためにグリッド走査を使用することができます。 
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次の 2つの図を比較してください: 

 
図 1 - 2D 回転パートでの UV スキャン 

 
図 2 - 2D 回転パートでのグリッドスキャン 

図 1は 2次元の回転したブロックの面上での UVスキャンの例を示します。  

図 2は同じブロックでのグリッドスキャンの例を示します。  

図 1の UV軸は選択された面の XY軸に沿っていることに注目してください。一方、グ

リッドスキャンではこのようにならず、代わりに点が表示された四角形の方向に沿って
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配置されます。作成時には、グリッドスキャンはパーツの向きに関わらず選択された面

に位置する点を生成します。 

グリッドスキャンの作成方法: 

1. TTPプローブをオンにします。 

2. CADモデルを立体モードにします。 

3. PC-DMISを DCCモードにします。 

4. メニューから（挿入|スキャングリッド）の順により、グリッド スキャンダイア

ログボックスにアクセスすることができます。 

5. 任意の名前を使用する場合、IDボックスにスキャン名を入力します。 

6. スキャンにおいて含めたい表面 (複数を含む) において画面上の [長方形] をクリ

ックしてドラッグします。この四角形は CAD 表面 (複数を含む) に投影されるグ

リッドの境界を定義します。 

 

複数の面を横切る四角形の例 

7. [グラフィック]タブより、[選択]チェックボックスをオンにします。 

8. 任意の面またはスキャンしたい面をクリックします。あなたがそれらを選択する

と PC- DMISは、選択されたサーフェスが強調表示されます。 
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面の選択例、赤が選択された面 

9. [ヒットのコントロール]エリア内の、ヒットの種類リストより目的のヒットの種

類を選択します。ベクトルまたは面のいずれかを選択できます。 

10. グリッド スキャンの設定エリアで、A方向および B方向へのスキャンの数が定

義され、選択した面上に等間隔に配置されます。 

11. 必要に応じて、他のオプションを変更します。公称値一覧からは、MASTERの

みは選択可能です。 

12. パスの定義タブの理論パスエリアの生成ボタンを選択すると、グラフィックの表

示ウィンドウで CADモデルのスキャンのプレビューを生成します。PC-DMIS

は CADモデルの上に点を描きます。たとえ四角形の境界が他の面と接していて

も、選択していない面には点は描かれません。 

 

点の生成例。他の複数の面(青色)が四角形の領域内にあるにもかかわらず、選択

された面(赤色)のみに点が現れていることに注意。 
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13. 必要に応じて、個別の点を削除できます。これをするには、[理論上のパス] エリ

アからそれを一回にずつ選択し、キーボードから[DELETE]キーを押します。 

14. 必要に応じて、スキャンを変更します。 

15. 作成ボタンをクリックします。PC-DMISは編集ウィンドウにスキャンを挿入

し、グラフィックの表示ウィンドウでプローブがモデルの面の上を辿る経路を描

きます。 

断面との作業 

挿入|スキャン| 断面 メニュー項目が断面 ダイアログ ボックスを表示します。 

 
セクションカットダイアログボックス 

このダイアログボックスを使用して CADモデルと交差する切断平面を指定します。交

差線に沿って、点が作成された場所の間で開始点および終了点を定義できます。これら

の点から、ベクトル点要素の作成を選択するか、あるいは開いた線のスキャンを選択で

きます。 
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 このプロセスは切り取り平面機能のように視覚的に CADモデルを切断するわ

けではなく、代わりに切断平面と CADモデルの交差線に沿って、自動ベクトル点また

は線形オプーンスキャンを作成する際に便利なツールとして機能します。 

[セクションカット]ダイアログボックスの説明 

 
セクションカットダイアログボックス 

 切断面の作成に関する詳細は、「切断面の作成」を参照してください。 

項目 内容 

面ポイント選択オプシ

ョン 

 

CADモデル上の点を選択します。これは切断面の点にな

ります。 

限界エリア  交差点に沿って始点および終点を指定します。グラフィ

ックの表示ウィンドウで点を選択するか、または弧の長
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さを指定して始点および終点の正確な位置を指定するこ

とができます。 

開始点を選択 - グラフィックの表示ウィンドウで始点を

選択することで、切断面の開始点を選択します。黒い交

差線の上で点を選択します。赤い点が画面に表示され、

開始点の位置が示されます。 

開始弧の長さ - 切断平面の点に関して開始点の正確な位

置を指定する場合はこのボックスを使用します。切断平

面の点を切断面に投影した位置と開始点を結ぶ弧の長さ

を入力します。負の数値を定義することも可能です。 

終了点を選択 - グラフィックの表示ウィンドウで終点を

選択することで、切断面の終了点を指定します。黒い交

差線の上で点を選択します。マゼンタ色の点が画面に表

示され、終点の位置が示されます。 

弧の長さ - 終点の位置を正確に指定するにはこのボック

スを使用します。入力する値は始点および終点を結ぶ弧

の長さとなります。負の数値を定義することも可能で

す。 

方向の逆転--このボタンをクリックして、アーク長が平

面ポイントから測定されるという方向を逆転します。  
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点密度エリア  

 

このエリアを使用して、開始点と終了点の間で計算され

る点の間隔と点の数をコントロールします。 

最低の間隔 - このオプションはセクションカットに沿う

表面の湾曲に基づいてポイントの最小数を使用します。

表面が平らなら、始点と終点で 2ポイントだけが作成さ

れます。表面が曲がれば、より多くのポイントは作成さ

れます。曲げられた表面で作成されるポイントの数は

OpenGLのオプションダイアログボックスで定義される

平面充填の乗数の値セットによって決まります。PC-

DMIS Coreヘルプの「カスタマイズ設定」章の

「OpenGLオプションの変更」を参照して下さい。 

点数 - 作成したい点数を入力します。PC-DMISは開始点

と終了点の間で点を等間隔に配置します。 

点の間隔 - 各点間の弧の長さを指定します。 

軸間隔 - 弧のオプションは点の作成を選択した軸沿いの

みに制限します。このオプションを選択すると、X軸、Y

軸、および Z軸オプションが有効になります。このオプ

ションの隣にあるボックスを使用して選択した軸沿いに

点の間隔を定義します。例えば、X軸を選択すると、点

は指定した値に従い X軸に沿って間隔を開けられます。 
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点の選択エリア  

 

このエリアを使用して平面、始点、および終点のスナッ

プオプションを指定します。 

エッジにスナップ-このチェック・ボックスは PC-DMIS

が最も近い表面の縁または表面の境界にポイントを止め

るかどうかを定めます。 

グリッドに合わせる - このチェックボックスは、PC-

DMISが最も近いグリッドの交点に点をスナップするか

どうかを決定します。3Dグリッドが表示されていない場

合でも、グリッドへのスナップ機能を使用できます。3D

グリッドを有効にするには、PC-DMIS Coreドキュメン

テーションの「CADディスプレイの編集」の章の「スク

リーンビューの設定」を参照してください。 

エッジにスナップと、グリッドにスナップを両方同時に

選択した場合、PC-DMISは表面のエッジや境界を交差す

る最も近いグリッドラインにポイントをスナップしま

す。 

平面ベクトルの選択エ

リア  

 

このエリアを使用して切断平面の法線ベクトルを指定し

ます。 

X 軸 - 切断平面の法線を X軸ベクトル (1,0,0) に設定しま

す。 
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Y 軸 - 切断平面の法線を Y軸ベクトル (0,1,0) に設定しま

す。 

Z 軸 - 切断平面の法線を Z軸ベクトル (0,0,1) に設定しま

す。 

エッジ - 切断平面の法線を、最も近い面の境界の接線ベ

クトルに設定します。平面の点を選択すると、平面の法

線が最も近い面の接線ベクトルに更新されます。 

その他 - 切断平面の法線の値を手動で定義します。いっ

たん選択されると、平面ベクトルエリアで IJK値をタイ

プ入力できます。または、法線ベクトルとして使用する

CADモデル上で要素を選択するには、[選択]ボタンをク

リックすることができます。 

選択 - 点の選択ダイアログボックスを表示し、それを切

断平面の法線ベクトルとして使用する要素を選択するた

めに使用できます。このダイアログボックスは、PC-

DMIS Core文書の「CAD表示の編集」章にある「CAD

モデルの変換」トピックで説明されています。 

平面上の点エリア  

 

このエリアは平面ポイントの XYZ値を示しています。ユ

ーザは、X、Y、および Z箱に新しい値を入力することに

よって、手動で値を変更できます。指定した点が CADの
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表面にない場合、使用される実際の点が CADモデルに投

影されます。 

ユーザが平面ベクトル選択領域から手動でこれらの値を

編集して、次に、エッジオプションボタンを選択すると

き、平面ベクトルに使用される界面辺ベクトルは、前の

平面ベクトルの最も近くにあるベクトルになります。言

い換えれば、前の平面ベクトルについて最も平行な辺ベ

クトルは新しい平面ベクトルとして使用されます。 

平面ベクトルエリア  

 

この領域は面法線ベクトルの IJK値を示しています。ユ

ーザは、I、J、および K箱に新しい値をタイプすること

によって、手動で値を変更できます。 

開始点エリア  

 

この領域は始点の XYZ値を示しています。また、ユーザ

は、選択された軸の値を定義するか、または調整するの

にもこの領域を使用できます。他の 2つの軸値が交差点

線から計算されます。 

終点エリア  

 

この領域は終点の XYZ値を示しています。また、ユーザ

は、選択された軸の値を定義するか、または調整するの

にもこの領域を使用できます。他の 2つの軸値が交差点

線から計算されます。 
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出力エリア  

 

このエリアを使用して切断面から作成された要素のタイ

プを決定します。PC-DMISは作成ボタンをクリックした

後のみ出力要素を作成します 

ベクトルポイント--このオプションは、作成されるべき

であるベクトルポイントを指定します。 

スキャン - このオプションは、リニアのオープンスキャ

ンがポイントから作成されるべきであると指定します。 

フリップベクトルボタ

ン 

ユーザがいったんセクションカットを作成すると、PC-

DMISは緑色の矢印でセクションカットにおける、点数

を特定します。また、ベクトル反転ボタンは選択に利用

可能になります。このボタンは逆方向に指すことを引き

起こして、点のベクトルを表す緑色の矢をはじき出しま

す。 

作成 ボタン 
切断面から指定の要素を作成します。要素のタイプは出

力エリアで選択したオプションによって異なります。 

閉じるボタン 切断面ダイアログボックスを閉じます。 

 

断面の作成 

セクションカットを作成するために、ユーザは、これらの情報を定義する必要がありま

す:  

• カット平面 
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• 断面カット上の始点 

• 断面カット上の終点 

ステップ１： 切断面を定義してください  

平面の上で一つの点を指定して、切断面を定義します。ユーザは２つの方法でこれをす

ることができます: 

• ユーザは平面ポイントの選択オプションを選択できます。それから、CADモデ

ルで点をクリックします。 

• 平面点エリアでは、手動で XYZ値を入力できます。 

切断平面が定義されると、PC-DMISは平面点及び断面法線ベクトルの方向を示すグレ

ーの矢印を描きます。また、PC-DMISは、CADモデルでポリライン（または 1つ以上

の接続された線）を描きます。これは全体の CADモデルにおける表面と面の交線

（「切断面」と呼ばれる）を表します。複数の断面が、非常に小さい表面ギャップがい

つ存在しているかを示しているために異なった有色のポリラインとして描かれます。ユ

ーザがまだ始点と終点を定義していないので、赤とマゼンタドットはそれぞれ始めとエ

ンドポイントを表して、初めは、平面ポイントの位置の CADモデルの上に現れます: 



PC-DMIS CMM Manual 

485 

 
サンプル平面点(グレーの矢で示される)及び CADモデルの上に描かれた断面(黒線で示

される) 

 平面が 1つ以上の位置でモデルに交差しているなら、PC-DMISはすべての交

差点を描きます。 

平面ポイントを定義したら、必要に応じて切断面の法線ベクトルを指定することができ

ます。デフォルトでは、法線ベクトルは(1,0,0)になります。平面のベクトルの選択エリ

アでオプションを選択して、この法線ベクトルを変更することができます。これは、選

択した軸の一つに沿って法線をシフトします。また、独自のカスタム・ベクトルを定義

することができます。 

ステップ 2: セクションカットに沿って始点と終点を定義してください。 

今まで切断面が定義されたので、ユーザは、セクションカットに沿って始点と終点を定

義する必要があります。開始点と終了点を定義するには、好みに応じて、これらのさま

ざまな方法の組み合わせを使用します： 
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方法 1：CADをクリックする 

1. 起点を選択 オプションを選び、一つの黒線をクリックしてセクションカットを

作成します。これは断面によって平面ポイント からの距離を定義してまた開始

アーク長さ ボックス内の距離を配置します。PC-DMIS は選択されたポイントの

XYZ 値を 起点 エリアに配置します。 

2. 終点を選択するオプションを選び、次に、同じセクションカットのもう一つの点

をクリックします。これは始点と終点の間のアークの長さを定義します。PC-

DMIS は選択されたポイントの XYZ 値を 終点 エリアに配置します。 

メソッド 2: アーク値をタイプする 

1. 平面 点から離れっている開始アーク長さ箱に値をタイプして、距離を指定する

ことによって、スタートポイントを定義してください。 

2. アーク長さを指定することによって、エンドポイントを定義してください。アー

ク長さの箱に値をタイプすることによって、これをしてください。 

メソッド 3: 3値をタイプ入力する 

始点と終点アリアで XYZ値をタイプすることによって、始点と終点を定義してくださ

い。 

 始点および終点は同じ断面上になくてはなりません。例えば、2つの表面の間

のギャップが切断面を複数の切断面に分割する場合、始点および終点は 1つの切断面

上で定義されなくてはなりません。異なる切断面にわたって始点および終点を選択しよ

うとした場合、最初に選択した点は削除され再度選択する必要がなくなります。 

始点を示す赤色の点が CADモデルに現れ、終点を示すマゼンダの点が現れます。さら

に、PC-DMISは断面沿って緑色の矢印を描き、PC-DMISがセクションカットポイント

を作成する場所を示します。サーフェスがカーブしている場合、PC-DMISはいくつか
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の矢印を描きます。サーフェスがフラットである場合、PC-DMISはこれらの緑の矢印

を開始点と終了点のみに描画します（点密度領域にはデフォルトで最低密度が選択され

ているため）。 

始点と終点間の点数を制御するためにポイント密度エリアの選択を変更できます: 

 
サンプルのセクションカットが始点（赤ドット）と終点（紫紅色のドット）の間に２５

の等しく間隔を置かれたポイントを示します。 

ステップ３：アウトプットの定義及び作成 

1. アウトプットエリアで望ましいアウトプットフォーマットを選択してください。

出力がポイントを含む個々の自動ベクトルポイントか開いた線スキャンであるこ

とができます。 

2. 必要に応じていかなる他のコントロールも変更してください。これらで、ユーザ

は平面、始点、および終点に影響するポイントスペース、および要素タイプが作

成したパラメタをカスタム設計できます。 

3. 作成ボタンをクリックして、出力要素かスキャンを作成します。 

PC-DMISは指定された要素か測定ルーチンにおける要素を作成します。 
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セクションカットに沿って法線の方向を修正します。 

緑色の矢はポイントに表面法線ベクトルを表します。セクションカットアルゴリズムは

セクションカットに沿った表面法線ベクトルがそれらのようにして、多数の表面を渡る

転移弾かないように設計されています。但し、これらのベクトルはすべて間違った方向

へ指すかもしれません(部品の中で)。これらの矢印が間違った方向へ向けられるなら、

ボタンをベクトルを反転クリックして、彼らを直してください。 

表面間のギャップを修正します 

表面間の小さなギャップのために、時にはそれはパーツの周りのすべての方法をラップ

する前に、セクションがエンドをカットします。これは CAD解像度がギャップの距離

よりも小さいなために引き起こされます。表面の間のギャップは CADの解像度よりも

大きい場合、それはセクションカットを中断します。ギャップを識別するために、別の

セクションカットは、異なる色で描画されます。CAD 公差 ダイアログボックスで

CAD解像度を増やすことによって、この問題を解決することができます。 

これを行うには下記を実行します。 

1. 編集|グラフィック表示ウィンドウ|CAD 公差を選択して CAD 公差ダイアログボ

ックスを開きます。 

 

CAD公差ダイアログ ボックス 

2. 解像度をギャップ距離より大きい値に変更します。それはいくつかの試行と錯誤

をして十分に大きな解像度の値を見つけます。詳細については、PC-DMIS Core
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ドキュメントの「CAD表示の編集」章の「CAD公差の変更」を参照してくださ

い。 

3. [OK]をクリックします。 

4. 断面をもう一度作成します。 

断面は、ギャップを渡ってジャンプします。 

UniScanの実行 

UniScanは、レーザーセンサーの最大入射角にしながら、選択した面をカバーするス

キャンコマンドを作成する自動化された方法です。その後、レーザーチップを使用し

て、最終的には測定機のボリュームを使用できます。 

PC-DMISは、スキャンプロセスのさまざまなステップで最適化アルゴリズムを適用し

て、事前定義された計算時間制限内で最も理想的な結果を保証します。使用される主な

最適化基準は次のとおりです： 

• 測定子交換の回数を最小限に抑える 

• レーザースキャンの最短合計パスの定義 

 MaxOptimizationTimeMs エントリを使用して、UniScan 最適化アルゴリ

ズムに掛かる最大時間をミリ秒単位で定義できます。詳細については、PC-DMIS 設定

エディター文書の「MaxOptimizationTimeMs」トピックを参照してください。 

測定ルーチンにマシン挿入コマンドがある場合、UniScanはマシンボリュームに基づ

いてスキャン分析を実行します。測定機体積制限のために選択した面の一部の領域をス

キャンできないように被測品が配置されている場合、PC-DMISは作業者に通知しま

す。ソフトウェアはこれらのエリアを黒に着色して、測定機ボリューム内のパーツの位

置が原因でスキャンできなかったことを通知します。 
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黒で表示されているエリアをスキャンできない UniScanの例  

スキャンを実行するには以下の手順に従います。 

1. [ユニスキャン]ダイアログボックスを開きます（[挿入 | スキャン | UniScan]）。 
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UniScan ダイアログ ボックス 

2. スキャンプロパティに必要な変更を加えます。UniScanダイアログボックスの

プロパティの詳細については、「UniScanダイアログボックスの説明」を参照

してください。 

3. スキャンする面を選択するか、ダイアログボックスの[セット名]一覧からセット

名を選択します。 
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4. [プレビュー] ボタンをクリックして、選択した表面でスキャン分析を実行しま

す。PC-DMIS はスキャン分析を終了すると、スキャンの詳細に関するメッセー

ジを表示し、スキャンを作成するようユーザーに求めます。 

5. [はい] をクリックしてスキャンを作成するか、[いいえ] をクリックしてダイアロ

グボックスに戻ります。[はい] をクリックすると、PC-DMIS は [編集] ウィンド

ウでスキャンコマンドを作成し、グラフィック表示ウィンドウに選択した表面で

のスキャンが表示されます。 

PC-DMISは、編集ウィンドウで UniScanコマンドをグループに生成します。ス

キャンを右クリックし、[グループを展開]を選択して、コマンドのグループ化さ

れたすべてのコンポーネントを示すコマンド全体を表示します。 

 
スキャン分析が完了した後、スキャンが作成される前の UniScanの例 
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スキャンが作成され、実行された後の UniScanの例 

グループが折りたたまれた UniScanコードスニペットの例： 

UNISCN_COP1_60.0DEG_123.5WIDTH_2.0OSCAN_GRP1=GROUP/SHOWALLP
ARAMS=NO 

ENDGROUP/ID=UNISCN_COP1_60.0DEG_123.5WIDTH_2.0OSCAN_GRP
1 

グループが展開された同じ UniScanコードスニペットの例： 

UNISCN_COP1_60.0DEG_123.5WIDTH_2.0OSCAN_GRP1=GROUP/SHOWALLP
ARAMS=YES 

TIP/T1A0B-90, SHANKIJK=0, 0, 1, ANGLE=-90 

SCN1 =FEAT/SCAN,FREEFORM,NUMBER OF HITS=13,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=NO,POINTCLOUDID=COP1 

MEAS/SCAN 

BASICSCAN/FREEFORM,NUMBER OF HITS=13,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=NO 

ENDSCAN 
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ENDMEAS/ 

ENDGROUP/ID=UNISCN_COP1_60.0DEG_123.5WIDTH_2.0OSCAN_GRP
1 

UniScanダイアログボックスの説明 

[UniScan] ダイアログボックスを開くには、[挿入 | スキャン | UniScan] を選択しま

す。 

 
UniScan ダイアログ ボックス 
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UniScanダイアログボックスの上部には、次の領域が含まれています： 

可視度分析エリア 

このエリアは、選択した CADサーフェスで実行される可視性分析のパラメーターを定

義します。 

CAD 表面ベクトルを正しい方向に向けることが重要です。PC-DMIS はグラフィック表

示ウィンドウで誤った方向を向いた表面に黒色を塗布し、修正が必要であることを警告

します。CAD ベクトルの設定方法について詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの

「CAD ベクトルの編集」トピックを参照してください。 

[最大レーザー角度] ボックス - この値は CAD 表面上の各三角形の法線に対してプロー

ブチップが持つことができる最大角度を定義します。デフォルトの最大許容値は 70 度

です。デフォルトの最小値は 10 度です。これらのデフォルト値は、設定エディターの 

[UniScan] セクションで、それぞれ ConeAngleMaxValue および 

ConeAngleMinValue エントリを使用して設定できます。このパラメータは選択した

表面を完全にカバーするために必要なチップの数に直接影響を与えます。値が小さいほ

ど多くの測定子が必要になります。 

最小パッチ領域ボックス - 最大レーザー角度値に基づいて、各レーザーチップは選択し

た表面の特定の領域またはパッチをカバーします。PC-DMISは、この値よりも小さい

領域のパッチを破棄します。 

これは、細部を有する領域があり、それらの領域でスキャンを作成したくない場合に非

常に役立ちます。 

密度ボックス - 選択されたサーフェスは、測定ルーチン単位でこの値に等しい最大三角

形サイズでテッセレーションされます。密度値が小さいほど、テッセレーションが大き

くなり、分析の完了に時間がもっと長くかかります。 
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[CAD コントロール] エリア 

このエリアには、UniScan がカバーする表面の選択に役立つツールが用意されていま

す。グラフィック表示ウィンドウで表面をシングルクリックまたはボックス選択して選

択できます。ボックス選択した表面に適用できるフィルターを定義することもできま

す。 

後で使用するために選択した表面を保存できます。これを行うには表面を選択し、[名

前の設定] ボックスに名前を入力して、[保存] ボタンをクリックします。ソフトウェア

がそのセットを一覧に追加します。CAD でさまざまな表面を選択し、他のセットを定

義して同じ方法で保存できます。一覧から別のセットを選択すると、あるセットから別

のセットに切り替えることができます。 

一覧からセットを削除するには、セット名を選択して[削除]ボタンをクリックします。 

選択されたすべての表面をクリアするには、[すべてを選択解除する] ボタンをクリック

します。保存されたセットは引き続き一覧で使用できますが、CAD には適用されなく

なります。 

[CAD 面フィルター] ダイアログボックスを開くには、[フィルター] ボタンをクリック

します。 

 
「すべてのフィルタ」が選択された状態の [CAD 面フィルタ] ダイアログボックス 

このダイアログボックスからボックス選択した表面に適用するフィルターを選択できま

す。 
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 [CAD 面フィルター] で表面をボックス選択して有効化する必要があります。ボ

ックス選択について知りたい場合は、PC-DMIS Core ドキュメントの「複数の自動要素

を作成するためのボックス選択」を参照してください。 

すべてのフィルターを選択するには、最上部の [すべてのフィルター] チェックボック

スをオンにします。各フィルタータイプについては以下の説明を参照してください。 

最小寸法チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスを選択すると、最小

寸法入力ボックスにエントリを入力して、最小寸法値を設定できます。これにより、

PC-DMISは、少なくともこの寸法値を持つサーフェスのみを選択するように強制され

ます。 

最小面積チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスを選択すると、最小

面積入力ボックスにエントリを入力して、最小面積値を設定できます。これにより、少

なくともこの面積値を持つサーフェスを選択できます。 

[最大視野角] チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスを選択すると、

[最小視野角] 入力ボックスにエントリを入力できます。これによって現在の CAD ビュ

ーで入力した値以下の角度を持つすべての面をボックス選択できます。 

[通常の形状] チェックボックス - このオプションは、PC-DMISに円、円錐、平面、球

などの通常の形状のみを選択させます。 

[自由形状]チェックボックス - このオプションは、PC-DMISに自由形状タイプのサーフ

ェスのみを選択するように強制します。 

外面チェックボックス - このオプションは、PC-DMISに、円柱や球などの内面ではな

い面を選択するように強制します。 

[隣接面]チェックボックス - このオプションは、選択した面と境界を共有するすべての

面を選択します。CADの固定精度よりも大きい隣接面の間にギャップがある場合、

PC-DMISはそれらを選択しません。 
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[デフォルト]ボタンは、[隣接面]オプションを除くすべてを選択します。 

パスエリア 

方法一覧 - 一覧には、次の可能なオプションがあります: 

板金 - 主に自由曲面を持つ板金部品の場合、このオプションを選択します。 

 
UniScan に対するシートメタル (板金) パートの例 

Prismatic - 六角形ブロックなど、プリズム状パートの場合はこのオプションを選

択します。 

セグメント化 - このオプションは、Cジョイントを備えた CMSプローブヘッド

がある場合にのみ使用できます。この方法は、大きな穴のある部品を対象として

います。同じチップを使用してパッチを、最長方向に沿ってスキャンできるエリ

アに分割します。これにより、スキャンの数と長さが削減されます。 
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UniScan に対するセグメント化されたパートの例 

[インクリメント (増分)] チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスをオ

ンにして値を入力すると、これは生成されたスキャンのコントロール点間の距離になり

ます。 

[行を分割] チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスをオンにして値を

入力すると、2つの連続する点間の距離がこの値よりも大きい場合、スキャンパスが分

割されます。この値はスキャンパスがスキップする穴の最小サイズを反映している必要

があります。表面をクリックすると、このフィールドは最大の穴が存在する場合、その

サイズで初期化されます。 
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[行を分割]オプションを有効（左）と無効（右）にした例 

無効な速度チェックボックスと入力ボックス - このチェックボックスを選択すると、ソ

フトウェアが制御ポイントが空のスペース（穴など）上にあることを検出した時に、よ

り速いスキャン速度を設定できます。 

この値を変更するには、次の 2つの方法があります： 

このチェックボックスを選択したら、[無効の速度]入力ボックスをクリックし

て、[スキャン速度の編集]ダイアログボックスを開きます。 

 

オプション 1 は [スキャン速度] 入力ボックスに値を直接入力することです。 

オプション 2: 

1. [ストライプ間隔から計算]ボタン  をクリックして、[スキャン速度

の算出]ダイアログボックスを開きます。 
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2. [レーザーストライプ間隔] 入力ボックスに値を入力し、[計算] ボタン

をクリックします。PC-DMIS は新しい値を計算し、[無効な速度] 入

力ボックスの値を更新します。 

この画像の黄色の制御ポイントは、PC-DMISが UniScanを実行する時に高速を

割り当てる制御ポイントです： 

 
無効の速度オプションを使用してより速いスキャン速度を適用できる黄色の制御

ポイントの例 

[パスを平滑化]チェックボックス - このチェックボックスを選択すると、PC-DMISはス

キャンに Bスプラインパスの平滑化を提供します。 

センサーエリア 

角度増分ボックス - 各センサーには、事前定義された組み込みの A角度増分値があり

ます。ソフトウェアはこの値を使用して、可視性分析で使用するためのすべての可能な

ヘルプ要点を生成します。この値は変更できますが、デフォルト値の 2.5より小さくす
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ることはできません。値が小さいほど、スキャン分析を実行するために使用できるチッ

プが多くなり、分析にもっと長い時間がかかります。 

B角度増分ボックス - これは A角度増分オプションと同じですが、B角度に適用されま

す。 

 これらの増分オプションの値は、実行される分析の速度に直接影響します。

増分値が小さいほど、PC-DMISが可視性分析を実行するために使用するチップが多く

なり、分析にもっと長い時間がかかります。 

A角度増分および B角度増分オプションは、[新しいチップを挿入]チェックボックスが

選択されている場合にのみ使用できます。 

[C角度を使用する]チェックボックスと入力ボックス - このオプションは、現在アクテ

ィブなレーザーセンサーが連続した手首に取り付けられている場合にのみ使用できま

す。ソフトウェアは、必要に応じて角度増分値を使用してレーザーの方向を修正しま

す。セグメント化された方法には、このオプションを使用する必要があります。 

[新しいチップを挿入]チェックボックス - このチェックボックスを選択すると、PC-

DMISは A角度増分と B角度増分オプションを有効にし、分析で現在のレーザーセン
サーで定義されたチップのみを使用します。 

その他 

[ポイントクラウド基準要素] 一覧 - この一覧を使用してスキャンに使用するポイントク

ラウド（COP）を選択します。 

コマンドエリア 

このエリアは、プリズム方法を選択した場合にのみ使用できます。利用可能な場合、こ

のエリアには次のオプションがあります： 
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リニア - PC-DMISは、UniScanグループを作成する時にリニアのオープンスキャ

ンを作成します。 

パッチ - PC-DMISは、UniScanグループを作成する時にパッチスキャンを作成し

ます。 

プローブツールボックスの注記 

レーザースキャンのプロパティ - PC-DMISは、[行のオーバーラップ]オプションを使用

して、選択したスキャンサーフェスのカバレッジを定義します。 

PC-DMISは可視スキャン分析を実行するときに、ストライプ幅、クリッピング領域お

よび視野オフセットの値を考慮します。 

 クリッピング領域を設定する時は、レーザー台形の中心を含める必要がありま

す。例えば： 

上下の値を 50 以上に設定します。 

左下の値を 50 以下に設定します。 

[プローブツールボックスのレーザースキャンプロパティ] タブの詳細については、PC-

DMIS Laser ドキュメントの「レーザープローブツールボックス：[レーザースキャンプ

ロパティ] タブ」トピックを参照してください。 

クイックスキャンの作成 

クイックスキャン機能を使用して、ポリラインまたはサーフェスからリニアオープンス

キャンを作成できます。クイックスキャンは、CADの曲線モードまたは表面モードを

使用して作成できます。これらのモードの詳細については、PC-DMIS Coreドキュメン

トの「CADディスプレイの編集」章の「曲線モードと表面モードの切り替え」を参照

してください。 
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単一のポリラインまたは複数のポリラインを選択できます。ポリラインは自由に開いた

り、閉じたりすることができます。 

生成されたパス内の 2つの点間の距離は、スキャンポイント密度に依存します。タッ

チトリガプローブ（TTP）の場合、PC-DMISはスキャンポイントの密度に基づいて リ
ニアオープンスキャンダイアログボックスの最大インクリメントオプションの値も更新

します。スキャンポイント密度を編集するには、[パラメータの設定]ダイアログボック

スの[プローブオプション]タブで点密度値を変更します。このダイアログボックスにア

クセスするには、F10を押すか、または編集| 環境設定| パラメータを選択します。 

レーザープローブの場合、生成されたパス内の 2点間の距離を定義するために、PC-

DMISはリニアオープンスキャンダイアログボックスの増分オプションで最後に設定さ

れた値を使用します。 

最初のポリラインのスキャン開始点は、クリックしてジェスチャを作成する点です。こ

の点が、[リニアオープンスキャン]ダイアログボックスの[パス定義]タブの[オフセット]

オプションに指定されているエッジ距離より近い場合、スキャンは終点からのエッジ距

離から開始されます。 

クイックスキャン機能はビジョン測定機のスポットレーザープローブをサポートしま

す。クイックスキャンはレーザープローブもサポートしています。 

単一のポリラインでのクイックスキャンの作成 

クイックスキャン機能を使用して単一ポリラインでクイックスキャンを作成できます。

ポリラインは開いた状態で終了することも閉じることもできます。詳しくは、クイック

スキャンの作成を参照してください。 

単一ポリラインでクイックスキャンを作成するには下記を実行します。 

1. 編集ウィンドウで、クリックして新しい要素を挿入すべき場所を定義します。 

2. 曲線モード（操作|グラフィック表示ウィンドウ|曲線の変更/表面モード）を選択

します。 
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3. グラフィック表示ウィンドウで、ポンターを CAD要素ポリラインの上に移動し

ます。 

4. Ctrl + Shiftを押しながら、スキャンを開始するポリラインをクリックします。ポ

インタをポリラインに沿ってスキャンの方向にドラッグします。 

5. マウスボタンをリリースして下さい。PC-DMISは下記のようにスキャンを作成

し、カーソル位置に挿入します。 

• ポリラインが開いた状態で終了する場合、PC-DMISはクリックしてジェ

スチャを作成した点からポリラインの端までリニアオープンスキャンダイ

アログボックスのパス定義タブのオフセットオプションに入力される値と

等しい距離を引いたところまでからパスを作成します。 
 
レーザープローブでは、ポリラインの端までスキャンが作成されます。 

• ポリラインが閉じている場合、スキャンはオールラウンドです。それはク

リックしてジェスチャを作成した点からスタートします。 

複数ポリラインでクイックスキャンを作成する 

クイックスキャン機能を使用して複数ポリラインでクイックスキャンを作成できます。

ポリラインは開いた状態で終了することも閉じることもできます。詳しくは、クイック

スキャンの作成を参照してください。 

複数ポリラインでクイックスキャンを作成するには下記を実行します。 

1. 編集ウィンドウで、クリックして新しい要素を挿入すべき場所を定義します。 

2. 曲線モード（操作|グラフィック表示ウィンドウ|曲線の変更/表面モード）を選択

します。 

3. グラフィック表示ウィンドウで、CAD要素の最初のポリライン上にポインタを

置いて、そのパーツをクリックします。 
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4. 複数のポリラインを選択するには、Ctrlを押しながら各ポリラインをクリックし

ます。 

 ポリラインを選択する順番が重要です。PC-DMISは選択した順番にポリ

ライン上にクイックスキャンを作成します。 

後続のポリラインの開始点が衝突しないで前のポリラインのスキャンの終端から

アクセスできるようにしてください。 

5. Ctrl + Shiftを押しながら、スキャンを開始するポリライン上の開始点をクリック

します。ポインタをポリラインに沿ってスキャンの方向にドラッグします。 

6. マウスボタンをリリースして下さい。PC-DMISはスキャンを作成し、カーソル

位置に挿入します。 

PC-DMISはスキャンジェスチャの点から開始して、ユーザーがポリラインを選

択した順番にポリライン上にスキャンを生成します。 

最初のポリラインの端の後で、PC-DMISは次のポリラインの最短の端を探しま

す。この端が次のポリラインの開始点になります。 

 触覚プローブの場合は、パス定義タブのジャンプホールチェックボックスが

常に選択されます。これは、プローブが各ポリラインでのスキャンの間に上昇するため

です。スポットレーザープローブでは、穴をジャンプチェックボックスが選択に使用で

き、PC-DMISはその最後に使用された値を使用します。チェックボックスについて詳

しくは、「リニアオープン詳細スキャンの実行」を参照してください。 
 
穴をジャンプチェックボックスはレーザープローブでは使用されません。 
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クイックスキャンジェスチャで複数ポリラインを選択する 

また、クイックスキャンジェスチャで複数ポリラインを選択することもできます。それ

を実行するには下記を行います。 

1. 最初のポリラインをクリックします。 

2. Ctrl + Shiftを押しながら、スキャンを開始するポリライン上の開始点をクリック

します。 

3. ポインタをポリラインに沿ってスキャンの方向にドラッグします。 

4. Ctrl+Shiftを押した状態で、ポインターを後続のポリラインに移動します。ポイ

ンタを移動する各ポリラインが選択されます。ポリラインをハイライト表示する

順序は、スキャンの順序を定義します。 

CAD表面で複数ポリラインを作成する 

PC-DMISの CADサーフェスに複数のポリラインを作成する方法については、PC-

DMIS Coreドキュメントの「CAD表示の編集」章の「CAD切断面の作成」を参照して

ください。 

表面でクイックスキャンを作成する 

下記のように、クイックスキャン機能を使用して 1つまたは複数の表面でクイックス

キャンを作成できます。 

1. 編集ウィンドウで、クリックして新しい要素を挿入すべき場所を定義します。 

2. 曲線モード（操作|グラフィック表示ウィンドウ|曲線の変更/表面モード）を選択

します。 

3. 必要に応じて、1つまたは複数の表面を選択します。 

4. グラフィック表示ウィンドウで、スキャンする表面の上にポインタを置きます。 

5. Ctrl + Shiftを押しながら、スキャンの開始位置をクリックします。スキャンを停

止したい位置にポインタをドラッグします。 
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6. マウスボタンをリリースして下さい。PC-DMISはスキャンを作成し、カーソル

位置に挿入します。 

 触覚プローブの場合は、パス定義タブのジャンプホールチェックボックスが

常に選択されます。これは、プローブが各ポリラインでのスキャンの間に上昇するため

です。スポットレーザープローブでは、穴をジャンプチェックボックスが選択に使用で

き、PC-DMISはその最後に使用された値を使用します。チェックボックスについて詳

しくは、「リニアオープン詳細スキャンの実行」を参照してください。 
 
穴をジャンプチェックボックスはレーザープローブでは使用されません。 

以下に注意してください。 

• 1つまたは複数の表面を事前に選択し、クイックスキャンジェスチャの開始点が

選択された平面の 1つの上にある場合、PC-DMISは選択された表面にのみスキ

ャンを生成します。このケースでは、ポインターをそれらの上に移動したときで

さえも事前に選択されていない表面は強調表示されません。これは PC-DMISが

事前に選択されていない表面にはクイックスキャンを生成しないことを示してい

ます。 

• 1つまたは複数の表面を事前に選択し、クイックスキャンジェスチャの開始点が

選択された平面の 1つの上にない場合、PC-DMISはマウスを上に移動する 1つ

の表面または複数の表面を選択し、それらの表面を使用してスキャンを生成しま

す。 

• 表面を事前に選択しない場合、PC-DMISはポインターを上に移動する 1つの表

面または複数の表面を選択します。ポインターを移動すると、選択された表面が

強調表示されます。クイックスキャンジェスチャ点が開始点です。PC-DMISは

この方法で選択した表面を使用してスキャンを生成します。 
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• カットベクトルと任意の座標軸の間の角度が+/- 5度未満の場合、PC-DMISはカ

ットベクトルをその座標軸にスナップします。PC-DMISは、開始点、方向点、

および終了点をカットベクトル平面に投影します。 

1つまたは複数の表面を選択する 

1つの表面を選択するには、グラフィック画面上の任意の表面を左クリックします。

PC-DMISはこの表面を選択して、以前に選択されたすべての表面を選択解除します。 

複数の表面を選択するには、Ctrlを押しながら表面をクリックします。 

表面の選択を解除するには、Ctrlを押しながら選択された表面をクリックします。 

事前に選択された表面でのクイックスキャンの例 

2つの前面でクイックスキャンを生成したい場合、下記を実行します。 

1. 2つの前面を選択します。 

2. 左表面からクイックスキャンジェスチャを開始し、ポインターを端点までドラッ

グします。 

PC-DMISは次のようにクイックスキャンを生成します： 
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2つのフロント面のクイックスキャン 

事前選択されたサーフェスを使用しないクイックスキャンの例 

サーフェスを事前に選択せずに複数のサーフェスで構成されるエリアでクイックスキャ

ンを生成する場合は、次のようにします： 

1. サーフェスが選択されていないことか、またはスキャンジェスチャのクリックが

選択されていないサーフェス上にあることを確認します。 

2. スキャンジェスチャを開始し、ポインターをスキャンの目的の終点に移動しま

す。 

マウスが移動すると、PC-DMISはサーフェスを選択し、以下に示すようにクイックス

キャンを生成します。 
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複数の表面上のクイックスキャン 

計測実績 

走査プローブを使用した測定実績 

アクティブプローブがスキャンタイプのプローブである場合、PC-DMISは、次のよう

にリニアオープンスキャンダイアログボックスにパラメータを設定します。 

• 方向 1 技術 一覧 = NULLFILTER 

• 実行 一覧 = 定義済 

• 公称値 一覧 = FIND NOMS 

PC-DMISは、ダイアログボックスの他のパラメータを使用してスキャンを作成しま

す。 

 カーブが 3Dの場合、PC-DMISは、線形オープンスキャンダイアログボック

スの実行タブで CAD補正チェックボックスを選択します。カーブが 2Dの場合、PC-

DMISはチェックボックスをオフにします。 
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タッチ トリガプローブを使用した測定実績 

アクティブプローブが接触トリガー型プローブである場合、PC-DMISは、次のように

リニアオープンスキャンダイアログボックスにパラメータを設定します。 

• 方向 1 技術 = LINE 

• 実行 一覧 = 公称値 

• 公称値 一覧 = MASTER 

• ヒットタイプ 一覧 = VECTOR 

PC-DMISは、ダイアログボックスの他のパラメータを使用してスキャンを作成しま

す。 

点を作成することにクイックスキャンの使用 

クイックスキャン機能を使用してスキャンではなくポイントを生成するには、次のいず

れかを実行します： 

• プローブモードツールバー（[表示|ツールバー|プローブモード]）から[点のみモ

ード]アイコンを選択します。 

• セットアップオプションダイアログボックス（編集| 初期設定| セットアップ）

の汎用タブでポイントのみモードチェックボックスを選択します。 

カーブモードまたはサーフェスモードでのクイックスキャンでは、スキャンではなくポ

イントが生成されます。 

生成されたポイントは編集ウィンドウでグループ化され、グループは折りたたまれて表

示されます。グループの IDは、スキャンの IDに設定されます。例えば、: 

SCN1 =GROUP/SHOWALLPARAMS=NO 

EXECUTION CONTROL=AS MARKED 

ENDGROUP/ID=SCN1 
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基本スキャンの実行 

PC- DMISは「基本スキャン」と呼ばれるタイプに分類されているスキャンを支援して

います。これらのスキャンは、機能ベースのスキャンです。それはユーザが適切なパラ

メータを持つ要素に沿って測定されるように、円や円筒等の要素を定義することができ

ます。これで、PC-DMISは、適切な基本的なスキャン機能を使用してスキャンを実行

します。 

TTPまたはアナログプローブが、DCCモードに置かれている場合「挿入| スキャン」
メニューから次の基本的なスキャンオプションが利用可能になります：円、円筒、軸、

中心及び線 

 中心オプションは、アナログプローブヘッドのみに使用できます。 

PC-DMIS の詳細スキャンは基本スキャンから構成されます。PC-DMISが、リストから

基本スキャンを選択して、詳細スキャンを作成することを許しませんが、作成済みの詳

細スキャンに基本スキャンをコピーして貼り付けることができます。詳細については、 

「詳細スキャンの実行」を参照してください。 

この章では、 BASICSCANダイアログボックス内の各基本スキャンのタブで使用可能
な共通機能を記述します。次に、基本スキャンを実行する方法について説明します。ダ

イアログボックスの他のタブのオプションの詳細については、PC- DMIS Coreドキュ

メントの「パートのスキャン」章の「BASICSCANダイアログボックスの共通機能」章

を参照してください。 

円の基本スキャンの実行 

挿入|スキャン |円を選択して、円要素をスキャンします。BASICSCANダイアログボ
ックスの円タブが表示されます。例えば、: 
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[BASICSCAN]ダイアログ ボックスー[円]タブ 

このタブには、円の中心と直径などのようなパラメータを取って、スキャンを実行する

ために、CMMを可能にします。 

円の方法: 

• フィルタタブの DISTANCE 及び NULLFILTERタイプを使用できるようにしま

す。 

• ヒットの種類タブに使用する VECTOR型のみを使用できるようにします。 

• 境界タブで境界条件を設定する必要としません。 

＃列の重心パラメータは、円の中心です。ユーザは直接に円の中心を入力できます。ま

たは、それは、測定機または CADから得ることができます。 
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円の基本スキャンの定義 

次の方法より、円の基本スキャンを定義できます: 

• 値を直接入力します。「円の基本スキャン - 値入力の方法」を参照してくださ

い。 

• パーツ上の点を実測します。「円の基本スキャン - 測定点法」を参照してくださ

い。 

• グラフィックの表示ウィンドウで CADモデルの円をクリックします。「円の基

本スキャン ー 面データ法」または「円の基本スキャン ー ワイヤーフレームデ

ータ法」を参照してください。 

スキャンが生成されると、それが編集ウィンドウに挿入されます。下記は編集ウィンド

ウで円の基本スキャンのコマンドラインの例です: 

 

SCN2 =BASICSCAN/CIRCLE,NUMBER OF HITS=80,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES 

    <25.399,76.2,0>,CutVec=0,0,1,IN 

    InitVec=-1,0,0,DIAM=25.4,ANG=0,ANG=360,DEPTH=0,THICKNESS=0,CCE=NO, 

    PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0 

    FILTER/DISTANCE,1 

    EXEC MODE=FEATURE,USEHSSDAT=YES,USEDELAYPNTS=NO 

    BOUNDARY/ 

    HITTYPE/VECTOR 

    NOMS MODE=MASTER 

    ENDSCAN 
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基本的な円スキャンの全般定義 

• 重心：円の中心 

• CutVec:円が位置する平面を定義します。 

• InitVec：スキャンが 0度と定義する点の表面法線ベクトル。スキャンは、この

場所に加えて開始角度で開始されます。これはゼロ角度ベクトルと考えることも

できます。 

この CutVecと CutVecは互いに垂直です。 

 

円の基本スキャン - 値入力の方法 

CutVecと InitVecベクトルの X、Y、および円の重心の Z値、および I、J、Kの値を

入力するには、このメソッドを使用します。 

1. BASICSCANダイアログボックス（挿入|円|スキャン） の ＃ 列から重心をダブ

ルクリックします。重心の[スキャン項目の編集] ダイアログ ボックスが現れま

す: 

 
[スキャン項目: 重心]ダイアログボックス 

ダイアログボックスのタイトルバーには、編集しているパラメータの IDが表示

されます。 
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2. X、 Y及び Z値を編集します。 

3. ご希望の変更を保存するために適用をクリックして下さい。変更をキャンセルし

て、ダイアログボックスを閉じるには、キャンセルをクリックします。 

4. 円の CutVecをキー入力するには、この同じ手順を繰り返します。 

5. 円の InitVecをキー入力するには、この同じ手順を繰り返します。 

BASICSCANダイアログボックス及び円の基本スキャンの詳細については、 「円の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

 

円の基本スキャン - 被測定点方法 

CADデータを使用せずに円を生成するには、穴（またはスタッド上）に３ヒットを取

ります。これら 3つのヒットすべてを使用して、円が計算されます。 

追加のヒットを取ることができます。PC- DMISは測定ヒットのすべてのデータを使用

します。 

• BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円）に表示される重心は、穴

（またはスタッド）の計算された中心です。 

• CutVecは自動的に３つのヒットによって定義される平面から計算されます。 

• 円の InitVecは、円の計算に使用される後者の三つのヒットの最初のヒットに基

づいて計算されます。 

• 角度は、最初のヒットから最後のヒットまでの円弧の角度として計算されます。 

BASICSCANダイアログボックス及び円の基本スキャンの詳細については、 「円の基

本スキャンの実行」を参照してください。 
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円の基本スキャン - 面データを使用する方法 

面データを使って円を生成する手順は次のとおりです: 

1. 表面モード アイコンをクリックします（  ）。 

2. 目的円の外側または内側にカーソルを合わせます。 

3. 円に近く表面を 1回クリックします。 

BASICSCANダイアログボックスが（挿入|スキャン|円）選択された CADデータから

円の X 、 Y 、および Zの中心点、直径、およびベクターを表示します。 

• CutVecは円が位置する平面から取られます。これは、CADモデルからので

す。 

• InitVecは任意の CADモデルから設定されています。円が Yまたは Z平面内に

ある場合は、内側の円である場合、それは-Xです。これは外側の円である場合

には、Xは+です。 
 
円が X平面内にある場合、内側の円である場合には、それは Z+です。これが外

側の円である場合には、それは-Zです。 

BASICSCANダイアログボックス及び円の基本スキャンの詳細については、 「円の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

 

円の基本スキャン - ワイヤーフレームデータを使用する方法 

ワイヤフレームの CAD データを使って円のスキャンを生成することもできます。 

円を生成する手順は次のとおりです: 

• 円上で目的のワイヤの近くをクリックします。PC- DMIS選択されたワイヤの全

体を強調表示します。 
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• 正しい要素が選択されているか確認します。 

ワイヤが示されると、BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円）は選択さ
れた円の中心点と直径の値が表示されます。 

 基本となる CAD要素が円または弧ではない場合、要素を識別するためにさら

にクリックする必要があります。目的の要素が選択されない場合、さらに円の近くで少

なくとも 2箇所をクリックします。 

• CutVecは円が位置する平面から取られます。これは、ワイヤフレーム CADモ

デルからのです。 

• InitVecは任意のワイヤーフレーム CADモデルから設定されています。円が Y

または Z平面内にある場合は、内側の円である場合、それは-Xです。これは外

側の円である場合には、Xは+です。 
 
円が X平面内にある場合、内側の円である場合には、それは Z+です。これが外

側の円である場合には、それは-Zです。 

BASICSCANダイアログボックス及び円の基本スキャンの詳細については、 「円の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

 

円の基本スキャン - CADデータを使用する方法 

BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円）で次のオプションは、この方法
に適用されます。BASICSCANダイアログボックス及び円の基本スキャンの詳細につい

ては、 「円の基本スキャンの実行」を参照してください。 
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種類 

タイプリストでは、これらのオプションがあります: 

• 1) 内部: 孔 

 

A - 始点 

B - 初期ベクトル 

C - 角度 

• 外部: 突起 

 

A - 始点 

B - 初期ベクトル 

C - 角度 

• PLANE:平面円は、円が位置している平面上で実行されます。 

角度 

角度ボックスには、始点からの角度(スキャンする角度)が表示されます。正の角度と負

の角度のどちらでも使用できます。 



PC-DMIS CMM Manual 

521 

• 正角度は、反時計回りとします。 

• 負角度は、時計回りとします。 

• CutVecは角度の回転の中心となる軸とみなされます。 

直径 

直径 ボックスには、円の直径が表示されます。 

深さ 

深さボックスには、CutVecの方向と反対の深さが表示されます。正値と負値とも使用
できます。 

 例: 円の中心が (1.0,1.0,3.0)、切断面ベクトルが (0.0,0.0,1.0)、深さが 0.5 の

場合、実行時には円の中心が (1.0, 1.0, 2.5) に設定されます。-0.5の深さは同じ円に使

用される場合、重心は、実行時に 1.0,1.0,3.5にシフトされます。 

円錐ｽｷｬﾝ 

コニカルスキャンチェックボックスは円錐または球体上の適切なスキャン補償を可能に

します。このチェック・ボックスで成形品の表面に垂直でないときに速くスキャンでき

ます。PC-DMISは必要に応じてプローブの力を間しし続けます。 

円柱の基本スキャンの実行 

円筒要素をスキャンするには、以下のように挿入 | スキャン | 円筒を選択して
BASICSCANダイアログボックスで CYLINDERタブを開きます。 



PC-DMIS CMM 

522 

 
[BASICSCAN]ダイアログ ボックスー[円筒]タブ 

このタブは、シリンダの直径とピッチなどのようなパラメーターをとり、コントローラ

ーがスキャンを実行することを可能にします。 

円柱法: 

• [フィルター]タブで距離を有効にします。 

• ヒットの種類タブに使用する VECTOR型のみを有効にします。 

• 境界タブで境界条件を設定する必要としません。 

＃列の重心のパラメータは、スキャンの実行を制御します。このポイントは実行が開始

する円筒の中心です。円筒の中心を直接入力することも、測定機または CADから取得

することもできます。 

円柱の基本スキャンの定義 

次の方法の一つにより、円柱の基本スキャンを定義できます: 
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• 値を直接入力します。「円筒の基本スキャン - 値入力の方法」を参照してくださ

い。 

• パーツ上の点を実測します。「円柱の基本スキャン - 測定点法」を参照してくだ

さい。 

• グラフィックの表示ウィンドウで CADモデルの円筒をクリックします。「円筒

の基本スキャン ー 面データの方法」または「円筒の基本スキャン ー ワイヤー

フレームデータの方法」を参照してください。 

ユーザーがスキャンを作成すると、PC-DMIS はそれを編集ウィンドウに挿入します。

下例は編集ウィンドウにおける円筒の基本スキャンのコマンド行を示しています。 

 SCN1 =BASICSCAN/CYLINDER,NUMBER OF HITS=80,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES 

<25.399,25.4,0>,CutVec=0,0,1,IN 

InitVec=-
1,0,0,DIAM=25.4,ANG=360,PITCH=5,DEPTH=0,THICKNESS=0, 

PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0 

FILTER/DISTANCE,1 

EXEC MODE=FEATURE,USEHSSDAT=YES,USEDELAYPNTS=NO 

BOUNDARY/ 

HITTYPE/VECTOR 

NOMS MODE=MASTER 

ENDSCAN 

円筒の基本スキャン - 値入力の方法 

この方法では、円筒の重心およびベクトルの X、Y、Z値をキー入力できます。 
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1. BASICSCANダイアログボックス([挿入 | スキャン | 円筒])で、#コラムから希望

する重心の上をダブルクリックします。重心の[スキャン項目の編集] ダイアログ 

ボックスが現れます: 

 

[スキャン項目: 重心]ダイアログボックス 

ダイアログボックスのタイトルバーには、編集しているパラメータの IDが表示

されます。 

2. X、 Y及び Z値を編集します。 

3. ご希望の変更を保存するために適用をクリックして下さい。変更をキャンセルし

てダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 

4. 円筒の CutVecと InitVec値を編集するには、この同じ手順を使用します。 

BASICSCANダイアログボックス及び円筒の基本スキャンの詳細については、 「円筒

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

円柱の基本スキャン - 被測定点方法 

CADデータを使用せずに円筒を生成するには: 

1. 円柱の軸ベクトルを検出するために、面上で 3つのヒットを取ります。 

2. 穴(または突起)でさらに 3つのヒットを取ります。これら 3つのヒットすべてを

使用して、円柱の直径が計算されます。 
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追加のヒットを取ることができます。PC- DMISは測定ヒットのすべてのデータを使用

します。 

• BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円筒）に表示される重心は、

穴（またはスタッド）の計算された中心です。 

• CutVecは、円筒の軸です。 

• 円柱の InitVecが、円柱の直径を算出することに使用された 3つのヒットのう

ち、一番目のヒットに基づいて計算されます。 

• 角度は、円柱の直径の計算で使用される最初のヒットから最後のヒットまでの円

弧の角度として計算されます。 

BASICSCANダイアログボックス及び円筒の基本スキャンの詳細については、 「円筒

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

円柱の基本スキャン - 面データを使用する方法 

面データを使って円柱を生成する手順は次のとおりです: 

1. 表面モード アイコンをクリックします（  ）。 

2. マウスポインタを目的の円筒の外側または内側に置きます。 

3. 円柱の表面近くを 1回クリックします。 

3つ目の点が指定されると、選択した板金円柱の CADデータから取得された中心点と

直径が BASICSCAN (挿入 | スキャン | 円筒)ダイアログ ボックスに表示されます。 

PC- DMISは、追加のマウスクリックを検出すると、ヒットのすべてに近い最適の円筒

を発見します。 

• CutVecは、円筒の軸です。 

• 円筒の InitVecは最初のクリックに基づいて計算されます。 
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• 角度は、最初にクリックした点から最後にクリックした点までの円弧の角度とし

て計算されます。 

BASICSCANダイアログボックス及び円筒の基本スキャンの詳細については、 「円筒

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

円筒の基本スキャン - ワイヤーフレームデータを使用する方法 

ワイヤフレームの CAD データを使って円筒のスキャンを生成することもできます。 

円筒を生成するには: 

1. 円柱上で目的のワイヤの近くをクリックします。PC- DMIS選択されたワイヤの

全体を強調表示します。 

2. 正しい要素が選択されているか確認します。 

ワイヤが示されると、BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円筒）は選択
された円筒の中心点と直径の値が表示されます。 

 基本となる CAD要素が円または弧ではない場合、要素を識別するためにさら

にクリックする必要があります。目的の要素が選択されない場合は、円柱の上で少なく

とも 2か所をさらにクリックします。 

• CutVec: このベクトルは円筒の軸であり、スキャンが実行される平面です。 

• InitVec: このベクトルは、スキャンを開始するとき、プローブが最初のヒットを

とる方向を示します。このベクトルは、データ入力モードに従って計算されま

す。このベクトルと切 CutVecは互いに垂直です。 

BASICSCANダイアログボックス及び円筒の基本スキャンの詳細については、 「円筒

の基本スキャンの実行」を参照してください。 
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円柱の基本スキャン - CADデータを使用する方法 

この方法を使用して円柱を計算する場合、最初にクリックした点に基づいて円柱の初期

ベクトルが計算されます。 

BASICSCANダイアログボックス（挿入|スキャン|円筒）で次のオプションは、この方
法に適用されます。BASICSCANダイアログボックス及び円筒の基本スキャンの詳細
については、 「円筒の基本スキャンの実行」を参照してください。 

種類 

タイプリストでは、これらのオプションがあります: 

• 1) 内部: 孔 

• 外部: 突起 

角度 

角度ボックスには、始点からの角度(スキャンする角度)が表示されます。正、負の角度

がどちらでも使用できます。 

• 正角度は、反時計回りに考慮されます。 

• 負角度は、時計回りとします。 

• CutVecは角度の回転の中心となる軸とみなされます。360度を超える角度も指

定可能であり、その場合は、2回転以上続けてスキャンされます。 
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 角度として 720度を指定した場合は、スキャンが 2回転実行されます。 

直径 

直径 ボックスには、円柱の直径が表示されます。 

深さ 

深さボックスには、CutVecの方向と反対の深さが表示されます。 

 
A - 重心 

B - 深さ 
C - CutVec 

 円柱の中心が(1,1,3)、切断面ベクトルが(0,0,1)、深さが 0.5の場合、実行時に

は円柱の中心が(1,1,2.5)に設定されます。 

ﾋﾟｯﾁ 

360度回転してスキャンする場合、ピッチ ボックスには、スキャンの始点から終点ま

での CutVecに沿った距離が表示されます。円筒のピッチは、正または負の値を持つこ
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とができます。CutVecと共に使用する場合、その角度によって円柱の軸を上方向にス
キャンするか、下方向にスキャンするかが決まります。 

 円柱が(0,0,1)の CutVec、 1.0のピッチ値、及び 720度の正の角度を持ってい

る場合、スキャンが円柱を 2回の旋回を実行し、始点から 2単位だけ円柱の軸を上方

向に移動します。同じ円柱で、ピッチが負の値の場合は、円柱の軸に沿って 2単位だ

け下方向に移動した位置でスキャンが実行されます。 

軸の基本スキャンの実行 

挿入|スキャン |軸を選択して、直線要素をスキャンします。BASICSCANダイアログ
ボックスの軸タブが表示されます: 

 
[基本スキャン]ダイアログ ボックスー[軸]タブ 
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このタブは、線の始点と終点を取得し、ユーザにスキャンを実行することができます。 

軸法: 

• フィルタタブの距離 オプションが使用できるようにします。 

• ヒットの種類タブ上のベクトル型が使用できるようにします。 

• 境界タブで境界条件を設定する必要としません。 

スキャンの実行を制御するパラメータは次のとおりです: 

• 始点: この点は、実行が開始される始点です。 

• 終点: この点は、実行が終了されるところの終点です。 

ユーザがその点を直接的に入力するか、または、彼らは機械または CADから得られる

ことができます。 

軸の基本スキャンを定義すること 

次の方法より、軸の基本スキャンを定義できます: 

• 値を直接入力します。「軸の基本スキャン - 値入力の方法」を参照してくださ

い。 

• パーツ上の点を身体的に測定します。軸の基本スキャン - 測定点の方法 

• グラフィックの表示ウィンドウで CADモデルの軸を定義する点をクリックしま

す。「軸の基本スキャン ー 面データ法」または「軸の基本スキャン ー ワイヤ

ーフレームデータ法」を参照してください。 

スキャンが生成されると、それが編集ウィンドウに挿入されます。下記は編集ウィンド

ウで軸の基本スキャンのコマンドラインの例です: 

 

SCN3 =BASICSCAN/AXIS,NUMBER OF HITS=10,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES 
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    <75.149,90.467,0>,<78.2,62.832,0> 

    InitVec=0,0,1,THICKNESS=0,PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0 

    FILTER/DISTANCE,2.54 

    EXEC MODE=FEATURE,USEHSSDAT=YES,USEDELAYPNTS=NO 

    BOUNDARY/ 

    HITTYPE/VECTOR 

    NOMS MODE=FINDNOMS,10 

    ENDSCAN 

軸の基本スキャン - 値入力の方法 

この方法を使用して、軸の基本スキャンに使用された始点および終点の X、Y、Z値を

キー入力できます。 

1. BASICSCANダイアログボックス([挿入 | スキャン | 軸])で、#コラムから希望す

る境界ポイントをダブルクリックします。[スキャン項目の編集] ダイアログ ボ

ックスが現れます。 

 

[スキャン項目の編集]ダイアログボックス 

ダイアログ ボックスのタイトルバーに編集されるパラメータ固有の IDが表示さ

れます。 

2. X、 Y及び Z値を編集します。 
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3. ご希望の変更を保存するために適用をクリックして下さい。変更をキャンセルし

てダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 

4. 軸の CutVecと InitVec値を編集するには、この同じ手順を使用します。 

BASICSCANダイアログボックス及び軸の基本スキャンの詳細については、 「軸の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

軸の基本スキャン - 被測定点方法 

CADデータを使用しないで線を生成する手順は次のとおりです: 

1. BASICSCANダイアログボックスのリストで目的のポイントを選択します(挿入| 

スキャン|軸）。 

2. パートの上でヒットを取ります。これは、その時点の値を記入します。 

切断面ベクトルとは、直線が存在する平面の法線ベクトルです。 

BASICSCANダイアログボックス及び軸の基本スキャンの詳細については、 「軸の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

軸の基本スキャン - 面データを使用する方法 

面データを使って線を生成する手順は次のとおりです: 

1. 表面モード アイコンをクリックします（  ）。 

2. BASICSCANダイアログボックスのリストから始点を選択します(挿入| スキャ

ン|軸）。 

3. グラフィックの表示ウィンドウでパートをクリックし、開始点を定義します。 

4. ダイアログ ボックスのリストから、終了点を選択します。 

5. グラフィックの表示ウィンドウでパートをクリックし、開始点を定義します。 

PC-DMISがリストに必要な値を記入します。 
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BASICSCANダイアログボックス及び軸の基本スキャンの詳細については、 「軸の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

軸の基本スキャン - ワイヤーフレームデータを使用する方法 

ワイヤフレームの CADデータを使って線の作成に必要な点を生成することもできま

す。 

目的の軸のワイヤの近くをクリックします。PC- DMIS選択された線の全体を強調表示

します。選択された線の始点と終点を使って、 BASICSCANダイアログ·ボックス（挿

入|スキャン|軸）の「始点」と「終点」アイテムを記入します。 

切断面ベクトルとは、直線が存在する平面の法線ベクトルです。 

BASICSCANダイアログボックス及び軸の基本スキャンの詳細については、 「軸の基

本スキャンの実行」を参照してください。 

中心の基本スキャンの実行 

エリアの低/高の点を検索するには、「挿入 |スキャン|中心」を選択します。
BASICSCANダイアログボックスの CENTERタブが表示されます: 
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[基本スキャン]ダイアログ ボックスー[CENTER]タブ 

スキャンの始点および終点が取られ、コントローラーによりスキャンが実行されます。

このスキャンでは、1点のみ出力されます。 

この中心法は境界タブで境界条件を設定する必要としません。 

これらのパラメータは、スキャンの実行を制御します: 

• 始点: この点は、実行が開始される始点です。 

• 終点: この点は、実行が終了されるところの終点です。 

ユーザがその点を直接的に入力するか、または、彼らは測定機または CADから得られ

ることができます。 

中心の基本スキャンの定義 

次の方法より、中心の基本スキャンを定義できます: 
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• 値を直接入力します。「センターの基本スキャン - 値入力の方法」を参照してく

ださい。 

• パーツ上の点を身体的に測定します。中心の基本スキャン - 測定点法を参照して

ください。 

• グラフィック表示ウィンドウで CADモデルの軸を定義する点をクリックしま

す。「中心の基本スキャン ー 面データ法」または「中心の基本スキャン ー ワ

イヤーフレームデータ法」を参照してください。 

ユーザーがスキャンを作成すると、PC-DMIS はそれを編集ウィンドウに挿入します。

下例は編集ウィンドウにおける中心の基本スキャンのコマンド行を示しています。 

 SCN4 =BASICSCAN/CENTER,NUMBER OF HITS=1,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES 

<5.606,9.053,-3.005>,<5.606,9.053,-7.000>,CutVec=0,0,1,AXIS 

InitVec=0,1,0,IN,THICKNESS=0,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0 

FILTER/DISTANCE,2.54 

EXEC MODE=RELEARN 

境界/ 

HITTYPE/VECTOR 

NOMS MODE=MASTER 

ENDSCAN 
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中心の基本スキャンの例"V"字形のブロックがあり、"V"部分がマシンの Y軸に存在
し、"V"の先端がパート座標系の Y+の方向にあるものとします: 

 
"V"の先端が Y+の方向にある"V"字形ブロックを上(Z+)から見た図 

A - 頂点 

平面法 

「PLANE」を使用した方法で「V」の先端を中心の基本スキャンで見つける手順は、次

のとおりです: 

1. スキャンを開始する位置(Vのいずれか一方の側)でヒットをとります。PC- 

DMISは X 、 Y、Zの点情報を備えている BASICSCANダイアログボックス

（挿入| スキャン|中心） を移入します。 

2. 始点と終点に、同じ X、Y、および Z値を与えます。 

3. InitVecベクトル（初期ベクトル）が 0、-1,0であることを確認してください。 

4. CutVecベクトル（カットベクトル）が 0,0,1になっていることを確認します。 

5. 種類リストより、平面を選択します。 

6. 作成をクリックします。初期ベクトルに沿って最下部点を検索し、「V」の先端

がスキャンされます。 
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AXIS 法 

"V"の頂点を探す中心の基本スキャンを行うには、「軸」法を使って、次の手順を行い

ます: 

1. スキャンを開始する位置(Vのいずれか一方の側)でヒットをとります。スキャン

ダイアログ ボックスに X、Y、および Z 点の情報が表示されます。 

2. 始点と終点に、同じ X、Y、および Z値を与えます。次に、パート素材の終点の

オフセットを Y軸に沿ってとります。 

3. InitVecベクトル（初期ベクトル）が 0、-1,0であることを確認してください。 

4. CutVecベクトル（カットベクトル）が(0,0,1)になっていることを確認します。 

5. 種類リストより軸を選択します。 

6. 作成をクリックします。初期ベクトルに沿って最下部点を検索し、「V」の先端

がスキャンされます。 

BASICSCANダイアログボックス及び中心の基本スキャンの詳細については、 「中心

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

センターの基本スキャン - 値入力の方法 

この方法を使用して、中心の基本スキャンに使用された始点および終点の X、Y、Z値

をキー入力できます。 

1. BASICSCANダイアログボックス([挿入 | スキャン | 中心])で、#コラムから希望

する境界ポイントをダブルクリックします。[スキャン項目の編集] ダイアログ 

ボックスが現れます。 
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[スキャン項目の編集]ダイアログボックス 

ダイアログボックスのタイトルバーには、編集しているパラメータの IDが表示

されます。 

2. X、 Y及び Z値を編集します。 

3. ご希望の変更を保存するために適用をクリックして下さい。変更をキャンセルし

てダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。 

4. 円心の CutVecと InitVec値を編集するには、この同じ手順を使用します。 

BASICSCANダイアログボックス及び中心の基本スキャンの詳細については、 「中心

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

中心の基本スキャン - 被測定点方法 

CADデータを使用せずに、中心の基本スキャンを生成するには： 

1. BASICSCANダイアログボックス(挿入| スキャン|中心）のリストで目的のポイ

ントを選択します。 

2. パートの上でヒットを取ります。これは、その時点の値を記入します。 

CutVecとは、コントローラが中心スキャンを実行するとき、プローブが移動できる平
面の法線ベクトルです。InitVec とは、始点の初期アプローチ ベクトルです。 



PC-DMIS CMM Manual 

539 

BASICSCANダイアログボックス及び中心の基本スキャンの詳細については、 「中心

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

中心の基本スキャン - 面データを使用する方法 

面データを使って中心スキャンを生成する手順は次のとおりです: 

1. 表面モード アイコンをクリックします（  ）。 

2. BASICSCANダイアログボックス(挿入| スキャン|中心）のリストで目的のポイ

ントを選択します。 

3. グラフィックの表示ウィンドウで位置をクリックします。PC-DMISがリストに

必要な値を記入します。 

 

BASICSCANダイアログボックス及び中心の基本スキャンの詳細については、 「中心

の基本スキャンの実行」を参照してください。 



PC-DMIS CMM 

540 

センターの基本スキャン - ワイヤーフレームデータを使用する方法 

ワイヤフレーム CAD データを使用して点を生成することができます。 

点を生成するには、中心にある希望のワイヤの近くをクリックします。PC-DMIS はク

リックした場所に最も近いワイヤにおける点を探して、[BASICSCAN] ダイアログボッ

クス（挿入|スキャン|中心）のリストに値を記入します。 

• CutVecベクトル: このベクトルは、中心点をスキャンする際にプローブが移動

できる平面の法線ベクトルです。 

• InitVec: このベクトルは、始点でのプローブのアプローチ ベクトルです。 

種類 

次の種類の中心スキャン方法を選択できます: 

• 軸: 始点 (S) が定義された軸(A)上に投影されます。投影点が(SP)となります。

InitVecは、投影点(SP) および軸方向(A)によって定義された平面に投影されま

す。すなわち、これによって定義される方向 (N) は、軸方向に対して垂直になり

ます。その後、心立て実施中、プローブの中心点は、軸方向と(SP) によって定

義された平面内に留まります。心立ては、入力としての (N) 方向に向かって、ま

たは、その逆方向に向かって行われ、そして、プローブ先端チップは、軸方向

(A)と方向(N)が交差する方向では自由に移動します。 

S = 始点 

A = 定義された軸 / 軸方向 

SP = 投影された始点 

N = 軸方向に垂直な方向 
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• 平面: CMMが始点によって定義された点をプローブで測定した後、それは

CutVecによって定義された平面上を自由に移動できる間、プローブ方向、また

はプローブの逆方向に心立てを行います。 

BASICSCANダイアログボックス及び中心の基本スキャンの詳細については、 「中心

の基本スキャンの実行」を参照してください。 

 

線の基本スキャンの実行 

線に沿って表面を走査するには、挿入|スキャン|線を選択します。BASICSCANダイア
ログボックスの LINE タブが表示されます: 

 
[BASICSCAN]ダイアログボックスー[線]タブ 
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このスキャンでは、始点、方向点および終点の 3つの点を必要とします。これは、始

点と終点を線に使用し、方向点は、切断面の算に使用されます。スキャン中、プローブ

は常に切断面上を移動します。 

線の基本スキャンは、実行に次のベクトルをも使用します: 

• InitVec: この初期タッチベクトルはスキャンの際に最初の点の面ベクトルを指定

します。 

• CutVec: 切断平面ベクトルは、始点と終点を結ぶ線と InitVecを交差させること

によって作成されます。終点が存在しない場合、始点と方向点を結ぶ線が使用さ

れます。 

• 終了ベクトル: 終了ベクトルとは、線のスキャンの終点でのアプローチ ベクトル

です。 

• DirVec: 方向ベクトルとは、始点から方向点に向かうベクトルです。 

切断面ベクトルは、始点と終点を結ぶ線と初期タッチベクトルを交差させることによっ

て作成されます。 

線の基本スキャンの定義 

1. #列より、[始点]を選択て、それから、これをダブルクリックして値を入力する

か、または CADモデルをクリックして選択された面から点を選択します。 

2. #列より、方向点(D)を選択て、それから、これをダブルクリックして値を入力す

るか、または CADモデルをクリックして選択された面から点を選択します。 

3. #列より、[終点]を選択て、それから、これをダブルクリックして値を入力する

か、または CADモデルをクリックして選択された面から点を選択します。 

4. 必要に応じてベクトルを変更します。 

5. BASICSCANダイアログボックスで、必要に応じて他のタブのオプションを設

定し、[OK]をクリックします。PC-DMIS は線のスキャンを編集ウィンドウに挿

入します。 
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線の基本スキャンの[編集]ウィンドウのコマンド行は次のとおりです: 

SCN5 =BASICSCAN/LINE,NUMBER OF HITS=16,SHOW 
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES 

<194.592,96.658,0>,<208.587,92.377,0>,CutVec=0.2925585,0.956
2476,0, 

DirVec=0.9562476,-0.2925585,0 

InitVec=0,0,1,EndVec=0,0,1,THICKNESS=0,PROBECOMP=YES,AVOIDAN
CE MOVE=NO,DISTANCE=0 

FILTER/DISTANCE,1 

EXEC MODE=RELEARN 

BOUNDARY/PLANE,<208.587,92.377,0>,PlaneVec=-
0.9562476,0.2925585,0,Crossings=1 

HITTYPE/VECTOR 

NOMS MODE=NOM,10 

ENDSCAN 
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手動スキャン実行の概要 

 
[手動 TTP スキャン] ダイアログボックス 

この手動スキャン方法では、パートの面を手動でスキャンすることによって点を測定し

ます。この方法は、CMM測定によるヒットをユーザーが制御したい場合に特に便利で

す。 

手動スキャンには次の 2種類があります。 

• タッチ トリガ プローブ(TTP)を使用した手動スキャン 

• ハード プローブを使用した手動スキャン 
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プローブモードツールバーから手動スキャンの作成を開始するには、PC-DMISを手動

モード ( ) にして、スキャン サブメニューから使用できる手動スキャンタイプの 1

つを選択します。これらは次のことを含みます： 

• 手動 TTP(TTPを使用している場合のみ選択可能) 

• 固定距離 

• 固定時間 

• 固定時間/距離 

• 物体軸 

• 複数の断面 

• 手動自由形式 

選択した種類に従って、手動スキャンのダイアログ ボックスが表示されます。これら

のダイアログ ボックスのオプションについての一般的な説明は、PC-DMIS Coreマニ

ュアルの「パートのスキャン」章の「スキャン ダイアログ ボックスの共通機能」トピ

ックを参照してください。 

手動スキャンの規則 

次のトピックでは、標準の水平ブリッジ型 CMMおよびアーム型 CMMsで手動スキャ

ンを行うときの一般的な規則について説明します。 

 

一般的な手動スキャンの規則 

手動スキャンは、測定機の軸(X軸、Y軸、または Z軸)に沿って行う必要があります： 

 パートの球面に沿ってスキャンしようとします。このスキャンを行うには： 
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1. Y軸をロックします。この操作には、CMMのロックスイッチを使用します。こ

のスイッチを ON/OFFにすると、特定の軸に沿った移動を可能に/不可能にしま

す。 

2. はじめに、+X方向にスキャンします。 

3. Y軸のロックを解除して、+Yまたは-Y方向に沿って次の行へ移動します。 

4. 再び Y軸をロックします。 

5. 反対方向(-X)へスキャンします。 

複数行の手動スキャンを行う場合、次の行の走査線を逆にすることをお勧めします。内

部アルゴリズムは、この規則に従ってスキャンすることを前提としています。この方法

に従わない場合は最適なスキャン結果が得られません。  

1.  はじめに、+X方向に向かって面をスキャンします。 

2. 次の行へ移動し、-X軸に沿ってスキャンします。 

3. 必要に応じて、1行ごとに方向を変えながらスキャンを続けます。 

補正に関する制約 

 PC-DMISは、ハードプローブを使用して支援されている手動スキャンを実行

するたびに、自動的に 3次元でヒットを取ります。 

固定距離、固定時間/距離および固定時間のスキャンでは、全ての方向に 3 次元のヒッ

トを手動で取ることが自動的に可能になります。これは、軸が固定できない自由移動形

式の手動 CMM (Romer または Faroアームなど) を使用したスキャンの際に便利です。 

プローブは全方向に移動可能なため、測定データ(または入力および方向ベクトル)から

適切なプローブの補正値を正確に決定することが不可能となります。 
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この補正に関する制約を解決するには、次の 2つの方法があります: 

• CAD表面が存在する場合、[公称値]リストより[公称値検索]を選択します。PC-

DMISはスキャンの各点において、公称値を検索します。公称値データが検出さ

れた場合、検出されたベクトルに沿って点が補正され、適切なプローブ補正に従

います。それ以外の場合はボールセンターに残ります。 

• CAD面が存在しない場合、プローブの補正は行われません。すべてのデータは

ボールセンターに残ります。 

 

標準の水平ブリッジ型 CMMの使用に関する規則 

次に、標準の水平及びブリッジ式の CMMでの手動スキャンを正しく補正し、スキャン

速度を向上するための規則について説明します。 

固定距離スキャン、固定時間スキャン、固定時間/距離スキャン 

• スキャン中に CMM の 1 つの軸をロックする必要があります。PC-DMIS はロッ

クされた軸に垂直な平面でスキャンを行います。 

• これら 3種類の方法でスキャンする場合は、[機械座標系]で[InitVec]と[DirVec]

を指定する必要があります。これは、機械のいずれかの軸をロックするために行

う必要があります。 

物体軸スキャン 

• スキャン中には、どの軸もロックしてはいけません。指定した[物体軸]の位置と

プローブを交差させることによって、スキャンが行われます。指定した平面とプ

ローブが交差するたびに、CMMが読み取りを行い、その値を PC-DMISに渡し

ます。 
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• この種類のスキャン方法では、[パートの座標系]で[初期ベクトル]と[方向ベクト

ル]を指定する必要があります。これは、指定した物体軸の上をプローブが横断

できるようにするために必要です。 

• [パートの座標系]で[物体軸]が入力されていることを確認してください。 

 

アーム型 CMM(Gage 2000A、Faro、Romer)の使用に関する規則 

次に、アーム型 CMMでの手動スキャンを正しく補正し、スキャン速度を向上するため

の規則について説明します。 

全種類の手動スキャン 

• スキャン中には、どの軸もロックしてはいけません。PC-DMISは指定した[物体

軸]の位置とプローブを交差させることによって、スキャンが行われます。指定

した平面とプローブが交差するたびに、CMMが読み取りを行い、その値を PC-

DMISに渡します。 

• この種類のスキャン方法では、[パートの座標系] で[InitVec]と[DirVec]を指定す

る必要があります。これは、[物体軸]の位置と共に操作するために必要です。 

• [パートの座標系]で[物体軸]が入力されていることを確認してください。 

 



PC-DMIS CMM Manual 

549 

 
手動 TTPスキャン ダイアログ ボックス 

タッチ トリガ プローブ(TTP)を使用して手動スキャンを実行することが可能です。こ

れをするには、以下の操作を行います： 

1. PC-DMISを手動モードにします。 

2. [手動 TTPスキャン]ダイアログ ボックスにアクセスします(挿入 | スキャン | 手

動 TTP)。 

3. 必要なパラメータを設定します。 

4. 作成ボタンをクリックします。PC-DMISは実行ダイアログボックスを表示して

ヒットを取得するよう要求します。 

5. 必要に応じてヒットを取ります。 

6. スキャンの最後に、実行ダイアログボックスのスキャン完了ボタン  をク

リックしてスキャンを停止します。 
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 タッチトリガプローブを使用している場合、一部のスキャン方式は利用でき

ません。 

ハード プローブを使用した手動スキャンの実行 

4つの測定方法を利用するには、ハード プローブを使用する必要があります。手動ス

キャンには、ハード プローブを使用した 4種類の測定方法があります。スキャン中、

コントローラによって点が読み込まれると、直ちにその測定点が PC-DMISに収集され

ます。スキャンが完了すると、PC-DMISは選択されたスキャン方法に基づいて収集さ

れたデータを減少する能力を提供します。 

ハード プローブを使用した 4つの測定方法は、次のとおりです: 

 タッチ トリガ プローブを使用する場合は、各位置で個別にヒットを取る必要

があります。ハードプローブ スキャンで説明されるような別の測定方法は用意されて

いません。 
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固定時間/距離での手動スキャンの実行 

 
[可変変化量]ダイアログ ボックス 

 

挿入 | スキャン | 固定時間/距離 のスキャン方法では、コントローラから追加のヒット
を取り込む前にプローブが移動すべき距離および必要な経過時間を指定することによ

り、ヒットの数を減らしてスキャンすることが可能です。 

固定時間/距離(可変変化量)スキャンの作成方法: 

1. [可変変化量] ダイアログボックスを開きます。 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 
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3. 読み取り間の遅延時間ボックスに、PC-DMISがヒットを取る前に必要な経過時

間を秒で入力します。 

 

時間(秒) 

4. ヒット間の距離ボックスに、ヒットが取られる前にプローブが移動する距離を入

力します。これは 3次元での点の間隔です。 

 5を入力し、測定単位がミリメートルの場合、コントローラからのヒ

ットを取り込む前に、プローブが最後の点から 5mm以上移動している必要があ

ります。 

 

2要素間の距離 

5. CADモデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD位

置との誤差が定義されます。 

6. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

7. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

8. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMISがスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログ ボックスが表示されます。PC-DMISはコントローラか

らのデータを待ちます。 
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9. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。経過時間とプロー

ブの移動距離がチェックされます。時間および距離が指定された値を超える場

合、コントローラから取込み点が取得されます。 

 

固定時間での手動スキャンの実行 

 
[時間変化量]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | 固定時間 方法では、読み取り間の遅延時間ボックスに時間間隔を設定
することによりスキャンデータの数を減らしてスキャンすることが可能です。最初のヒ

ットを開始して、指定された遅延時間以内に取られたヒットを削除することにより、ス

キャンの数が削減されます。 
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 時間間隔を 0.05秒に指定すると、コントローラから渡されたヒットの中で、

測定間隔が 0.05秒以上のヒットだけが取り込まれます。これは、スキャンから他のヒ

ットを除外します。 

固定時間(時間変化量)スキャンの作成方法: 

1. 固定変化量ダイアログボックスを開きます。 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. 読み取り間の遅延時間ボックスに、PC-DMISがヒットを取る前に必要な経過時

間を秒で入力します。 

 

時間(秒) 

4. CADモデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD位

置との誤差が定義されます。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

6. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

7. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMISがスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログ ボックスが表示されます。PC-DMISはコントローラか

らのデータを待ちます。 

8. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。経過時間が、[読

み取り間の遅延時間]で指定した値を超えている場合に、コントローラからのヒ

ットが取り込まれます。 
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固定距離での手動スキャンの実行 

 
[固定変化量]ダイアログ ボックス 

 

挿入 | スキャン | 固定距離 スキャンの方法により、ヒット間距離ボックスに距離を設定
することによって測定データの数を減らしてスキャンすることが可能です。最初のヒッ

トを開始して、指定された距離より近いヒットを削除することにより、スキャンの数が

削減されます。ヒットの削除は、データが測定機から送付された時に起こります。PC-

DMISは、特定の距離以上に離れたポイントのみを保存します。 
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 増分値として 0.5を指定すると、PC-DMISは相互の間隔が 0.5単位以上離れ

ている取込み点だけを維持します。これは、コントローラからのヒットの残りの部分を

破棄します。 

固定距離(変化量)スキャンの作成方法: 

1. 固定変化量ダイアログ ボックスを開きます。 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. ヒット間の距離ボックスに、ヒットが取られる前にプローブが移動する距離を入

力します。これは 3次元での点の間隔です。 

 5を入力し、測定単位がミリメートルの場合、コントローラからのヒ

ットを取り込む前に、プローブが最後の点から 5mm以上移動している必要があ

ります。 

4. CADモデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD位

置との誤差が定義されます。 

5. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

6. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

7. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMISがスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログ ボックスが表示されます。PC-DMISはコントローラか

らのデータを待ちます。 
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8. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。ヒットがヒット間

の距離ボックスで設定した距離より離れている場合にコントローラからのヒット

が取り込まれます。 

 

物体軸の手動スキャンの実行 

 
[物体軸]ダイアログ ボックス 

 
プローブ及びスキャン 

挿入 | スキャン | 物体軸スキャンでは、パートの特定の軸上で切断面を指定し、その切
断面に沿ってプローブを移動することによってパートをスキャンできます。パートをス
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キャンするときは、指定した切断面とプローブが必要な回数だけ交差するようにしま

す。その後、次の処理が実行されます: 

1. コントローラからデータを取得し、交差した切断面のいずれかの側に最も近い 2

つのデータ ヒットが検出されます。 

2. これら 2つのヒットが直線で結ばれ、切断面を貫通する直線が作成されます。 

3. この貫通点が切断面上でのヒットとなります。 

この操作では、切断面を横切るたびに発生します。ユーザは最終的には切断面の上に多

くのヒットを持つことになります。 

この方法を使用して切断面の増分値(距離)を指定すれば、複数の行をスキャン(パッチ 

スキャン)することができます。最初の行をスキャンした後、現在の位置に増分値を追

加することによって、次の位置に切断面が移動します。その後、新しい切断面の位置で

次の行をスキャンすることができます。 

物体軸スキャンの作成: 

1. 物体軸ダイアログ ボックスを開きます。 

2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. 軸リストより軸を選択します。X 軸、Y 軸 または Z 軸を選択できます。プロー

ブはこの軸に平行な切断面で移動します。 

4. 位置ボックスに、指定した軸から切断面が位置する距離を指定します。 

5. 複数の平面をスキャンする場合、増分ボックスに平面の間の距離を指定します。 

 

2要素間の距離 
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6. CADモデルを使用する場合、公称値の検索コントロールエリアに、公称値検索

時の公差を入力します。これにより、実際のプローブの先端と設計上の CAD位

置との誤差が定義されます。 

7. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

8. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

9. ユーザーの測定ルーチンを実行します。PC-DMISがスキャンを実行すると、実

行オプションダイアログ ボックスが表示されます。PC-DMISはコントローラか

らのデータを待ちます。 

10. スキャンしたい面の上で、プローブを前後に手動でドラッグします。プローブが

定義された切断面に近づくと、プローブがその面を通過するまで徐々に信号音の

トーンが高くなっていくのが聞こえます。この可聴音は、プローブが切断面にど

のくらい接近しているかを判断するのに役立ちます。プローブが定義された平面

を通過する度に、コントローラーからヒットが取られます。 
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複数断面の手動スキャンの実行 

 
[複数断面]ダイアログ ボックス 

 
プローブ及びスキャン 

挿入 | スキャン | 複数断面 方法のスキャン機能は、物体軸の手動スキャンとよく似てい

ますが、次の点で異なります: 

• 複数の断面を移動することが可能。 

• X、Y、および Z軸に沿って実行する必要なし。 

複数断面スキャンの作成方法 

1. [複数断面]ダイアログ ボックスを開きます。 
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2. デフォルトの名前を使用したくない場合、[ID]ボックスに任意のスキャン名を指

定します。 

3. [断面の種類] 一覧より、スキャンしたい断面の種類を選択します。利用可能な種

類は以下のとおりです： 

• 平行な平面 - このセクションでは、あなたの部品を通る平面である。プロ

ーブが平面を横切る度に PC-DMISは取込み点を記録します。平面は開始

点および方向ベクトルを基準としています。このタイプを選択した場合、

[初期ベクトル]エリアに初期平面のベクトルが定義されます。 

 

• 放射状平面- これらの断面は開始点から放射状に広がる平面です。プロー

ブが平面を横切る度に、PC-DMIS は取込み点を取得します。この種類を

選択する場合は、[初期ベクトル] エリアに 2 つのベクトルを定義しま

す。 

 

o 最初の平面のベクトル（PlaneVec） 

o 平面を回す軸（AxisVec）ベクトル 

• 同心円 - これらの断面は開始点を中心として直径を徐々に大きくした同心

円となります。プローブが平面を横切る度に、PC-DMISは取込み点を取

得します。この種類を選択した場合、[初期ベクトル]エリアに円が位置す

る平面(軸ベクトル)のみが定義されます。 
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4. [断面の数]ボックスにスキャンしたい断面の数を入力します。 

5. 2つ以上の断面を選択した場合、[増分]ボックスに断面間の増分(間隔)を指定し

ます。平行平面および円の場合は、これは位置間の距離になります。放射状平面

の場合、この値は角度になります。PC-DMISは自動的にパートの断面の間隔を

開けます。 

6. スキャンの開始点を定義します。[開始点] エリアで X、Y および Z 値を入力しま

す。または、パートをクリックして PC-DMIS に CAD 図面から開始点を選択さ

せます。増分値に基づいて断面がこの仮の点から計算されます。 

7. CAD モデルを使用する場合、[公称値の検索コントロール] エリアに「公称値検

索」公差を入力します。これによって、実際のプローブ先端点と公称上の CAD 

位置との距離が定義されます。 

8. 必要に応じて、ダイアログ ボックスの他のオプションを設定します。 

9. 作成をクリックします。基本スキャンが挿入されます。 

10. 測定ルーチンを実行します。PC-DMIS がスキャンを実行すると、[実行オプショ

ン] ダイアログボックスが開きます。PC-DMIS はコントローラからのデータが

来るのを待ちます。 

11. スキャンしたい面の上で、プローブを手動でドラッグします。プローブが各断面

に近づくと、プローブがその断面を通過するまで徐々に信号音のトーンが高くな

っていくのが聞こえます。この可聴音は、プローブが断面にどのくらい接近して

いるかを判断するのに役立ちます。プローブが定義された断面を通過する度に、

PC-DMISはコントローラーから取込み点を受け入れます。 
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手動自由形式のスキャンの実行 

 
[手動自由形式]ダイアログ ボックス 

挿入 | スキャン | 手動自由形式 スキャンでは、ハード プローブを使用して自由形式の

スキャンが作成できます。このスキャンでは、他の多くの手動スキャンのように初期ベ

クトルまたは方向ベクトルを必要としません。DCCとは対照的に、自由形式のスキャ

ンの作成に必要なことはスキャンしたい面で点をクリックするだけです。 

手動自由形式のスキャンの作成方法: 

1. [詳細>>]ボタンをクリックしてダイアログ ボックスの下にタブを表示します。 

2. グラフィックの表示ウィンドウでパートの面をクリックし、スキャンのパスを定

義します。クリックするたびにパーツの図にオレンジ色の点が現れます。 

3. スキャンするのに十分な点が得られたら、作成ボタンをクリックします。編集ウ

ィンドウにスキャンが挿入されます。 





565 

用語集 
# 

#: 数 

C 
CCW: 反時計回り 

CW: 時計回り 

D 
DCC: 直接コンピュータ制御 

M 
mm: ミリメートル 

P 
PMM: これは Leitz が製作した CMM ブランドです。 

S 
SCNRDV: スキャン放射状偏差。スキャンタイプ測定に使用される偏差のタイプです。 

T 
TTP: タッチ トリガ プローブ 

ふ 

プローブ半径の偏差: プローブ放射状偏差。個別ヒット測定に使用される偏差のタイプ
です。 
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み 

ﾐﾘ秒: ﾐﾘ秒 

個 

個別ヒット: 個別ヒットは個別なヒット測定です。たとえば、測定された円向けの最小
ヒット数の個別ヒットは 3です。これは円の大きさとスキャンのプロパティに

よって異なる多くのヒットを含めるスキャン測定と異なります。 

点 

点: 点 
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索引 

［ 

[基本スキャン]ダイアログボックス 

円の基本スキャン 513 

円柱の基本スキャン 521 

基本の中心スキャン 533 

軸の基本スキャン 529 

線の基本スキャン 541 

[実行]タブ 

TTP 自由形状平面スキャン方策 305 

セルフセンタリングポイントの方策 278 

適応性のある自由形状平面スキャン戦略 254 

２ 

2面交点 362 

４ 

4軸スキャン 432 

Ｃ 

CMM 7 

CMM を起動する 7 

CMM を原点に戻す 7 

Ｐ 

PC-DMIS CMM 1 

QuickMeasureツールバー 320 

アラインメントの作成 330 

スキャン 430 

はじめに 2 

プローブ ツールボックスの使用 130 

設定およびプローブの使用法 67 

要素の測定 331 

PC-DMIS CMM チュートリアル 3 

Ｑ 

QuickMeasure 320 

Ｓ 

SP600 

校正の手順 110 

校正情報 105 

Ｔ 

TTP 自由形状平面スキャン方策 280 

[実行]タブ 305 

パス定義タブ 280 

ヒットの選択タブ 298 

記述 280 
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教学パスの実例 291 

走査/ヒットのパスタブ 301 

TTP 平面円スキャン戦略 306 

セットアップ タブ 307 

パス定義タブ 308 

ヒットの選択タブ 310 

記述 306 

走査/ヒットのパスタブ 312 

TTP 方策 279 

Ｕ 

UniScan 489, 494 

ダイアログ ボックス 494 

え 

エッジ ポイント 357 

お 

オンライン 7 

き 

キャリブレーション 68 

SP600 105, 110 

アナログプローブ 105, 110 

コンタクト走査プローブ 105, 110 

プローブチップ 81 

く 

クイックスキャン 503 

計測実績 511 

作成 503 

単一ポリライン 504 

点 512 

表面 507 

複数ポリライン 505 

け 

ゲージスキャンフィルター 271 
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