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Uso di un Sistema Ottico di
Misura

Opzioni della Visione: Introduzione

Il presente file di guida documental’ uso dellaVisione PC-DMIS, con
sistemi ottici di misura, per misurare gli elementi di un pezzo. | sensori
ottici forniscono un metodo veloce per collezionare le misure di pill
punti su un elemento. Questo metodo di rilevazione non-contatto pud
anche essere usato per misurare particolari tipi di elementi “planari”.
Per esempio, lapiastradi un circuito pud presentare unazonadi colore
diverso sul piano del circuito principale; un tastatore a contatto non puo
rilevare questo elemento; utilizzando invece un sensore ottico si puo
facilmente “ catturare” I’ elemento.
laPC-DMIS Vision supporta le seguenti configurazioni hardware:
- Sistemi ottici di misura dedicati (es.:i sistemi della

Optical Gaging Products,

RAM Optical Instruments e View Engineering )

Telecamere montate su una CMM

Macchine Multi-sensore (macchine che presentano

un misto di tastatori a contatto, ottici e/o laser)
Importante: Laprimaversione di PC-DMIS Vision (Versione 3.6)
supporta soltanto I hardware Onyx, prodotto da RAM Optical
Instruments.
In questa sezione verranno trattati i seguenti argomenti:

Come Iniziare

Impostazioni Macchina

Calibrazione del Sensore Ottico

Uso della Casella Strumenti Tastatore

Finestra di visualizzazione grafica

Misura degli elementi

Uso Modalita Offline e Online
Asﬂcurars di utilizzare questo file di help insieme al file principal ePC-
DMIS Helpfile, nel caso in cui I’argomento non sia presente in questa
trattazione.
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Come iniziare

E necessario effettuare alcune operazioni di base, allo scopo di
verificare cheil sistema sia opportunamente impostato, prima di
iniziareil processo di misuracon il sistema ottico.

Si otterranno i migliori risultati nellamisuraseil sistemaottico é
impostato in un ambiente scarsamente illuminato, che presenti finestre
schermate, e senza sorgenti di luce molto luminosa.

Passo 1: Installazione di PC-DMIS Vision
Primadi operare con il sistema ottico di misura, assicurarsi che PC-
DMIS sia stato correttamente installato sul computer e che la chiave
hardware (portlock) includal’ opzione della Visione.
Inoltre un tecnico qualificato deve aver effettuato test di calibrazione
specifici del sistema ottico abordo macchina. Si puo verificare sela
macchina é stata approntata correttamente, verificando la presenza dei
seguentl file nelladirectory dove PC-DMIS é stato installato:
lllumination.dat — Questo file contiene la
configurazione della illuminazione.
lHlumination.ilc — 1l file viene creato durante il
processo di calibrazione delle sorgenti luminose della
macchina. e memorizza i dati di calibrazione della
illuminazione.
Calibrat.LEC — Questo file di calibrazione viene creato
durante l'installazione dell’interfaccia RAM. La sua
posizione é indicata nella chiave di registro RAM.
Cal*.ocf e Cal*.mcf — Questi file di calibrazione ottica
fanno parte dell’installazione dell’interfaccia RAM.
ATTENZIONE: NON si devein NESSUN caso madificareil
contenuto di questi file. Occorre un tecnico qualificato per
gualunque tipo di modificanelle aree suddette del sistema.
Fase successiva

Passo 2: Posizionamento Sistema nell’Origine
Primadi procedere, occorre posizionareil sistemanell’ origine, allo
scopo di trovare la posizione zero dell’ encoder sullarighe ottiche della
macchina. | metodi di posizionamento nell’ origine variano da sistema a
sistema, tuttaviala maggior parte dei sistemi di Visione si posizionaa
zero al’avvio. Si consulti la documentazione fornitainsieme al sistema
ottico per ulteriori informazioni sul posizionamento nell'origine.

Fase successiva

Passo 3: Avvio di PC-DMIS e Modifica Opzioni

Macchina

Posizionata la macchina nell'origine, avviare PC-DMIS, creare un
nuovo part program ed entrare nellafinestra di visualizzazione Opzioni
Imposta I nterfaccia nel menu M odifica. Vedere Impostazione
Opzioni Macchina per ulteriori informazioni.
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Fase successiva

Passo 4: Misura Elementi
Unavolta correttamente impostata la macchina, si possono misurare

elementi, seguendo le direttive contenute nel paragrafo Misuradi
Elementi con PC-DMIS Vision.

Impostazione Opzioni Macchina

E possibile impostare le opzioni macchina nellafinestradi dialogo
Impostazioni Offline (modalita offline), oppure nellafinestra Opzioni
M acchina (modalita online).

In modalité offline, selezionare I’ opzione di menu I mposta Offline.

Viene visualizzata lafinestra di dialogo | mpostazioni Offline. Questa

finestradi dialogo contiene soltanto la scheda llluminazione e

permette di definire le sorgenti luminose disponibili sulla macchina.

Vedere Opzioni Macchina: Scheda llluminazione.

In modalita online, selezionare |’ opzione di menu Imposta Online.

Viene visualizzatalafinestradi dialogo Opzioni Macchina. Tae

finestradi dialogo permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Modificare la velocita e i limiti delle corse macchina.
Vedere Opzioni Macchina: Scheda Movimento
Indicare il tipo di lente da utilizzare. Vedere Opzioni
Macchina: Scheda Ottica.
definire le sorgenti luminose disponibili sulla
macchina. Vedere Opzioni Macchina: Scheda
llluminazione. Disponibile in modalita online ed
offline.

Indica la posizione dell'area di acquisizione nel
sistema. Vedere Opzioni Macchina: Scheda
Acquisizione Immagine

Memorizza tutte le comunicazioni tra PC-DMIS Vision
ed il sistema ottico, per scopi di debug. Vedere
Opzioni Macchina: Scheda Debug.

Opzioni macchina: Scheda

Movimentazione

Un tecnico qualificato hagia provveduto ad impostare le opzioni di
movimento durante I’ installazione del sistema. Mentre non si
dovrebbero in generale modificare molti parametri di questa finestra, si
possono modificare senza problemi velocita del joystick o del trackball,
operando nell'area M ovimento M anuale della scheda M ovimento.

PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual Impostazione Opzioni Macchina - 7



Uso di un Sistema Ottico di Misura Wilcox Associates, Inc.

Area Movimento Manuale

L'accessorio di controllo manuale di un sistema ottico di misura
dipende dal sistema utilizzato.

La maggior parte dei sistemi fornisce un joystick, alcuni sistemi
forniscono siajoystick, siatrackball. PC-DMIS fauso di questi
strumenti per guidare il sensore ottico dae verso |’ oggetto da misurare.
E possibile cambiare lavelocita’ (mm/sec) del sensore ottico,
modificando i valori dei campi corrispondenti.

Joystick

Trackball

Per migliorare lavelocitadi risposta del trackball, si aumenti
il Fattore Lineare dellaVelocita Trackball.

Per ottenere unavelocita di risposta maggiore, si aumenti il
Fattore Esponanziale della Velocita Trackball.

Aree Limiti delle Corse e Comp. Vol.

In queste aree sono definiti i limiti delle corse e la compensazione
volumetrica della macchina. Il tecnico di assistenza ha gia provveduto a
determinarei valori ottimali delle corse e la compensazione
volumetricadel sistema.

Attenzione: Si raccomandadi non modificaretali valori senzalaguida
di untecnico qualificato.

Casella Intervallo di Tempo

LacasellaIntervallo di Tempo indicail valore massimo dopo il quale
PC-DMIS Vision chiede allo specifico piano di lavoro lo stato della
posizione e legge | messaggi dall’ hardware. Non dovrebbe essere
necessario modificare tale intervallo.

Attenzione: Si raccomandadi non modificaretali valori senzalaguida
di untecnico qualificato.

Casella Velocita max

Lacasella Velocita massima indicalavelocita DCC dei movimenti. Se
occorre modificare la percentual e della velocita di movimento, é
meglio effettuare le modifiche nella schedaM ovimento dellafinestra
Impostazione Par ametri.

Attenzione: Si raccomandadi non modificare tali valori senzalaguida
di un tecnico qualificato.

Opzioni macchina: Scheda Ottica
Lascheda Otticaconsente |a selezione dellalente da utilizzare.
Sono descritte di seguito duetipi di sistemi di lenti, usati
comunemente: la cella di zoom e il microscopio:

Tipo di Ottica Elementi Lenti Opzionali

Celladi zoom L’ingrandimento si pud | Lalente opzionaleva
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spesso madificare da
computer. Puo essere
usato aggiungendo o
sostituendo unao piu
lenti.

Uso di un Sistema Ottico di Misura

aloggiata sullafondo
della celladi zoom, per
ingrandire o ridurre.

1X = Nessunalente

2X = Ingrandimento
doppio

Microscopio

L’ingrandimento puo
essere modificato
soltanto sostituendo la
lente in uso con una di

Unavarieta di obiettivi,
dal 2X a 5X ed a 10X
POSSoNo essere usati
con |’ otticadel

diversadistanzafocale. | microscopio.

Selezionare lalente opportuna nell’ elenco Tipo Ottica, insieme ale
lenti opzionali come richiesto.

Opzioni macchina: Scheda llluminazione
Laschedallluminazione permette di modificare la configurazione
usata dal sensore ottico. Sono disponibili differenti opzioni , a seconda
se si sta Utilizzando PC-DMI S Vision in modalit4 offline, oppure
online.

In modalita online la scheda | luminazione consente la scelta
trale possibili configurazioni di sorgente luminosa
supportate dal sistema e permette di calibrare le sorgenti
con tali impostazioni. Nel momento in cui si operaonline,
PC-DMIS abilital’area di Calibrazione.

Importante: Occorre interrompere e poi riavviare PC-DMIS Vision,
perché le modifiche diventino operative nella Casella Strumenti
Tastatore. Vedere Uso della Casella Strum.Tastatore in PC-DMIS
Vision.per ulteriori informazioni su Casella Strumenti tastatore.

Fer informazioni specifiche sulle impostazioni delle sorgenti luminose,
si vedano gli argomenti che seguono:

Calibrazione Sorgenti Luminose della Macchina
L’ areadellaschedallluminazione, di nome Calibrazione, é
disponibile soltanto in modalita online. Permette di calibrarele
impostazioni selezionate della sorgente luminosa
L’illuminazione del sistema ottico deve essere calibrata nei casi
seguenti:
Ogni volta che si modifica o si sostituisce una
sorgente, essa va ricalibrata
Quando si verifica un sostanzale cambiamento nella
luminosita dell’lambiente
Periodicamente, per tutta la durata della sorgente
Per calibrare una sorgente:
1. Selezionare le impostazioni della sorgente nella
finestra di dialogo relativa.
2. Selezionare la casella di controllo Attiva.
3. Selezionare la casella di controllo nell’area
Calibrazione.
4. Fare clic sul pulsante Calibrazione.
5. Seguire le istruzioni visualizzate.
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Laproceduradi calibrazione inizia sulla prima sorgente selezionata
nell'area Calibrazione e procede fino al completamento delle sorgenti
selezionate.
Per ulteriori informazioni su sorgenti specifiche, si vedano gli
argomenti che seguono:
- Calibrazione Luce dall’Alto

Calibrazione Luce Ausiliaria

Calibrazione Luce ad anello

Calibrazione Luce Direzionale

Calibrazione Luce dall’alto

PC-DMIS Vision visualizza dapprima lafinestradi dialogo Calibra

[lluminazione, quando si faclic sul pulsante Calibraelacasella Luce

dall'Alto é selezionata nell'area Calibr azione.

Utilizzando questa finestradi dialogo si calibri la sorgente attraverso i

seguenti passi:
1. Posizionare il modello di calibrazione nel campo
visuale, in modo che la sagoma dello schermo
quadrato sia visibile nella vista LIVE di PC-DMIS
Vision. Per ulteriori informazioni su Vista in
Acquisizione si veda I'argomento Vista in
Acquisizione .
2. Si metta a fuoco la video camera per ottenere
un‘immagine nitida.
3. Fare clic su Misura per avviare la procedura di
calibrazione che prende alcuni minuti. Durante
questo tempo si vedranno le sorgenti passare
attraverso varie gradazioni di intensita. PC-DMIS
Vision eseguira parecchie centinaia di operazioni di
ingrandimento ed illuminazione.
= PC-DMIS Vision seleziona ingrandimenti differenti
per la misura di illuminazione, in base al valore
indicato in Passo Ingrand.. Questo campo
visualizza I'ingrandimento corrente e corrisponde
al valore visualizzato nella scheda
Ingrandimento della Casella strum.
Tastatore.

= Esso imposta anche il valore dell’intensita
luminosa corrispondente al valore di illuminazione
impostato a seconda dell’ingrandimento. L’
Illuminazione a livelli di grigio indica il valore
di intensita di questa illuminazione che varia tra 0
(nero) e 100 (bianco).

= Al termine della calibrazione la finestra di dialogo
Calibra llluminazione visualizza un messaggio
contenente il nome del file di illuminazione
appena creato. PC-DMIS Vision utilizza questo file
ogni volta che quella particolare luce é impiagata
nel processo di misura:

4. Fare clic sul pulsante Chiudi per completare la
calibrazione della sorgente e continuare con le
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calibrazioni successive. Se non ci sono altre sorgenti da
calibrare, PC-DMIS Vision chiude la finestra di dialogo e
visualizza la finestra di dialogo Opzioni macchina.
Pulsanti di Comando Calibrazione Illuminazione

Il pulsante Interrompi € disponibile solo durante la
calibrazione. Questo pulsante terminala calibrazione,
interrompe laraccoltadati effettuata durante il processo e
ripristinai file di calibrazione preesistenti della sorgente.

Calibrazione luce dal basso

PC-DMIS Vision visualizza dapprimalafinestra di dialogo Calibra

[lluminazione, quando si faclic sul pulsante Calibraelacasella Luce

dall'Alto é selezionata nell'area Calibrazione.

Per ulteriori informazioni su questa finestradi dialogo si veda

Calibrazione luce dal basso.

Utilizzando questa finestra di dialogo si calibri la sorgente attraverso i

seguenti passi:

1. Rimuovere il modello di calibrazione e verificare che
il campo visuale sia vuoto.

2. Con il campo stage vuoto fare clic sul pulsante
Misura. PC-DMIS effettua la procedura di
calibrazione. Per informazioni su Passo ingrand.,
Illuminazione a livelli di grigio e su quel che
succede facendo clic su Misura, si veda I'argomento
Calibrazione Luce dall’Alto.

3. Fare clic sul pulsante Chiudi per completare la
calibrazione della sorgente e continuare con le
calibrazioni successive. Se non ci sono altre sorgenti
da calibrare, PC-DMIS Vision chiude la finestra di
dialogo e visualizza la finestra di dialogo Opzioni
macchina.

Unavolta completata la calibrazione, lafinestradi dialogo
Calibrazione Illuminazioneindicherdil nome del file dei dati di
calibrazione di Luce dal Basso.

Calibrazione Luce Ausiliaria

PC-DMIS Vision visualizza dapprimalafinestradi dialogo Calibra
Illuminazione, quando si faclic sul pulsante Calibrae lacasella Luce
Ausiliaria é selezionata nell'area Calibrazione.

Per ulteriori informazioni su questa finestradi dialogo si veda
Calibrazione luce dal basso.

Lacalibrazione della sorgente ausiliaria € analoga allaCalibrazione
Lucedall’ Alto discussain precedenza. Unavoltacompletatala
calibrazione, lafinestradi dialogo Calibrazione I lluminazione
indicherdil nome del file dei dati di calibrazione di Luce Ausiliaria

PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual Impostazione Opzioni Macchina -
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Calibrazione Luce ad Anello

Alladata della presente edizione questa funzionalita sta subendo alcuni
cambiamenti, percio si consigliadi consultareWilcox Associates Web
Site per gli aggiornamenti.

Calibrazione Luce Direzionale

Alladata della presente edizione questa funzionalité sta subendo alcuni
cambiamenti, percio si consigliadi consultareWilcox Associates Web
Site per i possibili aggiornamenti.

Opzioni macchina: Scheda di acquisizione

Immagine

Lascheda Scheda di acquisizione immagine permette di identificareil
centro ottico dellagrigliadi ricezioneimmagine nellatelecamera, per
alineare latelecamera con il centro ottico dellalente. Si potra notareil
cambiamento soltanto nellavistain acquisizione, nellafinestra Grafica
di Visualizzazione. Non avviene alcul tipo di cambiamento nella
telecamera o nello piano di lavoro.

Attenzione: | valori iniziali sono stati impostati dal tecnico di Service.
Effettuando modifiche fisiche al gruppo ottico, oppure allatelecamera,
i valori del centro ottico dovranno essere modificati.

Opzioni macchina: Scheda di

Comunicazione Controllo Movimento

L’ opzione Comunicazione Controllo M ovimento permette di definire
laportadi comunicazione e leimpostazioni utilizzate per collegareil
computer al dispositivo di misura ottica.

Opzioni macchina: Scheda Comunicazione

llluminazione

L’ opzione Comunicazione | lluminazione permette di definire le porte
di comunicazione e le impostazioni usate per collegareil computer a
dispositivo di misura ottica.

12 - Impostazione Opzioni Macchina PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual
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Opzioni macchina: Scheda debug

PC-DMI'S puo generare un file che registri ogni comunicazione trail
software e l'hardware, durante |'esecuzione di un part program. Talefile
di ‘debug’ si rivelamolto utilein caso di problemi relativi a sistemadi
misura ottica.

Per ulteriori informazioni su come generare un file di debug si veda
I’argomento “ Generazione di un File Debug” nel file principale di help
di PC-DMIS.

Calibrazione del Sensore Ottico

Oltre alla calibrazione delle sorgenti correnti sulla macchina, ci sono
due componenti del sensore che occorre calibrare, primadi iniziare a
misurare:

1. Calibrazione Ingrandimento. Nella maggior parte
dei casi occorre calibrare I'ingrandimento ottico,
prima di operare con il sensore ottico. Questa
calibrazione definisce la dimensione del campo di
vista sfruttando I'intervallo di ingrandimento della
cella di zoom (mag), oppure la configurazione
assegnata del microscopio. Con un utilizzo normale
questa calibrazione si effettua mediamente due volte
I'anno. Occorre ricalibrare I'ingrandimento ottico
ogniqualvolta la cella di zoom o il microscopio
subiscono variazioni ( come quando occorrono
riparazioni). Per iniziare il processo di calibrazione,
accedere alla finestra di dialogo Utilita Tastatore,
selezionare tastatore e punta, ed infine fare clic sul
pulsante Misura. PC-DMIS visualizza il comando
'LOADPROBE' all’interno del part program.

Nota: Selacelladi zoom effettua una calibrazione automatica,
alloranon necessitadi una specificacalibrazione
dell'ingrandimento e si riceve il messaggio che la calibrazione é
completa.

2. CalibrazioneSensore Multiplo. Se il sensore ottico fa
parte di una configurazione multi-sensore, la
posizione del sensore video deve esser
opportunamente calibrata e posizionata, per poter
effettuare misurazioni corrette. La procedura per
calibrare posizione ed offset del sensore ottico é
simile a quella usata per il tastatore a contatto.
Alladata della presente edizione questa funzionalita sta subendo
alcuni cambiamenti, percio si consigliadi consultareWilcox
Associates Web Site per ogni aggiornamento.

Importante: Assicurarsi che tutte le calibrazioni della
illuminazione siano state effettuate primadi procedere con la
calibrazione del (i) tastatore(i). Vedere Opzioni Macchina: Scheda
[1luminazioneper ulteriori informazioni.

PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual Calibrazione del Sensore Ottico - 13
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Calibrazione Sensore Multiplo

Per calibrareil sensore ottico occorre dapprima definire un tastatore ( 0
pill tastatori, se si utilizza una macchina con sensore multiplo). In una
Macchinacon laVisione, i componenti hardware sono in numero
esiguo. Identificato il modello, occorre scegliere in un sotto-insieme di
componenti.

Per informazioni su come definire un tastatore da utilizzare nel
processo di ispezione, si vedail paragrafoDefining Hardware nel file di
help principale di PC-DMIS.

LaCasella strum. Tastatore visualizzagli elenchi Tastatoree
Definizione Punta. Tali elenchi permettono la sceltatratastatori e
punte definite. La Barradegli strumenti definisceil tipo di tastatore
selezionato nell’ elenco.

Tipo Tastatore Icona Istruzioni di
Calibrazione

Tastatore a contatto &~ Vedereil paragrafo
"Measure" nella
sezione "Definizione
Tastatori” del file di
help principale di PC-
DMIS.

Sensore laser 1 Si vedail paragrafo

‘ "Calibrating Less
Common Probes" nel
filedi help principale di
PC-DMIS.

Visione B Si vedal’ argomento
"Calibrazione sensore
di Visioné'.

Calibrazione Sensore per Visione

Alladata della presente edizione questa funzionalité sta subendo al cuni

cambiamenti, percio si consigliadi consultareWilcox Associates Web

Site per ogni aggiornamento.

Laproceduradi calibrazione per un sensore video € molto similea

guelladei tastatori a contatto. Dopo aver definito I’ hardware nella

finestradi dialogo Utilita Tastatore, fare clic sul pulsante Misura.

Viene visualizzatalafinestra di dialogo Calibrazione Ottica.

Importante: Non si deve cambiare lo standard di calibrazione durante

tuttala procedura.

Laprocedura per calibrareil Sensore di Visione prevede una serie di

passi. Ladocumentazione seguente evidenzia soltanto i momenti in cui

puo essere necessario I’ intervento dell’ operatore.

1. Selezionare, nella finestra di dialogo Calibrazione
Ottica, il pulsante di opzione corrispondente al
modello di calibrazione ricevuto insieme al sistema. |
modelli supportati includono:
= Rettangolo Concentrico
= Quadrato Opaco

2. Facendo clic sul pulsante Misura, un messaggio
avverte che il modello di calibrazione deve essere
pulito ed allineato all’asse X.
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Attenzione: Un modello di calibrazione non perfettamente pulito
puo innescare errori di calibrazione o causare errori di misura.
Assicurarsi di rimuovere polvere, sporcizia, impronte od altro
materiale dal vetro dell’ artefatto di calibrazione. Si consiglia di
utilizzare una soluzione detergente priva di residui, come |’ acol
detergente, con un panno morbido e privo di fili. Assicurarsi
inoltre di ripulireil vetro del piano di lavoro, dove I’ artefatto di
calibrazione va posizionato. Vedere la documentazione

sull” hardware per |e tecniche appropriate di pulizia.
Posizionare I'artefatto di calibrazione sul piano di
lavoro, in modo che la sua lunghezza sia parallela
all’asse X della macchina. Non é necessario un
allineamento perfetto.

Fare clic sul pulsante OK. Messaggi ulteriori
avvertono di centrare e mettere a fuoco il
riferimento.

Adattare il riferimento al campo della telecamera, Il
riferimento va approssimativamente centrato nel
campo di vista. Fare clic su OK: il sistema mettera
automaticamente a fuoco il riferimento.

Posizionare manualmente con il joystick il sistema di
misura ottica, fino a centrare I'artefatto rettangolare
0 quadrato nel campo di vista. PC-DMIS calcola la
dimensione del riferimento in base all’ottica.
Importante: Non si deve modificare laposizione Z o il fuoco fino
al termine della proceduradi calibrazione.

Fare clic sul pulsante OK, dopo aver centrato il
riferimento. A questo punto il processo di
calibrazione inizia automaticamente. Durante tale
processo PC-DMIS Vision effettua una taratura delle
scale di grigio e misura il riferimento (o la serie di
riferimenti) negli intervalli di ingrandimento. Il
sistema si sposta sul riferimento successivo, come
necessario. Al termine della calibrazione viene
visualizzato un messaggio.

Fare clic sul pulsante OK per chiudere il messaggio.
PC-DMIS Vision visualizza la finestra di dialogo
Calibrazione Ottica.

Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra
di dialogo.

Il sensore non-contatto é stato calibrato.

Uso del Casella strum. tastatore in PC-DMIS

Vision

L’ opzione di menu Casella strum. Tastatore visualizzala Casella
strum. tastatore. La Casella strum. Tastator e contiene al cuni
parametri del sensore ottico utilizzati per acquisirei punti necessari ai
part program.
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Importante: Lachiave hardware (portlock) deve contenere |’ opzione
di Visione abilitata ed occorre operare con un sensore ottico supportato
daPC-DMIS Vision, per poter accedere alle schede relative.
La Casella strum. Tastator e contiene i parametri ottici all'interno
delle schede seguenti:
- Definizione Nominali

Definizione Riferimenti

Fuoco

Ingrandimento

lHluminazione

Mirino

Posizionatore Elemento (disponibile soltanto in fase

di esecuzione di programma)

Casella strumenti tastatore: Scheda

Definizione Nominali

Lascheda Definizione Nominali permette di definire I’ elemento
teorico damisurare. E possibile definire questo elemento
selezionandol o sullavista CAD, oppure inserendo punti di ancoraggio
di riferimento sul pezzo, nellaschedadi Vistain acquisizione.

Segli elenchi dei Tastatori e delle Punte della Casella strum.
Tastator e non visualizzano informazioni, occorre definire un tastatore
primadi procedere oltre. Si vedail paragrafo Defining Hardware" nel
filedi help principale di PC-DMIS.

Nota: Poiché é possibile utilizzare questa scheda con qualunque tipo di
tastatore ( a contatto, laser, ottico ), il presentefiledi help tratta
soltanto gli argomenti relativi a PC-DMIS Vision. Si veda Using the
Probe Toolboxnell” help principale di PC-DMIS per ulteriori
informazioni sulla casella strumenti, in relazione ai tastatori.

Nota sulle Punte Ottiche

Il concetto di sensore ottico é simile aquello di tastatore a contatto fino
ad un certo punto. Ovviamente un sensore ottico non va a contatto
fisico conil pezzo, masiai tastatori a contatto, sia quelli ottici, usano il
termine “ puntatastatore " per definire le varie posizioni della unatesta
articolatadi un tastatore. La puntareale di un sensore ottico contieneil
dispositivo ottico (latelecamera).

Sciegliendo un tastatore nell’ elenco dei Tastatori, 0 una punta
nell’elenco delle Punte Tastatore, PC-DMIS Vision inserisce
rispettivamente il comando LOADPROBE/ o0l comando Tl P/ nella
finestra di modifica.

Quando PC-DMI S Vision esegue questi comandi, effettuala
definizione del tastatore associato.

Blocco Assi per Misurazioni Ottiche

Dopo aver impostato I’ altezza (il valore Z') dellatelecamera, si
raccomandadi bloccare |’ asse Z, facendo clic sull” icona Blocca Asse
Z. A questo punto € possibilefareclic in qualsiasi punto del CAD ela
macchna si muovera liberamente nel piano X Y, mail movimento non
avraluogo nelladirezione Z.
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L’ opzione di blocco assi é valida per tutti i tipi di tastatore. Si faccia
clic suunao piuicone per bloccare gli assi macchinain unao piu
direzioni.

Nota: Questaopzione di blocco evita soltanto cheil tastatore simulato
si muovain unadirezione bloccata. Questa opzione non bloccai
controlli del joystick.

Uso della finestra Lettura Tastatore con Sensori
Ottici

Facendo clic sull’icona L ettura Tastatore mvienevisualizzatala
finestradi Lettura Tastatore che si pud facilmente dimensionare e
posizionare.

Lamaggior parte delle informazione sullafinestra di Lettura Tastatore
riguardano tutti i tipi di tastatore e sono trattate nel paragrafo Using the
Probe Readout Window della sezione “ Utilizzo di altre Window, Editor
e Strumenti”, nel filedi help principale di PC-DMIS. Tuttavia, nel caso
incui si utilizzi un sensore ottico, sono visualizzate nellafinestra anche
le voci seguenti:

Casella strumenti tastatore: Scheda

Definizione Riferimenti

Questa scheda é visualizzata solo quando si definisce e si utilizzauno
trai sensori ottici supportati.

Lascheda Definizione Riferimenti definisce come s intende misurare
un elemento. Occorre dapprima usare |la scheda Definizione Nominali
per impostare cio che si vuole misurare.

Utilizzando un sensore ottico, si devono probabilmente fare correzioni
ed anche testare i riferimenti. Questa opzione permette inoltre di
suddividereil riferimento predefinito in sotto-riferimenti, ciascuno dei
quali dotato del proprio set di parametri. Per esempio, si pud misurare
un cerchio usando il riferimento singolo predefinito, oppure dividereil
cerchio in spicchi, ciascuno con il proprio set di parametri di
riferimento. Questi parametri di riferimento includono il metodo di
controllo del bordo, I'illuminazione, la densita del punti, ecc.

I riferimenti sono visualizzati siain Vistain acquisizione, siain Vista
CAD . Nonostante sia possibile dimensionare i riferimenti in tutte le
viste, essendo i riferimenti bi-dimensionali, é piu facile operarein
VISTA Acquisizione, doveil pezzo viene visualizzato in due
dimensioni.

| riferimenti usati per un elemento sono anche visualizzati nell'elenco
dei riferimenti nella scheda. E possibile definire piti di un riferimento.
Selezionando uno o piu riferimenti nell’ elenco essi si vedranno,
visualizzati in carattere grassetto, nella scheda Vista in acquisizione
dellafinestradi visualizzazione grafica.

Fare doppio clic sugli elementi dell’ elenco per modificarneil valore.

Uso del Menu di Scelta Rapida

If you right-click on the target list, a shortcut menu appears. Questo
menu contsente di inserire e rimuovere riferimenti, di modificare la
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densitadei punti e di controllare laricercadel bordo del(dei)
riferimento(i) selezionato(i).

icone Modalita Modifica Riferimenti

Leiconedi Modalitd Modifica Riferimento permettono di modificare
etestarei riferimenti utilizzati per la misuradell’ elemento.

L’ elenco delle Modalita Modifica Riferimento e laloro funzione sono
presentati qui di seguito:
icone Modalita [Descrizione
M odifica
Riferimenti

3 L’icona Blocca Riferimento sul Pezzo fissadimensione,
— posizione o rotazione del riferimento.

L’iconaCentraggio Riferimento centrail riferimento
(FOV ). Cio che viene mosso dipende dallo stato
dell’iconaBlocca Riferimento sul Pezzo.

Selezionando I'icona Fissa Riferimento al Pezzq
PC-DMISVision muoveil FOV corrente verso il
riferimento.

Deselezionando I’icona Fissa Riferimento al Pezzg
il riferimento muove verso il FOV corrente.

Nota: Si ottieneil centraggio del riferimento anche
facendo Clic sull’icona Riferimento Rapido, sulla
scheda Vistain Acquisizione dellafinestra di
visualizzazione grafica.

I"icona I nserisci Nuovo Riferimento aggiunge un nuovo
campo riferimento nel quale si possono impostarei vari
parametri di questa particolare area dell’ elemento.

Il pulsante Elimina Riferimento permette di eliminare un
riferimento precedentemente inserito dall’ elemento.

L'iconaTest Riferimento effettuail controllo automatico
del Bordo di Riferimento del(dei) riferimento(i)
corrente(i). PC-DMIS Vision visualizza tutti i punti
rilevati nell’ elenco Vistain Acquisizione della finestra di
Visualizzazione Grafica

| | [

icone Modalita Misura Riferimento

Leicone dellaModalita Misura Riferimento permettono di modificare
le opzioni di misuradel riferimento. PC-DMIS Vision disattiva una
icona se lamodalita ad essa associata non é€in grado di misurareil tipo
corrente di elemento selezionato.
L’ elenco delle Modalita Misura Riferimento e laloro funzione sono
resentati qui di seguito:
ﬂ L’icona Focale pilotail programma
ad effettuare un Auto Focus, primadi
misurare |'elemento. Per definirei
parametri relativi a questaicona,
selezionare Focus nell’ Elenco
Riferimenti .
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IZ' L’icona Pre-Posizionamento
Manuale pilotail programmaad una
correzione dell’ ultimo momento per
la posizione dell’ elemento a runtime.
Ci0 avviene un momento primadi
misurare I’ elemento. Facendo una
correzione, i riferimenti seguenti,
usati per misurare questo elemento,
effettueranno la medesima

correzione.

Elenco Riferimenti Disponibili
A secondadel tipo di elemento che si prende come riferimento,
I"elenco dei riferimenti visualizzale modalita disponibili. Tali modalita

sono elencate sotto lavoce Elementi oppure Focale.

Icona Tipo di elemento M odalita Riferimento

disponibili

i Punto di Superficie elemento

e Punto di Bordo Elemento,Focale

R Linea Elemento,Focale

* Piano Elemento,Focale

D Cerchio Elemento,Focale

D Asolarotonda Elemento,Focale

‘EF Profilo 2D Elemento,Focale

Selezionareil tipo di riferimento davisualizzare nell’ Elenco
Riferimento.

Misura di Elementi con Uso di Sensore Ottico

Si pud specificare il metodo di misurazione selezionandolo nell’ elenco
Tipo di Riferimento, nella scheda Definisci Riferimenti. In base al
tipo di elemento, esistono fino atre metodi per misurare un elemento,

usando un sensore ottico:
L’ esempio che segue fa uso di un elemento cerchio.

Parametri Elemento con Correzione Manuale

| parametri che seguono compaiono nell’ intestazione delle colonne,
nell’ elenco riferimento della scheda Definizione Riferimenti , quando si
misurano elementi con il metodo della Correzione Manuale ( si
vedano i metodi di misura disponibili in Misuradi Elementi con
Sensore Ottico):
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Parametri Elemento con Riferimento Manuale

| parametri che seguono compaiono nell’ intestazione delle colonne,
nell’ elenco riferimento della scheda Definizione Riferimenti , quando si
misurano elementi con il metodo della Riferimento Manuale ( si
vedano i metodi di misuradisponibili in Misuradi Elementi con
Sensore Ottico):

Parametri Elemento con Riferimento Automatico

| parametri che seguono compaiono nell’ intestazione delle colonne,
nell’ elenco riferimento della scheda Definizione Riferimenti , quando si
misurano elementi con il metodo della Riferimento Automatico ( si
vedano i metodi di misura disponibili inMisuradi Elementi con
Sensore Ottico):

Nessuno: Non restituisce punti. Si utilizzi questo
tipo per escludere una porzione del
riferimento. Le zone escluse sono indicate con
una griglia trasversale nella finestra Grafica di
Visualizzazione.

Riferimento che presenta una regione esclusa, visualizzata con una
grigliatrasversale.
= Basso: Restituisce un numero minimo di punti.
Utilizzare questa densita se la forma
dell’elemento non presenta molte variazioni
nell’area considerata, o se tale area non é critica
nell'ambito del pezzo.
= Normale: Restituisce il numero di punti
predefinito per il tipo di elemento.
= Alto: Restituisce il numero massimo di punti.
Utilizzare questa densita se la forma
dell’elemento presenta molte variazioni nell’area
considerata, o se tale area é critica nell'ambito
del pezzo.
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Bordo Dominante : Nella maggior parte dei casi si
ottengono i risultati migliori con il bordo
dominante (con la maggior consistenza).
lHluminando il pezzo dal basso con l'apposita
sorgente, il software é in grado nella maggior
parte dei casi di risalire al bordo voluto. Questo é
il metodo predefinito per il controllo del bordo.

= Nominale Prossimo: Questo metodo controlla il
bordo qualificato piu vicino al bordo nominale,
fornendo un modo per selezionare facilmente un
bordo non dominante da misurare.

= Bordo Corrispondente: Questo metodo rileva il
bordo con il contrasto ( un massimo nel profilo
2D di scansione ) che meglio corrisponde al
valore nominale del bordo.

= Bordo Specificato: Procedendo nella direzione
di scansione corrente, questo metodo sceglie quel
particolare bordo con una consistenza maggiore
del valore di soglia. La Finestra Grafica di
visualizzazione evidenzia la direzione di scansione
con una freccia di colore blu sul riferimento. E
possibile invertire la direzione per selezionare
bordi nell'ordine che si preferisce.

Parametri di Messa a Fuoco Automatica

Riferimento

| parametri seguenti sono nell'intestazione colonne, nell’ elenco
riferimento della scheda Definizione Riferimenti , quando si seleziona
I"iconarelativaala M essa a Fuoco.

Detta modalita non é disponibile per tutti i tipi di elemento.

I metodi di misurazione disponibili sono elencati in Misura di Elementi
con il Sensore Ottico Si vedain Icone Modalita Modifica Riferimento
I’ elenco delle modalita disponibili.

Casella strumenti tastatore: Scheda Messa

a Fuoco

Lascheda M essa a Fuocopermette un’immediata messa a fuoco sul
pezzo al’interno dell'area rettangol are definita nella finestra di
Visualizzazione Grafica. Non vengono generati comandi di part
program che utilizzino questa opzione.

Per effettuare lamessa a fuoco, servirsi dellafinestra Grafica di
Visualizzazione per muovere o dimensionare la zona rettangolare sulla
porzione di pezzo scelta, poi si selezioni I'icona M essa a Fuoca La
macchina mette immediatamente a fuoco |’ area specificata del
riferimento.

| parametri di messa afuoco dell’ elemento sono impostati nella scheda
Definizione Riferimento. Vedere Casella strum. tastatore: Scheda
Definizione Riferimenti
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Modalita di Messa a Fuoco

PC-DMIS Vision permette di selezionare la modalita di messa a fuoco.
E possibile scegliere la modalita di messa a fuoco attraverso |I’icona
corrispondente;

Icona Modalitadi M a Fuoco Descrizione

3 L’iconaBlocca Messa a Fuoco sul
— Pezzo fissa dimensione, posizione o
rotazione del riferimento.

L’icona Metti a Fuoco al Centro
mette afuoco il centro del
riferimentodel FOV. Lo stato
dell’icona Blocca la messa a Fuoco
sul Pezzo definisceil centro di messa
afuoco nel modo seguente:

Selezionando I'icona Fissa la

M essa a Fuoco sul Pezzo, |I' FOV
corrente verso il Riferimento di
Messa a Fuoco.

Deselezionando |'icona Fissa
Messa a Fuoco al Pezzo, il
riferimento di messa afuoco
muove verso il FOV corrente.
Nota: Si pud anchefareclic
sull’icona Riferimento Rapido
per centrare il riferimento. Questa
icona é disponibile solo nella
scheda Vistain Acquisizione
dellafinestradi Visualizzazione
Grafica

il L’icona Metti a fuoco esegue la
messa a fuoco servendos dei

parametri impostati.

Parametri di Messa a Fuoco

| parametri seguenti sono nell’ intestazione colonne della scheda M essa
a Fuocq quando si mette afuoco un pezzo:

Casella strumenti tastatore: Scheda

Ingrandimento

la scheda | ngrandimento permette di modificareil FOV e fornisce
inoltre un modo per visualizzare simultanemente laVista CAD ela
Vistain Acquisizione dellafinestra Graficadi Visualizzazione. Per
informazioni sull’ uso di queste schede nellafinestra Grafica di
Visualizzazione, vedere Uso dellafinestra Graficadi Visualizzazione in
PC-DMIS Vision.
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Vista CAD e Vistain Acquisizione simultanee
Selezionando Vista CADB, la Casella strum.Tastatore
contiene una versione ridotta della Vista in
Acquisizione.

Selezionando Vista in Acquisizione, la Casella
strum.Tastatore contiene una versione ridotta della
Vista in CAD.

Modifica Ingrandimento dell'Immagine Pezzo
Esistono parecchi metodi per cambiare I’ ingrandimento dell'immagine

del pezzo.
|Ingrandisci Tasti di Scelta Rapida
Inby 1 MAIUSC
Inby 5 CTRL +*
In Maximum CTRL + SHIFT +*
Meno 1 SHIFT +/
Meno 5 CTRL +/
Zoom out massimo CTRL + SHIFT +/

I numeri visualizzati negli angoli in alto asinistraed in basso adestra,
nell’immagine, nella casella Campo, indicano i valori delle coordinate
X edY del campo(FOV, Field Of View).

Casella strumenti tastatore: Scheda

[lluminazione

Laschedallluminazione della casella strumenti permette di definire
quali sorgenti sono attive e quali no. Indicainoltre I'intensita corrente
dellaluce delle sorgenti. Quando si programmao si modificaun
elemento, cambiarei valori di illuminazione in questa scheda significa
definire I'illuminazione da usare nei riferimenti dell’ elemento
selezionato.

la scheda mermette inoltre di creare e memorizzaretali valori come
insiemi chiamati " Insemi Rapidi". Unavoltacreato unlnsieme
rapido, si puo' facilmente richiamarnei dati di illuminazione su una
macchina, relativamente ad uno specifico stato ( es.: solo luce dall’ ato,
solo luce dal basso). Gli Insiemi Rapidi possono essere richiamati in
ogni momento selezionandone il nome nellalista lnsiemi Rapidi .
Esistono tre Insiemi Rapidi predefiniti:

Il sistema puo avere ulteriori sorgenti (ausiliarie, ad anello o
direzionali). E possibile rinominare od eliminare tali
insiemi.

Importante: Perché le sorgenti esistano nella scheda | lluminazione,
assicurarsi di avere selezionato ed impostato correttamente le sorgenti
nella finestradi dialogo Opzioni Macchinain modalita online, oppure
nellafinestra di dialogo |mpostazione Offline, in modalité offline.
Vedere Opzioni Macchina: Scheda llluminazione.

PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual Uso del Casella strum. tastatore in PC-DMIS Vision - 23



Uso di un Sistema Ottico di Misura Wilcox Associates, Inc.

E possibile effettuare |e procedure seguenti, utilizzando la scheda
[lluminazione:

Selezione di un Insieme Rapido di llluminazione

Per scegliere un Insieme Rapido di Illuminazione, selezionarne uno
nell’elenco Insieme Rapido.

Creazione di un Nuovo Insieme Rapido di

llluminazione
Per creare un nuovo insieme di illuminazione:
1. Fareclicsull’icona Creaicona Nuovo Insieme Rapido di
Illuminazione. || software visualizzala caselladi input
Nuovo Insieme Rapido di I[lluminazione:
2. Digitareil nome dell’ Insieme Rapido. I| nome deve essere
contenuto per intero nellacasella
3. Fareclic sul pulsante OK. Si presentalacaselladi dialogo
Nuovo Insieme Rapido di Illuminazione.
4. Effettuare le modifche necessarie. Per ulteriori informazioni
riguardo a questafinestradi dialogo, si veda Modifica Valori
di [luminazione.
5. Fareclic suApplica e poi suOK. Lafinestradi dialogo viene
chiusa ed il software memorizzai valori di illuminazione nel
Nuovo insieme creato.

Come rinominare un Insieme Rapido di

llluminazione

Per rinominare un insieme di illuminazione esistente:

1. Fare clic sull’icona Rinomina Insieme Rapido di
lHluminazione.

2. Fare clic su Si. Viene visualizzata la casella di input
Rinomina Insieme Rapido di llluminazione:

3. Digitare il nuovo nome dell’'Insieme rapido di
Illuminazione nella casella. Il nome deve essere
contenuto per intero nella casella.

4. Fare clic su OK. La finestra di dialogo viene chiusa. 1l
software aggiorna I'lnsieme Rapido secondo il nuovo
nome.

Come eliminare un Insieme Rapido di

llluminazione

Per eliminare un insieme di illuminazione:
Fare clic sull’icona Elimina Insieme Rapido di Illuminazione. Il software
visualizza un messaggio per chiedere se si vuole eliminare I'insieme di
illuminazione.
Fare clic su Si. Il software cancellain modo definitivo I’ Insieme di
Illuminazione dal sistema.
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Modifica Valori di llluminazione

Per creare un Insieme Rapido, o per modificarei valori di
illuminazione esistenti sulla macchina, si utilizzalafinestradi dialogo
Moadifica Valori di Illuminazione. Questafinestra di dialogo permette
di accendere e spegnere le lampade e di modificare laloro intensita.

Per modificarei valori di illuminazione di unalampada, fare clic
sull’icona Modifica Valori di Illuminazione, oppure fare doppio clic

sul light graphic della scheda:
L ]

7,28

et
-

N=7

Esempio di disegno di una Luce ad Anello

PC-DMISvisualizzale finestre di dialogo a schede M odifica Valori di

[ lluminazione oppure Modifical nsieme Rapido di 1lluminazione:

Si possono utilizzare le schede di questafinestradi dialogo per

modificare |’ intensita e lo stato on / off della singolalampada.

Scegliere una lampada tenendo il tasto MAIUSC
premuto. Tutte le lampade dell’anello sono
modificate.

= Fare doppio clic su una lampada. Lo stato di tutte le
lampade, a partire da quella indirizzata ed all’interno
del settore verrd modificate.

= Scegliere una lampada tenendo il tasto MAIUSC
premuto. Tutte le lampade di tutti i settori, a partire
da quella selezionata, sono interessate dal
combiamento.
Fare clic sul pulsante Applicaper modificarei valori di
illuminazione.
I numero ed il tipo delle lampade visualizzate in questa finestra di
dialogo dipendono dall’ apparecchiatura otticadi misura.
Normalmente |e lampade sono di questo tipo:

Top Light T — 5
The Top Light iz a Top Light: leJ:mLigi't] s Light | Ring Light | Wetor Light |
lamp supplerrental to Irkensity

dovam on the part. This
allows the swrface of

the part to be suitably s
lurminated for e |15
IgamIre et [0 = - | -

the camera that shines —E
=
ol

0k | Conca | oam | we ||

Edif MTurdnafion Values dialog box—Top Light fab
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Bottom Light

The Bottom Light isa
lamp that shines from
utider the stage . It createsa
gilhouette of the part to be
viewed.

# Edit Hlumination Vakes I |

Top Light  Battom Lkt | Aus Lighy | Ring Light | Vector Lik |
Irbensity
IT [Chonocdl :
 Relava =
Faphie s |
IT?G’ :_|:
Ok | Cacel | sk | Hep

Hunsnation Sef diddog box—Foffom Light fab

Auxiliary Light

The Auxiliary Light or
On Axis Light is a lamp
that 1z directed through the
optical path. It can provide
better edge and feature
visthility on some parts
than other lizht source s that
Hlurninate from ahove
becanse the light somce
't as diffused. Since it
shines paralle] to the
optics, it's alao easier to see
into holes,

# Cdit Hlurnination ¥alues . i |

TopLicht | BottomLight uxLigkt | Ring Ligit | Vestor Light |

0k | Cencel | apay | He

[ |

Ilurination Sef didog box—Auxifiary Light fah
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Ril]ﬂ nght # lllumination Set - FoF SCE4IEBRSS x|
The Ring Light is a TopLight | Battom Light | AusLight Fling Light | Vactor Light |
el ti-badb larenp that Irksnsity
Ulurnirate s frorm ahowe. [Eecicr s =
This larap is nonmnally P
coraposed of an arrayrof S
LED lights arranged in = 2
concentric rngs or circles. :
[tooie 2
o can usually program
the ring light to ilhuninate I™ Live View Overlay
a segraent or 'ple wedge' of —
bulhs from one divec tion. | ax ] Carest ] Aphy | Hep |
¥ion can control the ] o ] o )
dire ction and angle of Eei# ITurdnaiion Valees diclog bor—Ring Light iab
Darrdnation by
Uluninating just one of the
tings of LEDS, a segrment
of one of the nngs, or
individual bulhs.

The Ring Light tab allows yon additional editing capabilities specific to lamps with
roltiple bulhe:

Certain ring lights allow diffe rent intensities per ring, sector, or even perbulb. Thess lights
will have a listin the IIMeNSHY area thatallowsa specific part of the lamp to be changed
(for example, all “Section 17 bulbs). It alzo allows all badbs to be changed by rarking the
Change AN checkbox. It's also possible to choose whether an increase or decrease in the
lewel of the balb intensity should keep their relattee differerces (RELATIVE), or should set
thetn all 1o the sarne value (ABSOLUTE).

Paositioning Ring Light Bulb Hlumination
The arrow buttons allow you to easily rotate the bulb position.

Clicking the Right Ammow or Left Arrow shifts the bulbs § 2= ctors clockwise or
counterclockwise respec el

g P, W
Shift bulbfsector clockwise
LR}

Exarple of @ bulb shiffed clockwise one sechion

Clicking the Up Amow and Down Arrow allowbolb positions to be shifted ineards and
obarards. If just the outer ring of bulbs is off, pressing the Down arrow will tum only the
second ring of bulbs off.
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Vector Light ['# Edit ilumination values | x|

The Vector Light is a Top Light | BeltomLight | ek Light | Ring Ligh. Vector Likt |
romlti-bulb larog that |n.cmi}.

Ulrminates from ahose .

! Fr-g 2
The wector lamp is | ™ Chageat [ ﬂ 4

norally an array of LED . T
- l—'

lights arranged in four F iaiin
™ Liwe Wiew Dverlay

seztnents. This gives you
control overthe dirction | |_ £
and angle of Murnivation. {
ok | Concel | fpph | Hep [
Edi? Wlumination Valees diglog boxr—Auxiliqry Light fab
The Vector Light tab has the same options as the Ring Light tah {gee above), Youcan
position the illurdnation settings for this larpber using the amow icons.

Casella strumenti tastatore: Scheda Mirino
Lascheda Mirino fornisce unavarieta di strumenti chiamati “mirini”,
che permettono di effettuare confronti veloci di tipo ottico su elementi
damisurare, senza bisogno di creare un part program. Il mirino fornisce
informazioni nominali che si possono digitare nelle diverse finestre di
dialogo per creare opportunamente un elemento nominale.

Chiamati talvolta“mirini manuali”, laforma predefinita di questi
strumenti é unaformageometricadi colore rosso che si pud ruotare,
dimensionare e posizionare sul pezzo, per dedurrei valori nominali (
come posizione, diametro, angolo, ecc.) di un particolare elemento.
Non esiste nessun tipo di elaborazione di immagine associato con
questi mirini, maessi sono semplici strumenti da collocare
opportunamente per accoppiarli al’elemento sull’immagine.

Rotazione, Dimensionamento, Posizione dei Mirini
Si puo ruotare, dimensionare o posizionare facilmente un mirino sulla
rappresentazione grafica del pezzo. Unavolta posizionato
correttamente il mirino su un elemento, adattandone ladimensione ala
formadell’ elemento stesso, il software aggiorna dinamicamentele
informazione sul mirino nellaCasella strum Tastatore. Si possono
usare successi vamente queste informazioni come valori nominali

dell’ elemento.

Esempio di rotazione con mirino rettangolare.
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Esempio di dimensionamento di mirino circolare

Nota: | mirini Radius Chart e Grid Chartnon presentano alcun
punto rosso e, per dimensionarli, basta sel ezionarne e trascinarne una
parte.

Esempio di posizionamento di mirino circolare

Tipi di Mirino Supportati e Parametri del Mirino
PC-DMIS Vision supportadiversi tipi di mirino. Selezionare un tipo di
mirino nell’elenco Tipo di Mirinol parametri del mirino sono
contenuti nella Casella strum. Tastatore. Se occorre un mirino di
dimensioni specifiche, fare clic su questi campi per modificarli.

Nota: Laselezione elamoadificadei mirini € un’ operazione visuale; il
software non inserisce alcun comando nel part program.

Latabellache segue descrivei tipi di mirino ed elencai parametri
utilizzati :

IconaTipo ||Descrizione

di Mirino

|Par ametri disponibili

INote

+

Mirino con
reticoloUsare
questo per
trovare un
punto.

X

Y

E I’angolo di
cui s ruotail
mirino.

angolo

Mirino
Circolare.
Usare questo
per trovare il
diametro ed il
centro di un
cerchio.

Diametro

Mirino
Rettangolare.
Usare questo
per trovare
atezza,
larghezza e
centro di un
rettanfgolo.

E I’angolo di
cui s ruotail
mirino.

angolo Larghezza || Altezza

Mirino a
goniometro.
Utile per

E I'angolotrale
due linee che
formano il

angolo
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trovare angoli. mirino.

@ Radius Chart Distanziat || parametro
Gage. Usato ore Spaziatore
per trovare la definisce la
variazione di variazione di
diametro ed il diametro tra
centro di cerchi cerchi.
concentrici.

:|¢ Radius Chart griglia Il parametro
Gage. Usato Griglia
per trovalela definisce la
distanza variazione di
relativatra distanzatrale
linee posizioni di due
orizzontali e griglie.
verticali.

Icone Modalita Mirino

Leicone dellamodalitd Mirino sono disponibili quando si usano i

mirini per confronti di tipo ottico.

|cona Modalita Mirino

Descrizione

L’iconaBlocca Mirino sul pezzo
fissail mirino in dimensione,
posizione e rotazione sulla
rappresentazione grafica del pezzo. Il
mirino non puod essere mosso fino a
guando non si fadi nuovo clic su
questaicona.

=

L’iconaCentraggio Mirino centrail
reticolo del mirino corrente sul
reticolo del campo(FOV) o viceversa
Lo stato dell’iconaBloccail Mirino
sul Pezzo definisceil centro nel
modo seguente:

Selezionando I'iconaBloccaiil
Mirino sul Pezzq il reticolo del
campo(FOV) corrente si muove
sul mirino.

Selezionando I'iconaBloccail
Mirino sul Pezzq il mirino si
sovrappone a reticolo del
campo(FOV) corrente.

Nota: Si pud anchefareclic
sull’icona Riferimento Rapido
per centrare il mirino. Questa
icona é disponibile solo nella
scheda Vistain Acquisizione
dellafinestradi Visualizzazione
Grafica

1

Mediantel’icona Letture Zero

DXYZ si faun preset di zero, sulla
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posizione corrente del mirino, sul
valore DXYZ dellafinestra Lettura
Tastatore . In questo modo si possono
misurare distanze con i mirini:
posizionare il mirino su un elemento,
fare clic su questaicona per azzerare
le letture, posizionare il mirino su un
altro elemento ed esaminare i valori
DXYZ nellafinestra Lettura
Tastatore. Si trovaladistanzatrai
due elementi. Vedere Uso della
finestra L ettura Tastatore con
Tastatori Ottici

Uso del Mirino

I mirini forniscono un modo semplice di confronto della geometria del

pezzo.

Per utilizzare un mirino:

1. Selezionare il mirino nell’elenco Tipo Mirino, scheda
Mirino della Casella strum.Tastatore.

2. Tarare opportunamente illuminazione, ingrandimento
e stage della macchina.

3. Posizionare la zona di sovrapposizione del mirino fino
a centrare la geometria da ispezionare.

4. Utilizzare i valori nominali restituiti.

Casella strumenti tastatore: Scheda

Posizionatore Elemento
Lascheda Posizionamento Elemento mostra un’immagine (bitmap)
dell'elemento corrente da misurare. ed é usato per aiutareil corretto
posizionamento, nel caso in cui le misure di un elemento falliscano.
PC-DMIS Vision pu0 generare questaimmagine catturando lo schermo
che contengaunaVista CAD, una Vistain Acquisizione, oppure
entrambe.
Per catturare I’immagine da unilizzare all'interno della scheda
Posizionator e Elemento:
Accedere dlafinestradi dialogo Elementi automatici.
Selezionare il tipo di elemento .
Scegliere laposizione di partenza per |a cattura dell’immagine nell'elenco
Cattura.
Nell’elenco Per Elementi, scegliere quando catturare I'immagine.
Si vedala sezione" Creating Auto Features' nell’ help principale di
PC-DMIS, per informazioni dettagliate sullafinestra di dialogo
Elemento Automatico.
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Uso della Finestra Grafica di Visualizzazione in
PC-DMIS Vision

PC-DMIS Vision permette di passare tra due modalita di
visualizzazione nellafinestra Graficadi Visualizzazione. cioétra Vista
CAD e Vistain Acquisizione.

Vista CAD

LaVista CAD élavistastandard del pezzo e funziona come nel
softaware standard di PC-DMIS. Si vedal’ argomentoThe Graphics
Display Window dell’ help principale di PC-DMIS per informazioni
dettagliate sullaVista CAD.

L’ arearettangolare di colore verde mostrata nellavista CAD éil
"campo visuale"(FOV ). Il campo visuale (FOV) rappresentalavista
attraverso latelecamera. |l centro del campo visuale presentaun
reticolo; si pud muovere il campo (FOV) sul pezzo, facendo clic sopra
di e trascinandolo con il mouse. Si pud anche ridimensionare (
ingrandire o restringere) il campo (FOV), trascinando gli angoli
dell'areadi colore verde.

Vistain Acquisizione

Suggerimento: fareclic conil tasto destro del mouse e

trascinareil cursore su un'‘altra posizione sull'immagine

CAD del pezzo, riposizionando cosi il campo (FOV )

dellatelecamera su una nuova area.
Se si usaunMirino, oppure un Riferimento che non sia disegnato
al’interno del campo (FOV), unaminuscolaiconadi “ Riferimento
Rapido” compare sul lato dello schermo piu vicino alla posizione del
riferimento. Facendo clic su questaiconasi spostail Campo
Visuale(FOV) sul mirino o sul riferimento. Se un elemento presenta
riferimenti multipli, facendo clic sull’iconasi passerdin successione sui
riferimenti selezionati.

Impostazione Vista in Acquisizione

Lafinestradi dialogo |mpostazione Vista in Acquisizionesi presenta,
selezionando il menu Impostazione Vista in Acquisizione, oppure
facendo clic sullascheda Vistain Acquisizione e scegliendo
Impostazione.

Questa opzione é disponibile solo selaVisione é programmata sulla
chiave hardware (Portlock).

Lafinestradi dialogo | mpostazione Immagine in Acquisizione
permette di configurare |’ aspetto dell’immagine nellaschedaVistain
Acquisizione dellafinestra Grafica di Visualizzazione e contiene questi
controlli:

Uso di Menu a Scelta Rapida

Si puo fare clic sullascheda Vista in acquisizione, per accedere ad un
menu di sceltarapidadei comandi e delle opzioni usate comunemente.
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Misura di Elementi con PC-DMIS Vision

PC-DMIS Vision supporta attual mente la creazione degli alementi
seguenti, attraverso lafunzionalitd di creazione di elementi automatici:

Punto di Superficie

Punto di Bordo

Linea

Cerchio
- Profilo 2D
Si vedala sezione" Creating Auto Features' nell’ help principale di PC-
DMIS, per informazioni dettagliate sugli Elementi Automatici. L’ help
di PC-DMIS Vision tratta soltanto Elementi Automatici in relazione
alaVisione.

Processo di Misurra Passo-passo

Per installare PC-DMI S, operare come segue:

Importante: Prima di iniziare la misura occorre impostare

correttamente le diverse opzioni macchina e conoscere I’ uso della

schede Casella strum. Tastatore e Vista in Acquisizione. Per ulteriori
informazioni si vedano questi argomenti:

Impostazione Opzioni Macchina

Calibrazione Sensore Ottico

Uso casella strum.Sensore in PC-DMIS Vision

Uso della Finestra di Visualizzazione Graficain PC-DMIS Vision

1. Creazione di un sensore ottico. Attualmente solo un
numero limitato di punte ONYX sono supportate ( ad
es.: ONYXPOVPO). Si veda I'argomentoDefining
Probes” nel file di help principale di PC-DMIS.

2. Siveda il paragrafo Importing CAD Data" nel file di
help principale di PC-DMIS, per informazioni
dettagliate sull’limportazione di un file CAD con dati
di superficie.

3. Fare clic sull’icona della Modalita DCC per mettere
PC-DMIS in modalita DCC.

4. Si veda il paragrafo Creating and Using Alignments"
nel file di help principale di PC-DMIS, per
informazioni dettagliate sulla creazione di un
allineamento.

5. Uso della Casella strum. tastatore

6. Selezionare la scheda llluminazione ed impostare
opportunamente I'illuminazione sul pezzo

7. utilizzando il joystick o il trackball sull’elemento da
misurare, o, se si preferisce, effettuare la messa a
fuoco tramite la scheda Messa a Fuoco, per
ottenere un’immagine nitida dell'elemento.

8. Accedere all casella strum. Elemento Automatico e
fare clic sull’icona dell’elemento da misurare.

9. utilizzando uno di questi metodi per scegliere
I’elemento da misurare,

Riferimento Metodo del Punto; Passare aVistain

Acquisizione e fare clic con il mouse sull'immagine un
numero di volte sufficiente acrearei punti di ancoraggio
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necessari sull'elemento. Il numero di questi punti di
ancoraggio dipende dall’ elemento da misurare.

HTipo di Metodo Selez. CAD (Vista |Metodo Punto di Riferimento
elemento CAD) (Vistain Acquisizione)

Punto di Fare clic unavoltasulla Fare doppio clic per aggiungere

HSuperficie superficie automati camente un punto sulla
zonasceltaconil clic del
mouse.

HPunto di Fareclicvicinoa bordo  |Fare doppio clic per aggiungere

Bordo automaticamente un punto al
bordo piu vicino.

Linea Fareclic unavoltaad Fare doppio clic per aggiungere

un’estremita del segmento |automaticamente due punti alle
di rettaedi nuovo, al’atra |estremita del bordo corrente.
estremité.

Cerchio Fareclicalmeno trevolte |Faredoppio clic per aggiungere

sul cerchio. automaticamente tre punti
egualmente spaziati sul
perimetro del cerchio.

Profilo 2D [Nessuno E possibile attualmente
programmare soltanto profili
2D, apartire dai dati CAD.
Selezionare tramitele caselle gli
elementi CAD, per comporreil
profilo 2D.

10. Una volta rilevati i punti sull'immagine facendovi clic

con il mouse, PC-DMIS Vision inserira
automaticamente nella finestra di dialogo Elemento
Automatico i dati nominali dell’elemento. Viene
inoltre generato un riferimento dell’elemento in
questione.

Effettuare le modifiche necessarie alle opzioni
disponibili in questa finestra di dialogo.

Fare clic sul pulsante Muovi a, nella finestra di
dialogo Elemento Automatico, per spostare il
campo visuale sul centro dell’elemento.

Passare alla scheda Vista in Acquisizione, nella
finestra Grafica di Visualizzazione.

Assicurarsi che i bordi dell’elemento siano
sufficientemente illuminati Se occorrono modifiche,
passare alla scheda llluminazione della Casella
strum. Tastatore ed effettuare le modifiche
opportune.

Fare clic sul bottone Test della finestra di dialogo
Elemento automatico. PC-DMIS Vision interisce un
elemento temporaneo di test ( indicato con un testo
piu chiaro) nella finestra di Modifica e visualizza una
casella informativa riguardante la dimensione.
Assicurarsi della misura corretta dell’elemento nel
test, leggendo il contenuto di questa casella. Se i
dati del test non sono corretti, si puo operare come
segue:

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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fare clic sulla scheda Definizione Riferimenti
della Casella strum. Tastatore ed inserire un
nuovo riferimento nella stessa zona. Vedere
Casella strum. tastatore: Scheda Definizione
Riferimenti

Fare clic su Definizione Riferimenti della
Casella strum. Tastatore per adattarne i
parametri. Vedere Casella strum. tastatore:
Scheda Definizione Riferimenti

Fare clic sulla scheda llluminazione della
Casella strum. Tastatore per impostare
correttamente i parametri di illuminazione.
Vedere Opzioni Macchina: Scheda llluminazione.
Le modifiche delle impostazioni di illuminazione
vengono applicate a tutti i riferimenti selezionati
nella scheda Definizione Riferimenti.

Unavolta effettuate le opportune modifiche, si facciail test del riferimento, facendo
nuovamente clic sul pulsante Test dellafinestradi dialogo Elemento Automatico.
Quando leimpostazioni sono soddisfacenti, passare allafase seguente.

17. Effettuare le modifiche necessarie alle opzioni
disponibili in questa finestra di dialogo.

18. Fare clic sul bottone Crea della finestra di dialogo
Elemento Automatico. PC-DMIS Vision crea
I’elemento ed inserisce il codice dell’elemento
automatico creato nella finestra di Modifica.

19. Selezionare il part program da eseguire. Si veda
I'argomento Marking Commands for Execution™ nel
file di help principale di PC-DMIS.

20. Eseguire il part-program Si veda I'argomento
Executing Part Programs " nel file di help principale di
PC-DMIS.

Casella strum. Elementi Automatici

Modificati
Auto Features |
s @|l= 2 O 0 &k

Casella strum. Elementi automatici

Per visualizzare la casella strum. dell’ Elemento Automatico,
selezionare I’ opzione di menu Elementi Automatici nel sotto-menu
Casdlla strum. Vienevisualizzalala barra strumenti Elementi
Automatici.

Facendo clic su questaiconasi visualizzalafinestradi dialogo
Elemento Automatico.
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Finestra di Dialogo Elemento Automatico
in PC-DMIS Vision

Lafinestradi dialogo Elemento Automaticoaiutaad individuare gli
elementi da misurare. Indipendentemente dalla selezione fatta, la
finestradi dialogo Elementi Automatici presentai tipi di elemento
appropriati nell’ elenco dell'area Proprieta della Misurazione.

Con unatelecamera é possibile programmare elementi similmente a

guando si usa un tastatore a contatto. | metodi disponibili sono i

seguenti:

1. Selezionare i dati CAD nella scheda Vista CAD.

2. Posizionare punti di ancoraggio di riferimento
mediante clic del mouse nella scheda Vista in
Acquisizione.

3. Inserire i valori nei campi di modifica Teorici della
finestra di dialogo Elemento Automatico.

Nota sulla Terminologia di Rilevazione dei Punti

Quando si misura un elemento per mezzo di un tastatore a contatto, si
parladi “presapunto”. nel caso di PC-DMIS Vision, la presa punto si
riferisce alla posizione effettiva del punto nel processo di misura. e non
€ pertanto accurato utilizzare |a stessa terminologia per misurazioni
non-contatto. Cioche si fain PC-DMIS Vision é un clic del mouse
sull’immagine della scheda Vista in Acquisizione, per rilevare ‘ punti
sulla macchina.

[l termine “Punto di Ancoraggio di Riferimento” definisce meglio il
processo al’interno di PC-DMIS Vision. | punti ricavati facendo clic
con il mouse sono usati come riferimento per calcolate laforma
nominale dell'elemento.

Controlli Specifici della Visione

Lafinestradi dialogo Elemento Automatico contiene alcuni controlli
che sono visibili soltanto operando con PC-DMIS Vision. Per
informazioni sugli altri controlli, si vedaPC-DMIS Help file

Essi sono descritti nelle tabelle che seguono:

Pulsanti di comando Descrizione

Pulsante Muovi a Facendo clic sul pulsante Muovi a, il
campo visuale si muove nellafinestra
Graficadi Visualizzazione e s centra
sullaposizione XY Z corrente

dell’ elemento. Se un elemento si
compone di piu di un punto (come
nel caso di unaretta), facendo clic su
questo bottone si passain
successione atutti i punti che
compongono |’ elemento.

Pulsante di Test Facendo clic sul pulsante di Test si
puo controllare la creazione di un
elemento e s ottiene I’ anteprima dei
dati dimensionali, primadellasua
crazione.

Il clic su questo pulsante
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crea un elemento temporaneo nel

programma (mostrato con un colore

pit tenue nellafinestra di

Modifica).

Effettua una misurazione con i

parametri correnti.

Inserisce informazioni temporanee

sulladimensione per visudizzarei

risultati relativi all'elemento.
Si possono modificare i parametri
e fare ripetutamente clic su Test,
fino aquando si ottiene una
misurazione accettabile. A questo
punto, conunclic suCrea, il
softaware rimuove
I'informazione di dimensione e
converte |’ elemento temporaneo
in un normale elemento del prat
program.
Controlli Posizionatore Elemento  |Descrizione

Elenco Cattura LalistaCattura permette di
distinguere quando le immagini
bitmap, usate nella scheda
Posizionator e Elemento della
Casdla strum. Tastatore,
provengono da unavista CAD, da
unaVistain Acquisizione, oppure da
entrambe le viste.

Elenco Per Elementi L’ elenco Per Elementi... permette di
determinare se un'immagine bitmap
catturata viene generata per tutti gl
elementi di un tipo, oppure soltanto
per elementi di questo tipo, per i
quali éfallitalamisurazione.

Elenco Posizionatore Elemento L’ elenco Posizionator e Elemento
consente di scegliere sela scheda
Posizionator e Elemento ddlla
Casdlastrum. Tastatore visualizza
o meno il file bitmap specificato.
Scegliendo Bitmap Specifica, la
casellaBMP Posizionatore
Elemento viene abilitata.

CasdllaBM P Posizionatore LacasellaBMP Posizionatore
Elemento. Elemento consente di digitare un
percorso che punti al file bitmap,
oppure di selezionare un file bitmap
nelladirectory di sistema. Questa
caselladiventa disponibile
selezionando Bitmap Specifica
nell’elenco Posizionator e Elemento.
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Definizioni di Campo Visuale

Lelineadi comando nellafinestradi Modifica, per un esempio di
cerchio, é la seguente:
f eat ur e_nane=FEAT/ TOGl, TO&2

THEQ x_cord, y_cord, z_cord, |_vec, j_vec,
k_vec, diam
ACTL/ x_cord, y_cord, z_cord, |_vec, j_vec,

k_vec, diam
VI SI ON/ Cl RCLE
SURFACE_THEO THI CKNESS, n
USEBESTFI T/ TOG3
SCREEN CAPTURE = TO®, TOG5
FEATURE LOCATOR = TOG6.
MAGNI FI CATION = n
FOCUS = Y/ N
PREPCSI TION = Y/ N
FOCUS = FOCUS 1 D,
| LLUM SET
TARGET = FEAT ID, TOG1O0, n, TOGl1, n,
| LLUM SET
ENDVI SI ON/

n, n, TOG/, TOGE, TOG&I,

Uso Modalita Offline e Online

PC-DMIS Vision permette di approntare un prat program in modalita
siaoffline, siaonline.

Lafunzionalita CAD Camerafornisce laversatilitd di poter eseguire
questo programma in entrambi i modi.

Esecuzione Part Program in Modalita

Apprendimento Elementi
LaModalitd Apprendi Elementi permette di far apprendereil part
program al sistema ottico. Utilizzare questa modalita per verificare,
modificare e salvarei parametri di illuminazione e ricerca bordo per
ogni elemento del part program. Occorre utilizzare questa modalita,
eseguendo un part program originariamente creato in modalita offline
sul sistemaottico.
Esistono tuttavia altre situazioni in cui si pud voler eseguire un part
program in modalita Apprendi Elemento. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
- Quando si porta un part program da una macchina
ad un’altra.
Quando si cambiano componenti hardware che
hanno influenza sull'illuminazione, come le sorgenti.
Quando le condizioni di luce dell’lambiente in cui
opera il sistema cambiano.
Si troveranno condizioni diverse trasistemi diversi e, al trascorrere del
tempo, anche sullo stesso sistema. La modalita Apprendi Elementi si
preoccupadi risolvere questi problemi.

38 -

Uso Modalita Offline e Online

Wilcox Associates, Inc.

PC-DMIS Vision - Italian Printable Manual



Wilcox Associates, Inc.

Uso di un Sistema Ottico di Misura

Come opera la Modalita Apprendi Elementi

Durante |’ esecuzione di part program in modalita Apprendi Elementi,
PC-DMIS Vision guida nell'approntamento del part program, elemento
per elemento, permettendo di accettare |e impostazioni dell'elemento
cosi come sono, oppure di modificarle, per assicurarsi chel’ elemento
venga misurato correttamente. Compl etata |’ esecuzione del prat
program con la modalita Apprendi Elementi, PC-DMIS Vision
ripristinala normale modalita Esecuzione.

Esecuzione Online di Programmi Creati
Offline

Laprimavoltachesi esegue online un part program che é stato creato
in modalita offline, il software |o eseguira automaticamente in modalita
Apprendi Elementi Verificatala precisione nell'impostazione
dell'illuminazione e dellaricercabordo in tutto il part program, il
software passa automaticamente alla modalita Esecuzione.
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